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Preoten. 

Seine Majestiit der Kiénig haben Allergniidigst geruht, den 
Regierungs- und Bauriten, Geheilmen Bauriiten Hasenjager in 
Disseldorf und Runge in Kiln aus Anlaf ihres Uebertritts in 
den Ruhestand den Roten Adler-Orden IIL. Klasse mit der Schleife, 
dem Eiseubahndirektor Gelbcke, Vorstand der Eisenbabn- Be- 
triebsinspektion 2 in Ratibor, und dem Eisenbabn-Bau- und Be- 
triebsinspektor Schwertner, Vorstand der Eisenbahn-Betriebs- 
inspektion 3 in Posen, den Roten Adler-Orden IV, Klasse, dem 
Kisenbahudirektor Vockrodt, Vorstand der Eisenbahu-Maschinen- 
inspektion 1 in Kasse] bei dem Uebertritt in den Ruhestand den 
Charakter als Gehvimer Baurat und den etatrniifiigen Profexsoren 
an der Technischen Hochschule in Berlin Dr. Hettner, derzeitigen 
Rektor, und Flamm den Ciarakter als Gehoimer Regierunfsrat 
zu _verleihen, 

Versetzt sind: die Regierungs- und Baurite Strasburg, bis- 
her in Essen a, d. Ruhr, als Mitglied der Konig). Eisenbabndirektion 
nach Frankfurt a. M. und Kayser, bisher in Konigsberg i, Pr. 
als Mitglied der Kinigl. Eisenbabndirektion nach Essen a. d. Rubr; 
die Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspektoren Schaeffer, bisher in 
Frankfurt a. M., als Mitglied (auftrw,) der Kénigl Eisenbahn- 
direktion nach Konigsbergi. Pr., v. Borries, bisher in Altona, 
als Vorstand (auftrw.) der Nisenbabn-Betriebsinspektion 2 nach 
Frankfurt a. M., Ernst Schultze, bisher in Hannover, ala Vor- 
stand jauftrw.}) der Eisenbahn-Betriebsinspektion 5 nach Magde- 
burg, Laise, bisher in Olpe, zur Konigi. Kisenbahndirektion in 
Elberfeld und Morgenstern, bisher in Koblenz, als Vorstand 
der Bauabtellung nach Deutz sowie der Eisenbahn-Bauinspektor 
Pieper, bisher in Danzig, als Vorstand (auftrw.) der Eisenbahn- 
Maschineninspektion nach Gitickstadt. 

Dem Dozenten an der Technischen Hochschule in Aachen 
Regierungs-Bautmeister Reinhold Lutz und dem Privatdozenten 
an der Technischen Hochschule in Hannover Dr. Adalbert v. Han- 
stein ist das Pridikat Professor beigelegt worden. 

Der Regierungs-Baumeister des Wasser- und Strafenbaufaches 
Alfred Grube ist der K6niglichen Verwaltung der miarkischen 
Wasserstrafien in Potsdam zur Beschiftigung tiberwiesen worden. 

Zu Regierungs-Baumeistern sind ernannt: die Regierungs- 
Baufibrer Hans Lucht aus Stettin (Hochbaufach); ~ Hartwig 
Dauter aus Klein-Wirembi, Kreis Marienwerder und Max Beck- 
mann aus Schwerin in Mecklenburg (Wasser- und Strafenbaufach); 
~- Friedrich Biissing aus Freisenbruch, Kreis Hattingen und 
Georg Warnecke aus Brockenem, Kreis Marienburg i. Hannover 
(Eisenbahnbaufach), 

In den Ruhestand sind getreten: der Geheime Baurat Fein, 
Mitglied der Konigl. Eisenbabndirektion in Kiln und der Baurat 
2. D. Gudden in Sachsa a. H., guletzt Mitglied des Kinigl. Eisen- 
bahn-Betricbsamts Nordhausen. 

Dem. Regierungs-Baumeister des Ingeniceurbaufaches Arthur 
Hoeppuer in Posen ist die nachgesuchte Entlassung aus dem 
Staatedienste erteilt. 


~ Amtliche Mitteilungen. 


Der Regierungs- und Baurat Briggemann, Mitglied der 
Konigi. Eisenbahndirektion in Breslau, ist gestorben. 


Deutachos Reich. 

Garnison-Bauverwaltung. Preufen. Seine Majestat der 
Konig haben Allergnadigst geruht, dem Geheimen Oberbaurat und 
Abteilungscbef im Kriegsministerium Appelius bei seinem Aus- 
scheiden aus dem Dienst den Charakter als Wirklicher Geheimer 
Oberbaurat mit dem Range eines Rais erster Klasse zu verleihen. 

Bayern. 

Seine Konigliche Hoheit Prinz Luitpold, des Konigreichs 
Bayern Verweser, haben sich Allergnidigst bewogen gefunden, 
den Ministerislrat im Kniglichen Staatsministerium des Kinig- 
lichen Hauses und des Aeuliern Heisrich Ritter v. Franendorfer 
zum Staatsrate im ordentlichen Dienste und Staatsminister fur 
Verkehrsangelegenbeiten und den Generaldirektor und Vorstand 
der Generaldirektion der Kéniglich bayerischen Staatseisenbahnen 
Gustav Ritter v. Ebermayer zum Staatsrate im ordentlichen 
Dienste zu ernennen, ferner in das vom 1. Januar 14 an ins 
Leben tretende Staatsministerium fir Verkehraangelegenheiten zu 
berufen; den in der Verkehrsabteilung des Staatsministerinms des 
Kinigiichen Hauses und des Acufieren verwendeten Oberrogie- 
rungsrat bei der Generaldirektion der Staatseisenbahnen Eugen 
Freiherrn v. Schacky auf Schénfeld uater Befirderung zum 
Ministerialrat und in gleicher Diensteseigenschaft den in der 
gieichen Abteilung verwendeten Direktionsrat bei der General- 
direktion der Staatseisenbahnen Dr. Ernst Heubach. 

Sachsen. 

Seine Majestit der Kinig haben Allergnidigst geraht, den 
Finanz- und Bauriten in Dresden Gerhard Hiibler bei der Strafien- 
und Wasserbauverwaltung und Karl Louisa Florenz Schmidt bei der 
Hochbouverwaltung den Titel und Rang als Oberbaurat za verleihen, 

Der Geheime Hofrat Dr. Sophus Ruge, Professor an der 
Technischen Hochschule in Dresden, ist gestorben. 

Wirttemberg. 

Seine Majestit der Kinig haben dem etatmafigen Regierungs- 
Baumeister Dollinger bei der Dominendirektion die nachge 
suchte Entlassung aus dem Staatsdienst Allergnildigst gewahrt. 

Baden, 

Seine Kénigliche Hoheit der Grofherzog haben Gniddigst ge- 
ruht, dem Ingenieur Oskar Smreker in Mannheim das Ritterkreuz 
I, Klasse Hichstihres Ordens vom Zihringer Lowen zu verleihen 
und dem Regierungs-Baumeister Ernst Miller in Freiburg, unter 
Verleihung des Titels Bahnbauinspektor, dic etatmifige Amts- 
stelle eines Zentralinspektors bei der Geueraldirektion der Staats- 
eisenbahnen zu tibertragen. 

Versetzt sind: die Regierungs-Baumeister Josef Biehler in 
Eberbach zum Bahnbauinspektor in Freiburg, Hermann Ganz in 
Freiburg zum Babnbauinspektor in Eberbach und Josef Schwehr 
in Waldshut zur Wasser- und Strafienbauinspektion Ueberlingen. 








[Alle Rechte vorbuhalten.| 


Nichtamtlicher Teil. 


Sehrittleiter: Otto Sarrazin und Friedrich Schultze. 


Der wiederhergestellte Friedrichsbau im Heidelberger Schlosse. 
Vom Landbauinspektor Karl Ilert in Halle a. d. 5. 


In den Tagen der Jubelfeier, die Heidelberg mit seiner 
Universitit im verwichnen Jahre begangen hat, wurde die 
Wiederberstellung des Friedrichsbaues vollendet und das Innere 
zuerst auch der Oeffentlichkeit zuganglich gemacht, Das Acufiere 


hatte sich bereits seit JAngerer Zeit von den Spuren der Zerstdrung 
und Verwitterung befreit neu verjingt den zabllosen Besuchern 
des Schlosses gezeigt. 

Die Mitte der Nordseite der Schlofianlage einnehmend bildet 
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der Friedrichsbau ein langgestrecktes Rechteck, das mit den kurzen 
Giebelseiten Ustlich an den .GlAserven Saalbau* und wesilich an 
den .Frauenzimmerban" anschliefit. Von den freien Langseiten 
schaut die nérdliche in das Neckartal Gber den Altan hinweg, die 
sidliche auf den SchloBhof. Friedrich [V., der von 1592-1610 den 
pfalzischen Kurhut trug, hatte in der Zeit von 1601—1607 diesen 
nach ihm benannten Bau an Stelle eines alteren banfillig ge- 
wordenen errichten lassen. Jenes bis auf die Grondmauern ab- 
gerissene Gebiinde hatte bereits die dem heiligen Udalrich ge- 
weihte, 146 gestiftete Schlofkapelle enthalten. Der Neuban wurde 
dem Baumeister Johannes Schoch aus Strafiburg tbertragen und 
seit 1604 von dem Bildhauer Sebastian Gotz mit den vielgerfihm- 
ten 16 Fitrstenstandbildern des Wittelsbacher Hauses und mit 
vielem anderen bildnerischen Schmuck ausgestattet. 

Ueber einer einheitlichen, kreuzgew6lbten und mit michtigen 
inneren Strebepfeilern ausgerttsteten Kellerhalle blieb der Fried- 
richsbau in seinem unteren Geschosse wieder der Schlofkapelle 
vorbehalten, wiihrend die oberen Geschosse fiir die eigentlichen 
Wohnawecke des Fiirstenpaares bestimmt waren. Im ersten Ober- 
geschot} tiber der Kapelle befanden sich die Wohngemiicher des 
Kurfitraten, in dem niichstfolgenden diejenigen seiner Gemahlin. 
Dartiber bildete das Dachgeschofi den Abschiufi. Festsile waren 
in diesom Geblinde nicht erforderlich, da diese in den benachbarten 
Bauten enthalten waren. 

Die freien Langseiten bilden die berfihmten Fussaden. Acht 
Fensterachsen weisen grofe zweiteilige Fenster in allen Geschossen 
auf und sind von kriiftigen, die senkrechte Gliederung straff be- 
toneaden Pfeilern eingefatit. Diese samt ihren Gebilken sind an 
den Kapellenwiinden in toskanischer, am ersten Obergeschof in 
dorischer, am zweiten in jonischer und dariiber in korinthischer 
Ordnang ansgebildet. Je zwei Paar Achsen schiefSen an jeder dieser 
Schauseiten iber das Hauptgesims hinweg und sind Ober diesem 
zo den bekannten zweigeschossigen Zwerchbiusern mit den eigen- 
artigen Giebelabschliissen ausgebildet. An der Hofseite ist jede 
azweite Stiitzenstellung in simtlichen Geschossen tibereinander mit 
Nischen und Standbildern noch weiter bereichert. Kartuschen- 
werk, Kipfe, Léwenmasken, heraldischer Zierat, freistehende 
Figuren auf dem Hanptsims und den Giebeln treten hinzu, am 
die prunkvolle Ausgestaltung der Fassaden zu erhdéhen. Die Voll- 
endung des Schmuckes aber bildete erst die farbige durch reiche 
Vergoldung gesteigerte Bemalung, die alle Teile des Heidelberger 
Schlosses dereinst gezeigt haben, wie Karl Schilfer in Nr. 40 des Jahr- 
ganges 189 dieses Blattes (S. 490) ausfithrlicher nachgewiesen hat. 

Tn seiner oben angedeuteten Lage war das Geblinde besonders 
den feindlichen Kanonenkugeln ausgesetzt. Deun, da die nirdlich 
jenseit des Neckars ansteigenden und die hinter dem Schlosse auf 
der Sdseite es tiberragenden Berge den Stiicken der Belagerer 
die das Schlof} am besten beherrschenden Stellungen gewihrten, 
bildete die Nord-Sidrichtung die Hauptflugbshn der Geschoase, 
und quer zu dieser Richtung bot ihr der Friedrichsbau gerade 
seine Breitseiten dar. Demgemiti ist seine gewaltsame Besehadi- 
gung auch eine recht erhebliche gewesen, Von derjenigen Schwe- 
denkugel, die das Standbild Friedrichs I, in der Reihe der Nischen- 
figuren des ersten Obergeschosses zertriimmerte, ist sogar die 
Zeit ihres Auftreffens, der Nachmittag des 20, Mai 1633 iberliefert, 

Zweimal ist der Bau ginzlich ausgebrannt. Zuerst, als der 
Mordbrenner Melac 1689 Schlof und Stadt in Brand gesteckt hatte, 
suletet, als 1764 der Blitz den grofien Schlofbrand verursacht hatte. 
Jedesmal ist danach — wohl in Riicksicht anf die Schlofkapeile — 
wieder ein Dach, aber doch nur ein Notdach hergestellt worden, 
Auch die oberen Geschosse erfuhren einen neuen, aber nur diirf- 
tigen Ausban, um die stidtische Kunst- und Altertiimersammlung 
aufzunehmen. Die Kapelle wurde cinigermafien instandgesetzt 
und bis 1804 zum Gottesdienst benutzt, dann aber ebenfalls zur 
Bergung einer Sammlung verwandt. Dank dieser Nutzbarmachung 
ist der Friedrichsbau wohl besser als die unbedacht gebliebenen 
zerstérten Schlofteile gegen die Witterangscinfliisse geschiitzt go- 
wesen; aber trotzdem hatte das Wetter an der Steinarchitektur 
wie an den Bildwerken seine langsam aber sicher nagende Wir- 
kang in sehr vorgeschrittenem Mate der durch die Kugeln und 
das Fever yvewaltsam aosgetibten Verheerung hinzugesellt. Bei 
Inangriffashme der durch Oberbanrat Schafer bewirkten umfassen- 
den Instandsetzung erwies sich daher der Bestand weit iirger ge- 
fahrdet als vorher vermutet worden war. Besonders zeigte sich 
dann auch, daii die friher getroffenen Erhaltungsmafregeln nor 
in recht leichtfertigem und blef tinferlich die Schaden dem Auge 
verdeckendem Flickwerk zum Teil aus hochkantig vorgeblendeten 
Backsteinwanden mit Hohlriumen dahinter an den tragenden 
Kapellenpfeilern, zum Teil aus Holz und Gips an den Gewolben 
bestanden hatten. Die hierbei den vorerwiiknten Nutzangsewecken 
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angepatite invere Raumteilung der Obergeschosse stimmte keines- 
wegs mit der urspriinglichen tiberein. Anders ging Schitfer zu 
Werke. Nicht mit kleinlichen Auskunftsmitteln hat er nur fdr 
wenige Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte das Gerettete not- 
diirftig weiter zusammenhalten und cinem neuzeitlichen Zwecke 
in spieSbitrgerlicher Auffassung dienstbar machen wollen. Mit 
festem und sicherem Griff hat er zugefafit, um das bauliche Ge- 
fige in gediegener Ausfihrungsweise auflen wie innen griindlich 
und kunstgerecht zu sichern, zu erginzen und, wo es nottat, giinz- 
lich ga erneuern. Die innere Einteilung der Ohergeschosse hat 
er ihrer urspriinglichen Zweckbestimmung und den sorgfiltig auf- 
gedeckten Spuren folgend neu hergestellt und ktinstlerisch im 
Sinne der glanzvollen Erbauungszeit meisterhaft ausgebildet und 
geschtickt, Im Aeu®ern freilich hat er zwar — hoffentlich nicht 
filr immer — auf die Wiederherstellung der ecinstmaligen farben- 
prichtigen Bemalung und Vergoldung verzichtet, im Innern diese 
aber in wunderbarer Weise wieder zu ihrem alten guten Rechte 
kommen lassen. Der Friedrichsbau ist griindlich neu-, aber im 
alten Geiste wiedererstanden. 


Die beiden Fassaden sind durch die Auswechslung eines grofen 
Teiles der alten Werkstticke dorchgreifend wiederhergestellt. Samt- 
liche Figuren sind neu geworden. Es sind gute und getreue Nach- 
bildungen der alten, von Karisraher Bildhauern in einem Stein von 
der gleichen gelblich grauen Farbe, die derjenige der Urbilder 
zeigte, ausgefihrt, Die letzteren, die — soweit sie nicht iberhaupt 
schon nur noch aus Bruchstticken bestanden — zumeist sebr schad- 
haft und bereits dem villigen Vergange nahe waren, sind zu ihrer 
ferneren Erhaltung unter Dach und Fach gebracht worden. In 
einem Saale des Erdgeschosses vom Rupprechtsbau kann sie der 
Foracher in der Nihe studieren. Hierbel mafi bemerkt werden, da 
schon bei derurspringlichen Anbringung des bildnerischen Schmuckes 
der Bildhaner Gitz dem Baumeister Schoch den Bau in mancher Be- 
ziehung besondera auf der Sidseite verdorben hat, indem er sich 
nicht den von letzterem geschaffenen guten Mafverhiltnissen und 
feinen Formen angepafit und untergeordnet hat. Die Kipfe, die 
aus den Giebelverdachungen der Fenster weit herausragen, sind 
ebenso wie die besonders unpassenden barocken Schnirkelschilder 
mit den Inschriften nachtréglich mittels Vierungen eingesetzt. Die 
alten schinen Kragsteine, die denjenigen der Standbilder im Erd- 
geschof} entsprechend auch in den oberen Geschossen fiir die 
Nischenfiguren bestimmt und wie diese zierlich und alle verschie- 
den ausgebildet waren, sind spiter von Gitz verhauen worden, 
Die jetzt sichtbaren viel zu grofien Kragsteine sind dann von 
Gotz aus geschwungenen Platten ziemlich roh vorgeblendet und 
mit Diibeln und Klammern befestigt worden. Naheres hieriber 
ist von Dr. J, Durm im Jahrgang 1897 d, BL, 5. 334 berichtet 
worden, Ebenso sind auf der Nordseite alle Liwenktpfe und 
Kartuschen neu hergestelit. Auch diese Bildhauerarbeiten sind in 
der Gitaschen Fassung getreu nachgebildet und erneuert, 

Das frithere Notdach, das seit 1782 den Friedrichsbau bedeckt 
hatte, war um etwa 4m niedriger als das der Erbauungszeit zu- 
gehdrige. Es wurde nattirlich durch ein neves von der alten 
stolzen Hihe des urspriinglichen ersetzt. Das Gerfist des neuen 
Daches ist aus Eisen hergestellt. Die Flachen sind mit Schiefer 
in der echten deutschen Weise, die Schiifer in Baden zuerst wieder 
eingefilbrt hat, eingedeckt. Ebenso eingeschieferte, mit vergoldeten 
Kniufen gekréote Gaupen und die nach Art kleiner phantastischer 
Bauwerke ausgebildeten Schornsteinkipfe beleben die Dachflichen 
wieder in der Art des fritheren Zustandes, von dem alte bildliche 
Darstellungen Kunde geben. Die Dachentwisserung besorgen 
kupferne und vergoldete Wasserspeicr, die von schmiedeeisernen 
mit Gold aufgeputaten Streben gehalten werden. Um das Dach 
ustlich zu begrenzen, bedurfte es auch der Auffiihrung eines neuen 
Giebels auf dieser Seite. 

So kénnen wir heute das Aeuflere dieses wertvollen Denkmals 
deutscher Baukunst| wieder in gesicherter Vollkommenheit er- 
schauen, ohne dafh ¢in durch die Spuren des Zerfalls erzeugtes 
Gefithl der Welmut uns den Genufi triibt, Die Freude an dem 
Werke selbst wird vielmehr noch erhOht in dem Bewufitsein, dat 
unsere Zeit einen Meister aufguweisen hat, der dies kostbare Erbe 
einer glanzvollen Vergangenheit in solch vollendeter Weise zu 
retten verstand, am es ffir ans wiederraerwerben und der Nach- 
welt zu vererben. 


Waren ftir die Wiederherstellung des Aeufieren die Anhalts- 
puokte zumefst scharf und bestimmt gegeben, so dath die Auf- 
gabe mehr darin bestand, Vorhandenes getreu in Stilfassung 
und technischer Ausftthrungsweise nachzubilden und zu erginzen, 
so lag fiir den Innenbau die Sache erheblich schwieriger. Die 
Fewersbriinste hutten im Innern grindiiche Arbeit getan. Bis auf 
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die Kapelle war so ziemlich alles vernichtet, Auch diese und be- 
sonders thre Gewdlbe waren so stark beschidigt und im 18. Jahr- 
hundert nour in der oben angedeuteten notdirftigen Weise geflickt, 
dafi jetzt simtliche Wilbungen erneuert werden muften. Nur 
dem scharfen und gefibten Blicke des kundigen und in der Er- 
forschung unserer deutschen Kunst erfahrenen Meisters verrieten 
spiirliche Spuren den ehemaligen Bestand in den oberen Geschossen. 
Dies konnte zuniichst nur fiir die Einteilung der Riume, die Lage 
und das Gefiige der Decken, Lage, der Kamine und dergl., gelten, 
nicht aber fir die kiinstlerische Ausgestaltung, fir die Formen- 
gebung und fiir die Technik der vielen Gewerke und Kleinkdnste, 
die auf einer bewundernswerten Hthe des Konneus stehend, mit 
einander wetteiferten, den hohen Anspriichen eines prachtlicbenden 
Firsten bei der Ausstattung seines Palas zu genfigen. Hier galt 
es eigene kéinstlerische Erfindungs- und Gestaltungskraft zu be- 
titigen — aber diese stets in dem Geiste der vergangenen Zeit, 
in deren Gedankenkreisen und Anschanungeweisen, deren Formen- 
sprache und in deren Kiinsten zum Ausdrock zu bringen. In 
welch bewundernswertem Grade dies gelungen ist, soll im folgen- 
den zu schildern versucht werden, soweit dies ohne Beigabe von 
Abbildangen moglich ist. 


Zor Kapelle fihren ewei aufere Kinginge, Der eine miindet 
auf den Durchgang, der in der Sstlichen ersten Achse am glisernen 
Saalbau angeordnet ist und den inneren Schlofhof mit dem Altan 
verbindet. Dieser Zugang zur Kapelle ist nicht urspriinglich, er 
bildete eine rohe Oeffnung, die wahrecheinlich erst im 18, Jahr- 
hundert in die untere Ostwand der Kapelle eingebrochen worden 
ist. Sechifer hat ihn als Nebenpfirtchen beibehalten und, um seine 
spitere Entstehungezeit zu kennzeichnen, in reizvollem Barockstil 
ausgebildet. Die Haupteingangstir befindet sich auf der Hofseite 
in der vierten Achse vom Durchgang ab gez&blt. Sie ist so hoch 
und breit wie der letztere und ebenso wie dieser anfien rund- 
bogig geschlossen. Trotz ihrer betriichtlichen Breite ist sie nur 
einfltiglig. 

Die Kapelle ist zweigeschossig, zeigt also die Anlage einer 
Doppelkapelle, die in deutschen Schlissern besonders im 12. und 
13. Jahrhundert beliebt war. Es gibt derartiger Doppelkapellen 
in Deutschland wobl einige dreifiig. Das Untergeschofi war fir 
die Dienerschaft, das obere fir die Herrschaft bestimmt. Das 
Obergeschof der Heidelberger SchloBkapelle wird dadurch ge- 
bildet, dafi zwischen die michtigen nach innen gezogenen Strebe- 
pfeiler korbbogenférmige Tonnen eingewolbt sind. Dieser Strebe- 
pfeiler sind drei Paare vorhanden, also daB nur anf jeden zweiton 
tuderen Pfeiler cin innerer kommt und das Innere in vier Joche 
zerlegt wird, von denen jedes zwei Fensterachsen umfafit. Auf 
den Emporen sind die Strebepfeiler durch randbogige Ocffaungen, 
die den Verkehr ermoglichen, durchbrochen, Die Verbindung der 
seitlichen Emporen wird im Osten fiber dem Altandurchgang be- 
workstelligt, wihrend die Westwand glatt hochsteigt und vor 
ibr der Altar steht. Die einbezogenen Strebepfeiler serlegen zu- 
gleich das Innere in ein Mittel- und swei Seitenschiffe. Das 
erstere ist mit Sterngewdlben tiberdeckt, deren Werksteinrippen 
sich auf eine vor der Stirn der viereckigen Pfeiler emporschieBende 
Dreiviertelsiule aufsctzen. Die Seitenschiffe sind gegen diese 
Gewélbe durch schmale Gurtbogen abgeschieden und von ein- 
fachen Kreuzgewélben tberspannt. Die Emporenbrilstung war 
vor der Wiederherstellang mit einem Holzgelainder, das seine Ent- 
stehung joner Instandsetzung im 18. Jahrhundert verdankte, ab- 
geschlossen. Nach aufgefundenen Ansatzspuren an den Pfeilern 
ist aber der urspriingliche Abschiufi durch eine Steinbrilstung mit 
Gelanderpféstchen gebildet gewesen und dementsprechend jetzt 
wieder neu in Stein ausgefGbrt worden. Erhalten ond im Gepriige 
ihrer Entstehungezeit neu anfgefrischt sind aber die aus dem 
18. Jahrhandert stammenden verglasten Fiirstenstande der Em- 
poren rechts und links vom Altar und der letztere selbst, Otto- 
Heinrich hatte um die Mitte des 16. Jahrhunderts der lutherischen 
Lehre in seinem Lande zur Herrschaft verholfen, secitdem aber 
hatte die Pfalz mit dem Wechsel ihrer Fiirsten bis zum Ende des 
17. Jahrhunderts sechsmal ihren Glauben zwischen dem lutheri- 
schen, reformierten und katholischen Bekenntnisse wechseln miissen. 
Seit 1685 blieb mit der Regierung der Pfalz-Neuburger Linie der 
Katholizismus, und gwar im 18, Jahrhundert unter besonderer 
Begiinstigung der Jesuiten der herrschende, bis die Kurpfalz 1503 
durch den Reichsdeputationshauptschluf an Baden fiel. Demgemst 
ist der Altar in der Heidelberger SchloBkapelle aus dem 15. Jabr- 
handert ein katholischer Hochaltar in Barockformen. thn ziert 
ein grofies Bild von Jans Anton Schoon, das die Taufe Christi dar- 
stellt. Dies Altarbild war seit 1804 der Mannheimer Gemiilde- 
sammlung einverleibt gewesen, ist aber im letzten Sommer wieder 


an seinen alten Platz eingefiigt worden. Der Altartisch und der 
anschliefiende Unterbau der Hinterwand sind ans Ziegein aufge- 
mauert und geputzt. Der Aufbau ist aus Holz. Bis auf unbe- 
dentende Beschadigungen stand der Altar noch vollstandig erhalten 
an seiner Stelle und brauchte nur in seiner Bemalung erneuert 
za werden. Bei dieser ist wie bei der gesamton Farbengebung 
des Innern des Friedrichsbaues tiberhaupt ein sausgiebiger Ge- 
branch von dem marmorartigen Adern gemacht worden. Es ist 
dies ein ausyezeichuetes Mittel der Renaissance, um gréfere mit 
frischen, satten Ténen gefiirbte Fliichen sowohl einerseite zu be- 
leben und su heben, als anderseits auch zu dimpfen und ver- 
schiedenartige, sonst vielleicht kalt und hart nebeneinanderstehende 
Téne zusamtnenzustimmen. Es mag dahingestelit bleiben, ob diese 
Absicht — dhnlich wie die Datnaszierung in der Heraldik — diese 
Art der Behandlung ins Leben gerufen hat oder das Streben, 
edlere Werkstoffe als die wirklich zur Verwendung gelangten 
vorzuttiuschen; jedenfalls verdient sie vom malerischen Standpunkt 
aus bei weitem den Vorzug vor dem neuerdings bei der Aus- 
malung von Kirchen und anderen Innenraéumen oft in Schwung 
gekommenen, recht bequemen Auskunftsmittel, einen Zusammen- 
klang der Farbentine dadurch zu erreichen, dafi man unter Angst- 
licher Vermeidung jeder klaren Farbe eine kiinstliche Patina 
mittels tbergemalter Schmutztine erzeugt; die Gesamtstimmung 
bei diesem Verfahren bleibt natérlich eine unerquicklich tribe. 
Nach den erhalten geblicbenen Spuren der ehemaligen farbigen 
Behandlung ist dem Altar nun wieder ein Tisch und Unterban 
der Hinterwand fiber rotem Marmorsockel aus schwarzem Marmor 
gemalt. Ueber dem Tisch baut sich der Aufsatz wieder aus rotem 
Marmor mit graven geaderten Fillangen, die durch vergoldete Glie- 
derungen eingefaft sind, auf. (raue Kragstiicke mit Gold, blane 
Spiogel auf kleinen Kartusclicn, weife Engelsképfe mit goldenen 
Fligeln, dunkelgriine Marmorsitulen mit vergoldeten Kapitellen 
vor roten Pfeilern, in rotem und grauem Marmor gehaltenes Ge- 
balk, ein goldenes Mittelsttick thor dem Altarbild und zuoberst 
in weifem Gewtlk Gott-Vater mit blauer Weltkugel, umgeben von 
Engeln und ttber dem Haupte eine Taube, verleihen dem Altar 
eine reiche, trefflich zusammenstimmende und feierlicha Wirkung. 

Die tibrige Ausmalung der Kapelle atmet kraftvolle Frische 
und Freude. Sie fesselt zugleich durch den bewundernswerten 
Reichtum an Farben- und Formgedanken, die in reichstem 
Wechsel doch in ruhiger Einheitlichkeit zusammenklingen. Alle 
Flichen der Wande und Gewélbedecken sind weifi gestrichen. Die 
Architekturteile, Kanten ond Gewdlberippen haben fleischrote 
Firbung mit weiflen Fugen in grofier, unbekiimmert um den 
nattirlichen Fugenschnitt, durchgehender Teilung und schwarze 
Umrisse. Die Leibungsflachen der Tonnen unter den Emporen 
zeigen Kartuschen, die von blaugefligelten Engeln gehalten werden, 
Die Kartuschen tragen auf schwarzen Spiegeln weifie Schrift und 
sind abwechselnd von rotem und griinem Rollen- und Schnorkel- 
werk, das sich mit demjenigen einer untergelegten gelben Kar- 
tusche durchflicht, umrahmt, Figuren, Linienféhrungen, alle For- 
men der Einzelheiten wechseln dabei tiberall. Die Spriiche auf 
den Schildern bilden im Zusammenhang den Wortlaut eines Psalms. 
Die Schlufistiicke der Rippen an den Scheiteln der Deckengewdlbe 
sind Iebhaft gefirbt und mittels Vergoldung an der Untertliiche 
der Gliederung, weitien Kanten und Marmoraderung prickelnd ge- 
hoben. Biliulichgriines, schwarz umrissenes Blattwerk, braune 
Ranken, Strahlen, veilchenfarbiges, gelbes, rotliches Schnorkel werk, 
Masken, GefaGformen und dergl. fiillen in 240 verschiedenartigen 
Lisungen anmutig die zahlreichen Gewilbezwickel, Gberall leicht 
und gefillig auslaufend. Ein eigenartiger weiterer Schmuck tritt 
an den vier Schlufisteingruppen des Mittelschiffis hinzu. Auf den 
kreuzweis sich gegertiberliegenden Knoteppunkten der Ripjen 
sitzen gemeifelte, abwechselnd rot und blau geténte und gold- 
gerainderte Schildchen, die je einen lateinischen Buchstaben tragen. 
Die solehergestalt viermal vier Buchstaben ergeben den Spruch: 
.0 MEA SPES ESTO IESV-. 

Auch der Plattenbelug des Kupellonfuibodens figt sich als ein 
bemerkenswertes Stick der seltenen Beispielo gemusterter Hau- 
steinfuibiden der farbigen Gesamtausstattang passend cin, Kin 
gldcklicher Zufall liefi Schafer unter den Tritmmern im ,Ocko- 
nomiegebiude* die Reste des Musters auffinden. Es ist durch 
kreisférmige und JAnglich sechseckige Platten mit entsprechenden 
Fallstiicken aas hellem und dunklerem blafirotem Neckarstein zu- 
sammengesetzt. 

Die mit ihren urspringlichen Vergitterungen noch versehenen 
Kapellenfenster sind durchweg mit Butzenscheiben verglast. Die 
zierlich geschmiedeten Beschlige der Fensterrahmen sind ver- 
silbert. Auch die Blindrahmen sind in sinnreicher Weise mittels 
Vorreiber herausnehmbar eingerichtet, 
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In der Nordostecke der Kapelle fihrt eine in Stein reizend 
geliste innere Wendeltreppe nach der Empore und weiter hinauf. 
Vor der Wiederherstellung endete sie im ersten Obergeschof; 
Schafer aber hat sie unter kiéstlicher Steigerung der architekto- 
nischen Ausbildung bis in das zweite Obergeschofi weitergefithrt. 
Die Eingangstiiren zu dieser Wendelstiege vom unteren Kapellen- 
fufiboden sowie von der Empore sind aus alter Zeit. Beide haben 
Rundbogenbffnung mit verziertem Schlufistein und aus Pfeilern, 
Gebiilk und Giebelverdachung bestehende Umrahmung. Die untere 
ist einfacher mittels Quaderung geziert. Das Fudgestell der Pfeiler 
ist rot mit schwarzen Spiegelquadern, die Pfeiler sind gelb mit 
grinen, golden eingefafiten und schwarz umrissenen Spiegel- 
quadern, der Bogen ist grau gemalt und geadert. Die Tir auf 
der Empore ist reicher gegliedert, und auf den Spiegeln der 
Pfeileruntersiitze mit Léwenmasken, am Schlafstein und im Giebel- 
feld mit Engelsképfchen geziert. Entsprechend reicher ist hier 
auch die farbige Behandlung, zu der Vergoldung an den Bier- 
staben, Perlschnitren usw. hinzutritt. Die Wandungen der von 
Schiffer im Obergeschofi hinzugefigten und natitrlich auch in 
Werkstein ausgebildeten Fortsetgzung dieses Wendeltreppchens ist 
in leichte Stfitzenstellung, zwischen deren Pfosten sich die Wange 
und Briistung hinaufwindet, aufgelést. Zwischen den breiteren 
darchschiefienden Hauptpfeilern wird die Wange noch von je 
einem leichteren gequaderten Pfistchen getragen. Zierliche Krag- 
steine, Kartuschen und Goldschmiedemuster bereichern in echtem 
Renaissancegeprage die Hauptstiitzen, Die Austrittstiir dieser 
Treppe im ersten Obergeschofi ist gleichfalls in der Architektur 
und dem bildnerischen Schmuck auBerordentlich reich und meister- 
haft gelungen, Die Farbengebung des Treppengestelles wird im 
wesentlichen durch Schwarz, Gold und Griin beherrscht. Feine 
weifie Kanten und einzelne rote Spiegel auf den vergoldeten 
Schntrkelschildern erhdhen den Reiz. Entsprechend reich mit 
Vergoldang und mit grauem Marmor for die Hauptarchitekturteile 
fiigt sich die Bemalung der Tar ein, Im zweiten Obergeschoh 
findet die Wendelstiege in gleich anmutiger Art ihren Abschluf. 
Eine Steinbritstung, die nach der Treppe hin mit Gelinderpfist- 
chen, nach dem Antrittsraume hin voll und mit weiffen Gold- 
schmiedemustern auf grinem Grunde geziert ist, endet an einem 
Pfosten, den ein vergoldeter Liwe als Schildhalter mit dem kur- 


firstlichen Wappen krént. Die Austrittsplatte schliefit gegen das 
Treppenloch hin ein reich verziertes, geschmiedetes und vergol- 
detes Gitter ab, von dem aus ein ebensolches Verbindungsstiick 
nach der Fensterbrilstung hintiberreicht. 

Begeben wir uns noch elnmal die Treppe hinab bis zur Ka- 
pellenempore und betrachten die Riickwand desjenigen Emporen- 
teils, der fiber dem Durchgang zum Altan liegt. Es ist die Ost- 
wand des Friedrichsbaues, die dieser mit dem glisernen Saalbau 
gemeinsam hat. An ihr bemerken wir im Schildbogenfeld des 
Kapellengewolbes die Spuren von alten Fenstergruppen. Wir 
stehen hier vor einer Mauer, die einem alten Ban, dem Altesten 
bis jetzt nachgewiesenen des Schlosses angehirt hat. Dieser Bau 
hat auf der Stelle des Saalbaues vor diesem gestanden und wurde 
von der bezeichneten Mauer als inferer Giebelwand nach Westen 
hin begrenzt. Die anfgefundenen Fenster lassen auf eine drei- 
geschossige Anlage jenes alten Gebindes schliefen. Im Durchgang 
unter der Empore machen sich zwei schmale Fensterschlitze be- 
merkbar, die dem wabrscheinlich zu Wirtschaftszwecken benutzten 
unteren bezw, Erdgeschofs angehirt haben. In der Mittelachse 
zwischen diesen Schlitzfenstern um eine Geschofhdhe dariber hat 
Schiffer vor zwei Jahren eine aus zwei rundbogigen Fenster- 
Offnungen gebildete und durch einen gemeinsamen Umrahmungs- 
bogen zusammengefatite Gruppe aufgefunden. Im niichsten Stock- 
werk hierilber, symmetrisch zu der bezeichneten Mittelachse ange- 
ordnet, haben sich jene von Schafer bereits im Sommer 1897 ent- 
deckten beiden dreiteiligen Fenstergruppen erhalten, tiber die 
im Jabrg. 1897 d. Bl. S, 410, 435 und 459 berichtet worden ist. 
Damals wurde von Schafer festgestellt, dafi in den bis da- 
hin als maBgebend anerkanoten Werken fiber das Heidelberger 
Schlof die Annahme niedergelegt war, es sei zuerst von 1410 bis 
1436 auf dem Schlosse gebaut worden, oder es sei um die Wende 
vom 13, zum 14. Jahrhundert eine dltere Burg dort errichtet wor- 
den, von dieser aber keine Spur mehr vorhanden. Diese Giebel- 
wand aber latit sich nunmehr volistandig als der aufrecht stehende 
Baurest einer der Uebergangszeit von der romanischen zur frith- 
gotischen Kunst entstammenden Anlage erkennen. Schafer hat 
deren Erbauungszeit auf Grund der bezeichnenden Merkmale der 
Einzelheiten jener Fenster auf etwa 1215 geschatzt und damit das 
Alter des Schlosses um ein bezw. zwei Jahrhunderte hinaufgerfickt. 

(Schluf folgt.) 


Das neue Kreishaus in Thorn. 
Architekt Professor Huge Hartung in Dresden. 


Der neue Ban ist auf einem unregelmifigen, nach allen Seiten 
frei gelegenen Grundstiicke an der Ecke der Promenade und Mauer- 
strafie errichtet worden. Die Tagesbeleachtung der einzelnen 
Riume bot daher keine Schwierigkeiten und die Anlage eines 
Mittelflures bei dem 
Flagel an der Prome- 
nade war unbedenk- 
lich. Im Erdgeschof 






Abb. 1. Erdgeschof. 


Abb, 2. 


und ersten Stockwerk (Abb. 1 a. 2) enthilt das neve Kreishaus 
die Geschilftsriume fiir den Kreisausschufs und das Landratsamt. 
Die Wohnung des Landrats liegt im obersten Geschof} (Abb. 3), 
mit ibr ist der Sitzungssaal nebst anstofienden Raumen fiir Publi- 
kum, Presse und Parteien verbunden. Im Erdgeschufi und Unter- 
geschofi des in den Hof einspringenden Fligels sind aufierdem die 
Wohnungen ffir den Kreisboten, den Heizer und den Kutscher anter- 
gebracht. Die Hauptgeschiiftsraume liegen an der Promenade. An 
der engen Mauerstrafie sind Stallangen und Wagenschuppen dem Ge- 


Erstes Stockwerk. 


bihude angeschlossen, Den Verkehr im Hause vermitteln drei Treppen. 
Der Aufgang fiir den Geschiftsverkebr liegt in der Achse des Haupt- 
und Amtseinganges. Er ist, wie dic am Hofe liegenden Nebeno- 
treppen in Granit ausgefihrt, wahrend die dreilAufige Treppe an 
der Promenadenfront, die zur Dienstwohnung des Landrates ge- 
hirt und cine bequeme Verbindung mit den Geschaftsriumen im 
Erdgeschof und ersten Stockwerk vermittelt, eine Ausbildung in 
Holz erfahren hat. Die Eingiinge zu diesen drei Treppen liegen 


a Woaschraum. 





Abb. 3. Zweites Stockwerk. 


von einander weit entfernt und sind in der Aufienarchitektur ihrer 
Bedeutung und Bestimmung entsprechend gekennzeichnet. Das 
Amtszimmer des Landrats und der Sitzungssaal liegen so, dat sie 
bei Festlichkeiten zur landritlichen Wohnung bequem mit zuge- 
zogen werden kinnen. Der Sitzungssaal hat dadurch eine seiner 
Grundfliche entsprechende Héhe bekommen, dafi die Decke als 
halbkreisférmige Tonne in den Dachraum hineinragt, Ein sechs- 
teiliges gekuppeltes Fenster in der Schildwand dieser Tonne mit 
drei Rundfenstern darfiber und drei zweiteilige Fenster an der 
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Kreishaus in Thorn. — Abb. 5. Hofseite, 








Lingswand, deren Stich- 
kappen in die Tonne ein- 
schneiden, erhellen den 
Saal. Eine Musikanten- 
tribine liegt tber dem 
fiir Publikam und Presse 
bestimmten Nebenraum., 
Das Dachgeschofi ist fiir 
Dienst- und Wohnzwecke 
stark ausgebant, Dadurch 
waren die entsprechenden 
Giebelaufbauten bedingt. 
Die steinerne Nebentreppe 
{Qhrt bis ins Dachgeschof:. 
Die bescheidene zur Var- 
figung stehende Bausomme 
und die schwierige kost- 
spielige Griindung auf dem 
Gelande eines alten Fes- 
tungsgrabens verlangte 
fiuGerste Sparsamkeit, des- 
halb bewegt sich die iufire 
Architektur in einfachen 
Backsteinformen. J]/er Ar- 
chitekt hat aber diese Fes- 
seln gern getragen, gab es 
ihm doch Gelegenheit, in 
den gegebenen Grenzen ein 
Baawerk zu schaffen, dem 
man eine besondere Eigen- 
art nicht absprechen kann. 
Das Aeufiere (Abb, 4) zeigt helirote 
Ziegel in Kalkmortel und Blockver- 
band mit wenigen Formen, Blenden 
and Putzflichen, Die Auskragungen 
der Erker erfolgten in rotem Main- 
sandstein. Das Winkeldach ist mit 
Palzziegeln eingedeckt, trigt einige 
Frontgiebel in Staffelform und erhielt 
mit Ricksicht auf seine geringe Hihe 
eine rubige geschlossene Gestalt, Kein 
Tirmehen stért die Ruhe dieser 
Gruppe. Dieselbe Behandlung erfulir 
die Architektur der Hofseiten (Abb. 5.) 
Samtliche Flardecken sind als niedrige 
Zellengewolbe in Backstein ausge- 
fOhrt, die Flachdecken der Kichen, 
Bider und Aborte nach Kleines Bau- 
art; nar die Saaldecke ist von Holz 
und mit glatten Brettern — ohoe 
Profil — verschalt. Dieser Raum hat 
nach dem Entwurfe des Architekten 
eine hartmonische Bemalung erhalten. 
Auch die Mébe) sind nach Kutwirfen 
des Architekten zur Ausfilhrung ge- 
kommen, Der Baubeginn ficl in den 
Monat November des Jahres 1509; am 
1. April 1901 konnte das Haus, dank 
‘der Tatigkeit des Baufihrers, Bauge: 
werksmeister Bruno Kickelhayn, 
der Benutzung adbergeben werden. 
Die Gesamtbaukesten haben 230000 
Mark betragen. 
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Die neuen Hafenanlagen auf dem Kulwiirder in Hamburg. 


Infolge der stetigen Zanahme des See- und Flufischiffsverkehrs zeichnung der Hafencinfahrien bei Nacht erfolgt durch farbige 
in den Hiafen Hamburgs sind auf dem linken Elbufer neue grofi- | Lichter, die sich in drei LeuchttGrmen auf den einzelnen Hafen- 
artige Hafenanlagen ausgeftihrt, die in der Hauptsache fOr den képfen befinden (Abb. 2). Den Abschlu8 der Hafen im Osten bildet 
Verkehr der gréfiten Ozeandampfer bestimmt sind. Fiir die Hafen- | je ein Querkai, mit einer Wasserverbindung nach dem ostwiirts be 
anlagen ist der Kuhwarder, ein flaches, nur wenig tiber sturmflut- legenen Kanalnetz des stldlichen Freihafengebiets. Auf dicse Weise 
freier Hohe liegendes Geliinde von etwa 225 ha Umfang gewablt | ist es den Schuten und Leichtern ermiglicht, ohne die Zollgrenze 
worden, das siidlich von der Schiffswerft von Blohm u. Vofi liegt. za fiberschreiten und ohne die im Vorhafen eine und ausgehenden 
Der Entwurf (s. a. Jabrg. 1897, S. 335; 1898, 5. 563; 1901, S. 270d. BL) Seeschiffe zu behindern, die Hafenbecken zu verlassen. In diese 
sieht fiinf Hafenbecken (4, B, €, D, E) vor, von denen A, B,C, D Verbindungskanale sind Schleusen eingebaut, um die Holenunter- 
fir Seeschiffe und KE fir Schuten, Leichter und Oberlanderkaibne schiede zwischen deo Wasserspieyeln der Elbe and der Hafen- 
dienen sollen. Die Seeschiffhafen, welche bis auf den Hafen A becken auszuyleichen, Hierdurch wird vermieden, dafi in den 
fertiggestellt sind, ziehen sich in stidéstlicher Richtung fast parallel Hiifen stirkere Strémungen aritreten, die deren Trefe in ungiin- 
zum Elbstrome bin (Abb. 1). Die Einfahrt von der Elbe gu diesen | stiger Weise bocinflussen kdunen. 

drei Becken bildet im Westen der sogenanute Vorhafen, Die Be- Der Hafen A ist vorldufig noch nicht fertiggestellt, da ein 
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Bedtirfnis zu dessen vollem Ausbau vor der Hand noch nicht vor- 
liegt. Es ist aber ein Teil der an der Einfahrt dieses Hafens be- 
legenen Kaimauer ausgefithrt und der Firma Blohm u. Voi} vor- 
tiufig zur Benutzung fir ihr anstofiendes neues grofies Schwimm- 
dock Uberwiesen worden. 

Der Hafen B, der sogenannte Kuhwarderhafen, dient im wesent- 
lichen zur Aufnahme solcher Seeschiffe, welche durch die Art ihrer 
Ladungen (Getreide, Salz, Salpeter usw.) nicht gezwungen sind, 
ein Kaiufer mit Lischvorrichtungen aufzusuchen, sondern unmittel- 
bar in Schuten, Leichter oder in ,Oberlander* entléschen. Die 
mittlere Linge des Hafens betragt 1050 m, die Durchschnittsbreite 
250m und die Wassertiefe etwa §m (— 4,0m Hamburger Null), 
Die Ufereinfassang besteht aus versteifter Spundwand, die in je 
25m Entfernung einen gemauerten 6 m breiten Pfeler erhalten 
hat, auf dem sich ein Befestigungspoller befindet. Vor den Pfeilern 
sind je zwei Streichpfithle angeordnet, welche gestatten, dafi die 
Schiffe den Tidebewegungen des Wassers foigen kinnen, ohne 
sich selbst oder die Ufereinfassung zu beschidigen. In der Mitte 
des Hafenbeckens ist eine Dalbenreihe gerammt. Auf dicrse Weine 
kinnen die Seeschiffe im Hafenbecken in vier Reihen gelegt wer- 
den. Rechnet man die Durchschnittslange eines Schiffes zu 100 m, 
so kinnen gleichzeitig 40 Seeschiffe in uviesem Hafen léschen. 

Der Hafen C, der Kaiser Wilhelm-Hafen (Abb, 3), ist 
jedenfalls eine der grofiurtiysten zur Zeit vorhandenen Hafen- 
anlagen. Er wurde in Gegenwart des deutschen Kaisers am 
20. Juni 1903 erdffnet. Da dieser Hafen und der Ellerholzhafen 
(D) av die Hamburg-Ameriku-Linie verpachtet ist, so wurde bei 
den Betriebseinrichtungen auf die weitgehenden Anspriiche dieser 
Gesellschaft besondere Riicksicht genommen, Durch die Pachtung 
dieser Hifen will die Reederei ihren gesamten Betrieb hier ver- 
einigen, ffir den bisher die Glteren Anlagen auf dem nérdlichen 
Elbufer om Petersenkai und auf dem siidlichen Elbufer am 
O'Swaldkai dienten. Umsiumt wird der Hafen im Norden von 
dem Auguste Victoria-Kai, im Stiden von dem Kronprinzenkai, 
withrend im Osten der Abschlaf durch den Reiherkai erfoigt. In 
diesem ist ein 25m breiter Verbindungs-Kanal mit dem Hafen D 
hergestellt. 

Auf der nérdlichen Seite befinden sich drei Ladeschuppen von 
je 350 m Lange und 53,6 m Tiefe, also mit einer nutzbaren Boden- 
fliche von je 18760 qm. Etwa in der Mitte der Schuppen ist eine 
Brandmauer aufgefithrt, die mit einer feuersicheren Tir versehen 
ist. Die Schuppen sind einstéckig und haben seitliches Oberlicht, 
die kiinstliche Beleuchtang erfolgt durch Glihlampen. Sowohl an 
der Land- als auch an der Wasserseite befinden sich Wellblech- 
schiebettiren. 

Am sidlichen Kaiufer sind zwei Loschschuppen angelegt, die 
eine Linge von 400 m und eine Tiefe von 61,6 m, also je 24640 qm 
Bodenflache besitzen (Abb.4). Die Schuppenfufibiden liegen in 
Hohe der Ladebithne, deren Vorderkante von der Kaimauer 5m 
zuriickgesetzt ist, um Raum ftir cin Eisenbahngleis (Kohlengleis) 
za gewinnen. Die Schuppenwand befindet sich in einem Abstand 
von 14,25 m von der Kaimauer, wodurch eine 9,25 m breite Lade- 
bihne zur Lagerung von solchen Gitern gewonnen wird, die unter 
freiem Himmel lagern héonen. An der Landseite der Schuppen 
befinden sich drei Eisenbahngleise nebencinander. Die Abmessun- 
gen der Schuppen sind so gehalten, daf} vor je einem halben 
Schuppen ein groBer Seedampfer lischen oder laden kann. Siimt- 
liche Kaischuppen haben massive Anbauten, die im Erdgeschot 
Réume ffir Bureaus und fir den Aufenthalt von Arbeitern er- 
halten, wahrend die Obergeschosse den Beamten der Gesellschaft 
als Wohnung zugewiesen werden sollen. 

Zum Lischen und Laden der Schiffe sind insgesamt 111 fahr- 
bare elektrische Portalkrane von 3000 kg Tragflihigkeit am Auguste 
Victoria- und am Kronprinzenkai aufgestellt, ffir welche die eine 
Schiene auf der Kaimauer und die andere an den Schuppen an- 
geordnet ist, Fiir jeden Schuppen ist aufierdem noch ein Kran 
von 10000 kg Tragfahigkeit zur Hebung schwererer Lasten vor- 
handen. Am Ostende des Auguste Victoriakais befindet sich ferner 
ein Drehkran von 75 Tonnen Tragfihigkeit und am Reiherkai 
ein solcher von 20 Tonnen, Der erforderliche elektrische Strom 
wird in dem am Reiherkai errichteten Kraftwerk erzeugt, der 
auch zur Speisung der elektrischen Lampen, sowie filr die in den 
elazelnen Schuppen vorhandenen Winden und Krane dient. Auf 
dem Reiherkai befindet sich aufierdem das Verwaltungsgebaude 
der Hamburg-Amerika-Linie, welches im Erdgeschot} Bureauriume 
und im Obergescho®B eine Inspektorwohnung enthilt. 

In der Mitte des Hafenbeckens befindet sich gleichfalls eine 
700 m lange Dalbenreihe zum Anlegen der Seeschiffe. Hier léschen 
diese ihre Ladung in Oberlander, nachdem zuvor die Stickgiiter 
am Kai fibernommen wurden. 
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Abb. lL. Lugeplan. 


Der Ellerholzhafen (D) mit dem Minckebergkai (Abb. 5) dient 
hauptsichlich den Dampfern der westindischen, der ostasiatischen 
und der nordbrasilianischen Linie als Lischplatz, Er erhiilt zwei 
Schuppen von je 336,7 m Lange und 61,6 m Breite mit 20 740,72 qm 
Bodenfliiche. Im Osten dieser Schuppen bleibt cine Kaistrecke 
von etwa 170m frei fiir solche Schiffe, die freiladen und auch 
nachkoblen wollen. An diese Kaistrecke schliefit sich der Kohlen- 
kai, welcher mit Kohlenkranen und Koh!enkippern ausgerilstet ist. 
— In einer Entfernung von 80m von der Kaimauer ist eine 
Dalbenreihe gerammt, welche die Seeschifftiefe ,begrenzt. Das 
sfidliche Ufer des Ellerholzhafens wird vorldufig nicht mit Kai- 
mauern cingefafit und auch nicht mit Schuppen versehen werden, 
da ein Bediirfnis hierfiir noch nicht vorliegt. 

Dort wo die Landesgrenze eine rararcamy # bildet, ist der 
S-hutenhafen (£), der den Namen ,Oderhafen* filhren wird, im 
Bau begriffen. Er ist im Mittel 600m lang und 170m breit, die 
Tiefe betragt etwa 3,5 .m bei mittlerem Wasserstande (— 0,5 m 
Hamburger Null), Durch die Rammung von Pfahireihen wird hier 
fiir die Oberlinder, Leichter und Schaten ein bequemer Liegeplatz 
geschaffen. Dieser Hafen vermag etwa 250 Oberlander zu fassen, 
als Winterhafen noch mehr. 

. Far die Herstellung der ganzen Hafenanlagen einschlieflich ihrer 
vollstandigen Ausristung mit Kaimauern und Schuppen nebst Inven- 
tar und Betriebsgeschirr, ferner Dalben, Prahme, Strafien- und Eisen- 
bahnanlagen, Krane mit elektrischem Kraftwerk sowie dem Ver- 
waltungsgebaude wurde eine Samme von 32169000 Mark ausgesetzt. 

Die von der Hamburg Amerika-Linie fir den Kaiser Wilhelm- 
und den Ellerholzhafen zu zahlende jabrliche Pacht beliuft sich 
auf 1300000 Mark. Daftir ist_ihr die ausschlieBliche Benutzung 
der Hiifen fir ihre Dampfer, sowie fiir die Dampfer derjenigen 
Gesellschaften eingeriumt, mit denen die Amerika-Linie in einem 
Vertragsverhiiltnis steht, welches die Aufrechthaltung eines gemein- 
samen Dienstes auf Grund eines vereinbarten Fahrplanes vorsieht. 
Soll die Erlaubnis zur Benutzung dieser beiden Hilfen fremden 
Schiffen erteilt werden, so hat die gustandige hamburgische Be- 
hérde hierzu ibre Kinwilligung zu geben. Die von diesen Schiffen 
an die Hamburg Amerika-Linie zu entrichtenden Gebtthren dfirfen 
die geltenden Gebdhrensitze nicht fbersteigen. Die Verpflichtung 
der Gesellschaft zur Zahlung der Hafenabgaben und Gebthren 
wird durch den Vertrag nicht berithrt, Far die Dauer des Vertrages 
(vorliufig 25 Jahre) hat die Amerika-Linie fr die Unterhaltung 
siimtlicher Baulichkeiten und Anlagen Sorge zu tragen, auch die 
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Abb. 4. Inneres eines Liischschuppens auf dem Kronprinzen-Kai. 





mitiibergebenen Betriebseinrichtungen in ordnungsmiifigem Zu- 
stande zu erhalten. Dagegen ist die Erhaltung der Seeschifftiefe 
in den Hafenbecken Sache des Staates. Nach Ablauf des Ver- 
trags ist alles in gutem betriebsfihigen Zustande an den hambur- 
gischen Staat zuriickzuliefern. 

Die Verbindung der Hiifen mit der Stadt wird aurch Hafen- 
fahren aufrecht erhalten. Diese fahren zuerst von der Stadt nach 
dem im Vorhafen liegenden Zollprahm; hier milssen die Fahrgiste 
den Dampfer verlassen, um nach Kreuzung der Zollgrenze auf der 
entgegengesetzten Seite des Prahms einen anderen Dampfer zu 
besteigen, welcher ulsdann nach den mit Landestellen versehenen 
einzelnen Hoften fabrt. Der Zollprahm dient gleichzeitig den 
Schiffen, namentlich den Oberlandern, als Abfertigungsstelle. Zu 
diesem Zwecke ist er mit Windevorrichtungen und Wagen ausge- 
ristet, um die Zollabfertigung miglichst rasch zu vollziehen. Die 
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Abb. 5. Der Auguste Viktoria-Kai mit dem 
Kaiser Wilhelm-Hafen. 








Abb. 5. Der Ménckeberg-Kai am Ellerholzhafen. 


auf dem Wasser sich hinziehende Zollgrenze zwischen der Elbe 
und dem Vorhafen wird durch Zollkreazer bewacht, 

Im Westen der im Freihafen liegenden Kuhwirderhifen ist, 
anschliefend an den Vorhafen ein Hafen fir Kohblenschiffe ein- 
gerichtet worden, der im Zollinlande liegt. Durch Rammen yon 
Dalben sind hier Liegeplitze far Seeschiffe geschaffen, um ihre 
aus Kohlen bestehende Ladung in Leichter zu entlischen. 

Durch die Herstellung dieser Hafenbecken ist die Gesamt- 
fliche der hamburgischen H&fen von 209 Hektar auf 326 Hektar 
gestiegen, also um 56 vH., die Schuppenflache um rund 50 vH, 
Man kann somit sagen, dafi durch die Fertigstellung der neuen 
Hafen die hamburgischen Hafenanlagen reichlich um die Halfte 
vergriBert worden sind. 


Hamburg. F, Kaulfut, 


Vermischtes. 


In dem Wettbewerb der ,Neuen Erholungsgesellschaft* in 
Plauen 1. ¥. (vergl. S. 295, Jabrg. 193 d. BL) haben erhalten: den 
ersten Preis (1000 Mark) die Architekten Altgelt a. Schweitzer 
in Berlin und den zweiten Preis (600 Mark) Architekt O. Haupt- 
mann in Plauen i. V. Zum Ankauf fir je 250 Mark empfoblen 
wurden die Entwtirfe des Architekten Papperitsz in Plaueni. V., 
des Architekten Hirsekorn in Chemnitz und die gemeinschaft- 
liche Arbeit der Architekten M. Herfurt in Dresden und Sachs 
in Plauen i. V. 

Ein Wettbewerb um Fassadenentwirfe fiir das neu za er- 
bauende Geschiftagebiude der Kiniglichen westpreubischen Pro- 
vinzial-Landschafis-Direktion In Danzig and der Landschaftlichen 
Darlehnskasse daselbst wird mit Frist bis zum 15, Miirz d, J, aus- 
geschrieben. Zugelassen werden alle Architekten, die im deutschen 
Reiche ansissig sind. Ein erster Preis von 2000 Mark, ein zweiter 
von 1000 Mark und zwei dritte Preixe von je 500 Mark sind aus- 
gesetzt. Die Erwerbung weiterer Entwiirfe fiir je 30 Mark bleibt 
vorbehalten. Das Preisrichteramt haben iibernommen: Geheimer 
Baurat Dr. Steinbrecht in Marienburg, Stadtbaurat Ludwig 
Hoffmann in Berlin, Landschaftsdirektor v. Bieler in Lindenau, 
Landschaftsdirektor Réhrig in Wyschetzin, Landschaftsrat Giin- 
ther in Hammer, Landesbaurat Drews in Stettin und Landes- 
baurat Tiburtius in Danzig. Soweit der Vorrat reicht werden 


die Wettbewerbsunterlagen von der Westpreuftischen Provinzial- 
Landschafts-Direktion in Danzig, Langgasse 34, kostenlos tibersandt. 

Ein Wettbewerb om Skizzen fiir die Bebanung eines (rand- 
sticks In Charlottenburg wird vom Berliner Beamten-Wohnungs- 
Verein unter Architekten in der Stadt Berlin und ihren Vororten 
mit Frist bis zum 15, Marz 1904 ausgeschrieben. Drei Preise von 
2500, 1500 und 1000 Mark sind ausgesetzt, Das Preisgericht be- 
steht aus den Herren: Gemeindebsurat Herrnring, Ministerial- 
direktor, Oberbaudirektor Hinckeldeyn, Rechnungsrat Koska, 
Baurat March, Regierungs-Bausekretir Mirbach, Geheimer Ober- 
regierungsrat Neumann, Geheimer Ober-Baurat Dr. Thiir, Bau- 
rat Wegner und Regierungs- und Baurat Wolff. Die Unter- 
lagen kinnen vom Beamten-Wohnungs-Verein in Berlin Link- 
strate 40" bezogen werden. 

Durch das neue mechanische Laboratorium an der Technischen 
Hochschule in Braunschweig, das gelegentlich der Preisverteilungen 
am It. Dezember v. J, der Benutzung tibergeben wurde, sind die 
Unterrichtsanstalten der Hochschule wesentlich bereichert worden. 
Die Anlage ist an der Spielmannstrafie errichtet und besteht aus 
zwei grofen fast ganz unterkellerten Maschinenhallen von 8,0 m 
Breite und zusammen 36m Linge. Mit den Hallen steht durch 
einen Zwischenbau fiir die Werkstatt und Sammlungsriiume ein 
zweistickiges Gebliude fiir die Verwaltungsraume, einen Horsaal 
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und fir die Wohnung des Maschinenmeisters in Verbindung. Das 
Laboratorium ist zunichst fiir den Unterrictt und fir die Forschung 
bestimmt, es soll aber auch der Industrie méylichst nutzbar ge- 
macht werden. Die Maschinenhalle hat abgesehen von einer alten 
Sammlung kleiner Wasserkraftmaschinen zwei Abteilangen, eine 
ftir Festigkeitsiehre und eine fiir Warmekraftmaschinen, erhalten, 
Die erstere ist mit einer Materialprifangsmaschine der Nirnberger 
Maschinenfabrik, Bauart Werder, ausgestattet, welche bis 100 t 
Helastung zulafit. Sie ist mit Eisrichtungen zur Anstellung von 
Zug-, Druck-, Scher-, Biegungs- und Kuickversuchen versehen. 
Die zweite Abteilung enthdlt eine Deatzer Gaskraftmaschine und 
eine von G. Luther in Braunschweig gelieferte Dampfmaschine. 
Zu ibrer Belustung dient ein Drehstromdyoamo der Allgemeinen 
Elektrizitdtsgesellschaft in Berlin. Die zagehirige Kesselanlage 
besteht ans einem Wasserrthrenkessel von 40 qm Heizfiiche, einem 
Experimentierkessel von 30 qm, der mit dem Dampf des ersteren 
geheizt wird, und einem besonders gefeuerten Ueberhitzer. Die 
Gesamtkosten der Anlage haben 226000 Mark betragen, von denen 
40000 Mark auf das Grundstlick, 96000 Mark auf die Gebiude 
und 90000 Mark auf die innere Kinrichtung entfallen. 


Lindenhéher Marmor. Als Ersatz der auch in Deutschland 
sehr h&ufig verwandten belgischen Marmorarten — rouge fleuri, 
rouge royal, rouge imperial usw, — kann der in der Nihe von 
Rerchtesgaden neuerdings aufgefundene rote, weifi geaderte 
Lindenhéber Marmor dienen, Der Bruch ist im Besitz des 
Generals a. D, vy. Lignitz und gibt Hoffnung auf eine grofie Aus- 
beute. Die Marmorschichten lagern in ¢iner unteren Breite von 
86m und in Hohe von etwa 130m in cinem Abhange von 25—4(° 
Bischungswinkel, Der rotweifie Marmor, von dem einige Proben 
in der Sammlung der Technischen Hochschule in Charlottenburg, 
Zimmer 125, besichtigt werden konnen, liegt 40 m breit und etwa 
ebenso hoch, Nebenbei finden sich noch anders gefirbte Arten 
vor, welche erst et was spater zum Abbau kommen kinnen, zuniichst 
graugriin mit feinen weifien Adern, dann rosa mit weifi, dunkel- 
grin mit rot, schwarzgriin and blaugran mit weifi. Die Grobe 
der Blicke la6t nichts zu wiinschen; solche von 1,20 bis 1,50 m 
Lange und entsprechender Breite sind die gewbhnlichen, doch 
auch solehe von 3,0) m Linge und 0,60 m Stirke sind bereits ge- 
brochen. Der Marmor wird voranssichtlich von einer Niirnberger 
Firma fir eine monumentale Ausfihrung im Armeemuseam in 
Mianchen verarbeitet werden. 

Es ist za wiinschen, dai es bei der dentschen Bezeichnung 
~Lindenhéher* Marmor bleiben kann und man nicht wieder ge- 
nitigt ist, diesen Namen in einen fremdsprachigen umzuwandeln, 
um den Absatz des Materials in Deutschland einigermafen zu 
firdern. K. 


Die Techalache Hochschule in Rerlin wird im Winter-Halb- 
jahr 1903/4 nach vorlinfiger Feststellung von 3153 Studierenden 
(gegen 3463 im Winter 12/03 nach endzgiiltiger Feststellung) und 
826 (101) Gasthérern oder sonst zur Teilnahme am Unterricht 
Berechtigten oder Zugelassenen, insgesamt also von 3979 (4464) 
Horern besuacht. 
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Von den Studierenden sind 2527 aus Preufien, 472 aus den 


anderen deutschen Bundesstaaten, $54 aus dem Auslande, und zwar: 
2 aus Belgien, 1 aus Bulgarien, 4 aus Dinemark, 1 aus Griechen- 
land, je 13 aus Grofibritannien und Italien, 16 aus Luxemburg, % 
aus den Niederlanden, 34 aus Norwegen, 93 aus Oesterreich-Ungarn, 
4 aus Portugal, 46 aus Rumiinien, 67 ans RuGland, 10 aus Schweden, 
15 aus der Schweiz, 6 aus Serbien, je 1 aus Spanien und der 
Tiirkei, 17 aus Amerika und 2 aus Asien. 


2) Gasthérer und Personen, welche auf Grund der §§ 35 und 
46 des Verfassunge-Statuts zur Annahme von Unterricht berechtigt 
bezw. zugelassen sind: a) Gasthirer, gugelaussen nach § $4 des 
Verfassungs- Statutes; 455, Von diesen héren im Fachgebiet 
der Abteilung fir Architektur 181, fiir Ban-Ingenieurwesen 32, fir 
Maschinen-Ingenieurwesen 145, fiir Elektrotechnik 40, fiir Schiff- 
bau 14, filr Schiffsmaschinenbau 6, ffir Chemie 8, fair Hitten- 
kande 9. Auslinder befinden sich unter ihnen 7: je 1 aus den 
Niederlanden, Norwegen, Oesterreich-Ungarn und Rufland, 3 aus 
der Schweiz. — b) Personen, berechtigt nach § 35 des Verfassungs- 
Statute zor Annahme von Unterricht 07, und zwar: 11 Regierungs 
Baufthrer, 78 Studierende der Friedrich- Wilhelms-Universit&t, 
5 Studierende der Berg-Akademie, 1 Studierender der Lehranstalten 
der Konig] Akademie der Kiinste und 2 Studierende der Land- 
wirtsch, Hochschule, — c) Personen, denen nach § 36 des Ver- 
fassungs-Statuts gestattet ist, dem Unterricht beizuwohnen (dar- 
unter 30 kommandierte Offiziere und Maschinen-Ingenieure der 
Kaiserl Marine): 24. 

Die Techaische Hochschale In Munchen wird im Winter-Halb- 
jahr 1903/04 von 2815 Teilnchmern (gegen 2944 im Winter 1902/03) 
besucht, die sich auf die einzelnen Abteilungen wie folgt verteilen: 


Stadierende ZubGrer Gasthirer Zasammen 

Allgemeine Abteilung 132 Bed 163 S34 
Bauingenieur-Abteilung . 720 & 4 732 
Architekten-Abteilung S42 8 28 438 
Maschineningenieur - Abteilung 167 50 22 1039 
Chemisthe Abteilung . 167 7 25 Loo 
Landwirtschaftliche ‘Abteilung 55 6 12 73 

Zusammen 2583 173 250 2815 
Besuch im Winter 1902/03 2420 195 320 2044 


Von den 2815 Teilnehmern stammen 1851 aus Bayern, 462 
aus den anderen deutschen Staaten uod 502 aus dem Auslande 
und zwar: 1 aus Belgien, 11 aus Bulgarien, 3 aus Frankreich, 
9 aus Griechenland, 2 aus Grofibritannien, 3 aus Holland, | aus 
Japan, 20 aus Italien, 5 aus Luxemburg, 1 aus Mexiko, 121 aus 
Oesterreich-Ungarn, 22 aus Ruminien, 222 aus RuBland, 8 aus 
Schweden und Norwegen, 45 aus der Schweiz, 10 aus Serbien, 5 aus 
den Stidamerikanischen Staaten, 4 aus der Tirkei und Egypten 
und 9 aus den Vereinigten Staaten von Nordamerika, 

Von den 152 Studierenden der allgemeinen Abteilung sind 
74 Lehramtskandidaten, 47 Zolldienstaspiranten, 4 Studierende der 
technischen Physik und 7 Studierende unbesti-nmten Berufes; von 
den 34 ZuhGrern derselben Abteilung sind 31 Lehramtskandidaten. 
Unter den 720 Stadierenden der Bauingenicur-Abteilung befinden 
sich 463 Bauingenieure, 204 Geometer und 53 Kulturingenieure, 
unter den 967 Studierenden der Maschineningenieur-Abteilang sind 
778 Maschineningenieure und 189 Elektroingenieure, unter den 
167 Studierenden der chemischen Abteilung 2 Kandidaten des 
Berg-, Hiitten- und Salinenfaches. — Von den 259 Gasth6rern sind 
144 Studierende der Universitit, 48 Techniker (Ingenieure, Archi- 
tekten), 19 Studierende der Tierdrztlichen Hochschule, 15 Offi- 
giere, 13 Lehrer und Lehramtskandidaten, 5 Beamte, 4 Aerate, 
4 Landwirte, 2 Chemiker, 1 Fabrikant, 1 Gelstlicher und 3 Per- 
sonen ohne bestimmten Beruf. 

leternatlonaler Architekten-Kongref In Madrid vom 6, bis 
13, April 1904. Der Kélner Architekten- und Ingeniear-Verein hat, 
wie bei den internationalen Kongressen in Briissel und Paris, so 
auch filr den Madrider Kongrefi einen Ausschufi mit der Vorbe- 
reitung einer gemeinsamen Reise Herbesthal—Paris—Madrid--Lissa- 
bon-Antwerpen-Herbesthal betraut, Die Reise Lissaton~Ant- 
werpen soll zu Schiff ausgeffilhrt werden. Man schitzt die Teil- 
nehmerkosten auf Grund der in Frankreich und Spanien bewillig- 
ten Fahrpreis-Ermifigungen einschliefilich taglich 20 Mark Ver- 
zehrungskosten auf etwa 450 Mark fiir die Person, bei einer 14tagi- 
gen Dauer. Fir diejenigen, die den Siiden Spaniens besuchen 
wollen, ist eine Rundreise Madrid—Cordova—Granada—Sovilla— 
Lissabon und die Heimreise wie vor geplant, die Zeitdauer wird 
sich auf etwa 25 Tage und die Kostensumme auf etwa 750 Mark 
fiir die Person erbihen. Damen sind wilikommen, Die nord- 
deutschen Teilnchmer wiirden sich in Kiln vereinigen, stiddeutsche 
und ésterreichische in Paris sich auschliefien kénnen. WaAbrend 
der Tagung des Kongresses in Madrid sind von der Kongretileitung 
kleine Ausflige nach Toledo, Eskorial und Alkala in Aussicht ge 
nommen, Denjenigen, die sich bei dem Geschiftsfihrer des Ver- 
bandes, Regierungs- Baumeister Eiselen, Flemmingstrafie 16, 
Berlin NW, 52, bereits gemeldet haben oder in der niichsten Zeit 
noch melden, werden demnachst ausfiihrliche Programme zugesandt 
werden, 
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Der Asmussen-Woldsen-Brunnen in Husum. 





Der neve Bronnen in Husam von Professor A. Britt in 
Berlin, der in der ,grauen Stadt am Meer“ errichtet worden ist, 
unterscheidet sich in mehr als ciner Beziehung von den vielen 
derartigen monumentalen Anlagen, die in unserer Zeit in fast 
iiberreicher Zahl tberall als Ehren- oder Erinnerungsinale ent- 
standen sind, Der Ort, an dem der Brunnen steht, seine Zuge- 
hirigkeit zu ihm, sein bildnerischer Schmuck und sein architek- 
tonischer Aufbau, das alles ist etwas anderes, als man e3 sonst 
gewbhot ist. Der Brunnen wurde zur dankbaren Erinnerung an dic 
Wohltater Husums: Asmussen und Woldsen von der Stadt errich- 
tet und ist so durchaus gelungen in seiner ebenso frischen wie feinen 
Kigenart, dati er volistandig mit dem Stadtbild verwachsen, sozusagen 
zum Stidtewahrzeichen Husums geworden ist. Brtitt wahite eine sehr 
einfache nordisch antikisierende Form fiir sein Werk, dessen archi- 
tektonischer Aufbau unter Mitwirkung des Architekten Spaeth 
in Charlottenburg entstanden ist. Die architektonischen Teile sind 
aus bayerischem Granit, die Figur aus Bronze. Aus dem etwa sechs 
Meter im lichten groten Becken erhebt sich der im Grundrifi 
geviertlirmig gegliederte Sockel, dessen abgeschrigter oberer Teil 
weit vorspringt und anuffer acht Fischkipfen als Wasserspeier noch 
rundherumlaufend die Widmungsinschrift der Stadt Husum trigt, 
Der Mittelteil des Sockels zeigt vier Flachbildwerke, Das vordere 
bezieht sich auf die Wohltitigkeit von Fraulein Asmussen und Herr: 
Woldsen und stellt eine Kinderspielschule dar. Das Bild auf der 
Riickseite zeigt den Roten Hauberg, das bertihmte alte Marseli- 
bauernhaus bei Husum. Rechts und links zeigen die Flachbilder 
die Wappen Schleswig-Holsteins und Husums, 

Die Ochsenképfe des Beckens — alt-nordische Wirkung wie 
auch die Schrift und die ebenfalls in den Granit eingemeifielten 
Flachbilder des Sockels — deuten auf den Haupthandel Husums 
hin, sie dienen dazu das thberfltissige Wasser aufzusaugen. Die 
Brunnenfigur — der Volksmund nennt sie .die Tine* — steht 
durch einen Granitwirfel etwas erhéht auf dem Sockel. Sie stellt 
eine Friesin dar frank und frei, in Reinheit und Kraft. Das Ruder 
im Arm schaut sie in die Ferne, etwa den Fischerbooten entgegen, 
Der gesunde Salzhauch des Meeres scheint sle za umwehen. Dic 
Figur ist 2,50 Meter hoch and von Gebriider Gladenbeck in Bronze 
gegossen. Die Granitarbeiten wurden durch Penseler in Berlin aus- 
gefilirt. Die Kosten des ganzen Denkmalbaues haben 20000 Mark 
betragen. H. 


Das stiidtische Tiefbauwesen in Frankfurt a. M. 


In seinem vor kurzem erschicnenen Werke*) entwirft das der 
Leitung des Stadthbaurats Kélle unterstehendes Tiefbauamt ein 
fesselndes und anschauliches Bild von der Entwicklung und dem 
gegenwiirtigen Stande des gesamten stadtischen Tiefbauwesens in 
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Abb. 1. 


Gesamtanordnung der Kliiranlage 
{bisherige Anlage schraffiert), 


*) Das stadtische Tiefbauwesen in Frankfurt a, M. Herausge- 
saben vom Stadtischen Tiefbanamt. Frankfurt a, M. 1005, X uw 
)S. in gr. 8 mit Planen und zallreichen Abbildungen, Geh. Preis 

12.4. Die eiuzelnen Abschnitte auch als Sonderdrucke erhiiltlich. 


Frankfurt a. M. Die Bedeutung der Arbeit beschriinkt sich in- 
dessen nicht auf den Kreis dieser Stadt allein. Wo immer in zahl- 
reichen deutschen Gemeinwesen das Zusammenstrémen grofer 
Menschenmassen auf engem Raum die gleichen Lebensbedingungen 
und die gleichen Gefahren sehafft, sind ihnliche Aufgaben zu ltsen. 
Alle die geschilderten Einrichtungen und Anlagen sind unmittel- 
bar aus den Bediirfnissen unserer ganzen neueren Kulturentwick- 
lung emporgewachsen, 

Durch die Beschriinkang auf das Tiefbanwesen allein erhilt 
das Werk gegeniiber &bniichen, bei besonderen Anlilssen iiber dic 
Bautitigkeit grotier St&dte erschienenen Arbeiten den Vorzug der 
Handlichkeit und Uebersichtlichkeit. Auf den reichen Inhalt niher 
einzugehen, fehlt der Raum. Nur einige kurze Bemerkangen tiber 
Umfang, Anordnung, Verteilung und Behandlung des Stoffes mégeu 
hier Platz finden. 

Die zwélf Abschnitte sind von den Leitern der einzelnen 
Abteilungen des Tiefbauamtes verfafit worden. For grtindliche 
und sachliche Behandlung ist damit die sicherste und beste 
Gewihr geboten. ohne dafi die Binheitlichkeit in der Gesamt- 
anordnung, in der therall von gleichen Gesichtspunkten aus- 
gehenden Darstellung und selbst in der Ausdrucksweise irgendwie 
gelitten hatte. Das Werk erscheint durchaus als ein in sich zu- 
sammenhiingendes Ganzes, dem man beim Lesen kaum anmerkt. 
daB es verschiedenen Federn entstammt. Ausgehend von der Kin- 
richtung des Tiefbauamtes selbst (Abschn. I), das bei einem jahr- 
lichen Geldumsatze von 16,4 Millionen in Ausgabe und 12.4 Millionen 
in Einnahme in seinen 10 Dienstzweigen 2 Beamte und 1344 
Arbeiter beschaftigt, gibt das Werk in den nachsten drei Ab- 
schnitten eine eingehende Schilderung von der baulichen Entwick- 
lung der Stadt, dem Strafenbau und dem Strafbenreinigungs- uni 
Abfuhrwesen. Bei letzterem ist namentlich die durch viele bildliche 


=i 


Darstellungen erliuterte Beschreibung des .Frankfurter Universal- 
abfuhrwagens" hervorzuheben, Die Kanalisation, die Reinigung der 
Abwiisser und dic Wasserversorgung werden in ihrer Ausbildung 
natargemif noch mehr als die anderen Teile der Tiefbauverwaltung 
durch besondere Urtliche 
Verhiltnisse, hier nament- 
lich durch den Wasser- 
wechsel und die Wasser- 
fiihrung des Mains, beein- 
flufit. Die Gesamtanord- 
nung und auch viele Ein- 
zelheiten werden deshalb 
fiir die allgemeine Ver- 
wertung und fiir die et- 
waige Uebertragung auf 
undere Verhaltnisse unter 
diesem einschriinkenden 
Gesichtspunkte zu be- 
trachten sein, Die grofie 
Wasserfithrung des Mains 
(47 chm-Sek. bei N.N.W. 
und 175 ebm/Sek. bei 
M.W.) gestattet die An- 
lage von Schwemment- 
wiisserungen und die An- 
ordnung von Not- und 
Regenauslassen in unbe- 
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Schlammférderbandern 
ausgeriisteten Sandfang, 


mit Bagger, 
rechen 


und beweglichem Rad- 
Die Gesamtanordoung ergibt 


sich aus der Grundrifiskizze (Abb. 1) und den beiden, dem Werke 
und (Querschnittzeichnungen des Sand- 


entoommenen Grundrifs- 





schrankter Ausdehnung 
und jafit eine cinfache 
inechanische Reinigung 
in groben Absatzbecken 
ausreichend und unbe- 
denklich erscheinen, Ue- 
ber diese Frage werden 
cingehende lehrreiche 
Versuche mitgeteilt, de- 
ren Ergebnis dahin fihr- 
te, dafs die Aufsichisbe- 
hirden schliefilich ihre 
urspriingliche Forderung 
von Rieselfeldern, Oxy- 
dationsfiltern oder ithn- 
lichen = Reinigangsarten 
fallen lieffen und die An- 
lage einfacher Klirbecken 
genehmigten. Auch von 
der Beimischung  che- 
misch wirkender Stoffe 
wurde ganz abgesehen, 
nachdem sich gezeigt 
hatte, dafh die damit zu 
erreichenden Erfolge in 
keinem Verhaltnis zu den 
Mehrkosten standen, und 
dai die stigen und 
sehidlichen Nebenwir- 
kungen solcher Zusiitze 
mehr Nachteile als Vor- 
teile im Gefolge hatten, 
Auf die grothe Linge der 
Becken war nach dem 
Ausfall der Versuche kein 
besonderes Gewicht zu 
legen, doch sollte die 

Darchflubgeschwindig- 
keit in der Sekunde 4 mm 
nicht Ubersteigen. Da- 
nach konnte die bisherige 
Linge der einzelnen Ab- 
satzbecken von 82m auf 
die Halfte ermabigt, und 
die erforderlichen, zur 
Zeit in der Ausfihrang begriffenen groflen Um- und Erweiterungs- 
bauten sehr wesentlich cingeschriinkt werden, Zu beiden Seiten der 
in der Mitte liegenden Einlaufgalerie sind in den neuen Entwiirfen 
je 7 (41 m lange) Klarbecken angeordnet, durch die die Abwisser 
uach den lings der beiden Stirnseiten des Gesamtklirraumes ver- 
lanfenden Ableitungsgalerien gelangen. Vor Eintritt in die Ein- 
laufgalerie gehen sie durch den in einem besonderen Anbau vor 
der Mitte der einen Langseite des Kliirraumes untergebrachten, 
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Abb. 3, Grundrif} des Sandfanges. 


fanges (Abb.2 u. 3) Auch anf die sehr beachtenswerten Einzel- 
heiten dieser Reinigungsanlagen, auf die Ausfiihrungen tiber die 
Beseitigung und Verwertung der Riickstiinde usw. sei ebenso wie 
auf den in einem Anhange eingelend geschilderten, elektrisch an- 
getriebenen, drehbaren , Frankfurter Klirrechen* mit selbsttitigem 
Abnehmer fiir die aufgelangenen festen Stoffe ganz besonders ver- 
wiesen. 
Dem  stadtischen 


Beleuchtungswesen, den grofiartigen, im 


Wr. 2. 


wesentlichen nach Ausffihrang der Mainkanalisierung entstandenen 
Hafen- und Kaianlagen mit ihrem Gleisanschlissen, Lagerhausern 
wod dem nach den neuvesten Erfahrungen cingerichteten machtigen 
Getreidesilo samt den fitnf stadtischen Mainbriicken sind die drei 
folgenden Abschnitte gewidmet. Eine Abhandlang tiber das stiidti- 
sche Vermessungswesen und fiber die mustergtiltig geordnete 
Materialienverwaltung (Abschnitt XI o. XI) beschliefen das Werk, 
dessen Ausfiihrungen durch eine grofie Anzahl in den Text ein- 
gefigter Tabellen, Pline und bildlicher Darstellungen erldutert 
werden 
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Jeder Abschnitt ist mit Riicksicht auf das Bedtirfnis der 
einzelnen Dienstzweige eines grofien Bauamtes auch als Sonder- 
heft kiuflich. Einfache, vornehme Ausstattung, handliches Format, 
klarer schiner Drack und gutes Papier seichnen das Werk im 
duBerlichen aus. 

Wer das Anwachsen unserer grofien Stidte und ihrer Bedirf- 
nisse mit Aufmerksamkeit verfolgt, wer ihrer Entwickluog artlich 
oder aufieramtlich seine Kriifte zu widmen hat, der findet in 
dieser Arbeit eine reiche Fille praktischer Erfahrungen, gater 
Vorbilder and férdernder Anregungen jeder Art, 


Vermisehtes. 


Ein Wettbewerb um Entwiirfe fir die malerische wad bild- 
nerische Ausschmiickung von Wand- und Gewblbefliichen im neuen 
Rathanse in Frankturt a. M. wird unter Frankfurter Kinstlera 
mit Frist bis zum 24. Februar d. J. vom Magistrat ausgeschrieben. 
Das Preisgericht haben ibernommen die Professoren A, Kampf in 
Berlin, H. Schaper in Hannover und W. Kolmsperger in Min 
chen, sowie Oberbirgermeister Dr. Adickes, Stadtbaurat Schau- 
mann and die Kiniglichen Bauriite F. v, Hover und L. Neher, 
simtlich in Frankfurt a.M. Das Programm kano im Baubureau 
des Rathaus-Neubaues unentgeltlich, die sonstigen Unterlagen teils 
unentgeltlich, teils gegen Erlegung von 15 Mark in Empfang ge- 
nommen werden. Bei Kinlieferung bedingungsgemitier Entwirfe 
wird die entsprechende Summe gurilckerstattet. 

Ein Wettbewerb om firundrib-Skizzen fir dle Bebanang des 
Geliades in der Frobenstrafc, zwischen Kurfirsten- wal Biilow- 
stratie in Berlin, wird mit Frist bis zam 20. Januar d. J. ausge- 
sehricben. Drei Preise von 700, 614 und 50 Mark sind ausgesetat. 
Die Unterlagen verabfolgt die Berliner Terrain und Bau-Aktien- 
gesellschaft in Berlin W57, Bolowstratie 93 

Das Schicksal des Kriekanals (vergl. 8.296 und 252 des vor. 
Jahrg. d. BL) ist durch die im November stattgehabte Volks- 
abstimmung im Staate Neuyork einstweilen dahin entachieden, dai 
der sogenannte Bargekanal von 35,66 m Tiefe und 23 m Sohblenbreite 
far 1000 ¢t-Schiffe gebaut werden soll. Er folgt im wesentlichen 
dem Zuge des alten Erickanals, weicht aber in zwei Ponkten da- 
von ab, indem er anter Umgehung der Stadt Syracue durch den 
Oneidasee und den Senecaflut} gefiibrt wird und ferner die Stadt 
Rochester sfdwirts avgeht, Nach beiden Orten werden Stich- 
kanale angelegi. Zwei weitere Stichkanilie gehen durch den (s- 
wegofluti nach Oswego zum Aaschluii an den Ontariosee und von 
Waterford am Hudson nach Whitehall am Champlainsee, wodarch 
die Verbindang mit dem Lorenzstr«m erreicht wird. Die Kosten 
des Kanalbaues sind auf 424 Millionen Mark veranschlagt. Die 
gegnerischen Kisenbahngeselischaften sollen aber trotz der mit 
grofer Stimmenmehrheit getroffenen Volksentscheidung ihr Spiel 
nicht verloren geben und weiter bemitht sein, den Kanalbau zu 
Falle su bringen. B. 

Die Technische Hochschule in Hannover wird im Winter-Halb- 
jabr 1903/4 nach vorliufiger Feststellung von 1245 Studierenden 
(1206 im Winter 102,03 nach endgiltiger Feststellung) und 735 (727) 
Gasthérern oder sonst zur Teilnahme am Unterricht Berechtigten 
oder Zagelassenen, inagexamt, sine vou 1983 (2023) Hérern besucht. 


Abteilung fiir 


| } Chemie Ge- 
| Archi. | yBan- ' pesel sine diiger im, tat 
a j - ” vktro~ «| 1 
M} Studierende tek ba Wesen | Wesen | techpik achatten' . 
= j Ch E 
im 1, Studienjahr 24 ao 67 | 22) 34 10 210 
ak . 46 a 124 | 24 | 24 1 310 
 % > 44 88 + 13l | Ob Mb asa 
4. e 36 65 161 1 | Of - 4) 
In héheren Studien- } 
jabren . ... 2 4 25 4+ 9 —_ 45 
80 | 182 
Zusammen | 156 | 308 | 508 | 2H2 || 2S 
Winter 1902/08 . 148 308 has 250) 4 1286 





Von den Studierenden sind 930 aus Preufien, 108 aus den an- 
deren deutschen Bundesstaaten, 117 aus dem Auslande, und zwar: 
2 aus Belgien, je 1 aus Dunemark, Frankreich, Griechenland und 
Luxemburg, 21 aus den Niederlanden, 39 aus Norwegen, 13 aus 
Oesterreich-Ungarn, 1 ans Portugal, 3 aus Rumlinien, 12 aus Rub- 
land, 9 aus Finnland, 4 aus Schweden, 4 aus Serbien, | ans Spa- 
bien, 4 aus Amerika und | aus Asien. 

2) Gasthérer und Personen, welche auf Girund der y 35 und 
$6 des Verfassungs-Statuts sur Annahine vou Unterricht berechtigt, 


bezw. zugelassen sind: a) Gasthdrer, zugelassen nach § 34 des Ver- 
fassungs-Statuts 270. Von diesen hiren im Fachgebiet der Ab- 
teilang file Architektur 4, fir Bawlngenieurwesen 36, fir 
Maschinen -Ingenieurwesen 77, fiir Chemie und Elektrotechnik 
(15 + 47) GO, fir Allgemeine Wissenschaften 2. Unter den Gast-~ 
hérern befinden sich 35 Aualiinder: 1 aus Dinemark, 7 aus Groti- 
britannien und Irland, 3 aus den Niederlanden, § aus Norwegen, 
1 aus Oesterreich-Ungarn, 5 aus RuBland, 4 aus Schweden, 2 aus 


der Schweiz, 4 aus Amerika und 1 aus Asien; — b) Personen, 
berechtigt nach § 35 des Verfassungs-Statuts zur Annahme vou 
Unterricht 10; — «) Personen, denen nach § 39 des Verfassungs- 


Statuts gestattet ist, dem Unterrielht beizuwohnen 134; — d) Damen- 
denen gestatret ist, einzelnen geschichtlichen Vortrigen beiza- 
wohnen 324, 
Die Technische Hochschule in Dresden hat im Winter-Halb, 
jahr 1903.04 folgende Besuchsziffern zu verzeichnen: 
Stidierende Zuhtier Zusammen 


Hochbau-Abteilung . 119 37 1 
lngenieur-Abteilung 258 12 271 
Mechanisehe Abteilung - 309 69 378 
Chemische Abteilung . a : 178 8 186 
Allgemeine Abteilung . - . _ . 37 14 4 
we 140 1 042 

Hierza vom Kinigl, Kriegsministe- 
rium kommandierte Offiziere . - _ 1 
Gasthérer fiir einzelne Facher . . - _ i450 
Somme der Hirer. . , acm — - 1193 
Tim Winter 142/03 (endgilltig) Bae 930 162 1 204 


Von den 1042 Studierenden und Zuhérern sind ibrer Heimat 
nach 585 aus Sachsen, 191 aus den anderen deutschen Bundes- 
staaten, 266 aus dem Auslande wnd gwar: je 1 aus Diinemark, 
Fraukreich, Grofibritannieo and Nicderland, je 2 aus Griechenland 
und Serbien, 3 aus Spanien, je 6 aus Italien und Schweden, 7 aus 
Bulgarien, 13 aus Rumanien, 26 aus der Schweiz, 30 aus Oester- 
reich-Ungarn, 49 aus Norwegen und 118 aus Rafiland, 

Die Technische Hechschole in Darmstadt zihlt im Winter- 
Halbjahr 193,04 1542 Studierende (gegen 152! im Winter 1902)05 


nach endgiiltiger Festatellang) und 347 (352) Gasthdrer. Im ein- 
zelnen betinden sich in den Abteilangen fair 
Studierende Gasthiirer Snimme 
Architektor . 147 110 237 
Ingenieurwesen 237 3 268 
Maschinenbau . 519 lil 430 
Flektrotechniks . ad oe 459 74 533 
Chemic: a) Chemiker . . . . . 0 13 93 
b) Elektrochemiker 158 6) 19 620178 
¢) Pharwazenten = _| a3f 
Allgemeine Abteilung. . . . . 2 23 
ise 347 1859 
Hirer an eingzelnen Vorlesungen . 7a 
Gesamtsumme , . ‘ 1868 
Besuch tim Winter 1902, 03 ; 1821 342 1970 


Von den 1068 Hérern im Winter-Halbjahr 1903/04 stammen 
400 aus Hessen, 1023 aus den anderen Staaten des deutschen 
Reichs und 545 aus dem Auslande 

Die Technische Hochschale in Stattgart hat im Winter-Halbjahr 
1903,04 965 Studierende (gegen 948 im Winter 1902/05 nach end- 
giiltiger Feststellung), darunter 640 Wirttemberger und 325 Nicht- 
wiirttemberger, Im einzelnen befinden sich in der Abteilang fir 

Architektor , * ; . 246 Studierende, 


Bauingeniturwesen . és 23) a 
Maschineningenieurwesen a, " Blektrotechnik 337 ‘a 
Chemie, Hitteningenieurwesen u. Pharinazic 100 * 
Mathematik und Naturwissenschaften (ein- 
sehlieilich der Geodliten). 2 . 2...) 47 » 
Allgemein bildende Ficher. . . . . . , M4 . 
Zivammen 4d Studierende, 
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Von den 325 Nichtwiirttembergern gehiren 214 Staaten des 
deutschen Reichs an und 111 dem Auslande, und zwar; je 2 Bul- 
yarien, England und Frankreich, je 1 Italien und Montenegro, 
3 Norwegen, 8 Oesterreich-Ungarn, | Portugal, 3 Rumiinien, 27 
Rufland mit Finnland (2), 50 der Schweiz, 3 Serbien, je | Egypten, 
Brasilien, Chile, Ostindien und Syrien, 3 den Vereinigten Staaten 


Amerikas. — Als Gasthérer (Zuhérer fr einzelne Vorlesungen) 
haben sich bis jetzt 210 Personen (gegen 239 im Winter 1902/03) 
angemeldet. 


Vorrichtung gam Zuriickfiihren seitlich verschiebbarer Rad- 
gestelle in ihre Mittellage. D. R.-P. 146179. Vereinigte Maschinen- 
fabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nirnberg A. G. 
in Niirnberg. — Um bei drei- und mehrachsigen, mit verschieb- 
baren Radgestellen ausgestatteten Eisenbahnwagen das Schlingern 
der Schiebegestelle beim Durchfahren von Gleiskurven zu verhiiten 
und einen gleichmitfig ruhigen Lauf des Wagens zu erzielen, 
trifft die vorliegen- 
de Erfindung folgen- 
de Kinrichtung, durch 
welche  Schiebege- 
stell und Wagenober- 
teil in Verbindung 
mit einander ge- 
bracht werden. An 
den Aufenseiten der 
Quertriger ¢ des in 

bekannter Weise 

mittels Rollen c auf 
den Quertriigern d 
des Schiebegestells 
ruhenden Kasten- 
rahmens a sind Oe 
sen fund diesen ent- 
sprechend an den 
Quertriigern g des 
Schiebegestells Ov- 
sen g angebracht. 
Je zwei neben ein- 
ander liegende Oe- 
sen f und g dienen 
als Lager and Fiih- 
rung fiir die zweistufigen Biichsen m, deren kleinere Stufe in 
der Ruhelage an der Oese f, die grifiere Stufe an der Oese i an- 
liegt. Durch die Biichsen sind am duGeren Ende mit Gewinde 
und Matter | verschene Haken & gesteckt, welche an die zwischen 
ibnen eingebrachte Rickziehfeder 4 angreifen (Abb. 2 und 3). Be- 
fahrt der Wagen eine Kurve, deren Mittelpunkt beispielsweise 
rechts vom Wagen liegt, so wird das Schiebegestell eine Ver- 
sehiebung nach links erfahren und hierbel Bichse m durch Oese i 
nach aufien mitgenommen (Abb. 3). Auf der rechten Wagenseite da- 
gegen verbleibt Btichse m, durch Oese f gehalten, in ihrer Stellung, 
so dafi jetzt unter dem EKinflut) der vergrifierten Federspannung 
das Schiebegestell in mittlere Stellung unter dem®Kastenrahmen 
gefiihrt wird und darin verbleibt, bis der Wagen wieder auf eine 
gerade Strecke gelangt. 





Abb. 3, 


Bicherschau. 


Der Lirm in den Stiidten and selne Vorhinderung. Vom Stadt- 
bauinspektor G. Pinkenburg in Berlin. Besonderer Abdrack aus 
dem Handbuch der Hygiene, herausgegeben von Dr. Th. Weyl in 
Berlin, dritter Supplementband, erste Lieferung. Jena 1903. Gustav 
Fischer. 26 5. in 8” mit 11 Abb, im Text. Geh. Preis 1 «, 

Der Verfasser schildert zuniichst kurz die Entwicklung cines 
Gemeinwesens zur Grofistadt und die dadurch bedingte Steigerung 
des Verkehrs. Die Folge ist eine bedenkliche Zunahme des 
Strafenliirms, Hieran kufipft sich eine kurze hygienische Betrach- 
tung fiber die Schiidlichkeit des Strafienlarms fiir unser Nerven- 
system. Dies fiihrt naturgemiif} zu der Frage: .Was ist Liirm?* 
und zu der weitern: ,Wie entsteht der Strafienlirm?+ Um fiber 
den letateren so wichtigen Punkt ein Urteil zu gewinnen, ftihrt 
der Verfasser den Leser im Geiste auf die Belle-Alliance-Briicke, 
in Berlin und schildert in lebhaften Farben, wie gerade dort alle 
nur méglichen Arten von Liirm an der Quelle zu studieren sind. 
Das Gepolter der Omnibusse, Lastwagen und Droschken auf dem 
Steinpflaster, das Gebimmel der Strathenbalimwagen, das Donnern 
der Hochbahnzige usw. Auf Grund der dort gewonnenen Ein- 
driicke kommt Verfasser zu folgender Einteilung der verschiedenen 
Ursachen von Strafienlarm und zwar: 1) das Strafenpflaster, 2) die 
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in Strafienhdhe sich bewegenden Menschen, Tiere und Wagen, 
3) die tber Strafienhihe befindlichen Bahnanlagen; 4) der 
Mensch selbst unmittelbar oder mittelbar (Schreien, Rufen, Klingelu, 
Pfeifen usw.) als Veranlassung des Lirms. Diese vier Arten des 
Liirms werden dann eingehend besprochen und die Mittel erwogen, 
die eine Verminderung des Larms herbeizuftihren imstande sind. Am 
giinstigsten erweist sich Gruppe 1: .~Das Strathenpflaster als 
Ursache des Larms*, Durch Einfihrung des gerauschlosen Pflasters 
ist die Méglichkeit geboten, den L&rm in dieser Beziehung erheb- 
lich zu mindern. Holz und Asphalt sind zwei ausgezeichnete Bau- 
stoffe, denen sich die Verwaltungen der grofien Stadte und der 
Grofistidte in stets steigendem Mafe bedienen, Namentlicl ist 
es der Asphalt, der sich immer griferer Beliebtheit erfreut. Aus- 
gangs des 19, Jahrhunderts lagen in den deutschen St&dten mit 
aber 30000 Kinwohnern und dartiber etwa 2680000 qm Asphalt. 
pilaster. Berlin allein besafi am 1, April 1902 bereits Uber 
2000000 qm Asphalt, Paris hatte etwa 1400000 qm Holzpfiaster 
und 40000 qm Asphaltpflaster. Wenngleich der Preis von Asphalt- 
oder Holzpflaster sich vielfach hither stellt, als der fiir Stein- 
pflaster, so sind doch die gesundheitlichen Riicksichten, die fir dic 
Verwendung der geriiuschlosen Pflasterarbeiten sprechen so grofi. 
da6 daneben die Kostenfrage vollkommen in den Hintergrand treten 
mufi. Fuhrwerke sind in mehrfacher Hinsicht Veranlassung de> 
Lirms. EFinmal schlagen die Rider auf das unclastische Pflaster 
auf und verursachen Lirm, ferner kommt die Art der Belastung 
in Betracht. Die Hufe der Zugtiere verursachen ebenfalls Larm 
beim Auftreten. Abhilfe zu schaffen ist schon schwieriger. Bei- 
spielsweise durch die vorzugsweise Forderung, da6 alle Rider 
Gummireifen erhielten und die Hufe ebenfalls schalldiinpfende 
Einlagen, wie Hanfstricke. Die Strafienbahnwagen bilden eine 
grofie Quelle des Larms. Einmal sind sie nicht immer tadellox 
in Ordnung, vielmebr sind ihre Spurkriinge hitufig ausgeleiert, div 
Federungen verbraucht usw. Dazu kommt, dafi die Schienen- 
stéBe, Weichen und Herzstticke vielfach lose und ausgefahren sind. 
Abhilfe ist in der Hauptsache nur dadurch #u schaffen, dat die 
Gesellschaften durch die Aufsichtsbehiérden angehalten werden, 
ihre Gleise und ihre Wagen tadellos in Ordnung zu halten. Hoch- 
bahnen haben im Innern der Stidte der Regel nach einen via- 
duktartigen Unterbau entweder aus Stein oder Eisen, Bei den 
grofen Geschwindigkeiten, mit denen die Zige tiber die Gleise 
dahin rollen, verstirkt sich der dadurch verarsachte Liirm, 
dessen Ursachen dieselben sind, wie bei den Stratienbahnen. 
Hinzu tritt nun noch erschwerend der eiserne Unterbau. Eine 
Milderung des Liirms ist miglich durch gute Lagerang des Ober- 
baues und durch schalldimpfende Mittel. Der Mensch ist in 
vieler Beziehung Ursache des Larms auf den Strafen sowohl un- 
mittelbar durch die Benutzung seiner Stimme, wie auch dorch 
Benutzung von Tongeriiten aller Art, wie nicht weiter ausgefthrt 
zu werden braucht. Hier Abhilfe zu schaffen ist kaum mdglich, 
da es sich meist um Augenblicks-Kundgebungen handelt, auf die 
niemand vorbereitet ist. Bis die Massen zu der Kinsicht gekommen 
sein werden, da® auch der Strafienliirm der Gesundheit schiidlich 
ist, wird es noch gute Wege haben. Aber eben so allmihblich wie 
die Erkenntnis von der Notwendigkeit guten Trinkwassers, guter 
Wobnungen usw. in die Massen gedrungen ist, wird auch die Zeit 
kommen, wo die Verhinderung oder die Abschwiichung des Strafien- 
lirms von der Allgemeinheit gefordert werden wird und die mafl- 
gebenden Kreise dieser Aufgabe mehr Aufmerksamkeit zuwenden 
werden, als dies zur Zeit der Fall ist. 


Skizzierende Aquarell-Malerei nach der Natur. Antleitung for 
Anfinger von Thomas Hatton. Deutsch von Otto Marpurg. 
Ravensburg. Otto Maier. VII u. 102 S. in 8* mit 6 farbigen Tafeln. 
Geh, Preis 1,50 &,. 

Dem Anfiinger werden im ersten Teil der in deutscher Ueber- 
setzung erschienenen englischen Schrift die Hauptgesichtspunkte 
gegeben, anf die es ankommt zur Herstellung cines flotten Wasser- 
farbenbildes. Die farbige Wirkung der Sonnenbeleuel. tung, die Luf- 
perspektive, die gegensatzliche Farbenwirkung und die Darstellung> 
weise der wesentlichsten Teile in der Landschaft werden darin 
klar und knapp behandelt. Kin Anhang gibt praktische Winke 
und Kunstgriffe, sowie ein Farbenverzcichnis und eine Beschreibung 
der Farben. An sechs farbigen Blattern ist die allmiihliche Ent- 
stehung eines farbigen Landschaftsbildes gezeigt. Dus Bachlein 
ist geeignet, die Freude am Skizzieren nach der Natur zu weeken 
und erscheint als beachtenswerter Wegweiser denen, die sich ohne 
Lehrmeister in der Wasserfarbenmalerei cinige Fertigheit erwerben 
wollen. Selbstverstiindlich ist Uebung vor der Natnr die Haupt- 
sache, 
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Amtliche Mitteilungen. 


Preuben. 

Seine Majestit der Kinig haben Allergnitdigst gerubt, dem 
Professor an der Technischen Hochschule in Berlin, Geheimen 
Baurat Koch, den Professoren an der Techuischen Hochschule in 
Hannover, Geheimen Regierungsriten Arnold und Dr. Kiepert, 
derzeitigen Rektor der Technischen Hochschule in Hannover so- 
wie dem Professor und derzeitigen Rektor der Technischen Hoch- 
schule in Aachen, Gehoimen Regierungsrat Dr. phil. Briuler den 
Rotea Adler-Orden IIL Klasse mit der Schleife, dem Professor an 
der Technischen Hochschule in Berlin Johannes Stumpf den 
Roten Adler-Orden IV. Klasse und dem Wirklichen Geheimen 
Oberregierungsrat Gerlach in SchOneberg bei Berlin, bisher vor- 
tragender Rat im Ministerium der 6ffentlichen Arbeiten, den Kénig- 
lichen Kronen-Orden II. Klasse mit dem Stern zu verleihen, den 
Regierungsrat Kindermann, Mitglied der Kéniglichen Risenbabn- 
direktion in Kassel, sam Geheimen Regierungsrat und vortra- 
genden Rat im Ministeriam der dffeatlichen Arbeiten za ernennen 
und dem vormaligen Direktor der Dortmund-Gronan-Enscheder 
BHisenbabn, jetzigen Generaldirektor des Horder Bergwerks- und 
Hilttenvereins, Regierungs-Baumeister a, D. Wilhelm Beukenberg 
in Hérde den Charakter als Baurat sa verleihen. 

Versetzt sind: die Regierungs- und Baurite vom Dahl von 
Breslau nach Dilsseldorf, Maas von Marienwerder nach Breslau, 
Werneburg von Trier nach Koln, ferner der Landbavinspektor 
Baurat Jende ton Breslau nach Gumbinnen, die Kreisbauinspek- 
toren Bauriite Scherler von Diepholz nach Beeskow und Cum- 
merow von Perleberg nach Diepholz sowie die Kreisbauinspek- 
toren Paulsdorff von Labiau nach Perleberg und Karl Lange 
von Beeskow nach Bromberg. 

Dem Regierungs- und Baurat Herrmann, Vorstand der Kisen- 
bahn-Maschineninspektion in Géttingen, ist die Stelle des Vor- 
standes der Kisenbahn-Werkstitteninspektion daselbst Nbertragen. 

Der Hisenbahn-Bau- und Betriebsinspektor Schmitz in Ham- 
burg ist unter Versetsung nach Altona mit den Geschdften des 
Vorstandes der Bauabteilung Hamburg 6 betraut; dem Eisenbahn- 
Bau- und Betriebsinspektor Merling, Vorstand der bisherigen 
Bauabteilung Hamburg 6, sind die Geschafte des Vorstandes der 
Bauabteilung Hamburg 1 tibertragen. 

Der Eisenbahn-Bauinspektor Otto Miller, bisher in Elber- 
feld, ist nach Gleiwitz versetzt behufs Kinrichtung der daselbst za 
errichtenden Lokomotivwerkstitte. 

Verliehen ist: den Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspektoren 
Schaeffer die Stelle eines Mitgliedes der Konig], Eisenbahn- 
direktion in Kinigsberg i. Pr., Cloos die Stelle eines Mitgliedes 
der Kinigl. Eisenbahndirektion in Ktin, v. Borries die Stelle des 
Vorstandes der Kisenbahu-Betriebsinspektion 2 in Frankfurt a. M., 
Otto Herzog die Stelle des Vorstandes der Eisenbahn-Betriebs- 
inspektion 2 in Thorn und Wehde die Stelle des Vorstandes der 
Hisenbahn-Betriebsinspektion | in Bremen. 

Der Regierungs-Baumeister a. D. Gustav Jacobi, yormals 
stellvertretender Vorsitzender der Stargard-Ktistriner Eisenbahn- 
Gesellschaft, ist unter EKrnennung zum Kisenbahn-Bau- und Be- 
triebsinapektor in den unmittelbaren Staatsdienst dbernommen und 
der Kinigl. Eisenbahndirektion Berlin tiberwiesen. 

Ernannt sind: gum Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspektor die 
Regierungs-Baumeister des Ingenieurbaufaches Morite Benner in 
St. Johann-Ssarbrticken, Arthur Panthel in Neufi, Gustav Bleiss 
in Heilsberg, Eugen Olbrich in Beelitz, Emil Hiilsner in Katto 
witz, Theodor Zoche in Altona und Julius Dorpmiiller in 
St. Johann-Saarbricken sowie die Regierungs-Baumeister des Eisen- 
bahnbaufaches Karl Sarrazin in Kassel, Emil Jacob in Ilmenan, 
Hermann Sommer in Kassel und Eduard Delkeskamp in 
Koblenz, bisher in Mors; — zum Eisenbahn-Bauinspektor die Re- 
gierangs-Baumeister des Maschinenbaufaches Rudolf Busse in Essen 


a. a. K., Albert Ziehl in Berlin, August Brede in Hannover ond 
Georg Ihlow in Erfurt. 

Versetzt sind: die Regierungs-Baameister des Hochbaufaches 
Harenberg von Tegel bei Berlin nach Rastenburg, Heymann 
you Golinow nach Kinigsberg i. Pr. Linden von Schneidemihl 
nach Labiau und Schaeker von Halle a. d. S. nach Lohnau in 
0.-Schl., der Regierungs-Baumeister des Ingenieurbaufaches Bor- 
mann von Képenick nach Neufahrwasser und der Regierungs- 
Baumeister des Wasser- und Strafenbaufaches Wilhelm Schmidt 
von Tapiau nach Hoya a, d. Weser. 

Zur Beschiftigang sind iberwiesen: Die Regierungs-Baumeister 
des Hochbaufaches Wilhelm Hiel der Koniglichen Regierung in 
Bromberg, Wilhelm Henschke (bisher beurlaubt}) dem Konig- 
lichen Polizeiprasidium in Berlin, Felix Kriiger der Kéniglichen 
Regierung in Breslau, Bernhard Lehmann der Kéniglichen Re 
gierung in Potsdam, Albert Niemann (bisher beurlanbt) der 
Kéniglichen Ansiedlungskommission fiir die Provinzen Westpreufen 
und Posen in Posen, Adolf Seidel der Koniglichen Regierang in 
Wiesbaden und Wilhelm Freiherr ¥. Tettau dem Technischen Bu- 
reau der Hochbauabteilung des Ministeriums der Uffentlichen Arbelten 
sowie der Regierungs-Baumeister des Wasser- und Strafenbaufaches 
Wilhelm Riepe der Kéniglichen Regierung in Merseburg. 

Zu Regierungs-Baumeistern sind ernapnt: die Regierungs-Bau- 
filbrer Fritz Finkelde aus Fronhausen, Kreis Marburg (Eisenbahn- 
baufach); — Bruno Denk aus Proekelwitz, Kreis Mohrungen in 
Ostpr. und Paul Hundsdérfer aus Eydtkuhnen, Kreis Stallupinen 
{Maschinenbaufach). 

Dem Regierungs- und Baurat Zschirnt in Kéln, zuletzt Mit- 
glied der Kénigl. Kisenbahndirektion in Frankfurt a. M., und dem 
Regierungs-Baumeister des Hochbaufaches Alexander Heyne in 
Berlin ist die nachgesuchte Entlassang aus dem Staatedienste er- 
teilt worden. 











Deatsches Relch. 

Seine Majestiit der Kaiser haben Allergniidigst geruht, den 
Marine-Schiffbaumeister Htlzermann zum Marinebaurat fir 
Schiffbau zu ernennen und dem Zivilingenieur Encke bei der 
Kaiserlichen Werft in Kiel den Charakter als Baurat zu verleihen. 

Bayern. 

Seine Kbnigliche Hoheit Prinz Luitpold, des K®onigreichs 
Bayern Verweser, haben sich Allergnadigst bewogen gefunden, 
nachstehende Auszeichnungen zu verleihen: 

die LJ. Klasse des Verdienstordens vom heiligen Michael: dem 
Regierungsdirektor ond Abteilungs-Vorstand bei der Generaldirek- 
tion der Kinigl. Staatseisenbahnen Karl Gottfried Ries und dem 
Konigl, Eisenbabnbetriebsdirektor Georg Hennch in Nurnberg; 

die T¥. Klasse des Verdienstordens yom heiligen Michael: den 
Regierungsriiten Emil Knorr bei der Kinigl, Kisenbahnbetriebs- 
direktion Wtrzburg, Richard Gottlieb Frobenius bei der Konig]. 
Fisenbahnbetriebedirektion Regensburg und Heinrich Ashton bei 
der Generaldirektion der Kénigi. Staatsvisenbahnen, dem Ober- 
maschineninspektor und Vorstand der Kinigl. Betriebawerkstatte 
Wirzburg Johann Hackelmann, dem Oberpostrat & O. mit dem 
Titel und Rang eines Oberregicrungsrates, Vorstand der Abteilung 11 
bei der Generaldirektion der Kénigl. Posten und Telegraphen 
Hans Bredauer und dem Kénigl. Postrat Ferdinand Mercke! 
in Speyer; 

den Titel and Rang eines Oberregierungsrates: den Konig]. Ge- 
neraldirektionsriten Frang Weikard und Albert Jager, Eisen- 
bahnbetriebsdirektor in Augsburg; 

den Titel und Rang cines Regiernngsrates; den Kdnigl. Ober- 
bauinspektoren Eduard Heintz in Wirzburg, Karl Quinat in 
Nurnberg, Hermann Freiherrn v. Foilitzsch in Bayreuth, Oskar 
Zahn in Salzburg und Ferdinand Beutel bei der Generaldirek- 
tion der Konigl. Staatseisenbahnen, 
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Nichtamtlicher Teil. 


Schriftleiter: Otto Sarrazin und Friedrich Schultze. 


Der wiederhergestellte Friedrichsbau im Heidelberger Schlosse. 
{Schluf aus Nr. 1.) 


Durch die im vorhergehenden beschriebene nene prachtige Tir 
der Wendeltreppe treten wir im ersten Obergeschof unmittel- 
bar in das dstliche der vier Gemiicher, die dies Geschofi auf der 
Sttdseite, also nach dem Neckar hin, aufweist, Die vier Raume 
sind durch je eine Tir unter sich und je eine von dem ihnen 
nach der Hofseite hin vorgelegten etwas fiber 4 m breiten 
Flur avs sugénglich. Zur Erwarmung der beiden Endgemicher 
dienen Kamine, die den Giebelwinden vorgebaut sind; wihrend 
die beiden Mittelzimmer Kachelifen haben, die mittels Vor- 
gelege vom Flur aus geheizt werden. Die gleiche Anordnung 
zeigt auch das zweite ObergeschoB. Es ist diese Raumteilung die 
natirlichste und urspriingliche. Die Scheidewinde zwischen den 
Gemlichern setzten sich ehemals auf die Gurtbigen der Kapellen- 
gewilbe auf, so dafi also jedes Zimmer wie die Joche der Kapelle 
zwei Fensterachsen hatte. Die alten Winde bestanden aus Fach- 
werk. Ihre Untermauerung, sowle diejenige far die Oefen auf den 
Kapellengewdlben und die Anschlufispuren an der nrdlichen Langs- 
wand waren vorhanden, Ebenso war auch dic chemalige Flur- 
breite durch die Spuren an den Giebelwiinden bestimmt, und auch 
tiber Lage und Art der Decken gaben Ansatzspuren Aufschlufi. 

Zur grofieren Sicherheit des Bauwerks hat Schitfer die Seheide- 
wande wie die Flurwand nunmehr auf Hisentriger aufgesetzt 
and die Decken in Stampfbeton hergestellt, Die Wande bestehen 
aus 18cm starken Holzstindern, zwischen denen ausgemauert ist, 
and aus eisernen Eckpfosten. Beiderseita sind diese Winde 
aber noch mit 3¢m starken Brettern verschalt, gerohrt und ge- 
putzt, damit Oberall leicht und haltbar Nagel eingeschlagen werden 
kinnen. Unter die massiven Decken ist mittels Schraubenbolzen, 
die durch den Beton hindurchgreifen, leichtes Balkenwerk aus 
Eichenholz, eine Art Blinddecke angehangt, und an dieser sind 
die teils in Holz, teils in Stuck ausgebildeten Pronkdecken be- 
festigt. Die Fufibodenbeliige sind in beiden Geschossen in ver- 
schiedenen massiven Ausfiilbrungeweisen hergestellt. Die Toren 
haben s&mtlich ein Kichenholzgeriist, auf dem sie unter Verwen- 
dung von sechs verschiedenen edlen Sorten deutscher Hilzer eine 
ebenso reiche wie bewundernswerte Ausbildung erfahren haben. 
Jede dieser Zimmertiiren, dio sliimtlich untereinander verschieden 
und silmtlich auf beiden Seiten verschiedenartig ausgebildet sind, 
stellt in behibiger Ausdebnung und satter dunkelbrauner Grund- 
stimmung ein Meisterwerk an kiinstlerischer Erfindungskraft, ein 
Meisterwerk der Tischler- und Schlosserkunst dar, Die archi- 
tektonischen Umrahmungen zeigen schreinermifig behandeltes 
Gebalk, das teils von Pfeilern, teils von Karyatiden mit 
minolichen und weiblichen Korpern, teils von frei vortretenden 
Saulen der verschiedensten Ordnungen getragen wird und zwar 
derart im Wechsel, dat} Pfeiler- oder Karyatidenstellungen an der 
einen Tar freien Siulen der anderen Tir des nimlichen Raumes 
gegentiberliegen und die starkeren Ausladungen der Verbindungs- 
titren einen Gegensatz 2u der flacheren Ausbildung der Flartiiren 
bilden. Als Bekrénungen fiber dem Geb&lk sehen wir bald ein- 
fachere Giebel, bald freier gebildete Aufsitze architektonischer 
oder bildnerischer Natur, bald Vasen tber den Siulenachsen, bald 
ein Wappen, bald eine Kartusche mit Léwenkopf tiber der Mitte, 
Hier ist die seitliche Begrenzung der Holzumrahmung in straffer, 
gerader Linie gefithrt, dort in mehr oder weniger freibewegten 
Zigen ausgeschweift. In den Follungen auf den Fligeln wie in 
der Umrahmung fesseln bald glatte Flichen mit gefilligen Intarsia- 
oder Marketerievergierungen, bald reiche Schnitzereien den Blick, 
Ebenso anziehend sind die Gebilde der Kunstechlosserei an den 
Ttirbindern und Schlissern, Nattirlich wiederholt sich auch hieran 
nichts. Selbst der gumeist sichtbare Mechanismus ond die Driicker 
rafen in ihrer abwechslungsreichen Mannigfaltigkeit and Ursprting- 
lichkeit unsere Bewunderung hervor. Der Reiz dieser kunstvollen 
Schmiedearbeit wird durch die farbige Behandlung verbunden mit 
Vergoldung und Versilberung erhoht. Vorbilder ftr diese Pracht- 
stiicke von Tirausbildung gaben unter anderen die in den Museen 
vou Basel und Zirich aufbewahrten, aus der Zeit des Friedrichs- 
baues stammenden Zimmerausstattungen. Achnliche farbige Be- 
handlung desjKisenwerks findet sich an Tiirbandern in Velthurns 
in Tirol, Da8S es sich hierbei tberall nur um das Studiam der 
Gestaltungsgrundsitze und des Geistes jenes Zeitabschnittes deut- 


scher Kunst, nirgends um Nachbildungen handelt, bedarf bei der 
Kenntnis von der hervorragenden persiniichen Begabung des 
Meisters Schifer wohl kaum besonderer Hervorhebung. 

Die Flurtir des zweiten Zimmers im ersten Stock von Osten 
her gezlihlt trigt die Jahreszahl 1897, so dai far kinftige Ge- 
schlechter keine Voerdunkelung der Baugeschichte miglich ist. 
Aber ausfiihrlicher noch gibt in dem westlich hieranstofenden Ge- 
mach an der Verbindungsttir zum letzten Raum eine Inschrift in 
eingelegter Arbeit iiber die Entstehung dieser Instandsetzung fol- 
gende Nachricht: 

«Die Ktnigliche Hoheit war 

Von Baden es vor Tag und Jahr 

Die da gebot dies Haus allhier 

Moeg auferstehn in alter Zier 

Allwie die Vitter es gekannt. 

Bevor es brach des Feindes Hand. _ 

Von Friedrich ihm des Landes HERN 

Halt GOTES Hald jed Unheyi fern. 
MCM.* 


Hierbei sei zugleich noch erwihnt, dafi die eigentliche Bauinsehrift 
auf einem Pfeiler in der Kapelle folgendermaten lautet: 

«Nach dem willen Grotiherazog Friedrichs und durch die Vor- 
sorge des Landtags von Baden ward dieser bau als Herr Dr. Buchen- 
berger Finanzminister und die Herren Gdller und Schoch Ge- 
heime Oberfinanz-Rite waren, erneuert durch den architekten Carl 
Schiifer.* 

Eine weitere Zeitangabe, die von dem allmuhlichen Fort- 
schreiten der Wiederherstellangsarbeiten Zeugnis liefert, findet 
sich tiber der Verbindungstiir swischen dem zweiten und dritten 
Gemach des zweiten Obergeschosses: ,Anno Domini 1890". Und 
Ober das Schaffen selbst sowie tiber das Zusammenwirken des 
Meisters mit seinen Hilfskraften und den Werkmeistern besagen 
ebenfalls an einer Tir des zweiten Stocks naheres folgende Reime; 

» Was man in diesem Hause von Schreiners Kunst erschaut, 

nach alter Meister regal ist es mit Fleifi erbaut. 

Carl Schafer gab des Werkes Visirung an die handt, 
ihm half Roger, scion schtiler, der Slawski ist genandt. 
Der Britider Himmelheber ihr kiinstlich schreineray 
braucht all's hinauszufthren der jabre zwey mal zwey.* 


Diese Tiiren, deren Ausgestaltung im vorstehenden anzudeuten 
versucht ist, heben sich kraflig von den Wandfluchen ab; denn 
diese sind hier im ersten Obergeschof tiberall in reinem Wei ge 
halten. Der untere Wandtcil aber hat marmorartig geaderte Socke!] 
erhalten. In den beidon ersten Ostlichen Zimmern ist der Sockel 
grim von verschiedener Ténung, im dritten granu und im vierten 
schwarz. Das innen sichtbare Holzwerk der Fenster ist in den 
beiden ersten Gemiichern tiefdunkel gebeizt, im dritten grin und 
im letzten rot. Auf den derartig gefiirbten Rahmen machen die 
durchweg vergoldeten zierlich geschmiedeten Fensterbeschliige eine 
vornehme Wirkung. Um die tiefen flachbogig geschlossenen Fenster- 
nischen sind Umratimangen mit buntfarbigem, leichten Schniirkel- 
und Rankenwerk gemalt. Menschliche Figuren, Vogel, Masken, 
Schilde, Blumengewinde, Fruchtgehiinge und dergl. beleben die 
geometrischen Formen. Die Fensterbritstungen schmiickt kar- 
tuschenartige Malerei. Die Fufibéden der Wohnriume dieses Ge- 
schosses sind mit Mustern aus nattirlichen, hellgelblichweifen Stein- 
plattun belegt, wie solche auf alten Bildern des 17. Jahrhunderts, 
die filrstliche Gemitcher mit Staatshandlungen, Prunkaufsigen usw. 
darstellen, za erblicken sind. Besondere Beachtung verdienen die 
Decken. Diejenige des ersten Raumes, in den wir im ersten Ober- 
geschofi von der Wendeltreppe aus eingetreten sind, ist in ange- 
tragenem Stack ausgebildet, die der fibrigen Zimmer zeigen Holz- 
tifelungen in kraftiger Felderteilung, in jedem Raum nach andere 
Master und mit anderen Gliederungen hergestellt. Im zweiten 
Zimmer bildet ein grofes nach der Tiefeurichtung des Raumes 
lingliches Rechteck mit abgestumpften Ecken die Mitte, Es ist 
stark vertieft und an scinem inneren Rande mit c¢inem Kranze 
kleiner Knaggen besetzt. Kingsum reihen sich Achteckfelder,’ die 
durch geeignete Figuren in geschickter Linienftihrung dem Spiegel 
angegliedert sind. Im dritten Gemach bildet wieder ein kasten- 
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formig vertieftes Rechteck mit knaggenbesetztem Rand die Mitte, 
aod geviertformige durch flachgegliederte Leisten begrenzte Felder 
umgeben diese. Vier vergoldete Hangezapfen betonen die Hanpt- 
achsen. Im letzten westlichen Raum umzieht ein Knaggenfries 
die Decke, deren Fliche in einfacherer Weise durch geviertiirmige 
Felder geteilt ist, Anf den Kreuzungspunkten der dunkelbraunen 
Balken leuchten vergoldete Rosetten, Die Filllungen sind hier 
hellbraun. 

In den beiden Mittelzimmern bilden reichverzierte grtine 
Kacheléfen stimmungsvolle Ausstattungsstiicke. Der eine von 
ibnen hat durch vergoldete, figitrliche Darstellungen in den Fallun- 
gen lebhaften Schmuck erhalten. Der andere ist deshalb besonders 
bemerkenswert, weil es leicht midglich ist, daf sein Urbild ehemals 
im Friedrichsbau wirklich gestanden hat. Es ist namlich die ge- 
trenve Nachbildung eines aus dem Schlosse Neuburg a. d. Donan 
stammenden kurpfalzischen Ofens, der jetzt im Germanischen 
Museam in Niirnberg anfbewahrt wird. Wie die an ihm ange- 
brachte Heraldik lehrt, gehdrt dieser der Zeit Friedrichs IV. an, 
von dessen Vorginger Otto Heinrich das Schlofi Neuburg erbaut 
worden ist. Der viereckige Unterbau des Ofens roht auf vier 
gelben, Kartuschenschilde haltenden Liwen und ist mit graven, 
blauaufgeputzten Steingutfillungen geschmickt. Am _ geviert- 
firmigen Aufbau sind die farbigen Wappen des Kurfiirsten ange- 
bracht. Einen teilweise vergoldeten Kachelofen aus alter Zcit 
sieht man auch noch auf der Burg in Niirnberg. Die Oefen des 
Friedrichsbaues sind vom Hafnermeister Kaiser in Zug am Zuger 
See teilweise unter Verwendung alter Fundsticke und in getreu- 
licher Anpassung an diese auferordentlich echt hergestellt, Die 
an den Giebelwiinden belegenen Raiume sind, wie bereits erwihnt, 
mit Kaminen versehen. Auch an diesen entfaltet sich die Farben- 
freudigkeit, die das Ganze beherrscht. So zeigt z. B. derjenige 
des Westzimmers eine in Schwarz, Rot und Grau gehaltene Grund- 
stimmung. Schwarz ist die Hinterwand der Feuerstatte und 
schwarz mit grauer Aderung und hellgrauen Griinden in den ver- 
zierten Teilen das architektonische Untergestell des Rauchmantels. 
Architray und Kaminsims haben rote Firbung, der dazwischen- 
liegende Fries hellgraue mit weifer Marmoraderong, die Grinde 
des Zierats sind dunkelgrau ausgelegt. Seitlich heben sich 
schwarze Liwenmasken vou rotem Grunde ab. Ueber dem Sims 
erheben sich seitlich In Schwarz und Grau gehaltene Bekronungen, 
und in der Mitte ziert ihn cine freistehende Kartusche mit gelbem, 
rot gefafitem Spiegel auf schwarzer hinterer Schnirkelumrahmung. 
Die Flache des Ranchmantels ist grau und von schwarzen Linien 
sowie breiterem roten Rande eingefafit. 

Die Flurhalle die sich vor den vier Zimmern hinzieht tiber- 
rascht von nevem freudig durch den formen- und farbenprichtigen 
Gesamteindruck dieses Raumes, Der Fufiboden erfreat uns durch 
seine Muster aus Uberglasten Tonfliésen in satten warmen Ténen. 
Braune, grime und gelbe Sechsecke, von denen jedes wieder aus 
drei rautenflrmigen Plittchen zusammengesetzt ist, liefern das 
Muster und cine Doppelreihe schwarzer Platten fafit es ein. Die 
Fensterwand auf der Siidseite zielt einesteils durch die in die Blei- 
verglasung der Fenster eingefiigten Glasmalercien von 16 Wappen 
alter pfalzischer Stidte die Bewunderung anf sich, andern- 
teils durch die in den Fensternischen mit kriftigen Farben aus- 
gefithrten Malereien. Auf blauen Griinden, die mit roter durch 
graues und gelbes Schnirkelwerk gedeckter Umrabmung umzogen 
werden, sind folgende sechszehn biblische begw. sinnbildliche 
Gestalten gemalt; Adam, Heva, Abraham, Melchisedeck, Goliath, 
David als Schleuderer, derselbe als Kinig die Harfe spielend, 
Salomo, Elia, Elisa, Petrus, Paulus, Kaipbas, Christus nackt mit 
dem Kreuz im linken Arm, die Synagoge und die christliche Kirche 
mit Buch, Lorbeerzweig und einem Taubchen fiber dem Haupte. 
Die Sockel hierunter sowie die Fensterbrilstungen sind in Schwarz, 
Grau, Rot und Gelb einfach geometrisch gemustert. Die Fenster- 
pfeiler sind mit Hirschgeweihen geschmilckt. Diese sitzen je auf 
dem schwarzen Rautenfelde einer mit Goldumrahmung gezierten 
Stackkartusche. 

Die gegeniberliegende Lingswand wird durch die Zimmer- 
tiiren mit ihren schinen wechselvollen Umrahmungen geschmitickt. 
Neben diesen verleihen einige auf der weilien Wand aufgehingte 
groBe alte Bilder in Goldrahmen der Vorhalle behagliche Wohn- 
lichkeit. Zwischen den zwei mittleren Tiren fallen aufierdem die 
Vorgelege fiir die inneren Kachelifen auf. Dia Vorgelege haben 
grine marmorartig gemalte Umrahmungen mit stark koirperlich 
vortretendem Schnirkelwerk. Die Heiztilren selbst zeigen wiederum 
Kartuschenwerk in Grau, Gelb und Rot und auf schwarzem recht- 
eckig aufgemaltem Grunde versilberte Beschlige. 

Am Ende des Flurs an der westlichen Schmalwand tritt uns 
ein grofer in angetragenem Stuck ausgefOhrter und bemalter 
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Hirsch mit natitrlichem Geweih und einem Rettig im Getise ent- 
g Ein Tiifelchen nennt in secherzhafter Weise den Namen 
des Stuckbildhaners; ,W. Fliglister Vindobonensis omnia opera in 
Stuck und Marmor fecit.* Unter diesem wirkungsvollen Schmuck- 
stiick hat ein alter Tonofen aus der Renaissancezeit seinen Platz 
gefanden. Seine weifien Kacheln sind mit blauen Malereien ge- 
ziert, Links daneben umrahmt ein altes Tirgestell die Kachel- 
bekleidung der vermauerten ebemaligen Oeffnung. Eine alte 
Barockahr macht die Zah) der Schaustticke dieser Wand voll. 
Betrachten wir uns umkehrend die gegentiberliegende Schmalseite 
des Flura, so fallt unser Blick auf eine andere Tir, die auf eine 
dnSere Wendeltreppe an der Ostseite fihrt. Diese Tar ist alt und 
héchst bemerkenswert; denn sie hat eine Steinumrahmung, deren 
Formen eine viel friihere Entstehungszeit als der Friedrichsbau ver- 
raten und auf den Otte-Heinrichsbau hinweisen. Auf hohen Unter- 
siitzen tragen jonische geriefte Halbsiulen ein Gebalk, dessen Fries 
mit Rankenwerk geziert ist. Dartber ruht ein halbkreisfOrmiger 
AbschluS, dessen Bogenfeld eine Kartusche enthilt. Seitlich neben 
der Bogenumrahmung stehen auf dem verkripften Gebalk fiber 
den Halbsdulen niedliche Kindergestalten in leicht bewegter Hal- 
tung und blasen in Hérner. Das linke Figtirchen halt das Horn 
gesenkt, das rechte hoch. Diese Putten nun haben eine 
tiberraschende Aehnlichkeit mit denen, die das Blatt 
des Wetzlarer Skizzenbuchs auf dem Giebel des Otto- 
Heinrichsbaues sehen lafit. Diese Tir ist offenbar bei einem 
Umbau des Otto-Heinrichsbaues, vielleicht um 1600 herum, an ihre 
jetzige Stelle versetzt worden. Sie dtirfte darauf schliefien lassen, 
dafi der Baumeister der auf dem Wetzlarer Skizzenblatt dargestell- 
ten Giebcl auch den Unterbau des Otto-Heinrichsbaues geschaffen 
hat. Die Formengebung der in Rede stehenden Tir erinnert 
aufierdem auch an die Majolika-Arbeiten des Luca della Robbia, 
und aus diesem Grunde hat Schafer sie auch mit Farben, die 
gieichfalls an jene farbigen Tonarbeiten erinnern, bemalt, 2 B. die 
Halbsiulen blan, ihre Untersittze gelb usw. Die Decke dieses Flurs 
ist ontsprechend denen der nebenliegenden Kéume in Hols aus- 
gebildet und mit flachen Leisten geteilt. Die Leisten begleitende, 
in Gold aufgemalte Schnérkel und insgesamt vier vergoldete Stuck- 
rosetien mit Hingezapfen dienen zu threr Bereicherung. 


Im zweiten Obergeschofi erschanen wir eine Steigerang 
der Ausstattung nach dem Pritchtigen hin. Ueber die reizvolle 
Ausbildung des Austritts der Wendelstiege ist bereits berichtet. 
Erwihnt sei nur noch, dafi zwischen diesem und der nahe- 
liegenden Scheidewand die Sandsteinumkleidung eines vom niich- 
sten Zimmer aus zugiinglichen Wandschranks den Raum ausfillt, 
der sonst cinen toten Winkel gebildet haben wiirde. 

Die Fafibiden sind hier in der Art behandelt, wie sich solche 
ehemals in dem Schlof in Baden, aus der gleichen Zeit wie der 
Friedrichsbau stammend, vorfanden and in dem SchiéGchen Favorite 
bei Rastatt, aus dem 18. Jahrhundert herrfihrend, noch heute zu 
sehen sind. Sie sind aus Stuckmarmor in reichen Mustern und in 
den Farben Schwarz, Weifi, Rot, Gelb, Gran und Blafigriln ans- 
gefihrt. Die Decken sind gleichfalls aus Stack in Antragetechuik 
hergestellt, bemalt und vergoldet. Schéne Beispiele alter Decken, 
die diese zur Renaissancezeit aus Italien nach Deutschland her- 
iibergekommene Technik zeigen, finden sich auf der Wilhelms- 
barg bei Schmalkalden und in dem Schlofi zu Spangenberg in 
Hessen, fener im Schlo6 zu Zwingenberg, in Weikersheim bei Mer- 
gentheim und in Hegne in Baden. Bemerkenswerte alte Stuck- 
decken in Antragetechnik sind auch im Rathaus und in anderen 
alten Hiusern in Halle a.d.S. erhalten. Die Ausbildung der Decken 
ist auch im zweiten Stock des Friedrichsbaues in jedem Raum 
wieder verschieden. Im ersten Gemach, in dem die Wendelstiege 
miindet, vermittelt eine einfache in Felder geteilte Hohlkehle den 
Uebergang von der Wand zur Decke, im anschlieflenden Zimmer 
ist mittels Stichkappen eine Art Spiegelgewdlbe gebildet, im 
niichsten Raume ist die Hohlkehle mit Kartuschenwerk belebt. 
Auf den Kartuschen ist durch die Buchstaben V-DO-M-1-A- der 
Spruch: ,Verbum Domini manet in aeternum* angebracht, Im 
letzten Raum ist ewar eine in der architektonischen Grundform 
glatte Hollkehle vorhanden, diese aber durch figtirliche Darstel- 
lungen reich geschmiickt. Wir erblicken dort die Schépfung Adams 
und der Eva, den Siindenfall sowie Kain und Abel. Die elliptischen 
Eckfiillungen zeigen ans die vier grotten israelitischen Helden Josua 
Simson, Gideon und Judas Makkabitus. 

Die Winde der Gemlcher sind mit kostbaren in Rom beson- 
ders angefertigten, gemusterten Seidenstoffen bespannt, Alle Muster 
und Farben sind verschieden. Dem ersten Gemach gibt cin feuri- 
ges Purpurrot eine festliche Stimmung, im nichsten erschimmert 
¢in Granatapfelmuster in goldigem Griin, das folgende Zimmer 
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erstrahit in Gelb und das letzte ist mit etwas dunklerem7Grtin 
als das zweite bekleidet. Einige auf diese kostlichen Stofftapeten 
gehangte alte Bilder und Spiege! an den Fensterpfeilern dienen 
dazu, der ftirstlichen Pracht einen wohltuenden Grad von Wohn- 
lichkeit hinguzugesellen. Die Tiren suchen die des ersten Stocks 
an Reichtum und Zierlichkeit noch zu dberbieten, doch sind ihre 
Beschlage hier unbemalt geblieben, dafr aber in verschiedenen 
Ténen teils blank, teils im Feuer blau angelassen. Die zierlichen 
Fensterbeschliige sind wie unten vergoldet, der Anstrich der 
Fensterrahmen wechselt zwischen Schwarz und Weifi. Die Fenster- 
nischen sind nicht bespannt, sondern weisen farbige Bemalung 
auf. Architektonische Vorwtirfe wechseln mit grofien Mustern 
aus Bandverschlingungen nach Art der Goldschmiedeverzierangen 
an der Briistung des Treppenaustritis, Blumenvasen, zierliches 
Rankenwerk, teils mit grofen phantastischen Végeln belebt und 
Figuren, wie z. B. Darstellung der Evangelisten, liefern den Stoff 
fiir die Malereien. Besondere Beachtung verdienen auch in diesem 
Geschofh die Kachelifen der beiden Mittelzimmer. Der eine ist 
hellfarbig und reich mit figirlichen Bildwerken geschmiickt, denen 
gereimte Erkliirungen beigegeben sind, Biblische und allegori- 
sche Bilder wechseln mit der Darstellung der zehn Lebensulter 
ab. Sie sind auf weifiem Grunde in Blau, Gelb, Violett und 
leichtem Grin gehalten und ebenso wie die Reime teilweise alt, 
teilweise neu, ohne dafi weder in den Bildern noch in den Sprii- 
chen ein Unterschied der Ausdrucksweise herauszufinden wire. 
Dieser Ofen wird von flinf gelben Lowen getragen. Er ist im 
Aufbau achteckig, und die Fasen der Filllungen im Auf- und 
Unterbau sind vergoldet. Der andere Ofen ist griin und ruht auf 
zwei Tierfiifien. Der viereckige Unterbau ist der Schornstein- 
vorlage angebaut und an den freien Ecken mit zwei ganzen Fi- 
guren ausgestattet. Seine Filllungen enthalten die Bildnisse der 
Vertreter der vier Kinigreiche, die nach der mittelalterlichen 
Vorstellung die Geschichte einteilten und deren letztes noch fort- 
dauert. Es sind Herkules, Nimrod, Cirus Persarum und Julius 
Caesar, Der Aufbau ist geviertférmig und mit Ecksiulchen be- 
setzt. Auf den Fillungen finden sich Alexander und wiederholt 
Cirus Persarum, sowie Julius Caesar dargestellt, Der Kamin des 
Eintrittszimmers hat cine Bemalung in zwei Tdnen Grau, Weill 
und wenig Gelb marmorartig behandelt erfahren. Derjenige des 
entgegengesetgzten Endzimmers ist in Schwarz mit Gold, Grau 
und Weif} mit einzelnen farbigen, z. B, smaragdgriinen Verzie- 
rungen, roten Griinden der Muster auf den Pfeilern gehalten. Der 
Rauchmantel ist grin mit schmaler hellgrauer und breiterer 
schwarzer Einfassung. Den Kaminsims ziert eine reiche Kartusche 
mit dem farbigen Wappen des Kurftirsten. 

Die Flurhalle dieses Obergeschosses lafit wiederum eine Stei- 
gerung der Pracht erkennen, Der Fufboden allein ist in dem nam- 
lichen Werkstoff, aber in anderen Mustern wie der im unteren 
Flor ausgefihrt. Zu seinem Schutze sowie zur ErhOhung der Be- 
haglichkeit ist er mit einem griinlich blauen Stofflaufer belegt Die 
Stuckdecke wird durch eine korbbogenfirmige Tonne mit Stich- 
kappen nnd mittels dicker Perlsthbe gegliederten Rippen gebildet. 
im Gewélbescheitel auf den Fensterachsen sitzen Kreisfillungen 
mit Wappen, zwischen diesen und den Spitzen der Stichkappen 
Kartuschen mit Kipfchen. Die Gewdlbeanfinger setzen auf zier- 
lichen kapitellartigen Kragsteinen, deren jeder vom anderen ver- 
schieden ist, auf. In den Stichkappen sind in elliptischen Um- 
rahmungen die Bildnisse romischer Kaiser angebracht, im Wechsel 
begleitet von Putten und Fruchtgehiingen. Auf Schriftbiindern 
stehen die Namen, Kleinere und griéfere Hingezapfen und Zlipf- 
chen betonen vielfach noch einzelne Punkte der Teilung. Die 
Farbengebung dieser reichen Gewblbestuckdecke wird im wesent- 
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lichen durch einen blauen Grund beherrscht. Die farbigen Wappen 
in den Kreisfiillungen stehen auf Schwarz, die tibrigen Fiillungen 
sind rot. Die Rippen sind grttn und purpurfarben mit feinen 
weifien und goldenen Kanten, der Perlstab liegt einer pnrpurroten 
Platte mit schwarzen Pfeifen auf. Den Rippen entlang zieht sich 
weifigebliebenes Schnérkelwerk. Im iibrigen tritt reicher Aufputz 
mit Gold hinzu. Die Leibungen der Fensternischen sind weifi, 
gelb und rot umsiumt, wobei stets feine weifie und schwarze 
Trenoungslinien eine wirkungsvolle Rolle spielen, Die Briistungen 
haben auf weifiem Grunde Schnirkelschilde mit schwarzen ond 
roten Filllungen, umgeben von Masken, Gehiingen und Bindern 
Das Steinwerk der Fenstergestelle ist rot mit schwarzer Einfassung 
and geadert, das Holzwerk ist grtin und mit vergoldeten Beschligen 
geziert. Die flachbogigen Fensternischen werden mit Kartuschen- 
schnirkeln, die fast den ganzen Pfeiler vedecken, eingerahmt in 
Schwarz und Gelb mit grauen, gritnen und roten Umschligen und 
Seitenansichten. Vogel und leichte Fruchtgehiinge vermehren die 
Mannigfaltigkeit der Formen und losen sie gegen die Wandflichen 
hin auf. In die Muster der Bleiverglasung sind auch hier Glas- 
malereien mit weiteren 16 Stidtewappen und mit bewegter Um- 
ri8linie eingefigt. Die Tren an den beiden Kopfseiten des Flurs 
werden von kbrperlich gemalten Architekturstitcken umrahmt. 
Griine Siiulen mit gelben Basen und Kapitellen tragen verkripftes, 
sich perspektivisch zeigendes Gebilk, auf dem bei einer Tilr nackte 
Patten einen Fruchtkorb zwischen sich und Fruchtgehinge auf 
den Schultern tragen. An den von Liwenkipfen gehaltenen Rin- 
gen sind weitere Fruchtgehiinge an roten Biindern aufgehangen. 
An der den Fenstern gegentiberliegenden Flarwand sind die 
Flichen zwischen den Tirumrahmungen durch Hirschgeweihe ge- 
schmtickt. Diese sitzen teils an Schadeln, teils an einem Kopf be- 
festigt auf goldgezierten, weifien Kartuschen. Die Vorgelege der 
Oefen mit ihren Heizttiren und deren versilberten Beschligen sind 
in tholicher Weise wie unten ausgebildet. Thre Umrahmung hebt 
sich rot von dem sie umzichenden, schwarzen, gelbgesiiumten 
Wandsockel ab. Auf den Tiren ist graues Bandwerk mit blauen 
und goldenen Griinden gemalt. 

Die Malereien sind simtlich von Nikolaus Dauber aus Mar- 
burg in Hessen, die Kunstschlosserarbeiten von Karl Wei in 
Karlsruhe ausgefibrt. 


Zwanzig Jahre sind jetzt ins Land gegangen, seit der Verband 
Deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine beschlof in nach- 
dricklicher Weise fir die Erhaltung des Heidelberger Schlosses 
einzutreten. Doch war sich die Grofiherzoglich badische Regierung 
des reichen Vermichtnisses, das sie zu hiiten hatte allezeit bewufit. 
Sie hat in der verflossenen Zeit dann nach umfassenden und sorg- 
faltigsten Vorarbeiten mit rihmenswerter Geduld und Ausdauer 
klar stets das Ziel im Auge behalten, und die grofe und schwierige 
Aufgabe bis hierher gefirdert. Ihr gebGhrt zunichst der Dank der 
deutschen Architekten. Zu den Glticksfiillen aber ist es zu zihlen, 
dai ihr zur rechten Zeit in Karl Schiifer der rechte Mann zur 
Hand war, dem sie die Aufgabe anvertrauen konnte. So ist nun der 
Friedrichsbau in monumentaler Weise wiedererstanden, als Bau- 
denkmal neu geschenkt dem deutschen Volke, fiir alle Zeiten eins 
der glinzendsten Werke deutscher Baukunst: Das alte erneuert 
in treuster Weise mit dem Wissen und Kénnen des geschichtskundi- 
gen Mannes, der die deutsche Baukunst von EKinhard bis Balthasar 
Neumann beherrscht wie kaum sonst ein Zeitgenosse, das neu- 
geschaffene als das Werk des genialen Ktinstlers selbstindig 
und doch wurzelecht entsprossen aus dem reichen Schatze der 
heimischen deutschen Kunst, als das Werk unseres Meisters Schiifer, 

Halle a.d.S, Karl Illert. 
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Elub Postamt Evang. Kirche mit Pfarrhaua Baudirektor Kommando 


Zwei Kirchenbauten in Daressalam. 





Die amtliche Baut&tigkeit des Gouvernements von Deutsch- 
Ostafrika bildet den Inhalt einer Abhandlung, die demnachst im 
Sonderdruck erscheint. Hente sollen hier noch zwei, im verflos- 
senen Jahre fertiggestellte Kirchenbauten in Daressalam (vergl. 
Abb. 1 u. 2), der Hauptstadt unserer Kolonie, mitgeteilt werden, 
die ich nebenamtlich auszufiihren hatte. Der eine Bau ist die 
von der Benediktiner-Mission (mit dem Heimatsitz St, Ottilien bei 
Miinchen) errichtete Bischofskirche, die andre die von der 
hiesigen evangelischen Gemeinde mit Hilfe einer Heimatkollekte 
erbaute Pfarrkirche. 

Die katholische Kirche ist der grifiere Ban und wurde in 
einem langsamen, dem Baustoff, den Arbeitskriiften und den Geld- 
mitteln angepafiten Zeitmat) mit kurzen Unterbrechungen in einem 
Zeitraum von fiinf Jahren fertiggestellt. Sie ist zur Aufnahme 
von etwa tausend Besuchern bestimmt. Der Raumermittlung 
konnte dabei eine wesentlich geringere Fliche za Grunde gelegt 
werden, als es in der Heimat erfahrungsgemilf zuliissig ist, da dic 
Eingeborenen ohne Banke nebeneinander hocken und so verhliltnis- 
mifig wenig Platz be- 
anspruchen. Dafitr 
mufite Wert darauf 
gelegt werden, durch 
die Héhen - Entwick- 
lung eine Kahjhaltang 
des Kirchenraums #u 
ermbglichen, die um- 
somchr geboten war, 
als der gewtinschte 
iberlieferte Banustil 
(vergl, Abb, 3) be- 
sondere Anordnungen 
zur Abschwiichung der 

Tropensonne aus- 
schlof. Der Graundrif 
stellt cine dreischiffige 
Hallenkirche dar, die 
durch ein vom Haupt- 

Abb. 5. Querschnitt der kath. Kirche, turm und von der 

Taufkapelle flankier- 
tes dreiteiliges Eingangsportal unterhalb einer grifieren Orgel- 
empore betreten wird und in einen, von Sakristei, Nebenkapelle, 
Paramentenkammer und Seitenemporen umgebenen Chor mit acht- 
eckiger Apsis ausliiuft (Abb. 4). Als Baustoff ist der hier an der 
Kiiste gebrochene Korallen-Kalkstein verwandt, der mit Kalkmortel 
vermauert wurde und unter Zusatz von Zement bei allen stlirker 
beanspruchten Konstraktionsteilen Anwendung fand. Der Dach- 
stuhl ist aus Kiefernholz, das Dach mit Friedrichsruher Falzziegeln 
eingedeckt, wihrend der Turm einen Zinkhelm erhalten hat. Eine 
anerkennenswerte Leistung stellt die Kinwélbung der Kreuzgewilbe 
(Spannung 11 m,Abb.5) dar, die im regelrechten Ziegelverband 
mit handgeprefiten Kalksandsteinen unter Anweisung der Missions- 
briider von Schwarzen freihiindig ausgefhrt wurde, nachdem die 
Gurt- und Gratbigen aus geformten Zementsteinen aufgesctet 
waren. Die iubere architektonische Formgebung mufite sich bei 
jeglichem Mangel an Haustein und geiibten Arbeitskriiften auf die 
einfachen Mittel der Gruppierung und Flachenteilung, unter Ver- 
zicht auf jede dekorative Belebung, beschriinken. 

Der Bau der evangelischen Pfarrkirche, deren Bauzeit 
(ebenfalls mit ciner unliebsamen Unterbrechung) drei Jahre dauerte, 
hatte von vornherein weniger die Betonung der monumentalen 
Abb. 4. Grundrifi der kath, Kirche. Form zur Grundlage als die Ritcksicht, der deutschen Gemeinde 
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Abb. 6. Querschnitt der 
evang. Kirche. 


in ihrem afrikanischen Heim 
ein Gotteshaus zu schaffen, 
das einen vor den Einfliissen 
des tropischen Klimas mig- 
lichst geschiitzten Aufenthalt 
der Andiichtigen bot(Abb.6,7 
u. 9). Weit iberstehende, vor 
Regen und Sonnenstrahlen 
schiltzende Ziegeldicher und Bina, 
offene, mit Klappliden ver- Beast at 
sehene Bogenfenster, deren ahangpaanend 

Hauptzweck die durchgehen- 
de Luftregelung und Kiih- 
lung des Innern bildet, be- 
stimmten die tufiere Form- 
gebung mehr als die Anleh- 
nung an fiberlieferte Stilfor- 
men, Dadurch, dafi das 
Hauptschiff (Abb. 6 u. 9) mit 
seitlichen Umgiingen und Em- 
poren yersehen wurde, lief 
sich die Sonnenbestrahlung 
der tragenden Hauptwiinde 
auf ein geringstes Mat} cinschriinken. Das mit Kreuzgewdlben 
in Stampfbeton tiberdeckte Kirchenschiff ist ganz weifl gehalten 
und hat einen besonderen Schmuck nur in den farbigen Glasfenstern 
des Chors erhalten, In dieser schlichten Einfachheit heben sich die 
aus Eichenholz gefertigten Rinrichtungsgegenstande stimmungsvoll 
ab, Der Fufiboden ist mit gebrannten Tonfliesen aus der Fabrik 
O, Kauffmann (Niedersedlitz) belegt; der Altar, die Kanzel, der 
Taufstein und das Gestthl wurden von den Hamburger Tischler- 
Amtsmeistern gelicfert, die schine Orgel (mit 1200 Pfeifen) vom 
Orgelbauer Voelkner (Diinnow-Pommern), die drei Chorfenster von 
Jal. Afimann (Lidenscheid), die drei Bronze-Glocken (im Gewicht 
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Abb. 8. Grundrifi des Pfarrhauses, 


9, Januar 1904. 





Grundrifi der evang, Kirche. 


Abb. 9. 


von 15, 7!/, und 4 Ztr.) vom Glockengiefer Fr. Schilling (Apolda), 
die Turmubr von Rochlitz (Berlin). 

Die Ausfihrung der gesamten allgemeinen Bauarbeiten lag in 
den Hinden des hiesigen Bauunternehmers F, Ginter. Die Kosten 
dieser fir etwa 300 Kirchginger bestimmten Pfarrkirche, ein- 
schlieflich eines kleinen zweistéckigen Wobnhauses (Abb. 8) fiir den 
verheirateten Gemeinde-Pfarrer, stellten sich auf rund 180 000 Mark, 

Die Ausfiithrungskosten der katholischen Kirche lassen sich, 
bei der jetzigen einfachen Ausstattung mit Altar und Kanzel, etwa 
auf 250000 Mark angeben. 


Daressalam. Friedrich Gurlitt. 


Beseitigung stark ausgefahrener Schienenstiéfe in Strabenbahngleisen. 


Durch den Einbau einer dem Zivilingenieur Melaun in Deutsch- 
land und in den wichtigsten auslindischen Staaten patentier- 
ten neuen Schienenstofiverbindung sind im vorigen Jahre in 
Berlin die stark ausgefahrenen Stéfie einiger in der Friedrich- 
strafe, der Potsdamer Strafie und der Berlin -Charlottenburger 
Chaussee belegenen Strafienbahngleise beseitigt worden. In den 
ersten beiden Strafien liegen Rillenschienengleise. Die hierfir 
verwandte Stofiverbindung ist — wie aus Abb. 2 bis 4 ersicht- 
lich — sehr einfach. An jedem Schienenende wird der Fahr- 
kopf mit ecigens hierzu erbauten, elektrisch angetriebenen Ma- 
schinen (Abb, 5), ftir die der erforderliche Strom unmittelbar von 
der Oberleitung entnommen wird, auf eine gewisse Linge und 
Tiefe in seiner ganzen Breite weggeschnitten. Die auf diese Weise 
in der Fahrfliiche der Schiene gebildete Liicke wird durch den 
seitlich stark ausladenden Kopf der neu eingebrachten Aufenlusche 


ausgefiilit, wihrend ‘die Enden der Lasche beiderseits unter die 
Schienenkipfe greifen, Diese Kopflasche ruht in ihrer ganzen 
Liinge nur auf den oberen Fufiflichen beider Schienenenden auf 
und wird im Gbrigen durch schmale senkrechte Anlageflachen im 
Schienensteg derart mittels der Laschenschrauben festgehalten, 
dafi der Laschenkopf unverrfickbar in der Flucht der Schienen- 
kopfe bleibt; der ausladende Laschenkopf dagegen ist an keiner 
Stelle unterstiitzt. Es bildet so die Lasche eine selbstdndige 
Zwischenschiene, deren Fahrfliche die Radlast vollstandig auf- 
nimmt und unmittelbar nur auf die oberen Fofflichen beider 
Schienenenden tibertriigt, Die Rider gehen daher auf der Fahr- 
fliche des Laschenkopfes wie auf ciner Briicke tiber die Stofiliicke 
— die bisher gefiihrliche Stelle — hinweg, ohne die Schienen- 
enden zu berihren. Nach Kinlegen der Laschen wird deren Kopf, 
der reichlich hoch bemessen ist, durch eine elektrisch angetriebene 


Nr. 3. 





—= 


Friismaschine (Abb. 1) genau auf die Hihe der anschliefienden 
Schienenkbpfe abgearbeitet, so dai die Fahrflache vollkommen 
eben wird. 

Die zu beiden Seiten der Stofbriicke befindlichen, durch den 
Zusammenstofi des Laschenkopfes und der beiden Schienenkipfe 
gebildeten zwei Querfugen in der Fahrfliche sind keine Stofifugen 
im fblichen Sinne des 
Wortes, da sie nur darch 
den Fahrkopf des Schie- 

nenstranges hindurch- 

gehen, wihrend unterhalb 
dieses Fahrkopfes an je- 
der Querfuge nach einer 
Richtung Steg und Fuf 
der Hauptschiene, nach 
der anderen Richtung 
Steg und Fufi der Zwi- 
schenschiene (Kopflasche) 
weit hinausragen und un- 
tereinander fest verbun- 
den sind, so daf waihrend 
des Ueberganges der be- 
wegten Radlast tiber die 
betreffenden Querfugen 
Hihenverschiebungen 
zwischen Haupt- und Zwi- 
schenschiene nicht statt- 
finden kiinnen; es findet 
vielmehr nur ein gleich- 
zeitiges Durchfedern bei- 
der, durch die Zwischen- 
schiene zu einem zusam- 
menhingenden Schienen- 
strang verbundenenSchie- 
nenenden statt. Die In- 
nenlasche hat bei dieser 
Stofverbindung nur eine 
untergeordnete Bedeu- 
tung. Sie hat nicht den 
Zweck, die Schienenkipfe — wie dies bei den bisherigen Laschen- 
verbindungen der Fall ist — an den Enden der Schienen zu unter- 
sttitzen, sondern Jediglich eine gute seitliche Verlaschung der 
Schienenenden herbeizufiihren, um so eine bessere Widerstands- 
fihigkeit der Stofverbindung gegen die quer zur Schienenachse 
wirkenden Seitenkrifte zu erziclen, Die Laschenschrauben selbst 
sind bei dieser Stofverbindung nahezu entlastet. 

Fiir den in der Berlin-Charlottenburger Chaussee liegenden 
Haarmannschen Oberbau ist die Stofiverbindung in sinngemafer 
Umgestaltung zur Ausfihrung gebracht worden. Simtliche anfangs 
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Abb. 1, Elektrisch angetriebene Friis- 
maschine zum Wegfriisen des ber die 
Fahrfliiche der Hauptschienen tiber- 
stehenden Laschenkopfes. 
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enannten Gleisstrecken sollten im vorigen Jahre erneuert werden, 
flarften jedoch voraussichtlich durch die vorgenommene Instand- 
setzung noch einige Jahre erhalten bleiben, da die neuhergestellten 
StoBverbindungen sich sehr gut befahren und bisher zu irgend 
welchen Ausstellungen keinen Anlaf gegeben haben. Bei diesem 
Verfahren wird das mit grofen Kosten verbundene Aufreifien des 





Strafenpflasters auf gréflere Strecken vermieden, weil die Gleise 
nur an den Verbindungsstellen blofigelegt werden, Die Kosten 
sind je nach der Art der Gleise und der Strafenbefestigung ver- 
schieden und kiénnen z. Zt. noch nicht genau angegeben werden, 








Elektrisch angetriebene Doppel-Kaltkreissige zum 
Wegschneiden des Schienenkopfes. 





Abb. 5. 





stellen sich aber fir die in den obengenannten Strafen ausgefithr- 
ten Arbeiten, einschlieBlich slimtlicher Nebenarbeiten — Festlegung 
der lose gewordenen Schienen, Aufbrechen und Wiederherstellen 
des Betons, des Schienenfufi- und Schienenkopfunterguases, des 
Asphaltbelages, des Holzpflasters usw, — je nachdem bei der Stof- 
ausbesserung zugleich ein Festlegen der lose gewordenen Schienen 
in ihrer ganten LAnge erforderlich war oder nicht, auf 1), bis 
1/, der Erneuerungskosten. 

Nicht unerwahnt will ich lassen, dafi diese Stofiverbindung 
fir nenen Oberbau sich nicht oder doch nur wenig teurer stellen 
diirfte, als jede andere Laschenverbindung. 

Berlin. A. Busse, Oberingenieur. 


Vermischtes. 


Ueber dle belden preafiischen Versuchsanstalten, die mecha- 
nisch-technische an der Technischen Hochschule und die chemisch- 
technische an der Bergakademie, welche demnichst in einem Neu- 
ban beim Bahnhof Grofilichterfelde-West vereinigt werden, hielt 
Landbauinspektor Guth in der letzten Sitzung des Berliner Archi- 
tektenvereins einen Vortrag. Das fiber fiinf Hektar grofie Grund- 
stiick liegt zwischen der Berlin Potsdamer Chaussee im Norden 
und dem Bahnktrper der Potsdamer Bahn im Stiden, von dem 
Groflichterfelder Bahnhof fiinf Minuten entfernt. Die Neubauten 
sind im Juli 1901 begonnen worden. Die mechanisch-technische 
Versuchsanstalt hat die ihr iberwiesenen neuen Raume bereits im 
Herbst vorigen Jahres bezogen, die Uebersiedlung der chemisch- 
technischen Vesuchsanstalt steht fOr Ostern dieses Jahres bevor, 
Die neve Materialpriifungsanstalt, welche dem Kultusministeriam 
untersteht und von dem Professor an der Technischen Hochschule, 
Geheimen Regierungsrat Martens geleitet wird, gliedert sich in sechs 
Abteilungen: fiir Metallprifung, Baumaterialienprifung, Papier- 
pritfong, Metallographie, allgemeine Chemie und Oelpriifang, Die 
Neubauten sind im Aeufieren und Innern ganz schlicht gebalten, 
daftir sind sie hinsichtlich der inneren Einrichtung an Maschinen 
und Apparaten um so reicher ausgertistet worden. Die Gesamt- 
baukosten betragen zwei und eine halbe Million Mark, 

Das Berliner Kanstgeworbemuseum veranstaltet in den Monaten 
Januar bis Mirz d. J. folgende dffentliche Vortriige, die durch aus- 
gestellte Gegenstinde und Abbildungen sowie durch Lichtbilder 
mittels des elektrischen Bildwerfers erliutert werden: 1) Die 
Tracht der Kulturvélker Europas vom Altertum bis zur Gegen- 
wart von Direktorial-Assistent Dr. Heinrich Doege (8 Vortrige, 


Montag abends 5'/, bis 9'/, Uhr. Beginn Montag den 11." Januar), 
2) Malerische Dekoration vom Mittelalter bis zur Neuzeit von Dr. 
Oskar Fischel (10 Vortrige, Dienstag abends von 81/, bis 9'/, Uhr. 
Beginn Dienstag den 12. Januar), 3) Geschichte der Sitz- und 
Lager-Mobel von Professor Dr. Alfred Gotthold Meyer (8 Vor- 
lesungen, Donnerstag abends von 8!/, bis 9'/, Uhr. Beginn Don- 
nerstag den 14. Januar). Der Zutritt ist unentgeltlich. 

Die Technische Hechschale in Karlsruhe wird im Winter- 
Halbjahr 1903/04 nach vorliufiger Feststellung von 1510 Studie- 
renden (gegen 1609 im Winter 1902/03 nach endgilltiger Fest- 
stellung), 118 (120) Gasthirern und 132 (149) Horern und Hoire- 
rinnen, zusammen also von 1760 (1887) Teilnehmern besucht. 
Diese verteilen sich auf die einzelnen Abteilungen wie folgt: 


Studierende GasthOrer Zusammen 


Mathematik und allgemein bildende 





Pacher . 12 4 16 = (9) 
Architektur . 247 46 203 (3523) 
Ingenieurwesen . 256 9 265 (263) 
Maschinenwesen . 451 22 473 (517) 
Elektrotechnik . 201 22 313 (372) 
Chemie 8 Sa) See a 221 13 234 (222) 
FOTWWOER. 800 85 SK 32 2 3 (32) 

Zusammen 1510 118 = 1628 (1738) 
Hirer und Hérerinnen 182 (14%) 


1760 (1557) 

Von den Studierenden und Gasthirern sind ihrer Heimat nach 

474 aus Baden, 743 aus den anderen deutschen Bundesstaaten, 
411 aus dem Auslande, und zwar; 3 aus Belgien, 4 aus Bulgarien, 
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je 8 aus Serbien und England, 13 aus Holland, 16 aus Italien, | Pfeilern mittellte. Das Mauorwerk einiger Pfeiler war bereits 


8 aus Luxemburg, 60 aus Ocsterreich-Ungarn, 11 aus Ruminien, 
188 aus Rufiland-Polen, 47 aus der Schweiz, 15 aus Schweden und 
Norwegen, 2 aus der Ttirkei und Griechenland, 3 aus Frankreich, 
7 aus Diinemark, je 1 aus Spanien und aus Afrika, je 8 aus 
Amerika und aus Asien, 


Die Technische Hochschule in Braunschweig ist im Winter- 
Halbjahr 1903/4 von 520 Personen, nimlich 376 eingeschriebenen 
Studierenden, 111 nicht eingeschriebenen Studierenden und 33 Zu- 


hirern besucht. Es gehéren an der Abteilung fir: 
Ein- Nichtein- 
chriebene hriebene Zu- 
tudierende: tudierende: borer: 
Avrohitektur. <2 6. |e &, 8 10 — 
Ingenieurbauwesen. . « “8 4 - 
Maschinenbau (einschl. Elektro- 
technik und bergamot. . 130 70 - 
Chemie . .. amy 23 _— 
Pharmazie . . . 50 4 
Allgemein bildendeW issenschaften 
und Kiinste. . . _ _ 33 
eset 376 1 33 


Von den 487 Studierenden gehdren 153 der Stadt und dem 
Lande Braunschweig, 261 den anderen deutschen Bundesstaaten 
und 73 dem Auslande an und zwar: 59 Rufiland, 9 Oesterreich- 
Ungarn, 2 Amerika, je 1 England, Italien und Norwegen-Schweden. 


Yom Markusturm in Venedig. Am 14. Juli 1902 sttirzte der 
Glockenturm der Markuskirche in Venedig unerwartet zusammen. 
Nachdem ein vom Ministerium eingesetzter Ausschufi die Frage 
nach der Ursache des Einsturzes nicht in befriedigender Weise zu 
lésen vermocht hatte,?) wurde Luca Beltrami in Mailand, dem die 
Organisation der Denkmalpflege der Lombardei za danken ist, 
nach Venedig berufen und mit dem Wiederaufbau des Tarmes 
betraut. Beltrami ist ingwischen von seiner Aufgabe szurtickge- 
treten, die kleinlicher Zwist ihm als Auswirtigem zu verleiden 
drohte; aber er hat tiber seine Titigkeit in Venedig einen Bericht 
verbffentlicht und diesem drei Gutachten beigegeben, die fir die 
Beurteilung der Ursache des Einsturzes und fir die Art und Weise 
des Wiederaufbanes von grofiem Werte sind.*) 

Das erste Gutachten betrifft das alte Fundament, einen Rost 
von 1,50 m langen, dicht neben einander stehenden Erlenpfiblen, 
welche bis 6m unter dem Pflaster des Markusplatzes in den 
tonigen Untergrand hinabreichen. Der Rost springt fiber die 
Fluchten des Turmes, der ein Geviert von 13 m Seite bildete, um 
lm hinaus. Die Last des untergegangenen Turmes wird auf 
14400 000 kg geschiitzt; auf die 222 qm grofe Flache des Rostes 
verteilt, ergibt sie eine Beanspruchung des Baugrundes von 6,4 kg 
auf 1 qcem and unter Beriicksichtigung des Winddrucks sogar von 
8,64 kg. Dieses Maf ist nach unserer, an rechnerische Nachweise 
gewbhnten Auffassung recht hoch; auch hat man bei neuerdings 
ausgefiihrten Speicherbauten in Venedig eine Pressung des Erd- 
bodens von nur 2 kg auf | qem zugelassen, Eine Verbreiterung 
der Grundfliche hilt Beltrami daher fir unbedingt erforderlich. 

Eine geringere allgemeine Bedeutung hat das zweite Gut- 
achten, welches sich mit der Wahl der Baustoffe fir den Wieder- 
aufbau beschiiftigt. Auf die Bedenken, dai der neue Turm nicht 
die ,Farbe der Jahrhunderte* zeigen werde, erwidert Beltrami, 
es sei noch nicht gar so lange her, dafi man den alten Putz vom 
Ziegelwerk der Fronten abgeschlagen habe. 

Die Frage nach der Konstruktion des Tarmes fithrt im dritten 
Gutachten za der Erkenntnis, dafi die Anlage der Rampen im 
Inneren des Turmes und ihre schlechte statische Beschaffenheit 
den plitzlichen und gewaltsamen Einsturz verursachten. Die 
Rampen, 37 an der Zahl, stiegen auf gewdlbten Kappen an den 
Mauern des Turmes bis zu ciner Hihe von 54m empor; sie wur- 
den auf der Innenseite von acht schlanken Pfeilern getragen, die 
in den Diagonalen und den beiden Achsen des Turmes standen 
und mit Bogen unter einander verbunden waren?) Der Schub 
dieser Bogen wurde also vom oberen Ende sum Fuge hin dber- 
tragen. Sehr bedenklich war ferner, daf auf den Pfeilern der 
Glockenstuhl stand und die Bewegung der Glocken sich den 


‘) Vergl. Zentralblatt der Bauverwaltung 1902, S. 355 und 
1903, S. 212, 

2) Luca Beltrami, Settantadue giorni ai lavori del Campanile 
di S. Marco. Con sepensine sul Ponte di Rialto, 135 5, mit 15 Abb, 

8) Ansicht, Schnitt und Grundrisse des Turmes bei L. Cicog- 
nara, Le fabbriche piu cospicue di Venezia. Bd. 1, 1815, 


tiberanstrengt und wurde mit eisernen Bindern, die man vor etwa 
40 Jahren umgelegt hatte, zusammengehalten. Hin neuer Schaden 
an einem der gefihrdeten Pfeiler konnte demnach die ganze An- 
lage der Rampen in Bewegung bringen und ihr Zusammenbrach 
das tufiere Mauerwerk samt der Pyramide nach sich zichen. Es 
scheint, dafi auf diese Weise in der Tat der Einsturz des Turmes 
erfolgte; denn einer der angegriffenen Pfeiler, der in 20m Hohe 
stand, wurde beim Aufriumen der Trimmer am Fufe gefunden; 
er war zuerst herabgesttirzt, den Anlafi gebend zum Zusammen- 
bruch des ganzen Bauwerks, In seinem Entwurfe zum Neubau 
des Turmes hat Beltrami die Anlage des inneren Mauerwerks ge- 
Andert und statt jener acht Pfeiler vier kriiftigere von winkel- 
firmigem Querschnitt vorgesehen. 

In einem Anhange untersucht er den 1587-88 hergestellten 
Pfahlrost der Rialto-Briicke, der ein weiteres Beispiel bietet fir 
die Herstellungsweise desjenigen des Markusturmes. 

Beltrami hat nach seinem Riicktritt die Genugtuung erfahren, 
dati seine Vorschlige grunds&tzlich angenommen wurden. Der 
Wiederaufbau des Tarmes soll unter Leitung eines besonderen 
Ausschusses geschehen. Zur Zeit hat man damit begonnen, den 
Pfahlrost zu verbreitern. J. Kohte. 


Geschaliztes Holzwerk In Daressalam. Von einem in Deutsch- 
Ostafrika t&tigen Ingenieur sind mir cinige in Holz geschnitzte 
Bekleidungen eines Hauses in Daressalam zugegangen; das lin- 
gere diente als FensterbekrOnung, das kleinere als Tiirfiillung. 
Beide Sticke sind aus dem ecichenholzhartartigen Mangobaum an- 





gefertigt. Die Inschrift anf dem langeren Stiicke gibt den ersten 
Vers der 48. Sure des Korans wieder and lautet nach einer Ueber- 
setzung des Herrn Dr, phil. Eugen Mittwoch in Berlin: .Im 
Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers. Siche wir haben 
dir erdffnet eine klare [Siegeslertffnung*. Die Ornamentik zeigt 
neben dem Koranspruch echt arabische Motive, wie sich solche auch 
vielfach bei den maurischen Bauten in Spanien wiederfinden. Der- 
artige Verzierungen sind in Ostafrika nicht gar zu selten, we- 
niger freilich aus Holz wohl aus Scheu vor der schwierigeren Bo- 
arbeitung, als aus Mirtel, und zwar wird derselbe aus Kalk und 
Rohzucker zu ungefihr gleichen Teilen gemischt. An der Luft 
erhartet der Mértel zu einer festen wetterbestindigen Masse und 
nimmt schlieflich ein marmorartiges Aussehen an, Auch zu den 
an arabischen Hausern so beliebten Fenstervergitterungen findet 
man ihn hiufig angewendet. Klehmet, 


Patente. 

Einrichtung sur Schalldimpfang an Wanden, Fufibiden, 
Decken, Tiren fiir versetzybare Baracken, Holzhiiuser und dergl. 
D. R.-P, 144844. Olof Boecker in Helsingfors 
(Finnl.). — Gefalzte und gespundete Bretter, die 
mit Langsnuten versehen sind, werden zu Tafeln 
zusammengeschlagen und mit einer Isolierschicht 

| aus Pappe oder dergl. in bei Hourdis bekannter 
Weise tiberdeckt. Alsdann legt man zwei der- 
artige Platten so aufeinander, dafi die Nuten 

| der einen Platte die der anderen kreuzen und 
} die Isolierschicht sich zwischen den Platten be- 
| findet (vergl. Abb.). Werden nun die Nuten an 
den Enden der Platten geschlossen, so ent- 
» stehen in diesen zwei in Zellen abgeschlos- 
sene, einander kreuszende, ruhende Luftschichten, 
welche die Platten zur Verwendung flr Zwecke 
der Schalldimpfung besonders geeignet machen. 
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WHALT: Bemerkungen Ober Anlage und Betried von Steinbroichen. — Vermischtes: Frgeboiese der Priifungen fr den alichsiachen Staatedionst im Baufache 


and der Prtfuogen on 


jAlle Rechte vorbehalten.) 


der Technischen Hoohschuls in Dreedea im Jahre 103. ~ Yerseuchung von Broones. — Elektrische Schweilung nach Thomeon- 
scher Art, — Besuch der Technischen Hechachule in Aachen. — Bacherschaa. 





Bemerkungen tiber Anlage und Betrieb von Steinbrtichen. 


Der grofie Verbrauch an Steinmaterial in umfangreichen Bau- 
anlagen hat es mitunter vorteilhaft erscheinen lassen, die Gewin- 
nung der natiirlichen Bausteine in eigens ftir diesen Zweck anfge- 
schlossenen Steinbriichen zu suchen, In besonderem Matic ist 
dieses Verlangen hervorgetreten bei den neueren Talsperrenbauten, 
fiir die viele tausende, ja hunderttausende Kubikmeter Steine ge- 
brochen werden mittssen. Unter solchen Umstiinden wird die 
Deckung dieses Bedarfs zu einer den Ban stark beeinflussenden 
Frage. Der giinstigste Fall bietet sich dar, wenn die Steine an 
der Verbrauchsstelle gefunden werden. Ist dies nicht méglich 
und muf das Material weiter herbeschafft werden, 90 bringen die 
Transportkosten cine schwere Belastung des Bans mit sich und 
vermindern bei einem auf Verzinsung berechneten Werke die 
Nutzwirkung wesentlich, wenn nicht Uherhanpt die Anlage dadurch 
unwirtschaftlich and unausfibrbar wird. Die Anlage und der Be- 
trieb der Steinbritche, wenn die Bausteine an Ort and Stelle ans 
#iguen Briichen entnommen werden, steht in sehr innigem Zu- 
sammenhange mit der BaunausfQhrung and wird zu einem Teile 
der fetzteren, soda die Vereinigung beider Arbeitsplatze in einer 
Hand zweckmifig erscheint. Es sind klare und vorsichtige Mall- 
nahmen geboten, um jenen Betrieb in Kinklang mit den Vorgangen 
auf der Baustelle zu bringen. Der Fortgang des Baus wird dabei 
erfahrungsmafig meist bedingt durch den Zustand und die Er- 
giebigkeit der Steinbritche, Liefern die Brilche brauchbares 
Material in hinreichender Menge, so nehmen die Mauerarbeiten 
glinstigen Verlauf; stockt die Steingewinnung, so stockt auch der 
Baubetrieb. 

Bevor man den zur Verwendung im Bau geeigneten Stein 
aufgeschlossen hat, ist in der Regel viel Abraum der therlagern- 
den Gerdllschicht bei Seite zu schaffon. Das ist kostspielig. Viel 
Arbeit and Zeit ist hier leicht verschwendet, wenn sich spiter 
erweist, daf die Anlage verfehit ist. Vor raschem Aufgeben des 
Broches und neuem Beginnen an anderer Stelle schreckt man 
zurlick, wenn bereits grofle Aufwendungen ftir die Vorbereitung 
gemacht sind und weil die Ungewifheit besteht, ob sich anderswo 
bessores Gestein findet. So ist die Inangriffnahme eines Stein- 
braches mebr oder weniger ein Gliicksspiel, besonders in geschich- 
teten Gebirgen, wie in dem Devon des rheinisch-westfalischen 
Schiefer- und Grauwackengebirges, das neben guten Lagen viel 
Minderwertiges in oft plttzlichem Wechsel fiihrt. Es kann dort 
ty bis */, des Berges auf Abraum gerechnet werden. Man wird 
daher bei dem Aufsuchen einer Anbruchstelle gut tun, sich nicht 
anf einige oberflichliche Schiirfungen zu beschriinken; man wird 
vielmehr Probegruben in ausgedehntem Maile an dem fiir den 
Steinbruch in Aussicht genommenen Berghange ausheben bezw. 
aussprengen milssen, upd mehr Vorteil als alle Ueberlegungen 
wird oft die Zurateziehung von solchen Leuten aus der Umgegend 
bringen, die mit den Srtlichen Gebirgsverhiltnissen vertraut sind 
und Erfahrang und sicheren Blick in der Beurteilung der Kigen- 
art der Gesteinsbinke besitzen, Mdgen derartige Vorarbeiten auch 
~~ thitunter nicht unwesentliche — Kosten verursachen, so steht 
doch dieser Aufwand in gar keinem Verhialtnis za dem einzu- 
gehenden Wagnis, das sich aus voreiligem Tun ergibt, Ob die 
Mitwirkung eines Geologen von Fach notwendig ist, sei dahin- 
gestellt, da es sich hier weniger um allgemeine Kenntnis der 
Formationen und Gesteine handelt als om praktisches Sach- 
verstindnis, das im Einzelfalle oft hiher cinzuschiitzen ist als die 
Theorie. 

Die naturgemitie Lage der Steinbriche ist die tiber der Hihe 
der Verwendungsstelle bezw. bei einem Talsperrenban aber der 
Mauerkrone, damit das gewonnene Material der Schwerkraft fol- 
gend auf die einfachste und billigste Weise sur Baustelle geschafft 
werden kann. Allein dieser Grundsatz lift sich in der Ausfithrung 
leider nicht immer verwirklichen. In den Bergkuppen ist meist 
das Gestein weniger gut; hier fehlt es oft auch an den niétigen 
Angriffsflachen. Im Fufi des Berges an der Talsohle sitzt in der 
Regel das kernige Material. Wenn die Hange nicht zu steil sind, 
ist dann tiberdies die Miglichkeit gegeben, die Steinbriche in 
etwa 2—4 Staffeln tibereinander anzulegen (Abb. 1), Dieser Arbeits- 
betrieb bietet den Vorteil, daf} man eine brauchbare Felswand in 
ihrer ganzen Ausdebnung ausnutzen kann, Die Hthe der einzelnen 
Briiche darf dabei eine gewisse Grenze nicht Oberschreiten, da 
sonst das abgesprengte Material beim Absturz arg zerstort wird, 
Dieser Uebelstand wird schon bei einer Hohe von 30 m sehr ftibl- 


bar, und man wird den Staffeln zweckmifiig cine HOhe von etwa 
12—20 m geben. Der unterste Bruch bleibt hierbei um 5—6 m 
fiber der Talsohle, um fiir den seitwirts auszufahrenden Abraum 
Schiittflichen zu besitzen (Abb.1 u.2). Diese Hohenlage wird 
auch erforderlich, wenn in unmittelbarer Verbindung mit dem 
Bruche ftir die Herstellung von Beton- oder Schottersteinen ein 
Steinbrecher errichtet werden soll, der mit Zu- und Abfuhrgleisen 
in verschiedener Hthe zu versehen ist (Abb.2). Aus der Anlage 
mehrerer Staffeln kann sich allerdings ein Nachteil in dem Falle 
ergeben, wenn die Steine in den Briichen flir die Vermauerung 
gereinigt nnd gewaschen werden, Das hierbei abflietiende Wasser 
sickert in die Schichten des Felsens und gelangt in den niichst 
untern Bruch, wo das Gestein durchfeuchtet wird. Dadurch wird 
die Verwendung von Pulver erschwert. 

Hinsichtlich der Lage gor Himmelarichtung ist boobachtet 
worden, dafi die Hange nach Stiden und Siidwesten mehr unter 
der Verwitterung leiden und daher weniger gutcs Gestein liefern 
als nach den anderen Richtungen. Im besonderen wird die Lage 
nach Norden als glinstig fir die Aufschliefung eines Steinbruches 
angesehep. Doch kinnen diese Regein nur ganz allgemoine Gel- 
tung haben, und es finden im Einzelfalle oft Ausnahmen statt. In 
geschichtetem Gestein ist sehr su beachten, ob der Schichteneinfall 
in den Berg oder vom Berge weg stattfindet, da sich in letzterem 
Falle ein viel vorteilhafterer Arbeitsbetrieb vollszieht. Das losge- 
sprengte Gestein wird hier durch die Schwerkraft in den Broch 
gefordert, Mit am gfinstigsten gestaltet sich der Ausbrach, wenn 
die Binke in ihrem Rticken angegriffen werden. 

Vou Bedeutung ist die Lage des Steinbruches zur Baustelle. 
Eine zn grofie Nihe ist geeignet die Sicherheit der Anlage zu 
gefthrden durch die heim Sprengen hervorgerufenen Erschitte- 
rungen. Bei einer Talsperre kann zudem die Dichtigkeit des 
Beckens becintrachtigt werden, wenn die Felswandung in den 
Flanken der Sperrmauer durch den Ausbruch zu sehe geschwacht 
wird. Der Wunsch, das Steinmaterial méglichst unmittelbar an 
der Verwendangsstelle sa gewinnen, darf nicht zu sehr in den 
Vordergrund treten. Man darf nicht eine Talmulde durch ein mit 
aller Sorgfalt suagefiihrtes Bauwerk abschlieflen und gleichzeitig 
die unumgangliche Rocksicht an anderen Stellen vernachlassigen, 
Das gilt jedoch nor fOr jenen Teil der BerghSnge, der unter dem 
zukGnftigen Wasserspiegel liegt. Besondere Vorsicht ist in dieser 
Hinsicht dann geboten, wenn in den seitlichen Berghingen die 
Schichten in der Richtung des Tales streichen. In solchen Fugen 
zwischen den Gesteinsbinken gzieht sich das Wasser unter dem 
Drucke des gefllten Beckens leicht om die Mauer herum. Ver- 
siummnisse nach dieser Richtung bringen unangenehme Verluste 
an Sickerwasser und machen kostspielige Abdichtungsarbeiten 
nitig. Aber auch der Mauerbetrieb selbst wird durch einen zn 
nahe gelegenen Steinbruch gestért, indem dic Sprengungen, welche 
in fast allen Arbeitspausen stattfinden, infolge notwendiger Ab- 
Sperrungen zu listigen Mafinahmen auf dem Bauplatze fahren, 
Man darf sich hier nicht an zu enge Grenzen gobunden fohlen, 
wenn man bedenkt, dai cin Mehrtransport von einigen hundert 
Metern keine wesentliche Rolle spielt. Als die mindeste Entfer- 
nung der Steinbrtiche von der Banstelle wird man 100 m ansehen 
milssen. 

Hinsichtlich des Sprengbetricbes hat man zwei Arten: die 
Gewinnung im grofien durch Minenlegung und den Angriff im 
kleinen durch Abkeilen und Sprengen, Bei dem ersteren Ver- 
fahren werden Stollen auf etwa 50-70 m Tiefe in dic Bergwand 
getrieben und durch Quorschilige eine Anzahl Gaoge geschaffen, 
an deren Endpunkten Minenkammern Platz finden, Die Ziindung 
erfolgt hierbei nach Laden und Verdimmen der Stollen anf elek- 
trischem Wege. Dieses Vorgehen ist im allgemeinen nur fir sehr 
dichtes und festes Gestein anwendbar. Meist ist das Sprengen im 
Kleinen Oblich, das tibersichtlicher und mit weniger Wagnis ver- 
bunden ist. Das Vortreiben der Bohrlicher erfolgt dabei in der 
Regel von Hand durch je swei Leute. Versuche mit elektrischer 
und Luftdruckbohrang sind gemacht worden; aber mit schwan- 
kendem Erfolge. Die Bohrgerite sind an den steilen, durch die 
Aussprengungen zerkltfteten Hiingen schwer anzusetzen. Die freie 
Beweglichkeit und die Kinfachheit haben der Bohrung von Hand 
immer noch den Vorrang vor dem maschinellen Betriebe erhalten. 
Als Sprengstoff dient in der Regel Pulver, grobkirnig in Kugel- 
form. Dynamit meidet man in weicherem Gestein, weil er das 
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Material zu sehr zertrtimmert; er wird aber in 
hartem und zihem Gestein verwendet. Die 
Menge des Sprengstoffes wird je nach der Tiefe 
des Bohrloches und nach praktischem, auf Er- 
fahrung beruhendem Ermessen genommen. Die 
Zindung erfolgt durch ZOndschnur oder auf 
elektrischem Wege. Die Schnurztindung ist 
heute noch mehr verbreitet, da sie den Vorzug 
einfacherer Handhabung und griBerer Billigkeit 
besitzt; auch versagt mitunter die elektrische 
Ziindung. Die erstere hat fiir die Praxis noch 
insofern Bedeutung, als sie einem geschickten 
Mineur gestattet, beim Ansetzen mehrerer Boh- 
rungen die Schiisse kurz nacheinander zur Ztin- 
dung zu bringen, wodurch bei gegebener Gestal- 
tung der Blinke grifiere Wirkungen erzielt 
werden kiénnen als bei genau gleichzeitigem 
Schiefien, wie es die elektrische Massenziindung 
mit sich bringt. Die Aufbewahrung der Spreng- 
stoffe geschieht in eigens hergerichteten Schup- 
pen oder zweckmifig in kurzen in den Berg vor- 
getriebenen Stollen, an welchen kleine Nischen 
fiir die gesonderten Vorrate von Dynamit, Pulver 
und Sprengkapseln ausgebrochen werden. 

Die Bohrtiefe betrigt je nach dem zu er- 
zielenden Erfolge 1 bis 6 und 7 m. Um die tiefen 
Schiisse ergiebiger zu machen, bedient man 
sich des Schniirens oder Kesselschiefiens. Das 
Schniiren besteht darin, daf cin mit dem Meifel- 
bohrer vorgetriebenes Loch von wenigen Zenti- 
metern Durchmesser an seinem Ende durch 
Aussprengen mit Dynamit kesselartig erweitert wird, um hier eine | 
grifere Ladung Pulver einbringen zu kinnen. Die Brisanz des 
Dynamites ist imstande, das Gestein im Innern zu zertrimmern, 
wobei der zu Staub zermalmte Stoff durch das Bohrloch hinaus- 
geschleudert wird. Zum Laden des Kessels wird meist loses 
Pulver genommen. Hierbei kann es leicht vorkommen, daf 
Kfigelchen sich in Spalte des Bohrloches verlieren. Aus solchen 
im Gestein zerstreuten Pulverteilchen kiénnen sich dann sp&terhin 
unvermutet frihzeitige Entztindungen bilden. Auch ist es vorge- 
kommen, daft in geschniirten Bohrlichern schon beim Laden Ent- 
ztindungen entstanden sind. Man hat in letzterem Falle oft ver- 
geblich nach Erkldrungen gesucht und angenommen, dat} in den 
geschnirten Kesseln glimmende Fetzen guriickgeblicben sind. Es 
ist deswegen vielfach vorgeschrieben, dafi zwischen den einzelnen 
Schnirschfissen und dem Laden cine Wartezeit von '/, bis | Stunde 
liegen soll, um etwaige Nachglimmungen sicher ausbrennen zu Jassen, 

In einigen Gegenden ist aus diesen Griinden die Verwendung 
von losem Pulver verboten und solches nur in Form von Patronen 
gestattet. Ebenso darf das Schniiren in der Regel nur in Entfer- 
nungen von mehr als etwa 400 m von bewohnten Gehiften und 
Sffentlichen Wegen stattfinden, da durch die grifiere Ladung der 
geschniirten Bohrlicher die Gewalt der Schiisse cine michtige ist 
und einzelne Steinstficke leicht weithin geschleudert werden. An- 
derseits wird von mancher Seite ein ergiebiger Betrieb mittels 
Schniirschiefens ohne Gebrauch von losem Pulver als untunlich 
angesehen, Die Verwendung von Pulver in Patronen wird als un- 
zweckmifig bezeichnet, weil die Wirkung der Explosion infolge 
der schadlichen Hohliriiume zwischen der Kesselwandung und den 
einzelnen Patronen nur in stark vermindertem Mafe zur Geltung 
kommt, Um beiden Einwinden zu begegnen ist darum in manchen 
Bezirken bei Gebrauch von losem Pulver die elektrische Ziindung 
vorgeschrieben, die hinsichtlich vorzeitiger Entladung gritiere 
Gewahr als die Schnurztindung bictet. 

In allen diesen Kinzelheiten miissen die Riicksichten auf die 
Sicherheit der beschaftigten Personen und der Umgegend in erster 
Linie stehen und ausschlaggebend sein. Immerhin muti man sich 
vergegenwartigen, dafi eine Gefabrlichkeit des Steinbruchbetriebes 
an sich besteht, die bei aller weitgehendsten Vorsicht nicht auszu- 
schalten méglich ist, ohne den Betrieb lahm zu legen. Das Ar- 
beiten an den mit losen Steinmassen tibers’ten Hingen, wo herab- 
fallendes Gestein Mineure und Arbeiter stindig bedroht, das Um- 
herschleudern der Gesteinstiicke im Augenblick der Sprengung, 
das mitunter verderblich wird, da die an die Gefahr gewihnten 
und sie darum leicht aufier acht Jassenden Arbeiter trotz aller 
strengen Vorschriften oft nicht veranlafit werden kénnen, sich 
auferhalb des Sprengbereiches zu begeben, und vicleriei andere 
Umstinde fahren immer wieder zu Ungliicksfiillen, die schier als 
unvermeidlich in der Natur des Betriebes liegend hingenommen 
werden miissen. 


Abb. 1. 








Steinbruch in drei Staffeln mit Gleisanschluf. 


Beim Sprengen ohne Schndren werden die Bohrlicher nur 1 
bis 2 m tief vorgetrieben. Die Ladung wird gering genommen. 
Die Wirkung des Schusses ist daher eine beschriinkte und in 
weichem Gestein dadurch besonders nachteilig, das die unmittel- 
bar durchbrechende Expansionskraft Zertrammerungen in hohem 
Mate herbeifihrt. Auf diese Weise wird der Arbeitsbetrieb mtih- 
sam und wenig ergiebig. Beim Sprengen aus geschniirten Bohr- 
ldchern hingegen, die 4—6 m unter der Oberfliche liegen, wird 
durch den Schuf mehr nur ein Anheben der Banke und ein Lockern 
des Gesteins im Ganzen herbeigefthrt, Es wird ein grofes Feld 
lose gemacht und durch Nacharbeit mit Hacke und Keil, unter 
Umstdnden auch durch ganz leichte Schiisse, der Baustein gewonncn. 
Das Gestein wird our wenig zerrissen; es werden gute, grote 
Sticke gefirdert, wahrend bei der ersteren Sprengart mehr klei- 
nes Steinwerk abfillt. Das Schntiren liegt darum in weichem 
Gestein mit im Interesse der Bauausfiihrung; denn es ist von 
Wichtigkeit, dai feste, gut mauerbare und nicht  splittrige 
und rissige Bausteine verwendet werden. In sehr festem, zdhem 
Gestein kann bei Gebrauch von Dynamit das Schnfren entbebrlich 
werden, 

Die Beschaffung und dauernde Beibehaltung eines Vorrats an 
Steinen wihhrend der Bauzeit, hat sich in der Praxis als unumgiing- 
lich erwiesen, um einen geordneten Fortgang der Arbeiten sicher 
zu stellen. Diese Vorsicht wird jedoch leicht unterlassen, weil 
die mit Mehrkosten verbundene doppelte Umladung vom Steinbruch 
ins Lager und spiter von hier zur Mauerang und ebenso der da- 
mit verbundene Verlust an Bruchabfall gescheut wird, Aber diese 
Nachteile stehen in gar keinem Vergleich zu den Unannehmlich- 
keiten, welche die durch Steinmangel hervorgerufenen Stockungen 
des Mauerbetriebes mit sich bringen. Durch diese entstehen nicht 
nur erhéhte Ausfiihrungskosten, indem solche Unterbrechungen 
meist plitzlich eintreten und einen starken Wechsel der Arbeits- 
krifte und die Aenderung vieler sonstigen Baumafnahmen be- 
dingen, sondern die Stérungen kinnen leicht tiefergehende Wir- 
kungen ausiiben, die Fertigstellung des Baues verzégern und gar 
in ein weiteres Baujahr hiniiberzichen. Das ergicbt einen schweren 
Zinsverlust bei einer auf Millionen berechneten Anlage. Aber auch 
die Gitte der Mauerung ist von der Art des Steinbruchbetriebes 
nicht unabhingig und sie kommt in Gefahr, wenn der tigliche 
Bedarf an Mauersteinen durch tiglichen Ausbruch gedeckt wird 
Das Sortieren und Reinigen in den Briichen kann dann meist nicht 
mit der erforderlichen Sorgfalt geschehen, da von der Baustelle 
her oft mehr Steine angefordert werden als sie die Briiche, deren 
Ergiebigkeit durch das Vorhandensein guter und schlechter Binke 
stark schwankt, liefern kOnnen, Es kann als hinreichend ange 
sehen werden, den Steinvorrat auf einen 2 
bedarf zu bemessen, sei es daf} dieser als ciserner jederzeit an- 
greifbarer Bestand bereit liegt, sei es, dafi er in gleichem Mate, 
wie der Verbrauch erfolgt, immer wieder ergiinzt wird. 


% monatlichen Mauer- - 


Nr. 4. 


Fir einen flotten Steinbruchbetrieb ist eine grofe Angriffs- 
lange erwilnscht, um Freiheit der Bewegung zu haben. Dann ist 
es auch miéglich, die erwihnten Schwankungen besser auszugleichen 


ice alge i? _— 
Abb. 2. Steinbruch mit Steinbrecher. 


und schlechte Gesteinsfelder voribergehend auszuschalten, um den 
Abraum zu beséitigen, wozu meist die Nacht zu Hilfe genommen 
werden mufi. Im rheinischen Schiefergebirge kann man auf 1 chm 
Steinbruchlange im Durchschnitt die Gewinnung von 1 chm Bau- 
stein taglich rechnen. Hierbei erfordert das Lésen des Gesteins 
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einschl. der Mineurarbeit, die Abfuhr des unbrauchbaren Materials 
nach den Ablagerungsstellen, die Reinigung der Steine fir dic 
Manerung, sowie das Verladen derselben in die Transportwagen 
die Aufwendung von etwa 0,8—0,9 Arbeitertage- 

_ werk fir 1 chm Stein. Als weitere Kosten 

treten hierzu die des ‘Transportes nach der 
Verwendungsstelle, welche von der Entfernung 
und der Gestaltung der Firderang abhingig sind. 
Diese werden wesentlich von einander abweichen, 
je nachdem die Steine dem Schwergewicht fol- 
gend in die Baugrube gelangen oder eine Hebung 
auf Gleisen oder Hebetirmen notwendig wird. 
Werden die Steine auf Lager gebracht, so 
kann man einen Anufschlag von etwa 1 M. flr 
lcbm in Ansatz bringen. Zu vorstehendem 
kommen als allgemeine Unkosten die der ersten 
Abriumung. Hierbei fiillt su ungansten ins Ge- 
wicht, dati die fir einen besonderen Fall an- 
gelegten Briiche selten voll ausgenutzt werden, 
Meist ist der Bau beendet, wenn der Bruch bis 
in das innere bessere Gestein vorgetrieben ist, 
und der schinste Stein bleibt dann ungenutzt 
im Berge. Dementsprechend sind die anteiligen 
Kosten der ersten Erschliefung hoher als bei 
einer Anlage fir dauernden Betrieb. Eine all- 
gemeine Kostenangabe wtirde hier umsoweniger 
zutreffen als die Abdeckungsarbeiten sehr ver- 
schiedenen Umfang haben, je nach der Stirke 
der Ueberlagerung des Gebirges mit Erde und 
Gerdll. Von Einfiu6 ist auch der Umstand, ob der 
Steinbedarf eines Baues aus einem einzigen ergie- 


| bigen Bruche gedeckt werden kann, oder ob, wie es bei einer 


grofieren Bauanlage meist der Fall ist, eine Reihe von Steinbrtichen 
erschlossen werden mui}. 


Berlin. Mattern, 


Vermischtes. 


Ergebnisse der Prifungen fir den sichsischen Staatsdionst 
im Baufache und der Priifongen an der Technischen Hochschole 
in Dresden im Jahre 1903. Zur Diplom-Vorpriifung meldeten 
sich 120 Kandidaten, hiervon traten von der Priifung gzurtick 14, 
Es bestanden 77 (Hochbau-Abteilung 15, Bau-Ingenieure 12, Ver- 
messungs-Ingenieure 6, Maschinen-Ingenieure 13, Elektro -In- 
genieure 11, Chemiker 16, Fabrik-Ingenieure 4); zur Staats- 
Vorpriifung meldeten sich 107 Kandidaten, hiervon traten von 
der Prifung zuriick 15, Es bestanden 67 (Hochbau 11, Ingenieur- 
baufach 37, Maschinenbaufach 19%); zur Diplom-Schlufprifung 
meldeten sich 63 Kandidaten, hiervon bestanden 57 und zwar 
Hochbau-Abteilung 4, Ban-Ingenieure 4, Vermessungs-Ingenieure 2, 
Maschinen-Ingenieure 16, Elektro-Ingenieure 8, Chemiker 16, Fabrik- 
Ingenieure 7; zur ersten Staatshauptpriifung meldeten sich 
46 Kandidaten, hiervon bestanden 38 und zwar Hochbau il, In- 
genieurbaufach 18, Maschinenbaufach 9. Aufierdem wurde drei 
Regierungs-Baumeistern auf Grund der vorgelegten Baumeister- 
arbeit und 20 Regierungs-Baufiibrern und staatlich gepriften Bau- 
fihrern auf Grund von Diplomarbeiten der Grad eines Diplom- 
Ingenieurs erteilt. Doktor-Ingenieur-Priifungen fanden 18 
statt und zwar 2 an der Hochbau-Abteilung, 2 an der Ingenieur- 
Abteilung, 7 an der Mechanischen Abteilang und 7 an der Chemi- 
schen Abteilung. 

Versenchung von Brunnen. Gelegentlich der Untersuchung 
eines inzwischen geschlossenen Brunnens, dessen Wasser dringend 
verdichtig war, cine Reihe von Typhuserkrankungen verursacht 
zu haben, stellte sich heraus, dafi unter den verschiedenen Wegen, 
auf denen Krankheitskeime in das Wasser gelangen konnten, beson- 
ders die Undichtigkeiten der eisernen Brunnenabdeckung, in welcher 
sich der Pumpenstiinder befand, bedenklich waren, Es ergab sich, 
dafi die Kotktibel der betreffenden kleinen Anstalt zwar ordnungs- 
mifig in eine Abortgrube entleert worden waren, dafi sie aber in 
Ermangelung einer anderen passenden Wasserentnahmestelle regel- 
migsig an der Pampe nachgesptilt waren, wobei zweifellos hin und 
wieder durch die undichten Fugen der Abdeckung Teile des Spiil- 
wassers in den Brunnen gelangt waren. Da undichte Brunnen- 
abdeckungen anf dem Lande und in kleinen Stadten noch haufig 
vorkommen und das Ausspiilen der Geschirre und der-Wasche am 
Brunnen erfolgt, so gelangen jedenfalls sehr haufig Krankheits- 
keime in das Trinkwasser. Wenn man erwiigt, dafi lebensfiihige 
Typhuskeime noch lange Zeit nach der Genesung des Kranken in 


den Abgingen abgeschieden werden, so muf die Gefahr um so 
grofer erscheinen. Die mit der Ueberwachung der Gesundheits- 
verhaltnisse auf dem Lande betrauten Behiirden sollten daher tiber- 
all, und in erster Linie bei Herbergen, Verpflegungsanstalten und 
Gefiingnissen, wo die Pumpe auf oder unmittelbar am Brunnen 
steht, verlangen, dafi die Abdeckung cine mindestens 0,50 m starke 
Erdiiberschiittung mit Pflasterung erhilt, falls nicht auf andere 
Weise eine zuverlissige Dichtung hergestellt ist. 

Hildesheim, Moormann, Baurat. 

Elektrische SchweiBung nach Thomsonscher Art. Das Ver- 
fahren, das sich seit Jahren besonders fiir Querschnitts- 
schweifiungen bewihrt hat, besteht darin, dafi durch die fest 
gegeneinander gedrtickten Metallteile, die zusammengeschweifit 
werden sollen, starke Stréme aber von sehr niedriger Spannung 
hindurch geschickt werden. Nach eintretender Schweifung wird 
die Stromzufthrung unterbrochen und der durch das Erweichen 
des Materials verringerte Druck der Teile wieder erhéht. Damit 
ist das Schweifien beendet und die Beschaffenheit der Schweifi- 
stellen ist so gleichmiiSig, dafi sie sich von dem ungeschweifiten 
Metall nicht unterscheiden, Dieser gtinstige Erfolg der Schweitiung 
ist darauf zurtickzuffhren, da® der Strom dem jeweiligen Zweck 
entsprechend genau bemessen werden kann und gleichzeitig im 
Metall sich die Hitze infolge entsprechender Vorbearbeitung der 
Stofiflichen von innen nach aufien entwickelt. Das Erscheinen 
der Schweifihitze auf der Aufienseite ist das Kennzeichen fir die 
Beendigung der Schweifung. Dadurch, dais im Gegensatz zu 
anderen Schweifiverfahren die Hitzewirkung von innen nach aufien 
geht, ist auch der Arbeiter in der Lage, den sich ungemein schnell 
volizichenden Schweifivorgang zu verfolgen und zu rechter Zeit 
zu unterbrechen und so ein Verbrennen des Metalls gu verhiiten. 

Die Spannung des elektrischen Stromes wird wirtschaftlich so 
niedrig gehalten, wie es der innere Widerstand der zu schweifben- 
den Teile zulifit. Es gelangt Wechselstrom zur Verwendung, 
dessen Spannung durch geeignete Umformer auf 1 bis 2 Volt 
herabgesetzt wird, wihrend die Stromstirke begreiflicherweise 
der jeweiligen Schweiflung angepafit wird. Die Periodenzahl ist 
die allgemein tibliche von 50 in der Sekunde, doch ist es zuliissig, 
von 40 bis hinauf zu 125 Perioden zu arbeiten, Das Verfahren 
ist verwendbar fitr die verschiedenartigsten Metalle und Metall- 
formen, auch solche, die bisher nur mittels anderen Metalls ge- 
litet werden konnten. Die Schweibanlagen Thomsonscher Art 
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werden von der Allgemeinen und der Union-Eiektrizittits-Gesell- 
schaft geliefert, deren Druckschriften die vorstehenden Mitteilungen 
entnommen sind. Ueber die Leistungen einer einzelnen Schweifi- 
maschine wird angefthrt, dafi damit, je nack der Art und dem 
Umfang der zu achweiflenden Stticke, 300 bis 8000 Schweifungen 
im Tage bei zehnsttindiger Arbeitszeit ausgefabrt werden kinnen. 
Pp, 

Die Technische Hochschule in Aachen zithit im Winter-Halb- 
jabr 1903/04 nach vorliufiger Feststellung 624 Stndierende (609 im 
Winter 1902/03 noch endgiltiger Feststellung) und 172 (219) Gast- 
hirer oder sonst zur Annahme von Unterricht Zugelassene, ins- 
gesamt also 796 (828) Horer. 
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Von den Studierenden sind 451 Preufien, 45 aus den anderen 
deutschen Bundesstaaten, 125 ans dem Auslande und zwar: 3 aus 
Belgien, 1 aus England, 41 sags Holland, 1 aus Italien, 33 ans 
Luxemburg, 3 aus Norwegen, 10 ang Ocesterreich-Ungarn, 1 aus 
Rumilnien, 18 aus Rufland, 4 aus der Schweiz, je 1 aus Spanien 
und Afrika, je 4 aus Amerika and Asien. 

2) Gasthérer and Personen, welche auf Grund des 836 des 
Verfassangsstatuts zur Annahme von Unterricht sugelassen sind: 
a) GasthOrer, zugelassen nach § 34 des Verfassungsstatuts 196. Von 
diesen hdren im Fachgebiet der Abteilung flr Architektur 22, fir 
Ban-Ingenieurwesen 8, fir Maschinen-Ingenieurwesen 44, ftir Berg- 
ban- und Hiittenkunde, ffir Chemie und Klektrochemie 57, fir All- 
gemeine Wissenschaften 5. Auslinder befinden sich unter ihnen 8. 
— b) Personen, denen nach § 36 des Verfassungsstatuts gestattet 
ist, dem Unterricht beizuwohnen 86, 


Blcherschau. 

Handbuch der Ingenicurwissenschaften. 2. Band. Der Briicken- 
bau. 6 Abt. Eiserne Briickenpfeiler, Ausftihrang und Unterhaltung 
der eisernen Briticken. 3. Auflage. Bearbeitet von G. Mante) un. 
W. Hisrichs, Herausgegeben von Th. Landsberg, in 1. a. 2. Aufl. 
von Dr. Th. Schaffer u, Ed. Sonne. Leipzig. 1903. Wilhelm 
Engelmann. XV u. 371 3. in gr. 8" mit 275 Abb. im Text, Sach- 
verzeichnis u. 13 Steindrucktsfeln. Preis geh. 16.4, geb. 19 4, 

Der vorliegende Band enthalt xwei Kapitel. Das erste bringt 
eine Beschreibung, statische Berechnung sowie banliche Ausbil- 
dung ciserner Brockenpfeiler. Es ist gegeniiber der zweiten Auf- 
lage von dem Verfasser, Ingenieur Mantel in Zfirich, in allen 
Teilen so grfindlich umgearbeitet worden, dafi es eigentlich cine 
Neubearbeitung darstellt. Besonders ousfihriich ist die Berech- 
nung durchgebender Balken auf cingespannten Stitzen im An- 
schlusse an W. Ritters .Anwendungen der graphischen Statik 
behandelt. Bei der Berechnung der verschiedenen Pfeilerarten ist 
auch die Ermittlung der Zusatzspannungen kurz angedeutet. Fir 
die bauliche Durchbildung sind eine grofle Reihe Beispicle aus 
alter vod never Zeit, aus Europa und Amerika gegeben. Beson- 
ders bemerkenswert sind u.a. die franztsischen Stratenbrilcken 
mit am Kopf eingespannten Wandpfeilern, bei denen die Trager- 
hohe bis auf 1, der lichten Weite verkleinert worden ist, ohne 
daf die Einsenkungen und Schwankungen zu grofi werden. 

Das andere Kapitel bringt aus der Feder des inzwischen ver- 
storbenen Kisenbahndirektors W. Hinrichs das Wichtigste tber 
die Ausfihrung und Unterhaltung der eisernen Briicken. Auch 
hier sind sahlreiche Beispiele besonders fir die Aufstellang yon 
Balken- und Bogenbrticken gegeben. Den Arbeiten fiir die Ver- 
starkung eiserner rfcken sind leider nour 10 Seiten gewidmet. 
Bei dem grofien Umfange, den die Verstarkung vorhandener 
Britcken infolge der Erhohung der Verkehralasten in den letzten 
Jahren angenommen hat, und bei der grofien Bedeutung dicser 
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Arbeiten vom Standpunkt der Wirtschaftlichkeit und Betriebs- 
sicherheit aus wire es erwiinscht gewesen, wenn den Ausfilhrangen 
ber Britckenverstiirkungen ein wesentlich breiterer Raum gegonnt 
worden wire. 

Inhalt und Ausstattung des vorliegenden Bandes entsprechen 
in jeder Beziehung den Anforderungen, die man jedem neu er 
scheuinenden Teile des altbewithrten, vortrefflichen Handbuches 
entgegenzubringen pflegt. Od, 

Dio StraBenbahnen in den VYereinigten Staaten yon Amerika. 
Von Gustav Schimpff, Regierungs- Baumeister, Erweiterter 
Sonderabdruck aus der ,,Zeitschrift fiir Kleinbahnen“ 1902. Berlin 
1903. Julius Springer. VIII u. 196 S, in gr, 8° mit 224 Abbildungen 
im Text und 2 Tafeln. Preis 6.«, 

Das Buch behandelt die Ergebnisse einer Studienreise, die der 
Verfasser auf Grund eines ihm verliehenen Schinkelpreises nach 
Nordamerika ausgefiihrt hat, einem Land, das, wie vordem Eng- 
land, jetzt das Reiseziel zahireicher Techniker bildet, denen daran 
liegt, far die auf dem Gebiet des Ingenieurwesens zu ltsenden 
Aufgaben einen weiteren und freieron Mafstab zu gewinnen. Die 
Srtlichen Studien des Verfassers haben sich auf das elektrische 
Bahnwesen der Stidte und ihrer Umgebungen, deren Strafien- und 
Schnellbahnen gerichtet. Das vorliegende Buch behandelt die 
ersteren, wihrend eine zweite Veriffentlichung tiber Hoch- und 
Untergrundbahnen spiiter nachfolgen wird. Die jetsige Arbeit 
stellt einen erweiterten Abdruck einer Reihe von Aufsiitzen dar, 
die in der Zeitschrift fir Kleinbahnen erschienen sind. Sie ver- 
breitet sich iiber das gesamte technische Bahnwesen in eingehen- 
derer Weise, ohne indessen die wirtschaftlichen Fragen unerdrtert 
za lassen, wenngleich die letzteren dem Zweck des Werkes ent- 
sprechend in geringerer Ausfilhrlichkeit bebandelt sind. Der Leser 
findet in dem Buche eine Fille wertvoller Mitteilungen tiber die 
allgemeine Anlage des Bahnnetzes in Bezichung zum Stadtbilde, 
Uber die Anlage des Buhnkirpers, die Betriebsweise, die Fahr- 
zeuge, die zur Krafterzeugung dienenden Anlagen, die Betriebs- 
anlagen der Straflenbahnen usw.; tiberall kommen die Unterschiede, 
die zwischen den Einrichtungen driben und htiben vorhanden sind, 
gebtthrend zur Anschauung, Dasselbe gilt hinsichtlich des Kon- 
sessionswesens und der Verwaltungsangelegenheiten. Besondere 
Beachtung verdienen ferner die Ausftihrangen tiher die Wirtschaft- 
lichkeit der Bahnen, die durchweg nach den Grundsiitzen privat- 
wirtschaftlicher Betriebe geleitet sind, wie man es denn driiben 
weder fiir die Aufgabe der Stadtverwaltungen ansieht, noch letztere 
fiir flihig h&lt, derartige Betriebe selbst zo fithren. 

Unsere Strafienbahnen werden sicherlich an den Ausfihrungen 
des Verfassers cin reges Interesse nehmen. —m—. 

Dictionnaire technologique. Francals-allemand-anglais. Public 
par BE. v. Hoyer et F, Kreater. 5, édition, Wiesbaden 1904. 
J.¥. Bergmann. VIIL u, 790 Seiten in 8. Preis 12, geb. 14 .«, 

Die fitnfte Auflage des I[1, Bandes unseres altbekannten Tech- 
nologischen Wirterbuchs hat durch die beiden Heranageber, Pro- 
fessoren an der Minchener Technischen Hochschule, abermals eine 
erhebliche Bercicherung des Wortschatzes erfahren, Um den Um- 
fang nicht zo sehr auf Kosten der Handlichkeit avschwellen gu 
lassen, sind die Begriffsbestimmungen miglichst weggelassen und 
durch Schlagworte ersetzt worden, aus denen der Suchende das 
fiir seinen Fall bestgeeignete leicht auszuwiahlen vermag. Beispiels- 
weise werden fir das Wort ,bassin- ohne Zusate die Ueber- 
setzungen ,Becken, Schale, Behilter*, auflerdem ffir den Geologen 
.Schichtenmualde*, {fr den Brillenmacher ,Schleifschale*, for den 
Geographen und Wasserbaucr ,Niederschlaggebiet", ferner 17 Zu- 
sammensetzungen aufgeftihrt, hierunter , bassin de radoub* (‘Trocken- 
dock), .bassin d'épargne" (Sparbecken) usw. Dieses Wort wird 
also in 21 technischen Ausdricken dem Leser bereitgestellt, ,hau- 
teur* in 4], .mortier* in 27, .quai* in 21, .signal* in 60 Aus- 
driicken aus den verschiedenen Zweigen der Technik. Im ganzen 
enthalt der Ill. Hand nach Angabe des Vorwortes 56200 technische 
Ausiriicke, grifitenteils verschiedene Begriffe und Zusammen 
setgzungen einer immerbin noch recht stattlichen Zahl von Worten, 
die auf mindestens 5- bis 4000 zu veranschlagen sein darfte. Wie 
in den friiheren Auflagen des als zuverlissiger Fahrer im Irr- 
garten einer fremdsprachigen Fachschrift ons lingst vertrauten 
Worterbuchs, ist auch in dieser neuen Auflage die Ausstattang 
vortrefflich und durch zweekmitfige Wahl versehiedener Schrift- 
arten fiir die drei Sprachen recht fibersichtlich. Dafh in dem seit 
dem ersten Erscheinen des Werkes (1852) verflossenen halben 
Jahrhondert fitnf Autlagen nétig geworden sind, zeugt fiir seine 
Gite ond fiir die Sorgfalt, mit der es jederzeit auf der Hihe ge- 
halten wurde. r 
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Bekanntmachung. 

Das von dem Herrn Minister fOr Landwirtschaft, Dominen 
ond Forsten errichtete Stipendium fiir ¢inen in der Richtung des 
Wasser- und Strafenbaufaches gepriiften Regierungs-Baumeister 
gum Studiom der Kulturtechnik ist vom 1, April 1904 ab auf ein 
Johr zu vergeben. Durch dasselbe wird nicht allein eine bessere 
Ausbildung des Stipendiaien in der Kulturtechnik bezweckt, 
sondern es soll dem Beliehenen auch Gelegenheit zur Erlangang 
griindlicherer Kenntuisse in den speziell landwirtschaftlichen Lebr- 
fachern gegeben werden, Dem Bewerber steht es frei, den kultur- 
technischen Lehrgang nach seiner Wahl entweder bei der land- 
wirtschaftlichen Hochschale hicrselbst oder bei der landwirt- 
schaftlichen Akademie in Bonn-Poppelsdorf zuriickzulegen. 
Die Héhe des mit unentgeltlichen Vorlesungen verbundenen 
Stipendiums betrigt 2500 Mark, deren Zahlang in vierteljéhrlichen 
Teilbetrigen im voraus erfolgt. Der Empfanger des Stipendiums 
hat sich zu verpflichten, am Schlusse des einjiibrigen Lehrganges 
sich einer Priifung aus dem Bereiche der von ihm gehirten Vor- 
lesungen zu unterziehen. Ueber den Umfang dieser Vorlesungen 
bleibt weitere Bestimmung vorbehalten. 

Geeignete Bewerber haben ihre Meldung unter Beifagung 
ihrer Zeugnisse, aus denen die bisher erlangte Ausbildung ersicht- 
lich ist, bis zum 15. Februar 1904 an mich einzureichen und dabei 
anzugeben, welche der beiden vorgenannten Lehranstalten von 
ihnen gewihlt werden wiirde. 

Berlin, den 30, Dezember 1903. 

Der Minister der &ffentlichen Arbeiten. 
In Vertretung 
Schaltz. 


Bekanntmachung. 

Die Regierungs-Baumeister, die im Jahre 1898 die sweite 
Hauptpritfung bestanden haben, sowie die Regierungs-Beufthrer, 
die in dieser Zeit die hiusliche Probearbeit eingereicht, nachher 
die zweite Hauptpriifung jedoch nicht bestanden haben, oder in 
die Priifung nicht eingetreten sind, werden aufgefordert, die Rick- 
gabe ihrer fiir die Priifung cingereichten Zeichnungen nebst 
Mappen und Erliuterungsberichten usw. soweit sie noch nicht 
erfolgt, nonmehr zu beantragen. Die Probearbeiten, deren Riick- 
gabe bis gum 1. April 1904 nicht beantragt ist, werden zur Ver- 
nichtung veriufert werden. 

In dem schriftlich an uns gu richtenden Antrage sind auch die 
Vornamen und bei denen, die die zweite Hauptpriifung bestanden 
haben, das Datum des Prtifungszengnisses anzugeben. Die Rfick- 
gabe wird entweder an den Verfasser der Probearbeit, oder an 
dessen Bevollmichtigten gegen Quittung erfolgen; auch kann die 
kostenpflichtige Ritcksendung durch die Post beantragt werden. 

Berlin, den 4. Dezember 1903. 

Kinigliches Technisches Ober-Prifangsamt. 
Schroeder. 


Prenfien. 

Seine Majestat der Konig haben Allergnidigst geruht, dem 
Professor an der Technischen Hochschule in Hannover, Geheimen 
Regierungsrat Dr. Kohlrausch den Koten Adier-Orden IL, Klasse 
mit der Schleife, dem Meliorations-Bauinepektor Friedrich Arndt 
in Oppeln den Roten Adljer-Orden 1V, Klasse, dem Direcktor der 
stiidtischen Kanalisationswerke Wannovias in Breslau und dem 
Stadtbauffihrer Friedrich Schmidt in Osnabriick den Kéniglichen 
Kronen-Orden 1V. Klusse zu verleihen, den vortragenden Rat im 
Ministerium der Sffentlichen Arbeiten, bisherigen Geheimen Baurat 
Hofifeld, zam Geheimen Oberbaurat zu ernennen und infolge 
der von der Stadtverordnetenversammlung in Kéln getroffenen 
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Wahl den bisherigen Regierungs- und Baurat Julius Zschirnt in 
Frankfurt a, M. als besoldeten Beigeordneten der Stadt Koln fir 
die gesetzliche Amtsdauer von zw@lf Jahren su bestitigen, 

Der Regierungs- und Baurat Glasenapp, bisher der Kaiserl. 
Botschaft in Washington zugeteilt, ist vorttbergehend als Hilfs- 
arbeiter bei den Eisenbahnabteilungen in das Ministerium der 
bffentlichen Arbeiten kommittiert. 

Dem Eisenbabn-Bauinspektor v. Sturmfeder ist die Stelle des 
Vorstandes der Eisenbahn-Maschineninspektion | in Kassel verliehen. 

Der Eisenbahn-Bauinspektor Guillery in Kéln ist mit der Wahr- 
nehmung der Geschiifte des Vorstandes ciner Werkstiltteninspektion 
bei der Fisenbahn-Hauptwerkstitte in Kiin-Nippes beadftragt. 

Der Eisenbuhn-Bau- und Betriebsinspektor Sittard, bisher in 
Danzig, ist als Vorstand der Eisenbahn-Hauabteilung nach Lauen- 
burg i, P. versetzt. 

Der Regierungs-Baumeister des Maschinenbaufaches Erwin 
Schwarzer in Altona ist zum Eisenbahn-Baninspektor ernannt. 

Der Regicrungs-Baumeister des Maschinenbaufaches Alfred 
Miller, bisher zur Kaiserl. Werft in Wilhelmshaven beurlaubt, 
ist der Konigl. Eisenbahodirektion in Frankfurt a. M. zur Beschitf- 
tigung ttherwiesen, ; 

Dem Regierungs-Baumeister des Maschinenbaufaches Eduard 
Meckelburg in Charlottenburg ist die nachgesuchte Entlassung 
aus dem Staatsdienste erteilt. 

Der Ingenieur Dr. Friedrich v. Hefner-Alteneck, Mitglied 
der preufischen Akademie der Wissenschaften, auferordentliches 
Mitglied der Akademie des Bauwesens ist gestorben. 


Dentsches Reich. 

Seine Majestat der Kaiser haben Allergnidigst geruht, den 
Ingenieur Otto Leitholf in Berlin zum nichtstindigen Mitglied 
des Patentamts zu ernennen. 

Mit dem 1. April dieses Jahres werden Geheimer Marine- 
Baurat und Schiffbau-Direktor Hofifeld von Kiel nach Danzig 
und Geheimer Marine-Baurat und Schiffbau-Direktor Wiesinger 
vou Danzig nach Kiel versetzt. 

Garnison-Bauverwaltung. Preufien. Seine Mojestat der 
Konig haben Allergnadigst geruht, den Geheimen Oberbaurat und 
vortragenden Rat im Kriegsministeriam v, Rosainsky zum Chef 
der Bauabteilung iim Kriegsministerium, den Intendantur- und Baurat 
mit dem Charakter als Geheimer Baurat Ahrendts, bisher Hilfs- 
referent in der Bauabteilung des Kriegeministeriums, zum Geheimen 
Baurat und vortragenden Rat im Kriegaministerium zu ernennen 
und dem Intendantur- und Baurat Saigge bei der Intendantur des 
XV, Armeekorps den Charakter als Gebeimer Baurat zu verleiben. 

Garnison-Bauverwaltung. Bayern. Dem Intendantur- 
und Baurat Winter im Kriegsministerium ist der Titel und Rang 
eines Geheimen Baurats verliehen worden, 

Bayern. 

Seine Kinigliche Hoheit Pring Luitpold, des Kinigreichs Bayern 
Verweser, haben sich Allergnadigst bewogen gefunden, wegen Krank- 
beit and hierdurch bewirkter Dienstesunfahigkeit seinem allerunter- 
Hinigsten Ansuchen entsprechend den Oberbauinspektor Paul Stein 
in Kitzingen auf die Dauer eines Jahres und den Direktionsassessor 
bei der Zentralmagazinverwaltung Nirnberg Georg Knorz auf die 
Dauer eines halben Jahres, in den Ruhestand zu versetzen. 

Sachsen. 

Der Regierungs-Baumeister Grube ist auf Ansuchen behuls 
Uebernahme der Stelle eines Regierungs-Baumeisters bei der Bau- 
direktion des Kiniglichen Ministeriums des Innern aus dem Dienste 
der Hochbauverwaltung ausgeschieden, 

Im Dienste der Koniglichen Strafen- and Wasser-Bauverwal- 
tung ist der bisherige Regierungs-Haufihrer Wilhelm Erwin 
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Berndt zum etatmifiigen Regierungs-Baumeister, und zwar bei 
der Ktniglichen Strafen- und Wasser-Bauinspektion I in Pirna, 


ernannt worden. 


| 
Wirttemberg. | 
Seine Majestit der Kénig haben Allergnadigst geruht, den | 
Oberinspektor, tit. Baurat Stahl bei der Generaldirektion der Staats- 
eisenbahnen zum Banrat bei dieser Generaldirektion zu beférdern, 


Zentralblatt der Banverwaltang. 





SE 





meister Hahn zu tibertragen. 


16. Jannar 1904, 


dem Architekten Karl Hengerer in Stuttgart den Titel und Rang 
eines Baurats zu verleihen, die ordentliche Professur fiir Kunst- 
geschichte an der Technischen Hochschule in Stuttgart dem Pro- 
fessor Dr. Weizsicker, Direktor des Stidelschen Kunstinstitats 
in Frankfurt a, M. und die Abteilungsingenieurstelle bei der Eisen- 
bahnbauinspektion Reutlingen dem Kéniglichen Regierungs-Bau- 





{Alle Rechte vorbehalten) 


Heute werden sich zum ersten- 
mal die Pforten des neuen Ge- 
schSftsgebiudes fiir das Herren- 
haus an der Leipziger Strafie sei- 
nen Mitgliedern &ffnen und es ist 
damit die sich tiber einen Zeitraum 
von zé¢hn Jahren in zwei Bauab- 
schnitten erstreckende Ausfilhrung 
der preufiischen Landtagsneubau- 
ten bdendet worden. Ueber die 
Geschichte der Entwicklung dieser 
Bauten und die Gesamtanordnung 
der einzelnen Gebaude ist im Jahr- 
gang 1895 d. BL, S. 226 unter Bei- 
gabe von Piinen und Ansichten 
berichtet. Das im ersten Bauab 
schnitt ausgefithrte Geschiiftsge- 
binde filr das Haus der Abgeord- 
neten an der 
PrinzAlbrecht- 
strafie nebst 
dem Verbin- 
dungsban und 
dem gemein- 
samen Kessel- 
und Maschi- 
nenhaus wurde 
im Jahre 1898 
vollendet und 
zur Eroffnung 
der Sitzungen 
im Januar 1899 
seiner Bestim- 
mung tberge- 
ben (s, Jahrg. 
1899 d. BL, S.13 
u. f. mit zahl- 
reichen Abbil- 
dungen). Der 
zweite Bauab- 
schnitt schlo6 
sich unmittel- 
bar im Frithjahr 1899 an und be- 
traf die Ausfihrung der an der 
Leipziger Strafe gelegenen Ge- 
biindegruppe, das Geschaftsgebiiuce 
fiir das Herrenhaus und die Wohn- 
gebiiude der Prisidenten beider 
Hauser des Landtages, 

Die hufeisenférmige Grundrifi- 
anordnung dieser drei Gebiude 
and die Anlage eines grofien nach 
der Leipziger Strafie sich offnen- 
den Ehrenhofes ergab sich aus der 
Programmforderung, die in dem 
Verbindungsbau liegenden Raume 
fiir die Minister (Jahrg. 1899 d. BL, 
8. 73) in méglichst nahe Verbindung 
mit den grofen Sitzgungssalen der 
beiden Kammergebiiude zu brin- 
gen, db. also diese Gebaude mig- 
lichst nahe aneinander heranzu- 
riicken (Abb. 2), und aus der Not- 
wendigkeit, die Giebel der Nach- 
bargebaude, Ostlich des Kriegs- 
ministeriums, westlich des Handels- 
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Erstes Stockwerk. 





Das neue Herrenhaus 
in Berlin. 
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ministeriams zu verdecken. Diese 
Anlage brachte den weiteren Vor- 
teil einer besonders gilnstigen Be- 
leuchtung der Prasidenten-Wohn- 
gebaude, die damit alle Vorztige 
eines Eckhauses geniefien konnten, 
mit sich. Besondere Ricksicht war 
bei der Gestaltung der Grandrisse 
auf die miglichste Erhaltung des 
prichtigen alten Baumbestandes 
des Herrenhausgartens zu nehmen. 
Der urspriinglich beabsichtigte Ab- 
schlufi des Ehrenhofes an der Leip- 
ziger Stratie durch eine die beiden 
Prasidenten-Wobngebiude — arelhi- 
tektonisch verbindende Sdulenhalle 
ist nach eingehenden Erwigungen 
aufgegeben worden und an ihre 
Stelle ein ge- 
gen die Bau- 
flucht etwas 
zuriicktreten- 
des Gitter ge- 
setzi worden, 

Das Ge- 
schiiftsgebiin- 
de des Herren- 
hauses bildet 

in seiner 

Grandrifform 
ein Rechteck 
von rd. 70 m 
Breite bei 60m 
Tiefe. Es isti 
seinen Abmes- 
sungen erheb- 
lich kleiner als 
das Abgeord- 
netenhaus, die- 
setn aber inder 
Gesamtanord- 
nung seines 
Grundrisses abnlich (Abb. Lu. 3). Die 
geringere bebaute Fliche erforderte 
hier die Anlage von nur zwei 
Lichthéfen zur Beleuchtung der 
Flure und einiger Nebenriume; 
siimtliche Hauptriume mit Aus- 
nahime des grofen Sitzungssales 
und der Wandelhalle, die Oberlicht 
erhalten, empfangen Licht aus den 
umgebenden Girten und aus dem 
Ehrenhof an der Leipziger Strafe. 
Das Gebiiude umfafit aufer einem 
270m in die Erde eingesenkten 
Kellergeschof vier Geschosse, von 
denen die drei unteren mit den 
entsprechenden Geschossen des Ab- 
geordnetenhauses in gleicher Héhe 
liegen und mit diesen durch den 
.Zwischenbau* unmittelbar verbun- 
den sind, wihrend das zweite 
Stockwerk mit dem Abgeordneten- 
hause in keiner unmittelbaren Ver- 
bindung steht. 

Das Kellergeschof dient ledig- 
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lich den Zwecken einer ausgedohnten Heizungs- und Liiftangs- 
anlage. In dem Sockelgeschof sind neben verschiedenen Dienst- 
wohnungen die Riume flr die Botenmeisterei und die Hausinspek- 
tion untergebracht, sowie die Kleiderablage ffir die Mitgliede: des 
Hawses und die Kitchenriiume fiir den Erfrischungsraum. Das Erd- 
geschof (Abb. 3), dem von dem Bureau des Hauses die Bezrichuung 
»Saalgeschoti* beigelegt worden ist, enthilt in seiner Mitte den 
grofen Sitzungssaal, um den sich alle mit diesem in unmittelbarer 
Beziehung stehenden Raume hernmlagern, Das erste Stockwerk 
(Abb, 1}, in seiner Hthenlage dem Tribdnengeschoi des Abgeord- 
netenhauses ontsprechend, hat neben den Arbeitszimmern {Gr die 
Presse die Beratungszimmer und an der Vorderfront drei grofie 
Festsile aufgenommen, von denen die zwei seitlichen zu den Pril- 
sidentenwohnungen gehiren, Das zweite Stockwerk enthilt weitere 
Beratungszimmer und Raume fiir 
die hier sich erweiternde Bacherei 
sowie fir Akten und Dracksachen. —_ 
Fiie die Verteilang der Riinme 
war von wesentlicher Bedeutung ! 
die Programmforderung, das = 
Burean in unmittelbarer Nahe 
des grofen Sitzungssaales und in 
dem gleichen Gescho$ mit diesem 
anzuordnen. Dem entgegenge- 
setzt war bei dem Abgeordneten- 
hause die Anlage des Biireaus 
in dem eigentlichen ,Arbeitsge- 
schofi* des Hauses veriangt, das 
die Hauptberatungszimmer ftir 
Fraktionen, Abteilangen und Ans- 
schisse sowie die zur Bicherei 
gehorigen Arbeitszimmer fir Ab- 
geordnete enthilt. Vorgenanute 
ftir das Herrenhaus aufgestellte 
Bedingung hat 
seine Zweitei- 
lung in eine 
rechte und 
linke Halfte 
herbeigefihrt , 
so dafi alle fiir 
die Mitglieder 
des Hauses be- 
stimmten Rau- 
me wie der 
Lesesaal, der 
Erfrischungs- 
raum, die Be- 
ratungszim- 
mer au die be- 
vorzugte west- 
liche Front, 
dem alten Her- 
renhausgarten 
mit seinem 
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Die neue St. Thomaskirehe in Erfurt. 


Architekt E. Hillebrand in Hannover. 


Die evangelisch lutherische Kirchengemeinde zu St. Thomas 
in Erfurt, fiir deren Gottesdienst die an der Liberstrafie belegene 
alte Kirche (Denkmalpflege 1449, S. 59) schon lange nicht mehr aus- 
reichte, beabsichtigte auf einemim siidlichenStadtteile an derSchiller- 
strafe belegenen Bauplatze eine neue Kirche 2u errichten. Der aus 
einem im Jahre 1808 veranstalteten Wettbewerb hervorgegangene 
Entwurf des Verfassers wurde fiir die Ausfihrung ausgewablt. 

Die Bavarbeiten begannen Ende 1599 und waren schon ¢inige 
Monate im Gange, als der Kirchenrat von St. Thomas mebrere 
seiner Mitglieder zu einem Besuch der Stadt Hannover veranlafite, 
um darelhst einige vom Verfasser erbaute Kirchen zu besichtigen 
und sich fiber verschiedene bauliche Fragen zu unterrichten. Das 
Ergebnis dieser Besichtigang war der Beschlufi, der Thomas- 
gemeinde eine Aenderung des ffir die Ausfihrung bestimmten 
Entwurfs, welcher als Zentralanlage vorgesehen war, dahin vorzu- 
schlagen, def die Kirche im Langhaus um etwa 5,0 m verlingert 
wurde. Diese Aenderung wurde hauptsiichlich dadurch begrindet, 
daf die evangelischen Gemeinden in Erfurt von alters her gewohnt 
scien, ihren Gottesdienst in Langhauskirchen abeuhalten. Der 
Vorschlag fand um so cher Annuhime bei der Gemeinde, weil da- 
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prachtigen Baumbestande zugekehrt sind, wiihrend die \brigen Riame 
des Hauses, Bureaurdume, Bicherei usw., ihre Front nach dem neu 
angelegten und teilweise von dem Kessel- und Maschinenhause e¢in- 
genommenen Garten auf der dstlichen Grundstlickshilfte zuwenden. 
Die beiden Wohngebiude, von denen das Ustlich an das 
Kriegsministerium grenzende fiir den Prisidenten des Abgeord- 
netenhauses, das westlich an das Handelsministerium grenzende 
fiir den Prisidenten des Herrenhauses bestimmt ist, haben einen 
vollstindig gleichartigen Grundriii erhalten (Abb. 1 u. 3). In dem 
Sockelgeschosse sind auch hier Dienstwohnungen ftir untere Be- 
amte und Kanzleibeamte, sowie die zu den Prisidentenwohnungen 
gehtrigen Pferdestalle und Wagenstiinde untergebracht. Die Erd- 
geschosse sind fir die Dienstwohnungen der beiden Barean-Direk- 
toren bestimmt. Die oberen Stockwerke enthalten die Wohnungen 
der Priisidenten. An den Fronten 
der Leipziger Strafie und des 
Ehrenhofes sind im ersten Stock- 
werk, als dem Hauptgeschof des 
Hauses, die ausgedehnten Reprii- 
seuntationsriume untergebracht. 
Die dazugehtrigen Festsale grei- 
feu wie vorerwabnt in das Herren- 
haus hinfber und kinnen unter 
Hinzuziehung des zwischen bei- 
den liegenden, vornehmlich fir 
die Zwecke des Herrenhauses be- 
stimmten grofen Mittelsaales zu 
einer ganzen Gruppe weitraumi- 
ger Festsdle vereinigt werden, An 
der Gartenfront gelegen schliefen 
sich Wohnriume an, deren Be- 
nutzung filr die Zeit gedacht ist, 
wo die Prasidenten von ihren Fa- 
milien getrenot in Berlin weilen, 
Das zweite, 
Stockwerkent- 
hilt die ein- 
facher gehalte- 
nen Wohn-und 
Schlafriume 
nebst Frem- 
denzimmern, 
wahrend die 
simtlichen 
Wirtschafte- 
rhume und die 
zahlreichen 
Zimmer flir die 
Dienerschaft 
im Dachge- 
schof unterge- 
bracht worden 
sind, 
(Fortsetzung 
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durch gleichzeitig der Fassungsraum der Kirche von 1000 auf 
110) Sitzxe- erhéht wurde, Auf Grund des vergriferten Entwurfs 
kam darauf der Baa unter der Oberleitang des Verfassers zur 
Ausfiihrung. Am 30. April 1900 fand die Grundsteinlegung statt, 
und am 15, Juni 1902 wurde die Kirche feierlich eingeweiht, 

Nach Lage und Form des an der Schillerstraie und der 
Bismarckstratie belegenen Bauplatzes, welcher an zwei Seiten von 
Nachbargrundsticken begrenzt wird, erschien es geboten, von der 
tiblichen Ostung der Kirche abzusehen und sie mit ihrer Lings- 
achse von Norden nach Siden zu richten. 

Der Grundrifi geht aus Abb.4 hervor, er zeigt ein 12 m 
breites Mittelschiff von zwei Quadraten mit schmalen, als Ginge 
benutzten Seitenschiffen (Abb. 3) und kurzen, im Erdgeschoé durch 
Vorbauten erweiterten Querschifffitigeln, Den Abschlufi nach Norden 
bildet der viereckige Chor, welcher an drei Seiten von niedrigen 
Anbauten umgeben ist, in denen das Konfirmandenzimmer, dic 
Sakristei, ein Gerateraum, ein Vorraum mit zwei Aborten und dic 
zwei Treppen zu den Querschiffsemporen untergebracht sind. Am 
Stdende des Langhauses befindet sich der Turm von rechteckiger 
Grundform mit zwei seitlichen Treppenhadusern nebst niedrigen 
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Abb. 3. Querschnitt durch das Langhaus, 


Vorhallen, Die im Invern vor dem Turm und an den Langseiten 
in verschiedenen Hihen angebrachten Emporen stehen unterein- 
ander in Verbindung und sind durch vier neben dem Turm und 
dem Chor befindliche Treppen zuginglich. Alle Emporen sind 
gewolbt und mit einem teilweise vorgekragten holzernen Ober- 
bau stufenfirmig abgedeckt. Die Kirche enthalt 1106 feste Sitze, 
nimlich 810 im Erdgeschof und 20 auf den Emporen, jeder 54 cm 
breit und 84 cm lang. 

Im Chorraum, dessen FufSboden zwei Stufen hither liegt als 
der Kirchenfuiboden, ist an der nordistlichen Ecke die aus Stein 
hergestellte Kanzel (Abb. 1) angebracht. Der Altar in der Mitte des 
Chores und der Taufstein auf seiner Westscite sind ebenfalls aus Stein 
angefertigt. Die Orgel (Abb. 2) befindet sich Ober der Hauptvorhalle 
im Turm. Fir Kirchgiinger sind neun Aufienttren vorhanden, von 
denen fiinf am Stidende der Kirche und je zwei in den beiden 
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16, Januar 1904. 









Abb. 4. Grundrif, 


Treppenhitusern am Chor sich befinden, Eine zehnte Aufenttir 
mit Vorhalle zur Benutzung fiir Konfirmanden ist auf der Ostseite 
des Konfirmandensaales angebracht. 

Die Erwiirmung aller Raume der Kirche erfolgt durch eine 
Niederdruckdampfheizung, welche sich unter dem Konfirmanden- 
zimmer befindet und vermittels der Kellertreppe neben der Sakristei 
gugiinglich ist. Durch unterirdische Dampfleitungen wird die 
Wirme den im Erdgeschof und auf den Emporen ringsaum an den 
Wanden verteilten Heizkirpern zugefithrt. Die kiinstliche Be- 
leuchtung wird bewirkt durch eine an das stidtische Elektrizitats- 
werk angeschlossene elektrische Lichtanlage mit zwei Kronen und 
sonstigen Lichthaltern aus Schmiedeeisen. Die Bilge des Orgel- 
werks werden ebenfalls durch Elektrizitat betrieben mit Hilfe eines 
Motors, welcher in dem Turmraume oberhalb der Orgel unterge- 
bracht ist. Daselbst befindet sich auch die acht Tage gehende 





Abb, 5, 


Turmuhr, welchejvier Zeigerwerke und ein Betglockenwerk treibt. 
Zar Glockenstube im Turm gelangt man auf einer Wendeltreppe, 
welche mit einer Auskragung anf der Ostseite des Turmes beginnot 
und mit dem Fufboden der Glockenstube endet. Der weitere Auf- 
stieg von da bis zur Turmgallerie wird durch eine ebensolche 
Steintreppe vermittelt, die zumeist im Mauerwerk der nordistlichen 
Tormecke ausgespart ist. Das Geliiute besteht aus drei in einem 
elsernen Glockenstuhl hiingenden Bronzeglocken im Gewicht von 
gusammen 6044 kg. Die beiden Wendeltreppen am Chor, welche 
oberhalb der dortigen Emporentreppen beginnen, dienen als Zugange 
za dem inneren Laufgang vor der Chorrose und zu der duferen 
Gallerie des Chorgiebels, welche durch die mittlere Tir mit dem 
Dachraum in Verbindung steht. 


Die Wasserstrafhe 


Der Amu Darja, die Hauptwasserader Russisch Turkestans, 
von den Griechen ,Oxus*, von den Arabern ,Dscheihun* genannt, 
entspringt auf dem Hochlande des Pamir und mtindet in den 
Aralsee. Die Bezeichnung .Amu* soll vom Mongolenfiirsten 
Dschingis Khan aus dem dreizehnten Jahrhundert herriihren. Die 
zahlreichen Quellfitisse des Amu Darja besitzen alle Eigenschaften 
von Gebirgsfltissen und infolge dessen ein sehr starkes Gefalle, 
Elisé Réclus hat den Ak-su als eigentlichen Quellflufi bezeichnet, 
dessen alter Name Oxus mit Ak-su gleichbedeutend ist. Im Quellen- 

biet wird der Amu Darja auch Piindsh genannt, Die Linge 

es Amu Darja betrigt rund 2270 km (2128 Werst), sein Strom- 
gebiet umfaft etwa 308804 qkm. Unterhalb des Gebietes von 
Balch wendet sich der Strom nach Nordwesten, bei Kelif wird er 
durch Gebirge bis auf ctwa 300 m eingeengt. In der Ebene treten 
die Ufer auseinander und zwischen Tschardschui und Petro 
Alexandrowsk betrigt seine mittlere Breite 3 km. Der Amu Darja 
ist sehr wasserreich, die mittlere Abflufimenge ist auf 3500 chm 
in der Sekunde berechnet worden. Man kann ihn nach dieser 
Richtang mit den grofen Fliissen Europas vergleichen; nur die 
Donau und die Wolga fiihren im Mittel mehr Wasser als der Amu 
Darja. Im Oberlauf sind die Flufiufer steil, im Mittel- und Unter- 
lauf flach, mit Weiden, Buschwerk und Schilfrohr bedeckt, Das 
Wasser besitzt eine gelblich tribe Farbung, die durch erdige Be- 
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Alle Grundmauern sind in Stampfbeton auagefilhrt. Der dufiere 
Sockel ist aus Granit vom Bibersberge bei Marktlenthen herge- 
stellt. Simtliche AuSenmauern sind mit Kalkstein, welcher aus 
kleinen Briichen in der Nihe von Erfurt gewonnen wurde, in gerad- 
linigten Schichten verblendet und mit Backsteinen des Normal- 
formats hintermauert. Zur Erzielung eines guten Verbandes 
zwischen diesen beiden Steinarten wurden die Kalksteinschichten 
in der Hthe auf drei Backsteinschichten und in der Tiefe abwech- 
selnd auf 25 cm und 38 cm bemessen; die Tiefe der Binder ist 
gleichfalls den Backsteinmafen angepaft. Als Mértel kam der 
ortsibliche KalkmOrtel zur Verwendung, dessen Bindckraft durch 
einen geringen Zementzusatz verstiirkt wurde. Wa&hrend im Innern 
alle Werksteinarbeiten an Pfeilern, Siulen Gewdlberippen usw., 
sowie an den Ecken und Bogen im Erdgeschofi aus Seeberger- 
Sandstein in sichtbarer Scharrierarbeit hergestellt sind, warde alles 
ibrige Mauerwerk mit Einschlufi der grofien Gurtbigen aus Back- 
steinen aufgefilhrt und mit Kalkmirtel verputzt. Die Dicher sind 
aus Tannenholz gezimmert, mit Kieferndielen verschaalt und zu- 
meist mit Thilringer Schiefer auf Pappe abgedeckt. Nur der 
Dachreiter auf der Vierung und die Dicher der beiden Neben- 
vorhallen am Turm haben eine Bekleidung aus Kupferblech er- 
halten. Alle Dachrinnen sind aus Stein hergestellt und mit Blei 
ausgekleidet, sie leiten ihr Wasser in kupferne Abfallrohre von 
quadratischem Querschnitt. 


Wenngleich in den Vorschriften des Wettbewerbs ein bestimnmter 
Baustil nicht verlangt war, so konnte im Hinblick auf die alten 
Kirchen Erfurts im vorliegenden Falle doch nur der gothische in 
Frage kommen, Der Verfasser hat fir seinen Entwarf die Stil- 
fassung des 13. Jahrhundert gewahlt (Abb. 5), fiir die seitlichen 
Uhrluken am Turm dienten die Uhrluken der alten Thomaskirche 
als Vorbild. 

Die Ausfihrung der Bauarbeiten erfolgte unter der értlichen 
Leitaung des Architekten W. Sumburg und wurde zumeist an Mit- 
glieder der Gemeinde oder Erfurter Meister vergeben. Von aus- 
wartigen Unternehmern lieferte u. a, Franz Schilling in Apolda 
die Glocken, W. Sauer in Frankfurt a, d. O. die Orgel, 

Die Ausstattung betreffend, sei endlich noch einiger Kiinstler 
medacht, deren Werke den Bau zieren. Der Bildhauer F. Riedel 
in Strafburg i. EB. lieferte die drei in Kalkstein ausgefiihrten Figuren 
des Hauptportals, Christus, Paulus und Thomas. Nach dem Modell 
des Bildhauers K. Gundelach in Hannover wurde das Abendmahl 
in der Altarrickwand von der Wirtemberger Metallwaren Fabrik 
Geislingen in Galvanobronze hergestellt. Fast stimtliche Glas- 
malereien der Fenster lieferte Professor A. Linnemann in Frank- 
furt a.M. Zu den letzten Arbeiten dieses Kiinstlers gehiren auch 
die Entwiirfe fiir die Wand- und Deckenmalereien, welche von dem 
Maler Ballin in Frankfurt a, M. ausgefihrt sind, 

Die Baukosten der Kirche ohne Grunderwerb, jedoch einschliett- 
lich aller Stiftungen und Nebenkosten, haben 532000 Mark betragen. 
Bei 1100 Sitzen kostet demnach ein Sitz 484 Mark, Als Hinheits- 
siitze fir den umbauten Raum ergeben sich bei 11527 cbm der 
Kirche 33 Mark, bei 2894 cbm des Tarmes 52 Mark fir 1 chm, 


des Amu Darja. 


standteile hervorgerufen wird, soll aber nicht gesundheitsschidlich 
sein. Die Schwankungen des Wasserstandes pflegen im Lauf des 
Jahres mit einer gowissen Regelmifigkeit aufzutreten, Zur Zeit 
der Schneeschmelze, gewohnlich im Mai, beginnt das Wasser zu 
steigen, Ende Juli oder Anfang August tritt der hdchste Wasser- 
stand mit Ueberflutungen der Ufer auf, und im Oktober erreicht 
das Wasser wieder seinen gewéhnlichen Stand. Im Winter be- 
deckt sich der Flufi bisweilen im Oberlauf mit einer Eisschicht 
von etwa cm Starke. Bei Nukus spaltet sich der Flu in meh- 
rere Arme, die sasammen bedeutend weniger Wasser filhren als 
das Gerinne des Ober- und Mittellaufes; dort ist der Amu Darja 
wasseriirmer als die Rhone, der Rhein, der Po, die Newa oder der 
Dnjepr. Diese Erscheinung erklart sich aus dem Umstande, daé fOr 
Bewisserung der Oasen und Felder Bucharas und Chiwas von Mitte 
April bis Ende Juli schatzungsweise sicben Milliarden Kubikmeter 
Wasser verwendet und dadurch dem Flufi entzogen werden. Etwa 
150 km vor seiner Kinmfindung in den Aralsee verzweigt sich der 
Amu Darja in zablreiche Arme, die mit Schilf, Rohr und Sumpf- 
gras bewachsene Miindungsinseln umschliefen. In den Amu Darja 
mfinden rechts der Wahsch, der Kafirnagan, der Surchan und 
Schirabad, links der Kundus. In alten Zeiten miindete auch der 
Sarafshan in den Ama Darja, dessen Wasser jetzt durch zahlreiche 
Kanile, die ther 458000 ha bewlissern, dem Amu entzogen ist. 
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Friher bestand das Vorurteil, als sei der Amu Darja nur etwa 
200 km oberhalb seiner Miindung schiffbar. Diese Ansicht hat 
sich inzwischen als villig irrig erwiesen. Zar Zeit verkehren 
sechs Regierungsdampfer von Petro Alexandrowsk am Unterlauf 
fiber Tschardschui, Kerki ond Kelif hinaus bis nach Termes (Patta 
Gissar) an der Grenze Afghanistans. Der erste Dampfer erschien 
im Jahre 1895 vor Nukus unweit der Miindungsinseln, im Jahre 
1887 verkehrten zwei Dampfer auf dem Mittellauf, die 1856 bei 
Techardschui erbaut und dort vom Stapel gelassen 
wurden. Leider hat sich seitdem die Dampfschiff- 
fart kaum merkbar entwickelt, fir den Unter- 
halt. der sechs Dampfer muti die Regierung jahr- 
lich etwa 1,30 Mill. Mark (600000 Rubel) auf- 
wenden. Vom 1. April bis zam 1 Oktober findet 
ein regelmitiiger Verkehr statt, und zwar zwischen 
Tschardsehui und Kerki zweimal wéchentlich, bis 
Termes (Patta Gissar) einmal wochentlich, wibrend 
der fibrigen Jabreszeit Gberbaupt sur einmal 
wichentlich, Je nach Bedarf halten die Dampfer 
auch an Dérfern, die zwischen den genannten 
Ortschaften Hegen. Personendampfer besitzen 
Kajiiten nur erster und dritter Klasse und pflegen 
kleine Barken von 49 bis 82 Tonnen (3000-5000 Pud) 
Ladefihigkeit mitzuschleppen, Auferdem ist noch 
ein griferer Schleppdampfer eingestellt, der bis 
196,46 Tonner (12000 Pud) Giter in Barken zwi- 
schen Tschardschui und Termes befirdert. Fir 
die Personenbeférdoerung werden im Sommer (vom 
1. April bis gam i. Oktober} von Tschardschui bis 
Termes, d, hk, auf rund 442 km (433 Werst) Lange, 
I. Klasse etwa 28 Mark (13 Rubel), ITI. Klasse 
nur etwa 9.50 Mark (4 Rubel 33 Kop.) erhoben, 
Stromaufwirts legt ein Dampfer mit einer Barke 
von etwa 82 Tonnen (5000 Pud) Ladung selten 
tnehr als 4,5 bis 4.6 km (4 bis 5 Werst) in der 
Stunde zurfick, Fir die Kesselfeuerung wird 
flissiger Heizstoff (Naftariickstinde) benutzt, den 
die Dampfer in kleinen Barken mitschleppen, Auf 
dem Amu Darja werden auch Giiter in besonders 
auegebildeten Kiahnen von Menschen getreidelt, 
die wegen der Abwesenheit von Treidelwegen 
am Ufer tief im Wasser waten. Fir die Gilter- 
befirderang dienen auch Ruderschiffe, sog.,.Kaike*. 
Jenseits des 39° Sstlicher Linge bestanden frither 
auf dem Amu Darja keine FloBfahrzeuge, zum 
Uehersetzen wurden damals von den Ortsbewoh- 
nern luftyefiillte Schlauche, sog. ,Tursuks* benutat. 

Nach den Angaben der Schriftsteller des Alter- 
tums, insbesondere Herodots, ergot) sich einst der 
Amu Darja (Oxus) in das Kaspische Meer, Die 
Eingeborenen Turkestans behaupten, dafi die 
Abdammung des Oxus und seine Ablenkung in 
deo Aralsee im dreizchnten Jahrhundert durch 
die Bewohner Chiwas stattgefunden hat. Tat- 
sdchlich ist noch heute das alte Flofibett des Oxus stellenweise 
dentlich erkennbar. Die alte Abzweigungsstelle liegt zwischen 
den Stidten Kiptschak und Chodsheili, die alte Miindungsstelle an 
der Balachan-Bucht des Kaspischen Meeres. Zwischen diesen 
beiden Punkten ist die Linge des alten Flu®lanfs auf 800 km ge- 
schatzt worden. Der Unterlauf des alten Finfbettes vom Seo 
Ssary-Kumysch bis zur Balachan-Buecht heifit jetzt ,Usboi", der 
Oberlauf .Kunja Darja*, Die Breite des Usboi hetriigt etwa 
200 m, stellenweise sogar 3km, die Hohe der Ufer etwa 60 m. 
An einzeluen Stellen ist das Flufibett mit Sand angefillt, Nach 
Durchbrechung der Hishenztige des Balachan verliert sich der 
Usboi in der Sandwilste, ohne die Balachan-Bucht selbst zu er- 
reichen. 
fiber dem Unterlauf. Der Ableitung des Amu Darja in das Kas: 
pische Meer schienen demnach untiberwindliche Hindernisse nicht 
im Wege zu stehen. Durch ausiGhrliche Hoihenmessungen ist 
aber in der Folgezeit nachgewiesen worden, dai} der See Ssary- 
Kamysch etwa 12m unter dem Spiegel des Kaspischen Meeres 
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Der Oberlauf des alten Flufbettes liegt etwa 120m | 
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liegt. Die Ableitung des Amu Darja wird dempach nur durch 
kitnstliche Hebung des Seary-Kamysch-Wasserspiegels bewirkt 
werden kinnen, In Rufland hat man sich schon seit Jahren mit 
dieser Frage beschiiftigt und zur Erforschung des alten Oxusbettes 
1880 und 1896 wissenschaftliche Unternchmungen ausgeriistet. 
Mebrmals sachien es, als ob die Natar selbst dem Menscaen 
die riesenhafte Arbeit der Ableitung des Flusses erleichtern wollte. 
Im Jahre 1850 durchbrach das Frtihjahrshochwasser die Damme 
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Die Wasserstrafe des Amu Darja. 


und ergof} sich in das alte Flufibett bis zum See Ssary-Kamysch, 
der etwa 180 km von Chodsheili entfernt liegt. Infolge des sehr 
schneereichen Winters trat der Amu Darja im Jabre 1808 avs 
seinen Ufern; die Damme waren nicht imstande, die gewaltigen 
Wassermassen aufzuhalten und eine Veberschwemmung, die sich 
von Chodsheili bis nach Chiwa erstreckte, zu verhindern. Erst 
im Herbst begann das Wasser zu fallen und stromte dann in das 
Flufibett des Amu aurick, 

Durch die Ableitung des Amu Darja aus dem Aralsee in das 
Kaspische Meer kinnte ein ununterbrochener Wasserweg von der 
Wolga bis nach Afghanistan geschaffen werden. In wirtschaft- 
licher, militérischer und politischer Bexichung wiirde eine solche 
Wasserstrafe ffir RuSland von unschiitzbarem Werte sein. Ob 
aber das grofie und schwierige Unternehmen tatsiichlich einmal 
durechgefGhrt werden wird, ist freilich eine offene Frage, deren 
Lisung unter Berticksichtigung der grofien Kosten und Bau- 
achwierigkeiten recht sweifelhaft erscheint. —s. 


Vermischtes. 


Die Verleihong des Charakters als Bawrat an die Bauinspek- | 


toren der MilMGrverwaltong ist in Abinderung der auf Seite 60, 
Jabrg. 1898 4. BL mitgeteilten Bestimmungen durch den nach- 
stehenden Allerhichsten Erlafh vom 16. November v. J. anderweitig 
geregelt worden: 


Auf den Bericht des Staatsministeriums vom 13. d. Mts. 
bestimme Teh: 

Tie Ziffer 11L 1) Meines Erlasses vom 27, Januar 1898 (Ge- 
setz-Sammlung Seite 6) wird dahin abyelindert, dati die Baunin- 


spektoren der Militirverwaltung beziiglich der Verlcihung des 
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Charakters als Baurat aus der Gemeinschaft mit den Bau- und 
Maschineninspektoren der tibrigen Ressorts der Staatsbauver- 
waltung ausscheiden und Mir bis zur Hilfte ihrer Gesamtzahl 
zur Verleihung des Charakters als Baurat mit dem perstnlichen 
Range als Rite vierter Klasse in Vorschlag gebracht werden 
kinnen, sofern sic mindestens ein zwilfjahriges Dienstalter von 
der Ernennung zum Regierungs-Baumeister ab besitzen. 

Das Staatsministerium hat hiernach das weitere zu veran- 
lassen. 

Neres Palais, den 16. November 1903. 


Wilhelm RB, 
Graf v. Bilow, Schinstedt. Graf v. Posadowsky. 
vy. Tirpitz, Studt, Frhr.v. Rheinbaben. v. Podbielski 
Frhr. ¥. Hammerstein, Moller, Budde, v. Einem. 
An das Staateministerium. 


In dem engeren Wettbewerb um Entwiirfe za elner nonen Uni- 
rersitit in Jena (S. 380 d. vor. Jahrg. d. Bl.) haben erhalten den 
ersten Preis Professor Theodor Fischer in Stuttgart, den zweiten 
Preis Professor Hocheder in Minchen unt den dritten Preis die 
Architekten Weidenbach u. Tschammer in Leipzig. AuBer die- 
sen genannten Architekten waren noch zum Wettbewerb eingeladen 
die Konigl. Bauréte Kayser und v. Grossheim in Berlin, Pro- 
fessor Hartung in Dresden und Professor Piitzer in Darmstadt. 

Zu dem Wettbewerb um Entwirfe fiir das none Stadthaus 
in Bremon (vergl. S, 302, Jahrg. 1903 d, BL) sind rechtzeitig 107 Bear- 
beitungen eingegangen. Die Vorpriifang findet jetzt statt. Das Preis- 
gericht wird wahbrscheinlich noch vor Mitte Februar zusammentreten, 

Die Beuth-Preishewerbung im Verein Deatscher Maschiosen- 
ingenleare fir 1904 hat den Entwurf einer Lokomotiv-Re- 
poraturwerkstitte zum Gegenstand, fiir die das Baugelinde 
in Gleiwitz anzunehmen ist, auf dem zur Zeit eine derartige 
Werkstitte erbaut wird. Die Werkstitte soll mindestens dieselbe 
Leistungsfahigkeit erhalten, wie diese nach ihrem vollstandigen 
Ausbau.“) Abweichend soll jedoch die Verteilung der Lokomo- 
tiven auf die Arbeitsstande nicht unter Zuhilfenahme siner Schiebe- 
bihne, sondern von einem Gleis aus erfolgeu, zu dessen beiden 
Seiten je cin Arbeitsgleis zum Aufstellen der Lokomotiven ange. 
orduet ist. Die zu- und abzufiibrenden Lokomotiven sind schwe- 
bend Wher dem Mittelgleis, das zum Abstellen und Untersetzen 
der Achsen #u benutzen ist und auch fiir Transportzwecke ver- 
wendet werden kann, durch eine Krananlage an ihren Aufstellungs- 
platz zu bringen. 

Die Linge der Gleisgruppen ist so zu bemessen, dai jede 
Gruppe von ihrer Krananlage ordnungsmafig ohne Beeintrachti- 
gung des regelmiGigen Arbeitsganges bedient werden kann. Samt- 
liche Gleisgruppen sind in einem einzigen Gebaude unterzubringen, 
Fir die Reparatur der Kessel und Tender kinnen besondere Ge- 
bande angeordnet werden. Far eingehende preiswitrdige Lisungen 
werden nach Ermessen des Prelsrichterausschusses goldene Beuth- 
Medaillen gegeben; fir die beste von ihnen aufierdem der Staats- 
preis yon 1700 Mark. Die Arbeiten sind mit einem Kennwort 
versehen bia zum 5. Oktober 1904 mittage 12 Ubr an den Vor- 
stand des Vereins Deutscher Maschineningenieuro, zu Handen des 
Herrn Geh. Kommissionsrats Glaser, Berlin SW., Lindenstratie 80, 
einzusenden. ° 

Za einem ongeren Wetthewerb am ela Weltpostvereins-Denk- 
mal in Bern sind die sechs Kiinstler cingeladen worden, welche 
bei dem ersten Wettbewerb (vergl. Jabrg. 1903, 5. 485 d. Bi.) durch 
Preise ausgezeichnet worden sind. Den Bewerbern steht es frei, 
ihr Modell zu iindern. Der fir die Ausfihrang vorzuschlagende 
Baustoff mu ansreichende Gewabr fiir seine Widerstandafahig- 
keit bieten. Seifenstein, galvanoplastische Bronze und Sandstein 
werden als hinreichend widerstandsfihig nicht angesehen. Jeder 
Mitbewerber erhilt fiir seine neue Arbeit eine Entschidigung von 
1200 Mark, Die Entwiirfe sind bis zum 1, Angust 1904 abzoliefern. 

Ergebnisse der Prifangen fir den séchsischen Staatsdienst fm 
Banfache. Vor dem Kéniglichen Technischen Pritfungsamte in 
Dresden haben im Laufe des Jahres 1909 a) 102 Studierende die 
Vorprifung und b) 48 Studierende die erste Hauptprifang 
ftir den hdheren technischen Staatsdienst im Baufache abgelegt. 
Von den Kandidaten zu a) sind 21 ftir das Hochbaufach, 61 fiir 
das Ingenieurbaufach und 28 ftir das Maschinenbanfach gepriift 
worden und es haben #5, also 67 v. H., die Priifung bestanden, 
daranter 7 mit Auszeichnung. Von den in die erste Hauptpriifung 
eingetretenen 48 Kandidaten sind 13 fiir das Hochbaufach, 26 ftir 


*) Der Plan der Gleiwitzer Reparaturwerkstitte sowie der 
Wortlaut des Proisausschreibens wird yon der Geschiiftsstelle des 
Vereins, Berlin SW., Lindenstrafie 90, auf Verlangen zugesandt, 
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das Ingenieurbaufach und 9 filr das Maschinenbaufach geprtift 
worden und es haben 38, also 78 v. H., die Priifung bestanden, 
darunter 2 mit Auszeichnung. 

Vor dem K6niglichen Technischen Ober-Prilfungsamte in 
Dresden haben im Jahre 1903 im ganzen 21 Regierungs-Baufiibrer 
die zweite Hauptpriifung fiir den hdheren technischen Staats- 
dienst im Baufache abgelegt. Von denselben haben 20 die Prii- 
fung bestanden und zwar 6 ffir das Hochbaufach, 11 fiir das In- 
genieurbaufach und 3 (darunter 1 mit Auszeichnung) ftir das Ma- 
schinenbaufach. 

Das Museum von Meisterwerken der Natarwissenschaften und 
Technik In Miinchen hat der heutigen Nummer unserer Zeitschrift 
einen Aufrof beigefiigt, der zur Werbung von Mitgliedern fir das 
neue nationale and technisch-wissenschaftliche Unternehmen be- 
stimmt ist, fiber dessen Grindung wir im Jahrgang 1903 dieser 
Zeitschrift S. 336 berichtet haben. Das Maseurn will den Einfluf 
darstellen, den die wissenschaftliche Forschung auf die Technik 
ansgetibt hat, Inshesondere soll die geschichtliche Entwicklung der 
verschiedenen Gewerbe und Grofigewerbe durch hervorragende 
kennzeichnende Meisterwerke veranschaulicht werden, Dem Zwecke 
des Museums werden dienen 1) Sammlungen von wissenschaft- 
lichen Instrumenten und Apparaten sowie von Originalen und 
Modellen hervorragender Werke der Technik, welche anschaulich 
geordnet und erliutert im Museum zur dffentlichen Besichtigung 
anfzustellen sind, 2) ein Archiv, in welechem wichtige Urkunden 
wissenschaftlichen und technischen Inhaltes aufbewahrt werden, 
3) eine ans Handschriften, Zeichnungen und Drucksachen gebil- 
dete, technisch-wissenschaftliche Bticherei. Soeben hat die Mu- 
seumsverwaltung auch ein Rundschreiben betreffend die Samm- 
lung von Museumsgegenstanden an die ther ganz Deutschland 
verbreiteten Mitglieder des Vorstandsrates und Ausschusses er- 
lassen. Um das Andenken an dic hervorragendsten Fdérderer 
der technischen Wissenschaften und der Industrie der Nachweit 
dauernd zu erhalten, sollen in dem Museum auch Bildnisse sowie 
die Lebensbeschreibangen derjenigen deutschen Manner Aufnahme 
finden, welche sich um die Firdernng der Technik die hervor- 
ragendsten Verdienste erworben haben, Das Museum steht unter 
dem Schutze und der Oberaufsicht der bayerischen Regierung und 
wird unter dem Ehrenvorsitz des bayerischen Staatsministers des 
Innern dureh einen dreigliedrigen Vorstand, einen Vorstandsrat 
and durch einen Ausschuf} verwaltet. Der Vorstandsrat bestebt 
aus 24 bis 48 Mitgliedern, die zum Teil vom Ausschufi, dessen 
Mitgliederzahl unbegrenzt ist, gewahlt, zum Teil von Behirden 
und den hervorragendsten wissenschaftlichen und technischen 
Kérperschaften ernannt werden. Wer sich zu einem Jahresbeitrag 
von 9 Mark verpflichtet, kann durch den Vorstand als Mitglied 
aufgenommen werden und erwirbt dadurch das Recht, alle Samm- 
langen und Raume des Museums unentgeltlich zu besuchen und 
die vom Museum berausgegebenen Verwaltangeberichte unentgelt- 
lich zu beziehen. Fir Mitglieder der im Vorstandsrate vertrete- 
nen Vereine und Kiérperschaften (unter ihnen auch der Verband 
deutscher Architekten und Ingenieure) sowie fir Studierende der 
Hochschulen des Deutschen Reiches ermaBigt sich der Beitrag 
auf 6 Mark. Prinzregent Luitpold von Bayern gab dem Museum 
ein vorliufiges Heim im alten Nationalmuseum im Miinchen und 
auch der Deutsche Kaiser hat dem vaterliindischen Unternehmen 
sein Wohlwollen bezeugt. Da auch die angesehensten Kurper- 
schaften und Vertreter der Wissenschaft und Technik dem Museum 
rege Teilnahme entgegengebracht haben, so schliefien wir uns 
dem Waonsche der Museumsverwaltung an, daf alle Minner, die 
Sinn und Herz fir die geschichtliche Entwicklung der Technik 
haben und zor Kriftigung des nenen lebensvollen Bindegliedes 
far alle wissenschafilichen and technischen Bestrebungen im Norden 
und Siiden des Reiches beitragen wollen, die vaterlindischen Ziele 
des neuen Museums durch ihren Beitritt als Mitglieder unter- 
stiitzen migen. 

Die 24. Hauptversammlang des Verelos deutscher Fabriken 
feucrfester Produkte beginnt am Dienstag den 23. Februar 1904 
um 10 Uhr morgens im Architektenhause in Berlin. Antrige zur 
Tagesordnung, die nach dem 1, Februar eingehen, Rimnen nicht 
mehr beritcksichtigt werden, 

Beton- and Elvenbeton-Decken sind, wie wir auf eine an uns 
gerichtete Anfrage aus dem Leserkreise auf Grund fachkundiger 
Auskunft mitteilen, bei sachverstandiger Ausfihrung gegen niedere 
Warmegrade unempfindlich, Eisenbeton-Decken in Bierlagerketlern 
sind, ohne irgend welchen Schaden zu nchmen, mit den ange- 
hiimgten Kithlanlagen zusammengefroren und wieder anfgetaut 
worden. In den Bierlagerkellern wird die Luftwarme fbrizens 
gewotholich etwas ther Null gehalten; der erwihute Fall der Ver- 
gletscherung hat aber gezeigt, duf Kiltegrade von 2 Grad and 
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weniger die Danerhaftigkeit des Betons nicht ungiinstig beein- 

flussen kOnnen. 

Die Zeitschrift fir Bauwesen enthalt in Heft I bis III des 

Jahrgangs 1904 die folgenden Mitteilungen: 

Der Erweiterungsbau des Kultusministeriums in Berlin, mit Ab- 
bildungen auf Blatt 1 bis 4 im Atlas, vom Geheimen Ober- 
baurat Kieschke in Berlin. 

Englische Arbeiterwolmstitten, ihre Geschichte und technische 
Entwicklung, mit Abbildungen anf Blatt 5 bis 9 im Atlas, vom 
Regierungs-Baufihrer Walter Lehwess in Berlin. (Schlufi folgt.) 

Das Dienstgebliude des Koniglichen Konsistoriums der Provinz 
Brandenburg in Berlin, Schiltzenstrafie 26, mit Abbildungen 
auf Blatt 10 und 11 im Atlas, vom Regierungs-Baumeister 
C, Dammeier in Berlin. 

Beitrige zur Geschichte der Grundsteinlegung, vom Stadtbau- 
inspektor P. Rowald in Hannover. (Fortsetzung folgt.) 
Strafenbriicke tiber die Havel zwischen Spandau und dem Eis- 
werder, mit Abbildungen auf Blatt 12 bis 14 im Atlas, mit- 

geteilt von der Gesellschaft Harkort in Duisburg. 

Der Hafen von Rendsburg, mit Abbildungen auf Blatt 15 und 16 
im Atlas, 

Die Seehifen von Neuvorpommern, mit Abbildungen auf Blatt 17 
und 18 im Atlas, vom Geheimen Baurat a. D, Wellmann und 
Wasserbauinspektor Sandmann in Steinau a, d. Oder, 

Beitrége zur Theorie der Windverbinde eiserner Briicken. L, von 
@Br.-Yng. Heinrich Miiller-Breslau in Berlin. 

Verzeichnis der im preuflischen Staate und bei Behirden des 
Deutschen Reiches angestellten Baubeamten (Dezember 1903), 

Verzeichnis der Mitglieder der Akademie des Bauwesens in Berlin. 


Biicherschau. 

Der alte Fensterschmuck des Freiburger Milnsters, Ein Bei- 
trag zu dessen Kenntnis und Wiirdigung von Prof. Fritz Geiges. 
L Teil. 13. wu. 14, Jahrh, Freiburg i. B. 1903, Herdersche Ver- 
lagshandlung. 2 Lieferung. 68 S. in Folio mit 143 Abb. im Text 
und 2 farbigen Tafeln. Geh. Erscheint in 5 Lief. zu je 5. 

Die Lieferung enthilt die Fortsetzung der Abhandlung tiber 
Glasmalerei im allgemeinen, und zwar vom ersten, die allgemeine 
Vorbetrachtung umfassenden Abschnitte des Werkes den sweiten 
Teil, der von den Kiinstlern, der Kunst und der Kunst- 
technik der Frithzzeit handelt. Dor enge Zusammenhang mit 
Freiburg wird dadurch gewahrt, daf ein grofier Teil der erldutern- 
den Abbildangen dem Fensterschatze des MOnsters entlehnt ist, 
wie denn tiberhaupt vielfach auf Freiburg als ungewdéhnlich aus- 
giebiges und beweiskriiftiges Beispiel hingewiesen wird. 

Unter dem angefilhrten Untertitel wird eine Darlegung aller 
der Paktoren gegeben, welche an der fir die Frithzeit bezeichnen- 
den Art der Glasmalerei gestaltenden Anteil haben. Zuniichst ist 
von den Glasmalern selbst die Rede. Wir erfahren, dafi diese bis 

gen den Anfang des 16. Jahrhunderts den alten Berufsnamen 
der ,Glaser* behalten, ein Belag fir die Wertschitzung des Hand- 
werks in jenen Zeiten. Urhebernamen sind selten therliefert; 
wenn einmal, dann gewifi solche von Ordensbriidern, deren Er- 
wihnung zu tun dem geistlichen Chronikschreiber besonders am 
Herzen lag. Der Betrieb befand sich zu Anfang meistens bei den 
Klostern, spiiter ging er auf die Laienmeister tiber. Glaser und Glas- 
maler sind gewdhnlich cine Person; doch ist der Entwerfer nicht 
immer auch der Ausfiihrer, was damals, im Gegensatz zu heute, in- 
sofern gefahrlos war, als die nahe Wesensverwandtschaft aller mittel- 
alterlichen Kunsttibungen stérende Mifigriffe fern hielt. Die Glas- 
fabrikation ist im allgemeinen ein in sich abgeschlossenes Gewerbe. 

Ueber die Schulung der alten Glasmaler, ihre Arbeitsbehelfe, 
die Betriebsweise und die Organisation der birgerlichen Glasmaler- 
ktinstler gibt Geiges an der Hand der freilich nur spiirlichen 
Quellen interessante Aufschlisse, Sehr wabr und fiir die Verall- 
gemeinerung geeignet ist, was er sugunsten der konventionellen 
Art des damaligen Schaffens sagt: in ihr konnte schliefilich auch 
der minder Begabte seiner Aufgabe in befriedigender Weise gerecht 
werden, und auch die schwiicheren Arbeiten dieser Zeit sind darum 
in ihrer Art stets einheitliche SchOpfungen und gerade darin deu 
zusammengeborgten geistlosen Durchschnittsleistungen unserer 
heutigen sogenannten Kunstanstalten meist weit iiberlegen.* 

Von der mehr dufferlichen Seite der Sache geht der Ver- 
fasser dann auf die Auffassungs- und Darstellungsweise der frith- 
zeitlichen Glasmalerei fiber. Er kennzeichnet diese wie die ganze 
damalige Kunst als Ausfluf der verinnerlichten Weltanschauung 
jener Zeit, abhAngig von der suggestiven Macht einer durch ihr 
Alter geheiligten Ueberlieferung. Die Natur ist ihr mehr Spiegel 


als Vorbild der eigenen Ideenwelt; wo bei der Unvollkommenheit 
der Naturwiedergabe die Grenze zwischen Wollen und Kinnen 
liegt, ist schwer zu entscheiden. In dem Verzicht auf realistische 
Nachahmung der Wirklichkeit, in der Befolgung des Gesetzes der 
rhythmischen Anordnung koloristischer Werte lag zweifellos be- 
wubte Absicht. Von der Glasmalerei der Frihzeit jedoch als von 
einem ,Teppichstil" zu reden, halt Geiges fir zu weitgehend, wie 
er sich denn tiberhaupt gegen die Auffassung wendet, als sei der 
dekorative Wert jener Werke das Ergebnis wohlerwogener Speku- 
lation und hoher kiinstlerischer Kinsicht der alten Meister. 

Der Verfasser bespricht sodann das Bildfeld des Glasmalers 
seiner Griéfe, Gestalt und inneren Gliederung nach, er erdrtert 
die Anordnung und den Inhalt der Kompositionsformen, geht 
weiter auf die typischen Ausdrucksmittel in der Verkirperung des 
Gedankenkreises tiber und behandelt endlich die Kunstformen im 
einzelnen in ihrer stilistischen Entwicklung. 

Mit der an die berufenen Kreise gerichteten Aufforderung, die 
Frage nach dem Einflufi und Anteil, welche der Kunst des Glas- 
malers an der allgemeinen Entwicklung der mittelalterlichen 
Malerei tiberhaupt zugemessen werden darfen, einer griindlichen 
Prifung zu unterzichen, schliefien die anregenden Ausfiihrungen, 
deren Fortsetzung der Leser, von welchem Standpunkte aus er 
sein Interesse der Sache auch zuwenden midge, erwartungsvoll 
entgegensehen wird. —d, 


Patente. 


Verfahren zum Schutze von Metalidichern gegen Witterangs- 
elnfllisse. D, RP. 130408 (Kl. 37¢ vom 28. Miirz 1901). Louis 
Lindenberg in Stettin. — Auf das Metalldach wird mittels Klebe- 
stoffes aus einer Mischung von Harz, Asphalt, Mineralpulver und 
Teer ein engmaschiges Gewebe geklebt und dieses Gewebe dann 
mit derselben Streichmasse lackiert. Etwaige Licher im Metall- 
dach sind vorher durch aufzukittende Plittchen aus Blei, Zink 
u. desgl. zu dichten. 

Verfahren cum nachtriglichon Einsetzen der Kopf binder unter 
Spannang. D. R.-P. 142164 (KL 37b vom 5. Juli 1902), J. Heyn in 
Stettin. — Milssen Kopfbinder aus irgend einem Grunde nach- 
triglich eingebaut werden, so pflegt 
man einen der beiden Zapfen z. B, 1 so 
zu beschneiden, dai seine Stirnlinie eine 
Tangente des Kreises mit dem Halb- 
messer {—2 bildet und er nun leicht 
in sein Zapfenloch hineingetrieben wer- 
den kann, Natirlich mut ein solches 
Kopfband, um wirklich zu steifen, ge- 
nau passen. Die vorstehende Erfindung 
bezweckt nun: ein soleches Kopfband 
nachspannen zu kinnen, indem Keilstiicke 2 aus Hisen oder 
Holz mit Schraubenbolzen 3 fest unter eine Zapfenstirn oder 
unter den Versatz gezogen werden. 

Mortelmisch- und Firderwagen mit wibrend des Fabrens sich 
drehendem Mischer. D. R.-P, 143403 (KL. 80a vom 21. Oktober 
1902). Moritz Ascher in Neidenburg, O-Pr. Vertreter Ernst 
Hotop, Ingenieur, Berlin, Marburger Strafie 3. — Es handelt sich 
hier um eine Mischtrommel, in der das Mischgut auf dem Wege 








nach der Baustelle gemischt werden soll. Neu ist hieran, dafi die 
Trommel sich nicht auf der hinteren Wagenachse befindet, son- 
dern, wie die Abbildung zeigt, auf Federn ruht, so dafi der An- 
trieb vom Wagenrad erst auf ein Vorgelege Gbergeht und hier 
beliebig veriindert und abgestellt werden kann, wenn der Mértel 
genfigend gemischt ist. 


pte — atte cn A 
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Eigengewichte eingleisiger eiserner Eisenbahnbriicken der preufischen Staatsbahn. 


Vom Regierungs-Baumeister F. Dircksen in Berlin, 


Sowohl bei der Aufstellung statischer Berechnungen, als auch |! 
bei der Veranschlaguug ciserner Brilcken tritt an den Ingenieur 
die Aufgabe herau, das Eigengewicht der Bricke our nach der 
Sttitzweite und Bauart schon vor Aufstellung des Sonderentwaurfs 
méglichst annihernd va bestimmen. Zu diesem Zwecke sind daher 
eine grofie Zahl mehr oder weniger verwickelte Formeln, teils 
auf Grund theoretischer Betrachtungen, teils nach ausgefthrten 
Beispielen aufgestellt worden. Bei dem grofien Einfluti, den die 
von den verschiedenen Verwaltungen vorgeschriebenen Belastun- 
gen und zugelussenen Beansprachungen, ferner die erheblich von 
einander abweichenden Kigentiimlichkeiten der Berechnung und 
der Ausfithrung anf das Kigengewicht der 
Briicken ausiiben, kdnnen dic Formeln, 
falls sie Anspruch auf einige Genauigkeit & 
machen wollen, immer nar einen be- 
sehriinkten Geltungsbereich haben. : 
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Fiir Britcken der prenfiischen Staatsbahn hat zuerst v. Borries 
im Jahrgang 1897 dieses Blattes auf Seite 144 Kisengewichtsformein 
verdffentlicht, die jedoch durch die mit den Erlassea vom 5. April 
1901 und vom 1.Mai 1°03 (Zentralblate der Bauverwaltung, Seite 301} 
vorgeschriebene Erhibaung der Belastungen und durch die mit 
dem Erlai vom 19. Dezember 190] geforderte Verbreiterung der 
Briicken mit tiefliegender Fahrbahn ihren Wert verloren haben 
Auf Seite 172 dea Jahrgangs 1903 d, Bl. hat Schubert Formeln aufge- 
stellt, die den veranderten Vorschrifften Rechnung tragen sollen. 
Dea non dem Verfasser die ausfihrlichen Entwirfe aller nach den 
neuen Vorschriften ausgefihrten Britcken nebst statischer und 
Gewichtsberechnung zur Verfiigung standen, so hat er nochmals 
versucht, moglichst genane EKisengewichisangaben za ermitteln, 
die, da sie von denen des Herrn Sehubert vicht unerheblich ab- 
weichen, im folgenden mitgeteiit werden sollen. 

Fir Brticken mit rechtwinklig gegentiberliegenden Endauf- 
Jagern mit nicht beachrinkter Bauhihe, bei denen das Gberfihrte 
Gleis in der Geraden liegt, fir die die Formetn ermittelt sind, werden 
aie dureb die verschicedene Durchbildung bedingten Abweichungen 
des genauen Gewichtes von den Angaben der Formeln 10 vH. kaum 
iberschreiten. Kine gritiere Genanigheit ist aber nicht erforder- 
lich, da der bei den Kostenansehliigen in gleicher Weise in Be- 
tracht kommende Einheitspreis des Kisens auch nicht genauer ge- 
schatxt werden kann, und, da bei den statischen BHerechnungen 
ein Fehler von 10 +H. im Eisengewicht nur die folgenden Febler 
im Endergebnis zur Folge hat: 


(rurtungen: 


Stittzweite it 2) 30 40 ft “im 

Fehler oo > | 187: 23t 27 2.96 vH, 
Streben: 

Stiitzweite MW 20 Ww 40 w ae 

Febler 7 eh? ed ees ee Oe o 





Mit Riicksicht auf die bequeme Verwendung der Formeln ist 
die gebriiuchliche Form: 4 + BL beibehalten worden, in der das 
Glied A in erster Linie vom Fahrbahngewicht beeinflatit wird, 
withrend der Faktor BR von der Triigerform abhingig ist. Die 
Formeln sind zeichnerisch derart ermittelt, dafi die Gewichte aus- 
gefiihrter Bricken einschlietilich der Lager als Ordinaten, ihre 
Stitzweiten als Abszissen aufgetragen wurden, dann wurde eine 
Gerade gesucht, die sich den Endpnonkten s&mtlicher Ordinaten 
méglichst naherte. Die Gleichung dieser Geraden entspricht dann 
der Kisengewichtsformel fair das Meter. 

Fair Blechtriger mit unmittelbarer Schwellenanf- 
lagerung obne besondern Fafiweg auf Kragstiitzen eryibt sich 
aus Abb. | die Formel 

240 + S40 * 
Dabei sind dic Gewichte der ausgefiiirten Briicken insoweit ab- 
geindert, als die Stegbleche eine Dicke von 12 mm _ erhalten 
haben, Stegblechaussteifungen nur in einer Entfernung gleich der 

Stegblechhdhe angenom- 
— men wurden, und, dab 

von 15m Stiit#weite an 

Pe me die Verwendung von 
| Rollenlagern vorausge- 

Abb. 2. oe a i setzt wurde. 
: Bei den Blechtrit- 
H gerbriicken mit ver- 
; senkter Fahrbahn 
t konnten bei den sehr ver- 


achiedenen Breiten der 





ausgeffihrten Bricken die Gesamtgewichte nicht benutazt werden, es 

wurde daher nach Abb, 2 zandchst uur das Gewicht der Haupttrager 

nebst Windverband, Lager und Kragstiitzen des Fufiweges zu 
270 + 442 

ermittelt. Hierbei wurden hinsichtlich der Stegblechstirken, Aus- 

steifungen und Lager die gleichen Annahmen gemacht, wie bei 

den Blechtriigern mit anmittelbarer Schwellenauflagerung. 

Um zu prifen, inwieweit das Fahrbabngewicht, d.h, das Ge- 
wicht der Liingstriiger, Quertriger, der Auschlisse, Eckaussteifun- 
gen und Schwellenbefestigungen unabliingig von der Feldweite 
ist, wurde fir Briickenbreiten von 3, 3,3, 3,7 m und verschiedene 
Feldweiten, die so bestimmt sind, dafi die aus I-Eisen gebildeten 
Schwellentrager voll ausgenntzt werden, die Fahrbahngewichte 
unter Zogrundelegung der in Abb. 3 dargestellten Anordnung be- 
stimmt. Die Zusammenstellung zeigt, dafh innerhalb der gebrituch- 
lichen Feldweiten das Fahrbahngewicht fast unveriinderlich ist. 


Fahrbahngewicht in kg/m bei einer 


Fellweite Briickenbreite yon 


‘ 3,0 $4 3.7 m 

2 Ohm Mit Ohne Mit | Obne Mit 

em Windeerkand Winsdlverband Windverband 
ewinchen dew wiecheen den ewisehen den 

Sehwellentsligers | Schewelientsligern . Schwellentrkgern 

129 345 — 4388 _ 123 

145 S21 _ a7 4) 

14 290 A735 iG 

133 $11 - 468 - 462 

189 416 -- a4 — 403 - 

o25 312 $70 a2 400 445 WZ 

261 | 318 S70 $54 406 440) 492 

wad S20 $70 3S 408 441 1G 
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Unter Berficksichtigang des in vorstehender Zusammenstellung 
vernachlissigten Gewichtes des ebenso stark wie die tbrigen 
Quertriger angenommenen Endquertrigers und der an ihn an- 
geschlossenen Kragstiitzen zur Aufnahme der letzten Schwelle 
wird dann das Fahrbahngewicht je nach der Breite der Bricke 

Breite der Briicke | 3,0 | 33 3.7m 
Fahrbahngewicht | 380 | 430 | 520 kg/m 
Werte, die mit den ausgefithrten Briicken recht gut tberein- 
stimmen. Die Gesamtgewichte der Briicken ergeben sich daher 
bei 3m Breite za 650 + 440 
bei 3,3 :m Breite zu 700 + 44 L 
bei 3,7 m Breite zu 790 + 44 L. 

Auch fir die Fachwerktrager wurde mit Rfcksicht auf 
die sehr verschiedenen Briickenbreiten nach Abb. 4 zunichst nur 
die Forme! ffir das veriinderliche Gewicht der Haupttriger nebst 
Windverband und Lager ermittelt. Und zwar 

von 20 bis 40 m Stittzweite 540 4- 27 L 
von 40 bis 60m Stittzweite 680 4+ 27 L 

Der Sprung %ei 40 m hat seinen Grund darin, daf} angenommen 
wurde, dai von 40m an die Brticken einen oberen Windverband 
erhalten, dessen Gewicht hinzutritt, Die Berechnung des Fahrbahn- 
gewichtes fir verschiedene Feldweiten und fiir die nach dem Erlaf 
vom 19. Dezember 1901 in Betracht kommenden Britickenbreiten 
von 4,8, 4,9 und 5m zeigt, dafi innerhalb der meist vorkommen- 
den Feldweiten auch hier das Fahrbahngewicht fast gleich bleibt. 








Feldweite | Fahrbahngewicht in kg/m bei 

in einer Briickenbreite von 

_cm / 48m | 49m 5,0 m 
224 0=— | S54 ean eo 

200 «=| «872 —- | - 

Dy) rn eS 

ai} || 

339 537 547 561 

372 538 555 574 
401 549 561 583 
434 _ 571 500 
470 | = 578 eu2 
s2006]CU = 602 623 


Unter Beriicksichtigung des Endquertrigers kann dann das 

Fahrbahngewicht bei 

48m Briickenbreite zn 600 kg/m 

49 ” nn n 625 ” 

5,0 " " " 670 LL] 
angenommen werden. Diese Werte stimmen auch mit den Ge- 
wichten ausgefihrter Briicken gut tiberein. 

Fir Bricken mit Fahrbahn oben ist das Gewicht der Fabr- 
babn annithernd dasselbe, ob der Quertrager nach Abb. 5 auf 
den Haupttriigern oder nuch Abb. 6 unter Anordnung besonderer 
Kragstiitzen fiir die Futiwege zwischen den Haupttrigern liegt; es 
kann zu 490 kg/m bei einer Hauptragerentfernung von 2,5 und zu 
580 kg/m bei einer Haupttriigerentfernung von 3,5 m angenommen 
werden, Fir die Haupttriger kann dieselbe Formel wie bei 
versenkter Fahrbahn benutzt werden, da die durch die geringere 
Brtickenbreite bedingte Verringerung des Gewichtes des Wind- 
verbandes dadurch aufgehoben wird, dah gwei Windverbiinde, 
oder besondere Querverbiinde vorgeschen werden mifissen. 

Die Gesamtgewichte der Fachwerkbritcken werden dann 

A. Fahrbahn versenkt: 
a) Stitzweite yon 20-40 m 


Briickenbreite . 45 | 
Gewicht . 1140 + 27 L 


49 
110% 4 27 L 


5,0 m 7 
1210 4 27 F, 





b) Stiitzweite von 40-60 m, Briicke oben geschlossen 


Britckenbreite . — 4,8 49 5.0m 
Gewicht . . s+ 272 1305 -- 27 L 1350 + 27 L, 
B. Fahrbahn oben 
Breite 2.5m. 1090 + 27 L, 
Breite 3,5 m . 1120 + 27 ZL. 


Fir Blechtrager (ohne Mittelstiitzen) mit Durchfihrung 
der Bettung auf Buckelplatten ist ebenfalls mit Riicksicht auf die 
weehselnde Breite der ausgefiihrten Bricken nach Abb. 7 xu 
nichst nur das Kisengewicht fiir die Haupttriger nebst Lager zu 

270 + 49 L 
ermittelt worden. Ferner ist nach ausgefilhrten Beispielen das 
Gewicht der Fahrbahn fiir 3,3 und 3,7 m Briickenbreite fir die in 











as 


Abb. 8 und 9 dargestellten Anordnungen ermittelt. Bei Schotter- 
begrenzung durch den Haupttriger (Abb. 8) ergibt es sich 
zu 670 kg/m bei 3,3 m, 
zu S40 kg/m bei 3,7 m Briickenbreite, 
bei Anordnung eines besonderen Randtriigers und seitlichen Bet- 
tungsabschlusses (Abb, 9) 
za 770 kg/m bei 33 m, 
zu 940 kg/m bei 3,7 m Broickenbreite. 
Das gesamte Eisengewicht der Briicke wird mithin: 
Anordnung der Fahrbahn nach 


Abb. 8 Abb. 9 
Briickenbreite Briickenbreite 
3,3 m | 3.7 m 33m | 3,7 m 
O04+40L 110+ 49L ) WHO +40 12104 407, 





: 
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Abb, 9, 


Bei Anordnung zweier Mittelstdtzen wird am zweckmallig- 
sten nach den vorstehenden Formeln getrennt das Gewicht der mitt- 
leren und der beiden Seitentffnungen ermittelt und hiergu das ge- 
samte Gewicht der vier Siiulen mit 5 t falls sie aus Flafeisen, mit 
6¢t falls sie aus Gubeisen gebildet werden, addiert. 

Fir mehr fiberschiiigliche Ermittlungen kann auch fiir die 
meist vorkommenden Gesamtstiitzweiten von 18-26 m die Formel 
1360 4- 22 L 
verwandt werden, die das ganze Eisengewicht einschlietilich der 

Siulen ergibt. Hierbei ist L die Summe der drei Sttitzweiten. 

Zum Schlut diirfte noch eine Gegeniiberstellung der ermittel- 
ten Formeln mit den Formeln von v. Borries und Schubert von 
Wert sein (s. nachstehende Tabelle), 

Die Abweichungen in den Ergebnissen der verschiedenen For- 
meln zeigen am besten die Darstellungen in den Abbildungen 10-13, 
in denen die Abszissen der eingetragenen Linien die Stitzweiten 
der Briicken, die Ordinaten ihre Gewichte nach den verschiedenen 
Formeln berechnet ergeben, Entsprechend den geringeren Be- 
lastungen der Brtickenvorschrift von 18V5 ergibt die Formel von 
v. Borries durchgehend geringere Werte als die beiden neuen For- 


- 
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Bauart der Brticke | Gewicht in kg fur das Meter nach 











v. Borries Dircksen Schubert 
Blechtriger “mit unmittelbarer Schwel- |) — . 
lenanflagerang, Stiltzweite 10-25 m | 350 + OL | 240°4+- 54 L 7 340 + 55 DL - 
Blechtrager mit versenkter Fahrbahn, | | 3 om Breite 650 + 442 
Stiitaweite 10-25m .. . . . +) 70432 | $3m , 100-4442 600 + 66 L 
| 5.7m yy 700 + 440 
ee | A Set j 4,5 m Breite 1140 + 27 L 20-35 m Stitzweite 600 + 56 L 
Fachwerktrager, Fahrbahn versenkt . |; 450-+- 412 20-40 m Sttitsweite " 49m , M65+274 $5-50m a 1400 +- 33 L 
i m » 2o+27L 60m 8 S000 +- 20 2. 
{ 48m , 1280+ 27 L  tber 60 m Stiteweite 3980 
| 40-80 m Stitaweite (49m ., 1905 + 27L 
(som 4 1380+ 27L 
ee Sra eg has Gog (oe, ae 7 | 2.8m Haupttrégeren (904-27 L | : 
Fachwerktriger, Fahrbahn oben .- a) + 35 EL 35 ss Haupttr a bere - | 360 +- 40 LE 
Blechtrager mit durchgehendem Kies- | Fahrbahn nach Abb. 8 Abb,@ | 
bett, 10-25 m Stiltgweite . . . . 8004550 | Breite33m .. 0+ 49 L 1040 + 40 ZL 1000 + 70 E 
» O?m .+. 11104492 1210 + 46 L 


meln, yon denen die von Schubert teilweise erheblich zu grotie Werte 
ergibt. Auch stimmt der Verlauf der entsprechenden Linien mit 
den gefundenen meist wenig tberein. Besonders auffallen mut 
es, da®i man fir Fachwerktriger von 50 m Stiitzweite nach 
Schubert, je nachdem man mit der Formel 1400 + 33 L oder 
3000 + 20 L, die beide ffir 50m gelten, rechnet, ein um 1000 kg 
verschiedenes Gewicht er- 
halt, und da bei Briicken 
iiber 60m nach der Formel 










‘ on 7) 

Abb. 10. Blechtriger mit 

unmittelbarer Schwellen- 
auflagerung. 


3. j 
Abb. 11. Blechtriger, 
Fahrbahn versenkt. 


g — 3980 das Gewicht unvertinder- 
lich, also unabhilngig von der Stittz- 
weite sein soli. 

Die vorstehenden Angaben 
gelten alle nur fiir Brticken mit 
rechtwinklig gegentiberliegenden 
Endanflagern mit nicht beschrink- 
ter Bauhbhe, bei denen das tlber- 
fihrte Gleis in der Geraden liegt. 
Sebald eine dieser drei Vorans- 
setzungen nicht erfiillt ist, mub 
das berechnete Gewicht der Bricke 
entsprechend erhdht werden. Die 
erforderiiche Vermehrung des 
Briickengewichtes ist abhiingig von 
der Grifie der Abweichung von den drei Voraussetzungen, die der 
Ermittlung der Formeln zugrunde gelegt wurden. Genaue An- 
gaben lassen sich hieriber nicht machen, die Schiitzung des Mehr- 
gewichtes mu der Erfabrung des Ingenicurs Gberlassen bleiben. 
Dadurch, dafi das Gewicht von Haupttriger und Fahrbahn ge 
trennt angegeben ist, ist aber die Beriicksichtigung der verschiede- 
nen Ejnfltisse erleichtert. So wird sich der Kinflut einer set be- 
schrénkten Bauhihe, der 20 vH, selten tiherschreitet, und der Kin- 
fluf} einer schrigen Anordnung der Briicke, der hiisufig bis 15 vH. 
betragt, meist nar auf das Fahrbahngewicht erstrecken. Der Kin- 
flufi der Lage des Gleises in einer Kriimmung erhbht sowohl Fahr- 
bahn wie Haupttragergewicht. Bei Kriimmungen ttber 400 m Halb- 
messer und Stitzweiten bis 40m wird jedoch die Erhohung des 
Gesamtgewichtes 12 vH, kaum itbersteigen, 

Gewicht der Fahrbahntafel. Za dem nach vorstehenden 
Formeln zu ermittelnden Eisengewicht der Briicken tritt bei Be- 


10 20 iol 
Abb, 13. Blechtrager mit 
versenkter Fahrbahn und 
Durebfthrang der Bettung. 


stimmung des in die statischen Berechnungen einzufahrenden Ge 
samtgewichtes noch das Gewicht der Fahrbahntafel hinzu, das sich 
bei Briteken ohne Durchfihrung der Bettung 
aus detn Gewicht derSchwellen, der Bedielung 
und der Schienen nebst Befestigungsmitteln 
gusammensetzt. Wenn nun agch die Schwel- 








Abb. 12. Fachwerktrager mit 
untenliegender Fahrbahn. 
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lenteilung bei Briicken mit versenkterFabrbahn je nach der Feldweite 
innerhalb des Hichstmafes von 0,65 m wechselt, so kiénnen doch 
ohne nennenswerten Fehler die nachstehend angegebenen mittleren 
Werte benutzt werden. Der Bestimmung der Gewichte sind eine 
Bedielung von 5 cm Stérke und 20/26 em starke Schwellen zugrande 
gelegt; nur bei den Blechtrégera mit 2m Breite muften Schwellen 
von 24/30cm angenommen werden, Bei den Briicken mit Fahr- 
bahn oben betragt die Schwellenlinge 3,8 m, die Gelinderent- 
fernung 44m. Die Lange der Schwellen bei den tbrigen Anord- 
nungen betrigt 2,8 bis 4,1]. m je nach der Briickenbreite, sie ist so 
bestimmt, dafi innerhalb der Flucht der Fufipunkte der Eckaus- 
steifungen, die vorgeschriebene Schwellenentfernung von 0,65 m 
innegehalten ist, und somit ein Durchbrechen entgleister Kisen- 
bahnfahrzeuge verhindert wird. Als Eisheitegewicht des Holzes 
ist 1 ¢ingesetzt. Bei den Blechtragerbritcken von 3,7, 3,3 und 3m 
Breite ist auf einer Seite cin Fauibweg von 0,8 bis 1m Breite mit 
Bedielung auf 15/licm starken Langhilzern angenommen. Der Be- 
rechnung des Schienengewichtes ist die Oberbauform 8 gugrunde ge- 
legt. Unter den vorstehend angegebenen Verhiltnissen ergeben sich 
folgende Gewichte der Fabrbahntafel fiir das Meter (s. die Tabelle 
auf 5. 36 oben), zu denen noch bei Kriimmungen unter 500 m und 
bei grifferen Briicken mit Fahrbahn oben das Gewicht der Leit- 
achienen nach der Anlage 18 des Oberbaubuches mit 150 kg’m tritt. 

Fir Briicken mit Durehfdhrung des Schotters wird mit Riick- 
sicht acf die weechselnde Schotterstiirke and Breite das Gewicht 
fiir jeden Fall zweckmaBig besonders ausgerechnet. 

Die Zusummenstellung der Fahrbahngewichte ftir das Meter 
bei verschiedenen Feldweiten und Briickenbreiten auf Seite 34 
und 34 gibt die fiir den Stoffverbrauch ginstigsten Feldweiten, Bei 
Briicken von $ bis 3,7 m Breite unter der Annabme, dali bei Feld- 
weiten unter 2 m ¢in besonderer Windverband zwischen den 
Schwellentrigern entbehrlich ist, wird die gilnstigste Feldweite 
etwa 1,7 m, bei Anordnung eines besondern Windverhandes etwa 
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Briicken-| Gewicht der Fahr- 


Bauart der Britcke breite bahintafel in kg fr 


= das Meter 
gar icv, pe mit unmittelbarer | 18 640 
Schwellenauflagerung ; 20 | 775 
Blechtriger mit versenkter Fahrbahn 30) | 595 
$3 | 630 
87 | Ag 
Fachwerktriger mit versenkter Fahr- 
bahn 48—5 680 
Fachwerktrager mit obenliegender 2,5 S00 
Fahrbahn 3,5 550 


30m, fiir Britcken von 4,8 bis 5m Breite wird die giinstigste 
Feldweite etwa 34m. Diese Werte stimmen recht gut mit den 
von Professor Hiiseler in seinem Buche ,Die eisernen Bracken“, 
Seite 371 auf rein theoretischem Wege hergeleciteten giinstigsten 
Feldweiten von 3,0m bei 4m Briickenbreite und 3,4 m bei 5m 
Briickenbreite Oberein, Die Zusammenstellungen zeigen uber auch, 
da man recht erheblich von der glinstigen Feldweite abweichen 
kann, ohne das Fahrbahngewicht betraichtich zu vermebren. Wahit 
man z. B, bei 3,7 m Briickenbroite dic Feldweite zu 4,4 statt 3,0 m, 
so erhéht sich das Fahrbahngewicht our um 5 ¥vH., in gleichem Ver- 
haltnis erhbht sich bei 4,9 m Brtickenbreite das Fahrbahngewicht, 
wen man statt der gliinstigsten Feldweite von 3.4m 4,7 m ausfOhrt. 

Ra mége noch darauf hingewiesen werden, dafi die Steghdhe 
voliwandiger Haupttriger vielfach selbst bei nicht beschrinkter 
Bauhdhe zu nur 4), bis 4/59 der Stiltzweite bemessen wird, wo- 
durch, da die fir den Stoffverbrauch giinstigste Hihe etwa '/, der 
Stitzweite betrigt, das Gewicht der Haupttriger unnitig vermehrt 
wird, So betrigt 2. B. das Gewicht der Haupttriger einer Blech- 
balkenbriicke von 19m Stfiitzweite mit versenkter Fahrbahn ein- 
schlieflich der Stegblechaussteifungen bei einer Steghihe von 
212m gleich '/, der Stiiteweite 15,5¢, bei einer SteghShe von 
175m gleich 1/,, der Stitzweite erhdht sich das Gtewicht auf .16 ¢, 





also um 18 VH,, und bei einer Steghihe von 1,36 m gleich #/,, der 
Sttitzweite avf 17¢, also um 26 vH. Falls ex die zur Verfigung 
stehende Bauhdhe gestattet, ist daher, soweit sich nicht zu 
schwache, gegen seitliches Ausknicken nicht geniigend sichere 
Gartquerschnitte ergeben, fiir die Stegbleche vollwandiger Huupt- 
trager eine Steghohe von etwa '/, der Stiitzweite gu erstreben. 
SchlieBlich dfirfte es noch von Wert sein, dali man das 
gréite Angriffsmoment infolge Verkelirslast und gesamten Eigen- 
gewichts fir eingleisige Fachwerkbriicken von 20 bis 70 m Sttitz- 
weite mit versenkter Fahrbahn, wie nachstehende Zusammenstel- 
lang zeigt, mit ziemlicher Genauigkeit unter Annahme einer gleich- 
firmig verteilten Last von 10 ¢ f.d.m, nach der Gleichung 


1 Le * 
Muasc ~ = 1,25 L2 
berechnen kann. 

Stitz- _ Gesamtes | Gleichfirmig verteilte Gesamte 
weite | Eigengewicht Verkebrslast Belastung 
m_ i! tim tim | t'm 
20 2.38 7.88 10,24 
30 2,65 | 7,39 10,04 
40 4,00 | 7,08 10,08 
50. $48 H 6,78 10,16 
eo | 3,65 | 6,45 10,10 
mo | 3,02 6,13 1,05 


Bei einer Trégerhdhe von 1), der Stiituweite wird dann der 
gréfite Gurtquersclhnitt eines Haupttrigers 


10 LE 
F 1M 1 s ob 
" fhe 2 Le a* 
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worin o die gulissige Beanspruchung bezeichnet. Viir tiberschlag- 
liche Ermittlqngen kann die Gleichung bei ihrer Einfachheit unter 
Umstinden von Nutzen sein. 


Kaiserlicher Geheimer Regierungsrat a. D. Adolf v. Schitbler +. 


Am 14. Januar 4. J, versechied nach langerem Leiden in Stutt- 
gart das friihere Mitglied der Kaiserlichen General-Direktion der 
Hisenbahnen in Elsati-Lothringen, der Geheine Reyierungarat 
Adolf v. Schibler, ein in weiten Fachkreisen wohlbekannter und 
hochgeschiitzter Veteran des Eisenbahnwesens, 

Als Sohn des Bergrats Schitbler am 20. Jali 1829 in Stuttgart 
geboren, erhielt er im dortigen Gymnasium seine Schulbildung, be- 
suchte 1848-1850 das Polytechnikum seiner Vaterstadt und die 
durch Redtenbachers Vortrige und Konstruktionsiibungen im Ma- 
schinenban damals besonders anziehende Ingenieurschole in Karis 
ruhe, legte im Friihjahr 195) die erste wiirttembergische Staatsdienst- 
prifung ab, betitigte sich praktisch bei der Ausfilhrung der Eisen- 
bahn Bietigheim—Brochsal, sowie in der Schweiz als Buufihrer 
der Strecke Flawil—Oberuzwil der St. Gallener Kisenbabnen, he- 
reiste Frankreich und Belgien und ging nach Ablegung der zweiten 
Stautsdienstprilfung im Fache des Wasser-, Stratien- und Kisen- 
bahnbaues im Frohjate 1857 zunachst als Bevollmiichtigter der 
Maschinenfabrik Biedermannsdorf fiir den Bau der eisernen Gitter- 
bricken iber den Eipel- und den Granflots auf zwei Jahre nach 
Ungarn. 1849 wurde er zum Eisenbuhnbetriebs-Bauinspektor in 
EGlingen ernannt, 1861 endgiiltig dort angestellt, seit 1465 aber auf 
sein Ansuchen wieder bei staatlichen Neubauten als Eisenbahnbau- 
inspektor in Blaubeuren und Waiblingen verwandt. 

Nach dem franzésischen Kriege wurde Schiibler 1872 als Hilfs- 
arbeiter, 1873 als Eisenbahn-Direktor und Mitglied der Kaiserlichen 
General-Direktion der Fisenbahnen in Strafburg in den Keichs- 
dienst tibernommen wod zunichst mit umfangreichen Erginzungs- 
nod Erweiterungsbauten auf den Reichsbahbnen und den 1872 an- 
gepachteten Strecken der Withelm-Luxemburgbahn betraut. In 
diese Zeit fallt der erste Aushbau der wichtigen Bahnhife Mul- 
hausen, Straburg, Metz-Sablon-Montigny und Luxemburg, sowie 
ihrer Werkstittenanlagen, In der Foige erhielt Schiibler das tech- 
nische Dezernat fiir die nérdlichen Inspektions- und Direktions- 
bezirke Laxemborg, Metz und Saargemiind der Reichseisenbahnen, 
furderte dabei mit grofiem Kifer die Ausfihrang der fitr den 
Massenverkebr der Reichsbahnen besonders wichtigen luxemburgi- 
schen Erzbahnen nach Diidelingen, HRiimelingen, Deutsch-Oth und 
Redingen und der lothringischen Bahn ins Algringer Tal, baute 
aber im Elsa gleichzeitig noch 45 km Nebenbalnen, deren wirt- 
schaftlichen Wert im allgemeinen er schon frih erkannt und in 
einer JST2 erschienenen Schrift daryelegt hatte. Sclihlers letztes 
und bedeutendstes Werk w lie Ansfithrang der 1505 ertffneten, 





| 75km langen Vogesenbahn Mommenbcim—Saargemiind, die bei 
giinstiger Linienftihrung und zweigleisigem Ausbau eine sehr 
leistungsfithige Verbindung zwischen dem Saarkohlenbecken und 
dem Rheinta!l herstellt. Korperliche Leiden zwangen Schtibler, 
dem schon 1887 der Charakter als Geheimer Regierungsrat ver- 
lichen war, sam 1. Januar 1897 seine Versetzung in den Ruhe- 
stand nachzusuchen, 

Sehiibler ist fri als Fachschriftsteller hervorgetreten. Schon 
1857 begann er in Verbindung mit dem nachmaligen Professor 
Fr. Laible in Stattgart die Herausgabe eines umfangreichen Werkes 
fiber den Bau der Britckentrager. Der schon erwihnten Schrift 
tiber Eisenbalnen von drtlichem Interesse folgten im Zentralblatt 
der Bauverwaltung und in der Zeitschrift fir Bauwesen Unter- 
suchungen; 1881 fiber die Widerstinde der Kisenbabn-Fabrzeuge 
im wagerechten Gleis; 1884 fiber den Begriff der virtuellen Langen 
und die praktischen Anwendungen derselben; 155 {in Verbindung 
mit Fr. Laifle) tiber die Bestimmung der Festigkeitskoeffizienten 
fiir Kisenbauten; 1888 fiber die Gefiliverhalinisse auf Ablaufgleisen; 
1889 (in Verbindung mit Fr. Laifile) Vorschlige betreffend die Be- 
rechning von Eisenkonstruktionen; ferner 1893 Untersuchungen 
fiber die Dauer vou Kisenbahnschienen aus hartem und weichem 
Stahl, sowie tber den Kinfluf der Steiguogsverhilinisse. Ferner 
hat Schiibler 1587 im Auftrage der Stadt Ulm einen zum grotien 
Teil zur Ausfibrung angenommenen, auch den stidtischen Ver- 
kehrsbediirfnissen Rechnung tragenden Plan ftir den Umbau des 
dortigen Babnhofs ausgearbeitet, woftr ihm 15%2 das Ehrenritter- 
kreuz des Ordens der wiirttembergischen Krone mit der Krone 
ond damit auch der persinliche Adel verlichen wurde. Im tibrigen 
ist Schfibler durch das Offizierskreuz der luxemburgischen Eichen- 
krone, den Roten Adlerorden dritter und den preufiischen Kroven- 
orden zweiter Klasse ausgezeichnet worden. 

Schibler war von amfassendem Wissen, seltener Arbeits- 
freudigkeit und stets von groien Piinen erfiilit, aber eine gewisse 
Useberfille dieser, sowie eine ihm eigne Aengstlichkeit in der bei 
scinem Geschattsumfange doch nicht zu umgehenden Ausnutzung 
Jingerer Hilfskrifte, machten den dienstlichen Verkehe mit thin 
fiir seine Mitarbeiter and Untergebenen maochmal etwas unbequen 
und haben ihn Ofter auch in der Erreichung seiner Ziele behin- 
dert, Stets war Schiibier ein Mann von vornehmster Gesinnung, 
ein zuverkissiver Freund derer, dic sich seine Achtung errungen 
hatien, and alle, die thy nafher kanuten, werdem dem Verstorbenen 
treves, chrendes Andenken bewohren 
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Amtliche Mitteilungen. 


Runderla®, betreffend Lohnzahlung an Arbeiter der Allge- 
meinen Staatsbauverwaltung bei Arbeitsversiiumnissen. 
Berlin, den 6. Januar 1904. 

Nach §616 des B. G.-B. wird der durch Dienstvertrag zur 
Dienstleistung Verpflichtete des Anspruchs auf die vereinbarte Ver- 
giltung nicht dadurch verlustig, dafi er fiir eine verhiltnismifig 
nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund 
ohne sein Verschulden an der Dienstleistung verhindert wird. 

In Ausfithrung dieser Bestimmung wird fdr den Bereich der 
Allgemeinen Staatsbauverwaltung folgendes angeordnet : 

1) Arheiter, die mindestens ein Jahr ununterbrochen im Dienste 
der Verwaltang beschaftigt sind, erhalten bei militérischen Uebungen 
von nicht mehr als vierzehn Tagen zwei Drittel des Lohnes, wenn sie 
verheiratet oder tiberwiegend Ernahrer von Familienangehérigen sind. 
Bei linger als vierzehn Tage danernden Uebungen wird der bezeich- 
nete Teilbetrag des Lohnes nur ffir die ersten vierzehn Tage gezahlt. 

2) Allen Arbeitern wird bei Arbeitsversiumnis infolge von 
Teilnuhme an Kontrollversammiungen, Aushebungen ond Muste- 
rungeu sowie infolge von Erfiillung staatsbirgerlicher Pflichten 
(Schéffen-, Geschworenendienst, Walrnehmung von Terminen als 
Zeuge, Sachverstandiger, Vormund usw., Feuerléschdienst anf Grund 
Offentlich-rechtlicher Verpflichtung, Teilnahme an Reichstage-, 
Landtags- und Kommunalwahien) der Lohn fiir die Dauner der 
notwendigen Abwesenheit weitergewshrt; die etwa fiir den Zeit- 
verlust anderweit gewahrten Entschidigungen sind anzurechnen, 

3) In anderen Fallen, namentlich bei Arbeitsversdumnis wegen 
dringender persinlicher Angelegenheiten bleibt dem Ermessen der 
Verwaltung fiberlassen, den Lohn zu gew&hren; dem Arbeiter wird 
aber ein klagbarer Anspruch hierauf nicht zugestanden, Als Ver- 
hindernngefille dieser Art kommen besonders in Frage: Wahr- 
nehmung gerichtlicher Termine in eigenen Angelegenheiten, An- 
zeigen beim Standesamt, Eheschliehungen des Arbeiters, Geburten 
und Taufen in der cigenen Familie, Todesfalle oder schwere Er- 
krankungen der pichsten Angehtrigen, 

Im dbrigen findet ein Anspruch aus § 616 B. G.-B. auf Ver- 
glitung bei Unterbrechung der Arbeit nicht statt, auch wird eine 
Anwendung dieser Gesetzesvorschrift auf Erkrankungsfille ausge- 
schlossen; in letzterer Bezichung kommen die Satzungen der Be- 
triebs- und Baukrankenkassen zar Anwendung. 

Die Dienstvertrige mit den Arbeitern sind zuktinftig nur unter 
Beriicksichtigung der vorstehenden Bestimmungen abzuschlietien, 
bestehende Arbeitsordnungen aber entsprechend abzuiindern bezw. 
zu erginzen. 

Die Bestimmungen dieses Erlasses erstrecken sich auf alle Ar- 
beiter, die nicht ausdriicklich nur zu vortibergehenden Zwecken 
{als Gelegenheitsarbeiter) angenommen worden sind. Als Arbeiter 
im Sinne dieser Bestimmungen gelten auch die auferetatmifigen 
Hilfskriifte im Bureau- und Aufien-(Betriebs-)Dienste mit und oline 
Beamteneigenschaft. 

Soweit durch frithere dienstpragmatische Bestimmungen fiir 
die Arbeiter giinstigere Festsetzungen getroffen sind, (verg]. Rund- 
erlaf} vom 1. Oktober/27. November 1891 Nr. IIT, 19285/ILI, 22657) 
bleiben diese auch ftir die Zakunft ungeschmiilert in Kraft. 

Der Minister der &ffentlichen Arbeiten. 
In Vertretung 


Schultz, 
An die Herren Oberprisidenten in Danzig, 
Breslan, Magdeburg, Hannover, Koblenz 


und Minster i. W. (Strombauverwaltungen 

bezw. Kanalverwaltung), die siimtlichen Her- 

ren Regiertngspritsidenten, den Herrn Polizei- 
rasidenten and die Kénigliche Ministerialbau- 
ommission hier. — ILL 15625)03. 


Runderlaf, betreffend die Kosten fiir Schreib- und Zeichen- 
mittel. 
Berlin, den & Januar 1004, 
Zur gleichmifiigen Beachtung wird darauf hingewiesen, daf 
die bei Bauten beschiftigten Hilfsarbeiter nur die im § 166 der 
Dienstanweisung filr die Lokalbaubeamten der Staatshochbauver- 
waltang sowie in den Randerlassen vom 22. Marz 1895 — III. 
24145/941) — und 30. Januar 1903 — IIL 193%) — besonders auf- 
gefithrten Schreib- und Zeichenmaterialien usw. — nicht aber auch 
Bunutstifte, Zeichenkohle, Lischblatter, Reifibretter, Stangenzirkel, 
Lineale u. dergl. — fOr eigene Rechnung su beschaffen haben. 
Der Minister der iffentlichen Arbeiten. 
In Vertretung 
Schultz. 
An die Herren Oberprasidenten (Strombauver- 
waltungen)in Danzig, Breslau, Magdeburg,Han- 
nover, Koblenz, den Herron Oberpriasidenten 
(Kanalverwaltung) in Mtinster, siratliche Her- 
ren Regierungspritsidenten und die Kinigtiche 
Ministerialbaukommission hier. — IL. 15252. 





Ordens-Yerleihungen am Krénangs- ond Ordensfeste. 


Seine Majestdt der Konig haben Allergnidigst geruht, aus 
Anlafi des Krénungs- und Ordensfestes nachstehenden Beamten 
Ordensauszelchnungen zu verleihen. Es haben erhalten: 

den Roten Adler-Orden Il. Klasse mit Eichenlaub: die 
Geheimen Regierungsriite und etatmifigen Professoren Dr. Hauck 
an der Technischen Hochschule in Berlin and Dr. Intze an der 
Technischen Hochschule in Aachen, der Geheime Oberregierungsrat 
Just, vortragender Rat im Ministerium der ffentlichen Arbeiten; 

den Roten Adier-Orden IV, Klasse: die Bauriitte Allen- 
dorff, Wasserbaninspektor in Bromberg und Arndt, Garnison- 
bauinspektor in Rendsburg, der Regierungs- und Baurat Backs, 
Mitglied der Kénigi. Eisenbahndirektion in Breslau, die Baurite 
Basse, Wasserbauinspektor in Stratiburg i. KE. und Blunck, 
Fiseubahubauinspektor in Strafiburg i. E., die Regierungs- und 
Baurite Boedecker, Vorstand der Kénigl Eisenbahnbetriebs- 
inspektion 9 in Berlin und Brunn, Mitglied der Kinigl. Eisen- 
bahndirektion in Posen, der Ejisenbahndirektor Claasen, Vor- 
stand der Kénigl. Eisenbahnwerkstatteninspektion in Osnabriick, 
der Baurat v. Cloedt, Kreisbauinspektor in Forbach, die Regie- 
rungs- und Baurate Diesel, sténdiger Hilfsarbeiter im Reichseisen- 
bahnamt und Falke, Mitglied der Kénigl. Kisenbahndirektion in 
Berlin, der Eisenbabndirektor Friedrichsen, Vorstand der Ktnigi. 
Kisenbahnbetriebsinspektion 2 in Mtinster i. W., der Marine-Ober- 
baurat Fritz, Maschinenbaubetriebsdirektor von der Werift in Kiel, 
die Regierungs- und Baurate Holverscheit, Mitglied der Kinigl. 
Kisenbahodirektion in Hannover und Horn bei der Regierung in 
Minden, der Kisenbahndirektor Keibe, Vorstand der Kénigl. Eiscn- 
bahnmaschineninspektion in Braunschweig, der Regierungs- und 
Baurat Kieckhéfer, Vorstand der Kénigl. Eisenbahnbetriebs- 
inspektion | in Liegnitz, der Maring-Oberbaurat and Maschinenbau- 
betriebsdirektor Klamroth von der Marineakademie und -schule, 
der etatmifige Professor v. Knorre an der Technischen Hoch- 
schule in Berlin, die Regierungs- und Baurate Konig bei der 
Regierung in Oppelp, Paul Lehmann, Mitglied der Kinigi. Eisen- 
bahndirektion in Kénigsbergi. Pr. und Liepe, Mitglied der Kénigl. 
preufi. u. Grofiherzogl. hess. Eisenbahndirektion in Mainz, der Ge- 
heime Regierungsrat Lutesch, vortragender Rat im Ministerinim 
der geisttichen, Unterrichts und Medizinal-Angelegenbeiten, Kon- 


4) Zentralblatt d. Bauverwaltung, Jabrg. i805, 8. 144 u, 400. 
%) ebendaselbst, Jahrg, 1903, S, 61. 


38 Zentralblatt der Banverwaltung. 


23. Jannar 1904. 





servator der Kunstdenkmaler, der Baurat Mylius, Stadtbau- 
inspektor in Berlin, die Regierungs- und Baurilte Plachetka, 
Hilfsarbeiter im Ministerium der ffentlichen Arbeiten und Prom- 
nitz in Hannover, der Marinebaurat Radant, Hafenbaubetriebs- 
direktor bei der Kaiserlichen Werft in Wilhelmshaven, der Ge- 
heime Baurat Richard, vortragender Rat im Ministerium der 
éffentlichen Arbeiten, der Regitrungs- und Baurat Dr. v. Ritgen 
beim Polizeiprasidium in Berlin, der etatmiifiige Professor Runge 
an der Technischen Hochschule in Hannover, der Baurat Schalk, 
Kreisbauinspektor in Neife, der Eisenbahndirektor Schiwon, 
Vorstand der Konigl Eisenbahnmaschineninspektion iu Liegnitz, 
die Regierungs- und Bauréte Schmedding, Mitglied der Konig]. 
Eisenbatndirektion in Essen und Schneider bei der Regierung 
in Posen, der Grofherzoglich hessische Kisenbabndirektor Scho- 
berth, Mitglied der Kénigl. preuf. u. Grofiherzogl. heas. Risenbahn- 
direktion in Mainz, die Regierungs- und Baurite Schwandt, Mit- 
plied der Kinigl Eisenbahndirektion in Berlin, Siebert bei der 
Regierung in Koblenz und Simon, Mitglied der Konigl. Eisenbahn- 
direktion in Bromberg, der Grobherzoglich hessische Regierungs- 
und Baurst Stegmayer, Vorstand der Kisenbahnbetriebsinapek- 
tion 2 in Darmstadt, der Eisenbahnbauinspektor Tackmann, Vor- 
stand der Konigl Eisenbahnwerkstitteninspektion in Karthaus, 
die Baurite Thomas, Wasserbauinspektor in Minden und Toebe, 
Kreisbauinspektor in Breslau, der Regicrungs- und Baurat Wegner, 
stindiger meliorationstechnischer Hilfsarbeiter im Ministerium fir 
Landwirtschaft, Dominen und Forsten, der Professor Wehage, 
Regierungsrat im Kaiserl, Patentamt, der Grofiherzoglich hessi- 
sche Eisenbahndirektor Wei, Mitglied der Konig]. preué, u. 
Grofherzogi. hess. Eisenbahndirektion in Mainz, die Eisenbahn- 
direktoren Karl Wenig, Vorstand der Kinigl. Eisenbahnwerk- 
stitteninspektion 2a in Berlin und Robert Wenig, Vorstand der 
Konig]. Eisenbahnmaschineninspektion in Dessau, der Geheime 
Regierungsrat Dr. Wesener, vortragender Rat im Ministerium der 
Sffentlichen Arbeiten und der Regierungs- und Baurat Winter, Vor- 
stand der Kinigl. Kisenbahnbetriebsinspektion 2 in Bouthen i. 0.-S, 

den Kéniglichen Kronenorden I. Klasse: der Ober- 
baudirektor im Ministerium der Offentlichen Arbeiten v. Doem- 
ming, der Geheime Regierungsrat Frank, etatmaBiger Professor 
an der Technischen Hochschule in Hannover, der Geheime Ober- 
regierungsrat Offenberg und der Geheime Oberbaurat Sarrazin, 
vortragende Rate im Ministerium der Offentlichen Arbeiten, der 
Prasident der Kénig!. Eisenbabndirektion St. Johann-Saarbriicken 
Schwering, der Oberhofbaurat Teteus, Direktor der Schlofibau- 
kommission, die Geheimen Gherbaurate Thoemer und Dr. Thitry 
vortragende Rate im Ministerium der Uffentlichen Arbeiten; 

den Koéniglichen Kronen-Orden IIL Klasse; die Ge 
heimen Bauriite Anderson, vortragender Rat im Ministerium der 
Offentlichen Arbeiten und Beyer, Intendantur- and Baurat bei 
der Intendantur des XVIII. Armeckorps in Frankfort a. M., der 
Geheime Marinebaurat Brinkmann, Schiffbaudirektor von der 
Werft in Wilhelmshaven, der Ober- und Geheime Haurat Goepel 
bei der Konigl, Eisenbahndirektion in Berlin, der Geheime Baurat 
Haarbeck, Mitglied der K6nigl. Kisenbahndirektion in Essen 
a. d, R., der Geheime Regierungsrat Heintzmann und der Geheime 
Oberregierungsrat Kabierske, vortragende Rite im Ministerium 
der éffentlichen Arbeiten, die Geheimen Baurate Kirsten, Mitglied 
der Konig], Eisenbahndirektion in Breslau, Kohler, Mitglied der 
Konigl. Eisenbabndirektion in Mfinster i. W. und Launer, vortra- 
gender Rat im Ministeriam der iffentlichen Arbeiten, der Oberbaurat 
Stélting bei der Kénigl. Eisenbahndirektion in Posen, der Ge- 
heime Baurat Sympher, vortragender Rat im Ministerium der 
Sffentlichen Arbeiten wnd der Geheime Oberbaurat Verworn, 
vortragender Rat im Kriegsministerium; 

den Kéniglichen Kronen-Orden IV, Klasse: der Stadt- 
baumeister Jipp in Leer. 


Seine Majestat der Kénig haben Allergnidigst geruht, dem 
friberen vortragenden Rat im Ministerium der (ffentlichen Ar- 
beiten, Geheimen Oberbaurat Kozlowski in Eberswalde die 
Kinigliche Krone gum Roten AdlerOrden IL Klasse mit dem 


Stern und Eichenlaub, dem Professor an der Technischen Hoch- 
achule in Berlin, Geheimen Regierungsrat Dr. Riedler den Roten 
Adler-Orden IL Klasse und dem Privatarchitekten Regierungs-Bau- 
meister a. D. Kirte in Berlin den Roten Adler-Orden IV, Klasse 
zu verleihen, den nachbenannten Beamten die Annahme und An- 
legung der ihnen verlichenen fremdléndischen Auszeichnungen su 
gestatten und zwar; des Grofkrenzes des GroBherzoglich hessischen 
Verdienstordens Philipps des Grofimiitigen dem Wirklichen Ge- 
heimen Rat und Unterstastesekrettr Fleck, des Komturkreuzes 
I. Ktasse desselben Ordens mit der Krone dem Wirklichen Ge- 
heimen Rat, Ober-Bau- und Ministerialdirehtor Schroeder, des 
Komturkreuzes J, Klasse desselben Ordens dem Wirklichen Ge 
heimen Oberregierungsrat und Ministerialdirektor Wehrmann so- 
wie des Komturkreuzes IT. Klasse desselben Ordens dem Geheimen 
Oberregicrungsrat und vortragenden Kat Offenberg, simtlich 
im Ministerium der ffentlichen Arbeiten, des Komturkreuzes des 
Kaiserlich und Kiniglich dsterreichischungarischen Franz Josef- 
Ordens dem Oberbaurat bei der Dortmund-Emskanalverwaltung H er- 
mann in Minster 1, W., ferner den Maler Alexander Frenz in 
Dusseldorf sum etatmigigen Professor an der Technischen} Hoch- 
schule in Aachen zu ernennen. 

Der Kreisbauinspektor Otte ist von Rastenburg nach Heyde- 
krug versetzt. 

Der Regierungs-Baumeister des Hochbaufaches Hermann 
Soh&fer ist von Magdeburg nach Neustettin versetzt, der Regie- 
rungs-Baumeister des Wasser- und Strafenbaufaches Max Beck- 
mann der Kénigl. Regierung in Aurich und der Regierungs-Bau- 
meister des Maschinenbaufaches Hartung der Konig]. Bisenbatn- 
direktion in Ktln zur Beschiftigang iberwiesen. 

Dem Regierungs-Baumeister des Kisenbahnbaufaches Franz 
Knipping in Biberfeld ist die nachgesuchte Entlassung aus dem 
Stuatsdienste erteilt. 

Der Regierungs- und Baurat Spirgatis, Vorstand der Kénigl. 
Eisenbabu-Betriebsinspektion in Kreuzburg i. 0,-5., ist gestorben. 


Deataches Reich. 

Garnison-Baurerwaltung. PreuBen. Der Intendantar- und 
Baurat Andersen von dor Intendantur des ILL Armeekorps ist als 
Hilfsreferent in die Bauabteilung des Kriegeministeriums versetzt. 

Der Intendantur- und Baurat Geheime Baurat Heiarich Zaar 
in Koblenz ist gestorben, 

Garnison-Bauverwaltung. Bayern. Scine Kénigltiche Ho- 
heit Prinz Luitpold, des KOnigreichs Bayern Verweser, haben sich 
Allerhéchst bewogen den, dem Intendantur- und Baurat 
Haubenschmied bei der Intendantur des IL Armeekorps dic 
1V. Klasse des Verdienstordens vom Heiligen Michael und dem 
intendantur- und Baurat Winter im Kriegsministerium den Titel 
und Rang eines Geheimen Baurats zu verleihen. 

Bayern, 

Seine Konigliche Hoheit Prins Luitpold, des Kdnigreichs Bayern 
Verweser, haben sich Allergnidigst bewogen gefunden, dem Bezirks- 
ingenieur der Pfilzischen Kisenbahnen Heinrich Levy, Vorstand 
des Ingenieurbezirks Landau i. d. Pfalz die IV. Klasse des Ver- 
dienstordens vom Heiligen Michael zu verleiben und in ihrer bis- 
herigen Diensteseigenschaft zu versetzen: den Obarbauinspektor 
Lorenz Demeter in Lichtenfels, seinem alleruntertanigeten An- 
suchen entsprechend, als Staatsbahningenieur nach Augsburg, den 
Oberbauinspektor Georg Fleid] in Kronach als Staatsbahninge- 
niewr nach Lichtenfels, den Direktionsassessor Heinrich Saller 
in Kempten unter Uebertragung der Funktion cines Staatsbahn- 
ingenieurs nach Hof und den Direktionsassessor Karl] Gickel in 
Wirzburg zur Eisenbabnbetriebsdirektion Weiden. 

Hessen. 

Aus Anlafi des Geburtsfestes Seiner Kéniglichen Hoheit des 
Grofherzogs von Hessen und bei Rhein ist dem Grotih. hessischen 
Eisenbahndirektor Heuer, Vorstand der Eisenbahn-Werkstatten- 
inspektion in Mainz, das Ritterkreuz I. Klasse des Verdienstordens 
Philipps des Grofimiltigen Allerhichst verlichen worden, 

Sachsen-Welmar. 

Der Grofherzogliche Baurat beim Ministerium Karl Reichen- 

becher Ist gestorben. 








[Alle Rechte vorbelalten,] 


Nichtamtlicher Teil. 


Sebriftleiter: Otto Sarrazin and Friedrich Schultze. 


Das neue Herrenhaus in Berlin. 
(Fortsetzung aus Nr. 5.) 


Die architcktonische Ausbildung der Fronten ist in den For- 


mit den fir die Fronten des Abgeordnetenhauses gewithiten Archi- 


men der italienischen Hochrenaissance gehalten und entspricht so- tekturformen, Eine besondere Schwierigkeit fiir deren monumentale 
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Abb. 4. Blick von der Leipziger Strafie. 
Das neue Herrenhaus in Berlin. 


Durchbildung lag in dem Umstande, dafi an den ausgedehnten 
Fronten sich Geschiftsriume, cinfache, mittlere und vyornehme 
Wohnriume vereinigen und diese architektonisch zusammengefafit 
werden mufiten. 

Auf einem in bayerischem Granit ausgefthrten kriftig vortreten- 
den glatten Sockel ruht ein das Sockel- und das Erdgeschofi in der 
djufern Erscheinung verbindender gequaderter Unterbau, tiber wel- 
chem sich die reichgegliederte korinthische Saulen- und Pilaster- 
architektur der oberen Geschosse erhebt (Abb. 4. Das kriaftig 
vortretende Hauptgesims ist durch eine Attika, die an den 
Ecken mit Figuren geschmiickt ist, bekrint. Der durch frei vor- 
tretende Stulen betonte Mittelbau in der Front des Herrenhauses 
trigt einen mit einem reichen Figurenschmuck ausgestatteten 
Giebel, Etwas hiber gefithrte Ecken zu beiden Seiten des Giebels 
werden durch Figurengruppen gekrént. Der Sandstein dieser 
Fassaden entstammt durchgiingig schlesischen Briichen. Fitr das 
Sockel- und Erdgeschofi ist Wiinschelburger Stein verwandt. Die 
Saéulen und Pilaster des ersten und zweiten Stockwerks sind aus 
Kudowaer Stein gefertigt, wihrend die glatten Flichen und 
Fensterumrabmungen, sowie Hauptgesims, Attika und die Figuren 
aus Alt-Warthauer Stein bestehen. 

Das den vorderen Abschluf} des Ehrenhofes an der Leipziger 
StraBe bildende, in reicher Schmiedearbeit ausgeftihrte, 4 m hohe 
Abschlubgitter ruht auf kraftigem granitnen Sockel. Die in 
Sandstein hergestellten Torpfeiler tragen ornamental durch- 
gebildete Aufsitze. Mit hohen Granitschwellen eingefafite Auf- 
fahrtstrafien fiihren nach dem Mittelportal, dem in der Hauptachse 
eine Brunnenanlage vorgelagert ist mit seitlichen kraftigen Sand- 
steinsockeln, die bronzene Lichttrager aufnehmen sollen. Die ver- 
bleibenden Fidchen des Ehrenhofes werden mit Rasenanlagen und 
immergrinen Baumgruppen ausgestatiet werden. 

Der ornamentale Schmuck der Fassaden steht in Beziehung 


zu der Bestimmung des Hauses als Geschiiftsgebiude ftir ."die 
vom KOnig berufene Vertretung des Landes. So enthalt der 
unter den Fenstern des zweiten Stockwerks angeordnete Fries die 
simtlichen Wappen der mit der preuflischen Krone vereinigten 
Linder und Landesteile, die, von der Mitte ausgehend, der Reihen- 
folge nach rechts und links wechselnd dem grofien prenfii- 
schen Staatswappen entnommen sind. In dem vom Professer 
Otto Lessing modellierten grofien Giebeldreieck des Mittelbaues 
stellt die in der Mitte thronende Borussia die oberste Staats- 
gewalt dar, wilhrend die um dieselbe sich gruppierenden Figureu 
die verschiedenen Zweige der Verwaltung des preufiischen Staates 
(Ministerien) verkérpern, Die aus drei Figuren bestehenden Eck- 
gruppen, die gleichfalls nach Modellen Lessings ausgeftthrt sind, 
bringen den Nabrstand und den Webrstand zur Darstellung, with- 
rend die auf der Attika der Fitigelbauten angeordneten Figuren 
der Reihe nach vom Kriegsministerium an, Bergbau, Industrie, 
Handel, Ackerbau, Schiffahrt, Technik, Kunst, Wissenschaft, 
Rechtspflege und Unterricht verkorpern. 

Die an beiden Seiten des Grundstiicks lings der Nachbar- 
grenzen angelegten Privatstraflen sind von der Leipziger Strate 
durch grofie tberwélbte Einfahrten zuginglich, die, ganz in 
Kottaer Sandstein ausgeftihrt, durch schwere in reichster Schmiede- 
arbeit hergestellte Tore geschlossen werden. In diesen Finfahrten 
befinden sich die Zugiinge zu den Prasidenten-Wohnungen, Die in 
den einspringenden Ecken des Ehrenhofes angeordneten Durch- 
gitnge fabren zu den seitlichen Kingangstiiren des Herrenhauses 
und stellen gleichzeitig die Verbindung des Ehrenhofes mit den 
Garten rechts und links des Hauptgebaudes her. 

In der Mittelachse der gesamten Geb&udeanlage fithrt der 
Haupteingang in die Kingangshalle des Herrenhauses (s,d. Grandrifi 
Abb, 3, 8.27 in Nr.5d. BL). Die in weiffem Kottaer Sandstein aus- 
gefthrte Architektur dieses Raumes (Abb. 5) zeigt ein ernstes Ge- 
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prige: auf einem hohen Sockel erheben sich toska- 
nische Siiulen, die ein Triglyphengebalk tragen. 
An diese Halle schliefSt sich links die Boten- 
meisterei mit dem Pfirtnerzimmer, rechts liegt die 
Kleiderablage fiir die Mitglieder des Hauses, die 
auch von dem westlichen Nebeneingang aus dem 
Garten des Hauses her zugiinglich ist. Diese 
Nebeneingiinge fithren unmittelbar zu den Haupt- 
treppen mit den Personenaufziigen, so daf} man, 
ohne nach der Kingangshalle zuriickkebren zu 
milssen, durch diese Treppen bezw. durch die 
Aufziige unmittelbar in die verschiedenen Geschosse 
des Hauses gelangen kann. Die dreiteilig angeord- 
nete in die Kingangshalle vorgezogene Treppe fiihrt 
zuniichst auf ein in halber Geschotihthe liegendes 
Mittelpodest, von dem aus sich die Treppen rechts 
und links vergweigen, Die Nischen der Rickwand 
schmficken zwei in Bronze hergestellte, von dem 
Bildhauer Starck modellierte jugendliche Ritter- 
figuren, die Kénigstreue und die Vaterlandsliebe 
darstellend. Die in dieser Wandflache liegenden 
in reicher Schnittverglasung ausgefiihrten Fenster 
gestatten einen Kinblick in die dahinter liegende 
Wandelhalle, wahrend die hohen Frontfenster der 
unteren Halle einen freien Ausblick auf den Ehrenhof 
unit die Leipziger Strafe gewihren. Die vorgenannten 
Treppenliufe fGhren nun rechts und links in die 
nach der ganzen Tiefe des Hauses sich erstrecken- 
den Flure, die durch Querflure verbunden, den 
grofien Sitzungssaal von allen Seiten einschliefen, 
In ihrem vorderen Teile stehen sie in unmittelbarer 
Verbindung mit den Haupttreppenhausern und 
haben daselbst eine reichere architektonische Durch- 
bildung erhalten. Die mit einem aufsteigenden 
Rankenornament ausgestatteten, in weifem Zement 
ausgefGhbrten Vorlagen tragen die ebenso gezierten 
Gurte der in reicherer Stuckteilung gehaltenen 
Decke. An dem Ustlichen Flur liegen nach der Vor- 
derfront des Geb&udes zu das Dienstzimmer des 
Bureaudirektors und an dieses sich anschliefend 
die Handbticherei; beide Raume haben in Anbe- 
tracht ihrer Benutzung durch die Mitglieder des 
Hauses eine vornehme Ausstattung erhalten, Ein 
vor das Treppenhaus gelegter schmaler Gang ver- 
bindet diese Zimmer mit den tibrigen Raumen des 
Bureaus, die die ganze dstliche Front und einen 
Teil der Hinterfront einnehmen. 

Zwischen den beiden Hauptfluren liegt nun 
zunichst, hinter der Kingangshalle, die Wandel- 
halle (Abb. 6). MaSgebend fiir ihre kinstlerische 
Durchbildung war die Absicht des Erbauers, diesen Raum, der 
als der Hauptrepriisentationsraum des Hauses aufzufassen ist, 
der aber auch gleichzeitig der Unterhaltung und Erholung der 
Mitglieder dienen soll, nicht allein architektonisch wirkungsvoll 
auszugestalten, sondern ihm auch das Gepriige des Behaglichen 
und Wohnlichen zu verleihen, Wihrend die Kingangshalle, die 
Flure und Treppenhiuser s&mtlich lichte Steinténe zeigen, sind 
Decken und Wandflichen der Wandelhalle reich in Farben ge- 
halten. Drei Kuppelgewilbe mit kreisférmigen Oberlichtern bil- 
den die Decke des Raumes. Die Deckengemilde in den Kuppel- 
flichen von Hans Koberstein bringen in je vier lebensgrofien 
Figuren den Nihr-, Webr- und Lehrstand zur Darstellang. Den 
gleichen Vorwurf haben die unterhalb des Hauptgesimses ange- 
ordneten von Professor Wiedemann modellierten Friesfillungen, 
An den Schmalseiten erheben sich ther dem Hauptgesims je zwei 
in Marmorzemeut gegossene Figuren, Die beiden istlichcn \on 
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Das neue Herrenhaus in Berlin. — Abb. 5, Haupteingangshualle. 


Wiedemann stellen die Gerechtigkeit und Weisheit dar und die 
westlichen vom Bildhauer Reichel verkérpern die Wahrheit und 
Mifigung. Die oberhalb des Hauptgesimses angeordneten Fenster 
sind zum Teil mit reicher Schnittverglasung in Messingfassung ge- 
schlossen, sie gestatten einen Durchblick in die umliegenden Flure 
des ersten Stockwerkes. Die unteren Wandflichen sind mit mehr- 
farbigem Stuckmarmor verkleidet und mit freistehenden jonischen 
Siiulen und Wandpilastern gegliedert. Durch Oeffoungen in der 
stidlichen Lingswand ist der zwischen der Wandelhalle und dem 
grofien Sitzungssaal liegende Flur mit der ersteren vereinigt 
und dadurch eine Erweiterung des Raumes und unmittelbare Ver- 
bindung mit dem grofen Sitzangssaale erzielt worden. Den Fuf- 
boden bedeckt, die farbige Wirkung des Raumes vermehrend, ein 
blauer Smyrnateppich, w&hrend in den Nischen der Lingswinde 
mit hellfarbigem Leder bezogene und mit reich ornamentierten und 
bronzierten Wangen ausgestattete Sitzbiinke aufgestellt sind. 
(Schluf folgt.) 


Die Wiederherstellung der Schiffbarkeit der oberen Donau. 


Wer kennt nicht den stolzen Strom mit seinen herrlichen 
Stitten alter und neuer Kultur und ware nicht betriibt dariiber, 
dai er so wenig Leben zeigt. Das soll nun anders werden. Auch 
Bayern und Warttemberg haben sich dazu entschlossen, die grof- 
artige Wasserstrafe nicht langer brach liegen zu lassen, sondern 
mit allem Ernst die Mittel zu ihrer Wiederbelebung in Erwiigung 
zu ziehen. Hiervon zeugt hauptsichlich die neueste Arbeit des 
Vereins fiir Hebung der Flu6- und Kanalschiffahrt in Bayern, der 
durch sein technisches Amt nach Vollendung des Donau-Mainkanal- 
planes einen Entwurf fir die Donau selbst hat bearbeiten lassen, 








Die ersten Anfange dieser Arbeiten sind auf den Vortrag zu- 
rickzufiihren, welchen der K. Bauamtmann Rapp im Jahr 1800 
in Neu-Ulm itiber die Schiffbarkeit der oberen Donau gehalten 
hat. Zum Darchbruch kam jedoch der Gedanke erst im Jahr 1891, 
als Stadtbaurat Braun auf der Versanmlung des Vereins in Augs- 
burg darlegte, wie einzig und allein durch die Herstellung eines 
Seitenkanals von Kehlheim bis Ulm der Grofischiffahrt ein Weg 
auf der Donau gebahat werden kinne. Auf der Versammlung 
selbst noch wurde damals cin grofer Betrag fiir die Ausarbeitung 
des Entwurfs gezeichnet, und dem unermiidlichen Eifer des Vor- 


Nr. 7. 





Das neve Herrenhaus in Berlin. — Abb. 6. 


stands der Handelskammer Ulm, Kommerzienrat Engel, gelang es 
sodann aus weiteren Kreisen Bayerns und Wiirttembergs den Ge- 
samtbetrag von 35000 Mark fiir den Entwurf aufzubringen. 

Dieser Entwurf, in vorzglicher Weise ausgearbeitet von dem 
K. Bauamtmann Faber in Nirnberg, liegt nun vor und wird haupt- 
sichlich deshalb mit so grofer Freude begriifit, weil er sowohl 
far die gegenwartig an der Donau herrschenden VerbAltnisse als 
auch fr die spitere Ausgestaltung der Dinge einen gangbaren 
Weg zeigt und es den Gegenden an der Donau ermiglicht, sofort 
in eine ausgiebige und erfolgversprechende Arbeit fiir die Ge- 
winnung einer richtigen Wasserwirtschaft im Donautal ecinzutreten 
und im Anschlufi an das Gewordene und das mit der Zeit Wer- 
dende dem Endziel, niimlich der Durchfihrung grofer Schiffe von 
der Donan zum Rhein zuzustreben. Der Entwurf, welcher zum 
grofien Teil auf den in dankenswertester Weise zur Verfiigung 
gestellten Aufnahmen und Beobachtungen der K. Staatsbaubehirden 
aufgebaut ist, ergibt einen klaren Gesamtttberblick tiber alle ein- 
schlagigen Verhaltnisse und gestattet, daraus die weiteren Maé- 
nahmen ffir den Ausbau des Stroms und ffir die Gewinnung der 
Wasserkrafte sofort und unmittelbar abzuleiten. 

Gemifi der Wassermenge, welche von Ulm abwarts zunimmt 
und dem yon oben nach unten abnehmenden Gefall ist als Ziel 
fir den Ausbau des Flusses selbst bei Ulm cine Wassertiefe von 
0,70 m, bei Donauworth von 1,20 m, bei Ingolstadt von 1,30 m in 
Aussicht genommen und fir die 162 km lange Strecke bis Kehl- 
heim ein Aufwand von 55000 Mark ffir das Kilometer berechnet. 
Die ebenso lange Strecke von Kehlheim bis Pleinting ist von Haus 
aus gtinstiger gestaltet. Hier sind nicht die verderblichen Durch- 
stiche in so grofier Zuh) wie in der oberen Strecke ausgeftihrt 
worden, Dem Strome sind griéftenteils seine natirlichen Kriim- 
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mungen erhalten geblieben. Hiermit wird auch 
das Fahrwasser viel ausgiebiger. Ohne grofien 
Aufwand, 4 Millionen Mark oder 25000 Mark fiir 
das Kilometer ist durch Regulierung eine Wasser- 
tiefe von 1,70 bis 2m bei Niederwasser zu er- 
zielen, Damit ist dann das sog., Kachlet erreicht, 
Dort, dem bayrischen Wald entlang, wo die Granit- 
felsen kugelfirmige Riffe im Donaubett bilden, ist 
die K, bayrische Staatsbauverwaltung schon seit 
langer Zeit bemUht, durch Zeilenbauten und Aus- 
sprengungen ein 40 bis 4) m_ breites, 1,3 bis 2m 
tiefes Fahrwasser fiir die niedrigsten Wasserstiinde 
zu erzielen und damit die 600 Tonnenschiffe in die 
obere Donan zu bringen. 

Ernstliche Hindernisse fiir die Durchfihrung 
einer zweckentsprechenden Schiffabrt tiber die 
durchschnittliche Dauer der jdbrlichen Schiffahrts- 
zeiten bilden fiir die obere Donau dann nur noch 
die Bracken, welche zam Teil zu niedrig gelegt 
sind oder zu geringe Lichtweiten haben. Vielfach 
handelt es sich aber um alte Holzbriicken, deren 
Umbau mit der Zeit doch nicht umgangen werden 
kann, oder um neue eiserne Briicken mit griéferen 
Oeffaungen, die ohne grofien Aufwand geboben 
werden kinnen, Das Haupthindernis nach dieser 
Richtung, die alte Regensburger Brticke mit engen 
Halbkreisbigen und riesigen Pfeilern, ein ehrwiir- 
diges Denkmal aus den ersten Zeiten der Ge- 
schichte unseres Vaterlandes, mu6 leider fallen. 
Thre Beseitigung ist freilich nicht allein mit Rick- 
sicht auf die Schiffahrt nitig, sondern in erster 
Linie wegen der stets wachsenden Gefahren, wel- 
che ihr Aufstau bei Hochwasser und Hisgang far 
die beiden Nachbarstidte Regensburg und Stadt- 
ambhof herbeiftihrt. 

Wenn der Entwurf also davon ausgeht, dafi die 
Grofischiffahrt durch angemessene Regulierung des 
Donaubetts selbst ohne tbermifigen Aufwand von 
Passau bis Kehlheim durchgefihrt werden kann, 
so mufi er diese Miglichkeit fiir die Strecke Kehl- 
heim—Ulm verneinen. Hier hat spiiter der Seiten- 
kanal einzutreten, Im zweiten Teile der Arbeit 
wird dieser eingehend behandelt. Von der Eisen- 
bahnstation Seal unterhalb Kehlheim ausgehend, 
folgt der Seitenkanal dem rechten Flufiufer bis 
nach Neuburg, Mittels einer nach allen neuen For- 
derungen herzustellenden Wehranlage wird hie 
die Donau gekreuzt und der Kanal auf das linke 
Ufer verlegt, das er bis Ulm beibehilt, indem er 
nur noch einmal, nimlich bei Donauwérth, ebenfalls 
mittels eines grofien Wehrs in die Donau eintritt, um sie sofort 
oberhalb der Wérnitzmindung wieder zu verlassen. 

Auch bei Ulm wird dic Abzweigung des Kanals von der 
Donau durch ein Wehr bewirkt. An diesen drei Wehren in der 
Donau kinnen die Gefille fiir Kraftzwecke ausgenutzt werden 
und ergeben 7500 Pferdekrafte, wahrend an den 15 Stufen des 
Kanals selbst, unter denen zwei mit 23,3 und 23 m sich befinden, 
nur 7000 Plerdeknifte zur Verwendung fir den Schiffszug und fir 
andere Zwecke vorgesehen sind. Die verhiltnismifig geringe 
Kraftmenge bei einer Kanallange von 165.5 km und einem Gesamt- 
gefalle von 127m rihrt von der geringen Wassergeschwindigkeit 
im Kanal her, welche mit Ricksicht auf die ungehinderte Schiffs- 
fihrung auf 0,20 m festgesetzt worden ist. 

Die Querschnittsmafe sind dieselben, welche beim Donau- 
Mainkanal festgesetzt worden sind, also 18m Sohlenbreite bei 
zweifacher Bischung und 2,5m Wassertiefe, welche gegentiber 
der Fahrwassertiefe im freien Flu mit 2m gewablit worden ist, 
um dem grifieren Zugwiderstand in dem enger geschlossenen 
Querschnitte des Kanals Rechnung zu tragen. Die mittlere Liinge 
einer Haltung beziffert sich auf 12,8 km und gestaltet sich an der 
Donau somit sehr giinstig, Die Linge einer Haltung am kanali- 
sierten Main einschliefilich der fiir die Kanalisierung neu in Aus- 
sicht genommenen Strecke von Offenbach bis Aschaffenburg be- 
trigt zB. durchschnittlich 7,2km. Bei der reichlich zur Ver- 
figung stehenden Wassermenge sind in dem Entwurf durchweg 
Schleusentreppen in Aussicht genommen, obgleich zum Teil auch 
mechanische Hebewerke erbaut werden kiinnen. Die Kosten der 
gesamten Anlage sind zu 85 Millionen Mark oder 504000 Mark ftir 
das Kilometer berechnet. 

« = Die mittleren kilometrischen Kosten ftir die einzelnen Strecken 
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schwanken zwischen 542000 Mark fr die Strecke von Saal bis die Notwendigkeit eines gemeinschaftlichen Vorgehens fiir ganz 
Ingolstadt und 418000 Mark fir Lauingen—Ulm, Fiir die oben an- Deutschland zusammen mit Oesterreich-Ungarn anerkannt, aber 
gegebenen Wasserkriifte ist ein Wert von 10 Millionen Mark in immer wieder treten Srtliche Sonderinteressen oder geringes Ver- 
Ansatz gebracht, so daf} damit die Gesamtkosten sich auf 75 Millio- stindnis fir die Ziele eines solchen Planes, der ja nur fiir die 
nen Mark ermifigen und die kilometrischen Kosten im Durch- einzelnen Ausfihrungen in spiiterer Zeit den notwendigen sicheren 


schnitt auf 445000 Mark sinken. Grund legen will, gegen ein solches Vorgehen auf. Die Geschichte 
Michte es auf Grund des Entwurfs gelingen, auch in Sdd- der Entwicklung des neuzeitlichen Verkehrs sollte in dieser Frage 
deutschland in die so notwendige Arbeit fiir die einheitliche Plan- die entscheidende Rolle spielen. a 


bearbeitung eines Kanalnetzes einzutreten. Wohl wird fiberall 


Die Troitzky-Brlicke tiber die Newa in St. Petersburg. 
Nach Mitteilungen von Prof. Ingenieur-Oberst G@. ¥. Krivoschein in St. Petersburg. 





Abb. 1. Die Troitzky-Britcke Uber die Newa in St. Petersburg. 
Eatwurf der franzésischen Baugesellschaft .des Batignolles*. 


penne ome —_ a vase + 23904 . = nom. * 3y836-----—---------- > 
i : 





MINS MN 





\) 







ee a eo por, 


Abb. 2. Mittlere Hrticke mit fanf Oeffnungen, ae ” 88 


Im Mai 1903 hat in St. Petersburg die Eréffnung der Troitzky- | geschieht von Hand oder durch einen Elektromotor, Das Ge- 
Britcke stattgefunden, die von der Stadtverwaltung zur Erinnerung wicht des Eisens fiir die feste und die bewegliche Brticke zu- 
an die silberne Hochzeit des Kaisers Alexanders IL und der sammen betrigt 6500t, Die Pfeiler sind mit Luftdrackgriindung 
Kaiserin Maria Theodorowna errichtet worden ist. Auf Grund | hergestellt worden. 
eines Preisausschreibens im Jahre 
19892") wurden sechzehn Entwiirfe 
eingereicht, von denen indes keiner 
zur Ausfithrung kam. Aus einem er- 
neuten, diesmal engeren Wettbewerb 
im Jahre 1896 ging die franzdsische 
Baugesellschaft des Batignolles* 
(Architekten Chabrol u. Patrouillard) 
als Sieger hervor und erhielt die Bau- 
ausfihrung fiir 11 23200) Mark, 

Das Bauwerk besteht aus ciner 
festen eisernen Briicke mit finf Oeff- 
nungen (Abb. 1), an die sich am rech- 
ten Ufer eine steinerne Brticke mit 

. drei Oeffoungen (Abb. 6), am linken 
eine zweiarmige eiserne Drehbriicke 
(Abb. 1 a. 3) anschlieft. Die mittlere 
Briicke (Abb.1 u. 2) hat das Aus- 
sehen einer Bogenbriicke. In Wirk- 
lichkeit besteht sie aus einem Drei- 





gelenkbogen mit Kragarmen, zwei eT a ae ae ee He ne 

Balken mit fberhingenden Enden Abb, 5. Kampfergelenk der Dreigelenk- 
und zwei eingehingten Trigern. Abb. 4. Querschnitt durch den Dreigelenkbogen. bogen mit Ausleger. 

Die Abmessungen gehen aus den 


sungen der Drehbriicke sind aus Abb. 3 zu ersehen, Sie besitzt bezw. 18 m Lichtweite. Die Pfeilhdhe der Bégen betriigt i. M. 1/44 

10 nebeneinanderliegende Haupttriger; die Fahrbahn wird durch der Spannweiten, Die Scheitelstiirken der Granitgewilbe sind 90, 

doppelten Boblenbelag auf Holzschwellen gebildet. Das Drehen 85 und 80cm. Die Herstellungskosten ftir die Steinbriicke be- 

el tragen 1728000 Mark. Der Entwurf riihrt von Prof. Ingenieur- 

*) Vergl. S, 225 und 572 des Jahrganges 1892 sowie S, 31 des Oberst G, vy. Krivoschein her, die Bauleitung lag in den Handen 
Jahrganges 1893 dieser Zeitschrift. der Ingenieure Simonoff und Knorre. Od. 


Abb, 2 u.4 hervor. Abb. 5 stellt das Gelenk dar, Die Abmes- | Die steinerne Briicke (Abb. 6) hat drei Oeffnungen von 22 m 
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Abb. 6& Der Verbindungs-Viadukt der Troitzky-Briicke fiber die Newa in St. Petersburg. 
Entwurf von Professor Ingenieur-Oberst G, v. Krivoschein. 


Vermischtes. 


In einem Wettbeworb am Entwiirfe za einer Schule in Betten- 
hansen, der auf Architekten des Stadt- und Landkreises Kassel 
beschriinkt war, haben erhalten den ersten Preis (1200 Mark) Ar- 
chitekt Heinrich Arnold, den zweiten Preis (600 Mark) Architekt 
Fritz Schirmer und den dritten Preis (400 Mark) Architekt Hein- 
rich Bangemann, simtlich in Kassel, Die dffentliche Ausstellung 
der neunzehn eingelaufenen Entwiirfe findet bis zum 25, d. Mts. 
im alten Pfarrhause in Bettenhausen statt. 


Ein Nenbaa des Koniglichen Opernhaases in Berlin wird durch 
die im Etat des Finanzministeriums ftir 1904 geforderte Summe 
von 50000 Mark ffir Vorarbeiten eingeleitet. In den Erlaute- 
rungen hierzu wird ausgefithrt, daf} das zwischen drei Strafien 
eingeschlossene Bihnenhaus des Opernhauses an sich tberaus be- 
engt und mit der Zunahme des Personals vollig unzulinglich ge- 
worden ist. Vor allem aber ist es in seinen baulichen Anlagen 
im hichsten Mafie feuergefihrlich, da das nach Hunderten von 
Képfen zihlende Personal auf und hinter der Bohne auf zwei 
schmale Tiiren angewiesen ist und der Verkehr zwischen siimt- 
lichen Geschossen durch zwei, schwer sugingliche, nicht gegen- 
einander abgeschlossenc, schmale hilzerne Treppen vermittelt 
wird. Wenn es auch unbedingte Pflicht ist, im Interesse der 
Sicherheit der Beteiligten an dem gegenwiirtigen Gebiude alle 
nach Lage der Verhaltnisse noch moglichen Verbesserangen sofort 
vorzunehmen, s0 ist doch eine Beseitigung der vorgeschilderten 
schweren Mifistande in sicherheits- und feuerpolizeilicher Hinsicht 
nur durch einen villigen Neubau des Biihnenhauses mbglich, Kin 
den Bedirfnissen des Betriebes entsprechendes und vor allem die 
nitige Verkehrs- und Feuersicherheit bietendes Bilhnenhaus latit 
sich aus Mangel an Platz und mit Riicksicht auf die technischen 
Schwierigkeiten bei der Héhenentwicklung auf der jetzigen Stelle 
nicht errichten. Wire es aber auch miglich, so miifite gleich- 
zeitig auch das Zuschauerhaus neu gebaut werden, da die Hihen- 
lage der einzelnen Teile des alten Hauses nicht mehr denen des 
neu zu errichtenden Bihnenhauses entsprechen wirde. Insbeson- 
dere wirde eine mit den nitigen szenischen Unterbauten ver- 
sehene Bibne mehrere Meter iiber die Hithenlage der jetzigen 
Bihne zu liegen kommen, Es ist daher nicht zu umgehen, die 

der Frage eines villigen Neubaues durch Beschaffung der 
notigen technischen Unterlagen in Angriff zu nehmen. 

Zor VergréGerang der Universitit in Berlin, deren Horsiile 
und Aula infolge der unausgesetzt stattfindenden Steigerung der 
Zab] der Studierenden und Professoren bei weitem nicht mebr aus 
reichen, fordert der diesjthrige Haushaltsplan des preufbischen 
Landtages eine Summe von 152350 + 960000 Mark. Es ist er- 
wogen worden, behufs Gewinnung einer neuen Aula und neuer 
Horsiile cin sweites Universitatsgebaude hinter der alten Univer- 
sitét im Kastanienwildchen oder in dem an der Dorotheenstrafie 
belegenen Teile zu errichten. Der Plan ist aufgegeben worden, 
weil bei seiner Ausfilhrang eine im Offentlichen Interesse héchst 
unerwiinschte erhebliche Beschriinkung des genannten Waldchens 
eintreten wiirde. Nunmehr sollen die erforderlichen Ritume durch 
entsprechenden Umbau des jetzt von der Kéniglichen Bibliothek 
benutzten Gebiudes Am Opernplatze sowie durch Errichtung eines 
Neubaues fir drei Horsiile anf dem Hofe des fir Universit&ts- 
swecke bereits benutzten fiskalischen Grundsticks Dorotheen- 


strafie 5 beschafft werden. Nach Fertigstellung des in der Aus- 
fthrung begriffenen Gebliudes ftir die Kénigliche Bibliothek auf 
dem Akademieviertel Unter den Linden wird der Palast. am Opern- 
platze frei. Damit gelangt die Universitat in den Besitz eines 
stattlichen Gebiiudes in Gberaus vornehmer und ruhiger Lage, und 
die bisherige Vereinigung der hichsten wissenschaftlichen Anstalten 
an der Strafe Unter den Linden — auf der einen Seite der Linden 
die Universitut, die Akademie der Wissenschaften, die Konigliche 
Bibliothek und die Universititsbibliothek, auf der anderen Seite 
das zweite Universitiitsgebiiude nebst Aula — bleibt erhalten. Zu- 
gleich wird damit eine wilrdige Verwendung des fiir Berlin charak- 
teristischen Geblindes der Kéniglichen Bibliothek gesichert. 

Fir die Instandsetzung des Alten Museums am Lustgarten in 
Berlin werden im diesjithrigen Haushaltsplane des preutiischen 
Landtages 176000 Mark gefordert. Es handelt sich um Arbeiten 
am Aeufieren, namentlich um Erneuerung der grotien Freitreppe 
sowie um bauliche Herstellungen im Innern, um die durch die be- 
vorstehende Eréffnung des neuen Kaiser Friedrich-Museums frei 
werdenden Raume ftir ihre anderweite Benutzung herzurichten. 
Um das Alte Museum ganz den Sammlungen der antiken Kunst 
zu widmen, ist in Aussicht genommen, in den bisherigen Riumen 
der Gemilidegaleric das Antiquarium und die mit ihm zu vereini- 
gende, bisher im Museum fiir Vilkerkunde aufgestellte Schliemann- 
sche Sammlung troischer Alterttimer unterzubringen. Die bisheri- 
gen Ritume des Mitinzkabinettes im Erdgeschosse des Museums 
sollen fiir Bureau- und Bibliothekswecke eingerichtet werden. 
Endlich wird die Rotunde des Museums mit einer Heizvorrichtung 
versehen und, nach Entfernung der Raphaelschen Wandteppiche, 
in ihrem oberen Teile neu gestaltet werden. 

Fir die Errichtang eines Kéniglichen Residenzachlosses in 
Posen werden im Etat des Finanzministeriums fir 1904 3650 00) 
Mark und fiir die innere Einrichtung 85000) Mark gefordert. Die 
Kosten eines Marstallgebaudes, fiir Herstellung der Gartenanlagen 
usw. werden zusammen noch 6500) Mark betragen. Die Ge- 
samtkostensumme von 5150000 Mark soll der Krone, welche den 
Bau als Bauherr fiir eigene Rechnung ausfithrt, als fester, nicht 
tiberschreitbarer Kostenbeitrag gewihrt werden. Auferdem gibt 
der Staat den erforderlichen Bauplatz her und wird der Krone 
nach Fertigstellung des Baues ftir die Kosten der Unterhaltung 
eine jibrliche nach den fiir die Unterhaltung der Staatsgebiiude 
geltenden Erfahrungssittzen zu bemessende Rente zahlen. Fiir 
das Jahr 1004 ist cine erste Rate von 1000000 Mark erforderlich. 

Die ,staatlich subyentionierte Anstalt zur Prifang von Schiffs- 
widerstinden und hydrometrischen Instrumenten“ in Dresden- 
Uebigan ist am 4. Januar d. J. in Gegenwart von Vertretern der 
Konig. siichsischen Staatsregierung und der nengebildeten Aktien- 
gesellschaft Vereinigte Elbeschiffahrts-Gesellschaften eriffnet wor- 
den. Die von der ehemaligen Gesellschaft Kette auf Anregung 
des Professors Engels erbaute und vonder genannten neuen 
Gesellschaft tibernommene Anstalt ist an die Stelle der alten 1891 
als erste in Deutschland von Bellingrath errichteten getreten, dic, 
obgleich sie wegen ihrer unzureichenden Abmessungen und wegen 
Fehlens einer schiltzenden Halle weitergehenden Anforderungen 
nicht genfgte, doch eine grofie Zahl wertvoller Versuche ermig- 
licht und deshalb die mafigebenden Kreise von dem Werte der- 
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artiger Anstalten tiberzengt hat, Um die neue Anstalt dauernd 
und ausgiebig den Forschungs- und Unterrichtagwecken der Tech- 
nischen Hochschule sowie den praktischen Bedtirfnissen der Konigl. 
sichsischen Wasserbauverwaltung nutzbar zu machen, haben die 
beteiligten staatlichen Behtrden auf Grund eines Staatsvertrags 
dahingehende Rechte erworben. Deutschland besitzt nunmebr 
(einsch]. Berlin und Bremerhaven) drei solcher Anstalten, die den 
weitestgehenden Anspriichen gerecht werden und dadurch, daf 
sie in wichtigen Einzelheiten eine verschiedenartige Ausbildung 
erfahren haben, sich in gliicklicher Weise erginzen. So ist der 
Uebigauer Anstalt u.a. eigentiimlich — vergl. die Querschnitte 
Abb, 1 u.2 —, da man infolge der Anordnung vertiefter Seiten- 








Abb. 1. 


gange den Wasserspiegel des Versuchsbeckens in bequemer Augen- 
hdhe hat und dafi durch einen in der Mitte des Beckens angelegten 
Dicker nebst zwei einander gegentiberliegenden ticf reichenden 
Glasfenstern die Méglichkeit geboten ist, die Bewegungsvorginge 
im Innern des WasserkOrpers wiihrend des Vorflberfahrens eines 
Schiffsmodells genau zu beobachten und durch Lichtbildaufnahmen 
fest zu halten. 

Die Lange des Versuchsbeckens mit 85 m ist wesentlich kleiner 
als in Berlin und Bremerhaven, aber nach den anf der alten nur 
63 m langen Versuchsanstalt gemachten Erfahrungen und nach 
jetzt bereits vorliegenden Versuchsergebnissen véllig ausreichend, 
indem bei der in Aussicht genommenen Grifitgeschwindigkeit des 
Messungswagens von 5 m in der Sekunde eine nutzbare Beobach- 
taungsstrecke von* etwa 50m verbleibt. Die Anstalt ist im ver- 
gangenen Sommer innerhalb der vertragsmafigen Frist von 5 Mo- 
naten fertiggestellt worden. Die Gesamtkosten einschlieflich des 
Messungswagens und der inneren Einrichtung belaufen a3 auf 
120000 Mark. 


Das Programm ftir dic gemelinschaftliche Reise zum Archi- 
tekten-Kongref in Madrid (S.8 d. J.) ist nunmehr unter Mit- 
wirkung der vom Madrider Kongre§-Vorstande empfohlenen 
«Agence des voyages pratiques” festgesetzt worden wie folgt. 
1) Kleine Fahrt: Ab Kéln 2. April morgens ® Uhr, Ueber- 
nachtung in Paris, dann Weiterfahrt bis Biarritz, wo eintigiger 
Aufenthalt stattfindet. Ankunft in Madrid 5. April. Kongref in 
Madrid vom 6. bis 13. April mit Ausfltigen nach Toledo, Alcala 
und Guadalajara, veranstaltet von der Kongrefileitung (vielleicht 
auch Escorial und Aranjuez), Rickfahrt von Madrid am 13, abends, 
Eintagiger Aufenthalt in Burgos mit Ausflug nach dem Kloster 
Las Huelgas. Eintlgiger Aufenthalt in Bordeaux. Am 17. April 
nachmittags von Paris nach Kiln, wo Ankunft abends 11 Uhr. 
(Auf Wunsch kénnen Teilnehmer auf langere Zeit in Paris bleiben.) 
2) Grofie Fahrt. Za der vorbeschriebenen kleinen Fabrt tritt 
hinza eine Rundreise Madrid—Granada-Malaga—Sevilla—Cordova— 
Madrid. Riickkunft nach Kéln am 26. April abends. : 

Die Beteiligung an der kleinen Fahrt kostet 570 Franken = 
rd. 466 Mark, die zweite Fahrt erfordert eine Zuzahlung von 320 
Franken = rd. 260 Mark. Fir diese Pauschzahlungen tibernimmt die 
»Agence des voyages pratiques* die Beférderung auf der Kisenbahn 
in Il, Wagenklasse (Paris-Biarritz I. Wagenklasse), die Mahlzeiten 
auf der Reise in den Speisewagen und Bufettriumen, die Beférde- 
rung von und zu den Gasthifen, Aufenthalt und 3 Mahlzeiten 
(2 mit Wein) in Gasthéfen L Ranges (auch in Madrid), die Fahrten 
zu Besichtigungen und die Trinkgelder hierfiir, endlich die Stellung 
eines deutsch sprechenden Dolmetschers. Bedingung ist die Beteili- 
gung von wenigstens 20 Personen an jeder Fahrt. Der Kilner Reise- 
ausschuf tibernimmt auch die Anmeldungen und die Einzahlung der 
Teilnehmerbetriige von 25 Franken (20 Mark 30 Pfennig) fiir die Person. 
Damen und Giiste kinnen unter denselben Bedingungen an den 
gemeinschaftlichen Fahrten sich beteiligen. Stddeutsche und dster- 


reichische Fachgenossen kinnen sich in Paris anschlieflen. Anmel- 
dungen sind unter Anzahlung von 50 Mark far die kleinere, 80 Mark 
fir die gréfiere Fabrt und 20 Mark fir den Kongrefibeitrag spate- 
stens sum 1, Februar zu richten an den Geschiftsfilhrer des 
Verbandes Herrn Regierungs-Baumeister F. Kiselen in Berlin 
N.W. Flemmingstrafie 16. 

Ueber Triakwasserreinigung darch Ozon und Ozonwasscrwerke 
hielt Regierungs:-Baumeister Stapf am 11. d. M. im Berliner Archi- 
tektenverein einen Vortrag, dem wir folgendes entnehmen. Dieses 
chemische Wasserreinigungsverfahren ist auf Veranlassung des 
verstorbenen Werner v. Siemens durch die Firma Siemens u. Halske 
wissenschaftlich durchgebildet und in den Wasserwerken von 
Paderborn und Wiesbaden in Gebrauch gesetzt worden, Es be- 
ruht auf der Ozonisierung cines Luftstromes durch hochgespannte 
Elektrizitit und auf der Durchfithrung der ozonisierten Luft durch 
das zu reinigende Wasser. Das Reichsgesundheitsamt und das 
Kochsche Institut haben festgestellt, dafi dem Wasser reichlich zu- 
gesetzte Ruhr, Typhus- und Cholera-Bakterien durch die Ozoni- 
sierung vollstindig abgetitet werden, Nicht aber far jede Art 
der Wassergewinnung ist das Ozonverfahren der alten Sandfilte- 
rung gegenfiber im Vorteil. Der Redner zihlt verschiedene Mig- 
lichkeiten auf, wo solches der Fall sein kinnte, und erw&hnt, dafi 
for das einwandfreie Grundwasser, womit Berlin versorgt wird 
und weiter versorgt werden soll, die Keimtétung durch Ozon nicht 
erforderlich sei. Auf Grund der bereits vorliegenden Erfahrungen 
ist der Techniker imstande, im Kinzelfalle zu entscheiden, ob etwa 
ein Ozonwasserwerk mit Vorteil anzuwenden sein wiirde. 


Das Verfahren zur Verdiibelung von Holzechwellen besprach 
Reg.-Baumeister Schwabach aus Frankfurt a. M. am 11. d. M. im 
Berliner Architektenverein, Er ftthrte u. a. aus, dafi, wihrend 
fiberall in der Technik das Holz als Baustoff in seiner Verwen- 
dang im Riickgange begriffen ist, es aus cinem Hauptanwendungs- 
gebiete als Kisenbahnschwelle seinen Platz gegentiber dem 
Eisen mehr als behauptet. Ueber 1,5 Milliarden Holzschwellen 
liegen zur Zeit auf den Kisenbahnen der Erde insgesamt im Gleise, 
Die Stellung der Holzschwelle wurde in nevester Zeit weiter er- 
heblich gestiirkt durch die Erfindung der cinschranbbaren Hart- 
holzdibel des franzdsischen Ingenieurs Albert Collet, durch 
welche die verhiltnismifig geringe mechanische Widerstandsfihig- 
keit des Holzes gegentiber den Einwirkungen der dariiber rollen- 
den Lasten betrichtlich erhdht wird, woraus sich naturgemif cine 
bedeutende Verliingerung der Lebensdauer der Holzschwelle er- 
gibt. Von welcher Wichtigkeit die Erfindung ist, wird klar, wenn 
man erfihrt, dai der jahrliche Bedarf an neuen Schwellen bei den 
Bahnverwaltungen der Erde insgesamt zur Zeit auf 200 Millionen 
Stick geschatzt werden kann. Die Erfindung Collets erfreut sich 
daher im In- und Auslande umfangreicher, mehr und mehr sich 
steigernder Verwendung. Besonders erwihnenswert diirfte der 
Einbau auf der Schnellbahnstrecke Marienfelde-Zossen sein, wo 
sich die Erfindung nach Mitteilungen der Kiniglichen Direktion 
der Militarbahn ebenfalls sehr gut bew&hrt hat, trotzdem dort mit 
Geschwindigkeiten bis zu 210 km in der Stunde gefahren wurde, R. 

Neuerungen im Personen- und Postverkehr nach Ostasien tiber 
Sibirien. Nach den Mitteilungen der St. Petersburger Zeitung 
beabsichtigt die Verwaltung der Russischen Staatseisenbalnen 
den Personenverkehr aus Westeuropa nach Ostasien im April 
dieses Jahres einen Luxuszug cinzustellen, der vorldufig cinmal 
wochentlich jeden Freitag von Alexandrowo tiber Warschau, 
Brest-Litowsk, Moskau, Rjlisan, Rjaschk, Batraki und Tscheljabinsk 
nach Dalny befordert werden soll, Bis zur Fertigstellung der 
Baikalsee-Ringbahn wird eine Fahrtunterbrechung nur am Baikal- 
see stattfinden. Als Fahrzeit sind 13 Tage und 2 Stunden in 
Aussicht genommen. Da der Zug in erster Linie fiir auslindische 
Fahrgaste bestimmt ist, sollen auf russischen Stationen Fahrkarten 
nur nach Mafigabe der freien Plitze in beschriinkter Zabl verab- 
folgt werden. Von Dalny aus wird der Luxuszug nach Alexan- 
drowo jeden Sonntag verkehren. Die Ankunfts- und Abfahrtszeit 
des Zuges in Alexandrowo wird den deutschen Fahrplinen ange- 
pait werden, Die Beftirderung der Post von Berlin tiber Sibirien 
nach Yokohama hat 27 Tage in Anspruch genommen, was im 
Vergleich zu der tiber Kanada befirderten Post eine Zeitersparnis 
von nur zwei Tagen bedeutet. Diese Verzigerung soll zum Teil 
durch die Postdampfer der Chinesischen Ostbahn hervorgerufen 
worden sein, die nur viermal im Monat zwischen Dalny und 
Nagasaki verkehren. Vom 1. April dieses Jahres werden die 
Postdampfer zwischen den beiden Hiifen sechsmal im Monat ver- 
kehren, Postsendungen aus Berlin sollen dann bereits nach 18 
bis 19 Tagen in Yokohama eintreffen. 


a 
Vorlag von Wilhelm Ernet & Soba, Berlin. Pur den nichtamtlichen Teil verantwortlich: 0, Sarraxin, Berlin. — Drack: G, Schenck Nachfly, P.M. Weber, Berlin. 
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Staatsminister von Maybach fT. 


Am vorigen Donnerstag, den 21. d. M., ist in Berlin der frithere 
Minister der Sffentlichen Arbeiten, Staatsminister Albert v, May- 
bach im hohen Alter von 8! Jahren gestorben. Es ist ein langes 
reich gesegnetes Leben, das nunmebr abgeschlossen vor uns liegt, 
reich gesegnet durch die 
gewaltigen Aufgaben, die 
dem Dahingeschiedenen 
namentlich in der Zeit 
seines verantwortungsvol- 
len Amtes als preafischer 
Arbeitsminister gestellt 
waren, mehr noch geseg- 
net durch die Erfolge, die 
seiner kraftvollen Tatig- 
keit bei der Lisung die- 
ser Aufgaben beschieden 
waren. Die Bedeutung 
dieser Tatigkeit auf den 
Gebieten der Staatseisen- 
bahnverwaltung und der 
Staatsbauverwaltung ha- 
ben wir vor dreizehn Jah- 
ren, als der Minister von 
Maybach, damals bereits 
69 Jahre alt, aus seinem 
Amte schied, an dieser 
Stelle ausffibrlich gewiir- 
digt. Es ertibrigt heute 
noch, das damals gege- 
bene Bild durch eine 
kurze Darstellung des 
tuferen Lebensganges 
und der amtlichen Lauf- 
babn des Verstorbenen 
zu vervolistindigen. 

Am 20. November 
1822 in Werne in West- 
falen geboren, trat May- 
bach nach Ablegung der 
juristischen Priifungen 
1845 in den preufischen 
Justizdienst und ging 
dann als einer der ersten 
unter den juristisch vor- 
gebildeten hiheren Be- 
amten zur Eisenbahnver- 
waltung fiber. Er wurde 
1854 Regierungsassessor 
und Mitglied der Kinig- 
lichen Direktion der Ost- 
bahn, 1857 Vorsitzender 

der Oberschlesischen 

Eisenbahndirektion in 
Breslau und ward 1858 
in das damalige Handels- 
ministerium berufen, dem 
er, zuletgt als vortragender Rat, bis 1863 angchirte. 

Im Oktober dieses Jahres wurde er zum Vorsitzenden der 
Kéniglichen Direktion der Ostbahn ernanut und fibernahm 1867 
nach der Kinverleibung Hannovers als erster preuflischer Vorsitzen- 
der die Leitung der hannoverschen Staatsbahnen, von 1571 ab als 
Prasident der dortigen Kiéniglichen Eisenbabndirektion, Nachdem 
er im Jahre 1874 als Ministerialdirektor in das Handelsministerium 
gurtickberufen war, wurde er wenige Monate spiiter zum Prisi- 
denten des neu begriindeten Reichseisenbahnamts ernannt. 1577 
trat er als Unterstastssekretiir in das preufiische Handelsministe- 
rium zurtck, wurde 1878 Handelsminister und, nach Abtrennung 
yon Handel und Gewerbe von dieser Behirde, 187% Minister der 
Offentlichen Arbeiten, dem gugleich die Verwaltung der Reichs- 
eisenbahnen in Elsafi-Lothringen ilbertragen wurde. In dieser 
seiner Ministerstellung sah er seine vornehmste Aufgabe in der 





Staatsminister von Maybach. 


Durchfihrung des Stastsbahngedankens, der Erwerbung der Privat- 
eisenbahnen in PreaBen fir den Staat, eine Aufgabe, die er mit 
ebenso grofem Geschick wie gewaltiger Arbeitskraft in den 
dreizehn Jahren seiner Ministertitigkeit gelist hat. Von dem 
Umfang und der Bedeu- 
tung dieses Maybachschen 
Lebenswerkes geben 
schon die nackten Anga- 
ben eine Vorstellung, dai 
Preufien bei dem Amts- 
antritt Maybachs in run- 
den Zablen 4800 km 
Staatsbahnen, 3400 km Pri- 
vatbahnen unter Staats- 
verwaltung und 9500 km 
Privatbahnen, insgesamt 
17700 km Eisenbahnen 
besafi, dafi dann bei sei- 
nem Abgange im Som- 
mer 1891 die Linge des 
im Betriebe stehenden 
Staatsbahnnetzes _tiber 
25 000 km betrug, die der 
Privatbahnen nur noch 
1800 km. Im ganzen wa- 
ren withrend dieser Zeit 
gegen 7000 km neuer 
Staatsbahnlinien herge- 
stellt, aufierdem 55 grotie 
Bahnhife um- und aus- 
gebaut und 2200 km Dop- 
pelgleise und dritte und 
vierte Gleise sausgefiihrt 
worden. 

Es mige gestattet 
sein, im Zentralblatt der 
Bauverwaltung in dank- 
barer Erinnerung noch 
der Tatsache zu geden- 
ken, dafi der Minister 
von Maybach es war, der 
im Jahre 1890 den Ge- 
danken der Begrindung 
des Blattes gefait und es 
mit dem 1. April 1881 
ins Leben gerufen hat. 
Es ist nicht zum wenig- 
sten seiner unausgesetz- 
ten Teilnahme und seiner 
Forsorge ftir die gedeih- 
liche Entwicklung dieser 
seiner Schdpfung zu dan- 
ken, wenn das Blatt nicht 
nur unter den verwand- 
ten Fachzeitschriften des 
In- und Auslandes einen 
hochgeachteten Platz einnimmt, sondern auch fiber die Grenzen 
Deutschlands und Europas hinaus nach dem fremden Welt- 
teilen, nach Amerika und Asien hin, nach den fernen Kiisten 
Chinas, Japans, Indiens usw, Kunde bringt von dem Streben 
und Konnen deutscher Wissenschaft, deutscher Kunst und 
Technik. 

Die Titigkeit des Ministers von Maybach fullt in die Regierungs- 
zeiten der drei ersten Kaiser. Wie der alte Kaiser ihn schitzte und 
durch sein Vertrauen auszeichnete, so ehrte Kaiser Friedrich ihn 
durch die Verleihung des Schwarzen Adlerordens und damit des 
erblichen Adels. Und die ungewdhnlich warmherzigen Worte der 
Anerkennung und des Kaiserlichen Dankes, die ihm 1891 bei seinem 
Scheiden aus dem Amte und wiederholt vor wenig mehr denn 
Jahresfrist zu seinem achtzigsten Geburtstage von Kaiser Wil- 
helm IL zuteil wurden, sind noch in lebendiger Erinnerung. 
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Aus dem preufiischen Staatshaushalt fiir 1904, 


welcher dem Landtage unter dem 19. Januar d. Js. zugegangen 
ist, sind nachfolgend die einmaligen und auferordentlichen Aus- 
gaben fir banliche Zwecke zusammengestellt. Die Gesamtkosten 
sind. bei den einzelnen Ansitzen in Klammern beigeffigt, neuge- 
plante Ausfthrangen, fir die eratmalige Betraige angesetzt werden, 
sind durch ein Sternchen * kenntlich gemacht. Aus denjenigen 
Etats, in denen nur wenige Bauausfilhrungen enthalten sind, seien 
die folgenden einmaligen Ausgaben vorweg zusammengestellt. 

Im Etat der Forstverwaltung: 100000 .4 zur versuchs- 
weisen Beschaffung von Insthdusern fitr Arbeiter, ferner als autier- 
ordentliche Zuschtisse zu den dauernden Auxgaben: 250000 4 zum 
Forstbaufonds, 400 (100 # zum Wegebaufonds, und 100000 .# zu Bei- 
hilfen fir Wegebauten; endlich 1000.4 als letzter Teilbetrag 
des Heitrags zur Herstellung einer Wasserverbindung zwischen 
dem Teltow-Kanal mit dem Wannsee (650 (4x) ,#), 

Im Etat der Lotterieverwaltung: HK). zur Herstellung 
eines Lastenaufzugs far das Lotterie-Dienstgebiude. 

Im Etat der Herg-, Hfitten- und Salinenverwaltung: 
35000 . als letzter Teilbetrag zum Umbau der Heizung der geo- 
logischen Landesanstalt and Bergakademie in Berlin (65000); 
ferner als erste Teilbetrage: 750) .” zur Erweiterung des Ober- 
bergamts in Klausthal (290 000), 260000 .W zur Anlage von Arbeiter- 
kolonien fiir die Steinkohlenbergwerke Waltrop und Bergmanas- 
glick (4225000), 110000 .« zum Bau der Bergwerksdirektion in 
Recklinghausen fitr die Steinkohlenbergwerke im Bezirk Dort- 
mund (800000) und 50000.# fir ein neues Bergschulgebiude in 
Saarbrticken (256 000}. 

Im Etat der Staatsarchive; 12250. zur Instandsetzung 
des Staatsarchivs und des Wohnohauses des Archivdirektors in 
Posen und 278 904 .# als erster Teilbetrag fiir ein neues Staatsarchiv 
in Breslau und gor Herstellung einer Dienstwohnung ffir eiven 
Amisdiener (363 #04), 

Im Etat des Kriegsministeriums: 7200 W als finfter Teil- 
betrag zur Beschaffung von Glasachranken far die Sammlungen 
des Zeughauses in Berlin (43 200), 


Diese Ausgaben betragen zusammen. . . . . 1770444 .W 

Dazu kommen die nachstehend zusammengestell- 

ten Betrage fiir Bauausfihrungen im Bereiche 

L. der Domanenverwaltung . . . . . . 2 643.000 0 
Il, der Verwaltung der indirekten Steuern 1060040 . 
Ti, der Risenbahnverwaltung . 103066550 , 
IV. des Finanz-Ministeriums. . . . . . =. . - 43979700 , 
¥. der Bauverwaltung + eo wo wo ow we wg 191K , 
VI. der Handels- und Gewerbeverwaltung 776850 ,, 
VIil. der Justizverwaltung . ' eee 7809632 , 
VILL des Ministeriums des Inpero. . . . 2084123 , 
IX. der landwirtschaftlichen Verwaltung . 2558966 , 
X. der Gestfitverwaltung 2... 2. ee ee 446120 
XL dea Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- » 
und Medizinal-Angelegenheiten . 19673 #45 . 


Gesamtbetrag 139 455 737 


1. Einmalige und auSerordentliche Ausgaben fiir die Bau- 
ausfthrungen der Dominenverwaltung. 


Hetrag 

1, Zur Vermehrung und Verbesserung der Arbeiter- * }* 

wohnungen nebst Zubehir an Stallgebdiuden, Brun- 

nen usw. auf den Domiinen. . . ..... . S00000 
2. Zur Herstellung elektrischer Anlagen ffir land- 

wirtschaftliche Ketriebszwecke auf Domiinen, 7. Rate 50 G00 
3, Auferordentlicher Zusclhuf zum ordentlichen Do- 

minen-Banfonds . . . . - . 6. s+ sa ue 58) O00 
4, Zur Vorbereitung und Ausfithrung des Verkaufs 

der bierzu bestimmten Teile der Domine Dahlem 

im Regierangsbezirk Potsdam und zur Herstellung 

der nétigen Straflen-, Beleuchtungs- und Entwiis- 

serungs- usw, Anlagen sowie za den Kosten der 

laufenden Unterhaltung und Benutzung derselben, 

2 Rate. . 2... we ee ew te ee ew es 1EO 000 
b. Zur Errichtang eines Zentrallagerkellers flir Wein 

in Trier (5283/0), letzte Rate. . 2. 1. . 112 000 
6, Za Landgewinnungsarbeiten im Regierungsbezirk 

Schleswig. 2... 6s ee ew ew ee ew sw ee) OT 000 
7. Zar Eindeichung von Vorlandsflichen im Regic- 

rungsbezirk Sebloenig, 2. Rute . see es ee © 250000 
8, Zu Landgewinnungsarbeiten an der Ostfriesischen 

Kuste . 2... 2. s+ + © © © we we ew ww 60 N00 


Summe 2 645 000 


27, Januar 1904. 


Il. Einmalige und anferordentliche Ausgaben fiir dle Ban- 
ausfihranges der Verwaltuog der Indlrekten Steuern. 


1, 


o 


“3, 


Mi. 


Zur Verbesserang der Lisch- und Ladeeinrichtun- oo 
n an den Packhéfen in Kinigsberg i. Pr., letzte ed 
ei La Ca Pe ee eae ee er ey 
Zum Neubau_ eines Diensthauses fiir das Haupt- 
steueramt in Koblenz (252950), letzte Rate . 152 950 
Desg). fiir das Hauptzollamt in Ostrowo, Provinz 
Posen (TOOK) 2 ge ct wt ht ee 70 000 
. Zam Neubau eines Diensthauses fiir das Steueramt 
in Czarnikau, Proving Posen (38109) . oa 38 100 
. Desg]. in Pinne, Proving Posen (31050) 31 040 
. Desgl. in Schildberg, Proving Posen (31 800) 31 800 
. Desgl. in Buk, Proving Posen (84400)... . 34 400 
. Desgl. in Stenschewo, Proving Posen (39920) . 33 920 
. Zam Neuban eines Dienstwohnhanses fair den Ober- 
steuerkontrolleur in Mrotechen, Provinz Posen 
(FOOO} 6 ae aes oe ee ee ee) «6 
. Desgl. fir drei Grenzaufseher in Frorup, Proving 
Schleswig-Holstein (24570) . . 2... 1... 24 570 
- Desgl. fiir drei Grenzaufseher in Schmeisdorf, Pro- 
ving Schlesien (22500). . . 2. 1 1 1 a ee 22 500 
Desgl. fiir einen Obergrenzkontrolleur und einen 
berittenen Grenzaufseher in Sackisch, Proving 
Sehlesien (32650) . 2. 2. 2 1 1. wee te 32 650 
. Zur Herstellung von Dienstwohnungen ftir Grenz- 
beamte in Botzanowitz, Proving Sehlesien (39710), 
LMG oo as aa, a ee ees we ee ~EOW 
. Zum Neubau yon zwei Dienstwohnhiiusern fir je 
vier Zollassistenten in Herbestal (80000) . 80 000 
Summe 1060040 
Eiumalige and anferordentiicho Ausgaben fir die Bauaus- 
fibraogen dor Eisenbahnrerwaltung. 
1) Bezirk der Eisenbahndirektion in Altona. pha: 
. Zor Herstellung des zweiten Gleises auf der Strecke = 
Nordschleswigsche Weiche—Flensburg (420) (00), 
letzte Rate owe wee gk ae «=O 
. Zur Errichtang einer Kesselechmiode fiir die Haupt- 
werkstatte Neumflnster (130000), letzte Rate 30 000 
. Zur Umgestaltung der Eisenbahnanlagen in Ham- 
burg (40086550), fernere Rate. . . 2. . 2 . - 3000000 
. Zur Erweiterung des Bahnhofes Neumilnster 
(2250000), fernere Rate . . . . 2... . . 86200000 
Desgl. Wittenherge (870000), fernere Rate . . 250000 
Zur Erweiterung der Gleisanlagen am Nordende 
des Bahnhofes Wilhelmsburg (330000), 1. Rate. 100 000 
- Desgl. des Bahnhofes Tornesch (175000), 1. Rate 3) 000 
. Beitrag der Staatseisenbahaverwaltung 2 den 
Kosten der Herstellung einer Ueberfihrung des 
Neuenfelder Weges tber den Bahnhof Wilhelms- 
barg (197000) . . . (heer ene mes « 998000 
2) Bezirk der Eisenbahndirektion in Berlin. 
. Zur Herstellung des dritten und vierten Gleises 
auf der Strecke der Berliner Ringbahn vom Bahn- 
hof Rixdorf bis Haltepunkt Ebersstrafe (1 990 000}, 
letzte Rate . 1. ww ww ee ee we kw ew) 40000 
, Zar Herstellung besonderer Vorortgleise der Schle- 
sischen Bahn vom Schlesischen Bahnhofe in Berlin 
bis Erkner (7 300000), letzte Rate 2. 2... . 300 000 
. Zur Erweiterung des Bahnhofes Werder (234 000), 
letzie Rate . 2 2. www ee eee ee e)=684 000 
. Desgl. der Wagenabtcilung in der Hauptwerkstiitte 
Berlin an der Warschauer Strafe (173 000), letzte 
RSG 0G ae eS ale eee a ke el, 
3. Zum Ausbau der an den Schlesischen Bahnhof in 
Berlin angrenzenden Strecken der Ostbaha und 
der Schlesischen Bahn (9045000), fernere Rate 300 000 
. Zum Ausbau der Berlin-Gérlitzer Bahn von der 
Berliner Ringbahn bis Niederschdneweide-Johannis- 
thal und Adlershof-Altglenicke, ferner zum Ausbau 
der Anschlufibahn von Rixdorf bis Niederschéne- 
weide-Johannisthal und gam Granderwerb for den 
spiteren Ausbau der Berlin-Goérlitzer Bahn vou 
Adlershof-Altglienicke bis Grinan (1035) 000), 
fernere Rate. oe 5 #8 we 8 lt 8 tg 6 ek «(NOOO ODG 
Zur Herstellung des zweiten Gleises auf der Strecke 
Schiinholz~ Tegel (2 600000), fernere Rate . . 500 000 
. Zur Herstellung besonderer Vorortgiecise der Nord- 
bahn auf der Strecke Berlin-Schénholz (3 717 000), 
fernere Rate . rte ie “ae Oy ey te Cd 300 000 
Zu Ubertragen 6 400000 


Nr. 8. 


17. 


18, 


19. 


28. 
gh 


*37. 


5I. 


52. 


. Zur Herstellan 


25. Zur aed amex | 


. Zar 


- Zur Erweiterun 


. Desgl. Hirsch . 
- Zam Neubau der Lokomotivschuppenanlagen auf 


. Zam Umbau des Obersch' 


. Zur 


Uebertrag 
Zur gy gb, ea Gleimstrafe unter den 
Gleisen des No nhofes in a (1.000 000), 
fernere Rate. . 
Zur Herstell schienenfreier Zu ge zum Mittel- 
a und Verbreiterung des letzteren auf 
Bahnhof Potedam (257 000), fernere peut 
Zur Erweiterung des Gtiterbahnhofes Frankfurter 


Allee der Berliner -_ bahn (1550 000), fernere Rate 
. Zur Hochle ahnstrecke Potsdam Wild- 
ark einschli An des Bahnhofes Wildpark und 


es in diese Strocke fallenden Teils der anschliefien- 
den Linie Treuenbrietzen—Nauen (5 500 000), 1. Rate 


. Zur Erweiterung des Giterbahnhofes Wilmersdorf- 


Friedenau der Berliner Ringbahn (1 400 000), 1. Rate 
Zur Herstellung eines verstarkten Ueberbaues fiir 
die Eisenbahnbriicke tiber den Humboldthafen in 
- 58 7 10 der Berliner Stadtbahn =n 
tort it ‘der sal Westen n des 
Verschie' eng a und aun tenbahnhofes 
Grunewald (210 000), 1. - 
eines veremihten Ueberbaus fir 
die Eisenbahnbritcke ber die Spree (Personen- 

leise) bei Tre Or in km 14,074 der Berliner 

bahn (220 G00 1, Rate . 
Med Schwellentrinkungsanstalt 

bei Spindlersfeld (520000), 1. Rate . . 
. Zur Herstellung neuer Telegraphenleitungen von 
Berlin nach dem Westen (194300), 1. Rate . . 


3) Bezirk der Eisenbahndirektion in Breslau. 
Erweiteru: des Bahnhofes Siarissietaan 
(3.000000), letzte Rate . . . ‘ 
me Jauer (289 000), letzte Rate 
1, Grottkau (591 000), letzte Rate . . 
erstellung des zweiten Gleises auf der Strecke 
Tashee ddan (440 000), letzte Rate . 
des Bahnhofes Schweidnitz-Ober- 
stadt (550000), fernere Rate. . . 7 
rz (2000 000), fernere Rate . 
Bahnhof Breslau os | (680 000), fernere Rate 
esischen Bahnhofes und 
der anschliefienden Stadtverbindungsbahn in Bres- 
lau (6500 000), fernere Rate . 


. Zur Erweiterung des Bahnhofes Gorlitz (10 260 000), 


1. Rate . 


. Zur Herstellung. von Bahndimmen an Stelle von 
& 


Viadukten auf der Strecke Kamenz—Konigszelt bei 
Schweidnitz (438000), 1. Rate . . 

Zur Erweiterung der elektrischen Kraft- und Licht- 
+ e auf _ shat ial — = — 
(170 , 1. Rate . . 


4) Bezirk der Ricsabslaitireldien in Sank 
Zur Erweiterung des Bahnhofes Kassel pata 
(3 109 000), letzte Rate 


. Desgl, Nordhansen (395 000), letzte Rate . - 
. Kreiensen (552000), letzte Rate. 


Zur Erweiterung der Lokomotivschuppenanlage 
auf Bahnhof Warburg (155 (00), letzte Rate. 
Erweiterung des B nhofes en 
ee ga fernere Rate . . 

esgl, Marburg (700 000), fernere Rate 


. Desgl Wilhelmshdhe und Herstellung besonderer 


Gttergleise swischen Wilhelmshihe und Kassel 
Vv iebebahnhof) (630000), fernere Rate . . 
ur Hecetnas des zweiten Gleises auf der Strecke 

Altenbeken- Warburg (1750000), fernere Rate . 


. me At nara der graves tea in Treysa 


i. Rate .. 
Rewectioce des Lokomotivschup ens und dee 
elektrischen Beleuchtungs- und Kraft 
anaes auf Bahnhof Kassel (Bahndreieck) (430 800}, 
1. Rate . 


3 — Herstellung von Aufstellung gecleisen fir leere 
Horatefeng von Soest (375 000 ), 1. Rate. 


erbesserung der —— keit der Strecke 
Teincitlde Trace (1550 000), 1. Rate . 


. Zur Herstellung von Stellwerk- und Sicherungs- 


anlagen auf dem Bahnhofe Northeim (102000), 


6) Bezirk der Eisenbahndirektion in Kiéln. 
Zur Um tung der Bahnhofsanlagen in Uer- 
dingen (2250 000), letzte Rate . . 

Zar Erweiterun bred Bahnhofes Eschweiler (Rh) 
(589 000), letzte . 
Desgl. Nieder- Dollendort (518 060), letzte Rate. 


6 400 000 


140 000 


100 000 


159 000 

45 000 
102 000 

55 000 
200 000 
200 000 
150.000 
B00 000 


200 000 


20K) GOO 
200 OO) 
900 000 
102 000 


Ae) 


189 000 
118 000 


Zu iibertragen 14 640 000 


54, 


55. 


. hen 


. Zur Erweiterung des Versch 


. Zur Herstellun 
. Zur Vermehrun 


. Zur 
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Uebertrag 14 640 000 


co Sraierene des Lokomotirschuppens fitr Per- 
“a gee auf dem Betriebsbahnhofe 
Kein (140 1 saaaetion ag ong 
ur 


der Bahnanlagen in Koblenz 
{ 5 340 000}, gm Rate 


. Zar Bay 2h aye si der Bahnhofsanlagen ‘in Krefeld 


Deel 000), fernere Rate . 
el. in Aachen (7 400.000), ‘fernere "Rate 
aust Neuf} (10 500 000), fernere Rate 

des Bahnhofes Rheydt einschlie8- 
lich der Herstellung von Verbindungen mit den 
Linien nach Odenkirchen und Viersen und zur 
Herstellung des zweiten Gleises auf der Strecke 
Neersen=Rheydt unter ihrer Verlegung bei M.-Glad- 
bach (7 604 000), fernere Rate . . 
Zur Anlage eines neuen Verschiebebalnhofes am 
Rifeltore im Sfiden von Kéln (4380000), fernere Rate 


. Zur Erweiterung des Bahnhofes Stolberg (Rh.) 


532000), fernere Rate . . 

esgl, M.-Gladbach (B. M.) (6000000), fernere Rate 
iebebahnhofes Hohen- 
budberg (frither Aufstellungsbahnhof Uerdingen 
[Vorbahnhof]) (1380000), fernere Rate . 


: Zur Erweiterung des Gaterbahnhofes Bonn (1 556000), 


fernere Rate . . 

tines Verschiebebahnhofes bei 
a pron leise auf d 

er Du ee auf dem 
Gln (700000), 1. Rate. . . 
rweiterung des Bahnhofes Rommerskirchen 
eg 1,Rate . . i 
Desg. Kaldenkirchen (1200000), 1. Rate as 

Zur Erweiterung der bo -plebederaarnas in Oppum 
(466000), 1.Rate . . 


6) Bezirk der Fisenbahndirektion in Danity: 


Kalk Nord (8 
Hauptbahnhofe 


70. Zur Bc menereng des Bahnhofes Laskowitz (373000), 


"74. 
*75. 


. Zur Herstellan, 


\ wacko wr 3g des 


letzte Rate 


. Zam Ausbau der Nebenbahn Thorn—Marienburg 


zur Hauptbahn (2400000), letzte Rate . . 
einer Verbindungsbahn von Dan- 
zig nach dem Holm (214000), fernere Rate . . 

—— ———— rf 1 sneak 
Deal Stal ip ( #30000 1B : 

qa ), 1 ate . 

Zur He ung des 5 se und. vierten Gleises 
auf der Strecke aaa ania: Creer, 
(3040000), 1. Rate. . 


7) Bezirk der Eisenbahndirektion in Elberteld. 
76, Zur Erweiterung des Bahohofes Finnentrop (405 ge 


. Zar Umgest 


. Des, 
. Zar 


. Zar Erweiterun 


. Zur Herstellang 


letzte Rate 


. Deagl. Holzwickede (270 000), letzte Rate. 
. Deagl. Schwerte (4395000), fernere Rate. . 
. Zur Erbauung einer Hauptwerkstitte bei ‘Opladen 


(3 300000), fernere Rate 


. ZurErweiterung des BahnhofesVohwinkel (9 520000), 


fernere Rate . 
altang der Bahnanlagen in Mutheim 
a. Rhein (9 000 000), fernere Rate . 


2. Zur Erweiterung des Bahnhofes Lennep (040.000), 


fernere Rate. . 

|. Geisweid (335 (000), ‘fernere Rate 
ierstellung einer Verbindungsbahn von Rath 
nach DOsseldorf H. B, unter ae ge des Bahn- 
hofes Disseldorf-Derendorf (1 00 . torn ernere Rate 


. Zur alate ~ ee noes cae 


1, Rate . 


8) Bezirk ‘ Fisenbahndirektion in Eckack 
oes Bahnhofes Neudietendorf 
(900 000), letzte 


. Zur Herstellung tax sweiten Gleises auf der Strecke 


Weida-Triptis (840 000), letzte Rate 


. Zur Erweiterung der Nebenwerkstutte in Jena 


(583.000), fernere Rate 


. Zur Erweiterung des Bahnhofes Eisenach { 4939000), 


fernere Rate . 


. Zur Herstellung. eines besonderen " Gitterbahnhofes 


bei Koburg (1 160000), fernere Rate 


. Zur Erweiterung des Bahnhofes Wernshausen 


(664.000), fernere Rate . 
Zur Herstellung des zw eiten Gleises auf der Strecke 
Saalfeld-Probstzella (1 740000), fernere Rate 


. Zur Verlegung des Bahnhofes Sonneberg (2740000), 


fernere Rate. . 
des zweiten Gleises auf der Strecke 
Rudolstadt—Saalfeld (570000), fernere Rate . 


40 000 


300.000 


Zu Ubertragen 5 638 O00 
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Uebe 

*95. Zur Verbesserung der Steigungsverhiiltnisse un 
Herstellung eines Kreuzungagleises auf der Strecke 
enemas Brwtee er (188 l.Rate . . 

06, Zur Herstellung des zweiten Gleises auf der Strecke 
Kamburg—Porstendorf (570000), 1. Rate . 7 

"97. Zur Erbau eines isenbabndienstgebiudes in 
Erfurt (525000), 1.Rate .. 


9) Bezirk der Eisenbahndirektion in Essen a. d. R 
98, a ri arm See der ae und Herstellung einer 


— Bahnhof Berge-Borbeck 
Ee letzte Rate . 
ur — des Bahnhofes Bocholt (250 000), 


100. far Herttettang einer Weg dberfihrang in km 
121,6 + 50 der Strecke Milheim - Eppinghofen - 
Essen West (friiher Altendorf-Essen Siid) und km 
25,6 + 20 der Strecke Millheim - ee 
Heifen (118000), letzte Rate . 

101, Zar Erweiterung des Bahnhofes Winterswyk 
N. W. S. (343000), letzte Rate des Kostenan’ 
der preufiischen Staatseisenbahnverwaltu — & 

102. Desgl. Dortmund (C. M. u. B. M.) (14990000), ter: 

nere Rate 

103. 


i. Gelsenkirchen 4 515 500), fernere Rate . 
104. Witten West (3500000), fernere Rate . . 
105. Desgi. Essen West (frither Altendorf- capes hi. 
dese. Bro fernere Rate . . ‘ 
106. roich age ‘fernere Rate . 
107. Zar Herstellung eines neven Hafenbahnhofes sid- 
lich von Meiderich ps 00000), fernere Rate. . . 
108, Zur Erweiterw er Gleisanlagen auf Bahnhof 
Kourl (358 000), fernere Rate. 
109. Zur Herstellung einer Verbindun 
auptbahnhof) nach der Strecke Essen Nord— 
ray Nord (530000), fernere Rete phic hs en Ae 
"110, Zur Umgestaltung der Bahnanlagen zwischen Bo- 
chum und Dortmund (12100000), 1. Rate. . . 
“111. Zor Herstellung von Stellwerk- und Sicherungs- 
anlagen auf dem Bahnhofe Oberhausen (284000) . 


10) Bezirk d. Eisenbahndirektion in Frankfurt a. M. 
112, Zur Erweiterung des Bahnhofes Gieben sant 
letzte Rate . . i 

113, Desgl. Altenkirchen (296 060), letzte Rate . 

114. Desgl. Langgons (150000), letzte Rate. 

115, Zur Herstellang einer elektrischen Kraft- und 
ee fiir den Bahnhof und die a ee 
statte Fulda (215000), letzte Rate. 

116. Zur Erweiterung der Bahnhofsanlagen ‘in und bei 
Wiesbaden (17140000), fernere Rate. . 

117, = whiny “20 hie des Bahnhofes Limburg (1083000), 


sbahn von Essen 


18,1 es: toad (3870000), fernere Rate . - 

1g. ed rweiterung der Bahnhofsanlagen in “Hom: 
burg v. d. Hihe _(4690.000), fernere Rate . 

120. Zur Erbauung eines neuen Geschiift biudes fiir 


die Bisenbahndirektion i in Frankfurt a. M. (2123000), 
fernere Rate. . . 

*121. Zur Herstellung eines verstirkten Ueberbaues fiir 
die Kisenbahnbriicke tiber die Lahn bei Wetzlar 
inkm 17,6derStrecke Lollar- Wetzlar (160000), 1. Rate 

*122. Zur Erweiterung der Haltestelle Groti-Linden 


Zar 200), 1. Rate . 
*123. Zur ne des Bahnhofes Herbora ( 1012000), 


Bae Hersfeld "(895000), i. Rate. ; 

Zur Verlegung der Haltestelle Ranstadt (Ober- 
hessen) (173000), 1. Rate . 

*126. aes Erweiterung des Babnhofes Hangen (418000), 


*127. Desgl. Stockheim (354000) |. . ; ae 
11) Bezirk der Eisenbahndirektion in Halle’ a, as 
128. Zur Erweiterung des Bahnhofes Kottbus (3109 100), 


fernere Rate. . 
129. Zur Herstellun eines Verschiebebahnhofes bei Wah- 
fiterverbindungsbahn von Leutzsch 


*124, 
*125. 


ren und einer 

nach Wahren (6900000), fernere Rate . 

130, Zur Erweiterung des Gfiterbahnhofes ” Palken- 

berg (H. 5. G.) (500000), fernere Rate . 

131. Zur Erweiterung des Bahnhofes Ammendorf 
1699 000), fernere Rate . 

132, Zur Herstellung des zweiten Gleises auf der Strecke 
Uckro-Wendisch-Drehna (510000), fernere Rate 

133, Zur Herstellung eines mor tbahnbofes in Leipzi 
und einer Verbindan von Wahren nac 
Schinefeld und Heiterb te sowie sur Erweiterung 


28 835 000 


30 000 
50 000 


750 000 


100 000 
50 000 


100.000 
100.000 


100.000 


100.000 
354.000 


100.000 


1 50.000 
150) 000 
200000 
250 000 


Zu tibertragen 59477 300 


Mecrmnis g 30 477 350 


des Bahnhofes phadiaat -Lindenan (35 350000), 
fernere Rate. . 

*134. Zur Erweiterung ‘des "Bahnhotes “Merseburg 
(1270000), 1. Rate . . . 


12) Bezirk der Fisenbahndirektion i in mane er. 
135, Zur Erweiterung des Bahnhofes — eaare 
letzte Rate . . . 
136. Dee. Peine (285 000), letzte Rate . . 
137. Zur Herstellung eines Lokomotivschuppens ‘auf 
Bahnhof Hameln (140000), letzte Rate. . . 
138, Zur Versturkung der eisernen Ueberbauten der 
Weserbriicke bet Emmerthal in km 59 der Strecke 
Hannover-Altenbeken (304000), Ergiinzungsrate . 
. Zur Anlage eines neuen Giterbahnhofes bei Biele- 
feld (1022000), fernere Rate . 
. Zur Herstellung des zweiten Gleises auf der Strecke 
Hildesheim-Goslar (2 697000), fernere Rate . . 
- Desgl. auf der St Elze-Koppenbriigge (885 000), 
fernere Rate 
. Desgl. auf der Strecke Hannover-Weetzen von 
Bahnhof Hannover Gu bis Bahnhof Hannover 
(Std) und von of Linden (F) bis Bahnhof 
Weetzen (625000), fernere Rate . 
*143. Zur Umgestaltun berticagr ag aro zwischen Lebrte 
und Wunstorf (39 608 000). 1 
*144. Zur Erweiterung _ Gtierbabntotes Hildesheim 
(190 000), 1. Rate Sia Sa ee 


13) Bezirk der Eisenbahndirektion in Kattowits. 
145. Zor Erweiterung des Bahnhofes teeeeareh 
letzte Rate . 

146. Desgl, Ratibor (234 000), letzte Rate. 

147. Zur Erbauung einer neuen Lohomotivrepersiar 
werkstitte in Gleiwitz (2750000), fernere Rate . 

. Zur Erweiterung des Babnhofes Kettowits(? 705000), 
fernere Rate. . . 

. Zar Erweiterung des Verschiebebahnhofes Glei- 
witz (5246000), fernere Rate 

. Zur Erweiterung des Bahnhofes Myslowitz(1 960000), 
fernere Rate. . 
Desgl. Peiskretscham (1 850 000), fernere Rate . 

. Desgl. Idaweiche (1920000), 1. Rate ° 

. Desgl. Rybnik (160000), 1. ‘Rate : 

Erbauung eines Dienstgebaudes fir die Risen- 
bahn-Inspektionen in waited (Oberschlesien) 
(157 000), 1.Rate . . 

ur Erweiterung des" Innenbahnhofes Gleiwita 
(357000), 1. Rate . . 


14) Bez. d. Eisenbahndirekt. in Kénigeberg i Pr. 
156. Zur Erweiterung des Bahnhofes Allenstein en 
letzte Rate . . . 

157. Desgi. Insterburg a 175 000), fernere Rate . 


15) Bezirk d. Eisenbahndirektion in Mapeen ete 

158. Zur Erweiterun bg Gtiterbahnhofes Vienenburg 
260 000), letzte . 
ur piueanen ah der eisernen Ueberbauten der 
Saalebriicke bei Grizehne (dstliches Gleis) (192000), 
letzte Rate . . 

. Zur Herstellang einer Steinbrechanlage bei Fran- 
kenscharrnhiitte (200000), letzte Rate . . 

. Zur Erweiterung des Bahnhofes Helmstedt (300000), 
fernere Rate. . : 

. Desgl. Glisten (1 220 000), fernere Rate 

. Desg). Oker (263000), fernere Rate . 

. Zur Herstellung eines Verschiebebahnhofes bei 
Rothensee (5750000), 1. Rate . 

. eee. des Bahnhofes Burg (598 000), 
1 tas 

. Zur Erweiterung der Anlagen far den Personen- 

verkehr auf dem Hauptbahnhofe in Magdeburg 

(526000), 1, Rate . , 

Zur Herstellung des zweiten Gleises auf der Strecke 

Kallehne-Bergen (1 160000), 1. Rate 

Zur Herstellung eines verstirkten Ueberbaues ‘for 

die Manvabatriebe ber die Elbe bei Magdeburg 

in km 137—137,7 der Strecke ree 

(1764000), 1, Rate... . 


16) Bezirk der Eisenbahndirektion in Mains 

169. Zur Herstellung neuer eiserner Ueberbauten ftir 
die Strafenbricke tber die Nahe bei Bingen 
(210 000), letzte Rate 

170. Zar Erweiterung des Bahnhofes Waldhof (740000), 
letzte Rate . 

171. Zur Erbauung einer Hauptwerkstatte in Darm- 
stadt (2930000), fernere Rate . . . . 8 


*155. 


159. 


*167, 
"165. 


000 000 
00 000 


110 000 
40000 
$00 000 


Zu Ubertragen 52 265 350 


Nr. 8. 








a rere" 9w- 


Usbertrag 82 265 950 


172. Zur Wy rg | der Bahnhofsanlagen in Darm- 
stadt (9 200000), fernere Rate . . 

173, Zur, Erweiterang des Bahnhofes Mainz (22400001, 
fernere Rate . 


"174. Zur Verbesseru er Bahusteiganlagen auf Babn- 
hof Bingen “ty. oom 

“175, Zor Erweiterung “= Warcawarhaatsi in Darm- 
atadt (695000), 1. Rate. 

*176. Zur Erweiterung - Bahnhofes Ingelheim (220 no), 

erste Rate. . , 


17) Bezirk d. peacoat in Miinster i. W. 
177. Zur Erbauung einer Kesselschmiede fiir die Haupt- 
werkstitte in Osnabriick (201000), letzte Rate 


178. Zur Erweiterung des — Kirchweyhe 
(1 320000), fernere Rate . 
*179. Zur Erweiterong des Geschatt reblindes der Kisen- 


bahndirektion In Miinster i. W, (245000), 1. Rate 


18) Bezirk der Eisenbahndirektion in Posen. 
180. Zur Erweiterung des Bahnhofes Posen sseecietsh 
damm) (600000), fernere Rate . . . 

*181. Desgl Grtinberg i. Schl. (421 000), 1. ‘Rate 


19) Bezirk der Eisenbahndirektion in 


St. Johann-Saarbriicken. 

Zar Erweiterung des Bahnhofes Kochem { Leo}, 
letzte Rate . : 
Desgl. St. Wendel (485 000}, letate Rate 
Desgl. Merzig (420000), letzte Rate. . ‘ 
Deagl. Schleifmthle (865 000), ferners Rate . 
Zur Erweiterung des Rage agp remem towed der 
Eisenbabndirektion Johann -Saarbriicken 
$0) 000), fernere Rate . 

ur Erbauung einer Hauptwerkstatte bei Burbach 
(3 900.000), fernere Rate 
Zur Erweiterung des Bahnhofes Bullay (582 000), 


fernere Rate , 
des Bingerbricker Fitigels auf 


182. 
183. 
184, 
185. 
188, 
187, 
188. 
189, 


*190. 


Zur Erweiterung 
Bahnhof Neunkirchen (835000), fernere Rate 

Zam Ausbau der Strecke Dudweiler— sponses 
thal (2126000), 1. Rate... 


20) Bezirk der PiestabidlcsAiscdivion in Stettin. 

19], Zur rita Sas Gemeinschaftsbahnhofes Neu- 
brandenburg (400000), letzte Rate. 

Zur Erweiterung des Bahnhofes Stralsund i 000000), 

fernere Rate. . 

Zur Herstellung des zweiten Gleises anf der Strecke 

Oranienbarg—Liwenberg (670000), 1. Rate . 

Zur ge, | der Gleisanlagen auf Bahnhof 

Stargard i. P. (1012000), 1. Rate . 

, “eh “elcome: sad hows Gollnow (4046000), 

1,Rate... 


192, 
"193. 
"14. 





. Zar Herstellung und Verbesserung von Weichen- 
und Signal-Stellwerken (25800000), letzte Rate 

. Zur Vermehrung und Verbesserung der Vorkeh- 
rungen zur Verhfitung von Schneeverwehungen 
und Waldbrinden, fernere Rate . 

. Zur Herstellung von elektrischen Sicherungs- 
anlagen, fernere Rate . 

. Zur Anfstellung von Ausfubrsignalen (5000000), 
letzte Rate . . 

. Zur Herstellung von ischwerem Oberbau, fernereRate 

. Zar Errichtung von Dienst- und Mietwohngebiuden 
fiir gering besoldete Eisenbahubedienstete in den 
usthchen Grenzgebieten, fernere Rate 

. Zar Vermehrung der Betriebsmittel ~ ‘die bereits 
bestehenden Staatsbahnen . ss 


10) 000 
900.000 
100 000 
200 000 


60.000 
100.000 
250 O00 

40.000 
100 000 


1000 000 


300 000 
2300 000 
600 000 
15 000 000 


1 000 OG 


. 25515 000 


Summa 103 O66 350 


IV. Elnmalige ond anSerordentliche Ausgaben fiir die Banans- 
fit 


hrangen des Finanz-Ministerinms. 


Betrag 


1. Zum Erwerbe und zur Erschliefung des Um. ™*}** 
wallungsgelindes der Stadt Pusen (17 ranean 
3. Rate. . 3.000 000 
“2. Zar Herstellung “eines ‘Koniglichen | Residenz- 
schlosses in der Stadt Posen (5 150000 .#), 1. Rate 1000000 
“4. Zor Ernenerung mehrerer Briicken, zum Ban eines 
neuen Gewdchshauses, zur Aulstellung von Banken, 
sowie zur Erweiterung des Be- und aver: 
netzes im Tiergarten in Berlin insgesamt . - 44250 
*4. Beihiilfe fir den Neubau cines Stadt-Theaters in 
Thorn chen 150 000 
*5. Zu baulichen nstandsetzungen dea Koniglichen 
Opernhauses in Berlin . 835 
Za Obertragen 4105 085 





“7. 
*3. 


¥. 


tom 


uo 


oe) 


“1. 
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Uebertrag 4195085 


Zu banlichen bag rorminr, rote im K6niglichen 
Schauspielhause in Berlin (44 100) 

Desgl. im Koniglichon Theatergebiude in Hannover 
Fir Vorarbeitskosten zur Herstellung eines Neu- 
baus des Kéniglichen Opernhauses in Berlin 


25 386 
109 328 


50.000 


Summe 4370799 


Elomalige ond asuSerordentliche Ausgabon fiir die Banans- 


fihrungen der Banverwaltang. 


Zur Regulierung der Wasserstrafen and Firde- jBoteng 
rung der Binnenschitfabrt. "A 
. Zur Nachregulierung der griferen Strime, 12. Rate 1 137 000 
. Zar Befestigung der Ufer des Grofen Friedrich- 
—— von Nemonien bis Grabenhof (195 000), 

Rate 40.000 
Zur Verbesserang “der SchiffabrtsstraBe der Oder 
yon Ratibor bis Kosel und zur Anlegung eines 
Hafens bei Ratibor (443 200), Rest 143 200 

. Zor Nenbefestigu gl ae og der Havel-Oder- 
Wasserstrafie (250000), 3 ee 40 000 

. Zur Herstellung eines barchetiehe in der Sakrow— 

Paretzer Wasserstrafe nebst Strafienbritcke bei 
Nedlitz (475000), Rest . . 125 000 

. Zum Ausbau der Elbinger Weichsel und der mit 

ihr in Verbindong stehenden Wasserstrafen 
(2 900000), Rest 40 000 

. Zur Ausgestaltung der vier Stauwerke an der 

Netze und zur Bildung von Genossenschaften zu 

deren Hetrieb and weiteren Ausnutzang im Inter- 
esse der Landeskultur (2142000), 2. Rate. 300) 000 

. Zum Bau zweiter Schieusen bei trstenberg a. a. 0. 
{2835.000), 2. Rate . 700 000 

Zur Herstellung vou Dalben an den Schleusen, 

Briicken und Seen der Havel—Oder-Wasserstrabe 
63000), Rest 33 000 

ur Instandsetzung von Uferwerken an der Aller 
ya Regul 2. Rate . 30 000 

u Regulierung des Rheins auf der Strecke von 
Kesselheim bis Engers (190000), 2, Rate . 90 000 
2. Desgl. bei pio oberhalb Wesel (60 000), 2. Rate 20 000 

. Zar Beteili des Staates an dem Bau eines 
Holzhafens horn (1500000), 2. Rate . 100 000 

. Staatlicher Antell an der Erweiterung des Hafens 
in Brahemiinde (1161400), 2. Rate . , 500 000 

Zur Beschaffung eines Dampfbaggers nebst Zabebor 
fir die Weichselatrombauverw ay Ligwtaee Rest 31500) 

. Zam Bau eweiter Schleusen am 0) r-Spree-Kanal 
bei Wernsdorf und Kersdorf, Erganzangsrate . - 55 000 

- Zum Ausbau der Anlandungea am Memel- und 
Zur Nach gulierung des oberen Pregels (548 000 weed 

. Zur regu ierung des oberen els ( 0), 

, Rate : 50 O00) 
Za Baggerungen in der schiffbaron oberen Spree 76 (xx) 
. Zur Ausfihrang von a fiir das 
Schipfwerk in Neuhans (35000) . 38 000 

- Zor erstellang von Ufermauern beim Kaiser ; 
Friedrich-Museum in Berlin (32000) . 32 000 
. Zur Ausbesserung der Uferbekleidungen des Land- ae 
webrkanals in Berlin (120000), 1. Rate 30 
. Zum Bau eines Spreedurchstichs bei Spandau 
(470000), 1. Rate . . 100.000 
. Zur Erneuerung von sechs Schieusentoren an der 
Havel—Oder-Wasserstrafie (30000) . . 3 000 
. Zum Neubau eines Deckwerks am Pareyer Ufer ¥ 
km 365,0 bis km 366,7 der Elbe (137 000), 1. Rate 930.000 
. Zur Instandsetzung der Emsufer unterhalb ae a 
Sur Pht d’ Ausbild der Anland aE 
. age und Ausbi ung er an ungen ‘am 
Rhein . 46 000 
. Zur Vervollsténdigung der Rheinregulierang vor 
Vynen (215000), 1. Rate . 97 500 
. Zur Verbauung der grofen Tieten im Rheiustrom eo 
unterhalb Heerdt (5000) . A OM) 
. Zur — eines Baukofes in Osterode Ostpr. ua 
(000; . 4 000 
Zum N cuban eines Magazi agebhniee anf der Schiffs- Si 
werft in Grof-Plehnendorf (27 000) . 27 00 
. Zur Beschaffung eines Dampthageere fir die ie 
Wasserbauinspektion Kukernese (45 000) 45 000 
rea Beschaffung eines flachgehenden Eisbreeh- = 
ampfers flr die Weichsel (140000). . 160 000 
chaffung von Wohnschiffen fir die Warthe ay 
in " Ragieran bezirk Posen (32000). . 20) 0) 
. Zur Beschaffung eines Bereisungs- ‘und Schlepp- 
dampfers fiir tie Rihamabaaeicncars — : 
(32 000) —_ Z ee 
Zu tbertragen 4421 700 


*3A. 
“39. 


. Zor Beachaffu 


. Zar 


. Zur Neu- bezw. Ergainzun 


. Zur Festi 


. Zor Herstellang 
oes Beschaffan, 


. Zor Errichtun, 
. Zar Vervollistindi 


. Za Erweiterungsba 


. Zar Verbesserun, 


. Zur B 
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Uebertrag 4421700 


einer Schleppbarkasse ftir die Elb- 
strombauverwaltung (28000). . 

<a eines Eisbrechdampfers. far die 
Elbe (58 a 

Zur Beschaf ung eines Bereisungsdam 

Dortmund—Ems-Kanalverwaltung (55 
Zu Vorarbeiten filr die Verbesserung 
wasserprofils der Strdime . 


mpfers fi fir die 
ex Hoch- 


vermessung cinzelner 

Gebiete der preufiischen Wasserstrafien . a 

Za Seehiifen und Seeschiftahrtsverbindungen. 
ng und Bewaldung der Wanderdtinen 
fiderspitze und Schwarzort, sowie zur 

des Haffufers daselbst (1 459 000), 15. Rate 

mr, ios der Siidermole am Hafen in 
000), 4. Rate. 


zwischen 
Deckun, 
Zur Ver’ 
Memel (2 


. Zur Unterhaltung des Konigsberger Seekanals 


3. Rate 


. Zur Erneuerung des Bohlwerks am linken Swine- 


ufer in Swinemiinde (186500), Rest . . 

eines Fischereihafens an der sam- 
lindischen Kitste bei Neukuhren (657 000), 3. Rate 
eines seettichtigen Schacht- 


mad (370 gers den ae oar 
9 


. 3750u0), a zr x . 

. Zur rung des ais am ohlen ‘im 

Emder gtr ater habia pper 

. Zar KErneuerung der lu seitigen Abschiufiwand 
des grofien Bauhafens in Memel (54000). . . 

. Zur Erweiterung des Lotsenbootshafens in Nev- 
fahrwasser zu einem Fischereihafen (70500) . 


. Zar Ausftthrung von Uferschutzbauten an der 


Osteeektiste vor den Ortschaften Funkenhagen, 
Bornhagen und Sorenbohm a0), 1. Rate 

eines Leuchtfouers und eines Nebel- 
oDiine (275000), 1. Rate . . 
gung der Befeuerung des idei- 
nen Belts (206000), 1. Rate . 


signals auf St 


. Zar Erneuerung des Verbindungsdammes Oland- 


Festland (55000) 


. Zu Baggerungen in der Elbe bei Harburg ; 
5, Zur Unterhaltung des Hafens in Harbur 
, Zar Herstellung einer Kaianlage am 


Shecken i 
‘r Hafens (1130000), 1. Rate 
auten am Fischereihafen 


des nenen Harber, : 
in 
Geestemiinde (676000), 1. Rate . 


. Za Baggerungen in der Ems bei Emden... 
. Zar Vermehrung der Liegeplitze im Emder Antien- 


hafen und ‘eo gewinnong am Ostufer desselben 
(2887750), 1. Rate 


. Zur Bescitigung der durch die Starmfluten im 
e 


April 1903 an den wasserbanfiskalischen Anlagen 
ey der Osteee verursachten Schiden ‘ 
von 9 wichtigeren Leuchtfenern 


an den Kasten der Nord- und Osteee . 


2. Zur Beschaffung einer neuen Dampfbarkasse ‘far 


die Hafenbauinspektion Pillan (28000) 


. Zur Beschaffung von 4 eisernen Baggerprihmen 


ftir die Wasserbauinspektion Elbing (74000). 


. Zor Beschaffang cines eisernen Reservefeuerschiffes 


farden Regierungsbezirk Schleswig (240000) ,1. Rate 

eotkation eines eistiichtigen Seezeichen- 
dampfers fir den Regierangveesiri Schleswig 
(230000), 1, Rate . 4 


. Zur Beschaffung eines Baggergerats for die Was- 


serbauinspektion Harburg 1780000), 1. Rate . 


. Zor Beschaffung von 4 eee: fiir ir die 


Wasserbauinspektion Emden 


Zum Bau von Strafen, Briicken und 
Dienstgebduden. 


. Zur Erneuerung der Brticken tiber den Konig 


Wilhelm-Kanal (173000), Rest 


. Zum Neubau einer Briicke aber die Oder bei 


Krossen (369000), 2. Rate . 


. Zam Neubau der Havelbriicke bei Plaue (250000), 


Rest . 


. Zam Neubau einer StraBenbricke aber die Memel 


bei Tilsit (1733000), 1. Rate. 


2. Staatsbeihilfe zum Neubau der Warthebricke in 


Schwerin (184000) 


. ZumUmbauderW cserfluibricke beiGro®-Hutbergen 


(55000) . 


. Zur Herstellung von Fahrhifen mit Nebenanlagen 


for die Fibre — cn Ranerrere bei Rumery 
(70.000) 


28 000 
58 O00 
55000 
105 000 


125 01%) 


100 O00 
30 000 
62 200 
60 500 

160 000 


125 000 
75 000 
54 000 
70 500 


400 000 
100 000 
120 00 
55 000 
160 000 
63 OOO 
320 0) 
460 000 
140 000 
1 000 000 


225 000 
33 QUO 
28 000 
74000 

120 000 


52 000 
186 000 
130 000 
300 000 

45 000 

45 000 


70 000 


Zu ‘dbertragen 10 297 800 


75. 


76. 


$1. 
82. Z 
83. 
84 
85. Z 


86. D 
*87. 


*88, 


"80. 


WN), 





a 


27. Januar 1904, 


Sed 


Uebertrag 10297 800 


Zur Errichtung vou Dienst- und Mistwohngebiuden 
fiir Arbeiter und Beamte der Wasserbauverwal- 
tung in den Provingen Posen and Westprenfen . 
Zur Errichtung von vier Dienstgebiaden fir Ban- 
inspektoren in den Provinzen Posen und West- 

reuben 2 

ur Errichtung eines Dienstwohnhauses ftir Lotsen- 
beamte in Memel (593900) . 


. Zam Neubau cines Geschiifts; ebiindes ‘for die 


Wasserbaninspektion Farstenwalde (47700) . 


. Zum Neubau eines Dienstwohngebiudes fir den 


Uh encom and den Hafenmeister inGltickstadt 
{ ) 


. Zum Neubau der Geschiftegebiude fir beide Hiuser 


des Landtags (13054154), Rest und Erginzungsrate 

Zur Erweiterung und zum Neubau der ie- 

yeretede in Koblenz (1810500), 4. Rate . . 
euban des Regierangngebiides in Eesh 

dam (3036383), 3. Rate . . . 

Desgl. in Minden (909000), 3, Rate | 


. Zur Erweiterung des Re Sate ie in Lieg- 


= (184300), Rest und Erganzungsrate . 
um Neubau eines Geschiftagebiudes fir das Ober- 
pin und die Verwaltung des Dortmand-Ems- 
analsin Minster (342 140), Restund Erganzungsrate 
— fiir die Katasterverwaltung der Regierung 
rier (364000), 2. Rate. 
Zum Neuban eines Dienstwohngebiudes fir den Re- 
ila iceman in Danzig (208000), 1. Rate . 
rweiterung des rap. uate oa hear in 
Oppeln (182000), I. Rate . 
Zu baulichen Mafinahmen nur Erhdhung der Feuer- 
sicherheit im Oberprisidial- und Ragiorangage 
bande in Schleswig (28000) . 
Zu Vorarbeiten, betreffend den Neubau eines Re- 
gierungsgebiiudes in Dfisseldorf 


100.000 


160000 
59 300 


47 700 


23 100 
400 000 
400 000 


750 000 
250.000 


104 300 


102 140 
154) (WM) 
90 000 


80 WM) 


25 00K) 


25 0) 


ane 19-157 440 


VI. Einmalige und anfeorordentiiche Ausgabon fir dle Bau- 
ausfthranges der Handels- and Gewerboverwaltang. 


Lod 
“ 


*3 


“4, 


5. 


*A, 
*7, 


Zur Errichtung eines Dienstwohngebaudes fir den 
Minister fiir Handel und Gewerbe, Rest- und Er- 
ga ley (588 900) . 

ur inneren Ausstattung des’ Dienstwohngebludes 
fiir den Minister ffir Handel und Gewerbe . . . 
Zor Beschaffung eines Dampfers fiir die Aus 
tibung der Strompolizei auf der Unterweser 
(75000), 1. Rate . . 

Zur Beschaffung einer Dampfbarkasse far den 
Hafen in Neufuhrwasser (36000) 

Fir einen Erweiterungsbau des Verwaltungsge- 
bdudes der Bernsteinwerke in Konigsberg (170000), 
letzte Rate . 

Fiir den Bau yon Wohnhiusern fir Beamte und 
fiir Arbeiter der Bernsteinwerke . : 

Zur Vornahme baulicher Aenderungen ‘an dem 
Schulgebaude der Handels- und Gewerbeschule 


fiir Midchen in Rheydt und zur Erganzung des 
Mobiliars und der Lehrmittel dieser Anstalt 
Summe 


Beteng 
ftir td 


Ps 
268 300 
189 500 


45 000 
38 000 


BS O00) 


181 Ou 


enon 
776 0) 


VU. Einmalige und anferordentliche Ausgaben fiir die Ban- 


ansfthrungen der Jastizrerwaltang. 


1) Bez. d. Oberlandesgerichts in Kénigsberg i, Pr. Betrag 
1. Zam Neubau eines amtsgerichtlichen Geschiifts- '* |” 
und ae rea n Wormditt (106 400), 
letate Rate . . ree ee oe ee e)|=68 ED 
2) Bez. d. Oberlandesgerichts in Marienwerder. 
2. Zum Um- und Erweiterungsbau des Gerichts- 
—— in Elbing (135400), letzte Rate . . 65 400 
3 Bese des amtsgerichtlichen — 
in - (69500), letzte Rate. 19500 
"4, Zum Neubau eines Dienst wohngebaudes for einen 
Amtsrichter in Kulmsee (34000). 34.000 
*5, Desgl. fir zwei Amtesrichter in Lantenburg, (50 500) 59 XX) 
6. Desgl. fir einen Amtsrichter in homies hice he 
Erganzungsrate (35 500) 5 KN) 
8) Bezirk des Kammergerichts. 
7. Zam Neubau eines Geschaftsgebaudes fiir die Zi- 
vilabteilungen des Lamigerichte I und deg Amts- 
gerichts I in Berlin, (neunte - letzte) sag oa 
gungsrate (7 915922) , 630) #00 
Zu thertragen 861 200 


Nr.'8. 





Uebertrag 
8. Zam gap vm “pre fir das Strafgerichts, oa 
baude in Berlin-Moabit (6 641 500) und fir 
Untersuchungsgefingnis daselbst (925 200) 3. Rate 
9. Zum Neuban eines Geschaftagebinde fir das 
= ericht If] in Berlin (1142300), 3. Rate. . 
10. Desgi. fiir das Amtsgericht Berlin-Schéneberg 

994000), 3. Rate . . 
11. Desgl. fiir das Amtegericht Berlin - Weading 


(1 223 000), 3. 3. Rate . 
12. Zam Neubau_ eines amtsgerichtlichen Geschafts- 
biudes und eines Gefdngnisses in Rathenow 

gan 800), letzte Rate . 
m baulichen Erneuerungen bei dem Strafgetang: 


nis in Plitzensee (106 500), 1. Rate . 


4) Bezirk des Oberlandesgerichts in Stettin. 

i4. Zam Erweiterungsbau des Zentralgefiingnisses in 
Gollnow, 2. Erginzungsrate . . 

15. Zam Neubau eines am ichtlichen Geschifts- 
und Gefiingnisgebiudes in Pasewalk (138 €40), 
letzte Rate . . 

16. Zum Neubau’ eines ‘amtsgerichtlichen ’ Geschafts- 
gebiiudes in Gollnow (108 500), letzte Rate . 


5) Bezirk des Oberlandesgerichts in Posen. 

17, Zam Neubau eines amtsgerichtlichen Geschilfts- 
und Gefingnisgebdudes in Wrongowits a sie 
letzte Rate . . “ 

18. Desgl. in Schloppe (87 550), letzte Rate . 

19. Zum Erweiterungsbau des Geschiifts ebiudes flr 

das Land, — und Amtsgericht in Bromberg 

(s80 000), ‘ 

um Alig ‘a amtsgerichtlichen’ Geschitfts- 
ats in Wreschen (111500), 1. Rate. . 
um Nenbau eines Dienstwohngebiudes fir den 

Amtsrichter in Schloppe (31 000) 

*22. Desgl. ftir zwei —— in Carian "(853001 

1.Rate. .. 


6) Bezirk des iedimadlunesia hts in Seales. 
23. Zum Neubau eines amtsgerichtlichen Geschilftsge- 
biludes in Liiben (112700), letzte Rate. . 
*24. Zur Instandsetzung und zum Umban des amtsge- 
richtlichen Geschiifts- und Gatageage nee - 
Rybnik (115000), 1. Rate... 


7) Bez. d. Oberlandesgeriehts i in Winiabaes a. dS. 
25, Zam Neubau eines Geschiftsgebiudes und eines 
Untersuchungsgefiingnisses ftir das Land- und 
Amtsgericht in Magdeburg (3 900 900), letzte Rate 
26. Zum Neubau eines Geschiftsgebaudes fitr die Zivil- 
ns des Land- und Amtsgerichts in Halle 
a, d. S&. (1533 500), vierte und Ergiinzungsrate . . 
27. Zum Um. und Erweiterungsbau des erichtsge- 
——e in Naumburg a. d. 8, (249900), zweite 
— und Erginzungsrate . 
des Land- und Amtagerichtagebiudes i in Er- 
fart 190500) 1. Rate . . 


8) Bezirk des Dibidheindanntehde in Kiel. 
29. Zum Neubau eines Geschiftsgebdudes und eines 
Untersuchungsgefiingnisses fir das Amtsgericht in 
Neumiinster, sowie zum Neubau eines Zentralge- 
fangnisses fiir erwachsene und jugendliche miinn- 
liche Gefangene daselbst (1 586 100), 4. Rate ° 

*30, Zar Erweiterung der Geschifteriume des Land- 
gerichts und Amtsgerichts in Altona (98 (4)), 1. Bau- 
rate . 

*31. Zum Neubau eines Geschiifts- und ’ Gefangnisge- 
biiudes ftir das Amtsgericht in Westerland a. Syilt, 
nebst Dienstwohnungen fiir den Richter und am 
Gerichtsschreiber (168000), 1. Rate. . . . 

*92, Desgl. in Ahrensburg (119000), 1. Rate 


9) Bezirk des Oberlandesgeriehts in Celle. 


*33. Zum Neubau eines Dicastwolngebinten ~ — 
Amtsrichter in Jork (49 (4X)) F 


10) Bezirk des Oberlandesgerichts in ae 
34. Zum Um- und Erweiterungsbau des Gerichtsgefiing- 
nisses in Duisburg (103 500), letzte Rate . . 
*35. Zam Neubau eines amtsgerichtlichen Geschiifts- 
a . eee in Oberhausen carers), 


*36, Danae se Recklinghausen (611 000), 1. Rate . 


11) Bezirk des Oberlandesgerichts in Kassel. 
*37. Zum Neubau eines amtsgerichtlichen Geschafts- 
und Geflingnisgebéudes mit einer Dienstwohnung 


*13. 


*20. 


*28, 
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Zu tibertragen 7 244 000 
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Uebertrag 7244000 


gh - Amtsrichter in Rsacee ee ramus 


*38, oo re eines Geschiifts- und 
bitudes in Gudensberg (93 500), : Rate 


12) Bezirk d. Oberlandesgerichts in Frankfurt aM. 

39. Zum Neubau eines Gerichtsgefiingnisses in Frank- 
furt a. M. (626800), 2, Rate. . . 

“40. Zur Erweiterung der Geschiiftsriume und zum 
Neubau eines ngnisses fiir = aeneerane 
in St. Goarshausen (44600) . . s 


13) Bezirk des Oberlandesgerichts in Kaln. 

41, Zur Erweiterung der Geschilftsriume des Amts- 
erichts und des cap i htepecke in Bonn (562 700), 
etzte Rate. 

42, Zam Neubau eines ’ Geschaftsg gebiudes fir das 
Amtsgericht in Geldern (119 850), letzte Rate. . 

43. Zam Neubau eines Geschiifts- und Gefiin, 
baiudes fir das Amtsgericht in Rheydt afr ah, 7 200), 
letzte Rate . . 

‘44. Zur Erweiterung der Geschiiftsriiume des Amts- 
ersents | in Malmedy und gar carueccrtaes des 
efangnisses daselbst (80000) . . 
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Suni 7 800 632 
VIL. Elomalige und auSerordentliche Ausgaben fir die Ban- 


ausfiihrangen des Ministeriums des Innern., 


*i, Zum Neubau eines Dienstgebdudes fiir das Ober- 
verwaltungsgericht (1326000), 1, Rate. . 
. Zam Neubau eines Depots IV fiir die berittene 
Schutzmannschaft in Berlin (243000), letzte Rate 
*3. Fir den Neubau eines ——e in 
Kiln (1180000), 1. Rate . * 
. Desgl. in Wilhelmshaven (92000), 1. “Rate 
*5. Desgl. in Kassel (620000), 1. Rate . . 
6. Desgl. in Danzig (788175), letzte Rate. 
7. Desgl. in Wiesbaden, letzte Rate . 
8. eg. in Stettin, 3, Rate. . . 
9. Zur Errichtung bezw. Beschaffun 
ebiiuden fir Polizeidistriktskommissar. os 
10, Zam Neubau von Dienstwohnungen fir Gendarmen 
11, Fir den Umbanu des alten Oberfirsterdienstge- 
hoftes in Wittlich als Dienstwohnung ftir einen 
berittenen Oberwachtmeister und einen Kreisboten 
12, Zur Erbauung eines Gefangnisses inAnrath, 5, Rate 
13, Desgl, in Littringhausen, 3. Rate. 
14, Zar Beschaffung von Dieustwohnungen fir Straf- 
anstaltsbeamte . , 
15. Zur Instandsetzung der ehemaligen “Kantonge- 
fingnisse in der Rheinprovinz . . 
*16, Fir den Neubau eines Gefungnisses in Saar- 
briicken (515200), 1, Rate. . . Fi 


© 


vou Dienst- 


Betrag 
tite 1eM 


180.000 
83 000 


150 000 

80.000 
100.000 
248 178 
104 500 
250 000 
200 000 

44045 


2580 
232 000 
800 000 

37 400 
21 520 
100 000 


" Sumas 2 084 123 
IX. Elnmalige und anSerordentiiche Ausgaben fllr die Bau- 


ausfihrangen der landwirtschafi lichen Verwaltung. | 


1, Zur Befestigung und os es der Dinen auf 
der Halbinsel Hela, 21. R . 

2. Weitere Beihilfe fir agg Haffdeichverband ‘im 
Memeldelta zu den bei Durchfilhrung der Binnen- 
entwisserang entstandenen Kosten, 7.Rate . - 

3, Zom Ausban der hochwassergefibrlichen Gebirgs- 
flitsse in den Provinzen Schlesven und event. Bran- 
denburg, sowie zu den damit im Zusammenhange 
stehenden Verbesserungen an der mittleren Oder 
und der schiffbaren Strecke der Glatzer Neifie und 
event. des Bobers und der Lausitzer Neife, 4. Rate 

. Zur Festlegung der Wanderdiinen auf der frischen 
Nehrung, 5. Rate . . 

. Zur Gewahrung einer Beihilfe an die Meliorations- 
Genossenschaft der Geesteniederung, 3. Rate . . 

. Zar Gewkhrung einer Beihilfe zur Ausfiihrung der 
Artlander Melioration, 3. Rate. . 

. Zur Herstellung eines Verbindungskanais zwischen 
dem preufiischen Ems-Vechte-Kanal oberhalb Nord- 
horn und dem _ niederlindischen Almelo-Kanal 
(940 000), letzte Rate . 

8. Zar Gewithrung einer Beihilfe zur Austihrung 
der on, hla des Bodeflusses in den Kreisen 
Quedlinburg, ersleben, Wanzleben und Kalbe 
(2 700 000), 2. Rate 


“~~. Zur Unterstiitzung von Meliorationsversuchen ‘be- 
hufs Beseitigung der Notstinde an der Netze . 

10. Beihilfe zur Regulie der Sieg im Siegkreise 
von der Stofidorf-Buisdorfer bis zur Meindorf— 
Geislarer Gemarkungsgrenze (691000), 2. Rate . 


Zu tibertragen 
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Uebertrag 1 491 000 Uebertrag 126000 
li. Zu Erweiterungsbauten bei der landwirtschaft- *2. Neuban eines S Eeomene mack fir 10 Familien 
lichen Hochschule i in Berlin, letzte Rate, einschlieti- auf dem Vorwerk Gurdszen des ees Tre- 
lich der Kosten der inneren Einrichtung und Aus- : — : 12 900 
stattung mit Apparaten und Geriiten . . #10700 3, Wasserversorgung “des Vorwerks Zwion — Zucht- 
12. Zor Errichtung der landwirtechaftlichen Versuchs- estiit Zwion-Georgenburg 5000 
anstalten in Bromberg (0000), 2. Rate . . . 240 000 *4. Nenbau eines Vierfamilienhauses far Gestiitwirter 
“id. Zam Noubau eines Laboratoriums fir Milllerei-Er- auf dem Hauptgestite Gradits (15 800) : 16 800 
zeugpisse, einer Versuchsmoihle und Versuchs- *. Neubau eines Kuh- und Schweinestalles au 6 Ge- 
backerei (520000), 1. Rate. . oe ee ew ee) 6220000 stiitwirterwohnungen auf dem Hauptgestite Beber- 
*\4. Zur Herstellung eines Molkereigebaudes nebst beck (8600) . . 8600 
Girtnerhaus fiir die Jandwirtschaftliche Akademie *6, Neubau einer offenen Feldscheune auf dem Haupt- 
Bonn- -Poppelsdorf {132 000), 1, Rate . 80000 lite Beberbeck (6 700) 6700 
“15. Tierarztliche Hochschule in Berlin. Za baulichen *7. Neubau von zwei Viertamilienhiusern. nebst Ab- 
Aenderungen an den Riumen der Poliklinik far ortgebiinden auf dem Brandenburgischen Land- 
OHere Haustiere, sur Erganzung der inneren gestilt — Friedrich-Wilhelms-Gestit bei Neustadt 
Sinrichtung und zur Herrichtung vou Riumen zur a. d. Dosse (32 660) 32 460 
Aufstellung der a far Hufbeschlag ond 3, Neuban eines Fohlenlaufstalles auf dem Zuacht- 
Gestitkunie (15700). . 15 700 govtite bei Neustadt a.d. Dosse (60) . . 6 600 
+16. Beihilfe zur Verbesserung des Hochwasserprofils *). Neuban eines Reithauses auf dem Landgestiite 
der Elbe durch Verlegung des Deiches an der Schar- Warendorf (19 000) . 19 O00 
libber Gemeindewiese, Kreis Jerichow Il (29000) #666 *10. Nenbau eines Vierfamilienhauses nebst Stall- und 
“17. Zur Gewabrang eines Darlehns zur Melioration Nebengebaude auf dem Landgeatiite sSceiatai 
der Strieming-Niederung im Kroasener Deichver- (18 500) 18 500 
bandsgebiete (474000), I. Rate . 75 000 "11. Neubau eines ’ Beamtenwohnhauses nebst Stall 
*18. Zur Erbaaung eines Fligeldeiches ‘auf dem rechten : auf dem Landgestiite Gnesen (22830) . 22 830 
Gilze-Dferbel Kestaunenim Kreise Niederung(2000} 22 400 *12. Neubau cines Vierfamilienhauses nebst Stall ‘auf 
“19. Beihilfe zur Aufhihung der Dorfstrafie in Gtige, ; dem Landgestilte Gnesen (16730) . 16 730 
Kreis Labiau und Loye, Kreis Niederung (109000) 54 500 *{3. Neubau eines Sechsfamilienhauses nebst Stall und 
"i. Beihilfe sur Melioration der Niederung von Werder Nebenanlagen anf dem lLandgesttite Wickrath 
und Pritter im Kreise Usedom-Wollin (85000) . 40 000 : i ce ei a ee 26 100 
‘ a ESH O08 14. Neuban eines Stalles fir 87 engste auf dem : 
ee eee ng, yindgeattte Celle (164000), 1. Rate. 103 700 
15, Neubau eines Maschinen. unc eriiteschuppens 
X. EBinmalige and auSerordentliche Ausgaben far dic Bas- auf dem Lendgestite Gudwalien (8 (00) . pp 8000 
susflbrangen der Gesttiverwaltung. far 1908 “16. Drainierung von 89hn Ackerland der Vorwerke 
*|, Neubau von 9 Vierfamilienhdusern auf «dem « Birkenwalde und asec! _ ae ‘Tra- 
Hauptgestiite Trakehnen . ero a ae 126 O00 kehnen (17 000) 17 000 
Zu tibertragen 126 000 (Schin® ian promt 446 120 
Vermischtes. 


In dem Wettbewerb um Bebauangspliine fir Nen-Westend bei 
Berlin (S, 544 a, 568 Jahrg. 1903 d. BI.) haben erhalten den ersten 
Preis (3000 Mark) Architekt Alfred J. Baleke in Gemeinschaft mit 
C. Sicke1, den zweiten Preis (2500 Mark) die Architekten Hiniger 
u. Sedelmeyer und den driiten Preis (1500 Mark) Architekt 
M. Ravoth, sa&mtlich in Berlin. Ein Entwurf des Architekten 
R. Bislich in Berlin wurde zum Anvkanf ftir 500 Mark empfoblen, 

In dem Wotthewerb fir ein elfklassiges Yolksschulhaus in 
Ansbach (S. 639, Jahrg. 1903 d. BL), der unter den Mitgliedern des 
Bayerischen Architekten- und Ingenieur-Vereins in Minchen aus- 
geschrieben war, haben erhalten den ersten Preis (1000 Mark) 
Staatsbaupraktikant H. Buchert und H. Neu, den zweiten Preis 
(700 Mark) Architekt Joh. Mfiller und den dritten Preis (400 Mark) 
Architekt H. Lémpel. Lobend erwihut wurden zwei Entwiirfe 
der Architekten Gebriider Rank und ein Entwurf des Staatebau- 
praktikanten R. Pérignon. Angekauft durch die Stadt Ansbach 
wurden die Arbeiten der Herren Th. Veil, O. Bieber und Ge- 
brider Rank. Alle genannten Architekten wobnen in Milnchen. 

Zam Neuban eines Dienstgebiudes fiir das Oberverwaltungs- 
goricht in Berlla ist nach dem Haushaltsplan fir 1904 des preufii- 
schen Ministeriums des Innern das am Bahnhof Zoologischer 
Garten* in Charlottenburg gelegene ols Westeisbahn bekannte 
fiskalische Gelinde in Aussicht genommen. Die Baukosten sind 
auf 1326000 Mark berechnet. 

Eine Ausstellong fir Moorkultar und Torfindusirie findet 
vom 15, bis 21. Februar 1904 withrend der grofien landwirt 
sehaftlichen Woche in Berlin statt und zwar im Hauptgebilade 
des Landesausstellungsparkes am Lehrter Bahnhof duselbst. Die 
Ausstellung wird yom Verein sur Férderung der Moorkultur im 
Deutschen Reiche veranstaltet und verspricht nach dem uns 
vorliegenden Programm recht lehrreich zu werden, Sie sell 
einen miglichst vollstindigen Ueberblick tber alles geben, 
was vor Wesen der natfirlichen Beschaffenheit der Moore, von 
ihrem Verhalten zu Kulturmatinahmen und von ihrer Verwertung 
xa gewerblichen Zwecken bekannt ist. In der zur Darstellung ge- 
langenden Gruppe: Das Moor als Gegenstand naturwissen- 
schaftlicher Forschung werden den Techniker om meisten 
die im Moorboden vorkommenden Mineralien als Wiesenkalk, 
Kieselgur wew. interessieren, Die Gruppe: Das Moor als 
Gegenstand land- und forstwirtschaftlicher Kultur 
epthilt die Melioration, die Ent- und Bewlisserungsanlagen und 


ihre Einwirkungen auf das Moor. Die gewerbliche Aus- 
beutang des Moores bildet die letzte Gruppe. In ihr soll die 
Verarbeitung des jungen Moostorfs als Konservicrungsmittel — 
sum Wirmeschutz, zum Ersatz von Kork und Holz usw. — gezeigt 
werden. Bei der Gewinnung des Torfes spielen verlegbare Feld- 
bahnen und Feldbahnwagen ¢ine iets Rolle. 


Bicherschau. 

Der Stidicban. Monatsschrift fir die kiinstlerische Ausge- 
staltung der St&dte nach ihren wirtschaftlichen, gesundheitlichen 
und sozialen Grunds&tzen. Gegrtindet von Theodor Goecke 
vod Camillo Sitte, Berlin. Verlag von Ernst Wasmuth, Jabr- 
lich 12 Hefte. Preis 20 Mark fiir cinen Jahrgang. 

Der neuzeitliche Stidtebau, dessen Bedeutung die erste Stiidte- 
ausstellung in Dresden jtingst so schlagend bewiesen hat, reicht 
ksum zwei Jahrzehnte zurtick und doch ist seine Entwicklung 
schon so reich und vielgestaltig, da® er jetzt einen besonderen 
und gwar ganz bedeutenden Zweig der technischen Wissenschaften 
bildet. Auf den Hochschulen sind fiir ihn besondere Lebrsttihle 
errichtet. Vom Staate ist seine Wichtigkeit durch Veranstaltung 
eigener ftir die Banbeamten bestimmter Vortragskurse an den tech- 
nischen Hochschulen anerkannt. Die Griindung einer besonderen 
Zeitachrift fir alle den Stadtebau betreffenden kfnstlerischen und 
technischen, wirtschaftlichen und gesundheitlichen Fragen erscheint 
daher als cin zeitgemiiles Unternehmen. Die neue Monateschrift 
ist gegriindet worden yon dem leider zu frith dahingeschiedenen 
Camillo Sitte, dessen babnbrechendes Buch tiber den ,Stddtebau 
nach seinen kiinstlerischen Grundsitzen* allbekannt ist und von 
dem Landesbaurat und Privatdozenten an der Technischen Hoch- 
schule in Charlottenburg Theodor Goecke, Das soecben erschienene 
erste Heft enthalt zu Anfang einen ldngeren Aufsatz tiber die 
Ziele und Bestrebungen der neuen Zeitschrift und einen kurzen 
Nachruf for Camillo Sitte, dessen Aufsatz tiber ,Entcignungsgesetz 
und Lageplan* alsdano im Anschluf hieran begonnen ist, Henrici 
behandelt seinen Bebauungsplan ftir den siidwestlichen Stadtteil 
von Jena, und Goecke gibt Riickblicke auf die deutsche Stiadte- 
ausstellung in Dresden. Die erforderlichen Kebauungspline and 
sonstigen Abbildungen sind dem ersten Hefte auf Tafeln und im 
Text beigegeben. Wir wiinschen der Zeitschrift, deren Auastat- 
tung in der bei Wasmuth bekannten vornehmen und gediegenen 
Weise erfolgt ist, ein gutes Gedeihen, 
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Amtliche Mitteilungen. 


Preaten, 

Seine Majestit der Konig haben Allergnidigst geruht, dem 
Staatsminister und Minister der Offentlichen Arbeiten Budde den 
Roten Adlerorden L. Klasse mit Kichenlaub, dem Geheimen Ober- 
baurat und vortragenden Rat im Ministerium der &ffentlichen 
Arbeiten Drang. Dr. Zimmermann die K6nigliche Krone zum 
Roten Adlerorden I. Kiasse mit Eichenlanb, dem Geheimen Ban- 
rat a, D, Lochner in Berlin den Roten Adlerorden II. Klasse mit 
Eichenlaub, dem Generaldirektor der Allgemeinen Elektrizitits- 
Gesellschaft, Geheimen Baurat Kathenau in Berlin den Roten 
Adlerorden [lL Klasse mit der Schieife, dem Architekten Bodo 
Ebhardt in Grunewald, dem Regierangs-Baumeister a, D. Den- 
nhingholf in Charlottenburg, dem Oberingenienr and Prokuristen 
der Firma Siemens u. Halske Dr+ijng. Reichel in Steglitz und 
dem Fabrikdirektor Lasche in Berlin den Roten Adlerorden 
IV. Klasse, dem Prilsidenten des Reichseisenbahnamts, Wirklichen 
Geheimen Rat Dr. Schalz die Brillanten zum Koéniglichen Kronon- 
orden J. Klasse, dem Ingenieur Stix in Berlin, dem Oberingenieur 
Ehnbart in Friedrichshagen und dem Ingenieur Otto in Pankow 
den Kiiniglichen Kronenorden IV. Klasse, sowie dem etatmafigen 
Professor an der Technischen Hochschule in Aachen Damert den 
Charakter als Geheimer Regierungsrat zu verleihen. 

Der Regierungs-Baufihrer des Hochbanfaches Lauchlan Mac 
Lean aus Karlsmarkt, Kreis Brieg, ist: sam Regierungs-Baumeister 
ernunnt worden, 

Den Regierungs- Baumeistern des Hochbaufaches Johannes 
Korner in Warstein i, W. und Friedrich Schultz in Pankow ist 
die nachgesuchte Entlassung aus detn Staatedienste orteilt worden. 


inspektor in Kassel, und der Kinigl. Baurat and Ehrenbtirger der 
Stadt Dirschan Heinrich Friedrich Agathon Schmidt in Danzig. 
frither Deichinspektor des Danziger Deichverbandes, sind gestorben, 
Deutsches Reich. 
Der Regierungs-Baumeister Otto Laubschat, Hilifsarbeiter 
bei dem Hafenbau-Ressort der Kaiserlichen Werft in Wilhelms- 
haven, ist gestorben, 





Bayern. . 

Seine Konigliche Hoheit Prinz Luitpold, des Kénigreichs Bayern 
Verweser, haben sich Allergnidigst bewogen gefunden, dem K6nig). 
Regierungs- und Kreishaurat fiir das Landbaufach in Minchen 
Kajetan Pacher die LV. Klasse des Verdienstordens vom Heiligen 
Michael sowie dem Kinig). Regierungs- und Kreishaaasseasor Ferdi- 
nand Inama ¥. Sternegg in Miinchen und dem Kénigl. Bauamt- 
mann und Vorstand des Kénigl Strahen- und Fluibauamtes Weiden 
Philipp Kraus den Titel und Rang eines Kinigl. Baurates zu 
verleihen, ferner deo Direktionsrat bei der Generaldirektion der 
Staatseisenbahnen Johann Wicklein anter Beférderung zum Re- 
gierangsrate und den Direktionsassessor bei der Kisenbahnbetriebs- 
direktion Miinchen Hermann Riegel unter Beférderung zum Di- 
rektionsrate in das Staatsministerium fOr Verkehrsangelegenheiten 
zu berufen, 

Oldenborg. 

Seine Konigliche Hoheit der Grotiherzog haben den Geheimen 
Oberbauriten Jansen, Tenge und Béhlk das Offizierkrenz des 
Grotherzoglichen Haas- und Verdienstordens zo verleihen geruht. 

Der Bezirksinspektor bei der Grofherzoglichen Eisenbaha- 
direktion, Oberbauinspektor Rieken in Oldenburg, ist zum Baurat 


Der Geheime Bavrat August Schuchard, frtiher Kreisbau- | beftrdert worden. 





{Alle Rechte vorbehalten] 


Nichtamtlicher Teil. 


Sehrifileiter: Otte Sarrazin und Friedrich Schultze. 
Das Ausstellungsgebiiude ftir Arbeiterwohlfahrt in Charlottenburg. 


Schon seit. den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts ist 
der Gedanke einer stindigen Ansstellang fiir Arboiterwohlfabrt 
verfolgt worden, denn allm&blich war die Erkenntnis durchge- 
drungen, dafi die Unfailverhiitung eine der wichtigsten Aufgaben 
der Arbeiterfilrsorge hildete und dat} die moglichste Verbreitung 
und allgemeine Kenntnis derjenigen Finrichtungen, die zur Ver- 
hinderung von Unglcksfiillen dienen, von hichster Bedeutung sei. 
Zur Verwirklichung dieses Gedankens wurde die Errichtung von 
Ausstellungsriiumen in der Reichstagaverhandlung vom 28. Januar 
1888 cinmilitig beschlossen mit der Mafigabe, dafi die cinzurichtende 
stindige Ausstellung sich nicht allein auf die Unfallverhfitung xu 
beschrinken habe, sondern auch anf die gesamte Gewerbewohl- 
fahrt #u erstrecken sei. Als Bauplatz wurde ein etwa 4), Hektar 
grofies Grundstiick in der Fraunhoferstrafie 11/12 in Charlotten- 
burg gewihit. Die Niihe der Technischen Hochschule war mitbe- 
stimmend fiir die Wah! dieses Platzes. 

Das Gebiinde besteht aus einem vorderen querliegeniden Ver- 
waltungsbau, einem VerbindungsflGgel, der im Erdgeschot den 
Vorraum zur Ausstellungshalle bildet und im ersten Stockwerk 
einen Horsaal mit 196 ansteigenden Sitzen aufnimmt, sowie aus 
der eigentlichen Ausstellungshalle (Abb. 3 u.4} Auferdem ist 
noch ein besonderes Kesseclhaus vorhanden. Der Verwaltungs- 
fligel enthilt im Keller das elektrische Licht- und Kraftwerk ftir 
die ganze Ausstellung, die Kesselanlage fir die Warmwasserheizung 
und die Waschkiiche dex Maschinenmeisters, augerdem Kollen- 
und Lagerriame. Dus Erdgesche(s nimmt eine Wohnung fair den 
Maschinenmeister und zwei ureauriume sowie eine Abortanlage 


auf. Im ersten Stock sind eine Bacherei und zwei Ausstellungs- 
sale fiir das Tuberkulosemuseum untergebracht. Der Hérsaal 
mit 196 ansteigenden Klappsitzen ist fir belehrende Vortrige 
aus dem Gebiete der Unfallverhiitang, Arbeiterfirsorge und Ge- 
werbehygiene bestimmt. Er ist sowohl vom Verwaltungsyebiiude 
als auch von der Ausstellungshalle sugtinglich {Abb. 2 u. 4) und 
fiir Experimentalvortriige mit Anschliissen an das Kraft- und Licht- 
werk, mit Wasserzu- und Ableitung und mit einem Projektions- 
apparat ausgestattet. 

Die Ausstellungshaile (Abb. 1 bis 4) bat einen kreuzfiir- 
migen Grandrifi; ringsherum im Innern J&nft in 4,25 1m Hohe eine 
Galerie von 5,15 m Breite, die ebenfalls Ausstellungszwecken dient 
und durch Treppen mit der Halle in Verbindung steht. Die 
eiserne Konstruktion der Halle ist vollstindig unabhiingig von 
den nur 11), Stein starken Utmfassungewinden ausgefiihrt, die 
nur den Zweck haben, den duferen Abschlofi des Hauses zu bil- 
deo. In der Liingsrichtung der Halle ist ein Laufkran von 
lOO kg Tragkraft eingebaut zum Bewegen grofer und schwerer 
Ausstellungsgegenstinde. Kleinere Lasten bis 300) kg werden 
durch einen beweglichen Bockkray gehoben und bewegt. Einge- 
deckt ist die Halle mit Monierplatten zwischen I-Trigern, darauf 
ist eine doppelte Dachpapplage gelegt. Die Oberlichtflitchen sind 
mit Drahtglas verglast. Den Futiboden der Halle bildet ein in 
Asphalt verlegter Stabboden auf einer 15 cm starken Betonschicht; 
auch auf der Galerie liegt ein Stabboden auf Koenenschen Vouten- 
platten. Die Beheizung erfolgt durch eine Hochdruckdampfheizungs- 
anlage, die eine Erwirmung der Halle bis + 20°C bei einer Aufien- 











54 
temperatur von — 15°C erméglicht. Zar Beleuchtung dient elek- 
trisches Bogen- und GlOhlicht, Unter der Galerie ist eine Trans- 


missionsanlage mit Drehstrombetrieb vorgesehen zar Vorfihrung 
der ausgestellten Maschinen. Den Strom fiir Motoren und Be- 
leuchtung liefern die Charlottenburger Elektrizitatswerke. Im 
ganzen bietet die Halle 1610 qm Grundfliche zu Ausstellungs- 
zwecken, die Galerie noch eine weitere Fliche von 818 qm. 

In dem Kesselhause sind bis jetzt zwei EKinflammrohrkessel 
von je 40 qm Heizfliche zur Aufstellung gekommen, fiir einen 
dritten Kesse] bei Erweiterung der Ausstellungsanlage ist noch 
Platz vorhanden. Die Kessel haben rauchyerzehrende Donneley- 
Feuerungen, die derart angeordnet sind, dafi Asche und Schlacke 
in einen unter dem vorderen Teile des Kesselhauses befindlichen 
Keller fallen, von wo sie in Kippkarren durch cinen Handaufzug 
nach oben befirdert werden, Zwei Worthington-Dampfpumpen 
dienen zum Heben des Kondenswassers in die Kessel. 

Der noch unbebaute Teil des Gelindes ist fir Erweiterungs- 
bauten vorbehalten. Eine Unfallstation wird im vollstiindigen Be- 
trieb als Ausstellungsgegenstand yorgefithrt. Die Errichtung eines 
Arbeiterwohnhauses ist in Aussicht genommen. Die Gesamtaus- 





Abb, 2, 







Abb. 3. Erdgeschof. 


fihrungskosten haben nach dem ,Gewerblich-Technischen Rat- 
geber* (3. Jahrg., 1903, 1. u. 2. Heft. Berlin. Verlag der Polytechn. 
Buchhandlung von A. Seydel), dem auch die vorstehenden Mittei- 
Jungen entnommen sind, 540000 Mark betragen. Die Aufstellung 
der Entwiirfe geschah im Reichsamt des Innern unter Oberleitung 
des Geheimen Oberbaurats Hfickels, dem auch die Ausfdhrung 
unterstellt war. Die architektonische Ausgestaltung lag in den 
Hiinden des Architekten G, Rockstrohen. 

Werfen wir nun noch einen kurzen Blick auf die Ausstellung 
selbst. so unterscheidet sie sich dadurch vortcilhaft vor anderen 
Schaustellungen, dati die Maschinen, wo es nur immer die Miglich- 
keit zuliefi, in nattirlicher Gréfie und in vollem Betrieb vorgefiihrt 
sind. Nach dem der Ausstellong zugrunde liegenden, im Anfang 
entwickelten Gedanken zerfallt sie in zwei Abteilungen, in eine 
gréfiere, die der Darstellung des Unfallschutzes in den ver- 
schiedenen Arbeitszweigen gewidmet ist und in cine zweite kleinere, 
die das Gebiet der Gewerbehygiene und der mit ihr in enger 
Verbindung stehenden sozialen Hygiene umfatit. Es ist Wert 
darauf gelegt, dafi nur solche Einrichtungen vorgettihrt sind, die 
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Abb. 1. Blick in die Ausstellungshalle. 
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Das Ausstellungsgebaude 
fir Arbeiterwohlfahrt 
in Charlottenburg. 


Sk a 
Abb. 4. Erstes Obergescholi. 


bereits in den Betrieb Eingang gefunden haben; wird Altes durch 
besseres Neues verdriingt, so soll ersteres durch letzteres ersetzt 
werden, so dai} dem Besucher jederzeit ein Bild von dem augen- 
blicklichen Stand der Unfallverhtitungstechnik vorgefihrt wird. 
Alle Ausstellungsgegenstande sind mit einer kurzen erliiuternden 
Beschreibung versehen, die bei den Maschinen, Apparaten und 
Modellen in Form einzelner Blatter dem Besucher zur Verfigung 
gestellt wird, wihrend sie bei Photographien auf diesen selbst an- 
gebracht ist. Auf den Ausstellungsgegenstand selbst, also die den 
Zwecken der Unfallverhittung dienenden Teile, wird der Beschauer 
durch roten Anstrich dieser Teile aufmerksam gemacht. In der 
zweiten Abteilung ist far die zur Ableitung von gesundheitsschad- 
_ lichen Staubteilen, Dampfen und Gasen angebrachten Einrichtungen 
ein blavner Anstrich gewdhit worden, um sie kenntlich zu machen, 
Eine Fille von Maschinen fast aller Erwerbs- und Industrie- 
zweige gibt dem Besucher ein Bild von dem rastlosen Streben 
| der Arbeitsgeber, ihre Arbeiter nach Méglichkeit vor Unfiillen zu 
bewahren und sic vor den mit dem Betrieb verbundenen, ihre 
Gesundheit schadigenden Einfltissen zu schtitzen. E—2. 
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Bewegliche eiserne Krane zum Versetzen der Werksteine bei Hochbauten. 


Bei dem gegenwirtig in der Austihrang begriffenen Nenbau 
des Institute fir Chemische Technologie im Garten der Tech- 
nischen Hochschule zu Charlottenburg ist seitens der mit der Aus- 
fihrung der Maurer- und Versetzarbeiten betrauten Firma Held u. 
Francke zum Aufbringen and Versetzen der umfangreichen Sand- 
steinverkleidung der Aulienfronten statt der bisher Oblichen abge- 
bundenen Ristungen eine schmiedeciserne Versetzvorrichtung nach 
der vom Ingenieur S. Vofs in Charlottenburg erfandenen und dem- 
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Abb, 1, 
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Abb. 3. Tragegertist des Fiihrungstriigers. 


selben patentierten Konstruktion in Anwendung gebracht worden. 
Die Vorrichtung besteht im wesentlichen ffir jede der Gebiude- 
fronten aus einem vierseitigen schmiedeeisernen Gittermast yon 


21,0 i» Hohe, der in der Langsrichtang der Front auf einer unteren 
Laufschiene mittels Rollenfafs fahrbar und an seinem oberen Ende 
mit einem drehbaren Ausleger von 3,80 m Ausladung versehen ist 
(Abb. 1-3). In geeigneter Héhe befindet sich mit dem Mast in fester 
Verbindung eine Plattform e, auf der die mit Handbetrieb bewegte 
Winde zum Aufziehen der Werksteine ihren Platz bat. Die Trag- 
fahigkeit eines solchen Mastes betrigt 3000 kg. Um cin Kippen des 
Mastes senkrecht zur Gebludefront za verhtiten, gleitet derselbe 
etwa in der Mitte seiner Héhe auf einem wagerecht abgebundenen 
Fohrangstriiger b (Abb, 2 u. 3) vermittels einer Rollenftihrang, die 
ihrerseits, um etwaige Senkungen der anf dem Erdreich gebetteten 
Laufschiene und des Mastes unschidlich zu machen, mit letzterem 
durch einen beweglichen, jenen Senkungen nachgebenden Hebel 
verbunden ist. Die Sicherung des Mastes gegen Umkippen in der 
Langstichtung der Laufschiene ist in wirkungsvoller Weise durch 
zwei Drahtseile erreicht, welche einerseits on den Enden des wage- 
rechten Fihrungstrigers befestigt and anderseits fiber die an dem 
Mast angebrachte Hollenfiihrung hinweg nach dem unteren Ende 
der jeweils entgegengesetzten Stiitze dea Filhrungstragers ver- 
spannt sind. Die freie Hin- und Herschiebung des Mastes ist 
solcherart gewihrleistet. Diese Lingsbewegung wird von der 
Plattform aus mittels Handflaschenzuges bewirkt. 

Die Arbeit des Versetzens der Werksteine geschieht nun der- 
art, daf zwei Arbeiter die Plattform besteigen und den Mast zu- 
niichst mit Hilfe des Flaschenzuges an diejenige Frontstelle bringen, 
an welcher Steine versetat werden sollen. Der Werkstein wird 
hierauf, in gleicher Weise wie bei den Holzriistungen angehiingt, 
aufgewunden, und durch entsprechende Filhrung mit der Hand, 
vermége der leichten Drehbarkeit des Auslegers, an seinen Lager- 
ort gebracht. 

Ein erheblicher Vorteil der beachriebenen Versetz-Vorrichtung 
gegeniiber der abgebundenen Riistung liegt darin, dafi keinerlei 
Konstruktionsteile der Vorrichtung in das Innere des Gebsudes 
hineinragen, mit Ausnahme etwa der nur in weiten 
Abstlinden erforderlichen Verankerungen der senk- 
rechten Stiitzen des Filhrungstriagers. Es braucht da- 
her mit der Herstellung der Diicher und Zwischen- 
decken nicht anf die Fertigstellung der Werkstein- 
fronten gewartet zu werden. Weiteren Zeitgewinn 
bietet die schnellc Aufstellung der Versetzvorrichtung 
und der Fortfall von Rilstungsverinderungen. Ferner 
ist es unzweifelhaft, dafi bei folgerichtiger Vertei- 
lung der Versetzarbeit, namentlich aber bel Einfih- 
rung des elektrischen Antricbes fiir die Schiebs- 
und Aufzichbewegungen, gegen die bisher tibliche 
Art des Versetzens der Werksteine wesentlich an 
Zeit gewonnen werden kann, 

Bei dem in Rede stehenden Neabau mufte von 
elektrischem Antrieb gilnzlich Abstand genommen 
werden, weil die Kraftanlage der Technischen Hoch- 


~s schule in den grofien Sommerferien, also wihrend dreier Monate, 


keinen Strom liefert and anderweiter Anschlufi nicht zu er- 
langen war, 

Was endlich die Kosten der neuen Versetzvorrichtung anlangt. 
so kénnen zwar hierffir, da sie von der Anordnung und der Ge- 
brauchsdauer der Vorrichtung abhiingen, bestimmte Einheitspreise 
nicht angegeben werden, doch stellen sich die Kosten im Vergleich 
zu denen der abgebundenen Rostung giinstig, Die abgebundene 
Riistung war mit 3,80 Mark fir das Quadratmeter Frontfliiche an- 
geboten, wilirend die Vofische Versetzvorrichtung im vorliegenden 
Fall nur 2.) Mark fiir das Quadratmeter gekostet hat, 
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Umwandlungen der preufischen und siichsischen Eisenbahnanlagen in und bei Leipzig. 


I. Jetzige Zustiinde auf den Leipziger Bshnhifen. 

Far den Personen. und Gitterverkehr mit der inneren Stade 
Leipzig besitzt die preufiische Eisenbahnverwaltung vier, die 
sichsische Kisenbahnverwaltung zwei eigene, getrenut liegende 
Bahnhife (Abb. 1). 

Von den preufiischen Bahnhifen liegen drei, der Thitringer, 
der Magdebuarger (Innen- und Aufienbahnhof mit Giterladestelle 
Enutritzsch) und der Berliner nahe nebeneinander im Norden der 
Stadt, wihrend der Eilenburger Bahnhof im Osten sich befindet. 
In den ThOringer Bahnhof mtinden die von Siden und Westen 
kommenden Linien von Bayern (Probstzella-Gera) und von Thi- 
ringen (Erfurt-Korbetha), nachdem beide Linien sich in Lewtasch 





vereinigt haben, Der Magdeburger Bahnhof vermittelt den Ver 
kehr nach Halle-Magdeburg, der Berliner denjenigen nach Bitter 
feld-Zerbst und nach Bitterfeld-Berlin. Auf dem Eilenburger 
Bahnhof endet die Strecke Kotibus-Eilenburg-Leipzig. Drei 
Bahnhife sind Kopfstationen, nur der Berliner ist Durchgangs- 
station fOr den Verkehr nach der Richtaung Bayern und Sachsen 
fiber Altenburg-Hof. Die suchsischen Bahnuhéfe sind der Bayerische 
im Sdden der Stadt fitr die Linien Leipzig-Hof, Leipzig-Gaschwitz- 
Meuselwitz und Leipzig-Borna-Chemnitz und der Dresdner — 
neben dem Magdeburger Bahnhof — fir die Linien Leipzig-Itiesa- 
Dresden, Leipzig-Débeln-Dresden und Leipzig-Geithain-Chemmnitz 
beide Kopfstationen. 


Die preufische und die siichsische Eisenbalnver- 
waltung besitzen gemeinsam nordtstlich vom Thil- 
ringer, Magdeburger und Dresdner Balhnbofe und stid- 
dstlich vom Berliner Bahnhofe einen Giiterilbergabe- 
oder Sammelbahnhof, Abgesehen von der unmittel- 
baren Verbindung des Berliner Bahnhofs mit dem 
Bayerischen durch die Bayerische Verbindungsbahn, 
auf der fahrplanmafige Ziige verkehren, kOnnen 
nur zwischen dem Magdeburger und Dresdner 
Bahnhof cinzelne durchgehende Wagen mittels Dreh- 
scheibe am Kopfe dieser Bahnhife in beschwerlich- 
ster Weise Uberfiihrt werden. im tibrigen ist das in 
Leipzig durchreisende Publikum fGr den Verkebr 
zwischen den Bahnhéfen auf Omnibusfahrten und auf 
die elektrischen Strafienbahnen angewiesen. 

Bei der getrennten Lage der Bahnhéfe sind zum 
Uehergang der Gtiterwagen von einer Linie zur an- 
deren mehrere kurze Verbindungsbalnen angelegt, 
die meist in den preufisch-sachsischen Ucbergabe- 
bahnhof eiumiinden, so dafi der Uebergang von Fahr- 
zeugen der Richtungen von Bayern fiber Hof, von 
Bayern tiber Zeitz-Gera, von Magdeburg und von 
Thiiringen nach Dresden, nach Berlin und Bilenburg, 
sowie der Cebergang der drei letzten Stationen unter 
sich nur iiber den Uebergabebahnhof modglich ist. Die 
von Stiden und Westen auf dem auflerhalb des Stadt- 
gebletes gelegenen Vereinigungsbahnbof Leutzsch 
von Probstzella-Gera und Erfurt-Korbetha eingchen- 
den Gitterzlige werden daselbst anf mehr als un- 
geniigenden Anlagen getrennt, Die Wagen gehen 
einesteils fttr den Ortsverkehbr nach dem Thilringer 
Bahnhof, andernteils werden sie Ober die unweit des 
Haltepunktes GohlisMickern von der Thiiripger 
Strecke abzweigenden Thiringer Verbindungsbahn 
nach dem Uebergabebahnhof oder fiber diesen un- 
mittelbar aach Schinefeld tiberfithrt, cine Arbeit, die 
der Thitringer Bahnhof und seine nachstehend beschrte- 
bene Verbindung mit dem Uebergabebahohof durch 
den Magdeburger Bahnhof keinesfalls leisten kinnte. 

Ein weiterer Verkelrsaustausch findet statt 
zwischen dem Thfringer Iunenbahnhofe and dem 
Magdeburger Anflenbahnhofe (Hutritzsch) ffir den 
Orteverkehr und ftir die Richtung von und nach 
Halle sowie fiir die nach der Betriebswerkstatt auf 
dem Thiiringer Bahnhof bestimmten Reparaturwagen 
liber die zwischen beiden Stationen liegende kurze 
Verbindungsstrecke, 

Von der Linie Magdeburg-Halle-Leipzig einge- 
hende Giiterziige enden auf dem Magdeburger Autien- 
bahnhofe (Eutritzsch) und werden dort getrennt. 
Die Avlagen hierffr sind tuferst mangelhaft. Dann 
gehen die Sendungen nach dem Innenbahnhofe oder 
sie werden fiir den weiteren Lauf entweder nach dem 
Thiiringer- oder — auf ciner besonderen Verbindungs- 
strecke — nach dem Webergabebahnhof iberftibrt. 

Die Gttterzlige aus der Richtung von Berlin ond 
Zerbst fiber Kitterfeld fahren auf dem Berliner Bahn- 
hofe ein. Soweit die Giiter nicht ffir den Ort be- 
stimmt sind, gehen sie siimtlich fiber eine Gleis- 
verbindung nach dem Uebergabebabnhofe und erst von 
da nach den preufischen und siichsischen Linien fiber. 

Alle von Osten her ber Kilenburg ankommen- 
den Gitterzige werden auf dem Verechicbebahnhof 
Schonefeld angebracht, die Ortagiiter gehen nach 
dem Eilenburger Bahnhof, die Wagen far Thilringen 
itber die Eilenburger Verbindungsbahn, den Ueber- 
gabebubnhof und die Thiringer Verbindungsbabn 
nach Leutesch, den Uebergabebahnhof nur durchlau- 
fend, die tibrigen Wagen werden dem Uebergabebahuhof zugefthrt, 

Von den sichsischen Linien miindet die Dresdner unmittelbar, 
die Bayerische mittels der Bayeriachen Verbindungsbahn in den 
Cebergabebahshot ein. Auf diesen Linien sind in Engelsdorf und 
Gaschwitz Vorbahnhdfe angelegt, wo die Giiterwagen nach den 
verschiedenen Bestimmungsorten verteilt werden. Im Westen Leipzigs 
findet eine Uebergabe von Giltern hawptsichlich der Richtung 
Thiiringen-Sachsen zwischen der preufiachen und sachsischen Ver- 
waltung abwechselnd auf dem preufischen Lokalbabnhof Plagwitz- 
Lindenau der Zeitzer Linie und auf dem ihn unmittelbar benach- 
barten siichsischen Bahnhof gleichen Namens, dem Endpunkt der 
Gaschwitzer Verbindangslinie statt. 


Abb, 1. 
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Eisenbabnanlagen in und bei Leipzig. Kinftiger Zustand. 


Die Hichstzahl der auf den obengenannten preutiischen Bahn- 
héfen tiglich behandelten Achsen betrug im Jahre 188, Dureh- 
gangsverkehr nicht mit gerechnet: 

fir Leipzig-Thiringen 


685 Eingang, §98 Ausgang, 


- Magdeburg . 650 : 600 . 
- Eutritzsch . 2062 ‘ 2050 * 
+ Berlin . . an » 1700 js 
a Eilenburg . 240 - 240 = 
Plagwitz-Lindenan . Oy tn) a 
Leutzsch . . 2542 . 2794 = 
Schiinefeld . 1601 170) a 


Der Verkehr des Uebergabebaluhofes ist von 517026 im Jabre 
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L87@ bebandelten Wagen auf 811000 im Jahre 1899, mithin om 
146 vH. vom Jahre 1884 bis 1999, von 600107 anf 511000 Wagen 
~ 35 VH. gestiegen. Die Uebergabe in Plagwitg-Lindenau be- 
aiffert. sich im Hochstfaile auf 400 Achsen hin und ebensoviel zuriick. 
Auf Bahnhof Leipzig (Thiringen) sind etwa 1600 m Ladestratien- 
lingen und 3100 qm Schuppenflichen erforderlich, aber nur 72)m 
and 2200 qm vorhanden. Der Magdeburger Bahnhof bietet bei 
4100 qm Bedarf nar 2960 qm Schuppenfliichen, 


Il, Notwendigkeit ciner Albhilfe und Grandlagen fair cinen 


Umbauentwarf. 


Diese wenigen Zahlen — auf mer einzugehen, witrde hier zu 
weit fiihren — und neben diesen der in dem Wechselverkebr auf 
dem Uebergabebabnhof gekennzeichnete Zuwachs des Leipziger 
Verkehrs erkliren ohne weiteres, daft} die Leipziger Bahnhdfe, die 
vor Jahren von Privatbabngesellschaften ftir die damaligen Verhiilt- 
nisse voll ausreichend, aber ohne wesentliche Erweiterungsfihig- 
keit erbaut sind, nunmehr mit ihren unzulanglich gewordenen 
Einrichtungen und ibrer nicht einheitlichen Anordnung, die von 
Fall zu Fall dem jeweiligen Bediirfnis angepatit ist, dem weiter 
wachsenden Verkehre nicht genigen kdnnen, und da diese Kin- 
richtungen an sich weiterhin auch nicht verbesserongsfhig sind. 
Wo notdiirftizg und fast immer mit Schidigung anderer Verkehrs- 
anlagen an irgend einer Stelle Erleichterung geschaffen werden 
konnten — Schreiber dieses kennt in dieser Hinsicht nar die preu- 
Hischen, nicht auch die s&chsischen Bahnhife eingehend — war 
der Erfolg stets nur von kurzer Dauer. Kleine Hilfen waren 
nicht mehr anwendbar. Die Unzulinglichkeit der Anlagen fir den 
Verschiebedienst vor allem auf dem Magdeburger und anf dem 
Uebergabebahnhof (ihrte schon im Dezember 18% zu einer Ver- 
kehrsstockung. Die Stationen versagten auf mehrere Wochen 
volistandig. 

Hieraus erhellt auch, dafi den Anstof zu den geplanten Um- 
wand)ungen der Risenbahnanlagen in und bei Leipzig nicht in 
erster Reihe die Personentiahnhéfe gegeben haben, deren Zustand, 
wie bekannt, dem reisenden Publikum hichst unbequem und den 
Anforderangen der Jetztzeit in keinem Pankte mehr angemessen 
ist; es sind vielmehr die grofien Mifstande in den Anlagen fir 
den Giiterverkehr gewesen, die anf einen Umbau mit zwingender 
Notwendigkeit und in einer solchen Ausdehnung drangten, an die 
in noch nicht welt zuriickliegenden Jahren bei e¢infacheren Ver- 
kehrsverhiiltnissen nicht gedacht werden konnte. 

Der unhaltbare Zustand ist nicht erst kirzlich eingetreten und 
beobachtet, Die Versuche zu ciner geeigneten Planung zu ge- 
langen, beginnen im Jahre 1874 mit einem Entwurf, dessen Aus- 
fGbrang 17'/, Millionen Mark kosten sollte, der aber allen Betei- 
ligten, zuraeist Privatbalingesellschaften, zu teuer erschien. Dem 
wirklichen Bedarf mehr angepafit waren einige spatere Entwiirfe, 
Diese waren aber lediglich dazu geeignet, die Ausichten der drei 
Hauptheteiligten, der preuflischen und sichsischen Staatsbalhnver- 
waltang and der Stadt Leipzig hinsichtlich dessen, was gu ge 
schehen und was nicht zu geschehen hatte, soweit au kliiren, dai 
die preugische Zentralstelle im April 1899 der KOniglichen Kisen- 
babnodirektion in Halle a. d. Saale den Auftrag erteilen konnte, 
tinen Entwurf aufzustellen nach einer Reihe bestimmter Leit- 
gedanken, fiir die allseitige Zustimmung punmnehr anzunehinen 
war. Diese Leitgedanken waren: 

1} Fitr Leipzig ist nur ein weit in die Mitte der Stadt vorge- 
schobener Kopfbahphof auf dem jetzigen Gelinde der Thiringer, 
Magdeburger und Dresdner Bahohtfe szweckmafsig und nach dem 
Stande der stidtischen Bebauung nur hier Gberhaupt ausitihrbar, 
Seine Bahnsteige sind 2—3m tiber Pflaster des Vorplatges an- 
zunehinen. 

2) Dieser Hauptbahnhof soll alle in Leipzig cinmitndenden 
Linien beider Verwaltungen mit Mobglichkeit gleichzeitiger Ein- 
und Ausfahrt aufnehmen und hierbei den Darehgangsverkehr der 
wichtigsten Richtungen Berlin—Bayern Gber Hof, Thiringeo— 
Dresden und Thiiringen—Magdeburg tunlichst erleichtern, wobei 
eine Kreuzung von Hauptgleisen in Schienenhéhe namenilich bei 
den Ausfahrten nicht zu vermeiden ist. 

3) Im iibrigen sol] zu beiden Seiten einer zu vereinbarenden 
Achse, welche gleichzeitig die selbstiindigen Betriebe beider be- 
teiligten Verwaltungen abgrenzt, eine streng getrennte Grupple- 
rang der Anlagen durchgefiihrt werden. 

4) Die Giiterbahnhofsanlagen sollen cine wesentliche Erwei- 
terung erfahren, dabei aber in unmittelbarer Nihe des Verkelrs- 
mittelpunktes, wo sie sich jetst befinden, bleiben. 

5) Der in s&chsischem Betriebe befindliche Uebergabebahohof 
ist nicht beizubehalten. Die (Giitertibergabe ist anderweit vin- 
facher zu gestalten. 
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#) Die bestehenden Stratienkreuzungen in Schienenhthe sind 
zu beseitigen, 

7) Ein besonderer Postgiiterbahnhof ist vorzusehen. 

Die hiernach bearbeiteten Entwurfsskizzen nebst Kosteniiber- 
schlagen konaten im November 1889 bei der preuijischen Zentral- 
stelle zur Vorlage gelangen und wurden von dieser im Miirz 1900 
als ginstige Grundlage fiir die weitere Bearbcitung des Gesnint- 
entwurfs angenommen; die im preufiischen Teil ausfihrlich durch- 
gearbeiteten Entwurfsstticke wurden im Dezember 1902 endgiltig 
zur Ausfihrung festgestellt. Bereits im Februar 1)1 hatten Ver- 
handiungen zwischen den beteiligten Kisenbahnverwaltungen und 
der Stadtgemeinde Leipzig begonnen, die im Mai 1002 zum Ab- 
schlui von Vertrigen fibrten, wobei alle in Betracht kommenden 
Punkte unter Annahme der von der preuBischen Eisenbaluverwal- 
tung aufgestellten Entwurfsskizzen vereinbart und bis ins elnzelne 
festgelegt worden sind. Die erforderlichen Bausummen belasten 
nach den Vertragen voraussichtlich Prentlen, Sachsen und die Stadt 
Leipzig mit 52,4, 53 und 17,3, ¢usammen 122,7 Millionen Mark. 
Hierzu werden noch 5 bis 7 Millionen Mark gu rechnen sein, 
welche die Reichspostverwaitung fiir Herstellung der fiir sie allein 
erforderlich werdenden Anlagen aufzuwenden haben wird. Der 
die Posteinrichtungen behandelnde Vertrag steht kurz vor dem 
Abschint}. 

lL. Entwarf. 
a) Hauptbahahef. 

Im folgenden soilen nur die Hauptpunkte und zwar zumeist 
nur die prentiischen Anlagen behandelt werden. Auf Einzelheiten 
niher cinzugehen, mui vorbehalten bleiben, Das Hauptgebiude 
mit den Bahnsteigen ist (Abb. 2), soweit nach dem Tnnern der 
Stadt vergeschoben, wie es die Kiicksicht sowohl auf Schaffung 
eines angemessenen Vorplatzes als auch auf die Ausbildung giin- 
stiger Weichenverbindangen zwischen den einzelnen Bahnlinien 
verlangt. In den Kopfbahnhof werden, entsprechend dem hei 
beiden Verwaltungen etwa gleichen Personenverkehre — je 1,8—2 
Millionen verkaufte Fahrkarten fiir das Jahr — 1% preufiiseche 
und 13 sichsische Gleise cingeftrt. Die Bahnsteigbreiten ergeben 
sich im allgemeinen aus Vielfachem einer Gleisentfernung von 
4.5m. Der Gleisabstand ist daher bei den Personenbahnsteigen 
zu 135m ond bel den Gepackbahnsteigen zu 9m bemessen. Das 
Hauptempfangsgebinde wird dann eine Frontliange von 4) in 
erhalten. Siimtliche Hauptbahnsteige sind 270m lang und durch 
einen 20m breiten Querbahnsteig verbunden. Die Schienencber- 
kante der Gleise an den Babusteigen liegt 2,6 m tiber dem Pflaster 
des Buhnhofsvorplatzes, so dafi die unter den Bahnsteigen ange- 
brachten Tunnelanlagen unmittelbar in die Gepiick-Annahmen 
und -Ausgaben einwiinden kinnen, und der Personenverkehr auf 
den Personenbahnsteigen durch den Gepickverkehr nirgends be- 
lastigt wird. Die Gleise an den Bahnsteigen sind von Westen her 
der Reihe nach ftir Vororte, Thiiringen (Zeite und Korbetha), 
Eilenburg, Magdeburg, Berlin auf der preuttischen Seite, Bayern, 
Riesa—Dresden, Dibeln—Dresden, Geithain auf der sichsischen 
Seite bestimme. 

Zar Erreichung die:er Anordnung der Gleise an den Bahn- 
steigen kounte die siichsische Kisenbahnverwaltung die jetzige 
Bayerische Verbindungsbalin, welche die Dresdner Linien bereits 
schienenfrei krenzt, ftir die buyerischen Hauptgleise ausnutzen. 
Auf prenBischer Seite muf eine schienenfreie Kreuzung der Eilen- 
burger Linie mit der Berliner und Magdeburger Linie neu herge- 
stellt werden (Abb. 2). Dies geschieht nérdlich vom Berliner 
Bahnhof, nachdem die Magdeburger und Eilenburger Linien von 
den Haltepunkten Litzschena und Heiterblick an abgeschwenkt 
und im Norden der Stadt Leipzig herum und an die Berliner 
Strecke herangeftihrt sind. Wenn die Magdeburger Linie dann 
freilich einen Umweg von etwa 4km machen wird, so bleibt doch 
das eigentliche Bahohofsgelande von den Rampen und den schienen- 
freien Ueberschneidungen der eingefiibrien Personenzuggleise voll- 
stindig frei. Es wird erméglicht, den gesatnten Bahnhof ohne 
irgend welche plitzliche Unterbrechung tiberall in cine durch 
gehende Fliche mit keinem starkeren Gefille als 1;400 zu legen 
und, begiinstigt durch den Umstand, dai die Magdeburger und 
Rilenburger Linien mit der Berliner zusammen auf eine grofie 
Lange vor den Babnsteigen parallel der Achse dieser Babnateige 
gefithrt werden, die fir den Betrieb im weitesten Umfange erfor- 
derlichen brauchbaren Weichenverbindungen trotz der grofien 
Breite der Babnsteiganlagen zweckentsprechend auszubilden. 

Die Richtungen Berlin und Bayern, wo zur Zeit schon durch- 
gehende Ziige gefahren werden, liegen unmittelbar nebencinander 
und lassen sich leicht verbinden. Von den Richtungen Magde- 
burg—Dresden und Thiringen-Dresden, welche demnachst bever- 
asugt werden sollen, ist nur die letgtere auch bei der Einfales 
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nicht ohne Ueberschneidung anderer Hauptgleise in Schienenhdhe 
auf dem Bahnhofe selbst durchfihrbar, dw die Thiringer Linien, 
wenn Dicht augenscheinlich ganz unverhiltnismifige Kosten ent- 
stehen sollen, nach wie vor von Norden her leider nicht weit von 
den Bahnsteigen in den Bahnhof eingefiihrt werden muii, Sie 
werden hierbei die jetzige Thiringer Verbindungsbahn, also den 
duftersten Rand des hier zur Verfiigung stehenden Gellindes in 
Anspruch nehmen. 

Zwischen den Weichenverbindungen konaten in der Nihe der 
Bahusteige fir jede Richtung Aufstellgrappen so angeordnet wer- 
den, dati die Verschiebemaschine, nachdem sie den Zug aus dem 
Ankanfisgleis in die Gruppe gezogen hat, bequem abfahren und 
ebenso wieder hinter den Zug gelangen kano, um ihn auf das 
Abfahrgleis zu driicken. Die Schuppen fiir die Personenzugloko- 
motiven sind, nicht zu entfernt von den Bahnsteigen, getrennt an- 
gelegt. Durch die oben erw&hnten Weichenstrafen und die ge- 
trennte Anordnung der Schuppen ist eine leichte Zuganglichkeit 
ohne unndtige Berihrung von Hauptgieisen, auf denen im Einzel- 
falle die Maschine nicht zu verkehren hat, gesichert. Die Kilgut- 
anlage ist in engster Verbindung mit den Bahnsteigen und Weichen- 
strafien gebracht. Verhandlungen mit der Reichspostverwaltung 
haben zu dem Endergebnis gefilhrt, dai jeder Postpaketverkebr 
im Hauptempfangsgebdude ausgeschlossen, anf den Gepliickbahn- 
steigen aber durch Vermittlung eines in der Nahe zn errichten- 
den Bahopostamtes und einer Tunnelanlage nur in kleinen Mengen 
zugelassen sein soll. Fir die gesamte Ein- und Ausladung ge- 
wo6hnlicher Postgtiter wird vou der Reichspostverwaltung am Nord- 
ende des Bahuhofs zwischen den sichsischen und preufiischen 
Gleisen ein Postgiterbabnhof angelegt und mit den Gleisen der 
beiden Eisenbahnverwaltungen — auf preufiischber Seite durch 
zwei getrennte Straten — verbunden. Siimtliche Postwagen missen 
nach dem Postgiterbabnhof tiberfahrt werden, wo sie an 13 Gleisen 
von preuflischer Seite und an 12 Gleisen von sitchsischer Seite un- 
mittelbar laderecht gestellt werden kinnen, 5 Gleise der Verlade- 
halle sowie ein Gleis nach dem Magazinschuppen werden mittels 
Drehseheibe an die preufiischen Zufthrungsgleise angeschlossen. 

Die Anlagen fiir den preufiischen Stiickgut- und Freiladever- 
kebr werden westlich an das Hauptgebiade und die Thiringer 
Hauptgleise angrenzen. Aufstellungsgruppen fiir den Giter- und 
Eiigutverkehr sind aaf dem alten Magdechurger Aufienbahnhofe 
unterzubringen. 

Wie bereits oben bei Besprechung der Einflihrung der Linien 
gekennzeichnoet, herrschte das Bestreben, von dem begrenzten Bau- 
platz im Innern der Stadt, soweit es erreichbar, alle diejenigen 
Anlagen fern zu halten und nach aufen zu verlegen, welche im 
[nnern nur Platz wegnehmen, aber nicht durchaus notwendig sind. 
Dies war eine der ersten Forderungen, welche ffir die Aufstellung 
eines Klaren und auskdiminlichen Entwurfs erfillt werden mutite. 


b) Verschiebebahnhof Wabren und Verbindungsbahn 
Wahren- Leutzseh. 

Die Anlagen ffir die Verschiebegeschifte gehéren in erster 
Reihe zu denen, die an die Grenze des Weichbildes der Stadt zu 
verlegen sind. Nach dem Umbau wird, wihrend der Perliner 
Bahnhof als Giterstation und der Eilenburger Bahnhof ebenfalls 
als Giterstation und Lokalpersonenbabnhof flr die interessierten 
Stadtteile bestehen bleiben, der preufische Hauptgiiterbahnhof den 
gesamten Magdeburger und Thiiringer Giterverkehr aufzunehmen 
haben. Das fGhrt von selbat dazu, fiir beide Hichtungen auf einer 
der Strecken cinen gemeinschaltlichen Verschiebebahuhof mit Ver- 
bindung nach der anderen Strecke anzulegen. 

Dadurch werden einmal die Kosten des Baues und des Be- 
triebes eines zweiten Verschiebebalohefes und dann die weiteren 





Kosten far das Vor- und Nachverschieben und die dazu nitigen 
im Hauptgiterbahnhof kaum herstellbaren Anlagen erspart. Von 
dem Hauptgiiterbahnhof kinnen dann die Wagen, ohne getrennt 
werden zu imilssen, im Gemenge auf dem kirzesten Wege nach 
dem Verschiebebahnhof abgezogen werden, Umgekehrt werden 
von dort die einzelnen Ladestellen des Giterbahnhofs gleich mit 
den aus beiden Richtungen zusammengesetzten, rangierten Zag- 
teilen bedient. Der Verschiebebahnhof ist an der Magdeburger Linie 
zwischen den Stationen Littzschena und Wahren (Abb, 2) geplant. 

Kr wird mittels einer zweighelsigen Verbindungsbahn mit dem 
umzabauenden Bahnhof Leutzsch und durch die fir den jetzigen 
Zweck aufzugebenden und umzubsuenden Magdeburger Haupitgleise 
mit dem Hauptgiiterbahnhofe Leipzig verbunden sein. Die Ab- 
messungen des Verschiebebalnhofs Wahren waren danach zu be- 
stimmen, dafi er die jetzt auf dem Bahnhof Leutesch und ouf den 
Bahnhéfen Leipzig-Thiringen und Magdeburg sowie zum Teil auf 
dem sichsischen Uebergabebahnhof notdtirftigst sich abwickelnden 
Verschiebegeschafte im volien Umfange zu leiaten imstande ist und 
so den neuen Hauptgiiterbabnhof vollstindig entlastet, sowie seine 
Herstellung und die Herstellung des Hauptpersonenbahnhofs auf 
dem einzig gegebenen Bauplatz ermdglicht. Aus demselben 
Grunde, jedoch auch zum Zwecke der Vereinfachang des Betriebes 
werden die Giiterzugmaschinen nebat den hierzugehdrigen Betriebs- 
werkstitten in Wabren vereinigt, anch das Umladegeschift vou 
Leutzsch und Leipzig und die simtlichen Gleise zum Aufstellen von 
leeren Gilterwagen dorthin verlegt. 


c) Verbindungsbahn Wahren-Schénefeld-Heiterblick. 


Diese durchgreifende Entlastung des neuen Hauptgiiterbahn- 
hofs genigte trotzdem noch nicht, den hinsichtlich der Anlagen 
fir den Giiterverkehr so dringenden Umbaa desselben in zweck- 
entsprechender Weise gu ermiglichen, Es blieben noch die fir 
den Gilteraustausch zur Zeit im Innern der Stadt Leipzig zwischen 
den einzelnen Bahnhifen unter sich und mit dem Uehergabebahn- 
hof bestehenden Verbindungsstrecken nach aufierhalb zu verlegen. 
Der Anfang hierzu liegt bereits in der erw&hnten Verbindungs- 
bahn Lentasch-Wahren. Ibre Fortsetzung mufite sie in einer zwei- 
gleisigen Verbindungsbahn von Wahren iiber eine neue Vorstation 
Mockau an der Berliner Linie nach dem auszubauenden Bahnhof 
Schinefeld an der Eilenburger Linie finden, Zum Zwecke eines 
unmittelbaren Zugiiberganges von Leutzsch nach Eilenburg mit 
Umgehung von Wahren and Schinefeld ist bei Wahren eine kurze 
Verbindungsstrecke und bei Schinefeld ein unmittelbarer An- 
schluti nach Heiterblick in Aussicht genommen. Im fbrigen 
schliebt sich die Verbindungsbahn Wahren-Schénefeld-Heiterblick 
den neuen Kinfiihrungen der Magdeburger und Kdlenburger Linien 
genau an. Voraussichtlich werden an ihr in Grotiwiederitzsch 
und in Thekla Haltestellen errichtet. Zum Anschluf dieser nenen 
Gitergleise an das Netz der Siichsischen Staatsbahnen wird die 
Slichsische Regierung eine Verbindungsbabn zwischen ihrem neven 
Verschiebebahnhofe Engelsdorf an der Dresdener Linie und Schéne- 
feld erhbanen, Engelsdorf mit ihrem Bahnhof Stitteritz an der 
newen Bayerischen Linie verbinden und von dieser Verbindung 
einen unmittelbaren Uebergang auf die Eilenburger Linie in Rich- 
tung Schtmefeld schaffen. Nach Wegfall des alten Uebergabebabn- 
hofes fiir den auch in seiner Eigenschaft als Sanmelbahnhof auf 
prenfischer Seite der Verschiebebahnhof Wahren einen reichlichen 
Ersatz, darstellen wird, findet dann die Giiteribergabe zwischen 
Preutien und Sachsen im Osten zwischen Schinefeld und Engeis- 
dorf, im Westen in Plagwitz-Lindenan an der Zeitzer Linie statt. 
Die beiden Bahuhiéfe Plagwitz-Lindenau werden sowohl yon preu- 
Bischer als auch von sichsischer Seite bedeutend erweitert. 

(Schluti folgt.i 


: Verwertungsanlage ftir Kliirschlamm in Kassel. 


Gelegentlich der im September v. J. in Kassel abgehaltenen 
75. Versammiung deatscher Natarforscher und Aerzte besichtigte 
die Abteilung 29 fir Hygiene, an deren Organisation Herr Stadt- 
baurat Hépfner sich beteiligt hatte, die dortige Klirschlamm-Ver- 
wertungsanlage, nachdem Herr Dr. Paulmanno in einem Vortrage 
vorher den Teilnehmern iiber das Verfahren die erforderlichen Er- 
lduternngen gegeben hatte (s. a. Jahrg. 109 d. BL, 5. 567). 

Diesem Vortrage und den Mitteilungen fiber die Residenz: 
studt Kassel, welche a's Festschrift der Magistrat der Versamm- 
jung der Naturforscher und Aerzte dberreichen liefi, ist folgendes 
zu entnehmen: Die Schmutewiisser der Stadt Kassel, welche auch 
die Fikalien enthalten, miissen vor Einleitung in den Fuldaflut 
einer Kiarung unterworfen werden. Hierzu ist nahe der Weser- 


strafle unterhalb der Stadt eine Kliranlaye erbaut werden, zu 


welcher auch das Abfullwasser aus dem rechts der Fulda gelegenen 


Stadtteile mittels Dickers anter den Fiuli hinweg geleitet wird. 
Diese Kilranlage bestelt aus einem Sandfang und einer 33m 
lungen, 4m breiten EKinlaufkammer, an welche filnf Klirbecken 
von 40m Lange, 4m Breite und 3m nutzbarer Tiefe stotlen. 
Durch diese Klarbecken fliefit das Schmutzwasser mit einer Ge- 
schwindigkeit bis zu 10 mm in der Sekunde. Die Klarbecken ent- 
leeren sich durch nattirliches Gefalle nach dem Ablaufkanal bis 
etwa zum ersten Drittel der Tiefe, der Rest wird abgepumpt und 
der Ritekstand mittels Vakuumapparates abgesogen und sofort ge- 
drfickt nach der neben der Kliranlage errichteten Verwertungs- 
anlage fir den Klirsehlamm, welcher friher mit Kehricht ver- 
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mischt und kompostiert warde, Da anf den Kopf der Bevélkerung 
tiglich ©) Gramm trockene Masse zu rechnen sind, so ergab dies 
fir die 10000) Kinwohner zahlende Stadt Kassel tdglich 5 chm 
Trockenschlamm oder 50 cbm Nafschlamm mit 90 vVH. Wasser. 
Seit Febroar 1902 wird nach dem von dem verstorbenen Dr. Dege- 
ner vorgeschlagenen Verfahren dieser reichlich wasserbaltige Rack- 
stand der Klirbecken in der von der Maschinenban-Aktiengesell- 
schaft vorm, Beck u. Henkel in Kassel errichteten Anlage in folgen- 
der Weise verarbeitet, wobei die beigefiigte schematische Dar- 
steliung zu beachten ist. 

Aus der Kliranlage wird der Natischlamm in einen gritieren 
eisernen Behiilter ¢ gepumpt, dessen Einlauf durch einen Lumpen- 
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fast geruchloses Fett 
woonen wird. 

Nach den Ergebnissen des nunmehr 1!/, Jahre wihrenden Be- 
triehes kann man das Verfahren als hygienisch einwandfrei be- 
zeichnen. Eine Belistigung der Nachbarschaft durch schlechte 
Geriitche ist nicht nachzuweisen, wenn gentigend Apparate vor- 
handen sind. Da in Kassel die gesamten Mengen des Nafischlammes 
ausgeprefit werden, so reichten bisher die Extraktionsapparate 
nicht ads, “man hatte aber bei Besuch der Anstalté durch die 
Hygieniker begonnen, das Gebaude zu vergréfiern und neue Appa- 
rate anfzustellen, ein Beweis daftir, dati das ganze Verfahren als 
zweckmiifig und wirtschaftlich angeschen wird auch beztiglich des 


und ein goudronartiger Rickstand ge- 
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fanger geschiitzt ist, der alle grdberen Beimengangen auffangt. Das 
in dem Behilter ther dem Schlamm sich absetzende Wasser wird 
durch Zapfhihne yon Zeit zu Zeit abgelassen und flieit in die 
Kidranlage zartick, In dem Riihrapparat 3 wird der Schlamm mit 
einer hinreichenden Menge aus dem Gefii ? ausfliefender Schwefel- 
siure gemischt und dann in den Montejus 4 gepumpt, wo durch 
Wasserdampf die in dem Schlamm befindlichen Eiweifiteile zum 
Gerinnen gebracht werden. In dicsem Zustand gelangt der nun- 
mehr bereits etwas ziher gewordene Schlamm in die Filterpresse 5, 
von welchen jede den Inhalt von vier bis sieben Montejus aufzu- 
nehien vermag, bis festere Prefkachen gewonnen werden, welche 
aut den Pressen unten herausfallend sofort im Apparat 6 ser- 
kleinert und in Apparat 7 getrocknet werden, Auch das aus den 
Pressen abfliefiende Wasser geht nochmals in die Kliranlage 
zoriick, die gemahlenen Prefikuchen aber gelangen mittels Ele- 
vators nach dem Extraktionsapparat 0, wo die Massen ftinfmal 
mit Benzin bearbeitet werden zur Entziehung des Vettes, das in 
der Vorlage i/ aufgesammelt wird. Der vom Fett befreite Riick- 
stand ist als Dingemittel gut verwertbar, wihrend das Fett ciner 
weiteren Bearbeitung behufs Reinigung unterzogen werden mui, 
nachdem es yom Benzin durch Abdestillation befreit ist. Daa 
schwarzgriinliche, unangenehm filkalartig riechende Fett gelangt 
punmebr mittels des Druckkessels /2 nach der unter i darge 
steliien Apparatreihe, aus welcher cin weilles bis gelbliches 


schwerwiegenden Kostenpunktes, iiber welchen Dr. Paulmann ein- 
gehend berichtet hat. 

Aus der Tagesmenge von 50 cbm Nafischlamm oder 5 chm 
‘Trockenschlamm werden etwa 15 vH. oder 750 kg Rohfett gezogen 
und 4885 kg Kliirschlammdinger gewonnen. DasRohfettliefert. 60 vH., 
also tiglich 450 kg Reinfett und 225 kg goudronartige Flassigkeit, 

In Kassel wurden als Verkaufspreise erzicit: 45 Mark fiir 
100 kg Reinfett, 3 Mark fir 100 kg Dinger und 2 Mark fiir 100 kg 
goudronartigen Riickstand. Die Kosten der Kasseler Schlamm- 
verwertungsanlage stellten sich auf etwa 200000 Mark, doch kann 
dieselbe durchaus nicht ols bereits in allen Teilen gelungen be- 
zeichnet werden, da z. B. die Kessel ungentigend grofi sind, daher 
iiberstark geheizt werden miissen, die Dichtung und Isolierung 
der Dampfleitungen mangelhaft ist und Leitungswasser wie Druck- 
luft wenig wirtschaftliche Verwendung findet. 

Nach genau durchgefiihrter Ermittlung diirfte es zweifellos 
sein, dafh bei einem Fettgehalt von mindestens 15 vH. die Ver- 
wertung des Kiirschlammes auch fir grifiere Suidte sich ohne er- 
heblichen Aufwand wird durchfihren lassen, sollten nicht etwa 
Ergebnisse aus einem langeren Betriebsabschnitt der Kasseler An- 
lage zu anderen Ergebnissen fihren als bisher, wo tatsichlich etwa 
10 vH, fir Abschreibungen und Tilgang zar Verfigung blieben 
und aus zu ermdglichonden Ersparnissen hierfiir spater bis 20 vH. 
zu erhoffen sind. Pr, 


Tarenincksten. 


In elnem engeren Wettbewerb um Entwiirfe zu cinem neven 
Oberlandesgerichtsgebiiude in Hamburg, der auf hanseatische Ar- 
chitekten beschriinkt war, ist der Entwurf der Hamburger Archi- 
tekten Lundt u Kallmorgen als der empfehlenswerteste be- 
zeichnet worden. Von den Preisrichtern wurde allerdings die 
Einschrinkung ausgesprochen, dai dieser Entwurf fiir die Aus- 
fibrung noch einer Umarbeitung bedarf. Des wenig zufrieden- 
stellende Ergebnis des Wettbewerbs diirfie auf den Ausschlofi 
nichthanseatischer Architekten zuriickzuffbren sein. 

in dem Weithewerd um Enotwiirfe fir dle — und (chta- 
briicken In St. Petersburg (vergl. Jahrg. 11, S. 492 und Jahrg. 
1902, S. 202 d. BL) sind die Entscheidungen der Preisrichter und des 
Stadtrates nuomehr ergangen. Drei Preise zu je 500) Rubel sind 
fir dic Palaisbricke zuerkannt: 1) dem Enutwurf .1902* der Gesell- 
schaft der Moskauer Metallurgischen Fabrik (die architektonische 
Ausbildung vom Architekten R. J. Klein), 2) dem Entwurf ,Solo* 
des Ingenieur der Wegetauverwaltung A. J. Horowik, 3) dem Ent- 
wurf .F'luctuat nec mergitur* der Brjansker Schienenwalzwerke, 
Eisen- und mechanischen Fabriken. Auterdem sind je drei Ent- 
wiirfe zur Palaisbriicke und zur Ochtabriicke fitr je 2000 Rubel 
angekauft worden. Ebenso ist cine autier Wettbewerb eingereichte 





Entworfskizze ,Freiheit fiir die Schiffahrt* kiuflich erworben, die 
den Milittringenieur und Professor G, G. Kriwoschein (fir den 
technischen Teil) und den Militaringenieur W, P, Apyschkow (fir 
den architektonischen Teil) zu Verfassern haben. 

Das neue Hauptsteneramt in Halle a.d.S. Der Neuban ist 
in der Zeit vom Marz i901 bis zum Oktober 12 auf einem Eck- 
grundstiicke in der Ankerstrafse errichtet worden. Die Nordseite 
des Gebliudes wird von dem ,Entlastungagraben* begrenzt. Der 
gute Baugrund fand sich rd, 4,.25m unter dem Hofpflaster und 
bestand aus einer durchschnittlich 1,66 m machtigen Kiesschicht. 
Hieranf sind die Fundamente aus Kiesbeton so breit angelegt 
worden, da der Grund eine Belastung von 2.5 kgiqm erfiibrt, Die 
Sohle des Kellergeschosses liegt (20 m tiber dem hichsten bisher 
beobachteten Wasserstande. Das viergeschossige Gebaude ist aus 
Ziegeln in Kalkmértel avf einem Socke! aus Porphyr-Bruchsteinen 
errichtet unter Verwendung von Blankenkurger Sandstein fir die 
Architekturteile. Die Flichen sind mit Kalkmirtel geputat. Das 
Dach ist mit Freiwaldaner Biberschwinzen als Doppeldach einge- 
deckt. Die Sammelheizungsanlage ist in dem nur einen Teil der 
Gebludefliache einnehmenden 2,6 m hohen Kellergeschot) unterge: 
bracht. Erd- und erstes Obergeschofi sind 4,9m hech und ent- 


halten die Geschiiftsriume nach den Angabe des Provinzialsteuer- 
direktors (Abb. 1 u. 2) Im Erdgeschofs liegt aufierdem cine Woh- 
nung fiir den Amtsdiener. Das zweite Obergeschofi umfafit die 
Dienstwohnung fiir den Obersteuerinspektor sowie das Labora- 
toriam und zwei noch verliigbare Raume. Das Gebdinde hat Kleine- 
sche Decken zwischen eisernen Trigern erhalten. Der Futiboden 









Abb. 1. 
Erdgeschofi. 


a Abort des 
Atmtadleners. 


der Geschiiftsriume ist mit Linoleam auf Gipsestrich belegt, der 
in den Wohnungen mit Dielung oder Stabboden auf Lagerhdlzern. 
Die Flure, Ktichen, Aborte, Badezimmer sind mit Terrazzofafiboden 
versehen, der Dachfatiboden in den Aktenriumen, Glingen und 
Trockenbiden mit Gipsestrich, Fir die freitragenden Treppen ist 
bayerischer Granit verwendet worden. (Die Baukosten betragen 
ausschlieBlich der Kosten fiir die tieferen Grandmauern in Hohe 
von 80) Mark 131200 Mark, das sind 255,47 Mark fiir 1 qm be- 
bante Grundfliche und 17,50 Mark ffir 1 cbm umbanten Raumes. 
Mit der Entwurfsbearbeitung und der Ausfiihrung war der Baurat 
Matz in Halle beauftragt. Die Ortliche Bauleitung lag in den 
Hiinden des Regierungs-Baumeisters Busse, 


Unter der Bezeichnang Esthétique des villes veriffentlichte die 
in Briissel erscheinende Etoile Belge in der Nummer vom 9, De- 
zember 1903 einen Brief des friheren Biirgermeisters von Briissel 
Karl Buls, des eifrigen Kenners und Forderers in Fragen des 
kiinstlerischen Stadtebaues. Der Brief, dessen Inhalt allgemeine Be- 
achtung verdient, knfipft an eine Mitteilung der Etoile Belge vom 
5, Dezember 1903, in der ein Vorschlag zur Milderung der Steigung 
der nach der Place Royale fihrenden Strafie Montagne de la cour 
gemacht wird, Die Steilheit dieser Stratie ist allmablich im Laufe 
der Jahrhunderte hervorgerufen und zwar infolge der wieder- 
holten Neupflasterungen der vornehmen Place Royale. Die fir 
die hiufigen Pflasterungen erforderlichen neuen Sandbettungen 
sollen gegen das urspriingliche Pflaster eine Erhéhung dieses Platzes 
um drei bis vier Meter hervorgebracht haben. Im Jahre 18390 
waren die Birgersteige fiber dem Pilaster noch erhdht und durch 
Ketten zwischen kleinen Pfosten gegen die Fahrstratie abge- 
schlossen, jetzt liegt das Pflaster hiher als der Birgersteig. Buls 
tritt nun aus schénheitlichen und praktischen Griinden ftir eine 
Wiedertieferlegung der Place Royale ein und empfiehlt, die in alten 
Stidten vorhandenen mustergiltigen Beispicle von entsprechenden 
Platzanlagen zu studieren. Er filhrt aus Stiibbens ,Stidtebaus 
Seite 208 an, dafi das Altertum, das Mittelalter und die Renais- 
sance das Bestreben gehabt haben, ihren Platzen eine konkave 
Oberfliche zu geben, die besser als eine konvexe wirke Die 
Foren in Rom und Pompeji, der Marktplatz in der flimischen 
Stadt Veurne (Furnes), der Rémerberg in Frankfurt, der Platz 
der Uffizien in Florenz, der Residenzplatz in Salzburg, die Piazza 
del popolo und der Peterspletz in Rom seien Beispiele hierftir. 
Diesen fiigt die Etoile Belge noch den Viktor Emmanuel-Platz 
in Siena und die Place Royale sowie die Grand’ Place in Briissel 
hingu, Man begreift leicht, sagt Buls, da in der perspektivi- 
schen Wirkung die senkrechten Linien der Gebaude sich besser 
an einem nach ihnen ansteigenden Hange entwickeln, als bei einer 
konvexen Oberflache eines Platzes. So sanft auch die Flache nach 
den Platzwandungen ansteigt, so genligt sie doch, um den Ge- 
bliuden gleichsam als Basis zu dienen und sie besser zar Geltang 
zu bringen, indem sie leicht emporgehoben erscheinen, Auch kann 
die Vertiefung eines Platzes praktisch zu Unzutriglichkeiten nicht 
fibren, im Gegenteil, denn das Wasser wird schneller abflietien, 
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» Wenn auf der Place Royale das Wasser, anstatt nach dem Rande 
des Birgersteiges geleitet zu werden, nach den Abzugsschichten 
am Fuffe des Denkmals Gottfrieds von Bouillon fliefit, witrden sich 
an Regentagen keine Stimpfe auf dem Platze mehr bilden.* Bei 
den sich etwa ergebenden Schwierigkeiten an den Schnittpunkten 
der Strafien mit der tiefergelegten Place Royale hat Buls Ver- 
trauen zu der Kunst des Pflasterers. Im tlbrigen empfiehlt er, 
feststellen zu lassen, wie die ahnlichen Aufgaben bei den oben an- 
geftihrten Phitzen in andern Stadten gelést sind. .Die alten Stddte- 
baumeister hatten einen so feinen Schinheitssinn, dafi sie gewshu- 
lich auch den besten Plan fir eine gweckmifige Ausgestaltung 
der Plitze gefunden haben. Vernachlissigen wir nicht das Studium 
der Beispiele, die sie hinterlassen haben, und bemihen wir uns, 
von ihvuen zu lernen.* 


Biicherschau. 


Storla dell* arte italiana. Ul. Dall’ arte barbarica alla roma- 
nica, Von A, Venturi. Mailand 12, Ulrich Hoepli. NXIIM ua. 


673 S. in gr. 8° mit 506 Abb. Preis 16.«. 

Von Venturis grofi angelegtem Werk, der ersten, heutiger 
Wissenschaft entsprechenden italienischen Kunstgeschichte 
Italiens, ist der zweite Band erschienen. Er fahrt den bezeich- 
nenden Untertitel; ,Dall’ arte barbarica alla Romanica* — von 
der Barbarenkunst zam Romanischen. Das Wort .barbarisch* ftir 
snichtitalienisch* hat noch immer einen schlimmen Klang. Wir 
wirden sagen; ,Stil der Vilkerwanderungszeit“. Denn um die 
durch diese hervorgebrachte Verschiebung and Darchkreuzung der 
neuen und alten Kulturkreise handelt es sich. Ueber das Wechsel- 
verhailtnis im Geben und Nehmen urteilen die Eingangsworte: 
»Die antike Kunst empfing von den ~barbari* ein lebhaftes Natur- 
gefiihl, die Freude an starken Wirkungen, vielleicht auch den 
mystischen Sinn fir das Ferne, Grenzenlose, das aus der nordischen 
Dichtung spricht. Als die rémische Kunst ihre majestitisch 
wallende Toga verlor, kamen die fremden Vdlker, um ihr bunte, 
von Rubinen und Granaten fankelnde Gewlinder zur reichen, dazu 
strahlende Rosetten, Geschmeide von Glasperlen, Bernstein und 
Goldbrakteaten.” 

Dieses hObsche Bild leitet zu der streng kunstgeschichtlichen 
und nur ganz sachlichen Erdrterung der ,Schitze- der Vilkerwande- 
rungszeit tiber und fihrt dabei von Stidrufiland bis nach Monza: 
von der mit persischen Symbolen phantastisch gezierten Krone 
einer Szythen-Koénigin, einer Verehrerin der Mylitta (das 1864 am 
unteren Don gefundene Stiick ist in der Ermitage in St. Peters- 
burg) bis zu der beriihmten ,eisernen Krone* der Longobarden. 
Far vergleichende Stilgeschichte, insbesondere der Ornamentik, 
aber auch der Technik, enthalt dieses Kapitel schon in seinen Ab- 
bildungen viel neues Material. Von Bauten ist natiirlich erst im 
folgenden Abschnitt die Rede, der die Zeit vom 6. Jahrhundert 
bis etwa zam Jahre 1000 umfafit: das Exarchat von Ravenna, die 
Schicksale Roms und den Kultarkreis der Longobarden. Die 
«byzantinische Frage* beantwortet Venturi fiir diese Frihzeit noch 
villig zugunsten seiner Heimat —- mit Recht, denn die byzan- 
tinische Kunst selbst hat vor dem Jahre 1000 noch nicht die Be- 
deutung, die sie spater gewann. Sie war, durch den Bilderstreit 
geschwilcht, keineswegs stark genug, um der italienischen Kunst 
den Weg zu zeigen. Auch die stilbildende Kraft der Longobarden 
schatzt Venturi gering ein. Fiir sie bauten Italiener, die maestri 
comacini, die er aber keineswegs als bevorzugte Zuanft ansieht. 
Das vielerérterte Wort ist ihm nur cin Gattungsname fiir die bei 
gréferen Bauten vereinten Bauleute. Bei der Erérterung der 
wenigen aus dieser Zeit stammenden Bauten Italiens — die Mehr- 
zahl im Norden (Istrien, Venetien, Lombardei) nicht in Rom — 
trite ebenfalls das Bestreben hervor, die Bodenwiichsigkeit zu er- 
weisen. Das letzte Kapitel behandelt den byzantinischen und 
maurischen Kinflufi auf die Architektur Stiditaliens und Siziliens 
nur kurz, um so ausfithrlicher aber die Malerei, die Mosaiken, 
Miniaturen, die dekorative Plastik und die gesamte Kleinkunst bis 
zum Jahre 1000. — An wissenschaftlichen Vorarbeiten ist kein 
Mangel, insbesondere dank der franziésischen Forschung. Aber 
eine Zusammenfassung des ganzen Bildes fehlte bisher. Auch 
Venturis gu friih verstorbener Landsmann, Cattaneo, vermochte 
sie nicht za geben. Gerade fiir diese ersten tausend Jahre im 
Kunstleben Italiens bringt Venturis Buch eine hichst erwiinselite 
Grundlage aller spateren Studien, geschaffen durch eine unge- 
wohnliche Kenntnis der Denkmiiler selbst und des internetionalen, 
auf sie beziiglichen Schrifttums, und erldutert durch so zahlreiche 
und vorziigliche Abbildungen, wie sie gleich wollfeil bisher an 
keiner Stelle vereint waren, M. 
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{Alle Rechts vorbehalten.| 


Umwandlungen der preufischen und siichsisehen Eisenbahnanlagen in und bei Leipzig. 
(SehlaB aus Nr. 9.) 


1¥. Baueintellang und Banvorgang. 

Teilweise schon vor der Aufstellung des zur Ausftthrung kom- 
menden Entwurfs in den Jahren 1808 und 1400 standen der Kénig- 
lichen Eisenbabndirektion Halle a. d. Saale Mittel in der Héhe von 
6,067 Millionen Mark zur Verffiigung, am von der Stadtgemeinde 
Leipzig die Grundflichen im Innern der Stadt zu erwerben, welche 
aller Voraussicht nach fiir einen Umbau unentbehrlich waren; das 
sind die Grundflichen zwischen der Gasanstalt, der Eutritzscher 
Stratie und den alten Thiiringer Hauptgleisen und zwischen den 
Thiiringer, Magdeburger und Berliner Bahnhofen. Mit diesem Er- 
werb ganzer Grandstiicke konnten die als unabweisbar erkannten 
durehyreifenden Verbesserungen der Leipziger Buhnhofszustinde 
auf den von allen Interessenten gewiinschten Platz als sichergestellt 
gelten namentlich insofern, als es andernfalls der preutiischen Ver- 
waltung nicht miglich war, ohne grofe Schidigung ihrer Inter- 
essen in eine Verschiebung der Achse des Hauptempfangsgebiudes 
nach Westen, wie es geschehen ist, zu willigen und so einen be 
trichtlichen Teil des ihr gehdrigen Gelandes zugunsten der siich- 
sischen Anlagen aufeugeben, sowie das Gelande des Berliner Bahn- 
hofs in den Gesamtbauplatz einzubeziehen. 

Da ohne griindliches Aufrdumen auf den so dicht mit Verkehr 
belegten Flichen der alten Bahnhiife au einen Umbau fiberhaupt 
nicht za denken war, lag es nahe, die soeben erworbenen Flichen 
alsbald zu verwerten. Um in dem Rahmen des noch nicht fest- 
gestellten auch mit der beteiligten siichsischen Verwaltung noch 
nicht besprechenen Entwurfs die Anlagen fiir den Freilade- und 
Lagerplatzverkebr herzustellen und um nach dieser Richtung auf 
den alten Bahnhofen frei zu werden, wurden der Kéniglichen 
Eisenbabndirektion Halle im Jahre 1900 6,8, im Jahre 1901 0,73 
Millionen Mark tberwiesen. Die Anlagen sind im Jahre 1909 voll- 
endet, mit den alten Anlagen voribergehend verbunden und zuniichst 
fiir den Thiiringer Verkebr und die Lagerplatzpachter in Betrieb 
gesetzt. Die westlichste Ecke des gesamten Bauplatzes im Innern 
der Stadt wurde dadurch fiir den Bau der Giitterschuppen, der zor 
Zeit begounen ist, verfilgbar. 

Die Herstellung eines Verschiebebabnbofs Wahren ist nicht 
allein Vorbedingung fiir cine zweckmifige Umgestaltung der 
Fisenbalinanlagen in und bei Leipzig, sie war auch ohnedies be- 
reits beschlossen in der Absicht, auf den inneren Bahnhifen die 
einstweilige Aufrechterhaltung des Betriebes bis zur Schaffung 
endgitltiger Zustinde sa gewithrieisten, Dabei war pur an den 
Magdeburger Verkehr gedacht und eine Verbindung mit den 
Thitringer Linien nicht beabsichtigt. Erst die Planungen im Jahre 
18% fOhrten zu den jetzt in AusfOhruny begriffenen wesentlich 
erweiterten Anlagen, Mittel fir den Grunderwerb standen in 
Hihe von I Million Mark im Jabre 1809 der Kiniglichen Kisenbahn- 
direktion in Halle a. d. Saale zur Verfiigung und reichiten bei frei- 
handigem Ankauf auch fiir die erweiterte Anlage, Der auf 6,9 
Millionen Mark festgestellte Entwurt fiir die Herstelhing des Ver- 
schiebebahnhofs und ciner Giiterverbindungsbain von Leutzsch 
nach Wahren, eingeschlossen den Umbau des Hahnhofes Leutzsch 
velangte vom Jabre [902 an zur Ausftihrung. Es ist beabsichtigt, 
samtliche Anlagen am 1. April 1905 dem Betriche gu tihergeben. 
Mit diesem Zeitpunkte werden sowohl der Bahnhof Leutzsch als 
Verschiebebshnhof und die Thiiringer Verbindungsbabn auiler Be- 
trieb gesetyt werden, als auch die inneren Bahnhife einen Ver- 
schiebeverkehr nicht mehr aufzunebmen haben, so dah diese An- 
lagen fir den weiteren Umbou vorbereitet erscheinen. 

Anlitilich ciner Beschwerde tber die miflichen Zustinde auf 
dem Plantibergange der Mockauer Stratie nérdlich vom Berliner 
Bahnhof fand sich ebenfalls vorher Gelegenheit, hier mit Hilfe der 
interessierten Stadtgemeinde eine UeberfShring aur Ausfilirung 
za bringen, bei deren Entwurf die weiteren Absichten beriicksich- 
tigt wurden. Die Ausfihrung erfolgte im Jahre [02 mit einer 
Bausumme vou 424148) Mark, wurde Ende 1903 beendet und hat zur 
Forderung des Gesamtbaues an diesem Ende des Hauptbahnhofes 
viel beigetragen. 

Auf Antrag tiberwies die prenfiische Zentralstelle der Konig- 
lichen KFisenbahndirektion Halie a.d. Saale schon vom Jahre 19uD 
an weitere Mittel zusammen Of) Millionen Mark — und er 
teilte ihr, also bereits zwei Jahre vor der Peststellung des Ent- 
wurfs, den Auftrag, mit dem freihandigen Erwerb aller erforder- 
lichen Grundflichen, namentlich fir die Verbindungshahn Wahren- 


SchOnefeld vorzugehen. Es kam darauf an, die Unzutriglichkeiten 
des Enteignungsverfahrens zu umgehen, rasch und ohne vorzeitige 
volistaudige Verbdffentlichung des Planes zu kaufen, um Speku- 
lationen nicht aufkommen zu lassen, verstandige Witnsche der 
Interessenten sofort zu bericksichtigen und vertraglich festzulegen, 
den Ankauf aber auch nicht dadurch 2u verteuern, daf} mehr Land 
gekauft wurde, als fiir einen Entwurf erforderlich ist, dessen Ge 
nehmigung durch die Zentralstelle erhofft werden konnte, Es 
multe also der auaftibrliche Entwurf waihrend der Grunderwerbs- 
verhandlangen an Ort und Stelle im einzelnen ausgearbeitet werden, 
Wie weit dies erreicht ist, hat in befriedigender Weise die landes- 
polizeiliche Prifung und die Feststellung des Entwurfs durch die 
prenufjische Zentralstelle dargetan. 

Fiir diesen an-fithrlichen Entwurf konnten die Mitte] des all- 
gemeinen Kostentiberschlags eingehalten werden. Bis anf geringe 
Reste waren im Jahro 1903 simtliche Fldchen in Handen der Ban- 
leitung, so daf} mit der Durchfiihrung der in demselben Jahre 
festgestellten Entwtrfe fir Herstellung einer Verbindungsbahn von 
Wahren nach Schinefeld und Einfihrung der Magdeburger, Ber- 
liner und Eileoburger Linien in den Hauptbahnhof Leipzig mit 
7665000 Mark, fiir Verlegung der Thiiringer Hauptgleise und der 
Gilterbahn Wahren-Hauptbahahof Leipzig mit 2233000 Mark, fir 
den Hauptbahuhof in Leipzig mit 15393000 Mark and fiir Er. 
weiterung des Bahnhofes Plagwitz-Lindenan mit 1476000 Mark, 
zusammen ecingeschlossen Verwaltungskosten 28105000 Mark voll 
hegonnen werden konnte. Der Entwurf fiir die Herstellung des 
Hauptempfangsgebaudes in Leipzig mit 6900000 Mark ist noch 
nicht festyestellt, weil er erst im Jahre 1908 gebraucht wird. Die 
Verbindungsbahn Wabren-Schinefeid wird spdtestens am 1. April 
116 fertiggestellt sein, so dati bei gleichzeitiger Inbetriehnahme 
des s&chsischen Verschiebebahnhofes Engelsdorf und der Verbin- 
dung zwischen Engelsdorf und Schinefeld der Giteraustausch 
zwischen beiden Eisenbuhnverwaltungen aus dem Innern der Stadt 
herausgelegt sein und die nenen Bahnen bhenutzen wird. Die voll- 
stiindige Riumung der inneren Stadt von allen den alten Anlagen, 
die dort nicht wieder Aufnahme finden sollen, ist dann durch- 
gefibrt. Der weitere Banfortschritt ist derart gedacht, daé bis 
Ende 1807 auch die Umlenkung des Personenverkehres bewirkt 
ist. Von diesem Jahre an sol] der Magdeburger Personenverkehr 
einstweilig auf dem dafitr vorzurichtenden Berliner Bahnhof enden, 
nachdem schon im Jahre 19 der Berlin-Hofer Sclimellzugverkebr 
zeitweise mit Umgehung des Berliner Bahnhofs fiber die neuen 
Verbindungslinien uuimittelbar nach dem Baycrischen Bahnhof ge- 
leitet sein wird. Wird dann der Thiiringer Personenverkehr einst- 
weilig auf dem alten Magdeburger Bahnhof cingerichtet, so bleibt 
nur das Baugeliinde fiir etwas mehr als die Halfle des Haupt- 
empfangsgcbindes und der Bahnsteizanlagen von den alten An- 
lagen zu sdubern. damit, wie vertraglich vereimbart, im Jahre 1@i8 
die Arbeiten daselbst in Angriff genommen werden kinnen. Wenn, 
wie ebenfalls vertraglich festgesetzt ist, die Fertigstellung der Ge- 
samteniage im Jabre 1914 ¥erwirklicht werden soll, mut die im 
Jahre 1908 begonnene preufiische Halfte etwa 191] in Betrieb ge- 
nommen werden. Es erweist sich als notwendig, den Dresdner 
Personenverkebr, welcher auf der zweiten Hilfte des Bauplatzes 
fiir die Hauptbabnsteiganlage zur Zeit sich abwickelt, zeitweise in 
die zuerst fertiggestellten Bahnhofsanlagen mit autvunehmen und 
wShrend dieser Zeit den Eilenburger Verkebr noch bis 1914 auf 
dem jetzigen Baknhof vu belassen. Der prenflische Giiterverkebr 
wird in seinem vollen Umfange aach im Hauptgitterbabnhof schon 
ooo die neaen Anlagen eingenomimen baben. 


¥. Schlwi. 


Die Leitung des Betriebes auf dem Gemeinschaftsbalinhe!+ er- 
folgt demnachst sowohl von der preufiischen wie von der »ichst- 
sebeu Verwaltung auf ihren értlich begrenzien Gebieten durch 
einen Stationsvorstand und das erforderliche Betricbspersoual selb- 
stdndig. Sellistiindig wird auch ven jeder der beiden Verwaltun- 
gen der Dienst und die Beagfsichtigang wahrgenommen in ilren 
Stationsrimmen, Dienstwohnungen, Fabrkartenstellen, Geplickabfer- 
tigungsanlagen usw. Dagegen wird dic Verwaltung der sonstigen 
Gemeinschaftsanlagen bestchend aus dem Hauptempfangsgebinde, 
dem Querbabnsteig und dem Hallendach, welehe von der siiclsi- 
athen Verwaltung avf gemeinschaftliche Kosten nnd nach eimen 
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gemeingschaftlich festzusetzenden Bauplane ausgefdhrt werden — 
nicht aber die Verwaltung der L'ingsbahnsteige — sowie die 
Dieustaufsicht fiber das hierzu nitige Personal und dessen Ver- 


*4, 


*4. 


13, 


li. 


#158. 


. Aum 


. Fiir 


. Zum Neubau der irrenklinik (675600), 


. Zam Neabau 


3. Februar 1004, 





Aus dem preufischen Staatshaushalt fiir 1904. 
(Schlaf ans Nr. 5.)} 
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Universitit Breslau, 
Zur Eivrichtung von Hirsilen und Seminarriamen 
asw. in den bisherigen Ritumen des Zoologischen 
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Uebertrag 
Zar Erweiterung des Plértnerhauses bei den Kli- 
nischen Austalten und zu Aenderungen im Oeko- 
nomiegebiiude (25600), Erginzungsrate . . 
Zur Beschaffung von zwei neuen Kesseln ffir die 
Heizungsanlage der Klinischen Anstalten (11109) 
. Zur Erweiterung der Chirargisehen Klinik bebufs 
Vergrifterang der Chirargischen Poliklinik (530%) 
Zur Kinrichtung von Danerbadern bei der Psy- 
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Zam Anschlubi des Cuemischen Instituts an die 
stidtischs Elektrizititsleitung und zur Beschaffang 
vou Apparaten fir dasvelbe (UGQ0), 2. ee 


Universitit Kiel, 
. Zar Erweiterung des Leichenkellers am Anatomi- 
schen Institut (4090) a ; 
Zu réumlichen Verbasserangen in der ‘Kochktiehe 
der Akademischen Heilanstaltien (3490) . . 
Zur Vergréferung des Waschemagazins der Aka. 
demischen Heilanstalten (590). , 
. Far die Akademischen Heilanstalten mur v "ergeéfe- 
rang der Waschkitche und Beschaffung von Wasch- 
maschinen CREWS 


. Zar Kinrichtung des Hauptgebaudes der Akademi- 


sehen Heilanstaiten awusichlietilich far Zwecke der 
Medizinischen Klinik noch  - a8, Ae 
Zur Hersteliung cines Neubaues “fie die Chirur- 
gische Klinik eioschlieblich der Anfenanlagen und 
der innerea Kinrichtung (605 600), letzte Rate. . 


. Zar Kimrichtung einer Klinik und Poltklinik fir 


Haut- and Geschlechtskrankheiten in den zu diesem 
Zwecke anzukaufenden Hausern Hospitalstrate 26 
und 26a (160500) , . 
Zar Einrichtung des Hauses Branswiker Strate 6 

fiir Zwecke des Chemisehen Iustituts und 20 bau- 
lichen Verdnderangen im Institutsgebaude (50 00) 


Universitit Gottingen. 
Zur Verstirkang der elektrischen Beleuchtung in 
tler Universititsbibliothek (5500). . 
Zoe Erneuerung berw. Verbesserung der Fake: 
stubleinrichtungen in der Medizinischen und in 
der Chirurgischen Klinik (11000)... 
Zar Horstellung eines Neubaues fir die Augen- 
klinik als 1. Rate noch. . . 
Zum Neuban des Physikalischen Instituts, eiuschliet- 
lich der inneren Kinrichtuug und der AnSenanlagen 
(353.090), letzte Rate. 


. Zam Ansehlat der Abwisser- und Fitkalieuleitangen 


der vereimigten Kliniken und des Pathologischen 
Institats an die stidtische Kanalisation 


Universitit: Boun, 


2. Zu baulichen Tostandsetzuogen in der Medizinischen 


Klink (6)... . 


3. Zur Erneneraug von ‘Dampfrobrleitungen usw. in 


der Chirurgischen Kiintk (3400) 


. Far die Chirurgische Klinik zu baulichen ‘Tnstand- 


setzungen uaw. 1 000) 


®* Zu banhichen Instandsetzungen und Ergiinzangen 


in der Frauenklinik (859). 


. Zur Erneverung der elektrischen Klingelleitangen 


und Tels ephonverbindungen in der Medivinischen 
aad der Chirurgischen Klinik (8500) 


. Zum Anbau eines Tierstalles fir die Medizinise he 


und die Chirurgische Klinik an das Laboratorium 
der ersteren Kimik (49) 


Universitit, Miinster! 


4 Zom Cintbao der Abortanlage im alten Akademie- 


gebdude, zur vorkinhiges Beschaffung und Ein- 
richtung von Horsilen und Seminarriamen fir 
die Rechts und Staatewissenschaftliche Fakultit 
sowie gar Erweiterung der Dienst- und Biicher- 
rhome der Universitatsbibliothek (10589) . 

Zur Unwiandiang des vom Archiiologischen Muses wn 
benutazten grofen Saales in einen Hirsaal . . , 


. Zur VereriGerung der Riume der Qaistur und 


des Sekretariats sowie zur Einrichtung cines 
Dienstzimmers {tir den Rektor 2... 


Zu tthertragen 





wendung einem anf gemeinschaftliche Kosten von der siichsischen 
Verwaltung za stellendea Beamten fibertragen. 
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Uebertrag 


. Zam Neubanu der Universititsbibliothek einschlief- 
lich der Erwerbung des Bauplatzes (291 200), 1. Rate 


Zum Ban von Gebiinden fiir héhere Lehranstalten. 


wi 


58. 


"54. 


“Ot. 


65. 


“$7. 


3, 


73. 


2. Zam Neubau des mit einer Realschule za ver- 


bindenden Herzog  Albrecht-Gymnasiums in 
Rustenburg (375.000), 1. Rate . . 

Zur Instandsettung der Baulichkeiten des ‘Gym. 
nasiums in Lnsterburs (15 65) P 

Zum Neubau der Anstaltsgeblinde fiir das Real- 
progy maasiam in Brieseo (180000), 1. Rate 

Zum Umirau des Daches des Anstaltszebiudes und 
zu sonstigen Instandsetzungsarbeiten bei der 
Realschule in Kulm (7 400) 


; 7 Neuban der Realsclule in Riesenbuarg ( TAL OOK i, 


Rate. - 
Zu baulichea Instandsetzungsarbeiten bei dem 
Friedrichs-<Gymnasiam in Frankfurta. dO... 


. Zam Um- und Erweiternogsbaun des Gyinnasiams 


in Nenstettin (25 (Wh) 6 ce ‘a a 


. Desgl, in Krotoschin (LFS HK, - Rate ,. 

. Deagl. in Bromberg. . a tae ee ae 
. Zum Umban des Gymnasiums in Glatz (ths uhh) 
*, Za baulichen Herstellnnyen am Gymoasinm io 


Neitie (75 5u), 1. Rate 


. Zar Ausbesseruug und zum Anstrich der Ansichts- 


flichen des Gebiudes sowie zur Aubringung von 
Doppelfenstern in den Unterrichtsriumen des 
Gymnasioms in Grof-Strehlitz «7 809) . . 

Zur Ausfibrung baulicher Herstellangen aim ‘Gyn- 
nasiam in Aeitz (25 004) 

Zum Um- und Erweiterungsban des Gy mnasiums 
in Altona, cinscblieBlich der Ergiinzung and Aus- 
besserung der inneren Kinrichtung (175200), letzte 
Kate 

Deszl. in Hadersleben, einschliefilich der Neube- 
schaffung und Ergioxung der inneren Einrichtuog 
(183 490), letzte Rate, 

Zum Neubau ey Progymnasinms in Nienburg 
ad. W, (235200), 1. Rate... 

Zum Neubau des Gy mnasinmes in Klausthal (205000), 
letzte Rate . . : 
Zam Neubau ar staatlichen Gy moasiume in ‘Dort: 
mand (370000), 1. Hate . 2. , oe! cence 


Klementar-Cnterriclitswesen. 


i), Zar Unterstiitzung von Schulverblinden wegen 


Unvermb zene bei Blementarschulbauten =. 


.Zom Auschlusse des Schullehrer-Seminars in Oste- 


rode an die stadtische Wasserleitung (3 570) 


2 Zum Um- and Erweiterungstan des Schalichrer- 


—— in Waldau (84%) 2, 

Zar Einrichtung eines Zeichensaales und zur Siche- 
rung der Auladeeke bei dem Schullehrer-Seminar 
in Angerburg, sowie zur Kinrichtung von Gasbe- 
leuchtung bei der Anstalt (21 050) 


. Zar Austiihrung von Bavarbeiten bel den Sehul- 


lehrer-Seminar in Liban (21200), . , 
Zum Nenban eines Schallehrer-Seminars in Peutsch- 
Krone (422 14)), letzte Rate . 


“76. Zur Einrichtung von Gasbeleuchtang bei dem 


Schullehrer-Seminar in Képenick, sowie sur Aus- 
stuttung des neuen Uebungssclulgebindes daselbst 
(O57 

Zur Kinrichtung einer ‘Wasserleitang “und ‘einer 
Badeanlage bei dem Schullehrer-Seminar in Dram- 
burg (S00). . 

Zum Neubau eines Se hullehrer-Seminars in Frau- 
stadt (427 000), letzte Rate . 


. Zum Umbau des Oekonomiegebiudes hei dem 


Schullehrer-Seminar in Paradies (40590) . 


) Zam Nenbau eines Schullebrer-Seminars in Schneide- 


mith! (375000), letzte Rate . 


. Zur Austiihrang ven Bauarbeiten bei dem Schul- 


jehrer-Seminar in Miinsterberg, sowie zu Anschaf- 
fangen flr die Anstalt (#140) . 


. Zu Um- und Erweiterungshauten bei dem Sehut- 


lehrer-Seminar in Reichenbach (40 5K} 


. Zam Neubau eines Lehrgebdudes bei dem Sohul- 


lehrer-Seminar in Tondern (114009), 1. Rate 


. Zar Herstellung einer Badeanlage bei dem Schul- 


lehrer-Seminar in Stade (47/4 


5. Zur Ausfuhrang aulierordentlicher Instandsetzungs- 


arbeiten bei dem Schullehrer-Seminar in Hilchen- 
bach (6d) 


i. Aner Ausfilheong von “Bauarbciten. bei dem si jul 


lehrer-Seminar-in Neuwied (9 4) 
vA fibertr wen 
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Uebertrag 

*87. Zam Neubau des Schullehrer-Seminars in Oden- 
kirchen (291100), 1. Rate. . , 

*88, Zar Kinrichtung eines Zeichensaales und zur Aus- 
féhrung von Bauarbeiten sowie zur Erneuerung 
von Wasche, Betten usw. bel dem Schullehrer-Se- 
minar in Wittlich (10000) 

“80. Zur Kinrichtung von Gasbeleuchtang bei dem 
Schullehrer-Seminar in Kornelimiinster (3500). 

“90, Zur Errichtang eines Dienstwohngeliudes fiir den 
Kreisschulinspekter in Schineck, Reg.-Bez, Danzig 

*91. Desgl. fir den Kreisschulinspektor in aes, Reg.- 
Bez. Marienwerder . . 

*02 Desgl. fiir einen Kreisschalinspektor in’ Sehild- 
berg, Reg-Bez. Posen . . 

“#5, Desgt. fiir den Kreisschulinspektor ‘ia’ Wresehen, 
Reg.-Bez. Posen . . 

“04. Desgl. fiir den Kreisschulinspektor in ‘Streino, 
Reg.- Bex. Bromberg 

“*i, Desgl. fie einen Kreisschulinspektor i in Wongro- 
wits, Reg-Bez. Bromberg . - . 


Fiir Kunst- und wissensehaftliche Zweeke. 

%. Zor Anschaffung von Schrainken fiir das Kupfer- 
stichkabinett der Museen in Berlin (15000), letzte 
Rate 

“07, Zur Instansdsetzung des Alten Museums am "Liste 
#arten in Berlin mit Einschlat eines Betrages von 
30600.” fir innere Einrichtung (176000) 2. 

*04, Zur Krrichtung eines Schuppens far das Museum 
fir Volkerkunde in Berlin auf dem Gelinde der 
Domine Dahlem (108 000) ; 

99, Zar Ausfihrung eines Erweiterangsbaues fir das 
Knnstgewerbemuseum in Berlin (2 404 ¢08)), 4, Rate 

100. Beitrag des Stauts zu den Kosten der Wiederher- 
stellang des Schlosses in Marienburg . . . . . 

*10!. Beitrag zaom Neubau eines Museums in Konigs- 
berg i Pr. (1 300000) 1. Rate zur Vorhereitung 
des Baues, . F . 

102, Zur Errichtang eines Malernteliers im Kaiser 
Friedrich Maseum in Posen (12200), Nachbewilll- 
gung zu deu Nenbaukosten det Muscums. . . . 

*i03, Zar Instandsetzang der Aufeofronten des Museums 
Fridericianum und des Zwehrenturmes in Kassel 
GUO)... e 

104, Zur Ankauf des Grafiich Arnimschen Palais Pa 
riser Platz Nr. 4 in Berlin als Dicnstgrundstiick 
fiir die Akademie der Kiinste, 2, und letzte Rate, 
sowie zum Umbau des Gebiiudes ffir die Zweecke 
der Akademie (Kosten des Unmbaues 57000)) 

"105. Zur Erweiterung der Anlawe fiir die alektrische 
Beleuchtung im Kunstakademiegebiude in Diissel- 
MOM 568i: ay en ak ee ee ee ee 

*106. Zam Umbau des datlichen Seitengebindes der 
Kunstakademie in Kisnigsberg i, Pr, 

17. Zum Neubau der Kéniglichen Bibliothek, der Uni- 
versitiltsbibliothek und der Akademie der Wissen- 
schaften in Berlin auf dem sogenannten Akademie- 
viertel duselbst, 2. Rate . . eee 

"108. Zur Beschaffung und Aufstellung “eines neuen 
Dampfkessels fiir die Observatorien auf dem Te- 
legraphenberge bei Potsdam. . . . 

"10. Far die Verlegung des Aéronautischen Observa- 
toriums des Mcteorologischen Instituts und zum 
Neubau der erforderlichen Dienstgebiiude (455 100) 

110, Zam Wiederactbau des Peiittonums der Saalburg 
bei Homburg v. d. Héhe ¢inschlie®lich der inneren 
Rinrichtaung (487200), letzte Rate . ee 


* Piir-das teelmisehe Unterrielitswesen. 
Technische Hochschule in Berlin. 
lL}. Zum Neubau des Instituts fiir chemische Tech- 
nologie einse hlieblich der inneren Einrichtung 
(35 LODO}, Rate . . . 

*112. Zur Herstellung eines Laboratoriums fir Wasser- 
metoren auf der Schleuseninse) im Tiergurten 
(87 1000), 1. Rate. . 

S113. Zur Herrichtung der ‘Riiumne der alten Mechanisch- 
technischen Versuchsanstalt zu Laboratenen fir 
die Abteilung fir Bauingenienrwesen und dic Ma 
schineningenienrabteilang der Technisehen Hoch. 
schule, einsehlieblich der Beschaffung von Maschi- 
nen, paraienh usw., sowie #ur Neneinrichtung 
der Wictoumn (160000), 1. Rate . 

“114, Behnfs Anschlielinng des Diptom priifungsg re ebitudes 
uid des im Baw begriffemen Pecthiets fiir chemische 
Technologie an die elektrische Zentrale des Ma- 
achinenlahoratoriams (11 600% an tae oe +p 
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Vebertrag 15 894 093 
“115, Zur Herstellung eines Laboratoriums fiir Ver- 
brennangsmotoren und a (229 620), 

1, Rate . 150 000 
#116. Zu baulichen Verbesserungen des” Kesselhauses 

{28000}. » 2 we "2s @ «@ 6 ° 28 O00) 


Mechanisech-technische Ciséeilaansate in Berlin. 
117, Zam Neabau der Mechanisch-technischen und 
Chemisch-technischen Versuchsanstalt auf dem Ge- 
linde der Domine Dahlem beim Bahnhof Grofi- 
Lichterfelde W., einschlieflich dor ——s 
von Maschinen nsw. (2655220), 4. Rate. ‘ 


Technische Hochschule in Hannover. 
Behufs Auswechslung der achtpferdigen Gasmaschine 
im Ingenieurlaboratorium gegen eine Maschine von 
gleicher Starke, welche fllr den Betrieb mit ver- 
schiedenen gasférmigen und fliissigen Brenustoffen 
eingerichtet ist (3600) . 2. 1. 6 we ee 2 


Technische Hochschule in Aachen. 

Zur VergriéBerang des Maschinenlaboratoriums 
sowie zur Erganzang der maschinellen Einrichtung 
desselben (71100), Ergiimzungsrate . 

Zum Ausbau des Dachgeschosses des Gebiudes fiir 
Bergbau und Elektrotechnik und zur Hersteilung 
einer Baracke im Hofe behufs Gewinnung von 
Sammlungeraumen, Hir- und Zeichensalen (17000) 
Zur Herstellung eines Geb&udes behufs Unter- 
bringung der der Hochschule vermachten — 
Gemaldesammlungen (194000), 2. Rate at 


Technische Hochschule in Danzig. 

2. prt Neubau des Hauptgebdudes (2 800 2/0), letzte 
ate 

. Zum Neubau des Chemischen Instituts (527 000), 
letzte Rate. 

24, Zur Herstellung der Auflenanlagen (Regulierang 
des Grundsttickes, Freitreppe, Pflasterung, Um- 
wehrungen) (291 000), 2. Rate . . . . 

25. Fur Uavorbergresbeses (85000), letzte Rate . 

26. Zur inneren Einrichtung des Hauptgebdudes 
(410000), 2. Rate .. 

. Desgl. des El: ktrotechnischen Instituts, einschliefi- 
lich der Beschaffung yon Instrumenten, ss geo 
und Unterrichtsmitteln (66 200), 2. Rate . 100 O00 

8. Desgl, des Chemischen Instituts, 2 Rate . 160 G00 
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Uebertrag 17,453 993 
. Zur inneren Einricltung des Maschinenlaborateri- 
ums (44704), letzte Rate. 2. 2 2 . 


Technische Hochschule in Bres]au. 
. Zum Ban des Elektrotechnischen Instituts (230 O00), 
2. Rate. , 
. Zum Bau des Maschinenlaboratoriums nebst Kessel- 
haus (120(WM)), 1, Rate . ere 
2. Zom Bau des Chemischen ‘Instituts, i. Rate 


97 00D 


SUG) 


Loo nOD 
200 000 


Kultus und Unterricht gemeinsam. 
. Zur Gewabrung von Beijhilfen an deutsche evan- 
gelische und katholische Kirchengemeinden in den 
ehemals polnischen Landesteilen bei Kirchen- und 


Pfarrhausbauten 2... . . ee ew ee ee) 


Medizinalwesen. 
Fiir das Charité-Krankenhaus in Berlin 
a) sam Neubau der Chirurgischen Klinik, letzte 


154. 


Rate . ‘ 207 050 
b) fir innere Hinrichtung des Neubaues der 
Chirurgischen Klinik. - Moo 
c) zum Neubau des Pathologischen ‘Instituts, ein- 
sehlietilich des Sektionshauses {1 (14 100), letzte 
Rate... 331 400 
d) fir die invere Minrichtung des Neubaues des 
Pathologischen Instituts ‘ TDI 
¢) fir den Um- und Erweiterungsbau des Som- 
merlazaretts fiir Zwecke der Klinik und Poli- 
Klinik fir Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
1. Rate . 2000 
f) zur Tnstandsetzung der drei sidlichen Ba- 
racken des Instituts fr Infektionskrankheiten 
fir Zwecke der Kinderklinik, einschlieBlich 
der inneren Hinrichtung ar ee tare 25 200 
g) zu baulichen Veriinderungen und Instand- 
setzungen in der Altem Charité . . 9 200 
h) fiir den Ban des Mittelgebiiudes der Paychi- 
atrischen und Nervenklinik, Erganzungsrate. 8 600 
i) fiir die innere Einrichtung dieses Faacik 
gebdudes, Erginzungsrate . oe <% 22100 
k) fiir die Aufienanlagen, 5. Rate. . . SULLWW) 
1) zu unvorhergesehenen ae Erginzungs- 
rate . TOM) 
*135. Zu Instandsetzuugsarbeiten in dem Hauptgebaude 
des Leprakrankenheims im Kreise Memel 12 SK) 


Samme [) 674 445 


Vermischtes. 


Elo Wettbewerb om Eniwiirfe fiir elne Pahrkarten-Verkanfs- 
halle, cine Bediirfnisanstalt in Tegel, ferner fiir Nummerno- und 
Reklameschildern fiir Dampfer-Aulegestellen, sowie einen Lage- 
plan for die Aufstellung dieser Gebiiude nebst Wegeanordnung zu 
den Dampfer-Anlegestellen und Anpflanzungen auf dem Ufer- 
geliinde am Tegeler See wird von der Gemeinde Tegel mit Frist 
bis zum 10. Marz ausgeschrieben. 250, 150 und 100 Mark sind als 
Preise ausgesetzt. Die Wettbewerbsbedingungen und Unterlagen 
kiinnen vom 5. Februar ds, Js. an gegen Einsendung von 2 Mark 
vom Gemeindevorsteher in Tegel bezogen werden, Der Betrag 
wird nach Einreichung eines Entwurfs zuriickerstattet. 

Eine Ausstellang europiischen Porzellans des 1s, Jahrhunderts 
wird am 15, Februar im Berliner Kunstgewerbemuseum erifinet 
werden. Sie wird aussecbliefilich durch Leithgaben aus Kéniglichen 
Schlissern, der Sammlung der Kéniglichen Porzellanmanufaktur in 
Berlin und einer grotien Anzahi hervorragender Privatsammlangen 
vebildet. Das Museum bleibt in der Zeit vom 1. bis 15, Februar 
tir den Abendbesnch geschlossen. 

Zementfubbiden sind fiir Brauerciriiume, in denen Wasser mit 
Bierresten abfliefit, wie es in SpiJhallen und Abziehraumen der 
Fall ist, nicht zu enpfeblen, weil durch die saure Girung der 
Zement zerstirt wird. Ans demseiben Grande sind Fliesenbelige, 
wenn die Fiiesen in Zemeutmirtel gelegt werden, nicht danernd 
widerstandsfihig; denn schon nach verhaltvismabig kurzer Zeit 
zeigen sich offene Fugen, welehe Verschmutanng und Bakterien- 
bildaung begtinstigen. Abgeschen liervon ist aber auch der me- 
chanische Angriff durch das Aufstofen der mit eisernen Reifen 
versehenen Faikimmungen ond der ebenfalls eisenbeschlagenen 
Kiisten so grot, dail sowohl Zementbeton wie Flieseu bald xerstirt 
werden. Friher waren solche Raume mit gewébnlichem Feldstein: 
pilaster versehen, das gwar widerstandstithig ist, aber wegen der 
Fugeo und der Unebenheiten dieselben Miingel wie der Fliesen- 
belag aufwies. Wirklich brauchbar fir derartige Raume, besonders 


fir die Schwenkhalle, ist, wie uns auf cine Anfrage aus dem Leser- 
kreise von sachkundiger Seite versichert wird, cin sweckmiifiig 
gemischter, mindestens 3 cm dicker, in zwei Lagen auf selir wider- 
standsfihiger Unterlage (12--14 cm starker Betonschicht) verlegter 
Asphaltboden, der von der Sdure gar nicht, von den Stéten 
wegen seiner Zahigkeit weniger angegriffen wird und den Vorzug 
hat, sich leicht ausbessern zu lassen. 


Biicherschau, 

Baupolizeiliche Mitteilongen. Herausgegeben von Senator Dr. 
Plathner, Vorsitzender dex Stadt-Baupolizeiamts in Hannover. 
Hannover 144, Verlag und Druck der Gohmannsche Bachdruckerei, 
In gr. 4, Bexogspreix halbjibrlich 4 Mark. 

Die neugegrtindete Monatsschrift, die am 10. jeden Monats 
erscheint, will auf ecinfachstem Wege den gegenseitigen Aus. 
tausch der Erfahrungen ved Meinungen der Baupolizeiverwal- 
tungen vermitteln, Der Herausgeber richtet daher an alle 
Baupolizeiverwaltungen Deutschlands die Bitte, im Interesse des 
Ganzen die Zeitschrift durch Zusendungen von Heitrigen in 
ihren Zielen gn unterstittzen, Die erste am 10. Januar erschie- 
nene Nummer enthalt uv. a Gatachten vom Gehcimen Regie- 
rungsrat Barkhausen iiber die Fragen; Kann banpolizcilich die 
Beanspruchung von Schmiedeeisen mit 1000 kg ftir | gem unbe- 
denklich zugelassen werden? und Ist es perechifert gt, dati bau- 
polizeilich allgemein eine obere Grenxe fir die Darchbiegang der 
Triger festgesetzt wird? Die erste Frage wird bejaht und dic 
azweite verneint. Unter den neuen Verordnungen und Bestim- 
munyen* sind die Disseldorfer Vorschriften file die Ausfthrungen 
nach der Hennebiqueschen Baaart abgedruckt. Auierdem ist eine 
Anzahl wichtiger .Entscheidungen der Gerichte und Anfsichts- 
behirden* gegeben. Nach dem anregenden Stotf der ersten Num- 
mer zu urteilen, wird die neve Zeitschrift jedem mit Baupolizei- 
fragen beschiiftigten Beamten willkommen sein. 
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Amtliche Mitteilungen. 


Preuben. 

Seine Majestiit der Kénig haben Allergniidigst geruht, dem 
Geheimen Bergrat Professor Adolf Hirmann in Berlin den Roten 
Adler-Orden IL Klasse mit der Schleife, dem Kreisbauinspektor 
Baurat Pfeiffer in Lieguitz and dem Oberingenieur Hermann Wal- 
dorp, zur Zeit jn Kadikeuy bei Konstantinopel, den Roten Adler 
Orden IV. Klasse, dem Wasserbauinspektor Baurat Fischer in Witten- 
berge und dem Professor an der Technischen Hochschule in Berlin, 
Geheimen Regierungsrat Dr. phil. Lampe den Kéniglichen Kronen- 
Orden ILI. Klasse, ferner dem Regierungs- und Baurat Eger in Berlin 
sowie den Bauriten Schwechten, Kayser und v. Grofheim in 
Berlin den Charakter als Geheimer Baurat zu verleihen und den 
Schiffbau-Ingenieur Walter Laas in Bremerhaven zum etatmifigen 
Professor an der Techuischen Hochschule in Berlin zu ernennen. 

Der Regieruugs- und Baurat Bergmann in Hannover ist von 
der Tellnouhme an den bei der dortigen Koniglichen Technischen 
Hochschule in der Abteilung filr Architektur stattfindenden Diplom- 
priifungen als stindiger Kommissar des Ministers der Offentlichen 
Arbeiten entbunden und als sein Nachfolger der Regierungs- und 
Baurat Stever in Hannover bestellt worden. 

Der Regierungs- und Baurat Seidel ist von Posen nach Pots- 
dam und der Regierungs-Baumeister des Kisenbahnbaufaches Sta- 
nislaus, bisher in Bunalau, zur KUniglich prenfischen und Groti- 
herzoglich hessischen Risenbahndirektion in Mainz versetzt. 

Zu Regierungs-Baumeistern sind ernannt die Regierungs-Bau- 
fihrer Karl] Richter aus Korbach in Waldeck, Johannes Stiive aus 
Berlin, Tobias Schifer aus Bracht, Kr. Marburg, und Erich Rage 

aus Kerlin (Eisenbahnbaufach}; — Werner Hellwig aus Bar le Due 
i, Lothr., Wilhelm Gitnther aus Lisdorf, Kr. Saarlouis, und Friedrich 
Pfiug aus Baltersbacherhof, Kr. Ottweiler (Maschinenbaufach). 

Der Regierungs-Baumeister des Maschinenbaufaches Friedrich 
Selter aus Altena j, W, ist aus dem Staatedienste ausgeschioden. 

Der RegierungsBaumeister des Ingenieurbaufaches Ernst 
Schmidt in Lome, beurlaubt zur Kolonialabteilung des Auawir- 
tigen Amts, ist gestorben. 

Dio Landmesser-Priifusg in Prevfen haben im Frithjahbr 1903 
bestanden: 

A. Bei der Pritfungs-Kommission in Berlin: Max Albrecht, 
Johann Gustav Adolf Birnbaum, Julius Georg August Borne- 
mann, Karl Otto Bretag, Otto Brock, Emil Brékel, Louls 
Braihne, Kurt Georg Fritz Eckert, Ernst Georg Emil Fenk- 
ner, Max Fraedrich, Max Franz, Artur Otto Eugen de Grain, 
Max Alfred Artur Griinert, Paul Friedrich Wilhelm Haibel, 
Aloys Hassenmeier, Christian Karl Ludwig Heinemann, 
Christoph Heinrich Rudolf Heite, Fritz Hemmerling, Lebe- 
recht Karl Friedrich Herrmann, Korl Wilhelm Hetscher, Hans 
Wilhelm Heuer, Heinrich Hermann Friedrich Hinterthtir, Ernst 
Hofrichter, Theodor Htilsmann, Ernst Heinrich Paul Max 
Hupbach, Gustav Max Hupke, Fritz Jahreis, Albert Karl Otto 

Jost, Gustav Otto Kerl, Louis Kurt Friedrich Kénig, Erich 
Kari Eduard Kort, Richard Adolf Krfiger, Paul Kfihlewind, 
Karl Friedrich Waldemar Ktintzel, Kasimir Joseph Lesinski, 
Friedrich Adolf Leberecht Lipsius, Karl Paul Wilhelm Litde. 
mann, Georg May, August Max Otto May, Alfred Emil Rudolf 
Meier, Ernst Adolf Paul Meister, Walter Moritz, Richard 
Walter Felix Miller, Karl Heinrich Miiller, Artur Max Richard 
Noack, Johannes Wilhelm Oberloskamp, Julius Hermann Ed- 
mund Otto, Karl Angust Hermann Peters, August Wilhelm 
Georg Pfuhl, Miroslav Pops-Dragitsch, Kgl. serbischer Haupt- 
toann 1 Kl, Walter Max Kleophas Post, Friedrich Wilhelm Erich 
Rath, Rudolf Otto Gustav Rinke, August Hermann Karl Rogge, 
Max Schubert, Walter Emil Leopold Albert Heinrich Siefert, 
Emil Otto Raimund Speitel, Richard Stanske, Karl August 
Paul Stock, Waldemar Stérig, Oskar Ludwig Karl Stolze, Franz 


Ludwig Nathanael Streiter, Philipp Heinrich Wilhelm Tusch- 
hoff, Karl Voigt, Walter Bernhard Volkmann, Georg Rudolf 
Welz, Johann Bravo Ernst Wulff und Alfons Zimmermann. 
B, Bei der Priifunge-Kommission in Bonn-Poppelsdorf: Wil- 
helm Karl Gustav Ahrens, Franz Konrad Baumeister, Albert 
Otte Emil Max Beese, Harry Ludwig Eduard Bergmeier, Hein- 
rich Hermann Bewer, Aquilin Josef Aloys Both, Fritz Berthold 
Brandt, Adolf Emil Karl Braun, Paul Buchart, Walter Cra- 
sius, Rudolf Dorn, August Eckardt, Joseph Freihen, Christoph 
Hermann Arno Freitag, Fritz Frormann, Johann Georg Wil- 
helm Gockell, Joseph Gidde, Christian Gombert, Johann 
Christian Wilhelm Grage, Karl Gropp, Wilhelm Ginther, 
Alfred Franz Johannes Hoheisel, Karl Otto Jacob, Heinrich 
Kerckhoff, Hermann Wilhelin August Karl Kiehne, Josef Marx 
Kléckner, Hermann Heinrich Johannes Kitiver, Karl Ernst 
Knieper, Emil Friedrich Ueiarich Koop, Ludwig Heinrich 
Krantz, Heinrich Theodor Kroll, Emil Friedrich Ledschbor, 
Fritz Gerhard Lottmann, Karl Mangels, Ernst Ludwig Meyer, 
Hermann Rudolf Albert Erwin Meyer, Heinrich Adam Mocks 
Johann Peter Miller, Gustav Karl Theodor Muermann, Sebastian 
Josef Oessenich, Hugo Piepenbrock, Joseph Franz Poth- 
mann, Friedrich Wilhelm Probst, Withelm Heinrich Renken, 
Adam Johannes Sauer, Johann Schilz, Oswald August Rudolf 
Schloms, Hermann Heinrich Schdneweg, Heinrich Schipe, 
Peter Simon, Peter Karl Robert van der Stay, Max Friedrich 
Stoécker, Gustav Adolf Ernst Stommel, Franz Eberhard Stute 
Ernst Julius Rudolf Viereck, Wilhelm Joseph Volbracht, 
Joseph Franz Wehrheim, Johann Peter Alfred Wiesmann und 
Friedrich Heinrich Theodor Wolff. 


Deutsches Reich. 
Garnison-Bauverwaltung. Preufien, Zam |, April 1904 
werden versetzt; der Geheime Baurat Dublanski, Intendantur- 
und Baurat bei der Intendantar dea 11, Armeckorps, sur Inten- 
dantur des XVI. Armeekorps; die Intendantur- und Bauriite Kneis- 
ler bei der Intendantur des XVII Armeekorps, zur Intendantur 
des II, Armeekorps und Béhmer bei der Intendantur des XVIL. 
Armeekorps, zur Intendantur des VIL1. Armeekorps; die Garnison- 
Baninspektoren Baurite Kahl in Stratburg i. K. Il in die Lokal- 
baubeamtenstelle Kassel I, Neumann in Kolberg in die Lokal- 
baubeamtenstelle in Strafiburg i, EK. 11, Lattke in Danzig I, in 
die Lokalbaubeamtenstelle Konigsberg If, Rohlfing in Pader- 
born zur Intendantur des XVII. Armeekorps unter Uebertragung 
der Geschifte eines latendantur- und Baurats, Knothe-Bach- 
nisch in Erfart Il in die Lokalbaubeamtenstelle Breslau LU, 
Soenderop in Kassel | in die Lokalbaubeamtenstelle Danzig ! 
und Rahmlow in Gumbinnen in die Lokalbanbeamtenstelle Magde- 
barg Il; der Garnison-Bauinspektor Fromm in Kénigsberg Ll! in 
die Lokalbaubeamtenstelle Grandenz; die Garnison-Bauinspektoren 
Baurate Scholze in Graudenz in die Lokalbaubeamtenstelle Pader- 
born und Hallbauer in Breslau [I in die Lokalbaubeamtenstelle 
Erfurt 11; die Garnison-Bauinspektoren Gofiner in Lyck in die 
Lokalbaubeamtenstelle Kolberg, Wiesebaum in Magdeburg III 
in die Lokalbaubeamtenstelle Gumbinnen ound Kuhse in Kol 
mar i. KE. in die Lokalbaubeamtenstelle Lyck. 
Bayern. 

Seine Kénigliche Holheit Prinz Luitpold, des Konigreichs 
Bayern Verweser, haben sich Allergnildigst bewogen gefunden, 
den ordentlichen Professoren an der Kiniglichen Technischen Hoch- 
schule in Mfinchen Georg Ultseh und Dr. Sebastian Finster- 
walder, sowie dem Professor an der Kéniglichen Kunstgewerbe- 
achule Niirnberg Hermann Steindorff die [¥. Klasse des Ver- 
dienstordens vom Heiligen Michael zu verleihen, den Direktions- 
assessor Karl Hartmann in Regensburg zum Ober-Maschinen- 
inspektor bei der Betriebswerkstitte Augsburg, den Direktions- 
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assessor bei der Generaldirektion der Staatseisenbatnen Eduard Heinrich Giefien bei der Zentralwerkstitte in Miinchen, Ludwig 
Adam Borst zam Obermaschineninspektor bei dieser Stelle, und Fischer bei der Betriebswerkstitte IL in Minchen und August Eh- 
den Direktionsassessor Max de Cillia in Buchloe zam Oberbau- rensberger bei der Betriebswerkstatte in Wirzburg zu Kisen- 
inspektor daselbst zu befirdern, die gepriften Staatsbauprakti- bahnassessoren zu ernennen, den Oberbauinspektor Friedrich 
kanten Heinrich Nather bei der Eisenbahnbetriebsdirektion in Schwenck zum Direktionsrat bei der Risenbahnbetriebsdirektion 
Kempten, und Alfred Kisert bei der Kisenbahnbetriebsdirektion in Manchen und den Oberbauinspektor bei der Generaldirektion der 
in Niienberg, die gepriften maschinentechnischen Praktikanten | Staatscisenbahnen Friedrich KéHler in seiner bisherigen Dienstes- 
Klemens Zell bei der Eisenbahnbetriebsdirektion in Nurnberg, eigenschaft zum Staatsbahningenieur in Minchen zu berufen. 


{Alle Rechte vorbehalten) Nich tam tlicher Teil. 


Schriftleiter: Otto Sarrazin und Friedrich Schultze. 





Das neue Herrenhaus in Berlin. 
(Fortsetzung statt Schlufi aus Nr. 7.) 


fir die Minister und Prisidenten. Die reichkassetierten Holzver- 
tifelungen der Decken sind in dunklen Tonen gehalten und teil- 
weise durch Intarsienmalereien verziert, die Wandfliichen oberhalb 


In den Hauptquerachsen der Wandelhalle fihren drei gleichartig 
ausgebildete Tiiren, deren obere Fillungen wiederum den Kuppel- 
feldern entsprechend Symbole des Nithr-, Webr- und Lebrstandes 
verkoérpern, in den grofen Sitzungasaal (Abb. 7), Die 
Anordnung der Plitze schliefit sich eng an die der 
neueren Parlamentssile an. Vor den um 0,90m 
erhOht fiber dem Geschofifufiboden angeordneten 
Sitzen des Priisidiums liegt die Rednertribiine und 
dieser vorgelegt sind die Plitze der Stenographen, 
deren Arbeitstisch, ein Halbrund, so angeordnet ist, 
dafi sie sich stets dem Redner, von welcher Stelle 
des Saales dieser auch sprechen mag, zuwenden 
kinnen. Durch eine verdeckt liegende, unter den 
Sitzen des Prasidiums hindurchftibrende Treppe 
kinnen die Stenographen von ihren Platzen aus un- 
mittelbar ihre Arbeitszimmer im Sockelgeschof er- 
reichen. In den Stenographentisch eingebaut ist 
der Tisch des Hauses, Seitlich, radial auf die Red- 
nertribine als den Mittelpunkt der Gesamtanord- 
nung zulaufend, liegen in Hohe des Geschoffuf- 
bodens rechts vom Prisidenten die Platze der 
Minister und Regierungsvertreter, links die Platze 
der Referenten. Letztere Platzbestimmung bildet 
eine Abweichung von dem Brauch in den anderen 
Parlamentssiilen, in denen auch diese Platze den 
Ministern und Regierungsvertretern vorbchalten 
sind, Die Sitze der Mitglieder des Hauses legen 
sich amphitheatralisch ansteigend um die Redner- 
tribfine heram und sind genau in der gleichen Weise 
eingerichtet und ausgestattet wie die des Abgeord- 
netenhauses. Die Abmessungen des Saales sind fiir 
die Aufnahme von nur 230 Platzen berechnet. Um 
nachtraglich getiuferte Wiinsche zu befriedigen, sind 
jedoch ohne Raumvergrofierung auf Kosten der 
freien Giinge noch 36 Plitze mehr angeordnet wor- 
den, so dafi der Saal jetzt 266 Phitze fait, Die den 
Saal an drei Seiten umgebenden Tribiinen sind, um 
die Abmessungen des Raumes so gering wie méglich 
zu halten, konsolartig um 1,40 m fiber die unteren 
Saalwinde in den Raum hineingeschoben, Den 
groften Teil der Decke nimmt das Oberlicht ein; 
es ist aus Kathedralglas hergestellt mit einem 
reichen, in Hehten FarbentGnen [gehaltenen Fries. Das neue Herrenhaus in Berlin. — Abb. 7. Blick in den grofien Sitzungssaal. 
Die verbleibenden Deckenflachen sind mit kiene- 
nen Holzvertifelungen bekleidet mit z. T. reichgeschnitzten Fil- der niedrigen Vertifelungen sind mit Velourtapeten beklebt und 
lungen und Intarsienmalereien, Die Wande sind bis zur Decke die Fubbiden mit Teppichen bespannt. Zwischen diesen Riumen 
in Eichenhola getitfelt. Die zur Zeit mit Stoff bespannten oberen in der Mittelachse der Gesamtanlage liegt der gleichen Anordnung 
Friesfliichen sowie die grofen umrahmten Felder der Sidwand im Abgeordnetenhause entsprechend das sogenannte Minister- 
(Priisidentenseite) sind fiir Gemilde, die in den Vorlagen der vestibiil. Der anschliefiende lange Flur ftihrt durch den Verbin- 
letzteren angeordneten Nischen fiir Figuren bestimmt, deren dungsbau an den Sprechzimmern fir Minister und Regierungs- 
nithere Bestimmung und Ausfihrung spiiterer EntschlieSung vor- | vertreter und dem Sitzungssaal des Staatsministeriums vorbei 














behalten ist. Die Decke des Saales erscheint durch Holzstiitzen- nach dem Abgeordnetenhause, Die im Ministervestibtil angeord- 
stellungen, die bis zur Tribtinenwand in den Raum vortreten, und nete Treppe fiibrt zu den Stenographenrkumen und ist fir die 
die durch Bigen und Architrave verbunden sind, getragen. In Mitglieder des Hauses bestimmt. Die Sttdwestecke der Hinterfront 
den oberen Teilen derselben sind die mit reichem Schnitzwerk wird von dem Lesesaal (Abb, 8) eingenommen, dessen Fenster auf 
umrahmten Wappen der preufiischen Provinzen angeordnet, Die den alten Herrenhausgarten mit seinem priichtigen Baumbestand 
an den unteren Tribiinenwinden auf hermenartigen Postamenten gerichtet sind. Die hohe Kichenholzvertéfelung der Wande ist zum 
aufgestellten Bisten hervorragender Staatsminner und Prisidenten grifieren Teile zu Zeitungsgefachen ausgebildet; die Decke ist 
des Hauses stammen bereits aus dem alten Sitzungssaal des Hauses, gieichfalls mit Holz getéfelt und intarsienartig bemalt. Den Haupt- 
Der Futiboden des Saales, in dem unter jedem Sitze die Luftzu- teil der Westfront gleichfalls mit dem Blick in die alten Garten- 
fihrungséffnungen liegen, ist in Drahtgipsputz hergestellt und mit anlagen nimmt der Erfrischungsraum (Abb. 0) des Hauses ein. 
einem Velourteppich bedeckt. In der Ecke zwischen diesem und dem Lesesaal ist eine in 

An den grofien Sitzungssaal schliefen sich an der Hinterfront den -Garten hineingebaute bedeckte Halle angeordnet, von der 


gelegen die als vornehme Arbeitszimmer ausgestatteten Riume | eine Freitreppe aus Sandstein und Granit in den Garten 
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Abb. 8. Lesesaal. 











In dem Teile des Gartens vor dem 
Erfrischungsraum und dem sich daran 
schliefenden als Beratungszimmer 
ausgebildeten Vorstands- und Matri- 
kelzimmer haben die alten zu einer 
gewissen Berihmtheit gelangten Ei- 
ben des Herrenhausgartens eine neue 
Statte erhalten, Es ist bekannt, duf 
diese Eiben, denen man ein fast tau- 
sendjihriges Alter zusprach, die aber 
nach neveren Feststellungen hich- 
stens zweihundert Jahre alt sein kin- 
nen, mit ziemlich erheblichen Kosten 
verpflanzt worden sind. Die eine (jiin- 
gere) derselben scheint dieses Um- 
pflanzen sehr gut tiberstanden zu 
haben, wihrend von der ilteren, ob- 
gleich auch diese frische Triebe hervor- 
bringt, verschiedene stlirkere Zweige 
zurtickgetrocknet sind. Jedenfalls wer- 
den aber mehrere Jahrzehnte ver- 
gehen, ehe diese Baume die alte mehbr- 
fach besungene Schinheit wieder- 
erlangt haben. 

An der Vorderfront des Ehren- 
hofes befindet sich westlich der Schreib- 
saal mit dem Zimmer fiir die Reichspost. 
Derselbe ist mit neun Schreibtischen 
mit je zwei Arbeitsplitzen bestellt, die 
so eingerichtet sind, dafi jeder Platz 
ungestort durch die benachbarten be- 
nutzt werden kann. An den beiden 
Lichthifen liegen neben den vier Neben- 
treppen in allen Geschoasen verteilt die 
zahireichen Sprech-, Umkleide- und 
Ruhezimmer fOr Mitglieder des Hauses 
sowie die Abort- und Waschriiume. 

Die aus Schmiedeeisen mit Mar- 
mor-Stufenbeligen (Botticino) ausge- 
fibrten Haupttreppen, die mit einem 
geschmiedeten vergoldeten Gellinder 
und mit gleichartig durchgebildeten 
Lichttragern ausgestattet und mit 
granen Smyrnaliufern belegt sind, 
fibren in den vorderen die beiden 
Treppen verbindenden breiten Flur 
des ersten Stockwerkes. Dieser Flur 
ist als Vorraum und Wandelgang fir 
die an demselben nach der Vorder- 
front gelegenen Festsille architekto- 
nisch reicher durchgebildet. Die Vor- 
lagen sind in weifiem Zement gezogen 
und die Fillaungen ebenso wie die der 
nach der Wandelhalle zu gelegenen 
tiefen mit Polsterbinken ausgestatte- 
ten Fensternischen mit Stuckmarmor 
belegt. Reich ausgebildete Konsolen 
tragen die mit Blatt- and Ranken- 
ornamenten verzierten Architrave der 
Decken. Diese selbst sind durch Lings- 
und Querbalken in Kassetten geteile, 
deren jede durch eine mit einem Be- 
leuchtungskorper vereinigte Rosette 
ausgefiillt ist. Durch diese weitver- 
zweigte Lichtverteilung kann dem 
Raum eine festliche Beleuchtung ge- 
geben werden, deren Wirkung noch 








Abb. %  Erfrischangsraum, 


Aus dem neuen Herrenhause in Berlin, 


hinunterfabrt. Den Hauptschmuck des Erfrischungsraumes bildet 
oberhalb der hohen EFichenholz-Wandvertifelung die in reicher Be- 
malung gehaltene, gepunzte Ledertapete mit den Wappen der 
preufischen Regierungshauptstadte und dem Zweck des Raumes 
entsprechenden symbolischen Darstellungen. Unterhalb dieses Rau- 
mes und mit diesem unmittelbar durch eine hinter dem Bufett be- 
legene Treppe verbunden liegen die Kiichenriiume, die verhiiltnis- 
mifiig klein gehalten werden konnten, da sie als ein Teil der 
grotien Kiichenanlage des Abgeordnetenlauses anzusehen sind. 


durch die reiche Beleuchtung der 
Wandelhalle, welche durch ibre Ober- 
fenster mit diesem Raume vyerbunden 
ist, erhoht wird, 

Das erste Stockwerk des Hauses enthalt in seinen der West- 
und Sitdseite (Gartenseite) zugekebrten Riiumen die verschiedenen 
griferen und kicineren Beratungs- und Fraktionszimmer; diese sind 
simtlich gleichartig mehr oder weniger reich ausgebildet und mit 
gezogenen in lichten Ténen gehaltenen Gipsdecken teilweise mit 
Friesen in angetragenem Stuck ansgestattet, Die Wiinde sind ober- 
halb eines niedrigen mit Holzleisten umrahmten Linkrustapanee!s 
mit Ingreantapeten beklebt; die aus Gipsestrich mit Linoleumbelay 
hergestellten Fufibiden sind mit Teppichen belegt. In die den 
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Saaltribiinen. Die Ostseite wird von der Bicherei eingenommen, 
die sich von diesem Geschof bis in das Dachgeschof erstreckt und 
in deren Mitte ein besouderes Arbeitszimmer fiir die Mitglieder | 


Sitzungssaal umgebenden Flure miinden die Zugangstiiren gu den | 


des Hauses eingerichtet ist. Fiir die Presse brauchten nur einige 
wenige RAume vorgesehen zu werden, da die zablreichen Arbeits- 
zimmer derselben im Tribiinengeschots des Abgeordnetenhauses durch 
den Verbindungsban bequem ga erreichen sind. (Schlu® folgt.) 


Grenzen der Architektur-Beschreibung. 


Auf einer Seite unfafibare Asthetische Kriifte, auf der andern 
grobsinnliche Forderungen des Stoffes -- zwischen diesen beiden 
Grenzlinien miissen sich alle Arten von Architektur-Beschreibung 
bewegen. Beide Triebfedern entstammen demselben Gehirne, sie 
zu trennen, wire ein Unding. Schon das Banen des Wilden zeigt 
das. Voraussetzung ist ihm wie uns die Fihigkeit, den Banstoffen 
diejenige technische Behandlung angedeihen zu lassen, die der 
beabsichtigte Zweck fordert. Was ihm suntichst vorschwebt, wenn 
er soine Hitte baut, ist Zwockerfillen. Aber steckt nicht in 
diesem scheinbar so einfachen Schaffensvorgange bereits ein un- 
erklirter Rest von dumpfschichtigen Empfindungen feinerer Art? — 

Kann man — wie es ja tatsichlich geschieht — iiber die Mit- 
wirkung solcher nicht-konstruktiver Krafte bei der Bautatigkeit 
in der Kindheit des Menschen streiten, so mufi man ihr Dasein 
zugeben bei dem Schaffen in der Zeit seiner geistigen Reifle, Es 
handelt sich also, genau betrachtet, nur um die Annahme des 
Zeitpunktes ihres Wirkungsanfanges. Muofite bei der frfihesten 
Bautitigkeit das einen héheren Kulturgrad voraussetzende Em- 
pfindungsleben das Schwichere sein, so wird es in den spiiteren 
Zeiten mehr und mehr zum Starkeren. Die notwendige Anpassung 
an die herrschend gewordenen Krifte erfordert es. Welche Ver- 
iinderungen sind inzwischen vor sich gegangen? Die Beschaffen- 
heit der Haupt-Baustoffe ist heute fast dieselbe wie zu den Zeiten 
der Pharaonen, Die Anzahl hat sich auch nicht sehr gedndert, 
Das Eisen ist hingugekommen. Die Behandlungsfahigkeit ist pe- 
wachsen, jedoch — vom Eisen abgeseben — nicht in solchem 
Mafie, dat hierdurch allein Formumwilzungen herbeigefilhrt 
wiirden. Bleiben demnach als das Neue: die neuen Aufgaben 
bezw, das Nene in den alten Aufgaben. Soweit sich hieraus fir 
Form und Konstruktion einschneidende Aeuderungen ergeben, 
sind sie von den verinderten Kultarverhilinissen hervorgerufen. 
Also, wie man sich auch wenden mag: die Entwicklung geistiger 
Krifte das Treibende, — 

Der Schaffensvorgang im Baukanstler kaon hierdurch nicht 
unbeeinfludit bleiben. Schon aus dem Grunde, weil mit fortechrei- 
tender Technik die Ueberlegungen wegen Ueberwindung der 
Widerstiinde des spriden Stoffs schneller abgetan sind, kann der 
Spiclranm fur die Krafte aus dem geheimnisvollen Reiche des 
kitostlerischen Erfindens griiier werden, Eine andere Frage ist 
es freilich, ob seit dem Héhepunkte in griechischer Zeit die 
kinstleriseche Urkraft durch solche Entwicklungen nicht abge- 
nommen habe. Die késtliche Naivet&t alter Zeiten ist den Meisten 
unter uns jedenfalls dariiber verloren gegangen. 

Je mehr in das Bauwerk seelisch hineingelegt wird, um so 
mehr kann wiederum von ihm ausstrahlen. Die Erzeugnisse des 
unselbstandigen Architekten, der seinen Unterhalt vom mehr oder 
weniger genauen Entlehnen bewlihrter Stimmungswirkungen fristet, 
kbnnen nicht als Gegenbeweis dienen, da durch dieses Arbeiten 
immerhin Teilchen von Stimmungen wieder hervorgerufen werden 
kénnen. Ganz unabhingig hiervon ist nattirlich die Frage, wie 
weit die kinstlerische Gedankenarbeit zum Bewntitsein kommt. 

Ks ist bisher wohl kanm genaver untersucht, wie weit die mit der 
baulichen Titigkeit gleichzeitige Architektur-Geschichtsschreibung 
und Architektur-Wesensbeschreibung etwas von dem geschilderten 
Umwertungsvorgange wiederspiegelt, Eine Ent wicklungsgeschichte 
der bisherigen Architektur-Abhandlungen im Zusammenbange mit 
dem gleichzeitigen Architektur-Kinnen wirde noch manches Be- 
merkenswerte dariber zutage fOrdern. Ganz allgemein genommen 
scheint es, als wenn die Stimmungserfiillung gegentber der Zweck- 
erfiillung von den Architekturschriftstellern um so héher bewertet 
ist, je bewufter man nach der ersteren strebte. Im kindlichen 
germanischen Mittelalter erscheint fast nichts Geschriebenes der 
Art und die trockenen Abhandlungen der gotischen Zeit sind 
kaum mehr als tathematische ond handwerksmifige Lehrbiicher. 


Das Beste behielt man noch fiir sich. Erst die Renaissance brachte 
Bekonotnisse der kinstlerischen Phantasie, Die grofen Gegen- 
siitze fanden auch in sehriftstellerischer Form ihren Ausdruck, 
wenn auch zumeist nach der Seite des Erlernbaren hin und mehr 
yon den Talenten verfafit als von den Genies. Michelangelo hat 
kein Lehrbach geschrieben. Hitte or es, wir wiirden anfangen, 
daran zu zweifeln, ob in seinen Werken wirklich etwas von dem 
guttlichen Funken lebt, der aus der unerreichbaren Welt des 
Ewigen auf cinen Erdgeborenen ibersprang. Die héchste Bega- 
bung wird, wie es scheint, durch Schweigen erkauft. In neuerer 
Zeit finden wir autier dem scharfen Betonen der Gegensitze den 
Mittelweg nach Litbkes Weise, neben dem sich auf der einen Seite 
der harte Pfad verstandesmilfiiger Zergliederung, auf der anderen 
ein lockerer Raitweg fiir die Phantasie hinschl4ngelt. Um in ersterer 
Hinsicht Wertvolles zu bieten, dazu waren des sonst vortrefflichen 
Libkes Kenntnisse des baulichen Organismas zu schwach, 

Die beiden in Empfindung und Lehre grundsdtzlich verschie- 
denen Standpunkte treten heute auf Technischer Hochschule und 
Universitat in scharfer Trennung und schlieflich in scharfem Wett- 
bewerbe hervor, Dort die Fachleute, die bei der Betrachtang 
mehr von konstruktiven Erwiigangen ausgehen, hier die Philologen, 
denen die n&tigen konstruktiven Kenntnisse ferner liegen und 
welche die Architektur mehr oder weniger einseitig fiir Kultur- 
geschichte oder reine Phantasiebildnerei zu retten suchen. Zwischen 
beiden der Schitler, dem nur durch das ,audiatur et aliera pars 
zu einem freien Blicke verholfen werden kann, Was mufi er doch 
far verschiedene Lesarten horen! Beispielsweise tiber die Gotik. 
Auf der einen Seite wird sic ihm als cine Art angewandter Mathe- 
matik gelebrt, der konstruktive Gedanke bis in die hichste Kreuz- 
blume hinaufgehetat, die Geffihlsseite mit Schlagworten wie .verti- 
kale Tendenz* abgetan — auf der andern Seite erst erhalt er 
etwas zu héren von dem Empérungsversuche des Germanentums 
gegen den Geist der Antike, von den tausend zarten Armen, die 
der gotische Dom — so ganz unkonstruktiv — der Vernichtung 
entgegenstreckt, von dem Auge Gottes, fir das dieser verwunder- 
liche Ueberschufi an Formenreichtum bestimmt war, Sollte man 
nicht glauben, da die letztere phantasievollere Lehrweise iim die 
Sache niher bringt, als wenn — wie so oft von den technischen 
Architekturlebrern — auf jeden Ruf an das Gemittsleben ver- 
zichtet wird? Fiir das Verstindnis von Schtilern und Laien wird 
durch nicht zu kraftlose Mischungen beider Anschanungsarten 
jedenfalls gewonuen, 

Dem gereiften Fachmanne wird es genfigen, wenn alie Jahr- 
zehote eininal ein gréferes Werk erscheint, das auf den untrenn- 
baren Zusammenhang von Kirperhaftem und Seelischem in der 
Baukanst hinweist. Im tbrigen haben fOr den Fortschritt nur 
Einzelforschungen und Zusammenfassang von solchen eine Berech- 
tigung. Eine strenge Teilung der Arbeit hierbei wird Verstandes- 
mifiigen und Empfindenden — auch wenn in einer Person ver- 
einigt — am ebesten zu der Einsicht verhelfen, dai} jeder eben 
nur cine Seite der Sache bearbeitet. 

Dats tiber den Vorgang in der Phantasie des Schaffenden 
durch alle Schreiberei Nichts bewiesen wird, bedarf keiner Ver- 
sicherung. Solchen Schleichwegen durch das Gebiet perstnlichsten 
Seelenlebens nachzugehen, ist ein unfruchtbares Unterfangen. Der 
Schriftsteller bleibt hier nur Dolmetscher zwischen Kunst-Geben- 
den und Kunst-Empfangenden. Er kaun dem Letzteren nur soviel 
von dem Ersteren vermitteln, wie er selbst mit diesem gemein 
hat. Und das Feinste geht auch bei den Genies unter den Feder- 
fihrenden bei der Uebersetzung verloren — das Unaussprechliche 
bleibt Rest. Und wer kein architektonisches Gehtr hat, dem 
helfen auch keine gedruckten Buchstaben. 

Marienwerder in Westpreufien, Tr-AQng. W. Jiinecke, 
Regierungs-Baumeister. 


Blatistofoberbau mit Stlitzlaschen und Schwellenbriicken. 


In den Jahren 152 bis 1595 wurden in dem Bezirke der K- | 
niglichen Eisenbabndirektion Elberfeld fiinf Versuchsstrecken mit 
einer Gesamtlinge von rund 1(,4 km auf zweigleisigen, stark be- 
lasteten Schnellzugbahnen mit dem Blattstofioberbau mit Sttitz- 
laschen und Schwellenbriicken (Bauart des Bochumer Vereius) be- 


logt. In Abb. | und 2 ist die Gesamtanordnung des StoBes dar- 
gestellt. 

Die Schienen, welche den gleichen Querschnitt wie die Schienen 
der prendischen Staatseisenbahnen (Form 6) hatten und auf 12 e¢i- 
sernen Schwellen (Form 5la) lagerten, waren einschlicfilich der 
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0,05 m langen Blatter 9,05 m lang und an den Enden mit je einem 
Laschenbolzenloch versehen. Der Schienenstof lag dber der Mitte 
einer aus Flufstahl gewalzten Schwellenbriicke (B der Abb. 3), die 
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an den mit Einklinkungen versehenen Langseiten mit vier gewdhn- 
lichen Hakenschrauben und Klemmplatten auf den Stofischwellen be- 
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festigt war. Die kurzen Winkellaschen A wurden mit den Schienen 
durch zwei Laschenbolzen and mit der Schwellenbritcke darch zwei 
aufrechtstehende Schraubenbolzen verbunden. Die wagerechten 
Schenkel der Laschen endigten mit einer geneigten Flache a—b 
(Abb. 3) and safien mit dieser auf der Schwellenbriicke derart auf, 
da zwischen der unteren Flache des Schienenfufies und der oberen 
Fliche des mittleren Teiles der Schwellenbricke ein freier Raum 
von | cm Hihe entstand. Der auf den Schienenkopf ausgetibte 
Raddruck wurde hierdurch auf die schrigen Flachen der Schwellen- 
briicke Qbertragen, Zur Verhinderung des Wanderns der Schienen 
waren an den schriigen Tragflichen der Schwellenbriicke Haken- 
schrauben mit Gegenplittchen befestigt, gegen welche sich die 
Enden der Stiitzlaschen anlegten. 

Die angestrebte Verbesserung des Oberbaues in bezug auf 
ruhiges Befahren, lingere Betriebedauer der Schienen und Ver- 
minderung der Unterbaltungskosten ist nach den bei den Versachs- 
strecken gemachten Beobachtungen nicht erreicht worden. In den 
ersten beiden Jahren allerdings befuhr sich der Oberbau ruhiger 
und stoffreier als der Oberbau Form 6 mit schwebendem, stumpfem 
Stof; dann aber stellten sich trotz sorgfiltiger Gleisunterhaltung 
unter der Wirkung der Verkehrslasten an der Gleislage, den 
Schienen und den Stofiverbindungen erhebliche Mingel ein, die 
auf die Ausftihrungsart des Schienenstofies und der Stofiver- 
bindung zurtickgefilhrt werden mutiten. Bei den Schienen zeigten 
sich in den Winkeln der Blattansiitze An- und Abbriiche der 
Blitter in gréferer Anzahl, die ein frihzeitiges Auswechseln der 
Schienen erforderten. Die Sttitzlaschen brachen in den Winkeln 
ein und durch, Die Laschen- und Schraubenbolzen sowie die 
Hakenschrauben wurden an den Bertihrungsflichen stark abgerieben 
und krumm gebogen, so dafi sie nicht mehr angezogen werden 
konnten. Sie mufiten durch Abhauen beseitigt werden. Die Sttitz- 
laschen driickten sich, insbesondere in den Gefillstrecken, in die 
Gegenplattchen oder umgekebrt bis | cm tief ein, Durch die 
Formveriinderungen der einzelnen Teile des Kleineisens wurde 
das ganze Gefiige der Stofiverbindung gelockert und wurden die 
Schienenenden auf die Briickenschwellen dauernd niedergedriickt. 
Wegen der an den Schienen und dem Kleineisen der Stofiver- 
bindungen eingetretenen Mingel mufiten diese in grdferem Um- 
fange als bei dem Oberbau 6b mit schwebendem, stumpfen Stof 
ausgewechselt werden. Auch wurde die Unterhaltung des Ober- 
baues durch die dichte Stellung der Laschen- und aufrechtstehenden 
Schraubenbolzen zu einander erschwert. 

Die Beschaffangskosten sind héhere gegentiber der Form 6 
durch den Hinzutritt der Briickenschwellen um den Preis von 
rund 50 kg anf 9 qm Gleislinge. Die zwei am stiirksten be- 
lasteten Versuchsstrecken mufiten wegen allgemeiner Abnatzung 
nach siebenjaihriger Liegezeit amgebaut werden, wahrend die 
tibrigen drei infolge von Einbau schwererer Schienen nach acht- 
jahriger Liegezeit beseitigt wurden. 


Graphische Ermittlung der Profilnummer eines |_-Eisens, das als Pfette dient. 


Vom Prof. Alfons Cappillerl in Reichenberg. 


Die Pfette wird von zweierlei Kriiften beansprucht, die in 
verschiedenen Richtungen wirken: das Eigengewicht {samt Schnee- 
last) wirkt lotrecht, der Winddruck schief und zwar senkrecht zur 
Dachfliche, 

Bekanntlich muf das ~L_-Risen als Pfette so gestellt werden, 
dafi die Mittelkraft dieser beiden Kriifte mit der Y-Achse des 
Querschnittes (d. i. mit der Achse des kleineren Hauptirigheits- 
momentes) auf ein und derselben Seite des Steges liegt; dann wird 
seine Tragfahigkeit am besten ausgentitzt. 

Um denjenigen Punkt des Quersehnittes aufzufinden, der bei 
einer gewissen Richtung der Mittelkraft (oder der Momentenebene) 
die gréfite Beanspruchung erfihrt, missen wir die Nullachse des 
Querschnittes aufsuchen, welche jener Kraftrichtung zugeordnet 
ist. Derjenige Punkt des Querschnittumfanges, welcher von der 
Nullachse am weitesten entfernt ist, erleidet die grétite Spannung 
und soll im folgenden der ,gefihrliche Punkt“ genannt werden. 

Zerlegt man das auf die Pfette angreifende lotrechte und das 
schiefe Biegungsmoment in je zwei Seitenmomente in der Richtung 
der Haupttrigheitsachsen X und Y, so erhalt man durch Addition 
der zusammengehérigen Momente die Seitenmomente My bezw. M., 
welche die urspriinglich gegebenen Momente ersetzen, Bei bester 
Ausnutzung des Querschnitts mufi nun die Gleichung gelten: 

M- My 

Ws | Wy 

(W, und W, sind die Widerstandsmomente in bezug auf die X- bezw, 
-Achse}. 


=s = 1000kgem —* 


Dividiert man diese Gleichung durch s = 1000, so kommt: 
0,001 Me — 0,001 My 


We W, 

Das ist die Gleichung einer Geraden, deren Achsenabschnitte 
W. und Wy sind und deren Koordinaten die auf die Hauptachsen 
bezogenen Seitenmomente des (schiefen) Biegungsmomentes und 
zwar in tem (Tonnen-Zentimetern) vorstellen. Diese Gerade gibt 
also die Grenze an, fiber welche das herrschende Moment nach: 
Richtung und Grodfie nicht hinwusgehen darf, ohne in dem be- 
trachteten gefahrlichen Punkte eine Spannung s > 1000 kg cm —? zu 
erzeugen. 

Selbstredend kann diese Gerade nur solange als Grenze 
gelten, als der betrachtete Pankt wirklich der gefiihrliche Punkt 
ist, was bekanntlich von der Richtung der Ebene des herrschenden 
Biegungsmomentes abhiingt. 

In Abb, | sind beispielsweise fir das Profil Nr. 10 einige charak- 
teristische Lagen der Ebene des Biegungsmomentes and die zuge- 
hirigen Lagen der Nullachse ersichtlich gemacht, 

Wirkt z. B. das Biegungsmoment in der Richtung 1, so gibt 1’ 
die zugehérige Nullachse an. Man sieht, dati in dieser Falle I 
der gefibrliche Punkt ist, Dreht man die Ebene des Biegungs- 
momentes nach links, so dreht sich auch die Nullachse in dem- 
selben Sinne, 1 bleibt der gefihrliche Punkt, bis die Momenten- 
ebene in die Richtung 2 fillt, woffr die Nullachse 2' auf dem Stege 
senkrecht steht. Dreht man die Momentenchene noch weiter, so 
wird von nun an II der gefibriiche Punkt. Fiullt die Momenten- 
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ebene mit 4 zusammen, so ergibt sich 4' als Nullachse. Bis hierher 
hatten wir es nur mit zwei geféhrlichen Punkten und daher auch 
nur mit zwei verschiedenen Gleichungen der Grenzgeraden zu tun, 





niimlich 
0,001 Me, 0,001 My 
Wat Wy, 
und 
0,001 M. 0,001 My 
Wet Wu ‘ 


worin WyI a < 
wl 


Dreht man die Momentenebene noch weiter nach 
links, so dreht sich auch die Nullachse in demselben 
Sinne und der gefihrliche Punkt riickt in die Abrundung 
des Flansches. 

Es wiirde sich also fiir jede neue Lage der Momenten- 
ebene cin never geflihrlicher Punkt und daher auch eine 
neue Gleichung und Lage der Grenzgeraden ergeben. 
Mit einem Worte: die vorhin besprochene .Grenze, 
welche das Biegungsmoment nicht Oberschreiten darf*, 
geht in eine Kurve Ober, 

Um die Rechnung und die Konstruktion zu erleich- 
tern, wurde anstatt der unendlichen Zahl von gefihr- 
lichen Punkten ein angenommener Punkt II gewahlt (Abb. 1), 
der von der Nullachse weiter entfernt ist als irgend ein Punkt der 
Abrundung, der daher auch eine grifere Spannung erfahren wirde 
als der jeweilige wirklich vorhandene gefihrliche Punkt. 

In Abb. 2 wurden fir das Profil Nr. 10 die Geraden, welcher 
der Gleichung > a= sc Bs 

bad y 
net. Die beigesetzten rémischen Zahlen 1, IL bezw. LIL bezeichnen 
die Punkte, auf welche sich die betreffenden Grenzgeraden be- 
ziehen. Das Geltungsbereich jeder Geraden wurde starker aus- 
gezogen, 

Das Widerstandsmoment W, wurde als Achsenabschnitt auf 
der Y-Achse, Wy auf der X-Achse aufgetragen und diese Achsen 
gegen die Lotrechte um denselben Winkel gedreht, den die Haupt- 
achsen des betreffenden Profiles mit dem Steg einschliefien, so 
daf} die Koordinaten nunmehr die Seitenmomente des herrschenden 
Biegungsmomentes in bezug auf das neue Achsenkreux (parallel 
bezw. senkrecht zum Steg) bedeuten. 

Von dem in Abb. 2 gezeichneten Grenzpolygon ist bei der 
iiblichen Gebrauchsweise des “_-Eisens nur derjenige Teil von 
praktischem Interesse, welcher im ersten Quadranten liegt. Man 
kann auch aus Abb, 2 ersehen, wie ungiinstig die in Abb. 1 ge- 
zeichnete Stellang des _-Eisens bei rechts geneigter Richtung 
der Momentenebene wire. 

In Abb, $ sind die Grenzpolygone fiir alle deutschen ~L- Profile 
von Nr. § bis Nr. 20 gezeichnet und zwar — wie bei Abb. 2 — um 
den entsprechenden Winkel gedreht. Es ist dies notwendig, weil 
man das herrschende Biegungsmoment nicht in der Richtung der 
Hauptachsen zerlegen kann, so lange eben nicht die Profilaummer 
und die davon abhangige Lage der Hauptachsen bekannt ist- 

Die Benutzung der Tafel geschieht nun in folgender Weise. 
Man berechnet die Seitenmomente der angreifenden Kriafte in der 
Richtung des Steges (M,) und in der dazu senkrechten Richtung (M,). 





= 1 entsprechen, eingezeich- 


Die Gedenktafel fir Wilhelm Bickmaon im Motivhause in 
Charlottenburg (vergl. S. 592 v. Jahrg.) ist am 29. Januar feierlich 
enthillt worden. Die bronzene Ehrentafel, ein Werk des Bild- 
hauers Hermann Hosaeus, ist an der Wand des Treppenhauses 
angebracht, 

Techalsche Hochschule in Berlin. Dem Professor Walter 
Laas ist vom 1. April 1904 ab die durch das Ausscheiden des Pro- 
fessors Pagel erledigte etatmitiige Professur fiir praktischen Schiff- 
bau verlichen worden. 

Das Moderne in der Architektur der Nenzelt behandelte der 
Geheime Regierungsrat Professor Otzen in einer Rede, die er in 
der offentlichen Sitzung der Kiniglichen Akademie der Kiinste in 
Berlin zur Kaisers-Geburtstags-Feier am 27. Januar d. J. gehalten 
hat. Der Vortrag liegt jetzt im Druck vor (Verlag E.'S. Mittler 
u. Sohn, Kénigliche Hofbuchhandlang, Berlin SW 12, Preis geh. 
80 PE) und verdient die Beachtung aller Architekten. Er gibt in 
grofien Ziigen mit anerkennenswerter Sachlichkeit das, was die 
Architektur in den letzten 15 Jahren Gutes und Schlechtes ge- 
leistet hat. Zum Vorstudium der neuzeitlichen Bestrebungen wird 
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Hierauf sucht man in der Tafel (Abb, 3) einen Punkt anf, dessen 
Abszisse M, und dessen Ordinate M, ist. Das Polygon, von 
welchem dieser Punkt gerade noch umschlossen wird, gibt die 





Biogungs-Moment in tem parallel sum Steg. 


Nummer des zu verwen- 
denden Profiles an. 

Es empfiehlt sich, 
diese Untersuchung 1) fiir 
Eigengewicht und Schnee- 
last, 2) fiir Eigengewicht, 
Schneelast und Wind- -— 
druck, 3) filr Eigenge- 
wicht und Winddruck 
durchzufiihren, da es in 
manchen Fillen nicht von 
vornherein klar ist, welche von den genannten drei Belastungs- 
arten die unglnstigste ist, 


~’ < vo = bal to we 
Bleganogs-Moment tn tem aenkrocht gum Steg 


Abb, 3. 


Vermischtes. 


zunichst das Bild der eklektischen Bewegung des verflossenen 
Jabrhunderts aufgerollt, durch die die Geschichte der historisehen 
Stile heute cin Gut allgemeiner Bildung geworden ist. Dieser in 
keinem der fritheren Jahrhunderte vorhandenen Erscheinung in der 
Architektur ging nach der Uebersiittigung und Erschipfung der letz- 
ten Zeiten des Rokoko zuniichst eine Ernilchterung in der Bieder- 
meierzeit voran, Die grofie Repetieritbung in den geschichtlichen Sti- 
Jen beginnt sodann mit dem griindlichen Studium der Antike, aus der 
eine neue Antike mit Fithrern wie Schinkel, v. Klenze, Hansen 
u. a. hervorgegangen ist, Ein Blick in die Entwicklung der 
letzten 40 bis 40 Jahre unserer Grolistadte zeigt, welch wirklich 
Schipferisches an Monumentalbauten ip dieser Zeit geleistet ist. 
Die moderne Architektur hat in ihrem Wesen etwas Anarchisti- 
sches. Bewulit riimmt sie mit aller geschichtlichen Ueberlieferung 
auf, um Raum und Freiheit fiir Neues zu schaffen. In bedingter 
Weise bat dieser Vorgang etwas Berechtigtes in sich, denn es ist 
eine geschichtliche Tatsache, dat die Befruchtung einer absterben- 
den Kultur mit neuen Gedanken stets um so siegreicher und 
schépferischer wurde, je weniger genau ihre Formenwelt den 
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Minnern der neuen Zeit bekanoat war. Von dem Gedanken aus- 
gehend, dati eine solch mitchtige Bewegung nicht nur negative, 
sondern auch positive Grinde haben mosse, versucht Redner aus 
Nietzeches Uebermensehen und ans den Beispielen von Bécklin, 
Klinger mit ihrer perstnlichen Kunst und nicht zum minde- 
sten aus der modernen Kunstkritik diese Griinde darzulegen. 
Die Grundgedanken der neuzgeitlichen Architektur, das Streben 
nach Wahrheit, Zweckmifligkeit, Folgerichtigkeit und Material- 
gerechtigkeit bezeichnet der Vortragende als vicht nea, Der 
Unterschied zwischen alten und neucn Bestrebungen liegt nicht 
im Programm, sondern in der subjektiven Erfitllang desselben.* 
Die besten Beispiele neuzeitlichen Bauens werden in der Erfillung 
modernster Aufgaben beim Baningenieurwesen anerkannt, wo dic 
stilbildende Kraft der Kisenkonstruktion und ihrer Glieder zu 
Tage getreten ist. Eine der gribsten Sinden des verflossenen 
Kunstabschnittes war der Versuch, das Eisen mit einem atilisti- 
achen Miantelchen zu umgeben, Die heute bestehende Unmdglich- 
keit, so etwas agch nur zn denken und zu versachen, ist ein 
Ruhmestitel in der Baugeschichte der letzten finfzehn Jahre. 
Weiter wird das grofistidtische Geschiliftshaus, das Warenhaus, 
als ein gitickliches Uebungsfeld ftir neue Baugedankern hervor- 
gehoben und die hier bereits erzielten Erfolge werden anerkannt- 
Besondere Wiirdigung finden die Lisungen flr die vielen Offent- 
lichen Erinnerungsmale der letzten zehn Jahre wegen ihres weit- 
hin sichtbaren und wirksamen architektonischen Aufbaues. Den 
neuen btirgerlichen Wohnhausbauten giaubt Redner eine gleiche 
Anerkenpung nicht aussprechen zu kinnen, soweit sie Ansprich 
darauf erheben, da® sie das erweiterte Gewand ihrer Bewohner zam 
Ausdruck bringen wollen. Das Aeuflere des moderaen biirgerlichen 
Wohnhauses zeige, wie vielleicht kein anderer Bau, die vielseitige 
Subjektivitat nicht der Bewohner, sondern der Architekten, Da- 
gegen wurde der Bekimpfung der historisch sich gebenden Gips- 
und Stuckarchitektur und der an ihre Stella tretenden kfinst- 
lerischen Ausbildung des Putybaues warme Anerkennung gezollt. 
Daf sich die nenen Rathiuser, Kirchen and andern éffentlichen 
Bauten dem Einflufs der modernen Architektur bislang noch ent- 
zogen haben, glaubt Redner mit der Zuriickhaltung der viel- 
kipfigen Vertretungen der betreffenden verantwortlichen Behdrden 
begrilnden zu mOssen, Die Verbannung der geschichtlichen Archi- 
tekturformen yon den newzeitlichen Moébein und ihr Ersatz durch 
solche, die sich aus Baustoff und Konstruktion von selbst ergeben, 
cechnet Otzen dem modernen Schaffen als grofes Vordienst an, 
Allerdings habe auch hier das persinliche Empfinden, die Sucht 
nach Kigenartigkeit, das Hestreben, sich zur Geltung zu bringen, 
viel Unreifes und Unpraktisches geschaffen, das kinstlerisch schwer 
zt rechtfertigen sei. Indem Redner ausspricht, dai die moderne 
Architektarbewegung in ihrer Gesamtheit, in ihrem Wollen und in 
ibrem besten Wirken eine grofiartige Tat darstellt, die sich mit 
den frachtbarsten Zeitabschnitten kdustlerischen Schaffens wohl ver- 
gleichen hebe, schlieft er seine Betrachtungen mit Goethes Worten: 
«Wenn sich der Most auch ganz absurd geberdet, es gibt zuletzt 
doch noch ‘nen Wein*, Der Widerstand aber, den der Kaiser gegen 
alles, was das Erbe seiner Vater, waa die kulturellen Gilter seines 
Volkes antastet und gu bedrohen scheint und auch gegen die 
modernen Strémungen in der Baukanst bislang noch entgegen- 
gesetzt hat, wird als eine heilkame Furderung der neuen Bewegung 
angesprochen, ohne die sie Gefahr laufen konne. sich zu einer an- 

gesunden Treibhauspflanze auszuwachsen, 

Dic Sitzungxen der keramischen und verwandien Vercine finden 
in der zweiten HAlfte des Februars, wie alljibriich, im Architekten- 
hause in Berlin statt. Sie erdéfinet der Verein Deutscher Kalk- 
sandsteinfabrikanten vom 17, bis 19. Februar 14 in Krebs 
Hotel, Niederwallstrafe 11, der fir den 17, Februar 114 einen 
Besuch der Kéniglichen Mechanisch-technischen Versuchsanstalt 
in Grofi-Lichterfelde-West und fir den 1%. Februar 1904 cine Be- 
sichtigung der Ausstellung ftir Arbeiterwohlfahrt in Charlotten- 
burg in Aussicht genommen hat. Am Sonnabend den 20. Februar 
1904 tagt im Architektenhaus der Deutsche Gipsverein und am 
Sonntag den 21. Februar 1904 mittags 12 Uhr findet daseibst im 
grotien Saale eine Gedichtnisfeier fir den verstorbenen Vor- 
sitzenden des Deutschen Vereins far Ton-, Zement- und 
Kalkindastrie, Kommerzicnrats P. March statt, bei der Pro- 
fessor M. Gary die Festrede halten wird. Der Verein tagt 
yom 22. bis 24 Februar li04. Zar bleibenden Erinnerung 
an den ersten Vorsitzenden, der sein Amt 23 Jahre lang ver- 
waltet hat, ist eine Marechstiftung in Aussicht genommen. Am 
22, Febraar 19604 verhandeln ferner der Verein Deutscher Ver. 
blendstein- und Terrakottafabrikanten, der Verein Deut- 
scher Fabriken feuerfester Produkte (am 22. und 23.) und 
der Verein Deutscher Tonréhrenfabrikanten. Am 24. Fe 








bruar 1904 beginnt der Verein Deutscher Portland-Zement- 
Fabrikanten zu tagen (24. und 25.) ond der Verein zur Wahrang 
der Interessen der Mosaikplattenindustrie. Am 25. Februar 
1904 halten der Verband Deutscher Tonindustrieller und 
der Verband der Zementdachsteinfabrikanten Deutsch- 
lands, am 26. und 27. Febroar 1904 der Deutsche Beton- 
Verein und die Sektion Kalk des Deutschen Vereins fir 
Ton-, Zement- und Kalkindustrie ihre Versammlungen ab. 
Ueber die fir das Baugewerbe wichtigsten Verhandlungsgegen- 
stinde werden wir seinerzeit kurz berichten. 

Reglerungs-Baumelster Ernst Schmidt in Togo + Der Leiter 
des Kuiserlichen Briickenbanamtes in Lome, Regierungs-Baumeister 
Ernst Schmidt aus Guben, der seit August 1900 im Dienst der deut- 
schen Kolonialverwaltung stand und nach etwa ecinjabriger Tétigkeit 
in der Kolonialabteilung nach Togo entsandt wurde, ist gestorben. 
Das Kaiserliche Gouvernement widmet ihm folgenden Nachruf: 
Auf der Regierungsstation Mizahthe verschied heute gelegentlich 
der Ausfiihrung einer Dienstreise Regierangs- Baumeister Ernst 
Julius August Schmidt an Dysenterie, Schmidt ist seit Auguat 
1001 im Schutzgebiete tatig und fihrte die Bauaufsicht Uber die 
nunmehr volleadete Landungsbriicke in Lome. Er hat auf ban- 
technischem Gebiet [fir das Schutzgebiet Hervorragendes geleistet. 
Von cinem seltenen Arbeitsdrang beseelt, hat er auch da, wo die 
Ausfiilirung der vorgeschenen Banupliine auf undberwindliche 
Schwierigkeiten zu stofen schien, mit eiserner Energie die Dureh- 
fiihrung der Bauarbeiten betricben. Es ist ein tragisches Geschick, 
daG Schwidt gerade im Augenblick der Vollendung der Landungs- 
briicke hinweggerafft wurde. Das Schutzgeblet verliert in ihm 
einen selten pflichttreuen, tiichtigen und mit glinzenden Fabig- 
keiten ausgestatteten Beamten, der mit unermiidlichem Fleif} seinen 
schweren Berufspflichten nachgekommen ist. Zahlreiche Freunde, 
die er sich im Schutzgebiete erworben, trauern um ibn als cinen 
treuen lieben Kameraden. Kin chrenvolles Andenken wird dem 
Verstorbenen in der Kolonie dauernd bewahrt werden, Lome, den 
13. Januar 1%. Im Namen der Heamten und Offiziere des Schutz- 
gebiets: Der stellvertretende Gouverneur Graf Zech. 


Bticherschan. 


Handbuch der elektrischen Eisenbahnen., Bearbeitet von E, C, 
Zehme. In vier Banden. Erster Band: Die Betriebsmittel der 
elektrischen Eisenbabnen. Wiesbaden 1903. C. W. Kreidels Verlag. 
1X und 321 S. in gr. & mit 315 Abb. im Texte und 66 Steindruck- 
tafeln, Preis 27 #. 

Aus der Mitarbeit des Verfassers an der von Blum, Bark- 
hausen und von Borries herausgegebenen Eisonbahntechnik 
der Gegenwart hat sich das vorliegende weit angelegte Sonder- 
werk entwickelt. Was der Verfasser in der Eisenbahntechnik nur 
in allgemeineren Zigen entwickeln konnte, fihbrt er hier in gritierer 
Ausfithrlichkeit und wesentlicher Vertiefang den in den allgemeinen 
Kennutoissen des Maschinenbaues, der Elektrotechnik und des Kisen- 
bahuwesens bereits unterrichteten Kreisen vor. Er beschrinkt 
sich, was zu begriifen ist, nicht auf die Darlegung der bisherigen 
Ergebnisse, sondern begritndet sie auch eingebender in ihrem 
ganzen Zusammenhange. Dabei ist das Werk aus einer vierzehn- 
jthrigen Erfahrang heraus entstanden, so dafi Gewihr dafiir ge- 
boten ist, dafi ans der Fille von Bauweisen und Einrichtungen, 
die der elektrische Betrish zu Tage geflirdert hat, diejenigen 
vorgefihrt sind, die in den praktischen Betrieben ihre Lebenskraft 
bewiesen haben. Der elektrische Betrieb stellt an das gesamte 
Bahnwesen neve Anforderungen; die Bahngattungen erhalten im 
elektrischen Betriebe andere Unterscheidungsmerkmale, wie sich 
bereits jetzt tbersehen lifit, wenngleich das elektrische Vollbahn- 
wesen, ebgesehen von den Stadt- und Vorortbahnen, sich noch in 
den ersten Anfiingen der Entwicklung befindet. Dies hatte zur 
Folge, dati der Verfasser die ganze cisenbahntechnische Seite der 
Betrachtung zu unterziehen beschlofi. 

Das Wer! wird vier Bande wmfassen, in deren erstem, der 
hier vorliegt, die Betriebsmittel behandelt sind. Der zweite Band 
wird sich mit Linienfihirung, Gberbau und Stromzufiihrungen nebst 
Signal- und Sicherheitsvorrichtungen befassen, der dritte die Strom- 
erzeungungsanlagen, Bahnhdfe, Wagen- und Lokomotivsehuppen, 
Werkstatten, und der vierte die Vorarbeiten, Anlage, Unterhaltung, 
Betrieb und Wirtsehaftsrechoung behandeln. Der orste Band 
handelt in zwet Abschnitten von dem Fahrzeng -- Triebwagen 
und Lokomotive — und dessen elektrischer Einrichtung, letztere 
#liedernd in die Motoren, das Triebwerk zwischen Motor und 
Wagenachse, das Regeln und Anlassen der Motore, die Schaltyor- 
richtungen und Leitungen und die Speicher (Akknmulatoren). 

Es kann nicht wundernehmen, daf} bei so ausgedehnten Gren- 
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zen, die sich der Verfasser steckte, zumal auch bei der schnellen 
zum Teil sprunghaften Entwicklung des elektrischen Bahnwesens, 
nicht volle Gleichmifiigkeit in der Bearbeitung des Stoffes erzielt 
werden konnte. Wenigstens gibt der yorliegende erste Band zu 
solcher Wahrnehmung Anlafi, Die Fille des Gebotenen ist aber 
so reich, die Darstellung so klar und beispielsweise in dem theo- 
retischen Teil so mustergiiltig, daf} man tiber diese Beanstandung 
wohl zur Tagesordnung Obergehen kann. Besonders wertvoll sind 
die reichlichen Matiangaben, die der Fille erliiuternder Abbildun- 
gen des Textes und den zahlreichen, auf besonderen Tafeln dar- 
gestellten Ausfiihrungsbeispielen beigegeben sind. Die Lesbarkeit 
ist durch tunlichste Vermeidung von Fremdwiértern gesteigert, was 
lebhafte Anerkennung verdient, — Die Ausstattung des Werkes, 
Papier, Drack und Abbildungen, verdienen das hichste Lob. Das bal- 
dige Erscheinen der noch ausstehenden Bande ist in Aussicht gestellt 
und wird von den Fachkreisen gen sehr begriifit werden. Km. 


Patente. 


Isolierter L&tfeuertopf zur Vermeidung von Feuersgefahr. 
Zum Patent angemeldet von W. J, Schroder, Klempnermeister in 
Berlin, Ackerstrahe 8. — Die Feuertipfe, in denen die Klempner 
auf dem Bau mittels Holzkohle ihre Litkolben erhitzen, sind be- 
kanntlich kleine Blechtfen mit Rost und Aschenraum, die sehr 
feuergefiihrlich sind. Solche Litéfen kin- 
nen bei nicht sorgsamer Ueberwachung 
leicht. ein Schadenfeuer verursachen, wo- 
bei die Entztindung teils durch heraus- 
fallende glitthende Kohlenstiicke,  teils 
durch Ansengen erfolgen kann, wenn der 
ganze Ofen glihend wird, Die Abbildung 
zeigt nun einen Feuertopf ohne diese Miin- 
gel, Der cigentliche Feuerbehilter 3 ist 
hier mit drei Haken 2 frei in ein Gefats 4 
gehiingt und beide Gefifie haben doppelte 
Blechwande mit Isolierfillung. Ein Er- 
glihen der Aufienwiinde ist also nicht zu 
befirchten. Zum Einstellen des richtigen 
Zuges ist auch hier ein Schieber 7 vor- 
gesehen; damit aber durch die Oeffnung 
keine glohende Asche fallt, ist ein Sieb 6 in schriger Stellung an- 
geordnet. Ein Bigel 1 dient zum Tragen des Topfes und Fife § 
schiitzen den Fufiboden, wenn der Boden des Topfes doch noch 
ergitihen sollte. Die Fife diirften zweckmilbig etwas breiter an- 
zuordnen sein, etwa wie bei 5 angedeutet, damit sie den Topf 
auch vor dem leichten Umstirzen bewahren 


Schienonstohunterstiitzung. D, R.-P. Nr. 102912. Paul Ktihne 
in Charlottenburg. — Die Erfindung bezweckt, die den bekannten 
Schienenstofiverbindungen anhaftenden Mingel zu beseitigen und 
eine Stofiunterstiitzung zu schaffen, durch welche cine Verinde- 
rung der Hihenlage der Schienenenden am Stofi verbindert, die 
Beanspruchung der Laschenanlagen auf ein Mindestmaf} beschriinkt 





. i Abb.1. i 
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Abb, 2. Abb, 3. 

und ein ruhiges, stofifreies Fahren erzielt werden soll. Zu diesem 
Zweck sind, wie aus den Abbildungen ersichtlich, die Quer- 
schwellen B durch Stege A, die in Richtung der Schienen ver- 
laufen, zu einem Rahmen verbunden, der in einem Stick durch 
Stanzen und Pressen hergestellt wird. Der mittlere Teil der 
langsschwellenartigen Stege erhebt sich um soviel fiber die Ober- 
fliche der Querschwellen wie die Hihe der auf den letzteren be- 
festigten Unterlagsplatten betriigt, so dai die Schienenstéfe un- 
mittelbar auf den Stegen A ruhen (Abb. 3). Infolge dieser An- 
ordnung kann ein Senken des Schienenendes unter dem Gewicht 
der vr Zage nicht eintreten, withrend anderseits der durch ein 
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Schienenende auf den Steg ausgetibte Druck auf beide Quer- 
schwellen tibertragen wird. Ebenso ist das Wandern der Schienen 
bei Benutzung der neuen Doppelschwelle auf den in der Gleis- 
konstruktion hierfir vorgesehenen Spielraum beschrinkt. Die 
Doppelschwelle kann aufierdem in alle bestchenden Gleisstrecken 
eingebaut werden, ohne die Schienen und Mittelschwellen aus- 
wechseln zu miissen. — An Stelle von zwei Querschwellen kénnen 
ferner auch drei derselben durch Stege zu einem Ganzen ver- 
bunden werden, und statt der parallelen Anordnung der Quer- 
schwellen lassen sie sich auch gekriimmt ausfithren, so dai sie 
“mit ihren konvexen Seiten in einander tibergehen und gleichsam 
eine Kreuzung von zwei im wesentlichen geraden Querschwellen 
bilden. Ist die Herstellung zusammenhingender Stofschwellen in 
einem Stick nicht ausfihrbar, so kénnen sie auch einzeln mit 
Stegen versehen und dann zwei dieser Schwellen durch Ueber- 
einanderlegen und Verbinden der entsprechenden Stege mittels 
Bolzen und Muttern zu einem Ganzen gekuppelt werden. Die 
Herstellung und der Vertrieb der neuen Doppelschwellen liegt in 
Hiinden der Firma Kalker Werkzeugmaschinenfabrik Breuer, 
Schumacher u. Co. A-G., Kalk b. Kiln a. Rb, welche zu Aus- 
kiinften sowie zur Ausarbeitung von Entwtirfen far die verschie- 
denen Schienenarten usw. bereit ist. 


Zahnstangenwinde ohne Sperrklinke. D.R.-P. 114001. Paul 
Jos. Ed, Caron in Paris. — Die Erfindung betrifft cine Wagen- 
winde zum Heben von Lasten, bei welcher in einfacher Weise 
durch Hin- und Herschwingen cines Hebels in jeder Schwing- 
richtung ein bestiindiges Anheben der Last erzielt wird und das 
Senken der Last ohne Anwendung einer Sperrklinke nur durch 
Einstellen des Hebels in die senkrechte Lage erfolgt. In die in 
einem Gestellbock A gefiihrte, beiderseitig gezahnte und mit einem 
Auflagekopf C versehene Stange B greifen die Zahnriider DE ein, 
von denen D fest auf der Achse D', FE dagegen lose auf der Achse 
E' sitzt. Die 

Zahnrader, 
sind zylin- 
drisch ausge- 
drehtzurAuf- 
nahme deran 
den auf den 
Achsen DUE1 
frei drehba- 
ren Zahnrit- 
dern LL! sit- 

zenden 
Kupplungs- 
ringe FG, die 
am Rande im 
entgegenge-] 
setzten Sinne 
verlaufende 
Ausschnitte 
zur Lage- 
H : rung der Rei- 
2 bungswalzen 
— MM!  besit- 
zen. Zum Antrieb der Zahnrader LL' dient ein doppelseitiges 
Yahnsegment N, das durch den Handhebel K, der mit dem 
Segment auf derselben durch einen Schlitz der Zahnstange B 
gehenden Welle 0 fest angebracht ist, mit den Zahnuridern zum 
Fingriff gebracht werden kann. Bei Benutzung der Winde wird 
der Hebel A seitswarts z B. in Richtung des in Abb. 1 an- 
gedeuteten Pfeiles heraufgeschwungen, wodurch die entgegen- 
gesetzt wirkenden Reibungskupplungen FG im Sinne der Pfeile 
in Abb. | gedreht werden. Hierbei kommt nur die Kupplung G 
gur Wirkung, infolgedessen das Zahnrad EK die Zahnstange B 
aufwiirts treibt, wihrend das Zabnrad P sich frei dreht. Wird 
der Hebel wieder herabgeschwungen, so tritt allein das Zahnrad 
D in Wirkung und hebt die Stange B weiter empor. Lift man 
jedoch den Hebel los, so bleiben sowohl dieser wie auch die Zahn- 
stange in derselben Lage stehen, da durch den Eingriff des Doppel- 
segmentes N in beide Zahnrader LL) letztere an einer Drehung 
im entgegengesctaten Sinne unter dem Drucke der Last verhindert 
werden, Zum Zwecke des Senkens der Last wird der Hebel ecin- 
fach in die senkrechte Lage eingestellt und dadurch das Doppel- 
segment aufer Eingriff mit den Zahnradern gebracht, Die Last 
kann jetzt unter der Einwirkung einer kriftigen Bremse auf die 
Achse J* des einen Zahnrades (Abb. 4) langsam herabsinken, wobei 
der Anschlag durch elustische Unterlagen VV! gemildert wird. 


Abb. 6, 
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Baugeschichtliche Doktorfragen. 


Ueber die Kirche in Segeberg hat Herr Architekt Dr. Chr. 
Rauch eine Abhandlang in den ,Schriften des Vereins fiir schles- 
wig-holsteinische Kirchengeschichte**) verdffentlicht, in der er zu- 
niichst eine Uebersicht dessen gibt, was in neuerer Zeit durch 
wenig geschickte Wiederherstellungsarbeiten bis zur Unkenntlich- 
keit verandert wurde. Es bleiben danach nur noch die drei Mittel- 
schiffjoche mit Ausnahme der 
Gewolbe, sowie das Vierungs- 
joch einschliefilich des Gewil- 
bes als alte Bestandteile Obrig, 
auch diese mit fast vdlliger Er- 
neuerung der JZiegelfliichen. 
Wertvoll ist auch die auf Aus- 
grabungsergebnisse gestiitzte 
Darlegung, dai die Kirche sich 
friher weiter nach Osten hin 
erstreckte und dafi die etwas 
riitselhafte Granitmauer, die 
jetzt den Ostabschlat bildet, 
nicht rowaniseher Zeit, sondern 
wahrscheinlich erst der Zeit des 
dreifiigjdbrigen Krieges ent- 
stammt. 

Weniger Beifall als diesen 
dankenswerten sachlichen Fest- 
stellungen wird man der Be- 
handlung des geschichtlichen 
Stoffes zollen kénnen. Sie will 
zunichst nachweisen, dai die 
Kirche iilter als der Litbecker 
Dom sei. Dazu verwendet sie 
als formalen und konstruktiven 
Grund nur die schon so oft als 
grundlos zurlickgewiesene An- 
nahme, daf} jeder grifiere und 
sorgsamer durchgefiilhrte Bau 
jiinger sein miisse als der klei- 
here und geringer gearbeitcte. 
Sie sucht dazu die urkundliche 
Datierung des Libecker Doms 
noch guriickzuschieben, indem 
sie die bekannte Nachricht, dai 
Heinrich der Léwe i173 (oder 
1170) den Grundstein desselben 
gelegt hat, auf einen Erweite 
rungsbau beziehen modchte. Als 
ob man die in einer Chronik 
vorkommende Lesart: .In dus- 
sem Jare begunde Hertoge 
Hinrik de Lauwe den Dom 
groter to maken* nicht eben- 
sowohl auf einen gréferen Neu- 
bau beziehen kiénnte. Und dabei ist letztere Auffassung lingst 
durch den Nachweis gestiitzt. dafi die im Jahre 1163 gebaute erste 
Kirche des Domstifts von Libeck wahrscheinlich neben dem 
gréfieren jetzigen Dom noch lange bestanden hat, sie allein kann 
man herauslesen ous dem iiltesten Bericht, den der Presbyter 
Arnold in seiner Slavenchronik als Augenzeuge gibt, Demgegen- 
tiber aus der Perfektform ,edificata fuit« in einer drei- bis vier- 
landert Jahre spater hergestellien Steinmetzinschrift folgern zu 
wollen, dati der Bau 1170 schon vollendet war, das heifit die philo- 
logische Genauigkeit solcher Inschrift denn doch stark tiberschitzen. 

Fiir die Kapitelle und sonstigen Zierformen stellt der Verfasser 
Vorbilder ond Aehnlichkeiten aus einer ganzen Reihe von Bauten 
des sechsten bis zwélften Jahrhunderts zusammen, um das hohe 
Alter der Kirche wahrscheinlich za machen. Er fibrt leider nicht 
an, dafi der gleiche Grand auch fir die frihe Zeitstellung von 
Jerichow verwendet wurde, dessen Entstehung im dreizehnten 
Jahrhundert er doch ausdrficklich anerkennt, Er ffilirt auch nicht 
an, dafi Sbhnliche altertGmliche Ornamentformen noch beim Umbau 
der Magdeburger Liebfrauenkirche und in der sog. bunten Kapelle 
in Brandenburg gegen 1225 vorkommen, Er vernachlassigt damit 

*) IL. Reihe. (Beitrage und Mitteilungen.) If. Bd. 4. Heft. Kiel 
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Abb. 10. Westliches Haupttreppenhaus. 
(Vergl, hieraa & 67 in Nr. 11 4. BL) 


Aus dem neuen Herrenhause in Berlin. 


villig die eigentlich selbstverstandliche Tatsache, daf die klinst- 
lerische Entwicklung in diesen Grenzlindern gegen gesichertere 
Gegenden im Riickstande blieb. Und doch werden durch diese 
lingst literarisch verwerteten Verhiltnisse seine ganzen Folgerun- 
gen hinfallig. 

Fast bedenklicher noch ist die urkundliche Ueberlieferung in 
manchen Punkten ausgelegt, 
Der uralte, anscheinend unsterb- 
liche Irrtum lebt hier wieder 
einmal auf, als ob es geniige 
nachzuweisen, dai zu bestimm- 
ter Zeit an einem Ort irgend 
cine Kirche vorhanden gewesen 
ist, um die jetzt am gleichen 
Ort stehende Kirche zu datie- 
ren. — Daraus, dai First Niklot 
von Mecklenburg an Herzog 
Adolf von Holstein eine verab- 
redete Botschaft nach Segeberg 
sendet, wird gefolgert, dat 
Segeberg des Herzogs gewdhn- 
licher Aufenthaltsort war, die 
Segeberger Kirche also .auch 
sozusagen seine Hauptkirche!* 
Und auf solche Phantasie wird 
nachher gegen Adler als auf 
einen ,Beweis* zurfickgegriffen, 
— Grofien Wert legt der Ver- 
fasser auf die Uebersetzung der 


vom Jahre 1142 handelnden 
Chronistenstelle: ecclesia in 
curam parochine ad radices 


montis posita est. Er Gbersiecht 
dabei ganz, da sie im Zusam- 
menhang, wie schon Haupt vor 
zwanzig Jahren getan hat, zu 
deuten ist: ,Die Kirche wurde 
in die Sorge fUr die am Fufe 
des Berges liegende Pfarrei 
eingesetzt*. Auf Grund dieser 
Nachricht, die von irgend wel- 
cher Bauausfihrung gar nichts 
besagt, will er ,mit aller 
Sicherheit* (!) das Griindungs- 
jabr der jetzigen Kirche auf 
1142 verlegen. Gleichen Wer- 
tes etwa ist die Festsetzung 
des Abschluidatums auf 1154 
daraus, dafi in diesem Jahre 
der 1142 an andere Stelle ver- 
setzte Konvent zur Teilnahme 
an bischéflichen Festfeiern nach 
Segeberg zuriickversetzt worden ist. Die cinzige Begriindung 
datiir ist: wozu das, wenn keine Kirche dort war? Als ob nicht 
die damals vorhandene Kirche seitdem erneuert und nochmals er- 
neuert sein kinnte. Diese sehr naheliegende Wabhrscheinlichkeit, 
dafi die Segeberger Kirche in Abhiingigkeit von dem bedentenderen 
Litbecker Dom erst spiter als dieser gebaut wurde, wird in der 
Schrift nicht einmal erwihnt, geschweige denn widerlegt. Die 
Einfihrung der Backsteintechnik wird den Niederlindern zuge- 
schrieben, weil — — zu der vom Verfasser angenommenen Er- 
bauungszeit die Einwanderung von Niederliindern verbfirgt ist, 
Der lingst geftihrte Nachweis, dafi andere von Niederliindern be- 
siedelte Gebiete den Backsteinbau nicht kennen, dati die Uebung 
des Backsteinbaues zur romanischen Zeit in den Niederlanden nicht 
nachzuweisen ist, dati die nach dieser Theorie anzunehmenden 
Backsteinbauten ohne Kunstformen in Nordostdeutschland nicht 
vorhanden sind, erschtittert dem Verfasser diese Ueberzeugung 
nicht 

So konnte man der Beispiele noch viele hiufen, um zu zeigen, 
wie hier aus Irrtiimern und grandlosen Mutmatiungen zuniichst 
-Annahmen* aufgestelit und ,Wahrscheinlichkeiten* gezogen wer- 
den. Am Schlusse ist man dann sehr erstaunt zu lesen, dab 
-daher* die Kirche zu Segeberg, 1142—1156 erbaut, eine der 
altesten, ja vielleicht die dilteste Backsteinkirche Norddeutschlands 
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sist*. Uebergeugen kann solche Darstellung nur den, der von 
vornherein der gleichen Ansicht ist, danach diirfte ihr wissen- 
schaftlicher Wert zu bemessen sein. 

Wir haben uns der wenig erfreulichen Aufgabe unterzogen, 
eine wohlgemeinte und mit grofem Fleifi gearbeitete Abhandlung 
in einigen grundsatzlichen Schwlichen zn zergliedern, nicht des 
einen Falles wegen, sondern aus einem allgemeineren Grande. Mit 
der Miglichkeit, auch an den Technischen Hochschulen den Doktor- 
grad za erlangen, tritt die Wahracheinlichkeit ein, dati das kunst- 
geschichtliche Schrifttam durch eine gréfere Anzahl von Doktor- 
schriften vermebre werden wird, Es ist gegeniiber dieser zu erwarten- 
den Flut and der durch die Neuheit der Sache leicht cintretenden 
Ueberschiitzung ihres Wertes wohl nicht unangebracht, darauf hin- 
zuweisen, dai} es fiir baugeschichtliche Forschunyen nicht geniigt, 


| 


| 
| 


irgend eine Auslegung der ragelmiiiig vieldentigen Quellen als 
méglich nachzuweisen, sondern dafi der Schwerpunkt solcher 
Arbeit darin liegt, miglichst alle aus den Urkunden 20 erklaren- 
den Moglichkeiten gegen einander abzuwiigen. Eine heillose Ver- 
wirrung der Chronologie ist sonst unvermeidlich, Das erfordert 
freilich umfangreichere Studien, als mit dem Zweck der Doktor- 
schriften im Verhaltnifé stehen. Diese sollen dem jungen Fach- 
mann doch im wesentlichen Gelegenheit geben, die Beherrschung 
wissenschaftiicher Arbeitsmethode za then und pachzuweisen. 
Hierfiir aber darften, wie auch das vorstehend besprochene Beispiel 
zeigt, einfachere Aufgaben im allgemeinen geeigneter sein als Unter: 
suchungen, die in die schwierigsten Fragen mittelalterlicher Bau- 
geschichte hineingreifen. 
(. Stieht 


Vorlesungen tiber Statik der Baukonstruktionen und Festigkeitslehre. 


In der eweiten Hilfte des vergangenen Jahrhunderts hat auf 
dem Gebiete wistenschaftlicher Dehandlung der Baukonstruktionen 
Deutschland die erste Stelle eingenommen, nachdem vorher haupt- 
sichlich franzisische Gelebrte und Ingenieure die Lelrmeister ge- 
wesen waren. Die Arbeiten eines Schwedier, Winkler, Mobr 
verbreiteten Klarheit fiber die auf die Konstruktionen und in den 
Konstruktionen wirkenden Kriifte, tiber statische Bestimmtheit 
und Unbestimmtheit, tber Beweglichkeit der Konstruktion. Her- 
vorragende Ingenieure ersannen, gestiitzt auf tiefe Erkenntnis der 
Mechanik, neue zweckmitiige Konstruktionen, so Sehwedler 
seine Drehbriicken, seine Kuppein, seinen Triger, Gerber den 
nach ihm benannten Auslegertriger, Konstruktionen, die in allen 
Erdteilen vielfach nachgeahmt wurden. Fir besondere Aufgaben 
konstruierten geniale Erfinder neae Formen, so Zimmermann 
seine neue Form des Raumfachwerkes fir die Kuppeln, Rieppel 
fiir die Schwebebahn einen ganz cigenartigen Raumtriiger, Seifert 
und Backhaus die bewegliche Fahrbahn. 

Die Anwendung des Arbeitsprinzips auf die Berechnung, 
dieses machtige, heute unentbehrliche Hilfsmittel verdankt die 
Welt cinem deatschen, hochverdienten Gelehrten und Ingenieur, 
dem Altmeister Mohr. Auf den von Mohr gebotenen Grundlagen 
weiter arbeitend und forschend hat Mitiler-Breslau durch seime 
Arbeiten nahezu auf allen Gebieten der Statik der deutschen 
Wissenschaft neuen Ruhm gebracht, den Ingenieur aber durch sein 
klassisches Werk in den Stand gesetzt, selbst schwierige Aufgaben 
verhiitnismAfig leicht zu bewaltigen. Dati zwischen dem hohen 
Stande der Kisenbaukunst in Deutschland und der griindlichen 
Pflege der ihr zagrunde liegenden Theorie ein ursfchlicher Zu- 
sammenhang obwaltet, ist unverkenobar. Von grifiter Bedeutung 
ist es, dafi die jungen Ingenieure schon withrend ihres Studiams 
den Einblick in die Wirkungen der Krilfte erhalten, da Litcken 
gerade auf diesem Gebiete sich spater in der Praxis nur schwer 
ausfiillen lassen. Fir die Belehrung der Studierenden in erster 
Linie bestimmt ist das unlingst erschienene Werk von G. Mehr- 
tens, dem Vertreter fiir Statik der Baukonstruktionen und 
Briickenbau an der Technischen Hochschule in Dresden.*) Das 
Buck soll aber auch zum Selbstunterricht fiir ausithende Techniker 
dienen. Neben der theoretischen Seite der Aufgaben wird in dem 
Buche auch das Konstraktive mehr als sonst wohl Giblich war ge- 
pfiegt, was im Hinblick auf das Verstindnis nur willkommen ge- 
heifien werden kann. 

Der vorliegende erste Band enthile in vier Abschnitten die 
Einfthrung in die Grundlagen, nimlich: Das Wesen der 
Konstruktion, die linferen Krafte, die inneren Kriifte der Stab- 
werke, die Spannungen in geraden Staben. — In dem ersten Ab- 
achnitt: Wesen der Konstruktionen. werden die Kigenschaften der 
Baustoffe, die Konstruktionssysteme, die tberaus wichtigen Be- 
ziehungen zwischen der Stitzeng und dem ‘Tragwerk besprochen, 
es werden die Sturrheit und statische Bestimmtheit der Stuab- 
werke auf Grund der Scheibentheorie untersucht, es wird die Bil- 
dungsweise starrer Fachwerke entwickelt, Dabei werden sowohl 
ebene, wie raumliche Tragwerke besprochen. Den Schluih dieser 
Abteilung bilden geschichtliche Riickblicke. — Der zweite Ab- 
sehnitt behandelt die dutiern Kriifte, Znusammensetzung ond Zer- 
legung der Krifte sowohl in der Ebene, wie im Raume, Kraft- 
und Seilpolygon, Mittelkraft- and Stitzlinie, Momente and Quer- 
krifte, 

*) Vorlesnngen tiber Statik der Baukonstruktionen ond Festig- 
keitslehre, Von Georg Christoph Mehrtens. In drei Binden. 
Leipzig 1905. Welhelm Engelmann. 1, 8d. Ejinfithrung in die 
Grundlagen, NVIon. 423 S. in 8° mit 377 2. T. farbigen Abb. im 
Text. Preis geh, 20.4, geb. 2). 


4 


Der dritte Absehnitr enthilt die Fachwerke, welche der Ver- 
fasser als Stabwerke bezeichnet: die verschiedenen Verfahren zur 
festimmung der Stabkrafte, die Kriftepline fiir einfache and ver- 
wickelte Stabwerke werden vorgefiitrt; auch hier sowohl fir ebene 
wie riiumliche Fachwerke. Hier ist das Ersatzstabverfahren von 
Miller-Breslau als vereinfachtes Verfahren Henneberg an- 
gegeben, ohne dafi der grotten Verdienste von Miller-Breslau 
auf diesem Gebiete Erwihnung geschehen ware. Man mag fiber 
den gerade in diesem Blatte entbrannten Priorititsstreit denken 
wie man wolle, Miller-Breslau hat durch die Angabe seines 
Verfahrens dem Ingenieur tnd der praktischen Untersuchung be- 
sonders der Raumfachwerke den allergrifiten Dienst geleistet: 
beide Forscher, Henneberg und Miiller-Breslau haben ihr 
grofies Verdienst. Auch bei der weiter folgenden kinematischen 
Behandlung der Fachwerke hitten wir gero den Hinweis auf die 
Graphische Statik von Miller-Breslan geseben. 

Die kinematische Behandlung der Fachwerke, Verschiebungs- 
plane, Untersuchungen ther die Starrheit ebener und riumlicher 
Fachwerke folgen, Die Berechnung der Raumfachwerke nach dem 
von Mohr im Zentralbl. d. Bauverw. 1902 und 1903 angegebenen 
Verfahren unter Zugrundelegung des Satzes von den virtuellen 
Verschiebunyen ist entwickelt und an einigen Zahlenbeispielen 
praktisch durchgefiihrt, Das sehr geistreiche Mohreche Verfahren 
erweist sich aber danach ffir die praktische Berechnung, wenig- 
stens nach den vorliegenden Beispielen, als recht umstiindlich, 

Mit Hilfe der Momentenmethode (Zentralbl. d. Bauverw. 1903, 
§. 221 ul) kann man 2. B. bei dem ersten Mehrtensschen Bei- 
spiel (S. 261 des Werkes) — eiserner Tuormpfeiler -~ die fiir die 
Berechoung erforderlichen Gleichungen ohne weiteres hinschreiben 
wie folgt: 

Fir Stab 1-2 wird die obere Ecke 1 herausgeschnitten, als 
Momentenachse 5.5 gewaihit gibt: 

1) Sy g LOGO + PY. 2 > WW, - 19,0 = 

Fiir Stab 1-5; Knotenpunkte | und 4 herausgeschnitten, Momen- 
tenachse 5+ 7 
2) 6&,., sin « 


Nor 8,. 4 unbekannt. 


121 Py. 10,1 + Uy. 19, 4+ Fy. 2 — 0, Nur S°; 
AG 
20,17" 
Fiir Stab 1-4: Knotenpunkt 4, Achse 4-7 
3) Sy. yg 1G W240. 199 =O Nor 8.4 ist unbekannt. 


Pir Stab 1-8: man zerlegt (nach Milller-Bres)au) in w S,., in 
Richtupg 1-4 und A8;..+ in Richtung 1-4; Knotenpunkt1 heraus- 
geschnitten gibt ftir Momentenachse 5 - 6: 

4) ow S,.5-109 + 8. 5-109 4 7, 20=0, 

&,., ist aus Gleichung 41 gefunden. 
bekannt, 

Immerhin ist die Durchfihrang von Zahlenbeispielen nach 
Mobrschem Verfahren sehr lehrreich. 

Der vierte Abschnitt behandelt die Spannungen in geraden 
Stiben; ¢s werden zaniichst die Flichenmomente besprochen, 
Trighcits- und Zeutrifugalmomente ehener Querschnitte, der Trig- 
heitskreis und die Triigheitsellipse; es folgen die einfachen Be- 
lastungsfille und die bei denselben anuftretenden innern Kriifte, 
die Beziehungen zwischen Nulllinie vod Angriffspunkt der Langs- 
kraft, der Kern, die Steinbaiken und Betoneisenkonstruktionen. 
Ueberall sind willkommene Zahlenrechnungen zur Erliuterung und 
als Vorbilder fir praktische Rerechnungen durchgearbeitet. 


uobekannt, (sine = 


Demnach nur §,.,4 un- 


Nr. 12. 


Das Mehrtenssche Werk ist eine wertvolle Bereicherung 
unserer technisch-wissenschaftlichen Literatur. Es stellt an den 
Studierenden nicht geringe Anforderungen, bietet aber nicht nar 
diesem, sondern auch dem im Leben stehenden Ingenieur reiche 
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Anregung und Belehrung. Wir kénnen das vortreffliche Werk 


bestens empfehlen. 


Darmstadt, im Oktober 1903. Th. Landsberg. 


Vermischtes. 


Ein Wettbewerb um plastische Skizzen ca einem Monumental- 
brunnen anf dem Melanchthonplatze in Nirnberg wird mit Einliefe- 
rungsfrist bis Ende Mai d..}. unter Kiinstlern erdffnet, die in Bayern 
wohnen oder beheimatet sind. Drei Preise von 700, 500 und 
300 Mark sind ausgesetzt, Die Wetthewerbsunterlagen werden 
kostenfrei verabfolgt vom Stadtmagistrat in Ntirnberg. 

Eine Knastanssteliang in Rothenburg o. d.T. soll vom 15, Mai 
bis Ende Oktober dieses Jahres in dem Unterhause der Gewerbe- 
halle jaltes Rathaus) am Marktplatzs daselbst stattfinden. Die 
Ausstellung wird von dem eigens fiir diesen Zweck gegriindeten 
Verein .jtothenburger Kunstausstellung* veranstaltet und dient 
den Interessen der in Rethenburg dauernd oder vortibergehend 
titigen Kiinstler. Zagelassen werden Werke von in Rothenburg 
dauernd ansiissigen Koinstlern und Werke auswartiger Kiinstler, 
welche Rothenburger oder frankische Motive behandeln und zwar 
Oel- and Tempera-Gemalde nicht zu grofen Umfangs, Aquarelle, 
Gouache, Pastelle, Zeichnungen, Original-Radierungen und -Litho- 
graphien. Anmeldungen haben bis zum 0. April und Einliefe- 
rangen in der Zeit vom 14, bis 4). April zu erfolgen. Niiheres ist 
durch den Verein ,Rothenburger Kunstausstellung* in Kothen- 
burg o. d. T. zu erfragen. 

Der zweite internationale Kongref zur Firderang des Zeichen- 
anterrichts findet in der ersten Woche des Monats August 1004 
in der schweizerischen Bundesstadt Bern statt. Auf dem Kon- 
greti werden die auf dem ersten Kongret gelegentlich der Welt- 
ausstellung in Paris im Jahre 1900 gefaiiten Beschifiase und 
Wonsche und deren Erfolge in den verschiedenen Liindern zur 
Besprechung kommen. Der pidagogische Teil des Kongresses 
wird das Zeichnen als allgemeines Fach (den sozialen Wert und 
die Unterrichtsmethoden des Zeichnens) und das Zeichnen als 
Fachunterricht (gewerbliches, technisches und kOnstlerisches Zeich- 
nen) behandeln. Als Beweis und zur Anschanung der zu be- 
sprechenden Fragen soll wihrend des Kongresses eine Ausstellang 
der Methoden und Lebrmittel veranstaltet werden. Auferdem 
wird gesondert von dieser Ausstellung unter der Aufsicht des 
schweizerischen Organisationsausschusses eine besondere dffentliche 
Ausstellung von Modellen und Arbeiten veranstaltet, die den 
Grundstock gu einem internationalen Museum fitr Zeichenunterricht 
bildeu kinnten. 

Ueber Wasserdichimachen von Beton. An Beton wird hiufig 
die Forderang gestellt, dati er durchuus wasserdicht sein soll, Es 
sind auch verschiedene Verfahren bekannt, mittels deren eine ge- 
wisse Wasserundurchlissigkeit des Betons erzielt wird; so wird 
vielfach der Beton mit siner 2~3 cm dicken Putzschicht aus fettem, 
wasserdichten Mértel!) oder mit Anstrichen von Teer, Asphalt, 
Asphaltlack usw. versehen. Ferner hat man Anstriche von Fluaten, 
Testalin usw. za diesem Zwecke benutet. Diese Verfahren haben 
jedoch nicht in allen Fallen befriedigt. In Amerika soll bei Re- 
gieruogsbeuten (Festungsbauten usw.) mit Erfolg Leindl als Dich- 
tungsmittel verwendet*) worden sein. Hierbei wurde der gut ge- 
reinigte, lufttrockene Beton zweimal mit Leinél bestrichen; der 
zweite Anstrich erfolgte nach Trocknung des ersten. 

Nach Mitteilung der amerikanischen Zeitschrift The Engineering 
Record’) hat sich neuerdings cin anderes Verfahren zum Wasser- 
dichtmachen yon Beton als besonders geeignet erwiesen. Es be- 
steht darin, dati die zu dichtenden Betonflichen nach grilndlicher 
Reinigung und Trocknung zuerst mit Seifen- und dana mit Alaun- 
lisung bestrichen werden, Letzterer Anstrich wurde etwa 24 Stun- 
den nach dem ersten aufgebracht. 

Ein noch giinstigeres Ergebnis soll bei folgendem Verfahren 
erzielt worden sein. Aetzkali und Alaun werden in bestirnmten 
Mengen in Wasser geldst (in dem mitgeteilten Falle wurden 2 kg 
Aetzkali und 2,5 kg Aluun in 101] Wasser gelist) und diese Lisung 
dem Zementmirtel, der im Verhiltnis 1:2 gemiseht sein soll, zu- 
gesetzt (auf | Sack Zement kamen 1,5 kg Fifissigkeit), Mit diesem 
Mértei werden die zu dichtenden Betonwinde geputzt. 


) Die Wasserdichtigkeit von Zementmértel wird nach Ver- 
suchen von R. Dyckerhotf durch Zusatz von Kalkteig (aus Fett- 
kalk) erzelt. Siche: ,Der Portland-Zement und seine Anwendong 
im Banuwesen*, Jahrgang 1599, 8S. 67. Verlag von E. Toeche, 
Berlin. 

2) Tonindustrie-Zeitung, Jahrg. 1909, Nr. 98, S. 1540, 

3) Jahrg. 1905, Nr, 24, S. 727. 


Neben diesen Mitteilungen dirfte auch die weitere*} bemerkens- 
wert sein, dati Reinhold Rauchspies ein Verfahren ,wasser- 
dichten und anaschlagfreien Zement herzustellen* patentiert wor- 
den ist (D. RP. Nr. 142272 vom 28, September 1902). Diesem 
Verfahren liegt die bekannte Tatsache zugrande, dafi Zement- 
mirtel durch Triinkung mit Paraffin, Stearin, Kolophoniam oder 
Wachs wasserdicht gemacht und gegen Ausschlige geschOtet. wird. 
Nach dem neuen Verfahren wird versucht, Zement diese Eigen- 
schaften dadurch zu verleihen, dafi dem fertig gebrannten Klinker- 
stoff im halbwarmen Zustande eine Lisung von Stearin, Potasche 
und Kolophonium in ¢inem bestimmten Verhiltnis zugesetat. wird 
(je 100 kg Klinker werden uach Angabe der Tonindustrie-Zeitung 
mit einem in 101 kochendem Wasser aufyeschlimmten Gemisch 
von 245 Stearin, 12 ¢ Potasche and Wg Kolophonium ther: 
gossen), Nach dem Eintrocknen wird die so behandelte Klinker- 
masse in der iiblichen Weise gemallen. Der fertige Zement soll 
die Eigenschaft besitzen, Murtelgemische 1:2 bis 1:2!), wasser- 
dicht zu machen. Mitteilungen fiber Erfahrangen mit dieser Er- 
findung liegen noch nicht vor, Btz. 

Die Ansgrabongen in Norba. Der zweite Bericht der Forscher 
Savignoni und Mengarelli (sieh Zentralbl, d. Banverw, 12, Nr. 48) 
liegt jetzt vor, Im Sildwesten der Stadt auf cinem die Be- 
festiguugamauer Oberragenden steil abfallenden Felsenriicken fand 
sich der Grund@plan eines Tempels mit Kultraum und Vorhalle, 
Durchstiche in den sehr gut gearbeiteten Unterban bis auf den 
Felsen zeigen, dafi der urspriingliche Tempel aus Holzwerk und 
an der Sonne getrockneten Lehmziegeln errichtet war, desgen 
irmliches Aussehen unter buntfarbigen Terrakottaverzierun-cn 
verschwand. Bei der sullanischen Eroberung oder sonstwie durch 
Feaer zerstirt, wurde er zur Kaiserzeit in Travertin auf den 
alten Grondmauern in gleicher Grifie aufgebant. Der Aufstie;: 
zur Tempelhaile von der Stadt aus mag vermittels einer hélzernen 
Treppe stattgefunden haben, da sich keine Spur einer steinernen 
gefunden. Spliter erhot sich dann hier ein kleines christliches 
Gotteshaus. Neben dem Tempel befinden sich Reste nicht mehr 
bestimmbarer Raume, die zu ihm in Beziehung standen. Sie 
ffhren za einer breiten Terrasse, welche an den drei absteigen- 
den Seiten des Hiigels durch miichtige Untermauern von viel- 
eckigen Steinen getragen wird und aus der Stadt auf einer breiten 
gepflasterten Strafie zuginglich war, Die Ausgrabuogen erlaubon, 
sich ein Bild zu machen von einer kleinen Stadt sur Zeit des 
republikanischen Roms, Da sich nichts gefunden hat, was anf 
eine Altere Ansiedlung hinweist, so ist fiir Norba festgestellt, dat 
seine pelasgischen oder zyklopischen Mauern nichts anderes sind, 
als ein Befestigungsban aus der Republik. Wtnschenswert wire 
eine Untersuchung anderer italischer Ortschaften mit Abnlichen 
Ueberresten, 


Bicherschau. 


Le Chiese dil Roma. Von Diego Angeli, VI und 662 S. in 16" 
mit 76 Abb. Gbd. in Lwd. Rom-Mailand 1903. Societi Editrice 
Dante Alighieri. Preis 6 Lire. 

Eine tibersichtliche Zosammenstellung der in den Kirchen ond 
Bethiusern Roms seit Jabrhunderten gesammmelien Kunst- und 
Kuliwerke mo® mit Freuden begriitit werden, auch wenn das vor- 
liegende Buch in erster Hand nur einen gewissenbaften Fiihrer 
durch die 346 Gotteshéuser der Stadt, in welcher Zahl die seit 
1870 entstandenen einbegriffen sind, abzugeben scheint. Da aber 
die prtifenden Untersuchungen von Mintz, Gnoli, Venturi, Stein- 
mann, Hermanin wu. a, ber die iilteste christliche Kanst und ihre 
Entwicklung bis zur Blitezeit der Renaissance, fiberall in Betracht 
gezogen werden, die vernachlissigte Barockzeit durch eine ein- 
gehende Aufzihlung der Werke Berninis wieder zu ihrem Recht 
verholfen ist, so wird auch der Kunstbeflissene manches Wichtige 
finden, besonders da vielfach kleinere italienische Forschungen in 
wenig verbreiteten Wochenblittern erscheinen, Die Ausftihrong 
des Ganzen ist sehr Gbersichtlich, indem bei jeder Kirehe nach 
einem kurzen Hinweis auf die Entstehung der taulichkeit sowie 
der zeitweiligen Besitzer wad Gonner cin Rundgang nach Filirer. 
weise den Besucher mit dem bildnerischen Schmuck in Farbe 
und Stein sowie den Inschriften bekannt macht. Leider hat Ver- 


") Tonindustrie-Zeitung, Jalirg. 0G, Nr. 6, S. 1408, 
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fasser versiumt, seine Arbeit am Schlusse einer griindlichen Darch- 

sicht zu unterziehen; Druck- und Fltichtigkeitsfebler oft recht sti- 

render Art wiiren dann mit Leichtigkeit vermieden worden. 
Rom. F. Brunswick, 


Fenerpolizel. Monatsschrift fir Polizei- und Verwaltungs- 
behirden, Versicherungsanstalten, Bauamter, Feuerwehren und 
Kaminkehrer. Fiinfter Band, Manchen. Verlag von Ph. L. Jung. 

Der neve Band enthalt wieder eine grofe Anzahl feuerpolizei- 
licher Verordnungen staatlicher und kommunaler Behérden, insbe- 
sondere tiber den Feuerschutz von Theatern, Versammlungsraumen, 
Warenhiiusern und sonstigen Verkaufsrdamen, sowie fiber die 
Fabrikation und Aufbewahrung leicht entziindlicher Stoffe, kurze 
Anfsitze und Mitteilungen fiber mancherlei, die Verhiitung und 
Bekimpfung von Brandschiiden betreffende wichtige Fragen und 
Einrichtungen, eine neue Kaminkehrer-Verordnung fiir das Kinig- 
reich Bayern, Beschreibungen bemerkenswerter Brande usw., so 
daG das Studiam der Monatsschrift bei der Menge lehrreichen und 
interessanten Stoffes Fachmiinnern wie Laien warm empfohlen 
werden kann. Ein alphabetisch geordnetes Inhaltsverzeichnis er- 


leichtert das Auffinden der einzelnen Artikel. Zu wiinschen bliebe,. 


daG die verdffentlichten ,Verordnungen* die in Frage kommenden 
Behirden jedesmal genau erkennen liefen, was hier und da ver- 
absiumt ist. Hg. 


Patente. 


Giegliederte, schmiedeciserne Treppe nebst Wangentriigern 
aus ¢inzelnen, auswechselbaren Teilon. D.R. P. 142804. Firma 
Ed. Puls in Tempelhof b. Berlin. — Die neue schmiedeeiserne 
Treppe besitzt vor den bekannten eisernen Treppen den Vorzug, 
dai thre Stufen — bezw. Wangen — and Podesttriiger aus ein- 
zelnen auswechselbaren und selbst von 
einem ungeiibten Arbeiter ohne wei- 
teres zusammensetzbaren Teilen be- 
stehen. Die aus einem Stick gleich- 
artig gebogenen Vielecke oder Stufen- 
ringe (Abb. 1) vereinigen in sich die 
Stufensittel d' und die Gittertriger- 
streben d und bilden mit den aufge- 
nieteten Setz- und Trittstufenblechen 
eund ¢e! die Treppen-Stafen. Diese 
Stufen werden bei der Zusatmmen- 
setzung der Treppe nach Art von 
Steinstufen an einander gereiht und Abb. 1. 
an den den Untergurt in bekannter 
Weise bildenden Zugstab a mittels Schraubenbolzen oder Nieten g 
angeschlossen. Der Zasammenschlufi der Kinzelteile erfolgt dann 
darch eine den Obergurt bildende Fithrungsstange 6, welche durch 
die an einander stofienden Seiten der Polygone and durch die in 
diesen angeordneten, sie versteifenden Hohlstiibe b' gesteckt wird. 
Zur Herstellung wagerechter oder bogenfirmiger Podesttriiger 
findet die in Abb. 2 dargestellte Form der Wangentriiger An- 
wendung, bei welcher an Stelle der Stufen- 
sattel d! die Hohlstitzen 6! der oberen 
Gartung den oberen Abschluf} der Gitter- 
polygone der Trager bilden, und bei denen 
zwischen die Hohlstiitzen 4’ und Strebend 
T Eisen i eingeschaltet werden zur Auf- 
nahme des Holz- oder Steinbelages der 
Podeste, Derart hergestellte Gittertrager 
sollen auch zu anderen Bauzweecken 2. B. 
als Dachpfosten, Unterziige und dergl. Verwendung finden. Der 
wirtschaftliche Vorteil, den die neue Treppenkonstruktion bietet, 
besteht darin, dati die einzelnen Stufen nach bestimmten Abmes- 
sungen in Massen hergestellt und so in den itblichen Grétien vor- 
ritig auf Lager gehalten werden kénnen, 


Rohrschelle. D.R-P. 142260. Theodor B, Sauer in Ober- 
Reifenberg. — Die Erfindung ermiglicht, Robrschellen an bereits 
vorhandenen Rohrleitungen leicht. zu befestigen und abzunehmen 
oder auszuwechseln, ohne gendtigt zu sein, das Rohr aus seiner 
Lage zu bringen. Die neue, in den Abbildungen in drei Aus- 
fihrungsformen veranschaulichte Rohrschelle besteht nach Abb, | 
u.2 aus den beiden mit dem einen Ende bei @ lose miteinander 
verhakten ‘Teilen c und 4’, von denen Teil ¢ am anderen Ende 
Uférmig gebogen und mit einem Ansschnitt ¢ versehen ist, der 
einem Ausschuitt in dem anliegenden anderen Ende des Teiles h 
entspricht. Durch beide Oeffnungen wird teim Befestigen der 








Ca iW 
Abb, 2. 





10. Februar 1904. 


Schelle am Rohr der Wandhaken a getrieben, der beim Anziehen 
der auf seinen Kopf wirkenden, in dem freien Schenkel des Ufor- 
migen Teiles & geffilhrten Druckschraube { infolge seiner Keilform 
das Festpressen der Schellenteile um das Rohr bewirkt. Bei der 


gweiten Ausfihrungsform der Rohrsehelle nach Abb. 3 u. 4 sind 
die Schellenteile c und 4 wiederam lose miteinander verhakt, aber 
Teil c ist an der Verhakungsseite mit einem Ausschnitt zur Auf- 
nahme des Wandhakens a versehen, auf dessen verbreiterten Kopf 
jetzt das um denselben herumgebogene Ende des Teils A wirkt. 
Durch Zusammeupressen der anderen Enden der Teile mittels 





der Spannschraube { wird die Befestigung der Schelle am Rohr 
und gleichzeitig die des Wandhakens erzielt, Die Ausbildungsform 
der Rohrschelle nach Abb. 5 u.6 endlich weicht von der vorher 
erlduterten insofern ab, als eine Verhakung der Schellenteile m 
und ® nicht stattfindet, dagegen Teil m durch einen breiten, fast 
durchgehenden Schlitz des Teiles m hindurchgreift, Gegen den 
Kopf des durch einen Ausschnitt am Ende des Teils m gesteckten 
Wandhakens legt sich jetzt das Ende o des Teils n, wibrend durch: 
die anderen Enden der Schellenteile bezw. durch einen Schlitz » 
des Teils m und einen mit Teil » lose oder fest verbundenen 
Lappen r die Spannschraube / gefthrt ist. 


Zasammenlecbarer Windebock mit in Doppelscharnier ge- 
lagerten Fii6en. D, RP. 142291. Wilhelm Kramer in Magde- 
burg. — Der Windebock zeichnet sich vor den bekannten Bock- 
winden dadurch aus, daf er von grofier Leichtigkeit, schnell zu- 
sammenlegbar und selbst fir ungtinstige Standorte sicher aufstell- 
bar ist. Wie aus den Ab- 
bildungen ersichtlich, sind 
die Enden der beiden paral- 
lelen Stangen e durch Lager 
verbunden, in denen die 
Beine a doppelt’ gelenkig 
derart gelagert sind, dafi sie 
sowohl seitlich beliebig ge- 
spreizt, als auch nach vor- 
und rilckwarts verstellt wer- 
den kinnen. An den La- 
gern) hingen die Lager de 
fiir die Windevorrichtung. 
Diese besteht aus den auf 
der Welle g befestigten Trom- 
meln f, die durch Zahnriider- 
fibersetzung von der Kurbel- 
welle A aus in Drehung ver- 
setzt werden kiénnen, Zur 
Versteifung des Bockgeritistes 
dienen die Streben &, die 
einerseits mit den Beinen a 
durch Doppelgelenke / ver- 
bunden, anderseits drehbar 
an die auf den Stangen ¢ gleitenden, durch Kleminschranben s 
feststellbaren Muffen# angeschlossen und autierdem in ihrem Mittel- 
gelenk we einseitig einknickbar sind. Das Zusammenlegen des 
Windebocks geschielt einfach durch Lésen der Kleminschrauben s. 
worauf nach Einknicken der Streben & die Beine a lings der 
runden Stangen ¢« gelegt werden kinnen. Ebenso erfolgt beim 
Aufstellen des Geriistes seine Feststellung nur durch Anziehen 
der Klemmschrauben «. 





Verlag you Wilhelm Ernat & Sohn, Berlin. Pur den nichtamtlichen Teil verantwortlich: 0. Sarrazin, Berlin. ~ Druck: G. Schenck Nachflg, P.M. Weber, Berlin. 


Nr. 12. 


77 


Zentralblatt der Bauverwaltung. 7 


Herausgegeben im Ministerium der 6ffentlichen Arbeiten. 
Nr. 13. Berlin, 15. Febraar 1904. XXIV. Jahrgang. 


Ereohelat Mittwoch u. Sonnabend. — Sonriftiottung: W. Wilhelmatr, 69. — Gosordftetelle und Annahae der Anzelgen: W. Wilhelmatr. 90. — Bezugepreie: Vierteljahrlich 5 Mark. 
BinachlieBlich Abtragen, Post- oder Streifbandzusendung $75 Mark; desgl. far das Ausland 4,99 Mark. 








INHALT: Amtfiohes: Dicnst-Nachrichten. — Slohtassdiches: Der Yasukunitempel in Tokio, ein neuseitlicher Tempelbau Japans. — Die Hebexeuge. — Das neue 
Herrenbaus in Berlin, (Schlu8 p= Die Umgehungsbehn am Baikalsece.— Vermischtes: Wetthewerb (tir Entwasrfe zu einem Brunnen auf dem Melanch- 
thonplatee in Narnberg.— Neadbau der Handelehocbachule in Koln. — Besivhungen ewischen der hollindischen und norddeutschen Kunst. — Wissenechnft- 
liche Wertbestimmung der Baumaterialicn und ihre Verwertung su Banten und hervorragenden deutechen Kanstwerken. — Wetthewerb ftir den Kau 
eines Walsenbauses in Dessan, — Hicherschaa, — Patente, 

1. . ° 
Amtliche Mitteilungen. 
Preuben. Bayern, 

Seine Majestit der Ktnig haben Allergnidigst geruht, dem Seine Konigliche Hoheit Prinz Luitpold, des K&nigreichs 
Hafenbaumeister Luitpold Gunther in Breslau den Koniglichen Bayern Verweser, haben sich Allergnadigst bewogen gefunden, 
Kronen-Orden IV. Klasse zu verleihen. den mit dem Titel und Range eines Bezirksmaschineningenieurs be- 

Der Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspektor Riippell, bisher kleideten Maschineninspektor und Vorstand der Betriebswerkstatte 
in Breslau, ist nach Friedeberg a. Qu. versetzt. Augsburg Ernst Seeberger in den dauernden Ruhestand treten 

Zu Regierungs- Baumeistern sind ernannt: die Regierungs- zu lassen und ihm unter Anerkennung seiner langjihrigen mit 


Baafihrer des Eisenbahnbaufaches Ignaz Falk aus Strafiburg i. E., Treue und Eifer geleisteten Dienste den Titel eines Obermaschinen- 
Heinrich Dorpmiller aus Minchen-Gladbach und Otto Gold- inspektors zu verleihen. 
schmidt aus Britcken, Kreis Sangerhausen. 
Der Regierungs-Baumeister des Maschinenbaufaches J ahn ist der 
Kénigl. Kisenbahndirektion in Berlin zur Beschiftigung tiberwiesen. 
Dem Regierungs-Baumeister des Maschinenbaufaches Julius 
Lehr in Breslau ist die nachgesuchte Entlassung aus dem Staats. | 
dienste erteilt. | 


|Alle Rechte vorbehalten,| Nich tam tlicher Teil. 


Schriftleiter: Otto Sarrazin und Friedrich Schultze. 


Sachsen. 

Seine Majestat der Kénig haben Allergnédigst geruht, dem 
ordentlichen Professor an der Technischen Hochschule in Dresden 
Dr. phil. Fritz Schultze den Titel und Rang als Geheimer Hofrat 
in der dritten Klasse der Hofrangordnung zu verleihen. 





Der Yasukunitempel in Tokio, ein neuzeitlicher Tempelbau Japans. 
Vom Regierungs- und Baurat F. Baltzer in Stettin. 


Seit dem Jahre 1868, mit der Wiedereinsetzung des an- | gemacht, sie wirklich organisch zu verarbeiten —, verhielt sich 
gestammten Kaiserhauses, hat Japan seine alte Fendalkultur, die dagegen die Architektur der Kultbauten glicklicherweise im 
sich unter der Herrschaft der Schogune aus der Familie der Toku- | allgemeinen ziemlich ablehnend gegentiber den vom Westen her- 
gawa dank einer ununter- eindringenden Neuerun- 
brochenen Friedenszeit = ; gen. Es bedurfte dabei 
von 265 Jahren zu eigen- nicht einmal eines beson- 
artigem Glanze hatte ent- deren Widerstandes, da 
wickeln kénnen, endgtiltig¢ die Neuerungen, die von 
abgestreift and ist seit- Jungjapan selbst aus dem 
dem bestrebt, seine staat- Abendlande heimgebracht 
lichen Einrichtungen, die und mit Ungesttim durch- 
Regierungs- und Verwal- gefilhrt wurden, sich auf 
tungsformen im ffent- alles andere eher bezogen 
lichen und im Gemeinde- als auf Form und Inhalt 
dienste, die Formen dea der Gottesverehrang und 
Heer- und Flottenweseus, auf die Betitigung des 
seine Schulen, das Bank- religiésen Glaubens, In 
wesen, Handel und Ver- dieser Beziehung blieben 
kehr nach dem Muster des nicht our die Anhinger 
Abendlandes umzugestal- des schintoistischen Kults, 
ten, Diese eigentiimliche, der allerdings seit dcr 
heute noch keineswegs ab- Restauration etwas mehr 
geschlossene Bewegung, aimtlichen Charakter er- 
die dem Lande gegenwiir- langte und gegentiber dem 





tig fast nach allen Rich- = Pe ae Buddhismus in den Vor- 
tungen hin den Stempel ae dergrund geriickt wurde, 
einer Uebergangszeit Abb, |. Eingang zum_Yasukunitempel; links das Braunnenhaus. sondern auch die zahl- 
aufdritckt, hat zur Folge, reichen  buddhistischen 


dafi Hand in Hand mit den nach europaischem Muster durchge- Sekten im Lande véllig ungestort in der Austtbung ihrer Religion, 
fihrten Abiinderungen in den Formen der Lebensweise und zum Teil in der Herstellung ihrer Kultbauten und in der Bet&tigung ibres 


sogar in der Kleidung, auch die Bauweise der alten Feudalzeit im Gottesdienstes nach den durch cine zum Teil vielhundertjahrige 
Hausbau gewisse Aenderungen erfulr, die sich im wesentlichen zu- Ueberlieferung geheiligten Formen. 

nichst auf Einfihrang einzelner in Europa allgemein gebriiuchlicher Die Regierung war einsichtig genug, den von alters her ein- 
Baustoffe und baulicher Einrichtungen beschrankten, Wihrend so genommenen Standpunkt festzuhalten, wonach die Religion jeder- 
die Bauart japanischer Stidte in den letzten 20 Jahren manche abend- manns Privatsache sein und den Staat unmittelbar nichts angelien 
lindischen Elemente oberflichlich in sich aufgenommen hat, — soll; infolgedessen blieb die in politischer und wirtschaftlicher Be- 
wie ich glaube, meist nicht gerade zu ihrem Vorteil in kiinst- zichung so folgenschwere Umwillzung nach der Restauration zu- 


lerischer Bezichung, denn es ist auch nicht einmal der Versuch niichst ohne tiefgreifende Einwirkung auf die Religion des Volkes 
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und den Kultus in Japan, Unter diesen Umstinden hat die Archi- 
tektur der Schintotempel und der buddhistischen Kultbauten in 
Japan durch die Restauration an sich kaum eine wesentliche Aen- 
derung in Bauart und Stil erfahren. Immerhin ist das neue Zeit- 
alter, infolge des ma&chtigen Einflusses, den die Bertihrung mit der 
abendlindischen Kultur ausibte, nicht spurlos an dem Tempelbau 
des Landes voriibergegangen, und es dirfte daher nicht ohne Inter- 
esse sein, nachstehend eine Tempelausfithrung, die der allerletzten 
Zeit angehOrt, in einer etwas mehr ins einzelne gehenden Dar- 
stellung vorzuftthren. Dabei wird sich Gelegenheit bieten, die 
Anordnungen, die auf den Einflufi der neveren Zeit zurfickzu- 
fihren sind, hervorzuheben und zu erdrterp. 


Gesamtanordnung. Der Bau, der den Gegenstand der vor- 
liegenden Abhandlung bildet, ist der Yasukunitempel in Tokio, 
der am I. November 1901 mit grofier Feierlichkeit eingeweiht 
wurde; er liegt im Herzen der Stadt, in dem Bezirke Kojimachi, 
etwas nordlich vom Kaiserlichen Schlosse auf dem Kudanhiigel, 
der eine der héchsten Erhebungen der Stadt bildet. Die Anlage 
ist dem Gedichtnis der im Dienste fiir das Vaterland zu Wasser 
und zu Lande gefallenen Krieger und Matrosen geweiht und 
untersteht daher der Verwaltung von Heer und Flotte. Yasukuni 
heifit wortlich: dem Lande den Frieden geben; diese Bezeichnung 
des Tempels beruht auf der feinsinnigen Vorstellung, dafs die ab- 
geschiedenen Seelen der gefallenen Helden einen verséhnenden 
Kinflufi austben und dem durch Krieg und Aufruhr aufgeregten 
Vaterlande Ruhe und Frieden zurfickgeben, Regelmafiig einmal 
im Jahre pflegt der Kaiser in eigener Person sich in diesen Tempel zu 
begeben, um hier ftir das Seelenheil der gefallenen Helden zu beten. 

Die Plane sind in Anlehnung an eine ahnliche dltere Tempel- 
and Palastarchitektur im Kaiserlichen Schlosse in Kioto, im Stile 
des sogenannten Shishinden, von dem Architekten des Kaiser- 
lich japanischen Hausministeriums, Herrn Kioyoshi Kigo ent- 
worfen; seiner gfitigen Vermittlung habe ich auch die meisten 
zeichnerischen Unterlagen {tir die nachstehende Verdffentlichung 
zu verdanken. 

Schon bald nach der Restauration, anfangs der 7(Jer Jahre 
des vorigen Jahrhunderts, hatte man auf dem Kudanhiigel den so- 
genannten Shokonsha, d, h. Gedichtnis-Tempel, zum Andenken 
an die wihrend der Restaurationskiimpfe fiir die Sache des Kaisers 
gefallenen Krieger in schintoistischer Bauweise errichtet; dieser 
altere Tempel, in dem Lageplan Abb.2 mit A bezeichnet, wird 
* durch die neue Anlage zu einer geschlossenen, in bezug auf die 
von Ost nach West gerichtete Hauptachse ungefahr symmetrischen 
Baugruppe ergiinzt. 

In seiner unmittelbaren Nachbarschaft befindet sich eine ge- 
schmackvolle 6ffentliche Parkanlage mit einem Teich und schénen 
alten Baumen, eine kleine Rennbahn zur Veranstaltung von Pferde. 
rennen und ein Museum, das eine wertvolle Waffensammlung sowie 
zahlreiche Kriegsbeutestiicke und allerlei Krinnerungen an die letzten 
Feldztige Japans enthilt, Diese Anlagen tragen dazu bei, die Um- 
gebung des Geddchtnistempels an festlichen Tagen su cinem be- 
liebten und belebten Tummelplatz von Alt und Jung, besonders 
den Zerstreuung suchenden Trigern von ,zweierlei Tuch*, zu 
machen, Am Endpunkt der Rennbahn befindet sich ein grofies 
Bronzestandbild des berithmten Feldherrn Omura Hyobu Tayn, 
das als das erste dieser Art in europaischem Geschmacke im 
Jahre 1892 errichtet wurde; der Schépfer des Standbildes, Okuma 
Ujihiro, hatte in Rom seine Ausbildung genossen. Die besonders 
stark entwickelten Augenbrauen des Feldherrnkopfes, die hiufig 
schon als Schwalbennester dienen mufiten, bilden eine besondere 
und oft belachelte Eigentiimlichkeit dieses beachtenswerten Denk- 
mals von Neujapan. 

Wie der Lageplan (Abb. 2) erkennen lifit, nimmt der dltere 
Haupttempel, Honsha oder Shinden, d. h. Gotteshaus, nach 
Westen hin die Mitte der gesamten Anlage ein; ihm gegenttber 
liegt nach Osten gerichtet die Gebethalle, das Haiden, durch 
eine bedeckte Wandelhalle von rechteckiger Grandrifgestalt mit 
dem Haupttempel verbunden. Zu beiden Seiten des Haiden ist in 
der dstlichen Frontwand der Wandelhalle je ein reich verziertes 
kaiserliches Tor, Gyokomon, angeordnet, durch das bei feier- 
lichen Gelegenheiten der Kaiser oder andere hohe Wiirdentriger 
ihren Eintritt nehmen. An den siidlichen Korridorfligel schiietit 
sich nach aufien hin die Musikhalle, Sogakujo, an, in der die 
Musiker bei festlichen Anlassen die tibliche Tempelmusik vertiben. 
Diesem Bau entspricht auf der Nordseite eine ungefihr in gleichen 
Abmessungen gehaltene Anlage, die neben der Opfergabenhalle, 
Shinzenjo, einige Raume fiir die Priesterschaft, zum Anlegen der 
Amtstracht und zum Aufenthalte vor und nach dem Tempeldienste, 
sowie einen Wachtraum ftir den Tempelpfirtner enthilt. In dem 


durch die Wandelhalle abgeschlossencn Tempelhofe befindet sich 
ein alter Brunnen und zahlreiche Striucher und Blume in hichst 
anmutigen Gruppen. In der Richtung der Hauptachse ist der 
Haupttempel mit der Gebethalle durch eine breite, mit grotien 
Werksteinplatten befestigte Wandelbahn verbunden, die sich nach 
Osten hin noch weiter durch die ganze Tiefe des Tempelvorhofes 
bis an die Strafie erstreckt; hier bildet cin michtiges, im Jahre 
1887 errichtetes Bronzetorii als Eingangstor den Abschlufi in 
wirkungsvoller Weise, wie das Schaubild (Abb. 4) erkennen lift. 

Der schintoistischen Bauweise entsprechend ist die Tempel- 
anlage nach Osten und Westen hin noch durch eine besondere 
sorgfaltig itberdachte Kinzkunung aus Hola, das sogenannte 
Tamagaki, gegen die unheilige Auflenwelt abgesperrt; diese Kin- 
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in Tokio. 
a Kaum tar Optergaben 
Abb. 2. Lageplan der (Shintenjo) 
Gesamtanlage. b Raum fir Priester 2um 
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zAunung erstreckt sich in der Verlingerung der nérdlichen und 
stidlichen Korridoraufienwand nach beiden Seiten hin so weit, daf 
vor der Gebethalle und hinter dem Haupttempel noch je ein ge- 
riiaumiger, geschlossener Vorhof entsteht, In der Flucht des Tama- 
gaki finden die beiden Einglinge durch je ein hilzernes Torii mit 
einem zweifligeligen Tor ihren Abschlufi. Siidéstlich vor dem 
Torii der Kingangsseite ist das heilige Brunnenhaus, Mizuya, 
errichtet, bestehend aus einer kunstvoll ausgefthrien Veberdachung 
des Weihwassertroges, in dem der Gliiubige vor Betreten der 
Tempelanlage Gesicht und Hinde zu netzen pflegt. In der Abb. 1 
ist das Brunnenhaus zur Linken von der Wandelbahn, die zum 
Tempeleingang ftihrt, deutlich erkennbar. 


Der Haupttempel (Honsha). 

In betreff des dlteren Haupttempels (Abb, 4) ist anzufthren, 
dafi seine Architektur die strengen und einfachen Formen des Schinto- 
stils nach Art der Daijingutempel in der Provinz Ise in etwas 
verdorbener Fassung aufweist. Die Firstlinie des michtigen Sattel- 
daches, dessen Flichen eben und durchgehends geradlinig begrenzt 
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Abb. 4. Grofies Bronze-Torii am Eingang in den Tempelhof. 
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sind, liaft parallel mit der dreiteiligen Vorderfront des Tempels, | 
der das Kohai, der mit Steinplatten abgedeckte Gebetplatz, vor- 
gelagert ist. Aus der Sattelfliche des Hauptdaches setzt sich in 
geringerer Breite wie jenes, das Pultdach, mit dem das Kohai 
iiberdacht ist, fort. 


Abb. 5. Giebelansicht des Haiden und Kaiserliche Pforte. Im Hintergrunde 





An beiden Ecken dieses Puiltdaches filhren | 


ist oben rechts der Haupttempel sichtbar. 


Abb, 6. Ansicht des nérdlichen Kreuzganges und Priesterhaus. 


Dahinter ist oben der Haupttempel sichthar, 
Der Yaaukunitempel in Tokio. 


michtige Bronzeabfallrohre zur Erde herab. An den beiden Dach- 
Giebeln sind die der Schintobauart eigentiimlichen, tiber die First 
nach oben hin fortgefihrten VerlAngerungen der Endsparren, die 
sogenannten Chigi, bemerkenswert; der First wird durch ein an 
beiden Enden weit tberstehendes, schweres Deckbrett, das so- 
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genannte Oigi oder Ko-ita, abgedeckt, auf dem eigentiimliche 
walzenfirmige Holzer, die sogenannten Katsnogi, sieben an Zahl, 
senkrecht tiber die First gestreckt, befestigt sind, die gleichfalls ein 
stetes Zubehir auf dem Tempeldache der streng schintoistischen 
Bauweise bilden. Diese eigentiimliche Anordnung wird aus den 
Abbildangen 5 und 6 deutlich erkennbar. Die Stirnflichen der 
Katsuogi sind im vorllegenden Falle, da es sich hier um einen 
Tempel handelt, der in enger Beziehung zum Kaiserhause stebt, 
mit dem kaiserlichen sechszehnblitterigen Chrysanthemumwappen 
in Gold-Bronze verziert; dieser wirkungsvolle Schmuck wiederholt 
sich auch auf den Seitenfitechen der Endsparren, die die Giebel- 
fliche begrenzen. Die Umfassungswiinde des in drei Schiffe ge- 
teilten Tempelinucren umgibt auf allen vier Seiten die bei den 
meisten Tempeln Japans tibliche dufiere Veranda, En, ein durch 
ein Gelander eingefafiter, holzgedielter Umgang, 2u dem von dem 
Gebetplatz aus zehn ziemlich hohe, hilzerne Stufen emporfiihren. 
Der ganze Ban ist von Holz anf cinem hohen, mit Quadersteinen 
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bekleideten Sockel errichtet, so dat} der Fufiboden des Tempels 
nahezu 4 tiber die Erdgleiche emporgehoben ist. 

Das Hole des Insenraumes hat im Lanufe der Zeit eine wunder- 
volle rotbranne Tonang angenommen und ist von ausgesuchter 
Schinhbeit der Maserung, die durch die vollige Freiheit von Aesten 
nech gesteigert wird. Im Hintergrunde des um eine Stufe er- 
hihten Mittelschiffes ist ein grofer schintoistischer, kreisrunder 
Spiegel aufgesteilt mit einer in Holz geschnitzten Umrabmang von 
selten feiner Arbeit. Einige steile Stufen fiihren zu dem das west- 
liche Schiff einnehmenden Allerheiligsien empor; der Blick in 
dieses bleibt fir den gewdhnlichen Sterblichen wohl meist ver- 
seblossen, nur zu Zeiten des hohen Kaiserlichen Besuches 6ffnen 
sich die Pforten dieses Ravmes; im Inuern werden die heiligen 
Sehr.ftrollen bewahrt, auf denen die Namen der gefallenen Krieger 
zum ewigen Gedlichtnis verzeichnet stehen. 

Nach diesen Vorbemerkungen tber den iilteren Haupttempel 
kéanen wir woe nanmehr der nenen Tenpelanlage zawenden, 

(Fortsetzung folgt.) 


Die Hebezeuge. 


Als vor vier Jahren an dieser Stelle die dritte Auflage der 
Ernstschen Hebezenge besprochen wurde, konnte kaum ange- 
nommen werden, dafi schon nach einem so kurzen Zeitraume vou 
zwei Jahren die Herausgabe einer neuen Auflage nitig und vom 
Verfasser begonnen werden wiirde. Der Herausgeber hat sich 
der so umfangreichen Arbeit ciner ganzlichen Neubearbeitung 
mit eisernem Fleiée und der ihm eigenen Griindlichkeit und Sorg- 
falt unterzogen und der technischen Welt in der jetzt vorliegen- 
den vierten Auflage*) cin Werk gegeben, wie es in seiner Voll- 
stindigkeit wod in seinem wissenschaftlichen, dabei leicht verstand- 
lichem Anfban, verbunden mit vornehmer Anssiattung des Inneren 
und Aeuberen kein zweites in dem gesamten technischen Schrift 
tum der Welt gibt. Die Fortschritte der Technik der Hebezeuge, 
von denen ein grofier Teil in musterhafter Ausfithrung auf der 
Ditsseldorfer Ausstellung die Bewunderung des In- und Aus- 
landes erregte, sind neben der Tatkraft und dem Wissen der 
ausfihrenden Werke nicht zum geringsten Teile dem Kinflusse 
der Lehren und Arbeiten von Ernst zu verdanken, Theorie und 
Praxis stehen hier zum Besten des Ganzen in dauernd frucht- 
bringender Wechselwirkung. Letztere hat der Neubearbeitung, 
besonders durch die anfgenommenen Bauarten der Dilsseldorfer 
Ausstellung, ein selten reiches und wertvolles Material zugefthrt. 
Dies ist von umso grifierer Bedentang filr die weitere Entwick- 
lung des Baues von Hebezeagen, als das Werk durch die vom Ver- 
fasser vorgenommenen vergleichenden Energie-Messungen der ver- 
schledensten Krane und die hierbei gewonnenen Erfahrungszablen 
sehr schatzenswerte Bereicherungen erfahren hat. Trotz der be- 
deutenden Erweiterung des Stoffes ist der Umfang des ganzeo 
Werkes Sufierlich in derselben handlichen Form von drei Banden 
beibehalten. Kinzelne weniger wichtige Abschnitte sind gekirzt, 
liltere infolge neuerer fiberholter Bauarten gestrichen, aufierdem ist 
ein feineres Papier und etwas gedriingterer Druck gewahit. 

Das Werk enthalt in seiner jetzigen Ausstattung gegen das 
frihere fiber £00 Textabbildungen und 17 neue Tafelo mehr 
darunter vorwiegend genaue Ausfilhrungszeichnungen mit voll-, 
stiindigen Mafangaben. Die Gesamtzahl der Textabbildungen ist 
auf 1436, die Zahl der besonderen Tafeln auf 07 angewachsen. Die 
bewihrte Binteilung ond Anordnung des gesamten Stoffes ist im 
wesentlichen beibehalten worden. 

Der erste Band behandelt in vier Hauptabschnitten auf 045 
Seiten: Rollenzige, Hebel und Hebeladen, Schrauben- 
winden, Riderwinden. Die Jetzteren, der Vielseitigkeit ihrer 
Verwendung tnd ihrer Wichtigkeit eutsprechend, fillen den gréiten 
Teil des Bandes, 

Der zweite Band umfatit im Abschnitt V .Die Moteren und 
Apparate fiir den eloktrischen Betrieb*, im Abschnitt V! 
»Die Hebemaschinen mit Treibkolben*. 

Gegenfiber dem Inhalte des dritten sind in allen Unter, 
abschnitten der neuen Anflage, von den einfachen Lokomotiv. 
Hebebicken an bis zu den Riesenkranen fir die Bediirfnisse der 


*) Die Hebexeuge. Theorie und Kritik ausgefihrter 
Konstruktionen, mit besonderer Berficksichtigung der 
elektrischen Anlagen. Ein Handbuch fiir Ingenieure, Tech- 
niker und Studierende von Ad. Ernst, Professor des Maschinen- 
Ingenienrwegens an der Kénigh. Technischen Hochschule in Stutt- 
gart. Vierte, net bearbeitete Auflage. Unter Mitwirkang von 
J. Kirner. Berlin 1903. Julius Springer. In gr. 8°, 2 Bande Text 
von zusainmen 42 und 1750 Seiten mit i486 Abbildungen und 1 Band 
Atlas mit 97 Steindrucktafeln und 185. Tabellen, Geb. Preis 60. 
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Werften wesentliche Erweiterungen und Fortschritte za finden. 
Die verschiedenurtigen Werftkrane sind zum ersten Male in 
gréifierer Zahl aufgenommen und in besonderen Abteilungen die 
Turm- and Pyramidenkrane dieser Gattung neu behandelt, 
Hier finden wir die stolzesten Vertreter unserer heimischen In- 
dustrie. Die erhdhten Anspriiche des Hittenwesens an schnelle 
Beférderung grofer Lasten haben eine Anzahl von eigenartigen, 
rasch arbeitenden Lauf- und Drehkranen mit ihrem Zabehir an 
Wagen und Greifervorrichtungen entstehen lassen, welche ebenso 
wie die neuesten Kinrichtungen zur Beschleunigung des Um- 
ladeverkehrs von Massengiitern, der Bewegung von grofen Erd- 
und Steinmassen und des Betriebes in ausgedehnten Warenhadusern 
als wertvolle Frginzungen Aufnahme gefunden haben. Die Neue- 
rangen auf dem Gebiete der Aufztige, ihrer Steuer- und Sicher- 
heitsvorkehrungen sind durch zahlreiche Ausfihrangsbeispiele ein- 
gehend berticksichiigt. Der Abschnitt der Prefilufthebezeuge 
ist durch eine Reihe sorgfiitiger Bauzeichnungen nach amerika- 
nischen Ausfiihrangen vervollatindigt. Wie bei den friiheren Auf- 
lagen sind in den einzeluen Abschnitten die mafigebenden Getriebe- 
arten und Einzelheiten in ausfiibriicher Erdrterung den Gesamt- 
ausfihrungen und ihren Berechnangen als Grundlagen voran- 
gestellt. Die vergleichenden Beurteilungen sind nach dem jetzigen 
Standpuankte dieser Technik berichtigt, Weitlaufigkeiten und Wieder- 
holungen sind tiberall vermiedlen. 

Ganzlich und nach neuen Gesichtspunkten ist der Ab- 
schnitt der .Motoren und Apparate far elektrischen Be- 
triel* umgearbeitet. Wiahrend in der friiheren Anflage einzelne 
Entwicklangen unter amfangreicher Verwendung hiherer Mathe- 
matik, oft in mehr oder weniger umstindlicher Weise durchgefithrt 
sind, stiitat sich der ganze elektrotechnische Abschnitt jetzt ledig- 
lich auf die grundlegenden Erfahrungsgesetze von Ohm, Joule, 
Lenz nnd Coulomb, bezw, Biot-Sawart. Auf dieser Grandlage sind 
mit einer bescheidenen Menge mathematischer Rechnungen alle 
Bezichungen fir Umlaufzahl und Leistung der verschiedenen 
Motoren, die Anlafivorginge, die Verfahren zum Regeln der Motor- 
geschwindigkeit, die elektrische und magnetische Bremsung usw. 
rechoerisch oder zeichnerisch entwickelt, durch Beispiele erlautert 
und durch zahlenmaGige Bestimmungen festgesetzt. Neben dem 
ungemein reichen Iphalte des Abschnittes, auf den niher einzu- 
gehen an dieser Stelle leider nicht miéglich, ist es die dem ganzen 
Werke cigene und auch hier gewiihlte klere Darstellungsweise, 
die als cin besonderer Vorzug hervorgehoben zu werden ver- 
dient. Die allgemeinen Katwicklungen sind tberall soweit ausge- 
dehnt, dat} sie, unterstiitzt durch di¢ Bexsprechung und Berechnunys 
zahireicher Ausfihrungen, eine sichere Grundlage zum Verstandnis 
nicht allein der elektrischen Hebozeuge, sondern der elektrischen 
Kraftanlagen ilberhaupt gewahren. Wie friher gipfelt dieser ganze 
Abschnitt in der praktischen Anwendung dea Gebietes und seiner 
Grundgesetze fir den elektrischen Antrieb unter umfassender [e- 
riicksichtigung aller in Betracht kommenden Neuerungen, Abge- 
sehen von dem Zusammenhange mit den Hebexengen ist der 
elektrotechnische Abschnitt ein vorztigliches, selbstindiges Lehr- 
buch fiir die Grundlehren der Elektrotechnik und die Verwen- 
dung der elektrischen Motoren mit threm Zubehir im gesamten 
Maschinenbau. 

Gelebrte Betrachtungen sind in dem ganzen Werke, als mit 
seinem Zwecke unvereinbar, grundsiitglich vermieden. Sein Wert 
und seine Kigenschaft wirklicher Wissenschaftlichkeit und zuver- 
lassiger Verwendbarkeit sind dadurch nur erhébt worden. Rtt. 
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Das neue Herrenhaus in Berlin. 
(Schluf aus Nr. 11.) 


Von den drei an der Vorderfront belegenen Festedlen ist der 
mittlere urspriinglich als Beratungszimmer der grifiten Fraktion 
des Hauses gedacht; derselbe hat jedoch, nachdem der an gleicher 
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Stelle angeordnete und in seiner Ausstattung etwas bevorzugte 
Raum des Abgeordnetenhauses nur bei festlichen Anlissen benutat 
wurde und sich damit das Bedtrfnis nach einem besonderen Fest- 
saale herausstellte, withrend der Bauausftihrang mehr und mehr 
auch die Bestimmung als Festraum erhalten, Dementsprechend ist 
eine besonders festlich wirkende architektonische Durchbildung 
fir diesen Saal gewahit worden. 


Abb. 12. Speisesaal in der Wohnung fiir den Priisidenten des Abgeordnetenhauses. 


' 


Den Raum fiberspannt ein korbbogenfirmiges, in Drahtgips- 
putz hergestelltes Tonnengewilbe mit Stichkappen, das aus akusti- 


schen Grfinden in allen seinen Teilen mit teils angetragenen oder 


angedritckten teils angesetzten Stuck- 
ornamenten geschmiickt ist. Die 
durch Pilaster geteilten Winde sind 
in lichtem Stuckmarmor verschiedener 
Ténung gehalten. Mit diesem Saale 
durch grofie Schiebetiiren verbunden 
liegen rechts und links die beiden 
Feststle der Priisidentenwohnungen 
{Abb. 11). Beide sind in ihren Abmess- 
ungen gleich, und in der Architektur 
ithnlich behandelt. Sie unterscheiden 
sich im wesentlichen nur in den Ein- 
zelheiten der Ornamente und in den 
Farben der Stofftapeten und Fenster- 
ausstattungen. An diese Sale schliefen 
sich unter einem rechten Winkel nach 
der Leipziger Strafe zu die Repri- 
sentationsriume der Priisidentenwoh- 
nungen. 

Der Hauptzugang zu den Wohnun- 
gen liegt, wie bereits erwihnt, in den 
seitlichen monumental ausgebildeten 
Durchfahrten an den Nachbargrenzen, 
Durch die mit Tonnengewélben fber- 
deckten Vorhallen fithren die Tiiren 
gerade aus in die Wohnungen der 
Bureaudirektoren und seitlich in die 
in weiffem Marmor ausgefihrten Trep- 
pen der Prasidentenwohnungen. Letz- 
tere sind auch durch die in den Vor- 
hallen mfindenden Personenaufziige 
erreichbar, Die Unteransichten der 
in Eisen und Zement ausgefihrten 
‘Treppenliufe, sowie die Wandfliichen 
sind in Marmorzement gezogen und 
die die Liufe stiitzenden Saulen in 
Stuckmarmor ausgefiihrt. Die Trep- 
pen endigen oben in weite Vorriume, 
an welche sich seitlich die in gleicher 
Weise hergestellten halbrunden Trep- 
pen zum zweiten Stockwerk und tiber- 
wilbte Dielen anschliefen. An den 
Fronten der Leipziger Strafe niichst 
den Nachbargrenzen liegen die Ar- 
beitszimmer der Prisidenten, die mit 
reichgegliederten Eichenholzdecken 
und gleichartigen Wandvertifelungen 
mit eingebauten Bicherschranken aus- 
gestattet sind; die verbleibenden 
Wandflichen sind mit einer roten 
japanischen Tapete bespannt, An 
diese Rdume schliefien sich die Vor- 
zimmer; es folgen sodann die Em- 
pfangszimmer und als Eckriiume die 
in threr architektonischen Durchbil- 
dung und Kinrichtung im Empirestil 
gehaltenen Damenzimmer. Daran rei- 
hen sich an den Seitenfronten des 
Ehrenhofs die mit Stuckdecken, niedri- 
gen Nufibaumvertifelungen und Tecco- 
tupeten ausgestatteten Musikzimmer 
und die ganz in Holzarchitektur durch- 
gebildeten Speisesale (Abb, 12), Von 
den letzteren hat der im dstlichen 
Gebitude belegene als besonderen 
Schmuck Wandgemiilde yon Professor 
Max Koch erhalten, die, in Oel auf 
Leinwand gemalt, landwirtschaftliche Vorginge zur Darstellung 
bringen, withrend der entsprechende Saal im westlichen Prisi- 
dentengebaude mit Gobelins geschmiickt ist, die nach Kartons 
von demselben Kiinstler durch die Firma W. Ziesch u. Komp, aus- 
gefibrt sind und altgermanische Jagdstiicke zum Vorwurf haben. 
Die an der Hinterfront nach den Giirten zu gelegenen Friil- 
stickszimmer, stellen die Verbindung einerseits mit den vorge- 
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nannten Festeilen anderseits mit den an der Hinterfront sich 
anschliefienden Wohnriumen dar, die eine besondere kleine 
Wohnung fiir den Prisidenten allein bilden. Oberhalb dieser 
letzteren Riiume befinden sich im zweiten Stockwerk in der 
besonders ruhigen Lage nach den Giirten zu die Schlafzimmer, 
an welche sich rechts and links Ankleidezimmer und Baderiume 
ansehliefien. Die an den Seitenfronten des Ehrenhofes und den 
Fronten an der Leipzigerstrafie belegenen Raume des zweiten 
Stockwerks werden je nach der Gréfe und Art des Haushalts der 
jeweiligen Wohnungsinhaber als Wohn-, Schlaf- oder Fremden- 
zimmer verschiedenartig benutzt werden. 

Die Heizung der Gebsude ist im wesentlichen eine Warm- 
wasserheizung, die in allen denjenigen Raumen, in welchen sich 
zu gleicher Zeit viele Personen aufhalten (Beratungszimmer), 
durch eine Luftheizung unterstiitzt wird. Der grobe Sitzungs- 
saal wird nur durch Luftheizung erwirmt. Die Warmwasserheiz- 
kurper (Radiatoren) sind darchgangig in den Fensternischen unter- 
gebracht. Die Liftung, die sich auf stimtliche Riiume des Herren- 
hauses und auch auf die Speise- und Festsile der Wohngebiude 
erstreckt, ist vollstandig zentralisiert und wird durch elektrisch an- 
getriebene Zu- und Abluftventilatoren betrieben. Auf die Reini- 
gungsfihigkeit der simtlichen wagerechten und senkrechten Luft- 
kanale ist besonderes Gewicht gelegt worden ebenso auf die Reini- 
gung und etwa notwendig werdende Befeuchtung der einzuftihren- 
den Luft. Als Wirmequelle dienen die in dem bereits friher 
vollendeten, dstlich vom Verbindungsbau belegenen gemeinsamen 
Kesselhause aufgestellten acht Cornwall-Dampfkessel, die auch 
gleichzeitig dic Kraft far das gemeinsame elektrische Werk liefern. 

Die Gesamtbaukosten der Landtagsneubauten belaufen sich auf 
rund 13054000 Mark und verteilen sich auf die einzelnen Bauteile 
wie folgt: 





Abgeordnetenhaus . : 4 332 000 Mark 
Innere Finrichtung desselben . 850 000 
Verbindungsbau . ‘ 363 000 
Innere Kinrichtung desselben F i000 
Kessel- und Maschinenhaus 402 000 


Innere Einrichtung derselben . 973.000 
Nebenanlagen usw. verschiedener Art . 814000 
Zusammen 13.034 000) Mark, 

Als Mitarbeiter bei den jetzt vollendeten Bau haben dem 
Geheimen Baurat Schulze zur Seite gestanden Baurat W. Korber 
wihrend des Rohbaues, und Landbauinspektor Albert Fischer 
als Leiter bei Durcharbeitung und Feststellang der Ausfihrungs- 
Entwirfe, Dem letzteren war auch vom Beginn bis zur Vollendung 
der gesamten Landtags-Neubauten die besondere Bauleitung und 
Geschaftsfihrung tibertragen. Langere oder kiirzere Zeit sind die 
Regierungs-Buumeister Fiebelkorn, Oehimann, Krause, der 
Regierungs-Baufihrer Dipner und die Architekten Professor 
Schade, Schiitrer und Geisler beim Bau des Herrenhauses be- 
schiiftigt gewesen, 

Mit der Vollendang des Herrenhauses ist eine Jer gréfiten 
Hochbauausfiihrungen des preufischen Staates beendet worden. 
Der Geheime Baurat Friedrich Schulze hat von den ersten Ent- 
wirfen, die er im Jahre 1885 veréffentlichte und die den Haupt- 
anstof zu der WeiterfOrderang des ganzen Bauplanes gaben, mehr 
als zwanzig Jahre an dieser schinen und dankbaren Aufgabe ge- 
arbeitet. Bei der Eréffnung der diesjihrigen Tagung des Herren- 
hauses hat dessen Vizeprisident Freiherr vy, Manteuffel mit 
warinen Worten anerkannt, da mit der Erfillung dieser Aufgabe 
pein Werk von kiinstlerischer, nicht prunklafter, aber gediegener 
praktischer Ausfiihrung’ geschaffen worden ist. 
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Herrenhaus nebst den Prisidentenwohngeblude n 4266000 
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Ueber die Umgehungsbalin am Baikalsee 


in der Ostsibirischen Eisenbahn entnehmen wir russischen Zcit- 
schriften folgende Angaben. Ausgangspunkt der Bahn ist die 
Station Baikal der Linie Irkutsk—Baikalsee unweit des Aus- 
flusses der Angari, Endpuankt der Bahn die Station Myssowaja 
oder Myssowsk der Transbaikalischen Linie. Die nicht weniger 
als 260 km lange Umgehungsbahn umfafit die Bauabschnitte Bai- 
kal—Kultuk von 85,34 km (80 Werst) und Kultuk—-Myssowaja 
vou 174,32 km (163,41 Werst) Linge, einschliefilich der etwa 3,2 kin 
(3 Werst) langen Abzweigung nach Tanchoi am Ufer des Secs, 
wo fir die beiden Buikalfihren, die auch nach Fertigstellang der 
Umgehungsbahn bis auf weiteres als Aushilfe bei etwaigen Ver- 
kehrsstockungen in Betrieb bleiben sollen, eine nene Hafenaniage 
errichtet ist. Auf der Strecke Baikal—Kultuk durchschneidet 
die Linie in unmittelbarer Nahe des Ufers ein gebirgiges Gellinde 
mit Schluchten und steilen Felshiingen, dessen kristallinische Ge- 
steine zum Teil stark zerkliiftet sind, Auf dieser Strecke sind 
32 Tunnel von zusammen 5,87 km (5'/y Werst) Linge und 210) Kunst- 
bauten (Bracken, Durchlisse und Ueberfthrungen) in der Ban- 
ausfiihrung begriffen. Der lingste Tunnel mift 800 m (375 Faden). 
Nach dem Voranschlag sind fiir Arbeiten im Felsgestein 91040 chm 
auf 1 km (10000 chfd auf | Werst), fiir Stitzmauern und Stein- 
bekleidungen 1639 cbm auf 1 km (150 cbfd auf | Werst) angesetzt. 
Finzelne Boschungen der Einschnitte besitzen bis 85,34 m (40 Faden) 
Hohe. Da wihrend des Baues stellenweise Abrutschungen statt- 
fanden, hat man an besonders geflihrdeten Stellen cinzelne Ein- 
schnitte nachtriiglich dberwélbt, Fast alle Tunnel miissen ausge- 
mauert werden, obgleich die Ausmanerung anfinglich nur etwa 33 vH. 
der Gesamttunnellange umfassen sollte, Die Bahnkrone der Damme 
liegt im Mittel 9,6 m (4,5 Faden) fiber dem Spiegel des Baikalsees. 

Auf der Strecke von Kultuk bis Myssowaja tritt das Ge 
birge vom Baikalufer mehr zurttck, die Linie durchschneidet grit- 
tenteils ebenes Gelinde und Hilgelland, nur stellenweise Auslaufer 
des Gebirges, die bis nahe an das Ufer sich erstrecken, Infolge- 
dessen ist hier auch nur ein Tunnel von 73,94 m (37 Faden) Lange 
auszuftihren. Auf dieser Strecke durehschneidet die Bahn aber 
zahlreiche Gebirgsfliisse, stellenweise ewig gefrorenen Boden, 
Moriiste und aufgeschwemmtes Erdreich. Die Gesamtbaukosten 
der Umgehungsbahn einschlieflich der Zweiglinie zur Tanchoi- 
Bucht von zusammen 25,66 km (243,41 Werst) Lange sind auf 
etwa 112,93 Millionen Mark (52523695 Rubel) oder 434800 Mark 
fiir 1 km (215782 Rabel fir 1 Werst) veranschlagt. Fir Vor- 
arbeiten und geologische Untersuchungen sind seit 1895 Ober 
2,15 Millionen Mark (1 Million Rubel) verausgabt worden. 

Die Kronenbreite der Damme betriigt 5,54 m (2,60 Faden), 
dic Rreite der Finschnittssohle im Felagestein 53% m (2,50 Faden), 


der kleinste Kriimmungshalbmesser 420 m (150 Faden), die groétite 
Steigung 1: 125, das Gewicht der Schienen 32,24 kgm (24 Pfd. 
auf | Futi). Lokomotivschuppen und Werkstitten werden aus 
Ziegel errichtet, Stationsgebaude jmit Ausnabme der Gebiude bei 
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Kultuk) aus Holz, Briicken aus Fluteisen auf Steinpfeilern, Ueber- 
filrungen aus Ziegel und Werksteingewélben. Die Tunnelbreite 
ist ftir zwei Gleise bemessen, vorliufig wird aber nur ein Gleis 
verlegt. Auf je 11,74 km (11 Werst) Bahnlinge ist eine Ausweich- 
stelle vorgesehen. Die Bahn wird bis 14 Zige in 24 Stunden nach 
beiden Richtungen beférdern kénnen, fir den Anfangsverkehr sind 
sieben Ziige nach heiden Richtungen angexommen, Die Bau- 
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arbeiten wurden im Frithjahr 1902 in Angriff genommen und 
sollen mit Beginn des Jahres 1905 beendet sein, 

Die Strecke von Tanchoi bis Myssowaja (70 km) ist seit 
1903 betriebsfihig. Zur Beschleunigung der Truppenbewegung 
aus dem europiischen Rufiland nach dem ostasiatischen Kriegs- 
schanplatz soll auf Verfigung des Verkehrsministers von der 
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Station Baikal nach Tanchoi (rd. 50km) ein Gleis auf dem 
Baikaleise verlegt werden, Leichte Lokomotiven und Wagen 
der Ssestrovezker Strandbahn sind bereits in Irkutsk eingetroffen. 
Auf dem Buikalsee hat sich in diesem Winter eine besonders 
starke Kisschicht ohne Spalten and Risse gebildet, infolgedessen 
mufiten auch die Eisbrechfiihren thre Tittigkeit friiher einstellen. 


Vermisehtes. 


Zu dem Wetthewerb ffir einen monamentalen Brunnen anf 
diem Melanchthouplatze io Niiraberg teilen wir zur Krganzuog 
unserer Mitteilung auf Seite 75 unserer Zeitschrift erglinzend mit, 
daGi das Preisgericht aus folgenden Herren besteht: Kunstschul- 
direktor Professor Franz Brochier, Vorstand des Gemeinde- 
kollegiums Kommerzienrat Georg Hette, Professor Josef Schmitz, 
erster Bttrgermeister Dr, v. Schuh, Kunstschulprofessor Konradin 
Walther, Kunstschulprofessor Friedrich Wanderer und Ober- 
baurat Karl Weber, siimtlich in Nfirnberg, sowie Akademiepro- 
fessor W. v. Rimann in Miinchen. Die Verteilung der zur Ver- 
fagung stehenden Summe von 1500 Matk bleibt dem freien Er- 
messen des Preisgerichts tberlassen. Die Entscheidang ther die 
Ausfiihrang, deren Kosten 30000 Mark nicht Gberschreiten dtirfen, 
steht dem Niirnberger Stadtmagistrate zu. Der Brannen soll mehr 
bildnerisch ols architektonisch gehalten werden und Handel, Ge- 
werbe und Industrie versinnbildlichen. Der wit Gartenanlagen aus- 
gestattete Melanchthonplatz ist anndhernd geviertférmig von etwa 
100m Seite zwischen den Gebiudefluchten, der Standort des 
Brannens ist in etwa 30m Entfernung von der die Siidseite des 
Platzes einnehmenden neven Melanchthonschule angenommen. 

Neuhan der Handelshochschule in Kiln. Die Kélner Stailt- 
verordneten-Versammlung hat unterm 7. Januar d.Js. den Neubau 
eines Handelshochschulgabiudes unter Zugrundelegung des aus 
einem dffentlichen Wettbewerbe (Jahrg. 1904 d. BL, S. 549 a. 469) 
mit dem ersten Preise hervorgegangenen Entwurfs des Privat- 
dozenten TrQng. Ernst Vetterlein in Darmstadt besehlossen. 
TreGng- Vetterlein wurde mit der Anfertigung der Bauzeichnungen 
und Aufstellung des Kostenanschlages beauftragt. Die Bauaus- 
fihrung, mit der noch im Jahre 1904 begonnen werden soll, 
wird durch das st&dtische Hochbauamt unter der kiinstlerischen 
Mitwirkung Vetterleins erfolgen, Als Bausumme (chne Grund- 
erwerb und Kinrichtungskosten) ist vorlaufig der Betrag vou 
1650000 Mark festgesetat. 

Die architektonischen Stadien in Holland, Qber welche Ge- 
heimer Baurat Mihlke ans Schieswig am 8, Februar im Berliner 
Architekten-Verein berichtete, waren unternommen, um den Ein- 
féssen nachzugehen, welche im Mittelalter und der Folgezeit die 
hollindische Kunst auf die norddeutsche Wasserkante ausgeflt. 
hat. An der Hand von Lichtbildern und mannigfachen zeich- 
uerischen und photographischen Aufnahmen, zu denen auch Rijks- 
houmeester Peters in Haag beigesteuert hatte, schilderte der Vor- 
tragende die Eigenart hollindischer Studtebilder, ihre malerischen 
Grachten, die stattlichen Handels- und Gildehduser, Stadthallen, 
Spieltirme, Stadtwaagen, die Reste stolzer Stadtbefestigungen, 
Feudalschlésser und Grafenburgen. Die ftir die Denkimalpflege so 
wichtigen Wiederherstellungen der Abtei in Middelburg und des 
Rittersanles im Binnenhofe in Haag fanden cine besonders ein- 
gehende Wilrdiguog. Abgesehen von der Kiihnheit seines hilzer- 
nen Dachstuhis hat der Rittersaal des alten Grafenschlosses des- 
halb hohe Bedeutung, weil dem Bauprogramme des Stiftes Wil- 
helm Il, von Holland die Erbanung einer deutschen Kénigspfalz 
augrande lag. Die von Rijksboumeester Peters aufgenommenen 
und ausgestelilten Backsteinkirchen der Provinz Groningen geben 
den Beweis, dafi Alt-Holland im frithen Mittelalter eine eigenartige 
Backsteinkunst besaf, deren genanere Durchforschung und Ver- 
gleich mit den norilitalienischen und unseren norddeutschen Ziegel- 
bauten endlich volle Sicherheit fiber den Werdegang und die Fort- 
entwicklung dieser eigenartigen nationalen Bauweise schaffen 
wird. Die merkwitrdigen Anlagen von Altleutehiiasern (hofjes) in 
den hollindischen Stidten mit ihren vielfach erhaltenen altertiim- 
lichen Binrichtungen leiteten den Vortragenden zu den Ueber- 
resten alter Volkskonst auf dem Lande, namentlich in der Pro- 
vins Seeland in den Fischerdirfern am Zuidersee und in den ge- 
werblichen Ortschaften an der Zaan. Das hier noch fibliche Feat- 
halten an der alten Farbenfreudigkeit und an der eigentiimlichen 
Volkstracht lasse erhoffen, dati hier nicht nur die Maler Stoff fir 
ihre Bildwerke, sondern auch die angewandte Kunst unseres 
Brudervolkes ftir die Zukunft immer nene Kraft aus dem Nabrboden 
des eigenen starken Volkstums schépfen wird. 

Ueber wisaenschaftliche Werthestimmang der Baumaterialien 
tod thre Yorwertusg zu Bauten und hervorragenden deutschen 





Kunstwerken ist von J. Block in Bonn eine Abhandlung erschie- 
nen*}, die mit reichhaltiger Quellenangabe Beitrige aus dem Ge- 
biete der Gesteinkunde enthiilt, soweit dabei vor allem die Be- 
wertung und die Verwertung der Baugesteine in Frage steht. 
Mit Recht hebt der Verfasser hervor, dafi unter diesen Ge- 
sichtspunkten einerseits der Gesteinstoff als solcher in seiner 
inneren Beschaffenheit und in seinem Gefilge, in seinen physi- 
kalischen und chemischen Eigenschaften in Betracht zu ziehen sei, 
anderseits aber auch nicht minder das Verhalten seiner Um- 
gebung zu bewerten sei, d. h. aller benachbarten Stoffe und Kérper, 
in welehen physische oder chemische Krifte wirksam sind. Eines 
der wichtigsten Hilfsmittel bleibt immerhin die mineralogische 
und geologische Untersuchung, welche Gber die Zosammensetgzung 
und Entstehung der Baugesteine Aufschlui geben kann, Im be- 
sonderen wird auch hingewiesen auf die Porigkeit der Baustoffe, 
die in manchen Fillen eine hygienische Tragweite haben kann. 
Hervorgehoben sejen u. a Mitteilungen ttber die auflisende Wirkung 
des Regens und des Tagewassers — fiber die Verwitterung der 
Kalkgesteine (des Marmors) durch anhaltende Sonnenbestrahlung — 
tiher die Erscheinung des sogenannten Sonnenbrandes beim Basalt- 
gestein — iiber die Einwirkung der Verbrennungsprodukte, der 
Rauchgase und des Ruties, welche die Bildung von Sulfaten, 
Nitraten und Chloriden und dadurch zuniichst eine oberflachiliche, 
dann eine weiter fortechreitende Zersetzung der Baugesteine 
zur notwendigen Folge haben. Nicht minder beachtenswert er- 
scheint der Hinweis auf den zersttrenden und zersetzenden An- 
qriff der Pilanzenwelt, insbesondere der Flechten, Algen, Moose 
und vieler anderen Gewichse und Pflanzenkeiine, welche sowohl 
in mechanischer wie in chemischer Beziehung stetig und mit 
dauerndem Erfolge einwirken. 

Eingehender verbreitet sich die Schrift tiber die Verwertung 
der wichtigsten Bangesteine bei den bekannteren geschicht- 
lichen Bandenkmiilern in Westdeutschland und nimmt dabei be- 
sonderen Bezug auf die beim Ban des Kilner Domes verwendeten 
Gesteine. Hingewiesen wird auf das Vorkommen der verachiede- 
nen brauchbaren Schichtgesteine (der Sandsteine und Kalksteine), 
sowie verschiedener valkanischer Gesteine des Odenwaldes, der 
Eifel, des Siebengebirges (Granit, Diorit, Trachit, Andesit, Basalt- 
lava, Tuffstein). Schliefilich bespricht der Verfasser die Bildung 
des Kalktuffes und des Kalksinters in geschichtlicher Zeit und die 


' Verwendung dieser Baustoffe u.a. auch des aus der rémischen 


Wasserleitung stammenden Kalksinters bei einer groferen Zabl 
frihmittelalterlicher Bauwerke, vor allem in der Rheinprovinz, 
aber auch in Hildesheim, Braunschweig und Helmstedt. So findet 
sich in der Abbandlung mancher anregende Beitrag zur Kenntnis 
der geschichtlichen Baugesteine — ein Arbeitsfeld, das eines 
weiteren Ausbaues woh! wert ist. Denn die Baugesieine, welche 
als gewordene und werdende Bestandteile das Leben der wandeln- 
den Erde bekanden, bedingen ganz wesentlich auch die Formen 
menschlicher Kultur und Kunst; woher sie auch stammen, sie 
nehmen, einem Bauwerk organisch ecingefilgt, auch teil an den 
Schicksalen des Menschengebildes und legen geschichtliches Zeagnis 
ab, selbst dann noch, wenn der Gesamtkirper des Banwerkes lingst 
der Zerstérung. der Vernichtung anheimpefallen ist. So werden 
die Baugesteine zu Bausteinen einer geschichtlichen Weltauffassung; 
sie haben daher den Wert sehr wichtiger Urkunden, deren Samm- 
lung und Sichtung, sei es in grofiem geschichtlichem Zusammen- 
hang, sei es in engerer landschaftlicher oder Orilicher Begrenzung 
wiinschenswert ist, und zwar nicht allein fiir die Zwecke der 
Wissenschaft, sondern auch insofern, als die in den Baugesteinen 
aufgespeicherte, langjihrige, jahrhundertjihrige Erfahrung auch 
fir beukiinstlerischa Zwecke verwertbar ist. Auf diesem Gebiete 
ist noch manche lohnende Arbeit zu leisten and manche Arbeits- 
kraft willkommen. Es ist gewifi erstrebenswert, die Bewertung 
und Verwertung der Baugesteine auf breite urkundliche Unterlage 
wu stellen, damit sowohl fir die wissenschaftliche Bankunde 
wie fir die kiinstlerische Baupflege die notwendigen Hilfs- 
mittel und sicheren Biirgechaften gewonnen werden. 


Kéin a, Rhein, Arntz. 


*) Aus einem Vortrage des Verf. in der Niederrheinischen (e- 
selischaft fiir Naturkunde in Bonn vom Jahre 12. 
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In dem Wetthewerb fiir den Ban eines Walsenhauses In Dessan 
(vergl. S. 460 des vor. Jahrgangs d. Bl.) bat das Preisgericht fol- 
gende Preise zuerkannt: den ersten Preis (1000 Mark} dem Ent- 
wurf ,, Weihnachtswunsch*® des Architekten Paul Zimmer in Elber- 
feld, den zweiten (000 Mark) dem Entwurf ,,Waisenknabe a“ des 
Architekten Georg Pfeiffer in Friedenan bei Berlin, den dritten 
(400 Mark) dem Entwaorf ,,Die Waise“ der Architekten Ludwig 
Euler und W. Berger in Wiesbaden. Den in Aussicht gestell- 
ten Ankauf von weiteren Entwiirfen vermochte das Preisgericht 
nicht zu empfehlen. Die Entwirfe werden in den Tagen vom 
13. bis 27. d, Mts. von 11 bis 4 Uhr im 2, Obergeschof des Hauses 
Zerbster Straiie 57 in Dessau Offentlich ausgestellt. 


Biicherachan. 


Handbuch der logenicurwissenschaften, 4. Bd. Die Ban- 
maschinen. 2. Abt. Vorrichtungen und Maschinen zur Herstellang 
von Tiefbohrlichern. Das Abbohren von Schiichten. Gesteins- 
bohrmaschinen. Schriim- und Schlitemaschinen. Tunnelbohr- und 
Treibmaschinen. Die elektrische Minenziindang. Bearbeitet von 
G. Kéhler, W. Schulz (7), L. Briuler und H. Zickler. Unter 
Mitwirkung von L. Franzius, herausgegeben von F, Lincke, 
2. Auflage, Leipzig 1903. Wilhelm Engelmann. 24 u. 489 S. in 
Smit 367 Abb, im Text, 18 Steindracktafeln mit 7 S. Inhalts- 
verzeichnis, Preis geh. 20.4, geb. 23 .#, 

Die jetzt erschienene zweite Auflage der [. Abteilung des 
vierten Bandes (Baumaschinen) des Handbuchs der Ingenieur- 
wissenschaften stellt sich als eine vollsténdige Umarbeitung ihrer 
Vorglingerin aus, AcuGerlich kennzeichnet sich dies schon dadurch, 
dai das Buch lediglich der Bohrtechnik und ihrer Anwendung auf 
Schacht- und Tunnelbau gewidmet ist. Den Anfang macht Kap IV. 
Hier wird nach kurzer Einleitung ein Ueberblick tber die Vor- 
richtungen und Maschinen zur Herstellung von Tiefbohrlichern 
und deren Zweckbestimmung gegeben. Kap. V behandelt das Ab- 
bohren von Schiichten, je nachdem diese in standfestem oder 
rolligem Gebirge und vom natOrlichen Wasserspiegel aus, oder 
erst in groéferer Tiefe zur Ausfihrung kommen, Die verschiedenen 
Arten von Maschinen werden beschrieben und nach Leistung und 
Kosten verglichen. Eingehende Beachtung findet das Einhiingen 
der Schachtauskleidung zur Fertigstellung des Schachtes und die 
zum Absenken des Schachtes in Anwendung befindlichen Hilfs- 
verfahren. Zuletzt werden die Kosten der Schachtteufung er- 
mittelt. In Kap. VI werden die Gesteinsbohrmaschinen nach ihrer 
Wirkungsweise und nach ihrer Betriebskraft in Wort und Bild 
vorgeffihrt. Am Schluf wird die praktische Verwendung der ein- 
zelnen Maschinenarten mit Racksicht auf die Ausrdumung des 
Schachtes oder Stollens unter Anwendung von Sprengstoffen einer 
Priifung unterzogen. Kap. VII beschaftigt sich im ersten Teile 
mit den Schrim- und Schlitzmaschinen, im zweiten mit den 
Tunnelbohr- und Triebmaschinen. Im letzten (VILL) Kapitel wird 
als ganz neuer Stoff die elektrische Minenentztindung ertrtert. Die 
Glithztindung, die Funkenzlindung und die Elektrizitétsquellen 
werden einer vergleichenden Priifung auf Leistung und Kosten 
unterzogen und Anweisungen fiir die praktische Handhabung der 
Sprengschiisse erteilt. 

Der vorliegende Band schliefit sich dem Gesamtwerk der 
Ingenieurwissenschaften nach Ausgestaltung und Inhalt wtirdig an. 
Durch die vielen klaren Abbildungen und die am Schlufi jedes 
Kapitels gegebenen ausfilhrlichen Quellennachweise wird das Stu- 
dium in gitnstigster Weise unterstiitzt. Flr die praktische An- 
wendung sind die vielfachen vergleichenden Betrachtungen liber 
Leistung, Beschaffungs- und Betriebskosten der Maschinen von 
hohem Wert, Das Werk gibt somite einen Ueberblick ther alles 
Wissenswerte auf dom weiten Gebiete der Bohrtechnik und wird 
ftir alle ein willkommenes Nachschlagebuch, fiir den Berg- und 
Tiefbaningenicur ein unentbehrlicher Berater sein. Ger. 


Das heraldische Ornament in der Baukunst. For die prak- 
tische Anwendung auf kultur- und kunstgeschichtlicher Grandlage 
dargestellt. Von E. Zellner. Berlin 1903. Wilhelm Erost uo. Sohn. 
VII uw. 104 8, in & mit 115 Abb, Preis 4 .W, 

Schon 1890 habe ich in der Deutschen Bauzeitung unter der 
Ueberschrift Architektur und Heraldik einen Aufsatz veriffentlicht, 
um zu zeigen, dati sich heraldischer Schmuck nicht beliebig ge- 
stalten und anbringen lift, ohne die Wappeninhaber zu beleidigen 
und den Urheber der Darstellung zu blamieren. Nicht immer 
méchte der Architekt, der in naiver Unwissenbeit seinen wappen- 
kundigen Bauherrn durch cin Schrigbalkenwappen zum Bastarde 





gemacht hatte, mit der scherzhaften Entschuldigung abkommen, daf 
thm gerade nichts Dummeres eingefallen sei. Verhlingnisyoll kann 
es oder vielmehr sollte es auch dem Beamten werden, der das 
Wappen seines Landesherrn nicht kennt, ihm also gewissermafion 
einen falschen Namen gibt, oder der das Wappen feblerhaft an- 
bringt, z. B. feindlich einem zn freundschaftlichemn Besuche Kom- 
menden, wie es so oft dadurch geschieht, dafh man die Wappen- 
tiere der Wappeninhaber sich den Ricken kehren lift, Nichts 
natiirlicher, als dafi das Vorkommen derartiger Verstétie den Herrn 
Staatesekretir des Innern vor eipiger Zeit veranlafit hat, anzu- 
ordnen, es miisse bei den im Geachaftsbereiche des Reichsamts des 
Inneren zur Ausfihrung gelangenden Neubauten in wichtigen 
Fallen stets eine gutachtliche Aeuberung des Koniglich preubiseben 
Heroidsamtes tiber die etwa anzubringenden Wappen eingeholt 
werden. Zweifellos wird diese Anordoung auf Kommunen und 
Private von erzieberischer Wirkung sein. 

Das Zellnersche Buch, das gleichfalls in dieser Richtung er- 
zieherisch wirken will, kommt deshalb gewifi Manchem gelegen. 
»Den Architekten der Gegenwart und Zukunft*, heifit es darin 
$.11, .kinnen wir also nur den Rat erteilen, lisber gar kein 
Wappen anzubringen, als ein solches, ther das sie eine Erklarung 
nicht geben kiinnen, Wenn sie aber durchaus des allerdings sehr 
dankbareu heraldischen Schmuckes sich bedienen wollen, so sollen 
sie sich vorher erst mit der heraldischen Bilderspruche vertraut 
machen; in der kiinstlerischen Behandlung kinnen sie dann ihrer 
Phantasie freien Flug lassen, aber immer unter Berticksichtigung 
gewisser Grundgesetze .... .* Der erste Teil des Buches handelt 
von der Geschichte der Heraldik, von den Bestandteilen des 
Wappens und von den Wappengattungen, gibt also gewissermafien 
eine Wappenlehre. Im gweiten Teile wird dann das heraldische 
Ornament an den verschiedenen Bandenkmilern und an deren 
Rinzelheiten behandelt, Ein Anhang belebrt fiber den neuen 
deutschen Reichsadler. Es ist nicht zweifelhaft, daf das mit vielen 
guten Abbildungen versehene Buch seinen Zweck erfiillen wird, 
indessen méchten wir doch nicht alles gutheifien, was der Ver- 
fasser uns bietet, z. B. nicht sein eigenes Wappen in der Kopf- 
leiste auf S. 49; Schildform und Krone diirften in der Herolds- 
kunst ihres Gleichen nicht haben. Ferner ist die von Viollet-le- 
Duc gezeichnete Giebelspitze aus Pierrefonds 8. 99 kein Vorbild: 
der Helm ist ein Phantasiegebilde, hat cine unverstandliche Helm- 
decke und sitzt nicht auf dem Schilde anf. Endlich miissen wir 
den in romanischen Formen vom Verfasser selber gezeichneten 
deutschen Keichsadler 5. 103 beanstanden; zwar wollen wir die 
Vereinfachangsvorschlage nicht bemangeln, nicht einmal die Qua- 
drierung in romanischer Zeit, milssen aber verlangen, dafi der 
Hohenzollernschild auf der Brust des Adlers weif schwarz, nicht 
aber schwarz weil geviertet ist. 


Hannover. Dr, G, Schénermark, 


Patente. 


Moffenverbindung fir belichig gestaltete Eixen- oder Stahl- 
einlagen in Manerwerk. D. RP. Nr. 147 373. Firma S. J. Arnheim 
in Berlin. — Die bekannte Verbindung der Enden der stumpf an 
einander stoliend im Mauerwerk verlegten Sicherungsschienen durch 
Muffen oder durch gegenseitiges Ueberdecken machte nach Frei- 

‘A legen der Stofistelle infolge Ver- 
—o gle schiebens der Muffen auf den 
AY £' &: & vi Schienen ein Abbiegen der Enden 
b \ ss leicht miglich. Die vorliegende 
Gd, Biting, Ertindung beseltigt diesen Uebel- 


/ 


a stand durch cigenartige Gestal- 

Abb. 1. Abb, 2. tung der Verbindungsmuffen. 
’ d Nach Abb. 1 u. 2 sind die die 

z — Enden der Mauerschienen mit ge- 
‘j \) ‘ SS, ringem Spielraum umschliefien- 
i | & | | @en gleichartigen Mouffeuteile « 
tame “ae und 6 gegen einander verdreht, 
Abb. 3. Abb. 4. wodarch eine unverschiebliche 


Verbindung der Kinlagen geschaf- 
fen ist. Die in Abb. 3 u. 4 dargestellte Ausfihrungsform der Muffen 
soll als Schlufiverbindung eines in sich geschlosgenen Kinlagen- 
stranges dienen, Hier besitzt die eine Muffenhilfte c kreisférmigen 
Querschnitt, der jedoch kleiner ist als der Durchmesser des den 
Querschnitt der betreffenden Einlage umschreibenden Kreises, 60 
dafB das Ende des einzuftbrenden Stabes vorher durch einige 
Hammerschlage ctwas abgeplattet werden mu6. Die andere Muffen- 
hillfte ist dagegen der jeweiligen Form der Einlageschiene angepabt. 
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© unterstGteten Haugenaseenschaften. —- Uranachen dea Theaterbrandvs in Chicago, 





Eine amerikanische Untersuchung der Theater in Chicago. 


Anliflich des Chicagoer Theaterbrandes am 30, Dezember 1903, 
dem itber 600 Menschenleben zum Opfer gefallen sind, hat die Chica- 
goer Zeitung The Chicago Daily Tribune eine Untersuchung 
siimtlicher in Chicago vorhandenen Theater, 34 an der Zahl, unter 
Zugrandelegung der fir diese Bauten geltenden Vorschriften 
veranlafit und zwar durch einen Ausschuf}, bestehend aus vier Ar- 
chitekten, vier Ingenieuren, vier Bauanternehmern und drei Feuer- 
versicherungs-Fachleuten. Dieser Ausschufi hat ktirzlich scinen 
Bericht in tabellarischer Form niedergelegt und von allen in 
Betracht kommenden Theatern Grundrisse beigegeben. Tabelle 
und Grundrisse sind in besonderen Nummern der Chicago Daily 
Tribune vom 18. und 19, Januar abgedruckt worden. Die Grund- 
risse zeigen die Anordnung der Sitze, der Ginge, Ausginge, 
Nebenriume und der angrenzenden Bauten oder umgebenden 
Strafen und Hife. Die Tabellen sind sehr fibersichtlich zusammen- 
gestellt. Sie enthalten in der ersten Spalte untereinander die der 
Untersuchung zugrunde gelegten und zur Zeit in Chicago be- 
stehenden Vorschriften. Die folgenden Spalten enthalten, den am 
Kopfe der Tabelle einzeln aufgeftihrten and mit der Zahl der 
Sitsplitze versehene Namen der untersuchten Theater entsprechend, 
ganz kurze Angaben dariiber, wie diese Vorschriften im cinzelnen 
befolgt sind, so dafi eine schnelle und gute Uebersicht miglich 
ist. Oas Vorherrschen des Ausdrucks ,gentigt nicht in diesen 
Spalten gegenfiber dem ,gentigt~ zeigt dentlich, wie mangethaft 
die sonst genauen and bis ins einzelne gehenden Vorsohriften fiir 
die Feuer- und Verkehrssicherheit der Theater befolgt sind. Wir 
greifen einige derselben heraus mit der Angebe ihrer Kinhaltang, 

Der ansteigende Fufiboden des unteren Zuschauerraumes der 
Gebéude von Klasse V soll innerhalb der Hithe des ersten Geschosses 
bleiben und in allen den Fallen, wo die hier in Betracht kommenden 
Futbiéden mit Banken besetzt und mit Stufen versehen sind, soll der 
Fufiboden der untersten Binke nicht tiber dem des Seitenganges 
liegen, Wenn der Fufboden des ersten Stockwerks horizontal 
ist, so darf er nicht héher als 91 em fiber dem Fufboden des Seiten- 
ganges sein. Die einzige Ausnahme soll gestattet werden bei 
Raumen mit weniger als XX) Sitzen, welche in feuerfesten Ge- 
biuden in irgend einem Geschofi untergebracht sind, aber in sol- 
chem Faille sollen wenigstens zwei Nottreppen von dem Stock- 
werk, in dem solch Auditorium liegt, bis zum Erdboden gefihrt 
werden und die Weite soleher Treppen darf nicht weniger als 
1,22 m im lichten betragen. Sichen Theater entsprechen dieser 
Hestimmung nicht. 

Der Vorschrift, dafi zu den Ringen ther der ersten Galerie 
gesonderte Treppen filhren mitssen, kommen 20 Theater nicht 
nach, unter ihnen das grifite der untersuchten, das .Audi- 
torium*, mit mehr als 4000 Sitzpliltzen. Kin gemeinsamer Aus- 
gang ist erlaubt, wenn er fiir das Erdgeschof und die erste Galerie 
ausreichend bemessen ist. Diese Vorschrift ist pur von # der 
untersuchten Theater nicht beachter. Die Breite der Treppen 
und Treppenfiure der hier in Betracht kommenden Bauten soll 
fir je 100 Personen 46cm betragen. Diese Bestimmung wird 
von 25 Theatern befolgt, wihrend 23 Theater die voryeschrie- 
beven Handlaiufer zu beiden Seiten der Treppen nicht haben, Die 
Ginge, in welche die Sitzreiien mOnden und die von Sttihlen oder 
sonstigen Hinderungsgegenstinden und Personen durchaus frei za 
halten sind, drfen an der schmalsten Stelle nicht enger als 7i)cm 
sein, im tbrigen sollen sie so breit bemessen sein, dafi auf je 
106 Personen 46cm Breite kommt. 22 Theater weisen bei dieser 
wichtigen Spalte das .gengt nicht" auf. 

Eine andere Yorsehrift bestimmt, dat} keine Treppe eine 
grifiere Hihe als 3,55 m ohne Podest ersteigen darf, dati die 
[ange des Podestes in der Kichtung des Treppenlaufes nicht 
weniger als 91com betragen darf oder wenn es in der Wendung 
einer Treppe liegt, mindestens der Treppenbreite entsprechen 
mu, 20 Theater glaubten ohne die Befolgung dieser Vorschrift 
auszakommen. Die Chicagoer Bauordnung Mitt in den Gangen 
der Zuschauerrinume Stufen nur da za, wo sie den Stufen der 
Sitzreihen entsprechen; wenn der Hihenunterschied der Bank- 
stufen aber geringer als 15cm ist, dann soll er in den Giangen 
durch eine geneigte Ebene vermittelt werden, Stufen in Autien- 
gangen uod’ Fluren diirfen nicht vereinzelt angelegt werden, 
sondern mitlssen in Gruppen angeordnet sein und zwar gut be- 
leuchtet. Die Breiten der Flure, Durchgiinge, Hallen uod Tiiren 
sollen denen der Treppen und Giinge entsprechen mit der Mafi- 


gabe, dati kein Flur schmaler als 1,52m und keine Tir schmaler 
als Yleom sein darf. 16 Theater haben bei der Untersuchung 
diesen Bestimmungen nicht entaprochen. 

Ferner haben 21 Theater nicht beachtet, dati die Gesamtweite 
der Notausginge und Nottreppen, welche in jedem Geschof vorzu- 
sehen sind, die Hialfte der Gesamtweiten der Hauptausginge be- 
tragen muh, dafi die Mindestbreite der Nottreppen und Notttiren 
nicht geringer als 91 cm sein dari und die Nottreppen in Eisen mit 
Holzstufen zu konstruieren sind, die von Hindernissen und auch 
von Schnee freigehalten werden missen. Bei den Bestimmungen ftir 
die Biitne heben wir heraus, dafi fast bei keinem der untersuchten 
Theater die vorgeschricbene feuersichere Konstruktion des Bihnen- 
unterbanes vorhanden war. Ks hesteht die Vorschrift, dat die 
Tragekonstraktion jeder Bohne aus Eisen oder Stahl hergestellt 
sein muh. Der Fubboden selbst kann von Holz sein, er moti aber 
taindestens eine Starke von #5 cm haben. Die Fuibodenkonstruk- 
tion, die Biiden fiber dem Bithnenfuiboden, alle Gelinder-Unter- 
stiitzangen und Sttitzen darauf, wie auch alle Rollen, Flaschen- 
wige und ihre Unterstitzungen sollen von Elsen oder Stahl sein. 
Alles Holzwerk, einschliefilich der Unterseite der Fufibodendielen 
und auch alle auf oder fiber der Biihne benutzten Bihnenausstat- 
tungsstiicke mifissen feuersicher angestrichen sein. Die Glite dieses 
Anstrichs soll} nachgewiesen und von dem Baubeamten gepritft. 
sein, Anch die Vorschrift, die sich auf die feversichere Bauweise 
der Deckenkonstruktion und der Bauteile dartiber bei Zuschauner- 
rumen fiir mehr als 500 Site begieht, ist nur bei einer geringen 
Anzahl von Theatern befolgt. Hier wird noch bestimmt, daf die 
Fliche des Ausbaues fiber der Decke nicht grifier als 70 ¥H. der 
Futibodenfliche des Zaschauerraumes sein dart. 

Das gritite der untersuchten Theater ist, wie schon gesagt, das 
-Auditorium~, es fait 4000 Sitzplitze und entspricht am meisten den 
Vorschriften, aber die Forderangen nach selbsttitigen Regenappa- 
raten (,Sprinkler"} tiber und unter der Bolme, in den Malerraumen, 
Speicherriiumen usw,, die von einem Wasserbehilter im hichsten 
Teile der Bihne gespeist werden and ther deasen Zu- und Ablei- 
tungserohre genauere Vorschriften bestehen, sind auch hier nicht 
erfiillt, Den ausflihrlichen Bestimmungen fir die Beleuchtung der 
Flure vittels getrennter Rohrsysteme flr die Haupthahne, ther 
die Sicherung der Belenchtungsquellen durch Drahtnetze, der Fud- 
lichter durch starke Draltumrahmung (wire guards) usw. ent- 
spricht nur eins der untersuchten Theater ganz. Alle tibrigen ge- 
priiften 33 Theater gentigen dieser Bestimmang nicht. : 

Der Ausschui} hat sich nicht mit der Starke der Bankonstruk- 
tion, noch mit den Einzelheiten der Installation von Licht, Hei- 
zung und sanitiren Anlagen beschaftigt. Auch beziiglich der 
Vorschrift, dui die Theaterzettel und Programme Pline enthalteu 
milssen, aus denen die Ausglinge zu ersehen sind, sowie iiber die 
Bestimmung, dati ein Fenerwehrmann im Dienst sein muti, so 
lange das Theater gedffnet ist, sind Erhbebungen nicht angestellt. 

Auf Grand der bei der Untersuchung der Theater wahrge- 
nommenen Uebertretungen der bestehenden Vorschriften steclit der 
Anusschuft folgende Leitsatze auf: 

1) Eine selbsttatige Regenvorrichtung (sprinkler system), die 
vom Baurat (Commissionar of Building}, vom Branddirektor (Fire 
Marshall) und von der ,Chicago Fire Underwriter Association 
gutzuheitien ist, sollte auf alle Idlle eingerichtet werden. 

2) Neben dieser Regenvorrichtung wird ein Wasservorhang 
(water curtain) flr den Prosceniumsbogen vorgeschlagen, der von 
jeder Seite der Bithne durch Handsteuerung in Betrieb yeserst 
werden kann. 

3) Ein Steigerohr (stand pipe} sollte an jeder Seite der Bihne 
angebracht sein, mit einer Schlauchverbinduag auf jedem Geschot 
fiber und unter der Bohne, Diese Steigerohre miissen mit einem 
Wasserbehilter anf dem Dach ond einer Feaerpumpe in Verbindung 
stehen, alles natiirlich im Einvernechmen mit dem Branddirektor. 

4) In allen Teilen eines Theaters, z, B. in den AnkleiderAumen 
usw. milite eine reichliche Menge von Feuerldschapparaten vor- 
geschen werden. 

5) Wahrend jeder Vorstellung sollten in jedem Theater zwei 
bis vier Berufsfeucrwehrieute auf Kosten des stidtischen Feuer: 
wehr-Departements und unter Kontrolle des Branddirektors an- 
wesend sein, Alle Angestellten des Hauses mitfiten unter der Kon- 
trolle der Fenerwehrleute stehen, soweit es wegen der Sicherheit 
des Publikums nitig ist. Sie miifiten solange im Dienst bleiben, 
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bis das Haus leer ist. Es mififite eine wiéchentliche Feuerprobe 
der Angestellten stattfinden, ferner miGten die Feuerwebrleute 
tiglich an den Branddirektor Bericht erstatten Uber die Wirksam- 
keit der Apparate, iber den Zustand der Ausginge, Flure und Giinge. 

6) Alle Ausgiinge sollten unverschlossen bleiben und mfifiten 
sich schnell derart Offnen, daf sie nicht den Weg versperren, 
Es mif#ten reichlich Ausgiinge vorhanden sein und eine Gewahr 
dafiir, dati die auf ihren Posten befindlichen Angestellten die 
Tiiren rechtzeitig 6ffuen. Das wird ausdrticklich verlangt. 

7) Alle Gilnge soliten geriumig sein und ohne scharfe Wen- 
dungen zu Ausgingen fiilhren. Sie sollten frei sein von allen 
Hindernissen voriibergehender oder bestandiger Art. An jedem 
Ende jeder Sitzreihe sollte ein Gang sein und die Reihen sollten 
nur éine bestimmte Linge haben. 

8) Die Hauptausginge flr alle Galerien und Balkone soliten 
unmittelbar und getrennt auf die Stratien filhren. 

9) Die Bestimmungen, welche die Rauchabzugsiffoungen (smoke 
flues} iiber der Bithne betreffen, sollten streng beachtet werden. 

10) Die Vorschrift fir die Theater, die nach drei Seiten frei 
sein miissen, sollte streng darchgefairt werden und es sollten ge- 
eignete Treppen und Ausginge von jedem Kang auf die umgeben- 
den Straflen usw. fithren. 

11) Die Befolgung der Bestimmung tber die Hibenlage und 
Neigung des Fufbodens im Erdgeschosse des Zuschauerraumes maf 
gefordert werden. 

2) Alle Ausgangstreppen sollten unmittelbar nach aufien fith- 
ren und nicht nach irgend einem andern Ausgang entleert werden, 

13) Die Bestimmung der Lichtkontrolle sollte streng durchge- 
fahrt werden, und ferner sollten voneinander unabluingige Belench- 
tungssysteme vorgesehen werden fiir die Auaginge sowohl! innen 
wie auten und ffir die Beleuchtung des Hauses. 

14) Alle Ausginge, Treppengiinge und Nottiiren soliten pe- 
nan bezeichnet und auch wihrend der Vorstellang durch unab- 
hangiges Sicherheitslicht, das sich von anderen Lichtern unterschei- 
det, auffallend beleuchtet werden. 

15) Der Ausschuii glaubt nicht, daf die pegenwartige Bestim- 
mung einen Vorhang vorsielit, der fir den beabsichtigten Zweck 
angemessen ist, Wie dieser Vorhang oder die bewegliche feuer- 
sichere Abtrennung auszuffthren ist, kann der Ansschufi zur Zeit 
noch nicht angeben, 
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16} Geeignete Stadt-Feuermelder sollten auf der Bihne und 
an anderen von dem Branddirektor zu bestimmendon Plitzen an- 
gebracht werden, Auch mate eine Anlage fitr Hausfeuermeldung 
vorhanden sein. 

17) Die Bestimmung, die eine Ueberfillang oder ein Steben 
im Theater verbietet, sollte streng durchgefithrt werden und jeder 
Sitz sollte in irgendwie passender Form von dem Nachbarsitz 
getrennt werden, 

18} Alle Kulissen und Bithnensacben sollten unentflammbar sein. 
Der Ausschufi betrachtet dies als einen der wichtigsten Punkte. 

19} Jede Liiftungsanlage des Zuschauerraums, welche Itanch 
oder Flammen von der Bohne zichen kiénnte, sollte vermieden 
oder entsprechend gesichert werden. 

20) Der hochste Sitz in jedem Theater sollte wenigstens 3m 
unter der Hauptdecke des Zuschauerraums sein. 

21) Alle Einrichtungen fiir Heiz-, Leucht- oder Kraftzwecke 
sollten sorgfaltiger behfitet werden und alle zeitweiligen Gebrauchs- 
gegenstinde, welche reisenden Schaustellungsverbanden angehéren, 
sollten inspixiert und vor dem Gebrauch durch ¢igene stadtische 
Sachverstandige begutachtet werden. 

Die vorstehenden Leitsittze des Theaterausschusses werden 
der Chicago Daily Tribune mit dem Bemerken vorgelegt, dafi erst 
nach Kinsichtnahme der von Boston, Nenyork, London, Paris, 
Berlin, Wien und St. Petersburg erbetenen Feuerpolizelvorschrif- 
ten der Bericht vervollstandigt werden kann. Der Ausschuf 
schligt zum Schlufi vor, die sur Zeit bestehenden Vorschriften, 
welche, wie die Untersuchung ergeben hat, so oft nicht befolgt 
sind, den Bedtirfnissen und Anforderungen der Zeit entsprechend 
abzuandern und in vielen Fallen za verschirfen. Bei der Bedeu- 
tung der Theater in der Stadt Chicago halt der Ausschuf} Be- 
stimmungen, die elgens fiir diese Bauten gu erlassen sind und die 
dann aber auch in allen Kinzetheiten streng befolgt werden missen, 
fir erforderlich. 

Die $4 nvtersuchten Theater umfassen zusammen rd. 43 200 
Sitzplatze, das ausgebrannte Iroquoistheater, das am Tage des Un- 
gliicks durch rd. 2000 Personen besucht war, ist nicht dabei. In 
grititer Zahl sind Theater mit 1000 bis 1600 Sitzplitzen vorhanden, 
es sind deren zwanzig. Von Theatern mit weniger als 1000 Platsen 
bis herunter zu 200 sind gebn vorhanden, Drei Theater haben je 
20) bis 2260 Plitze und das schon genaunte Auditorium kann 
fiber 400) Personen aufnehmen., Sch. 


Zur zeichnerischen Berechnung der durchgehenden Triiger bei Belastung 
mehrerer Oeffnungen. 


Auf Seite 45 der Anwendungen der graphischen Statik vou 
Professor Dr. W. Ritter, 3, Teil der Kontinaierlichen Balken 
(Zérich 1900), ist ein Verfahren gur zeichnerischen Berechnung der 
Auflagermomente eines durchgehenden Balkens bei Belastung aller 
Oeffnungen angegeben, nach welchem die Pfleiiermomente bei vielen 
ungleichen Qeffnungen aus der Zeichnung nicht wnmittelbar ab- 
gegriffen werden kénnen, Eine Vereinfachung dieses Verfahrens 
in diesem Sinne teile ich in folgendem mit. 

Der Balken AK habe in jeder Oeffaung eine gleichformige 
verteilte Last g fiir d. Ifdm. zu tragen. Die Spannweiten seien 
mit f,, i, 4. i beseichuet. Denkt man sich den Balken fiber den 
Stitzen uuterbrochen, so ergeben sich durch Zusammensetzung 
der gegebenen Belastumgen die Parabeln A,B, B,C, CD, und 
DE, Da aber in Wirklichkeit der Balken durchgeht, #0 entstehen 
tiber den Sciitzen die negativen Pleilermomente £,5),, C\C',, DD, 
welche noch unbekannt sind. Betrachtet man diese Parabelflachen 
und die Drelecke A&A), CBB, Bot, OO,, €,D,D,, 
#0, 1%, als Belastungsfliichen, litt die Inhalte dieser zehn Flichen 
in den entsprechenden Schwerpaunkten als Kriifte 1, J, 3 usw. 
wirken, bestimmt die Auflagerdrticke der Kriifte jeder Oeffnung 
und setze diese Krafie und ihre Auflagerdriicke zu Seilecken zu- 
sammen, so bekommt man die Seilecke Ay 12 B,, B, 3 45 Cy usw. 
Die positiven Krilfte 1, 4. 7, 10 wirken je in der Mitte der be- 
treffenden Oeffnung, die negativen 2, 3, 5, 6, 8 und 9 je in einer 
Drittellinie der betreffenden Spanuweite. 

Kine Bedingung ist, dati der Auflagerdruck der Krifte | and 2 
in By gleich dem der Kriafte 3, 4, 5 in H,, der Aufiagerdruck der 
Krifte 3, 4, 5 in CG, gleich dem der Krafte 6, 7, 8 in C, und der 
Auflagerdrack der Krifte 6, 7,8 in D, gleich dem der Krafte 4, 
10 in D, ist. Mit anderen Worten, dati die Seiten 24, und BS 
auf einer geraden Linie liegen; ebenso 50, und Cy, sowie SD, 
und Dj. 

Wir teilen die Kriifte 1 und 2 der Oeffnung [,, durch die 
Kraft 2 mal Eotfernung der Kraft 2 vom Aufiager ff, geteilt durch 


i? 
das Moment 5, B!,, d. ht, durch : : ebenso teilen wir die Krafte 4, 


bs 
4,5 der Oeffnung & durch ri . die Krafte 6,7, 8 der Oeffnung & 


iz {2 
durch , die Krafte 9, 10 der Oeffnung i, durch a und erhalten 
y 


die neuen Kriifte 1! 2! 5! usw. 

Mit diesen neuen Kriften 2! 2'5! usw. und ihren Auflager- 
dricken bilden wir die neue Seilecke A, 1) 2) By, By 3! 415! C,, 
C, 67181, Dy D, 0 10° Ey. (Die Seiten 2) B,, 8, 3', 51 Cy, ©, Bt, 8! 
D, und D, 9 sind in der Abb. der Deutlichkeit. halber weggelasson.) 

Die Seiten 2) 4, 5¢ 6? und 4! # sehneiden anf der Wagerechten 
A, E, die Punkte L,,9. Loy, Egy, die auf den betreffenden ver- 
schrinkten Drittellinien liegen. 

Denn bezeichnen wir mit B den Anflayerdruck der Krafte 
1, 2 in By, welcher gleich dem Auflagerdruck der Krifte 3, 4, 
in Bg ist, mit m und yy, die Ordinaten der Seilecke A, |" 2! By und 
B, 349°C, in 2! und 3, so ist der Auflagerdruck der Knifte 
und der der Kritfte $' 4! 5! in By gleich 


® * 


2 in By gleich 
2 


° a 2 6B i 28 o8 I 2B.C. 
withrend die Ordinaten y, ie 3%, ud sind. 

sian’ ie eee’ aed * Sar daa 
Daraus ergibt sich: #2 yy > ly: th. 


Ebenso kann man beweisen, dafi die Seiten 5¢ 6! und sto! auf 
der Wagerechten Ay &,y Punkte sehneiden, welche auf den ver- 
schrankten Drittellinien liegen. 

Die statischen Momente der Krifte 2! und 4 sind in bemug 
auf das Anflager B, gleich By BS, die der Krafte 5! und 6! in 
besug auf das Auflager C, gleich C, Ct und die der Kriifte 8! and 
6 in bezug auf D, gieich 2, D,. Infolgedessen schneiden sich die 
Seiten 1! 2t und 3' 41, die Seiten 4! 41 und 6! 7! und die Seiten 7! 8 
und 9! 10! in den Ponkten B,C, D,, welche auf den Auflager- 
sevkrechten liegen. Die Abschnitte B, B,, C, ©, und D, D, sind 
die gesuchten Pfeilermomente. 








Vermischtes. 


Za cinem engeren zweiten Wettheworh flir Entwirfe zn cinem 
neuen Rathaose in Kiel (Jahrg. 1903 d. BL, S. 569 uw. 610) haben 
die studtischen Kollegien daselbst beschlossen, die drei bei dem 
ersten Wettbewerb mit einem zweiten Preise ausgezeichneten 
Architekten Professor Billing in Karlsruhe, Thyriot in Grof- 
Lichterfelde und Birnstein u. Kopp in Friedenau aufzufordern. 
Wenn miglich, soll einer der durch divse zweite Ausschreibung 
gewonnenen Entwiirfe zur Ausfihrung gelangen. 


Ein Wetthewerh um Entwiirfe zu einer Realschule in Schram- 
berg (Oberamt Oberndorf) in Wirttemberg wird anter wiirttem- 
bergischen Architekten erlassen, Drei Preise von 1500, 1000 und 
500 Mark sind ausgesetzt. Als Preisrichter sind die Herren Pro- 
fessor Th. Fischer, Stadtbaurat Mayer und Professor Jassoy, 
simtlich in Stuttgart, gewonnen worden. Die Wettbewerbsunter- 
jagen sind gegen Einsendung von | Mark durch das Stadtschult- 
heifenamt in Schramberg zu beziehen. 


Eine Aaastellang der dieajahrigen Schinkelarbeiten: 47 Ent- 
wirfe fir sine evangelische Kirche, 21 Entwtirfe zu einer Wasser- 
kraftanlage mit Schiffahrtsschleuse und Tunnel am Prinzenkopf in 
der Mosel und @ Entwiirfe fir den viergleisigen Ausbau der Strecke 
Vohwinkel-Elberfeld, findet vom 3. bis 10, Marz von 10 bis 4 Uhr 
nod am Sonntag den 6. Mirz von 10 bis 1 Uhr in der Aula der 
Technischen Hochschule in Charlottenburg statt. 


Zor Begntachtang des Standortes ftir cin in Bremen goplantes 
Bismarckdenkmal ist das Preisgericht fiir den Stadthauswett- 
bewerb, das voraussichtlich vorn 14.—20. Febroar in Bremen 
tagen wird, unter Hinzuziehung des Bildhauers Professor Hilde- 
brand and des Professors Fritz Schumacher anfgefordert 
worden. Als Standorte kommen in erster Linie in Frage: 1) der 
zweite Brennpunkt der Kiesfliche vom Domshof, nahe dem Dom 
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A, Ag stellt das statische Moment der bekannten Kraft 1! dar, 
Verbinden wir den Pankt 4, mit dem Schnittpunkte Z1, 2 der 
verschrankten Drittellinie mit der Wagerechten A, £,, so schneiden 
wir anf der Seite 314! einen Punkt J,, welcher auf der Fest- oder 
Inflexionslinie liegt. 

Diese Fest- oder Inflexionslinie kann man voraus bestimmen. 
Denn 1a6t man in 2! eine beliebige Kraft wirken, and zerlegt die- 
selbe in zwei Seitenkrafte, die auf der Senkrechten durch A, und 
Ly, liegen, zerlegt man ferner die in 2' wirkende Kraft in zwei 
Svitenkriifte, die auf der Senkrechten darch &, und 3! liegen und 
hildet die Mittelkraft der Krafte in A, 21 4', so erhilt man dic 
Festlinie. Analog ist die Ermittlung der anderen Festlinien J,, 
J,, Ky. Ky, Ky. 

Die statischen Momente der bekannten Krafte in bezug auf 
die Auflager, welche gleich dem doppelten Pfeil der Parabel sind. 
tragen wir auf, wie aus der Abb. ersichtlich, um daraus auch die 
statischen Momente der bekannten Kriafte in begug auf die Fest- 
linien abzugreifen, Vor Punkte J, tragen wir auf der Festlinie 
das statische Moment der Kraft 44 in bezug auf diese Festlinie 
und erhalten den Punkt J; dann verbinden wir den Puokt ,/:! 
mit Ly, ., um anf der Festlinie J, ./,) den Punkt J, za schneiden. 
Yon J, tragen wir das statische Moment der Kraft 7! in bezug 
auf die Festlinie J, J,! und erhalten den Pankt J,', welchen wir 
thit Fy, 4 verbinden, am den Pankt J, zu bestimmen. 

BE, &, stellt das statische Moment der Kraft 10! dar in bezug 
auf das Auflager £,. Wir verbinden BE, mit £4, , and bestimmen X,, 
welcher auf der Festlinie A. A, liegt. Von Ay tragen wir das 
atatische Moment der Kraft 7‘ in bexng auf die Festlinie A, auf 
und erhalten A,', welchen wir mit L.,, verbinden, um A, za be- 
stimmen. Dann bestimmen wir At ond X,!. Wir ziehen die Linien 
A; Ky, Jy Ky, to Ky, Jy HY, Jp Ky, B,J, und erhalten auf der 
Senkrechten durch .die Auflager B,, C,, DO, die Pankte B,, C., D,. 
Die Strecken 2B, B,. C, OG, und D, D, stellen die gesuchten Pfeiler- 
momente dar. 

Es ist aus geometrischen Griinden nicht schwer nachzuweisen, 
dafi die Festlinien der Seilecke 4, &, mit den Festlinien der Seil- 
ecke dy BF, sich decken. 

Diese Konstruktion bietet eine Erleichterung bei der Be- 
stimmung der statischen Momente der bekannten Krafte und liefert 
uns unmittelbar die gesuchten Pfeilermumente. Dasselbe Ver- 
fahren ist auch anzuwenden, wenn jede Oeffoung statt mit gleich- 
frmig verteilter Last mit Kinzellasten belastet wiire, wobei dann 
die statischen Momente der Seilecke dieser Kriifte in bezng auf 
die Auflager nach dem Verfahren von Fr. Graefe (Zentralblatt der 
Banverwaltiumg 1903, 3. 163) 2a ermitteln wilren, 

Ueberlingen. C. Viachos, Dipl. Ingenieur. 


und dem neuen Stadthaus, gegentiber dem Teichmannbrunnen. 
2) Kin Platz am Stadtgraben in der Nahe von Hillmanns Hotel. 
3) Die Altmannshdbe hinter der Kunsthalle nahe der Weser 
(Osterdeich), 

Eine Uehersicht ther die Verhiiltoisse der rom Reiche unter- 
stitzten Bangenossenschafion usw. ist vom Stellvertreter des Reichs- 
kanzlers, Grafen v. Posadowsky, dem Reichstage thersandt 
worden. Sie ist nach Mitteilangen der Darlehnsempfinger unter 
Zuyrundelegung des Standes vom 1. Juli v. J, in 12 Spalten tabel- 
larisch susammengestellt. Es sind im ganzen (wenn die mit der 
Berliner Baugesellschaft verbundene Alexandra-Stiftung besonders 
gerechnet wird) 36 Vereine, von denen 33 die Form der Genossen- 
schaft mit beschrinkter Haftpflicht, 2 die Form der Stiftang und 
1 die Form der Aktiengesellschaft haben. Vou den 33 Genossen- 
schaften sind 13 Beamten-Baugenossenschaften, 3 Genossenschaften 
von in der Hauptsache Angestellten der Verwaltung des Kaiser 
Wilhelrm-Kanals und 2 Genossenschaften, die hauptsichlich An- 
gestellte der Kaiserlichen Werften umfassen. Namentlich in den 
letzten drei Jahren hat die Griindung der Bangenossenschaften 
einen regen Aufschwung genommen, Whhrend vor 1890 nar zwei 
Vereine begriindet wurden, sind in den Jahren [8%—84 drei, 
145 — penn und von 1{X)—10S gar 21 Vereine entstanden, deren 
Mitgliederzail nur bei einer Genossenschaft weniger wie 100 be- 
trigt, bei den meisten zwisehen 100 wud S00 schwankt, bei vieren 
dio Zahl von 1000 und bei dem Beamtenwohnungsverein in Berlin 
sogar die Zahl von &X*) tiberschreitet, 

Aus den Zusammenstellungen iiber die Hohe des gezeich- 
neten Geschiftskapitals, der Haftsumme, des eingezahlten Ge- 
schiiftskapitals und aber das Verhiiltnis des cingezahlten zum ge- 
zeichneten Geschaftskapitale ist zu erschen, da& bei der Mebrzall 
der bis 189% begriindeten Genozssenschaften mehr als 4) vH., bei 
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zweien sogar mehr als 66%), vH. der Geschiftsanteile eingezahlt 
sind. Diese Verbiltnisziffer ist. naturgem’f bei den nach 1899 be- 
grindeten Genossenschaften geringer, doch betriigt sie bei dem 
Beamten-Wohnungsverein in Berlin auch schon mehr als 50 vH. 
Die Anzahl der von den einzelnen Bauvereinen hergestellten 
Hauser bleibt im allgemeinen unter 100, nur der Arbeiterbauverein 
in Hilerbeck hat 490, die Stiftung fir Erbauung billiger Wohnungen 
in Leipzig 133 Hituser errichtet, doch ist bei dieser Aufsihlung 
kein Unterschied nach dem Umfang der Hituser und der Anzab! 
der darin enthaltenen Wobnangen gemacht. Die Form der Ein- 
familienhiuser ist verhiltnismiifiig selten; in erheblichem Umfangs 
ist sie nur in liindlichen Orten, so in Ellerbeck, Tegel, Dietrichs- 
dorf, Holtenau, Kolonie am Saatsee bei Rendsbarg und in Sieg- 
burg zur Anwendung gekommen. Eine bessere Anschauung des 
Umiangs der Bautitigkeit als die Zahl der Huser gibt die Zu- 
sammenstellung Gber den Wert derselben (einschl, des Bodenwerts). 
Bei vier Darlehnsempfiingern betrigt er bereits fiber | Million 
Mark, bei zweien (Berliner gemeinniitzige Baugesellschaft und 
Stiftung fir Erbauang billiger Wohnungen in Leipzig) sogar tiber 
& Millionen Mark. Nur sechs Vereine errichten Hiluser, die zam 
Erwerb durch die Mitglieder bestimmt sind, darunter der Arbeiter- 
Bauverein ffir Dietrichsdorf und Umgegend, der Arbeiter-Baaverein 
in Ellerbeck und die gemeinniitzige Baugenossenschaft in Siegburg, 
die nur oder fast nur solche Hiuser bauen, Anfgefilhet ist ferner 
die Zabl der im Bau begriffenen Hauser, von denen wohl die 
meisten inzwischen fertig gestellt sein werden und die Anzahl der 
erstellten Wobnungen, die bei drei Vereinen 500, bei einem sogar 
1000 fiberschreitet. Die Anzahl der Wohnungen, die im Durch- 
sehnitt auf eim Haus entfalien, schwankt natargemiif je nach der 
Grife des Ortes. In der Mehrzahl werden Kleinwohnungen her- 
gestellt; Wohnuungen von mehr als drei Zimmern nebst Zubehir 
finden sich nur selten. Anf reichliche Ausstattung mit Neben- 
rdumlichkeiten ist fiberal!l Bedacht genommen; bei zwOlf Genossen- 
schaften gehirt zu simtlichen oder einem Teile der Wohnungen 
je ein Stick Garteniand. Reichsdarlchen sind nur dann bewilligt 
worden, wenn sie ausschlieflich zur Befriedigung des Wohnungs- 
bedfirfnisses der gering besoldeten Beamten und der Arbeiter in 
den Betrieben und Verwaltungen des Reichs Verwendung finden. 
Die Zahl der mit Reichsunterstatzung erbauten Hiluser und Woh- 
nungen ist besonders sufgefiibrt; um die Verwendong der durch 
den Reichshaushaltsplan ftir das Jahr 1903 zur Verfiigung gestell- 
ten Mittel zum Ausdruck zu bringen, sind nicht nur die bereits 
erbauten, sondern auch noch die za erbauenden (grititenteils schon 
im Bau begriffenen) Hauser und Wohnungen mit aafgenommen. 
Es sind durch dic mit Keichsmitteln geférderte Bautitigkeit im 
ganzen 333 Hiuser fertig gestellt, 218 noch im Bau begriffen und 
151 Hauser in Vorbereitung, wodurch 1268 Wohnungen geschaffen 
sind, wihrend 1755 Wohknungen noch im Bau oder in Vorherei- 
tung sind. 

Zur Griindung der gemeinniitzigen Unternehmungen scheint 
meist der Mangel an gesunden, zweckmilfiig cingerichteten und 
preiswerten Wohnungen geftthrt zu haben, in manchen Orten, 
so in Kiel und Vororten, ist sogar der Mangel an Wohnungen 
iiberhaupt die Ursache gewesen. Die erhobenen Mieten sind fast 
iiberal! niedriger als die ortstiblichen, wobei die gesundheitlichen 
Vorteile, die zweckmiifiigere Kinrichtung und bessere Ausstattung 
nicht in Ansatz gebracht sind. Eine sch&tzenswerte Bereicherung 
hat dos Heft dadarch erhalten, dati ihm eine ganze Anzah) Grund- 
risse und Abbildungen von Bauten einiger Genossenschaften bei- 
gegeben sind. Em. 


Ueber die Ursachen des Theaterbrandes in Chicago enthilt der 
in Neuyork erscheinende Engineering Record v. 9, Jan. d. J. einen 
Aufsatz, aus dem zu entochmen ist, daf nur Bihne und Zuschauer- 
raum ausgebranat sind und daff der Bestand des Gebdudes kaum 
gelitten hat, Eiserne Leitern und Binder im Bithnenhause sind leicht 
verbogen und versackt, der ibrige Schaden beschrankt sich auf die 
Stuck- und Putzarbeiten und auf die Ausstattong. Das Theater war 
am 23. November 1903 erdffnet, es ist nach newstem Plan und bester 
Bauweise errichtet. Es hat eine Front von 18 m an der Randolph- 
strafe und liegt mit seiner 38 m langen Hinterfront an einer Gasse. 
Die Tiefe des Gebiiudes zwischen den beiden Straten betragt 54 m-. 
Der Grundrifi hat die Gestalt eines L. Der Eingang an der Ran- 
dolphstrafe fthrt zu einem 15 m breiten und 27 m tiefen Foyer, 
vou dem aus an jeder Seite breite Treppen zum ersten Balkon 
hinauffiihren. Hier endigen die Treppen auf einem Podest tther 
dem Ende des Foyers. Die Balkontreppen setzen sich von diesem 
Podest aus in zwei Ldufen fort #u einer kKleinen Galerie, die im 
Foyer an jeder Seite entlang léuft und gwar in Hihe der Galerie 
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des Zuschauerraums. Eine dicke gemauerte Wand trennt das Foyer 
vom Zuschauerraum, der 27 m Weite ond 21 m Tiefe aufweist., 

An der Stidseite der Bihne liegen in sechs Geschossen tiber- 
einander Ankleideriiame, welche durch Treppen und einen Aufzug 
gu erreichen sind, Kine starke Backsteinmauer trennt den Zu- 
schauerraum von der Biihne. In diese Mauer sind Siiulen ein- 
gebant, die einen 1,40 m hohen Blechtrager aufnehmen zum Tragen 
des Manerwerks Ober der Bihnendffnung. Dieser Trager ist durch 
eine Bekleidung mit Schlackenbeton geschitzt. Das Feuer, das 
am 30, Dezember 183 Veraulassung zu soviel Menschenopfern gab, 
ist vermutlich durch eine Stichflamme (spotlight) in 35m Hohe 
ther dem Btihnenfufiboden und zwar in der Nahe der Bilhnen- 
offnung hervorgerufen. Das Feuer verbreitete sich schnell auf 
die gunze Biihnenausstatiung und das Bithneninnere glich cinem 
michtigen Hochofen. Der Asbestvorhang konnte nicht tiefer als 
bis auf 4.2m heruntergelassen werden, dann versagte er. Der 
Grand hierftir ist nicht bekannt, man vermoutet, dafi der ungeheure 
Zug, der durch das Fever entstanden ist und nach dem Zuschauer- 
raum gerichtet war, den Vorhang gegen die Wand mit solcher 
Gewalt pretite, daf er sich nicht weiter hewegen konnte. Das 
Theater weist eine grofie Ventilationséffnung am hinteren Teil 
des Zuschauerraums auf. Flammen und LKeauchgase sttirgten 
nach dieser Oeffnung hin, zerstirten bald den Asbestvorhang 
und fallten den Zuschauerraum mit Gasen. An der Gassenseite 
des Balkons waren drei Tiiren, die nach einer Nottreppe fahrten. 
Diese Toren waren augenscheinlich whhrend des Feuers nicht 
offen. An der andern Seite des Balkons waren zwei groile 
Ausgilnge in das Foyer und ein kleiner, der fiir die oberen Logen 
bestimmt war, Dieser {thrte zu einer Wendeltreppe bis heranter 
zum Foyer. Es scheint, dafi eime der Oeffnaungen an dieser Seite 
des Balkons geschlossen war, so dai alle Besucher dieses Ranges 
gezwungen waren durch einen Ausgang zu entkommen, der 
ungefihr 2,80 m breit und am dufersten Siidostende des Zuschaner- 
raumes gelegen ist. Auf der geraden Treppe, die von hier her- 
unterfiihrt, wurden die meisten Toten gefunden, Die oberste 
Galerie zeigte Abnliche Verbdltnisse, obgleich man aus dem Ver- 
kohlen der nach draufen fiihrenden Tdren schliefen muti, da® sie 
getffuet gewesen sind, bevor das Feuer gelischt war. Indessen 
haben sich wenig Personen von hier ans nach der Gasse gerettet. 
Die zu den Nottreppen fabrenden Tiren, die nicht getffnet waren, 
werden durch eine gunz einfache Vorrichtung geschlossen und man 
kann nicht begreifen, weshaib sie nicht geiffnet wurden. 

Der Bevollmiehtigte des Feuer-Departements in Chicago 
fiufiert sich fiber den Theaterbrand dahin, daf nach eidlichen Aus- 
sagen kein Feuer in den Zuschauerraum gedrungen witre und kein 
Menschenleben durch cine Panik hitte verloren zu gehen brauchen, 
wenn die Oberlichter fiber der Btihne des Iroquois-Theaters geiff- 
net und die Oeffnangen tiber dem Zuschaucrraum geschlossen ge- 
wesen wiren, Der Zuschauerraum verlangt eine Lilftungsdfinung, 
die whhrend der Vorstellung geéfinet sein mat. Die bei den 
besten Theatern vorhandenen Oberlichter Gber der Bihne sind wiih- 
rend der Vorstellung gew¥holich geschlossen, aber sie kGnnen bei 
einem Feuer gedffnet werden, sodafein Luftzag nach oben im Biihnen- 
hause entsteht und nicht nach der Bihne hin. Damit ein Oeffnen der 
Oberlichter tiber der Buhne im Faille eines Brandes gewabrleistet 
wird, bestimmen die Neuyorker Vorschriften, den Verschlufi so 
herzustellen, dafi durch Zerschneiden oder Durchbrennen ciner 
Hanfsehnur die Oeffnung erfolgt, auch kann cine andere einfache 
entsprechende Vorrichtung angebracht werden, um die Oberlichter 
zu ffmen. Das Versagen des Vorhanges und die verschlossenen 
Btthnenoberlichter, welche zusammen den Verlust von @ber 60) 
Menschenieben veraniait haben, seien nicht durch die bauliche Be- 
schaffenheit des Gebdudes hervorgerufen, sondern scien der Theater. 
leitung und der Inspektion des Fenerdepartements zur Last zu legen. 

Inzwischen ist, wie die Tageszeltungen melden, cine neue Bau- 
ordnung fiir dic Theater in Chicago vom Stadtrat daselbst ange- 
nommen worden. Darnach werden drei der jetzt vorhandenen 
Theater geachlossen und alle tibrigen miissen bedeatende Umbauten 
erfahren. Bei den in fenersicherer Bauweise ausgeftihrten Theatern 
darf die unterste Sitzreihe nicht héher als 3,66 Meter fiber dom 
Straflenpflaster liegen, bei nicht feversicheren mui) sie zu ebener 
Erde sein. Auf den Galerien dirfen die Stufen der Sitzreihen 
nicht héher als 44 cm sein. Ein Quergang muti vorhanden sein. 
und zwar im Zuschanerroum fiir je 15 Sitvreihen und auf den 
Galerien fir je 9 Sitzreihen. Diese (juerginge sollen unmittelbar 
gu den Ausgiingen fihren. Aufierdem miissen hinter den Gruppen 
der Sitzreihen Gange vorhanden sein, die unmittelbar za Notaus- 
gdogen oder Feverleitern fahren. 
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Amtliche Mitteilungen. 


Preaben. 

Seine Majestit der Kénig haben Allergnidigst geruht, den 
Hilfsarbeiter im Ministerium fiir Handel und Gewerbe, Landbau- 
inspektor @Dr.«{jng. Muthesius zum Regierungs- und Gewerbe- 
schulrat zu ernennen. 

Der Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspektor Riippell, bisher 
in Breslau, ist nach Greiffenberg i. Schl. — nicht nach Friede- 
berg — versetzt. 

Versetzt sind: die Regierungs-Baumeister des Hochbaufaches 
Kurt Wittler von Massow nach Géttingen und Ernst Lucht von 
Kassel nach Greifswald, 

Zu Regierungs-Baumeistern sind ernannt: die Regierungs-Bau- 
fihrer Alfred Miiller aus Putbus auf Rigen, Johannes Stechel 
aus Wismar, Laurenz Markers aus Weseke, Kreis Borken i. W. 
und Oskar Jtirgens aus Halberstadt (Hochbaufach); — Ludwig 
Netter aus Bahl in Baden (Kisenbahnbaufach). 

Den Regierungs-Baumeistern des Hochbaufaches August Bode 
in Charlottenburg und Karl Mittelstaedt in Litbeck sowie dem 
Regicrungs-Baumeister des Wasserbaufaches Rudolf Heinekamp 
in Priim i. d. Kifel ist die nachgesuchte Entlassung aus dem Staats- 
dienste erteilt worden. 

Der Geheime Baurat z D, Max Bittcher in Wiesbaden, zu- 
letzt Mitglied der Kinig!. Kisenbahndirektion Frankfurt a, M. und 
der Regierungs und Baurat a. D. Ernst Busse in Wiesbaden, 








frither Mitglied des Kénigl. Kisenbahn-Betriebsamts Koblenz (Kiln 
linksrheinisch) sind gestorben. 


Deutsches Reich. 

Der Marine-Baurat und Hafenbau-Betriebsdirektor Gromsch 

ist von Kiel nach Danzig versetzt. 
Bayern. 

Seine Kdnigliche Hoheit Prinz Luitpold, des Kinigreichs 
Bayern Verweser, haben sich Allergnidigst bewogen gefunden, 
den Abteilungsvorstand bei der Generaldircktion der Kénigl, Staats- 
eisenbahuen, Oberregierungsrat Eduard Weifi unter Belassung in 
ersterer Eigenschaft zum Regierungsdirektor mit dem Range und 
den Rechten eines Kollegialdirektors zu befordern. 

Baden. 

Seine Konigliche Holhcit der Grofherzog haben Guildigst ge- 
ruht, den Kulturinspektor Friedrich Siebert bei der Wasser- und 
StraBenbauinspektion Offenburg zam Wasser- und Stratenbau- 
inspektor zu ernennen. 

Der Regierungs-Baumeister Emil Kerler in Emmendingen ist 
zur Wasser- und Strafenbauinspektion Lérrach versetzt worden. 
Bremen. 

Der Senat hat den bisherigen Oberingeniear in Hannover Ed- 
mund F. Zaleski zam Baumeister bei der Hafenbauinspektion in 
Bremerhaven ernannt. 





{Alle Rechte vorbehaiten.| 


Nichtamtlicher Teil. 


Schriftleiter: Otto Sarrazin und Friedrich Schultze. 





Der Yasukunitempel in Tokio, ein neuzeitlicher Tempelbau Japans. 
(Fortsetzung aus Nr. 13.) 


Dio Gebethalle (Haiden). 

Die Gebethalle oder Haiden, in Vorder- und Seitenansicht 
durch die Abbildungen 13 und 16 (S. 91) dargestellt, der Hauptteil 
des Neubaus, ist abgesehen 
vom Fundament und Un- 
terbau, gleichfalls ganz 
aus Holz hergestellt; auch 
fir den Abschluf von 
Wanden ist, der streng 
schintoistischen Bauweise 
entsprechend, nirgends 
von Putzfliichen Gebrauch 
gemacht, Der Tempel ist, 
wie der Querschnitt, Ab- 
bildung 14 zeigt, einge- 
schossig und dreischiffig 
mit sieben Feldern in der 
Front, ffinf Feldern an 
den Seiten, ringsum von 
einer tuberen offenen 
Veranda umgeben, die 
ein reich verziertes Holz- 
gelinder, Koran, ab- 
schlieit. Der Eingang- 
seite des Haiden ist cine 
drei Felder breite, durch 
ein weit ausladendes Dach 
ttberdeckte Vorhalle vor- 
gelegt, die das sogenannte 
Kohai, den Platz zur 
Verrichtung der Gebete enthiilt (Abb. 7), Dieser Platz liegt auf 
gieicher Hihe mit dem Gesamtunterbau des Tempels; sechs Stufen 








Abb. 7, Vorderansicht des Haiden mit dem Kohai. 


filhren von hier zu dem Umgange des Tempels empor, der durch 
eine weitere Stufe von dem inneren Fufboden der Halle getrennt 
ist; dieser ist demnach um etwa 2 m fiber die Erdgleiche er- 
hoht. Die Veranda wird 
durch besondere, wie alle 
Stitzen auf Fundament- 
steine aufgesetzte Holz- 
pfosten getragen und ist 
mit gilatt bearbeiteten 
Holzbohlen abgedeckt. 
Auf der Veranda ist zur 
Seite der beiden Neben- 
eingiinge in der Flucht 
der Fiuranlage je eine 
Seitenpforte, Wa- 
ki-shoji, angeordnet, 

durch die man die Ver- 
bindung von dem Haiden 
nich den beiden Fla- 
ren gegen die Anuben- 
seite vOllig abschlieflen 
kann. Diese beiden Sei- 
tenpforten sind einfliig- 
lige Drehtiiren mit einer 
aus der Vorderansicht 
(Abb.13) ersichtlichen Um- 
rahmung und einer eigen- 
timlichen, reich verzier- 
ten Bekrinung. 

Der ganze Tempel 
steht auf einem mit Granitplatten eingefaiten Unterbau, zu dem 
an der Eingangsseite vier Granitstufen emporfihren. Die Ober- 


= 








fliche des Unterbaus ist in ganzer Ausdehnung bis unter die 
Veranda mit Kunststein abgedeckt, der in seiner Erscheinung 
von dem am Suferen Rande verwandten Granit kaum zu unter- 
scheiden ist. Die etwas hoher gefiihrte Grandmauer unterhalb 
der Umfassungswande des Haiden ist mit diesem Unterbau durch 
eine in Zement hergestelite, ringsum laufende wulstfirmige Ab- 
deckang, das sogenannte Kamebara, wirtlich Schildkriten- 
bauch verbunden (s, den Querschnitt, Abb. 14; auch in der 
Vorder- und Seitenansicht des Haiden ist das Kamebara zu 
sehen), eine Form, der man bei dem Unterbau japanischer Tempel 
und Tarme (Pagoden) haufig begegnet. Der mit Brettern ab- 
gedeckte TempelfuBboden wird mit seinen Fufibodenlagerhélzern 
und Unterzigen durch eine Anzahl kurzer Holzpfosten getragen, 
die alle durch ein in den Boden eingeschnittenes, gemauertes Fun- 
dament unterstiitzt und unter einander durch hilzerne, die Pfosten 
durchdringende Riegel verbunden sind, 

Der Fufiboden ist, der Schintobauart entsprechend nicht mit 
den gepolsterten Tatami des Hausbaus, sondern mit ganz dinnen 
Matten aus Reisstroh abgedeckt, wie sie auch bei dem vordersten 
Schiff des Haupttempels verwendet sind. 

Die Tempeldecke und den miichtigen Dachaufbau tragen 40 
rande Holzsiulen, davon in den Umfassungswinden des Tempels 
28, zwischen welch letzteren an der Kingangsseite die grofie Haupt- 
und zwei Seitentttren, an den tibrigen drei Seiten gleiche Neben- 
eingiinge, im tbrigen aber die wie im japanischen Hausbau tb- 
lichen beweglichen mit weifiem Papier bespannten Schiebeliiden, 
Shoji, zum Abschlufi der Oeffnungen angeordnet sind; diese hdl- 
zernen Schiebeliden sind ftir jedes Feld zweiteilig und bewegen 
sich, wie Abb, 8 und 14 im einzelnen erkennen lafit, in oberen 
und unteren Falzen, aus denen sie vermige des vorgesehenen 
oberen Spielraumes, nach Bedarf herausgehoben und entfernt 
werden kinnen; bei Tempelfesten pflegt man die Ocffnungen ganz 
frei zu machen, damit die Gliubigen ungehindert dem Zermoniell 
des Tempeldienstes guschauen kinnen. Zum Schutz der Luken 
gegen die Unbilden des Wetters und zum diebessicheren Abschlufi 
der Wande des Tempels dienen die tuBeren Wetterliiden, Hito- 
mi-do genannt, deren Anordnung gleichfalls aus den Abb. 8 
und 14 deutlich wird. Der Wetterladen ist dreiteilig und findet 
seinen Anschlag an den zu beiden Seiten der Séulen angebrachten 
Rahmhilzern. Der obere und mittlere Laden, beide unter sich 
durch drei Drehbinder verbunden, hiingen mittels gleicher Binder 
an dem oberen Rahmholz und kénnen nach aufwiirts zusammen- 
geklappt und alsdann zusammen um die obere wagerechte Dreh- 
achse so nach aufwiirts gedreht werden, dafi man sie in wage- 
rechter Stellung an den hierzu vorgesehenen Eisenhaken aufhingen 
kann; der Quersehnitt Abb. 14 veranschaulicht diese Stellung, in 
der die beiden oberen Luken der Vorderseite auch auf der Seiten- 
ansicht des Haiden Abb. 16, dargestellt sind. Der untere Laden 
wird durch eine beiderseitige wagerechte Verriegelung von innen 
in seiner Stellung festgehalten und gibt seinerseits dem mittleren 
Laden fiir dessen Shnlichen Riegelverschlufi den erforderlichen 
Halt, kann aber auch nach Oeffnen der Riegel, wenn nétig, ganz 
herausgehoben werden. Der Laden selbst ist, wie Abb. 8 zeigt, 
auf beiden Seiten der Bretterverkleidung durch cin geviertfirmiges 
Gitterwerk von enger Teilung ausgefiillt. Die Aufenseite der Um- 
rahmung ist durch vergoldete Metallbleche mit der in Abb. 9 dar- 
gestellten Verzierung ausgeschmtickt, Simtliche EKingangsttlren 
an den vier Seiten des Haiden sind vierflaglig und durch ver- 
goldete Metallbeschlage in getriebener Arbeit von denen die Abb, 10 
ein Ecksttick darstel/t, reich verziert; die Mitteltiir zeichnet sich 
durch besondere Hihe und Breite aus; alle diese Tren schlagen 
um ihre senkrechte Drehachse pach auflen auf. 

Die Siulen des Haiden kommen ohne jede Busis glatt aus dem 
FuSboden heraus und gehen in unverinderter Starke bis zu den 
oben ohne Kapitel] unmittelbar anflagernden Gebilk durch; unter 
den Langstrigern oder Pfetten, deren Breitenabmessung erheblich 
gegen den Stulendurchmesser zurticktritt, sind hier auf dem Siiulen- 
kopf nach schintoistischer Banweise durehgehends Sattel- oder 
Kniechélzer, Hijiki, von charakteristischer Form angeordnet, die 
in dem Querschnitt (Abb. 14), sowie an den Mittelshulen des Kohai 
in der Vorderansicht, Abb. 13, und in dem Schaubilde Abb. 7 er- 
kennbar, auferdem aber in Abb. 11 etwas genauer dargestellt sind. 
Thre Eigentiimlichkeit besteht darin, daf sie sich dicht an die 
Unterfliiche des Geb&lkstiickes, dessen untere Kanten gebrochen 
sind, anlegen, dabei aber stets an Breite das Gebilkstiick etwas 
iiberragen, so dafi ihre Seitenflichen gegen die des Gebdlks beider- 
seits etwas hervortreten. Diese Eigentiimlichkeit, die man auf 
den ersten Blick versucht ist, fiir eine Ungenauigheit der Arbeit 
zu halten, ist fast fiberall bei der Anordnung dieser Sattelhilzer 
zu beobachten und ist gleichfalls ein besonderes Zeichen der streng 
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schintoistischen Bauart. Die Abb, 11 zeigt gleichzeitig die sorg- 
faltige Herstellung des Stofes fir das fiber der Situle liegende Ge- 
balk, wie sie nach den iiberlicferten Zunftregeln der japanischen 


Vorderansicht. 


Abb. 8. Klappliden des Haiden (1 :33'/,). 


Zimmermannskunst ohne Anwendung fremder Verbindungsteile 
durchgefiihrt wird. 

Decke und Dach des Haiden ist in der allgemein tiblichen 
Tempelbauweise so gebildet, dafi zuntichst die innere sichtbare 
Holedecke durch die auf besonderen Unterztigen ruhenden sicht- 
baren Deckensparren getragen wird, wihrend die dufiere Dachhaut, 
in erheblichem Abstande daritber, auf 
den hierfiir vorgesehenen oberen Spar- 
ren ruht, die mittels besonderer Auf- 
schieblinge und Drempelstiitzen auf den 
Hilzern des inneren, unsichtbar bleiben- 











Abb. 9. Metall ag der 
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Abb. 10. Metallbeschlag der 


Wetterldden des Haiden. vierfliigligen Haupttiir des 
Mittelstfick (1:5). Haiden, Eckstfick (1:10). 


Dachverbandes aufgesetzt sind. Der Querschnitt (Abb. 14) dirfte 
die Anordaung im wesentlichen klarstellen, Durch Anwendung 
sauber bebobelter Decken-Leisten, deren untere Kanten gebrochen 
sind und die man gwischen die Deckensparren und dic Decken- 
bretter verlegt, wird cine kassettenartige regelmifige Gliederung 


Selinitt M-M, 








Abb. 11. Einzelheiten des Sattel- Abb, 12. 
Bauart des tiberhiingenden 


Daches (1:25). 


Einzelheiten der 
holzes — Hijiki — ther der Siiule 
und des Pfettenstofies (1:50), 


der Decke erzielt, die dieser cine auszezeichnete architektonische 
Wirkung verleiht, Die Abb. 14 zeigt zugleich (auf der rechten 
Seite), wie der weite Dachtiberstand, zar Ueberdeckung der Ver- 
anda, an dem weit tiberhangenden Dachbinder aufgehingt und auf 
der Unterseite architektonisch verkleidet ist, cine Anordnung, wie 
sie in verkleinerten Mafien fast bei jedem japanischen Hause 
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wiederkehrt. Die Abb. 12 macht die Kinzelheiten dieser Anordnung 
ohne weiteres verstlindlich, deren Dauerhaftigkeit und Festigkeit 
leider mit ihrer architektonischen Wirkung nicht auf gleicher 
Hohe steht. 

Die Vorder- und Seitenansicht des Haiden, Abb. 13 und 16 und 
der Dachgrundrifi der Gesamtanlage, Abb, 15, lassen erkennen, wie 
auch bei diesem Tempel, den Grundsitzen des japanischen Kult. 
baues entsprechend, besonderes Gewicht auf eine reich gegliederte, 
wirkungsvolle Dachform gelegt ist. Diese zeigt das weit verbrei- 
tete System des sogenannten Irimoya, d. h. es ist tiber dem recht- 
eckigen Grundrifi ein Satteldach mit etwas hohl gekriimmten 
Sattelflichen angeordnet, dessen beide Giebel an den Schmalseiten 
verkrippelt sind; hier schliefien sich an die verkriippelten Giebel 
kurze Walmflichen an, so dati die Trauflinie der Langseiten auch 
an den beiden korzen Seiten des Gebiiudes in gleicher Hihe her- 
amgeftibrt wird. Diese Anordnung, die sich fast bei allen budd- 
histischen Tempelbauten, aber auch bei der Mehrzahl der schin- 
toistischen Tempel spiiterer Zeit findet, erzielt fiir die Sufiere Er- 
scheinung den Vorteil, daft} der Vorderansicht des hohen Satteldaches 
die bei der langen Dachflache leicht entstehende Einférmigkeit be- 
nommen und auch die Giebelansicht iber Eck wesentlich reizvoller 
gestaltet wird. Die nach oben gerichtete Schweifung der Trauflinie 
an den vier Ecken des Gebaudes (Abb, 5, 8.79 u. 7, 5.89) ist sehr 
mafivoll gehalten; die japanische Architektur unterscheidet sich mit 
dieser wenig aufdringlichen Form vorteilhaft von der chinesischen 
und koreanischen, wo die Schweifungen der Dicher meist im Ueber- 
mate hervortreten, Die Schwierigkeiten der Ausfihrang fiir den 
Zimmermann werden itibrigens noch dadurch gesteigert, dati wie 
der Dachgrundrifi, Abb. 15 zeigt, die Trauflinien auch im Grundrif 
gegen die rechtwinklige Begrenzung an den Ecken etwas nach 
aufen herausgezogen sind. Die nebenstehende Skizze, Abb. 18, 
dirfte diese Anordnung noch besser verdeutlichen. Die Firstlinien 
des Daches, die Rander neben den Giebeln und die vier Dachgrate 
sind durch schwere, Formziegel nachahmende rippenfiirmige Auf- 
lagen ausgezeichnet and ihr Abschlufi an den Enden ist durch 
reiche Akroterien verziert, 

Mit besonderer Liebe ist die Vorderfront behandelt: fiber dem 
Vorbau des Kohai ist zunidchst ein verkrippelter Giebel mit hohl 
gekrimmter Satteldachfliche aufgesetzt an den sich eine nach vorn 
abfallende Walmflache ansetzt; aus dieser wiederum zieht sich ein 
zweiter, vorderer Gicbel heraus, dessen Dachflache ein wenig nach 
vorn geneigt, zu beiden Seiten in doppelter Kriimmung abfiilit, 
ein sogenanates Kara-hafu— d. h. chinesischer — Giebel (Abb. 7). 
Reiche Metallbeschlige anus Messingblech, stark vergoldet in ge- 
triebener Arbeit, nach Abb. 20, verleihen den verschiedenen Giebeln 
des Haiden cine ausgezeichnete Wirkung und priigen der ganzen 
Architektur den Stempel edelster Vornehimheit auf. 

Das Holz, das zu den Sttitzen und tragenden Teilen verwendet 
wurde, ist vorwiegend das wegen seiner vorztiglichen Eigenschaften 
hoehgeschatzte Hinoki, das auch beim Bau des Honsha ausschliet- 
lich benutzt wurde, cine Koniferenart (Chamaecyparis obtusa), aus 
den kaiserlichen Kronforsten der Provinz Mino geliefert, ferner 
Sawara, Lebensbaum, (Thujopsis dolobrata), Rotkiefer, jap. Aka- 
matsu und endlich Hindai-Sugi, die japanische Zeder oder Kryp- 
tomerie, Das Material ist ebenso sorgfiltig ausgesucht wie be- 
arbeitet und das Holzwerk zeigt tibera!l!l deu natiirlichen Holzton 
ohne jede Firbung; nur das Hirnholz der Sparrenkipfe, Sattel- 
hdlzer und Sholicher Bauteile ist zum Schutze gegen das Eindringen 
der Feuchtigkeit durchgingig mit weifiem Papier bekleidet — 
sonst auch wohl mit weifer Deckfarbe gestrichen — ein Verfahren, 
das von alters her im Tempel- und Palastbau vielfach angewandt 
wurde. Der hier verwendete Granit, der sich durch Gleichmibig- 
keit und feines Korn auszeichnet, ist von Inada in der Provinz 
Hitachi bezogen. 

Mit besonderer Sorgfalt ist die Dachdeckung ausgeftihrt, indem 
man eine dreifache Kupferbeplattung angewandt hat, Die 
Dachform ahmt dabei im cinzelnen die Ziegelformen nach 
und zwar die iltere Form der Dachdeckung, bei der flache, hohl 
gekrimmte Pfannen und halbkreisférmig gekrimmte Deckziegel 
(Hongawara) mit einander abwechseln, Die den Deckziegel dar- 
stellenden Rippen von halbkreisférmigem Querschnitte Jaufen in 
langen parallelen Linien vom First nach der Traufkante hinab 
ond verleihen dem Dach durch ihr starkes Relief eine ausgezeich- 
nete Wirkung. Diese Ausfihrung der Dachdeckung in Kupfer 
unter Beibehaltung der vom Zicgeldache her tiberkommenen, jetzt 
aber nicht mehr berechtigten Kunstform kam vor etwa 500 Jahren, 
zu Anfang der Tokugawa-Zeit, mit dem Bau des Tempels von 
Toshogu in Nikko in Aufnahme und hat sich seitdem in ziemlich 
weitem Umfange Ringang verschafft. Zu beachten ist dabei, dati, 
wihrend das alte buddhistische Hongawara-Ziegeldach ein Breiten- 


verhaltnis von Deck- und Hohlziegel, a:b, — vergl. die nach- 
stehende Skizze, Abb, 19 — mindestens gleich 1, oft gréfer als 1, 
hiufig z B.=1,2 aufweist, man bei dem Kupferdache das ent- 
sprechende Verhiltnis c:d durchgehends erheblich kleiner als 1, 
meist 0,4 oder weniger findet. 

Abweichend hiervon ist nur bei der Abdeckung des doppelt 
gekriimmten Giebeldaches ttber dem Kohai eine aus lauter kleinen 
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Kupterdach, 
Abb, 19. 


Abb. 20. Metallbeschlage der Giebel des Haiden (1 :!#), 


ebenen Plattensticken zusammengesetzte Kupferhaut gebildet, die 
eine Abdeckung mit Holzschindeln nachahmen soll. In ent- 
sprechender Weise sind die First- und Gratverzierungen, die un- 
verkennbar den Charakter der herkémmlichen Ziegelrippen tragen, 
unbedenklich mit Kupfer tiberkleidet. Diese Anordnang, bei der 
man sich trotz der Verwendung eines ganz neuen Materials von 
der hergebrachten, nunmehr ganz unberechtigten Kunstform nicht 
hat freimachen kunnen, erscheint einigermatien anfechtbar; ahn- 
liche Ausfihrungen von Kupferbedachungen finden sich Gbrigens 
in Japan vielfach, so namentlich bei den Tempeln von Nikko und 
Shiba, wo man iberall die Formen des alten Ziegeldaches ge- 
treulich in Kupfer nachgebildet hat. Auch der dltere Haupttempel 
von Yasukuni zeigt ein ebenes Kapferdach, das eine Holz-Schindel- 
deckung nachtiuschen soll; die schwere Firstabdeckung und die 
oben erwihnten walzenférmigen Hilzer (Katsuogi) sind dort eben- 
falls mit Kupfer tberzogen. 





Abb. zl. Verzierte 
Deckniigel des 
Haiden (1:10). 


Abb. 22. Einzelheiten des Briistungsgeliinders 
an der Veranda des Haiden (1:12). 


Ueber den ornamentalen Schmuck des Tempels, bei dem, wie 
erwint, die Parbe vollstiindig fehlt, ist nicht viel nachzutragen. 
Die Verzierungen durch reich ornamentierte Metallbeschliige aus 
vergoldetem Messinghlech — alles mit der Hand gearbeitet — 
beschriinken sich auf die Dachgiebel, die Tiiren, das Bristungs- 
geliinder der Veranda (vergl. Abb. 22), die Deckn’gel an den 
wagerechten Gesimsleisten, den sogenannten Nageshi (Abb. 21) und 
die duferen Wetterliden. Von dem Charakter des ibereinstimmend 
angewandten Pflanzenornaments zur Ausfillung der Flichen, des 
sogenannten Kara-Kusa, d. h, chinesisches Gras oder Rankenwerk, 
geben die Abbildungen 9, 10 und 22 einen Begriff. Besonders 
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wirkungsvoll sind auch die in K"pfer getriebenen, mit dem reich 
vergoldeten Chrysanthemumwappen verzierten Firstakroterien, mit 
denen die First: und Giebelrippen des Daches beiderseits ab- 
schliefen. Das Innere des Haiden ist durch Vorhinge von kost- 
barem Seidenstoff mit den bei schintoistischen Tempeln ttblichen, 
sehr harmonisch wirkenden Farben — Weifi mit eingewebter 
Musterung in Schwarz und Rot — reich verziert, Diese Vorhiinge 


mit schwerem Seidenquasten-Behang sind in geschmackvoller 
Raffung an den Gesimsleisten angebracht, welche die inneren 
Séulen des Haiden unter einander verbinden, und werden ge- 
wohnlich giemlich tief herabgelassen, so daf sie das Mittelschiff 
fegen die Seitenschiffe abtrennen, die so zu einer Art geschlossenen 
Umganges entlang den Umfassungswiinden des Haiden vereinigt 
werden, (Schlati folgt.) 


Ueber Ufermauern mit Ebbe- und Flutwechsel. 


Am Schlusse meiner Amtstitigkeit als Hafenbaudirektor in 
Wilhelmshaven mufite eine Ufermauer, die Nordmole der in den 
achtziger Jahren gebauten neuen Hafeneinfahrt (jetzt erste Kin- 
fahrt), einer kostspieligen Ausbesserung anterzogen werden. Sie 
war niimlich stark nach der 
Wasserseite fibergencigt und 
hatte an mehreren Stellen Risse 
bekommen. Der Querschnitt die- 


Nuh 17 24 
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Abb. 1. 


ser Mole ist an der Stelle, wo sich die ersten Risse zunichst der 
Schleuse zeigten, der in Abb. 1 dargestellte und geht in weiterer 
Entfernung von der Schleuse in den Querschnitt Abb. 2 fiber, bei 
dem das Fundament aus vorher fertiggestellten Blicken zusammen- 
gesetzt ist, Der Querschnitt ist zweifellos aufierordentlich stand- 
sicher, auch wenn man den Zug in Rechnung bringt, den die 
festgemachten Schiffe an den Ringen austiben, welche in zwei 
Reihen an der Mauer angebracht sind, da es sich immer nur um 
kleinere Fahrzeuge handelt. Grifiere Schiffe machen nicht an den 
Ringen fest, sondern benutzen hierftir die hinter der Mauer aufge- 
stellten Poller. Der Baugrund besteht, wie Oberall in Wilhelms- 
haven, aus feinem blauen Seesand, der mit zunehmender Tiefe 
immer gréber wird, wihrend er nach oben hin immer mehr 
Schlick enthilt und schliefilich in diesen fibergeht. Der Sand ist 
in der Tiefe des Fundamentes der Mauer durchaus tragfihig, 
wenn er ruhig liegt, lauft aber fast ohne Boschung auseinander, 
wenn er gertihrt wird, ein Zeichen, daft} sein natirlicher Béschungs- 
winkel ein sehr geringer ist. 

Es war nun auffallend, dafi erst nach fast zwanzig Jahren die 
Beschidigung der Mauer eingetreten ist, und es wurden, um zu 
ermitteln, wie das zu erkliiren sei, simtliche gleichzeitig und friher 
gebauten Ufermauern einer Untersuchung unterzogen, Diese ergab, 
dafi die nenueren und ilteren Kaimauern im Hafen sowie die 
Seitenwiinde der neuen Kammerschleuse keine Kippbewegung ge- 
macht hatten, dagegen siimtliche vier Molen der beiden vorhande- 
nen Kinfahrten und die Mauern des Vorhafens der iiltesten Ein- 
fahrt sich stark vorniitber neigten. Die Mauern des Vorhafens 
der altesten Einfahrt hatten bereits zu Anfang der neunziger Jahre 
verankert werden miissen, um ihre ZerstGrung aufzuhalten. 

Alle vorniibergeneigten Mauern sind nun dem Ebbe- und Flut- 


wechsel ausgesetzt, alle in richtiger Lage verbliebenen dagegen 
nicht. Die einzige Ausnahme bilden die Winde der Kammer der 
neuen Einfahrt, die auch dem wechselnden Wasserstande ausgesetzt 
sind und doch keine Bewegung zeigen. Dies ist aber dadurch zu 
erkliren, daf} die Schleusenwiinde auf einer starken, die ganze 
Schlenusensohle bedeckenden Betonschicht stehen, die das Vorntiber- 
weichen verhindert. Es unterliegt also wohl keinem Zweifel, daft 
das Ucberweichen der Mauern mit dem Ebbe- und Flutwechsel im 
Zusammenhange steht und der Vorgang in folgender Weise zu 
erklaren ist. 

Wie schon oben bemerkt, geht der oben aufliegende Klei- 
boden allmf&blich in feinen Sand tiber, der mit der Tiefe immer 
schlickfreier und gréber wird. Wiahrend nun der Kleiboden 
bei starker Pressung nicht nar nach der Seite, sondern auch nach 
oben emporquellend ausweicht, wird der ganz feine noch schlick- 
haltige Baugrund, auf dem alle Ufermauern und Molen in Wil- 
helmshaven stehen, zwar nicht mehr aufquellen, wenn er stark 
geprefit wird, wohl aber seiner geringen Reibung wegen sich noch 
wagereeht verschieben lassen. Erst in gréferer Tiefe, wo er 
eréber und schlickfreier ist, wird er seitlich nur mit Béschung 


* nach unten zusammendriickbar sein. 


Bei Niedrigwasser nithert sich nun die Drucklinie in dem 
Querschnitte der mit Boden hinterfiillten Mauern der wasserseitigen 
Fundamentkante. Die Bodenpressung wird unter dieser Kante 
bedeutend grifier als an der landseitigen Kante, wo sie vielleicht 
auf Null und darunter sinkt, wenn die aus dem gleichen Boden 
bestehende Hinterfilllungserde der Mauer sehr voll Wasser gesogen 
ist und wenn auferdem noch Schiffe, die an der Mauer festgemacht 
haben, an ihr ziehen. Dies war bei der in Rede stehenden Mauer 
namentlich sehr hiufig der Fall, indem die Bagger, wihrend sie 
in der Einfahrt baggerten, an der Mauer festlegten, Daf} aber 
dieser Zug der festgelegten Schiffe nicht der alleinige Grand war, 
sondern dafi der Zug bei unserer Mauer nur beschleunigend ge- 
wirkt hat, folgt daraus, daf auch alle iibrigen Mauern mit wech- 
selndem Wasserstande, an denen die Bagger nicht festlegen, vorn- 
tber gegangen sind. 

Wenn also in dieser Weise bei Niedrigwasser der Baugrund 
an der Wasserseite stark gepretit, an der Landseite aber ganzlich 
entlastet ist, so wird der Boden sich an der Wasserseite etwas 
zusammendritcken und die Mauer eine kleinste Kippbewegung 
machen. Da der Boden unter dem Fundamente an der Landscite 
aber vollstindig entlastet ist, so werden die Bodenteilchen von der 
stark belasteten Wasserseite nach der Landseite hin ausweichen, weil 
eben die Reibung zwischen den Bodenteilchen, wie oben dargelegt, 
eine zu geringe ist. Der kleinsten Kippbewegung der Maver wird 
aber auch ein kleinstes Setzen des hinter die Mauer gefillten Bodens 
folgen, so dat die Mauer, wenn nun das Wasser wieder steigt und die 
Drucklinie im Mauerquerschnitt allmihlich wieder mehr von der 
Wasserseite sich entfernt, selbst bei Hochwasser nicht mehr imstande 
ist, ihre urspritngliche Lage wieder einzunehmen, weil der passive 
Erddruck des Hinterfillungsbodens dies verhindert. Ist die einzelne 
Kippbewegung der Mauer auch gewissermafen nur das Differential 
einer Bewegung und tritt sie vielleicht auch nicht einmal bei 
jedem Niedrigwasser, sondern nur unter besonders ungiinstigen 
Verhaltnissen ein, so summieren sich doch die cinzelnen Bewegun- 
gen im Laufe der Jahre und haben im vorliegenden Falle in 
17 Jahren ein Vordringen der Oberkante bis zu 25 cm veranlatit. 
Entsprechend dem allmiblichen Nachsinken des Hinterfiillungs- 
bodens ist auch das Pflaster, welches denselben abdeckt, nach und 
nach versackt, abgesehen von einigen stiirkeren EKinstiirzen, welche 
Folgea von Auswaschungen durch Mauerrisse waren, Da die 
Bodenverhiiltnisse an der Nordseekiiste, abgesehen von felsigen 
Ufern, vielfach ahnlich sind, so ist es niitzlich, auf diese Erschei- 
nung und ihre Ursachen aufmerksam zu machen, um bei neuen 
Entwirfen die nétigen Vorsichtsmafiregeln zu treffen. 

Bei der besprochenen Mole haben wir uns nicht damit be- 
gnilgt, sie nur, wie die Mauer des Vorhafens der alten Einfahrt, 
durch Anker zu sichern; es ist vielmehr auch versucht worden, 
die Ursache der Erscheinung, d.i. die durch den wechselnden 














Wasserstand vor der Mauer stark wechselnde Beanspruchung még- 
lichst einzuschriinken, Zu diesem Zwecke wurde der schlechte 
Hinterfillungsboden hinter der Mauer bis Niedrigwasser, soweit 
es sein natiirliches Béschungsverhiltnis ergab, entfernt. Darauf 
wurde miglichst in Héhe yon Niedrigwasser eine Anzahl Lévher 
durch die Mauer getrieben, durch die das steigende Wasser hinter 
die Mauer treten und samt dem Regenwasser bei fallendem Aufien- 
wasser wieder ablaufen kann, Dann wurden weiter oben eine 
Reihe eiserner Anker eingezogen und an landwiirts eingerammten 
Pfahlbicken befestigt. Auferdem wurde der Grabon hinter der 
Mauer mit wasserdurchlissigem Bauschutt gefillt and oben mit 
einer diinnen Betonlage abgedeckt, um den Pflastersand am Ein- 
dringen in den Bauschatt zu verhindern. 

Da bei dieser Anorndnung der Wasserstand vor und hinter der 
Mauer immer derselbe bleibt, so kann such die Beanspruchung 
des Bangrundes sich infolge von Ebbe und Flut nicht mehr wesent- 
lich Andern, und der Zng der Schiffe, welche an der Mauer fest- 
machen, wird jetzt wirksam durch die Anker aufgenommen. 

Als von dem bei dieser Mauer gewounenen neuen Gesichts- 
punkte aus die Entwirfe der Ufermauern der grofien nenen Hafen- 
erweiternngen in Wilbelmshaven, die bereits fertiggestelit waren, 
noch einmal einer Pritfung unterzogen wurden, ergab sich, dafi 
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die Gefahr des Kippens hier allerdings wesentlich geringer war, 
als bei den alten Mauern, Fir die Fundamente der neuen Mauern 
ist iberall breiter Pfahlrost vorgesehen, dessen simtliche Pfihle 
stark nach dem Lande zu geneigt sind, also sehr grofie Schub- 
krilfte anfzunehmen imstande sind. Auch war hinter der Mauer 
bereits eine Schotterschicht vorgesehen, die in Hthe des Niedrig- 
wassers Abflufirohre fiir das sich dort etwa sammelnde Wasser 
besab, Um aber auch den Zug der an der Mauer festlegenden 
Schiffe unschédlich zu machen, ist fir die Manern, die den Ebbe- 
und Flutwechsel auszuhalten haben, noch nachtriglich die Anord- 
nung gewihlt, da die Festmacheringe nicht an der Mauer- 
sondern mittels ciserner, durch Rohre in der Mauer hindurch- 
gehender Anker an Ankerpfihlen befestigt werden, die geson- 
dert hinter der Mauer eingetrieben werden. 

Es ist zu hoffen, da® diese Anordnung den wechselnden Be- 
anspruchungen dauernd genfgen wird. Die Instandsetgung der be- 
schidigten Mole wurde unter der Oberleitung des Unterzeichneten 
von dem Marine-Hafenbaumeister Kénigsbeck und dem Kegie- 
rungs-Baumeister Hillecke ansgefiihrt. 

Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main, im November 1903, 


L. Brennecke. 


Die Entwisserung der Stiidte. 


Die gewaltige Entwicklung des deutschen Stadtewesens wih- 
rend der letzten Juhrzehnie, deren getreues Spiegelbild die vor- 
jSbrige Dresdener Stidteausstellung jedem Besucher geboten hat, 
ist gleichzeitig die Ursache einer Fille von neuen Erscheinungen 
anf dem Bilchermarkte gewesen. Je mehr die Aufgaben wuchsen, 
die den Baubeamten und Bauunternehmern anf dem Gebiete des 
stidtischen Bauwesens gestellt wurden, um so dringender war das 
Redirfnis, die Erfahrangen auszutauschen, Belehrang xa suchen 
urd zu spenden, Von einem anfangs nebensiichiich behandelten 
Zweige der Wasserbaukunde hat sich namentlich die Lehre von 
der Wasserversorgung und Entwisserung der Stidte za immer 
gréterer Bedeutung entwickelt, ist zu einem selbstindigen Gegen- 
stande dea Hochschulunterrichts herangewachsen, besitzt cigene 
Fachzeitschriften und hat neverdings in Preufien besondere Pflege 
gefunden durch die dem Kultusministerium unterstellte Versuchs- 
und Priifungsanstalt fiir Wasserversorgung und Abwiisserbesei- 
ligung. 

Vergleicht man das unlangst erschienens Werk A. Frihlings 
fiber die Entwiisserang der Suidte*) (die erste Hilfte des vierten 
Baudes des zum Handbuche der logenieurwissenschaften gehdrigen 
Wasserbau-Handbuchs, einen Teil der 4. Auflage dieses Werkes) 
mit dem entsprechenden Abschnitte der 1878 erschienenen 1. Auf- 
luge, so zeigt sich deatlich schon im tuferen Umfange, was in- 
zwischen fOr die Entwisserang der StAdte getan und was darfiber 
geschrieben worden ists Derselbe Verfasser, jetzt Geheimer Bau- 
rat und Professor an der Technischen Hochschule in Dresden, 
damals Baumeister in Brealan, konnte vor 24 Jahren den Haupt- 
inbalt unseres damaligen Wissens ther die stidtischon Entwiisse- 
rungsanlagen auf 49 Seiten des Handbuchs zusammenfassen, wovon 
42 anf das jetzt in der ersten Hilfte des vierten Bandes behandelte 
Teilgebiet entfielen. Aus dem damals der Beseitigung des Kanal- 
wassers gewidmeten Schluiiparagraphen geht nunmehr eine noch 
in Vorbereitung befindliche zweite Halfie dieses Bandes hervor, 
die ans Gher Unterbringung und Reinigung der stadtischen Abfall- 
wisser voraussichtlich eine ebenso reiche und nittaliche Unter. 
weisung bringen wird, wie der vorliegende Teil des yortrefflichen 
Frihlingschen Werkes sie fiir die eigentlichen Entwilsserungs- 
anlagen gebracht hat, 

Damals schrieb der Verfasser in seiner Vorbemerkung zum 
Quellennachweis: ,Die technische Seite der Entwisserung der 
Studte hut bislang verhiltnismabig weniger Berticksichtigung ge- 
funden*, abgesehen von den ftir Deutschland bahnbrechenden Ver- 
Sffentlichungen Edvard Wiebes und cinigen anderen, mehr die 
grandsitzlichen Fragen betrachtenden Schriften. Jetzt ist das 
Sehriftwesen in dicsem Sonderzweige so umfangreich, dati man 
eines getreuen Ekkehardes bedarf, um sich darin sarechtzufinden, 
Unter den Filrern, die uns darin zurechtweisen, diirfen wir dem 
Verfasser dieses neuesten Werkes volles Vertrauen schenken, da 


*) Die Entwasserung der Stadte. Von A. Friibling, 1. Hiilfte. 
Anlagen zur Abfihrong der Brauch- und Regenwiisser, Leipzig, 
10s, W. Engelmann. 410 Seiten in gr. 5° mit 601 Text-Abbildun- 
gen und 6 Steindrucktafelo. Preis 11 .#, 


er das Gebiet aufs genaueste bis in alle Einzelheiten beherrscht. 
olne jemals iber die Kinzelkenntnis die grofien Gesichtspunkte 
zu verlieren. Wohl miissen wir sagen .dieses nevesien Werkes*, 
obgleich es sich als nene Auflage seiner friheren Schriften ein- 
fiiiet. Denn der Verfasser hat diese ganz neu bearbeitet und 
seine schon frilher von uns lobend erwlihnte Arbeit*) selbst tiber- 
troffen. 

Das Werk behandelt im $1 Einleitung and Geschichtliches 
(125), 82 Voruntersuchungen und Vorarbeiten (34 5.), § 3 Al- 
gemeine Anordnung des Kanalnetzes, Lage der Kanile in den 
Straflen, Eutlastungsanlagen, Sptilleitaungen (10 &), § 4 Nihere 
Anusgestaltung des Kanalnetzes (46 S.), § 5 Baustoffe und Herstel- 
lung der Kaniile; erforderliche Wandstirken; Festigkeitsunter- 
suchungen; Belastungsproben (34 S,), $6 Ausfilhrung der Kaniile 
(36 34, 8 7 Kanalvertindungen; Abzweigung von Notauslissen; 
Dicker; Heber; Kreuzangen mit Eisenbahnen, Gas- und Wasser- 
leitungen; Leitungsginge; Krenzangen mit Notansléasen und Ka- 
nilen (36 5.1, $ 8 Anlagen gar Untersuchung und Reinhaltung der 
Kanile (31 S.), § 9 Stradeneinliufe; Schneeschiichte; Kinliufe fiir 
Brauch: und Regenwasser der Grundstiicke; allgemeine Anordnung 
der Hausentwasserungen (69 S.j, § 10 Liiftung der Kaniile (20 S.), 
ll Hochwasserabschliisse; Miindungsstellen fir Kanalwasser (9 5.}, 
12 Anlagen zur Hebung des Kanalwassers nebst Zobehor (16 S.}, 
13 Getrennte Leitungen far Brauch- und Regenwasser (18 S.), 
14 Kosten der Entwiisserungsanlagen (15 S.), sehlieflich im An- 
hange (15 S.) eine Rethe von obrigkeitlichen Bestimmungen ilber 
Haus- und Grundstiicksentwilsserangen. 

Der Raum gestattet nicht auf Einzelheiten einzugehen, Daher 
sei nur im allgemeinen bemerkt, dafi wohl kaum irgendwelche 
Frage, tiber die man Belebrung wituscht, unbeachtet gelassen ist. 
Die zweekmabige Anordnang erleichtert auch die Uebersicht der- 
art, dat} man die Antwort rasch findet. Kine erstaunliche Be- 
lesenheit des Verfassers in den Fachschriften des In- and Aus. 
landes verhindert die Kinseitigkeit, seine grindliche Sachkenntnis 
verbilrgt die Gediegenheit der gesuchten Belehrung. Vielfach bietet 
das Werk neue Anregungen, die volle Wiirdigung verdienen, und 
weist auf Mingel hin, deren Beseitiguang recht wiinschenswert er- 
scheint. Beispielsweise erwihnen wir nur seine Bemerkungen 
iiber die bei vielen neveren Entwiirfen stidtischer Entwiisserungs- 
anlagen benutzten Verzigerungsformeln, die er durch das em- 
pfohlene zeichnerische and rechoerische Verfahren zur Bestimmung 
der Abmessungen langer Kaniile ersetzt sehen méchte, tiber die 
Splilung, Hausentwlsserung, Kanalliitung, das Trennverfalren 
usw. Gerade in letzterer Beziehung hat sich innerhalb der vier 
dJahrzehnte, die seit dem Beginne unserer Stadtentwiisserungen 
verstrichen sind, ein erbeblicher Weehsel der Anschaaungen voll- 
zogen, den der Verfasser in seinem KRiickblick auf den Entwick- 
lungsgang dieses Verfahrens (S. 378) treffend darstellt. Nur einen 
Wunsch lait uns die erste Halfte des Werkes tbrig, niimlich den, 
dati auch die eweite Hilfte bald folgen mige. 

Berlin, 


th tie th a 


H. Keller, 


*) Zentralblatt der Dauverwaliung, Jahrg. 1883, 5. 470. 
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Vermischtes. 


An der Technischen Hochschale in Darmstadt ist auf cin- 
stimmigen Antrag der Abteilung fir Chemie und durch Beschluft 
von Rektor und Grofem Senat dem Hofrat Dr. Heinrich Caro in 
Mannheim ,wegen seiner grofien Verdienste um die chemische 
Wissenschaft und Industrie, insbesondere die Industrie der Teer- 
farbstoffe, deren Entwicklung er durch gliickliche Verwertung 
streng wissenschaftlicher Methoden in hervorragendstem Mate ge- 
férdert hat*, die Wtirde eines Doktor-Ingenieurs ehrenhalber ver- 
lichen worden. 

Die Ausstellang europiischen Porzellans des 18. Jahrhunderts 
ist am Dienstag den 16. d. Mts, im Lichthof des Berliner Kunst- 
gewerbe-Museums eriffnet worden. Sie enth&lt auserlesene Sticke, 
Geschirre, Gerate und Figuren aus den K6niglichen Schidssern in 
Berlin und Charlottenburg, den Sammiungen der Kéniglichen 
Porzellan-Manufaktur und einer Anzahl Privatsammler, Besonders 
die Fabriken in Meifien und Berlin sind in ihren hervorragendsten 
Leistungen vertreten, ferner die stiddeutschen Manafakturen Nym- 
phenbarg, Ludwigsburg, Héchst, Frankenthal, sowie die Manufaktur 
in Sévres. Neben den vollendeten Geschirrdckorationen bietet die 
Ausstellang das beste, was die Bildnerei des 18, Jahrhunderts ge- 
schaffen hat, die gerade in dem kleinen Mafistab der Porzellan- 
figur den ihr am meisten entsprechenden Ausdruck gefunden hat. 
Aufbauten aus Holzwerk und Porzellan veranschaulichen die deko- 
rative Verwendung des Porzellans als Wandschmuck. Die in der 
Mitte des Lichthofes ausgestellten Figuren des Dessertservices, 
das Friedrich der Grofie 1772 nach eigenen Angaben fiir die 
Kaiserin Katharina I, anfertigen lief, zeigt die Verwendung, die 
die Porzellanfiguren als Tafelschmuck fanden. 

Oberwasserfreie Brannensbdeckung. Angeregt durch den 
kleinen Aufsatz von Baurat Moormann in Nr. 4, 8.28 d. J. aber 
Verseuchung von Kesselbrunnen gebe ich nachstehend die Er- 
liuterungen zu einer in den Abb. 1-3 gezeichneten oberwasser- 
freien Braunnenabdeckung. Sie besteht aus einem auf den freien 
Kanten durch Winkeleisen gesicherten 150 em im Geviert grotien 
Kunststein, dessen Stirke fiir die bei Kesselbrunnen gewébolich 
vorkommenden Spannweiten genigt, und in den bei der An- 
fertigung Bucbsen aus Gufieisen zur Durchfiihrang des Pumpen- 
steigrohres und zur Herstellung einer Hinsteigéffnung eingeformt 
werden. Die Buchsenrander Oberragen die Oberfliche des Kunst- 
steins, so dafi verschittetes Wasser an keiner Stelle einfliefen 
kann. Im tbrigen sind Vorkehrungen getroffen, dafi auch durch 
kapillarische Anziehung kein Oberwasser in die Fuge zwischen 
dem Pampenstnderflansch und die Durchfthrangsbuchse gelangen 
kann. Der Einsteigedeckel- 
rand erhalt auf seinem Um- 


Abb. 2. Schnitt a—b. 
fang zwei bis zum Kunst- | 


— 





stein reichende angegossene 
Lappen, durch welche hin- 
durch Messingschrauben mit 
dem vortretenden Buchsen- 
rand eine Verbindung gegen unbefugtes Oeffnen bewerkstelligen. 
Die Koépfe der Bolzen, welche den Pumpenstiinder mit der zuge- 
hérigen Buchse verbinden, werden auf Kitt gesetzt. Damit wird 
dem Spillwasser jede Gelegenheit genommen, von oben durch die 
Abdeckung einzudringen. Gegen seitliche Finfliisse in den Brun- 
nen durch Fugen zwischen der Abdeckung und dem Mauerwerk 
oder im Mauerwerk selbst ist damit noch keine Sicherung erzielt. 
Es empfiehlt sich dazu die Brunnenkessel innen auf 3,0 m Tiefe 
glatt mit Zementmértel zu putzen und autien bis auf dieselbe Tiefe 
mit demselben Mértel zu berappen und mit einem etwa 15 em 
starken fetten Tonmantel zu umbiillen. Das an die Brunnen- 
abdeckung anschliefende Pflaster ist in Zementmértel oder Asphalt 
wu setzen. Die von Herrn Moormann vorgeschlagene 0.5 m starke 


yocn 
ae 


Erddevke mit Pflasterung kann ich nicht empfehlen, weil sie 
die Abdeckung des Brunnens der Beobachtung entzieht, zu 
Ungliicksfillen den Keim in sich trigt und nebenbei die geschil- 
derte Gefahr der Verunreinigung nicht behebt. Kine solche Ober- 
wasserfreie Bronnenabdeckung wird von mir in allen Fallen 
angewandt, wo es sich um Sanierang verseuchter Brunnen han- 
delt, and sie hat sich seit 10 Jahren bewihrt. Je nach der Grife 
der Platte stellt ich der Preis einer solchen Abdeckung einschl. der 
Buchsen auf 130—150 Mark. Verseuchte Brannen wurden in ganzer 
Tiefe innen mit tibermangansaurer Kalilisung ausgewaschen, in etwa 
offenen Mauerfagen mit Zementmortel gedichtet und im oberen 
Teil nach der bereits gegebenen Beschreibung behandelt and um- 
pflastert. Die Kosten betrugen fiir einen Brunnen etwa 600 Mark. 

Thorn. Leeg, Baurat. 

Geplante Schiffbarmachung von Wasserstrafen in den Ostsee- 
provinzen RaBlands. Nach den Mitteilungen russischer Zeitschriften 
werden vom Verkehrsministerium Vorerhebungen veranstaltet, die 
auf eine Schiffbarmachung der Fidsse Welikaja, Embach und 
Narowa und eine Umgehung der Stromschnellen und Wasserfalle 
oberhalb der Stadt Narwa (zu beiden Seiten der Insel Kranholm) 
durch einen Schleusenkanal hinzielen. Die Narowa-Stromechnellen 
bilden die Grenze des Schiffsverkehrs oberhalb und unterhalb 
der Stadt Narwa. Am Embach Hegt die Stadt Dorpat (Jurjew), 
an der Welikaja die Stadt Pleskau (Pskow) und an der Narowa 
die Stadt Narwa. Die genannten Flitisse stehen mit dem Peipus 
und Pleskauer (Pskowschen) See in Verbindung. Durch Verbesse- 
rung der Schiffalrtsverhiltnisse auf diesen Fliissen und durch 
Schaffaung eines regelmifiigen Schiffsverkebrs soll eine Verbindung 
der Stadte Pleskau, Dorpat und Narwa mit dem Finnischen Meer- 
busen bezw. mit der Ostsee erstrebt werden. 

Ferner besteht die Absicht, den alten Windaukanal, der yor 
etwa 70 Jahren erbaut wurde und der den Windauflufi mit der 
Dubissa im Quellengebiet verbindet, durch Verbreiterung auf 
25,60 m (12 Faden) und durch Vertiefung bis 2,13 m (7 Faf) far 
Fahrzeuge von ctwa 330 Tonnen (20000 Pad) Ladefahigkeit schiff- 
bar zu machen, Die Dubissa miindet etwa 48 km (45 Werst) unter- 
halb der Stadt Kowno in den Njemen (Memelfluf), dessen Méin- 
dung auf preufiischem Gebiet liegt. Um die Stadt Kowno an den 
Windaukanal anzuschliefien, mififite die Strecke des Njemenflusses 
von der Einmiindung der Dubissa bis zur Stadt Kowno verbessert 
und bei Kowno ein Hafen angelegt werden. Sobald die Stadtver- 
waltung sich zu dieser Anlage entschliefit, beabsichtigt die Re- 
gierung die Vertiefung des Njemens von Nishnaja-Taiza (oberhalb 
der Eisenbahnstation Kowno) bis zur Miindung der Dubissa aus- 
zuftihren. 


Bacherschan. 

Schutz der Eisenbahnen gegen Schneeverwehungen ond La- 
winen von FE. Schubert, 1, Heft der 3. Gruppe der ,Fortschritte 
der Ingenieurwissenschaften*, Leipzig 1903. Wilh, Engelmann, 
62S. in gr. 8 mit 103 Abb. im Text und 38 Abb. auf Tafeln. 
Preis 5 #. 

Das vorliegende Werk gibt eine abgerundete erschipfende Dar- 
stellung der fir den EKisenbahnbetrieb so bedentangsvollen Abwehr- 
mittel gegen SchneestUrungen. Ausgehend von den allgemeinen 
Witterungsverhdltnissen in Europa, der Entstehung, Stérke und 
Richtung der Luftbewegungen mit ihren Begleiterscheinangen, den 
Niedersehliigen und unter ausfihrlicherer Vorfihrung einiger lehr- 
reichen Vorkommnisse und ihres stérenden EKinflusses auf den Eisen- 
bahnbetrieb, behandelt der Verfasser die dem Schnee eigentiimlichen 
Bewegungsformen, die Stirung dieser Bewegungen durch Hinder- 
nisse, die Form der dabei entstehenden Ablagerungen je nach 
der Art dieser Hindernisse und mit Riicksicht auf die Gestaltung 
des Bahnhirpers als hoher Damm, als flachliegende Strecke und 
als Einschnitt. An der Hand dieser Beobachtungen werden die 
verschiedenartigen Schutzvorrichtungen aufgefihrt und in ihrer 
Wirksamkeit erliiutert. Dabei werden auf Grund der Erfahrungen 
die frtiher vielfach angewandten, auf Luftsptilung beruhenden Kin- 
richtungen, als Landabflachungen, Windfange, als wenig zuver- 
lissig bezeichnet, die sichersten Erfolge vielmehr den Vorrich- 
tungen gam Auffangen und Aufstapeln der antreibenden Schnee- 
massen zugesprochen. Fitr die verschiedenen anwendbaren Vor- 
richtungen werden bestimmte Muster zu Schatzzikunen und Pflan- 
gangen mit einfachen und doppelten Reihen, Mauern, Erd- und 
Schneewiillen gegeben und diese den rtlichen Verhiltnissen an- 
gepalit. Ein besonderer Teil behandelt die Schneelawinen. Nach 
Schilderung bestimmter Vorgiinge wird die Art der Bewegungen 
in den abfahrenden Lawinen, die Ausbildang der Lawinengange 
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und die Einleitung der ersten Bewegungen in den Abbruchgebie- 
ten an den oberen Hangen beschrieben, sodann die diesen Bewe- 
gungen entsprechenden Schutzvorrichtungen in den Lawinengangen 
und in den Abbruchgebieten in Form von Zinnen, Manern, Fang- 
vorrichtungen und Leitdimmen niher besprochen. 

Der Stoff ist in klarer, einfacher, dabei knapper Form ver- 
arbeitet, mehrfach aber durch ausfithrlichere Schilderungen lehr- 
reicher und anregender Vorgiinge und Beschreibung einzelner, 
durch diese Vorginge notwendig gewordener Schutzanlagen in 
anschaulicher Weise bereichert und durch zahlreiche Abbildungen 
erliiutert. Wie alle Schriften Schuberts, so ist auch diese auf eine 
unmittelbare praktische Verwendbarkeit gerichtet. Theoretische 
Erérterungen sind mit Ritcksicht auf ihre Unsicherheit flr den 
vorliegenden Gegenstand mit Recht vermieden. Vielmehr spricht 
aus der ganzen Darstellung die in einfacher Weise wissenschaft- 
lich verwertete Beobachtung und Erfahrung, welche dem Verfasser 
durch seine eigene, mehr als 30 Jahre lange cingehende Beschifti- 
gung mit dieser Frage im praktischen Betriebsdienste geboten, 
oder, wo das eigene Beobachtungsgebiet nicht ausreichte, von 
anderer zuverlissiger Seite zur Verfagung gestellt war. Diesem 
Sinne der Schrift entsprechen auch die zahlreichen als Anlage an- 
gefagten Lichtbilderaufnahmen, welche in weit besserer und an- 
schaulicherer Weise in die wirklichen Zustande einfiihren als 
schematische Zeichnungen. Das gewissenhafte und griindliche 
Kingehen aber auf die wirklichen Zustande, verbunden mit der 
scharfen Beobachtungsgabe des Verfassers, sichern dem Werke 
einen dauernden Wert. Besonders wertvoll ist es flir jeden Kisen- 
bahnbetriebstechniker, denn er wird bei fast allen Aufgaben, die 
ihm in dieser Richtung entgegentreten, ahnliche Zustinde auf 
Grund sicherer Erfahrangen erdrtert finden. Wer aber auch der 
praktischen Behandlung der Frage ferner steht, wird beim Lesen 
dieses kurz gefafiten, allgemein lehrreichen Werkes reiche An- 
regung finden. B. 

Storia degli Scavi di Roma e Notizie Intorno le Collezioni 
romane di Antichita, 2. Band. Vom Jahre 1531 bis 1549, Rom. 
Loescher u. Ko. 265 8. in 4. Preis 10,40. (13 Lire), 

Tm karzen Zwischenraum von nur einem Jahre verffentlicht 
Lanciani den zgweiten Band seines grofien Werkes, welches den 
Schiufi der Regierung von Klemens VII. und die vierzehnjihrige 
Paul LL Farnese, umfafit. Unter diesem Papst erfiihrt die Stadt 
eine bedeutende Veriinderung durch Erweiterung und Neuaulage 
yon Verkehrswegen, Bau von Kirchen, Palisten und Verteidigungs- 
punkten. Dabei miissen wichtige Entdeckungen gemacht worden 
sein, doch fehlen sichere Nachrichten, Die erhaltenen beschrinken 
sich meistens auf die bekanntesten Altertiimer, — Eingeleitet wird 
dieser Zeitabschnitt durch die Vorbereitungen fiir den feierlichen 
Einzug Karl des Fiinften, wofttr auf der Strecke von Porta S. Se- 
bastiano aus, zwischen Caelius und Palatin und auf dem Forum 
Romanum Hauser, Tiirme, Kirchen und altes Bauwerk niedergelegt 
wird. Aber erst die Jahre 1540-49 bezeichnen die griindliche 
Plinderung der Heiligtimer und ihres Marmorschmuckes zur Her- 
stellung und Ausschmiickung der Farnesebauten und liefen die 
elenden Triimmer zuriick, die wir jetzt sehen, Umsonst erging 
sich Pirro Ligorio in Schreckensrufen iiber von den Nemici delle 
belle cose veribten Zerstérangen, An der Hand zahlreicher Be- 
richte zeigt Lanciani, was damals noch vorhanden war und wie 
aufgerdumt wurde. Was nicht weggeschleppt wurde, Bauglieder, 
Inschriften, wanderten in die Kalkiéifen, so cin Teil der Fasti von 
der Rostra, bis man aufmerksam geworden, den Rest rettete. — 
Auer den Kunstsammlern traten jetzt auch Hiindler auf. Die 
Familie Massimi erwarb mit Vorliebe Erinnerungen an die vermeint- 
lichen Vorfahren ihres Hauses, so die Inschrift des Fabierbogens. 

Ein noch sichtbares Beispiel, wie die Zerstirung geleitet 
wurde, zeigt der Kastortempel; die durch Verstopfung der Iuturna- 
quelle und der Abzugskaniile hervorgerufene Malaria, welcher die 
Nonnen des benachbarten Klosters zum Opfer fieleo, hat die Ar- 
beit: unterbrochen, 

In diesem Bande hat Lanciani die Reihenfolge der Ausgrabun- 
gen nach Jabrgiingen nicht mehr eingehalten, weil es sich als 
zweckmibiger herausgestellt bat, die Nachrichten tber ein and 
dasselbe Geliinde zusammenzuhalten und nicht fiber das ganze 
Buch gu zerstreuen. Auch wenn spiitere Forschungen wenig neues 
gaben, ist die Geschichte eines Bauwerkes gleich bis zu Ende des 
laufenden Jahrhunderts durchgefiirt, so bei dem Mausoleum 
Augusti, Alveus et Ripae Tiberis, Villa Hadriani, Ostia et Portus, 
Forum Divi Trajani, Thermae Diocletiani, Traiani, Antoninianae. 
Langere Berichte betreffen das Palatium mit seinen 21 Besitzern, 
den Bau des Palazzo Farnese und des Konservatoren-Palastes und 
ihrer Kunstschittze, F, Brunswick, 


20. Februar 1904. 








Patente. 


Zugiuftschiitzer fir Tiren. D.R,-P, Nr. 147567. Willy Zim- 
mermann in Daren (Rhid)j. — Der zwischen Fufiboden und 
Tdranterkante befindliche Spalt wird unabhingig von dem Vor- 
handensein einer Schwelle und von etwaigen Unebenheiten des 
Fufibodens in fol- 
gender Weise abge- 
schlossen, In das 
untere Rahmenholz 
f der Tar (Abb, 1-3) 
ist eine Leiste mit 
einem nach oben 
konisch erweiterten 
Schlitz ¢ eingelas- 
sen, in welchem kurze, nebencinander liegende, mit entsprechend 
konisch gestaltetem Oberteil versehene, federnde Klammern d in 
senkrechter Richtung verschiebbar gelagert sind, die zum Fest- 
halten einer aus elastischem Stoff, z. B. Filz, bestehenden Dichtungs- 
leiste a dienen. Durch Schutzfedern g, die in der Aussparung « 
angeordnet sind und von oben auf die Klammern drticken, wird 
die Leiste a stets nach abwirts geprefit und dadurch ein dichter 
Abschluf des Tirspaltes herbeigefihrt. 


fireifzange mit Magnet fir Krane und Heborenge aller Art. 
D, R.-P. Nr. 144890. Ludwig Stackenholz in Wetter a. d. Ruhr. 
~ Um Gegenstiinde wie z. B. auf dem Lagerplatze aufgeschichtete 
eiserne Rébren, Profileisen und dergl. mittels einer an einer be- 
liebigen Hebevorrichtung angeordneten Greifzange sicher erfassen 
und ohne Gefabrdung von Personen usw. in zuveriissiger, leichter 
Art heben und seitwirts befirdern zu kinnen, ist folgende Kin- 
richtang getroffen, Die an dem Querstiick b der Hebevorrichtung 
hilngende Greifzange a ist mit ihren einwiirts gerichteten, sich 
kreuzenden Armen c an den senkrecht beweglichen Lingstriger d 
angeschlossen, mit dem auch ein oder mehrere Magnete ¢ in Ver- 
bindang stehen. Beim Senken des Lingstragers d treten nun die 
Magnete durch die sich Offnende Zange hindurch und ziehen die 





Abb, 3. 


Abb, 1, Abb. 2. 





Abb. 1! Abb. 2. Abb, 3. Abb, 4. 

zu beférdernden Ge- 
genstinde z. B, Rbébren 
(Abb. 1) an, worauf 
belm Hochgehen des 
Trigers mit Magneten 
die Zange sich schlieSt. 
Wird jetzt der Strom 
unterbrochen,so lassen 
die Magnete die Ge- 
genstiinde in die ge- 
schlossene Zange fal- 
len, in der sie sicher 
liegen und nun mittels 
eines Kranes oder an- 

deren Hebezeuges 

nach dem gewiinsehten 
Orte beférdert werden 
kinnen (Abb. 2 u. 5). 
Um das Anziehen und Festhalten von Réhren durch den Magneten 
wt erleichtern, ist die untere Fliiche desselben zweckmiifiig bogen- 
fUrmig nach innen gekriimmt. Sollen Profileisen zB, }4-Triiger 
erfafit, gehoben und weiter beférdert werden, so kann man der 
Zange und den Magneten beispielsweise die aus Abb. 3, 4 u. 6 ersicht- 
liche Form geben. Hier ist die untere Fliche des Magneten mit 
einem abgesetzten Vorsprung versehen, der zwischen die Flanschen 
des |}+4-Triigers tritt und den Steg desselben anzieht, wihrend der 
breitere Teil des Magneten sich auf die Liingskanten der Flanschen 
auflegt (Abb. 3). Die Greifbacken der Zange sind ktirzer gestaltet 
und werden daher beim Aufwirtsgehen des Tragers d gegen die 
Flanschen des }-4-Tragers geprefit, sobald infolge Stromunter- 
brechung der Magnet diesen freigibt (Abb, 4 u. 6). 








Abb. 6. 





Vering yon Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin. Fir den nichtamtlichen Teil verantwortlich: 0, Sarraxcin, Berlin. — Drack: G, Schenck Nachfig,, P.M. Weber, Berlin. 
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Der Behiilterturm auf der neuen stiédtischen Gasanstalt in Rixdorf. 





Am 1, September 1903 
ist die nenerbaute Gas- 
4 austalt der Stadt Rix- 

dorf in Betrieb genom- 
men. Sie ist nach vol- 
lem Ausban fiir eine 

Tagesleistung von 
140000 chm bemessen, 
d. bh, so grof, dai sie 
den Bedirfnissen der 

schnell wachsenden 
Grofistadt im Stidosten 
Berlins nach abgeschlos- 
sener Bebauung ihres 
gesamten Weichbildes 
entspricht. Als Ersatz 
der jetzt eingehenden 
Gasanstalt ist der erste 
Ausbau fiir die inzwi- 
schen auf fiber 100 000 
Einwohner gewachsene 
Stadt auf ein Viertel 
dieser Aufgabe in den 

Hauptanlagen be- 

: schriinkt. Zur Erlan- 
Abb. |. eung geeigneter Pline 
veranlafiten die stidti- 

schen Behirden im Sommer 1899 einen Offentlichen Ideen-Wett- 
bewerb, bei welchem dem gemeinschaftlich von dem Ober-Ingenieur 
Ernst. Kérting der Imperial Continental Gas Assoziation in Marien- 
dorf bei Berlin und dem Verfasser anfgestellten Entwurf der xweite 





100m breiten Schmalseite an den soeben fertiggestellten Stich- 
kanal, den die Stadt Rixdorf vom Landwehrkanal durch die killni- 
schen Wiesen, mit einem Hafen fiir das neue Gaswerk, vor der 
Ringbahn endend, erbaut hat. Wihhrend somit auf der n6rdlichen 
Schmalseite der Kanal die Kohle zufithrt, wird nach den zur Aus- 
fiihrung gekommenen Grundgedanken anf der stidlichen Schmal- 
seite, welche den auf der alten Gasanstalt bereits erbauten und 
noch zu erbanenden Gasbehaltern zuniichst liegt, das Gas das neue 
Werk verlassen kann. Dadurch ist die ungezwungene und folge- 
richtige Anordnung des oben erwihnten Entwurfes entstanden, 
bei welcher sich 1) Kohlenlager und Schuppen, 2) Ofenhduser mit 
der Gaserzeugung, 3) Nebenerzeugnisse, Kokeaufbereitung, Lager 
und Kokeverkauf sowie Teerzisternen, 4) Reinigungsapparate, 
5) Gasmesser aneinanderreihen, Durch Zerlegung des langgestreck- 
ten Grundstackes in vier der Ringbahn gleichlaufende Streifen ist mit 
der ersten Bebauung in ein Viertelgrifie an der Parallelstrafe 
begonnen. Nur zwischen den unter 3 und 4 genannten Anlagen 
schiebt sich eine kurze Querachse ein mit dem Hauptzugang, Ver- 
waltungsanlagen an der Parallelstrate, Behilterturm mit Pumpen 
und Kesselanlagen sowie der zu 3) gehtrigen Ammoniakfabrik 
an der Ringbahn, die sich den obengenannten Anlagen folgerichtig 
angliedern. 

Von den an den anderen Stellen zu verdffentlichenden Kinzel- 
anlagen ddrfte hier guniichst der Behdlterturm (Abb. | u. 3-6) 
seiner besonderen Bauart wegen Interesse bieten. 

Der Turm ist sofort fiir den vollen Ausbau ausgefthrt und un- 
mittelbar neben den unterirdischen in das Grundwasser versenkten 
Sammelbehiltern erbaut, in welehe die Nebenerzeugnisse Teer, 
schweres und leichtes Ammoniakwasser mit natfirlichem Gefille 
von den Gewinnungsstellen zusammenfliefien. Autier diesen ftir 
den Betrieb und die weitere Bearbeitung hoch zu speichernden 
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Preis zuerkannt wurde (Jalrg. 190) 4. BL, 8.8). Dieser hat jedoch 
schlieflich allein als Grandlage fiir die Ausfihrung gedient. Mir 
wurde st&dtischerseits die ehrenvolle Aufgabe Gbertragen, die noch 
erforderliche Ausarbeitung des Entwurfes, die Aufstellung der Einzel- 
sentwijrfe sowie die Banleitung des gesamten Werkes durchzufithren, 
bei der ich durch meinen obengenannten Wettbewerbsmitarbeiter 
sowie den Vertreter der stidtischen Verwaltung, Gasdirektor Rie- 
mann, bei Beratung gastechnischer Fragen in dankenswerter Weise 
unterstiitzt worden bin. 

Der nicht ganz 500 m lange Bauplatz erstreckt sich (Abb. 2) 
neben der Berliner Ringbahn etwa in der Mitte zwischen den 
Bahnhofen Treptow und Rixdorf und schliefit sich mit der kaum 


Flissigkeiten ist er aber vor allem fir das im Werk erforder- 
tiche Betriebswasser bestimmt, welche durch Rohrbrunnen neben 
dem Turm gewonnen wird. Mit Riicksicht auf die Ausnutzung 
des wertvyollen Bauplatzes sind diese Bebiilter Gbereinander an- 
geordnet (Abb. 3 u. 4) und zwar als héchster der Wasserbehalter 
mit 150 cbm Inhalt, dessen niedrigster Wasserspiegel rd, 30 m aus 
betriebstechnischen Grinden fiber Gelinde liegt, darunter der Be- 
hillter fir leichtes Ammoniakwasser, der Behiilter fir 
schweres Ammoniakwasser und zu unterst der Teerbehal- 
ter, letztere drei von der gleichen Grife fiir rd. 45 chm Inhalt, 
Der unterste Behiilter muti noch so hoch liegen, dafi das Ablassen 
des Teers in jenseit der in Zukunft hiher gelegenen Ringbahn 
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Abb. 3. Schnitt durch den Behiilterturm, 


aulgestellte Kisenbahnwagen fiir spitere Zeit nicht ausgeschlossen 
ist. Vorliufig soll er nur in StraSenfuhrwerke abgelassen werden. 
Der tiefste Pankt des Teerbehiilters liegt 15,65 m tiber dem Fabrik- 
hofe, Das hohe Erdgescho8 wurde far die verschiedenen Pumpen 
bestimmt. Zu einer Gebliudegruppe unmittelbar mit dem Turm 
vereinigt sind der Raumersparnis und aus naheliegenden Betriebs- 
griinden das Kesselhaus und die Ammoniakfabrik (Abb. 6) und 
zwar sind diese Anbauten bis auf halbe Grofie ausgefilhrt, so daf 
deren Erweiterung durch Verlingerung ohne Betriebsstérung leicht 
durchgeffihrt werden kann. Autier diesen Anlagen sind im Turm- 
keller die gesamten Robrleitungen uantergebracht, die auferhalb 
des Gebindes in einem leicht an jeder Stelle durch Aufdecken des 
Boblenbelages zug&nglichen gemauerten Rohrkanal geftihrt sind. 

Des Zusammenhanges mit den genannten Anbauten wegen 
mute der Turmunterbau viereckig gestaltet werden infolge seines 
zentralen Aufbaues, also mit quadratischer GrundflAche. Die so 
bestimmte Tiefe reichte jedoch fir Kesselhaus und Ammoniakfabrik 
nicht aus, so dat} noch ein Vorraum vor dem Turm entstand, der 
verschiedenen Betriebszwecken dienlich gemacht ist. 

Fine besondere bauliche Eigenart des rd, 38 m hohen Turmes be- 
steht darin, dati der obere Teil, wie die Abbildungen 1,3 u. 4 zeigen, 
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Abb. 5, Grandrié in Hohe A-B. 
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aus Kisenfachwerk von achteckigem Grundriéi besteht, in welches 
die vier Behilter mit Kreisgrundfiiche, welche dem Achteck ein- 
geschricben nnd in festem Zusammenhang mit dem Fachwerk aber- 
einander eingebaut sind. Die Achteckstiele dieses Kaumfachwerks 
stehen auf den durch Garbigen und Kuppelgewdlben sowie kriifti- 
gen Rundankern verbundenen acht gemauerten Pfeilern, und diese 
sind mittels einzelnen Betonpfeilern auf einer Ringplatte aus Beton 
mit Biseneinlagen gegritndet. Die durch die Turmpfeiler und 
die Umfassungsmauern gebildeten Nischen sind zu verschiedenen 
Z“weeken im Erdgeschot wie im Zwischengeschots benutat (Abb. 6). 
Im Vorraum, unter welchem sich ein Reinwasserbehalter fair die 
Kessel befindet, sind Teile der Wasserreiniguogsanlage aufgestellt, 
die fibrigen Teile stehen in elmer der Nischen des Zwischen- 
geschosses. Diese sind durch einen Umgang vor den Pfeilern 
verbunden. Andere Nischen des Zwischengeschossea dienen 
kleineren Behaltern. Der innere Raum des Turmunterbaues ist 
bis auf die Mitte frei gehalten fiir Aufstellang von Pompen und 
dergleichen fiir den spiiteren Ausbau, Von den acht Tarmpfeilern, 
die gleich allem iibrigen sichtbaren Manerwerk in Rathenower 
Handstrichziegeln verblendet sind, wélben sich acht gieiche 
Gurtbigen mit geputzten Zwischenkappen gegen einen Kuppel- 
ring. Die gesamten Robrverbindungen steigen in der Achse 
des Turmes aus dem Keller senkrecht in die Hohe durch den 
oben erwihoten Kuppelring. In Enrdgeschofhéhe sind sie von 
den Inhaltszeigern auf einem Blechgehduse umechlossen, so dat 
der eintretende Betriebsbeamte sofort den genauen Inhalt s&mt- 
licher Behilter ablesen kann. Um die Rohrleitungen herum ist im 
Fachwerk-Turmechaft eine Wendeltreppe bis zum obersten Ge- 
schofi unter dom Wasserbebiilter geffhrt. Die drei unteren Be- 
halter bestehen aus durchhingenden Kugelbidden, die durch cine 
ebene Riffelblechdecke zur Verminderung der Rostgefabr dicht 
mit Mannloch abgedeckt sind, ein kleiner leicht 2n reinigender 
Robrstutzen verbindet nur die Aufentuft mit dem Behilter-Innern. 
Die radialen Trigerroste, welche die Decke tragen, bilden zugleich 
die wagerechte Verspannung des Kugelbodens und des Turmfach- 
werks. Zur Fihrang der um die Steigeleitungen sich wendelnden 
Treppe sind ‘die Behilter von einer Zylindertrommel darchbrochen, 
die mit der oberen Decke abschneidet, Die Wendeltreppe stitzt 
sich bezw. hiingt nur an den oberen Kiindern dieser Hohlsylinder. 
Durch die Wendeltreppe ist die denkbar bequemste und sicherate 
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Zuginglichkeit aller Rohrteile erreicht, Gestiitzt sind die Ringver- 
steifungen der Behilter an 16 Pankten in Deckenhdbe, namlich durch 
kleine Konsole on den acht Fachwerksticlen und unmittelbar an 
den acht Kreuzpunkten der Fachwerkschrigen, die zu diesem 
Zwecke in Deckenhéhe angeordnet sind, deren Systemebene den 
Behalterumfang tangential berthrt. Hierdurch ist die Fachwerk- 
hildung des achteckigen Tormschaftes begrfindet. Die oberen Enden 
der acht Fachwerkstiele sind durch einen in gleicher Weise gebilde- 
ten Ringtriiger verbunden, auf welchem der Wasserbeltilter rubt, 
der aus Zylinder und Kugelabschnittboden besteht. 1m unter dem 
tiefsten Punkte des Bodens ist eine wasserdichte Betondecke 
zwischen Trigerrost eingespannt, welche gleichfalls bier das Turm- 
fachwerk auasteift, Von dieser Hbhe aus sind an den acht Stielen 
weitausladende Fachwerkkonsolen angeordnet, deren Enden in Hohe 
des Umganges am Wasserbehilter im Achteck verbunden und in 
wagerechtem Sinne mit dem senkrechten Fachwerk darch leichtes 
Stabwerk ausgefillt sind, das zugleich zur Aufnahme des Riffel- 
blechbelages dieses Umganges dient. Von den Ecken dieser Kon- 
solen steigen acht eiserne Kuppelrippen auf, stiitzen sich in ange- 
messenem Abstand leicht gegen den oberen Rand des Wasserbe- 
haltera und wéiben sich gegen den Untergurt des Trommelringes 
Uber der Kuppel, welcher, das Ganze abschliefiend, ftir Laternen-, 
Licht- und Laftewecke und zur Aufnahme des Blitzableiters dient. 
Die Kuppelrippen haben keine eciserne Ausfachung erhalten, son- 
dern sind mit spiralférmig ansteigenden Pfetten ausgestcift, deren 
aiufera Flichen nach dem Kuppelumrifi abgerundet worden sind, 
In entgegengesetzter Richtung, die Pfetten also kreuzend, sind die 
Schalbretter fir die Kupferbedachung mit Pappunterlage genagelt. 
Das gesamte Kisenfachwerk mit Einschinf der ausladenden Kon- 
solen ist dann des Witterungsschutzes wegen im Aeufieren einbalb 
Stein stark auagemauert, die Schritgen liegen frei im Innern, um 
die Ausmauerung zweckmafiiger zu gestalten. Die Anwarmung 
des Turminnern erfolgt durch Niederdruckdampfheizung vom 
Kesselhanse aus, dessen Hochspannung durch entsprechende Ven- 
tile vermindert wird. Die Eisenkonstruktion des Behilterturmes 
ist nach den vom Bau-Ingenieur-Bureau des Verfassers gefertigten 
Werkstattzeichnungen durch die Dampfkessel- und Gasometerfabrik 
vorm, Wilcke, Braunschweig ausgefihrt, 

Charlottenburg, Sept. 1903, Privatdozent Karl Bernhard, 

Regierungs-Baumeister a. D. 


Vermisehtes. 


In dem Wettbewerb um Entwiirfe fiir den Neubau des Stadt- 
hanses in Bremen (verg). S. 32, Jahrg. 1903 d. Bl.), 2u dem 105 Ent- 
witrfe eingegangen sind, konnte der erste Preis nicht verteilt wer- 
den. Das Preisgericht hat deshalb beschlossen, die verfiigbare 
Samme von 30000 Mark wie folgt gu verteilen: finf gleiche Preise 
yon je 5000 Mark an Architekt Gustav Janicke in Schineberg 
bei Berlin, Dipi-Qnq. Karl Roth in Kassel, Architekten Konrad 
Heidenreich u. Paul Michel in Charlottenburg, Architekt Ernst 
Rang in Schineberg und Architekien Emmingmann u. Becker 
in Berlin, ferner zwei gleiche Preise von je 24 Mark an Re- 
gierungs-Baumeister Roger Slawski in Berlin und die Archi- 
tekten Karl u. Paul Bonatz u. Gustav Britsch in Stuttgart. Aufier- 
dem wird vom Preisgericht empfohlen, den Entwurf des Archi- 
tekten F. Berger in Steglitz-Berlin fiir 1000 Mark anzukanfen. 

In dem Wettbewerb om Bebauungspliine fiir ein Gellinde in 
der Frobenstrafic in Berlin (S. 11 d. Bl), den die Berliner Terrain- 
und Bauaktiengesellschaft ausgeschrieben hatte, wurde ein erster 
Preis nicht erteilt, je einen zweiten Preis erhielten die Architekten 
Méller wo Schafus in Berlin und der Architekt Konrad Heiden- 
reich in Charlottenburg. Je ein dritter Preis wurde dem Archi- 
tekten Heinrich Schneider in Schineberg und den Architekten 
Engelhardt und Mostert in Berlin zuerkannt. 

Kinen Wetthewerb ftir den Neubau Stollwerck in Kiln schreibt 
die Aktiengesellschaft. Gebrfder Stollwerck daselbst mit Frist bis 
zum 25, Mai d. J, anter allen im Deutschen Reiche angesessenen 
Architekten aus. Vier Preise von 3000, 2000, 1500 and 1000 Mark 
sind ausgeworfen, Der Ankauf weiterer Entwiirfe zu je SO Mark 
bleibt vorbehalten. Das Preisgericht besteht aus den Herren Pro- 
fessor Frentzen in Aachen, Geheimen Baurat Kayser in Berlin, 

*Baurat Radke in Disseldorf, Polizeibaurat Rickert in Kéln 
und Geheimen Baurat Tr-Qng. Stibben in Kéln unter Mitwir- 
kung je eines Mitgliedes des Aufsichtsrats und des Vorstandes der 
Aktiengesellschaft. Den etwa 1200 qm grofien Bauplats bildet ein 
Hauserblock, begrenzt vom Wallrafplatz, von der Hoben Strafe, vom 
Platz .Am Hof* und durchschnitten von der Sporergasse, Die 
letztere soll auf mindestens 4 Meter als .Passage* erhalten bleiben, 
Die wirtschaftlich zweckmilfiigste Ausnutzung des Grandstticks 


durch den Bau von Liiden, Erfrischungsriamen, Bureau. und 
Wobnriumen ist in einer avsfiibrlichen Ertragsherechnong nachzu- 
weisen, wobei fiir 1 qm Grandfliiche 2400 und 1600 Mark anzu- 
nehmen ist. Die erforderlichen Grundrissc, Ansichten uad Schnitte 
werden im Mafstab 1:100 verlangt. Die Wettbewerbsunterlagen 
verabfolgt die Aktiengesellschaft Gebrider Stollwerck in Kéln. 

Zagunsten der Hilfskasse der Technischen Hochschule in Char- 
lottenburg wird der Geheime Kegierungs-Rat Professor Dr. Hauck 
am Dienstag, den 8. Marz 1904, abends 7 Uhr, im Hirsaal 241 des 
Hauptgebiudes daselbat einen Vortrag halten dber Arnold Bécklins 
Meeresidyllen mit Vorfiihrung von Lichtbildern. Hintrittskarten 
zum Preise von 2 Mark und 1 Mark sind im Bureau der Hoch- 
schule werktaglich von 10-2 Ubr za haben. 

Die Ausfiihrung des Kaiser Wilhelm-Denkmals in Bielefeld ist 
dem s. Z. mit dem ersten Preise ausgezeichneten Regierungs-Bau- 
meister Freiherrn v. Tettau in Berlin zusammen mit dem Ge- 
winner des zweiten Preises Bildhauer Albrecht in Steglitz tiber- 
tragen worden. Es handelt sich um ein Keiterstandbild. Die Bild- 
haoer Professoren Manzel und Hrener in Berlin standen dem 
Bielefelder Denkmalausschui als Sachverstandige sur Seite. 

Zor Frage der Befestigung von Birgorsteizgen In Strafen 
mit starkem Gefille mégen im Anschlufs an die Mitteilungen in 
Nr. 55 (S. 343) des Jabrgangs 1903 d. BL. noch folgende Bemerkun- 
gen gestattet sein: 

Der Umstand, dafi Mosaikpflaster neben bekiesten Fufi- 
wegen in Straben mit wenig Neigung von den Fubgingern hiufig 
gemieden wird, hat mich veranlalit, dieser Befestigangsart noch 
nahere Aufmerksamkeit zu widmen. Dabei hat sich herausgestelit, 
da sich Mosaikpflaster dann schlecht begeht, wenn es entweder 
mangelhaft, d. h. uneben angelegt ist, oder wenn die verwendeten 
Steine zu ungleiche Flichenabmessungen haben, oder endlich, 
wenn die Steine eine zu rauhe Oberfliche aufweisen. 

Man verwende daher zu Mosaikpflaster solehe Steine, die gut 
spalten, also z. Bb. Kalkstein, (die Stadt Halle ad, S, schreibt jetzt 
eine grofjere Lieferung von Mosaikpflaster aus Kalksteinen aus), 
Grauwacke und dergleichen, aber nicht Granit, Porphyr und Abn- 
liche Gesteinsarten. Ferner sind auch Steine weniger geeignet. 
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ilie im natiirlichen Zustande cine ganz glatte Oberfliche zeigen. 
Legt man die Spaltflichen nach oben und nimmt miglichst gleich 
grofe Steinchen, dann wird bei gentigender Sandunterbettung 
und gutem Abrammen das Pflaster stets tadellos ausfallen und 
sich immer gut begehen. Dati solches Mosaikpflaster giatt wird, 
steht nicht zu befiirchten, weil die vielen Fugen die zum unge- 
fahrlichen Begehen ndtige Ranigkeit schaffen, die aufierdem auf 
den Spaltflichen im gewissen Sinne auch vorhanden ist. Nicht zu 
empfehlen dfirfte es sein, zum Mosaikpflaster alle miglichen Ge- 
steinsarten bunt durch einander zu setzen, weil dann mit der Zeit 
durch ungleichmifige Abnutgung unbedingt Unebenheiten 
entstchen, die das Begehen unangenchm machen. 

Kin Hinweis auf die bekannte Wahrnehmung, dati trots 
des besten Pflasters der-bekieste Fufiweg, wenn er weder 
staubig noch schlammig ist, seiner elastischen Beschaffenheit 
wegen von jedermann gern begangen wird, ist kaum nétig. 

Berlin, im Februar 1904. Platt. 

Neues Bronnengriadungsverfahren. In Nr. 103 des vori- 
gen Jahrgangs d. Bi. ist auf Seite 651 von Herrn Professor 
E. Dietrich eine Mitteilung unter vorstehender Ueberschrift 
erschienen, die mir seinerzeit leider entgangen ist. Hierin 
wird meine nene Brunnengriindung als gieichbedeutend mit - 
der sonst tiblichen Holzbrunnengriindung (in Berlin Senk- 
kastengriindung genannt) hingestelit, deren einzige Neue- 
rung die innere Belastung sei. Dafi eine suflere Aehnlich- 
keit mit einer Kastengriindung besteht, kann zugegeben 
werden. Das Wesontliche and Vorteilhafte des neuen Brun- 
nengriindungsverfahrens gegentiber der Kastensenkung ist 
aber iibersehen. Nehen der Aufgabe, eine dufere Belastung 
nu ersetzen, hat die innere Ausmauerung vor allen Dingen 
den Zweck, die wagerecht wirkenden Kriafte aufzunehmen 
und somit jede stérende Aussteifung zu vermeiden, Die in 
Berlin tiblichen Senkkasten, die ohne Versteifung ausgefGhrt 
werden, haben daher nur eine kieine Grundfiiiche und werden 
eine Grofie von 140m im Geviert wohl nicht ttbersteigen. 
Fir derartige Abmessungen ist aber dag neue Brannengriindungs- 
verfahren gar nicht gedacht und kann daher mit den Senkkasten- 
griindungen nach seiner Anwendungsart trots der dufieren Aeho- 
lichkeit nicht verglichen werden. Eber vergleichbar ist die neue 
Brunnengriindung mit den gemauerten Brunnengriindungsarten, 
weil sie ihrer Abmessung nach mit diesen bei der Anwendung in 
Wettbewerb treten kinnen. Dafi das neue Senkverfahren vor der 
gewohnlichen Brunnengriindung recht erhebliche Vorteile voraus 
hat, hat Herr Professor Dietrich bestitigt. Er hat aber auch der Ver- 
mutung Raum gegeben, dafi das gtinstige Ergebnis in der in Nr. 82 
(S$. 580) des vorigen Jahrgangs von Herrn Direktor Huperz gegebe- 
nen Beschreibung einer nach dem neuen Verfahren erfolgten Brun- 
nensenkung den glnstigen Untergrundverhiltnissen, aber nicht der 
Bauart des Brunnens zuzuschreiben sei, Die Bodenverhiltnisse, 
niimlich sandiger Ton bei Wasserandrang, hitten indessen eine 
gewohnliche Brunnensenkung fufierst erschwert, zumal 25—30 cm 
starke Eichenstimme nor schwer hatten beseitigt werden kénnen. 
Selbst abgesehen von diesen Schwierigkeiten wire aber weit mehr 
Baggergut gefirdert worden, als der zur Ausfiihrung gebrachte 
Grindungskirper erfordert hat. Auch bei anderen sich leicht 
bischenden Bodenarten, wie zB, Schliefsand, hatte sich bei der 
Bauart des Brunnens ein ginstigeres Verhiiltnis von gefirdertem 
Baggergut zu der notwendig zu verdringenden Masse gegen die 
gewtholichen gemauerten Brunnen ergeben. Gerade in der vor- 
teilhaften Verbindung von Brunnen mit fest verbundenem Senk- 
kasten, wobei letzterer unter den Brunnenkranz reichend spund- 
wandartig vorgetrieben wird, lag der seinerzeit beschriebene gin- 
stige Erfolg. Ebenso haben sich die Hoblriitume in der hergestell- 
ten Breite von 25cm sar Beseitigung von Hindernissen ausreichend 
bewahbrt. Die Anwendung eines gewébnlichen Holzbrunnens in 
der ausgefiibrten Grife von 52u 5m wire aber wegen der grofien 
Kosten der hierbei erforderlichen grofien Holzstérken nicht erst 
in Frage gekommen, Eine einheitliche Herstellung des Grund- 
mauerwerks ist ebenfalls gewihrleistet, da man in der Luge ist, 
den unter dem Kranze befindlichen Raum aus einem die ganze 
Grundsohle bedeckenden Betonkdrper in beliebiger Hihe ber- 
zustellen. Bei der auf 8. 580 des vorigen Jahrgangs beschriebenen 
AusfOhrung betrag die Hthe 1m. Da anf diesem Korper das 
dartiber befindliche, vor dem Senken hergestellte Maverwerk um 
die Breite der Hohiraume guriicktritt, so entsteht cin Vorsprang, 
der bei den Senkkastengriindangen nicht vorhanden ist. Diese 
Ersparnis an Grundmauerwerk, sowie die erméglichte Verwendung 
schwicherer Schalhilzer infolge der durch die Ausmauerung ge- 
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schaffenen StGtzpunkte sind geeignet, auch gegenfiber den Senk- 
kasten billigere Herstellungskosten zu erzielen. Der von Herrn 
Professor Dietrich anerkannte Vorteil der griifieren Sicherheit 
wihrend der Ausftihrung ist ein‘nicht zu anterschatzender Vorzug 
gegentiber den Senkkasten, 

Berlin. A. Goerke. 

Zelchnorische Ermittlaug des A-Polygons fir Triiger anf swei 
Stiltzen verschiedener Stitzweiten mit Hilfe eines einzigen 4-Poly- 
gone. In nachstehender Abbildung ist das A-Polygou fiir einen 
Trager auf zwei Stitzen von der Spannweite ZL dargestellt, und 
es soll nun mit Hilfe dieses 
einmal gezeichneten Polygons 
fir einen ‘Trager von der 
Sttitzweite 

L<L 

das <A-Polygon zeichoerisch 
ermittelt werden. Zu diesem 
Zwecke errichtet man in y im 
Abstande 4, von & eine 
Senkrechte y y', welche das 


Verbindet man nun B mit 
AJ die Maximal- 


4-Polygon im Punkte A schneidet. 
und verliingert diese Linie bis J, so stellt 
Querkraft eines Trigers von der Stitzweite: 
y B = L, 
in richtigem Mafistabe dar. 
Es schneiden nimlich die Strahlen des Krifte-Polygons auf y 
die Werte P,', Py’ .. usw. ab. Nun verhilt sich; 


Pg 
Po fh, 
und man erhilt 
L 
er 4 
P= tI 7 


Man wut also P’ mit : multiplizieren, um den richtigen Wert 


von FP zu erhalten und entsprechend die Ordinaten des A-Polygons 
By K mit E , um die richtigen Werte fiir die Ordinaten des ge 
suchten Polygons zu erhalten. 
Hieraus folgt, dati: 
L 


max Q;, = y A- I 
“4 
sein mufi, 


Im Dreieck A B J verhalt sich 
AJ_L 
uk 


und es ergibt sich hieraus: 
AJ = : 
yK-y 


A-J = max Qy,,. 

Die Ordinate Y, an irgend einer Stelle » des ‘Tigers L er- 
halt man, indem man im Pankte x eine Senkrechte errichtet und 
durch z’ eine Paralicle zu A B ziebt; diese schneidet y y in WN. 
Verbindet man nun 8 mit N und verlaingert die Linie bis M, so 
stellt 4 M die Ordinate @, des A-Polygons im Punkte « des Tril- 
gers ZL, in richtigem Mafistabe dar. 

Riberfeld. R. Schorlemmer, 
Ingenieur bei der Kg). Risenbahn-Direktion. 


oder 
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Runderiaf, betreffend polizeiliche Anforderungen an den Baa 
anil Betrich omit Gleichstrom betriebener clektrischer 
Kleinbahnen. 

Berlin, den 9, Februar 1904, 

Der Erla vom $1, Dezetnber 1896 — ITT. 16060/TV. a, A. 10162 —, 
betreffend den Schutz der Telegrapben- und Ferusprechantagen 
gegentiber elektrischen Kleinbahnen, griimdet sich auf § 4 Ziffer 2 
des Kleinbahngesetzes, wonach bei der Genehmigung von Klein- 
bahnen auch der Schutz bestehender Verluiltnisse gegen ,schiid- 
liche Einwirkungen* der Anlage und des Betriebes der Bahn 
wahrzunehmen ist. Beschwerdefille haben Veraniassung gegeben, 
zu priifen, inwieweit diese landesgesetzliche Bestimmung in An- 
wendung auf yvorhandene Telegraphen- und Fernsprechanlagen 
Rechtswirkangen vu autiern vermag gegentiber den $3 12, 13 und 
14 des Gesetzes iiber das Telegraphenwesen des Dentschen Reichs 
vom 6. April 1802 (RK. BL S. 467) und gegeniiber den §§ 6 und 13 
des Heichs-Telegraphenwege-Gesetzes vom 18. Dezember 1899 
iR. BL S, 705), dureh welche Anspriiche auf Vermeidung .stéren- 
der Beeinflussung* von Telegraphen- und Fernsprechlinien durch 
andere elektrische Anlagen zu privatrechtlichen, im Streitfalle vor 
den Gerichten zu verfolgenden Anspriichen erklirt worden sind. 
Als Ergebnis dieser Prifang war festzustellen, dafi nach der Reichs- 
gesetggebuog der behirdliche Schutz der in den Telegraphen- 
und Fernsprechlinien verkérperten Offentlichen Interessen gegen 
-slirende Beeinflussung* dieser Anlagen durch andere elektrische 
Anlagen, im Interesse der Hechtseinheit und eines fiir das ganze 
Reichsgebiet einheitlichen Verfahrens, nicht den Verwaltungs- 
behirden, sondern den im Reichsgericht gipfelnden ordentlichen 
Gerichten hat zustehen und dat} den Polizeibehirden der Schutz 
der Telegraphen- und Fernsprechlinien gegen Kinwirkungen anderer 
elektrischer Anlagen nur beztglich der mit solchen Anlagen far 
Leben und Eigentum verbundenen Gefahren, kurz die Wohr- 
nehmung der Gefahrenpolizei im engeren Sinne, hat verbleiben 
sollen. Hiernach ist die Frage, wie elektrische Anlagen ~anszu- 
ffibren* — d,h. za konstruieren und anzverdnen sind — damit sie 
vorhandene Telegraphen- und Fernsprechiinien nicht ,stirend be- 
einflussen*, nicht Gegenstand polizeilicher Filrsorge, sondern der 
Verstindigang der Beteiligten fberlassen und im Faille der Nicht- 
verstindigung Sache richterlicher Entscheidung. Als ,stirende 
Beeinflussungen* im Sinne der beiden Reichsgesetze sind nach 
deren Entstehungsgeschichte anzusehen: die Induktionsstérungen, 
die elektromagnetischen Einwirkungen von Erdstrémen bei Be- 
wutzung oder Mitbenutzung der Erde zur Stromrickleitung und 
Urtliche Behinderungen vorhandener durch neue Anlagen bei ndtig 
werdenden Unterhaltungs-, Erweiterungs- und Verlegungsarbeiten. 

Angesichts dieser Rechtslage hebe ich, der Minister der dffent- 
lichen Arbeiten, den genannten Erlefi meines Herrn Amtavor- 
gingers hiermit auf, 

Auf Grund des § 55 des Kleinbahngesetzes bestimmen wir, 
dati bei der polizeilichen Genehmigung und Keaufsichtigung des 
Baues und Betriebes elektrischer Kleinbahnen vor der Bahnanlage 
vorhanden gewesenen Telegraphen- und Fernsprechanlagen ein 
polizeilicher Schutz gegen .schiidliche Einwirkungen der Antage 
und des Betriebes der Bahn* fernerliin nour insoweit zu gewihr- 
leisten ist, als durch den Bau und den Hetrieh der Bahn der Be- 
stand (die Substanz) der Telegraphen- und Fernsprechaniagen und 
tlie Sicherheit des Bedienungspersonals gelabrdet werden wiirde. 
Als gefahrlich in diesem Sinne sind anzusehen: 

a. Die BerfGibrung der beiderseitigen Leitangen, 

b. die Wiirmewirkungen, die elektrolytischen Wirkungen sowie 

die Leben and Gesundheit bedrohenden Wirkungen von 


Erdstrémen, die bei Benutzung oder Mitbenuizung der Erde 
zur Riickleitung entstehen kinnen, 

¢. die mechanischen Beschidigungen der Telegraphen- oder 

Fernsprechleitungen bei dem Ban und Retricbe der Bahn. 

Soweit nicht besondere Verhiltnisse Abweichungen bedingen, 
sind bei der Genehmigung die aus der Anlage ersichtlichen ,All- 
gemeinen polizeilichen Anforderungen* zu beachten, Im dbrigen 
bemerken wir folgendes: 

1, lm allgemeinen: Der Anhérung der Reichs-Telegraphenver- 
waltung nach Mabyabe des § 8 Abs, 2 des Kleinbahnyesetzes 
— unter Mitterlung der im & 5 ebendaselbst vorgeseheven 
Unterlagen sowie threr Beteiligung atm Planfeststellungs- 
verfuhren und an der Abnahme der Bahn bedarf es nach 
wie vor. Die Erérterungen mit der Telegraphenverwaltung 
tiber den Schatz ihrer Anlagen gegentiber der Bahnaniage 
haben sich aber auf solche ,schiidlichen Rinwirkungen* der 
letyteren und ihres Betriebes zu beschriinken, die fiir den 
Bestand (die Substanz) der Telegraphen- und Fernsprech- 
anlagen und die Sicherheit des Bedienungspersonals gefilr- 
lich werden wiirden. Ob zwischen der Telegraphenverwal- 
tung und dem Bahnunternehmer schon eine Verstindigung 
fiber die Vermeidung von .stdrenden Beeinflussungen* in 
dem oben umschriebenen Sione zustande gekommen ist, ist 
for das polizeiliche Prifungs- und Genebmigungsverfahren 
selbst dann nicht von Interesse, wenn die erzielte Verein- 
barung auch Schatzvorkehrungen gegen Gefahren fiir Leben 
und Kigentum zum Gegenstande haben sollte, Die Anforide- 
rungen, denen die Buhnanlage im Hinblick auf konkurrierende 
Telegraphen- und Fernsprechanlagen der Polizeibehorde 
gegentber zu genfigen hat, sind onabhiingig von allen 
zwischen dem Unternehmer und der Telegraphenverwaltung 
getroffenen oder etwa noch zu treffeuden privatrechtlichen 
Vereinbarungen und ohne jede Bezugnahme auf solche Ver- 
einbarunygeo festzusetzen, 

Zu Nr, 4 der ,Allgemeinen polizeilichen Anforderungen*: 

Die aus den Schienen in die Erde tibertretenden Strime 

kénnen nicht bios clektrolytisch zerstiirend aut ihre Nach- 

barachaft einwirken, sondern unter Umstlinden auch eine 

Leben, Gesundheit und EKigentam bedrohende Starke an- 

nehmen. Diesen Wirkangen vorzabengen, ist der Zweck 

der Bestimmung, dafi die Riickleitung der Sehienen eine 
miglichst volikommene sein soll, Die Bestimmung soll aber 
nieht einen Anspruch auf polizeilichen Schutz auch gegen- 
fiber den blos elektromagnetischen, fir Leben und Eigentum 
nicht gefdbriichen Kinwirkungen solcher Erdstréme aaf den 

Telegraphen- oder Fernsprechbetrieb begriinden, 

3. Da induktorische und sonstige elektromagnuetische Beein- 
fiussungen der Telegraphen- und Fernsprechleitungen sowie 
die Behinderung der Unterhaltung, Erweiterung und Ver- 
legung dieser Anlagen durch die Bahnanlage unter den Be- 
griff der .stérenden Beeinflussungeu* fallen, so enthalten 
die ,Allgemeinen polizeilichen Anforderungen* weder Be- 
stimmungen iiber die Verlegung von offenen Telegraplien- 
leitungen und von unterirdischen Telegraphenkabeln noch 
Gruadsittze fiber die Rechte und Pilichten der beiden Teile 
im Falle einer .Kollision* der beiderseitigen Rechte (<3 1024, 
lu and 1000 B.G_B.), Diese Rechtslage schlietht aber nicht 
aus, da bei der Genchmigung einer Kleinbahn an der vor- 
gingigen Verlegung einer Telegrapbentinie auch cin polizei- 
liches Interesse bestehen kann, # BH. dann, wenn bei La: 
geruag der Gleise einer Strafienbahn anmittelbar uber cinem 
im Strafienkérper schon vorhandenen Telegraphenkabel von 
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einer spliteren Ausbesserung, Erweiterung oder Verlegung 
des Kabels unerwiinschte Unzutriglichkeiten fiir den Bahn- 
betrieb oder fir den Strafenverkehr, oder wenn bei der 
Nachbarschaft der beiden Anlagen zerstirende elektrolyti- 
sche Einwirkungen von den aus den Bahnschienen austre- 
tenden Strdmen auf das Telegraphenkabel zu besorgen sein 
sollten. In solchen Fallen kann auch seitens der genehmi- 
genden Behérde die Verlegung des Kabels zur polizeilichen 
Bedingung fir die Genehmigung der Bahn gemacht werden. 
Anderseite hat die Bahnaufsichtsbehirde auch gegentiber 
den Unterhaltangs- usw, Arbeiten der Telegraphenverwal- 
tung die Sicherheit des Bahnbetriebes und die Interessen 
des ffentlichen Bahnverkehrs wabrzunehmen. Kommt also 
bei der Ausbesserung oder Verlegung eines unter der Bahn 
verlaufenden oder kreuzenden Telegraphenkabels eine Unter- 
brechung des Bahnbetricbes in Frage, so ist — ndtigenfalls 
durch besondere, an die Telegraphenverwaltung zu erlassende 
Verfiigung — darauf zu halten, daf der Bahnbetricb nicht 
linger, als durchaus geboten, unterbrochen werde und auch 
nicht zu Zeiten, in denen die polizeilich zu schitzenden 
Verkebrsinteressen cine Unterbrechung des Bahnbetriebes 
nicht zulassen. Um der Bahnaufsichtsbehdrde den in dieser 
Beziehung erforderlichen EKinflufi zu sichern, ist in der Ge- 
nehmigung vorzuschreiben, dati lingere Betriebseinstellan- 
gen der Genehmigung der Bahnaufsichtsbehirde auch dann 
bediirfen, wenn dartiber Einverstindnis zwischen der Tele 
graphenverwaltung und der Bahnbetriebsleitung bestehen 
sollte, und da® von allen ber die fahrplanmafiigen Zeiten 
hinausgehenden Betriebseinstellungen vorgangige, im Falle 
dringender Notwendigkeit wenigstens nachtriigliche unver- 
zligliche Anzeige an die Bahnaufsichtsbehirde zu erstat~ 
ten ist. 


. Bestimmungen dartiber, wer die Kosten polizeilich geforder- 


ter Schutzvorrichtungen und Schutzvorkehrungen zu tragen 
habe, sind in die Genehmigung nicht aufzonehmen 

Mit Ritcksicht auf § 13 Satz 2 des Kleinbahngesetzes — 
wonach die Genehmigung unbeschadet aller Rechte Dritter 
erfolgt — und die S$ 317 und S15 des Strafgesetzbuches 
{Fassuog der Novelle vom 13. Mai 1801, R.BL S. 107) ist es 
zwar selbstverstiindlich, dati, wenn zufolge der polizeilichen 
Genehmigungsbedingungen eine Veriinderung von Tele- 
graphen- oder Fernsprechleitungen oder die Anbringung 
von Schutzvorrichtungen an den Leitungen in Frage kom- 
men (Ziffer 4,5 und 6 der .Allgemeinen polizeilichen An- 
forderungen*}, der Unternehmer sich tiber diese Verinde- 
rungen mit der Telegraphenverwaltung 2u verstandigen hat. 
Es steht aber auch nichts im Wege, einen darauf beztig- 
lichen nachrichtlichen Hinweis in die Genehmigung aufzu- 
nehmen. 


. Die anfer den ,Allgemeinen polizeilichen Anforderungen* 


etwa nétig werdenden Sonderbedingungen sind im Plan- 
feststellungsverfahren zu treffen und in solehen Fallen, in 
denen das Bedirfnis frithestens bei den Probefahrten fest- 
gestellt werden kann, vorzubehalten. Sollten die Vertreter 
der Telegraphenverwaltung im Planfeststellungstermin aus- 
nahmsweise bindende Erkl’rungen nicht abgeben kinnen, 
so ist im Termin eine angemessene Frist zu ihrer Nachbrin- 
gung festzusetzen. 


. Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen der genehmigen- 


den Behtrde und der Telegraphenverwaltung im Planfest- 
stellungs- oder im Genehmigungsverfabren tber erhebliche 
sachliche Bedenken oder Einwendungen der Telegraphen- 
verwaltang ist an uns zu berichten, falls der Austrag der 
Sache nach Ansicht der genehmigenden Behérde nicht dem 
Beschwerdeverfahren iberlassen werden kam. 


. Solange die zur Abwendung von Gefahren fir Leben und 


Rigentum gestellten polizeilichen Anforderungen nicht erfillt 
sind, darf die Eréffnung des Bahnbetriebes nicht gestattet 
werden. 

Es ist zwar nicht die Aufgabe der Polizeibehérden fiir die 
Regelung der privatrechtlichen Ansprilche zu sorgen, welche 
die konkurrierenden Anlagen gegen ecinander aus § 12 des 
ersten oder aus § 6 des zweiten der beiden Reichsgesetze 
herleiten, Im Interesse der Verhiitung von Prozessen finden 
wir aber nichts dagegen zu erinnern, dati die genchmigende 
Behirde auf Wunsch beider Teile zwischen ihnen iiber 
jene Anspriche vermittelt. Die auf diesem Wege erzielten 
Vereinbarungen kinnen jedoch nicht die Unterlage filr po- 
lizeiliche Auflagen abgeben; auch darf das polizeiliche 
Genehmigungsverfahren im Hinblick anf soleche Vermitt- 
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lungsverhandlungen nicht aufgehalten werden. Es ist im 
Gegenteil geboten, zundchst die polizeilichen Genehmigungs- 
bedingungen festzustellen, da erst auf Grund dieser Offentlich- 
rechtlichen Unterlagen die Beteiligten ihre privatrechtlichen 
Anspriiche gegen einander formulieren konneu. 

10. Es ist selbstverstdndlich, daf auch beziiglich schon beste- 
hender elektrischer Kleinbahnen die Bahnaufsicht zugunsten 
benachbarter Telegraphen- und Fernsprechleitapgen rechts- 
wirksam nur anf dem durch die Reichsgesetzgebung flr 
eine polizeiliche Zustindigkeit freigelassenen Gebiete aus- 
gellbt werden kann. 


Der Minister Der Minister des Innern. 
der Gffentlichen Arbeiten. In Vertretung 
Budde, v. Bischoffshausen. 


An die Herren Regierungsprisidenten, den 
Herrn Polizeiprasidenten hierselbst und 
die Kiniglichen Eisenbahndirektionen. — 
TIL, 1264/04. | Kib. 224/04 1. M. do. A. - 
IT. a. 653. M. d. 1. 


Anlage. 
Allgemeine polizeiliche Aaforderangen 


an den Bau und Betrieb mit Gleichstrom betriebener elektrischer 

Kleinbahnen im Hinblick auf die mit solchen Anlagen ffir den Be- 

stand vorhandener Telegraphen- und Fernsprechanlagen und die 

Sicherheit des Bedienungspersonals verbundenen Gefahren. 

1, Falls die Stromzuffibrang durch cine oberirdische blanke 

Leitung erfolgt, muti diese, die ,Arbeitsleitung*, an allen 
Stellen, wo sie vorhandene oberirdische Telegraphen- oder 
Fernsprechlinien kreuzt, mit Schutzvorrichtungen versehen 
sein, durch welche eine Berithrung der beiderseitigen Lei- 
tungen verhindert oder unschidlich gemacht wird. Solche 
Vorrichtungen kénnen ua. bestehen in geerdeten Schutz- 
drahten oder Fangnetzen, aufgesattelten Holzleisten und 
dergleichen. 
Wird die Arbeitsleitung (Ziffer 1) noch durch besondere 
oberirdische blanke Zuleiter gespeist, so miissen die Speise- 
leitungen da, wo sie von vorhandenen oberirdischen Tele- 
graphen- und Fernsprechleitungen gekreuzt werden, gegen 
etwaige Bertihrung durch letztere entweder in ausreichen- 
der Erstreckung isoliert oder durch geerdete Fangdrihte 
oder Fangnetze gedeckt sein, Die Isolation darf auch vou 
einer die normale Betriebsspannung um 1000 Volt thber- 
steigenden Spannung nicht durchschlagen werden. 

3. Falls die Stromriickleitang durch die Gleisschienen erfolgt, 
miissen diese mit dem Kraftwerk durch besondere Leitungen. 
die SchienenstéHe unter sich darch besondere metallische 
Briicken von ausreichendem Querschnitt in guter leitender 
Verbindung stehen, 

4. An oberirdischen Kreuzungen der beiderseitigen Anlagen 
mui der Abstand der untersten Telegraphen- oder Fern- 
sprechleitung von den hichst gelegenen stromfiibrenden 
Teilen der Bahnanlage mindestens | m betragen, Die Masten 
zur Aufhingung der oberirdischen Leitungen miissen von 
vorhandenen Telegraphen- oder Fernsprechleitungen minde- 
stens 1,25 m entfernt bleiben. 

5, Wo die Arbeits- oder Speiseleitungen der Bahn strecken- 
weise in einem Abstande von weniger als 10 m neben den 
Telegraphen- oder Fernsprechleitungen verlaufen und die 
drtlichen Verhiltnisse eine Berfhrung der beiderseitigen 
Leitungen auch beim Umstirzen der Triger oder beim 
Herabfallen der Drahte nicht ausschliefien, massen die Ge- 
stinge der Babnanlage, nétigenfalls auch die der Tele- 
graphenanlage, durch ktirzere als die sonst iiblichen Abstinde, 
durch entsprechend starkere Stangen und Masten und dureb 
sonstige Verstarkungstittel (Streben, Anker u. dergl.) gegen 
Umsturz besonders gesichert sein; auch milssen die Drahte 
an den Isolatoren so befestigt sein, dafh eine Lésung aus 
ihren Drahtlagera ausgeschlossen ist. 

6. Unterirdische Speiseleitungen miissen unterirdischen Tele- 
graphen- oder Fernsprechkabeln tunlichst fernbleiben. Bei 
Kreuzungen und bei seitlichen Abstinden der Kabel von 
weniger als 0,50 m miissen die Bahnkabel auf der den Tele- 
graphenkabeln zugekehrten Seite mit Zementhalbmuffen von 
wenigstens (06m Wandstlirke verseben und innerhalb dieser 
in Wirme sehlecht leitendes Material (Lehm oder dergl.) 
eingebettet sein. Diese Muffen miissen 050m zu heiden 
Seiten der gekreuzten Telegraphenukabel, bei seitlichen An- 
niherungen ebensoweit itber den Aufangs- und Endpunkt 


eo 


Nr. 17. 











Zentralblatt der Bauverwaltung. 


108 





der gefilhrdeten Strecke hinausragen. Liegt bei Kreuzun- 
gen und bei seitlichen Abstinden der Kabel von weniger 
als 0,40tn das Bahnkabel tiefer als das Telegraphenkabel, 
so tnufi letzteres zur Sicherang gegen mechanische Angriffe 
mit zweiteiligen cisernen Rohren bekleidet sein, die tiber 
die Kreuzungs- und Niherungsstelle nach jeder Seite hin 

lm hinansragen. Solcher Schutzvorrichtungen bedarf es 

nicht, wenn die Bahn- oder die Telegraphenkabel sich in ge- 

mauerten oder in Zement- oder dergleichen Kanilen von 
wenigstens 006m Wandstarke befinden. 

Von beabsichtigten Aufgrabungen in Strafen mit unter- 

irdischen Telegraphen- oder Fernosprechkabeln ist der zu- 

standigen Oberpostdirektion oder den gustindigen Post- 
oder Telegraphenimtern beizeiten vor dem Beginn der 

Arbeiten schriftlich Nachricht zu geben. Falls durch solche 

Arbeiten der Telegraphen- oder Fernsprechbetrieb gestirt 

werden kdnnte, sind die Arbeiten auf Antrag der Tele- 

graphenverwaltung zu Zeiten auszuftihren, in denen der 

Telegraphen- bezw. Fernsprechbetrieb ruht. 

%. Fehler — d.h. ein schadhafter Zustand — in der Stark- 
stromaniage der Bahn, durch welche der Bestand der Tele- 
graphen- oder Fernsprechanlagen oder die Sicherheit des 
BRedienangspersonals gefitrdet werden kinnte, sind ohne 
Verzug zu beseitigen; aufierdem ist der elektrische Betrieb 
der Bahn im Wirkungsbereich der Febler bis zu deren Be- 
seitigung einzustellen. 

9. Fir den Fall, dafi die in diesen Bestimmungen vorgeschenen 
Schutzvorrichtungen sich nicht als ausreichend erweisen 
soliten, um Gefahren fiir den Bestand (die Substanz) der 
Telegraphen- oder Fernsprechanlagen oder die Sicherheit 
des Bedienangspersonals fernzuhalten, bleibt vorbehalten, 
jederzeit weitergehende gefahrenpolizeiliche Anforderungen 
zu stellen. 
Vor dem Vorhandensein der vorgeschriebenen Schutzvor- 
richtungen darf das Leitungsnets auch fir Probefahrten 
oder sonstige Versuche nicht unter Strom gesetzt werden. 
Von der beabsichtigten Unterstromsetzung ist der Tele- 
grapbenverwaltung mindestens drei freie Wochentage vor- 
her schriftlich Mitteilung zu machen. Ferner ist ihr minde- 
stens vier Wochen vorher von der beabsichtigten Inbetrieb- 
nahme der Bahn oder einzelner Strecken schriftlich Nach- 
richt zu geben. 


10. 


Runderiaf, betreffend bauwissensehaftliche Versuche. 
Berlin, den 13. Februar 19iM. 

Bei den Berichten ither bauwissenschaftliche Versuche, die 
durch den Erlati vom 24. Dezember 1896 J.-Nr. LIT. 16884") veran- 
lat sind, hat sich folgendes zu bemerken gefunden. 

Es werden vielfach kleinere oder gréidere Versuche bei Bauten 
vorgenommen, fiber die gar nicht oder doch an anderer Stelle 
hierher berichtet wird, so dafi sie nicht zur allgemeinen Kenntnis 
gelangen. Es ist deshalb streng darauf zu achten, daf} alle solchen 
Versuche, auch von geringerem Umfange, in dem Jahresbericht 
erwabnt werden, wobei geeignetenfalls auf die an anderer Stelle 
erfolgte Berichterstattung verwiesen werden kann, Erweist sich 
im Laufe des Jahres ein Versuch als erforderlich, der in dem vor- 
angegangenen Jahresbericht nicht angemeldet ist, so darf er jeden- 
falls in dem ni&chsten Bericht nicht anerwithnt bleiben, es ist aber 
erwinseht, dai tunlichst genau tiber Art und Umfang geplanter 
Versuche vorher berichtet wird, dati dabei Versuche, die ander- 
weit stattgefunden haben, beachtet und nicht unndtig wiederbolt 
werden, wie es bei Anstrichversuchen zuweilen zu bemerken ist. 
Selbatverstindlich soll damit die Wiederholung von Versuchen, die 
unter verainderten értlichen Verhaltnissen oder sonstigen Griinden 
nicht selten erwitnseht und notwendig wird, nicht ausgeschlossen sein. 

Ks ist daffir su sorgen, dati die Versuche nicht zu klein und 
in zu engem Rahmen angelegt und nicht ohne die zu einem deut- 
lichen Endergebnis erforderlichen Vorkehrungen und Gerite aus- 
gefihrt und dat sie tunlichst bis zu einem Ziel gebracht werden, 
welches einer allgemeineren Anwendbarkeit nicht entbebrt. 

Bei der Anwendung von Baustoffen oder baulichen Anord- 
nungen, die noch wenig bekannt sind und unter Ortlichen oder von 
dem Hersteller ihnen willkfrlich beigelegten Bezeichnungen auf- 
treten, ist stets der Ursprung, die Art der Herstellung und Zu- 
sammensetzung, die urspriingliche Hersteliungs- and Bezugsquelle 
tunlichst genan zu ermitteln uad in dem Bericht mitzuteilen. 

Bei den Kostenangaben genfigt es nicht angugeben, dati der 
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Versuch ¢ine runde Summe oder auch gar nichts gekostet habe, 
weil der Unternehmer die Kosten getragen habe oder dergl. 

Wenn irgend moglich, ist der richtige Kinheitspreis des Gegen- 
standes nach Stoff und Arbeitslohn zu ermitteln und anzugeben, 
und gwar nicht nur der der Versuchsausftihrung, sondern auch 
der mittlere Preis ffir grifieren Bedarf. 

Beztiglich der Versuchsergebnisse gentigt in der Regel eine 
allgemeine Angabe, wie ,gut bewahri" und dergl. nicht, Vielmebr 
ist bei praktischen Versuchen tanlichst die Méglichkeit cines Ver- 
gleichs mit schon bekannten Stoffen und Ausfiihrungsarten anzu- 
streben und eine Angabe der in Betracht kommenden besonderen 
Rigenschaften, die von dem Gegenstande gefordert werden, und 
ein niheres Fingehen darauf, in welchem Mafle und in welcher 
Art sie sich gezeigt oder gefehlt haben, dringend erforderlich. 

Auch bei praktischen Versuchen dtirfen die theoretischen 
Grundlagen nicht aufier acht gelassen werden. 

So genfigt ea bei Probebelastungen nicht, das aufgebrachte 
Gewicht und die beobachtete Darchbiegung oder den eingetretenen 
Brach festzustellen, sondern es sind in allen Fallen, wenn niitig 
auch unter Anwendung von Dehnungsmessern und dergl. die statt- 
gehabten Heanspruchangen der Baustoffe rechnerisch gu ermitteln 
und anzugeben. 

Iu den Kostenanschliigen ist die Aufnahme besonderer Betrige 
fiir die Ausfiihrung von Versuchen nicht zu verabskumen. 

Wenn bei der Ausfihrung von Banten neue oder selten vor- 
kommende Bauweisen zur Anwendung gelangen, oder Vorgiinge 
stattfinden, wie Luftdruckgrindungen, Verschiebung von Bau- 
werken, Benuizang neverer Maschinen oder dergi., ist es erwlinscht, 
dai einige Zeit vorher durch eine Mitteilang im Zentralblatt der 
Bauverwaltung die Baubeamten darauf aufmerksam gemacht werden, 
damit solche, die hesondere Veranlassung dazu haben, wegen elmer 
bevorstehenden &thnlichen Ausfiihrung oder dergl, davon Kenntnis 
za erhalten, hierzu rechtzeitig die nitigen Antrige stellen, um eine 
Besichtigung yornehmen zu kénnen. Ew. ... ersuche ich, ftir die 
Beachtung des Vorstehenden fernerhin Sorge za tragen. 


Der Minister der iffentlichen Arbeiten. 
In Vertretung 


Schultz. 
An die Herren OUberprasidenten in Danzig, 
Breslau, Magdeburg, Hannover, Koblenz, 


Minster i. W. (Strombauverwaltungen bezw, 
Kanalverwaltung), Herrn Regierungspriisi- 
denten in Potsdam (Verwaltung der marki- 
schen Wasserstrafien), simtliche tbrigen 
Herren Regierungsprisidenten, die Kénigliche 
Ministerial-Bau-Kommission und den Herrn 
Polizei-Prisidenten hier. — ITI. A. 626. 


Prenton. 

Seine Majestit der Kinig haben Allergnidigst geruht, dem 
Ingenieur Oskar Smreker in Mannheim, friher in Berlin, den 
Roten Adler-Orden IV. Klasse zu verleihen, dem Provinzialkonser- 
vator der Proving Schleswig-Holstein Professor Dr. Haupt in 
EKotin die Frlaubnis zur Anlegung des ihm verliehenen Ritter- 
kreuzes des Ko6niglich danischen Danebrog-Ordens za erteilen, 
den nachgenannten Kisenbahndirektionsmitgliedern, und zwar den 
Regierungs- und Baurdten Schtiler in Kénigsberg i. Pr., Schellen- 
berg in Erfort, Bathmann in Bertin, Albert in Magdeburg, 
Blumenthal in Stettin, Schmedes in Breslau, Matthes in 
Magdeburg, Peters in Hannover, Berger in Kiln, Suadicani 
in Berlin, Dorner in Essen a. d.R., Boie in Hannover, Siegel 
und Uhlenhuth in Erfurt, ferner den Regierangs und Bauraten 
Beil, Vorstand der Kisenbahn-Betriebsinspektion 5 in Berlin, 
Lueder, Vorstand der Eisenbahn-Betriebsinspektion 3 in Miinster 
i. W., Ehrenberg, Vorstand der Eisenbahn-Betriebsinspektion in 
Kiel und Rieken, Vorstand der Eisenbahn-Betriebsiospektion 1 
in Gorlitz, sowie den Eisenbahndirektoren Mertz, Vorstand der 
Eisenbahn-Maschineninspektion in Trier, und Gustav Miller, Vor- 
stand der Kisenbahn-Werkstiitteninspektion C bei der Eisenbahn- 
Hauptwerkstatte in Witten, den Charakter als Geheimer Baurat 
zu verleihen und den Oberingenieur Walter Mathesius in Hirde 
gum etatmiifigen Professor an der Technischen Hochschule in 
Berlin za ernennen. 

Zu Regierungs-Baumeistern sind ernannt; die Regierungs-Bau- 
fihrer Adolf Stern aus Berlin, Felix Dechant aus Krefeld, Max 
Lang aus Forstenwalde a, d. Spree und Bruno Hirschberger 
aus Thorn (Hochbaufach); — Hertoann Bandmann aus Bergfeld 
in Braunschweig (Wasser- und Strafenbaufacht; — Augast Liders 
aus Salzwedel] (Maschinenbaufach). 

Die Regierungs-Baumeister des Hochbaufaches Erich GbHler, 
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bisher beurlaubt, und Adolf Stern, sind der Kéniglichen Regie- | das Ritterkrenz des Ordens der Wiirttembergischen Krone: 
rung in Danzig bexw. Marienwerder zur Beschilftigung tberwiesen dem Strafenbauinspektor Baurat Erhardt in Heilbronn und dem 
worden. | Professor Dr. Reuschle an der Technischen Hochschule; 

Dem Regierungs-Baumeister des Hochbaufaches Oskar Thuns- das Ritterkreuz I. Klasse des Friedrichs-Ordens; dem Baurat 
dorff in Kinigsberg i. Pr. und dem Regierungs-Baumeister des Laistner, Vorstand des bahnbautechnischen Bureaus der General- 
Maschinenbaufaches Hans Busse in Schineberg bei Berlin ist die | direktion der Stautseisenbahnen, dem Eisenbahnbauinspektor Dulk 
nachgesuchte Entlassung aus dem Staatsdienste erteilt worden, _ in Ravensburg, dem Baurat Behneke bei der Regierung des 

> | Jagstkreises, dem Gewerbeinspektor Baurat Berner in Stuttgart, 
Deutsches Reich, | dem Baurat Landauer, Bezirksbauinspektor in Eflingen, Sitz 

Seine Majestiit der Kaiser haben Allergnadigst geruht, dem Stuttgart und dem Intendantur- und Baurat Marklin bei der 
Mitgliede des Kaiserlichen Patentamts, Regierungsrat Speer den Korpsintendantur; 

Charakter als Geheimer Regierungsrat zu verleihen. das Ritterkreuz IL Klasse des Friedrichs-Ordens: dem Stadt- 
baumeister Lrion in Stuttgart; 

die Verdienstmedaille des Kronordens: den Oberamtsbaumei- 
stern Gutekunst in Reutlingen und Schirmer in Ravensburg, 





Bayern. 

Seine Kénigliche Hoheit Prinz Luitpold, des Konigreichs Bayern 
Verweser, haben sich Allergniidigst bewogen gefunden, den Re- i , F abo 
gierungsrat August Roos in anemaers se Eisenbahubetriebs- | S°Wie dem Stadtbaumeister Haug in Rottweil; ; 
direktor und Vorstand der Eisenbahnbetriebsdirektion daselbst den Titel eines Prisidenten mit dem Rang auf der vierten 
und den Direktionsrat Friedrich Deream in Bamberg zum Re | Stufe der Rangordoung: dem Baudirektor v. Euting, Vorstand 
gierungsrat bei der Bisenbahnbetriebsdirektion daselbst zu be- | %¢F Ministerialabteilung fiir den Strafien- und Wasserbau; 
fUrdern, die Oberbauinspektoren Adolf Stumpf in Eger als Direk- _ den Titel und Rang eines Oberbaurats: dem Baurat Zigel 
tionsrat zur Eisenbahnbetriebsdirektion Regensburg und Karl | bei der Generaldirektion der Staatseisenbuhnen, dem Direktor 
Riedenauer in Schweinfurt in seiner bisherigen Diensteseigen- | Walter an der Baugewerkschule, den Baurilten Raible bei der 
schaft als Staatsbahningenieur nach Kitzingen, ferner in ihrer bis- | Forstdirektion, Gsell und Beger bei der Dominendirektion; 
herigen Diensteseigenschaft die Direktionsassessoren Ferdinand den Titel und Rang eines Baurats: dem Kisenbahn-Bauinspek- 
Happ in Wirzburg als Staatsbahningenieur nach Regensburg, tor Ackermann in Mithlacker, dem Eisenbahn-Maschineninspektor 
Karl Hager in Ingolstadt zur Generaldirektion der Staatseisen- Strafier, Vorstand der Eisenbahn-Werkstatteninspektion Efilingen, 
bahnen, Anton Wéhrl in Landau a.l. zur Kisenbahnbetriebs- dem Professor Gunzenhauser an der Baugewerkschule, dem 
direktion Regensburg und Ferdinand Kappel in Weiden als Bezirksbauinspektor Bareifi in Ludwigsburg, sowie den Garnison- 
Staatsbahningenieur nach Eger zu versetzen. bauinspektoren Holch in Ludwigsburg und Glocker in Ulm; 

Wirttemberg den Titel und Rang eines Kisenbahn-Bauinspektors: den Ab- 
. teilungsingenieuren Mesmer und Vetter bei der Generaldirektion 


Seine Majestit der Kénig haben Allergnidigst gerubt, nach- 


stehende Auszeichnungen zu verleihen: 


das Kommenturkreuz I]. Klasse des Friedrichs-Ordens: dem 
Vorstand der Konig). Bau- und Gartendirektion Hofbaudirektor 


v. Berner; 


das Ehrenkreuz des Ordens der Wirttembergischen Krone; 


der Staatseisenbahnen; 

den Titel und Rang eines Eisenbahn-Maschineninspektors: dem 
Maschineningenieur Ackermann bei der Generaldirektion der 
Staatseisenbahnen. 


Hamburg. 


den Oberbauriiten Professor Autenrieth an der Technischen Der Bauinspektor der Baudeputation Heinrich Wulff ist ge- 
Hochschule und Freiherrn vy. Seeger im Kriegsministerium; storben, 


Nichtamtlicher Teil. 


Schriftleiter: Otto Sarrazin und Friedrich Schultze. 








{Alle Rechte vorbehalten.) 


Der Yasukunitempel in Tokio, ein neuzeitlicher Tempelbau Japans. 
(Sehlaf aus Nr. 15.) 


Die Fluranlage. bildende Tirschwelle von Holz kann vermége der fiblichen, in der 

An die Treppenstufen, die von den beiden Seitenausgiingen des Abbildung 24 wiedergegebenen Anorduung, wenn nétig, aus ihrer 
Haiden herabfiihren, schlietit sich beiderseits unmittelbar die tber- Lage leicht herausgehoben und entfernt werden. An der nérd- 
dachte Fluranlage an; ihr Fufiboden liegt in gleicher Hohe mit dem lichen und siidlichen Flarautien- 
Unterban des Haiden und ist wie dieser mit Kunststeinplatten in wand befindet sich noch je ein 
schachbrettformiger, schriglaufender Felderteilung abgedeckt. Der 
Flur ist nach anfien hin durch eine volle Wand abgeschlossen, wih- [ JY ly 
rend er sich nach dem innern Tempelhofe hin als Siiulenhalle ofinet. iF : 
Die mittleren Felder der dutieren Flurwand sind durch senkrechte Hi Hy 
hélzerne Stiibe ab- T 
geschlossen, die in 





geringem Abstande 
von ¢inander ange- 
ordnet sind, so daft 


Abb, 24. Grundrifi 
der Fenster in der 


| | pease 


eine ziemlich dichte a Flurfrontwand. 


Vergitterung  ent- SSS 
steht, Der Quer- an. a | 
schnitt der Spros- bare Tiirschwelle der 9 a 
sen ist ein Recht. Kaiserlichen Ein- uaa Verechind der 
eck mit ziemlich gangspforte. ‘onster in der 
flacher Abkantung Musikballe. Grundrif. 
an den vier Ecken, 

wie die Abbildung 24 andeutet, Wie die vordere Frontansicht der 
Flurlage, der Ostfront (Abb. 13, 5.91) erkennen lifit, ist deren Haupt- 
schmuck die beiderseits in der Mitte jedes Fligels angeordnete | 
Kaiserliche Eingangspforte, Gyokomon, die man durch einen weit 
ausladenden, reich verzierten Gicbel mit doppelt gekriimmter Dach- 
fliiche (Karahafu) auch architektonisch noch besonders ausgezeichnet = Nebeneingang, der durch eine vierfliiglige Drehtiir nach den 
hat, vergl. Abb. 5, S, 79 rechts. Zwei vorgelegte Granitstufen fahren durch die Abbildung 27 veranschaulichten Formen, mit einfacheren 
hier zu der Futibodenhihe empor. Die Form der nach Innen sich off- Blechbeschligen versehen, yeschlossen wird. Diese Blechbeschliige 
nenden, doppelfliigligen Tiiren, dic durch Metallbeschlige reich ver- sind darch roten Lackitberzng verziert. Die Konstruktion der 
ziert sind, wird durch die Abb. 26 dargestellt. Die hier den Anschlag Decke und des beiderseits weit ausladenden Satteldaches ditirfte 


- Seblagielste 





Abb. 27. ‘Tiir fir den 
Nebenausgang des nérdl. 
und sid]. Finrs. 


Abb. 26, Téirfliigel fiir die 
Kaiserlichen Tore (1; 40). 


Nv. 17. ; 








aus den Abbildungen 3, S. 79 und 16, S. 91 im allgemeinen hervor- 
gehen; anch hier sind bei der Deckenbildung zanichst behobelte 
Leisten angewandt, die auf den sichtharen Deckensparren gleich- 
miifig verteilt sind und die Deckenbretter aufnehmen. Die Dach- 
deckung ist mit Kupferbeplattung wie bei dem Haiden ausgefiihrt, 
und nur bei den doppelt gekriimmten Dachflachen des Karahafu fiber 
den Kaiserlichen Toren ist eine Dachdeckung mit ganz kleinen Holz- 
schindeln von regelmiibiger Abmessung in Kupfer nachgeahmt. 


Die Musikhalle und der Opfertempel. 

Die Musikhalle, Sogakujo, ist ein gleichfalls mit Steinfubboden 
versehener Raum, in gleicher Hihe mit dem Flur angeordnet 
und mit festen Wiinden umschlossen; die durch die senkrechten 
Holzstibe vergitterten Oeffnungen in der Aufenwand kénnen hier 
vermige der Teilung der Fenstersprossen und der schieberartig 
beweglichen Anordnung der inneren Hiilfte (Abb. 25) nach Er- 
fordern leicht verschlossen werden. Diese Anordnung, ffir die ich 
nirgends Vorbilder in alteren Tempelbauten gefunden habe, diirfte 
auf Einfliisse aus neuerer Zeit guritckzufihren sein. 

Der dem Musikraum gegenitberliegende Bau von ungefihr glei- 
chen Abmessungen ist im Lageplan (Abb. 2, 5, 78) seiner Gesamt- 
anordnung nach zu erkennen; er enthilt nach Westen zu den 
holzgedielten Raum zur Aufbewahrung und Aufstellung der Opfer- 
gaben, Shinzenjo, nebst einer Kache und Waschbank zum Reinigen 
der benutzten Gefiifie. An den Winden sind hier verschliefibare 
Gefache und Schriinke von verschiedenen Abmessungen zum Unter- 
bringen der Opfergaben aufgestellt, die aus Reis und anderen Feld- 
friichten, Gemfise, Fischen usw. bestehen. Die gritiere dstliche 
Hitlfte des Baues nehmen die Zimmer fir die Priester zum An- 
legen der Amtstracht fiir die heiligen Handlungen, die Shozokunoma 
ein, die mit den im japanischen Hausbau allgemein gebriuchlichen 
Matten aus Reisstroh, Tatami, abgedeckt und iberhaupt wie ge- 
wéhnliche japanische Zimmer eingerichtet und ansgestattet sind. 
Dem prunkvoll gehaltenen, mittleren Hauptraume zam Umkleiden, 
dessen westliche Wand die um eine Stufe erhihte Tokonoma-Nische 
mit Chigaidana und ein verschliefibares Wandgelati, Oshiire, ein- 
nimmt, ist cin Vorraum vorgelegt, der mittels einer tiberdeckten 
Flurhalle, Genka, von autien zuginglich ist und sich durch einen 
zweiten Raum nach dem Flur gu offmet. Ueber letzterem Raume 
befindet sich noch ein mit diesem und dem Autienhofe in 





io J 
Cuerachnitt. 


Grundrif, 


Ansicht. 
Abb. 28, Einzelheiten in der ° oT 7 ” 
Bauart des westlichen erhihten, ee ———— 
gedeckten Ganges mit Briistung 
(1:30). 
Verbindung stehendes Gelafi fiir den Tempelpfortner and Wach- 
ter. Der Teil des nérdlichen Flors, der von dem Priesterraum und 
dem Opfertempel nach dem Haupttempel hinfihrt, ist innerhalb 
der Saulenreihe um eine Trittstufe erhéht und mit Holz abgedeckt, 
so daft die Prigster bei ihren Amtshandlungen sich zwischen diesen 
Réumen ohne Wechsel der Futibekleidung hin- und herbewegen 
kénnen. Ueber der dutieren Kingangspforte, Genka, die den Zu- 
tritt zu den Priesterriumen vermittelt, sind reiche Holzschnitzercien 
an dem niedrigen Dachgiebel angebracht, der im Stil ahnlich wie 
die Giebel fiir die Kaiserlichen Eingangspforten gehalten ist. Das 
Schaubild Abb. 6, S. 70 zeigt diesen Teil der Anlage. 

Wie die Abbildungen 3, S, 79 u. 17, 5.91 erkennen lassen, ent- 
sprechen die architektonischen Formen der Musikhalle und des 
gegeniiberliegenden Baues im allgemeinen denen des Haiden, das 
Satteldach zeigt das System des Irimoya, die Dachdeckung, die 


(Tamagaki). 
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Querechnitt. 


Abb. 29. Ueberdachte Einfriedigung 








Deckenbildung, die Formen des Gebalks und der Sttitzen mit den 
Sattelhélzern sind denen des Huiden ziemlich genau nachgebildet, 
der Schmuck durch die verzierenden Metallbeschlige ist indes etwas 
einfacher gchalten. 

Der Verbindangsgang nach dem Haupttempel. 

Der nach Westen gerichtete Verbindungsgang, der an beiden 
Seiten offen ist, fihrt von der Fluranlage aus auf beiden Seiten 
zu dem Ulteren Haupttempel empor. Da dessen Futiboden, wie 
erwihnt, wesentlich hiher liegt, so sind beide Flurfliigel mit je 
drei Gruppen von Stufen versehen, durch die, wie Abb. 3, S. 70 zeigt, 
jeder Fligel in zwei erhéhte Teile von verschiedener Hohenlage 
zerlegt wird. Die allgemeine Anordnung wird durch diese Ab- 
bildung erlautert. Die Dachdeckung ist hier mit kurzen Kupfer- 
platten von schiefergrauem Anstrich ganz glatt ausgefihrt, so dat 
man ein Schieferdach xu sehen glaubt; auch die Firstrippen sind mit 
Kupfer bekleidet. Fitr die Kinzelheiten der Holzverbindungen diirfte 
die Abb, 24 nicht ohne Interesse sein; sie zeigt, mit welcher Sorg- 
falt der Zimmermann in Japan auch heute noch seine Aufgabe 
ohne Benutzung fremder Verbindungsteile zu lésen sucht. Zur Er- 
Uiuterung diirften wenige Worte gentigen: die aufien sichtbare 
Schwelle «, die in die Siule seitlich etwas eingeschnitten ist, wird 
mit der hauptsiichlich tragenden Langschwelle 4 durch eingesetzte 
Schwalbenschwitnze ¢ verklammert. In die Langschwelle } sind von 
oben her die Quertriiger ¢ eingelassen, die den Bohlenbelag auf- 
nehmen. Je zwei an einer Siule zusammenstofende Langschwellen /; 
sind mit je zwei Zapfen in die Stule eingelassen, aber aufserdem 
noch durch diese hindurch mittels eines besonders langen Blatt- 
zapfens ¢ mit einander verkeilt. Je zwei zusammengehérige Sdulen 
sind durch einen kriftiven Querriegel f gegen ainander abgesteift, 
der in sorgfaltigster Weise in die Sule eingezapft und verkeilt 
ist, Bei diesen Anordnungen muti man freilich voraussetzen, daft 
man mit dem Bauholz nicht besonders sparsam umzugehen braucht 
immerhin dirften sie anderseits erkennen lassen, daf} der japanische 
Zimmermann auch heute noch sein Handwerk in hervorragendem 
Mafe beherrseht, 


Die Umziiunung (Tamagaki). 

Die hélzerne Tempeleinfriedigang ist in Abb. 29 dargestellt: 
die Pfosten sind siimtlich von geviertférmigem Querschnitte, der 
Zaun ist tiberdacht und auf der Innenseite durch einzelne vorge- 
setzte Pfosten versteift. Das Dach ist vollstandig mit einer Kupfer- 
haut tiberzogen, 

Das Brannenhaas. 

Das Brunnenhaus (Abb. 30 0.31) zeigt cin auf 12 hélvernen Saulen 
ruhendes Satteldach nach der Form des Jrimoya (mit verkrippeltem 
Giebel); die Dachhaut besteht aus Kupfer, mit dem auch hier eine 
Deckung in kleinen Holz- 
schindeln nachgeabmt 
wird. Die Firstrippen und 
die Giebelbekrdnungen 
sind gleichfalls mit Kupfer 
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Abb. 30. Brunnenhaus. Abb, 31, Brunnenhaus. 
Grundrifi. Giebelansicht. 


fiberzogen, Unter dem Gebilk sind auch hier die fiblichen schintoisti- 
sehen Sattelhélzer angeordnet. Die Decke ist wie beim Haiden so 
gebildet, dati ther die sichtbaren Deckensparren Leisten gesteckt 
sind, die die Deckenschalung aufnehtnen; dabei sind die Sparren 
hier zu je zweien gekuppelt, was sich im Palasthan Japans viel 
fach findet und eine sehr vornehme Wirkung erzielt. Die Sdulen- 
basen sind aus Granit, der Futiboden ist mit Kunststein abgedeckt. 
Der Wassertrog, ein etwas fiber 3m langer, mit entsprechender 
Aushihlung versehener Steinblock, auf dessen Scitenfliichen in 
chinesischen Zeichen die Inschrift .Wasserbecken" eingegraben ist, 
ruht an seinen Ecken auf vier Schildkréten, die aus Stein lebens- 
trea gebildet sind, 

Die Bauousftihrang, bei der die ungemein sorgfaltige Holzbear- 
beitung und die Verwendung gediegenster Metallbeschlige beson 
ders hervorzuheben ist, hat im ganzen ungefaibr 2! Jahre Zeit in 
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Ansproch genommen und ohne die Kosten fiir das Holz, das aus den 
Kronforsten unentgeltlich geliefert wurde, wie angegeben wird, 
118400 Yen, das sind rund 248000 Mark, gekostet. 

Als eine Eigentimlichkeit der japanischen Bauausftihrang sei 
zum Schlufi noch das Schutzdach fiir den Bau des Haiden er- 
wihnt, das in Abb. 32 dargestellt ist. Bei allen sorgfiltigeren Aus- 
fihrungen pflegt man fiir den ganzen Bau von vornherein ein 
Schutzdach, meist aus langen Bambusstangen und Strohmatten, za 
errichten, bei dem auch die Seitenfliichen nach Bedarf durch Stroh- 
matten verkleidet werden. Durch dieses Schutzdach ist der un- 
fertige Bau bis zu seiner Vollendung den Unbilden der Witterung 
vollig entzogen, was natOrlich auch den Bauhandwerkern sehr zu 
statten kommt, 

Die gesamte Anlage des Yasukunitempels darf als eine hervor- 
ragende Sehenswiirdigkeit des heutigen Tokio bezeichnet werden, 

F. Baltzer. 
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Abb. 32. Schutzdach fiir den Bau des Haiden. 


Aenderung der Bauart der Vorsignale auf den englischen Eisenbahnen. 


Auf den englischen Bahnen unterscheiden die Vorsignale sich 
in der Form und im Anstrich nur wenig, in der Lichtfarbe gar 
nicht von den Hauptsignalen, was als ein groffer Uebelstand he- 
zeichnet werden mufi, Das Hauptsignal besteht aus einem Signal- 
fliigel, der stumpf endigt (Abb. 1), das Vorsignal aus einetn glei- 
chen Fitigel, der schwalbenschwanzfirmig endigt (Abb, 2). Mitunter 
ist der Fitigel des Hauptsignals, der im tibrigen rot gestrichen 
ist, mit einem rechteckigen weifien Felde, der gleichfalls rot ge- 
strichene Fliigel des Vorsignals mit einem schwalbenschwanzférmig 
gestalteten weiffen Felde versehen. Die Signalgebung erfolgt, ob- 
gleich teilweise verschiedene Befehle gegeben werden, an beiden 
Signalen in gleicher Weise, was als ein weiterer Uebelstand zu 
bezeichnen ist. Denn am Hauptsignal bedeutet ein wagerecht 
liegender Fliigel ~Halt*, am Vorsignal dagegen in der Regel nur 
«Vorsicht, das Hauptsignal steht auf Halt* (Abb.3 u.4). Freie 
Fahrt wird an beiden Signalen durch den schrig nach abwarts 
gerichteten Flogel gegeben (Abb. 5 u. 6). In der Dunkelheit zeigen, 
wenn am Hauptsignal der Befehl ,Halt* gegeben werden soll, 
das Hauptsignal und das Vorsignal beide rotes Licht; wenn am 
Hauptsignal freie Fahrt gegeben werden soll, zeigen beide griines 
Licht. Das rote Licht am Vorsignal wird also, da es am Standort 
des Vorsignals in der Regel nicht Halt“, sondern nur ,,Vorsicht, 
das Hauptsignal steht auf Halt“ bedeutet, ohne weiteres tiber- 
fahren. Es mufi dies als ein sehr bedenkliches Vorgehen bezeich- 
net werden, da rotes Licht unter allen Umstiinden dem Lokomotiv- 
fihrer ein gebieterisches ,,Halt“ zurafen mifte, das niemals unbe- 
achtet bleiben darfte, Die Verhi&ltnisse werden dadurch noch un- 
sicherer, dafi unter gewissen, hier nicht n&her zu erérternden Um- 
stiinden sogar das -Halt" zeigende Hauptsignal tberfahren werden 
darf, wihrend andererseits auch der Fall eintreten kann, dafi die 
Haltstellung des Vorsignals ihrer Bedeutung als .,Vorsicht, das 
Hauptsignal steht auf Halt* entkleidet wird und tatsachlich ,Halt 
am Vorsignal bedeutet. Nach den englischen Dienstvorschriften 
mut namlich ein auf ,,Fabrt* stehendes Vorsignal gleich nach der 
Vorbeifahrt des Zuges wieder auf .Halt gestellt werden, deckt 
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Abb. 1. Fligel eines 
Hauptsignals. 


Raster Anatrich 
Weaue- Anstrct 
Abb. 2. Fitigel eines 
Vorsignals, 





Abb. 5. 
rd bi Hauptsignal: 
-Freie 

Fahrt". 


Abb. 4. Vor. 


Abb. 3. 
Hauptsignal: 


signal: 
Halt". 


sicht, d 
Hauptsi cael 
stehtauf Halt. 


Wird das Hauptsignal wahrend dieser Zeit aus irgend welchen 
Grinden aus der Fahr-tellang in die Haltstellung zuriickgelegt 
und kommt der Zug infolgedessen vor dem Hauptsignal zum | 
Stehen, so bedeutet die Haltstellang des Vorsignals folgerichtig 
nicht mehr ,,Vorsicht, das Hauptsignal steht auf Halt*, sondern 
«Halt am Vorsignal. 

Die Unterscheidung der Vorsignale von den Hauptsignalen 


also den Zug, so lange er zwischen Vorsignal und Hauptsignal ist, | 


wird auf stark belasteten Strecken auch dadurch erschwert, dafi 
die Fligel der Vorsignale mit den Fligeln von Hauptsignalen 
hiufig an demselben Maste sitzen; der zu einem weiter vorliegen- 
den Hauptsignal gehirige Vorsignalfligel sitzt in diesem Falle 
unter dem Hauptsignalfliigel des gemeinschaftlichen Mastes. 

Die englischen Betriebstechniker sind sich der beiden grofen 
Uebelstinde ihrer Signalvorschriften — kein Unterschied in der 
Lichtfarbe zwischen Haupt- und Vorsignal und Zweideutigkeit in 
der Signalgebung — durchaus bewufit. Wenn sie trotzdem keine 
Abhilfe geschaffen haben, so hat dies im wesentlichen zwei Ur- 
sachen: aufier Griin und Rot gibt es nach ihrer Ansicht keine fir 
das englische Eisenbabnwesen passende Lichtfarbe, und wenn es 
eine gabe, michte man dem Lokomotivftihrer doch nicht zumuten, 
mehr als zwei Lichtfarben unterscheiden zu mitssen. Bei der 
grofen Hitufung von Signalen auf vielen englischen Bahnstrecken 
und der bedentenden Fahrgeschwindigkeit der meisten Schneliztige 
glaubt man, es sei vom Lokomotivfiihrer zu viel verlangt, wenn 
er drei Lichtfarben im Kopfe haben und beachten mtisse. Das 
nach Grin und Rot am meisten geeignete Weifl, das frither auf 
den englischen Bahnen verwandt wurde, will man nicht mehr als 
Signalfarbe zulassen, weil es leicht mit anderen Lichtern an der 
Strecke und auf den Stationen verwechselt werden kann und ent- 
weder Griin und Rot zu sehr tiberstrahit, oder in der nebeligen, 
dunstigen Luft einzelner Gegenden Englands leicht einen Farben- 
ton annimmt, der sich dem Rot nihert. Der rétliche Farbenton 
kénnte zu Verwechslungen mit Rot fihren, die an sich zwar 
meistens ungefahrlich wiren, aber doch unliebsame Aufenthalte 
im Gefolge h&tten. Weis kommt daher, von Ausnahmen abge- 
sehen, nur noch als Riicklicht vor; einige Verwaltungen lassen 
fir die Deckung von Nebengleisen eine Purpurfarbe zu. 

Wenn die erwalhnten Uebelstinde anscheinend nicht zu grofen 
Unzutriglichkeiten auf den englischen Kisenbahnen gefithrt haben, 
so ist dies wohl haupts’chlich der Aufmerksamkeit und Strecken- 
kenntnis der Lokomotivbeamten zu verdanken. Immerhin kann die 
Verwechslung eines auf ,Halt“ stehenden Hauptsignals mit einem 

Vorsignal jederzeit die schlimmsten Folgen nach 

Gee = sich zieben und man ist daher neuerdings bestrebt, 

e dem Lokomotivfiihrer wenigstens die Unterscheidung 
beider Signale zu erleichtern. Insbesondere halt man 
eine Ergiinzung der Nachtsignale am Vorsignal 
durch cin Unterscheidungszeichen ffir erforderlich, 
wogegen der Unterschied zwischen den Tagessignalen 
fir ausreichend erachtet wird, um Verwechslungen 
zu vermeiden, Die Angelegenheit ist dem Ausschu® 
fiir die Bearbeitung der Dienstvorschriften der zum 
Rechnungshofe in London gehirigen Bahnen unter- 
breitet worden. Der Ausschufs hat am 12. Novem- 


poe: ber v. J. einen entscheidenden Beschluti gefatit, in 
Freie ‘dem er erklirt hat, da6 die sogenannte Coligny-Welch 
Fahrt*. Signallampe geeignet wire, das Nachtsignal am Vor- 


signal in der Weise zu erginzen, dais das Vorsignal 

besser von dem Hauptsignal unterschieden werden 
kénne; diese Lampe eigne sich daher zur allgemeinen Kinfihrung 
auf den englischen Bahnen. 

Obgleich wegen der Verschiedenheit der deutschen und eng- 
lischen Signalvorschriften eine unmittelbare Uebertragung der 
neuen Lampenanordnung auf die deutschen Bahnen ausgeschlossen 
ist, erscheint die Angelegenheit doch beachtenswert als Beitrag 
zur Lésung einer wichtigen Frage des Signalwesens. 

Bei der Coligny-Welch-Patent-Sigaallampe wird von der das 


Nr. 17. 


Zentralblatt der Bauverwaltung. 

















= 





Nachtsignal gebenden Lampe durch Spiegelung eine schwalben- 
schwanzfirmig gestaltete weife Fliiche erleuchtet (Abb. 7).*) Die 
weifje Lichtfarbe dient also, wie beim Rticklicht, lediglich als Er- 
kennungzeichen, nicht als Signalfarbe. In einem kastenformigen 
Ansatz a der Lampe 6 (Abb. 8 u. 9) sitzt ein Spiegel c, der das 
Lampenlicht gegen den am tuferen Rande der vorderen Kasten- 


Abb. 9. 





wand hergestellten verglasten >firmigen Ausschnitt d wirft und 
diesen erhellt. Die Lampe wird auf einer Kragstiitze oder mit 
Schrauben an dem Signalmast ¢ befestigt. Zur Herstellung des 
eigentlichen Signallichtes wendet man in Engiand gewohnlich 


+ *) The Locomotive Magazine 1903, S. 354. 
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Linsen an, die ein stetiges Licht geben, das die Dunkelheit gut 
durchdringt, ohne unangenebm ins Auge zu fallen; f ist die Linse, 
Die Coligny-Welch-Signallampe gibt auf 250 m noch ein sehr 
deutliches Unterscheidungszeichen der Vorsignale, auf 400 m ist 
das Zeichen noch eben erkennbar. Aus mittleren Entfernungen 
zwischen 151 und 24) m gesehen entsteht ein sehr bezeichnendes 
Signalbild: ein griines oder rotes Licht von 
on Voies wees einer Mondsichel umklammert, das nicht 
OV = yy leicht mit anderen Signalbildern verwechselt 
- werden kann (Abb. 10). Die Anordnung hat 
Abb.10. Signalbilder. noch den Vorteil, dati das bezeichnende Merk- 
‘ mal des englischen Vorsignals, der schwal- 
benschwanzfirmige Fligelausschnitt, in der Dunkelheit wieder- 
holt wird, so dati dem Lokomotivfthrer ein sehr bekanntes Bild 
vor die Augen tritt, dessen Erkennen nicht viel Nachdenken er- 
fordert. Die Coligny-Welch-Lampe ist vor etwa vier Jahren 
zuerst auf den Markt gebracht worden und zur Zeit in der Zah 
von 20) auf der Grofien Ostbahn und der London, Brighton und 
Siidkiistenbahn, sowie ferner auf der London und Sidwestbahn im 
Gebrauch. Der Preis einer fiir Gas-, Oel- oder Petroleuambeleuch- 
tung eingerichteten Lampe stellt sich auf etwa 55 Mark ab Fabrik, 
Das Anbringen besorgen die Bahnverwaltungen selbst, es ver- 
ursacht keine grofien Kosten; alte vorhandene Lampen miissen be- 
seitigt werden, kinnen aber wenn sie sonst noch brauchbar 
sind — fir Hauptsignale wieder verwandt werden. Die Lampe 
wird von der Firma ,The Lamp Manufacturing Company, 10, 12 
u. 14, Leonard Street, City Road, London E.C.* vertrieben. Der 
etwas hohe Preis der Lampe und das Kleben am Hergebrachten, 
das den englischen Bahnverwaltungen innewohnt, sind bislang 
noch ¢in Hindernis fir cine allgemeine Verwendung des neuen 
Vorsignals gewesen. Nachdem nunmebr der Ausschuf fir die 
Bearbeitung der englischen Dienstvorschriften sich der Sache an- 
genommen hat, ist wohl kaum zu bezweifeln, dafi die eine wich- 
tige Verbesserang des englischen Signalwesens bedeutende neue 
Signalform allgemeiner eingefiihrt werden wird. 


London. Frahm. 


YVermischtes. 


Auszeichoung. Die Technische Hochschule Fridericiana in 
Karlsruhe hat dem Geheimen Baurat J. Stiibben in Kéln wegen 
seiner Verdienste um den Stidtebau die Wiirde eines Doktor- 
Ingenieurs ehrenhalber verliehen. 

Technische Hochschule In Berlin, Dem Professor Walter 
Mathesius ist vom 1. April 1904 ab die in der Abteilung fiir 
Chemie und Hiittenkunde vorhandene zweite Professur ftir Metal- 
lurgie verlichen worden. 

Bei dem Wettbewerb flr dle Umgestaltang der Architektur- 
Abteilung anf der diesjahrigen Grofen Berliner Kunstausstellong 
im Kunstausstellungsgebiude am Lehrter Bahnhof in Berlin warde 
der Ehrenpreis der Vereinigung Berliner Architekten und die 
damit verbundene Ausfthrung dem Architekten Schweitzer in 
Berlin zuerkannt. Der ftir dieses Jahr der Architektur-Abteilung 
zur Verfiigung gestellte Raum ist bedeutend grifier als in den 
Vorjahren, so dafi die diesjiihrige Architektur-Ausstellung ibre 
Vorgingerinnen durch die Zahl der ausgestellten Werke bedeutend 
Obertreffen wird, Eine Ausstellung von Entwirfen aus dem Be- 
reich der preufischen Staatsbauverwaltung wird in besonderen 
Silen untergebracht werden. An die Architektur-Abteilung wird 
sich wie in den letzten Jahren eine Gruppe von kinstlerisch durch- 
gebildeten Innenriiumen anschlietien. 

Vorlesungen fiber Statik der Baukonstruktionen und Festig- 
keitslebre. In meiner Besprechung der Statik der Baukonstruk- 
tionen von G. Chr. Mehrtens auf 8.74 d. Jahrg. ist die beweg- 
liche Fahrbahn den Herren Seifert und Backhaus zugeschricben; 
gemeint ist die freischwebende Fahrbahn, wie sie 1895 beim 
Bonner Wettbewerb von der Firma Harkort zuerst vorgeschlagen, 
einige Jahre spater bei der Trarbacher Brticke und der Kisenbahn- 
bricke in Worms von derselben Briickenbauanstalt zuerst ausge- 
fiihrt worden ist. Das Verdienst, die bewegliche Fahrbahn 
zuerst ausgefiihrt zu haben, kommt Herrn Oberbaurat Professor 
Dr-Qng. Fr. Engesser in Karisruhe zu, der die Unabhangigkeit der 
Forminderungen von Fahrbahn und Haupttragwerk beim Umbau 
der Glastriigerbriicke 1854 meines Wissens als erster verwirklichte. 

Darmstadt. Th. Landsberg. 

Eine Schulbauausstellang in Hamburg veranstaltet die Lehrer- 
vereinigung zur Pflege der knstlerischen Bildung in Verbindung 
mit dem Schulbautenausschusse der Hamburgischen Schulsynode 
vom 7. bis 20. Mai d. J. in der Kunsthalle daselbst. Die Ausstellung 
will ein Bild des gegenwirtigen Standes der Schulbaukunst liefern 


und in weiteren Kreisen Interesse erregen fiir ein Gebiet der 
Kunst, das denselben bisher weniger vertraut gewesen ist, Eine 
Reihe von Vortrigen wird Zweck und Ziel des Schulbaues von 
verschiedenen Gesichtspunkten aus behandeln, Gleichzeitig soll 
Gelegenheit gegeben werden, das in Deutschland Entstandene mit 
einzelnen vorziiglichen ausliindischen Mustern zu vergleichen. Fitr 
Benutzung der Riumlichkeiten, Beaufsichtigung und Versicherung 
werden den Ausstellern in Hamburg keine Kosten erwachsen. 

Die Vorfihrang von Lichtbildern bebandelt eine kleine Schrift 
von Franz Fiirstenberg,*) Dozenten an der Humboldt-Akademie 
in Berlin. Die Bedeutung und der belehrende Wert von Lichtbild- 
vorfihraungen steht aufier Frage. Die Fiirstenbergsche Schrift 
verdient deshalb die Beachtung aller technischen und Kunstvereine, 
deren Vortragsveranstaltungen ohne Lichtbilder kaum mehr zu 
denken sind. Der Verfasser, der auf eine fiinfzehnjaihrige Erfah- 
rung verfigt, gibt zanachst die Entwicklung des neuzeitlichen 
Lichtbildwerfers aus der laterna magica, die zuerst von dem 
Jesuitenpater Athanasius Kircher, dem Erfinder des Brennspiegels, 
gebaut wurde. Es wird alsdann tiber die vorteilhaftesten Licht- 
quellen Auskunft erteilt und eine vollstindige Anleitung ftir die Vor- 
fihrung von Lichtbildern gegeben. Zahlreiche Abbildungen dienen 
zum bessern Verstindnis des knappgefafiten Textes. Auferdem 
sind praktische Ratschlige fir die Beschaffung von Bildwerfern 
gegeben, deren Preise gleichzeitig vermerkt sind. 

Zor Hausschwammfrage., Auf Seite 600 d. Jahrg. 1003 d. BL 
berichtet Herr Professor P. Hennings ttber das Vorkommen des 
echten Hausschwammes an lebenden Biiamen und vertritt die An- 
sicht, dati der Schwamm mit dem frischen Holze aus dem Walde 
in Neubauten eingeschleppt werde. Fir uns Techniker handelt es 
sich daram, dem Schwamm vorzubeugen und, falls dies nicht ge- 
lungen ist, darum, ob die Schald dem Holzhindler bezw. Zimmer- 
mann beigemessen werden kann oder ob sie auf Fehler in der 
Banausfihrung zuriickzufthren ist. Die Kntdeckung non, dafi 
wirklich in frischem Holze Pilzfaden vorkommen, welche sich 


*) Die vertéiryag von Lichthildern. Kurzgefatite Be- 
schreibung der notwendigen — nebst Anweisung fiir ihre 
peered Handhabung. Von Franz Filratenberg. 1. Heft der 

andreichungen fir Volks- und Familienabende, herausgegeben 
im Auftrage des deutschen Vereins far lindl, Wohlfahres- und 
Heimatpflege. Berlin 144. Verlag von Sohnreys Dorfboten, 545, 
in 8° mit zahlreichen Abbildungen, Geh, Preis 1 .#. 
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nach dem Absterben des Holzes unter giinstigen Verhiltnissen 
weiter entwickeln, wiirde auf den ersten Blick vielleicht 2u der 
Ansicht fibren, dai wegen der doppelten Miglichkeit weder der 
Holzhindler noch der Techniker als die zweifellos Schuldigen nach- 
gewiesen und yerantwortlich gemacht werden kinmaten. Mit einer 
solchen Auffassung stehon aber die technischerseits gemachten Er- 
fahrungen in Widerspraoch. Denn einerseits bilden sich, ebenso 
wie auf einem neven Holazementdache alsbald ein Graswachs ent- 
steht, auf allen ungesehfitzten Hilzern, die dauernd im dunkeln 
mit eingeschlossener dampfgesittigter Luft in Berithrung steben, 
im Lanfe der Zeit Pilzwucherungen, die es zerstOren, gleichviel ob 
es gesund oder pilzkrank aus dem Walde gekormmey ist. Ander- 
seits ist der einwandfreie Nachweis, defi trockene Hilser, die 
trocken gelagert waren, vom Schwamm angegriffen worden seien, 
noch von niemandem erbracht worden. Regelmifig wurde die 
Rolle, die dabei das aus der feuchten Luft niedergeschlagene 
Wasser spielte, tibersehen. Die Trockenheit bildet also einen voll- 
kommenen Schatz und die Feuchtigkeit ein sicheres Erzeugungs- 
mittel bei der Pilzentwicklung. Ein vom Beobachter unabhingiger 
Beweis fir diese beiden Behauptungen iit sich schwer beibringen, 
Ich kann tich dabei nur auf meine Reobachtung berufen, dai} ich 
seit langen Jahren jeden Fall von Schwammschaden und Feuch- 
tigkeit in Wohnungen sorgfiltig untersucht und dabei ausnahmslos 
an alten feuchten Stellen irgendwelche Pilzentwicklung vorgefunden 
habe, wibrend ich solche an trocknen Stellen, die auch nicht von 
feuchter Luft bestrichen warden, niemals finden konnte, Ich 
schlieSe daraus, dat} uach die Schwammentwicklang durch eine 
vorsichtige Bauweise unter allen Umstinden, mag das Holz vom 
Walde her oder von Sporen durch Ansteckung bedroht sein, sich 
verhiten 14fit und dai die Schuld fir etwaigen Schwammschaden 
daher woh! in den meisten Fallen dem Bauherrn beizumessen ist, 
der den Unternehmer zwingt, falls er Auftriige erhalten will, die 
Gefahren einer ungenilgenden Austrocknung des Baues auf sich 
zu nehmen. Anders wiirde die Sache legen, wenn es der Pilz- 
forschung gelinge nachzuweisen, dafi das aus bestimmten, ver- 
seuchten Waldungen staromende Holz unter gieichen Verbiltnissen 
upeweifelhaft leichter vom Schwamm befallen wtrde, als anderes 
gesondes Holz. Wenn einzelne grifiere Baupolizeibehorden sich 
entschliefen wollten, eine zeitlang cine Statistik tiber die in ihrem 
Bezirk vorgekommenen Schwammschiden zu filiren, wobei in jedem 
Falle die Ursache der Feuchtigkeit, die Bezugsquelle und Her- 
kunft. des Holzwerks, die Daner der Bauzeit und sonstige wichtige 
Fragen zu beantworten wiiren, so wiirde sich nicht nur die Még- 
lichkeit und der Umfang einer etwaigen Waldansteckung, sondern 
auch eine Reihe sonstiger Finwirkungen auf die Entstehung des 
Schwamms nachweisen lassen. Besonders kédunte auch die tech- 
nisch sehr wichtige Frage entschieden oder doch weiter aufgeklirt 
werden, wo die Grenze der notwendigen, bis jetzt nur nach ihrem 
gesundheitlichen Einflufi bemessenen Austrocknungszeit, die nicht, 
ohne gegen die ,Regeln der Baukunst“ zu verstoben, untersebritten 
werden darf. fir das Holz liegt. — Die Pilzforschung hat uns cine 
feste Grundlage fir die Beurteilung der Schwammgefahr gegeben, 
an den Technikern ist es jetzt, auf diesem Boden weiter 2n ar- 
beiten; denn fiir technische Fragen scheint der Pilzforscher sich 
wenig zu erwirmen. Ich fibre nur als Beispiel an, dati, soviet 
ich habe feststellen kiénnen, keiner derselben bisher das dem 
Techniker wohlbekannte Anzeichen beginnender Schwammgefahr, 
namlich die ldnglichranden hellen Flecken um die Nagelképfe in 
den Dielungen, auch nur mit einem Worte erwiihnt hat, Ferner 
ist die Einwirkung des Feuchtigkeitsgehaltes eingeschlossener Luft 
auf das Holz, also gerade der springende Punkt in der ganzen 
technischen Schwammfrage, nur sehr oberflichlich behandelt. Der 
Grad der Sattigang der Luft ist fiir den Schwamm so wichtig, 
dati der Pilz in einigermatien trockener Luft bekanntlich binnen 
kirzester Zeit abstirbt und dafi er ttberhaupt nur dadurch zatage 
treten kann, dafi er seine Faden und Sprossen so dicht zu einem 
Geflecht zusammenballt, dai die eigene Wasserverdunstung sie 
stets mit einer Hillle feuchter Luft umgibt. Die Pilzfiden folgen 
daher, sobald sie nicht mehr durch die Porenfeuchtigkeit des be- 
wohnten Kérpers geleitet werden, steta der Strimung der feuchten 
Luft, weil in ungesittigter Luft der zarte wasserreiche Flanm der 
vorauswachsenden Sprossen alsbald verdorren wiirde, Die Be- 
hauptung, dai) der Hausschwamm die Feuchtigkeit in trockene 
Ritume tragen kine, ist daher auch sehwerlich zutreffend; es 
wird hichstens eine Verstlirkung der bereits yorhandenen Feuch- 
tigkeit durch Verdichtung derselben in dem Pilzgewebe state- 
finden, Denn wo Luft in Bertihrung mit fenchten Bauteilen ein- 
geschlossen bleibt, siittigt sie sich alsbald mit Wasserdampf, der 
dann naturgemaf} auf der feuchten Oberfliiche der zarten Pilz- 











sprossen sich niederschl4gt und dann im Verhiiitnis des Verbrau- 
ches der Pflanze sich aus der feuchten Umgebung stets wieder 
ergiinzt. Der Pilz kann also betrachtliche Mengen von Feuchtig- 
keit aus der gesittigten Luft aufoehmen und es ist nur eine 
natirliche Erscheinung, wenn er diese dann sogar zu ,Tranen* 
ansammelt. Entnébme der Pilz nicht seine Feuchtigkeit aus der 
Luft, so mite er ahsterben, wenn die angebliche Wasserzufuhr 
durch die vom Pilzherde ausgehenden Jangen Stritnge abge- 
sehnitten wiirde. Das ist aber m. W. noch von keinem Forscher 
behauptet worden, vielmehr lebt der Pilz auf dem trockven Holze 
ruhig weiter, so lange er von gesittigter Luft amgeben bleibt, 
Der Techniker hat daber, gleichviel ob das Holz vom Walde 
oder durch Sporen angesteckt wird, bei gendgender Bauzeit und 
Baumitteln es in der Hand, durch Verhtiitung einer lingere Zeit 
dauernden Absperrung von feuchter Luft die Entstehung von 
Schwamm zu verbindern. Im iibrigen liegt kein Grund vor, 
solange nicht der zwingende Beweis erbracht ist, dat} abnlich wie 
angeblich der Tierkorper schon bei Lebzeiten seine Leichenfauna 
in sich triigt, auch jeder gesunde Baum seine spiiteren Zerstérer 
bereits in sich birgt, die bewihrte Ansicht aufzugeben, dat) die 
Uebertragung hauptsichlich durch Sporen erfolgt, da diese tiberall 
dahin, wohin der Staub gelangen kann, ebenfalls eindringen kinnen, 
Hildesheim, Moormann, Baurat. 
Kin neues Zeichenviereck. im Anschiufi an die im Jahrgany 
1901 4. Bl auf S. 446 und 538 gebrachten Zeichendreiecke und 
-Vierecke zum Auftragen gewisser Neigungen beschreiben wir im 
folzenden noch ein Viereck, das mit Vorteil Verwendung finden 


kann. Wir gehen zonichst von einem Dreieck A BC (Abb. 1) mit 
: 1 1 
den Winkeln «, ¢ und » aus, setzen tg «= —; tg S==— und er- 
™ * 
tga + tes met 


haiten tg » = — tgia + 3) = : Ferner findet 


teetgs— 1 Laan 
man fiir die trigonometrischen Tangenten der Unterschiede dieser 
drei Winkel die Gleichungen 


n 
tg (« — sp = 


m ‘ ee 2m — F a 
; te (y — a) = 
cy : 2m+ta a nt 
n+ 2inn — 1 


20 + wm — vn? m 


1+ ma 
and tg fy — s1= 


Wir entnehmen hicraus, 
daf sich bei jedem Dreieck 
sechs verschiedene Neigun- 
gen herstellen lassen, die aus 
den Dreieckswinkeln and 
ihren Unterschieden folgen. 
In gleicher Weise ergeben 
sich bei einem Viereck zen 


rid 





™m 7 


Abb. L. Abb. 2. 


wih = 1) : _ 
2 verschicdene Neigungen. 


Setzen wir in obige Formeln m = 1, so erhalten wir die Gleichangen: 


und allgemein bei einem n-Eck 


l 1+ n 
tga=Ii;tewsr stry= . 
" . 1—a 
et , ] 1 ( ' w 4+ 2n—1 
y (a — os 3 te fy —— «) om wt te {y = 
Ela A +t 6 e) Ri; ) 14+2n nt 
Fir » = 15 und » = 2 erhilt man die Werte 
. 1 1 i7 
n 14 1; +—5; —; 15; 
is S 7 
i 1 
H 2 I; tr—S—2 2; 7. 
2 "$ 


Auf Grand dieser Angaben kdnnen zwei Dreiecke mit vor- 
stehenden Neigungen hergestellt werden, Fiigt man aber zwei 
solcher Dreiecke zusammen, so entsteht das in Abb. 2 darygestellte 
Viereck, welches aufier den erwibnten Neigungen noch dicjenige 
you 7:4 bei © and einen rechten Winkel bei 4 aufweist. Dieses 
Viereck kann beim Auftragen von Querschnitten sowohl fiir Erd-, 
als auch fir Mauerarbeiten zweckmathig benutzt werden. 

Saarbritcken. Paller, Ing. 
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Aus der Tiitigkeit der preufischen Wasserbauverwaltung. 


Vom Geheimen Baurat Sympher in Berlin. 


Die Ziele der Was- 
serbauverwaltung sind: 
Nutzbarmachung 
der Vorteile, die das 
Wasser bietet, und 
Abwehr der Scha- 
den, die das entfes- 
selte Element her- 
beifihren kann. So 
besteht die Tatigkeit 
des Wasserbaumeisters 
teils in friedlich schaf- 
fender Arbeit, teils im 
Kampf mit den Elemen- 
ten, mit Wasser und 
Luft, mit Wellen und 
Wind. Arbeit und Kampf 
fallen aber nicht allein 
der Wasserbauverwal- 
tung zu, vielmehr wirkt 
sie auf wichtigen Ge- 
bieten in friedlichem 
Kinvernehmen mit an- 
deren Verwaltungen zu- 
sammen, so vornelin- 
lich mit dem Landwirt- 
schaftsministerium, dem Handelsministerium, dem Reichsamt des 
Innern und dem Reichsmarineamt. Aus naheliegenden Griinden 
wird ein besonders inniger Anschlufi an den Herrn Finanzminister 

gesucht. 

Sehen wir uns nun das Feld der Titigkeit selbst an, die sich 
in zwei Hauptteile, den Secbau und den binnenlindischen 
Fluff- ond Kanalbau, scheidet. 








Abb. 1. ‘Leuchtturm auf Helgoland. 





Abb. 2. Plan der Emsbefeuerung. 


Eine Uebersicht tiber den preutiischen Seebau wird sich am 
leichtesten bei der Begleitung eines in der Nordostseefahrt be- 


*) Am I, Februar d, J. folgte Seine Majestit der Kaiser einer 
Einladung des Herrn Ministers der Offentlichen Arbeiten zur 
Abendtafel, Im Anschlufi an diese fand in thnlicher Weise, wie 
im Vorjahre Uber Sicherungen des Kisenbabnbetriebes, so in diesem 
Jahre ein Vortrag tber Wasserbau statt unter Bezugnahme auf 
Pline und Modelle, die von der preutiischen Wasserbauverwaltung 
in St. Louis ausgestellt werden sollen. Zahlreiche Lichtbilder be- 
werner die miindlichen Ausfilhrungen, denen cine ecingehende 

ichtigung der im grofen Saale und den Nebenrilumen aufge- 
stellten Ausstellungsgegenstinde folgte. Auf besonderen Wunsch 
wurde die Vorfithrang withrend der folyenden Tage nochmals 
wiederholt, so vor Seiner Kaiserlichen und Kéniglichen Hoheit, 
dem Kronprinzen, den Prinzen und Prinzessinnen des Kéniglichen 
Hauses, Mi liedern des Landtags und anderen geladenen Gasten. 
Wir geben hier den Vortrag in etwas gektirzter Form unter Bei- 
fiigung einiger der vorgefiihrten Bilder wieder. 


| 
1 


! 





schiftigten Dampfers gewinnen lassen. Der Dampfer kommt 
gerade mit einer Ladung Erze vom Ofotenfjord und will sie in 
Emden lschen. Abends niihert er sich der Kiiste, und sorgfiltig 
halt der Schiffer Ausschau nach Landmarken oder Leuchtfeuern, 
denn er bedarf jetzt genauerer Ortsbestimmungen, als sie das 
tigliche astronomische Besteck zu bieten vermag. Das erste Wabr- 
zeichen bei eingetretener Dunkelheit sendet ihm cin Feuer, das 
zwar auf diese Entfernung nicht unmittelbar gesichtet werden 
kann, das sich aber doch am Horizont wie ein regelmaflig schnell 
wiederkebrender Blitz kennzeichnet. Es ist das neue elektrische 








Abb. 3. Autienhafen von Emden. 


Feuer auf Helgoland (Abb. 1}, das bei einer Lichtstarke von 
$) Millionen Hefner-Kerzen in seiner Sichtweite bei klaren Nichten 
nur durch die Krémmung der Erde begrenzt ist. Schiffe, die sich 
Helgoland bei Nacht nihern, erblicken das Feuer so, wie es die 
Abbildung zeigt. Ohne Schwierigkeit wird nun das Feuerschiff 
von Borkumriff angesteuert, und in Sicht des Feuers von Schier- 
monnikoog geht es in fast siidlicher Richtung weiter, bis der 
Dampfer in einen der festen Leitsektoren des nenen elektrischen 
Leuchtfeuers auf Borkum eintritt, Die weitere Fahrt ist auch 
bei Nacht eine durchaus sichere, denn das Aufienfahrwasser der 
Ems ist nach dem Otterschen System in vollkommener Weise be- 
zeichnet (Abb. 2). Der Dampfer fahrt in einem der beiden festen 
Leitsektoren des Borkumer Feuers durch die Westerems oder das 
Hubertgat. Bei jeder Abweichung aus dem richtigen Fahrwasser 
nach Backbord oder Steuerbord gelangt er in Warnungssektoren, 
die durch Blitze mit gerader oder ungerader Anzahl gekennzeichnet 
werden, und wird dadurch veranlafit, schleunigst in den festen 
Leitsektor zurtickzukehbren. Hat er sich der Insel] Borkum bis 
auf kurze Entfernung genahert, so gelangt er, unterstiitzt durch 
das Quermarkenfeuer auf Rottum in den festen Leitsektor des 
62m hohen und 2] Seemeilen sichtbaren Leachtturms von Kampen, 
fihrt an den beiden Leuchtbaken auf dem Randzel voriiber und 
erreicht endlich, stets geftlhrt in festen Leitsektoren mehrerer 
Leitfeuer ein neues, durch Leuchtbojen bezeichnetes Fahrwasser, 
das um die Knock herum nach Emden fihrt. Die letzte Richtung 
auf die Einfahrt des Aufenhafens wird durch ein Richtfeuer — 
zwei Feuer in Linie — angegeben, Kleinere Hafen- und Schleusen- 
lichter geleiten das Fahrzeug sodann in den eigentlichen Hafen, 
Da der Dampfer einen erheblichen Tiefgang hat, so kann er die 
Emder Seeschleuse nicht durchfahren und muti im Aufienhafen 
seine Ladung lischen. 

Der Emder Scehafen ist gelegentlich der Herstellung des Dort- 
mund-Ems-Kanals auf Staatskosten vollstiindig neu ausgebaut. Er ist 
for die gréfiten Fahrzeuge zuginglich und mit allen Einrichtungen 
zum schnellen Lischen und Laden eingerichtet. Man sieht aber 
auch noch die alte Werft, die der Grote Kurfilrst dort anlegte, 
als er Emden zum Stiitzpunkt der brandenburgischen Flotte 
machte. Der Schiffsverkehr hat sich im Kin- und Ausgang von 
300000 Registertonnen im Jahre tS auf 2 Millionen im Jahre 
1903 gesteigert, und zeitweise ist der Hafen schon vollkommen 
mit Schiffen belegt (Abb, 3). In der nichsten Zukunft ist eine 
weitere erhebliche Verkebrszunahme zu erwarten, denn die neue 
billige Wasserverbindung iibt allmihlich Anzichungskraft auf die 
Industrie aus. So werden zur Zeit eine Werft, eine Brikettfabrik 
und andere grésere Anlagen in Emden errichtet, die auch belebend 
auf den Dortmund-Ems-Kanal einwirken werden. 

Im Hafen von Emden ist die Erzladung an die nach Dort- 
mund gehenden Kanalkiihne abgegeben — friher ging das schwe- 
dische Erz s&mtlich fiber Rotterdam in das rheinisch-westfillische 
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Industriegebiet — und Kohlen sind neu eingenommen, um nach 
Konigsberg und Memel beférdert zn werden, Von dem Zu- 
sammenwirken des Kaiser Wilhelm-Kanals und des Dortmund- 
Ems-Kanals hatte man einen lebhaften Giiteraustausch zwischen 
Die giinstige Wirkung des Kaiser Wil- 


Ost- und Nordsee erhofft, 





ee 


helm-Kanals auf die deutsche Kfistenschiffahrt hat sich alsbald in 
befriedigender Weise gezeigt; dagegen hat der wirtschaftliche 
Niedergang der letzten Jahre den Giiteraustausch Emdens mit der 
Ostsee etwas gehemmt. Wie jedoch die bereits angefithrten Zahlen 
und namentlich der Verkehrs-Aufschwung des letzten Jahres zeigen, 
dirfte schon in der niichsten Zeit das Zasammenwirken der beiden 
neuen Kaniile die auf sie gesetzten Erwartungen voll recht- 
fertigen. 

Die Fahrt nach der Ostsee (Abb. 4) treten wir am Tage an 
und sind daher in der Lage, einen der grofien Seebagger zu sehen, 
mit dem das Fahrwasser 
der Aufenems bis auf 1m 
unter ordinirem Hochwas- 
ser vertieft wurde und nun- 
mehr in dieser Tiefe erhal- 
ten wird, Bei dieser Ge- 
legenheit mdgen noch eini- 
ge andere Bagger verschie- 
dener Bauart angeftihrt 
werden, so ein zweiter 
Eimerbagger mit daneben 
liegendem Spitlschiff, das 
den gebaggerten und mit 
Wasser zu flfissigem Brei 


gemischten Boden in 
schwimmenden Réhren an 
Land driickt dann ein 


Greifbagger und endlich 
der Spil- und Hopperbag- 
ger ,Seegatt~ (Abb. 6), der 
bei geeignetem Boden bes- 
ser als ein Eimerbagger 
in bewegtem Wasser zu 
gebranchen ist, sich selbst 
volllidt und dann die 
Ladung auch selbst in 
See ffihrt und dort aus- 
klappt. 

Der Dampfer steuert 
nun wieder Borkamriff- 
Feuerschiff an, aft es 
dann einige Seemeilen an 
Backbord und wendet sich 
scharf Ostlich, zwischen Helgoland und dem Weserfeuerschiff hin- 
durchfahrend. Wellen und Wind greifen an vielen Stellen die 
Ufer der Inseln und des Festlandes an und zichen, wenn kein 
Schutz gewihrt wird, Stick fiir Sttick des festen Landes in die 
nasse Flat, Beispiele davon sind unsere Nordseeinseln. deren all- 
mihliche Verkleinerung an ungeschiitzten Stellen tiglich beobachtet 
werden kann, wenn auch die Behauptung von fritherer gewaltiger 
Gréfte mancher jetzt kleinen Insel in das Reich der Fabeln zu ver- 
weisen sein diirfte. Besonders auffillig ist die Zerstérung in Hel- 
goland. Hier gilt es, den Angriff der Wellen gegen den weichen 
Felsen abzuwenden. Ein Anfang dazu ist an einer besonders 
Stark verwitterten Stelle gemacht. Hier ist eine 65 m lange 


Abb, 5, Westkiiste Schleswig-Holsteins, 
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Mauer errichtet (Abb, 7), die trotz der Srtlichen Gefahren und 
Schwierigkeiten ohne Unfall vollendet werden konnte und demnitchst 
den Fufi einer sich natiirlich herstellenden Bischung bilden wird. 

In abweichender, den Verhiiltnissen angepafiten Weise werden 
auch die tibrigen Nordseeinseln und selbst die kleinen Halligen der 


Abb, 4. Uebersichtskarte der 
Leuchtfeuer an den dentschen 


Kisten. 
@ Leuchtfheunr, 






Westktiste Schleswigs, diese letzten Ueberbleibsel grotierer Inseln 
oder einst zusammenhingender Marschen geschiitzt (Abb. 5). Das 
Wattenmeer der schleswigschen Westklste umfaiit eine Fliche 
yon 2000 qkm. Ein grofier Teil desselben bildete noch ver wenigen 
Jahrhunderten weite, durch Deiche geschiitzte Niederungen. Die 
Deichverbinde haben ihr Land nicht mit ausreichenden Mitteln 











- Schutzmauer auf Helgoland, 


geschiitzt, auch wohl nicht schtitzen kénnen, so dati der Stat 
helfend eingreifen mufite. Dieser begniigte sich aber jetzt nicht 
mit einer Verteidigung der Kiiste, sondern ging schon im ver- 
gangenen Jahrhundert durch Eindeichung reifer Wattflachen an- 
griffsweise gegen die See vor. An einzelnen Stellen wurden vor- 
liegende Inseln durch Diimme mit dem Festlande verbunden, diese 
unterbrechen den Kilstenstrom und zwingen ibn, die mitgefiihrten 
Schlickmassen fallen gu lassen, die ihren Schutz wieder an dem 
Damme finden, So erhdht sich allmahlich das Watt, und die Er- 
héhung wird kiinstlich geférdert, bis das Land durch Kindeichung 
den nagenden Wirkungen der See entzogen werden kann. Auf 
diese Weise sind bisher mit geringen Mitteln auf friedlichem Wege 
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weite Flichen der landwirtschaftlichen Ausnutzung gewonnen 
worden. 

Inzgwischen sind wir an der Wesermiindung voriiber und in 
die Elbemtindung eingelaufen (Abb. 4). Der berihmte Rotesand- 
Leuchtturm blieb in weiter Entfernung an Steuerbord liegen. | 







Abb. 8. Von der Diine tiberschiitteter Wald. 


LB ew see 
Abb. 9. Ausgewehter Kirchhof auf der Kurischen Nehrung. 


Abb. 10. Kiefernbesteck. 





S pam ee een angen Tae tees 
Abb. 11. Querschnitt durch die Kurische Nehrung am Kirchhof von 


Alt-Nidden in der vorherrschenden Windrichtung (Juli 1899). 


Leider kinnen wir die Unterweserkorrektion, das Meisterwerk | 


Franzius', durch das er Bremen wieder zur Seestadt gemacht hat, 
ebensowenig besichtigen, wie die gewaltigen Hafenanlagen von 
Hamburg und Bremerhaven, an denen sich die Tatkraft der alten 
Hansa erneuert hat, und von wo zum Ruhme der eigenen Vater- 
stadt und des gemeinsamen deutschen Vaterlandes die prachtigsten 
Dampfer in die Welt hinausgehen. 

Der Funkspruchstelle in Kuxhafen wird die Vorbeifahrt des 
Dampfers gemeldet, und dann lauft er bei Nacht in den Kaiser 
Wilhelm-Kanal ein, dessen in der Welt cinzig dastehende Beleuch- 
tung es dem Seeschiff gestattet, seinen Weg auch bei Dunkelheit 
ungehemmt fortzusetzen. Morgens bei Holtenau an der priichtigen 
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Kieler Fohrde erreichen wir die Ostsee. Auch im Leuchtfeuer- 
wesen der Ostsee sind manche Verbesserungen in den letzten 
Jahren ausgefiihrt worden. In aihnlicher Weise wie an der Ems 
wurde die Flensburger Féhrde befeuert, und im Staatshaushalt 
fiir 1904 sind die Mittel far Vervolistindigung der nach ahnlichen 
Grundsiitzen angeordneten Befeuerung des Kleinen Belt vorge- 
sehen. In Fehmarnbelt wird das neue Feuerschiff und von weitem 
der neue Leuchturm auf Staberhuk erkennbar, bei dem der von 
England tibernommene Apparat des friiheren Helgoliinder Feuers 
wieder Verwendung gefunden hat. Bezeichnend ftir die inzwischen 
in der Leuchtfenertechnik gemachten Fortschritte ist, dai das 
Helgolinder Feuer friher 10 Tausend, jetzt, wie bereits erwihnt, 
30 Millionen Hefner-Kerzen stark ist. — Allmiilich ist es 
wieder dunkel geworden und der Dampfer nithert sich dem Leuch- 
turm von Arkona, dessen neues Licht ungefihr ebenso stark wie 
dasjenige Helgolands ist und bei klarem Wetter von der gegen- 
tiberliegenden schwedischen Kiiste gesichtet werden kann. Vorbei 
gebts an Adler Grund geradeswegs auf Rixhéft zu. An Steuer- 
bord befindet sich die Oderbank, zu deren Bezeichnung durch ein 
festes, vielleicht nach Art des Rotesand-Leuchtturms zu erbauendes 
Feuer Vorarbeiten getroffen werden. Weiter siidlich bleiben 
Swinemiinde und Stettin liegen, deren neue Befeuerung durch ein 
ffir St. Louis bestimmtes grofies Modell veranschaulicht wird. Zur 
Unterstiitzung des Feuers in Rixhéft soll in diesem Jahre ein 
solches auf der Stilodine dstlich yon Leba errichtet und damit die 
letzte Liicke an der hinterpommerschen Kfiste ausgefiillt werden. 

An der Ost- und Nordsee hat der Staat in neuerer Zeit Hifen 
zu verschiedenen Zwecken, insbesondere auch sum Schutze der 
Fischerboote, erbaut. Hier sind zu nennen Geestemiinde mit 
seinen grofiartigen Fischversteigerungshallen fiir die Hochsee- 
fischerei, Satinity, der Endpunkt der deutsch-schwedischen Post- 
dampferlinie, Leba, der im Herbst vollendete Hafen von Stolp- 
muinde und der im Bau befindliche Fischereihafen in Neu- 
kuhren an der samlandischen Kiste. 

Von Rixhdft nimmt der Dampfer Kurs auf Pillau und liuit 
hier in den neuen Seekanal nach Konigsberg ein. Dieser, in den 
Jahren 1890—1903 erbant, hat im Haff von Pillau bis zur Pregel- 
miindung eine Lange von 33 km und einschlieflich des vertieften 
Pregels eine solche von 40 km. Die Wassertiefe betrigt 6,5 m 
bei Mittelwasser. Der Kanal ist im allgemeinen in solcher Nahe 
des ndrdlichen Haffufers angelegt, dafi zu seinem Schutz nur ein 
Kanaldamm an seiner Stidseite nétig war. 

In Kinigsberg lischt der Dampfer einen Teil seiner Kohlen- 
ladung und nimmt daffir Getreide ein, setzt aber zuniichst, tber 
Pillau zuriickkehrend, seinen Weg noch weiter nach Osten fort, 
um in Memel den Rest seiner Kohlen zu ljschen. Dabei bietet 
sich Gelegenheit, eine weitere Art des Uferschutzes an der See 
kennen zu lernen; den Diinenbau. 

Die aus leichtem Flugsande bestehenden Diinen umsdumen 
den Strand langer Strecken des Festlandes und der Inselu, insbe- 
sondere auch der Frischen und Kurischen Nehrung. Der lose 
Sand wird durch den Wind in Bewegung gesetzt; er begriibt 
Wilder und Hituser, verflacht die Hifen und Flufilaufe und ver- 
wildert die Kiiste. Abb. 8 zeigt, wie eine Dine einen Wald dber- 
schiittet. Aber auch Wohnstatten, Dirfer und Kirchhdfe werden 
begraben, und wenn nach vielen Jahren die Ditne noch weiter 
gewandert ist, kommen sie an der Luvseite zerstért wieder zum 
Vorschein; so ist auf Abb. 9 das Wiederauftauchen eines frither 
verschiitteten Kirchhofes auf der Kurischen Nebrung dargestellt. 
Man ist seit langem bestrebt, die Diinen an ihrer Stelle festzu- 
halten. An der Ostsee hat im Jahre 1794 der Danziger Kranmeister 
Stren Bjirn, ein Dine von Geburt, den Grund zu einem regel- 
rechten Ditnenbau gelegt. Man unterscheidet Vordiinen und 
Binnen- oder Wanderdfinen (Abb. 11). Die kleinen Vordtinen 
haben den wichtigen Zweck, die Kitste durch Ausbildung eines 
gleichmafigen Strandes zu sichern. Ihre Erhaltung ist demnach 
von grofier Bedeutung. Der Binnendiinenbau sichert den Land- 
besitz und die Wobhnstiitten, die vielfach unmittelbar hinter den 
Binnendfinen liegen, Er schfitzt auch die Hafen und Binnen- 
gewilsser yor Versandung, Die Befestigung der Vordiinen ge- 
schieht in der an der preufiischen Ostseekilste tiblichen Weise 
ausschliefilich durch Sandgras, die Festlegung der Binnen- oder 
Wanderdinen durch Anpflanzung von Wald, und zwar wird an 
der Windseite die kleine und langsam wachsende Bergkiefer, an 
der Leeseite die schneller wachsende, aber die Nadeln leichter 
verlierende gemeine Kiefer gepflanzt. Die ebene Flache zwischen 
Vor- und Binnendfine, ,Palwe* genannt, wird mit Erlen, Birken 
und dergl. besetzt. Kin Kiefernbesteck, dessen Pflinzlinge spiiter 
einen prichtigen Wald bilden werden, ist in Abb, 10 vorgefihrt. 
Die Befestigungen, die an den Binnendinen vorgenommen werden. 
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haben indes nicht den Zweck, Ertrige zu erzielen, sondern nur 
den Flugsand zu befestigen und das Wandern der Dine zu ver- 
hindern. Der Dinenwald ist ein Schutz-, nicht ein Nutzwald. 

Inzwischen ist der Dampfer in die Nuhe von Memel gekommen 
und liuft in den Hafen ein, der durch die in den letzten Jahren 
verlangerte Sidermole vor Versandung und allzu starkem Seegang 
geschiltzt ist, — 


So verlockend es sein wirde, noch linger beim Seebau zu ver- 
weilen, so zwingt doch die Zeit, sich dem andern Hauptzweige 
des Wasserbaues, dem Fluf}- und Kanalbau, zuzuwenden. Die 
Aufgaben des Wasserbaumeisters im binnenliindischen Flufi- und 
Kanalbau sind wesentlich andere, als an der See wnd der auch 
hier nicht zu vermeidende Kampf mit den Elementen vollzieht 
sich in abweichender Gestalt. 

In Kosel an der oberen Oder hat die preufische Wasserbau- 
verwaltung im Jahre 1595 einen mit den neuesten Einrichtungen 
versehenen Binnenhafen angelegt. Hauptslichlich kommen Kohlen 
zur Verladung, die mit der Eisenbahn herangefahren und dann zu 
Schiff weiter nach Pommern, nach Brandenburg und Berlin ver- 
sandt werden. Der Verkehr hat sich trotz mancher Schwierig- 
keiten, die das Fahrwasser der Oder noch bietet, so gehoben, dai 
bereits eine Vergrifierang des Hafens vorgenommen werden mufite 
and eine nochmalige Erweiterung bevorsteht. 

Wenn man alle Freuden und Leiden eines Stromes kennen 
lernen will, so mufi man einmal die Oder befahren. Begleitet 
man zu dem Zweck einen Schleppzug, der von Kosel nach Berlin 
Kohlen bringen soll, so gelangt man zuniichst auf die Strecke der 
Oder, die bis zur Neifiemtindung kanalisiert ist, weil selbst das 
regulierte Fahrwasser nicht gestattct haben wiirde, grofie, den 
BedOrf ,issen der Neuzeit entsprechende Kahne zu tragen. Durch 
azwilf bei Hochwasser und Frost niederzulegende Nadelwehre, die 
neben den Schiffsschleusen angelegt sind, ist bei Niedrigwasser 
tiberall eine Fabrtiefe von wenigstens 1'/, m hergestellt. Die Fahrt 
auf der kanalisierten Strecke geht demnach, wenn auch durch die 
Schleusen verlangsamt, ohne Aufenthalt von statten; ein solcher 
tritt indes hdufig dann ein, wenn die Schiffe an der Mindung der 
Glatzer Neilie auf die unkanalisierte, aber durchweg regulierte 
Oder fbergehen. Hier liegen bei Niedrigwasser oft 
handerte von Schiffeu, die wegen zu geringer Fahr- 
tiefe nicht weiter kommen kénnen und daher ge- 
zwungen sind, entweder besseren Wasserstand abzu- 
warten oder einen Teil ihrer Ladung in andere Fahr- 
zeuge zu leichtern, Es besteht daher der lebhafte 
Wunsch, dati auch die Strecke der Oder von der 
Neific bis Breslau kanalisiert wird. Unterhalb Bres- 
laus sind die Fahrwasserverhiltnisse zwar auch noch 
verbesserungsbedirftig, eine Kanalisierung wird aber 
nicht erforderlich werden, sondern durch weitere Ke- 
gulierung und Zuleitung von Zuschufiwasser aus Stau- 
weihern w&hrend der trockenen Jahreszeit dirfte bei 
jedem Wasserstande eine dem Verkehrsbediirfnis ent- 
sprechende Fahrtiefe geschaffen werden kénnen. 

Die Regulicrung der Fltisse ist von jeher eine 
der wichtigsten Aufgaben der preufiischen Wasserbau- 
verwaltung gewesen. Ein sich selbst ttberlassener 
Strom bildet bei Niedrigwasser in der Regel eine 
Reihe von Rinnsalen, zwischen denen Siinde und In- 
seln liegen, und bewegt sich in Windungen im Tal 
entlang, Dabei wird das Ufer an den einbuchtenden 
Kriimmungen immer mehr angegriffen, die Windungen 
vergréfern sich und bilden oft fast vollstindige 
Schleifen, bis ein Hochwasser, das die ganze Talsohle 
ausfillt, hie und da die schmalen Landstreifen zwischen 
den stirksten Flufikrimmungen durchbricht und 
streckenweise einen geraden Stromlauf herstellt. In 
diesem beginnt die Ausbildung von Kritmmungen dann von 
neuer und nun wiederholt sich, nach Ort und Zeit wechselnd, 
das gleiche Spiel. So zeigen denn die Flufitaler und namentlich 
auch alte Karten viele Altarme, in denen der Strom friiher ge- 
flossen ist, die aber allmihlich durch eingetriebenen Schotter 
wieder versandet sind. 

Diesen Uebelstiinden tritt die FluBregulierung entgegen; sic 
sehafft fir die abfliehenden Wassermengen cinen eigheitlichen 
leistungsfilhigen Stromschlauch, verbessert dadurch die Vorflut- 
und Schiffahrtverhiltnisse, erleichtert den Eisabgang und legt die 
Ufer fest. Ursprtinglich im Interesse der Landeskultur begonnen, 
seit dem Ende der siebziger Jahre mit besonderer Betonung der 
Schiffairtverhiltnisse fortgesetzt, greifen die Arbeiten fiir beide 
Zwecke vielfach so ineinander, dafi oft kaum zu erkennen ist, ob 
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sie mehr der Verbesserung der Vorflut oder der Schiffahrt genutzt 
haben. 

Die gefahrlose Abftibrung des Hochwassers erfordert indes 
noch andere Mafnahmen. Der Schutz gegen Hochwasser wurde 
in den Niederungen bisher haupts&chlich dadurch gesucht, dat 
die Bewohner entweder einzeln oder zu Deichverbanden vereinigt 
ibre Wohnst&étten und Lindereien eindeichten und dadarch der 
Ueberflutung entzogen. Auf diese Weise haben sich aber im 
Laufe der Jahrhunderte Zustdnde entwickelt, die die schwersten 
Gefahren fiir die Allgemeinheit mit sich bringen, wovon auch das 
neueste Hochwasser an der oberen und mittleren Oder ein be- 
triibendes Beispiel gibt. Zar Verbesserung dieser Verhaltnisse 
werden von den Strombauverwaltangen Hochwasserregulicrungs- 
entwiirfe ausgearbeitet. An der Oder sind Schutzvorkehrungen, 
die im Queligebiet der Nebenfliisse liegen, auf Grund des schle- 
sischen Hochwassergesetzes von Jahre 1900 in Angriff genommen 
und weitere Mafinahmen im eigentlichen Stromtale werden die 
Folgen des letzten Hochwassers sein. Eine grofe Bauausfiihrung, 
die lediglich im Interesse der ungefihrlichen Abftihrung des Hoch- 
wassers und des Eises erfolgte, war der Milndungsdurchstich der 
Weichsel und ist die jetzt in Ausfithrang begriffene Hochwasser- 
regulierung oberhalb dieses Durchstichs von Gemlitz bis Pieckel, 

Vergleicht man den jetzigen Zustand der preuffischen Strime 
mit dem von frither, so sind die Fortschritte zur Hebung des 
Schiffsverkehrs und zum Schutze des Eigentums in den Niederungen 
nicht zu verkennen. Abb. 12 u. 13 migen an einem Beispiele zei- 
gen, wie noch im Jahre 1849 ein Teil der prenflischen Weichsel be- 
schaffen war und wie er jetzt durch den Einbau von Buhnen ge- 
staltet ist. Frilher eine gewaltige Verwilderung, viele Stromarme 
und Inseln, fast unbenutzbares Land in der ganzen Talbreite, — 
heute ¢in einheitlicher Stromschlauch mit festen, unveriinderlichen 
Ufern, mit gesicherten BesitzverhAltnissen fruchtbarer Vorliinder. 

Trotz dieser Verbesserungen sind lebhafte Angriffe gegen das 
von der Wasserbauverwaltung befolgte Regulierungsverfahren, 
insbesondere gegen den Bau von Buhnen erhoben, die angeblich 
das Abflutivermégen der Stromrinne vermindern sollen. Wie 
ein Querschnitt von der Oder (Abb. 15), in dem der alte Zu- 
stand in Linien, der jetzige schraffiert dargestellt ist, zeigt, wurde 











Abb, 12. Weichsel 1849. 








Abb, 13. Weichsel 1888, 


trotz der Einengung durch die Buhnen die Querschnittsgrifie 
infolge cingetretener Vertiefung nicht vermindert, das Wasser- 
abfihrungsvermogen aber jedenfalls vergréfert. Berechnunges 
und tatslichliche Beobachtungen bestiitigen dies. Der von Seiner 
Majestat dem Kaiser eingesetzte Hochwasserausschuli hat denn 
auch nach genauer Profung einstimmig erklirt, dafi das zur Zeit 
bei der Regulierung und Kanalisierung der preufischen Flisse 
befolgte Verfahren zur Steigerung der Hochwassergefahren und 
Ueberschwemmungsschiiden nicht beigetragen, vielmehr auf ihre 
Verminderung hingewirkt habe. Alle Matiregeln zur weiteren Ver- 
besserung der Stromverhiltuisse sind dann eingehend mit dem Hoch- 
wasserauusschuf} erértert und in allgemeinen Ziijgen festgelegt, wobei 
einzelnen berechtigten Wtinschen, wie z. B. demjenigen nach Beseiti- 
gung des Weidenwuchses auf den Buhnen, Rechnung getragen wird, 





Abb. 14. Talsperre bei Marklissa. 


Sollen die weiteren Pline zur Verminderang der Hochwasser- 
schiden einen vollen und dauernden Erfolg haben, so mtissen Be- 
hirden und Beteiligte eintrachtig zusammenwirken, und wie die 
ersteren fiir angemessene gesetzliche Regelung der Rechte und 
Pflichten sowie fir einen richtigen bautechnischen Entwurf zu 
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Abb, 15, Stromquerschnitt der Oder bei Ziickerick 
vor und nach der Regulieraung. 











Abb. 16. Weichsel an der russisch-preufischen Grenze. 


sorgen haben, so miissen auch die Beteiligten das ihrige tun, um 
nicht durch verkehrte, vom einseitigen Interesse beeinflufite Ein- 
richtungen die geplanten Matinahmen mehr oder minder wirkungs- 
los zu machen. Insbesondere missen die hochwasserfreien Deiche 
soweit yom Stromlauf zuriickliegen und eine solche Linienfiihrung 
haben, dafi sie dem Abgange des Hochwassers und des Eises nicht 
hemmend in den Weg treten. Vorspringende Deiche miissen ent- 
weder ganz beseitigt oder in Sommerdeiche verwandelt, bestehende 
Wohbnstitten aus dem Ueberschwemmungsgebiete miglichst verlegt 
und Neubauten in ihm nicht geduldet werden, Die Verhtitung 
der Hochwasserschiden gehirt Gbrigens wesentlich zum Verwal- 
tungsgebiete des Landwirtschaftsministers; der Minister der Offent- 
lichen Arbeiten wirkt aber bei Mafinahmen an schiffbaren Flitssen 
und bei Anlagen mit, die auf schiffbare Fliisse Einfluf} haben. 
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Das in Preufien angewandte Regulierungsverfabren wird in 
steigendem Mafie auch im Auslande anerkannt und angewandt. 
Im vorigen Jahre hat u.a. der russische Verkehrsminister Fiirst 
Chilkoff die Weichsel bereist und dabei unverhohlen seiner Ueber- 
raschung Ausdruck gegeben, in welchem vorziiglichen, der Schiff- 
fahrt und der Landeskultur niitzlichen Zustande die preufische 
Strecke der Weichsel sich im Gegensatz zu der russischen Weich- 
sel befinde. Das Bild der Grenzstrecke (Abb. 16) zeigt denn auch. 
wie auf der russischen Seite noch der Urzustand mit Strom- 
spaltungen, Inseln und unfrachtbaren Sinden in der ganzen Tal- 
breite vorhanden ist, wihrend der preufiische Teil einen einheit- 
lichen leistungsfihigen Stromschlauch, abgebaute, allmithlich ver- 
sandende Altarme, gesicherte Ufer und fruchtbare Wiesen im 
Vorlande aufweist- 

Die weitere Fahrt, auf der dic neuen Strafenbriicken bei 
Ohlau und Steinau durchfahren werden, hat sich inzwischen an- 
standslos vollzogen. In der Gegend von Krossen jedoch, wo die 
Stromverhaltnisse der Schiffahrt besondere Schwierigkeiten ent- 
gegenstellen, ergibt sich ein Aufenthalt. Ein Fluébagger ist dort 
im Begriff, fir eine Reihe angesammelter Kahne die Fahrrinne zu 
vertiefen und liefert hierdurch den Beweis, daf} unterhalb Breslaus 
eine weitere Regulierung der Oder wilnschenswert ist. Es diirfte 
von Interesse sein, bei dieser Gelegenheit zu erfahren, dati die 
Wasserbauverwaltung im See-, Flué- und Kanalbau fiber einen 
Baggerpark von etwa 190 Baggern, 30 Dampfprahmen, 1000 
sonstigen Baggerprahmen und ‘) Schleppdampfern verftigt. Der 
Anschaffungswert betrigt rund 24 Millionen Mark. 

Ein kleiner Abstecher mége uns an den Bober und Queifi 
fihren, wo die Provinz Schlesien mit staatlicher Beihilfe die 
grofen Talsperren von Marklissa, Mauer und Buchwald aus- 
fihren lafit. Diese gehéren zu den Mafinahmen, die auf Grand 
des schlesischen Hochwassergesetzes in den genannten linksseitigen 
Nebenfldssen der Oder eine Wiederkehr der aus dem Jahre 1597 
noch in Aller Erinnerung befindlichen Hochwasserschiden in Zu- 
kunft verhindern sollen. Abb, 14 zeigt die Talsperre von Marklissa, 
die im Herbst dieses Jahres vollendet wird. Hinter ihr kinnen 
15 Millionen Kubikmeter Wasser aufgespeichert werden, wihrend 
der Inhalt des durch die Talsperre von Mauer zu schaffenden 
Staubeckens sogar 50 Millionen Kubikmeter betriigt. Ein Teil 
des aufgespeicherten Wassers soll zur Kraftgewinnung ausgenutzt 
werden und Untersuchungen sind angestellt, die die Verwendung 
der gewonnenen Kraft zum elektrischen Betricbe von Neben- 
bahnen bezwecken, 

Talsperren sind uralt und in warmeren Zonen sowie in Lan- 
dern mit ausgedehnten Kanalbauten noch heute in Gebrauch und 
in Wertschatzung. Auch der Harz enthiilt etwa 75 Talsperren, 
die zum Teil seit Jahrhunderten zu Zwecken des Bergwerks- und 
Hiittenbetriebes angelegt sind. Seit dem letzten Jahrzehnt ge- 
jangen sie in Preuben zu erneuter Geltung und zwar in der 
Hauptsache durch die Tatkraft und das technische Konnen des 
Geheimen Regierungsrats Prof. Dr.-jng. Intze in Aachen. Seit 
1891, dem Vollendungsjahre der Remscheider Talsperre, sind in 
Preufen unter Intzes Leitung, abgesehen von den eben erw&hnten 
schlesischen, 25 Talsperren bereits fertiggestellt, teils im Bau 
begriffen oder genehmigt. Sie liegen siimtlich im Westen der 
Monarchie und dienen in erster Linie der Kraftgewinnung und 
der Ansammlung von Trinkwasser, bewirken aber zu gleicher Zeit 
eine Verminderung der Hochwassersehiden in den betreffenden 
Talern und einen Ausgleich der Wasserftibrung in den unterhalb 
belegenen Fitissen. Alle diese Talsperren sind aus eigener Kraft 
der Beteiligten ohne jeden staatlichen Zuschufi erbaut und zeigen, 
was unter entsprechenden wirtschaftlichen Vorbedingungen durch 
gemeinsames, zielbewufites Vorgehen erreicht werden kann, Die 
Erfolge sind nicht ausgeblieben, Dort, wo in den bergischen 
Tilern die Kleinindustrie im Wettbewerbe mit den grofen Be- 
trieben unterzugehen drohte, hat sich neues Leben entwickelt und 
die alten Himmer, die sonst nur wahrend einiger Monate einen 
oft fiberreichlichen Wasserzaflufi zur Verfiigung hatten, kénnen 
nun das ganze Jahr mit fast gleichbleibender Kraft arbeiten. Hier 
ist nebeun unmittelbarem Verdienst der Kinzelnen ein grotber so- 
zialer Gewinn fir die Allgemeinheit durch Dezentralisation der 
sich sonst immer mehr zusammenziehenden rheinisch-westfalischen 
Industriebetriebe erreicht. Die gréfite derartige Talsperre von 
45 Millionen Kubikmeter Inhalt wird augenblicklich in der Eifel 
im Urfttale bei Gemiind erbaut. Dats Stauweiher landschaftlich 
reizvoll wirken, zeigt u. a, die Remscheider Talsperre, die, wie 
fast alle fibnlichen Anlagen, ein beliebter Ausflugsort geworden 
ist. — Auch die preufiische Wasserbauverwaltung beschiiftigt sich 
mit Plinen zu gréfieren Talsperren fir verschiedene Zwecke an 
besonders ginstig gelegenen Stellen, 
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Solange die geplanten oder noch ausstehenden Mafregeln zum 
Schutze gegen die Hochwassergefahren an der Oder und den 
Ubrigen Strémen nicht zur Ausfiihrung gelangt sind, wird man 
sich auch ferner auf die oOrtliche Verteidigung der Wohnstdtten, 
Felder und Deiche beschrinken mfissen. Hierbei werden die 
Hochwasservoraussagen behilflich sein, die von der Wasser- 
bauverwaltung in allen Stromgebieten Preuiiens verbreitet werden 
und den unterbalb gelegenen Orten frihgeitig Mitteilang von der 
zu erwartenden Héhe eines Hochwassers geben sollen. Ist cine 
richtige Voraussage des Hochwassers auch noch kein unmittel- 
barer Schutz, so bietet sie doch in vielen Fallen die Miglichkeit, 
zweckmitiige Mairegeln gu ergreifen, um die Gefahren tunlichst 
abzuwenden. Am 15. Juli v. J. sagte die Oderstrombauverwaltung 
fiir die Tage vom 17. bis 21, Joli den héchsten zu erwartenden 
Wasserstand in der ganzen Strecke von Maltsch bis Frankfort 
a. d, O. mit solcher Sicherheit voraus, dai} tatsichlich an keiner 
Stelle eine gréfiere Abweichung als 25 cm eintrat. Grifiere Unter- 
schiede oberhalb Breslaus und unterhalb der Warthermtindung sind 
auf besondere Schwierigkeiten zurtickzuftihren, die aber bei fol- 
genden Hochwassern wahrscheinlich auch tiberwunden werden 
kimaen. An anderen Strimen, wie z. B. an der Elbe, fallen die 
Hochwasservoraussagen noch genaner aus, als an der Oder. 

Auf der Weiterfabrt wird cine Baustelle der Oderstromban- 
verwaltung besichtigt, wo die Schiden des letzten Eisganges an 
deo aus Faschinen hergestellten Bulnen ausgebessert werden. 
Eine grifiere Anzahl von Arbeitern ist dabei beschiftigt, und da 
die nichsten Wohnorte weit entfernt liegen, so muti die Rauver- 
waltung fiir geeignete Unterkunft an Ort and Stelle sorgen. Da 
nun nach Bedarf immer andere Bauplitze in Frage kommen, so 
hat es sich als nétig erwieson, die Unterkanftsriame ftir Arbeiter 
auf Schiffen herznstellen. In der Regel besteht ein derartiges 
Wohnschiff ans einer kleinen Kittche nebst Vorrats- und Gerite- 
kammer, einem Aufenthalts und Fill sowie einem Schiafranm, 
Alles ist einfach, aber doch ordentlich und reinlich gehalten. Ein 
von den Arbeitern aus ihrer Mitte gewaihlter Koch besorgt den 
Haushalt, und auf Anfrage erhiilt man stets die Auskunit, daf die 
Arbeiter mit der so getroffenen Einrichtung durchaus zufrieden 
sind. Selbstverstiindlich ist sich die Wasserbauverwaltung der 
Pilicht bewulit, ihren durchschnittlich 30000 Arbeitern besondere 
Sorgfalt zuzuwenden; sie geht dabei von dem Grundsatz aus, dat 
sie fiir die Wohlfabrt ihrer Angestellten und Arbeiter mindestens 
dasselbe leisten mufi, wie gut geleitete Privatbetriebe. Auch fiir 
die Abhaltung von Gottesdiensten ffir die staatlichen Arbeiter und 
fir die fahrende Schifferbevélkerung wird nach Méglichkeit ge- 
sorgt. Im Zusammenhange hiermit steht auch das seitens des 
Ministeriums unterstitzte Bestreben, von privater Seite den 
Schiffern und ihren Kindern Fiirsorge angedeihen za lassen. Kine 
feste Form hat diese Absicht besonders in Berlin angenommen. 
Hier hat sith eine Vereinigung zur Forsorge ftir die Schiffer ge- 
bildet. Diese beabsichtigt die Grindung eines Kinderheims, die 
Griindung von Schifferkinderschulen und die Schaffung eines Heims, 
das taglich als Versammlungs- und Leseraum, sonntaglich aber als 
Schifferkirche dienen soll. Wegen der verschiedenen in Betracht 
kommenden Hafen und Ladestellen Berlins hat es sich als zweck- 
mifig erwiesen, an ein schwimmendes Heim zu denken, Kin 
eiserner Kahn ist von einem Berliner Reeder zur Verffigung ge- 
stellt, ein Entwurf zu seinem Ausbau wird augenblicklich ange 
fertigt und namhafte Firmen haben sich bereit erklirt, erhebliche 
Arbeiten fiir den weiteren Ausban des Schiffes unentgeltlich zu 
leisten. An weiteren Mitteln fiir Ban und Unterhaltong ist ein 
Grundstock vorhanden und es ist daher zu hoffen, dati diese eigen- 
artige schwimmende Kirche in nicht zu ferner Zeit eingeweibt 
werden kann. 

In Firstenberg a.d.0,. wird in den von 1456-1800 erbauten 
Oder-Spreekanal eingefahren, Dieser ersetzt den alten, Gbrigens 
noch im Betriebe befindlichen Friedrich Wilhelmkanal, der dem 
Grotien Kurffirsten seine Ausfiihrung und seinen Namen verdankt. 
Im Oder-Spreekanal werden augenblicklich einige der dort vor- 
handenen Einzelschleusen in Doppelschleusen umgewandelt, da 
jene den steigenden Verkehr nicht mehr bew&ltigen kinnen, 

Kurz vor Berlin fahren wir an den beiden Miindungen des 
Teltowkanals vortber, der unter der tatkriiftigen Leitung des 
Teltower Landrate und der Kreis-Kanalbauverwaltung seiner Voll- 
endung entgegengeht, 

in Berlin macht der Schleppzug im Humboldthafen fest. Der 
Wasserverkehr Berlins ist ein ganz bedeutender; im unmittelbaren 
Weichbilde der Stadt werden jihrlich rund 6 Millionen Tonnen 
Giter umgeschlagen, zu denen noch 14000) Tonnen an den in 
Charlottenburg gelegenen Ladestellen kommen, Nicht einbegriffen 
ist hierin der erhebliche, durch di¢ Statistik aber nicht erfafite 
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Verkehr an der Oberspree aufierhalb des eigentlichen Stadtgebietes. 
Zieht man alles zusammen, so erhilt man eine Giterbewegung 
von reichlich § Millionen Tonnen oder ungefihr +bensoviel, wie 
die simtlichen in der Hauptstadt und in den Vororten einmfinden- 
den Bahnen bewaltigen. 

Wabrend des Aufenthalts in Berlin mige der im Herbst er- 
ffneten Wasserbaa-Versuchsanstalt ein Besuch abgestattet 
werden, Auf Grand der an anderen derartigen Anlagen gemachten 
Erfabrungen J4ft sich hoffen, dai die Wasser- und Schiffbautech- 
nik aus den anzustellenden Versuchen manchen Nutzen ziehen 
werden, 

Einer unserer Kahne hat inzwischen eine Laduog Maschinen- 
teile fiir eine Entwasserungsanlage an Bord genommen und soll 
nach Bromberg weitergehen. Da die Wasserstrafic von Kosel 
nach Berlin fiir die gréfiten im Osten der Monarchie vorkommen- 
den Binnenschiffe eingerichtet ist, so konnte man sicher sein, durch 
alle Schleusen uod Briicken ungehindert hindurchfahren zu kénoen. 
Anders wird es bei der weiteren Fahrt, bei der Wasserstraien 
mit Alteren kleineren Abmessungen berihrt werden. Damit nun 
ein Schiffer sich vor Usbernahme einer Ladung oder vor Antritt 
einer Reise genau zu unterrichten vermag, ob er mit seinem Kahn 
auch ans Ziel gelangen kann, so hat die Wasserbauverwaltung 
einen aus sechs Heften bestehenden ,Pihrer auf deutschen Schiff- 
fahristrafien* herausgegeben, der tiber alles Wissenswerte Aus- 
kunft erteilt. Auch andere amtliche Werke geben den Beteiligten 
oder der Oeffentlichkeit Kenninis von Bauausfithrungen und Ein- 
richtungen der Wasserbauverwaltung, Hierin gehdren u. a. die 
von dem techuischen Bureau des Wasserausschusses, dem Vorliufer 
der Landesanstalt ffir Gewlsserkunde, bearbeitete genaue Hohen- 
karte mit eingezeichneten Schichtenlinien und das darnach her- 
gestellte Relief der Oberflichenbeschaffenheit Norddeutschlands, 
Von demselben Bureau sind Beschreibungen der norddeutschen 
Stromgebiete herausgegeben. Die stattlichen Biinde stellen in threr 
Vollstindigkeit ein wertvolles Nachschlagewerk, eine Art Konver- 
sationslexikon der norddeutschen Stréme and Stromgebiete dar. 
Ferner sind unter den Verdffentlichungen zu nennen das Zentral- 
blatt der Banverwaltung und die Zeitschrift fir Bauwesen, die Fest- 
schrift zur Eréffnung des Emder Hafens, die Festschrift anliiflich des 
filnfzigjithrigen Beatehens der Rheinstrombauverwaltung, die Druck- 
achriften des Ministeriums der éffentlichen Arbeiten fir den IX. Inter- 
nationalen Schiffahrtkongrefi in Dasseldorf, sowie die Karten der 
deutschen Wasserstrafien und des Wasserstrafiengiterverkehra, 

Da der nach Bromberg bestimmte Kahn das sogenannte Finow- 
kanalmaf nicht tiberschreitet, so kann er unbesorgt seine Fabrt 
antreten. Diese filbrt ihn zunachst darch den Finowkanal, der 
zwar nicht seine erste Anlage, aher doch seine Wiederherstellung 
Friedrich dem Grotlen verdankt, und nunmebr anderthalb Jabr- 
hunderte in treuer Pflichterfillung den Giiteraustausch zwischen 
Stettin und Berlin vermittelt hat. Hei Hohensaathen gelangen 
wir an die Oder und dann stromauf bis zur Warthemtindung. 

Unterwegs kann ein kleines gemauertes Tiirmchen besichtigt 
werden, das einen der neuesten selbstschreibenden Pegel 
enthalt, mit dem die Wasserstlinde cines Flusses oder auch des 
Meeres zeichnerisch aufgetragen werden. Man ist bei diesen Pegel- 
werken nicht mehr von der Zuverlissigkeit eines Beobachters ab- 
hingig und erbalt auch tiglich nicht nur eine oder wenige Ab- 
lesungen, sondern cin Hild der gesamten Schwankangen des 
Wasserstandes. Fiir wasserbauliche Mafinabmen ist es sehr wichtig, 
dai genaue Héhenaufnahmen an den Strimen vorhanden sind und 
auf diese genaue Pegelbeobachtungen gegriindet werden konnen. 
In dieser Erkenntnis ist im Jahre 199) im Ministerium der &ffent- 
lichen Arbeiten ein besonderes Bureau filr die Haupinivellernents 
und Wasserstandsbeobachtungen errichtet und dieses bat bereits 
Nivellements erster Ordnung an Fitissen wand Kanilen in Lange 
von ungefihr 200) km ausgeftthrt. Siimtliche prenfischen Pegel 
stehen unter stiindiger Beohachtung, und Abweichungen von der 
richtigen Hohenlage méissen sofort berichtigt werden. wenn si¢ einen 
Zentimeter tiberschreiten. Die fiir die Ausstellang von St. Louis 
bestimmten Pegelwerke sind alimtlich nach den Angaben des dem 
Ministerium angehérenden Geheimen Regierungsrats Prof. Dr. Seibt 
von dem Feiomechaniker Fuef} in Steglitz hergestellt. Da ist 2u- 
nichst ein Rolilbandpegel, den ebenso wie die tibrigen Pegel Ab- 
bildung 17 zeigt. Ein breites, mit vergrofierter Teilung und 
Ziffern versehenes Band bewegt sich an ¢inem mit einer Zeigermarke 
verschenen Fenster so vorbei, dafi in dieser der jeweilige Wasserstand 
unmittelbar abgelesen werden kann. Das Band liuft tiber eine 
Trommel, die durch Drahtleitung mit einem anf dem Wasser 
ruhenden Schwimmer in Verbindung steht. Der kurvenzeich- 
nende Kontrollpegel besitzt ebenfalls cinen Schwimmer, der mittels 
einer Drehtleitung und cines Uhrwerks den Wasserstand selbst- 


: Nr. 18, 





titig auf cinen Papierstreifen verzeichnet. Eine Ablinderang dieses 
Pegels ist der selbsttlitige Gezeitenpegel, der far die fortwihrenden 
Schwankungen des Wasserstandes im Ebbe- und Flutgebiet einge- 
richtet ist. 










Abb. 17. Pegel, Bauart Seibt-Fuefi. 


Alle genannten Pegel mfssen unmittelbar dort aufgestellt 
werden, wo sich der abzulesende Wasserstand befindet. Seibt hat 
aber unter Zubilfenahme des Luftdrucks auch Pegel erfunden, die 
in einiger Entfernung vom Wasser aufgestellt und abgelesen 
werden kénnen. Dies ist dort erwiinscht, wo die Ortlichen Ver- 
hiiltnisse nicht gestatten, das Pegelwerk tiber dem Schwimmer 
anfzustellen, oder wo man an einem Punkte gleichzeitig die 


Abb. 18, Taucherschiff. 


Wasserstiinde verschiedener Stellen ablesen will, z. B. vom Ober- 
und Unterwasser einer Schleuse. Das Neueste auf diesem Gebiete 
ist der elektrische Fernpegel, der die Uebertragung eines Wasser- 
standes auf beliebig weite Entfernungen ermoglicht. 

Bei Kastrin wendet sich das Schiff der Warthe gu, tritt bei 
Zantoch an der Mindung der Netze in diese ein und verfolgt sie 
bis Nakel, dem Anfangspunkte des Bromberger Kanals, Man sieht 





Abb, 10. Kisbrechdampfer. 


hier einen eigenttimlichen Hilfsapparat der Wasserbauverwaltung, 
ein sogenanntes Taucherschiff (Abb. 15), das benutzt wird, um alle 
mbdglichen unter Wasser erforderlichen Arbeiten im Trocknen aus- 
filhren zu kOnnen. Derartige Taucherschiffe werden seit lingerer 
Zeit, insbesondere am Rhein, aber auch an anderen Strémen ver- 
wandt, Sie bestehen aus einem schwimmenden Prahm mit einer 
Oeffnurg in der Mitte, durch die eine grothe Taucherglocke auf 
die Flnfisohle hinabgesenkt werden kann, In die Taucherglocke 
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wird geprefite Luft eingedrtickt und in dieser kinnen in bekannter 
Weise Leute arbeiten, um Steine za zerkleinern, Bohrlicher in 
Felsen zu treiben, Schiden am Webhr- und Schleusenmauerwerk 
auszubessern u. dergl. 

Der Bromberger Kanal ist wieder eine SchOpfung Friedrichs 
des Grofien. Hier galt es eine sumpfige Niederung trocken zu 
legen, um, wie im Oderbruch, die Ansiedlungen zablreicher 
Familien zu ermiglichen, Der Entwiisserungskanal wurde aber 
auch zu einer Schiffahrtsstratie ausgestaltet, um so die Verbindung 
zwischen Oder und Weichsel herzustellen. 

In Bromberg ist der Kahn an seinem Bestimmungsort ange- 
langt. Ein Weiterfahren wiirde tiberhaupt nicht miglich sein, 
denn inzwischen ist Frost eingetreten und die Schiffahrt wird 
geschlossen. Es Jobnt sich aber doch, noch den kurzen Weg bis 
Brahemiinde an der Weichsel zuriickzulegen, einesteils, um dort 
den grofien mit FloBholz voll belegten Holzhafen zu besichtigen, 
dessen weiterer Ausbau jetzt im Werke ist, und um anderseits 
yon einem eigenartigen Schauspiel Kenntnis zu nehmen, das sich 
besonders an den beiden grofien Strimen Weichsel und Elbe fast 
alljMbrlich entwickelt. Dies ist der durch Eisbrechdampfer be- 
wirkte kfnstliche Aufbruch des Eises. 

Sobald der Frost einsetzt und die Bauarbeiten eingestellt 
werden miissen, beginnt far die preuflische Wasserbauverwaltung 
an der Weichsel und Elbe eine ernste, an Sorgen, Mithen und 
Anstrengungen reiche Zeit; der Eisbrechdienst tritt in Titigkeit. 
Die Eisbrechdampfer (Abb. 1%), deren jetzt an der Weichsel 8, 
an der Elbe 7 vorhanden sind, werden als eine Art mobiler 
Kreuzerflotte an der unteren Miindung des Stromes zusammen- 
gezogen, an der Weichsel in Plehnendorf. Bereits in den Vor- 
monaten instandgesetzt, werden sie nun mit allem versehen, was 
der schwere Eisbrechdienst erfordert, Geriite aller Art, Trossen, 
Ketten, Winden, Reserveteile der Maschinen, aber auch Lebens- 
mittel fiir die Mannschaft, denn diese ist oft gendtigt, unter der 
Fiihrang der Wasserbaubeamten wochenlang an Bord za bleiben, 
Nachdem alles vorbereitet ist, harrt die Flotte mit ihrer Besatzung 
des Auftrags, den Angriff auf das Kis, den schlimmsten Feind der 
Niederungen, auszufOhren. Vorbedingung fiir den Erfolg ist, daft 
die Miindung bis in die offene See hinaus frei von festem Eise 
ist, Trifft dies nicht zu, so wird zanichst die unterste Strecke 
freigelegt, dann aber wenden sich die Eisbrecher der Hauptarbeit 
zu, die stromaufwirts geleistet werden muf. Die beiden starksten 
Eisbrecher fahren in seitlichem Abstande von etwa 50 m stromauf 
gegen die Eisdecke und laufen mit ihrem flachen Vorderteil mit 
voller Kraft auf diese auf. Nur bei schwachem Eis von 20 bis 
30 cm Stlirke sind sie in der Lage, in stetiger Fahrt vorwiirts zu 
kommen; bei starkem Hise, das in der Weichsel in der Dicke von 
7) cm haufig vorkommt und oft noch in mehreren Metern Starke 
mit Schlammeis unterpackt ist, muf der Anlauf mehrmals wieder- 
holt werden, Der Kisbrecher kommt dann zum Stillstand, es gibt 
ein gewaltiges Bersten und Krachen, das unter dem Dampfer be- 
findliche Eis bricht durch, und die Sticke setzen sich allmiblich 
mit dem abfliefienden Wasser in Bewegung. Der Eisbrecher selbst 
geht 100 bis 200 m zuriick und wiederholt in der Nihe des ersten 
Angriffs den folgenden. Nicht selten bleibt ein aufgelaufener 
Dampfer mit dem Bug auf dem Eise sitzen und kann trotz 
stirksten Rilckwirtsarbeitens der Schrauben nur unter Anwendung 
von Winden oder durch die Hilfe cines zweiten Dampfers wieder 
abgeschleppt werden. Die beiden vor Ort befindlichen Kisbrech- 
dampfer Offnen die Rinne auf etwa 100 m Breite, wihrend der 
seitliche, weitere Abbruch durch sogenanntes Riindern anderer 
Eisbrechdampfer geschieht. Durchschnittlich wird taglich 4 bis 
6 km Stromliinge gebrochen und dadurch erreicht, dab’ vor dem 
allgemeinen Eisgang die Weichsel regelmifiig bis Pieckel vom 
festen Eis befreit ist, oft aber auch bis Graudenz und zuweilen 
sogar bis Thorn hinauf. Erstrebt wird die Aufeisung der ganzen 
Weichsel auf preufiischem Gebiete, che das schwere Treibeis von 
Rufiland herunterkommt, das auf der regulierten preutlischen 
Strecke dann meist ohne Gefahr fiir die Deiche abschwimmen kann. 

Die Schwere und Bauart der Eisbrechdampfer bringt es mit 
sich, da® diese hinten einen verhiiltnismifig grofien Tiefgang 
haben, und da gerade im Winter bei Frost die Wasserzuflfisse des 
Stromes zuweilen sehr gering sind, so bilden Untiefen ein grofics 
Hindernis fiir den EKisbrechdienst. Dieser konnte daher auf der 
Weichsel und Elbe erst eingerichtet werden, als eine ausreichende 
Fahrtiefe vorhanden war. Auch in diesem Falle zeigt sich deutlich, wie 
eine dem Schiffahrtsverkehr firderliche tiefe Rinne der Abfihrung 
des Hochwassers nicht schiidlich, sondern unter Umstinden geradezu 
ein Erfordernis dafiir ist. Das Kisbrechen ist eine schwere aber auch 
dankbare Aufgabe der Wasserbauverwaltung. An ihr arbeiten mit 
gleichem Eifer der Strombaudirektor und der letzte Arbeiter, 





Abb, 20, Kaiserhafen Rubrort. 


Und nun noch zum Schlufi ein paar Worte iiber den Rhein, 
den gewaltigsten Strom Deutschlands. Auf dem Wege dahin 
kreuzen wir die Elbe und der Blick fullt auf zahlreiche grote 
Schiffe, die im Magdeburger Hafen Schutz gefunden haben, beredte 
Zeugen des Erfolges der Elberegulicrung. Die Weser zeigt auch 
noch Winterruhe. Erst mit dem kommenden Friihjahr belebt sich 
wieder dieser deutscheste der Stréme, dessen landschaftliche Schin- 
heiten zwischen Miinden und Hameln den Vergleich mit dem Rhein 
kaum zu scheuen brauchen und in dessen noch klaren Fluten sich das 
Kaiserdenkmal an der Porta Westfalica (Abb. 22) spiegelt. Hinter 
Dortmund erblickt man in der Ferne die Pfeiler des bewiilirten 
Schiffshebewerks von Henrichenburg am Dortmund Emskana). 


pe | 





Abb. 2\. Sicherheitshafen an der Lorelei. 


Das milde Klima des Rheintals gestattet in der Regel eine 
frtihe Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs, wenn er wahrend des 
Winters Gberhaupt unterbrochen werden mufite, Fir diesen Fall 
stehen auch hier den Schiffen Sicherheitshiifen zur Verfigung, so 
derjenige an der Lorelei (Abb. 21). Der Rhein bietet das Bild 
eines im wesentlichen fertig regulierten Stromes. Zwar kommen 
auch hier noch zeitweise Hochwasserschaden von grofiem Umfange 
vor, aber sie stellen sich doch glitcklicherweise in neuerer Zeit 
seltener ein, Unerreicht ist der Rhein in der Lebhaftigkeit des 
Verkehrs, und nicht nur Gtiter werden hier befordert, sondern 
viele Tausende erfreuen sich jabrlich der herrlichen Rheinfabrt 
auf stattlichen Personendampfern Ein rechtes Bild von dem rie- 
sigen Schiffsverkehr, der den Rhein belebt, gibt der Hafen Ruhr- 
ort (Abb. 20), der gréfite Binnenhafen Europas. Ruhrort und 
Duisburg legen so dicht zusammen, daf} sie fast als ein Wirt- 
schaftsganzes betrachtet werden kinnen. [thr Hafengilterverkehr 
hat im Jahre 1003 rund 14 Millionen Tonnen betragen und damit 
den Wasserverkehr Hamburgs, See- und Binnenschiffahrt zu- 
sammengenommen, beinahe erreicht 

Auch der Ruhrorter Hafen verdankt seine Entstehung und bis 
auf den heutigen Tag seine Erhaltung und stindige Erweiterung 
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Friedrich dem Grotien durch eine von ihm in weiser Voraussicht 
getroffene Einrichtung. Friedrich der Grofie schuf nimlich zur 
Férderung der Schiffahrt in seinen westlichen Landesteilen cine 
Ruhrkasse, in die siimtliche Hinnahmen der Ruhr einschlieflich des 
Hafens Ruhrort noch heute fliefien und die so reichlich sind, dats 
auch die neneste grofle Erweiterung des Hafens ohne Inanspruch- 
nahme staatlicher Mittel zur Ausfihrung gelangen kann. 

Ueberall findet man die noch jetzt nachwirkenden Spuren der 
segensreichen Tatigkeit des grofen Kinigs auf dem Gebiete der 
Wasserwirtschaft. Um seine Ideen auf volkswirtschaftlichem Ge- 
biete zu verwirklichen, hatte er schon im ersten Jahre seiner Re- 
gierung, 1740, im Generaldirektorium ein fanftes Departement fir 
Handel, Gewerbe und Verkehr, den Grundstock der heutigen 
Ministerien filr Handel und Gewerbe und der éffentl. Arbeiten, 
geschaffen, das er anfangs einem Minister unterstellte, von 1749 
bis 1764 aber selbst leitete, So sind die bewanderungswirdigen 
damaligen Schipfungen auf dem Gebicte der Wasserwirtschaft 
dem cigensten Willen des grofien Kinigs entsprungen. 

Bei verschiedenen See- und Binnenhiifen konnte bereits auf 
die in neuerer Zeit eingetretene grofe Verkehrsasteigerung 
hingewiesen werden. Abgesehen von anderen, hier nicht niher 
za erdrternden Ursachen haben hierzu die Arbeiten der Wasser- 
bauverwaltung zweifellos beigetragen, denn diese erméglichten im 
See- und Binnenschiffsverkehr die Verwendung grofierer Fahr- 
zeuge, durch die die Héhe der Beférderungskosten herabgesetzt 
und der Verkehr geweckt wurde, Im Jahre 1874 hatte das grifite 
deutsche Seeschiff, die .Suevia* der Hamburg-Amerika-Linie, einen 
Raumgehalt von 3600 Brutto-Registertonnen, der Lloyd-Dampfer 
Kaiser Wilhelm I. besitzt deren heute 20000. Der Verkehr in 
den deutschen Seehtifen hat sich von 1873 bis 1901 reichlich ver- 
dreifacht. 

Ganz adhnlich hat sich die Binnenschiffahrt entwickelt; auch 
hier gestatten die gebesserten Fahrwasserverhiltnisse der Fiiisse 





und Kanile bedeutend gréifere und dadurch billiger beférdernde 
Kithne in Betrieb zu nehmen. Dic Tragfihigkeit des grifiten 
deutschen Rheinschiffes betrug im Jahre 1877 9800 Tonnen und ist 
seitdem auf tiber 2000 Tonnen gestiegen. Auch die Zahl der 
Binnenschiffe und insbesondere die der FluG- und Kanaldampfer 
hat sich ganz auferordentlich vermebrt und dementsprechend ist 
eine gewaltige Steigerung des Giiterverkehrs auf deutschen Binnen- 
wasserstrafen zu verzeichnen. Dieser stieg yon 1575 bis 1900 auf 
das Vierfache, betrigt jetzt das Zweieinhalbfache der Gitterbewe- 
gung auf den franzisischen Wasserstrafen und erreicht ein Drittel 
des Giterverkebrs siimtlicher deutschen Eisenbahnen. 

Die flitchtige Umschau auf den Wasserstrafen wird vielleicht 
gezeigt haben, das manches Niitzliche durch die preufische Wasser- 
bauverwaltung geschaffen ist und dafi diese einen Vergleich mit 
dem Auslande nicht zu scheuen braucht, Sie verschliefit sich aber 
nicht der Ansicht, dafi noch manches yverbessert und vervoll- 
kommnet werdeh muf, damit in immer hiherem Grade die Herr- 
schaft fiber das Wasser gewonnen wird, von dem Augenblicke an, 
wo es als Regen und Schnee niederfillt oder als Quelle im Gebirge 
zutage tritt, bis dahin, wo es ins Meer zur Erneuerung des Kreis- 
laufs zuriickkebrt. 
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RunaderlaB, betreffend dic mit den preuBisechen Baugewerk- 
sehulen gleichberechtigten Lehranstaiten, 
Berlin, den 22, Februar 1904. 

Zu den in der Anmerkung 3) zu Ziffer 2° der Bestimmungen, 
betreffend die technischen Bureaubeamten, vom 10, Miirz vy. Js. 
angefiihrten, als gleichborechtigt mit den Kéniglich preafiischen 
Baugewerkschulen erachteten Lehranstalten tritt die stddtische 
Baugewerkschule in Zerbst hinzu. 

Der Minister der Offentlichen Arbeiten. 
In Vertretung 
Schultz. 

An die Herren Oberpriasidenten, die Herren 
Regierungsprisidenten, den Herrn Polizet- 
[pore e und den Herrn Dirigenten der 

éniglichen Ministerial-Bau-Kommission hier- 


selbst. —- [1]. #83. IVIL BL 2. 


PrenBen. 

Seine Majestiit der Kénig haben Allergniidigst geruht, dem 
Marineschiffbanmeister Johann Dix, kommandiert zum Reichs- 
marineamt, und dem Herzoglich braunschweigischen Kreishau- 
inspektor Mittendorf in Helmstedt den Roten Adler-Orden 
IV. Klasse gu verleihen sowie dem Geheimen Baurat Ricker, 
Mitglied der Kénigl. Eisenbahndirektion in Erfurt, die Erlaubnis 
zur Anlegung des ihm verlichenen Fiirstlich schwarzburgischen 
Ehrenkreuzes I]. Klasse zu erteilen. 

Versetzt sind: der Kisenbahn-Bau- und Betriebsingspektor Adolf 


: Amtliche Mitteilungen. | 


Schrader, bisher in Newkirchen, nach Treysa als Vorstand der 
dahin verlegten Eisenbahn-Banabteilung, der Regierungs-Baumeister 
des Ingenieurbaufaches Dr. phil. Schmitz, bisher in Breslau, sur 
Kénigl. EFisenbahodirektion in Hannover, die Regierungs-Bav- 
meister des Kisenbahnbaufaches Koester, bisher in Berlin, zur 
Kunigh Kisenbabndirektion in Frankfurt a.M. und Pommerehne, 
hisher in Hannover, zur Konig]. Kisenbahndirektion in Breslau. 

Der Eisenbahu-Bauinspektor Diedrich, bisher bei der Kénigl, 
Kisenbahndirektion in Essen a.d.R., ist der Kaiserl. deutschen 
Botechaft in Washington zogeteile. 

Der Regierungs- Baumeister des Hochbaufaches Rautenberg 
ist von Pr. Eylau nach Kénigsberg i. Pr. versetzt worden. 

Zu Regierungs-Baumeistern sind ernannt: die Regierungs 
Bauftihrer Bernhard Hunger aus Neventelde, Kreis Stade, Johan- 
nes Werdelmann aus Detmold und Ottomar Martini aus Hagen 
in Westfalen (Hechbaufach); — Felix Schulz aus Greiz und Max 
vy. Allwérden aus Hamburg (Wasser- und Strafienbanfach}; — 
Ewald Mees aus Elberfeld {Maschinenbaufach). 

Zur Beschiftigung sind iberwiesen: die Regierungs-Baumeister 
des Hochbaufaches Felix Dechant dem Technischen Bureau der 
Hochbauabteilung des Ministeriums der Offentlichen Arbeiten und 
Johannes Stechel der Kéniglichen Regierung in Kassel. 

Der Professor an der Technischen Hochschule in Berlin 
Friedrich Wilhelin Bilsing ist gestorben. 





Baden. 
Der Geheime Rat Dr. Wilhelm Schell, Professor an der 
Technischen Hochschale in Karlsruhe, im Ruhestand, ist gestorben. 





[Alle Rechte vorbehalten] 


Nichtamtlicher Teil. 


Die drei neuen Eastriverbrticken in Neuyork. 
Vom RegierungsBaumeister F. Dircksen in Berlin. 


Am 1%. Dezember vergangenen Jahres ist cime der drei ge- 
waltigen, augenblicklich im Bau befindlichen Briicken iiber den 
Eastriver bei Neuyork unter entsprechender Feierlichkeit dem 
Verkehr tibergeben worden. Es diirften daher einige zusammen- 
hingende Mitteilungen Gber diese Bauwerke nech den vom Briicken- 
kommissar der Stadt Newyork Herrn Lindenthal durch Vermitt- 
lung des Herr Tr.«{ing. Reissner giitigst zur Verfilgung gestellten 
Unterlagen der Ausschreibungen und nach zablreichen Verdffent- 
lichungen im Engineering News und Engineering Record von 
Interesse sein. 

Da die Halbinsel Manbattan (s. d. Lageplan, Abb. 8) schon seit 
vielen Jahren voll bebaut ist, so erweitert sich Nenyork in erster 
Linie nach Norden und nach Osten jenseit des Eastriver. Zur 
Verbindung der Vorstadt Brooklyn mit der am Stidende der 
Halbinsel Manhattan gelegenen City wurde im Jahre 1884 die 
alte Brooklyner Hangebriicke (Nr. 2) fertiggestellt.*} Bei dem ge- 
waltigen Anwachsen der Bevélkerung geniigte sie bald nicht mehr 
den Verkehrsbediirfnissen und, da die Benutzung der zahlreichen 
Fahrbote infolge des zweimaligen Umsteigens mit erheblichen 
Zeitverlusten verkntipft ist, trat schon Anfang der neunziger Jahre 
der Wunsch nach besseren Verbindungen iiber den Eastriver auf. 
Da die Privatgesellschaften, denen die Bewilligung zur Erbauung 


1) Zentraiblatt der Bauverwaltung 1983, S, 105, 205 


weiterer Bricken erteilt waren, keine ernstlichen Schritte zur 
Inangriffmahme der Bauten machten, so beschlofi die Stadt, die 
Sache selbst. in die Hand zu nehmen und vor etwa zehn Jahren 
wurde zuniichst der Entwurf far die Williamsburger Briicke (Nr. 4) 
aufgestellt und genebmigt, dem sehr bald zwei weitere Entwiirfe 
fir die Blackwellsinselbriicke (Nr. 6) und dic Manhattanbrticke 
(Nr. 3) folgten. Geygen die Ausfilhrang dreier never Briicken auf 
stidtische Kosten erhob sich ein starker Widereprach. Es wurde 
erkldrt, dai, wenn auch die cine vorhandene Briicke tiberlestet 
sei, dus augonblickliche Verkehrsbediirfnis doch nicht vier Britcken 
erfordere; ihr Bau wiirde unwirtschaftlich sein und die Verzin- 
sung des Anlagekapitals den Steuerzahlern zur Last fallen. YVoll- 
stiindig uusinnig aber sei die Errichtung eciver Britcke nur 400 m 
von der bestehenden entfernt, wenn nach Herstellang der nird- 
lichen Briicken die alte Briicke noch iiberlastet sein sollte, so wire 
es mit '', der Kosten einer neuen Briicke miglich, die Aufnahme- 
fihigkeit der alten Bricke zu verdoppeln. Es erhoben sich ferner 
Stimmen, die selbst bei ausreichendem Verkehrsbediirfnis den Bau 
von Briicken fiir unzgweckmafiig erklarten und vorschlugen statt 
dessen Tunnel zu bauen, die folgende Voraiige batten: 1) Tunnel 
waren in der Herstellang und Unterhaltung billiger als Briicken, 
es kinnten daher fiir die Kosten einer Bricke mehrere Tunnel 
ausgefiirt werden, die dem Verkehrsbediirfnis entsprechend an 
verschiedenen Stellen verteilt werden kiinnten. 2) Bei den Tunneln 
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| fiele der sehr kostspielige Granderwerb fiir die Zufahrtsrampen 
| weg, da sie unter die stddtischen Strafen verlegt werden kénnten. 
| 3) Die Bauzeit der Tunnel sei ktirzer als die einer Briicke, Ferner 

sei der felsige Boden des Eastriver fiir die Ausfihrang von Tannel 
| besonders geeignet. 4) Im Tunnel lagen die Gleise fester als auf 

der Briicke, es seien dahor grifere Fahrgeschwindigkeiten zulassig. 
| Demgegentiber wird von den Verfechtern der Briickenentwirfe 
| angegeben, dafi dber den Bau derartiger langer Unterwassertunnel 
| keine gentgende Erfahrungen vorlagen, dati daher die Ausfithrung 
| ein gewagter Versuch sei.*) Bei der grothen Tiefe, in dem der Fels 

unter dem Wasser liege, werde es bei Innehaltung nicht za starker 

Steigungen unméglich sein, die Endbandhife an zweckmifiger 
Stelle in Manhattan anzulegen. Um den 
gleichen Verkehr zu bewaltigen, wie eine 
Briicke, wiren sechs Tunnel von 3,2 m 
Durchmesser und “wei von 4,5 m er. 
forderlich, deren Kosten grifier wiirden 


Abb, 5. Blackwell-Insel-Briicke. 
Querschnitt, 
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nen erheblich zu entschiidigen, ist doch 
die Ausfihrung dreier Briicken gench- 
migt und in Angriff genommen worden. 
Zur Zeit wird die Williamsburger Briicke 
von Fufigingern und 
Fubrwerksverkehr schon 
benutzt, wihrend die An- 
schllisse der Strafien- und 


c 
% [ie als die einer Briicke. Schliefilich seien 
| Le Tunnel fir Wagen und Fafiginger durch- 
al aus ungecignet, 
cS Obgleich diese Griinde zum Teil vou 
P YS der Gegenpartei entkriftet worden sind, 
: Sy und obgleich die Stadt gezwungen war, 
a . die Besitzer fritherer Briickenkonzessio- 
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gung weiterer Mittel ver- 
sagt hat. 

In den Abbildungen 1,2,4,6u.7 sind die 
Briicken und zum Vergleich die Firth of 
Forth-Brficke und die Bonner Rhein- 
bricke im gleichen Matistab dargestellt, 
Im folgenden sollen die drei Briicken 
niher beschrieben werden.*) 


Die Manhattanbriicke. 

Ueber die den Haupttriigern dieser 
Briicke zu gebende Form (Abb. 3 u. 4) ist 
ein erbitterter Streit entstanden. Der 
erste von Ingenieur Bick ausgearbeitete 
Vorentwurf sah eine Kabelbriicke mit un- 
terem Versteifungstriger, Ahnlich wie Abb, 
2vor. Von dem Briickenkommissar Herrn 
Lindenthal wurde statt dessen eine Han- 
gebriicke mit oberam mit der Kette ver- 
bundenen Versteifungstriiger unter Ver- 
wendung langer Augenstibe aus Nickel- 

*) Inzwischen ist der Pennsylvania-Eisenbahngesellschaft die 
Herstellung eines Tunnels unter dem North- und Eastriver (s. punk- 
tierte Linie 5 des Lageplanes) genehmigt worden und die Ent- 
| wiirfe in der Engineering News“, 8, 331 des Jahrganges, ver- 
| Offentlicht (s, a. Jahrg. 1883 d. B).,S. 158; 1890, S. 802; 1801, 8. 100), 

®) Vergl. hierzu auch die Verdffentlichungen im Zentralblatt 
der Bauverwaltung: Forth-Britcke, Jahrg. 1883, S. 401, 1890, S. 84, 
112; Williamsburger-Briicke, Jahrg, 18%, S.442, 1888, 8. 452, 1900, 
8,264; Blackwellsinsel-Briicke, Jahrg. 1814, 5S, 468, 1900, 8S. 264; 
Bonner Rheinbriicke, Jahrg. 1895, S, 42, 1895, S. 617, 
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stahl fir die Kette vorgeschlagen (Abb. 4). Diese Anordnung soll 
die folgenden Vorteile gegentiber einer Kabelhiingebriicke haben. 

Bei Verwendung von Augenstiben aus 3 vH. Nickelstah] mit 
einer Bruchfestigkeit von 6 00 kg/qem und einer Elastizitatsgrenze 
von 3400, die bis 2750 kg/qem beansprucht werden, soll die Briicke 
billiger werden, als bei Verwendung von Drahtseilkabeln. Da die 
Herstellung der Augenstibe wihrend des Aufbaues der Tiirme er- 
folgen kann und das Zusammensetzen im Gegensatz zu den Kabeln 
nur kurze Zeit erfordert, so wirde die Bauzeit verkirzt. Nur bei 


der Verwendung von Augenstiben sei es méglich, den Versteifangs- 
trier mit der Kette zu verbinden, wodurch diese gleichzeitig 
Schliefilich sei bei 


als Obergurt des Versteifungstrigers wirkt. 
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Abb. & 


Lageplan. 


Augenstiiben die Ueberwachung hinsichtlich eines etwaigen Rost- 
angriffes leichter als bei Kabeln, deren innere Drihte nicht zugiing- 
lich seien. 

Da der Entwurf manches Neue bot, so wurde er mit den fol- 
genden Fragen einer technischen Kommission zur Begutachtung 
vorgelegt: 

1) Entspricht der Entwurf hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, 
der Aussteifung fir konzentrierte Lasten, der Sicherheit gegen 
Winddruck, der Beriicksichtigung der Temperaturspannungen, der 
Materialbeschaffenheit und des Schutzes des Eisens gegen Rosten 
den beim Bau von Hingebritcken gemachten Erfahrungen? 2) Reicht 
die Festigkeit und Standsicherheit der Briicke fir jede migliche 
Verkehrsanhiufung aus? 3) Ist bei der Anordnung der Haupt- 
triger eine moglichst schnelle Fertigstellung der Briicke nach 
Vollendung der Tiirme und Verankerungen ausfibrbar? 4) Ist die 
Konstruktion feuersicher? 

Die Kommission hat samtliche Fragen einstimmig bejaht 
und den Entwurf zur Ausfihrung empfohlen, Eingehender be- 
schiiftigt sich das Gutachten besonders mit der der Berechnung 
gugrande zu legenden Verkehrslast und den zuzulassenden Bean- 
spruchungen. 

Bei voller Besetzung simtlicher Verkehrswege wiirde sich die 
Verkehrslast fir | m Linge der Briicke wie folgt berechnen: 
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4 Gleise der Hochbahn 4°2533 = 10192 kg 
4 Gleise der Strafenbahn 4-1488 — 5952 , 
der 10,8 m breite Fahrweg . . 10,8-495 5346. 
die zwei je 3,55 breiten Fufiwege 6,7-370 = 2480 . 
25 910 we 


Eine derartige dichte Besetzung der Briicke, bei der auf den 
Gleisen Wagen hinter Wagen stehen miissen und die Fahr- 
und Fufiwege so voll besetzt waren, wie nur denkbar, ist aber 
kaum méglich, es erscheint vielmehr vollstandig ausreichend, wenn 
man als groéBte Verkebrslast nur die Hialfte, 11,95 t/m annimmt, 
eine Belastung, die um 40 v. H. hiher ist als die, die der Berech- 
nung der Williamsburger Briicke zugrunde gelegt worden ist und 
doppelt so grofi als die der Brooklyner Briicke Nur die Hinge- 
stangen sind zweckmifig ftir die volle Last zu bemessen, da auf 
kurzen Strecken eine derartige Anhiufung des Verkebrs denkbar 
ist. Trotz dieses giinstigen Gutachtens wird von verschiedenen 
Ingenieuren, in erster L.inie von dem Oberingenieur der Rodbling- 
sehen Kabelwerke, dessen Urteil nicht ganz unparteiisch sein 
dirfte, gegen die Verwendung von Augenstiben fir die Kette 
starker Widerspruch erhoben, 

Das Gutachten wird fiir wertlos erklirt, da es keinerlei Grinde 
fiir die darin niedergelegten Ansichten enthalte und von Tech- 
nikern herrtihre, die im Bau von Kabelbriicken keinerlei Erfahrung 
bestissen. Die Kostenberechnung Lindenthals sei falsch. 

Die Beanspruchung der Angenstiibe mit 2750kg/qm sei im 
Vergleiche mit der zu 50 kg/qm angenommenen Beansprachung 
der Kabel, deren Elastizititsgrenze dreimal so hoch liege, zu grof, 
da ftir die guzulassende Beanspruchung die Elastizititsgrenze, bei 
deren Ueberschreitung bleibende Formiinderungen eintritten, mafi- 
gebend sei und nicht, wie Lindenthal annehme, die Arbeitsfahig- 
keit des Materials (Zugfestigkeit  Dehnung), der Preis der 
Augenstibe mit 600 Mark fir die Tonne gegeniiber 1590 Mark 
fir die Kabel zu niedrig. Berticksichtige man noch, dai bei 
Augenstiiben die Montagehiingebriicke deren ganze Last tragen 
miisse, wihrend sie bei Kabel fast gar nicht belastet wiirde, so 
wiirden die Augenstibe nicht billiger, sondern 812000000 Mark 
teurer als Kabel, Der Einwand, bei Kabeln seien die inneren 
Drithte nicht mehr zuganglich, sei bei ausreichendem RKostschutz 
ohne Belang, bei den Augenstaben kinne man auch spater die 
Bolzen nicht mehr auf einen etwaigen Rostangriff priifen, Schliet- 
lich sei die Mehrausgabe von 12000000 Mark auch dann nicht ge- 
rechtfertigt, wenn man vielleicht bei Verwendung von Augen- 
stliben zwei Monate Bauzeit sparen kinne, Gegen die Verwen- 
dung von Augenst&ben spriiche auch, daf} man keine Zerreifiver- 
suche mit ganzen Stiben machen kinne, und, daf die Versuche 
mit kleinen herausgeschnittenen Stiben keinen geniigend sicheren 
Riickschlufi auf die Festigkeit des ganzen Stabes zuliefien. Ein 
kleiner Fehler in der Entfernung der Bolzenlicher bedinge ferner 
eine erhebliche Spannungsiinderung, so dafi anf eine gleiche Kraft- 
verteilung auf die nebeneinander liegenden Stabe nicht gerechnet 
werden kénne. Die Ausfiibrung sei bei der ungewdhulichen An- 
ordnung, die nur dem Wunsche Lindenthals entsprungen sei, etwas 
Neues zu schaffen, ein gefibrliches Wagnis, 

Fir die ZweckmiBigkeit oder Unzweckmafigkeit der Kabel 
und Augenst&be werden von beiden Seiten noch so viel weitere 
Grtinde angegeben, dafi diese Frage noch nicht genigend gekliirt 
sein dirfte, und dafi der von dritter Seite vorgeschlagene Ausweg, 
beide Anordnungen auszuschreiben und nach den Angeboten die 
billigere zu wiihlen, nicht unzweckmifig erscheint, 

Eine endgiiltige Entscheidung ist noch nicht erfolgt, und da 
inzwischen ein neuer Biirgermeister und auch cin never Briicken- 
kommissar gewihlt worden sind, so JAft sich nicht voraussagen, 
welches System gur Ausfihrung gelangen wird, nach neueren Nach- 
richten erscheint es sogar fraglich, ob die Briicke, deren Pfeiler 
schon fertig gestellt sind, tiberhaupt in niichster Zeit schon ge- 
baut werden wird und ob man nicht erst die Fertigstellung der 
beiden anderen Briicken abwartet, um festzustellen, ob dann noch 
ein Bediirfnis nach einer vierten Briicke vorhanden ist. Inzwischen 
ist jedoch der ausfithrliche Entwurf fir die Broicke unter Verwen- 
dung von Augenstiben bearbeitet und veréffentlicht worden, Da 
er manches Interessante bietet, so sollen die wichtigsten Kinzel- 
heiten mitgeteilt werden. (Fortsetzung folgt.) 


Wetthewerb zur Erlangung von Entwiirfen ftir den Neubau eines Stadthauses 
im Anschluf an das Rathaus in Bremen. 


Wer je mit Sinn far baukdnstlerische Schinheit Bremen be- 
sucht hat, wer gesehen hat, dafi die Forderangen des lebhaften 
Verkehrs, der insbesondere dem Marktplatze, dem Mittelpunkte 


1 


des stidtischen Lebens, heute noch wie in vergangenen Jahrhun- 
derten, von allen Richtungen zustrémt, immer dringender werden, 
der wird mit Sorgen an die Aenderungen gedacht haben, welche 
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die Zukunft bringen mus. Daher ist es erfreulich zu beobachten, 
dafi der bremische Staat stets mit weiser Vorsicht solche Aende- 
rungsvorschlige anfafit und dabei in erster Linie prift, ob die 
Umgestaltung auch der Erscheinung des Stidtebildes zugute khom- 
men oder es wenigstens nicht schidigen wird. Dieser Gesichts- 
punkt ist insbesondere bei den Fragen von Gewicht gewesen, 
welche die Strafen und Plitze um das altehrwiirdige Rathaus be- 
trafen, So ist der Hiiuserblock an der Ecke des Marktes, gegen- 
fiber dem Kaiserdenkmal, welcher nicht nur ein Verkehrshindernis 
bietet, sondern auch durch seine Erscheinung das Bild des Markt- 
platzes schidigt, vom Staate erworben und, nachdem cin Wett- 
bewerb um seine Umgestaltung kein brauchbares Ergebnis ge- 
bracht hat, nunmehr zum zweiten Male unter Verinderung der 
sachlichen Bedingungen zum Gegenstande eines Wettkampfes 
gemacht. 

Die Sorge um die Wahrang der alten Schinheit Bremens, 
insbesondere um die Erhaltung des késtlichen Bildes, welches der 
Marktplatz bietet, war auch der springende Punkt in den Bedin- 
gungen, welche dem nunmebr zur Entscheidung gekommenen 
Wettbewerbe (sieh das Ergebnis S. 0 d. Bl) zugrunde liegen, 
Es handelt sich um den Ersatz des alten der Riickseite des Rat- 
hauses angeschlossenen Stadthauses, in welchem sich jetzt der 
Senatssitzungssaal und die Geschiftsriiume fir verschiedene Ver- 
waltungszweige befinden, durch einen Neubau. Der alte Anbau 
am Rathause, von erheblichen Abmessungen, dessen Abbruch keinen 
Verlust far den Schatz Bremens an Baudenkmiilern bedeutet, weil 
er aufer einer mageren, giebelgekrinten Pilasterstellung nach 
dem Domshofe zu keine Kunstformen zeigt, war sehr geeignet 
durch gegens&tzliche Wirkung den Reichtum und die zierliche 
Schinheit des alten Rathauses zu heben; er gab damit eine Lehre, 
welche in den Arbeitsunterlagen dadurch Ausdruck fand, dafi der 
Neubau .bei freier Wahl des Stiles sich dem Rathause, 
ohne die ehrwiirdige Erscheinung desselben zu beein- 
trichtigen, zu einem harmonischen Gesamtbilde an- 
schliefien soll*. Diese wichtigste Vorschrift ist natOrlich von 
sehr vielen Bewerbern nicht zor Hauptrichtschnur ihrer Bearbei- 
tung gemacht; erfreulicherweise ist ihr aber bei der Beurteilung 
der Entwiirfe ein ausschlaggebender Wert beigelegt. Sehr viele 
haben sich nicht genug tun konnen in dem Reichtum der Durch- 
bildung, der Feinheit des Schmuckes, dem Ausputz mit Erkern 
und Giebeln, dem Emporstrecken cines gewaltigen Turmes, als ob 
das alte Rathaus durchaus tibertruampft werden sollte und ein 
neues Wahrzeichen der Stadt erstehen mifte. Manchen der am 
Wettbewerb Beteiligten mag eine Bestimmung der Bedingungen, 
der man vielleicht bei ihrer Aufstellang kein grofes Gewicht bei- 
gelegt hat, irregefihrt haben, dafi nimlich ,eventuell ein gréfierer 
Turm an der Ostecke* errichtet werden kiinne. Solche Hindeu- 
tungen wirken leicht wie eine gewiesene Marschrichtung auf den 
Gedankengang des Entwerfenden, welcher griiblerisch die Bedin- 
gungen nach Anhaltspunkten tiber das, was gewiinscht wird und 
vielleicht zwischen den Zeilen angedeutet ist, durchstébert. Tat- 
sichlich zeigen die meisten Entwiirfe an dieser Stelle einen ge- 
waltigen Turmaufbau, der nicht nur zwischen den benachbarten 
Spitzen des Domes und der Liebfrauenkirche tiberfliissig erscheint, 
sondern auch den Blick mehr auf sich zieht, als ftir die ,barmoni- 
sche Gesamterscheinung* der gesamten Rathausgruppe, deren 
kiinstlerischer Mittelpunkt der alte Bau bleiben soll, wOnschens- 
wert ist, 

Neben dieser wichtigen Forderung fiir die tiufiere Behandlung 
der Baumasse steht die nicht minder einflufireiche Bedingung, 
dati das Obergeschofi des Neubaues in unmittelbarer Verbindung 
mit der in gleicher Fufibodenhihe liegenden oberen Halle des 
alten Rathauses gebracht werden soll, eine Bestimmung, die noch 
dadurch erschwert wird, dafi nur die in der reichen Wandbeklei- 
dung der Halle jetzt vorhandenen Tiiren diese Verbindung her- 
stellen diirfen. Diese Vorschrift bezweckt die Ermiglichung der 
gemeinsamen Benutzung des Rathauses mit den Festraumen des 
Neubaues. So entstand die Notwendigkeit, den neuen Festsaal 
{von etwa 275 qm Grundfliiche) an die Rickseite der alten Halle 
zu legen und darauf zu verzichten, diesen Raum im &uferen wirk- 
sam zu zeigen. An den Hauptsaal sollen sich noch mehrere bei 
Sffentlichen Festen dienstbare Raume angliedern, so auch ein 
Nebenzimmer, in welches sich einzelne Herren, etwa fdrstliche 
Giste — wobei wohl in erster Linie an den deutschen Kaiser ge- 
dacht ist — gelegentlich aus dem Festtrubel zurfickziehen kinnen, 
Zur Gruppe der Festritume soll ferner ein Sitzungssaal (Gerichts- 
stube fiir Rekurssachen) hingugezogen werden kinnen, welcher 
daher auch mit der Rathaushalle in Verbindung stehen mu. Die 
Zuginglichkeit dieser Prunkriume wird durch die Haupttreppe 
und Vorplitze vermittelt, die wiederum unmittelbar mit der alten 


Halle verbunden sein sollen, Diese Treppe und Flure miissen 
weiterhin in vornehmer Weise zu dem Sitzungssaal des Senates 
fihren, dessen Lage so zu wiihlen ist, dafi er miglichst dem 
Stratengeriusch entzogen wird. Da mit ihm eine Bitcherei und 
zwei Sprechzimmer in Verbindung stehen sollen, so liegt es nahe, 
diese kleineren Riume zwischen den Strafienlirm und den Sitz- 
ungssaal zu schieben, so dat} der Saal seine Tagesbcleuchtung vom 
Hofe aus oder durch Oberlicht empfangt. Die meisten Bearbeiter 
haben diesen Saal zweckmiifiigerweise an die Nordseite des Baues 
gelegt. Eine bevorzugte Lage wird fiir das Empfangszimmer des 
prasidierenden Birgermeisters verlangt, wozu wohl in erster Linie 





Abb. 1. Lageplan. 


die wirdige Zuginglichkeit auf hellem kurzem Wege erforderlich 
ist. Dieser Raum mit seinem Vorzimmer hat bei den meisten 
guten Entwiirfen seine Stelle an der Stidecke, gegeniiber dem 
Dome, gefunden, nicht immer aber ist eine stattliche Verbindung 
mit den Festriumen und der Treppe erreicht. 

Wie ffir das erste Obergeschoti wird auch fir das Erdgeschot}, 
welches die Regierungskanzlei und das Staatsarchiv enthalten soll, 
der Anschluf an das alte Rathaus, und zwar hier an die untere 
Halle gefordert. Dieser ,Anschlufi* ist offenbar als Verbindung 
zu verstehen, und zwar mut} die Verbindung durch Vorplatzriume 
erreicht werden, damit bei besonders grofen Festen die ‘alte 
untere Halle auch als Kleiderablage dienen kann. Bei den mit 
Preisen bedachten Entwiirfen lafit sich dieser Zusammenhang, 
wenn er nicht schon geplant ist, doch durch einfache Umiinde- 
rungen erreichen. Die nach den Wettbewerbsunterlagen weiter 
noch erforderlichen Rdumlichkeiten haben keinen bestimmenden 
Einflufi auf die Raumanordnung und die iufere Gestaltung des 
Baues gefibt. Es sei daher nur noch karz erwihnt, daf cin Neben- 
eingang (in Verbindung mit einer Nebentreppe) nach der Lieb- 
frauenkirche zu liegen soll, defi der Keller, soweit er nicht ftir 
wirtschaftliche Nebenriume, wie fiir die Sammelheizung, welche 
auch das alte Rathaus kiinftig erwirmen mut, erforderlich ist, der 
Ratskellerverwaltung als Weinlagerraum dberwiesen werden soll, 
und dafi in einem zweiten Obergescho8, durch welches die beiden 
Hauptsaile vom ersten Obergeschofi hindurchreichen, Sitzungssile 
der Deputationen und Ausschilsse unterzubringtn sind, Dort soll 
auch eine mit der Anrichtekiche im ersten Obergeschof} durch 
Aufzfige verbundene FestkGche ihren Platz finden. 

Der Lageplan (Abb. 1), welcher dem Ausschreiben beigelegen 
hat, gibt die genaue Grenze der dufiersten Bebauung an. Er zeigt, 
dafi den Bewerbern grofie Freiheit in bezug auf die Gliederung 
des Grundrisses durch Vor- und Rickspriinge gewlhrt war. Nur 
eine Bestimmung engte die Bewegungsfreiheit sehr ein, die Offen- 
haltung eines freien Durchblickes von der Mitte des Domshofes 
nach dem Kaiserdenkmal und dem voraussichtlich binnen kurzem 
durch einen hervorragenden Neubau (als Ergebnis des oben er- 
wihnten Wetthewerbes) ersetzten Eckhause des Marktes und des 
Kaiser Wilhelm-Platzes. Da man als Schziel nur die Riickseite 
des Reiterstandbildes haben wird, so ist unseres Erachtens kein 
besonderer Wert auf diesen Durchblick zu legen, welcher zu einer 
schriig gegen die Richtung der sonstigen Umfassungslinie des 
Bauwerkes verlaufenden Baufluchtlinic fihrte, an die leider von 
den meisten Bewerbern mit der Bebauung hart herangegangen 
ist. Dadurch entstehen nicht nurim Innern des Neubaues unschine 
spitzwinklige R&éume, sondern die gewiinschte ,wirdige Gestaltung 
des Raumes zwischen der Liebfrauenkirche und dem neu zu er- 
richtenden Stadthause* mifigliickt griindlich. 
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Abb. 2. Ansicht vom Domshofe. 





Abb, 2-4, Entwurf des Architekten Janicke in Schéneberg b. Berlin. 
(Ein Preis yon 5000 Mark.) 


Fiir den Bau steht eine Bausumme von cin und einer halben 
Million Mark zur Verfigung, ein Betrag, welcher wohl ausreichend 
erscheint, wenn verstindigerweise auf die Erbauung eines Turmes 
verzichtet wird und bei der Kinzelausbildung grundsatzlich dem 
alten Bau der Vorrang an Reichtum und mafistiblicher Feinheit 
des Schmuckes gelassen wird. 

An Arbeitsleistung wurde von den Bewerbern Erhebliches ge- 
fordert. Neben den s&mtlichen Grundrissen (1: 200), vier An- 
sichten (1: 10}, zwei Hauptschnitten (1 : 100) und zwei besonderen 
Schnitten durch den Festsaal, mutiten zwei Schaubilder, das eine 
etwa von dem Hauptportal des Domes, das andere vom Domshof 
aus, gezeichnet werden. Dementsprechend waren auch die Preise 
gut bemessen. Zur Entscheidung waren als Preisrichter tichtigste 
Kriifte gewonnen, unter ibnen als technische Sachverstindige die 


Herren Prof, Gabr. v. Seid], Geh, Baurat Dr. Wallot, Stadtbaurat 
L. Hoffmann, Architekt M. Haller, Ober-Baudirektor Bttcking und 
Baurat H. Weber. Das Ausschreiben fand sehr rege Beteiligung. 
Nicht weniger als 105 Bewerber mit mehr als 1000 Blatt Zeich- 
nungen erschienen auf dem Plane, ein Zeichen fréhlichen Wage- 
mutes und vorwiirts strebenden Kraftgeftihls unserer Fachgenossen. 
Mogen sie alle in der Schulung durch diese Arbeit ihren Lohn em- 
pfangen und empfinden. 

Die Preisrichter haben einen ersten Preis nicht vergeben, 
wahrscheinlich, weil kein Entwurf ihnen fir die Ausfihrung un- 
mittelbar geeignet erschien, Das ist bei den sorgfaltigen Vor- 
arbeiten, wie sie in dem Ausschreiben niedergelegt sind und bei 
der reichen Beteiligung an dem Wettbewerb ein betriibender Aus- 
fall. Aber darum darf man das Ergebnis doch nicht als erfolglos 
bezeichnen, Eine Reihe tichtiger Entwirfe ist geschaffen, dic 
ibre Verfasser als fihig erweisen, in kfinstlerischer und zweck- 
mifiiger Weise die vorliegende schwierige Aufgabe zu bewiltigen, 
vor allem aber ist Klarheit tiber einige Gesichtspunkte gewonnen, 
die za Aenderungen der sachlichen Bedingungen fahren kénnen, 
welche cine brauchbare Lisung der Aufgabe erleichtern. 

Man kann verschiedener Meinung dartiber sein, ob der For- 
derung, die kinstlerische Bedeutung des alten Baues zu schonen, 
am besten dadurch entsprochen wird, dafs man fir den Neubau 
fremdartige, zu der alten bremischen Kunst in keiner Bezichung 
stehende Formen wiihlt und so bei selbstandiger kitnstlerischer 
Bedeutung des Neubaues das Alte in seiner Kigenart unbertihre 
lafit, oder ob es richtiger ist, die im Rathaus vorhandenen Kunst- 
gedanken auch beim Stadthause weiter fortzuspinnen, ein inniges 
Zusammenklingen des Ganzen anstrebend, dabei aber durch be- 
scheidene Zuriickhaltung dem Alten den Vorrang lassend. 

Gustav J&nicke in Schéneberg bei Berlin hat den zweiten 
Weg gewihlt, ist dabei aber leider fiber die zuldssige Grenze des 
Reichtums der Formen hinausgegangen. Sein an sich schiner 
Entwurf (Abb. 2) witrde dem alten Bau empfindlich schaden, wo- 
bei mehr die ungiinstige Lage des Haupteinganges in unmittel- 
bare Nihe des alten Baues, sowie der reiche Aufwand an Giebeln, 
Erkern und Hallen die Schuld tragen wiirde, als der Turm, weil 
dieser von der Ostecke gegen die Liebfrauenkirche hin zurfch- 
geschoben ist und daher mit dem Rathause nicht eigentlich in 
Nebenbublerschaft tritt. Za dem Turme, dessen oberer Teil einen 
viel xu groffen Aufwand an Formen zeigt, fiihrt 
ein reizvoller Treppenaufgang vorn Domshofe her. 
Bei diesem Entwurfe, wie bei vielen anderen, 
kehrt der zierliche von Sdulen getragene Umgang 
vor dem ersten Obergeschosse des alten Baues 
als Leitgedanke der ktinstlerischen Verbinduny 
wieder. Nach der Liebfrauenkirche zu setzt der 
Entwurf an die Stelle der schriigen Bauflucht eine 
gebrochene Linie, wodurch auch die Ansicht vor 
dieser Seite her giinstig beeinflufit wird. Hine 
gitickliche Raumverteilung ist dadurch erreicht. 
daf der Festsaal mit seiner schmalen Seite an 
die Halle stéft, so daf Platz fiir den Anschlui} 
der Flure und des Sitzungssaales gewonnen wird 
(Abb. 4). Eine gleich zweckmitige Verbindung 
der alten Halle und der an guter Stelle gelegenen 
Haupttreppe zeigt der Grundrifs des Erdgeschosses 
(Abb. 3). Der Senatssaal liegt zweckmiifig und 
empfiingt sein Licht von einem geriumigen Hofe, 
der auch die gutgeftihrten Flare mit Tages- 
licht versorgt; nur der zum Empfangszimmer 
des regierenden Birgermeisters und zum Senats- 
sitzungssaale fithrende Gang ist mangelhaft be- 
leuchtet. 

Im Gegensatz zu diesem Entwurfe, der durcli- 
aus die bremische Formensprache zeigt, ist die 
Arbeit des Architekten, Dipl.Qug. Karl Roth in Kassel (Abb. 10) 
(bekannt durch seine Siege in den Wettbewerben um das Dresdner 
und Kassler Rathaus), ohne einen 4ufierlichen Anklang an die 
Orscheinung des alten Baues, in ernster und wuchtiger Bauart 
gestaltet. Sie verzichtet auf den Turm und auf reiche Giebel; 
nur zwei erkerartige Vorbauten fassen einen von Siulen getrage- 
nen Siler am Domshofe zusammen. Aber auch diese Erker 
iiberragen nicht das Hauptgesims, fiber welchem die gewaltige 
Dachfliche, von einem breiten niedrigen Dachreiter bekréut, 
ruhig aufstcigt. Durch diese schlichte, massige Behandlung wird 
der Reiz der Zierlichkcit am alten Bau gehoben, wihrend die 
wuchtige, grofiztigige Erscheinung des Neubaues sich doch selb- 
stiindig geltend macht, Eine leichte Loslésung des Hauptdaches 
von demjenigen des Rathauses, etwa durch Senken des Haupt- 
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gesimses und Firstes tiber dem verbinden- 
den Bauteile wirde dieser Wirkung noch 
zugute kommen. Nach der Liebfrauenkirche 
éffnet sich die Baugruppe (Abb. 7), so dat 
ein tiefer malerischer Hinblick die Auflésung 
der Baumassen zeigt, welche einen Hof ent- 
behrlich macht. Dadurch entsteht eine 
starke Gliederung des Grundrisses, die 
nicht alle Raume zu ihrem vollen Rechte 
kommen lifit; insbesondere befriedigt die 
Grundform des Festsaales nicht, welche 
noch durch einen Einbau beeintrachtigt 
wird, 

Ein Entwurf, der sich in der Formen- 
gebung dem Rathause anschliefit, sich ihm 
aber in der Durchbildang bescheiden unter- 
ordnet, ist yon Konrad Heidenreich u 
Paul Michel in Charlottenburg (Abb. 5) 
eingeliefert. Vor dem KEmpfangszimmer des 
Birgermeisters an der Siidecke klingt die 
alte Pracht in einer zweiachsigen Halle mit 
zierlichem Giebel an, in den fainf steiner- 
nen Dacherkern nach dem Domshof kehrt 
sie wieder. Das Dach tiber diesem Fitigel 
wird durch einen in mabigen Abmessungen 
gebaltenen Dachreiter belebt, der aber 





leider iberboten wird durch einen héheren, = . 
anspruchsvolleren Dachreiter auf dem Ver- Abb. 5. Entwurf der Architekten Konrad Heidenreleh uo. Pant Michel in Charlottenburg. 
bindungsbau zwischen Rathaus und Stadt- (Ein Preis von 5000 Mark.) — Ansicht yon der Birse her, 


haus, Der Gedanke, den Scheidepunkt zwi- 
schen Altem und Neuem kOnstlerisch zu be- 
tonen, ist ja an sich naheliegend, aber diese 
Stelle liegt hier so ungiinstig, dati der Dach- 
reiter sich in das Bild, welches das Rat- 
haus vorn Marktplatze aus bietet, aufdring- 
lich schieben wird, die Ruhe stérend und 
die Wirkung des Alten beeintriichtigend, 
Daftir hat der Verfasser allerdings auf die 
Anlage eines selbstiindigen Turmes verzich- 
tet, Wihrend die kdrperliche Gestaltung 
die richtige Mitte zwischen dem zu Reichen 
und zu Kinfachen einhilt, erscheint die 
farbige Wirkung des Entwurfes zu bunt. 
Der Backstein trite in za grofen Fiichen 
zwischen dem Sandstein auf und miifite 
insbesondere an dem Zwischenbau neben 
dem Backsteingiebel des alten Baues erheb- 
lich eingeschriinkt werden oder ganz dem 
Sandstein weichen, Die Grundrisse zeigen 
tine gute Raumanordnung und stellen den 
geforderten Zusammenhang mit den Rat- 
haushallen in beiden Geschossen in bester 
Weise her; auch die Treppe ist mit bezug 
auf diese Verbindung giinstig gelegen, Nach 
dem Liebfrauenberge ist die schrige Bau- 
flucht in rechtwinklige Riickspriinge auf- 
gelist. 

Einige ganz eigenartige Ziige, vornehm- 
lich in der Grundrifientwicklung, haben dem 
Entwurfe von Ernst Rang in Schéneberg 
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Abb. 10. Ansicht von der Borse her. 


Abb, 7 a, 10, Entwarf des Architekten Dipl.Qng. Karl Roth in Kassel. 
(Ein Preis von 5000 Mark.) 


bei Berlin zam Preise verholfen. Er schiebt zwischen das Rat- 
haus und das Stadthaus ¢inen Verbindungssaal, der an seiner 
einen Langseite die unverschieblichen Tiiren der Halle anfnimmt 
und an der andern Seite sich nach dem Festsaal, dem Sitzungs- 
saal und den Flurhallen des Neubaues Offnet, so zwanglos als 
Wandelhalle den Verkehr vermittelnd. Das Empfangszimmer des 
Birgermeisters, welches recht unzweckmifig in dem Turm an der 
Ostecke, also eutfernt von dem Mittelpunkt der Anlage, liegt, ist 
durch einen langen Prachtflur mit dem Treppenhause verbunden; 
statt dessen exthalt die hervorragend giinstig gelegene Stidecke 
nur untergeordnete Riiume. Hinter den Senatssitzungssaal schicben 
sich so ungiticklich dic Sprechzimmer und die Biicherei, dafi das 
eine Sprechzimmer und die Bitcherei (ebenso wie auch die An- 
richtekiiche} nicht vom Flure aus erreicht werden kénnen. So 
mischen sich leider ganzlich verfehlte Anordnungen mit den gliick- 
lichsten Gedanken. Acuferlich zeichnet sich der Entwurf durch 





eine stattliche Entwicklung des Hauptein- 
ganges aus, welcher um so besser zur Gel- 
tung kommt, als er von ruhigen Mauer- 
fliichen umgeben ist. Im einzelnen zeigt 
der Bau cine Formensprache, die allzusehr 
von der Art abweicht, welche die Entwick- 
lung der Kunst in Bremen ausgeprigt hat, 
das gilt insbesondere von dem grotien, 
fiberflissigen Turmaufban an der Ostecke 
des Gebaudes. Die schrage Baugrenze gegen 
die Liebfrauenkirche ist durch die Grund- 
ridgliederung vermieden. 

Besser klingt Altes und Neues bei dem 
Entwurfe von Emmingmann u. Becker 
in Berlin zusammen, der an die bremische 
Formengebung ankatipft. Der Aufbau 
(Abb, 6) entwickelt. sich schlicht aus dem 
klaren Grundrifi (Abb. 8 u. 9) und zeigt 
eine ruhige Massenwirkung. Der Turm ist 
vermieden; statt dessen steigt nur ein Dach- 
reiter iiber die Baumasse empor, Die oft 
verwandte dankbare Anordnung cines klei- 
nen reichen Giebels vor einem gréfieren 
einfachen ist hier recht wenig am Platze, 
da man nach einer Stittze des hinteren Gie- 
bels in den Grundrissen vergeblich sucht. 
Dureh die Stulenhallen, welche nach dem 
Vorbilde des alten Rathauses sich vor das 
Erdgeschof legen, wird das Tageslicht far 
die dahinter liegenden Arbeitsriume ver- 
kimmert, so dafii die Zweckmilfigkeit 
gegen die Ausnutzung dieses reizvollen 
Gedankens spricht. Vor dem zweiten Ober- 
geschols ist nach dem Domshofe, wie bei 
den Rathiusern in Emden und Amster- 
dam, eine offene leichte Halle angelegt, Uber deren tiefen Schatten 
das hohe Dach aufsteigt. Der Grundrifi ist verstindig entwickelt 
und bringt alle Raume in gute Verbindung mit einander. An die 
alte Halle legt sich mit der Langseite der Featsaal, an seine eine 
Kopfseite, nach der Liebfrauenkirche zu, die Aurichtekiiche nebst 
éiner Nebentreppe aufnehmend, welche hier zweckmifig, ganz von 
den Geschiiftsriumen des Hauses abgesondert liegt, an seiner 
andern Kopfseite mit dem Nebenzimmer und den Flurriiumen ver- 
bunden. Unmittelbar an den Festsaal grenzt auch der Sitzungs- 
saal, welcher daher bei Festlichkeiten in brauchbarster Weise mit 
benutzt werden kann. Im Erdgeschofi ist zwar eine Verbindang 
des Stadthauses mit dem Rathause nicht vorgesehen, lift sich 
aber durch eine einfache Abiinderung erreichen. Auch bei diesem 
Entwarfe ist die Einhaltung der schrigen Banfluchtlinie nach der 
Liebfrauenkirche vermieden. 

(Schluf folgt.) 


Vermischtes. 


Das Ergebnis der diesjihrigon Schinkel - Preisheworbung 
(Jahrg, 1903, $. 592 d. BL) wurde in der Versammlung des Ber- 
liner Architekten-Vereins am 1. Marz bekannt gegeben. Von den 
47 eingegangenen Entwiirfen zu einer evangelischen Kirche 
ist dem Entwurfe mit der Bezeichnung: ,Wie die Alten sungen*, 
Verfasser Regierungsbaufilhrer Willy Hoffmann in Halensee, der 
Staatspreis und die Schinkeldenkmilnze des Vereins zuerkannt. 
Den Entwirfen der Regierungsbaufihrer Paul Emmerich in 
Grunewald, Fritz Briiuning in Grunewald, Johannes Fleck in 
Berlin, Heinrich Mahlberg in Berlin, Georg Miller in Berlin 
ist die Schinkeldenkmtinze zugesprochen worden. Das Kdénigliche 
Technische Ober-Prafungsamt hat diese sechs Eatwirfe, sowie ferner 
die Entwirfe der Regierungsbauffhrer Franz Vogt in Breslau, 
Johannes Laufenberg in Minster i. W., Paul Hollander in 
Steglitz, Johannes Erberich in Ditsseldorf, Franz Wildt in 
Aachen, Max Blitmel in Koln, Otto Rost in Kottbus, Oskar 
Eggeling in Libeck, Heinrich Toop in Halle a. d.58., Gottlieb 
Konigk in Stettin, Julius Bosold in Friedenan, Wilhelm Traut- 
wein in Berlin, Johannes Heh! in Berlin, Leopold Wigand in 
Potsdam, Alfred Liteking in Berlin, Carl Bensel in Altona, Otto 
Lucht in Steglitz, Hermann Seevers in Hannover, Arthur 
Schroeder in Halberstadt, Emil Maetzel in Altona, Martin 
Lenthe in Altona, Georg Reise] in Berlin, Ludwig Silber- 
mann in Berlin, Karl Dupont in Stettin, Paul Ahrendt in 
Devant-les-Ponts, Wilhelm Schmetzer in Berlin, Hans Waag in 
Frankfort a. M., Johannes Holtz in Berlin, Willy Greim in 


Berlin als hiusliche Probearbeiten fir die zweite Hauptpriifung 
im Baufach angenommen. 

Von den 21 eingegangenen Entwiirfen za ciner Wasser- 
kraftanlage mit Schiffahrtschleuse und Tunnel am 
Prinzenkopf in der Mosel ist dem Entwurfe mit der Bezeich- 
nung: .So geht's*, Verfasser Regierungsbaufthrer Ernst Linde in 
Kiel, der Staatspreis und die Schinkeldenkminze des Vereins sowie 
den Entwirfen der Regierungsbaufithrer Richard Wei6 in Har- 
burg, Cornelius Kutschke in Berlin, Clemens Delkeskamp in 
Frankfurt a. M. die Schinkeldenkmiinze zuerkannt worden. Das 
Kunigliche Technische Oberprifungsamt hat diese Entwilrfe, sowie 
ferner die Entwiirfe der Regierungsbaufibrer Arthur Schilbach 
in Berlin, Emil Vogel in Berlin, Johannes Kluge in Chemnitz, 
Hermann Zangemeister in Kénigsberg i. Pr., Friedrich Prengel 
in Kiel, Paul Ostmann in Kopenick, Heinrich Holzmann in 
Frankfurt a. M., Hermano Proetel in Elberfeld, Rudolf Tholens 
in Elbing, Johannes Paul Schulze in Dresden als hilusliche Probe- 
arbeiten fiir die zweite Hauptprifang im Baufach angenommen. 

Von den 9 eingegangenen Entwiirfen fir den viergleisigen 
Ausbau der Strecke Vohwinkel-Elberfeld ist dem Entwarfe 
mit der Bezeichnung: .Augustus“, Verfasser Regierangsbaufihrer 
Karl Mentze) in Berlin, der Staatspreis und die Schinkeldenk- 
miinze des Vereins, sowie den Entwiirfen der Regierungsbaufiihrer 
Hans Lucas in Berlin, Otto Kraft in Diez a. d. Lahn, Gustav 
Kuhnke in Marienburg die Schinkeldenkmiinze des Vereins zuer- 
kannt worden. Das Kiénigliche Technische Oberpriifungsamt hat 
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diese Entwiirfe, sowie ferner die Entwiirfe der Regierungsbaufihrer 
Hans Waeser in Schwarmstedt, Anker Honemann in Hannover, 
Alfred Schubert in Berlin, Oswald Wirth in Neuendorf bei Pots- 
dam, Max Weil in Berlin als hausliche Probearbeiten fir die 
zweite Hauptpriifung im Baufach angenommen. 

Simtliche Schinkelarbeiten sind bis zum 10. Mirz in der Aula 
der Technischen Hochschule in Charlottenburg ausgestellt. (Vergl. 
8. 87 d. Jabrg. d. Bl.) 

Griindung elnes Bandes ,Heimatschutz*. Es braucht an dieser 
Stelle nicht hervorgehoben za werden, wie sehr das dufere Bild 
unserer Heimat in Stadt und Land, in Berg und Tal darch riick- 
sichtslose Ausbeutung in besorgniserregender Weise verlindert 
wird, Zahlreiche Vereinigungen sind in den letzten Jahren aller- 
orten entstanden, die die deutsche Heimat mit ihren Denkmilern 
und der Poesie ihrer Natur vor weiteren Verunglimpfangen schitzen 
wollen, Allein Mangel an Verstindnis und Gleichgiltigkeit setzen 
ihren Bestrebungen noch einen starken Widerstand entgegen. Um 
wirkliche Erfolge zu erzielen, erscheint ein planmifiiges Zusam- 
menwirken aller bereits bestehenden Verbande notwendig, Mit 
Freunden ist deshalb ein in diesen Tagen erschienener Aufruf zur 
Gritindung eines Bundes Heimatschutz zu begrtifien. Es handelt 
sich dabei nicht um die Grindung eines neuen Vereins, sondern 
der Bund Heimatschatz will die Bestrebungen der in den einzelnen 
Landesteilen schon vorhandenen oder auf gleichem Boden stehen- 
den Vereinigungen verwandter Art in derselben Weise zu gemein- 
samem Vorgehen sammeln, wie es z. B. auf den Tagungen der 
Denkmalpflege fiir dieses besondere Gebiet mit bestem Erfolge 
geschieht, Mit der Denkmalpflege will der Bund zusammengehen 
und seine Aufmerksamkeit erginzend den bescheideneren Stratien- 
bildern und schlichten Wohnhiiusern sawenden, fiir die die Denk- 
malpflege ihrem Wesen und ihrer Organisation nach der privaten 
Unterstiitzung besonders bedarf. Nach Mglichkeit soll dabei ein 
enges Verhaltnis zu dem Denkmaltage angebahnt werden, ja es 
ist beabsichtigt, die jahrlichen Versammlungen am gleichen Orte mit 
dem Denkmalpflegetage und im zeitlichen Anschlufi an diesen statt- 
finden zu lassen, um den beiderseitigen Mitgliedern Gelegenheit zu 
niherer Fihlung zu geben. Dementsprechend ist auch eine Unter- 
gruppe fiir Denkmalpflege vorgesehen, zu der noch folgende fiinf 
Gruppen treten: 1. Pflege der iberlieferten ldndlichen und birger- 
lichen Banweise, 2. Schutz der landschaftlichen Natur einschliefilich 
der Ruinen, 3. Rettung der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt, 
sowie der geologisehen Eigentdmlichkeiten, 4. Volkskunst auf dem 
Gebiete der beweglichen Gegenstiinde und 5. Sitten, Gebrituche, 
Feste und Trachten. Fiir jede der sechs Gruppen ist ein Leiter 
vorgesehen, von denen einer die Gesamtleitung des Bundes tiber- 
nimmt. Viele Architekten, Baubeamte, Hochschullehrer usw. (etwa 
40) haben den Aufruf des Bundes unterzeichnet und damit kund- 
gegeben, dafi sie seine Bestrebungen teilen. Der im Entstehen 
begriffene Bund will am 930, Mire in Dresden seine begrtindende 
Versammlung abhalten und damit den ersten Abschnitt einer 
Arbeit abschliefien, die seit Anger als einem Jahre vorbereitet 
ist. Der vorliufige Geschiftsfilhrer ist Robert Mielke, Charlotten- 
burg V, Rénnestrafe 18, der auf Wunsch weitere Mitteilungen 
fiber den Band und seine Arbeiten macht, 

Das Elsenbahn- Telegraphen- ond Fernsprechwesen Ruflands 
im Jahre 1902, Nach den Angaben des Ministeriums der Ver- 
kehrswege betrug die Gesamtlinge der Kisenbahnen Rufi- 
lands am L/I3. Januar 1S 60641 km (56845 Werst); davon 
entfielen 
auf die Staatsbahnen im europaischen RuBland 30780 km (24853 W.) 


= » asiatischen z= 7985 . ( 7485.) 
er Eisenbahnen Finnlands . 2005 . (2723 .) 
- « Privatbahnen. . . . 17070 , (16002 , ) 
- » Bahnen von ortlicher ‘Bedeutung ‘ 1901 , ¢ 1782 .) 


Auf 1000 gkm des Gesamtreichs entfielen 2,72 km (auf 
1000 QWerst 2.9 Werst) und auf je 10000 Einwohner 4,60 km 
(auf 10000 Einwohner 4,4 Werst) Eisenbahnen. In Finnland stellte 
sich das Verh&ltnis ftir 1000 qkm auf 7.4 km (8,3 Werst) bez. far 
1/000 Einwohner auf 11,41 km (10,7 Werst), Im europitischen Ruti- 
land allein entfielen auf 1000 gkm 545 km Eisenbahnen (auf 
101) QWerst # Werst), Im Berichtsjahr wurde auf etwa 9601 km 
(9000 Werst) Eisenbahnen der zeitweilige Verkehr erdffnet. 

Die Gesamtlinge der Sibirischen Eisenbahn  betrigt 
802,75 km (7753 Werst); von dieser Lange entfallen 
auf die eigentliche sibirische Linie S344,70 kim (3140 


» « Transbaikal Eisenbahn . 1512,70 , (1418 ,) 
» « Ussari ‘ 666,22 . (812 .) 
» » Chinesische Ostbahn . 257415 . (2413 . 4 


Die Baukosten dieser Eisenbahnen (8502,75 km) haben bisher 








etwa 780 Millionen Rubel oder niherungsweise 1,685 Milliarden 
Mark betragen. 

Die Lange des Schienenweges von St. Petersburg bis Port 
Arthur betriigt 903515 km (75+ Werst), von St. Petersburg 
bis Wladiwostok 7608.95 kin (7217 Werst), 

Die Linge der Telegraphentinien betrug im Berichtajulire 
149 692,70 km (140322 Werst), die der Leitungen 41858 km 
(320486 Werst. Gegentiber 1901 betrug die Zunahme der Linien 
3028.60 km (2830 Werst), der Leitungen 11 15! km (10453 Werst). 

Im Berichtajahre bestanden 105 Fernsprechnetze (U1 staat- 
liche und 12 private); die Linge der Fernsprechleitungen 
betrug 74707,70 km (7003L Werst). 

Schachtabdeckang mit in elnem Rahmen beweglich eingesetz- 
ten Roststiben. D. RP. Nr. 146743. Fritz Vogel in Frankfurt 
a. M. — Um bei den bekannten Roststabdeckungen fir Schiachte 
aller Art das Herausziehen eines zwischen die beweglichen Rost- 
stiibe festgeklemmten Gegenstandes, z. B. des Hufeisens eines 
Pferdes, leicht bewerkstelligen zu kénnen, sind nach vorliegender 
Erfindung die Roststibe a (Abb. 1.3) mit ihren Zapfen 6 in nach 
aufwarts sich erweiternden Aussparungen c der Rahmenwiinde des 
Schachtdeckels gelagert, so daf} 
die Zapfen beim Anheben der iB 
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2. Schnitt C—D, t 


Abb. 


Stabe mittels des eingeklemmten 
Gegenstandes in den Lagern ¢ 
seitlich ausweichen, die Stuibe daher mit ihren oberen Teilen ans 
einanderklappen und den Gegenstand freigeben kinnen. Hierbei 
wird das Umkippen der Stiibe a infolge eines schrig auf sie 
wirkenden Druckes durch die zwischen den einzeluen Staben am 
Rahmen angeordneten Vorsprilnge ¢ verhindert, Nach erfolgter 
Freigabe des eingeklemmten Gegenstandes fallen die Stabe von 
selbst in ihre urspriingliche Lage zuriick. Eine an der einen 
Seite tiber den Aussparungen ¢ befindliche abnehmbare Leiste / 
ermiglicht das Hinsetzen und Auswechseln der Stabe. Autierdem 
sind an dem inneren Rahmenrande Nasen d zur Ableitung des 
{lfissigen Stratienschmutzes vorgesehen (Abb. 2), 


Abb. 3. Oberansicht. 


Bicherschau, 


Una Mostra di TopogratiaRomana. Von G.Calcagno. Bergamo, 
1903, Officina dell ‘Istituto italiano d’Arti Grafiche. 45 8, in gr, 
8° Geh, Preis 1,50 Lire. 

Diese Erinnerung an die grofe Aufstellung rémischer Stadt- 
pline und Ansichten wahrend der vorjiihrigen Zusammenkunft 
der Vertreter der geschichtlichen Wissenschaften in Rom ist cine 
willkommene Erweiterang des damals verteilten kleinen von ein 
paar Plinen begleiteten Fithrers durch die Sile der Victor Emanuel- 
Bichersammlung. Neue, teils seltene Abbildungen bringen zwei 
Titelblatter der Mirabilia Urbis von 148), den Stadtplan von 
Boissard, das Stadtbild von Schedel, ein Beispiel der sonderbaren 
deutschen und hollindischen Stiche des 17. und 18. Jahrhunderts 
mit den nach oben verlangerten baulichen Linien der Stadt, 
Wiedergaben einzelner Altertiimer, wie die Pferdebiindiger von 
Monte Cavallo darch Lafreri, das Septizonium von Duchetus, der 
Hadriansbogen auf dem Corso von Blaan, das Feuerwerk auf der 
Engelsburg 1578, der im Builder von Brewer versuchte Entwarf 
der alten Petersbasilika, die neue Kirche mit dem Glockenturm 
von Bernini, der Platz bei der Errichtung des Obelisken und bei 
einer Planderung des Vatikans wiihrend einer Papstwahl, die alte 
Vorhalle von S, Paolo, Fontana Trevi im ihrer &ltesten Gestalt, 
Monte Citorio mit einer Brunnenanlage, Piazza Colonna und Tra- 
jana in mittelalterlicher Umgebung, die seltenen Blatter: der Tod 
des Connetable Bourbon beim Sturm auf die leonische Stadt- 
mauer des Vatikans, die Gewaltmatiregel Frankreichs gegen den 
heiligen Stuhl in Gestalt der Corsenpyramide 1664, ein Fest auf 
Monte Testaccio im 16, Jahrhundert u, a.m. ai? begleitende Text 
ist leicht verstandlich. _ Brunswick 





Verlag von Wilbelm Ernet & Sohn, Berlin, Pur den alchtamtiichen Teil verantwortlich: O.Sarrazin, Berlin, — Druck: G. Schenck Nac 4 P.M, Weber, Berlin, 


Nr. 19, 


Nr. 20. 


WHALT: Zum Brande dos f 
Vermischtes: Wet 








woie-Theaters in Chicago. — Die Vorflutre 
eworb um Entwiirfe 2a elnem Volkasch: 


[Alle Rechte vorbehalten.) 


Zentralblatt der Bauverwaltung. 


Lun 
Pebande in Raldeaters 
im letzten Jahrzehot — Beschlennigung der TruppenbefOrderung auf den sibirischen Bahnstrecken. 


und Abwimerreinigan im Bmuchergebiote. _ Brewsvereuche mit Gttersfigen. — 
. Schl. — Die Eisen! 








Zum Brande des Lroquois-Theaters in Chicago. 


Tm Anschluf an die Mitteilung auf S. 88 d. Jahrg. tiber das Un- 
gliick in Chicago geben wir in den Abb.1—5 die dem Januarhefte 
der Chicagoer Monatsschrift The Inland Architect and News Record 
entnommenen Grundrisse und Schnitte des Iroquois-Theaters wieder, 
Der Eingang zum Theater an der Randolphstrafe fihrt durch eine 
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Randolphstrafes. 


Vorhalle und eine hohe mit Galerien umgebene Wandelhalle. In 
dieser fihren zu beiden Seiten die Treppen nach den oberen Riingen. 
Die Bahne und der Zuschauerraum liegen mit ihren Schmalseiten 
an einer mit der Randolphstrate gleichlaufenden Nebenstrafie(Alley). 
Nach dieser Strafie ftihren vom Parkett und den oberen Ringen je 
drei Notausginge von 1,52m bezw. 1,37 m lichter Weite und Not- 
treppen. Die Btibne hat in Fuibodenhohe zwei Ausgiinge, der eine an 
der Nebenstrafie und der andere in der Riickwand der Bithne, Not- 
ausginge fir die in sechs Geschosse tibereinanderliegenden Ankleide- 
raume der Schauspieler sind in den Geschossen nicht vorhanden. 
Aus dem Schnitt Abb. 2 sind die Liftungsschlote der Bilhne und 
des Zuschauerraums ersichtlich, Die beiden Oberlichter ther der 
Bithne haben, nach den beiden Schnitten Abb. 1 u.2 zu urteilen, 
eine Gesamtfliche von rd. 40qm. Der hohe Abluftschlot am hin- 
tern Ende des Zuschauerraums saugt, wie die Abb. 2 angibt, die 
Luft an den hiéchsten Punkten der Rangdecken ab. Das lroquois- 
Theater, schreibt die amerikanische Zeitschrift, ist in der Absicht 
erbant worden, die fibrigen Theater in Chicago zu tthertreffen. 
Die Bauherren seien zu loben fiir ihr Bestreben, das Schauspiel 







| in sittlicher Hinsicht zu heben und ihm an Umfang und Schin- 
heit der Ausstattung ein Spielhaus zu geben, auf das Chicago 
hitte stolz sein kinnen, Der entwerfende Architekt (Marschall) 
habe bei seiner Aufgabe Scharfsinn und kinstlerisches Talent be- 
| bewiesen. Es mfisse ferner als sicher vorausgesetzt werden, dafi 
dies Theater, wenn 
irgend eins, sicher- 
lich den Durchschnitt 
im allgemeinen tiber- 
troffen habe. Die 
aus den Plinen sich 
etwa ergebenden Un- 
terlassungssiinden 

und die erhobenen 
Anschuldigungen 

habe das Troquois- 
Theater mit den 
meisten Theatern ge- 
mein. Der Bau war 
noch neu ond erst 
einige Wochen vor 
dem Brande eriffnet 
worden, Als Ursache 
des Ungliicks gibt 
The Inland Architect 
and News Record 
an: 1) Mangel eines 
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fenersicheren Vorhangs, wie er vorgeschrieben ist. Der vorhanden 
gewesene und feversicher sein sollende Asbestvorhang ist durch das 
Feuer zerstirt. 2) Pline, aus denen die Ausgiinge, Treppen usw. 
hervorgehen, waren nicht im Theater ausgehingt. 3) W&hrend 
der Vorstellang, einer Mondscheinszene, war das elektrische 
Licht abgestellt und der Zuschauerraum dunkel, aber bei Aus- 
bruch des Feuers ist die Lichtleitung nicht wieder eingeschaltet 
worden. 4) Der Abluftschlot fiber der Bthne mufi geschlossen 
gewesen sein, denn die Flammen wurden nach den Ausgingen 
an der Riickseite des Zuschauerraums gesogen. 5) Die beste- 
henden Vorschriften wurden auch, abgesehen von dem Fehlen 
eines Abschlusses zwischen Bahne und Zuschauerraum, der dem 
Feuer Widerstand leisten konnte, noch insofern nicht befolgt, als 
auch eine selbsttatige Regenvorrichtung ber der BOhne nicht vor- 
handen war und cinige Treppen zu verschlossenen Ausgiingen fihr- 
ten. So war z. B. die Treppe, die von der Vorhalle nach oben fihrte 
(vgl Abb. 3), durch eine Tir abgeschlossen, so dafi die Theater- 
besucher, die auf dieser Treppe den Ausgang erreichen wollten, an 
dem Ungliicksabend yor eine verschlossene Tir am unteren Ende 
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dieser Treppe gelangten. Es war nichts vorgesehen, um die Rang- 
besucher am Abstieg auf dieser Treppe zu verbindern. 6) Der man- 
gelhaften Verwaltung ist die Finsternis im Zuschauerraum, sind 
die geschlossenen Ablaftschlote, die Hilflosigkeit der Zuschaver, 
die ohne Leitung der Hausbeamten waren, guzuschreiben. Die 
meisten Tilren waren geschlossen, als das Feuer ausbrach und nie- 
mand sorgte fiir das Oeffnen derselben. Die Tirschliefer, junge 
Leute von 17 Jahren und daranter, nahmen beim ersten Feuerlarm 
Reifiaus. 7) Die Tdren an der Nebenstrafe init einem eigenarti- 
geu Verschlufi haben das Ungliick noch vergriéfiert, weil sie sich 
nicht offaen liefen (Vereisung soll der Grund gewesen sein) und 
weil sie ge6ffnet die Nottreppe fiir die von oben Kommenden 
sperrten. Keine Ttir war mit ,Notausgang* bezeichnet. Das 
Theater ist in Benutgung genommen, bevor es ganz fertig war. 
Kein Feuermelder und keine Vorrichtung, um ein Feuer im Keim 
ersticken zu kodnnen, war vorhanden. Die Plitschsitze waren mit 
Heu oder Seegras gepolstert. Das alles hat zu dem grofien Un- 
gitick mit beigetragen, 

Ein anderer Mitarbeiter des Inland Architekt thufert sich 
folgendermafien;: Nach jedem grofen Feuer werde eine Menge 
Vorschlage gemacht als da sind, die Theater miissen frei liegen, 
es misse eine grofe Menge von Ausgiingen vorhanden sein usw. 
und andere den Sachverstindigen wehlbekannte Vorschriften 
miften verschirft werden, Die Hauptschwierigkeit, die gehoben 
werden milsse, lige in der Unerfahrenheit des Publikums. Diese 
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milsse entschieden beseitigt werden, wenn nicht die grofite 
Gefahr bestehen bleiben soll, Wenn eine gentigende Menge von 
Ausgangen vorhanden ist, dann mtisse auch jeder Ausgang nach 
Schluf der Vorstellang zur Benutzung freistehen. Das Publikum 
miisse unterwiesen und wenn nitig, gexwungen werden, das The- 
ater durch diejenigen Ausginge zu verlassen, die ihm am nichsten 
sind. Das was der Theaterbesucher aus Erfahrung von den Aus- 
gingen kenne, sei fir gewSholich nur der Haupteingang, und wenn 
éin Entsetzen ausbreche, suche er natiirlich diesen zu erreichen. 
Anders sei es, wenn die Besucher das Theater durch getrennte Kin- 
ginge verlassen mifiten, dann wiirden sie die Erfahrang haben, die 
im Falle eines Feuers nitig sei, Veberdies miibten die Aosgangswege 
freigehalten werden von Hindernissen, was niemals der Fall sei 
bei Ausgingen, die selten oder tberhaupt nicht benutzt wtirden. 
Za den Vorschligen, die gelegentlich des Chicagoer Theater- 
brandes for die Fener- und Verkehrasicherheit der Theater von 
andrer Seite gemacht sind, bemerkt The American Architect, daf 
alle diese Vorschlige und viele andere Vorschriften schon in den 
Bestimmangen jeder grofien amerikanischen Stadt enthalten scien 
{vgl. hierzu auch die Mitteilung tiber die Untersuchung der Chicagoer 
Theater auf Seite 85 d. Bl). Der Grund, dafi Menschen in ameri- 
kanischen Bauten oft massenweise sagrande gingen, sei nicht 
der Mange) an guten Gesetzesvorschriften, sondern der, dai die 
bestehenden Bestimmungen in schamloser und unverantwortlicher 
Weise tiglich verletzt wiirden. Sch. 


Die Vorflutregelung und Abwiisserreinigung im Emschergebiete. 


Eine bedeutende, ganz eigenartige Aufgabe des Wasserbau- 
wesens geht ibrer Lisung entgegen, wenn der gegenwirtig dem 
preufischen Landtage vorliegende Gesetzentwurt betr. Bildung 
einer Genossenschaft sur Regelung der Vorflut und zur Abwisser- 
reinigung im Emschergebiete Genehmigung findet. Dieses kleine, 
nur 784 qkm umfassende Flufigebiet (Abb, 2) ist der Kern des 
rheinisch-westfalischen Industriebezirkes zwischen Ruhr und Lippe. 
Vom Ruhrtale aus erhebe sich das Gelinde steil zur Wasserscheide, 
so daf} cinzelne Orte our | bis 2km von der Ruhr entfernt liegen, 
aber nach der in 10 km Abstand fliefienden Emscher entwassern, 
Nach ihrem Talwege hin ist das Gelinde flach geneigt und erhebt 
sich auch gegen die Lippe-Wasserscheide nur allmihlich zu ge- 
ringer Hohe. Das in den siidlichen Vorspriingen zutage tretende, 
ost-westlich streichende Kohlengebirge fallt nach Norden unter 
die das Hangendo bildenden kalkigen Mergel und Sande der Kreide- 
formation, die lings des Flufilaufs und in einigen anderen Strichen 
von diinnen Schichten des Diluviams und Alluviums bedeckt werden. 
Fir den Bergbau sind die leicht zu gewinnenden Magerkohlen 
lings der Ruhr-Wasserscheide weniger wichtig als die vom Kalk- 
mergel fiberlagerten Flétze der Fett- nod Gasflammkolilen, die 
unter der Emscher in mebr als 100m, an der nérdlichen Wasser- 
scheide in 300 bis 350 m unter der Oberfliche bis zu grofer Tiefe 
anstehen. 

Im Quellgebiete hat die aus dem Kohlengebirge bei Hoilz- 
wickede entapringende Emscher starkes Gefiille, auf 9 km bis zur 
Mtible in Schtren etwa 40 m. Von hier bis gur Einmttndung in 
den Rhein bei Alsum betrigt die Fluflinge rd. 160 km, die Fall- 
hohe rd. 81 m, das mittlere Gefille also 0,81 vT. {1 :1230). Indessen 
wird ein betrichtlicher Teil der Fallhthe von Schiiren bis Hen- 
richenburg, wo die Emscher den Herner Zweigkanal des Dortmund- 
Ems-Kanals unterdiickert, durch & Méhlen- und 2 Bewisserunge- 
Stauwerke verbraucht, ebenso in der 22 km langen Milndungstrecke 
unterhalb Oberhausen durch vier, gewerblichen Zwecken dienende 
Stauwerke. In der mittleren Strecke ist nach Beseitigung zweier 
Stauanlagen nur noch die Horster Mihle mit 24 m Fallhthe vor- 
handen und das Gefalle durch mehrere Begradigungen bereits ver- 
starkt. Trotzdem finden sich hier einige Stellen, wo das Wasser 
fast stille steht oder sich doch nur mit geringer Geschwindigkeit 
fortbewegt. Die zahlreichen MOhlen und der gewundene Lauf des 
Flusses, dessen Bett flach in die breite Talniederung eingeschnitten 
und durch tppig wacherndes Strauchwerk an den Ufern tbermabig 
verengt war, haben schon in friiheren Jahrhonderten zu Klagen 
tber mangelhafte Vorflut und hiufige Veberschwemmungen Anlaf 
gegeben. Nach fruchtlosen Versuchen zur Besserung dieser Ver- 
hiitnisse im 18. Jahrhundert wurde 1921 eine .MOhlenpolizeiorduung 
ftir den Emscherflufi* erlassen und eine jahriich zweimalige Riiu- 
mung augeordnet, die das Ziel gleichfalls nicht zu erreichen ver- 
mochte. Eine der Gitte des Bodens angemessene landwirtschaft- 
liche Ausnutzung des sumpfigen und bruchigen Talgrundes wurde 
erst 1854 angebahnot durch Einsetzung der .Emscherschaukom- 
mission*, die mittels Begradigung der schlimmsten Stellen und 


Ueberwachang der Stauzicle der Mithlen die Vorflut zu regeln 
bestrebt war. 

Um dieselbe Zeit fand jedoch eine Wandlung der wirtschaft- 
lichen Zustiinde statt, die eine solche Regelung mit einfachen 
Mitteln unmdglich machte. Mehr und mebr ging der Kohlenberg- 
bau aus dem Ruhr- in das Emschergebiet Ober. [hm folgten auf 
dem Fufie zablreiche gewerbliche Anlagen, Hochifen, Gubstahl- 
fabriken, Fisen- und Zinkhiitten, Maschinenbauanstalten usw. Der 
bisher diinn bevilkerte Landstrich im Stiden der Kmscher ent- 
wickelte sich rasch zu dem dichtest besiedelten Teile Deutschlands 
mit. grofien Stidten und stadtihnlichen Dirfern, Bis zum Jahre 
1880 war die Einwohnerschaft des Emschergebiets schon auf 516 000, 
bis 1900 auf 1542000 angewachsen (17/2 Bewohner fir 1 qkm). 
Fast die Hiifte der Koblenférderung Deutschlands, fast 1/, der 
Roheisenerzeugung des deutschen Reichs entfallt auf das kleine 
Emschergebiet. Aus den vor cinem Jahrtausend nicht zu er- 
schipfenden Kohlenschitzen wurden im Jahre 1000 ungefihr 47 
Millionen Tonnen im Werte von 400 Millionen Mark gefirdert. 
Die Gesamtmenge des erzeugten Reoheisens hat If betragen 
2,4 Millionen Toonen im Werte von 160 Millionen Mark. Von den 
im Oberbergamtabezirke Dortmund angefertigten Fabrikaten der 
Eisenindustrie, deren Wert 1899 sich auf 570 Millionen Mark belief, 
wird der weitans gréfite Teil in den Werken des Emschergebiets 
hergestellt (Krupp, Gutehoffoungshitte, Rheinische Stablwerke, 
Phéinix, Dortmunder Union, Hirder Verein, Boctumer Verein usw.). 
Welche Steuerkraft durch diese Verwertung der unterirdischen 
Bodenschiittze dort aufgeschlossen ist, ergibt die Mitteilung, dat 
1901 von 187 Millionen Mark Einkommensteuer des preufbischen 
Stastes etwa 12 Miilionen im Emschergebiet aufgebracht worden 
sind, mehr als in den Provinzen Ostpreufen, Westpreufien und 
Posen zusammen. 

Aber wo Licht ist, da ist auch Schatten Und nicht gum we- 
nigsten zeigt die EKmscher mit ihren Nebenbichen die Schatten- 
seite dieser miichtig aufgeblahten Kohlen- und Kisenindustrie. Die 
ohnehin vielfach ungiinstige Vorflut wurde erheblich verschlechtert 
(und wird dies in noch immer stetig fortschreitendem Mafie) durch 
die Bodensenkungen, die nach dem Abbau der starken Kohlen- 
fltitze eingetreten sind. Vergeblich waren die Bergwerksgesell- 
schaften bemtht, das fiir den Abflafi des Tagowassers erforderliche 
Gefille wiederzuschaffen, und wurden zo Polderaniagen mit Schépf- 
werken genétigt. Auch die schnelle Aufeinanderfolge der hohen 
Kisenbahndimme des tiberaus engen Bahnnetzes erschwert Ufters 
den geregelten Wasserabflu8 Hierzu kommt, daf durch die Fille 
der schmutzigen Abwisser jener zahlreichen Werke und der dicht 
bevolkerten Ortschaften die Bache und der Emscherfiuts in Schmutz- 
wasserkaniile verwandelt sind, deren Ausuferungen oun in gesund- 
heitlicher Hinsicht doppelt schidlich wirken. Bald entstanden 
Streitigkeiten mit den Anliegern, die das Wasser nicht mehr zu 
landwirtschaftlichen Zwecken benutzen konnten und erfolgreiclie 
Klagen erhoben gegen die Einleitung der schidlichen Gruben- 
wisser und gegen die Zufdhrung des auf kOnstliche Weise durch 
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Wasserversorgung aus dem Rubrtale in das Emschergebiet ge- 
brachten Wassers, 

Schon anfangs der 50er Jabre hatten die Mifistande ein solches 
Ma erreicht, daii der Meliorationsbaubeamte in Milnster, Baurat 
Michaelis, mit der Bearbeitung eines einheitlichen Entwurfes 
gur Verbesserung der Vorflutverbaltnisse im Emschertale von 
Herne bis Oberhausen beauftragt wurde. Dieser Entwurf. der die 
im Talgrande der Emscher liegenden Nebenbiiche als Tiefgriben 
ausbilden und an geeigneten Stellen weiter flufabwiirts cinleiten 
wollte, war auf vier Millionen Mark veranschlagt, wovon fiber die 
Halfte ails Staatszuschuf erbeten wurde. Obwehl zunlichst von 
der vollstindigen Verwirklichung des Planes abgesehen werden 
mute, kamen doch einige Teile seit 188% zur Ausfibrung auf 
Grund der Vorschlige einer zur Aufsicht tiber die Vorflutverhilt- 
nisse vom Staate eingesetzten ,Emscherreguiierungskommission~. 
lm ganzen wurden bisher, da die Schdden stetig zunahmen, rund 
sechs Millionen Mark zur Trockenlegung des durch Bodensenkun- 
gen versumpften Gelindes, Herstellung von TieftalentwAsserungen 
and Anlage von Poldern an der Emscher und ihren Nebenbachen 
verausgabt. Trotz dieser teils von den Zechen allein, teils unter 
Beibilfe des Staates und der Provinzialverb&nde von den Gemein- 
den und Genossenschaften aufgebrachten betrachtlichen Opfer sind 
indessen keine befriedigenden Zustande geschaffen worden. 

Die jetst bereits anertragliche Verunreinigang der Wasser- 
liufe verbietet die weitere Kinleitang ungekldrter Abwilsser. Ander- 
seits fehlt es don Ortschaften, deren Kanalisation aus gesundheit- 
lichen Griinden dringend nitig w&re, vielfach an dem fir die 
Klirung ihrer Abwisser erforderlichen Gefille, das nur durch 
Tieferlegung des Hauptverfluters su gewinnen ist. Heispieleweise 
gilt dies fiir die am Endpunkte des tiber Henrichenburg fithrenden 
Zweigkanals gelegene Stadt Herne, die infolge einer Ruhrseuche 
von der Regierung auf baldige Kanalisation gedringt wurde, eine 
solche aber aus obigem Grunde nicht auafilhren konnte. Dies gab 
1899 den Anstofi fir die Einsetzung einer .Kommission zur Auf- 
stellung eines generellen Entwisserungsprojektes fiir das Emscher- 
gebiet", die aus Vertretern der Stadt- und Landkreise des Emscher- 
gebieta unter dem Vorsitze des Essener Oberbiirgermeisters Z wei- 
gert besteht. Eine vom Vorstande dieser Kommission und von 
einem Sachverstindigen-Ausschusse im Oktober 1900 vorgenommene 
Ortsbeaichtigung fthrte 2a dem Ergebnis, dafi den trostlosen Zu- 
standen im ganzen Gebiete nur durch cinheitliche Regelang der 
Vorflut und bessere Reinigung der Abwisser abzuhelfen sei. Welche 
Punkte in dem hierfiir zu bearbeitenden Entwurfe beriicksichtigt 
werden mufiten, und was der Entwarf enthalten sollte, wurde in 
elnem vortrefflichen Arbeitsplane vom Vorsitzenden der Kommission 
klargestellt. Der fir die Bearbeitung des Entwurfes gewonnene 
Wasserbauinspektor Middeldorf begann im Sommer 191 mit 
den Vorarbeiten und legte im Herbst 1903 die fertige Arbeit vor. 
Inzwischen waren die Beteiligten dariiber cinig geworden, fir die 
Ausfibrang cine das ganze Emschergebict umfassende Genossen- 
schaft zu bilden. Kine Mitwirkung der gesetzgebenden Kirper- 
schaften ist hierbei nicht etwa wegen der Bewilligung von Geld- 
mitteln notwendig, sondern weil es sich um die Bildung einer 
Zwangsgenossenschaft im gesetzlichen Wege handelt. Die grofen 
Kosten der Anlage und Unterhaltang werden ohne irgendwelche 
Beihilfe von den Beteiligten allein getragen. 

Bevor die baatechnischen Mafnahmen betrachtet werden, sei 
noch ein Blick auf die jetzigen gesundheitlichen Zustande oder 
richtiger Mifstinde des Emschergebiects geworfen. Zur Verpestung 
der Luft tragen nicht nour der aus zahllosen Schornsteinen der 
Kohlenzechen und Eisenwerke entweichende Rauch, der von den 
Schlackenstrafien in trockener Jahreszeit aufgewirbelte Staub und 
dergleichen bei, sondern auch der Fiulniageruch aus den Wasser- 
linfen, namentlich wo ihr Abfluf} stockt oder bei Ausuferungen 
verwesbare Sinkstoffe zurfickgeblieben sind. Diese Stockung des 
Abflusses aus Mangel an Vorflut und die Uebersittigung des 
flieBenden Wassers mit Schmutzstoffen haben hiufig den Boden 
verseucht und das Grundwasser verdorben, weshalb viele Bronnen 
als gesundheitsgefihrlich geschlossen werden muiiten. Den weit- 
aus grésten Teil des Trinkwassers und des za gewerblichen 
Zwecken verbrauchten Wassers liefern die das Gebiet iberspannen- 
den Netze der Wasserleitungen ous dem Rubhrtale. Die unlingst 
aufgetretenen Typhusseuchen (Bochum 1900, Gelsenkirchen 1901) 
haben gelehrt, dats diese Wasserversorgung bisher keineswegs 
tadellos war. Wenn es auch in Zukunft gelingen mag, den zu 
solehen Seuchen fihrenden MiBbriuchen bei der Wassergewinnung 
vorzabengen, so kann doch die beste Reinwasserversorgung allein 
die Gesundheitsverhaltnisse nicht gentigend verbessern, sondern 
mu Hand in Hand gehen mit einer griindlichen Entwasserung 
und unschidlichen Beseitigung der Abfallstoffe. 











9. Marz 1904, 


Diese Beseitigung erfolgt jetzt meistens durch Einleitung oder 
Einwerfen in die Wasserlaufe oder Ansammlung in den nahe bei 
den Ortschaften gelegenen Schutthanfen, die durch schlechten Ge- 
rach und Staubentwicklung sich weithin tibel bemerklich machen. 
Zur Ansammlung der menschlichen Abginge dienen gewdhnlich 
Gruben von oft ungentigender Bauart, aus denen der Unrat durch 
Tonnenwagen zur Diingung auf bhenachbarte Aecker gefahren 
werden soll. Indessen sind viele Klagen laut geworden, daG die 
Entleerung des Tonneninhaltes fast allgemein ohne weitere Avs- 
breitang an einzelnen Stellen auf dem Lande oder in die Bache 
stattfindet. Gut durcbgeftihrte Kanalisationen finden sich einst- 
weilen nur in geringer Zahl, hauptsichlich in Dortmund, Essen 
and Bochum, Wihrend Dortmand eine musterhafte Rieselanlage 
zur Klirung der Abwisser im Lippegebiet errichtet bat, genligte 
die Kildranlage der Stadt Essen mit Rothe-Ricknerschen Klir- 
tiirmen und Absatzbecken mit Koksdimmen bisher noch nicht 
vollstindig und diejenige der Stadt Bochum in keiner Weise den 
Anforderungen Die ibrigen Ortschaften, in denen Kanalisationen 
begonnen und teilweise ausgeftthrt sind, besitzen entweder Uber- 
haupt keine Kldranlagen oder versehen den Botrieb ihrer kleinen 
Absatzbecken durchaus ungureichend. Von 56 Krankenhiusern im 
Emechergebiet haben 29 mehr oder weniger mangelhafte Klir- 
anlagen, wihrend die tthrigen 27 ihre Abwisser ungeklart in die 
Biche laufen lassen, Von #1 Kohlenzechen klaren 67 ihr Wasser, 
jedoch grifitenteils in keineswege einwandfreier Weise; meistens 
sind die Schlammansammlungen der Klirteiche so stark, daf das 
Abwasser vom Eintritt in den Teich bis zum Ausfluf aus ihm in 
einer schmalen Schlammrinne ohne Klarang abflieBt, 

Die hierdurch verursachte Verunreinigung des Wassers der 
meisten Nebenbitche und der Emscher selbst tibt hauptsichlich 
deshalb ungtinstige Einwirkungen auf den Gesundheitszustand der 
Bevilkerung aus, weil vielfach gentigende Vorflut felt. Vor den 
Stauwerken lagern sich grofie Mengen von fiulnisfihigem Schlamm 
ab, der bei Oeffnung der Schtitzen abgespalt und ins Unterwasser 
getrieben wird. Bei den in regnerischer Zeit und nach der Schnee 
schmelze eintretenden Ueberschwemmungen, die infolge der Boden- 
senkungen leicht grofien Umfang annehmen, werden die Schmutz- 
stoffe tiber das ganze Ueberschwemmungsgebiet verbreitet und 
schlagen sich dort nieder. Wo die Bache kinstlich tiber dem 
beiderseitig gesunkener Gelinde hochgehalten sind, bilden sich 
schon bei gewbhnlichem Wasserstande sumpfige Lachen aus. An 
vielen Stellen steht das Grundwasser jederzeit tibermafig hoch 
und durchfeuchtet die Wohnungen. Die hierdurch und durch die 
verdorbene Luft geschwachte Widerstandsfihigkelt der Bewohner 
mache sie anfallig gegen Seuchen, deren Keime im Schmutzwasser 
und seinen Ablagerungen weite Verbreitang finden, Besonders 
haben die Ruhrkrankheit und der Typhus 6fters arg gehaust. In 
der Gegend von Horst, wo der Typhas heimisch ist, bagtinstigt 
das yersumplte Gelinde auch die Entwicklung der Malariaatech- 
miicke, die nicht selten zu Wechselfieberfiillen Anlafi gibt. 

Aus der bisherigen Darstellung geht hervor, dafi der erste und 
wichtigste Schritt zur Verbesserung der Uebelstande die unbedingt 
notige Regelung der Vorflut ist, Kine wichtige Aufgabe 
der Vorarbeiten des KEntwurfes bestand daher in der Untersuchung 
der Niederschlags- und Abflinfiverhiltnisse, Zur Messung der 
Wassermengen erwies sich eine Mefistelle bei Zeche Prosper, fir 
die auch Wasserstandsbeobachtungen aus friheren Jahren vor- 
lagon, gut geeignet. Das hier 714 gkm grofie Emschergebiet hatte 
im achtj‘hrigen Zeitraum 1895/1903 eine mittlere jabriiche Nieder- 
schlagshihe von 788 und Abflufihthe von 403 mm, also ein durch- 
schnittliches Abflufiverhaltnia von 403:788—= 51,1 vVH. Im Sommer- 
halbjahr vermindert sich die Verbaltniszah! auf 145 +437 =< 33,2 vH-. 
und vergrifiert sich im Winterhalbjahr wuf 25$;351 = 73,5 vH. 
Den genannten Abfluihéhen entsprechen die mittleren Abfiuf- 
mengen (in cbhm/Sek.) 0,1 fr das Jahr, 6,4 fir den Sommer und 
11,6 fir den Winter, Bezogen auf | qkm Gebietsfliche ergeben 
sich als sekundliche Abflufizahlen (in )/qkm) 12,7 far das Jahr, 9,1 
fir den Sommer und 16,3 fiir den Winter. Auffallend gro sind 
besonders die Abflufiwerte fiir den Sommer, die in &bnlich be- 
schaffenen Flufigebieten um */, bis 1/, kleiner zn sein pflegen, 
Man erkennt hierbei, dafi die Emscher durch das Firdern der 
Grubenwasser und durch die Ueberleitung von 3,3 chm/Sek. Rein- 
wasser aus dem Ruhrgebiet in das Emschergebict eine ungewbhn- 
lich reiche Niedrigwasserspeisung erhalt, Die binzugeleitete Ruhr- 
wassermenge betrigt etwa !/, der juhrlichen Niederschlagsmenge 
und verstirkt die Niedrigwasserftihrung betrichtlich, da ihr durch 
die Abwisser zum Abfluf} golangender Teil gleichmifiiger als das 
Niederschlagswasser abflieft, was auch einigermafen fir die Gruben- 
wasser zutrifft. Von seltenen Ausnahmnefiillen abgesehen, sinkt 
daher die Niedrigwassermenge der Emscher bei Prosper nicht 
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unter 3 cbm/Sek., entsprechend der sekundlichen Abflufizahl 4,2 }/qkm. 
Bei der Hochwasserfihrang verschwinden diese Kinwirkungen und 
zeigen sich lhnliche Verhiltnisse wie bei anderen Flfissen des 
nordwestlichen Deutschlands mit vorwiegend undarchlissigem 
Niederschlagsgebiet, Die mittlere Hochwassermenge betragt sekand- 
lich im Sommer etwa 26 chm (36,5 I/qkm), im Winter 36,5 chm 
(51 ’qkm), die gritite Hochwassermenge vom November 1890 an- 
niherod 170 cbm (240 l/gkm). 

Nach singehenden Ermittlungen stammen bei der zur Trocken- 
zeit, abfliehenden Niedrigwassermenge (3 cbm/Sek.) nur 12 vH. aus 
Quellen und Grundwasserstrémen, dagegen 51 vH. aus Gruben- 
wassern und 37 vH. aus gewerblichen und hiuslichen Abwiissern. 
Bei der mittleren AbfluBmenge des Jahres (9,1 cbm/Sck.) entfilit 
natirlich ein weitaus gréBerer Anteil auf das unmittelbar oder 
durch Quellen in das Gewhasernetz gelangende Niederschlags- 
wasser, rand 47 vH., waibrend 29 vH. aus Grubenwiissern und 
24 VH. aus Abwissern herriihren. Die Gesamtsumme der Gruben- 
wilsser liefert im Jahresdurchschnitt sekundlich 2,63 chm, ebenso 
diejenige der Abwilsser 2,16 cbm, wovon 1,63 aus gewerblichen 
und 0,53 aus h&uslichen Abwissern bestehen. Zahlreiche Unter- 
suchungen der Beschaffenheit des Wassers geben ein deutliches 
Bild, wie sich durch die ZufGhrung dieser Schmutswisser der Zu- 
stand des an der Quelle reinen Emscherwassers rasch und an- 
dauernd versehlechtert. Ohne nollher hicrauf eingugehen, wollen 
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Abb. 3. Emscher-Querachnitt in der antersten Strecke, 


wir nur erwahnen, dafi die gesundheitlich minder nachteiligen 
Grubenwisser wegen ibres hohen Salzgehaltes das fliefiende Wasser 
war Berleselung untauglich machen. Bis zur Miindung des Land- 
webrbachs ist der Salzgehalt des Emscherwassers noch nicht so 
grof, um eine solche Verwendung auazuschliefien, wichst dann aber 
schnell auf 2,5 vT., eine Beimengung, die das Aufgehen des Gras- 
samens verhindert. 

Unter den sonstigen Ergebnissen der Vorarbeiten seien schlieti- 
lich diajenigen der Bodenuntersuchungen und der Ermittlungen 
liber die Polderanlagen angefihrt. Nach den Bobrergebnissen liegt 
unter der Bodenkrume im allgemeinen alluvialer lehmiger Sand, 
der in Lehm oder Ton fibergeht. Dann folgen diluviale, nach 
dem Rhein hin meist mit grobem Kies durchsetzte Sande. Am 
Mittellanfe von Oberhausen bis Henrichenburg wird in Hihe 
der geplanten Sohle durchweg feiner kalkhaltiger Sand (Fliefisand) 
angetroffen, von Henrichenburg aufwiirts bis Dortmund in den 
unteren Lagen vielfach harter Mergel. Oberhalb Dortmunds reichen 
die alluvialen Lehm- und Tonschichten bis zur neuen Soble hinab. 
Was die durch Bodensenkungen ndtig gewordenen Polderanlagen 
anbelangt, #0 betriigt ihre Zahl gegenwiirtig 15 mit 31,8 qkm Ge- 
samtflache. Hiervon entwissern 3 unmittelbar in die Emscher, 12 
in ihre Nebenbiche. Einige Schtpfwerke sind nur an wenigen 
Tagen, andere w&hrend des ganzen Jahres unausgesetet in Betrieb; 
die Zahl der Schipfstunden schwankt von 520 bis 8640 im Jahre. 
Auger den Aufwendungen {fir Verzinsung ond Tilgung des 1,7 Mil- 
lionen Mark betragenden Anlagekapitals erwachsen den Besitzern er- 
hebliche Unterhaltungs- und Betriebskosten, so dafi der jihrliche Ge- 
samtaufwand 226000 Mark betragt, also etwa 71 Mark filr das Hektar. 

Diese kostspielige Polderwirtschaft wirde bei dem stetigen 
Portschreiten der Bodensenkungen in weit umfangreicherem Mafe 
angewandt werden miissen, wenn man von einer Beseitigung der 
Stauanlagen Abstand nehmen wollte. Kine Untersuchung dieser 
Frage zeigte, daf} hierdurch viel gréfere Kosten entstehen miifiten, 
als durch die Beseitigung der Stauwerke und die Tieferlegang 
des Flufbettes bedingt werden. Ueberdies ware auf diesem Wege 
die rasche Abftihrung des Schmutezwassers und die Verhinderung 
der Schlammablagerungen nicht zu erméglichen und wttrden durch 
Aufhihung der Deiche bei zunehmender Senkung des Bodens 
erbebliche Gefabren fir die Bewohner der dicht besiedelten 
Polder erzeugt. Ebensowenig konnte bei niherer Erwagung eine 
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weitere Durchfahrang des Gedankens einer Enlastung der Emscher 
mit seitlichen Vorflutgriben (Tieftalentwasserungen) in Betracht 
kommen, da ihr schwaches Gefillle durch die Bodensenkungen 
bald ganz aufgehoben und ihr Umbau erforderlich werden, eine 
griindliche Verbesserung der Vorflut ohne Vertiefung der Emscher 
doch nicht su erzielen, die Anlage und die Unterhaltung der Gritben 
und Dicker im Senkungsgebiete sehr kostspielig sein wiirde. Auch 
von der Méglichkeit einer Verbindung der Schmutzwasserabfiih- 
rung mit dem vom Herne zum Rhein geplanten Schiffahrtskanal 
entweder durch Ausban der Emscher als Schiffahriskanal oder 
durch Kanalisierung der Emscher ond Anlage eines neuen 
Schmatzwasserkanals sah man nach sorgfaltiger Priifung der Vor- 
und Nachteile ab. Vielmehr erechien es am zweckmSfigsten, die 
Emscher lediglich fir die Zwecke der Vorflutregulierung und Ab- 





wisserbeseitigung auszubauen, den Schiffahrtkanal aber unab- 
hingig hiervon auszuftthren. 
Der gliickliche Grundgedanke des Middeldorfachen Entwurfes 


ist demnach’ die Herstellung eines einzigen, zur Aufnahme des 


Hochwassers geeigneten, aber nicht tiefer als unbedingt noétig ein- 

geachnittenen, mit sorgfKltiger Ausnutaung des verfGgbaren Ge- 

filles ausgebildeten Hauptvorfluters, dem alles Wasser auf kirze- 

stem Wege gugefithrt wird. Von jeder ktinstlichen Hochholtung 

der Wasserliufe oder Unterfahrung der Bache unter einander oder 
| unter der Emscher und von jeder kiinstlichen Hebung des Wassers 
ist abgesehan worden. Wie die Emsclher sollen 
auch ihre Nebenbache behandelt und mit Aus- 
bildung eines miglichst starken Gefiilles auf 
ktirzestem Wege zum Hauptvorfluter gefiibrt 
werden. Da durch den Ankauf der Stauanlagen 
und des Gelandes, durch die bedeutenden Erd- 
arbeiten und zahlreichen Bauwerke die Her- 
stellungskosten sehr grofi sind, mufite der 
Entwurf Firsorge treffen, anf Jahre hinaus 
ohne besondere Erschwernisse die Vorflutver- 
hiltnisse regeln zu kénnen, Namentlich war 
daftir zu sorgen, dafi mit einfacher Vertiefung 
des Bettes ohne neuen Grunderwerb die Vorfiat 
aufrecht zu erhalten ist, wenn allmithlich die 
beim weiteren Abbau der Kohlen zu erwarten- 
den, in Abb. 1 angegebenen Senkungen ein- 
treten. Abb. 3 zeigt, wie eine erstmalige Vertiefung um 2m und 
spliterhin eine nochmalige um abermals 2m ohne Schwierigkeit 
ausgefiihrt werden kann. 

Aus dem Lageplan (Abb. 2) ergibt sich, dafi das neue, durch- 
schnittlich um etwa 3m tiefer gelegte Emacherbett im allgemeinen 
dem bisherigen Laufe folgt, aber alle scharfen Windungen ab- 
schneidet, wodurch die Lange erheblich verktirzt wird, im ganzen 
bis nach Hirde aufwirte von 97 auf 71 km. Nur an zwei Stellen 
findet eine vollstindige Verlegung des Flusses statt, ndmlich in 
der Gegend von Horst und auf der letaten Strecke von Osterfeld 
bis zum Rhein. Die erstgenannte Verlegung, die dem Laufe der 
sogenannten Kleinen Emscher folgt, bezweckt eine starke Abktir- 
zung mit erheblichem Gefallegewinn und eine grtindliche Trocken- 
legung der durch Zersplitterung des Gewiissernetzes und Ver- 
sumpfaung gesundheitlich am meisten notleidenden Umgegend von 
Horst. Fir die Verlegung der Miindungsstrecke waren huupt- 
sichlich die dort p&chstens zu erwartenden, auf 4 bis 5m veran- 
schlagten Bodensenkungen mafgebend. Um die Vorflut nicht bald 
wieder zu verlieren, wurde in dieser Strecke nicht das tiefste Tal, 
sondern der héchsta Ricken aufgesucht und das neue Bett mit 
ausreichendem Gefille bis dicht an den Rhein geftihrt, wo ein 
vorliufig zur Wasserkraftgewinnung (ohne Stauwerk) verwend- 
barer Abfall von 4,53 m verbleibt, der den Riickstan des Rheins 
in das Emscherbett verhindert.*) Das alte Flufbett soll zur An- 
lage eines schmalen Grabens ftir die Entwisserung der Umgegend 
verwandt und gegen das Rheinhochwasser mit Eindeichung und 
einem Sperrtore geschilt2t werden; wihrend des Sperrtorschlusses 
sichert ein Pumpwerk den erforderlichen Binnenwasserstand. Die 
Sohle des neuen Emscherbettes wird vom Abzweigungspunkte bei 
Osterfeld ab nur so tief eingeschnitten, daf das hichste Hoch- 
wasser eben bordvoll abfliefen kann. Da hierfiir das Gefitlle 1 : S000 
genfigt, ist aufier dem Abfall am Ende noch ein zweiter Abfall 








*) Die in Abb. 1 dargestellten Wasserstiinde des Rheins haben 
sac Hohenlage, wahrend oberhalb des Abfalles in der Emscher 
das hiéchste Hochwasser auf. . NN. 25,08 m 
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von 15m bei km 7 angeordnet, der nach Nintritt der Bodensen- 
kungen den Ausgleich erleichtert. 

Aebnliche Griinde und die Ritcksichtnahme auf den Gefille- 
bedarf der Nebenbache oder Klaéranlagen haben auch in der mitt- 
ieren and oberen Strecke tum Kinlegen solcher Abfille Anlai ge- 
geben, eines solchen vou 1,25 m bei km 27, von 1,10 m bei km 40,2, 
von 2,25m bei km 60,6 und von 2,8 m bei km 65,8. Oberhalb 
dieses letztgenannten Abfalles betrigt das Gefille des neuen Bettes 
1:520, unterbalb 1; 700 bis sur Rofibachmindung, hierauf 1: 1120 
bis nahe zum Landwehrbach, 1: 1400 bis sum Hilllerbach, 1; 1800 
bis sur nenen Miindung des Sellmannsbachs, 1; 2400 bis tur neuen 
Mindung der Berne und des Borbecker Mihlenbachs, schlieBlich 
1;3000 von da bis zum Abfall nach dem Rhein. Diese Gefalle 
sind einerseits den Wassermengen, anderseits den Gelindeverhilt- 
nissen angepaBt. Man mufite beachten, die Einschnittstiefe nicht 
grifer als nutig zu bemessen, weil die zuklinftigen Bodensenkun- 
gen dies verbieten. Anderseits war das geringste Mafi der Kin- 
schnittstiefe bedingt durch die Rticksichtpahme auf Bessitigung 
der vorhandenen Polder, durch den Gefillebedarf der Klaranlagen 
und Nebenbache, sowie durch die Anforderung, das hichste Hoch- 
wasser mindestens bordvoll abzuftihren und Ueberschwemmungen 
zu verhtiten. Hierftir ist in der mittleren und unteren Strecke 
eine Kinschnittstiefe von 4 bis 5m unter dem Gelinde notwendig, 
das jetzige Bett aber gewdhnlich nur 2m tief eingeschnitten. 

Bei dem in Abb. 3 dargestellten Querschnitt der Mandungs- 
strecke hat das hichste Hochwasser 41,5 m Spiegelbreite und rd. 
4m Tiefe fiber der nenen Sohle, das im engeren Schlauche abzu- 
fihrende Sommerhochwasser 21,0 m Spiegelbreite und 1,85 m Tiefe. 
Dabei sind die Béschungen des engeren Schlauches mit 1:2, die 
7m breiten Bermen mit 1;20 und die Bischungen des Hoch- 
wasserbetts mit 1:1,5 angelegt. Withrend die (erst unterhalb des 
Rtipingsbachs beginnenden) Bermen nur einen Wechsel der Breite 
von 4 bis 7 m seigen, nehmen die Sohlenbreiten des engeren 
Schlauches von 2,5 auf 14,5 m gu, die Spiegelbreiten des Sommer- 
hochwassers von 5,7 auf 21,0 m, die des hichsten Hochwassers von 
10,9 auf 415m. Die sekundlichen Geschwindigkeiten des Sommer- 
hochwassers betragen 0,05 bis 1,20 m, diejenigen des hichsten 
Hochwassers tiber den Bermen 1,0 bis 1,5 m, im mittleren Teile 
1,7 bis 24m. Welche Wassermengen in der untersten Strecke 
hierbei zugrande gelegt sind, haben wir schon erwihnt. Fir die 
oberen Strecken wurden die Wassermengen aus der Grifie des Nie- 
derschlagsgebiets unter Annahme hiherer Abflufizahlen ermittelt; 
beispielsweise ist ffir das hichste Hochwasger des nur 40 qkm 
grotien Quellgebiets die grofie sekundliche Abfluizahl 700 1/qkm 
angenommen. Bei Berechnung des Niedrigwassers wachsen da- 
gegen die Abflufizahlen nicht mit der nach oben hin kleiner wer- 
denden Gebietsfliche, sondern vermindern sich von unten nach 
oben, weil in den obersten Strecken weniger Gruben- and Ab- 
wisser in die Emscher fliefien, und zwar von 5,3 auf 3,5 l/qkm. 
Die gewthite Form des Querschnitts erleichtert die spitere Ver- 
tiefung und verhfitet Usberschwemmungen der Bermen zur Sommer- 
zeit, wenn nach dem Zurticktreten des Wassers die abgelagerten 
Schlammteile leicht in Fiulnis tbergehen kinunten. Die Sohle soll 
mit Racksicht auf die spiitere Vertiefung nicht befestigt werden. 
Wohl aber ist eine Befestigung der sweifachen Béschungen des 
engeren, in den Fliefisand eingeschnittenen Schlauches mit Stein- 
packung vorgeseben. Auf den Bermen und oberen Bdschungen 
kann sich eine kriftige Grasnarbe ausbilden. 

Fitr das noch weniger dicht besiedelte rechtseitige Emscher- 
gebiet konnten die Hanpt-Kldranlagen (Abb. 2) in die Niéhe des Ur- 
sprungsortes der Abwilsser gelegt werden, so dati die Nebenbiiche 
unterhalb kiinftig nur gut gereinigtes Wasser abftihren. Auf der 
linken Seite des Gebietes lassen sich aber nur wenige Bache in 
dieser Weise behandeln, besonders der Landwehrbach mit der 
Kliranlage der Stadt Kastrop, der Schondeller- und Nettebach mit 
kleineren Kliiranlagen der Fabrik- und Zechenabwisser. Im Quell- 
gebiete, sowie in den Gebieten des Rtipingsbachs, Rotibachs, 
Stritnkederbachs, Hitllerbachs, der Berne und des Borbecker MGh- 
lenbachs sind nimlich aufier den geschlossenen und teilweise schon 
kanalisierten Stddten zahlreiche Wohnplatze und gewerbliche Be- 
triebe allenthalben gerstreut, die vorlaufig noch nicht mit Kana- 
lisations- und teueren Kliiranlagen versehen werden kinnen. Wollte 
beispielsweise die Stadt Essen ihre Abwasser in deokbar bester 
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Weise reinigen, eo wiirde das Wasser der Berne doch gleich 
unterhalb wieder verschmutzt und bis zur Einmtindung in die 
Emscher einer abermaligen Reinigung bedtirftig. Daher hat man 
fir die genannten Waaserliufe an den Mindungen grofie Haupt- 
Klaraniagen vorgesehen, die besser herzustellen und su betreiben 
sind, als dies bei vielen kleinen Anlagen in den dichter bebauten 
Gebieten miglich wire. Nur die gréberen Schmutzstoffe wtirden 
darch einfache Vor-Klaranlagen an den Endpunkten der stadtischen 
Kanalisationen, bei den Zechen und gréferen Fabriken auszu- 
scheiden sein, um di¢ Nebenbliche von der bisherigen starken Ver- 
schlammung zu befreien. Wird aufierdem durch strenge Aufsicht 
und gute Instandhaltung der begradigten und nach den Mtin- 
dungen hin vertieften Wasserlaufe dafar gesorgt, dafi sie nicht 
mehr zur Beseitiguug aller Arten von Abfalistoffen miffbraucht 
werden, so diirfte den bisherigen Uebelstinden gontigend abzu- 
helfen sein, auch wenn die vollstindige Kldrung und Reinigung 
erst an ibren Mindungen in die Emscher erfolgt. 

Die in den nichsten 25 Jahren zu erwartenden Bodensenkangen 
sind in Abb. 1 nach den Angaben des Oberbergamtes in Dortmand 
eingetragen. Wenn sie in dem angegebenen Maiie stattfinden, so 
wiirden in den oberen Strecken durch Vertiefungen der Siittel um 
etwa 2 m bis km 27 die jetzt geplanten Gefallverhiltnisse wiederher- 
zustellen sein, Die kurze, bis zu 9m tiefe Senkungsmulde bei 
km 21/23 gwischen Altenesson und Horst wiirde freilich cine Kin- 
polderung nitig machen, um weiter unterhalb tibermiifige Ver- 
tiefungen 2u ersparen und mit der Sohle noch tiber Mittelwasser 
des Rheins auslaufen zu kénnen. Schreitet der Abbau spiterhin 
bis zur 1000 m-Teufe vor, vielleicht nach 75 bis 100 Jahren, so ent- 
stehen voraussichtlich abermalige Senkungen bis zu 5m, die eine 
nochmalige Vertiefung der Sittel um 2m und zwei kleine Ein- 
polderungen bedingen werden. Das Gefalle wtirde in den unteren 
Strecken auf 1:3300 zu ermiGigen und die Soble am Endpunkte 
auf den mittleren Niedrigwasserstand des Rheins gu legen sein. 
Der Riickstan des Rheinhochwassers wiirde dann in der einzu- 
deichenden Mtindungsstrecke bis unterhalb der Kisenbahndimme 
bei Osterfeld reichen, falls nicht etwa auch das Rheinbett eine drt- 
liche Senkung erfihrt, was bei den vielen dort im Abteufen be- 
griffenen Zechen keineswegs ausgeschlossen ist. 

Die Gesamtkosten der Vorflatregelung durch Ausbau der Em- 
scher und Umbau ibrer bisherigen Mindungsstrecke sind auf 28, 
die Kosten des Ausbaues der Nebenbiche und der Kidranlagen auf 
9,9 Millionen Mark veranschlagt. Jene 25 Millionen Mark witirden 
von der gesamten Genossenschaft, die 9,9 Millionen Mark von den 
Beteiligten der einzelnen Sammelgebiete zu tragen sein. Im 
ganzen wiiren fast 2 Millionen Mark jihrlich fir Verzinsung, Til- 
gung, Unterhaltung und Verwaltung aufzubringen, wovon der 
Léwenanteil vermutlich auf die Bergwerke entfallen dtirfte. Ge 
nossen sind die Stadt- und Landkreise des Emschergebiets, aber 
nach dem Gesetzentwurfe berechtigt, die entstehenden Kosten von 
den Beteiligten (Bergwerken, anderen gewerblichen Anlagen, 
Kisenbahnen, Gemeinden) einzuzichen. Als Vorteile erhofft man 
die Beseitigung unertriglich gewordener Mifistande und die Herbei- 
fihrung besserer gesundheitlichen Verhitltnisse, Die Verhinderung 
der Ueberechwemmangen und die Tieferlegung des Grundwasser- 
standes erhihen aufierdem den Wert des Talgelindes und ge- 
statten Ersparnisse an den geplanten zahlreichen Bahnhofsumbauten. 
Fur den Bergbau ist die Vorflutregelung geradezu eine Lebens- 
frage, da nur auf diesem Wege die weitere Ausbeute der Kohlen- 
schiitze zu ermiglichen, den Nachteilen der Bodensenkungen vor- 
zubeugen, das Abwasser unschiidlich fortzuschaffen und eine lei- 
stungsfahige Arbeiterechaft zu erhalten sein wird. Nicht gern 
Gbernehmen die Beteiligten so schwere Opfer. Aber ihr weiter 
Blick hat erkannt, dafi diese grofien Lasten getragen werden 
milssen, um grétieren Nutzen su erzielen. Ohne den Staat und die 
Provinzen um Geldunterstit2zung anzugehen, haben sie durch Selbst- 
hilfe das bedeutende Unternchmen eingeleitet und wollen es durch 
Selbsthilfe zum guten Ende fiihren. Der sorgfiltig bearbeitete, 
einen gesunden Grondgedanken geschickt durchfiihrende Entwurf 
verbtirgt die Erreichung des Zieles. Moige das Werk gelingen als 
riihroliches Zeichen ffir den Gemeinsinn des rheinisch-westfilischen 
Volkstammes und ftir die Tatkraft der Manner, die an der Spitze 
des Unternehmens stehen, 
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Bremsversuche mit Gtiterzligen. 


Bei den Verhandlungen des technischen Ausschusses des Ver- 
eins deatscher Eisenbahnverwaltungen steht die Ueberpriifang 


wendenden Bremsprozente schon seit Jahren fast regelmidig auf 
der Tagesordnung. Man hegegnet vielfach der Ansicht, dati die 


der z, Zt. geltenden Bestimmungen fiber die bei den Zigen angu- | Bremsbestimmangen, die wu einer siemlich weit zurtickliegenden 
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Zeit gegeben wurden, nicht ganz richtig seien; die schweren Wagen 
ermiglichen auch stirkere Bremswirkungen. Eine Erhohung der 
Bremsprozente und eine dementaprechende Verstirkung der Giiter- 
zugpersonale wird sich jedoch aus wirtschaftlichen Gronden nur 
rechtfertigen lassen, wenn die Sicherbeit des Betriebes es unbe- 
dingt erfordert. Nun [dfit uns bei dem Bestreben, hier die richtige 
Grenze zu finden, die Theorie fast vollstdndig im Stich. Eine rein 
theoretische Behandlung dieser Frage ist gar nicht miglich, es 
miissen dabei immer auf der Erfahrung begriindete Annahmen ge- 
macht werden, fiber deren zahlenmifiige Bewertung jedoch die 
Ansichten haufig recht auseinandergehen, Um deshalb reichliche 
und einwandfreie Unterlagen zu bekommen, die die Miglichkeit 
bieten, eine Ueberpriifung der bestehenden Bremsbestimmungen 
vorzunehmen, hat der technische Ausschufi beschlossen, die samt- 
lichen dem Verein angehtrenden Eisenbahnverwaltungen zur An- 
stellang von Bremsversuchen mit Gilterzitgen aufzufordern, deren 
hauptsichlichster Zweck sein sollte, auf den verschiedensten Gefillen 
bei verschiedenen Bremsprozenten und miglichst vielfach abge- 
stuften Zuggeschwindigkeiten die Bremswege, d.h. die Wege, auf 
denen man einen Zug zum Stillstand bringen kann, 2u ermitteln. 
Durch mehrfache Wiederholung gleicher Bremsversuche mit ver- 
schiedenen Ziigen und durch gleichzeitige Austellung dieser Ver- 
suche bei méglichst vielen Eisenbahnverwaltungen soliten alle Zu- 
falligkeiten nach Miglichkeit ausgeschaltet werden. Dabei war durch 
ein vom Bremsansschuf ausgegebenes Versuchsprogramm dic erfor- 
derliche Gleichmifigkeit bei Ausfiihrung der Versuche gewlihrleistet. 

Ich will hier nicht auf die zablenmifigen Ergebnisse der im 
Bezirk der Kisenbahndirektion Kassel angestellten Bremsversuche 
singehen; ich mdchte an dieser Stelle nur einige bei den Versuchen 
gemachte Beobachtungen mitteilen, die vielleicht bei Beurteilung 
dieser ganzen Frage von Wert sein kénnen. 

Nach dem ausgegebenen Versuchsprogramm war das Brems- 
ansmafi, mit welchem die Versuche angestellt wurden, jedesmal 
nach dem Rohgewicht des Wagenzugs zu bestimmen, also nicht ein- 
fach nach der Achsenzahl. Diese Bestimmung machte es erforder- 
lich, von jedem Zuge, mit dem gebremst werden sollte, vorher das 
Gesamtgewicht zu ermitteln, eine hiufig recht schwierige Aufgabe. 
Gewoholich mufite den Versuchsziigen weit entgegengefahren wer- 
den, bis zu einer Station, wo der Zug Aufenthalt hatte, hinreichend 
um den ganzen Zug mit dem jedem Wagen angeschriebenen Rigen- 
gewicht aufzunehmen. Daran sehlofi sich die Einsetzung der 
Ladungagewichte, die aus den Frachtpapieren entnommen wurden. 
Das war verhiltnismifig einfach, wenn die Zige in der Haupt- 
soche aus yollen Wagenladungen bestanden. Enthielt jedoch ein 
Zug eine Anzahl Stickgutwagen, so muiiten oft hunderte von 
Frachtbriefen durchgesehen werden, um die Gesamtgewichte der 
aus unzihligen kleinen Posten sich zusammensetzenden Ladun- 
gen zu berechnen. Dabei warden diese Ermittlungen hi&ufig noch 
dadurch erschwert, daf} unterwegs, ehe die eigentliche Versuchs- 
strecke erreicht wurde, die Zusammensetzung des Zuges sich &n- 
derte oder daG Stiickgitter ein- oder ausgeladen wurden, War 
aus den Eigengewichten und den Ladungsgewichten das Gesamt- 
gewicht des Zuges ermittelt, so mufiten nach den vorhandenen 
Bremswagen und ihren Gewichten die passenden Bremsprozente 
fir die Versuche ausgewihlt werden, wobei zugleich auf eine 
miglichst gleichmifige Verteilung der besetzten Bremsen Bedacht 
genommen, aufierdem aber auch darauf geachtet werden mutite, 
da sich diese in gutem Zustande befanden, damit die angenom- 
menen Bremsprozente auch wirklich erreicht wurden, 

Ich habe diese Schwierigkeiten, die bei Festeetzung der Brems 
prozente nach dem Wagenzugrobgewicht zu fiberwinden waren — 
die fibrigens bei der Eile, mit der alle Ermittlungen vorzunehmen 
waren, hiufig noch viel scharfer und stiirender in die Erschei- 
nung traten, als ich das hier schildern konnte —, deshalb hervorge- 
hoben, weil bei den Verhandlungen innerhalb des Ausschusses auf 
dic Mingel, die das jetzige Verfahren der Bemessung dur Bremsen- 
gahl nach der Achsenzahl des Zoges an sich hat, hingewiesen und 
angeregt worden ist, statt dieses groben Anndherungsverfahrens 
die Zahi der zu besetzenden Bremsen richtiger nach dem Zug- 
gewicht zu bemessen. Die Umstindlichkeiten, die damit verbun- 
den sind, diirften Aenderungen des jetzigen Verfahrens nach dieser 
Richtung hin vollstindig ausschlieben, Die dem technischen Aus- 
schu$ vorzulegenden Ergebnisse der Bremsversuche werden tbrigens 
auch fiir eine erschipfende Behandlung dieser Frage die Unter- 
lagen bieten, da autier dem jedesmaligen Bremsgewicht, aus- 
gedritckt in Prozenten des Zuggewiehts, stets auch noch anzugeben 
war, in welchem Verhiltnis die Zahl der wirklich gebremsten 
Achsen zur Achsenzahl des gauzen Zuges stand. 

Hierbei mige erwihnt werden, dai} von den ther 60 Ver- 
suchsfahrten, die im Bezirk Kasse] vorgenommen sind, bei 
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annihernd der Halfte das Verhaltnis des gebremsten Gewichts 
zum gesamten Zuggewicht niedriger war, als die entsprechende 
Verhiltniszah] gwischen den gebremsten Achsen und der Achsen- 
zahl des ganzen Zuges, d.h. in allen diesen Fallen war die tat- 
siichlich erzielte Bremswirkung geringer, als die Proxentzahl der 
gebremsten Achsen scheinbar angab. Dabei wichen die beiden far 
denselben Zug berechneten Bremsprozentzahlen haufig um 2 bis 
3 vH. und mehr von einander ab. Sollten bei den von andern 
Eisenbahnverwaltungen angestellten Bremsversuchen dholiche un- 
gilnstige Beobachtungen gemacht sein, so dai fir den Giterzug- 
dienst im allgemeinen damit gerechnet werden mufi, so kinnte das 
ein Anlafi mehr sein, mit einer grundsitzlichen Erhéhung der 
Bremsprozente vorzugehen. 

Um miglichst allgemein gititige, der alltaglichen Wirklichkeit 
entaprechende Ergebnisse zu erzielen, waren die Versuche nicht 
mit besonders daffir zusammengestellten, sondern mit Zigen dea 
gewobolichen Verkehra durchzuftihren. Der besbsichtigte Zweck 
wird jedoch nur z. T. erreicht worden sein, d. h. die erzielten Ergeb- 
nisse werden im allgemeinen ¢in zu gtinstiges Bild der Vorgange, 
die sich bei der Bremsung eines Zuges abspielen, geliefert haben. 

Schon die Vorschrift, dafi die besetzten Bremsen sich in gutem 
Zustande befinden sollten, so natirlich und selbstverstindlich diese 
Bestimmung an sich war, schaffte Verhiltnisse, mit denen fiir den 
allgemeinen Verkehr nicht gerechnet werden kann, Man darf 
vielmehr wohl ala sicher annehmen, daB bei der Auswahl] der 
Bremswagen vom Zugpersonal in sehr, sehr vielen Fallen, soweit 
namentlich die Zuverlissigkeit der besetzten Bremsen in Frage 
kommt, nicht mit der wiinschenswerten Sorgfalt verfahren wird, 
gang abgesehen davon, da der zoweilen dauernde Mangel an Brems- 
wagen hilufig eine Auswahl Gberhaupt unmiglich machen wird. 

Weiter ist hierzu za erwihnen, da selbstverstandlich die 
Bremserpersonale der Versuchsziige von den beabsichtigten Ver- 
suchen vorher in Kenntnis gesetzt und entsprechend mit Weisung 
versehen wurden, also auf die anfergewdhnlich vorzunehmenden 
Bremsungen vorbereitet waren. Aufierdem wurde wihrend der 
Fahrt wenn miglich jedem Bremser ein Mann des Versuchs- 
personals beigegeben, der mit auf die Bremssignale zu achten und 
dafiir zu sorgen hatte, dati die von ihm beobachtete Bremse auf 
die gegebenen Bremssignale hin sofort bedient wurde. 

Ferner war, entsprechend einer Vorschrift des Versuchspro- 
gramms, dem Umstande, daij die Signale der Lokomotivpfeife er- 
fabrungsgemiB nicht immer von allen Bremsern mit Sicherheit 
wahrgenommen werden, in gecigneter Weise Rechnung au tragen. 
Das ist in der Weise geschehen, dafi ein Mann des Versuchs- 
personals, der ein an einem langen Stiel befindliches weifi-rotes 
Fiéhnehen bei sich filhrte, je nach der Linge des Zuges seinen 
Platz im Packwagen oder auf einem der vorderen Wagen ange- 
wiesen erhielt mit der Anfgabe, die Fahne auf den dritten Loko- 
motivpfiff hoch herauszustecken und als Sichtsignal flr die Bremser 
hin and her zu schwenken. 

Wie notwendig eine derartige Mafregel war und wie wenig 
weit die Hérbarkeit der Lokomotivpfeife unter ungtinstigen Um- 
stinden reicht, zeigte in deutlicher Weise ein Fall, Bei einem 
schweren Zuge von 120 Laufachsen stand der Fahnenschwenker 
auf dem 20. Wagen hinter dem Packwagen. Die ersten Brems- 
versuche ergaben auffallend lange Bremswege, so dafi auf irgend 
eine Unregelmifigkeit geschlossen werden mufite. Schliefilich 
stellte sich heraus, daf weder der Fahnenschwenker noch die da- 
hinter befindlichen Personale die Lokomotivpfeife gehdrt und dem- 
nach steta su spit, d.h. erst dann gebremat batten, wenn sie am 
Anflaufen des hinteren Zugteils merkten, daf& vorn gebremst war. 
In einem andern Fall behauptete der Fahnenschwenker sogar, vom 
8. Wagen aus das Pfeifensignal nicht gehirt zu haben; doch muf 
wohl angenommen werden, dai er hierbei in grober Unaufmerk- 
samkeit die Lokomotivpfiffe therhdrt hat. 

Es mige gestattet sein, bei dieser Gelegenheit darauf hinzu- 
weisen, dafi durch unsere moderne Humanitit, weiche im Interesse 
der Trommelfelle der Lokomotivpersonale und der sonstigen unter 
den schrillen Lokomotivpfiffen zufillig leidenden Menschheit ver- 
hiitnismafiig dumpf klingende Lokomotivpfeifen vorschreibt und 
zum Schutze der Bremserpersonale die frither offenen Bremser- 
sitze mit schdnen geschlossenen Hiauschen versielt, derartigen ge- 
fahrlichen Zufilligkeiten Vorechub geleistet wird. Die Sicherheit 
des Betriebes wird durch soleche Mafiregeln nicht gerade erhdbt. 
Es erscheint das um so bedenklicher, als sich vielfach die Neigung 
geltend macht, die Grundgeschwindigkeit der Gaterztige allgemein 
zu erhéhen. Die Erwiiguog, dafs der Lokomotivfihrer eines Giiter- 
zuges seinen Zug verbiltnismifig wenig in der Hand hat, da er 
sich nie darauf verlassen kann, dai seine bei anfergewOhnlichen 
Fahrthindernissen gegebenen Bremssignale vom Zugpersonal mit 
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Sicherheit aufgenommen werden, sollten bei diesen Bestrebungen | sprechend warde nur die Halfte des Zugpersonals sam Bremsen 


zur dufersten Zartickhaltung Veranlassung geben. 

Zum Beweise, in wie hohem Grade die vorher erwihnte 
doppelte Besetzung der Bremsen und doppelte Abgabe der Brems- 
signale die Versuche giiustig beeinflufit hat, kann die Tatsache 
dienen, dai bei etwa 450maligen Bremsungen und ebenso hiufigem 
Anfahren nur ein einziges Mal eine Zugtrennung erfolgt ist, trotz- 
dem jedesmal, um in ktirzester Zeit auf die jeweilig beabsichtigte 
Zuggeschwindigkeit za kommen, die Lokomotivfiihrer veranlafit 
wurden, mit der gréfiten miglichen Beschleunigung anzufabren. 
Die Ziige waren stets, da simtlithe Bremsen anniahernd gleich- 
zeitig bedient waren, fast vollstindig gestreckt geblieben, so daft 
ohne besondere Gefahr flott angefahren werden konnte. Dem- 
gegentiber mufi man sich vergegenwirtigen, wie vorsichtig im ge- 
wohnlichen Betriebe angefahren werden mui, um eine Zagtren- 
nung gu vermeiden, wenn ein langer Giterzug auf einer Gefill- 
strecke aufergewohnlich zum Halten gekommen ist. 

Zum Schin& mige noch ein Vorkommnis erwihnt werden, das 
allerdings mehr komisch wirkt, Bei einer Versuchsfahrt sollte mit 





einer Bremsbesetzung von nur 7 ¥H. gebremst werden, wihrend 
planmiBig fast die doppelte Besetzung anzuwenden war. Dement- 


‘ gebraucht. Da der Zug jedoch lang und schwer war, wurden 


sicherheitshalber auch die fbrigen Bremser auf Bremswagen ver- 
teilt, jedem einzelnen jedoch eingeschrft, nur auf ein besonders 
verabredetes Gefahrsignal seine Bremse gu bedienen, im tbrigen 
aber die Bremskurbel nicht angurtibren, Die dann unternommenen 
Bremeversuche ergaben eigenttimlich kurze Bremswege, die gar 
nicht recht im Verhiltnis zu der schwachen Bremsbesetzung stan- 
den, Schliefilich wurde bei einem der Notbremser bemerkt, da 
er auf das gewbhnliche Bremssignal seine Bremse angezogen hatte. 
Damit war die Erklarang fir jene auffallende Erscheinung ge- 
geben. Ebenso wie dieser eine hatten anch die tbrigen unbeschaf- 
tigten Bremser ganz mechanisch entgegen der ihnen gegebenen 
Avweisung auf jedes Bremssignal ihre Bremsen bedient. Wenn 
sie die Lokomotivpfiffe hirten, haben sie ihre Bremskurbeln ge- 
dreht: so ist es ihnen in Fleisch und Blut tibergegangen, Nach 
dieser Erfahrang ist fir die Folge scharf darauf geachtet worden, 
da alle bei den Vorsuchen jeweilig tberzahligen Bremser in den 
Packwagen gingen, selbst auf die Gefahr hin, bei einem plutzlichen 
Hindernis den Zug nicht auf wenige hundert Meter zum Halten 
bringen zu kdnnen. Bd. 


Vermischtes. 


In dem Wettbewerb um Entwiirfe za elnem Volksschulgebiude 
in Waldenburg i. Schl. (vergl S. 612 u. 628, Jabrg. 1903 d. BL) 
wurden drei Preise von 1250, 1000 ond 750 Mark verteilt an die 
Entwtrfe der Architekten Heger and John in Breslau, Kohler 
und Kranz in Charlottenburg, Grafe in Charlottenburg. Der 
mit dem ersten Preise bedachte Entwurf von Heger und John 
wurde mit gewissen Aenderungen zur Ausfihrung empfohlen. 

Ueber die bauliche Entwicklung der Berliner Elsenbahnen Im 
letzten Jahrzehnt sprach Eisenbahnbauinspektor Kumbier in 
der Sitzung des Vereins fiir Kisenbahnkunde am 9. Februar d. J. 
Nach Abschlaf der Verstaatlichung der Berliner Fernbahnen um 
die Mitte der achtziger Jahre ist die Staatseisenbahnverwaltung 
alsbald an den Ausbau der einzelnen in Berlin einmindenden 
Linien herangetreten, an deren Leistungsfihigkeit das schnelle 
und gewaltige Anwachsen des Berliner Vorortverkehrs von Jahr 
zu Jahr hihere Anforderungen stellte. Bei dem viergleisigen 
Ausbau der Vorortstrecken ist im Interesse einheitlicher Betriebs- 
fiihrung der Grondsatz vélliger Trennung des Fern- und Vorort- 
verkehrs durchgeftihrt worden. Auf der Potsdamer Bahn hatte 
sich das Bedtirfnis zum mehrgleisigen Ausbau zuerst fiiblbar ge- 
macht; die am |. Oktober 1491 eriffnete Wannseebahn war die 
erste selbstindige Vorortbahn Berlins, in ihren Ban- und Betriebs- 
einrichtungen ist sie ftir die spateren Vorortbahnen vorbildlich 
gewesen. Auf der Stettiner und Nordbahn hat sich der Ausbau 
sundchst our bis kurz hinter Bahnhof Gesundbrannen erstreckt, 
auf der Nordbahn wird neuerdings der viergieisige Ausban bis 
Reinickendorf-Rosenthal und auf der anschliettenden Nebenbain- 
strecke nach Kremmen der szweigleisige Ausbau bis Tegel fortge- 
setat; auf der Stettiner Bahn ist der viergleisige Ausbau bis Blanken- 
burg in Vorbereitung. Die Girlitzer Bahn wird zur Zeit bis Adlers- 
hof-Altglienicke viergleisig ausgebaut, fiir den spateren Ausban bis 
Griinau ist jedoch mit dem Grunderwerb bereits vorgegangen. Auf ' 
der Berliner Ringbahn ist der viergleisige Ausbau des Vollringes 
bis auf die Strecke Halensee-Westend vollstindig durchgefahrt, 

Bei der Besprechung der Umgestaltung der Bahnanlagen der 
Schlesischen und Ostbahn ging der Redner naher auf die Griinde 
ein, die eine Kinfihrung der Vorortgleise der Schlesischen Babn | 
in die Stadtgleise der Stadtbahn auf dem Schlesischen Bahn- : 
hofe geboten erscheinen lichen und die Umgestaltung der Bahn- 
stelganlagen sowie die Aenderung der Betriebsmittel der Stadt- 
und Ringbahn bedingten. Die Ueberleitung der Vorortziige von 
Erkner auf die Stadtgleise der Stadtbahn soll zum 1. Maid.J. er- 
foigen. Fir den Ausban der Berliner Eisenbahnen sind in den 
Jahren 1891 bis 1903 gegen 88 Millionen Mark bereitgestellt worden. 

Dano machte der Vortragende noch einige Angaben fiber die 
Zunahme des Stadt- und Ringbahn- und Vorortverkehra 
seit dem 1. Oktober 1890 bis zum 31. Marz 1003. Innerhalb dieses 
Zeitraumes von 121/, Jahren ist der Verkehr der Stadt- und Ring- 
babn von etwa 43 Millionen auf rund 92 Millionen, der Vorort- 
verkehr von 25 Millionen auf 65 Millionen Fahrten angewachsen, 
In den letzten Juhren sind an jedem der Pfingstfeiertage auf der 
Stadt- und Ringbahn 450—500000 Stfick Fahrkarten verkauft wor- 
den, auf der Wannsee- und Potsdamer Bahn 1-150 000, auf der 
Girlitzer Sirecke 70—-100000 und anf der Schlesischen Bahn und 
Nordbahn je etwa 30-00000. Zur Zeit der Berliner Gewerbe- 


aussteliang im Jahre 189) hat man als Hichstleistung fir die 


Stadtgleise der Stadtbahn mit einer Aufnahmefahigkeit von 15 
Ziigen in der Stunde nach jeder Richtung hin, also etwa mit dem 
Dreiminutenverkehr gerechnet; jetzt wird die Hichstleistung in 
einer Belastung mit 24 Ziigen in der Stunde, aleo in dem Zwei- 
einhalbminutenverkehr angenommen. Ob bei etwaiger spiterer 
Einfihrung des elektrischen Betriebes durch sehnelleres An- und 
Abfahren der Ziige eine weitere Mehrbelastung der Gleise etwa 
bis zu 30 Ziigen in der Stunde sich erméglichen lassen wird, muf 
die Zukunft lehren. 

Der Redner schlofi mit dem Bemerken, da cine Entwicklung, 
wie si¢ die Berliner Eisenbahnen im letzten Jahrzehot genommen, 
nur mdglich geworden sei unter einheitlicher Leitung. Die Ver- 
staatlichung der Eisenbahnen habe sich fir die Reichshauptstadt 
besonders segensreich erwiesen, Man wird der Staatseisenbahn- 
verwaltung die Anerkennung nicht verssgen kinnen, dafi sie dau- 
ernd bemiht gewesen ist, den gesteigerten Anforderungen im 
Verkebrsleben Grofi-Berlings gerecht zu werden. 

Zur Beschlennigang der Troppenbeférderang auf den ribirlachen 
Bahnstrecken nach dem fernen Osten hat nach Mitteilungen 
russischer Zeitungen der Verkehrsminister Ingenieur Fiirst Chilkow 
verschiedene Mafinshmen angeordnet. Unter seiner Oberleitung 
ist der Schienenstrang auf dem Kise des Baikalsees zor Befirde- 
rung von Kriegsgegenstanden und voa Betriebsmitteln verlegt 
worden, die fiir die Transbaikulische Eisenbahn, fir die Chinesische 
Ostbahn und Siidmandschurische Zweigbahn bestimmt sind (vergl. 
die Karte auf S. 82 ds. Jahrg.). Auf den genannten Bahnstrecken 
waren zu Anfang dieses Jahres die Betriebsmittel Gberhaupt noch 
nicht vollzahlig. Die Truppen legen die etwa 40,5 km lange 
Strecke von der Station Baikal (Linie Irkutsk—Baikalsee) am 
Hafen bei Listwenitschnoje bis zu dem neuerrichteten Hafen 
Tanchoi, der mit der dstlichen, bereits hetriebsfihigen Strecke 
der Baikal-Umgehungsbahn durch eine 3,2 km lange Zweiglinie in 
Verbindung steht, zu Fufi zuriick. Geplickstticke werden anf 
Schlitten, Kriegsgegenstinde mit den Betriebsmitieln auf dem 
Schienenstrang durch Pferde tiber das Eis befirdert. Der Schienen- 
weg witd nachts elektrisch beleuchtet; er ist durch Fernsprech- 
und Telegraphenleitungen verbunden, in bestimmten Abstunden sind 
auf dem Kise Erfrischungshiitten (Speise-, Tee- und Wdrmehallen) 
errichtet. Die Truppen treffen nachts auf der Station Baikal ein; 
sie werden dort verpflegt und ricken dann frih morgens aus. 
Von 12 bis 2 Uhr mittags findet Speisung und Erwarmung in den 
Erfrischungshiitten statt; Tanchoi wird gewthnlich erst abends 
erreicht. Nach abermaliger Speisung beginnt sodann die Fahrt 
auf der Tranusbaikalischen Eisenbahn. Bisher hat sich die Truppen- 
bewegung, die Befrderung der Betriebsmitte] und Kriegagegen- 
stande auf dem Kise des Baikalsees ohne Stdrung vollzogen. 

Auf dec sibirischen Eisenbahn werden suf Anordnung des Ver- 
kehrsministers 20 neue Ausweichstellen errichtet, wodurch die 
Leistungefthigkeit der Bahn auf 11 Ziige nach jeder Richtung in 
24 Stunden erhtht wird. Zur Beschleunigung des Baues auf der 
westlichen Teilstrecke der Baikal-Umgehungsbalm (Station Baikal— 
Kultuk) wird jetzt auch nachts gearbeitet; den Unternehmern sind 
Geldbelohnungen zagesichert, wenn sie die Arbeiten vor dem ver- 
tragsmifigen Zeitpunkt (Januar 1905) beenden. 
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Runderlaf, betveffend Bestimmungen des Krankenversiche- , #fgen den snderthaibfachen Betrag des Krankengeldes nicht er- 
rungsgesetzes, reicht. 




















Berlin, den 2. Marz 1904. Der Minister der &ffentlichen Arbeiten. 


: Budde. 
Nachdem die Bestitnmungen der §§ 3 und 6 des Krankenver- 
sicherungsgesetzes yom 15, Juni 1883 (R.G.BI.S, 73) und 10. April An die Herren Oberprisidenten in Dansig, 


1802 (R.G-BI. S. 370) durch Artikel I Ziffer Hl und IV der Novelle |  fyrcaitt, Migdeburg, Hannover, Roblenz und 


vom 25, Mai 1903 (R.G.BIL. S. 233) eine Erweiterung erfahren haben, tung), die Herren Regierungsprasidenten, die 

bestimme ich zur Befreiung der nach den §§ 1—3 des Gesetzes Konigliche Ministerial - Bankommission hier 

an sich Krankenversicherungspflichtigen, in Betrieben oder im und den Herrn Polizeiprasidenten hier. — 

Dienste der allgemeinen Bauverwaltung gegen Gehalt oder Lohn Td $20, 

beschiftigten Beamten von der Versicherungspflicht in Erweite- an 

rung des Erlasses vorn 29. Juli 1593 Nr. IIT 9475, dafi diesen He- PreuSen. 

amten in Krankheitsfallen gegentiber dem Staat ein Anspruoch aaf Seine Majestit der Konig haben Allergniidigst geruht, dem 
eine dem § 4 des Gesetzes entsprechende Unterstitzung in dem Professor an der Technischen Hochschule in Berlin, Geheimen Re- 


dort vorgesehenen Zeitumfange von 26 Wochen insoweit ge | gierangsrat Dr. phil. Weeren den Roten Adler-Orden IIL, Klasse 
wahrleistet scin soll, als sie wihrend dieser Zeit gegeniiber | mit der Schleif za verleihen, dem Stadtbaurat Steuernayel in 
dem Staat einen Anspruch auf Fortzahlung ihres Gehaltes oder Kola die Erlaubnis zur Anlegung des ihm verliehenen Ritterkreuzes 


Lobnes oder auf Gehalt, Pension, Wartegeld oder abnliche Be- I. Klasse des Grothherzoglich badischen Ordeng vom Zithringer 
nilge mindestens im anderthalbfachen Betrage des Krankengeldcs Léwen zu erteilen und den Wasserbauinspektor Baurat Stelkens 
nicht haben," in Rubrort zum Regierungs- und Baurat zu ernennen., 

Als eine dem § 6 des Gesetzes entsprechende Untersttitzung Dem Dozenten an der Technischen Hochschule in Berlin Landes- 
ist nach der Begriindang zu Artikel 1 der Novelle auch die Ge- | baurat Theodor Goecke ist das Pridikat Professor beigelegt worden, 
withrung des anderthalbfachen Betrages des Krankengeldes in Dem EKisenbahn-Bauinspektor Blindow ist die Stelle des Vor- 
Form vou Gehalt, Pension, Wartegeld oder ibnlichen Beaztigen stands der Kisenbatn-Werkstitteninspektion in Ponarth verliehen. 
anzuschen, Demgemat) kdnne freie urztliche Behandlung, Arznei Der Regierangs-Baumeister Heinrich Jacobi in Homburgv.d. H, 


usw. usw. (Absatz I Ziffer 1 des $ 6) state in natura auch durch ist zum Landbauinspektor, der Regierungs-Baumeister Otto Schulze 
das gesotzliche Aequivalent hierffir ($57 Abs. V und § 57a Abs. [V | in Berlin zum Wasserbauinspektor, der Regierungs - Baumeister 
des Gesetzes), also durch eine bare Vergitung in Hohe des balben | Schiitte in Rawitsch zum Kreisbauinspektor daselbst und der 
Betrages des Krankengeldes gewilhrt werden. Regierungs-Baumeister des Maschinenbanufaches Friedrich Kleitsch 
Da die aktiven Beamten ihr Diensteinkommen in Krankheits- in Duisburg zum Kisenbahn-Baulnspektor ernannt. 
fallen auch bei ldngeren Erkrankangen in der Regel fortbeziehen Der Regierangs-Baumeister des Hochbaufaches Walter Schmidt 
werden, so wird die Gewihhrung der in Rede stehenden Kranken- ist von Berlin nach Angerburg versetzt worden. 
Unterstiitzung, soweit zu tberschen, nur dann praktisch werden, Zu Regierungs-Baumeistern sind ernannt: die Regierangs-Bau- 
wenn der Beamte wibrend der Erkrankung vor Ablauf der fiihrer Heinrich Moller aus Werlin ond Alfred Solbach aus 
26. Krankheitswoche infolge von Kandiguog, Pensionierung oder | Elberfeld (Hochbaufach);— Karl Schedler aus Czarnikau { Wasser- 
Entlassung aus dem Amte aus diesem ausscheidet, oder wenn er und Straflenbaufach). 
vom Amte suspendiert wird und ihm in diesen Fallen iberhanpt Dem Regierungs-Baumeister des Hochbaufaches Konrad F aer- 
kein Einkommen aus dem Amto verbleibt, oder das verbleibende ber in Berlin ist die nachgesuchte Entiassung ans dem Staate- 
Einkommen an Gehalt, Pension, Wartegeld wder dhnlichen Be- | dienste erteilt worden. 


|Alle Rechte vorbebaltes,| Nichtamtlicher Teil. 


Schrifileiter: Otto Sarrazin und Friedrich Schaltze. 


Die neue Pauluskirche in Halle a. d. 8. 


Im nordéstlichen, noch in der Bebauung begriffenen Teile der drungenen Kreuzes erhalten, dessen Langhaus in zwei Gewdlbe- 
Stadt Halle liegt der Kaiserplatz, eine kreisrunde Platzanlage von joche gegliedert ist, withrend die Querflige! nur je ein Joch auf- 
173 m Durchmesser, in welche acht Strafien strahlenftirmig ein- weisen. In den Winkeln, welche der Langsfliigel und der Altar- 
miinden, In ihrer Mitte erhebt sich etwa 10m hoch ein Hiigel, raum mit den Querfldgeln bilden, liegen dstlich die Taufkapelle 
und auf diesem ist in den Jahren 1900—-1903 fiir die evangelische und die Sakristei, westlich die Anbauten, welche die Vorriume fiir 
Paulusgemeinde die in den Abbildungen 1—3 dargestellie neue die Querfligel und die Treppen za den Emporen enthalten. An 
Kirche errichtet worden. Sie ist anniihrend geostet; ihre Haupt- der Hauptfront lagert sich dem Giebel in ganzer Breite eine schmale 





front ist der von Sidwest kommenden Kaiserstrafe zugewandt. Vorhalle vor, die insofern Windschutz gewihrt, als der Zatritt gur 
In der Achse dieser Stralie fOhrt eine 7,50 m breite Freitreppe Kirche in der Giebelwand nur durch die seitlichen Tiiren erfolgt, 
auf den Hagel. Die Zufahrt ist von Osten her genommen; weil wihrend zur Entleerung des Kireheoraumes auch die Mitteltiir 
sich der Hfigel bier am wenigsten hoch aus dem von Westen nach geiffnet wird. Die Vorhalle kann auch bel Tranungen zor Ver- 
Osten ansteigenden Gelande erhebt. Den acht Zugangsstratien sammlung der Hochzeitsgiste benutzt werden. 

entsprechend sind tiberdies noch Fuliwege angelegt, die nach den Auf den Randpfeilern der Vierung und den sie verbindenden 
Eingiingen der Kirche hinauffihren breiten Gurten erhebt sich ein quadratischer, fast 15 m breiter 


THe Gestalt und Lage des Bauplatzes forderten eine zentrale Glockenturm, der im halber Hohe der anstoflenden Diicher ins 
Grundrifform der Kirche, und so hat diese die Gestalt eines ge- Achteck Gbergeht und von vier runden Ecktiirmen begleitet wird, 
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Die Spitze des Glockenturmes ragt 60m tiber den Kirchenfufi- 
boden empor und erhebt sich 172 m tiber den Meeresspiegel. 

Der kraftvoll geschlossene, an das Protestantenlied erinnernde 
Aufbau birgt cinen freien ceinheitlichen Innenraum, der den 
Zwecken der Predigtkirche bestens entspricht und sich in jeder 
Hinsicht als evangelisches Gotteshaus kennzeichnet. Die Kirche 
enthilt bei 90cm Bankabstand im Erdgeschosse 725, auf den Em- 
poren 270, zusammen 905 feste Sitzplatze. Die Orgelempore bietet 
nach Beseitigung der hier zusammenklappbar eingerichteten Banke 
Raum fiir etwa 100 Sanger, Die Akustik hat sich trotz der weiten 
Wolbungen als so glinstig herausgestellt, dai der fir die Kanzel 
vyorgesehene Schalldeckel entbehrt werden konnte. 

Der Baugrund, zu Tonerde verwitterter Porphyr, erwies sich 
als unmittelbar tragfahig zwar fiir die Umfassungsmauern, nicht 
aber fOr die durch den Turmaufban sehr stark belasteten Vierungs- 
pfeiler, weBhalb jeder derselben auf eine 1m miichtige und 4m 
im Geviert messende Betonplatte gegriindet worden ist, Auf dem 
wie alle Treppen aus Porphyr hergestellten Sockel ist der Aufbau 
aus Backsteinen grofien Formates aufgemauert. Die Hintermaue- 
rungssteine entstammen einer Ziegelei bei Halle, die roten Hand- 
strichsteine fiir die Aufenhaut sind aus Rathenow bezogen wor- 
den, Der Mauerverband folgt mittelalterlichem Vorbilde (Wechsel 
von zwei Liiufern und einem Binder in jeder Schicht), die Gliede- 
rungen zeigen die Formen der mirkischen Backsteingotik, Zum 
Mauern, Putzen und Fagen ist Bennstedter Kalk verwendet, Hin 
80 wertvolles Material dieser Kalk an sich ist, so hat sich doch 
ergeben, dai sein gelblicher Farbton, der dem des Firderstedter 
Kalkes gleicht, beim Blendenputz nicht gut zn der roten Back- 
steinfarbe steht. ; 

Im Innern, dessen Raume simtlich therwélbt wurden, sind die 
Flichen glatt geputst. Auch die mit Formsteinen hergestellten 
Fenster- und Targewlinde, Gurtbogengliederungen, Dienste und 
Rippen, sowie die den Fuf des Altarraumes umziehenden Nischen- 
arkade haben eine ganz diinne Putzschicht als Grund 
ftir die Bemalung erhalten, wobei sich gezeigt hat, 
dafi fiir diese Art der Behandlung die Formsteine 
sebr gleiclimafig gebrannt sein und sehr sorgfaltig 
vyermauert werden miissen. Die oberen Wélbungen 
des Hauptkirchenraumes sind zwischen Rippen aus 
Formsteinen, die dbrigen Gewdilbe mit scharfen 
Graten ausgefithrt, Die 1'/, Stein breiten, in den 
oberen Gewilbeteilen 1 Stein hvhen Rippenhinter- 
mauerungen verlanfen nach den Gewdélbeanfiingern 
ga, der Richtung der Drucklinien gemiii sporen- 
artig and sitzen hier, auf vorgekragten Schichten 
auf. Zwischen den Rippen spannen sich #/, Stein 
starke tiefbusige Kappen, die am Gewdlbefanger 
bis zu angemessener Hohe um '/, Stein verstarkt 
sind. Gewdlbeanfanger und Rippenaufmauerungen 
bestehen aus sogenannten Fundamentklinkern, die 
Kappen aus porigen Lochsteinen normalen Formats, 

Die Dacher haben hilzerne Sttihle; jedoch sind 
wegen der hoch ins Gespirre hineinragenden Ge- 
wilbe zur Aufnahme des Horizontalschubes der 
Sparren eiserne Zugschienen angeordnet worden. 
Beim Dachverbande des achtseitigen Turmhelmes 
sttitzen je vier wechselstindige Bécke mit Diagonal- 
verstrebungen die Ecksparren, Zwei tibereinander 
liegende doppelte Hiingewerke tragen verstrebende 
Balken und den Fufboden des Turmgeschosses. In 
dem vorher aufgeschlitzten und durch starke Kisen- 
binder zusammengehaltenen kurzen Kaiserstuhl sitzt 
3m tief der Pui des infolge seiner vollstandigen 
Vergoldang etwas zu leicht wirkenden Turmkreuzes. 
Der Turmhelm ist mit Kupfer gedeckt; aus Kupfer 
bestehen auch die Wasserspeier und die nur. fiber 
den Eingingen angeordneten Rinnen mit ihren Ab- 
fallrohren. Die tbrigen Dacher haben eine Deckung 
aus roten unglasierten hohlsteinartigen Pfannen er- 
halten, die nach einem alten Muster von der Kirche 
in Steinbach (s. Jahrg. 1901 d. BL S. 248) fiir die 
Pauluskirche in Rathenow besonders angefertigt 
worden sind, Die Keblen sind teils mit besonders 
geformten Kehisteinen, teils mit Walzblei auf Schalung eingedeckt 
worden. Fir die Maueranschitisse sind Nuten ausgespart, in welche 
die Dachziegel eingreifen. Metall ist dabei nicht verwandt, die 
Dichtung ist lediglich durch Verstrich bewirkt, 

Da die Schalléffnungen der Glockenstube, um den Schall] der 
Glocken nicht abzuschwitchen, offen stehen, ist der dem Schnee und 
Regen ausyesetzte Futiboden aus Beton auf einer Unterlage von 
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Grundrif zu ebener Erde und in Emporenhdhe. 


Wellblech hergestellt. Das Wellblech liegt auf eisernen Tragern, 
welche in der Mitte durch zwei je 80cm hohe, tiber 13 m lange 
Blechtriger unterstitzt werden, Diese Trager, auf denen auch 
der Glockenstubl rubt. sind gegen seitliche Durckbiegung beim 
Schwingen der Glocken senkrecht and diagonal ausgesteift sowie 
durch einen eisernen Unterzug verstirkt worden, 

Vom Ausbau und der Ausstattung des Innern erscheint zu- 
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Abb. 3. Pauluskirche in Halle a. d. Saale. 
Ansicht yon Westen. 


niachst die durch den Maler Oetken in Berlin bewirkte Ausmalung 
des Kirchenraumes erwilhnenswert. Sie ist in Kaseinfarben in zu- 
meist lasierender Technik ausgefihrt. Die Farbengebung bedient 
sich in der Hauptsache gelber, roter und graucr Tine, so dafi eine 
auf Orange hinauslaufende Gesamtwirkung entsteht Nach unten hin 
wird die Haltung durch Hinzunahme braunroter und violetter Tine 
kriftiger. Auch treten hier komplementire Farben, besonders leb- 
haftes Grin hinzu. Im Altarraume ist die Bemalung am Gewblbe 
sowohl wie an der Nischenarkade zu gritierem Reichtume ge- 
steigert, Die Wande entbehren hier noch der figtrlichen Malerei, 
die die Zone zwischen Arkadenoberkante und Kiimpferlinie be- 
decken soll. Aber auch die dem Ange des Beschavers zuniichst 
liegenden Putzflichen im Schiffsraume ermangeln nicht einer 
Steigerung der Dekoration: an den glatt gehalienen, bemalten 
Emporenfronten (Abb, 1) ist auf figirliche Darstellungen, die eben- 
falls Oetken zum Urheber haben, nicht verzichtet worden. Um der 
farbenfrohen Behandlung der Decken und Wande cin Gegen- 
gewicht zu geben, ist fiir die Holzausstattung des Raumes ein 
tiefbrauner, nach griin gebrochener Farbton gewihlt. Der lockende 
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Gedanke, dazu ein dunkles Schieferblau zu verwen- 
den, ist in Anbetracht des Mafistabes der Kirche und 
der betrichtlichen Menge des Holzes fallen gelassen 
worden. Eine Erfahrung ist Obrigens bei der Aus- 
malung der Kirche gemacht worden, die hier nicht 
verschwiegen werden soll. Um den Reiz des nattir- 
lichen Tones des Putzes auszunutzen, sind die Far- 
ben der Dekoration anf diesen unmittelbar und 
obne ihn guvor weif} einzustreichen gesetzt. Das 
Ergebnis ist in doppelter Hinsicht nicht recht be- 
friedigend: Die ungefarbten Flichen zeigen infolge 
der Ausfithrung des Putzes in verschiedenen Ab- 
schnitten eine stérende Ungleichm&figkeit im 
Tone, und die auf den frischen Putz gesetzten 
Farben haben die Leuchtkraft eingebaét, die Ihnen 
ein weifier Malgrund verlichen haben wiirde. Eine 
Mahnung, sich auch in dergleichen Dingen die Kr- 
fahrung der Alten zunutze zu machen und Anre- 
gungen, die auf Verwertung der Reize natiirlicher 
Materialténe hinauslaufen, nur mit grofier Vorsicht 
zu folgen. 

Erginzt wird die Wand- und Deckenbemalung 
durch die farbigen Verglasungen, die, ebenfalls aus 
der Werkstatt Oetkens hervorgegangen, sich in den 
Schiffen auf die Oberteile der Fenster beschranken, 
withrend sie im Altarraume zur Bereicherung der 
Farbengebung sowie zur Milderung des Bilend- 
lichtes in tiefen, vielgeteilten Ténen eine teppich- 
artige Wirkung hervorbringen, 

Die Bemalupg der reich in Eichenholz ge- 
schnitzten Kanzel steht noch aus, bel der ebenfalls 
reich behandelten, aber aus Kostenrticksichten nur 
in Kiefernholz ausgeftihrten Orgelschauseite ist sie 
noch unvollendet. 

Der Taufstein und der Altar, beide wie die 
ebengenannten Ausstattungsstiicke in den Formen 
vorgeschrittencrer Gotik entworfen, sind aus Tercé, 
einem weifen feinkérnigen franzOsischen Kalkstein 
gefertigt. Auf dem durch Stabwerk gegliederten 
und mit einer aus reichem Ornament gebildeten 
Leuchterrickwand erhebt sich ein groties Kruzifix 
aus Karraramarmor, das den Bildhauer Juckoff 
in Schkopau bei Merseburg zum Urheber hat. 

Die Beflurang der Kirche besteht in den Vor- 
riumen, den Giingen und dem Altarraume aus 4—8 cm 
dicken, 43 cm im Quadrat grofen Platten von hell- 
grauem Kraftsdorfer Sandstein auf Betonunterlage. 
Im tbrigen sind Holzfuibiden ausgefihrt. Geheizt 
wird die Kirche durch eine Niederdruckdampf- 
heizung, deren Kesselraum unter dem Chore liegt. 
Der Schornstein zieht sich in der Seitenwand nach 
dem nordistlichen runden Eckturme und mindet 
in dessen Spitze aus, Die Erwirmung des Kirchen- 
raumes erfolgt teils durch Rippenheizkérper, die 
in den Fensternischen aufgestellt sind, teils durch 
Heizrohre, welche sich in gemauerten Kanalen unter 
dem Gestiihl hinziehen. In der Sakristei und Tauf- 
kapelle sind auflerdem noch Gasifen aufgestellt 
worden, 

Far die kiinstliche Beleuchtung ist Gasglith- 
licht gewiihlt. Die aus Messingblech getriebenen 
Lampen haben die Form finfeckiger Laternen und sind in der 
Vierung an einen radfirmigen Kronleuchter von 3,50 m Durch- 
messer, im dbrigen zu je zweien oder dreien an vorspringenden 
Wandarmen angeordnet, 

Das Gelaute der Kirche besteht aus drei auf die Tine b, des, f 
eingestimmten Bronze-Glocken. Dazu tritt noch eine kleinere, fir 
den Kindergottesdienst bestimmte Glocke, Oberhalb des Glocken- 
bodens im Turmhelm befindet sich die Uhr. Ibre vier Zifferblitter 
sind nicht auf Metall, sondern auf einem mit Milch angerthrten 
und mit der Kelle geglitteten Putzgrund mit Kisefarben gemalt. 

Die eingangs geschilderte Regelung und Herrichtung der Um- 
gebung der Kirche ist nicht von der Bauleitung, sondern seitens 
der Stadt Halle bewirkt worden. An den Platz der .Natursteine* 
zu Seiten der grofen Freitreppe wiiren sonst ¢infache bearbeitete 
Graniteinfassungen und an Stelle der die Plattform des Hiigels 
abschlieflenden Hecke eine niedrige Mauer getreten. Auch die 
stirenden Bogenlampen-Masten waren fortgeblieben oder zum 
wenigsten an andere Stelle gesetzt worden, 

Die Baukosten betragen einschlieBlich der Ausstattung und 
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Kinrichtung, jedoch ausschlieflich der Bauleitungskosten und der 
Gelinderegelung rund 300000 Mark; dabei kostet das Kubikmeter 
umbauten Raumes rund 17 Mark, das (uadratmeter bebauter 
Grundfliche rund 534 Mark, die Kosten eines Sitzplatzes belaufen 
sich anf rund 300 Mark, Die Anssschachtungsarbeiten und die 
Grindang der Vierungspfeiler haben ein halbes Jahr in Anspruch 
genommen. Auf den Kohbau, die Kinwilbang des Kirchenraumes 
eingeschlossen, entfielen anderthalb Jahre, wiihrend das letzte 
Baujahr mic den Putz- und Malerarbeiten, der Ausfilhrung des 
sonstigen Ausbaues and der Ausstattuny sowie mit allerhand Rest- 


12, Marz 1964. 


und Nebenarbeiten ausgefillt wurde. Am 6. September v. J. fand 
die feierliche Einweihung in Gegenwart Ihrer Majestat der Kaiserin, 
der hohen Protektorin des Baues, statt. Der Entwarf wurde in 
der Bauabteilung des Ministeriums der offentlichen Arbeiten auf- 
gestellt. Die Ausarbeitung und Ausfihrang erfolgte durch den 
zustindigen Kreishaubeamton, Baurat Matz in Halle, dem bis zur 
Herstellung der Umfassungsmauern und des Turmes der Regie- 
rungs-Baumeister Nitze, dann bis zum Schlusse der Regierungs- 
Baumeister Schaeker zur Seite standen. Die obere Leitung lag 
in den Hiinden des Geheimen Baurats Beisner in Merseburg. 





Die drei neuen Eastriverbrticken in Neuyork. 
(Fortsetzung aus Nr. 1.) 


Die Hauptabmessungen der Manhattan-Britcke | Abb, 4, 5. 118) sind 
folgende: Ganze Lange mit Zufahrtsrampen 300 m, mittlere Stitz- 
weite 457 m, Stitezweite der Seitenéffnungen 22! m, gesamte Breite 
37 m, freie Durchfabrtshdhe 41 m, Hohe der Tirme 122m. Die Fahr- 
bahn ist in zwei Stockwerken angeordnet, unten liegen auberhalb 
der auferen Haupttrager auf Kragstiitzen die 3,35 m breiten Futi- 
wege, zwischen den Aufieren und inneren Haupttragern liegen je zwei 
Gleise far die Strafenhaln, und zwischen den innern Haupttrigern 
der 10,7 m breite Fahrweg, Gber den Gleisen fiir die Strabenbahn 
liegen paarweise die vier Gleise fiir die Hechbahn (Abb, 3, 5. 118). 
Dis Bracke soll fiir einen jAbrlichen Verkehr von etwa 200 Millionen 
Menschen ausreichen. Die Kosten sind anf 40000000 Mark fdr die 
Bricke und 26400000 Mark fir den Grunderwerb veranschlagt, 
es wird jedoch schon jetzt behauptet, dali sich die Kosten fir 
den Grunderwerb voraussichtlich bedeutend erhéhen and etwa 
42400000 Mark betragen werden, so daf die Gesamtkosten des 
Bauwerks auf 8200000 Mark steigen wiirden. 

Das Eisenyewicht der Bracke ist auf 40700 t veranschlagt, 
davon 16200 t Nickelstahl fir die Glieder der Haupttriger. Bei 
dieser Bracke und bei der Blackwellsinselbricke wird zur Ver- 
ringerung des Kigengewichtes zum ersten Male Nickelstah! in aus- 
gedehnterem Matie fir die Haupttrager verwendet werden, Es 
sind vier Haupttriger in §,5 m, 122m and 85m Entferoung vor- 
gesehen, ihre Form pafit sich in sehr geschickter Weise den auf- 
tretenden Biegungstnementen an und entsapricht der Form eiuer 
umgekehrten Bogenbriicke. Die Kette besteht aus ti bis 20 Augen- 
stdben von 55cm Lreite und 4,36m Starke, der Untergurt zeigt 
die (Form, die Stinder sind aus vier Winkeleisen mit Gitter- 
werk in I-Form zusammengesetzt, fir die Streben sind nachstell- 
bare Augenstibe verwendet, alle Knotenpunktverbindungen im 
Haupttriger werden durch starke Bolzen gebildet, Die grétiten 
erforderlichen Querschnitte sind 4100 gem [tir die Kette, 1210 qcem 
fir den Untergurt, 522 qem fir die Streben und 387 qem fiir die 
Suinder. Um eine ungleichmitige Durchbiegung der paarweise 
miteinander verbundenen Haupttriger zu gestatten, ist der mitt- 
lere Teil des Quertragers, der den Fahrweg trigt, mit Bolzen auf- 
geliingt. Der Berechnung der Haupttriiger ist eine gewdunliche 
Verkelralast von 11,95 t/m und eine aufergewbhnliche von 23,9 tm 
sugrunde gelegt, das gesamte Eigeugewicht ist zu 41,2 t/m ermittelt 
worden. Feruer ist eine Warmeschwankung von 64° C xu bertick- 
sichtigen. 

Fir die Fahrbahntrager sind folgende Verkelirsbelastungen an- 
genommen worden, Fiir die Gleise der Hochbahn 52 t auf 4 Achsen 
in 1,83, 3,04 und 1,83 m Entfernung verteilt, far die Gleise der 
Stratienbahn cine Helastung von 26+ auf zwei Achsen in 3,04 m Ab- 
stand oder eine gleichfirmige Belastung you 2,67 t/m, fiir den Fahr- 
weg ein Wagen von 24t mit zwei Achsen in 3m Entfernung mit 
¢iner Spurweite von 1,52 m und Meuschenlast von 495 kg/qm auf 
dem verbleibenden Raum, und fiir die Fuiwege eine Menschenlast 
von 495kg,qm. Der Winddruck ist gu $t/m bestimmt worden. 

Dabei sind die folgenden Beanspruchungen zugelassen worden 
(s, nebenstehende Tabelle). 

Bei Druckstiben darf die freie Knicklinge das Hundertfache 
des kleinsten l'riighcitshalbmessers nicht tberschreiten, Bei Zug- 
staben ist die Schw&ichung durch die Nietlocher zu beritcksichtigen. 
Fir abwechselnd auf Zug ond Druck beanspruchte Sthbe sind die 
Anscliliisse fiir die Summe der Spannkrifte zu bemessen. Die Zahl 
der Anschlufiniete muf bei Nieten, die auf der Baustelle zu schla- 
gen sind, stets um 14 vH. vermehrt werden. 

Abb. 13 zeigt die Ankerpfeiler mit der Verankerung der Kette, 
Der Pieiler, der eine Fliche von 66-55 m bedeckt, soll aus Beton 
mit Granitverblendung ausgefithrt werden, ia die unteren Beton- 
schichten werden zur Aufnahme etwa aultretender Biegungespan- 
nungen 3:30 cm starke hilzerne Balken in 12m Entfernung 
eingebettet. Dureh den Pfeiler ist eine 17 m breite Strafe ge- 
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a} Nickelstahl: 
gezogene Stibe . . . . 2110 2740 


1 
gedriickte Stibe . 2820—150 - ) 
Lochleibung und rene * der 
Bolzen . 2820 | 3370 
Abscheren der Bolzen . . 1410 160 
b) Flufeisen: | 
gezogene Stabe . 2 2. 1410 1 1690 
ry! 1 
gedriickte Stitbe . 1410 9 2 Y' te90 100 : } 
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Bolzen und Nieten. . . | 176 | 2110 
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Nieten, . 1 1. 2 2 2 sw e| 91S 1130 
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auf Zug. . . . + + + » 1270 kg/qm 
» Abscheren der "Niste ey BF, 


» Lochleibungsdruck der Niete . 1600 ,, 
©, Fahrbahntriger der Fabr- und Fufwege 


auf Biegung . ad: «fet Roo 1050 kg/qm 
Niete / Abscheren . . . . - . 20 
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auf Biegung- 2. 2. 2. ee 7 
»., f Abscheren . . . . . . 400 4 
_— | Lochleibung . cna s 980 
E. Druck auf die Auflagersteine . . . so), 


fart ond tber dieser Unterftihrung liegt ein 22 zu 30m grofler 
Versammlungsraum mit zugehérigen Nebenriiamen, eine immerhin 
ungewOhnliche Ausnatgung des sur Verfiigaug stehenden Raumes, 
Die Rockhaltketten, die ebenfalls aus Augenstaben gebildet sind, 
teilen sich am Ende in zwei auscinanderlaufende Ketten, die, wie 
die Abb. 10 zeigt, durch zwei 46cm starke Bolzen mit 13 neben- 
einanderliegenden Blechtragern von 2m Héhe und 14,6 m Lange ver- 
bunden sind, auf diesen Blechtragern liegt ein Rost von 119 kleinen 
T-Trigern, der den Zug der Ritckhaltketten auf den Beton fibertragt. 
Die Pendelstiitzen tiber den Mittelpfeilern bestehen aus vier 
aus Platten und Winkeln zusammengesctzten 91m hohen Saulen 
{Abb. 9), die durch Gitterwerk zu einem Joch verbunden sind 
(Abb. 11). Abb, 12 geigt den Kopf der Pendeljoche, Die zwanzig 
Augenstibe der Kette and die #wei 102: 54 cm starken Augenstibe, 
in die der Querschnitt des Untergortes zusammengefatit ist, greifen 
an einem 46cm starken Bolzen an, der durch nennzehbn senkrechte 
4.3 cm starke Platten, die abwechselnd zwischen die Augenstabe 
greifen, getragen wird, Am unteren Fufipunkt stitzt sich der 
Pfeiler mittels gufistihlener Lagerpfiihle auf vier 2,54m lange 
Bolzen von 61 cm Durchmesser, die in gewaltigen Lagerbicken 
ruken (Abb, 14). Da die Pendeljoche freistehend zusammengebaut 
werden sollen, so werden wabrend des Aufbaues zwischen die Rippen 
des oberen und unteren Lagerkérpers die nachstellbaren Keil- 
stiicke a eingefiigt, die cin Kippen um den Bolxen verhindern. 


1) ¢ bedentet die freie Linge des Stabes, r den kleinsten 
Trighcitshalbmesser. 
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Abb, 13, Lingenschnitt des Ankerpfeilers. 


Die Bricke tiber dle Blackwellsinsel, | 


Da bei dieser Briicke durch die Benutsung der hier im 
Eastriver liegenden Insel die Stitzwciten geringer wurden, so sind | 
Kragtriiger vorgesehen, die nur je ein Gelenk in jeder Strom- 
6ffaung erhalten haben, mithin zweifach statisch unbestimmt sind. 
Da fir gewdhnliche Belastung die Obergurte nur Zugspannungen 
erhalten, so sind sie als Augenstiibe ausgebildet, wodurch ein 
schnellerer Zusammenbau ermiglicht wird. Die Hauptabmessungen 
der Britcke (Abb. 5 u. 6, S. 118) sind: 


Oestliche SeitenJffnung . 140 m 
Ocestliche Hauptiffnung . 300 
Stiteweite tiber der Insel . 192, 
Westliche Hauptiffnang 3 
Westliche Seitendffnung 143 Ci, 
Ganze Linge mit Rampen. 2270 
Steigung der Rampen A . 1:30 

Entfernung der beiden Haupttriger . 18,3 ,, 
GréBte Breite der Fahrbahn. . - 26,2 ,, 


Zu der Bricke sind 38500t Eisen erforderlich, davon 6050 t 
Nickelstahl ftir die Augenst’be und Bolzen der oberen Gurtung. 

Die Pahrbahn ist in zwei Stockwerken angeordnet. Wie Abb. 5 
(S. 118) zeigt, liegt unten in der Mitte der 11 m breite Fahrweg, seit- 
lich autien und innen von den Haupttriigern je zwei Gleise der Strafen- 
bahn, oben liegen tiber dem Fahrweg zwei Gleise der Hochbahn 
und rechts und links davon je ein Fufiweg von 3,35 m Breite. Die 
Fahrbahntafel des Fabrweges wird aus Holzpflaster auf hingenden 
Buckelplatten gebildet, die Schienen der Bahnen werden nach Ab- 
bildung 15 von hilzernen Langschwellen getragen, die auf den 
Obergurten der Langstrager ruhen, Die Briicke soll fitr einen jabr- 
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1) Millionen Menschen ausreichen. 


lichen Verkehr von 
Kosten sind zu 52500000 Mark veranschlagt, von denen 15200000 
auf den Grunderwerb entfallen, 

Der Berechnung der Haupttriger ist eine gewdhnliche Ver- 


Ihre 


kehrsbelastung von 9.45 t fiir | Meter 
Linge und eine autiergewéhnliche 
von 187 t zugrunde gelegt worden. 
Die Belastung der Fahrbalbn und 
die zugelassenen Beanspruchungen 
sind dieselben, wie bei der Manhat- 
tanbriicke. 

Auf die erste Ausschreibung der 
gesamten Kisenkonstruktion ist nur 





Abb. 15. Querechaits dareh 
die Fahrbahn der 


H ein Angebot eingegangen, dessen 
ener Preise den Anschlag erheblich tiber- 
schritten. Es ist daber unter Milderung verschiedener Bedin- 


gungen, besonders auch unter Fortlassung der Hedingung, dai 
durch einen Streik eine Verliingerung der Vollendungsfrist nicht 
eintrete, zum 5, November vergangenen Jahres eine neue Aus- 
schreibung erfolgt. Den Zuschlag hat die Pennsylvania-Briicken- 
bauanstalt ffir einen Ejnheitspreis von 753 Mark fiir die Tonne 
Nickelstahl, 611 Mark fiir die Tonne Augenstibe aus Fluteisen 
und 528 Mark fir die Tonne genieteter Teile aus Flufeisen erhal- 
ten. Das Ergebnis ist deshalb besonders bemerkenswert, da hier 
zum ersten Male Nickelstah! in gréterem Umfange zur Verwendung 
kommt. Als Vollendungsfrist far die Kisenkonstruktion ist der 
1. Januar 1907 festgesetzt, so dafi man die Eriffnung der Brticke 
noch im Jahre 1907 erwarten kann, Die Stromiffnungen sind 
auch bei dieser Briicke wegen der regen Schiffahrt ohne feste 
Gertiste zusarmmenzubauen, (Schiub folyt.) 
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Wettbewerb zur Erlangung von Entwiirfen fiir den Neubau eines Stadthauses 
im Anschluf an das Rathaus in Bremen. 
(Schluf} aus Nr. 19.) 


Nachdem wir bisher die vom Preisgericht als gleichwertig be- noch einige kurz erwabnt, ohne dafi damit die Reihe der treff- 
zeichneten Entwirfe betrachtet haben, wenden wir uns nun zu lichen Arbeiten geschlossen, oder alles Wertvolle erschépfend 
den an zweiter Stelle ausgezeichneten Plinen. hervorgehoben sein soll. — Eine Arbeit, als deren Verfasser sich 

Der Entwurf vom Regierungs-Baumeister 
Roger Slawsky in Berlin zeigt die eigen- Sie Se ee 
artige Anordnung, daf der Zugang zu der 
Haupttreppe durch die untere Rathaushalle 
gefihrt ist, so daf} ein Haupteingang an dem 
Neuban erspart wird und bei Festen sich 
die gerfumigste Kleiderablage in der alten 
Halle bietet. Das einfache ernste Tor, ge- 
schmiickt mit den priichtigen Maisonschen 
Reitergestalten, bildet in der Tat einen Zu- 
gang, dessen Wiirde nicht tibertroffen wer- 
den kann. Dieser besondere Zug ist wohl 
der einzige Grund, weshalb der Entwarf aus- 
gezeichnet ist, denn im Obrigen enthiilt so- 
wohl der Aufrif wie namentlich der Grund- 
rif grofie Schwi&chen. Der zierliche Um- 
gang im ersten Obergesrhosse des alten 
Baues ist um den ganzen Neuban herum ge- 
fiihrt und wird auf lange Strecken von Bo- 
genhallen getragen, die den Arbeitsréumen im 
Erdgescho6 das Licht wegnehmen. Mitten 
in der Baugruppe erhebt sich ohne kiinst- 
lerische Notwendigkeit ein fir die Grundritt- 
gestaltung unbequemer Turm von gewaltiger 
Hohe, damit er tiber die ihn rings um- 
lagernden Dachfirste hiniiberragt. Im ersten 
Obergeschofi zerreifit das sich zwischen die 
Festsiile und die alte Halle schiebende 
Treppenhaus den notwendigen Zusammen- 
hang dieser Raume. Nach der Liebfrauen- 
kirche zu folgt der Bau genau der Ban- : = — - = 
flucht in ihrer hifilichen schrigen Lage ge- Abb. 11, Entwurf des Architekten Herm. Max Fritsche in Bremen. 
gen die Kirche. Ansicht von der Birse her. 

Dieser letzte Umstand wird ertriglicher, 
wenn der schrigen Baugrenze nur niedrige Gebiudeteile folgen und Max Fritsche in Bremen genannt hat, weicht darin von den 
dartiber hinaus der Blick ein erweitertes Sehziel findet, wie es bei bisher besprochenen Entwirfen ab, dat} sie in geschickter Weise 
dem Entwurfe von Karl und Paul Bonatz und Gustav Britsch in die Banmassen schon im Grundrifi auflist und so den Aufbau 
Stuttgart der Fall ist. Ihr Entwurf hat den Vorzug mit dem in einzelne kleinere Bauteile zerlegt (Abb. 11) Damit wird er- 
wuletzt besprochenen gemein, dafh der Zugang zu der Haupt- reicht, daf} der ungegliederten Masse des alten Baues das Ueber- 
treppe von der unteren Rathaushalle genommen werden kann, 
wenn dies bei festlichen Veranstaltungen erwiinscht erscheint. 
Die sonstige Grundrifigestaltung verdient auch Lob, so aueh 
die Lage der Festriume, nicht aber die Grundform des Fest- 
saales, Kin dem Innern der Gebliudemasse entwachsender Turm 
zeigt, wie die tbrige Ausbildung, einfache und ansprechende For- 
men, ohne reicheren Schmuck. Die willkirliche Versetzung ein- 
zelner Achsen fibereinander liegender Fenster soll wohl kiinst- 
lich den Geist der alten Kunst heraufbeschwéren, verfehlt aber 
seinen Zweck und wiirde bei der Ausfiihrung zu Schwierigkeiten 
fihren, 

Auger diesen mit Preisen bedachten Entwiirfen hat das Preis- 
gericht noch die Arbeit von F, Berger in Steglitz bei Berlin aus 
der grofien Menge ausgesondert und zum Ankaufe empfohlen. Der 
Grandrifi (Abb. 12) ist einfach und gut, doch folgt die Aufenmauer 
nach der Liebfrauenkirche der schragen Bauflucht, so daft im 
Innern unschdne spitzgwinklige Ritume entstehen und der Platz 
zwischen Neubau und Kirche nichts gegen seine jetzige hiifiliche 
Form gewinnt. Die Haupttreppe ist in einem, den Fluren wohl 
mehr Licht als Luft spendenden Lichthof gelegt. Die Ausbildung =: 
der Autienfronten sucht den Anschlufi an die Formen des alten a FR A a TT 
Rathwuses, zerstirt aber durch einzelne gesuchte und verfeblte Abb, 12, Entwurf des Architekten F. Berger in Steglitz b. Berlin. 
Gedanken die beabsichtigte Wirkung. So zeigt die Seite nach Zum Ankauf empfolilen. 
dem Domshof vor dem Erdgescholi einen gefallig durchgebildeten 
Beischlag, in dessen Mitte aber, tiber dem Hausteingange, ein gewicht tiber die einzelnen Teile des Stadthauses and ihr dadurch 
fiberwélbter Vorbau aufragt, welcher seiner Formengebung nach die Herrschaft tiber die ganze Baugruppe zufillt. In der Einzel- 
nur mittels eines Drahtputzgewolbes hergestellt werden kann, An ausbildung ist der Entwurf weniger gegitickt, insbesondere be- 





Erstes 
Obergeschofs. 


derselben Seite wird eine zierliche Halle vor dem zweiten Ober- friedigt der Festsaal weder in seiner Grundform, noch in seiner 
geschot} erdritckt durch die lastenden Segmenthdyen, welche dar- Durchbildung.— Kinen anderen Weg schligt der Entwurf 3 (2 Raben 
fiber gespannt sind. im roten Felde) ein, um den Zusammenklang mit dem alten Bau 

Unter den vom Preisgericht nicht besonders hervorgehobenen zu erreichen, ohne dessen Wirkung zu beeintrichtigen. Er wendet 
Entwirfen befinden sich noch viele, die gute bauliche Gedanken die alte Formengebung an, vergribert die zierlichen Einzelheiten 


und eine kinstlerisch wertvolle Behandlung zeigen, Es seien jedoch im Matistab, Neben diesem bedenklichen Verfahren zeigt der 


Nr. 21. 


— 














Entwurf viel Gutes und Kigenartiges; die gewandte und schine 
Darstellung verrAt einen tichtigen Fachgenossen, Indem er den Fest- 
saal an die Stidecke legt, gewinnt er einen Anlaf} zur wirkangs- 
vollen Ausgestaliung dieses Bauteiles. Indessen erscheinen die 
durch zwei Geschosse reichenden Dreiviertelsiulen, welche dem 
Saale nach aufen Ausdruck geben, doch fremdartig fur Hremen. 
Ebenso ist der fibertrieben hohe and reiche Tarm hier verfeblt, — 
Der Entwurf 16 (Markobrunner) befriedigt nicht in seiner Grand- 
rifentwicklung. Der Aufbau ist auflerordentlich tlichtig, wenn 
auch viel zu reich. Dabei mati besonders Bedenken erregen, dati 
dieser Reichtum sich bei der Anschlufistelle an den alten Ban 
steigert, wo gerade eine bescheidene Zurickhaltung erforderlich 
gewesen wire. Die Anordoung eines Turmes ist vermieden, statt 
dessen ein schin gezeichneter Dachreiter geplant. Der Entwarf 
stammt zweifellos von einem sehr tichtigen Fachgenossen. — Die 
Arbeit 24 (Bremisch) zeigt eine zweckmilfiige Raumverteilung und 
gute Verbindung mit dem alten Rathause; die itufiere Erscheinung 
aber, deren Schwerpunkt in einem gewaltigen, an der Ostecke auf- 
ragendem Turme liegt, befriedigt nicht, Sehr unglinstig ist die 
Lage des Haupteingangs unmittelbar neben dem vorhandenen Ein- 
gange zum alten Bau, — Bei Fortlassang von Tarim und Dachreitern, 
der dufere Reichtum beschrankt auf hohe Giebel nach dem Doins- 
hofe, stellt sich der Entwurf 5) (Multatali) als eine verstan- 
dige Arbeit dar, bei der der Grondrif leider der vollen Klarheit 
ermangelt. — Dagegen zeigt der Entwurf 63 (Videant consules) die 
tiberreichste Ausbildung aller Teile. Die Zierlichkeit der Formen 
des alten Rathauses kehrt bei dem Nenban ungeschmilert wieder 
and erscheint an der Spitze des hohen Tarmes in feinster Ausbildung. 
Es ist viel Liebe und auch viel Geschick anf die schingezeichnete 
Arbeit verwandt. — Im Gegensatz dazu beheirscht eine einfache 
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Wuaebt den Entwurf ® (Dreieck im Kreis), welcher in wirkungs- 
voller breiter Behandlungsweise vorgetragen ist. Der gewaltige 
Turm am Domshof scheint einer Jesuitenkirche anzugehéren und 
auch die sonstigen Bauformen sind so grofztgig, dati ein kraftiger 
Gegensatz zu dem alten Bau sicher erreicht werden wiirde, aber 
ein kilostlerischer Zusammenklang wohl nicht erwartet werden 
kénote. Der Grundrifi, in dessen Mittelpankt der mit Oberlicht 
beleuchtete Senatssitzungsaaal liegt, zeigt eine gute Verbindung 
mit den Hallen des Rathauses, hat aber sonst manche Schwache, 
wie eine mangelhafte Belichtung der Flure. 

Damit waren alle digjenigen Entwiirfe betrachtet, welche auf 
der engeren Wahl zur Preiaverteilung gestanden haben, einer Aus- 
wahl, der man sich nach einer gewissenhaften Darchsicht der Pline 
anschlieten mud. Moige nun ein guter Stern Gber dem weiteren 
Schicksal der unvergleichlichen Perle Bremens stehen, damit ihre 
schiae Wirkung nicht beeintrichtigt werde durch einen aufiring- 
lichen Nachbarbau! Hierzu wird man aus dem Wettbewerb die 
Lehre ziehen miissen, dat} eine bescheidene Zariickhaltung bei der 
Formengebung des Neubanes notwendig ist, sel es nun, dati seine 
Gestaltung sich in vereinfachter Weise dem alten Bau anschliefit, 
sei es, dati die Ausgestaltung in unabhingiger Kunstweise erfolgt. 
Daher sind bauliche Gedanken, welche gecignet sind, die ganze 
Baumasse, cinschlieBlich dex alten Teiles, zu beherrechen, wie eine 
gewaltige Turmanlage, grondsiitslich auszuschlicben, Besonders 
ist Zurtickhaltung au der Stelle des Anschlusses des Alten an das 
Neue zu iiben und nicht etwa diese Stelle besonders zu betonen. 
Mit Sorgfalt sollte man auch die Gestaltung des Raumes zwischen 
der Liebfranenkirche und dem Stadthause bearbeiten und dabei 
nicht vor einer Ueberschreitung der schrigen Bauflachtlinie zardck- 
schrecken. Ruprecht. 


Vermischtes. 


Elnen engeren Wetthewerb am Pliine fir eine neue Synagoce 
in Posen schreibt die dortige Syaagogengemeinde mit Frist bis 
gum 1, Maid. J. aus. Es handelt sich am einen Monumentalbau, 
der 700 Minner- und 0 Frauenplitze, sowie cine Wochentags- 
synagoge enthalten soll. Sonst ist das Programm das bei der- 
artigen Wettbewerben iibliche. Der gliicklich gewlhlte Bauplatz 
ist von allen Seiten durch Straiienztige begrenzt. Zum Wetthe- 
werb wurden eingeladen: die Architekten Cremer nu, Wolffen- 
stein sowie Héniger u, Sedelmeyer in Berlin, Prof. L. Levy 
in Karlsruhe, der Kénigl. Oberlehrer Grotte und Architekt Hoff- 
mann in Posen, sowie Architekt Kerwien in Potsdam und 
Friedenthal in Berlin. Als technische Preisrichter wurden be- 
rafen: die Geheimen Regierungarite Otzen und Ende in Berlin, 
der Professor an der Technischen Hochschule Karl Kiénig in 
Wien und Stadthaurat Grider in Posen. 


Yon den Strafenbahnen In Leipzig haben im Johre 1903 be- 
firdert: die Grotie Leipziger Strafienbahn 48 720 933 Personen, die 
Leipziger Elektrische Strafienbahn 19164524 Personen. In der 
Angabe der Grofien Strafenbahn sind mit enthalten 5680 330 
Fahrten auf Danerkarten, nicht enthalten dagegen 1'/, bis 2 Mil- 
lionen Fahrten auf Freikarten, von denen der Rat der Stadt allein 
558 bezogen hat; ausgegeben wurden 31220988 Linien- und 
11 810615 Umsteige-Pahrscheine. Bei beiden Gesellachaften betrug 
der Preis flr einfache Fahrten ond Fahrten mit Umsteigen 
10 Pfennig. Gegen 1902 ergab sich anf den beiden Balnen eine 
Steigerung des Verkehrs um 3,7 und 1,0 Millionen Personen. Die 
Gleislingen betrugen 124,85 und 87,8 Kilometer, die durchfahrenen 
Wagenkilometer 14505546 und. 6718010; die Einnahme ffir das 
Wagenkilometer stellte sich auf 314 und 27,53 Pleanig gegentiber 
29,5 und 26,02 Pfennig im Vorjubre. Erheblich sind die Bei- 
trige der Strafienbahngesellschaftem an die Stadt fir Unterhaltung 
and Reinigung des Pflasters sowie fiir Neupflasterung und Ab- 
gaben in Form yon Gemeindestenern mit 2 vH. des Rohertrages. 
Diese Betrige beliefen sich anf 465211 Mark und 224 145 Mark, 
Seit dem Jabre 1496 erreichen sie bei den beiden Gesellechafien 
im ganzen 3'/, und 1°/, Millionen Mark. Pr. 

(iflustigste Nelgung der Dachriihme. Wirken auf ein Dach- 
rihm Eigengewicht K des Daches und Schneelast & als senkrechte 
Krafte, Winddruck W als wagrechte Kraft’), so wird die Trag- 
fkhigkeit des Ribms am grisfiten, wenn die unter Winkel g, gegen 
die Senkrechte geneigte Mittelkraft K aus {2,8} und Win die Ebene 
dea grititen Widerstandsmoments des Querschnitts fillt (Abb. 1h. 

Sobald bei dieser Querschnittslage die Wirkung des Wind- 
drucks aufhirt, wird unter dem ausschliefilichen Einfluti der senk- 

') Ueber die Annahme der wagerechien Richtung des Windes 
vergl. Zentralblatt der Bauverwaltung i895, S. 451, 





rechten Krafte £+ Sdas Rithm nach links (mit bezug auf Abb. 2) 
durchbiegen; die Spannung in der aufiersten Faser sei hierbei &,. 
Wird der Querschnitt nach rechts gedreht, Neigungswinkel », 
also verkleinert, triit bei gleichzcitiger Eimwirkung von E+ 8S 


und des von links wirkenden Winddrucks W Durchbiegung 
nach rechts ¢in; 
die Faserspannung 


sei k, (Abb. 3). Die 

ginstigste Zwi- 
schenlage erhilt. man 
daher, wenn k, = k, 
wird. 

Allgemein ist die 
ainfierste Faserspan- 
nung 





worin M.:, My die Momente der dutieren Kriifte, Ws, Wy die 
Widerstandsmomente bezogen auf die X- und Y-Achse sind. 


Fir B+ S= P folgt bei der Freilange ! des Rilhms aus Abb. 2 


t P 
M\,= q Ps coe; My = g Pain ms 
k, = : P cos t é P sin 
te a Ws Yar Bay v1» 
und ¢benso ans Abb, 3 
i , . i . 
M3, = soi Wsin gs + Peos gy); My = - (Weos ¢, — Pain yy); 
imo (W sin gy + FP oos yy} + (W cos P sin go) 
7 8B We vs val T pip, Oe Fh 


Die Gleichsetzung der Werte fir &, und &, liefert fir den 
Neiguagawinkel p 
P cos ¥ 


: Pein y 
We 


“Wy 


sin ¥ (2 


und als giinstigste Neigung des Raihms 
iv 
iy W 
We 


W sin ¢ 
W, 


Weos yp 


Peos gy , 
F ; 
Wy 


P sin ¢, 
We : 


Wy 


hieraus folgt P— Wy w) —W cos ¢ 


Ws 


ty 
2P - 
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' . OW, 
Fir walzeiserne Querschnitte kann das Verhdltnis me aus den 
=z 


Tabellen der Normalprofile entnommen werdea (Deutsches Normal- 
profilbuch fir Walzeisen, Aachen 1597). 
Fiir rechteckige Querschnitte (hilzerne Rahme) mit der Breite 
b und der Hibe A wird 
Wy, ke bY b : 
pe ae aes somit tg gy = 


Ww 
» by 
2P i Ww 

Unter der Annahme einer gegen die Wagrechte geneigten 
Richtung des Winddrucks ist W in die senkrechte Seitenkraft HW’, 
und in die wagrechte Ws zu zerlegen, so daii P den Zuwachs Wy 
erfahrt und W durch Ws ersetzt wird. Die DurchfOhrung der 
Rechnung liefert hierfiir als giinstigsten Neigungswinkel 











Wr We + Wa 4) 
a 
i eee Wy ; 
2 P+ We— 
und fir den Rechteckquerschnitt 
‘ We + Wa 
tee — —— 
2P4+We— > Wa 


Danzig, Kneisler, Intendantur- und Baurat. 


Bicherschan. 

Ansiedlungsbaaten in den Provinzen Westpreaben and Posen, 
Im Auftrage der Ktniglichen Ansiedlungskommission in Posen 
heranggegeben vom Regierungs- und Baurat Paul Fischer. 
Halle a. d.S, 1904, Ladw, Hofstetter. 1, Lieferang. 25 Tafeln. 
Preis 12,50 .. — Das vollstandige Werk umfafe 100 Tafeln 
Banerngebifte, Dorfkriige, Gemeinde- and Arbeiterwohnhduser, 
wie solche im Ansiedlungsgebiete zur Ausfithrung gebracht wor- 
den sind, and erscheint in vier sehoell auf einander folgenden, 
gleich starken Lieferungen zum Vorbestellpreise von 10 © fitr die 
Lieferung., Dic Abnabme der ersten Lieferung verpflichtet zur 
Abnahme des gunzen Werkes. 

Als ich im vorigen Jahre gerade um die jetzige Zeit mit dem 
Verfasser vier Tage lang in Westpreufien and Posen unterwege 
war, um unter seiner Fihrung die Ansiedlungabauten kennen zu 
lernen, da stiog in mir der Wunsch auf, dafi aus der Fitlle der 
gesehenen Banten doch wenigstens ein Teil durch cine Veriffent- 
lichung der Zeichnungen bekannt gegeben werden mdchte, denn 
die Bauten der Ansiedlungakommission bieten so viel Anregendes 
und Belehrendes, daf auch weitere Kreise Nutzen daraus ziehen 
kinnen, Frither als ich erwartet, ist diesem stillen Verlangen 
entsprochen worden und mit Vergntigen begrilie ich das Kr- 
acheinen der ersten Lieferung mit 25 Blatt Zeiclnungen von Ge- 
héften der Ansiedlungskommission, Dieser Anfang schon, wel- 
chem noch drei Lieferungen mit je 25 Blatt Zeichnungen folgen 
sollen, gibt einen Begriff von dem Umfange des segensreichen 
Kivflusses, welchen die Ansiedlungskommission auf dem Gelicte 
des liindlichen Bauwesens zugunsten der Ansiedler austibt. Wenn 
diese Behtrde auch keineswegs alle Entwiirfe zu den zablreichen 
Bauten der Ansiedlungen aufgestelit hat, denn das wire weder 
zweckmifiig noch Oberhaupt méglich gewesen, sondern dev An- 
siedlern dabei freien Willen gelassen hat, so hat sie doch die 
Bauten durchweg bis zu einem gewissen Grade firdernd beein- 
flat. Hieraus erkliren sich auch unter anderem die auffallend 
niedrigen Baukosteo, die fiir jede Bananlage unter den Zeich- 
nungen angegeben sind. In fibersichtlicher Weise zeigt jedes der 
25 Bhitter die Baulichkeiten eines Gelibftes. In der Uehberschrift 
ist die Zak! der Hektare genannt, die hierzu pehiren, ond aus 
dieser kinuen die Anforderungen an die Banlichkeiten im grofien 
und ganzen abgelcitet werden. Diese Zahl steigt von 7 our bis 
zn %) auf und Jat also erkennen, dafi es sich um kleine Stellen 
handelt, anf denen die Inhaber selbst Hand anlegen und werk- 
tatig von frOh bis spit fiir den Wirtschaftsbetrieb titig sein und 
den Kampf ums Dasein fahren miissen. Dal) hierbei das Bestre- 
ben der Besitzer dahin geht, miglichst billig und ffir den Ge- 
braach und die Unterhaltung méglichst bequem und zweckmilbig 
zu bauen, und dati die Ritcksichten auf die tutiere Erscheinung 


2) In dieser Form vom Verfasser abgeleitet und verwendet bei 
Berechuung des Dachstuhis der Garnisonkirche im Neitie 1585/56; 
verg|. Festschrift der wissenschaftlichen Gesellschaft ,Philomathie* 
in Neiffe 1888 (Graveursche Buchhandlung). 
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zurticktreten mfssen, liegt auf der Hand. Und trotzdem mutet 
manche Anlage gar freundlich an. Dies zu erreichen ist obne die 
vielfach sonst jetzt tblichen aber ganz Uberfitissigen, ja oft zweck- 
widrigen Zutaten gelungen, was besonders anerkannt werden mui, 
und das ermutigt zu der Hoffnung, welche der Verfasser am 
Schlusse seines Vorwortes andeutet, dafi auf der Grundlage des 
zweckmifigen, den wirtschaftlichen Erfordernissen in erster Linie 
Rechnung tragenden Bauens allmihlich eine gesunde deutsche 
bauverliche Baukunst in Posen und Westpreufen sich entwickeln 
werde. Die Darstellungen zeigen, in wie mannigfaltiger Art 
aholichen Bediirfnissen Rechnong getragen werden kann. Die An- 
siedler entstammen den verschiedensten Gauen Deutschlands und 
haben sich vielfach noch mach ihren alten besonderen Gewohn- 
heiten eingerichtet. So finden sich Gehdfte, die nach franki- 
acher Art Wohnung, Stall ond Scheune in getreonten Gebduden 
haben. Andere vereinigen alles ia einem Baa und erinnera da- 
durch an die niedersichsischen und ostfriesischen Anlagen. Mancher 
hat versucht, die Vorteile der einen Bauweise mit denjenigen der 
anderen zu verbinden, was bel elnigen Beispielen vortrefflich ge- 
lunger ist. Der eine liebt steile Ziegeld’cher, der andere flache 
Pappdicher usw., und so haben sich die verschiedenartigsten 
Lisangen ergeben. Die letzten drei Tafelo zeigen ein Armen- 
haus und zwei Gasthauser, die die Hand des erfahrenen Ban- 
meisters erkennen lassen. Die Zeichnungen sind dem Zwecke ent- 
sprechend durchweg einfach und klar im Matistabe von | : 200 
gehalten. Soweit nétig erlintert ein Lageplan die gegenseitige 
Stellang der Gebiiude und die Himmelsrichtungen, Aufer den 
Grundrissen, Schnitten und Ansichten geben mauche Tafeln ein 
Schaubild in Handzeichnung. Banart und Ausfilhrungskosten sind 
auf jedem Blatte kurz vermerkt. So ist das vorliegende Werk ge- 
eignet, als Vorlage und zur Anregung bel der Lésung dbnlicher 
Aufgaben zu dienen, und kann hierfGr warm empfohlen werden. 
Stidende, Ende Februar 1904. Reimann. 


Handbuch der Vermessungskande. Von Dr. W. Jordan, Pro- 
fessor an der Technischen Hochschule in Hannover, Zweiter Band, 
Feld- and Landmessung. Sechste erweiterte Auflage, bearbeitet 
von Dr. C. Reinhertz, Professor an der Technischen Hochschale 
in Hannover. Stuttgart, J, BH. Metzlerscher Verlag 1904. 8%. XIV 
u. 863 S. Text uod 47 8. Tabellen, mit zahlreichen in den Text ge- 
drackten Holzschnitten. Preis geheftet 17,80 #. 

Jordans gro6 angelegtes Werk hitte nach dem Tode des Ver- 
fassers schwerlich in besserer Weise fortgeftihrt werden kinuen, 
als dadurch, dafi die Bearbeitung der sechsten Auflage des zweiten 
Bandes in die Hiinde des Professors Reinhertz gelegt wurde, der 
durch den schriftlichen und milndlichen Meinungsaustausch mit 
dem Verfasser wie kaum cin anderer dazu berufen erscheint, das 
Werk zum Segen der Vermessungswissenschaft auf seiner Hohe za 
erhalten, Der Bearbeiter ist mit vollem Erfolge bemtiht pewesen, 
dem zweiten Bande alle durch die seit dem Erscheinen der fonften 
Anflage erfolgte Weiterentwicklung der Vermessungswissenschaft 
erforderlich gewordenen Zusiitve und Umarbeitungen so innig ein- 
zuverleiben, dafi der Band trotz einer Erweiterung um fast finf 
Bogen in seiner Urspriinglichkeit und Eigenart keine Einbufe 
erlitten hat, Gerade der zweite Band, der alle denkbaren Arbeiten 
des Feldmessens in erschépfender Weise behandelt, darf in keinem 
technischen Bureau fehlen, und seine durch die sechste Aufiage 
erfolgte wesentliche Erweiterung wird es gerechtfertigt erscheinen 
lassen, wenn man sich zur Nenbeschaffung auch da entschlietit, 
wo bisher eine Altere Ausgabe den Berater in vermessungs- 
technischen Fragen abgegeben hat, Daf auf Seite 545 das ,Bu- 
reau fiir die Hauptnivellements und Wasserstandsbeobachtungen 
im Ministerium der Offentlichen Arbeiten* dem Anscheine nach 
als eine Unterabteilung der Landesaufpahme auftritt, ist wohl 
darauf zuriickzuftibren, da} der Bearbeiter die Paragrapheneintei- 
jung fast unverandert und damit auch diesen Irrtum des Verfassers 
aus der finften Auflage tibernommen hat. [m Hinblick auf den 
Umstand, dati die umfangreichen, im Systeme der Landesaufnahme 
wissenschalilich ausgeglichenen Pritzisionsnivellements des genann- 
ten Bureaus in den ,Bestimmungen fiber den Anschiut der Nivelle- 
ments an den prevBischen Landeshorizont* als solehe bezeichnet 
werden, die zur Vermittlung des Ansechlusses an das Prazisions- 
nivellement der Landesaufnahme besonders geeignet sind, ent- 
schliefit, sich vielleicht der Bearbeiter bei einer siebten Auflage 
dazu, zugicich in tieferem Eingehen auf die Arbeiten dieses Bu- 
reaus seinen einschligigen Ausfilirungen einen besonderen Para- 
graphen einzurlumen, wie es in den Paragraphen 124 und 125 
fir die .Nivellements der Landesaufnahme* und die ,Eisenbahn- 
nivellements und sonstige Feinnivelicments* geschehen ist, —bt. 
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Die drei neuen Eastriverbriicken in Neuyork. 
(Schiué ans Nr. 21.) 


| fest mit Draht umsponnen und schilietilich mit Oelfarbe gestrichen, 
Bei der alten Brooklyner Briicke, die erste Kabelbriicke fiber 
Salzwasser, von dem ein besonders starker Rostangriff beftrchtet 


Die Williamsharger Briicke (Abb. 2, 5. 118) 
ist die grifite der neuen Briicken. Die Hauptabmessungen sind 


folgende, dabei sind zum Vergleich die entsprechenden Abmessun- 
gen der bestehenden Brooklyner Brilcke angegeben: 


wae Brooklyn 
Stitzweite der Mitteléffpung . . . 487 m 485,5 m 
Stitzweite der Seitendffnungen . OLS ., 283.0 ., 
Ganze Lange mit Zufahrterampen . 2190  ,, 1820, 
Entfernung der Haupttriger . . , 20,4 ,, —~ 
Grifite Breite der Fahrbabn . . . S43 26,0 5 
Hohe des Versteifungstriigers . . . 12,2 , 5D uy 
Hohe der Tirme. . . 2... ew 4, om . 
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wurde, sind die einzelnen Drihte noch galvanisiert. Trotzdem sich 
dieser Rostschutz nach angestellten Untersuchungen bis jetzt, also 
zwanzig Jahre, vorziiglich bewihrt hat, ist fir die Williamsburger 
Briicke ein etwas abweichendes Verfahren angewandt worden, Die 
einzelnen blanken Eisendriihte erhalten im Walzwerk zunichst 
einen Anstrich von Leindl und dann einen zweiten mit einer aus 
Petroleumriickstanden gefertigten Fitissigkeit, die mit 25 v. H. pul- 
verisiertem Graphit vermischt ist: mit der gleichen Masse werden 
dann die einzelnen Stringe und das fertige Kabel gestrichen, 
Das Kabel wurde noch ewischen don Befestigungsklammern der 
Hingeseile schraubenférmig mit einem 15cm breiten Band mit 
dreifacher Ueberdeckung umwickelt. Das Band ist mit ciner 
Masse, genannt Kabelcompound, deren Zosammensetzung ein Ge- 
heimnis ist, die aber einen vorziglichen Rostschutz bieten sol], 
getrankt, und da diese Masse erst bei 105° R. flitssig ist, so wur- 
den die einzeinen Lagen des Bandes dorch Bigeln mit. cinem 
heifien Eisen mit einander verklebt und schlieblich das Band noch 
zweimal mit einem danerhaften Kisenanstrich versehen. Zum 
Schiu wurde das Kabel nach Abb. 17 noch mit einem zweiteiligen 
Mantel ans 1,5 mm starkem Eisen- 
blech umgeben, dessen Fugen mit 
derselben Farbe gedichtet wur- 
den. Da die Befestigangsklam- 
mern der Hingeseile den Mantel] 
jederseita um 4 cm tiberdecken, so 
2 ist das Kabel miglichst von der 
) * Luft abgeschlossen, wodurch auch 
i” seine Wirmesachwankungen erheb- 
lich verringert werden. Es sind 
demnach wohl alle Matiregein ge- 
troffen, um jeden Rost ven den 
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Williamsburger Briicke. 
Abb. 14, 


Querschnitte. 


Filr die Britcke waren rd. 45000 Tonnen Eisen erforderlich, 
die sich wie folgt verteilen: 


Tirme. ... 6100 Tounen 
Zufahrtsrampen 16640 " 
Seitentffnangen 6140 ” 
Mitteldffnung . . . . 7770 » 
Kabel und Hingeeisen § 000 * 
Verankerungen 3100 - 


Die Kosten werden etwa 11300000 Mark betragen, wovon 
S0000000 auf den Granderwerb entfallen. 

Far die Mitteloffnung ist eine Hiingebriicke mit vier Dralt- 
seilen ausgefiihrt. An je zwei Kabeln sind die als Paralleltriger 
mit doppeltem Strebenfachwerk ausgebildeten heiden Versteifungs- 
triger angehingt. Die Tiirme sind im Gegensatz zur alten 
Brooklyner Britcke von 7 m fiber Flathéhe ganz aus Eisen. Die 
beiden Seitendffnungen an jedem Ufer sind als Kragtriiger ausge- 
bildet, sie hiingen nicht an-der Kette. Die Fahrbabn ist in zwei 
Stockwerken angeordnet, unten liegen aufierhalh der Haupttriger 
auf Kragstitzen jederseits ein ¢,1 m breiter Fahrweg, innerhalb 
der Haupttrager je zwei Gleise fiir die Strafienbahn, tiber diesen 
liegen aufien auf jeder Seite ein 2,1 1m breiter Radelweg und cin 
3,70 m breiter Futiweg, in der Mitte zwei Gleise fiir die Hochbahn 
(Abb, 16). Die 4 Kabel, die die Brticke tragen, sind aus 10 397 parallel 
liegenden Stahidrabten von 4,2 mm Durchmesser zusammengesetat, 
ihr Dorchmesser betragt 48cm, Eine niithere Beschreibung der 
Kabel und ihrer Verbindung mit den Ankerketten ist im Jahrg. 
19.6, Seite 264, und Jahrg. 1901, Seite 587 des Zentralbl. d. Bauverw. 
gegeben worden. Ueber den Tairmen ruhen die Kabel in 5,8 m 
langen Sattelstiicken aus Gutistahl, die auf 40 Rollen laufen. Die 
Ritckhaltketten im Ankerpfeiler sind aus Augenstiben gebildet. 
Besondere Sorgfalt ist auf einen miglichst vollkommenen Rostschutz 
der Kabel verwandt, der ja bei Drahtkabeln, wo die inneren Drihte 
spiter nicht mehr zuginglich sind, tberaus wichtig fiir die Erhaltung 
des Bauwerkes ist. Bei den iilteren Kabelbritcken hat man sich 
begntigt, die cinzelnen Drihte, die Striinge und das fertige Kabel 
mit Leindl gu streichen, dann wurde das Kabel noch médglichst 


Brooklyner Briicke, 


Drahten des Kabels fernzuhalten. 

Wihrend der Ausftihrang die- 
ser Verkleidung des Kabels ist 
am 11. November 1902 auf der oberen Plattform des Turmes am 
Neuyorker Ufer, wahrscheinlich durch ein achtlos fortgeworfenes 
Streichhoiz cin Brand entstanden, der an dem Holewerk der Ge- 
riiste reichlich Nahrang fand, and dessen BewAltigung durch die 
grote Hohe sehr erschwert wurde. Durch ihn ist die Fertig- 
stellung der Briicke nicht unerheblich vergdgert worden. Durch 
das Feuer wur- 
den die hilzer- 
nen Stiitzen, die 
die Kabel von 
einer Bewegung 
nach dem Fluf 
zu ~ zuriickhiel- 
ten, zerstOrt, die 
Kabel senkten 
sich daher in der Mitteléffnung und legten sich auf die Aufstellungs- 
bricke. Da die Festigkeit der Tragseile dieser Bricke gleich- 
zeitig durch die starke Erwiirmung gelitten hatte, so rissen 
sie fiber den Sitteln. Der Teil der Drahtseile zwischen der Ver- 
ankerung und dem Turme fiel auf die Fahrbahn der fertigen 
Seitenbricken, der Teil zwischen den Tiirmen wurde von den 
Hingebiigeln der Quertriger aufgefangen, das Holzwerk der Auf- 
stellungsbriicke fiel meist in den Filuéi. Nur dem Umstand, defi 
das Feuer xu einer Zeit ausbrach, wo alle Arbeiter die Aufstellangs- 
briicke schon verlassen hatten, ist es zu verdanken, daf kein 
Mensch bei dem Einsturz umgekommen ist. 

Bedenklicher als diese Folgen des Feuers erschien anfanglich 
die Einwirkung des Feuers auf die Haupttragekabel, deren Festig: 
keit durch die Erwarmung gelitten hatte, Eine genaue Untersuchung 
ergab, dat infolge des Nordwindes nur die beiden sitdlichen Kabel 
stirker erwdérmt worden waren und auch hier waren our die 
Drahte in den iiuferen Lagen soweit erwiirmt, dai sich ihre 
Festigkeit verringert hatte, naturgemai hatten dabei die Drahte 
in der obersten Lage am meisten yelitten, wilirend in der vierten 
Lage kaum noch eine Verringerung der Tragfahigkeit eingetreten 
ist. Die folgende Zusammenstellung zeigt nach einer grofen An. 
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zahl von Zerreifiversuchen die Festigkeit der erwarmten und on- 
berilhrten Drihte in den verschiedenen Lagen. 
Bruchfestigkeit d 

ERA Sean Verminderung 


unverletazten | erwirmten aie 
Drahtes Festigkeit 
kg qm kg/qm = 
Erste Lage . . . . 15 800 430 60 v. H 
Zweite Lage. . . . | 14 900 7750 i 48 yy 
Dritte Lage oe « 15 600 | 11 600 26 C«, 
Vierte Lage. . . 16 400 14 800 10 , 





Da die erwiirmten Stellen der Drihte in oder unmittelbar 
neben den Sitteln lagen, so konnten nur die auf der oberen 
Hilite des Kabels liegenden Drahte, soweit ihre Festigkeit gelitten 
hatte, herausgeschnitten und durch neue ersetzt werden. Bei den 
Drihten auf der unteren Seite der Kabel, die sich durch die Er- 
Wirmung verlingert hatten, mufite mun sich begniigen, sie aufzu- 
schneiden, gerade zu ziehen und wieder zu verbinden. Da somit 
die unteren Drahte nur entsprechend ihrer verringerten Festigkeit 
in Rechnung gestellt werden kdnnen und auch bei den neuen, 
eingefigtes oberen Drihten angenommen werden muf, dati sie 
nur zu 95 ¥. H. mittragen, so verblieb selbst nach Ausfihrung der 
Ausbesserongsarbeit fOr das eine Kabel eine Schwichung von 
2,05 v. H., fitr das andere von 0,26 v.H. Da. die verwandten 
Drahte eine um 8-10 v. H. hihere Festigkeit, als die geforderte 
von 14000 km/ym haben, so wiire trotz der verbleibenden Schwi- 
chung des Kabels die der Berechnung zugrunde gelegte Sicherheit 
noch vorhanden. Da nun jedoch die Schwachung in der steilsten, 
also gerade am stirksten beanspruchten Stelle des Kabels liegt, so 
schlug der zur Pritfung des durch das Feuer augerichteten Scha- 
dens elngesetvte Ausschuf} vor, den urspriinglich vorhandenen 
Querschnitt durch Hinzufiigung neuer Drihte doch wieder voll zu 
ersetzen. Diese Drihte sind durch Klammern, die durch Schrauben 
angeprebt werden, mit dem Kabel verbunden, an jeder Klammer 
endigen stafenfirmig 10 Drihte. 

Abb, 18 zeigt die Aufhiingang des Versteifungstrigers an den 
Kabeln. Auf die in 6 m wagerechter Entfernung mit Schrauben fiber 
den fertigen Kabeln befestigten Sattelstiicke legen sich in Schleifen- 
form die 4,5 cm starken Hiingedrihte, anf denen der halbzylin- 
drische Sattel a ruht. An ihm hiingt mittels vier 6 cm starker 
Bolzen mit Gegenmuttern an beiden Enden der Untergurt des 
Versteifungstriigers, Wihrend des Zusammenbauens der Brticke 
war zwischen dem Sattel a und den Bolzen noch der Balancier } 
eingeschaltet, um eine grifiere Beweglichkeit zu ermdglichen. 
Die Hibe des Versteifungetrigers nimmt yon den Tiirmen nach 
der Mitte von 12,2 auf 11,2m ab, er zeigt vierfuches Streben- 
system ohne Stinder.. Der Obergurt hat eine “7 T_-, der Unter- 
gurt die ~] (-Form mit oberer ond unterer Vergitterung, die 
Stegblechhéhe beider Gurte betrigt 6} om, ihr grifiter Querschnitt 
11l0qem. Die Streben sind aus 4 Winkeln und Gitterwerk zu- 
sammengesetzt, die in der einen Richtung steigenden Streben 
zeigen die Form 1, die in der andern Richtung steigenden die 
Form 2 (Abb. 19), so dai an den Kreuzangsstellen, wo sie mit ein- 
ander verntetct sind, beide Querschnitte durchgeffhrt werden 
kénnen. Simtliche Verbindungen sind durch Nietung hergestellt. 
Die Lagerung des Versteifungstragers auf den Tormen wird, 
da auch nach oben gerichtete Kriifte aufzunehmen sind, nach 
Abb. 20 durch 4m lange Pendelstiitgen gebildet, die die Bolzen 
volistandig umfassen. 

Eigeutiimlich ist die Fahrbahnkonstruktion der Fahrwege. Auf 
den in 137m Entfernung zwischen den ausgekragten Quertrigern 
angeordneten Langstrigern liegen in 076m Entiernung 18 om 
hohe ((-Kisen, anf diesen liegen mit den Flanschen nach unten 
dicht an dicht parallel zur Briickenachse 30cm breite ((-Kisen, 
die unmittelbar das 10cm starke Holzpflaster aus Yellow-pine 
tragen. Die Fuiiwege haben eine Gufasphaltabdeckung auf Beton 
erhalten, der durch Flachbleche unterstiitet wird. Die Schienen der 
Balinen liegen mittels hilzerner Querschwellen auf genieteten Langs- 
tragern. Die langen |: 50 steigenden Zufahrtsrampen werden durch 
Blechtriger mit eisernen Geriistpfeilern getragen (Abb, 21 a, 2%). 

Bemerkenswert ist sehliefilich noch der obne jede feste Ristung 
érlelgte Zusammenban der Strombriicke, Das Ausspannen und 
Zusammenfiigen der Drikhte fir die Kabel erfolgte von leichten, 
durch zwei diinne Drahtseile getragene Hiingebriicken. Zum Zu- 
sammenbauen der Versteifungstriger wurden zwei in den Abb. 28 
u, 24 dargestelite fabrbare Krane von je 0! Tonnen Kigengewicht be- 
outzt, die auf einer LS-1Sim grofen Plattform cinen Derrickkran 





16. Miirz 1904. 


mit einem 2m langen Ausleger anfnehmen. Nachdem siimtliche 
Hingeeisen an den fertigen Kabeln befestigt waren, wurden ron 
den beiden Tirmen anfangend dis anschlietienden Untergurtstticke 
von 18m Lange and etwa 23 Tounen Gewicht mittels des Kranes 
freischwebend vorgestreckt uod durch anf dem Untergurt sitzende 
Arbeiter mit. den Hiingeevisen verschraubt. Darauf wurden in dhn- 
licher Weise die zwischen dem Untergurt liegenden Quer- and 
Liugstraiger fir die drei Felder zusammengebaut. Der Kran 
riickte dann auf den den Untergurten zunichst liegenden Lings- 
tragero so weit wie miglich vor und bante in gleicher Weise dae 
auschliefiende Feld von IS m vor. Eine Verschraubung der Stétie 
des Untergurtes fand erst statt, nachdem die untere Plattform bis 
auf das mittelste Stick fertiggestellt war, da die Kabel hei der 
fortschreitenden Belastang ihre Form Underten und bei starrer 
Verbindang der Untergurtstitcke starke Verbiegungen aufgetreten 
witren, Um das Schlubstiick in dem Untergurt einsetzen zu kin- 
nen, muften die fertigen Gurtteile erst durch hydraulische Winden 
um 15 em gurickgedrickt werden, Darauf kehrten die Krane 
nach den Tarmen zuriick und banten hierbei die fiber die Unter- 
gurt ausladenden Teile der Fabrbatn zusammen. Die schwierige 
Arbeit des freien Vorbauens der unteren Plattform 40 m tiber dem 
Wasserspiegel warde trotz der ungiustigen Witterung in der Zelt 
vom 25, November bis zum 25. Februar bewiltigt, leider ist dabei 
eine grifere Anzabl Arbeiter verunglitckt, haben doch bei dem 
Ban der Briicke 31 Arbeiter ihren Tod gefunden. Nach Fertig- 
stellang der unteren Fahrbahbn warden alle noch fehlenden Teile 
entsprechend ihrer zukiuftigen Lage auf ihr verteilt, so da die 
Kabel] annahernd ihre endgtltige Form annahmen und die Linge 
der Hingeeisen richtig gestellt werden konnte. Darauf erfolgte 
von der Mitte nach den Tirmen fortschreitend wieder mit Hilfe 
des Kranes der Aufbau der Streben, des Obergurtes und des ohe- 
ren Windverbandes. Dieser gweite Arbeitsabschnitt erforderte 
i6u Arbeitstage, Die Fertigstellung der Mitteléffnung hat im 
ganzen 2!/y Jahre erfordert, von denen fast ein Jahr auf das 
Spinnen der Kabel entfiallt. Das gesamte gewaltige Bauwerk ist 
in sechs Jahren vollendet worden. 

Jeder Turm wird durch zwei getrennte massive Pfeiler unter- 
stiitzt, die bis 6m fiber den hichsten Wasserstand reichen. Die 
ganz aus Holz hergestellten Senkkasten zeigen eine Grandflache 
von 19,2 -22.2 m, die 2,15 m im lichten hohe Arbeitskammer wurde 
durch gwel Querwiinde in drei Teile zerlegt. Die Flufisohle lag 
15m unter dem Wasserspiegel, dann folgte bis 21 m Sand, dann 
fester Ton uod in einer Tiefe von 25 bis 33m stand der feste 
Fels. Da man bei dem undurchldssigen Ton den Boden bis 24m 
unterhalb der Schneide des Senkkastens entfernen konnte, so ge- 
nigte es, den Seakkasten bis auf 29 m hinabzusenken, es hatte dies 
einem Luftdruck im Senkkasten von 3,7 Atmosphiren entsprochen, 
infolge der Dichtigkeit des Tones gendgte jedoch vollanf ein Druck 
von 2,8 Atmosphiren, Die Arbeitsdauer and die Bezablung rich- 
tete sich nach der Tiefe des Senkkastens. Sie betrugen 


: Arbeitsdauer 
Tiefe in 24 Stunden Hezahlung 
bis 17 m 2:4 Stunden 10,5 Mark 
von 17 , 215, 2-3 ” 11,5 » 
, 215, 245, .2-1 4 12.6, 
» 2hO 4 273, 2-4 gy 13.6 
ber 27,5, /2:.3, ,, 14,7 


Da ferner {Ur die Arbeiter im Pfeiler cin Aufsug vorgeschen 
war, so sind trotz der grofien Tiefe nur sehr wenig Erkrankungen 
vorgekommen. Die Arbeitsdauer betrug fiir die Fertigstellung des 
tiefsten Senkkastens zwei Monate. fiir das Versenken vier Monate, 
fiir das Betonieren zwei Wochen, im ganzen bis zur vollstindigen 
Fertigstellung des Pleilers cin Jahr and einen Monat. Die Anker- 
pfeiler sind auf einem Pfahirost aus Beton mit Granitverblendung 
aufgeftihrt. Der Beton wurde aus sechs Teilen Steinschlag von 
0,6 bis Sem Starke und drei Teilen Mértel aus i7kg Zement 
auf 0,23 chm Sand hergestelit. 

Zum Schlusse mbgen noch einige Mitteilungen iiber die sehr 
ausfilrlichen und sorgfaltig durchgearbeiteten Ausschreibungs- 
bedingungen folgen, die filr die drei Bricken annihernd die- 
selben sind, 

Die allgemeinen Bedingungen entsprechen in vielen Pankten 
den bei uns fiblichen. Bei Kinreichung des Angebotes ist eine 
Summe von 210000 Mark in bar oder in Wechsel zu binterlegen 
sor Sicherstellung der Erfdllung der Verpflichiangen des Unter- 
uchmers, ferner mfissen sich noch zwei Grondeigentitmer oder 





eine staatlich anerkannte Kautionsgesellschaft in Neuyork mit 
4200000 Mark fiir den Unternehmer verbiirgen. Die Verzugsstrafe 
bei nicht rechtzeitiger Fertigstellung betragt fiir jeden Tag 4200 
Mark, der gleiche Betrag bis zur Summe von 210000 Mark wird 
bei vorzeitiger Beendigung der Arbeit gewkhrt. Durch einen 





Quertrager 
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Abb, 19. Versteifungstriger. 








Abb, 20, Stiitzung des Ver- frnnnen 10,3 ~~~ ~~ +-afe------— WS aero ne 
Zufahrtsrampe. Ansicit, 


steifungstriigers am Tarm. Abb, 21, 


Aufstellungskran. 


es SBE 





Abb. 25. Seitenansicht. 


nicht vom Unternehmer hervorgerufenen Streik wird die Voll- 
endungsfrist entsprechend verschoben. Es kinnen monatliche 
Abschlagszahlungen bis zu *),, der fertigen Leistungen gewahrt 
werden. Bemerkenswert ist, dafi der Unternehmer sich verpflichten 
mu®, fiir alle Arbeiten den achtstiindigen Arbeitstag innezuhalten 
und daf} er die eidesstattliche Erklirung abgeben mut, dati er 
sich mit keinem der andern Bieter in Verbindung gesetat hat und 
da kein Deputierter, Stadtverordneter oder Angestellter der 
Stadt Neuyork an seinem Angebot irgendwie beteiligt ist. 

Den Bedingungen ist das genaue Triigerschema mit Angabe 
der bei den verschiedenen Lastgruppierungen auftretenden Spann- 


t i 
Abb. 24. Querschnitt. 
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Abb. 22. Zufahrtsrampe. Querschnitt, 


krifte, der erforderlichen Querschnitts- 
grofien und Trigheitshalbmessern 
nebst Darstellungen der wichtigsten 
Einzelheiten beigefiigt. Hiernach muti 
der Unternehmer innerhalb sechs Mo- 
nate die Werkzeichnungen ausarbei- 
ten und gur Genehmigung vorlegen. 

Das zu verwendende Material muti 
den pnachstehend angegebenen Forde- 
rungen entsprechen (s. umstehende 
Tabelle). 

Die vorgeschriebene Form der 
Probestabe ist vollkommen dieselbe, 
wie die bei uns gebrauchliche. Von 
jeder Charge soll mindestens eine 
Probe gemacht werden, und zwar 
getrennt fir Platten, Augenstabe und Profileisen, Wechselt die 
Dicke der Stabe um mebr als 9mm, so ist je ein Versuch mit 
dem dicksten und dem ditinnsten Stabe zu machen. Auer mit 
herausgeschnittenen Stiben sollen auch Versuche mit ganzen 
Gliedern gemacht werden, mit der Einschrinkung, dat} die Augen- 
stitbe nicht Janger als 7,6 m zu sein brauchen, 

Die Herstellung des Kisens muti im Flammofen erfolgen, wiih- 
rend jedoch fiir die Williamsburger Briicke noch das saure Ver- 
fahren vorgeschrieben war, ist fir die beiden andern Briicken auch 
das basische freigestellt. Durch Bescheinigung der Htitte ber die 
fiir jede Beschickang vorzunehmenden chemischen Untersuchungen 
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Biegeprobe 
Z ' Blastizitate thurchascesers 
Le = ¢ je 
fesigheit | greune” Dehnung, Worse 
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schriften fiber die Ausfiihrung der Arbeiten. Die Augen der 
Augenstabe miissen angeschmiedet und nicht geschweifit sein. 
Die Bolzen mit cinem Durchmesser von fiber 15cm miissen unter 
dem Dampfhammer geschmiedet sein und werden auf die ganze 
L&nge in einer Lichtweite von 45cm durchbohrt. Abweichend von 
dem tiblichen Gebrauch diirfen nur Bleche unter 1,6 cm gestanzt 
werden, bei Stirken bis 2,2 cm ist Stanzen und nachtriigliches Auf- 
reiben um 0,5 cm gestattet, bei mehr als 22cm und bei Nickel- 
stahl darf nur gebohrt werden. Siimtliche Niete sind mdglichst 
auch auf der Baustelle mit Maschinen zu schlagen. Blechstarken 
unter 126m sind bei wichtigeren Gliedern nicht zu verwenden. 
Mit Riicksicht auf die gewaltige Grofle und dic bevorzugte 
Lage fder Briicken ist ihrer architektonischen Ausbildung eine 
etwas grifiere Sorgfalt zngewandt, als es in Amerika sonst tiblich 
ist. Leider ist jedoch die Mitwirkung des Architekten auf die 
Anbringung von schmiickendem Befwerk beschrankt geblieben, 
das gegeniiber den Abmessungen des Bauwerkes nur wenig aur 
Wirkung kommen kann. Die Form der Havpttriiger, die fiir die 
Erscheinung des Bauwerkes von ausschlaggender Bedeutung ist, 
diirfte nur bei der Manbattanbriicke befriedigen, bei der Williams- 
burger Briicke verschwindet das tragande Kabel gegen den 
schweren Versteifungstriger, und die Brticke fiber die Blackwells- 
insel wird mit ihren nur nach den statischen Anforderungen be- 
messenen Haupttrigern einen selr unruhigen Eindruck machen, 


Abweichungen in Mai oder Gewicht aber 25 vH. bedingen Berlin. F. Dircksen, 
die Zariickweisung. i Ferner enthelten die Bedingungen noch Vor- | Regierungs-Baumeister. 
Vermischtes. 


Das diesjiibrige Schinkelfest wurde in althergebrachter Weise 
am 13, Miirz in den festlich geschmtickten Versammlongsraumen 
des Berliner Architektenvereins gefeiert. Besonders zahlreich war 
diesmal die Teilnahme der an dem Schinkelwettbewerb beteiligten 
jungen Fachgenossen. Hatte doch, wie schon berichtet, die Hoch- 
bauaufgabe allein 47 Bewerber gefunden, deren Entwiirfe bis auf 
12 von dem Technischen Oberpriifungsamt als Arbeiten fiir die 
Baumeisterpriifung angenommen sind. Von den 21 eingelieferten 
Entwtrfen fir die Wasserbauanfgabe sind 14 als Haumeister- 
arbeiten angenommen worden und samtliche 4 Entwiirfe fir die 
schwierige Aufgabe aus dem Kisenbahobau wurden vom Ober- 
priifungsamte als Priifungsarbeiten gerechnet. Die Namen der 
Sieger haben wir in der Nummer 1 anf 8. 123 ds. Jahrganges 
unseres Blattes vertiffentlicht. Als Ehrengiste waren anwesend der 
Minister der Offentlichen Arbeiten Budde, der Unterataatesekretar 
Schultz, der Wirkliche Geheime Rat und Ministerialdirektor 
Schroeder, der Rektor der technischen Hochsch::'c in Chartotten- 
burg, Geheimer Regierungsrat Hettner, die Herren Landtags- 
abgeordneten Wallbrecht, Felisch und Forsterer, der Vor- 
sitzende des Verbandes deutscher Architekten- und Ingenieur-Ver- 
eine, Baurat Neher, der Vorsitzende des Vereins Berliner Architek- 
ten, Baurat v.d.Hade and vom Verein deutscher Ingenicure der 
Geheime Regierungsrat Kammerer. Die Feier wurde darch einen 
ausgezeichneten Quartettgesang von Mitgliedern des Domchors er- 
éffmet. Bei Veriesung des Jahresberichtes konnte der Vorsitzende 
des Vereins, Ministerialdirektor Hinekeldeyn, mit stolzer Genug- 
tuung feststellen, dai am 5. Juni acht Jahrzehnte verstrichen sind, 
als nach den verhiingnisvollen Kriegajahren im Anfang des vorigen 
Jahrhanderts eine kleine Anzahl junger Architekten zusammentrat, 
um sich gemeinsam in ihrem Berufe anzuregen und weiterzaubilden 
und somit die gesunde Grondlage zu ciner godeihlichen Entwick- 
lung des Berliner Architekten-Vereins legten, dessen idealen Bestre- 
bungen heute noch auf denselben Grundsitzen beruhen wie damals. 
Dem erstatteten Jahresherichte entnehmen wir, dafi der Ver- 
ein, dessen Mitgliederzahl jetzt 2212 betriigt, im verflossenen 
Vereinsjahre um 81 Mitglieder gewachsen ist. 5 Ehrenmitglie- 
der, 717 einheimische und 1490 auswirtige Mitglieder ziblt er 
jetzt, Den Verlust darch den Tod bedauert der Verein bei 25 
Mitgliedern, unter ihnen sein weit tber die Grenzen Dentschlands 
bekanntes und hochgeschatztes Ehrenmitglied Franzius, Der 
Haushaltsvoransehlag schliefit mit rd. 115471 Mark ab. Der Be- 
stand der Vereinsbiicherel bat mach der letzten Zahlang 14422 
Bande ergeben, Es ist demnach ein Zuwachs vou 346 Bliichern 
za verzeichnen. Unter den besonderen Veranstaltungen des Ver- 
eins ist die Ausstellung des ktinstlerischen Nachlasses des verstor- 
benen Mitgliedes Baurat Granert zu erwahnen (verg). hierzu Seite 250 
Jabrgang 1906 dieses Blattes). An die Verktindigung des Ergeb- 
nisses der dieajabrigen Schinkelwetthewerbe schlot} sich die Ueber- 
reichung der den Siegern zuerkannten Auszeichnungen durch den 
Herrn Minister der Sffentlichen Arbeiten Exzellenz Budde, der 





hierbei eine Ansprache an die jungen Fachgenossen richtete, die 
weiterklingen wird im Leben derjenigen, fir die sie bestimmt 
war und auch im Herzen aller derer, die das Glitck hatten, den 
geistvollen Ausfilrungen des Redners Jauschen und ihnen reichen 
Beifall spenden zu dirfen, In warm empfundenen Worten tiber- 
mittelte hieran anschliefend der Vorsitzende den Siegern die 
Glickwiinsche des Vereins. Es folgte nunmehr die Festrede des 
Koniglichen Baurats O. March: .Der Gedanke des evangelischen 
Kirchenbaues*, die wir demnichst im Wortlaut in unserem Blatte 
verdffentlichen werden; wir beschriinken uns deshalb jetzt our auf 
die Mitteilung, dai} dem inhaltreichen Vortrage wohlverdienter 
Beifall gezolit wurde. In dem Gesange: .Die Himmel rithmen 
usw.” des Domechorquartetts klang die eigentliche Festsitzung 
ebenso vollendet kiinstlerisch ond weihevoll aus wie sie begonnen 
hatte. Die nun folgende Pause gab Gelegenheit zu Iebhafter Aus- 
sprache in der Kuppelhalle and zor Besichtigung der hier und 
in den anschliefienden Riumen des Vereins ausgestellien Schinkel- 
arbeiten. Das Festmahl hatte sich einer aufiergewébulich starken 
Beteiligung zu erfrenen und fir sein ausgezeichnetes Gelingen ge- 
bithrt den Bemtthungen und geschickten Vorbereitungen des Fest- 
ausschusses besonderer Dank. Die Reihe der Trinkspriiche erdff- 
nete Herr Ministerialdirektor Hinckeldeyn als Vorsitzender des 
Vereins. Mit innigen Worten gedachte er unseres Kaisers, er er- 
innerte an die sorgenschweren Tage seiner Erkrankung, die beim 
deutschen Volke und in der ganzen Welt Gefithle der Liebe und 
Bewunderung fir den schwer gepriiften Herrscher geweckt hitten. 

Die Ehrengiiste feierte der Geheime Baurat Gerhardt namens 
des Vorstandes des Architektenvereins uod den Dank hierfiir sprach 
der Herr Minister der iffentlichen Arbeiten aus. Seine kraftvolle 
inhaltsreiche Rede, die in ein Hoch auf den Verein ausklang, versetste 
die Festversammlung in wahre Begeisterung, die sich durch lebhafte 
Beifallspendung kund gab. Die Rede war so urspriinglich und 
packend, dat eine nur aufaitlende Wiedergabe ihres reichen In- 
haltes den Reiz des Gesamteindrucks stiren wiirde, sie wird jedem 
Hirer unvergessen bleiben. Auch die Grifie des Herrn Hettner 
sowie des Herrn v.d. Hude, welch letzterer den Dank der Ver- 
einigung Berliner Architekten fir die gute ,Kinderstube* aussprach, 
die der Verein dem nunmebr 25 Jahre alten Kinde hatte angedeihen 
lassen, galten dem festgebenden Architektenverein. Erst in ver- 
hiltnismifiig spater Stunde konnte Herr Geheimer Oberbaurat 
Hoffeld den Schinkelsiegern cin Hoch ausbringen, das in launiger 
Weise beantwortet wurde. Den Dank an alle diejenigen, die sich 
um das so schiine Gelingen des Festes verdient gemacht haben, 
stattete Ministerialdirektor Hinckeldeyno ab. Zum glticklichen Ge- 
lingen und zur Hebung der frdhlichen Stimmang haben die musikali- 
schen Vortrage der Herren Brandt, Graef, Jebens und Tietze 
wesentlich beigetragen, sodaf} die Teilnehmer fast bis zaletzt ge- 
sehlossen an der Tafel blieben und sich erst in stark vorgeriickter Zeit 
die Reihen lichteten. Dartiber waren alle einig, dafi das diesjabrige 
Schinkelfest den gelungensten aller bisher gefeierteo beizuzahlen ist, 
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Amtliche Mitteilungen. 


Ruaderia®, betretiend Verwendung von Spiritus zum Betriebe 
von Bootsmotoren. 
Berlin, den 7, Marz 1904. 

Die auf meine Veranlassung von der Oderstrombauverwaltung, 
der Weserstrombauverwaltung und der Regierung zu Stettin an- 
gestellten Versuche mit Spiritus zum Betriebe von Bootsmotoren 
haben ergeben, dafi dieser Brennstoff dem bisher verwendeten 
Benzin gegeniiber als gleichwertig zu betrachten ist. 

Im loteresse der eioheimischen Industrie ist eine Bevorzugung 
des Spiritus geboten. Eure ... ersuche ich daher, in Zukunft bei 
dem Verding von Motorbooten den Einbau von Spiritusmotoren 
zer Vorschrift za machen. 

Hierza bemerke ich noch, daf} es sich empfichit, zu dem ge- 
dachten Betriebe nicht Reinspiritus (#0 vH. Volumengehalt), son- 
dern sogenannten Benzolspiritus, eine Mischung von 90 vH. Spiritus 
uod 10 vH. Benzol, zu verwenden, Auch milssen die Motoren 
¢igens fiir Spiritusbetrieb eingeatellt werden, um einen gfinstigen 
Brenostoffverbrauch zu erzielen. 

Der Minister der Sffentlichen Arboiten. 
in Vertretung 


Schultz. 
An die Herren Oberpriisidenten in Danzig, 
Breslau, Magdeburg, Hannover, Koblenz, 


Minster i, W., siimtliche Herren Regierungs- 
risidenten auBer Marienwerder, Breslau, 
diegnitz, Minden, Arnsberg, Kiln, Aachen, 
Osnabriick, Hildesheim, Sigmaringen und an 
die Konigliche Ministerial-Bau-Kommission 
hierselbst. — IED A, 2748, 


Prenbeo. 

Seine Majestit der Konig haben Allergnadigst geruht, dem 
Garnison-Bauinspektor Baurat Feuerstein in Berlin den Roten 
Adler-Orden IV, Klasse za verlethen, 

Versetzt sind: der Wasser-Bauinspektor Sehildener von 
Dirschau nach Breslau, die Regierungs-Baumeister des Hochbau- 
faches Georg Fiebelkorn yon Berlin nach Angermiinde, Rudolf 
Gélitzer von Stettin nach Gollnow, Erwin Helbich von Mar- 
burg nach Gumbinnen und Eugen Kohte von Berlin nach Liegnitz 
sowie der Roegierungs-Haumeister des Wasser- und StraBenbau- 
faches Fritz Beuster von Breslau nach Berlin, 

Zur Beschiiftigung sind Gherwiesen: die Regierungs-Baumeister 
des Hochbaufaches Heinrich Miiller der Kéniglichen Ministerial-, 
Militir- und Baukommission in Berlin, Laurent Markers und 
Johannes Werdelmann dem Technischen Bureau der Hochbau- 
abteilung des Ministeriums der offentichen Arbeiten. 

Zu Regierungs-Baumeistern sind ernannt: die Regierangs-Bau- 
ftihrer Max Krieger aus Berlin (Hochbaufach) und Ernst Over- 
beck aus Hannover (Maschinenbaufach). 

Dem Regierungs-Baumeister des Hochbanfaches Hans Alt- 
mann in Elberfeld ist die nachgesuchte Entlassung aus dem 
Staatsdienste erteilt worden. 
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Nichtamtlicher Teil. 


Schriftleiter: Otto Sarrazin und Friedrich Schultze. 


Das neue Kreisamtsgebiiude in Bingen am Rhein. 


Das Grofiherzoglich hessische Kreisamt Bingen, das sich bis- 
her mit unzureichenden gemieteten Raumen behelfen mufite, hat 
im Oktober 1903 sein eigenes Heim bezogen. Das neuerbaute 
Kreisamtsgebiude, hoch auf der linken Rheinseite gelegen, kehrt 
seine stattliche Front dem Niederwalddenkmal gu und gewabrt in 
den oberen Stockwerken freien Ausblick auf die Stadt Bingen und 
ihre malerische Umgebung. Es bildet den wirkungsvollen Abschlut 
einer stark ansteigenden Stratie und schmiegt sich in den flachen 
Winkel sweier anderen, hier abzweigenden Strafien, von denen die 
linke, Rochusstrafe, zu der gleichnamigen Kapelle und die rechte, 
Mariahilfstratie, zu der die Stadt tiberragenden Burg Klopp fibrt 
(Abb. 4}. Da der Bauplatz im Winkelpunkte dieser beiden Strafen 
um etwa 5m iiber dem Biirgersteig liegt und in der Richtung 
von Norden nach Siden um weitere 6 m ansteigt, so waren flr 
die kriiftige Stfitzmaner, fiir die Keller und Fondamente, sowie 
zur Gewinnung der vollen Tagesbelouchtung filr die unteren nach 
Stiden zu gelegenen Raume sebr umfangreiche Erdausschachtungen 
erforderlich. Hierbei warden verschiedene Steinsiirge, Urnen usw. 
gefunden, welche den Beweis lieferten, dafi auch dieser Platz za 
der rdmiseh-frinkischen Begrabnisstitte gehirte, auf die man beim 
Bau des benachbarten rheinischen Technikums gestofen war, 

Im Anschlufi an das Kreisamtsgeblinde wurde gleichzeitig 
auch ein Steuergebiude errichtet, das mit jenem eine cinheit- 
liche Baugruppe bildet, sich ihm nach Osten vorlagert und hier 
eine gweite Hauptfront der Prankenstratle zukebrt. Den Abschlud 
dieser Gruppe auf der Siidwestseite aber wird ein Privatgebinde 


bilden, das sich jetzt in Ausfilhrung befindet und dessen Archi- 
tektur unter staatlicher Aufsicht entstanden ist. Denn bei Ankauf 
des frither studtischen Gelindes hatte sich der Staat in bezug auf 
die Bebauung des kleinen in der Westecke abgetrennten, jetat 
an Unternehmer Obergegangenen Piatzes die Mitwirkung beim 
Entwurf der Strafien-Fassnde vorbehalten, um zu verhilten, daf 
hier ein Dutzendbaus hergestellt werde. Es erschien diese Mafi- 
regel umsomehr geboten, als filr den kleinen Bauplatz Bauflucht 
und Stratienflucht zusammenfallen, wahrend das Kreisamtsgebiude 
an der Mariahilfstrabe um 4m hinter die Strafienflucht zurtick- 
gesetzt werden mufite, so defi far das Nachbargebaude auch eine 
4m breite, architektonisch ausgebildete Seitenfront in Frage 
kommt. Der gevehmigte Bauplan sieht nun hier einen wuchtigen, 
durch mehrere Stockwerke gehenden Erker vor, dessen Formen 
sich denjenigen des Kreisamtsgeblludes eng anschliefien. 

Der Entwurf fiir die beiden, noun vollendeten Gebsude ist in 
seiner kilnstlerischen Ausgestaltung das Werk des Geheimen Ober- 
baurats Hofmann in Darmstadt, wihrend die Bearbeitung des 
Grundrisses dem Oberbaurat Klingelhéffer daselbst oblag. Von 
beiden Herren wurden auch die Aenderungen tiberwacht, welche 
nech die Ausfihrungspline aus statischen, baupolizeilichen und 
geldlichen Grinden erfahren mufiten and welche namentlich fir 
das Steuerverwaltungsgebiude durchgreifendster Art waren, 

Das Kreisamtsgebaude besteht ans einem dreigeschossigen 
Hauptban mit ausgebautem Turmgeschot und aus einem zweige- 
schossigen rechtsseitigen Anbaw. Das Hauptgeschot) (Abb. 6) ent- 
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hilt die cigentlichen Bureauriume des Kreisamts, den grofien und wohnung. Das Obergeschofs (Abb. 5) und das dariiber liegende 
kleinen Sitzungssaal und die Dienstriiume fiir den Kreisbau- Turmgeschof} enthalten die Wohnung des Kreisrats, fir welche 
inspektor und den Kreisstrafenmeister. Im Krdgeschots (Abb, 7) ein besonderes Treppenhaus vorgesehen ist. 

befinden sich aufer einigen Wirtschaftsr’umen und der hohen, Das Steuergebilude, in der Hauptfront dreigeschossig, in 
szweigeschossigen Flurhalle das Dienstzimmer fiir den Kreisschul- der Riickfront zweigeschossig, enthiilt im unteren Geschoti (Abb. 7) 
inspektor und mehrere verfigbare Amtsraume, sowie die Diener- | die Amtsrdume des Bezirkskassiers, in dem Hauptgeschof (Abb. 6), 













Abb. 1. Blick von der Frankenstrafle. 
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dem Erdgeschofi in bezug auf die Frankenstrafe, die Wohnung 
dieses Beamten und im Obergeschof} (Abb, 5) eine zweite gleich- 
wertige Wohoung fiir einen anderen Steuerbeamten. 

Der auf der Rickseite des Kreisamtsgebliudes ausgeschachtete 
Hof steht mit der Frankenstrafe durch eine ziemlich steil anstei- 
gende Zufahrt in Verbindung, tber welche an ihrer tiefsten Stelle 
eine Briicke fihrt, die es gestattet, den Garten von dem in etwa 
gleicher Hihe liegenden Hauptgeschot aus zu betreten (Abb. 1). Die 
Boschungen auf der Stidseite der Zufahrt, welche in der Oberansicht 
parallele Rander besitzen, sind am Brickenkopf etwa 14/.ftibig und 
verflachen sich gegen die Frankenstrafe hin, sind also windschief. 
Diese Strafse selbst ist mit der tiefer liegenden Rochusstrafe 
durch eine Freitreppenanlage verbunden (Abb. 2 u. 4). 

Die eigenartige Gestaltung des Geliindes und seiner Umgebung, 
sowie die gebrochene Bauflucht brachten es mit sich, daf} auch 
die Hoffronten beider Gebaude ein autierordentlich ansprechendes 
Bild gewihren, zumal auch sie in durchaus monumentaler Bau- 
weise ausgefitihrt sind (Abb, 1 u. 2). 

Die hohe Stitzmauer ist aus dunkel- bis ritlichgrau gefirbtem 
Trechtingshiiuser Felsenstein (Grauwacke) aufgefihrt. Die Stufen 
der Freitreppe und die Mauerabdeckungen, sowie die Ornament- 
steine bestehen aus dem hellgrauen Westerwaldtrachyt, die tibrigen 
Freitreppen aus Basaltlava, zu einem geringen Teil auch aus 
hellem Fichtelgebirgsgranit. Beide Gebitude (Abb. 8) stehen auf 
einem niedrigen Basaltlavasockel und ihre Vorderfronten, sowie die 
Seitenfront und das Risalit auf der Riickseite des Steuergebaudes 
sind mit hammerrecht bearbeiteten Porphyrbrachsteinen von rit- 
licher Farbung verblendet. Alle in dieser Verblendung liegen- 
den Hausteinumrahmungen usw, bestehen aus dem bereits er- 
wahnten Trachyt. Die Riickseite des Kreisamtsgebludes und der 
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ariahilfstrafie. 


Rest der Riickseite des Stenergebiudes sind mit gelben hammer- 
recht bearbeiteten Flonheimer Sandbruchsteinen verblendet. Die 
Hausteinumrahmungen der beiden Oberyeschosse sind von dem- 
selben Stoff, diejenigen des Untergeschosses aber wieder aus 
Trachyt. Auch die Hoffuttermauer, der Brickenkopf und die Gar- 
tentreppen, sowie das Sockel- und Pfeilermauerwerk der cisernen 
Kinfriedigung gegen die Frankenstrafie bestehen aus Flonheimer 
Sandbruchsteinen. Die Briicke ist in Monierbauweise hergestellt 
und triigt ebenso wie die Hoffuttermauer ein starkes Holzgelinder, 
Die Giebel und Dachausbauten der Rickseite sind beschiefert. Die 
senkrechten Fliichen des grofen Turms bestehen hier aus sichtbar 
gelassenem Holzfachwerk mit verputzten Gefachen. Die Dacher 
sind durchweg beschiefert. Das grofie Wappen fiber dem Haupt- 
portal besteht aus Lothringer Sandstein von gelbgrauer Fiarbung, 
es springt etwa 40cm aus der Fliiche vor. 

Im Innern sind beide Gebiiude ziemlich einfach gehalten, doch 
sind im Kreisamtsgebiude die Flurhalle mit der steinernen inneren 
Freitreppe, die beiden Sitzungssale, das Kreisratszimmer und die 
drei Reprisentationsraume der Wohnung bei aller Sparsamkeit an- 
sprechend und gediegen ausgestattet. Mit Ausnahine der Beton- 
decken unter dem Sockelgeschof, dem Badezimmer und den Ab- 
orten sind in beiden Gebiuden Holzbalkendecken zur Ausfiihrung 
gekommen (Abb. 3). Parketthiden haben nur die Hauptriume des 
Kreisamtsgebaudes erhalten. Alle fibrigen Raume, auch diejenigen 
iiber den Betondecken im Sockelgeschof, sind mit Pitch-pine- 
Langriemen gedielt. Die Flurhalle und die Flurginge tiber den 
Betondecken, sowie die Aborte und das Badezimmer haben Ter- 
razzobelag erhalten. Die Heizung erfolgt mittels Dauerbranddéfen. 
Gas ist nur fiir Kochzwecke und zur Heizung eines Badeofens vor- 
handen. Zur Beleuchtung siimtlicher Riume dient elektrisches Licht. 
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Die Ausfithrung beider Gebinde erfolgte durch das Grof}- 
herzogliche Hochbauamt Mainz. Es standen ihm hierflr die folgen- 
den Mittel zur Verfiigung, die auch nahezu verbraucht wurden: 
Fir den Rohbau und den inneren Ausbau des Kreisamtsgebdudes 
127160 Mark, fiir die zugehdrigen Nebenanlagen, wie Ausschach- 
tungen, Stiitz- und Futtermauern, Freitreppen, Kinfriedigungen, 
Gartenanlagen, Pflasterangen, Entwisserungen usw. 36 540 Mark, 
zusammen 163700 Mark; ffir das Steuergebiiude mit Nebenanlagen 
51400 Mark. Fir 1 chm umbauten Raumes berechnen sich die 
Kosten beim Kreisamtsgebtiude auf rd. 18,50 Mark und beim Steuer- 
gebiiude auf rd. 18,70 Mark. 


Mainz. Kubo, Grofih. Bauinspektor. 


Der Beachy Head-Leuchtturm am Englischen 
Kanal. 


Vom Eisenbahn- Bau- und Betriebsinspektor Frahm in London. 


Der Bau des am Englischen Kanal bei Beachy Head in der 
Nithe des Badeortes Eastbourne errichteten neuen Leuchtturmes 
(Abb. 1) erscheint namentlich durch dic weitgehende Verwendung 
von mechanischen Hilfsmitteln zur Befirderung der Baustoffe be- 
merkenswert, Der neue Leuchtturm ist an die Stelle eines 1834 
errichteten iilteren Leuchtturms getreten, der etwa 90 m fiber der 
See und westlich von Beachy Head auf einer vorspringenden 
Klippe — der sogenannten Belle Toute Klippe — stand. Die in 
den letzten Jahren an dieser Stelle der englischen Ktiste durch 
die See bewirkten Uferabbriiche fingen an, den alten Leuchtturm 
zu gefihrden, so dati zu einem Neubau geschritten werden mufte, 
Dabei wurde es nicht far zweckmabig gehalten, den neuen Leucht- 
turm wieder auf der Belle Toute Klippe, die dem alten Leuchttarm 
als Standort gedieut hatte, oder an Sholicher Stelle zu errichten, 
sondern anf dem davor liegenden flachen Vorlande. Zu dieser 
Verlegung des Leuchtturmes filhrte namentlich die Beobachtung, 
duf die als Standort fir einen newen Leuchtturm in Frage kom- 
menden, mehr als 100 m fiber Hochwasser belegenen Klippen hiu- 
figer von Nebel bedeckt sind als der ticfer liegende Teil der 
Kiiste, wie denn auch infolgedessen das Licht des alten Leucht- 
turmes nicht selten durch Nevel geschwacht worden war, 

Der neue Leuchtturm ist auf etwa 14,5 m Hohe von unten 
als einheitlicher Mauerklotz ausgefithrt, nur sind hier Wasserbe- 
halter ausgespart. Ueber dem voll gemauerten Teil liegen acht 
Raume in Stockwerken tbereinander, von denen die vier oberen 
4,3 m Durchmesser haben. Das bis etwa 3m unter Niedrigwasser 
hinabgeftihrte Grundmauerwerk bildet einen Zylinder von 14,7 m 
Durchmesser und 2,85 m Hohe, dartiber verjiingt der Turm sich 
in elliptisch gekriimmter Linie nach oben. Um den Turm bei 
Tage weithin sichtbar zu machen, ist er in halber Héhe mit einem 
schwarzen Anstrich versehen, der ihn wie ein breites Band umgibt; 
auch ist das obere Gesims schwarz gestrichen. Die ganze Hohe des 
Mauerwerks betrigt rd. 38 m, Der Leuchtturm ist durchweg aus 
englischem Granit der De Lank Steinbriche in Cornwall herge- 
stellt, der auch zu anderen bemerkenswerten Bauten in England 
verwandt worden ist. (Tower Bracke, Electra House, Eddistone 
Leuchtturm, Small Rocks Leuchtfeuer.) Er ist ein feinkdrniger 
dauerhafter Granit von hellgrauer Farbe. Es waren etwa 1400 
cbm Steine im Gewicht von rd. 3700 t erforderlich, die mit der 
Eisenbahn auf 400 km Entfernung nach Eastbourne gebracht und 
dann auf Landwegen zur Baustelle geschafft wurden. Alle Steine 
wurden im Steinbruch fertig bearbeitet und vor dem Versand 
probeweise trocken zusammengeftigt. Die einzelnen Steine sind 
an den Stof- und Lagerfugen schwalbenschwanzférmig in einander 
gearbeitet, der neueren englischen Bauweise bei Leuchttirmen 
entsprechend, Das probeweise Zusammenfiigen der Steine wurde 
so vorgenommen, dai man jedesmal sieben Schichten auf einer 
Betonunterlage zusammenpafite und darauf wieder auseinander- 
nahm. Bei der Herstellung des Leuchtturmes wurden die Steine 
in Portlandzement versetzt. 

Da an dom fir den Leuchtturm ausgewihlten Bauplatz bei 
Niedrigwasser keine geniigende Fahrtiefe vorhanden war, um die 
Baustoffe mit Schiffen anfahren zu kOnnen, beschlof man, 
den Leuchtturm zur Abktrzung der Bauzeit vom Lande aus 
herzustellen. Es wurde daher an der Baustelle ein Werkplatz 
etwa 120m tiber dem Wasserspicgel auf einer Klippe errichtet, 
deren Fu noch 180m von dem Bauplatz des Leuchtturmes ent- 
fernt war. Nun kam es darauf an, die einzelnen Granitsteine im 
Gewicht bis zu 4t von dem hochliegenden Werkplatz auf den 
Bauplatz hinunter zu Jassen, ferner mufiten die sonst noch erfor- 
derlichen Baustoffe sowie die nétigen Gerlite und Maschinen 
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Lasten abwarts wurde jedes Seil fiir sich ohne Brems- 
gewicht benutzt. Auf jedem Laufseil lief cine vier- 
riiderige Laufkatze, deren Rader paarweise in drei- 
eckigen Rahmen vercinigt waren, an deren untere 
Spitzen man mit Drehbolzen einen eisernen Balken 
befestigt hatte, der das Gehiinge fiir die Last trag. 
Durch diese Anordnung sollte eine miglichst gleich- 
mafige Druckverteilung auf die vier Rider bewirkt 
werden. Das Bremsgewicht bestand aus einem mit 
Ballast geftillten Kasten, der 80 eingerichtet war, 
daf in ihm auch die Handwerker beférdert werden 
konnten (Abb, 2), Ein dhnlicher Kasten konnte auch 
an die fiir die Steinbeforderung bestimmte Laufkatze 
gehlingt werden, wenn mit ihr andere Baustoffe oder 
Handwerker beférdert werden sollten. An die Lauf- 
katze waren Zugseile angeschlossen, ein oberes, das 
in dem auf dem Werkplatz stehenden Gerfist ber 
zwei Fihrungsscheiben zur Bremsvorrichtung lief, 
und ein unteres Riicklaufseil, das in dem Holzrahmen 
auf dem unteren Gertist fiber zwei Fdhbrungsscheiben 
und cine Umkehrscheibe geffhrt war. Die hinter 
dem Gertist angebrachte Bremsvorrichtung bestand 
ans zwei mit Bremsscheiben versehenen hilszernen 
Lremstrommeln von 2,5m Durchmesser, von denen 
eine zur Aushilfe diente; die am die Bremsscheiben 
gelegten Bremsbander wurden mit Schrauben ange- 
zogen. Da der die Bremse bedienende Manu im- 
staude sein mufte, die Bewegungen der Lasten 
zu fibersehen, durfte er nicht unmittelbar neben 


dorthin gebracht werden, auch war fiir die Beférderung der | der Bremsvorrichtung hinter dem Gerlist stehen, sondern mufte 


Handwerker von und nach dem Bauplatz zu sorgen. Diesen ver- 
schiedenen Zwecken diente eine von der Firma Bullivant u. Ko. 
in London hergestellte Drahtseilbahn (Abb. 4). Die Drahtseilbaln 
bestand aus zwei gleichlaufend gespannten Drahtseilen von 152 
und 140mm Umlang und 120 und 100t Festigkeit, Oben auf der 
Klippe waren die beiden Drahtseile unter Vermeidung yon Bie- 
gungen an einem verankerten Holzgeriist befestigt (Abb. 4). Unten 
hatte man neben dem Banuplatz fir den Leuchtturm ein eisernes 
Bangerist errichtet; die ther dieses Geriist gefiihrten Drahtseile 
waren riickwirts durch gelenkig mit einander verbundene Stahl- 
sthbe in dem kalkigen Seegrund verankert. Die Anker wurden 
mit Beton umschiittet, um sie gegen Ausreifien zu sichern. Die 
Fife des Gertistes waren an eiserne Schuhe genietet und mit 
diesen in den Kalkgraund gesenkt, Auf dem eisernen Bangeriist 
waren die Drahtseile mit einer Anspannvorrichtung versehen, die 
mit den _erforderlichen Fiihrungsrollen fiir die Seile in einem 


seinen Standort mehr nach vorne haben. Es waren daher an 
dem Gerlist geeignete Handrider angebracht, mit denen durch 
einen Kettenantrieb die Bremse angezogen werden konnte. Um 
die Steine und andere schwere Lasten an die Lautkatzen auf 
den Drahtseilen zu hiingen, war eine senkrecht bewegliche 
Bithne mit Schienen vorgesehen; die Last wurde auf einem 
Forderwagen auf die Bihne gefahren, die Btihne dann bis zu der 
fitr das Anhiingen der Last erforderlichen Héhe mit einer Winde 
gehoben und darauf in eine Versenkung hiountergelassen, so dat 
die Lust frei schwebte. Aufier der Drahtseilbahn dienten zur 
Handhabung der Baustoffe ein fahrbarer Portalkran oben auf dem 
Werkplatz, ein Dampfkran von 5t Tragfihigkeit auf dem unteren 
Gerlist zum Heraufziehen der Steine auf den Leuchttarm und ein 
Kran mit zwei Auslegern auf dem Leuchtturm selbst. Mit dem 
einen Ausleger wurden die Steine versetzt, mit dem anderen 
heraufgewunden, als sie mit dem 5t-Dampfkran wegen zu grofer 
Hishe des Mauerwerks nicht mehr nach oben geschafft 
werden konnten. Die Befoérderung der Steine soll auf 








Abb. 4 


Holzrahmen lag. Um bei der Befirderung schwerer Lasten an 
Bremskraft zu sparen, wurde die Drahtseilbahn in der Regel so 
betrieben, dafi die auf dem einen Seil niedergehende Last auf 
dem andern Seil ein Bremsgewicht hochzog, Wenn die Last nicht 
njederzulassen, sondern hochzuzichen war — beispielsweise bei 
der Beférderung der Handwerker nach oben — wurde dies mit 
einer kleinen Dampfmaschine durch die zu dem oberen Gertist 
gehorige Bremsvorrichtung bewirkt. Fir die Befirderung leichter 





der Kisenbahn und mit den beschriebenen Hand- 
habungseinrichtungen ohne nennenswerte Beschiidi- 
gungen vor sich gegangen sein. Um bei herannahen- 
der Flut miglichst lange arbeiten zu kiénnen, hatte 
man den Bauplatz fir den Leuchtturm mit einem 3m 
hohen steinernen Fangdamm umschlossen. 

Die mit ihrer Brennpunktsebene 31 m tber Hoch- 
wasser liegende dioptrische Leachtvorrichtung ist in 
einer Laterne untergebracht, die bei 4,27 m Durch- 
messer 8,20 Héhe vom Mauergesims bis sum Knopf 
der Flaggenstange hat. Auf 3,05 m Hohe ist sie mit 
5). zblligem Glase verglast. Die Beleuchtungsvorrich- 
tung hat drei Gruppen von je zwei Linsen von 920 mm 
Brennweite mit oberen und unteren Prismen und gibt 
in Pausen von 20 Sekunden ein Blinkfeuer von zwei 
Blitzen zu 0,53 Sekunden Dauer, die einander in 
2,8 Sekunden folgen. Zur Beleuchtung dient Oel-Glth- 
licht, das hier zum erstenmal fir Leuchtttirme an- 
gewandt sein soll, wenigstens in England. Das Oel 
wird nach dem Kitson Verfahren in Dampf verwan- 
delt und dann einem Bunsen Brenner gugefihrt, der 
einen Welsbach Glihstrumpf zum Leuchten bringt. 
Die Leuchtkraft der Lampe ist 1100 Kerzen, sie 
wird durch die dioptrische Vorrichtung auf 240 000 
Kerzen gebracht, wogegen der alte Leuchtturm nur ein Licht von 
22000 Kerzen ausstrahite. Das neue Licht ist bei klarem Wetter 
etwa 25 km weit sichtbar, Auf der Galerie des Leuchtturmes 
wird bei starkem Nebel alle zehn Minuten mit Schiefibaumwolle 
ein Warnungsschufi abgegeben. 

Der Beachy Head Leuchtturm ist unter Oberleitung des Ober- 
ingenieurs Thomas Matthews yom Trinity House in London durch 
den I[ngenieur A. Havelock Case erbaut worden. 
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Das neue Oberbergamt in Bonn. 


Der Neubau ist am 23. November 1903 in Anwesenheit des 
Handelsministers Moller feierlich eingeweiht worden. Er ist nach 
einem im Ministerium der tffentlichen Arbeiten unter Leitung 
des Geheimen Banrats Delius aufgestellten Entwurfe in den Jahren 
1901 bis 1903 ausgefthrt worden, Die Bauleitung lag in den Handen 
des Baurats Robert Schulze in Bonn, welchem der Regierangs- 
Baumeister Hercher daselbst als rtlicher Bauleiter zugeteilt war. 
Diesem stand im letzten Jahre der Regierungs-Baufilbrer Balhorn 
sur Seite. Hercher hat gelegentlich der Einweihung des Ge- 
biudes eine Festechrift*) verfait, die, mit zahlreichen Abbildungen 
versehen, die Geschichte des alten niedergelegten Gebiiudes sowie 
Angaben tiber die Ausfilhrung des neuen Gebiiudes enthilt. 

Die Griindung des Oberbergamts in Bonn erfolgte nach 
Wiedergewinnung der Rheinlande durch Preufien nach dem im 
Jahre 1815 geschlossenen zweiten Pariser Frieden als Rheini- 
sche Oberbergamtskommission. Ihr Wirkungskreis er- 
streckte sich damals auf die Angelegenheiten des Salz-, Berg- 
und Hiittenwesens samtlicher am linken Rheinufer belegenen 
preuftischen Besitzungen und der am rechten Ufer bis an den 
Oberbergamtsbezirk Dortmund stofenden, ndrdlich von der Lenne 
begrenzten Landesteile. Die Geschifteverwaltung des Berg-, 
Hiitten- und Salinenwesens im Saarbriickenschen kam bald hinzu. 
Der neuen Behirde unterstanden die drei Bergamtskommissionen 
in Dren, Saarbritcken und Siegen und die Hiltteniimter in 
Lohe, Sayn und Hamm. Durch Erlafi der Generalverwaltung 
des Salz-, Berg- und Hiittenwesens vom 9 Juli 1816 wurde die 
Oberbergamtskommission in ein .Konigl. Oberbergamt fir die 
Niederrheinischen Provinzen« umgewandelt und dieses mit dem 
Range einer Landesverwaltungsbehdrde der Oberberghauptmann- 
schaft im Knigl. Finanzministerium unterstelit. Die Behtrde 
war in einem aus dem 18. Jahrhundert stammenden Gebiude 
untergebracht in der Nahe des ,Alten Zoll“ an bevorzugter Lage 
am Rheinufer und gwar an einer Stelle, an der die Villa des 
rémischen Feldherrn Drusus gestanden haben soll. Im Jahre 1795 
diente das Geb’ude dem franztsischen General Rostollaut als 
Wohnung und im November 1797 wurde es im Namen der franzt- 
sischen Republik in Besitz genommen. Schliefilich, nach wechseln- 
der amtlicher Verwendung, wurde das Haus im Februar 1903 der 
Unterpraifektur des Arrondissements Bonn als Amtshaus sowie 
dem Unterpriifekten als Dienstwohnung tberwiesen und mit der 
gleichen Bestimmung von der an die Stelle dieser Verwaltung 
tretenden Kreisdirektion beibchalten, bis es, wie oben erwahnt, 
1816 von der Oberbergamtskommission iibernommen warde. Im 
Jahre 1877 wurde das Grundstiick durch den Zukauf des benach- 
barten v. Droste-Hilshoffschen Anwesens bedeutend erweitert. 
Leider hat das geschichtlich bemerkenswerte alte Gebaude dem 
Neubau weichen miissen. 

Das Oberbergamt in Bonn bildet cine von den flint Provinzial- 
behirden — Breslau, Halle, Klausthal, Dortmund und Bonn — der 
preufischen Bergverwaltung, die der Abteilung fiir Berg-, Hitten- 
und Salinenwesen im Ministerium fiir Handel und Gewerbe unter- 
stellt sind. Die Vorsteher (Berghauptmann) und Mitglieder (Ober- 
bergrate) der Oberbergamter entsprechen den Prasidenten und 
den Mitgliedern der Regierangen. Die Befugnisse der Oberberg- 
Amter erstrecken sich sowohl auf den staatlichen als auch auf den 
privaten Bergbau. In erster Linie sind sie Verleihungsbehdrden. 
Auf Grund einer den gesetzlichen Erfordernissen entsprechenden 
Mutung wird von ihnen die Verleihung des Bergwerkseigentams 
ausgesprochen, Ihnen liegt die Bestatigung der von den Berg- 
werkseigentiimern gefafiten Beschitisse tiber Zusammenlegung 
mehrerer Bergwerke (Konsolidation), die Feldesteilung und der 
Feldesaustausch ob, Des weiteren haben die Oberbergimter das 
Polizeiverordnungsrecht und tiben die polizeiliche Ueberwachung 
des gesamten staatlichen und privaten Bergbaues aus. Schliefilich 
liegt den Oberbergiimtern die Aufsicht tber die amtlich zugelassenen 
Markscheider, die Knappschaftsvereine und die Ueberwachung der 
Bergschulen ob. 

Das Oberbergamt in Bonn wird durch einen Berghauptmann 
und sechs Mitglieder gebildet. Zur Hilfeleistung sind ihm in der 
Regel einzelne Bergassessoren und zur Ausbildung eine Anzahl 
von Bergreferendaren zugewiesen. Im Bezirke des Oberbergamtes 
Bonn gab es am Schlusse des Jahres 1902: 17711 verlichene Berg- 
werke; hiervon waren indessen im Laufe des Jahres nur 500 Berg- 


*) Das neue Dienstgebaude des Koniglichen Oberbergamtes zu 
Bonn, Festschrift zur Einweihung am 23. November 1903. Verfafit 
von Ludwig Hercher, Regierungs-Baumeister. Bonn. Verlag 
vou Martin Hager. Preis 1,600 Mark. 


werke mit einer Gesamtbelegschaft von 92043 Personen und einer 
Forderung von 20301041 +t in Betrieb, Auferdem unterstanden 
der Aufsicht der Bergbehirde noch 766 Dachschiefergruben und 
Steinbriiche mit 7383 Arbeitern und 5 Salzwerke mit 77 Arbeitern. 

Die Lage des Bauplatzes ftir das Oberbergamtsgebliude (Abb. }) 
am hohen Rheinufer auf nach dem Strome zu abfallenden und mit 
Lehm oder Ton tberlagerten Kiesschichten erforderte eine abge- 
treppte Fundierung, die in Beton (Mischung 1 Zement 1 Trab 
4 Sand und 10 Kies) ausgefihrt ist. Hierdurch konnte der Fort- 
schritt der Bauarbeiten nicht nach Wunsch gefirdert werden. Mit 
den Gritndungsarbeiten wurde im Herbst 1901 begonnen. Im 
Jahre 1902 sind die Arbeiten so gefordert worden, dafi im De- 
zember desselben Jahres der Rohbau unter Dach kam, Der Neu- 
bau blickt mit seiner Hauptfront nach dem Rhein hin, der Haupt- 
eingang liegt an der Konviktstrafie. Er fihrt mit sieben Stufen 
in das sog. Erdgeschofi, tiber dem sich nur ein Stockwerk und ein 
Mansardgeschofi aufbauen, withrend es das starke Gefitlle und die 
Terrassenabsitze nach dem Rheine zu mit sich bringen, da unter 
ihm noch zwei Geschosse, cin ZwischengeschoB und ein Unter- 
geschofi liegen und fast an drei vollen Fronten tber dem Boden 
der untersten Terrasse hervorstehen. In diesen vier Geschossen -— 
ohne die Dachriume — galt es, rd. 80 Riume unterzubringen. 
Wie aus den Grundrissen (Abb. 3—5) ersichtlich, enthalt das Ober- 
geschof die Arbeitszimmer filr den Berghauptmann, die Mitglieder 
des Kollegiums, 2 Assessoren und 4—10 Keferendare und den 
Sitzungssaal, das Erdgescho& die Zimmer der Markscheider und 
Zeichner, die Revision und Registratur, das Zwischengeschoti die 
Bicherei, die Kanzlei und Kasse. Das Untergeschof nimmt drei 
geriumige Dienstwohnungen fiir Boten und die Heizraume auf, 
wahrend das Mansardgeschofi nur fir zurtickgelegte Akten u. del. 
in Aussicht genommen ist. Die Geschofhdhen betragen 3 m fiir 
das Untergeschofi, 3,50 m far das Zwischengeschof, 4,24 m fir das 
Erdgescho$ und 440m 
fir das Obergeschob; 
von dem letzteren ra- 
gen die Flurhalle, das 
Haupttreppenhausund 
der Sitzungssaal etwa 
Im in das Mansard- 
geschofi hinein. Den 
Verkehr im Geb&ude 
vermitteln eine 1,70 m 
breite Haupttreppe 
und cine bis gam Dach 
fuhrende 1 m_ breite 
Nebentreppe. Im An- 
schlaf an die letz- 
tere bildet ein Neben- 
ausgang nach der 
Voigtgasse zugleich 
die Eingangspforte zu 
den drei Dienstwoh- 
nungen und ein dritter 
Ausgang an der Sid- 
front den Zugang zu 
den davorliegenden 
Gartenanlagen. Ein 
Aufzug ist zur Befér- 
derung von Akten vor 
Zwischen- bis zumMan- 
sardgeschof angelegt. 

Fir die Ausbil- 
dung der Fassaden ist 
bei der Entwurfsbear- 
beitung der Barockstil in den strengeren Formen des Anfangs des 
18. Jahrhunderts angewandt worden, zu dessen Wahl das benach- 
barte ehem. kurfiirstliche Schlofi (jetzt Universitit) naheliegende 
Veranlassung gab. Im Innern tritt neben mehr stilgerechter Aus- 
bildung des Sitzungssaales, der Flurhallen and des Haupttreppen- 
hauses, welche nach den Entwiirfen des Baurat Schulze ausgeféihrt 
sind, in der Ausbildung der Tilren, der Wahl der Anstriche und 
Tapeten, besonders in der Form der Einrichtungsgegenstinde und 
der Beleuchtungskirper, eine mehr neuzeitliche Geschmacks- 
richtung auf. 

Wie bereits erwiahnt, sind die Grundmauern aus Beton ge- 
stampft. Die Aufenmauern und tragenden Wande sind aus Feld- 
hrandziegelsteinen ausgefthrt. Die Bossenquaderung und der ge- 
samte Mittelbau der Rheinseite ist mit Sandstein und alle Gbrigen 











Abb, 1. Lageplan. 
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Das neue Oberbergamt in Bonn. — Abb. 2. 
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glatten Flachen mit 12—18 cm starken Tuffsteinplatten verblendet, 
Der Sandstein stammt von Bollendorf bei Echternach und der 
Tuffstein aus Weibern im oberen Brohltal. Rings um das ganze 
Gebiiude wurde ein 1 m hoher Sockel von Basaltlava aus Nieder- 
mendig ausgeftthrt. Die Deckung des Mansardendaches erfolgte 
in deutschem Schiefer auf deutsche Art, auch die Kehlen sind in 
Schiefer ausgerundet. Als Decken spannen sich tiber dem Unter- 
geschof} Koenensche Voutenplatten in einer Stirke von nur 8—10 cm, 
fiber den drei tibrigen Geschossen Koenensche Plandecken mit 
Hohiréumen. Ueber dem Mansardgeschof wurden die Dachbalken 
mit Stakung, Lehmstrich und Spalierlattenputz versehen. Die Neben- 
treppe und die unteren Liaufe der Haupttreppe sind aus Kunststein 
mit Terrazzotberzug und Linoleumbelag, die oberen Taufe der 
Haupttreppe und die Stufen vor dem Haupteingang aus Granit, 
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Blick von der Konviktstratle. 





erstere aus Oberbayern, letztere aus dem Fichtelgebirge, die Stufen 
in der Eingangshalle aus weifiem Marmor, sog. blanc clair. Schmiede- 
eiserne Gelinder mit Handliufen aus Kichenholz fir die Haupt- 
und Buchenholz fir die Nebentreppe begrenzen die Treppenliufe, 
Die einfachen Scheidewlinde sind '/, Stein stark aus rheinischen 
Schwemmsteinen gemauert, die Umkleidung des Aktenaufzuges und 
der Abluftkanale im Dachboden aus Drahtputz hergestellt, Wande, 
Fafboden und Decke des Tresors sind mit dichter Einlage von flachen 
Stahlstiben zum Schutze gegen Einbruch versehen; eine 1'/, Stein 
starke feuersichere Wand trennt im Dachraum Vorder- und Hinter- 
bau; die Gewdlbe, die erst als angehingte Drahtputzgewilbe vor- 
gesehen waren, sind massiv aus Schwemmsteinen — in den Flur- 
hallen mit daribergelegtem Trigerrost — ausgeffibrt worden. 
Die Fufibiden haben eine sehr wechselnde Ausbildung er- 
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fahren, miglichst der Bestimmung der einzelnen Raumgruppen ent- 
sprechend. So wurden die Kellerraume und die Dachgeschofiriume 
mit Zementestrich, die Flure and Treppenpodeste mit Terrazzo- 
helag versehen und die Eingangshalle mit weifien Marmorplatten 
belegt, Die Dienstwohnungen im Untergeschof haben kiefernen 
Dielenfuiboden, die Arbeitsriume Lincleumbelag und zwar fiber 
den df@innen Vontenplatten mit einer Unterlage von 3 cm starken 
geprefiten in Asphalt verlegten Korkplatten. Schliefilich sind der 
Sitzungssaal and die anstofenden Arbeitezimmer des Berghaupt- 
maons und des Stellvertreters durch eichenen in Asphalt verlegten 
Parkettfaiboden ausgezeichnet. Za den Sockelleisten wurde in 
den mit Dielen und mit Linoleum belegten Raumen Kiefernholz 
und im fibrigen Schiefer, ,Belgischer Granit*, rdtlicher St. Robert- 
Marmor und weifer Marmor verwandt. Die Fensterbinke des 
ersten Stockes und im Haupttreppeuhaus sind aus gelblichem 
Giolongelo-Marmor, alle Obrigen aus Belgischem Granit, 

Zur Erwirmung des Gebandes dienen cine Warmwasserheizung 
fiir die drei Dienstwohuungen des Untergeschosses und eine Nieder- 
druckdampfheizung fir die Dienstriume, Eine Blitzableitung 
schitzt das Gebaude gegen eine bei der freien Lage am Rhein 
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besonders zu befiirchtende Blitzgefahr. In der Ausfthrung wich 
man von der friiher beliebten Art der hohen Auffangestangen ub 
und besetzte das ganze Dach an allen hervortretenden Teilen — 
Walmspitzen, Schornsteinen usw. — mit einer grifieren Anzahl 
kleiner Spitzen, die wie alle umfangreichen Metalltcile Anschluf 
an die Hauptleitung bekamen, welche zu einem tiefen wasser- 
reichen Braonnen und zur ¢isernen Wasserleitung gefikrt ist, 

Fir die innere Einrichtung des Neubaues sind gesondert 
50000 Mark bewilligt. Die eisernen Bitchergestelle fir 21000 
Binde sind nach Patent Lipmann in Stratburg hergestellt. Die 
Aktengestelle fertigte F. Soennecken in Bonn. 

Als Baukosten waren zur Verfiigung gestellt fir das Haupt- 
gebinde 270000 Mark, fiir die tieferen Grundmauern 12 300 Mark, 
fir die Gelinderegelung 20000 Mark, zusammen 312300 Mark 
obne die Kosten der inneren Kinrichtung, aber einschliefilich der 
rd. 26000 Mark betragenden Bauleitungskosten, Die reine Bau- 
summe von 242(%%) Mark entspricht, bei einer von dem Haupt- 
gebinde eingenommenen Fliche von rd, 690 qm und einem Raum- 
inhalt von rd. 11740 chm, cinem Durehschnittspreis von 35! Mark 
fir 1 qm bebaute Flache und 20.3 Mark fiir ! chm umbauten Raumes, 


Vermischtes. 


Don grofien Staatspreis der Kéniglichen Akademie der Kilnate 
In Berlin (vergl. Jahrg. 1903, S. 424 d. Bl) 3300 Mark zu einer ein- 
jabrigen Studienreise, errang auf dem Gebiete der Baukunst der 
Architekt Alexander Hobrath avs Witten a.d. Rubr. Der gleiche 
Preis fiir Maler warde dem Maler Hans Miller aus Dachau bei 
Milnchen suerkannt. 

Wetthowerb fir Pliine som Neuban des Stadthauses in Bremen, 
Als Verfasser der in Nr. 2) d. Bl besprochenen Entwiirfe nennen 
sich uns ffir den Entworf .4wei Raben im roten Felde* (S. 135) 
Regiernngs-Baumeister a, D. W.Wagoer in Naumburg a. d,5S., 
unter Mitarbeit von Architekten C. Dinkler, fir den Entwurf ,Bre- 
misch* (8. 139} Architekt Heinrich Milk in Schéneberg b. Berlin. 

Fir das Musoum von Meisterwerken der Naturwissenschaft 
und Technik fa Miochen hat Herr Wilhelm v. Siemens in Berlin 
in Verbindung mit den ihm nahestehenden Hiusern Siemens 
u. Halske und Siemens-Schuckert-Werke SOW) Mark gestiftet. 

An der Technischen Hochschule in Charlotteaburg ist der 
Kovigliche Baurat Paul Graet als Privatdozent fir farbige Deko- 
rationen zugelassen worden. Graef war seit 1887 Assistent des ver- 
storbenen Geheimen Regierungsrats Jacobsthal und hat diesen beim 
Entwerfen farbiger Dekorationen wihrend seiner Krankheit und 
nach seinem Tode fiir mehrere Jahre selbstindig vertreten. 

Zug- und Stofivorrichtang {ir Eisenbahnwagen mit Hebelo zur 
Uebertragang der Bewegong auf die Federnng. D. RP, Nr. 147 107, 
J. Hiestand in Minchen. — Die Erfindung list die Aufgabe, bei 
Kisenbahnwagen jede Kraftwirkung auf die Zugstange wie auf die 
Puffer derart auf die Federung der letateren zu Ghertragen, daf 
die Puffer hierbei in unter sich gleiche Spannung versetzt werden. 
Zu diesem Zweck sind, wie aus Abb.1 ersichtlich, die einander 
gegenfiberliegenden En- 
den der mittels Bolzen 

35 am Wagengestell 
drehbar gelagerten Ue- 
bertraguogshebel 20 
durch Bolzen 37 mit 
einem Gelenkparallelo- 
gramm 27 28 verbun- 
den, dessen andere bei- 
den mit Rollen 32 ver- 
sehene Gelenkzapfen 31 
innerhalb eines rahmen- 
artig gestalteten, mit 
seinen Enden 30 in den 
Fohrungen 34 verschieb- 
bar gelaygerten Verbin- 
dungasgliedes 2 der Zug- 
stange 25 24 liegen. In 
den anderen duflerep Enden der Hebel 20 sind Bolzen 39 an- 
geordnet zur drehbaren Lagerung der doppelarmigen Hebel 
46, von denen ein Arm gegen die Pufferfederstange 40 wirkt, 
wihrend der andere Arm sich gegen eine an den Hebel 20 ge- 
lagerte Stellschraube legt, durch deren Einstellung die Stirke des 
Druckes anf die Pufferfederung geregelt werden kann. Erfolgt 
nun eine Vor- oder Rickwartsbewegung der Zugstange, so wird 
durch Einwirkung des rahmenartigen Verbindungsgliedes 2 der- 
selben auf die Rollen 3) das Hebelpaar 27 beaw. 28 entsprechend 





Schnitt B—B, 


verschoben, wodurch die Hebel 20 stets in demselben Sinne ge- 
dreht und die Puffer von der Druckausgleichvorrichtung 36 58 in 
entsprechende gleichmafige Spannung versetzt werden. Dieselbe 
Wirkung findet auch bei Ausiibung eines Stofles auf die Puffer 
infolge Verschiebens des Gelenkparallelogramms senkrecht zur Zug- 
stangenrichtung statt. 


Biicherschau, 


Milochener Birgerliche Rankanst dor Gegenwart. Einc Auswahl 
vou charakteristischen Offentlichen und privaten Neuluuten, Abtei- 
lung Villa. Innenrfdume aus Privathdusern in filteren Stil- 
arten, 30 Lichtdrucktafeln, Mitnchen 19/4. L. Werner. Preis 15 .«. 

Die wertvolle Veriffentlichung, ilber die in diesem Hlatte schon 
wiederholt berichtet worden ist*), wird erfreulicher Weise jetzt 
noch auf den inneren Ausbau der Gebaude wusgedehnt. Die Ab- 
teilung enthilt Schépfungen der Briider Emanue) Seidl und 
Gabriel vy, Seidl, dea Architekten Max Ostenrieder and eines 
Ungenannten. Emanuel Seidl fabrt nach einem Blicke in ein Vor- 
zimmer der Wohnung des Professors W. v. Miller in das eigene 
Haus. Die tiberaus vornehmen, mit feinem kiinstlerischen Sinne 
durchgebildeten Repriisentationsraume sind im Geiste der Kunst 
Roms ersonnen. In den intimeren Gemichern geht der Architekt 
zum Anschlusse an die abgeleitete Kunst der Renaissancezeit ther 
und lift auch einige deutsch-mittelalterliche Ziige hineinklingen. — 
Von G. v. Seidl sind Interieurs aus den Hausern des Akademie- 
direktors F, v. Kaulbach, des Professors A, Stadler und des Kom- 
merzienrats Obarhammer in Sendling, ein Raum aus dem graflich 
Arnimschen Schlosse in Muskau und einige Zimmer sus des Archi- 
tekten eigenem Landhause in Tolz gegeben, Das vornehme aristo- 
kratische Renaissancegemach ist mit derselben kitnstlerischen 
Meisterschaft behandelt wie das dem behaglichen Lebensgenusse 
gewidmete Patrizierzimmer oder der der geistigen Arbeit des Ge 
lehrten dienende Raum ond wie die von dem Kinetler wihrend 
seiner landlichen Erholang benutzte Stube, fir deren Ausstattung 
er aus dem Urquell der biverlichen Kunst seiner Heimat schipft. 
Die feine Charakteristik, die seinem Zweeke angepalite Stimmung 
des Raumes ist es hesonders, die diese baulich dekorativen Ge- 
bilde za vollendeten Kunstwerken werden laGt, — Ostenrieders 
Wohnriume aus des Archilekten eigenem Hause, aus einem Jagd- 
hause in Inning und aus der Villa Sieber in Tutzing enthalten viel 
feine und liebenswiirdige Ziige, wenngleich sie noch nicht bis zu 
jener kinstlerischen Vollkommenheit abgekliirt sind, welche die 
meisterhaften Seidischen Schipfangen auszeichnet. 

Der Titel der Abteilung litt erkennen, dafi weitere Samm- 
lungen vou Innenrdumen, vermutlich auch aus Offentlichen Ge- 
bauden sowie in neveren und neuesten Stilarten folgen sollen. 
Sie werden uns willkommen sein. Auf den vorbildlichen Wert 
von Milnehens &ffentlichen, besonders stidtischen Gebiuden ist 
schon lange die allgemeine Aufmerksamkeit gerichtet; und was die 
dortigen Architekten an sog. moderner Kunst leisten, gehirt zum 
Glick gristenteils nicht zu den Dingen, neben die eine Tafel mit 
der Warnung ,mit Vorsicht zu geniefien gestellt ee 


*) s. Jahrgang 1889 S, 396, 1900 5. 180, 1802S. 48 o. 84 ow. 1903, 
S, 76 d. BL. 
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Die deutsche Gesellschaft ftir christliche Kunst 


in Bayern gibt seit eluer Reihe von Jahren Sammlungen von 
Werken zeitgentssischer Ktlnstler heraus, die auf dem Gebiete der 
kirchlichen Kunstpflege titig sind. Auf das Unternehmen ist schon 
frither in der Denkmalpflege hingewiesen worden,’} Augenblick- 
lich liegen die beiden letzten Jahresmappen*) vor, auf die wir die 
Aufmerksamkeit auch der Leser des Zentralblattes der Banverwaltung 
xu leuken nicht unterlassen wollen. Die Mappen enthalten neben 
manchem MittelmiBigen oder Minderwertigen wieder etwa ein 
Dutzend sebr beachtenswerter Arbeiten. Die Architektur ist. durch 
G. v. Hauberisser und Joseph H. Schmitz auch diesmal rihmlich ver- 
treten. Jener bietet in Verbindung mit Buscher, Kopf und Ortmann 
einen schinen spitgotischen Schnitzaltar und eine Moustranz aus 
seiner Mitnchener Pauloskirche dar, dieser erfreat uns durch eine 
Grabkapelle und durch seine Kirche in Dorfprozelten, in der 
sich ernste, ruhige Gréfie mit malerischem Reize harmonisch ver- 
bindet. Von den Bildhauern sind H. Waderé, Balth. Schmitt und 
H. Pruska zu nennen. Besonders des letzteren Madonna im Rosen- 
garten ans der St. Annen-Kirche in Manehen, von der diesmal 
eine Darstellung in grofem Mafistabe gegeben wird, ist cin Werk 
von wngewdhnlicher Bedeutung. Ernste Majestit, herbe Schine 
und milder Liebreiz sind zu hoher, ergreifender Monumenta- 
litat verbonden; wir befinden uns einer Schipfang gegeniibey, mit 
der der Meister fest auf den Schultern der Alten steht und die 
unserem Kmpfinden doch so nahe ist, dai} sie voll and gany als 
Hervorbringung des Geistes unserer Zeit in Anspruch genommen 
werden muff. Aber auch Waderés Grabmal des Erzbischofs 
v. Thoma in der Mitochener Frauenkirche und Balthasar Schmitts 
fir die Pfarrkirche in Grotiheubach geschaffenes Altarrelief ,Der 
zwOlfjabrige Jesus im Tempel* sind Werke, die in gleichor Weise 
von vertiefter Auffassung wie von meisterhafter Beherrschong der 
kiinstlerischen Mittel zengen. Waderés Tympanon am Portal der 
Minchener Paulskirche steht nicht ganz so hoch, ist aber auch, be- 
sonders in seinem (berteile eine Arbeit von monumentalem Werte, 
Kine bescheidene, aber sehr anzichende, poesievolle Leistung ist 
ein Grabkrousz, welches H. Schiest!] im Sinne der Tiroler Feld- 
kreuze fr das Grab seiner Mutter gefertigt hat. Wenn doch 
unsere trostlose moderne Grabstein-Industrie sich ein Beispiel an 
solehem Werke nehmen wollte! 

Von den Darbietungen der Maler kommt L. Sambergers aus- 
geseichneter ,Jeremias* fr die kirchliche Kunst im engeren Sinne 
kaam in Betracht. Hackls ,Patrona Bavarine* und L. vy. Kramers 
-Heilige Nacht", diese ein Staffeleibild, jene ein Altarblatt, sind 
hervorragende Arbeiten, von welchen aholiches gilt wie von denen 
Waderés und Schmitts auf dem Gebiete der Bildnerei, Lebhafter in 
Ansproch genommen wird unser Interesse jedoch durch die Maler 
Fritz Kunz und Joseph Huber. Sie geben etwas von dem, was wir 
in den Jahresmappen bisher fast immer vergeblich gesucht haben; 
von wirklicher, auf das Zusammengehen mit der Architektur be- 
rechneter Monamentalmalerei, (Seitz’ Apsidengemiilde fir die 
Miinchener Annenkirche ist fast das einzige dieser Art, was uns 
bisher begegnet ist; Kudls schwache Komposition ftir die Apsis 
der Maria-Hilf-Kirche in Breslau in der Mappe 1903 kommt nicht 
in Betracht), Kunz gibt es in einem ,Die Gottesmutter* be- 
nannten dreigeteilten Altarbilde, dem der Textverfasser der Mappe 
-archaistische Anwandlungen* zum Vorwurfe macht, dem wir aber 
seine strenge, ausdrucksvolle Gréiie, seinen .Stil* hoch anrechnen, 
Haber in einem Glasgemalde fir den Bremer Dom, in welchem 
der an die alte Technik gebandene Charakter von nenzeitlichem 
Geiste durchdrangen ist. Namentlich die im unteren Teile des Fen- 


‘) Ueber die Jahresmappe fiir 1899 vergl, .Denkmalpflege* 
Jahrg. 16%), 8. 8. 

* Deutsche Gesellschaft fir christliche Kunst. Jahres- 
iappe 1902. 12 Tafeln in Kupferdruck. Phototypie und Zinko- 
graphic. In Folio. 24 8. Text mit 22 Abb. im Text. Text von 
Sebastian Standhamer, Hotstiftsvikar in MOnchen. — Jahres- 
mappe 1903. 11 Tafeln in Kupferdruck, Phototypie und Zinko- 
graphie. In Folio. 20 5. Text mit 27 Abb. Text von Dr, Jos. 
Popp. In Umschlag mit farbigern Bild. — Verlag der deutschen 
Gesellschaft fir christliche Kunst, Kommissionsverlag der Gesell- 
schaft fir christliche Kunst, Ausstellung und Verkaufsstelle G, m. 
bo H. in Mttnchen. In Folio. Preis der Jahres-Mappe 15 .#. 


sters angebrachten vier Propheten sind Prachtgestalten von hoher, 
kerniger Schinbeit. Die Eliasgruppe dartiber ist etwas zu un- 
ruhig, und in den Matiwerkfitllangen streift der Kiinstler an 
moderne Linienspielereien, Die Farbengebung latt sich aus der 
Wiedergabe nicht beurteilen; es scheint mit ihr, wohl mit Riick- 
sicht auf das Lichtbediirfnis, za zuriickhaltend verfahren zu sein. 
Doch gleichviel, wir haben alle Veranlassung, fOr ein solches Werk 
dankbar zu sein, in einer Zeit, wo fabrikmifige sogenannte Glas- 
malerei sich tber Gebiihr breit macht, von Erfindungen wie ,luce 
floreo’ zu geschweigen, die kiinstlerisch nicht tiber dem Dia- 
phaniebilde stehen. 

Die Textverfasser der beiden Jahresmappen begleiten zwar 
ein jedes der abgebildeten Werke mit liebenswiirdigen Worten 
und zollen fast allen Anerkennung; sie sind aber, wie aus ihren 
gusammenfassenden Ausfithrungen hervorgeht, mit dem Gesamt- 
ergebnis doch nicht recht zufrieden, Sie wollen moderne kireh- 
liche Kunst haben, eine Kunst von dem Geiste der Gegenwart 
erfiiit. Die in den Mappen vertretenen Kiinstler stecken ihnen 
zu schr in der L'eberlieferung, in der ,Historie*, Popp meint, wir 
mifiten nach einem neuen gemeinsamen Stile streben, vor allem 
in der christlichen Kunst, welche hierffir besonders gitnstige 
Lebensbedingungen in sich trage, da sie in ihrem Gehalt zeitlos 
und international sei. Mit dieser .Pionierarbeit far eine christ- 
liche Gegenwartskunst“ sollten die Herren vorsichtig sein. Sie 
treiben ein gefahrliches Spiel. Sie iibersehen, da cine gesunde 
Fortentwicklung in der Kunst nur miglich ist unter Ankutipfang 
an die Ueherlieferung, und zwar ganz besonders in der kirchlichen 
Kunst. Sie vergessen, dati die Kunst ihre beste Kraft aus dem 
heimatlichen Boden schdpft. Die Wissenschaft, die Religion sind 
international, die Kunst ist es nimmermehr, Popp denkt tbri- 
gens, wie er selbst ciorkumt, bei scinen Ausfihrungen zumeist an 
Malerei und Hildhauerei, er fihlt, auf einen wie glatten Boden er 
geriit, wenn er seine Satze anch auf die Baukunst ausdehnt; er 
erhofft fiir sie deren Erfiilung auch erst von der Zakunft, Staud- 
hamer ist zuversiohtlicher, Er ist der Sache sogar schon auf der Spur. 
»Das Volk*, sagt er, .bevorzugt unter den kirchlichen Neu- 
bauten.... durchaus jene, die dem gewihulichen Sehen am 
nichsten kommen, es liebt jene Kirchen, die dem Bediirfnis unserer 
Nerven nach Licht, Luft und freiem Blick entsprechen.- Zunichst 
ist das, abgesehen davon, dati es, wie erklarlich, durch die katho- 
lische Brille gesehen ist, nur mit starker Einschrinkung suzu- 
geben. Das Volk, d.h. derjenige Teil des modernen Volkes, der 
tiberhaupt ctwas fiir kirchliche und kirchlich-kilnstlerische Dinge 
itbrig hat, verlangt hentzutage gar nicht in dem Mafie nach Licht 
in der Kirche, wie #,B. zu den Zeiten des Rationalismus. Wo 
aber das lebhafte, angeblich moderne Lichtbediirfnis vorhanden 
ist, da pflegt es der Kunst fast nie zum Vorteile zu gereichen. 
Und .Kunst* an sich, d. h. ktnstlerische Gesetze, ktinstlerische 
Wabrheiten gibt es, unabhiingig von allem Zeitgeiste und von 
aller Mode. — Aehnlich verhiilt sichs mit der Raumbildung, die 
Staudhamer ebenfalls als eine Starke der Modernen anzusehen 
scheint, Sehen wir doch zu, was das kirchliche Raumideal von 
heute ist, das auch ihm vorschwebt: Weitriumigkeit, Grifie und 
Einheitlichkeit des Ranmes! Das ist aber meist gleichbedeutend 
mit Oede und Leere, mit: Mangel an architektonischer Gliederung 
und an allem, was den Raum zum wirklichen Raumgebilde, zur 
kfinstlerischen Raumschépfung macht. Dieses zu lernen, wollen 
wir bescheidentlich bei unseren grofien Altvordern in die Lebre 
gehen; es ist besser, als modernen Theorien nachzujagen ond sich 
un die Erkenntnis des Zeitgeistes abzumtihen. 

Doch ich gerate tiber den Rahmen der kurzen Anzeige, die 
ich vorhatte, hinaus, der Anzeige, deren Ergebnis sich kurz dahin 
zusammenfassen Litt: Die Jahresmappen enthalten eine Fille an- 
regenden, herzerfrenenden Stoffes. Und wenn es in der Malerei 
an Beispielen wirklicher Monumentalkunst, inshesondere auf dem 
Gebiete der Wandmalerei fehlt, 50 liegt das woh) bauptsiichlich 
an dem Mange! an Aufgabén. Das wiire Sache unserer Zeit: 
denen, die Monumentaimaler sein wollen und sind, lohnende Arbeit 
zu verschaffen. Das wiire ein Ziel, welches sich die Deutsche Ge- 
sellschaft fiir christliche Kunst zur vornehmsten Aufgabe machen 
sallie. 7 Hd. 
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Hauptversammlungen der Vereine fiir Ton-, Kalk-, Zement- und verwandte Gewerbe. 


Nachdem der Verein der Kalksandsteinfabrikanten am 17, Fe- 
bruar 4. J. eine Besichtigung der Neuanlagen der Koniglichen 
mechanisch-technischen Versnchsanstalt in Grot-Lichterfelde- West 
vorgenommen hatte, hielt er am 18, Februar d. J. in Krebs 
Hotel in Berlin, Niederwallstratie, seine diesjahrige vierte Haupt- 
versammiung ab, Von den Verhandlungen, die sick im wesent- 
lichen auf Fabrikationsfragen erstreckten, ist bemerkenswert, dai 
der Verein nunmehr simtliche Fabrikate seiner Mitglieder durch 
einen Unparteiischen in den Fabriken entnehmen und priifen 
lassen wird. Diejenigen Mitglieder, deren Fabrikate weniger als 
140 kg qem Druckfestigkeit aufweisen, haben die Ausschliefiung 
aus dem Verein zu gewirtigen. Ein Preisausschreiben fiir die 
beate Arbeit tiber die Vertiefung der Kenotnis der Kalksand- 
steinfabrikate hat Erfolg gehabt. Die Darstellung cingehender 
Versuche des Fabrikbesitzers Thiessen in Kiel ist mit dem 
ersten Preis von 500 Mark gekrint werden. Durch die Versuche 
wurde festgestellt, inwieweit die Druckfestigkeit der Kalksand- 
steine abbiingig ist von der Hihe des Dampfdrackes, unter dem 
sie erhirten, und von der Zeit, der sie dem Dampf ausgesetzt sind. 
Bei Anwendung eines Dampfdrackes von f—10 Atmospharen er- 
reicht man bei sonst gleichen Voraussetzungen aunihernd die- 
selbe Festigkeit, wenn das Produkt aus Atmosphiirendruck und 
Stundenzahl etwa 70-40 betrigt, Das Niederdruckverfahren ist 
vollstandig aufgegeben worden. Das vielumstrittene Patent 
Olschewsky (Kalkiéechtrommel) ist vom Reichsgericht fir nich- 
tig erklirt worden. Cramer, Berlin, warnte davor, aus cinzelnen 
Druckfestigkeitszahlen Folgerungen und weitgehende Schliisse zu 
giehen, Die Bebauptung, da® Kalksandsteine im Lanfe der Zeit 
beim Lagern wesentlich nacherhirten, hat er nicht bestiatigt gefan- 
den, im wesentlichen ist die Festigkeit dieselbe geblieben. Eine ge- 
ringe Nacherhartung ist wahrscheinlich. Die von cinzelnen Fabri- 
kanten auf Grand amtlicher Prifungszeugnisse aufgestellte De- 
hauptung, da ihre Kalksandsteine durch Frostbeansprachung fester 
wiirden, ist auf einen Irrtum zuriickzuffhren. Es komme haufig 
vor, daf, wean die einzelnen Steine einer Fabrik untereinander 
wesentliche Abweichungen in der Festigkeit aufweisen, der aus 
zehn gefrorenen Steinen gezogene Mittelwert der Druckfestigkeit 
gufallig héber ausfillit als der Mittelwert der Festigkeit trockener 
Steines. Gary wies auf den Kinfluts hin, den die Feuchtigkeit auf 
die Festigkeitsinderungen der Kalksandsteine ebenso wie anderer 
Baumaterialien ausibt. An neuen Verfahren ist beaonders die Her- 
stellung von Kalksanddachsteinen hervorzuheben, die beispielsweise 
in der Berliner Kalksandsteinfabrik R, Guthmann erfolgreich her- 
westellt and verwandt werden. Guthmann teilte cin Verfahren 
mit, um derartige Kalksandsteine an der Oberflache zu dichten, 
Der von mancher Seite aufgestellten Behaaptung, dati die Kalk- 
sandsteine mehr Wasser aufnehmen und es linger festhalten als 
gebrannte Ziegel wird entgegengetreten, zahireiche Versuche haben 
das Gegentell erwiesen, Die Porigkeit des Kalksandsteins kommt 
seiner Verwendung zugute. Kalksandsteinmauerwerk trocknet 
besser aus als Ziegelmauerwerk. In neverer Zeit sind Kalksand- 
steine auch fir Schachtbauten mit Erfolg verwandt worden, 

Der Dentsche Verein fiir Ton-, Zement- und Kalkindustrie be- 
gann seine Sitzungen am Sonutag, den 21. Februar 1904 mit einer 
Gedichtnisfeier fiir seinen verstorbenen Vorsitzenden, Kommergien- 
rat Paul March, bei der Professor Gary die Gedenkrede hielt, 
und die von vielen Mitgliedern und Gisten besucht war. 

In der Hauptversammlung am 22. Februar d. Js, wurde, um 
das Andenken des Verstorbenen gu ebren, die Griindung einer 
Marchstiftang beschlossen; aus den Zinsen des zu sammelnden 
Kapitals sollen strebsamen jungen Leuten, die sich der Tonindustrie 
widmen wollen, Zuschitsse gewihrt werden. Der Sohn des ver- 
storbenen Vorsitzenden, Albert March in Charlottenburg, wurde 
an die Stelle des Vaters gewithlt, Kine der letzten Arbeiten 
Marchs, der im Banwesen Herlins durch Anfertigung der Terra- 
kotten im Schinkelschen Geiste jahrelang eine hervorragende Rolle 
spielte, ist die Anlegung von vier gleicbartigen Sammlungen aller 
Erzengnisse der unter Artikel 14 des Zolltarifs fallenden kerami- 
schen Waren gewesen. Von diesen Sammiungen befindet sich eine 
im Reichsamt des Innern, eine im Reichsschatzamt, eine dritte in 
der Kéniglichen Porzellanmanufaktur-und die vierte in der Kénig- 
lichen Technischen Hochschwe in Charlottenbarg. 

Aus der sehr reichhaltigen technischen Tagesordnung des Ver- 
eins sind die Untersuchungen Dr. Micklers tiber die Ausbla- 
hungen an Ziegelsteinen hervorzuheben. Muckler hat sich aus 
einer Reihe von Ziegeleien schwach, mittel und stark gebrannte 
Steine verschafft und diese auf Ausblihungen untersucht. Gleich- 
zeitig wurde die Menge der lislichen Salze in jedem Ziegel er- 


mittelt und festgestelit, dati diese Menge an sich keinen Mafistab 
fir die Auswitterungsfihigkeit der Ziegelsteine abgibt, und dab es 
im wesentlichen schwefelsaure Magnesia und schwefelsaures Natron 
sind, welche die hiGlichen Ausblihungen der Ziegelsteine voran- 
lassen. Die Menge dieser Salze ist auch nicht ausschlaggebend 
fiir das sta@rkere oder geringere Auftreten des weilien Anflogs. 
Miickler hat schon Steine gefunden, die mit uur 0,01 vH. schwefel- 
sauren Sulzen erhebliche Ausbliihungen zeigten; es scheint also, als 
wenn auch die Art der Porigkeit der Steine die Ausblihungen 
begOnstigt oder hemmt. Dariber sollen noch weitere Versuche 
Aufschlufi geben, 

Von den Vortriigen, welche sich auf Verbesserung der Fabri- 
kationsverfahren beziehen, sind bemerkenswert die Mitteilungen 
von Dr. H. Hirsch aus dem chemischen Laboratorium ftir Ton- 
industrie Professor Dr. H. Seger ond E. Cramer ther das Ver- 
halten von Ton in Salzlésungen und die Mitteilungen von H. 
Perkiewicz fiber die Mittel, wie die Mififarbungen an Ziegeln, 
die haufig beim Trockenvorgang oder beim Brennen anftreten, su 
vermeiden sind. Perkiewicz ttberzieht den Tonstrang mit eimer 
Schutzhaul, die bel hGheren Hitzegraden wegbrennt und nur Asche 
sowie die im Ueberzug anfgetretenen Unreinlichkeiten hinterlatit, 
die sich nun abbiirsten lassen. Otto Bock behandelte in einem 
interessanten Vortrag die Ziegelfabrikation in Stidafrika. Stadt- 
bauinspektor Stiehl trug fiber neue technisch-kiinstlerische Be- 
strebungen im Backsteinbau vor. Er hob hervor, dafi man sich 
an den gleichmiifigen und glatten Formen satt gesehen habe und 
machte Vorschlage, wie den zur Zeit herrschenden ktinstleriechen 
Bestrebungen, namentlich zur Erzielung rauher, ungleichmSbiger 
Oberflichen gerecht su werden ist, Bei den Ziegelfabrikantea 
begegnen dicse Bestrebungen erheblichem Widerstand. Man hat 
mit Mihe und Kosten die Herstellung glatter und gleichmifiger 
Ziegelsteine erzielt und mufi nun wieder die alten handwerks- 
mifiigen Verfahren hervorbolen, um den Ansprichen der Archi- 
tekten gerecht su werden. Dr. Schmidt, Harsefeld, sprach Ober 
Verwendung von Hobhlziegeln und Hohimauern, die im allgemeinen 
den Anspriichen guter Isolierung nicht gentigen. weil die Luft- 
riume viel zu klein bemessen sind. Sie sollten wenigstens 10 em 
weit sein. Daf} Winde aus gutem Hohlziegel sich sebr trocken 
halten, ist eine bekannte Tatsache, und auch gegen Ausblithungen 
lassen sich Hohlsteine mit Erfolg verwenden. Die abrigen Ver- 
handlungen, welche im wesentlichen Fabrikationsfragen betrafen, 
fiillten drei volle Tage aus und boten mancherlei Bemerkenswertes. 

Die Sektion Kalk des Vereins verhandelte am 26. Februar 
ad. J. Hervorzuheben sind besonders die Bestrebungen ber Neu- 
gestaltung der Kiassifikation in der amtlichen Statistik ther den 
Warenverkebr und die Bestrebungen zur Grilndung von Kalk- 
verkaufsvereinigungen. Ueber die Erfahrungen beim Kalklischen, 
instesondere fiber das unvollkommene Abliischen des Kalkes und 
die infolge davon anftretenden Austreibungen des Putzes hat reger 
Meinungsaustausch stattgefunden. Diese Erscheinung wird am 
leichtesten vermieden, wenn man dem Kalk genfigend Zeit Wit, 
Wasser cinzusaugen und zu zerfallen. Kin besonderer Ausschut 
der Vereinigung beschaftigt sich mit der Aufstellang von Priifungs- 
verfahren, mit deren Hilfe die Unterscheidang verschiedener Kalk- 
sorten nach ihrer Ergiebigkeit ermdglicht werden soll. 

Der Verein Deutscher Verblendstein- und Terrskottafabrikanten 
strebt im wesentlichen die weitere Firderung der Anwendung von 
Verblendsteinen an, Es wird auch beabsichtigt, Verblendstein- 
normen aufzustellen, die Arbeiten sind indessen noch nicht zam Ab- 
schluii gekommen. Diimmler berichtete unter Vorlegung von 
Photographien und Fabrikaten tiber nenere Verblendsteinbauten in 
Deutschland und in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, 

In den VYerhandlungen des Vereins dentscher Fabriken 
fenerfester Produkte jnteressicrie besonders ein Vortrag von 
Dr. Ludwig vom chemischen Laboratorium fiir Tonindastrie tber 
die Beziehungen zwischen der Schmelabarkeit und der chemischen 
Zusammensetzung der Tone. Dem Vortragenden ist es gelungen, 
aus einer sehr grofien Anzahl yon Versuchen festzustellen, dats 
zwischen der chemischen Zusammensetzung und der Schmelzbar- 
keit der Tone Beziehungen bestehen, die zeichnerisch daryestelit 
wurden, Man kann nach dem Verfahren des Vortragenden sich, 
wenn man die Analyse ¢ines Tones kennt, die vermutliche 
Schmelzbarkeit nach Segerkegeln ann&dbernd voraus bestimmen. 

Der Verein Deutscher Portland-Zement-Fabrikanten tagte 
ain 24, und 25, Februar d. J. In diesem sebr riihrigen Ver 
ein sind mehrere Ausschiisse stindig mit der Verbesserung der 
Priifungsverfabren und der Revision der Prtifungsnormen beschiif- 
tigt. Der Sandausschuti hat gemeinsam mit der Koniglichen me- 
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chanisch-technischen Versuchsanstalt in Grots-Lichterfelde umfang- 
reiche Versuche angestellt, um zu einem gemischtkérnigen Normal- 
sand zu kommen, der sich den in der Praxis zu benutzenden 
Sanden in seinen Kigenschaften mehr uihert als der jetzige 
Normalsand, Es haben sich indessen so grofie Schwierigheiten 
herausgestellt, daf} beschlossen wurde, es vorliufig bei dem alten 
Normalsande bewenden zu lassen. Die Versuche zur Bestimmung 
der Bindeseit der Zemente werden nach Garys Vorsechligen in 
neue Bahnen geleitet, indem man die Warmeveriinderangen, die 
sich beim Abbinden der Zemente vollzichen, beobachtet und hier- 
durch wichtige Aufschliisse fiber die kennzeichnenden Kigenschaf- 
ten jedes cinzelnen Zementes erhalt. Sehr lebhaftes Interesse er- 
regten die verschiedenen Berichte zur Schiackeanmischfrage. Der 
Verein hat grote Mittel aufgewendet, um Versuche ausfithren zu 
lassen, die festatellen sollen, wie sich die mit granulierter Hoch- 
ofenschlacke vermischten Portland-Zemente, die unter dem Namen 
Eisenportland-Zement in den Handel gebracht werden, bei Erhir- 
tung an der Luft oder unter Wasser gegentiber reinem Portland- 
Zement verhalten. im allgemeinen scheint es, als wenn die Kisen- 
portland-Zemente weniger luftbestiindig sind als Portland-Zement, 
wenigstens bleiben sie meist bei Lufterhirtung in der Festigkcit 
hinter der Festigkeit bei Wassererhirtung zuriick, waihrend Port- 
land-Zement an der Luft noch besser erbirtet, als unter Wasser. 

Eine ganze Reihe wissenschaftlicher Voririige beschaftigte sich 
mit dem Kinflutt der Schwefelsiiure auf Portland-Zement, die Wir- 
kungen des Schwachbrandes im Portland-Zement und die Wir- 
kungen feiner pulveriger Stoffe auf die Festigkeit. Besondere 
Beachtung erregte ein Vortrag von Dr. Schmidt tiber krystalli- 
sierten Portland-Zement, der im elektrischen Ofen durch Nieder- 
schmelzen der Rohmasse gewonnen wurde. Von den neuen Fa- 
brikationsverfahren interessiert die Erfahrung mit dem Drehrohr- 
ofen, der immer mehr Eingang in die deutsche Portland-Zement- 
industrie findet. Die Zemente ans Drehrohrifen zeichnen sich 
durch besonders hohe Festigkeit aus, die darauf zurickzofithren 
ist, dai} man in diesen Oefen mit sehr kalkhohen Mischuagen ar- 
beiten kann, ohne die Raumbestindigkeit zu gefabrden. 

Die Hauptversammlung des Deutschen Beton-Vereins fand 
am 26, und 27, Februar atatt, Der Verein hat im verflossenen 
Jahre eine rege Tatigkeit entfaltet, Von den Ausschufiarbeiten ist 
die Abfassung eines Entwurfs von Vorschriften far Berechnung und 
Verarbeitung von Kisenbeton hervorzaheben. Dieser Entwurf ist 
in gemeinsamer Beratang mit dem Verband deutscher Architekten- 
und Ingenieur-Vereine aufgestellt worden und gelangte in der 
Versammiung, nachdem dber einige Abiinderungsvorsehlige ver- 
handelt worden war, zur einstimmigen Annahme. Es wird hiermit 
erstmalig den Baubehirden eine Anweisung in die Hand gegeben, 
nach der einheitlich bei Vergebung von Eisenbetonarbeiten ver- 
fahren werden kann, Fin xweiter Ausachut) des Vereins hat sich 
init der Aufstelinng eines umfangreichen Arbeitsplanes befaGt, der 
in der Kéniglichen mechanisch-technischen Versuchsanstalt in 
Groti-Lichterfelde zur Ausfiihrung kommen soll und bexzweckt, fest- 
zostellen, wie sich zwei Kiessorten verschiedenen Ursprangs und 
verschiedener Kirnung in fetten und mageren Mischungen bei 
nasser und trockener Verarbeitung verhalten, und welche Bezieh- 
ungen zwischen ihrer Druckfestigkeit, Zugfestigkeit, Biegefestig- 
keit und Scherfestigkeit bestehen. Die Versuche sind auf sehr 
breiter Grondlage geplant und werden insgesamt etwa 70000 Mark 
Kosten verursachen. Die prentischen Ministerien sollen gebeten 
werden, sich on den Arbeiten durch Gewhhrung von Mitteln zu 
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der Jubildumsstiftang der deutschen Industrie in Stuttgart zur 
Ausfilhrong kommen. 

Die in der Hauptversammlung gehaltenen Vortrage waren 
simtlich von hervorragendem Interesse. Direktor Zillner von 
der Firma Wayss u. Freitag in Miinchen berichtete ther neue 
Ausfiihrungen im Eisenbetonban, Neben einer grofien Anzahl von 
Bauwerken, die in Lichtbildern vorgeffibrt wurden, erfuhr ein- 
gehende Beschreibung ein Tannel bei Wasserburg, der zur Wasser- 
fiberfGhrung tber eine Strafle dient, die im spitzen Winkel ge- 
kreuzt wird. Es ist eine verbaltnismafig diinne Eisenbetonriéhre, 
die ihrem Zwecke voll genitigt. Unter den verschiedenen Briicken 
befanden sich mehrere mit 44m Spannweite. Der Ingenieur 
Becher in Berlin fihrt seine patentierte Kisenbetonsiule vor, die, 
mit angearbeiteten Konsolen als Kapitell susgestaltet, dazu be- 
stimmt ist, als Ersatz von gufieisernen Saulen fertig auf Bauton 
angeliefert zu werden. Der Erfinder hilt die Gleichwertigkeit 
dieser EKisenbetonsiule mit Eisensiulen durch von ibm aufgestellte 
Profiltabellen fir erwiexen. Die Vorteile dieser Siule sollen in 
der Billigkeit und in der Feuersicherheit liegen. Der Ingenieur 
W. Mueser aus Neuyork berichtete fiber neue Formen der Eisen- 
einlagen in den Eisenbetonbauten Nordamerikas und fihrte eine 
Anzahl Banten an, bei denen insbesondere das sogenannte Ran- 
some-Kisen (gedrehtes Vierkanteisen) und das Thacher-Elsen (ein 
stellenweise abgeflachtes Rundeisen) Anwendung gefunden haben. 
Diese Kisen sollen die volle Ausnutzung der Zugfestigkeit des 
Betons gewdShrleisten, weil sie nicht auf die Haftfestigkeit des 
Zements am Kisen angewiesen sind, sondern in sich gritieren 
Widerstand gegen das Herausreiflen bieten. Die Abflachungen im 
Thacher-Klsen sind derart vorgenommen, daf} an keiner Stelle eine 
Querschnittsverminderong eintritt. Dieses Eisen soll dem Herans- 
ziehen aus einem Betonbalken 50 vH. mehr Widerstand entgegen- 
setzen als Ransome-Kisen. Der Redner fibrte eine Reihe von 
Betoneisenbauten in den Verelnigten Staaten vor, die allerdings 
gegenGber den europilischen Ausféhrangen wenig Bemerkens- 
wertes bicten und duferlich teilweise recht unschin wirken. 
Professor Miller in Braunschweig berichtete fiber cine 
vou ihm in Vorschlag gebrachte Vorrichtung, um den Widerstand 
gewilbter Briicken gegen das Gleiten der Widerlager zu erhthen. 
Er bringt su diesem Zwecke fiber dem Widerlager eine wage- 
rechte Kisenbetonplatte an, die Erdiast aufoimmt und das Wider- 
lager verstarkt. Professor Belelubsky aus Petersburg teilte 
mit, daf} auch in Rufiland zahlreiche Bauten in Eisenbeton zur 
Ausfilhrung gekommen sind and zwar vorwiegend nach den Bau- 
weisen von Monier, Hennebique und Matrai, darunter ist der Bahnhof 
in Kiew und ein 40 m hoher Leachttarm bei Odessa (1905, S, 556 d. Bl.) 
hervorzuheben. Der fair Petersburg cinberufene internationale Kon- 
grefi fiir die Materialpriifungen der Technik wird voraussichtlich in 
diesem Jahre des Krieges wegen ausfallen mfssen, dann aber sicher 
im nachsten Jahre zur Ausftthrung kommen. Es sind bereits fiber 
70 Arbeiten aus allen Liindern angemeldet. Im Anschluti an den 
Kongre6 wird ein Ausflug nach Finnland und eine Reise durch 
den Kaukasus itber Baku nach Warschau geplant (vgl. 5. 335 a. 639 
Jahrg. 1903 d. BL). Ueber verschiedene kleinere Betonbauten wurde 
noch Mitteilung gemacht, so von Dr. Goslich tber ein Bohlwerk 
aus Zementeisenbohlen und von Direktor Hoch in Ebingen, Uber 
eine Modellbriicke, die bis zum Hruch belastet aber vorher Jahre 
lang in ihren Dehnungsverbdltniasen genau beobachtet worden ist. 
Wolle in Leipzig, berichtete tiber die Hochwasserbehalter der Stadt 
Leipzig, bei denen sich aach nunmehr vierjihrigen Beobachtungen 





beteiligen. An einer dritten Arbeit ist der Verein beschiftigt, die Siderosthenanstriche am haltbarsten gegen kohlensiurehaltiges 
mitzuwirken, das sind Versuche mit Kisenbeton, die auf Kosten Wasser erwiesen haben, Gy. 
Vermischtes. 


Kinigliche Akademie der Kiinste in Berlin. Yon dem Minister 
der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten ist in 
Bestatigung der vollzogenen Wahl der Architekt Geheime Baurat 
Heinrich Kayser in Berlin zum Mitglied des Senats der Aka- 
demie der Kfinste fiir die Zeit vom 1, Oktober 1904 bis Ende 
September 1907 weiter berufen und die Wahl des Architekten 
Professor Alfred Messe! in Berlin zum ordentlichen Mitglied der 
Akademie der Kinste bestitigt worden. 

Im Ideon-Wetibewerh fir cin Gebiiude zur Aufnahme des Ver- 
kehrministerinms und des Zentralbriefpostamtes in Minchen 
(Jahrg. 1903 d. BL, S. 620 u. 438) sind rechtzeitig 32 Entwiirfe 
eingelaufen. ; 

Die Ucberreste yom chomalizgen Lasthause in Stuttgart, die 
nach dem Brande zutage getreten sind (Jahrg. 1903 d. Bi, S. 129) 
sollen auf Veranlassung des Konigs von Wiirttemberg soweit mig- 


lich erhalten ond in dem zum allgemeinen Besuch gedffneten 
Schlofigarten aufgestellt werden. Es ist, wie der Staatsanzeiger 
fiir Wirttemberg mitteilt, beabsichtigt, die kiinstlerisch wert- 
vollsten Bauglieder: Treppen-Unterbau. Tttren, Fenster, Posta- 
mente, Stinlen, Kapitelle usw. in der bisherigen Form ohne weitere 
Erginzungen als Arkadenbau von 31 m Linge, 6m Tiefe und fiber 
dem Treppenvorbau 14m Héhe wieder aufzurichten. 

Das neve hiiteamfonische Laboratorium der Bergakademle 
in Klausthal, Der Neuban an der Ecke Sigemiiller- und Graapen- 
stratie (umst. Abb. 1) bildet den Anfang einer umfassenden Erwei- 
terung der Bergakademie. Das unterkellerte Erdgeschofi (Abb. 2) 
und jedes der beiden Obergeschosse enthilt zwei grotie Labera- 
toriumriiume nebst Wagezimmer, einen Hirsaa! mit den zugehirigen 
Dozentenzimmern und Sammlungsriiumen, 

Die Fundameute sowie die Aufienmauern des Kellergeschosses 
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sind in ortstiblicher Weise aus Beton gestampft. Der hierzu ver- 
wendete .Pochkies* wird bei der Erzwiischerei als Riickstand 
gewonnen. Er besteht zum grifiten Teil aus Quarz, Tonschiefer 
und Kalkspat und ergibt wegen seiner Hiirte und der klaren 
Bruchflachen einen autierordentlich festen Beton. Pochkies wird 
von den staatlichen Erzaufbereitungen des Oberharzes in einer 
groberen Sorte von 5-8 mm und einer feineren von 2—3 mm 
Korngrifie geliefert. Beide Sorten sind zu gleichen Teilen ver- 
wandt und mit Zement im Verhiltnis von 1:7 gemischt. Das 
sonstige Mauerwerk ist aus Ziegelsteinen in ZementkalkmOrtel her- 
gestellt, Fenster- und 
Tireinfassungen  be- 
stehen aus Sandstein 
der Solfschen Briiche 
in Ostlutter a, Baren- 
berge mit Ausnahme 
der Kellerfensterum- 
rahmungen und des 
Sockelgesimses, die 
Ruhling in Krenznach 
geliefert hat. Die 
Mauerflichen sind 
giatt geputzt und mit 
~Sodonit" gestrichen. 
Ueber die Bewahrung 
dieses wetterfesten 
Anstrichs liegen noch 
keine abgeschlossenen 
Erfahrangen vor. Die Stufen und die Podestplatten der freitragen- 
den Treppe sowie der kleinen Freitreppe sind vom Granitwerk 
Bibersberg in Marktleuthen i, Fichtelgebirge geliefert. Die Decken 
fiber den Fluren sind gerade Monierdecken mit darunter gespann- 
ten Rabitzgewélben, alle tibrigen Riume haben Koenensche Vouten- 
decken erhalten, deren Beton im Mischungsverhiiltnis von 1:5 wie 
oben beschrieben hergestellt ist. Als Futibodenbelag kommt Lino- 
leum auf Zementestrich gur Verwendung, ausgenommen in den 
Aborten und einigen Raiumen fir hiittenminnische Oefen, wo rote 
bartgebrannte Fliesen verlegt sind, Zur Beférderung von Materialien 
aus den Auf- 
bewahrungs- 
und = Vorrats- - 
riiumen nach 
den Geschos 
sen dient ein 
vom Keller bis 
zum Dachge- 
schofh gehen- 
der Aufsug mit 
Handbetrieb. 
Die Heizung 
der Schmelz- 
bfen 





Abb. 1, Lageplan. 
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gas, welches 
auch s&mt- 
lichen Arbeits- 
platzen zu Ex- 
perimentiergwecken zugeftibrt wird. 
Das Gas wird erzeugt durch einen 
von der Gasmaschinenfabrik in Am- | 
berg gelieferten Apparat mit einer 
stiindlichen Hichstleistung von 50 cbm 
Gas, Der Apparat ist in einem von den tibrigen Kellerriumen feuer- 
sicher abgeschlossenen und von aufen besonders zuginglich ge- 
machten Raume aufgestellt. Fir elektrolytische Arbeiten und den 
Betrieb von Schwachstromanlagen dient eine im Dachgeschof auf- 
gestellte Sammlerbatterie. Die Heizung der drei Obergeschosse er- 
folgt durch Niederdruckdampf. Den Experimentiersiilen wird vorge- 
wirmte Luft zugefibrt mittels eines Ventilators der Firma White, 
Child und Beney in Berlin, welcher stiindlich 4000—7000 chm Luft 
liefern kann und die Absaugung aus den Abdampf- und Filtrier- 
nischen wirksam uuterstiitzt. Abluftrohre haben alle Raume er- 
halten, die von einer grifferen Anzahl von Menschen benutzt 
werden. Samtliche Rauch- und Eatlilftungsrohre sind getrennt 
fiber Dach gefiihrt, Die Ausstrémungsdffnungen sind teils mit 
Johnschen teils mit Groveschen Schornsteinaufsiitzen, oder Jahn- 
schen Essensteinen versehen. Die Belenchtung erfolgt ausschilieti- 
lich durch elektrische Glihlampen unter Anschlufi an das stddtische 


Abb, 2, Erdgeschofi. 
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Lichtwerk. Die zugehtrigen Drahtleitungen sind, ebensowie die 
Starkstromkabel far die elektrischen Schmelztfen, frei unterhalb 
der Decke anf besonders hierzu angebrachten Brettern verlegt. 

Mit der Bauausfiihrang wurde im Juli des Jahres 1901 be- 
gonnen, die Uebergabe soll zu Beginn des Sommerhalbjahrs 14 
erfolgen. Die Baukosten sind einschlieflich der Bauleitung auf 
161000 Mark veranschlagt; der Betrag hat sich als auskimmlich er- 
wiesen, Das ergibt ausschlieBlich der Kosten ftir die innere Kin- 
richtung ftir 1 qm bebauter Fliiche rd. 283 Mark und flir 1 chm 
umbauten Raumes rd. 16,70 Mark. Die Aufstellung des Entwurfes 
erfolgte in der Abteilung ftir das Bauwesen im Ministeriam der 
éffentlichen Arbeiten unter Leitung des Geheimen Baurats Delius; 
die Ueberwachung der Ausfithrung lag in den Hiinden des Regie- 
rongs und Baurats, Geheimen Baurats Hellwig in Hildesheim; 
die Ausfihrung leitete der Kreisbauinspektor, Baurat Kirchhoff 
in Zellerfeld, dem der Regierungs-Baumeister Leifi zur értlichen 
Bauleitung beigegeben war. 

Baukosten der Hochbauten in Preafen, welche im Jahre 1902, 
gum Teil in den Vorjahren und im Jahre 1903 unter Mitwirkung 
der Staatsbaubeamten vollendet sind. 

Die nachstehende Zusammenstellung umfafit etwa den Zeit- 
raum eines Jahres und enthilt diejenigen Bauten, ther welche im 
Laufe des Jahres 1903 statistische Nachweisungen eingereicht sind. 
Der iberwiegenden Mehrzahl nach fallt die Vollendung dieser 
Baaten in das Jahr 1902, zum Teil in die Vorjahre und das Jahr 1903. 
Hierbei wird bemerkt, da® die nachstehend mitgeteilten Zahlen 
mit denen der noch zu veriffentlichenden ausftthrlichen Statistik 
fir das Jahr 1902 nicht vollstindig tbereinstimmen, weil die zu 
beriicksichtigenden Zeitabschnitte nicht genau dieselben sind. 

Aus der folgenden Tabelle ist die Zahl der Bauten, die Hohe der 
Anschlags- und Ausfiihrangskosten sowie die Ersparnis oder Ueber- 
schreitung ftir jede Gebdudegattung und im ganzen zu ersehen. 











a | Erspur- 
Ss 4 An- Aus: | Br Ueber- nis 
Gebliudegattung 3% Schlags- fahrungs- . gchrei- bexw, 
= kosten  kosten ene tun Ueber- 
22 | schreit. 
——— _ | a co. 2 | _ vile vH. 
I. Kirchen u. Kirch- | | | 
ttirme....... 25) 890196 Shag75 25161 — 2,8 
Il. Pfarrhiuser .. 25 640602 62120) 4420 — 3,0 
ILL. Elementar- 
achulen...... 23) 80624 458 Ga 31935 — a4 
IV.HéhereSchulen 4 481400 497004 ~ 15 604 2 
V.Seminare.... fF W000 285201 14799 49 
- VI. Turnhallen .. 3 86500 985 Sat 1 1,1 
VIL Gebliude fr 
akademischen wu. | 
Fachunterricht . 23 5817681 5770089 47 502 Os 
VIL. Gebtude far 
Kunst u, Wissen- | | 
schaft....... 1 83 000 S4010 - O10, 1,2 
IX. Gebaude fir 
technische u. ge | 
werblicheZwecke —  — =. | 7 - _ 
X. Gebiiude fiir ge- 
sundheitl, Zwecke — | — = —_ = pare 
XL. Gebiiudef. Ver- | | 
waltungszwecke 12) 1820605 1789736 30869 — 17 
XIL. Gerichts- ' | 
bauten......- 20! 2358853, 2252289) 106 D4 - | 4% 
XUL, Gefangnisse | | 
~ ua. Strafanstalten 12 2216288 1831183, 385100 *)- 174 
XIV, Gebiiude der- 
Steuerverwal- } 
tumge ....+ 2+] 11 SI8STS 509-800 m4675 — 25 
XV. Forsthiuser . 91 1864719 1760265 644 — 51 
XVI. Landwirt-  — 
schaftl. Bauten . 125 2559005 2552805 7010 0,3 
XVII. Gestiits- | 
bauten..... 14. 384177) 369385 Mi — 30 
XVITLHochbauten | 
aus dem Gebiete | 
der Wasserbau- | 
verwaltung ... 8 194355. 202 840) — 8555 44 
Zusammen $2 20807 455 20055 308) 744446) 25 16 
Ueberschreitung 25160 — a 
Ersparnis 76177) = 34 








*) Von 385 100 Mark Ersparnis entfallen $40 570 Mark (19,5 vH.) 
auf den grifitenteils durch Gefangene ausgefiihrten Neubau des 
Gefiingnisses in Wittlich. 
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rung der Ueberschwemmungen. — Die Kirche in Segeberg. 


PrenSen, 

Seine Majestit der Konig haben Allergniidigst geruht, dem 
Fisenbahndirektor Pritzel, Vorstand der Eisenbahn-Betriebs- 
in-pektion 1 in Neifie, und dem Direktor der Halberstadt-Blanken- 
burger Eisenbahn-Gesellschaft Glanz in Blankenburg a, Harz den 
Roten Adler-Orden IV, Klasse zu verleihen, dem Ober- und Ge- 
heimen Baurat Goepel bei der Konigl. Risenbahndirektion in Berlin 
und dem Regierungs-Baufihrer Daniel Krencker in Hannover 
die Annahme und Anlegung der ihnen verlichenen Orden zu ge- 
statten und zwar ersterem des Kaiserlich Russischen St. Annen- 
Ordens II. Klasse, letzterem des Grofiherrlich tfirkischen Osmanie- 
Ordens IV. Klasse, und dem Vorsitzenden der Landwirtschaftskam- 
mer, Stadtbaurat a, D, Albert Kortfim in Halle a. d.S. den Cha- 
rakter als Baurat zu verleihen. 

Zu Regierungs-Baumeistern sind ernannt die Regierungs-Ban- 
fibrer Johann Giérs aus Berlin (Eisenbahnbaufach); — Hermann 
Miisken aus Elberfeld und Rudolf Zinkeisen aus Weifenfels a.d.S. 
(Maschinenbaufach). 

Der Regierungs- und Baurat Brennecke, Vorstand der Eisen- 
bahn-Betriebsinspektion 3 in Saarbritcken, is ist gestorben. 


Deatsches Reich. 

Garnison-Bauverwaltung. PreaSen, Der mit der Inten- 
dantur- und Bauratsstelle bei der Intendantur der Ostasiatischen Be- 
satzungsbrigade beliehen gewesene Garnison-Bauinspektor Wyland 
ist nach seiner ROckkehr aus Ostasien als Garnison-Bauinspektor 
wieder eingeresht und der Intendantur des XVII. Armeekorps als 
technischer Hilfsarbeiter iberwiesen worden. 

Garnison-Bauverwaltung. Sachsen. Versetzt sind: die 
Garnison-Bauinspektoren Hartmann in Plauen i. V. in die Bau- 
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beamtenstelle ITT Leipzig und Meir in Leipzig als technischer 
Hilfsarbeiter zur Intendantur des XIX. (2. K. 5.) Armeekorps. 


Hessen, 

Seine Kénigliche Hoheit der Grofherzog haben Allergnidigst 
geruht, dem kommissarischen Mitglied der Abteilung fir Ban- 
wesen des Ministeriums der Finanzen, Geheimen Oberbaurat Pro- 
fessor Karl Hofmann die Goldene Verdienstmedaille fiir Kunst 
und den Kreisbauinspektoren und Provinzialbanbeamten, Bauriiten 
Hermann Dandt in Darmstadt und Paul Lucias in Mainz, sowie 
dem Vorstand der Badedirektion und des Tiefbauamtes Bad Nau- 
heim, Baurat Dr.Karl Eser in Bad Nauheim das Ritterkreuz I, Klasse 
des Verdienstordens Philipps des Grofimatigen zu verleihen; ferner 
den Bauassessor, Bauinspektor Otto Berth in Alsfeld zum etat- 
m&Sigen Bauinspektor ohne Amtsbezirk und den Regierungs-Bau- 
meister Wilhelm Jost aus Darmstadt zom Bauassessor unter Ver- 
leihung des Titels und Rangs eines Bauinspektors zu ernennen, 

Dem zum ectatmifgigen Bauinspektor ohne Amtsbezirk er- 
nannten Bauassessor Otio Berth in Alsfeld wurde auch weiterhin 
die Versehung der Stelle eines Bauinspektors des Hochbauamts 
Alsfeld und dem Bauassessor, Bauinspektor Hugo Landmann in 
Darmstadt die Versehung der Stelle eines Bauinspektors des Hoch- 
bauamts Dieburg tbertragen. 

Zo Regierungs-Baumeistern sind ernannt worden: die Re- 
gierungs-Baufiihrer Peter Heil aus Bodenheim und Leonhard 
Kraft aus Mainz (Hochbaufach); — Karl Bitsch aus Borna bei 
Leipzig (Eisenbahnbaufach); — Wolfgang Wolff aus Nordhausen 
(Maschinenbaufach). 

Dem Regierungs-Baumeister Alfred Saeger in Worms ist die 
nachgesuchte Entlassung aus dem Staatsdienst erteilt worden. 


Nichtamtlicher Teil. 


Schriftleiter: Otto Sarrazin und Friedrich Schultze. 


Die Holzeinlagen im Turme von Jung St. Peter in Strafvarg. 
Vom Regierungs-Baumeister H, A. Schiifer in Neustettin. 
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Abb. 1. Jung St. Peter in Strafburg. 


f Jetaige Wieder- 
CC herstallany a4 ” 


{Ueber die mutmafilichen Ursachen fir den Einsturz des Mar- 
kusturms in Venedig habe ich im Jahrgang 1902 dieses Blattes (S, 384 
u. 500) eine Vermutung ausgesprochen, die an einen bisher noch 
nicht bekannt gewordenen Fall ankntipft, wo der Einsturz eines 
gleichfalls romanischen Turmes nur durch einen glicklichen Zufall 
abgewendet worden ist. Es handelt sich um den Westturm der 
Jung St. Peterskirche in Strafburg. Diese Kirche ist in den letz- 
ten Jahren durch den Oberbaurat Karl Schitfer in Karlsruhe einer 
umfassenden Wiederherstellung unterzogen worden, wobei die 
Srtliche Bauleitang wihrend einer Dauer von 1'), Jahren meinen 
Hiinden anvertraut war. Es sei mir deshalb gestattet, auf das in 
Rede stehende Ereignis hier des niiheren einzugehen. 

Die Baugeschichte der Jung St. Peterskirche hat Karl Schafer 
vor 5 Jabren in der ersten Nommer der ,Denkmalpflege* cin: 
gehend dargestellt, Da jene Zeitschrift jedoch nicht allen Lesern 
dieses Blattes zur Hand sein wird, diirfte es sich empfehlen, die 
zum Verstindnis der folgenden Ausfithrangen notwendigen Punkte 
hier noch einmal kurz zu wiederholen. Die Jung St, Peterskirche 
in ihrer heutigen Gestalt ist eine ziemlich umfangreiche und ¥er- 
wickelte Bauanlage (vergl. den aus dem angefiilirten Aufsatz der 
»Denkmalpflege* nochmals hier abgedruckten Grundrif} Abb. 1). 
Sie verdankt ihre Entstehung den verschiedensten Bauzeiten, Der 
jetzt vorbandenen Kirche sind schon zwei Kirchenanlagen voraus- 
gegangen, cine friihromanische und eine spitromanische, von denen 
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nur einzelne Teile auf unsere Tage gekommen sind, deren Grund- 
rifanordnung jedoch durch die vorgenommengen Nachgrabangen 
festgestellt werden konnte. Das Mittelschiff der spitromanischen 
Anlage hatte nur eine lichte Breite von 5,60 m, ein stattlicher Turm 
schlof es im Westen ab; derselbe, der noch heute erhalten ist. 
Als in gotischer Zeit der Schiffsbau erneuert wurde, verbreiterte 
man das Mittelachiff auf 10m, indem man das ehemalige roma- 
nische Sidseitenschiff mit in seine Breite cinbexog. Dadurch er- 
hielt der Turm seine heutige unsymmetrische Stellung, die bei 
oberfidchlicher Betrachtung zunichst etwas seltsam anmutet. Abb. 2 
und 3 zeigen die Aufienansichten des Turmes unter Weglassung 
der spliteren gotischen Anbauten, also so, wie sie sich etwa um 
das Jahr 1200 dargestellt haben, In Abb, 4 sehen wir die Ostseite 
mit dem Schnitt durch das ehemalige romanische Kirchenschiff. 
Der Schnitt durch das jetzt vorhandene, breitere und bedeutend 
hdhere Schiff ist hineinpunktiert. Der Tarm wurde etwa im Jahre 
1180 begonnen und bis gegen das Jahr 1220 vollendet, Sein Grund- 
ri§ (Abb. 5 zeigt das unterste Stockwerk) ist nicht quadratisch, 
sondern rechteckig, was darauf schliefien lafit, dai filr die Lésung 
von Anfang an ein Satteldach vorgesehen war. Das unterste 
Geschof ist mit einem Gewtlbe fiberdeckt und Offnete sich in 
einem grofien Bogen gegen das Schiff. Es diente der romanischen 
Kirche als Westchor, und um diesen mdglichst gut zu beleuchten, 
hatte man in der Westwand ein filr die damalige Zeit ungewbhn- 
lich grofies Fenster angelegt. Nach dem zweiten Stock fithren 
zwei symmetrisch gelegene Treppenliufe hinauf, die in bekannter 
romanischer Weise im Innern der 1,81 m starken Turmmauern 
angeordnet sind und sich auffen durch die schmalen Lichtschlitze 
andeuten. Die Mauern sind im zweiten Geschof, wo die Treppen 
fortfallen, abgesetzt, sie messen nur noch 88 cm, und zwar liegt 
der Riicksprung bei der Nord-, Ost- und Sidwand in Hthe des 
Gewolbes, wihrend er bei der Westwand, des Treppenaustritts 
wegen, sich um 1,80 m hodher befindet. Stand man auf dem Ge- 
wiibe, so konnte man durch eine in der Ostwand befindliche Tar 
auf einen in das Schiff herausspringenden, halbkreisférmigen Balkon 
treten, dessen Tragkonsole sich erhalten hat, und dessen Ansrhlufi- 
spuren bei der Untersuchung unter dem Putz zum Vorschein kamen. 
Im fbrigen war die obere Halle gegen das Schiff hin rechts und 
links neben der Tir in zierlichen Bogenstellungen gedffnet, die 
durch je zwei hintereinander gestellte Saulchen geteilt wurden. 
Es folgt ein weiteres, nur wenig durchbrochenes Geschof, das 
gleichfails noch rein romanische Formen aufweist, und wie die 
beiden unteren Geschosse in den Massen ans Bruchsteinmauerwerk 
besteht. Das vierte Stockwerk ist das Glockenhaus. Es bestebt, 
wie die ganze tibrige Kirche aus verputztem Backstein mit Hau- 
steineinzelheiten, Die siiulengeteiiten Bogenstellungen zeigen schon 
die Formen des Uebergangstiles. Bekront wird das Ganze durch 
ein steiles Giebeldach mit einem schlanken Dachreiter. 

Als die Wiederberstellung begonnen wurde, fehlten dem Turm 
das Dach mit seinen Giebeln sowie ein Teil des vierten Geschossea. 
Er war mit einem rohen, dem 16. Jahrhundert entstammenden 
Notdach Uberdeckt. Beim Abbruch der Giebel dieses Notdaches 
fanden sich jedoch so zahireiche Brachstiicke des alten Aufbanues 
eingemouert, dai ca mit Sicherheit gelang, diesen in urspriing- 
licher Form wieder aufzubauen. Der Turm war tiberbaupt in 
einem sehr iblen Zustande suf unsere Tage gekommen. Von oben 
bis unten durchzogea handbreite Risse die Mauern und der obere 
Teil war so baufillig, da er bis zur Halfte des dritten Stocks 
abgetragen und dann aus dem alten Material von neuem errichtet 
werden mufite, Die Schiden waren ja erklirlich, wenn man die 
vielen Blitzschlige in Erwagupg zieht, von denen er der Chronik 
zufolge im Laufe der Jahrhunderte getroffen worden war. Schon 
im spaéteren Mittelalter maf der Turm schwere Sorge gemacht 
haben, Im 15, Jahrhundert ctwa hatte man den oberen Lauf der 
nérdlichen Treppe zugemauert, um dieser Ecke eine griéfere 
Standfabhigkeit zn geben. Man hatte ferner die Bogendffnungen 
in der Ostwand vermauert, da die schwere Belastung der diinnen 
Saulchen doch mit der Zeit Bedenken erregte. Bei der Unter- 
suchung fand sich denn auch, dai sie geborsten waren. Der spilt- 
gotische Baumeister hatte ferner auf dem Mauerabsatz ilber den 
Treppen in der Westwand eine 64cm starke Mauer errichtet, die 
bis zur Hilfte des dritten Stocks hinaufreichte. Da sie ohne jeden 
Verband mit der alten Mauer war, konnte sie selbstverstindlich 
nicht dazu gedient haben, etwa die Mauer verstiirken zu sollen. 
Es ist vielmehr anzunchmen, daf sie dem Winddruck der meist 
vorberrschenden W estattirme entgegen wirken sollte, indem sie durch 
ibre Last das Standtahigkeitsmoment des Turmes vergroferte. Es 
war selbstverstindlich, def unter diesen Umstinden bei der Wieder- 
herstellung cine Reihe weiterer SicherungsmaGregela getroffen 
werden muften. Zunichst wurden die unteren Treppenliufe giinz- 
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lich ausgemauert und ausgekeilt, Der Zugang zum oberen Geschoi 
geschieht jetzt durch eine Wendeltreppe und fiber den Dachboden 
der sfidlich angebauten Kapelle, Ferner wurde auch der untere 
grofe Bogen in der Ostwand in tragfihiger Weise vermauert. Daf 
die Grondmauern vorher untersucht worden waren, versteht sich 
von selbst, Sie waren in durchaus tilchtigem Zustande. Die Auf- 
maueraung auf der Westwand wurde, als ihrem Zwecke nicht ent- 
sprechend, abgerissen, und der tibrige Aufbau so eingerichtet, dab 
das Gesumtgewicht des Turmes gegentiber dem friheren Zustande 
nicht vergrifert wurde. Da auch im dbrigen die Tarmmauern durch 
zablreiche Anker mit einander verklammert and verschraubt wor- 
den waren, so war pach menschlicher Voraussicht alles geschehen, 
was zur Sicherung der Standfahigkeit geschehen konnte. 

Eine unangenehme Ueberraschung sollte aber noch bevor- 
stehen. Der Torm war seit Monaten im Aeufieren fertig und 
vollstandig abgeriistet. Im Inneren war man damit beschiftigt, 
eine Htihne wieder herzustellen, deren Spuren sich gefunden 
hatten. Sie lief in gotischer Zeit im Schiff vor der Ostwand des 
Turmes her, ond verband die Osttir des zweiten Turmgoschosses 
mit zwei in die Dachbiden der Seitenschiffe fihrenden Tiiren. 
Um ein Loslisen der wiederhergestellten Bthne von der Turm- 
wand zu verhiiten, sollte sie mit dieser an mehreren Stellen ver- 
ankert werden. Diese Anker lagen genaa in der Hohe der Sockel- 
schicht des zweiten Turmgeschosses (vergl. die Linie 4-B in 
Abb. 2-4). Beim Herstellen der daffir nétigen Bohridécher fand 
sich nun im Innern der Mauer eine weiche, pulverige Masse vor, 
die sich bei genauerer Untersuchung als Reste von vermodertem 
Eichenholz herausstelite. Es tanuchte sofort die Vermutung anf, 
dafi man es hier mit einer der im Innern der Mauern angeord- 
neten hilgernen Verankerungen zu tun habe, wie sie schon 
friher in S. Dénis und Fritzlar bekannt geworden waren und zu 
so traurigen Ereignissen geffihrt hatten. Die einzige Méglichkeit, 
eine Untersuchung anzustellen, war in der siidlichen Turmwand 
gegeben. Hier befand sich einen Meter tber der fraglichen Schicht 
eine Tir, J in Abb, 6 In ihrem Licht wurde heruntergebrochen, 
ood da fand sich denn innerhalb der Wand ein cichener Balken 
von 52cm Breite und 25cm Hiéhe, der durch Trockenfaulnis ginz- 
lich gerstért war. In Abb. 6 ist der Tatbestand dargesteilt, wie 
er sich im Laufe der nachsten Tage ergab. Der 52cm breite 
Balken ging durch die ganze Linge der SOdwand hindurch. Ein 
gleicher lag in der Nordwand, In der Westwand waren nur zwei 
kurse Sticke verlegt worden, soweit wie es eben miglich war, 
ohne in die hier aufsteigenden Treppenliufe einzuschneiden, Die 
Holzstiicke legten sich mit ihren Aufersten Kanten unmittelbar 
auf die Tonnengewilbe der Treppen. 

Verwickelter war die Sache in der Ostwand. Zuniichst unter- 
brach hier die schon mehrfach erwahnte Tir S in Abb. 6, den Zu- 
sammenhang der Holzbalken. Sie gingen nur bis auf 10cm an 
die lichten Leibungen der Tir heran, Im ttbrigen wechselte hier 
die Breite des Balkens, Im atidlichen Teile der Ostwand war er 
64cm breit bei einer Gesamtstirke der Mauer von nur 98 cm! 
Alle diese Hélzer waren bis auf einzelne Astknorren gu Staab zer- 
fallen. Dieses Ergebnis der Untersuchung mufite die schwersten 
Befitirchtungen wachrufen, Die Last des ganzen gewaltigen Turmes 
mit seinen drei Oberstockwerken und dem hohen Dach ruhte anf 
den paar dinnen Wangenmiuerchen aus Bruchstein. Noch dazu 
waren in der Anfenhaut der Turmwinde die Bruchsteine nicht in 
Mortel vermauert, sondern in reinem Weifikalk, wie sich das in 
romanischer Zeit ja haufiger findet. Zu der Gefahr des Zerdrickt- 
werdens kam also noch die des Abrutschens, Die Manerchen der 
Sad- und Nordwand hatten eine Stirke von 30cm und 16 cm, die 
der Ostwand sogar nur von 21 cm und l3cm. Ucberdies befanden 
sich in dem 13cm starken Mauerchen noch 10 Balkenlicher B, die 
von der ehemaligen gotischen Biline herrthrten. Sie waren spliter 
nur lose mit Backsteinen ausgesetzt und fberputazt worden. Abb. 7 
and 8 zeigen Schnitte durch die Sid- and die OStwand, in denen 
diese Zahlenverhdltnisse noch deutlicher werden. Die angestellte 
Rechnung ergab, dafi an den am meisten geschwichten Stellen 
ein Druck von 24 kg auf das Quadratzentimeter vorhanden war, der 
sich bei Berficksichtigung der Windlast auf 33 kg steigern konnte. 
Die Berliner Baupolizei erkliirt bekanntlich nur 5kg fOr zuldasig. 

Nun hatte der Turm allerdings Jahrhunderte hindarch ge 
halten. Da sich sein Gesamtgewicht bei der Wiederherstellang 
nicht vergrifert hatte, so konnte man erwarten, dafi er auch 
fernerhin halten wiirde, Diese Erwartung war jedoch nur solange 
zutreffend, wls die Windstille anhielt, denn die Windangriffsfitehe 
war gegen friiher bedeutend vergrifert worden, und mit Eintritt 
der Herbstattirme (die Entdeckung des Schadens geschah im Ok- 
tober) muBte das Aergste befirchtet werden. Es galt also, die 
Sicherungsarbeiten so rasch als miglich in Angriff zu nehmen. 
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jAbb. 2. Westansicht. Abb.3, Sfidansicht, Abb. 4. Ostansicht. 








Abb. 5. Grundrifi des Erd- Abb. 6, Grundrifi in Hthe 
geschosses. der Holzbalken, 


An eine vortibergehende Absteifung der oberen Turmgeschosse 
war bei der grofen Hihenlage der gefthrlichen Stelle ohnehin 
nicht zu denken. Auch die dichte Umbauung und die Enge der 





Oertlichkeit machte eine solche unmiglich, ist doch die Gasse vor 
der Westseite nur knapp 2m breit. Um etwaige sich neu bildende 
Risse sofort entdecken zu kinnen, wurde suniichst das Innere des 
Turmes vollstindig verputzt. Auch wurde die Ostttir § in trag- 
fahiger Weise ausgezimmert. 

Der erste Plan zur Sicherang ging dahin, den Turm durch 
einen eisernen Rost abzufangen. In der Hihe der Holzbalken 
sollten quer durch die Mauer Lécher gebrochen werden und durch 
diese wiederum kurze Eisentriiger gesteckt, verkeilt und vergossen 
werden. Dies sollte im Laufe einiger Wochen an verschiedenen 
Stellen wiederholt werden, bis eine gentigende Standsicherheit er- 
reicht wire, Beim ersten Versuche mufite jedoch von diesem 
Plane Abstand genommen werden. Das Mauerwerk zeigte sich 
derartig tberlastet, dafi es nicht angiingig erschien, durch das 
Hineinstemmen der Licher eine weitere, wenn auch nur zeitweilige 
Schwichung vorzunehmen. Ein zweiter Plan erwies sich als aus- 
fohrbar, némlich die Kanitle von dem vermoderten Holz zu siubern 
und mit Beton auszustampfen. Zunichst wurde der ostliche Teil 
der Stidwand vorgenommen. Er war am leichtesten zuginglich, auf 
der einen Seite durch die Tiir 7, auf der andern durch eins der 
erwihnten Balkenlicher #. Die Entfernung der Holzreste war je- 
doch nicht ganz leicht, besonders die Astknorren waren noch ziem- 
lich hart und hafteten fest in dem umgebenden Mértel. Mit den 
mannigfachsten Werkzengen mufite gearbeitet werden, deren 
zweckmilfigste Gestalt sich erst-nach und nach bei der Anwendung 
ergab, und oft mufite fiir einen einzelnen Fall ein besonders ge- 
formtes Instrument geschmiedet werden. Am Schlasse der Arbeiten 
war ein ganzes Arsenal vorhanden von Meifeln, Bohrern, Zangen, 
Schaufeln, Kricken, Haken und anderen Werkzeugen. Erschwerend 
war vor allem die Enge der Tar 7; man konnte von dieser Seite 
kein Gerat in den Kanal einfiihren, das linger als 70cm war. Die 
Sticle mufiten deshalb aus kurzen Stiicken von Gasréhren mit 
Muffen zum Zusammenschrauben hergestellt werden. Nach miih- 
seliger fOnfsttndiger Arbeit war das in Angriff genommene 
Stitck endlich leer, Der Kanal, in dessen glatten Mértelwinden 
sich deutlich die Abdritcke aller Holzfasern zeigten, wurde mit 
hindurchgezogenen nassen Siicken von den letzten Staubresten be- 
freit. Alsdann konnte mit dem Ausbetonieren begonnen werden, 
Der verwendete Beton hatte das Mischungsverhiltnis 2:3:4. Hr 
wurde von beiden Seiten halbeimerweise eingebracht und mit 
Kriicken nach der Mitte geschoben, Nachdem sich hier einmal ein 
fester Querschnitt gebildet hatte, wurde nach jedem halben Eimer 
von beiden Seiten 10 Minuten lang gestampft. Auf der einen Seite 
konnte dazu ein gewbhnliches Randholz verwendet werden. Auf 
der anderen Seite mufite jedoch an seine Stelle ein Stempel treten, 
dessen Stiel aus Gasréhren zusammengeschraubt war. Das ab- 
wechselnde Zusammen- und wieder Ausciuanderschrauben cinmal 
der Kriicke und dann wieder des Stempels nahm sehr viel Zeit in 
Anspruch, was bei der Gefibrlichkeit der Arbeit doppelt unan- 
genehm war, Das Ausfiillen des Kanals hatte 6 Stunden in An- 
spruch genommen, bis das Balkenloch endlich wieder geschlossen 
werden konnte. 

Am nichsten Tage wurde die Nordwand vorgenommen. Hier 
hatte sich bis dahin das Vorhandensein des Holzes nur durch Auf- 
kratzen der Stofifugen feststellen lassen. Es mufite deshalb der 
schwere Entschluf gefafit werden, an beiden Seiten vor Kopf des Ka- 
nales, je cine Oeffnung von 20; 25 cm einzumeifieln. Das ist ja fiber- 
hanupt das Ungltick in derartigen Fillen, dafi man, um die Siche- 
rungsarbeiten ausfihren zu kinnen, vorher immer erst eine weitere 
Schwichung vornehmen muf. Im tibrigen ging die Arbeit in der 
gleichen Weise vor sich wie am vorhergehenden Tage. Zwar 
fiel die langwierige Schrauberei 
fort, dafiir trat aber die grote Linge 
des Kanals als erschwerend ein. 
Erst gegen Morgen konnten nach 
langer Nachtarbeit die beiden einge- 
meifielten Oeffnungen wieder aus- 
gekeilt werden. Die Ausfallung der 
Ubrigen Kaniile geschah in den niich- 
sten Tagen in thnlicher Weise und 
ohne weiteren Stérungen. 


Abb. 7. Durch Schwalbennester, die vor 


Abb. 4. 
Schnittdurch Schnittdurch 0 Stoffugen des Mauerwerks an- 
die Stidwand. die Ostwand, ¢bracht waren, wurde der Beton 
noch eine Zeit lang unter Wasser 
gebalten. Nach Verlauf einer weiteren Woche konnte alsdann der 
Beton als soweit erhirtet gelten, dai eine fernere Gefahr aus- 
geschlossen war. (Schluf folgt.) 
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Das neue Inhalatorium in Bad Nauheim. 


«Das Bestreben, durch Einatmung von Ditnsten einen heilenden tung des neuen Inbalatoriums wurde in einem dazu nachtriglich 
Einfluf anf die Erkrankang der Atrrungsorgane auszutiben, geht hergerichteten Raum der Trinkhalle inhaliert. Der Neubau wurde 
zurlick bis auf die iiltesten uns bekannten 
Zeiten*.*) Aber erst im Laufe des neun- 
zehnten Jahrhunderts gewann die Inha- 
lationsbehaudlung an Bedeutung durch die 
Erfindung einer Reihe von sinnreichen 
Apparaten, die die Einatmung von Flissig- 
keiten und in Flissigkeiten aufgelister 
Kirper gestatten. Dazu kam die sogen. 
pneumatische Behandlung der Lunge und 
des Herzens, bei der mit verdiinnter und 
verdichteter Luft gearbeitet wird; hier ist 
die Wirkung eine mehr mechanische (Lun- 
gengymnastik). Bei geeigneter Kinrichtung 
der pneumatischen Apparate kann aber 
auch mit der Luft zerstaubte Fidssigkeit 
eingeatmet werden, Die zu inhalierende 
Fliissigkeit kano auf verschiedene Art zer- 
stiiubt werden, entweder durch Anprallen 
eines Flissigkeitsstrahls an eine feste 
Platte oder dadurch, dafi ausstrimende 
verdichtete Luft mit der Fldssigkeit zu- 
sammentrifft, diese mit fortreift und zer- 
stiubt, wobei Luft und Filissigkeit aus 
einer Oeffnung austreten, oder endlich 
dadurch, dati verdichtete Luft die Fidssig- 
keit aus einer zweiten zur Lultrihre senk- 
recht stehenden Réhre ansaugt und dann 
serstiiubt. Im ersten Fall steht die Flissig- 
keit unter Druck, im zweiten und dritten 
die Luft. 

Bei dem von Wassmuth angegebenen 
Apparat, der auf dem ersten Grundsatz 
beruht, wird die Flissigkeit unter einem 
Druck yon 6—8 Atmosphiren in drei 
feinen auf einen Punkt gerichteten Strahlen 
ausgetrieben und dadurch zerstiubt; die 
feinen Teilchen werden dann wiederholt 
gegen gewdlbte Flichen gesvhleudert und 
treten schliefilich in den Raum aus. Die 
groberen Teile bleiben an den Wanden 
des Apparates hangen und fliefien zurtick 
nach dem Speisebebilter der Pumpe. Auf 
dem zweiten Grundsatz beruhen unter 
anderen die Apparate von Schnitzler, 
Gébel und Heyer, die mit einem Luft- 
druck von 1'/,; Atmosphiiren ar- 
beiten, Nach dem dritten endlich 
sind die Apparate von Bergson, 
Siegle, Oertel, Gébel und Heyer 
und andere gebaut. Fir die pneu- 
matische Behandlung sind eben- 
falls eine Reihe von Systemen im 
Gebrauch, wobei allgemein die im Wasser schwimmende mit Luft 
geftillte Glocke durch verschiedene Belastung zur Erzeugung von im Herbst desselben Jahres be- 
verdichteter und verdiinnter Luft benutzt wird. Ingenieur Gabel gonnen. Mit Ricksicht darauf. 
in Bad Ems stellt sehr volikommene Apparate her, die in griferer dafi das G.baude bereits im 
Anzall gleichzeitig mittels eines cigenartigen Pumpwerks (System Sommer 1902 in Betrieb ge- 
von schwimmenden Glocken) betrieben werden. Das Fiillwasser nommen werden sollte, also in 
kann durch Anschlufi an die Wasserleitung standig erneuert den Wintermonaten — errichtet 
werden. Alle diese Inhalationsapparate erfordern Vorrichtungen werden mufite, ist die Ausftih- 
zur Erwirmeang der einguatmenden Inhalationsiaft oder Fliissig- rung in Eichenholzfachwerk ge- 
keit, diejenigen zur Inhalation zerstiubier Fitissigkeit auch Ein- wahlt worden, die selbst bei dem 
richtungen zur Ableitung des Auswurfs. Die Verschiedenartigkeit in jenem Winter besonders an- 
der cinzelnen Apparate bezw. der Inhalationsmethoden bedingen haltend auftreteuden Frost ein 
fir jede einzelne Methode die Aufstellung besonderer Pumpen, die stiindiges Weiterarbeiten ermig- 
dann zweckmiifigerweise auch durch besondere Motoren ange- lichte. Am 5, Juli 1902 wurde das 
trieben werden, da ein gemeinsamer Antrieb unwirtschaftlich und fertige Gebaiude dem Betrieb tiber- 
auch stOrend wire. geben. Die Ausbildung des Fach. 

In Bad Nauheim, dessen warme Heilquellen rOhmlichst be- werks im Aeufiern lehnt sich in 
kannt sind wegen ihrer aufierordentlichen Erfolge bei Herzleiden, freier Weise den mitteldeutschen 

























Erweiterter Flur mit Darchblick nach der Wartehalle. 





Abb, 2. Grandrif. 
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im Frahjabr 1901 beschlossen, 
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Gicht und anderen Krankheiten, wird die JInhalationskur von den Formen an (Abb.4 u. 5). Im Innern Abb. = Kandelaber an der 
Aerzten als Ergiinzung zur Badekur verordnet. Bis zur Errich- zeigtourdie Wartehallecine etwas 7 Auffahrtsrampe, 
—- reichere Ausbildung, sowie der 

*) Naheres fiber Iphalationsbehandlung und -Apparate: Dr. F. Flur, dem ein galerieartiger Raum ebenfalls zum Aufenthalt des 


Peuzoldt u. Dr. R, Steuzimg, Handbuch der speziellen Therapie | wartenden Publikums vorgelagert ist (Abb. 1). Die Wande sind 
innerer Krankheiten, Dritter Band. in diesen R&éumen mit Hols bekleidet, die Decken haben sicht- 
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bare Holzverschalung mit aufgenagelten Leisten; bunte Bleiver- 
glasungen, handgeschmiedete Tiir- und Fensterbeschlige und im 
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wo ein elektrisch betriebener Sauger zur Entfernung der Luft auf- 
gestellt ist. Da die Abluft stark solehaltig ist, sind die Kanile 


Warteraum ein in die Filllangen der Vertifelung eingesetzter | aus Holz gefertigt. 


Stuckfries vollenden die Ausstattung. 
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Die Inhalationsriume sind nur in den unteren Teilen der 
Winde mit Oelfarbe, im tbrigen mit Leimfarbe gestrichen. Alles 
Holzwerk (Pitschpine) ist gedlt und matt lackiert. 

Das Gebfiude ist unterkellert; das Kellergeschot) ist mit 
Schlackenbetongewélben zwischen Trigern tiberwidlbt. Im Erd- 
geschofi liegt Linoleum auf Korkplattenunterlage tber Zement- 
estrich. Zur Bentitzuang an kihlen Tagen und fiir etwa einzurich- 











Oestliche Ansicht 


Abb, 5, 


tende Winterkur ist eine Niederdruckdampfheizung bestimmt. Die 
Laftung geschieht in q@infachster Weise durch nattirliche Frisch- 
luftzufiihrung und kinstliche AbfGhrung in Kanilen, die sich im 
Dachboden vereinigen und zu cinem EntlOftungsdachreiter fGhren, 
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Das neue Inhalatorium in Bad Nauheim, — Abb. 4. Hauptansicht. 


Das Gebiiude besitzt ferner eine elektrische Licht- und Kraft- 

anlage mit vier ein- bis eineinhalbpferdigen 

= Motoren (vom staatlichen Elektrizitétswerk 

gespeist), Gas- und Wasserleitung, sowie 

die zum Betrieb der Inhalationsapparate 

erforderlichen Maschinen, Pumpen, Druck- 
luft- und Solleitungen. 

Die Grundrifianordnung (Abb. 2) ist 
so getroffen, dafi eine spittere Erweite- 
rung ohne Schwierigkeiten moglich ist; die 
jetzige Wartehalle ist als Mittelbau ge- 
dacht. Beim Eingang liegt links ein Raum 
zur Aufbewahrung der Inhaliermintel und 
-Schiirzen, rechts ein Verwaltungsraumm, 
beide vorn Warteraum zugiinglich, dem 
sich auf der gegenitiberliegenden Seite die 
beiden Riiume fiir freie Solzerstiubung 
anschliefen. Die hier an der Decke auf- 
gehingten Apparate erftillen den ganzen 
Raum mit fein zerstdubter Fifissigkeit, dem 
sogen, Zerstdubungsnebel. In dem grife- 
ren befindet sich cin Wassmuth-Apparat 
(s. oben) mit zwei Diisen, im kleineren 
zwei von Heyer in Bad Ems gelieferte 
Apparate mit je drei Zerstéuberrdhren. 
Der auf der rechten Seite der Wartehalle 
sich anschliefiende erweiterte Flur ver- 
mittelt den Zugang zu den R&umen fir 
Einzelinhalation. In zweien dieser Riume sind zusammen 18 Sitz- 
pliitze mit Apparaten verschiedener Art fiir Solinhalation von 
Gébel und Heyer (Bad Ems) ausgestattet; zwei weitere Riume 
nehmen 12 pneumatische Apparate von Gdbel auf, wihrend ein 
letzter Raum drei Sauerstoffapparate enthiilt. 

Die elektrischen Antriebsmaschinen und Pumpen stehen im 
Kellergeschof. Im Dachgeschof ist eine Wohnung fir einen ver- 
heirateten Bediensteten des Bades untergebracht. Die Baukosten 
haben betragen einschlieBlich der Kosten ftir maschinelle Kinrich- 
tungen, Inhalationsapparate, elektrische Zuleitung (etwa 650 m 
Erdkabel), ftir die Mobel und die Bauleitung, sowie einschlieflich 
aller Nebenanlagen rund 132000 Mark, wovon auf die reinen Bau- 
kosten rund 75000 Mark, auf die maschinellen Einrichtungen rund 
40000 Mark kommen, Fir 1 qm bebauter Flache berechnen sich 
die reinen Baukosten zu 171,19 Mark, fiir 1 chm umbauten Raumes 
zu 18,95 Mark. 

Mit der Ausarbeitung der Entwurfsskizzen und der Bauleitung 
war das Grogh. Hochbauamt in Friedberg, Vorstand Bauinspektor 
Baurat Grofi beauftragt, dem hierfiir der Grofih. Regicrungs- 
Baumeister Jost zugeteilt war. 





Fischereihafen auf der Insel Urk 
im Zuidersee. 


Sobald sich im Frahjahr der erste Anschovis und gegen Winter 
der erste Hilring im Zuidersee zeigt, versammelt sich fast die 
ganze Fischerflotte des Zuidersees ((0 bis 1000 Fahrzeuge) bei 
der Insel Urk, um von hier aus ihre Fahrten zu unternchmen und 
im Fischereihafen daselbst die Netze zu trocknen und den Fang zu 
lschen, Es herrscht dann in diesem Hafen ein Verkehr wie in 
keinem anderen der Zuidersee, woraus sich die Bedeutung des 
Hafens auf Urk far die ganze Fischerei des Zuidersees ergibt. 

Infolge der Vergréferungen siimtlicher Fischerflotten gentigte 
der alte Hafen von Urk mit einer Oberfliiche von 2,4 ha schon 
lange nicht mehr den erhOheten Anforderungen. Auf wiederholtes 
Ansuchen stellte die Niederlandische Regierung im Jahre 1900 
eine Erweiterung des bestehenden Hafens um ungefiihr 2 ha in 
Aussicht. Die im Februar 1902 dazu in Angriff genommenen An- 
lagen sind Ende Februar 1903 fertiggestellt und dem Betriebe 
fibergeben, Einige Mitteilungen dartiber nach dem Wochenblatt 
-De Ingenieur* (1903, Nr. 32) migen hier folgen. 

Der bestehende Hafen (Abb. 1), sitdlich von der Insel Urk be- 
legen und gegen Nordwest-Stiirme durch das sogen. ,Hohe Kliff* 
geschfitzt, mit der Mindung nach Stidosten gerichtet, kann als 
ein guter Fischereihafen bezeichnet werden, Far die Erweiterung 
desselben konnte nach den Grtlichen Verhéltnissen nur die Fliche 
siidlich und dstlich von dem bestehbenden Ostlichen Hafenbecken 
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in Frage kommen, womit zugleich der Vorteil verbunden ist, dafi 
auch das neue Hafenbecken sehr nahe der Miindung liegt und von 
dieser durch eine Oeffnung in der dstlichen Hafenmole zuganglich 
ist. Eine einfache Vergrifierung des dstlichen Hafenbeckens durch 
Verlingerung der dasselbe begrenzenden Diimme seewiirts wirde 
in dem gréferen Hafenbecken einen heftigeren Wellenschlag ver- 
ursachen, wogegen bei Helassung des siidlichen Dammes durch 
Herstellung von Laufbricken zu beiden Seiten desselben vielen 
Schiffen geschiitzte Liegepliitze geschaffen werden. Eine spiter 
etwa notwendige weitere Vergréfierung des Hafens ist ebenfalls 
berticksichtigt und in dem Lageplan mit gestrichelten Linien an- 
gegeben. 

Da die Hafenerweiterung in der Hauptsache nur den Inter- 
essen der Fischerei dienen soll, so bestand keine Veranlassung, 
die Hafenmtindung zu verindern. Der neue Hafendamm ist daher 
an das Seeende der bestehenden dstlichen Hafenmole angeschlossen 
und die bestehende westliche Hafenmole um 50m seewlirts ver- 
lingert, um bei den meistens herrschenden westlichen Winden 
vor der Einfahrt zu dem neuen Hafenbecken starke Wellenerhe- 
bungen ga verhindern und den Zugang leichter gu gestalten, 

Nach den Bohrangen besteht der Seeboden zum grifiten Teil 
aus einer 4m dicken festen Moorschicht auf Sand und Kies. Da 
diese Moorschicht nicht von einer solchen Beschaffenheit ist, dai 
eine wesentliche Versackung der neuen Hafendiimme zu befirchten 
war, 80 lag anch keine Veranlassung vor, dieselbe vorher zu ent- 
fernen oder durch Aufbringen grofier Sandmassen nach den Seiten 
wegzudriicken. 

Die neuen Hafendiimme (Abb. 2) reichen mit der Krone bis 
2,00 m + H.W. und sind 0,10 m héher als die vorhandenen Hafen- 
diimme, weil sie mehr seewirts liegen und daher hiheren Wellen- 
schlag abhalten mitssen. Bei einer Kronenbreite yon 1,0m ist die 
Aufienbéschung 1:2 und die Innenbischung 1:1'). Sie liegen in 
der vollen Breite auf einem Sinkstiick und bestehen aus Bagger- 
boden (Kleierde), der am Fufi der beiden Seiten durch Sinkstiicke 
gehalten wird, Letztere sind an der Seeseite bis NW., an der 
Hafenseite nur bis 1,20m — HW in Récksicht auf die im Inter- 
esse des Verkehrs hier anzubringende Begrenzung der Bischung 
aufgefihrt, da es nimlich wtinschenswert war, die Laufbricke 
langs der Binnenseite der Hafendiamme mdglichst nabe an die 
Krone zu riicken und die Banart von Hafendamm und Laufbriicke 
derartig zu gestalten, dafi keine Bischungsteile tiber die Lauf- 
bricke hinaus die Fahrzeuge verhindern, bei sehr niedrigen Wasser- 
standen unmittelbar gegen die Laufbriicke apzulegen, Za dem 
Zweck sind gegen die Pfahle der Laufbriicken Schotten befestigt, 
die gugleich den Fufi der Abpflasterung stiitzen. Die Schotten 
stehen auf den Sinkstficken, wahrend der Raum hinter ihnen auf 
1m Breite mit einer Mischung von Ziegelsteinbrocken und Klei- 
erde angefullt ist, 

Kine Abdichtung der Binnenseite der Bischungen durch eine 
geschlossene Pfahlreihe oder cine Spundwand anstatt der Schotten 
wirde wegen des Durchrammens der Sinkstticke Schwierigkeiten 
und wegen der griéfferen Linge der Pfahle Mehrkosten verursacht 
haben. Um den Pfahlen der Laufbrticke, die den Druck gegen 
die Schotten aufzunchmen haben, einen festen Halt zu geben, sind 
sie mit Ankerpfahlen in dem Hafendamm verbunden, Das Bankett 
von 1m Breite dient ferner dazu, den Druck auf die Schotten zu 
verringern und den Fischern Gelegenheit za geben, bei sehr nie- 
drigen Wasserstinden zu den Treppen in der Boschung und auf 
die Krone zu gelangen. 

Die Hafendimme sind auf den beiderseitigen Bischungen mit 
Siiulenbasalten und auf der Krone mit gewdbnlichen Jagerhaften 
Steinen abgepflastert. Die Unterbettung besteht aus Ziegelstein- 
brocken auf einer Reeth(Robr)deckung in einer Gesamtstirke von 
0,25 m auf der Autienbéschung und der Krone bezw, von 0,20 m 
auf der Innenbischung. 

Die Laufbriicken, 1m breit, liegen in Hohe von 240 m + HW, 
bleiben demnach bei den meisten hohen Wasserstnden tiber 
Wasser und bereiten bei gewéhnlichen Wasserstanden keine 
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Schwierigkeiten an Land zu kommen. Die Pfihle der Lanfbritcken, 
7,0 bis 85m lang, stehen in 2m Abstinden von Mitte zu Mitte. 

Fir die Verlingerang der westlichen Hafenmole (Abb. 3), wo 
die Laufbritcke in Ricksicht auf Anfahren und Eisgang grifiere 
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; SS Abb. 1. Lageplan. 
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Festigkeit haben muf, sind entsprechende Verstiirkungen ange- 
bracht, auch die Pfible nur 1m von Mitte zu Mitte gestellt. 

Die Tiefe des neuen Hafens betragt 2,5 m — HW, so dafi bei 
dem niedrigsten Wasserstande von 1,0 m — HW. und einem Tief- 





Abb. 2. Querschnitt des neuen Hafendammes nach A-B. 


gang der grifiten Fischereifahrzeuge von 1,3 m noch immer 0,20 m 
Wasser unter dem Kiel bleiben. Eine gréfere Tiefe, die vor dem 
Hafen in See auch nicht vorhanden ist, wirde daher wenig Wert 
haben, In der nordwestlichen 
Ecke des neuen Hafens ist ein 
Lasch- und Ladeplatz, sowie ein 
Anlager fir Dampfer hergestellt. 
Es ist noch schlieflich za er- onse 
wahnen, dafi das Holz ffir die 
Anlagen nicht gegen Pfahlwurm oan 
geschiitzt ist. Obgleich auf den 








Abb. 3. Querschnitt des Kopfes der westlichen Hafenmole 
nach ©-D. 


nordlicher belegenen Inseln des Zuidersees der Pfahlwurm grofe 
Verwiistungen anrichtet, so ist dennoch seit dem Jahre 1855 auf 
Urk das Vorkommen desselben nicht beobachtet worden. 


Hamburg. A. v. Horn. 


Tragfihigkeit von Pfihlen ts aaaicibidee Baugrund. 


Die zur Ermittlung der Tragfihigkeit von Pfiblen gebriiuch- 
lichen Formeln, bei denen die hiéchste zuliissige Belastupg aus der 
Eindringungstiefe beim letzten Rammschlag sowie ans dem Arbeits- 
moment des Rammbiaren hergeleitet wird, gelten fiir festere Boden- 
arten, sind dagegen fiir sehr nachgiebigen Untergrund nicht ohne 
weiteres verwendbar, Dies geht schon daraus hervor, daf in 
allen bekannten Formeln ein Koeffizient der Bodenart nicht ein- 
gefthrt ist. Daher weichen die Ergebnisse der verschiedenen 


Formeln, besonders bei grofien Eindringungstiefen, erheblich von 
einander ab. 

Bei dem Bau einer kleinen hdlzernen Strafenbriicke von 5m 
Lichtweite tiber einen Bachlauf im Auf enbezirk von Ditisseldorf 
zeigten die einzelnen Jochpfahle beim Rammen auffallend grofie 
Eindringungstiefen, die mit wachsender Tiefe zandchst etwas 
abnahmen, sich dann aber wieder vergriéSerten und beim letzten 
Rammschlag mit einem Biren yon 2h) kg aus einer FallhOhe von 


Nr. 25. 


Zentralblatt der Bauverwaltung. 


163 





rund 2,5m 7—12em betrugen. Die Beschaffenheit des Baugrundes 
war vorher nicht bekannt und man hatte die Linge der rd. 20 cm 
starken Pfihle mit 4,20 m, die auf 2,3 m Tiefe eingerammt werden 
sollten, als ausreichend erachtet. Da die Britcke fitr den Verkehr 
mit den schwersten Fuhrwerken und selbst mit Dampfwalzen be- 
stimmt war, muBte man sich Aufschlufi ther die Tragfahigkeit der 
Jochpfihle verschaffen. Ueber die Ergebnisse des hierzu an- 
gestellten Versuchs soll in nachstehendem kurz berichtet werden, 
um vielleicht zur Mitteilang abnlicher Erfshrungen auf diesem noch 
wenig erforschten Gebiet anzuregen. 

In der Tabelle 1 sind zuntchst die beobachteten Kindringungs- 
tiefen der einen Pfahireihe bei den letzten vier Rammschligen 
sowie die Fallhthe des Baren beim letzten Schlag zusammen- 
geatellt. 

















Tabelle 1. 
| Rindringungstiefe Fallhohe des 
- = Biren 
Pfah]) |  viert- dritt- vor- letzter | YOR 20 kg Ge- 
| letater | letzter | letzter Schl wicht. beim lets- 
Schlag | Schlag | Schlag ag ten Schlag 
~t | 10 om! 13 om|12 em| I2em | 270cm 
2 9 om 8 om 9 cm, tem 219 cm 
3 /24 om} 12 cm | 14 cm) licm 230 em 
4 170 em /| 15 ecm| 10 cm| 12cm 270 cm 
5 S5em |] 74cm! 75cm | 7 om 233 em 
6 ' §& em 5 em, 85cm Fem 220 em 





Die Tragfihigkeit dieser sechs Pfihle, berechnet nach der 
Forme! von Brix: 
pad@-4 


«(@ +9)? 
sowie nach der verbesserten Forme! von Hurtzig (vergl. Handbuch 
der Baukunde, Band I ,Der Grundbau“ von Brennecke}: 


Pom — 650 6 + | 42250. 2 +4 13008. 9. 
{worin: P die Grenzbelastung in kg, @ das Bargewicht in kg, 
g das Plahlgewicht in kg, A die Fallhbhe des Baren in mm, ¢ die 


Eindringungstiefe beim letzten Rammschlag in mm bedeutet) ist 
in Tabelle 2 zusammengestellt. 
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Auffallend ist hierbei die Tatsache, dafi die fir festeren Boden 
giltige Formel von Brix gegentiber derjenigen von Hurtzig, welche 
aus dem Reibungswiderstande der Pfahle in tonigem Boden her- 
geleitet ist und in vorliegendem Falle am brauchbarsten schien, 
finffach kleinere Werte ergibt. 

Die Unsicherheit dieser Ergebnisse fihrte dazu, eine Probe- 
belastung vorzunehmen. 

Die Lasten, welche im fertigen Bauwerk auf jeden der Joch- 
pfihle entfallen, setzen sich zusammen aus 

1) dem Eigengewicht der Brickenfahrbahn mit 1,2 t auf 

den Pfahl, 

2) der Verkehrslast, Menschengedrange und Lastfuhrwerke 

mit 1,8¢ auf den Pfahl, oder aber 

3} der Belastung durch Dampfwalzen unter Zugrundelegung 

des hier tiblichen Arbeitsgewichts mit 3,0t aaf den Pfahl. 

Die Pfihle sind demnach ftir gewthnlich je mit 3 Tonnen be- 
lastet anzunehmen, milssen aber auch imstande sein eine Last 
von 4,2 Tonnen mit Sicherheit zu tragen, 

Auf einer tiber den beiden Pfiblen 2 und 3 errichteten Platt- 
form wurden 62 Ifdm Bordsteine aus Basaltluva mit einem Ge: 
samtgewicht von rd. 6200 kg, entsprechend den spater zu tragen- 
don Lasten anfgestapelt. Da besonders darauf geachtet wurde, 
dati die Last gleichmifig auf beide Pfihle verteilt und in regel- 
mafiger Schichtung aufgebracht wurde, so war anzunehmen, dati 
sich die Auflast auf beide Pfihle gleichmifig verteilte. 

Nach dem vorgenommenen Nivellement betrug das Einsinken 
bei beiden Pfihlen; 


Plahl 2 Pfabl 3 


Nach 2 Tagen 


imm 15 mm 
» S&S nw ij tw 1S on 
» 5 7 8b y 


"” " 

Die Auflast wurde nunmebr um 1000 kg, also anf 5200 kg er- 
m&fligt. Kin weiteres Sinken der Pfible war daraufhin wihrend 
einer achttagigen Beobachtungszeit nicht mehr wahrzunehmen, so 
dati die Grenzbelastung zwischen den Werten von 261) —3100kg liegt. 

Nach vorstehendem scheint die Formel von Brix auch fir 
nachgiebigen Boden anwendbar gu sein, wenigstens die Sicherheit 
za bieten, dafi die Tragfiihigkelt eines Pfahles nicht Gberschatet 


Tabelle 2. wird, und sie kann deshalb, wenn es zur Vornahbme von Probe- 
ere io: SEP EPPS VY RSP VR eRe Tale belastungen an Zeit mangelt, einen wertvollen Anhalt bieten. 
Fir den | P= Grensbelastung in kg nach der Auf Grand der Probebelastung wurden in jedem Joche noch 
Pfahl Formel von Formel von drei weitere Pfihle von 6m Linge cingerammt. Diese erreichten 
Brix Hurtzig zwar immer noch nicht den tragfihigen Baugrund, besatien aber 
4 | a 1080 - 5400 : bei einer Eindringungstiefe von hichstens 2 cm unter dem letzten 
A 1140 4800 Rammschlag eine Tragfahigkeit von 5300 kg (nach Brix), so dat 
= von weiteren Mafinahmen zur Verstérkung der Briicke abgesehen 
3 90 5000 werden konnte. 
4 1080 5400 Die Briicke ist seit Jahresfrist einem lebhaften Lastenverkehr 
5 1570 7700 ausgesetzt und zeigt keine Senkung. 
6 1480 THO Diisseldorf. Geil. 
Vermischtes. 


Der Professor der Architektur Hermann Pfelfer an der Tech- 
nischen Hochschule in Braunschweig erhielt einen Ruf an die 
Technische Hochschule in Hannover als Nachfolger des Gebeimen 
Regierangsrats Professor Kihler. Wie die Braunschw. Landesztg. 
mitteilt, ist es durch das Entgegenkommen des herzogi. Staats- 
ministeriums indes gelungen, ihn der braunschweigischen Hoch- 
schule gu erhalten. 

Als Baugeliinde zu cinem Neabau fir das Maseom von Molater- 
worken der Naterwissemschaft and Techaik in Mtinchen (vergl. 
§. 336, Jahrg. 1903 d. BL), das vorliufig im alten Nationalmuseum 
daselbst untergebracht ist, ist auf cinstimmigen Besechiufi des Ma- 
gistrats und Gemeindekollegiums der Stadt Minchen der stidliche 
Tell der Kohleningsel auf ewige Zeiten im Erbbaurechte tberlassen 
worden. . 

Die Westhilfte der Sebalduskirche in Nirnborg ist soweit 
fertiggestellt, dati sie zu Ostern d. J. der Benutzung wieder tber- 
geben werden kann. 

Neues Broanengritadungsverfahren. Das Wesentliche ond 
Vorteilhafte des von Herrn Gérke vorgeschlagenen Verfahrens soll 
nach den Angaben auf 8. 100 ds. Jahrg. darin bestehen, .die wage- 
recht wirkenden Krafte aufzunehmen und somit jede stirende 
Aussteifung zu vermeiden“. Herr G. erwartet diese Wirkung von 
der inneren Ausmauerung des Holzbruunens, welche {Gr die sonst 
bei gréferen Holzbrunnen notwendigen inneren Aussteifungen 
Ersatz bieten soll Mit dieser Ausfihrung tritt Herr G. meiner 


| 


auf 8.651 des vorigen Jahrg. d. Bl, ausgesproclienen Ansicht bei, 
dafi es sich bei der vorgeschlagenen Neuerung nicht um einen 
Steinbrunnen, sondern um einen Holzbronnen handelt, dem 
whhrend der Senkung eine innere Ausmaverung gegeben werden 
soll, Damit bleiben aber auch die von mir ausgesprochenen Be- 
denken bestehen, auch ist za befiirchten, dai die schwache Brett- 
oder Bohlbekleidung der Jotrechten Holzer unten an der Schneide 
nicht standhalten wird, wenn sich der durch die innere Aus- 
maucrung schwer belastete Holzbrunnen auf ein vereinzeltes 
Hindernis des Untergrundes aufsetzt. Man pflegt die Schneide 
der Holzbrunnen bei den von Herrn G. gedachten grofien Abmes- 
sungen von > zu 4m nicht aus Bohlen, sondern ans starken wage- 
rechten Balkenhdélzern zu bilden, und die Verteilung des Drucks 
auf dem Erdreiche statt durch den von Herrn G. gedachten 
Fundamentabsatz durch eine Verbreiterung des ganzen Holzbrunnens 
vou oben nach unten zu erreichen. Eigenartig ist der Umstand, 
daf in der Patentschrift von den jetzt behaupteten Vorteilen 
der Anordnung nicht gesprochen, vielmehr nur in der An 
ordnung von Hoblriumen zwischen dem Mawerwerke und der Um- 
mantelung ein Vorteil gesehen wird. Diesen Vorteil scheint Herr G 
jetzt preiszugeben, denn er erwihot a. a O. nur beiliulig, dal 
sich diese Hohlraume ,ausreichend* bewiitirt haben, Alles in allem 
wird der Erfolg lehren, ob dem von Herrn G. vorgeschlagenen 
Griindungsverfahren eine weitergehende Bedeutung beizumessen ist. 
Berlin. E, Dietrich. 
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Wassersparer fir Springbransen. Die Gas- und Wasser- 
leitungs-Deputation des Magistrate in Stettin ersucht uns um Auf- 
nahme der folgenden Mitteilung: Unter Bezugnahme auf den im 
Jahrgang 1903, S. 572 des Zentralblattes der Bauverwaltang ent- 
haltenen Aufsatz sei hier darauf hingewiesen, dafi die Wasser- 
speisung der Brunnen yor dem Brandenburger Tor in Berlin nicht 
als erstes grifieres Beispicl, bei welehem der sonst ablichen 
Wasserverschwendung ein Ende gemacht wird, anzuschen ist, daf 
vielmehr in Stettin seit April 1909 der Manzelbrunnen (1898, S. 477 
d. Bi) vor dem Rathaus und der Springbrunnen auf dem Viktoria- 
platz durch elektrisch angetriebene schnelilaufende Kolbenpumpen 
und seit April 1903 der Felderhoffbrunnen vor dem Berliner Tor 
durch eine clektrisch angetricbene Kreiselpumpe betricben werden. 
Die erstgenannten Kolbenpumpen sind im Keller des benachbarten 
Rathauses anfgestellt, die Kreiselpampe unmittelbar hinter dem 
Bruonen innerhalb des alten Torbogens, Beide Pumpenanlagen 
susammen treiben in der Minate ungefahr 5,3 chm im Kreislauf 
durch die Brunnen. Bei durchschnittlich 2000 Betriebsstunden im 
Jabr ergibt dieses sine Férderung von 636000 cbm, woftir die Be- 
triebskosten einschlieBlich Unterhaltung der Brannen und Gehalt 
des Maschinenwirters ungefihr 10000 Mark betragen. 

Stettin. Benduhn. 


ElofiaS elner Flofiregelung auf Verminderang der Ueber- 
schwommungen., Flufiregelungen zum Zwecke der Landesmelio- 
ration verfolgen meistens das Ziel, unzeitige Ueberschwemmungen 
nach Haufigkeit und Ausdehnung zu verminderno. Bei derartigen 
Arbeiten ist es von Wert nachzuweisen, welche Fliiche der Ueber- 
schwemmung durch die geplante Regelung entzogen wird. Nur 
so ist es miglich, die unerliGliche Gewinnberechnung ffir das 
Unternehmen aufzustellen. Das hierbei einzuschlagende Verfahren 
soll nachstehend dargelegt werden. 

Aus Pegelbeobachtungen und Flachennivellements, besser noch 
durch unmittelbare Beobachtung der Ueberschwemmungsgrenze 
bei verschiedenen Pegelstanden, ist die Ausdehnung der vorhan- 
denen Ueberschwemmungen zu den Wasserstinden in Beziehung 
zu setzen. Dies Ge- 
setz sei in der ne- ee 
benstehenden Ab- 
bilduag durch die 
Linie # dargestellt. 
Danach beginnt in 
unserem Heispiel 
die Ueberschwem- 
mang bei 4dm a. P. 
und = betrifft bei 
20 dm a P. eine 
Flache von 840 ha. 
Aus der Haufigkeit 
der Wasserstiinde 
kann nun also die 
der Usberschwem- 
mungen nach ihrer 
Ausdehnung ange- 
geben werden. Das 


ist der gegenwir- , f ot 
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tige Zustand. Fer- 
ner sei das Abflut- A eee tt 
gesetz am Pegel er- Bh a= 
mittelt und in der 6!) | = 4 
Abbildung durch 
die Abflufieinheit g 
in I/qgkm gegeben. Die Ueberschwemmung beginnt also bei g = 
10 Ijqkm, doh. der Flufi fbrt 10 l/qgkm bordvoll und daraus folgt 
sehr nahe, da bel allen Pegelstiinden die Abflutimenge g, = g — 10 
Ueberschwemmung erzengt. Nun werde angenommen, dafi die 
bordvolle Leistung des Flusses durch die geplante Regelung anf 
20 I/qkm gesteigert werden soll, Dann ermafigt die Ueber. 
schwemmung erzeugende Abflufimenge sich auf g’ = g—20 und 
man entnimmt der Abbildung, da dann die Veberschwemmung erst 
bei 10,6 dm a. P. beginnt. 

Aus den Linien 7, g! und F kann man nun das Ueberschwem- 
mungsgesetz F! fir den Zustand nach der Regelung in folgender 
Weise herleiten, wenn man beachtet, daf} denselben ausofernden 
Abflufimengen gleich grofie Veberschwemmungsgréfen entsprechen. 
Man tragt einfach die Gréfie F, welche q, entspricht, als # bei 
qi «sq, auf und bildet so durch Wiederholung dieses Verfahrens 
das durch die Linie F! dargestellte neue Ueberschwemmungs- 
gesetz. Der Abstand zwischen der Linie F und F' ergibt die 


durch die Regelung geschfltzte Fliche und daraus sowie aus den 
Wasserstandshiufigkeiten lat sich die aus der Regelung zu er. 
wartende Verminderung der Ueberschwemmungen herleiten und 
ferner der Gewinn. Dieses Verfahren, welches von der ftir eine 
langere Flufistrecke siemlich gleichbleibenden Abfilufieinheit ans- 
gebt, fthrt cinfacher sam Ziele als wenn man die mehr schwan- 
kende Abflufmenge @ zugrunde legt. 

Um nun im Wirklichkeitsfalle die Regelung so zu gestalten, 
dafi die Anlagekosten A geteilt durch die vor Ueherschwemmung 
geschittzte Pliche P—#! den Mindestwert erreichen, berechnet 
man filer verschiedene qg die Anlagekosten, was nilherungsweise 
mit nur geringer Miihe verbunden ist. Fir dieselben q ist ferner 
nach obigem Verfahren und aus den Wasserstandshdufigkciten 
F— F! gu berechnen. Bildet man aus diesen Grifien den Bruch 


eT so findet man den giinstigsten Wert von A bei 





A 
P-F~ 
min. Es braucht hier nur darauf hingewiesen zu werden, dai die vor 
Ueberschwemmung bewahrte Fliche sich eigentlich nicht als den 
Unterschied F — F! darstellt, sondern ala Funktion dieses Unterschie- 
des, deren Gesetz durch dic Wasserstandshaufigkeit bestimmt wird. 


Lineburg, 10. Februar 1904, E. Krilger. 


Die Kirche in Segeberg. Gegen die Ausfiihrungen des Herrn 
Stadtbauinspektor Stieh] im Nr. 12 (S.73) d. J. in der Bespre- 
chung meiner Abhandlang Ober die Kirehe in Segeberg habe ich 
folgendes einzuwenden; 

1) Der Herr Verfasser verschweigt meinen zwingenden Haupt- 
grond daffir, da die Kirche in Segeberg iter als der Liibecker 
Dom ist, ndmlich die konstruktive Weiterentwicklung, die wir 
in Libeck finden. 

2) Die doppelte Perfekiform edificata fuit bedeutet far den 
Sprachkundigen die Kennzeichnung eines vollendeten Zustandes. 
Die mittelalterliche Inschrift, die diese Worte enthilt, ist darum 
glaubwirdig, weil ihr Urheber keinerlei Interesse haben konnte, 
den Bau um etwa 15 Jahre alter zu machen, Auch das ist in 
meiner Arbeit ausdricklich gesagt. 

3) Wiederum wird meine ausdriickliche Angabe verschwiegen, 
dafi die Ornamentformen Segebergs auch vereinzelt im 13, Jahr- 
hundert vorkommen. Die Tatsache, dai cin Sonderforscher nur 
zwei Beispiele ans dem 15. Jabrhundert anzaffhren weifi, gegen- 
iiber dem so sehr hiufigen, auch von mir mit einer grofen Anzahl 
von Beispielen belegten Vorkommen im 12. Jahrhundert — ist mir 
eine wertvolle Bestitigung meiner auf stilkritischem Wege ge- 
wonnenen Ergebnisse, 

4) Als Phantasie wird der selbstverstandliche Schlufi binge- 
stellt, daf ein Bote, der Graf (nicht Herzog) Adolf in Segeberg 
nicht antrifft, dorthin geschickt wurde, weil Segeberg der gewdbn- 
liche Aufenthaltsort Adolfs war. 

5) porro forensis ecclesia in curam parochie ad radices montis 
posita est, tbersetze ich im Hauptpunkie nach ausfithrlicher Be- 
gritndung: Die Kirche ist gegriindet worden; ein Kenner wie 
Wattenbach tbersetazt, den gleichen Sinn noch scharfer betonend: 
ist erbaut worden. Die in der Besprechung gegebene Ueber- 
setznog aber mége jeder Lateinkundige selbst wirdigen: Die 
Kirche wurde in die Sorge fir die am Fafe des Berges liegends 
Pfarrel eingesetzt. Das Beiwort forensis, das diese Ucbersetzung 
vollends haltlos macht, wird gar nicht berticksichtigt. 

6) Als Gegenbeweis gegen meine Annahme, dafi der Back- 
steinbau von den Niederlindern stamme, wird die Tateache an- 
gefiihrt, dafi andere von Niederlindern besiedelte Gebiete den 
Backsteinbau gar nicht kennen, Ich stelle dem die ebenso beweis- 
kraftige Tatsache gegendber, dafl es anderswo Backsteinbauten gibt, 
wo keine Niederlinder nachzuweisen sind. Die Adlers Forschangen 
einfach verneinende Behauptung, der Lacksteinbau in romanischer 
Zeit wire in den Niederlanden nicht nachgewiesen, erledigt sich 
dadurch, daB Dr. Simon in Posen — von Clemen in der Denkmal- 
pflege angefilirt — im fainften Jabrgang Nr. 1 des Burgwart ans von 
dem romanischen Backsteinbau des Gravenkasteels in Gent Bericht 
erstattet hat; ferner dadurch, dafi am 8. Febroar Herr Geheimrat 
Mobike aus Schleswig im Berliner Architektenverein berichtet hat, 
da® nach Forschungen des Reichs-Baumeisters Peters in den nird- 
lichen Teilen des Bistums Utrecht am Ende des 12. und Anfang des 
13. Jahrhanderts eine Backsteinarchitektur bestand, deren reichere 
Kunstformen auf eine langere Vorentwicklang schlieBen lassen. Und 
Utrechter werden von Helmold, dem Chronisten, ausdriicklich unter 
den von Graf Adolf herbeigerufenen Ansiedlern genannt. 

Dresden, Dr. Christian Rauch, 
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Die grofe Feuersbrunst in Baltimore am 7. Februar d. J. 


wird von dem Engineering Record in den Nummern vom 13., 20. 
und 27, Februar d. J. ausfiihrlich behandelt. Die Berichte sind in 
vieler Hinsicht lehrreich, denn der Brand wiltete in Stadtteilen, 
die allerdings von teilweise schmalen Strafien durchzogen sind, 
deren Bauten aber nach unseren landliufigen Begriffen nicht die 
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Veranlassung zu solch verhecrendem Brande hatten geben ddrfen, 
da sie massive Aufenmauern und feuersichere Bedachung hatten. 

Das Feuer nahm seinen Ausgang und Fortgang in woblhaben- 
den Stadtvierteln, in denen Holzhiuser oder sonstige irmliche 
Bauten mit angehauftem leicht brennbaren Geriimpel nicht vor- 
handen waren. Es brach vormittags gegen 11 Uhr am 7, Februar, 
an einem Sonntag, im Herzen der Stadt aus und zerstirte im 
Verlaufe von 30 Stunden einen grofien Teil des Geschiftsviertels, 
das in ebenem Gelande liegt, Wie der vorstehende Plan zeigt, ist 
das Stadtviertel rechtwinklig aufgeteilt in Baublécken von 20 bis 
60 =< 90 bis 100 Meter Grifie. Aus der Abbildung ist ferner 
zu ersehen, welchen Weg das Feuer nahm. Es brach in einer Grof- 
handlung ftir Manufakturwaren bei B aus, verbreitete sich durch 
eine Explosion, wahrscheinlich von Gasolin, bald auf die benach- 
barten Hiiuser und folgte dann der Richtung des herrschenden 
starken Windes. Als es den Punkt C erreicht hatte, drehte sich 
der Wind um 90°, Das Feuer folgte nun dieser neuen Richtung, 
tibersprang die Strafien und Zwischenraume und wurde erst bei Y 
zum Stehen gebracht. Hier bildet die benachbarte Grenze ein kleiner 
Wasserlauf, Jones Falls, wo die Feuerwehr, mit Wasser reichlich 
versehen, dem Brande wirksam entgegentreten konnte. Die Strecke 
von B bis € betriigt ctwa 450 Meter und die von C bis ¥ 
1000 Meter. Das entspricht etwa einem rechtem Winkel, dessen 
Spitze in der Kreuzung der Friedrichstrafe mit der Strafie Unter 
den Linden in Berlin liegen, dessen kurzer Schenkel bis zum 
Opernhause und dessen langer Schenkel bis zur Zimmerstrafie rei- 
chen wiirde. Die vom Feuer geschidigten Stadtteile sind der Sitz 
des Grotihandels, der Banken und der Offentlicuen Bauten. Der 
Verlust an Eigentum wird auf 400000000 Mark geschiitzt, Sebr 
wenige der gerstirten Bauten waren mehr als 4 und 6 Geschoti 
hoch und fast alle aus Ziegelmauerwerk. Etwa 80 vH. hatten hil- 
gerne Decken und Diicher und vielleicht 5 Bauten eiserne Decken- 
trager, die teilweise durch Ziegelwinde, eiserne Unterzlige und 





guBeiserne Sdulen getragen wurden. Triger und Shulen waren in 
den wenigsten Fiillen feuersicher bekleidet. Sehr wenige Fenster 
waren durch Fensterladen geschiitzt. Etwa ein Dutzend Bauten 
war in neuester Bauweise mit eisernem Skelett errichtet, Siebzig 
Baublicke mit etwa 1500 Gebiuden sind abgebrannt. 

Es scheint, dafi in den meisten Fillen die 
ungeheure Hitze die Fensterscheiben zerbrochen 
und alsdann alles Holzwerk und sonstiges Brenn- 
bare im Innern verzehrte, oder die Gebaude 
wurden von oben aus durch die Dicher und 
Oberlichter in Brand gesetzt infolge des Flug- 
feuers, das bei dem starken Winde auf grofie 
Entfernungen fortgetragen wurde. Es wird an- 
genommen, dafi, wenn die Dicher, Oberlichter 
und Fenster der nicht feuersicheren Gebiude ent- 
sprechend geschiitzt gewesen whren, das Feuer 
nicht solche Ausdehnung hiitte nehmen kénnen. 
Als schlagendes Beispiel ffir den Nutzen der 
Fensterladen wird ein grofes Lagerhaus ange- 
geben, ein Gebiude, das 70 Jahre alt und nicht 
in fenersicherer Bauweise ansgefithrt ist. Die 
Fenster waren aber durch starke ciserne Liden 
geschiitzt, Das Gebliude leistete dem Feuer 
Widerstand, wihrend alle benachbarten zerstért 
wurden. Manche Gebidude sollen durch die Fen- 
ster des 14. Stocks Feuer gefangen haben und 
dadurch ausgebrannt sein, 

Wihrend des Fevers herrschte, wie schon ge- 
sagt, heftiger Wind, der eine solch starke Hitze 
erzeugte, dati alle brennbaren Teile der Ge- 
biude mit ihrem Inhalte vollstindig serstért 
wurden. Das Feuer wurde acht bis zehn Stun- 
den lang in norddstlicher Richtung fortgetrieben, 
nahm darauf cine siddstliche Richtang und ge- 
langte dann zu den grofien mittels Stahlgerttst er- 
richteten Equitable- und Calvert-Gebiuden. Ihr In- 
halt wurde vollstandig zerstirt, aber in dem Eisen- 
werk (Stahlgertist) wardensieverhaltnismabig we- 
nig beschadigt. Sie blieben stchen, k6nnen wieder- 
hergestellt werden und dienten der Weiterverbrei- 
tung der Flammen kurze Zeit als gute Schranke. 
Dicht daneben standen das neve Gerichtsgebaude, die Post und das 
Rathaus mit ihren massiven Werksteinfronten. Sie standen an breiten 
Strafen, die ein wirksames Eingreifen der Feuerwehr gestatteten, so 
da sie ohne nennenswerte Beschidigungen im Aeufern davonkamen. 
Nach dem Umspringen des Windes fegte das Feuer sofort in das stid- 
dstliche Viertel der Bankgebaude und durch das Werftviertel. Alle 
Bemfhangen, das Feuer in diesem Stadtteil zu hemmen, waren 
vollstindig erfolgios, Es war hier so heftig, daf oft das Geschirr 
der Pferde und die Kleider der Feuerwehrleute Feuer fingen und sie 
forttrieb, bevor die Spritzen in Gang gesetzt werden konnten, Im 
nérdlichen Teile des zerstirten Viertels wurde versucht, der 
Weiterverbreitung des Feuers dadurch Einhalt zu tun, dafi man 
durch Sprengen unversehrter Bauten eine Bresche legte. In die 
Grundmauern wurden Bohrlicher getrieben und die Dynamit- 
patronen elektrisch entziindet. Aber den meisten der auf diese 
Weise zerstérten Bauten war das Feuer schon zu nahe gertickt, 
als sie fielen. Durch ihr Niederlegen wurden nur verhiltnisméfig 
enge Zwischenriume geschaffen, durch die das Feuer nun ohne 
Widerstand zu finden hinwegfegte. Aufierdem sprangen durch die 
Dynamitexplosionen die Fensterscheiben der benachbarten Hauser, 
so da® das Feuer ungebindert eindringen konnte. 

Viele Spritzen kamen aus Washington, Philadelphia, Newyork, 
Wilmington und anderen Stiidten zu Hilfe. Auch die Polizei 
wurde durch die anderen Stdte verstirkt und Soldaten waren 
in groffer Anzahl wihrend des Feuers im Dienst, Wahrend 
zwanzig Stunden waren simtliche Baltimorer Spritzen in Tatig- 
keit, wobei etwa 54 Kubikmeter Wasser in der Minute verbraucht 
sein sollen. Der Wasserverbrauch der von auswairts zu Hilfe 
geeilten Spritzen wird auf 136 Kubikmeter in der Minute geschittzt. 
Die stidliche Grenze an den Jones Falls und die anderen Grenzen 
der abgebrannten Viertel warden durch Soldaten dicht abgesperrt. 
Sie waren in drei Gruppen geteilt mit je acht Stunden Dienst. Die 
meisten der Gebdude, die der Zerstirung entgangen sind, wurden 
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geschlossen und durch Privatwichter und Polizei streng bewacht. 
Es war der Befehl gegeben, dati in dem abgebrannten Viertel 
keine Geldschriinke geiffnet werden durften, Nur den Besitzern war 
es erlaubt, dieselben in Sicherheit zu bringen. Strenge Ordnung 
war nétig, am die auf Millionen von Dollars geschitzten Werte 
in den Ruinen zu bewachen und um den Verlust von Menschen- 
leben vor fallenden Tritmmern und vor Explosionen zu schitzen. 
Zum planmiifigen Abtragen der unsicheren Mauern, des Eisen- 
werks usw, wurden schleanigst Vorbereitungen getroffen, Neunzig 
Ingenieursoldaten, auf 10 Tage mit Lebensmittel versehen, und 
ausgeriistet mit Schieibaumwolle und anderen Explosionskirpern 
waren dabei titig. Die Lange der vom Feuer in Mitleidenschaft 
gezogenen Strafien betrigt etwa 20 engl. Meilen und gut #/, davon 
war mit Ziegel- und sonstigen Trimmern oft bis 3 Meter hoch 
bedeckt. Es wurde gar nicht versucht, diesen Schutt mit Fuhrwerk 
fortzubringen, sondern eine grobe Meuge von Arbeitskriiften machte 
die StraBen dadurch frei, dafi sie den Schutt seitlich an die Hauser 
wart, Auf diese Weise wurden etwa 7 Meilen der Hauptstrafen 
bis zum Abend des 13, Februar, also 6 Tage nach Ausbruch des 
Feuers zuginglich gemacht, Dann wurde ein Anschluf an die 
Kisentahn hergestellt. Die Gleise waren, wie die Abbildung zeigt, 
zunichst in den Hauptstrafen veriegt. An sie wurden nach Be- 
darf Stringe in die Nebenstrafen angeschlossen. Langs der Gleise 
warden Kampen errichtet zum Verladen des Brandschuttes, der 
durch Plerdekarren herangefahren wurde. 

Der Brand in Baltimore hat den Vorzug der unterirdischen 
Leitungen gegenfber den oberirdischen schlagend bewiesen. In 
einigen Teilen der Stadt ist es unter grofien Widerspriichen durch- 
gesetzt worden, alle Leitangsmasten zu beseitigen und die Drilte 
in die unterirdischen Gange zu verlegen, in anderen Stadtvierteln 
wurden die Driite noch von den Masten getragen. In dem vom 
Feuer zerstérten Viertel waren die elrktrischen Leitungen der 
Strafenbabn, die Réhren fiir die Strafienbeleuchtung, die Tele 
graphen- und Telephondrabte in den unterirdischen Gingen unter- 
gebracht. Diese ,subways* sowohl als auch simtliche Drahtleitungen 
darin blieben ginzlich unversehrt, Der Fenermeldedienst konnte 
deshalb wabrend des starksten Feuers unterirdisch aufrecht er- 
halten werden. Die Strafienbeleuchtung blieb im Gange bis die 
Laternenmasten zerstért waren. Einige Schwierigkeit und Gefahr 
entstand durch den Bruch von Gasroliren, wedurch grotie Gas- 
mengen ausstrémten und Explosiouen erfolgten, Durch schnelles 
SchlieBen der zerbrochenen Hauptrohbre und Unterwassersetzen 
einiger Striinge und Schachte wurde die Gefahr beseitigt. 

Bei den durch Brand verletzten Bauten kénnen drei Arten unter- 
schieden werden. 1) Alte Bauten von maBiger Hohe mit Ziegel, 
Werkstein oder gufeisernen Auficnmavern obne feversicheren Aus- 
bau und mit entztindlichem Inhalt. Diese Bauten sind alle vernichtet. 
2) Neuere Geschiftshauser, die friher falschlich als fewersicher 
bezeichnet wurden. Keins von ihnen wurde im Aufbau zerstirt, 
aber auch bei keinem blieb der Inhalt erhalten. Bei dieser Gebiude- 
gattung fingen die hilzernen Feusterrahmen Feuer, das Glas zer- 
brach, das brennende Holz entziindete Mbbel, Fufildden, Tiren, 
Einbauten usw, und branote die Geblinude schnell und oft so rein 
aus, duf in manchen Fallen kaum die Decken geschwirzt wurden. 
3) Gebaude, die im Feuer waren und die Feuerprobe aushielten, 
Hierher gehéren etwa sieben, unter ihnen O'Neiis Manufaktur- 
warenhaus, das Gerichtshaus und das Bankgebiude der Deposit und 
Trust Company, Das erstere scheidet aus, es ist wie schon er- 
wihnt, ganz massiv in Mauerwerk und Werkstein ansgefiibrt, die 
ungeschiitzten verhaltnismaibig kieinen Fenster wurden durch die 
unermiidlichen Anstrengupgen der Feuerwehr unter Wasser ge- 
halten. Die breiten Straten gestatteten ¢inen umfassenden An- 
griff, Auch das benachbarte Gericht (D) wurde auf diese Weise 
gerettet. O'Neils Gebiude ist die Spitze des Winkels, den die Feuer- 
bahn bildete, in der alles zerstirt wurde, es selbst blieb einige 
Stunden lang, bevor der Wind sich drehte, im Fever, ohne zer- 
stért zu werden, trotzdem das Fener die ungeschiitzten Fenster 
schrig traf. Das Metalldach brannte an einigen Stellen durch, 
auch die Holzdauben eines groflen Wasserbebilters daselbst ver- 
kohlten und trotzdem wurde das Gebaude gerettet und bot auf 
diese Weise einen Schutz fiir die benachbarten Offentlichen Bauten 
und den ganzen Siadtteil. Der Grund bierffr sollen die Wasser- 
vorbiinge gewesen sein, mit denen jedes Fenster versehen war. Ueber 
jedem Fenster ist draufen ein Rohr mit einer flachen Dise in der 
Mitte angebracht. Ein dinner Wasserstrah! bedeckte in Gestalt eines 
Schlieiers von flieflendem Wasser die Fensterdf{fnung. Den Druck 
und das Wasser lieferte der Wasserbehilter auf dem Dache. Diese 
Anlage eiuschlieBlich der inneren Regenvorrichtung wurde erst 
drei Wochen vor dem Ausbruche des Feuers eingerichtet. 

Auch das grofe Bankgebitude der Deposit~ und Trust-Company, 


das in der Richtung des Feuers lag und in dessen Umgebung alle 
anderen Bauten durch Feuer zerst6rt wurden, blieb infolge seiner 
metallenen Fensterliden unversehrt. Die innere Goldverzierung auf 
den 7 Millimeter starken ausgesteiften Blechladen war infolge der 
Hitze schwarz geworden, aber im Innern war alles unverletzt. 
Das Gebliude hat ein Oberlicht aus Drahtglas. 

Der Engineering Record gibt ferner tber den Befund und die 
Bewahrong der verwandten Baustoffe eingehende Mitteilungen. 
Sie bringen allerdings nicht viel Neues und bestitigen u.a. wieder, 
dai der Granit unter Feuer sehr zu leiden hat und bei Einwir- 
kung grofier Hitzegrade als fenersicher nicht bezeichnet werden 
kann, Sogar verschiedene im Feuer gewesene wertvoile Granit- 
fassaden sind derartig, bis 15 Zentimeter tief serstirt, dafi sie neu 
errichtet werden missen, In einem Spirituskeller wurden dicke 
Granitsiulen infolge der starken anhaltenden Hitze erheblich ge- 
achwacht und zwei Siulen waren dermatien beschidigt, dafi sie 
unter der darauf ruhenden Last zusammenbrachen. Aehnliches 
gilt von Marmor und Kalkstein, der hauptsiichlich im Innern der 
Gebaude sehr gelitten hat, aber anch im Aeafern fiel er unter 
dem Einflufi von Stichflammen in grofen Stticken ab, bekam Kisse 
und wurde mirbe. Von den Erzeugnissen aus gebranntem Ton 
haben sich die gewdhulichen Ziegel am besten bewihrt, glasierte 
Ziegel, Verblendziegel und auch Terrakottren weniger. Die mit 
glasierten Steinen bekleideten Winde der Lichthife und Aufzugs- 
achiichte haben besonders stark unter dem Feuer gelitten, grofie 
Flachen sind abgeplatzt und zeigen den roten Ziegelton. In einem 
Falle sind die guéeisernen Treppen mit Marmorstufen vollstindig 
zersidrt, in einem andern Falle hat ihnen das Foner nichts geschadet. 
Dasselbe gilt von Treppen mit Schieferstufen. Die Verkleidung der 
unteren Tragerflansche mittels Ziegelplatten, die durch eiserne 
Bigel gehalten wurden, hat sich bewabrt. Gut hat sich auch der 
Beton im Feuer grhalten. Die nationale Handelsbank, drei Stock 
hoch mit einem grofen Kassenraum, der durch die ganze Hébe des 
Getdindes reicht, ist in Schlackenbeton (Roebling) bergestellt und 
zwar einschlieflich Dach, Geschof- und Galeriedecken im Kaasen- 
raum. Das Feuer drang durch die Fenster ein und entwickelte eine 
derartige Hitze, dati Silber, Messing usw. geschmolzen sind, 
aber Mauern ood Decken blieben unversehrt, sogar der Putz 
hat an vielen Stellen noch gehaftet. Mauern eines angrenzen- 
den Gebiudes fielen auf das Betondach, ohne es wesentlich za 
verletzen, In einem anderu Gebiude, ebenfalls mit Betondecken 
fiber dem Erdgeschof und ersten Stock, aber mit hilzernem Dach- 
atuhl und Holzbalkendecken in den oberen Geschossen, waren die 
Zwischenwinde aus Dralitputz hergestellt. Die drei oberen Ge- 
schosse brannten ab und die Trimmer (einschlieflich cines Geld- 
schranks) des vierten Stocks stirzten auf die Decke fiber dem ersten 
GeschoB, ohne sie gu zerstGren. Alles Holewerk wurde im Aeufiern 
und Innern der Geblude zersidrt, sogar die in den Betondecken 
eingebetteten Nagelleisten verbraunten. Auch der brennbare In- 
halt von massiv umgebeven Riumen, die einer starken Auferen 
Erhitzung ausgesetzt waren, warde oft vernichtet, wahrend dic 
Geldschrinke im Keller unversehrt blieben. Die guiieisernen 
Fensterkreuze haben sich infolge des Feuers geworfen und die 
Trager tiber den Fenstern verbogen, In einem Gebiude standen 
im oberen Geschoi die Geldschrinke auf Holzgestellen. Als das 
Feuer diese zerstért hatte, durchschlugen die Geldschrinke aile 
Decken und starzten bis in den Keller. 

Die Baupolizei von Baltimore hofft, dafi infolge des Brandes eine 
bereits seit vier Jahren geforderte Priifung der Bauvorschriften 
vorgenommen wird. Diese beziehen sich jetzt mehr auf die Stand- 
sicherheit als auf die Feversicherbeit. Die neuen Vorschriften sollen 
anch mebr den Fensterschutz mittels Drahtglases und Metallladen 
beriicksichtigen. Es wird ferner vorgeschlagen, Dachtiberstinde 
und hilzerne Fensterrahmen in Stahlgertistgetauden zu verbieten, 
Die Hohe der Gebaude ist auf acht Geschosse von je 4,5 m 
Hohe zu beschriipken. Wabrscheinlich werden auch Verordnungen 
erlassen zur Ausstattung der Gebtiude mit Feuerléschvorrichtungen, 
auch werden stidtische Versuchsanstalien fiir Baustoffe vor 
geschlagen. Vorlaufig hilt das Bauamt jede Bauerlaubnis bis zur 
endgiltigen Entscheidung fiber die neue Bauordnung zartick. 
Aufierdemn beabsichtigt die Stadtverwaltung bei dieser Gelegenheit 
Verbreiterungen versehiedener Strafienziige und sonstige Ver- 
besserungen in den abgebrannten Vierteln vorzunehmen (vgl, den 
Lagepluno}, die sonst nicht ausgefihrt worden wiiren. Zu diesem 
Zweeck hat der Birgermeister cinen Ausschuf ernannt, der ither die 
verschiedenen Punkte sich duffern soll, 

Die Aufgabe, durchaus feuersichere Bauten zu schaffen, ist in 
Amerika durch den Baltimorer Brand wieder mebr donn je in den 
Vordergrund getreten, und da bei dem Feuer in Baltimore keine Er- 
fabrengen fiber die Bewkbrang von Eisenbeton im Vergleich zu 
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der Bauweise mit der Wande und Decken tragenden Stahlgerippe- 
konstraktion gesammelt werden konnten, so will die Universitit 
in Cincinnati durch vergleichende Fenerproben die Bewihrung 
dieser Bauweisen im Feuer durch Versuche vergleichsweise fest- 
stellon, Der Versuch soll dementsprechend an zwei Gebfiuden gus- 
gefthrt werden, das eine durch Unternehmer fiir Eisenbeton- (ferro- 
concrete) Bauweise, das andere durch solche, die sich mit der Aus- 
fihrang von feuersicheren Kisengeriistwerken {fireproof steel- 
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frame construction) befassen. Cincinnati ist ein Hauptmittelpunkt 
der Unternehmungen von Eisenbetonbauten, und es besteht deshalb 
die Absicht, die Feuerproben so erschipfend und abschliefiend wie 
miglich auszufitihren, um die dem Feuer Widerstand Jeistenden 
Eigeuschaften beider Bauweisen vergleichsweise festzustellen. 
Damit die Entscheidung miglichst unparteiisch ausfillt, ist die 
Universitit mit der Ausfihrung der Versuche beauftragt worden. 
Sch, 


Prebluft-Stellwerke. 


Beim Entwerfen der Sicherheitseinrichtungen far umfangreiche 
Gleisanlagen wird in erster Linie darauf Ricksicht zu nehmen 
sein, dafi die Anzahl der Stellwerkbezirke nicht zu grof wird, 
weil — von den hiheren Herstellungs- und Bedienungskosten ab- 
gesehen — das zur Sicherong des Verkehrs unerlifliche Zusammen- 
arbeiten nur durch Herstellung besonderer gegenseitiger Abhingig- 
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Die Ostseite des Bahnhofes Kottbus wird durch die Zu- 
fabrtstratle zum Empfangsgebiude einerseits und durch die Ueber- 
fihrung der Bahnhofsstrafie anderseits in drei. Hauptgruppen zer- 
legt (Abb, 1), wodurch auch eine natirliche Einteilung in drei 
Stellwerkbezirke gegeben ist. Bei Anwendung von mechanischen 
Handstellwerken hatten auch tatsichlich drei einzelne Stellwerk- 


Abb. 1. Lageplan far Stellwerk ,Ot« 
auf Bahnhof Kottbus. 
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keiten gewabrieistet werden kann. Anderseits stehen der Aus- 
dehnung einzelner Stellwerkbezirke insofern wieder enge Grenzen 
entgegen, als bei Anwendung der fast allgemein gebrauchlichen 
mechanischen Hand-Stellwerkeinrichtangen die Fernbedienung sich 
nur anf beschrinkte Entfernangen erstrecken darf. 

Um diesem Uebelstande cu begegnen, ist man neuverdings in 
weit grifieram Mafie als bisher dazu tibergegangen, an Stelle der 
Handstellwerke solche mit Kraftbetrieb in Anwendung zu 
bringeno, nachdem einzelne derartige Versuchsaplagen, die schon 
in den 90er Jahren zur Ausfithrung kamen, den Beweis erbracht 
haben, daf} es mdglich ist, die Stellwerkbezirke wenigstens um 
das Doppelte zu vergrifiern, ohne dabei den bisher erreichten 
Grad der Betriebssicherheit zu schmélern. 

Als Betriebskraft wurde teils Elektrizitét allein, teils aber 
auch Elektrizitit in Verbindung mit Druckluft angewandt. 
Wahrend rein elektrische Kraftstellwerke in Deutschland auf einer 
grifieren Anzahl von Bahnhéfen zur Ausfihrung gebracht worden 
sind, verzigerte sich die allgemeine Einfihrung von Druckluft- 
stellwerken mit elektrischer Stenerang um einige Jahre, da bei 
der ersten vom Auslande bezogenen und im Jahre 1897 in Mitnchen 
errichteten Anlage einzelne Konstraktionen den in Deutschland 
geltenden Sicherungsvorschriften nicht in allen Teilen entsprachen, 
Doch war es mit diesem ersten Versuch erwiesen, da® die An- 
wendung von elektrisch gesteuerter Druckluft fir die Bedienung 
von Weichen und Signalen ebenso gut miglich ist, wie die An- 
wendung von Elektrizitit allein. Namentlich haben sich sowohl hier 
wie bei zahireichen Anlagen des Auslandes und bei einer neuen 
Anlage in Kottbus die bei uns vielfach verbreiteten Beftirchtungen 
tiber Bildung von Kondenswasser in den Robrieitungen als unbe- 
grindet erwiesen. Im Gegenteil ist festgestellt worden, dati bei 
sorgfaltiger Trocknung und Kahiung der gebrauchsfertigen Druck- 
luft in den Rohrieitungen oder in sonstigen Apparaten 
fast gar keine Niederschlage zu finden sind. 

An der weiteren Vervollkommnung des in Manchen erstmalig 
angewandten Druckluftsystems wurde inzwischen von der Firma 
C. Stahmer A-G. in Georgsmarienhiltte cifrig weiter geurbeitet 
und es ist ihr auch gelungen, es derart anazubilden, dati es voll- 
stdndig in den Rahmen der deutschen Signalordnung und der zu- 
gehtrigen Ausfihrungsbestimmungen hineinpafit. Es warde daher 
von dieser Firma im Winter 1902/03 auf dem Bahnhof Kottbus 
¢ine sehr umfangreiche elektrisch gesteuerte Drucklaft-Stellwerk- 
anlage nach dem System Westinghouse zur Ausfilhrung gebracht 
und im Februar 1903 dem Betriebe ibergeben. 


bezirke errichtet werden miissen, die noch durch ein viertes Aufen- 
stellwerk zu erginzen gewesen wiren. Bei Herstellung eines 
Kraftstellwerks war es dagegen miglich, mit einem einzigen Stell- 
werk auszukommen, in welches simtliche Weichen und Signale 
der ganzen Ostseite cinbezogen werden kounten. Die Gesamtlange 
des Steliwerkbezirkes betrigt 1650 m bei einer Breite von 120 m. 

Das Stellwerk enthiilt 47 Weichenhebel, 15 Signalhebel, 
14 Fahrstrafienhebel, 2 Zustimmungshebel und 12 Leerplitze. 
An die 47 Weichenhebel sind 58 Zungenpaare und 7 Hubschienen 
angeschlossen, withrend durch die 15 Signalhebel 27 Signalfligel 
und 4 Vorsignale bedient werden. Die Anordnung und Reihen- 
folge der Hebel entspricht im allgemeinen der sonst tiblichen 
Weise. Ihre Linge betrigt 170mm, ihr Abstand von Achse zn 
Achse 100 mm, Die Signal- und Weichenhebel stehen in der 
Grundstellung schrag nach riickwiirts und haben nur cine Um- 
legerichtung, die FahrstraBenhebel sind fir zwei Umlegerichtun- 
gen gebaut und steben deshalb in der Grundstellung senkrecht 
nach oben. Die Abhiingigkeit der Hebel unter einander wird 
in &hnlicher Weise erreicht, wie bei mechanischen Stellwerken. 
Sowohl die Signalhebel als auch dic Weichenhebel (Abb, 2 u. §) 
sind mit senkrecht angeordneten Verschlufischiebern vereechen, 
die mittels Knaggen oder Kinschnitten von den wagerecht ge- 
Jagerten Fahrstrafienschubstangen abhangig gemacht sind. Aufier- 
dem ist jeder Hebel mit einem wagerecht gelagerten Kontakt- 
schieber ¢ auageriistet, 

An dem Kontaktschieber des Welchenhebels befinden sich 
vier Kontakte f', f°, 7%, f4, von denen je zwei in der Grand- 
stellung und zwei in der gezogenen Stellung des Hebels ge- 
schlossen sind, und zwar schliefit der eine Kontakt den sogenann- 
ien Betriebastromkreis (in Abb, 2, 3, 4 u, 5 durch eine ausgezogene 
Linie dargestellt) and der andere den sogenannten Rockmelde- 
stromkreis (gestrichelt dargestellt). 

Unter Botriebsstrom versteht man denjenigen Strom, welcher 
das Umstellen der Weichen herbeiftibrt, wihrend der Riick- 
meldestrom derjenige ist, der die erfolgte ordnungsmabige 
Umstellang nach dem Stellwerk zurfickmeldet. Beide Strom- 
kreise bestehen fir sich allein und sind yon einander unabhingig. 
Entsprechend den beiden Endstellungen der Weiche und des 
Stellhebels gibt es somit zwei verschiedene Betriebs- und zwei 
verschiedene Riickmelde-Stromkreise. 

Solange sich die Weiche in der Grundstellung (+ -Stellung) 
befindet, ist sowohl der entsprechende Betriebsstromkreis als auch 
der zugehbrige Rickmeldestromkreis geschlossen, Der Betriebs- 
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strom flieSt von der Batterie ther den Kontakt f' nach den Druck- 
luftantrieben a der Weiche und von da durch die Ritckleitung r 
nach der Batterie surfick. Der Rickmeldestrom zweigt an dem 
Weichenantrieb von dem Betriebsstrom ab, fieft tiber den Zungen- 
kontakt z durch eine besondere Leitung nach dem Kontakt f* am Hebel 
und von da durch den Sperrmagneten EZ‘! und durch den Kontakt k 
nach der Batterie zurtick (Abb. 2). Jeder der beiden Riickmelde- 
stromkreise durchflieGt einen besonderen Sperrmagneten (#1! und £%), 
dessen unten liegende Ankerplatte mit einem durch den Magnet- 
kern hindurchtretenden Stift verbunden ist, der am oberen Ende 
in eine nach der Seite getfinete Gabel tibergeht. Diese Gabel 
kann sich in verschiedene Einschnitte legen, welche auf der oberen 
Seite des Kontaktschiebers eingearbeitet sind. Ist der Sperrmagnet 
erregt, so wird der Anker nach oben gezogen und gestattet den 
freien Durchgang des Schiebers. 

Wird der Strom unterbrochen, so fillt der Anker ab, die Gabel 
legt sich in einen der verschieden langen Einschnitte des Schiebers 
und sperrt so je nach der Lange des betreffenden Kinschnittes den 
Schieber vollstindig oder auch nur teilweise. 

Die Anker der belden Sperrmagnete wirken ferner auf einen 
fiber ihnen angeordneten dreiarmigen Hebel, den Rdckmelder wu 
ein, dessen senkrecht stehender Arm ein rot-weifles Farbschild 
trigt. Sind die beiden Magnete stromlos, so stellt sich der Rilck- 
melder senkrecht und es erscheint hinter einem im Stellwerk- 
gehiluse angebrachten Fensterchen die rote Scheibe. Wenn da- 
gegen einer der beiden Elektromagnete erregt ist, was bei ord- 
nungamifiigem Zustande der Weiche immer der Fall ist, so stellt 
sich der Hebel uw schrig und es erscheint cine welfie Scheibe mit 
dem Zeichen .+* oder ,—*, wodurch angedeutet wird, in welcher 
Lage sich die Weiche befindet. 

Béim Umlegen des Stellhebels wird der der Ruhelage der 
Weiche entsprechende Betriebsstrom bei f! unterbrochen, dagegen 
aber der andere Betriebsstromkreis bei f® geschlossen. Infolge 
der Zungenbewegung wird dann der Kontakt : an der Weiche 
gevffmet und dadurch der Riickmeldestrom unterbrochen. Der 
Anker des Sperrmagneten EH! fallt infolgedessen ab und legt sich 
in einen Schieberausschuitt, dessen Lange zwar eine Bewegung 
des Schiebers, aber nicht vollst&ndiges Umlegen in die Endlage 
gestattet. Am Riickmelder erscheint die rote Scheibe (Abb. 3). 

Gleichzeitig schaltet der Rackmelder einen weiteren (in der 
Abbildung nicht dargestellten) Stromkreis ein, der cine Klingel er- 
ténen Jat, so lange das rote Feld sichtbar ist. Wenn die beiden 
Weichenzungen ihre andere Endsteliung erreicht haben und die 
Verriegelung der anliegenden Zunge durch das Hakenschlot 
hergestellt ist, so wird der Zungenkontakt s' geschlossen und 
damit der Ritckmeldestrom fdr die andere Weichenlage cingeschal- 
tet (Abb. 4). Der Sperrmagnet A® wird erregt, er zieht seinen 
Anker an und gibt den Stellhebel fur das Umlegen in die Ead- 
Jage frei, der Riickmelder zeigt die weifie Scheibe mit dem Zei- 
chen .—* und der Klingelstromkreis wird unterbrochen, Dem 
Stellwerkwarter wird dadurch das ordnungsmafig erfolgte Um- 
stellen der Weiche angezeigt und er kano jetzt den Weichenhebel 
vollstandig in die Endstellung bringen. Daher kann auch der 
Fabrstrafientebel und der Signalhebel nicht froher umgelegt 
worden, als bis die beiden Weichenzungen ihre richtige End- 
lage eingenommen haben. 

Wird die Weiche aufgeschnitten (Abb. 5), so Sffnet sich 
sunichst, wie beim Umstelien, der Kontakt z, wodurch eine Unter- 
brechung des Rtickmeldestromes mit deo bekannten Wirkungeo 
im Stellwerk eintritt. Gleichzeitig wird ein weiterer vom Riick- 
melder « abhingiger Stromkreis unterbrochen, der den Elektro- 
magneten A? durchfliefit. Der Anker des letzteren fallt ab, wo- 
durch der eine Arm des Hebels, dem Drucke einer Feder folgend, 
sich hebt and dabei eine Kontaktwalze w freigibt, die sonst durch 
eine Kurbel k1 mit dem Schieber «¢ gekuppcit ist. Diese Walze 
steht nach der Entkupplung lediglich unter der Wirkung zweier 
Federn, die sie um einen gewissen Winkel gegen ihre Ruhelage 
verdrehen. Mit dem Abfalien des Ankers wird zugleich der Kon- 
takt & unterbrochen. 

Nach erfolytem Anufschneiden kehrt die Weiche zwar wieder 
in die ursprilngliche Lage zurfick, der Weichenhebel bleibt aber 
gesperrt, Es mufi jetzt erst der Anker des Elektromagneten £% 
angehoben werden, wobei auch Kontakt & geschlossen und der 
Rickmeldestromkreis wieder hergestellt wird. Der Stellhebel ist 
dann wieder frei und kann umgelegt werden. Wenn letsteres ge- 
schieht, so wird auch die Kupplung der Walze « mit dem Schie- 
ber ¢ wieder hergestellt. 

Bei dem vorher erwiihnten Entkappeln der Walze w von dem 
Schieber e werden infolge Verdrehung der Walze verschiedene 
Kontakte gedfinet, ber die der Signalstromkreis geleitet 


wird (Abb. 8, 9 u.10). Es ist daher unmiglich, ein von der 
Weiche abhingiges Signal nach erfolgtem Aufschneiden zu ziehen, 
solange der Weichenhebel nicht wieder vollstindig umgelegt 
worden ist, wodurch die Kupplong der Kurbel &! mit der Walze w 
wieder hergestellt und zugleich der Signalstromkreis wieder ge- 
schlossen wird, 

Der Woichenantriob ist auf Abb. 6 dargestellt, Er bestebt 
aus einem Zylinder, in welchen ein mit den Weichenzungen ver- 
bundener Kolben durch die einstrtimende Prefiluft vorwarts und 
riickwiirts getrieben wird, Die Zuleitung der Prefiluft zu dem 
Zylinder wird durch eine Schiebersteuerung geregelt, welche darch 
die Einwirkung von elektrischem Schwachstrom in Titigkeit ge- 
setzt wird (Abb. 6). Hierzu dienen zwei kleine Nebenzylinder ¥' 
und N*?, deren Kolben auf den Schieber s einwirken. Die Be- 
wegung dieser Kolben wird durch Pretiluft hervorgerufen, deren 
Znflufi durch eine elektrische Ventilateuerung geregelt wird. Jeder 
der beiden Nebenzylinder steht mit einem Steuermagnet MM? 
bezw. M* in Verbindung, dessen Ankerplatte einen durch den 
Magnetkern hindurchtretenden Stift i trigt. Gegen das kegel- 
formig zulaufende Ende dieses Stiftes stéiit ein zweiter Stift i‘, 
dessen anderes Ende, von einer Spiralfeder umfafit, in einem 
kleinen mit Prefiluftleitung in Verbindung stehenden Hohlraum 
liegt. Der Stift «! ist mit einem kegelférmigen Ansatz versehen, 
welcher die Verbindung zwischen dem Prefiluftkanal & und 
dem Innern des Nebenzylinders tffnet oder schlietit. Die Kegel- 
spitze des Ankerstiftes ¢ liegt dagegen vor einer Oeffnung 0, 
welche die Verbindung zwischen dem Kanal ¢ und der Aufenluft 
herstellt. 

Von den Steuermagneten M' und Af wird M! vom Betriebs- 
strom fir die Grundstellung der Weiche and M® yon dem fiir die 
umgelegte Lage der Weiche durchflossen. Da immer nur einer 
von diesen beiden in Wirksamkeit treten kann, so ist auch immer 
nur einer der beiden Steuermagnete erregt, wahrend der andere 
gleichzeitig stromlos sein mui. In Abb. 6 ist angenommen, daf 
der Magnet M! erregt ist, der zugehtrige Anker ist angerogen 
and Stift ¢ schlieft die Verbindung zwischen Kanal e und der 
Aufeniuft ab. Gleichzeitig wird aber der Stift # in den Hohlraum 
zurtickgedriickt, wobei eine Verbindung zwischen dem Preiiluft- 
kanal 4 and dem nach dem Innern des Nebenzylinders N' fabren- 
den Kanal ¢ hergestellt wird. Die Prefiluft tritt vor den Kolben 
des Nebenzylinders A! und drtickt diesen nach rechts, wobei zu- 
gleich ein mit ihm fest verbundener Stift den Steuerschieber s in 
eine solche Lage bringt, dafi die Prefluft durch den Kanal d! auch 
vor dea Kolben des Hauptzylinders H gelangen kann. Dieser 
Kolben wird hierbei in die gezeichnete Lage gedriickt und in ibr 
durch den Druck der Prefiluft so lange festgehalten, bis vom Stell- 
werk aus eine Umsteliang der Weiche bewirkt wird, 

Wird der Weichenhebel im Stellwerk umgesteult, so wird der 
Anker des anderen Steucrmagneten M’ angezogen und der Magnet 
M! stromlos; es wiederholt sich der eben beschriebene Vorgang 
in Kholicher Weise und nor mit dem Unterschieds, dafi jetzt die 
Pre@luft darch den Kanal « vor die andere Seite des Kolbens im 
Hauptzylinder treten kann. Da auch die Verbindung des Nebon- 
tylinders N! mit der Aufienluft durch Kanal ¢ und o hergestellt 
ist, strimt die vor dem Stenerkolben befindliche Pretiluft aus und 
durch die Verbindung des Kanals 4d! mit der Aufenluft strémt 
auch die bis jetzt im Hauptsylinder zur Wirkung gekommene 
Prefiluft aus and es erfolgt die Umstellung der Weiche. 

Aus vorstehendem ergibt sich, dafi die Weichenzungen 
niemals sich selbst Gberlassen sind, sondern dab sie sowohl 
wihrend der beiden Endstellungen, als auch wihrend des Um- 
stellens sich unter der Wirkung eines Luftdruckes von 4—5 Atm. 
befinden. Halbstellungen sind daher volistindig unmig- 
lich. Da beim Umstellen der Hebel nur ein ganz geringer Kraft- 
aujwand erforderlich ist, so kinnen — sofern die Betriebsverbalt- 
uisse dies gestatten — die Weichen beliebig gekuppelt wer- 
den. Alle bei mechanisch gekuppelten Weichen auftretenden 
Schwierigkeiten kommen hier nicht vor. Inshesondere wird bier 
der ganz wesentliche Vorteil erzielt, dati eine Weiche aufge- 
schnitten werden kann, ohne dafi hierbei die andere gekuppelte 
Weiche ihre Lage verandert, Wenn bei Vornahme von Gleisver- 
inderungen oder aus sonstigen Gritnden eine Weiche vom Stell- 
werk aus nicht mehr bedient werden soll, so kann in kiirzester 
Zeit dic Handbedienung eingerichtet werden, da der Weichenbock 
neben dem Antrieb stehen bleibt, In diesem Falle ist es aber 
nicht erforderlich, auch die elektrische Verbindung mit dem 
Stellwerk zu beseitigen, sondern die Riickmeldeeinrichtung 
kann auch bei handbedienter Weiche bestehen bleiben, 
so dai auch hier eine Abhiingigkeit von den Signalen — wenn 
auch keine zwangsweise ~- gesichert ist. 


Nr. 26. 








Die ganze Bauweise ist sehr einfach und in hervorragendem 
Mafie einheitlich, etwa notwendig werdende Auswechslungen 
der Druckluftantriebe oder einzelner Teile derselben kionen daher 
sehr schnell und sicher yorgenommen werden, Auch kénnen die 
Sperrmagnete der Weichen-, Signal- und Fahrstrafenhebel, sowie 
die Steuermagnete der Weichen und Signalantriebe unter sich ver- 
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tauscht werden, da sie 
alle in gleichartiger 
Form hergestellt 
werden. 

Der elektrische Strom 
wird in jedem Falle, auch 
beim Aufschneiden von 
Weichen, gleichmifiig in 
Anspruch genommen bei 

einer Spannung von§* 
15 Volt, Ein Durchschmel- 
zen von Sicherungen 
kann also nicht eintreten. 

Der Signalhebel 
(Abb, 8) ist ganz dbnlich 
eingerichtet wie der Wei- 
chenhebel, aber nur mit 
einem Sperrmagneten ¢ 
ausgeristet. Dessen An- 
kerplatte ist genau wie 
die des Weichenhebels mit Stift und gabelartigem Ansatz versehen, 
auch ist thre Wirkung auf Kontaktschieber e und Rickmelder u die 
gleiche wie bei jenem. Der Riickmelder » besteht hier jedoch nur 
aus einem zweiarmigen Hebel, dessen einer Arm wagerecht und 
dessen anderer Arm genau wie beim Weichenhebel senkrecht steht. 

In der Grundstellung des Hebels umkreist den Sperrmagneten 
ein elektrischer Strom (in der Abb.8 gestrichelt dargestellt), der 
von der Batterie kommend, tiber den Magneten nach einem Fligel- 
kontakt i am Signalmast, von da nach einem ebensolchen A am 
Vorsignal fliefit und von hier durch die Rackleitung nach der 
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Batterie surtickkehrt, Dieser Strom tiberwacht also die Haltlage 
der Signalfltigel und der Vorsignualscheibe, 

Wird der Signalhebel umgelegt, 80 werden die Kontakte i des 
Ritckmeldestromes an dem Signalmaste unterbrochen. Damit ist 
der Riickmeldestrom ausgeschaltet und die Gabel des Rackmelders 
legt sich in den langen Ausschnitt des Kontaktschiebers. Gleich- 
zeitig wird aber Kontakt & und k' am Schieber ¢ geschlossen und 
der Betriebsstrom flieft von der Batterie ber diese Kontakte, 
sowie tber die Walzenkontakte t an den Weichenhebeln nach 
dem Signalantrieb; dessen Steuermagnet wird erregt, wodurch 
die Fahrtstellung des Fligels herbeigefthrt wird (Abb.9). Die 
Fligelanschlufstange, die den Kolben des Antriebzylinders mit 
dem Signalfitigel verbindet, schliefit bei seiner Bewegung ein 
weiteres Kontaktpaar i' (Fligelkontakt), ber das jetzt der Be- 
triebsstrom nach dem Vorsignal weiter fliefit und auch dort die 
Fahrtstellung herbeifthrt. 





Bei zwei- und dreifliigligen Signalen erhalten die unteren 
Fltigel besondere Antriebe, deren elektrische Steuerung mittels der 
oben erwabnten Fligelkontakte derart geschaltet wird, dafi stets 
guerst der unterste, dann der mittlere, hierauf der obere Fligel 
und zuletzt die Vorsignalscheibe in die Fahrtstellang gebracht wird. 

Beim Zuriicklegen des Signalhebels in die Grundstellung 
(Abb. 10) wird der ftir simtliche Signalantriebe gemeinschaftliche 
Betriebsstrom unterbrochen, wodurch alle Signalarme infolge des 
Fligelibergewichts gleichzeitig in die Haltstellung zurfckfallen, 
wie spliter beschrieben wird. 

Der Signalhebel kann beim Zurticklegen zunichst nur um */, 
seines Hubes bewegt werden, weil der infolge Unterbrechung des 
Riickmeldestromes abgefallene Anker des Sperrmagneten KF eine 
Weiterbewegung verhindert; sobald aber der Rtickmeldestromkreis 
wieder geschlossen ist, was dann geschieht, wenn alle Signalfligel 
volikommen in die Haltlage guriickgekehbrt sind, so wird der Anker 
des Sperrmagneten angezogen — am Rickmelder erscheint rotes 
Feld — und der Signalhebel kann vollstandig in die Endlage ge- 
bracht werden. Erst jetzt ist es mOglich, auch den Fahrstrafen- 
hebel wieder in die Grundstellung zurtickzubringen. 

Der Signalantrieb (Abb,7) weicht in seiner Bauart vom 
Weichenantrieb insofern ab, als er nur einseitig wirkend einge- 
richtet ist, weil nur die Fahrtstellung zwangsweise durch Prefiluft 
herbeigefahrt, die Haltstellung dagegen durch Uebergewicht der 
Fliigel eintritt. Hin besonderer Steuerschieber ist hier nicht vor- 
handen, sondern die Prefiluft tritt beim Anziehen des Magnet- 
ankers von der Zuleitung unmittelbar vor den Kolben des Antrieb- 
«ylinders. Beim Umlegen des Signalhebels von der Grundstellung 
in die gezogene Stellung wird der Steuermagnet M des Antriebes 
erregt, sein Ankerstift i lift die Prefluft vom Zuleitungsrobr + 
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durch den Kanal et unmittelbar vor den Kolben des Anttiebzylinders 
A treten und die Fitigel werdén in die Fahrtstellang gebracht, Wird 
der Stellhebel in die Haltlage gebracht, so lat der nun stromlose 
Steuermagnet M seine Anker los und der Stift i? verschlieft unter 
Kitiwirkang einer Spiralfeder die Zuleitangsi{fnung. Gleichzeitig 
stellt aber der vom Anker losgelassene Stift i eine Verbindung 
zwischen dem Innern des Antriebzylinders und der Aufienluft her. 
Der niederfallende Signalfliigel driickt den Kolben in den Zylinder 
zurtick und die Luft wird hinausgeprefit, wobei sie gleichzeitig 
dem Fitigel als elastischer Puffer dient, 

: Der Fahrstrafenhebel entspricht in allen seinen Teilen 
tiemlich genau dem Weichenhebel, nur stebt er in der Ruhelage 
nieht schrig, sondern senkrecht. Der senkrechte Schieber fihrt 
Zum Verschlufregister und wirkt auf die in wagerechter Richtung 
verschieblichen Fahrstrafienschubstangen ein. Die Kontaktsitze 
des wagerechten Schiebers Jeiten die von andern Stellen kommen- 
den Stréme weiter, oder senden die beim Umlegen des Hebels 
entstehenden Strime nach bestimmten Richtungen, Liegt der 
Fahrstrafenhebel unter Verschlufi der Station, so ist er in der 
Grundstellung durch den Sperrmagneten gesperrt; soll er auch in 
der ep aor Stellang festgehalten werden, so wird die Schaltung 
derart eingerichtet, da der durch den Sperrmagheten flieBende 
Strom wieder unterbrochen wird, wenn der Hebel gezogen wor- 
den ist. Infolgedessen fallt der Anker des Sperrmagneten in einen 
eweiten Binschnitt des Schiebers und verhindert so das Zuriick- 
legen in die Grundstellung. 

_ Auf diese Weise werden bei der Anlage in Kottbus durch Be- 
dienung der Zustimmungshebel in den mechanischen Stellwerken 
der Westseite des Bahnhofes die Fahrstrafeniebel im Kraftstell- 
werk freigegeben und gleichzeitig feindliche Fahrstraben ver- 
schlossen. Die Entriegelung der Fahrstrafienhebel erfolgt 


Zentralblatt der Bauverwaltung. 


rr 


30. Marz 1904, 


entweder durch besondere Fahrstrafen-Aufltsingsposten, odet 
auch durch isolierte Schienen unter Mitwirkung der letzten Zug- 
achse. Die erstgenannte Entriegelungsart hat in Kottbus bei den 
Ausfahrten und die letztgenannte bei den Einfahrten Anwendung 
gefunden. ‘ 

Das Kraftwerk ist im Erdgeschofi des Stellwerkgebiudes 
untergebracht, Es besteht aus swei elektrisch angetriebenen Luft- 
pumpen, die vollkommen selbsttatig und ohne besondere Wartung 
die erforderliche Prefiluft erzeugen. Sie setzen sich selbattatig i 
Bewegung, sobald die Spannung der Prefiluft unter 5 Atm. sinkt 
und kommen von selbst zam Stillstand, sobald der Luftdruck die 
Hohe von etwa 5 Atm. erreicht hut. Eine besondere Bedienung 
und Beaufsichtigung der Pumpenanlage ist also nicht erforderlich. 

Das Rohrnetz verliuft vom Stellwerk aus in zwei unter- 
irdischen Hauptrohrstrangen, von denen der eine die Prefluft dem 
nOrdlichen, der andere dem siidlichen Bahnhofsteil sufthrt. Die 
Hauptdruckprobe ergab, dafi innerhalb mehrerer Stunden bel 
einem Probedruck von 10 Ata, kein beachtenswerter Druckverlust 
festzustellen war. Ebenso lieferten die eingehenden Untersuchungen 
ttber Bildung von Niederschlagwasser die giinstigsten Ergebnisse. 

Fir die Steuerung der Druckluftantriebe wird der elektrische 
Gleichstrom fr die Bahnhofsbeleachtang von 220 Volt auf die 
Spannung yon 15 Volt umgeformt und unmittelbar tber das 
Schaltbrett an das Stellwerk abgegeben. Nur ausnahmeweise 
wird der erforderliche Strom einer kleinen Sammlerbatterie ent- 
nommen, die zur Aushilfe aufgestellt ist. Fir die elektrischen 
Verbindungen zwischen Stellwerk und den einzelnen Weichen- 
und Signalantrieben dienen Erdkabel; far eine Weiche ist ein 
Kabel von vier Adern und fiir ein einfltigliges Signal mit Vorsignal 
ein solches von zwei Adern erforderlich. Jeder weitere Signalfitigel 
erfordert eine Ader mehr. 


Bestimmung des Wasserverbrauchs bei Schleusungen. 


Die sehr einfache Bestimmung des Wasserverbrauchs bei 
Schleusungen ist bereits vielfach in Lehrbichern behandelt worden. 
Nach meiner Erfahrung kommen jedoch noch tiberraschend haufig 
irrige Auffassungen bei Ermittlung dieser Wassermengen vor, 
welche vielleicht durch die folgende etwas allgemeinere Form der 

Berechnung vermieden werden kénnten. 
Es bezeichnen (Abb. 1): 
V, den vollen Wasserinhalt der oberen 





Haltung I auf der Strecke a } fir den Fall, dafi keine Schiffe in 
der Haltung sind. 

Vy den Inhalt der unteren Haltung Il auf der Strecke ¢ d. 

F die volle Schleusenfillung = mittlere Grundfliche G mal 
Gefallhthe A = G - A, 

1) Nach Einfahrt eines Schiffes und Schluf der Tore wird 
durch Entleerung des Kammerinhalts in die tiefer liegende Hal- 
tung das eingefahrene Schiff zom Unterwasserspiegel abgesenkt. 
Aus der stark umranderten Abb. 2 folgt, dafi die durch Ziehen 
der Schitze in die untere Haltung abfliefiende Wassermenge von 
der Grofie und Ladung des Schiffs vollstiindig unabhingig ist. 

2) Durch Fiillen der Kammer sinkt der Wasserspiegel in Hal- 
tung I um die Grifie x (Abb. 3), so daB die Kammerfillung ¥ 
nicht = @-A yondern = G.(h — x) wird. Ist die Liinge der Hal- 
tung = L, die Breite der Haltung = B, so wird angenihert: 

B -L-x=G@(h— <x) und daraus 
G-h 
BL+G° 

Wenn «. B, G= 0-8 —4% qm, h=3m, B= 300m, L= 

2000 m, so ist z— — *80-3 _ any 
*™ 30-2000 + 450 ~ 024m 

Bei einer urspriinglichen Gefillhthe von 3m witrden somit 
anstatt 480 - 3= M40cbm nur 490. (3 — 0,024) = 1428 cbm zur 
Fillung ndtig sein, Mit der Abnabme des Wasserstands in der 
oberen Haltung ist also eine Verringerung der Abfluimenge bei 
der Schleusung verbunden. Da aber bei regelimifigem Betriebe 


I= 


der Abfluf stets durch Speisewasser gedeckt werden mui, damit 
die Haltungshthe nicht unter elo bestimmtes Mafi sinkt, so mufi 
der Wasserzuflu8 von der oberen Haltung stets so geregelt 
werden, daf} dic Haltung vor der Schleusung um den Wert x an- 
gespanot wird, damit nach Fillung der Schleuse in der Haltung 
der normale Wasserstand eintritt. Findet ein gréferer Zufiuf 
yon oben statt, so maf} anndtig Freiwasser gegeben werden; ist 
der ZufluB geringer, so sinkt der Wasserstand in der Haltung 
unter das vorgeschriebene Mafi, 

3) Bestimmung des Wasserzuflusses und Abflusses 
beim Schleusen mit Ricksicht auf die Gréfie und Ladung 
der Schiffsgefife. 

Bezeichnet m, die Wasserverdringung eines in der oberen 
Haltung liegenden Schiffes, welches zu Tal, mu die Wasserverdriin- 
gung eines in der unteren Haltang liegenden Schiffes, welches zu 
Berg geschleust wird, so ist mit bezug auf die friiheren Annahmen 
die Veriinderung der Wassermengen in den Haltungen wie folgt 
zu bestimmen. 


a) Schleusung eines Schiffes za Tal (Abb. 4). 





“ Wasserinhalt. | Wasserinhalt. 
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Bezeichnung der Vorgiinge 











1) Vor Binfahrt des Schiffs in die 

Schleuse, Ober- und Untertor 

geschlossen, Schleuse entleert . Vu—atg Ve : 
2) Fillung der Schleuse . Vig aig — _'. 
3) Einfabrt des Schiffes, Obertore - eck 

geschlossen . . 6 es + + + |My a | x 








4) Schleuse entleert o-¢ ‘ 


5) Untertore gedtfnet. Ausfahrt | 
d hi ntertore 
po nag neparianiatas ral H—F | w+ P—m 
Demnach Abflufi aus der oberen Haltung 1) — 5) = Ve — m 
— (Vo — F) = F— my. - _ 
Zuflufi zur unteren Haltung 5) — 1) = Va + F—vy— Va = 
F — my, 


Yy—-F | Wt 
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Zw und Abflufi sind also = F — mp, d. h. der Wasserverlust 
ist bei der Talfahrt = der Schleusenfiillung vermindert um die 
Wasserverdriingung des za Tal fahrenden Schiffs. 

Bei kleinem Gefille und tief beladenem Schiffe kann 
also durch eine Schleusung zu Tal Wasser in die obere 
Haltang gehoben werden. 

Ist z. B, & == 0,50; G = 500 qm; m = 800 chm, so wird F — my 
= 500 - 0,50 — 800 = — 550 chm = Zaflufi zur oberen Haltung. 

Das Gefille, bei dem der Wasserverbrauch gleich Null werden 
wirde, berechnet sich fiir diesen Sonderfall aus der Gleichung 
500. X¥ — 800 = 0 anf 1,60 m. 


b) Schleusung eines Schiffs za Berg (Abb. 5). 











" Wasserinhalt | Wasserinhalt 
Bezeichnung der Vorginge. der Haltung I. der Haltung Il. 


1) Vor der Einfahrt des Schiffes; 
Schleuse leer, Ober- ats bpcgsind 
geschlossen. . . . Vy | Feats 


2) Nach LEinfahrt, Untertor ge- 














V, f Vu — Au + ty 
= “ 
3) Nach Piillung der Schlense . FoF 4 Vu 2 
4) Obertor gedffnet, Ausfabrt des 
Schiffs, Schlufi des Obertors — Vi F— nin ; Ve 
5) 5) Entleerung der Schleuse . Vo— FF = mtu | V+ F 
Demnach Abfluf aus der oberen Haltung 1) — 5)= 1, —(¥% 
— F— my) = F + mm. 
Zuflafi zur unteren Haltung 5) — 1) = Va + PF — (Vu — mtu) 
= F + my, 


Zu- und Abflufi sind also = F + my dh. der Wasserverlust 
bei der Bergfahrt ist gleich der Schleusenfilllang vermehrt um 
die Wasserverdringung der zu Berg fahrenden Schiffe, 


c} Gleichzeitige Schleusung zu Berg und zu Tal 
(Doppelschleusung, Abb. 6). 

Bei der Doppelschleusung fihrt das zu Berg fahrende Schiff 
pach Aufstieg bis zum Oberwasser aus der Kammer aus und das 
zu Tal fahrende 
in die Kammer 
ein; es ist also | 
fir beide Schiffe 22%&% 
nur cine Fallung 
F notig , wiih- 
rend im tibrigen 
die Wasserverdringung nach den Formeln b und ¢ sich bestimmt, 
a. h. es wird: 


¥F 
Der Abflufi aus der oberen Haltung = || 


= F + pty — ti. 
Der Zufluf zur unteren Haltung ebenfalls = F + mu — my. 
Dasselbe Ergebnis erhilt man durch die Herleitung der Werte 
nach den Untersuchungen zu a und b. 


—- = = nnd 


| Wasserinhalt Wasserinbalt 
\der Haltung Lider Hoeltang I. 
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Bezeichnung der Vorgiinge. 











1) Vor ‘Binfabrt vou trie Schleuse haan | | 
Ober- und Untertor geschlossen | Fo—m | | x 





2) Nach Einfahrt von m, prada | 











“*\geschlossen . Vy — tty to— et Whee 
| - ee 
3) Fitllang der Schleusepkammer — | Vy — my — Be Ve 
4) Ausfahrt yon mu... mf Vo — * Vue 
; oo" af 
5) Kinfabrt von me und Schué ir if y—m—F ve 
Obertore. . Mu-+ img= Vo 
— F— ma 
6) En Entleerung “der Schleu Schleusenkamimer wh —F— an) +r 
7) 7) Nach — yon mo und Schluss ; 
der Untertore Vo — F— mw | Va + P— Tie 
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Demnach Abfluf aus der oberen Haltung 1) — 7) = Vy — 
— (Vy — F — wu) = F + min — mg. 

Zuflui zur unteren Haltung 7) — 1) = Fu + F — my — (Pu 
— my) = F + my — my also dieselben Werte, wie oben angegeben, 
d.h. der Wasserverlust bei der Doppelschleusung (Berg- und Tal- 
fahrt) ist gleich der Schleusenfillung vermebrt um den Unter- 
schied der Wasserverdringung zwischen den zu Berg und zu Tal 
fahrenden Schiffen. 

Fir my. =, wird der Wasserverbrauch gleich der Schleusen- 
fillang, Fir ms kleiner als m) wird der Wasserverbrauch kleiner 
als die Schleusenfillung. 

Auch bei den Doppelschleusungen kann, wenn die zu Berg 
fahrenden Schiffe m, leer, die xu Tal fahrenden Schiffe m, beladen 
sind und das Schleusengefalle nur klein ist, eine Speisung der 
oberen Haltung vom Unterwasser her durch Schleusungen ein- 
treten, sobald nimlich / + my < m, wird. Dementsprechend ist 
es sogar miglich, daf} eine Kanalstrecke nur durch Schleasangen 
gespeist wird, Gehen z. B, von einer Kanalstrecke, an der Koblen- 
gruben usw, liegen, nar beladene Schiffe za Tal und dieselben 
Schiffe leer zu Berg, so kann unter den gemachten Voraus- 
setzungen eine Speisung der Kanalstrecke lediglich infolge der 
Schleusungen stattfinden 

Die Formeln behalten thre Giltigkeit, wenn mehrere Schiffe 
gleichzeitig mit ein and derselben Schleusenfiillung zu Berg oder 
au Tal geschleust werden; an Stelle von wig und ms tritt dann die 
Summe der Wasserverdrangungen ¥ m, und FY nty. 

Ist nun », die Anzahl der Doppelschleusungen (za Berg und 
zu Tal}, my die Anzahl der Schleasungen nur zu Tal, mn, die Anzahl 
der Schleusungen nur zu Berg, so ist der Gesamtwasserverbrauch 
der oberen Haltung nach Einsetzung der Werte unter Annahme 
gleich grotier Schleusenfilllungen, also bei gleichbleibendem Gefille 


Q=—n,F + Syme — Tm tre F— Tm + ng Ft Zygon 
eos See eee OO 
Doppelschleusungen Tal Berg 


{Berg und Tal) 
oder = F (my + mg + mg) + (2, mu + Syma) — (Sy my + Sy mM). 
Die Gleichung ftir den Wasserverbrauch an einer Schleuse bei 
gleichbleibendem Gefiille lafit sich also auf die Form bringen 
Q = NF + Tou — Tm, 
Darin bedeuten: 
N die Zahl samtlicher Schleusenfillungen 
Ym, die Wasserverdriéngung aller zu Tal 
Sria . » » « Berg 
fahrenden Schiffe. 

Bei verschiedenen Schleusengefiillen sind die Werte F besonders 
zn bestimmen. Die allgemeine Gleichung fiir den Wasserverbrauch 
lautet dann: 

Q= =F + Tm — Tm 
worin YF die Summe sitmtlicher Schleusenffllungen unter Berlick- 
sichtigung der verschiedenen Gefalle bedeutet. 

Die Wasserverdringung setzt sich zusammen-aus der Wasser- 
verdrangung des leeren Schiffes m! und dem Gewicht ¢ der Ladung 
in Tonnen. Die Forme! kann also auch geschrieben werden: 

Q= TF + Tombs + ta) — LT (my + FO). 

Wird nun die zulaissige Annahme gemacht, dai die Wasser- 
verdringung des leeren Schiffs verhiltnismifig klein ist und ein 
Mittelwert M! dafir eingefihrt werden kann, so wird bei bekannter 
Zahl B der zu Berg und A der zu Tal fabrenden Schiffe und bei 
bekanntem Ladegewicht in Tonnen 7. zu Berg, 7) zu Tal der 
Verbrauch an Wasser 

Q=2F+(B—A)- M+ M— T, 

Ist. A = 8, 

80 ist Q= TF + Tu — Th 

4) Wasserverbrauch durch Schleusungen in Scheitel- 
haltungen. 

Die allgemeine Gleichung 

a SF + 2m, — Fm, 
behalt auch fiir Scheitelhaltungen ihre Giltigkeit, wenn unter >F 
die Summe samtlicher Fiillangen an allen Endschleusen und unter 
Sm und Sm, die Summe der Wasserverdriingung siimtlicher 
Schiffe beim Berg- und Talverkehr verstanden wird. Wenn an 
den Endschleusen Aufzeichnungen ttber die Zahl und Ladung der 
zu Berg und Tal fahrenden Schiffe gemacht werden, s0 berechnet 
sich der Wasserverbrauch aus der oben entwickelten Formel 
Q= 2F+(B—A) M+ T, — 1, 

Legt man bei der Berechnung von @ einen lingeren Zeitraum 
zugrunde, so kann bei Scheitelhaltungen angenommen werden, dai 
die Zahl der in die Haltung aufsteigenden Schiffe gleich der Zahl 
der die Haltung verlassenden Schiffe ist; es wird somit 

Qs TF + Tu — Ty 
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Findet in der Scheitelhaltung nur Durchgangsverkehr statt, 
so wird TJ. = 7), da die Ladung zu Berg gleich der Ladung zu 
Tal ist. Mithin ergibt sich fiir diesen Sonderfall, der z. B. bei der 
Scheitelhaltung der Spree—Oder-Wasserstrafie sehr angenahert zu- 


30. Marz 1904, 





trifft, die einfache Beziehung Q = SF, d.h. der Wasserverbrauch 
durch Schleusungen ist gleich der Summe der Schleusenfillungen 
an allen Endschleusen. 


Firstenwalde, Grohe, Regierungs- und Baurat. 


Vermischtes. 


Der Wettbeworh um Fassadenentwiirfe fiir den Neabau der 
westpreuSlschen Provinzial-Landschafts-Direktion In Danzig (verg!. 
S. 7 d. Jahrg.) ist folgendermatien entschieden: Unter 144 einge- 
gangenen Entwiirfen erhielt den ersten Preis von 2000 Mark die 
Arbeit mit dem Kennwort ,Gudrun* des Architekten Kurt Hempel 
in Dresden, den zweiten Preis von 1000 Mark der Entwurf mit 
dem Kennwort .Straff im Sistem“ des Regierungs-Baumeisters 
Freiherrn v. Tettau in Berlin; einen dritten Preis von je 500 
Mark die gemeinschaftliche Arbeit der Architekten Dr. Wilhelm 
Jung in Schineberg u. Fritz Beyer in Berlin sowie der Entwurf 
des Architekten Felix Kriiger in Berlin, Zom Ankauf wurden 
die Entwiirfe der Architekten Paul Speer in Berlin und Max 
Hummel in Kassel vorgeschlagen. 

In dem Wettbewerb flr elne hihere Miidchenschule In Pase- 
walk (vergl. S. 604, Jahrg. 1903 d. BI.) warde der erste Preis nicht 
verteilt. Je einen Preis von 400 Mark erhielten die Herren Rud. 
Koch in Berlin und Genschel uw. Fredorf in Hannover und 
Magdeburg. Ein Preis von 200 Mark waorde dem Architekten 
Ludw. Miller in Rheydt zuerkannt, Die Entwiirfe der Herren 
Fr. Beyer in Schineberg und Hugo Freyer in Solingen wurden 
zum Preise von je 100 Mark erworben. 

Bel dem Wettbewerb um die Festhalle in Landau (S. 547 
u. 612, Jahrg. 1903 d, Bl.) hat das Preisgericht die Entscheidung 
getroffen. Der erste Preis in Hihe von 3000 Mark wurde dem 
Entwurf ,4+-+-+* des Architekten Heinrich Limpel in Min- 
chen zuerkannt, der azweite Preis mit 2000 Mark dem Entwurf 
Saal und Theater“ des Architekten Wilhelm Scherer in Mann- 
heim, der dritte Preis mit 1500 Mark dem Entwurf ,O sancta 
simplicitas* des Architekten Friedr. Otto in Kirn ad. Nahe. Als 
die Verfasser der drei weiter angekauften Entwiirfe ergaben sich 
die Architekten Hermann Girke in Disseldorf, F. Werz und 
Paul Huber in Wiesbaden sowie Otto Kohtz in Kassel, 

Ein internationaler Ingenicurkongrei gelegentlich der Welt- 
ausstellang in St. Louls 1904 soll in der Zeit vom 3. bis & Oktober 
d.Js. veranstaltet werden. Alle Ingenieure werden, abweichend 
von dem Chikagoer Kongreti im Jahre 1893, wo die verschiedenen 
Bunde durch Abordnungen vertreten waren, eingeladen, Mitglieder 
des Kongresses in St. Louis zu werden, die Sitzungen zu besuchen, 
an den Verhandlungen teilzunehmen oder schriftliche Mitteilungen 
tiber die zur Erdrterung gestellten Gegenstinde einzusenden. Die 
Gebthr fiir die Mitgliedschaft des Ingenieurkongresses ist auf 
21 Mark festgesetzt. Anmeldungen nimmt gegen Einsendung dieses 
Betrages der Sekret’r des Ausschusses, Herr Charles Warren 
Hunt, 220 West 57. Str. Neuyork City entgegen. Zur Verhand- 
lung kommen u. a: Hafenanlagen; nattirliche und kiinstliche 
Wasserstrafien; Leuchtttirme und andere Hilfsmittel der Schiffabrt; 
Verkehr auf kiinstlichen Wasserstrafien im Vergleich mit Seever- 
kehr und Einflu® derselben auf den Kisenbahnverkehr; Wasser- 
leitungen, Entwisserungen; Turbinen und Wasserriider; Eisenbahn- 
endbabnhofe; Untergrundbahnen; Verkehrslasten fiir Eisenbahn- 
bricken; Bau von Landstrafen; Griindungen; Beton und Eisen- 
beton; Priifung von Baustoffen; Bagger und Pumpen; Elektrische 
Kraftanlagen. Naheres enthilt die Zeitschrift des Vereins deut- 
scher Ingenieure vom 25, Marz d. J. S. 465. 

Selbsttitiges Klappennehr mit vor der Webrklappe angeord- 
netem Stellbrett. D, R.-P. Nr. 148917. Alois Etter in Babalitz 
i. Westpr. — Die Erfindung kennzeichnet sich dadurch, dafi an 
Stelle des bekannten festen Stellbrettes vor der Wehrklappe eine 
Schwimmklappe angeordnet ist, welche durch fhre dem Steigen 
und Fallen des Wassers entsprechenden Bewegungen das selbst- 
titige Oeffnen und Schlieflen der Wehrklappe vermittelt. Sobald 
nimlich das Wasser im Gerinne steigt, wird die Klappe f durch 
den Auftrieb schlieBlich in die in Abb. 2 veranschaulichte Lage ge- 
hoben, der Wasserdruck tiberwindet gleichzeitig das auf dem 
unteren Arm der Klappe 6 befestigte Gegengewicht 6? und dreht 
die Wehrklappe in die Offenstellung gegen den Anschlag g'. Fiallt 
dann das Wasser, so folgt die Klappe f und wird, da sie jetzt 
eine schrige Lage cinnimmt, durch den Druck des sich anstauen- 
den Wassers gegen das Ende des Gewichtsbrettes b! gepretit 
(vergl. die durch punktierte Linien angedeutete Lage der Klappe 
in Abb. 2). Infolge dieses Druckes im Zusammenwirken mit dem 


Druck des Wassers auf die Versteifungswand c der Wehrklappe 
wird die letztere wieder aufgerichtet und in ihre Verschlufilage 
an den Anschlagbalken g zurfickgedreht. Die Schwimmklappe f 








Abb. 2. 


Abb, 1, 


bietet auferdem den Vorteil des festen Stellbrettes insofern, als 
sie in der Schriglage und in ihrer nahezu senkrechten Lage bei 
Niedrigwasser (Abb. 1) anschwimmende Hodlzer und sonstige feste 
Bestandteile von der Welirklappe fernhalt und so deren nach- 
teilige Einwirkungen auf sie verhindert, 

Das dreilagige Pappdach mit Jutegowebe-Einlage. Von allen 
harten bezw. als feuersicher anerkannten Brdachungsarten ist 
das doppellagige Pappdach das billigste. Es gelangte deshalb, 
sowie wegen seines geringen Gewichtes und der flachen Neigung 
bis vor einigen Jahren am meisten zur Anwendung fiir Geblude 
von bedeutenden Tiefen, bei welchen mit Ausnahme einiger an- 
derer flacher Bedachungen (Pfannenbleche, Ruberoid und Dach- 
leinwand) alle Obrigen Gberhaypt nicht in Frage kommen kénnen, 
weil sie zu tever, zu steil oder zu schwer sind. Das doppellagige 
Pappdach wiirde nun allen Anspriichen, die man an ein dawer- 
haftes Dach stellen kann jedesmal vollkommen geniigen, wenn bei 
den Ausfihrongen stets fiinf Pankte berticksichtigt wirden, nim- 
lich 1) die richtige Dachneigung, 2) eine 2,5 em starke Schalung, 
3) wirklich gute Pappe usw., 4) sachgemifje Deckung und beson- 
ders 5) die spiitere aufmerksame Behandlung durch eine regel- 
mafiige Wiederholung der Anstriche (gewéhnlich alle 3-5 Jahre). 
Bei vielen Ausfiihrangen wird aber gegen den einen oder anderen 
Puankt verstofen. Die Unterhaltung bezw, das Anstreichen der 
Diicher wird namentlich auf dem platten Lande oft derart nach- 
lissig betrieben oder ganz unterlassen, dafi die gegen die Kin- 
fiiisse der Witterung nicht mehr gentigend geschiitzte obere Papp- 
lage, die Klebepappe, allmablich jhren Gehalt an iitherischen Ocelen 
volisténdig verliert und dadurch trocken und brécklich und endlich 
undicht wird. Um nun den Pappdiachern eine méglichst grofie 
Haltbarkeit zu verleihen, ging Louis Lindenberg in Stettin vor 
einigen Jahren zur Ausfthrung dreilagiger Pappdicher fiber, 
indem er zwischen die beiden Papplagen ein starkes, engmaschi- 
ges Jutegewebe ausspannte. Durch die Einlage des zihen Ge- 
webes und die doppelte Ueberdeckung der Nagelképfe wird das 
ganze Dach noch sturmsicherer und wasserdichter. Die von dem 
rauhen Gewebe in bedeutender Menge aufgenommene Klebemaase 
fiihrt der Pappe den erforderlichen Nahrungsstoff auf lingere Zeit 
zu, 80 dafi das beim doppellagigen Pappdach erforderliche hiufige 
Teeren fortfillt und nur in griferen Zwischenriumen nétig 
ist. Das dreilagige Pappdach wurde wegen seiner Haltbarkeit 
in den letzten Jahren vielfach ausgefihrt; es ist fOr 1 qm nur um 
etwa 10 bis 15 Pfennig teurer als das doppellagige Pappdach. 

Kassel, 3. Febr. 1904. Baumeister Schubert, 

Professor an der Baugewerkschule. 


Wilhelm Schell + Am 13. v. M, ist in Karlsruhe in Baden der 
Geheime Rat Professor Dr. Wilhelm Schell im 78, Lebensjahre 
gestorben. Er ist besonders durch sein grofes Werk Theorie 
der Bewegung und der Krifte* als hervorragender Schriftsteller 
auf dem Gebiete der Mechanik bekannt geworden. Als Lehrer der 
Mechanik und der synthetischen Geometrie ist er an der Tech- 
nischen Hochschule in Karlsruhe Ober 40 Jahre mit grotiem Er- 
folge titig gewesen. Er verstand es, die strenge Behandlung des 
schwierigen Lehrstoffes mit ausgezeichneter Klarheit und Anschau- 
lichkeit durchzufthren. 


Verlag yon Wilhelm Ernet & Sohn, Berlin, Far den nichtamtlichen Teil verantwortlich: 0. Sarrazin, Berlin. — Drack: G. Schenck Nachflg, P. M. Weber, Berlin. 
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Amtliche Mitteilungen. 


Preusen. 

Seine Majestat der Kénig haben Allergniidigst geruht, dem 
Bauinspektor Baurat Loose in Gleiwitz den Roten Adler-Orden 
IV. Klasee, dem Priisidenten der Akademie der Ktinste Geheimen 
Regierungsrat Professor Dr.-fitg. Ende in Berlin den Stern zum 
Kéniglichen Kronon-Orden I. Klasse und dem Regierangs- und Bau- 
rat Geheimen Baurat Froelich in Hannover aus Anlafi seines Veber- 
tritts in den Ruhestand den Kiéniglichen Kronen-Orden IIL Klasse 
zu verleihen, den Regierungs- und Bauriten, Geheimen Baurat 
Froelich und Bergmann in Hannover die nachgesuchte Ent- 
lassung aus dem Staatedienste —- letzterem unter Beilegung des 
Charakters als Geheimer Baurat — ga erteilen sowie beim Ueber- 
tritt in den Ruhestand dem Kreisbaninspektor Baurat Loebell 
im Kassel and dem Eisenbahndirektor Tilly, Vorstand der Eisen- 
buahn-Maschineninspektion in Paderborn, den Charakter als Ge- 
heimer Baurat zu verleihen. 

Versetzt sind: die Regierungs- und Baurdte, Geheimer Baurat 
Volkmann von Potsdam nach Hannover, Hausmann von Gum- 
binnen nach Minster und Stever von Minster nach Hannover; 
ferner der Kreisbauinspektor, Baurat Wilhelts Schmidt von 
Greifswald als Landbaninspektor nach Breslau, die Wasserbau- 
inspektoren Lihning von Rathenow nach Diez a.d. Lahn und 
Zillich von Furstenwalde a.d. Spree nach Furstenberg a. d. 0., 
der Kreisbauinspektor Overbeck von Angerburg nach Hofgeismar, 
die Wasserbauinspektoren John von Breslau nach Berlin und 
Geisse in Leer nach Breslau. 

Der Amtssitz der Kreisbauinspektion Hofgeismar ist von 
Kassel nach Hofgeismar zurtickverlegt. 

Versetzt sind ferner: der Geheime Baurat Rimrott, bisher 
io Frankfort a. M., als maschinentechnischer Oberbaurat (auftrw.) 
der Kénigl, Eisenbahndirektion nach Berlin; 

die Regiernngs und Baurate Labes, bisher in Kattowitz, als 
Mitglied der Konig). Eisenbabndirektion nach Berlin, Bassel, 
bisher in Prenzlau, als Vorstand der EKisenbahn-Betriebsin- 
spektion 1 (bisher Thorn 2} nach Deutsch-Fylan, Maas, bisher in 
Arnsberg, als Vorstand der EKisenbahn-Betriebsinspektion § nach 
Berlin, Grevemeyer, bisher in Thorn, als Vorstand der Eisen- 
bahn-Betriebsinspektion 1 nach K6éln-Deuts, Meinhardt, bisher 
in Eberswalde, als Mitglied (auftrw.) der Kinigl. Kisenbahndirektion 
nach Danzig, Gutzeit, bisher in Eberawalde, als Mitglied (auftrw.) 
der Konigl. Kisenbahndirektion nach Breslan, Bischer bisher in 
Ditsseldorf, als Mitglied (auftrw.) der Kénigl, preuGischen und Groth, 
hessischen Eisenbahndirektion nach Mainz, Schwanebeck, bisher 
in Kiel, als Mitglied (auftrw.) der Knigl. Kisenbahndirektion pach 
Frankfurt a, M. und Tanneberger, bisher in Stendal, als Vor- 
stand der Kisenbahn-Maschineninspektion nach Gottingen; 

die Kisenbahn-Ban- und Betriebsinspekioren Ruppenthal, 
bisher in Saarbriicken, als Mitglied (anftrw.) der Kénigl. Eisen- 
bahndirektion nach Kattowitz, Rhotert, bisher in Graudenz, als 
Mitglied (auftrw.) der Konigl, Eisenbahndirektion nach Danzig, 
Karl Schwarz, bisher in Berlin, als Mitglied (anftrw.) der Knigl. 
Kisenbabndirektion nach Bromberg, Matthaci, bisher in Bremen, als 
Mitglied (auftrw.) der Kénigl. preuflischen und Grofih. hessischen 
Kisenbahndirektion nach Mainz, Breuer, bisher in Kéln-Deutz, als 
Mitglied (auftrw.) der Konig! Risenbabndirektion nach Elberfeld, 
Essen, bisher in Gotha, nach Eisenach als Vorstand der dorthin 
verlegten Eisenbahn-Betriebsinspektion Gotha 1, Laspe, bisher 
in Krefeld, nach Hanau als Vorstand der daselbst errichteten 
Eisenbahn-Betriebsinspektion, Schacht, bisher in Celle, als Vor- 
stand (auftrw.) der Eisenbahn-Betricbsinspektion 3 nach Bremen, 
Merkel, bisher in Mainz, als Vorstand (auftrw.} der Eisenbahn- 
Betriebsinspektion 2 nach Essen a. d. Ruhr, Krome, bisher in 
Danzig, als Vorstand der EKisenbabu-Betriebsinspektion 2 (bisher 


Danzig 2) nach Deutsch-Eylau, Pietig, bisher in Herborn, als 
Vorstand (auftrw.) der Eisenbahn-Betriebsinspektion nach Arnsberg, 
Mortensen, bisher in Kattowits, als Vorstand (auftrw.) der Eisen- 
bahn-Betriebsinspektion | nach Graudenz, Lepére, bisher in Kob- 
leng, als Vorstand (auftrw.) der Eisenbahn-Betriebsinspektion 2 nach 
Krefeld, Reiser, bisher in Rastenburg, als Vorstand (auftrw.) der 
Eisenbabn-Betriebsinspektion nach Prenzlau, Hahnzog, bisher in 
Vacha, zur EKisenbahn-Betriebsinspektion nach Elsenach, Wall- 
witz, bisher in Hannover, als Vorstand (auftrw.) der Kisenbahn- 
Betriebsinspektion nach Kreuzbarg O.-S., Poppe, bisher in Stet- 
tin, nach Regenwalde als Vorstand der daselbst errichteten Eisen- 
bahn-Bauabteilung, Ilkenhans, bisher in Elberfeld, als Vorstand 
{auftrw,) der EKisenbahn-Betriebsinspektion 7 nach Berlin, Gue- 
ricke, bisher in Berlin, in den Beairk der Konig. Eisenbahn- 
direktion St. Jobann-Saarbriicken, Ameke, bisher in Mainz, nach 
Boppard als Vorstand der daselbst errichteten Eisenbahn-Bau- 
abteilang, Stephani, bisher in Breslau, in den Bezirk der Kunigl. 
Eisenbabndirektion Hannover, Ratkowski, bisher in Neuwied, 
zur Konigl Risenbabndircktion in Kaitowitz, Benner, bisher in 
St. Johann-Saarbriicken, als Vorstand der Eisenbabn-Bauabteilang 
nach Koblenz und Panthe)l, bisher in Neuf, als Vorstand der 
Eisenbahn-Bauabteilung nach Herborn; der Grofherzoglich hes- 
sische EKisenbahn-Hau- und Betriebsinspektor Jordan, bisher in 
Worms, nach Neuerburg als Vorstand der daselbst zu errichtenden 
Bisenbahn-Bauabteilung; 

die Kisenbahn-Bauinspektoren Bergerhoff, bisher in Essen 
a.d. Ruhr, als Vorstand der Eisenbshn-Maschineninpektion nach 
Disseldorf, Rischboth, bisher Hilfsarbeiter im Ministerium der 
Offentlichen Arbeiten, als Vorstand der Eisenbahn-Werkstitten- 
inspektion nach Eberswalde, Reichard, bisher in Kiln-Nippes, als 
Vorstand der Eisenbahn-Maschineninspektion nach Paderborn, 
Rosenthal, bisher in Stolp, als Vorstand der Kisenbahn-Maschinen- 
inspektion nach Eberswalde, Kichemeyer, bisher in Hannover, 
als Vorstand (auftrw.) der Eisenbahn-Maschineninspektion nach 
Stolp, Alexander, bisher in Berlin, als Vorstand {auftrw.) der 
Risenbahn-Werkstatteninspektion nach Stendal, Christ, bisher in 
Altona, als Vorstand (auftrw.) der Kisenbahn-Maschineninspektion 
nach Kiel und Strahl, bisher in Breslau, nach Beuthen i, 0.-Schl. 
als Vorstand (auftrw.) der daselbst errichteten Kisenbahn-Maschinen- 
inspektion ; 

die Regierungs- Baumeister des Eisenbahnbaufaches Paul 
Fischer, bisher in Bromberg, in den Bezirk der Kénigl. Eisen- 
bahndirektion in Kénigsberg i. Pr. und Gustav Meyer, bisher 
in Danzig, in den Bezirk der Konig]. Eisenbahodirektion in Katto- 
witz sowie 

der Regiernngs-Baumeister des Maschinenbaufaches Engel- 
brecht, bisher in Witten a. d. Ruhr, in den Bezirk der Kénig). 
Eisenbabndirektion in Hannover. 

Verliehen ist dem Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspektor Otto 
Herzog die Stelle des Vorstandes der Eisenbahn-Betriebsinspek- 
tion in Thorn (Kisenbahudirektionsbezirk Bromberg) und dem 
Eisenbaln-Bauinspektor Walter Fischer, bisher bei der EKisen- 
bahn-Maschineninspektion 3 in Berlin, die etatmifige Stelle eines 
EKisenbahn-Maschinenbeamten bet den Eisenbahnabteilungen des 
Ministeriums der éHentlichen Arbeiten, 

Der Gebeime Baurat Haas, Mitglied der Kénigl. Eisenbahn- 
direktion in Berlin, ist zur Wahrnehmung der Geschifte eines 
Referenten bei den Eisenbahnabteilungen in das Ministerium der 
éffentlichen Arbeiten berufen, 

Die Wahrnehmung der Geschifte eines Eisenbahndirelitions- 
mitgliedes ist tthertragen dem Kisenbabndirektor Schubert bei 
der Koénigl. Eisenbahndirektion in Berlin sowie den Eisenbahn- 
Bau- und Betriebsinspektoren Broustin bei der Kénigl. Kisen- 
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bahndirektion in Essen a.d. Ruhr und Julius Biedermann bei 
der Konigi. Eisenbahndirektion in Breslau. 

Mit der Wahrnehmung der Geschiifte eines Inspektionsvor- 
standes betraut sind die Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspektoren 
Kliische bei der Eisenbahn-Betriebsinspektion 1 in Breslau und 
Knoblauch bei der Risenbahn-Betriebsinspektion 1 in Saar- 
brficken sowie der Kisenbahn-Bauinspektor Wimmer bei der 
Kisenbahn-Maschineninspektion 1 in Essen a. d, Rahr. 

Der Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspektor Kaule in Aachen 
ist zam Vorstande der Kisenbahn-Bauabteilung daselbst bestellt. 


Dem Privatdozenten an der Technischen Hochschule in Han- 
nover Kisenbahn-Bau- und Betriebsinspektor a. D. Wilhelm Hoyer 
und dem Dozenten an der Technischen Hochschule in Berlin Land- 
bauinspektor Paul Mitfligbrodt ist das Pradikat Professor bei- 
gelegt worden, 

Zur Beschiftigung sind tiberwiesen: die Regierungs-Baumeister 
des Hochbaufaches Max Lang dem Kdniglichen Polizeiprasidium 
in Berlin, Alfred Solbach der Ktniglichen Regierung in Kassel 
und Frans Wendt dem Technischen Bureau der Hochbauabteilung 
des Ministeriums der Offentlichen Arbeiten, 

Zu Regierungs-Baumeistern sind ernannt: die Regierungs-Bau- 
fOhrer Walter Lehwefi aus Berlin, Wilhelm Stausebach aus 
Vorsfelde in Braunschweig, Aloys Wohlfarter aus Kéln a. Rho 
und Alfred Hertzog aus Michelsdorf, Kreis Goldberg-Haynau 
(Hochbaufach); — Heinrich Kasten aus Katzow, Kreis Greifswald, 
Ernst Thalmann aus Wehlau i, Ostpr. und Georg Tromski aus 
Berlin (Maschinenbaufach.) 

Der Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspektor z, D. Kinig in 
Koln, suletzt Mitglied des Kisenbahn-Betriebsamts Kéln-Daren, ist 
in den Ruhestand getreten. 

Die nachgesuchte Entlassung aus dem Staatsdienste ist erteilt: 
dem Regierungs- und Baurat Glasenapp, suletzt Hilfsarbeiter 
in den Eisenbahnabteilangen des Ministeriums der Offentlichen 
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Arbeiten, den Regierungs-Baumeistern des Hochbaufaches Emil - 


Ploke in Litben, Roger Slawski und Erich Lichthorn in Berlin, 
sowie den Regierungs-Baumeistern des Maschinenbaufaches Otto 
Wolff in Tarnowitz und Richard Willner in Charlottenburg, 
Der Regierungs-Baumeister des Eisenbahnbaufaches Albert 
Lampe in Stettin ist aus dem Staatedienste ausgeschieden, 


Der Kreisbauinspektor Karl Ludwig in-Berlin ist gestorben, 
der Regierungs-Baumeister des Eisenbahnbaufaches Josef Bendix 


[Alle Rechte vorbehalten.) 


2. April 1904. 


aus Ditimen i, Westf. im Gefecht bei Owikokorero in Deutsch-Stid- 
westafrika gefallen. 





Deutsches Reich. 

Seine Majestiit der Kaiser haben Allergnidigst geruht, dem 
Geheimen Marinebanrat Bugge die nachgesuchte Entlassung aus 
dem Reichsdienst mit Pension zu erteilen. 

Der Marine-Maschinenbaumeister Grauert, kommandiert zur 
Dienstleistung im Reichs-Marine-Amt, ist mit dem 1, Oktober 1904 
von Berlin nach Danzig versetzt ond der Kaiserlichen Werft da- 
selbst sugeteilt. Der Marine-Maschinenbaumeister Engel! bei der 
Kaiserlichen Werft in Wilhelmshaven ist mit dem 1. Jali 1904 zur 
Dienstleistung im Reichs-Marine-Amt kommandiert; das Kom- 
mando ist einer Versetzung gleich zu achten. Der Marine-Ma- 
schinenbaumeister Krell, kommandiert zur Dienstleistung im 
Reichs-Marine-Amt, ist mit dem 1, Oktober 1904 von Berlin nach 
Kiel versetzt und der Kaiserlichen Werft daselbst zugeteilt. Der 
Marine-Maschinenbaumeister William bei der Kaiserlichen Werft 
in Kiel ist zur Dienstleistung im Reichs-Marine-Amt kommandiert; 
das Kommando ist einer Versetzung gleich zu achten, 

Bayern. 
Seine Kunigliche Hoheit Prinz Luitpold, des Kinigreichs 
Bayern Verweser, haben sich Allergniidigst bewogen gefunden, 
~ dem Ministerialrate im Koniglichen Staatsministerium fir Ver- 
kehrsangelegenheiten Eugen Freiherrn v. Schacky auf Schén- 
feld die III. Klasse des Verdienstordens vom Heiligen Michael 
zu verleihen. 
Wirttemberg. 

Seine Majestat der Kinig haben Allergnitdigst geruht, eine 
Maschineningenieurstelle bei dem maschinentechnischen Bureau 
der Generaldirektion der Staatseisenbahnen dem Konigl. Regie- 
rungs-Baumeister Mihlmann zu tibertragen sowie die Regierungs- 
Baumeister Frost in Stuttgart und Mack in Tubingen zu etat- 
mafigen Regierungs-Baumeistern im Finanzdepartement zu er- 


nennen. 
~ Baden, 

Versetzt sind: die RegierungsBaumeister Hermann Drach in 
Konstanz sur Wasser- und Strafenbauinspektion Freiburg, Karl 
Wielandt in Freiburg zur Wasser- und Strafienbauinspektion 
Heidelberg, Karl Kitiratsehky in Mannheim zur Kulturinspektion 
Heidelberg und Wilhelm Kern in Offenburg zur Rheinbauinspek- 
tion Mannheim, ferner der Baningenieur Karl Stierlin in Heidel- 
berg zur Wasser- und Strafienbauinspektion Offenburg. 


Nichtamtlicher Teil. 


Schriftleiter: Otto Sarrazin und Friedrich Schultze. 


Das Kaiser Friedrich-Museum in Posen. 


Um dem wachsenden Interesse fiir Kunst und Wissenschaft 
entgegenzukommen und das Deutschtum in den Ostmarken auf 
geistigem Gebiet zu stirken, wurde in der Pro- 
vinzialhauptstadt Posen auffer der in Nr. 85, 


teilhaft auszunutzen, wurden die Erdwille und Befestigungsmauern 
abgetragen sowie einé neue Querstrafie angelegt, die es ermig- 
lichte, dem Museum eine dritte Front zu geben, 





Jahrg. 1902 dieses Blattes beschriebenen Kaiser 
Wilhelm - Bibliothek ein Museumsgebaude auf 
Staatskosten errichtet, Die Absicht der Staats- 
regierung war, mit diesem Gebiiude eine Stitte 
fiir Sammlungen kiinstlerischer und wissenschaft- 
licher Art gu schaffen und damit allen Kreisen 
der Bevilkerung miglichst vielseitige Belehrung 
und Anregung zu bieten. Aus diesem allgemeinen 
Programm ergab sich die Forderung, in dem Ge- 
baude Sammlungen aus dem Gebiete der Archi- 
tektur, der Bildhauerkunst und der Malerei, sowie 
des Kunstgewerbes in allen seinen Zweigen, der 
Volkerkunde und der Naturwissenschaften zu ver- 
einigen. Aufierdem wurde es fiir zweckmibfig er- 


; welche in drei Geschossen tibereinander gut be- 
lenchtete Sitle zu banen gestattete. Aus der Lage 
des Grundstickes zu seiner Umgebung ergab sich 
als natiirliche Folge, dafi das Museum seine Haupt- 
front an der Wilhelmstrafe und somit auch hier 
| den Haupteingang erhalten miisse. Anderseits 
| fiihrte das Gefiille der Neuen Strafle, die sich 
von der Einmiindung in den Wilhelmplatz ab 
ziemlich stark senkt, dazu, die Vorderfront zwei 
Geschosse hoch, die Hinterfront an der neuen 
Querstrafe aber drei Geschosse hoch auszubilden, 
und die Vermittlung an der der Neuen Strafe 
zugewendeten langen Seitenfront eintreten zu 
lassen. 

Mit der Wahl des Haupteinganges an der 








achtet, einen grofien zu Ausstellungen geeigneten 
Raum sowie einen Saal, in welchem volkstiim- 
liche Vortrige gehalten werden kinnen, zu schaffen. 

Als Bauplatz stand ein im Besitze der Proving 
Posen befindliches Grundstiick an der Ecke der 
Wilhelm- und Neuen Strafie zur Verfiigung (Abb. 1), 
auf welchem ein ehemals als Generalkommando er- 
richtetes, spiiter zu Bibliotheks« und Museums- 
zwecken benutztes Gebliude stand; auf einem 
anderen Teil befanden sich Reste der alten Be- 
festigungswerke Posens. Um das Grundstitck vor- 
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Abb. 1, Lageplan. 





schmalen Vorderfront war fiir die ganze Bauan- 
lage die Betonung der Lingsachse gegeben. Durch 
| die Anlage eines glastiberdeckten Mittelhofes, 
welcher zugleich den erforderten Ausstellungssaal 
bildet, und durch den Einbau der Haupttreppe als 
Freitreppe in der Liingsachse am Ende des 
Lichthofes konnte weiter die aus dem Zweck 
des Gebdiudes abgeleitete Bedingung erfillt wer- 
den, die Museumssiile so anzuordnen, dafi die 
Besucher sie auf einem Rundgange durchschrei- 
ten kinnen, 
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Abb. 2. Lichthof. 





Das Kaiser Friedrich-Museum in Posen. 


Im Erdgeschof (Abb. 4), dessen Fufiboden nur wenige Stufen 
hiher als der Biirgersteig der Wilhelmstrafe liegt, sind dem Haupt- 
» eingang zun&chst ein Zimmer fiir den Pfirtner, eine Kleiderablage, 
weiter rechts die Raume ftir die Verwaltung, links ein Studien- und 
Lesesaal mit Vorbildersammlung und eine Treppe angeordnet, 
welche fir den Verkehr im vorderen Teil des Gebiiudes bestimmt 
ist. Rings um den Lichthof reihen sich die Sammlungsraume in 
der aus dem Grundrif} ersichtlichen Folge auf. Unter der Haupt- 
treppe fihren beiderseitig Stufen ins Untergeschofi, fiir das sich 
infolge des Gefilles der Neuen Strate eine solche Hthe ergab, dati 
an der Ostfront noch die Raume fr die naturwissengchaftlichen 
Sammlungen angelegt werden konnten. Im tibrigen ist das Unter- 
geschofi von einem an der Neuen Strafie vorgesehenen Nebenein- 
gang suginglich. Links von diesem ist an der Stidseite eine Wob- 
nung fiir den Museumspfirtner eingerichtet, wihrend an der einem 
schmalen Hof zugekehrten Nordseite die fiir die Zentralheizung 
und die elektrische Lichtanlage erforderlichen Riume untergebracht 
sind, Von dem Nebeneingang aus wird auf kurzem Wege eine 
durch Oberlicht beleuchtete Nebentreppe erreicht, die vom Unter- 
geschof bis sum Dachboden fihrt and insbesondere auch als Auf- 

zu einem Vortragssaale fiir 150 Personen an der Siidostseite 
im ersten Stock dient, wenn in den Abendstunden der Hauptein- 
gang zum Museum geschlossen ist. Rings um den Lichthof, der nur 
den an der Schmalseite gelegenen Fluren Licht zuftihrt, gruppieren 
sich im ersten Stockwerk (Abb. 5) die Bildersale, die teils durch 
Oberlicht, teils durch Seitenlicht beleuchtet sind, sowie die fir die 
kunstgewerblichen Sammlungen bestimmten Riiume, die, an der 
Hauptiront gelegen, durch Westlicht beleuchtet sind, Um einen 
nachtriglich geiiuferten Wunsch der Verwaltung zu erfillen, wurde 
im Erdgeschof ein Lesesaa) eingerichtet, der im Zusammenhang mit 
einer Bibliothek und Vorbildersammlung hauptsiichlich Hand- 
werkern und Kunstgewerbetreibenden als Studienraum dienen 
soll; ferner ist durch Abtrennung eines Teiles der urspriinglich 
zur Aufnahme der Sammlung flr Vilkerkunde bestimmten Siile 


ein Raum fir den Unterricht von Zeichenlebrern geschaffen wor- 
den, Das Untergeschofi hat an der Vorderfront und an der Ost- 
front eine Hdhe yon 4,0 m, an der Stidfront in der Wohnung des 
Museumsdieners eine Héhe von 2,80 m, das Erdgescho® hat eine 
Hohe yon 550m, gemessen zwischen den Oberkanten der Fuf- 
biden, erhalten, wihrend im I, Stock die kleinen Sile 5,30 m, die 
grofen 5,70-6,0m hoch sind (Abb. 3). 

Die Decken sind mit Ausnahme der Flure und des Vestibils, 
welche in Stein gewblbt sind, durchweg aus Koenenschen Vouten- 
platten zwischen Eisentrigern hergestellt. Die Siiulen in den 
Salen sind aus Eisen ausgeffhrt and mit Stuckmarmor umkleidet, 
Der Fufiboden besteht in den SammlungsrAumen und Fluren 
des Untergeschosses und des Erdgeschosses aus Terrazzo. Die 
Riiume der Verwaltung, der Lesesaal, sowie siimtliche Sale des 
ersten Stockwerks haben einen fugenlosen Holzestrichbelag aus 
Xylopal erhalten; der Lichthof ist mit Mettlacher Fliesen belegt. 
Die Dachbinder sind durchweg sus Schmiedeeisen mit Holzsparren 
ausgeftihrt, Die Dachfiichen sind mit roten Minchen und Nonnen, 
die Kehlen, Grate und Firste mit eigens geformten Anschlufi- 
steinen aus demselben Stoff eingedeckt. Die Haupttreppe im 
Lichthof ist in Kottaer Sandstein mit Stufen aus Granit ausge- 
fihrt. Die runde Treppe im Vorderbau sowie die Nebentreppe 
sind aus Schmiedeeisen hergestellt und mit Stufen aus Kichenhols 
belegt. Die Verglasung der inneren Deckenlichter der Gemildesdle 
und des Lichthofes erfolgte mit mattgeitztem rheinischen Glase 
zwischen Eisensprossen. Die Suferen Dachlichter wurden mit 
Siemensschem Drahtglas eingedeckt. Die beiden Hauptfronten 
sind in Wiinschelburger Sandstein aufgefihrt und haben bescheide- 
nen bildnerischen Schmack nach Modellen des Bildhauers Stefan 
Walter in Berlin erhalten, Ueber deu Fenstern im ersten Stockwerk 
der Hauptfront (Abb. 6) und zwischen denen der Seitenfront sind 
Fiillungen aus Glasmosaik nach Kartons des Malers Koberstein 
in Berlin angebracht, die teils in Bildnissen berdhmter deutscher 
Meister, teils in allegorischen Darstellungen das Gebiiude als 
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‘Abb. 4. Erdgeschob. Abb. 5. Obergescho 











Abb. 3. Quersciinitt. 
Das Kaiser Friedrich-Museum in Posen. 
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Museum kennzeichnen. Die Ostfront ist in Putzban aufgefihrt, 
die Gesimse, Gliederungen und Ecken sind aus Warthaner Sand- | 
stein hergestellt. Auf der grofien durch den Oberlichtsaal be- | 
dingten Putzflache ist eine Darstellung der drei Reiche der Natur 
in Kratzputz ausgefdbrt. Die Hoffront ist mit roten Backsteinen ; 
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Abb. 6. 
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trite und als verbrauchte Luft durch Sauger entfernt wird (Abb. 3). 
Zor Unterstitzung der auf Wirmeunterschied beruhenden Ent- 
lifting dient ein grofier elektrisch betriebener Ventilator ffir den 
Lichthof und die Sammlungsriume sowie ein kleinerer fiir den 
Vortragssaal. Ftir die Rinme dor Verwaltung, sowie fiir den 
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Holsstich vou O. Ebel, Berlin. 


Ansicht an der Wilhelimstrate. 


Das Kaiser Friedrich-Museum in Posen. 


verblendet, die Gesimse und Gliederungen sind in Sandstein her- 
tellt. 

a Das Innere des Lichthofes (Abb. 2} hat mafivollen bildnerischen 
Schmuck durch Figurenfriese und Flachornamente, die in Antrag- 
technik yon dem Bildhaver Albrecht in Steglitz ausgefihrt wurden, 
erhalten. Die geschlossenen Langwinde sind oberhalb des Gurtungs- 
frieses in je drei Felder geteilt, die car Aufnahme kulturgeschicht- 
licher Wandgemilde bestimmt sind. 

Die Erwarmung des Gebaudes geschieht durch eine Nieder- 
druck-Dampfheizung, die durch drei Niederdruck-Dampfkessel be- 
trieben wird, Siimtliche Sammlungssitle werden ktinstlich entitiftet 
in der Art, da® die frische Luft, im Vorgarten an der Ostfront 
entnommen, vorgewlrmt und durch zwei Ausstromuangsdffaungen in 
den Lichthof gelangt, von da durch Kanile in die einzelnen Riume 


Lesesaal, die Bibliothek, den Lichthof, den Vortragssaal mit Kiecider- 
ablage und die Flure ist cine elektrische Beleuchtung vorgesehen, 
Zur Erzeugung des erforderlichen Stromes ist ein Gasdynamo yon 
16 ihe und eine Sammlerbatterie von ) Elementen anf. 
gestellt. 

Die Baukosten betragen einschliefilich der Bauleitungskosten 
rund 929000 Mark, davon entfallen 50000 Mark auf die innere 
Einrichtung. Als Einheitspreise ergeben sich 363,77 Mark fir 1 qm 
Grundflache und 22,59 Mark far 1 cbm umbauten Raumes. Der 
Plan ist vom Ministerial-Direktor Hinckeldeyn entworfen und 
in der Bauabteilung des Ministeriums der Offentlichen Arbeiten 
ausgearbeitet worden. Die Ausfithrung lag unter der Oberleitang 
des Regierungs- und Baurats Weber und des Baurats Hirt in 
den Hiinden des Regicrungs-Baumeisters Ahrns. 


Die Holzeinlagen im Turme von Jung St. Peter in Strafiburg. 
(Schlu8 aus Nr. 25.) 


Noch einige Worte tber den mutmatilichen Zweck der ge- 
schilderten Konstruktion. Das Vorhandensein des Turmgewdlbes 
legt es zuerst nahe, an eine Ringverankeruog zu denken. Dies ist 
jedoch von vornherein ausgeschlossen, da die Balkenlage in der 
Ost- und der Westwand unterbrochen war. Auferdet waren die 
Holzer an den Ecken nicht miteinander verbunden, sondern nur 
stumpf gestofen. Die cinzig. wigliche Erkliirung ist, dat die 
Balken dazu dienen sollten, eine gleichmifiige Druckverteilung zu 
erzielen, Der alte Meister fiirchtete, sein Turm werde sich un- 
gleichmafig setzen, und wenn man die vielen Durchbrechungen 
besonders durch die Treppen und den grofien 6stlichen Bogen in 
Betracht zieht, so erscheint diese Befirchtung auch nicht grundlos. 
Was sollte er tun, um die Last der oberen Stockwerke einiger- 
mafien auf den darchbrochenen Unterbau zu verteilen? Da ihn 
noch kein Walzeisen zur Verfogung stand, das der heutige Archi- 
tekt in diesem Falle wahrseheinlich yerwenden wirde, so blieb 


ihm in der Tat nur das Eichenholz thrig. Um seinen Zweck recht 
yollkommen zu erreichen, machte er die Holzer so breit, dafi sie 
vor dem numittelbaren Einfluf des Wetters gerade nur noch durch 
ein dinnes Mauerchen geschiltzt waren, Zur Entschuldigung dieser 
unzulissigen Anordnung des romanischen Meisters miissen wir in 
Betracht ziehen, dat ihm nur die technischen Erfahrongen eines 
verhaltnismatig kurzen Zeitranmes zur Verfiigung standen. Er 
konnte noch nicht aus der Praxis wissen, dafi Holz zwar im Wasser 
zB, bet Pfablrostgrindungen verwendet, eine unbegrenzte Dauer 
hat, da8 es dagegen yon Luft und Wasser abgeschlossen Uber kurz 
oder lang zugrunde geht. Ganz unbefangen betrachtet ist ja doch 
schliefilich das eine so merkwirdig wie das andere. 

Das Kinlegen von Hols in das Mauerwerk fiir die verschieden- 
sten Zwecke scheint tiberhaupt zu allen Zeiten hiiufiger gewesen 
zu sein, als man bisher geglaubt hat, Die Alteste schriftlich fber- 
lieferte Nachricht Uber eine derartige Avordnung dfrfte wohl der 
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alttestamentarische Bericht tber den salomonischen Tempelbau 
sein. Im ersten Buch der Kénige heifit es im 6. Kapitel, Vers 36 
— ich fihre nach der Uebersetzung von Kautzsch an —: ,Und er 
baute die Mauer um den inneren Vorhof aus drei Lagen von 
Quadersteinen und einer Lage von Zedernbalken.~ Und ebenso 
im 12, Verse des folgenden Kapitels: ,Und der grofe Vorhof hatte 
ringsum drei Lagen von Quadern und eine Lage von Zedernbalken, 
wie auch der innere Vorhof des Tempels Jahves und der Vorhof 
der Siulenhalle des Palastes.* Dafi auch der auf Anordnung des 
Konigs Cyrus im sechsten Jahrhundert erfolgte Tempelneubau in 
derselben Weise ausgefiihrt wurde, geht aus Esra 6.4 hervor. Von 
diesen Bauten sind uns selbstverstandlich keine Reste erhalten. 
Dagegen haben die neueren Ausgrabungen in Babylon dargetan, 
daft} hier zu derselben Zeit cine ihnliche Bauart im Schwange war, 
In dem letzten Bericht fiber die Ausgrabungen (Zentralblatt d, 
Bauverw. 1903, S. 384) heifit es: ,.Die Tempelmauern bestehen stets 
aus ungebrannten, lufttrockenen Ziegeln mit Lehmmirtel, Holz- 
ankern und Schilfmatteneinlagen.* Daf hier ein Zusammenhang 
zwischen Jerusalem und Babylonien besteht, ist schwer von der 
Hand zu weisen, zumal da das jiidische Volk keine bodenstindige 
Kunst besafi. Bei den babylonischen Bauten waren dic Holzanker 
ndtig geworden wegen der geringen Abmessungen der Lehmsteine 
und durch den Mangel eines bindekraftigen Mirtels, Das Mauer- 
werk erhielt dadurch einen besseren Zasammenhang und eine ge- 
wisse Steifigkeit. Diese Technik ist dann in etwas gedankenloser 
Weise auf das Quadermauerwerk des jiidischen Tempels tibertragen 
worden. Diese Mauern ,aus kostbaren, grofien, nach dem Winkel- 
eisen gehauenen Steinen“ batten sicherlich auch ohne die Zedern- 
holzeinlagen gehalten. Genau die gleiche Bauart wie in Babylon 
und Jerusalem finden wir bei den Altesten griechischen Bauten. 
Die Festungsmauern des homerischen Troja bestanden, wie die 
Schliemannschen Ausgrabungen gezeigt haben, aus lufttrockenen 
Lehmsteinen mit mehreren der Linge nach eingelegten, 30cm im 
Geviert messenden Holzbalken. Bei den Mauern des Hauptpalast- 
gebiiudes, des Megarons, lagen in jeder vierten Ziegelschicht zwei 
Balken mit der Aufien- und der Innenflucht der Mauer biindig 
und waren alle vier Meter durch einen Querriegel verbunden. In 
ithnlich Gberflissiger Weise wie beim salomonischen Tempel sind 
ferner die Holzversteifungen in den Quadermauern des Palastes in 
Mykentt angewandt worden.') Die Bauweise scheint im Orient lange 
Oblich geblieben zu sein. Dr. Franz-Pascha gibt in seiner .Baukunst 
des Islam“?) die in Abb, ® dargestellten Mauerquerschnitte, wie 
sie an mohamedanischen Moscheebanten vorkommen, Der erste 
davon entspricht genau der Beschreibung des jtidischen Chronisten, 
Dafi auch die abendlindische Baukunst des Altertums mit Holz- 
einlagen gearbeitet hat, bezeugt die Stelle aus Vitruv.") Auch die 
gleichartige Verwendung beim Pleifienburg-Turm*) gehirt wohl 
hierher und ist, wie Doell a. a. 0. richtig vermutet, auf die nicht 
lange vorher erschienene Vitruviibersetzung zuriickzuffhren. In 
allen diesen Fiillen handelte es sich um eine Aussteifung des 
Mauerwerks in sich, 

Als der mittelalterliche Gewdlbe- und Turmbau neue Aufgaben 
stellte, als es galt, die auftretenden Schub- und Zugkrafte durch 
Verankerungen unschiidlich zu machen, da bot sich wiederum in 


1) Vergl. Schuchhardt, 
1891, S. 63, 71 and 331, 

*) Handbuch d. Architektur IL Teil, II, Band, 2. Halfte, S_ 38. 

5) Zentralblatt der Bauverw. 1903, S, 77. 

*) Zentralblatt d. Bauverw. 1102, 8. 633, 


Schliemanns Ausgrabungen, Leipzig 


2, April 1904. 





Anlehnung an die antike Ueberlieferung das Holz als der nichst- 
liegende daftir geeignete Baustoff dar, So entstanden die in das 
Mauerwerk eingelegten Ringanker in den Tirmen von St. Dénis, 
Fritzlar und Wimpfen und im Westchore des Dorms von Worms, 
ebenso in spiiterer Zeit die offenliegenden hOlzernen Ringveran- 
kerungen der grofien italienischen Kuppelbauten. Daf man jedoch 
schon damals die besonderen Vorziige des Kisens fiir derartige 
Zwecke erkannte, geht aus der frithzeitigen Verwendung eiserner 
Zugstangen bei den kleinen Gewdlben von Vorhallen und Lettnern 





Abb. 9, 


hervor. Fiir grifere Verhiltnisse verbot sich das Eisen wegen 
seiner Kostspieligkeit; auch war wohl die Herstellung umfang- 
reicherer Risenkonstruktionen mit zu viel Schwierigkeiten verkoipft. 
So griff man deno auch im spiteren Mittelalter gern auf das Holz 
suriick, wie gewisse norddeutsche Hallenkirchen, z. B. die Jakobi- 
kirche in Stettin, zeigen. Hier besteht die Verankerung, durch 
die der dberschissige Schub der Mittelschiffgewdlbe aufgenommen 
wird, zwar in ihren eingemauerten Teilen aus Kisen, als Zugstange 
jedoch ist cin hélzerner Balken angeordnet. 

Die Erkenntnis, dafi man Holz nicht ginzlich einmauern darf, 
hat sich nur sehr langsam Bahn gebrochen, Das sehen wir an den 
Holzankern in den Frontmauern des Rastatter Schlosses®) und an 
den eingemauerten Mauerlatten des Hildesheimer Regierungs- 
gebiiudes®), beide aus dem 18. Jahrhundert. Das sehen wir ferner 
daran, dat} man so hiufig den Fufi der Dachsttthle eingemauert 
hat, ein Verfahren, das das vorzeitige Schadhaftwerden so manchen 
sonst gut erhaltenen Dachwerkes verursacht hat. Es gehdren nun 
einmal sebr lange Zeitrdume dazu, um tiber die Haltbarkeit oder 
Nichthaltbarkeit einer Bauweise ein Urteil fallen zu kénnen. Und 
darum ist der Meister des Jung St. Peters-Turmes wohl zu ent- 
schuldigen, zamal da ihm fir seinen Zweck der Drucktibertragung 
gar kein andrer Baustoff zur Verftigung stand als das Holz. Und 
ob unsre Nachkommen in 200 Jahren, wenn das Eisenwerk in den 
Mauern unsrer heutigen Gebiude zu Grunde gegangen ist, nicht 
ebensolche Ueberraschungen erleben werden wie wir mit Jung 
St, Peter und dem Markusturme, das steht bei der Neuheit unsrer 
Bauweise auch noch dahin. 


5) Zentralblatt d. Bauverw. 1903, S, 48. 
*) Zentralblatt d. Bauverw. 1903, S, 633, 


Vermischtes. 


Einen Wetttewerb um Entwiirfe fir eine zwilfklassige hihere 
Téchterschule in Klein-Zabrze in Oberschlesien schreibt der dor- 
tige Gemeindevorstand aus ohne Angabe einer Fristbestimmung 
fir die Kinreichung der Entwirfe und ohne Nennung von Preis- 
richtern. Drei Preise yon 1000, 750 und 500 Mark sind ausgesetzt. 
Die Unterlagen kinnen vom Gemeindevorstand bezogen werden. 
(Vergl, den Anzeiger d. BI, vom 30, v. M., S. 490.) 

Das bremische Bismarckdenkmal, Die durch die Tageszeitungen 
bekannt gewordene Entscheidung fiber die Aufstellung des Bismarck- 
denkmals in Bremen, wonach es als Reiterstandbild auf hohem, 
schlankem Sockel dicht vor dem Nordwesttarm des Doms errichtet 
werden soll (s. S.87 und den Lageplan auf S,120 in Nr. 19 d. BL), 
ist das Ergebnis von eingehenden Beratungen des Denkmalaus- 
schusses auf Grand eines Gutachtens der auswirtigen Sachver- 
stindigen, des Bildhauers Ad, Hildebrand aus Florenz und der 
Baukiinstler Prof. G. vy. Seid! aus Miinchen, Martin Haller aus 


Hamburg, Geheimer Baurat Prof. Dr, Wallot und Prof. Fr. Schu- 
macher aus Dresden und Stadtbaurat Hoffmann aus Berlin. 
Bei diesen Beratungen sind gewisse Grundsiitze ertrtert, wel- 
che tiber den einzelnen Fall hinaus Bedeutung haben. Die Sach- 
verstandigen haben zuniichst nach drtlicher Priifung simtliche 
Phitze, die in den schinen Wallanlagen Bremens ausgew4hit waren, 
einstimmig verworfen, weil das Bismarckdenkmal ,seines not- 
wendig herben Charakters wegen nicht in eine land- 
schaftlich idyllische Umgebung passe*. Es blieben fir das 
Deukmal im Innern der Stadt und in Anlehnung an ein Bauwerk 
zwei Miglichkeiten, die Ausfithrung als flach auf der Wand liegen- 
des Bildwerk oder die Aufstellung in freier Korperlichkeit un- 
mittelbar vor einem Gebiiude; die Sachverstindigen entschieden 
sich fiir die zweite Anordnung. Darauf trat Prof. Hildebrand mit 
dem eigenartigen Vorschlage hervor, an der Nordwestecke des 
Domes auf hochragendem Sockel ohne alles schmiickende Beiwerk 
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die Gestalt des cisernen Kanzlers in Rilstung so aufzustellen, dafi 
die Lingsachse seines Pferdes gleichlaufend mit der Nordseite des 
Domturmes liegt. Dieser Kunstgedanke fand bei v. Seidl, Hoff- 
mann und Schumacher sofort unbedingten Beifall, wibrend Wallot 
und Haller daneben noch das dem Dom zugewandte Ende des 
Domshofes als sehr geeignet zur Aufnahme des Standbildes be- 
zeichneten, unter der Voraussetzung, dafi es midglich sei, den 
oberen Teil des Domshofes durch cine Umgestaltung des Platzes 
zu der Denkmalanlage in enge Beziehung zu setzen. Wir halten 
die inzwischen endgiiltig beschlossene Aufstellung nach dem Hilde- 
brandschen Vorschlage und die Uebertragung der Ausfihrung an 
diesen Bildhauer fir auGerordentlich glicklich, Nicht nur dirfen 
wir aus der Hand des berufensten deutschen Kanstlers ein eigen- 
artiges Denkmal erwarten, wie es dem Grundgedanken nach nur in 
Italien in einzelnen Beispielen Shnlich auftritt (man miifite sonst 
die Aufstellung des Lowen vor der Burg Dankwarderode in Braun- 
schweig oder die Kaiserbilder aus romanischer Zeit in einigen 
unserer Dome als yverwandte Denkmalanlagen heranzichen), son- 
dern es ist auch fiir Bismarck eine Stelle im Herzen Bremens 
gefunden, in gleich prichtiger Lage fiir die Ansicht vom Markt- 
platze wie vom Domshofe aus. 

Bei Besichtigung der verschiedenen Denkmalsplatze unter- 
zogen die Sachversténdigen den Domshof einer besonderen Wiir- 
digung. Dabei wurde einstimmig der Wunsch ausgesprochen, man 
mige den Maisonschen Teichmannbrunnen, der an dieser Stelle 
nicht zur Geltung gelangt, entfernen, um ihn in einer land- 
schaftlichen, aber eng umrahmenden Umgebung wieder 
aufzustellen. Sodann sei der Domshof so einzuebnen, daf nach 
dem Dome zu eine erhthte Rampe entstehe, die vielleicht spiiter 
durch ein flaches Brannenbecken einen kiinstlerischen Abschlufi 
erhalten kinne. Der Platz sei endlich ringsum mit Baiumen zu 
bepflanzen, die voraussichtlich in keiner Weise den Verkehr und 
die Benutzung des Platzes stéren wiirden. Aus dieser gutacht- 
lichen Aeuferung méchten wir den Gedanken entnehmen, daf ein 
in natiirlichen Formen, ohne stilmafiige Umbildung ge- 
haltenes Denkmal nicht auf einen streng gegliederten, 
mit Bauwerken umgebenen Platz paft, sondern in land- 
schaftliche Umgebung gehért. Hierbei ist unter stilmifiger 
Behandlung natiirlich nicht an eine Ausbildung in geschichtlichen 
Stilformen gedacht, sondern an einen streng geordneten, in sich 
selbst ruhenden Aufbua und eine zusammengestimmte Formen- 
behandlung des Denkmals, im Gegensatz zu der nattirlichen, nur 
nach malerischen Grundsitzen entworfenen Ausdrucksweise. Dem- 
nach wtirde der Teichmannbrunnen auch nicht viel an Wirkung 
gewinnen, wenn man ihn — wie von anderer Seite vorgeschlagen 
ist — auf einen kleineren stadtischen Platz oder einen Hof 
briichte; nur seine Aufstellung im Rahmen malerischer landschaft- 
licher Reize, wie sie die Wallanlagen Bremens an vielen Stellen 
bieten, wird dem schinen Brunnen zur vollen Wirkung verhelfen. 


Pp. 

Offene Bahndurchliisse und Ersatz dafir. Bei sehr niedrigen 
Dimmen oder in Einschnitten lassen sich hiufig offene Durch- 
lasse nicht vermeiden, weil ein Rohr nicht genug Querschnitt 
gibt und zum Wilben die nodtige Hohe fehlt, Bei der allgemein 
iblichen Bauart offener Durchlisse legt man die Schwellen un- 
mittelbar auf das Manerwerk. Dadurch tritt an Stelle von 
Planum und Kiesbett am Durchlati auf sehr geringe Lange 
eine nicht elastische Unterlage der Schwellen und wird pein- 
lichste Unterhaltung des Gleises ndtig, weil sonst bald vor und 
hinter dem Bauwerk Schlaglicher entstehen. Die Schwellen ver- 
schieben sich auf dem Mauerwerk, und damit verlieren die Schienen 
die richtige Unterstiitzung, Zum Schutz der Bahnwiarter besonders 
zur Nachtzeit ist es auferdem erforderlich, den Durchlaf} zu fiber- 
decken. 

Beim Bau der Brandenburgischen Stadtebahn hat der Unter- 
zeichnete zwei Lisungen zur Ausffihrung gebracht, von denen dic 
eine die geschilderten Uebelstinde zum Teil, die andere sie ganz 
vermeidet. Die Ausfiihrung in Holz nach Abb. 1 u. 2 ist fir ganz 
niedrige Durchiisse berechnet, wo die Griiben nur eine Tiefe von 
40cm hatten. Die beiden Schwellen auf dem Durchlafi sind langer 
als die normalen und reichen von Stirn zu Stirn. Damit sie nicht 
tiber die Ocffnung wandern, sind sie durch drei Steifen gegenein- 
ander und gegen das Mauerwerk abgestiitzt, Die Steifen liezen 
so tief, daf} zwischen ihrer Oberkante und dem Schienenfuf ein 
Sem starker Bohlenbelag durchgeschoben werden kann, der das 
Bauwerk aaf die ganze Breite des Planums tiberdeckt. 

Die zweite Lisung (Abb. 3 u. 4) zeigt einen Ersatz fiir offne 
Durchlasse. Die Oeffnung wird mit einer ganz diinnen Beton- 
kappe geschlossen, die, ohne die Radlast zu tragen, gestattet, das 
Kiesbett ohne Unterbrechung durchzufiihren. Die ganze Kon- 
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struktionshéhe erfordert bei 43 cm Oberbau nur 53 cm. Um zu 
verhindern, dafi eine Schwelle beim Vorstrecken tiber die Oeff- 
nung gelegt wird oder spater durch Wandern dahin gelangt, sind 
die Stirnrollschichten : 

mit Ansiitzen gemau- 
ert, gegen die die 
Schwellen bei norma- 
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Abb, 4. Grandrifi. 





ler Linge von beiden Enden auf 

10 cm anstofien und die so ein 

Wandern ausschliefen, Kin der- 

artiger Durchlaf} bietet bei denkbar geringster Konstruktionshéhe 

alle Vorteile eines gewdlbten Bauwerks. 
Brandenburg a. d. H. 


Abb. 2. Grandrif. 


Niemann, 
Regierungs-Baumeister. 


Bicherschau. 

Die Zimmergotik In Deutsch-Tirel. Herausgegeben von Franz 
Paukert, Direktor der k. k. kunstgewerblichen Fachschule in 
Bozen. VIIL Sammlung. Leipzig 1904. E, A. Seemann. 32 Tafeln 
in Folio mit Erlduterungen. Preis 12. 

Die neve Lieferung steht ihren Vorgiingerinnen an Schénheit 
und Mannigfaltigkeit des Inhalts nicht nach. Auf der Mehrzahl 
der Tafeln wird Zimmerausstattung von der Hand des Schreiners 
geboten: Decken- und Wandgetifel, Téiren mit ornamentierter 
Verdopplung, Wand- und Waschkisten, Truhen, Tische und Schriinke, 
deren zum Teil reicher Schmuck unter Anwendung der verschiede- 
nen Techniken, wie Flachschnitzerei und Kerbschuitt, Holzeinlage 
und Gravierung, hier und da auch unter Heranziehung der Drech- 
selbank hergestellt ist. Doch auch einige kirchliche Ausstattungs- 
stiicke, besonders schin geschnitzte Kirchensttihle aus der Nikolaus- 
kapelle in Ebbs werden mitgeteilt; daneben Beschlige, Stoffmuster 
und ein Steinkamin, cine seltene Erecheinung in Tirol. — Auf den 
vorbildlichen Wert des Werkes ist schon oft hingewiesen worden; 
wir diirfen uns deshalb auf diese kurze Anzeige beschrinken. Der 
schaffende Architekt wird auch aus der neuen Sammlung dankens- 
werte Anregung schipfen. oe 

Die Kalksandsteinfabrikation. Von Ernst Stéffler-Ztrich. 
64 8. in gr. 8° mit 100 Abb. im Text und 3 Tafeln. Berlin 1904. 
Verlag der Tonindustrie-Zeitung. Gebunden. Preis 5 4. 

Die Herstellung von Kalksandsteinen im Grotibetrieb reicht 
erst wenige Jahre zuriick, in denen mancherlei Mifierfolge zu ver- 
seichnen waren. Wenn jetzt mehr als 100 Fabriken mit ciner 
Jahresleistung von etwa 400 Millionen Kalksandsteinen bestehen, 
so wird dadurch bewiesen, dafi die Kalksandsteinindustrie im 
Laufe weniger Jahre eine Ausdehnung und Bedeutung erlangt hat 
wie kein anderes Grofigewerbe. Eine Schrift wie die vorliegende, 
die den gegenwirtigen Stand des Kalksandsteingewerbes, die Ver- 
fahren zur Herstellung der Steine und die augenblicklich zur An- 
wendung kommenden Maschinen schildert, verdient deshalb beim 
Techniker volle Beachtung, 

Das Buch ist mit zahlreichen Abbildungen ausgestattet und 
gibt auf drei angehiingten Tafeln vollstindige Fabrikanlagen in 
Grundrissen und Schnitten. Die Herstellung von Mauerziegeln 
aus Kalk und Sand ist alt; schon die Rimer sollen sie gekannt 
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haben. Auch in Deutschland und in der Schweiz werden seit 
Jahrzehoten Kalksandsteine aus 4 Teilen Magerkalk, 1 Teil Zement 
und 15 Teilen Sand mit der Steinpresse hergestellt und in der 
freien Luft erhartet. Da diese Steine indessen wegen des erforder- 
lichen hohen Kalkgehaltes mit den gebrannten Ziegelsteinen aus 
Lehm oder Ton nicht in Wettbewerb treten konnten, so unterblieb 
die Massenerzengung. Ein GroBbetrieb war erst méglich, als in 
den letzten Jahren eine Erfindung dea Dr. Michaelis in Berlin aus 
dem Jahre 1380 so ausgebildet wurde, daf ein Viertel des fritheren 
Kalkzusatzes genfigte und dafi an Stelle der mehrere Monate 
dauernden Lufterhirtung eine ktinstliche Erhairtungsweise im hoch- 
gespannten Dampfe getreten ist, die den fertigen Stein in 5 bis 
12 Stunden liefert. Im Gegensatz zu der natiirlichen Erhfrtung 
des Kalksandsteins durch die in der freien Luft vorhandene Kohlen- 
siure, bei der sich das Sandkorn nicht. verandert und die Festig- 
keit lediglich durch die Bildung von kohlensaurem Kalk, wie beim 
Kalkm6rtel erzielt wird, wird bei der Erhirtung mittels Wasser- 
dampfs das Sandkorn verandert. Es bildet sich um jedes von Kalk 
eingehGllte Quarzsandkorn eine Schicht won Kalksilikat. Die 
nebencinanderliegenden Sandktrner verwachsen miteinander, was 
bei der Lufterhiirtang nicht der Fajl sein kann. Der Verfasser 
bebandelt dann nacheinander die Rohstoffe und ihre Vorbehand- 
lung, die Hilismaschinen zur Zerkleinerung von Kalk und Sand, 
das Mischen dieser beiden Rohstoffe, das Pressen und Erhirten 
der Formlinge. Der gebrannte Kalk wird entweder za Pulver 
vermalen oder zu Staubkalk abgelischt. Der Sand erfordert keine 
Vorbehandlung, wenn er in der Natur schon gleichmiifig in ge- 
eignetem Korn und rein vorkommt. Zur Erzielung eines gleich- 
kérnigen Sandes ist cin Sieben erforderlich, Das Waschen des 
unreinen Sandes ist oft umstiindlich, mui aber solange wiederholt 
werden, bis das Sandkorn von allen anhaftenden Bestandteilen be- 





freit ist, die die chemische Verbindung von Kalk und Kiesels&ure ~ 


beeintrachtigen wirden, Das gilt auch fitr Meeressand, da die an 
der Obeyfliche der Sandkirner haftenden Salzkristalle den Er- 
h&rtangsvorgang stiren. Als Hilfsmaschinen zur Zerkleinerang 
von Kalk und Sand dienen Steinbrecher, Brechschnecken, Koller- 
gange, Kugel-, Walzen- und Schleudermithlen, Das Mischen yon 
Kalk uad Sand ist von besonderer Wichtigkelt, denn es handelt 
sich darum, eine Mértelmasse herzustellen, die trotz des geringen 
Kalkzusatzes und bei miglichst geringem Feuchtigkeitsgebalt hohe 
Kiebe- und Bildeféhigkeit besitzt. Bei Anwendung der Lufterbiir- 
tung ist die Mértelbereitung verhaltnismifig einfach, weil griébere 
Mengen Kalk mit Sand vermischt werden, wodurch das Formen 
erleichtert wird. Die Herstellung eines guten Kalkmortels fiir die 
Kalksandsteinerzengung mit Dampferhirtung bedingt in erster 
Linie eine ganz regelmafiige Verteilung des Kalkes, Der dbliche 
Kalkzusatz betrigt 6-8 vH. Um eine innige Mischung des Sandes 
mit dem Kalk zu erzielen, der vorteilhaft in Pulverform verwandt 
wird, werden mancherlei Mischmaschinen benutzt. Die Bewegung 
des Pretistempels zum Verpressen des Mischguts zu Formlingen 
erfolgt in der Regel durch Kniehebel, durch freien Fall, durch 
Exzenter oder auf hydraulischem Wege, wobei ein Drack von 
150400000 kg ausgelibt wird. Die Erhiirtung der Formlinge zu 
Steinen kann wie schon betnerkt an der freien Luft oder mittels 
Dampf erfolgen. Es kommt fir den Grofbetrieb nur die Dampf- 
erhartang in Frage und zwar die unter Dampfdrack, Die Er- 
hilrtung bezw, Erzeugung kieselsauren Kalkes geschieht unter der 
Kinwirkung von Hitze, Druck und Feuchtigkeit. Ein Dampfkessel, 
dem der Dampf von elnem Grofwasserranmkessel zugefihrt wird, 
fait bei einer Linge yon 15m und sinem Durchmesser von 2 m 
etwa 10000 Formlinge, die bei 7 Atmosphiiren Spannang in 
10 Stunden, bei & Atmosphiéren in 8 Stunden und bei 10 Atmo- 
sphiren in 6 Stunden erhirten, Fir Herstellungskosten der Kalk- 
sandsteine recbnet man in Deutschland z. Z, durchschnittlich 16 bis 
18 Mark fir 1000 Stick. Feuerfeste Kalksandsteine werden durch 
nachtriigiiches Brennen der erhirteten Formlinge gewonnen. Ueber 
die Priifung der Kalksandsteine enthilt das Buch noch ausfiihrliche 
Mitteilungen, die sich a. a, bezichen auf die Beschaffenheit der 
Oberflache und Bruchfliche, auf die Druckfestigkeit und auf die 
Frost- und Feuerbestindigkeit. Das spezifische Gewicht des 
Steines betragt etwa 2,5. Die Widerstandsfahigkeit des Kalksand- 
steines gegen Foner, ut ihn zum Baa von Schornsteinen, Feuer- 
stellen, Brandmauern usw. verwenden zu k6npen, ist bei jedem 
guten unter Dampfdruck erliirteten Kalksandstein bis za einem 
gewissen Grade vorhanden und geht aus dessen Herstellungsweise, 
die anf der Bildung von kieselsaurem Kalk beraht, hervor. Das 
Buch ist unseres Wissens das eingige, das in so ausfiibrlicher 
Weise einen Ucberblick iiber den Stand der Kalksandsteinher- 
stellung gibt, es sei deshalb der Beachtung warm empfohlen. Sch, 
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Yorrichtung zom Verschieben des Wagenkastens fir Entlade- 
wagon beim Kippon, D. R.-P. Nr. 148537, Otto Rothstein in 
Bayreuth. — An dem Untergestell a des Wagens sind einander 
gegentiberliegend zwei Winkelhebel {i angebracht, deren kurze, 
mit Schlitzen 4 versehene Armei an Zapfen & je eines auf Rollen ¢ 
in den Fithrangsschienen ) gleitenden Sattelbolzes f angreifen, 
whihrend die langen Arme ! der Hebel durch einen Bolzen m ver- 
bunden sind, der in Schlitzen n eines an den Boden des Wagen- 
kastens d befestigten U-Eisens o gleiten kann. Der Drehzapfen des 
in bekannter Welse’auf den Sattelhilzern gelagerten Wagenkastens 








wird von dem Biigel g wmfatit, der exzentrisch zur mittleren Lings- 
ebene des Kastens angeordnet ist. Wird nun der Wagenkasten 
zum Entleeren in die Kipplage gebracht (Abb. 2), so wird er hier- 
bei gleichzeitig selbsttatig infolge der xwangliufigen Hebelver- 
bindung mit dem Gestell nach der Seite verschoben und zwar so- 
weit, dafi ein Einfallen des Ludegutes in die Fabrbabn vermieden 
ist. Nach der Entleerung wird der Wagenukasten dann ebenfalls 
selbsttitig wieder in die in Abb. 1 veranschaulichte Anfangsstellung 
suriickgefihrt, da die exzentrische Anordnung des Bigelsg den 
Kasten etwas Ucbergewicht nach der Gestellseite hin gibt. An den 
Sattelhilzern f sind auflerdem Bolzen p befestigt, die mittels eines 
Rollen q tragenden Querarmes unter die Fihrungsschienen b greifen 
und dadurch beim Kippen des Wagenkastens ein Ausheben der 
Sattelhdizer aus den Schienen b verhindern. 

Vorrichtang cum selbsttitigen Zuriickfibren einer entglelsten 
Stromabnebmerrolle sur Oberleitang. D. R.-P. Nr. 149625. Hermann 
Thate in Berlin. — Die Erfindung bezweckt gegentiber den be- 
kannten, dbnlich wirkenden Vorrichtungen das Zurtckfihren der 
entgleisten Stromabnehmerrolle zum Leitungsdraht stets leicht and 
sicher zu bewirken, ohne eln nachtragliches zeitraubendes Binsetzen 
der Rolle anf den Draht von Hand erforderlich zu machen. Die in 


a 3 





Abb. 3. 


Abb. (3 veranschaulichte Vor- 
richtung besteht aus zwei sn bhei- 
den Seiten der Rolle an den oberen 
Enden der Rollengabel angebrach- 
ten, abwirts geneigten und durch 
mit den unteren Teilen der Gabel 
verbundenen Streben 4 versteifte Kisenstabe 2 zur drehbaren Lage- 
rang von Walzen 3, die aus leitendem Stoff wie Messing, Bronze 
und dergl. hergestellt sind. Die Walzentrager sind au#erdem im 
stumpfen Winkel zur Fahrrichtung angeordnet. Erfolgt nun eine 
Entgicisung der Rolle, so gelangt der Leitungsdraht auf die eine 
oder andere der Walzen 3, setzt diese in drehende Bewegung und 
wird, indem hierbei sein Beritihrungspunkt mit der Walze eine Schrau- 
benlinie beschreibt. stets zuverlissig der Rolle wieder zugefithrt. 





Abb. 2. 
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WHALT: Die Feuersichorheit toi Theater, — Uber die Kinwirkung von Poetlandzement aut Eisen. —~ Vermisehtes; Grisdang des Heimatachutstundes. = 


Houptverscammiung der Deutschen Geaellechatt Me Volkabiider. 


fAlle Reeltte vorbehalten.) 


Riicherschau 


Die Feuersicherheit bei Theatern. 


Vom Geheimen Baurat Launer in Herlin.*) 


Das entsetzliche Ungliick von Chicago hat die Frage der Fouer- 
sicherheit der Theater pliitzlich wieder in den Vordergrund geriickt. 
Welehe Nachteile Theaterbriinde briogen, welche Opfer an Geld and 
Menschenleben sie jahrein juhraus fordern, kann man aus der leider 
nur bis zum Jahre 1882 reichenden Statistik von Félach ersehen. 
Danach sind wiihrend der 1 Jahre vou 1571] bis 1832 im Durch- 
sehnitt 2) Thenter jiihrlich durch Brand vollstindig vernichtet 
worden. Yom Juhre 1884 ale ergibt sich ein erfreulicher Riick- 
gang der auf den heilbringenden Eintlub der dem Wiener Ring- 
theaterbrand folgenden Studien und die bei allen Vilkern feat- 
gesetzten SicherungsmabGregeln zurickzufibren ist. Doch die schiirf- 
sten Hestimmungen schwiichen sich mit der Zeit ab und ¢a bedarf 
nener Massenungiticke, am diese Frage wieder auf die Tagesordaung 
zu bringen. Das durchschnittliche Alter abgebrannter Theater betrug 
nach Filsch etwa 23 Jahre: der in den letzten 1) Jabren durch 
etwa 5X) Theaterbrinde angerichtete Schaden ist auf weit iiber 
0 Milllonen Mark zu schitzen, Weit schmerzlicker uber ist der 
unersetzliche Verlust an Menschenleben, der jithrliclh auf %) le- 
ziffert wird. Die durch die Pewengefiihrlichkeit der Theater gerecht- 
fertigten auGerordentlich hohen jihrlichen Versicherungsbeitrige 
lieben sich nutzbringender fir die Erhthung der Feuersicherheit 
der ‘Chentergebiiude und ihre Uberwachung verwenden. 

Tech will zunichst einige kurze Neschreibungen tiber Ursache 
und Verlauf yon bemerkenswerten ‘Theaterbriinden aus den beiden 
letzten Jabrzehnten folgen lassen, weil sie fiir die weiteren Er- 
drterungen von Bedeutung sind, 

In der italienischen Oper zu Nizza erfolgte am 25, Miirz 1881 
unmittelbar vor Beginn der Vorstellung beim Anztinden der Soffitten 
eine Gasexplosion, welche sofort die Dekorationen in Brand setzte. 
Augenblicklich stand die ganze Btibne und der Vorhang in Flammen, 
witbrend die Beleachtung iiberall erlosehh und Ausgiinge und Treppen 
in Dunkel gehiillt wurden, Dem griiften Teil der Zuschauer des 
Parketts und der Ringe gelang es, sich zu retten, wihrend die zehl- 
reichen Galeriebesucher zum Teil durch den Qual erstickt oder, 
wenn sie die Treppen erreichten, hier erdriickt oder zertreten 
wurden, Die Zabl der Opfer wird zu 3) angegeben. 

Der Brand des Ringtheaters in Wien am S, Dezember 1881 dber- 
trifft durch die Zabl von 45) Toten das Verhiingnis von Nizza, er ist 
aber auch fiir dic Geschichte der Theater wegen der sich ao ihn 
kniipfenden Grundsiitze tiber die Sicherung der Theater von ganz 
besonderer Hedeutunog geworden. Auch hier brach das Feuer anf 
der Bihoe beim Anziinden der Soffittenbeleuchtung ummittelbar vor 
‘ler Vorstellung aus, als Parkett und die Riinge sich fillten, wiihrend 
die Galerien bereits dicht besetzt waren. Der eiserne Schutzvorhang 
wurde picht heruntergelassen. Dereh den starken Laftzug der weit 
gedffneten Bihnensusyinge anyefacht, verstirte das Feuer sehr bald 
den Vorhang, worsuf sich durch die freigeworlene Bibnentffoung 
tlieke schwarze Rauchmassen und Flammen, von der groBen Offoung 
fiber dern Kronleuchter sngesogen, sofort weit in den Zuschauerraum 
hineinwalzten, Alle Gasflammen erloschen, tiefste Finsternis herrschte 
auf allen Gangen und Treppen, Erst als das Dach iiber dem Bilinen- 
hause durchgebrannt war, faul der erstickende Rauch Abang und 
ein Vorgehen der Rettungsmannschaften war miézlich, aber xu sypxit. 
Ein grofer Teil der Zaschauer der obersten Range ist, ohne die 
Ausginge erreicht xu haben, dem Erstickungstode erlegen. 

Fast genau die gleichen Vorgiinge fihrten zu den Katastrophen 
in der Komisehen Oper in Maris am 25. Mai 1887, wobei 16) lersonen, 
und in Exeter atm }, September 1887. wobei 200 Personen umkamen. 

Die furchtbarste aber aller bisher bekannt gewordenen Kata- 
strophen ist die des TrouoisTheaters in Chicago am Schlusse des 
letzten Jahres; sic hat tiber &#) Opfer gefordert, sie ist aber zugleich 
wegen der grofen Zahl unglanblicher Verstile die lebrreichste. 
Den Ausfithrungen uof S. 88 und bo d, Bi ist’ noch bingexufiigen, 
daB den ganzen Hestand an Feuerlosehapparaten zwei ganz unzu- 
langliche Feuertéter bildeten, dal die Wasserleitung unfertig war 
und der nichste Feuermelder sich mebrere buudert Meter vom 
Theater entfernt befand. Als die Feuerwelir angerufen wurde, 
standen Kibne und Zuschauerraum io Flammen., Der Asbestvorhang 
glitt auf der einen Seite bis auf ungefiibr 1,5 m herunter, wiihrend er an 
der anderen efwa 61n fiber dem Biibneofatboden stehen blieb, Durch 
das Offnen der Tiren in der Kiickwand gegenitber der Btihnen- 
ifaung wurde der Vorbang vom Zuge gegen die Proszeniumswand 


*) Nach einem im Architekten-Vereio in Berlin am 28. Miirz d, J, 
gehaltenen Vortrage. 











lie@en sich nicht Sffnen, sie waren vernagelt, auch fellten die Gegen- 
wichte. Die Theaterleitang hatte angeordnet, keine Tiiren vor Ende 
des vorletzten Aktes zu (ifinen, und von den Platzanweisern batten 
einige an der [testimmuang noch festzuhalten gesucht, als bereits dic 
Biihne in hellen Mammen stand. 

Wenn wir nua den Verlauf der vorgeschilderten entsetzlichen Un- 
glicksfille iiberblicken, so fladen wir eine auffallende ('bereinstimmung 
in Ursache und Wirkung. Der Biihnenraum ist der Feverherd; der 
dem leisesten Luftzuge folgende Wolkenschleier entziindet sich an 
der Gasflamme oder durch Kurzschlul der elektrischen Deleuchtungs- 
driihte, die Flamme verbreitet sich mit Windeseile fiber die aufie- 
Tuuhten, staubigen, von der Hitze ausgediirrten Hinterhiinge, 
Schieier, Kulissen und das hilzerne Lattenwerk des Schniirbodens 
und der Schniirgalerien; das schwelende Holewerk und die Tiinche 
der massenbaften Dekorationen eatwickeln einen dicken (hualm. 
Die fiberaus achaell an Spannung zanebmenden Gase suchen cinen 
Aveweg und finden ihn, weun ein eiserner Vorhang nicht vorhanden 
ist oder versagt, nach dem Zuschauerhaus, wohin die Flammen und 
dicken Qualmmassen pfeilschnell in der Riehtnog nach der Offmung 
im Kronenboden anfsteigen, die oberen Ringe wnd Galerien erfilllend. 

Wahrend Parkett und erster Rang sich meist entleeren kinnen, 
hilt der Tod bei yolliger Finasternis auf den (ialerien eine reiche 
Erote, Dieser immer wiederkebrende physikalische Vorgang ist zweifel- 
log die wesentlichste Ursache der grofen Theaterunglticke; hier ist 
in allererster Linie der Hebel anzusetzen. Bei der Verbrennung der 
Dekorationen im Lihnenbause entstehen unatermbare Gase — 
Keblenoxyd, Koblensiure und Destillationsgase —, welche schon 
nuch wenigen Sekunden betduben oder titen kOmmen. Aus gleichem 
Grande wegen Sauerstoffmange! und starker Spannung der Gase 
miissen ageh die Kerzen und Gasflammen der Notbeleuchtung im 
Zuschauerraum und io den Gangen erlischen, wenn sie nicht eigene 
Luftzufitirungs- und Abfihrangskaniile von auben erhalten. Dies 
erklairt auch das vielfach fiilschlich auf andere Umstiinde, meist Gas- 
explosionen, zuriickgefiibrte Erlischen der Beleuchtung. 

Nach dem Gutachten des Prof. Hofmann im Ringtheater-ProzeB 
fiirt Luft, welche 10 vi, Koblensiivre enthilt, sur Erstickang: bei 
elnem Gehalt yon (18 vH. Kohlenoxydgas treten bereits Atem- 
beschwerden wal bei 0,5 bis 1 vH. der Tod ein. Der tidliche Ver- 
Jauf ist ein auberordentlich achneller, bei schwachen Personen unter 
Umstiinden ein sugenblicklicher, indem die erstickenden Gase die 
Eiweilstoffe der aut und der Lange zum Gerinaen bringen. 

Allem Anscheine noch sind die vielen Toten, welebe nach dem 
Ungliick im Ring- wad Troqnois-Theater auf ihren Plitzen sitzend 
aufyefanden wurden, solche Opfer der Kohlenoxydgasvergiftung ye- 
worden. Hiernach liegt die wesentlichste Aufgabe fir dle 
Rettung der Menschen im Zuschanerhause darin, das Kin- 
treten der stickenden Gase von der Biihne aus in den Zn- 
schauerraum auf jeden Fall und mit allen zu Gebote 
stehendes Mitteln za verhindern, 

Die gegebenen Mittel hierfiir, die ich als die erate Gruppe der 
Sicherheitgmabregeln bezeichnen méchbte, sind: 1. Die Treanung des 
Zaschauerraums von dem Bihnenraum durch elven schnell und 
sicher wirkenden Metallvorhang. 2. Die Anordnung gentigend grober 
Rauchabzugsiffeungen iiber dem Bilhnenraum, durch die selbst bei 
uovellkommen oder gur nicht geschlossener Biihnendtfoung Flammen 
und Qualm abgesaugt werden. 3, Eine Vorrichtung zam Abechlub 
der groBen Uffaung tibee dem Kronleuchter des Zuschauerraums, um 
das Ansaugen der tidlichen Gase von der Bohne nach dem Krowen- 
boden zu verhindern. 4. Die Anordnung einer gentigenden Zahl von 
Offoungen zuniichst im Fullboden des Parketts, dureh welche Frisch- 
fat aus dem Lauptzufihrung-kanal vermittels Ventilatoren in den 
Zuschauerraum gedrickt wird, um die unatembaren Gase miglichst 
zu verdringen und dem Publikum auf dem Rettungewege Sauerstoff 
zuzufibren. 5, Die Anlage einer Regenvorrichtung, 

Diese Sicherheitseinrichtungen sintl keinesweys new: sie sind 
mum ‘l'ei] bereits vor dem Ringtheaterbrande bekannt gewesen; nach 
iim aber ist ihre Notwendigkeit namentlich durch die Versuche des 
Vereins oberiisterreichischer Techniker in den Jahren 1884/85, dureh 
die yortrefflichen Arbeiten von Filsch, Gilardene, Prokop a. a. in 
tiberzeugender Weise dargelegt worden, Auch unsere Theater-Ver- 
ordnung vom Jabre 1889 enthilt die wesentlichsten dieser Forde 
rungen, mumentlich eine Griibe der Rauchabzugsiffnungen tiber dem 
Biihnenraum von mindestens 5 ¥U. der Biihnentliche. Wenn trotz- 
dem dic letzteren vielfach gar nicht oder in ganz unwirksamer Weise 
ausyetiihrt worden siml, so ist dies nicht zum wenigsten dem Wider- 
stande der Theuterleiter zuruschreiben, welche nicht ganz mit Un- 
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recht filrchten, dal bei Offaung der Rauchabsugsklappen in jedem 


‘ : : : : i 
Brandialle aus einem kleinen Feuer ein groles wird, dem dann der | 


kostspielige Hiihneninialt zam Opfer fillt. Gegen diese Liiftungs- 
schlote und die Regenvorrichtung spricht sich auch Sturmhoefel in 
seiner sogst sehr anregenden Schrift .Die Szene der Alten und die 
Riiline der Neuzeit* aus: doch lassen sich seine Bedenken durch die 
seit 20 Jahren gesammelten anderweitigen Erfahrungen unschwer 
widerlegen. Ilier wiirde dies zn weit fiihren. 

Hei der wuberordentlichen Wichtigkeit der Sicherheitsmabregeln 
gerade dieser ersten Grappe miichte sich die Ausschreibung eines 
ifentlichen Wetthewerbes empfehlen: denon darliber kann keis 
Zweifel sein, dal die fraglichen Einrichtungen im einzelnen wie in 
ihrem Zusammenwirken ganz wesentlicher Vervollkommnoungen he- 
diirfen. Fir die Schutzvorliinge gibt ex versehiedene Systeme, je nach- 
dem sie aus Flacheisen, Wellblech, Draht, Asbest, feuerfester Be- 
Kleiduag, mit Wasseriiberrieselung eingerichtet sind oder mit mecha- 
nischer Wiode, auf pocumatische, hydraulische oder elektrische 
Weise bewegt werden, Wesentlich ist, dal die [nbewegungsetzung 
von drei verschiedenen Stellen erfolgen kann, von denen mindestens 
eine selbst im hichsten Gefabefalle noch gesichert bleibt. Wichtig 
ist aueh, dali der Schatzvorhang die gehiirige Widerstandsfihigkeit 
gegen die spannenden Gase hat, Die Polizeiverordnung vom Jalire 1989 
fordert Mike auf das (juadratmeter, Dr. Rautert (Mainz) 200 kg; das 
erscheint zu viel, weil man sonst zu grobe Gewichte erhalt, Die 
meister Vorhiioge sind mangelbaft ausgefithrt und vielfach nicht im- 
stande einen Druck von Mikg auszuhalten. Man mu® daher den 
Bewegungsmechanismus der Reuchabzugsklappen auch — sellst- 
wirkend so einrichten, dal die Kiappen sich Gffnen, sobald 
der Druck der Gase eine Hohe erreicht but, welche der nach- 
gewiesenen Widerstandsfihigkeit des Vorhunyes entspricht. Die 
Ravchabzugsiiffinungen unmittelbar fiber dem Bihnenraum anzubringen, 
empftieblt sich nicht, weil sie durch die bei einem Brande durch den 
hetiigen Jaftzug in die [lobe gerissenen massenhaften Dekorations- 
fetzen leicht verstopt werden kénnen; es emptiehlt sich vielmebr, 
salehe Schiote in ¢inem hesonderen, binter der Biihne anzulegenden, mit 
ihy durch grofe Uaungen vorbundencna Bauteil vielleicht zu beiden 
Seiten der Hinterbiihne anzuordnen, 

Die Regenvorrichtung besteht in der Anlage parallel mit den 
Soffittenreihen, ctwa in Entfernungen von Lim gelegter, an der Unter- 
seite siebartig durchiiicherter Ribren unter dem Schndrboden, gespeist 
von oberhalb angebmelten Wasserbeldltern oder durch den Druck 
der Wasserleitung. Es emptichit sich die Einrichtung derart, dat 
vou jeder Seite der Rihoe immer eine Uilfte ia Betrieb gesetzt 
werden kann, — Die Rolie miissen von Kupfer seta; der Apparat 
ist eweirmal jiihrlich zu proben; dariber, ob statt der Wasserprobe 
auch die Luttprobe als ausreichend anzuselben ist, gehen die Ansichten 
auseinaoder, Die sichere Wirkung dieser Vorrichtungen soll dadurch 
ersielt werden, dali ein Oberfeuerwelrmapn, wie ein Kapitin, 
ven ¢iner fenersicheren und mit cinem lRteckzugswege ina 
Freie versehenen, den Uberblick tber dic Viihne gestattenden 
Kabine die simtlichen Anlagen, deren Fiiden hier zusammeoiouten, 
in Bewegung setzen kann, Zundchst wind bei entstehendem 
Hrande von hier aus dic Fenerwehr benachrichtigt, der ciserne 
Vorhang herabgelassen, schon um den Anblick des Feuers 
den Augen des Publikums gu entziehen und ein Entsetzen 
zu vermellen. Lit sick das jetzt auf den fhihnenraum be- 
schrankte Feuer nicht liachen, so werden dic Kauchklappen 
seiifinet, wenn sie nicht bereits dure dew Drack der Gase gedfinet 
sind. Gleiehzeitig erfolgt die Sebliekung der Kronenbodeniifnung 
uod der Antrich der Ventilateren im Frischluftkanal, —— Die beiden 
Ventilatoren im hiesigen t}perahause leisten in der Minute ni. 10 ebm 
frixebe, kiihle Latt, 

Zur gweiten Grappe vou Sicherheitsrpalinahmen uvichte ieh die fol- 
genden rechnen: 1. ErfshrungszemiiG ist es von groler Wichtigkeit, dal 
dus Publikum im Falle einer Getubr auf kirzesten Wege nod so schnell 
aly niiglich ins Freie gelangen kann: das Iewnltsein, Prisehe Laaft 
eontmen xu kdonen, erhdilt tha Pesouneaheit und ist das beste Mittel 
sur Vermetlung von Eatsetzen. Derartige \ orsehlige sind vou Schmidt 
u. Neckelmann auf der Hygiene-Ausstellung in Gerlin an ihren: preis- 
eekrdnten Mustertheater, dann vou Forster umd Dr. Elirseh gemacht. 
sie gehen daranf hinaus, zu Leiden Seiten des Zuselauerliauses breite 
‘Terrassenanlagen io allen Geschossen filereinaader anzulegen, auf 
welche man von den Logengingen durch zableeiele brette Toren 
unmittelbar ins Freie gelungt. Von den Termasen, die im tibrigen 
auch em reizvolles arehitektoniselics Motiv abgeben diirften, fithren 
fig jeden ung gesomlerte ecinarmige Treppen wit Podesten un- 
mittelbar auf dic Strabe, Die Terrassen erlulten eigene Beleuchtung, 
Voraussetaung ist, dati das Theater freistelit, Die freie Lage cines 
Theaters ist yon sung wesentlicher Bedeutung fiir die Sicherheit. 
Das angliickliche Kinkeilen des lroyueis-Theaters in seine Urogebung 
hat niebt unwesentlichen Anteil an der Grote des Ungliicks, 
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2. In mehreren Fachschriften, namentlich belgischen und fran- 
gGsischen, findet man Vorschlige zur Sonderung der Menschenmenge 
jeden Ranges in kleine Abteilungen, deren jede auf dem fiir sie be- 
stimmten Ausgange auf kirzestem Wege ins Freie gelangen kann. 

5. Die Anlage fenersicherer Giioge um die Kiihne, an welche 
nach aufen hin die Ankleideriume mit unmittelbaren Ausglingen 
ins Freie zu legen sind. 

4. Fernhaltung aller enthehrlicher fenergefihrlicher Giegenstiinde, 
Die in grofen Massen aufgebiuften Dekorationen sollten auf den 
Bedarf hichstens zweier Tage beschrinkt bleiben, Was hat ein 
feuersicheres Theater fiir Zweck, wenn wan es von oben bis unten 
mit leicht entzindlichen Stoffen anfiillt, Schon Goethe geibelte diese 
Unsitte mit folgenden Worten: 

Wie ist denn woltl ein Theaterban’ 

Ich weil es wirklich ganz genau: 

Man pfercht das Brennlichste zusammen, 
Puon steht es allsobald ia Flammen. 

5, Kinschrinkung der Ausstattungsstiicke mit den sinnereizen- 
den Heleuchtungen, mit den grofen Menschenmassen und ihren 
leicht entziindlichen Kleidern. verbunden mit einem den Sicherheits- 
dienst auf-der Biihne in hohem Malle geffihrdenden Ilasten und 
Treiben. Aile diese feuergefiihrlichen Dinge, sowie dic Feuerwerke, 
Hollenschluchten, brennenden Schiffe mit allen miglichen nerven- 
erschitternden Koallefickten sollten von der Biihne verbannt oder 
migliehst beschrinkt werden. 

t. Kinfihrung unverbrennlicher oder schwer entilammbarer 
Dekorationen. Ich folge bier den (iedanken einer Denkschrift des 
tlerrm Branddirektors Giersberg. 

Vir Versammlungsriumne mit Theaterpodien und Spezialitiiten- 
theater werden solehe Sicherheitsmalregela nach § 74 der Theater- 
verordnung bereits gefordert. Die gegen sie seitens der Biihnen- 
techniker geltend gemachten Einwande sind nicht haltbar. Als Stotf 
fir unverbrennliche Dekorationen kommt in erster Linie das Asbest- 
gewebe in Betracht. Das fiir die Rahmung erforderliche Holz wird 
durch Gautschinierung feuersicher za machen sein und an Stelle der 
aus Hanf bestehenden Seile lassen sich Drahtseile einfiihren. Die 
Biihnentechoik ist sehr wolil in der Lage, die fenergefitirlichen, die 
schnelle Ausbreitung eines Feaera firdernden und die stickenden 
Case erzeugenden Dekorationen durch nicht entilammbare und wenig 
qualmende zu ersetren. Nach § 23 der Theatervyerordoung sollen 
Vorhdinge, Kulissen, Soffitten, [linterhange, Versatz- und Dekorations- 
stiicke tunlichst aus unverbrennlichen oder sehwer eutflamimburen 
Stoffeh bergestellt werden. Auf das blobe ,tunlichst* hin ist to 
den 15 Jahren des Bestehens fast nichts geschehen. Dagegen sclreibt 
eine Statthaltereiverordoung Niederfisterreichs vom 1, Juli 1882 vor, 
dal die genannten Gegenstiinde nur dann verwendet werden diirten, 
wenn vor ibrer Herstellung der Rohsteff getriinkt wird. Diese in 
(sterreich mit Erfolg durchgefiitirten Vorschniften tinden auch in 
Leipzig und Dresden Anwendung, Walrend man fir neue Dekora- 
tionen unverbrenaliche Stotfe forders sollte, wird man sich fir alte 
mit feuersichere Trinkung begolgen kénnen. Mag das Theater 
gebiiude in seinen baulichen Einrichtungen noch so fenxersicher her- 
gestellt. sein, mag der Betrieb mit allen Sicherheitsvorrichtungen noch 
s© sicher arbeiten, die Gefahren einer l’anik, welche sich wus Licht- 
und Fewererscheinungen beim Publikum entwickelt. werden ganz 
wesentlich dann eingeschrinkt werden, wenn man dic Porderung feuer- 
sicherer Dekorationen streng durchgetihrt haben wird. Wichtig ist da- 
bei die regelmabige Untersueliang der Dekorationen aut ihren Zustand. 

leh komme jetzt zu der 4. Gruppe von Sicherleitsmaliregeln. 
dem Uberwachungsdienst. (berbaurat Fellner bilt mit. Reekt die 
uniuesgesetzte Aufsicht und den piinktlichen Dienst des Personals 
flir das wichtigste Mittel, um der Feuersgefahr wirksam zu begegnen. 
Wena such der tighiche Umgang mit der Gefabr den Menschen ab- 
stumpft. so liefert doch anderseita die stetige strenge Aufsicht 
durch die Beliirde und dle svortre®liche Mannaessucht der Eisenbalin- 
benmwten den Beweis, was sich durch Strenge ond (rdoaung erreichen 
lat, Abimliche streage Mabnuhmen gegen die Theaterverwaltungen 
seltens der Behorden und gegen die Angestellten seitens der Auf- 
sichtsbeamten diirften sicher zu cinem segensreichen Zivle fiitiren. 

Selbstverstindlich kann ick mich nur darnuf besechriinken, einige 
Gesichtspunkte nach dieser Richtung zu geben: 

lL. Man sollte fiir jeden Regierungsbeztrk vinen stiindigen Aus- 
seboli einrichten, bestehend aus einem Verwaltunge, clown latech- 
nischen und einen gewerbetechnischen Mitgliede, weleler jiihrlich 
tmindestens elumal die Theater des Bexirks nach Madgaln der 
trinisteriellen Bestimuaungen zu prifen hat. Atonliches bieten die 
regelmibig wiederkelirenden Priifungen der Keaoken- und [ren 
anstalten, sowie der gewertvlichen Antigen, Mian wird dem kaum 
entgegenhaiten kénnen, dab die Thenter von geringerer Wichtigkeit 
in teuer- unl verkehrssicherbeitlicher, sowie in gesundheitlicher 
iteziclung sin, 
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Zu den Obliezgenheiten dieses Ausschusses sollte es auch gehbren, 
den Uherwachungsidienst fiir jedes ‘Theater zu regeln, den Personal- 
stind festzustellen und die Brauchburkeit der Angestellten zu priifen. 

2. Piir das Feverlischwesen in den Theatern sollte méglichst cine 
hesondere Theaterfeaerwebr eingerichtet und diese nach streng mili- 
Hirisehen Grundsitzen cingerichtet werden, 

Es diirfie von Interesse sem, hier einige kurze Mitteilungen ans 
dem Abteilungsbefehl des Poligeipriisidenten von Berlin vom 
4, Famwar dod. einflieGen zu Jassen: In jedem der 27 Theater und 
Zirkusse hat spditestens eine halbe Stunde vor der Kasseneriitfnung 
eine Hegehung des Zuschauerhauses durch cinen Polizeioftizier und 
des Diihoenbauses dureh den Fibrer des Feaerwehrkommandos zu 
olgen, Ergibt tetatere, dic sich besondera auf die Priifang des 
elernen Vorbanges, der Léschgerite, der Wassersticke, der Regen- 
vurvichtung, der Ranchabsugsifinangen a. a. m. bezieht, keine An- 
stinle, so wird die Evlaubnais zum Eiolassen des Publikums er- 
teilt. Anidernialls ist zunichst die Abstellung der Manygel zu ver- 
suchen und ist diese nicht miglich, so soll, falls die Sicherheit ge- 
fiibrdet. crscheint, dic Erlaubnis versazt werden. 

Um ein Mild vou der Stirke der Feuerwachen zu geben, so be- 
triigt dieselbe 2, BR. fir das Kinigliche Opernhaus in Berlin bei gewdbn- 
lichen Vorstellungen zwei (herfegerwelirmiinner and cif Fewerwelr- 
minner, vou weleh letzteren sechs auf der Bihne verteilt wd vier auf 
der Schniirgulerie stehen, wihrend einer in den beiden Versenkuogen 
Wache tilt. Die sufziebhenden Mannschaften werden alltaglich in 
dey Handhabung simtlicher Sicherheitsvorrichtungen an Ort und 
sielle praktisch unterwiesen, so da jeder Posten mit seinen (bliegen- 
lieiten genau vertrant ist. 

3. Fir die Dedienung der Heizung, Liiftung und Belewshtung 
sollten nur vorgebildete Kriifte unter Aulsicht cines sachkundigen 
lozenieurs verwendet werden. 

§. Auch die soustigen Angestellten, die Logenscblieber, Pflirtner 
au deo Ausgiingen sollten fir den Fall der Gefahr gehdrig cinge- 
echult werden, namentlich daraut, die Ausganystiiren stets zur Uff 
nung bereit unl sicher gangbar za halten, das Pablikum zur Be- 
sennenheit zu ermahnen, auf Rohe ond Orduung zu halten, selbst 
aver bis zuletzt auf dem Posten anszabarren. 

Welch gewaltigen Schuldanteil an dem Umfange des Unglicks im 
iroynois-Theater gerade dic Tiirechlicler hatten, ist bereits vorher er- 
wahatworden. Nicht minder unhedbriogend war hier der bei Beginn des 
Prandes vortretende Schauspieler, weleber das Publikum auflorderte, 
rubig sitzen zu bleiben, dla das Theater vollatindig fenersicher sei. 

Ex ist von griitter Wichtigkeit, dali im Gefahrfalle das Pablikum 
von der Tiiline wus in geeigneter Ferm verstindigt und aifgefordert 
wird, mit Rube ond Deseunenhett. dus [aus zu verlassen. Die Be- 
kKimpfung des Eotsetzens wird eine der wichtigsten Aufguben bleiben, 








Uber die Einwirkung yon 
fn Nr. 4 dieser Acitsehrift, Jahrg. 1905, berichteten wir tiber die 
unter Leitueg von Professor Norton ausgefiiirten Versuche zur Fest- 
stellung der Ursachen des Rostens vou Eisen in Zementbeton, Aus 
dea Ergebnissen dieser Versuche, zu denen dic Versnelssticke 
Sticke von Eisenstéilen, Kisenblechen und Streckmetall) yor der Kin- 
bettung in die Betonkirper grindlich gereinigt waren, schlob 
der Versuchsausfibrende im allgemeinen, dali Risen durch Beton vor 
Resten yesehiitat wird, wenn dieser geniigend diecht ist, und im be- 
sondern, dal) etwaiges Rosten von Kisen im Sehlackenbeton baupt- 
sichlich anf das ip der Schlacke (Asche) vorlandene Kisenoxyd ond 
nicht auf den Selowefel xurtickzufthren Ferner folgerte er, 
dat Sehiackenbeton, ziemlich oaG und gut eingestampft, denselben 
Schutz gegen Rosten biete wie Schotterbeten, und schlieBlich, dal 
ius fiir die EBinbettung bestimmte Eisen rein svin oder, wenn nitig, 
besonders sorgfaltig gereinigt werden miisse 
Die s. Zt. ven gemanntem Forscher in Aussicht gestellten weiteren 
Versuche, die Autschlul «dariiber geben sollten, ob uml inwieweit 
auch bereits rostig gewordenes Eisen durch Aementbeton geschiitzt 
wird, sind ingwischen ebepfalis zum Abschlab gebracht. Den kilrz- 
lich fiber diese Versuche und die dubel gemachten Heobschtangen 
eysehlenenen Bericht*) entnehmen wir folgende bemerkenswerte Einzel- 
heiten, Zor Priifung wurden Eisenteile beoutyt, die jeden Grad der 
Rostbildung anufwieseo, von einem leichten Aniluge an bis zu Rost. 
sehiehten von etwa 3mm Dicke. Die 05 bis 4omm dicken Kisen- 
teile wurden in Stucke yen etwe 7,5 em Lange und 25 cm reite ge- 
schnitten, und zwar toils trocken, teils unter Anwendaog von Wasser 
oder Ol: einige ler mit Ol geschnittenen Proben worden mit Gaseline, 
etmige mit alkalischen Lisungen gerelnigt, wihrend amlere melir 
ler weniger fettig gelassen warden. Jede Probe wurde geateropelt, 
wobei der lose anhaftende Rost mittels Dralit)tirsten entfernt wrrde. 
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Es ist 2weifellos richtig, dal ein grofer Teil der Verunglackenden 
das Upfer eiyener Unbesonnenheit ist. Dem Publikum maf daa feste 
Bewustsein beigebracht werden, daf dic Sicherbeitseinrichtungen 
miglichst vollkommen sind und mit gréfter Strenge gehandhabt 
werden, und dal es die gréate Aussicht auf Rettung dann bat, wenn 
es sich seine Ruhe und Besonnenheit bewahrt, und die Unbesonnen- 
heit anderer xiigelt. Von wirksamstem Einflu sind liute, eindring- 
liche Ermabnungen besonnener Manner, die die Fiibrung der un- 
ruhigen Massen tibernehmen miissen. [lierher gehiiren auch die vom 
Brande des Hlof-Theaters in Miinchen and Schwerin bekannten ‘lat- 
suchen, Als in dem letzteren wabrend der Vorstellung Feuer auf der 
DBiihne aushbrach, das sich schnell verbreitete, entatand eine sclireck- 
liche Verwirrung im Publikum. Durch die kaltbliitige Ermahoung des 
anwesenden Grobherzogs und sein ruhiges Verweilen in der Hofloge 
wurle sie geztigelt, so dati das Publikum in musterhafter Ruhe das 
Ifaus in sieben Minuten riiumen konnte, 

Uber dic yeschichtliche Katwicklung und die kiinstlerische Seite 
des Theaterbanes etwas zu sigen, liegt. so verlockend es Ist. auber- 
halb dea Rahmens dieses Vortrages. Aber auch beztiglich der reinen 
bautechnischen Seite, soweit es sich um Sicherheitseinrichtangen io 
der (iessmtanordnung des Planes, der Grundriser und des Authaues, 
sowte um dic Hauart selbst handelt, kaon ich mir viele Worte sparen, 
da alle diese Dinge aus der Theaterpolizei-Verordnung vom 
Jahre P88? allzemein bekaont sind. Diese Polizel-Verordoung hat 
sich ia den 1 Jalen ilres Bestehens gut hewiilirt und macht denen, 
die an ihr gearbeitet haben, alle Ehre. Wenn trotzdem jetzt eine 
Neubearbeitung fiir notwendig eyachtet worden ist, so soll im weseut- 
lichen nur den seit [S89 gesammelten Erfahrungen und den in- 
zwischen neu entstandenen Theaterformen gebihrende Rechnung ge- 
tragen werden, Withrend man bis yor kurzem die Vervollkommnung 
der SicherheitsmaGregeln mebr aufdem bnutechnischen Gebiete suchte, 
hat man jetzt erkanot, dal diese Aufgaben im wesentlichen erfpillt 
sind und die Hauptaufgabe jetzt fiberwiegend auf betriebstechnischem 
Gebiete liegt. Was niitzen alle Massivkonstruktionen, eiserne Dach- 
stile, breite Ausgiinge, feuerfeste Treppen, wenn ein grofer Teil des 
Publikums gar nicht in die Lage kommt, ven ihrem Feuerselutz 
Gebraueh zu machen, vielmehr anf seinen Plitzen dem Erstickungs- 
tode su erlieger Gefabe liuft, Zwar ist man aich hiertiher schon nach 
dem Ringtheaterbrande klar gewesen; aber es ist auffallend, wie schnell 
soleche Kreignisse beim Pablikum und selbst bei den BehUrden in 
Vergessenheit gereten, und wie es erst eines neuen Ungilicks bedarf, 
um uos eine der menschlichsten Aufgaben wieder vor Aagen zu fiilren, 
‘Tausende vou Menseben, die in den Theatern Erholung und Bildung 
suchen, vor der Gefabr des denkbar schrecklichsten Todes zu be 
wahren. Mige der Mahoruf aus den Gribern der Unglicklichen von 
Chicago cine heiibringende Lehre fiy die Zukunft werden. 





Portlandzement auf Eisen. 


Nach genaner Feststellung des Gewichts und der Abmessungen 
wurden die Sticke eingelu in BetonhOrper so eingeleat, daib die das 
Eisen bedeckende Detonschicht dberall mindesten rem dick war. 
ie Letonmischungen bestanden aus 1 Zement + 24 Sand 
4. 4 Schotter uml | Zement + 3 Sand + 6 Seblacke. Verwendet 
wurden zwet umerikanische Zemente (Alpha und Lehigh) and ein 
ausliodiacher (Alsen), Der Schotter wurde durch ein Sieb von 2.5 cn 
Maschenweite geworlen, Die Betonkirper lagerten 24 Stunden an 
der Lutt ond 7 Tage unter Wasser. Sie worden in drei Hanptgruppea 
eingeteilt: die cine wurde an der freien Luft, die zweite in einem 
feuchten und maftigen Keller und die dritte in Dampf- and Kohlen- 
siturehehiltern aufbewshrt. Diesen aus galvanisiertem Eisen bestehen- 
den Behaltern warden in Aeitriiumen von eimem bis drei Menaten 
abweebselnd Damp, heibes Wasser, fenchte und trockene Luft, so- 
wie hestindig Koblensiure zugefiihrt. Weitere Probekiirper lagerten 
in Seewasser oder Aleitungswasser, andere wurden der uounter- 
broctenen Kinwirkung von Seliornsteingasen ausgesetzt, Die in den 
Bebiiltern lagernden Uetonkérper wurden in AZwischenriumen von 
einem bis drei Monaten, die Gbrigen in solchen von einem bis neun 
Monaten aufzebrochep, die Biseustiicke aus ilmen entfernt und nach 
erfolgter Reipiguoy (mit Kirsten) wieder gewogen und gemessen. 
Hei der Untersuchung idler Proben wurde festgestelle, dat 
abgeschen von den Fallen, in denen die Bisenstiicke nicht 
villig vom Beton eingebiillt gewesen waren, kein einziges 
Biseustick irgendwelche merkliche Gewichts- oder Ranum- 
verinderung erlitten hutte. Kinige Eisenproben waren 
mit Absicht io sehr trocken angemachten oiler bereits teilweise ab- 
gebundenen Iketon gelegt worden, so dats die moisten von cicsen 
Proben sur uavellkommen von Letom bedeckt waren; in diesen 
Villen wor das Kisen an allen Stellen, an denen Hoblriniwe oder 
Risse in der Uetonmasse waren, stark angegriffen. Uuter dur Vor- 
aussetzung, dal die Ergebnisse schirferer Vrobem von kuyzer Dauwer 
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einen Schlub anf die Wirkung weniger scharfer, aber linger dauern- 
der Proben gestatten, hilt der Versuchsausfilhrende es fiir erwiesen, 
dal eiserne Tragkonstruktionen, wenigstens fir vine lange Reihe von 
Jahren, vor Rosten gesichert sind, wenn sie von therall dichtem 
Teton umbiillt sind. Nach seiner Ansicht hingt die ganze Frage des 
Rostschutzes nur von der Méglichkeit sb, das Eisen in den Beton 
richtig einzubetten. Viele Ingenicure striiuben sich gegen die Ver- 
wendung von Beton, namentlich von Scblackenbeton, wegen der 
Schwierigkeit, dichtes Betonmauerwerk lerzustellen, Dies, meint 
Norton, treffe allerdings fiir Schlackenbeton zu, weil die blasig-porig 
Keschaffenheit der Schlacke (Asche) die Gewinnung eines trockenen 
und viele Hohlriume enthaltenden Betons begiinstige und salcher die 
von ihm eingehiillten Kisenteile gegen Rosten nicht geniigend zu 
schiitzen vermige. Unrichtig sei es Indes, das oft ungtinstige Ver- 
halten yon Eisen im Schlackenbeton, wie es hiufig geachehe, auf den 
Schwefelgehalt in der Asche zuriickzufihren, Die Restbildang durch 
Schwefel wiire vielleicht miglich, wenn der stark alkalisch wirkende 
Zement nicht verhanden wiire. Der Schwefelgehalt der Asche sei 
aber meist so gering, dab hierdurch in tlichtem Porthindzement- 
beton keinerlei Rostbildung bei Risen bewirkt werden kinne. Es 
ist keine Frage. sagt Verfasser, dah durch Schlackenheton tiiutly 
Rosthildung herheigefihrt worden ist, jedoch nur deshalb, weil der 
Beton zu trocken verurbeitet war, infoige der Fihigkeit der Asche. 
grote Mengen Wasecr aufzunehmon, das beim Verdunsten Mebl- 
riiume hinterlilit, dann aber auch, weil die Sehlacke oft Eisenoxyd 
enthalt, das, wenn es nicht durch NaGmischen mit Zement dberdeckt 
wird, das Eisen, wo es mit diesem in Beriihrung kommt, zum Rosten 
lringt.- 

Als eingige und allein wirksume Mabregel zur Verhinderung des 
Rostens emptichlt daber Verfasser nasses und inniges Mischen. 
(Selbstverstindlich geschieht das NaGmischen, d. h. die Verwendung 
verhaltnismiGig hoher Wasserzusdtze bei der Betonbereitung auf 
Kosten der Festigkeit des Betons: dean Erhiihung des Wasserzusatzes 
liber eine gewisse Grenze hinaus bedeutet Verringerang der Beton- 
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festigkeit.") Man darf also in der Vermelrung des Anmachewassers 
nicht zu weit gehen. Anm. d Ubers.) Im tibrigen biilt Norton die 
durch Rostbildung herbeigefiilirte ZerstGrung nicht fir bedenklicher, 
als die durch elektrische Strimungen hervorgerufene, die, weil meist 
irtlicher Natur, besoaders geftihrlich sei. 

Die neueren Versuche Nortons stehen, soweit der Eintlub der 
finberen Beschuffenheit des Eisens auf die Rostbildung in Frage 
kommt, in cinem gewissen Gegensatze zu der von ihm aus den Er- 
gebnissen dor friheren Versuche gezogenen SchluGfolgerung, da® das 
zur Senuteung gelangende Eisen rein sein milsse, sowie auch zo 
einem der Sebliisse, die der Erstatter des Berichts Gber die s. Zt. 
auf Veranlagsung des Ministers der ‘tfentlichon Arboiten ungestellten 
Untersuchungen der zur Errichtung der Uferschiilung lings der Unter- 
wasserstrabe in Herlin benutzten Betonplatien mit Eisencinlagen aus 
den hierbei gemachten Beobachtangen zielt;*) er folgert aus diesen 
namlich ebenfalls, daB fir Eisenbeton our sauberea, miiglichst 
rostireies Eisen verwendet werden selle. Nach den neneren Ver- 
suchen Nertons wiire es aber gleichgiltig, ob das zur Anwendung ge- 
langende Eisen rostfrei oder rostig ist, 40 lange die Betonumbiillung 
ausreichend dicht ist. Uber die Frage, ob und inwieweit der Grad 
der Reinheit oder der Rostbildung des Eisens auf dessen Verbalten 
im Beton von Einile ist, ditrften die yom Minister der dffentlichen 
Arbelten in Aussicht genommenen und in umfangreichem Mabe ge- 
planten Versuche tiber die Haftfestigkeit von Eisen an MOrtel und 
Beton Aufschlub geben, Bisher ist diese Frage unentschieden, Es wird 
much von mancher Seite angenommmen, dad der Rost hesonders geeignet 
sei, eine innige Verbindung mit dem Zement einzugehen und die 
Vernitilung zwischen Zement und Hisen zu bilden, deshalb sei eine 
leichte Rostschicht von Vorteil. Utz. 


*) Burehartz: Druckfestigkeit von Beton and Binflut der Kérper- 
(Wirfel-jgrdéte auf die Festigkeit von Zementmirtel und Beton. Mit- 
teilungen sus den kgl. techn. Versuchsaustalten, 106, Heft 5, Ver- 
lag J. Springer, Berlin. 

™) Zentralbl d. Hauverw, ith Ne. 25, S. 158. 


Vermischtes, 


Die Grindang des Heimatschautebundes, iiber dessen Vorberel- 
tungen wir an dieser Stelle (vgl 5.124 d.Jahrg.) bereits berichteten, 
ist am (4. Miirz d.J. in Dresden erfolgt. Die begriindende Versamm- 
lung fund unter xzahlreicher Beteiligung ven Vertretern aus allen 
Teilen Ibeutschlands im Kimiglichen Melvedere statt. Die Verband- 
lungen leitete der Geheime Oberbaurat Holfeld aus Berlin cin, indem 
er kurz die Zwecke und Ziele dex neuen Buodes entwickelte and 
ausdriicklich betonte, dab es sich nicht am die Griindung eines nenen 
Vereing handle, sondern um die Vereinigung aller bereits im Sinne 
des Heimatschutzes wirkenden Verbiinde zu einem Buntle. Die Not- 
wendigkeit des neuen [bundes wurde alsdann in drei mit grobem 
Beifall anfgenommenen Vortriigen der Herren Prof. Schultze- 
Naumburg aus Sualeck, Prof. Or, Conweats aus Danzig und Prof. 
Dr. Fuchs aus Freiburg i, B. durgelegt. Sehultze-Naumburg gab ver- 
gleichende Bilder der deutschen Heimat von friiher und jetzt. Con- 
wentz behandelte besonders den Schutz der Natardenkimiiler, und der 
Nationalékonom Prof. Dr. Fuchs wies nach, dat die Bestrebungen 
des Heimat- und Denkmalschutzes nicht diejenigen der neuzeitlichen 
Technik und Volkswirtschaft wusschlissen. Der Heimatschutzbund 
will, du@ der Gewinnsucht einzelner Wenigen nicht riicksichtslos 
Natur- und Kunstdenkosiler geopfert werden zum Schaden der Ge- 
samtheit. Bel dem Zwiespalt, der meistens zwischen den neuen 
wirtscbaftlichen and schinheitlichen Interessen sich geltend mache, 
sel es nbtig, die einen gegen die andern genau abzuwagen. So fiiirte 
er u. a an dem Veispiel der Lauffenburger Stromschnellen, die be- 
kanntlich durch eine Stawilage fiir cin groGes Elektrizititewerk ver- 
nichtet werden, aus, dab daselb=t oicht nur schinheitliche, sondern 
auch sehr sebwerwiegende alte wirtschaftliche Jnteressen in Frage 
kommen, dal zugunsten ciniger Geldleute eine grolie Anzahl ven 
Anliegern threr vererbten selbstindigen Erwerbamiglichkeiten 
beraubt und zu abhingigen Arbeitern berabgedriickt wurden. Die 
dureh einen technischen Fortsehritt erreichten wirtschattlichen Vor- 
teile miibten dann such der Gesumtheit, die cuniechst Verluste er- 
leidet, xugute kommen, und um dics za ermilichen, seien die in 
Betracht kommenden (rtlictkeiten zu verstaatlichen. Aufgabe des 
Stantes sei as dann, durch Preisaussehreiben zu versucheo, die Natar- 
krivfte auszaputzen, ohne dab die landschaftliche Schiaheit dabei 
Schaden erleidet, Zum Vorsitzenden des Ueimatschutzybundes wurde 


alsdann Herr Professor Schultze-Naumbuarg gewahlt, Die Ge- 
schiiftstiibrung bleibt in den Hinden von Robert Mielke, AnQer 
diesen Herren warden noch in den YVorstand gewallt: Staats- 


minister Freiherr v. Peilitzyseh in Biickebung, Professor Drink- 
mann in Hamburg, Professor Conwente tn Stralburg, Pro- 
fessor Fischer in Stuttgart, Kurat Frank in Kaufbeuwren, Professor 


Verlog von Wilinia Erast & Solin, Borin, — Par den at btuntlichben Teil verantwortlicn: (. Sarrazio, Berlin 





Fuchs in Strabburg, Baurat March in Charlottenburg, Stadthan- 
inspektor Reborst in Halle wad Oberbaurat Schmidt in Dresden, 
Nach den cinstimmig angenommenen vorliutigen Satzangen des 
neve Hundes kingen die Mitgliedschaft erwerben: 1) Vereinigungen, 
2) Offentlichrechtliche Kérperschaften, :3) Etnzelmitglicder (Manner 
und Frauen). Die letzteren kOnoen Helfer oder Ginner oder beides 
zugteich sein. Die Helfer sind zur Zablung cites eitrages nicht 
verpllichtet, sie stellen dagegen thre persiinliche Tiitigkeit den Joter- 
essen des Hundes zur Verfiigung. Als Gimner verptlichten sie sich 
zu Geldbeitragen. Von den Vereinigungen werden Geldzuwendungen 
erwartet. Anmeldungen zam Leitritt in den Heimatschutzbund nimmt 
dessen Geschiftsfibrer Robert Miclke in Charlottenburg 5, Rimne- 
strabe 15 entgegen. 

Die Hauptversammiung der Deutschen Gesellschaft filr Yolks- 
bilder fiodet am il. Mai in Kassel statt. Vortriige haben a. a. 
Ituurat Peters (Magdeburg), Landgerichtadirektor Dr, Aschrott 
iElberfel}, der Direktor der lnnseatischen Landes -Versicherungs- 
anatalt Gebhard {Libeck}, Haurat Herzberg (Berlin) und Pro- 
fessor Lassar Gbernommen. <Aulier den Sitzungen sind Besich- 
tigungen in Stadt und Umgegend, sowie gesellige Zusammenktiafte 
und Ausfliige nich Wilhelmshéhe geplant. 


Bicherschau. 

Ie Kinigliche Technisehe Hochsehule ga Berlin, 59 photo- 
grephische Aufoabmen nebst erlauternidem Text, einem Lageplan und 
7 Grondrissen. Berlin. Verlag von Rudolf Mickenberger 191, 
Preis geheftet 2 4. 

Die Herausgabe der yorliegenden Sammlung ist mit Genehmigung 
und Unterstiitzang des preufischen Kultustninisters vom Senate der 
Technischen Hochschule veranlabt worden. Den 39 Netzdrucken 
haben Photographien zugrunde gelegen, die unter der Deitung des 
Professors Dr. Miethe von der Technischen Hochschule ans- 
gefahet sind, Der von dem Geheituen Baurat Professor Koch ver- 
faite Text enthilt den Gesamtlageplan und die Grondrisse der 
versrhiedenen Geachosse des Hauptgebiiudes und des Lehrgebiiudes 
fiir Chemie. Die Erlauternngen zu den Abbildungen geben am Anfang 
die geschichtliche Entwicklang der Hochschulen und am Schlub 
Mittetlungen itber dic Erweiterunyshauten und sonstige Anhyen auf 
dem Grundsticke der Hochschule in Charlottenburg. Das kleine 
Werk wird allen Frewnden der Anstalt als Erionerung willkommen 
sein, Es ist eu bedaaern, dab die Netadrucke nach den gewib sus- 
| gexeichneten Mietheschen Phetographien nicht schiirfer geraten sind. 
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Kunstgeschichte, 


Technische Hovheohule in Stuttgar t. — Baécherseohan. 


Amtliche Mitteilungen. 


PrenBen. 

Seine Majestiit der Konig haben Allergnidigst gerubt, dem vor- 
tragenden Rat im Ministerium der Offentlichen Arbeiten, Geheimen 
Oberregierungsrat Georg Foerster bei seinem Ubertritt in den Rube- 
stand den Charakter als Wirklicher Gelivimer Oberregierungsrat mit 
dem Range eines Rates erster Klasse und dem Direktor der stidtisehen 
Kanalisationswerke Robert Adams in Berlin den Charakter als Bau- 
rat zu verleihen. 

Versetzt sind: die Regierungs-Baumeister des Hochbaufaches 
Bernstein von Gleiwitz nach Wreschen, Ebel von Wetzlar nach 
Bad Bertrich, Hantusch von Berlin nach Greifswald, lartung von 
Gumbinnen pach Saarbriicken, Heine von Burgsteinfurt nach Dort- 
mund, Johannes Herrmann von Marienwerder nach Berlin, Kall- 
meyer yon Lerlin nach Kassel, Hans Lucht von Berlin nach 
Altona, Masberg von Anrath nach Arnswalde, Menzel von Gum- 
hinnen nach Rastenburg, Riidiger von Magdeburg nach Bad Nenn- 
dorf, Schiffer von Merscburg nach Gumbinnen, Schuffenhauer 
yon Karthaus i. Westpr. nach Halle a. d. S. und Sticke von 
(iartz a. d.0. nach Czersk i, Westpr. sowie der Regicrungs-Baumeister 
des Ingenieurbaufaches Quedefeld von Glogau nach Breslau. 

Zur Beschiiftigung sind tiberwiesen: die Regierungs-Baumeister 
des Hochbaufaches Alfred Hertzog der Kiniglichen Regierung in 
Oppelo, Mac Lean dem Koniglichen Polizeiprisidium in Werlin, 
Seaff, bisher beurlaubt, der Kéniglichen Regierung in Kiln a, Rb., 
Stausebach der Koéniglichen Ministerial-, Militér- und Baukommission 
in Berlin und Treuenfels. bisher beurlaubt, der Kiniglichen Regie- 
rung in Breslau sowie die Regierungs-Baumeister des Wasser- und 
StraSenbaufaches Bandmsann wnod Felix Schulz der Kéniglichen 
Oderstrombauverwaltung in Breslau und Schedler der Kiniglichen 
Regierung ia Gumbinnen, 
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Zu Regierangs-Baumeistern sind ernannt: die Regierungs-Bau- 
fiilrer Oskar Stegmann aus Pittsburg (Penosylvanien, Nordamerika) 
und Fritz Behrendt aus Kiénigsberg & Pr. (Hochbaufach); — Oskar 
Narten aus Hannover (Wasser- und StraSenbaufach). 


Sachsen. 

Seine Majestét der KUnig haben Allerguddigst gerabt, dem Brand- 
versicherungsoberinspektor Baurat v. Bose in Zwickau bei seinem 
Chertritt in den Rubestand das Ritterkreuz I. Klasse des Albrecht- 
ordens zu verleihen und dem Prandversicherungsinuspektor Karl 
Arthur Mann jn Schwarzenberg die Stelle des Brandversicherungs- 
oberinspektors fiir den Inspektionsbezirk Zwickau mit dem Funktions- 
titel Baurat zu ibertragen. 

Der Geheime Baurat Erich Eduard Poppe, vortragender Rat im 
Finanzministerium, ist gestorben. 


Wiirttemberg, 

Seine Majestit der KOnig haben Allergniidigst geruht, dem Bau- 
rat Nallioger, Vorstand des masehinentechnischen Bureaus bei der 
Generaldirektion der Staatseisenbahnen, die nachgesuchte Dienst- 
entlassung unter Belassung des Titels und Ranges eines Baurats zu 
gewabren. 

Baden, 


Der Regierungs-Uaumeister Hermann Biirgelin in Donau- 
eschingen ist zur Kulturinspektion in Freiburg versetzt worden. 


Hamburg. 
Der Baumeister der Baudeputation Georg Christoph Remé ist 
vou Senat zum Bauinspektor ernannt worden, 





[Alle Rechte vorbehalten] 


Nichtamtlicher Teil. 


Schriftleiter: Otto Sarrazin und Friedrich Schultze. 


Das neue Gymnasium mit Direktor-Wohnhaus in Zehlendorf bei Berlin. 





Abb, 1. 


Ansicht nach der Aborustrate. 


Der Fotwurf zu diesem Neubau ist aus einem engeren Wett- 
bewerb hervorgegangen, welcher unter den Siegern bei einem im 
Jahre 1900 erlassenen Preisausschreiben veranstaltet wurde. Dem 
Unterzeichneten wurde danach die Planbearbeitung und Bauober- 


leitung in ganzem Umfang durch die Gemeinde- 
verwaltung von Zehlendorf iibertragen Der 
Hauplatz liegt in dem ndrdlichen Teile Zeblen- 
dorfs, unweit der Gleise der Wanoseebahn und 
der Eisenbalin vou Herlin aber Potsdam nach 
Magdeburg. Er ist in der Weise ausgenutzt, 
dab sich der Hauptklassenfligel von Siiden 
nach Norden erstreckt und auf der Ostseite 
einen Turnhof, auf der Westseite einen Spiel- 
bof freilii6t; das Direktorwohnhaus mit Garten 
nimmt die Nordwestecke des Grundstiicks ein. 
(Vergl. Abb 3.) Es war urspriinglich beabsich- 
tigt gewesen, die Anlage mit 24 Klassen, also 
mit durchgefiitirten Doppelklassen zu entwerfen, 
zuniichst aber nur deren 15 zur Ausfilhrung zu 
bringen und die verbleibenden 9 Klassen einer 
spiiteren Erweiterung vorzubehalten. Diese Ab- 
sicht wurde von der Gemeindeverwaltung im 
Laufe der weiteren Planbearbeitung verlussen 
und beschlossen, den Bau von vornherein mit 
19 Klassen und drei auberdem verftigbaren 
Klassenriiumen zu errichten, bei spéiter not- 
wendig werdender weiteren Raumvermehrong 
aber die drei ErdgeschoSriiume an der Siidseite noch zuzuziehen und 
Biichereien und Sammlungszimmer nach dem Dachgeschol zu verlegen, 
in dem noch sieben verfilgbare Réiume bei spiiterem Ausbau gewonnen 
werden kinnen. Die erwihaten 1% Klassen sind, da nur vormittags 


unterrichtet wird, nach der unter diesen Umstiinden giinstigen 
Himmelsrichtung, der Westseite, belegen und erhellt im itibrigen die 
Raumverteilung aus den beigegebenen Grundrissen (Abb 2, 4 u. 5), 
Rs bedarf nur der Erwihnang, da® der Fubboden der Turnballe 
0,20 m itiber dem Gelinde des Turn- 
hofes liegt, d. i in der Hihe des 


FuShodens ‘vom KellergeschoB (das 
Geliinde fallt von Norden nach 
Stiden ziemlich stark ab). lw Keller- 


geschoS sind auferdem noch die reich- 
lich bemessenen Nebenriiume der Turn- 
halle, die Sammelheizungsanlage mit 
Kokslagern und Heizerwohnungen sowie 
ein Fahrradraum untergebracht. 

Der fiir den Schiiler in den Klassen- 
riumen verftigbare Fliicheninhalt schwankt 
zwischen 0,997 qm in den Unterklassen 
und 1,48 qm in den Primen, woraus sich 
Raumeinheiten von 4,14 cbm und 5.49 cbm 
bei 4,35 m Stockwerkshihe ergeben. Die 
lichte Fensterfliche in den Klassen- 
riumen betrigt iiberall reichlich '/, der 

_ Raumgrendfliche. An Hofraum ergeben 
sich bei voller Ausnutzang des Ge- 
biiudes nach duBerster Miglichkeit (An- a 
nahme 1020 Schiller), ohne Berticksichti- 

guog des Turnhofes, noch 2,56 qm fiir 

den Schiller. 

Bei der Durehbildung der Aufen- 
architektur in den Formen der deutschen 
Fritbrenaissance (Abb 1‘, 6 bis 8) wurde 
eine gruppierte Bauweise und malerische 
Gestaltung in Berticksichtigung der land- 
hausmiGigen Bebauung der Umgebung 
des Bauplatzes erstrebt Die Architektur- 
teile .des Sockels sind in Mayener 
Basaltlava auagefiihrt, die Fensterum- 
rabmungeo in seharrierter, die Quader 
in gespitzter Bearbeitung. Bei den 
oberen Geschossen kam roter Main- 
sandstein zur Verwendung, die Mauer- 
flichen erhielten Rauhputz. Die Dicher 
und Tiirme worden mit Lehestener 
Schiefer nach deutscher Art eingedeckt. 

Die Durchbildang des Inneren ist 
ebenfalls massiv, Die Klassenrdume 
erhielten Kleinesche Decken, die Hallen .. 
und = Giinge wurden durch Kreuz- 
gewilbe Uberspannt. Die korbbogen- 
fiirmige Deckenwilbung der Aula wird 
nach dem Monierschen Verfahren aus- 
gefiihrt, die Turnballe erhiilt sichtbare 
Holzbatkendecke unter teilweiser Ein- 
bezicbung des Dachwerks. Die beiden 
Haupttreppen sowie die Nebentreppen 





sind aus Granit hergestellt und die 
lAufe und Absiitze mit Tonnen unter- 
wilbt. Alle Raume des Schulgebdudes, 
mit Ausnahme der Hallen und Ginge, } ' 
welche Fliesenbelag erbalten, und der : 
Aula, welche mit Eichenriemenboden 
in =Asphalt, sowie der Turnhalle, 


welche mit Kiefernriemenboden versehen 
werden, werden mit Linoleum auf 
Zementestrich belegt. 

Die Schiileraborte haben Tonnen 
als Sammelbehiilter erhalten. Die Er- 
wiirmung des Schulgebiiudes geschieht ; 
durch eine Niederdruckdampfheizung. ~"* 
Bei AuGenwirmegraden bis zu +0°C. , 
wird die Beheizung zugleich durch die 
Liiftungsanlage bewirkt, Zu diesem 
Zwecke ist in den drei Luftkammern des Kellergeschosses die Auf- 
stellung mit Gleichstrom-Kraftvermittlern gekuppelter Luftheweger 
vorgesehen. 

An Haukosten ergeben sich einschl. Architektengebihren und 
Baufihrungskosten: L Beim Schulgebdude, unter Zugrande- 
legung des umbauten Raumes mit ‘170,00 chm von Kellerfub- 
bolen bis Hauptgesims, also ohne Beriicksichtigung der 
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Abb. 2. ErdgeschoB vom 
Direktor-Wolmbhaus. 


Sar Aes 
 EDDPED 


Bauverwaltung. 


9. April 1904. 


Dachriiume 580000 Mark, d. i. fiir 1 chm 17,49 Mark. IL Beim 


Wohnhause. Der umbaute Raum yon Kellersohle bis Haupt- 
gesims sowie der beiden Zimmer im DachgeschoB  betriigt 
2588.27 chm. Die veranschlagte Bausumme beliiaft sich auf 
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Abb. 4. } 
Erstes ObergeschoB, 
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Abb. 5, Brdgeselhioti. 





15000 Mark, d. i, fie L ebm 21.25 Mark, Es sei bierzu bewerkt, 
da® bei beiden Gebiiuden die Ergebnisse der zum weitaus grétten 
Teil bereits erfolgten Verdingungen sich durehaus mit der beztig- 
lichen Gesamtsumme des Kostenanschlages deckten. Schulgebiiude 
und Wohnhaus werden im Laufe des Jalires 19M ihrer Bestimmung 
iihergeben werden. 


Grob-Lichterfelle West, Franz Thyriot, 
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Wiihrend Rivoira in seinem hochbedeutenden Werke .1.e origini 
dell’ architettura lombarda* (L Band, Rom 1901"), das eine um- 
fassende kritische Ubersicht, besonders der auf italienischem Boden 
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Abb. 6 Ansicht nach der Anhaltiner Strabe, 


betindlichen Denkmiler der byzantinischen longobardisehen und 
lombardischen Kunst bietet, den byzantinischen Anteil an der Ent- 
wicklung des romanischen Stils zu unterschiitzen geneigt ist, indem 





er der ravennatischen Kunst gribere Selbstindigkeit zuspricht, als sie 
wohl tatsichlich besessen, hat Franz y. Reber in einer kritischen 
Studie ,die byzantinische Frage in der Architekturge- 
schichte* (Sitzungsberichte der philos,, philol, and der histor, Klasse 
der k. b. Akademie der Wissenschaften 1002, Heft IV) den by- 
zantinischen Anteil an dieser Entwicklung kriiftig betont Er sieht 
in der byzantinischen Baukunst mehr eine zeitgemibe Weiterbildung 
denn eine orientalische Umbildung der rimischen Architektur*, und 
sucht im Gegensatz zu Rivoira, der, um Ravenna miglichst selbstiindig 
erscheinen za lassen, zwischen dem Priibyzantinischen des Ostens und 
dem Ravennatischen des 5. Jahrhunderts einen Unterschied zu schaffen 
sucht, die priibyzantinische und byzantinisehe Eatwicklung Ravennas 
nachzuweisen. Beide Forscher stimmen darin fberein, dab der ro- 
manische Stil Deutschlands aus Italien gekommen und aus dem 
Lombardischen sich entwickelt hat. 

In ein neues Licht riickt Strzygowski diese Frage in einem un- 


*) Zentralblatt der Bauverwaltung 1, S. 156, 


Kleinasien, ein Neuland der Kunstgeschichte. 
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langst erschienenen Werke"). In diesem verwertet er eigene und durch 
andere Forscher zur Verfiigung gestellte Reiseergebnisse und gelangt 
an der Hand derselben zu der Uberzeugung, daf der Ursprang der 
romanischen Kunst des Abendlandes in Kleinasien und be- 
sonders in Syrien zu suchen ist. Er bebandelt zunichst 
die Bautypen der gewilbten Basilika, des Oktogons, der 
Kuppelbasilika und der Kreuzkuppelkirche. Angesichts 
yon acht Oktagonalkirchen, die der Verfasser in Kleinasien 
nachweist und die alle eigenartige Lisungen desselben 
Baugedankens bedeuten, gelangt er zu dem hoch- 
bedeutenden Ergebnis, da man hier nicht eine Uber- 
tragung von Rom her annehmen kinne, sondern daQ, 
wenn es einer Anregung von auSen bedurfte, diese von 
Osten erfolgt sei. Der Typus ist in Kleinasien schon 
lange vor Justinian entwickelt und yon dort an den 
Hof dieses Kaisers verpflanzt worden. In den Felsen- 
griibern des Ostens sind die Vorstufen fur den Kreuz- 
kuppelbau der Apostelkirche Konstantins in Byzanz zu 
suchen, der die um 382 gegriindete Apostelkirche des 
Ambrosius in Mailand und die Grabkapelle der Galla 
Placidia in Ravenna wesentlich beecinflubt bat. In ein 
kiares Licht stellt Strzygowski den Oktagonalbau 
Gregors ¥, Nissa und jenen Gregors v. Nazianz, Beide 
nicht mehr vorhandene Bauten sind die Vorliufer von 
S. Sergius und Bachus in Konstantinopel, von S. Vitale in 
Ravenna, 8. Lorenzo in Mailand und der Hagia Sofia in 
Konstantinopel. 

Die gebriuchliche Annohme, da8 Kleinasien ganz 
hellenisiert worden sei, bekiimpft der Verfasser mit dem Nach welse, dal 
die kleinasiatische Hinterlandskunst durch geradezu unantike, zum Teil 
orientalische Motive gekennzeichnet wird. Den verschiedenen Ver- 


Das neue Gymnasium mit Direktor-Wohnhaus in Zehlendorf 


bei Berlin. 


Abb. 7. Ansicht nach der Burggrafenstrabe, 
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suchen entgegen, die christliche Basilika von antiken Hautypen 
abzuleiten, welche seit L. B. Alberti durch die Namen Zestermann, 
Hliibsch, Weingartner, Mebmer, Debio u. a. dargestellt werden, er- 
scheint sie der newesten Forschung als eigenste Schipfung des 
Christentums, Schon Rivolra and Choisy stehen der Vermutung nicht 
fern, da® fir sie orientalische Kinfliisse vorliegen: und Strzygowski 
sehlieft sich denselben an. Wihrend sich die Siule in Zentral- 
Kleinasien bisher nicht nachweisen lieb, findet der Verfasser dort 
den Pfeiler mit angearbeiteten Hulbsiiulen, cine Stiitzenform, der in 
der antiken Architektur eine typische Parallele nicht gegeniibersteht. 
In diesem Element, in der tonnenfirmigen, hitufig durch Gurte ver- 


*) Kleinasien, ein Neuland der Kunstgeschichte. Von 
Josef Strzygowski. Kirchenaufnabmen voo J. W. Crowfoot und 
J.1. Smirnov, Unter Benutzung einiger Ergebnisse der Expedition 
nach der asintischen Tiirkei des Kaiserl. tionsrates Dr. Max 
Freiherrn v. Oppenheim usw. bearbeitet, Leipzig 1903. J. C. Hin- 
richssche Buchhandlung. VII u. 2458. in gr. 8? mit 162 Abb. Geb. 
Preis 28 Mark, 
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unterrichtet wird, nach der unter diesen Umstiinden glinstigen 
Himmelsrichtung, der Westseite, belegen und erhellt im tbrigen die 
Raumverteilung aus den beigegebenen Grundrissen (Abb 2, 4 u. 5). 
Es bedarf nur der Erwiihnung, da® der Fulboden der Turnhalle 
0,20 m iiber dem Geliinde des Turn- 
hofes liegt, d. i. im der Hohe des 
FuSbodens ‘yom aenree (das 
Geliinde fallt von Norden nach 
Siiden ziemlich stark ab). Im Keller- 
gescho8 sind auBerdem noch die reich- 
lich bemessenen Nebenriiume der Turn- 
halle, die Sammelheizungsanlage mit 
Kokslagern und Heizerwohnungen sowie 
ein Fahrradraum untergebracht. 

Der fiir den Schiiler in den Klassen- 
ritumen verfiigbare Flacheninhalt schwankt 
zwischen 0,997 qm in den Unterklassen 
und 1,48 qm in den Primen, woraus sich 
Raumeivheiten von 4,04 cbm und 5,99 cbm 
bei 4,55 m Stockwerkshtéhe ergeben. Die 
lichte Fensterfliche in den Klassen- a 
riumen betrigt iiberall reichlich '/, der a 

,Raumgrundfliiche, An Hofraum ergeben 
sich bei voller Ausnutzung des Ge- 
hiiudes nach duberster Miglichkeit (An- 
nahme 1020 Schiiler), ohne Berticksichti- ; 
gung des Turnhofes, noch 2.56 qm ftir ss 
den Sehiiler, a seen ah 

Bei der Durchbildung der Auben- : 

architektur in den Formen der deutschen 
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Abb. 2. Erdgescho8 vom 
Direktor-Wolmhaus. 
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9. April 1904. 


Dachréume 580000 Mark, d. i fiir | chm 1749 Mark. IT. Beim 


Wohnhause. Der umbaute Raum von Kellersohle bis Haupt- 
gesims sowie der beiden Zimmer im Dachgeschol betriigt 
258827 chm. Die veranschlagte Bausumme beliiuft sich auf 
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Friibrenaissance (Abb 1%. 6 bis 8) wunte | 4 r e my 
eine gruppierte Bauweise und malerische : A : i's 8 ‘ 
Gestaltung in Berticksichtigung der land- x) . 
hausmiiBigen Bebauung der Umgebung ; A, F . 
des Bauplatzes erstrebt Die Architektur- { 1X] t Abb. 4. Labwors | 
teile «des Sockels sind in Mayener /\ ke zi ; 
Basaltlava ausgefiihrt, die Fensterum- N] é Rrstes Obergescho®. H H 
rahmungen in scharrierter, die Quader =} | t 4 . 
in gespitzter Bearbeitung. Hei den nA : Mevesr 
oberen Geschossen kam roter Main- x = € 
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sundstein zur Verwendung, die Mauer- , 
Nachen erbielten Rauhputz. Die Diicher . 
und Tiirme wurden mit Lehestener 
Schiefer nach deutscher Art eingedeckt. 

Die Durchbildung des Inneren ist 
ebenfalls massiv. Die Klassenriiume 
erhielten Kleinesche Decken, die Hallen .- 
und = = Giinge wurden durch Kreuz- 
gewilbe fiberspannt, Die korbbogen- 
firmige Deckenwélbung der Aula wird 
nach dem Monierschen Verfahren aus- 
gefiihrt, die Turnhalle erhiilt sichtbare 
Holzbalkendecke unter teilweiser Ein- 
beziehung des Dachwerks. Die beiden 
Haupttreppen sowie die Nebentreppen 
sind aus Granit hergestellt und die 
laufe und Absitze mit Tonnen unter- 
wilbt. Alle Riiume des Schulgebiudes, 
mit Ausnahme der Hallen und Ciinge, 
welche Fliesenbelag erhalten, und der 
Aula, welche mit Eichenriemenboden 
in Asphalt, sowie der ‘Turnhalle, 
welche mit Kiefernriemenboden versehen 
werden, werden mit Linoleum auf 
Zementestrich belegt. 

Die Schiileraborte haben Toonen 
als Sammelbehilter erhalten, Die Er- 
wiirmuog des Schulgebiiudes geschieht 
durch eine Niederdruckdampfheizung. 
Bei Au@enwirmegraden bis zu +0°C. 
wird die Beheizung zugleich durch die 
Liftungsanlage bewirkt. Zu diesem 
Zwecke ist in den drei Laftkammern des Kellergeschosses die Auf- 
stellung mit Gleichstrom-Kraftvermittlern gekuppelter Luftheweger 
vorgesehen, 

An Baukosten ergeben sich elosehl. Architektengebihren und 
Laufihtrungskosten: I, Beim Schulgebiude, unter Zugrunde- 
legung des umbauten Raumes mit 33 170,00 chm von Kellerfut- 
boilen bis Hauptgesims, also ohne Berficksichtiguog der 
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apie) Mark, d. i. fir l ebm 21.25 Mark, Es sei bierzu bemerkt, 
da® bei beiden Gebduden die Ergebnisse der zum weitaus griften 
Teil bereits erfolgten Verdingungen sich darchaus mit der beztig- 
lichen Gesamtsumme des Kostenansehlages deckten. Sehulgebdiude 
und Wolmhaus werden im Laufe des Jahres (04 ihrer Bestimmung 
tibergeben werden, 


Grob-Liehterfelde West. Franz Thyriot. 
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Kleinasien, ein Neuland der Kunstgeschichte. 


Wihrend Rivoira in seinem hochbedeutenden Werke ,Le origini 
dell’ architettura lombarda* (L Band, Rom 1901"), das eine um- 
fassende kritische Ubersicht, besonders der auf italienischem Boden 
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liingst erschienenen Werke"). In diesem verwertet er eigene und durch 
andere Forscher zur Verfiigung gestellte Reiseergebnisse und gelangt 
an der Hand derselben zu der Uberzeugung, def der Ursprung der 
romanischen Kunst des Abendlandes in Kleinasien und be- 
sonders in Syrien zu suchen ist. Er behandelt zundchst 
die Bautypen der gewilbten Dasilika, des Oktogons, der 
Kuppelbasilika und der Kreuzkuppelkirche. Angesichts 
von acht Oktagonalkirchen, die der Verfasser in Kleinasien 
nachweist und die alle eigenartige Lisangen desselben 
Haugedankens bedeuten, gelangt er zu dem _ hoch- 
bedeutenden Ergebnis, daS man hier nicht eine Uber- 
tragung von Rom her annehmen kiinne, sondern da, 
wenn es einer Anregung von auen bedurfte, diese von 
Osten erfolgt sei. Der Typus ist in Kleinasien schon 
lange vor Justinian entwickelt und von dort an den 
Hof dieses Kaisers verpflanzt worden. In den Felsen- 
griibern des Ostens sind die Vorstufen fir den Kreuz- 
kuppelbau der Apostelkirche Konstantins in Byzanz zu 
suchen, der die um 382 gegrtindete Apostelkirche des 
Ambrosius in Mailand and die Grabkapelle der Galla 
Placidia in Ravenna wesentlich beeinfluft hat In ein 
klares Licht stellt Strzygowski den Oktagonalbau 
Gregors vy. Nissa und jenen (Gregors v. Nazianz. Heide 
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Abb. 6 Ansicht nach der Anhaltiner Strabe. 


befindlichen Denkmiiler der byzantinischen longobardisehen und 
lombardischen Kunst bietet, den byzantinischen Anteil an der Ent- 
wicklung des romanisclien Stils zu unterschiitzen geneigt ist, indem 





er der ravennatischen Kunst gri@ere Selbstindigkeit zuspricht, als sie 
wohl tatsiichlich besessen, hat Franz y. Reber in einer kritischen 
Studie die byzantinische Frage in der Architekturge- 
schichte* (Sitzungsberichte der philos., philol, und der histor. Klasse 
der k. b. Akademic der Wissenschaften 1902, Heft IV) den by- 
zantinischen Anteil an dieser Entwicklung kriiftig betont Er sieht 
in der byzantinischen Baukunst mehr eine zeitgemie Weiterbildung 
denn eine orientalische Umbildung der riimischen Architektur*, und 
sucht im Gegensatz zu Rivoira, der, um Ravenna miiglichst selbstiindig 
erscheinen zu lassen, zwischen dem Vribyzantinischen des Ostens and 
dem Ravennatischen des 5, Jahrhunderts einen Unterschied zu schaffen 
sucht, die pribyzantinische und byzantinische Entwicklung Ravenpas 
nachzuweisen. Beide Forseher stimmen darin fiberein, da der ro- 
manische Stil Deutschlands aus Italien yekommen und aus dem 
Lombardisehen sich entwickelt hat, 

In ein newes Licht riickt Strzygowski diese Frage in einem un- 


*) Zentralblatt der Bauverwaltung 12, S, 136, 


nicht mehr vorhandene Bauten sind dic Vorliiufer von 
S. Sergius und Bachus in Konstantinopel, von S. Vitale in 
Ravenna, S. Lorenzo in Mailand und der Hagia Sofia in 
Konstantinopel. 

Die gebréuchliche Annahme, da Kleinasien ganz 
hellenisiert worden sei, beklimpft der Verfasser mit dem Nachweise, dab 
die kleinasiatische Hinterlandskunst durch geradezu unantike, zum Teil 
orientalische Motive gekennzeichnet wird. Den verschiedenen Ver- 


Das noue Gymnasium mit Direktor-Wohnhaus in Zehlendorf 
bei Berlin. 


Abb. 7. Ansicht nach der Burggrafenstrabe, 
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suchen entgegen, die christliche Basilika von antiken Bautypen 
abzuleiten, welche seit L. 1}. Alberti durch die Namen Zestermann, 
Iltibsch, Weingartner, Mefmer, Debio u. a. dargestellt werden, er- 
scheint sie der newesten Forschung als cigenste Schipfung des 
Christentums. Schon Rivoira und Choisy stehen der Vermutung nicht 
fern, daB fiir sic orientalische Eiofliisse vorliegen; und Strzygowski 
schlieit sich denselhen an, Whibrend sich die Stule in Zentral- 
Kleinasien bisher nicht nachweisen lie, findet der Verfasser dort 
den Pfeiler mit angearbeiteten Halbsdulen, cine Stiitzenform, der in 
der antiken Architektur eine typische Parallele nicht gegeniibersteht, 
In diesem Element, in der tonnenférmigen, hiiufig dure’ th Gurte ver- 


*) Kleinasien, ein Neuland der Kunstgeschichte. Von 
Josef Strzygowski, Kirchenaufnabmen von J. W. Crowfoot und 
4,1. Smirnov. Unter Benutzung einiger E bnisse der Ex age 
nach der asiatischen Tiirkei des Kaiserl. tionsrates Mux 
Freiherrn v, Oppenheim usw, bearbeitet. Leipzig 1903. J. ra llin- 
richssche Buchhandlung. VIE u, 245 S, in gr. 8° mit Wiz Abb, Geb, 
Preis 28 Mark, 
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stiirkten Wélbung, der Vorlalle zwischen zwei turmartigen Flanken- 
bauten und der Erweiterung der Apsis durch Einschiebung eines 
rechteckigen Raumes, endlich in der Anbringang mebrerer rund- 
boyiver Fenster in Gruppen xu zweien oder dreien, in diesen und 
andern weniger auffullenden Motiven sieht Strzygowski die charak- 
teristischen Formen des Romanischen und nimmt an, da® eine Uber- 
tragung nach dem Abendlande in der Zeit, in der die Bauten im 
Orient selbst noch unversebrt bestanden, also vor der Zeit der Bilder- 
stiirme stattgefunden habe. Ob dies richtig, mul vorerst dabingestellt 
bleiben. Wenn es auch einleuchten mag, da eine spiitere Cbertraguag 
nicht wahrscheinlich ist, so bietet doch der heutige Stand der Denk- 
miilerkunde zum Nachweis jener Annahme keinerlei sichere Stitze, 

Dab Rom Kunstformen pach Kleipasien eingefithrt habe, be- 
streitet der Verfasser und vertritt im Gegensatze zu Choisy, der die 
Kenntnis des gebranaten Ziegels von Rom nach Kleinasien dringen 
146t und wohl auch zu Vitrav, die Anschauung, da dieselbe vielmehr 
mit der Uberflutung Roms mit hellenistischer Kunst nach dem Westen 
gelangt sei. Thm erscheint der Dellenismus als die bewegende Kraft 
im Gebiete des Mittelmeeres, verkirpert durch ,das Dreigestirn* 
Ephesus, Antiocheia und Alexandreia, hioter dem Konstantinopel 
aufsteigt; der Seeverkebr ist iim der Trager der Vermittlung. 
Ravenna erscheint ihm nur als eine Zweigniederlassung von Anti- 
ocheia, und an Stelle der Anschauung, dai Ravenna, Mailand und 
Marseille der Weg waren, auf dem riimisehe Kunstformen allmiililich 
nach dem Norden drangen, sieht er in ibnen cin Bollwerk, dessen 
Front gegen Rom gerichtet ist und das seine Tore den Kunst- 
formen des Orients Gffnet. Insbesondere vermutet er, dab der 
heilige Ambrosias eine oder mehrere seiner Basiliken in dem 
gewilbten Typus der armenisch-syrischen Ecke Kleioasiens erbaut 
habe, und da Mailand so eine Vermittlerrolle in ganz anderem 
Sinne, als bisher wngenommen war, zukomme. Der Verfasser 
siebt aber nicht our die obengenannten Elemente des romanischen 
Stils, sondern auch die Entstebung der Basilika mit doppeltem 
Chor, des Chors mit Kapelleokranz, der kreuzfOrmigen und der 
gewolbten Basilika in Kleinasien. Die willkiirliche Art, wie Strzy- 


9. April 1904. 


gowski uls -hauptsdeblichen Beleg flr diese Vermutung die Kirche 
S, Maria della Roceella in Kalabrien heranzielit, mul ernstliche Be- 
denken erregen. Waibrend er auf Seite 221 zugibt, dab ihr Grundrib 
-Reradezu typisch romanisch* ist, stiitzt er scine eigene Annahme, 
die Kirche gehéire dem 4, bis 5, Jahrhundert an, auf Voraussetzungen, 
die nicht zutreffend sind, Ein ruhiger Beobachter vermag seinen 
Ausfibrangen nicht zu folgen, wie wir das an anderer Stelle ein- 
gehender zu besprechen haben werden. Auch im tibrigen wird 
das Buch noch manchen Widerspruch erfabren; so miéchten wir 
unsererseits z. DB. nach grobe Zweifel hegen, de® die oben- 
genannten Pfeiler mit angearbeiteten Halbsdulen als Vorliafer 
der romanischen Konstruktion betrachtet werden diirfen. Wie der 
Verfasser selbst bervorhebt, stehen sie im zentralen Kleinasien im 
Gegensatz zur romanischen Konstruktion parallel zur Kirchenachse; 
darin scheint sich uns ein so grundsiitzlicher Unterschied in ihrer 
konstruktiven Bedeutung zu offenbaren, dal cs nicht angingig ist, 
sie als gleiche Elemente nebeneinander zu stellen, cbensowenig wie 
es als berechtizgt erscheinen kann, in dem in einigen Abbildungen 
ersichtlichen Vorkommen mebrerer rundbogiger Fenster nebenein- 
ander obne weiteres die Vorliiufer des romanischen Motives zu er- 
blicken. Die vorgefibrten Aufnahmen gentigen weder an Reich- 
haltigkeit noch an Genauigkeit, um den Ausfiibrungen des Verfassers 
zu folgen. 

Zweifellos liegt in diesem Sammelwerke cin bedeutendes Er- 
gebnis reicher und umfassender wissenschaftlicher Arbeit vor uns, 
Wie weit sich des Verfassers geistvolle Ausblicke rechtfertigen, wird 
sich erst nach genauer Durechforschung und Aufoahme der zablreichen 
und leider einem raschen Verfalle preisgegebenen Denkmiiler ent- 
scheiden lassen. Mag er aber auch in mancher Richtung irre gehen, 
seine Nachweisungen tber die Entwicklung des Kuppelbaues im 
Orient sind sicher Errungenschaften von grébter Bedeutung; positiv 
also wie durch die angeregten Gegenwirkungen wird das Werk dazu 
dienen, neues Licht zu verbreiten in Fragen, die heute noch zu den 
schwierigsten der neueren Kunstgeschichte gehoren. 

Miiachen. De. Julius Groeschel. 


Der Selbsifahrerbetrieb auf den englischen Eisenbahnen. 


Mehrere englische Eisenbahngesellschaften haben im vergangenen 
Jahre angefangen, auf geeigneten Babnlinien Personenwagen mit 
eigener Antriebvorrichtung (Selbstfabrer) an Stelle gewébolicher 





Die eingestellten Selbstfalirer sind vierachsige Drehgestellwagen 
yon 17 m Linge, die vorn den Maschinenraum mit einem Dampf- 
kessel und einer zweizylindrigen Dampfmaschine, dahinter einen 











Selbstfahrer der Taff Vale-Eisenbahn. 


Eisenbaboztige verkehren zu lassen. Deo Anfang machten die 
London- und Stidwestbahn und die London-, Brighton- 
und Stidkiistenbahn, die zwei Selbstfahrer ftir die Personen- 
beftirderung auf ihrer Gemeinschaftstrecke von Fratton nach South- 
sea in den Dienst stellten. Fratton ist cine Vorstadt, Southsea ein 
Stadtteil der am englischeo Kanal liegenden Stadt Portsmouth, Der 
Stadttell Southsea, der im Sommer ¢inen ziemlich bedeutenden 
Badeverkehr hat, wird durch eine von der Station Fratton der Baho- 
linie Havant—Portsmouth abzweigende, 2 km lange Ansehlufslinie 
fir die Personenbeférderung bedient. Der Verkehr auf der Anschlufs- 
linie besteht im wesentlichen aus dem Ubergangsverkebr zwischen 
den Ziigen der Hauptstrecke von Fratton (Portsmouth) nach Havant 
und dariiber binaus pach Southampton, London, Brighton; der Orts- 
verkebr zwischen Fratton und Southsea ist nicht bedeutend, Auf 
der Anschlublinie verkelirten bislang etwa 20 Zdge wochentags in 
jeder Richtung, aus einer Lokomotive und vier oder filof Wagen be- 
stehend. Die Zige waren meisteus our selir schwach besetzt, ihre 
Zahl konote aber aus Kticksicht auf die Anschliisse in Fratton nicht 
herabgesetzt werden: ebensowenig waren wesentliche Ersparuisse 
durch die Verminderung der Zugstiirke zu erreichep, da man die 
Regleitmannschaft ohnehin schon auf die geriogste zuliissige Zabl 
herabgesetzt hutte, State dieses Zugverkelrs mit durchsachoittlich 
einem bis zwei Ziigen stiindlich in jeder Richtung ist ein Selbst- 
fubrrerbetrieb mit 20 Minuten Zeitabstand io jeder Richtung getreten. 


Raum fiir 1 t Gepiick und ferner zwei Personenabteilungen fiir 
10 Reisende erster und 32 dritter Klasse haben, Zwischen dem Ge- 
pickraum uod der Personenabteilung dritter Klasse ist eine Platt- 
form zum Aus- und Einsteigen angeordnet, eine zweite Plattform be- 
findet sich am Ende des Wagens hinter der Personenabteilung erster 
Klasse. Die beiden Personenabteilungen sind durch eine Querwand 
mit Schiebetiir getrennt, die erste Klasse ist mit Langsitzen, die 
dritte mit Quersitzen za beiden Seiten eines Mittelganges versehen. 
Anfangs hatte man einen stehenden Dampfkessel mit 046 qm Rost- 
fliiche und 12 qm Heiztliche im Maschisenraum aufgestellt, der aber 
zu klein war: jetzt ist dafiir vin liegender Kessel mit 0,62 qm Rost- 
fliiche und 26,3 qm Heizfliiche vingebaut, der wie ein kleiner Loko- 
motivkessel aussicht, Die Dampfmaschine mit Zylindern von 23 em 
Durchmesser und 35 em Kolbentub wirkt unmittelbar aaf die erste 
Achse des vorderen Drehgestells, Hei den Probefahrten ist man mit 
diesem Selbstfabrer 65 km Stunde gefabren, beim Anfabren erreichte 
man in 40 Sekunden anniiherad 48 km/Stunde. Der Selbstfahrer hat 
vorn und hinten eine Handbremse und fiibrt vorwiirts oder riick- 
wiirts: er wiegt 24 t und kostet 40000 Mark. Von den beiden 
Selbstfahrern, die man fiir die Strecke beschafft hat, pendelt der 
eine zwischen Fratton und Southsea hin und her, der andere stebt 
zur Aushilfe bereit. Werktiglich werden $5 Falirten in jeder Rich- 
ting gemacht; die vollen Stunden, 4) und 40 Minuten zwischen 
8 Ubr morgens und 7.4 abends sind Abfabraeiten von Fratton, die 
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mitten dazwischen liegenden Zeiten von Southsea. Eine Fahrt 
dauert fiinf Minuten und kostet [7 Pf. in erster, 85 Pf in dritter 
Klasse, Die Fabrkarten werden vom Schaffner im Wasen verkauft, 
der ganze Betricb kann daber als cine Art von Strabenbahnbetrieb 
auf Eisenbalingleisen bezelelinet werden, 

Wihrend die Zige frtiher mit einem Lokomotivfihrer, Heizer 
und Schaffaer besetzt waren, ist ein solcher Selbstfahrer nur mit 
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Lihue des Personals fir cin Selbstfahrerkilometer auf der Strecke 
Cardiff—Penarth 0,30 Mark betragen gegen 0,75 Mark fiir ein Zug- 
kilometer cipes Zuges von vier Wagen. Wenn noun auch mehr 
Selbstfalrerkilometer als Zugkilometer gefuhren werden miissen, so 
ergibt sich doch auch hier eine so betriichtliche Ersparnis, dat die 
Bahngesellschaft die weitere Ausdehoung des Selbstfahrerbetriebes 
beschlossen hat. 


é Das neue Gymnasium mit Direktor-Wobnhaus in Zehlendorf 
c7 bei Berlin. 
a * . 
c Abb. & Ansicht nach dem Spieltiote. 
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einem Fihrer und Secbaffner besetzt, wodurch tiglich 5 Mark an 
Lihnen gespart werden. Mindesteus 4 Mark werden taglich an Aus- 
gaben fiir Koblen, Wasser, Schmiermittel und eieigen anderen Posten 
gespart, so da in einem Jaly von 310 Betviebstagen eine Ersparnis 

an Kosten fir den Zugdienst von mindestens 310 (6 + 5) = 3410 Mark 
erzielt wird. Da die Station Southsea keinen Giterverkehr hat, die 
Fabrkarten aber yom Schaffner verkauft werden, der auch die Weicben 
stellt, ferner der Selbstfabrer bei den cinfachen Betriebsverhiiltnissen 
obne Signal cine und uustibrt, konote das Stationspersonal in South- 
sea ganz erbeblich verringert werden, wodureh jahrlich etwa 
7300 Mark gespart werden. Fiir Unterhaltung und Beleuchtung der 
Signale fallen 1400 Mark weg, so dad jibriich 3410+ 7200+ 1400 = 
12110 Mark an Ausgaben ftir den Zuog- und Stationsdienst gespart 
werden. Dazu kommen noch betriichtliche Ersparnisse an Kosten 
fiir die Unterhaltung uod Ernenecrung des Oberbaues, weil die Be- 
lastunyg durch den Selbstfabrer geringer ist als durch Tokomotiven, 
sowie voraussichtlich auch Erapurnisse an Kosten for die [/nter- 
haltung und Eroewerung der Betriebamittel. Wenn man sich fiber 
diese Ersparnisse auch noch nicht ganz klar geworden ist, so be- 
weisen die oben mitgeteilten Zublen doch schon, daB dic Einfiihrung 
des Selbstfabrerbetricbes in wirtschaftlicher Beziehung you grofser 
Isedeutung gewesen ist, Der Verkebr auf der Anschlublinie Fratton— 
Southsea ist nicht erheblich, er hat sich auch durch die Einstellung 
der Selbstfabrer nicht vergriéfert, da auch friiber reichlich Fahr- 
gelegenheit vorhanden war und auSerdem Strabenverkehrsmittel be- 
putzt werden kionen, Wegen der erzielten giinstigen Erfolge will 
die London- und Siidwestbalin den Selbstfahrerbetrieb auch auf 
ihrer Kleinbalinstrecke Basingstoke—Alton einfihren und erwiigt 
ferner seine Einfahrung anf anderen Linien, beispielaweise auf einer 
Vorortlinie bei London, wo man zu den Zeiten des schwiichsten 
Verkehrs (10 Uhr vormittags bis 4Ubtr nachmittags) statt des Zug- 
verkebrs einen Selbstfahrerbetricb mit 10 Minuten Zeitabstand ein- 
fiibren will. Man wird aber in Zukunft etwas kleinere, leichtere 
Selbstfahrer bauen als die oben beachricbenen. 

Einen @haolichen Selbstfubrer, wie die London- wad Sidwestbahn 
und London-, Brighten- und Sidktstenbahn zwischen Fratton und 
Southsea verkehren lassen, Kilt die laff Vale-Bahn zwischen Car- 
diff und Penarth verkebren. Ler bier sabgebildete Selbstfahrer ist 
17.9 m lang, rabt auf zwei Drebgestellen und hat zwei durch eine 
Plattform getrennte Personcnabtcilungen, cine erster Klasse mit 
12 Liingssitzen und eine dritter Klasse mit 40 Quersitzen zu beiden 
Seiten eines Mittelganges. Die Taff Vale-Bahn hat ermittelt, dag 
die Ausgaben fir Kohlen, Wasser, OL, Reinigen, Auswaschen, Wagen- 
beleuchtung, Ausbesserung und Erneuerung der Betriebsmittel und 
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Bei der Gro®en Westbahn wurde die Frage der Kinftihrung 
des Selbstfahrerbetriebes im letzten Sommer dadurch eine brennende, 
daS auf einer neben ihrer sogenannten Stroud Valley-Linie herlaufen- 
den Landstrabe ein gleisloser Omnibusbetrieb geplant war, der mit 
der Eisenbahn in Wettbewerb treten sollte. Die Grobe Westbaho 
ist dem neven Wettbewerber aber dadurch zuvor gekommen, dab 
sie auf ihrer 11,3 km langen Strecke von Chalford nach Stonehouse 
einen Selbstfabrerbetrieb eingerichtet hat, der so hiutige Fahr- 
gelegenbeiten vorsieht, dal allen chen geniizt ist und die Ein- 
fiibrung des gleislosen Omnibusbetriebes sich daber eriibrigt. Die 
hier eingestellten Selbstfabrer sind tholich ¢ingerichtet wie die oben 
beschriebenen. Der Maschinenraum mit lem Kessel ist wieder vorn, 
der Kessel bat eine Rostfliche von 1,07 qm, eine Heiziliiche von 
64,10 qm. Der Dampfdrack ist 12,7 Atm., die Zugkraft 38%) kg. 
Ein unter dem Wagen liegender Wasserbehilter fat 2045 Liter. Die 
Beschaffungskosten sind 50000 Mark fiir einen Sclbstfahrer. Die 
114 km lange Strecke wird cinschlieBlich der Aufenthalte in 25 Mi- 
nuten durchfahreo. Auer auf den Stationen wird mit Genehmiguog 
der Aufsichtsbehirde an vier auf der Strecke liegenden Uberwegen 
gebalten, um Reisende ein- und aussteigen zu lassen; es ist dies eine 
Neuerung fiir England, die bedingt, da der Schaffoer wihrend der 
Fabrt die Fabrkarten verkauft. Die GroBe Westbahn ist mit dem 
Selbstfabrerbetriebe namentlich deahalb sebr zufrieden, weil seine 
Einfithrung eine betrichtliche Verkehrasteigerung bewirkt hat. Bs 
ist daher wahrscheinlich, dal diese Rahogesellschaft demndchst auch 
auf einigen anderen Linien derartige Selbstfabrerbetriebe ein- 
richten wird. 

Die Newport- und Alexandra Dock- und Bahngesell- 
schaft, die vin kleines Bahnnetz in Wales besitzt, Milt gleichfalls 
einen Selbstfabrer auf der 104 km langen Strecke you Caerphilly 
nach Pontypridd laufen, der 50 Sitzpliitze hat. Auch die Grobe 
Nordbahn beabsichtigt, einen Selbstfahrerbetrieh 2u erdtfoen, will 
aber den Selbstfahrer, der Plitze fir 9 Reisende erster und 21 zweiter 
Klasse erhalten soll, nicht durch eine Dampfmaschine, sondern durch 
eine 40pferdige Petroleummaschine der Koots (il Motor and Motor 
Car Co, in London antreiben. Man erstrebt hier eine Hichst- 
geschwiodigkelt von 53 km/Stunde. Ein ven der Wolseley Tool 
and Motor Car Co. in Birmingham fir Eisenbabnzwecke ent- 
worfener Selbstfahrer soll durch Elektromotoren bewegt werden, die 
ihren Strom von einer durch eine Petroleummaschine angetriebenen 
Dynamomaschine erhalten; er hat 14 Sitzplatze erster und 24 Sitz- 
plitze zweiter Kinase, Mit einem in derselben Weise angetriehenen 
Selbstfabrer stellt die Nordostbahn seit lingerer Zeit Versuche an, 
um den Wettbewerb der Strallenbabuen zwischen Hartlepool und 
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West Tlartlepool zu bekdimpfen, olme dal es indessen xur Eréffaung 
eines regelmiBigen Selbstfahrerbetriebes bisher gekommen ist. End- 
lich planen die Furnessbahn und die Grofe Nordbahn in 
Schottland die Einstellung von Selbstfahrern auf einigen Gebirg- 
strecken mit schwachem Verkebr. 

Ob und auf welchem Wege die jetzigen Bestrebungen der Eisen- 
babotechoiker etwa zu einer Einfilhrung von Selbstfahrerbetriehen 
gréBeren Umfanges auf den englischen Kisenbahnen filhren werden, 
la2t sich noch nicht iibersehen, da man auber auf der London- uod 
Sidwestbahn, Taff Vale- und Groen Westhahn kaum iiber die Vor- 
versuche hinausgekommen ist. Wenn die bisherigen Ergebnisse auch 
recht giinstig sind, so darf man doch nicht vergessen, dal die Sache 
als solehe schon recht alt ist und wiederholt ergebnislos verlaufen 
ist, indem bereits im Jahre 1848 auf den englischen Hahnen Selbst- 
fabrer liefen und zwanzig Jabre spiiter der Gedanke nochmals auf- 
genommen wurde, ohne daS beide Male das Selbstfuhrerwesen an 
Boden gewann. Die Grobe Westbahn lic8 friiher auf ihren Breitspur- 
gleisen bei Bristol liingere Zeit einige Selbstfalirer regelmébig ver- 
kehren; ein Selbstfahrer_aus alter Zeit, eine Vereinigung von Loko- 
motive und Wagen, soll noch heute in Irland benutzt werden. An- 
scheinend sind frither die auf die Einfihrung von Selbstfahrer- 
betrieben gerichteten Bestrebungen wieder ins Stocken geraten, weil 
der Anreiz des Wetthewerbes mit anderen Verkehrsmitteln fehlte. 
Das hat sich jetzt sehr gedindert, denn die Visenbahnen leiden 
namentlich unter dem Wettbewerb der elektrischen Stratenbahnen 
im Vorortverkehr und Verkehr zwischen benachbarten Stadten 80 
erheblich, da® ibre Einnabmen dadurch merklich geschmalert werden. 
Gibt doch eine Eisenbabnverwaltung den ihr durch eine Londoner 
Stra8enbabn entzogenen Verkehr auf einer Vorortlinie za zwei Drittel 
des bisherigen Verkehrs an. Ob man diese Angriffe durch die Ein- 
richtung von Selbstfabrerbetrieben wird abweisen kiinnen, muf be- 
zweifelt werden. Auf die Dauer wird sich die Anwendung wirk- 
samerer Mittel kaum vermeiden lassen, zu denen in erster Linie die 
—— des elektrischen Betriebes im Vorortverkehr gehdren 

iirfte. 

Die fir die Einrichtung von Selbstfnhrerbetrieben groferen Um- 
fanges in England noch zu iiberwindenden Schwierigkeiten liegen in 
der Wahl passender Abmessungen, Bauarten und Antriebvorrich- 
tungen (Dampf-, Petroleummaschinen mit oder ohne Elektromotoren) 
und in der Ausbildung der Retriebsweisen. Wo es sich darum han- 
delt, die Selbstfahrer auf Hauptlinien zwischen die verschiedenen 
Ziige einzuschieben, tauchen sofort verschiedene Fragen der Fabr- 
planaufstellung, Tarifbildung, Bahnunterhaltung, des Sicherangs- 
wesens und Betriebsdienstes auf, die sorgfiltig erwogen werden 
infissen und deren befriedigende Lisung teilweise von dem Entgegen- 
kommen der Aufsichtsbehdrde abbiingt, Schon die Unterbringung 
der Selbstfabrer machte Sorgen, wenn sie in grober Zab! vorhanden 
wiiren. Die Lokomotivschuppen mit ibrem Rauch und Rub er- 
scheinen wenig geeignet dazu, man miiSte wabrscheiolich cine neue 
Gebiudeklasse ausfihren. Wenn Maschine und Wagen zusammen- 
gebaut sind wie beim Selbstfabrer, wird mit der Maschine auch der 
Wagen unbrauchbar, im Gegensatz zur Lokomotive mit angehiingten 
Wagen, was unter Umstiinden sehr stirend sein kann. 

Nach der ganzen Art des bisherigen Vorgehens zu urteilen, be- 
absichtigen die englischen Eisenbahaverwaltungen offenbar, auf 
Linien folgender Art gegebenenfalls Selbstfahrerbetriebe cinzu- 
richten: 1. Linien, die unter dem Mitbewerb anderer Verkebrsmittel, 
wie Strafenbahnen, gleislose Bahnen, Selbstfahrer-Omnibusse zu 
leiden haben. Hier handelt es sich in erster Linie darum, da die 
Eisenbabn hiiufigere Fabrgelegenheiten bietet, ohne thre Hetriebs- 
kosten wesentlich zu steigern; ¥ Linien, auf denen der Verkehr 
wahrend der verschiedenen Tageszeiten stark schwankt wie auf den 
Vororthahnen griferer Stidte, Hier ist der Verkehr in den Morgen- 
und Abendstunden sebr stark, dazwischen aber so schwach, dal er 
in manchen Fillen tatsichlich durch einzelne Selbstfahrer bewiiltizt 
werden kinate; 3. Linien mit schwachem Verkehr fberbaupt, der 
einen Hetricb mit gewoholichen Zigen niclit lohnt. 

London. Pralm. 
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Abb. 15. Schnitt durch den Mittelbau mit Ansicht der seitlichen Hoffront an der Leipziger StraGe. 
Der Neubau des Herrenhauses in Berlin. 





Der Neubau des Herrenhauses in Berlin. 


Zur Erginzang der Verdffentlichung fiber den Neuban des 
Herrenhauses (Seite 26, 38, 66, 75 und 81 dieses Jabrganges 
unseres Blattes) bringen wir in den Abbildungen 13 u. 14 noch 
einen Durehsehnitt in der Liingenachse des Hauptgebéiudes und 
eine geometrische Ansicht des mittleren Teiles der Vorderfront. 
Ersterer ist in dem gleichen Malstabe dargestellt wie der 
im Jabrgang 1899 dieser Zeitschrift, Seite 29 veriffentlichte Schnitt 
durch das Abgeordnetenhaus und schliebt sich diesem  unmit- 
telbar an. Beide vereinigt gewiliren cine klire Ubersicht tiber 
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Abb, 14, Geometrische Ansicht des Mittelbaues im Ehrentofe an der Leipziger Strale. 
Der Neubau des Herrenhauses in Berlin. 


die Lage der beiden Kammergebiude zucinander sowie fiber dic 
Hauptriume derselben, — Im Anschlu® an die friheren Mitteilungen 
sei dann noch bemerkt, da unter der Oberleitung des Geheimen 
Raurats F. Schulze dem Haurat W.Kiirber vom April 1898 bis 
April 18 die Leitung der Bearbeituny der Eatwitirfe fiir die Aus- 
fibrang oblag, wiihrend die besondere Bauleitung und Ceschiifts- 
fihrung vom Begion bis zur Vollendung der gesamten Landtags- 
neubauten in den Hiinden des Landbauinspektors Fischer rulite, 
Auber den bereits friiher genannten Mitarbeitern ist auch der jetzige 
Kreisbauinspektor Fritsch in Hersfeld wiihrend des Rohbaues bei 
der Bauausfiihrung titig gewesen, 

Von den zahlreichen bei der Bauausfiihrung beschiiftigten 
Kiinstlern und Unternehmern haben die nachstehend aufge- 
filtrten besonders umfangreiche Arbeiten und Lieferungen zor Aus- 
fibrung gebraclit. 


Held u, Francke, die gesamten Erd-, Maurer- und Zimmer- 
arbeiten, Alb. Lugino u. Ko., freitragende Teilungswinde. F. W. Maaé, 
W. Rusch, Mallimitzer Tonwerke, Oskar Zucker, Lieferung von Mauer- 
bezw. Verblendsteinen, Bernouilly u. Ko., Zementlieferung. Vereinigte 
Berliner MOrtelwerke, Kalkmértel. L, Suckrow Nachf., Kieslieferung. 
W. Neumeister, Asphalt-und Dachdeckerarbeiten, P.Wimmel u.Ko., Karl 
Schilling, C. P. Forster (Riesa), Gebr. Kerber (Biichlberg), Saalburger 
Marmorwerke, Fr. Krauss, Steinmetz- bezw. Steinbildhauerurbeiten. 
Prof, Otto Lessing, Prof. Widemann, Konstantin Starck, Modelle fiir 
Figuren und Gruppen. Korl Hauer, Kunstmarmorarbeiten. Czarnikow 
u. Ko., Kunststeintreppen. Job. Odoriko, Pellarin u. Ko., Mosaik- unit 
Terrazzofubbiden. Villeroy u. Boch, Emil Ende, Fliesenbeltige. Kamp- 
meyer u Ko., Parkettfubbideo. Bretschneider u. Krigner, Thyssen 
u. Ko. Breest u. Ko., Eisenlieferung und Konstruktionen. Ed. Puls, 
Alb. Gossen, P. Mareus, P,) Miksits, Scheniede- unl Kunstsebmicde- 
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arbeiten. H. Kunitz, ?. Thom, Klempnerarbeiten. G. Olm, C. Miiller, 
J. Joost, G. Wenckel Nachf., Gebr. Foul, L. Lidtke, C. Trost, Tischler- 
arbeiten, Fr. Spengler, Alb, Gossen, P. Heinrichs, F. Griffen, Schlosser- 
arbeiten, J.C. Spian u. Ko. (Phin), J. Schmidt, Rernbardt u. Zielke, 
Scheerer, Glaser- und Kunstglaserarbeiten. C. Lange, F. W. Meyer, 
Gebr. Drabig, Frotins u. Plath, Georg Schmitt, Malerarbeiten. Prof. 
Max Koch, Hans Koberstein, Kunstmalereien, Wand- und Decken- 
gemialde. Lieck ua, Heyder, Rommel u. Nilting, Tapetenlieferung. 
Boswau uv, Koauer, R. Schirmer, Karl Hauer, Zug- und Antrage- 
arbeiten. E. Westptabl, G. Muth, ¢. Richter, ornamentale Modelle. 
Rietschel u. Henneberg, David Grove, Zentralheizungsnanlagen. Otto 
Hibs, Be- und Eatwisserungsanlagen. Birner u. Hersberg, (tto 
Hohos, David Grove, Abort-, Bade-, Wasehtisch- usw. Anlagen. Allge- 
meine Elektrizitits-Gesellschaft, elektrische Heleuchtungsanlage, Licht- 
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; und Kraftwerk. Karl Flohr, Personen- und Lastenaufziige. Mix u. 


Genest, Klingelleitang. Naver Kirchboff, Blitzableiter, Fahoenstangen, 
Fr. Miicker, R. Killer (1. Haack Nachfolger}, Gartenanlagen. R. Brekow, 
Steinsetzerarbeiten. G. Olm, C. Miiller, J. Joost. Kimbel uo. Priederichsen, 
Bodenheim, Zwiener, C. Priichtel, J. Groschkub, G. Kuntzsch (Werni- 
gerode), innere Einrichtungsstiicke, Mébel. Raschky, Ehrenhaus u. Ko., 
Quantmeyer a, Bicke, Karl Grunow, R. Hertzog, Karl Hozak, Teppiche. 
H. Kunitz, Alex Miller, Kupfertrelbarbeiten, A. Bertuch, E Kohn, 
Kiicheneinrichtungen. Raschky, Ehrenhaus u.Ko., A.Miiller, Tapezierer- 
arbeiten (Fensterausstattungen usw.). Hevdweiler u. Ko., Pferdestall- 
eiorichtungen. Schiffer u. Walcker, Allgemeine Elektrizitiitsgesell- 
achaft, K A, Sevffert (Migeln), Beleuchtungskérper. Prof. Riegelmann, 
Hoffmann, Holzbildhauerarbeiten. Quantmeyer u. Eicke, Linoleum- 
lieferung. Gebr. Hammer, Herdanlagen. Ziesch u. Ko, Gobelins. 


Vermischtes. 


Aus der Bofssonnet-Stiftung fiir Architekten und Kauingenieure 
ist fiir 1M ein Reisestipendium von 2000 Mark an einen Archi- 
tekten zu vergeben. Nach der vom Minister der geistlichen, Unter- 
richts- und Medizinal-Angelegenheiten genehmigten Aufygabe fiir den 
Stipendiaten soll dieser die pbisher nur unvollstdndig und in einer 
ihrer kunstgeschichtlichen Bedeutung nicht entsprechenden Weise 
veriffentlichten romanischen Baudeukmaler von Hildesheim 
peu aufnehmen und in einer zusammmenfassenden kunstgeschichtlichen 
Darstellung behandeln. (Abetige des genanen Wortlauts der Aufgabe 
werden vom Hureau der Technischen Hochschule kostenfrei ab- 
gegeben.) Die Keise ist unmittelbar nach Verleihung des Stipen- 
diums auszufiihren und der Bericht spitestens am 1. April 1905 ab- 
zuliefern, Die Bewerber miissen einen wesentlichen Teil ihrer Aus- 
bildung auf der Bavakademie oder Technischen Hochsehule in Berlin 
erlangt haben. Gesuche sind an das Rektorat der Technischen Hoch- 
schale in Berlin-Charlottenburg unter Beiffiguog des Lebenslaufs 
sowie der Nachweise ther den Stadiengang, die praktische und lite- 
rarische Titigkeit des ewerbers und unter Vorlegung vou architek- 
tonischeu Entwiirfen usw. bis zum 5. Mai 194 einzureichen. (Vergl. 
den Anzeigenteil der heutigen Nummer.) 


Elnen Wettbewerb fiir cine Anleitang zur Herstellang lind- 
lieher Bauten scbreilit der landwirtschaftliche Verein fiir Rbein- 
preuBen mit Frist bis zum SH. Dezember 14 aus (vel den Anzeiger 
der heatigen Nummer). Ein erster Preis von 1000 Mark, zwei zweite 
Preise zu je 0 Mark und zwei dritte Preise zu je 250 Mark sind 
ausgesetzt, fiber deren Verteilung ein vom Zentralvorstande des land- 
wirtschaitlichen Vereite in Bonn gewahiter Ausschul entscheidet. 
Zu diesem Ausschob soll eine entsprecbende Zahl ausachverstindiger 
gezogen werden, Es handelt sich bei dem Wettbewerb um Ratschlage 
zur Herstellung von Bauten tm landwirtschaftlichen Kleinbetricbe mit 
Skizzen, Kostenanschligen und Erliuterungen unter Rericksichtiguog 
der Urtlichen Verkiiltnisse in der Niederung und den Ciebingegegenden 
inserbalb der Rheinproving. Der geforderte Text soll miglichst ge- 
driingt und in kurzen, leicht verstiindlichen Sitzen so gebalten sein, 
da8 er auch von dem einfuchen Bauer verstanden werden kanp. 
Weitere Auskunft erteilt das Priisidium des landwirtschaftlichen Ver- 
eins in Bonn, Weberstrabe 5°. 


Die Technische Hochschule In Berlla konate am 1. April d. J. 
auf ein 25jdhriges Bestehen zurtickblicken. Vor eimem Vierteljahr- 
handert erfolgte am 1. April [879 durch Vereinigen der alten Bau- 
akadernie am Schinkelplatze und der Gewerbeakademie in der Kloster- 
straBe die Hegriindung der Anstalt. Es warden fiinf Abteilungen 
geschaffen, zu denen spiter der urspriinglich dem Maschineningenieur- 
wesen angeglicderte Schiffbau als selbstandige Abtellang noch hiozu- 
kam. Die alte Bauakademie als Stamm der Hochschule besteht 
bereits seit dem Jahre 1799, so dab sie vor fant Jahren die gliinzende 
Jahrhundertfeier begehen kounte, die so maucherlei Auszeichnungen 
und Ehrangen fiir die Hochschule und Technik mit sich brachte. 
ha Jabrgang Is%9 dieses Itlattes ist dariiber ausfiilrlich berichtet 
worden. Die seu begriindete Hochschule wurde vor 25 Jabren dem 
Kultusminister upterstelit und zur Leitung und Verwaltung der 
neuen Agstalt fir jede Abteilusg ein Vorsteher und das Abteilungs- 
kollegium bestimmt und fiir die ganze Anstalt der Rektor und der 
Senat eingesetzt. Der erste Rektor war Hermann Wiebe. Die lber- 
siedlung der Hochschule in die stattlichen Neubauten in Charlotten- 
burg, und damit die auch riéumliche Vereinigang der beiden An- 
stalten erfolgte am 2. November 1884, an welchem Tage die Ein- 
weilung in Gegenwart Kaiser Wilbelms L. stattfand, Vor 25 Jahren 
zihlte die Anstalt 1150 Studierende wad 124 Zubérer. Die Besachs- 
ziffer im letzten Semester war auf 5153 Studierende und 526 Gast- 
hérer gestiegen. : 


Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn, Bertin. 


Fite den pichtumtliches: Tell verantwortlich: O. Surracin, Berlin 


Aon der Technischen Hochsehule in Stuttgart ist Dr. med. 
L. Bauer in Ostheim von dem K. Kultusminlsterium auf Ansuchen 
als Privatdozent fir Hygiene an der mathematisch-naturwissenschatt- 
lichen Abteilung zugelassen worden. 

Bicherschau. 

Leitfaden der architektonischen Formenlehre, Fir Baugewerk- 
sehiiler bearbeitet von Professor [bruno Specht, Breslau (hs, 
Trewendt u. Graniers Verlag (Alfr. Preuf), Io 8% 1. Teil, 48S. wit 
78 Abb. im Text. Geh. Preis 000.4. — 2 Teil, 30S. mit 46 Abb, 
im Text. Geh. Preis 0,55 4, 

Fs ist jetzt ziemlich allgemein als Tatsache anerkannt, dab 
der Haugewerkschulunterricht in der architektonischen Formenlehre 
einer Umgestaltung bedarf, aber die Frage, wie dies za geschelen 
habe, ist noch wenig geklirt, wenn es auch an mancherlei Vorschligen 
nicht gefeblt hat. Dankbar ist es daher zu begriGen, dab aus den 
am meisten beteiligten Kreisen der Raugewerksebullehrer selbst ein 
praktischer Vorschlag durch Verdffentlichung obengenannten Lait- 
fadens gemacht wird. Der Verfagser iat schon bekannt durch seine 
gute Vorhildersammlung: ,Biirgerliche Baukunst* (4, Zentralbl, d. Mau- 
verw. 193, S. 138). Auch das vorliegende Buch ist im ganzen vortreff- 
lich; es gibt in knapper, anschaulicher Art in der Tat gerade nur das 
Notwendigste aus dem ganzen Formenkreis, und seine Kinfilbrung als 
Lehrbuch ist au wiinschen Klar ist aber ohne weiteres, da mit 
der hier angestrebten erheblichen Einschriinkung des Lernstoffes allein 
wenig — vielleicht nichts gewonnen wird, denn dio grobe Masse von 
Architekturveriffentlichangen wird nach wie vor unendlichen Formen- 
kram auf die Schiller herabsehiitten und wird sie auch bel knappster 
Fassung der ihnen amtlich zogemessenen Formenmenge spiter welir- 
los finden, wenn nicht zugleich die Baygewerkaschulzeit weit mebr 
als bisher benutzt wird, ihren Geevhmack, ibr Enpfiaden zu bilden. 
Dies ist anmiglich — das kaon nicht off genug wiederholt werden — 
durch eine abstrakte Formenlehre zu erreichen, sondern in erster 
Linie durch griindliche zeicheerische Arbeit vor den Bauwerken 
selbst. Die architektonische Form auf dem Reifbrett ist ein wesen- 
loses Ding; der erfahrene Meister vermag sie zu lesen und mit ihr 
zu arbeiten. Der Schiller aber mu die Formen in ihrer Wirksamkeit 
kennen lernen, er zeichoe sie einzela in verschiedenen Beleuchtungen. 
bel verschiedenen Zusitmenstelluagen mit anderen Formen, und 
neben das kinstlerische Bild setze er daun die abstrakte Mabform, 
um sich Rechenschaft zu geben ther die Mittel, mit denen die von 
ihm empfandene Wirkung erreicht ist. Freilich erfordert solcher 
Unterricht, wenn er fruchtbringend sein soll, besonders geartete 
Iabrer, Architekten, die nicht einseitig formal, sondern wirklich 
kiinstlerisch gebildet sind, und e+ erhebt sich auch hier die letzthin 
immer biiufiger aufgeworfene Frage, ob unsere Hochschulen, denen 
die Kaugewerkschullehrer zumeist thre Fachbildung verdanken, in der 
Tat Stitten wirklich bauktinstlerischer Bildung sind. Wer ciniger- 
maben mit den Verhiltnissen bekannt ist, wird sugeben, dab dies 
nich€ uneingeschriinkt der Fall ist. Auch auf ihnen wird su sehr 
abstrakt gearbeitet an der [land kunstgeschichtlichen Stadiea- 
materials, auch auf ihnen feblt cx an Sclulung der kinstlerischen 
Empfindung durch inoige Miblungualme mit den Dauwerken selbst. 

Jedermann erkennt an, dai auf den deutschen Haugewerkschulen 
im allgemeinen in kurzer Zeit Erstaunliches geleistet wird, aber die 
Erfahrung hat gelehrt, dal bisher zu einseitig gearbeitet worde. Das 
Spechtsche Buch ist vor allen Diagen deshalb freadig zu begriBen, 
weil es zeigt, wie man viel Zeit gewinnen kann, welche dango frei 
witd fir Vorarbeiten zur Gesundung unserer birgerlichen Baukunst. 
Kin weitreichender Erfolg ist freilich erst daon zu erwarten, wenn 
auch auf den technischen Hochschulen weniger Wissenschaft und 
mehr Kunst getrieben wird. Blanek. 


Drock der Huchidlruckerei Gebrider Ernat, Bertin. 
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[Alle Rechte vorbehalten.) 


Die preuBischen Wassergesetzvorlagen vom Jahre 1904. 


Dem preuBbischen Landtage ist sochen eine Reihe von Cesetz- 
entwiirfen zugegangen, welche die Fiirderang der Landeswoblfshrt 
auf verschiedenen Gebieten der Wasserwirtschaft bezwecken. le- 
riicksichtigt sind In gleicher Weixe die Landeskultar durch Schutz 
gegen Hochwassergefibren und Verbesserung der Vorflut wie die 
Entwicklung von Industrie, Handel und Verkebr durch Ausbau des 
Wasserstralennetzes, Im ganzen handelt es sich um fiinf Gesetz- 
eotwirfe, von denen vier hauptsiichlich der Forderung der Landes- 
kultar, einer hauptsiichlich den Zwecken der llinnenschiffahrt ge- 
widmet sind. Sie betreffen: 

I. Verbesserung der Vorflut in der unteren Oder, Havel und 
Spree. 

IL MaSnubmen zur Verhiitung von Hochwassergefabren in der 
Proving Brandenburg und im Wavelgebiete der Proving Sachsen. 

1, MaGeabmen zur Kegelung der Hochwasser-, Deich- und 
Vorilutverhiiltnisse an der oberen und mittleren Oder. 

1V. Freihaltung des Cherschwemmungsgebiets der Wasserliiufe. 

V. Herstellung and Ausbau von Wasserstraben. 


1. Verbesserang der Vorflut in der unteren Oder, Havel ond Spree. 

(iefordert werden fiir stantliche Aufwendungen: 

1, zur Verbesserung der Vorflut in der 
unteren (her bei einem Gesamntkosten- 
anschlage von 46976800 Mark. . . .) . 41865 80K) Mark 
2. zur Verbesserung der Vorflut- and Sebiff- 
fahrtverhiiltnisse im der unteren Havel 
bei einem Gesxumtkostenanschlage voo 
11 590-000 Mark sees eee 
3+. zum Ausban der Spree bei einem Gesamt- 
kostenanschlage von 10 449 (00) Mark 
zusammen bei einem Gesamtkostenanschlage 
von 68815800 Mark. +2 as . 60820000 Mark, 

Dem Gesetzentwurfe sind cine allgemeine Begriindung nebst 
Cbersichtskarte und fiir joden der behandelten Fitisse eine besondere 
“Denksehrift mit Plinen beigegeben. 

Vou der Landwirtachaft werden mit steigender Kultur die 
Seldiden, welche ungiinstige Wasserstiinde der Fliisse den anliegenden 
Landereien zufitgen, immer hiirter empfunden. Die Staatsregierung 
verkennt oicht, dab die beteiligten Grondelgentiimer nicht immer in 
der Lage sind, die wiinschenswerte Besserung ganz oder tiber- 
wiegend aus cigenen Mitteln herbeizufibren. Sie glanbt namentlich 
dort verpflichtet: zu sein, cine umfassende Kinwirkung des Staates 
eintreten zu lassen, wo Veriinderungen, die in den oberen Strom- 
gebieten weniger an den Wasserliiufen selbst als in deren Uber- 
echwemmungs- und Niederschlagsgebiet im Laufe einer langen Reihe 
vou Jahren vorgekommen sind, zur Verschirfung der Mibstinde bei- 
getragen haben, und we die auszufihrenden Verbesserungen not- 
wendig sind, um ganze Landstriche vor der Gefabr der Versumpfung 
und des dauernden wirtschaftlichen Riickganges zu schiitzen ond zu- 
gleich die Kosten eine Hohe erreichen, dal ihre Aufbringung dher 
die Kriifte der Anlieger wie der beteiligten Kommunalverbiinde 
hinausgeht. 

Diese Umstande treffen insbesondere zu fiir die an der unteren 
Oder, an der unteren Havel und an der Spree geplanten Bauaustiih- 
rungen, die in den vorliegenden Gesetzentwurf aufgenommen sind. 
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l. Verbesserung der Vorflut in der unteren Oder. 

Die Anwohner der unteren Oder und die Besitzer im Uderbruch 
klagen seit einer Reibe von Jahren tiber Erhdhung der Oderwasser- 
staénde und damit verbundene unzeitige Sommeriiberschwemmungen 
oder Vorflutbehinderungen. Die vielfachen Verinderungen im oberen 
Lanfe der Oder und ihrer Nebenfliisse, namentlich die seit Jubr- 
hunderten betrichenen Hindeichungen, welche die Beseitigang der 
natirlichen Hochwasser-Aufnahinebecken zur Folge batten, sind die 
vornehmlichste Ursuche der nachteiligen Erseheinungen, die durch 
heftige Sommerniederschlige ungtinstig gestelgert warden, Der vor- 
liegende Entwurf soll grindliche Abhilfe schatfen, indem woterhall 
Hohensaathen im wesentlichen ein Arm der (der als Hauptstrom 
auagebiidet wird, 

Die ,Ostoder* als Hauptstrom soll die aus dem (berlauf kemmen- 
den Wassennengen und Sinkstoffe unter tunlichster Ausnutzung des 
vorhandenen nur sehr gerisgen Gefilles auf dem kiirzesten Weve 
dem Dammachen See, ala dem natirlichen Aufnalanebecken, zoffihren. 

Die ,Westoder* wird als Schiffabrtstrabe fiir GO)-t-Schifle aus- 
gebaut und dient gleichzeitig zur Eotwiisserung dex Uderbruchs und 
der zwischen Hohensaathen und Stettin am tinken Ufer der Ostoder 
belegenen Polder and Wiesentlichen. 


Sommerdeiche an der Ostoder sollen dazu dienen, das Wasser 
der letzteren in geschlossenem Querschoitt auch zur Zeit solcher 
Wasserstande, bei denen bisher elne Ausuferung eintrat, zusummen- 
zubalten, und zwar solange, als bel gleichzeitigem Aufstau im Damm- 
schen See von N. N.+ (,70m ihre Wasserfilhrong das Mai von 
ii ecbm in der Sckunde nicht tiberschreitet. Erst bei griberer 
Wasserfilirang soll eine Ubertlutung des gunzen Wiesengebietes 
unterhalb Krieort eintreten konnen. Wiibrend dieser Uberflutung 
wird sich der Wasserstand in der Westeder nuch Mafgabe der ibr 
fiber die Deiche der Ostoder zustrémenden Wassermengen heben, er 
wird aber schnell wieder abfallen, sobald in der Osteder der Waaser- 
stand unter Deichhihe zuriickgeht. Alsdann kann sich eine schnelle 
Abtrocknung des Wiesengehictes nach der Westoder vallzichen. 

Die folgerichtige Durchfiihrang der geplanten Zweiteilung derart, 
dab die gesamte Abfihrongsmenge von WOO chm/Sek. dem Damm- 
achen See durch die Ostoder allein zugefuhrt wird, wiirde jedoch 
auf dem unteren Teil derselben sehr grote Durchflaquerschnitte 
notwendig machen und dadurch unverbiiltnismabig hohe Kosten ver- 
ureachen. Es wird deshalt beabsichtigt, in diesem unteren Teil die 
Westoder, die hicr teilweise schon ser breit und tef ist, zor Ent- 
lastung der Ostoder bei Abftilrung gréBerer Sommerwassermengen 
mit heranzuziehen. Es sollen ihr nach dem endyiltig festgestellten 
Entwurf bei einer Gesamtabfibrungsmenge von 1600 cbin,/Sek, 
7) ¢bm/Sek. zugewiesen werden. 

Die jetzt bestehenden Schiffahrtstraben werden nach dem Eat- 
wurf an mebreren Stellen mit Deichen durchschittet und dadarch 
fiir den Schiffeverkehr unbrauchbar. Auderdem tritt in der Ostoder 
auf der Strecke Raduhn—Hohensaathen eine Absenkung der niedri- 
geren Wasserstiinde ein, die den Verkebr mit griiferen Schiffen hier 
zeitweise hemmen wiirden, Durch den weiteren Ausbau der vor- 
handenen Regulierungswerke und durch Baggerungen wird diese 
Strecke wieder in den Stand gesetzt werden, der Schiffabrt in aus- 
giebiger Weise gu dienen. Fir die Aufrechterhaltang der Schiffabrt 
sind die nachstehenden Mabnahmen vorgeschen. 

1. Die Westoder von Stettin bis Friedrichsthal and der Voriloter 
des Oderbruchs von Friedrichsthal bis Hohensaathen werden 
zu einer Wasserstrabe fiir 600 t-Schiffe ausgebaut.*) 

. Der Kurze und Lange Graben sowie die Ostoder bis [lohen- 
saathen werden ftir Schiffahrtzweeke derartig reguliert, ins- 
tbesondere auf der Strecke Radubn—Hehensiathen, dab auf 
diesem Waasserwege 400 t-Schiffe wihrend der Daner der 
schiffahrtpericde stets verkehren -kdpnep. Auf der unteren 
Strecke der OUsteder bis Niedersasthen wird die Wuasertiefe 
nicht unter 60m, oberhalb Niedersaathen nicht unter 15 m 
betragen. 

. Zur Vermittlung des Sehiffahrtverkehre zwischen den Ort- 
sehaften an der (stoder (Greifenhagen, Fiddichow, Nipperwicse) 
mit denjenigen an der Westoder (Gartz, Schwedt, Mescherin) 
werden zwet Schiffulrtstraien mit Schleasenabschlué quer durch 
das Odertal hergestellt, 

a) zwischen Greifenhagen und Mescherin fir 400 t-Schiffe: 

b) zwischen Niederkranly und Schwedt fir Schiffe mit Finow- 

mat, 

Den Schiffen in der Richtung Stettin—Berlin werden nach Durch- 
filhrung dieses Planes zwei Wasserweye zur Verfitgung steben, Wabrend 
auf der Linie Westoder—Oderbruchvortfluter (4) t-Schiffe bei allen 
Wasserstiinden vyerkelren kiinnen, ist dies auf dem Wege durch die 
Osteder zur Zeit niedriger Wasserstande anf det Strecke Raduha—- 
Tlohensaathen nicht angiingiy. Die Gstoder wird also fiir einen Teil 
des Jahres vou G00 t-Schiffen mit vollem Tiefgang nicht zo befubren 
sein, Fir die in der Richtung auf Breslan und nach der Netze und 
Warthe bestimmten Schiffe wird sive aber stets gentigen, denn in 
den Flulstrecken der Oder oberialb Hohensaathen finden die Schiffe 
keinesfalls grifere Wassertiefen, als zwischen Raduhn und Hohen- 
auathen vorhanden sein werlen. Ebense wird auch allen nach Berlia 
bestimmten Fahrzeugen, sofern sie keinen griBeren Tiefgang haben, 
als ihn ein 400 t-Schiff erfordert, der Weg tber die Ostoder jeder- 
zeit offen stehen. 

Dat durch die Ausfihrang der an der oberen oder unteren (hier 
geplanten Arbeiten dic Wasserverhaltnisse in der unteren Oder nicht 
nachteilig beeintluBt werden, wird die Staatsregierung sich besonders 
angelegen sein lassen. Die Baukosten sind auf etwa 46 976 500 Mark 
und die Bauzeit auf 1 Jahre veranschlagt. Vorausgetzung fiir die Aus- 


we 


*) Ein Teil der Kosten fiir den Ausbau «dieser Wasserstrabe im 
Betrage yon 2140000 Mark ist in dem Entwurf, betreffend die Her- 
stellung eines Grolschiffahrtaweges Berlin—Stettin, enthalten. 
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fiibrung ist, dal die Beteiligten etwa ein Fiinftel der erwachsenden 
Kosten tibernehmen, so zwar, dab 

a) die Provinzen Brandenburg uml Pommern za den Baukosten 
bis zu 5111000 Mark beitragen, 

b) die Deichverbiinde flr etwaige Wirtschaftserschwernisse auf- 
kommen, nach Beendigung der Bauausfiihrang einen Baukosten- 
anteil bis zu 4109000 Mark mit 3 vi. verzinsen sowie mit 
Vy vH. tilgen und die Deiche mit den zugebUrigen Anlagen 
demniichst unterhalten. 

Die Deichverbiinde des Ober- und Niederoderbruchs haben ferner 
fiir die staataseitige Ubernahme der Unterhaltung des Vorflutkanals 
Hohensaathen-Stiitzkow-Schwedt 300000 Mark in 15 Jahresbetrigen 
an die Staatskasse zu entrichten. 
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zubringen haben. Dic HRetciligten miissen ferner die Unterhaltung 
der auberhalb der Schiffalrtstrabe der Havel herzustellenden Melio- 
rationsanlagen, Um- und Vorflutkanitle Gbernehmen, wiihrend der 
Staat die Mehrkosten der kiinftigen Unterhaltung der Schiffubrt- 
strafe selbst triigt. 


4 Ausbau der Spree. 

Abnlichen Milstiinden, wie sie an der Havel herrschen, verdankt 
auch der Entwurf zum Ausbau der Spree seine Entatehung, Es 
handelt sich hier um die Beseitigung der vieltachen Uberschwemmungen 
und sonstigen Hochwasserschdden an der oberen Spree von der 
siichsischen Grenze bis zum (der-Spree-Kanal, insbesondere um die 
Verbesserung der Verhdltnisse im Spreewald. Einbezogen sind in 
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2. Verbesserung der Vorflut- und Schiffahrtverhiltnisse 
an der unteren [avel. 

Die Havel durehfliett unterhalb Potsdams ein weit ausge- 
dehntes, fluches Niederungsgebiet von 125000 Uektar Grille, das 
vielfach unter ungentigender Binnenentwiisserung, unter susufernden, 
bis in den Sommer hinein dauernden Hochwasserstiinden und 
unterhalb Rathenow auch unter dem Elbriickstau leidet- Dem soll 
jetzt abgeholfen werden, Die friiher mehrfach geplante, in ge- 
ringem Umfange sogar verwirklichte Verlegung der Havelmiindung 
nach abwiirts wiirde der Havelniederang zwar nutzen, den Elb- 
niederungen aber schaden. Sie ist deshalb nicht zur Ausfilhrung 
empfoblen. Dageyen sollen unter Benutzung zahlreicher vorhandener 
alter FluGarme und Schlenken besondere Flutwege hergestellt werden, 
die, durch bewegliche Welre am oberen Ende verschliebbar, solange 
offengehalten werden, als die Elavel selbst nicht imstande ist, die 
Gesamtwassermenge ohne Ausuferung abzufiibrea. Zuyleich sollen 
mit der Ausfiihrung der Flutkanile Begradigungen und Durchstiche 
der Havel an besonders ungiinstigen Stellen zum Nutzen der Sebiff- 
fabrt stattiinden. Bei Brandenburg wird eine Verlegung des Weyes 
fix die Groflschiffahrt und die Anlage einer neuen Schleppzugschleuse 
am Bevtzsee beabsiclitigt: auch ist eine Erweiterung der Freiarche 
in Brandenburg geplant. Es wiirde zu weit fiibren, alle Einzelheiten 
des Entwurfs za Lesprechen, Die Gesamtbaukesten sind zu TL S90 000 
Mark, von denen $6150) Mark auf die Verbesserung der Schiffalet- 
verhiltnisse entfallen, veransehlagt; die Bauzeit ist vorliutig zu sechs 
Jahren angenommen. 

Zu den Baukosten, abztiglich des auf die Schiffahrtverbesserung 
entfallenden und vom Staate ganz zu tibernelimenden Anteils tragen 
die Provinzen Brandenburg und Sachsen ein Fiinttel bis zu 1959 00) 
Mark bei, von denen Brandenburg 85 vH, und Sachsen 15 vi, aut 





Neue Kanale, \ Vorwiegend (ir Zweake 
Verbosserung bestehender Wasserstraiion. f der Schiffabet 
Verbesscrung schiffbarce Wasscrstraien. | Vorw far Zwecke 
Verbosserung nichtechif—aree Wasserlaufe. /) der Landoskultar, 


Hochwasserregulicrung der oberen und mittleren Oder. seers Haffstrecken, 


den Entwurf die Hauptspree, die kleine Spree sowie der Schwarze 
und der Weide Schips. 
a) Die nicht schiffbare Spree. 

Im oberen Teil der Hauptspree soll hauptsichlich far Freilegen 
des Flu@querschnitts, unschiidliche Abfihrung der Hochwisser und 
Befestigung der sandigen Ufer Sorge getragen werden, Im Spree- 
wald sollen besonders die ordaungsmiBige Breite und Tiefe der Fliisse, 
dabei aber zur Verhinderung zu tiefer Absenkung kleiner Wasser- 
stinde zahlreiche Stauwerke hergestellt werden. Die Freiarchen in 
Liibben und Schlepzig sollen erweitert, von Leibseh zur Dahme soll 
ein Umflutkanal gebaut werden: ein solcher vom Fehrower Damm 
nach Seawall wird vorliutig noch nicht zur Ausfibrung gelangen. 
Die Umilutkaniile dienen dazu, einen Teil des Hochwassers ub- und 
dem Unterlauf der Spree selineller zazufithren, bewirken dadurch 
also eine Teilung der Hochwisser. 


b) Die schiffbare Spree. 

Von Leibsch bis zum Wergensee sind Durehstiche vorgesehen, durch 
welche die G7 km lange Fluistrecke um etwa 11 km gektirzt wird, 
Durch den 1.5 km langen Durchstich bei Sawall wird der Schwieloch- 
see ausgeschaltet, aber durch eine Schleuse fiir 170 t-Schiffe wieder 
mit der Spree verbunden, Zur Verhinderung zu tiefen Absenkens 
der Niedrigwiisser sollen in die genannte Flulistrecke auber dem 
uimzubauenden Wehr bei Kossenblatt noch drei neue Stauwerke 
am Wergensee, bei Heeskow und am Neuendorfer See eingebaut 
werden. In Meeskow ist auch eine neue Schleuse in den gleichen 
Abmessungen wie am Schwielochsee zu erbauen. In der Drahen- 
dorfer Spree wird bei Kersderf ein kleiner Umilutkanal an- 
gelegt; in der Miguelspree sollen einige Vorttuthindernisse beseitigt 
werden, Der bestehende Schiffahrtskanal von Groée Triinke bis 
Wernsdorf (Oder-Spree-Kanal) soll als Urnflutkanal ausgebaut werden. 
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Nach AusfGbrung aller dieser Arbeiten winl das Llochwasser ier 
spree zeitlich und rlumlich geteilt in das grote Seengebiet oberhalb 
Kerlins «intreten und ein sehdidlicher Aufstau im (berwusser der 
Berliner und Charlottenburger Stauwerke vermieden werden. 

Die Baukosten an der nicht schiffbaren Spree sind zo 4449000 
Mark, an ‘ler sebiffbaren za 6000000 Mark, zusammen alse auf 
10449 000 Mark veranschlagt, von denen rund 480000) Mark auf die 
Verbesserupg der Schiffairtstrate zu reehnen sind, Die Bauzeit 
wurde gu aebt Jahren angenommen. 

Zu den Haukosten, abziiglich des auf die Schiffahrtverbesscrung 
entfallenden und vor Staate ganz zu tibernelunenden Anteils, tragen 
auch hier die beteiligten Provinzen, Brandenburg und Seblesien, ein 
Fiinftel bis zu 1229 90) Mark bei. Daven entfallen 3000 Mark aof 
schiesien, der Rest auf Brandenburg. Die Unterhaluingslast ist 
iibnlich so geregelt wie an der Havel. ' 

Kemerkt sei nech, dat einige der dringlichsten Arbeiten an de 
oberen Spree auf Grund des Gesetzes, betrefiend die Hewilligung 
von Staatsmitteln zur Beseitigang der dureh die Hochwasser des 
Sommers 1897 herbeigefiihrten Beschiidigungen, vom 20. April 1808 
bereits im den letzten Jahren mit ¢inem Kostenaufwande vou 
271K) Mark zur Ausflihrung gelapgt und nahezw beendet sind. 


Die in dem Gesetzentwurf 1 vereinigten Baupliioe erfolgen nach 
vurstehendem wesentlich zugunsten der Landwirtachaft in den be- 
treffenden FluGtilern. Sie erfordern iw ganzen anselilagumiilig 
68415800 Mark, zu denen der Staat 60820000 Mark oder nach Ab- 
zug der von den Deichverbiinden der unteren Oder zu verzinsenden 
und tilgenden 410000 Mark 56711000 Mark beitriigt. Riickein- 
ouhmen sind nicht zu erwarten, so da die jahrliche Belastung des 
Staates an Zinsen und Tilgungsbeitrigen sich bei einer Verzinsang 
mit 3 vH. und einer Tilgung mit ©, vH. nebst den ersparten Zinsen 
jiibrlich auf 1984585 Mark belliuft. Diese Summe erhiht sich durch 
vermehrte Unterbaltungskosten an der unteren (ider und den schiff- 
baren Teilen der Havel und Spree in Elohe von 490000 Mark auf 
2374885 Mark, Dagegen haben die Beteiligten  inagesaint 
12 WHS) Mark bar beizutragen oder zu verzinsen und zu tilgeo 
sowie gewisse Anlagen zu unterbalten. Die Uaterhaltungskosten be- 
tragen fiir die nicht schiffbare Spree (KN) Mark, sind aber im 
fibrigen nicht veranschlagt. Abgesehen von diesen unbestimmten 
Hetrigen haben die Betetligten demmach jiibrlich an Zinsen (3b vif.) 
nod Tilgungebeitrigen (5 vl.) 473665 Mark aufzabringen. 

Die Bauleitung soll durchweg in der Hand des Stantes liegen, 
welcher auch rechtlich und tatsiichlich als Bauherr bei siimtlichen 
Anlagen fir die untere Oder sowie bei den in der Schiffabrtstrabe 
der Tlavel und in der schiffbaren Spree geplanten Arbeiten auftritt. 
Dagegen gelten die Beteiligten als Kanherren oder Unternehmer far 
de Baugusfiibrungen im Gebiete der nicht schiffoaren Spree und 
fiir die nicht in der Scbiffabrtstrale belegenen Vorilatanlanlagen an 
der Havel, wenngleich deren Zusammenhang mit den Staatsbauten 
bedingt, dah der Staut sie darch seine Beamten fiir Rechnung der 
Heteiligten bewirken iit. 


il, MaSnahmen xur Verhiltung von Hochwassergefahren In der 
Proving Brandenburg and im Havelgebiet der Proving Sachsen, 
Mit fiinf Anlagen A bis E. 

Der vorliegende’ (iesetzentwurf befaBt sich mit den branden- 
burgischen Teilen der Lausitzer Neile, des Hober und der Spree 
sowie mit der unteren Havel in den Provinzen Brandenburg und 
Sachsen; er kann aber auch auf andere nicht schiffbare bramden- 
burgische Flitsse ausgedehnt werden, Er bezweckt in Anlehnung au 
das echlesische Gesetz vom ‘Juli li") sowie in Ergiinzung des 
unter | besprochenen, die technische und tisanzielle Seite des Aus- 
aes der Havel und Spree bebandelnden Gesetzentwurfs alle die- 
jenigen Fragen zu regeln, die noch zu erledigen sind, um einerseits 
die sachgemile Durchfihrung des erstinaligen und nitigenfalls auch 
eines weiteren Aushaues zu ermiiglichen, anderseits eine dawernde 
ordnungemiBige Wnterbaltang sicherzustellen. Im allgemeinen be- 
azichen die Bestimmuangen des Gesetxentwurfs sich nur suf die nicht 
schiffbaren Strecken oder auf nicht dem Schitfatrtverketir dienende An- 
lagen an den betreffenden Flissen. Lediglich hinsichtlich der Lausitzer 
Neive und des Bober ist cine Auanutune insofern gemacht, als dic 
Kosten des ersten Aushaues auch der schiffbaren Strecken Aufoalime 
gefunden haben. Die Unterhaltung dieser Flubteile bleibt unveriindert 
in der Hand wd zu Lasten der staatlichen Wasserbauverwaltung. 

Iya dic Koaten fir den Ausbau der Havel und Spree bereits in 
dem upter I erérterten Gesetzentwurft vorgeschen sind, so finden sie 
in der jetzt besprochenen Vorlage aur nachrichtliche Erwiihnung. 
Dagegen enthilt die letztere cine Geldforderang fur die in Hranden- 
burg belegencn unteren Flutstrecken der Lausitzer Neibe von 
T2000 Mark und des Heber vou [072000 Mark, zusammen alse 
von Ta6¢00%0 Mark, Die Proviuz bat auch hier ein Viertel des 
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stautlichen Beitrages oder ein Fiinftel der Gesamtkosten zu tragen, 
welche sich fiir die Lausitzer Neife auf 990000 Mark, fiir den Bober 
auf 1340000 Mark, zusammen also auf 2450000 Mark belaufen. 
Der Zuschué der Proving Brandenburg betriigt insgesamt 446 00) Mark. 
Auberdem muG der Provinzialvervand die Unterhaltung der nicht 
echiffharen Strecken der Lausitzer Neibe und des Bober iibernehmen, 
wie es in gleicher Weise hinsichtlich der nicht schiffbaren Spree und 
der nicht der Schitfahrt und dem Verkehr dienenden Anlagen an 
der unteren Havel, zum ‘Teil unter Beihilfe der Proving Sachsen, 
der Fall ist. Der erste Ausbau an der Lausitzer Neibe und dem 
Bober erfolgt durch die Staatsverwaltung unter den gleichen Voraus- 
setzungen wie an der Havel und der Spree, 

Auf alle Bestimmangen des Gesetzentwurfs einzugehen, wiirde 
hier za weit fiitven. Hervorzuheben ist jedoch, dat die der Strom- 
20, August 1880 

SL, Mai 1884 
Uferbesitzern gegeniiber beigelegten Befugnisse im Geltungsbereich 
‘les neuen Gesetzentwurts dem Provinzlaulverbinde zustehen werden 
und dab dieser fiir dle spitere Unterhaltung eigene hébere technische 
Reamte zu bestellen hat. Damit wird ebenso, wie fily die Provinz 
Schlesien auf Grunt des Giesetzes von 3. Juli 1900 geschehen, neben 
den beiden vorhandenen staatlichen Wasserbauverwaltungen (Wasser- 
bauverwaltung des* Ministerimms der Offentlichen Arbeiten und 
Meliorationsbauverwaltung des Landwirtechaftsministeriams) cine 
dritte Woasserbanverwaltung des Provingialverbandes Brandenburg 
geschaffen, Wasserpolizeibehdrde ist bei den den Vorschriften dieses 
Gesetzentwurfs 2a unterstellenden Wasserliiafen der Landrat. in 
Stadtkreisen die Ortapolizeibeliirde. Die den Provinzen zufallenden 
Unterhaltungsarbeiten an der unteren Havel werden durch den Pro- 
vinzialverband vou Drandenburg fiir gemeinachaftliche Rechoung der 
Provinzen Brandenburg und Sachsen ausgefihrt und die Kosten auf 
beide, vorbehaltlich geltweiser Nachprifung, nach dem Verbiiltnis 
yon 8:15 verteilt Der Oberprisident von Brandenburg ist bin- 
sichtlich des Auabuues und der Unterhaltung der unteren Havel 
auch innerhalb der Proving Sachsen, mit Ausnubme eines neben- 
asichlichen Sonderfalles, zustiadig. 


bauverwaltupy auf Grund des Gesetzes vom den 


II, Mafnahmen cur Kegelang der Hochwasser-, Deich- und Vorfiat- 
verhiiltalsse an der oberen and mittleren Oder. 

Die anterordentlichen Schiiden, welche das Hochwasser im 
Juli 1903 im Gebiete der Oder an den Deichen und auf den tiber- 
schwemmten Flichen aubendeichs wie bionendeichs verursacht hat, 
und die grofen Mittel, welche inshesondere vom Staat sowohl fiir 
die Ausbesserung der an dew Deichen entstandenen Schiiden als auch 
wur Evhaltung der betroffenen Besitzer im Haus- und Nahrangsstand 
haben wufgewendet werden miissen, lassen es geboten erscheinen, 
im Uberschwemmungsgebict der der von der dsterreichischen 
Grenze bis zu threm Eintritt in die Proving Pommem allie Mat- 
nahmen zu treffen, welche ciner Wiederholang derartiger Katastrophen 
vorzubengen geeignet siod. Die fiir die mittlere und obere Oder 
beabsichtigten Ausftihrungen stehen mit dem fiir die Regelung der 
unteren Oder in Aussicht genommenen Entwurf in unmittelbarem 
Zusammenhange. 

Nach den gemachten Erfahrungen erscheint es notwendig, durch 
Freilegung des Uberschwemimungsgebietes und darch zweckmibige 
Ausgestaltung des gesamten Deichwesens dem Hochwasser, welclies 
in seiner Menge nicht beseleriinkt werden kann, den erforderlichen 
Raum zur Ausbreitung und zum Abflué, ohne dul es wie bisher 
wirtschaflich vernichtend wirkt, zu achatfen und xugleich durch 
Rrhébung und Verstirkung der verbleibenden Delche Sicherheit fir 
das eingedeichte Land herzustellen. Nach den technischen Vor- 
arbeiten, welche zaom Teil die Oder-Strombauverwaltooy in Breslau 
bereits seit Jahren gemacht hat, sind hauptsichlich foigende Mai- 
balinen geplaot: 

1. Nieder- bezw. Tieferlegung von Deichen behufs Sehaffung 
natiirlicher, den Hochwasserstrom entlastender Staugebiete; 

2. Verlegung von Deichen zur IMseitigung von Deichengen und 
yorspringenden Deichstrecken : 

3. Verhiiteng der Rrhjhung bisher nicht hochwasserfreier Deiche 
in Verbindung mit der Herstellung yon Uberliufen und Ausliissen; 

4. Erhdhung und Verstirkuog der hochwassertecien Deiche, so- 
weil sie nicht tiefer- oder niedergelegt werden: 

+. Umwallung der dem Hochwasser auch ternerhin auszesetaten 
(irtschaften mit Kingideichen: 

& Erweiterung von Briicken; 

7, Fredeguog uod Umgestaltang des Hochwasserquerschnitts durch 
Beseitiguny von Vortluthindernisen, wle Waldero, Diimmen, zu holen 
Anlandungen, und durch streckenweise Vertiefungen des Strom- 
schiauches, 

Unberiicksichtigt sind Eisenbalabriicken, deren Umbau, wenn 
es zur Vorilutverbesserang erforderlich ist, anderweit erfolgen wird. 
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Der vorliegende Gesetzentwurf soll fir dic zu ergreifenden Mab- 
nahmen eine gemeinsame Unterlage bieten. In technischor Bezichung 
bestimmt er nur, dab der Oberprisident der Proving Schlesien 
zor Regelung der Hochwagser-, Deich- und Vortlutverhaltaisse am 
OUderstrom yon der dsterreichischen Grenze bis zum Fintritt in die 
Proving Pommern fiir die Ufer und das natirliche Uberschwemmungs- 
gebiet einen Plan aufzustellen hat, der durch den xcustindigen Minister 
fexteusetzen ist und dessen Gesamtkosten den Betrag von $0.00) (KK) 
Mark nicht dbersteigen. 

Im folgenden werde eine vorlaufige Zusammenstellung der Kosten 
gegeben. 









Die Kosten vertcilen 


Bezeichnung 
sich auf 


Gesamt- 





der 






kesten |e . | Branden- 
MaSnabmen Sehtesien | burg 
Mark Mark — | Mark 





J. MaGnahmen, welche ecinzelnen Verbiinden oder 
Korporationen sam Vorteil gereichen: 





a} Verbeaserung der AbiluBverhiilt- 
nisse bei griQeren Stitdten 

b} Normalisicrung «ler Deiche 

e}) Eindeichung kleiner (Urtschatten 

i) Voibau nicht tiskalischer Bricken 






12 000.000 
3.000 000 
2 200000 

1180 00K) 

99 580000 


11 560.000 | 14 
5 400.000 | 2 GH 000 
2125 00! Th 
4000000 


TAD OO) 
W0105000 3215000 

















H. Maftnouhmen, welche im aligemeinen Interesse der 
Revelusg der Hoch wasser-, Deich- une Vorflutverhiltnisse 
au der Oder erforderlich sind: 

a! Niederlegung wou Deichen ¢in- 
sehlieBlich der EKindeichungen 
kleiner Ortschaften, die durch 
die Niederlegung  notwendig 





werden . wt ars Tigo) 7 Ba OO | 150000 
by) Vertegung von Deichen — - 3.500.000) 3 S00 00K)| 
©) Herstellung der Cherliufe und 

Aushisse in den nicht lhoeh- | 

wasserfreien Deichen . | S000 000) 8 5000005 1 S000 
d} leseitigung értlicher Stiraungen 

des Hovhwasserabflusses cureh 

Abgratung des Vorlundes, Ab- 

holzen und Lichtea der Wal- 

degen. 6 ee ee BROOD) 4 S000 1400 000 


22 200 000] 19 L000 3.050.000) 


Umbau fiskaliseher Bauwerke vod Verbesserung der 
Vorflutverhdltnisse von Kistrin bis Raduhn: 


au) Umban der Ertieke . 400 000 


hb) Verbesserung der Vortlutverhilt- | 
nisse you Kfistrin bis Raduba_. a 14 OO CR) 


42), 000-140-000 000 














\, 23 380000] 20165 000) 3215000 
i, 22 2000000179 150000) 3.050000 
the. 14420000) 420-000) 14.000 000 





] 0.000 000 | 39 735 000 20) ie OOM 
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13. April 1904, 


Alle fibrigen Bestinmmungen betreflen Verwaltungscinrichtangen, 
Art der Ausfiihrung, Kostenverteilung und Rechtaverhiltnisse. EKinige 
der wichtigeren Vorschriften migen bier kurz berihrt werden. 

Zor gutachtlichen Mitwirkung wird am Amtssitze des Oberpriisi- 
denten yon Schlesien cin Oderstromauasebub gebildet. Er bestelit 
aus dem Oberpriisidenten von Schlesien oder selnem Stellvertreter 
als Voraitzendem, dem Uder-Strombaudirektor, dem dem Oberpriisi- 
denten beigegebenen Meliorationshbanbeamten, cinem von dem (ber- 
prisidenten yon Brandenburg als seinen Vertreter zu hestimmenden 
Keamten und aus je drei von den Provinzialausschiis<en der Pro- 
vinzen Seblesien wod Brandenberg zu wiihlenden Mitgliedern, 

Bei der BeschluBfassung steht dem Vorsitzenden und den von 
den Provinzialausschiasen gewiihlten Mitgliedern je elne Stimme zu, 
die tibrigen Mitglieder haben beratende Stimme. 

Die Ausfihrung des nach Anhirung des (iderstromausschusses 
und der Provinzialiwasehiiase der Provinzen Schlesien und Branden- 
burg festgesetzten Planes soll erfolgen, wenn nicht im Hinzelfalle 
etwas anderes vereinbart wird, 

1. soweit die Arbeiten ausschlieBlich oder wesentlich einzeinen 
Uffentlichen Kérperschaften oder Verbdinden zum Vorteil gereichen, 
durch diese: 

2. soweit es sich um Arbeiten am Strome handelt, durch die 
Oder-Strombauverwaltung: 

3. soweit es sich um Sonstige Arbeiten handelt, welche im all- 
gzemeinen Interesse der Regelung der Hochwaaser-, Deich- aod Vor- 
Nutverhiiltnisse an der (der erforderlich sind, durch den zustindigen 
Reylerungsprisideaten, 

Die «lurch die 
tragen; 

1, sowelt « sich um Malnahmen handelt. welche einzelnen 
Hffentlichen Verbdinden oder Korporationen zum Vorteil gereichen, 
yon diesen nach Verhiiltnis ires Vorteils: falls die Verpilichteten 
leiatungsenfahig sind oder soweit dic Kosten den Vorteil der Ver- 
pilichteten ibersteigen, haben die Proving und der Staat DBeihilfen 
au gewilihren; 

2. soweit es sich um Mabnahimen handelt, welche im allgemeinen 
Interesse der Regelung der Hochwasser-, Deich- und Vorflatverbiilt- 
niese an der Oder erforderlich sind, von der Proving und dem 
Staate, vorbehaltlich der Heranziehung der iffentlichen Verbinde 
oder Korporstionen, wenn und insoweit solche durch diese Mal- 
nahmen Yorteil erlangen. 

Die auf die Proving und den Staat entfallenden Kosten werden 
im Kinzelfaila im Verhiltnis von '’, zu ‘/, zwischen beiden geteilt. 
Die Kosten fiir den Umbau fiskalischer Bauwerke triigt der Staat 
allein; fiir die Uderregulierung von Kiistrin bis Radubu zablt der 
Stat yorweg 700000) Mark. 

Tie durch die anyeordneten MaUnahmen letroffenen Grund- 
atickseigentiimer haben Anspruch auf Entschddigung. Ob eine 
Anderung der Wirtschaftsbetriehe nitig wird, z. 0. infolge von 
Ausdeichungen, wird auf Brsuchen des Regiecrungspriisidenten von 
der zustiindigen Generalkommission durch Tesehluli festgeatellt, Féir 
die dann erforderliche anderwelte Regelang der wirtschaftlichea 
Verbiltuisse beteiligter Grandstiicke hat die Generalkommission dag 
Umleguogsverfahren einzuleiten, wobei die Beteiligten gegebenenfalls 
aoch die Veriinderung ihres bisherigen Wirtschaftsbetricbes und 
eine Verlegung ihres Gebiiftes zu dulden haben. 

Wie die Baukosten sich auf den Staat, die Provinzen Schlesien 
und randenburg sowie auf die sonst Beteiligten verteileo, liBt sich 
z. Z. nicht iibersehen, 


Ausfihrung entstehenden Kosten sind zu 


(Portsetzung folgt.) 


Vermischtes. 


In dem Wetthewerh am Entwirfe fir ein Kanal-Schiffshebewerk, 
den das k. k. Gsterceichisebe Handelsmiaisteriam im vorigen Jahre 
susgeachriecben hat (vgl. S. 234 des Jabrg. 1908 d. BI), sind gegen 


25) Entwiirfe cingegangen, darunter iiber die Halfte ous dem Aus- | 


lande. Iie grobe Beteiligung erkiirt sich cioeracits aus der a, a 0. 
eingehend gewiirdigten Bedeutung der Aufgabe, anderseita aos der 
Hobe der ausgesetaten drei Preise (100000, 75.000 und 50.009 Kronen), 
Die Rutwiirfe sollen in den Raumen des Wiener kaufmiinnisehen Ver- 
eins (Wien 1, Johbannesgasse) vor 15. April bis zum 15. Mai d. J, 
iffentlich ausyestellt werden. 


Kin enger ZusammenschluB der deatechen Dachziegelfabri- 
kanten soll anf einer Zusammenkunft am 20. April im Archi- 
tektenhause in Berlin beraten werden, Es wird dabei eine Aus- 
spracte tiber ihre wirtschaftlichen Foteressen und deren Vertretung 


erfolzen, Anmeldungen zu dieser Verstmmlung sind bis am 1, d. 
Mts, an den Vorsitzenden des Verhandes deutscher Tonindustriellen, 
e V., zu richten. Zur Beratung kommen u. a. die Fragen, ob es 
erstrebengwert ist, Normen fir Dachziegel zu schaffen. und welche 
Schritte zur Abwehr des Wettbewerbs der Zementdachsteine zu 
unternehmen sind. 


Auf dem internationalen IngenicurkongreB in St, Louis 
(S. 172 d. Bl} wird tngenieur Dr, Fv. Emperger in Wien |, 
Kiirntnerring 14, auf Antrag der den KongreB leitenden American 
Society of Civil Engineers fiber den Stand des Beton- und Eisen- 
betonbaues fir Europa Bericht erstatteun. Er bittet zu diesem 
Zweck die beteiligten Fachkreise, ihn dureh Vorlage von Plinen, 
Sehriften, Verifentlichungen usw. unterstitzen zu wollen. 


Verlag von Wilhelm Een at & Bobs, Borla. — Par den nichtumtlichen Teil verantwortlich: G, Sarcazio, Berlin — Drack der Bachdruckervi Gelrider Eroat, Bertin, 
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Berlin, 16. April 1904. 


XXIV. Jahrgang. 
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Erschaint Mittwoch u, Soanubend, 





IWHALT; Amtliches: 
am@intes: Der Neuban der chirargischen Kiinik der Charite ia Berlin, 
Vermisehtoe: 
Wallenbarg in Scllesion, 


Geaohiftetelis und Asnahme der Ar 
Abtrage n, Post oder Streifbandzosendung 4, 4,74 Mark; deag 


Humderlad vom 6, April 14, hetr, die mit den preuiieohen Baugewerkschulen gleichberveltigten Lohiranstalten. 


m: W. Wilhetmute. 90, — Borvgapreie: Vieetcljabelich § Mark 
. tie das Analand 444 my 


Idenat- Nachrichten, Miont- 


Die prentilachon Waasergeartevorlagen vom Jatire 104 (Fortestazung und Schlos.} 
Wettbowerh um Entwiefe fr don Bau der Bt Paulnskirebe in Koln 


Wetthewerb am Entwhrfe for cin Koappschatts:Lazarett in 


Amtliche Mitteilungen. 


RanderlaB, betreffend die mit den preudischen Baugewerk- 
sthulen gleichberechtigten Lehranstalten. 
[terlin, den 6. April 1904. 
Zu den in der Aumerkung 3 gu Ziffer 2e der Bestimmungen, 
betreffend die technischen Bureaubeamten in der allgemeinen Han- 
verwaltung vou HM), Mirz 140) angefithrten Lelyranstalten treten die 
Abteilungen | und 2 (Fachechulen flie Hochbau und Tiefbau) der 
Kaiserlichen Technischen Schule in Strafburg binzu. 
Der Minister der (iffentlichen Arbeiten. 
Im Auftrage 
llinckeldeyn. 
An dic Herren Oberpriisidenten (Strombau- bezw. 
Kanalverwaltung) in Danzig, Breslau, Magde- 
burg, Hannover, Monster und Koblenz, die simt- 
lichen Flerren Regicrungsprisidenten, den Herrn 
Dirigenten der Kiniglichen Ministerial-, Mititdir- 
und Gaukommission| und den Herrn’ Polizei- 
prisidentea hier, — EN, 311 LL, Aug. 


Preufien, 

Seine Majestit der Konig haben Allergnidigst gerubt, die Er- 
laubals zur Anleguog verliehener nichtpreutischer Urden zu erteilen, 
und zwars des Ebrenritterkreuzes I. Klasse des Grotherzoglichen 
oldenlurgischen Hlaus- und Verdienstordens des Herzogs Teter 
Friedrich Ladwig dem Garnison-lauinspektor Baurat Koppers in 
Oldenburg im GroGherzogtum und des Grogberrlichen tiirkischen 
Medschidieordens HI, Klasse dem Stadtbaurat Schwatlo in Frank- 
furt ad. 0., ferner dem Branddirektor Heinrich Stolz tn Magdeburg 
aus Anta® seines Ausacheidens aus dem Dienst den Charakter als 
Baurat xu verleihen. . 

Der Waaserbaninspektor Baurat Schoack ist von Jlirechherg 
nach Oppelo, der Wasserbauinspektor Elago Schmidt von Oppeln 
nich Liegnite und der Eisenbatm-Hau- und Petriebsiospektor 
Kraysankiewiecz, bisher in Winsen a. d. Aller, zur Kéiniglichen 
Rusenbabndirektion nach Hannover versetat. 

Dem Bozenten an der Technischen Hochschule in Aachen 
Dr. August agenbach ist das Pradikat Professor beigelegt worden. 

Zor Descliiftigung sind iberwiesen: die Regierungs- Baumeister 
Aloys Wohifarter der Koniglichen Regierung in Wiesbaden (Hoch- 
baufach): —-Petzel, bisher zum Hau der Brandenburgischen Stiidte- 
baba beurlaubt, der Kiniglichen Risenbahadirektion ta St, Johann- 
Saarbriicken Gagenieurbaufaeh); — Neubert, bisher zur Kiniglichen 
Intendantur der tilitérisehen Institute bearlaubt, der Kiniglichen 
Kisenbahndirektion in Kassel, Wendt, bisher zur Reichseisenbahn- 
vyerwaltong beurlaubt, der KRoniglichen Eisenbahndirektion in St. Jo- 
hann-Saarbriicken und Giese der Kiniglichen Etsenbabndirektion in 
Kerlin (Risenbabnbaufach); Skutsch der Kiniglichen Eisenbabn- 
direktion in Essen a. d. Ruhr vod Spohr der Kiniglichen Eisenbalin- 
direktion in Altona {Maschinesbaufach). 

Zu Regierungs-Vaumeistern sind ernannt; die Regierungs- Bau- 
fGhrer Edmund Stuermer aus Verlin und Wilhelm Rellensmanno 
aus Styrom, Kreis Miilheim a. d. Rohr (Hovhkbaufach); -—- Aloys 
eriinghoff aus Diestedde, Kreis Beckum, Guido Aulike anus 
Miiuster i, W. und Albert Eggert aus Magdeburg (Eisenbabuban- 


fiehy: —~ Wilkelin Reinitz aus Litbben, N-L., und Neinrich Rohde 
aus Wehdel, Kreis Lehe (Maschineobaufach), 

Infolge Ernennung som Oberlehrer sind aus dem Stastaeisenbahno- 
dienste ausgeschieden: die Reglerungs-Baameister des Muschinenbau- 
faches Paul Stephano bei der hiheren Maschinenbauschule in Posen, 
Artur Werner und Paul Ehrhardt bei der Konigtichen Maschises- 
bau- unl Jliittenschule in Duishurg., Felix Titz bei der hiheren 
Maschinenbauschule in Stettin und Ferdinand Teichmilller bei der 
héheren Schiff: und Maschinenbauschule in Kiel, 

Dem Regierungs-Baumeister des Wasserbaufaches Albert Elmer 
in Liegnitz ist die nachgesuchte Fotlassuag aus dem Staatsdienste 
erteilt worden. 

Der Stadtbauinspektor Gustay Adolf Koch in Frankfurt a. M. 
ist gestorben. 


Deutsches Roleh, 

Garnison-Itauverwaltung. Preuben. Zu Garnison-fau- 
inapektoren sind ernanat worden: Regierungs-laumeister Goette in 
Uittingen unter Uberweisung als tectniseher [ilfsarbeiter zur Enten- 
ilantur des XJ, Armeekorps, Regierungs-ltaumeister Rost in Gera 
unter Uberweisung nach Kolmar i. &., Reglerangs-Tkaumelster Brahl 
in Brandenburg a. d. HL, Garnison-Baumeister Rothacker in Brachsal 
unter Uberweisung als technischer Hilfsarbeiter zur lntendantur des 
AV, Armeekorps, Regierungs-liaumeister Mascke in Altona unter 
Oberweisung uls techoischer Hilfsarbeiter zur Intendantur des 
1, Armeckorps, 

Garnison-Bauverwaltung. Bayern. Seine Kinighche Hoheit 
Pring Luitpold, des Kinigreichs Hayern Verweser, haben sich Allerhdchst 
bewogen gefunden, den Garnison - Hauinspektor Hanrat Lotter vom 
Garnison-laukreis Niirnberg I zu jenem io Ingolstadt1 xu versetzen. 

Ubergetreten sind: der Garnison-Baninspektor Meif yom bis- 
herigen Garnison-Baukreis Ingolatadt zum Garnison-Daukreis Ingol- 
stult Hf, und der Garnison-Baninapektor Iaurat Haase vom bisherigen 
Garnisou-aukreis Niirnberg 1l zum Garaison-laukrels Noroberg. 


Wirttemberg. 

Seine Majestiit der Konig haben Allergniidigst gerulit, den Ab- 
teilungsingenicur Welte bel dem bautechnischen Boreau der General- 
direktion der Staatseisenbahnen aus dienstlichen Grinden mit seinem 
Einverstaadnis zu der Risenbahn-Bauinspektion Heilbronn za versetzen. 

Hessen, 

Seine Kinigliche Hoheit der GroBherzog yor Hessen und bet 
Rhein haben dem Regierungs- und Haurat Stahl, Mitglied der 
Kiniglichen preaBischen Kisenbahodirektion in Halle a. S., sowie 
den Kisenbahindirektoren Schobert und Weib, beide Mitglieder der 
KGéniglichen preubischen und GroBherzoglichen bessischen Kisenbaln- 
direktion in Mainz, den Charakter als Geheimer Baurut zu verleihen 
gerulit. 

Bremen. 

Der Senat hat deo bisherigen Ingeniewr bei der Wasserbau- 
inspektion Bernhard Staude zum aumeister bei der laudirektion 
und den bisherigen Baumeister Federiko Wilhelin Eusebius Claulen 
zum Bauinspektor ernannt, sowie den [aumeister bei der Baudirektion 
Konrad Georg Richard Giinther auf seia Ansuchen oas seinem 
Amte entlassen. 





[Alle Rechte vorbehalten.) 
Schriftleiter: 


Der 

Fie die medizinische Fakaltiit der Universitit Berlin sind wegen 
‘ler hetrichtlichen Anzalil von Studierendeu der Medizin zwei Chirur- 
gische Kliniken eingerichtet, deren eine sich in dev umfangreichen, 
ISv8 bis 1580 von den Arekitekten Gropius und Schinieden er 
richteten Gebiindegruppe des sowenauoten Klinikums an der Zicgel- 


Nichtamtlicher Teil. 


(btto Sarrazin und Friedrich Schultze. 


Neubau der Chirurgischen Klinik der Charité in Berlin. 


strafe betindet. Die zweite chirurgische Universititsklinik ixt mit 
der grogen Ieilunstalt der Charité derart verbunden, ‘tall die 
preubische Unterrichtsverwaltung der mit eigener Rechtspersintich- 
keit unter staatlicher Aufsicht verwalteten Anstalt fiir die Unter 
haltuog der Klinik einen jalirlichen Zuschut teistet. Infolge cer Neu 
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gestaltung der Charité (vergl Jahrg. 1897 8, 205 d. BL} hat die 
Klinik, welche bislang durchaus unzureichend in dem sogenannten 
Sommerlazarett untergebracht war; gleich den meisten tibrigen mit 
der Charité verbundenen Universitiitskliniken einen Neubau erhalten, 
der im Herbst 1901 begounen worden ist, 

Die Lage des Gebaudes auf dem Grundsticke ist aus dem im 
Jahrgang 1897 a. BL auf S. 207 mitgetcilten Lageplan zu erechen. 
Um eme miglichst giinstige Lage der Krankenriiume zu den Himmels- 
richtungen zu erziclen, erschien es wilnschenswert, die Hauptfront 
des Newbaues gleichlaufend mit der von Sidost nach Nordwest ge- 
richteten alten Hauptachse des Grundstiicks anzuordnen. la ibrigeo 
wurde die Stellang des Neubnues yorwiegend durch die Riicksicht- 
nabme auf das vorhandene, apiter zwar ganz abzubrechende, uber 
zuniichst noch griftenteils weiter zu benutzende Gebiiude der so- 
genaonten Alten Charité bedingt. 

Nach dem von der Charite-Direktion wand dem Direktor der 
chirurgischen Klinik, Gebeimen Medizinalrat Professor Kinig, auf- 
gestellten Bauprogramme sollte der Neubau 142 Krankenbetten auf- 
achmen, davon 76 Detten fiir Minner und 66 Betten fiir Frauen, 
Auterdem waren cin grofer klinischer H6r- und Operationssaal mit 
Nebenriumen, cine Abteilung fir sseptisehe Operationen, die ebirur- 
gische Poliklinik und Riiume fiir wissenschaftliche Arbeiten, insbe- 
soniere fiir mikroskopische, chemische und bukteriologische Arbeiten 
unterzubringen. Ferner mabten im Neubau einige Familienwohovagen 
fir Unterbeamte, Réiume fiir die Schwestern, sowie flir die unver- 
heirateten Hilfs- und Unteriirete der Klinik vorgesehen werden. Jm 
einzeloen war verlangt, da die Poliklinik einen getrennten Zugang 
fiir das Publikum erhalten solle. Auch blieb daftir zu sorgen, dab 
dic Krankenabteilungen in bequemer Verbindung mit den Raumen 
fiir aseptische Operationen und dem klinischen Hirsaal stinden. 
Die zur Befriedigung der Programmforderungen gewiihlte, allgemeine 
Anordnung des Neubaues ist aus dem Grundri® des ersten Stovk- 
werks und dem Schaubild ersichtlich (Abb. 4 a. 5). Uber einem 
hohen Sockelgeschob, das dic Wobnungen fiir Unterheamte, fiir dus 
Warte- und Pilegepersenal, die Versammlungs- und Speiveriiume der 
Schwestern sowie Riiume fiir die Zentralheimung aufuehmen soll, er- 
heben sich ein Erdgeschol und ein erstes Stuckwerk, tiber einem 
Teil des Grundrisses auch noch ein zweites Stockwerk (Abb. 2, 3 u. 4). 
Die Krankenabteilungen sind hauptsiichlich im Erdgeschod und ersten 
Stockwerk der nordwestlichen und siidistlichen Fligelbauten unter- 
gebracht, wihrend im zweiten Stockwerk dieser Fligel nur zwei 
kleine Abteilungen fir jo vier Privatkranke eingerichtet werden. Im 
ersten Stockwerk des Mittelbaues und des istlichen Fligels legen 
die Riiume fiir aseptische Operationen und der grofe klinische Hir- 
saal fir S00 Sitzplatze mit zablreichen Nebenriiumen (Abb, 4), Die 
Operatiousriume stehen mit den Krankenabteilungen des Erd- 
geschosses und zweiten Stockwerks nicht nur durch bequeme Treppen, 
sondern auch dureh Aufziige in Verbindung, so dab die zu operie- 
renden Kranken in ihren Iletten nach der Operationsabteiluug ge- 
fabren werden kinnen. Unterhalb des klinischen Niraaals betindet 
sich im Erdgescho® die chirurgische Poliklinik. Die Studierenden 
gelangeo zum Podium des klinisehen Hérsaals durch eine besondere 
breite Treppe, olme da& sie die sonstigen Riume der Klinik zu 
hetreten brauchen. Kleiderablagen fiir die Studierenden sind in einem 
Zwiachengeschol des Hiirsaaliitigels ausgiebig vorgeselen, 

Fiir die Anorninung des Klinisehen Horsaals (AbD, 3 u. 4) waren 
lie besonderen Wiinsche des Direktors der Klinik maigehend, weleher 
verlangte, dab die Tagesbelvuchtung des Suales durch ein grobes 
Nordfenster und cin daran anschlicbendes Oberlicht erfolgen sollte, 
Der Saal ist wit einer clektriseh betriebenen Verdunklungsverrichtung 
versehen, da den Studierenden bier auch Lichtbilder vorgefiihirt 
werden, 

Die Gesehothében (Abb. 1) betragen im Sockelgeschob 3,50) m, 
im Erdgeschod 4,4) m, im ersten Stockwerk 4.00 m, (aber den 
Krankensilen 4,4) 1m und im zweiten Stockwerk 4,o0.m, Der klinische 
Hérsaal bat wegen der grolien Anzahl der steil nach der Seblinie 
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ansteigenden Sitzplitze (Abb, 1) eine Hébe von [0m erbalten. Beim 
inneren Ausbau des Gebliudes sind Protilgliederangen und Gesimse, 
worauf sich Stanb ablagern kéwnte, miglichst vermieden worden. 
In der Poliklinik, den Kranken- und Operationsabteilangen sind 
massive Fubbodenbelige und sabwaschbare Wundanstriche verwendet 
worden. Auterdem sind die Fubboden, Decken- and Wandilichen 
durchweg mit ausgerundeten Ecken versehen. Zur Erwiirmung des 
Neubaues dient cine Warmwasger Niederdruckbelzung. Die kinstliche 
Beleachtung geschieht durch elektrisches /icht. 

Die fubere Architektur (Abb. 2 ou. 3) dea Gebdudes srhliedt 
sich derjenigen der Gbrigen Charité-Neabauten an. Die Fassaden- 
flichen sind mit hellroten Handstrichsteinen im gotischen Verbande 
verblendet und durch belle Tutzflichen belebt. Werkstein konnte 


our in beschriinktem MaSe fiir die Plinthe, Siulen und Bristungen 
der Hallen, sowie ftir Sollbiinke und Gesinese Verwendung tinden, 





o & “ 


Abb. 1. Sebnitt durch den Hérsaalbau, 


Dachrinnen und Abfallrohre sind aus Kupferblech hergestellt. Die 
Dacher baben eine Rindeckang mit Sckiefer erhalten nach deutscher 
Art auf Schalung and Dachpappenunterlage, 

Die Baukosten waren ohne die Kosten der Banleitang und der 
inneren Kioriehtung auf rund 881) Mark veransehlagt, so daG die 
Ausgabe fiir J chin umbauten Raames sich auf rund 20,2 Mark be- 
rechoet. Die Kosten der Unterbringung vines Krankenbettes werden 
trotz der erbeblichen Anzahl der poliklinischen und klinischea Riiume 
nor ilen tméiligen Sate von rand GfK) Mark erreichen. Der Entwaurf 
wurde yon dem Regierungs- und Haurat Diestel aufgestellt: die 
yoraussichtlich im Sonuner KH zu beendende Ausfihrung erfolgt 
uoter Uberleitung des genannten Kegierungs- uod Baurates dure 
den Landbaninspektor Metzing. 


Die preuBischen Wassergesetzyorlagen yom Jahre 1904. 


° (Fortsetzung und Sechlut,) 


IV, Freihaltang des Chersehwemmungsgeblets der Wasserliiufe. 


Das Gesetz tiber MaGnubmen zur Regelung der Ilochwasser-, Deich- 
und Vortlutverhdltuisse an der oberen und mittleren Oder wiirde nur 
vovellkommenen Nutzen haben, weon nicht die Befuguisse zur Frei- 
haltung des Oberschwemmnungayehiets, welche bisher hauptsiichlich 
im $ L des Deichyesetzes von 28. Januar L848 und in cinigen Be- 
stimmutgen des Allzemetoen Landrechts fubten, cine Klarstellung 
upd Erweiterung erfilren, Diese Zweek soll der Gesetzentwurt 
betreffend die Frethaltung des Uberschwemmungsgebiets der Wasser- 
litufe cheuen, und gwar nicht oor fiir die (iter unl ihre Nebentlisse, 


sondern fiir die ganze Monarchie mit Ausnahme des Geltungsbereichs 
des schlesischen Hochwassergesetzes vou 3. Juli 1. Da die be- 
viiglichen Bestimmungen dieses Gesetzes sich indes im wesentlichen 
mit denen des vorliegenden Motwurfs decken, so wird in Zukunft 
unter Aulerkrattsetzung des Deichzesetzes yon 1548 uml aller sonst 
tiber dea gleichen Gegenstand peltenden Gesetzesbestinmmungen ie 
Preuten eine eiabeitliehe Rechtsgrandlage fiir MaBnaabmen zur Frei- 
haltung der Uberschwemmungsgebiete geschaffen. 

Der materielle Inhalt dex Gesetventwurts stellt sich in erster 
Linie als eine Erweiterang dex $1 des Deichgesetzes vou 1848 «lar. 
So besugt der mene $1: 
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Hauptansicht (Westseite). 


Abb. 2. 





In dem nicht hochwasserfrei cingedeichten Uberschwemmungs- 
gebiete der Wasserliiufe diirfen in der ganzen Breite, die das Wasser 
bei dem hichsten Wasserstand einnimmt, ohne Genebmigung des 
Bezirksausechuases keine ErhGhungen der Erdoberfliche und keine 
fiber die Erdoberfliiche hinausragenden Anlagen (Deiche, Damme, 
Gebiiude, Mauern und sonstige bauliche Anlagen, Feldziegeleien, Ein- 
friedigungen, Haum- und Strauchpflanzungen usw.) neu ausgefithrt, 
erweitert, verlegt, Deiche, deichahnliche Erhihungen oder Diimme 
auch nicht ganz oder teilweise beseitigt werden. 







der Charité in Berlin. 


a Untersuchung mit Rintgenstrahien 


b Studententeeppe 


© Spilzbomer. 
6 Separationsainimer, 


Der Neubau der chirurgischen Klinik 


|. Stockwerk. 


Abb, 4. 


a Treppenhauser. 





Auf Schutzmabregeln, die in Notfillen fiir die Dauer der Gefahr 
getroffen werden, tindet diese Vorschrift keine Anwendung. 

Denim § | des geltenden Deichgesetzes als genebhmigungspilichtig 
bezeichneten Deichen und ,ihalichen Erhohungen* sind hier ,Gebiiude, 
Mavern und sonstige bauliche Anlagen, Feldziegeleien, Einfriedigungen, 
Baum- und Strauchpflanzungen usw * hinzugetreten; damit werden die 
schwersten Hindernisse wirksamer MaSnahmen zur Freihaltung der 
Uberschwemmungsgebiete beseitigt. 

$7 des Gesetzentwurfs bestimmt im Kinklang mit dem, dbrigens 
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nicht in allen Teilen des Staatsgebiets geltenden Gesetz iber die 
Benutzung der Privattliisse vom 28. Februar 1845: 

Das Kinbringen vou Schlamm, Sand, Enle, Schlacken, Steinen, 
Holz und anderen Stoffen, die die Vorflut zu erachweren geeignet 
sind, in die Wasgerliiufe ist verboten, sofern ea nicht von der Wasser- 
polizeibehérde, bei schiffburen Wesserliiufen von der Strombau- 
verwaltupgsbehirde, zugelassen wird. 

§ 8 enthilt endlich folgende, zum Teil sehr wichtige lestim- 
mungen: 

Der Regierungsprisident, wnd wenn es sich um Anordnungen 
landelt, die die Grenzen eines Regierungsbezirkes tiberschreiten, der 
Oberprisident, kann nach Ma®gabe der $$ 187, 159, 140 des Gesetzes 
iiber die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 158) (Gesetz- 
Samml, §. 195) auch fiir eingelne Kreise und Teile von Kreisen 
Polizeiverordnungen erlassen, wonach 

A. von der Genehmigung des Landrata, in Stadtkreisen der Urts- 
polizeibehirde, abhiingig gemacht werden: 

1. Vertiefungen der Erdoberfliche im Uberschwemmungs- 
webiete der Wasserliiufe, sowie die Entnabme von Lehm, 
Kies, Steinen und anderen Stoffen aus dem Bette und den 
\fergrundstiicken nicht schiffbarer Wasserliufe: 

2. das Lagern von Schlamin, Sand, Erde, Schilacken, Steinen, 
Holz wad anderen Stoffen, die die Vorflut zu erschweren 
geeiguet sind, im Uberschwemmungsgebiete der Wasser- 
laufe ; 


3. die Bedenlockerung auf Grandstiicken, die im Stromatriche 
des Llochwassers liegen, sowie auf Ufergrunistiicken nicht 
schiffturer Wasserlaufe durch Deackerung, Rodung, Plaggen- 
hich, Beweidung u. dyl.; 

4. das Bepllanzen von hochwasserfreien Ufergrundatiicken mit 


Biumen oder Striuchern wad bei nicht schif¥baren Wasser- 
liufen die Benutzung der Ufer zum Aufziehen oder Al- 
rollen von Holz oder anderen Gegenstiinden sowie zum 
Vichtriinken; 
in tlem Falle der Nr, 3 sind die betreffenden Grundfliichen in der zu 
erlassenden Verordnasg zu bezelchnen; 

B. auf Anordoung des Landrats, in Stadtkreisen der (rtspolizei- 
behiirde, die Grundstitcksbesitzer ohne Anspruch auf Ent- 
schaddigung verpflichtet sind, im Uberschwenunungagebiet eines 
Waaserlauts wildwachsende Baume und Straucher und auter- 
haib des Uberschwemmungegebiets solche Biume und Striincher, 
die der Gefahr ausgesetzt sind, in den Wasserlauf abzofallen 
oder durch dag Wasser entwurzelt 2u werden, pach ihrer 
Wahl entweder selbst zu beseitigen oder sich die Beseitigung 
gefallen xu lassen. 

In der Proving Hannover hat der Landrat, in Stadtkreisen die 
Urtspolizeibehirde die nach deo Itestimmungen unter A und I er- 
forderlichen Entecheidungen ix Gemeinschaft mit dem Wasserbag- 
inspektor zu treffen, Den Stadtkreisen stehen gleich die im § 27 
Abs. 1 der Kreizordnuvg fir die Proving Hannover vom 6. Mai 1884 
(Gegetz-Samiml. S. 181) bezeichneten Stiidte, soweit sie nicht im 
Abs. 2 ausgenommen sind. 

Seitens der Wasserbeltirden wird es dankbar begriiGt werden, 
wean durch das Zustundekommen dieses Gesetzes die Handhabe ge- 
boten wird, als notwendig erkannte MaGnatnmen auch in die Tat 
umeseizen zu kénmen. Wie viele Deichachau- oder Strombereisungs- 
Verbandlungen enthalten jahraus, juhrein dieselbhen von allen he- 
rufenen Seiten als richtig anerkannten Wiinsche. die aber mangels 
gesetalicher Miglichkeit der (ieltendmachung bisher fromme Wiinsche 
bleiben mubten: Leider ist es nicht méglich gewesen, eine Re- 
stimmung sufzunehmen, durch welche das Errichten von Gebliaden 
in deichgeschiitzten Niederungen an solehen Stellen verboten werden 
kann, dic bei Ausfihrung eines ordoungsmiibig festgestellten Hoch- 
wasserrmguliernngsplins syxiter aubendeichs liegen werden. Die lte- 
firchbtaog zu grober praktischer Schwierigkeiten, dle sich hiutig 
schon jetet hei der Handhabung des stidtischen Fluchtliniengesetzes 
exgeben, dlirfte davon abgelalten baben, den sachlich zweifellos 
ricbtigen Gedanken weiter zu verfolgen. 


¥. Herstellang ond Anshan ron WasserstraBen. 
llierzu gehirig zwei Plane und sechs Denksehriften: 
I. Denksehrift, betretfeod die Herstellung eines Schiffahrtakauals 
vor Rhein nach Hannever, ; 

ll. Denkschrift, betreflend die Herstellung cines Grotschiffutirts- 
weges Iterlin—Stettin (Wasserstrate Ierlin—Lohensaathen). 
. Denksehrift, betreffend die Verbesserung der Wasserstralle 
zwischen (der und Weichsel, 


IV. Denksebrift, betretfend die Verbesserang der Schilfabrtsstrate 
der Warthe von der Miindung der Netze bis Posen. 
V. Denksehrift, betreffend die Kanalisierung der (hier von der 


Miindang der Glatzer Neibe bis Breslau sowie die Ausfilhrung 
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von Versuchshauten fiir die Strecke von Breslau bis Fiirsten- 
berg a. d. 0. 

Vi. Denksebrift, betreifend den Kinflub der Wasserstraben auf dic 
Ansiedlang der Industrie und deren Dezentralisierung. 

Der § 1 dieses Gesetzentwurfs bestimmt: 

Die Staatsregierung wird ermiichtigt, fiir die nachstehend bezeich- 
neten Bauausfihrangen die folgenden Betrige nach Mabgabe der vou 
den zustandigen Ministern festzustellenden Plive za verwenden: 

1. fiir Herstellung eines Schiffabrtskanals vom 

Rheis nach Hannover, und zwar fiir 

a) einen Schiffalrtskanal vom Rhein in der 

Gegend von Rubhrort bis zum Dortnnund- 
Ems-Kanal in der Gegend von Herne (Dort- 


mund-Rhein-Kanal), einsehlieblich eines 
Lippe - Seitenkanals von Datteln nach 
Hamm... 22.208. .. 70500000 Mark 


= 


verachiedene Ergiinzungs- 
bauten am Dortmund. 
Ems-Kanal in der Strecke 
ven Dortmund bis Be- 
Vergerm .. 0-2. ee eee 
einen Scbiffahrtskanal vom 
Dortmund-Ems-Kanal in 
der Gegend von Bevergern 
nach Hannover mit Zweig- 
kaniilen nach Osnabriick, 
Minden und Linden, ein- 
schlicblich der Kanali- 
sierung der Weser von 
Minden bis Hamelo oder 
der Herstellung von Stau- 
hecken an Stelle dieser 
Kanalisierung ..-...- 12h. 
zusammen fiir den Kanal vom Rhein nach 
Wanpover . 0... ee ee eee 
2. file Herstellung eines Grolschiffalirisweges 
Berlin —Stettin (Wasserstrabe Berlin — Hohen- 
saathen) . . 
4. fir Verbesserung der Wasserstrabe awischen 
Oder und Weichsel sowie der Schiffahrtsstralle 
der Warthe von der Miindung der Netze bis 
Posea . ime? at hae 
4. fiir die Kanalisierung der Oder von der Minding 
der Glatzer Neibe bis Breslau sowie zu Ver- 
suchsbauten fir die Strecke von Breslau bis 
Fiirstenberg a. J. 0,....-. 00-2 6425425 [S90 
zusalomen 280275 000 Mark. 
Die Degrindung enthalt sich aller allgemeinen ErOrterungen and 
geht sofort auf dic Beschreibong der einzelnen Entwiirfe ein. 


FOG  . 
€ 


107 150000 Mark 


saree 43 00) Cad 


* 


seme sae bee eee DITO 


1, Kanal Rhein—Hannover. 

Der Kanal Rheio-Ianoover gliedert sich in drei Mauptteile: 

A. Dortmund-Rhein-Kanal, eiosechlieClich des Lippe-Seiten- 
kanals Datteln - Hamm, 

B. Rrgiinzungsbauten am Dortmund-Ems-Kanal, 

(. Kanal Bevergern- Hannover. 

A. Dortmund-Rhein-Kanal Die zunchmende Kebauung des 
Geliindes hat dazu gefiihrt, die friiher geplante Lage des Kanals an 
einzelpen Stellen, numentlich im Anschlu® an den Rhein und an der 
Verbindungsstelie mit dem Dortmund-iims-Kanal zv andern. Bei der 
notwendig geworlenen Umarbeitung sind mehrere Linien untersucht 
und fiir bauwiirdig crachtet, Die endgiiltige Feststellung der Richtung 
wird indes den genaven Vorarbeiten verbebaltea, damit bis dahin 
noch cintretende Verinderungen in der Bebauung des Geliindes 
beriickaichtigt werden kine. 

Der Lippe-Seitenkanal Datteln - anim bildete bereits einen Me- 
standteil der Kanalvorlage vom Jabre 18H. Me war damals neben 
seiner wirtschaftlichen Herleutung als Verkehrezulringer vor allem 
deshalh ins Auge gefabt, weil er dem Dortmund-Ems-Kanal Speise- 
wasser aus der Lippe mit natiirlichem Gefille gufiiliren and dadurch 
dus jetzt bestehende Pumpwerk bei Glfen iherthissig machen sollte. Die 
wirischaftliche Bedeutung der Strecke Datteln—llamm ist inzwiseben 
wesentlich gestiegen, nachdem eine Reihe von Zevheo in dem vom 
Kanal bertibrten Gelinde angelegt sind. Auch nach Erbanusg des 
Pumpwerks bei Olfen ist es von grofer Bedeutung, dad der Scheitel- 
haltung «les Kanals vom Rhein nach Hannover Speisewasser mit 
natiirlichem Gefiille zugeffiirt wird, Zu ciem Zweeke war in den 
Kanulvorlagea von 1809 and L401 cin hesonderer Speisegraben yon 
der Rabr nach dem Dertmund-Ermos- und dem Dortimad-Rhein-Kanal 
vorgeschen, Die Anlage des Lippe-Seitenkanals Dattela ~Hamin macht 
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Abb. 5. 
Der Neubau der chirurgiechen Klinik der Charité in Berlin, 


es fiberfliissix, die verhiiltnisméibig bohen Kosten fir den Ruhr- 
zubringer zu verwenden. 

Den Ausbau der ibrigen Lippe hiilt die Staatsregierung fir nicht 
so dringlich. Die jetzigen Anlagen werden indes so getroffen, dab 
eine Fortsetzung cer Lippewasserstrabe nach oben und unten ohne 
vergeblich aufgewendete Kosten méglich ist. 

Hauptsdchlich durch die notwendig gewordenen Linienverlegungen 
und durch die Steigerung der Granderwerbskosten hat sich der 
Anschlag fiir den Dortmund-Rhein-Kanal yon 45 208 000 Mark, die in 
der Vorlage von [901 vorgesehen waren, auf 54 600000 Mark erhiiht. 
Tas Anwachsen der Baukosten wiire noch gréler gewesen, wenn 
nicht die jetzt vongeschlagene Anlage des Lippe-Seitenkanals Dutteln— 
Hamm die Herstellung des friiher geplanten Rabrzubringers fiber- 
flissig gemacht hiitte, 

Die Baukosten des Lippe-Seitenkanals Dattela—Hamm sind zu 
15900000 Mark veranschlagt. 

Der Gesamtbetrag fiir die Ausfiihrung des Dortmund-Rhein- Kanals, 
einsthlieblich des Lippe-Seitenkanals Dattelno—Hamm, beliuft sich auf 
70 G00 000 Mark, 

Bb. Erginzungsbauten am Dortmund-Ems-Kanal, Die 
Ergiinzungsbauten am Dortmund-Ems-Kanal bestehen in der Anlage 
einer Schleusentreppe zum Dortmunder Zweigkanal neben dem Hebe- 
werk bel Henrichenburg und in der Erweiterung der Schleusenanlage 
zu Minster. Der Ansehlag fiir die Schleusentreppe hat sich gegen 
den Entwurf von 1901 erhéht, da auch hier die zunelmende He- 
banung des Geliindes eine Linienverlegung erforderlich macht. Die 
Gesamtkosten der Erginzungshauten am Dortmund-Ems-Kanal be- 
laufen sich auf 6 150000 Mark, 

C. Kanal Bevergern—Iannover. Die friher geplante Linien- 
fiikrung des Kanals von Bevergera am Dortaund-Ems-Kanal nach 
Hannover konate im allgemeinen beibehalten werden; nur bei Minden 
und Hannover zwingt die dichtere Hebauung 2a einigen Anderungen. 
Auch hier mul indes die endgiltige Feststellung den genanen Vor- 
arbeiten vorbehalten bleiben. 

Die Speisung des Kanals Hevergern—Hannover wie auch teil- 
weise des Dortmund-Rhein-Kanals soll aus der zu diesem Zweck zu 
kanalisierenden Weser erfolgen. Eine Joanspruchnahme der Leine 
ist nicht erforderlich, 

In den letzten beiden Jabren sind die bereits friber eingeleiteten 
Untersuchungen dartiber fortgesetzt, ob es modglich sei, mit den fiir 
die Kanalisierung von Minden bis Hameln vorgesehenen Kosten 
Stauweiher in den (Quellgebieten der oberen Weser anzulegen und 
in diesen das fiir die Speisung des Kanals Devergern —Hanoover in 
Zeiten geringer Wasserfiitrung der Weser erforderliche Zuschub- 
wasser aufzuspeichern. Diese Miglichkeit haben die bisherigen 
Untersuchungen bestiitigt. Soweit sich bisher fibersehen Lilt, bietet 
die Anluge yon Stauweihern auch hinsichtlich des Hoehwasser- 
schutzes erhebliche Vorteile fiir die Uferanlieger, 

Der Staatsregierung stehen nuomehr zwei verschiedene Wege 
offen, das niitige Speixewasser des Kanals aus der Weser oline Schii- 
digung der landwirtschaftlichen und Sehiffabrtsinteressen zu ent- 
nebmen. 


Die Baukosten des Kanals ltevergern—Iannover, einschlieBlich 
Kanalisierang der Weser Minden —Ilameln, belaufen sich auf 
120 500.000 Mark, 


2. Grobschiffahrtsweg Berlin—Stettin. 

Durch den Grolischiffahbrtsweg Merlin—Stettin soll eine Wasser- 
atrabe zwischen Kerlin und Hohensaathen fiir Schiffe von 6) t Trag- 
fiihigkeit hergestellt werden. Dieses Unternchmen verfolgt den 
Zweck, die bedrohte Wetthewerbsfibigkeit Stettins gegentiber Ham- 
burg und Léibeck in der Proving Brandenburg und im Elbegebiet zu 
erbihen. Hamburg ist dureh die Erbauung des Kaiser Wilhelm- 
Kanals, die Verbesserung der Elbe und der miairkischen Wasser- 
straben — hesonders darch den Iau des Oder-Spree-Kanals — zu 
immer grilerer Handelsbedeutang in denjenigen Landesteilen ge- 
langt, die nach ihrer geographischen Lage auf Stettin als Seehafen 
angewiesen erscheinen, und Liibeck ist nach der Eriffnung des Elbe- 
Trave-Kanals in der Lage, fast unter ebenso giinstigen Bedingungen 
wie Hamburg auf den von diesem und Stettin umstrittenen Miarkten 
aufzutreten. Namentlich in dem Verkehr Mitteldeutsehlands mit den 
Ostseeliindern wird Liibeck Stettin erheblichen Abbruch tun kiimnen, 
wenn diese Stadt nicht durch gleichwertige Wasserwege mit dem 
Hlinterlande ia Verbindung gesetzt wird. 

Bemerkt sei hier nur noch, daf die im Jahre 1901 zu 41500000 
Mark veranschlagten Baukosten infolge veriinderter Verhiiltnisse und 
steigender gewerblicher Eotwickluog auf 45000000 Mark, aussehlieB- 
lich des auf 500000 Mark veransehlagten Wertes der zu verwenden- 
den tiskalischen Landereien, erhiht werden muBten, 


3. Wasserstrabe zwischen Oder und Weichsel. 

Um ostwirts der Oder den ungebinderten Verkebr von Schiffen 
mit 400t Tragfihigkeit zu ermiiglichen, soll die durch die Warthe, 
Netze, den Bromberger Kanal und die Irahe gebildete Verbindung 
zwischen der Oder und Weichsel unter Aufwendung von 18 {44000 
Mark umgebuut werden. Die Fahrwasserverhiiltnisse der Weichsel 
gestatten bereits den Verkehr von 400 t-Schiffen bis Danzig, wenn 
auch nicht stets mit voller Ladung, Die Baukesten haben sich gegen 
den in der Vorlage von 101 angesetzten Betrag von 20 400 000 Mark 
vermindert, da ein Teil der friiher in Vorsehlag gebrachten Arbeiten 
durch die inzwischen begonnene Erweiterung des Brahemiinder 
Hafens und die Avagestaltang der Netzestauwerke in Fortfall 
kommt. 

4. Warthe. 

Im Ansehlu6 an die Wasserstrabe zwischen (der wad Weichsel 
soll die Warthe von der Miiadung der Netze bei Zantoch bis Posen 
mit einem Kostenaufwande von 2241 (4K) Mark durch Regulierang 
soweit ausgebaut werden, dal sie yon Schiffen mit einer ‘Tragfihig- 
keit bis zu 400 t, wenn auch nicht immer mit voller Ladung, be- 
fahren werden kann. Der Verkehr auf der Warthe, insbesondere 
derjenige der Provinzialhauptstadt Posen, erstreckt sich hauptsichlich 
auf landwirtschaftliche Erzeugnisse und Wedarfsartikel und ist in 
steigendem Moe nach dem Westen, pach Hamburg, Stettin, Berlin, 
Magdeburg und anderen Elbhiifen gerichtet, 


202 


5. Kanalisierung der Oder von der Mtindung der Glatzer 
Nei#e bis Breslau und Ausfihrung von Versuchsbauten 
fiir die Strecke von Itreslau bis Furstenberg a d. 0. 

Es hat sich als ein groBer Millstand herausgestellt, dal Schiffe, 
die den auf der kanalisierten oberen Oder von Kosel bis zur Neile- 
miindung zulassigen Tiefyang haben, vielfach nicht bis Breslaa ge 
langen kinuen, sondern oft mehrere Wochen in der unteren Ilaltung 
der Kanalisierungsstrecke auf hihere Wasserstinde in der offenen 
Oder warten oder yor der Weiterfalrt an sebr ungeeigneter Stolle 
Ieichtern miissen, Deshalb goll die weitere Kanalisierung yon der 
Glatzer Neife bis Breslau mit einer Mindestfahrtiefe von 1) m 
unter Aufwendung vor 15300000 Mark zur Ausfiihrung gebracht 
werden, 

Angefordert werden ferner 3o0000 Mark fiir cine probeweise anf 
der Oder unterhalb Breslau auszufiilrende Regulierungsstrecke und 
340000 Mark fiir Anlage eines Probe-Stauweihers, 


Durch die geplanten Rauausfihrungen wird eine wertvolle Er- 
giinzung des bisherigen WasserstraGennetzes erreicht: neue Kaniile 
sollen geachaffen, vorbandene Schiffahrtswege verbessert werden. 
Dabei wird eine derurtige Ausbildung der hauptsdchlicheren Flisse 
und Kanile beabsichtigt, da® diese binreichend groGen Fabrzeugen 
ungehinderten Durchgang gewahren. Daz vollkommenste wilrde sein, 
wenn fiir siimtliche Wasserstraben Deutachlands Normalabmessungen 
erreicht werden kénntes, Davon mul index Abstand genommen 
werden, weil das Hediirfnis des (stens die grolen 6K) t-Schiffe dex 
Dortmund-Ems-Kanals nicht bedingt, und einige neuere Anlagen 
dstlich von Berlin, wie der (der-Spree-Kanal, die Kanalisierung der 
oberen thler und die Regulierung der Netze, entaprecheud den Schiff- 
fabrtsverhiltnissen der anschlieBenden natiirlichen WasserstraGen, in 
kleineren Abmessungen zur Ausfiihrung gebracht sind. Nach dem 
vorliegenden Gesetzentwurf werden die westlich von Hannover ye 
planten Anlagen und der Berlin-Stettiner Kanal fiir 600 t-Schifte 
annibernd in den Abmessungen des Dortmund-Ems-Kanals, die an 
der (ier und Gstlich davon vorgesehenen Bauten dagegen fir 400 t- 
Schiffe ungefiiir mit den Maen des Oder-Spree-Kanals zur Aus- 
filhrung gelangen. 

Tie Bauzeit der Anlagen ist in den beigefiigten Denkschriften 
ervrtert. Hei der Inangriffualme und Durchfilhrung der Arbeiten 
wird die Staatsregierung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, der 
Anzahl der xur Voerfiigung stehenden technischen Kriifte und der 
Leistungsfihigkeit der zu der Ausflihrung heranzuziehenden Rau- 
unternehmer Rechnung trigen, sowie darauf Riicksicht nehmen, dad 
der Landwirtschatt miglichst wenig Arbeitskriifte entzogen werden. 

Wegen niiberer Angaben fiber technische Einzelheiten moO auf 
dic der Begriindung beigegebenen Denkschriften verwiesen werden, 


Der wirtschaftliche Teil der allgemeinen Hegriiudung er- 
wahnt zuniichst. die seit den letzten Juhrzebnten stattgehabte auler- 
ordentliche Entwicklung der Hinnensehiffahrt und ihrer 
leistangen, die sich yon 2,0 Milliarden Giiter-Tonnenkilometern im 
Jahre 1875 suf 11,5 Milliarden im Jahre 1900, also in 25 Jahren 
auf das Vierfache gesteigert haben. Bei einem Vergleich mit den 
Ieistongen der Eisenbabnen verdient es Beachtung, dal die Zu- 
nabme im deutschen Eisenbalnverkehr, wenn auch yerhiiltaismibig 
uicht so stark wie auf den Wasserstralen, doch eine ganz bedeutende 
gewesen ist, und die aller anderen europiischen Staaten fibertrifft, 
also durch den Aufschwung der Dinneuschiffabrt nicht gehomemt 
wurde, 

Fine Gegentiberstellung zeigt ferner, da® die Gesamttragfihigkeit 
der deutschen Hinnenschiffe am Ende des Jwhres 1897 mit rund 
3400000 Gowichtstonnen diejenige der deutschen Sceschiffe mit 
1600000 Negister- oder schitzungewelse 2400000 Gewichtstonnen 
erheblich dbertrifft. Endlich wird noch an Zablenbeispielen oach- 
gewiesen, dal die Verbesserung der Schiffabrtstraten und die Ver- 
griterung ihrer Abmessungen zwar den Hau sebr groBer und leistangs- 
fihiger Fahrzeuge erméglicht, die Kleinscbiffahrt aber keineswegs 
vernichtet haben, Das Geyenteil ist der Fall, wie es noch neuerdings 
nuffillig durch die starke Vermehrung der kleinen Haarener Pinten 
nach Erbauung des Dortwund-Ems-Kanals bezeugt wird. 

In wirtschaftlicher Meziclung verfolgt die Vorlage im wesent- 
lichen den Zweek, die Transportkosten flir Massengiiter zu er- 
miSigen, dadurch die wirtschaftliche Anniherang der verschiedenen 
Landestele zu firdern und die Wettbewerbsfihigkeit des Inlandes 
gegen dus Aushend sowohl auf den indiindischen wie auf den aus- 
wiirligen Mérkten zu erhdhen, endlich aueh soleben Gitern einen 
Wert zu verleiten, die bisher wegen zu holer Transportkosten beach 
lagen, Ein weiterer Zweck hesteht in der Untersttitzung und Ent- 
lastung der Kiserbahoen, oamentlich hinsichtlich der Beforderung 
you Mussepgiitera, 
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Eine Verminderung der Transportkosten ist vornehmlich im 
BRinnenverkebr des eigenen Landes erwiinsclit. Sie wird zur Not- 
wendigkeit. wenn das Ausland hinsichtlich der Giiterbefirderung 
fiir die Erreichung der gemeinschaftlichen Absatzmiirkte, insbesondere 
derjenigen in unserem eigenen Lande, giinstiger gestellt ist, als 
wir selbst. 

Der scharfe Wettbewerb Deutscblands mit dem Auslande, das 
teilweise unter giinstigeren Traosportverhdltuissen arbeitet, ist der 
hauptsiichlichste Grund gewesen, daB das Verlangen nach weiterer 
Ermifigung der Frachtkosten stets dringender geworden ist. Da die 
Eisenbahnen aus verschiedenen Griinden ihre Tarife nicht immer 
und fiberall in dem erwtinschten Umfuoge berabzusetzen vermochten, 
und da die durch Regulierung verbesserten Wasserstraten infolge 
der Vergri®erung der Schiffe und Einfibrung des Dampfbetriebes 
niedrigere Frachtaitze als die Kisenbahnen gewahren konnten, so hat 
sich die Aufmerksamkeit der Verkebrsinteressenten erneut den Wasger- 
straGen zugewandt, Dies ist nicht our bei uns der Fall, sondern in 
fast allen hovhentwickelten Kulturliindern. 

So sollen in Osterreich Schiffabrtskaniile mit cinem Gesamtkosten- 
aufwande yon ri, 638 Millionen Mark gebaut werden, von denen zur 
vorléutigen Verwendung bis zum Jahre 1912 rd. 213 Millionen Mark, 
einschlieflich 64 Millionen Mark fir Flulreguiierungen, sofort bereit- 
gestellt wurden. In Frankreich sind ftir Kanal- und Hafenbauten 
234 Millienen Mark im Jahre 1905 bewilligt, und eine noch gréGere 
Summe wird voraussichtlich weiter genchmigt werden, weny dic 
Beteiligten dic erforderten Verpilichtungen iibernehmen. Ferner hat 
die Volksabstimmung des Stantes Neuyork im November [48 den 
Beschlu® der gesetegebenden Kirper, den veralteten Erie-Kanal mit 
rd. 424 Millionen Mark Kosten fiir 1000 t-Schiffe umzubauen, gut- 
geheiben. Auch andere Staaten wenden den Wasserwegen erneute 
Aufmerksamkeit zu. 

Sodaon wird sowohl) im allyemeinen wie an der Hand bestiminter 
Reispiele nachgewiesen, dal} Wasserfrachten in vielen Fillen niedrigere 
sind als Kisentbatnfrachten, und daraus geschlossen, dali die in diesem 
Gesetzentwurf vorgeschlagenen groben und ieistungsfahigen Schiffahrts- 
strafen, obgleich sie mit Abgaben belegt werden sollen, imstande 
sind, sowohl binsiebtlich der Selbstkosten wie hinsichtlich der Fracht- 
siitze, in vielen Verkebrsbezichungen billiger xu befirdern als Kisen- 
bahnen. 

Kin weiterer Grund, der fiir den Ausbau der deutschen Sehitf- 
fahrtsstraten und insbesoadere fily die Anlegung neuer Kanile spricht, 
ist die Notwendigkeit, in einzelnen besonders verkehrsreichen (Ge- 
bieten die Kisenbahnen zu entlasten. Im allgomeinen sind diese 
zwar ciner ferneren Verkehrssteigerung vollkommen gewachsen, wenn 
auch in vielen Filler nur unter Vornahme von Erweiterungsbauten, 
Anlegung weiterer Gleise u. dergl. In bedeutenden Jndustriegebieten 
unl bei cinzelnen groten Mittelpunkten des Verkehrs besteht indes 
eine derartige Oberfiilllung, da® es crwtinscht ist, die Wasserstraben 
zur Unterstiitzung der Eizenbahoen heranguzichen. In besonders 
umfangreicher Weise ist dies bereits In Berlin geschehen. Die Ver- 
sorgupg Berlina und der Versand seiner Erzeugnisse erfolgt zu un- 
gefihr gleichen Teilen mit den Kisenhahnen und auf dem Wasser- 
wege. Im Jahre 1902 kamen in Berlin an und gingen von dort ab: 


I. auf den Eisenbalinen rd... 8 700-000 t, 
2 0 on )«©6Wrasserstragen rd. 7 000 t 


Nach den neverdings bekannt gewordenen. ein auberordentliches 
Anwachaen zeigenden Zahlen des Berliner Schiffsverkebrs flir 1908 ist 
anzunehmen, dat er z. Z. dem hauptstidtischen Kisenbahngiiterverketir 
an Gewicht yvollkommen gleichstebt. 

In durchaus zwingender Notwendigkeit zeigt sich das Bediirfnis 
nuth Eatlastang der Eisenbabnen beim Kanal vom Rhein nach 
Hannover. Hier ist es in erster Linie das rheinisch-westfiilische In- 
dustriegebiet mit seinen gewaltigen Verkchranengen, das neben den 
Kisenbuhnen eines groBen Wasserweges zur Ubernabme eines Teils 
der Massengiiter bedarf. Die ootwendige Entlastung wiirde aber 
nicht in vollem Umfang geboten werden, wenn allein ler Dortmund- 
Rhein-Kanal gebaut wirde, der nur im Industriegebiet selbst und im 
Verkehir mit dem Rhein Transporte tibernehmen kinote, sondern our 
dann, weon die Eisenbahnen auch von einem Teil der Massengiiter 
befreit, werden, die mach Hannover. Bremen usw. bestimmt sind. 
Migen auch die yom Industriegebiet nach Osten fiihrenden Bahn- 
linien noch zur Ubernahme gréGerer Verkehrsmengen befiihigt. sein, 
80 kana doch im Industriegebiet selbst die Entlastung in vollem 
Umfange nur dann eintreten, wenn auch der nach Osten gerichtete 
Kanal Bevergerna—Hanaover gebaut wird. Geschielit dies nicht, so 
werden z. B. die yon Oberhausen nach Hannover bestimmten Giiter 
nicht etwa bis Herne deo Dortmund-Rheia-Kanal und von da erst 
die Eisentein benutzen, sondern sie werden den ganzen Wey von 
Oberhausen nach Hannover auf der Eisenbaln zuriicklegen. Deshalb 
bedingt die otlastung der Risenbahnen des Rulirzebiets nicht nur 
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die Anlegung dey Dortmund-Rhein-Kanals, sondern auch dessen 
weitere Gstliche Fortfilhrung. 

Kin besonderer Abs«: hnitt ist dem Verbaltnis der Industrie zu 
den Wasserstraben vod der Pahigkeit der letzteren, anf die lndustrie 
dexsenotralisiernd zu wirken, gewidmet. 

Dic WasserstraGen sind durch Gewitirung billiger Frachten in 
besonderem Maile geeignet, die gewerbliche Entwicklung zu firdern 
und der Industrie so gOnstige Ansiedlungsbedlingungen zu hieten, 
daW sie nicht oitig hat, sich in den grofen lodustrichezirken 2u 
konzeutrieren, in denen «die Roh- und Hrennsteffe gewonnen werden. 
Sie tragen somit xur Dezentrolisierung und zur Verhinderang der 
Ansatamlung grober Arbeitermassen bel. Deib dies auch tatsdchlich 
der Fall ist, zeigt eine Reihe von Beispielen an vorhandenen Schitt- 
falirtswegen, deren Verhiiltoiase cingehend untersucht worden sind. 
Das Ergebnia dieser Untersuchungen ist in ciner besonderen Denk- 
schrift zusammengestelit und durch Karten anschaulich erliiutert. 
Ks bestatigt die Anziehuogskraft der WasserstraGen auf gewerbliche 
Anlagen, und zwar in gleicher Weise auf Betriebe, die der Land- 
und Forstwirtschaft nahe stehen, wie auf die meisten tibrigen 
Gruppen gewerblicher Tiitigkeit 

Wir entnebimen der Denkschrift hier nur den einen, zablenméabig 
auf Grund der Gewerbe- und Berufszihlangen im Deutschen Reiche 
erbrachten Nachwels, 

1. da@ die Zahl der Erwerbstitigen des Jabres 1895 in den Ge- 
werbeabteilungen B und C anf | qgkm durchschnittlich in den 
ao Wasgerstralen belegenen Kreisen doppelt so gro war wie 
in den tibrigen Kreisen (26 zu 1+ Erwerbstittige auf 1 qkm), 

2. da® die Zunahme an Erwerbstiitigen von [S82 bis 1895 in den 
an Wassersirabeo belegenen Kreisen reicblich dreimal so grob 
gewesen ist wie in den Gbrigen Kreisen (8 za 2!/, Erwerbstiitige 
auf 1 ykuo). 

Daraus folgt, dab die Besiedlung der mit Wasserstraben ver- 
sehenen Kreise nicht sur eine stiirkere ist, sondern dal die darin 
zu erkennende Bevorzugung seitens der Industrie gerade in neuerer 
Zeit trotz des immer dichter werdenden Eisenbahnunetzes besonders 
hervortritt. 

Vielfuch sind dic WasserstraGen dice unmittelbare und alleisige 
Veranlassung zur Ausbeutung von Bodenseliitzen —- 2. B, Kies- wad 
Tonlagern —, die zu yerwerten sonst sicht Johnend sein wiirde: sie 
haben in zahlreichen Fallen eine starke VergréBerung bestehender 
Anlagen herbeigeftihrt und nachweisbar hiutig solele Betriebe er- 
miiglicht, die sonst pexwungen gewesen waren, sich an den Ge- 
winnungsstellen der Rohstoffe, insbesundere des Brotes der Iudusteie, 
der Koble, anzusiedeln. Diese Wirkung der Wasserstraben duBert 
sich in den letzten 2 bis 25 Jahren in verstirktem Male, trotadem 
die Eisenbahaen ein immer dichteres Netz fiber Deutschland 
spanpen. Auch zeigt sich die gleiche Erscheinung in genau dem- 
selben Verhiiltnis im industriereichen Westen wie im industrie- 
schwiicheren Osten der Monarchie. Mogen dabei hier und da an 
besonders giinstigen Wasserstrabenpliitzen Zentralisicrungen kleineren 
Umfanges beférdert werden: cine Entlostung der grofen, Millionen 
Menschen wufassenden Bergwerks- und Industriebezirke wird sicher 
geschaffen, Schoo jetst zeigt sich in den groben Stidten das Bestreben, 
bedeutende gewerbliche Betriebe in die Umgegend zu verlegen, dabei 
Arbeiterdiirfer mit gesunden Wolnungea, verbunden mit kleiner 
Garten: und Landwirtschaft, zu erbauen und dadurch den schidlichen 
kGrperlichen und geistigen Einflissen der Massenanhiiufimg von 
Menschen entgegenzuwirken, Dieses Streben wird durch die Wasser- 
wege auberordentlich begiinstigt werden, deon diese bieten an jeder 
Stelle die fust vleichwertige Méglichkeit zur Anlage von Fabriken, 
die auf billigen Bezug oder Versand von Massengiitern angewiesen 
sind, ‘Tatsiichlich verlegen bestehende Werke schon jetzt grébere 
Newanlagen mit Vorliebe an Wasserstraben, wie es besonders sie 
Ufer des Rheins und die Umgegend von Lerlin im einzelnen sowie 
die gahlenmafigen Nachweise der erwiilinten Denkschrift in allge- 
meinen Ziigen xar Anschanung bringen. 

Die Industriedenkschrift dirfte iibrigens sowohl wegen ihres 
Inhalts als auch wegen der cigenartigen Darstellungsweise ihrer 
zablreichen Pline iiber den Rahmen dicser Wasserstravenvorlage 
hinaus in weiteren Kreisen Beachtung fiodeo. 

Wirtschaftliche Vorteile sind vou den geplanten ktinstlichen 
Wasserstraben wie vou den Flugregulicrungen auch fiir die Land- 
wirtschatt su erwarten, und zwar nicht nur an der kanolisterten 
Netze, wo die Forderung der landwirtschaftlichen Verbiiitnisse ans- 
gesprochenermaten einen mitbestimmenden Grund fir die Anlage 
never Stavstufen bildet. Auch an den Kanilen, namentlich am 
Kanal Uevergern—Hannover und an der Weser, tnsbesondere wenn 
Stauweiher zur Austihrung gelangen, wird vielfach Gelegenhelt zu 
Bodenmeliorutionen wad Hochwasserschutz geboten, 

Auf don neu zu schaffenden oder zu verbeasernden Wasser- 
straben sollen, sowvit ¢3 die KReichsverfunsuny zulilt, Abgaben er- 
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hoben werden, welche die Betriebs- und Unterhaltungskosten sowie 
die Zinsen und Tilgangsbetriige des Anlagekapitals decken. Dabei 
wird erstrebt werden, durch die Festsetzung der Abgaben die tn- 
liindische Erzeugung tunlichst zu flrdern. Die Abgaben werden 
nach der wirklichen Ladung erhoben werden: tiber die Hihe und 
Zabl der Klassen sind vorlitufige Annahmen gemacht, um daraut 
eine Ertragsberechnung grimden zu kinoen; die endgiiltige Fest- 
asetzung ist indes verbelalten. 

Beim Dortmund-Rheia-Kanal sind bei den Verkelrsernittlungen 
drel Giterklassen mit 2, 1,5 und | Pf Abgabe fiir 1 thin wirklicher 
Ladung angesommen, 

beim Kanal Bevergern—Hannover ebenfalls drei Klassen mit t, 
O75 und 0,5 Pftkm Abgabe, 

auf der kanalisierten Weser ebenfalls drei Klassen mit 075, 05 
und 0,25 Pf/tkm Abgabe. 

Bei den Verkebrsermittlungen und Ertragsberechouogen fiir die 
Wasserstrabe Berlin—Ifvhenamathen, fiir die Wasserstrahe (hler— 
Weichsel auf der Strecke von der Dragemtindung bis Brahemiinde 
und fiir die Kanalisierung der (hder von der Miinduog der Glatzer 
Neife bis Hresiau sind die im (sten der Monarchie bestehenden 
vier Giterklassen beibehalten, und die Abgaben bei den beiden 
erstgeninnten Wasserstraben zu 0,1), bezw, 0,5, 04, O25 Pf fiir 1 thin 
wirklicher Ladang. bei der kanalisierten Uder gu 4 bezw. 3 2, 1 PE 
fiir tt wirkhecher Ladung und jede Schteuse bemessen, Die auf der 
Oder cinzufitirends Abgabe betriigt, auf I tkm berechnet, etwa UJ 
bezw. O47, O82, 016 Ph Flothele auf der Oder-Weichsel-Waseer- 
strale und der dem alten Fiaow-Kanal verbleibende Verkebr sollen 
unverandert die bisher dafiir festgesetzte Abgube bezablen. 

Dje niedrigeren Abgaben auf den ostlichen Wasserstraben passen 
sich dem dortigen Verkechrstediirfis an, sie entsprechen aber auch 
den daselbst gewiihiten kleineren Schiffsabmessunges und den ge- 
ringeren kilometrischen Baukosten, Auf der Wasgerstrafe Herlin— 
Hohensaathen, die etwa die gleichen Abmessuagen und die gleichen 
kilometrischen Baukosten aufweist wie der Kanal Bevergerun—Uannover 
wird bei Festsetzung der Abguben auf das Wetthewerbsverbiiltnis 
Stettins mit Hamburg und Litbeck im Gebiet der miirkischen Wasser- 
strigen und der Elbe billige Riicksicht zu sehmen sein. 


Die geplinten Unternelmungen werden, ausschlieBlich des auf 
S000) Mark veranschlagten Wertes der fie den Grolschiffalirtsweg 
Derlin —Stettin 2u verwendenden fiskalischea Liindereien, eine Auf- 
wendung des Staates von 280275 000 Mark erfordern. 

flierzu treten noch die j&hrlichen Unterhaltungs- und Betriebs- 
kosten mit insgesamt $035 100 Mark. Nach Abzug der von den Be- 
telligten zu Ieistenden, unten niiher eu bezeichnenden Heitrige ver- 
bleiben zu Lasten des Staates an Zinsen vi), Tilgungsbeitriigen 
(Vy VEL} und Unterhaltungskesten jibrlich 6 #08975 Mark, die aber 
nach Ablauf einer melr oder weniger langen Ubergangszeit fast voll- 
atiindig darch Abgaben wieder eingebracht werden durften. Nur 
fiir die Arbeiten an der schleusenfreien Netze, an der Wartbe und 
an der Oder unterbalb Breslaus sind Kiickeinmalmen nicht vor- 
gesehen, so da bier mit einer dauernden jiabrlichen Belastuog des 
Staates von ZS8-45 Mark gerechnet werden mul. 

Die simtlichen Banausfihrangen sollen nur dann erfolgen, wenn 
die Beteiligten sich zu erheblichen Beitragsleistungen ver- 
Pilichten. Die Heitriige sollen nicht als Zuschu zu den Baukosten, 
sondern als Zububen geleistet werden, wenn dio jilirlichen Ein- 
nahmen die Ausguben nicht decken. lm einzelnen wird folgendes 
gefordert: 

Bei dem Dortmund-Rbein-Kanal, einschliedlich Lippe-Seitenkanal 
Datteln—Hlanim, bei dem Kanal Kevergern-——Ilaonover, cinsehlicblich 
der Zweigkanile aod der Weserkanalisierung oder der Staubecken 
sowie bei der Wasserstrabe Uerlin—Hohensaathen sollen die Be- 
teiligten fiir den durch Schiffahrtsabgaben und sonstige laufende Kin- 
nahmen des betreffenien Unternehmens etwa nicht gedeckten Feh)- 
betrag der alljabrlich entstehenden gesumten Betricbs- und Unter- 
haltungskesten bis zu dem veranschlagten Betrage aufkommen, sowie 
anteilig fiir die Sprozentige Verzinsung von einem Drittel des ver- 
anschlagten Baukapitals der Hauptanlagen und von der Hillfte des 
veranschiagten Bagkapitals der Zweigkanile sowle fiir die Alachrei- 
bung dieser Anteile mit 4, vl. jiibrlich nebst den ersparten Zinsen 
aus eigenen Mitteln eintreten, soweit die laufenden Eimoabmen des 
Unternelimens nach Abzug der wirklich entstandenen [uvtriebs- und 
Unterhaltungskosten zur Verzinsung und ‘Tilgung des gesamten tat- 
sichlich verausgabten Haukapitaly mit zusammen 3', vH. nicht aus- 
retcthen, In iholicher Weise soll die letetligang der Interessenten 
bel dem: Ausbau der Uder-Weichsel-Wasserstrabe und bei der Kuna- 
lisierung der Oder von der Neibemiiadung bis Breslau geregelt 
werden. [Sei dem Kanal Bevergern—Hannover, der Uder-Weichsel- 
Verbindung und der Kanalisierung der Oder von der Neibemiinduny 
bis Hreslau ist die Bestimmung getroffen, dat dee der Merechuuts 
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der aufzubringenden Zinsen dea Kauknpitals zugrunde zu legende 
Zinsful wihrend der ersten filof Hetriebsjalre auf 1 und wabrend 
der niichatfolgenden filnf Hetriebsjahre auf 2 vH. ermabigt wird. 

Derartige Verptlichtungen kinnen der Nator der Sache nach nur 
von Offentlichen Verbiinden, an erster Stelle also von den Provinzen, 
aibernommen werden: bel der Aufbringuog der auf Grund derse!ben 
zu zablenden Deitriige werden demniichst die meistbeteiligten Kreise 
beaw. Kreisteile und in diesen die meistbetelligten Gemeinden mit 
Vorausleistungen beranzaziehen sein, die wiederam div einzelnen Be- 
teiligten nach Maigabe ihres Nutzens vorab belasten. 

lnagesamt betriigt die Juanspruchnatme der Heteiligten an jihr- 
lich zu gewihrleistenden Einuahmen 


fiir Unterbaltungskosten . . . . 2968 00 Mark 
» Verzinsung und Tilgung. . .. $2672"), 
zusummen 625 Ta Mark. 


Dic Finanzen des Stastes werden noch in anderer Weise als 
dureh Ubernalime eines Teils der Bau- und Unterbaltangskosten, und 
zwar dwlurch becinflu@t, dab der Giiterverkehr, soweit ibn zur 
Zeit die Kisenbalnen allein bewiltigen, zum Teil auf die neaen oder 
umgebaaten Schiffahrtswege fibergehen wird. Wierbei kommt 
wesentlich nur der Kanal Rhein— Hannover in Betraebt. 

Man wird sich erinnern, dali die Befiirchtung eines hohen, bis 
zu 72000000 Mark juhrlich geschiitzten Roheinnalimeausfalls, dem 
¢in Reineinnahmeverlust von 37000000 Mark eotsprochen haben 
wirde, zu lebbaften Bedenken gegen die fritheren Kanalvorlagen 
Anlat gegeben hat. Nunwelr sind die frdheren Berechnungen iiber 
den xa erwartenden Kanalverkebr und tiber die EHlébe der fiir die 
Kizenbahnen daraus sich ergebenden Mindercinnahmen an der Hand 
der inewisehen weiter gesammelten Erfahrungen aufs newe geprilft 
worden, Diese Priifung hat pach zwei Richtungen bin stattgefunden. 
Es ist nimlich erstens untersucht worden, welche Einbuibe die 
Kisenbatinen tatsachlich dort gehabt haben. wo in neuerer Zeit 
leistungsfabige Wasserstralen ausgebnut wurden. Dies sind der 
kanalisierte Main, der verbesserte Schittabrtsweg zwischen Schlesien 
vuoi Berlin (Oder-Spree~Kaoal und kanalisierte obere Oder), der 
Dortmund -~Ems-Kanal vod der Elbe-Trave-Kanal. Zweitens sind 
unter Bericksichtigung des Umstandes, dal der Kanal bei Hannover 
endet, die Verkelhirsmengen, die von den Eisenbahuen auf den Kanal 
fibergehen, anderweit berechnet worden. Iliernach stellt sich der 
Bruttosusfall bei den preubisch-hessiechen Staatseigenbahnen auf 
etwa 1S Millionen Mark uod der Nettoausfall auf etwa 15 Millionen 
Mark. Die durch die Wasserstragen za befiirchtenden EKinowhme- 
Aushille werden demgemiil bei ciner selon jetzt 14 Millianten 
tiberschreitenden Betriebseisnalbme nur in so beachriinktem Mabe 
einen abschwacheaden Kinflul auf die gesamte Eisenbabn-Finanz- 
Wirtschaft ausiiben, dah sie in der stetig aufstelgenden Linie der 
Eisenbabneionahbmen kaum bemerkbar sein werden. Jedenfalls kaon 
bei der bis 1912 zu erwartenden Mehreinnahme der preubisch-hes- 
sischen Staatsbulmen ein derartiger voriibergehender Ausfall zu 
Bedenken keine Verantissung geben. Daza kowmt, da@ er haupt- 
siichlich grobe Massengiiter, insbesondere Keblen, und vielfach solehe 
Linien betretfen wird, deren Leistungsfihigkeit aur mit erhéhtem 
Kostenaufwande steigerungsfibig ist. Unter soichen Umstaiaden wird 
man bei Ableitung des Massenverkehrs von der Eisenbaho auf den 
Wasserweg kaum von entgangenem Gewinn aprechen kionen. 

Eudlich ist anzunehmen, dal die billige Befirderunog auf den 
Kaniilen, dem zwischen den einzeloen Landesteilen bestelienden 
Austauschbediirfvis entsprechend, eine gritere Zabl geringwertiger 
Artikel zum Versand briogea wird, deren Verfrachtang itiber laingere 
Enxenbabnstrecken bisher uomiiglich war, Es ist mit Sicherheit zu 
erwarten, dab solehe Giiter von den Wasgerstraben auch seitwiirts 
auf die Eisenbahven jibergelen und ihuen newen Verkebr zubringen. 
Es ist fermer mit Grund anzunehmen, dal die WuasserstraGe im all- 
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mahlich steigendem Mage hestehende Industrien zu Erweiterungen 
veranlassen und neve in das Leben rafen wird, die dann ihre frucht- 
bringende Wirkung auf die anschliebenden Eisenbahnen ausiiben 
werden. Die Eriahrung hat gelehrt, dal tiberall da, wo leistangs- 
fihige Schitfahrtsstraten das Land durchziebem, such die von diesen 
ausgehenden Schienenwege eine giinstige Entwicklung genommen 
haben, Es darf daber die Hoffnung gehegt werden, dab die gering- 
fiigige Unterbrechung in der Binoalimesteigerung, die zeitweilig mit 
lem neuen Kanalsyatem verbunden sein wird, sich Io absebbarer 
Zeit nicht nur ausgleichen, sondern in eine erhihte Einnahme- 
steigerung verwandely wird, 

Die gesamte finanzielle Inanspruchnahme des Staates wird daher, 
weil die hauptsichlichsten Auagaben ein werbendes Kapital dar- 
stellen, voraussichtlich nur gering sein und sich, abgeseben von den 
Cbergangsjahren bis zur vollen Entwicklung des Kanalverkehre wail 
der wieder cingetretenen Ergiinzung der Einuahmesteigerupg bei den 
Elsenbahoen, im wesentlichen auf die miifigen Betriige beschriinken, 
welche fiir die zu regalierenden Striime aufzuwenden sind. 


Den Schlu® der allgemeinen Begriindung bildet ein Abachnitt 
iiber die militiirische Redeutung der Wasserstraten. Die Land- 
stragven und Kisenbalnen sind nach den Kriegserfabrungen nicht dberall 
und immer imstande, den unmittelbar com Feldheer an sie berantreten- 
den Anforderungen za geniigen, Noch weniger vermigen sic gleichzeitig 
den Gfentlichen Verkebr xu bewiltigen, der erforderlich ist, um: 

a. fortlanfend im Tande alles aufeubringen, was zur Erhaltang 

der Schlagfertigkeit der heutigen Ileeresmagsen nitig ist, - 

b. die Lebensbedirfnisse der Bevilkerung an die Bedarfspunkte 

zu bringen, 

ec, die Volkswirtschaft Glandel, Gewerbe, Industrie und Land- 

wirtschaft} wiihrend des Krieges vor Verfall zu bewahren. 

Kine eingehende Erirterung dieser von der Iionenachiffahrt im 
Fall eines Krieges hauptsiichlich zu erfillonden Aufgaben fithrt dann au 
dem Seblub, dab die geplunten Schiffahriswege im Westen wie tm (isten 
bei einem feindlichen Angriff auf die West-, Nord- oder Ostgrenzen des 
preubischen Staates fir die gldckliche Durchfihrung des Krieges von 
allergeéBtem Werte sein werden. Die Erhaltung der Schlagfertigkeit 
der gewaltigen Heeresmassen, die in einem kiinftigen Kriege auf- 
treten, wird ganz wesentlich gefirdert, weon die Kregsleitung neben 
den Luodstraten und Eisenbahnen auch fiber cine leistungsfihige 
Binnenschiffahrt verfiigt. 

lndem diese die Kisenbahnen entlastet und ergiiozt, kinnen die 
Schicnenwege in wmfassendster Weise als ,atrategische Waffe* fiir 
die eigentlichen Truppeotransporte ausgenutzt werden Diese Aus- 
nutaung der Eisenbahaen ist nicht nur beim ersten Aufmarsch des 
Feldheeres gehoten, sondern auch wihrend dea ganzen Krieges, unm 
am entscheidenden Punkte miiglichet starke Streitkriifte schnell und 
fiberrascbend zu versammeln. Dies gilt hesonders, wenn gleichzeitig 
die West- und Ostgreoze verteidigt werden imuh. Wenn in dieser 
schwierigen Kriegslauge die Binnenschiffabrt die Eisenbahnen ent- 
histet, so ist dies cin grober Gewina fiir die Verteidigung des Vater- 
landes, In dieser Erkenntnis ist die Ausnutzung der Wasserwege 
im Mobilmachungsfalle in einer ausgiebigeren Weise vorgesehen, als 
dies im letzten Kriege gegen Frankreich der Fail war. Die Aus- 
fiihrung der geplanten Wasserstralen witrde daher fiir den preubi- 
sehen Stunt einen erheblichen Machtzuwachs bedeuten, 


VI. Gesamthaukosten, 
Die Gesamtbaukosten der in den vorliegenden Gesetzentwiirfen 
I bia 1 und V behandelten Baususfiibrangen sind einschlieBlich der 
vou den Deteiligten zu leistenden Deitrige auf 411 420608) Mark ver- 
ansclilagt. 


Berlin, ims April 190d, Sympler. 


Vormischtes. 


Za dem Wetthewerb om Entwiirfe fiir den Bau der St. Pantas- 
kirche in Kiln (vergl. §. 659 uo. G45, Jahrg. bt d. BL) sind 78 Eot- 
wirte rechtzeitig eingegangen, Das Preisgericht hat die drei Preise 
in der vorgesehenen Ihe nicht zugebilligt, vielhmebr cinstimmig dic 
wusgesetzte Summe in fiiof Preise zerlegt und wie folgt vertcilt: 
20) Mark dom Entworf mit dem Keonwort; ,{m eruce sola salus* 








des Avchitekten Stephan Mattar in Kola, 1200 Mark dem Eatworf 


mit dew Kennwort: Ustern DAM" des Architekten Reuter in 
Herlio-Wilwersdorf, 14) Mark dew Eatwarf mit dem Kennwort: 
~Manias doctor pentiam? der Architekten W. Schmitz u. Wirtz in 
Teier, Huw) Mark dem Entwurf mit dem Kennwort: ,Usterglocken* 
des Arehitekters Theodor Preckel in Pforzheim und 300 Mark dem 
Kutworf mit dem Kennwort: .Yeimatklinge* dex Architekten 
Jos Kloeke in Koblenz, Vou Mittworh den I. April ab sind 


Verlap te Willelon Beast & Seton Derlin 





Pier den nicttometlichern Tell veraatwortion: UO Sarragin, Hertin 


simtliche eingegangenen Pline im Kanstgewerbemuseum in Kiéln 
l4 Tage lang Gffentlich ausgestelit. 

Ein Wetthewerh um Entwiirfe filr cin Knappsehafis-lazarett 
in Waldenburg in Sebleslen wird mit Frist bis zum 1, Juli ad. J. 
uoter deutschen Architekten susgesebricben, Dret Preise von 
2000) Mark, Li) Mark und 100) Mark sind ausgesetzt, und der An- 
kau! welterer Entwiirfe fiir je 0) Mark wink vorbehalten, Das 
Peeisgericht bilden die Herren Kgl. Baurat und Stadthaurat Ludwig 
Hoffmann in Berlin, Landestaurat Bliimner in lreslan, Dan- 
inspektor Buchwald in Breslan, Hergwerksdirektor Dr. Grunen- 
berg in Ilermadorf und der ttberarzt Dr. Miller in Waldenburg. 
Die Wettbewerbsunterlagen werden verabfolgt vom Niccerschlesisehen 
Knappschuftaverein in Waldeaburg gegen Kinsendupg von 5 Mark, 
die bei Einreichang eines Eatwurts guriickerstattet werden. 
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WHALT: Erster internationales Kongrel fr Schalbygrene in Nitaborg vom 4. bis & April 901. ~ Vermisebtes: 

Lo Ba eer Eiscnbahnfachwissenschaftiiche Vorlesun: 

mide fiir das Verkehreministeriam tnd ein Zentralbriefpestamt in Manchen. — Wetthewe 

Fetthewerb fiir einen Monumentalbrannen am Spitnioriorgraben in Niraberg — 
ein 


netees ond eign’ des Stantes an Bau vou Kein 
Skizeen zu einem Geb 

Dampferanlegeatelion am Ufer des Sees in Tegel. -- We 
fiir clio Cebiiade cer ba 


fir ¢in Kanulschiff*bebewerk. . Opernhaus in Berlin. 
" 


ing und Abwahsserbeset in Berlin. 2jabriges Heeteben der Berliner Gobclinmanufaktar W. Ziewch u. Ko. 
Vv ii ier ins in Jahre iat = 


ferkehr auf den Wasserstraion 
[Alle Rechte vorbehalten] 


Erster internationaler KongreB fiir 


Das Gebiet der Gesunidheitspflege hat in den letzten Jahrzehnten 
bei allen Kulturvélkern einen so gewaltigen Aufschwung genommen, 
da6 sich die Aufteilung desselben in Unterabteilungen schon lingst 
als notwendig herausgestellt hat. Eine der wichtigsten Sonder- 
abteilungea ist die Schulgesundheitspflege, die dazu dient, die heran- 
wachsenden Geschlechter zu geistig und kirperlich tichtigen 
Menschen zu machen: es mu daher dankbar anerkannt und mit 
Freuden begrii6t werden, da6 die Fiihrer auf dem Gebiete der Schul- 
hygiene in den Kulturstaaten den Kongrei ins Leben gerufen haben 
vad uns Deutsche mul es mit Stolz erfiillen, da eine deutsche 
stadt berufen war, ihre ‘Tore den Jehr- und lernbegierigen Kongreb- 
teilnehmern zu Offnen, Die Wahl Niirnbergs zum Kongretort mut 
als eine ganz besonders gliickliche bezeichuct werden; hier, wo Altes 
und Neues sich so unmittelbar berithren, steht das Schulwesen in 
besonderer Bliite, und die neuen Sehulbauten Niirnbergs genieben 
wit Recht einen weitverbreiteten Ruf. 

Das Protektorat dee Kongresses hatte der Prinz Dr. med. Lud wig 
Ferdinand yon Bayern bereitwilligst iibernommen, und es war 
vorauszusehen, dat der KongreB unter dem Schutze eines so er- 
habenen. auf dem Gebiete der hygienischen Wissenschaften durch 
ernstes Studium bewanderten deutschen Fiirsten wohl gelingen werde. 
Der fiirstliche Schirmberr und Arzt lied es sich auch nicht nehmen, 
»seine Kollegen*, die Mitglieder des Kongresses, perstnlich in liehens- 
wiirdigster Weise zu begriifen und ihren Bestrebungen besten Erfolg 
zu owiinschen, Mehr als 1400 Teilnelimer batten sich aus aller 
Herren Landern in Niroaberg zusammengefunden; Minne: und Frauen, 
Raumeister, Arzte, Lehrer und Lebrerinnen vereinigte die alte und 
doch ewig junge, schéne Noris in ihren Mauern. 

Das Arbeitsfeld des Kongresses umfallte neben allgemein inter- 
essierenden Vortrigen in den IJlauptversammlungen 7 Gruppen: 
Gruppe A. Hygiene der Scbulgebdude, B. Hygiene des Unterrichts 
und der Unterrichtsunstalten, C. Hygienische Unterweisung der Lehrer 
und Sebiler, D, Korperliche Erziehung der Schuljugend, BE. Krank- 
heiten und &rztlicher Dienst in den Sehulen, F, Sonderschulen, 
G. Hygiene der Schuljagend auberhalb der Schule. — Hygiene des 
Lehrkirpers. — Allgemeines. Die Vortragsliste wies mebr als 21) 
Vortrige und Berichte auf. Wir miissen uns hier auf die Gruppe A, 
Hygiene der Schulgebiiude, beschriinken, Von den allgemeinen Vor- 
triigen sei jedoch yorweg der des bekanaten Hreslauer Augenarates 
Geb. Med.-Rat Professor Dr. Herman Cohn erwibnt, der die Frage 
behandelte .Was haben die Augenirate fiir die Schulhygiene geleistet 
und was mfiasen sie noch Jeisten’- Redner wies auf seine bekannten 
Untersuchungen der Augen von 1000) Breslauer Schulkindern hin, 
aus denen hervorgeht, da® die Kurzsichtigkeit mit den Anforderungen 
der Schule von der Volksschule bis zur Universitat stetig steigt, In 
Breslau hat Redner noch im Jabre 12 60 vH. kurzsichtige Studenten 
festgestellt, Zur Beseitigung dieses in erschreckender Weise tiberhand 
nehmenden Ubels verlangt er neben der Anstellung von Schul-Augen- 
arzten, die allein in der Lage seien, die erforderlichen Untersuchungen 
der Schulkinder und Schulriiume anstellen zu kémnen, sowle der 
Beschaffung cinwandfreier Lehrmittel vor allem eine zweckmiiBige 
und ausreichende Heleuchtung der Schulzimmer. Es sei erforderlich, 
die Beleuchtung der einzelnen Plitze mit dem Webersehen Raum- 
winkelmesser, der das Himmelstiick, welches den Platz beleuchtet, 
in Quadratgraden feststellt, zu bestimmen; bei nicht mehr uls 40 
Quadratgraden des Raumwinkels betrage die Relichtung eines Klassen- 
platzes an triiben Tagen kaum 10) Meterkerzen, wiihrend eine aus- 
reichend gute Iseleuchtung %) M.-K. verlangt. Sehr zweckmdAbig 
sei die Anbringung von Luxferprismen, die bereits vor 20 Jahren 
von seinem Lehrer Forster in Dreslau erfanden seien. Hesondere 
Aufmerksamkeit sei den Fenstervorhiingen zu widmen: graue Stoff- 
vorhiinge verschlucken {*) vIL, feinfidige Sehirting our 40 — 0 vi. 
Licht. Redner verlangt, dali cine Priifung der Lichtverlhiiltnisse in 
siimtlichen Schulklassen statttindet; von jeder Klasse sei mit dem 
Wingenschen Lichtpriifer (lon, S. 107; 1908, S.470 d. BL) eine Beleuch- 
tungsskizze anzufertigen, cbenso sel eine Untersuchung jeder Klasse 
mit dem Raumwinkelmesser geboten, um eine graphische Darstellung 
fiber die Helligkeit der Arheitsplitze bei 'lages- und kiinstlicher He- 
leuchtung zu geben. Es sei auferordentlich schwer, gegen die Kurz 
sichtigkeit der Jugend anzukimpfen, da man auch hier auf vicle 
Vorurteile gegen die Untersuchungen stoBe. Mit Recht habe aber 
der Generalarzt Seggel darauf hingewiesen, dal die Kurzsichtizkeit 
bei immer weiterer Verbreitung auch die Webrkraft des Votkes beein- 


Zentralblatt der Bauverwaltung. 
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Erweiterung dew proufischen Staatecisenbabn- 
in PreuSen. — Der Wettbewerh win 
fir die Umgestaltung dew Platees der 
Wetthewerb um Entwirte 

Plakat der Staudt Aachen, — Wetthoworh um Entwirte 


Fouersicherhelt der Theater. . - 


Schulhygiene in Niirnberg vom 4. bis 9. April 1904. 


triichtige; die Bekdimpfung des Ubels diirfe daher nicht nachlassen 
und die Forderang der Anstellung von Schul-Augeniirzten sei durch- 
aus berechtigt. 

Die Abteilungssitzungen iiber Baubygiene fanden in dem eben 
fertig gestellten Neubau der Koéniglichen Industrieschale unter dem 
Vorsitze des um die stidtischen Schulgebiinde Niirabergs hoch- 
verdienten stidtischen Oberbaurats Weber und einer Anzahl Ehren- 
vorsitzender statt, von denen hier der vortragende Rat im Kiinig- 
lichen preuSischen Ministerium der iffentlichen Arbeiten Geh. Reg.-Rat 
Delius, der Architekt Prof. Nubbaum-Hannover, der Stadtbau- 
meister Osterloh- Braunschweig, Ingenicur Timochowitseh- 
Moskau und Baurat Wingen-Bonn genanot sein mogen. 

In der Abteilung A sind im ganzen 22 Ierichte und Vortrige 
gehalten, wiihrend 7 Vortriige aus Mangel an Zeit oder aus anderer 
Behinderung der Vortragenden ausfallen mubten. 

Prof. Erismann-Ziirich sprach iiber die Orienticrung der 
Schulgebaude. Die Forderungen, welche nach Haginsky an cin 
gut gebautes Scbulhaus gestellt werden miissen, sind 1, die Zuftihrung 
einer geniigenden Lichtmenge wiilirend der Schulzeit und 2. die wn- 
tuittelbare Sonpenbestrahlung des Klassenzimmers, jedoch nicht 
wiihrend der Schulzeit. Die Urientierung des Klassenzimmers bereitet. 
sofort Schwierigkeiten, wenn die [enutzung desselben sowohl vor- 
als nachmittags zu Unterrichtszwecken erfolgt. Dr, Schubert u. a. 
haben wegen der bakterientétenden Wirkung der Sonnenstrahlen die 
Siidlage der Schulzitamer gefordert, und noch heate werde diese Lage 
auch von der Mehrzahl der Lehrer gewiinseht, Wiihrend die Sonnen- 
lage fir ein Wohnzimmer our empfoblen werden kénne, sei dieselbe 
jedoch ftir ein Schalzimmer mit erheblichen Nachteilen verbunden, 
weshalb auch fiir Kiinstlerateliers die Nordlage bevorzugt werde. 
Die wechselnde Beleuchtung bei halbbedecktem Himmel, die Ab- 
blendung des Sonnenlichts durch Vorhiinge, dic, wie Prof. Cohn nach- 
gewiesen habe, bis 95 vH, Lichtverlust herbcifihren kiinnen, die 
Hitze im Sommer seien Nachteile, welche die mehr nérdliche Lage 
der Klasse als zweckméaSiger erscheinen lieBen. Professor Reclam 
und der Breslauer Augenarzt Prof. Firster haben friher bereits auf 
die Lage der Schulzimmer nach Norden hingewiesen und auch er, 
Redner, sei nach eingehenden Untersuchungen zu der Uberzeugung, 
die auch Prof. Nubbaum an der technischen Hochschule in Hannover 
vertrete, gekommen, da® die ntrdliche Lage der Schulgebiude die 
richtige sei. Bei seinen Untersuchungen habe er gefunden, dal die 
Tagesbeleuchtung der nach NNO gerichteten Schulriiume bei 
wechselnder Beleuchtung an den ungiinstigsten Plitzen noch tiber 
50 Meterkerzen betrage, dab aber wihrend derselben Zeit die He- 
leuchtung der nach SSO gerichteten Zimmer sebr starke Schwankungen 
aufgewiesen habe, wiihrend die Beleuchtungskurve bei der NNO-Lage 
stetig von 60) M.K. auf 350 M.K. gefallen sei. Zu beachten ist 
auch der Grad der Lichtabnahme nach den am weitesten vom 
Fenster abliegenden Schilerplitzen; bei SO-Lage habe er nachmittags 
2 bis 3, Uhr eine zwar stetig, aber stark fallende Lichtintensitit 
festgestellt, wihrend zu gleicher Zeit bei der NW- oder NO-Lage 
ein nur schwaches Gefille der Intensitéitslinie beobachtet sei. Die 
N-, NO» und NW-Lage der Zimmer halt Prot, Erismann fiir die Klassen- 
beleuchtung wihrend der Schulzeit als dic beste, da bei derselben 
auch noch die letzten Klassenpliitze eine ausreichende Beleuchtung 
erhalten: bestimmte Vorschriften fiir die Lage der Schulzimmer auf- 
zustellen, empfehle sich jedoch nicht, da wobl Fille denkbar seien, 
in denen vine andere Lage zweekmiiliger erscheine. Vetspielsweise 
kéone dort, wo der Nachmittagsunterricht ausfallt oder lange Sommer- 
ferien gegeben sind, die W- und SW-Lage der Schulklassen als zu- 
lissig erscheinen, auch sei es erkldrlich, da@ das Bedirfnis nach 
Sonne im Norden gréfer als im Siiden sei. 

In der nach dem Vortrage folgenden Aussprache machte der 
Augenarzt Dr. med. Kotelmann-Uamburg darauf sufmerksam, dal 
die weebselnde Beleuchtung bei halbbedecktem Himmel nicht »0 
schidlich sei, als vielfach angenommen werde, du das Auge durch 
Zusammenziehen oder Erweitern der Pupille den stérenden Ein- 
wirkungen solcher Beleuchtung entgegen wirke; selbstverstéindlich 
ditrfe die Sonne nicht unmittelbar auf den Schtilerplats fallen, sondern 
miisse durch Vorhiinge abgeblendet werden. Dr. Schneider, 
Assistent von Prof. v. Gruber, hat Versuche mit Ormamentglas in 
den Klassenfenstern zur Abhaltung der Sonnenstrahlen gemacht, die, 
weon auch noch nicht abgeschlossen, giinstig ausgefallen sind und 
auch yegen Erhitzung «les Schulzimmers bei Sonnenstrahlung giinstig 
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gewirkt haben. An der Aussprache beteiligten sich noch Professor 
Kiasius-DBraunschweig, der fiir die Stidlage fiir Schulen im mittel- 
europiischen Klima eintrat und dareuf hinwies, daf diejenigen Per- 
soneo, wie Soldaten, Landleute, Jiiger u. a, welche sich die meiste 
Zeit im Freien und somit auch in wechselader Beleuchtung aufhulten 
miiitten, die besten Augen hiitten. Direktor Dier-Frankfurt, Lehrer 
‘Thiel-Elberfeld treten gleichfalls fiirdieSiidlage der Klassen in unserem 
Klime ein, wihread der Direktor Graschab aus Steiermark sich den 
Brismanoschen Ausfiihruogen anschlieft. Stadt-Bauinspektor Reli- 
horst in Halle hegt beziiglich der gewiinschten Wirkung des Ornament- 
glases Zweifel, zweckwiibiger sel e3 vielleicht, Doppelfenster, von 
denen das eine Fenster mattes Glas habe und verstellt werden kiinne, 
fiir die Kiassenfenster zu nehmen, cine Ausfilhrung, die Prof. Henrici 
io Aachen iin empfoblen babe. Als Haumeister flir Schulen miilite 
er aber darauf sufmerksam machen, dal der Architekt sich den 
Kauplatz, oamentlich tanerhalb der Stiidte, nicht wiihlen kinne, das 
also gar nicht allgemein yorher bestimmt wenden kénpe, die Klassen 
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nach Norden oder Siiden zu legen, diese Bestimmung vielmehr von 
der Form und Lage des Platzes abbiinge. Es sei tberhaupt nicht 
gut, cine bestimmte Vorsehrift fir die Lage der Schalgebfude zu den 
Hitumelarichtuogen zu treffen, damit kein schablonenhafter, sondern 
ein gruppierter Tau mit verschiedenen Klassenlagen miglich sei 
und dadareh auch die Schénheit beitn Schulgebiude zur Geltung 
komme, die sich sehr wohl mit den Forderungen der Hygiene ver- 
einen lasse. 

In einem Sehlu@wort bemerkte Prof. Rrismann, dal es viel 
leichter sei fiir, alk gegen die Sonne bei den Schulzimmern zu 
sprechen: dal sich der Schiler im Klassenzimmer aber nicht drehen 
und wenden kinne, wie der Soldat oder der Jiiger im Freien, um 
sich gegen die Sonnenstrahlen zu schiitzen; die Lichtunterschiede 
betriigen bei wechselnder Beleuchtung 15000 bis 1000 M. K., so dat 
die Farderung der oirdlichen Kiaassenlage woht begriindet und jeden 
falls ein schahlonenhaftes Vorgehen bei der Anlage der Klassenziomer 
zu vermeiden sei. (SchluB folgt.) 


Vermischites. 


Erweiterung dex preaBlschen Staatselxenbahnnetzes and Be- 
teiligumg des Staates an dem Ban you Kleinbahnen. Dem Lanil- 
tage ist ela Gesetzentwurf eugegangen, betreffend die Erweiterung 
und Vervollstiindigung des Staatseisenbahonetzes und die Steteiligung 
des Stantes an zwei Privatunternchmungen sowie an dem Bau von 
Kleinbahnen, nach welchem die Stunteregicrung ermiichtigt werden 
soll, flr die genunnten Zwecke die Summe von 146815000 Mark eu 
verwenden, und zwar: 

|. zur Heratellung von Eisenbahnen und zur le- 
schalfung der fiir diese erforderlichen Betriebsmittel, 
und zwar: a) zum Bau einer Haupteisenbalbn von 
Sosnitza tiber Preiswitz nach Egerfeld 4555 000 4; — 
b) zum Bau von Nebeneisenbahnen: 1. von Gum- 
binnen nach Spittkehmen 4 853100), 2. von Krug- 
lanken nach Marggrabowa 4643 000 4, 3. von Vands- 
burg nach Terespol mit Abzweigung von Prost (Kreis 
Tuchel) nach Krone a. Br. 9 260000 .#, 4. von Bauer- 
witz nach der Reichsgrenze in der Richtung auf 
Yroppau $255.000 .4, 5, von Guhraw nach Glogau 
2740000 0, 6. vou Hirschberg i. Sebl. nach Léhn 
40000 4, 7. von RBentschen sach Birnbaum 
3.40000 4, 8. von Topper nach Meserita 4620000 1, 
9 von Regenwalde nach Wietstock 404600) W, 
i0. yon Senftenberg nach Zschipkau 280000 4, 
11. von Finsterwalde nach Luckau 2 680000 7, 12. von 
Kiel nach [loltenan 1 800000 AW, 15. von Rendsburg 
pach Huswn 3127000 4, 14. von Géittingen nach 
Rodenfelde 3420000 #, 15. von Paderborn-Nord nach 
Lippspringe 885000 .#, 16. von (Eradtebriick) Raum- 
land-Berleburg nach Allendorf bei Hattenherg 
4695000 #, 17. von (Briigge} Oberbriigge nach 
Wipperfirth wod Ttadevormwald 6 145000 4%, U8, von 
Uverath nach Kalk 4650000 .#, 1% von (Wengerolir) 
Wittlich nach Dann S 216000 WW, 20. von Fiirsten- 
huasen nach Ge.-Rosgeln 2178000 Wf, 21. von Mal- 
medy pach der Reichsgrenze in der Ricbtang auf 
Stavelot 840000 ff: — ec) zur Reschaffung von Be- 
trichamitteln 14548000 (4, zusammen Bonar ey. 

Ii. zur Deckung der Mebrkosten fiir den Bau der 
Kisenbahnen: 1. yon Gleiwitz nach Emanuelsegen mit 
Abeweigung nach Antonienhiitte S39000 4, 2. vou 
Schweidnite wach Charlottenbrunn (7000 4, zu- 
samirnen oF eS a ‘ acgtia c's waste? 

WW. zu nachstehenden Baunustiibrangen and Be- 
schaffungen: 1. fiir den Aushau der Nebenbahnen: 
a) von Krossen mich Eisenberg 40000 4%) b) von 
Salzungen anch Vacha 8720 ,.%; — 2. fiir die Her- 
stellung viner zweiten Haupteisenbabn yon Lehrte nuch 
Wooster! zur Erginzung der Kisenbahnanlagen 
zwiscben diesen Misenbabnstationen 2b 267 000; 
3. far die Merstellung einer neven Verbindung zwischen 
Aachen und lergenrath zur Umgehuog der steilrampe 
bei Ronleide 5 dayinit.w: — 4, fir Betriebsmittel fiir die 
Hahinen anter HD Db, 2 undo 1 70000,4, zusammen 

WW. fir Einfiihbrang des staatseigenen Hetriches 
auf der oberselilesischen Schualspurbaho und cen 
Erwerb der dem bisherigen Metriehsunternehmer ge- 
hinge Anlagen und Hetriebamittel an 

V. 1. aur Detciligung des Stastes an dem Dau 
einer Eisenbahn you Ehnshora nach Oldestoe durch 


Zn tbertragen 141 507 000 


100) 76 OO 
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6 284 000 


3 270000 
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Obertrag 141 307 O00 
Ubernahbme von 400000 4 neuer Aktien 400008 4, 
2. xur weiteren Ieteiligung des Stuates an det Unter- 
nehmen des Oberhousener Wasserwerks durch Uber- 
nahme von 72 000.0% never Aktien 108 000.4, susammen 508 000), 
Vi. zur Férderung des Baues von Kleinbahnen . HOOOIHND 
Insgesamt 146815 000).8, 

Die elsenbahafachwissenschaftlichen Yorlesungen ln Preufen 
finden im Sommerhalbjahr [4 in folgender Weise statt: In Berlin 
werden in den Riiumen der Universitit Vorlesungen ther preubisches 
Kisenbabnrecht sowie fiber den Betrieb der Eisenbahnen gehalten 
werlen. Das niihere, namentlich auch ber die Anmeldung zu den 
Vorlesungen ist aug dem Anseblag in der Universitat ersichtlich, 
In Breslau erstrecken sich die Vorlesungen auf technische Geologie, 
in Diisseldorf nod Frankfurt a, M, aut Eisenbababetriebstehre. 

Ther den Wetthewerb um Sklezen zo elnem Gebilade flir das 
VYerkehraministeriam ond ein Zentralbriefpostamt in Miinchen, 
welcher unter dea Architekten, die die bayerische Staatsangebirigkeit 
besitzen oder in Bayern ansdssig sind, ausgeschrieben war (Jahrg, [Xe 
d, BL, S. 629 u. 638, 1M, S155) wurde am 15, d. M. vom Preisgericht 
unter dem Vorsitze des K, Ministerialrates Eugen Freiherr vy. Schacky 
auf Schinfeid DBeschlub gefait. Das Ergebnis ist folgendes: Kin- 
gereicht waren SL Arbeiten; zehu hiervon kamen in die engere 
Wahl, Von diesen wurden finf Entwiirfe mit Preisen ausgezeichnet 
und zwar wurde zuerkanat dem Entwaurfe .Mit vereinten Kriiften“ 
der Architekten Heinrich Neu, Assistent an der Technischen Hoch- 
achule, u. Konstantin Fink, beide in Miochen, der erste Preis 
mit 7000 Mark: Stephenson" des Staatsbaupraktikanten Hermann 
Buchert in Miinchen der xweite Preis mit O08) Mark; -Castra 
Batava> des Bauamtsassesgors Eduard Brill in Passau der dritte 
Preis mit 4000 Mark: .Nec spe nec metu* der Architekten lessemer 
u. Schmidt in Miinchen ein vierter Preis su 2K) Mark; ..5,500,000- 
des Architekten Emil Schweighart im Miinchen gheichfulls ein 
sierter Preis zu 2000 Mark. Auderdem wurden die Entwiirfe 
-Giebel und Zwiebel* vom Cherbauinspektor C, Hasslauer u. 
Architekt L. Deighmayr in Miinchen, dann .Schwalbe* des Archi- 
tekten Aug. Bléssner in Miinchen und .Maffeiplatz* des Architekten 
W. Spannagel in Minchen mit einer lobenden Brwiibnung bedacht 
und zum Ankaufe empfollen. Die Wettbewerb-Entwirfe sind bis 
zum 30. d. M. im alten Nationalmuseum ausgestellt, 

In dem Wetthewerd fiir die Unurestaltang des Platzes der 
Dampferanlegestellen am Ufer dex Sees In Tegel bei Berlin (vg. 
§, 64 4. Jabrg.} haben erhalten den ersten Preis der Regierangs-Hau- 
meister a. D. rite Schulz in Pankow, den zweiten l’reis der Archi- 
tekt Fritz Badestein in Miinchen und den dritten Preis der Knt- 
wurf mit dem Kenowort ,Anker*. Dem Entwurf der Landschatts- 
und Dekorationsgirtneret von FP. Hastel vu. Co. wurde eine lobende 
Auerkennung sugesprochea, 

In dem Wetthewerb fir elnen Monumentalbrannen am Spittler- 
tergraben in Niirnberg {vgl. Jalrg. MO, S. 508 dL) haben er- 
halten: den ersten Preis Herr Kittler in Niirmberg, den zweiten 
Preis Herr Blecker in Miinchen und den dritten Preis die Herren 
Professor Tlermann Hahn unl Karl Sattler in Miinches. Anerken- 
nungspreise erhielten die Herren Johannes Miiller in Niiroberg, 
Professor Hahn wu. Karl Sattler in Milnchen tnd Professor 
Ignatius Taschoer in Mreslau. 

Rinen Wetthewerb um Entwiirfe fir die Gebiinde der bayeri- 
sehen Jubiliiums «Landes - Aosstellung Nirnberg 1906 veranstaltet 
das Direktorium des Vayerisechen Gewerbemuseoms in Niirnberg 
im Auftrage der Ausstellungsleltung unter den in Bayern an- 
sissigen oder heimatberechtigten Architektes und gwar mit Frist 
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his 2am 1. Jani d. J. Die Bedingungen und der die Aufstellung 
und allgemeine Grondform der Gebiude darstellende Lageplan der 
Ausstellang kinnen vom Bayerischen Gewerbemuseum in Nirnberg 
kostenfrei bezogen werden, Das Preisrichteramt haben tibernommen: 
Direktor De. G. wv. Begold, Architekt E. Heeht, Oberbaurat 
Direktor Th. v. Kramer, Professor K. Walther und (berbaurat 
C. Weber siimtlich in Nurnberg, ferner die Professoren W. v. Rue- 
mann. G. v. Seidl, F. Stuck und Fr. v. Thiersch siimtlich in 
Miinchen. Als Preise fiir die ecinzelnen Gebiiude sind ausgesetzt: 
1, 54k) Mark verteilt in 6 Fiazelpreise zu 1100, 1000, 1000, 10, 100 
und OW) Mark, 2. 4900 Mark geteilt in § Einzelpreise gu ‘10, 800, 
Say, 700, 7006 und 400 Mark. 

Ein Wetthewerb fir ein Plakat der Stadt Aachen wird mit 
Frist bis zum 20. Juni d. J. ausgeschrichen. Der bildliche Teil soll 
in erster Linie auf das Bad Aachen hinweisen, Drei Preise werden 
verteilt von 400 Mark, 200 Mark und 100 Mark. Der Ankauf weiterer 
Entwtirfe zom Preise von 10) Mark wird vorbehalten, Dax Preis- 
richteramt haben ibernommen die Herren: Maler Professor Alexander 
Frenz in Diisseldorf, Professor Dr. Max Schmid an der Kinig- 
lichen ‘Technischen Llochsehule in Anchen und der Oberbtirgermeister 
Veltman daselbst. Die weitere Bedingungen wegen Grille des 
Plakates, ‘Text usw. werden anf Wunach von letztgeoanntem zugesanit. 

Ya dem Wettbewerb om Entwiirfe fiir eln Kanalachifahebewerk 
(vgl Jabeg. 1908, 8. 244 nad 1914, 8. 196 d. BL) hat das dsterreichische 
Handelsministerium uoter dem 4. d. M. eine Kundmachung erlassen. 
welche dic Zusammensetzung des Preisgerichts und dessen Gesebiafts- 
ordnung feststellt, Dem Preisgericht gehdren ols Mitglieder an: 
Regicrungsrat und Baudirektor Ast ia Wien, Vizeprisident de Bovet. 
in Paris. Hofrat Prof. Doerfel in Wien. Prof. Harcourt in Loudon, 
Oberbaurat lermanoa in Miloster i. W., Oherbaurat Prof. Hocheneggz 
in Wien, Geh. Regierungerat Prof. Dr. Riedler in Berlin, Hofrat 
Baudirektor Taussig in Wien, Prof. Valflik m Prag; — als Er- 
satemitghieder: Oberbavrat Haberkalt in Wien, Prof. Musil 
in Briinn, Regierung~ und aurat Prasmann z. Z. in Wien, Prof, Dr. 
Sahulka in Wien, Ulofrat und Binnenschiffabrtsinapektor Schromut 
io Wien, Ingenieur Prof. Skibiiski in Lemberg. Der Wortlaut der 
Kuodmachung ist in Nr. 82 der amtlichen Wiener Zeitung rom 
10. April d. J. vertiffentlicht. 

Das Upernhaus in Berlin bildete im Berliner Architektenverein 
aun 25. Miirz und 11. Aprilal J. den Geyenstand lebhafter Anssprache. 
Die Veranlassung dazu gab das Gericht, dal das nach den Entwiirfen 
Friedrichs dea Groben von Knobeladorf errichtete Baudenkiwl einem 
Neahan weichen solle. DBekunntlich wurde das Operulaus infolge 
des Chikagoer Theaterbrandes fiir einige Monate geschlossen, wihrend 
welcher die fiir notweadiz erachteten Sicherheitsmatregelu im Innern 
und AnGern ausgefiihirt wurden. Das Augers des Opernhauses ist 
jetat an allen Seiten von Gingen und Freitreppen in Eisen umgeben, 
zu denen in den verschiedenen Geschossen Ausginge durch die Cor 
fassungsmauern fiihren. Dab hierdurch die fubere Erscheinung arg 
geschiidigt ist, braucht wohl kaumn hervorgehoben za werden. Vom 
Raunt Graef und Genosxen wurde der Aatrag gestellt, der Archi- 
tektenverein mie fiir die Erhaltung des Opernhwuses eiutreten, Du- 
het wurde der Vorsehtag gemacht, las alte Gebijiude, cas sich fiir 
die Auspriiche, die an ein modernes Theater xu stellen sind, doeh 
naivht einwandfrei herrichten lait, und das auch gar nicht als 
Opernhaus erbaut ist, seiner urspriinglichen [estimmung alk Ke- 
douten- und Konzerthaus wieder guriickzageben, Auf diese Weise 
wiirde der wertvolle innere Aushau, der in dem Apollosaale noch 


die ermte Knohelslorfsche Architektur zeigt, erbaltes Wleiben. [he 
dekorative Ausstattung und die Rauwmwirkung iles jetzigen Zu- 
schauerhauses, dessen ourpriingliche Architektur allerdings dem 


Brande von [S43 xan Opfer gefailen ist, wird allgemein gewithrdigt 
uml sein vor Langhans dem Jiingeren stummendes untiter- 
troffenes Proszenium wird einmiitiz als das sehiiaste seiner Art 
gepresen, Yon ebenso geobem oder wohl nech gréteren Werte 
wie die Erhaltang des [nnern aber wirde es sein, wenn dis Aubere 
in seinen urspriinglicben Aufbau miglichst waveriindert bliehe. 
Seine Mase und sehliehte Architektur fiigt sich so vortrefflich in 
‘lis vornehmie Staultbild am distlichen Eudle der Strate unter den 
Limlen ein — mit der alten Bibliothek, der Vaiversitat, der Heil wigs- 
hirche, dent Zeughwuse, dem Keonpriogenpalais und sit dem wohl 
nicht oline Destimmte Absiclht gerele hier aufgestellten Dental 
Friedrichs des Grotien --, dab ein den neuzeitlichen Anspriichen 
Rechnung tragendes untfangreiches neues (hpernhaus mit seinen 
‘lis jetzige Gebdude um das Deppelte au MGhe fbertreffenden Ban- 
raxstm imnittern dieses prehitektontschen Ralanens ein geschietithohes 
und einzigurtives Studthild gerstiren wiirde, das KR. Borrouioan in seinen 
Ban- uod Kunstidenkmiileru der Stadt Berlin treffend als dey fiir immer 
wit lem Anidenken des grobeo Konigs verlanilencn Breanpankt des 
wissenschaftlichen und kiinstlerisehen Labens von Berlin bezeiclmet. 
Pnsere Retelisteauprtstavtt ist wabrlich orm geoee an kiinstleriseh 
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hervorragenden Strabenbildern und geschichtlichen Bundenkmiilern, 
so dab sie sorgsam jee Veriinderang und Verminderung derselben 
tiberwachen sollte. Im verliegenden Falle wiire es sicherlich zweck- 
mii¥ig, einen Offentlichen Weenwetthewerh in Erwiigung zu ziehon, 
‘ler suniehst alle der KUirung bedirftigen Fragen zu behandelo 
hiitte und vielleicht schon cine gliickliche Lisung fiir die Weiter- 
bearbeitung hervorbringen wiirde, denn alle gebildeten Kreise Deutseh- 
lands nehmen lebhaften Anteil an dieser bedeutaamen Frage. In der 
Versummilung des Architektenvereins vom 11. d. M. ist mum gemein- 
sehaftich mit der Vereiniguag Berliner Architekten cin Gesuel an 
den Herr Minister des Kéniglichen Hanses cinstinunig genebmigt 
worden, in dem jetzterer gebeten wird, boi Seiner Majestiit dew 
Kaiser und Kénig wenn irgend tunlieh die Allerhéchste Zostimimung 
fir die Erhaltung des von Friedrich dem Groten eigenhindig ent- 
worfenen Bauwlenkmals zu erlangea. Mégen die vereinigten Br- 
tmihungen der beiden groBen Berliner Architektenvercine cin ge- 
neigtes Ohr tinden. 

Unterweisungsvortrige fir Wasserbaubeamte bel der Versachs- 
and Priifangsanstalt fr Wasserversorgung und Abwiisserbeselti- 
gang fm Berlin. Eine bei der Berstung des Staatshayshalts im 
Herrenhause 102 gegebene Anregung veraniafte im vergangenen 
Jahre die Kiarichtung von Unterweisungsvortrigen bei der oben- 
genannten Anstalt, die den preufiachen Wasserbaubcamten Gelegen- 
heit zur Kenntnisoabme der neuesten Errungenschaften auf einem 
wichtigen Gebiete ihrer Betatigung geben sollen, Aus niumlichen 
Griinden und mit Riieksicht auf den guten Lehrerfolg litt sich die 
Zahl der Teilnehmer nicht iiber swilt bemessen. welche Zahl anch 
bei den in diesem Jabre wiederum  stattfindenden Vortrigen 
elogebalten ist. Auer diesen in iler Zeit vom 11. bis 20. April an 
acht Wochentagen mit je drei Stunden Dauer albzuhultenden Vor- 
trigen sind an sechs Tagen Ausflige zur Besichtigung von Anlagen 
fiir Wasserversorgung und Abwiiaserbescitigang in der Umgebung 
Berlins und eine Fludbefahrang der Spree als Mittel zur weiteren 
Unterweisung in Aussicht genommen. Die Vortrige erstrecken sich 
auf fulgende Gegenstdnde: Ziele der Anstalt und gesundheitspoliaci- 
liche Bestimmungen (2 St.), Bedeutung der Wosserversorgung und 
Abwisserleseitigung fiir die Offentliche Gesundheitspflege (2 St.) 
(irundziige fiir Entwiirfe, Ausfiibrung, Priifuag und Begutachtung 
von Wasserversorgupgs- und Kanalisationsanlagen (6 St), Stand der 
Abwisserbeseitigung mit besonderer Beriicksichtigung des biologi- 
achen Verfabrens {8 St), Beseitigung der festen Alsfallstoffe (2 St.}, 
Grundzige der biologischen Deurteilung der Gewlisser (4 St.), Grund- 
ziige der bakteriologischen Untersuchung vou Trinkwasser und Ab- 
wiissern (2 St), Gruadztige der chemischen Untersuchung vou Trink- 
wasser und Abwiissern (1 St), Bezielung der gewerblichen Abwiisser 
zu den Fisthgewdissern (2 St). 

Die Berliner Gobelinmanufaktar W, Ziesch u. Ko, beging eu 
Anfang dieses Jahres die Feier ihres 25jitvigen Bestehens und 
damit das Jubilium eines an Remiihungen und Opfern, aber auch 
an Erfolgen reichen Unternehmens. Das Verdienst ihres Begriinders, 
Herr W. Ziesch, ist ea, die bel uns in Vergeseenheit geratene und 
nur in der Pariser Gobelinmanufaktur in alter Vollkommenheit ge- 
pllegte Konstwirkerei (die Mautelissetechnik) wieder elngefilirt und 
zu hoher Leistungstibigkeit erhoben za haben, Anufangs begegnete 
der Versuch, Bebtirden und Publikum fiir diesen Kunstaweig 2u ge- 
winnen, grofen Schwierigkeiten; die ersten Erfolge brachte die 
Miimchener Ausstellang vor Jabre 1858, Weiteren Ruf verdankt 
Ziesch sodaon samentlich seiner geschickten Wiederherstellung alter 
Billwirkereien aus den kiniglichen Schliissern, dem Mfobenzollern- 
museom unl aus O6ffentlichen wie Privatbesitz. Flir die Reiniguog 
derartiger Kunstwebersien, die der erste unerliGliche Schritt zu ihrer 
Erbaltang ist, bat dic Firtoa ein besonderes Verfahren eingefiilirt. 
Auf der Lerliner Gewerbeausstelluag des Jalres IS und ebenso wut 
der Pariser Ausstellung 1900 erbielt sie die goldenc Medaille. Den 
erwiinschtesten Lohn aber fiir ihre in langjibrigem Bemiihen er- 
worbene Erfahrung und Meisterschaft sollte der Berliner Gobclin- 
manufaktur die Ausfiibrung grober kilnstlerischer Auftrige bringen. 
So hat sie fir den Festsaul des wiederhergestellten Rathauses In 
Dortrnund vier grove Wandteppiche oach Entwiirfen des Malers 
J. Sfirss und fiir das neve Herrenhaus in Berlin neun Gobelins mit 
Jagdbildern pach Entworfen von M. Koch bergestellt, Es wiire zu 
wiinschen, dal solehe einsichtige Forderung eines Kunstzweiges von 
oben Nachfolge und in dffentlichen wie den vorrehmeren Privat- 
bauten jener wirkswme, farbenkriflige und dabei bewegliche Wand- 
schmuck weitere Aufpabme finde, kK. B. 

Feuersicherhelt der Theater, in dem zeitgemiiben Vortrag tiber 
diese Feuersicherbeit, den Gebeimer Baurat Launer im Lerliner 
Architektenverein gehaltea hat (Nr. 28, S181 d. Bh), wird gesagt, dal 
in meiner Schrift .Szene der Alten und Biihne der Neugeit™ ich mich 
gegen Luftungsschlot und Regenverrichtung ausgesprochen Iiitte: 
die Bedingungen aber fir diese meine Meinung; teuersichere Ober. 
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moaschinerie, feuersichere Herstellung der dort oben biingenden 
Dekorationen usw, (5.27) bat der Herr Vortragende nicht erwahat. 
Ich habe den Schlot indessen nicht fiir tiberflissig, sondern sur fiir 
fragwiirdig erklirt, weil seine Behandiung den Brandmeister in die 
tidlichste Verlegenheit setzt. Ein zu frilhes (ffnen facht einen noel 
Kischbaren Brand zum rettungslosen Feuer an. Man kann auch 
upfangs selten sicher sein, ob sich oben auf Schuiirboden oder 
Galerien nicht noch Arbeiter verspcitet haben. Man wird deshalb 
bei einer feuersicheren Huhne nur sehr sypdit und auch bei einer 
brennbaren Chermaschineria mur so viel (ffnen, dal die Feuergase 
Abzug finden, Ich kann nicht finden, dat diese meine 0 berzeugung 
dureh dic Erfabrungen der letaten Jahrzehnte widerlegt worden sei! 
Noch weniger ist dies der Fall mit der Regenvorrichtung, der ich 
acht stets bereite Wasserstiicke auf und tiber der Bithne weit yor 
ziehe (S. 28), Die grofen Kosten dieser Einrichtung werden besser 
zur feuersicheren Herstellung der Obermaschinerie und der Dekora- 
tionen verwendet. Das Schlimmste uber sind die balbjithrlichen 
Proben und ‘lie damit verkniipfte Durchnissung der Biihne und 
Untermaschineric, welche Podium, Versenkungen usw. in wenigen 
Jahren verderben li8t, Ist es miglich, das Wasser. durch Rohre go- 
fort seitlich abaufiibren, so wiirde ftir eine alte [tihne, die durchaus 
nicht anders mehr fenersicher herstellbar ist, eine Regenvorrichtung 
unter Umstdnden niitzlich erscheinen. 

Im ubrigen habe ich den inbaltreichen Vortrag mit Interesse ge- 
lesen and ihm vielfach beigeptlichtet. 

Berlin W., 6. April 1904, A, Sturmhoetel. 


Der Verkehr auf den WasserstraBen Berlins im Jahre 19038, 
Die Tterliner Wasgerstralen umfassen die innertialb der |berliner 
Weichbildgrenzen gelegenen Schiffahrtswege: die Spree, den [anil- 
wehrkanal, den Luisenstiidtixchen Kanal, die Spreehaltung les Berlin- 
Spuindauer Kanals nebst dem Plitzenseer Hafen und den Verbindungs- 
kanal vom Spandauer Kanal bis zur Weichbikigrenze von Charlottes- 
burg an der Kinigsdarombriicke. Die Vermerkuny des Giiterverkebrs 
geschieht durch dag Polizei-Sebiffubrts-Bureau an den einzelnen 
Schleusen, Der Verkebr zeigt gegentiber dem Vorjahre sowohl bei 
den durechgehenden Giitern wie bei den angekommenen und ab- 
gegangenen Gitern eine sebr erhebliche Zunalme. 

Das Gesamtgewicht betrug in Toonen 





181 1th) LS Lie Lex 
nj durehgebende 4275987 SOL S5q 4AM 141 1 285 200 
Ii angekommene 4777073 4786210 4008125 4361 965 
¢) abgegangene SG GES 672 5GL SOS SO SOL S64 731 S6t 
Die Anzahl der Schiffe betrag 
14K 1901 Ith 1005 
a) durchgebende 4150 a6 442 jG 
b) angekommene oa 427 2 ORT oh 47H 6G 218 
¢) abgegangene 54513 1 227 Ib 1S 6b 25 





Der sogenannte Lokalverkebr, der die angekommenen und ab- 
gegangenen Giiter umfalt, betrug in Tonnen 
1st) 1 1K hin TG 
SUSTAL A4N8 TT Se Gass 7 44 eon 
er ist mithin gegeniiber dem Vorjahre um 1540 570 gestiegen. 
Die Zab] der angekommenen Jersonendampter hat sich yoo 


5238 auf 4978 vermindert, die der Giiterdampfschiffe ist von 524 auf 


997 mit 9225 Tonnen Gitern und die der Schleppdampfer von 
16305 sof 2140 gestiegen, Die Anzahl der Segelschiffe betrug 
SS 35S mit GG7O8T Toonen Giitern und 8791451 Toonen Trag- 
fahigkeit, Unter den abgegangenen Schiffen betinden sich 4971 
Personendampfer, 21999 Schleppdampfer, 969 Giterdampfer, boladen 
mit 62492 Tonnen Giitern, und 37404 Segelschiffe mit einer Trag- 
fihigkeit von 8452434 ‘Tonnen, beladen mit. 669070 Tonnen Giitern, 
Unter den durchgehenden Schiffen waren 24 Sebleppdampfer, 
35 Giiterdampfschiffe uod 68245 Segelschiffe (davon 4 unbeladen) 
mit 134 407 Tonnen Giitern. 


An Fléten sind durehgefabren angekomumen 
Anzahl Toonen- Aoszahl ‘Tonnen- 
der Flite gehalt der Fide gehalt 
Igo 8 Tis ih 1918 
Iw 18 1422 vi 2277 
105 is 183 wh HSST 
An Giitery befanden sich unter den an- unter den ab- 
gekommenen gegangenen 
eu Herg zn ‘Tal zu Berg va Tal 
Tonnes Tannen Tounen Tounen 
Dingemittel aller Art. 20725 aw S16 491s 
Lumpen aller Art 2080S 2255 266 TOS 
Knochen . . E Cw 28 - fy — _ 
Kole Baumwolle is 25 Lit 
Sada . . 116 74 Tz 1107 
Farbholz eS? | ik AY bs bh Ss 


Verlng vou Wilieim Erust & Sohn, Bertin. 
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unter den an- unter den al- 


An Giitern befanden sich 


gekommenen gegangenen 
su Berg ua Tal xu Berg xu ‘Tul 
2 Tonner Toner Tanne Tannen 
Knochenkohle, Knochen- 
mebl . . 4th _ 45 A 
Salpeter-, Salz-, Se hw tel- 
miure . . 6 6] 1789 TS 15765 
Roheisen und Brucheisen 17 Sst 2571 1182 wug7 


Andere unedle Metalle, 





roh und als Bruch . 46 17418 Sa 147775 
Verarbeitetes Eisen aller 

Art. . 74071 201905 24145 41615 
Zement, T rab, Kalk 47 240 MOMTS o5a0 i 7245 
Erde, Lehm, Sand, Kies, 

Kreirle DOHA = LABT 48S 119422 110d 
Kisenerz . i m4 So i 84a 2% - — Ty 
Andere Erze . .. 5 a 1260 < 
Flachs, Hanf, Heede, W org 2657 1 | S515 14415 
Weizen und Spelz . 497455 116005 I2R8S 11370 
Roggen . . . =. 60 G04 178 1 O00=,5 7 65 
Hafer . i. ae 44920 i) DRS 14225 6315 
Gerste Be =u 26 Sat WSS 1 A835 ty si 
Anderes Getreide und 

Hiilsenfriichte W215 15225 48935 47615 
Olsant 5068 146 2761 sb 
Stroh und Heu 7695,6 10 1 aS 
Kartoffeln ; fd RO — 1a 
(bat, frisches ond ge- 

trocknetes A P 19 8615 16st 162.5 1 
Gemiise und Pflanzen $9715 BTA 733,5 B 
Glas uml Glaswaren 10a 169 242 24165 
Haute, Felle, Leder, Pelz- 

werk . Tai 4705 8T7 45005 
HurteStinnme(Nute-, Bau-, 

Schiffsholz) . 140975 1231 1442 Bet 
Harte Schoittware - . 22 987 2769 Rie 2797.4 
Harte Brennholzgcheite 520) 1215 - _ 
Weiche Stiimme . 42 028 1215 4h 27874 
Weiche Sehnittware . Tanne 27 O48 5 BTA OTS 
Weiche Brennholzscheite $8 761 41 18S 14) WS 
Reisig und Faschinen . ar a = = 
Borke, Lohe ; fr) a) 4 144 A] 
Fastage, Fiisser, Kisten, 

Siicke . ru 7M aye AOLS 
Holzwaren und Mébel 3 tae He 7A 
Instrumente, Maschinen 

und Maschinenteile . 2 OOS 40 1008 S618 
Bier O17 so : 4982 
Hranntwein 4195 89 W835 =67 440 
Wein . : 12 56,5 Th wt 415 
Fische, auch Heringe Bi 1M B175 -- 1575 45 
Mebl und Mihlenfubrikate 17 987 68 507,5 TaN) | BATES 
Iteis 7 1s 1 349,5 G15 
Salz. SKS ih 21425 458 
Kaffee , Kuffeesurrogate 

Kakuo. 20 GUS TM 14185 2 064 
Zucker, Melaase, ‘Sy rup : 41 266 36065 85 SE Sus 
Rohtabak : 4685 b | 190.5 K 
Fette Gle und Bette HOTS 1786 44810 TRIS 
Petroleom und andere 

Mineraléle 141 pM 14 125 
Steine und Steinwaren Loo STB) 16 637 5 URS TG 
Steinkohlen 431 6645 61 SRS 1614S 10 48385 
Koks . wat 2187 SHG 140m) 
Braunkoblen 4m 4920 MM oe) 
Tort. : . lt . pall 
Teer, Pech, Harze aller 

Art, Asphalt ; i479 1477,0 4H TW 
Mauerateine und Fliesen 

aus Ton, Dachziegel und 

Tonrthren F L775 1 4it ois BG 12181 
‘Tonwaren, Steingut, Por- 

zellan . rhs) wh ih 14045 
Walle, rob Hols it hd Ori 
Alle sonstig. Gegenstinde, 

Chemikalien, Papier, 

Farbstoffe usw. 438 6 91195 48272 40398 


Im ganzen sind zu Berg $704 2 Tonnes, zu ‘fal 4058905 Tonnen 
Giter angekommen und zu Berg 409 215,5 Tonnen, zu Tal 428 345.5 
‘onnen Giiter abgegangen. 


Berlin, J. Greve. 





- Pir dew nichtaentluben Teal sermntwortlich: O. Sarrasin, Berlin. — Druck der Buchdrackers’ Gebrider Ketet, Berlin 
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Herausgegeben im Ministerium der 6ffentlichen Arbeiten. 





ir. 33. 


; Berlin, 23. April 1904. 


XXILY. Jahrgang. 





Erecheint Mitewock uw. Sonnabend. — Behriftiol! 
Rinechtinilieh Abtra gen 








. W_ Wilhelmstr. 8% —- Gesehifteteti und Annatme dar 
wt oder Sireitbandzuscndaung 








en: Ww, Wilheltaate ”, — Berugeprete 
fir das Ausland t.0) Mark, 





iueteljabelieh § Mare 


ut 
7) Mark; des 








MALT: Amtichss: Kiidetialh vom 6, April 4, bete Zukesung sur Laufbalon der techaischen Burrauboumten der allgomeinen Baaverwaltung. —« Runderlath vor 


10. April ik4, bete. don Sehats der heimisrhen Vegeleeit. 
Thienst - Nachrichten, - 
Bichtarntliches - 


vom to bis & April ta, (Porberteung.) 


Runderlat yoo 1. April 
Gutachtion der Kinigh Akademie dee Hauweeens, beter. des Corban der Fransislechen Kirche anf dea Gendomnenmarkt in Bertin. 
Der Uonbon der Franeisiechen Kirche auf dem Gendannenmarkt in Berlin. 
- Zor Erhaltung der Helliggelatkierte in Berlin 





904, beter. Ausbildung der Diphoe-Lngenioure des Maselinenbaulaches, — 


- Erster intermationaler KRongres fr Schulhy giene in Ndenherg 
Vermisentes: Wettbewerb Mr Entwirfe an einem Lazarett 


des Niedervchicalschen Knappsaohafterereins in Waldenborg, — Wetthewerl fiir Bauten der Bayeriechen Jobiliume-Landesadestollang in Niraberg 1% — 


Mocapacktieger bei Bruni 


Amtliche Mitteilungen. 


RunderlaB, betreffend Zulassung zur Laufbatn der technischen 
Burewubeamten in der allgemeinen Bauverwaltung, 


Berlin, den 6 April 104. 
Es hiiufen sich die Antrige von Personen, die den Bedingungen 
nicht geniigen, um Zulassung zur Laufbahn der technisehen Bureau- 
beamten in der allgemeinen Bauverwaltung. Da ea sich eumelst um 
Hittsteller handelt, die bei Bavinspektionen besehdiftigt sind, ersuche 
ich Ew... 2. sur Vermioderung tiberfliissigen Schreibwerks die 
Lokalbanbeamten Ihres Bezirks darauf anfinerksam zu machen, dal 
Ausnabmen vou den Annahmebestimmuagen fir die Bausupernumerare 
meiperseits in keinem Falle zugelassen werden, dir Finreichung envt- 
sprechender Antrige an mich daher ebense zwecklos wie unerwiinsebt 
ist, Weon Mangel an voll geniigenden Zivilbhewerhern bestelit, se 
sind bereits die Provingialbehérden ermichtigt, nicht voll geatigende 
aushabmeweise unter Abschaitt I] dee Liste vorzumerken und sie 
einzaberafen, wean voll geniigende Anwdrter nicht mebr vorhanden 
sind, auch durch Anfrage bei der Ministerial-Baukommission in 
Kerlin nicht ermittelt werden kOnnen (Ziffer & 6 und 12 der [te- 
stimmungen ven 10 Marz 10h. Es liegt — ans denselben Griiden, 
die in dem Ministerial-Erlasse vom 4. Februar 1456 {Min.-THL. Seite 58 
letzter Absatz) fie das Zivil-Supernumerariat der allgemeinen Ver- 
waltung als malgebend angefibrt werden sinl — im Interesse der 
Rauverwaltung, mdglicbst nur solehe Personen, die in heaug auf Schul- 
und Fackbikdung die vergeschricbenen Medingungen erfiillen, als Mau- 
supernumerar heranzuziehen, Daher kann eine Erweiterung der be- 
stehenden, lediglich als ein Notbehelf getrofienen Ausnahme- 
hestimmungen nicht in Frage komenert, 
Der Minister der OMfeatlicheas Arheiten, 
In Vertretung 
sehultz. 

Au die Herren Uberprisidenten (Steombanu- bezw 

Kaoalverwattung) ia Danzig, Hreslav, Mageleburg, 

Hannover, Minster woud Koblenz. die siimtlichen 

Herren Regicrungspriisidenten, den Uerr Molizei- 

wisidenten und des Hercn Dirigenten der Kinix- 

lichen Ministerial, Militie- aod Raukommission 
wt. 











hier. — LIL : 


RunderlaB, betreffend dea Schutz der heimischen Vogelwelt. 


Nerlin, den LO, April 104. 

Fw. ... fibersende ich ergebenst Absehrift eines von dem Herro 
Minister fir Landwirtschaft, Domiinen und Forster an mich gerichteten 
Schreibens, betreffend den Schutz der beimischen Vogelwelt, nebst 
vinem Abilruck der darin erwiihnten Anleitung mit dem Ersuchen, 
den gegebenen Anreguogen fiir den Mereich der Bauverwaltung miglicbst 
au entsprechen. Da ein nachirivklicher Vogelsebutz auch im Jn- 
teresse der Kulturen der Bauverwaltung liegt, wiirde sich gegen die 
Verausgabung miabiger Vetriige zur Leschaffung von Nistkisten usw. 
aus dem betreffenden Unterhaltungsfonds nichts zu erinvern tinden. 
Besondere Mittel kéonen hierzu nicht tberwiesen werden, Inhaber 
vou Dienstwohnungen hatten die Ausgaben selbst 2u tragen. 

Die erforderlichen weiteren Abdrucke der Anleitung stelle ich 
apheim. von der Ceheimen Kegistratur | BH. des Ministeriums fie 
Landwirtschaft usw. auimittelbar zu beziehen. 

Der Minister der Offeotlichen Arbeiten. 
ln Vertretung 
Schultz 

Ao die Herren Oberprisidenten (Strombau- berw. 

Kaonlverwaltung) in Danzig, Breslau, Maele- 

burg, Hannover, Koblenz und Minster, cic sikent- 

lichen Herren Kegicrungspriisidenten unl den 

Herra Dirigenten der Konighehen Ministerial 

Militéir- und Baukommission lier. — HL A. 36 





| 
| 
| 





Ministerium fiir Landwirtschaft, 
Domiloen und Forsten. 


Schutz der heimischen Vogel welt 


Rerlin, den 1s, Miire Lind. 

Eurer Exzellent beebre ich mich betfolgend 50 Abdrucke der io 
meinem Aufirage verdtfentlichtes 

~Anteitung tur Ausiibung des Schutzes der heimisehen Vogelwelt* 
mit dem Eesauchen ergebenst zu tibersenden, als Chef der allgemeinen 
Bauverwaltueg mich bei meinen auf die Hebunag des Interesses der 
Revilkerung fiir die Vogelwelt gerichteten Bestrebungen tunlichst zu 
uoterstiitzen, 

Jeb darf geneigter Erwiigung ankeimgeben, ob es sich nicht 
éempfiehlt, allen Lokalbeamten, iusbesondere denen im Berelebe der 
Wasserbauverwaltung, je einen Abdruck der Anleitupg zuzustellen. 
Die erforderlichen Abdrucke kéunen bis auf weiteres von der Geheimen 
Repistratur I. 1. meines Ministeriums im Itureanwexe bezogen werden, 

v. Podbielski. 


An den Herrn Minister der Offentlichen Arbeiten, 
1 Boh. 1s22/TIL 8191. 


RunderlaB, betretfend Ausbildang der Diplom-Tngenieure des 
Maschineobanfaches, 
Bertin, den 1. April 14, 

Nach meiner Rekanntwachung vom 10. Februar 19034 (E-V.-HIL. 
S. 67) haben die Diplom-Togenieure, die die Prifung bet ciner 
Technischen Hochselute in Preuben nach dem 3, April 15 unter 
dey im ErlaG yom 27. November 1902*) (1-V_-BL S. 340), mitgeteilten 
Voraussetzungen bestanden haben und sich bei mir zur Ausbildung 
im Staatsbaudienste -- in der Richtung des Lisenbabnmaschinen- 
wesens — melden, eine einjalrige praktische Beschiftigung nach den 
Restimmungen in dea Diplomprifungsordaungen in einer Werkstitte 
nachzuweisen, 

Solche Diplom-Tngenieure des Maschinenbaufaches, die mit der 
Anwartschaft auf Anstellung im héheren Staatseisenbahndienst nach 
hestandener zweiter Hauptpriifung zur Ausbildung zugelassea werden, 
haben io sinogemiiQer Anowendong der Vorsehrift im $2 der An- 
weisang fie die Anoabme unt praktische Ausbildang der Eleven wad 
der Regierungs-Bafiibrer des Maschinenbaufaches vom 14. September 
HOO) CE VoTL 8. 446), bevor sie in die Aushildung als Regierungs- 
Thaufithrer eintreten, aaberdem eine dreimenatige Deschiiftigung im 
Jokomotivfuhrdienst und eine je sechswéchige Beschiftigung bei 
einer Betriebawerkmeisterei uod ciner Kisenbalmatation dureh- 
zumachen sowie die Lokomotivfiihrer-Priifung abeulegen. 

Diplom-logenieure des Masechinenbaufaches, die nur zu ihrer 
Aushildung oftoe Anwartschaft auf Anstellung im héheren Staats- 
elseobahadienst nach bestandener zweiter Mauptpriifung angenommen 
sind, kUnpen auf ihren Antrag gleichfalls zu diesen [eschiftigungen 
zugelassen werden. 

[ier Minister der dtfentlichen Arbeiten. 
Budde. 
Au die Lerren Prisidenten der Kéniglichen Misen- 
dabndirektionen, I, B. 3. 198, 


Preufen, 

Seime Majestit der Konig haben Allerguicdigst gerult, den etat- 
miibigen Trofessoren an der Technischea Heelsehule in Berlin 
Dietrich und Girantz den Charakter als Geheimer Regierungsrat 
zu verleihen, 


1) Zentralbl. d. Bauverw. D6, S. 59. 
*%) Daselbst Hoo, S. 4st 


8) Daselbst 12, S. cn, — 
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Versetat sind: der Land-Baainspektor Klingholz, bisher im 
Ministerium der Gfentlichen Arbeiten, zur Kéniglich preubischen 
und Grotherzoglich hessischen Visenbahndirektion in Maing, wad 
der Kisenbatn-Baw- und Betriebsinspektor Krausgrill, bisher in 
Elberfeld, als Vorstand (auftew.) der Eisenbalm-Hetriebsinspeklion 3 
nach Saarbriicken. 

Zur Beschiiftigung sind iiberwiesen: der Regierungs-Baumeister 
des Togenieurbuufaches Linden. bisher im Baugewerkscluldienst, 
der Kétnigiichea Kisenbahnodirektion in Kola, die Regierungs-Bau- 
meister des Eisenbalinbaufaches Borishoff, bisher sur Reichs- 
eisenbahoverwaltupg beurlaubt, der Koniglichen Eisenbahndirektion 
in liannover, Seiffert, bisher im Ranugewerksehuldienst, der Kénig- 
lichen Fisenbahndirektion in Kiln, Friedrich Meyer, bisher sum Bau 
der Kleinbatn ‘Tangermiinde-Liideritz beurlaubt, der Kinigl. Eisen- 
bahindirektion in Stettin and Rump der Kinigl. Kisenbabndirektion 
in Frankfurt a, M. sowie der Regierungs-Baumeister des Maschinen- 
baufaches Oskar Mayer der Kinigi. Kisenbabodirektion io Breslau. 

Der Regierungs-laumeister des Eisenbahnbaufuchos Richter ist 
infolze Ernennung zum Uberlebrer an der Konigliclien Maugewerk- 
sthule in Buxtehude aus dem Staatseisenbahbndienste ausgeschieden, 





23. April 1904. 


Dem Regierungs-Baumelster des Maschinenbaufaches Karl Weber 
in Hannover-Linden ist die nachgesuchte Botlassung aus dem Staats- 
dienste erteilt. 

Der Haurat Franz Rotmanon, friher Kreishauinspektor in Prenzlau, 
der Kisenbabn-Bauinspektor Erast Kriiger, [ilfsarbeiter bei der Eisen- 
babadirektion in Stettin, der Kisenbaln-Bau- und Betriebsinspektor 
a, 1. Ludwig Obersachulte io Feaukfurt a. Main und der Kegierungs- 
Baufiihrer Eduant Sarrazin in Beakel, Kr. Uixter, sind gestorben. 


Deutsches Releh. 
Garnison-Bauverwaltung. Preu@en. Seine Majestat der 
Kinig haben Allergnidigst geruht, den Garnison-Rauinspektor Baurat 
Feuerstein bei der Iptendantur des TL, Arweekorps zum Tnten- 
dantur- uod Baurat za ernennen. 


Bayern. 

Der Adelsmatrikel des Kénigreiches wurde einverleibt: der Kinig- 
liche Professor Adolf Ritter v. Uildebrand, Tildbauer in Miinehen, 
fiir seine Person als Komtur des Verdienstordens der Boyerischen 
Kroue. 


Gutachten und Berichte. 


Der Umbau der Franzisischen Kirche auf dem Gendarmenmarkt in Berlin. 
Gutachten der Kiniglichen Akademie des Banwesens. 


Herlin, den 15. Mai 2. 

Auf Antrag des Konsistoriaums der franzisischen Kirche ist 
dare Erland des Herron Mioisters der Offentlichen Arbeiten yom 
i, Marz a, die Akademie zar Abgabe vines Gutachtens iiber den 
vergelegten, vom Kiinigl Baurat March in Charlottenburg verfaliten 
Satwurt aufyetordert, 

Da der Wille der Gemeinde dahin gett, fir den Umbau die 
bestehenden Mauern der Kirche zu benutzen, ist in dem vorgelegten 
Entwurfe der Iaukirper in den Umfassungsmauerp, dea Diichern 
unl den Fensteriffnungen im wesentlichen beibehalten. Im Aubern 
sind nur Eimzelheiten wiogestaltet, insbesondere ist, um das jetzt 
sehr trocken nad diirftig erseheinende Bauwerk zu beleben, an der 
kiimftizen Hauptseite eine Siiulenstellang nchst einer Attikw mit 
Figurensehmuck unter Aolehnung an Motive des Ciontardschen 
Turmbaues binzvgefiigt. Im Invern ist unter Wiederherstellung der 
durch spiitere Umbuuten verwiechten Grandrifeinteilupg die Auf- 
stellung des Kanzelaltars als cine Folge der Verlegung des Haupt- 
elogunges an idler Ustwand geplaot, wiilrend eine gewiilbte Decke 
an Stelle der neueren schleeht beleuchteten vorgeschlagen ist. 

Aus konservatorischen Griinden und in Wtirdigang des Willens 





der (iemeinde ist die Akademie der Ansicht, daB der Grunlrif’ des 
alten Bauwerks ols flir die Gestaltung des Aufbaues mabgebendd 
festzubalten sci, Ebeose bestehen gegea die Einwilbung keine Be- 
denken, falls sie innerhalh des jetzigen, nicht weseatlich zu doderuden 
Daches untergebracht werden kann, und weiter die nétigen Vorsichts- 
mabregeln gegen eine Verschlechterung der Akustik getroffen werden. 

Uber die Behandlung des duderen Aufbaues entscheidet sich 
die Akademie unter Hilligung des allgemeinen Grunidgedanukens des 
vorgelegten Entwurfes dabin, dali er sich in seiner Formenspraiche 
dem Gonturdschen Tarme anzoniihern, im MaGstabe aber unter- 
guordnen habe, Ein Vorschlas, den organischen Zousammenschlul 
der Kirche mit dem Turme durch gleichméige Herumfiibrang der 
Gontardschen Stiitren- und Gebiilk- Architektur um die Kirche zu 
erzielen, tindet bei der Mehrheit der Akademie keine Zustimmung. 

Anheimgestellt wird, dem ‘urme einen vierten (westliehen) 
Kreuztliigel oack dem Goutardschen Voriilde vorsubauen wod an 
diesen die Kirche als selbstiindigen [yuteil im Sinne des vorgelegten 
Eatworfes mit niedrigeren [kichern anzuschlieben, 

Konigliche Akademie des Banwesens, 
finecketdeyn. 





jAlle Revhte vorbehalten. | 


Scluriftleiter: 


Nichtamtlicher Teil. 


Otto Sarrazin und Friedrich Schultze. 


Der Umbau der Franzisischen Kirche auf dem Gendarmenmarkt in Berlin. 


Die nachstebend verdfentlichten Darstellungen (Abb. 1, 4, 
5, 7 a 8) zeigen den Fotwurf, wie er im Sione dea Gutachtens der 
Akademie durch den Untersxeichneten weiter bearbeitet ist wold der 
Ausfitheung zugrunde gelegt werden soll, sowie den jetzigen Zustand 
des Geliiudes (Abb. 2, 3 u. 6). Der im letzten Satz des Gutachtens 
gegebenen Avregung konote nielit Folge gegeben werden, weil tlurch 
die Vervollstandigung des vierten Kreusfliigels des Cootardturmes 
dieses Bauwerk zu novh grigerer Uberlogenheit gelangt ware, der 
geveniiber es nicht miglich gewesen sein wiirde, dem Bau der Fran- 
gGsisvhen Kirche die erforderliche Selbstandigkeit zu wahren. Im 
fibrigen ist von dem Entwuef, auf den sich das Gutachten bezieht, nur 
darin abgewichen, dat anstutt einer freistehenden Siulenortoung vor 
dem Haupteingany cine Pilusterstellung gewahlt ist (Abb, 1), Ansseblag- 
zebend hierfiie war cer Umetand, dal die dureh den vorhandenen 
Rav festgelegten Feosterachsen xu Siiudlenabstiinden geawuagen hitten, 
dic ciuen von der Gontardschen Formensprache abweichenden Archi- 
tektuccharakter gesclinfion haben wirden. Die eiufache Vilasterordoung 
furdert zu vinem Vergleich dieser mallstiblichea Versehicdenheiten 
oicht lero, Der figirhehe Giebelechmuck tiber dem Maupteingang 
nach der Charlettensteate soll sianbildlich auf die Aufnahme der 
franzisischew Fiichtlioge durch die Mark Brandenburg binweisen. 





ln lonern wird die Anordnung der Sitze um die Kanzel, die 
wieder an ihre urspriingliche Stelle ao der Ustseite geriickt wird. 
den Anforderuugen einer reformierten Predigtstiitte yerecht werden, 
Die Orgel erhiilt ihren Platz angesichts der Gemeinde. Die kiinst- 
lerische Ausstattuog bleibt der Baugesinnung des reformierten Be- 
henntnisses ontsprechend in den Grengzen seblichter Wtirde. 

Der Rau der alten Kirche wurde am 1, Juli [701 von dem Ingenieur 
vad Architekten Cayurd begonnen, Die Eioweitung des voliendeten 
Hawes erfolgte am 1. Mir 1705, 1561 erfuliy das lunere durch den 
Ratszimmermeister Darrand eine durchgreifeade Erneueruny. Der 
hdutig ausgesprochenen Aonalme, dal die 1685 zerstirte alte 
Hagenottenkireche in Charenton a. d. Seine dem alten Hause als 
unmittelbaures Vorbild gedient habe, widerspricht ein Vergleich mit 
den noch verhandenen Abbildunges des vernichteten Pempels, nach 
denea weder im GrandriB cech tes Aufbau von ciner aomittelbaren 
Anlehaong die Rede sein kann. Der Umetand, dali die franzisische 
Gemeinde im Jahre 1% die Axpibrige Gelenkteier der Vollendang 
der alten Kirche begebt. war mit cin Ansteb, dem jetzigen Kroeue- 
rungsgedunken naherzutreten. 





Charlottenburg, O. Marek, 


Erster internationaler Kongre® fiir Schulhygiene in Niirnberg yom 4. bis 9. April 1904. 


(Fort-etzuny,) 


Der Viiuptlehrer HL Th. Math Mever-Hamburg, evster Vor- 
sitvemler der Hamburger Schutsvnode, teilte Lieraut seine Erfabrunyven 


mit, die ev Gber die in Hamborg ausgefiiheten transportablen Sehul- 
pavilions germsecht bat. Die Net ist die Mutter der Ertindung und 
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hat auch in Hamburg dazu gefiilirt, bet der stellenweise rach an- 
wachsenden und wechselnden Bevilkerung zu Sebulbaracken die Zu- 
flacht zu nehmen. Nameantlich baben der Bau des Freihafens und 
verechiedene griéGere Anlagen eine stets weehselude Bevilkerung 
hervorgernfen, so dab plitziich fir Uoterbringung einer grofien Zalil 
Sebulkinder Sorge getragen werden mute, die vielleicht pach kurzer 
oder lingerer Zelt wieder herabgeht. Noch in diesem Jahre betinden 
sich in Hamburg 7000 Kinder ohne cigentliches 
Schulhaus. Auch in anderen Stidten bet die 
Not zur Einftthrang der Schulbaracke gefiibrt, 
so in den siebziger Jahren in Berlin, wo Fach- 
werkbaracken sur Anwendung gekommen sind, 
1883 in Kinigsberg, in Miinehen und Dresdeu. 
Ikesonders xu erwiibnen sind die Schulbarucken 
in Ludwigshafen und Steatborg. Redner gebt 
dann auf die Vorstige der Baracken oder 
Pavillons gegentiber den Schulkasernen niher 
ein; die Erholongsriiume und Spielphitze werden 
het den Pavillons den Sebulkindern niher ge- 
riickt, da keine Treppen und Flure zu begehen 
sind, die in den Treppenhiiusern des Sebul- 
hauses unvermeidliche Staubablagerung wird 
vermieden, dic lteinigung der Baracken ist 
leichter, ale die der mehrstickigen Schulbauten, 
die Fewersgefahr iat erheblich geringer. Walrend 
die Aussicht vom mebrstickigen Schulgebiiude 
auf Rauchschlote und auf den Stragenverkebr 
haafig nicht zu umgehen sei, richte sich der 
Blick vom Schulpavilion gegen ilas Griin des 
Spielsplatzes und es herrsche eine wobltuende 
Rohe tts Schulzimmer. Anfangs sei er bei der 
Lehrerschaft mit den Schalbaracken auf grofen 
Widerstand gestolen; jetzt aber, nachdem Lehrer 
uod Lebrerinnen die Vorteile derselben er 
kannt biitten, wollten sie nicht wieder in den 
Kasernenbau xuriickversetzt werlen, Leider 
steben der Einfiibrung der 
Schulbaracken nicht ua- 
erhebliche Bedenken ent- 
gegen, deoo nicht aur der 
Sehulmann, der Arzt und 
der Architekt hatten dabei 
mitzuwirken, sondern das 
gewichtigete Wort kiime — 
lever — dem Geldmann 
zo. Die aracken  erfor- 
dern ein = umfangreiches 
Baugeliinde, und jede Stadt, 
lie der Kerweiterung ent- 
geyen geht. tut gut daran, 
sith zeitig genug Geliinede 
zu sichern, dag zuniichst 
vielleicht zur Errichtang 
von Schulpavillons benutzt, 
spiiter aber zu anderen 
stddtisvhen Zwecken — 
Baho- und Sechlachthife, 
dffentliche Plitze usw. — 
in Frage kommen kann. 
Izichter Baustot! und Zer- o 
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Kiotthrang der Schulbaracke, wenigstens an bedentenderen Ver- 
kehremittelpunkten, allein schon an der Platzfrage scheitern wende. 
Als Architekt miisse auch er die Schulkaserne verdammen, dal 
aber auch mehrstiickige Schalbauten fisthetisch und bygienisch ein- 
wandfrei hergestellt werden kénaten, haben Stadthaurat Hoffmann 
in Berlin und Prof. Hocheder in Méinehen bewiesen, Stadtbanrat 
Schaumann teilt mit, daG in Mraokfurt a, M. seit Herbst vorigen 
Jubres drei Schulpavitloos verschiedener Systeme 
yur Ausfihrung gekommen sind, die sich bis 
jetzt, auch beziglich der Beheizbarkeit, bewiilrt 
hatten. 

Der astiidtische Ingenieur Armin Wegediis 
miuchte Mitteiluogen fiber die neveren Schol- 
hauten in Budapest. Diese Stadt hat seit 
1883 25 Millionen Kronen flier Schalbanten aus- 
gegeben, und heute hestehen 234 Lebrivstitute 
mit 63000 Sehilern, Redner erwiihnte u. a, dul 
es bei besctirinktem Bauplatze zu cmpfehlen 
set, die fachen Dicher der clogeschossigen 
Sebulklassen zu Spielpliitzen einzurichten, eine 
Anordnang, die in Nudapest sich bewahrt bat. 
Rei der vorgeriickten Zeit und da jedem Vur- 
tragenden nach der fiir den Kongre@  fest- 
gesetzten Geachiftsordnung our 20 Minuten xur 
Vertiigung standen, konnte Redner seinen Vor- 
trag nieht beendigen, wie denn auch der an- 
gekiindigte Vertrag dea Oberbaurats Weber- 
Niiroberg dber .Technisehe Grundaditze fiir den 
Bon vou Volksschulhdiusern in Ndrnberg* bei 
der Fille des  verliegenden Vortragstaties 
gurticksezogen wurde, was umsomelr bedauert 
wurde, als es im hoben Grade interessant und 
der Schulhygiene forderlich gewesen ware, neben 
herverragenden Ulygiewikera von eral und 
Lebrern auch cinen auf dem Gebiete des Schul- 
hausbaues so erfahrenea Mano wie Oberbaurat 
Weber xu hitren. 

Professor Nubbaam- 
Hannover hielt einen Vor- 
trig fiber ~Der gesund- 
heitliche Wert niedrig 
temperierter Heizkir- 
per fir Schulzimmer* 
und fiihirte aus, dab hei 
Sanmelbeizungen trotz der 
durch Ausdiinstuog nod 
Ausatmung vorbandenen 
erheblichea Menge  rela- 
tiver = Feuelitigkeit — bei 
hLebrern upd Schilern das 
Getih! der Trockenheit der 
Left aye clans vortan 
den sel, wenn genfigend 
frisehe Luft  sugefiiliet 
werde. Der hohe Feuehtig- 
keitezehialt «ler Latt, den 
Redner in Schulen zu mehr 
als SO vil, festgestellt lat, 
verringere die  Dacistungs- 
fihigkeit der Lehrer und 





—— — a) 





legburkeit miissen = von so 
ter Schulbaracke gefordert 
werden, damit, wenn die 
Bevilkerangszahl wechselt, 
auch ein Ausweehseln dee Barecken miiglich ist, Jo Usmburg 
sind sowohl Déckersche Baracken, als solche aus Ashest sur Aw 
fiihrang gekommen; letztvre haben sieh jedoch nicht bewdihrt. Die 
guten Erfabruogen, die oman in Hamburg mit den )ickerschen 
Schulpavillons gemacht hat. haben dahin getihrt. dab jetzt 96 Klassen 
in 356 Pavillons untergebracht sind. 

Auf eine Anfrage aus der Versanmlang erkliirte tlhauptlehrer 
Meyer, dali sieh Pavillons nach Dickers System auch im Winter und 
bei grober Sommerhitze bewiihrt biitten; ilon seien Klagen seiner 
Lehrer nicht zu Obren ygekomtnen. Prof. Blasius weist dem ent- 
gegen darauf bin, dal man in Braunschweig mit den Dickerschen 
Krankenbaracken, die yanx dhulich wie die Hamburger Schulpavillons 
erbaut selen, keine gaten Erfahrungen biasieltlich der Abhaltung 
von Hitze und Riilte gemacht hiitte. Stadthaurat Brlwein- Bamberg 
halt die Schulpavillons yor idealen Stamdpunkte fiir das este, 
glaubt aber, dal, wie nicht jeder in ciner Vill wohnen khénne, wns 
jisthetisch und hygienisel) das Vollkommenste wiire, die allgemeine 





Abb. 1. Ansicht von der Charlottenstrage. 
Umbau der Franzisischen Kirche auf dem Gendarmenmarkt in Berlin. 





Schiller; die Wiirmeabgabe 
des mensehlichen Kérpers, 
die das Woblbebagen des- 
selben erhéhe, werde durch 
den hehen Feuchtigkeitsgebalt der Luft und die hohe Wiirme cer- 
selben und der Wiinde und Decken der Klussen bei Sammel- 
heizungen ungiiostig beeinfluft, Dei mit 19° bis 4° C. dureh 
Sammel-Heizkiirper erwiriten Riinmen ist bei steigendem Feuchtig- 
keitsgehalt der Laft (bis Th v1, u. sO vib) der Aufenthatt in der 
Mibe der Heixktirper file Menschen wnertraplich, «la die straklende 
Wirme des Heizkirpers die Austrahlung der Kérperwirme verhindert. 
Nerviis beanlnyte oder geistig stark Hitige Menschen wenlen selbst 
noch auf Entlernuogen bis zu 250m vom Meizktrper ungiinstig be- 
einflabt, weon der Korper der Wirmeabgabe bedarf,  Sammel- 
heizungen sind fie Schulen den EKinzelheizungen vorzuzichen, pur 
miisse daflle gesorngt werden, dad die Luftwirme in Augenhihe 18° C, 
nicht tibersteigt: bei Anordnung der HeizkOrper in den Fenster: 
nisehen kann das Mali sogar auf 17° (. ermiibigt werden, 

Ein weiterer Ubelstand der Sanmelheizang ist die Staubal degorine 
wif der Neizkérport: bom Anheizen erfolgt cine Zersetzune sex 
Stauhes selon bet TC) des Heizkirpers, Wierd der Dinpt vou 
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oben in die Meizkérper eingefiihrt, so tritt sicht nur dieser Ubelstand 
ein, sonderm auch der Nachteil, dab dic Luft in der Nahe des Full- 
hodens kitht bleibt und sich nicht bewegt; wird aber der Dampf 
nuoten eingefilirt, so tritt zwar eine gribere Bewegung der er- 
wirmten Luft am Fubboden ein, aber gleichzeitig auch der weitere 
Ubelstand, daB durch die Luftbewegung der Staub am Fulblboden 
aufgewirbelt wird. Redner emptiehlt daher besonders grote Heiz- 
flichen, die gleickmabig und milde erwirmt werden, eo dab breite 
lattstrome von langsamer Bewegung entstehen. Niederdruck-Dampf- 
heizkirper mit Luftemwilzung haben elue nahezu gleichmitige 
Warme auf der Oberfliche mit Schwankungen von nur 10 bis 14° C., 
so dab eine Staubaufwirbelung am Fuibboden nicht stattfindea kan», 
da® ein Verschwelen des Staubes oder eine flautverbrennung am 
leizkirper ausgeschlossen ist. Die héchste Wiirme liege im unteren 
Teile des Heizktirpers, so dab der Fubboden besonders von der 
Wirme bestrahlt werde, der obere Teil des mensechlichen Kiirpers 
sich aber in kihlerer Luft bewege. Die Heizung habe dango noch 
den weseotlichen Vorteil der leichten Regelung des Dampfirucks im 
Kesselbause und damit durch Fern-Warmemesser die Regelung der 
Zimmerlufe, wodureh einer Kohlenverschwendung vorgebeugt werde 
und Wirmeverluste durch Offaen der Fenster bei Uberhitzung des 
Rautoes nicht eintreten kbnnten. Prof. NuSbaum verlangt von einem 
Schuizimmer, da¥ 

1. die Luft tanlichst wenig Staub enthalten soll, 

2. der vorbandene Staub miiglichst unschidlich gemacht und 

%. der durch die Atmungsvorgiinge der Schiller unvermeidlich 
entstehenden Verunreinigung der Luft entgegengewirkt werde, 

4. die Heizvorrichtuoger sollen so beschaffun sein, dat die Ober- 
iichen der HeizkGrper beliebig hoch und gleichmibig erwiirmt werden 
kénoen, also ohen und unten sondhernd gleiche Wirmegrade berrschen, 
da6 ferner cine fiir jeden Hinzelfall zu bestimmende Hichstwiirme 
= 2.8, 70°C, — nicht iibersehritten werden kaon ond da eine 
Regelung dieser Wiirmegrade unabhiingig von der Bedienung selbst- 
titig statitindet, 

Redner bespricht alsdann die versehiedenen Arten der Sammel- 
heizung; die Dampfaiederdruck-Helzung sei, wenn nach dem Luft- 
umwalzungsverfahren ausgefiihrt, fiir ein Sehulgeldiude die beste und 
entspreche dem von ihm unter 4. anfgestellten Sate vollkommen.') 

Hicrauf sprach Stabsurzt Dr. Jacohitz-Karlsruhe fiber desinti- 
tlerende Wandanstriehe,?) 

Prof. Blasius wad Stadthaumeister (isterloh - Braunschweig 
hatten sich in der Merichterstattung Gber die Hygiene der Schul- 
gebdude geteilt. Prof. Hlusius bemerkte zuniichat, dal bet dem 
bevorstchenden Schulzwange ein gesundheitlich cinwandfreies Schul- 
gebiiude yu verlangen sei und flihbrte aus, dal der Bauplatz des 
Schulhauses méglichst im Mittelpunkte des Schulbezirks liegen milase 
upd der Schulweg der Kinder hiichstens zwei Kilometer betragen 
dtirfe; die Lage soll frei und rubig sein und eine angemessene 
Himmelsrichtung aufweisen. Der fiir Turn- und Spielzwecke dienende 
Schulhof soil fiir jedes Kind mindestens 2 bis 3 qm. besser 5 bis 
6 qm Grundflache bieten. Der Untergrund des Bauplatzes mul gut sein 
uod der lvichste Grundwasserstand 050m uoter dem Kellerfubboden 
bleiben. Das Pavillonsystem mit Kinzelgebiuden fiir je zwei Klassen 
an einem gemeinschaftichen Spielplatz ist dem mehrgeschossigen 
Schulyebiude gegeniiber verzuziehen, Bei Zentralbauten nach dem 
Korridorsystem soll die Angah! der Gesvhosse nicht melir als drei 
betragen. Die Klassen sind nach 0.5.0. oder W.S.W. za legen, so 
duG die Sonne in der unterrichtsfreien Zeit in das Klassenzimmer 
gelangen kaon. Auch die herrechende Windriehtung ist bet freier 
Lage des Bauplatzes zu beriicksichtigen. Die Flunginge sollen hell, 
lufttig und 3 bis 4m breit sein; falls keine besenderen Raume far dic 
Kleiderablage yorgeseben werden, was vorzuziehen ist, kann das 
Uberzeng der Kinder im Flaurgang uptergebracht werden, Awe- 
reichende Anzahl von Treppen und fiberdeckten Eiogiingen. mit 
Winelfangtires im den Flurgaegen, miissen geforlert werden. be 
Tiiren sollen nich aubeo schlagen. Die Schuldienerwohnung ist ge- 
sondert von den Schulklassen anzuordnen, um die Ansteckungsgetabr 
bei Krankheiten in der Familie des Schuldieners 2u verringern, 

Das Schulzimmer soll hichstens fir 30 bis 44 Schiiler als Lang. 
klasse eingerichtet werden, auf jeden Schiiler entfallen 1 qi Boden- 
Hache ond 4 bis Sebm Luftraumn. Des Licht der Peaster muB von 
der linker Seite anf die Schulbanke fallen; das Verbiltnis der Fenster- 
Gnungen zue Lodenthiche letrage 5, Die Zwisehenpfeiler der 
Fenster sind moylichst schmal und die mit schmalen Ratimwerk und 
Liftung-tlipela anzufertizenden Fenster reiehen bis zur Decke: die 
Fensterbriistang betrage 1 bis 130m. Doppelfenster sind zu vermeiden. 
Ze Abblenduag der Sonnenstrablen dienen weile Leinenvorlsinge ao 


*) Der Vortrag des Prof, Sutbaum wind im .Gesuodheits-lngeniear® 
whivedruckt wenlenp, 
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der Junenseite der Fenster oder Holz-Jatousien an der Aubengeite. 
Vorteilhaft ist es tir die Abkihlung der nach Sdden belegenen Klassen 
tle Aubenwand mit Klettergewichsen za bepflanzen. Fir Zeichen- 
unl Plandarheitsklassen sei Oberlicht fim obersten Geschol) em- 
pteblenswert. Die Abeudbeleuchtung der Klassen ist so einzurichten, 
dal jeder Platz geniigend oder yleichimiaig erbellt wird. Das zerstreute 
elektrische Licht entspricht diesen Forderaagen am besten und hat 
den Vorzug, keine Wiirmevermehrung und Verschlechterung der Luft 
herbeizofiihren, Der Schulhof soll eine gegen rauhe Winde ga- 
sehtitzte Lage erbalten, gebérig befestigt, entwiissert und mit eiser 
Kiessehicht abgedeckt sein, so dab weder Schmutz noch Staub ent- 
steht, Die Zugangswege sind zu pilastera, damit die Kinder auf 
diesem Wege den Seclunuts und Schnee you ihren Fiben abtreten 
kénneo. Anpflanzung von Baumen in angemessener Entfernung von 
den Klassen, Wandelballen zum Aufenthalt bei ungiinstigem Wetter 
sind sehr zu empfehlen. File gutes Brunpen- oder Leitangswasser, 
sowie Iydranten zum Desprengen des Spielplatzes im Sommer ist 
Sorge zu tragen, Zur Beschaffung des fir den botanischen Uaterrielst 
nitigen Lehrmaterials ist die Anlage von Schalgarten empfeblenswert, 

ln den Volksschulen sind Brausebiider einzurichten, wenn miglich 
auch Sommer- und Winter-Schwimmbadeanstalten oder Bade- 
einrichtungen in flieBenden oder grbferen stehenden Gewiissern. In 
den Volksselulen sind Riiume zur Verabreichung eines warmen 
Frihsticks an Unbemittelte vorzusehen. Trinkwasser- und Wascii- 
Eiarichtungen miissen auf den Mluren vorbanden sein, Fiir die Rein- 
haltung dea Schulkauses sorgen breite und lange Abtreternste vor den 
Eingangs- vod vertlett liegende Kekosmatten vor dem Klassentiiren, 
Austrich der Pubbéden mit Staubd!, Belegen der Biden mit Linoleum. 

Stadtbaumeister Osterloh verlangt Dauerhaftigkeit der Usau- 
stoffe und Schutz gegen Feuersgefahr: Massivbau sei daher im all- 
gemrinen vorzuziehen. Die Aubenwinde sind sus duuerhaften, 
perigen, fir Luft darchgiingigen Tuustoffen herzustellen, Die Decken 
sollen schallsicher, die Fubbiden glatt und fugenlos sein. Die 
Treppen sind. feuersicher 124) m big 2m breit herzustellen mit 
schwacher Steigung; die Stufea erhalten zweckmalig Linoleumbelay. 
Die Divher siud feuersicher, jedoch nicht mit Metall einzudecken. 
litzubleiter miissen gefordert werden: dieselben auch in nicht zu 
langen Zeitabschnitten geprift und in ordoungamiibigem Zustande 
erhalten werden. 

Der Schulneubau soll gehdrig wustrocknen; es ist daher tuolichst 
eine zweijibrige Buuzeit verzaschen, Je seiner diuGeren und inneren 
Gestaltung soll das Secbulbaus cine Ausbildung ertalten, die anf das 
Gemiit des Kindes einen nachhaltigen, belebenden Eindruck hervor- 
ruft, Besonders ist auf den Wert frischer unl frohlicher Farben im 
Schulzimmer hinzuweisen und fiir eine dem kindlichen Sinn ver- 
sténiliche und fabbare Ausschmtickung 2u sorgen. 

Die Decken sind glatt herzustellen unl in hellen Ténen mit 
Laim- oder Kalkfarbe zu streichen, die Wiinde glatt zu putzen und 
im unteren Teile — 140m hoeh -- mit sehlichter [Moleverkleidung 
oder mit cioem festen Ol- aler Eooaiifarbenanstrich auf Zementputz 
zu versehen; der obere Wandaustrich bestelt ans Nelitgriner Ofirbe, 
Der Fullboden ist fugenlos an besten mit Linoleum zu belegea. Fir 
Holzbéden sind Riemen- ler Parketthdden ang Eichen- oder Huchen- 
holz, die mit staubbindendem (le zu streicben sind, vorzuziehen. 
Die Fubleisten sullen voutenurtig gestaltet werden, um Schmutz- 
wiokel zu vermeiden, 

Jedes Schulzimmer ist init cioer Ueizverrichtung zu verschen, 
durch welche bel jeder Autenwiirme 1819" C, gehalten werden 
kéonen. Redoer stellt die von Prof, Nubbaum hereits fir die Klassen- 
heizung begriiudeten Forderungen auf, tritt jedoch lebhaft fir die 
Loftheizung ein, da sie eloen unmittelbaren Zusammenhang zwischen 
Heizung und Liftung gewdhrieiste. In den Schulen der Stadt Beaun- 
schweig habe sich die Luftheizung durchaus bew8hrt und bishog 
weder von Lebrern noch von Schiilern irgenilwelche Klagen hervor- 
gerufen. Jedes Sehulzimmer mul cine anegiehige Liiftungsaolage er- 
halten, 

Auch beziiglich der Liftungseiorichtungen vertritt Redoer im 
allgemeinen die Nu®baumschen Forderungen, halt jedoch die An- 
feuchtuog der Klassenluft bis zu 45 vH. cer Sattigung und einen 
dreimaligen Luftwechsel fir erforderlich. 

Die Schulbiinke misxen cine ungezwungene, richtige Korper- 
baltung der Sehiiler erméiglichen: sie sollen zweisitzig sein, mit fester 
Minusilistanz und keine vorsprngenden, scharien Kauten und Keken 
haben, Das Sitzbrett wird aweekmabig aus Buchenholz bergestellt, 
win das Sypdinen zu verhindero; fie die Gbrigen Konstruktionsteile 
emptiehlt sich Kiefernholz, For jede Nlasse sind drei Rankerdten 
erforderlich. Die Tischplatten sollen schhwach geneizt uod cine noch 
fiir den Lelirer sweckmatige HWohenlige haben; die hierdarch be- 
dingten Fobbretter ertulten Lingsrillen zue Ablagerung des Staubes 
von len Fiiden der Kinder, Die Schulbiinke miissen eine Frellegung 
des Fubbodens zur Reinigung dex letzteren gestatten. : 
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Abb. 5. Querschnitt, 


Die Abb, 2, 3 u. 6 zeigen den gegen- Der Umbau 
wiirtigen Zustand der cigentlichen , 
. Franzésischen Kirch 
Kirche: die Abb. 1, 4, 5, 7 wu 8 = . 
auf dem 


zeigen den Entwurf fiir den Umbau 
der Kirche. 
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Abb. ¢. Erdgascholi. Abb, 7, Erdgeschob. Abb, 5, Exmyporen. 
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Die Turnhalle mab gerdumig, etwa 20m lang, 1m breit und 
5 bis 7m hoch, hell, luftig und heizbar sein und staubfrei gehalten 
werden kinnen. Die Fenster sind zweckmilig so cinzurichten, dad der 
untere Teil pach oben bewegt werden kann, um der Luft freien Zu- 
tritt zu versehaffen, Der Fubboden mul ebenfalls fagenlos sein und 
nitigenfalls mit Linoleum belegt werden. Die Wande erhalten im 
unteren Teile eine glatte Holzbekleidung. Zum Niederschlagen des 
Staubes ist zweckmiibig an der Decke eine Spreavorrichtung fiir 
Wasser anzubringen. Fir Uerrichtung einer Vorballe und cines Ge- 
riiteraumes ist Sorge zu tragen. Wird die Turnhalle mit dem Schul- 
house durch cinen verdeckten Gang in Verbindung gebracht, so 
kann sie auch als Erholungsraum der Schiller in den Pausen bei 
schlechtem Wetter dienen, 

Fir die Aborte empfiehlt sich Wasserspilung im Schulhause 
oder in unmittelbarer Nihe derselben, jedoch so, da® keine tblen 
Geriiche in die Flurgiinge der Schule gelangen kiinnen. Ist Wasser- 
spiilung der Aborte nicht durchfihrbar, so sind Torfstreuaborte in 
einem besonderen (iebiiude auf dem Hofe, Pissoire mit Tortiteinrich- 
tung oder (lsyphons herzustellen, Mit den Aborten sind ausreichende 
Waschgelegenheiten zu verbinden, 

In der an die Ausfiibrungen sich anschlicbenden Besprechuog 
stellte Regierungs- und Kreis-Medizinalrat Dr. Bruglocher-Anshach 
die Forderung auf, dat bei der Bestimmung des Verhiiltnisses der 
lichtgebenden Fensterflichen zur Fubbodenfliche des Klassenzimmers 
das gesamte Rahmwerk des Fensters in Abzug zu bringen und 
danach das Verhiiltois [:5 zu berechnen sei. Stadthauinspektor 
Rehorst-Halle empfiehlt fir Schulneulauten als Fubbodenbelag 
nur Linoleum, auch hilt er Holzjalousien fiir Klassenfenster nicht 
fiir praktisch, da sie nie ganz aufyezogen wirden, Luftheixung fiir 
Schulen habe sich in Halle nicht hewahrt; ftir Schulbdider empfeblen 
sich heizhare PuGbiden, die keine Nebelbildungen verursachen unl 
Erkiltungen der Sehulkinder verhiiten. 

Kezirksarzt Dr. Grabel-Nictach hilt Doppelfenster aus Spar- 
samkeitsricksichten auch in Sehulen fiir erforderlich. Stadthau- 


23. April 1904. 


direktor Drobuy-Kurlsbad hebt bervor, dad die Schulpavillons mit 
Baracken im Winter zu kalt seien: Luftheizung fiir Schulen sei nicht 
zu empfeblen. 

Turnlehrer Scheffer-Amsterdam verlangt, dab die Turnballen- 
fenster nicht nur yon unten nach oben, sondern auch umgekebrt, 
heweglich sind, damit bei der oberen Offaung die Luft tiber die 
Kopfe der Turner hinwegyehen kiane. Linoleum habe sich nach 
seinen Erfahrungen fiir Turnhallenfubbiden nicht bewihrt, es sei 
teuer und hindere das Verstellen der Turngeriite; amerikanisches 
Kiefernholz mit schmalen [rettern und dichten Fugen sei vorzuziehen, 

Prof. Nu&baum spricht sich fiir die Nordlage der Klassen aus, 
Die Helligkeitsprifang des Tugeslichts diirfe nur von Fachgelehrten 
angestellt werden Die Keptlanzung der Aubenwiinde der Schul- 
riiume sei zwar zu empfehlen, aber nur, wenn die Winde wasser- 
dieht sind, Der Luftraum unter dem Erdgeschoffubboden der 
Klassen habe den Ubelstand, dad er von der Aubentemperatur be- 
einflubt werde und Schwitzwasser bilde, das der Pilzbildusg Vor- 
sehub leiste. Fugenlose Fubbiden werden leicht abgenutzt, auch 
sei die Wiirmeleitung nicht gréber, als etwa bei Gipsbiden; das 
Linoleum habe zwar den Nachteil der Fugenbildung, die Fugen 
kdonten aber spiiter zugestrichen werden: es bilde bis jetzt noch 
den besten Fubbodenbelag fir Schulen, namentlich fir Turnhallen, 
Fir die Klassen sei noch Eichenparkett wohl zu empfellen. 

Direktor Krell-Normberg tritt fiir die Wasserheizung in Schulen 
ein und der Amtsarzt Dr. Ambrozie-Leibnitz (Steiermark) verlangt 
fir Turnballen elastische Fubbiden mit Holzunterlage auf Mauer- 
pfeilern; in den Lundschulen, wo die Kinder weite Schulwege zuriick- 
zulegen haben, sollen besondere Frithstiicks- und Aufenthaltsriiume 
vorgeschen werden, 

In seinem Schlubworte tritt Stadthaumeister Osterloh nochmals 
entschieden ftir die Luftheizung bei Schulen cin, und hebt noch 
hervor, dal) sich federnde Fudbéden ftir Turnhallen schon um des- 
willen nicht eigneten, weil dabei cine Staubaufwirbelung uavermeid- 
lich sei. (Sehlut folgt.) 


Zur Erhaltung der Heiliggeistkirche in Berlin. 


Die geplante Errichtung einer grofen mit Seminaren, Labora- 
torien und anderem Zubebir ausgestatteten Handelshochschule auf 
dem Hinterlande der Bérse an der Spandauer Strabe (Abb, 2) bedrolit 
gegenwartig den Hestand der Heiliggeistkirche, die trotz ihres 
nicht eben erheblichen Umfanges zu den bemerkenswertesten Bau- 
werken des alten Berlin geziihlt werden darf. Sie gehdrte zu dem 
im 13, Jabrhundert begriindeten Hospital zum heiligen Geist, 
das die Ver- 
pflichtung zur 
Aufnuhme und 
Verpflegung von 
Kranken hatte, 
nach = mannig- 
fachen Wanillun- 
gen aber durch 
sechs Jabrbun- 
derte hindureh 
in den gemeio- 
samen Hospital- 
neubau fiir St. 
Georg und Hei- 
liggeist an der 
Ecke der Exer- 
zierstrale und 
Reinickendorfer 
Strate  verlegt 
wurile (185%). 

Die wichtig- 
sten Urkunden 
des Hospitals 
siod nach einer 
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Stadtrats Klein 
zur Wiedereriitt- 
nung der dureh 
Langerhans er- 
neuerten Hospi- 
talkirehe (185) 
bei den Verhandlungen des Kuratoriuims mit dem Minister Fuchs tiber 
den Verkauf sles Gutes Heinersdorf ao denselben im Jahre 1702 yerloren 
gegangen, Wir beseloinken uns deshalb darauf, hier fir die friihere 
Lage ond den Utofany cles Tlospitals zum heiligen Geist auf den bei- 
verebenen Phin von Fe, Walther (Abb. 1) hinzuweisen, der auch fiber die 
gevenwiirtigen Delauunysverbjltuisse noch einigermaben unterrichtet. 


Hace F “ass Jer 2 


Preout Mancton 





Abb. t. Plan des Heiligyeist-Viertels in 
Berlin vorun Jatire 1720, 


Das Hospital stand innerhalb der mittelalterllchen Befestigung nahe 
dem alten Spandauer ‘Tor in der Spandauer Strabe, die ehemals aut 
die Wallstrabe (jetzt Neue Friedrichstrate) auslief, DaB es sich im 
ganzen um eine stattliche Anlage handelte, geht aus cinigen noch 
erbaltenen Vermigens-Urkunden hervor, wonach Markgraf Waldemar 


schon 1519 fiir 150 Mark Silber dem Hospital das Dorf Heinrichsdorf 
mit allen Patronatsrechten yerkaufte und dieses wiederum 1556 ein 
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Abh. 2, Plan des Heiligueist-Hospitals, der Kapelle und der Birse 


ta Berlin, jetziger Zustand. 
Die Baufliehe fir dic Hochschule fabed aqra) ist dis qm grab; 
die Kirehe nisomt eine Fliiehe won 210 qi ein, 


Haus an Andreas v. Rosenfelde abtreten konnte, 

Die Kirche selbst wird 1915 in einer Schenkung des Burkhard 
Grevelhout erwilint, der ihr 4d Hufen Landes yon seinem Hesitztum 
in Weibensee Uherweisen lick In Ermanglung genauerer Unterlagen 


Xr, 33, 


setzt Richard Borrminn in seinem Verzeichnis der sau- und 
Kunstcenkmiiler Berlins* den Bau an den Iegina des 14, Jabr- 
hunderts, wihrend Adler ia dem seit einigen Jahren abgeschlossenen 
grofen Werke fiber die mittelalterlichen Dacksteinbauwerke des 


* 










Abb. 3. Jetviger Zustand? der Meiliggeisthirche in Berlin, 
(Vou Sficdosten bee gexehor,) 


Photo. Aufanlimen von 
Abb. 4. F. Alb, Schwarte in Heelin 


Das Innere der Heiliggeistkirche. 
iBlick vou Westen her gegen den Altar) 
preufischen Staates* nach Struktur und Kunstform damit in das 
Ende des 130 Jahrhunderts zuriickgehen will (um 1280), 

Mit dieser Zeitstellung wird cin Mabstab fiir die Rewertung der 
Heiliggeistkirche gewonnen, indem si¢ dunach zu den wenigen wohl- 
erbaltenen Weaken der frithmittelalterlichen Baukanst in der Mark 
gebért und aus diesem Grunde als ein Denkmal von gesehiehtlicher 
und kénstlerischer Bedeutung unter allen Umstiinden erhalten werden 
sollte. 

Die Kirche stellt sich, wie uns die Abb. 3 bis 5 erkenoen lessen, 
als eine einschiftige langgestreckte Aninge dar, deren Abmessungen 
im Innern rund 17 und $m betragen, Die Autenmauern bestehen 
aus Hacksteinen von grobem Formate, woftic Borrmuan 3) bis SL cm 
Liinge, Adler als Mindestmate 11'4, 5°, und 4 Zoll angibt. Der 
Sovkel aus Feldsteinen, in spéterer Zeit zum Teil etwas songfiltiger 
bearheitet, erreicht an der Westseite eine Hohe von naheza 3 om, 
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Der Giebel an der Spandauver Strabe (Abb, 5) Jébt eine feste, 
sichere Hand erkennen und verrit in allen Teilen das Bestreben der 
Boumeisters, das kleine fir dic Andacht und Erhebung der Armsten 
unter den Armen bestimmte Gotteshaus mit einfachen Mitteln miég- 
lichst wiirdig und ansprechend auszubauen. 

Die drei hohen tief herabgehenden Fenster mit breiter abgeschriigter 
Sehlbank sind durch schmale Blendbogen von einander getrenot, 
un deren Stelle an den beiden Aubenseiten Doppelblenden getreten 
sind. Das Mittelfenster, das 1720 durch die Explosion des Pulver- 
turms zerstirt wurde, zeigt cine cinfache glatte Dreiteilung, wiihrend 
die beiden Seitenfenster fiber dem Kampfer durch Dreipiisse in 
alter Weise gegliedert sind. Den orsamentalen wagerechten Ab- 
sehlui dariber bildet eia sehr gut erhaltener feiner Vierpalfries, 
iiber dem der Giebel mit seiner gutabgewogenen Architektur an- 
steigt. Den Hauptschmuck desselben bildet zwischen lisenenartigen, 
einst wohl in Fialen endenden Flachpfeilern eine héchst wirkungsvolle 
Gruppe dreier Doppelarkaden mit Giebelbekronung. die den yornehin 
geschlossenen Charakter des ganzen Werkes bestimmen. 

‘Trotz mancheriei Unbilden, die dem alten Hau durch Beschidi- 
gungen und Aushesserupgen begegneten, ist die Erscheinung des 
Ustgiebels auch heute noch cine erfreuliche, die in ihrer ernsten, be- 
scheidenen Art selbst fiir sich eintritt. 

Das Innere (Abb. 4), das man von der stark entstellten West- 
seite her betritt, bildet einen einheitlich wirkenden Raum von rubigem, 
feierlichem Eindruck, iberdeckt von einem guterhaltenen, reichen Stern- 
gewiilbe auf zierlichen, tigirlich bebandelten Kragsteinen. An diesen 
sind u, a, die Evangelisten mit Spruchbandern dargestellt, kenntlich 
gemacht durch cic Képfe der ihnen eigentiimlichen symbolischen 
Tiere, wie Adler, Stier usw. Die Ausfihrung dieses Gewolbes, das 
zweifellos dem 1h. Jahrhundert angehirt. setzt Adler in die Jahre 
1475/78, 2u welcher Zeit Meister Dernhard den Westfliigel der Franzis- 
kanerkirche erbaute. 

Kine in Kiisters .Altes und neues Berlin* erwihnte, 1720 gefundene 
‘Turmknopfoachricht sagt iiber jene Zeit folgendes: .Anoo inearna- 
Hionis Christi MCCCCLAXVIE structa et nova aediticata est hace turris 
et pro parte Ecclesia 5. Spiritus in tecto et quae spectant ad tectum 
sine nove muro per Petram Millner et Hans Gutschmet provisores 
antedictae Eeclesine ambo Consules Berlin Civitatis.* Damals also 
erbol sich an der Westseite der ehemalige Turm, der L611 so- 
wohl wie L661 gausgebessert bezw. neugedeckt wurde, im letzt- 
gentonten Jabre durch Zacharias Wolzhausen, gebiirtig von Lalber- 


‘stadt, Sebieferdecker und kurfiirstlicher DBiichsenmeister, der 1640 


auch den .Spandauischen Knopf neu aufgesetzt and 1657 den Knopf 
zu St. Mariae abgenommen hatte. (Der Turm, der oach der Ex- 
plosion des Pulvyertarmes (1720) abermalige Ausbesserungen erforderte, 
wurde in der Folge so baufillig, da® der Magistrat behufs Ersparnis 
einer Ausgabe von fast Si) Talern fiir seine notweadige Instand- 
setzung tin ISI6 abtragen lie’) 

Cher die weitere Entwicklung des Gotteshauses bat sich an der 
Siidseite der Vorhalle eine friiher in der Kirche selbst dem Altar 
gegenliber angebracht gewesene, mehrfach irrtiimlich auf die Vorhalle 
oder Vorkirebe bezogene 
Insehrifitafel erhalten, die 
iiber die Emporenan- 
lage berichitet; ,Nachdem 
vor Alters dis Hospital 
vou frommen Christen zu 
Gottes ebr, Anhérung 
desselbigen Worts und 
unterhaltung der Armen 
erkauffet und erbauet 
und darzu bis auff diese 
Zeitt erhalten worden 
und = =nunmero = durch 
Gottes Gnade zu diesen 
letzten Zeitten das Wortt 
Gottes an diesen Ortt gar hell und klar geleeret wird und sich 
itzt viel Ieutte hierher zur Gehir desselbigen finden, derowegen 
haben anno LA? die damals vorordncte sechs vorstehere, wie sie 
folgends mit Ihrem Namen und wapen vorzeichnett, diexe poer- 
kirche den zuborern zu gutt setzen und bauweu lassen.- 
Durch diese Emporenantage ist die Zahl der Platze in dem kleinen 
(iotteshause ganz erheblich yvermehrt worden. 

Zwei weitere Tafeln in der Vorhalle erwiihnen aus dem Jabre 1752 die 
Stiftung ciner neuen Kanzel, eines neuen (jetzt noch vorhandenen) Altar- 
tisehes. dreier Chiire, dreier Fenster (an der Siidseite), neugeschatfener 
Sitze usw., womit eine Ausmalung des Inneren verbunden war; eine 
fernere Tafel (an der Nordseite der Vorhalle) verbreitet sich ther die 
Schenkung einer neven Orgel und anderer Dioge ans dem Jahre 183). 

Seitdem sind wesentliche Veriinderungen nicht za yerzeichnen;: die 
Kirche, die gelegeutlich auch INH der Londoner Gesellschaft zur 
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Abb. 5, Grundrit der Ieiliggeistkirehe. 
(Aus Adler, Mittelalterl, Backsteinbauwerke.} 
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Ausbreitung des Uhrictentums und [848 cderchrstkatholischen Gemeinde 
apostolischen Bekenntnisses Unterkuoft gewiihrte, dient nunmelr seit 
langen Jatren dem Gottesdienst der altkatholischen Gemeinde. Sie 
enthilt auBer dem barocken Altaraufbau mit Kanzel oorh ein 
Epitaph mit dem [rusthild des Garnisonpredigers Cliristoph Nagel 
von L699) und einige suadratische Sltere Bildtafela mit bibliseben 
Darstellungen. wie solchen des Daniet in der Lawengrube und des 
en, den Liwen erwiirgend, Unifangreiebe Olmalercien an dea 
Emporen, die als Sdftungen angeschener Birger, Vorsteher des 
lhospitals und Stadtverordacter you Berlin seit 1577 ausgefiihrt waren, 
findet aman threm Jntalte nach im Kunstinventar von Berlin ver- 
zeichnet, Lei den Stiftern fanden sich, was hier wohl! noch interessieren 
diirfte, uo a. die Namen des Lanidschaftssekretics v. d. Linde, des 
Stadtverordneten Zacharias Schultze. des Spitalvorstehers und Rata- 
ktimmerers David Reetz (140): der Ratsverwandten Uciorich Pubt- 
mano uml Ewakl Rauppe. wobel teilweise Wappen und Llaus- 
marken beigegeben waren (val, Horrmann uv. Schmidt. Mem. Verol.). 

Das Mirkisvhe Provinzialmasum bewahrt aus dlterer Zeit noch 
einen gotischen Altarschrein, zwei webklagende Engel und Gedenk- 
tafeln fir Angehirige der Familie Walkan (bei Kiister ,,Lelkune*)- 

Die lHeiliggeistkirche, die durch die Verbindung ihrer Seelsorge 
wit der an Nikolai uo St, Marien, wie durch das Hospital selbst dem 
Mazistrat als Patrou unterstellt war. hat — was aus dieser kurzen 
Zusammepstellung bervorgehen diirfte — eine bis in das dreizebote 
dokrhundert zuriickreitheade Vergangenheit und darf, wegen dieses 
ehrwirdigen Alters sowohl, wie wegen ihrer baugeschicht- 
lichen Bedeutung den Anspruch erheben, als ein seltener 
Zenge so alter Zeit in Kerlin erhalten cu werden. 

Man hat vor dreibig Jahren den groben Frhier begungen, die 
alte Gericltslaube, dic nur in Berlin selbst ihre Uerechtigung 
hat, nach auberbald bringen zu lassen, und zwar nach dem Park 2u 
ltubelshers, wo fiir dieses seltene und wertvolle Denkmal der geschicht- 
liche Houle felit. Dieses Werk, das hoffeatlich bald wieder cinen Ehren- 
platz innerhalh der Reichshauptstadt tinden wird, entstammt der- 
selben Zeit, wie die Heiliggeistkirche. zu deren Erbaltung aus vater- 
landischen Gesichtspunkten heraus alles, was eben noch miglech ist, 
jetzt ooch geseheben sollte, Die Altesten der Kaufinanoschaft, die 
eur Zeit die Plaine fir die Bebanang sles grofen Gehkindes an der 
Spumlauer Strale hervita auszexchrichen haben (Abb. 2), werden sicher 
weneigt selon, bei dee Austihrang die Umgehung und Schenung der 
Kirche durchzusetzen. Es win xweifelsohoe oicht ganz leicht sein, 
in stilistiseher Minsicht eine bereits vom Kiiostler fertiggestellte 
Architektur dem Kireblein sozupassen oder dasvelhe bei seiner Lage 
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an der fiuBersten siidlichen Ecke des Grundstiicks etwa als Lesesaal 
wer Sammlungsraum einem Plan organisch uod zweekmiiliz cin- 
zafdgen: immerbin miiBte der Versuch doch gemacht werden, da eine 
angeblich geplunte Ubertragung des alten Nauwerks') — etwa in den 
Park des Miirkischen Provinzialmuseums — sehr grobe technische wad 
histerische Bedenken hat, diber die man nar im alleriiaBersten Notfall 
hinwegsehen sollte. Die Erhaltung der Kirche wiirde fir alle Aciten 
vine Iereicherung der Stadt Kerlin sein, die deren Verlast hinterter 
sicher recht achwer heklagen wiirde. 


Bertin. VY. Walle. 


') Kine Ubertragung wiirde einer Zerstirung des Haudenkmals 
gleichkomunen. ledenfails kann ein Ersatz flr des geschichtliche 
Tnudenkmal oo der Grenze der ersten Befestigung Berlins, wo es 
vor Gber 700 Jahren errichtet wurde, durch einen Newbau fdenn das 
wiinde ein Wiederauftsu an auderer Stelle bedeuten) nicht geschafften 
werdes, Die Erhaltung eines gveschichtlichen Baudenkmals bat nur 
an der Stelle seiner Entstehuog Bedeutung. Im vorliegenden Falle 
bildet die Lleitiggeisthirele cine Eeke des fir die Thondelshochschule 
in Aussicht genowmenen Geliindes, ihre Erhaltung erseheint des- 
hath bei gutem Willen wohl ausfierbar zu sein. Es kdnnte hier 
sogar die Not zur Tugemd werten. wenn durch die stehenbleibunde 
kleine Kirehe die Architekten dazu angeregt wiinlen, die ein- 
spriogende Ecke zu einer reizvollen architektonischen Lisung im 
Entwurt zur neuen Handelshochschule zu verwerten, Die Granil- 
Hiche der Meiliggeistkirche mist nur etwa 12 2u 20m. Diese 20 qe 
grofe Fliche macht ctwa ‘/,,; des in Auesicht genommenen tu 
platzes aus wad ist so gering, da@ aie woh) entbelrt oder an anderer 
Stelle, etwa im of, wieder eingebracht werden kénute. 

Dat aber monumentale Neubauten mit einem alten Iackstein- 
Itoudenkmal sich recht wohl cusamiuenstinimen lassen, dafiie hieten 
die vortrefflichen Schéptungen Ludwig Hoffmanus, mit denen er 
in der Klosterstrabe unl in der Neuen Friedrichstrale das Hild der 
alten Klosterkirehe ip Herlin umralmt und heriusgehoben hat, ei 
naheliegendes lehrreiches eispiel. 

Kine andere Frage tt es, ob das in Aussicht genommene Ge- 
Hinde fberhaupt nicht schon eu besebriinkt ist fiir eine neue Hech- 
schule, teres spitere Entwicklung sick noch gar nicht tiberseben Hilt. 
Der Platz fiir die neve Handelshochsclale in Kile gewalirt dem zum 
‘Teil dreigeschossigen Bau etwa 8t26 qm Bautliche. Dei der Berliner 
llochschule stehen dafir pur X48 qm Fkiche zur Verfiguog. Wiihrend 
in Kiln bet der Lage der Sebule im offenen Geliindée =piitere Er- 
weiterungen leicht ausfiiirbar sind. ist hier in Berlin eine selehe fast 
ausgeschlossen und man wird u. B. recht bald in die gréte Ver- 
legenheit honmen, deno ein Erweiterungshediirfois diirfte bier weit 
schuecller eintreten als in Kiln. Die Schriftieituny. 








Vermischtes, 


Hel dem Wetthewerb fiir Entwilrfe mm cinem Lazarett des 
Niedersehlesischen Kaappschaftsvereins in Waldenburg (vul, S. 204 
i dabrg.) steht ein Hauplatz zar Verfiigung auf sanftyencigtem Ge- 
lande. etwa 1m lang und 10m tief und init alten Baumen ond 
Strinchero bestanden. Pir Baneustiibrang behale sich die Ver- 
waltuog freie Hand ver, indessen soll weon tunlich dem Verfasser 
des zur Ausfiitrang gewiillten Entwurfes die Ausarbeitung der Pline 
iibertragen werlen. Die Zeichnungen werden im Mabstabe 1: 200 
verlangt. Der Kostenberechoung sind 16 Mark fiir 1 chin umbanten 
Ttaumes zugronde zu legen. Die Houart bleibt dem Vertasser tiber- 
Jassen, Im ganzen sind 165 Hetten vorgeschen, woven MO auf das 
elveotliche Krankenbaus und 2) auf eine lofektionsharacke entfallen. 
Die Migliecbkeit einer spiteren Vergri@erung des Krankeohauses auf 
24) Betten ist ing Auge gu fassen. Von den 140 Hetten des eigent- 
lichen Krankeshauses entfallen 90 auf die chirurgisehe wad 0 auf 
die innere Abteilung. (te Kranken sollea in groferen Nilen zu 
40 Vetten und in Zimmern zu] bis 6 Vetter uptergebracht werden, 
Vou deo Rien fiir diratliche Aweeke, die allen uenzeitlelen An- 
forderunges entsprechend vorgesehen sind, scien bervergehoben; der 
nicht unter Hiqn Flicke za lemessende aseptisehe Operationsaaal, das 
NOntgenzimmer, Zimmer fie elektriscke Mehandlungs- und Unter- 
suchungsapparate, tie Kebikopf- und Augenuatersuchnog, Riiume fie 
alle Arten vou Midern, auch fiir elektriselie Glihlichthdader, ein Saal fiir 
medikomeclanisebe Behandlung usw. Wohoungen werden fiir drei 

















Assistenziirate, eine Uberschwester unl den Meizer verlangt. Die 
Kiume fir den Wirtschattsbetrieh sollen von dem cigentlichen 


Krankenbause getreont wenlen, 


goleate 


Das dem Wetthewerb zugrande 
jauprogrmim ist fibersielitlich und ¢ingehend aufgestellt. 
so dali die yesteilte nenzeithiche Aufgabe Heaebtung verdient. 

Der Welthewerh fiir Bautea der Bayerlschen Jabllaams-Landes- 
agsstellong io Niiraberg 106 (vel 8. 207 d, Jabeg). die zur Feier 
dvs huodertichrtizen Bestehens des hGaigreichs Mavern statttinden sell, 
itt ei wenwetthewers, bet dem pur ein Teil der zi stellenden An- 
forderunzen lin Proyrown genau festgelect ist. bnden ithrigen Teilen 
hat der Rewerker vallig freie lland, Dem Programm liewt ein Lage. 





Verlag te Witlela Era at & Selon. Wertin 





Por det michtamtlicien Tell vernsteortliot 


uod ein Néheplan xagrande, in denen die cinzelnen in Letracht 
kommenden Bauten oach lage wad Grondiliche bervits festgelogt 


sind, Jas Ausstellungegeliiude, der Luitpoldhuin, liegt am Dutzendt- 
teieh, Den Gegenstand dex Wettbewerbs bilden folgende Gebijude 


vad Gebiiudegruppen; L, das Houptindustriegebiinde (24 Min Pliche), 
2. las Kuostausstellungegebiiude (500 eur), 4. die Hauptgastwirtschatt 
mit Hogengingen und zwei ‘Tirmen (216t qm), 4. die Festhalle 
(HOO qm) 5. das Verwaltungsgebiude und Gebsaude flier die Presse 
(jedes Wi gym) mit Naupteingangspertal fiir den Ausstellungsplatz 
nod 6. die Maschinenhalle (S000. qm bei 50m Frontliinge). Den Be- 
werbern steht es frei, sich an allen oder an einzelnen dieser seelis 
Aufgaben des Wettbewerbs zu beteiligen. Far jede Gruppe steben 
drei Preise zor Verfiigung; und zwar zusammen fiir die erste 
ke) Mark, die gweite und dritte je 2900, die vierte 2100, die fiintte 
2600 und die sechste 14K) Mark. Der Stil ist freigegelien. Die Gebinde 
solleo, dem Wesen einer voribergeheaden Aus+tellung etitsprechend, 
wiirdig, festlich und je nach dem Zweck mehr oder weniger heiter 
gebalten werden, aber sich vom Schein bleibender Monumentalbauten 
freihalten. Als Baustoffe sind im allgemeimen Noble und Gips (Gips- 
dielen} zu verwenden, Als Dachdeckung ist Dachpappe anf Schalung 
und fir die (Hherlichter starkes Gnlglas tn Eisenralmen anzanehmen. 
Fiir die Grandrisse und Selinitte ist ein Matstab von 13200 und fir 
die Ansichten 1; 100 yerlangt. 1s wind vorbehalten, unter den Preis- 
trigera cine Auswahl dahin zu treffen, ob und welehen von ihnen die 
Ausfibrung ihrer Ratwiirfe in architektonisch-kinstlerischer Dezichung 
Ghertragen werden soll 

Mooxspackangen bel Brannen, Das Wasser eines Brunocns der 
Kisenbahnverwaltung ist dadurch uolrauchbar peworden, dab dic 
untersten in deo wasserfiihrenden Schichten liegenden Mauerwerk- 
fuyen des Hrunnenkessels ig Moos pusgetithrt und lie Zersetzungs- 
stelfe des Mooses allmdihlich in dus Wasser fbergegaogen waren. 
Die preubischen Kisenbabadirektionen sind deshalb angewiesen, bei 
Neuherstetlung von Brinnen Moospackungen tunlichst zu vermeiden 
uod zur Erlangung eines einwanedfreien Trinkwassers das Moos aus 
feo Fugen alter rancen gegebenenfalls beseitigen xu lossen. 











4) Saureracio, Borlhy 


Druck ther Huechdreckerst Gebrivter Ernst, Berlin, 


Nr. 34. 
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WHALT: Verminehtes: Feier des 16. Gchurtetage des Giehelhorn Bourte Emanetioh in Berio, — Eevttnnng des neweu St dargen-Asy) in Ellen bed Beenen, — 


Bieherschon 


[Alle Here eorhetualteu.) 


Vermischtes. 


Der (icheime Baurat Emmerich von der Kiniglichen Ministerial- 
Baukommission in Berlin feierte am 22. d. M. in jugendlicher Riistig- 
keit seinen sicbsigsten Geburtstag. Dio Ministerial-DTaukom- 
mission, die Keichsbank und clas (berpriifungsamt statteten ihre 
Glickwiinache ab, und melir als cin balbes Wundert der itm unter- 
stellten Baubeamten nebet ihren Damen iiberbrachten in dankbarer 
Verehrung dem viterlichen Vorgesetzten ein Geburtstagsangebinde- 
fieheimer Baurat Emmerich blickt auf eine tiberaus reiche Rau- 
tatigkeit, sowolil fiir den Staat wie fiir die Keichsbank zurich. 
fiel doch die Ubernahme der Geschifte bei beiden Behirden mit 
dem groBartigen Aufkchwung upseres Vaterlandes seit dem Ende der 
siebziger Jahre xusanunen. Welche riesigen Hochbauunternehmungen 
der Staat seitdern in Berlin zur Ausfibrung gebracht hat, steht vor 
aller Augen. Ermerich hat aber trotzdem die damit verbundenen 
Arbeiten bei der Ministerialboukommission als Wochbaudezernent allein 
hewiltigt, Weleh ungeahnten Umfang in den letzten xebn Jahren die 
Geschiifte der Reichsbank angenommen haben, ist picht jedem so offen- 
kundiy, aber weit iber hundert Gebaéude sind allerorten im deutschen 
Vaterlande entstanden. Dab der hochverahrteJubilar allen diesen Bauten 
seine grole praktische Erfahrung. seine unvengleicbliche Geschifs- 
und Behirdenkenntnis hat zugute kommen lassen und dab er sie 
mit dem Bester, seiner allurnfassenden Kkinstlerischen Geschmack, 
dem pitomer versagenden Farben- und meisterbaften Formensian unter- 
stiitzt hat, ist selbstverstiindlich. War er doch einer der Lieblings- 
schiiler des Farlenmeisters Boetticher wic des alten“ feinfiihligen 
Strack, Auch Jacobsthal strich vor seinem Akanthus in anerkenpender 
Bewunderang die Segel. Scin erster groGer Staatsbou, dag Ministeriam 
dea Innern Unter den Linden in Berlin, ist heute noch ein aneiferndes 
Heispiel fir einen vornebinen Verwaltungspalast mit schiimster Eimzel- 
kunst in Simsen vad timament. In Eaumerich ist dax Streben und 
Kénnen der Berliner bellenischen Schole glinzvell verkdrpert. —s- 


Das neve St, Jiirgen-Asyl in Ellen bel Bremen, ele lrren- 
anstalt des Dremischen Staates mit 32) Letten, die als Kolonie- 
Anlage veo der Hochbaninspektion in Bremen (Baurat Weber und 
Architekten Ghnesorge nod Wagner) erbaut worden ist, wurde 
kiiralich nack dreijibriger Bauzeit dem Wetriebe iibergehen, Die 
Kankosten haben zwet Millionen Mark betragen. 


Bicherschau. 

Nea erschienene, bei der Sehrifileitung eingegangene Bileher: 
(Alle bei der Schriftlettung eingehenden Werke werden in 
diesen Verzeichnissen aufgefiilet. Riicksendung der Werke 
kann nicht statttinden.) 

Alt-Plauen in Wort und Bild. Aus Anlab des dreilighihrigen 
Hestehens des Altertumsvereins in Planen herausgegeben von Ciesamt- 
vorstande. Vlagen i. Vogtl Ltt Druckerei Neupert. 60S. in 4° mit 
28 Abb. In farbigem Umschiag. Geh, Preis 1,50 

American lustitute of Architects, Quarterly Bulletin, con- 
taining an index of literature from the publications of architectural 
sccicties and periodicals on architecture and atlied subjects. Com- 
piledl and edited by Glena Brown, Secretary. The Uctagon, Washington. 
4. Bd. Nel. July-Uetaber 1400. 8.145 bis 210 in 8% Geb. 

Anweisung zur Bekimpfung des Aussetzes (Lepra). 
Festgestellt in der Sitzung des Bundesrats vom Yo. Januar 1004. 
Amtliche Ausgabe, Besondere Beiluge gu den ,Verdifentlichungen 
des Kaiserlictien Gesundheitsamtes* UX, Ne 15. Berlin 14. Julius 
Springer, 245, in 8S*, Geh, 

Anweisung zur Beklimpfung des Fleckfiebers (Pleck- 
typhus). Festgestellt in der Sitenng des Hundesrats vou 2s, Januar 
1904. Amtliche Ausgabe. [esondere Beilage zu den ,Veriffent- 
lichungen des Kaiserlicheun Gesundbeitsamtes* IMM, Nr, 14. Berlin 
1. Julius Springer. 425. in 8° Geb. 

Anweisung zur Bekiimpfong der Pocken. Festgestellt in 
der Sitsung des Hundesrats vom 28.Januar L4H. Armtliche Ausgabe. 
Heeondere [heilage gu den .Verétfentlichungen des Katserlichen Gesund- 
heitsamtes* kM, Nr i, Berlin 44, Julius Springer, 478. in 8& Geh, 

Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums, Niirn- 
berg 1008, Verlagseigentum des Germanischen Museums. Io gr. 8°, 
Jabry. 1905. TEL. u. TV, Heft. Juli-September u. (hktober-Dexember, 
S. AXNXIN. bis LAXANI und 100 bis 1 mit Abbilduogen. fivh. 
Preis des Jab, (4 Hefte) 6, 

Bie Architektur des XN. Jahrhunderts. Zeitschrift fir 
moderne Buukunst. Herausyegeben von tlugo Licht in Leipzig, 
Beschreibender Text in drei Sprachen, Berlin, Ernst Wasmuth, 








In gr. Folio G8 % 32 em), 100 Blitter im Jabre. In dreimonatlichen 
Zwischenriiumen, 4, Jabry. 1. u. 2%. Heft. Je 16 8. Text mit Al- 
bildungen und 25 Lichtdrucktafeln. Preis fiir den Jobrg. 40%, fiir 
das Ausland 45 .#. 

Arnold, E. Die Weehselstromtechnik, 3, Bd. Die Wicklungen 
der Weehselstrommasctinen. Von E. A, Berlin 104. Jnl. Springer. 
IN uo 4646S. in 8" mit 426 in den Text gedruckten Abbildungen. 
Geb. Preis 12 4. 

Bachmann, Die Talsperrenaolage bei Marklisea am Queis, Dritte 
Aufiage, Mit Anleitung zu den Herechnangen einer Talsperren- 
anlage. Marklissa 1903, 52S. in 8° mit 28 Abb, tm ‘Text. Geb. 
Preis 1,50), 

Baltzer, F. Die Iochbahn von Tokio, Sonderabdruck wax der 
Zeitschrift des Vereina deutscher Ingenieure, Jabrg. [0c Berlin 1005. 
Kommissionsverlag you Jaliug Springer. 228. in 4" mit 44 Abb. Geb. 

Das Bavernhaus im Deutschen Reiche und in seinen 
Grenzgebieten. Herausgegeben vom Verbande Deutscher Archi- 
tekten- und Ingenieur-Vereine. Dresden, Gerhard Kihtmann. Ia 
Folio (4;48 em}. In 10 Liclerungen von je 12 Tafelo, Text etwa 
HIS. in Kleinfolio G4i;44 em) mit zablreichen Abbildungen wird 
ier letzten Lieferung beigegeben. %. Liefernng, 1904. Preis der 
Lieferung 8 M. 

Raukunde des Architekten (Deutsches Bauhandbuch), Unter 
Mitwirkung von Pachmiinnern der verschiedenen Einzelgebiete heraus- 
gegeben von den Heransgebern der Deutschen Bauzeltang and des 
Deutschen Baukalenders, Ul. and. Geb&udekunde. 6. Teil. Post- 
hauten, Gebsiude fir Banken, Versicherungsgesellechaften und Borsen, 
Gerichtsgebiiude und (iefingnisse. Zweite neu bearbeitete Auflege. 
Berlin (*M. Verlag Deutsche Rauzcitung, Gm. b. H, AI und 488 5, 
in 8" mit 616 Abb. im Text und auf NVIT Doppeltafeln, Preix geh. 
WW, gob, LAM, 

Dr, Bergner, Helerich, Kirchliche Kunstaltertttimer in Deutsch- 
land, Mit etwa & Tafeln in Farbendruck und Hochatzung sowie tiber 
Un Abb. im Text. Leipzig 19. Chr. Herm. Tauchnitz. 2, Lief. 
S. 113—234 in 8° mit | Tatel in Farbendrack und Abb, 104-18) im 
Text. Geh. Vollstiindig in etwa 4 Lief. au je 5. 

Itericht der Kommission zur Erhaltumge der Kunet- 
denkmiiler im Kinigreieh Sachsen. Titigkeit in den Jahren 
1900, 190h wad 1902. Dresden. Druck von C.C. Meinhold a. Séhne. 
100 S. in 8" Geh. 

Bericht des Konservators der Kunstdenkmiler der 
Proving Ustpreuben tber seine Titigkeit vor I, Dezember 1902 
bis 50. November 1705 an die Provinzialkommission zur Erforsehung 
und xum Schutze der Denkimiler in der Proving Ostpreuden. Zweiter 
Jabresbericht. Koénigsberg i. Pr. 14. Ostprenbische Druckerei und 
Vorlagsanstalt, Akt-Gies. 48 5. in ki. 4° mit 11 Abb. und 1 Lieht- 
drucktafel. Geb, 

Bericht tiiber die IV, Versammlung von Heizungs- und 
Liftungsfachminners am 25.—25. Juli HOG in Dresden, Uber. 
reicht im Auftrage der Versammilung von K. Hartmann, Dr. Renk 
und IL Rietsehel. Miinchen 1904. 166 S. im 8° mit 1 Plan. Geb. 

Berliner Kunst. Sonderausyabe der _lerliner Architekturwelt*. 
Kerlin 144. Ernst Wastnuth., In kl. 4° 3. Weft: Melchior Lechter. 
5 8. mit zahlreichen Abbiidungen und 5 ‘Tafeln, davon 4 in Farbeu- 
drack. Preis des Ueftes 10.4%, fir die Almebmer der Berliner 
Architekturweilt 5 4. 

Herliner Statistik, Herausgegeben vom Statistischen Amt der 
Stadt Merlin. I. Heft, A. Der Milchverbrauch in Berlia. I. Der 
Ginnibus-, Sizabenbalro- und Eisenbahn-Dersonenverkehr in Berlin 
vou ISM bis [e2. Berlin LG. P. Stankiewiez’ Buchdruckerei, 44.5 
in 4° mit 3 graphischen Darstellungen. Geb. Preis 240, 

Die Berliner Volkszahtang von 190). Die Cirundstficks- 
aufnahme Ende Oktober 1900 sowie dio Wohnungs- und die Hevilke- 
rupgsaufnabime vom 1, Dezember 1400. |lerauszegeben vom Statistischen 
Amt der Stadt Berlio. 1. Abteilung. Grunistiicks- und Wohnungs- 
aufnalme. Berlin 15, Kommisslonsverlag von Leonhardt Simion. 
Vi u. 81 S. in 4% Geb. 

Beschreibende Darstellung der jilteren Bau- und 
Kunstdenkmialer der lrovinz Sachseo. Merausgegeben yon 
der historischen Kommission fiir die Proving Sachsen und dax 
Herzogtam Anhalt. 25. Heft. Die Stadt Aschersleben. Hearbeitet 
von Dr. Adolf Brinkmann. Halle ad. S. 1H. (tte Hendel. 
VUE u. 156 S. in gr 8? mit lou Abb. im Text, 26 Lichtdrucktafein 
wad 1 Stadeplan, Gel. Preis 6, 

Bochenek, Johannes, Las Gesetz der Vormensehimbheit, All- 
gemeine Verbiltoislehre. Erfunden uod systematisch dargestellt von 
J.B. Unter Mitarbeit von Paul Lereh. Mit einen Vorwort von 
Prof, Gustav Eberlein, Leipeig 1905. Dieterivhsrhe Verlagstact- 
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handlung ‘Theodor Weicher, In 4% 45 8, Text mit Abbildungen 
und 52 Tafeln, In Mappe. Preia 25 i. 

Boerner, Franz, Statische ‘Tabellen, Belastungsangaben und 
Formein zur Aufstellung yon Berecboungen fiir Baukonstruktionen. 
Zogteich als eine Ergiinzung und Erweiterung der im ingenieur- 
Taschenbuch litte’ enthaltenen statixchen Tabellen. Merlin 1904. 
Wilbelm Ernst 1. Sohn (vorm. Ernst u. Korn}, 179 8. in ki. 8" mit 
Abb. Gel, Preis 3,50. #, 

Borrmann, Richard uo. Joseph Neuwirth. 
kunst, Teipzig 144, EA. Seemann. |. Band. 
Altertams und des Islam im Mittelalter. Von R. Borrmann. 
in ge. 8° mit 285 Abb. Preis geh. 9 .#, geb. 1. 

Dr. Brandt, @, Thaylow-Museam, Kunstgewerbe-Museum der 
Proving Schleswig-lolstein, Werieht iiher das Jebr vom 1, April 1902 
bis 1, April 100. Herausgegeben ala Denksehrift des 25jilrigen Be- 
atehens des Museums. VI u. 29 S. in 4° mit Abbildungen. Geh. 

Dr, Bredt, E. W. Katalog der mittelalterlichen Miniaturen des 
Germanischen Nationalmuseums, Im Auftrage des Direktoriams ver- 
fabt. Niiraberg 14%, Verlag dex Germanischen Mascums. In gr. 8°, 
1a Ss. mit 1lé Abb. im Text o. 1 Tafeln. Geb. 

Dr, jur. Bredt, F, W. Die Denktnalpflege unl thee Gestaltung 
in Preven, Terlin, Kiln, Leipzig 14. Albert Ahn. VHIL uo. 64S. 
mS Geb. Preis so PY, 

Buchkremer, Joseph, 
Miinsters. Aachen D4, 
i? S. in SY mit it Abb. Geb. Preis 75 Pf. 

Delahar, G. Anteitung zum Linearzeichnen mit besonderer [be- 
riicksichtigung des gewerblichen und technischen Zeichnens. '. Dett. 
Die wichtigsten Ejisenkenstraktionen mit den Schmiede- und 
Schlosserarbeiten als Lehrmittel fir Lehrer und Schiller. Freiburg i. Br. 
Lio, Herdersehe Verlagsbuchhandlung, 1505, in quer 8° mit 14 Abb, 
im Text and OO Abb, auf 43 Steiadrucktafeln. Geb, Preis 650) 0, 

Dr. Dietrich, Walther. Weitriige zur Entwicklung des biirger- 
lichen Wohabauses in Sachsen im $7. und 18, Jahrhundert. Leipzig 
14H, (Gilberssche Verlagsbuchhandlung Eugen Twietmever. 8&5 5. 
in 4° mit 142 zum ‘Teil farbigen Abbildungen. Geb. l'reis 7,50. 

Dr. Dingeldey. Uber die Anwendung der Mathematik auf 
Astronomic, Physik und Technik, Antritterede bei der feierlichen 
Ubergabe dea Rektorats der Grotherzogl. Hessischen Techoischen 
Hochschule in Darmstadt fiir das Studiesjahr 1905/04. Darmstadt 
198. J.C. Heerbertsehe Hofbuchdruckerel, 215. in 8" Geb, 

Dimmer, Karl, Das Brennen der -Ziegelsteine. Zweite Auflage 
der Abbandhung: Das Anfeuern und der [etrieb des Kingofens vom 
Haurat Friedrich lkoffmann. Halle a. d.5. 104. Wilhelon Kaapep 
Vow. sts. in 8° mit 45 Abb, im Text. Geb, Preis Ltt. #, 

Dr. Ehermayer u, Otte Hartmane. Untersuchungen fiber den 
Einflut des Waldes auf der Grindwasserstand. Ein Heitrag zur 
lisung der Wald- und Wasserfrage. (Abhandlung des Kgl. Bayer. 
Hydrotechnischen Bureaus.) Miachen 14. 17 5. in 4? mit 7 Tafeln 
ond 4 ‘Tubellen als Anhang. Geb. 

Fbhardt, Bodo, Peutsche Burgen. Herlin 14th, Ernst Wasmuth. 
&. Lieferung. In 38:27 em Gribe, Erecheint in M0 Lieferungen ven 
je 48 Seiten mit zablreichen Abb. in Kupferlichtdruck, Lichtdruck, 
Farbendruck usw. Preis der Lieferwng 12.0 WW. 


Gesehiehte der Bau- 
Die Baukunst des 
S868, 


Zur Wiederherstellung des Aachener 
Verlag der Cremerschen Uuchhandlang. 


Einbeck, J. Die Schneilstrom - Wannwasserheizung, System 
Brickner, (Uriickner-Heizung.) Berlin 144. Julius Springer. 4 Ss. 


in S* mit Abb, Geh. Preis 1. 

Die Etsenkonstruktion der Elisabethbrieke in Baidua- 
pest. Auagefithrt in den Jahren 15¢8—196 vou der Maschinenfabrik 
der Kooigh Ungarischen Staatsbahnen in Budapest. Ubersetzung aus 
dem Ungarischen. In WQuerfolio (25:50 em). YS S. Text und 
i Tafeln mit Abb. Gel. 

Elektrische Rahnen. Zeitschrift far das gesemte clektrische 
Hefrderungswesen, Wlerausgeber: Wilhelm Kiibler, Miinehen «. 
terlin, HK. Oldenbourg. Io 4" Erscheint vom Jahre 1904 ab monat- 
liel zweimal zu je dG S. 1. Jahrg. 13, 4 Hefte, 22S. mit zahl- 
reichen Abb, u. 2 Tafeln, Preis ftir den Jahrg. fi .#. 

Fabarius. Die Vedleatung der Uaupelizeiordnung fiir das 
stiidtische Wohnungswesen. Vortnig gebalten im Architekten- u. In- 
venieur-Verein in Kussel, Kassel 194, 39 8. ia 8% Gell Zu he 
viehen vom Arelu- a. dageVerein in Kassel. Preis 0 PC, mit Stade. 
plan 1 un, 

Festdekorationen «ler Stadt Halle a. d. S. anlablich des 
Kaiserbesuches am 6. September 1405. Von C. Rehorst. Halle a. ds. 
14M. Liedw. Hofstetter, In 4 19S. Text und 27 Tatela mit Ab- 
billungen, Gel Preis 12,00 8, 

Festschrift der K. K. Zentral-Kommission fir Kunst- 
und Pistertsche Denkmule anliblich ihres SWjibrigen 
Wirkens. llersu<gegehen im Auftrage des Priisidenten Sr, Exzellenz 
Or. Joseph Alexuuder Freitherrn v. Melfert. Wien UKeh In Korumis- 
sion bei Wilhetin Uraomiiller, K. ou. KL Hot) umd KR. RK. Uuiversitits- 
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22. April 1904. 


Buchhindler in Wien vu. Leipeig, Wi S. in 4° mit Titelbild. Geb. 
Preis 1) af, 

Feuerpolizel. Monatschrift fiir Polizei- und Verwaltange- 
hehirden, Versicherungsanstalten, Bauiimter, Feuerwehren und Kamin- 
kebrer, 5. Band. Jahrg. 1906. Miiochen. Ph.D. Jung, He S, in 
Ss" Geb. Preis 3,40,4%, 

Fiseher, Theodor. Eine Auswahl seiner dffentlichen ond Privat- 
hauten in Miiochen ond Umgebung. Photegraphische Aufoatmen 
vom Architekten Otto Aufleger. Mit einem Vorwort vom Prof. Dr. 
Paul Johannes Rée. Minchen JH. Verlag von 1. Werner. In 
Folio. 4 S. Text, 34 Lichtdrucktafeln und 4 Tafeln Grunedrisse, In 
Mappe. Preis 15 .W, 

Poerster, Max. Lehrbuch der Uaamaterialienkunde, Zum fre- 
brauche an Technischen Hochschulen und zum Selbststudiam. 1. Heft. 
Die natiitlichen Gesteine. Leipzig 1900. Wilhelm Engelmann. VI u. 


118 8. in gr. 8° mit t Tafel. Geb. Preis 4, 
Fortschritte auf dem Gebhiete der Architektur.  Er- 
giinzungshefte zum Handbuch der Architektur, Stuttgurt 904, 


Arnold Hergstriisser Verlagsbuchhandlung A. Kroner. In gr. 8. = 
Nr1&. Die Volksschulbiiuser in den verachiedenen Liodern, UL, Velke 
schulldiuser in Frankreich. Von Karl Hintriger. IV ou. 2168, mit 
4) Abb, ino Text onl 2 Tafeln. dieh. Preis 12.4. 

Fortschritte der Ingenicurwissenschaften. Dritte Gruppe, 
{. Heft: Selutz der Kisenbahnen gegen Sehneeverwehungen und 
Lawinen. Von FE. Schubert. Jeipzig 195, Wilbelm Eogelmano. 
in gr 8° mit Wi Abb. im Text und einem Atlas von 88 Albh, 
Preis 5.4, 

Flirstenberg, Franz. Die Vorfithrung von Lichthildern. Kurz- 
wefabte Reschreibung der notwendigen Apparate nebst Anweiasung 
fiir ihre praktische Handhabung. 1. Heft der Handreichungen fiir 
Volks- und Familienabende, herausgegeben im Auftrage des deutschen 
Vereins fiir liindliche Woblfalrts- und Meimatptlege. Terlin [e4. 
Verlag von Solinreys Dorfhoten, S45. in 8" mit 2ublreichen Abhil- 
dungen. Geh. Preis |W, 

¥, Gialsberg, S. Herstellung und Instandbaltang elektrischer 
Licht- und Kraftanlagen. Leitfaden anch fiir Nicht-Techoiker unter 
Mitwirkung vou ©. (idrling und Dr. Michalke, 2. Aufl, bid 
Herlin, Julins Springer. \ ou. 1259S. in KL S" nit 54 Text-Abb. heb, 
I'reis 2 #. 

Gerhardt, Panl, Fischwege and Fischteiche. Die Arbeiten des 
lugenteurs zum Nutzen der Fischerei. Leipaiy 18. Wilhelm Engel- 
mann. 1478. in 8° mit 142 Abb. im Text. Geh. Preis 5.#. 

Geschichtsblitter fir Stadt und Land Magdeburg. 
Mitteilungen des Vereins fiir Geschichte und Altertumskunde «des 
Herzegtumns und Erzstifts Magdeburg. Nerausgegeben vom Vor- 
stande dex Magdeburger Gescbichts-Vereing. 3s. Jalrg. 10 Druck 
und Ausgabe von Th, Wulfert, Schimebeck ail E. 2. Heft, S. 20419 
in kl. S® = Geh. 

Gewerbearchiv fir das Deutsche Reich. Sammlung der 
zur Reivchsgewerbeorninung ergehenden Abjinderungsgesetze umd Aus- 
fihrungsbestimmungea, der gerichthichen und verwaltungsgericht- 
lichen Entscheiduagen der Gerichtshéfe des Reichs und der Bundes- 
staaten, sowie der wichtigsten, nameatiich interpretatoriachen Erlasse 
und Verfiligungen der Zentralbehirden. Unter stinidiger Mitwirkung 
you Dr. ¥. Strau6 ua. Torney und Ditzen herausgegeben ven Kurt 
v. Rehrscheidt. Berlin 1904. Frant Vableo. In 8% 3. Band. 


2. ud Meft 8.177 bis 520. Jaihrlich ein Bond in 4 Heften. Ireis £ 
ud. Fand 12 
Gletmann, (ierhard, 5. J. u. Johannes Lérensen, S.J. Kunst- 


%. Veil (Schlut). Asthetik der Baukuast. Von 
G_G.. Freiburg i. Breisgaa 106. Ulerdersche Verlagshandlung. X u- 
eS. in 8" mit 26 Tafelo und He) Abb, im Text nebst einem 
Sach- u. Namenregister zo allen fiiaf Windeo. Preis veh. 6 MW. geb 
SW, 

Grohmann, Emil, Die Wasserversorgung 
Kanales. Vortrag, gehalten in der Vollversatnmmlung des Usterr. 
Ingenieur- and Architekten-Vereing am 28. Nev. HAG. Sender-Ab- 
druck aus der .Zeitechrift des (sterreichischen Ingenienr- und Archi- 
tekten-Vereins* LWH, Nr. 7 u. 8. Wien 1M. din Sellstverlag cles 
Verfassers, 20S. tn gr 4° mit 2s Text-Abb, und 2 Tafeln. Geh. 

Griinwald, Foo Der Bay, ietrieb und die Reparataren der elek- 
trischen Deleuchtungsanlagen, Leitfaden fiir Monteure, Werkmeister, 
Techniker usw. 10. Aufl, Halle a. dos. 1905, Wilhelm Keapp. XI 
nu, G70 8S. in kL 8? mit 2 Abb. im Text. Geb. Preis 4, 

(oarini, BE, Lietat actuel de leleetroculture. Sonderabdruck 
aus der Revue scientifique, 22, August 1th Paris. Editions de la 
revue bleue et de li revae scientifique, 248, in S® Geh. Preis 1 Fr. 

Giorlitt, Kornelius, Historische Stidtebilder. Berlin 1904. Ernst 
Wasmath., Io ar, Folio @S:S2em). L serie, 5. Bd. Lon, Ws, 
Vext mit ft Abb, und 30 Lichtdrucktafeln, Preis der gaozen Serie 
> Uiinde) 10 4, der einvelmen Linde *hb #. 


lehre in fiinf Teilen. 


des Donau—Oder- 


Nr. 34. 


Dr. Hagen, Slegfried, Dic Berliner Rieselfelder, ihre Finriehtang 
und volkswirtschaftliche edentung, besonders vorm landwirtschaft- 
lichen Standpunkte aus. Herlin. Franz Wonder, 83S, in 8° mit 
1Plan. Geb, Preis 1,00 .#. 

Halbertama, H.P.N. Das Wasserwerk der Stadt Tilburg. ins- 
hesondere dessen Brunuen- and Weberrohir-Anlagen. Sonderabdrack 
aus Schillings Journal fiir Gasbeleuchtung und Wasserversorgung, 
herausgegeben von Dr. HW. unte. Miiacheo u. Berlin, K. Oldenbourg. 
21S. to gr. 8° mit 5 ‘Tafelnm. Geb. 

Handbuch der Architektur. Unter Mitwirkang vou J. Durm 
wu H. Ende herausgegeben von si. Schmitt. Stattgart. Arnold Bery- 
strissers Verlagshuchhandlung A. Krier. 1V. Teil. Entwerfen, An- 
lage und Einrichtupg der Gehdude. 4. Halbband. Gebiinde fiir Er- 
holungs-, Beherbergunys- und Vervinszweeke. 1. Heft, Schankstiitten 
und Speisewirtschaften : Kaifeehiiuser und Restaurants. Von t Dr. Hein- 
rich Wagner und Huge Koch. Votkskiichen und Speiseanstalten 
fiir Arbviter; Volkskatieehduser. Von Dr. Eduard Schmitt. (ffeat- 
liche Vergoligungsstitten. Von + Dr. Heinrich Wagner und Hugo 
Koch, Festhallen, Von Dr, phil. a. Dr.* dng. Josef Durm. Gast- 
hife hiheren Ranges. Von Hermann v. d. Hade, Gasthife niederen 
Ranges: Schlaf- und Herbergshiiuser. Von Dr, Eduard Selmitt. 
3. Auf, 1906 VIL a. 378 8. in pr 8° mit 415 Abk. im Text und 
8 Tafeln, Prois gel. 15.4, in Halbfranz geb. 21, ¥- 

Handbuch der Ingenicurwissenschaften. Leipzig. Wilh. 
Eogelann. In gr 8" 4. Teil, Der Wasserbau. Heranusgegeben von 
J. F. Bubendey, A. Friihling, Fr, Kreuter, Th. Rehbock u. 
Kil Sonne. 4. Avil, & Band, Die Schiffsschleusen, Bearbeitet von 
L. Brennecke, herausgegeben von J. F. Bubendes, UKM. Xu 
S72 S. mit 402 Text-Abb., vollstandigem Sachregister und 11 Stein- 
druck-Tafeln. Preis geh. 11 .#. 

Hauptmann, M. Die graphische Statik. Kine Sammlang grapho- 
statischer Koastruktionszcichnungen nebst erliiuterndem ‘Text.  Lim- 
bach iS. Albin Stopp. 5 Tafeln in deppel-4", Preis $50 

Heise, PF. Sprengstoffe und Ziedung der Sprengechiisse mit be- 
sonderer Meriicksichtigung der Schlagwetter- und Kohlenstaubgefalir 
auf Steinkohlengruben. erlin 184, Julius Springer. ALI ou. 241 S. 
in 8° mit M6 Abb. im Text’ Geb. Preis 7, 

Hetiner, @, Alte mathematische Probleme und ihre Kiiinang im 
neunzebnten Jahrhundert. Rede zur Feier des Geburtstages Sciner 
Majestiit des Kaisers und Kinigs Wilhelm If. in der Halle der Kgl. 


Technischen Uoehschule in Berlin am 26. Januar 14H. Berlin, 185 
in 8° Geb, 
Heumann, A, Wie verwendet man die Rundschrift? 4 Bei- 


spiele zum praktischen Gebrauch. Hannover. Verlag von PF. Crases 
Hachhandlung Alfred Troschtitz, 48S. in kL a4" Geb. VPreis 7 Pt 

Hochenegg, Karl. Das elektrotecinische Institut der K. K. 
Technischen Hochschule in Wien. Erbaut und eingerichtet nach 
den vou dem Architekten Prof. Christian Ulrich und dem Instituts- 
verstande Prof, Karl Hochenegg gemeinsam ausgearbeiteten Ent- 
wirfen and Plinen. Beschreibung des Baues vod der toneren Ein- 
richtung. Wien P84. Im Selbstverlage des Verfassers. (Berlin, 
Verlag von Julius Springer.) 86 5. in 4° mit einer Cesamtansicht 
in Kupferdruck uod 4 Texthildern. Geh, Preis 10.#. 

Hydrographiseher Dienst in Osterreich. Grundsitzliche 
Bestimmongen fiir die Durchfithrang bydrometrischer Erhebungen. 
Herausgegeben mit Genehmiguog des k, k, Ministeriums des Innern 
vom k. k. hydrographischen Zentralbureau, 2. Auflage. Wien 1405, 
+o 8. in SY mit 4 Betlngen. Geh. 

Jahrbuch des bydrotechnisehen Bureaus, Abteilung der 
(bersten Raubebirde im Konig! Bayerischen Staatsministerium des 
Innern, Miinchen. Kiinigliche Hof- unc Universitits-Buchdruckerei 
Dr. (. Wolff u. Soho. In 4% Vodahre. tee. ad. Heft, Oktober- 
Dezember. Preis des Jahrbuchs 1? .@ 

Jabrbuch des K.K. hydrographiseben Aentral-Bureaus. 
Y. Jahing, 1901. Wien 1th, In Komunission bei W, Braumiiller. In Folia. 
i Hett Allgemeiner Teil und 14 Eette fiber die einzeloen Flulgebicte. 
Mit 14 Ubersichtskarten und zahlreichen Beilagea, In Mippe. Preis 25.#, 

Jahbresbericht der hommission fiir die Kanalisierung 
des Moldau- und Elbeflusses in Béhmen tiber ihre Titig- 






kKeit im Jahre 1908, Drag 18. K. vu. K. Mofbuchdruckerei 
A. Haase. — Selbstverlag, 1S. in 8" mit 28 Abb. im Text, Geb. 
Dr. Jordan, W. Handbuch der Vermessungskunde, 2. [and, 


Feld- und Landvermessung. 6. Auflage, Bearbeitet von De, C. Reine 
hertz. Stuttgart WH. J.B. Metzlerscher Verlag. NIV ou. SiS, 
nebst 47.5, Anhang in &" mit zahireichen Abbildungen im Text. 
Geb. Preis WOW, 

Kampf, Ad. Ueber Nitroderivate des Phenanthrenchinons und 
ther deren Abkimunalinge, Von der Abteilung fiir Chemic an der 
Kiipivl Technischen Hochschule in Stattgart zur Erlangang der 
Wirde eines Doktovingenieurs genelimigte Dissertation. Wrzhurg 
Hack © J. Beckers Universitits-Buclstruckerei, 76 8. in 8° Geh, 
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Kapp, Gishert, Dynamomaschinen filr Gleich- ond Wechselstrom. 
4. Auflage, 14M. Berlin, Julius Springer, IX u, 6.2) 5S. in 8" mit 
255 Abb. im Text. Geb. Preis 12.4. 

Keller, Hermann, Die ilochwassererscheinungen in den deut- 
sehen Strimen, Fin bei der Naturforscherversammilung in Kassel 
am 22, September 1903 gehaltener Vortrag nebst erliiuternden und 
begriindenden Anmerkungen. Jena 194. Hermann Costenoble. 
VIE uw. 104 8. in 8° Geb, Preis 3,60 4, 

Kimmich, Karl. Stil und Stilvergleichung. Kurzgefabte Stillehre 
for Laien, Kunst- und Gewerbebetlissene. 3. Autl, Ravensbarg [k, 
(Htto Maier. VIEf u. 102 Ss. in 8° mit 497 Abb. auf 35 Tafeln sowie 
7 meist farbige Vollbilder, Geh. Preis 1.50.1. 

Klagen und Winsche der héheren Techniker der 
preuBischen Staatseisenbahn-Verwaltung 7, Aufl. Braun- 
achweig 1%. Friedr. Vieweg u Sohn. 20:5, in S° mit 1 Tabelle. Geb. 

Dr. Klingenberg, G. Elektromechanische Konstruktionselemente. 
Skizzen. Berlin 144. Julius Springer. In 21:38 em Grébe. 4. Lief, 
(Appanite) Blatt 31—40, Preis der Lief. 240 .#. 

Ir, Kihler, Hippolyt. Die Chemie und Technologie der natiir- 
lichen und kiinatlichen Asphalte. Ein Handbuch der gesamten Asphalt- 
Industrie fiir Fabrikanten, Chemiker, Techniker, Architekten und 
Ingenieure. Mraonschweig 14, Friedrich Vieweg u. Sohn, XV u, 
13'S, in 8" mit 191 Abb. im Text. Preis geb. 15.4, geb, 16, 

Koepper, Gustav, Handwerks Art und Handwerks Recht. Gotha 
10H. Friedrich Emil Perthes. 1365. in 8° Geb. Preis 240... 

Kraus, J. Verbesserungsprojekt fiir den Hafen von Valparaiso. 
Ubersetzt and veréffentlicht im Auftrag der Chilenischen Kegicrung. 
Delft 1905. Textband in 4%: XIX wu. 418 5, mit 23 Abb, nebst 34 5, 
Kostenanschlag. 3 Mappen mit 146 Blatt in Stein- wad Farbendruck 
in 40; H0 em Grébe, 

Kunastdenkmiler der Schweiz. Mittellongen der achweizeri- 
sehen Gesellachafe fir Erhaltang historischer Kunstdenkmiler. Neve 
Folge. 3%. Heft. Das Sidportal der Stiftskirche von St. Ursanne. 
Voo Albert Naef. Genf 1904. Chr. Eggimann u. Ko. Im 33:43 em 
Grite, 108. Text mit Abb. und 5 Tafelo, darunter 4 farbige. Preis 
1) Franken. 


Lang, R. Berliner Bau-Jabriuch fiir Veranschlagung und Ver- 
dingung. 1. Jabrgang 1904. Berlin 14M. Otto Elsner. In 4% G65, 


Baupreise, 12S. nach Titeln geordnetes, alpbabetisches Verzeichni« 
you Firmen. Geb. Preis 5 M&, 

Lehwess, Walter. [Englische Arbeiterwehnungen. Ihre sozialen 
und gesetzlichen Hedingungen, Geschichte uod bauliche Gestaltung. 
senderdruck aus der Zeitschrift fiir Buuwesen, Jahrgang 14. Berlin 
104, Wilhelm Ernst u. Sohn, 1008. in 8° mit 44 Abb, im Text und 
oTafeln, Geb, Preis 3.4, 

Leu, Ewald, Ausfibrliche Tabellen fiir Eisen und Holz zu 
Decken, Trigern, Stitzen uod Diichern. (Qaerschnitte, Gewiehte, 
Trigheits- und Wilerstandsmomente, Vollstindige Anleitang zum 


Berechnen der Konstruktionen, Formela und zahlreiche Beispiele. 
Kin a Rh. LM. Paul Neubner. VEow. 2578. in quer 8° mit 5 ‘Pat. 
Geh. Preis 12.4%. 


Levitus, D, Rechenmatstab. Graphische Tafel zum Moltipli- 
xieren, Dividicren, Potenzieren, Kadizieren sowie zur Logarithmen- 
berechnung und zu allen trigonometrisehen Berechnungen. Freiberg 
i, 5, UKM. Protschersche Buchhandlung (W. Jaba), 22S. in 8" mit 
1 graphischen Tafel, Geb. Prels 1.0. 

Dr. Madjera, Wolfgang, Der Magistrats-Eatwarf einer neuen 
Ituuerdpung fiir Wien. Vortrag, gehalten in der soxialpolitischen 
Sektion der Leo-Gesellechaft. Wien 1MH. Mangzsvlie k. u, k. Hef- 
Verlags- vod Universitits-Buchhandlung. 408. in 8". Geb. Preis 1,4. 

Die Mappe. Zeitschrift fiir die gesumte Malerei. Miinchen. 
Verlag von Georg D. W. Callwev. Redaktion von Ludwig Reis- 
berger in Midpehen. Jibrlich 12 Hefte mit der RBeilage Deutsche 
Malerzeitung in 52 Nummern. %. Band. fleft VIT—IX, Oktober—— 
Dezember 1005. Je 5 farbige Tafeln, 2 fogen mit Mustern wml 12 3. 
Text mit Abbildungen in 4". Preis vierteljiihrlich 3 .#. 

Middeldorf. Hotwurf zur Regelung der Vorflut und zur Abwiisser- 
Reinigung im Emschergebiet. Essen a. d. R. 1904, In Folio. VUE a. 
101. mit zahlreichen Abbildungen, Kartea und Plinen u. 7 Anlagen. 
‘hiesetzentwurf, Pline und Karten), 

Mielke, Rohert, Der Einzelne und seine Kunst. 
einer Ukonomie der Kunst, 2, Auth Miinchen un. 
Georg Miller, M7 S. in 8% Geh, Preis 250.8, 

Miochener blirgerliche taukunst der Gegenwart. Eine 
Auswahl von charakteristischen éfentlichen und privaten Neubauten. 
Minehen 1004. Lo Werner, In 4% Abt. Vila. Innenriiume ans 
Privathiusero in dilteren Stilarten. 20 Lichtdrucktafeln, In Mappe. 
Preis 1. 

Nene Malereien. Zweite Folge, Herausgegeben yon Ernst 
Wismuth. Samndung praktivcher Vorbilder ffir die Werkstatt awl 
Schule. eotworfen uml wosgefiihrt von Allert Maennochen in 


Reitriige zu 
Jeipzig 1H. 
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Kerlin, 2. Lacf. [berlin 1903. Ernst Wasmuth, In Folio, In 10 Lief, 
von je 8 Tafeln in Farbendruck. Preis fiir die Lief. 10 #. 

Neumeister, A, Deutsche Konkurrenzen. Leipzig 105 a. 104. 

Seemann u. Ko. In 8% 16. Band. 6. Heft. Nr. 186. Realgyvimoasium 
fiir Koblenz. S&S. Text u. 24S, mit Abbildungen. — 7. Heft. Nr. 187 
Rathaus fiir Dresden. I. Wettbewerb. 1. Weft. 8 5. Text u. cH S. 
mit Abbildungen. — 8. Heft. Nr. 188, Rathaus fiir Dresden, LI. Wett- 
bewerb fiir Dresden. 2. Heft. 1 3. Text u, 27S. mit Abbildungen. 
9. Heft. Nr ist. Téichterschule fir Edlingen. 65, Text uo. eS. mit 
Abbildungen. — 10. Heft. Nr. 10. Fassaden fiir Frankfurt a. M. 78, 
Text u. 25:8. mit Abbildungen. — 11. w. 12. Heft. Handelshochschule 
fiir Koln, 10S, Text u. 54S, mit Abbildungen. — Preis fiir den Band 
(12 Hefte mit Reiblatt) 15 f, cinzeloe Hefte Coline Beiblate) 180.4, — 
11. Erginzungshett, Giebel und Tiirme. Rathaus fiir Dresden. UL, Wett- 
bewerb. 1S. Text und 23 8. mit Abbildungen. Eingelpreis 1,50 .¥, 
flr die Abnehmer der deutschen Konakurrenzen zum Subskriptions- 
pretse (1,254). 

Niedersehlagsbeobachtungen der meteorelogischen 
Stationen im Grotherzogtum Baden, Verdifentlicht von dem 
Zentralbureau fir Meteorologie and Hydrographie im Grotherzogtam 
Baden. Jabrgang 166. 2. Halbjahr. Karlsrube 14M. Druck der 
G. Uraunschen Hofbuchdruckerei. 25 8. in 4% 

Otxen, Johannes, Das Moderne in dor Architektur der Neuzeit, 
Rede zur Feier des Allerhéclisten Geburtstages Seiner Majestiit des 
Kaigers und Kiniys am 27. Januar 144 in der Offentlichen Sitzung 
der Kiinigtichen Akademie der Kiinate. Berlin, Januar 1904, Ernst 
Siegfried Mittler uw. Selo. 20S. in 8% Gehl. Preis 80 Pf. 

Paukert, Franz. Die Zimmergothik in Deutsch -Tirol. VII. Samm- 
lung. Leipzig 19M, E. A. Seomann, 32 Tafeln in Folio mit Fr- 
iuterungen. In Mappe, Preis 12. 

Dr. Rautert, Aog., Vorschliige zur Erhohung der Sicherheit in 





Theatern. Maing LWM, 22 8S. in 8° Geb, Preis 401, 
Reichel, M, Vorschlug zur Verwendung von Automolil-Dampt- 
spritzen bei gréGeren Schadenfeuern in mittleren und kleinen 


Stadten, Flecken, Landgemeinden, Gutsbezirken usw. 12 §. 
in 38% Gels. 

Rudorf, Ernst. Ileinatseltz, 3. Aufl, Miinehen a. Leipzig 
IMM. Georg Miiller, 116 5. ia kL 8. Geb, Preis 10 a, 

vy, Sarwey, Oskar a, Ernst Faber, Der obergermani<ch-ritische 
Limes des Riimerreiches. fm Auftrage der Reichs-Limeskommission 
herausgegeben. eirlelberg 1905. Otto Petters. In 4% 20. Lief. 
Unter Mitwirkuog von J. Jacobs, Kastell Marienfels und Kustell 
Grol-Krotzenburg, 4 5. Text mit & Tafeln und - Ubersichtskarte. 
Geb. Kinzelne Lieferungen siod oicht kiiuflich: dagegen sind Sonder- 
Abdritcke der Kastell-Besebreibupgen erhaltlich. 

Schau-ins-Land. Zeitschrift des Hreisgauvereing Schau-ins- 
Land in Freiburg i. Ur. In 48% 1906. 30. Jahriaof. 34 5. mit zahl- 
reichen Abbildungen, Preis fiir den Ilalbband bei Bezug durch den 
Verein 3.4, tw Duchhandel 4. 

Dr. Sehell, Aut. Der photogrammetrische Stereoskopapparat. 
Wien 194. 1. W. Seidel u. Soha. 205. in 8° mit Abbildangen. Geb. 

Schlicht, Hanns. Kunstzewerbliche Ormamentik. Leipzig, Gilbers- 
sche Verlagsbuchhandlung Eugen Twietmeyer. In Folio CHS: 42 cm). 
24 Tafelo in Mappe. Preis 12 4. 

Sehlotke, J. Dic Kegelsebnitte wad ihre wichtigsten Kigen- 
schatten in elementar-geometrischer Tehandluny. Dresden Lex). 
Gerhard Kibtmana. 5. in S° mit 129 Abb, im Text. Preis geh. 
320%, geb. G40. 

Dr. Sebmid, Max. Kunstgeschichte, nebst einem kurzen Abril 
der Geschichte der Musik wo Uper von Dr. Clarence Sherwoed. 
(Hausschats dex Wissena, Abt NJ, Dd tp Neuwdanom 1M, J. Net. 
mann, AMIE u. 842 5. in 8° mit 411 Abb. im Texte und WW Tafeln in 
Sehwarz- and Farbeadruck. Preis 7441.4, in Ulalbfrang geb. 12 8. 
Schmidt, Karl. Technische Studienhefte. L. Heft. Drenzbriicke 
Heidenbeim. Eine Plattenbalkenbricke aus Beteneisen nach 
Luipoldschem System. Stuttgart. Konrad Wittwer, 48 8. im gr, 5” 


Leipzig. 


mit oo Abb. Gehl. Preis 24, 
Dr. Schoch, Karl, Die moderne Auflerettupg der Mirtel- 
waterialjen. 2, Aufl, Berlin 1004, Verlag der Tonindustrie-Zeitung. 


75S. ia §° mit 226 Abb, im Text und 5 Tafeln. Geb. Preis 15. 

Dr. Schénermark, (iustay o, Wilhelm Stilber, Hochbau-Lexikon. 
terlin 1005. Wilbelm Ernst uw. Sohn. 3. uw. 4. Abteilung. In 4". 
S. S2L bis 640 wit zahlreichen Abbildungen. Geb. Vollstandig in 
2) Lieferungen zu je 2.# oder in 3 Abteilungen zu je 3.4, 

Das Schulsitnmer, Vierteljabrschau iiber die Fortsectiritte 
auf dem Gebiete der Awsstattuog und Einarichtung der Schulriinme 
sowie des Lelrmittelwesens mit besunderer Beriicksichtiguog der 
Forderungen der Schulbygiene, Unter Mitwirkung zablreicher Fach- 
minger henmusgeyeben von P. Jobs. Maller. Charlettenburg. Verlag 


Zentralblatt der Bauvyerwaltung. 





27. April 1904. 


Schwabe, A. (Ober die Ermigigung der Giitertarife auf den 
preubischen Staatseizenbahnes, Berlin-Grinewald 144, A, Troschel, 
7S. in 8 Geb. Preig 2.4, 

Schwindrazheim, 0, Deutsche Uaaernkunst. Herausgegeben im 
Auftrage der Lehrervereiniguog fir die Pilege der kiinstlerischen 
Bildung in Hamburg. Wien WH. Martin Gerlach uv. Ko. XY a, 
ws S, in $° mit $7 Abb. im Text und 8 farbigen Tafeln, Geb. Preis 
3M. 

Slewers, P. HW. Meclimnismus und tirganismas. Kia Versuch 
zur Erkliirung der Lebenstitigkeit. Essen a.d.Q. Mit. G. 1D. Bnedeker, 
40S. in S* Gel. Preis L204, 

Senne, Eduard u. Karl Esselborn. Elemente des Wasserbaues. 
Fiir Studierende héberer Lebranstalten und jiingere Techniker. Leipzig 
i904. Wilhelm Engelmano. UN a. 357 S. in 8° mit 226 Abb. im 
Text. Preis geb. 9.4. geb, 10. #. 

Statistik der im Betriebe befindlichen Eisenbahnen 
Deatschlands nack den Angaben der Eisenbabn -Verwaltungen 
bearbeitet im Reichs-Bisenbahn-Amt. 2. Band. Rechoungsjahe 1902. 
Iterlin 144, FE, S. Mittler u. Sohn. In Folio, mit 2} graphischen 
Tafeln and einer mehrfarbigen Karte. Geb. Preis 10. 

¥, Stegmann, Karl u, Heinrich ¥. Gieymiiller, Die Architektur 
der Renaissance in Toscana, nach den Meistern geordnet. Dargestellt 
in den hervorragendsten Kirchen, Palisten, Villex und Monumenten 
nach den Aufpahmen der (resellachaft San Giorgio in Florenz. Mit 
sustihriichem, Ulustriertem Text. Miiochen, Verlagsanstait F. Bruck- 
mann AeG. In groé Folio. 3.40. Lief 368. Text mit 42 Abb. 
6 Blatt Lichtdrucke, 5 Blatt in Steinlichtdruck. [reise der Lief. 50 4. 

Stiehl, 0, Moderne Backsteinbauten. (2. Hand der , Ausgefiihrten 
Backsteinbauten der Gegenwart*.) 1. Lief. Berlin Ha. Erast Was- 
muth, Gm. b. 1. Ja 1 Lieferungen von je 10 Tafelu, 32:48 cm grot, 
nach Naturaufoalinen und Zeichnuogen. Preis der Lief. Mi #. 

Stoffler, Ernst. Die Kalksandsteinfabrikation. [erlin 1904, 
Verlag der Tonindustrie-Zeitung. 645. in gr. 8" mit 1) Abb. im Text 
und 3 Tafeln. Geb. Preis 5 #, 

Die Kénighiche Technische Hochschule in Bertin 
Sammiung photographischer Aufoalmen vou Gebiiuden und Jnnen- 
riiumen, Mit Genehmigung und Unterstitzung des Herrn Ministers 
der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten vor Senat 
der Teebnischen Ilechschule veranlagt. Pietographische Aufaahmen 
von Dr. Lehmann und Langerhannss unter Leitung des Prof. 
Dr. Miethe, Text vorn Geheinen Raurat Prof. Koch. Uerlin 146. 
Verlag von Rudolf Miickenberger, In quer 8% 39 Abb. u. 31S, Text 
mit | Lageplan wod 7 Grundrissen, Geb. Preia 2 #, 

Teichmana, A, Zahklenbeispicl zur statischen Mberechnaug von 
muissiven Dreigelenkbriicken yermittels KinflaBlinien. Isearbeitet nach 
den Grundziigen des Prof. G. Barkhausen in Uannever, Wiesbaden 
KM. «oC. W. Kreidels Verlag. 32.5. in 8“ mit 29 Abb. auf 4 Stein- 
drucktafeln, Geb. Preis 240 4, 

Tjapkin, N. [ostrumente zur Bestimmung von Gesehwindigkeiten 
und Wassermepgen in Fliissen und Kanédlen, Moskau 1901, In 8", 
Moa $. Text in russischer Sprache und Atlas mit ‘4%: Tafeln. Geb. 

Trautmann, Max, Muster-Kostenanschlag fir Nenbauarbeiten. 
Zum Gebrauch fiir Naubeninte, Techniker und Bauanternehmer unter 
besonderer Beriicksichtigung der fiir die deutache Heeresverwaltung 
geltenden Restimmungen aufgesteilt und herausgegeben. 3. Aufl. 
Torau WO}. Verlag von P. schultzes Buchhandlung (W. Weil). Xd 
u. 2168, in 8° Preis geb. und durchschossen 4,50 .#. 

Uhde-Bernays, Hermann, SNtirnberg. 24. Uand der Veriffentlichung 
Die Kunst“, herausgegeben von Richard Mather, Berlim 1%, 
daulius Bard. 79S. in kl, &" mit Buchsehmuck won Albrecht Diirer 
und 12 Tenitzanyen, davon ewe farbige, Preis 1.25 .¥, geb. 2,50 W. 

Unger, Theodor. Die Gebiitren technischer Sachverstindiger 
nach den deutschen Proxeli- und Gebihrenordaungen. Wiesbaden 
PHM, CW. Kreidels Verlag. 18S. in 8% Gehl. Preis SO PL 

Veriffentlichungen der Deutschen Gesellschaft fir 
Votkshider. Herausgegeben von dem geschiiftstuhrenden Ausschub. 
Th. Hand. 3, u.4. Heft. Merlin 194. August Hirschwald, 87 a. 1638, 
in 8% Geb, Preis je 140. 

Vianello, L, Der durchgehende Triiger auf elastisch senkbaren 
Stitzen., Berlin HAH, Julins Springer, 24S. in 8° mit 2b Abb, Geb, 
Preis 1 A, 

Wolff-Beckh, Brono, Johann Friedrich Mittger, der deutsche 
Ertinder des lorzellans, Mit Bildnis Hittgers. Steglitz bei Berlio 
1903. Friedrich G. 1B, Wolf-Beekh, 455. in 8" Geb. Preis 1.4. 

Wolff-Beckh, Brane, Das Recht des bildenden Kiiostlers und 
des Kunstgewerbetreibenden. Steglita bei Iherlin UAC Friedrich 
G1. Walff-eekh, ToS. im kbs Geb. Preis 1.20 4, 

Zeitachrift des Vereins fiir hessische Geschichte and 
Landeskunde. Neue Folge. 27. Band. (Der ganzen Folge 37. Band. 


P. Johs, Miiller uo Ke, Jihrlich 4 Numumern, L Jahr, 1eG. Nr, 2. Kassel 1. Kommissionsverlag von A. Freveectomidts Buchhandlung 
625, in 8° mit Abbildungen. Preis fir den Jabrgang 4.4. ) (6, Dufuwel) 234 uo dS. in S®& Geb, Preis 6 .@ 
Verlag vou Williehea Ernst & Sebo, Bucln — For dew sucktaimtlichen Teil verantwurtlich; 0. Sa craziu, Berlin, — Drnek der Bocllrockensd Gobrider Ernst, Bortn. 
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- Dee Vi, intornafionale Architekten- 
Wett- 
Nentan des 
Inhalt der Zritectyrift far Rauweann 


Amtliche Mitteilungen. 


PreuBen. , 
wits Majestat der Konig habea Allergniiligst gerabt, dem Herzog- 
lich brawaschweigischen Kegierungs- aod Baurat Weinrich [Brinek- 
maon in Braunschweig dey Roten Adler-(trden IU, Klasse, dem |and- 
bauinspektor Heinrich Haltermann in Anrath lm Landkreise Krefeld 
und dem Herzoglich braunschweigischen Kreistaninspektor Maurat 
Miller in Wolzminden den Roten Adler-tirdea [V. Klasse zu verleihen, 
die vortragenden [iite im Ministerium der fffentlichen Arbeiten, den 
bisherigen Geheimen Regierungsrat Dr. jar, echt zum Gebeimen 
Oberregicrungarat vod den bisherigen Geheimen Maurat Delias zum 
Geheimen Uberhaurat sowie den Geheimen Gaurat Stibben in Posen 
zom Uberbaurat mit dem Range der (therregicrungsriite au ernenoen, 

Vorsetzt sind: die Regicrungs-Haumeister des Hochbaufaches 
Markers von Berlin nach Wilbcimshaven, Sterna vou Marienwerder 
nach Berlin, Strutz won Lockau nach Usch, Kreis Kolmar i. 1", und 
Zillmer von Neufalrwasser nach Karthaus sowie der Regierungs- 
Kaomeister des Ingenieurbaufaches Landsberger yon Potsilam 
nach iterlin. 

Die Regierungs-Bawmeister des Hoehbaufaches Relleasmaun 
und Stegmaona sind der Kiniglichen Regierung in Magdelnrg bezw. 
Gumbinnen zur Beschiiftigung tiberwieeen worden. 

Dem Privatdozenten an der Technischen Hochschule in Berlin 
Dr. Heasenberg ist das Pridikat Professor verlichen worden. 

Zu Regierangs-Daumeistern stod ernannt; die Regierungs-Hau- 
fillirer Paul (ithmer aus Hannover und Max Goedtke ans Berlin 
(Hochbaufach); — Hermann Busch ans Weilengee, Regierungsbexirk 
arfurt (Wasser- und StraBenbaufach); — Wilhelm Kouschak aus 
Oswilz, Kreis [reslau, und ttto Steinhoff aus Ahbse, Kreis Soest 
{Maschinenlaufael), 

Der Eiseobahn-Bau- uod Betriebsinspektor Schlegelmileh, #a- 
letzt Vorstand der Eisenbabn-Betriebsinspektion to Angerbarg, ist in 
den Ruhestand getreten. 

Der Geheime Baurat Karl Holzhewer, friiher Mitglied der 
Kipig). Eisenbabndirektion in Danzig, die Manrate G. Helmeke, 
friber Kreisbautaspektor in Meseritz, und Keorad Hein, Direktor 
der Koniglichen Baugewerkschule in Stettin, sind gestorben. 





Deutsches Reich. 
Garnison-Bauverwaltung Wtirttemberg. Seine Majestit 
der Konig haben Allergniidigst zu verfilgen geraht: Der Regierungs- 





Douumeister Lang, beauftragt mit Wabrochmung einer Garnison- 
Baninspektorstelle bei der Keorpsintendantur, wird zum Garnisoo- 
Tavinspektor erounnt. 

Der Geheime Adwiralitatsrat nol vortragende Rat tm Reiehs- 
marineamt Georg Langner ist gestorben. 


Rayern. 

Seine Kinigliche Hoheit Pring Luitpold, des Kénigreichs Bayera 
Verweser, haben sich Allergniidigst bewogen gefanden, den Bauamt- 
mang Joseph PreiBer in Kuisersiautern seiner Mitte willfabrend wegen 
Krankheit in den Ruhestand auf die Dauer eines dabres treten zu 
lassen, zum Dauamtmann atm Landbauamte Kaiserslautern den Baa- 
amtsigsessor Wilhelm Fortseh in Wireburg zu befrdera, aod zum 
Assessor am Landbauamte Worzburg den Staatshauassistenten Hans 
Lippert in Spever zo ernennen: ferner die Eisenbahuassessoren 
Frang Nutzinger bei der Betriebswerkstiitte in Weilen und Ludwig 
Maier hei der Betriehawerkstiitte in Regensburg zu Direktionsasses- 
soreo zu befordern und den gepriiften masehinentechnischen Prakti- 
kanten Rudolf Keller in Miiacheo zam Eisenhbalnassessor bei der 
Zentralmagazinverwaltung Nilraberg za ernennen. 





Wilrttemberg, 

Seine Majestiit der Kénig haben Allergniidigst gerubt. anf die 
Stelle des Vorstands des maschinentechnischen Jtureaus der General- 
direktion der Stants¢isenbaboen mit der Dienststellung eines Baurats 
den Vorstand der Werkstitteninspektion EQlingen, Maschineninspektor, 
tit. Baurat StraUer za bhefiirdera. 


Raden, 

Seine Konigliche Hobeit der Grobherzog baben Guiidigst geruht, 
dem mit der Leitong der Bezirksbauingpektion Bruchsal betrauten 
Regierungs-Baumeister Dr, Fritz Hirsch den Titel Hezirksbauluspektor 
zu verleihen und den Regierungs-Baumetster Otto Linde in Baden 
seinem Anusuchen eutsprechend unter Belassung seines Titels aus der 
Dienst der staatlichen Hochbauverwaltung zu entlassen. 

Der Regierungs-luameister Dr, Fritz Hirsch in Heidelberg ist 
nach Bruchsal versetet wod mit der Leitung der Uezirksbauinspektion 
daselbst betraut, der Regierungs-Haumeister Max Gros bel der Hezirks- 
bauinspektion Emmendingen zu jener in Heidelberg versetzt. worden. 

Der Baurat Adolf Schopfer in Karlarule ist gestorben. 





[Alle Rechte vorbebalten} 


Schriftleiter: 


Nichtamtlicher Teil. 


Otto Sarrazin und Friedrich Schultze. 


Die neuen Bahnanlagen bei Mainz mit Rhein- und Mainbriicke. 


Kin fir die Entwicklung der preafisch-bessischen Kisenbahnen 
hochbedeutsames Werk, der Han der neucn Uabhalinie bei Maing mit 
den neuen Eisenbahobriicken fiber den Rhein vod Main wird morgen, 
Sonntag, den 1. Mai. in besonders feierlicher Weise durel Seine 
Majestét den Deutschen Kaiser und Seine Komigliche Holheit den 
Grotherzog vou Tleasen die Weihe erhalten, und damit dem iffent- 
lichen Verkehr libergeben werden, 

Mit besenderer Genugtuang diirfen Preaben und Hessen aul 
dieses Werk als einen glinzenden Erfolg ihrer Eisenbatngemeiaschatt 
hinblicken, der es vorbehalten bleiben sollte, den schon seit Jatir- 
zehnten erstrebten Zusamumenschluls dec rechtsrbeimischen und links- 
rheinischen Babolinien durch einen gweiter Rheintbergung bet Maing 
zu yerwirklichen. 

Nachdem bis zum Jahre 180 dev Eisenbalinyerkehy der Ifessi- 
achen Ludwigs-Kisenbahogesellschatt ber den Rhein fie die Riehtung 


Maiaz— Frankfurt—Dannstadt und wngekebrt durch eine Filranstalt 
vermittelt war, Heb die Gesellschaft im Jahre 1863 durch Gerber in 
Miinchen eine eingleisige Eisenbatinbricke tber den Rhein oberhalb 
Mainz erbauen, die danu im Jahre [871 anit Cherbauten fiir ein 
zweites Gleis versehen worde. Wenn hiermit avelt dem dringendsten 
Verkebrsbediirfoisse geniigt wurde, so erkanote man doch frihzeitiz 
die Notwendigkeit der Herstellang ciner zweiten Rheinbricke, um 
eine unmittelbare Verbindung zwischen den Baholinien auf dem 
linken Rieinufer und auf dem rechten Rheioufer weetlich voo Maing 
gu schaffen. Der Hessischen Ladwigs- Eisenbabnyesellscbatt wurde 
duno such bald die Genehmigung xu Bau ciner Bahn von Mainz 
mit Uberbriickung des Rheins nach ihren rechtsrheisischen im Tuunos- 
gebiet belegencen Linien erteit, doch kam es noch nicht gum Hau. Auch 
die jin Jahre [85 wheder aufgenoremenen Verbandlungen wegen des 
anes einer gweiten Rhelabriicke lieben olioe Erfalz, da imittler- 
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weile der Gedanke der Verstaatlichung der Hessisehen Ludwigsbuhn 
greifbare Gestalt angenommen hatte, and damit das Interesse der 
Gesellschaft an der Ausfiihrung des Planes schwand 

Nach dem Zustandekommen der preabisch-hessischen Eisenbaln- 
gemeinschaft im Jahre 1896 wurde dann der Herstellung der zweiten 
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mit dem auf der rechten Rheinseite westlich von Mainz belegenen 
Verkebregebiete, mit Wiesbaden und den im Taunusgebiete Hegenden 
Bahoen hergestellt, wiilrend die Linie Kostheim—Bischofsheim in 
Verbindung mit der RKreuzungsstation Kostheim die Médglichkeit 
schattt, einen groflen Teil des Verkelrs zwischen dem Mittel- und 
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Abb. 1. Lageplan. 


Rheinbriicke ernstlich noiiher getreten. Wenn die bisherige Verzige- 
rung den Verkebr uod Betrieb auch ungiinstig beeinflut hatte, so 
war aus ihr doch der Vorteil entstanden, dal jetzt cin einheitlicher 
Gesamtplan nach den Dediirfuissen des inezwischen auberordentlich 
angewaehsenen Verkehrs fiir siimtliche jetzt unter einer Verwaltung 
vereinigten Bahulinien aufgestellt und zur Ausfihrung gebracht 
werden konnte. 

Fiir dic Aufstellung des Gesamtplanes malgebend waren die 
ungtinstigen Betriebsverhiiltnisse auf dem Labntofe Mainz, die da- 
durch hervergerufeo wurden, da unmittelbar vor der dstlichen 
Kinfalrt in den Bahohof ein Tunnel liegt, der nur zweigleisiy 
susgebaut ist, und den sémtliche Personen. und Giterziige der 
Strecken Bingerbrtick—Frankfart a. M., Bingerlriek—Darmstadt— 
Aschaffenburg, Uingerbrick—Mannheim und ingerbriick in der 
Richtung nach Worts und ungekebrt durchfahren mobten. Da die 
Herstellung eines gweiten Tunnels oebeo dem yorhandenen mit 
Riicksicht auf die drtlichen Verhiltnisse ausgeschlossen war, multe 
dahin gesteelit werden, cine Eatlastung des Bahnhofes Mainz durch 
teilweise Uruleitung des Verkelrs herheizufiihren. Eine derurtige 
KBatlastang lied sich in wirksamer Weise nor durch den Ban einer 
peven zWeilgleisigen Babnlivie von Mombach nach Hisehofsheim er- 
reichen, die im Balnhofe Mombach westlich von Mainz aus der 
Streeke Bingerbriick — Maing — Frankfurt abzweigend, unter Uber- 
schreitung des Kheins die Stadt Mainz auf der Nordseite umgelt 
uml dstlich von Maing unter Ubersebreitung des Maines im Bahu- 
hofe Bischotsheim in die Strecke Biogerbriick —Mainz—Frankfurt 
wieder einmiindet. 

jiu Zusimmentange mit dem Bau dieser neuen Linie kounte 
dann in cinfueher Weise die erstrebte Verbindung der verschiedenen 
Holmen auf dem rechten und lioken Rhein- und Mainufer hergestellt 
werden, weollir Ansehliisse der nenen Balin an die Bahohife Maing 
wl Carve dud eine Verbindung der ueyen Linic mit der ‘Taunus- 
bali bei Kostheim in den Phin aufsanelunen waren, Dureh die 
ertgemuinten Apsehlisse wird die Verbindung der linken Rheinseite 





Niederrhein einerseits und dem siiddeutschen Verkelirsgebiet rechts 
‘les Rheins anderseits auf dem paturgemiiGen Wege ohne Berilrung 
von Maioz durchzufithren, Auf die hiermit zu erreichende grobe 
Hewegungsfreiheit in der Verkehrsleitung mubte besonderer Wert 
gelegt werden. Zu den Verkelirsriicksichten treten noch die hoch- 
bedentenden Interessen der Landesverteidigung, die in gleicher Weise 
auf cine Verbindung der rechtsrheinischen und linksrheinischen 
Babnostrecken und auf die Enthstung des Uabnhofes Mainz hin- 
dripgten und den Aulat guben, dali das Reich sich in erheblichem 
Mate — mit 60 vi, — an den Baukosten beteiligte. 

Nachdem durch das Deutsche Reich sowie durch PrenBen und 
lessen die Mittel zum Bau der neven Bahn im Uetrage von 
15657000 Mark im Jabr 190) bereitgestellt waren, wurde mit gnibter 
Besehleunigung an die Bearbeitung der ausfillrlichen Eutwiirfe beran- 
gegangen und bald darauf mit dem Bau begonnen, um den mit dem 
Reich vereinbarten Zeitpunkt der Fertigstellung, den 1, April 1H, 
mit Sicherheit innebalten xu kénnen. 

Die gewihilte Liniewfiihrang ist ans dem Ubersichtsplan (Abb. 1) 
ersichtlich:*) berverzuheben ist, dal bei der Rinfilrung der verschie- 
deoen Uatolinien in die Kheinbricke Kreuzungen in Schienenhéhe 
der beidenLinien Mombach—Iisebofsheim und Mainz — Wiesbaden in 
desehickter Weise von den Iearbeitern des Entworfs vermieden sind. 

Dareh die Grtlichen Verhiltnisse, insbesondere durch die An- 
sehlisse der Bahahdfe Maing und Curve an die Rhetnbriicke war 
deren Lage unterhalb Mainz, etwa 25 km unterhalb der Stralen- 
briicke fiber den Rhein bestimmt, wo der Strom durch die Insel 
Petersaue io ciaen breiteren siidlichen und-einen schmdleren nérd- 
lichen Arm geteilt wird. Der siidliche, etwa Gin breite Arm mit 


*) Die weiteren Angaben und die Abbildungen sind der zur Er- 
(ffoung erschicnpenen Festschrift entnommen; Umgelungsbahn 
Maing wit Uberbritckuny des Rheines und des Maines. 
Bearheitet unter Henutzung wotlichen Materinles von dem = bau- 
opt ee Beamten Eisenbaln-Bau- und Betriebsinspektor [L Merkel 
tee Mien, 
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Abb, 2. 


lebhaftem Schiffahrts- und Flétereibetriebe wird durch drei Bogen- 
fachwerktriger you (4) 8 m, 1072 m und 1072 m Stitzweite, der 
schmilere pérdliche Arm durch zwei Kogenfachwerktriger von je 
116.8 m Stiitzweite fiberspannt, wiihrend zur Uberbriickung der Insel 
sechs Gittertriiger mit parallelen Gartungen and oben liegender 
Fabrbahn von je 3.2 m Stiteweite gewihlt wurden. Fiir die Héhen- 
lage der Itricke war die Forderung einer lichten Hohe von $4 m 
zwischen der Briickenunterkante und dem héchsten schiffbaren 
Wasserstande bestimmen, Die Uferanschliisse auf beiden Rbein- 
seiten werden durch je zwei gewdllte (Moungen hengestellt, dic teils 
als Flutbriicken, tells als StraQen- and Bahnanterfilhrungen dienen, 
Tie Gesamtliinge der Briicke einsehl der Kadwiderlager betriipt 
5m. Die Urticke rulit auf 16 Preilern, von denen die Strompfeiler 
mit Dracklufteriindung ausgefilirt wurden, vornelmiich deshalb, wm 
die Bauausfihrung von Frost, Bisgang und Hochwasser miiglichst 
unabhiingig zu machen, Abgesehen von der reebtsrbeinisehen Land- 
pfeilergrappe, tlic ohne kiinstliche Grindung ausgefiitrt werden 
konnte, sind die fibrigen Pfeiler auf Beton zwischen Spundwiinden 
gegriindet. 

Die Haupttriger der Strombriicken sind nach dem Vorbille der 
Wormser Eisenbatobriicke als Bogentachwerktriger mit) Zugbaad 
zur Aufoahme des wagereeliten Schubes ausyebildet. Die Fabrhaln 
ist freischwebend bergestellt, indem nur der mittelste Quertriiger an 
die Zughiinder wogeschlossen ist. Die dbrigen Quertriger lehoen sich 
nur un die Knotenpunkte des unteren Wintverbandes an. Die 
Abb, 4 gibt eine Innenansicht des cisernen Cberbuues einer Strom- 
ifaung. Die zu beiden Seiten der Briicke vorgeschenen Fubwege 
sind fir den Otfentlichen Verkehr bestiumt, Der Falirbalmbelig ist 
nach dem Muster der Roppenheimer Uriicke so eingerichtet, dad 
Militéirfalrzenge jeder Art die Broecke benutzen kénnen, ohne dab 
besondere Vorbercitangen bierfiie getroffen werden mtissen 

Die bevorzugte Lage der Uriicke vor dea Toren der altelirwirdigen 
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Gesamtansivht der Rheinbriicke von Maing aus 
nach einer Sutterschen Radierung. 


Aurea Moguntia am Fale des Rheingaues und des Tagnusgebirges 
haben dazu yefiihrt, die Briicke mit einem architektonischen und 
bildnerischen Schmuck yon hoher Vollkommenheit und Schinbeit 
nuszustatten, nuchdem die Kinigliche Akademie des Tauwesens tiber 
viven thr vorgelegten, in neuzeitlichen Formen gehaltenen Vorentwurf 
iby Gintachten dahin ahgegeben hatte, dab in Hinblick auf die ye- 
schichtlichen Erinnernngen, die sich an die (rtlichkeit kniipfen, sie 
Briickenarchitektur in einer ernsten and grofen Auffassung der 
romanischen Bauweise durchzubilden. und die Briicke selbst in ihrer 
Bedeutung als erstes grofes Werk der preabisch-hessischen Kisen- 
bahogemeinschaft mit entsprechendem kiinstlerisehen Selimuck aus- 
zustatten sei. Im Sinne dieses Gatachtens wurde die baukiinstlerische 
Autgabe durch den Geheimen Baurat Schweehten in Berlin vor- 
trefflich geliist (Abb. 2 a. 5). Die Gruppen der Hogentriger werden 
an den Stromufern und auf der Insel durch massige, mit Toraufbauten 
verschene Landpfeiler begrenzt, wiihrend die Strompfeiler niedrig ge- 
halten sind, so dal sich cine wirkungsvolle Glicderung des Hauwerkes 
ergibt. Einen hesonderen Schmuck hat die Briicke durch die 
beiden in Kupfer getriebenen Kobossalbiisten Seiner Majestéit des 
Deutschen Kaisers und Seiner Kiniglichen Hoheit dex Grotherzogs 
vou Hessen erhalten, diese an der Oberstromseite, jene an der Unter- 
stromsecite des hochemporragenden mit dem Reichsadler gekrinten 
Hauptturtnes, Eeide Biisten sind Werke des Dildhauers Professor 
Walter Schott in Bertin. 

Die Ausfibrung der Rheiobritcke wurde im engeren Wettbewerbe 
der Firma Ph. Wolzmanon u. Ko. in Frankfurt a. M. itbertragen, die 
sich fiir die Anfertigung und Aufstellung der cisernen Uberbauten 
mit der Briickenhananstalt Gustavsbung und der Unien in Dortmund 
vereinigte, Die Ausfiihrung der Arheiten ist unter eiinstigen Witte 
rungs-, Wasser- uni Eisverhiiltnissen den Vorsehriften entspreelend 
in volilkommenster Weise erfolet, Die Kosten der Uriicke haben 
ONAN Mark betragen. 





224 Zentralblatt der Bauverwaltung. 





Abb. 3. 


Weniger grobartig, doch immerhin recht stattlich in der iiuberen 
Erscheinung ist die neue Mainbriicke bei llochheim (Abb. 3). Sie 
iiberschreitet den Strom und den oberen Schleuseovorbafen ange- 
sichts des durch seine edlen Weine bekanoten Stidtchens Hochheim 
etwa 200m oberhalb der Kostheimer Schleuse. Der cigentliche 
Strom ist bier our 150 m, der Schleusenvorbafen 50 m breit, trotz- 
dem multe mit Riicksicht auf die Hochwasser- und Deichverhilt- 
nisse eine Uberbriickung von 575 m Liioge zur Ausfilhrung gelangen. 

Die Finteilung der Briickend{foungen und dic Luge der Pfeiler 
ergab sich ohne welteres aus den bestehenden Schiffabrtsanlagen. 
Zur Uberbriickung des eigentlichen Strombettes wurden zwei je Sm 
weite Mitteliffaungen und daran anschliefend auf jedem Ufer eine 
Offoung vou je 57 m Weite angeordnet. Auf dem rechten Ufer sind 
an die (}Hfnungen mit eisernem Uberbau neun gewiilbte in drei 
Gruppen geteilte Offmungen von je 25485 m Weite und auf dem 
linken Ufer cine solche von 11.5 m Weite angeschlossen. Zur Dureh- 
fobrung der Dammwege sind die Endwiderlager auGerdem noch mit 
kleinen gewdlbten Offnungen versehen. Fiir die Hihenlage der Briicke 
war die Forderung einer lichten Hbhe von 6.5 m zwigghen Briicken- 
unterkante und dem héchsten schiffburem Wasserstande bestimmend. 

Der Strom- und der rechtswnainische Chergangspfeiler sind auf 
einer durch Pfullrost verstiirkten Betonsoble, die anderen eiserne 
Cherbauten tragende Pfeiler auf Beton zwischen Spundwiinden und 
alle iibrigen Pfeiler auf Beton zwischen Stdlpwinden gegriindet. 
Die Gewblbe und Gewiélbepfeiler sind in Stampfbeton mit Ver- 
blendung zur Ausfihruny gelangt, wie iiberhaupt mit Riicksicht auf 
schnelle und auch billige Ausfiitrung Beton in ausgedehntem Mabe 
verwendet wurde, _ 

Die eisernen Uberbauten, zwei you je S24) im Stitzweite und 
zwei von je 4m Stiitzweite siod ebenso wie die Rheinbriicke als 
Fachwerkbogen mit Zughand ausgebildet; sie unterseheiden sich 
von den Uberbauten der Rheinbriicke durch eine andere (juersehnitts- 
bildung des Zughandes und durch die Ausbillung des oberen Wind- 
verbandes. Von der Einrichtuny der Urickeofabrbaho fiir den 
Cbergung von Militdrfahrzeagen oach dem Muster der Roppenheier 
Briicke konnte bier abgesehen werden, auch eriibrigte sich die An- 
ordoung von Fubwegen an der Briicke fir den Offentlichen Verkehr. 
Die Herstellung und Aufstellang der eisernen Uberbauten fiir die 
Mainbriicke ist durch die Gesellschaft Harkort in Duishurg nach 
dem voo ihr bearbeitcten ausfilrlichen Entwurf erfolgt. Die Kosten 
der Uricke belaufen sich auf 1 120000 Mark. 

Eivige kurze Angaben mien noch den Umfang der geleisteten 
Arbeiten veransehaulichen, An Erdarbeiten waren auf der links- 
rheinischen Teilstrecke etwa LOO) chm, auf der reehtsrheinischen 
Teilstrecke T0000 chm zu leisten. Zu den Kunstbauten waren 
S100} chm Fundamentaushub, 18000 chm Mauerwerk, 83.000 ebm 
Heton unl 1] 4) chm Werksteine erforderlich. 

Die gesamte Uauansfiilirung unterstand der Kéniglich Preubischen 
und Grobherzuglich Uessischen Eisenbabniirektion Mainz, der hierfiir 
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Mainbriicke bet Hochbeim you Bischofslieim aus gesehen. 


der Kéniglich Preubische Eisenbaho-Bau- und Betriebsinspektor 
Merkel zur Verfiigung stand, Als Streckenbaumeister waren titig 
lie Grobherzoglich Hessischen Fisenbaha-Bau- und Betriebsinspektoren 


A 
ae 





Abb, 4. 


Jonenansicht der eisernen Uberbauten der Rhelobriicke. 


Barth und Horn, sowie die Kéniglich Preubischen Regierungs- 
Baumeister Voegler und Martin, Die architektonische Buarbeitung 
der Entwiirfe fiir die Mainbriicke, fiir die Uber- und Unterfibrangen 


neben dem Koniglich Preatischen Regierungs- und Baurat Everken | und das Empfangsgebiude in Mombach erfolgte durch den Kiniglich 
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Abb. 5, Pfeilergruppe der Rheinbriicke, von der Ingelheimer Aue aus gesehen, 


Preubischen Regierungs-Baumeister Herrmann. Der bildnerische 
Schmuck der Rheinbritcke mit Ausnahme der schon erw&hnten 
Fiirstenbiisten ist dus Werk des Professors Riegelmann. 

AuSer den schon erwiihnten Unternchmern sind noch folgende 
Firmen besonders nambaft zu machen, die zum Gelingen des Ganzen 
hervorragend beigetragen haben, Die schwierige Ausfiibrung der 
Erd- und Maurerarbeiten fiir die linksrbeinischen Teilstrecken lag in 
den Liinden der Firma R. Schneider in Berlin, fiir die rechtsrbeinl- 
schen Teilstrecken in den Ifinden der schon frither genannten Firma 
Ph, Holzmann u. Ko. in Frankfurt a. M. Die Lieferung der eisernen 
Uberbauten fiir die zallreichen Uber- und Unterfilhrungen war auf die 


Briickenbauanstalt Gustavalburg wed auf das Kisenwerk Kaiserslautern 
verteilt, Die Firma C. Stalimer in Georgsmarienhiitte hat die bemerkens- 
werten Stellwerkaplagen in den Turmaufbauten der Rheinbriicke ausge- 
fithrt, die durch Druckluft betrieben und elektrisch gesteuert werden. 

Mit Stolz darf das Deutsche Reich und die preufisch-hessische 
Kisenbahogemeinsehaft auf das nun vollendete Werk blicken, dessen 
schnelle Fertigstellung dem cinmiitigen Zusammenwirken aller Be- 
borden, Beamten, Unternehmer und Arbeiter za danken ist. Die 
prichtigen Buuten der neuen Mainzer Balnanlazen, voran die neue stolze 
Rheinbriicke, werden bleibendes und riihmliches Zeugois ablegen von 


| dem, was deutsche Technik und deutsche Kunst zu leisten vermégen, 


Kr, 


Der VI. internationale Architekten-KongreB in Madrid yom 6. bis 13. April 1904. 


Laut Heschlu! des Architekten-Kongresses in Paris 1) sollte 
der VI. internationale Architekten -Kougre in Madrid stattfinden, 
und zwar wurde sein Zeitpunkt auf Wunsch Spaniens um ein Jahre 
fiber den Giblichen dreijitirigen Zeitraum hinaus verschoben. Der 
KongreS fand unter sehr lebhafter Uetciligung vom 6, bis 15. April 
d.J. statt, es waren $63 Leilnehmer, davon etwa 60 nus Deutschland 
eingeschrieben, und alle grofen Staaten mit alleiniger Ausnabimne 
Deutschlands batten amtliche Vertreter entsandt. Zwei Tage vor 
Eréffnung des Kongresses empting der Kinig, den Reisepliine aus 
Madrid abriefen, die Kongrebteilachmer im Sechlosse, dabei diesen 
zugleich Gelegenheit vewiihrend, das sehr stattliche, durch seine 
Lage und einheitliche Ausstattung gleich hervorragende Gebdude 
des US, Jahrhunderts in Augensehein za nelimen. Die Zahl der an- 
wesenden fremden Teilnehmer war zwei Tage vor Begion dex 
Kongresses natungemiiti ering. Vel der Erdffoung einer fiir den 





Kongre® veranstalteten Architekturausstellung im Park von Madrid 
am folgenden Tage nahm daher der Konig Gelegenbeit, auch die 
nachgekommenen Giiste sich vorstellen zu lassen, Diese mit grobem 
Fleibe zusammengetragene Ausstellung von Photographien, Zeich- 
nungen, Modellen und eilabgtissen der geschichtlichen Itiuten 
Spaniens gub cine gute Vorstellung von dem Architektarreielitum 
des Landes, von det freilich in der neven Stadt Madrid nichts zu 
merken ist. Neuere Bauten waren in der Ausstellung nicht beritck- 
sichtigt, obgleich das, was man in Madrid davon sehen konnte, 
bemerkenswert geoug war und jedenfalls insofern erfreute, als 
fast immer eine yute und wiirdige Haltung vorhanden war und 
hier und da soegar cine sehr groBgedachte Architektur zur Cel- 
tung kam, 

Am Eriffnungstage des Kongresses worde in einer Vorsitzuny 
guniichst der Vorstand gewiihlt. Auber dem schon be-telenden 
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spauischen Vorstand, als Prisidenten. 


der aus Hera Velisyuer 
‘len Herren Crioste, Repull's, Arb’is, Landecho und Palacio, sowie 
dem um den Kengrei sehr verdienten Generalsekretiir Cabello 
bestand, warden folgende Ehrenvizeprasidenten gewibit: fir Deutsch- 
land Stibben und Muthesius, fiir (sterreich Nermaon elmer, fiir 
Belgien Franz de Vestel, fir die Vereinigten Stanten Allen Richmond, 
M. Rassell und Gakley Totten. fiir Frankreich Danmet und Poupinel, 
file Holland Caypers, filr England Colleutt ond Locke, fiie Itatien 
Koch und Cagnizzare, fiir Portugal D’Avils, fiir Rufland Graf Sazor, 
fiir Schweden Moller, fiir Mexiko Rivas Mercado. Am Nachmittage 
desselbon Tages fand in der Universitit die feierliche Eriiffoung des 
Kongresses dlurch deo Unterrichtsminister Alenda de Saluzar unter 
Heisein anderer Minister, Diplomaten und Vertreter bervorragesder 
Korperschaften statt. Auf die Begrii¥ung durch den Priisidenten 
antworteten die Vertreter der verschiedenen Linder, zumeist in 
ihren Landessprachen, Zum Sehlul begrifte der Uaterrichtaminister 
die KongreBmitglieder, Auber dieser Feierlichkeit waren, um dies 
gleich vorweg zu nelunen, wahrend der KongreQdauer noch Empfinge 
im Stadthause sowie beim Unterrichtsminister vorgescheo. Beide 
muBten jedoch im Laufe dea Kongresses infolge des Allebens der 
Kinigin Isabella Il. abgesagt werden. Fiir die anwesenden Deutschen 
verbiiehen somit nur ein Abendempfang beim deutschen Hotschafter, 
Sr. Exz, v. Radowits, der in liebenswirdiger Weise Einladungen dazu 
hatte ergehen lassen, sowie cin sich anschlieBendes gemiitliches Zu- 
salmensein im Deutschen Klub als Festlichkeiten iibrig. 

Zur Beratung auf dem Kongreb stunden folgende Gegenstiinde: 
1. Das (sogenannte) Moderne in der Baukunst. 2. Die Erhattung and 
Wiederherstellung der Baudenkmiller, 3. Art und Umfang der wissen- 
schaftlichen Studien im Unterricht des Architekten. 4, Einflal 
moderuer Konstruktionsarten auf die Kanstformen. 5. Das geistige 
Rigentumsrecht an den Werken der Architektur. 6. Unterricht fiir 


BKaabandwerker, 7. Einflut der Baupolizeiordmungen auf die moderne 
Baukunst. & Die Knteignung von Architekturdenkmiilern, % Ist es 


angezeigt, den Architekten als Scbiedsrichter zwischen Arbeitgeber 
und Arbeiter zu berufen’ Die Fragen 2, 5 und 7 waren von dem 
letzten internationalen Kongred her vertagt worden, die tibrigen 
waren peu, ledenkt man das Gewicht der meisten dieser Fragen 
und zieht man in Rechoung, dal nur drei eigentliche Beratungstage 
fle sie zur Verfiiguog standen {(niimlich der 7.. 9. umd 11. April; ai 
S. und 12. fanden Ausiliige statt, der 10. war cin Sonntag und der 
14. April war fiir die geschittliche und die feierliche Schlubsitzung 
vorbehalten}, so Jat sich denken, dal an eine griindliche Darch- 
beratung nicht xa denken war. Aueh die sprachlichen Schwierig- 
keiten machten sich hemmend betmerkbar. Von den frenulen Teil- 
nehmern besuchten nur wenige die lteratungen, so dal fast nur die 
auftragsweise entsandten Vertreter stiindig anwesend waren. Der 
Hauptanteil am Besuch enttiel daher den spanischen Teilnehmern, 
die sich begreiflicherweise bei den Erirterungen ihrer, den meisten 
Fromden unverstindlichen Landessprache bedieoten. Auch xahl- 
reiebe Portagiesen geiffen in ibeer Landessprache fa die Beratungen 
cin, Dem geauberten Verlangen, den Inbalt des Gesagten franaisisch 
za wiederholen, wurde nur in Ausnahmefallen Folge gegeben. So 
trugen die Herntupgen vielfach den Stempel des Zuféilligen. to den 
meisten Fillen drebte sich das Interesse um die gedruckt vorgelegten 
laitsiitze, ohne dab eine die ganze Versummlany beteiligemle Darch- 
dringung des Gesanitatoffes erfolgt ware, Auf alle Palle war die 
‘Tagesorduung zu reichhaltig, Der dritte Teil der Pragen hiitte gentigt. 

Uber das erste Thema, das (sogenannte} Moderve in der Architek- 
tur, sprachen Franz de Vestel aus Briissel wad Muthesius aus Berlin. Der 
erstere wies suf den Unterschied zwischen moderner Architektur wid 


sogeninntem modernen Stil bia und waodte sich gegen den Vorwurf 


der Nachahmong, der nach dem Urteil vieler Molernen in der Ver- 
wendung histurischer Formen liege. Deo zweiten Vortrag gehen wir 
im Wortlaute. In den sich awaschlicbenden Krirterungen platzten 
einige Meinunges aufeinander, Lei deren AuSerung das bidiutige Vor- 
konunen des Wortes Freitieit wattiel, ohne dal dberall dic Neigung 
vorgelegen biitte. diese fiir sich selbst beansprachte Freikeit auel 
den andern zuzubilligen. Glicklicherweise gelang es, das Fussen von 
Heseliliissen in dieser heiklen Frage gu verhindern. 

Verhiltnismitig der regsten Beteiligung erfreute sich der zweite 
Ieratungscegepstand, die Erbattung der Maudenkmaler, Hierdber wind 
ta der Zeitschrife .Die Denkowilptlege* besonders berichtet werden, 

Uber den dritten Verhkandlungsyegenstand, die Act und den 
Uiifung der wissenschaftlichen Studien im Unterricht des Architekten 
wurde weniger erfreulich verhandelt, als tiher die beiden ersten, 
Vortriive und Antrige gingen hier fast ausscblictilich you Siidlioderu 
aus, einen sehr theorctisehen uod susgedelmten Vortrag bielt eiu 
junger Vertreter der Kepublik Mexike, The Austtihrungen ther dieses 
Thema liefen fast stauntlich autilen bekonmten mitleitenden Gedankert 








Hitwus, dat ler Architekt alle aniyliclen Wiksenschatten leroen 
Wisse, Sehr beherzigenswerte Woete sprach diugegen der frunziisisele 
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in seblichter Weise ausfittirte, dat 
Unterrichta die freundechaftlich- 
des Schiilers von Seiten eines kéinst- 


Architekturprofessor Guadet, der 
die beste Art architektonischen 
kiinstlerische Beelofussnug 
lertselien Lebrers sei. 

Zum vierten Keratungsgegenstande, den Etoflué moderner Kon- 
struktionsarten aof die Kunstfonn betreffend, hielt zuniichst der 
Architekt Derlage aus Amsterdam einen ausgeseichneten Vortrag 
liber den Eisenbetonbau, Seiner Ansicht nach sind die Baupolizei- 
gesutze, die sich auf die gerioge Feuerbestiindigkeit des Kisens stitzen, 
im Begriff, das Ende des Eisenbaues zu besie; guln, Es wird in weiter 
Ausdehnung der Eisenbetonbau folgen, der neue kiinetlerieche M 
liclikeiten giebt, die zu entwickeln die Aufgabe des modermen Archi- 
tekten ist. Spunische Redner, die die Frage des Ttetonbaues nun- 
mehr in ausgedehnter Weise in itrer Mattersprache behandelten, 
spruchen sich zum Teil fiir, sem Teil aber auch gegen die Miglichkeit 
des Betons als kiinstlerisches Ausdrucksmittel aus, den sie auf Nutz- 
bauten beschriinkt wissen wollten. Ein Vortrag von P. I. Cuypers 
ius Amsterdam filhrte die in letzter Zeit so viel genannten Grand- 
siitze aus, dal die Kunstform dem Material entsprechen mitsse, dab 
die Dekeration das Material und die Konsteuktion eur Geltang bringen 
miisse, da ein never Stil auf newen schdpferischen Konstruktions- 
gedanken begriindet sein miisse. Er bemerkte noch, dal der heutige 
neue Stil lediglieh ein Mangel an Stil sei. 

Mit Einstimmigkeit und Begeisterung stimmte der Kongrel dem 
Inhalte der Thesen zu, die flir den fiinften Reratungsgegenstand, das 
geistige Kigentumsrecht an den Werken der Architektur, aufgestelit 
waren und you dem Generalsekretiir des Kongresses Cabello, sowie 
dem Heehtskongulenten der Caisse de defense mntuelle in Paris, 
G. Hannand, erliutert wurden. Der letetere Redner, der die Frage 
des Rechtsachutzes der Architekturwerke zum Sonderstudium ge- 
macht hat und dem Kongred ein Werk dartiber vorlegte, fihrte aus, 
dal Spanien und Frankreich bereits einen gesetzlichen Schutz der 
Architekturwerke hiitten und daf es Ptlicht sei, in allen Landern 
einen soichen Schutz herbeizufiihren und internationale Gegenseitigkeits- 
abkommen gu treffeo, Nach den Thesen besieht sich der Selutz in 
uleicher Weise auf dic Zeichnungen wie auf das ausgefiihrte Werk, 
iin ersteren Palle gegen Veriiffentlichung, im anderen gegen Nach- 
bildung im ganzen oder iu einzelnen Teilen. Ablinderungen io der 
Ausfihrung von Plinen diirfen our mit Zastimmung des Architekten, 
spiitere Kingriffe nur nach dessen Einwilligung gemacht werden, da 
der Architekt cin geistizes Higentumsrecht uo seinem Werke hat 
geradeso wie jeder andere Kiinstler, Hei Besitzverinderungen steht 
auch der neve Besitzer unter der Beschrinkung des geistigen Eigen- 
tumsrechtes des Architekten, das auch bei dessen Erben bis 
mindestens 25 Jabre nach dessen Tode bleibt. 

Der sechste Berstungsgegenstand, den Unterricht fir Bauband- 
werker betreffend, ftihrte sur Festsetzung vou sieben Leitsiitzen des 
Inhalts, dat die Regierungen, Stadtbehirden und [auverbiinde Uberall 
darauf hinwirken michten, dal eine geeiguete Schulung des lan- 
handwerkers eintriite, dab diese Schulung sich auf alle Zweige des 
praktischen Kauens zu erstrecken habe, dab die Leitung der Lele: 
stiitten in allen Fallen uoter Architekten zu stehen habe, dal Schlull- 
zeuguisse auazustellen scien uad besenders befibigten Mandwerkern 
durch einen Oberkarsus Gelegenheit zu geben sei, geprifter Werk- 
meister zu werden, und dal die Architektenverltinde das Studium 
durch Erteilung von Stipendieon und Anerkennungen unterstiitzen 
michten. 

Fur den siebenten Beratangsgegenstand, den EinilyB der Bau- 
polizeiordoungen auf dic moderne Baukanst, lagen drei spanische 
Arbeiten vor, die daravf abzielten, dal die Haugesetzgebung den 
Fortschritt befirdern solle, nicht aber hemmenod auf die Architektur 
eiuwirken diirfe, da@ die gesundheitlichen und Bequemlichkeits- 
anferderungen durch sie einen Ansporn finden soilten uci dal die 
Gesetze asotler den Vorsebriften auch wirksame Strafen enthalten 
wibten, Wa die Wissenschaft, die Kunst und die Gesellachafts- 
entwicklung fortschreite, mitten hiiutige Revisionen der Maugesetze 
eintreten. In jedem Lunde sollten stindige Ausschiisse zor Beob- 
achtung der Mnupolizeigesetzgebung eit txt werden. In der Kr- 
interung der Frage wurde der Satz aufyestellt, dal die Haugesetz- 
gebung sich isthetischer Vorsebriften zu enthalten und lwdligtioh die 
Sorge fiir die Sicherticit und Gesundbeit ins Auge zu fassen babe, 

Dem achten Pankt der Tagesordnung, dor Eateignang von Arclii- 
tekturdenkrdlern, Jagen zwei Antriige zugrunde, die dahia gingen, 
dot der Stant dag Recht habe, Baudenkiniler zu enteignen, falls der 
Ihesitzer sie nicht gchdrig imstande hielte, da aber der Enteignungs- 
wert hOher anzusetzen sei als bei cewdholichen Immobilien, aod zwar 
mit 10 vi, Zuschlag auf den letzteren Wert. Nach lebhaften Moirte- 
rangen. die sich uamentlich um den Rechtsstandpunkt deebten, wurde 
nur der erste Teil zum Heselila erhoben 

Der letzte Merutunuseeucostund, die Fue, ob es angereiyt sei, dea 
Architekten zum Sehiedsrichter zw iuche “4 Arbeitgeber und Uwuarbeiter 
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zu machen, rief Erdrterungen tiber die Regelong der Arbeitastunden unl 
des Lohnes, tiber Hilfskassen und Arbeiteraparkassen and die Arbeits- 
verbiiltnisee im allgemeinen herver und gipfelte in dem Antrage 
Poupinels aus Paris, der such xum Heschlul erhoben wurde, dal es 
gut sei, dal der Arbeitgeber und die Arbeiter wiilten, dal ihnen 
bei Streitigkeiten oder anderen Arbeiteschwierigkeiten die Vermittlang 
des Architekten zu Gebote stinde. In Anbetracht der Wichtigkeit 
der Interessen, die dabei im Spiele stiinden, sollten die Architekten 
frewdig die Rolle des freundscbaftlichea Vermittlers iihernehmen, die 
eine Anerkennung ibrer Fibigkeiten und ihrer Stellung sei. 

Nach Schlub der Tagesordoung wurden eine Reihe eingereichter 
Arbeiten ond Aufsitye, die nicht zur Heratung gestanden hatten, 
vou Kongreé angenommen und dem Veritfentlichungsstoif einver- 
leibt. Und ferner wurde noch ein Antrag des Architekten Gomez 
Acebo aus Madrid mit lebhaftem Beifall aufgenommen, der dahin ging, 
da die Vertreter der fremden Regierungen und wichtigen Kiérper- 
schaften bei ihren Regierungen dahin wirken soliten, daG zwischen dea 
verschiedenen Laindern cine Chereinkuntt zum gegenseitigen freien 
Austausch von Abgiissen oder Modellen von wichtigen Baudenkmiilern 
oder ‘Teilen derselben statitiade, aus denen jedes Land sich ein 
Architekturmuseum aum Zwecke der Erletchterung des Architektar- 
unterrichts einrichten oder das schon bestehende ergiozen kinne. 

In der ain fetzten KongreBtage statttindenden Setiludsitzung des 
KongreGausschusses wurde dem Antrage dea Institute britischer 
Architekten stattgegeben, den niichsten (siebenten) inter- 
nationalen Architektenkongreli in Londen abzuhalten, 
und gwar im Jahre 1906. Ferner wurde ein von den Pariser 
Architekten-Vereiniguogen ausgebender Antrug ausfihrlich durch- 
heraten, einen stindigen internationalen Architektenausschul ein- 
xurichten, der alle laufepden Fachfragen von internatiooalem loteres«c 
im Auge zu behalten und eia Band awischen den Architekten der 
verschiedenen Liinder zu bilden bitte und dessen Mitglieder auch 
etwaige Antriige an dia verschiedenen Regierungen zu vermittelo 
hiitteo, Sitz des Aussehusses solle vorliutig Paris sein. Alljihrlich 
hiitte eine Versammlung der Mitglieder aud sechs Monate vor dem 
jedesmaligen internationalen Kongrel eine vorbereitende Beratung 
stattzutinden. Der Ausschul hiitte aus etwa 70 Mitgliedern, der 
Vorstand aus einem Priisidenten, zwei Visepriisidented und zwei 
Sekretiiren zu bestehen, die erforderlichen Mittel mitGten durch Hei- 
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trige wos den verschiedenen Lindern beachafft werden, tiber deren 
Festsetzung bis zum 1. September Vorsehlige eingezogen werden 
sollen, nach welchem Zeitpuakte auch die Konstituierung des Aus- 
schusses erfolgen sell. Vorliutig wurden aus jedem Lande einige 
Fachvertreter gewiihlt, die den Stamro des Ausselusses bilden sollen, 
sowie je ein Vertreter, der die Vorberritangen bis sur Roostituierung 
des Ausschueses betreiben soll, Aus Deutschland wurdeo in ersterer 
Beziehung Mlinckelilevn, Stibben wid Motheslus aug Herlin, Waldow 
aus Dreeden und Schmidt aus Miiuchen gew4hit, in lerzterer He- 
ziehung Stibben, 

Auber den an Anreguag so reichen Verhandlungstagen boten die 
von Kongreé veranstalteten Ausiilige eine unendliche Fiille des 
fachlich Interessanten. Sowobl der Tag in Toledo, das mit seinen 
Toren, Kirehen und Uaudenkmiilern aus alten Zeiten einen uner- 
schiipflichen Schatz fiir den Architekten bildet und eine der cigen- 
artigsten alten Stidte iberlaupt ist, war ein Glanztag fiir die Kon- 
urebteilachmer, als auch der Tag, der auf die minder bekannten 
kieinen Stidte Aleali and Guadalajara verweodet wurde. Ja, der 
letatere Ausflug war insofera der merkwilrdigere, als or Unvermutetes 
bot und in dem Archivgebdude in Aleala sowolll als auch in dem 
Palast Mlnfantado in Gandalajara Architekturwerke vou einer Eigenart, 
¢inem bertickenden Reize und einer solelen Surmme von Anregung 
enthiillte, dal jeder nach Spanien gebende Architekt sie sehen onub, 

Leider waren durch die ewei Austlige sur kleine Stichproben 
von der Fille, dem Reichtum, der Eigenart und der Phantastik der 
spanisehen Havkonst gegeben, denn Madrid selbst bietet, wie gesagt, 
so gut wie nichts ven alter Cauknast, obgleich der erstaualiche Inhalt 
des Pradomuseums sehr wohl cinen mebriiigigen Aufenthalt daselbst 
lohot. In jedem Besucher wird sich aber woh! der Eindruck befestiat 
bahen, dal Spinien eine Schatzgrube fie den Architekten and Kunst- 
freond ist, deren Inhalt Mile wad Kosten einer Reise dahio reichlich 
aiutwiegt. Sicherlich ist Spanien bisher von Architekten viel zu wenig 
hereist worden. Wenn der Kongrel dazu beigetragen bat, seine Reize 
einer gréteren Anzahl deutscher Fachyenossen zu erachlieben, so dab 
sich von jetzt an piebt pur der Rub der dortigen Kuastsehitze noch 
illgemeiner verbreitet, sondero auch die Méglichkeit einer Reise dabin 
vielen greifbarer und weniger fernliegend erscheiat, so hat der 
Kongret)’ auch in dieser Bexiehung Gutes bewirkt uod wird seinen 
forderoden Linfu auf das Fach nicht verfehilen. Muthesias. 


Vermischtes. 


Fine Ausstellang dex kénstlerischen Nachlasses des Gchelmen 
Baurats August Orth, der von dessen Bruder, dem Geh, Regierungs- 
rat Professor Dr. Albert (rth, dem = Architektur-Museum der Tech- 
nischen Hochschule in Derlin als Geschenk Gberwiesen worden ist, 
findet in der Zeit vom 1. bis einechl. 14. Mai d.J. in der Aula der 
Technischen Hochschule statt. Gleicbzeitig sollen auch eine Anzalt 
auserlesener [litter aus dem Nachiab des Professors Neckel mann, 
welche unterm $1. Juli 10) in den Resitz des Architektar-Musetumns 
gelangt sind, ausgestellt werden. Die Desichtigung der Ausstellung 
kann an den Wochentagen vou 1 Uber vorm, bis 2 Ubr nachm.. an 
den Sonotagen von Ii bis 1 Uhr erfolgen. Am Himmelfabrtstage 
dagegen bleibt die Ausstellang cescllossen. 


Zu dem Wetthewerb fiir Bauten der Bayerlachen Jubildums- 
Landes-Ausstellung in Niroaberg 1906 (vel 5.207 und 216 d. Jahre.) 
werden wir ersucht, dsrauf hinzuweisen. dal den Entwiirfea Kosten- 
iherschiige nicht beigelegt zu werden brauchen. 

Der Hauptversammlong des Meibner Dombauvereins, dic am 
Io, d. M. in Dresden abgebalten worden ist, wurde von dem Ver- 
treter des sichsischen Kultusministeriums unter anderem vou der 
yerinderten Stellungnahme der Koniglichen Komnission zur Erhul- 
tung der Kunstdenkmaler Mitteilung gexeben, wonach sich die Kom- 
mission ibersengt habe. dal die zweitiirmige Anlage, wie sie Ober 
baurat Schifer geplant habe, eine gesebiehtliche und konstruktive 
Kerechtigung habe, da sie die Lisuag so gebe. wie der Hauptmeister 
der Hallenkirvehe uod des dritten Gesehosses den Dowbau vollendet 
haben wiirde. In der soeben erschienenen zweiten Veriffentlichang 
des MeiGner Dombauvereias™) verdient cin Gutachten Gottfried 





* Aktenstiicke gur Gesehichte des Meibner Domes 
lichungen des Meifiner Dombauvereins Hl. Herausgegeben von dem 
Voerstande «les Meibner Dombauvereins, Meiben 8H, 208, in 4 
mit ® Abb, —- Dias Heft eothilt eine Einleitung yom Kektor der 
Laudessehule Meiben, (hermtudiesrat Prof. De. Peter mit der Ab- 
bildung des zur Avstibrvog kKommenden Schiferschen Butwork (UD 
und einer Nachbildungy des Stolpencr Mildes, Gottfried Sempers 
-Uomaligebliche Vorschiize zuv Erhaltang and Wiederberstellang des 
Domes zu Meiven" (vom 22. danunr (Sis), sawie Aufsiitze youn Privat- 
doventen, Stultbauinapektor Stieb] in Berlin _Der Aushau der Mei€ner 
Domfrent nach urkundlichen vod baulichen Aniiultspankten* und von 
Prof. uge Hartung in Dresden ~Der Westhan des Meiloer Domes*. 


Vertiffeat- 








Sempers Veachtung, welches dieser zur Erhaltong uml Wiedler- 
herstellung des Domes in MeiBen bereits im Januar 1843 abgah, 
Der Neuban des Stadthaoves In Bremen, im AnsehloB an das 
alte Rathans, Bei der Besprechung des Wettbewerbes um das neue 
Studthaus in Bremen fin Nr. 19 u. 21 4. BL) baben wir auch die 
Gesichtspuokte fir die weitere Behandlung der Aufgube dangelest, 
welche sich aus ibrer vielseitigen Bearbeitung zichen lieben, Wir 
wiesen gleichzeitig darauf bin, dab anch die Preisrichter ihnliche 
Folgerungen schriflich niedergelegt und als Richtschour fiir die end. 
giiltige Lésung der Frage empfoblen habeo. Inzwischen hat nua die 
Liebe zor alten Macht und Pracht ihrer Stadt breite Schichten der 
Bevilkerung zur eingelenien Besechiiftigung mit dem Gegenstande 
getriehen, welche in einem lebhaften Meinungsaustausch in der 
Tagespresse seinen Ausdruck gefunden hat. Wir michten kurz unter 
Kiuschaltupg unserer cigenen Ansicht dasjenige avs den Eriirterungen 
hervorheben, was fiir die weitere Entwicklung der alle deutschen 
Baukiinstler bewegenden Frage wichtig und firdernd erseheiot. 
Kingeleitet wurde die Offentliche Hesprechnag durch einen Brief 
wechsel zwischen dem Generaldirektor Ur. Wiegandt und dem Di- 
rektor der Kunsthalle Dr. G Pauti. Leide Herren stitmen darin 
iiberein, dal fir die weitere Bearbvitung nicht ein éfentliches ali- 
gemeines Preisausscbreiben erlassen, sendera der Weg des be- 
sthrinkten Wettbewerbes gewiiblt werden miebte. Dabei will aller- 
dings Pauli, cinem Vorsehlage Wallots eatsprechend, die Auawulll 
der zu dem hesehyinkten Wettbewerb zazuziehenden Bauktinstler 
von dem Ergebnis eines neuen Skizzeuwettbewerbes abhiingig 
machen. Ein nochmaliges allgemeines Ausschreiben halten auch wie 
nicht fiir wilnschenswert, da die kOnstlerischon Progen so besonderer 
Art sind wnod se mit dem Boden, auf dem dus Haus stchen soll, ver- 
wrebsen sind, dad der Permerstehende, welcher Beemen ner aus 
flichtigen Besuchen oder wohl gar our aus Btichera kenut, un- 
miglich der Aufgabe voll gerecht werden kann; dabei aber acheint 
uns, daf die vorliegenden Itearbeitungen einen guten Anbalt bieten, 
um diejenigen herauszutinden, welche geeignet sind, im kleinen 
Kreise weiter um die Palme zu ringen, — Wahrend Wievandt noch 
an einem Kathausturm festhalt, den er aber gegen die Licbfrauen- 
kirche verschiehen miichte, will Pauli cine selehe Anlage nur in sehr 
heschrinkten Atmessangen, slamit sie dew Rathaus oiehts zu lelde 


tun kann*, gulassen. Teide aber treffen wieder easamimen in cet 
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Wunsebe, man mége am Licbfrauenberge cinen pach auben offenen 
lof schaffen und diesen mit dem gauzen Reize heimlicher Schéoheit 
schmiicken. Dazu wiinsehen sie auch die Anlage einer Freitreppe 
zum oberen Geschol, wie sie in alten Zeiten an der Nordwestecke 
des Rathauses bestanden hat. beranzuziehen. Nicht folgen kéonen 
wir ihoen in dem weiteren Wunsche, daé dieser Hof seinen Haupt- 
schmack durch die Aufoabme des Teichmannbrunnen erhalten 
michte, Es wiirde unseres Erachtens nicht gelingen, mit der Art 
der Kunst, wie sle der eigenartige schiine Braunnen zeigt, die Rau- 
formen zusammenzustimmen. 

Endlich stimmen Wiegandt und Pauli der bereits von uns ver- 
tretenen Ansicht zu, daG die starke Beschneidung des Grundstiickes. 
insbesondere durch die schriige Grenzlinie gegen die Liebfrauenkirelie 
hin und durch die Verbreiterung des Durchgangs vom Domshof zum 
Liebfrauenberge, nicht zu reehtfertigen ist. Die enge Anlehnung der 
sonst ganz frei liegenden Baugrappe pach dieser Richtung hin an 
andere Gebiade ist notwendig. damit die Rathausgruppe nicht zu 
einer Iusel win. Beide Herren wiinschen aber aueh eine Erweite- 





rung des Bauplatzes gegen den Dom und den Domshof hin auf dic 
Griibe des alten Stadthauses, weniger damit dieser Teil der Grand- 
fiche dem neuen Gebiude zugute kommt, als weil das Zuriick- 
treten des Stadthauses die offene Licke in der Umfassungslinie des 
Domshofes noch erbeblich vergribero wide. 
wan wobl mit Reeht Verkebrsricksichten entgegenhalten, welche 
cine Erweiterung des Durebgangs vor Marktplatz zam Domshof ge- 
bieteviseh fordern. — Zu dieser Frage hat der bekannte Maler 
Vinnen einen unseres Erachtens schr erwigenswerten Vorschlag ge- 
macht, durch welehen dic OMpung verbreitert und gleichzeitig eine 
bessere Geschlossenteit des Domshofs erreicht wird. Er will die 
Grenze der Baufliehe von der Siidecke des Neubaues gegentiber dem 
Dome in der hier festgelegten Eatfernung von 24,50 m nach Osten 
tiihren, dann io fast rein nérdlicher Richtung abbiewend die Haupt- 
seite gegen den Domshof legen, Dadureh wird diese Gebitadeseite 
gegen den Domshof vorgeschoben und se gerichtet, da sie, 2u- 
ssinmen mit dem Dome, den Plate kiinstlerisch absehlielit und die 
wibnende Liicke gegen die Birse zudeckt (s. d. Lageplan). — Der- 
selbe Kunstverstiindige weist ferner darauf bin, dat es vermieden 
werden miisse, das Rathaus zu einer Gruppenbildang heranzuzichen, 
insbesondere «diirfe die ruhige Form seines Daches nirgends durch 
einen héberen Bauteil, wie x. ft, cinen Turm, iiberschnitten werden, 
Aus der Erscheinung des alten Stadthauses sieht er den wiehtigen 
Hinweis, dati die Hibenlage seines Hauptgesimses, welche sich als 
richtig im Verbiiltois zum Rathausgesitnse erwiesen habe, flir den Neu- 
hau vorbildlich bleiben miisse. Eadlich hat auch De. K. Schaefer 
die an den Wetthewerb sich anschliebenden Fragen in gewandter 
und klarer Weise behandelt, ohne indessen neve Gesichtspunkte auf- 
zustellen. Vor seinem Vorschlage, den Llaupteingang za dem Neubau 
in die tote Eeke xwischen dem Rathause und dem Stadthause, alse 
dicht neben das alte Kingangstor und an die Stelle, welche groBter 
Zuriickbaltung in der Formensprache bedarf zu legea, moéchten wir 
warnen. — Der Vollstindigkele wegen wollen wir auch die neaer- 
dings in bremischen Kreisea auftwuchenden Wiinsche pach einer 
giinelichen Freilegung des alten Rathauses erwihnen. Wir hoffeo 
aber, dal diese Art. die Wirkung des Baues vor Schidigungen za 
bewahren, au zustiodiger Stelle als verfehlt erkannt und iit 
Ibestimuntheit algelehat werden wird. 

Die Behdrden und die Birger Bremens wetteifern in dem Te- 
streben, die grébte Lauliche Aufgabe ihrer Stadt nach allea Rich- 
tungen zu priiten und za firdern: méchte ihe Streben zu einer be- 
friedigenden Lisung fiihren. Kp. 


Verlag von Wilbelin Eroat & Sehbe, Berlin 


Dieser Ansicht wird’ 


Par tee siehtoamtlichem Tell verantwoetlich: O Surrasin, Hertin 


30. April 1904, 


Versuche mit der Bewegung von Rollschiltzen unter hohem 
Druck. Dem Ministerial-Erlu® vom 1. Februar d. J. 11. A. 626 ent- 
sprechend, wird hiermit darauf aufmerksam gemacht, da® die Bau- 
leitong der Talsperre bei Marklissa in niichster Zeit Versuche mit 
der Bewegung grofer Rollschiitze ausfihren wird, welche sich auf 
die Ermittlung der Hewegungswiderstiinde der Sebiitze unter der 
griiten vorkommenden Helastung cinmal bei Verwendung gewéhn- 
licher Lager ftir dic Rollenachsen, sodann bei Verwendung von Walzen- 
lugern erstrecken sollen, Ferner soll bei diexen Versuchen das Ver- 
halten der Laufsehienen und Rollen unter den die Elastizititsgrenze 
iibersehreitenden Beanspruchungen beohachtet werden. Die be- 
treffenden Rollschtitze haben eine dem Wasserdruck ausgesetzte 
Fiche von 264.146 =4,12 qm. Lei einer griften Druckhihe von 
13 m ergibt sich eine Belastung durch den Wasserdruck von rund 
§4t. Die Laufrollen aus Stahlguf haben einen Durchmesser von 
‘Hem. Da ein vollstiindig wasserdichter Verschla® der Sebiitz- 
Offaungen nicht beabsichtigt wird, liegen auch die Randleisten der 
Sehiitatafeln nicht dichtschlieBend auf den Rindern der Schiitz(iffnungen 
auf, sondern gleiten in ganz geringem Abstande reibungslos an den 
Randern der (}foungen voriiber. Demgemil ergeben sich die 


Hewegungswiderstinde der Sebiitze zu Z— l0WA, . (t+ er) = 
1000. 15 ay (0,0005 + 0.2 0,04) = 2678 kg und sollen nun durch 
einen Versuch mit einem Rollschiitz unter der kiinstlich aufgebrachten 
vollen Belastung mit 54 ¢ nachgepriift werden. 

Fin «weiter Versuch soll sich auf die Ermittlung der Bewegungs- 
widerstiinde hei Verwendung von Walzenlagern fiir die Rollenachsen 
erstrecken. Die Beanspruchung zwischen den Rollen und Laufschienen 
ergibt sich fiir vier Laufrollen nach der Derzschen Formel zu 
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«=042)/ | = 042 + i cl 4,69 tyqem. 

Da diese Meanspruchung die Eluastizititsgrenze tiberschreitet, soll 
bei den Versuchen auch beobachtet werden, ob sich irgend welche 
nachteilige Erscheinungen an den Schienen und Rollen bemerkbar 
machen, Gegebenenfalls ist bei der Konstruktion der Sehiitze 
darauf RéicKkicht genommen, daS noch zwei weitere Laufrollen, im 
ganzen also sechs Laufrollen in jeder Sehiitztafel angebracht werden 
kianen. 

Die Versuche werden in den Werkstdtten der Maschinenbau- A. G. 
vorm. Starke u. Hoffmann in Hirschberg ausgefiihrt werden, woselbst 
etwaigen Teilnahmelustigen auf reelitzeitige vorherige Anirage Ge- 
legenheit zur [beobachtung der Versuche gegeben werden kann. 

Marklissa, im April 14M. Bachmann, Wasserbauinspektor, 


Die Zeitschrift fir Bauwesen enthiilt in Heft IV bis V1 des 

Jabrgangs 1904 die folgenden Mitteilungen: 

Landhaus Noélle in der Kolonie Grunewald bei Berlin. Architekten 
Solf u. Wiehards in Berlin, mit Abbildungen auf Blatt 1 
und 20 im Atlas, 

Vin- und Erweiterungsban des Empfangsgebiindes aaf dem Stettiner 
Itahohof in Berlin, mit Abbildungen auf Blatt 21 bis 23 im Atlas, 
vom Landbauinspektor Cornelius in Herlin. 

Englische Arbeiterwohnstitten, ihre Geschichte und technische Eot- 
wicklupg, mit Abbilduogen auf Blatt 5 bis ! im Atlas, rom Re- 
giecrungs-DBaumeister Walter Leh wess in Berlin (Sehlab). 

Fachwerkhnus ta Wirzburg, Augustinerstrabe 1/2, mit Abbildungen 
auf Blatt 24 im Atlas, vom Professor Ehemann io Berlin. 

Das ,Wetzlarer Skizzenbuch-, mit Abbildungen auf Blatt 25 bis 27 
im Atlas, vom Regierungs-Baumeister Ebel in Wetzlar. 

Reitriige zur Geschichte der Grandsteinlegung, vom Stadtbauinspektor 
P, Rowald in Usnnover (Fortsetzung). 

Umbau der Saarbriicke und der Unterfiibrung der Frankreichstrabe 
zwischen Hanweiler und Saangemiind, mit Abbildungen auf 
Blatt 28 und 29 Im Atlas, vor Kisenbahn-Iau- und etriebs- 
inspektor E. John in St. Johann -Saurbriicken. 

Dus Wasser- und Elektrizititswerk der Stadt Solingen. Eine Tal- 
sperren- und Wasserkraftanlage, mit Abbildungen auf Blatt SU 
bis 34 im Atlas, vom Wasserbauinspektor Mattern in Berlin 
(Seblu6 folgt). 

Der Hau des [atens in Swakopmund, mit Abbildungen auf Blatt 55 
im Atlas, vom Wasserbauinspektor (rtloff in Merlin (Schlub 
folgt). 

Ober den wirtsehafilichen Eiuflu’ einer Verzigerung der Schiffabrt 
durch die Wartezeit an den Schleasen, vom Regierungs- und 
KBaurat Gréhe in Firstenwalde. 

Statistische Nachweisungen. betreffend die in den Jahren 1898 und 
150 unter Mitwirkuog der Staatshaubewuaten vollendeten Moch- 
bauten (Fortsetzung aus dem Jabrgang 1X6), 


Drack der Buchdrueckere] Gubrider Erast, Berlin. 
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- Ereter internationaler Kongref fiir Schathygiene in Narnberg 


ichmem Reglerungsrats Professor DrIng. W. Launherdt in Hanmaver, — Feiler dex 


Wetthowerb 2u cine Monwrmentalbronnen in Milbaween i} E 
- Hanptversammlung des 


in Berlis, - 


Theutechen Vereins vou (fas ind Wasserfacteninnern in Hannover. ~ MaSnatinen sur Vergrtierung der Leistungsfahigkeit der sibirieehen Kieenbehn 


Haecherschau 


fAlle Rechte vorbehalten 


UnmaBgebliche Vorschliige zur Erhaltung und Wiederherstellung des Domes in MeiBen. 
Vou Gottfried Semper, ') 


Seitdem Goethe zuerst, entgegen dem herrachenden UVageschmacke 
seiner Zeit in den Kinsten, vornehmlich in der Baukunst, die Welt 
auf die hohen Scehdnheiten des Miinsters von Stra@burg aafinerksam 
gemacht hat, acsitdem nach ihin Moller, die DBoisserées, Stieglitz, 
Qluaglio und viele andere ausgezeichoete Kiiostler und Gelebrte in 
Schriften und Kupferwerken den Geschmack der Zeitgenossen zum 
Verstindois der sinnigen Kunst unserer Vorfahren heransubilden 
hestrebt waren, hat sich im Laute weniger Dezennien die allgemeine 
Meinung so sehr zugunsten derselben geitndert, dab jetzt keiner auf 
Bildung und Gesehmack Ansproch machen darf, der nicht den noch 
erhaltenen Meisterwerken deg [2., 1%, und 14. Jahrhunderts gerechte 
Bewunderung zollt, da@ kaum einer oder der andere es noch be- 
denklich tindet, die Grundsiitze, pach denen die Meister des Mittel- 
alters einen echt vaterlandischen und originellen Taustil schufen, der 
so ganz dem Klima, der physischen Beschaffenbeit, den Daustotten 
und den Sitten des Landes entapricht, fiir fremdartige Elemente 
rimiseher und griechischer Kunst, bei modernen Leistungen der 
Havkunst zu vertauschen, 

Wenn man auch eugeben wird, dali sich im Lanfe der Jahr- 
huaderte mauches gedindert hat, dal x I. fiir einen grofien Teil der 
Deutschen durch die Einfibrung der Reformation auch eine Ver- 
jinderung der Grundformen des Kirchenbaucs Notwendigkeit peworden 
ist, und da’ unsere Wohnbiiuser nicht mehr durch Tlirme und 
Zinnen gegen Gewalt besebiitzt zu werden broaucheo, dafiir aber 
hiiusliche Abgeachiedenheit vod modernes Hehagen neue, mit der 
Kanst off schwer gu verbindende Bedingungen yorschreiben, wenn 
man zugeben wird, daf die Vielseitigkeit unserer Erziehung nicht 
ohne entscheidenden Eintlul auf die Austibung unserer Uaukunst 
bleiben kann, indem sich die genaue Kenntnis der Haustile aller 
Jahrhunderte und aller Vilker, die durch eine Menge ausgezcichneter 
Werke immer allgemeiner verbreitet wird, yeflissentlich nicht ver- 
leuguen lat, und eime solche Ausschlieflichkeit auch weder dem 
Geiste der Zeit entsprechen wirde, noch Gherhaupt gebilligt werden 
kGante; wenp man alles dieses gugibt, so werden dennoch die Grand- 
siitze, nach denen unsere Vorfabren eine vaterlandische Kunst aus- 
hildeten, immer noch Geltung belialten; ja es acheint, ala lieBe sich 
der Arindnefaden aus dem Labyrinth motderner Kunsthestrebungen, 
die sich in den entgegengesetztesten Richtungen durchkreuzen, am 
sichersten finden, wollte man #u jenen echt nationalen Grundsitzen 
euriickkeliren und sie mit Riicksicht auf unsere Zeit in Anwendung 
hringen. Der falschen (triginalitit wiire zwar dadurch der Weg ge- 
henunt, aber se viele neue Elemente wiirden dem echten Kéinstler 
zur eigentiimlichen Entwicklung behilflich sein. 

Diese Uberzeugung fiingt uo, unter den Raukéinstlern sich fest- 
susetzen, so dah man sie als ein wiebtiges Ergebnis des voran- 
yegangenea Studiums des mittelalterlichen Baustils betrachten kann. 
Die neuesten Werke tiber denselben beschriinken sich nicht mebr 
auf das treve Wiedergeben vorhandener Gebdude. Sie enthalten 
lebendige Hauregelp, begriindet auf leobachtang der Natur und der 
Monumente, auf Theorie und FErfabrungen, auf Urkunden und alte 
Zeichnunges, die sich aus jener Zeit erhalten baben, 

Gleichzeitig erbebt sich an mehreren (irten, vornechmlich jn 
Miochen, manches neue Kauwerk, in dem Sinne unserer Vorfuhren 
aufgefabt, und nach dreihundertjiihriger: Unterbrechuog wird der 
Riesenbau des Koloer Dowes wieder anfgenommen, Auch in Sachsen 
zeigt sich ein reger Sing fir vaterliadische Haukuost; der sdichsiseche 
Altertumsverein ist allen ibolichen Vereiaen Deutschlands als Vor- 
bill vorangegangen ond hat, unter dem behen Schutze und der 
kunstsinvigen Leitung Sr. Kéviglichen Hoheit des Prinzea Johann, 
sein unermindliebes Bestreben nach der Erbaltung und Wietlerber- 
stelluog altdeutscher Kauwerke gerichtet, 

Cater diesen ist der Meifner Dom cia so ausgezeichnetes Werk 
aus der Bliitezeit der Kunst, und so vollendet in ailen seinen Teilen, 


*) Das vorstelende Gutachten gehen wir im Wortlant wieder. 
Ks bestitigt, dai der geninle Meister auch bel umfassender Keantnis 
uu lebhatter Hinneiguog xor aulerdentschen alten Kunst gern zur 
Quelle guriickkehet, aus der er die erste Nabrang fiir seine kdnstle- 
nsche Eigenart geseluipft hat Wesenders aber gewiihrt es einen 
ungemeio lehrreichen Fioblick in Sempers Anschauungen fiber zwei 
fwimische Haudenkmiler und die Mittel und Wege gu ihrer Er. 
haltung. — Das Gutachten ist den soeben erschienenen Verdiflent- 
lichungen Il des MeiGner Dombauvercing ecutnommen (s, a. 5, 227 
in Nr, 35 a, BL). 1). Schefaltg, 








dab er schon allein in Hinsicht auf Kunstwert, uod aligesehen von 
dem hiehsten historischen Interesse, das sich an dieses Pallaclione 
Sachsens kniipft, die grééte Beachtung und die sorpfiltigste Prlege 
in Anspruch nirumt. Und doch ist bis auf unsere ‘Tage nor weniy 
fiir iby geachehen, Weng man bedeokt, daQ dieses Gebdiude, bis 
auf die beiden Hauptttirme, die, zweimal vollendet, wieder vom 
Hlitze getroffen und zerstért wurden, und den nicht anagebauten 
kicinen ‘Turm, neben dem hoben Chore rechts, ganz in sich voll- 
endet dasteht, daG also dic Idee einer vollkommenen Restauration 
dieses Kuustwerkes in seine urspringliche Herrlichkeit nichts 
Chimdrisches hat und sich mit matigen Mitteln in kurzer Zeit 
ansfibren liebe. so fiiklt man sich zu den sehdnsten Hoffoungen 
ermutigt. 

Aber vorber miilite eine gliicklichere Gestaltung der Umstiinde 
der verwaisten Kirche ihre Gemeinde wieder zugewendet haben: 
denn sonst wiirde ein so bedeutendes Hauunternehmen an einen 
verbdeten ‘Tempel, vielleicht mit Recht, nicht zeitgemiii erscheinen. 

Die Kirche kiéonte aber our dann ihre alte Hedeutung zum ‘Feil 
wieder crlangen, wenn das daranstobende Schto#, die Starmmburg 
unseres erhabenen Konigshauses, aus seiner jetzigen Erniedrigung 
wieder zur Fiirstenwolmang erhoben wiirde. — Alsdann wtirde cia 
Vian die Wiederberstellung des Schlosses und der Kirche und die 
Vereiniguog beider Denkiiler zu einem Ganzen umfussen. Aber 
ter Umfang eines solchen Plines und das Darchdriagen desselben 
in allen setnen Restandteilen setzt bedeutende Vorarbeiten und den 
Entwurf von Zeichnungen vyorans. Ohne diese Unterlagen wairen in 
das Spezielle gehende, hierauf beztigliche Vorschlige ebenso un- 
genilgend ols unzeitig, Vor allem wiire vorher zu entscheiden, ob 
nicht andere Verhiiltnisse der vollstindlgen Wiederherstellung des 
Schlosses und der Kirche unfiberwindliche Uindernisse entgegen- 
stellen. Utis dahin kime es sufirderst darauf an: 

Erstens: nichts an den beiden Geldiuden vorzunehmen, was der 
angefiiirten Wiederherstellung entgegen otler hinderlich sein kibnate. 

Meiner Aasicht nach wire es zweckiniviger gewesen, statt der 
jiuberst massiven steinernen Plattformea, womit neulich dite beiden 
Tirme uod ibr Zwischenraum bedeckt worden,®) wad welche un- 
bedingt wieder mit grofer Milhe beseitigt werden miissen, falls 
Turmspitzen dereinst aufgesetzt werden sollen, Diicher ton Holz yon 
ungemessener Form auf dieselben zu setzen, Nach dem Beispiele 
unserer Vorfahren, die sich meistens bei Fillen, wo sie gendtigt 
waren, einen Turm unvollendet zu lassen, ebenso zu helfen pilegten, 
dem Dauwerke einen fiir die Augen befriedigenien Abschlué guben 
und gugleich bezeichnend andeuteten, dab ein provisorischer Zustand 
obwalte, In diesen Diichern hiitten die Glocken, wofiir man jetzt 
keinen Platz weib, Obdach gefunden. 

Zweitens: aller ferneren Degradation des Gehdudes durch sofor- 
tize Reparuturen der Heschiidiguogen vorzabeagen, die jirgsten Ver- 
unstaltangen, welche einer barbarischen Zeit angehiren, zu entlernen 
und, wo anders die Kosten bestritten werden kénnen, einige kleine 
Restaurationen, voraiiglich im Innere der Kirche vorzunehmen. 

Jno dieser Bexiehung glaubt Unterzeichneter folgendces als das 
Sotwendigste bezeichuen zu miissen; 1) Die Aushesserung der an 
der Morgenseite der Kirche du@erlich an dem Turme und dem ersten 
Preiler, sowie an der dazwischen liegenden Wand durch Brand ver- 
ursachten Hesch Dabel ist der Sims zum Teil neu her- 
zustellen. 2) Die Wiederherstellupg des Portals derselben Morgen- 
seite, dessen Verzierungen zum Teil verwittert sind. Vorziiglich gilt 
dies von den Ialdachinen der Figuren, sowie von den Figuren selbst. 
3) Die Restauration der sogenanaten Taufkapelle. AaGerlich ist das 
Fenster thee dem Eiagang in seinen alten Zustand zuriickzufiibren: 
desgleichen die beiden nateren Fenster daselbst. Auch einige Mauer- 
risse in dieser Gegend sind zu reparieren. lo Invern derselben 
Taufkapelle sind die eingezogenen Gebilke nebst dem Retstiibeben 








*) In einem Schreiben an das Domkapitel (Uktober 1441) emypfieltt. 
der Direktor der Hauschule in Leipzig A, Geutebriick, dem man ein 
Gutachten iibertragen hatte, da Semper durch andere Arbeiten an der 
rechizeitigen Abfassuny vines solchen behindert war, die Abtragung 
des Autbaues (des .Schufstalles*), die elhene Abdeckung der ganzen 
Pliiche mit ©, bis 1, Eile bohem, klarem Sehutt, einer Pilasterlage 
vou Mauerzicgeln vod cinem Ubergué vou Asphalt und die Herstel- 
lung einer Halustrade, Nach diesea Vorsehliigen sind dic Arbeiten 
dorely ten Architekten Zocher aus Leipzig im Jahre 1842 aus 
geftthrt worden. LD). Setirftlty. 


230 


zu beseitigen, die durch das Finzichen dieses Gebilkes entstandenen 
Locher und Hesehiidigungen, sowie tiberhaupt alle an Laubwerken 
und Trofilen veriibten Veratiimmelungen auszubessern, endlich der 
Estrich des Futbodens za erneuern und die ganze Kapelle mit Ag- 
strich und Vergeldung neu zu staftieren, sowie neben dem Eingang 
in das Schit? ein durchgebrochenes, randes Fenster zuzusetzen.*) 

Drittens: Reparaturen an dem Giebel des dstlichen Kreuzschiffes, 
tuberlich. Vorziiglieh beschiidigt sind die beiden Ecktiirmehen 
tlaselbst. 

Viertens: Dergleichen an dem héckrigen Turme. Auber den nat- 
wendigsten Mabregeln, am der allgemeinen Verwitterung vorzubeugen, 
ist gunz besonders das eine fellende Eektiirmeben weu zu machen, 
uml «ie Spitze des Turmes, die nicht den Charakter des Ganzen 
Trigt, zu erneucrn, 

lei Gelegenheit der Erwiihnung des bickrigen Turmes ist noch 
anzufihren, dal urspringlich besondere Wendeltreppen zu den beiden 
‘Turmen, die ao jeder Seite den hohen Chor flankieren sollien, hinauf- 
fiihrten, dab dieselben noch vorhanden sind, aber in spéiiterer Zeit 
zugemauert wurden, Fiir die Wiederer$tfoung dieser Kommunika- 
tionen ist Sonze zu trogen. 

Fiinttens: Reparaturen im lonera der Kirche. Es sind einige 
Giurthigen avuazubessern und verschiedene Kupitals mit ihrem sebénen 
Itlattwerk zu renovieren.*) 

Sechstens: Wiederlieratellung des Chores: die Baldachine iihber 
den Chorstitlen sind auszubcasern, das enorme Dach, welches cie 
Sakristel fiberdeckt, und nicht allein die Verblendung der westlichen 
Fenster des hohen Chores notwendig gemacht hat, sondern dicsclben 
anch auf bbchst bedenkliche Weise nach innen hineindriickt, abeu- 
tragen uod die Fenster wieder zu Offnen. 

Ferner das sehine Sakramentshiuschen vielleicht in Gipa zu 
restauricren, die Kosten werden ca, 4) Taler betragen. Das Man- 
gelade an dem Gitterwerk kann mit Zinkverzierungen ergiinet werden.*) 

Siehbentens: Beseitigung des stitrenden Kinbaues in der Sakristed, 
Man kaon auch die alte Verbindung zwischen der Sakristei und 
den Kreuggiingen wieder herstellen. 

Achtens; Meachtung uod Iesvitigung ciner Menge vou kleinen 
Seldiden und Verunstaltungen einzeloer Teile des schiinen Werkes. 


) Wiinachenswert wire es, weno man die Restauration dieser 
sdistishen Kapelle dabin uusdehnen wollte, dal die Fensterver- 
glasuogen wieder in den urspriinglichen Zustand vurickgefiirt und 
die Figuren ernevuert wiirden, dic fehlende vyierte Figur neu bestelle 
wiirde. 

4) Als hikchst wiinschenswert bezcichnet Unterzeichneter bei Ge- 
legenbeit der an dem Schifie der Kirche vorzunehmenden Reparaturen 
die Beseitigung wetirerer stirender, einer spiitern Zeit: anzehdrender 
Kinboue. Besonders stérend sind einige schwebende Betstibchen 
und zwei stehende an jeder Seite des Eingangs zum hohen Chor. 

* Durch etne Wiederlerstellung der gemalten Fensterscheilben 
des hehen Chores wiirde die gerade in Miinchen neu erweekte Glus- 
malerei auf eine wiirdige Weise beschiiftigt werden. 
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Cnter anderen sind die Kupferplatten der Grabmonumente in der 
Kapelle Friedrichs des Streithares mit groben Nigelo befestigt. 

Neuntens: Hevision dea Regenwasserableituugesystema und Tei- 
behaltung des alten Giebranches. Das moderne System blecherner 
AbfallrGhren will fiir ein getisches Hauwerk durebaus nicht passen. 

Als nicht so dringend, aber gewil wiinschenswert, bezeichnet 
Unterzeichneter noch folgendes: Die Wiederherstellung des Alters 
im tehen Chore ond des sehdnen Altarblattes, Die Restanration 
der Kapelle Friedrichs des Streitbaren mittels Desvitigung der Holx- 
tifelung, «lie die ganze Kapelle umgibt, wod Erneaerung der dabinter 
betindlichen, ursprimglichen Architektur, Die Anfertigung eines 
neaen gotischen Urgelgehiiases und ciner desgl, Nalustrade an dem 
Singerchor. Die Isestellung einer neuen, dem Ganzen entsprechen- 
den Kanzel. Ive EHinrichtung des Kreuzganges uod der daubinter 
betindlichen schimen Kapelle (oder «les Kapitelbauses) zu cinem 
Museum zur Aufstellung altdeutscher Denkmialer, 


Aim Schlusse dieses Vortrages Hilf es Unterzeichneter noch fir 
angebracht, cinem anderen mittelalterlichen Bauwerk von bohem 
Kunstinteresse, welchem vellstdndiger Untergang droht, nachdem 
es im Laufe des unglicklichen Jabres 1st eingedjischert worden, 
einige Zeilen za widmen und es dem Schutze Sr. KGniglichen Hoheit 
deg Prinzen Johbaow und des Altertumsvereins zu empfeblen, 

Die Pfarrkirche zu Uschatz war gewil nachst dem Dome zu 
Meiten und der Kirche za Virne das schinste gotische Monument 
der Umngegend, bis c& im vorigen Sommer zuin zweiten Male mach 
seiner Voliendung zum Teil piederbrannte- 

Infolge des letzten Brandes bielt man es fiir notwendiy. von 
den sechs Pfeilern, die das Gewdlbe des Schiffes trugem vier mit 
Pulver zu sprengeo. Nachher stiirzten die beiden tetzten Ifeiler 
des Scbiffes von sellst nach. So stehen jetzt aur soch, auber clem 
Chore und seinen Krenzgewolben, die Mauern der Kirche und die 
Unterbaue der Tiirime {yon denea nur einer ausgebaut war) autrecht. 
Aufangs dachte wan ernstlich au die Wiederterstellung der Kirche, 
wod der Herr Hiirgermeister Dr. Hofmann wendete sich an Unter- 
geichacten, um die Vorarbeiten zu diesem léblichen Unternehmen 
einzuleiten, Unterzeichneter lieb infolge dieses Auftrages genaue 
Zeichoungen der Kircheuruine ansfiliven. Aber seitdem ist er, trots 
wiederholter Anfragen, tiber den Stand der Angelegenbeiten ohne 
Nachricht geblicben und bat es nur durch Iirensagen erfahren, 
da® die Gemeinde in (schuty willens sein soll, von dem Wieder: 
nefban der alten Kirehe giinglich sbzustehen und eine der Griite 
vod den ediirfuissen der Gemeinde angeblich besser entsprechende 
neve Kirche an ihre Stelle zu setzen. Dor Untergang dieses schiaen 
Denkmals steht also bevor. 

Gewil bot der Marktplatz von Oschatx mit dem Rathause, der 
schinen Freitreppe, die aufden erhébten Kirchhof fihrt, und iat EHinter- 
grande die gatische Kirche, einen der schdnsten Pookte fiir dea Archi- 
tekturmaler dar, den ingend eine Stadt Deutschlands aufzuweisen hat. 

Dresden, den 22. Jauuar 1543. (ottiried Semper. 





Erster internationaler Kongre6 fiir Schulhygiene in Niirnberg vom 4. bis 9. April 1904. 


(Sehlul aus Nr. 33.) 


Prof. Dr. Max Gruber, Direktor des Hygienischen Institats in 
Miinchen, spricht ber Nonmen ‘von Tagestlichteinfall bei Schuleu 
ned empfiehlt dic Ausfilrung von Oberlichthcleuchtung fiir die 
Klassen in Form von Pult- und Shed-Dachern, die eine gleiclunibige 
Beleuchtung des Klaxsenraums ermigtichen: wo diese Diicher nicht 
susfilrbar sind, mut behes Seitenlicht, wie bei den Malerateliers, 
genemmen werden. Die Lage der Klassenfenster nack N., N00. over 
N.W, ist jeder anderen Himmelsrichtang vorzuziehen; wo der bet- 
lichen Unustiinde wegen cice solehe Lage der Klassen nicht durch- 
gefulrt werden kann, mul fir eloe angemessene Abblendupg ‘ler 
Souncustrables gesergt werden, wobei das seg. Urnamentglas sehr 
niitzlich sein kagn. Die Vorhiinge der Fenster aus hellem Stoif 
mikbten sowohl vou oben nach anteo, als umgekelirt gezogen werden 
kéonen. Zerstreutes Licht sei fiir das Klassenzimmer sim besten; es 
ist daher néitig. das Licht von links, you oben wel von worn zazu- 
fibren. Pur das Stuck ThinmelsgewSllie, das einem Klassenplatee 
Jacht zufiibrt, mul cine Mindeatgréte featuesetzt wenlen; rot, Colin 
hilt A) (juadratyrade des Ranmwinkels fiir ausreichend. Zu beachieo 
sei die Elevation der Liehtstrahlen, d. h. die mittleren Neigupgs- 
strahlen, welche den ungiiestigsten Klassenphutz erbellen: je kleiner 
der Elevationswiokel, wu se grdber eiisse ler Kaamwinkel gemommen 
werden. und je steiler jener, uin 30 kleiner «ei der letatere 

Prof. Pérster babe fir den Elevationswinkel 25° bis 27° und fiir 
deo das uomittelbare Hinmelstieht spendonden Offoung-winkel 3° 
yefordert. Cottachlich gibt in seimer Arbeit iiber die 
messung in Schulen* tir den Kievationswinkel mindestens - 
den (Wnupvswinkel 4° un. Za bericksichtigen sei aber auch 
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Offoungswinkel der Hreitseite der Fenster, was von Forster und 
Gottschiich sicht geschebe. Iu den Stadten mit beschrinkten und 
teueren Baupliitzen miisse die Rutferneng des Schulgebaudes von den 
lie Liehtverbiiltnisse beribrenden Nachbar, ‘hiiuden bereits im Mau- 
plane genau bestimmt werden. Selbstverstandlich sind die Fenster 
mit geradem Starz bis bart uuter die Decke zu fillren, mit miglighst 
hohen Irtistungen, die die Wdirme zusammenhalten und cine Hendung 
der Sebiiler verhindern: auch sind Doppelfenster erforderlich, um das 
Beschlagen der Fenster in Winter xu verhiiten, Nach Hedners Unter- 
suchungen geniigt bei cinem Kaumwinkel von 32" ein OMnungswinkel 
vou 2 Grad (7 Minuten, wooach die Ratfernung vom Nachbargebaude 
elo praktisch durebzuflirendes Moi) erbiilt. Hierbei ist natirtich 
auch die Ibealage der Kinsse zu beriicksichtigen und es ist fiir 
‘lie gimstize Belewchtnug der Nlasse zweckmiilig, den Erdgeschot- 
tubboden miylichst hoch zu legen, Redners Ibruder, Prong v. Gruber 
in Wien, empfehle daber, in engen Straben nur die oheren Geschosse 
dea Schulhauses fir Schalgweeke in Anaprach zu nehmen, die unteren 
Giesehosse wher fiir Gemeindezwecke wler als Verkaufsliden zu nutzen: 
das sci swear kein tlealer Zustand, xber immerbin besser als un- 
genfizend beleuclitete Schulximiuer, 

Prof Prausnite-Graz sprach unter Vorgeigung ciner Anzahl 
Klassenmodelle iiher indirekte (diffuses Helewchtung der Schulgimmer. 
Auch bei dey Kfinstlichen Neleuchtung mul cin gleichmiibig zerstreutes 
Licht gefordert werden: hei tief hangenden HeleuchtungskGepern ent- 

















stelit nicht nur cine nnansenehme Wirmevermehrung in Kop fhbhe 
der Selwiler (wenn kei elektriselie Leleuehtuog vorhanden tat), 
sondern auch cine ungleicluodlige Meleuchtuog: Redoer emptiehlt 


Ar. 36. 


daher, die Beleuchtungskérper miulichst bovh unter der Decke an- 
zubringen. Fite Gaslicht geniigen in einer Klasse sechs Averlampen 
mit Augenschitzern, wobet fir jeden Klassenplatz noch 1) bis 17 M.-R.- 
erzielt werden: flr einen {4} qm grofen Zeichensaal reichen 18 Auer- 
iampen aus Metallsehirme unter den hoch hiogenden Lichtquellen 
haben den Nachteil der Stanbablagerung: bei elektrischen Itogen- 
farmpen iat dieser Nuchteil nicht bedeutend, da die Schirme beim 
Auswechseln der Koblenstifte leicht gereinigt werden kinpen. 

Hanrat Wingen-Bono erliutert sodann seinen Helligkeitsmesser,') 
ter fiir Lachimessungen in Schulen vollstiindig susreiche, da es ge- 
withalich nur daragt! ankomume, nochzuweisen. ob eine ausreichende 
Heleuchting der Kinssenpkitze vorhanden sei, Dr. med, Bick vom 
hygienisehen Institut io Krakaa und Prof. Gruber-Miinchen halten 
den Wiogenschen Lichtpriiter fiir genaue Uatersuchungen nicht aua- 
reichenil, worauf Baurat Wingen erwidert, dal sein Lichtpriifer mit 
dem Weberschen Photometer gepriift ei. 

Diplom-lngepleur Sukuta-Moskau erliuterte die Eotliftung von 
Schulen mittels Luftverteilungstilter nach der Baaart vou ‘Timocho- 
witsch-Moskau. Weil warme Luft die Feuchtigkeit leicht in sich 
autoimmt und mit ibr die schlechten Bestandteile der Klassenluft, 
will Reduer deu Klassen kalte Luft von auGen in Gazeschliuchen 
alg Luttverteilungstilter, die kastenartig unter der Klassenderke an- 
gebracht werden, gufiiliren. Die katte, frisebe Loft fiillt dann oboe 
Zugerzeugung langeam zu den Klasseoplitzen herab, um durch eine 
Deckenrosette wieder abgeleitet zu werden. Die Wirkung ist alsa 
tine fiholiche wie bei dem geiffneten Fenster. nar dal die Zug- 
erzeuguog vermicdlen wird, Die Liiftang ist eine ununterbrochkene 
und im Retriebe nicht teuer, 

Hezirksarzt Dr. med. Aagerer-Weilbeim (Oberbayera) speach 
fiber das Schalbaus auf dem Lande wad hol herver, dat aug geld- 
lichen Riicksichten und weil nicht die geeigneten Krifte xur Ver- 
fiigung stinden, das Landschulbaus in hygienischer Hinsicht noch 
selir viel gu wiinschen fibng liebe, Reduer verlangt von einem guten 
Jandschulbause 1. eine vyollstiindige Trennang der Schiller von der 
Wohoung des Lehrers, 2. grole Schulzimmer mit Aufenthaltsraum 
fiir wuswiirtige Kioder wiihrend der Mittagspause, 3. die leichte Aus- 
fibrang vou Rrweiternogsbauten, 4. gute Heiz- und Liiftungsanlagen. 
%. yrobte Retelichkeit im Scbulhanse und auf dem Schalgehift, 6, eine 
austelchende Wohnuog fir den Lehrer und 7, gute Abortanlagen. 
Es sind das Fordernegen, wie sie an jedes gute Schulhans, einertel 
ob suf dem Lande oder in der Stadt, gestelit werden miissen, wes- 
halb ein weiteres Ringeben darauf nicht erforderlich ist. Nemerkens- 
wert war die Mitteilung, dad er es in seinem Amtsbezirke durch- 
gesetzt habe. fiir die Kinder Filzsocken yon Sebulwegen anzuschatlen, 
die an Stelle der nasgen, schinutzigen Sehuhe von den Kiodern 
wilrend des Uaterrichts getragen werden mitssen. Durch diese Mali- 
regel werde nicht nar die Gesundheit der Schulkinder, sondern auch 
die Reinlichkeit yefiirdert, so dat es in den Schulen mit dieser Fin- 
richtung nicht nithy sei, den Fulboden mit Staubdl zu streichen. Die 
Schuhe kosten &) Mennig das Paar und halten etwa cin Jabr ling vor. 


)) Zentralbl. d. Wauverw. (902 5. 107; 1900 8, 470, 
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Der Gehelme Regierungsrat Professor Dr.-Qng. W, Launhardt 
in Hannover beging mitten in reger Amtstiitigkeit am 2. April d. J. 
die Feier dor fiinfzigjihrigen Wiederkehr des Tages, an dem 
er in den danals hannoverschen Staatsdienst eiotrat, Ex kaon 
heute nicht unsere Aufgube sein, auf cine austiibrliche Wiirdigung 
der jiberaua reichen Lebenstiitigkelt des verehrten Maunes und ge- 
feierten Lehrers einzugehen, und so ditirfen wir uns auf einige wenige 
Angaben besehriinken. Launhardt ist am 7. April 1852 in Hannover 
zeboren und wurde oack einer erfelgreichen Tittigkeit auf dem Gehicte 
des Bisenbaliowesens tm Jabre 1809 als Dozent an das Polytechnikum 
io Maonever berufea. IAT) zum Professor ernannt, fehnte er nach. 
einander Berafungen nach Stuttgart und Dresden ab aod trat nach 
Karmarschs Ausscheiden 1875 als Direktor in die Leitung der Anstalt 
ein, in der er, zweitmal zum Rektor gewahlt, auch noch sechs Jahre 
verblieb, nachdem 1880 die Hloclschulverfassung eingefithrt war. 
Das Lebrgebiect Laonimrdts bildeten aufangs Eisenbabobau und der 
Bau viserner Briicken, Als der Umfang der Fiicher die Trennung 
nétig machte, bebhielt er letzteres Gebliet bei, ans ersterem den 
Steafen- vod Fedban and das Trassierep. Seit 1480 Gbernahm er 
dann an Stell: der eisernen Bricken das Pach Grundettge des Han- 
ingenieurwesens. An wissensrhaftlichen Arbeiten sind die Verwertung 
der Wihlerschen Versuche zu Formein fiir die zuliissige Spannuog 
‘les Eisene, dann oarmentlich die Etofiihring mathematischer Me- 
handtungsweise in die Aufgaben dex technischen aud wirtschaftlichen 
Trassierens sowie der allgetneinen Wirtschaftslehre besonders hervor- 
zuheben. Seine Arbeiten iiber das Massennivelloment und die Theorie 
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Jagenieur Recknazel-Miinchen behandelte denselben Gegenatand 
unl sprach insbesondere fiber bayerisehe Verhiiltnisse, Recknaget 
verlangt aueh bei dem Lanidschalbanse einen gut xu regeloden 
eisernen Ofen, der seine Stelle der Feusterwaad gegentiber baben 
soll. Die Ofen sollen nur fir Koblenfeuerung eingerichtet sein. da 
Htolzfenerung viermal so teuer ist, als Koblenfeuerung. Aubenteverung 
ist wegen der damit vorbundenen grétieren Reinlichkeit im Klassen- 
zimmer vorzuziehen. Da anf dem Lande die Ausfilhrung und Iand- 
habung selbst der einfachsten Laiftungsanlage mit Schwierigkeiten 
verbunden ist, soll sich die Liiftung auf des Offnen der Fenster in 
den Zwisebenpausen besebrinken. 

Zom Schiu’ sprach der Bezirksarzt Dr. med. Pelikan -Sehlan in 
Ihmen tihey die wichtigsten hvgieniachen Mingel des Landschul- 
bauses, ohne gerade neue Forderungen, wie sie nicht schon von den 
bisherigeu Rednern beriibrt sind, sufzustellen, 

Kinen breiten Rahmen der Verbandlungen sowoll als der mit dem 
Kongre verbundenen Augstellung fiir Schulhyglene nahmen die Schul- 
binke ein, jedoch wiirde es zu weit filhren, saf diesen Gegenstand 
niiher ecinzugehen. Dali auch die Rettigbank in den verschiedensten 
Anordnungen vertreten war ond durch die verstellbare /ulbboden- 
schiene (Weehselschiene) cine wesentliche Verbesserung aufwies, mag 
deshalb erwalent werden, weil diese Bankart nicht mit Unrecht be- 
sonderen [eifall der Sachverstindigen fand. 

Die ebenfalls in ler Industrieschule antergebrachte Ausstellany 
war reichbaltig nicht nur von Deutschland, sondern auch vom Aus- 
lande besechickt; zabireiebe und zum Teil sehr bemerkenwerte Schul- 
entwiirfe you relchen Stadtschulhause bis zur elufachen Dorfsecbule, 
Schuleinrichtangsgeyenstinde aller Art. eine vyolletandige Schulbaracke 
mit zwei Klassen, Heizungsentwirfe, tleizkérper usw. gaben ein vor- 
treffliches Bild vou den Fortschritten, welche die Schulgesundheits- 
pflege in den letzten Jahrzehoten gemacht hat. Beachtenswert war 
die in einen Modell vorgeftihrte Rinrichtung der Hebuny siimtlicher 
Kiassenbiinke zur vollstiiudigen Frelleguny des Fubbodens, eine Ein 
richtung, die, dem Vernehmen nach, in elner Schule der Stadt Kasse! 
demuiichst zur Ausfihrang gebracht werden soll. 

Der fufere Verlauf des Kongresses war ein duerst befriedigender, 
wie es in eiver Stadt wie Néroberg nicht anders zu erwarten war. 
Rauschende Feste, wie sle sonst wohl mit internationslen Kougreasen 
verbunden sind, hatte die Kongrebleltung absichtlich vermieden, denn 
der Kongre@ sollte ein Arbeitskongred sein; und das er dies gewesen, 
zeugt die Fille der Vortragsstoffe, die bei kiinftigen Kongressen der 
vorliegenden Art besser etwas zu beschueiden siod, damit Wieder- 
holupgen vermieden werden. Der Kongret fiir Schulgesundheitspfleze 
wird alle drei Jalire statttinden. Als niichstes Kougretland ist Eng- 
land (London) gewiihit. 

Wir kénnen dea Hericht nicht selilieben, olme der vortrett- 
lichen Festschrift zu gedenken, die den Kongrebteilnehmern 
gewidmet ist und welche cinen Uberblick tiber das Schulwesen 
Niirobergs liefert; in dieser Schrift nehmen die Schulgebiude 
elnen besonderen Raum elo und in ausfibriicher Weise erhalten 
wir Auskunft dber die vorafiglichen Einrichtungen der Néiruherger 
Seinen, “t=, 


dey Trassierens sind weit fiber die direnxen des Vaterlundes binaus 
tekannt, letztere warde auch durch den Verein deutscher Kisenbahn- 
verwaltungen mit einem Preise ausgezeichnet. Sein Geschiek fir 
schriftstellerische ‘Tiitigkeit und sein Kintreten for die Entwicklung 
des Technikerstaniles hat Launtardt als Schriftleiter der Zeitschrift des 
Avrehitekten- aod Ingeniearvereias in Hannever aod als Vorsitrender 
dieses Vereins durch ein Jahbrzehut bewiesen; die vortreffliche Zeit- 
sehrift verdankt itm cinen guten Teil ihres Ansehens. Besoaders 
hervorzuheben ist die gestaltende Kraft, die Launhardt in seiner 
gaozen amtlichen Tyitizkeit, iosbesondere an der Spitze der Tech- 
nisehen Hochschule hewiesen lat and die auch die Grundlagen der 
Ausgestaltung zur Hochschale im weseotlichen sehuf. Der Geist 
der (rdnung und Klarheit, der seinem Wirken this Geprige gibt, 
gestaltete auch seine Vorlesuogen zu besonders wirkungsvolles and 
beliebten. Zu den zablereichen Auszeichnungen, die dem Gefeierten 
im Laufe der Zeit zuteil worden — seiner Eroenoung zum Mitgliede 
der preuBischen Akademie des Banwesens, zum Doktor-Ingenieur 
ehrenhalber und za lebenslingtichen Mitgliede des preubischen 
Herrenhauses -, treat aus Anlab seines jetzigen Aintajubelfestes dic 
Verleihunog des Roten Adiler-Qrdens LL Klasse mit Eichenlaub wad 
der Zahi 50, Die grobe Zahl seiner Verehrer wod Sehdler aber gedenkt 
seiner iit warmer Ehrerbictang in der Moffnung., dal er seiner 
segensreichen Titigkeit ooeh lange io der beatigen Frische erhalten 
bleiben wird. 

Der Gehelme Baurat Professor Dr, Meydenhaner in Merlin feierte 
am SH) April dod. seinen siebaigsten Geburtstug, Meydernbawer ist 
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bekauntlich der Leiter der von thm begriindeten MeBhildanstalt des 
preubischen Kultuamivisteriums, Im Jahre 188) riehtete er diese in 
der alten Bavakademie am Schinkelplatze in Berlin ein und im Laufe 
der Jahre hat sie durch ihre Aufnahmen ein Denkmélerarchiv ge- 
schaffen, das alle bedeutenden kirchlichen und weltlichen Haudenk- 
miler Deutschlands umfabt. Auf Befebl des Kaisers wurde die 
Anstalt im Jahre 12 fir die Aufmessung der machtigen Tempel- 
rulnen in Baalbeck herangezogen. Auch von der Sophienkirche in 
Konstaptinopel hat Mevdenbauer ausgezeichnete MeCbildaufoahmen 
horgestelit. Die diesjihrige gro@e Berliner Kunstausatellung enthiilt 
in der Architekturabteilung mustergiiltige Lichtbilder vom IJnnern 
der Michacliskirche in Hildesheim und der Pfarrkirche in Hamers- 
leben, die Zeagnis ablegen von dem hohen wissenschaftlichen und 
kiinstleriachen Wert deg Meydenbauerscben Verfehrens. Auch in 
St. Louis sind Arbeiten der preulischen Mebbildanstalt auszestellt, 
denen sicherlich die Anerkennung nicht fehlen wird, 

In dem Milhauser Wettbewerb zu cinem Monumentalbrunnen 
(val. S. 628 d. Wi. Jahrg. 103) haben erhalten den ersten Preis 
(1400 Mark) Hildbauer Enderlin in Paris, den zweiten Preis(114)) Mark) 
Kildhwner Menges in Miinehen. Ferner wurde dem Gemeinderat 
empfollen, zwei weitere Preise von 70) und 500 Mark den Eat- 
wiirfen der Bildhayer Tir pe in Berlin und Schultz in StraQburg i. E. 
zu bewilligen. 

Die groBe Berliner Kunstanusstellong ay Lebrter Habobof ist 
am 30. April eriffoet worden. Fiir die Architektarabteilung, die in 
dieser Jahre wieder you cinem Ausschuté der Vereinigung Rerliner 
Architekten angeordnet ist, ist cin gegen die Vorjabre bedeutend 
griderer Raum zur Verfigung gestellt worden, der seine kiinstlerische 
Ausstattung auf Grund eines Wetthewerbs durch den Architekten 
Sehweitzer von der Firms Altgelt u. Schweitzer in Berlin erhalten 
hat. Die Hochbauabteilung des preufischen Ministeriums der ‘ffent- 
lichen Arbeiten ist mit einer hesonderen Avestellang vertreten. An 
die Architekturausstellung schlieéen sich wieder Grappen ven kleinen 
Kitumen mit Innenausstattungen an. 

Die Deutsche Gesellschaft fUr Volksbiider balt ihre Heupt- 
versuammlung am 11, Mai in Kasselab. Aus der reichhaltigen Tages- 
ordoung erwithnen wir den Dericht des Elberfelder Landgerichts- 
direktors De. Aschrott fiber die Verbindung vou Volkshadeanstalten 
mit éffentlichen Waschanstalten, Vorschlage des Kiniglichen Baurats 
Herzberg aus Berlin iiber Ersatz fiir Flubbadleanstalten, die wegen 
FinBverunreinigung aufgegeben werden miissen. Stadtbaurat Peters 
aus Magdeburg bespricht die Frage .Eranse- oder Schwimmbad?-, der 
Vorsitzende der Gesellachaft, Professor Lassar aus Berlin berichtet 
tiber ,Eixenbahn and Volksbider*. Die Geschiiftstelle der Deutschen 
Gesellschaft filr Voiksbdider, Iferlin NW., Karlstrale 1), ilbersendet 
auf Wunsch besondere Kinladungen uad Programme. 

Die Hauptversammlong des Deutschen Vereinx von Gas- und 
Wasserfachmiinnern findet in [lanoover in der Zeit vom Mittwoeh, 
den 22. bis Freitag, den 24. Juni d. J. statt. 

MaBnuahmen zor VergriBerung der Leistungsfihigkeit der siblri- 
schen Elsenbalm, Am S. April d. J. bat der nossische Verkehrs- 
minister Chilkow dem Zaren tiber die zur Vergréberung der Leistungs- 
fiibigkeit der sibirischen Eisenlabn bereits ausgefiibrten und in der 
Austiiiruog begrifenen Matoahmen einen Bericht erstattet, der 
tmanche bemerkenswerte Angaben enthiilt. Mit Begino dieses Som- 
mers wird die sibirische Kisenbahn auf der westlichen Strecke bis 
zum Baikalsee 11 Ziige in 24 Stunden nach beiden Richtungen be- 
firdern. Nach Evrichtung von “4 neven Ausweichstellen und pach 
Ergiinzung der Retricbsmittel werden auf der genannten Bahnstrecke 
tin Herbst dieses Jahres 14 Ziige in 24 Stunden wach beiden Riche 
tungen verkehren, Zur Versergung der transbaikalischen Eisenbaho 
mit Wasser, Eleizsteffen und zur Vergréferung ihrer Leistungsfihig- 
keit. sind besoniere Matoshmen ergriffen. Die Wasserbeschaffung 
ist dort mit grolen Schwierigkeiten verbunden. Die Mehrzahl der 
Fliisse gefriert bis auf den Grand, in 2 bis tim Tiefe tritt ewig ge- 
frorener Boden auf, die Stirke dieser Bodenschicht betrigt stellen- 
weise Ii. Die Wasserbeschatfung durch Tiefbrunnen ist daher 
sehwierig und kest<pielig, Die Kohlen ‘Transhaikaliens eigneo sich 
nicht fiir Heizeweeke der Lokomotiven, die Bahn ist daher auf Holz- 
feucrung augewiesen, Zur Zeit werden auf der transbaikalisehen 
Eisenbaha bis zur chinesisehen Grenze elf neue Ausweichstellen er- 
richtet, auf den zwélf vorhandenen wird cin drittes Gleis verlegt, 
nene Vorrichtungen zur Wasserbeschallung durch Tiefirunnen sind 
aus dem curopkiischen Ratland ¢ingetroffen, und zur Versorngung der 
Bahn mit Flole aus den umliegenien Wildern werden umfussende 
Matnahinen engrifien, Jo Mai dieses Jahres werden auf der trans- 
baikalischen Eisenbahn won ‘Tanehor ‘am Daikalsec) bia zur chinesi- 
sthem Grenze ‘+ Ziige gach beiden Richtungen in 24 Stundeo ver- 
Aechren, von diesen sind & Zige fir die Truppenbelirderung, ein 
Zug tir die Post- und Personenbefirderang und zwei Ziige fur die 


Verilog vou Weltelon Renet & Soho, Berlin 





4. Mai 1904. 


Beftirderung der Giiter, der Uau- und Heizstoffe bestimmt. Weitere 
MaUnahmen zor Verstirkung der Leistungsfihigkeit der transbaiku- 
lischen Eisenhabn sind in Aussicht genommen. 

Auf dem anf dem Eise des Baikalsees errichteten, etwa 4 kina 
tungen Schienenstrang (von Station Baikal nach Tanchoi, val. die 
Mitteilung auf S. 82 ds, Jabrg.) warden im Laufe etwa eines Monats 
mit Pterden tibergefiihrt 2213 offene und geschlossene Ciiterwagen, 
25 Personenwagen, 65 Lokomotiven, iber 24570 Toonen oder gegen 
1, Millionen Pud Giiter in 2627 Giiterwagen, ferner auf Schlitten 
‘MHS Personen in der Richtung Station Baikal—Tanchoi und 7001 in 
entgegengesetzter Richtung, zusammen 16076 Personen. Zur Fort- 
bewegung je eines Gtiterwagens wurden anfiinglich vier, spiiter zwei 
I'ferde, zusammen tiber 3000 Pforde, verwenslet, 


Bicherschau. 


Die Hochwassererscheinungen in den deutschen Stromen. Vou 
Hermann Keller, Geheimer Baurat, Leiter der preubiseben Landes- 
anstalt fiir Gewiisserkunde., Ein bei ler Naturforscherversamimlung 
in Kassel am 22. September 190% gehaltener Vortrag nebst erliinternden 
und begriindenden Anmerkungen. Jens (4M. Hermann Costenoble. 
Vil aw. WH Soin 8. Preis 3.60 

Der von dem Verfasser gehultene Vortrag bildet dic Grund- 
lage des vorliegenden Werkea, die Anmerkungen erlautern das Vor- 
getrageno ausfibriicher, als es in der koappen Vortragszeit hatte 
gescheben kinnen, Der Vortrag umfalbe nur 19 Seiten, die An- 
merkungen dagegen fiillen St Seiten des Werkes. Schon hieraus ist 
ersichtlich, welcher Wert den Anmerkungen von dem Llerrn Verfasser 
beigelegt ist. Und das mit Recht. Es ist eine zwanglose Folge vou 
17 Linzelaufsiitzen. Wir erfabren in gedringter Form das Wichtigste 
und Wissenswerteste vou den Hochwassererscheinungen: vou den 
Flutwellen, ihrer Ausbildusg und ihrem Verlauf, ihren Scheitethdhen 
und Uberschwenmungsdanern, von den Fortschrittsgeschwindigkeiten 
der Seheitel, von deo Winwirkungen, welche die Nebentlisse, die 
Gestait des Gewilissernetzes auf die Flutwellen ausiiben; wir lernen, 
welchen schacfen Unterschied der Verfasser zwischen Dehnung und 
Verflachung einer Flutwelle macht: er sebildert die Sommertluten 
in Flachlandiiissen, die Winterfluten in den Flachlandstrecken ter 
Gebirgefliisse, zeigt, wie die Hochwassererscheinnugen sich wach 
Mooaten und Halbjahren verteilen, wie grob die Wabrscheinlichkeit 
einer sommerlichen und winterlichen Uberschwemmung in den ver- 
achiedenen deutschen Strimen ist, welcher \nderung die jabres- 
zeitliche Verteilang von den oberen nach den unteren Strecken 
unterworfen ist, wie die sekuodliche Abflubzahl in Litern auf das 
Quadrutkilometer von der Quelle oach der Mindung abnimmt. Er 
geht in laingeren ausfithrlichen Darlegungen auf die Heziehungen 
ewischen Niederschlag und Abtlu® ein, schildert die Eiawirkungen 
der Meoresnihe und einer festhindischen Lage des Flubgebictes, zeigt. 
wie die Hochfuten in Jabresreihen schwanken, erwibst dic Wasser- 
klemmen, welche hicrbei auftreten, gibt einen Uberblick fiber die 
Risverbiltoisse in den deutschen Strémen und ertrtert endlich die 
Gesumtmassen der Flatwellen und die Vorsehlige fiir die Zariick- 
haltupg der Hochwasser am Ursprangsort. 

Diese beschriivkte Darlegung des Inhalts wird geniigen, um 
nachzuweisen, welche Fille von wissenschaftlichen Forschungen 
und sebarfsinnigen Schlobfolgerungen das verhiltnigmibig kleine 
Werk enthalt. Mit groger Vorsicht ist der echwierige Gegenstand 
belandelt, In strenger Priifung sttitzen sich alle Schlutfolge- 
ringen auf die Heobacttungen, die in den umfangreichen Werken 
des Wasserunaschusses fiber dic preubischen Strdme niedergelegt 
sind und welche den Verfasser suin Herausgeber haben, Die zabl- 
reichen Llinweise anf diese hochgeschitzten wissenschaftlichen 
Werke ermégtichen dem Leser, sich in die vom Verfasser oft nur in 
den Grundziigen bebandelten Fragen weiter zu vertiefen. Dal der 
Verfasser hierzu hat anregen wollen, erkenut man wuch aus der Form 
des vorlieyenden Werkes. Die Teilung in einen Vortrng and sicbzehn 
Anmerkungen ist ungewGholich, Wir méchten diese Teiluog aber 
nicht missen, Deon wenn auch die leiclhtiiisslge Schreibweise des 
Verfassers zum lesen des gungen Werkes in fortlaufender eile ¢in- 
ladet, so erleichtert die Teilung insofern das Studium, als jeder 
Aufsatz ein in sich abgeschlowsenes Ganzes bildet, und an dem 
leitenden Vortrage alle Anmerkungen sich geschickt anseblieBen, 
Kin ausfilrliches buchstabenmibiges Sachverzeichuis ermiglicbt 
zudem das Nachschlagen jedea cinzelaco Zweiges der Hochwasser- 
erscheinungen, Die Dearbeitung des vorliegenden hbclst seliwierigen 
Gegenstandes konste nur einem Manne gelingen, der wie der Ver- 
fusser seit Jahren sich mit den Wasserverhiltnissen in den deutschen 
Stridmen beseldiftizt une mit ihnen so volikommen vertrant ist, dab 
er allzemeia als Gewiilemunn auf diesem Geliet anerkaont ist. Wir 
wimschen dem Werk die weiteste Verbreitung bei Technikern 
und Laien, tib. 


Pec den nlichtumtlichen Teal serntwoetlie, 0. Sarraain, Heelia, — Drwek dee Buchidruckere’ Cehrtiber Brast, Berlin. 
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Herausgegeben im Ministerinm der Offentlichen Arbeiten. 
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XXIV. Jahrgang. 








Erscktist Mittwock a, Konnabond, — Sebritt 





Berlin, 7. Mai 1904. 


Villeliets, so. —- Begohiiftetelle aad Arsatne 
Kinschlictiioh Abtrages, Post eder Streifbancdenaendang 374 Mork; dessa]. fiir das Ausland $7 Mark. 
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IGHALT: Amtiiehgs: Eouderiat vor 2) April 194, beter, Bereetitigunyg der Kinigt, Cowerbenkadomie tn Chemnits fie clic Zulassong ear Bausupernninertr-Lagtbahn, — 


LHernt - Nackiriehter, 
Extwurt zu dew Herhbauten far dem mew 
platten 2a Falitlahonbdeckung eiserner Eivonkahnliricken 
bewerb am ein Kanal Sehiffshebewrrk. 





Gutachten der Konigt, Akademie des Hauwesens, betr. den Eatwurf sam Neuhun der Kaiser WilhelmeAkademiec in Berlin md deo 
i Persopeuhahntiet lea Mets, — Miehtemiiioneg; Cher daw Mocerne in der Architektur, 
~ Verminchtes: Wettbewerh wm Entwihefe zo © 
- Brtaltung der Heitigyeiathlecbe in Berlin. 


Flachbleoche oder Huckel- 
on Preroinasion in Betadert. -- Wett- 
en Nachlasees des (ick, Baueats Orth 






Ausatellung dow kinatleri 


utd dew Profesiwes Rkjeld Meckeloann. -- Elektrieche Bahnen in Konigreich Sacheen im Jahre 1 — Vortmg fiber die hellenistischem Bauwerke von 


Magnesia wm MAunder, 


Liostore elnee Elscttbahnauges durch den Wiad. 


Ludwig O(herechulte in Preankfurt a, M. + 


Amtliche Mitteilungen. 


RunderlaB, Wetretfend Berechtigung der Konigl, Gewerhe- 
akademie Chemuitz fiir die Zulassung zur Bausuper- 
nutnerar: Laufbatin, 

Berlio, den 20. April 14, 

Als Tausupernumerar in der allgemeinen Iauverwaltang dirfen 
auch diejenigen Personen, die das Reifexeugnis oder das Abgangs- 
zeugnis (nicht den Abgangsschein) der Abteilung ( (Banabteilung) 
der Konighvhen Gewerbeakademie in Chemnitz besitzen, zugelassen 
werden, sefern sie den sonstigen Annshmebedingungen geniigen. 

Der Minister der Offentlichen Arbciten. 
In Vertretung 
Schultz. 

An die Herren Uberpriisidenten in Danziy, Threslav, 
Magdeburg, Ulsnnover, Miluster und Koblenx 
(Stromnbau- bezw, Kanalverwaltung), die samt- 
lichen Herren Regierungsprisidenten, dea Uerru 
Polizeiprisidenten hierselbst und die hiesige 
Ministerial-, Militiire umd Doukomtission. = 
MU, S574 1, 

Preuben, 

Seine Majestitt der Kinig baben Allergniidigst gereht, den 
Staatsmmioister and Minister der dffentlichen Arbeiten Budde in den 
erblichen Adelstand zu erheben, dem Ober und Gelheimeo Vaurat 
Clausnitzer, Mitglied der Képiglichen Eisenbahadirektion in Frank- 
furt a. M., den Rotem Adler-Urden HI. Klasse mit der Schleife, dem 
Kistnbubndirektor Gelert, bisher Vorstand der Werkstitten- 
inspektion b bei der Risenbaha-Hauptwerkstitte in Frankfurt a, ML, 
beim Ubertritt in den Ruhestand den Roten Adler-Orden 1V. Klasse, 
dem Geheimen Uberbaurat Wolff, vortrageoden Rat im Ministerium 
der Otfentlichen Arbeiten, den Kéniglichen Kronen-tirden Lf. Klasse, 
dem Wasserbavinspektor Baorat Koetder in Diez a.d, Lahn bei seinem 
Cbertritt in den Ruhestand den Kiniglichen Kronen-(trden IL. Klasse 
und dem Regierungs-Baufiihrer Albrecht Meade in Insterlurg, bisher 
in Charlottenburg, die Rettungemedaille am Bande zu verleihen, ferner 
nachgenannten Hegwnten die Annabme ved Anlegung der ihnen ver- 
lichenen wichtpreubischen Auszeichnungen zn gestatten, und zwar: 
des Ritterkrouzes 1. Klasse des Kiniglich sichsischen Albrevlit-Orlens 
dem Kegierungs- und Baurat Rehbein, Vorstaud der Etsenbabn- 
Retriebsinspektion | in Leipzig, and des Ritterkrenzes [. Klasse des 
Groherzoglich bessischen Verdienst-rdens Philipps des Grothintitizea 
dem Geheimen Raarat Siewert, Mitglied der Kiniglichen Kisenbaha- 
direktion in Frankfurt a. M., sewie die Wahl des Ministerial- und Ober- 
baudirektors Wirklichen Geheimen Rats Schroeder zum Dirigesten 
der Abteilung fdr das Ingeoieur- und Maschineowesen der Akademie 
des Bauwesens anf die Zeit bis zu 1. Januar 1905 2u bestétigen. 

Der Oberbaurat Dr» Jug. Stibben ist zum Mitgliede und Vor- 
sitrenden der Kiniglichen Kommission fir die Stadterweiterung io 
Posen ernuont worden, 

Versetzt «ind: der Regieruags- und Baurat Machetka von Bertin 
nach Marienwerder wod der Kreixbavinspektor Baurat Cummerow 
you Diepliolz als Land!auinspektor nach Stettin, der Regierunys- und 














Bovrat Karl Weise, bisher in Heilsberg, zur Kéniglichen Kisenbatin- 
direktion in Posen, der Eisenbaho-Uau- und letriebsinspektor 
Schwenkert, bisher in Waldenburg, nach Goldberg als Vorstand 
der daselhst gn errichtenden FBisenbaho-Bauabteitung und die Eisen- 
baha-Bauiuspektoren Althiiser, bisher in Sehmeidemihl, nach 
Frankfurt a. M. als Vorstand der Kisenbaha-Werkstitteniospektion a 
hei der Kisenbabu-Hauptwerkstitte and Kiehl, bisher ia Duishurg, 
zur KGniglichen Kisenbahndirektion in Stettin. 

Dem Wisentaba-Rouinepektor Harr in Frankfurt a. M. ist die 
Stelle dea Vorstandes der Werk=tatteniaspektion b bei der Eisenbatin- 
Hauptwerkstitte daselbst verliehen. 

Versetat sind ferner: die Regierungs-Bautmeister tles Hochbaufaches 
Busse von Klausthal nach Diephole wal Drosiba von Frank- 
furt ad. 0). nach Koslin, der Kegierungs-laumeister des Wasser. 
baufaches Johannes Becker von Elbing nach Dirschaa und der 
Regierungs-Baumeister des Wasser- uod StraBenbanfaches Riepe von 
Halle a, dS. nach Elbing. 

Zur Desehiiftigung sind iiberwiesen: die Regicrungs -Boumeister 
des Hochbaufaches Behrendt dem Technischen Bureau der Hoch- 
bavalteilung des Ministeriuma der éiTentlichen Arbeiten, Hunger 
der Konigliehen Regierung in Hannover wad Stuermer der Kénig- 
lichen Regicrung iu Marienwerder sowie der Regierungs-Ganmeister 
des Wasser und Strabenbanufaches vy. Allwiirden der Kéniylichen 
Regierung in Schleswig. 

Zu Regierungs-Baumeistern siod ernannt: die Regierunys-Tau- 
fihrer Hoge Gerstenhauer aug Steglite, Kreis Teltow, und Her- 
mann Sehweok aus Mensfelden, Kreis Limburg (Ulochbaufach); — 
Paul Schroeder aus Kerlin und Fleinrich Kredel aus Kirchbrom- 
baeb, Krets Erbach i. Hessen (Fisenbahobaufach)}; — Wilhelin 
Sehweth aus Brihl, Landkreis Koln, ond Ovte Tiemann aus 
lkeckinghausen, Landkreis Dortmund (Maschinenbaufaech), 

Der Wasserbauinspektor Maurat Roeder in Diez a. d. Latin ist 
in den Rahestand getreten. 

Der Regieruogs-linumeister des Maschinenbaufaches Vogdt ist in- 
folge Ernennung zum Oberlelirer an der Kéniglichen hiheren Maschinen- 
bausehule ig Posen aus dem Stantseisenbalndienste ausyeschieden. 

Dem Regicrungs-Hiuumeister des Hochbaufaches Johannes Kurtze 
in Halensee und dem Regierongs-Baumeister des Maschinenbanfaehes 
fiustay Uflacker in Wernigerode ist die nachgesuchte Eatlassuny 
wus dem Stantsdienste erteiit. 

Der Riseobahndicektor Philipp Miller, Vorstaned der Eisenbahn- 
Retriebsinspektion in Angerburg, ist gestorben, 


Deutsches Reich, 

Seine Majestat der Kaiser uod Kiinig haben Allergnidigst geraht, 
den Marine-Oberbaurat usd Uafenbaudirektor Geheimen Marine- 
Baurat Brennecke unter Verleitung dex Charakters als Gebcimer 
Admiralitatsrat in den Ruhestand zu versetzep und den Marine- 
lkanflihrer des Schitfhaufaches Kurt Miller zum Marine-Schiffbau- 
meister 2 ernennen, 








Bayern. 
Der Oberbauinspektor Adolf Weingarth in Weiden ist gestorben. 


Gutachten und ‘Berichte. 


Entwurf zum Neubau der Kaiser Wilhelms-Akademie in Berlin, 
Gutachten der Kéniglichen Akademie des Bauwesens. 


Berlin, den 2%, Februar 14M, 
Der auf Antrag dex Kriegsministeriums dareh den Werrn Minister 


™ Der Entwurf ist cine Unarbettang des in dem beschrinkten 


der Gfentlichen Arbeiten der Akulemie zur Legutachtung tiber- 
wiesene Eatwurt zum Neubaw der Kaiser Wilbelra-Akuidlemie™) hut 


mit dem ersten Preise ausgezeichneten Entwurfes der Arehitekten 


Wettbewerb com vorigen Jahre (vgh S. 20 uf, Jabrg, beh dh 1) | Cremer uo. Wolffeastein in Bertin. [), svhefilte: 
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der Abteilung fiir Hochban in der Sitzung vom 24. Februar d_ J. 
vorgelegen. 

Der Neubau soll auf einem Grundstiicke an der Ecke der In- 
validen- und Scharnhorststrade ermchtet werden, das mit einer 
Fliche von 2 Iektar von dem Parke des Invalidenhauses abye- 
trennt wirl. 

Die Akademie erkennt an, dab der Eotwurf den zablreichen and 
mannigfaltiges Anfordernngen des Bauprogramms dureliweg ent- 
spricht und darch geschickte Anordnung der Haupthaugruppen um 
einen stattlichen, mit Gartenanlagen geschimtickten Mof die ganze 
Anlage ebenso wirkungsvoll wie einheitlich gestaltet. 

Die Architektur bringt im AuBeren wie Inneren dic verschiedene 
Bestimmung und Bedeutung der cinzelnen Gehiudeteile im allgemeinen 
gut zum Ausdruck: insbesondere gilt dies you der Hauptfront an 
der Invalidenstrabe in ihrer schlichten ond erasten Erscheioung. 

Die Akademie erachtet danach den Entwurf im weeentlichen als 
woblgelungen und fiir die Ausftibrang geeignet, eaptichit indes bei der 
welteren Bearbeitung noch folgende Vorschliige zur Beriicksichtigung: 

Aus praktischen Griinden erseheint es erwiicecht, den Plur vor 
dem grofen Udrsaal der Treppe gegeniiber za erweitern, ferner 
neben dem groben Hoérasal einen mit diesem unmittelbar verbun- 
denen Nebenraum vorzusehen und im gro@en Speisesaal die Stufen 
an den Schmalseiten fortzulaasen. 

In bezug auf die architektonische Gestaltung der Bauanlage ist 
zu bemerken. da die Detonung des Mittelbaucs der UWauptfront 
durch einen Ufrtarm an sich zwar berechtigt ist; es wird sick 
jedoch eine giinstigere Wirkung dieses Aafbaues erziclen lassen, 
weno der Turm bedeutendere Abmessungen erhalt und besser aus 
den Dachtlichen entwickelt wird. Die Dachbildung and der Giebel- 
abachluG tiber dem grofen Hérsaal ist nicht gegliickt: Erstere diirfte 
dahin abzuiindern sein, dal} sie uoter Fortfall des Giebels mit dem 
Dach Gber den Anbeu vereinigt uod als Ziegeldach der Architektur 
des Gesamtbanes, insbesondere den tibrigen Dachfonmen besser an- 
gepabt wird. 

Die Hoffeont des Laboratorienfligels ist ebenfalls mit der ibrigen 
Architektur mehr in Einklang zu bringen. Diexem Fligel wird an 
Stelle des Mansardendaches besser ein faches Dach xu geben sein. 
Die Erscheinung der (tstfront und des Ustlichen Teiles der Sidfront 
des Wobngebsiudes wird wesentlich gewionen, wenn fiber ihoen 
unter Verlegyag des kleinen Lichthofes ein durehgehendes Dach an- 
gelegt und dadurch die Gebiiudemasge an dieser Stelle in monumen: 
taler Weise xussimimengefalt wird. Die Ostfront dieses Gebtiudes 
wird uvuter Beseitigang des Risalits an der nérdlichen Ecke anders 
zu gliedern sein. 

Au der angen Nordfront ist das Mittelrisalit niclit begriindet. Wenn 
es aufgegeben wird und dafiir Risalite vor dea Treppenhiiusern angelegt 
werden, dfirtte die Gliederung dieser Front an Wirkaog gewinnen, 

Es emptiehlt sich, die sechs in oberen, vier Treppen hoch belegenen 
Geschol etwas gewaltsam angefiigten Zimmer fortfallen zu lassen 

Fiirdie Tagesbeleuchtung erselicinen die Fenster der Aula, wieim Eut- 
wurf gezeichnet, kaum ausreichend. Jedenfalls ist, wi hei der groben 
‘Tiefe dieses Raumes die Decke umd die Riickwand aogemessen zu 
erbellen, einer farbigen Verglasung der Fenster zu widerraten, 

Kinigliche Akademie des Lauwesens. 
Hinckeldeyn, 


Entwurf zu den Hochbauten fiir den neuen 


Personenbahnhof in Metz.’ 


Giutachten der Kéniglichen Akademie des Bauwesens, 
Berlin, den 19, Juli 144. 

Auf deo Erlai des Herrn Ministers der Offentlichen Arbeiten vom 
27. Juni dod. hat die Akademie des Bauwesens tn gemeioschaftlicher 
Sitzung beider Abtelungen am 1, i M. den Entworf fiir das 
Rmpfangs-, das Stationsdienst- und daa Postpackereigebiude anf 
dem neuen Bahohofe ip Mets der Beurteilung unterzogen. 

Der Entwurf entspricht als Ergebois der Umarbeitung eines mit 
dem ersten Meise gekrinten Wettbewerbsplanes des Verlassers*) in 
seiner jetzigen Gestalt den Forderungen des Programmes in jeder 
Hinsicht. Der Grunodril) des Empfaungsygeldiwles ist vor architekto- 


) Der auf Grand des vorstehbenden Gutachtens in strengeren 
Pormen vom Avchitekten Kroger in Berlin umpgearbeitete Vorentwurf 
der Llochbanten des Metzer Personenbahulof ist in deo Abb, 1 
bis 4 dargestellt, Zum “ZAwerk reichlicher Zafuherung vou Seitenlielit 
zur Flurhalle ist die im Wettbewerbentwurf yorgesehene, niedrig 
velialtene Zone von Nebenriumen zwischen der Malle und dep 
héher yetiihrten Riittumen des Ewypfangsyebiiudes in den EKutwurf 
wieder ciogefiitirt 
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Abb. 2. 


nischen Stundpunkte mit bezug auf die Abmessungen und Verbalt- 
visse der Riiume sowie auf deren Lage zueinander als cine gute, in 
der Hauptsache elnwandfreie Lisung zu bezeichnen. Nur wird fiir 
den Fall, da® ktinftig der Ausgangstunnel in Retrieb kommt, eine 
Vergréberung der Gepickausgabehalle empfohlen. Auch hedarf die 
Anordnung der Riiume des Auskunftbureaus noch der Verbease- 
rung dahin, dal die Stelle, wo der Verkehr zwischen dem Publi- 
kum und den Auskunf erteilenden Beamten statttindet, besseres 
Licht erhalt, 


an verschiedenen Stellen, insbesondere beim Aufbau tiber der groflen 
Schalterhalle einfachere, natiirlichere Formen zu wiiblen sein werden. 
Ferner ist es fiir die Gesamterscheinung der Bauten als wiinschens- 
wert zu bezeichnen, daB durch Abjinderung der zum ‘Teil zu grofen 
Details tiberall der richtige Maistab gewonnen wird und da ein- 
zelnen Motiven und Formen, die in dem vorgelegten Entwurfe teils 
gesucht, teils unschin erschelnen, ein ernsteres MaBhalten be- 
obachtet wird. 

Besonders gilt dies von der Front des Kaiserpavillons, deren 

* 


OAH & 





‘ll Pane 
Front des Empfangsgebdudes am Hahnhofsplatz. 
Hochbauten fiir den neuen Personenbahnhof in Metz. 


Abb, 3. 


Nach Ansicht der Akademie ist es zweckmi¥ig, die Wartesiile 
mit ihrem Zubehir in die Bahnhofssperre hineinzuziehen., Dies Libt 
sich dadurch erreichen, da® die Fubrkartenkontrolle an die Tiren 
zwischen der Schalterballe und der Flurhalle verlegt wird, wihrend 
die direkten Zugiioge zu den Wartesiilen von der Stra@e aufzugeben 
sein wiirden. 


Abb. 4. Schnitt dureh die Schalterhalle und den Personentunnel. 


Ejnzelheiten in praktischer, konstruktiver und dsthetischer Hinsicht 
einer durchgreifenden Umarbeitung bedirfen. 

In der architektonischen Gestaltung der Seitenbauten ist der 
Wetthewerbsentwarf dem jetzt vorliegenden Plane diberlegen. 

Gegen die Innenarchitektur der Hauptriiume des Empfungs- 
gebiiudes, der Sebalterhalle und der Wartesiile, deren Dekoration 












Durch Hineinziehen der in dem Wetthewerb-Entwurfe als selbst- 
stiindige niedrige Zone zwischen der Flurballe und dem Haupthan- 
kérper behandelten Nebenr&ame in den Bereich des letzteren sind 
die Beduchungen der Flurhalle der Verschmutzung und der Ansamm- 
lung von Wasser und Schnee stiirker ausgesetzt, als dies frither der 
Fall war. Von einigen Seiten wurden auch hinsichtlich der Beleuch- 
tung der Flurhalle Hedenken geiintert. Es wird empfoblen, bei der 
weiteren Bearbeitung des Entwurfes zu erwiigen, inwieweit sich hier 
Verbesserungen erzielen lassen, 

Der architektonische Aufbau bedarf in mancher Hinsicht noch 
der reiferen Durcharbeitung. 

Zuniichst gilt dies von der Ausbildung der Diicher, bei denen 


| auf farbigen Bilittern dargestelit ist, sind aholiche Ausstellungea 


za machen, wie gegen die Front des Kaiserpavillons. Auch 
hier ist der Mabstab mebrfach vergriffen, und den gewihiten 
Dekorationsmotiven felilt der fiir solche Riume za fordernde 
monumentale Zug. 

_ Die Akademie kann sich im Hinblick auf die Ertindung wad 
Gestaltung der Details der Besorgnis nicht erweliren, dal es dem 
Architekten auf dicsem Wege nicht gelingen wird, dem Bauwerke 
cine seinem Wesen yoll entsprechende kiinstlerische Erscheinung zu 
verleihen, 

Kinigliche Akademie des Hauwesens. 
Hinckeldern. 
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[Alle Roehte vorbehalten) 


7. Mai 1904. 


Nichtamtlicher Teil. 


Schriftleiter: Otto Sarrazin und Friedrich Schultze. 


i‘ber das Moderne in der Architektur. 


Vou Hermann Mathesias in Jlerlin.") 


In allen geachichtlichea Zeiten haben die Ideen, die die Mensch- 
heit am stirksten bewegten, ihren sichtbaren Niederschlag in den 
Werken der Architektur gefunden. Der heitere Gitterkult der Griechen 
spiegelt sich in den herrlichen antiken Tempeln wieder, der ersten 
vollendeten Schépheitstorm der Architektur uaseres westlichen Kultuar- 
kreises, die stuatsminnisch sozinlen Ziele des Rimervolkes sprechen 
aus den Zirkeo, Thermen, Aqaiidukten and Lasitiken, der tiber- 
sinnliche religitise Gedanke des Mittelalters hat sich in gewaltigen 
Domen verdichtet, der Fiirstenglanz und die selbstherrliche Gewalt 
der Kénigshife der Zeit und Nachzeit der Renaissance hat uns in 
Palisten und Prunkgemiichern diejenige bitisehe Baukunst hinter- 
Inssen, die der Architekturentwicklung des 1, bis 18. Jahrhunderts 
als Fibverin diente. 

Diese firstlich -aristokratizche Baukunst, die“ letzte Staitel der 
historischen Architektur, verlor ihre jpnere Bereehbtiguog mit der 
Zeit, du die aristokratische Kultur Gberhanpt ibr Ende erreichte, 
doh. mit dem Beschlud des achtzehnten Jahrhunderts. Die moderne 
Zeit, die an diesem Punkte einsetzte. ting an, nene Ziele su ver- 
folyen. Das ceunzebote Jabrbundert wurde das grole Jahrhundert 
der wissenschaftlichen Arbeit, nie geahnte ilfsquellen der Natur 
wurden erschlossen und dem Menschen dienstlar gemucht, die 
Forschung wurde die kiihne Lenkerin dex Strebens derjenigen Zeit, 
die wir vom Standpuvkte cine weitesten Aushlicks ale die Gegen- 
wart bezeichnen miissen, 

Wenn cs sich also darum handelt, das Moderne io der Rankunst 
dieser Zeit zu untersuchen, so weist dag Beispiel friiherer Zeiten 
darnef hin, es im Zusammenhang mit diesen geistigen Hauptzielen 
der Gegenwart zu suchen. Dabei milssen wir aus allerdings zunichst 
dartiber einigen, was wir water Architektur verstehen wollen. 

Wlicken wir wieder auf die Zeiten der Vergangenbeit zurtick, 
so erscheint es xweifelles, dal der Begriff dos gesamte mensech- 
liche Lilden umfalite, das sich stets restlos in der Taukunst ver- 
kiirperte. Die Etymologie des Wortes Architektur zeigt, dal die 
Griechen das gesamte tektonische Bilden darunter verstanden. Aber 
auch io der mittelalterlichen uod der Renaissancekunst ist die Kinbeit 
des Begritfes noch auler Zweifel, der Architekt war nicht nur der 
Verweser der anderen bildenden Kiinste, sondern auch der Erdenker 
und Erfinder auf dem technischen und konstruktiven Gebiete. 
Lionardo da Vinei ist vielleicht der reinste Typus des eipentlichen 
Architekten, den die neuere Zeit lervorgebracht hat. Las neunzehnte 
Jahrhuodert hat alle Berufe in Spezialisten gespalten, weil kein 
Einzelmensch das riesig angewachsene Wissen upd Kiinnen der 
Zeit mebr in sich vereinigen konnte. Dieses Spezialistentum hat duno 
seine grofen Gefahren, wenn es sich um Gewinnung grober Gesichta- 
punkte bandelt. Es ist unbedingt netwendig, aus der Dergmanns 
arbeit der Kiozelyebiete heranlzusteigen, um elven Ausblick zu ge- 
wionen, der wieder die Hauptgruppen im Zusammenhange sieht. 
Vor dieser Aufgube stehen wir, wean wir das Moderne in unserem 
baulichen Bilden und Gestalten 2u ontersachen beabsichtigen. 

Das wissenschaftliche neunzebote Jahrhundert hat vor allem auch 
wissenschaftlich gebildet. Ein mewer Stand, der des Jogenieurs, 
trat auf, am seine Gedanken zu verwirklichen, Der Ingenieur 
hat Flisse und Meeresurme iberbriickt, Verkehrawege geschaffen, 
die Sammelpunkte des Verkebrs, wie Babnubéte und Markthallen, in 
miichtigen Spanoungea tberwolbt, Dampischiffe, Lokomotiven aod 
die wuoderbarsten Maschinen und wissenschattichen Appurate er- 
funden. thier hat unsere Zeit eine so hohe schipferische Kraft eut- 
fultet, du@ sie mit den groliten Zeiten des Bauens, mit der griechisehen 
und mittelalterlichen, den Vergleich nicht zu scheven braucht. Hier 
ist cine nene Welt entstanten, selbstiindiger als die der Renaissance- 
itaukeost sind eigenartiger als die der rimisehen Kunst. Ilier sind 
Werke geilten Uifangs und grifter, weil wissenschattlich dureh- 
dachter Verfeinerung dem menschlichen Gehirne entsprungeno. flier 
liegt «ie bauliche Tat der modernen Zeit. Sie deckt sich, wie in 
den auderen grofen Epochen des Banens, mit den geistizen Zielen 
der Zeit, indem sie deren wissenschaftliches Streeben in die Tat 
utnxetct. 

Man wende aicht ein, de® es sich hier oicht um Kunst bandle, 
da die Ikutea des Tngenieurs nur dem Glanken Hediirfaixse geniigten 
und keine Kunstformen aufwiesen, Mua begibt sieh auf ein getile- 


) Vortriz, gelalten auf dem VIL intersationalen Architekten- 
kongrel in Madrid 11M (vgl, die vorletzte Nummer i. BL, Ss. 225), 








liches Gebiet, wenn man das Kiinstlerische des Bauens im Uber- 
tliissigen, Unwesentlichen, dem Bediirfnisse Angehefteten sucht. Und 
wer kaon mit voller GewiSbeit sngen, dal der Gittertriiger nie aod 
pimmermehr als Kunstform betraichtet werden wird? Warum sollen 
die Maschinenteile mit threr sprechenden statischen Ausdracksform 
tine kiinstlerisch stumme Sprache reden? Die gotischen Baumeister 
bauten gewil ihrer Avsicht nach nicht weniger sachlich als der 
heutige Ingenleur, end die Romer blickten sicherlich mit den- 
selben Augen auf ihr Kolosseum hin, wie wir heute auf unsere 
Nabnhofshallen hinblicken. Nur eine auf verguogenen Bedingungen 
begriindete Schuliisthetik kaun bier Einspruch erheben, Neue Taten 
geben neue fisthetische Gesetze mit neven Mabstiiben und peven 
Grondsittzen, Uberhwupt hat das Urteil dem Schaifen zu folgen, 
nicht ihm vorauszugreifen, Das erste Giefallen oder Nichtgefallen 
ist nicht ausschlaggebend, denn das Schinheitsempiinden hiingt vou 
der Gewohnhelt ab, und auch dieses folgt dem Schaffen nach. 
Evleben wir es aber nicht heute schon, dal wir eine kibn gescliwungene 
Eisenbricke, ein Damopfschiff, ja den ins Unendliche vereweigten 
Mevhanisovus einer Maschine schin finden? Unser Schonheitsemptinden 
hat sich bis zu einem gewissen Grade schon angepabt, 

lei dieser Anpassung an das Einfache, Uogesehiniickte spricht 
noch ein anderer Umstand wit, der auf sozialen Vertiiltnissen be- 
ruht. Mit dem Ende des 08, Jahrhunderts ist an Stelle der aristokra- 
tischen Kultur, die jetet ihre Pibrerschaft aufgab, eine selbstAadige 
biirgerliche Kultur getreten, die nicht mehr in reprdsentativer Ktikette. 
sondern ia cinfacher Sachlichkeit ihr Wesen sah. Diese bargerliche 
Kultur ist allerdings erst durch mancherlei Ubergangezustiinde ge- 
gangen und ist zem Teil noch jetzt durin befangen. Nur in wenigen 
AuGberangen dea fuferen Lebens, beispielaweise in unserem Miinner- 
Auzuge, hat sie klare bildnerische Ergebnisse gezeitigt. Dier sehen wir 
deutlich die Richtung auf das Praktische, Schmucklose ausgespnochen, 
die sich mit dem erwiilnten ingenicurmésigen Vilden deekt, Eine 
hiirgerliche Kultur ist auch in unserer béusliches Kinrichtung in der 
Entwicklung begriffen, die sich mehr und mehr dem Zweckmiligen, 
Sachlichen, Sinngemii®en zuwendet, und cine vereinfachende Rich- 
tung zeigt sich 4, , auch treffead in der Bildung unseres Kleingerits, 
Man vergiciehe pur eine Waffe des 1S. Jahrhunderts mit einer solchen 
des xwanzigsten, am den groGen Unterschied im Emptinden beider 
Zeiten au erkeonen. 

Zu den klaren, durebsichtigen Grundsiitzen dieses sachlichen 
liildens unserer Zeit stelit der Lanf, den die Architektur im engeren 
Sinue ecingeschlagen bat, in einem sehr merkwiirdigen Gegensntze. 
teas Hin- und Hertaumelo der stilmachenden Architektur des 1. Jalor- 
hunderts zeugte von dem gewasltigen Stet, den die Revolution ihren 
Bildungsgewohnheiten versetzt hatte. Bingewiegt ia einen Routi- 
nistaus, der der geselischattlichen Gepflogenhelt’ der alten Fiirsten- 
hofe eutsprach, vermochte sie auf die neuen Zeitforderungen nicht 
oline weiteres gu antworten. Sie bestand, indem sie die alte ariste- 
kratische Epoche ibres Destehens in die Gegenwart hereinzuschleppen 
versuchte. anf dem formalen Standpunkte und haschte vergweifelt 
nach allen Stilen der Vergangenheit. Ein obertlichliches Spiel mit 
fiuberen Formen, ein Zussinmealeimen von Motiven aus dem Formen- 
schatze vergungener, und zwar lebensfroherer Kunstzciten blieb ibr 
lurch Jubirzehote eqgentiimlich, 

An einigen Stellen aber, da wo diese Architektur sich mit dem 
Ingenieurbau verbriderte, oder da, wo sie getwungen war, Aufgaben 
zu lisen, die auGerbalb ihrer sonstigen Geleise lagen, schuf sie wirk- 
lich Newes. In den groben Ausstellungshallen und deo oeueren, von 
iliesen beeintluiten Warenhdiusern und Grobkaufhausern traten be- 
merkenswerte neue ildungszedanken auf, die sich oamentlich aus 
der Verwendung der neuen [austoffe Eisen und Glas ergaben, In 
der Anlage von Offentlichen Gebiiutlen, Sehulen, Krankeohiiusern und 
Arbeiterhiiusern wurden villig neue Grundrifformen entwickelt, 
hervorgegangen aus dem Hestreben, den yvermelirten Luft- and 
Lichtanspriichen 2u gendigen. Als neue Sonderart fanden sich ferner 
die breiten sicheren Treppen uod Ansginge und die langen bellen 
Korridore ein. Tier trat eine neue Wissenschalt, die Gesundheits- 
lehee, bestimmend auf Der Anrof, den sie an die Architektur 
richtete, gab auch Aolal xu einer groven Summe anderer New- 
hildungen, die sich am sichtbarsten im den Beyritfen Bad und 
Wasserklosett verdichten und fiir die die gro@e Lebrwerkatiitte das 
moderne Krankenbaus ist. In dew zablreichen Robrenleitungen des 
Hauses, die sich einstellten, um den vermelirten Bequemlichkeits- 
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bediirfnissen des heutigen Menschen zu geniigen, ist cine neue un- 
gemeine Verfeinerung seines inneren Urganismus zu erblicken. Ecinnern 
doch diese neuen Rohr- und Leitungsnetze in gewisser Weise an die 
Blatgefiibe und Nervengiinge des menschlichen Kirpers, ScblieBlich 
hat die neu wafgetretene Forderung der Feuersicherheit einige, weno 
auch im ganzen nicht sehr wesentliche Umgestaltungen herbeigetihrt. 

lm itubern Kleid der Bauten haben freilich alle diese neuen 
Triebkriifte noch nicht allzuviele Veriinderungen hervorgebracht. Eine 
neve Gebdiudeform ist im groUstiidtischen Kaufhause mit seinen 
breiten Glisiffaungen entstanden. Unsere Thenter haben sich unter 
den neuen Anspriichen zu charakteristischen Groppenbauten mit dem 
heck herausstrebenden Hoihnenhause entwickelt, Unsere Schulen, 
Institute, Uffentlichen Gebiéiade deuten die neuen Grundrif- und Ge 
sundheitsanforderungen wenigstens in ihrer gegliederten, langye- 
streekten Form und ihren Lichtquellen an. Am meisten stehen ge- 
blieben ist heute vielleicht die kirehliche Baukunst, die sich krampf- 
halt an die Ergebnisse liingst vergangener Zeiten klammert und da- 
durch allerdings nur die Tutsache bestitigt, daf sich im kivehlichen 
Leben unserer Zeit keine geniigende Lebensnahrung fiir sie findet. 

Auf eia ganz und gar schwankendes Gebiet gelangen wir, weon 
wir die sogenannte neue Bewegung ins Auge fassen, die im Kunst- 
gewerbe und in der Architektur in den letzten zehn Jahren allerorten 
vingesetzt und eine Rolle zu spielen begonnen bat. Von der All- 
gemeinheit eines Ausblicks auf die grofen Triebkriifle der Zeit 
schrumpfen die rein formalistischen Ziele dieser Bewegung fast zur 
Bedeutung einer Tageserscheinung zusammen, der Standpuokt, ,neve 
Formen* zu finden und an die Stelle der bisherigen zu setzen, wird 
zur kleinen Marotte und die individualistische Versessenheit der 
Kinzelkiinstler erscheint im Lichte eines belanglosen Manierismus. 

Gegentiber dem stilmachenden Akademismus, den die Bewegung 
abliste, hat sie allerdings cinen groben Vorteil gebracht: den der 
Freiheit des Gestaltens. Vermége dieser Freiheit sind bisher jedoch 
nur im eigentlichen Kunstgewerbe wirklich neue Werte geschuffen 
worden, Werte, die freilich bedeutsam geoug sind, wenn man be- 
deokt, dab sie mit groler Kinheitlichkeit auf die Schaffung eines neuen 
einbeitlichen Lonenraumes gerichtet waren und dieses Ziel bisher in 
gewissem Umfange auch erreicht haben. Der Charakter dieses 
neveo Innenraumes ist im Grundzug biirgerlich und reibt sich in 
der btirgerlichen Seblichtheit, die die besten Vertreter der neuen 
Richtang erstreben, dep Grundzielen der moderven Zeit ein. Der 
Grundsatz seiner Gestaltung, die kiinstlerische Kinheit, erstreekt 
sich nicht nur auf die Einheit des Raumes in Form und Farbe, 
sondern auch auf seinen gesamten Inhalt an Mébel und Kleingeriit, 
und so ist in diesem Ziele zugleich das Riickgrat elnes newen Kunst- 
gewerbes tiberhaupt gegeben. Dieser grofe uod gesuade Grund- 
yedanke erklart den unbestrittenen Erfolg, den die Bewegung bisher 
im Kunstgewerbe gehabt hat. 
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In der Ubertragung der neuen Bewegung suf die diulure Archi- 
tektur hat sich bisher ein aholicher grober Grundgedanke nicht mit 
gleicher Klarheit erkennen lassen, hier ist die Neweguog meblir 
oder weniger in Auberlichkeiten stecken geblicben, Neues kann 
sich in der Architektur nicht aus neuen Formes, sondern nur aus 
den inneren Triebkriiften ergeben. Mit dem Wunsche, modern zu 
sein, erreiceht man nicht mehr, als sich der Mode auszuliefern. 
Modern zu sein ist tiberhaupt kein Gesichtspunkt, die wirklich 
modernen Ergebnisse entspringen nicht aus ihm, sondern aus den 
unvoreingenommenen, aufrichtigen Restrebungen der besten Persin- 
lichkeiten und Charaktere der Zeit. 

Darech unsere Zeit ziehen heute allerband geistige Strémungen. 
Auf vielen Gebieten hat ¢in neues idealistisches Strebeu eingesetzt, 
die Sehnsucht nach jenen hiheren seelischen Werten ist wieder cr- 
wacht, die sich nicht durch mathematische Formelo darstellen lassen. 
Daneben erstarkt fiberall das nationale Emptinden. Der Kultus des 
Persiinlichen zeugt von dem Streben nach Selbstdodigkeit. Alle diese 
Stromungen werden sicherlich eiust auch ihren Ausdruck in der 
Architektur finden, Aber heate sind davon nar ganz verscblelerte 
Anfinge zu bemerken, Und die Friichte dieser Bewegungen kinnen 
noch nicht erwartet werden, solange hier der iiberkommene Forma- 
lismas noch vorwaltet, Heute ist als Ergebnis der modernen Be- 
wegung noch nicht viel mebr als die gruadsiitzliche Durchbrechung 
der friiheren Stilauffassung zu verzeichnen, die dem sachlichen Fort- 
schritt so vielfach im Wege stand. 

Auf ihr kano der Aufbau einer modernen Architektur nuomebr 
mit griderer Freiheit beginnen. Ihr Eodziel kann aber nicht mebr 
dasselbe formalistisch-repriisentative sein, das ihe in der aristokrati- 
schen Zelt berechtigterweise eigentiimlich war. Die Richtung, die 
sie cinzuschlagen haben wird, ist zuniichst vorngezeichnet im wissen- 
schattichen Denken der neuen Zeit. Das Moderne in ibr wird sich 
demoach in der Deckung der kluren, suchlichen Forderangen «les Be- 
diirfnisses, in der vermehrten Berficksichtigung des Materials und in 
der logischen sinngemiilen Konstruktion ergeben. In der Sach- 
lichkeit des Gestaltens wird sie sich zundchst noch inniger dic 
Hinde zu refehen haben mit ihrer Schwester, der Ingenieurkunst. 
Denn dieser allein war es vergiant, im neanzebnten Jahrhandert 
unvoreingenommen zu yestalten, well sie nicht im Hanne einer 
formalen Ubeslieferung stand, 

In dem Kampfe gegen den unwesentlichen Aufputz und gegen die 
fibertlissige Phrase wird sich dann auch die Architektur den sachlichen 
Gestaltungszielen unserer Zeit inniger unschliebeo, Man kann diese 
Ziele vielleicht nicht kaapper und treffender bezeichnen, als mit den 
Worten, die Hamlets Mutter an den phrasenzirkelnden Polonius 
richtete, jenen Worten, die das ganze Programm einer modernen 
tektonischen Kunst in der Nubsebale geben: More matter, with less 
art, mebr Inhalt mit weniger Kunstaufwand. 


Flachbleche oder Buckelplatten zur Fahrbahnabdeckung eiserner Eisenbahnbriicken. 


Auf $.495 des vorigen Jahrganges d. BI. ist von dem Ingenieur 
Johann eine neve Fahrbahnordnung fiir eiserne Briicken mit Flach- 
blechen angegoben worden. Die Verwendung vou Fiachblechen statt 
der teuren, fiir jede Briicke besonders zu pressenden Buckelplatten 
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ist nicht neu. lu Bayern wer- 
den alle kleinere Oberbauten 
nach Abb. 1 mit ebenen 
Blechen abgedeckt, die ein 
Gefalle von "yo nach einem 
oder nach beiden Widerlagern 
erhalten, Bei griBeren Brocken 
gentigt die Liingsentwiisserung 
allein nicht, besonders da sie 
noch durch die unter den 
Schwellen sich hiiutig bilden- 
den Bettungskoffer und durch 
eine nicht ausgeschlossene ge- 
tinge Durchbiegung der Bleche 
behiodert wird. Abb. 2 zeigt 
eine Anordnung der Berliner 
Hochbahn, bei der die Ab- 
deckung sattelfirmig mit einem 
Seitengefiille von "3 gebildet 
ist und das Wasser in unter- 
weldngten Kinnen abgeftihrt 
wird, Ganz dhn- 
lich ist die bei der 
sitchsischen Staats- 
bahn tibliche Aus- 
filhrung (Abb. 4), 
nur dali hier die 
Abdeckang — eine 
tonuenfirmige tie- 
stalt hat, und dal 
das von der Falir- 
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babo nach den Seiten abflielende Wasser infolge eines Liingsgefiilles 
der Fatrbahn auf der Abdeckung in Tonrohren abgefilrt wird. 
Abb. 4 zeigt die neue Anordoung, flr die sich Ingenieur Johann 
einen Mustersehutz hat erteilen lassen. Bei ihr erhiilt die Fahrbabn- 
abdeckung “eine dachfirmige Neigung von 1/,, nach beiden Seiten. 
Das in zwei fiber den Quertriigern liegenden Rinnen aus (-Eisen sich 
sammelode Wasser wird infolge eines schwachen Liingsgefiilles der 





Abb, 5, 


ganzen Fubrbabn nach den Widerlagern abgefihrt. Von dem Er- 
tinder werden der Anordnung folgende Vorteile zugeschrieben: 

1. Das Wasser wird auf kirzestem Wege mit miglichst starkem 
Gefiille von der Fahrbahn entfernt. 

2. Die zur Abfiihrang des Wassers dienenden Rinnen sind mig- 
lichst gegen den Frost geschiitzt und von der Pabrbahn leicht zu- 
giinglich. 

5. Jede Verbindung der Abdeckbleche mit dem Haupttragwerk 
ist beseitigt, und siimtliche Konstruktionsteile sind durch die Ab- 
deckung geschtitzt. 

Besonderer Wert ist darauf gelegt, da keine tragenden Teile, 
nicht einmal deren Nietképfe von der Bettung beriihrt werden. Um 
dies zu erreichen, ist die weuig zweckmiibige Aufsattelung der Quer- 
triger vorgesehen, die bei der Terstellung voraussichtlich auf 
Sehwierigkeiten stofen wiirde, auch vermehrt sie nutzlos das Eisen- 
gewicht und vermindert die Quertragerbihe um mindestens 9 em, was 
bei der meist beschriinkten Bauhihe nicht ohne Bedeutung ist, 

Von der Eisenbahndirektion Altona ist die Anordaung daher unter 
Fortfall der Aufsattelung nach Abb. 5 abgeiindert worden und in dieser 
Form tmelirfach ausgefibrt. Der Vorteil der neuen Anordaung gegen- 
fiber der gebriiuchlichen Anordnung wit Buckelplatten und unter- 
gehidngten Rinnen besteht darin, da® ein Herabtropfen von Wasser 
auf den darunter liegenden Verkehrsweg jedenfalls ausgeschlossen 
ist. Da jedoch die Seitenrinnen nur ein schwaches Gefiille orbalten 
kinnen und da zu ihrer Reinigung die Bettung aufgegraben werden 
mub, so ist zu beffirchten, dal sie mit der Zeit zuschliimmen, und 
da sich dies erst durch die vollige Durchniissung der Bettung zeigen 
wird, . wiihrend bei untergehiingten Rinnen eine Verstopfung der 
Rinne auf die Entwiisserung der Bettung ohne Einflu ist und sich 
durch ein Ubertaufen des Wassers gleich bemerklich macht. Auch 
bietet die Reinigung der freihinugenden Rione keine Schwierigkeiten. 
Der Nachteil der bei sehr beschriinkter Bauhéhe erforderlich werden- 
den Durchbrechang des Stegbleches des Quertriigers zur Dureh- 
fiibruong der untergehiingten Rinne wird bei der Fahrbabo mit Flach- 
blechen durch die stets erforderliche Beschriinkung der Stegblech- 
héhe des Quertriigers an der Stelle der griGten (luerkraft aufgewogen, 
Einem Kostenvergleich der Fabrbahn mit Flachblechen und mit 
Buckelplatten kaon man fiir letztere die Anordnung nach Abb. 6 zu- 
grunde legen, cu fiir kleinere Briickenbreiten bis etwa 33m bei An- 
bringuny besoaderer Schotterbegrenzungsbleche zwischen ihnen und 
den Haupttrigern enge, schwer zugiingliche Zwischenriiume ent- 
stehen, und da nach den vorliegenden Erfahrungen.die Begrenzung 
der Isettung durch die Stegbleche der Haupttriiger bei guter Unter- 
haltung des Anstriches zu Anstinden keine Veranlassung gegeben 
hat. Taibe man doch nach Abb. 7 die Gurtplatten der Quertriiger 
wad bei Fabrbahn oben auch die Gurtplatten der Haupttriger ohne 
Bedenken in die Bettung hineinragen. Dem nachstehenden Kosten- 
vergleich sind zwei ausgefihete Beispiele mit 3,5. Briickenbreite 
und 145m Peldbreite zugrunde gelegt, dabei ist der bei beiden An- 
ordoungen gleich sehwere (uertriiger unberticksichtigt geblicben 
uni abweichend vou der Ausfilrung ist angenommen, daB die He- 
festiguoysniete der Flachbleche auf den drei mittleren Laogstrigern 
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nur in ¢iner Eatfernung gleich dem sechsfachen Nietdurchmesser an- 
geordnet werden, 

Schatzt man die Kosten von Walzstiiben und Blechen einschlieb- 
lich Bearbeitung auf 160 Mark fiir die Tonne, die der verzinkten 
Buckelplatten auf 225 Mark und die eines auf der Baustelle zu 
schlagenden Nietes mit Anzeichnen und Bohren zu 0%) Mark, so er- 
geben sich folgende Kosten fiir ein Feld der Fabrbahn: 





Abb. 6. 


Abb. 7. 


1, Anordnung mit Flachblechen (Abb. 5). 
Lingstriger 14 (2.45+2.232+31). . = 286 kg, 
Rinnen 1,45 (2. 188-+-4.78). 2... . = S966 . 
Blechtafel mit Decklaschen 1,45 (2,74 4- 1,06) 


63-+-38.0,17.68 . 0.0.0... 0 6 = BRR Y 
Anschlubwinkel 2 (45-4-1842 [45 4+ 24 

> 86+ 17) UWS +4.04.55 P = 113 , 
Futterbleche O248.78,5. 2... . = 195 


== Akg, 
und 450 Niete: 
O.B4L. 160 - 450. 0,30. = 269,56 Mark. 


If, Anordoung mit Backelplatten (Abb. 6). 


Léingstriiger 14.48 . 0.0.4... =. . «© G72 kg, 
Anschlubwinkel mit Futter 2 (254 45) 
MRPG9. kk Se aT. 
1-Eisen zam Anselilu® der Buckelplatten 
2.122.178 . dy 1d E> Me _ = 42, 
= 135.0 kg, 
Buckelplatten 1,4.948.103.63. 0. 2. . = dl62 , 
Verzinkte C-Kisen als Rinnen 2.145.104 — 885 . 
= d45 kg, 


und 210 Niete: 
O58 . 160 + O8045 225 ++ 2100 oe 164,84 Mark, 
Die Fahrbaln mit Flachblechen wired also 104,72 Mark oder 
64 vH, teurer als die mit Buckelplatten. Dabei ist noch nicht be- 
riicksichtigt, da6 man bei Verwendung von Luckelplatten den Quer- 
triiger meist aus einem Walstriiger bilden kaun, der billiger wird 
als der genietete (Quertriiger, zu dem man bei der Anordnung mit 
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Flachblechen gezwuagen ist. Die Kosten fiir cine etwa erforderliche 
Durchbrechuny des Quertrigerstegbleehes brauchen nicht in Rechnung 
gestellt zu werden, da anderseits von einer Erhdhung des Einheits- 
preises fiir die teilweise schwierig zu sehlagenden Niete bei den 
Flachblechen abgesehen worden ist. Wenn auch der vorstelend 


-nachgewiesene Preisunterschied sich bei Anordnung besonderer Kies- 


abschlubbleche nach Abb. S etwas verringern wird, so wird doch 
auch diese Anordnung noch immer billiger werden, als die Fahrbabn 
mit Machblechen, Da es fernerhin fraglich erscheint, ob die nene 


Wr. 37. 


Anordnung wirklich alle die Vorziige besitzt, die ihr zugeschrieben 
werden, und ob sie nicht auch ibre Miingel hat, so diirfte es sich 
empfehlen, gunidchst mehriahrge Erfahrungen bei der Fisenbaln- 
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direktion Altona abzuwarten, ehe man der Frage niher tritt, ob 
bei den hoheren Kosten eine weitergehende Verwendung der neuen 
Fabrbaha in Frage kommt. D-<n. 


Vermischtes. 


Elon Wetthewerh om Entwiirfe xu einem Progymnasium in 
Betzdorf an der Sieg wird vom Landrat v, Gérschen in Alten- 
kirehen (Westerw.) alx Vorsitzenden des Kuratoriums ausgeschrichen. 
Drei Preise von 600, 400 und {a Mark sind auagesctet. Die Bau- 
summe darf 10000 Mark nicht fiberateigen. Die Wettbewerbsunter- 
lagen sind auf dem Mirgermeisteramt in Letzdorf cinzuseben, 

Die in dem Wetthewerbh um eln Kanal-Sehiffshebewerk ein- 
gegangenen Entwirfe (val. S. 196 u. 207 d. Jahre) werden, wie uns 
aus Wien berichtigend mitgeteilt wird, ver erfolgtem Spruch des 
Preisgerichts nicht dffentlich ausgestellt. 

Die Helliggeistkirehe in Berlin (S. 214 d. BL} wird nach einem 
kilralich gefalten Mugistratsbeschinsse erhalten bleiben, ertweder 
an ihrem jetzigen Standort oder au soderer Stelle. Die Kanf- 
mannschaft sell deshath ersucht werden, das Programm ftir den 
Neubau der Handelshochschule darsufhin noch eimmal zu priifen, 
ob die kleine Kirche nicht durch Einaichen in den Newbau an Ort 
und Stelle erhalten bleiben kaon, Dem Vorschlag, die Heiliggeist- 
kirche durch Versetzen an andere Stelle, etwa auf das Grandstitck 
des im fiufersten Weichbilde der Stadt gelegenen neuen Heilig- 
geist-Hospitals in der Reinickendorfer Strabe, kénmen wir nicht 2u- 
stimmen, denn ias kiime, wie wir wiederholen, ciner Zerstérung des 
Raodenkmals gleich, die durch einen Wiederaufbau nicht wieder gut 
gemacht werden kann, Die hierfiir etwa erforderlichen Kosten im 
Betrage vou 70 bis SOW Mark, die der Kaufinannsetalt zur Last 
fallen wiirden, sind zweckimiiGiger fiir Mebrausguben zu verwenden, 
die eine Erhaltung der Kapelle ag (rt ond Stelle vielleicht verur- 
sachen kiinnte. 

Die Ausstellang des kinstlerlschen Nachlasses des Gch, Baarats 
Orth und des Professors Skjold Neckelmana (aus dem Besitze des 
Architekturmusenms) ist am Sonntag, den 1. Mai in der Aula der 
Technischen Hochs«hole in Charlottenburg er(ffnet worden. Die 
Ausstellung gibt von dem architektonischen Wirken Orths, dessen 
Leben im Jahrgang 101 susfihrlicher beschrieben wurde,') einen 
vortrefflichen Uberblick, indem suber einer Anzahl dekerativer Auf- 
nahinen, Skizzen und Entwiirfe rand 3) griibere Arbeiten hier ver- 
treten sind, daranter vor allem acho anusgefiihrie und gwilf nicht 
ausgefiilirte Kirchen- und Kultushauten, Voo den ersteren 
nennen wir, nach der Zeit ihrer Kutstehung geordnet: die Zionskirche, 
die Dankeskirelke und die Friedenskirche in der Ruppinerstrae, die 
Kirche in Ilundsfeld bei Bresiau, die Himelfabrt- und Emmaus- 
kirche in Berlin, dawn noch zwei grole Kirchen fiir Basen. In 
der anderen Gruppe treten hervor: dic Friedenskirebe am Lumboldt- 
hafen, der Dot in Berlin, die Peterskirebe in Leipzig, St. Gertrad 
in Hamburg, der Dom in Uremen, Alle diese Arbeiten lassen ein 
ernstes Streben oach stilistischer Selbatindigkeit, nach konstraktiver 
Fortentwicklung und nach zeitgemiser Gestaltung erkennen, wofiir 
auf einen mit Abbildungen versehenen Aufsatz von Ebe tiber Orth 
aly Kirchenbauer- hingewiesen sei.7) Wean diese Blatter schon 
dartun, mit welchem MleiBe der Architekt an all solche Arbeiten 
heranging, so finden sich noch zablreiche andere Pliine und Ent- 
wiirfe, die den [leimgegangenen fortwiihrend wit allen in seiner 
Zeit auftretenden Fragen in paler Kerithrung stehend erscheinen 
lsasen. Aus dem Jabre 1805, da Orth seine Laumetsterprifung 
(mit einer schiinen Arbeit fiber cinen fiirstlichen Landsitz) Ie- 
stand, tinden wir den Konukurrenzentwurf fiir das neve Rathaus 
in Berlin. das in der mabvollen Ertindaag schon vieles von der 
Kigenart Urths zeigt: es folgen diholiche Entwiirfe fir ein Deakmal 
dor Schlacht von $. Jakob, fiir das Haws des Malkastens in Diissel- 
derf, fiir die Iirsa in Breslau; neben ihnen die Piline des Palais 
Strousherg (jetzt Englische Botschaft) in der Wilbeluistrae [1567): 
dann solche fir die Villea Schltitter, Sebetbler und Ritgers io Berlin 
sowie fiir Scblob Pavelwitz bei Breslau. Schon 1575 beschiftigte ihn 
die Idee einer Kanstakademie mit Konstiusstellungsgebiiude an cer 
Museumsinsgel, deren Bebauung ihn bekanotlich 854 zur Auf- 
stellany eines hichst eigenartizen Konkurrenzentwurfes yversnlabte: 
an seine eifrige Mitwirkung bei Offentlichen Antissen erinnern hier 
der vou ihm enotworfene Trauersclimuck der Schlolbriicke (bei 
der Ibeisetzung Kaiser Wilbelms 1.) sowie die Dekoration des Pariser 
Platzes im Dezember IS78 (bei der Rlickkele des Kaisers nach 
Berlin), Sebr umfangreich sind die Darstellungen une Selimaubilder 
fiir die behlen Reichstugskonkurrenzen, tir das Nationaldenkmal 
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Kaiser Wilhelms, die Vorsehliiye far die Akademie der bildenden 
Ktinste (mit der Hochschule fiir Musik), fiir das Rathaus ia Hambury,, 
den Unionkluh fiir Berlin und das Logengebliude Koyal York in der 
Dorotheenstrale, Auf einige seiner ausgefilirten Lauten beziehen 
sich die groben Blatter fir den Vieh- and Schlacththof in Berlin 
(1868), neben denen auch die nicht ausyestellten Zeichouwogen fiir 
den Girlitzer und Stettiner Bahnhof als Geschenk mitiiberwiesen 
worden sind. Wie sebr ihn bis zuletst konstruktive Aufgaben fesselten, 
veht aus den Projekten einer gewilbten Kheinbricke bei Bonn 
(184) und einer Rheinbriicke bei Kiiln (1899) hervor, denen sich 
¢twa gleichzeitig ein origineller, den Steinbau bevorzugender Entwurf 
fit den Bahnhof Rilowstrate der elektrischen Hochbabn anfigt. 
Die Dekorationen farbiger Skizzen aus St. Peter und dem Vatikan, 
sowie die Entwirfe ftir Glasfenster, Innendckorationen und kunst- 
gewerbliche Gegenstinide verraten sicheren Formensian und feines 
Veratiindais fiir Farbenwirckung. . 

Zur Engiinzung der bier gegebenen kurzen Ubersicht moe auf 
die seeben erschienene sehr lescoswerte Schrift Ebes Gher Auguat 
Orth aufmerksam gemuelit sein, die in warmberziger Weise den 
Verdiensten des Heimgegangenen auf allen Gebieten gerecht wird 
uo vermige der Unterstiitzung des Bruders desselben, des Geb. Re- 
gierungsrats Prof, Dr. Albert Orth, ganz neue Materialien aus seinem 
Leben bietet2) Diese Darstellung fintlet noch cine wertvolle Ver- 
vollstiindigung durch eigue Lebensautzeichnungen Orths, die in dem 
2. Maode der ,Gesehichtsbliitter fir Waldeck uod Pyrmont* (nebst 
¢inem Bildnis von 180} veritfentlicht wurdea, Zugleich bat Herr 
(ieheimrat Orth in dankenswerter Weise Sorge getragen, da@ von 
siimtlichen Blittern aus dem Nachlasse seines Bruders Photographien 
unyefertigt( wurden, die nach vier Gruppen getrennt an melirere An- 
stalten ugd Vereine zur Uberweisung kamen und in der Aula aua- 
liegen, 

Die zweite Abteilung der Auastellung bringt cine Auswahl 
schiner Arbeiten des friihverstorbenen Architekten und Professors 
Skjoid Neckelmann in Stuttgart, der einen grofen Teil seiner 
Eatwitrfe dem Architekturmuseum vermacht bat*) Die bier aus- 
gestellten Blatter beschrinken sich anscheinend agssehlieBlich auf 
Wettbewerbe, weshalb zur notwendigen Erginzung des Gebotenen 
einige Veriffentlichungen mit zur Auslage gekommen sind. Die 
urspriingliche Kigenart des hochbegabten Kitustlers. der nach dem 
Studiam der Hansenschen Vichtung in Wien an der Ecole des 
Hesux-Arts sich mit der freieren Auffassung der Franzosen ver- 
traut machte, erseheint hier am deutlichsten in dem mit Schmidt 
aufgesteliten Plane fiir die Bebsuung der Museumsinse! in 
Kerlin, dic in jedem latte fast eln fiberschiumendes Talent er- 
kennen Jat. Der Miberfolg dieser grofempfundenen und gedanken- 
reichen Losung fiilbrte ihn wahescheinlich zur Verbindung mit dem 
etwas rubiger gearteten Hartel, mit dem zusammen zahlreiche 
Wetthewerbe entstanden, von denen hier u. a. aushdngen die fiir die 
pachher ausyeflihrte Universititsbibliothek in Stratburg und 
for den Kochbrunnen zu Wiesbaden. An diesen sowobl, wie an 
den sonst noch hier vorgefiihrten Plinen cines Ministerial- 
gebiiudes fir Stralburg, sowie Preishewerbuogen fiir Museen und 
Theater fiodet man unverkenphar die Handscheift Neckelmanns, 
Die vortrefflichen grobzfiigigen sonstigen Darstellungen betreffen u, a. 
den Bahohef in Luzera, die Rathiiuser in Hannover, Leipzig und 
Stuttgart, das Maseum in Girlity und ein Theater file Buenos Ayres, 
feraer daz deutsche Haus in rtinn, das Schlo! in Kopenhagen. das 
Konig Albert-Museum in Chemnitz, den groten [ntwurf fir das 
Nationaldenkmal Kaiser Wilhelm 1. und das Dhenkoa! der Vilker- 
schlacht bei Leipzig. fiir welches zwei Lisungen vorliegen. Sein 
grofiartiger Plan fir eine Universitit in Kalifornien, auf den 
er so groge Hoffnungen geaetzt hatte, brachte ihin cine besonders 
schumerzliche Enttiiuschung, Die Blitter Neckeluwanos, die sich dureh- 
weg darch grobe Architektur und klare Grandribanerdaung aus- 
ztiehnen, bilden ein wertvolles Studienmaterial besonders auch durch 
ihre schGne Darsteliuog. WL 

Elektrische Bobtnen im Kiolgrelch Sachsen tm Jahre 1003, 
Die Liinge der elektrischen Stralen- und Drahtseilhahnen betray 
084 kin, doi, 9 km mebr als im Vorjabre (102).  Betriebamittel 
waren vorhanden 1051 Motor- und 519 Anbiinyewayen, von denen 
die ersteren 45,5 Millionen, die letzteren 9 Millionen Wayeokilometer 


4) 5. August Orth. Ein Lebensbild vou Gustay Ebe, Architekt. 
Berlin 1904. Verl, Wilhela Ernst uo. Selim. (Mit Hildnis. 
 S. die Lebensbeschretbung im Jabrg. 105 a BL, 8, 321, 
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zuriieklegten, Beftirdert wurden im Nerichtsjahre 1674 Millionen 
Personen gegen 154 Millionen im Jahre 1902. Die Zahl der Unfiille 
hetrag S380, d.i, 2 weniger als im Vorjabre. ZusammenstéBe waren 
hiervon 228, wobei 275 Personen verletzt und 16 Personen (ehense- 
viele 12) getétet wurden, Vurch unversichtiges Auf und Abspringen 
wurden 87 Personen verletzt: auf 1000000 befOrderter Personen ent- 
fielen 1,68 Verletzungen. Von der aogegebenen Zahl der beftrderten 
-Personen entfallen 77 Millionen auf Dresden und Vororte mit 190 km 
Streckenliinge und 69 Millionen auf Leipzig wit Aubenbaho bei einer 
Streckenlinye vou 112 km. 

(her die hellenistischen Bauwerke yon Magnesia am Milander 
filhrte Regierungsbaumeister Julius Kohte in einem Vortrage am 
18. vor. Mts im Berliner Architektenverein folgendes aus; Nachdem die 
Erforsehung der Burg zu Pergamon unter Leitung des Architekten 
Ilumann ein glinzendes Mild von der spiteren Haukunst der 
Griechen ergeben batte, wie man es bis duhin nicht gekannot hatte, 
stellte die Verwaltung der Kéniglichen Museen in Berlin es sich 
zur Aufyahe, die Ruinen der Stiidte an der ionischen Kiiste aus- 
wugraben, die im Zeitalter des Hellenismus eine neue Hlite erlebt 
hatten. In den Jahren 18%) bis 1893 untersuchte Mumann die 
Ruinen der Stadt Magnesia am Méander; er leitete auch noch die 
Ausgrabuogen zu Priene und Milet ein, als der ‘Tod ihn 1896 abrief. 
Die architektonischen Ergebnisse der Ausgrabungeu von Magnesia, 
die einen Ledeutenden Teil des Perngamon-Museums in Berlin fillen, 
zu verarbeiten, fibernalm der Vortragende, 

Die Stadt Magnesia, urspriinglich nahe der Mindung des Méander 
gelegen, ist bekannt, weil dort der von Athen verbanote Themistokles 
starb. Um das Jaber 400 ¥. Chr. wurde sie aus der Niederung des 
Flusses an die Hivhen des rechten Ufers verlegt, wo bervits ein altes 
Heiligtum der Artemis, der asiatischen Géittermutter, bestand, Aim 
Ende des 3 Jahrhunderts v. Chr. wurde der Tempel erneuert, so dat 
er als einer der griften und beriluntesten des klassischen Altertums 
galt. Vor dem Tempel wurde ein grofer Brandopferaltar errichtet: 
zuglich wurden der heilige Bezirk der Artemis, der Markt der Stadt, 
der Zeus-Tempel und das ‘Pheater new hergestellt. Die Stadt hielt 
sich bis in die bvzantinische Zeit. Was die Denkméler von Magnesia 
besonders wertvoll inacht, ist. dab sie mit dem Namen eines Ifau- 
kiinstlers verknéipft sind, des Hermogenes, durch dessen Tiitigkeit 
yornehmlich die hellenistische Baukanst zu ihrer weltgeschichtlichen 
Aufgahe gefiibrt wurde, nimlich die Hricke zu bilden zwischen der 
noch gebuadenen iilteren griechischen Kunst einerseits und der des 
Rimertums und des Mittelalters anderseits. — Wir bebalten uns vor, 
auf die demniichst erscheinende Veriffentlichung zuriickzakommen, 

Umsturz clnes Elsenbahozuges durch den Wind. Im Frihjalr 
vergangenen Jahres hat sich an der Westkiiste Englands ein 
Riseubahsunfall ereignet, der wegen seiner Kigenart bemerkenswert 
ist) Auf einem in der Strecke Carnforth—Barrow der Furness-Eisen- 
babn gelegenen Viadukt liber die etwa nach Stidwesten sich dMfnende 
Mindung des Leven in die Morekambebacht wurde cin Personenzug 
von zehn Wagen durch einen aulergewtholich starken Stidlweststaurm 
umgeweht. Der zweigleisige, in der Gieraden liegende Vindukt bat 
nach der Mitteilupg im Engineer cine Lapge von 457 m, eine Breite 
vou 7.6m. Die eisernen Uberbauten haben Stiiteweiten von 9 und 
Il m, sie werden durch gudviserne Rohrenpfeiler getragen. Es siod 
sechs Llaupttrager angeordoet, je ciner unter jeder Schiene und unter 
den Aubenkanten der Briicke 
(sd, Abb). Aufden Ubergurten der 
Jlaupttriiger sind hélzerne Lang- 
schwellen befestigt, die in eiser- 
nen Stiiblen die Schienen trayen. 
Zwisehen den Obergurten § der 
Haupttriiger sind Luckelplatten 
angeordnet, so dab die Fahracuge 
veyen cipen yon unten wirkenden 
Winddruck geschiitzt waren, wiih- 
rend sie odem = seukrecbt zur 
Briickenachse wirkenden Wind voll 
ausgesetzt waren. Die Hohe der Sehienenoberkunte Giber dem mitt- 
leren Wasserstand betrigt € im. 

Der vou Carnforth nach Barrow fabrende Versonenzug kam an 
dem Tage des Unfalls auf dem Viadukt zum Stehen, da die Driibte 
der yor Winde zerstéirten Telegraphenleituny sich in den Riidern 
uod der Brenmsleitung vertingen und die Uremse ausiisten, Wahrend 
der Lokomotivfiirer den Schaden beseitigte, warf ein besonders 
heftiger Windstell zundchst zwei Wagen und gleich darauf auch die 
tbrigen um, Glicklicherweise stand der Zug auf dem windseitigen 
Gleise, so dal die Waxen auf das daochenlicgende Gleis tielen, sonst 
wire der ganze Zug in den Flu0 gestiirzt und der Unfall wiire 
kaum ohne Verlust an Menschenlehen alnelaufen, So koonten die 
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34 Reisenden, wenn auch alle mebr oder weniger schwer verletzt, 
die Wagen durch die Fenster verlassen und auf Hiioden und Fiiben 
kriechend zu nahegelegencn Hiitten gelangen. Autrecht zu gehen 
war bei der Gewalt des Sturmes nicht mOglich. 

Die in der nahegelegenen Hafenstadt Barrow mit dem Wind- 
messer an dem Tage gemessenen Geschwindigkeiten betragen fast 
45 m in der Sekunde, zeitweise soll sogar cine Windyeschwindigkeit 
von 54m erreicht worden sein. An der Unfallstelle diirfte die Gewalt 
des Sturmes infolge der Verengung der Bucht wabrseheinlich noch 
griber gewesen sein. Nach der Mitteilung im Engineer soll bei der an- 
gegebonen Gesehwindigkeit der Winddruck etwa 3%) kg/qem betragen. 
Diese erechoung entspricht freilich nicht den neveren Erfahrungen, 
da jedoch die leichteston Wagen des umgestirzten Zuges rechnungs- 
gemib bis zu einer wagerechtes Druck von 160 kg qem standsicher 
waren und die schwereren erst bei einem Druck you 200 kg qem 
umgeworfen werden kounten, so mu der Winddruck jedenfalls diese 
Stirke erreicht haben. Die leichtesten preubischen gedeckten Giiter- 
wagen wiirden rechoungsgemil schon bei einem wagereehten Wind- 
druck von etwa 143 kg qem umfallen und selbst die sehweren Durch 
Hangswagea nur einem Druck von 140 kg qem standhalten kénnen. 
Da Unflille durch Umwehen von Eisenbalnwayen sehe selten sind.*) 
so bietet der Fall auf der englischen Hahn einen weiteren erwlinschteo 
Beitrag zu der Frage fiber die Gri®e des Winddrucks auf gribere 
Flichen, insbesondere auf Risenbalnztige. Db—n. 


Ludwig Oberschulte ¢. Mitten aus reger ‘Tiitigkeit wurde durch 
ein plitzliches Leiden am 16, April in Frankfurt a. M, der Kénigliche 
Eisenhaho-au- und letriebsinspektor a. D., Direktor der Gesellschaft 
fiir Mabn-Bau und Betrie) Ludwig Oberschulte durch den Tod 
abberufen. ief betrauert von den Seiniven, wird sein Heimgang 
auch schwer empfanden yon seinen zablreichen Frenuden und He- 
kannten, Fachgenossen und Mitarbeltern, Die technische Wissen- 
schaft, die thm manche wertvolle Arbeit verdankt, verliert in ihm 
einen ibrer befiihigten Férderer. Strenge Hechtlichkeit und un- 
ersehtitterliche Festigkeit, dabei Treue, Warmberzigkeit und Be- 
stheidenheit bildeten die Grundziige seines Wesens. Darel reiches 
Wissen, grobe Erfahrung und eine rastlose und tatkriftige Schaffens- 
freudizkeit bat er verstunden, in seinem Berufe segensreich und 
firdernd zu wirken. (berschulte war am 17, Mire S57 geboren; er 
hat also das Alter von 47 Jahren pur wenly Gberschrittes. In seiner 
fachlichen Laufbabn folgte einer ldingeren Haufiihrertitigkeit bei 
den schwierigen Ausfiihrangen der Westerwaldhabn nach Ableguog 
der Baumeisterpriifang im Frihjahr 1586 eine mehrjihrige Meschifti- 
guog mit der Dearbeitung einer Reihe von Nebenbahoen — im Tanaus, 
in der Rhéa usw. — bei der Kisenbabndirektion Frankfurt a. M. Die 
schwierigste Hausektion einer dieser Iahnen, von Fulda nach ann, 
hat er selbst auswefiihrt: den von ibm dabei geleiteten Iau des 
Milseburgtunnels mit seinen zahlreichen Neuerungeo bat er in der 
Zeitschrift fiir Hauwesen eingebender besehrichen, Ii Jalre [S89 
wurde er zur Eisenbabadirektion Magdeburg versetzt, bei der er die 
Haususfithrung der Kisenbaln Schénebeck—Mumenber: darchgefiibrt 
und den Baa der Balbo Uelzen—Triangel begonnen hat. Hier traf 
ibn der Ruf der Gesellschaft fiir Bababau und Retrieb in Frank- 
furt «a. M., in ihren Vorstand einzutreten, dem er im Jahre 1H) 
folgte. Mit voller Hiogabe hat er sich den Aufgaben dieser Gesell- 
schaft gewidmet und an ihrer Entwicklang hervorragenden Anteil 
genommen, Unter seiner Leitung sind wiihread der drei Jahre, die 
ihm bei der Gesellschaft zu wirken verginnt war, cine griibere Anzahl 
Bahnen dem Betrieb fibergeben worden, Darunter befinden sich die 
Linien Hichst—Konigsteio, Kassel—Naumburg, Lenel—Grobenbusch 
in PreaQen, die elektrisehe Baha Heidelberg-——Wiesloch in Baden, die 
Kisenhahnen Néirtingen —Neuffen, Ebiogen — Oostmettingen, Gails- 
dorf—Untergriéningen unl Amstetten—Laichingen in Wirttemberg. 
Hei der Heurteilung der zu erwartenden Wirtschaftlichkeit der Unter- 
nelmungen kam der unternehimenden Gesellschaft Oberschultes Vor- 
sicht und Sachkenntnis zustatten. Dal er auf diesem Gebiet einer 
der besten Sachverstindigen gewesen ist, beweist seine Bearbeitung 
der zweiten Auflage des andes ,Vorarbeiten* des Heusingerschen 
Handhuchs der Ingenicurwissenschatten, dic ihm aueh cinen Ruf fiir 
die Professur fiir Kisenbahnwesea an der Technischen Hochschule tn 
Darmstadt eingetragen hut, dem er indessen nicht Folge leistete. 
Die jetzt im Erscheinen begriffene dritte Auflage der .Vorarbeiten* 
hat er kurz vor seinem Tode noch yollenden kénnen. —n. 


*) Uber jihnliche Unfiille vergl. die Mitteilungen in den Jahr- 
giiagen ISs4 5S. O44 und Issh 8, 446 dex Zentralblattes der Bau- 
verwaltuog. — Neuerdings wird fiber einen weiteren Fall aus 
Usterreich berichtet, wo ein starker Wirbelwind (Windhose) am 
23. April d. J. drei Personenwagen eines fulirenden Zuges auf der 
Bahn ‘Teplitz-Reichenberg aus dem Gleise gehoben und fiber die 
Hahubischung gesvhleudert hat. 7 
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Amerikanieches Urtell ther den englisohen Eisenbahn- 


Zur Frage der Wirtschaftlichkeit der Betonverwendung. 


Kin in Nr. 97 (S. 608) des Jahrganges 1c} dieser Zeitschrift 
enthaltener Aufsatz iiber .Portlandzement in Beton* liefert will- 
kommenen Anlaf, die dort gegebenen wichtigen Hinweise fiber die 
Giitepriifungen und die Behandlungsweise des Portlandzementes vor 
seiner baulichen Verwendung hinsichtlich des Abbindens nach einer 
anderen Richtung hin im Wirtschaftlichkeitssinne ergiinzend zu be- 
handeln Der Verfaaser stellt mit Recht an den Kopf seiner Ab- 
handlung die Bemerkung, es sei eine wiederkehrende Erscheinung, 
daf Retongriindungen trotz sorgfiltiger Ausfihrung und Verwendung 
eines Portlandzementes von hoher Bindekraft ia Mangel auf- 
weisen. .Trotz ciner Erbirtungsdauer von vielen Monaten zeigen 
sich Undichtigkeiten, Risse, mangelhafte Erbiirtung bis zum Feblen 
jedes Zusammenhaoges usw.- Er nennt unter den mannigfaltigen 
Ursachen dieser Miberfolge neben der mangelhaften Beschaffenheit 
der Zusatzstoffe (lehmbaltiger Sand oder Kies) ein falsches 
Mischungsverhiltnis des Zementes zu diesen tibrigen 
Materialien, und dieser letzteren [etrachtung sollen die nach- 
folgenden Zeilen gewidmet sein. 

Tatsiichlich bat der Ersatz von Ziegel- und Bruchsteinmauerwerk 
durch Betonkirper, vorsehmlich bei Ingenieurbauwerken, einen 
solechen Umfang angenommen, da&B man von einer Verdringung des 
ersteren sprechen kann. Bei dieser Betrachtung werden die ktinst- 
lichen Griindungsarten im weitesten Begriffe des Wortes, so die 
llerstellung von Schiittbeton unter Wasser, oder von Stampfbeton 
bei starker Wasserhaltung zwischen Spund- und Stiilpwinden aus- 
geschaltet, die, durch bestimmte bauliche Verhiiltnisse geboten, sich 
als die allein in Frage kommenden Griindungsarten ausgewiesen und 
eingebiirgert hatten, denen das Ziegel- oder Hrachsteinmauerwerk 
dieserhalb einen ernsthaften Wettbewerb nicht bereitet. Wir ziehen 
in den Kreis unserer Betrachtung lediglich das Grandmauerwerk, 
das aufgehende und das Gewilbemauerwerk (einschl. des Zwickel- 
mauerwerks) von Stiitzmauern, von Pfeilern und Widerlagern ge- 
wilbter and eiserner Briicken, von Tunnelbauten, Schleusen, Wehren 
und sonstigen Schiffalirtsuanlagen, von steinernen Bauwerken der 
Kanalisation und der Wasserversorgung. 

Dal diese Bauwerksteile ihrem Umfange, d. h. ihrer Kostenbedea- 
tung nach eine solche Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wert sind, erhellt 
aus einem Einblick in die Ausgabenetats der preubischen Stants- 
visenbabnverwaltung und des preabischen Staatshaushalts der letzten 
fiinf Jahre, Unter den dauernden Ausgaben des Eisenbahnhaushalts 
finden sich bei Tit, 8, Pos. 3 und 4 fiir kleine und erheblichere 
Ergiinzangsbauten Jahresbetrige, welche sich mit gewissen Schwan- 
kungen innerhalb des letzten Jabrfiinfs um etwa 37-+%=46 Mil- 
lionen Mark bewegt haben, wihrend die  einmaligen und auber- 
ordentlichen Ausgaben* Betriige von 81—1 Millionen Mark aufweisen, 
die mit einem Jahresdurchschnittsbetrage von etwa 56 Millionen 
Mark!) auf die Herstellung never Kisenbahnanlagen (neve Linien, 
Babnhofsumbauten) entfallen, 

Vertieft man sich in die Hauptkostenanschlige jener Ergiinzungs- 
bauten, so wird man bei aller Verschiedenartigkeit der Bauten 
selbst (Gleisanlagen, Stellwerkanlagen, Hochhauten, Briicken, Wasser- 
tiirme) nicht weit febl gehen, wenn man 34.4 vil*) jenes Urdi- 
nariumbetrages von 46 Millionen, also 15,8 Millionen Mark als auf 
das Mauerwerk der Kunstbauten entfallend annimint, wiihrend etwa 
ls vil. des I der auberordentlichen Ausgaben von 4 Mil- 
lionen Mark, alse 44 Millionen Mark, dahin ygerechnet werden 
diirfen, So gelangea wir zu dem Ergebnis, da in der preubischen 
Risenbalnverwaltung ftir Mauerwerk von Kunstbauten versehiedenster 
Art jibrlich etwa 24 Millionen verausgabt werden, cin Betrag, der 
wenigstens annSbernd zutreffen wird, Diese Summen stellen aller 
dings our einen kleinen Bruchteil der Gesamtausgaben der preubi- 
seben Eisenbahnverwaltung dur,*) 

1) In dem Mittelwerte zwischen Sl und “1! Millionen Mark, 
welcher auf 86 Millionen angenommen werde, stecken die Kosten 
fiir Vermehrung der Betriebamittel, fir Grunderwerb, fiir elektrische 
Sicherungsanlagen. fiir die Herstellung schwereren Oberbaues, deren 
Gesamtbetrag sich nicht allzaweit von 50 Millionen Mark entfernt. 
Nach deren Abzug entfallt der grote Restbetrag von 56 Millionen 
Mark auf Kisenbalin-Neuanlagen der versehiedensten Art uod deren 
vorzeitigen Grunderwerb. 

2) Btwa $2 vil, der kleinen Ergainzungsbauten von 57 Mill. Mark 
ee 11,84 Mill. Mark, etwa 44 vH. der gro¥en Ergiinzungsbauten von 
® Mill. Mark =<,96 Mill. Mark, also rand 344 vH. beider Ergiin- 
zungsbauten von 46 Mill, Mark mit zusammen 15.80 Mill. Mark. 

5) Ubertriigt man die vorstehenden SchluGfolgerungen auf den 





Die nachfolgenden Betrachtungen sollen zuniichst auf die song- 
faltige vergleichende Kostenermittlung eines Kinheitskirpers von 
Mauerwerk und von Beton nach verschiedenen Herstellangsarten 
in Ansehung der verwendeten Baustoffe und ihrer Mischungen ge- 
richtet sein, Abb. 1 stellt diese Vergleichskirper von 1000 Liter 
Radiminbalt (in erhiirtetem, abgebundenem Zustande) in Mauer- 
werk dar, Abb.2 in einem Betongefiige nach dem riiumlichen 
Mischungsverhiiltnis von 1 Zement : 3 Sand : § Steinschlag oder 
groben Kiesgeschiebes, Abb. 3 ebenfalls in einer Betonher- 
stellung, welche neben dem Zement an Stelle der Mischung von 
Sand und Steinschlag (oder grobem Kies) lediglich sogenannten 
Betonkies enthilt, d. i. ein mehr oder minder scharfkirniger Quarz- 
sand, der je nach der Hezugsyuelle einen schwankenden, jedenfalls 
aber sehr geringfligigen Gehalt an griberem Geschiebe aufweist. 
Auf diese Betonberstellungsart nach Abb. 3 wird im nach- 
folgenden besonderes Gewicht gelegt, da die Kinfachheit des 





Abb, 2, 


Bezuges dieses, in der Nater biiufig vorkommenden und gern mit 
dem wohlklingenden Namen ,Betonkies* belegten Sandes w 
seiner Billigkeit zu umfangreicher Verwendung verleitet, obgleich, 
wie die folgende Betrachtung erweisen soll, sie als eine unwirt- 
schaftliche bezeichnet werden mu6. Stellt man sich diesen .so- 
genannten [etonkies* als scharfen grobkirnigen Quarzsand vor, 
#0 ist unmittelbar aus dem Vergleich der beiden Abbildungen 2 und 
% ersichtlich, da® die letztere sich von der ersteren nur dadurch 
unterscheidet, dal die & Raumteile groben Geschiebes (a), die bei 
der Herstellung nach Abb. 2 bereits in natiirlicher, fest zementierter 
Gestalt vorhanden sind, bei dem Verfahren nach Abb. 3 erst aus 
¢iner Mischung von Zement und Sand kiinstlich geschaffen werden 
miissen, Fordert man fir diese zu bildenden groben Geschiebe- 
bestandteile (in Abb. 3 punktiert angedeutet) denselben Festigkeits- 
grad, der dem verkittenden Bindemittel nach Abb, 2 innewohnt, 
so ist auch hier das Mischungsverhiiltnis von 1 Teil Zement zu 
4 Teilen Sand zugrunde zu legen, d. h. die Bildung jener 800 Liter 
Steinschlages oder groben Kieses erfordert 20) Liter Zement und 
00 Liter Sand (im abgebundenen Zustande), wodurch man bei 
Abb. 3 zu einem Verbrauch von 100+ 200 = 3) Liter Zement und 
200 --- G00 «= 900 Liter Sand kommt. 

Die umstebende Tabelle veranschaulicht den Materialverbrauch 
und die daraus sich ergebenden Kosten der verschiedenen 
llerstellungsarten. Wiihrend die Materialverbrauchsziffern unter 
Ilinweis auf die Erliuterungen der Abbildungen 1— weiterer Er- 
klirungen nicht bediirfen, ist es zur Vermeidung von Irrtiimern 
geboten, den zugrunde gelegten Kinhei i nach Sp. 7 ein 
erliiuterndes Wort beizugeben. Kine vergleichende Rechnung der 
vorliegenden Art nitigt zuniichst zu cinigen Grtlichen Voraus- 
setzungen, da die Lage der Baustelle wegen der Héhe der Anfabr- 
kosten naturgemiG die Einheitspreise beeinflubt, Zum ortlichen 
Schauplatz der vergleichenden Tabellenzitfern ist das Baugebiet der 
Stadt Berlin bis zur (irenze seiner Vorortzone gewahlt. Die Kin- 
heitspreise nach Sp. 7 sind die innerhalb der Kiniglichen Kisenbabn- 
direktion auf dem Ausschreibungswege in den letzten 5 bis 6 Monaten 
erzielten und mit geringen Abweichungen tagtiglich zur Anwendung 
kommenden Bezugspreise dieser Baustoffe zuziiglich der im Aus- 


ganzen preufischen Staatshausbalt, so diirfte die berechnete Ziffer 
yon 24 Millionen Mark sich etwa auf 40 erhéhen: den Hauptanteil 
an dieser Erhdbung liefern die dauernden Ausgaben der Bauverwal- 
tung mit etwa 3), die cinmaligen und auverordentlichen Ausgaben 
derselben mit reichlich 20) Millionen Mark jabrlich, Daza treten 
die Bauausgaben der Ministerien flr Landwirtsebaft (Domanen- 
bauten), des Kultas (Schulen, Wohngebiude usw.), des Innern, der 
Finanzen, des Iandels usw. 
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Vergleichende Muaterial- und Kostentabelle fiir verschiedene Mauerwerksarten, bezogen auf die Binheit eines erharteten Korpers vou 
1 chm Rawminhalt. 





































Materialverbrauch fir | chm a. Kostenbetrag fiir 1 chm 
I u m |s£ I Ho UW 
Mauerwerk Beton aus: ia Mauerwerk Beton aus: 
Verwond eT 6 3 jas 7 
erweondete ry b a b ‘ os [oe a| 3 b a b c = 
; Materialien - mali tee ee & Rael a) wi at a lhe' = 
& ‘3 ‘3 seis |; git x es 2 | a sais gst +] 
ss S32 ise) 8 edt B[eB2)4 1/48 | sei 8 lez: & 
- 2 | 1g 3 123 se/e |} 4 g2' 3 e 3 
5 2B di 2133) 2) o8e| 2) 3 22; 2/32 2 
N |} a | By | 4 | g> “13 2 NS 5 = | 4 | g~ ca 
—— ee - - K | - ae 2 —EE | - —r—- — 
(miin/im 1%) G2 1% YZ LZ 1 Z. 
Mischungsverbaltnis “A al Reeve (ioe | ee ee ee ees eo 
eet sipemntinseeaepanent le Se A fiat Behold Ly PO A ch Bat Bil 
Einheit: Liter i | 1 \ i i ae a 2 2 2 2 | 
Spaltennummer: 1 2 3 4,5 6 7 B | 9 Ww | Ut 2) 
i ‘ ] { 
1. Mauersteine 780 | i 13,20 | | 
2, Brachsteine | 1250 rf | ASS | | | 
i 1 H ' k 
R. Zement (Z.) 80} 110) 10) 2H BS} 2000 3,90) 3,65) OOG) L178] 4.80 
4, Scharfer Sand (S.) 270) S80) Soo | 974 O51 Of) OST | 1,85) 2,31 
>. Natorkies (K.) | ae | 240! 
6. | Grober FluBkies oder (Steinschlag)(K.) 800 | 272 | 
Zusammen 1130 | 1d 120K) 16,61) 1350) 692° 1146 L68) 70 
10,79 10,00 8,00 8,00) 8,00, 8,00 
Gesamtkosten fiir 1 ebm. | 27,40 2550 1492. 1946 21,63) 1520 


i 
*) MO) Stoiun = 1960 Liter. - Abkireangen: Zoment = %. Sand = 8., grober Kies « K. 


Man mu sich einer solchen Kechnung gegentiber auf den 
Kinwand gefalt machen, da@ es keimem praktischen Bautechniker 
einfallen werde, fiir Betonkiirper das Mischungsvrerhiiltnis von 1 Ze- 


schreibungsverfahren fiir die Einzelangebote berechucten Anfuhr- 
kesten von den Bezugs- zu den Verwendungsatellen. 

Wean hiernach die vorstehende Preistabelle und die daran ge- 
kntipften Sechlulifelgerungen zuntichst nur fiir das Haugebiet TBerlins 
ziffernmiiBige Giilttigkeit beanspruchen ktnnen, so enthalten die ee ee ee se 
Natzanwendungen doch allgemeine Giiltigkeit, wenn auch dem ———s — 
Grade nach fir verschieden belogenc Baustellen verschieden. Man ee. 
erkennt aus den Gesamtkosten der io Vergleich gesetzten Linbeits- 
kUrper nach Spalte S12 obne welteres den Preisabfall fiir 1 clin 
Ziegelmauerwerk, Brochatelomauerwerk und Beton und innerhalb 
des letzteren die wesentlichen Kostenunterschiede je nach 
der Verwendung von Sand (Betonkies) oder von einem 
Gemisch von Sand und grobem Kies (oder Ziegel-Steinschlag) 
oder von dem zwischen beiden stehenden Material dea Naturkieses 
nach Sp. i, 11, 12. Die Kostenunterschiede innerhalb 












dieser Betonurten sind es, auf die die vyorliegende Arbeit | t 

nachdriicklichst binweiseu soll. =— ¢ega ie Neuer Sahnetaig d Ringhate 
Wiihrend der Unterschied der Herstellangskosten rs Woe i rene ate aaee ane 

zwischen Ziegelmauerwerk und Beton im allgemeinen px ee ms ey eo 






eine bekannte Tatsache ist, auf die sich die Verdriin- 
gung des Mauerwerks durch den Beton atiitzt, will es 
uns erfahrungsmibig so yorkommen, als ob den auber- 
ordentlich hohen Kostenunterschieden inner- 
halb der Betonherstellung selbst nicht die tat- 
siichliche Beachtung zuteil werde, die ihr zukomutt. 
Kin Vergleich der Endziffern der Spalten 10 und 12 
lehrt, dafii i chm Beton nach dem Mischungsverhiltais 
von ( Zement: 3 Sand: 8 grobem Kies 1492 Mark gm 
kostet, wihrend die alleinige Anwendung von Sand z 
neben dem Zement nach dem Mischungsverbiiltnis 1:3 
den Preis von t cbm Beten auf 21,63 Mark, also um 
etwa 50 vH, erhiht.4) 


Potedamar Hauptbehngleiss 





1 6 4 2 a * a 
Lossidaai. 4 3 SS ee 
') Dieser Kostenuntersebied, der seinen Grund in 1 
dem erbebticheren Mebrverbrauch des kostspieligen Abb. 4, 
Zementes fiir die Hetonart nach Spalte 12 hat, 
kann dureh eine andere Lage der IHtaustelle nicht  bexeitigt ment : 3 Suvd guygrugde zu legen, 
werden. Selbat anter der Annahme ciner Verwendungsstelle, mun pftlege sich mit 1:8 bis 1: ith — sang 
welche billigsten Sand- und Zementhezug ermiglicht uod die au begniigen, wobei dann tatadeb- 
anderseits zu den hiechsten Anfulykesten fiir groben Kies oder lich der Preis wieder (nach Sp. 13) 
Steinsehlag nbtigt, verringert sich der Kostenunterschied nur un- ; ; HSPs Ast) Gewashesner Soden 
wesentlich, da der Schwerpunkt der Elnheitspreise dieser Haustoffe sind diese Baustoffe nicht selchon Preissehiwankungen unterworfeo, 
nach Spalte 7 in den Groadpreisea derselben an ihren Gewinnungs- dat das Tabellenergebnis sich zu Null vertlichtigen oder gar in das 
oder Fabrikationsstellen liegt, wibrend dic darin enthaltenen Anfulir- Gegenteil umachlagen kinute; eine Verdopplung des Preises fir 
kosten nur ¢cinen geringen Anteil ausmachen; wachsen die Anfubr- groben Flubkies oder ein Riiekgang des Zementpreises auf unter die 
kosten gu sebr, so treten andere gunstiger belogene Gewinnungsorte lalfte, welehe nicht angenommen werden képnen, schwiichen wohl 


in erfolgreichen, die Kesten driickenden Wettbewerl, Auch zeitlich unser Ergebnis ab, oboe es aufeaheben, 


Nr. 38. 


auf 15,20 Mark sinkt. Dieser Kinwand ist jedoch dem vorstehenden 
Hinweis gegeniiber nicht am Platz, da die unerlibliche Grundlage 
tines solehen Vergleiches, der niimliche Festigkeitsgrad der 
iler belden betrachteten Versuchskérper, sonst auber acht 
welaasen wiire. Bei einem Kirper der Herstellungsart nach Sp. 
driieckt sich durch die Verhiiltnisziffern 1:3:5 klar und bestimme 
aus, dai man dem Bindestoff fiir die Verkittung der groben Ge- 
schiebeteile einen Festigkeitagrad zu geben verlange, wie er in dem 
Verhiiltnis von 1 Raumteil Zement zu 5 Teilen Sand sich ansdriickt, 
einen Festigkeitsgrad, der dem des verwendeten Geschiebes nicht 
weit nachstehen soll, Bei der avsseblieBlichen Anwendung von 
Zement und Sand hat man, wle wir bei Betrachtung der Abb, 3 
bereits saben, auber der in beiden Fallen sich gleichbletbenden 
Herstellung des Kittes fir unser Nayelflne-Gebilde noch die Bildung 
des groben Quarzgeschiebes aus seinen Hestaniteilen Zement und 
Qarzsand zu bewirken, d. h. den kinstlichen Zementierungsprozeb 
vorzunehimen, den die Natur im Material des groben (juarageschiebes 
ihrer gealogischen Schichtungen bereits geleistet hatte. 

Greift man zu magereren Mischungsverhiltniasen, die in vielen 
Fillen, so fiir Griindungskérper, sich ‘recht woh! als ausreichend 
erweisen kionmen, so darf man einen solehen Korper geringeren 
Festigkeitsgrades natirlich nicht an slieser Stelle in die vergleichende 
Kostenbetrachtung einreihen, 

Es erscheint daber einwandfrei, darauf hinzuwelsen, de® ea bei 
der Herstellung des Betons im wirtschaftlichen Sinne durchaus ge- 
hoten sei, die Hersteliung nicht unter einaeitiger Ver- 
wendupg yon Sand (Betonkies} mach Spalte 11, sondern 
unter Verwendang von Sand und grebem Kies nach 
Spalte 3 (beaw. 10) vorzunebmen, dain dieser [erstellung die wirt- 
schaftliche Uberlegenheit des Betons (mit 14,02 Mark) dem Ziegel- 
oder Vruchsteinmauerwerk (mit 2740 oder 23,50 Mark) gegentiber 
voll zur Geltung kommt. 

Eine Verwendung mageren Betons nach dem Verbiiltnis von 
1 Zement zu 9% Sood ist fiir aufgehendes Mauerwerk von Stiitz- 
mauern und Pfeilern nicht za empfehlen, da bei diesen mageren 
Mischungen die elngangs erwahoten Schwicrigkeiten zunebmen, die 
gleichmibige Festigkeit im Gefaige eines soleben Korpers sicher her- 
beizufiihren. Infolge der nicht zuverliasig xu erziclenden gleich- 
miiBigen Mischang werden mehr oder minder hiufig Stellen auf- 
treten, die des Zusammenhanges entbehren, und diese Gefabr waichst 
mit der Magerkeit der Mischung Solehe mageren Mischungen 
kionen fiir GriindungskGrper, an die geringere Festigkeitsforde- 
rangen gestellt werden, noch in Frage kommen: aber auch da ist 
die Mitverwendung groben Kieses (etwa nach dem Verbiltnis von 
1 Zement, 4 Sand, 10 Kies) nach den vorstehenden Betrachtungen 
wirtschaftlicher Fettere Mischungen, die den Zementbedarf und 
damit die Kosten erhdhen, kinnen also keinesfalls, weder nach der 
Wirtschaftlichkeits-, noch nach der Staodfestigkeitsrichtung bin mit 
der Herstellung uach Spalte 16 in Wettbewerb treten. Die in den 
Spalten 4 aod LT bebandelic Herstellung eines Betons unter Ver- 
wendung sogenannten Natorkieses, der zwischen Sand und grobem 
Kies in «der Mitte steht, liegt ihren Kosten nach mit 1946 Mark 
{bei 1:4) in der Mitte zwischen jenen beiden Betonarten. 

Zur Erkiuterung diene das folgende einfache Beispiel, Abb. 4 
stellt den Querschnitt einer Stiitzmauer dar, die beim Umbau 
des Potsdamer Ringbahnhofes in Berlin ausgefilirt wurde. Die 
vorstehend abgeleiteten Wirtschaftlichkeitsergebnisse jiber Meton- 
verwendung wurden dureh die Grilichen Verbdlinisse dicses Um- 
baues weiter verstiirkt durch zwel Umetiinde, welche geradezu auf 
ausgedehate Betonverwendung hinwiesen: 1) der Umbauentworf 
schloh erhehliche Abbruchsmussen von Zementmauerwerk 
in sich, 2) Die engan, linggestreckten Baustellen, welche cinerseits 
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you den im Betrieh betindlichen Versonengicisen der Ringbahn, 
anderseits von den Hauptgleisen des Potsdamer Bahnhofes begrenzt 
waren und keinerlei Zufubmrmiglichkeit fir Landfulrwerk boten, 
drangten auf Anwendung eines Mindestumfanges von Arbeits- 
stigen hin. Das Abbruchsgesteia wurde als Ziegelkicinschlag xu 
den Betonmauerwerksmnassen der Erweiterungsbauten (Stiitzmauern, 
Viadukte, Widerlager) im Mischungsverhaltnis 1:3: 8 verwendet. 

Der Querachnitt, der nach auflen und in seinen oberen 
sthwiicheren Teilen kraftige Vorlagen mit Ziegelverblendung er- 
halten hat, weist pach Abb. 4 im ganzen 8,04 qm Betonquerachnitt 
auf; der Gesamtinbalt dieses wegen der geringen Tragfibigkeit 
des vor Zeiten saufgeschiitteten Bodens stark verbreiterten (uer- 
scbnitts betriigt 10,62 ym, wiihrend die alte, etwa 150 m lange 
Stiitzmaver, die ganz aus Ziegelmauerwerk bestand und etwa 
4,4 m tlefer bis auf den gewachsenen Baugrund herabgeflilrt ist, 
Quersehnitte von 142 bis 15,9 ym aafweist. Eine Stiitzmanerlinge 
von 100 m witirde nach der genannten Ausfiihrang also 854 chm 
Beton umfassen, die onch Spalte 10 unserer Tabelle auf etwa 
12700 Mark, nach Spalte 8 (als Ziegelmauerwerk) aber auf rund 
25400 Mark zu veranschlagen gewesen wiiren, Zu dieser Ersparnis 
ven 10700 Mark tritt im vorliegenden Fall infolge der geringen 
Kosten des gewoonenen Steinschlages (Zerschlagen f. d. chm 0,50) Mark) 
nich unserer Tabelle ein weiterer Gewinn von 2,72 —0,5) = 2,22 
Mark/ebm, mithin ein Gesamtgewinn fiir die betrachtete Mauerliinge 
ven 100 m im Betrage von etwa 1500 Mark. Diese berechnete 
Gesamtersparpis wird im vorliegenden Fall nicht geschmiilert durch 
die Miglichkeit der Wabi eines schwiicheren Mauertquerschnitts fir 
den Full der Ausfiihrung in Ziegelmauerwork, da die Fundament- 
breite durch die Riieksicht auf dic gerioge Tragfahigkeit des anf: 
gefiiliten Untergrundes bedingt war. 

Allerdings ist zuzugeben, da® unter Umstiiaden die Anwendung 
von Ziegelmauerwerk geringere Stirkeabmessungen aufgehender 
StitzkGrper erlauben wird und dal dadurch der Umfang der Er- 
sparnis eine gewisse Kinsehriinkung erfahren kann. 

Nach den Tabellenziffern und den vorstehenden Angaben tiber 
die Unzugiinglichkeit der Baustellen und die Notwendigkeit, div 
Abbruchsmassen unterzubringen, war es in unserem Eeispiel abermals 
geboten, auch den verbreiterten Fundamentkirper nach dem 
Misehungsverhaltais 1: 3:98 auszuftibren. 

Wir schlieben diese Betrachtung ia der Annahme des erbrachten 
Heweises ilafiir, da die Bedeutung dea behandelten Gegenstanides 
grof genug ist, um die Aufmerksamkeit, besonders jiingerer an- 
gebender Hautechniker und Bauleiter auf diese Wirtschaftlichkeits- 
atite der Retonverweadung zu lenken unter nochmaliger erginzender 
Hezugnahme auf die eingangs angefiihrte Abhandlung dber eine 
zweckentsprechende Behandlung des auf Ravstellen zu verwendenden 
Portlandzementes hinsichtlich seiner Abbindungszelten.s) Technische 
Sorgfalt in baulichen tlerstellungen und Sparsamkeit in bezag auf 
Materialverwendung siod fiir den Bautechniker kelneswegs zwei 
feindliche, einander ausschliebende Begriffe, sie sind in deo meisten 
Fallen richtig aufgefabter Neubautiitigkeit lediglich zwei verschiedene 
Seiten des gemeiosamen, alle Privatwirtschaft, also auch die prévte 
Privatwirtschatt des Staates beherrschenden Gebotes einer richtig 
verstandenen Wirtschaftlichkeit. Leitender Grundsatz des Technikers 
und besonders des Bautechnikers muG sein; die jeweils erforder- 
lichen Festigkeitsgrade der einzelaen Konstruktionsteile der Tau- 
werke zuverliissig, aber mit dem geringsten hierzu bendtigten 
Aufwand an Mitteln anzastreben. 

Berlin. E. Biedermann. 

) durch Ministerialerlal vom t2, November 1878 und dureb 
Runderlat vom 28, Juli iss7 innerhalb der preuBisehen Staatsbau- 
verwaltungen normenmiibig vorgeschrieben. 


Vermischtes. 


Der Gehelme Baorat Jacobi In Sehwerlu i, M. beget am 
13, d. M. seinen 7), Geburtstag, Jacobi ist einer von den dlteren 
Technikern aus der Zeit des lebhaftesten Aufkchwunges des Eisen- 
bahnbaves in Deutschland, die wihrend ihrer ganzen fachlichen 
laufbaho ihre Krifte in den Dienst des Kisenbahnwesens gestellt 
haben — in Friedens- wie in Kriegszeiteon, Als Haufthrer war er 
beim Bau der Saarbritckea-Trier-Luxemburger, dann bei der Rheini- 
schen Kisenbahn titig. Als junger ltaumeister erweiterte ev seinen 
Blick auf Studienretsen nach der Schweiz, Frankreich, Belgien und 
Englaod vol ging dann zur preubischen (stbaho, wo er zuoiichst 
die Kiinigsberger Pregelbriicke ausfiilirte, cing der sltesten Beispiele, 
bei denen die Drockluftgriindung Aowendung fand. und weiterhia 
zu den Hahulauten bei Stettin und denen dey Magdeburg-Halber- 
atidter Bisenbaho. Hier hatte er beim Hau der Elbbriicke bei 
Hiimerten Gelegenheit, das bei der l’regelbriicke beautzte Vorfahren 
der Denucktuftgriindung in grétterem Malbstabe anzuwenden und zo 


vervollkommnes, In dem Kriege (80) war er einer von den wenigen, 
die bei der damals zum ersten Male gebildeten Feldeisenbahoabteilung 
zu eloer amfangreicheren Tiitigkeit kamen. Ausgedehiute Kriezs- 
arbelten brachte daon der Feldzug 187/71, den Jacobi als Eisen- 
bahnbaumeister bei der 2. Feldeisenbahnabteilung mitmachte und 
der ihn tiber Weillenburg, Stratburg. Nanev uod Paris tlef binein 
nach Frankreich bis Le Mans und Orleans fdhrte. Schon im 
Dezember 1870 ward ihm als einem der ersten unter den Eisenbahoern 
in Feindesland das Eiserne Kreuz verlichen., Erst im Mai 1871 aus 
Frankreich zuriickgekehrt, wurde er in das technische Bureau der 
Eiseababnabteilung des Ministeriums der Offentlichen Arbeiten be- 
rufen und verlie® 1875 den preabischen Staatedienst, um als tech- 
nisches Mitglied und stellvertretender Vorsitzender in die Direktion 
der Mecklenburgischen Friedrich Franz-Hisenbaha einzutreten, eine 
Stellung. in der er im Bau und Hetriebe [81/, Jahre lang bis zu 
seinem Ubertritt in den Ruhestand gewirkt hat. 
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Zur Bestimmung des Wasserrerbrauchs bel Schleusangen, Bein 
lasen der Abhandlung in Nr. 26 dieses Blattes (S. 170) kann man 
leicht auf den Gedanken kommen, dal sich durch Schleusung tief 
beladener Schitfe za Tal die Speisung der oberen Haltung bewirken 
laase, da ein Heben dea Wassers in dieselbe sonst keine besonders 
hervorzubebende Beleutung hiitte. Die Bestimmung des Wasser- 
verbrauchs durch den Kanalverkehr vereinfuelit sich bedentend 
dadureh, du man nicht von der reinen Wassermenge elner Haltung 
nusgebt, sondern you dem die Wassertiefe hedingenden Gesamtinhalt, 
der von der Ebene der Wasseroberfliiche und der benetzten Fliche 
des Bettes begrenzt ist. Die reine Wassermenge ist um den einge- 
tauchten Raum der darin befindlichen Pahrzeuge geringer und kann, 
wenn es nitig sein sollte, leicht ermittelt werden, Dann ergibt sich 
ohne weiteres und fiir alle Fille, weno man auch hier nur dic 
Auderungen durch Verkehrs- und Sechleusenbetrieh beriicksichtigt, 
daB der Gesamtinbalt einer Haltang sich durch jede Scblevsung mit 
einer oberen Haltang um die ganze Schlensenfillung (Fy) vermebrt 
und durch jede Schleusung mit einer unteren Haltung sich um diese 
Schleusenfiillung (24) vermindert; ferner sich beim Aus- und Einladen 
— wenn man die von Bord an Land und umgekelrt gehenclen 
Gewichtsmengen mit Qe und Qe und das Einbeitsgewicht des Wassers 


(de 


mit y bezeichoet — om vermindert und um vermelirt. Die 


~ y 

-Anderung des Gesamtinhalts der Haltung «lurch den Betrieb der Sehiff- 
. . 1 

fubrt ist aleo;  (F,— F's) + : = (We — Wa). 


In Scheitelhaltungen ist Fy>— 0, eine Vermehrung des Iohalts, und 
damit der Wassertiefe, kann hier nur durch Kinladen von Giitern 
statttinden, denn durch jede Schleusung tindet nur eine Verminderung 
des Inhalts statt. Ist dabei der eingetauchte Raum vines Schiffes 
griber als die Schleusenfiitlung, so kommt lediglich der Unterschied 
als Zunalime des reinen Waaserinhalts der Halting zu, withrend der 
Gesamtiobelt und zugleich die Fabrtiefe in deraelben entsprechend 
dem Verhiiltnis der ganzen Schlensenfillung zur Wassersplegellaeche 
der Haltung abnimmt. Die nutzhare Speisuny jeder Haltuag kana 
eben nur dorch Einbringen von Wasser oder schwimmender Ladung 
in dieselhe vorgenommen werden. Die Bestimmung des reinen 
Wasserverbrauchs bei einer Schleasung ergibt sich ebenfalls einfach 
aus folgender Betrachtung. Viir die Fiillung beim Schleusen ist 
jedesmal cine Schleasenfilllung reinen Wassers aus der oberen Haltung 
erforderlich, ferner wird beim Einfabren eines Fabreeugs durch das 
(hhertor eine entsprechende Menge Wasser in die Haltang zuriick- 
gedriogt, beim Ausfabren dagegen aus derselben entnommen. Daher 
erfordert jede Sehlensung an reinem Wasser eine Schleusenfiilluny, 
vermehrt um die Wasserverdringung der zu Berg und vermindert 
tum die der xu Tal fabrenden Schiffe oder Flibe. Fiir den Betrieb 
hat die Bestimmung des reinen Wasserverbrauchs weniger Bedeutung, 
weil es dabei zuerst auf die Fabrtiefe ankommt, die nur von der 
Anzahl und Grobe der zu Berg oder zu Tal vorgenoromenen Schleusen- 
fillungen sowie von dem Umscblagsverkebr der betreffenden Haltung 
beeinflult wird. Dabei kann der Verkebr allerdings fiir den Wasser- 
verbrauch eine grobe ledeutung gewinnen, wenn, wie in dem Aufsatze 
der Nr. 26 schon hervorgehoben wird, die Schitfe leer in die oberste 
Haltang gelangen und in dieser ihre Ladung cionebmen. 

Kussel, 31. Miirs 10M. Thiele, Baurat. 

Nenes Brunnengrindangsverfahren, Die von der Auswauerung 
aafeunebmenden wagerechten Kriifte sind auf Seite 1) d. Jmhrg. 
nicht als die Hauptsache des neuen Bruonengriindungsverfabrens 
hingestellt, wohl aber sls wesentliches Merkmal dafiir, dab divses 
Verfahren nicht als gleichbedeutend mit ciner Senkkastengriindang 
hingestellt werden kann, welche schon beim Senken eine teilweise 
und sogar stirend wirkende Ausmauerung erhiilt. Es diirfte auch 
gleichgiiltig sein, ob das neue Brounnengriindungsvertabren mit einem 
Senkkasten mit inperem Brunnen, oder mit einem [runnen mit 
duberer Ummantelung verglichen wird. 

Die Schalung der fuleren Ummanteluog bat sich bei der Aus- 
fiihrang cines Grindungskirpers von 5 m za 5 mw in einer Stiirke 
yon Sem alk ausreichend erwieseo, trotzdem man beim Senken, wie 
wuf Seite S80 v, Jabry, beschrieben, auf alte Eichenstimme gestotien ist. 
Wenn ¢in soleher Griindungskérper in griderem Unfange, 2 1b in 
einer Grite you etwa 5 m zu 2m heryestellt wird, so dindert auch 
‘liese Abmessung nichts an der Verwendung gewéhalicher Dohlen 
fiir die mmanteluog, da diese ihre Stitzpunkte an den lotrecht an- 
gebrachten Hélzern in kurzen Abstinden von rund 1 m erhiilt. Die 
Anfiihrang der in der Beschreibung dieses Blattes angezogenen Vor- 
teile waren in der Patentschrift nicht erforderlich, sie dienten our 
zur Abwelre der rmitgeteilten entgegensteheaden Anschanungen. 
Wenn in meiner Beschreibung auf Seite 10 d. Jaheg. nur kurz gesagt 
wurde, dali die angeordneten Zwischenriitume von 25 em Weite sich 
als ausreichend bewdhrt hiitten, so gentigte meines Erachtens diese 


Verlag von Wilhelm Ernst & Sohw, Berlin. = For deo nichtanulichen Tea) vermntwertlleh 
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Mitteilung zur Widerlegung der Behauptang, da& der gewdholiche 
Senkkasten geeigneter zur Neseitigang vou Hindernissen sei als dic 
Hohlriiume der in Rede stelhrenden Bronnengriindung. Der Uinstand, 
dab man in der Lage ist, z. B. unter Anwenduog einer kriinimungs- 
fihigen Welle, welche in einem als Fiibrung dlenenden gekriimmten 
Rohre eingebracht ist, an jedem beliebigen Punkte der l‘mmantelung 
wad in jeder belicbigen Richtuog mit einem entsprechenden Werk- 
zeuge etwaige Hindernisse anzugreifen. gentigt vollkommen, die Aut- 
gabe fiir Beseitigung von Hindernissen als gelist zu betrachten. Fiir 
diesen Zweck haben die Hobiriume den gewihnlichen Senkkasten 
gegeniiber noch den Vorteil voraus, dal in denselben die als Filrung 
dienenden Vorrichtungen mit gréberer Leichtigkeit unverrtickbar 
befestigt werden kénnen, Dem Schludsatze dea Herra Professors 
Dietrich kaon ich nur zustimmen, dali die Zukunft ein klares Hild 
iiber die Verwendbarkeit der neuen Bruonengriindung geben wird. 

Berlin, A. Goerke. 

Ein amerikanisches Urteil ber den engiischen Elsenbaln- 
oberban verdient vielleicht Heachtung, weil manche festlindische 
Fachleute geneigt sind, dem englischen (berban besondere Vorziige 
vuzuschreiben. Der amerikanische Ingenieur Basford iuberte sich 
dartiber in einem liingeren, das ganze rnglische Eisenbahowesen 
umfassenden Berichte wie folgt: Withrend meiner Reise in Kagland 
bin ich niemals fiber Strecken gekommen, die ao gut imstande ge- 
wesen wiiren wie etwa die der Lake Shore oder einer anderen guten 
amerikaoischen Kisenbaho. Im allgemeinen ist aber der (berbau 
mit der Eineebriinkung als gut zu bezeichnen, da er da, wo dies 
nicht der Fall, sehlectiter ist, als ich es je irgendwo gesehen habe. 
Die Federung der Wagen ist voraiiglich, Aber wenn sie auch hin- 
reicht, die von den Sehienenstiben und deo Hihenfeblern ver- 
ursuchten Ersehiitterungen zu mildern, so beseitigt sie doch die heim 
Kefabren der Rahnkriimmungen entstebenden Ste nicht. Man be- 
merkt sehr deutlich, da@ die englischen Gleise sich nicht so gut 
hefuhren wie die amerikanischen: immerhin ist die Zahl der Strecken 
mit guter Gleislage verhdltoismabig griver als bei uns. Eine andere 
Frage ist, was aus dem englischen Oberbau werden wiirde, wenn 
moun ihn mit unserer Betriehsmitteln befabren wollte; denn die 
englischen Streckeningenieure baben der Erhaltung ilrer Gleise wegen 
alles getan, was sie konnten, am cio starkes Anwachsen der Achs- 
belastung zu verhiadern. 


Bicherschau. 

Festdekorationen der Stadt Halle a. d. 8. anliblich des Kaiser 
besuches am 6. September UX Vor C. Rehorst. Halle a. d. 8. 
HAM. Dadw. Hofstetter, In 4% 15 8. Text und 27 Tafeln mit Ab- 
bildungen, Geb. Preis ¢2.f4) .W. 

Festsebmuck ist Kiotugskanst. Er verschwindet flr ge wéhulich 
schneller als er entstanden ist. Zu seiner Vorbereitung und Aus- 
fiihrung stehen oft nur wenige Tage zur Verfiigung, in denen mit 
finBerster Anustrenguog gearbeitet werden mul. Meistens werden die 
Plaine nur in Skizzen entworfen und dic Ausbildung im einzeloen 
erfolgt auf Grand von Angaben und Anoninungen an Ort und Stelle 
So kommt es denn auch, dal nach Verrauschen der Festtage, wenn 
die Straben wieder ihr Alttagsbill zeigen, die Aussehulickung our 
noch in der Erinnerung oder giinatigstensfalls in Mhotographien und 
Ansichtspostkarten fortlebt. Das Schrifttum tiber derartige Gelegen- 
heitsbauten, die oft ganz betrichtliche Sammen erfordern, ist diuberst 
koapp. Wenn daber Stadtbavinspektor Keborst sein schines Werk, 
thea Pestschnonock wibrend der Uneilenser Kaisertage im September 
des Jabres 1905 in Wort und Bild featgelegt bat, so ist das sur 
dankbar zu begriifen. Der Umstand, da es ihm gelang, durelt ange- 
measene Verteilung der Sebmuckstiicke, durch Fortlassen allen 
falachen Prunkes der Stadt mit diuberst veringen Kosten ein festliches 
Gepriige zu geben, lft die [offnung berechtigt erscheinen, dal die 
vorliegende Veréffentiichung namentlich kleineren Stiidten willkommen 
sein wird, Sie enthalt eciven Aussehnitt aus dem Stadtplan mit den 
rot gekunnzeichocten Strafen, die die hohen Giiste durchfahren haben. 
Der Festschmuck ist in Liehtdracken nach photographischen Aul- 
nabmen und ta Wiedergaben von geometrisehen Zeichnungen zur 
Darstellung gebracht. Aus letzteren ist sowohl der iiubere Aufbau 
als auch das innere Geriist in Grandrissen und Schaitten sowie Kinzel- 
heiten, alles mit MaBangaben, zu erseben. Kine Doppeltafel gibt. 
auberdem yon der vornehmen farbigen Wirkung (weil, rot, grin und 
gold) des Festechmuckes an der Delitascher Strabe und von der Ehren- 
porte am Ribbeckplatze eine gute Vorstellung. Ein anderes farbiges 
Blatt zeigt den Schmuck in der Poststrabe. Sehr wertvoll sind ferner 
die Ireisanguben, die fiir jeden Auseclimiickungsabsebnitt angegeben 
sind, und zwar getresnt sack den Hauptarbeiten. Der Inhalt dex 
Werkes legt Zeugnis ab von dem praktischen Sion des Architekten, 
der zweckmiibig, stoffgerecht and vor allem preiswert zu bauen 
versteht und dabei eine feine kiimstlerische Wirkung erzielt. 


@, Sarracio, Beelin, — Drock der Buelurockere’ Gebrider Ernst, Heglin 


Nr. 34. 
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Herausgegeben im Ministerium der Offentlichen Arbeiten. 


Nr. 39. 


Berlin, 14. Mai 1904. 


XXIV. Jabrgang. 





Eragholnt Mittwoch u, Sommabend, — Sehriftieltung: W, Witlotnaste. 59, 








Geachaftatesic und Annahma der Anzoipen: W. Wilhelsnstr. 0. -- 
EinsecblieSlick Abteagen, Poat oder Streifbandxusendung 3,75 Mark; desgl. fir das Ausland 4.56 Mark. 


Beruprprele: Viorteljahriich 9 Mark. 





(HALT: Amtilohes: Dienst-Nachrichten 
Eisenbahnsichorangsaniagen mit Schifiaselabhingigkelt 
Puhrwerkechicnen.  Bacherschau. — Patente. 


- Michtamtliches; Nenere Wohn- and Geachaftehaueer in Stuttgart, — Zur Frage der Autemobil- Damptxpriteca. - 
Me Fabroricken. 





Uber 
Vermischtea: Staatliches Ferobeis- umd Elektrizititewerk in Dresden. 


Amtliche Mitteilungen. 


Preufen. 

Seine Majestét der Konig baben Allergniidigst geruht, dem 
Professor an der Technischen Hochschule in Hannover Geheimen 
Regierungsrat Dring. Launkardt den Roten Adler-Cirden II. Klasse 
mit Kichenlaub und dem Landesbauinspektor a, D. Kiniglichen Baurat 
Heliweg io Miinster i, W. den Roten Adler-Orden IV. Klasse zu 
verleiben. 

Versetzt sind: die Regicrungs-Raumeister des Wasser- und Straben- 
baufaches Mohr von Posen nach Bromberg und Witte von Potsdam 
nach Sonderburg, 

Zor Beschiiftigung sind tiberwiesen: der Regieruogs-Baumeister 
des Hochbaufaches Gerstenhauer dem Technischen Bureau der 
Hochbauabteilung des Ministeriums der Offentlichen Arbeiten, der 
Regierungs-Kaumeister des Eisenbahnbaufaches Prang der Kinig- 
lichen Eisenbabndirektion in Minster i. W., die Regierungs-Bau- 
meister des Maschinenbaufaches Albinus, bisher zur Kaiserlichen 
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Werft in Wilhbelmshaven beurlaubt, der Koéniglichen Eisenbahn- 
direktion in Essen a. d. Ruhr, Messersehmidt der Kiniglichen 
Eisenbabndirektion in Berlin und Gierts der Kéniglichen Bisenbaho- 
direktion in Altona. 

Der Regierungs-Raofilrer August Arendt aus Koswig in 
Anbalt ist zum Regierungs- Baumeister fiir das Hochbaufach er- 
napnt worden, 

Deutsches Reieh, 

Seine Majestiit der Kaiser haben Allergniidigst gerubt, den 
Marinchaurat ond Hafenbaubetriebsdirektor Gromsch zum Marine- 
oberbaurut und Hafenbaudirektor und den Marinehafenbaumeister 
Marinelhaurat Moeller zum Marinebaurat und Hafenbaubetriebs- 
direktor zu ernennen sowie dem Regierungs-Baumeister Stadtbau- 
rat a. D. Kelm in Kiel den Charakter als Baurat mit dem Range 
der Riite vierter Klasse zu verleihen. 





[Alle Rechte vorbehalten] 


Nichtamtlicher Teil. 


Schriftleiter: Otto Sarrazin und Friedrich Schultze. 


Neuere Wohn- und Geschiiftshiiuser in Stuttgart. 


Fiir eine in starker Eatwieklung begriffene Stadt ist es heute selten 
miglich, sich in den neueren Stadtteilen ein besonderes bauliches 
Gepriige zu scbaffen, Jeder Besucher, der aus der stets vigenartigen 
loneren Altstadt in dic neu angelegten Stadtviertel tritt, wird dies 
emptinden. Die Stralen sind bis vor kurzem allerorts nach der 
gleichen toten Regel angelegt worden. Die Ausbildung der Bau- 
ktinstler abt sich nur ab uad zu die Pilege einer heimatlichen Weise 
angelegen sein, und fiir die allgemeine Verbreitung neuer archi- 
tektoniseher Gedanken sorgt eine Unzah! von Zeitschriften. Koum 
der Baustoff drickt den neuzeitlichea Rauten noch das drtliche Ge- 
prige auf. Diejenigen Stadte sind daber glicklich zu preisen, deren 
Gelindeverbiiltnisse cine gewisse Sonderheit ihrer Strafenanlagen und 
der daran errichteten Bauten bedingen. Zu diesen Stiidten gebért 
die wiirttembergische Hauptstadt. Bis vor noch nicht Janger 4eit 
keonte man allerdiogs in Stuttgart von ¢inem Einflu$ seiner Ge- 
lindeverhiiltnisse auf die Bauten nicht reden. Solange noch ebener 
Talgrund gentigend vorbanden war, dachte niemand daran, die reben- 
bewachsenen Talgehiinge als Bauland zu betrachten, Zwar waren 
schon lange die Weinberge vielfach zu Giirten der Stuttgarter Binger 
geworden, bei denen der Weinertrag keine Rolle mehr spielte, aber 
doch nur ganz vereinzelt sah man des Hiiuschen eines ganz Zuriick- 
gezogenen oder das Landhaus eines Reichbegtiterten tiber die Obst- 
bliume und Rebsticke herausragen. Jetzt ist das anders geworden, 
wer bauen will, hat sich seine Baustelle an den Talhiingen zu suchen, 
will er sich nicht mit den beacheidenen Wohngegenden, die der Tal- 
boden noch bietet, begniigen, Der alte Bebauungsplan mit seinen 
quadratischen Strabennctzen, ohne Ricksicht auf das Gelande, war 
an den Stuttgarter Bergen kliglich stecken geblichen, nuchdem er 
schon dauerndes Unheil genug unterhalb der Erhebungen augerichtet 
hatte. Der alten auf die Hihen fithrenden Wege waren nicht viele, 
und die meisten auch nicht als Baustralen geeiguet. Endlich hat 
nun die Stadtverwaltung dem Geliinde angepalte Straben oft in 
hartem Kampf mit dem alten Stadthauplan und den daraus abge- 
leiteten Rechten durchgefiihrt, und die Stadterweiterungsfrage ist 
nun eine so allgemecin erirterte, dah hotfentlich nun keine wesent- 
lichen Punkte mehr fiberschen werden, Hier genitgt es, anzufthren, 
dab zor Zeit an schinen Baustrafen die Hihen hinan kein Mange! ist*), 


~ *) Val. den Lageplan im Jahrg. 1901 «. Bl, 8,578, 








und die Architekten und Bauherren haben nicht versiumt, an den 
neuen Straten reizvolle wad der Lage angepafte Hiiuser zu er- 
richten. 

Mehr als anderswo kommt in Stuttgart die Ausbildung des 
Daches zur Geltung, deon dep Trost, dal man das Dach doch nicht 
fibersehen kann, gibt es hier nicht, Gleich dle niichst hébere 
Strabe eniffuet cinen freten Anblick auf alle Diicher der unteren. 
Daf troddem, oder vielmehr gerade deshalb so viele habliche Diicher 
sich zeigen, ist in manchen Strafen dem Baugesetz zur Last zu 
legen, das mit Riickaicht auf die Aussicht von den oberen Strafen 
die Dachhkihen der unteren beschriinkte. Die Folge davon war, dab 
die schine Aussicht zunfchst durch einen Blick auf dde Blech- 
diicher erkauft werden multe. Das Baugesetz bedingt noch eine 
weitere unschine Eigentiimlichkeit bei fast allen Stuttgarter Micts- 
hiiusern, Es ist im gritten Teil des Stadigebiets cin Bauwlech von 
3m vorgeschricben, Auf die hierdurch erforderlichen Seitenfronten 
wurde aber gur keine Sorgfalt verwendet, so aufwendig auch die 
Vorderfassude ausygebildet seia mochte. Bei den neueren Hbhen- 
strafen ist der Abstand nun vergréBert, so dal die Einzelhiiuser wie 
in den Landhausvierteln anderer Stiidte durch Giirten getrenot er- 
acheinen. 

Mit einigen Worten ist auch das Stuttgart eigentiimliche Bau- 
material zu erwihnen. Friher war die Stadt reich gesegnet mit 
gutem, teils retem und gelblichgriinem Werkstein, teils weilem 
-Stubensandstein*, alle ans der Keuperformation. Die Briche lagen 
iiberall an den umgebenden Héhen und waren sehr ergiebig, Weon 
nun such die Britche in der Nahe Stuttgarts liinpst erschipft sind, 
oder ihr Gebiet jetzt anderen Zwecken dient, so hat sich doch eine 
gewisse Vorliche fiir den Hausteinbau and cine Ubung ifiberliefert, 
die zB den Ziegelbau wenig aufkommen Libt, Viele Bauherren be- 
trachten den Werksteioban als den einzig vornelmen und bringen 
ihm gero héhere Geldopfer, als es fedher ndtig war Die jetat 
unl gerade von den besten Architekten eingefiihrta Puts- unl 
Backsteiuhauweise bleibt stets von einer Menge Hausteingliedern 
durchsetst. Fachwerkbuu, so sehr er hier auf heimatlichem 
toilen stinde, ist von der Tkaupelizei nur in den Landhausvierteln 
geatattet. 

Verstehende Bermerkungen seien der Besprechuny viniger Neu- 
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bauten vorayageschickt, die wir mit elner Gruppe von Einfamilien- 
hiiusern am Herdweg der Architekten Schmoh! vu, Stihelin in 
Stuttgart (Abb. 1 bis #) beginaen. 

Hier ist ein griveres Gartengrundstiickh, das am Mange 
mit Aussicht dber die Stadt weg gelegen ist, durch zwei Privat. 
wege erschlossen worden. Dies Deispiel ist an sich schon in 
Stuttgart beachteaswert, da im allgemeinen die Stadtgrundstiicke 
klein aufgeteilt sind und das Strabennetz ein sehr enges ist. Hier 
ist fiir elo Zweifamilienhaus und zehn Einfamilienhiiuser Raum ge- 
schaffen. Sie entaprechea bescheideneren Verbiltnissen. Die drei 
zuunterst gelegenen erhalten ihren Zogang durch cinen Privatweg. 
Tie mittlere Hihenlage mit eigener Zufahret ist von den Uiiusern der 
beiden Architekten selbst eingenommen. Die obere Hithenlage ist 
erst zum Teil bebaut. Sie grenzt an einen iiffentlichen Weg. Fub- 
wege fiihren auch von dem unteren Privatweg dahin. Jedem Haus 
bleibt. cia mii®iger Garten und vor «allem freie Aussiclit. Das 
hinterste der Hiiuser ist fiir zwei Wohnungen mit senkrechter 
Trennuog gebaut, die tibrigen fiir je eine Wohnung von fiinf bis 
neun Zimmern. Sie sind meiat so verteilt, dab Wohnriuwe und 
Kiiche im Erdgescho6, die Schlatzimmer oben liegen. In Unter- 
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geschol) sind Biigelzimmer, Waschkiiche, Holz-, Koblenriiame und 
wohl noch eine Trinkstahe untergebracht, sowie der in Stuttgart 
fibliche geriumige Keller fiir Fablagerung. Eins der Hauser enthiilt 
neben sicben Zimmern ein Bildbauverstelier mit nirdlichem Seiten- 
licht. Die Treppenhiluser sind geriiuamig und ansprechend, nicht 
aber als Wohndielen ausgebildet, Bei der Ausstattung ist mit ein- 
fachen Mitteln eine yvornehme Wirkung erreicht, besondera in den 
Ildusern der Architekten selbst, Die Heizung erfolgt durch Hinzel- 
éfen, nur io einem der Wiiuser ist mit Erfolg ein irischer Ofen in dle 
Ecke der Manptzimmer im Erdgescho® eingebaut, der auch noch 
oben zwei Ritume heizt. 

Das Autere der Hauser ist einfach und der Gartenumgebung 
entsprechend gestimmt. Die Sockel und Terassenmauern sind mit 
Zement, die Erdgeschosse mit Kalkmiéirtel geputzt. Das schon ins 
Dach hineingezogene Obergeschol zeigt Fachwerk aus unverziertem 
dunkelbraunrot lackiertem Holz. Auf die Ausbildung der Giebel, 
Diicher und Schornsteine, die bald pur allein noch vom Herdweg 
aus tiber den Uhstbiiumen zu sehen sein werden, ist besondere Sorgifalt 
verwendet. Als Schmuckstiick ist auch das Steintor der mittleren 
Zufabrt behandelt. (Fortsetzung folgt.) 


Zur Frage der Automobil-Dampfspritzen. 


Versuche mit automobilen Feuerlischfahrzeugen sind von der 
Berliner Feuerwelir verschiedentlich vorgenommen worden. 

Die ersten Versuche im Winter 190) 01 scheiterten daran, dal} es 
nicht miiglich war, die zur Verfigung xestelite automobile Dampf- 
spritze fiir den ersten Abmarsch betriebsbercit zu halten, weil keine 
hierfiir geeiguete Kesselfeucrung vorbanden war. Ferner hatten die 
Rader nur Ejsenreifen, infolgedessen schleuderte die Spritze auf 
feuchtem Asphalt oder schliipfrigem Pilaster derart, dal cin Fuhren 
im StraBenverkehr womiglich war. Bei Glatteis drehten sich die 
Hinterrader auf der Stelle, ohne das Fabrzeug verwiirts bewegen zu 
kinnen. Da eine andere Bereifung fiir dieses erste. auberordentlich 
schwere Fubrzeug nicht zu haben war, mubten die Versuche abge- 
brochen werden, Die mit einem anderen Abolichen Fahrzeug im 
vergungenen Jahre wieder aufgenommenen Versuche konnten nicht 
beendet werden, da die Automobil-Dampfspritze von der butreffenden 
Fabrik zur Ausstellang ovch London gesandt wurde. Za gleicher 
Zeit wie die erste automobile Dampfspritze wurle cin elektroauto- 
inobiler Personenwagen zu Versuchstwecken zur Verfiigung gestellt, 
dessen Bavart, motorische Rinrichtung und Leistongsfitigkert iihalich 
denen des Léschzuges in Hannover war.*) 

Nachdem mebrere Feaerminoer in der Behandlung und Fiihrung 
des Wagens von der betreffenden Finna ausgebildet waren und eine 
Ladestation in der Feaerwache am Oracienburger Tor in Berlin 
elngerichtet war, wurde das Falrzeug hier eiagestellt mit der He- 
stimmang, daB e) stets mit dem Lischzuge ausriicken sollte. 

Rs warden nun folgende Beobachtungen wemacht. Auf sehliipf- 
rigem Asphalt oder Pilaster schleuderte der Wagen derart. dab die 
gut ausgebildeten Fahrer oft die Herrschaft iber denselben verloren, 
so dab Zusammenstite und Beschidigangen in verkebrsreichen Stralen 
nicht 20 vermeiden waren. Jedenfalls war die Lenkbarkeit und da- 
mit die Betriebssicherheit des Automobils geringer als die der be- 
spaputen Fahrzeuge. Bei geringen Steigungen sank die Geschwindig- 
keit des Wagens auf $ bis Wtkm in der Stunde und wurde noch 
geringer, weno die Iiatterie durch cine kurz verler stattgelhabte Fahrt 
erschiipft war. Ubgleich der Wagen mit der geringen Belnstung 
durch 3 bis 5 Mann etwa YO Seknoden friiher abfulr als der be. 
spaonte Lischzug, wurde er vou diesem je nach der Art des Weges 
nach (00 bis 1000) m Uberholt und traf auf weit entlegenea Brand- 
stellen mit erheblichen Verspatungen ein. Der Vorteil der sofortiven 
Iereltschaft zum Abmarseh machte sich also nur auf kurze Strecken 
bemerkbar, Weon der Zug in kurzen Zeitriumen hintereinander 
zu Urandsteilen ausriicken multe, die 4 bis 5 km entfernt waren, 
was oft vorkotamt, so konnte das Automobil nicht folgen, weil seine 
Hatterie erschépft war und erst aufgeladen werden mabte. Wenn 
schon unter gewihniichen Verbdltuissen die Leistangen des Elektro- 
autemobils hinter denen der bespannten Fahrzeuge erheblich zurtick- 
blivbeo, so bitte es gitnglich versagt bei Verhiiltnissen, wie sie durch 
die Unwetter im Juoi 1808 and April iar herbeigefalut wurdea, 
Obgleich damals durch ununterbrochene Feuermeldunven auf 4 bis 
4 Stunden siwtliche Fahrzenge der Feaerwehr ohne Pause in Be- 
weguoe gehalten warden, blieben siitmtliche Alize leistungsfiibig; selbst 
wenn das Unwetter noch linger gedauert hiitte, wiren die Zige durch 
Kiostellung von Mietspterden io Dienstbereitsvhaft erbulten worden. 





Eine ausfiileliche Deseliveibung des Iéiechzuges ist unter dem 
Titel: .Der Automobil-Lisehzug der Berufsteuerwehr Hannover von 
M, Reivhel*, bei Julius Springer, Berlin 180, ersehienen. 





(1) bei sehr starkem Schnee das Automebil sich noch mit geniigen- 
der Schnelligkeit fortbewegt hitte, kounte nicht erprobt werden, es 
erscheint jedoch sehr zweifelbuft, da man die Hetriebkraft nicht be- 
liebig steigern kann, wie bei hespannten Fabrzeugen durch Vorspanne. 
Fir die Derechnung der Wirtachaftlichkeit des selbstfabrenden 
gegeniiber dem bespannten Léschzuge mtissen fiir Berliner Verhiltaisse 
undere Zahlen io Ansatz gebracht werden wie fiir Hannover, welche 
das Ergebnis erheblich zu gunsten der Pferdebespannung verschieben. 
Die Unterkaltungskosten fiir einen Lisehzug za 4 Fabrzeagen 


be pipet 
& Plerde 8X 768— . . bad 
fiir 1 Pferd uo Futter, Reachlag, “firatlic her ‘Behand- 
lung usw. 61S Mark + 150 Mark fiir Aboutzung 
nach dem Ijéhrigen Durebschnitt.) 
6 Pahrer (44-2 Ablisung) 6° 1M}, , oe 
(mittheres Gehalt 1400 Mark, Bekleidung 100 Mark) 
Unterhaltung von 4 Fahrveugen & 120 Mark — as) 
aman 1 24 Mark, 


Da von den vier Fahrern eines Zuges drei auf der Brandstelle 
verwandt werden, mitUte der Zug bei Einstellang von Automobilen 
um 3 Mana +2 Ablisung-=5 Mann vermehrt werden, 

Wenn fiir die Automobile dieselhen Unterhaltungskosten an- 
genommen werden wie fiir Hannover, wiirden die jilrlichen Kosten 
fiir einen Automobil-Lizchzug betragen: 

§ Fabrzeuge . Par ar 
o Mann . 





“Toe Mark. 

Hierbei mul jedoch beachtet werden, da® die Unterhaltungs- 
Kosten in Hannover fiir gauz nene Fulirxeuge errechnet sind, es er- 
scheint zweifelhuft, ob das Exgebuis nack cinem W- oder 15jahrigen 
Darchschnitt cio gleich ginstiges bleiben wird. 

Auberdem wirden in Berlin di¢ Untertaltungskosten ftir Auto- 
wobile sich erbeblich hiher stellen als In Hannover, da mit mehr 
Alarmierungen, weitere Entfernungen, Ofterer Erschépfung der 
Ihatterie, stirkerer loausprachauhine des gunven Mechanismus und 
dadurch bedingt mit mehr kestspieligen Ausbesserungen gerechnet 
werden mul. Heriticksichtigt man ferner, dali die Anschatfungskosten 
fiir Automobile bedeateml biher, thre Lebensdauer dagegen vor- 
sassichtlich kirzer sein wird, als die bespaonter Falirzeuge, man 
daber auch mit einer fast doppelt se hohen Tilgung der Ausgaben 
rechnen, auch die Anlage der Ladestellen, und gwar fir jede Wache 
vine mit in Betracht gezogen werden mul, so wird man zu dem 
Schlul kommen, da@ ftir Berliner Verldltnisse die Ersparnisee het 
Rinrichtang des automebilen Retriebes nicht so erheblich sein werden, 
dal) sie den Nachteil der geringeren Sicherlieit aufwiegen, zamal man, 
da sich schon bei Pferlebespanoung ia langjahiriger Erfahrung das 
BRediirfnis herausyestellt hat, fir jede Kompagnie mindesteng von 
jeder Gattung ein Fahrzeag zur Aushilfe zu halter, fiir die ganze 
Abteilung mindestens zwanzig selbstfatirende Aushilfsfabezeuge be- 
schafit werden miibten. Was nun den Vorsehlag*) des Branddirektors 
Reichel io Iiannover anbetrfft, zum Seliutz des atten Landes 
selbstfalirende Dumpispritzen mit Anliingetender einznstellen, so bat 


*) Vorsehlag zur Verwendung von Automobil-Daupispritzen bei 
grolien Schadeafevern ia mittleren und Kleineren Sridten, Flecken, 
Landgemeinden, (rutsbezirken usw. vou M. Keiciel, Branddirektor d 
Stadt Hannever, Uauptimion d, Lt, Leipzig, Drack von Oskar Leiner. 
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i Ui, Vv. vi. vil. XIV u. XV. 
Huts Stilelin Matix Sehneobl. 
Abb. 1. Einfamilienhdusergrappen am Herdweg in Stuttgart. Architekten Schmohl u. Sta&helin in Stuttgart. 
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j Abb, 2. Lageplan. Erdgeschob. Erdgeschob. 
! Abb. 3. Haus Stahelin Abb, 4. Haus Schmohl 
Einfamilienh&user am Herdweg in Stuttgart. (Haus I). (Haus ITT). 
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Erdgeschol. Dachgeschos. Untergeschob. 
Abb. 5. Haus V, Abb. 6. Haus VI. 





Erdgeschoo. 
Abb. 7. Haus VII. 


[e-——— ~~ <n nn ates ence o> 





i PRPC, PRES 


Erdgeschob. 1. Stock. Erdgeschob. ObergeschoB. 
Abb, 8. Entwurf fiir Haus NIL Abb, % Doppethaus XIV XY. 
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derselbe jedenfalls etwas Verlockendes. Zunichst diirfte er allerdings soleher Wege und ein gutes Feuernachrichtenwesen, Hine gecignete 
nur fir Landstriche mit dichter Bebauung und hauptsichlich ffir | Bedienungsmannschaft wird sich in Gegenden, welche diesen Be- 
Indastriebezirke in Aussicht zu nehmen sein. Die Vorbedingungen | dingungen entsprechen, jedenfalls finden. Ob indes die niichste Zeit 
fiir die Verwendbarkeit selbstfahrender Dampfspritzen sind ein weit eine Verwirklichung des Reichelachen Vorschlages bringen wird, er- 
verzweigtes Netz befestigter Wege mit tragfibigen Briicken, das Vor- scheint mit Riicksicht auf die hohen Kosten sehr zweifelhaft. 
handensein geeigneter Wasserentnahmestellen in unmittelbarer Niihe Lerlin. Dannehl, Kéniglicher Brandmeister. 


Uber Eisenbahnsicherungsanlagen mit Schliisselabhiingigkeit. 


In dem Schubertschen Buche ,Die Sicherungswerke im Eisen- der einen in die andere Stellung nicht iiberschritten werden 
bahnbetriebe*, 1V. Aufl, wird S, 269 auch der Weichenhandversehlul brauelit. 
von Schwarz erwihot, der hauptsiichlich in den Bezirken der Gst- Das Doppelschto® (Abb. 2) weicht insofern vom einfachen Weichen- 
lichen Eisenbahodirektionen auf den kleineren Bahnhiifen und Halte- scblosse ab, als sich in ihm zwei Schlo@riegel ¢, und c; befinden, von 
denen entweder ¢, mit dem Ein- 
schnitte p, oder c, mit dem 
Einschnitte p, des Weichen- 
riegels o zusammenarbeitet. 

Ist die Weiche in der einen 
Stellung verschlossen und in der 
anderen Stellung geéffaet, so kann 
der Schlitssel der verschlossenen 
Seite aus dem Schlosse entfernt, 
der der offenen dagegen nicht ent- 















fernt werden, Es 
wird also stets 
der Schliissel der 
offenen Seite des 
doppelten Wei- 
chenschlosses 
festge halten. 
Selbstv erstand- 
lich ist es auch, 
daB die Schliix- 
selformen beider 
Seiten verschie- 
den sind, damit 
die Weiche ant 
falscher Fahr- 








aewendet wird, wo Stellwerksanlagen Bei den jetzt von der Aktien-Gesellschaft Fiebrandt eingefiihrten 
fellen. Diese Weichenschlisser wer- Neuverungen ist die Ausfiihrung des Seblissels hinsichtlich seiner 
deo in der Elsenbalm-Signalbauanstalt Bartform und seines Handgriffes, D. R.~G-M. Nr, 206 508, von be- 
sonderer Wichtigkeit, Die Bartformen haben mannigfaltige wod 
kriftige Querschnitte, damit mit dem Schiiissel des einen Schlogses 
elo anderes Schlo® in dem gleichen Bezirke nicht bedient werden 
kann. AuBerdem ist der Hart mit einem Reifenschlitze versehen und 
der Schiiissel selbst als Hohlschlitssel ausgebildet (Abb. 3). Der Hand- 
ariff besteht aus einer flir alle Schliissel gleich groben rechteckigen 
Platte a, die an zwei gegenitberliegenden Ecken mit halbkreisfirmigen 
Ausschoitten 6 versehen ist, mit denen der Schliissel zwischen zwei 
an einem Schliisselbrette, D. R.-G.-M, Nr. 206809, befestigten 
Rundstiften aufgehangen wird. Ferner besitzt der Handgriff noch ein 
Loch ¢ fiir einen Stift des Schiiisselbrettes, Da die Anordoung 
dieses Loches c an dev verscbiedensten Stellen zulissig ist, so kann ein 
Schliissel nur an einem bestimmten Platze des Schliisselbrettes unter- 
gebracht werden, und zwar dort, wo der zugehirige Stift sich befindet. 

Das Schliisselbrett ist einer Verschluitafel ahnlich ansgebildet, 
so daS es vollkommen an ihre Stelle treten kann. Mauptsiichlich 
zeigt es jederzeit den Stand der einzelnen Weichen eines Bahnhofes 
und damit gleichzeitig die Lage der Fahrstrafen an. 

Vorstehend migen Versehlubtafel und Lageplan des Bahnhofes 
einer Nebenbahn folgen, deren Weichen und Gleissperren durch 
Schlésser gesichert werden (Abb, 4). 

Die Signale werden durch den diensthabenden Stationsbeamten 
bedient, der vor jeder Fatirt sich davon fiberzeugen mul, da’ die 
Weichen und Gleissperren richtig verseblossen sind, Nach der Ver- 
schluBtafel miissen fiir diesen Bahohot die Weiche 1 und die beiden 
gekuppelten Weichen “J, in der +-. sowie in der —-Stellung, die 
Weiche 2 in der +-Stellung, die Sperren a und } aufliegend ver- 
schlossen werden. Es sind also zur Sicherung 2 doppelte u 
3 einfache Schliisser mit 7 Schlisseln erforderlich. Da es fiir den 


, C, Fiebrandt u. Comp., G. m. b, TL 
in Bromberg-Schleusenau, ausgefihrt, 

Das einfache Weichensehlo® (D. R.-G.-M. Nr. 206.845) versehlielt die 
Weiche in einer bestimmten Stellung (Abb. 1), denon bei der Drehung 
des Schltissels k tritt die Zuhaltung f mit ihrem Zubaltungsstifte g 
aus dem Zubaltungselnschnitte d, des Schlotriegels «. Wenn der 
Zubaltungsstift y den Scblobriegel ec freigegeben hat, wirl durch 
weitere Drehung des Schliissels &£ der SchloBriegel ¢ aus dem Aus- 
schnitte p des Weichenriegels o entfernt und der Zubaltungsstift g 
tritt, durch die SchloBfeder A niedergedriickt, in den Zuhaltungs- 
einschnitt d, des Schlobriegels ¢ cin. Nunmebr hat der Sehliissel 
seinen vorgeschriebenen Weg von 180 Grad vollendet, er kann nielit 
aus dem Schlosse entfernt werden; der Weichenriegel o ist frei ge- 
worden, und die Weiche kann umgestellt werden. 

Da der Schliisse! nur bei geschlossener Weiche entfernt werden 
kann, ist eine falsche Einstellung der Weiche solange verhindert, 
wie der Sebliissel sich in Minden des verantwortlichen Stations- 
beamten befindet. Die Ausfilhrung des Weichenschlosses ist sehr 
einfach und betriebssicher. Auber der Grandplatte a@ und dem 
Deckel 5 sind nur als Einzelstiicke an dem Schlosse der Schlot- 
riegel ¢, die Zuhultung f und die SchloBfeder A. Die vier Schrauben ¢ 
befestigen den Deekel 6 auf der Grundplatte a, 

Mit einem cinfachen Weichenschlosse konnte eine Welche in 
ihren beiden Stelluogen indes oicht gesichert werden; es mubten 
seither zwei voueinander getrennte Weichenselilisser, und zwar 
je eins auf jeder Seite des Gleises angebracht werden. Jetzt wird 
von der Aktien-Gesellschaft Fiebrandt das neue doppelte Weichen- 
schlol, D. R.G.-M. Nr. 206 806, nur an einem der beiden Schienen- 


stellen der Nebenbahnen vielfach an- stellung nicht verschlossen werden kann. 
| 
stege befestigt, so da das Gileis beim Umschlielen der Weiche yon | 


Nr. 39. 


Beamten somit schwierig ist, sofort zu erkennen, ob die Schliissel 
der flir die vorzunehmende Fahrt zu bedienenden Weichenschlisser 
sich in seinen Hinden betinden, so dient zu seiner Erleichterung 
das Schiiisselbrett. Wenn z. B. die Einfahrt A? stattfinden soll, 
so muB die Weiche | auf —, die heiden gekuppelten Weichen *' 
auf + und die Sperre a 
anfliegend — verschlossen 
werden (Abb. 5). Die 
Schlissel dieser Weichen- 
schlisser milssen noun- 
mehr thach der edie- 
nung und dem Verschlub 
der Weichen herausge- 
nommen und auf dem 
Schliisselbrette in der 
Reihe der Einfabrt A? an 
den fiir sie bestimmten 
Platzen aufyehangen wer- 
den. Andere Stellen der- 
selben Reihe kinnen 
Schliissel nicht aufnelhmen, 
weil keine Aufhingestifte 
mehr vorgeschen sind. 

Der diensthabende Stationsbeamte braucht also nur zu_priifen, 
ob in der Reihe fir Fabrt A? alle Schliissel vorhanden sind; dann 
ist die Weichenstrafe richtig verscblossen, und der Einfabrt steht 
nichts im Wege. Dal bei der Einfahrt A* gleichzeitig eine Fabrt B! 
nicht gestattet ist, wird wie bei der VerschluBtafel auch beim 
Schliisselbrette durch Stricheln der Signalfelder dargetan. 

Das Schitisselbrett bietet somit eine bedeutend erhihte Sicher- 
heit gegen die jetzt noch gebrauchten Schliisselschriinkchen, und es 
ist infolgedessen letzteren unbedingt vorzuziehen. 

Die Kosten fiir die Beschaffung und Aufstellung derartiger Ein- 
richtungen gegeniiber Stellwerken sind ungleich geringer und ihre 
Bedienung und Uberwachung ist leicht und einfach. Die Sicherung 
flir einen kleinen Bahnhof einer Nebenbahn kostet z. B. 

fiir 2 Doppelschlésser . . mit je 25. sus, 50 
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In ebenso sinnreicher Weise werden von der Aktien-Gesellschatt 
C. Fiebrandt fiir Bahobife auf Hauptstrecken durch die sog. Ab- 
hingigkeiteschlésser, D, R.-G.-M. Nr. 207129, Sicherungen 
zwischen den Weichenschlissern und den Signalen vermittelt; man 
kann sie in Verbindung mit Blockwerken, Signal- und Wejchenstell- 
oder Weichenverriegelungswerken verwenden. 

Das Abhdngigkeitsschlo8 kann nur durch den Schitissel k des 
dazugebirenden Weichenschlosses bedient werden (Abb. 6). Durch 
Drehen dieses Schliiissels wird die Zubaltung f mit ihrem Zuhaltuogs- 
stifte g aus dem Zuhaltungseinschnitte d des SchloBriegels ¢ entfernt. 
Gleichzeitig aber wird, wie bei dem Welchenschlosse, nachdem der 
Zubaltungsstift g den SchloGriegel ¢ freigegeben hat, durch weitere 
Drehung des Schliissels & der SchloBriegel ¢ zurtickgezogen, indem 
er den von ihm verschlossenen tand entriegelt. Der Zu- 
haltungsstift @ tritt hierbel, durch die SchloBfeder h niedergedriickt, 
vor den Ansatz des Zuhaltungseinschnittes d. Der SchloBriegel ist 
somit festgelegt, und der Schliissel kann aus dem Schlosse nicht ent- 
fernt werden. Erst wenn das Schiof umgekehrt bedient wird, kehrt 
der Schlofriegel in die alte Lage zuriick, und der Schlissel wird 
frei. Bei den verschiedenen Ausfiihruogen werden mit den Schlob- 
riegeln dieser Abbiingigkeitsschlisser Rundschieber verbunden, die 
auf bestimmte Lange an ihrer oberen Fliche rechteckig abgefrist 
sind, so daB sie mit diesem Telle als Flachschieber wirken. An be- 
stimmten Stellen sind dann Sehlitze angebracht, durch die die ober- 
halb der Rundschieber gelagerten Fahrstrabenschieber nach richtiger 
Einstellung der Fahratra@e durch Bedienen der zugehirenden Ab- 
hiingigkeitsschitisser treten kiinnen. 

Wenn einzelnoe Weichen eines Bahnhofes aus bestimmten Griinden 
durch das vorhandene Stellwerk weder gestellt noch verriegelt 
werden sollep, so kann in diesem Falle eine Schliisselabhangigkeit 
zwischen diesen Weichen und den Fahrstragenhebeln des Stellwerks 
angewendet werden, Sind dann fiir eine bestimmte Fahrt die Ab- 
hingigkeitaschltisser nicht bedient, weil die dazu gehiirenden Weichen 
fiir die Fahrt noch nicht richtig verschlossen waren, so kann auch 
die Fahrstrafenschubstange durch die Rundschieber nicht hindurch- 
gleiten: der Fahrstrabenhebel kann nicht bedient und das Signal 
kann nicht gezogen werden. 


. 4 einfache Weichenschlsser . , 15. . 60, ; ee ; 
” 1 Sehlitsselbrett (25 bis 60.) . md. 40, Heilsberg. K. Weise, Regierungs- u. Baurat, 
mas, 14) Mt. 
Die Fihrbriicken. 


Im Jabrgang 1894 S, 76 dieser Zeitschrift hatten wir eine kurze 
Mitteilang iiber die damals neu erbaute Fiihrbriicke bei Bilbao 
gebracht, eine Briicke, die in groBer Hohe iiber den Flué gefiihrt ist, 
und von der bis zur Uferhdhe cine Fabre herabhiingt. Die feste 
Briicke ragt so hoch empor, da® die groBten Sebiffe ungehindert 





Abb. lL. Fihrbriicke in Newport (Mon.), 


unter ihr verkeliren kinnen. Die Briicke fibrt iber den Flu® Nervion 
nahe seiner Miindung in den Biskayischen Meerbusen. Sie war am 
28, Juli 1893 dem Betrieb tibergeben worden und hat sich seit jener 
Zeit so gut bewiilirt, dab inzwischen cine Reihe fibnilicher Bricken 
entstanden ist. Es wurden erbaut: 


1897 eine Fibrbriicke bei Rouen fiber die Seine,') 

1898 eine Fiihrbriicke bei Bizerte in Tunis fiber die Mitadung 
eines s, 

1899 cine Briicke in Martrou bei Rochefort In Frankreich tiber 
die Charente, 

UMM eine Fuhrbriicke bei Newport (Mon.) in England iiber den Usk, 

1X} eine Fibrbriicke in Nantes tiber den Hafen, 

endlich ist gegenwartig eine Briicke in Marseille im Bau, welche 
die Miindung des Port-Vieux iberschreitet und den Quai de 
ln Tourette mit dem Boulevard du Pharo verbindet. 

Alle diese Briicken sind von der Firma M.P. Arnodin in Chiteauneuf- 

sur-Loire errichtet worden. Auch die im Bau betindliche Briicke in 
Marseille wird von derselben Firma hergestellt. Die wichtigsten 
Mate sind nach dem Génie Civil 44. Bd. Nr. 3 a. 4 v. 21. u, 28 Nov, 
1903, 5, 53 u. 49 in untenstehender Ubersicht zusammengestellt. 
_ Die in Bilbao angewandte Bauweise hat im allgemeinen wenig 
Anderungen erfahren. Abb. 1 zeigt die Briicke bei Newport (Mon.) 
Sie unterscheidet sich von der zehn Jahre frither erbauten Briicke 
in Bilbao — deren Abbildung sich auf S. 78 Jahrg. 1894 d. Bl. befindet 
— bauptsiichlich dadurch, dab die hochbelegene feste Briicke fiber 
die Pfeiler binweggefiibrt ist, so daB die bewegliche Fihre zwischen 
deo Pfeilern hindurehfabren und binter oder zwischen ihnen anlegen 
kann, Auf diese Weise wird dic am Ufer rubende Fabre vor dem 
Schiffaverkehr geschiitzt und dieser Verkehr durch die haltende 
Fibre nicht beeintriichtigt, 








Pihrbricken Bilbao Rouen 
m | ™ 
Entfernung der Pfeiler von Mitte zu Mitte 190,00 143,02 
Gesamtlinge der hohen Briickenbahn / OO 145,00 
Hihenlage der Bracke tiber Hochwasser 2. | 45,00 51M 
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Eine weitergehende Abweichung von der tiblichen Hauweise 
fund dagegen bei der Fiihrbriicke in Nantes statt. Hier sollte zur 
Verbindung des Quai de la Fosse mit dem Quai de Vile Videmont 
eine Fahrbriicke an einer Stelle erbaut werden, wo es nicht moglich 
war, die Kabel in elniger Eotferoung von den Pfeilern zu verankern. 
Denn zur Anlage der Ankerbliicke wire der Erwerb von Grund und 
Boden nttig gewesen, der so kostspielig war, daf sein Kauf die 
ganze Anlage in Frage gestellt hiitte. Man multe deshalb hier eine 
neve Lisung finden. 

Es stand nur das Geliinde bis 25 m hinter der Mitte der Pfeiler 
zur Verfiigung. Arnodin lic nun die hohe Briicke bis zur vollen 
Ausnutzung dieses Mafes die Pfeiler iiberragen. Es warden auf 
jedem Pfeiler nach Abb. 2 Triger von 78,188 m Liinge befestigt, die 
einerseits 25 m, anderseita aber 53,188 m fiber die Mitte der Pfeiler 
hinausragten. Kabel, die tiber die Spitze der Pfeiler gefiihrt warden, 
trugen diese Britcken. Von den Enden der Triiger wurden Anker lot- 
recht nach uoten gefihrt und im Mauerwerk befestigt. Sle dienten 
dazu, nicht allein das Gleichgewicht des kiirzeren mit dem lingeren 
Trigerarm herzustellen, sondern auch das Gleichgewicht mit den- 
jenigen Lasten, die an den liingeren Tragerarmen noch aufgebracht 
wurden, Diese Lasten bestanden zuniichst in einer Brticke aus 
Gittertrigern von 34,02 m Linge, welche den zwischen den beiden 
Trigerenden inmitten des Flusses noch vorhandenen Raum tiber- 
spannten, und weiter ja der beweglichen langs der so entstandenen 
Uberbrickung des ganzen FluBlaufes gleitenden Fahre. Die Abb. 3 
zeigt den Querschnitt der Briicke mit den Pfeilern. Der Bau der 
Fabrbriicke wurde am 25. August 102 begonnen und am 20. Oktober 
1904 vollendet. 

Statistische Aufzeichnun- 
gen tiber den Verkehr, welchen 
diese Fibrbriicken bewiiltigen 
kinoen, sind nur an zwei der 
bisher gebauten Briicken ge- 
macht worden, niimlich an 
den Briicken in Bilbao und 
Rouen. Diese beiden Briicken 
waren nimlich von Gesell- 
schaften erbaut worden, die 
das Recht zur Abgaben- 
erhebung erhalten hatten. Die 
Bricke in Bilbao ist seit 
der Ketriebnahme am 28. Juli 
1893 bis zum $1. Dezember 
1902 zur Heférderung von 
59509 Personen, T0028 
Tieren, 12076 Wagen und 14114 Fahrridern benutzt worden. 
Die Briicke in Rouen diente vom 16. September 1899 bis 41. De- 
zember 1902 fiir den Verkebr von 3970623 Personen und 100¢42 
Wagen, fiir welche Abgaben entrichtet wurden, auberdem aber fiir 
einen lebbaften abgabenfreien Verkehr you Soldaten und Beamten, 
Der Verkehr wiirde gréQer gewesen sein, wenn nicht in 700m Kat- 
fernung von der Fiahrbriicke eine abgabenfreie Uricke, der Pont 
Boieldieu, vorhanden wiire. Auch flr die Benutzung der Fihrbriicke 
in Nantes, die jetzt erst fertiggestelit worden ist, wird eine Abgabe 
— 5 Centimes fiir die Person — erhoben werden. 

Die Bewegung der Fiibren erfolgt iiberall durch Hilfskabel mit 
elektrischem Antrieb. Die wirklich entstehenden Letricbskosten 
hat man im Miirz 1908 in Rouen festgestellt. In diesem Monat 
wurden 6154 Reisen ausgefiihrt mit einem Verbrauch von 1747 Kilo- 
watt, Es entfallen deronach durchschnittlich auf einen Tag 200 Reisen, 
und die Kosten ciner Reise betragen 0,25 Kilowatt. 
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Mit wesentlichen Abweichungen von diesen bisher ausgefiihrten 
oder in der <Ausfiihrung begriffenen Fihrbriicken ist von den 
Ingenieuren Daydé und Pillé eine Pibrbriicke fiir Bordeaux ent- 
worfen worden, Die hohe Briicke soll nicht durch Pfeiler und Kabel 


sondern durch aufragende Bigen gebalten werden. Nach dem uns vor- 
liegenden Bericht des Génie Civil 43. Bd. Nr. 8 vy, 20, Juni U5, S. 117 
ist die Ausfiihrung gesichert; wir teilen datier in Abb. 4 das Werk mit. 





Abb. 2.u 4. Léingensehaitt und (Querschnitt der Fibrbriicke 
in Nantes. 


Bordeaux bat gegenwiirtig in dem groben steinernen Pont du 
Bordeaux zwar ein vorzigliches und sehr bequemes, aber auch nur 
einziges Verkehrsmittel von dem cinen Ufer der Garonne nach dem 
anderen, wenn von den Fihrbooten abgesehen wird. Die neue Ver- 
bindung soll zwischen dem neuen Bahnhof von Orleans und dem 





Abb, 4. Fiihrbriicke in Bordeaux, 


Cours du Médoc hergestellt werden. Zwei Haupttriiger werden als 
Bigen mit drei Gelenken in 24 m Entfernung errichtet, Die 
Entfernung zwischen den Widerlagern betriigt 400m, zwischen den 
unterea Gelenken 502 m, die PfeilhOhe der Biogen 100m, In 55,6 m 
Tiefe unter dem Scheitel werden die Biigen von wagerechten Triigera 
durehschnitten, welche die Fiihrwagen aufnehmen sellen, Die Hohe 
dieser Triger tiber dem hichsten Wasserstande betriigt 46m, sie 
gentigt fiir die héchsten Masten der auf der Garonne verkebrenden 
Schitfe. Die Drlicke wird nicht nur mit einem sondern mit zwei 
Fiihrbooten ausgestattet werden, von denen jedes 10m Breite und 
22 m Liinge erhalten soll. Io den Torbauten werden Fabrstiihle vor- 
gesehen, die auch dem dffentlichen Verkehr freigegeben werden 
sollen, Fufwege fihren von hier auf den wagerechten Triger ttber 
den FluG, sie filhkren auch die Biogen aufwiirts in die Hihe, so dab 
der Besucher im Seheitel aus 100 m Hohe ein priichtiges Randbild von 
Bordeaux und seiner Umgebung beschauen kann. Gerhardt. 


Vermischtes. 


Das staatliche Fernhetz- und Elektrizitétswerk in Dresden hat 
nunmehr den vollen Itetriely aufgenommen*). Zur Zeit sind ange- 
schlossen a) zur Beheizung: Kénigliches Opernhaus, Residenzschlot, 
Zwingergebiiude, Kunstakademic, Albertinum, Polizeidirektionsgebiude, 
Zoll- und Steuerdirektionsgebiiude, katholische Hofkirehe und Se- 
kundogeniturbibliothek sowie b) zur Beleuchtung: Kinigliches 
Opernhaus, Residenzschlob, alte Garderobengebdude, Futtergebiinde 
des Murstalls, neues Requisitengebiiude des Hoftheaters, Zwinger- 
uebinde, Kunstakademie, Albertinum, Iauptstaatsarchiy, Polizei- 
gebdude, Relvedere auf der Brtiblschen Terrasse, Porzellanniederlage, 
Hofapotheke, Zoll- und Steuerdirektionsgebdiude sowie Hotel Bellevue. 
In Jahre 1905 sind abgegeben SSS 527 Kilowattstunden an elektri- 
schem Strom und 15 051 202 Liter Wiirme des Kondenswassers fiir Heiz- 
zwecke. Als Grundpreise sind anzunehmen fir 100000 Wiirmeeinheiten 
80-1f, di. fiir 1) Liter Kondenswasser berechnet 43 Pf. und fur die 


*) Vul. Zentralblatt der auverwaltung 1901, S. 47, 


Kilowattstunde 40 Pf. Die Herstellungskosten betragen fiir 100000 W. B. 
63,2 Pf, fiir 1 Kilowattstunde 14,6 Pf. Das Anlagekapital berechnct 
sich gu 228080 Mark nebst 80.000 Mark als Wert des Bauplatzes. 
Bei t vH. Abschreibung fiir Gebiude und 5 vil. auf Kessel und 
Maschinen, ergibt sich fiir das Jabr 190% cin Fehlbetrag von 0,15 vil. 
des Anlugekapitals, 

Bei den Verhandlungen im = siichsischen Landtage erkanute 
man an, daB sich eine Verzinsung nur erziclen lussen werde bel 
Vermehrung der Anschliisse zur besseren Ausnutzung der Aalage 
und da das Werk besonders den Kunstsammlungen zugute komme 
und dic Feuersicherheit der Geb&iude, insbesondere des Opernhauses 
wesentlich erhéht habe. ‘Trotadem erscheint heachtenswert, dab det 
Finanzminister Dr. Riger hierbei iiuberte: Wenn wir heute vor der 
Frage stinden, ob es notwendig sei, ein solehes Werk zu bauen, 5° 
ist es sehr fraglich, ob wir uns dafiir entscheiden wiirden. re 

Puhrwerksehienen, Der Bochumer Verein besebiiftigt © 
schon seit iiber 15 Jahren mit der Aushildung von Fubrwerkschiene® 


Nr. 39. 


mit Fihrungsleiste, Er zog sowohl] Steg- als Kastenschienen in Er- 
wiigung, eotschlob sich aber zuniichst zur Verlegung von Stegschienen, 





Abb, 1, 





Abb, 2, 


weil diese mannigfache Voraiige gegeniiber den kastenartigen Schienen 
aufweisen, vornelimlich wegen der besseren Gestaltung der Stof- 
verbindung. Es wurden yon diesen Stegschienen in den letzten ucht 
Jahren nahezu 150000 m nach allen Teilen Deutschlands geliefert, 
und zwar in outzbaren Kopfbreiten von 120 und 140mm. Da sich 
diese Schienen ohne erhebliche Vermehrung des Gewichts und des 
Preises cinstweilen nicht gut in griberer Hreite herstellen lnssen, so 
ging der Bochamer Verein dazu fiber, einen 175 mm breiten, kasten- 
artigen Querschoitt, Abb. 1 und 2, auszubilden, der einerseits die 
Vorziige der seitherigen Stegschiene beztiglich einer guten Verlaschung 
besitzt, anderseits die verschiedenen. nicht unerheblichen Nachteile 
der seitherigen Kastenschienen beseitigt. [Bei der Formbildung des 
Quersehnitts erhielten in erster Linie die Seitentlanken eine Stellung, 
welche ein gutes Einpflastern zulatt, Zur Erhdbung der Steitigkeit 
wurden FiiGe angebracht, die jedoch fiber die senkrechte egrenzungs- 
linie der Seitenflanken nicht hinausrugen. Um dem kastenartigen 
Querschnitt eine griBere Auflagefliiche zu geben, wird der innere 
Hohiraum mit Zementbeton oder Mauerwerk ausgefiillt, und zwar in 
der Weise, da zuniichst die Schienen umgekehrt auf die Erde gelegt 
werden, worauf sie mit einer Masse, bestehend aus einem Teil Zement, 
4 bis 5 Teilen Sand und 6 bis 7 Teilen gewéhnlichem Steinsehlag, 
ausgefallt werden. Die Masse erstarrt in kurzer Zeit, so dab die 
Sebienen umgekehrt in ihr eigentliches Mett gebracht werden kinnen: 
dabei soll die Ausfillang nicht nur eine gréBere Auflagetliiche schatfen, 
sondern auch die Steifigkeit vermehren, Die kriiftigen eingezogenenu 
FéBe verengen den Hoblraum nach unten so wesentlich, dul selbst 
eine minder feste Masse in ihrer Lage erhalten wird. Wibrend bei 
den iilteren Kastenyuerschnitten, die nicht die eingezogenen Seiten- 
flanken besitzen, die Mindekraft des Zements die Ausfiillang fest- 
legen mubte, kann bei dem neuen (Quersehnitt hiervon ganz ab- 
gesehen werden, so dal auch da, wo die zur Bereitung eines vor- 
ziiglich guten Ietons erforderlichen Stoffe schwer zu beschaffen sind, 
oder wo die Mittel bierzu feblen, eine dauernde. unveriinderlich in ihrer 
Lage erbaltene Ausfilluny gesichert ist. An die geneigt stehenden 
Seitenflanken schlieben sich die Pilastersteine so dicht an, da’ an 
der oberen Strabentliche kaum eine Fuge bemerkbar ist. Oberdies 
sind an der Aubenseite noch kleine Rippen angewalst, die cin svit- 
liches Verschieben der rol bearbeiteten Anschlubsteine geen dic 
Fahrschiene zu verhindern imstande sind; denn die Rippen vermehrea 
die Reibung, so da’ eine svitliche Verscbicbung weniger leicht ein- 
treten kann, als wenn die Schienen an ibren von den Steinen 
bertihrten AuBentlichen vollstiindig glatte Fiichen darbiten. Die 
Auflagefliiche des neven (Querschnittes ist eine su grole, dab die 
Sehienen selbst ohne Bettung unmittelbur auf den gewachsenen Hoden 
gelegt werden kiianen. Die Stobverbindung, Abb. 2, ist alolich wie 
bei den Eisenbahnschienen mit gekrdpften Winkellaschen versehen, 
die durch Schraubenbolzen mit den Schienen fest verbunden werden, 
Die Verlaschung ist eine durcliaus sichere, wie eingehende Versuche 
ergeben haben und allen anderen Verbindungsweisen bei weitem 
liberlegen. 
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Der neue Querschnitt vereinigt in sich die séimtlichen Vorztige 
der Stegschienen und ist diesen tiberlegen durch geringeres Gewicht 
bei griferer Fahrflichenbreite und einen dem 
geringeren Gewicht entsprechenden geringeren 
Preis. Die Schienen kéinnen sowohl ia Stein- 
schlagbabnen, wie auch in sogenanntes Klein- 
pilaster oder gewdholiches Pilaster, ja sogar in 
‘eldwege ohne jede Schotterung eingelegt werden, 
wie dieses vielfach geschelen ist. Infolge dieser 
Vorziige der neuen Schiene bat der Bochumer 
Verein umfangreiche [estellungen erhalten, die 
z. Il. bereits ausgefibrt warden. Es ist hiernach 
anzunehimen, dab Fulbrwerksgleise im allgemeinen, 
sowie gunz insbesondere die neu patentierten 
Schienen eine grobe Verbreitung erfabren werden. 
Niihere Mitteilangen hieriiber sind vom Landesbaurat Techow im 
3 ae (Miirz 1904) der Zeitschrift flr Kleinbalmen veriffentlicht 
worden, 


Bicherschau, _ 

Landschaftliche Friedhife, thre Anlage, Verwaltung und Unter- 
haltung, unter Mitwirkung von Behirden und Facbleuten heraus- 
gegeben vou Hans Pietzner, Gartenarchitekt in Breslau. Leipzig 
144, Karl Scholtze (W. Junghans). 110 S. Text Grofoktay mit 
59 Abbildungen und Plinen. Preis 6 .#, geb. 7,20 .#. 

Zu den mancherlei Aufgaben der Neuzeit, welche an die Ver- 
waltungen der rasch anwachsenden Stidte herantreten, zihit auch 
die Beschaffung neuer Begriibnisplitze. Dabei ist neben verschiedenet 
anderen Fragen, wie Zentralisierung oder Dezentralisierang, mit 
Leichenhauszwang oder ohne solchen, insbesoudere auch die Frage 
mit zu entscheiden, in welcher Art der Friedhof anzulegen sei, ob 
in der bisher iblichen Weise, oder in monumentaler Art, oder als 
Park, oder als Waldfriedhof, und da tiber alle diese Fragen das 
Schrifttum bis heute ein auerordentlich spirliches, vieles auch 
noch im Werden und in der Klirang begriffen ist, so mu8 jeder 
Beitrag zur Orientierung in dieser Frage seitens der mit der 
ldsung solcher Aufgaben betrauten Kreise mit besonderem Danke 
begrift werden. Der Verfasser der vorliegenden Arbeit behandelt 
die sogenannten landschaftlichen Friedhife, ohne jedoch eine ab- 
schlieBende Darstellung geben zu kinnen, da, wie er in seinem 
Vorwort ganz richtig bemerkt, die zu Gebote stehenden Erfabrungen 
im Verhiltnis noch gering sind. Nach einer allgemeinen Einleitung 
tiber Lage, Gride, Bodenverhiiltnisse, Griiberarten und Gebiiude wird 
zuniichst die ,regelmiGige Aulage* erwibnt, die aber mit dem ,Land- 
schaftlichen* eigentlich wenig zu tun hat, vielmehr eine besondere 
Gattung der Friedhofanlagen darstellt, bei welcher das reine Be 
diirfnis durch Alleen, Baumgruppen und Vlatzanlagen nach der Mig- 
lichkeit zu schmiicken gesucht wird, welche dic zur Verfiigang 
stehenden Flichen und deren Preis bietet. Sodann folgt ein Ab- 
schnitt ther die landschaftlichen Anlagen*, bei welchem der tech- 
nisch leitende CGrundsatz angenommen ist, von vornherein alle 
die Bestandteile vorzusehen, welche fiir die spiitere Parkanlage 
wesentlich sind. In letztere denkt sich der Verfasser solche He- 
gribnisstitten nach Verlauf von etwa 50 Jahren mit gleichzeitiger 
Scbliebung der Beerdigungen verwandelt. Er rechnet dabei ein 
Drittel der Gesamtfliiche auf die rein landschaftlich zu behandelnden 
‘Teile, Weitere Abschnitte betreffen die Verwaltung von Friedhifen 
mit dem Kassenwesen, den Gebiihren und der Registrierung, die 
Unterhaltung sowie ein Beispiel fiir eine Stadt von 50000 Ein- 
wohnern, Sodana folgen lingere und kiirzere Angaben fiber be- 
stehende Friedhofanlagen, insbesondere tiber die griBten in Hamburg. 
Miinchen, Kiln, Diisseldorf, Stettin usw. bei welchen Hesehrei- 
bungen der Irrtam zu erwiihnen wire. dal die newen Manchener 
Friedhéfe zu den landschaftlichen gerechnet werden, wihrend sie 
vielwehr zu den Monumentulanlagen zu zahlen sind. Zum Schlub 
folgt ein Abdruck des Erlasses des preubischen Ministeriums der 
geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenbeiten vom 20). Januar 
102 mit den Besebliissen der Koéniglich wirtschaftlichen Depu- 
tation file das Medizinalwesen vom 1, November 1800 betreffend 
-die Projekte fiir Anlage und Erweiterung von Begribnisplitzen und 
Entwilrfen von Begribnisordnungen*. Bei aller Korze und un- 
gleicher Vollkommenheit ist infolge des Mangels fast jeden Schrift. 
tums das beigebrachte Material doch sehr wertvoll und, wie bereits 
anfangs erwaihot, als leitrag zur Urientierung auberordentlich be- 
aribenswert. Das Werk kann daber zur Anschaffung our bestens 
empfohlen werden, —s-— 

Berliner Baujabrbuch fiir Veranschlagung und Verdingung. Her- 
ausgegeben von KR. Lang, Regierungs-Baumeister. L Jabrgang. 1904. 
Verlag von Otto Elsner, Berlin 8.24. Preis in Leinen gebuoden 5 .W, 

as zum ersten Male erscheinende Bavjahrbuch ist in erster 
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Linie fir Berliner Verhiiltnisse bestimmt und verdient als praktisches 
Nachschlagebuch fiir Veranschlagungen und Verdingungen Beachtung. 
Es hat die auf dem Gebiete der Berliner Bauausfilhrungen in den 
letzten Jahren gemachten Einzelerfahrungen verwertet. Das Buch, 
welches fir die Folge alljiihrlich im Januar erscheinen soll, ist zu- 
nichst in drei Teile gegliedert. Der erste bringt, nach Titeln ge- 
ordnet, den ausfithriichen Wortlaut der einzelnen Anschlagaummern 
mit den Baupreisen, wie sie sich durchschnittlich aus den Verdin- 
gungen des letzten Jahres ergeben haben. Fiir Bemerkungen ist zu 
beiden Seiten des Druckes Raum belaasen. Der zweite Teil enthiilt 
nach 72 Titeln und unter diesen alphabetixch geordnet eine Auf- 
wiblung von Firmen auf Grand von staatlichen und stidtischen 
Unternehmerlisten, Ein eingelegtes Buchzeichen mit Verzeichnis 
dieser ‘Titel erleichtert ein schnelles Nachschlagen, und die gut ge- 
ordneten Nachweise der yon den angefiihrten Firmen bewerk- 
stelligten Ausfihrungen der letzten Jahre setzen jeden in den Stand, 
sich von der Beschaffenheit und Bewiihrung derselben zu tiberzeugen 
oder entsprechende Erkundigungen einzuziehen. In cinem dritten 
Teil sind Selbstanzeigen von Firmen gebracht. Wenn der vorliegende 
erste Jalirgang hier und da zu Ausstellungen Veranlassung gibt, so 
ist das bel der Neuheit der Sache zu entschuldigen, Der Gedanke 
des Buches ist jedenfalls praktisch und gut und Zeit und Geld kann 
durch seine Benutzung gespart werden. 


Patente. 

Elektrisch auslisbarer Sandstreuer. DD. R.-P. Nr. 149 M4 
flermann Klages in Ottensen. — Die Ertindung list die wichtige 
Aufgabe, bei StraBenbabnmotorwagen mit elektrisch auslisbarem 
Sandstreuer letzteren nach Belieben mit Hilfe des im Betrieb be- 
findlichen Stromkreises unabhiingig von der Bremse in Tiitigkeit zu 
setzen, und nur im Falle von Gefabr bei starkem Bremsen die Aus- 
Idsung des Sandstreuers selbsttiitig za bewirken. Wie aus Abb. | 

; ersichtlich, ist zu diesem Zweck der 
Hebel e¢ der durch cine Zugfeder ¢ 
in der Verschlustellung gehaltenen 
Bodenklappe d des 
Sandstreuers a mit- 
tels einer Zugkette f 
mit dem Anker g 
eines Elektromag- 
neten gh verbun- 
den, der in einer 
hesonderen, zum 
, - Fabr- und Brems- 
stromkreis parallel geschalteten, im Fabrechalter p durch die Kontakt- 
platten ¢& uoterbrochenen Leitung / liegt. Diese Kontaktplatten kinnen 
nun entweder mittels einer an einem im Fahrschalter p in Héhe des 
Knies des Fibrers angeordneten Druckknopfo befestigten Stange s 
(Abb. 2) beliebig mit der Fabr- oder Bremsstromleitung, oder mittels 
eines you dem Schalthebel m beeinfluéten Kontaktarmes n nar nach 
Ausschaltung einer gewissen Anzahl Widerstiinde mit der Brems- 
Jeitung selbsttatig verbunden werden, wodurch in jedem Falle der 
Riektromagnet g A erregt und die Klappe d@ des Sandstreuers gebffnct 
wird. Hierbei hat es auferdem der Fihrer in der [land, je nach 
Bemessung der Stromstiirke durch Ein- oder Ausschalten von mehr 
oder weniger Widerstiinden auch den Elektromagneten entsprechend 
mehr oder weniger stark zu erregen und dadurch die Sandabgabe 
nach seinem Belieben zu regeln. 

Yorrichtang zum Anstrelchen yon Decken und Winden. 
D. RP. Nr. 145654, Karl Meinecke in Hamburg-Reiherstieg. — 
Mit Hilfe der neuen Vorrichtung soll das Anstreichen von Decken 
und Wiinden mit Qel- und Leimfarbe, sowie das Auftragen von Kleister 
auf Tapeten derart selbsttitig und sorgfiltig ausgefiihrt werden, dab 
die erzielte Arbeit derjenigen eines von Land gefiilrten Pinsels 
gleichkommt. Zu, diesem Zweck sind, .wie aus der Abbildung er- 
sichtlich, innerbalb eines mit verschlie@barer Einfalliiffoung m ver- 
sehenen, auf einem Handgriff a befestigten Farbebchilters 6 eine die 
Farbe fibertragende Biirstenwalze ¢ auf einer Welle ¢ und in einiger 
Entfernung von dieser eine mit in Gewindebohrangen radial verstell- 
baren Pinseln d ausgertistete Welle ¢ gelagert. Anstatt in den 
Wanduogen des Behiilters b kjnnen diese Wellen auch in Schlitzen 
yon mittels Fligelschrauben r an den Wandungen feststellbaren 
Armen q gelagert sein, um den Abstand der Pinsel von der Blirsten- 
walze und damit die Menge der auf die Pinsel zu fibertragenden 
Anstreichfliissigkeit nach Bedarf regeln zu kinnen. AuBerhalb des 
Behiilters befindet sich in bekannter Weise eine von auf der 
Welle ¢ drebbur gelagerten Armen g getragene, mit cinem Uberzuge 
von Filz, Gummi oder dergl. versehene Fihrungswalze 4, welche 
gleichzeitig durch Vermitthung des Kettenriidergetriebes ¢, 2, /,m als 
Antrieb fiir die Wellen ¢ und / dient und diese in beschleunigte Um- 
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Verspritzen der Streichtlissigkeit durch die Pinsel zu verhiten. Die 
Handhabung und Wirkungsweise der Vorrichtung geht aus der Ab- 
bildung ohne weiteres hervor. 

Yorrichtang zum Heben yon gefilllten Sicken zwecks bequemer 
Aufnahme anf den Ricken, D.R-P. Nr. 149969, J. Reuter in 
Bielefeld. — Auf dem Verbindungsbolzen 6 von zwei zusammen- 
legbaren Bicken ist eine 
doppelarmige, zur Aufnahme 
m elnes Sackes entsprechend ge- 
4) kriimmte Hebelade e drehbar 

wt, die an einem Ende 
einen Handgriff f besitzt, wiil- 
rend am anderen Ende cin 
das Aufschieben des Sackes 
erleichterndes Verliingerungs- 
blech g befestigt ist. Soll ein 
auf der Erde liegender Sack 
gehoben und auf den Ricken 
genommen werden, so kann 
dies von einem elmzigen Ar 
beiter mit Hilfe der Vorrich- 
tung in der Weise leicht ge- 
sebehen, da6 er zumiichst die 
Hebelade ¢ in die durch 
punktierte Linien angedeutete 
Endlage umlegt und den Sack 
auf das Endblech heraufzieht. 
Beim Kippen der Hebelade 
gleitet dann der Sack auf 
einem Fiihrungsblech 4 herab, 
Se bis er gegen einen Anschlag- 
biigel ¢ stiBt. In dieser Lage 
kann der Sack, nachdem 
vorher die Hebelade durch einen Haken & festgestellt ist, von dem 
Arbeiter bequem auf den Ricken genommen werden. 
Anfsatz flr Schornsteine, Abluftkaniile und dergl. D. R.-P. 
56 om Nr. 109594 (KL 24 
! ras vom 22. Okteber 
1897). Albia 
Kiihn, Ileidel- 
berg. — Der 
Schornsteinauf- 
satz hat oben 
und an den Sei- 
ten disenartige 
Offoungen 3, vor 
denen sich Miia- 
tel 4 befinden. 
Wenn nun ein 
Windsto8 2 in 
die Manteloff- 
nung  gelangt, 
so saugt die 
Diise 3 in der 
Pfeilrichtung | 
und furdert dea 
Schornsteinzug. 
Die Abb. 2 u + 
zeigen einige An- 
wendungen, 
Abb, 4 zeigt die 








Abb. 4. 


Fir den nichtuntlichen Teil verantwertlieh: O, Sarrazin, Berlin. — Druck der Bochdruckerui Gebriider Ernst, Berlin. 
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Konstraktionen ane Eiseubetos bei Hoohbauten, — Kunderlat vom 
rabetonkomsteuktionen bei Hochbauten. — Mishtamiiiches:; Der Erlab 
Vermisohtes; Auassicimung fr den Stadthaurat Ludwig Hofmann in 
Wepthewerh far ein 
Eisenbeton .Ferro 








Amtliche Mitteilungen. 


RunderlaB, betreffend Bestimmungen fiir dic Austilrang 
von Konstraktionen aus Eisenbeton bei Hochbauten, 
Berlin, den 16. April f004, 

Ew. ..- tibersende ich anliegend ... Abdrucke von .e- 
stimmungen fiir die Ansfihrung von Konstruktionen aus 
Eisenbeton bei Hochbauten* mit dem Ersuchen, die Naupolizei- 
behdrden gefiilligst zur Beachtung dieser dem heutigen Staude der 
Wissenschaft entsprechenden Vorschritten anzuweisen, Pei dem 
stindigen Fortschreiten von Theorie und Praxis auf dem Gebicte 
dea Eisenbeton-[aues lassen sich endgiiltige Normen noch nicht auf: 
stellen; es stad deshalb die vorliegenden lestimmungen nur ala yor- 
liufig mabgebend zu betrachten. Uber die bei ihrer Anwendang 
gemachten Erfabrangen ist nach zwei Jahren zu berichten. ; 

Die Frage, wer die Kosten der Prifupg der Raustoffe, der Cber- 
wachuog der Tauauafihrung und der Abnabme der Bauten oder 
Bauteile zu tragen hat, ist nach dex in den Entscheidungen des 
Oberverwaltuogsgerichts tom 11. Januar 1807 Ghd, NNN 8.510) umd 
yorn 25. Januar 1) (Pr. Vo EN. NNT S. 422) anfgestellten Grindsiitzen 
zu beantworten, 

Tranuch handelt es sich hierbei um Aufwendungen, welche die 
zur Leistung der Kosten fir die Urtliche Polizeiverwaltung Ver- 
pilichteten zu tragen baben. Hierdurch wird jedoch nicht aus- 
geschlossen, da® Bauberren und Unternelumer freiwillig Kosten tiber- 
nehmen, wie sie etwa durch dic ibrereits bewirkte Neibringung 
von Zeugnissen amtlicher Priifungsanstalten (1 §$ 2, 4), durch die 
Herstellung von Probekirpern (1 § 4) u. a, entstetien. Soweit die 
Darchfihruog der Bestimmungen kommunalen Baupolizeiverwaltangen 
obliegt, ktinnen die notwendiy werdenden Mehraufwendungen bei der 
Bemessung der Sitze der gemid $6 des Kommunalabgabengesetzes 





vom 14. Juli 1805 zu erhebonden Baupolizeigebiiiren beriicksichtigt 
werden, Soweit Gemeinden mit Kéniglicher Manpolizeiverwaltung in 
Betracht kommen, sehke ich iber die fioanzielle Wirkaog der Be- 
stimmungen spiitestens bei Erstuttung des nack dem Eingange des 
Krlasses geforderten Herichts einer gefilligen Auberuog entyegen. 

Fiir die Anwendung der mitgeteilten Vorschriften weise ich noch 
darauf hin, dal die Baupolizeibehdrden solehen Unternehmern gegen- 
fiber, die durch ihre Fachbildung, ihre bisherige Tiitigkeit und ihre 
Betriebseinrichtungen keine hinrelchende Gewiihr fite die Litite ihrer 
Arbeiten bieten und die nicht ther gehdrig auagebildete Arbeitskriifte 
verfigen, bei der Priifyng der Bauverlagen, der Uberwachung der 
Hauausfibraung und der Abnaime der Rauten zu ganz besonderer 
Autmerksamkeit verptlichtet sind. 

Wegen der baupolizeiliches Behandlung der Kisensteindecken 
vid dlnlicher Konstruktionen wird besondere Verfiigung ergehen. 

Zusats tir den Herrn Polizet-Prisidenten in Berlin: Die 
hier witgeteitren Bestimmuagen and die durch die vorerwiihnte Ver- 
figung noch bekanot zu gebenden Grundsiitze haben Anwendung in 
allen denjenigen Fillen zu fiaden, in welchen bisber von Ew, Hoch- 
wolilgeboren allgemeine Genehmigungen fir Decken- und Treppen- 
konstruktionen erteilt worden sind, In Zukunft sil solehe Ge- 
nehwigungen nieht mehr zu erteilen. Die erteilten kénnen bis zum 
L. April 1005 in Geltung gelassen werden. 

jer Minister der Offentlichen Arbeiten. 
In Vertretung 
Schultz. 


Au «lie Herren Regierangs-risidenten und an den 
Herrn Volixei-Prisidenten in Berlin. — 111. 1. 2786, 


Bestimmungen fiir die Ausfiihrung you Konstruktionen aus Eisenbeton bei Hochhbauten. 


1, Allgemeine Yorschriften. 
A. Priifung. 


$1. 

1. Der Auasfibrung von Ttnuwerken oder Bauteilen sus Eisen- 
beton hat eine besendere huwupolizeiliche Prifung voranzugehen. Zu 
diesem Zwecke siod bei Nachsuchang der Bauerlaubnis fir ein Bane 
werk, welches ganz oder zam Teil aus Eisenbeton hergestellt werden 
soll, Zeichnungen, statische Berechounyen und Beschreibuogen bei 
zubringen, aus denen die Gesamtanordaunyg und alle wiehtigen Einzel- 
heiten zu ersehen sind, 

Falls sich der Dauherr oder Uoternehmer erst im Verlaufe der 
Hnuausfihrung tiber die Wahl der Koustruktionsart schitissiy macht, 
hat die Baupolizeibehiirde darauf zu halten, dali die vorbezeichneten 
Unterlagen fiir die Priifung nachtriiglich beigebracht werden. 

2. In der Beschreitng ist der Ursprang und die Besehaffenheit 
der tam Beton zu verwendenden Baustoffe und ihr Mischungeverbiltuis 
anzugeben, 

3. Die Vorlagen sind von dem Deaherrn and dem Unternehmer, 
der die Ausfilrang bewirkt, zu unterschreiben. 

§ 2, 

1. Die Kigenschaften der zum Beton zu verwendenden Baustelfe 
sind erforderlichenfalls durch Zeugnisse einer antlichen Priifungs- 
anstalt nachzaweilsen, Diese Zenguisse sellen im allgeneinen nicht 
alter alg ein Jahr sein. 

2. Es darf nur Portlandzement verwendet werden, der den 
preagischen Normen entspricht. Die Zeugnisse Ober die eschatien- 
heit miissen Angaben liber Raumbestindigkeit. indexeit, Mahlfeinkeit, 
sowie tiber Zug- und Drucktestigkeit cothalten. 

3. Zur Herstellung des Betons ist nur scharfer Sand, Kica oder 
ein sonstiger, erfulrungsgemiG gevigneter Zusehlag vou zweckent- 
sprechender Korngréte zu verwenlen, 

4. Die Druckfestigkent, die der zu verwendeade Teton in dem 
vorgesthenen Misehungsvertdiltnis nach 28 Tagen erreichen soli, ist 
in der Beschreihung (2 0 Zi 1) angugelen, 

§ i. 

1. Das Verfahren der statischen Uerechoung mul mindrstens dic 
selbe Sicherheit gewiihren, wie die Kerechnung auch den Leitsitzen 
in Abschnitt I] diever Destimmunzer, 





2. Bet noch unerprobter Hauweise kana die Baupolizcibehorde 
die Zulassung vou dem Ausfalle zuvoriger Probeaustilmingen und 
Belastungsversache abluingig machen, 


B. Ausfiihrang. 
§ 4. 


1. Die Baupolizeibeliirde kann die Eigenschaften der in der Ver- 
arbeitung begriffenen Baustoffe durch cine amthehe Prtifungsanstalt 
oder in einer sonst ihr geeiguet scheinenden Weise feststellen sowie 
cine Festigkeitspriitung des fertigen Betons vornehmen lassen. Die 
Priifeng der Festigkett kann auch auf der Baustelle mittels einer 
Ttetonpresse, deren Zuverlissighelt durch cine armtliche Priifungesnstalt 
bescheinigt ist, erfolyen, 

2, Die fiir die Priifung bestimmten [hktonkirper miissen Wiirfel- 
form erbalten, umd zwar je nach der Koragrife des Zusellages mit 
2) oder Mem Seite. Die Perobekdrper sind mit der Bezeichnung des 
Anfertiguogstages zu verselien, durch ein Siegel za keanzeichoen 
und ‘is xu ihrer Erhiirtung nach Anweisung der Baupolizeibehirde 
aufzubewabren, 

5. Der Zement ist in der Ursprungspackung anzuliefern. 


$5. 
1. Der Heton ist in der Regel nach Gewichtscioheiten xu mischen. 
2. Die Zumessung beim Mischen kaon aber auch mit Hohlmafen 
und zwar mit je cinem Hoblial fiir jeden Baustoff geschehen. Jedes 
dieser Hoblmabe soll voligefiillt aud glatt abgestrichen die dem vor- 
geschriebenea Mischungsverbaltnis entaprechenden, durch cine zu- 
verlassige Wage nachzuweisenden Gewichtseinheiten enthalten, 
§ 4. 

Der Beton ist our in den Mengen zu bereiten, die fiir die un- 
mittelbare Verwenduog erforderlich sind. Er mu nach dem Mischen 
sofort elogebracht und gheichmibig eiogestampft werden, bei erd- 
feuclitem Zustande mindestens sulange, bis sich an der Ubertliche 
Wasser zeigt, Zum Einstampten sind pussend geformte Stampfen 
you angemessenem Gewicht zu verwenden. 

$7. 

1. Mit besonderer Serefalt ist darauf au achten, dal die Eisen 
einlagen die richtige Lage erbalten und dicht mit Zementmdrtel 
umkleidet werden, 
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2, Der Beton ist in einzelnen Schichten einzubringen, die nicht 
stirker als 15 em sein diirfen und fiir sich gebiirig eingestampft 
werden jniissen. 

5. Durehgehende Wide sind in ihrer ganzen Liinge in Angriff 
vu nehmen und gleichmibig hochzufihren, Dabei ist auf einen guten 
Verband mit anschliebenden Querwinden Bedachtzu nehmen, Schichten, 
die den Abschlu eines Geschoases bilden, miissen wagerecht ab- 
geglichen werden. 

4. Die Schalungen miissen hinreichenden Widerstand gegen 
Durchbiegungen sowie gegen Erschiitterungen beim Stampfen bieten 
und s¢ angeordnet sein, dal sie unter Belassung der netwendigen 
Stiittzen gefabrlos entfernt werden kinnen. 

5. Beim Entfernen der Schalongen und Stitzen muaO jede Ev- 
schiitterung vermieden werden. 

§ & 

t, Soll auf frische Betonschichten eine neue Schicht aufgebracht 
werden, so geniigt es, die alte Ubertléche got anzuniissen. 

% Beim Weiterbau auf erhirtetem Beton mub die alte Oberfiiiche 
aufgerauht, sauber abgekelrt und angenibt werden. 


rf 
$4, 


Bei der Horstellung vou Wiinden und Pfeilern in mebrgeschossigen 
Gebiiuden darf mit der Ausfihruig dieser Mauteile in dem hiheren 
GeschoB erst nach Aboalune des darunter liegenden Geschosses 
begonnen werden, 

§ 1, 

1. Hei Frostwetter darf nicht gearbeitet werden, sofern nicht 
achiidliche Kinwirkungen des Frostes ausgeschlossen sind. 

2. Nach liogeren Frostzeiten (§ 12) darf beim Eantritt milderer 
Witterung die Arbeit erst wieder aufgenommen werden, sachdem die 
Zastinmung der Baupolizelbehirde dazu elngeholt ist. 


§ li. 

1. Bis zur geniigenden Erbartung des [etons sind die Kuuteile 
gegen die Einwirkungen dea Frostes und gegen vorzeitiges Austrocknen 
zu schiitzen sowie vor Erschitteringen und Belastungen zu be- 
wahren. 

2, Die seitlichen Schulungen von Hetoabalken und die Schalungen 
von Deckenplatten bis zu 1,1)m Spannweite diirfen fribestens nach 
$ Tagen, die fbrigen Schalungen und die Stitzen frihestens nach 
14 Tagen vom Scblusse des Elnstarmpfens ab perechnet entfernt werden. 

3. Ist das Einstampfen erst karze Zeit vor Kintritt von Frost 
beendet, so ist beim Entfernen dev Schalung und der Stiitzen be- 
sondere Vorsicht 2u beobachten. 

4. Tritt wilhrend der Erhirtungsdawer Frost cia, so siod mit 
Ricksicht darauf, dat die Erhiirtung des Betons durch den Frost 
vergigert wird, die in Absatz 2 genannten Fristen um die Dauner der 
Frostzeit zu verliingern. 

12. 

Uber den Gang der Arbeiten ist ein Tagebuoh zu fobren und auf 
der Baustelle stets zur Einsichtnalime bereit zu balten, Frosttage 
sind darin unter Angube der Kiiltegrade wad der Stunde ihrer 
Messung besonders zu vermerken, 

(. Abnahme. 
§ 13. 

L. Bei der Abnatune mifissen die Bauteile an verschiedenen yon dem 
abnehmenden Beamten zu bestimmenden Stellen freiliegen, so dal die 
Art der Auafiheung za erkennen ist. Auch bleibt es vorbehalten, 
die elowandfreie Merstelluay, den erreichten Erhartungsgead und die 
Traghibigkeit durch baxyoudere Versuche festzustellen, 

2. Zur Feststellung des Eehiirtungagrades kdnnen Proben wus den 
fertigen Hauteilen zur Prifung nach den Versehriften des § 4 Ziff, 2 
entnommen werden. 

3. Werden Probebelastungen fiir nitig erachtet, so sind diese 
gach Angube des abnelimenden Beamten vorzanelimen. Dem Bauherra 
und dem Unternehter ist rechtzeitig davon Kenntnis za geben und 
dic Beteilizung anheimzustellen. 

4, Wird ein aus einem Deckenfelde heransgelster Streifen einer 
Probebelastung unterworfen, so soll die gleichma@ig auf dem ganzen 
Streifen za verteilende Auflast das Gewieht der Decke und der 
doppelten Nutzlast nicht tiberschreiten. Wird ein soleher Streifen 
ohne Loslisung aus dem Deckenfelde zur Probe belustet, so ist die 
Auflast um die Hilte zu erhében. Demuach ist, wenn g das Eigen- 
gewieht und p die Nutzlast bexeicbnet, die Auflust im ersten Palle 
g+2p, im aweiten Palle 1,59 + ip. 

il. Leitsitze fir die statische Berechaung. 
A. Kigengewicht. 
1. Das Gewielt des Retons« eluschlieBlich der Eisencinlagen ist 


zu 2400kg fiir das Kubikumeter anzunehmen, sofero nicht cin anderes 
Fewicht nachgewiesen wird. 
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2. Bei Decken ist auer dem Gewicht der tragenden Bauteile das 
Gewicht der zur Bildung des Fubbodens dienenden Haustoffe nach 
bekannten Einheitssiitzen zu ermitteln. 


B. Ermittlung der du@eren Kriifte. 


1. Hei den auf Biegung beanspruchten Bauteilen sind die An- 
griffsmmomente und Auflagerkrifte je nach der Art der Belastung und 
Auflagerang den fiir frei aufliegende oder durchgehende Balken 
geltenden Regeln gemaf zu berechuen. 

2, Tei frei aufliegenden Platten ist die Freilaoge zuziiglich der 
Deckenstiirke, bei darchgehenden Platten die Entfernung zwischen 
den Mitten der Stiitzen als Stiitzweite in die Berechnang cinza- 
fiibren, 

$. Bel Matten, die tiber mehrere Felder durchgehen, darf das 
Biegungsmoment in den Feldmitten zu vier Finfteln des Wertes an- 
genommen werden, der bei einer auf zwei Stiitzen frei aufliegenden 
Platte vorhanden sein wiirde, falls nicht die wirklich suftretenden 
Momente und Auflugerkriifte rechnerisch oder durch Versuche sach- 
gewiesen werden. 

4. Dieselbe Regel gilt auch fir Balken, Plattenbalken und 
Unterziige, jedoch mit der Ausnabme, da’ ein Einspannungstnoment 
an den Endeo nicht in Rechnong gestellt werden darf, wenn nicht 
Lesondere bauliche Anordaungen zur sicheren Einspannung getroffen 
werden, Als Stiitzweite gilt die am eine Auflagerlinge vergrilerte 
freie Spaonweite. 

5. Rei Plattenbalken darf die Hreite des plattenférmigen 
Teiles mit nicht mehr als einem Drittel der Bulkenliinge in Rechnung 
gestellt werden. 

6. Bei Stitzen ist auf die Miglichkeit elnseitiger Melustung 
Riicksicht zu nehmen. 


©, Ermittlung der inneren Kriifte. 


1, as Elastizitdtsmadé des Kisens ist zu dem Filofzehnfachen 
yoo dem des Itetons anzunehmen, wenn nicht ein anderes Elastizitiite- 
mab nachgewiesen wird. 

2. Die Spannungen im Querschnitt des auf Bieg ung beanspruchtea 
Korpers sind unter der Annahme zu berechnen, dab sith die Aus- 
dehnungen wie die Abstiinde von der Nullinie verbalten und dab die 
Kiseneinlagen siintliche Zugkrilte aufzunehmen verméigen. 

3 Schubspannungen sind nachzuweisen, wenn Form und 
Ausbildung der Buuteile ihre Unsebtidlichkeit nicht ohne weiteres er- 
keonen lassen, Sie miissen, wenn zu ihrer Aufoahme keine Mittel 
in der Anordnung der Hauteile selbst ygegeben sind, durch ent- 
sprechend gestaltete Kiseneialagen aufgenqmmen werden. 

4. Die Hisencinlagen sind miglichst so zu gestalten, da® die Ver- 
athiebung gegen den Heton schon durch thre Form verhindert wird. 
Soweit dies nicht geschivht, ist die Haftspannung rechnerisch 
nachzuweilsen, 

%. Die Bereehnung der Stitzen auf Koicken soll erfolgen, wenn 
ibre Tijhe mehr als das Achtzebnfache der kleinsten Querschinitts- 
abmessung betrigt, Querverbdnde, welche gecignet sind, die ein- 
velegten Kisenstlibe unverdnderlich geyeneinanlor festzulegen, sind in 
Abstinden von hichstens dem dreibigfachen Betrnge des Kisenstab- 
durchmessers anzubringen. 

&. Zur Berechnung der Stiitzen auf Kuicken iat die Enlersche 
Forme! anzuwenden. 


TD. Aulissige Spannungen. 

1, Bei den auf Biegung beanspruchten Bauteilen sol! die Drack- 
spapnung des Hetons den finften Teil seiner Bruchfestigkeit, dic 
Zug- und Druckspaonung dex Kisens den Betrag von 1200 kg/qem 
nicht iibersteigen, 

Dahel sind folgende Relastungswerte anzunehmen: 

a} bei muiiBig erschiitterten Hauteilen, z. 1. bei Decken von Wobw- 
hiiusern, Geachiftsriumen, Warenhiasern: die wirklich yor- 
handene Eigen- und Nutzlast, 
hei Bauteileo, die stirkeren Erschiitterungen oder stark 
wechselnder Belastung ausgesetat sind, wie z, BD. bei Decken in 
Versamrmilunogsriiumen, Tanzsiilen, Fubriken, Lagerhiiusern: die 
wirkliche Bigenlast und die bis zu fiinfeig vIL erhihte Nutzlast, 

¢) bei Delastungen mit starken StoBen, wie 2. BL bei Kellerdecken 

unter Durtchfalrten und Héfen; die wirkliche Eigenlast und die 
bis gu hundert eH. erhbhte Nutalast. 

®, In Stiitzen darf der Beton mit nicht mebr als einem Zehntel 
seiner [ruchfestigkeit heansprucht werden. Hei Berechnung der 
Eiseneinlagen auf Koicken ist fiinffache Sicherheit nachzuweiseu. 

3. Die Sechulspannung des Betons darf das Maf von 4,5 kg/qem 
nicht Ubersehreiten, Wird gritere Schubfestigkeit nachgewicesen, 8° 
darf die auftretende Spannung nicht diver cin Fiinftel dieser Festig- 
keit himmusgeben, 

4. Die Haftapaunung dart die enlissige Sehubspannung nicht 
fiberschereiten. 
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I, Rechnangsyerfahren mit Beispiclen, B, Zentrischer Druck. 
A _ Reine Kiegung. Ist F der Querschnitt der gedriickten Betonfliiche usd f, der der 
Bei einfacher Hiseneinlage vom gesamten Riseneinlage, so wird die zulissige Relastung 
Querschnitt f, auf die Platten- 10) px Po 
oder Balkenbreite 6 ergibt sich, te =a (+ af), 
wenn das Verbiiltnis der lasti- wso p 
zititsmabe des Kisens und des ID % = : 
Betons mits bezeichnet wind, der . E+ nf 
Abatand der Nullinie von der n.P 
Oberkante aus der Gleichang der 1) Oe = 8 == 
statischen Momente der Fliichen- + nf 
elemente fiir die Nullinie: 
ha? (. Exzentrischer Drack. 


1) == nf, (h—a—2z) 2 j 


Die Berechnung erfolgt wie bel homogenem Baustoff, wenn in 
. A} ; den Ausiricken fir die Querschnittsilache und daa Trigheitsmoment 
4 nfe / 26 (h—a) der Querschnitt der Eiseneinlagen mit seinem n-fachen Werte zum 
) t= i } t+ nh —1). Retonquerschnitt hinzugerechnet wird, Auftretende Zugspannungen 
milsseo durch die Eiseneinlagen aufgenommmen werden kiinnen. 
Aus der Gleichsetzaunog der Momente der iiuberen und inneren 2 a ’ — 


Krafte folgt dann dD. 
x ; Foe x 
3) Moqy- 3 b (i—a— +) aa fe (s—a— +): 


worin @, die grébte Betondruckspannung und ©, dic mittlere Kisen- 
zugspannung bedeutet. 


2 


Beizplele. 


1. Bei einer 2 m weit gespann- 
ten Wohnhausdecke von 10 em 
Starke und Eiseneinlagen von 6 qcm 
Querschnitt auf 1 m Deckenbreite 











Hieraus folgt: Abb. 3. und 16 em Abstand der Hisen- 
2M einlagen von der Unterkante sollen 
4) a die avftretenden gri@ten Spannungen im Beton und im Eisen er- 
bx (4 —a82—-— ) mittelt. werden. 
8 } Das Figengewicht der Decke flir 1 qui ist 
: M t D1. 800— 2. et tt ee ee te WG 
5) = ae r\ dazu Uberschiittung mit gewalzter Seblacke in 10 cm 
f. (h—a— =) Starke 644 4 et ee et we et tw le OY 
vail 23 em sterker Holzfalboden mit Lagern . . 1... 20. 
Bei T-firmigen Querschnitten, sogenanuten Plattenbalken, unter- 12cm starker Putz oo... Ser ee .. My 
scheidet sich die Berechnang nicht von der vorigen, wenn die Null- Nutelash le ek I SO Vee SP ww, fe. Sig ec at 
linie in die Platte selbst oder in die Unterkante der Platte fallt. zusammen 5%) ke; 
Geht die Nollinie durch den Stez, “0 kinnen die geringen, im dann ist 
S : . hliissi ( 0 at 9 42 
Steg auftretenden Druckspannungen vernachliissigt werden. v= 5, 2.1 . 100 — 32.500, 
8 
15.5 7,/, , 2.100.855 | ee 
7100 (V4 15.5 1]=2.9 em, 
2.82500 ; 
—= ... — =; Le 4 
| % = 700 .2,9.(86 0,97) — °° ke/acm 
= oe ee at BOB ke/yem. 


5.753 
THe Betondruckspannung 3) kg/qem ist zulissig, wenn der ver- 
Abb. 2. wendete Beton eine Bruchfestigkelt von 5 .30— 150 kg/qem besitat. 





amd 2. Es sei eine frei aufliegende ebene Deckenplatte mit einfacher 
Oy = Oy * ’ Eisencinlage and von der Spanuweite 2.0m gegeben. Die Nutalast 
sei 10) ke/gem fiir ein Fabrikgebdiude. Die erforderliche Stirke der 
A—a—a&t Retonplatte und der Eiseneinlage soli unter der Voraussetzung er- 
Te = NO - ‘Zz , mittelt werden, daS der verwendete Beton cine Druckfestigkeit: von 
‘ WOkg' gem besitet. 
Mo“ Su bd = ef, Viir die Merechnung des Eigengewiehts werde die Dicke der 
sia Matte cinstweilen zu 15cm angenounnen, so dal die in Rechnuog 
yu stellende Stiitzweite 2,15 m ist. 
Das Eigengewicht dee Platte fiir 1 qm ist 





oder nach Einsetzen der angegebenen Werte von 6,, 6, und 9; 





bd? ain. wek Ls 
— ! O15 . 2400 = rig Sagat ign? Sick wah Ge eae a Me 360 kg 
mn lies deal el 2 dazu Nberseliiittung mit gewalzter Schlacke in 20 em 
6) *=——77 Tal Wb cg: Gia kk ares sk ea 
. apie em starker Zementestrich 2 0. 2 ee es we HO, 
Da der Abstand des Schwerpunktes des Drucktrapezes von der EEN aes, 
Oberkante 1 2 dann ist a 
@ % fb 2% 520+ 1,6. LOO am 
s—y= . ae, VO Es | 9752 — 1167 
I~ 3 ain M== 2,157. 100== 116 700. 
ist, so wird nach Kinsetzen des obigen Wertes von ©: 200 
ds, dt | Da 6=— = 40, 
%) Y=2—3 T brecea) 
; 6(@2—#) nod G, == 1200, 
8) % = = M —s so ist, weil 6: O =n (h—a — 2): 2, 
hb—a—«+y) 1200 ; 40 = 15 (kh —a — 2): 2, 
So a OB Rowe 
9) Oy = 0 + h—a=3-e; 


n(h—a— x) dies in Gleichung 5) eingesetat, ergibt 


1200 = — ac 2 
3 x (32— 3 ) 
116 700 
2 —— Piesieltact ye e 
=~ 21,8896, 
z= 4,68 cm, 
A—a=z3. 4,08 = 14,04; 
also h= 15.54 em, 
5 
h= ry z= 7.8 qem. 


Es geniigen 10 Stick 10mm starke Rundeisen twit einem Quer- 
achoitt von 7,85 qem auf im Deckenbreite. 


3. Fin Plattenbalken von 
nebenstchenden Abmessungen 
sei bel 2,6 m Lichtweite und 
100 m Stitzweite durch eine 
Nutalast vou %) kg/m in 
einem Geschiftshause belastet. 
Die Hiseneinlagen, bestehend 
aus acht Ruodeisen yon 2,2 em 
Durebmesser, haben cinen Ge- 
samtquerschoitt von SU qom, 





— 
‘ 


Abb, d 
Es sollen die griften Spannunger im Beton und im Eisen gefunden 
werden, 

Das Kigengewicht setzt sich zusammen aus dem Gewicht «des 
Plattenbalkens mit 


(1,5.0,10-4- 65.025). 4H0=. , Pe a ee ee 6H) ke 
dem Gewicht der Ubersehittung, Hem hohe ge- 
walzte Sehlacke . ; MM ke 
dem Gewicht des ZewentfuBbodens vou 2em Stiirke 40 BS 
dem Gewicht des Deckenputzes. . 0 2. . . . . HU, 
fiir lqm zusammen $0 kg 
also fir loqm 15.%—. 3° 
dazu Nutzlnst . . . « un. 
zusammen = JI kg 
oder rund 100kg fiir tm Balkenlinge. 
Daber ist 
SOO. 20 | 100 
va? - == 1 625 000, 
150. 10° 
66.15. 30,4 + ° 
r=- - == 16,88 cm, 
ad 150. 10 -}- 15. 30,4 "s 
10? 


y == 16.88 — 5 = 12,58 ¢«m, 
¥ " 6 (33,76 — 10} E 


1 625 000 
“BOM. BLT 
16,88 
“1h. 39,12 

Tie Querkraft am Auflager ist 
v= 2.6 . 1500 — 6240 ky. 


2 5 
2 


= = 1034 ke qem, 


& — 1054 = rund SO kye/qem, 


Daher ist die Schubspannung ttn Beton: 
v H240 
b(h—a—a+y) 2(56— 16,88 4 


rund & 


= 12,58) 
; 


& ky/yem. 


Der zuldssige Wert der Schubspanoung wird alo etwas tiber- 
sehritten. Es emptiehit sich, die Enden der vier oberen Kiseneinlagen 
aufeubiegen. Die Stelle, wo mit dem Aufbicgen za bwginnen ist, 
findet sich sus der Dedingung, da’ an dieser VF) nur sein darf 
C240. 4,5 snare 
moe 5616 ke. 


Dies ist erfiillt, wo 


5 
6240 — 5610 
= =, ss rund 0.5 m 
1200 
ist. 
Die Haftspannung an den vier unteren Dralten betriigt am 
Auflager 
2h .% k 
i= —- == 4.5 ker/gem. 
ee 4814.29 of 
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4. Fin durechgehender Mattenbalken auf vier Stitzen mit unten- 
stehendem Querschaitt werde mit 50) kg'to in einem Gesechiiftshause 





-s80-——|4| - 


Abb. 5. 


belastet. Es sollen die griften auftretemlen Spunoungen im Heton 
und im Eisen ermittelt werden, 


Be Ses. ah i Das 


180 --— 


Kigengewicht fiir 1 m 
4 | Ralkenlinge hetriigt 


(LOO 010 + O40, O25). 





HO , DMO kg 
dazu die dbrige stiindige 

F Relastung wie im vori- 

ass gen Beisplel . 135. 

Abb. 6. 


zusammen 675 ky; 
dann sind die Momente: 


a) bei O42 der ersten Offounsy: 


M, = -+ 0.08 675 , 6.07, 100 = + 154 800 
— M, = — 0,02 .500 .5,0°. 100 =— 25000 
+ M, = + 0,10. 500. 5,07. 100 = +- 125 O00 


daher Myyax = -+ 259 800, 


h) tiber der Mittelstutse: 
M, = — 0,10 .675.5,07. 100 = = — 168 750 
— M, = — 0.11667 . 500, 5,0* , 100 == — 144 838 


M, = -+ 0,01667 , 500, 5,07, 100-=+ 20838 
daher Mya, = — 314 588, 
der Mittcliffnung: 
My = + 0,025 . 675 . 5,07, 100 = -} 42 188 
005 .500.5,0%, 100 — — 62 506 
+ 0,075 . 500, 5.08, 100 == + 93 760 
also ++ Minax = 4 135 938 
— Mix = 20 312. 


Hiernach bereclinen sich die Spannungen: 


M, 


M,= 


1 


s) Bei O47 der ersten Offnung: 


Die Eisencinlagen bestehen aus sechs Rundeisen von 11 mm 
Durchmesxser und 7,6 yom Gesamtquerschnitt mit 4 crm Abstand von 
der Unterkante. 


Da die Nuilinie ia die Platte filllt, wird ihre Lage mit Hilfe der 
Gleichung 2) oo aus 


a F 4 2. es ab 
z= 1+ 
1d [y 14 . 7,6 
F, und a ergeben sich ae wus der Gleichung 4) und 5) zu 
2, 259 800 


_ | = 6,69 em, 


= = 15,3 kg¢/qem, 
% = 150 .6,69 83,7700" 8 aem 
259 S00 . ‘ 
— = MOLE kg/qem. 


4,6. 33,77 
b} Uber der Zwischenstiitze: 


Piir das negative Stitzenmoment kommt, da 


‘ler Beton keine Zugspanoungen wufuchmen soll, T it) 
nur der balkeofirmige Teil des Querselinitts g ; 
mit den nach oben verschobenen Elxeneinlagen in H 3 
Letracht kas 
Die Ermitthing der Nullinie folgt wiederain Abb. 7 


aus Gicichung 2) 


15. 7,6 V1 . 2.25.36 


cm F --~—1)=H,1 em, 
25 16 mi] 

814588 
o, == = 67 ke/qem 
O85 14,1. o" 

S14 588 

6, = —,-, == 1322 ke/qem. 
6 7,6 .31,8 -* 
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Diese Spannungen tiberschreiten die zulissigen Grenzen; zu ihrer 
Herabminderung kann cine Vergriiberung der Eiseneinlagen vor- 
genommen werden. Vermehrt man sie um zwei weitere Rundeisen 
yon demselben Durchinesser, so wiirde die Betonspannung 52 kg 
und die Eisenspannung 1072 kg/yem betragen. 


¢) In der Mitteiéffnung: 


Das + Minax = 135958 ist erheblich geringer als bei O47 der 
ersten Offnnnog. Es geniigen drei Rundeisen mit dem Gesamt- 
quersebnitt 48 gon. Dann ist 

15.3,8 


ee TBO 


[V + se 7“ ne | == 4,86 em, 
2.135 988 
150, 4,86. 54,38 
135 938 
3,8 . 34,58 

Fir das — Vinay -~ 20312 gentigt e3, efoen Drabt 
1,15 qem Querschnitt in den oberen Teil zu legen. Donn wird 


= 15-113 2. 26.36 
2% (Vt+—45 443 
2, 20312 : 

3 6,35 .53.89 ~ * ke/aem, 

« 90312 

eo 4,13. 33,89 


*% = = It kg/qem, 


= = 1046 ke/qem. 


you 


—_ i] == 6,33 em, 


= 


FE 
i 


fe —-gg~--a} 


= 630 kg/yem. f-as—ol 


Abb. & 


§. Kin Bisenbetonpfeiler von 30. 30cm (Querschnitt mit 4 Rund- 
eisenstiiben vou Ii qem Gesamtquerschnitt sei mit 30000 kg zevtrisch 





belastet. Die auftretenden Beton- und Eisenspannungea sollen er- 
mittelt werden. 


$0 000 == a (30,50 -- 15. 16), 
TH) GO) 
“11407 


@ == 15, 26,3 = 395 kg/yem, 


a, = = 26,3 ky/qem, 


6. Derselbe Pfeiler soll auf Kuicken untersucht werden, wenn 
seine Hohe 4m betriigt. 





In der Eulerschen Formel 


paths 
~ 8.6 


: 
9 
‘ 


ist file den Beton 
2 100 Od) 
15 


— ge ener 
; 


== 110 000, 


i § = Sicherheitsgrad = 10 
Abb, 9. anzusetzen, 
30 ” 
J= 12 + 15.4. 4,00, 12% — 102 060, 
10, 140000 . 102 O60 
also P=- : — == 89303 ke. 


10. 160 000 


Da P nach dem vorigen Deispiel nur 30000 kg ist, so ist hin- 
sichtlich des Betons keine Knickgefalie vorhanden, Damit auch bei 
den Kiseneinlagen cin Koicken nicht eintritt, mul sein: 


Ce Oe 
rs ae) 


Die Spannung & des Kisens hatte sich oben zu 3% ky/qem ge- 





fundeo, Da beim Rundelsen 
rs t 
ro nd <a xd 
1 ot 
. . J & 
ist, so Ist F = 16 ’ 
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und es wird die zulissige Knicklinge der Fisenstiibe 
10. 2100000 
= - - ~ a 258d, 
t=d y 80.395 5,84 


Um daher ein Knicken der Eisen- 
stébe zu vermeiden, sind sie in Ab- 
stinden von 25,8.2,26—58 em dureh 
Quereisen zu verbinden. 


7. Ein Bisenbetonpfeiler von 
23-25 em Quersehnitt und mit vier 
Kisencinlagen von 2 cm Durchmesser 
werde mit SO00kg exzentrisch, und 
zwar lcm anus der Mitte belastet, 
Ka sollen die auftretenden Heton- und 
Eisenspannungen ermittelt werden. 

Zur Liisang steben die beiden 
Bedingungscleichungen xur Verfiiguog: 

1. Die Summe der fuberen und 
iuneren Kriifte mut Null sein. 
zrV¥=0. 





¥, Die Summe der statischen Momente der auf den Querscbwitt 
wirkenden Kriifte muB Null sein. S Mom. = 0. 


Ferner kommt die Bedingung in Betracht, da die Spannunogen 
sich verbalten wie die Abstiinde von der Nallinie, multipliziert mit 
dem Elnstizitiitemabe, d. h. 


Op 1 eq = Fn (e — a), 
xin(h—a— 2). 


> Geez 


Aus der Bedingung 1) ergibt sich dann: 


u) Q 


2 
Bb) Pie eee 


(4 —a—zx 


« 


+ feu [C= 4 


—% [i+ "fe (aa? —2hz+2a?—h?- 20h) 


Setzt man die avs diesen heiden Gleichungen sich ergebenden 
Werte von @, einander gleich, so ergibt sich durch weitere Zu- 
seemenziechung 

b b.e 

Of. 2n/, 
oder unter Einsetzung der Werte b= 25: n= 15; fe = 6,28; ¢ = 2,5; 
Aw2; aad: 

25 

x 
6. 16. 6,28 


3% 


a*—(2e—h)z=2a'+h—(atoh 


9h 2.5 
™ 2.15. 6,28 
az? — 7,6 2? + 452,16 2 — 9754, 


Die Auflisung geschieht am einfachsten durch Versuchen, und es 
findet sich so genau genug «= 16,3 cm. 


J 22420, 7—2.3%4 2527-3,5. 25, 


Dann ist mittels Gleichuog a): 


25.163 , 15.628 _ 2 
me ( , aE 1.6) 
% == 20,2 kg/jem. 


Dann wird 
15. 13,3. 20.2 


ea = 63 = 249 kg/qem. 
5.7 es 
Sep = 249 - 33 = 107 kefqem., 


Merlin, den 16. April D4. 


Der Minister der iffentlichen Arheiten, 
In Vertretang 
Schultz, 
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RunderlaB, betretiend die Grundsiitze fiir die Anwendung | 
der Bestimmungen fiir die Aosfihrang von Konstruk- , 
tionen aus Eisenbeton bei Hochbauten, 

* Berlin, den 6. Mai 1904, 

Die Ew. ... durch Erla@ wom 16, April do J. Nr. HL B 2786 
mitgeteilten ,Nestimmungen fir die Ausfilrung von Koustruktionen 
wus Eisenbeton bei Hochbauten- flnden auf ebene Decken aus Ziegel- 
steinen mit Eiseneinlagen sinngemiile Anwendung, sofern die 
statischen Verhiltnisse, namentlich die Form und Lage der Eiseu- 
atiibe, den Voranssetzungen entsprechen, welche den [estimmungen 
unter Absehnitt Il und IM zugrunde liegen. Das Elastizitatsmall 
des Mauerwerks kann dabei zum filofundzwanzigsten Teile von dem 
des Fisens angenoramen werden. Die bei der Viegung in der 

Ziegellage auftretende Druckspanoung soll, dic Verwendung von 

Zementmortel vorausgesetzt, die nach iden fiblichen Annahmen fiir 

Mauerwerk je nach der Beschaffenheit der verwendeten Steine vod 

der Zusammensetzung des Mirtely zuliiasigen Druckspannungen um 

niebt metir als 5} vH. dberschreiten, in keinem Falle aber mehr als 
10kg'qem betragen. Decken, die beiderseits auf den unteren Flansehen 
eiserner Triger aufrohen und dicht an die Stege dieser Traiger an- 
seblielen, diirfen als halb eingespannt angesehen, also nach der 


4 
Formel Jf = r berechuet werden. Im ibrigen wird die Belastung 


nach den Grundaiitzen in Abschoitt IIL DZ. la bis © ermittelt. 
Wenn bei derurtigen Decken die den Destimmungen zugrunde 
liezenden statischen Voraussetzungeo nicht erftillt sind, wird die 
zulissige Spannweite ebenso, wie dies bislang schon viellach geachehen 
ist, nach den Ergebnissen zuvoriger Probebelastungen festzustellen 


18. Mai 1904. 
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sein. Als Bruchlast ist dabei die Last anzusehen, welche der so- 
genunoten Fliet- oder Streckgrenze entspricht. 

Auf ebene Decken ohne Eiseneinlagen sind die Destimmunges 
nicht anwendbar. Weon selche Decken nicht als freimufliegend ao- 
gesehen werden mitissen und wenn fiir die Aufaahme des Horizontal- 
schubes gesorgt jst, kinnen sie als scheitrechte Gewdlbe berectinet 
werlen, wobei hinsichtlich der Belastangeansabmen und der zuliissigen 
Drackspannungen die flir Beton- uad Steindecken mit Eiseneinlagen 
getroffenen Bestimmungen matycbend bleiben, Kiinnen derartige 
Decken nicht als scheitreshte Gewdlhe gelten, so miissen auch bei 
ihnen die zulissigen Spannweiten durch Probebelastangen ermittelt 
werden. 

Freitragendée Treppen aus Eisenbeton oder aus Ziegelsteinen mit 
Riscoeinlagen werden sich zwar unter sinngemiiler Anwenduog der 
Kestimmungen stativch bereclmen lussen; da aber eine genaue 
Berechoung umstandlich und sehwierig ist, so wird in Aweifelfillen 
auch bier die Helastungsprobe zur Enmittlung der freitrageaden 
Stufenliinge vorzuziehen sein. 

Wegen der Verpilichtung zar Tragung der Kosten, welche dureli 
die baupolizeiliche Priifung der vorerwiihnten Konstruktionen, die 
Uberwachung ihrer Ausfiirung und die Rauabnabme entstehen, gilt 
das in dem eingangs bezeichneten Erlasse Gesagte. 

Ew. ... wollen die Baupolizeibehdérden entsprechend anweisen. 


Der Minister der Offentlichen Arbeiten. 
In Vertretung 
Schultz. 


An die Herren Regierungspriisidenten und den 
Herre Polizeipriisidenten lo Berlin, — ILL B. 2790, 





[Alle Rechtaé vorbehalten] 


Der ErlaB amtlicher Bestimmungen fiir die 


der an der Spitze dieser Nummer wmitgeteilt ist, entapricht cloem 
schon seit liingerer Zeit vielseitig empfundenen Lediirfais. Die | 
wachsende Bedeutung des Kisenbetonbaues hatte in den Nachbar- | 
staaten, besonders in Frankreich und der Schweiz, bereits friher den | 
AnlaS gegeben, Ausschiisse von Sachverstindigen zur Ausarbeitung | 
vou Grundsiitzen fiir die praktisehe Anwendung zo berufen, und es 
konnte auch den prenliseben Staatshehirden bei der namentlich in 
den westlichen Provinzen sunelmenden Verbreitung dieser Baaweise 
nicht entgehen, da® eine einheitliche Regelung der dabei zu be- 
achtenden Grundsiitze gegenther den vielfach unsicheren An- 
schauungen der Grtlichen Aufsichtshehirden peboten sei, wenn nicht | 
einerseits die gesunde Rntwicklung dieser Banweise gehemmt werden, 
anderseits aber yegeniiber dem imoertin noch nicht geniigend er- | 
forschten Konstruktionsgedanken eine zu grofe Vertrauensseligkeit | 
Platz greifen sollte, Bekaontlich bat auch der Verband deutscher | 
Architekten- unl Ingenieur-Vereine wad der Deutsche Betonverein — 
einen Ausschul mit der Priifung der Frage und mit der Ausarbeltung | 
von Bestimmungen fiber die Ausfiihrung von Eisenbetonbaaten be | 
auftragt, Die you diesem Auaschul entworfenen Leitsiitze liegen zwar | 
vor, bis xu ihrer Annahme durch die Hinzelvereine und bis zu der 
erstrebten Regelung der Frage dureh die Reichsregierang diirfte aber 
noch Jiingere Zeit vergelen. Die durch die bisherige ltehondlang 
der Angelegenheit seitens der Polizeibehdrden hervorgerufenen Ubel- 
stinde erschienen indessen so schwerwiegend, dab cin baldiges Vor- 
gehen der preutischen Stantsregierung geboten war. 

Die Bestimunungen sind guuiiehst rein baupelizeilicher Art, | 
schiieben aler selbstverstiindlich ihre Anwendung auch in sonstigen 
Fallen nicht aus. Der erste Absehoitt euthilt dic allgemeinen Vor- 
sehritten fiber die Priifung, Austiihrung und Abnahme; das genave 
Kingeben auf manehe vielleicht geringfigig erscheinende Einzellieiten 
rechtfertizt sie durch die Wichtigkeit, die gerade bei dieser Iau- 
weise der Leobachtuag aller nur erdenklichen Vorsichtsmabregeln 
beizumessen ist. Die Leitsatze fir die statische Itvrechnung sind in 
eines zweiten Absehnitt verwiesen, dem in einem dritten Abselinitt 
dox Rechnungsverfabren mit Leispielen angesetilossen ist. Unter 
den Leitsdtzen ist die wichtigste Lestimmung die, dab die Eisen- 
einlugen imstunde ‘ein miissen, samtliche bei der Divegung auftretenden 
Zugspannungen aufzunehimen, wonteh also Betonzugspannungen 
auber Uetracht bleiben miissen. Die Zuliissigkeit vou Hetonzug: 
spanmungen ist zur Zcit nock eine offene Mrage, die novh cingehender 
Untersuchuogen badert, Die viclleicht zu hole Sicherheit, die in der 
Vernachlissigung der Itetouzugspannungen beateht, ist aber durch 





Nichtamtlicher Teil. 


Ausfiihrung yon Eisenbetonkonstruktionen, 


Zulassung einer héheren Hetondruck- and Eisenzagspannung aus- 
geglichen: erstere darf bei gebogenen Bautcilen '), der Bruchfestig- 
keit, letztere 1200 kg qem betragen. Ein hdberer Sicherhestsgrad er- 
schien dagegen fir Stiitzen geboten wegen des nech nicht gentigend 
erforschten Verbultens langer und diinner Kirper unter Druck, 
namentlich bei cinseitiger Belastang; daher wird bei Stlitzen nur 
eine Betondruckspannung you 1/,, der Lruchfestigkeit zugelassen. 
Das mitgeteilte Rechoungaverfahren soll nicht unter allen Umstdnden 
maigebend sein, vielmebr bleibt dem Ausfilhrenden die Anwendung 
fies Verfabrens fiberlassen, wenn dabei nour die [vitsiitze anter II 
beaclitet werden, Das empftohlene Rechnungsverfaliren ist tibrigens 
das unter der gemachten Voruussetzung — der Nichtherticksichtigung 
yon Betonzugspannungen — allgemein gebriiuechliche und u. a, avueb 
vou dem Verbandsuussehul in seinen verliufigen Bestimmungen an- 
genommeca, Anwendbar ist es selbstyerstiindlich nar auf solche 
Kisenbetonkenstruktionen, bei denen die ihm zugrunde liegenden 
Voraussetzungen erfillt sind. Nameatlich ist zu beachten, da der 
Querschnitt der Eiseneinlagen nur dann mit ihrem mittleren Abstand 
yon der Nullinie olme allzugroben Fehler in die Rechnung eingefithrt 
werden kann, wenn der (juerschnitt gering ist. Sinngemdib kdéonen die 
Bestimmungen auch angewendet werden anf solche Baukonstruktionen 
mit Kiseneiniagen, bei denen an Stelle des Betons teilweise andere Bau- 
stoife, z. 1s. Ziegelsteine zur Verwendung kommen: cs bedarf dann nur 
einer anderweiten Feststellung des Verbaltnisses der Elastizitatemate. 
Mit besonderemn Nachdruck ist herverzubeben, dab die Eisen- 
betonweise das in sie gesetzte Vertrauen nur verdient, wenn bei der 
Ausfiihrang wit der peinlichsten Sorgfalt verfuliren wird. Der be- 
Klagenswerte Hauseinsture in Hasel bat deutlich gezeigt, welche 
sehweren Folgen dure) Unterlassungen In dieser Richtung herbei- 
gefiilirt werden kénnep, Nur mit bester Fachbildung ausgeriistete, 
iiber gesebulte Arbeiter und zweckmiillige Ibetriebseinrichtupgen ver- 
fiigende Bauunternehmer soliten sich mit der Ausfilrung von Eisen- 
hetontauten befassen. Daneben ist die Vornahme der vorgeschenen 
Versuche, die Priifung der zur Verwendung gelangenden Beton- 
bestandteile und des fertigen Betons, die Herstellung ganzer Probe- 
stiicke und die Voruabme von Probebelastungen im fertigen Bauwerk 
you besonderer Wichtigheit. Nur wenn in dieser Heziebung die Bau- 
unternelimer mit den Aufsichtshcamten Hand in Hand geben, wird 
das weitgebende Entyeyenkowmen, das die neuen DBestimmungen 
gegentiber den bisling ublichen Anschauungen betditigen, gerecht- 
ferlizt ersehetmen, damn aber auch zu der allscits gewiinechten 
Forleruny der nevartigen Dauweise beizutragen vernigen, 
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Vermischtes. 


Auszeichoung. Dem Stadtbaurat von Berlin Kiinigl Barat 
Ludwig Hoffmann ist von der Deutschen Gesellschaft tir Volks- 
bader suf ihrer Hauptversummlung in Kassel die grole silberne 
Medaille verlichen worden in Anerkennung des klinstlerischen Geistes 
und der vollendeten Konstruktion und Technik, welche den Ban der 
unter Hoffmann entstandenen Berliner Yolksbiider geleitet haben. 

In dem Wettbewerb des Berliner Beamtenwohnangsrercins am 
Skiexen fiir dle Bebavung elues Grundsticks in Charlottenburg, der 
unter Architekten der Stadt Rerlin und threr Vororte ausgeschriehen 
war (vel. 5. 7d. Jabrg.), haben erhalten je cimen Preis von LO Mark 
die Architekten Schmieden u. tithke und J. Baleke wu. Karl 
Sickel, ferner je einen Preis vou 1000 Mark die Architekten Friedrich 
Thelemann wv. Max Langer sowie Erdmann uw. Spindler. 
Sdmtliche eingegangenen 47 Entwiirfe sind bis zum 21. d. M. 6 Uhr 
im grolien Saale des Architektenhauses in Berlin angzestellt. 

tinen Wetthewerb filr ein Realscholhaus hatte die gewerhe- 
reiche, aufbliihende Stadt Schramberg im wiirtt. Sehwarzwald 
unter wiirtt. Architekten ausyesehricben (8.87 d.0.). Daa Schul- 
haus sollte 16 Schulzimmer, mehrere Zeichensile, Hirsaal fiir Physik 
und Chemie enthalten. Die Preisrichter Profeasoren Th. Fischer und 
H. Jassov sowie Stadthaorat Maver aus Stuttgart, Stadtschulthoit 
Harrer uod Stadthaumeister Bauer aus Schramberg haben unter den 
106 eingelnufenen Entwiirfen zuerkanot: den ersten Preis (1500 Mark) 
dem Eotwurf .Hof you Theodor Veil in Minchen, den zweiten 
Preis (100) Mark) dem Batwurf mit dem Kenozeichen einer Schiefer- 
tafel ven Willi Graf yu. Frang Réekle in Stuttgart, den dritten Preis 
(500 Mark) ULE. Staiger in Besigheim (.Zu guter Letzt"). Weiter 
wurden die drei Entwiirfe mit den Kennzeichen: drei verschlungene 
Ringe, F. Bo und ,Alt zum Ankauf (je 24) Mark} empfoblen, 

Fine Versuchsanstalt und Auskunfistelle fiir Maltechalk an der 
Kéniglichen Teebaischen Hochsehole to Milnehen ist anf Aatrag 
der Deutachen Gesellschaft. zur Beforderung nationeller Malverfahren 
durch das bayerische Kultasministeriuin cingerichtet worden. Die 
Anstalt ist hervorgegangen aus der von vorgenanoter Gesellschaft 
gegriindeten Technischen Versuchastation fiir Malerei. Sie ist der 
Leitung des jeweiligen Vertreters der chemischen Technologie an der 
Miinchener Technischen Hochsehule, 2 4 Herron Prof. Dr. Gustav 
Schultz, unterstellt. Die Ausfithrung der Untersuchungen liegt in 
‘len Hinden des Privatdozenten Dr. Alexander Kiboer. Aufgabe der 
Versuchsanstalt soll es sein, 1) den Matern fiir die Herstellung itrer 
Werke geeignete Farten, Malmittel, Untergriinds usw. zu empfeblen, 
2) die im Handel betindlichen Farben, Malmittel, Untergriinde, Mal- 
utensilien usw, einer dauernden Kontrolle zu unterwerfen, 4) die 
chemischen und physikatischen Vergiioge, welche bei der Anfertigung 
von Gemiilden sich abspielen, zu studieren, 4) Vorschliige zur Wieder- 
herstellung you verdorbenen Genuilden zu machen uml 4) Ausktinfte 
an Interessenten zu erteilen, 

Elsenbeton .Ferro Ineclayes, Als im Dezember 1909 alle 
Gebdiude “der bekannten Brown Hoisting Machinery Co, in Kleve- 
land durch Feuer zerstirt worden waren, galt es, sie rasch, 
billig und fewerfest wieder aufeubauen. Da sich aber Werk- 
stitten von 2645 m durchgehender lichter HUhe (vom Fubboden 
bis zum First gemessen) darunter befanden, wiren Ziegelmauern 
oline Eisenfachwerk sehr dick, Eisenfachwerk mit Ziegelausmaue- 
rong sehr teuer ausgefallen. Ferner tmulblten die Dacher dem 
Dampf, den schwefligen Gasen und den Wirmeschwankungeo wider- 
atehen, feverfest sein und keine abtropfenden Niederschliige an der 
Innenseite bilder. Bei der Musterung der iiblichen Eisenbetonbau- 
weisen erwiesen sick afle zu schwer, zu tever und hinsichtlich der 
Riistungen zu ummetiindlich, doh. io der Ausfihrung zu langsam. Der 
Bauberr entachlo® sich deshalb, cine newe Banart nach seinen be- 
sonderen Rediirfnissen einzufiihiren unl ersann eine Art Wellblech 
aus Stahl (vermutlich Flutstahl, dem er den Namen .Ferro inclave* 
(d. bh. ungefiibr ,Kiseneinsehlug~) beilegte. Der (uerschnitt dor [leche 
erinoert an unsere deutsche Falapappe, Wellenberg und -tal bilden 
Schwalbenschwiiaze. ihre Breite ist 5m, die Linge ctwa $m, Das 
Zusammentiigen an der Langscite (parallel den Wellen) erfolgt einfueb 
durch Ineinanderlegen von Berg uod ‘Tal, mit etwa 20 mm here 
deckung; der ZusammenschlaB an dev Selimalseiten wird dadurch 
sehr erleichtert, da@ die Wellen von einem Ende bis zum andero 
sich etwas zusammenziehen (verjiingen), etwa um 6—T mim, so dab 
ein Ineinanidlerschiehen um etwa Sem der Scharen nviglich ist. Die 
Wellenhihe betriigt Gbrigens 12.5 mim, die Breite (von Mitte zu Mitte 
Sem. — Die Stablbleche werden, wegen der nachtriiglichen [eton- 
ummantelung, nicht unmittelbur auf die Dachpfetten, sondern auf 
kleine Stiitzen ans Sehmiedeisen oder Hartholz verlegt (Abh. lad; 
ihre Befestigung an den Protten erfolgt auberdem durch kreuzweis 
an den oberen bezw. unteren Rand der [leche geniectete Maken 
(Abb. 1b), die anter die oleren Flansche der Piette greifen, Uie Langrs- 





rinder der Bleche werden in Abstiinden von etwa 25 om zusammen- 
genietet. Die Blecheindeckang fiir die Dachflaiche ist fiir sich schon 
ziemlich wasserdicht, sie kann auch sotert nach dem Verlegen 
betreten werden und bildet Unterlage wad Geriiat fiir die weiteren 
Arbeiten. Diese besteht im Aufbringen eines Zementimntirtel. oder 
Retonhelags (xwei Teile Sand, ein Teil Mortlandzement), der die 
Wellenberge noch um lem fiberdeckt (Abb. 2): danach wird auch 
die Unterseite der Dechiliche mit einer gleichen Mirtelmischang, 
die aber miiglichst steif angemacht und der Kubhaare beigemengt 
werden, in zwei Auftrigen liberkleidet. Der erste Auftrag fillt blod 
die Wellentiler (im umgekebrten Sinne} aus: der zweite Uberdeckt 
tlie Wellenberge ebenfalls wm etwa 1 em und wird gewShnlich zuletst 
gesehiiimmt oder gesandet sowie weill getiocht. — Hiiutig entstehen 
auf der (berseite einige Risse im Teton; diese werden mit Zement- 

i mileh (ein Teil Zement, zelo 
: Teile Wasser) mit Hilfe eines 









Anatreicherpinsels — ausgeftillt. 
Tins Dach bildet sun cine 
einzige Betonplatte vou etwa 
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32 mm Dicke, deren Gewicht fiir 1 qm etwa TO kg betriigt. Rech- 
nupgsgemi® ist der Wiirmewechsel in den Pfetten 65.57mal se 
grol wie in der Dachthiche; ein jiher Wiirmewevhsel wird also 
bichstens Druckkriifte langsam in Zugkrifte umwandelo. Es kommen 
aber deck Falle vor, wo Rivbildung unavermeidlich ist wod durch 
elastisch bleibenden Asphaltanstrich oder Dachtile uaschiidlich ge- 
macht werden mufi. In Amerika angestellte Versache ergaben, dal 
Dachtliichen von der iiblichen Dicke ven 32 mm auf 147m Spann- 
weite cine gleichfirmig verteilte Lust von etwa 24} ke/qim mit sechs- 
facher Sicherbeit trugen: mit SO ke «in Schucelust ist dabei allerdiogs 
wohl kaum gerechnet worden. Wiinde werden in entsprechender 
Weise hergestellt, wobei die Wellen am besten wagerecht gerichtet 
und die Stinder etwa W/, m weit vonelnander angeordnet werden; 
man kann aber mit deo Abstiinden fast bis zu Sim gehen. Mandelt 
es sich um Fubbiden und Deeken, so mu natirlich die Dicke der 
Belastung entsprechend stirker gemacht werden, Die Verstirkung, 
insgesamt etwa bis xu Glmm, erfolgt aber elafach und eweekmabig 
sur durch den Auftrag an der Uberseite, weil die Kiseneinlage mit 
Riicksicht auf die Zogkriifte dadurch gerade die richtige Lage erbilt. 
la der Hrownschen Fabrik sind auch die Treppeo mit ,Kisen- 
einschlub hergestellt worden (Abb. 3}; dab sie mit gebrannteu Platten 
belegt und dadurch verschénert werden kinnen, leuchtet ohne weiteres 
ein. Ferner sind auch bereits Stulen (Abb. 4) uad Prable mit [Hilfe 
ven .Fervo inclaye* angefertigt worden, die dem Feuer, Rost und in 
Tropeniindern dem Termitentral) wilerstehen. 

Die in Amerika ermittelten Kostemangaben haben file unsere Ver- 
hiltnisee our bedingten Wert; das frownsche Werk soll aber mit der 
Ferre inclave-Bauweise ganz aubcrordentliche Ersparnisse erzielt habe, 

Dresien, 0, Graner. 


Bicherschau. 


Muster-Kostenansehlag fir Neubauten zum Gebrauch fiir iau- 
beamte, Techniker god Dauuaternehmer voter beconderer Beriiek- 
sichtigueg der fiir die deutsche Uecresverwaltung geltenden Bestim- 
tnuagen, wufyestellt und herauagesehen von Max Trautmann, Kimig- 
licher Baurat. Dritte vermehrte Auflage. Tongau. Verlag von PL Selulees 
Hhuchhandlung (W. Weiss) 1H. Durchschossen. Preis 4,00 #7, 

Dus Buch hat seit seinem ersten Krscheinen im Jahre 1809 bereits 
zwei weitere Auflagen erlebt, wohl der beste Beweis fiir seine Mrauel- 
barkeit, Die yorliezemle dritte Auflave hat geven die erste. die 
Jabrgang DSi d, Bl Sette 258 wngezeigt ist, weseatliche Abin rinuen 
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nicht erfahren; sie ist sorgfiltig durchgearbeitet und unter Heriick- 
sichtiguog wichtiger Newerungen im Hauwesen entsprechend ergiinzt, 
Der Muster-Kostenanschlag enthilt das flir alle einzelnen Hauaus- 
fiibrungen Notwendige. Dadureh ist eine willkommene Erleichterung 
beim Aufstellen von Kostenanscbliigen geboten und eine Gewahr dafiir, 
dal der Wortlaut aller Kostenanschliige fiir gleichartige Arbeiten 
und Lieferungen, die fiir gewébnlich an ein und denselben Unter- 
nehmer vergeben werden, ibereinstimmt. Die eingesetzten Einheits- 
preise entsprechen Stettiner Verhiltnissen, sie sollen nur einen Anbalt 
bieten. Das Buch ist mit weilem Papier durchschossen, so dab zu 
Bemerkungen und Ergiinzungen fiir die Grilichen Verbéiltnisse aus- 
reichend Platz vorhanden ist. Der Hauptwert ist auf den Wortlaut 
der Anschlagnummer und der Vorbemerkungen gelegt, wobei die 
sorgfiltigsten Ausfibrungen angenommen sind. 


Patente. 

Abstiltzvorrichtang fiir nach oben drehbare, als Sehlaflager 
henuatsbare Riickenlehne you Elsenhbahnwagen. D. RP. Nr. 150 Shs, 
Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinengesellschaft 
Niirnberg A-G. in Nurnberg. — Um in Eisenbahbnwagen das Em- 
pordrehen der schweren Riickenlehne bei ihrer benutzung als Sechlaf- 
lager zu erleichtern und die Lehne in der Hochlage sicher absttitzen 
und feststellen zu kinnen, soll folgende in Abb. 1 in zusammenge- 
kiappter Anfangsstellung und in Abb. 2 in gestreckter Endstellung 
veranschaulichte Vor- 
tichtung dienen, Je 
zwei gelenkig miteio- 
ander verbundene Stan- 
gen k und 4 sind einer- 
seits bei j an jedem 
Seitenteil d der Sitz- 
banka und bei i an 
der (Querwand 6 des 
Abteils drehbar ge- 
lagert, und auberdem 
ist an A noch je eine 
Versteifangsstangelan- 
gelenkt, welche mit 
einem Endachlitx den 
Drehzapfen g  jedes 
Scitenteils umfaBt und 
fibrt, An jedem Sei- 
tenteil ist ferner eine 
Stange n bei m ad 
angelenkt, die 
mit ihrem ge- 
kriimmten Eade 
mit dem einen 
Arm eines bei p 
unter dem Sitz 
drebbar gelager- 
ten Winkel- 
hebelso gelenkig 
verbunden ist, an 
dessen anderen 
Ann eine Federg 
angreift, deren 
Ende an einen 
Kloben r ange- 
hingt ist. Zur 
Benutzuug der 
darch Dreh- 
zapfen e mit den Seitenteilen verbundenen Lehne als Seblaflager 
wird diese mittels Handhaben zaniichst aus der Anfangsstellang 
(Abb. f) in die Zwischenstellung nach Abb. 2 emporgedreht. wobei 
die Federn q mit wachsenden Hebclarmen @ zur Wirkung kommen 
wad nicht nur das Empordrehen der Lebne erleichtern, sondern auch 
letatere in der Hochlage vorliutig festhalten, bis durch Uberschieben 
eines Riegels x tiber das obere Ende der Stange / mittels Hand- 
hebels ¢ das Gestiinge &, A, tin der gestreckten Lage gesichert ist 
(Abb. 3). Nachdem sodann durch Zuriickziehen der Riegel # mittels 
des Handgriffes w die Verbindung des Mittelteils f der Lehne mit 
den Svitenteilen d gelist ist, wird ersterer mit seiner ebenen, als 
Sehlaflager beoutzharea Seite nach oben gedreht, worauf die Riegel « 
zur Feststellung der Endlage wieder eingeschoben werden. 

Kunstpflasterstelnae, DD. RP. Ne. 150056. Dr. Johann Joseph 
Niessen in Kiln a, Rb. — Als Baustoff fiir Kunstpflastersteine zu 
Stralenbeligen aller Art ist nach vorliegender Erfindung der gesin- 
terte oder geselmolzene Bauxit oder sonstige uoreine natirliche 
Yonerde gewilhlt, die sick von den bisher zu diesem Zweeke ver- 
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wendeten Stoffen, wie Klinker, Schlacken der Kupferhtitten, Feld- 
spate usw. durch ihre aubergewOhbnliche Hiirte, Zibigkeit und Wider- 
standsfihigkeit gegen Schlag und Stoll vorteilhaft unterscheidet, und 
zugleich ein poriges Gefiige besitzt, das dem Steine auch nach dem 
Verschlei® stets eine rauhe, das Ausgleiten des Fubes verbindernde 
Obertliche verleiht. Die erstellung der Pilastersteine aus diesem 
Stoff, der im Baugewerbe bereits zur Herstellang von Robren, 
Kunststeinplatten und dergl. sowie auch zu Schleifgweeken an Stelle 
des natiirlichen Nuxosschmirgels verschiedene Verwendung gefunden 
hat, geschieht in bekaonter Weise. Der Bauxit, besonders der eisen- 
oxydreiche, wird bei hohen Warmegraden, ndtigenfalls unter Zusate 
von Flubmitteln, bis zur Sinterung erhitzt, alsdann entsprechend zer- 
kleinert und unter Zusatz eines Bindemittels wie Ton, Zement, As- 
phalt und dergl. in die gewlinschte Form gebracht und gebrannt. 


Kehleindeckung fiir Klosterdicher, 1), RP. Nr. 148163. Reinhold 
Sturm in Freienwaldau, Kr, Sagan. -- Die neve Kebleindeckung fiir 
Klosterdiicher kennzeichnet sich dadurch, dab bei derselben tiberein- 
stimmend mit der iibrigen Dachdeckung nar Méoch- und Nonnen- 
steine zur Verwendung kommen, Dureh diese Anerdnung wird be- 
zweekt, der Dachdeckung ein gleichmii®iges Aussehen zu geben, 
sowie vor allem infolge 
Ableitens des in der Keble 
zusammentlieBenden Regen- 
wassers in zwei getrennten 





Abb, 2. 


Abb. 1. 


Strjmen ein Uberflaten der Kehleindeckung und das Kindringen des 
Wassers in den Dachraum wirksam zu verbindern. Erreicht wird 
dieser Zweck durch die in den Abb. 1 u. 2 veranschaulichte beson- 
dere Gestaltung der Keblanschludsteine, die im oberen Teile als 
Doppelnonnen ausgebildet sind, wiibrend sie im unteren Teile sich 
verjiingend in eine Nonne auslaufen. Mei der Bindeckung der Keble 
werden nun in jeder Ziegelreihe je zwei dieser Nonnensteine mit 
ihren Léingskanten ancinanderstobend verlegt und die StoBfuge durch 
einen in Kinschnitte der Nonnensteine cingehiiogten griteren Miénch- 
stein abgedeckt. 

Aushebbares Filter fiir Brannenanlagen, 1). R.-P. Nr. 146859, 
PD. Fortmann in Brake a d. Weser. — Durch die Mitte des aus 
wasserundurchliissigen Stoffen, z. 1!, Backsteinmauerwerk mit Zement- 
verputz hergestellten, in cinen Urunnen eingebauten Filtergefiibes a 
(Abb. 1) ist ein auf der Hodeniffnung desselben wasserdicht auf- 
gesetaztes Steigrohr c bis iiber die Oberkante des Filters gefiilet, um 
das Quellwasser von oben auf dice nach ihrer Hohe und Zusammen- 
setzung deo jewelligeo Ortlichen Verlilt- 
nissen entsprechend gewihlten Filterschich- 
ten zu leiten. Letatere werden yon einem 
durchlochten Reden ¢ getragen, der auf 
einem in bestimm- 
ter Hohe tiber den 
Boden 4 des Gefiibes 
angeordneten, durch 
Vorkragung des 
Wandmauerwerks ge- 
bildeten Tragkranz d 
aufrubt. In deo so 
im unteren Teile 
des Filters entstande- 
nen Sammelraum fiir 
dus getilterte Wasser 
miindet gat abge- 
dichtet das Saugrohr A der Purmpe und auberdem ¢in durch die 
Filterschichten und den Boden e gefillirtes Kotliftungsrobr f, welches 
die betty Pumpenstillstand iim Sammelraum sich etwa hildenden 
sehiidtichea Gase ableitet. Uni das ganze Filter beyquem ausheben zu 
kénnen, ist es mit mehreren bis unter den GefaSboden reichenden 
Tragstangen i versehen, deren iiber das Filter hinawusragende Enden 
durch Gelenkstangen & an einen Tragring / angeschlossen sind. Der- 
artige Filterbrumnen kénnen nun entweder unmittelbar oder durch 
Verbindung eines oder mehrerer mit einem Schépfbrunnen zur Ab- 
gabe vou getiltertem Wasser verwendet werden, 





Abb. 2. 


Firden nichtumtliches Teil verautworttieh: O. Sarraztn, Bertin, — Drack der Buchdruckerei Gcbrider Ernst, Berlin, 


Nr. 40. 
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(Forteetzung) 


Amtliche Mitteilungen. 


PreuBen, 

Seine Majestit der Kinig haben Allergnddigst geruht, den 
Kalserlich Kéniglich isterreichischen Oberbauradten Erost Lauda 
in Wien und Roman Ingarden in Lemberg dea Roten Adler-Orden 
11], Klasse, dem Stadtbaurat v. Scholtz in ‘Breslau den Roten Adler- 
Orden fV. Riasse, dem Kaiserlich Kiniglich dsterreichischen Ober- 
ingenieur Hitter vy. Pozntak in Lemberg und dem Kaiserlich Kinig- 
lich Geterreichiseben aurat Friedrich Blum in Wien den Kiniglichen 
Kronen-(rdeo U1, Ktaase 2u verleihen, den Regierungs- und Baarat 
Richard Schaltze zum Gebeimen Baurat und vortragenden Rat im 
Ministerium der geistlichen, Uoterrichts- und Medizinalangelegen- 
heiten, deu bisherigen stindigen meliorationstechnischen Hilfs- 
arbeiter im Ministerium flr Landwirtschaft, Dominen und Forsten 
Regierungs- uod Bourat Nuyvken zum Geheimen Haurat und vor- 
tragenden Rat in diesem Ministerium, den Oberingenieur Drv Ang. 
Walter Reichel zum etatmiSigen Professor an der ‘Technischen 
Uochsebule in Berlin and den bisherigen Landbauinspektor Schulz 
in Berlin zum etatmiiBigen Professor an der Technischen Hochsebule 
in Hannover su ertiennen, 

Versetzt sind: der Bisenbaho-Bauinspektor Riebicke, bisher in 
Neumiinster, alsV orstand (auftrw.) der Eisenbahn-Maschineninspektion? 
nach Schocidemibl, die Regierungs-Baumelster des Hochbaufaches 
Dechant von Kerlin nach (therhausen und Stechel von Melsungen 
nach Marburg. 

Zur Veschiftiguog sind dberwiesen: die Regierangs-Daumeister 
des Hochbaufaches August Arendt der Kéniglichen Regierung in 
Liineburg und Alfred Miller der Kimiglichen Regleruag in Kassel, 
der Regierungs-Baumeister des Wasser- und Strabenbanfaches Huse hi 
dem Kéniglichen Oberpriisidium in Magdeburg und der Regierungs- 
Baumeister des Kisenbalinbaufaches Niemeier der Kiiniglichen Fisen- 
bahndirektion in Hannover. 

Dem Dozenten ao der Technischen Hochschule in 
Dr. Schoch ist der Titel Professor verliehen worden. 

Zu Regierongs-Taumeistern sind ernaont: die Regierungs-Dan- 
finrer Georg Struckmann aus DBickeburg und Kurt Miiller aus 
Krefeld (Hochbaufach); -- Wilhelm Meier aus Scheie bei Biickehurg 
(Eisenbahnbaufach}: —- Paul Levy aus Stettin (Maschinenbaofach), 

Dem Regierungs-Baumeister des Ilochbaufaches Max Goedtke 
in Kerlin ist die nachyesuchte Entlassung aus dem Staatsdienste er- 
teilt worden. 

Der Architekt Hans Griesebach in Berlin, Mitglied der Kénig- 
lichen Akademie der Kiinste, der Kreisbasinspektor Czy gan in Nau- 
gard, der friibere Stadthaumeister vou Davzig Beast Otto und der Kéuig- 
liche Baurat Philipp Holzmana io Frankfurt a, Main sind gestorben. 


Kerlin 


Deutsches Reich. 


Seine Majestit der Kaiser haben Allerguiidigst gerult, den 





Ziviliogenieur Dr. Eugen Miillendorff io Berlin gum nichtstindigen 
Mitglied des Patentamts zu ernennen. 

Der Regierungs-Haumeister Hikemana ist gum Miurine-fafen- 
lbaumeister ernaunt worden. 

Versetzt sind gegenseitig zum 1. Oktober [M4 die Marine-Schiff- 
baumeister Arendt bei der Werft in Kiel und Siibenguth bei der 
Werft ia Danzig, dic Marine-Maschinenbaaneister Mayer bei der 
Wert in Danzig uu Jeasen bei der Werft in Kiel, 

Der Marine-Maschinenhaumeister Friese bel der Werft Wilhelms- 
liaven ist nach Kiel versetzt und der Inspektion des Torpedowesens 
sugeteilt, der Mariue-Maschinenbaumeister Paulus bei der Inspektion 
thes ‘Torpedowesens ist nach Wilhelmshaven versetat uad der Kaiser- 
lichen Werft daselbst. zugeteilt: worden. 

Sachsen, 

Mit Allerhiechster Genehmigung Seiner Majestiit des Konigs ist 
der auberetatmibige anberordeatliche Professor in der Ingenieur- 
Abteilung der Technischen Hochschule in Dresden Dr, phil. Harry 
Gravelius cam etatmiivigen auberordentlichen Professor fiir Wasser- 
wirtschaft an dieser Hochschule mit Erteilung eloes Lehrauftrages 
fie Geographie ernannt worden. 

Versetzt sind: der Bauinspektor Sonnenberg hel der Betriehs- 
direktion Leipzig 1 zum Vaubureau Leipzig, die Kegierungs-Han- 
meister Pabliseh beim [aubureag Mylau zum Baubureau Btitilau 
und Poppe bei der Rauiespektion Freiberg | zum Baubureau Leipzig. 

Zu etatmibigen Regierangs-Baumeistern sind ernannt: die auber- 
etatmaligen Regierungs-Taumeister M. W. Giinsehe! in Ebersbach, 
RM. E Kndfel, J. M. Nechutoys und G. 1, ER. Wentzel in 
Dresden, E.G. Rudolph in Frohbueg und 8. H.R. Wagner in Leipaly, 

Zu auberetatinibigen Regieruangs-Haumeistern sind ernangt, der 
Regierangs-Itnumeister a. D. Hempel beim Baubureau Lomimatesch, 
die Regierangs-Baufiilirer Ruder bei der Baninepektion Olsnits i. ¥., 
Wagoer beim Baubureau Leipzig, Brauer beim Werkstattenbureau, 
Briickler bei der Werkstatteninspektion Dresden, Briickner bei 
der Telegrapheninapektion Chemoitz, Eschenbach beim Raubureau 
Drevden-A., Hildebraud bei der Baninspektion Planen i. V. und 
hirsten beim Baubureau Zwickan L 

Ler Regierungs-Baumeister Buddeberg ist auf sein Ansuchen 
wegen Uherouhme einer Privatstellung aus dem Staatsdienste aus- 
geschieden. 

Wirttemberg. 

Seine Majestét der Kénig laben Allergniidigst gerulit, dem Baurat, 
tit, Uberbaurat Neuffer bei der Generaldirektion der Stuatseisen- 
bahnen aus Anlal der Betriebseriffeung auf der neuen Babu Laup- 
heim—Schwendi das Kitterkreuz des Orden: der Wiirthembergischen 
Krone zu verleiien und aaf die Stelle des Vorstandes der Werk- 
stiitteninspektion Etlingea den Maschigeninapektor tit. Gberinapektor 
SiGdorf, Vorstand der Werkstétteninspektion und der Werfe in 
Friedrichshafen, auf Ansuchen zu versetzen. 





[Alle Hechie eorhelhhalten.| 


Schriftleiter: 


Neuere Wohn- und Geschiiftshiiuser in Stuttgart. 


Landhaus des Dr. Fischer am Herdweg, Eeke LesslogstraBe, 
(Abb. 1h und 17, 8. 2.) 
Architekten Bihl au. Woltz. 

Der Grundri® des Houses ist dadurch bedingt, da@ der einer- 
seits vorbeifilhrende Herdlweg zwar den Zugang bildet, aber keine 
freie Aussicht gestattet, Nebentreppe usd Aurichte diirfen also dort 
nicht befremden. 

Diele, Wolnzimmer, Salon und das besonderer Helle beddiirfende 
Sprechzimmer sind der sounigen und freien Gegenseite zugekelirt, 
auf der wuch der Garten sich unschlielt. Von der Dicle filirt eine 








Nichtamtlicher Teil. 


Otto Sarrazin und Friedrich Schultze. 


(Fortsetzung aas Nv. 3) 
besondere Treppe dabin, Die Kiiche und dibrigen Wirtschaftsritume 
sind im Unterngeschot, die Schhifzimmer im Ober- und Dachgescho8 
untergebracht. Von der Kingangsvorhalle aus ist das Wartezimmer und 
Sprechzimmer des Uausherrn, der Arzt ist, unmittelbar zugiinglich. 
Die Lage des Hauses an einer mebrfachen Strulentreugung, 
die den Mittelpunkt des dortigen Landhausviertels bildet, veranlatte 
za einer zierlich aufwendigen Fassalengestaltung, die ganz am dus 
allseitig sichthare Hans durchgefiitrt ist. Neben hellen Retipersaned 
steia ist am flanptturm kriittiger Fuchwerkbau aus gang duakel- 
griinem Holz verwendet. Bildbauerarbeit sebuiickt Seblalsteine und 
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Fensterpfeiler, besonders aber die reiche Kingangs- 
treppe. Ein Kronendach aus roten Ziegeln wechselt 
mit den in Schiefer gedeckten Turmdiichern ab. 
Ikesonders eigenartig, als durchbrochene Uoblkérper 
aus patiniertem Kupfer, sind die Turmspitzen go- 
staltet. Im ganzen ist die vielgestaltige (Girundril- 
form zu cinem sebr muaterischen Aufbau ent- 
wickelt, Auch der Zaun ist ansprechend gebildet. 


Wohnhaus yon Prof, Dr. M. Elben, Herdweg Nr. 29, 
(Abb, 10 bis 12.) 
Architekten Eisenlohr u. Weigle. 

Wie das vorige, ist auch dieses Haus am 
Herdweg gelegen und hat Aussicht und Sonne auf 
der Gartenseite, wihrend an der StraBenseite ein 
Schrankzimmer und die Kiiche Platz gefunden 
haben. In der jiblichen Weise sind ins Erd- 
gescho8 die Wohnriume und ins Obergeschol die 
Schlafzimmer gelegt. Eine besondere kleine Wohoung 
ist fiir die Schwiegermutter des Besitzers im Ober- 
geschoB eingebaut, bestehend aus Vorplatz, Kiiche 
und drei Zimmern. Das Haus ist im Sommer 
ziemlich hinter Biumen versteckt und dement- 
sprechend die Formgebung aut belebten Umril und 
kniftige Flichenwirkung beschriinkt geblieben. Das 
Rot des Sockels und der Fenstereinfassungen. clas 
blasse Griin der Fensterliiden, das Braunret der 
Dicher und das Weil von Fensterrahmen und 
Putztlichen ist hier besonders fein zusammen: 
gestinomt, 


Landhaus Eberbach, PanoramastraBe 37. 
(Abb, 13 bis 152 
Architekten Eisenlohr u. Weigle. 

Der Umfung dieses Landhauses ist eia jibn- 
licher, wie der des vorbergehenden, aber die Aus- 
stattung ist durchweg eine weit reichere. Der 
Grundri® enthilt eine vom Erdgescho® ins Ober- 
geschoO durchgehende Diele mit der Haupttreppe. 
Sie ist durch einen Kaminoischenecinbau wobnlicher 
gemacht. Im Erdgeschol schlieBen sich an: Zimmer 
des Herra, Salon, Veranda und Wohnzimmer, dies- 
mal der Strabe zugekehrt, die eine vollstandig freie 
Aussicht fiber die Stadt gewaébrt. Die Kiiche und 
ihre*Nebenriume, sowie die Nebentreppe sind dem 
erg zugekehrt. lin Obergeschol steht das Schlaf- 
zimmer mit dem Bad einerseits und dem Frith- 
stickzimmer anderseits in Verbindung. Eia Gast- 
zimmer, ein Nihzimmer, cin Kleidergela® und ein 
Putzraum sind ferner untergebracht. Zam Aufent- 
halt im Freien besitzt das Landhaus drei ‘Terassen. 
Vornehm und rubig in der Wirkung erscheint das 
AuGere, indem der Architekt auf alle starken Farbenwirkungen ver- 
zichtet hat, So kommt die feine Gliederang des Sandsteins und der 
Putzfliichen allein zu voller Geltung. Die Fassade erhiilt ihren Haupt- 
schmuck durch einen Giebel, dessen Ecken sich auf geyuaderten 
Lisenen erheben. Daneben wirken die schwarzen Linien der Balkon- 
gelinder belebend, wihrend die Fensterrabinen ganz in der Fliche 
zurlickgehalten sind, Die Fensterliiden sind in hellem Steingrau, die 
Fensterhilzer selbst weil gestrichen, der Sandstein ist fast weill, der 
Putz ist es ganz, Der Bildhauer hatte fiir den Schmuck nur einer 
Stelle zu sorgen, die melir dem Besucher des Hauses als dem auf der 
Strate Vorabergchenden ins Auge fallt: Ober der Haupteingangs- 
treppe ist ein antik anmutendes Flachbild eingemauert. Mit gleicher 
Sorgfalt wie die Fronten ist auch der Zaun und das Tor gezeichaet, das 
die Vornehmbeit des Hauses gleich bein Eiatritt kenntlich macht. 


Einfamillenhaus, SonnenbergstraBe 1, (Abb. 1S u. 1), S. 265.) 
Architekten Hummel u. Foérstner. 

Die Baustelle fiir dieses Haus war cine 0 stelle, wie sie auch 
in Stuttgart selten ist. d. bh. solch steile Halden sind tneist mit Bau- 
verbot belegt. Dazu multe der Grandril auf die schrig vorbel- 
fiibrende Nachbargrenze Riicksicht nehmen, so dat es Inoue wihrte, 
bis sich ein Architekt an die Bebauung dieses Grundstiicks wagte. 
Nun ist darauf ein geriiamiges Haus fiir eine Familie erstellt: 
die yvornchme Nachbarsehaft und die hohe Lage der Gegend, oline 
weit entfernt von der Stadtmitte za sein, konnte daza wobl ein- 
laden, Ein Mangel bleibt allerdings fiir ganz herrschaftliche He- 
nutvung: wer am Gartentor vorgefalren ist, bat im Garten erst noel 
eine ungewdholich hohe Treppe zu steigen, che er an die Treppen im 
Hause sellst gelangt. Dafir Johnt cive Aussicht, die man schon 





Abb. 11. 
Abb. 10 bis 12. 
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Abb. 12. 


Wohobaus von Professor Dr. M, Elben am Herdweg. 
Architekten Eisenlolr u. Weigle. 


Nouere Wohnhduser in Stuttgart. 


Oberzeschot, 


Erdgeschob. 


im Erdgescho® voll geniebt. Das Uaus ist zum Verkauf gebaut und 
die innere Einrichtung daher nicht auf einen bestinmten Gebrauch 
zugeschnitten. Eutsprechend der Aussicht ist das Haus auch von 
weitemt sichthar: dem auf der Strabe sich Naihernden verschwiodet 
es hinter seiner eigenen Gartenmauer, Daber die kniftige Farben- 
gliederung in gelblich wei8em Sandstein, hochroten Ziegelo. weibem 
Putz wod roten Biberschwanzdiichern und dic sonst einfache Be- 
handluog der Fassuden. Selr aozichend wirkt die aus dem Dach 
erst herwustretende Loggia, die geschickt auf den Blick von den 
hiher liegenden Straben berechnet ist, eine reizvolle Unterbrechung 
der Futtermauer ist das ‘Tor mit Vordach aus Schiniedeeisen und Glaus. 


Landhaus Milezewsky, GinsheldestraBe, (Abb. 2) u. 21, 8. 265) 
Architekt A, Eitel. 

Das Haus ist als wirkliches Landhaus curchgefiilirt, liegt im 
Garten ganz zurtick vou der Strate, in einer auch sonst dberwiegend 
von (ilirten eingenommenen Gegend, Das Erdgescho8 liegt fast 2a 
ebener Erde und ist selbst mabiy hoeh, das ObergeschoB erscheiat 
nich auten schon alx Dachgeschot ausgebildet. Die Riiume siadd 
durch Webagliche Breite ausgezeichnet. Die Diele, der Hauptrawn 
der Wohnung, ist nach der Treppe zu offen, ohne durch den Treppea- 
einbuu selbst beengt zu sein. Kine Nebentreppe ist dadureh ent- 
hebrlich gemacht, dal vom Kichenvorplatz aus ein besonderer Arm 
auf den Treppenabsatz gefihet ist; von diesem aus gelangt man such 
anf die sonst meist an die Kilche aogehaute Veranda. Im Erd- 
xesehol haben ferner Empfang-zimmer, Herrenziamer und eine 
grobe Glasverauda Flitz gefunden wad im Obergeschol fiinf Zitomer, 
eine Veranda sowie die nitigen Nebeoriimme. Das Autere zeigt zam 
ersten Mal in Stuttgart englischen Landlausecharakter. Eine aus 





Abb. 15. 





Abb, 14, Erdgeschob., 


Abb. 14 bis 15. 
Architekten Bisenlolr u. Weigle. 


Neuere Wohnhiluser in Stuttgart. 


sichtsreiche Héhe war hier nicht zu betonen; das Ilaus liegt auf 
einem ziemlich ebenen Sattel, der fiir der Ebene entstammende 
Hausformen das geeignete Geliinde ist. Die allseitig anziehende 
Gruppierung des Hauses lift sich in einer Photographie nur unvyoll- 
kommen erkennen. Die Farben sind gedimpfte, dem Rot der Diicher 
und des Sockels stelit ein dunkles Braungriin des tolzfachwerks und 
ein wie Altersgrau erscheinendes Graugrin der Sehindelung gegen- 
fiber; der weibe Puts ist kriiftig wagerecht gekiimmt, Als Sehmuck- 
heiwerk wirken nur einige helle Linien an den Giebelvorspriingen, 
Das ganze atmet behagliche Wohnlichkeit. 


Bebauung des Umwallungsgeliindes der 
Festung Posen. 


Die Stadt Posen wurde in deo Jahren 1828 bis [862 zur Festung 
ausgebaut durch Anlage einer stark hefestigten Stadtumwalluny, vor 
welche nach dem franziisischen Kriege ein Gtirtel yon Antenforts vor- 
geschohen wurde. Zur Zeit der ersten Anlige der Festuogswerke 
bielt sich die Wallinie ringsum in solcher Entternang von den be- 
bauten Vierteln, dai fiir die Weiterentwicklung der Stadt ein ge- 
niigender Spielraum blieb. Im Laufe der Zeit aber ist namentlich 
die den westlichen Stadtteil billende, durch ihre béhere Lage ond 
dureh die Niihe des Hauptbahnhof bevorzugte Oberstadt dicht an 
die Wiille herangeriickt; aber auch nach den anderen Richtuogen ist 
das zur Rebnuung verfiigbare Gelinde bald bis zu den Wiillen aus- 
genutat worden, soweit es nicht den Uberschwetmupgen durch die 
Warthe ausyesetzt war. Ein weiteres Hindernis fiir die Nauliche 
Fortentwicklung der Stadt bildeten seit langer Zeit die ftir das 
Geliinde auderhalb der Festungswerke bestehenden Kayonheseliriin- 
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kungen. Als aus AnlaS der Uberschwemmun- 
geo im Jahre IS88 und 1889 durch Allerhichste 
Anordoung der erste Rayon auferhalb der 
Befestiguog zur Bebauung freigegeben und 
durch den Bau der fuberen Forts nach dem 
Stande der neueren Festungstechnik eine neue 
Verteidigungslinie gebildet worden war, hat 
die innere Stadtumwallung ihre Bedeutung 
verloren. Demzufolge setzte die durch den 
Festungsgiirtel eingeschniirte und in ibrer 
wirtschaftlichen Entwicklung eingeschriinkte 
Stadtgemeinde alle Hebel in Bewegung, um 
die Abtragung der alten Wiille filr die Stadt- 
erweiterang darchzusetzen. Die giinstigen 
Ergebnisse, welche durch das Niederlegen der 
Festangswiille in Koln, Magdeburg, Danziy, 
Stettin, Koblenz, Wesel u.a. 0. auch in wirt- 
schaftlicher Hinsicht erzielt worden waren, 
inubten auch auf die Posener Stadtgemeinde 
einen Anreiz ausiiben. In erster Linie war sie 
zum Erwerbe und zur Verwertung des Festungs- 
geliindes berufen; aber sie konnte die vom 
Reichsmilitirtiskus fir das etwa 110 Lektar 
arobe Gelande geforderte Summe von 12 Milli- 
ones Mark picht zablen, weil sie nach der von 
ihr geplanten weitriumigeren Hebauung das Ge- 
ltinde auf hichstens 5 bis f Millionen glaubte 
hewerten zu kinnen, anderseits weil sie wegen 
ibrer ungtinstigen Geldlage auberstande war, die 
Mehrforderung von 6 Millionen aufzubringen. 

Infolgedessen zerschlugen sich die Ver- 
handlupgen zwischen der Stadt und dem 
Reichsmilitartiskus, und der preuBische Staat 
trat, da die Entfestigung als ein Glied jener 
groGen politischen ewegung betrachtet wurde, 
die von der Kéniglichen Staatsregierung 
zur wirtschaftlichen und kulturellen Hebung 
Posens und des Ostens eingeleitet worden 
war, dem Reiche als Kiiufer des Gellindes 
gegeniiber, In den Staatshaushaltplan fiir 
102 wurden 4 Millionen als erste Rate ciner 
Gesamtforderung von 17', Millionen Mark fiir 
die Durehfiihrung der Entfestigung eingestellt, 
Der Finanzminister bezeichnete in der Sitzung 
des Landtages vom 9. Januar 1% die Er- 
sehliebung der Stadt Posen als eine der dring- 
lichsten Aufgaben, Die Stadt sei eine der engst- 
bebauten Stiidte in PreuGen und leide unter 
all den Folgen dieses Zustandes: wolle man 
ibr zu wirtschaftlicher Bliite verhelfen, so sei 
es erste Dedingung, den sie umspannenden 
Giirtel zu zerreiBen, ihr Méglichkeit zu geben, sich auszudehnen, ihr 
Licht und Luft zuzufiihren, Es sei zu erwarten, dal diese Erweite- 
rung, verbunden mit der Miglichkeit, wirtschaftliche Unternehmungen 
zu begionen uod gewerbliche Anlagen zu schaffen, der Stadt Posen 
und der ganzen Proving zum Segen gereichen werde. 

Die Summe von 11 Millionen — 64, Millionen Mark soll die Kin- 
ebnung kosten — ist bereits bis zum Jahre 1905 an das Reich zu 
entrichten, wiihrend die Wiedergewinnung dieser hohen Summe durch 
den Verkauf der aus dem Festangsgeliinde gewonnenen Grundstiicke 
erst ita Laufe einer langen Reihe von Jahren zu erwarten ist. 

Es kam zuniichst darauf an, in eine Prifung des den bisher mit 
der Stadt geptlogenen Verbaodlungen zugrunde gelegten, von der 
Stadt aufgesteliten Debauungsplanes einzutreten, Diese Priifung, mit 
welcher der Geheime Haurat Stibben (Koln) you dem Finanzminister 
betraut wurde, filhrte, da grundlegende Anderungen im Interesse des 
Verkebrs, der Wirtschaftlichkeit und der Schinheit notwendig er- 
schienen, zu der Aufstellung eines vollstiindig neuen Bebuuungsplanes, 
welcher nach wiederholten Beratungen die allgemeine Zustimmung 
der beteiligten Mehirden und der stddtischen Kérperselaften fund, 

Fir den neuen Eutwurf waren folgende Erwaguogen matyebend: 
E« erschien zuniichst die Schaffung einer breiten, bepflanzten Ring- 
strile aus Grimden des Verkehrs, der Annelimlichkeit und der wirt- 
schaftlichen Ausnutzung des Geliindes notwendig, Diese Ringstrave 
mit den Parkanlagen im Zuge der bestehenden Festungsgriben in 
vomittelbare Verbindung zu bringen, ergab sich als weitere For- 
derung in schdnheitlicher Hinsieht. Die Aniage einer solchen Ring- 
strale ito Zuge der alten Wallstrabe, wie dies in dem stidtischen 
Ratwurf geplint war, wiirde anf lnngen Strecken der Altstadtseite 
durch minder anziehende Baulichkeiten, Kirelihof, Lazarett u. a.m. 
benachteiligt worden sein, Es mubte ferner darnauf hesunderer Wert 
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gelegt werden. «ie der Stadtgemeinde in einer Gréfe von 52000 qm 
zogesagten Offentlichen Gartenanlagen nicht allein im lateresse der 
Gesundheit and der Schiénheit, sondern auch im Uinblick anf die 
hihere Bewertung des Baugeldndes noch auszudehnen, was in dem 
neven Eotwurf durch VergréBerang auf rd. 52000 qm gelungen ist. 
Mafgebend fir die Linienféhruog der Ringstrate war: 


1. Die Bildung ge 
n 


;* th \ elgneter  Blocktie 
“9 ee ewisches thr und der 
se he ihr fast kongentriseh 


folgenden alten Wallstrate fir Errichtung vornehmer Privathauten 
wl Offentlicher Gebiiude, 

2. Die Mertieksieltigung der Forderang der Militirverwaltung fiir 
die von the fir ihre ZAwecke zartickbelbaltenen Anlagen und Gelinede, 

5, Die sich im Westen unmittelbar an das Festungsgeliiode an- 
gliedernde Kahobotsunlaze und die von bier in nérdlicher Riebtung 
his gem Dalolet Gerberdomn sich ansehliebende Eisenbalnlinie, 
die zum Teil Aufliiungen, zum Teil auch Verlegangen erfabren mud, 

4. Im Siden die Netwendigkeit der hochwasserfreien Lage lags 
ies linken Warthenfers und der Anschlul an die in der Ndhe der 
Grabenpforte vou der Stadt ausxafihrende neue Warthebriicke. 

5, Die Agorloung der Baublicke matiglichst auf festem Waill- 
gehinde, der StraGenziige und der Ofentlichen Antagen dagegen auf 
dem Grabengelinde zur Vermeidung ticfer, kostspleliger Griindungen 
fiir die Giebitude, 


— 


An den Itaublicken | und IT bildet die Verliingerung der Nord- 
straGe im Nordosten die Anfanysetrecke der neuen Ringstrate, die 
hier einen 3 m breiten Birgersteig. eine 9 m breite Fahrbahn und 
elnen 5 m_ breiten Spazierweg erhalten soll Mit Einsehlu® des 
Mlanzenstreifens fiir eine Baumreihe betrigt die Strabenbreite 14m 
und mit Eiosehiu8 der Vorgirten 25 m. Eine zweite den Spazierweg 
einfassende Baumreihe tindet ihren Plats in den offentlichen Antagen, 
die sich nach der Altstadt zu den Deiden Baublécken vorlagern. 

An den Daubliécken JH, Vo und X, zwischen Matter und 
Kinigstor soll die Ringstrale in 46m Breite mit 8 m wend 5 m 





breiten Vorgiirten nach auflen in scblanken Biegunges und wechselnder 
Beptlanzung entlang gefiirt werden. 

Das Geliinde an der Aubenseite dieser Ringstrabe, die Blicke V1, 
VIL, VIEL umd IX utnfassend, ist fiir offene Hebauung bestimint: es ist 
‘lurch vier Querstraben aufgeschlossen, welche fa eine zur Eiseobahn 
parallel gefiibrte Lingsstrabe von [5 m Hreite munden, Zwei von 
den Querstraben sind lO m breit mit beiderseits 6 m tiefen Vorgirten. 
die dritte ist 1G m breit mit 7 m tiefen Vorgirten, die vierte ist 
der jetzige Glacisweg, der 13 m breite und 7 m tiefe Vorgiirten er- 
halten soll, 

An den Baublicken NI und AL, xwischen Kénigstor und Ber- 
liner Tor, soll die Ringstrage 21 m {mit Vorgiirten 29 m}, die ver- 
legte Glacisstrabe 17 m breit werden, Fir dus geplante meue Stadt- 
theater ist in den giirtnerischen Anlagen dieses Abschnittes, zwischen 
Baublork Nil unc NUL, ein geeigneter Bauplate gedacht, 
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Zwischen dem Berliner und Ritter-Tor liegen die Haublivke XV, 
XVI und AVI. Die Ringstrabe ist hier wie ia dem vorigen Ab- 
schnitt 21 m breit angelegt und die Glacisstrabe auf 16 m verbreitert. 
Die an stelle des abgebrochenen Kerliner Tors bereits peschaffene 
Stratenanlage vod das hier im vorigen Jahre errichtete Bismurck- 
Denkmal soll miiglichst unverAndert erhalten bleiben: an den Ecken 
dee Ringstrabe sind aber zwei den Biirgersteig mit offeoen [allen 
iibergreifende Turmbauten vorgesehen, welche den Haupteingung zur 
Altstadt gewissermaben als Pylone flankieren und das Strabenbild 
bervichern sollen. Die an die Stelle des Ritter-Tor-Durehgangs tretende 
Radialstrage ist in grader Richtung iiber den Livonios-Platz bis zur 
Margaretenstrabe gefiihrt, und zwar bis zur Glacisstrabe 22 m breit, 
nod auf dem Livoniusplats, der in vier Biicke fiir villenartige Be- 
hanuog bestimmt ist, 15 m breit mit Vorgirten vou je 6m Breite. Der 
Baablock AVITT mit dem Fort Grolmann xwisxchen dem Kittertor 
und dem Wilda-Tor ist ale Kasernengrumdstiick in Aussicht genommen. 

Vom Wilds-Tor liuft die Kingstrabe mit den stadtseitig belegenen 
Baublécken XIN bis XXI1 anfangs ‘hm, dann 40m breit in grader 
Richtuog auf das Ufer der Warthe gu. Sie bildet_im Ansehlud an 
die hochwasserfreie Uferstralie den Schutz gegen die Uberschwemmung 
der zu gewinnenden Itnugeliinde, An der Auenseite der Ringstrate 
liegen durch cine [8m breite Radialstrabe getrennt ein Alarm- und 
ein Kasersenbauplatz (Block NIT ond XIV). Vor dem Zusammen- 
treffen der Ringstra@e mit der Uferstrate in der Nithe der neuen 
Badeanstalt ist ein geriumiger Gartesplatz von 120m zu 73 m ein- 
geachoben. 

Die hochwasserfreie Uferstrabe schrujegt sich ia einer Breite von 
200m mit sanfter Biegung dem FluBleuf an, 

Die Bebauung des zu erschlieeaden Festungegeliindes ist nach 
der herrschenden Baupolizeiordaung vor fil. Mire 1908 etwa so ge- 
dacht, dab dic Ulicke zwischen der Wall- und Ringstrage mit vier- 
geschossigen (ebiiuden von bhéchstens 17.6 m Fronthéhe und min- 
destens 0,33 Hoffliche, die Machen auterhalb der Ringstratve siidlich 
von der Strate vor dem Herliner Tor zwischen Kisenbaln und 
Glacisweg mit dreigeschossigen Gebiiuden von biichstens 15 m Eihe 
und mindestens 0.4 Hoflliiche, die vor dem Berliner und Kénigstor 
bis zur Flesche Waldersee belegenen lichen einerseits und vor dem 
Ritter Tor am sogenannten Tambourloch belegenen anderseits villen- 
artig mit xweigeschossigen Gebsiuden, vorgesebriebenem Bauwich und 
mindestens O45 Hoffliiche bebaut werden, 

Auf dem nach dem Stiihbenschen Bebauungsplan zu er- 
schiiebesden Haugeliinde sollen Bauplatze vorgesehen werden: 1) fiir 
den Kaigerpalast, fiir den in den diesjlibrigen Staatshaushaltplan 
5 Millionen Mark e¢ingestellt sind: 2) flr die Vergrd¥erung der Dia- 
konissenanstalt am Kiinigs-Tor sowie fiir Dienstwohngelwiude ces 
Kousistorialprisidenten und Generulsuperintendenten: 3) fiir ein Post- 
dienstgebiude in der Nihe des Berliner Tors; 4) fiir das Haupt- 
gebiiude der Ansiedlungs-Kommission in der Nahe des Haupthaln- 
hofs: 5) fiir ein Dienstwobogebinde des Kisenbabndirektionsprisi- 
deaten; 6) fiir ein Dienstwohngebiiude des Regieruogspriisidenten: 
7) fiir ein Landschaftsgebdiude (Block XV); 8) fiir ein Dienstgebiinde 
der Landwirtschaftskammer; 9) ftir ein hygienigches. Institut. 

Nach deo Erliiuterungen zum Staatshaushaltplan fiir 12 be- 
trigt das za erschlie¥ende Gesamtgeliinde rd. 110 Hektar. Hierven 
geben al) nach den vorliafigen Berechnungen: a) fiir die Heeres- 
verwaltung rd, 2%) Hektar: b) fiir Strabengeliinde rd. 1 Ilektar: ¢) fir 
Gtfentliche Antagen und Kirchhife, die spiiter zu Sffentlichen Anlagen 
eingerichtet werden, 5.28 -- 4,54 10 Hektar, zusammen 70 Eektar, 
so dali zur Hebauung bleiben 110 — 70 4 Hektar, Nach dep vor- 
liegenden ‘Taxen ist der Wert des Festungsgeliindes zu 18 Millionen 
Mark und nach Abzug der Kinebaungskosten yoo 4'), Millionen Mark 
der voraussichtliche Verkautswert ftir den Staat zu 115/, Millionen 
Murk ermittelt, woxu der Beitrag der Stadt Posen mit einer Million 
Murk tritt, 
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Da wit dem Reiehamilitirtiskus ein Kaufpeeis von 111), Millionen 
Mark vereinbart ist, so bleibt ein Cherschul ven etwa 14, Millionen, 
det mit zur Deckung der Zinsverlaste dienen soll, welche sich wiihrend 
der eine Reihe von Jahren in Anspruch oehmenden Abwicklung des 
ganzen Geschafts ergeben werden. Es ist inflessen xu erwarten, dal 
es dem auf diesem Gebiete besonders erfalirenen Leiter des Unter- 
nehinens gelingen wird, bei der austiilrlichen Ausarbeltung des Ent- 
wurfs das nutzbare Baugeliinde zu vergritera und hierdurch sowie 
durch geschickte Aufteilungen des Gelandes und Verkdufe das geld- 
liche Ergebnis giinstiger zu gestalten. 

Das Verhdltnis des preufischen Staates zu der Stadtgemeiode 
gestaltet sich nach dew am 24. Miirz d. J. geschlossenen Verteage im 
wesentiichen wie folgt: 

Der prevBisehe Stunt ist berechtigt, die Freilegung und Ein- 
ebnung des Geliindes, erste Einrichbtung und Belewchtung der neu 
berzustellenden Straten wad Plitze im EKigenbetriebe ausxafiibren 
oder auel nach seinen niiheren Anweisungen dec Stadtgemeinde 
gegen Vergittung der tatsichlichen Aufweodungen xu dbertragen. 

Die Strafen und Platze gehen sofort nach ihrer Fertigstelluag 
und (bergabe in das Kigentam und in die Untertialtang der Stadt 
fiber. Das fiir Sffentliche giirtnerische und Schmuckanlagen bestimmte 
Geliinde dagegen wird youn Stuate der Stadtgemeinde dbereigoet, und 
diese ist verpilichtet, die Einebnuangsarbeiten und die Verstellung der 
Anlagen suf eigene Kosten auszafiibren, 

Die Stadt leistet dem Staate xu den Kosten des Grunderwerbes 
und der Gelindeersehliebuog einen einmaligen Zuschub von 1 Million 
Mark. 

Zu den Kosten der Wasserleitung Jeistet der Staat einen ein- 
maligen Zuschal vou 750) Mark, su den Kosten der Strabenkaniile 
triigt er zwei Drittel bei, 

Der zur Errichtung des Stadttheaters in deta Bebawangsplane 
zwischen Block XU und AU vorgesechene Platz wird der Stadt zu 
diesem Zweek unentgeltlich iiberlassen, 

Die alten Kirchhiife gwisehen Berliner vod Ritter-Tor sollen im 
groGen und ganzen vou der Bebauung ausgeschlossen und als Offent- 
liche Anlagen vorgesehen werden, vorbehalten bleibt mur die Er- 
richtung des einen oder anderen Gebiiudes flir iffentliche Zwecke. 

Die durch Allerhéchste Verordnung vom 9. Miirz d. J. fiir die 
Durchfihrung des besprochenen Entwarfs bestellte Kénigliche 
Kommission besteht aus einem techoischen nud einem juristiseh 
vorgebildeten Mitgliede. Mit der ersteren Stelle und gleichzeitig mit 
dem Vorsitz ist der zum Uberbaurat ernanute Geleime Haurat 
Stibbeo betrant, Seine Wabl ist als eine besonders gliickliche an- 
zusthen, weil er auf diesem Gebicte sowohl In seliriftstellerischer 
wie proktischer Hlinsicht als bedeutender Fachmaon gilt und sich 
bei fibnlichen Aufgaben, namentlich bei der Stadterweiterung von 
Koln in hohem Mate verdient gemacht bat. 

Die Kommission bat das in dem Hesitz des preuGischen Fiskus 
itbergegangene Geliade xu verwalten, die zur Aufachliebung erforder- 
lichen Geschiifte sowie die Veriiufierung oder sonstige Verwertung 
des Geliindes durchzufihren. Der Vorsitzende vertritt die Kommission 
nach anBea und leitet die Geschiifte. 

Die Komtission ist dem Finunzminister unmittelbar unterstellt. 
Die Dienstaufsicht tiber die Mitglieder und Ililfsbeamten wird durch 
den Oberpnisidenten ausgeiibt, 

Obne Zweifel hat sich hier der Staat cine grobe, aus nationalen 
Gesichtspunkten entsprangene Aufgabe gestellt, deren gliickliche 
lisung nach der sorgfiltigen Vorbereitung erwartet werden dart. 
Mage das auf deta Featungsgelinde ertehende neue Wolmgebiet fiir 
die Revilkerung gesunde, angiehende, mit anmutigen Erholungs- unl 
Reheplitzen ausgestattete Heimstiitten schaffen, damit auch der 
deutsche Beamte und Gewerbetreibende sich gewéhot, hier gern und 
dauernd zu weilen und zur Festigung des Deutseltums nach Kriiften 
beizutragen. L. 


Hans Griesebach fF. 


Am 11, Mai verlor die deutsche Architektenschaft einen ihrer 
eigenartigaten Kiinstler, Hans Griesebach, durch den Tod, Er war 
am 26, Juni IS48 in Géttingen geboren, wo sein Vater Professor 
an ler Coiversitat war. Nach Ablegung der Reifepriifung auf dem 
dortigen (iytonasium trat er in die Baubiitte des damals bervor- 
ragendaten Vertreters der Gotik in Narddeutsehlaud, des Raurats 
Konrad Wilhelm Huse in Uanvever cin. Jeh lernte ihe 874 In 
seinem letzten hannoversehen Studienjaire Keone, als wir bei dem 
Altmeister Hase mittelaltertiche Buukunst hirten. Griesebach hatte 
nur kimstlerisehe Ziele im Auge. alles rein Wissenschaftliele, cis 
Matheimmutisehe, Mechanivehe uml Statische, oline welehes die Mebr- 
wah) der Architekten nicht glaubt auskommen zu kénnen, vermiod 
er lichelnd abwehrend, auf den konstruktiven Grandlagen fullend, 
welche der verebrte Meister ilio iiberzeugencd gelehrt hatte. Das 





Entacheidende fiir seinen weiteren Weg ist diese gotische Gruodlage 
geblieben: tazu kam noch der Einflul, welche das niedersdehsische 
Land mit seinen zalireichea anheimeladen Bauwerken des friihen und 
spditen Mittelalters in Klistern, Kirchen und Stidten auf ibn austibte. 
Hier ist vornehmlich aber ein Kingerer Aufeothalt In Mameln ea 
erwihgen, wo Hase das Miloster wiederherstellte. In dieser altea 
Stadt voll der kiistlichsten Petlen deutscher Renaissance, mit seinem 
hetrliches’ Mdnster, an dessen Wiederberstellung mitzuarbeiten ilu 
vergonat war. in dieser wom deutschesten Strome durchilossenen 
schinen Landschaft givg ihm guex das Verstindnis und die Liebe 
fiir die heimatliche Kunst auf Seine wenn auch nor geringe Teil 
gating an der damals beginnenden Ortweinschen Herausgabe der 
Denkmiller deutavher Renaissance multe notwendig diese Neigueg 
noch vertiefen. 
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Von weiterem Einfluf auf seinen kiinatlerischen Gesichtskreis war 
eine Reise nach Itulien, die die Eltern dem frdblichen Jangling mit 
leicht zu Begeisterung entilammendem Herzen gern gewiihrten. Den 
Krieg von [870 machte Griesebach als Kriegsfreiwilliger bei den Garde- 
fiisilieren mit, Er wurde mit dem ersten Ersatz ins Feld geschickt. 
Rheims wirkte michtig auf iho. aber alle fremdlindischen Eindriicke 
vermochten nicht sein deut- 
sches Emptinden zu beein- 
triichtigen. 

Im Herbst 1873 empfaltl 
ihn Hase seinem Freunde. 
dem Dombaumeister Fried- 
rich v. Schmidt in Wien, 
in dessen Meisterwerkstatt 
an der k. k. Akademie er 
vornehinlich mit der Hear- 
beitung eines Stadtturmes 
fiir Dijon betraut wurde. 
Von 1876 bis 1879 sehen 
wir Griesebach in Wies- 
baden fiir Johannes Otzen 
die Bergkirche ausfiihren. 
Seine bisherigen  kleinen 
selbstindigen  Ausfiihrun- 
geo im yotischen Stile 
zeigten schon eine beson- 
dere Kigenart: alle Starr- 
heit war aus ilmen ver- 
bannt, die Linien flossen 
aomutig und das (rnament 
war fein empfunden. Nach 
Fertigstellung der Berg- 
kirehe fiibrt ihn eloe yrobe 
Studieoreise durch Frank- 
reich, Spanien und Italien 
bis Malta. In seiner Wivs- 
badener Privathautétigkeit, 
in die er jetzt zuriickkelrt, 
gebt er nunmehr den ent- 
schiedenen Weg seiner vige- 
nen Persinlichkeit: auf der 
Grundlage gotiseber Struk- 
tur und gotischen Emptin- 
dens entstehen die Bauten 
mit den bewegten Formeno 
der deutschen Renaissance, 
des Barocks und einem 
kistlichen (irnament, das 
ein eifriges Studium Alde- 
grevers nicht verleugnet- 
Seine Sammellust an alten 
Drucken hatte ihm hier- 
fie schon sauswezeichnete 
Unterlagen an die Hand 
gegeben, Die nach  sei- 
nen Enotwiirfen errichtete 
Apotheke in der Lang- 
gasse in Wiesbaden zeigt hervits alles Wesentliche, was Griese 
bachs Wetthewerbontwurf fir das Faberhaus in Herlia zum Siege 
und zur Ausfiibrung verhalf. Ganz unvorbereitet war hier der Boden 
nicht. ‘Kiner freieren Auffassuog gegentiber der Berliner Uberlieferung 
war schon vorher von Kaiser u. ¥. Groszheita Raum gegeben worden; 
Kart Schiifer, der bervorrayende Schiller Ungewitters, stiirmte im 
Berliner Architektenverein gexen den verknidecherten [lellenismus 
und sorgte fiir klarere Begriffe baulichen Schaftens, So wirkte denn 
Griesebachs Eotwurf fir das Fabersche Maus in seiner unakacde- 
mischen kinstlerischen Freiheit wie eine Uberraschung, wie cine Uffen- 
harung jedenfalls bahobrechend, Griesebachs Ubersiedlung nach 
Berlin war kurz vor Eatscheidung dieses Wettbewerbs, iin Januar LS8p, 
auf Otzens Veranlassung erfolyt, Er sollte an der Techoischen Hoeh- 
schule als Assistent wirken. Doch diese Tatigkeit dauerte bei den 
sich jetzt mehrenden Auftriigen nicht lange. In seinen Herliner Bauten 
folgten nacheinander dus Haus Erke idler Markgrafen- und Leipziger 
Strabe, roter Ziegelbau mit im Grund vergoldeten Ornamenten (Z. f. B. 
Es90, S. 417): die Bodesche Villa in der Fasanenstrabe, woll seine 
feinste Leistung (ZB. ISST, S. 375), dic Schwarzesche Villa, der 
Gambrinusbau in der Friedrichstrate (jetzt im Lonern nicht zu seinen 
Gunsten verinderte ~Ridesheimer*), das Kronpriozenzelt und manehe 
andere kleine Bauten, Umbauten und Einrichtungen. Auch aaf die 
letzteren, die Binrichtungen. war er wohlbedacht und yestaltete dis 
Lonere iles Hauses eben so liebevoll wie das Aulere. Theil seiner 
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Rigenart mangelte es in Berlia zuniichst an Kriiften zur Ausfihrung 
der lichevoll von ihm durchgearbeiteten und anheimelnd wirkenden 
Riiume. Aber er verstand es ausgezeichnet sie sich zu erziehen, 
In der Modellierung schmiickender Einzelheiten, in der Zeiehnung fiir 
Venglasungen ging der Bildhauer Giesecke ganz in seinem Geiste auf. 
Ein jiinygerer Giesecke zeichnete voroebmlich die Arbeiten fir den 
Tischler, die Kunst- 
selilosserei fand in Markus 
einen begeisterten Aus- 
fibrenden, Dekorations- 
maler sehafften fiir iho 
Vorziigliches, alle arbeite- 
ten mit grofer Lust and 
Hingabe. Und wie manche 
alte Technik ward pew 
belebt! Griesebach  ver- 
banote den angeklebten 
und angeschraubten Stuck 
vor Hause und aus dem 
Hause, cr ward wieder an 
Ort und Stelle angetragen 
und modelliert. Lange Zeit 
war Giesecke «ler einzige 
Triiger dieser jetzt leider 
schon vielfach wieder dem 
Surrogate Platz machenden 
Technik. Sein Kintla® auf 
das Kunstgewerbe durch die 
ausfiibrenden Meister ist 
sehr hoch einzuschiitzen, 
Die ausgedehute Wirk- 
samkeit lieb Griesebach 
wenig freie Zeit fir seine 
Liebhabereien und fiir seine 
Reisen. die hiiufiger zu 
unternehtmen ibm [odiirfnis 
waren. So sanon er denn 
Ids! ernstlich daritber nach 
sich zu entlisten. In der 
ganven Zeit seioer Berliner 
Tiitigkeit hatteich,derdurch 
dieselbe Schule geyangen 
war uod seine Anschau- 
ungen fiber das Wesen der 
Baukunst teille, ihm ziem- 
lich nube gestanden und ihm 
wus alter Zuneiguog Schau- 
bilder fiir manehen Wett- 
bewerb und manachen Auf- 
tray gezeichinet. Umsolieber 
folgte ich im Oktober 1880 
seinem Anerbieten, gemein- 
sim mit iim zu wirken. Er 
fiiltirte damals den Ban der 
Villa Raussendort? zu Ende. 
Von den welteren vou uns 
gemeinschattlich cutworfe- 
nen und ausgeftitirten Bauten seien ua. erwiihat die Miiuser Unter 
den Linden 12 (FaSkessel) und 16 (Blumensehmidt) in Berlia (1SiNi, 
S. ‘Wil d. BL), der Balinhof der Mochbahn am Schlesischen Tor da- 
selbst (1899, S. 484 d. BL), Wohohaus Neahunger im Granewald (1898, 
8.97 d. Bid, das Kreishaus in Hulberstadt und die Kireben in Gieben, 
Frankfurt a. M. (1800, S. 44 d, BL) und in Bretleben bei Artern. 
Neben den Arbeiten fiir die Ausstellungen der chemischen In- 
dustrie in Chikago, in Berlin (Gewerbeausstellung 1896) und in Paris 
(Weltausstellung 190) scien dann noch von den zublreichen Um- 
und Neubauten in der Proving und im Auslande angefiihrt: Sehlob 
Sebwegen in Livluand (2. © 71 186, 8.19%, Sehlot! Klink bei Waren 
in Mecklenburg, das Museum in Reichenberg i. Bihmen, die Villa 
Ginzkey bel Maffersdorf ia Béhmen (1808, 5. 23d. BL) und die Villa 
Levin in Gittingen. Am 1. Oktober 1901 liste feh mein Verhiiltnis 
zu Griesebach. Die kilostlerische TMitigkeit Griesehachs erlahimte in 
den letzten Jahren immer mehr, seine mannigfaltige wissenschaftliche 
Bildung sowie seine reivhen kiinstlerischen Interessen lenkten ihn 
von der Ausfiitrung fachlicher Arbeiten ab, und namentlich war es 
seine Sammellust alter Drucke, die seine ganze Mule und mehr als 
das in Ansproch oahu und dazu fiilirte, dab er in einer gewissen 
Vereinsamung von den weiteren Fuchkreisen sich entfernt hielt. 
Aber alles in allem, er hat nicht umsonst gelebt, wal durch seine 
Werke hat er sich ein daverniles Denkmal gesetzt. 
Bertin. (ieorg Dioklage, 
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Vermischtes. 


In dem engeren Wetthewerb am Entwiirfe zu einer Synagoge 
in Posen (vgl. 5. 159 d. Jahrg.) wurde der erste und einzige Preis 
den Architekten Cremer uw. Wolffenstein in Berlin zuerkannt. 

Die internationale Ausstellang in Malland, die anliflich der 
Kriffaung des Simplontunnels im Jahre 1905 stattlinden sollte, ist 
bis zum Jahre 146 verschoben worden (vgl. Jahrg. 1X0} d. BL, 8. G00). 

Die Frage des Rathausnenbaues in Dresden ist nach den Mit- 
teiluogen diber die letzten Dresdener Stadtverordnetensitzungen nun- 
mehr entechieden worden. Beim Neuban wird der Entwurf des 
Architekten Roth, der beim zweiten iffentlichen Wettbewerb an 
erster Stelle genannt wurde (vgl. 5. 359, S71 u. f, Jalrg. 1903 d. BL) 
— «der erste Wettbewerb fand bekanntlich vor drei Jahren statt 
(val, Jahrg. 1901, S. 95, 159, 14 u. 166 d. Bl) —, und die Raum- 
vertellung des auber Wetthewerb bearbeiteten Entwurfes des Stacdt- 
baurats von Dresden Briter mabgebend sein. Die beidlen genannten 
Architekten haben gemeinschaftlich einen Eotworf ausgearbeitet, 
dessen Ausfiihrungskosten sich auf etwa 7 Milllonen Mark belaufen 
werden. Der neue ltoth-Briitersche Entwurf erstreckt sich auf den 
gesamten Baublock zwischen Ringstrale, Gewandhausstrabe, Kreuz- 
strabe, An der Kreuzkirche und Schulgasse. Die StraUeninsel vor 
der Gewandhausstrate bleibt also unbebaut als Rathausplatz liegen, 
wie es auch schon im letzten Wettbewerb vorgeseben war. Herr 
Briiter wird mit dem Inkrafitrcten des mit dem Rate der Stadt 
Dresden abgeachlossenen Vertrages Briiter-Roth yom Amte als Staddt- 
baurat zuriicktreten, 

Technische Hochschule Berlin, Dem Professor Dro3ng. Walter 
Reichel ist vom 1, Juli d. J. ab die in der Abteilung fiir Maschinen- 
ingenieurwesen neubegriindete Professur fir elektrotechnische Kon- 
struktionslebre vertlehen worden, 

Als elim Verdlenst der Stadiengesellschaft fir elektrische 
Schnellbahnen darf es bezeichnet werden, dab sich die Ansichten 
dariiber, mit welcher Geschwindigkeit man cin gewdholiches Kisen- 
babnagleis befabren darf, in neverer Zeit wesentlich geiindert haben. 
Geschwindigkeiten you 130 unl 140 km in der Stunde wurden 
bisher mindestens fiir sehr bedlenklich, wenn nicht fiir gefihrlich ge- 
halten. Die preubische Kisenbahbnverwaltung hat sich bei der Fort- 
setzung der Sehnelifalrversuche mit Lokomotiven und Wagen durch- 
aus nicht gescheut, die Lichsten Gesehwindigkeiten anzuwenden, die 
die Lokomotiven fiberhaupt erzeugen konoten, Und ebense ist jetzt 
die badische Verwaltung vorgegangen. Bei den am 5, d, M. in An- 
wesenteit yerscbiedener Giiste von anderen Verwaltungen auf der 
Strecke Offenburg—Freiburg ausgeffilrten Falrten wurde einmal 
eine Gesehwindigkeit von Hi km, das zweite Mal eine solche von 
1440 km in der Stunde erreicht, Von irgendwelchen Sicherheits- 
bedenken hirt man nichts, sondern nur davon, dal) heftiger Gegen- 
wind die Erreichung noch hiherer Geschwindigkeiten verhindert 
habe. Die an sich geringen Zukunftsaussichten der ,einsebienigen* 
und dhnlicher gekiinstelter, auf die Vermeidung eingebilileter Gefahren 
abzielender Bahnanerdnungen diirften bierdurch bedeutend herab- 
gedriickt werden. ‘ 

Eine kurze Fahrzeit hatte am % Mai d.J. ein Zug der Groben 
Westbahn in England, der die amerikanische Post in 3 Stuaden 
47 Minuten von Millbay bei Plymouth nach dem Bahnhof Paddington 
in London brachte, Die Entfernung ist Si km: es wurde elnmal 
unterwegs (in Bristol) gehalten; die durchschnittliche Geschwindigkeit 
betrug cinschlieBlich des Aufenthalts in Bristol WH,65 km/Stunde. 
Fin Folgezug, der in Exeter und Bristol hielt, befirderte kurz nachher 
die aus Amerika angekommenen Reisenden auf derselben Strecke in 
4 Stunden 24 Minuten nach London, also mit einer Reisegeschwindig- 
keit von ®) km/Stunde. Die Streckenvertiiltnixse auf der Linie 
London—l'tymouth sind fiir derartige Schnellfubrten nicht ungiimstig. 
Die bichste Leistung war bislang 3 Stunden 3% Minuten oder 
We km/Stunde (Zentralblatt der Bauverw, Ext Seite 597), ist also 
anu o. Mai noch etwas Gbertroffen worden, Fr. 

Uber die Eisenbahnen der Erde am Sehla® des Jahres 1902 
entnehmen wir dem socbhen erschienenen Maihette des Archivs fiir 
Kisenbahnweseo folgendes; Der Gesamtumfang aller dem étfentlichen 
allgemeinen Verkehr dienenden Eisenbalmen betrug Ende bie 
S58 216 km. Davon kommen auf Amerika 421571 km, also mehr als 
die Halfte, auf Europa 26001 km, Asien 71272 km, Australien 
25508 und Afrika 23417 km. Der Staat, der die meisten Eisen- 
Palinen besitzt, sind die Vereinigten Staaten von Amerika mit 
w29777 kw. Der Kisenbahnbuu weist daselbst scit drei bis vier 
Jabren wieder cinen scbnellen Fortsehritt auf, der offenbar durch 
die bessere Gestaltung der gesamten wirtschaftlichen Lage herbei- 
gefiibrt ist, Ji dahre 10LU2 sind dort 425 km neue Eisenbalnen 
gebaut. Es folgt — in grofem Alstande — das Deutsche Reich mit 
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53700 km, das evropiische RuBland mit 52339 km, Frankreich mit 
44654. Osterreich-Ungarn mit 38041, GroQbritannien mit 35591 km. 
Von den auBereuropiischen Staaten baben nur Hritisch-Ostindien 
mit 41723 km und Kanada mit 20358 km ein diesen curopiischen 
Iauptstaaten in der Linge cbenbirtiges Netz. — Der Eisenbabnbau 
ist in dem Jabrfiinf 1898 bis 102 wieder wofangreicher gewesen als 
in den friheren gleichen Zeitriiumen. Es wurden S7242 km neu 
hergestellt gegeniiber 85 265 in den Jahren 1897/1901, 73927 in den 
Jahren 1896/1800 und 71723 in den Jahren 1895/99. In dem Ver- 
hiltnis der Eisenbahnlange zu dem Flicheninbalt uod der He- 
vilkerungszahl der einzelnen Léinder sind wenig Veriinderungen 
gegentiber dem Vorjahre eingetreten. Auf 100 qykm Flicheninbalt 
kommen in Belgien 22,5 km, im Kinigreich Sachsen 19,6 km, in 
Baden 13,8 km, in Eisab-Lothringen 15 km, im Deutschen Reich 9,9 km, 
in Preufen 9,5 ki Eisenbahnen, Dieses gitostige Verbdltais wird 
in keinem auberevropiischen Lande auch nur entferat erreicht. Am 
besten stehen die Vereinigten Staaten von Amerika, die aber auch 
nur 42 km Kisenbahnen auf 100 qkm besitzen. Das Verhiiltnis der 
Eisenbabnen zur Beviilkerung ist nattirlich in den diinnbevilkerten 
Liindern das glinstigste. Das Anlagekapital aller Kisenbalbnen der 
Ende wird auf 169'/, Milliarden Mark berechnet gegen 12"), Milliarden 
im Vorjahre. Hiernach wiirden in dem cinen Jahre fast 7 Milliarden 
Mark fiir Eisenbabnbauten ausgegeben sein. Dab diese Zahlen, die 
z. ‘T. auf unsicheren Unterlagen beruhen oder darch Sehiitzung 
ermittelt werden mubten, mit Vorsicht zu beautzen sind, wird auch 
in unserer Quelle bemerkt, 

Diele aus Gips, Bimsbeton oder dergl 1), RP. Nr. 149313. 
Hans Brosius in Aachen, — Um die Tragfihigkeit der bekannten 
Dielen aus Gips, Birsbeten und dergl. zu erhéhen and sie dadurch 
zur Verwenduffy uls Deckenfillung fir grédere Trigerabstinde ge- 
eignet zu machen, anderseits bel Anordnung von Kiseneinlagen letztere 
gegen Rost zu schiitzen, ist nach vorliegender Ertindumg in das 





Dielenmaterial cin durch Eiseneinlage versteckter Zementbalken ein- 
gebettet, Die Kiseneinlage und damit die Form des Zementhalkens 
kann je nach der freitragenden Liinge der Diele verschieden sein, 
wie bei.c, y,s in der Abbildung beispielsweise veranschaulicht ist. 
Philipp Holzmann ~ Am 14 Maid. J. verschied im 68. Lebens- 
jabre in Frankfurt a. M. Philipp Holzmann, der bekanote 
Griinder und bisherige Leiter des in weitesten Kreisen des Ip- 
und Auslindes bekanuten Baugeschiiftes Philipp Holzmann u. Co, ia 
Frankfurt a. M, Thin ist es gelungen, aus eigener Kraft und durch 
rastlose, tatkritftige Arbeit, weltachauenden Blick und unwhlissige 
treae Pilichterfiillang sich und seiner Firma in vierzigjihriger Tatig- 
keit zuerst als Inhaber, dann als Direktor und guletzt als Vorsitzender 
des Aufsichtsrates nicht nur diuberen Erfolg zu verschaffen, sondern 
auch deren Namen zu einem der bestbekannten und geachtetsten zu 
machen. Geboren in Sprendlingen bei Frankfurt a. M. erwarl er 
sich seine technisehé Lildung in den Jahren 1852 bis 14355 auf dem 
Polytechnikum in Darmstadt und vervollstiindigte sie nach zwischen- 
liegender praktischer ‘Tiitigkeit in dem Baugeschift seines Vaters an 
dem Polytechnikum in Karlsruhe, wo er bei Keller, Riegler und 
Redtenbacher hérte. Seine erworbenen technischen Kenntoisse ver- 
wertete er zuniichst im Baugeschiift seines Vaters, welches er dann 
im Jahre 1861 in Gemeinsechaft mit seinem Bruder selbst. Gbernahm, 
um es in stets aufsteiyender Linie seinem jetzigen Weltruf zuzufiihren, 
Sein weiter Blick fir grobe, zeitgemile Unternehmungen, seine 
Gesebicklichkeit in der Wahl seiner Mitarbeiter und Beamten, seine 
ins einzelne gehenile Kenntnis aller Zweige der Technik und nicht 
zum wenigsten seine Liebenswiirdigkeit und stete Hilfsbereitschaft 
verschafften itm das Vertrauen eines jeden, dem es vergiinot war, 
mit ibm za verkehren und zusummen zu arbeiten, Io der deutschen 
technischen Welt, zu deren Beachtung und glinzender Vertretung 
auch im Auslande er in hervorragender Weise beigetragen hat — wir 
erinnern an die von der Firma in der Schweiz, Osterreich und 
Holland susgefilhrten Arbeiten und die jetzt teils vollendete, teils im 
tau begriffene Anatolische Kisenbahn sowie an die Mitwirkung bei 
den Ausstellungen in Chikago und Varis —, wird ibm dauernd ein 
ehrenvolles Andenken bewahrt bleiben. 
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Rahrort, — Wetthowerh um Entewiirfe an cinem Progymmasiam in Betedort. - 
Verhundes deutscher Architektes. und Ingeniour-Vereine, — Spreizderke, — Zur Hatsachwammtrage. - 


[Alle Rechte vorbehalten.) 


Erhaltung dex Cpernhanaesa in Berlin. AVL Waoderversammiung des 


» Bocherschan 


Zur Schulbankfrage. 


Der Verfasser dieser Zelien latte in seinem Vortrage auf dem 
Internationalen Kongref fir Sehulbygiene ig Niirnberg: .Festlegung 
der allgemeinen Anforderungen an ein relatiy vollkommenes Schulbank- 
System* darauf bingewiesen, dab die darin aufyestellten alluemeinen 
Anforderungen Ausziige bezw. Folgerangen aus den ministeriellen 
Verfiigungen wal Erlassen deutscher Bundesstaaten bilden, dat ¢s 
sonach den obersten technisehen und schulischen Verwaltungen des 
Deutschen Reiches auf Grund vieljibriger praktischer Ertahrang 
bereits gelungen ist, eine Anzahl praktischer Grandsitze zu zewinnen, 
die vin bestimmtes Programm flr die endgiltige Lisung der Schul- 
bankfrage ergeben. In den Handbichern for Schulgesundheitslehre 
fiaden jedoch diese Ergebnisse praktischer Forschung kaum DBeach- 
tung. Den Errungensebaften der Praxia entgegen werden dort plan- 
lose theoretische Anforderuagen aufgestellt oder haltlose Kritiken 
an praktisch lingst bewilrten, cinwandlosen Einrichtangen aas- 
gellbt. so daf zwischen der praktischen Ausiibung der (rgane 
eberster technischer und schaliseher Verwaltungen cinerseita und den 
theorctischen Ausfiihrungen jener Handbicher anderseits cin uniiber- 
brickbarer Gegensatz besteht. Durch die Rickstindigkeit der 
Handbicher fiir Schulgesundheitslehra gegentiber dem derzeit be- 
stehenden Stand der Schulbankfrage ist — da diese Biieher auf das 
nachfolgende Schrifttum vorbildlich cinwirken —- cine solch heillose 
Verwirrung angestiftet worden, dab es noch auerordentlicher An- 
strengung von seiten der Techniker bediirfen wird, um den auf 
praktischer Erfahrung sich grfindenden MaGnahmen der technixchen 
Verwaltungen wieder volle Geltung unl Anerkennung zu verschaffen. 
Mit der Aufbebung dieses Geyensatzes der Vestrebungen wiirde 
aber der Schulhygiene cin vielleicht unschiitzbarer Dienst geleistet 
werden, wenn man crwigt, da cinerseits bei dem andauernden 
Aufenthalt der Jugend im Schulzimmer und aaf der Svhulbank die 
letztere noch gefahrbringend fir die Entwicklung des deutschen 
Volkes werden kann und daf anderseits, durch riickliiufige Bestre- 
bungen einer mit den Erfolgen der Praxis auger Verbindung stebonden 
Theorie, die endgiiltige Lésung der Schulbankfrage fortdavernd be- 
hindert wird, Eine Anderung dieses schiidlichen Zustandes ist dem- 
nach dringend geboten; sie kann aber nur eintreten, wenn Ordnuog 
und Gegets in die Angelegenheit gebracht: wenn die Schulbankfrage 
planmifig behandelt und das Hestimmte von dem Unbestimmten 
geschieden wird. Hierfiir kommen folgenile Pankte in Betracht. 

l. Die Feststellung des Begriffes ,Schulbank*. Unter 
Schulbank ist ein gemeinniitzigen Zwecken dienendles Miibel zu ver- 
stehen, das einer nach KUrpergrife und Kiirperverhiltois ver- 
schiedenartigen Vielheit zu dienen und suferdem noch gesundheit- 
lichen, erzivhlichen, techmischen und wirtschaftlichen Anforderungen, 
die im Wesen der Schule bezw. des volkswirtachaftlichen Lebens 
liegen, zu gentigen hat. Sie ist als das Glied einer Kette zu be- 
werten, das zu den anderen Gliedern, zu der ganzen Kette, zur 
Bestimmung derselben in engster Wechselbeziehung steht, Darnus 
folgt, da ein Schulgestith! nur dann richtig bewertet werden kann, 
wean ¢in Klassenraum mit der entsprechenden Anzahl von Gestiitden 
ordoungsmiibig ausgestattet wird und hierbei auch noch alle anderen 
auftretenden Momente in Erwiigung gezogen werden, nicht aber die 
Anpatharkeit allein. Die Sebulbank steht nicht im Dienste des 
Hinzelwesens, sondern im Dienste der Allgemeinheit, deshalb 
handelt es sich hier darum, jenen Ausgleich der versebledenen im 
Klasseoraum auftretenden Anforderungen zu finden, bel dew sich 
die Gesamtheit nech am verbdltnismalig woblsten fiihlt, und das 
Wohlbefinden des ciozelnen kaun nur his zu jonem Grade gesteigert 
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werden, bei welebem das Wehlbetinden der Gesamtheit eben noch 
nicht sechiidlich beeintlult wird; es mub cine Abwaguny statttinden, 
die das noch migliche gréBte Woblbetinden des einzelnen ergibt. 

il. Die Auseinanderhaltung des Unterschiedes ewischen 
Schulbank-Bauart und Abmessung der Schulbank. Mit, 
ersterer strebt man den im Bereiche des Klassenraumes auftretenden 
gesundheitlichen, erzieblichen, technischen und wirtschaftlichen An- 
forderungen gerecht zu werden. Die Abmessung hingegen stellt 
nur die Anpassung des Gesttihls an die Kérpergrite, Kérperpro- 
portion und Kérperform des Schulkindes her, 

Il. Die Unterscheidang zwischen allgemcinen und 
besonderen Anfordeorungen an das Gestihl, Erstere bezichon 
sich auf das Woblbetinden der Gesamtheit, stehen daher im Zu- 
sammenhange mit allen im Klaasenraume auftretenden Umstinden, 
im Zusammenhange mit dem System. Sie bilden jene festen Grund- 
siitze, welche durch die Hestimmungen der deutachen Unterrichta- 
Ministerien gewonnen worden sind, und lassen sich in 15 Leitaiitze 
2usammnenfaasen - 

Die Nauart der Bank soll: 1) nicht mehr als zweisitzig sein: 
2) keine beweglichen ‘lcile haben; 3) cin geseblitztes oder gerilltes 
¥Fabbrett haben, mindestens von iler Breite der Fu@liioge; 4) cinen 
fiir das Schreibsitzen bemessenen Lehnenabstand haben; 5) so be- 
schaffen acin, dai das Aufstchen durch Heraustreten aus dem Gestiil! 
erfolgt (als Folge von Leitsatz Y und 4); 6) dag Aufstehen ohne hygic- 
nische Reanstandung leicht und bequem ermiglicheu: 7) eine rig. 
lichst vollkommene Freilegung des Fullbodens gestatten; &) eine 
Auawechslang der Bankgrében leicht ermiiglichen; 9) eime willktir- 
liche Anderung der Aufstellungsordnung der Bestuhlung unmitiglich 
machen; I) die sogenannte ,deutsche* sein (Pult mit zugehiirigem 
Sitz fest. verbunden); 11) Einzellehnen fiir jeden Sitz haben: 2) ein 
sich der Sitztliche des Kiirpers anpassendes Sitzbrett luben; U3) eine 
un das Sitzbrett voll ansebliebende Lehne haben, deren upterster 
Teil fiir das Gesill ausgerundet, deren mittlerer Teil fir den Kreuz- 
wirbe] pach vorn gebanscht uml deren oberer, ber dem Lehnen- 
bauech gelegener Teil etwas nach hinten geneigt ist; 14) eine geneigte 
Pultplatte haben, umd 15} darf die Méglichkeit der Herstellung und 
Einfihirung der Hankart nicht durch geldliche oder andere Hinder- 
nisse erschwert oder gar hinfillig gemacht werden. 

Die besonderen Anforderungen bezichen sich auf die An- 
passung des Gestiihls an die Kirpergrife, Kirperproportion und 
Kérperform des Schalkindes. Allgemein ausgedritckt kommen hierbei 
folgende Hauptabmessungen in etracht: a) Der Sitzraum, b) die 
Paltplatte, cj der Sitz. Auler der Hemessung ist aber hierbei auch 
die Formgebung zu beriicksichtigen: es wirde indessen hier zu weit. 
filhren, auf eine geonuc Yorfalrung der besonderen Anforderungen 
einzugehen, 

Da sich also aus den ministeriellen Bestimmoungen bereits eit 
festes Programm fiir ely relativ vollkommenes Schulbank-System 
aufstellen 1ift, so sind file den derzeitigen Stand der Schulbank- 
frage, der bei unseren volkswirtschaftlichen Verhiltnissen wobl ftir 
lingere Zeit bestehen bleiben wird, folgende zwei Punkte fest- 
mubalten : 

1) Dub die allgemeinen Anforderungen an die Schalbank bereits 
feststchen und daritber nicht mehr za verlandeln ist, 2) dal die 
besonderen Anforderungen, welche hauptsiehlich von der Dureh- 
fihrnng allgemeiner Mesaungen der Sehulkinder abhingen, hingegen 
als offene Frage noch za ertrtern sind. 

Berlin. Armin v. Dowitrovich, Architekt. 
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Vom Laurat Selfert in Freiberg. 


Uber den Gebrunch der Maschekschen Kraftformel, welche In 
der Praxis bel Berechnung der Leistung tierischer Motoren der 
einfachen Rechnumgsweise wad guten Ubercinstimmung mit den tat- 
sichlichen Erfahrungen lalber vyorzugsweise benutst wird, findet 
man in Lebrbtichern, Leitfiden und Kalendern iiber Stralienbau 
einen Satz, der in seiner irrtiimlichen Fassung zu fehlerbafter Aa- 
wendung der Formel Veranlassung geben kann. Dieser Satz lautet: 
~lst man genitizgt, von einem der drei mittleren Werte fiir die Zug- 
kraft, Geschwindigkeit and Arbeitsiauer: z, ¢ und ¢ in der Forme! 


z=1(3- . 4 abzuweichen, s% dab der unbedingte Griitit- 


wert der tiglichen Leistung: ¢.¢c.¢, steht mebr erztelt: werden 
kann, so ist der alsdann sech migliche Gréttwert derselben: 


(Z.0.¢)max, unter der Bedingung ° 


t . 
: zu erhalten, wobei er, x 


und Z in der Forme! die von den Mittelwerten ¢, t und z abweichenden 
Werte der Geschwindigkeit, Arbeitsduner und Zugkraft bezeichnen. 
Die Maseheksche Formel nimmt dao die vereinfachte Form 


z= e(e=2t)—e(s= 24) a 


Nach diesem Satze gibt die Gleichstellung - = fiir alle Palle 


v 
t 
den relativen Griltwert der Leistung, gleichgiiltig von welchem der 
drei Faktoren der taglichen Leistung man abweicht. Zur Profane 
seize ich heispiclweise eine Geachwindigkeit von 0.0 der mittleren 


fiir das “ugtier voraus und fruge, wie sind die Zogkraft wal 
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Arbeitalaner xu wiiblen, damit bei dieser Geschwindigkeit noch ein 
relativer Hichstwert der Leistang erreicht wird. Nach obigem hiitte 


r - : 
man = = O4) zu setzen, ao dab sich die Zughkraftt za Z— 
2(}—-2.09)— 12s und die Leistang eu Lee ler. ie Out = 


O22 2.¢.t, doh. gleich dem 0,972fachen der unbedingten [iebst- 
leistung ergibt. 
Nehme ick jedoch, 


abweichend von dem angegebenen Satze. 


. ih! und =i, so wird £ =O —09 —105)2.09¢.102= 
- ¢ 


OY925.2.e.@ und gleich dem O0925fachen der unbedingten Hilehst- 
leiatung, ; ‘ealthle grifer alx die Leistung im vorigen Falle, cin Beweis, 
dal der Satz hier nicht zutrifft, Das gleiche Ergebnis wiirde man 
erhalten bei Abweichung von der mittleren Arbeitsdauer. 

Zur Itestimmuvg des relativen Gréltwertes der tiglichen 
Leistang fiir eine von der mittleren abbweichende Geschwindigkeit. » 
hilde ich - ersten Differentialquotienten des Auadrackes fiir 


Zot :2(3— 
e 


e, t und ¢ auch ¢ als unveriinderlich anzusehen 


r r : t c 
$— 2? 0 und bier =3—2 t- e(3 —2 i} 
€ t ¢ ¢’ : t 


-—‘). e.7, in welchem in diesem Falle auber 


ist. Es wird 


Ferner ist , = —_— we . Dieser Wert fiir { baulie Gleietunng 


to 
+ 


-*) eingetiilyt, gibt Zes | 


Ci. 


folet, Viir cine bestinmte. mittleren abweichende Ge- 
sehwindigkeit erhilt man daher den noch miglichen Grolitwert 
ler Uiglchen Leistang (2.¢.1) uster der Becingung, da’ 
Z t 
s 
jn gleicher Weise erhdlt mau (Z.v.¢),,,. fiir cine abweichende 

v 

. 
Aus dem vorstehenden ergibt sich, dal der oben angefilhrte Satz 


Z—- 
= , 40 dal 


z t 
von der 
maz 


ist. 


Arbeitsdauer unter der Hedingung 





mit der Bediogung ins * nur bei Abweichang von der mittleren 


Zugkratt den relativen Gribtwert der Leistuny gibt, dal} dagegen ftir 


eine bestinmte Geschwindigkeit oder Arbeitsdauer — — bezw. 
fo in die Maseheksche Forme! zur Erlangung eines relativen 
c 
Grévtwertes einzufiiiren ist. Der dreigegliederte Bau der Maschek- 
schen Formel 5 — 2 + = + : hat auch drei Bedingunyssteichungen 
= c 


fiiy die relativen Grobtleistungen zur Folye. 


. . ah Zz r 
Die beiden newen Gleichungen - = 


stehende zwei aeue Kraftformeln. als Gezenstiicke zu der bekannten 


«(s—2%): 


2 ¢ 
und = — yeben noach- 
z e 


Launhardtschen Formel: 7 
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Niberes fiber die file die Mraxis wielrtive evste Formel und 
ihre Anwendung im Stravenkau ist vom Verfusser in der Zeit- 
schrift fiir ‘Travaportwesen uno Strabenbau 14H veriiffeatlicht 
worden. 


Von Interesse ist die Darstellung der Grote der tiglichen Leistung 
Tieres unter Benutzung der vorstehenden Ergebnisse. Triigt 
nach der Masechekschen Formel get als 


. ¢ oder 


Abazisne billet, so erliilt man fiir die <acsaticdaion Z,% aa rT 
lingere und kibezere Strecken fiir die Leistungen. Die obere Lle- 
erenzung dieser Strecken, d. h. der yeometrisebe Ort fiir die End- 
punkte der liingsten Urdinaten, ist eine bestimmte Kurve. die Kurve 
der relativen Gribtleistangen. Dereon Gleichung libt sich mit Hilfe 
einer der oben apyevebenen Bedinguogegleichungen ermitteln, Welche 


r z 
oiler == 


des 
man die Leistuag 


f F . , Zz 
Ordinate auf, wobei entweder der Wert fiir . oder tlie 


r Zz , 
der lotzteren, ob z oder 2 Renommnen wiril, 
e 


ist gleichytiltip, nur mul file die Abszissen der Kurve festyehalren 
werden, fiir welchen Faktor der tlglichen Leistung (Augkraft, Ge- 
sehwindigkeit und Arbeitszeit) die gewiihlte Hedingung den relativen 
Gribtwert derselben ergibt. Nehme ich leispielsweise dic mittlere 
pt 4. 
Gleichuny — = f? 


so bilden hier dic Werte fir dic Geseliwindig- 


keitsverliiltuisse a OO, i, 2 asf. die Abszissen, da diese Ver- 


héiltaigse hier die unabhiingige Verinderliche, von welcher auszugehen 
ist, darstellen, 
-, 2 ee ; : 2 iat 
Fir == F witd die tigliche Leistuny Zer = 


: wens 


gibt Zee = 


Nach Maarheks Formel ist ferner fiir = 


ey Gleichung quadriert und io 3 cingefitert, 


v.t g.c.t f/f, e\F . . : 
i (:- - = (3 } -—, Dies ist der Wert der 
‘4 2 4 ete 
ci a Arbeitsleistung uml daher die Ordinate y der zesuchiten 
; . . .. w : 
Kurve. Die Abszisse ist ont Die Gleichung der Kurve der 
’ 7 a £.€.3 . 
relativen Grédtleistungen lautet daher y= Fl (@—seR ris... H 
Dies ist eine Kurve dritten Grades, wolei »y — Zer und «c= : ist. 
‘ £-e.¢, _ - ; F ‘ 
Der Wert °° = ist unveriinderlich und wleich dem vierten Tell der 


4 
ahsoluten tiylichen GréGtleistuny des Tieres. 
Der 1. Differentialquotient der Gleichang 4) gleich Nall gesetet, gibt 
3— 424+ 220 und hieraus coe 3, rye 1. Fir r= 4 wird y=0, 
fir c= yeret. Der erstere Punkt ist der Endpunkt der Kurve 
uod sechlieit tangential in der Abszissenachse, der letztere Punkt ist 
der hichste Punkt der KRueve. Der 2. Differentialquotient gleich Null 
° ee te und y= ast 
ai ‘ ; 3 
mittlere Geachwindigkeit, bei weleher als bestutigliche Tagesleistuny 
noe noch die halbe absolute Hichstleistuny stattfiodet, tritt im Verlaut 


pesetzt, gibt r— 2 Piir die doppelty 


. ’ F . F v . 
der Kurve ein Wendepunkt ela. Dieselbe ist von 2 «+ 0 bis 


t= Py 


= 7 v 
= == 2 kenkay zur Abazissenachse, vou da bis ¢ = -~=—5 konvex 


c 
za derselben und sechlielt in 4 tangential zur Abszissenachse. 


a P Vir die Tedingzangsvleichung i wiirden die Werte Z = tu, 
1) iw (— 7 ) wobei fer und . s , : . . ts a 
= % € z t 1, 02 usf als Abszissen cinzufiihren sein, Die Form der Kurve 
” z=$(s-+ ). wobei 2 =” festzuhalten ist. bicibt dieslbe, so dalh hier fir Z—22 der Wencdepunkt der Kurve 
2 t £ eintritt, 
Vermischtes, 
Engerer Wetthewerd am Entwiirfe fir die neue ERheinbriicke gelaufen war, Von diesen Firmen sind sechs durechweg vortretf- 


hel Rohrort. Fir die Evlancuny von Eatwiiefen und Aogeboteo far 
eine feste Strabenbriicke tiber den Rhein zwischen Rahrort and 
Homberg haben die Stadtgemeinde Kuhwort und dic Gerseinde Ilom- 
berg unter den Firmen 1) Gutebetfoungsbitte, Aktienverea fiir Berg. 
bau wud Hittesbetrieh in (hherkausen, 2) Aktiengesellschaft fir Eisen- 
industrie wad Hrickenbau (vormats J. C. tlarkort) ia Duisburg, 
3) Vereinigte Maschinenfabrik Augsbarg und Maschinenbuugesellschatt 
Niroberg, Aktiengosellecthaft, in Norberg, Zweigaustalt in Gustars- 
burg, 4) Unien. Aktionyesellsclift, fie Bergbau. Eisen- und Stabl- 
industrie in Dertunmd und >) August Aiione io Dortwonol cineo 
engeren Wettbewerb veranstelter, dessen Frist am 3. Mai d. J. ab- 


liche und mit grofer Sorgfalt ausgearbeitete Entwiirfe mit zusammen 
Med Matt Zeichnungen eingeliefert worden. Am 17, Mai ist der Ausscholi 
zor Becutachtung der Piine, bestehend neben dem Diingenmeister in 
Rutrort und dem Biirgermeister in Homberg aus den Ierren Geli, 
Regierungsrat Professor Dre jug. Miller-brestau in Berlio, Regie- 
rungs- und Baurat Nukong in Jillao, Wasserbauinspektor Sehnapyp its 
Berlin, dem Ikauleiter Wasserbauinspektor Degener in Raubrort, Stadt- 
baurat Jordinog in Rubrort und Gemeindchaumeister Barus in Dom. 
berg, cussmmengetreten und hat dew Eatwarfder Gustavsburger 
Hraickenbauanstalt den (iemeinden zar Ausfihrung empfohlen. 
Dem Gutachten des Ausselinsses sind die Studtverorduetenversamin- 





Nr. 43, 


lungen in Rubrort und Hosuberg beigetreten, und die aus Mitgliedern 
der beteiligten links- und rechtsrheinischen Gemeindevertretangen 
zusnmmcugesetzte Mriickenbuukommission hat am 21, Mai der 
Gustaysburger Lriickenbauanstalt unter Vorbehalt des noch fest- 
zusetzenden Vertrages und der bebdrdlichen Genehmigung des 
Planes den Zusehlag erteiit. Die Phine werden in der ersten Juni- 
weche in Rubrort und sodann in Hombery ausgestellt werden. Wir 
gedenken, tber das Ergebnis des bemerkenawerten Wettbewerbes 
demoiichst ausfibrlicher zu berichten. 


Der Wetthewerb am Enutwiirfe zo einem Progymoastum in 
Betzdorf (vgl. S. 20 d. Jaheg.) sieht einen steil anstelyenden Bau- 
plate an der Provinzialstrabe ven Betzdorf nach Kirchen vor wit 
einem Baugrund aus yerwittertem ‘Tonschiefer, Der Bau soll 
850 Sehiilern Platz bleten und zugleich Turmballe, die auch als 
Schalsaal dienen wird, Direktor- and Seluldienerwoboung untfassen, 
Die Direktorwohnung kann aorh getrennt vom Sebulgebiiade ey- 
Tichtet werden. ei Krmitthing der Baakesten, die einschlieblich 
Heizung. Liiftung, Gas und Wasserleitung 100000 Mark nicht dber- 
sehreiten diirfen, sollen 15 Mark beim Sehulgeb#ade wad 17 Mark 
heim Direktorhaus fiir cinen Raummeter zagrunde gelegt werden. 


lie Arbeiten sind bis zum 15. Juli an den Biirgermeister in Retzdorf 


Sieg) einzurvichen, Dem sichengliedrigen Preisgericht gehtren als 
Techniker an Regicrungs- und Baurat v. Rehr in Koblenz. Hau- 
inspektor Stieht in Wetzlar und Baurat Kruse in Siegen. 


Dax Opernhaus in Berlin, Die Antwort auf die in neserer 
Mitteilung aaf 5. 207 d. Jahrg. erwiihinte Eingabe des Architekten- 
Vervins und der Vereinigung Berliner Architekten in Berlin an den 
Minister des Kiniglichen Hauses Herrn vy. Wedel lnutet folgender- 
mafeu: ,Nachdem Seine Majestiit der Kaiser ond Kénig von der an 
mich gerichteten das hiesige Kénigliche Opernhaus betreffenden 
gefilligen Fangabe des Vorstandes des Architekten-Vereins zy Berlin 
wad des Vorstandes der Vereinigung [erliner Architekten vom 14. vor. 
Mooats Kenotois genomimen taben, bin ich vor Allerhiichstdemselben 
beauftragt worden, den Vorstinden der gedachten Vereine zu er 
iffpen, dal Seine Majestiit Sich anberstande sehen, auf Grand der 
Ausfiihruogen jener Siogabe den Plan fallen zu lassen, nach welchem 
als Ersatz fir das deraeitige zur Erfiilung «eines Aweckes villlig 
ungentigends Opernbane ein neues Gebiinde an derselben Stelle ar- 
richtet: werden soll*, 


Die XVI. Wanderversammlang des Verbandes deutscher Archi- 
tekten- ond Ingenieur-Yereine fincdet in diesem Jahre in den Tagen 
yom Sonata, den Uf. September bis Donnerstag, den 15, September 
in Diisseldorf statt: die vorhergehende 3. Abgeordueten- 
versammlung ist auf Donnerstag, den 8, September-bis Sonnabend, 
deo 11. September angesetzt. 


Spreizdecke, D2. R-P. Nr. 0170 (KL 37 vom 10. Juni 1st. 
Kreisbauinspektor Ernst Otte in Rastenburg. — Die gerade Stein- 





decke 1 wird aus Protilsteinen 6 

in bekannter Weise auf Schalung 

gemauert und dann hin und a 

wieder mit ¢isernen oder dergl. 

wod 3} reichen zweckmaAbig durch Lo 
zwei Steinreihen uod liegen + 2 4 
thon in einer Keihe bei 7 in 
der Fuge, wiihrend gic in der 


Kellen 4 verspreizt. Diese Keile 2, 
andern in einen Hoblravm 5 des betreffenden Steines greifen. 





Zor Hausschwammfrage, Die Darlegungen, welche Baurnt 
Moorman unter diesem Titel ia der Nr. 17 8, 107 dieser Zeitachritt 
wilt, verschaffen keine rechte Klarheit tiber diese Frage. Kein Pilz- 
forwher hat je hestritten, dat sowohl die Sporen wie das Mycel 
aller das Hols zerstirenden Pilze der Feachtigkeit bediirfen, um sich 
entwickeln zu kionen. Wohl aber besteht fir den Grad der Zer- 
stérung, den das Tolzwerk eines Neubaues bis zu seiner Austrock- 
nung durch Pilewucherung zu erfalren vermag, ein gang gewaltiger 
OUntersehied darin, ob dieses Hole bereits im Walde von Myvelfiden 
durehwachsen ist. oder ob erst im Baa ans Sporen der Schadliag 
zur Entwicklung gelangt. Namentlich far die Entwicklung des echiten 
Hausschwammes aus Sporen bedarf es ganz besenderer Bedingungen 
und sie gebt recht langsam voustatten, Eine technisch belungreiche 
ferstirung des Ulolawerks ist unter giinstigen Austrovckoungs- 
bedingungen uml daverndl trockner Lage Holzes daher in 
letzteren Falle fiberhaupt cicht zu vewlrtigen. Betinden sich dagegen 
bereits Mycelfiden im angefihrenen Holz, dann reieht die Zeit, 
wihrend welcher z. 1. die Geldilke den Witterungseinflissen offen 
liegen und dann (nach dem UCoterdachbringen des Uaases) aus- 
trecknen. vollstiindig nus, wn hovhgradize Verinderangen in’ der 
Standfiibigkeit des Hlolzes hervorzurafen, selbst also in them aller- 
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glinstigaten Falle ist ein techniscl belangreicher Sebaden 2u ge- 
wartigen, wenn jede spiitere Durchfeuchtung des Holewerks unter- 
bicibt. 

Gegen die letztere bieten aber die iiblichen Ivaweisen durchaus 
keinen Schutz und sie kann auch dort zustande kommen, wo die 
Technik alles geleistet bat, was zom Schutze des Holxwerks ge- 
scheben konnte. In einer ganzen Reihe von Fiaillen habe ich « B. 
feststellen kdones, dal die zur Entwicklung des [ausschwamme er- 
forderliche Feuchtigkeit durch den Sclilagregen geliefert worden war, 
Von der freiliegenden Wetterseite der Gebdwle aus war die Ent- 
wicklong des Haussehwamms vor sich gegungen. Bis etwa zur Mitte 
der nach Westen gelegenen Riume waren die Geblilke vollstindig 
verstiitt, wiibrend von hier ab die Festigkeit der gleichen Halken 
antiihernd erhalten. geblieben war. In einigen anderen Fiillen war 
die Feuchtigkeit dadurch zam Gebilk gefiitrt, dal) Scblafzinumer un- 
gelieizt geblieben waren, walrend sach jeder Frostperiode ceive 
kraftvolle Liiftang stattgefundey hatte, am ili¢ austrocknende 
uod erwiirmende Wirkung der ton euben einstrtimenden Luft aus. 
zunutzen, ‘Statt der erhofften Austrocknung war aber selbstwver- 
stindlich eine hochgradige Durchfeuchtung der Fasern des Holzes 
durch Schwitzwasserbildung erfolgt, weil die warme und bei Stid- 
wind im Winter stets wasserdampfreiche Loft am kalten Mauerwerk 
und Holewerk der Zimmer sich abgekiihlt hatte wod nun ihren 
Wasserdampfgehalt nicht mehr zu fassen vermochte, Jn wieder 
anderen Fallen war es tic im Keller unter iibnlichen Verhiiltnissen 
stattfindende Sehwitzwasserbdildung geweeen, welche trote sach- 
gemiibester Hauart des Kellers das in ihm und fiber seinem Gewblbe 
betindliche Holewerk der Zerstiivung preisgegeben hatte. In keinem 
dieser Fille konnte ich in meinem Gutachten dem ausfiibhrenden 
Techniker irgendwelche Schald beimessen, obgleich ich seit Jahren 
bemiiit bin, auf diese Nachteile hinzuweisen und namentlich den 
Schutz der Gebdude gegen Schlagregen als cin dringeades Erforderuis 
zi beanspracken —- diblich ist er nicht, 

Ferner gedeihen alle das Holz xerstirenden Pilze im vollen 
Tageslicht genau so gut wie unter Lichtabschlu@, ja die Frucht- 
kirper des Haasschwamins bediirfen des Tagesliehtes zu ihrer Pnt- 
wicklung. Wo es felilt, kort sie nicht zustande. Eines Stugnierens 
der Laft bedarf es zur Entwicklang dex Pilglebens ebenfalls nicht, 
Nicht die Bewegung, sondern ausschlieblich die austrocknende 
Wirkung der Loft gewibrt dem Holawerk Schutz, indem sie div 
Fruchtkérper und einen Tei] des Mycels der Pilze zum Absterben 
bringt. Fillrt stark bewegte Lutt Feuelitigkeit hernn, so gedeihen 
die Pilze Gppig. 

Vor allen Dingen aber ist es flr die Begutachtung und Eat- 
scheidung in Streitfillen ungemein wichtig, zu wissen, dab der echte 
Ilaussehbwam tra Walde bereits das Holawerk ergriffen haben kann, 
was von allen anderen Dolzaechiidlingen bereits friiher vachgewiesen 
war. Deon ehe diese Tatsache klargestelit worden ist - von 
Robert Hartig wurde sie bekaontlich yverneint — mubte in jedew 
Finzelfalle ivgend ein Verschulden als vorliegend angenommen 
werden. Jetzt ist die Sachlage eine villig andere geworden. Das 
noch wenig entwickelte Mycel xu erkennen, weon os in der Form 
feinster Fiden das Holz durchzieht, geliogt our unter dem Mikroskop. 
Weder dem Forstmasn, noch dem Iindler, noch dem Zimmermann 
kaon daher cin Vorworf aus der Abgabe und Verwenduog solchen 
kranken Holzes gemacht werden. Aber aueli den Techniker — wnil 
noch wenlger den Bauherrn trittt cin Verschulden ao der spéiter erst 
sichtbar werdenden Zerstiruog, sobald kein Verstol gegen die Regeln 
der Haukunst stattgefundea hat. 

Fir die Technik aber liegt in den Hefunden Hennings ein 
neuer Fingerzeizg, mit der Verwendung von Holzwerk und der 
Art der aus ihm gebildeten Konstraktionen die gritte Vorsicht 
zu iiben. 

Ilannever, den 


Sk, Miirx 14M. il. Chr. Nubbaum. 


Bicherschau. 


Bauwissenschaftliche Anwendungen der Integralrechoung. [Lelr- 
buch, Aufgabensumntung und Literaturnachweis verfabt von Dr. Arwed 
Fuhrmann, Geh. Hofrat, ordent). Professor an der Technischen Moch- 
sclule Dresden. erlin Pant, Wilh, Ernst u.Sebn. XIIT o. 292 §, 5° 
init SE Abb. Preis OW. 

Der vorliezende Rand bildet den viertea Teil des Werkes .An- 
wenlungen dor Iofinitesimalrechnong in den Naturwissenschaften, in 
Heechbau und in der Technik", Wie den fritheren Teilen, mégen auch 
diesem einige emptelilende Zeilen gewldmet werden. Der Verfasser 
geht von der Anschagung aus, dab die Anwendungen der hiheren 
Mathematik. so unenthebriich sie flr den vornastrebenden Poctniker 
sind, doch nur dann einen erbeblichen Wert haben, wen sie siel 
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auf Voraussetzungen stitzen, die durch die Ergebnisse der Forschung 
sichergestellt sind, Diesem Gesichtspunkte hat er bei der Auswahl 
der Beispiele nach Kraften Rechoung getragen. In dem vorliegenden 
Hande ist ibrigens ein grober ‘Teil der Aufgaben vorwiegend geo- 
metrischer Natur, also der DBestiitiguug durch die Erfabrung nicht 
bedirftig. So x. 1, die Berechnung von Rauminhaltea. Schwer- 
puokten, Trigheitsmomenten, Flichenteilangen u. dergl. Dies gilt 
besonders fir die beiden Kapitel iiber einfache und mchrfache 
Integrationen. Die folgenden Kapitel aber Differentialyleichungen 
erster und zweiter Ordoung haben mehr Gelegenbeit zur Vorfiihrang 
yon Ieisjielen aus der Technik geboten. 

Kin selches Werk kann vicht ein eng umgrenztes und feat ge- 
schlossenes Lehrgeliiude bieten nod wird daber maachen .reinen* 
Mathematiker vielleicht weniger befriedigen. For den Techniker alber 
ercheint die von Fuhrmann gewdblte Hehaodlungsweise durchaus 
gweckmiibiz. Sie bietet oeben der allgemeinen mathematischen 
Schulung zugleich die Méglichkeit, im Etinzelfalle als Anbalt und 
Wegweiser zur Losung von Aufgaben benutzt zu werden, wie sie im 
Bauwesen vorkommen. Heiden Zweeken dienen auch das nach der 
Uuchstabenfolze geordnete Sachverzeichuis und die éaberst reich- 
haltigen, teils im Texte, teils in einem besonderen Verveichnis eat- 
haltenen Hinweise anf das einschligige Schrifttum. —t.— 


Herstellung und Instandhaltung elektrischer Licht- and Kraft- 
anlagen, Ein Leitfaiden auch fiir Niecht-lechniker unter Mitwirkung 
yoo 0. Gérling und Dr. Michalke vertait und herausgegeben ven 
S. Frhr, v. Gaisberg. Zweite verbesserte Auflage, Perlin 14. 
Julius Springer, Xow 1255, ta kL 8" mit 54 Abb, im Text, Geb, 
Preis 2, 

Nachdem vom Verbande Deutscher Elekirotechniker fiir die Er- 
richtung elektrischer Anlagen allgemein giiltige Vorsehriften aus- 
gearbeitet sind, ist es fiir jeden, dem Gebict der Eicktrotechnik ferner 
stebenden ‘Techniker, der elektrische Anlagen zu vergeben und zu 
uoterbalten hat, von hichstem Wert, sich mit den dabei in Betracht 
kommenden Grundsiitzen und Vorschriften vertraut zu machen, Hierzu 
bietet das vorlicgende kleine uch ein wertvolles Mittel. Der ganze 
Stoff ist In einzelne Abschnitte gegliedert. Die newesten Sicherheits- 
vorechriften und Normalien des Verbandes Deutscher Elektrotechniker 
situl berficksichtigt und auch die jeweils im Detriebe vorkommenden 
Sehiiden und Stirungen nebst den Mittelo zu ibrer Verhituog und 
Ausbesserang sind angegeben worden, Jer erste Abschoitt gibt dic 
Gesichtspunkte an, nach denen eine Anlage bei Vermeidung aach- 
triglicher Anderupgen und daraus etwa entstebender Streitigkeiten 
zu entwerfen ist. Kr bebandelt die Errichtung elektrischer Anlagen 
vom Entwurf bis zur Aboabme, sowie deren sachgeméiie Instand- 
haltung. In den weiterea Abschoitten werden die wichtigsten fe- 
stifle ond Bezxeichnungen, wie Strometirke, Spannung, Widerstand, 
elektrische Leistung usw., die verachiedenen Stromarten, Gleicl, 
Wechsel- und Drehstrom, sowie simtliche in einer Anlige vor- 
kommenden Maschinen und [lilfsupparate in ihrer Wirkang und 
Vaterhaltung besprochen. Hesonders eingebend ist das Gebict der 
elektrischen Lelewehtungstechnik durch Beschreibung der neuesten 
Ertiodungen wie der Nernst-, Osimium- und Flammenbogenlampen 
bearbeitet. Die letzten Abselinitte behandeln die elektrischen Heiz- 
und Kochupparate, Anlasger, Schalter, MeGapparate und die Leitungeo. 
Kei Besprechung der letzteren werden die verschiedenen Leitupgs- 
svsteme, Leitangsyuerschnitte, Leitungs-, Isolier- nod Defestigungs- 
materialien, selbst den bei verlegten Leitungen vorkommenden Feblera 
angegeben, Zam Schlusse sind noch die MabGregeln fiir Hoch- 
spunnuagsanlagen besprochen, auch ist auf die Gelalirlichkeit hober 
Spannung und die Mlilfeleistung bei Voglicksfillen durch Stree- 
wirkung hingewiesen. sehr. 


Aunuaire statistiqae et deseriptiy des distributions d'eau de 
France, Algerie, Tonesie, Belgiqne, Suisse et Grand Duché de 
Laxemboorg par le Doeteur Incbeaux, le capitain Iloc, van Lint 
wu Peter. Paris 140), Vee, Danod, 1745S. in S® Preia 25 Franken. 
kart. 2600 Franken, 

Finf logenieure von Ruf haben sich verbiiadet, die Trinkwasser- 
verhattoisse von Frankreich, Algier, Tunis, Belgien, Schweiz und 
Laxemburg auf Grund von Frageboyen darzustellen, welche an die 
Verwaltunzen der Stadte versandt worden waren, Die Frucht crei- 
jibriger emsiger Bemiihuogen liegt nuamehr in vinem klissiselon 
Werke vor mele als [700 Seiten vor, das der Aufmerksamkeit aller 
Ingeniewre vou weiterem Blick, allor Hvgieniker und Verwaltungs- 
beaten der Kulturstaatea zu eifrigem Stadium emptohlen seia mag. 
Das grobe Werk besitzt zwar einige Vorliufer, wenigstens in Frank- 
reich und teilwetse auch in Belgien und in der Schweiz, aber alle 
‘hese Vorliufer sind mele oer minder unfertige Versuche geblieben, 
vod micht imstunde, den Cherllick ther die Wasserverliltnisne: des 
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ganzen Landes xu geben, dessen jede moderne Zentralverwaltung 
ledarf: denn Wasser ist die Grondlage aller Ilvgiene. In dem vor- 
liegenden Bande warden nun die Wasserverhiltnisse aller Stidte 
von tindestens 5000 Kinwohnern auf das gennueste beschrie>en, und 
zwar upter Zugrundelegung folgender Anordouny: 

Herkuvit, Reinigung, Hebung, Aufspeicherung, Verteilung, Ver- 
brauchsmenge, chemische und bakteriologische Zusammensetzung, ta 
Aussicht genommene Erweiterungen, Auberdem haben auch viele 
kleinere Gemeinden Hericksichtigung gefunden, so dal dieses Werk 


* vewissermaten als cin Rechenschaftsbericht Ober die ‘Trinkwasser- 


verbiiltnisse der genannten Laader bei Region des zwanzigsten Jabr- 
hunderts autzufassen ist. Er gibt in Zahblen und Pormeln, die dem 
Kingeweihten eine beredte Sprache sprechen, den durch die ‘Trink- 
wasserverhdltnisse gemessenen Kulturzustund der behandelten Linder. 

Eine Ubersicht tiber die Grundsiitze der Wasserver- 
sorgung Uberhaupt geht dem Werke voran. In dem kristallklaren 
Stile der franzdsischen Sprache abgefadt, beriicksichtigt sie die be- 
wihrtesten Lelren der Oygiene und fale diese mit hewunderns- 
werter Scharf zusammen, wie wit sie von dem Verfasser cerselben, 
dem Dr, Imbeuax, gewohnt sind. der zugleich Arzt und stidtischer 
Ingeniewr, beide Gebiete mit gleicher Sachkande beherrseht, Dann 
folgt ein lesenswerter Abschnitt liber die Wasserversorgung franziist- 
seher Stiidte, 24 wil aller in dem Werke berticksichtigter franziisi- 
scher Stidte besitxen nour eine Ortliche Wasserversorgung mittels 
Brannen, die iibrigen 7 vil, nitmlich 408 Stidte, haben Wasser- 
leitungen. Unter ibmen sind 34 sur auf Laufbraunnen angewiesen, 
oline daS die Hiiuser an die Leitung angeschlossen wiiren, Unter 
den tibrigbleibenden 4:54 Stidten haben 276 Regiebetrieb, wahrend 
158 von Erwerbsgesellachaften versorgt werden. 

Unter den letzteren betindet sich dic Compagnie Generale des 
Eaux, welebe Paris und 47 andere Stédte der Departements Seine 
und Seine-et-Oise, ferner dic Compagnie de la Banlieue de Pari, 
welche & Pariser Vororte mit Wasser versorgt. 37 Stiidte besitzen 
cine ,doppelte’ Versorgung, nimlich eine Leitung fir Trinkwasser, 
eine zweite fiir Gebrauchswasser. St. Nazaire verwendet Meerwasser 
zuc Iesprengung der Straven. 245 Stiidte benutzen Grund wasser, 
13 das Wasser aus ‘Talsperreu, Uber die Entwisserung fran- 
ziisischer Staidte macht das Jahrbuch folgende Angaben; Von 
6s Stadten mit mebr als 5000 Einwohnern haben: 2 keine Kanali- 
sation. 257 nur Kaniile fiir das Regenwasser, 65 Kanile file Wirt- 
schaftawisser und Regenwiisser. Von diesen 45 sind 4: niimlich Canues, 
Trouville und Levallois-Perret, ein Vorort von Varis, mit Trenu- 
system versehen. Nor Paris uod Rheims verfiigen iiber methodisch 
angelegte Rieselfelder. — In Tunesien und Algerien gibt es nur 
32 Stiidte mit mebr als 5000 Einwobuern. Von diesen beautzen 24 
Queliwasser und 7 artesische Drunnen. 

Letztere sind namentlichh auch in den Osasen verbreitet. 
hesitat (ued Rir deren S44. von denen 660 yon den Hingeborenen, 
244 ven den Franzesen angelegt warden. Fir die Entwisserung 
sind pur in 10 Stiidtea mehr oder minder vollstéindige Kanalisationen 
vorhanden. — In Belgien gibt es 220 Stidte mit mehr als 5000 Bin- 
wohnern, Unter dicsen besitzen [37 keine zentrale Wasserversorguog, 
Sie liegen meist in der Ebene und finden nur mit Schwierigkeit ge- 
eignetes Trinkwasser, Unter den 63 mit zentraler Wasserversorgung 
versehenen Stadten geliiren 16 zu Uribssel. Sie werden alle von der 
Compagnie intercommugale des Kaux versorgt, welche das Wasser des 
Bows ihnen zuftihet. Nar Spa besitzt eine doppelte Leitung. 
41 Stidte beziehen ihr Wasser aus unterirdischen (ialerien und 
Stollen, S$ aus artesischen Drunnen. 3% Stiidte, darunter Verviers, 
entnehmen das Trinkwasser aux Talspercen. Antwerpen und Hlanken- 
berghe sind auf gefiltertes Mubwasser angewiesen, wilirend es 
(istende trotx vielfacher Versuche noch itumer nicht za einer ein- 
wiodfreien Wasserversurgung gebniht bat, ln der Sehweiz 
aablt man 36 Staédte mit mehr als 5000) Kiuwohnera, Sie sind alle 
nit ¢entralen Wasserversorgungen versehen, wie sich das bei dem 
grofen Wuasserreithtum des Landes fast von selbst verstebt. In 
7 Stidten gehért das Wasserwerk viner Erwerbsgesellschuft. 
S Stidte, nilich Ziirich, Lausanne and Neuchitel haben doppelte 
Leituag. ckb Stidte benutzen Yucllwasser, daranter 24 mit Gruvita- 
tionsleitung. — Im GroGherzogtum Luxemburg sind die 7 Stidte 
von mehr als 5000 Linwohnern mit, Quellwasserleitangen versehen. 


MO 





Von den UH) Gemeinden des Lundes sind S& anf Drounen oder 
Zisternen angewiesen, wiihrend die iibrigen $2 die Hauser mit 


flielundem Wasser versorgen, 

Diese kurze Ubersicht tiber den Tohalt dey bedeutungsvollen 
Woerkes mub geniien, Es lrwucht zu seinem Raubme nichts besseres 
gesagt zu werden, ols dab es sich whediy den Werken unseres 
Grahn an die Seite stelit, 


Charlottenburg, Th. Weyl. 


Hertia, — Fir den aiehtumttiohen Tell verantworlteh: O Sarrasin, Berlin, — Deak dor Huchdmickorei Gobrider Eruat, Merlin, 
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— Der stadtische Viel. und Schiuchthof In 


- Verminachtes: Verkelr auf den WasserstraSon Charlottenbures im Jabre (41a, 


Amtliche Mitteilungen. 


PrenBen, 

Scine Majestiit der Kénig haben Allergniidigst geruht, dem 
Laodesbauinspektor Sauer in Wiesbaden uod dem Regierupgs- und 
Raurat Everkenu, Mitglied der Kimiglich preubischen und Grot- 
herzoglich hessischen Eisenbahodirektion ta Mainz, den Roten Adler- 
(ieden IV. Klasse sowie dem Grobherzoglich hessischen Eisenbahn- 
Ban- und Hetriebsinapektor Barth bei derselben Eisenbahndirektion 
den Kiniglichen Kronen-Grden IV. Klasse zu verleihen, dem Landes- 
konservator flir die Hohenzollernsehen Lande Architekten Laur in 
Hechingen und dem erste: Sekretiir des Archdologischen Institute in 
Athen Professor Dr. Wilheliw Dorpfeld die Erlaubnis zar Anlegung 
der thoen verlichenen (irden zu erteilen, und xwar ersterem des 
Offizierkreuzes des Kaiserlich Ssterreichischen Franz Joseph -Grdens, 
letzterem der Koéniglich rumiivixchen Medaille fiir Kunst und Wissen- 
achaft. (genuaot Bene merentii |. Klasse, feroer den Regierangs- 
vol Baurat Wittfeld, stindigen technischen Hilfsarbeiter in den 
Eisenbahnabteilungen des Mipisteriums der (iffentlichen Arbeiten, 
und den bisherigen Regierungs- wod Haurat Rudolf Uber eu 
Geheimen Bauriten und vortragenden Riten im Misisterium 
der Offentlichen Arbeiten. den Geheimen Haurat Kimrett, Mit- 
glied der Kuniglichen Kisenbahndirektion in Iterlin, zum Oberbaurat 
mit dem Range der Ober-Regierungsriite sowio den Landtau- 
inspektor Baurat Bergmann in Stettin, die Wasserbauinspektoren 
Bauriite Sckerl in Bromberg und Sommermeier in Glickstadt, 
die Landbauinspektoren HBanriite Jende in Gumbinnen und Ebr- 
bardt in Danzig, den Wasserbauinspektor Daurat Holmgren io 
Rathenow, den Bauinspektor Baurat Adams to Berlin, den Hafen- 
huuinspektor Baurat Nakonz in Pillau, den Landbauinspektor 
Professor Schmalz in Berlin sowie den Landbauinspektor Dombau- 
meister Hertel in Kiln zu Regierungs- und Dauriiten zu ernennen. 

Der Regierungs- und Baurat Bergmann ist der Kiiniglichen 
Regierung in Stettin, der Regicrungs- und Baurat Sckerl der Kénig- 
lichen Regierung in Bromberg, der Regierungs- und Baurat Sommer- 
meier der Kéniglichen Regierung io Posen, der Regierungs- und 
Baurat Jende der Koéniglichen Regicrung in Gumblanen sowie der 
Regierungs- und Baurat Ebrbardt der Koniglichen Regierung in 
Danzig iiberwiesen, 

Verlichen ist: dem Ober- und Geheimen Baurat Rimrett die 
Stelle des maschinentechniachen Oherbaurats bei der Kéniglichen 
Risenbahadirestion in Berlin; die Stelle eines Mitgliedes der Kinig- 
lichen Eisenbahndirektion den Regierungs- uod Uauriiten Meinhardt 
in Danzig, Gatzeit in Breslau und Biischer in Mainz, dem Eisen- 
bahudirektor Schubert in Berlin sowie den Eisenbalio-Hau- und Le- 
triebsinspektoren Ruppenthal in Kattowitz, Rhotert in Danzig, 
Karl Schwarz in Bromberg, Matthaei in Mainz, Breuer in Eiber- 
feld und Mroustin in Essen ad, Rubr: ferner den Risen bahadirektoren 
Kleybécker die Stelle des Vorstandes der Fisenbahn-Betriebs- 
iuspektion 2 in Glogaw und Krolow die Stelle des Vorstandes der 
Kisenbahn-fetriebsinspektion in Kolberg, den Kisenbahn-Buaa- und 
fetriebsinspektoren Hrost Schultze die Stelle des Vorstandea der 
Kisenbubn-Detriebsinspektion & in Magdeburg, Hannemann die 
Stelle des Vorstandes der Fiseobahn-Betriebsinspektion in Rasten- 
burg, Schacht die Stelle des Vorstandes der Kisenbatn-etriebs- 
Inapektion 3 in Bremen, Kliisehe die Stelly des Vorstandes der 
Risenbahn-Betriebsinspektion 1 in Hreslau, Merkel die Stelle des 
Vorstandes der HKisenhabn-Hetriebsinspektion 2 in Essen a. d, Rube, 
Pietig die Stelle des Vorstandes der Eisenbalm -lietriebsinspektion 
ia Arasberg, Mortensen die Stelle des Vorstandes der Fisenbala- 
Betriebsinspektion | in tirandenz, Bernhard Mever die Stelle des 
Vorstandes der Kisenbabn-Betrichsinspektion 1 in Stargard i. Pomm., 
Lepére die Stelle des Vorstandes der Eisenbalin-Betriebsinspektion 2 


in Krefeld, Reiser die Stelle des Vorstandes der Eivenbaho- 
Betriebsinspektion in Prenzlau, Kooblauch die Stelle des 
Vorstandes der Elseubahn-Betriebsinspektion. | in Saarbriicken, 


Wallwitz die Stelle dea Voerstandes der Eisenbalin - Betriels- 








inspektion in Kreuzburg, Metzger die Stelle des Vorstandes der 
Kisenbabn-Hetriebsinspektion in Oldesloe und Huge Bischoff die 
Stelle des Vorstandes der Eisenbabo-Detriebsinspektion in Koesfell, 
dem Eisenbalindirektor Stange die Stelle des Vorstandes der Eisen- 
buloMasechineninspektion in Lyek sowie den Eisenbabn-lauinspek- 
toren Pieper die Stelle des Vorstandes der Eisenbalin-Maschineo- 
iaspektion in Glickstade, Fillner die Stelle des Vorstandes der 
Elsenbahn -Maschineninspektion 2 in Dirschan, Otto Mithier die 
Stelle des Vorstandes der EFisenbahn-Werkstatteninspektion 2 in 
Gleiwitz, Meifel die Stelle des Vorstaniles der Kisenbahn-Maschinen- 
inspektion in Ostrowo, Kichemeyer die Stelle des Vorstandes der 
Fisenbahn-Maschineninspektion in Stolp, Alexander die Stelle des 
Vorstandes der Eisenbahn-W erkstitteninspektion in Stendal, Wimmer 
die Stelle des Vorstandes der Eisenbaho-Maschineninspektion 1 in 
Rasen a. d. Rabr, Christ die Stelle cles Vorstandes der Eisenbaba- 
Maschineninspektion in Kiel wod Strahl die Stelle des Vorstandes 
der Elsenbabn:Masehineningpektion in Beuthen (t-Sebl.) 

Ersannt sind: zn Eisenbahn-Bau- und Beteiebsinspektoren der 
Regierunge~-Baumeister des Eisenbahnbaufaches Oskar Holland in 
Rinigsberg i. Pr. die Regierungs-Haumeister des Ingenieurbaufaches 
Walter Grate in Krefeld und Robert Kellner in Schweidnitz, die 
Regicrungs-Baumeister des Eisenbahnbaufaches Paul Marutzky in 
Bebra und Hermano Sarrazin in Miinster i. W.; — xu Kisenbalm- 
Bauinspektoren die Regierungs-Baumeister des Maschinenbaufaches 
Adolf Eogelke in Magdeburg, Wilhehn Schmit in Berlin, bisher in 
Potsdam, Paul Kieh! ja Duisburg, rest Flume in Kattowitz, 
Hermans Jung in St. Johana-Saarbriicken, Friedrich de Neuf in 
Duisburg uod Karl Dietz in Essen a. d. Rube. 

Versetzt ist: der Eisenbabn-Dau- und Deiriebsinspektor Prior, 
bisher in Hermeskeil, nach Sunmern als Vorstund (auftew.) der daselbst 
ertichteten Eisenbahn-Betriebsinepektion. 

Dem Landbauinspektor Baurat Kiirde in Berlin ist unter Er- 
nennung zum Kavivspektor eine Lokalbeuiospektorstelle in Bereiche 
der Ministerial-Baukommission tibertragen und der Landbauinspektor 
Professor Miissigbrodt in Herlin der Ministerial-Baukormmission 
zur welteren Verwendung diberwiesen worden. Der Wasserbau- 
inspektor Hagen in Stolpmiinde ist zom Hafenbauinspektor daselbst 
ernannt und der Kreishauinspektor Karl Lange in Bromberg der 
dortigen Kéniglichen Regierung als Landbauinspektor tberwiesen 
worden. Der Landbauinspektor Steinicke in Danzig ist zum 
Kreishauinspektor fiir die Kreisbauinspektion Danzig I ernanat. 

Versetzt sind ferner: der Regierungs- und Baurat Schneider von 
Posen nach Piisseldorf, der Kreishauinspektor Baurat Blau als Land- 
bauinspektor vou Beuthes (0.-S.) nach Berlin, der Wasserbaninspektor 
Baurat Blumberg von Torgau nach Arnsberg, der Hauinspektor 
Sehiele von Kénigsberg i Pr. ala Kreisbauinspektor pach Memel, 
der Landbauinspektor Baurat Voelcker vou Berlin nach Marien- 
werder, der Kreishauingspektor Bavrat Mettke vou Aroswalde als 
Landbauinspektor nuch Liegnitz, die Wasserbauinspektoren Baurat 
Dieckmann von Labiaun nach Tilsit, Visarius von Usoabriick 
bach Birnbaum, Marten von Birnbaum nach Gliickstadt, Flebbe 
von Berlin nach Torgau, Wasmann vou Arnsberg nach Osnabrtick, 
Uildebrandt von Kiistrin nach Jabiaag, die Kreishwuinspektorea 
Gyssting von Gumbinnen nach Hiedenkopf uod Aronson von Bieden- 
kopf nach Beuthen (O05), der Landbauiospektor May vou Hannover 
nach Luckan, die Wasserbauiospektoren Urban von Firstenbeng ad, 0. 
nach Kurzebrack unl Stiiwert yon Marienburg sach Danzig. 

Ervannt sind: zu Kreishauinspektoren die Keglerungs-Baumeister 
istoar Herrmann in Bromberg, Walter Hahn in Schoeicdemiihl, 
Matthei in Kempen i. P., Linden in Labiau, Harenberg in 
Kastenburg, Fost in honitz, Wendt in Sagan und Steinbrecher 
in Lrieseo; zu Landbauinspektoren die Regierunys-Haumeister 
Robne in Rendsburg, Uriistlein in Berlin, bisher in Greifswale, 
Niemaoo in Posen, Preller in Beeskow, Hirt in Bromberg, 
Amschler in Froustadt, Eugen Kohte io Liegaitz, Quast in 
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Magdeburg, Hausmann in [erlin und Stubbe in Stettin: — zu 
Bauinspektoren die Regierunys-Haumeister Redlich in Kénigs- 
berg i. Pr, bisher in Memel, und Karl Becker in Stettin: — zu 
Wasserbauinspektoren die Regierungs-Taumeister Wilhelm Zander 
und Krey in Berlin, Schéosee in Pillau, Gustav Mever und Jahr- 
mark in Kerlin: — zum Maschinenbauinspektor der Regicrungs- 
Baumeister Rreitenfeld, zur Zeit in Magdeburg. 

Zu Regierungs-Waumeistern sind ernannt: die Regierungs-Dan- 
fihrer Hermann Rasche sus Berlin, De. phil. Helorich Roettgen 
aus Donn, Bruno Sehwan aus Posen und Hermann Studemuod 
aus Rostock i. M. (Hochbaufach); — Adolf Tschich aus Ostrowo, 
Arthur Miihlbradt sus Bromberg, Friedrich Jaechno aus Kempen 
und Paul Stengel aus Halle a. d.8, (Eisenbabnbaufach; — Johannes 
VoS aus Borghorst, Kreis Burgsteinfurt (Moschinenbaufach). 

Zur Besehiiftiguog sind diberwicsen: die Regierungs-laumeister 
des Hochbaufaches Kurt Miller der Koniglichen Ministerial -Bau- 
kommission in Berlin und Struckmann der Kiniglichen Regicrang 
in Hildesheim, der Regierungs-Baumeister des Eisenbabnbaufaches 
Menne der Kiiniglichen Eisenbabndirektion in Stettin. 

Dem Landbauinspektor Professor Brano Schulz in Haunover 
ist die nachgesuchte Entlassung aus dem Dienste der Allgemeinen 
Bauverwaltung erteilt worden. 

Der Regierunge-Baumeister des Wasserlaufaches Haubenreisser 
in Breslau ist gestorben, 





38. Mai 194. 


Deutsches Releh. 
Der Marine-Schiffhbaumeister Ahnhudt von der Werft Kiel, 
kommandiert zur Dienstleistung im Neichs-Marine-Amt, ist zum 
Reichs-Marine-Amt versetzt worden. 


Baden. 
Der Regierungs-Taumeister Adolf Ziegler bei der GroBherzog- 
lichen Generaldirektion der Staatseisenbahnen ist gestorben 


Hessen, 

Seine Konigliche Hoheit der GroQherzog haben Allergnidigst ge- 
rut, den Bauinspektor dea Hochbauamts Darmstadt, Gebeimen 
Haurat Reinhard Grimm auf sem Nachsuchen unter Anerkennung 
seiner langijiihrigen treu geleisteten Dienste mit Wirkung vom 
L. Juni d. J. an io den Rubestand zu versetzen und ibm aus diesem 
Anlaé die Krone zum Ritterkreux [, Klasse des Verdienst-Ordens 
Philipps des Grobmiitigen au verleiben, den technischen Sekretir bei 
der Ministerialabteilung tir Nauwesen Bauinspektor Heinrich Wagner 
zum stindigen technischen Hilfsarbeiter bei dieser Abteilung unter 
Verleihung des Charaktera als Haurat zu ernennen, dem Wasserbau- 
assessor Laninspektor Wilhelm Becker in Maing den Charakter als 
Raurat zu verleiheo, sowie den Ikwassessor Hauinspektor Barkbard 
Kaibel in Bad Nauheim unter Belassung des Titels und Ranges 
eines Bauinspektors zum technischen Assistenten bei der Bade- 
direktion und dem Tiefbauamt Kad Nauheim zu erncopen, 





{Alle Rechte vorbetalten,| 


Nichtamtlicher Teil. 


Schriftleiter: Otto Sarrazin und Friedrich Schultze. 
Die orthopiidische Heilanstalt Hiiffer-Stiftung in Miinster i. W. 


Professor Dr. A. lloffa bezeichnet in seinem Lehrbuch der orthwo- 
padischen Chirurgie’) die Orthopidie als diejenige Wissenschift, 
welche die Verkriimmungen des menschlichen Korpers, d, h. die 
dauernden Abweichungen elnzelner Teile desselben you ihrer nor- 
malen Form und Richtung, zu erkennen, zu beurteilen, za verhilten 
und zu behandela lehrt. Die Mittel, deren sich der Orthopade be- 
dient, um die in sein Sonderfack entfallenden Leiden und trebrechen 
zu heilep, achwache Korper 2u stiitzen und zu stirken, verkriiminte 
Gliedmaben gerade zu richten und gelibmte wieder brauchbar zu 
machen, sind: Verblinde verschiedenster Art, der Zug durch Gewichte, 
die Verwendung von Schienen und anderen flilfeapparaten (Korsette, 
Riistungen), die Massage, die Faradisation, die orthopiidische Meil- 
gymoastik und endlich die Operation. Zu den Veriirfnissen ciner 
orthopadischen Ievilanstalt gehdren daber sufer den fur Kranken- 
hituser im allgemeinen erferderlicben Réumen der Ternsaal und cine 
Operationsabteilung, so dal io ibr am Hauprogranm folgende 
Finzelteile zu vereinigen sind: 

1) Riiume fir die Verwaltung, 

2) Untersuchuagszimmer, darunter ein Raum zur Untersuchung 
mit Riatgenstrahlen, 

3) oxch Geschlechtera getrennte Krankenabteilungen fiir dic 
Anstaltskranken, bestehend aus Krankenzimmern, ‘lugeriiumen, 
Bidern, Aborten, Teektichen uv. dgl., 

4) cin Operationssaal mit Nebenriiumen, 

5) ein Turnsaal, 

6} Werkstdtten, 

7) Wirtschafts- und Kiichenriigme, 

8) Wolm- und Scblafriiume far Arete und das Pilegepersonal, 

Das Bauprogramm fibnelt somit dem cines chirurgischea Krankes- 
hauses, doch ist hier den Werkstatten cin gréGberer Matz als in jenem 
einzurdumen, da in denselben die von vielen orthoyxidisehen Kranken 
zu tragenden Hilfsapparate gearbeiter werden, die sich dem Kirper 
noschliefen und deshalb fiir jeden Fall besonders konsteuiert und 
wach Angabe «les Arztes vous Mechaniker genan passend heryestelle 
werden miixsen. Vou der Anlage saalartiger Krankenriiume, die in 
groBen Krankenhfiusern mit Vorliebe zur Ausfihrang kommen, kaon 
bei den kleineren Verbiiltnissen der Sonderbrilunstalt abgeschen 
werden, Das Einzelaitomer und gut geliificte Raume zu zwei oner vier 
bis sechs Betteu, die, nebencinander liegend, yom Flure aus zugdnglich 
sind, bilden bier fiir die Unterbringung der Kranken die Kegel. 

Da amit Auscahbme dea Turdsaales, der in das Dachgzescho’ 
hineingezagen werden Kano, keine Rinme von erheblichoa Flichen- 
und Héhenabmessungen gefordert werden, lassen sich die [ediief- 
nisse der orthopiidischen Aunstalt in einem mehrgeschossigen Gebiode 
von tiblichen Stockwerkshilien befriedigen, dus, sofern es der Tau- 
plats zulait, einen geschlossenen Grundrié erhalten kann, 


"| Lehrbuch der orthopiidischeu Chirurgie ven Prof. Dr. Albert 
loft. Stuttgart Lae, 





Eine derartige Anlage sehen wir in dem in den Jahren 101 
bis 1908 zur Ausfithrung gelangten Nenbau fir die zur Heilung an- 
bemittelter Kranker von wolltditigen Stiftern gegrtindete orthopiidische 
Neilanstalt ,Hiitfer-Stiftung in Minster i. W., der wegen seiner 
zweckimibigen Grondrilgestaltung und sachgemben, technischen 
Durechbildung die Beachtaung der Fachwelt verdient. 

Vaweit des Schloligartens auf dem zwischen der Sentruper- und 
Hdfferstrabe gelegenen Eckgrundstiick errichtet, bildet das Gebiude, 
das sich nus einem Mittelbaa und zwei den sich vahezu rechtwinklig 
sthneidenden StraGenfluchten angepabten Fliigelbauten zusammen- 
aetzt, in seiner michtigen Baumiusse cine wirkuogsvolle Betonung 
der StraGenecke, Wie Abb. | erkennen Jilt, ist der peschickt 
xruppierte Bau, von dem Abb, 2 wad 3 die Grundrisse des Erd- und 
ersten Obergeschosses darstellen, unter Vermeidung von allem Pronk- 
haften in cinfachen Formen der deutschen Renaissance pebalten, die 
ihm ein seiner Bestimmung entsprechendes wirdiges Aussehen ver- 
leihen. 

Er hesteht aus einem nahezu ebeneriig liegenden Untergeschob, 
drei oberen Stockwerken uod einem ausgebauten Dachgeschol und hat 
in der Mitte des gegen die Kauflucht zuriicktretenden Mittelbaucs 
seinen Haupteingung erhalten. Dem letzteren gegeniiber betindet 
sich die Huupttreppe und neben ihr ein Personenaufgug, der mit 
Itieksicht darnauf, dal vieleo Kranken das Geben schwer fillt, fiir 
den Verkebr innerhalb der Mauptgeschosse als ein dringendes De- 
diirfaig anzusehen ist. Um die Hefirderung bettligeriger Kranker 
zum and vom Uperationssaal zu ermiglichen, ist sein Fabrkorb in 
enteprechender Grife angelegt. 

Fir das Mlegepersonal, welches gegenwiirtig aos Klemens- 
Schwestern besteht, sind in allen Geschossen die diudersten Riiume 
des linken Fligelbages durch Florabschlui abgetrennt und mittels 
besonderer Treppenanlage unter sich und mit den im Untergescho’ 
angelegten Kiichen- uod Vorratariumen verbuoden, Da im Anstalts- 
gebiiuds, welches 165 Erwachsene aafzunebmen vermag, auf mig- 
lichste Treonung der jugendlicben und erwachsenen sowie der mijan- 
lichen wod weiblichen Kranken nach dea drei verschiedenen Ver- 
pilegungsklassen Becacht genommen werden sollte, haben die Kiume 
flr minanliche Kranke U1). Klasse im Erdgescholl ihren Platz gefunden, 
wibrend die Zimmer fiir mionliche Kracke [. und If. Klasse inn 
ersten Stockwerk und die Réume fur weibliche Kranke [. bis IL. Klasse 
im zweiten Ubergeschol angeordoet sind. Auéer den bereits erwahoten 
Kiichen- und Wirtschaftsriumen enthilt das Untergeschot die Helzer- 
wolmung, die Bitckerei und die avs drei Zimmern bestehende Werk- 
astatt der Mechaniker, Die Raume fiir die Verwaltuog und das Kura- 
torium sind im Erdgescliol des rechten Pligelbaues am Haupteingange 
vorgesetlen, unmittelbar daneben das Zimmer des leitenden Arztes, 
die Uatersuchungs- aod Warteriiome. Durch einen Plarabsehli’ you 
den Ubrigen Kiumen geschieden, ist im ersten Ubergeschol deaselben 
Fligels die sus ceive aseptisclen Uperstionszimmer nebst Iostru- 
mententaum, einem Gips-. einem KOutgeuzimmer und einem sep- 
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Abb. 1, 


dem Fabrstall bequem erreichbar, ist im Dachgeschob der 6 m bohe 
Turnsaal mit zwei seitlichen kleineren Turnzimmern untergebracht. 

Die za den einzelnen Krankenabteilungen gehirenden gleich- 
artigen Nebenriiume, als Badezimmer, Aborte, Waschréame und 
Spiilktichen, sind in den verschiedenen Stockwerken miglichst tiber- 
einander angelegt worden, um die erforderlichen Rohrieitungen tiber- 
sichtlich anordnen und auf ein MindestmaS beschriinken zu kénnen. 
Dasselbe gilt von den Teeklichen, die durch einen gemeinschaftlichen 
Speisenaufzug bedient werden. 

Die Operations- und Schlafriume baben clektrische Beleuchtung, 
die Flure, Tage-, Neben- und Wirtschaftsriiume Gasbeleachtung er- 
halten. Zur Erwirmung des Hauses dient eine Niederdruck-Dampf- 
heizung, die zugleich den erforderlichen Dampf fiir Kochzwecke und 
die Warmwasserbereitung liecfert. Den Krankenzimmern, die wie 
die Ubrigen Riiume des Banes mit Eatliiftungskaniilen versehen 
worden sind, wird frische, im Winter vorgewiirmte Luft zugefiibrt. 
Die Decken sind in allen Stockwerken zwischen I-Trigern gewilbt, 
die tragenden Wande massiy, und zwar 
im Untergeschol sus Hruchsteinen, im 
iibrigen aus Ziegelsteinen bergestellt. Die 
Fassaden sind mit roten Ziegeln ver- 
blendet und mit rot getintem Mértel 
gefugt. Die Verwendung von Haustein 
beschrépkt sich auf den in Bossenmauer- 
werk ausgefilirten 3m hohen Gebliude- 
sockel, auf Tiir- und Fensterumrahmun- 
gen, dic EBekquadern und das Hlaupt- 
gesims, Fir den inneren Ausbau sind 
die fiir dibnliche Zweeke tiblichen und 
bewiilirten Herstellungsarten gewahlt. 

Das vom Architekten Alexander Cazin 
entworfene und ausgefiihrte Gebaude be- 
sitzt bei einer bebauten Grundfliiche von 
Wit qm rund 23026 chm umbavsten 
Raumes und hat ohne die Kosten des 
Grunderwerbs und des Inventars einen 
Aufwand von 392000 Mark erfordert, 
woraus sich der Preis fiir das Raum- 
meter auf rund 17 Mark berechnet. 

Die Zeichnungen und Mitteilungen tiber den Bau verdanken wir 
der giitigen Vermittlung des Ingenieurs Emil Koch in Miinster, 

~ Miissigbrodt. 
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tischen Uperationsraume bestehende (perationsabteilung angeordnet. 
Der in der Anstalt wohnende Hilfsarzt hat seine Wohnung ebenfalls 
im ersten Stockwerk erhalten (Abb. 3), Von der Haupttreppe und 
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Der stiidtische Vieh- und Schlachthof in Krimmitschau i. Sachsen. 


Mehrere Nuchbarstiidte Krimmitseclaus, als Meerane, Glauchnan, 
Zwickau, erbauten sich Rode des vorigen Jahrhunderts mit Seblacht- 
zswang und Fleischheschau verbundene Seblachthiife. In diesem 
Umetand lag die Gefatr, dai (nach Krimmitschau) minderwertiges 
krunkbeitsyerdachtiges Vieh, das auf den Scblachthifen der 
Nachbarstiidte der Zuriickweisung sausgesetzt sein wiirde, aus der 
Umgegend vorxugsweise in Krimmitschau eingefiihrt werde. Diese 


Gefahe warde vou der Stadtvertretung nicht unbeachtet gelassen und 
verbundene 


dushalb der mit Schlachtzwang und Fleischbesrhau 





Strabe wnd der Anlage selbst ist fir den Fall, dal) von der Regierung 
apniter der AusehkluB des Vieh- und Schlachthofes an die Eisenbaho 
gefordert werden sollte, zur Anbringung cines Balingleises ein einst- 
weilea mit Baumen bepilanzter und mit Gras besiter Vorgarten an- 
gelegt worden. 

Neben dem Haupteiogange zum Seblachthofe liegt stidlich der 
Garten fir die Ackerwirtsehaft und hinter diesem das 2650 m lange. 
1440 m im Mittel tiefe 385 qm Grandiliche fussende zweistichige 
Verwaltungsgebiude, dag mit weittiberragendem Satteldach ver- 
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Abb. 1, 


stidtische Vieh- und Scbluchthof erbaut. Er liegt im Nordosten 
des am tiefsten gelegenen Stadtbereichsa, 24 m iiler N,N. nahe der 
Girenze der Laodgemeintle Leitelshain und wurde nach einer Bauzeit 
von einem Jahre am 1. August 1800 in Betrieb genomimen. Das 
Grundstick ist bei einer Tiefe von etwa 60 m lings der Kitscher- 
strale [22 m lang und enthalt (9%) qm Grundiliche. Auf HKD 
Finwohwer entfallen mithin bei etwa 25140 Hewohnern der Stadt 
152,61 qi Grundfliche. 

Tn gesundheitlicher Bezichung entspricht die Lage weitgehenden 
Anspriichea: ganz besonders deshalb, weil auf absebbare Zeit cine 
Umbaunng durch Wohohiuser avageschlossen erscheint, ja nach 
Westen zu vor der Hauptfront, lings welcber die Kitseherstrabe und 
der hebe und breite Damm der zweigleisigen siichsischen Stuats- 
cisenbabn hintiihren, sogar dauernd ausgeschiossen ist. Von Bedeutung 
ist nuberdem der Umstand, dat der Bauplatz nahe dem unteren Laufe 
der Pleite liegt, so dail seine Alwiaser den stadtischen Kanal nur 
anf eine kurze Strecke zu benutzen brauchen, um dort in die Pleide 
zu gelangen, wo diese das Stadtgebiet verlilt. Die lingliche Ge- 
stalt des Grundstiicks bedingte eine dementsprechende Anordoung 
der Gebjiude (Abb. 1 und 2), die ibre Lage so anyepabt erhiclten, 
dab keine Kreuzungen tm Verkebr, sei es zu Wagen oder zu Fall, 
nitig sind, dal der Zutrieb des febenden Viehes nur auf Stralien, 
aber picht durch die Schlachthatlen erfolgt, ond da’ eine mechanische 
Uberfithrung der geschlachteten Tiere in die Kiildhallen tiberall vor, 
geseben werden konnte, 

Die Anlage zerfillt in zwei Haupitteile, und zwar in den Vieh- 
und Sehlachthof wud in die Sanit&itsabtecilong., Veide Teile 
liegen an der Kitseherstrade und sind mit dieser durel eutsprechend 
abgeordnete Ein- tind Au-fulirtstore und Tiren verbunden. Zwisehen 





sehen uvd mit blauen schlesischen Biberschwiiozen ale Doppeldact 
eingedeckt ist. Das Verwaltungsgebdiude ist dureh cine Brandmauer 
geteilt vod enthilt nach dem Restaurationsgarten zu die Schank- 
wirtschaftsriiume und die Wobnriume des Piichters der Sebank- 
wirtschaft, Der andere grifere Teil enthile im Obergeschosse und 
Dach eine Wolnnng fir den Schlachthofdirekter und eine Wohoung 
fiir den Stevereinnehmer. Im erhdhten (Ibergeschosse betiaden sich 
das Geschdftszimmer fir den Direktor, zwei Geschiftszimmer fiir die 
Stenereinnahime. die hier gleichzeitig einen Teil der stidtischen 
Sehlacht- und Viehhofgebiihren einhebt, ferner zwei Untersuchungs- 
zimmer fir die Trichinenschauer, das Pfirtperzimmer und ein Abort. 
Der Keller dient zu Hauswirtschaftszwecken, 

Nach Csten reiht sich an das Verwaltunysgebdinde cine 18 m 
lange Sm tiefe einstéckige mit Pappolein gedeckte, nach Norden 
offene Wagenremise mit Miqm Grundiliche zur Einstellang der 
Fleischergesehirre und dara, ait der Front nach Westen, ein zum 
Teil zweistickiges Haus, das Fleiseherhaus, von YS Linge, 
11%) m wmittlerer Tiefe und 3i4 qm Grundiliiche. Es enthilt in 
seinem Mittelbau unten zwei hleiderablagen ‘cine flir die Meister und 
eine fiir die Gesellen), obea die Wohnung fiir den Schlachthofmeister 
und in den Seitenfliigeln oben Futterbdden, unten Stallungen fir 
1G Pferde und 18 Kinder. Es ist mit weitiiberspringendem Satteldach, 
das mit blaven schlesischen Bibersehwituzen als Deppeldach ein- 
gedeckt ist, versehen. 

In der Mitte des Grondstiickes, soit der Front) ouch Westen, 
liegt die eigentliche Tim lange, 18 om thefe, eto Geechol hohe 
Schlachtanlage mit elmer S58 qm groben Grandiliche (Abb. 1) 
Sie besteht aus acht unter sich verbundenen und unter einem ge- 
meinsamen, weit vorspringenden 





Pappoleindach vereinigten Réiumen, 
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Von einer im Mittelbau licgenden offenen Halle gelangt man in 
gerader Richtung in die beiden nach vorn eine Aufseherstube ein- 





Abb. 2. Ansicht yom Eisenbalindamm an der Kitscherstrabe. 
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Abb. 3. Schweinesehlachthalle, 





Abb. 4. 


Rindersehlachthatle mit Deckengleisen, 


schlieBenden Kutteleien; rechts neben der Grobvielischlachthalle die 
fiir Rinder und links die fiir Schweine neben der Schweineschlacht- 
halle. Rechts von der offenen Halle aus ist die Grob- and Klein- 
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viehschlachthalle mit daranstobendem Kleinviehstall und links von der 
offenen Halle die Schweineschlachtballe (Abb, 5) mit daranstelenden 
Schweinestiillen zugingig. Aus letz- 
teren werden die Schweine dureb 
eine Schiebetiir anmittelbar in die 
Abstechbucht getrieben, und nach- 
dem sie getiitet, durch cinen Dreh- 
krabn in den Brihbottich und von 
da auf die Enothaarungstische ge- 
hoben. Die Weiterbefiirderung der 
enthaarten Sechweine nach dem 
Hakenrahmen erfolgt mit Hilfe von 
Laufkatzen mit Flaschenzug. Von 
hier aus werden die Schweinebilften 
gewogen und nach dem Fleischer- 
wagen zur Abfuhr oder nach der 
Kiituhalle gesehalt. Die Beftirde- 
rung in die Kihlhallenserfolgt mit- 
tels der unter der Decke angebrach- 
ten Gleise, die aus zwei I-Eisen 
hestehen und mit besonderen Wagen 
versehen sind. Von der Rinder- 
schlachthalle mit den Rinder- und 
Kleinviehschlachtstanden, nach denen 
die Schlachttiere sus den nube ge- 
legenen Stillen getricben werden, 
fiiirt ebenfalls eine wie socben 
beschriebene Deckengleisarlage 
(Abb, 4) fiber eine eingebaute Wage 
hinweg nach der Kuhthalle, die mit 
der Sechlachthalle durch ein breites 
Schutzdach verbunden ist. Die 
Grobviehschlachthalle ist mit 
Fichtelgebirgsgranitfubboden, die 
Kutteleien sind mit Marienberger 
achtkuppigem Plattenfubboden (der- 
selbe wird wegen der groBen Gliitte 
durch Zementbeton ersetzt werden), 
die Schweineschluchthalle und die 
Stille sind mit Zementhctonfubboden 
versehen, inter der Sehweine- 
schlachthalle stehen zwanzig Hunde- 
stalle in Monier-Dauweise, 

Vor dem Schlachthallengebiiude 
steht mit der Hauptfassade nach 
; der Kitscherstrabe das 40,0) m 
lange, etwa 2U m tiefe Maschi- 
neo-Kessel- und Kiblhaus mit 
weit fiberspringendem Pappolein- 
dache und Zementfubboden, 700 qm 
Grundflache fassend. Uber der 
Mitte dieses Gebiiudes erhebt sich 
der dic gesamte Schlachtbofanlage 
beherrscbende arqmanite Wasser- 
turm (Abb, 2) mit weitvorsprin- 
gendem Doppelziegeldach, ‘Turm- 
uhr mit drei Zifferblattem und 
Schlagwerk und einem Kalt- und Warmwasserbebiilter, die von der 
stiidtischen Zentralwasserleitung gespeist werden, An der Vorder- 
seite des Turmes betindet sich der einzige architektoniseche Schmuck 
der ganzen Anlage, cin in Sandstein gearbeiteter Fleischerkopf und 
in tieferer Anordnung das ebenfalls in Sandstein hergestellte, mit 
Riche und Lorbeer umrankte Stadtwappen. Im Maschinenhanse 
mit Refrigerator-, Eisgenerator- und Akkumulatorenraum betindet 
sich die Dampfmaschine, die Pumpen, Ammoniak-Kompressor, 
Kiilteerzeuger, Eiserzeuger usw., die Anlage zur Erzeugung des elek- 
trischen Lichts und die Akkumulatorenbatteric, Der Raum fir die 
Dampfkesselanlage mit Koblenlager liegt nirdlivch neben dem 
Maschinenraume. Siidlich neben dem Maschinenraume und dem 
Raume mit dem Eiserzeuger betindet sich die Kiblballe mit Vor- 
kithlballe im Erdgeschot und Reservektihlballe im Kellergescho6. 
Zur Aufbewahrung des Kunsteises wihrend der wenigen Monate, an 
denen nicht gektihit and ebenso Eis nicht hergestellt wird, ist unter dem 
Kiserzengerraum vin Eiskeller angelvgt. Minter der Mitte des Setlacht- 
hallengebiiudes steht das 12.) m lange 6 m tiefe und 75 qm Grund- 
fiche einnechmende, mit tiberragendem Pappoleindach und Stampt- 
betonfubboden verschene cinstickige Diingerlhaus, in dem die Tier- 
magen entleert und der davon entstehende Diinger bis zur Abfulir in 
der unter demselben Dache befindlichen Grube aufbewahrt wird. 

Nirdlich neben dem Schluchthallengebiiude ist das cinstickige, 
mit weit vorspringendem Doppelziexellach (worunter sich vin 
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geriumiger Futterboden befindet) versehene Stallgebdude fiir 
auslindische Schweine errichtet. Es hat Zementbetonfabboden 
und drei grobe Schweinebuchten, Der Kingang, der nabe der Haupt- 
schlachthalle liegt, vermittelt den Verkehe mit der Schweineschlacht- 
halle. Eine zweite Tiir auf der entgegengesetzten Seite vermittelt den 
FoByerkehr mit dem Sanitlitshofe. Auf diese Weise kann der Stall 
fiir ausliindische Schweine, der bei 9,0 m Lange uud 7,50 im Tiefe 
75 qm Grundfliche einnimmt, je nach Bedarf nach einer Seite for 
alle Fille abgeschlossen und nOtigenfalls zur Sanititsabteilung ver- 
wendet werden. 

Der Sanititsschlachthof, der das Grandstiick nach Norden 
zu absehlieft, enthalt zwei Stille, die Schlachthalle, den Sterilisations- 
ruum, einen Raum fiir Kopfiskate, die Freihank und die Diingergrube 
mit Abtritten. Diese Riiume befinden sich unter einem yorspringenden 
Pappoleindach, haben ZementbetonfuBboden und nehmen bei etwa 
‘4m Linge und 6m Tiefe 204qm Grundfliche ein. Vor dem 
Sanititschlachthof und zwar aq der Kitscherstrage liegt cin iilteres 
zweistickiges Wohngebéiude mit Wasehhaus und Aborten, welches 
von drei im Schlachthofe Angestellten bewohat wird wad den Schlacht- 
hofsgebiiuden entspreehend rohbauartig abgefirbt ist. Seine Grund- 
fliche betrigt 110 qm, 

Siidlich neben diesem Beamtenwohnhause liegt das Pferde- 
schlachthaus mit Pterdestall, Diingergrube, Abort und Hof, von 
der fibrigen Anlage durch einen Bretterzaun abgeschlossen. Es ist 
einstéckig mit vorspringendem Pappoleindach und Zementbetonfull- 
boden versehen und hat bei etwa 16.5m Liinge und 6m Tiefe 
99 qm Grandfliiche. 

Die Niederschlagswiisser werden dem stadtischen Kanal in der 
Kitscherstrafe unmittelbar zugefiiirt. Die Abwdsser aus den Schlacht- 
hallen, Stéllen usw. werden einer im Sanititsschlachthofe gelegenen 
mechanischen Kliraniage yon 5,40) m Liinge, 440m Hreite und 
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20) m Tefe zugefiibrt, worin sie durch secheidewdinde, Uberfiille, 
Siebe und Kokstilter gekliirt werden. Die geklirten Abwiisser flieBen 
sodann mit leichtem Hlutschein in den Kanal der Kitscherstrabe und 
von da in die Pleife. Der in der Kliirgrube zuriickbleibende Schlamm 
wird mit Pompe und Eimern herausgehoben und auf die Felder 
gefahren. Die Beleuchtung der Anlage wird teils durch elektrisches 
Licht, teils durch Gas bewirkt. Das AuGere der Gebiiude ist in Roh- 
bau mit Bitterfelder Robbauklinkern, der Sockel mit Paditzer Bruch- 
steinen zur Ausfihrung gelangt. Dje Decken der Stille, Schlachthallen 
usw, sind nach Kleines Mauart, die Decken der Kihlballen als Zement- 
betongewolbe hergestellt. Die Gesamtbaukosten der ganzen Anlage 
betrugeo, einschl. S162 Mark Bauzinsen, rd. 445510) Mark und die 
Kosten des Grundstiicks rd. 61000 Mark, Antrag auf Eotschiidiguog 
wegen der infolge der Errichtung des Vieh- und Sechlachthofes sich 
nétig machenden Auberbetriebsetzung ihrer Schlichtereianlagen war 
yon 27 Fleischern gestellt worden, Diese auf insgesamt rd. 24 S00 
Mark bezifferten Eatschiidigungsanspriiche wurden in Hihe von rd. 
000 Mark anerkannt und befriedigt. Die vom Vieh- und Schlachthof 
zu tilgende und zu verzinsende Hauanleibe betrigt mithin: rd. 
511000 Mark. 

Als bauptsichlichste maschinelle Kinrichtungen lieferte die 
Aktiengesellschaft vorm. Linde in Wiesbaden die Pumpen, Ammoniak- 
Kompressor, Kiilteerzeuger, Eiserzeuger usw. Von der Firma Beck u. 
Ilenkel in Kassel stammen die Krane, GroBviehwinden, Haken- 
ruhmen, Hochbahneiarichtang samt Nochbahowage usw. Die Dampf- 
maschine lieferte die Krimmitschauer Maschinenfabrik und die 
Dampfkesselfabrik you Guttsche in Krimmitschau lieferte die Dampf- 
kessel und Wasserbehilter. Die mechanische Kifiranlage richtete 
J. Braun, Ingenieur in Chemnitz, ein. Bemerkt sei noch, dab die 
Anlage auch in der Zeitschrift Deutscher Schluchtviehwerkebr ver- 
iffentlicht ist. Bernh. Richter, Stadthauinspektor. 


. Wher die Brauchbarkeit der Pfahischuhe. 
Von P, Lang in Hamburg. 


Zu den mannigfachen Hilfsmitteln, welche bel sogenannten 
schweren Rammungen (d. h. da, wo der Boden dem Ejndringen der 
Pfible hesonders grofben Widerstand entgegensetzt) zur Anwendung 
kommen, gebiren je nach den Ursachen des Bodenwiderstandes die 
ein- oder belderseitige Drackwasserspiilung, die schnelle Aufeinander- 
folge der Rammeachlige oder auch die Anwendung kurzer gedrungener 
Sebliige (groBes Biirgewicht mit geringer FallhGhe), die Anordnung 
steifer Doppelbohlen und stufenweises Rammen. Dabei wird vielfach 
eine weitere Firderang des Rammeos durch eine Festiguog der 
Pfahlspitzen mittels eiserner Schuhe erstrebt. 

Die Meinung von einer besonderen Niitzlichkeit dieser Pfahl- 
schuhe scheint bis in die neueste Zeit noch sehr verbreitet za sein, 
obgleich die Erfabrung schon vielfach gelehrt hat, dab solche Schuhe 
in den meisten Fiillen als zwecklos entbelrt, unter Umstinden der 
Rammung geradezu sehiidlich werden kinnen, Es erscheint deshalb 
angezeigt, die Vorgiinge beim Einrammen derart geschuhter Pfaihle 
etwas miher zu belenchten. 

Zuniichst soll die Verwendung derjenigen Pfablschube einer Be- 
urteilung unterzogen werden, die mit ciner grégeren e¢isernen 
Spitze versehen sind. Dabei kommt hinsichtlich der Bodenver- 
hiiltnisse in Betracht, ob steiniger Boden, Gerdlle, tberhaupt Boden, 
der grébere Hindernisse yewiirtigen lilt, oder gleichmibiger, jedoch 
sebr fester Boden (Too, Triehbsand usw.) den Anla® zur An- 
wendung von Pfahlschohen gegeben hat. Im ersteren Falle mu8 
der Gebrauch von Pfahlsehuben mit lingerer, eiserner Spitze geradezu 
als ¢in Febler bezeichnet werden wegen der mehr oder minder nach- 
giebigen Verbindung von Pfahl mit Schuh, Denn es wird kaum 
miglich sein, den ¢iserenen Pfablschub mit der hélzernen Pfahlspitze 
so fest zu verhinden, dal} er mit ibr unter allen Umstanden ein 
gleich festes, cinheitliches Ganzes bildet. 

Trifft nun, wie Abb. 1 zeigt, ein soleher Pfablschuh auf cin 
griBeres, etwas seitlich liegendes Hindernis, so wird infolge der nicht 
starren Schubverbindung die erste unausbleibliche Folge sein, dab 
sich der Schuh, je nach dem Mal des einseitigen Widerstandes, etwas 
nach der entgogengesetzten Seite wegdriickt, indem die als Hebels- 
arm wirkende tassive Spitze beim Weiterrammen den Schuh ab- 
zuwuchten hestrebt ist. Diesem zunichst geringen Ausweichen des 
Schuhes werden sowohl die Hefestigungsbolzen, wie auch das Kinlab- 
gefiige des Scbuhes vorerst keinen nennenswerten Widerstand ent- 
xegensetzen, Denn der geringen Sebriigstellung des Schuhes erf- 
spricht ein verliiltnismaBig ebenso geringes Nachgeben der Sebul- 
hefestiguny. veranlalt durch teilweises Biegen der Niigel oder durch 
teilweises Eindriicken oiler Einfressen derselben wie auch der 
sehubkantes in die doch immerhin weichen und nachgicbigen Holz- 
fasern, 





Derartige, anfiinglich nur geringfiigige Verdriickungen der Niigel 
und des Holzes tiuden um so leichter statt, als die dabei auftretenden 
Widerstiinde in keinem Verhiltnis zu den bei erschwerten Rammungen 
obwaltenden, durch verstiirkte Rammechiiige sich heftig diu®ernden 
Kriiften steben. Auch tritt fiir gewéholich hier noch der Umstand 
binzu, dal die Schuhe von vornherein nicht immer vollkommen satt 
und prall anliegen, so da® ein Schiefziehen derselben schon aus 
diesem Grunde erleichtert wird, 

Ist nun erst einmal eine gewisse Schrigstellung des Schubes 
vorhanden, so wird beim Weiterrammen cin gewaltsames Losreiéen 





Abb. 3. 





des Schuhes oder eine damit verbundene Beschidigang der Pfahl- 
spitze in der Regel anabwendbar sein, Denn indem der schon etwas 
gelockerte Schuh das Bestreben bat, in der einmal angenommenen 
Richtung weiterzugehen, oder in dieser Zwuangslage weitergleiten 
mug, wird mit jedem weiteren, hinsichtlich des Schuhes nun nicht 
mehr in der Richtung der Achse, sondern unter cinem Winkel er- 
folgenden Rammschiage die gegenseitige Stellung zwischen Pfabl und 
Schuh immer ungtinstiger, bis letzterer (wie in Abb. 2 und 3) schlieb- 
lich ganz ausweicht und sich abdreht. Dabei ist jedenfalls das 
Gegenteil von dem erreicht, was beabsichtigt war, denn anstatt die 
Spitze zu festigen und xu schonen, ist sie durch Aufspleifen und 
Zersplittern infolge des abgerissenen Schuhes wenn nicht ginzlich 
unbrauchbar, so doch so verletzt, dal ein wesentliches Ziehen der 
Pfahle ounmehe kaum noch erwartet werden kano. Vielmebr ist 
die Gefahr sehr naheliegend, dali sich die verletzte Spitze beim 
Weiterrammen villig staucht und zum ,Besen* schliigt, womit die 
Miglichkeit, die geforderte Tiefe zu erreichen, ausgeschlossen ist. 
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Diese eben geschilderten Vorginge werden wiederum durch die 
Erfahrungen bei viner gegenwirtig in Ausfibrung begriffenen Kaimauer- 
rammung in eviner norddeutschen Hafenstadt bestiitigt. Abgesehen 
davon, da8 ¢in besonders gilnstiger Kinflu8 durch die Pfahlschuhe 
nicht festgestellt werden konnte, gingen sie auch dort verschiedent- 
lich in dem groben Gerdlle giinzlich verloren, wie sich an wieder 
ausgezogenen PRiblen gezeigt bat. Bei Spundbohlen kann auberdem 
durch abgetriebene Schuhe je nach ibrer Lage und Verklemmung die 
rarer und sachgemabe Ausfiibrung der Wand in Frage gestellt 
werden. 

Was pun den zweiten Fall, niimlich die Zubilfenahme von Pfabl- 
sehuhen bei gleichmdligem, jedoch sehr widerstandsfibigem Bodeo 
anbelangt, so kann eine nennenswerte Erleichterung der Rammung 
auch hier kaum erwartet werden, vielmehr sind auch in diesen Fallen 
die Schuhe tm yroben und ganzen als wenig wertvoll zu erachten. 
Deun es ist wiederholt durch Vergleichsrammungen festgestellt, dab 
in derartigen Bodenschichten Pfihle mit oder ohne Schuhe meist 
gleichmifig ziehen. Hierfiir spricht auch die Tatsache, dat bei 
vielen Rammarbeiten die Vorsehrift und anfingliche Anwendung von 
Schuhen im Verlaufe des Banes wieder fallen gelassen wurde. Sollte 
jedoch bei Pfahischuhen tatsichlich hie und da ein besseres Ziehen 
der Pfible beobuchtet worden sein, so war es wohl nur so gering- 
figig, da® es die Anwendung der meist recht kostspieligen Schuhe 
schwerlich reclitfertigte. 

Die Wirkung der Schuhe kipnte natiirlich erhiht werden, je 
schirfer und sehlanker die den Boden verdriingende, durchkeilende 
Spitze wire. Dem stelt aber die mit der Linge der Spitze 
wachsende Gefahy des Abtreibens der Schuhe entgegen. Denn wenn 
inan auch yon etwaigen im Hoden befindlichen Hindernissen absielt, 
so bleibt die Gefabr eines Losreibens der Schuhe doch bestehen. 
Diese in der Natur der Rammung liegenden Gefahren sind in der 
Verschiedenartigkeit der zu verbindenden Baustoffe (Holz mit Eisen), 
ganz besonders aber in der beim Rammen ecintretenden besonderen 
Beanspruchung zu suchen, Diese fiuBert sich in der Art, dab bei 
entsprechendem Bodenwiderstand die Arbeit des Rammschlages sich 
grottentells in heftige Schwingungen des Holzes umsetzt, welche, da 
sie mit jedem Schlage, also fortwiihrend auftreten und wirken, all- 
miiblich ein Lockern und Lasriitteln des Schuhes zur Folge haben. 
Ist der Schuh gelockert, so gehéren geringe seitliche Kriifte dazu, 
um iho ausweichen und im weiteren Verfolg abdrehen zu lassen. 
Diese seitlich wirkenden Krifte kinnen etwa durch ungleichen seit- 
lichen Bodenwiderstand oder durch nicht genaue achsrechte Lage 
des Schuhes entstehen. Eine Erhébung dieser Kriifte wird unter 
Umstiinden noch durch nicht genau io der Achse wirkende Ramm- 
schliige cintreten, wie sie sich durch schiefes Aufsetzen der Ramm- 
ringe, durch zerschlagene Pfablkipfe, durch Springen des Biren, durch 
nicht parallelen Pfablstand mit dem Makler usw. ergebea kdonen. 

Bei der Verstiirkung der Pfablspitzen mit eisernen Schuhen kann 
ein dreifacher Zweek vorliegen. Entweder will man ein besseres 
Bindringen der Pfible in den harten Boden durch die schiirfere 
und hirtere Schneide des Schuhes erzielen, oder der Schuh soll 
einen gewissen Schutz der Schneideflichen gegen die starke Boden- 
reibung bilden, und endlich soll ein Zerquetschen oder Stauchen der 
Pfahlspitze durch die Schubeinhiillang verbiitet werden. Der erste 
Zweck kann, wie bereits erwiihnt, in bescheidenem Male erreicht 
werden, auch im zweiten Falle ist nichts cinzuwenden, wenn auch, 
wie nachstehend eriirtert, ein Schutz derSchneideflachen, ausgenommen 
het scharfkantigem Gerdll, sich als nicht erforderlich erweist, Die 
Absicht im dritten Falle berubt jedoch auf einem Trugsehlub, Denn 
es ist fiir das Stauchen der Spitze einerlei, ob sie den Widerstand 
unmittelbar im Boden oder im Pfahischuh findet, letzterer ist in 
diesem Falle nur das vermittelnde, den Widerstand 
tibertragende Glied; eine Iesserung der Verhiiltnisse 
tritt also in dieser Hinsicht durch den Schub nicht 
ein. Wie festgestellt ist, gibt sich bei Schuhen die 
Stauchung durch cin .Oberspilinen" kund, in der 
Art, dal, wie in Abb, 4 dargestellt, der Pfabl sich 
iiber den Schuh seitlich hinweg zieht.  Ubrigens 
scheiot eine Festiguog der Spitze gegen Stauchen 
auch gar nicht sonderlich nétig zu sein, da erfub- 
rungsgemi® die Spitze der aus dem Bodenwiderstand 
sich erngebenden Beanspruchung gewachsen ist. Dies 
wird noch besonders durch die ‘Tatsache erbiirtet, 
dab selbst bei gestanuchten, spiiter wieder ausgezoge- 
nen Ifiihlen sich die Spitzen in der Kegel als un- 
verletzt gezeigt babeo, also der schwichste Punkt 
der Rammuog mehr in der Drueck- und Kaickfestigkeit des Pfables 
als in der Beanspruchung der Spitze liegt. Von allen mir zu Gesiclit 
gekommenen, derart gestaueliten PRiblen war jedenfalls die Mehrzahl 
der Spitzen unbeschiidigt. 





Abb, 4. 
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Mit den vorstehenden Ausfihrungen soll jedoch nicht gesagt sein, 
dab Schuhe oder Pfablapitzenverstirkungen tberhaupt wertlos seien, 
Es kommen, wenn auch nur vereinzelt, Fille vor, wo sie mit Erfolg 
Anwendung fioden. Wie bereits oben angedeutet, ist bei scharf- 
kantigem Gerbll, wo eine nachteilige Zerfaserung unter Umstinden 
zur Stauchung filhren kann. ein Schutz der Spitze geboten. [ei 
Spundbohlen dirfte sich diese Sicherung am zweckmiibigsten und 
billigsten durch Umnagelung mit einem 2— ‘5 mm starken [lech er- 
zielen lassen. Llierzu sei noch bemerkt, dab bei Doppelboblen hin- 
sichtlich eines nicht ganz zu vermeidenden ungleichen Ziehens die 
Spitze nicht mit einem gemeinsamen, 
sondern, wie in Abb. 5 dargestellt, 
jede Wtohle fiir sich mit einem 
Sonderblech za benageln und selbst- 
redend Nut und Feder frei zu lassen 
ist, Bei Pfiblen, deren Spitze sonst 
achteckig, hier jedoch als vierseitige 
abgestumpfte Pyramide —hergerichtet 
wird, ist die Verstirkung vielleleht in 
der in Abb, 6 angedeuteten Weise 
durch tibereinander gelegte. ge- 
schweibte, trapezfOrmig geschnittene 
Flacheisen zu wihlen.  tlierbei wird 
sich eine karze massive Spitze, gleichfalls durch Schweibang her- 
gestellt, kaum umgehen lassen. 

Kine weitere erfolgreiche Verwendung yon Pfuhlschuben findet 
statt beim Durchrammen von [olzhindernissen, Solche kinnen iu 
Uberresten alter Pfahlroste. gesunkener Schuten, Buseliwerk und 
dergleichen bestehen. Auch sind Fille bekanat, z. Bh. bei teilweiser 
Erneveruog von Dalben, wo der zu ersetzende Pfabl nicht ausgezogen 
werden konnote, sondern auf Grand abgeschnitten werden mubte, so 
dai der neu zu rammende Pahl auf den alten aufzusetzen und 
hindurchzurammen, jener also der Linge nach aufzuspalten war. 

Die massive Spitze soll] kurz und gedrungen gehuiten werden, 
cinerlei, ob sie zum Darchrammen von Folz und dergleichen oder bei 
ungiinstigen odenarten benutet wird, Tinsichtlich der za wiihlenden 
Lange einer solehen Spitze geht mein Vorschlag dahin, ungeachtet 
der verschiedenen Holzstiirken, dafiir 5 cm als Hiiehstmalé festzusetzen, 
Dabei ist namentlich auf peinlichste Genauigkeit einer achsrechten 
Schubbefestigung zu achten, u.a. unter Zuhilfenalbme von Schablonen. 
Tm allgemeinen empfichlt es sich, wo besondere Bodenschichten zur 
Vorsicht mahnen und Befiirchtangen hinsichtlich des Stauchens der 
Pfahlspitzen aufkommen lassen, die Schwierigkeiten weniger durch 
Anwenduny von Schuhen, als durch besonders strenge und vorsichtige 
Auswahl nur gesunder, fester und widerstandsfihiger Fohrenhilzer 
zu Gberwinden. 

liei der vorliegenden Frage bedarf auch der Kostenpunkt noch 
der Erwiihoung. Eotsprechenid der gro#en Mannigfaltigkeit der I’falil- 
sehuhe in Form, Ausbildang und Starke sind auch deren Preise sehr 
verschicden und bewegen sich fiir den fertig angebrachten Schuh in 
den weiten Grenzen yon etwa 5 bis zu 60 Mark und mehr. Wenn 
nicht von vornherein jeder Erfolg ausgeschlossen sein soll, so werden 
im Durechsehnitt wohl 15 bis 20 Mark fiir jede Spitzenverstiirkung, 
einschlieBlich einer ziinftigen, genanen Befestigung aufgewendet werden 
miissen. Rechnet man nun bei ganz rohem Vergleiche cinen fertig 
gerammten und verzimmerten Pfahl zu 80 Mark, so engibt sich fir 
den Schuh ein Preisaufschlag von 6 bis 75 vH. oder yon etwa 25 vil. 
als Darchschnitt. 

Mit Pfahlschuhen ist also in der Regel eine unverhiiltnismabig 
groBe Verteuerung der Rammung verknipft, die bei dea hunderten 
gewObolich in Frage kommenden Pfihlen schwer ins Gewicht fillt, 
um 80 schwerer, als die bezweckten Wirkungen mehr «als fraglich, 
und die Gelder hierfiir meist nutzlos aufgewendet sind. Zudem setzt 
man sich noch der Gefabr des Losreiens der Schuhe und dem in 
der Regel damit verbundenen gewaltsamen Verderb der Pfabl- 
spitze aus, 

Auf Grund der von versebiedenen Seiten gemachten jahrelangen 
Erfahrungen ist das Sechlubergebnis dahin zusammenzufassen, dali 
Pfalilschuhe mit lingerer massiver Spitze wegen der erbilten Ge- 
fahren tiberhaupt zu verwerfen, vielmebr our Schuhe mit kurzen 
Spitzen unter sorgfiltigster Befestiguog fiir den Gebrauch zu empfehlen 
sind. Dabei wird jedoch allgemein die trotz der beobachteten Mib- 
stiiude anscheinend auf Uberlieferang beruhende Anwendung der 
Schuhe miglichst za beschriinken und nur dann zuzulassen sein, wenn 
andere Hilfsmittel erschipft sind, und geschuhte, probeweis ein- 
gesatumte und wieder ausgezoyene Pfahle einen unverkeanharen Er- 
folg gezeigt und die Haltbarkeit der Schuhbefestigung zur Gentize 
bewiesen haben. Ich bin fiberzeugt, dat mit der vorstehen! ent- 
wickelten Ansicht und Erfabrang unsere ersten Rumuntirmen fiber: 
einstimmen werden. 





Abb, 6, 
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Der Verkehr anf den Wasserstraben Charlottenburgs im 
Jahre 1908, Die Charlottenburger Wasserstra@en urmfassen: 1) Die 
Spree vou der Berliner Weichhildgrenze bis zur Lehrter Kisenbahn- 
briicke oberhalb der Charlottenburger Schleuse, 2} den Landwebr- 
kanal von der Berliner Weichbildgrenze bis zur Miindung in dic 
Spree. 5) deo Verbindungskanal von der Spree bis zur K4vigs- 
dammbriicke in Plitzensee. Eine Schlease ist in diesen Wavecr- 
atraben pieht vorhanden, Die Vermerkung des Giiterverkelrs ge- 
whiebt durch die Polizcidirektion Charlottenburg. Die dureh Ohar- 
lottenburg gegangenen Giter sind im Berliner Verkehr enthalten 
uml daber nieht besonders aufgefiihrt Der Verkehr zeigt gegenftber 
dem Vorjahre wieder eine erhebliche Zunaline. 

Das Gesumtgewicht betrug in Toonen 


1k Tikit iit Li 
a) angekommene = 1 121 007 972 421 1 276 2H) 1 The S84 
b) abgegangene 62027 #2175 48424 21671 


Der sogenannte Lokalverkelir, der die angekommenen uod ab- 
gegaungenen Giter umfaét, betrug in ‘Tonnen 
Lin) Itt ine 1903 
11a 10a ou 1324 bid 1742 035 
ist mithin gegeniiber dem Vorjabre um 407571 Tonnea gestiegen. 
unter den an- unter den ab- 


An Gitern befanden sich gekommenen gegangeneu 
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berger Schere gelenkig verbundenen Kiammern a und 6, von denon 
die eine @ zum Umfassen der Schiene geeignet gestaltet, die 
andere 6 zum Festhalten des Radkranzes des anzuschlieBenden 
Wagens bestimmt ist. Leide Klammern kioneo gleichzeitig darch 
Drehen einer die Schenkel an der Kupplungeatelle verbindende, 
rechts- und linksgiingige Schraube ¢ mittels eines vierkanotigen 
Schitissels geiffnet oder geschlosen werden. Die Vorrichtung eignet 
sich auch sum Festlegen von Draisinen, Rollwagen und iibolichen 
Eisenbabn-Kleinwagen an den Aufstellangsgieisen an Stelle der 
hisher gebriiuchlichen Kette mit Vorhiingeschlob. 


Bicherschau. 

Die archaische Poros-Architektur der Akropolis In Athen, mit 
Voterstiitzung aus der Eduard Gerhard-Stiftung der Kiniglich preubi- 
seben Akademie der Wissenschaften herausgegeben von Theodor 
Wiegund wuvter Mitwirkung von W. Dirpfeld, E. Gilli€ron, 
Hf. Schrader, C, Watzinger und W. Wilberg. Kassel und Leipzig. 
Th. G. Fischer uo. Ko. 1904. 2355. mit 247 Abb, gr. 4° uad 17 Tafeln 
Fol. Preis 66 &, 

Als in den letzten Jabrzebnten die Akropolis von Athen tis auf 
den gewachsenen Fels geséubert wurde, trat an der Siidseite des 
Erechtheions das Grundmaverwerk des alten Athene-Tewpels 
zutage; daza fanden sich zabireiche, zom Teil schon friiber beachtete 
fruchsticke der Architektur und der Bildwerke des Tempels, mit 
deren Erforsebung und Zusammensetzung sich von deutscher Seite 
Dirpfeld, Brickner, Schrader, Wiegund und Wolters beschaftigten, 
Die Ergebnisse ihrer Studien verétfentlichten sie in den vom Deutschen 
Archiiologischen Institut herausgegebenen ,Antiken Denkmillern* se- 
wie in den Mitteiluogen der Athenischen Abteilung desselben Institutes. 
Tn einem vornehm ausgeatatteten Werke bat jetzt Thealor Wiegand 
den ganzen Stotf xusammengefalr. 

Der aus Kalkstein (Poros) errichtete alte Tempel der Athens 
war dorischer Urdnong. Die beiden Langseiten waren mit Manern 
geschlossen, jede 100 Ful lang, weshalb der Tempel den Beinamen 
lickatompedon fihrte. Die beiden Schmalseiten Gfoeten sich mit 
Vorhallen, deren Gebiilk von xwei Anten und zwei Siiulen getragen 
wurde, Die Formgeboog und Bemalung stand auf dem Ubergange 
vom jiingeren archaisehen zum kanonischen Stile; besoaders merk- 
wilrdig ist, da@ die Triglyphen als brettartige Verkleidungssticke 
hergestellt waren, Auch von den Bildwerken der beiden Giebel 
sind bedeutende Brachsticke erhalten; im Westgichel befanden sich 
Typhon, dessen drei Leiber in Schlangen ausliefen, und Lerakles, 
mit der Schlange kimpfend: im Ostgiebel saben drei Gottheiten 
(Zeus, Athene, Poseidon?), thronend zwischen zwei aus den Ecken 
bervorkriechenden Schinugen. Diese Bildwerke ziiblen neben depen 
dee Schetzhiiuser von Olympia und Delphi zu den iiltesten seither 
bekanat gewordeoen Gicbelgruppen. Nach dem Anhalt, den die 
siziliscben Tempel gewibren,*) setzt Wiegand deo Athese-Tempel, 
wie er in seiner ursprfinglichen Gestalt bestand, in die Mitte des 
sechsten Jahrhunderts, und zwar eher vor als nach derselben. Unter 
der Herrschaft des Veisistratos warde der Tempel mit einer Ring- 
halle umseblossen. Diese war wiederum von dorischer Art und aus 
Katkstein hergestellt: doch waren die Giehelgruppen der Ringhalle, 
von denen Reste eines Gigantenkampfes erhalten sind, sus Marmor 
gefertiyt. Aus Marmwor bestanden auch die Dachsimen, und zwar 
sewohl der ersten wie der zweiten Bauzeit. Neben dem Athene- 
Tempel weist Wiegand noch fiiaf kleinere dorische KRatksteinbauten 
nach, deren Bestimmung unhbekaont bleibt, 

Wiegaods Buch beseliriiakt sich auf die Darstellung und Unter- 
sachaog der erhaltepen, jetzt im Akropolis- Museum aufgestellten 
Reste, Was slie Frage betrifft, wie lange der alte Tempel bestand, 
so hat Wilhelm Dorpfeld sehr glauhwiirdige Annahmen ausge- 
sprochen.™) Noch vor den Perserkriegen warde der Hau des dilteren 
Parthenons begonnen, der wieder aufgegeben und 447 durch den 
vorhandenen Marmorbau ersetzt wurde. Hei der glinzvellen Er- 
neuerung der Burg sollte der alte Athene-‘Tempel abgebrochen 
werden; in der Tat wurde seine Ringhalle niedergerissen und ther 
seinem pordiichen Iteron die Korenhalle des Frechtheions errichtet. 
Es scheint aber, dab mun sich nicht dazu entschlichen konnte, auch 
die alte Cella der Athene niederzurcifen, unc dab diese sogar 
nech bestund, ale tm z2weiten nachelristlchen Jahetundert Pau- 
sanias die Denkmitler von Athen besuchte und deren Heschreibung 
verfullte, J. Kobte 

*) RK. Koldewey u. 0. Pachstein, Die grivebiselhen Tempel in Unter- 
itnlicn ood Sizilien. Berlin 1s9¥, Fol. 

=) Jo den Athenisehen Mitteilungen, besonders Bal. NXIL (1897), 
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Der Neubau fiir die Reichsbanknebenstelle in Lérrach i. Baden. 
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Abb. |. 


Der Bauplatz liegt in der Nahe des Balnhofes. yegentiber cioem 
griiberem Park mit sch$ner Aussicht auf die Ruinen des Réttler 
Sehlosses. Das im Dezember des Jahres 100 bezogene Gebtiude 
enthilt auSer den Geschiiftsriiumen Wohnungen fir den Bankvor- 
stand und Kassendiener, Die Anordoung der Riume im Erdgeschot 
und ersten Stock geht aus den in den Abbildungen 2 und 3 dar- 
gestellten Grandrissen hervor. Die Wohnung des Kassendieners, be- 
stehend aus vier Zimmern, Kiiche und Zubehiir hat einen besonderen 
Eingang vom Hof aus, von dem auch die Nebentreppe zum ersten 
Stock und zam ausgebauten Dachgeschol) zugiingig ist. Der Kingang 
zu den Geseliiftsriiamen und zur Dienstwobnung im ersten Stock 
ist gemeinsehaftlich. Die Ausfiihrung des Gebiiudes ist mit Aus- 
nahme des hilzernen Dachstuhls durchweg massiv. Die Kellerdecke 
ist teils zwischen Eisen betoniert, teils gewdlbt; die Stockdecken 
bilden eciserne Traiger mit Tuffsteingewilben, die teils sichtbar ge- 


lugsen. teils mit 
Gipsputz auf Robr- 
matten —_-versehen 
sind. Die Flare 
und Aborte haben 
Plittchenboden er- 
halten, Alle Ge- 
schiifts- und Wohn- 
riume sind = mit 
Kichenparkett und 
dic Dachriinme mit 
Gipsestrich ver 
schen, auf dem in 
den Zimmern Lino- 
leam = gelegt ist. 
Wertgelal und 
Wasebktiche haben 
Asphaltboden. Bo- 
den, Winde und 
Decke im Wertge- 
la® sind aus Hack- 
stein’ mit Eisen- 
anlage hergestellt. 
Fiir den Gebiiude- 
sockel sowie fiir die 
Kellertreppen und 
Stufen bis 2am Erd- 
geschob ist Schwarz- 
waldgranit verwen- 
det. Die Architek- 
turtetle( Abb. I) sind 
in rotem und die 
Fassadentliichen in 
gelbem Maulbron- 
ner Sandstein aus- 
gefiihrt. Die Ver- 
| blendung ist mit vollen Fogen gemauert, Auber bescheidener An- 
wendung von Gold am Erker und von den entsprechenden Farben 
an dem Wappen am Fries des Erkers zeigt der Haustein seine 
natiirliche Farbe, Das Dach ist in deutscher Art mit Sebiefer ge- 
deckt. Die Giebel haben Kupferabdeckung erhalten. 

Die Kosten fir das Geblinde selbst stellen sich auf 5000 Mark, 
fiir Einrichtungen sind 3400 Mark verausgabt und die Kosten der 
Kinfriedigung und der Umgebung betragen 4444) Mark, Ohne Bau- 
leitungskosten ergibt sich fiir das Kubikmeter umbauten Raames 
22,35 Mark unl fiir das Quadratmeter bebauter Miche 253 Mark, — 
Skizzen und Pliine sind im Auftraye des Reiehsbankdirektoriums in 
Kerlin von dem Unterzeichneten bearbeitet. der auch dic Ausfihrang 
besorgte. Die Arbeiten warden wie bei hadischen Staatsbauten 
vergeben und zur Ausfilhrong gebracht. 


Abb. 2. ObergeachoB. 
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Abb. 3. Erdgeschob. 





aden, den 10. April 1644. Forschner, Gr. ()berbaninspektor. 


Neues Verfahren zur Messung kleiner Wassergeschwindigkeiten 
(Integral -Schwimmer-Messung), 
Von S. Hajés, Kinigl. ung. Haurat. 


Die Rolle, die das Wasser im Haushalte der Natar spielt und die 
schon seit undenklichen Zeiten erkunnt und gewirdigt wurde, hat 
in neuerer Zeit eine betrichtliche Erweiterung erfahren. Als Haupt- 
ursachen dieser Erweiterung sind anzusehem: Die steigende Ver- 
wendung des Wassers ale Triebkratt, seine Venutzung zur Speixung 
der Schifabriskaniile, fiir chemische und industrielle Zweeke. Ganz 
besonders sind es aber die Hestrebungen zur Hebung der Gesund- 
heitspflege, welche mit ser fortschreitenden Zanahme der Wasser- 
leitungen die Bedeutung des Wassers auf eine bisher ungeahnte Hohe 
gebracht baben. Winzu tritt noch die immer weiter greifende Er- 
kenntuis des Uediirfnisses nach kiinstlicher Hewisserung auf dem 
Giebiete der Rodenkultur — gleichfulls als ein Urmstand, der die 
Vielseitigkeit in der Verwendung des Wassers im hohen Mabe yer- 
grobert. 

Fait man all diese Uimstiinde zusammen, so gelangt man zu der 
Tatsache, dali zur Vetriedigung dieser vielftiltigen Lectirfoisse eine 
ékonemische Gebarung der zu verwendenden Wassermenge «lie 
Wichtigste Biirgschaft fiir den Erfolg bildet; und chenso selbstver- 
stiindlich ist es, dal zur Erreichung einer haushilterisehen Ver- 


wertung unbedingt eine genaue Kenntnis der zu Gebote stehenden 
Wassermengen erforderlich ist. Diese Kenntnis kann natirlich nur 
auf dem Wege genauester Geschwindigkeitsmessungen erlangt werten, 
Damit sind wir nun auf den Pankt angelangt, wo die Notwendigkeit 
sich ergibt, Methoden und Apparate austindig zu machen, die die 
Erreichung dieses Zweckes ermiglichen. 

Die hisherige Methode der Wassermessung mit dem Woltmann- 
sehen Filigel, die itn Laufe der Zeit einen sehr hohen Grad der Voll- 
kommenheit erreicht bat, ist in der Regel nur dann mit gutem Er- 
folgze zu verwenden, wenn es sich um verhiiltuismidbig grobe Wasser. 
mengen handelt, wo der ans der geringeren Emptiodlichkeit «dex 
Instrumentes entspriogende Febler der ganzen Wassermenge gegen- 
fiber verschwindend klein ausfillt, Wenn es sich ober um das 
Messen solcher Wasserliufe handelt, deren sekundliche Geschwindig- 
keit 3 bis dem nicht fberschreitet, so stehen wir mit den bisherigen 
Mittelo unserer Aufgabe hilflos gegenfiber und miissen uns zumeist 
nur mit zweifelhaften Sehiitzungen beyniigen, Denn das cinzice 
Instrument, welches flir so geringe Geselhwindigheiten noch vur- 
wendbur wiire, der Oberilichenschwimmer, kaon nur bei voll- 
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kommener Windstille angewendet werden und ist auch dann noch 
immer mit der sicht unbedeutenden Feblerquelle behaftet, die ia 
der Unsicherbeit des Zusammenbanges zwischen der Oberfliichen- 
und mittleren Geschwindigkeit bestelt, 

Glicklicherweise sind wir jedoch in der Lage, dem Schwimmer 
(diesem unmittelbarsten aller Geschwindigkeitsmesser) eine Einrich- 
tung zu geben, die ihn befiihigt, die ganze Lotrechte messend zu 
durchlaufen, ohne von der Luftstrimung im geringsten beeinflubt zu 
werden und ohne der Unsicherheit irgendwelcher Erfabrongsregela 
unterworfen zu sein. 

1aikt man eine spezitiseh 
leichte Kugel, die mittels einer ent- 
sprechenden Vorrichtung auf den 
Hoden des FluBlaufes gebracht ist, 
dort frei, so wird sie unverziiglich 
gegen die Oberfliiche achielen, 
uad zwar um so rascher, je klei- 
ner ihr spezifisches Gewicht und 
je gréber ihr Umfang ist. Die nach 
aufwiirts treibende Kugel kommt 
aber nicht in einer senkrechten 
Linie an die Oberiliche, sondern 
erreicht diese an irgend einem stromabwiirts gelegenen Punkte der 
dem Stromstriche parallelen und durch den Ausgangspunkt der auf- 
steigenden Kugel gehenden lotrechten Ebene, weil sie wiihrend des 
Aufstieges von den fliebenden Wasserteilchen immer weiter nach 
abwiirts getrieben wird. In der vorstehenden Abb. 1 ist AB die 
Lotrechte, an deren Ful punktedie Kugel freigelassen wurde, und C 
der Pankt, wo die Kugel an die Oberfliiche 
gelangte. L als wagerechter Abstand des 2s 
Ausgungs- und <Auftauchpunktes der 
Kugel bildet gleichzeitig das Ma der 
mittleren Gesehwindigkeit der Lot- 
rechten, weil er die Summe aller Stéfe zum 
Ausdruck bringt, denen die Kugel wiihrend des 
Aufstieges unterworfen war, und demnach als 
das Ergebnis siimtlicher Geschwindigkeits- 
elemente anzusehen ist, welche wiibrend des 
beschriebenen Vorgunges zur Geltung kamen. 

Wird daher der Abstand L mit der zum 
Autstiege erforderlich gewesenen Zeit 7’ divi- 
diert, so erbilt man den Weg, den die Kugel 
beim Durchlaufen der Lotrechten in der Zeit- 
einheit gebrauclite, oder mit anderen Worten; 
die mittlere Geschwindigkeit in der Lat- 
rechten A: daher ist Oa 
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te = p 
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Ehe wir an die praktische Ausbildung 
lieses nach unserer Meinung vielverheiGenden 
Melverfahrens scbritten, mufien yorerst weit- 
gehende Untersuchungen angestellt werden he- 
giiglich des Verbaltens der Schwirmkérper 
verschiedenen spezitischen Gewichtes, — ver- 
sebiedenen Umfanges und aus verschiedenen 
‘Tiefen auftreibend. Denn das vorliegende 
Meliverfahren kann unseres Erachtens als voll- 
kommen erst angesehen werden, wenn es ge- 
lingen sollte, durch Ermittlung der Auftrieb- 
uesetze die Zeitbeobachtung enthelr- 
lieh zu machen. Die ganze Messung wiire 
dunn auf die Beobachtung der Auftricbentfer- 
nung L beselviinkt, die mit dem zugehdrigen Auftriebkoeftizienten 
oline weiteres die mittlere Gesehwindigkeit angeben wirde. 

Zur Erschliebung der Auftriebyesetze fiir praktisch anwendbare 
Schwimmkdérper wurden daber hierorts umfangreiche Untersuchungen 
angestelit, filirten aber leider nicht zu dem erseboten Ziele, die Zeit- 
heohachtung ganz und gar entbelirlich zu machen, Allerdings stellte 
sich die unbestreithare Tatsache heraus, da im stillen Wasser die 
Auftriebzeiten olme merklichen Febler als mit der Wassertiefe upd 
‘lem spezitischen Gewichte sowie dem Umfange des Sehwimmkérpers 
proportional anzuselen sind, Auf den ganzen Hergang dieser 
Untersuelayen soll hier nicht uiher eingegungen werden, Das 
Hauptergebnis aber balten wir far beachteuswert genug, um fiir 
dasselbe bier Lescheidenen Raum erbitten zu diirfen, 

Im gunzen wurden wolf verschieden schwere Kagela zu den 
Auftriebversuchon herangezogen: Messinghoblkugelo vou spezitischen 
Gewielite (558. 0510, O74 and Obes ferner Kugela aus Buels- 
baum, Weilbuche, Buche, Tanne, Kerk aod Gumei mit einem Dureli- 
messer vou je Mt nun, Zelluloidball anit, einem Durehinesser von 
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38 mm und Twonenkugel mit einem Durelimesser vou 20.5 mm. 
Diese Kérper warden am [Boden eines 245 m hohen Wasserbebiilters 
mittels mechanischer Vorrichtung freigelassen und die Auftriebzeiten 
von Ym zu Yy m, in det Nahe des Bodens aber bei 0.25 m mittels 
elektrischer Zeichengebung genau beobachtet. Jede Beobachtang 
wurde viermal wiederholt. 

Die aug den vier Beobachtungen gewonnenen Auftricbgeschwindig- 
keiten sind in Abb. 2 zur Darstellung gebracht, worwus ersichtlich 
ist, dab die Geschwindigkeit anfangs rasch abaimmt, da® aber mit 
dem Lintritt des Gleichgewichtes zwischen Ieschleunigung und 
Widerstand die Bewegung alsbald gleichfirmig vor sich geht. Eine 
zweite Versuchsreihe bezog sich auf die gesamte Auftriebzeit ver- 
schiedener Schwimmkirper aus verschiedenen und gri@eren Tiefen 
und endete mit der in Abb. 3 ersichtlich gemachten Tatsache, dab 
die Auftriebzeiten aller Kirper mit der Tiefe binreichend genan im 
veraden Verhiiltnisse stehen. , 

Abb. 4 endlich soll bildlich das Gesetz darstellen, welches den 
Zusammenbang gibt zwischen der Auftriebzeit aus 2m ‘Tiefe und 
dem spezifisehen Gewiehte von kugelférmigen Schwitmkérpern ver- 
sehiedenen Durchmessers und verschiedenen Materials. Aus dieser 
Abbildung ist deutlich erkennbar, da® die Auftriebzeiten nur vom 
spezitischen Gewichte und vom Durchmesser abbiingig sind, mit der 
Materie des Kirpers aber in keinerlei Zusammenhange stelen, 

Fiir die praktische Verwertung des Verfahrens ist ulso zuniichst 
die Beobachtung der Zeit des Aufstieges noch unerli@lich. Als 
Schwimmkérper erscheint am besten geeignet eine aus Kupfer- 
oder Messingblech gepredte Hohlkugel von etwa 50 mm Durchmesser, 
die mit Schrot, Sand, Wasser u. dergl. so beschwert werden kann, 
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dai sie, je nach der 


yorimodenen  Wasserge- 
schwindigkeit,  Jangsam 
oder sehnell auftreibt. Abb. 4. 


Angezeigt ist es. sieh 
gleich mit einem ganzen Satz verschieden sehwerer Kugelo aus- 
zuriisten, um fiir die versehiedensten Fille immer eine Kogel bei 
der Mund zu haben, die vom Ausgangspunkte in bequem mebharer 
Eotfernung zutage tritt, Fir sehr kleine sekundliche Gesehwindig- 
keiten (1 bis 2 em) eignet sich eine Kugel vom spezitisehen Ge- 
wiehte ©.9 bis 0.95, walrend in Gerinnen von fiber 1 om tie- 
schwindigkeit eine solche aus Zelluloid im Gewichte you etwa O45 
augemessen erscheint, Erstere steigt mit einer sekundlichen Ge- 
schwindigkeit von rund (15 bis Q2v0um, letatere aber hesitzt cine 
sekundliche Auftrichgeschwindigkeit von etwa 1 rm. 

Zum Absenken und Ausiisen des Schwimunkirpers steht eine 
Art Falle in Verwendung. die sich im gewiinsectten Augenblicke Offaet 
und den darin enthaltenen Dall freiliilit, Diese als Kugelsender 





Nr. He 


bezeivlinete Falle besteht nach Abb, 5 aus zwei balbkreisftirmigen, 
init Netz tiberspannten Rahmen aus starkem Messingdrabt tf, die 
tm ihren gemeinschaftlichen Halbmesser 
‘lrehbar derart angebracht sind, dal sie 
sich upter der Wirkung der auf der Dre- 
hungsiehse gewiekelten Spiralfeder im ge- 
fneten Zustande betinden, Etwa sam 
Scheitelpuokte der Vorrichtupg haben die 
Rahmen je eine Ose oo, welche, therein 
andergebracht. einen Sperrstift (Nagel) » in 
sich aufpebmen, um die beiden Rahmen 
also geechlossen zu halten. 

Dic so hergestellte Falle wird entweder am Ende einer Sondier- 
stange (Abb. 6) oder auf cinem am Uiingeseile angebrachten kalotten- 
oder linsenfirmigen Bleigewichte (Abb, 7) befestigt, je nachdem man 
es mit Tiefen unter oder tiber 2 bis $m zu tun bat. Das Freilassen 
der Kugel gesehieht bei geringer Strimung durch Anziehen einer 
lings der Stange oder des Wingeseiles gefiibrten Sehnur, an deren 
Eade der Sperrstift festgemacht ist. Wo gribere Geschwindigkeiten 
herrschen, wiirde die Zugschnur vom Wasser derart mitgerissen wad 
angespannt, dal) das zur sicheren Handhabuog der Ausliisevorrichtung 
nitige Gefihl in der Hand des Beobachters nicht mehr vorhanden 
ist. Man moB sich dana der in Abb. 7 ersichtlichen selbsttatigen 
Auslisung bedienen, Tier greitt der Sperrstift nicht, wie friiher, von 
oben in die Osea, sondern vom Innern cer Falle, wo er an dem einen 
Ende der am Rahmen befestigten 
Blattfeder r aufgenietet ist. Mittels 
einer kurzen Sechour « wird der 
Stift in die Gsen eingefihrt, und 
das Eole dieser Scbnur ist in der 
Héhe vou etwa Im mit dem [iange- 
seil fest verbunden, um bei biin- 
gender Lage des Bleigewichtes den 
Stift in der Sperrlage und die 
Blattfeder angespannt zu erhalten. 
Stibt das Wleigewicht auf den 
Flobboden auf, so fiihit man all- 
sogleicheine Erleichterung am Seile. 
Lavt man nun das Hingeseil weiter 
sinken, was durch die Beschwe- 
rung g unterstiitzt wird, so gibt 
die kurze Schour s nach, dic Blatt- 
teder r zicht den Stift aus den (sen, die Falle springt auf, und die 
Kugel wird frei. 

Die Messung der Entfernung, in der die Kugel von der 
Ausgangssenkreehten an die Obertliche gelangt, ist neben der Dauer 
des Aufstiemes das wichtigste Bestimmungsstiick der Integral- 
Schwimmer-Messung, mu als solehes daher mit der griitméglichen 
Sorgfalt erhoben werden. Dies ist aber schwierig, weil es sich um 
die Bestimmung cines Ortes handelt, der nur einen kurzen Augen- 
blick lang sichtbar ist und im niichsten Augenblicke schon durch 
‘las Weiterschwimmen der Kugel fiir immer verschwindet. 

Bei Lingsam fliebenden Wasserliiufen mit sekund- 


lichen Geschwindigkeiten von I bis 2em, bei depen Beira 
das Verharren der Kugel an der Wasserfliche in der 
Grenze des Kugelumfanges einen ziemlich grofea Teil 

/ / 








Abb. 6. 


Abb. 7, 


einer Sekunde ausmacht, ge- 
niigt es nach Abb, 8, einfach 
einen schwimmenden Mab- 
stab an das Aufliingeseil 
oder an die Sondierstange 
zu hiiagen, der sich in Rich- 
tung der Wasserfiiden ein- 
stellt und eine hinreichend 
genaue Ablesung ermiglicht, 
Wenn bei griterer Ge- 
seliwindigkeit die Kugel in- 
folze ler Wirbelbewegungen 
‘les Wassers nicht melr so pare 
genau in der «durch das Abb, 5, 
Aufhingeseil gehenden senk- T 
rechten Ebene zum Vorscheine kommt, wird statt des j 
schwimmenden Malstabes eine Art schwimmender 
Strickleiter verwendet (Abb. %), die am Ileckende des 
Mebkabnes bei A in das Aufbiingeseil cingezogen und 
mit einer Kicbtstange (Steuer) T versehen ist. Sie fiingt 
die zutuge kommende Kugel zwiselien ihren Sprossen auf und hilt 
sie fest, bis die Ablesung erfolgt ist, Die Melileiter besteht aus 
gut geflten runden Fichtenstiibhen yon etwa lem Durclimesser, die 
in Abstiinden you 10 bis 2hem zwischen zwei ebenfalls in) Of 
gekochten Seitenschntiren eingezogen sind. Zur leiehteren Erkenn- 








Abb, 4. 
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barkeit ist jede fiinfte und zebnte Sprosse der Leiter entweder 
etwas stirker gehalten oder mit Farbstift bemalt. Mut man noch 
gréferes seitliches Auftauchen der Kugel befiirchten, so diirfte sich 
empfehlen. ein in einen breiten Rahmen gespanntes Fisehernetz 
auf die Wassertliche auszubreiten, in dessen Masechen die Kugel 
festgebalten wird. 

Ein noch genaveres, aber nicht so einfaches Mittel zur [eoh- 
achtung des Auftauchepunktes bietet die Photographie. Wenn man 
nimlich parallel mit der Querschnittslinie, in weleher die Messung 
stattfindet, in gleichen Abstionden mebrere Profillivien absteckt und 
von einem erhdhten Standpunkte den Lageplin der Messungsstelle 
rasch nacheinander (kinematographisch) aufoimmt, so erbilt man 
eine Reihe Bilder des Wasterspiegels, darunter eins, in dem die 
Kugel das erste Mal ersichtlich ist. Auf einem vergrilerten Abdrack 
dieses Bildes Malt sich der Punkt dann ebenso genau wie leicht be- 
stimmen: sogar die Dauner des Auftriebes kaon mit moOglichster 
Prizision aus der Nummer des Bildes mit Kagel erfolgen, voraus- 
gesetazt, dal man mit einem Apparate arbeitet, dessen Hildwechsel- 
dauer bekannt ist oder bestimmt werden kann, 

Rei grofen sekundlichen Geschwindigkeiten (fiber 1 om) und 
grofien Wassertiefen (vou % m aufwirts) winl die Methode der 
Integral-Schwimmer-Messufg dadurch bedeutend erschwert, dal das 
lotrechte Kinsetzen der Sondierstange oder die lotrechte Lage des 
[liingeseiles fraglich ist und deshalb der Ausgangspunkt der Kugel 
am Hoden des Flusses unbekannt bleibt. 

Jn solchen Fillen hilft man sich durch Anwendung von Doppel- 
schwimmern. Es werden ofmlich in dem am Hiingeseile berab- 
gelussenen Kugelsender zwei 


Kugeln eingeschlossen; eine 
spezitisch leichtere  (sebnell 
auftreibende) @ und eine 


schwerere (triigere) A. Erstere 
kommt alsdann friher und 
niiher zum Ausgangspunkte an 
die Obertliiche, letztere ent- 
sprechend spiiter und daher 
auch in griiferer Entfer- 
nung. Der Vorgang und die 
Theorie dieser Methode ist 





aus Abb. 10 und aus fol- 
Abb. 10. gender Detrachtung zu ent- 
nelimen: 


Vom unbekannten Sohlenpuokte Aa@ ausgehend, werden beide 
Kugeln die in der Senkreebten berrsehende mittlere Geschwindig- 
keit e, voneinander ganz unabbiingig messen, indem beide in den 
ihrem Auftriebe entsprechenden Zeitriumen T und ¢ und in den 
Entfernungen £ und f yoo dem senkrecht tiber Aa liegenden Punkte v 
an die Oberfliche kommen. . 


Bei der Kugel a ist %= 


und bei A ist 


Kelle Ausdriicke voneinander abgezogen, gibt 
L—l=,(T—o 
‘- L—t A 
= = . 
eo T—t” Tt 

Die mittlere Geschwindigkeit der Vertikalen ist gleich 
der Differenz der beiden Entfernungen, dividiert mit dem 
Unterschiede der beiden Zeiten. 

Da es bei zwei Kugelo, selbst bei Anwendung einer arretierbaren 
Sekundenulr, sehr schwer wird, beide Zeitpunkte sowohl als beidle 
Auftauchpuokte mit geniigender Genauigkeit zu beobachten, emptiehtr 
es sich, statt der Zeltunterschiede die Gewichtsunterschiede der 
(gleich groben) Kugeln mal Tiefe in Rechnung zu nelimen, was um so 
ruhiger geschehen kano, da nach den oben erwihuten Versuchen der 
Weg der Kugel mit der Zeit des Auftriehes in geradem Vertiiltnisse 
steht. Bezeichnet man die spezifischen Gewiehte mit a und #,. so ist 


und bhieraus 


=m und T= am, 


T—t=m (a, — 4). 

Der Fehler, welcher daraus entsteht, dati die wirklichen Weg- 
langen der Kugela nicht ganz gleich sind, wird umsoweniger ins (ie- 
wicht fallen, je griber die Tiefe ter Senkrechten and je kleiner der 
Unterschied dev spevitischen Gewichte beiler Kagel ist) Dk hei 
der Methode mit zwei Kugeln die Anwendung der kinemutozraplii- 
sehen Aufralime noch grétere Redeutung hat, braucht nicht) be 
senders hervergehoblen zu werden. 
Rudaypest. 


also 
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Dic Heidelberger Schlo®-Fragen, insbesondere die Erhultung 
des Utto Heinrichs-Baues, bebandelt eine Deakachrift, die der 
Prisident Becker des badischen Finanzmivisteriams am 28. April d. J. 
an die gweite Kammer der Landstiinde yerichtet bat. Die Denk- 
sehrift gibt die Entwicklung der Dinge in den heiden letzten 
Juhron und bringt eine willkommene Fortsetzung der Veriffentlichung 
tiber di¢ Verbandlungeo der Heidelberger Schlothau-Konferenz vom 
14. Oktober 101 (vgl. hierzu Jahrg. 1902 d. BL, 8.3). Die Erdrterungen 
aot dieser Konfereaz fatten insofera za keinem abschliebenden Kr- 
gebnis gefuhbrt, als es nicht gelungen war, eine U bereinstimmung der 
Meinungen liber die Frage zu erzielen, ob ex miglich sei, den Otto 
Hleinrichs-Bau in seinem gegenwiirtigen Zustanide mit listhetisch ver- 
tretbaren Mitteln dauernd zu erhalten. Auch die Besprechungen in 
der Presse waren nicht geeignet, die Lisung der Aufgabe xu fordern. 
Diese Erscheinung findet ihre Erklirung hawptsichlich in dem Um- 
stande, dal die ganz iiberwiegende Zahl ilerer, die sich zur Sache 
fiuberten, keine genane Kenntois von dem wirklichen baulichen Zu- 
stande des (tte Heiarichs-Baues beset, Die badische Kegierung 
glaubte deshalls eine erneute sorufiltige J'ntersuchung des gegen- 
wirtigen Zustandes des Otto Heinrichs-Bawes durch Hausachver- 
staindige veranlassen xu miissen, um ihven alle die Fragen zur 
Heantwortung vorzulegen, von denen zu boffen war, dab durch sic 
die technische Seite der Sache geklirt wernde. Zu diesem Zweek 
wurde im April 1002 ein xweiter, ausschlieBlich aus Mausachyer- 
atiindigen zusainmengesetzter Ausschuls oach Heidelberg berufen, 
dem «die Méglichkeit geboten war, den Ban auf das genaueste 20 
untersuchen. Das Ergebnis der Arbeiten und Heratungen der Kom- 
mission ist im wesentlichen im Jabrg, We d. BL, 5.78 gach den 
im Auftrage der badischen Regicrung erfolgten Veriflentlichungen 
mitgeteilt. 

Durch das Ergebnis dieser Verhandlnogen wurde die Tatsache fest- 
gestellt, dab der buuliche Zustand des Otto Melarichs-Baues jetzt schon 
ein gefahrdrohender geworden ist, da die Hoffassade iu ihrem gegen- 
wiirtigen Zostande der Gefahr des Einsturzes nicht mehr gewachsen 
wod dab die Gefabr des plitzlichen Einsturzes dieser Mauer jetzt 
selon vorhanden ist; weiter wurde festgestellt, dal die Erhaltung 
tes Baues nur miglich wire, wenn es geliinge, den bedenklichen 
konstruktiven Zastand der Moffassude zu beseitigen und dem Fort- 
schreiten der Verwitterung Einbalt zu tun, Wie Eriirterung der 
diesem Zweek dienenden Mittel bat gezeigt, da mit den natohaft 
gemachten Schutzmitteln und mit dea hinsichtlich ihrer Ausfilirbar- 
keit za Uedenken Anlad gebenden Hilfskonstruktionen der Verfall 
der Fassnde zwar verlangsamt, aber nicht davernd aufgehalten werden 
kann, Als Schlubergebnis der Konferenz kann somit bezeichnet 
werden, da@ yom hautechnischen Standpunkte aus our Bedachung 
and innerer Ausbau die daverude Erhattung des Otto Heinrichs-Baaes 
gewiihrleisten. 

Dem vom Geh, Gberbaurat Eggert in Berlin auf dieser Konferens 
gemachten Vorschlage, zur Erhaltung der Hoffront des Otte Heinrichs- 
Ikaues Versteifangen in Fisenheton anzulegen, wurde seitens der 
hadisehen Kegieruny nihengetreten, [he Begutachter und Uber- 
gutachter Kamen nach genaner Prilfung des in der Denkschrift 
auch durch Abbildungen mitgeteilten ausfiihriichen Entwurfes vom 
24. Juni 1902 und der Berechnungen bierfiir zu einem ablehnenden 
schluturteil, 

Die Ministerialkommission hat demgemiils in ibrer Sitzung vom 
Li, Dezember 143 beschloasen, tbr (bergutachten dahin wbzugeben, 
da sie die Aueftihrung dea Eegertschen Eutwurfs nicht befirwerten 
kénne, und zwar ciomal, weil seine Verwirklichung so tiefe Fingriffe 
it den Bestand des Bages notwendiz mache, dab diese einem volligen 
Neuhan ungefabr gleichkimen, sodanu aber hauptsichlich deshalb, 
weil cer Plan aware der Hoffassade Schutz gegen Wiaddrack gewiihre, 
aber dic weit gritteren Gefahrea, die dem Bau durch die nach wie 
ver unublissig wirksamen Eiotltisse der Witterung bereitet werden, 
nicht abzuwenden vermige, Das einzige Mittel zur dsuernden Er- 
baltung les Kanes gei die Aufbringung eines Daches, verbunden 
mit dem inveren Ausbau, 

In der Denkschrift heilt es sam Scbhlub: 

-Dorech das (bergutachten der Ministernkommission ist die ban- 
techinivele Prafung der Frage, of der Otte-Heinrichshau ia seiner 
gegeowdrtizen Gestalt erhalten werden kann, zum Abschlu® yebracht. 
Vie Frage ist verueint worden umd puomeble fiir die Grobherzugliche 
Kegierung erledigt. Das einzige Mittel zur Eehaltung des Iaues 
bildet mach dem Urteil der Dausachverstindigen die Aufbringung 
tines Daches, verbunden iit dem inneren Ausbau.* 

Uni die beste Lésung for die Dedachung festzustellen, iat die 
Girobherzogliche Regierung ein Modell der die Nordustecke des Schlol- 
hofes unsechilietenden Hauten dex Eleilelberger Sehlosses sowie der 
hauptsichlich fiir die Bedaehung in Beteacht kommenden lisungen 


Verlug von Wille le Erost & Sobn, Berlin, — Fir den niehtanitlichon Telit 








vormmtworthich 


in groGem Malistabe berstellen lassen, Es sind hierbei folgende drei 
Méglichkeiten ins Auge gefabt und itm Modell ausgefiihrt: 

1} Der wagerechte Abschlu® des Otte Heinrichs-Baues mit einer 
Balustrade und mit einem flachen Dach. 

2) Der Absechlu nach dem Stich von Virich Kraus, ein Kinheits- 
dach, mit der Firstrichtung von Norden nach Stiden, an den Enden 
abgewalmt und auf der Ilofsette mit zwei Zwerelliiusern mit 
sleipernen Frontmauern, von denen noch Uberreste wm Hau selbst 
vorhanden sind, 

3) Der Abachlut nach den Darlegungen des Uberbaurats Sebiifer 
auf Grond der Stiche von Merian uod des Wetzlarer Skixzzeabuches. 

Es ist heabsichtigt, diese im Modell veranschaulichten Lisuagen 
einer Hedachong des {itto Heinriehs-Banes durch einen Ausschat 
von Sachverstiindigen priifen und begutachten xu lassen, worwuf die 
Grobherzogliche Regierung fiber die zu ergreifenden Maloahimen Ent- 
schliebung treffen wird, 

In einem engeren Wetthewerb zur Erlangung von Eutwiirfen 
za einem nenen Rathause in Reeklinghansen siegte unter fiinf ein- 
geladenen Bewerbern der Architekt Otto Miller-Jena in Koln, Mit 
zweiten Preisen wurden bedacht die Entwiirfe von Prof. FP. Ratzet in 
Karlsruhe uod von Reinhardt u. Sissenguth ia Charlottenburg, 

Die Eisenbahnen RuBlands im Jahre 108, Nach den Angaben 
der St. Petersburger Zeitung betrug die Gesamtliinge der Eisen- 





a Ruglands (einschl. der Ch. Ustbahn} am 1/14. Janoar 14H 
64 658,40 kin (60592 Werst); davon entticlen 
ken Worst 
auf die Staatsbatnen im europiischen RuBland 0 983,61 (24 044) 
a « esatisehen “ SHG ¢ 7 S15) 
=) ie cbinestache Ostbabn 2. 2... . 2 RTO ¢ 246) 





$127.80 ( 2982} 


Kisenbalnen Finolands . 
. LT STAD (16 475) 


Privatbahnen . . . 25 
- « Uahnen von Ortlicher Hedeutang 2111.20 ( 1979). 
Auf 1000 qkm des Gesimtreiches enttielen 25 kim (auf 

4) (Qjuadratwerst 3,18 Werst) und auf je 10000 Einwokner 5,216 km 

(anf je 10000 Kinwohner 4,59 Werst) Eisenbabnen. Jo Finoland 

stellte sich das Verbiiltnie fiir 1000 qkm auf 8.4 kin (8.2 Werst fiir 


” ” 


1000) Qhuadratwerst) oder fir 10000 Eiowobner auf IL948 km 
(11.2 Werst). Im Berichtsjabre waren im ganzen Reich 67250 km 
(0311 Werst) Eisenbahneo im Bau begriffen; auf 129080) kin 


(1210 Werst) konnte bereits am 1/14. Januar LH der zeitweilige 
Verkelr eritinet werden. 272. km (255 Werat) enttielen auf die 
Strecke Orenbarg—Aktjubiosk und 204,56 km (248 Werst) auf die 
Strecke ‘Turkestan---Taschkent der Oreburg-Taschkenter Eisenbahn: 
221,89 km (208 Werst) auf die Strecke Zarakoje Sselo—Dno und 
14015 km (17 Werst) auf die Strecke Nowossekolniki—-Witebsk 
(Moskau -Wiodau~ Rvbiosker Eisenbalbn): 47,60 km (54 Werst) auf 
die Strecke Tan hoi— Myssowaja der Baikal Umgehungshabn, der 
Rest suf verseliedene Strecken von Privat- and Zufubrbahnes. Von 
der Stuatsbehiirde wurde im Berichtsjahr die Bauerlaubolx fir 
464,76 km (4954 Werst) Eisenbalinen erteilt, Die Einnalmen der 
Stuatshbuhnen im europiischen Rubland betrugen etwa 
878,146 Mill. Mark (rund 40844 Mill. Rubel} geveniiber etwa 
S242 Mill, Mark (rund 383,05 Mill, Rabel) des vorhergegangenen 
Sabres Auf den Staatshahnen im curoydiischen RuGland wurden 
hefirdert Th S67 OR} Personen wad iN) Wis lou & (STL? Mill, Pod) 
Gilter gegentiber 75 287512 Personen und 87147 1obt (oe u55 Mi, 
Pud) Giiter des vorhergegangenen Jahres. Die Einnahmen fiir die 
Worst Bahnlinge zeigten gezentiber 102 ‘im Durchsechnitt eine Zu- 
pahme von etwa 4,10 vil. 

Die Einnabmen der Staatsbahnen im asiatischen Rolland 
betrugen ¢twa 87,766 Mill, Mark (40,821 Mill, Rubel) gegeniiber etwa 
82,70 MUL Mark (rd. 38.46 Mall, Rubeli im Jahre ie. Befiirdert 
worden 3455 766 Personen und 2 7220HO t (166,009 Mill. Pud) Gitter 
gegentiber S318S¢1 Personen und 2351920 ¢ (142,315 Mill. Pad) 
Giiter des vorbergegangenen Jahwes. Die Einoalmen fiir die Werst 
Baholinge zeigten gegentber 1902 im Durchselinitt eine Zuoahme 
ven etwa 1 vl, 

Die Kinnabmen der Privatbalnen betrugen etwa 
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Mark (ed. 11421 Mill. Rubel) gegeniiber etwa Mark 
ded, WS 724 Mil, Rabel) im Jabre (902, [tofordert wurden im 
Jahre (908 SOO S07 Personen, [ee 28973110 Personen bezw. 
SO TSS aw t W205 MUL Pud) wmd So 848 515 t (2158029 Mill, Pad) 





Giiter. Die Kinnahimen fiir die Werst Balinlinge zvigten gegentiber 
fv? im Durchselnitt eine Zunahme vou etwa 9.5 vil, 

Die Kionshmen der Bahnen von drtlicher Bedeutung 
betrugen etwa 4570 Mill, Mark (440-4) Mill. Rubel) gegentiber etwa 
S405 Mill, Mark (3.9963 Mill Rabel) im Jahre 10. efirdert wurden 
1S SM S22 Personen, [02 4525 75 Personen bezw. 1538 770 t 
(Mee Mill, Pad) wad 1hM aes t (85.054 Mill, Pud) Giiter. 
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IMHALT: Amtfiehas: icnst~Nachrichten. 
Wassermongen in offenon Gerinncr. - 
ammen, - Vermisohtes: Wetthewerb um Entwiirfe cum 

in Berlin, 
Fantter Tag fir Denkmalpilege 

Die Mersey-Eisenbalhin, 


Bicheraehban, 


PreuBen. 

Seine Majestiit der Kinig haben Allergniidigst gerolit, dem Kreis- 
bauinspektor Buurat Otto in Nienburg a. d. W. acs Antad des Uber- 
tritts in den Ruhestand den Roten Adler-Orden IV, Klasse zu ver- 
leihen, dem Regierungs- uad Baurat Riéthig, Vorstand der Eisen- 
babn-Maschineninspektion in Ualberstadt, die Anoahme und Aplegung 
der ihm verliehenen Kitter-Insignien I. Klasse des Herzoglich anhalti- 
schea Haus-Ordens Albrechts des Hiiren zu gestatten, die Kisenbalin- 
Bau- und Ketriebsinspektoren Ruppenthal in Kattowitz, Rhotert 
in Danzig, Broscbe in Erfurt, Galmert in Altona, Schaeffer in 
Konigsberg i. Pr., Cloos in Kiln, Karl Schwarz in Bromberg, 
Matthaei in Maioz, Breuer in Elberfeld, Broustin in Essen 
ad. R., Degner in Lissa i. P., Franz BuSmann in Bielefeld, 
Waldemar Schilling in Neustettin, Estkowski in Sorau, Rudolf 
Schulze in Krotoschin, Wilhelm BuSmann ion Euskirchen und 
Eberlein in Bremen, ferner die Kisenbahn-Hauinspektoren Lolz- 
becher in Frankfurt a.d.0., Lang in Bromberg, Liesegang in 
Kiln, Haubitz in Marburg, de Haas in Duisburg, Schittke in 
Posen, Glimm und Patte in Uannover und Diitting in Neu- 
minster sowie den Landbauinspektor Baurat Butz in Berlin za 
Regierungs- und Bauriiten zu ernennen und der Wahl des Vor- 
stehers eines Meisterateliers an der Akademie der Kiinste in Berlin 
Architekten Geheimen Regierungsrats Professors Otzen zum Priisi- 
denten der Akademie der Kiinste fiir den Rest der Amtszeit des aus- 
geschiedenen Prisidenten Ende und fiir das Amtsjahr vom 1. Oktober 
14H bis dahin 1906 die Allerhichste Bestdtiguog zu erteilen. 

Dem Regierungs- und Haurat Butz ist die Leitung des technischen 
Hureaus der [ochbauabteilung des Ministeriums der éffentlichen 
Arbeiten iibertragen worden. 

Dem Direktor der Kiniglichen Kunst- und Kunstgewerbeschule 
in Breslau Poelzig ist der Titel Professor verliehen worden. 

Versetzt sind: der Kreishauinspektor Baurat Hensel von Riel 


Wichtamtiiobes: Haus Osthotf in Metefeld und Haus Erne in Bingen. 
Der Einflud der Mrper NY Rrfel-ereee auf die Drackfestigkeit von Heton, — Inhaltsbestimmung von Purallelo- 

Nouban eines Kreishanses des Kreines Anklam, — Umbau des Konigliohen Schauspiclhauses 
Denukschrift, betr. die Errivhtang des Charlottenbarger Schillertheaters. — Errichtun 
Feachtigkeltagehalt der Luft in Wohnriumen. — Neues Verfahren cur Messung & 


Amtliche Mitteilungen. 








Zur Bestimmung dor Waasergoachwindigkeiton uni 


tines neuen Kinigiiehion Hoftheaters in Stuttgart. 
einer Wasscrgeach windigkeiten. 


als Landbauinspektor nach Ratibor, der Kreishauinspektor Kokstein 
von Schmalkalden nach RéGel, der Kreisbauinspektor Paetz von 
Nakel nach Schmalkalden und der Landbauinspektor Raésfeldt von 
Dortmund als Kreisbauinspektor pach Nienburg a, d. W. 

Versetzt sind ferner; der Eisenbaho-Bau- und Betriebsinspektor 
Ulrich, bisher in Hannover, als Vorstand (auftew,) der Eisenbaln- 
Ketriebsinspektion nach Heilsberg, der Reyierungs-Baumelster des 
Kisenbahnbaufaches Ritter, bisher in Posen, in den Bezirk der 
Koéniglichen Eisenbahndirektion in Frankfurt a. M. und der Regierungs- 
Baumeister des Maschinenbaufaches Queitsch, bisher in Halle ad. S., 
in den Bezirk der Kiniglichen Eisenbahndirektion in Merlin. 

Zur Beschiftiguog sind iberwiesen: die Regierungs-Baumeister 
des Hochbaufaches Rasche der Regierung in Schleswig, Dr. phil. 
Roettgen der Regierung in Kiln und Schwan der Regierung in Posen, 

Zu Regierangs-Haumeistern sind ernannt; die Regierungs-Bau- 
filirer Karl Plathner aus Kiistrin, Karl Schmidt ans Branden- 
burg a, d, F., Karl Arendt aus Berlin und Johann Erberich aus 
Diisseldorf (Hochbaufach); — Karl Hockemeyer aus Mehringen, 
Kreis Hoya a. d Weser und Huns Eilmann aus Giistrow i. Mecklen- 
burg (Wasser- und Strabenbaufach); — Karl Nipkow aus Lauen- 
burg i. Pomm. und Heinrich Mickel aus Mébrenbach, Fiirstentaum 
Schwarzburg-Sondershausen (Kisenbahnbaufach), 

Der Kreishauinspektor Baurat Otto in Nienburg a. d. Weser ist 
in den Ruhestand getreten, 

Dem Regierungs-Haumeister des Wasser- und Strabenbaufiches 
Hékemann in Kiel ist die nachgesuchte Entlassung aus dem Staats- 
dienste ecrteilt worden. 


Deutsches Reich. 

Seine Majestat der Kaiser haben im Namen des Reiches Aller- 

goddigst geruht, den Eisenbalobetriebsdirektor Franz Kriesche in 

Stra@burg i. KE. zum Regierungsrat und Mitglied der Generaldirektion 
der Kisenbahnen in Elsaf-Lothringen zu ernennen. 





[Alle Rechte vorbehalten.) 


Nichtamtlicher Teil. 


Schriftleiter: Otto Sarrazin und Friedrich Schultze. 
ania) Haus Osthoff in Bielefeld und Haus 





Empfangszimmer im Llause Osthotf in Bielefeld. 


Erne in Bingen. 
Architekt: Regierungs-Baumeister Karl Moritz in Kilo. 


Tas in den Abb. 1, 3 a. 5 bis 8 dargestellte Wolnhaus 
des Bankdirektors Osthoff in Bielefeld wurde in den 
Jabren 1899 bis 1900 mit einem Kostenaufwande von 
170000 Mark erbaut. Hinter dem Hause erstreckt sich 
ein groBer parkartiger Garten, der weiter riickwiirts 
eine Anhthe hinansteigt und vornehmlich mit schdnen 
Tannenaopilanzungen bestanden ist. So ist eln priieh- 
tiger Hintergrund geschaffen fiir das ia hellem Putz 
mit Antragarbvit ausgefiihrte Gebdude. Nur das an 
der Stragenseite gelegene Hauptportal, vor dem eine 
Anfahrtrampe liegt, ist in Sandstein mit reicher Bild- 
hauerarbeit nach Modellen des Kélner Bildhavers Rothe 
ausgefihrt. Das Dach ist mit Schiefer in deutscher Art 
gedeckt. Die nach Stiden gelegene Gartenfront des 
Ilauses, an der fast alle Wohn- und Seblafeimmer 
liegen, ist durch Erker, Veranden und Terrassen in 
innigste Verbindung mit dem Garten gebracht. hin 
Innern bildet den Mittelpunkt des Hauses eine mit 
dem Hanpttreppenhaus in offener Verbindung stehende 
Diele, die als Vorraum fiir die rundum gruppierten 
Riiume behandelt, gleichwohl einen belaglichen Ver- 
samminogsort fir die Familie wie einen stattlichen 
Festraum bei gesellschattlichen Veranstaltungen abgibt. 
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Bei den Wobnriiumen, die eine reichere Durch- 
bildung erbalten haben, ist durch  weelselnie 
GrundriBgestaltung, durch den Gegensatz von ge- 
wilbten und flachen Deeken, durch Einbauten von 
Kaminen und Sitzplitzen, und vor allem durch 
kriiftige Farbenwirkung eine malerische und behag- 
liche lnnenwirkang erzielt. 

Die Grundrifgestaltung des in den Abb. 2, 4, 
9 u. 10 dargestellten Hauses des Weingutshesitzers 
Erne in Bingen ist dadurch beeinflubt, dat das 
Gebiiude sich Giber einem grofen Weinkeller erhebt, 
durch dessen Einteilung gewisse Grundmabe uad 
Hauptmauern auch fir den Aufbau  festgelegt 
waren. Hin Teil der Raume bleibt im Erdgeschol 
liegen und ist mit einem flachen Dache abgedeckt. 
Auch hier bildet den Hauptraum des Hauses eine 
durch zwei Geschosse hindarchreichende Diele, in 
der sich die Haupttreppe zum Obergeschob be- 
findet. Auf diese Diele ist auch die weitgehendste 
architektonische Durchbildung bei starker Farben- 
gebung verwandt worden, Die mit grofen gol- 
denen Flachrosetten geschmiickten Deckenbalken 
sowie die Treppenhilzer sind in leuchtendem Rot 
gebeizt uod Jackiert. Reichere Ausbildung bhabeo 
ferner das mit Holzdecke versehene Herrenzimmer 
sowie das Speisezimmer erbalten. Die Schauseite 
des eingebauten Hauses ist aus Heilbronner Sand- 
stein mit zwischenliegenden Putzilichen heryestellt. 
Das mansardfirmige Dach ist mit Fluchziegeln ge- 
deckt. Die Baukosten des Dauses betrugen ein- 
schlieBlich des Weinkellers 138 000 Mark, B. 8. 


Zur Bestimmung 
der Wassergeschwindigkeiten und Wasser- 


mengen in offenen Gerinnen. 


Fir die erfolgreiche Lisung zahlreicher Aufgaben auf dem Ge- 
biete des Wasserbaues bildet die Kenntnis von der Bewegung des 
Waassera in Flissen und Kaniilen eine der wichtigsten Voraussetzungen. 
Man ist nun zwar schon seit langem bestrebt gewesen, eine auf 
hydrodynamischen Gesetzen beruhende sogenanate ~Rationaltheorie* 
der Waaserbewegung zu schaffen: indes haben diese Versuche bis- 
her zu keinem befriedigenden Ergebnis gefiibrt, vielmehr ist der mit 
der Lisung einschligiger Aufgaben betraute logenieur nach wie vor 
darauf angewiesen, bei seinen Arbeiten von praktischen Beobachtungen 
und Messungen auszugehen und sich mit den Formelo einer solcher- 
gestalt begriindeten Versuchstheorie zu bebelfen. Diese Formela 
fohren auch im allgemeinen zu brauchbaren Engebnissen, solange 
man sie nicht zu weit iiber die Versuchsgrenzen hinaus anwenrlet 
Unter den praktischen Beobachtungen ist der Bestimmung der 








Abb, 5, Diele des Llauses (sthotf in Bielefeld. 
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Abb. 2. Haus Erne in Uingen. 


Haus Osthoff in Bielefeld (Abb, 5) 


und 


Haus Erne in Bingen (Abb. 2 u. 4). 


Abb. 4 





Diele im Hause Erne in Bingen, 





















eS Abb. 7. Erdgeschob. 


ae Sea Haus Osthoff in Bielefeld (Abb, 6 bis 8). 
Abb. 5, Haus Ostholf in Bielefeld. 
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: a : — ss Abb. 10, Eedgeselol, 
Abb. 8. Diele im Hause Osthel? in Bielefeld, Haus Erne in Bingen j(Abb.9 uw. 10), 
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Wassergesch windigkeiten durch unmittelbare Messung das griébte 
Gewicht heizumessen, und es ist daher niitig, falls man sich vor 
mriveren Usgenauvigkeiten und den damit in Zosammenhang stehen- 
den unliebsamen Folgen schiitzen will, da@ man sich bei diesen 
Messungen méglichst vollkommener und guverlissiger Vorrichtungen 
und Verfahrungswelsen bedient. 

Es ist nun namentiich fir denjenigen, der solehe Messungen zum 
ersten Mal selbst auszufihren hat, nicht leicht, sich an der Hand des 
einschiigigen Schrifttums verhiiltnismiiBig rasch ein sicheres Urteil 
ther die dem jeweiligen Zweck am besten entsprechenden Vor- 
richtungen und Verfabrungsweisen zu bilden, weil es sowohl bei una 
wie im Auslande trotz der zablreichen dieses Gebiet betreffenden 
wissensthaftlichben Arbeiten dennoch an cinem xusummenfassenden 
Werke fehlt, das die eingelnen Vorrichtaogen ond Verfahrungsweisen 
nicht sowohl in mehr beschrelbender als vielmebr in kritischer. 
gegeneinander abwiigender und vergleichender Weise behandelt Um 
diese Liicke zunichst fir den russischen Bachermarkt wuszufiillen, 
bat der Ingenieur Tjapkin ein Lehrbuch zusammengestellt.*) 
Es bestelt aus zwei Teilen, von denen der eine auf 02 Seiten den 
Wortlaut, der andere auf 30 Tafeln die dazu gehiirigen zablreichen 
(294) Abbildungen enthalt Leider gestattet es der Raum nicht, auf 
die Finzelheiten des Buches naher einzugehen, es mbge daher ge- 
afigen, den Inhalt in kurzen Worten anzuadeuten. 

Der Text zerfallt — abgeachen von der Vorrede, die sich tber 
die Veranlassung zur Zusammensteliung des Werkes und seine An- 
ordnung ausspricht — in folgende Abschnilte: 

Einleitung: Hedingungen, Festsetzungen und Grondbeuriffe 
der Bewegung des Wassers in offnen Gerinnen (als solche kommen 
in dem Buch our grofe Gerinne — Stréme oder Flisse und Kaniale — 
in [etracht). 

I, Absohnitt: Wahl der Floistrecke und des Flubquerschnitts 
fiir die Geschwindigkeitsmessungen. Messung der Breite und Tiefen 
des wirksamen Quersehnitts, Aufnalime-Wasserspiege!l und be- 
dingter Waaserspiegel, Aufzcichnung und Bestimmung der Flache 
des wirksamen Querschnitts. — Il Abschnitt: Vorrichtungen zur 
Messung der Tiefe des Flusses. Gewtholich gebriiuchliche MeBver- 
fahren. Messungen mittels selbsttatiger und selbstzeichnender Vor- 
richtungen. Vorrichtangen und Verfahren bei Messungen in be- 
sonders grofen Strimen, — HI. Abschaitt: Geschwindigkeits- 
bestimmungen mittels unmittelbarer Messung. Beschreibung einiger 
Mebvorrichtungen: A. Schwimmer und Stangen. B. EHydrometrische 
Rébren. C. Fitigel. D. Statische Geschwindigkeitsmesser. E. An- 
gaben fiber die Preise der Fliigel, — IV. Abschnitt: Waaser- 


*) Vorrichtungen zur Bestimmung der Wasserge- 
schwindigkeiten und Wassermeugen in offenen Gerinnoen 
(Fliissen und pankten) (Russisch.) Vom russischen Regierungs- 
ingenieur Prof. N. D, Tjapkin, Lehrer an der Kaiserlichen Ingenieur- 
achule in Moskau. Moskau 11. Selbstverlag des Verfassers, Muskau, 
Bachmetjewskajastr. 15. 2 Teile in gr. 8° Preis mit Tafeln § Rol. Bei 
postfreier Zusendung 5 Rbl. 50 Kop. 
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Measungsvorrichtungen ruasischer Ertinder. Ergebnisse der Arbeiten 
des Ingenieurs Leljawskij, betreffend die Lage der einzeluen Wasser. 
fiden, — V. Abschnitt: Die Wahl und die notwendige Zab) von 
Senkrechten und von Punkten in ihacn zur Messung der Geschwindig- 
keiten. Dauer der Beobachtungen. Vorbereitende Arbeiten fir die 
Geschwindigkeitsmessungen Ausfihrung der Beohachtangen mit 
Hilfe bydrometrischer Vorrichtungen; A. Schwimmer und Stangen, 
Is. Hydrometrisebe Rébren. C Fitigel, - VL Abschnitt: Tarierung 
der hydrometrischen Riébreo und Fligel. Verfahren zur Heobachtung 
und Bestimmung der bestandigen Koeftizienten der Wassermessungs- 
vorrichtungen.  Vergleichende Ubersicht der Berechnungen der 
Fidgelkoeffizienten. Zahlenwerte der Koeffizienten. Verfabrungs- 
weisen fiir die Fliigeltarierung, soweit sie von den allgemein ge- 
briiuchlichen abweichen, — VII. Absehnitt: Neueste Pliégelformel, 
enthaltend alle bisher bekannten Finzelformeln. Anwendung der 
Formel von Professor Schmidt zur Bestimmung der Koefilzienten far 
bereits im Gebrauch gewesene Fliigel — VIII. Abschnitt: Uber 
die Ungenauigkelten in der Bestimmung der Geschwindigkeiten, falls 
diese unmittelbaur mit Hilfe hydrometrischer Vorrichtuagen gemessen 
werden. Unbestindigkeit der Koettizienten fir verschiedene Ge- 
schwindigkeiten; Schwankungen der Apparate wiihrend der Arbeit. 
Verinderung der Koeffizienten als Folge von Zeit und Arbeit. Fehler 
im Werte der ermittelten Wassermenge. ~ IX. Abschnitt: Wahi 
und vergleichende Vorziige verschiedener, am hiiufigsten zur Ver- 
wenduog golangender hydrometrischer Vorrichtungeo, sowie eiozelner 
ihrer Teile, — X. Abschoitt: Verfahren der Kestimmung der 
Wassermenge nach bekannten Geschwindigkeiten, welche mittels 
einér belieblgen hydrometrischen Vorrichtung gemessen worden 
sind. 

Als schitzenswerte Anlagen hat der Verfasser seinem Werk, 
anfer einer besonderen Zusammenstelluog von Anmerkungen zu dem 
Text, noch beigefiigt: 1, Kurze Mitteilungen aus der Walrschein- 
lichkeitstheorie iiber die Ertmittlung der Fehler bei Messungen mittels 
verschiedener Vorrichtungen und bei der rechoerischen Verwertang 
dieser Messungen. 2. Die Anordnung der Tabellen und Aufzeich- 
nupgen bei der Messung der Wassergeschwindigkeiten und bei der 
Ermittlung der Wassermengen in offmen Gerinnen. SchlieBlich gibt 
der Verfasser noch eine Ubersicht der von ihm benutzten ine und 
austindischen Literatur, in welcher nicht weniger als 145 Quellen- 
werke angefiibrt sind. 

Die Tjapkinsehe Arbeit ist mit groBem Flei} und griindlicher 
Sackkenntnis in zweckmiiGiger, klarer uod leicht verstindlicher 
Weise zusammengestellt, 20 dab sie jedem, der darin Rat sucht, ein 
willkommener und zuverlissiger Wegweiser sein dirfte. Leider wird 
das niitzliche Buch wegen der schweren Verstindlichkeit der russi- 
schen Sprache auGerhalb RaSlands wohl nur wenig besutzt werden, 
und ¢s wire daher zu wiinschen, da@ es demnichst auch in einer 
ten nichtruasischen Ingenicuren lvichter verstindlichen Sprache er- 
scheinen michte. . 


Hannover, Volkmann, 


Der Einflu6B der Kérper(Wiirfel-)griéBe auf die Druckfestigkeit von Beton. 


To der Kiniglicben meechanisch -technischen Versuctisanstalt in 
Grot - Lichterfelde-West sind auf Veraulassung und unter Leitang 
les stiindigen Mitarbeiters der Abteilung fiir Baumaterialprifung, 
Hurehartz, Versuche zur Ausfilhrung gelangt, deren Ergebnisse fiir 
die Uaupraxis von weittragender Bedeutung sind und daher nicht 
verfehlen werden, in weiteren Daukreisen lebhaftestes Interesse 
hervorzurufen. Gicgenstand der Versuche, dber die in dem kiirzlich 
erschionen Heft $ der ,Mitteilungen aus den Kuniglichen technischen 
Versuchsanstalten* berichtet wird,") ist die Ermittlung des Kinflusses 
der Kérpergrébe ayf dle Festigkeit von Zementmortel und -beton. 
Mittelbare Veranlassung zu den Versuchen gab dem Verichterstatter 
der von einem in Betonfragen magebenden Fachmann erbobene 
Kinspruch*) gegen die vou ersterem bei mehreren Versuchsreihen 
mit Mértel und Beton gefundenen Priifungsergebnisse?) die bewiesen, 
dab die gepriitten Betonmischungen durchweg niedrigere Ergebnisse 
lieferten, als die Mértel, aus denen der Beton in Verbindung mit 
Schotter hengestellt war. 

Trotadem andere Versuche*) das Ergebnis der ersteren be- 


') JDie Druckfeatigkeit von Beton und der Einfla@ der Kérper- 
give auf die Festigheit vou Zementmértel und -beton.*  .Mit- 
teilungen aus den Kiniglichen techniselien Versuchsnnstalten “ 
Jabryg. 1005, Heft 5, S.01L ui Verlag von J, Springer, Berlin. 

*) ,Tonindustrie-Zeitung* Jabrg. 1901, Nr. 62. 

*) ,Mitteilungen* Jabirg, 100, Heft 5, S. 228; vergl auch ,Zen- 
tralblatt der Bauverwaltung* Jabrg. 1901, Nr. 59. 

*) . Mitteilungen aus den Koniglichen technischen Versuchs- 
anstatten* Jahrg. 1901, Heft 1, 5.3) a, & 





stitigten und auch weiteres reichhaltiges Material’) den Beweis fiir 
die Kichtigkeit der bei der ersten Versuchereihe ermittelten Ergeb- 
nisse zu erbringen schien, mubte doch angesichts der gefundenen, 
zum Teil recht erbeblichen Untersehiede zwischen den Festigkeiten 
der gepriften Mirtel- und Betonmischnogen, sowie in Anbetracht 
der sonst allgemein berrechenden Anschauung, daG die Festigkeit 
von Mértel durch Zasatz von Schotter (innerhalb gewisser Grenzen) 
picht nur nicht beeiatriichtigt, sondern sogar erbiht wird, die Frage 
aufgeworfen werden, ob die festgestallten Unterschiede nicht etwa 
auf die Verschiedenheit der GréGe der angewandten Probekirper- 
formen (die gepriiften Mértelkiirper waren Wiirfel von 7,1 em wod 
die Betonkirper Wiirfel you NJ cm Kantenlinge) zuriickzufiihren seien. 

Nach bisheriger Anschauung lag allerdings fir die Berechtiguag 
einer solehen Annabme kein Grund vor, Im Gegentell war und ist 
man sock heute allgemein der Ansicht, dal nach dem sogenannten 
Ahnlichkeitagesetz .) nach welechem geometrisch iihniiche 
Kirper aus gleichem Material unter gleichen Umstiinden 
durch die gleichen Spannungen geometrisch dhnliche 
Forminderungen erfalren, also auch gleiche Quetsch- und 
Hruchgrenzen haben, die Druckfestigkeit von Beton von der Grote 
der Versuchsstiicke unabhiingig sei, solange diese geometrisch aha- 
liche Formen haben, doh. inan war auf Grand dieser Anschauung 


%) ,Mittellungen avs den Kéniglichen technischen Versuchs- 
anstalten® Jahbrg, 1903, Heft 3, SILL uw if 

* Martens ,Materialienkunde fiir den Maschinenbau* Jahrg. 
188, S101, Verlag von J, Springer, Berlin, 


Mr. $5. 


— planmaSige Versuche und Erfahrungen lagen auf diesem 
Gebiet, soweit Mirtel und Beton in Betracht kommen, nicht vor ~— 
zur Erwartung berechtigt, da Wrfel, die aus demselben Mirtel 
oder Beton, aber in verschiedener Gréfe hergestellt waren (die 
GréBe der Wiirfel mu6te natiirlich der KorngriGe des Zuschlag- 
stoffes stets angepabt bleiben), und unter denselben Bedingungen 
erbiirtet und gepriift wurden, auch gleiche oder wenigstens an- 
niihernd gleiche Festigkeiten liefern wiirden. Dat dicse Annahme 
unzutreffend ist, beweisen die Ergebnisse der Burchartzschen Ver- 
suche, deren Zuverliissigkeit durch die groBe Anzahl der Einzel- 
versuche gewiibrleistet wird. 

Wir miissen an dieser Stelle des Raummangels wegen von der 
ginzlichen Wiedergabe der Ergebnisse simtlicher zur Ausfihrung 
gelangten Versuchsreihen absehen und uns darauf beschrinken, die 
Ergebnisse der umfangreichsten und zugleich bedeutungsvollsten der 
vorgenommenen Versuchsreihen zu verzeichnen. Sie sind in Tabelle | 
zusammengefabt, auf die wir weiter unten zurtickkommen werden. 


Tab. 1. Ergebnisse von Versachen zur Feststellung des Elnfinsses 
der WiirfelgriBe auf dle Drackfestigkelt yon Beton. 
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‘Tagen | Tagen Tagen 
_ Mauergerechter Beton 
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Es wurden zuniichst nur kurze Versuchsreihen unter Heschriin- 
kung auf zwei Warfelformen (7,1 und 20 cm Kantenliinge) aus- 
geftthrt und hierfir die Kirper in der tiblichen Weise (durch 
schichtenweises Stampfen des erdfeucht angemachten Hetons in die 
Wiirfelform) hergestellt und unter feuchtem Sand aufbewabrt. Da 
bei der Priifang die kleinen Wiirfel (7,1 cm) gegen alles Erwarten 
hohere Festigkeiten lieferten, als die groBen (2) cm), wurden weitere 
Reihen mit Beton in verschiedener Mischung unter Ausdehoung auf 
vier WiirfelgréBen (7,1, 10, 20 und 30 em Kantenliinge) angeordnet, 
bei Herstellung und Lagerung der Probekiirper jedoch alle méglichen 
VorsichtsmaBregeln getroffen, um Fehlerquellen und Umstiinde, die, 
soweit vorauszusehen war, das Ergebnis des Versuchs nach ingend 
einer Richtung hin beeinflussen konnten, nach Miglichkeit aus- 
zuschlieBen, 

So wurde z. B. 

1. zu den Retonmischungen nur Kiessand verwandt, dessen Korn- 
grébe so beschaffen war, dab er fiir Wiirfel jeder Gride benutzt 
werden konnte, 

. die fir eine Altersklasse bestimmten Wiirfel der verschiedenen 
Gri®e an einem Tage hergestellt, so da die Herstellungsbedin- 
guogen die gleichen waren, 

3. der Beton in soleher Menge angemacht, da daraus je ein 
Wirfel der verschiedenen Griibe gleichzeitig angefertigt 
werden konnte, 

4. ein Herstellungsverfabren angewandt, durch welches miiglichst 
gleiche Dichte siimtlicher Probekirper derselben Reihe ge- 
wiibrleistet werden sollte (der Beton wurde mit mehr Wasser als 
jiblich, und zwar in sogenannter mauergerechter Steife an- 
gemacht und in die Formen eingefiillt), so da der Kinflut 


we 
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der Herstellungsweise, der bei der anderen Art der Anfertigung 
— Stampfen des erdfeuchten Betons — unvermeidileh gewesen 
wiire, als ausyeschloasen gelten konnte. 

. die Kirper derselben Versuchsreihe gleichmiifig bebandelt, d. bh. 
unter genau denselben Bedingungen aufbewahrt. | (Sie 
erbirteten eine bestimmte Zeit an der Luft, die iibrige Zeit unter 
Wasser.) 

Inagesamt wurden zur Ermittlung des Kinflusses der Wirfel- 
grife auf die Festigkeit secs Versuchsreihen ausgefihrt and bei 
einer Reihe gleichzeitig auch die 
Wirkung der Schlammabsonde- 
rung?) auf die Erhdrtung und 
Festigkeit zum Gegenstand 
Beobachtung gemacht. 

Auf Grund der Ergebnisse 
mehrerer Versuchsreihen gelangte 
man zu dem Schlusse, dab die 
festgestellten Unterschiede in den 
Festigkeiten der verschieden groBen 
Wiirfel auf den — wed in 
der KirpergréBe zuriickzuftihren 
und in der Verschiedenbeit des 
Verhiiltnisses vou Korperinhalt 
xur Krperoberflache  begrtindet 
selen, das, wie aus Abb. | ersicht- 
lich ist, ftir die kleinsten Wiirfel 
am gfinstigsten ist and mit zu- 
nehmender WiirfelgréBe stetig un- 
giimstiger wird. Man war zu 
dieser Folgerung umsomehr berech- 
tigt, als scheinbar die Raum- 
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Vorhiltuis Verhaéltnis : 

von Inhalt von Oberflache  gewichte der verschieden groBen 

2a Obnrflache. au Inbalt. Warfel derselben Mischung bei 
Abb. 1. Darstellung des Ver- der Gewichtsbestimmung nach 
hiltnisses von Inhalt zu Ober- einigen Tage’ jg an der 


o I 
Luft nahezu gleich boch gefunden 
wurden, Erst durch eine beson- 
dere Versuchsreihe (Reihe 7) wurde 
festgestellt, daB die Wilrfel der 
verschiedenen GriiBe trotz aller VorsichtsmaBregeln (der Beton 
wurde in unabgedichteten und in wasserdicht abgedichteten Formen 
in mauergerechter Steife eingefiilit) achon im Augenblicke der Fertig- 
stellung verschiedene Dichte hatten, und zwar nahm die Dichte mit 
zunehmender 
WiirfelgriBe ge 
setzmiiBig ab. 
Bei der anfiing- 
lichen Lagerung 
an der Laft ver- 
iindert sich nach 
den gemachten 
Beobachtungen 
das  Raumge- 
wicht (weil die 
kleinen Korper 
verhiiltnismibig 
schneller aus- 
trocknen, als die 
grofen) so, dab 
kleine und groBe 
Witrfel bei etwa 
drei Tagen Alter 
gleiches Raum- 
gewicht zeigen. 


Fei der hierauf 
folgenden Lage- 


Fe a Py 


fliche und von Obertliiche zu 
Inhalt fiir Wiirfel verschiedener 
GriBbe, 





. brdirPoben |  Spttingliche Ver- 

: ; hiiltais wieder 

In unabgedichteten In abgedichteten ein, ad. h. die 
Formen hergestellte Kéeper. Formen hergestelite Korper. 2 am 

—— erdfeucht cingeschlagen. «...-. mavergerecht ein- kleinsten W iirfel 

gefillt, @ J,ican Witrfel, O them Wiirtel, x em Wiirfel, werden die dich- 

4 Hom Wire. testen. 

Abb. 2. Einflud der Kirpergrife auf die Er- Eine beson- 

hiirtung bezw, Festigkeit von Zementbeton. Ver- dere Respre- 

suchsreihe 6. Ergebnisse der Festigkeitspriifungen. chung der in 


7) Bekanntlich sondert sich bei der Herstellung der Probekirper 
aus Mértel oder Beton in den Formen ebenso wie beim Stampfen 
in dér Praxis Wasser begw, Schlamm ab. 


Tab, | enthaltenen rg asi ag eribrigt sich, Die Zahlen und 
namentlich der Verlauf der die Ergebnisse darstellenden Schaulinien 
in Abb. 2 beweisen an sich schon zur Genlige den Einflul der 
WiirfelgréGe auf die Erbirtung bezw. Festigkeit von Beton, 

Die Festigkeit des Betons nimmt mit zunehmender 
Kirpergrife ab, und zwar bleibt dieser Unterschied mit 
verschiedenem Alter bestehen, wenigstens innerhalb der 
zur Anwendung gelangten Altersstufen. 

Die GriGe obigen Einflusses, d. h. der Grad der Festigkeits- 
verinderung mit wachsender Wiirfelgride ist aus den Vertuiltnis- 
zahlen in nachstehender Tabelle ersichtlich. 


Tab. 2. Verhiiltniszahlen der Druckfestigkeiten. 
Druckfestigkeit der 7,1 cm Wiirfel — 100, 
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Die Versuchsergebnisse lassen deutlich erkennen, daS der Einflu’ 
der Wirfelgrofe bei erdfeuchtem Beton weit erheblicher zum Aus- 
druck kommt, als bei mauergerechten, was um so wichtiger ist, als 
fiir die Praxis und fiir die melsten Versuchszwecke in erster Linie 
der erdfeuchte Beton in Frage kommt. 

Fir die Praxis sind im fbrigen die Ergebnisse der gesamten 
Versuche deswegen yon weittragender Bedeutung, weil, wie Burchartz 
hervorhebt, aus ihnen sich die Notwendigkeit ergibt, die Gréfe 
der fir die Festigkeitsversuche herzustellenden Wiirfel 
in jedem einzelnen Falle méglichst denjenigen Abmes- 
sungen anzupassen, die das Hetonmauerwerk in deo prak- 
tischen Verhaltnissen tatsdchlich hat oder erhalten soll: 
wenigstens sollte man, um sich Enttduschungen zu ¢ér- 
sparen, nicht zu kleine Wirfel far die Priifung be- 
nutzen.*) 

Den Sechla8 der Burchartzschen Abhandlung bildet die vor- 
erwalmte Versuchsreibe fiber den Einflu8 der Schlammabsonderung 
auf die Raumgewichtsveriinderung von Beton bei Luft- und Wasser- 
lagerang, deren Ergebnisse hauptsiichlich wissenschaftliches Interesse 
haben. 

Die Burchartzschen Versuche beziehen sich im iibrigen auf unter 
Wasser erhirtete Kirper, abgesehen von zwei Versuchsreihen mit 
unter Sand gelagerten Mértelproben. 

Du der weitaus gréBere Teil des beutzutage zur Verarbeitang 
gelangenden Hetona zu Luftbauten verwendet wird, wiire es wiin- 
sehenswert, wenn die gleichen Versuche auch auf an der Luft er- 
hirtete Betonwitrfel ausgedehnt und die dabei erziclten Ergebnisse 
recht bald bekannt gegeben wiirden, 


Hanau im Februar 1904. Joannini, 


Stadtbaumeister, 


5} Martens: .Priifung der Druckfestigkeit von Beton". Mit- 
teilungen aus den Kiniglichen techuischen Versuchsaustalten, Jahrg. 
190. (8. 102 #1.) 


Inhaltshestimmung von Parallelogrammen. 


Die Inhalte von Purallelogrammen und Rechtecken kénnen durch 
das folgende elnfache zeichnerische Verfahren sehr schnell gefunden 
werden, Es soil x 2, der Inbalt des Psrallelogramma ABCD 
(Abb. 1 und 2) als Lange in dem belicbig gewiihlten Malstabe 
1 mm = & mm ermittelt werden. 

Man zeichne auf ein Blattchen gut durchsichtigen Pauspapiers 
zwel parallele Geraden g und A in £ mm Abstand yon cinander. 
Darauf bringe man das Blittehen pacheinander in die aus Abb, 1 
und 2 ersichtlichen Lagen, und zwar zuerst 60, da® die Gerade g mit. 
AB xsammenfillt (Abb. 1}. Dann stecke man in den Schnittpunkt £ 
der Geraden A mit der nitigenfalls verlingerten Seite BC eine Nadel 
ein und drehe das Blittchen um #, so da@ A durch A gelit (Abb. 2), 
Der Schnittpunkt von A und CD heibe & Greift man nun die 
Strecke DS mit dem Zirkel ab, so stellt diese den Inhalt des 
Parallelogramms ABCD im Mafstabe 1 mim = & quam dar. 

Der Beweis folgt aug der Abnlichkeit der Dreiecke DS A mit BAE 

, , a , DS AD AN 
, » tal = -—_ 

und AND mit EPR (Abb, 2). Es ist piumlich BA” EB” EF®* 
wird DS.EP=AN.AH gleich dem Inhalt F des Parallelogrammns, 
Da nun infolge der ersten Lage des Blattchens EP = & ram ist, so 
ergibt sich DS.£=F. Das Verfubren ist besonders geeignet zur 
Inbaltsermittlung vieler beliebig gestalteten, aber in gleichem Mal- 
stabe gezeichneten Parallelogramme oder Reehtecke. Mit Hilfe 
dieses Verfahrens kann man z. I}. leicht das zor Eniverteiluog 
dienende Massenprotil (Abb. 4) einer Mabnlinie aus ihrem Michen- 

rofil (Abb. 3) ableiten, auch wenn es aus Trapezen yon ungleicher 

reite besteht. Zuniichst ziehe man bei Diimmen durch die 
Mitte der unteren, bei Einschnitten durch «die Mitte der oberen 
Seite jedes Trapezes eine Parallele zur Grandseite desselben, 2. 1, 
BCWAD (Abb. 4). Es wird hier vorguspesetzt, dali das Flichen- 
profil zwischen den einzelnen Urdinaten als geradlinig begrenzt an- 
geseben werden darf. Dann wird z. I, die zwischen den ()uer- 
sehnitten in A und D (Abb, 3) befindliche Brdmasse bekanotlich 
sebr nahe dargestellt durch den Flicheninbalt des Trapezes AZRD 
oder des ibm inhaltsgleichen Parallelogramms ABC. Um also diese 
Erdmasse zeichnerisch als Lange su ermitteln, bringe man das Bliittchen 
nacheinander in die beiden Lagen zum Parallelogramm ABCD, vou 
denen in Abb. 3 aur die zweite dargestellt ist, und greife die Strecke 
DS=iab. Vabei richtet sich der Abstand & der Parallelen g und & 


Iso 


deg Blittchens nach den Malstiben des Flichen- und Massenprotils, 
Ebenso ermittle man mit demselben Blittchen auch alle tibrigen 
Massen als Langen, fiige diese (wie auch sonst beim zeichnerischen 
Verfahren") fiir jeden 
Damm oder Eis- 
achnitt auf der durch 
den- Anfangspunkt 
deseelben gehenden 
Senkrechten  anein- 
ander (Abb. 4) und 
ziche durch die Bnd- 
punkte der einzel- 
nen Strecken wage- 
rechte Geraden bis 
in die entsprechen- 
den Ordinaten des 
Fiiichenprofils, Ver- 
bindet man die s0 
entetchenden Schnitt- 
punkte miteinander, 
eo erhalt man das 
Massenprofil (Abb. 4). 
Damit ist zu- 
gleich erliiutert, wie 
man belicbige aus 
Trapezen bestehende 
Flichen bestimmen 
kann; so wird z. B. 
die Fliche Ty 7y T; 
7,7, (Abb. 3) durch 
die Strecke ZL, Ly 
(Abb. 4) im Maé- 
stabe l mm = k qmm 
dargestellt. 
Berlin. 
Karl Lademana. 





Abb. 1. Erste Lage. Abb. 2. 


Zweite Lage, 





Abb. 3. 
Fliichen- 
profil. 


Abb, 4. 


Masseuprotil. 


 «, Goering, Massenermittlung, Massenverteilung und Trans- 
portkosten bei Erdarbeiten, 4. Aufl, Berlin 12, 


Nr. 45. 
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Vermischtes. 


Eln Wettbewerb om Eutwiirfe zum Neuhau eines Kreishauses 
des Krelses Anklam wird unter deutschen Architekten mit Frist 
bis zum 1. September d. J. ausgescbrieben, Drei Preise von ‘Wil, 
200 und 20 Mark sind susgesetzt. Das Preisgericht bestebt aus 
dlen Herren Landrat Freiberrn v. Troschke, dem Biirgermeister 
Liwe, dem Stadtrat Katter und dem Kreisbauinspektor Baurat 
Freude, siimtlich in Anklam, sowie dem Rittergutsbesitzer Major a. D. 
vy. Borcke in Neuendorf. Die Wettbewerbsunterlagen sind gegen 
postfrele Einsendung von 2 Mark vom Kreisausschusse in Anklam 
zu bezielien, 


Der in der Ausfihrung begriffeno Umban dea Kéniglichen 
Sehausplelhauses in Berlin gab dem Berliner Architekten-Verein in 
seiner Sitzung vom (4), Mat d. J. Veranlassung, sich mit dieser hervor- 
ragenden Schiipfung Melster Schinkels au beschiiftigen. Wie der 
Umbau des Kéniglichen Opernbauses, so ist auch der des Schauspiel- 
hauses durch den Chikagoer Brand veranlaSt worden. Hereits tm 
Jahre 1838 hat das Schauspielhaus als Folge der zahlreichen ‘lheater- 
briinde Anfang der achtziger Jahre dea vorigen Jahrhunderts einen 
durebgreifenden Umbau erfahren, der sich vor allem auf die fever- 
sichere Herstellang des Biihnenhauses und Erneucrung der: Maschi- 
nerien erstreckte, Dach und Unterbau der Biihne sind bei dieser 
Gelegenheit in Eisen hergestellt und die Gasbeleuchtung wurde 
durch eine elektrische ersetzt. Kine Folge der neuen uod heller 
wirkenden Heleuchtungsart war die Neuherrichtung des Zuschauer- 
raumes, bei der aber die alte Schinkelache Architektur, wie 4. Z 
von der Lauverwaltung besonders bervorgehoben wurde, in den 
Formen nicht ungetastet ist. Die Uerstellung beschriinkte sich nur 
auf die Auffrischuag der Farben und Neuvergoldung. Aus dieser 
Zeit stammt auch der Jacobsthelsche Vorbang, der an Stelle dea 
yerbranchten Schinkelschen getreten ist (vgl. Zentralbl d, Bauverw. 
Jabrg. 1855, 5S. 19 und Jabrg. 1889, 8.418 sowie Zeitachr. f. Bauw., 
Jahrg. 1892). Kin weiterer Umbau zur Verbesserung der Feuer- 
und Verkehrssicherheit des nach der Jiigerstrafe zu belegenen 
Fligels und des Zuschauerranmes fand im Jahre 1892 statt (vgl. 
Jabrg. 1892 d. BL, S. 347). Die Platzeinteilung des dritten Ranges 
wurde vyeriindert, und die Eintrittsriiume im Unterbau zur Ver- 
mebruvg und Verbreiterung der Ausyiinge teilweise umgestaltet, 
Auberdem wurden im guazen Gebliude kleinere Sicherungsarbeiten 
an Tireo, Treppen und Beleuchtungskirpern vorgenommen. Dem 
Vernehmen ach soll der jetzt in der Ausfiihrung begriffene Umbau, 
m dem 120000 Mark vom Tandtage und von der Krone gefordert 
werden, sowohl eine weitere Verbesserung dee Feuer- und Ver- 
kebresicherheit uals auch insbesondere cine Neubersteilung des 
Zuschauerraumes in architektonischer Beziehung bezwecken. Die 
Ausfibrung iat dem Professor Baurat Genamer, dem die Kinig- 
lichen Theater in Berlin als Hofarchitekt unterstellt sind, tber- 
tragen worden, Auf Antrag des Professors Walle, der in der 
erwahoten Sitzung des Berliner Architekten-Vereing an der Hand 
yon yzahlreichen alten Abbildungen die Baugeschichte und den 
hohen kiinstlerischen Wert des Schunspielbauses darlegte, wurde 
mit grofer Mehrheit eine Entschlie@ung in folgender Fassung an- 
genommen: 

«Der Architekten-Verein in Berlin bat aus den Verhandlungen 
des preuGisehen Landtages davon Kenntnis erhalten, dal das Kinig- 
liche Schauspielhaus durehgreifenden Veriinderungen im feuer- 
polizeilichen Interesse und tm Siune der Verkehrssicherheit unter- 
zogen werden soll, In der Befiirchtung, hierbei eine der hervor- 
ragendsten Schipfangen Schinkels in iurem kiinstlerischen Bestande 
hedroht zu sehen, spricht der Verein die Eewartung aus, dali die 
jetzigen Sicherungsarbeiten unotl Erneuerungen, insbesondere im 
Zusehauerraum oder dem Konzertsaale und seinen Vorsilen, auf 
das notwendigste Mindestma6 beschripkt werden, und dad die 
Wiederherstellung etwa beschiidigter oder zerstérter. Teile -bebufs 
Wahrung der Binheitlichkeit dieses anerkaonten Meisterwerkes 
der Architektur nur in den alten Pormen erfolge.* 

Auch das preolische Herrenhaus beschiftigte sich in seiner 
Sitzang vor 14. Mai d.J. mit dem Umbau des Scbauspielhauses. 
Hier war es der wegen seiner Kestrebuogen fiir die Denkmalpflege 
hbekanpte Hildesheimer Oberbfirgermeister Strackmann, welcher 
auf den hohen geschichtlichen und Kunstwert des (perniauses und 
Scbauspielhauses mit warmen Worten hinwies wud fiir die tanlichate 
Erbultung beider Bauwerke in den iiberlieferten Formen cintrat. 
Beim Opernbause betonte er mit Recht die barmonische Wirkung 
des Kauwerks im Rahmen der abrigen beaachburten Baudenkmiler. 
Dankbar wurde die Mitteilung dea Finanzministers begriit, dab das 
AuBere des Schauspicllauses, deasen in Kalkmirtel geputete Fronten 
bekaontlich im Jabre 1883 in Werkstein susgetiihrt sind (vg. 
Zentralbl, d. Bauverw, Jabny. 1ss2, 8. 24tu. 428 und Sabre. DS, 
S. 22%), vor Umbau nicht berihrt werden wiirde. 


Ein Wort sur Errichtang des Charlottenburger Schillertheaters 
betitelt sich cine Denkschrift”) von Th, Kampffmever, worin dia von 
der Stadt Charlottenburg in Aussicht genommenen Baupliitze suf 
ibre ZweekmiiBigkelt und Wirtscbaftlichkeit untersucht werden. Det 
auf 25 Jahre der Berliner Schillertheater-Aktiengesellachaft pachtweise 
2u Tberlassende you der Stadt Charlottenburg zu errichtende Neubau 
soll als Volkstheater eingerichtet werden, entsprechend den beiden jetzt 
schon io Berlin bestehenden Schillertheatern. Der ('harlottenburger 
Magistrat hat zwei Boupliitze in Aussicht genommen, der eine liegt in 
der Niibe des Bahnhofs Savignyplats (355 m entfernt), siidlich der Stadt- 
babn, an der Schiiiter- und Niebubrstrage. Der andere in der Nahe des 
Hahnhofs Knie der elektrischen Hoch- und Untergruudbahn (195 m ant- 
fernt), an der Bismarck-, Grolman- und Schillerstrabe, Der Charlotten- 
burger Magistrat gibt dem erstgenanntean Grundstiick den Vorzug, 
wihrend Kampffmeyer therzeugend nachweist, da@ das Gelfinde in 
der Nahe des Knies vor allen Dingen bez(iglich der Strabenbahnen, 
dana aber auch in wirtschaftlicher Beziehung und im allgemeinen 
Interesse der Bewohner Charlottenburgs fiir ein Volkstheater am 
giinstigsten gelegen ist. Vine Anzahl Lagepline und ein Ausschnitt 
aus dem Charlottenburger Stadtplan sind der zeitgemiiSen Schrift 
beigegeben. 


Eln Gesetzentworf for die Errichtung elnes neuen Kéniglichen 
Hoftheaters ln Stuttgart ist von der Koiglichen Regierung der 
Wiirttembergischen Kammer der Abgeordneten zur Beratang und 
Heschlubfassung zugewiesen worden. Hiernach sollen zu den Baukosten 
des Interimstheaters 450000 Mark bestimmt werden. Fiir die Errich- 
tung eines neuen ‘Theaters werden als erste Kate 200000 Mark 
gefordert, von dlenen 1001) Mark ftir die Vorarbeiten zur Gewinnung 
eines Planes und Kostenanseblages in Aussicht genommen sind. Fir 
diesen Zweck soll demniichst ein allgemeiner Wetthowerb veranstaltet 
werden, zu dem fiinf Theaterarchitekten gegen eine Vergiitung von 
je 2000 Mark besonders elngeladen werden, Preise von 10000, T7000 
wod 3000 Mark sind in Aussicht genommen, und der Ankauf weiterer 
Batwiirfe vorbebalten, 

Die ausfihrlichen Erliiuterungen za dem Gesetzentwurf sind in 
der Ne. 123 des Staatsanzelgers flir Wirttemberg vom &. Mai d. J. 
enthaiten. Danach kam im April des Jahres 1902 eine Vereinbarung 
zwischen der Krone, dem Staat und der Stadt Stuttgart wegen Er- 
bauung eles Interimstheaters zustande. Von den vorerwahnten 
6)000 Mark tibernimmt die Krone )000,-der Staat 350000, die 
Stadt 250000 Mark. Das am 19./20. Januar 1902 abgebrannte Hof- 
theater hatte 1585 Sitz- und 140 Stehplitze, 

Zu den Vorverhandlungen fiir einen Neubau waren zugezogen die 
Architekten Fellner in Wien, Seeling in Berlin und Littmann in Miinchen. 
Diese sprachen sich ibereinstimmend dabin sus, da® ein Theater 
mit nur einer Biihne und sur einem Zuschauerraum flr siimtliche 
Darbietangen der Oper und des Schauspiels nicht geeignet, dal viel- 
mebr je ein besonderer Biihnenraum und Zuschauerraum fiir die 
groBe Oper, das klaasische Drama und das grobe Ausstattungsstiick 
einerseits und fiir die Spieloper und dag moderne Konversationsstiick 
anderseits zu erstellen sel, und zwar beide Theaterriiume am zweck- 
miBigsten in einem Hause vereinigt, entweder neben- oder hinter- 
einander. Prof. Littmann in Mitnchen wurde mit der Bearbeitung 
eines Vorentwurfs betraut, Dabei war fiir das Opernhaus ein Zu- 
schauerraum von 100 bis 1400 Pliitzen und fiir das Schauspielhaus 
ein Raum von S00 Piitzen zugrunde zu legen. Der Zuschaverraam 
des grofen Hauses sollte wus Parkett und drei Riingen bestehen. 
Das kleine Theater solite mit Parkett und zwei Galerien ausgestattet 
werden. Prof, Littmann bat als den giinstigsten Platz den Waisenhaus- 
platz bezeichnet und fir diesen Pline sowohl fie das achsiale als 
auch fir das Paralleltheater ausgearbeitet. Die Parallelatellung bat 
geueniiber dee achsialen grobe Vorztige. Die Kosten stellen sich pach 
seinem Kostentberschlag auf etwa 6',, Millionen Mark. 


Der filnfte Tag filr Denkmalpflege tindet in diesem Jahre am 
4, und 27. September in Mainz statt. Die voriiiufige Tagesordnung 
ist in Nr.6 der Denkmalpflege d.J., S. 51 mitgeteilt. 


Feachtigkeitagehalt der Loft in Wohoriumen. Auf eine An- 
frage aus unserem Leserkreise, wie hoch der Feuchtigkeitsgehalt der 
Luft in Neubauten am Hygrometer gemessen sein darf, um die 
Wohnoungen in gesundheitlicher Bezichung noch bewohnbar erkliren 
zu kinnen, bemerken wir, dal) unseres Wissens amtliche Bestimmungen 
fiber diese Fragen nicht erlassen sind und auch knum erlassen werden 
kinnen, da fir die Feuchtigkeit der Laft in geschlossanen Riumen 


*) Ein Wort zur Errichtung dea Charlottenburger 
Schillertheaters. Von Th. Kampftmever, Baumeister, Berlin 
ith. Druck von Karl Rosen, 145. in 8° mit 10 Pignen Geb. 
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nicht allein der Wassergelult der Wande, sondern auch der der 
Aubenluft ausschlaggebend ist. Bei geiiffneten Fenstern und feuchter, 
warmer Aubenluft wird trotz trockener Wiinde ein hobher Feuchtig- 
keitsgebalt in einem Raume herrschen, bei geschlossenen Fenstern 
und feuchten Wiinden. aber konatlicher Erwirmung der Riume wird 
dagegen ein verbiltnismatiy geringer Feachtigkeltsgebalt eintreten. 
Neubauten sollten daher im Winter bezogen werden, da dann die 
Miglichkeit vorliegt, den Kintlut feuchter Wainde durch Heizen aus- 
zugieichen. 

Neaes Verfahren sur Messung kleiner Wassergesch windigkelten, 
Za deo unter dieser Cberschrift in Nr. 44 (S. 281) d. BL gegebenen 
Ausfiibrungen erhalten wir folgende Zuschrift: 

In meiner Werkstiitte wird seit lingerer Zeit nach Angaben des 
Herrn Geheimen Kegierungsrats Prof. Dr. Wilhelm Seibt in Berlin 
an einer Vorrichtung gearbeitet, bei der in iibulicher Weise wie bei 
tlem Hajdsschen Verfabren auf Grund der Bewegung von Kugeln tm 
Wasser eine Integralmessung der Gesehwindigkeit des letzteren be- 
zweckt wird, Die dabei angestellten Versuche geben ingofera weiter 
als die Hajésschen, als sle sich nicht nur auf den Auftrieb von Kugeln 
eratrecken, die spezitisch leichter sind alg Wasser, sondera auch auf 
dlen von Lultblasen, die kiinstlich ia der Hihe des Flubbettes erzeugt 
werden, sowie auf Kugelo, die spezitisch schwerer sind als Wasser und 
durch das auf seine Geschwindigkeit zu untersuchende Wasser suf 
eine auf dem ¥loGbette ruhende, das Forttreiben der Kugeln ver- 
hindernde und zum Messen eingerichtete Unteriage fallen. 

Steglits. R. Fueb. 


We Mersey-Eisewbahn, Die 7'/, km lange Tuoneleisenbahn unter 
dem Mersey, die Liverpool mit Birkenhead verbindet, ist im ver- 
gaogenen Jabre yon der Westinghouse-Gesellachatt auf elektrischen 
Hetrieb umgewandelt worden. Die Betriebsergebnisse flir die ersten 
sechs Monate nach der Umwandlung (Juli—Dezember 19s) stellen 
sich im Vergleich mit dem Vorjahre wie folgt: 





Juli—De- | 2u- oder Ab- 





Jall—De- sahme im 
jgetuber 1MU}) zember 12) Jone 1905 
| Mark Mark | vIL 
Gefahrene Zugkilometer. > GOL 500 232 400 162 
Boforderte Personen (auber 
Zeitkarten}, 2... -, 4153 su0 244 770 dt 
Gesamteinnahme ...:.. 747 160 439 400 an 
Betriebsausgaben, auBer 
Pampen, Liiftung, Aaf- | | 
RUGS op svt Oe ae ee 564 439840 | 28 
desgi. in vH. der Fianahme) 75,50 vil. 74,63 vIL. 0,37 
Kosten fir Pumpen, Lot 
tung, Aufziige...... 7 84 740 121 S80 — wo 
desgl in vi. der Kionahme 114 vil. 20,66 vH. — 92 
Obverschud .2........ 98 360 27 S80 251 
4 vH. Schuldver- 
sebreibungen..| 235000 
Kapital; 3 wH. Vorzugs-’ 
| uktien..... - $215 000 


gew, Aktion... .| 21785000 


Aus der Gegeniiberstellung geht herver, dal xc} ein um die 
Halfte gréferer Personeaverkehr mit einem bedeutenden gesteigerten 
Zugumlauf — allerdings mit kilrzeren Zigen — abgewickelt wurde. 
lu weit stirkerem Mae als der Verkebr bat sich durch div Einfib- 
rung der Elektrizitit der Uberschul gehoben, niimiich auf das Drei- 
einhalbfuche. Heriicksichtigt man, dab sich das Unteraehmen noch 
in der Ubergangezeit des elektrischen Betriebes belindet, so kann 
das Ergebnis wohl befriedigen. Dus Unternelimen wirft gwar fiir 
die Aktioniire keinen Nutzen ab, fiir die Zukualt ist aber eine weitere 
Steigerang des Reinertriignisses zu erhoffen. Die dreiprozentigen 
Vorzugsaktien stehen zur Zeit 12 bia 15, die gewdbnlichen Aktien 6 
bis 9, Km. 


Biicherschau. 

Wasserwirtachaftliche Yorarbelten, Von Sympher. Leipaig 
1901, Wilhelm Engelmann, (Vu, 105 8. in gr 8° mit 3 Abb. in 
Text und % Steindrucktafeln, Geb. Preis 8 #. 

Das Symplersche Buch ist zwar bereits vor einiger Zeit er- 


sehienen, der gegenwiirtige Zeitpunkt, in dem die seit Jabren von | 


der preuSischen Regicrung verfolyten wasserwirtschaftlichen Plinve 
wiederum der Volksvertretung zur Beratung vorliegen, eracheint je- 
doch besonders geeignet, auf den hier zum ersten Male von be- 
rufener Seite gemachten Versuch hinzuweisen, die Mittel und Wege | 
zu einer sachgernifen Untersuchung der wirtechaftlichen Tragweite | 


Verlag von Wilhelan Erust & Soho, Berlin 
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geplanter griBerer waaserbaulicher Unternehmangen in gedringter 
iibersichtiicher Form zusammenzustellen, 

Das in sechs Abschnitte eingeteilte Bach gibt einen Uberblick 
fiber das ausgedehnte Gebiet der bei den wirtschaftlichen Vorarbeiten 
fiir neu anzulegende Wasserbauanlagen, insbesondere Sehitfalirt- 
straben, zu beriicksichtigenden Verbiiltaisse und eine Anleitung zur 
zweekentsprechenden DBehandlang der hierza erforderlichen Kr- 
hebuogen uod Untersuchungen. Der Verfasser bat, wie vorweg be- 
merkt werden mag, sich auf deutsche, im besonderen preullische Ver- 
hiltnisse beschriinkt, die allgemeinen Ergebnisse kinnen jedoch im 
wesentlichen auch fiir andere Linder als giltig angeschen werden. 
Der erste Abschoitt zeigt, wie vou den yorhandenen Wirtschafte- 
und Verkehrsverhdltnissen auszugehen Ist und in welcher Weise 
diese zu ermitteln uod darzustellen sind, wobei als Beispiel auf 
Grund der cinschliigigen Arbeiten des Verfassera*) ein Uberblick 
fiber die Entwicklung und den zeitigen Stand des gesamten Giiter- 
verkehrs auf den deutschen Kisenbahnen unl Wasserstraben gegeben 
wird. Der zweite Abschnitt ermittelt und vergleicht die Transport- 
kosten anf den Eisenbalmen und Wasserstraben, bei den ersteren 
unter Angabe der bestehenden Tarife, bei den letzteren unter Her- 
leitung der Frachtsitze nus ihren Elementen: den cigentlichen Schiff- 
fahrtskosten, den Nebenkosten and den Abgaben. Im folgenden Ab- 
schnitt wird die Frage des auf zu erbauctiden Wasserstraben zu er- 
wartenden Verkehrs und seiner geldwirtschaftlichen Folgen unter- 
sucht. Als Heispiele und Vorbilder dienen hier die vom Verfasser 
zur Begriindung der fritheren wasserwirtschaftlichen Regicrungsvor- 
lagen angestellten Ermittiungen des dem Rhein-Elbe-Kanal und den 
ibrigen geplanten Wasserstrafen zufallenden Verkehrs, die als An- 
lagen am Schlu® des Werkes beigefligt sind. Was im besonderen 
den Einflub nener Wasserwege auf die Einnahmeverhiltnisse der be- 
stehenden Kisenbahnen betrifft, so wird dieser an der Mand der nach 
Eriffaung des (xler-Spree-Kanala gemachten, besonders Iehrreichen 
Erfabrangen erdrtert. Welche Einwirkung weiterhin ein neuer 
Waasserweg auf das gesamte Erwerbsleben im allgemeinen und be- 
sonderen ausiibt, ist im vierten Abschnitt behandelt, Wahrend hier, 
was den Kinflu! auf das Allgemeine betrifft, der Satz aufgestellt 
wird, dub die durch jede neue Verkelrsgelegenheit bewirkte Ver- 
minderung der ,wirtschaftlichen Entfernangen* dem Wohle dea 
Ganzen nur zum Segen gereichen kann, und gefordert wird, dai 
eisem ,Hercindrangen nicht gewollter Gilter nitigenfalls durch Zoll- 
schutz, nicht aber durch Vernachliissigang der eigenen Verkehrswege 
gewebrt werde*, mul die Frage in bezug auf die einzeloen Er- 
werbseweige in jedem Falle durch sorgfaltiges Abwiigen der ar- 
wachsenden Vor- und Nachteile klargestelit werden. Im besonderen 
Mabe gilt dies fir die grofen Erwerbszweige der Landwirtschaft und 
Industrie, Als Beispicle sind bier ebenfalls die aus Anta der Kanal- 
vorlagen angestellten amtlichen Ermittluogen, besonders in bezug 
auf den Rhein-Eibe-Kanal, unter den Anlagen mitgeteilt. Der fiiafte 
Abschuitt beschiftigt sich mit den verschiedenen Formen der Heran- 
ziehung der Interessenten zur Leistung von Geldbeitriigen bei der 
Anlage von Wasserstralen und Fludverbesserangen. Ein kurzer 
KRickblick und Schlubbemerkungen bilden den letzten Abschnitt. 
Wertvoll ist schlieBlich das angehiingte ausfiibriiche Literaturver- 
zeichnis, das ein Zurateziehen auch anderer Sehriften befreandeten 
und gegoerischen Standpunktes ermiglicht, 

Wie die vorstehende kurze Inbaltangabe des Werkes ergibt, 
bietet es, da in ihm dic meisten bei der parlamentarischen Beratung 
der friheren Wasservorlagen und bei der ersten Lesung der gegen- 
wartigen Regicrungsentwiirfe erirterten wirtscbaftlichen Fragen be- 
handelt sind, cin allgemeines, nicht blo# den Fachmann angehendes 
Interesse, Der Umstand, dal der Verfasser in der Lage ist, sich bei 
seinen Ausfilhrungen therall auf villig einwandfreie, z. T. besonders 
beschaffte amtliche Untersuchungen zu stitzen, verleiht dem Werke 
einen besonderen Wert. 

Das Buch beschriinkt sich, wie aus dem Gesagten hervorgebt, 
im wesentlichen suf die allgemein-wirtschaftliche Untersuchung der 
Schiffahirtstraben, wiibrend andere wichtige Zweige der Wasserwirt- 
schaft, wie das Meliorations- und Deichweaen, die Wasserversorgung, 
der Talaperrepvbau und die Anlage von Wasserkraftwerken usw, nicht 
mit behandelt sind. Wenn, wie der Verfasser in seluen Sehlad- 
bemerkungen sagt, das Zusammenfassen aller Wiasche and Bedirf- 
nisse, welche durch zweckmiifige Verwendung des Wassers Beriick- 
sichtigung finden kinuen, das Zukunftsprogramm cer Wasserwirt- 
schaft werden mul und hbierin die hauptsichlichste Aufgube des 
volkswirtschaftlich gebildeten Wasserbauingenieurs liegt, so wiirde 
eine Erweiterung des Inbalts ouch der angegebenen Richtung in 
einer etwaigen neuen Auflage des Werkes besonders dankbar za 
begniten sein, 

Herlin. Roloff. 


*) Vel. Jahre. 1908, 8,40, des Zentralbl. der Bauverw. 


Druck der Buchdruckeret Gebrider Benst, Berlin. 
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{Alle Revhte vorbehalten.) 


Das Amtsgerichtsgebiiude in Neustadt am Riibenberge (Hannover). 


Die fritheren Geschiiftsriiume des Aimtsgerichts, welche im alten | deasen Aubenwande Laftisolierangen erhalten, durch deren Hobl- 
Schlosse in Neustadt untergebracht waren, gentigten weder riiumlich, raum erwiirmte Luft vom Nebenraume herstreicht. Dies Verfahren 
noch in bezug auf Feuersicherheit. Es ist daher neben dem noch ist bereits mebrfach mit Erfolg angewendet worden. Zur Wasser- 
gut erhaltenen Gerichtsgefangnis an der Schloilstrabe ein Neubau | versorgung des Hanses ist ein Wasserbehilter auf dem Dachboden 
errichtet worden. Ungiinatige Boden- 
verhiiltnisse nétigten dazu, das Ge- 
biiude bis auf 3m an das Gefiingnis 
heranzurticken und mehr in der Hihen- 
als in der Fiichenausdehnung zu ent- 
wickeln, 

Das nach Siiden stark abfallende 
Gelande crmiéglichte den Aushau eines 
Teiles des Untergeschosses zu ciner 
Gerichtsdienerwohnung. Im Erdgeschot 
(Abb, 2) sind die Kasse und die Grund- 
buchabteilung, in den beiden oberen 
Geechossen (Abb. 3 u. 4) die Dienst- 
riume fiir zwei bis drei Richter und 
der Schiffensaal mit den niitigen Nebeu- 
riiumen untergebracht. Im hohen Dach- 
geschol sind Riume fiir die Kanzlei 
und Aktenniederlage eingebaut. Die 
GeschobhShen betragen im  Unter- 
geschoO 3,50, beim SchOffensaal 4,40, 
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Abb, 2. Erdgeschos. Abb 3 I, Stockwerk, Abb. 4. 1. Stockwerk. 


sonst 40m, Der westliche Fligel ist nur zweigeschossig angelegt untergebracht, der mittels einer im Gefingnis aufgestellten Sang- 
und kann spiter flr Zwecke der Erweiterung der Ceschiiftsriiume und Druckpumpe gespeist wird. 


aufgestockt werden. Die Architektur zeigt die cinfacheren Formen Die gesamte Bauanlage hat mit einem Zuschu scitens der Stadt 
der Frithrenaissance (Abb, 1) mit Gesimsen, Binfassungen und Giebel- Neustadt im Betrage von O00) Mark, einschlieBlich der inneren 


abdeckungen aus Blankenburger Sandstein; das UntergesclioS ist in Kisrichtung, die Summe von 124505 Mark erfordert. Hiervon ent- 
ruuber Quaderung, der Sockel aus Dolomit vom Hils ausgefiilrt fallen auf: das Hauptgebiiude rd. 95 070 Mark, die tiefere Fundierung 
Die Ansichtsflichen sind unter Verwendung von Forderstedter rd. 5950 Mark, die Nebenanlagen rd. 155s) Mark, die innere Ein- 
Kalk geputzt, die Diicher in roten Falzziegeln mit glasierten First- richtung rd. 7955 Mark. Das Kubikmeter umbauten Raumes stellt 
ziegelreihen, der Turm mit Biberschwiinzen kleineren Formats ge- sich fiir das Hauptgebiiude auf 17,10 Mark. 
deckt. Der Vorentwurf wurde im Ministerium der éffentlichen Arbeiten 
Der innere Ausbau ist so gehalten., wie es bei den neuerdings unter Leitung dex Gehcimen Oberbaurats Thoemer ausgearbeitet. 
ausgefibrten kleineren Amtgerichten zur Regel geworden ist. Die Die Ausfibrung erfolgte durch den Lokulbaubeamten, Haurat 
Bebeizung geschieht durch irische Ofen. Zur Trockenhaltung des Niemann in Hannover, unter Aufsicht des bhautechnischen Mit- 
Grundbucharchivs, das mit Ofen nicht erwiirmt werden darf, haben gliedes der Kéniglichen Regierung, des Baurats Littich. 


Giinstigste Neigung der Dachriihme. 


Die Angaben waf S. 150/140, Jabrg, 14 d. BL bediirfen in einigen der Formel fir & auf S.149 d. Jahrg. gehe hervor, dal eine Ver- 
Punkten der Erliuterung und Enrgiinzung. cos f, as sin fy 


: F e acest : . ringerung von P die Spannung & vergrifere, wenn : ; 
In einer Zuschrift an die Schriftleitung weist Prof, Cauer — an- a B —— Sree : W, " 
eS z ¥ 


echliebend an seine Ausfihrungen zu dem Eabeltschen Aufsaty tiber | Wy 3 F F : : 

babar 2 2 f. +f a Jaweis . 4 de al- 
den gleichen Gegenstand im Zentralblatt der Bauverwaltuny Jahrg. oder wom Ws <tg Gy ist. Beispielsweise betrage bei den Normal 
1895, 8. 341 uw. S45 46 — darauf hin, da® bei Eigengewicht und profilen der I- und C-Eisen in den in Metracht kommenden Griten 
Wiod allein biaufig eine gritere Beanspruchung der Rime entstehe Wy 


R, ‘ ' : etwa . bis ; bezw. ' bis a fir diese werde mithin bei 
als bei Vollbelastung (Eigengewicht, Wind und Schnee). Auch aus Wes 5 9 7 8 


294 Zentralblatt. der 


Kigengewicht und Wind alleiu die Beanspruchung gréver als bei 
Vollbelastuog, wena tg gf > + his + bezw. : bis — 
Gg >6° bis 79 beaw. 7° big 9° ist, Dies trefle aber zu bei allen 
etwas steileren Dachern, bei leichten Deckungsarten schon friiher.” 
Far die Gelegenbelt, diese Darlegungen weiter verfolgen zu 
kéonen, bin ich um so dadkbarer, ale der auf S$. 139 abgeleitete ver- 
einfachte Ausdruck fiir tg gy nor angentiherte Werte liefert und bei 
genauer Heriicksichtigung der wirksamen Seitenkriifte dex Wind- 
drucks W sowie je nach der Belastangsart andere Formen annimmt, 
Nachsteheod sollen die beiden Fille untersucht werden, dat dic 
Rahroneigung bestimmt ist: 
], aus der lotrechten Volibelastung und aus der lotrechten Voll- 
belastang mit Wind sowie 
ans der lotrechten Vollbelastung und aus dem Eigengewicht 
mit Wind, 
und zwar so, dab jedesmal die griten Spannungen in den beiden 
Belastungsfilllen gleich gro® werden, 


L 


oder weno 


Ih. 


Rihmaecigung fir lotrechte Vollbelastung (F, 8) und 
lotrechte Volibelastung mit Wind (£, 8, Ws 

Gegeniiberzustellen ist: 

i} Beanspruchung durch  Eigenge- 
wieht £ uad Schneclast § wie 
Ss, 159 

i 


ky a, (E+ S$) cos g, -+- 


t 
si, 


2) Beanspruchung durch Eigengewicht 

*~ BE, Schneclast S und Winddruck We 

“und Wh. ‘ 

Bet der Dachocigung @ wirkt senk- 
recht auf die Dachtliiche f der Wind- 
drack f. 125. sin @; cine lotreelite Seiten- 
kraft wird Wy = ff. 125, sin @ . cos a, 
selne wagerechte W, = f. 125 . sin? @. 
Die gesamten ifiuderen Kriifte sind in 
der Abbildung angegeben; danach wird 
die Beanspruchung 


(B+ 8) sin p;. 


ae 





t ie oe . . 
ky = sp Wy sing, + (E+ 5+ 1%) cos gy! 
ay, | | 
+ 3 7 ‘ Wi, cos gy — (E+ S + WY) sin py : 
ory 
Aus der Gleichsetzung der Werte fiir *, und k, folgt 
(H+ Sjcosg , (K+ S8)sing — Wysing 
W zp Wy ae 
(BR + WS 4-H) cos ¢ Wyeosg (CA -+- S4-W,) sing 
; = —. : -- E 
W Wy Wy 
und hieraus : 
W HW; , 3 
ing 12 (B48) LN ¥ Wy! <= cos Weta) | 
sing | (A+ 8) = il’, hy { 9 (4° et ‘) 
mithin wird ‘ 
Wy ow, ty 
- WW 
ie ae 
2(F+ OH+i— FM, 
W, 


I, Ribmoeigung fir lotrechte Vollbelustung (#, 8) 
uod fiir Rigengewiebt mit Wind (&, W). 
Geygentiberzustellen ist: 
1} Teansprachung durch Bigen- unc Schneelast wie 1. 1): 
i=, 3 (EB a iy 
2 . ¥ 


2) Beansprochung durch Bigengewieht mit Wind: entaprechend 


N) C05 gy | 


(E+ 8) sin py, 


1.2) wird, da s —0, 
k= ee Wy sin gy CE + WN) cos g, ' 
BW, | 7 BP aoe La 


/ 


W408 gy — CE + I) sin gs . 


RH, 


Bauverwaltung. 


8 Juni 1904; 


Die Gleicheetzung der Werte fiir &, und &, liefert nunmehr 


| sing (2E+ S40, — uf 4) 

| pas HN; 
a oe a eee ae 

' v( i WW, 
ut CW, —~ 8) 4 Wy 
oiler ig Tn == a Ww . 
SE+84N,— 7%. M 
iN", 


Der fir das' Rahm giinstigste Neigungswinkel') midge in einem 
Zahlenbeispiel ernittelt werden, 


Annabmen;: 

Dachneigung G)°; Binderabstand 5.0 nm; Rahmoabstand im Grund- 
rid 2.0m (in der Dachtliche 4,0 m); Eigengewlecht des Daches fiir 
gm im Grundrié 150 ky: Schneelast desgl. 75 kq;7) lotrechter Wind- 
deuck auf 1 qm der Dachnelgung 125. sin 60°. eos GO? = rd. M kg; 
wagerechter Winddruck desgl. 125. sin? 609 =rd.Wkg. Dann wird 
E=iW00kg; S= Toke: We = W8lkg; Wa= 1880kp — Gewiililt 





LTriger N.P.30 ot We = 052, W, = 71,9, Ye = |. suttianige 
; We HN 
Beansprochung £ = 1000 kg/cm. 
Zu |. Fir letrechte Vollbelastung wird 
O80 
oor + 1880 
fq, = itll isso ™ ri. 0,372; 
2 (16 740) + 1080 — ——_ 
(1500 + 740)+ 1 9.07 
mithin 


,,= rd. 209 20°; sin 4, = nil. O<.347; cos 4, = rd. 0.938. 
a) Bei lotrechter Vollbelastung mit Wind 
senkrecht zur X-Achse: 


HW, sin q) 4 (BE +. sx + W,) ros 4, 
stnkeeeht zur ¥-Achse: 
Hy cos q.— {BE 


wirken 


S776 ke, 


: a> ae fe 
+ = 601 4; 


S-- WW) si 
Wy) sin g, 
daher wird die Meanspruchung 
S776 , DOW 
‘8.652 — 


607 . 500 
8.71.9 
Zum Vergleich: Bei lotreelter Vollbelastung ohne Wind wirken 

senkreeht zur X-Achse: (# 4-8) cos g, = 2111 kg, 





k, = == 890 kg/qem. 


. » Y-Achse: (E-- S) sing, = 781 ,; 
danach wird 
2111. 500 Fal . 800 
. . — $8 key, 1. 
k, 8.652 8 TL48 $81 kg/qem 


Die Spannung miitte mit der vorberechneten gleich gro sein: 
der Untersehiod ist in den Abrundungen der Grobe des Neigungs- 
winkels und selner Funktionen begrimdet. 

h) Wirken nur Kigengewicht vod Wind, wird die Belastang 
senkrecht zur X-Achae: Ii, sin a CE + W,) cos ¢, = 3072 ky. 

* » Y-Achse: Wy cos t,—- CE + W,) sin 4, = S868 .; 
daraus folet die Beansprachung 

son? . 500 
i a + 
bot 

Die zuliiasige Meanspruchuog wird also bei der Neigung des 
Trigers anter Winkel gy, wud bei der Belastung durch Eigengewichit 
mit Wind iberschritten, wahrend sie bei lotrechter Vollbelastung 
mit Wind nicht erreicht wird. 

Zu Il. Fite Belastupg durch Eigengewicht und Wind ohne 
Sehnee wird 


BER. 500 
8. 71,9 


== 1049 ky-qem, 


' s. 


') Pir Ditcher, die <o steil angeordnet sind, dab eine nennens- 
werte Belastuag durch Schnee dberhaupt nicht mehr cintritt, kana 
die Neigung des Rabms noch unter emem dritten Winkel Fry 
Frage kommen, der sich aus der Gleichsetaung der Ibeanspruchung ky 
fiir Eigengewiebt und dy fiir Pigengewieht mit Wind ergibt; seine 
Gribe ertuilt man, indem man in dem Ausdruck fiir tg @, oder 
ta g,, dea Wert Se 0 setzt; wird grover als g, und als Fy: 


2) Mit dieser Annahme ist reichlich sicher gerechnet, weil bei 40 
stellen Pkichern der Schnee schwerlich vollstiindig Hegen bleibt. 


Nr. 46. 


1080 — THO 

cinta. + 4R80 : 

9,07 — 185¢ 

Ty, Sete = - = O44; 


ie “1880- 
2, 1500-7504 1080 A55 
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mithin ,;= 22°30! und sin t= 0,383, cos = 0,924. 


a), Bei Figengewicht anit Wind ist die Ielastung 
seokyecht gor H:Arhees Wy sing, + (E+ We) COs gy, = BIOS key, 
* - Y-Achse: I, cos $,,— (E+ IW, sin = 749. 
uod die Beanspruchung 
3104. 500 749. 500 


hn = 9 652 8.719 


= 948 kg/qem.) 


Zum Vergleich: Hei lotrechter Vollbelastang ohne Wind werden 
die iiuBeren Kriifte 
senkrecht zur X-Achse: CE -+- S$) cox f,= 2079 ke, 
. - YF-Achse: (2 -+- 3S) sin Fi, B62 .: 
* Wirde von dem Kinflul der Schneebelastung abgesehen, das 


Rahm also unter Winkel g,_, (vergl. Anm. 1} geneigt werden kiinaen, 
ergiibe sich eine geriogere Heanspruchung. 
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die Bewispruchung wird sai Ae IY 
k 2078, 500° , 862.400 “ 
Pag Lora P|) aR Pi 
also ebenao groB wie die vorberechnete. : > wattail 
b): Bel lotrechter Volibelagtung mit Wind wirken: ’ 
sepkrecht zur X-Aohse: * ' 
1" sin vi, + b+ 8 4 IFS cos a Bi97 ke. 
senkrecht zar Y-Achsa;: , ; 
I, cos .— (E+ S+- IV) sin 4, = 462 .. 
so dal die Beanspruchung wird 
3797. 600 462. 500 
a.eh2 +t 8. 71,9 


sa 948 kg /qem,*) 


b= == 766 kg/qem. 

Hieraach bleibt die Spannung in allen Fillen unterhall der zu- 
lissigen Grenze; die Neigung des Triigers wiirde deshalb vorteilhafter 
unter Winkel gy, als unter Winkel y, erfolgen. 

Der Querschnitt derartig geneigter Rihme ladt sich Gbrigens — 
worauf Herr Professor (‘auer in seiner Zuachrift noch binweiat — 
nicht voll ausnutxen, wenn fiir Belastung mit Wind eine hiébere Be- 
suspruchnng zugelussen werden soll als flir Belastung ohne Wind, 
sofern man nicht dann, statt wie oben &,—4, 2u setzen, by: ky, im 
Verhiltnis der zuliissigen Hiichstspannungen annimut. 


Stettin. Kneisler. 


Vermischtes, 


Die Ausbliihungen voo Ziegeln behandelt cin Sonderubdruck aus 
der Tonindustrie-Zeltung*) pach einem Vortrage des Dr. HL. Mackler, 
gebalten In der 40, Hauptversammlung des Deutschen Vereins fir 
Ton-, Zement- wed Kalkindustrie. Die Schrift bildet eine Ergiiozung 
der friiheren Untersuchungen™) in derselben Frage. Damals wurden 
solehe Ziegel untersucht, die vorwiegend in Herlin zur Verwen- 
dung kamen, wikrend jetzt Ziezgel aus den verschiedensten Teilen 
Deutsehlands, und zwar hauptsiichlich solche, die Aussclhiiige zeigten 
oder ausachlagverdiichtig waren, Herticksichtigung gefunden haben. 
Die Uatersuchungen erfolgten wie im vergangenen Jabre derart, 
dali die eine Hiiltte der Ziegel mittels einer umgestiilpten Flasche 
lingere Zeit mit Wasser getriinkt und dann ganz langyam bei Zimmer- 
wirme getrockuet wurde, um zu ermitteln, ob sich hierbei Aus- 
hliihungen zeigten. Gleichzeitig wurde hierbei das Wasseraufnahme- 
vermigen bestimmt, um einen Anbalt flir die Heurteilung der Porig- 
keit zu haben, Die andere Hilfte wurde zur chemischen Unter- 
suchung verwendet und die Menge der lislichon Salze bestimit. 
Dr, Miickler gelangte durch seime Untersuchungen zu dem Schlub, 
dab dus Trioken als cin auberordentlich scharfes Priifungsverfahren 
anzusehen jst, welches selbst da noch Spuren von Ausbliibungen 
hervorrutt. we in der Praxis solehe nicht vorkommen, Fioden sich 
also bei Priifangen nach dem Triink verfahren our Spuren von Aus- 
-blihungen, so ist der Ziegel fiir die Praxis noch als vollig un- 
bedenklich anzusehen; nur wenn das Trinkverfabren starke Aus- 
hitihungen liefert, sind auch in der Praxis schiidliche Ausbliihuagen 
zu erwarten, Der Fall, da® in der Praxis Aushlihangen beobachtet 
wurden und beim Trinkverfahren sich keine zeigten, ist niemals vor- 
gekommen. Auf das laingsame Trockoen nach dem Tranken wurde 
besonderes Gewich gelegt. Die chemische Untersuchung kann fiir 
sich allein nicht als ein zuverliasiger Weg angeschen werden, um zu 
ermitteln, ob der Ziegel Ausbliihungen geben wird oder nicht. Ms 
gebt. zwar aus dea Versuchen heryor, da als schiidliche Salze im 
wesentlichen our schwefelsanre Magnesia und schwefelsaures Natron 
anzugebea aind, also die beiden Salze, welche mit viel Kristallwasser 
kristallisieren, wiihrend schwefelsaures Kali und schwefelsaurer Kalk 
sich als unsechiidlich herausstellten, Dagegen fihrt die Anwesenheit 
vou schwefelsaurer Magnesia oder Natron durehaus nicht immer zu 
Ausbliihungen. Wire dies der Fall, so mii6ten alle Ziegel Aus- 
blihungen zeigen. 

Ile Kirche in Segeberg, Auf die mir erst jetzt zu Hiinden 
gekommene Entgegnang vou Herren Dr. Rauch in Nr. 25 d. Juhrg. 
erwidere ich zur Aufklirang des Sachverhaltes folgendes: 

Zu 1. Die konstruktiven Griinde der Heweisfiibrung habe ich 
nicht tibergangen, sondero sie nur mit anderem Ausdruck als mehr 
eder weniger sorgfiltige Ausfilhrang bezeichnet. Sie bestehen niim- 


*} Bericht tiber weitere Untersuchungen iiber die Ausbliihuogen 
von Ziegelo, Von Dr, OH. Miiekler. Vortrag gebalten in der 
40, Haoptyversammiung des deutschen Vereins fily Too-, Zement- aod 
Kalkindustvie am 22. Februar IH, Sonderabdruck aus der ‘Ton- 
indostrie-Zeitung. lertin IXY, Verlag der Tonimlustrie-Zeitung, 
16S. in BY Gell, 

*) Die Aushliéhungen des Maverwerkes, ihre Entstehmng wod 
Bekiimpfuag. Sa. dabry. Mel do BL, S404. 





lich sauder der Vergriiverung der MaSe darin, dal man in Seyeberg, 
wo wan den Gips in niichster Nihe hatte, dic Gewilbe aus starkem 
Gipsgus mit unregelmiibig cingesetzten Backsteinen herstellte, 
wiihrend sie in Liibeck in der sonst allgemein fiblichen Weise in 
regelmigiger Lagerung der Ziegel ebenfalls mit reichlicher Ver- 
wendung von Gipsmértel (,fast in derselben Technik wie in Sege- 
berg* sagt der Verfasger selbst auf 5. 45) ausgeftihrt wurden. 

Gerade die Bewertung solcher kleiner Unterschiede als .zwingen- 
der Griinde* fordert zur Kritik heraus. , 

Zu 2 und 5S. Uber die Ubersetzung lateiniseher Perfektformen 
wird wohl niemand im Zweifel sein, duberst fraglich ist aber, in- 
wieweit bei Handhabung dieser Formen im Mittelalter diejenige 
Kritik angewendet wurde, die uns gestatten wiirde, solche spite 
Inschrift als beweiskriiftig anzuschen. Ebenso ist beksnntlich das 
Latein der mittelalterlichen Chroniken nicht gerade mit cicerv- 
nianischem Malistabe zu messen, ; 

Zu 3. Wenn itiberbaupt gewisse Formen ia apiiter Zeit noch 
vorkommen, wird man sie nicht gut als DPeweismittel fiir friihe Knt- 
stehung eines Baues verwerten diirfen, Eine Begriindung dieses voy 
mit anygegriffencn Verfahrens gibt Herr Rauch auch jetzt nach sicht. 

Zu 4, Wie man avs dem Ubermittlungsort ciner eigens ver- 
abredeten Botschaft etwas tiber den standigen Aufenthaltsort 
des Empliingers folgern will, ist nach wie vor unerfindlich. 

Zot, Dat ea fefihe Backsteinbanten gibt, wo keinerlei nieder- 
Kindisehe Kolonisation nachwelsbar ist, spricht sicher geven die 
Ttindung an niederlindischen Einflub. Die hisher vollstindigste 
Zusammenstelling dieses Vorkommens habe ich selbst in einen’ 
Vortrage auf dem Kunsthistorischen Kongret in Libeck in Jahre 100 
gegeben und such die sich daraus ergebende Folgerung gezogen 
(vel Bericht iber die Verhandhungen des Kunsthistorisehen Kongreases 
zu Liibeck 19K), 3. 38). 

Gerade dab fiir diese fertige Kunstweise eine Vorentwicklung 
vornuszusetzen, tatsiichlich aber nur in Cberitalien nachzuweisen ist, 
das nitigt zur Annahme einer Eotlehoung von dorther. Dies gilt 
fiir die norddeutsche Backsteinkunst sowohl wie fiir die bisher 
schon bekansten wenigen niederlindischen Werke und auch fir die 
an sich sehr bemerkenswerten neuen Heispiele, die durch Vermittlung 
ven Herrn Mihklke uns jetzt noch bekannt geworden sind, Auch 
diese sind ausgeprigt spiitromaniseher Art; sie lehren una keine 
frihe Backsteinkanst der Niederlande kennen. 


Steglitz, 2. Mai 1104. Stichl. 


Herr Rauch dobert sich hiersy folgendermaben: Um nicht auf 
tine nochmalige Auseiusodersetzung fiber cinzelne strittige Punkte 
einzugehen, setze ich den Gedankengang meiner Arbeit kurz in den 
Schlubsiitven zusammengefalt hierber: 

-Die stilkritische Untersuchung ergab die Wabrscheinlich- 
keit, dal die Kirche in Segeberg um die Mitte des 12. Jahrhumderts 
entstanden ist. Die historische Untersuchung zeigte, da die 
Nachrichten Helmolds ihre beste Erklirang finden, wenn man an- 
nimmt, dal der Bau im Jahre 1142 begonven wurde uod im Jahee 11565 
schon vollendet gewesen ist* Dieses Zusammenstimtmen geschicht- 
licher (irtinde mit solehen, die aus der Betrachtung sler Uautormen 
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gewonnen wurden, erschien mir merkwiirdig genog, die Aufmerk- 
samkeit darauf hinzulenken. Ich bitte die Fachgenossen, sich davon 
zu diberzeugen, dad meine Folgerungen im Zasammenhange meiner 
Darlegangen beweiskriiftig genog sind, soweilt man bei geschicht- 
lichen Forschungen tiberhaupt von Beweisen reden arf. Infolge- 
lessen halte ich meine durchaus genau und vorschtig gefabte 
Schlubfolgerung aus den oben angefiihrten Satzen in vollem Um- 
fange aufrecht: ,Die Kirche in Segeberg ist eine der iiltesten, ja 
vielleicht die jilteste in bedeutenderen Teilen erhaltene Hackstein- 
kirche Norddeatschlands*. 

Der Rauminhalt elner Buckelblechmulde, fiir den cine Formel 
in den tblichen Handbichern feblt, ist 

7 Grundfliche < Tthe 
v 


Dies ergibt folgende Rechnung (vergl. Abbildung); Wir legen durch 
den Scheitel O des Buckels (den wir als parabolisch gekriimmt an- 


Abb, 2. Scbnitt 


Abb. 1. in der Ebene X Z. 


Grundrif. 


D i 





Abb, 3, Schoitt in der Ebene X ¥. 


nehmen wollen) parallel zur Grundflache ABCD die YZ-Ebene 
in O1 dazu die X-Achse, und schneiden in dem Abstand « von O 
ein Volumenelement von der Hohe dx aus. Dann ist 
dVemda.ty,22. 
Aus dem Grandrib (Abb, 1) folgt 
29 AB 
22) =6BC 
oder Zymm. Je: 
elngesetat folgt: dV = dmdrz’, 
vod ans der Scheitelgleichung der Parabel 2? = 2px folgt 





dV —Smpz.dr ouler 
c af £ f 
V = Smp [rdx — Smp = | = dims. = | - + 22+2me | 
a 7) “hh ° i 
t 
= = oty-2z | . 
: v 
Fir 2-0 wird y —0 und z= O, fir x =f wird » = = und z= eke 
folgt Ve f /ABRO= : Grundfliiche  Hithe, 


Daraus folgt obne weiteres, dab der Dackel-Zwieckelkérper ebenfalls 
_ Grandtliche ~ Hthe ist 
- 
Firstenwalde a. d. Spree, den 9. Februar 14, 
Zimmermann, Regierungs-Haumeister. 

Chausseen und Wasserstrafen RuBlands., Die statistische Ab- 
teilung des russisehem Ministeriams der Verkebrswege bat kiirzlich 
unter der Ltezeichnung .Statistischer Atlas der Vorkelirswege Kub- 
lands za Anfang des 20. Jahrhonderte* cine bildliche Darstellung mit 
erliuternden Anmerkangen veriffentlicht, dic unter anderem folzende 
bemerkenswerts Angaben fiber die Chausseen und Wasserstraten 
RuGlands enthilt. Im ecuropiischen RuGland hestanden: 
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[Ss Li48km— 107f Werst Chausseen 
184) 2655 . = 34% . * 
1s5tt 7089 . = 6H 7 
1860) 9475 . = S582 . » 
1600. 0% 3 10970 . =—1028)) , * 

| 11590 . =—10Sh . a 

18") 1238) . —-11/6 . - 

1900) 1555>b , = 14562 


Der Chausseeban begann im Jahre 1817; 1825 bestanden erst 
392 km {367 Werst) Chausseen. Mitte der dreiBiger Jahre des ver- 
flossenen Jahrhunderts fiiirten KuuststraGen mit fester Unterbau 
nur von Moskau nach St. Petersburg, Nischny-Nowgorod und Kiew; 
es waren die einzigen Chausseen RuGlands, die fibrigen Wege besabeo 
keinen klinstlich befestigten Unterbau. Die Raukosten betrugen 1867 
rand 115000 Rubel (etwa 231775 Mark/km), von 1867 bis 1883 im 
Durebschnitt rund 100000 Rubel (001 540 Mark/kra) fiir 1 Werst. tw 
asiatischen RuBland bestchen fiberbaupt keine Chausseen. 

Uber die Flu6liufe und deren Schiffbarkeit finden wir 


folgende Angaben: . 
Im europdischen lin asiatischen 


RaBland 

kin Worst km Werst 

Gesamtlinge der Flubliufe . . RLSM T9495 B8 347 82S 

Lange der schiffbaren FluBliiufe 56160 32644 50588 47177 
Von Personendampfern kéunen be- 

fahren werden . . . .. . . 20261 19990 14627 14649 
Fiabstrecken, die nur zur FléBung 

benutzt werden kijanen . 34809 32714 SA 7OL 32 528 


Auf den FiaBliufen des europiischen Rubland verkebrten: 
Ladofahigket der 


Jahr Fereonen- Sehlepp- Dienst- Zusammen Andere Scbiffe ausschl. der 

dampfer dampfer dwepfer Dampfor Sehiffe Dampier 

Mill, Pud t 

1825 2 & a 8 - - “ 
1850 1 Guy & a9 _ _- _ 
175) 175 il a4 re - — - 
1882-263 Tks 78 Lite 20-751 342 & 765 760 
1884-265 M41 1a 1246 20 095 362 2 O20 ae 
18) 427 List 28 1824 20125 4 6 O68 3M) 
1895 40H 1423 al? 2539 20580 a7 8 632 2&) 
1M 777 2059 49 $295 22 Sot G74 = 1LO401%) 


Aut den Flufliufen des asiatischen Kufland verkehrten zu An- 
fang des 20. Jahrhunderts 339 Dumpfer und 1003 andere Schiffe, 
letztere mit einer Ladeftihigkeit von zusammen 25 Mill. Pud oder 
458 G40 ft, 


Bicherschau. 

Die Bedeutung der Banpollzelordnong flr das stadtische 
Wohuungswesen, Vortrag, gebalten im Architekten- vad Ingeniear- 
Verein in Kassel vom Stadtbauinspektor Fabarius, Kassel 194. 
30S, in 8°. Geh. Zu bezieben vou Architekten- a. Ingenieur-Verein 
in Kassel. Preis 50 Pf, mit Stadtplan 1 4. ; 

Die kleine 39 Seiten umfassende Schrift verbindet mit kritischen 
Betrachtungen fiber die neue unter dem 2. November 1900 erlassene 
Raupolizeiordwung fiir Kassel, Hanau und Marburg eingehende Vor- 
sehliige fiir Verbesserung dieser nach Ansicht des Verfassers in vielen 
Punkten verfehlten Bauordnung, namentlich fiir die (Gemarkung 
Kassel. Der Verfasser stellt sich dabei auf den Standpunkt, daG 
Baupolizeiordoungen eine wichtige Handhabe hiten, den stiidtischen 
Woboungsban nicht blo® auf Standsicherheit, Feuersicherbeit und 
Sicherung von Luft und Licht giinstiy zu beeinfluseen, sondern dab 
sie auch geeignet seien, denjenigen Anforderungen zu geniigen, die 
man heutzutage mehr denn je beziiglich der Hygiene des Gemilts, 
des Nervenlebens, der Kindererzichung usw. an stadtische Wohnungen 
stellen miisse. Er ist der Ansicht, dab die neue Haupolizeiordnung, 
welche das Gesamtgebiet der Stadt in eine Zimshaus-, cine ge 
mischte Behauuog und eine Birgerhausbebauung zerlegt. den Kera 
der Kasseler Wobnungsfrage nicht xetroffen habe. Er beklagt 
pamentlich, dab der in Kassel bis jetzt fast unbekannten ,Miet- 
kaserne* Einguag verschattt wiirde, obwohl es fiir die Stadt geradezu 
eine Lebensfrage sei, dem Woknbediirfuis des gebildeten Mittel- 
standes und der beverzugten Klassen Rechoung zu tragen, und mit 
allen Mitteln auf die Férderung der Anlage von Diinger- und Eigee- 
hiusern binzuwirken, gleichecitig aber auch den ungesunden Gruud- 
stiickspekulationen ¢inea Riegel vorzuschieben, Die Verbesserungs 
vorschlage, welche cingehend begriindet werden und vielfach an das 
mit Recht als woblgeluogen bhingestellte neue siichsixcle Baugesetz 
vom 1. Juli 1900 anknipfen, zeugen von einer griindlichen Behert- 
svhung des Stotfies und geben so viel Anregung, dad das Stadia 
der Sebritt jedem auf baupelizeilichem Gebiete and in Fragea des 
Stidtebaucs tatigen Fachmanne auf das Beste empfehlen werden 
kann. Hg. 


Verlag vou Wilhelio Ernst & Sobn, Berlin — Por dew nicttemtlichen Teil serantwortlich: GO. Sarrazin, Berlin. — Dravk der Bucholrackerei Gebrider Ernst, Bertin. 
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Herausgegeben im Ministerium der Offentlichen Arbeiten. 
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Berlin, Ll. Juni 1904, 


XXIV. Jahrgang. 
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Materialpriifungeamt io Greb-Lichierfelde, — Hauprversammtung des Rhelnischen Vereins cur Pirdcrung des Arbeiterwohoungs wesene 


Bocherschau 


Holetachwerkban, — 


Amtliche Mitteilungen. 


Preafen, 

Seine Majestat der Kimig haben Allergnddigst geraht, dem Gref- 
herzoglich hessischeo Geleimen Oberbaurat und ordentlichen Pro- 
fesser an der Technischen Hochschule in Darmstadt har! Hofmann 
den Roten Adter-Orden IL Klasse, dem oklenburgischen Staats- 
angebdirigen ordeutlichen Professor an der Technischen Hochschule 
in Danzig Johann Schitie, bisher Oberingenieur in Bremerhaven, 
den Koten Adler-Urden IV. Klasse und dem Baurat Rudolf Haack 
in Eberswalde den Kisighichen Kronen-Orden tli, Klasse zu ver- 
lethen sowie den Dozenten an der Koniglichen Technischen Hoet- 
sehule in Berlin Direktorial-Assistenten am Kunstgewerbe-Museum 
Vrofessor Richard Borrmann zum etatmiibigen Professor an der 
Techniechen Hochschule in Berlin za ernennen. 

Dem Privatdozenten an der Technischen Jlochschule in Hannover 
Oberstabs- und Regimentsarzt Lr. Wilhelm Schumbarg ist der Titel 
Professor beigelegt worden, 

Versetzt sind: die Regierungs-Daumeister des Hochlaufaches 
Breitsprecher von Danzig nach Nakel und Plinke von Nien- 
burg a. d, Weser nach Westerland a. Sylt. 

Zur Beschiftigung sind tiberwiesen: der Regierungs-Baumeister 
des Hochbaufaches Gensel, bisher beurlaubt, der Kéniglichen 
Regierung in Merseburg, die Regierungs-Haumeister des Maschinen- 
baufaches Proske der Kinighichen Regierung in Stade, Burko witz 
der Kéoiglichen Regierung in Schleswig, Vertel der Roniglichen 
Regierung in Komigsherg, Seyfferth, bisher bei der Wasserbau- 
inapektion in Gieestemlinde, der Kéniglichen Eisenbahadirektion in 
Essen nod Wiedemann, bisher bei der Bauverwaltung des Re- 
pierungsbezirks Schleswig, der Kéaiglichen Eisenbalmdirektion in 
Ibreslan. 

Zo Regierungs-Baumeistern sind ernannt: die Regierungs-Hau- 
fiiyer Walter lloffmann aus Merlin. Karl Marcus aus Dessau, 
Hermann Baumana aus Kerspenhausen, Kreis lersfeld, und Gustav 


Qelsper aus Posen (Hochbaufach}: — Dagobert Graetzer aus 
GreG-strehlicz, Reg-Ber. Oppeln, und Anker Honemann aus Altona 
(Eisenbabobautich):; — Altred Wangoick aus Seligenfeld, Kreis 


Kiiniesberg i. Pr. und Ludwig Ueldt aus Alt-strelite in Mecklen- 
barg-Strelitz (Maschinenbaufachi. 

Der Eisenbahodirektor Huge Koenig, Vorstand der Eisenbaha- 
Werkstitteninspehktion in Greifswald, ist gestorben. 


Deutsches Keleh, 

vine Majestit der Kaiser haben Allergniidigst gerubt, den Ge- 
beimen Postrat upd standigen Hifsarbeiter im Reichspostamt Pre- 
fessor Dr. Strecker zum vortragenden Rat im Reichspostamt, den 
Telegrapheningenieur Professor Dr, Rreisig zum Obertelegraphen- 
ingenieur im Reichspostamt und den Posthauiospektor Faurat Rubach 
zum Regierungsrat unl Verwaltuogsmitglied der Reichsdruckerei, den 
Marine-Iaurat ftir Schiffbau Hélezermann zum Marine-Obertaurat 
und Schiff haubetcielsdirektor, dew Marine-Masehinenbaumeister Reitz 
zum Marine-Oberlaurat und Maschinenbaubetricbsdirektor, den 
Marine-llafenbuumeistier Rollivann zum Marine-Baurat und Hafen- 
baubetricbsdirektor und den honiglch preuBiscehen Baurat Ernst 
Ebrhardt zum BKaiserlichen Regierungs. und Haurat sowie zum 








hantechnischen stindigen Hilfsarbeiter im Reichsamt des Inoern za 
ernennen. 

Garnison~Bauverwaltuny, Preatlen. Der Garnison-Bau- 
inspektor und technische Hilfarbeiter bei der Intendantar des 
I. Armeekorps Ludwig ist mit der Baginspektorstelle bei der Bau- 
verwaltung der Ustasiatischen Besatzungs-Rrigade belielien, 

Der Garnison-Bauinspektor Duerdoth in Stettin ist als tech- 
nisther Hilfsarbeiter zur Intendantur des IL. Armeekorps versetet. 


Sachsen, 

Der Regierungs-Baumeister Canzler bei dem Landbavamte 
Leipzig ist in das bochbantechnisebe Duresu dex Kiaighchen Finanz- 
ministeriums versetzt worden, 

Der Regierungs-Baumeister Thiele bei der 
Ministerialgebdindes in Dresden. 
Staatsdienste ausgeschioden, 

Wilrtlemberg. 

Seine Majestit der Kéoig habea Allergniidigst geruht, dem Oher- 
baurat Weigle in Stuttgart aus Anlai der Fertigstellung des Neu- 
hanes des Finungmioisteriums das Ritterkreuz [. Klasse des Friedrich 
Ordens zu verleihen, 

Rei der diesjiibrigen zweiten Staatepriifung im Baufache sind 
fiir befiihigt erklart worden und haben die Bezetchnung Regierungs- 
Baumeister erhalten: die Kandidaten Hugo Eberhardt aus Furt- 
wangen in Kaden, Friedrich Fleinert aus Heilbronn, Martia Mayer 
anus Eliwangeo, Eugen Miiller aus Stuttgart, Georg Reuter aus 
Bensheim in essen, Fridolin Rimmeie aus Ehingen a, d. Donan, 
Friedrich Schirmer aus Ravensburg und Oskar Trankle aus 
Laudwigsburg (Hochbaufaeh): — Jobanoes Uiihler aus Neu-Ulm, 
Emil Cailloud aas Stuttgart, Wilhelm Daser aus Weil der Stadt, 
Moritz Dreyfus ous Mallausen im Elsa, Ernst Eble aus Roten- 
burg a. d, Fulda, Wermanon Endtin aus Aalen, Withelm Frank aus 
Stuttgart, Eugen Geiger aus Rottenburg a. Neckar, Julius Plans 
aus Kdblingeo, Rudolf Hertneck ous Stuttgart, Karl Mezger aus 
Stuttgart, Hermann Miner aus Elitingen, Kort Mohr aus Stutt- 
gart, Wilhelm Reiner aus Stuttgurt, Max Rempis aus Gmiind, 
Friedrich Riekert aus Lustoau, 0.-A. Tiibingen, Franz Rogg aus 
Weiogarten, Adolf Schmidt aus Singen in Badeo, Gustav Trob- 
bach aus Mankowe in Lothringen, Max Vogler aus Neresheim und 
Robert Wevrauch aus Stotigart (Uauingenieurfach); — Wilhelm 
Dauner aus Vim, Martin Kiifer aus Schwenningen, OA. Rottweil, 
Theodor Lechner aus Cannstatt, Gustay Maile aus Ulm, Paul 
Reuthner aus Heilbronn, Hermann Schmidhaubler aus Guitind 
vod Unnar Schumm aus Stuttgart (Maschineningenicurtact)}. 


Baden, 

Seine Kénigliche Hobeit der Grotherzog baben sich Gnidiyst 
bewogen gefunden, dem (berbaurat Professor Dr. (tto Warth an 
der Technischen Hochschule in Karlsruhe das Ritterkreuzg Uiichst- 
ibres Ordens Berthold des Ersten zu verleilen und dem Hofrat t'ro- 
fessor Dr. ¥, Vechethduser in Karlsrube die Erlaubnis gar Annahme 
und gum Tragen des ihm von Seiner Kéoiglichen Holeit dem Grol- 
herzog vou Sachsen verliehenen Ritterkreuges J, Klasse 
Ordens der Waehsamkeit oder vor weilen Falken zu ertei 
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Nichtamtlicher Teil. 


Schriftleiter: Otto Sarrazin und Friedrich Schultze. 


Dic Instandsetzungsarbeiten am Turme der katholischen Hofkirche in Dresden. 


Ausvefalirt in den Jahren 1401 bis Let von dem henigl Baurat Hille ip Dresden, 


Seit der io den Jatren 1867 uml 186s unter der Oberleitung 
‘les dasiligen Landlanuweisters Canzler vorgesommencn oamfiing- 
lichen Aushessernutia: des Tarmies der kKathelischen Pofkirche’), hei 
der dieser wach bis gur Splize eingertistet war, waren zwar andauernd 


Tnstandsetzungen des Kirehengebiudes nitig gewerden, der Turm 


*) Ein ausfabriicher Bericht dariiber findet sich in Ne. 2S une 


29 der Deutschen Bauzeitung, Jabrgang [STL. 


= 


hatte aber infolge der Unmiglichkeit, ihn von 
auBen befahren zu kinnen, hiervon ausgenommen 
werden miissen. 

Das Herabfallen von Steinstiicken der Gesimse 
jedoch und die dadurch hervorgerufene Lebens- 
gefahr fir die Voriibergehenden zwang gebicte- ——{ 
isch, eine durchgreifende Erneucrung der stark 
yerwitterten Aubenseiten vyor- 
zunehmen. In Ermangluog bin- 
reichender Mittel ging das KOnig- 
liche Landbauamt Dresden I 
voter der Oberleitung des Kel, 
Baurats Miille zuniichst im Sep- 
tember 1901 daran, die Kapitelle 
der zweiten Siulenstellung, so 
wie das dariiberliegende, weit 
ausladende nnd die den Turn 
umziehende Fubbaha am meisten 
gefibrdende Geblilk griindlich 
auszubessern. Diese Arbeit 
warde von einem, ebense wie das 
Hauptgeriist, von Zimmernieister 
Noack hergestellten Hiingegeriist 
aus vorgenommen, das in Ab 
bildung 1 dargestellt and auch 
in der Abbildung 6 noch teil 
weise zu sehen ist. Dadurel 
gelang es, jede Verkehrsstiiruny 
am Foe des Turmes zu ver- 
meiden. Nach Bewilligung wei- 
terer Mittel wurden die Ar- 
beiten nach oben fortgesetxt, 
indem zuniichst der Turmteil 
von zweiten Gebiilk bis zur 
Basis der vierten Siiulenstellung 
im Juli 1902 und ein Jaber 
spatter der Turm bis zur Spitze 
nach einem einbeitlichen 
Plane eingeriistet wurde. 

Dieser Plan griff zwar 
auf die Konstruktion «des 
von Zimmermeister Viktor I 
Richter hergestellten, al) a 
gebundenen Geriistes you 
1867 insofern zuriick, als 
zur Aufstellung der die 
Grandlage bildenden Win- 
kelstrebenjoche w die 


}_ jt 


M 


erste, fiber dem zweiten Ay 
Turmgescho8 — liegende, } 
durch die hohe Balu- i 
strade und das starke + 
Zuriicktreten der Mauer i 


flucht besonders gevignete / 
Plattform benutzt wurde, 
er zeigt jedoch in drei 
wichtigen Punkten wesent- 
liche Abweichungen. Wih- 
rend niimlich Richter sein 
Geriist mit lotrechten 
Siulen — stockwerk weise 
nach innen zuriicksetzte. 
kam Noack auf den gliick- 
lichen (Giedanken, die 
Hauptsiiulen um etwa 10 
gegen die Senkrechte nace!) 
dem Turme 2u neigeo und 
sich so io pyramidalen 
Aufbau der Gesuntforn 
des Turmes aufs engste 
anzuschlieben.  Dadurel 
erhielt er ciomal keine 
zu breiten Geriistbdden, 
zum anderen die Miglich- 
kelt, vermittels eines klar 
durchyefiitirten Dreljeck- 
verbandes an mehreren Stellen in den Gegenstreben » mindestens die 
Hilfte des Vertikaldruckes auf die Turmumfassungen abzufithren, was 
wieder die Querschnitte der tragenden Winkelstreben verringerte. Dic 
untersten drei Geriistbiden, die wegen der vor Turmmauerwerk 
weit albstehenden Standbilder eine gréBere Breite erhalten mubten, 





Abb, 1. 
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wurden durch Ansechieben des noch weiter ausladenden Streben- 
joches w, mit daraufstehendem zweiten Kranz yon Doppelsiulen auf 
eiofachste Weise verbreitert Abgesehen you der Verringerung der 
Quersebnittfliiche, die mit Hilfe der in Abb. 1 eingezeichneten ge- 
strichelten Umriflinie des Richterschen CGerlistes unsehwer zu er- 
kennen ist, zeigt das Noacksche Gerlist den Vorzug, dal der 


wagerechte Sehnitt nicht die Form eines Quaadrates mit abge- 


Die Instandsetzunge- 
arbciten am Turme 
der katholischen Hof- 


kirche in Dresden, 
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Abb. 5. Geriistboden IV—IV. 
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Schnitt in der langea Achise, Alb. 2. Gertisthoden II. 


stumpften Eekeo hat, sondern aus dem linglichea Zehneck, in 
seinen oberen Teilen wus dem Achteck entwickelt ist, Formen, die 
sich der elliptischen, oben kreisranden Grundribuestalt des 'Turmes 
entsehieden Lesser anpussen als das Quadrat und sparsamste Durel- 
filrumg gestatten, Jofolge biervon warden zu dem Geriist, trotzdem 


Nr. 47. 


es bei einer Gesumthibe von 52,80 m um etwa 285m hoher ist ale 
das vom Jahre 1567, nur 6170m Verbandhilzer gebraucht, gegeniiber 
740 m, wie Canzler in seinem Bericht mitteilt, 

Die Kosten des ganzen Standgeriistes betrugen einschlieBlich der 
Entschidigung fiir Material- und Maschinendarleihung und Hole- 
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Abb. 6. 


eotwertupg im guozen nur S007 Mark, also abgesehen you dem 
Unterschiede im Geldwert 30S} Mark weniger als das von Richter 
gefertigte, dessen Herstellungsanfwand ven (Canzler mit 4080 Taler 
angegeben wird. Dabei multen nach den jetzt bestehenden Unfall- 
verhiitungsvorsehriften siimtliche Bodeo mit einer geschlossenen 
Hrettplanke verselien werden, wihrend man damals sich mit Latten- 
geliindern begniigen konnte. Das Hangegeriist unter dem zweiten 
{iebiilk kostete LITO Mark. Diese Sutomen werden ausirticklich auf: 
gefiilrt, um die uogenanen und viel zu hohen Zablenanguben zu ent. 
kriften. die yerbreitet worden sind und Gliuben gefunden haben moyen, 

Erwitnt sei noch die Verbindung des Geristes mit dem Turme 
selbst. Naturgeméil) suchte man bei der Umriistung eines fertigen 
Bauwerkes dieses mit dem Gerlist aufs innigste zu verbinden, um 








Ansicht des Turmgeriistes vom Stiindehausneubau. 
Die Instandsetzungsarbeiten am Turme der katholischen Hofkirche in Dresden. 
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damit dessen Schwankung zu verringern, nicht zu vermeidende ein- 
seitige Belastungen wirkungslos zu machen und so die Widerstands- 
fabigkeit des Ganzen zu erhihen. Hezeichnend hierfiir ist der in 
Abb, 2 wiedergegebene wagerechte Schnitt in Hohe der Kapitelle der 
dritten Siulenstellung, bei dem durch Anordnung eines Suberen und 
inneren Schwellenkranzes und einer Ver- 
spreizung innerhalb der Mauerstiirke eio 
Kewegen des Gerlistes gegen den Turm 
uomdglich gemacht war. Es hat sich denn 
auch bei den sehr heftigen Stiirmen im 
September und Oktober 193 diese An- 
ordnung aufs beste bewiilrt, so dab eine 
Sondersehwankung des Geriistes nirgends 
aufyetreten ist. Die Befiirchtung aber, 
dal bei sebr starken Windstiden ein Um- 
kippen des ganzen Turmes um den 
Vuokt P (¥gl Abb. 1) als Drehpunkt 
durch Zerknicken der Pfeiler I und IL 
(in Abb, 2) eintreten kéante, ward wider- 
legt durch Messungen der Turmschwin- 
gungen, die am IL. September HXx} mit 
dem Leanerschen Schwingungsmesser 
(Horizoutalpendel) vorgenommen warden. 
Es ergab sich bei den starksten Winad- 
stifen von 85 m/Sek. Geschwindigkeit, 
die aus Westen kommend den Turm in 
der kurzen Achse beanspruchten, ein 
grdbter Ausseblag von nur 13mm. Wenn- 
sebon dieser Ausschlag in der Weise er- 
folgte, dab beim Elasetzen des Wind- 
stobes der Turm annithernd um deo 
genunoten Betrag nach der Windschatten- 
seite auswich, in der neuen Stellung kleine 
Schwinguogen ausfilhrte und mit dem 
Abflauen des Windes allmahlich in seine 
Rubelage zurickkehrte, also offenbar eine 
Iteanspruchung der Ostseite auf Druck 
stattfand, so konnte hierin eine Gefabr 
fiir den Destand des Turmes nach dem 
Abriisten umsoweniger erblickt werden, 
als doch durch das Geriist dem Wind 
eine fast dreimal so grobe Angriffstliche 
wie gewOholich geboten wurde. 

Das im vorstehenden geachilderte Ge- 
riist sollte nun die Moglichkeit zur Vor- 
oahme aller der Arbeiten bieten, die — 
ohne den Hestand des Bauwerkes 2u 
gefihrden — nicht ldnger verschoben 
werden durften. Hei der Erbauung des 
Turmes wie der ganzen Kirche batte 
man leider gerade die ausladenden, reich 
gegliederten Architekturteile aus einem 
wenjge wetterbestindigen, weiBen*), teil- 
weise stark eisenhaltigen Sandsteine her- 
gestellt, jedenfalls um an Bearbeitungs- 
kosten zu sparen. Dieser war bei der 
dem Wetter sehr ausgesetzten Lage tief 
hinein verwittert, wa&hrend die glatten, 
aus ¢inem hiirteren Sandsteine angefer- 
tigten Platten und ungegliederten Teile 
des Turmes weniger tiefgehende Zer- 
stirungen zeigten. Als grober Fehler 
mubte es angeselen werden, da Eisen zu 
den Klammero, Dibeln und Ankern ver- 
wendet worden war, die, zur Veranke- 
rung der elnzeloen Werkstiicke des Turmes 
dienend, nur mit Kalkmilch vergossen, in- 
folge Volumenvergriberung heim Rosten 
sprengstolartig gewirkt und teilweise starke Platten von oben bis 
uvten zerteieben batten. In ebense feblerhafter Weise waren die ein- 
zelnen Werkstiicke auf eiserne Keile versetzt und die Fugen — die 
Wolbfugen konstraktiy wiehtiger Teile ebenso wie die Lagerfugen 
der freistehenden Siiulen — bis auf die verzwickten und verstriche- 
neo Aulenkanten fast ganz hobl gelassen worden. Diese Schiden 
hatte mau bei der letzten Ausbesserung im Jahre [S67 nicht durch- 
wey griindlich beseitigt, Um in den Verband des Turnnbaues 














*) Steches Annabme auf Grand der Gemaélde Canalettos, dal 
der Oberbau des Turmes aus gelbem Sandstein auf weiGem Unter- 
bau hergestellt sei (s. .Die Bauten von Dresden 1575, 5, 116+) tindet 
also keine Bexeriinduog. 
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miglichst wenig einzugreifen, war versucht worden, die zumeist 
umtinglichsten Feller nur dadurch zu beseitigen, daB man die 
Obertlache aus Zementmértel ergainzte und durch kiinstliches Nach- 
ahmeo des Scharrierschlages mit Mlechschablonen, Nachazivhen der 
Steinfugen und Nachfiirben des Putzes den Erfolg erzielte, dab — 
wie Canzler erwiihot — der ,Putz noch in der Niihe von wirklichem 
Sandstein nur sehr schwer zu unterscheiden* ist. Dieses bei Wieder- 
herstellung von Monumentalbauten nicht zu empfeblende Verfahren hat 
sich nicht bewabrt; man fand nifimlich, de die schwach aufgetragenen 
Zementschalen zwar in sich haltbar geblieben waren, da aber der 
Zement wit dem darunter befiadlichen Stein nicht gebunden hatte — 
vielfach war die verdeckt gewesene Sandsteinfliche mit einer starken 
Salpeterschicht tiberzogen — oder durch eingedrungenes Regen wasser 
losgetricben worden war, worauf die Schalen als Ganzes herab- 
stiirzten, Ebenso war man wieder darauf zugekommen, flr die 
Kupferabdeckungen Eisendiibel in Uolzkeilen anzuwenden und 
diese so dicht an der Vorderkante der Gesimse einzusetzen, dal 
teilweise das ganze Oberglied lo-gesprengt war und nach Wegnahme 
der es noch notdiirttig zusammenbaltenden Abdeckung mit der [land 
abgehoben werden konnte. 

Zur Vermeidung dieser Fehler wurden alle Engiiozungen nur als 
Sandsteinvierungen aus bestem wetterbestiindigen Postaer Stein her- 
gestellt, Eisen zu Verstiirkungen und Verankerungen aber ganz ver- 
mieden und dafir Klammern und Anker aus hinreichend starkem 
massiven Kupfer, Dibel aber aus Blei verwendet, Selbst in den 
Fillen, wo man in konstraktive Teile eiaspitzen mubte, schreckte 
man davor nicht zuriick, trog aber Sorge, da die neu eingezogenen 
Sticke wieder in engen Verband mit den verbleibenden gebracht 
wurden Die nebenstehende Abb. 7 soll veranschaulichea, in weleber 





Abb. 7. Erneuerung des vierten GebSiks an der Westecite. 


Weise z. B. der scheitrechte Bogen iber der vierten Siulenstellung 
auf der am meisten verwitterten Westscite ergiinzt und durch Ver- 
apkerung ein Abtrennen der verbiltuismibig setiwachen Schale vom 
alten Mauerwerk verbindert wurde. Die 50/0 mm starken, 1 m 
Jangen, in Zement eingebetteten, stark verzinkten Quadrateisen, zu 
flenen man hier notgedringen greifen mubBte, sollen konsolartig die 
senkrechte Last aufoehmen und dadurch die kupfernen Klammern 
und wagerechten Ringe entlasten, An xwei Stellen freilich lieB sich 
dieses Verfahren nicht durchfiitiren, einmal bei der merkwiirdig ge- 
schwungenen, an «ie Pfeiler sich anschmiegenden, urspriinglich wohl 
aus (em Lossen yearbeiteten steineraen Wendeltreppe und dann an 
den 0,85 m auskrazenden Sandsteiprippen des Zwiebelaufbaues. In 
diesen lwiden Fallen kKonnte mao, ohne den Verband zu zerreiBen, 
Vierungen unmiglich einsetzen, Wahrend deshalb auf die Treppe 
als Vermittlerin des Verkelrs in die oberste Turmstube nach An- 
bringung einer eisernen Steigeleiter am anderen Pfeiler verzichtet 
wurde und man sich damit beuniigte, mach Wegnahme des zer- 
stirenden Eisengeliinders durch Wegspitzen der losea Teile die dro- 
hende Gefahr zu beseitigen, mubten die Rippen des Zwiebelaufbaues 
bis auf den gesunden Stein abgearbeitet ud dann vollstdndig mit 
Kupferblech umkleidet werden, Dieser Gedanke lag umso niiher, als 
die zwischen den Rippen zurtickliegenden hélzernen Filluogen bereits 
derartig abgedeckt gewesen waren und sich durch Umbiillen der 
ganzen Zwiebel bis zum Knopf mit Kupterblech eine weit solidere 
Dichtung erreichen lie® als vorher, Waren die Sehiiden am Sand- 
stein jedoch nur gerioger Art — und diese traten besonders in der 
Umyebung der Fugenrinder auf — so wurden letztere schwalhen- 
schwanzformig sauber ausgespitzt, die Fuge selbst aufs sorgfilrigste 
mit diinnem Zementmortel ausgegossen, ausgestopft und dann ver- 
strichen, wohei jedoch auf die Vortauschung von Steinmaterial wenig 
Wert gelest wurde. Nachdem die betreffenden Turmsticke griind- 
lich wiederhergestellt waren, wurde der Stein mehrmals mit Kebler- 
schem Fluate getrinkt — bei den neuen Stiicken unter Zusatz von 
dunkler Farbe — die Simse, Architrave und Abakusaufsichten mit 
Kupferblech oder Walzblei abgedeckt unter Beuutzung verzinkter 
uod mit Bleidiibeln befestigter Vorsprungstreifen, nachdem eine 
vollstindig feblende Abwiisserung geschaffen und der Anstrich des 
schon von Cuuzler als gestrichea bezeichneten oberen Turmteiles mit 
Ceylongraphit water Zusatz reinen Leiniils erneuert worden war, An 
deo treistehenden Staudbildern um den Turm hatten sich die 1867 
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vyorgenommenen Erginzungen gut erhalten, so da® nur kleinere Aus. 
besserungen und ein neuer Anstrich mit Keimseher Mineralfarbe 
nitig wurden. 

Ebenso wie der Turm ward auch bei niiherer Untersuchung dic 
aus Kupfer bestehende Kugel mit Kreuzbekrimung in stark besehii- 
digtem Zustande vorgefunden. Durch eiugedrungenes Regenwasser 
war die 10/10 em starke, ciserne Spille stark verrostet, die Rost- 
teile batten sich im unteren Drittel von Kreuz und Kugel angesammelt 
und allmaiblich die kupfernen Wandungen der Kugel zersprengt, 
Eine fast vollstiindige Erneuerung des Kreuzes und durchgreifende 
Ausbesserung der Kugel lie sich unter diesen Umstanden nicht um- 
gehen, [atte man aber erwartet, im Koopfe Urkunden und Monzen 
zu finden, so sah man sich ang enttiiuscht; ¢s fanden sich niimlich 
bei der am 18, Juli 1905 erfolyten Eréffnung in demselben nur ein 
ovales, zusammenklaupphares Messingmedaillon vom Jahre 1756 and 
drei zusatnmengenictete Messinuplaketten von 1759 vor, alle vier 
Gegenstiinde von den ausfiibrenden Meistern gestifet. Ersteres mit 
dem gravierten Girtlerwappen wod der Umschrift: 

1756 Mense Augusti ward dieses Creutz auf der KGnigl. Lloff- 
kapelle vergoltet 
ist wohl in das im Jabre 1756 aufgebrachte und bereits im folgenden 
Jahre mitsamt dem daruoter befiodlichen aus Kupfer getriebeoen 
Palmbaum beim Gewitter herabgestirzte Kreuz eingelegt worden, 
wiihrend das erste der drei Tiifeleben die Herstellung des im Jahre 
1759 befestigten 182m hoben Knopfes und des neuen Kreuzes in 
folgender Inschrift meldet; 
Aono 1759 Mense Aug, ward dieser kupfferne Knopff auf 
Kévigl Pohl. u, Chur, Siichs. Hoff-Capelle aufzesetzt. Er ist 
verfertigt worden nebst Creutz u. aller Zubehdr von Johana 
Jacob Retzschen, Kinigl. Hoff-Kupfferschmidt; die Gesellen 
sind gewesen Franz vou Olmnitz u. Johann vou Hamburg. 

Am 9, Oktober 1906 wurde der Turm wieder mit seiner Bekri- 
nung geschmiickt, nachdem beide Sticke mit einem Kostenaufwande 
yon 420 Mark nea mit doppeltem Blattgold vergoldet und in die 
Kugel aufer den gefundenen Geygenstioden eine Nummer des 
Dresdener Anzeigers, eine Photographie vom Geriist, je ein Stiick 
der gangbaren Silber-, Nickele und Kupfermiinzen und eine vom 
Landbauamt angefertigte Urkunde eingelegt worden waren, Nach 
Beendigung dieser letzten Arbeit kounte mit der Beseitigung des 
Geriistes begonnen werden, die am 21. November desselben Jalires 
beendet war. Es haben demnach die sehr langwierigen Arbeiten 
einen Zeitraum von 22 Monaten in Anspruch genommen, wobel die 
winterliche Unterbrechung vom 30 November 102 bis zum 14. April 
1903 nicht mitgerechnet ist. 

Es mag vielleicht nicht ohne einen gewissen kulturgeschicht- 
lichen Wert sein, einiges fiber den Materialbedarf und die Aus- 
fihrungspreise der Hlerstellungen zu erfahren, zumal da tiber diese 
Punkte sowohl von der Erbauung her®) als aus dem Jalive 1867 
ziemlich ausfiilrliche Mitteilungen vorliegen. An Sandstein wurden 
zu Ersatz- und Vierungssticken 109 chm Rohmaterial verbraucht, 
und es stellte sich der Preis fiir | ebm auf rund 45 Mark, Im 
Jahre 1867 zahlte man fiir 1 Kub./Fss. Sandstein 4 Ngr. 6 Pf, also 
fiir 1 ebm 20,3 Mark, und bei Erbauung der Kirehe im Jabre 170 
galt LT chm etwa {75 Mark: es Lift sich also hier eine absolute 
Preissteigerung im Verhbiiltnis 1:2,1:4,5 feststellen, relativ natiirlich 
zeigt die Lioie, auf der sich die Preise aufwiirts bewegen, eine viel 
flachere Steiguog, wenn man hedenkt, dal der Scheffel Rogwen im Jahre 
1750 etwa 6 Mark, im Jabre ISM schon % Mark kostete und heute mit 
10,50 Mark bezahlt wird.") Weiter wurden verwendet an Portland- 
zement 2WOOkgs zu je 44 Ph gegen SKOke zu je SPR bei der 
frtiheren Herstellung, Zur Abdeckung der Simse und der Zwiebel sind 
4080 kg Kupfertafeln bei cinem Preise von 156 Mark fiie LOO kg (1807; 
18 Mark) frei Verwendungsstelle und 2165 kg Walzblei fiir 35 Mark 
ftir 100 kg (1867; 45 Mark) verarbeitet worden. 

Eatsprechend der Menge aller zur Verwendung gekommenen 
Materiulien stellen sich auch die Gesamtkosten fiir diese Arbeiten 
gegentiber den friheren infolge des gréQeren Umfanges wesentlich 
héher, Es sind niimlich, abziiglich der oben mitgeteilten Summen 
fir die Geriiste, im ganzen 65029 Mark gegentiber 20540 Mark im 
Jahre 1567/68 verausgabt worden, Iierbei darf jedoch nicht auter 
acht gelassen werden, dab die Arbveitslohne von damals bis jetzt 
eine starke Steigerung erfaliren baben. Im Jabre 1867 erhielt ein 
Maurer 19,7 Pf, Stundenlolin, heate werden 46 7 gezahit, der 
Arbeiter bekam 15 Pf gegeniiber’ dem heutigen Lohnsatz yon 
ot Pf Die Lihne betragen mithin jetzt etwa das 2", fache der 
damaligen, 
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Leider kaon oon nicht gesagt werden, dal mit den geschilderten, 
zivmlich kostspieligen Hersiellungen fie die Erhaltung eines der 
seldnsten Baudenkmiiler Dresdens genug getan worden ist. Was 
am Turme vyollendet ward, bleibt am Kirchengebdude zu tun tibrig. 
Mochte cine kunstsinnige Auffassung in diesem Sinne der Aufsicht 
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folrenden Baubehiirde dic nétigen Mittel sobald als imiiglich zur 
Verfigung stellen, damit nicht spitere Geschlechter unserer Zeit 
deo Vorwurf machen kiinmnen, die Gefabr gekannt und nicht ab- 


gewendet zu lLaben, 
Dresden, Kohler, Regicrongs-Baumeister. 





Elbtunnel fiir Personen- und Fuhrwerkverkehr in Hamburg. 


Wie in allen groficn Hafenstidten, die zu beiden Seiten breiter 
Flutwiindwngen, zumal im Khbe- und Flutgebiet gelegen sind, macht 
auch ia Uamburg die Merstellung geeigneter Verbiodungen zwischen 
den beiden Ufern grobe Schwierigkeiten, da der Verkehr der Schitfe 
die Avlage fester Bracken mit entsprechend tief liegender Fabrbahn 
Abgeseben yon den Fabren, seien es gewéholiche 


nicht zulibt. 





Abb. 1. Ubersichtsplao, 


schwimmends oder schwebende Fiihren, kommen in solchen Fillen 
beweyliche Isriicken und Tunnel in DBetracht. Erstere sind ausfiihr- 
bar bei beschriinkter Mreite der von den Schiffen zu benutzenden 
Stromlinie. Kin bekanotes Beispiel dieser Art ist die ‘Towerbriicke 
in Londen. Hei breiteren, yon Seeschiffen stark befabrenen Fluil- 
strecken diirfte wohl immer nur cine ‘Tunnelverbindung zwischen 
den beiden Ufern io Frage kommen, die freilich nur mit sehr be- 
deutendem Kostenaufwande hergestellt werden kann. Derartige Hei- 
spicle gibt es ebenfalls in London, Glasgow u. a, 0. 

Pir Daroburg bildete die Frage einer festen Vorbindung mit dem 
siidlichen Elbufer mit Hilfe eines Tunnels bereits Anfang der acht- 
ziger Jatire den Geyenstanud eingehender Erwiigungen sowobl inner- 
halb fder Hebérden, als auch unter den pesetzgebenden Kiirper- 
schafteo. Uber den Entwurf fir die damals vou privater Seite in 
Vorschlug gebrachte Tonnelanlage zwischen dem Groten Grasbrook 
und der Vecklel ist im Nr. SL des Zentralblattes der Jauverwaltung 
von 5, August Us82 gusfiblelicher herichtet. Im der ersten Liilfte 
der veunziger Jutire kam die Angelegenheit aufs neue zur Sprache, 
Dieswal beechriinkten sich die Verhandlungen indessen nicht suf die 
Frage der ‘Tunnelverbindung alluin, sondern erstreckten sich auch 
gat die Prifung durtiber, ob nicht etwa dorch eine Hochlriecke oder 
auch vine ellbuufwirts unl oberhalb des Freihafengebietes Gber den 
Flu binweg, scxlaun am anderen Ufer wieder stromabwiirts fiihrende 
Kisenbuha der Verkehr zwischen den Ufern zweekmiibig erleichtert 
werden kinec, Vou der Ausfiibrupg cines Tunoels sehreckten zu- 

Biivhst, ubyesechen ven verschiedenen yerkeubrspulitisehen und tech 





nischen Bedenken, die grofen Kosten zurick, ohne dah man sich 
jedoch entschloB, eine der anderen Verbiodungen zur Ausfibrong zu 
bringen. Vielmehr wurde das nachdricklichste Bestreben auch 
weiterhio auf eine Verbesserung der Faheverbindungen gerichtet 
und auf diese Weise tatsieblich die Frist fiir durchgreifendere 
Mabregelo auf eine Reibe yon Jahren hisausgeschoben. Mit der 
Zeit traten aber Vertuiltnisse ein, die es woabweislich machten, der 
Frage einer festen Verbindung zwischen den Ufern erneut niiher za 
treten. Seitens der Staatsbauverwaltung ist ein Entwurf fiir einen 
Tunnel zwischen St. Pauli und Steinwiirder anfgestellt worden, der 
im Senate behandelt und kiralich mit einem ausfibrlichen Bericht 
an die Birgerschaft weitergegeben worden ist. Die Gesichtspunkte, 
welche die Anlage eines Tunnels statt einer sonstigen Verbindung 
whnschenswert machen, sind in diesem Berichte eingehen?d dargelogt- 
In erster Linie forderte der Fuhrwerkverkebr eine unmittelbare Ver- 
bindung zwischen der Stadt und dem Stidufer. Mit der Zunabme 
der gewerblichen Betriehsstatten trat feroer mebr und mebr dic 
Notwendigkeit hervor, die grolen Arbeitermengen bei Begion und 
SchluG der Arbeitszeit miglichst rasch und ungehindert, oamentlich 
wach bei Eis und Nebel, iter den Strom zu befiirdero, Dem Heeliirf- 
nisse des tibrigen Personenverkebrs batte durch den Fabrbetrieb tm 
allgemeinen nach wie vor Kechnung getragen werden kénnen. 
Wiibrend ferner bei den fritheren Entwiirfen die Yerbindung in die 
durch die Linie Kehrwiederspitze - Steiawiirder bezcichnete tnittlere 
Hafengegend geleyt war, huben sich die Verbiiltnisse so geiindert, 
da@ es heute angezeigt erscheinen mub, die Verbindung zwischen 
St. Pauli und Steinwiirder anzulegen, wie, es die AbD. 1 naher er- 
kenuen litt. Die Frage, welches Verbioduagsmittel, abgesehen von 
deo zur Zeit nicht melir zuldnglichen Mihrverbinduogen, an dieser 
Stelle zur Ausfihrong zu bringen ist, multe zugunsten eines Tunnels 
mit Aufzigen an den Evden nach dem Vorbilie des Clydetannels 
in Glasgow entscbieden werden. Eine Wocbbriicke wiitde nach den 
heutigen Anschauungen etwa 50 bis 60 m iiber dem Strom liegen 
miixsen, und dieser grofe Néhenunterscitied Jaht eine solche Anlage 
als durchaus ungeeignet erscheinen. Line schwebende Fibre, etwa 
nach dem Muster derjenigen in Bilbso (erbuut [dv2, s Jahrg. 184, 
8. 76 d. Bh und Rouen (erbaut 18: veh a Nr. 39, S 249 d. J), 
deren Unterkunte etwa Sm tiber pormalem Hochwasser angenommen 
wurde, verbietet sich aus verschiedenen Griinden, Ip Hilbao ist 
die auch bei ruhigem Wetter in den Flud cindringendle Dtinung 
so beftig, dai ein Anlegen fiir Fiibrdampfer kawm wiiliglich ist 
uo man daher, falls man nicht auf cine Verbindung dherhaupt 
verzichten wollte, zur Schwebefiihre greifen multe. lo Rouen 
feblt es an einem regen Schiffeverkehr, der den Verkehr des Fate- 
schiffes stéren kénnte oder durch dieses gestirt wirde. In Uam- 
bung dagegen but man, namentlich zur Tochwasserzeit, mit einem 
iiberaus regen, zeitweise sich stark zusammeudriingenden Verkebr 
aufkommender wie ausgehender Seeschiffe zu rechnen. Die Zab 
dieser Sehiffe ist um so gréber, je griber dic Durchtahrththe ist, 
die sie erfordern. Die Fibre ist nicht in der Lage, wie die anderen 
Dampfer seitlich suszuweichen, wad weon sie yor einem vorbei- 
fatirenden Schiffe mitten tiber dem Strome hulten mut, so ist dies 
namentlich zur Zeit der Anhiiufung des Seeverkchrs bei Hochwasser 
sowohl gefiibrlich fir alle anderen Schiffe, als auch fir die Schwebefiihire 
selbst, so dal man wahrend dieser Zeit mit stundenlangen Betriebs- 
einstellungen der Fibre rechnen miiGte. Noch bedenklicher gestalten 
sich die Verhaltuisse bei herrachendem Nebel Gerade in solchen 
Zeiten, wenn die Schiffsverbindung zwischen den beiden Ufero be- 
sonders erschwert ist, wird es kaum zuliissig sein, den Fabrbetrieb 
aufrecht zu erhalten, da die Schiffe, die sich immer noch eber ihren 
Weg darch den Nebel suchen kinnen, von der Fiihre nicht recht- 
zeitig gesichtet werden kiinnen, und wenn alsdann die Fabre unter- 
wegs plitzlich genitigt ist. vor einem Schiffe Halt au machen, die 
Gefabr eines Zusummenstubes mit den ibrigen im gleichen Strome 
fabrenden Schiffen um so gréier wird bensowenig erscheint ein 
ungestérter Hetrieh der Fibre ausfiibrbar, wenn nach schwerem 
Nebel die Sevschitfe in verstdrkter Zab] wihrend einer Tide beruuf- 
kommen oder wenn bei Risgang die Lenkbarkeit der Schiffe sturk 
bevintriichtigt ist. Dann wirde die Fabre den Zeitpunkt der Vorbei- 
falet der Schiffe kuum richtig sehatzen kénnen und ebenfalls ganz 
zum Stillstande kommen, wenn ein ibren Weg kreuzendes Fahirteug 
oder cin Schleppzug im Eise zeitweise stecken bluiht, was bei 
sebwererem Lixgunge keineswegs ganz selten eiatritt. Auch die Aue 
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lage einer Wagenfiihre wiirde sich namentlich aus dem Grunde nicht 
empfehlen, weil sich aus der geringen Bewegungsfreiheit der Pihre 
Schwierigkeiten und Gefahren fiir den Verkelr auf dem Wasser er- 
geben wiirden und es namentlich an der Méglichkeit mangelt, auf 
dem nérdlichen Elbufer Zutahrtsrampen zur Fiibre herzustellen, Die 
Bedenken sind durch einen fiir solche Fiihre autgesteliten Entwurf 


Abb. 2. Quersehnitt. 
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Abb, 4. Liingenselnitt. 


Zentralblatt der Bauverwaltung. 


* Hh. Juni 1904, 


ronde iberdeckte Schiichte you 4) m Durchmesser hergestellt werden, 
in deren jedem sich sechs Lastenaufeiige von drei verschiedenen 
Langen, nimlich von 94 und 7m fiir Fabrwerk und von 3,2 m fiir 
Personen, bewegen sollen. Jn die beiden vermittels des Druckluft- 
verfubrens zu versenkenden Schiachte, deren Sohle etwa 6,5 m unter 
dem FluBbett der Elbe liegen wird, mtinden unten zwei Parallel- 
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b. 3. Grundrif des 
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Abb. 6. Lageplan des Tunnels. 


nur noch verstaérkt worden. Die Kinstellung eines so groben Piilr- 
schiffes, wie bier in Frage kiime, das bei 40 m Liioge und | im Breite 
Platz file zehn bespanote Wagen und etwa 700 Personen bite, wiire 
kauum zulissig bei der hier in Betracht kommenden Strecke. Statt 
ilieses gréveren Fubrsechiffes mebrere kleinere zu bauen, emptiebit 
sich nicht. weil daraus fiir den tibrigen Schiffsverkehr auf den stark 
hefabrenen Strecken nur erliihte Schwierigkeiten entstehen wtirden. 
Dabei unterliegen derartige Fiihren in gleicher Weise wie alle iibrigen 
Falirzeuge dem Nachteil, dab sie gerude dann versugen, wenn sie 
bLesonders notwendig sind, also bei stiirkerem Eisgange oder Nebel. 

Die nach Lage der Sache beste Verkelirseinrichtung, durch welche 
allen diesen Bedenken begegnet wird, ist der Tunnel: er beeintriich- 
tit die Schitfulirt io keiner Weise, ist von Nebel und Eis voll- 
kommen unebliingig und Kilt den eiozig leistungsfibigen, niimlich 
uounterbrochenen Letrieb zu. 

Nuch dem aus deo gemeingamen Beratungen der L. und 2. Sektion 
der Hamburgischen Baudeputation hervorgegangenen Entwurfe, der 
in den Abb. 2 bis 6 in den Hauptziigen erliatert ist, sollen an den 
beiden Miindungspunkten des Tunnels, niimlich am St. Pauli-Lundungs- 
pluitz und am Stidufer in der Nile der Steinwirder-Badennstalt, 


tunnel yon 44m innerem Durclimesser. von denen der eine fiir den 
nach Norden, der andere fiir den nach Stiden gerichteten Verkehr 
bestimmt ist. Jedes der Tunnelrohre ist der Ureite nach in eine 
Pabrbahn fiir Lastfuhrwerk und zwei heiderseitige Fubwege ftir den 
Personenverkehr eingeteilt, ditnlich wie es beim Hlackwalltunnel in 
London der Fall ist. Von den sechs Aufzigen an jeder Seite dienen 
drei zum Hinablassen und drei zum Herautholen yon Fubrwerk und 
Personen. Der Tunnelquersehnitt und die gréiten der beiderseitigen 
Aufziige sind so bemessen, dué sie fiir Lastfulbrwerk vom griibten 
nach der Strabenordoung zuliissigen Ladungsumfange uod Gewicht 
ausreichen. Der Hetrieb lilt sich so einrichten, dal in den Stuaden 
des Elwuptandranges der Arbeiter der Tunnel fir den Fubrwerk- 
verkehr gesperrt und «ie sonst fiir die Befirderung des Fulrwerk 
bestimmten griveren Aufziige simtlich ftir den Personenverkehr mit- 
benutzt werden. Alsdann ist die gleichzeitige Beférderung von 
120 Personen bei den griibten, von 4! Personen hei den mittleren 
und von 4) Personen bei den Kleinsten Aufztigen miglich. Auberdem 
sind in jedem Schachte noch Fugiingertreppen angeordnet. Die 
Wiinde der Tunnelrohre und der Sehiichte sollen mit glasierten 
weilen Platten ausgekleidet und die gesamten Innenriume mit reich- 
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licher elektrischer Beleuchtung sowie einer Notbeleuchtung versehen 
werien, Die Eutwisserung des ‘Tunnels erfolgt durch kleine elektriech 
betriebene Pumpen. Die aus Eisen gebauten, mit Manerwerk und 
Heton verkleideten Tunnelrolire liegen so tief unter der Fubsohle, 
dai bei ausreichender Deekuug der Rohre in der ganzen Breite der 
Schiffulirtrione noch cine Wassertiefe von 10m bei ilochwasser ver- 
bleibt, die fiir die elbaufwirts gelegenen Hiifen nach Ansicht der 
Bebiirden ausreieht. Es soll indessen die Méglichkeit gewahrt werden, 
die Uberdeckong des Tunnels epiter noch zu verringern, um erforder- 
lichenfalls die Hochwassertiefe auf 11 und selbst 12m zu bringen- 
Uber jedem der Aufsugeschiichte ist cine Einfabrtshalle vorgeschen, 
die in ansprechenden Mauformen susgestaltet werden soll. Da die 
‘Tuncelmiindung auf det Nordufer im Zolliniand, bei Steinwiirder im 
Freilhuferngebiet liegt, so werden fiir die Verzollung der cingufiihrenden 
und die Aufgabe der avszufiilirenden Waren besondere, dem zu er- 
wurtendeo starken Fubrwerkverkelir enteaprechend zu gestaltende 
Kierichtungen erforderlich, Fir beide Abfertigungen ist der Vorraum 
vor der auf Steinwiirder licgenden Tunnelmiindusg in Aussicht ge- 
nommen. Auf der Nordseite soll nur eine Zentesimalwage zur Priifung 
der Wagengewiehte erbaat werden. 

Auf Steinwiirder miiodet der Tunaclschacht auf einen durch 
Zollgitter umgebenen groben Vorplatz, in dessen Kinfriedigung eine 
geniigende Zahl von Kassenhiiuschen fiir den Personenverkehr, die 
mit Zahikreuzen ausgestattet sind, sowie die fiir den Fulirwerk- 
verkehe erforderlichen und our von diesem zu benutzenden Tore 
vorgeselien sind, An beiden Seiten des Platzes ist je cine Tunnel- 
kasse fiir dus ein- und ausychende Fuhrwerk, die westliche In Ver- 
Vinduog mit einer Zentesimalwage angeordact, Im Osten schlielt 





sich an den Vorraum das Zollabfertiguogsgeldiude fiir den clogehenden | 


Wagen- und den Personenverkelr, im Westen dasjenige fir die Auf- 
gabe der auszufiibrenden Waren an, Weide Abfertigungsgebiiude er- 
halten besendere, durch Gitter und Tore abgeachlossene Vorfahrten: 
innerhall derjenigen fiir die Zollabfertigung soll eine zweite Zen- 
tesimalwage angebracht werden, Die oberen Stockwerke der Gebdude 
enthalten Wobnungen. 

Die Kosten des gessmten Baues, fir dessen Auafiihrung eine 
Ikauzeit von 2 bis 3 Jahren erforderlich sein wird, sind auf 8,2 Millionen 
Mark berechuet. Daven evtfallen 7.39 Millionen Mark auf den eigent- 
lichen Tuonelbau, 125009 Mark auf die Arbelten sur sorgfiltigen Ab- 
deckung der Elbsotle fiber dem Tunnel und 545000 Mark aof die 
Strabendnderungen und Zolleinrichtungen. Ferner sind fiir die In- 
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betrieboahbme und die ersten Betrichskosten cinachlictitich der Wiarter- 
lihne sowie fiir Tauaufsicht noch 400K Mark angenommen. Die 
jaibrlichen Betriebskosten sind, ohne Kiicksiclt auf Tilgang der An- 
lagekosten, auf 5500 Mark geschiitzt, woron 51000 Mark auf die 
Lieferung des zum Hetriebe der Aufziige ond zur ‘Tunnelbeleachtung 
erforderlichen Stromes aus dem stiidtischen Elektrizitiitswerk, ferner 
17 700 Mark auf Gehiilter wad Lihine und (00 Mark auf die Unter- 
haltuog der Aclage entfallen, Abnlich wie in Glasgow soll fiir die 
Kenutzung der Kinrichtungen cioe Gebibr erhoben wenden, die jedoch 
fiir Fudgiioger, mit Ricksicht auf den Arbeiterverkelir, mdglichst 
niedrig bemessen werden soll. Vermutlich wiirde sieh im Jahre eine 
Kinonahme you etwa 168008) Mark erziclen lassen, die ausreichen 
wiirde, um die Betriebskosten zu decken und dabei den Anlage- 
aufwand fir die maschinellen Anlagen in Hébe von 1 271 000 Mark 
zu verzinsen und zu tilgen, wihrend die eigentlichen Bankosten 
stantsscitig als verlorener Betrag aufzuwenden wiren. Mit Sicherheit 
lassen sich diese Verhiiltnisse natiirlich noch nicht tibersehen; es wird 
beubsichtigt, die Abgabe zuniichst vorliufig featzustellen uod nach 
MaGgabe der gesammelten Erfabrungeo zu berichtigen. Aogenotamen 
ist, dat im Tage 4X) Arbeiter line und chensovicle zuriickbeférdert 
werden und dali der Tunnel sonst ooch von XX) Personen tiglich 
benutzt wird. Die Einnahme auf die Person ist mit 3 Pfennig ejo- 
gesetzt. Ferner ist geschiitzt, a6 tagliel: 2) beladene und 200 leere 
Wagen sowie WH) Karren den Tunnel durebfabren vod daS diese 
Fehrten mit 50, 30 und Mt Pfennig belastet werden, 

In der Sitzung der |Mirgersehatt am Mittwoch, den 11. Mai d, J, 
hat eine Deratung iiber den vorstehend erirterten Kotwurf statt- 
gefanden, Das Ergebois der Verbandlungen war, dal die Vorlage un 
einen Ausschul you 10 Personen fiberwiesen wurde. Wie dle Ver- 
handlungen erkennen lassen, ist ins ibrigen die Stinmung der Birger- 
scbaft im wesentlichen fiir dic Austiihrang des Eatwurfs Die Griinde, 
die eine weitere Priifaog durch elnen Ausschall notwendig erscheinen 
lieben, betreffen suniichst die Lage des Taanels. Sodann wurde 
daranf hingewiesen, da méglicherweise, wie bei dem Blackwall- 
Tuonel in London, die Anlage eines einzigen Rohres der Fithrung 
getrenoter Robee fir die beiden Verkebrsrichtangen vorzuziehen sei. 
dehlieblich warde gewiinacht, dab die Frage. ob tiberhaupt eine Ab- 
gube erhoben werden soll, noch einmal griindlich erwogen werde. 
Nach allem aber ist die Ausfihrung der bedeutsamen Verkelirsanlage, 
sei es auch mit verschiedenen Anderangen, mit Wahrscheinlichkeit 
xu erwarten, 








Vermischtes. 


Ausgeichnang. Wie Technische Hochschule in Darmstadt hat dem 
Maschineofabrikanten Ehrhardt in Schleifmiihle bei Saarbriicken, 
dem (herbanrat Professor Erost in Stuttgart und dem Geheimen 
Regierungsrat Professor Dr. Riedler in Berlin die Wiirde vines 
Doktor-Ingeniears ebrenhalbor zugesprochen. 

Das Prelsausschreiben um Entwiirfe zum Newbau elucs Krels- 
haoses In Anklam (ygl. 8.291 d. Sahirg.) ist mach Mitteilung des Vor- 
sitzenden des Kreisanssehusses, Landrats Freiberra v. Troschke, 2u- 
riickgezogen. 

Kéalgliches Materialpriifangsamt in Grof-Lichterfelde, Die 
bisher auf dem Grandstiicke der Technischen Hochschule ta Char- 
lottenburg befindliche Mechaniseh-technisehe Versuchsanstalt wad 
die Disher im Gebdlude der Geologischen Landesanstalt uad der 
Mergakademie in Herlin betindliche Chemisch-techoisehe Versachs- 
anstalt sind unter der Kezeichnung .Rénigtiches Material- 
priifungsamt* vereinigt und in den anf dem Gelade der Domine 
Dahlem beim Balimtof Grof-Lichterfelde W. auezefihrten Neubau 
verlegt worden. Die postliche Bezeichnung ist: Grob-Lichterfelde W.3. 

Der Rhelnische Verein gar Firderuag des Arbelterwohnangs- 
wesens wird seine diesiiheige (VL) Hauptversamimlung am Dienstag, 
dee 21, dM. vermittags 1!) Ube im Sitzungssanle des Provinzial- 
Standehauses in Diisseldorf abhalten. Auf der Tayzesordanng steht 
unter anderem der vou dem ehenuligen Prisidenten der Diisseldorfer 
Ceneralkommission Wirklicheo Geheimen Oher Regierungsrat Kiister 
ausgearbeitete Gesetzentwurf fiber die Zusammeolegung stidti- 
seher Grundstiicke. Au@erdern soll diher den Kntwarf von 
Satzungen einer Aktien-Bank zur Fiérderang des Ilypo- 
thekenkredits der gemeinniitzigen Bauvereine aller Art 
heraten werden. Der Entwurf sieht dic Grindung einer Hypotheken- 
bank ver, die den genannten Iauvereinen billig: zweite Hypotheken 
beschatfen will, Mit dem Rheinischen Vereine, und zwar am fol- 
genden Tage, den 22. Juni dd, wird der Verband der Kheini- 
schen DBaugenossenschaften seine 2weite laoptversammlung 
ebenfills im Stindebause albhalten. 

Holzfachwerkbae, Lhes eve sichsische Baugesetz vom 1. Juli ie) 
hatte in $107 fir Dauten in Helefachwerk folyende Uestinmung 
getroffen: Bei offener Bauwelve kann Holafichwerk, wenn es 





wenigstens an der Innenseite mit feuersicherer Verkleidung verselien 
und mindestens Sim von dem nichsten Holzfachwerkbau entternt 
ist, als Umfassung gugelassen werden*. Die Austiibrungsrerordaung 
zu dem Gesetz hatte sich mit dieser Bestimmung in einen gewissen 
Widerspruch gesetzt, indem sie in § :), Ziffer 2 verlangte: ,Die 
duteren Umfassungen der Dachwohnungen miissen mindestens 40 em 
Stiirke erhalten*. Durch eine Vorordnung des Ministeriums des 
Innern vom 14. Februar d. J. ist dieser Widerspruch nuomelr be- 
seitigt und bestimmt worden, dafi die Wandstirke von 40 cw fiir 
Holzfachwerk nicht gu gelten bat. Bet der Gelegenbeit hat das 
Ministeriom in anerkennenswerter Weise betont, da das neue Itau- 
gesetzx gerade dem Fachwerkbau weitere Wege habe ebnoen wollen, 
und gwar heilt es in der Verordoung wu. a.: Das allgemeine Bau- 
gesetx verfalgt den ausgesprochenen Zweck, deo Holzfuchwerkbau, 
der sich sowohl wegen seiner geringen Rostspicligkeit als auch wegen 
seines geschichtlich tiberlieferten volkstiimlichen Charskters emptielilt, 
in jeder Weise zu férdern und zu begiinstizgen, Nack deo durch 
Jahyrhunderte gesammelten Erfabrungen baben sich Fachwerkbautea 
iberall bewibrt, insbesondere haben sich gesuodbeitliche Unzutrig- 
lichkeiten nicht herausgestellt. bm Harz, in Thiiringen, Niedersachsen 
sowie in gahlreichen aubereuropiischen Landern sind sie noch heute 
und, mit gewissen Beschiriinkuogen, selbst in Stadien zugelassen: in 
(iegenden, deren rauhes Klima ganz besenderen Sehute gegen Wind 
unl Wetter verlangt, werden sie der massiven Bauweise unbestritten 
gleichgestellt, namentlich wean, wie dies fast immer geschiebt, auben- 
und innenseitig entsprechende Isolicrungen, an denen die moderne 
Technik 50 reich ist, Anwendung finden*. 

Trotz der Absicht, dem reizvollen Holzfuchwerk weiteste Ver- 
breitang zu versehaffen, wird auch bier, wie bei fast allen neuen 
Uavordnangen, aus feuerpolizeitichen Griinden in der Hanptsache 
daran festgehalten, deo Ilolefuchwerkbau our lei offener Bauweise 
zuzulassen, was zur Folye hat, dau er aus dem cigentlichen Stade- 
bild weiter mebr und mebr versehwindet und in die Aubenbezirke 
verpflanzt wird. Vergleichsweise sei bemerkt, dat ilie Hanpolizei- 
ordnung fiir den Stadtkreis Verlia vom 15, August [SUT welren all 
gemein zugelassenen kleineren baulichen Anligen in Holefachwerk 
his zu itdchistens Gm Fronthile, flir fubere Holefichwerkwaode 
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Gam Abstand von iffentlichen Straben, Nachbargrenzen oder anderen 
Gebiinlen, anderufalls eine mindestens 12 cm starke toassive Ver- 
blendung verlangt. Die Berliner Vorortshavordnung vorn 21. April 1908, 
welche kleinere Anlagen dbnlich wie vor gestattet, verweist dagegen 
den cigentlichen Fachwerkbau in simtliche Gebiete der offenen 
Hauweise, indem sie anordnet. dal in Bauklasse A und B fvier- und 
dreigeachossige THauser) das oberste uad Dachgeschol und in Bau- 
klasse Co ound D (awei- und dreigeschossige Hliuser) simtliche 
Gescliovse in Holzfachwerk hergestellt werden kinuoen. —f£.- 


Bicherschan, 

Elektrische Bahnen. Zeitschrift fiir das gesumte elektrische He- 
forderungswesen. Herausgeber: Professor Wilhelm Kiibler, Dresden. 
1. Jahrgang. Miiachen und Berlin. KR. Oldenbourg. Io 4". Erecheint 
im Jahre (CO in 4 Zweimonatheften, vom Jahre (94 ab zweimal 
monatlich in Heften zu je 16 Seiten. Preis fir den Jabrgang 16 .#. 

Wiihrend sich deutsche (iewerbtitigkeit and Gelehrsamkeit um 
die Katwicklung der elektrischen Hahnen ganz besoudere \Verdienste 
erworben haben, war es um das Mitteilangswesen auf diesem Gebiet 
lange Zeit nicht sonderlich bestellt. Fiir den auerhaib der groben 
toumozebenden Firmen Stehenden war es achier vamiglich, sich in 
zweckmiliger Weise Gber die Tagesfragen dea elektrischen Pabn- 
wesens griindlich zu unterrichten. An Lehrbtchern hat es woll 
nicht gefeblt, aber das Lehrbuch kann dem Gesehwindsecbritt der 
Eutwickluog aieht folgen und ist schnell veraltet, hdutig gar beim 
Erseheinen schon Gberhelt. Die Fachwelt dauernd auf det Laufen- 
deo zu erhalten, ist nue die Zeitschrift in der Lage. lndessen war 
bisher nur die Wissenschaft und die wissenschaftliche Behand- 
lung der Anwendungsformen der Elektrizitaét bei uns durch Fachzeit- 
schriften auskGmmlich vertreteo. Dal die tonangebenden eclektrischen 
Firmen seblieSlich selbst begonnen haben, praktische Drucksachen 
herauszugebep, war an sich zu begrien, konnte aber nach auben 
hin nor als halbe MaGregel wirken, da deren Schriften keineswegs 
die Unparteilichkeit des rein sachlichen Darstellers bekunden, vieles 
auch yerheimlichen. Hier springt die vorliegende Zeitschrift in 
dankenswerter Weise ein, Indem sie unter Mitwirkung erster Fach- 
leute diber alle Tagesfragen maschinen-, bau- und elektrotechnischer 
Art ausfiihrlich berichtet und dabei jnsbesondere die Zwecke der 
Praxis im Auge belilt, So ist, wie die vorliegenden Mefte zeigen, 
eine Zeitschrifl entstanden, die auch hinsichtlich der Ausstattang ao 
die sehr bekaunten amerikaniachen Vorbilder, wie das Street Railway 
Journs! erinnert, mit dem Unterschiede jedoch nach der beaseren 
Seite, daB sie sich dem Reklamebatten, das den Amerikanera nun 
einmal angeboren ist, fernbilt, 

Die neve Zeitschrift erscheint seit Anfang 14 zweimal monatlich: 
der Jahrgaog 1900 umfablt nur vier Zweitmouathefte. lhr Inhalt erstreckt 
sich, wie schon die erste Ankiindigung besagte, auch auf das Gebiet 
der elektrisehen Vollbalnen, ferner der Hebezeuge, Selbstfahrer, Boote 
usw. Als Gegenstand des Unternehmens war bezeichnet die , Wieder: 
gube veo Avfsitzen wissensehaftlichen Inhalts, eingehende Meschrei- 
bung und geicknerische wie schaubildliche Darstellung bedeutender 
Ausfihrupgen und Enetwtirfe, Mitteilungen ber Uetriecbsergebnisse, die 
Behandlung wirtschaftiicher Fragen und Aufgaben, unter Berticksicliti- 
gung der Betrichsfibrung und des Rechnungiwesens, Berichterstattung 
vber Vorginge in der ine und auslindischen Praxis, die Beurteilung 
wesentlicher Eracheinungen dea Fachschriftcums, der Statistik usw.- 

Teer Tohalt des Jabrganges 1900 kann als der Priifstein fiir 
dieses Programm aogesechen werden, das tatichlich, wie schon durch 
die Namen der Mitarbeiter gewiibrleistet schien, in anerkennens- 
werter Weise erfallt ist. Unter den stindigen Mitarbeitern finden 
wir wohibekannte Namen, wie vy, Borries, Buhle, GUrges, Pforr, 
Dr. Reichel, Dr. R6Bler, Schinopif, Spdingler, De. Ulbricht, Uppenborn, 
Veesenmerer, Wittfeld. Die Leituug liegt bei Kiitler in beater Llandl. 
Der Jabrgang [ket enthilt eine yrofbe Zabl treffiicher (trigioal- 
aufsiitze, Mittellingen ond Berichte Gber mene Entwiirfe usd Beu- 
auftragze, bauliche Eingzelheites dee Balinen, Keaftwerke und ibre 
Ausriistuog. Ferner sind die Engelnisse elektrisefier Bahnen an der 
Ilan ibrer Geschaftsberichte beapruchen, auch sonst geschaftliche 
Mitteilungen der Babnen, Reebtsprechungstiille, Personalfragen in den 
Krei4 der Betrachtungen gezogen, Den seven Erscheinungen auf dem 
itchermarkt sinc avsfiheiiche Besprechungen gewidmet, auch der 
Zvitschriftenliteratur ist die erforderliche Beachtung veschenkt. Den 
Schlati bildes Ausziige aus Patentschriften aad Gebrauchsmustern, 
so dit die Zeitschrift tatstehlich ales bringt, was fir dis proktische 
Leben wiehtig und von Nutzen ist, Kun, 

Theodor Piseher, cloe Auswahl selaer Gffentlichen and Privat- 
hauten fn Méuchen ood Umgebung. Vhotographische Anfootumnes 
von Architekt Otto Aufleger, 34 Lichtdrucktafeln und 4 Tafelo 
(ieundrisse io Muppe, Mit einem Vurwert vou Professor Dr, Paul 
Johannes Hee, Mimehen Ux. Verlag von Lo Werner, Arebitektur- 
buelbaudlusy, Masinilinnepelte bh Is.f, 
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Von der Vielseitigkeit und dem Entwicklungsgang des bekannten 
sfiddeutschen Meisters gibt die Veriffentlichung ein gutes Bild. Ein 
Wohohaus in Neubausen und das Chirurgische Spital in der Nub- 
baumstrabe in Milnchen reichen eia Jahezehat zortick. Sie zeigen 
wie sich der Kistler, Abolich Hocheder und Grissel, mit denen er 
damals gleichzeitig als stidtischer Laubeamter in Miinochen wirkte, 
noch an den siiddeutschen Putzbarock anlebni, wiihrend alle Gbrigen 
zur Darstellung gebrachten Bauten seine selbstindige Entwickluog 
zeigen. Die erste Ausfiihrung dieser neuco Richtang ist das in den 
Jahren 1897 bis 1898 errichtete Schulhaus in der Haimbauser Strabe 
in Schwabing, ein teilweise dion fiberputater Ziegelrohhau mit viel- 
seitiger Verwendung von Schablonenputz fir figiivliche und ornamentale 
Darstellungen. Hei der reich gruppierten Erliiserkirche mit Pastor- 
wohnhaus in Schwabing ist vor allem das stimimungsvolle an frih- 
romanische Kirchen ankniipfende, aber dabei durchaus neuzeitlich 
wirkende Innere herverzuheben, das in auagiebiger Weise auch in 
seinen reizvollen Einzelbeiten zur Darstellung gekommen ist. Wie 
die Schwabinger Kirche, so ist auch die im Jahre IML fertiggestelite 
stidtische Hihere Téchterschule in der Laisenstrabe in Miineben in 
Backstein, anklingend an heimische Bauweisen, ansgefiibrt. Das 
Rohe des gebrannten roten Ziegels ist bier wie dort durch einen 
diionen Mértelputz besvitigt, aber so, dai die Struktur der Fliche 
durch den Putz zu sehen ist: jedenfalls eine gesunde und sparsame 
Bauweise, die fast unverwiistlich ist, wie dic Hauten in lngolstaddt, 
Landshut, auf der ‘Treusnitz uod io anderen hausteinarmen Teilen 
Deutschlands beweisen. Dus Streben Fischers wird in dem sehr 
lesenswerten Vorworte von Prof. Dr, Ree in Nirnberg vortrefflich 
gekennzeichnet: .Tief in der alten heimischen Kunst wurzelod und 
mit ihrer Schaffensweise innigst vertraut, zugleich aber ganz Solo 
seiner Zeit. der ihre praktischen und ideslen Forderungen kennt und 
ihr kiiostlerisches Sehnen versteht, bat Fischer es vermocht, eine 
Kunst ins Dasein zu rufen, die der ungesuchte und ganz natirliche 
Ausdruck deutschen Kunstemptindens ist.* Vim ist es nicht 
um reve Formen und um neuen Stil, sondern wm ein natur- und 
walirheitsgemiabes Schaffen zu tun, das jede Aufgabe an ser 
richtigen Stelle anpackt und aus ibrem innersten Kern und Wesen 
heraushist*. 

Eine Fortsetzung der Vertifeatlichung Fischerscher Werke wird 
jedem Freunde der weiteren Enatwiecklung der Architektur unter 
Lertcksichtigung trtlicher Eigenttimlichkeiten wad alter beimischer 
Hauweisea sehr willkommen sein, Den klaren Lichtdeacken haben 
Aufnahmen des bekaonten Architekturphotographen, des Architekten 
{hto Aufleger zugrunde gelegen. Sel. 

Hand- und Lehrbach der olederen Geodisle. Beyrindet von 
Friedrich Hartnoer, fortgesetat von Josef Wastler und um. 
gearbeitet und erweitert von Eduard Doleagal 9. Auflage. Wien 1904, 
1. W. Seidel u. Sohn, In zwei Banden. 

Das von dem Professer an der k,k, Technischen Hochschule in 
Wien Friedrich Dartner im Jabre 1800 begriiadete und von dem 
Professor an der k. k, Techoisehen Hochseliule in Graz Uofrat Josef 
Waatier vom Jahre 1876 an fortgesetzte Werk, fiir dessen weite Ver- 
breitung sein gegenwiirtiges Erscheines in 9, Auflage cinen sprechenden 
Iteweis liefert, bat in dieser cine durchgreifende UCimarbeitung und 
tine so erhebliche Erweiterung erfabren, dal es gebotes erschien, es 
nunmehr in zwei Biinden berauszugeben, Der erste Ikind, in dem 
die Absehnitte fiber die Fehlerrectmung, cie Hilfsmittel der Reeh- 
nugg, die trigonometrische Punkthestimmung, die sumerische Auf- 
Habe, die Netzausgleichuog usw. als weseotlich erweitert oder meu 
binzugekommen hervorzubeben sind, liegt vollstiadig vor, wahrend 
der eweite Band, dem die Abschnitte Giber das Feinuivellement, die 
Darstellung der Vertikalaufuahme, die Militéiraufuahbme, die Ller- 
stellung der Karten, die Tunnelabsteckung, die technische Gelinde- 
lehre usw. vorbebalten sind, im Herbst a. J. erscheinen wird) Dem 
vorziiglich ausgestatteten Werke darf nachgeriilunt werden, dal es 
dem Hearbeiter seiner {. Auflage, Herro o, 0, Professor an der k. k, 
Bergakuwdlemie in Leoben Eduard Doelezal, vou dem mit Ausnalimne 
tler dey beatiglichen tmechaniseben Werkstiitten entstammenden Ab- 
hildungen der Instrumente die dberaus sauber ausgefiilirten zalil- 
reichen Textabbildungen selbst gezeichnet wurden, gegliickt ist, das 
Werk auf den hohen Stand zu heben, den die Vermessungswissen- 
sthaft heute eingimmt. Wir glauben daker, dali dieses Iland- und 
Lehrbuch in seiner eigenartigen Antage nieht nur den Inogenieuren 
und Vermessungstechuikern Usterreichs. fiir die es im Hinblicke 
darauf wehl in erster Reihe bestimmt erscheiot, dal die Instrumente 
der Osterreichischon feiamechanischen Werkstitten in itm vorwiegend 
Iteriicksichtiguny sefunden haben, auch deo anuberisterreichischen 
deutschen Fachmiinnero und yornehmlich solehen von Nutzen sein 
wird, die gewihot sind, sick ihr Studium deureli Aushlicke von ver- 
schiedenen Gesiclitspunkten aus zu erleichtern und sich aus diesem 
Grunde nicht allein auf das altbewiilirte Jordansche Uandbuch der 
Vermessungskunde angewiesen sehen nuichten. — ht. 
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ehatnkteristisoher Fassudenentwirfe fir die Stadt Bautecn Flachbiecte oder Backelplatten sur Pahebahuabdecckang ¢ierner Eieenbalnbricken, — Zor 
Frage der Automobll-Dampfspriteen, — Die Kirche in Begeberg, — Besuch der Technischen Hochschulen in Hannover, Mainchen, Stuttgart, Dresden, 


Daeenstadlt tral Bruneschweig 


[Alle Reehte vorbetalten) 


Die Briicknersche Schnellstrom-Warmwasserheizung. 


Die gegentiber einer gewéhnlichen Warmwasserbeizangsanlage | Steigerohires erfolyen, an der das Gewicht der noch dariiber betinel- 


gritere eschleunigung des Wasserumlaufs wird durch Dampf- 
eutwicklung innerhalb des Steigerohres erzielt. Das Wasser wird 
im Kessel etwas tiber 100° (. erwirmt, was durch 
den auf das Keasselwasser wirkenden Drock der 
Wassersiule ermiiglicht wird. Der Grad der Uber- 9 -attberrayrecee= 
hitzung hiangt von der Hohe dieser Wasseraiinle ab. on 
Dampfentwickling wird an derjenigen Stelle des } 
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Abb, 4. 





lichen Wassersiinle von der Spannung des pach Eotwicklung streben- 
den Dampfes tiberwunden wird. Da es sich um Dampf vou nur 115 


bis OJ Atm. Spannung handel, 
wird die Stelle, an der die Dampf- 
entwicklung stattiindet, etwa 1.) 
bis 3m unterhalb des hichsten 
Wasserstandes im Rolirsystem liegen. 
An dieser Stelle. die durch Hech- 
nung und Erfabrang bestimmt wird, 
ordnet Briickner cine Erweiterung 
des Steigerohres, den Regier, an, 
wodurch die Geschwindigkeit des 
wifsteigenden Wassers  verringert 
wird und der Dawpf Raum und 
Zelt 2ue Entwicklung gewinnt. Je 
niedriger die Dampfauascheidungs- 
ebene im Kegler liegt, deato hoher 
ist die mit Dampf durchsetzte 
Wassersiiule dariber, und desto 
gréber ist der Gewichtsunterschied 
der Wassersiiglen im YVor- unr 
Riicklauf, also um so lebhafter wird 
die Umiaafgesch windigkeit des Was- 
sers sein, Wie Hriickner diese Er- 
scheinung susnutzt, soll an Abb. 1*) 
erliiutert werden. 

K ist der Warmwaasserkessel, 
R der Regler, A das geschlosxene 
Ausdehoungagefit, Der Riicklauf 
wird nicht unmittelbar am unteren 
Teile des Kessele angeschlossen, 
sondern zunichst bis etwas ober- 
halb des Reglers hochyefiibrt und 
an cine Rohrerweiteruog FP ange- 
schlossen, in die von oben ein 
vom Ausdehnungegefi® ausgehendes 
Rohr d@ eintaucht, das innerhalb V 
brausenurtig durchlocht ist, Der im 
Ausdehoungsgefiit frei gewordene 
Dampf wird durch @ dem in V 
¢einmiindenden abgekiihtten Riick- 
laufwasser zugefiihrt und von ihm 
niedergeschlagen. Brickner nennt 
diesen ‘Teil den Verdichter. 

Vor Inbetriebnatime der Heizung 
steht nattirlich das Wasser im Aus- 
dehnungsgefil und im Rohre d 
gleich bech, und der Verdichter 
ist vollstiindig mit Wasser geftillt 
Durch die Dampfzumischung ober- 
balb des Keglers entsteht eine so 
lebhafie Stirnng des Gleichgewichts 
der Wassersiinlen, da im Rohr r 
der Waaserstand bis unter die 
brausenartig ausgebildete Einmiin- 
dung des Datupfrohres herabsinkt 
und auf diese Weise eine Druck- 
hihe von mindestens 4—A, =! er- 
reicht wird, Das Riicklaufwasser 
fillt dunn im Verdichter frei herab 
Ex nimmt dabei, indem es den 
Dampf niederschligt. die ihm inne. 
welnende Wiirmemenge aaf und 
fliebt dann dem unteren Teile cies 
Keasels zu. Wiibrend bei gewilin- 
lichen Wermwasserbeizungen der Ge 
wichtsunterschicd der Wassersiulen 


*) Die Abbildungen siad der bei 
Julius Springer in Berlin erschienenen 
Brogehiire Die Seheellstrom -Warm- 
wasserheizuny. System Brickner, be- 
schrieben und erliutert vam J. Kin- 
beck* entuonmen. 


im Vor- und Ricklauf fir die Umlaufgeschwindigkeit des Wassers 
mabgebend ist, also mit der Keaselwiirme und der Wiirmeabgabe 
der Heizkéirper schwankt, ist hier infolge der Unterbrechung 
des Ricklaufstromes eine nahezu konstante Druckhihe A—A, —t 
gewonnen, die flr den Wasserumlauf mabgebend ist. Diese Druck- 
hébe ist reichlich prof genug, um auch Heizkirper, die in gleicher 
Hébe oder unterhalb des Kesselg stehen, in den Wasserumlauf ein- 
zubezichen, 

Die Dampfspannung im Ausdehnungsgefi® A beeinflubt den 
Feucrungsregler F, der bei steigender Dampfspannung den Zutritt 
der zur Verbrennung erforderlichen Luft einschrinkt und weiterhin 
auch dem Schornstein kalte Luft zuftibrt. Eine weitere zentrale 
Regelung kaon durch eine in den aufsteigenden Ricklauf einzabauende 
Drosselklappe erzielt werden. Durch einen yon der Wiirme des 
Riicklaufs beeintlugten Hebel wird ferner eine Drosselklappe im 
Fuchs eingestellt, soda der Schornsteinzug dem Wiirmebedarf an- 
gepabt wird, Um zu verhiiten, dali der Dampfdruck im Aus 
tehnungsgefib A 0,50 Atm. iibersteigt, ist letzteres mit einem Queck- 
silberstandrohr versehen. Der Dampfdruck wird an einem zwischen 
dem Ausdehoungagefil A und dem Regler F eingeschalteten Mano- 
meter abgelesen. In die [eizkirper, die zur értlichen Regelung mit 
Kingangsventilen versehen sind, kaon das warme Wasser beliebig 
oben oder unten ein- und abgefiihrt werden. Am vorteilhaftesten 
wird die untere Ein- und Abfibrung sein, weil dabei die grilte 
Gleichmabigkeit in der Erwiirmung des Heizkirpers erzielt wird. 

Da die Umlaufgeschwindigkeit gegen eine gewdhnliche Warm- 
wasserheizung erheblich gesteigert ist, kiinnen die Rohrquerschnitte 
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entsprechend klein gewiihlt werden. Die Geschwindigkeit, mit der 
das Wasser den Kessel durchstriimt, ist aber verhiiltnismabig gering, 
und so kommt es, daB es dort viel Warme aufnehmen kann und 
bald s0 hoch erhitzt ist, dal im Steigerohre die Dampfausscheidung 
beginnt. Dadurch erhiht sich aber die Umlaufgeschwindigkeit auch 
im Kessel, das Wasser kann infolgedessen daselbst weniger Wirme 
aufnelimen, und die Dampfausscheidung im Steigerohre hiirt s0 
lange auf, bis die Wirme des Kesselwassers wieder tiber den Siede- 
punkt gestiegen ist. Die Dampfausscheidungen erfolgen also zeit~- 
weilig und diesen entsprechend schwankt die Umlaufgeschwindigkeit 
des Wassers. 

Die Anwendungsformen der [riickner-Leizung sind gleich mannig- 
faltig wie die der Neck-Ileizung.*) Abb. 2 und 3 zeigen Anordnungen 
nach dem Zweirobrsystem, Abb. 4 und 5 nach dem Einrolrsystem. 

Welches System den Vorzug verdient, wird in jedem einzeloen 
Falle besonders zu erwiigen sein. Die Anlagekosten werden sich 
unter Beriicksightigung des Umstandes, dab cine Kesselvertiefang 
nicht ndtig ist, zwischen den Kosten gewdlnlicher Warmwasser- 
heizungen und Dampfheizungen halten, 

Fiir den Umfang des Deutschen Reiches haben die Firmen 
Arendt, Mildner u. Evers in Hannover, Eisenwerk Kaiserslautern 
in Kaiserslautern, David Grove in Berlin, Rietschel a. Henneberg 
in Berlin und Dresden, Schwabe u. Reutti in Berlin, Gebr. Sulzer 
in Ludwigshafen das Ausfihrungsrecht von der Firma Wilhelm 
Brickner u. Ko in Wien erworben. G. 


*) Vel. Zentralbl d. Bauverw. 1903, 5. 71 u. 88. 


Wirkung des Windes auf flache Diicher. 


Der heftige Sturm, der am 21. November vorigen Jahres tiber 
Nordwestdeutschland hinwegfegte, hinterliel, soweit hier beobachtet 
werden konunte, viel griBeren Schaden an den flachen als an den 
steilen Diichern. Dies Ergebnis steht mit der allgemeinen Anoahme, 
da® die Wirkung des Windes mit der Steilheit der Diicher zunehme, 
in einem starken Widerspruch, zu dessen Aufkliirung vielleicht die 
nachstehende Beobachtung beitragen kann. 

Das flache Dach cines iilteren Sechsfamilienbauses wurde zur 
Hiilfte abgedeckt, Der Wind traf fast genau senkrecht auf das ling- 
gestreckte Gebdude, Er begann bei zunehmender Stiirke das Dach 
in der Mitte der Lange stobweise anzuheben, Wiihrend dic Bewohner 
noch mit dem Versuch beschiftigt waren, die Sparren festzubinden, 
nahm die Gewalt.der Stébe so zu, da seblieBlich die hilzernen 
Zapfennigel, mit denen die Binder an den Streben und Stielen 
befestigt waren, ausrissen und nun die luvseitige Dachhalfte fort- 
getragen wurde. Es zeigte sich dann die auffallende Erscheinung, 
dal die nach innen aufyehenden Haustiiren in den mittleren Wol- 
nungen durch den Luftdruck so stark nach innen gedriickt wurden, 
dab sie nur durch gegengestemmte Streben geschlossen gebalten 
werden konnaten, wihrend an den diuberen Wohnungen umyekebrt 
die Haustiren nur mit duberster Anstrengung gedifaet werden 
konnten. Es gibt hierfir nur eine Erkldrung, nianlich die, da8 ther 
der Mitte der offenen Dachhalfte eine starke Saugwirkung des 
Windes stattfand, wiihrend an den Enden der Wind in den offenen 
Teil von eben hineinblies. In Abb. | u. 2 ist die Ablenkung, die 
der Wind an dem Gebiiude erfuhr, und seine Stiirke durch die 
Richtung and Dichtigkeit der Stromlinien so dargestelit, wie sie sich 
nach Beobachtungen bei Schneetreiben und beim Schwebetluge der 
Vogel ergeben wirde. Wie die Ablagerungen vor Hindernissen bei 
Schneetreiben und die Heobachtungen der Windabnabme vor senk- 
recht getroffenen Hindernissen schlielen lassen, lagerte sich auf der 
Lavseite ein mit etwa 1:8 ansteigendes, keilférmiges Riickstaugebiet 
yor, in welehem eine verhiiltnismiibig geringe Geschwindigkeit 
herrsehte, Die gréOte Gesehwindigkeit dagegen trat dort auf, wo 
die elastische Zusammenpressung der Luft, die durch den un das 
Hindernis verkleinerten. Querschnitt getrieben wurde, ihren grébten 
Wert erreichte, also zunichst auf der aus kleinen Wirbelo gebildeten 
Gleitfliiche der strémenden Luft auf dem zuriickgestauten Luftkeil 
und dann besenders unmittelbar tiber der Oberkante des Hinder- 
nisses, An dieser letzteren Stelle erfulr die Geselwindigkeit eine 
sehr erhebliche Steigerung, weil bier die aus dem vorgelagerten 
Luftkeil yvorwiirts gedetickte Luft an der Hauswand nach oben ab- 
gelenkt und mit starker Querschnittsverringerung zwischen der festen 
Kante und dem dartber hinstreichenden Winde hindurehgeprebt 
wurde. Die verhiltnismibig langsam bewegte Luft in dem Keil wurde 
teils nach den beiden Seiten um das Hindernis berum, teils dariiber 
hinweg abgelenkt. Sie traf in der Mitte des Hindernisses in senk- 
recht ldngs der Wand aufgerichtetem Strome gegen den Windstrom. 
Dieser letztere erfuhr infolyedessen eine Ablenkung nach oben unter 
gleichzeitiger Vermebrung des Druckes und folglich auch der Ge- 
sehwindigkeit in den am meisten zusammengepreten Stromfiden an 





der Vorderkante des Daches. Hierdurch entstand eine doppelte 
Wirkung. Einmal wurden die am Dachrande betindlichen Hervor- 
ragungen, als Dachrinnen u. dergl., mit einer stark vergriBerten Kraft 





Grandrié in Hohe des Daches. 


Grundrit in Hohe des Erdgeachosses. 
Abb, 2. 


von Winde getroffen und kennten daher besonders leicht losgerissen 
werden. Dann aber wurde infolge des aufrecht gerichteten Teiles 
der WindstrOmung der um 1:5 ansteigende Windstrom noch umso- 
mehr weiter nach aufwiirts abgelenkt, je stirker der Wind und je 
griber daher die dort zusammengeprelite Luftmenge wurde, 

Da nun aber die Elastizitiit der zusammengepreften Luft und 
das Gewicht der von dem aufwiirts gerichteten Strom emporgehobenen 
Luft die Richtung des Windes alsbald wieder nach unten, wo det 


Nr. 48. 


Widerstand am geringsten war, abzulenken suchten, so mulite bei dem 
flachen Dache in einiger Evtfernung vom Dachrande der Wind wieder 
bis auf die Dachtliche niedergedriickt werden und aaf dieser weiter- 
gleiten. Auf der Strecke, die der Wind gebrauchte, um wieder auf 
die Dachiliiche zu treffen, fag in dem Raum zwischen der Dachtliiche 
und dem scharfen Windstrahle ein Raum mit ruhiger Luft, aus 
welehem andanernd durch die Reibung Luft fortgetiihrt wurde, «ie 
nicht wieder ersetzt werden konnte. Es entstand dort also eine 
wit der Wiodstirke zunehmende Luttverdimnung. Diese Strecke, 
auf der Luftverdiinnung herrschte, wiirde je nach der Dachneigung 
und der Windstirke Linger oder hiirzer sein. Ist die Dachnelguog 
stirker als die Ablenkung dea aufwiirts gerichteten Windatromes, so 
fehlt die Luftverdiinnung ganz. Ebensowenig tritt Loftverdiinnung ely, 
wenn das Dach als Pultdach hioter der luvseitigen Oberkante go stark 
abfallt, dab der Luftstrom nicht bis auf die Dachflache binabgedriickt 
wird und daher dauernd von der Leeseite Luft wieder zutreten kann. 

Bei dem hier vorliegenden gewihulichen Pappdache wird di¢ 
Iteriilirungsiinie, in der der Wind die Dachtliche wieder traf, etwa 
(len in Abb. 2 punktierten Verlauf gehabt haben. Von A bis # traf 
der Wind von oben wieder auf die Dachiliche, und es herrschte 
daher in dem Raume fiber 4, 2, DB, £ Luftverdinnung, von B 
bis C traf der Wind in den offenen Dachraum und erzeugte daber 
Uberdruck unter der Fliche #, C, D. Ein Ausgleich vou #, C, 2 
ouch A, B,D, &. konute nicht statttinden, da die einzelnen Wob- 
nuvgen durch geschlossene Wiinde, die bis unter die Dachifliiche 
reichten, getrennt waren, Auf den Usustiiren unterlmjb A, 2, D 
lastete daber der fu@ere Laftdrack, so dat sie our mit groer Aa- 
strengung geschlossen, und auf denjenigen unter #, C, D der innere 
Uberdruck, sodab sie kaum gedffaet werden kounten. Wiihrend bei 
diesem Gebiiude das halbe Dach abgerissen wurde, traten bel anderen 
Pappdichern geringere Schiiden auf, die aber ebenfalls sich our dort 
zeigten, wo elne starke Saugwitkuog des Windes in der Niihe der 
Vorderkanten eintrat. Dort wurde die Dachpappe aufgeblibt, bis 
sie platzte, und dann fortyefiihrt, zum Teil sogar unter Mitnahine 
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bei Ziegeldiichern zeigte sich, daB gerade dort, wo der Wind senk- 
recht auf die Giebelwand traf und daher parallel zur Dachilache 
webte, so dal am Rande cine Luftverdiinnung in der angegebenen 
Weise entstehen konnte, ebenfalls Ziegel aus der Dachtliche hinaus- 
gerissen worden. Da sich die Deschiidigung der Dachhaut auch bei 
solchben Diichern veigte, die keinen oder doch nur einen sehr un- 
hedeutenden Dachiiberatand batten, so kaon der Druck des anuf- 
steigenden Luftstromes gegen diesen Uberstand nicht die Ursache 
dey in der Nihe der Kante entstandenen Beschidizgungen sein, 
sondern nar die Saugwirkung des Windes, wenn er auch fiir cas 
Abhebea des Dachea nicht ohne influ gewesen sein wird. 

Aus der vorstehenden Darleguny scheint mir unzweifelhaft bervor- 
zugeheo, dad die schiidliche Einwirkuog des Sturmwindes auf Dach- 
fliichen, die gegen die Windrichtung nur geringe Seigung besitzen, 
lediglich in der Saugwirkung, die sich an der luvseitigen Dachsgite 
bildet, beruht. Kin sehr einfaches Vorheugungsmittel wiirde darin 
bestehon, in den Dachiiberstiinden einzelne Durchbrechungen oder 
iiber dem Dachrande einzelne wagerechte Dretter, die einen Seblitx 
freilassen, auzubringen, durch welche von uoten ebensoviel Laft 
nachstrjmen kann, als von oben durch Reibung weggefiihrt wird, 
so dat die Eatstehung des luftverdtinnten Raumes auf der Obertliche 
verhtitet wird. Wenn es auch bei einer guten Bauausfibrang ala 
selostrerstiindlich angeschen werden darf, dal ein so leichtes Dach, 
wie es ein Pappdach ist, gebdrig mit dem Gebiéiude verankert wird, 
so wird dis Anbringuog vou Offnungen in oder iiber dem Dach- 
fiberstande doch cin wirksatnes Mittel seio, die Dachbaut vor dem 
Aufbreeben und Zerreigen durch den Wind zu sehtitzen, Um bei 
stellen MMichern den Windsebaden an den Giebeliiberstiinden und in 
der Nihe der Glebel zu yverbiiten, kaon man natirlich auch die 
Diicher abwalmen, Die Eutstehung der Kriippelwalme scheint sogar 
darauf zuriickzutiihven zu sein, dal sich bei steilen Giebelnm die Be- 
schiidigungen in der Nihe der Giebelspitzen nur schwer vermeiden 
lieUen. Hierfiir spricht wenigstens der Umstand, dal die Krippel- 
walme besonders im Kilstengebiete yorkommen. 


einiger mitten aus der Dachitliche gerissener Schalbretter. Auch Lildesheim. Moormann. 
Vermischtes. 
Ein Preisausschreiben zur Erlangung charakteristischer binderten das Schleudern der Spritze usw. Herr Reichel, der der 


Fassadenentwiirfe fiir die Stadt Bantzen wird mit Frist bis zum 
$1, Oktober d. J. unter den deutschen Architekten suageschrieben. 
Auber den Schauseiten oder auch ‘Teilen von solchen handett es sich 
auch um Ladeneinbauten, Eeker, Ladenschilder, SchorneteiukGpfe usw, 
Drei Preise von 1200), 4H) ond 600) Mark sind ausgesetzt, Der Ankauf 
ven Zeichnungen einer Gruppe zum Vreise von 3) Mark bleibt vorbe- 
balten. Das Preisgericht setzt sich zusammen aus dem Stadtrat 
Baumeister Droseha, Stadthaurat Gilre, Gberbirgermeister 
Dr. Kaeubler, Stadtverordoctenvorsteber Dr, Rohr und Kreishaupt- 
mann v. Schlieben, siimftlich in Bautzen, sowie aus dem Gebeimen 
Hofrat Professor Dr. Giurlitt und Professor Schamacher, beide in 
Dresdeo. Die Ausselreibungsunterlagen sind gegen postfreie Ein- 
sendung von 240 Mark vom Stadtrat in Bautzen, Abteilung fiir Hau- 
und Wirtechattssachben, zu beziebeo. Bei Eiasenduog von Entwarts- 
zeichoungen wird der Hetrag surtickgewiilurt. 


Flachbleche oder Backelplatten sar Pahrbalnabdeckung elseruer 
Efsenbahobriicken. Wie wir ous ciner Zuschriftaus dem Leserkreise 
ersthen, ist irrtiimlich angenommen worden, dab alch die Scblub- 
folgerung des vorbezeichneten Aufsatees auf S257 dl. Jabrg. anf alle 
Arten von Fiachblechabdeckungen erstrecke, In dem Aufgatze soll 
jedoch nur der Nachweis gefiihrt werden, dal die in Abb. 5 dar- 
westellte Fahrbabvabdeckung erheblich teurer wird als die Abdeckung 
mit Buackelplatten, Bie in Abb, 1—3 dargestellten Flachblech- 
abdeckungen sind nur wngefilirt worden, um zu zeigen, dab dic 
Verwendung von Flachblechen an sich nichts neues ist. Heim 
Kostenvergleich sind sie nicht berficksichtigt, da sie im Lereich 
der preubischen Fisenbahinverwaltung bisher kaum  ausgefiilirt 
worden sind, 


Zur Frage der Aulomobil-Dampfspritzen, die vou Herrn Brand- 
meister Dannehl in der Nr. 39. Jabirg. 1901 d. Wi. bebundelt ist, teile 
uns Herr Branddirektor Keichel in Ihumever mit, dab es bereits seit 
Jahren gelungen sei, die den ersten: Automobil-Fabrzeugen anhaftenden 
Mangel vollkommen zu beseitigen. Die erste nach Dlannover ge- 
lieferte automobile Dampfspritze sei fiir den praktigeben Feuerdienat 
ebenfalls nicht ohne weiteres verwendbar gewesen, Es babe an- 
gestrengtester Arbeit bedurft, um die vivlen Miingel za besvitigen, 
pameotiich aber, die Spritve zu befiihigen, bei Alor sofort wb- 
ricken zu kdvnen. Letateres wurde achlieblich erreicht durch den 
Antrieb mittels Kohlensiiure und dureh die Verwendung einer in 
Hannover konstruierten Spiritusteuerung: breite Vollyummireifea ver- 


Berliner Fewerwehr bis zum Jahre 1599 als Brandinspektor angehirte 
und somit Gelegenheit gehabt hat, ihre Eiarichtungen und die (irt- 
lichen Verhiltnisse der Stadt Berlin genau kennen zu Jernen, ist 
fiberzeugt, da® die [Berliner Feuerwebr gute Erfolge erxielen wirde, 
wenn sie mit einer neveren Automobil-Dampfspritze nochmals ein- 
gehende Versuche unter sachverstindiger Leitung anstellte. Das vor 
vier Jahren bei der Berliner Peuerwebr versuchsweise in Dienst 
gestellte elektrisch betriebene Automohil-Fubrzeug sei ebenfalls das 
erste seiner Art gowesen. Die ihm soch anbaftenden Miingel sollten 
auf Wunseb der Fabrik in der Praxis festgestellt werden, um ibr so 
Gelegenheit zu geben, sie beseitigen zu kéonen., Die Fabrik liefert 
jetat elckteische Fabreeuge., welche allen Anforderanges in bezug auf 
Betriebssicherbeit, Schnelligkeit usw, gentigen, Auch bier erpfiehlt 
Herr Reichel eine Wiederholung des Versuches, 

Bei der you Herrn Dannehl aufyesteliten Reatabilitatsberechnung 
ist «8 Herrn Reichel nicht verstdodlich, warum der Zag bei Ein- 
stellung von Autotnolilen um fiinf Mago vermehrt werden nub, 
weil die Fiihrer der Automobile bei Ankunft auf der Brandstelle 
nach Eotfernung der Kontoktschliisse) sofort fir die Brandstelle 
verwendbar seien. Einer besonderen Beautsichtigung bediirfe das 
Automobil auf der Brandstelle nicht. Dagegen erscheine es fraglich, 
ob ein ¢inziger Fabrer imstande sei, acht mutige Plerde in belebten 
Straben zu beaufsichtigen uod sie nach Lingeren Fahrten oder bei 
kalter Witterung gu bewegen. 

[ie Bedingungen, unter denen Herr Reichel auf Grund lang- 
jibriger praktischer Erfabrungen die Verwendung von Automobiten 
fir Feuerléschzwecke empfehlen kann, sind: 1) Glinstige Gelinde- 
verhiiltnisse, 2) reges Interease und gentigendes Verstiindnis fiir die 
Automobilsache sowoht bei den Uftizieren wie bei deu Mannschaften, 
+) Gewilbrleistuny einer sachgemilen und sorgfiltigen Wartung der 
Fahezeuge. 


Die Kirche in Segeberg. Herr Stich! bittet uns, zu der in Nr. 46 
veriifientlichten Erklirung des Herrn Dr. Rauch nachzutragen, dab 
auch der Zasammeohany scines Erachtens unzutreffender Einzelgriinde 
keine zutreffende Schlutfoleerung ergeben kénne. 


Die Technische Hochschule in Hannover wird im Sommer- 
Halbjabe 1904 nach vorliutiger Feststellung von 1217 Studierenden 
(1253 im Sommer 1906 nach endgiiltiger Featstellung) und 875 (401) 
Gasthérern oder seust zur Teilnalime am Unterricht Berechtigten 
oder Zugelassenen, inszesumnt slike von [592 (1703) Lérern besuelit 


Abteilung fiir 


Chemin Ge- 
. Srehi Bau- Museh- sad. Allgem. | samet- 
1) Stadierende tektue OMe | dogen- | Elektro Wissen | gant 
Ween | Wesen | clini | senatten 
: Ch. EB. | 
Im 1. Studienjahr 41 1018 EE Oe 
=» os " 44 su 123 «| 22) 14 2u7 
a & ” 4 RT 1S 919 56 3a) 
4. Pa 4D Lay x) 48 - 282 
in hbberen Studien- 
jwtven. 2... 2 i 2. 4 -- 2h 
7a 102 
Zusammen | 14 6 478 237 12 
Sommer 14K. 155 oon 49 277 10 


Yon den Studierenden sind 916 aus Preufen, 200 ana ten anderen 
deutschen Rundesstaaten, 101 nus dem Auslande, wad zwar: je 1 aus 
Kelgien, Frankreich und Griechenland, 3 aus Luxemburg, 16 aus den 
Niederlanden, ‘4 aus Norwegen, 12 aus Osterreich-Upgara, 1 aus 
Portugal, 2 aus Ruoiinien, 1 aus Ru@land, 7 aus Finnland. 2 aua 
Schweden, 2 aus Serbien, 1 aus Spanien, 4 aus Amerika und 1 
ans Asien. 

2) Gasthirer und Personen, welche auf Grand der $$ 5 u. 36 
les Verfassungs-Statats zur Acnahme yon Unterricht berechtigt 
bezw. zugelassen sind: ») Gasthdrer, zugelassen nach § 44 des Ver- 
fassungs-Statuts 42, Von diesen héren im Fachgebiet der Abtei- 
lung fiir Architektur 87, fiir Uau-lngenieurwesen 40, fiir Maschinen- 
Ingenieurwesen 71, fiir Chemie and Elektrotechnik (14 40) 58, fir 
Allgemeine Wissensebaften 1, Unter deo tiasthi$rern befinden sich 
25 Auslinder: 1 aus Diinemark, 7 aus GroBbritannien und Irland, 
2 ans den Niederlanden, S aus Norwegen, I aus Gsterreich-Ungarn, 

ans Rutland, 2 anus Scbweden, | aus der Schweiz uod 2 aus 
Preven — b) Personen, berechtigt nach § 35 des Verfassungs- 
Statuts zur Annahme vou Unterricht 2: —- ¢) Personen, denen nach 
$36 des Verfassungs-Statuts gestattet ist, dem Unterricht beizu- 
wohnen 67; — d) Damen, denen gestattet ist, cinzelnen geschicht- 
lichen Vortriigen beizuwohoen 64. 


Die Technische Hochschule in Miinchen wird im Sommer-Halb- 
Jahre 144 von 27%) Teilnehmern (gegen 2834 im Sommer 1905 nach 
endgiltizer Feststellung) besucht, die sich auf die einzelnen Ab- 
teilungen wie folgt verteilen: 


Stadiereule Zubirey Guathdrer Zasammen 


Allgemeine Abteiluny  . | 4 Bf) iy 
Rauingenieur-Abteilung . TG 7 ‘i 72 
Architekten-Abteilung . iS it 21 Hu) 
Maschineningenieur- Abteilung gay i 1b wiht 
Chemische Abteilung . . 156 DM Lins 
Lamlwirtsehaftiiehe Abteilung iil ty LS NG 
Ausamimuen 2551 oe? ah 7] 

Besuch im Sommer 100% 2381 208 2N4 





Von den 270 Teiluehmern stammen 177! aus Bayern, 522 aus 
den anderen deutschen Staaten und 489 aus dem Auslande, und gwar: 
1 ans Belgien, 7 aus Bulgarien, + aus Frankreich, § ans Griechenland, 
1 ane Grobbritapnien, 5 aus Holland, 1 aus Japan, 17 aus Italien, 
Sans Luxemburg, | aus Mexiko, 120 aus Osterreich-Ungarn, | aus 
Portugal, 2 aus Romiinien, 222 aus RuGland, 6 aus Schweden und 
Norwegeo, 45 aua der Seloweiz, 12 sus Serbien, 4 uus den siid- 
minerikanischen Staaten, 4 aus der Tirket uod Agypten unl 7 aus 
den Vereinigten Maaten von Nordamertka. 

Von «len 10] Stedierenden der allgemeinen Abteilung sind 
Ti Lebramtakandidaten, 21 Zolldienstaspiranten, 5 Sturlierende der 
technisehen Physik und 4 Stutlierende untestimmten Berufes: von 
den 41 Zuhdrern derselben Abteilung sind 55 Lebramtskandidaten. 
Unter deo 716 Studierenden der Bautngenicar-Abteidung betinden sich 
465 Bauingenieure, UM) Geometer und oF Kulturingenieure, unter den 
429 Stadierenden der Muschinesingenieur-Abteilung 75 Maschinen- 
ingenieure unl 27 Elektroingenieure aad unter det 156 Stadierenden 








der chemischen Abteilung Kandidaten des Berg-, Hfitten- une 
Salinenfaches, — Von den 272 Gasthorern (larunter 4 HWérerinnen) 
sid 875 Studierende der Universitat, 25 Studierende der Tier- 
firztlichen Hochachule, 37 Techniker (Ingenieure,  Architekten), 
tt Lehrer und Lebramtskaodidaten, & Beamte, 0 Offglere, 3 Land- 
wirte, | Are, 1 Uhemiker, 1 Geistlicher, 4 Personen ohne be- 
stimmten Beruf, 

Die Technische Hochschule In Stuttgart ziblt im Sonmer- 


atbjabr Wot 767 Studierende [ge SO im Sommer [8 nach end- 
gilltizer Feststellunss, darunter 507 Wirttemberger und 20 Nicht- 
wiirttembernger, Im cineeloun betinden sich an «der Abteilung fiir 





Verlug von Wile by Ero st & Sebu, Berlin. 
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Far den nicbtemtiichen Teil verentwartiicl 


je 2 Wiirttemberz und Bremen, 


1a. Joni 1904. 


Architektur 2 6 6 6 6 we ee ts 183 Stadierende, 
Bauingenieurwe | as . 185 “ 
Maschineningeniearwesen und Elektrotechnik on a 
Chemie, liiitteningeniewrwesen und Pharmazie. 87 * 
Mathematik und Naturw issenschafien (vinschlied- 

lich der Geodliten). 2. . 2. 2... 40 = 
Allgemein bildende Flicher 2 2... .- - 1. 8 - 

zusammen = 767 Stadierende. 


Von den 260) Nichtwiirttembergern gebdren 151 Staaten des Deut- 
schen Reiches wn, und zwar: 26 Haden, 18 Bayern, | Bremen, 17 Etsat- 
Lothringen, je 5 Hambarg und Hessen, 2 Lippe-Detmold, 3 Meckten- 
burg-Sehwerin, 1 Oldenburg, 93 Preulen, 5 Kinigr. Sachsen, je 1 
Sachsen-Koburg, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Weimar, Sehaumburg- 
Lippe and Schwarzburg-Sondershauseo; — 75 sonstigen europidischen 
Staaten, und zwar: 2 Dulgarien, je 1 England, Frankreich uad Nor 
wegen, 7 Osterreich-Ungarn, 3 Rumiinien, 18 Rudland mit Finaland (2), 
4 der Schweiz, $ Serbien; — 4 aubereuropiiischen Léindern: je | 
Agypten, Brasilien, Chile und den Vereinigten Staaten Amerikas. —~ 
Als Gasthirer (Zabirer fiir einzelne Vorlesungen) haben sich bis jetzt 
71 Personen (gegen 7% im Sommer 1903) angemeldet. 


Me Technisehe Hochschule in Dresden hat im Sonmner-Halb- 
jabr 1904 folgende Resuchsziffern zu verzeichuen: 





Rtadiorsule Zukiror Zasanunen 

Hoehban-Abteilaug - 148 30 lis 
Ingeniewr-Abteilung 2 2... . 2 207 
Mechanisclhe Abteilung 2. . 0. ia are | 
Chemische Abteilung . . . 12 191 
Allgemeine Abteilhimg . iG ie) 
12 Leki 

Hierzu vorn Kénigl Keriegaministe- 
rium kommandierte (ffiziere a - 1 


Gasthiirer fir einzelne Fiicher. . - _ “4 


Summe der Hirer 7 — 
Hesuch im Sommer WO... a2 19 we 

Von den 10% Stulierenden uodl Zuhiirern sind ihrer Heimut 
nach G0) aus Sachsen, 1X) aus den anderen deutschen B undesstaaten, 
257 aus dem Auslande: je 1 aus Diinemark, Frankreich, Grob- 
britanpien und Tiirkei, je 2 aus Griechenland, Niederland, Serbies 
und Spanien, § aus Scliweden, 6 aus Bulgarien und Italien, 14 aus 
Ruminien, 22 aus der Schweiz, 25 wus Osterreich-Ungarn, 45 aus 
Norwegen, 122 aus Rufland, je 1 aus Amerika und Japan, 

Die Technische Hochsechole in Darmstadt cihlt im Sommer 
Hlatbjabr 1904 1477 Studierende (gegen 1470 im Sommer Lik pach 
endgiltiger Feststellung) und S08 (351) Gasthérer, Im einzelnen he 
finden sich in deo Abteilungen fiir 








Studierwnde Gasthdrer  Busnite 
Architektur 2. 6 6 ew es 170 it 
Ingenieurwesen , 25 at) 
Maschinenban biz 1 
E a We 87 it 


« ‘hemiker 


Chemie: es 6-45 7 aT 
hh) Elektrochemiker . . 48) 151 4505 





¢) Pharmazeuten 24] _ | 
Allgemeine Alteilung .. | 2 hs} 
Wiz DOS 1785 
Ikirer (darunter 18 Damen) . . . me ie 
Cresmmtsumiie o- - IR‘ 
Lesuch im Sommer UMN. . Hil BSl [saz 


Von den 1851 Uirern stammen 373 aus [lessen, 988 aus den 
anderen Staaten des deutechen Reiwhes und 40 aus lem Ausland, 


Ihe Technische Hochschale in Brannschwelg ist in Somamer-Hall- 

jabr 1914 von 412 Personen besueht. Ex gehiren an der Abteilung fiir: 
Nichtein- 

geechriebruc — Zui 





Studiercade hirer 
Architektur 11 _ 
Ingenieurhanuwesen — . Sc wes 2 - 
Maschinenbar eine al, Elektre- 
technik und Textilindustrie) . . ea 74 - 
RTUOTHIO ss. os eS eS ea 65 28 
Pharmaxie. . R t4 -_ - 
Allgemein bildende Ww iusenschs iften 
wil Kibmste 2 2 2 Lk, , = - 23 
Ansanimnen Si Ws oi] 


Von den 4s) Studierenden gehiren 415 dem Deutschen Reiche a6. 
and zwar: Uf der Stadt wad 66 dem Lande Braunsehweig, 22 Prealen, 
> Mecklenburg, 5 Oldenburg, 7 Sachsen, 6 Hamburg, 5 Anhalt, 
1 Bayern, je 3 den Reichslanden, Rader und Sachsen-Weimar-Kisenach, 
1 Lippe-Detmold; — 71 dem Aus 
zwar: 5D Ruliland, 9% Osterreich-Ungarn, 4 Norweges- 
Amenka und | italien. 


lande, wn 
Schweden, 


O Snrragin, Berthiie Druck der Bbuctilrockerei Gebriider Erast, Herlia, 
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~ Wichtamtlinhes: Die Ereviterong des Hafens von Dover. 


Die neue Huuptlehranstalt fir Zell und Stenerboamte in 


— Div Bedeutung und gesetageberische Bohandlung dow Verkehrs mit Stradenlokemativen 
Wettbewerb um Entwirfe an ewei Arbeiterkolonien in Eschweiler. 
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Amtliche Mitteilungen. 


PreuBen, 

Seine Majestét der Kénig haben Allergniidigst gerublt, deam Direktor 
der Firma Ph. Holzmann u. Ko. und der Internationalen Bangesell- 
setiaft in Frankfurt a. M. Regierungs- und Baurat a. D. Riese, dem 
Oberingeniear vod Prokaristen der Tiefboutirma R. Schneider in 
Berlin Franz Krone in Schéneberg, dem Direktor Leo Backhaus, 
Vorstandsmitglied der Firma C. Harkort in Duisburg, dem Hitten- 
direktor Georg Gutheil, Vorstandsmitglied der Briickenbauanstalt 
Union in Dortmund den Rotem Adier-Orden IV. Klasse, dem Archi- 
tekten Giacomo Boni in Rom dea Kéniglichen Kronen-Orden If. Klasse, 
dem Direktor und Oberingenienr der Firma Ph. Holzinann u. Ko. in 
Frankfurt a, Mo Wilhelm Lauter den Kiiniglichen Kronen-Orden 
IU. Klasse, lem Oberingenieur bei der Firma Ph. Holzmann u. Ko. 
in Frankfurt a. M. Paul Hochegger, dem Oberingenieur der Briicken- 
bauanstalt Gustavsburg bei Maing Hans Herrmann in Mainz, dem 
Ingevicur bei der Firma Ph. Holemann u. Ko. in Frankfurt a. M. 
August Wendehorst in Mainz, dem Ingenieur bei der Tiefbautiema 
R. Schneider in Berlin Jalias Holmgren in Mainz und dem Kegie- 
rungs-Baumeister Fritz Teubner in Charlottenburg den Kéniglichen 
Kroven-Ordeo 1V. Klasse zu verleihen, ferner die Wabl des etatndbigen 
Professore Dr. Mitethe zum Kektor der Technischen Uochschule in 
Berlin fiir die Amtszeit vom 1. Juli 1904 bis dahin 1905 au bestiitigen 
und den Stadtbaurat s. D. und Direktor der Allgemeinen Stidtereini- 
gungs-Geeellschatt Joseph Johann Brix in Wiesbaden zum etatimiibigen 
Professor an der Technischen Hochschule in Herlin zu ernennen. 

Der Revierungs-Baumeister des Wasserbautaches Langen ist 
von Kolbergermitnde nach Sorenbobmn versetzt worden. 

Zur Besechiiftigung sind fiberwiesen: der Regierungs- Baumeister 
des Wasser- unl Strabenbaufaches Hockemeyer der Kiniglichen 
Regicrung io Danzig und die Regierungs-Raumveister des Eisenbatin- 
baufaches Albach, bisher zur Liibeck-Biichener Elsenbabngesell- 
achaft beurlaubt, der Kéoiglichen Eisenbaladirektion io Hannover, 
Lichtenfels und Paul Lehmann der Kiniglichen Eisenbahn- 
direktion in St, Johann-Saarbriicken, 





Zo Regierungs-Baumeistern sind ernannt: die Regienings-Thau- 
fihrer Walter Schmidt ans Frankfurt a. d.O., Karl Meyer aus 
Siargard in Pemmern, Fritz Crzellitzer aus Merlin und Paul 
Emmerich aus Berlin (Hochbaufach): — Paul Fiedler aus Losien 
in Rutland, Keich Wirseh ous Grabow i M. Richard Aefcke aus 
Teterow i, M. und Karl Wultkow aus Eolzhausen. Regierungsbezirk 
Wieshaden (Wasser und Serabenbaufach); — Johannes Grebling 
aus Offenbach aM, usd Gustay Hammer aus Bergen, Kreis Riigen 
‘Maschineabaufach). 

Dem Regierungs- Baumeister des Woasser- und Straienbanfaches 
Kart HaGe ia Dresden-Streblen ist die nachgeeuchte Entlissung aus 
dem preabischen Staatsdienste erteilt: worden. 

Der Regierungs-Haumeister des Maschineabaufuches Georg Gold- 
schmidt in Breslin ist aus dem Staatedienste ansgeschicden, 





Bayern. 

Seine Kénigliche Iloheit Pring Luitpold, des Kinigreichs Havern 
Verweser, haben sich Allergniidigst bewogen gefunden, den zum Hau- 
amtmuoo in Kaiserslautern beférderten [auamtsassessor Wilhelm 
Fortseh in Wirzbury zum Zweecke der Austihrung des Neunbaues 
eines Hauptzollamtsgebiudes mit Niederlagehalle in Wiirzburg auf 
die Daver von drei Jatren als Bauamtmann za beurlanben und zum 
Speziulkommissar fiir den fraglichen Neabau zu berufen, zum Itau- 
amtmenn am Landbauamt Kaiserslautern den Bauamtsassessor Theodor 
Geyer dortselbst zu befirdern und zum Assessor am Landbauamt 
Kaiserslautern den Staxtsbauassistenten Eugen Diinnobier in Regens- 
burg zu ernennen, ferner den Direktionsassessor Theodor Ebermayer 
io Keropten zum Vorstande der Dahostation Traunstein and den Kisen- 
babnassessor bei der Eisenhahnbetriebedirektion Wiirzburg Heinrich 
Henoch zum Staatsbabninyenieur | daselbst in ihrer bisherigen 
Diensteseigenschaft, threm alleruntertiinigsten Ansuchen entsprechend, 
zu berufen sowie den Bezirksingeaieur Johann Thomas Baum giirtel 
in Lindau wegen fortdavernder Krankheit und Dienstesunfibizkeit 
unter Anerkenoung seiner langjihrigen mit Treuve und Kifer ge- 
leisteten Dienste fiir immer im Rubhestande zu belassen. 





[Alle Rechte vorbebalten.] 


Schriftleiter: 


Nichtamtlicher Teil. 


Otto Sarrasin und Friedrich Schultze, 


Die Erweiterung deo. Hafens yon Dover, 


Der Hafen von Dover am Bingange zum englischen Kanal, dessen 
Lage #u den benachbarten Kistenpliitzen und griideren Stiidten 
Englands und des geyentiberliegenden Festlandes aus Abb, | ersehen 
werden kann, besteht zur Zeit aus einer durch Uafendimme pe- 
schiitzten kleinen Reede, cinem dahinterliegenden Tidelafen und 
zwei durch Dockschleusen gegen den Tidelmten abyeschlossenen 
Docks (Granville und Wellington-Dock}, Dover hat Handel in 
Kohien, Holz, Getreide und anderen Giitern; jéibrlich werden fiir 
etwa 180 Millionen Mark Giiter eingefiihrt und fir etwa 0) Millionen 
Mark ausyeftibrt. in den letzten Jahren sind umfangreiche Er- 
weiterungen der Hafenanlagen in Dover geplunt und in Angriff ge- 
nommen worden, durch deren Ausfihrang Dover zu ciaem Reichs- 
hafen (Natioual Ilarbour) ersten Kanges fiir die englische Marine 
und einem Anlegebafen fiir die zwischen Hambunz und Newyork 
verkehrenien Dampfer der Hambung-Amerikanisechen Paketfahrt- 
Aktiengesellschaft, vielleicht auch fiir andere iibersecische Dampfer 
aufriicken wird. Der Kurs, den itbersevische Dampter von Hamburg 
und Bremen beim Anlaufen vor Dover nehmen wiirdeo, ist in Abb, I 
mit einem dicken schwarzen Strich cingetragen, wihrend der Kurs 
iiber Southampton und Cherbourg mit einem diinneren Strict be- 
zeiehnet ist. 

Der Gedanke, Dover tu cinem Reictismarinehafen auszubanen, 
ist nicht neu unl wurde schon vou Sir Walter Raleigh wahrend der 





Regierungszeit der Kinigin Elisabeth erwogen; namentlich war es 
aber der Herzog von Wellington, der anfangs der viersiger Jahre 
des vorigen Jahrhunderts die Sache betrieb, Der Herzog lie’ damals 
einen Plan aufstellen, der von einem Regierungsausschub geprift 
und gutgebreiBen wurde; dieser Man kommt jetat mit einigen Ande. 
rungen und Verbesserungen zor Ausfubrung., nachilem die erforder- 
lichen Geldmittel im [etrage von etwa 70 Millionen Mark durch das 


Murinebautengesetz (Naval Works Act) von 187 bereitgestellt 
worden sind, 

Neben «den Hestrebungen zor Anlage eines Reichsinarinebatens 
in Dover siol andere Lestrebungen zum weiteren Anshan des 


Haodelshafens vinhergegangen, die von cimer seit 1861 unter dem 
Namen ,Bover Harbour Board* bestehenden Hafenbehirde geférdert 
wurden. Dieser diuberst riihrigen Hehirde gehdren Vertrerer der 
Stadt, der Admiralitiit, des Uandelsamtes (Heard of Trade) in London 
und der vereinigten Sitdost- und Chatham-Eisentatingesellschatt an, 
die wegen des Personenverkebrs mit London stark an der Kat- 
wicklung voor Dever ioteresstert ist. Im Jibre LSSl warle der 
HafenbehOrde der sogenannte .Admiralty-Pier* von der englischen 
Regierung abgetreten, ein ima Westen von Dover in das Meer vor- 


gebauter Hafendamm, der im Jabre [87] vollendet wurde, die vor- 
handene Reede gegen Westwinde schiitzt und als Anlegeplotz fur 
die nach dem Festlande falrrenden Personendwmpfer dient.  tilvich- 


So 


zeitig wurde die Hafeabehdrde durch ein Gesetz ermiehtigt, diesen 
Hafendamm um 177 m zu verlingers, istlich davon einen zweiten 
Hafendamm, den Prince of Walea-Pler*, za bauen und zwischen 
beiden Uafendiimmen Anlegeplitze am Ufer herzustellen, Der 
wichtigate ‘Teil des damaligen Bauplanes war die Herstellung des 
Prince of Wales-Dammes, der 1892 begonnen und vor kurzem be- 
endigt wurde. Dieser Hafendamm besteht aus zwei Teilen: einem 
vom Ufer 384m in dag Meer vorgebauten eisernen Steg von 9,75 m 
Breite und einem anschliebenden massiven Damm von 503 m Linge 
aus Betooblicken mit Granitverkleidung. Der 
iibrige ‘Teil des Bauplanes der Hafenbebirde 
(Verlangerung des Adwmiralty-Dammesa und 
Herstellung von Anleyeplitzen am Ufer) kam 
nicht zur Ausiihrung, weil er vorber von 
dem 1897 genehmiyten Plane der englischen 
Regierung zur Herstellung @nes Reichsmarine- 
hafens tiberholt wurde. Dieser Plan sieht 
eine Verlangerung sles Admiralty-Damines um 
610 m, die Herstellung eives dstlichen, an das 
Ufer anschliefenden Wellenbrechers (Ostmole) 
yoo 1012 m Lange vad eines siidlichen [nsel- 
Wellenbrechers (Sidmole) von 128 m Lituge 
im offenen Wasser vor (Abb. 2). Die Std- 
mole liegt etwa 1370 m vom Ufer entfernt. 
Die von dem verlingerten Admiralty- Damo, 
der Sid- und Ostmole eingeschlossene Reede 
wird bei Niedrigwasser eine Wliche von 
275 Uektar haben, von der 29 Hektar durch 
den Prince of Wales-Damm und cinen an den 
verlinyerten Admiralty-Damm senkrecht an- 
gesetzten kurzen Hafendamm (Sporo) als 
Handelshafen abgetreant werden sollen. Der 
Flutwechsel in Dover ist bei Springtlut 5,7 m, 
bei Nippflut 4.6m. Die Reede wird zwischen 
dem Adwiralty-Damm und der Sidmole 
eine Eiofabrt von 244 m, zwischen der Siid- 
und Ustmole von 183m Weite erhalten, Der 
Admiraliy-Damm wird gegen den westlichen 
Kopf der Stdmole um 195 m vorspringen 
{Abb. 3), damit die bei Westwind oder tet- 
licher Strimung auf die Einfuhrt zustevern- 
den Sebiffe in robigem Wasser drehen and 
einlaufen kGnnen. Deide Etnfaubrten werden 
bel Niedrigwasser der Springfluten 12,8 m 
Fahrtiefe haben. Die Fahrtiefen vor und auf 
der Reede wechseln; bis 300m vom Ufer ist 
bei Niedrigwasser etwa 2 bis 5 m, von 30) 
bis G00 m etwa 6 bis 11 m, dariiber hinaus 
bis zu 12 m Fahrtiefe vorhanden Der aus 
Kreide ond Kreidemerge! mit Feuersteinen 
bestehende Ankergrund soll gut sein. Hine 
wesentliche Gefahr, dab der neue Hafen ver- 
sanden kimne, besteht nach dem Urteil von 
Sachverstandigen nicht. 

Wie aus Abb. 2 ersichtlich ist, wird der 
ursprilnglich als Wellenbrecher gedachte Prince 
of Wales-Damm nach Ausfihrung der Marine- 
hauten geschiitzt innerhalb der Reede liegen, 
so da er seinem urspriinglichen Zwecke ent- 
zogen und fiir Handel-zwecke nutzbar ge- 
macht werden kann. Die Hafenbehirde wird 
den Damm daber nach und pach zu einem 
groBurtigen Anlegeplatz fiir Kanaldampfer und 
tiberseeische Dampfer ausbaven und zu dem 
Zwecke mit einer Eisenbahnstation und acht 
Gleisen versehen, die durch eine zweigleisige 
Verbindungsbatm an die vorhandencn Gleise der vereinigten Siidost- 
und Chutham-Bahngesellschaft angeschlossen werden sollen (Abb, 2). 
Die Station wird mit drei Babustecigen susgeriistet werden, an denen 
zu gleicher Zeit vier Personenziige balten kinoen. Dafiir fallen weg 
die frtibher am Ufer zwischen dem Admiralty- und Prince of Wales- 
Demm geplanten Anlegeplitzxe an einem in atidistlicher Richtung 
yorgebauten Hafendamm you 335 m Liinge. 

Die beiden Bauherren fiir die Erweiterung des Hafens von Dover 
{die englische Regierung und die Dafenbehérde) teilen sich nunmehr 
in die Bagarbeiten, wie in Abb. 2 dargestellt ist. Danach lait die 
Regierung wusfiihren: 

1) Die Veridingerung des Admiralty-Hafendammes von 610 m auf 
1220 mn; 

2) die 1250 m lange Sidmole; 

3) die 1012 m lange Ostmole; 


aay 
BRE Marinebauten, 
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4) eine 1070 m lange Utermauer, von ‘der Wurzel der Ostmole 
in westlicher Richtang verlaufend, einschlieBlich des Auffillers und 
Einebnens des dahinterliegenden Gelindes, 

Die Hafenbeliirde Jabt ausfibren;: 

1) Die Verbreiterung des Prince of Wales-Hafendammes nebst 
den Arbeiten zur Herstellung der Baboanlagen fiir den Personen- 
und Gepickverkehr der hier anlegenden Cberseedampfer und Kanai- 
dampfer; 

2) die Verbindungsbahn ron den (leisen auf dem Prince of Wales- 


cetts ow soee 


Marinehaten 


a4 


wA 


ad 


BB Houten der Hafeobehinde “2,9 oo 8 _—- 


Die Tiefeozublen sind wut Niedrigwasser der Springflut besogen 


Die Erweiterung des Hafens von Dover. 


Damm nach den Gleisen der vereinigten Sidost- und Chatham-Kisen- 
balinen; 

*) den Spork am verlingerten Admiralty-Damm, der aber virl- 
lvicht entbehrt werden kann. 





Die von der englischen Regierung berzustellenden Marinebauten 
sind in der Ausfiihrung beyritten, wihrend die in Abb, 2 dargestellten 


ee ew hy 


iT dtd aye ny a0 
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Abb. |. Front an der Theatinerstrabe. 
Geschiftshaus Franz Fischer u. Sohn in Miinchen. 


Erweiterungsbauten der Hafenbehirde vorliiufig nur in bescheidenem 
Mate ausgefitirt werden sollen, da die Kosten im Vergleiche za den 
verfiigbaren Mitteln zu hoch sein wiirden. Man will die Kosten der 
ganzen Anlage nach und nach aus den Hafengebihren bestreiten 
oder verzinsen, wobei zu bemerken ist, dal die Hafenbehtrde fiir 
jeden die Kanaldampfer von und nach dem Festlande benutzenden 
Reisenden eine Gebiihr erhebt und eine solehe Gebihr auch von den 
Reisenden der Uberseedampfer erheben wird. Da die Dampfer der 
Hamburg-Amerika-Linie Dover auf der Ausreise bereits im Juli d. J. 
anlaufen sollen, werden zuniichst die Anlegeplitze anf der Ostseite 
des Prince of Wales-Dammes hergestellt, aus einem starken Hollwerk 
mit der nitigen Kaifliche bestehend. Ferner wird auf dem Hafen- 
damm, der auf gri®erer Linge mit zwei Kisenbahngleisen belegt ist, 
unter teilweiser Uberdeckung des einen Gleises cin vorldutiger Baha- 
steig hergestellt. Sodann wird das Gleis auf dem Damm vorldutig 
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durch eine eingleisige Verbindungsbahn, die von der 
Wurzel des Dammes in nordwestlicher Richtung verliuft, an 
die yorhandenen Babngleise angeschlossen. Daher kénnen 
demniichst die Eisenbahnztige fir die Uberfilhrung von 
Reisenden der Uberseedampfer in dhnlicher Weise un- 
mittelbar an die Liegepliitze des Prince of Wales- Dammes 
herangefihrt werden wie gegenwirtig die Zige an die 
Liegeplitze fiir Kanaldampfer am Admiralty- Damm, 

Die zur Zeit im Bau begriffene Ostmole und die Ver- 
Hingerung des Admiralty-Dammes werden aus Betonblicken 
verschiedener Abmessungen hergestellt, die 10 bis 42 t 
wiegen und in Verband gelegt werden. Das Mischungs- 
verbiltnis des Betons file die Blécke ist 1:6. Die beiden 
fiuBeren Lagen werden mit Betonbolzen des Mischungs- 
verhiiltnisses 1;4 verbunden, die in halbzylindrische, auf 
halber Lldbe hergestellte Licher der Betonbliicke greifen. 
Alle Retonblicke ber Niedrigwasser sind mit Granit ver- 
blendet und werden mit Zementmirtel des Mischungs- 
verbiiltnisses 1:2 eingeschwemmt. Uber Niedrigwasser sind 
die Seitenflichen der Molen etwas nach innen geneigt 
(mit Anlauf versehen), unter Niedrigwasser abgetreppt. Die 
Ostmole erhebt sich 12,2 m tiber Niedrigwasser der Spring- 
flut, die Grindungstiefe wechselt und liegt bis 14,5 m unter 
Niedrigwasser der Springflut, so dab die Mole stellenweise 
26,5 m hoch ist. Der feste, 0.8 bis 1,5 m unter dem Meeres- 
boden liegende Baugrund besteht aus sebr tragfibigem 
Kreidefelsen. Die Grundmauerbreite ist 16,5 m, die 
Kronenbreite 14,5 m; die Mole ist an der Seeseite mit 
einer 1.8 m breiten und hohen Brustmauer aus Granit ver- 
sehen. An der [afenseite werden Liegepliitze zum Be 
kohlen der Dampfer eingerichtet. Abntiche Abmessuagen 
und Bauart haben auch die anderen Molen, Alle Molen 
werden an der Seeseite durch cin 7 bis 8 m_ breites 
Pilaster aus zwei Lagen von Betonbliicken geschiitet, 

Die Hauarbeiten haben im Jabre 1898 mit der Her- 
stellung der Ufermauer westlich von der Ostmole begonnen, 
die gleichfalls aus Betonblicken mit Granitverkleidung 
hergestellt ist. Dann hat man das Gelade hinter der 
Ufermauer mit Boden von den benachbartea Klippen auf- 
gefulit und zum Schutze gegen hohen Seegang eine hélzerne 
Wand aufgestellt, um die gewounene Celiindefliiche als 
Bauplatz fiic Werkstdtten und als Werkplatz zur Aoferti- 
guog vou Betooblicken benutzen zu kinnen. Spdter sollen 
dort Koblenlagerplitze hergestellt werden. Die Brtonhlicke 
werden in hilzernea Formen (Kasten) hergestellt, die bis 
45 m lang, 244m breit und 18m hoch sind und in sechs 
Reihen auf dem Werkplatze stehen. Uber jeder Reihe liegt 
ein Gleis, auf dem eine fabrbure elektrische Hetoutrommel 
liuft, Quer tber den Kiistenreihen ist in angemessener Hibhe 
elne Ladebtibne hergestellt, von der aus die sechs Beton- 
trommela beschickt werden. Saod und Kies werden mit 
der Eisenbahn von Sandwich und Rye hoch oben auf den 
neben dem Werkplatze liegenden Klippen herangebracht, 
auf einem Bremsberg niedergelussen und mit Nandwagen in 
die Ltetontrommela geschiittet, wiilirend der Zement aus 
dem benachbarten Schuppen mit einer Férdereivrichituag 
herangeschafft wird. Weon die Betontrommetn gefillt sind, 
werden sie durch Einscbalten ihres Elektromotors nach der 
zu fillenden Form gefubren. Wahrend der Fabrt wird die 
Betoutromme! durch cinen zweiten Elektromotor gedreht, 
so dali der Beton richtig gemischt an der Form anlangt, falls 
der zuriickgelegte Weg lang genug ist, die als ausreichend 
angesehenen sechzehbn Umdrehuogen der Betontrommel zu 
beendigen. Das Eivbringen des Betons in eiue Form dauert 
durehschnittlich 14, Stunden. Hoélzerne Kotippel und Kiisten 
werden cingebettet, die Kniippel spiiter entferot, um eiserne 
Bolzen mit Vorsteckkopf zum Einhiingen der Kranketten einstecken 
zu kéonen, Nach Ablauf einer Woche werden die Seitenwiude der 
Form entfernt, der fertige Betonhlock wird mit einem fahrbaren 
Portalkran auf den Lagerplatz geschafft, wo er noch wenigstens einen 
Monat liegen mub, bevor er in die Mole eingebaut werden darf. 
Etwaige Granitverblendungen der Betonblicke werden in der Weise 
hergestellt, da® der Beton in der Form hinter die Verblender ge- 
stampft wird, 

Die Hafenurbeiten in Dover werden erschwert durch grofen 
Flutwechsel, starken Svegang, heftige Stirme, dichte Nebel, sturke 
Strémung und den lebhaften Schiffsverkehr. Zur Herstellung der 
Ostmole wurde an jeder Langseite der zukOnftigen Mole ein Geriist 
aus Piiblen und eisernen Triivern errichtet. Die aus Gummibdumen 
von Tasmania hergestellten Pfahle von etwa 30 m Linge wurden 
senkrecht in Gruppen von vier eingerammt; an jede der 15,25 m von- 
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einander entfernten Pfahlgruppen wurden aofen zwel Schriigpfahle 
angesetzt. Das Tasmaniahola wurde gewiihlt, weil es ein so grobes 
spezitisches Gewicht hat, da@ es nicht im Seewasser schwimmt; man 
war ndmlich der Ansicht, da@ etwa wegtreibende 30m lange Phible 
eine Gefahr fir den Schiffaverkehr bilden wiirden. Das Holz soll 
eine gro@le Festigkeit haben und widerstandsfihig gegen den Bolr- 
wurm sein. Uber die Pfabigruppen sind eiserne Quertriiger (Kasten- 
triiger) gelegt, welche die eisernen Uaupttriger (Gittertriiger von 
18m lihe und 15.25 m Linge} tragen. Die Gerfiste wurden an 
jeder Seite der Mole in 230 bis 305 m Linge hergestellt, durch Quer- 
steifen und Schriigbiinder gegeneinunder abgesteift und dann mit 
Gleisen belezt. Darauf wurden vier fuhrbare Portalkrane you 305 m 
Stiitzweite auf die Geriiste gebracht. Der Portalkran am Kopfe der 
Mole dient zur Handhabung der Greiferbagger, mit denen die Ban- 
grube ansgehoben wird. Der folgende triigt die Taucherglocken, in 
denen die Leute arbeiten, welche die Griindungssohle einebnen, 
wiihrend die beiden landeinwiirts stehenden Krane zum Versetzen 
der Ketooblicke dienen, Simtliche Blicke werden in regelmiiGigen 
lagen versetst; es gehen daber Taucher nieder, um die Blicke unter 
Wasser an die richtige Stelle zu feiten, Die Betonbliicke werden 
auf Bahnwagen ao die Baustelle gebracht. Die Geriiste wurden nach 
und nach durch Abbrechen am hinateren und Wiederaufbauen am 
vorderen Ende seewiirts vorgetrieben, Man hat beim Bau der Ost- 
mole durchschnittlich 25 m fertige Mole in einem Monat herstellen 
kiianen; der erste Block wurde am 10. Januar 1901 gelegt. 

Die Arbeiten zur Verlingerung des Admiralty-Dammes, die am 
14. Dezember 1899 mit dem Legen des ersten Betonblockes begannen, 
werden in &bnlicher Weise ausgefibrt wie die Arbeiten zur Ler- 
stellung der Ostmole. Den vorhandenen Molenkopf umschliebt man 
durch neues Betonmauerwerk mit einem Kern von Kalksteinen als 
Fillstoff. Die Wassertiefe bei Niedrigwasser ist 12,2 m, die Griindungs- 
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sole liegt etwa 14,m anter Niedrigwasser. Die ganze Nibe von 
der Sohle bis zur Oberkante der Brastmauer ist etwa 275m. Die 
Mole ist oben 13,¢1m breit und wird in drei versehiecenen Hihen 
mit Plattformen versehen. Die untere, an der Hafenseite befiadliche 
Plattform soll mit zwei Eisenbahngleisen belegt werden; die nfittlere 
Plattfonm wird 2.5 m, die obere 3,25 m breit angelegt. An der See. 
seite wird die Mole mit einer 0.9 m starken Brustmauer gekriiot und 
durch eine 7,5 m breite Pilasterung (Schiirze) geschiitzt, die aus 
grofen Betonblicken gebildet wird. Diese Betonblicke werden mit 
einem Auslegerkran versetzt. Die Betonblicke fiir den Admiralty- 
Damm werden auf einem an der Wurzel des Piers in der Nithe der 
Risenbahastation errichteten Werkplatz in flalicher Weise angefertigt. 
wie die Blécke fiir die Ostmole auf dem zugebirigen Werkplatz. 
Statt der fabrbaren Betontrommeln werden hier feststehende Trommelo 
verwaodt. Der Admiralty-Damm ist an seiner Spitze mit einem 
Leuchtturm versehen. Da zu befiirchten war, da® die beim Hau der 
Verldngerung verwandten hohen Portalkrane das Licht dieses Turmes 
zeitweilig verdecken wiirden, bat man einen fabrbaren Notleucht- 
turm auf einem der Portalkrane errichtet. 

Die Arbeiten an der Ostmole und dem Admiralty-Damm sind 
soweit vorgeschritten, dai man mit den Geriisten den Kopf der 
neuen Molen erreicht hat: die Vollendung der beiden Molen steht 
daher bald zu erwarten. Mit dem Bau der Sidmole hatte man im 
vorigen Jahre auch schon hegonnen, die Gertiste wurden aber im 
September bei einem heftigen Sturme zerstirt, Die Arbeiten an der 
Stidmole werden nunmehr binnen kurzem wieder aufgenommen 
werden. Im ganzen wird man fiir die Marinebauten in Dover etwa 
200000 t Granit und 25000001 Beton gebrauchen. Die Unternehmer 
S. Pearson u. Sohn, denen siimtliche Arbeiten tibertragen sind, be- 
schiiftigen bei der Ausfiihrung durchschnittlich 1500 bis 2000 Arbeiter. 

London, Frabm. 


Die neue Hauptlehranstalt fiir Zoll- und Steuerbeamte in Berlin. 


Sobald das Zolltarifgesets vom 25. Dezember 1902 nebst dem 
zugehdrigen Zolltarif und Warenverzeichois in Kraft getreten sein 
wird, was nach Abschlu der nenen Handelsvertriige zu erwarten ist, 
wird eine wesentlich feinere Unterseheidung der 
aus dem Auslande eingehenden Waren fiir die Ver- 
zollung erforderlich werden, als sie sich nach dem 
heute noch giiltigen Zolltarif ergibt. 

Wenn es bei den bestehenden einfacheren Ver- 
hiltnissen fiir die Abfertigungsheamten der Zoll- und 
Steuerbehirden schon mit groben Schwierigkeiten 
verbunden war, die zollpflichtigen CGegenstinde mit 
der zur glatten Abwicklung des Verkehrs erforder- 
lichen Sicherheit und Sechnelligkeit in die richtige 
Steuerklasse einzuordnen, so werden diese Schwierig- 
keiten nach Einfiibrung des neuen Zolltarifs noch 
wesentlich gesteigert werden. Eine unzutreffende Ie- 
urteilung der zu verzollenden Waren wiirde aber 
nicht nur Fhirten und Ungerechtigkeiten fiir das 
Publikum mit sich bringen, sondern auch eine Ver- 
minderung der Steuereinnahmen zur Folge haben 
kénpen. In richtiger Erkenotnis dieser Sachlage sind 
die Bestrebungen der Verwaltung der indirekten 
Steuern schon seit lingerer Zeit darauf gerichtet, 
neben der Schulung durch die Praxis ibren Beamten 
eine wissenschafthiche Ausbilduog zu  gewihren, 
welche sie befiihigt, den vielseitigen an sie heran- 


tretenden Aufyaben in vollem Mae gerecht zu 49 pachersvhrank. 
werden. Der Tatkraft und Fiirsorge des Finanz- 


ministers Freiherrn v. Rheiobaben war es vorbehal- 
ten, diese Wiinsche in einer Weise zur Erfiillung 
zu bringen, welche ihm den Dank der siimtlichen, seiner Leitung 
unterstellten Zoll- und Steuerbeamten wie auch denjenigen des 
Publikums in bohem Grade sichert, Er hat das Gebfiude, welches 
zur Aufoalme der neugeschaffesen .Hauptlebranstalt fiir Zoll- und 
Steverbeamte” auf dem Geliinde des Nevnen Packhofes an der Moltke- 
britcke tn Berlin errichtet worden ist, am 1. Miirz d. J. persdnlich 
seiner Hestimmung tibergeben, 

Der Lebrplan der neuen Anstalt umfabt den Unterricht tiber den 
Zolltari!, in der Warenkunde, Chemie, Mikroskepie, Technologie, 
Hlandelspeoxraphie sowie itiber Landels- und Steuerpolitik, Der 
Unterricht liegt in der Hand bewihrter Kriifte. Mit den regelmigigen 
chemisehen Vorlesungen gebt Hand in Hand cin tighebes praktisches 
Arbeiten im Laboratorium, bei welehem uniiehst einfache, die 
Kenotais wiebtiger Dntersebettuog-imerkimale der Zolltechoik ver- 
wmittelmle Aufuaben gestellt, spditer dureh die Behandlung sebwieri- 
gerer Untersuchungsgegenstiode eine gediegene praktische Ausbildung 
erzielt werden soll, Das umfangreiche Musterlager steuerptlichtiger 


Trockenschrank, 6 Experimentiertiseh, 7 Schrelbtafel. 8 Plaschenregal. 8 Ch 


Abb. 1. 


gehenden Waren durch die Anschauung kennen zu lernen und durch 


| Gegenstiinde soll Gelegenheit geben, besonders die seltener ein- 
die Gegeniiberstellung der Robstoffe mit den fertigen Fabrikaten eine 





1 Greer Arbuitativch, 2 Kleiner Arbeitetiseh. 3 Digestorium., 4 Dampfdigestoriam. 6 Dampf- 


emiknalienschrank. 
11 Gasgeblise. 12 SpAlvorrichtung. 13 Wasserablanf brett, 14 Wagetische 
mit Wageschrinke anterhalb, 16 Mikroskopiertiseh. 


Erdgeschob. Abb. 2. Erstes Obergeschol, 


| sichere Beurteilung zu firdern, Gegenstiinde auberngewohnilicher 


Griife und schweren Gewichts, wie Maschinen und Masehinenteile, 
sind in Photographien dargestellt. Die Warensammlung wnofabt simt- 
liche Absehnitte des neuen Zolltarifs und wird den Fortschritten der 
Technik entsprechend eine stetige Engiinzung erfahren, 

Die fiir die Erteilung des Unterrichts und die Vornahme der 
wissenschaftlichen Untersuchungen erforderlichen Réiumlichkeiten sind, 
in drei Stockwerken untergebracht, von denen das Erdgeschol (vel 
Abb. 1) cinen Hirsaal mit 54 Sitzplitzen, das Laboratorium und 
das Gesebiiftszimmer des Chemikers und einen Raum fir die mikro- 
photographisehe Aufoalime charakteristischer Gespinstfasern aul 
nimmt. Im ersten Stockwerk (vgl Abb. 2) befiadet sich das 
Hauptlaboratorium fiir die Hirer, von stattlicher Hohe, ein gleich 
hoher Schwefelwasserstoffraum, cin Wagezitomer und Vorratsriiume: 
iiber letzteren liegen im Zwischengescho® Kleiderablage und Dankel- 
kuomer. Im zweiten Stockwerk ist cin Sammlungsraum in gleicher 
Grobe wie das Hauptiaboratorium eingerichtet worden und aa- 


Nr. 49. 


sebliebend daran drei Riiume fir den Vorsteher der Warensammlung 
uod die mit dem Unterricht betrauten Steuerbeamten, 

Jm Keller ist ein Niederdruck-Dampfkessel aufgestellt. durch 
welehen die siimtlichen Riiume des Gebdudes beheizt werden; alle 
Riiume haben elektrische Beleuchtung erhalten. Die Laboratorien 
sind in reichlichor Weise mit 20 Abzugs- und Dampftrockenschrinken, 
Spiiltischen usw, verschen: auch die Ausstattung mit Mikroskopen, 
technischen und feinsten Wagen und allen sonstigen Geratschaften 
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entspricht. in jeder Weise dem vorbandenen Bedtirfais und dem - 


heutigen Stande der Wissenscbaft und Technik. An jedem Arbeita- 
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platze ist die Miiglichkeit zur elektrolytisehen Bestimmung der 
Metalle in Legierungen und Uberziigen gezeben. 

Das Gebiude ist am dstlichen Fldgel der nirdlichen Abferti- 
gupgshalle unter teilweiser Benutzung des vorlandenen Keller- 
und Endgescho® -Mauerwerks errichtet wordeo. Die Ausfiihrung 
wurde im August 1903 begonnen, die Ubergube erfolgte am 
1. Miirz 14M. Die Baukosten betragen rund 900%) Mark, zu denen 
die Kosten der Apparate mit 2500) Mark treten. Die Eatwurfs- 
bearbeitung und Sauleitung war dem Kaéniglichen Baniaspektor 
Kero tibertragen. 


Geschiiftshaus Franz Fischer u. Sohn in Miinchen. 


Architekten: 

Bei diesem io der Altstadt Miinchens gelegenen Gebiiude hat 
der Architekt cine sehwere Aufgabe selten gtiicklich gelist. Es war 
ein Geschiiftshaus zu erbauen, welches den Anforderungen eines 
neuzeitlichen Greschiiftsbetriebes Rechnung tragen und das Gebdiude 
noch s@ viel .flaus* sein mubte, da®i das Stravenbild nicht riick- 
sicbtslos unterbrochen, sondern dal sich das Ciebsude den he- 
stehenden Barockbauten Cuvillés als vertraglicher, wenn auch moderner 
Nochbar beigesellte. Abbildung | (s. Seite $11) zeigt die einfache 
vornehme Architektur, welche durch die eigenartige konkave Grund- 
ritform der Fussade bewegter und reicher erscheint. Diese Grund- 
rigform ist das Ergebnis reiflicher Uberlegung. Der Bauplatz ist 
schmal: es muGten eine schine Auslage, ein Haupteingang und ein 
Ladeneingang untergebracht werden. Das Hanptmotiv der Fassade 





Abb. 5, 


Erdgeschob. 


sind die vier starken Steinpfeiler, welche die Untersiige aufnehmen 
und die Fassade in drei Teile teilen, In dem linken Teil ist der 
Hauseingang, In der Mitte die Auslagen und rechts der Ladeneingang, 
Die Preiler, welche die Auslagen begrenzen, sind binter die Bauflucht 
gerlickt, wihrend die Auslagen im die [tauflucht vorgeschoben sind: 
dadurch bekommen sie eine erkerartige, nach drei Seiten freie Form, 
welche die Aufmerksamkeit des Voriibergehenden auf sich zieht, der 
die ausgestellten Waren bequem und unbehindert betrachten kann. 


Heilmann u. 


4 





L. Obergeschol. 


Littmann io Miinchen. 


Dureh diese geschwungene Grundribanlage der Front wurde auch der 
stabile Kindruck des Gebiiudes erbobt. Der Neubau ist auBerdem 
dem von rechts oder links sich Nibernden leicht erkenntlich, da ihm 
die Fassade ein Stick mehr oder weniger gerader Ansicht scigt. 

Die Firma Franz Fischer wu. Sohn, Tapetenmanufaktur und 
Lincleumbendlung, hat im Kellergescho8 die Lagerriiume, im Erd- 
geschol und im ersten Obergeschob (Abb. 2 u. 4) die Verkaufaraume ein- 
gerichtet: die erwiibaten Geschosse sind durch eine Treppe und durch 
elnen clektrisch betriebenen Lastenaufzug verbunden, Das zweite, 
dritte und vierte ObergeschoB (Abb, 4) sind als Geschiifts- oder Wohn- 
Tiiume zu vermieten; fiir letzteren Fall sind die nitigen Unterstiitzungen 
schon vorhanden. Die Beleuchtung der riickwirtigen Riiume geschieht 
durch Lichthife. Im Dachraum befinden sich die Waschkiche wad 
die Speicher. 

Die Decken sind 
massir aus Kisen 
und Beton kon- 
strulert. Die oberen 
Lanfe der in Eichen- 
holz ausgefiihrten 
Haupttreppe ruben 
auf einer besonde- 
ren Konstruktion; 
das Treppeniaus 
selbst ist durch eine 
starke Hetonplatte 
berdeckt, fermer 
hat jedes Stock- 
werk gegen das 
Treppenhaus ¢inen 
feuersicheren Ab- 
schluB: sdimtliche 
Eisenstiinder sind 
ummautelt. [im gan- 
zen Hause ist elek- 
trische Beleuchtung 
umd = Niederdrack- 
dampfheizung ein- 
gerichtet. Zu den 
Stelnmetzarbeiten, 
welche Phil, Holz- 
mann wu. Cie, liefer- 
ten, warde Kinigs- 
bacher Sandstein 
verwendet, 

Im Februar 1903 
wurde mit dem Abbruch, Mitte Mirz mit den Grundmauern und 
dem Unterfungen der Grenzmauern begonnen: in letztere mubten 
Kisenstiinder eingesetzt werden, um die Unterziige auflegen zu 
kinnen, wezu die alten Grenzmauern nicht geniigten. Am 1. Oktober 
desselben Jahres konote schon die Ubergube des Hauses erfolgen, 
welches durch Heilmann u. Littmann auageftihrt wurde nach dem Ent- 
wurfe und unter Leitung von Professor Littmann, dessen Mit- 
arbeiter Architekt E, Gobel war. Sechradin. 


Abb, 4, IL, MT. u. 1V. Obergeschob, 


Die Bedeutung und gesetzzeberische Behandlung des Verkehrs mit StraBenlokomotiven 
in England. 


Die Verwendung von Strafenlokomotiven hat in England schon 
seit langer Zeit cine betriichrliche Aasdehnung erreicht, Bereits im 
Jahre ES61L sul sich die enylische Regierung veranlabt, den Verkehr 
mit diesen Falurveugen durch Parlamentsgesetz au regeln. Nachdetn 
sich im Laufe der Zeit 2u diexem Gesetze verschiedene Ergiingungs- 
gesetze nétig gemacht batten, wurde ISI ein Parlamentsausachul 
fiir die Vorarbeiten zu einer durchgreifenden Neugestaltang des Ge- 


setzes eingesetzt und nach dessen ausfbrlicher Berichterstattung 
1808 das jetet giltige Stralenlokomotiv-Gesetz erlassen, 

Die Stra@enlokomotive wird heate in England fiir die ver- 
ehiedensten ZAwecke als Zugkraft verwendet, und zwar ebenaosebr 
far die Beférderang vou Lasten als ganz besonders tno land wirtaclhiaft- 
lichen Betriehe. Jo letzterer Beziehung tritt sie zwar ganz vorwlegend 
als Motor fir Dreschmaschinen und Dampfeclive auf, wird jedoch auch 
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zn Befirderungszwecken, wie zur Fortachaffung yon Felderzeugoissen 
Gietreide, Diinger und tiberhaupt jeder Art von beweglichen Gtitern 
verwandt. Bei kleineren Betrieben vereinigen sich in der Regel eine 
Anzahl von Landwirten zur Anschaffung ciner gemeinschaftlichen 
Maschine. Es gibt aber auch Unternehmer, die Maschinen an land- 
wirtschaftliche Betriebe verleihen, Auch im Baugewerbe finden 
Strabenlokomotiven reichliche Verwendung zur Beftirderung von 
Steinen, Ziegeln, Kalk, grofen Blicken aus Steinbriichen uvaew. 
Ganz allgemein dienen sie ferner zur Reftirderung ganz schwerer 
Maschiven- oder Konstruktionsstticke, fiir die sowohl die gewdhn- 
lichen, von Pferden gezogenen Lastwagen nicht ausreichen, als auch 
auf den Eisenbahnen die geeigneten Hefirderungsvorkebrungen feblen, 
oder bei denen die Umladung mit grofen Schwierigkeiten verbunden 
sein wiirde. In einzelnen Filllen wird die Strabendampfmaschine 
auch you Verkaufageschiften zum Abliefern der Waren an Kunden 
herangezogen, so namentlich in den grofen Rergwerksbezirken, in 
denen die guoze Bergwerksbeviilkerung ibren Lebenshedarf wus 
grolien Konsumvereinslagern bezieht. Schlieblich dient sie selr 
hiiutig waudernden Schaubuden (Menagerien usw.) als Beforderupgs- 
mittel ihres Wagenparkes. 

Bei Gffentlichen Behbrden ist die Stradendampfmaschine natiir- 
lich ganz allgemein als Dampfwalze im Gebrauch. Aber auch als 
Zugkraft wird sie von ihnen hiufig benatst, zB, zur Beftrderung 
von Material fiir die Strabendecke. Die englische Heeresverwaltang 
bedient sich der Stralenlokomotivyen zur GiiterfOrderung in anage- 
dehutem Male. In Chatham, wo sich groBe Speicher fiir die Heeres- 
versorgung befinden, sind allein acht Stra8eniokomotiven stindig im 
Gebrauch, die von hier aus Reisen pach allen Richtungen uoternehmen. 
Sie sollen sich namentlich im Masiiver von groBem Nutzen erweisen, 

Nach einer Umfrage des englischen StraBeolokomoti+ -Besitzer- 
Vereins waren im Jahre 1900 in England und Wales allein rd. 
6000 Stralenlokomotiven im Gebraweh; die Anzahl der Dampfwalzen 
betrag auferdem 8500, so dai jnsgesamt rd. 9500 Strabendampf- 
maschioen vorhanden waren, Ihre Verwendung ist fortwibrend im 
Steigen begriffen und soll sich allein in den letzten zehn Jahren 
verdoppelt haben, Der Anblick dieser Fahrzeuge ist in England 
durchaus keine Seltenheit mebr, ganz besonders auf dem Lande und 
in den Provinzialstiidten, wo man sie uls selbstverstiindliche Betriebs- 
mittel dberall auf den StraBen verkehren sieht. 

Als die Vorteile, welche sie, verglichen mit dem Hetriebe mit 
Zugtieren, bieten, werden in erster Linie die Billigkeit der Anlage- 
kosten und die Sparsambeit des Betriebes bezeichnet. Die Anlage- 
kosten sollen sich, sobald es sich um einen irgendwie gréBeren 
Betrieb handelt, dem Zugtierbetrich gegentiber wie 1:4 stellen. 
Uber die Betrichbskosten schwauken die Ansichten, doch diirfte die 
Angabe ungefiihr dem Durchschnitt entsprechen, dad die Ersparnis 
bei der Forthewegung von Lasten 40 bis 60 vH. betriigt. 

Der Vorteil, den die zu landwirtschaftlichen Zwecken benutzten 
Dampimasehinen, wie Dreschmaschinen und Dampfpilige, gegen die 
Alteren Retricbsverfuhren bieten, ist allgemein bekannt; ebenso haben 
sich die Dampfwalzen als unentbehrlich erwiesen. Die Wichtigkeit 
dieser belden Maschineparten wird in England dadurch anerkannt, 
dal das Gesetz sie von den auf anderen Stralenlokomotiven liegenden 
Gebthrea und Abgaben befreit. 

Die aofiinglich bestebenden Befirehtungen iiber die Gefiihrlich- 
keit der Strafenlokomotiven sind in England im Laufe der Zeit 
mehr und mehr geschwunden. Die Nachteile, die der Verkehr 
mit diesen Fahrzengen im Gefolge hat, zerfallen in solche, die sich 
auf die Verkebresicherheit, in soleche, die sich auf die den StraBen- 
anwohnern verursachten Stérungen und Schiiden, und in solehe, die 
sich auf die Abnutzung oder die Beschiidigung der Straben und 
Briicken bezielen. 

Gerade was den ersten Ponkt anbetrifit, so scheint ea sich 
mehr um Vorurteile als um tatsiichliche Schdden 20 bandeln, Die 
bisherigen Evfahrungen erhiirten die Tatsache, da® derch StraQen- 
lokomotiven bisher nicht mebr Schaden an Leib und Leben von 
Menschen angerichtet worden Ist als durch des gewébolichen Fubr- 
werksverkehr, Ebenso ist festgestellt worden, dab sich in Gegenden, 
in denen hdutiger solehe Lokomotiven verkehren, die Pferde sehr 
bald an deren Anblick gewéhnen, : 

Was die den Stratenanwohnern verursachten Stirungen und 
Schiden anhetrifft, so ist sowohl der Liirm, den die Lokomotiven 
verursachen, stirend empfuoden worden, als sich auch hiufige Klege 
yon Anwehnern iiber die durch Erschiitterungen hervongensfenen 
Schiiden in ihren Uiiusern bemerkbar gemacht haben. Es ist aber 
wohl agzunehmen, dal der Schaden immer our sehr geringfigiger 
Natur gewesen ist, da bis jetat kein eimziger Anspruch auf Schaden- 
ersatz vou dem sonst in dieser Bexichung nicht bliden englischen 
Publikum erfolgt ist. Uber Stérungen durch Linn warde nachdriick- 
lich von einigen Badeorten geklagt, die die StraBenlokomotiven des 
Nachits zu durchfutren pileveo. 
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Im Gegensatz zu diesen beiden Arten yon geringfiigigeo Nach- 
teilen haben die den befahrenen Straben, Briicken usw, zugefiigten 
Schiiden eine bedeutende Rolle geapielt, Die Strabenlokomotive stellt 
natirlich viel hGhere Anspriiche an die Wege als der dbliche Fubr- 
werksyerkebr, unl es entsteht paturgemal die Frage, ob den Wege- 
behiérden zugemutet werden darf, ihre Straten zuguasten der Loko- 
wotivbenutzer auf cine Stufe zu heben, die diesea Anspriichen geniigt. 
Da festzestellt worden ist, dab erstklassigen Straen im allgemeinen 
kein Sehaden dureh den Verkehr vou Lokomotiven zugeftigt wird, 
dal dagegen Strafen, bei denen der Steinschlag keinen genfigenden 
Unterbau hat, oft betriichtlichen Sechaden erleiden, so haben die 
Lokomotivbesitzer nicht gezigert, die Ansicht aufzustellen, da die 
Wegebehirden verpflichtet scien, alle Offentlichen Straben auf die 
Stufe erstklassiger Straben zo heben, Das Gesetz hat sich aber um- 
soweniger auf diesen Standpunkt zu stellen vermocht, als nach dem 
Aufbeben der Wegegelder die Lokomotivbesitzer, die in vielen Fallen 
nicht einmal Steuerzahler ia der betreffendea Proviaz sind, tatsiieh- 
lich an den Kosten der Wegeunterhaltuog unbeteiligt bleiben. Aus 
tliesem Gruode wurde schon in ein triheres Gesetz eine Klausel ein- 
gefiibrt, daG in dem Falle, dad auf einer Strale .iibermiifiges Ge- 
wicht (excessive weight)” beférdert.worden sei oder daQ ein ,auBer- 
ordentlicher Verkehr (extraordinary traffic)" auf einer solchen statt- 
gefunden babe, die Wegebebdrde denjenigen, der diesen Verkebr ver- 
solabt babe, fiir eingetretene Schiiden bafthar machen kone. Diese 
Klausel bat in ihrer verschiedene Aaffassungen zolassenden Aus- 
drucksweise seitdem die Gerichte in ausgedelutem Mate beschiftigt. 
Trotzdem ist sie auch im neven Gesetz im wesentlichen beibehalten 
worden und hat nur in Einzelbeiten Abdinderungen erfahren. Sie 
bezieht sich ibrigens nicht alleia auf den Lokomotivverkehr, sondern 
ist gelegentlich auch auf iibermibigen Fubrwerksverkebr ausgedehut 
worden. 

Dieser Vorbebalt zugunsten der Wegebebiirden war deshalb néitig, 
weil die Ortsverwaltungen nicht das Recht batten, ihre Stralen fir 
Lokomotiven zu sperren. Dagegen waren diese Behérden ermichtigt, 
Briieken fiir deo Verkehre von Lokomotiven ganz zu sperren, waa reich- 
lich geschehen ist und zu mancherlei Klagen uod Beschwerden geftihrt 
hat. Die vielumstrittene Frage der Benutzung von Brticken ist 
durch das neue Gesetz in gewisser, beideon Partelen Spielraum ge- 
wihrender Weise derart gelist worden, dati dem Benutzer im all- 
gemeinen die Verantwortung fiir getuanen Schaden zageschoben wird, 

Da sich die Benutzung der Lokomotive als Zugkraft auf Sffent- 
lichen Strafen in der Regel auf kleinere Entfernungen {von nicht 
mehr als 75 bis 1) km! beschrankt, so kann von einem hier und 
da befiirehteten Wettbewerb mit Eisenlahnen, ja selbat mit Klein- 
bahnen, nicht die Rede sein. Die Untersuchungen haben ergeben, dai 
der StraBenlokomotiven-Verkehr in Bezirken, die ein vollentwickeltes 
Rabnnetz bekommen, mehr und mebr zuriicktritt, Nur in einer Be- 
ziehung thernechmen die Stralenlokomotiven cine Befiirderung, die 
vielleicht sonst den Eisenbahnen zufalien wiirde: bei der erwihnten 
GRefirderung von sehr schweren Maschinenstiicken oder anderen 
schweren Kinzelstiickgiitern, Doch beschriiokt sich selbst bier der 
Transport durch Stralenlokomotiven auf verhaltnismibig kleine Ent- 
fernungen, 

Die gesetzliche Regelung des Straten!okomotiv-Verkebrs ist durch 
vier englische Parlamentsakte, dicjenigen von 1941, 1865, 1878 und 
1898 erfolyt. Zweck der Gesetze war, die sich zum Teil wider- 
streitenden Interessen der Lokomotivbenutzer und des die Strabe be- 
natzenden Publikums sowie der die Strabe besitzenden Behirden zu 
vereinigen. Das Gesetz bestimmt daher gleichzeitig die Rechte der 
Fabrer, wie es ihnen Mlichten zum Schutze des Publikums und zur 
Vermeilung der tibermifigen Abnutzung der Wege und Driicken 
auferlegt. 

Was zuniichst die Reehte der Lokomotivbenutzer anbetrifft, so 
sind diese allgemeia in dem Grunrlsatz niedergelegt, dal, abgesehen 
von den im Gesetze aufgestellten Beschrankungen, der Verkehr mit 
Lokomotiven denselben Hestimmungen uuterliegt, welche dea Ver- 
kebr anderer Fubrwerke regeln. Die Stralbenlokomotiven haben da- 
durch das Recht, auf allen offentlichen Straben zu fahren. Sie milssen 
sich dort anderseits aber auch dex Bestlnmungen tiber Ausweichen, 
alten usw. upterwerfen, Ferner finden die Strafen, die auf zu - 
selnelles Fabren, Verlassen des Fahreenges durch den Fithrer, un- 
vorsichtiges oder mutwilliges Fabren, Uervorrufen von Verkebrs. 
stockungen usw. auch auf Stratenlokomotiven Anwendung. 

Jonerbalh dieser Bestimmeungen des allyemeinen Strabenverkebrs- 
Gesetzes waren nun aber besondere Beselirinkungen fir Straben- 
lokomotiven erwiinscht, und auf diese beziebt sich der Naupttei) der 
Hestimmungen der erwiihnten vier Stralenlokomotiy-Gesetze. 

Ks ist auffallend, dal die augeoseheinlich wichtigste dieser Be- 
achriiokungen, der Ausschlul you Straleslokeamotiven von besanderen, 
z. B. sehr verkebrsreichen Strallen, in den friteren Gesetzen noch 
gar nicht auftritt. Im den Gesetzen vou 1845 und [878 wurde nar 
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gestattet, da der Verkehr zu gewissen Stunden verboten werden 
konnte, Die Willktir, mit der diese Stunden von den Ortsbehdrden 
(Grafsehattsriiten) gewahit worden waren (einige hatten den Verkehr 
fir die Nachtstunden, andere fiir die Tagesstunden verboten), brachte 
die gribten Unbequemlichkeiten fiir diejenigen Lokomotivbenutzer 
mit sich, die aus einer Grafschaft in die andere fubren. Sie waren 
dann unter Umstiinden geniitigt, stundenlang an der Grenze liegen 
zu bleiben, um die Verkebrsstunden in der anstoBenden Grafechatt ab- 
gawarten. Die Mifstiinde waren der haaptsiichlichste Grund fiir die 
Herbeifiibrung dey Gesetzes vou 1898, In diesem Gesetze ist gegen 
friher zum erstenmale die grundsiitzliche Anderung ecingefilbrt, dab 
den Ortsbehirden gestattet wird, gewisse Wege liberhaupt fiir Loko- 
motiven zu verbieten. Damit die Ortshehdrden in dieser Beziehung 
nicht zu weit gehen, wirkt die Zentralbehirde bei der Festlezung 
der Ortsbestimmungen in der weitgehendsten Weise mit. Auf alle 
Fille fiihrt sie bei Erteilung ihrer Genebmigung den Grundsatz 
dureb, dab in allen Teilen des Landes, und zwar auch durch die 
Stidte hindureh, zu allen Tagesstanden ein Verkehraweg flir Straben- 
lokomotiven offengelassen werden mub. 

Piir die Sicherheit des Verketirs in denjenigen Straben, in denen 
Lokomotiven verkehren diirfen, kommen anfler den schon erwahnten 
allzemeinen Verkebrsbestimmungen noch die in den Gesetzen von 
1861, 1865, 1878 und 1898 enthaitenen Sonderbestimmungen in Be- 
tracht, sowie auch etwa vorhandene értliche Verkehrsbestimmungen, 
welche die Grafschaften und unabhiingig von diesen alle Stidte mit 
einer Einwohnerzahl von iiber 11000 inwehner treffen, erlassen 
kéonen. Die Lokomotivgesetze bestimmen folgendes: 

1} Die Geschwindigkeit ist auf vier englische Meilen (64 km) 
auf offenen Landstraben und auf zwei englische Meilen (3.2 km) in 
Urtschaften zu beschriinken (der Parlamentsnusechul hatte filr Urt- 
schaften drei Meilen Geschwindigkeit empfoblen). 

2) Die Anzahl der von der Lokomotive zu ziehenden beladenen 
Wageo darf nicht mehr als drei, mit Gestattung jedech eines nur 
zum Mitfibren des fiir die Muschine notwendigen Waasers bestimmten 
vierten, betragen. 

3) Die Anzabl der Bedienungsmanuschaften hat bei im Betriebe 
befindlichen Dampfwalzen zwei, bei ziehenden Lokomeotiven drei zu 
hetragen, von denen der dritte Mann dazu bestimmt ist, voriiber- 
fuhrenden Fuhrwerken oder vortibergehenden Personen Peistand xu 
leisten, wenn solcher nétig wird. Zieht eine Lokomotive mehr als 
drei Wagen (dies kann nur bei leeren Wagen in Hetracht kommen), 
so wird ein vierter Bedienungsmann nitig. Im Falle, dal die zwei 
zu einem Dampfpilug gehdrenden Maschinen sich in Gemeinachaft 
auf einer Strabe fortbewegen, wird uur noch eio filnfter Mann be- 
angpracht. Bei haltenden Strabendampfinaschinen, deren Feuerung 
in Tiitigkeit ist, mut mindestens cine Person zur Bedienung zu- 
gegen sein. 

4) Auf dee Strabe betindliche Lokomotiven dtirfea nicht pfeifen 
oder den Damp? ablassen, solange ein Fubrwerk oder eine Person 
in Sicht ist; auch darf der Dampfdruck keine solehe Hbhe erreichen, 
da er die durch das Sicherbeitsventii bezeichnete Druckgrenze tiber- 
schreitet und aus dem Schornsteine entweicht. 


Vermischtes. 


Tas Ergebnis im Eschweiler Wetthewerb um Entwilrfe zu zwei 
Arbeiterkoloulen (vgl. S, 460 yu. 476, Jabirg. 1905 d. BL), zu dem 
60 Kotwlirfe mit mehr als 000 Zeichnungen eingegungen sind, ist 
nach dem am 14. d, M, erfolgten Spruck des Preisgerichts folgendes: 
Kin Preis zu 2500 Mark, Architekt Hans Liepe in Halensee-Lerlin; 
zwei Preige zu je 150 Mark, Architekten D. u. Karl Schulze in 
Dordmund, Genschel u. Fresdorf in Hannover; zwei Preise zu je 
1000 Mark, Architekt A. Rutnpen in Aachen-Darmstadt, Architekt 
Emil Hagberg in Berlin; sechs kleine Preise von je 510) Mark tielen 
den Verfassern verschicdener Teilentwikrfe zu. 

Der Bautzener Fassadenwetthewerb (vgl. 8. 407 d. Jahrg.) stellt 
einen dankenswerten Fortschritt wegentiber ahalichen Wettbewerben 
dar, bei denen es sich um Besehatfung von Vorlagen fiir Iau- 
ausfibrungen bandelte, Zweck des vorliegenden Preisausschreibens 
ist nicht, den Banenden Vorlagen zu schaffen, sondern darauf hio- 
zuweisen, in welcber Weise fiir den besonderen Fall gecignete Dau- 
pline zu schatfen oder welche Dauktinstler zur Herstellang solcher 
Plioe geeignet sind, Es werden Baupline gefordert, die den An- 
spriichen der Neuzeit geniigen, olae doch den eigentimlichen Charakter 
der Stadt zu beeintrichtigen. Aus einem den Wettbewerbsunterlagen 
beigegebenen Hefte mit 22 sechimen Licht- und Netadrucken ist die 
der Stadt Hautzen eigentiimliche alte Bauweise, sowohl) kirchliche, 
fiirstliche und biirgerliche, gut zu ersehen. Die biirgerliche, die fiir 
die Strabenbilder zunichst bestimmend ist, bewegt sich meist in den 
Formen eines gesunden Putzbarecks mit Sutteliliichern, die durch 
Fledermausluken und langyestreckte Sclilepyluken xweekentspreebend 
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5) Der Lokomotivfthrer bat fiir den dibrigen Stralenverkelir so- 
viel Platz freizulassen, als es ihm miiglich ist. 

6) Die Strafenlokomotive hat augenblicklich zu halten, wenn 
der ihr vorauvagehende Hedienungsmanao oder irgend eine andere 
Person, tie sich in Begleitung eines Pferdes in der Nahe befindet, 
die Hand hochhebt, zam Zeichen, daé sie halten soll, 

7) Die Lichter, die eine Lokomotive des Nachts zu filbren hat, 
missen, glelchgiltig, ob die Maschine stebt oder falirt, in den mit 
dem 1, April beginnenden sechs Sommermonaten in der Zeit vou 
einer Stunde nach Sonnenuntergang bis cine Stunde vor Sonnenauf- 
gang sich in brennendem Zustande betinden. Auerdem mul am 
hinteren Ende der Lokomotive oder, wenn sic Wagen ziecht, am 
hinteren Ende des letzten Wagens cin gut sichtbares rotes Licht an- 
gebracht sein. Alle Lichter miissen eine Einrichtang zur seitweisen 
erfolgreichen Abblendung aufweisen. 

8) Die Fenerung der Lokomotive mui rauchverbrennend sein. 

9) Keine Lokomotive darf breiter als $ Ful (2,75 m) sein. 

Fiir die Bestimmungen, die die Ortabeliiirden flr den Straben- 
verkehr zu geben berechtigt sind, geben die von der Zentralbebirde 
vorgeschlagenen Musterbestimmungen die gehdrigen Fingerzeige. Da- 
bei kommen folgende Punkte in Betracht: 

1) Verbot bestimmter Strafen, wobei die Begriindung fir das 
Verbot ausdriicklich genannt sein muf. Als Verbotgriinde gelten zu 
starker Verkehr, die Ungeeignetheit des Weges fiir Lokomotiven, die 
zu erwartende Stirung der Anwohner und andere besonders zu 
nenpende Grilnde. 

2) Bestimmung der Uchstzahl der zu fiibrenden leeren Wagen. 

3) Zeitdaver des Haltens auf der StraGe (zum Abladen usw., es 
werden dreibig Minuten vorgeschlagen). 

4) In besonders engen Strallen, solchen, die auf eine Entfernung 
von 100 Yards (90 m)} nur eine Dammbreite ven 16 Ful (4,85 m) 
aufweisen, darf eine Dampfmaschine nur daon fahren, wenn eine 
Person in gehdriger Entfernung vorangeht und Passanten auf das 
Heransalen der Lokomotive autmerksam macht. 

Eine fernere Gruppe vou gesetzlichen Bestimmungen hat die 
Verhinderung tbermiG@iger Inanspruchoahme der Strafendecke im 
Auge. In dieser Dinsicht bandelt es sich zuniichst um das zu- 
ligsige Gewicht, sodann um dic Konstruktion der Rider, ferner um 
den AusschluS gewisser Bricker und Wege vom Verkehr sowie 
andere Schutzmabregeln fiir diese. Das Gewicht der Lokomotive wird 
je nach der Konstruktion der Rader verschieden begrenzt. Eine Loko- 
motive, die keinen Wagen zieht wad nicht mehr als drei Tonnen 
Gewicht hat, soll mindestens 3 Zoll (7,5 em) breite Riider haben, und 
fiir jede weitere angefangene Tonne Eigengewicht soll ein weiterer 
Zoll zur Breite hinzugefiigt werden. Kine Zuglokomotive sull da- 
gegen ouf jede Tonne Eigengewicht 2 Zoll Kadbreite baben, aus- 
gerommen wenn der Durchmesser der Rider grifer ist als 5 Ful 
(1,53 em), in welechem Falle die Radbreite in demselben Verhiltnisse 
abnchmeo darf, als der Durchmesser zunimmt. Die Mindestradbreite 
iberhaupt ist aaf 14 Zoll (35,5 cm) festgesetzt, dag Hichstgewieht 
einer Lokomotive auf 14 Tonnen. Uber die Bauart der Radreifen — 
éin viel umstrittener Punkt -- sind besondere Vorschriften pegeben. 
(Schlub folgt.) 


belebt sind. Die in den Erdgeschossen vorgenommenen Veriinde- 
rungen fir Ladenzwecke sind bei den drei- bis viergeschossigen Wohn- 
hausern, soweit die mitgeteilten Abbildungen zeigen, meistens ge- 
sehickt auagefiihrt, so dal sie die Gesamtfronten wenig stiren. Die 
yerlangten Kotwtirfe beziehen sich houptsiichlich suf den Stadtteil 
in der Nahe der (stenburg, einem Renuissancebau, des spiitgotischen 
St. Petridoms sowie auf die innere Stadt, die vom Lauengraben, 
dem Kornmarkt, dem wendiselen Graben und der Spangasse be- 
grenzt wird. Der Stadtrat wird tunlichst darauf hinwirken, daé bei 
Ausfibropgen von Bauten die entwerfenden Arehitekten zugezogen 
werden. Die Wahl des Stiles far den Entwurf steht dem Kiinstler 
frei, our sind die in Hautzen nicht heimischen geschichtlichen Stile 
ausgeschlossen. Entwiirfe moderner Richtungen babem sich kiinst- 
lerisch dem Gesamtgepriige der Stadt auzupassen, De die gelorderten 
Ansichten 80 auszustatten sind, dab sie dem biirgerlichen Wohnbause 
yon 10 bis 15 Mark Kosten fiir ein Kubikmeter umbauten Roomes 
éutaprechen sollen, so sind gliicklicherweise Fronten mit alleu grobem 
architektonischen Aufwaod ausgeschlossen, Wir kdpnen den sehr 
zeitgematen und anzichenden Wettbewerb nur warm empfeblen. 
Ein Wettbewerb om Entwiirfe xu einer Friedhofshalle des 
nenen Gemeindefriedhofes in Minden wird mit Frist bis zum 
15, September d. J. ausgeschrieben. Die Kesten fir Ausfihrung des 
Gebiiudes sollen 50.000 Mark nicht tibersteigen. Fiir Preise siod 
2000 Mark ausgeworfen, welehe Summe in drei Preisen von 1") Mark, 
0 Mark uod 400 Mark verteilt wird; jedoch behalten sich die 
Preisrichter yor, auberdem weitere Entwirfe for den Preis vou je 
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230 Mark anzukaufen. Dem sicbengliedrigen Preisgericht gehiren 
an Gebeimer Haurat Schwechten und Kiniglicher Baurat Stadt- 
baurat L. Hioffmann. beide in Herlin, sowie der Stadtbaumeister 
Kersten in Minden. 

Ein Wetthewerb um Entwiirfe zum Erwelterangsban der katho- 
sehen Pfarrkirche in Ammerschweler (Ohberel<aG) wird unter 
tleutschen Architekten mit Frist bis zam 1, Oktober d. J. aus- 
geschrieben. Drei Preise von 1000, 3} nod 600 Mark sind ausgesetzt 
und der Ankauf weiterer Entwiirfe fiir je 400 Mark bleibt vorbehalten, 
Dus Preisgericht besteht aus den Herren Ministerialrat Bee mel- 
mans in Straburg i. E., Pfarrer Froehly in Ammerschweier, Ge- 
heimen Oberbanrat Professor K. Hofmann in Dartnatadt, Prilat 
Keller in Strabborg i. E, Professor Freiherr v. Schmidt io Miinchen, 
Regierungs- und Baurat 'Tornow in Metz, Konservator Wolff in 
StraBbarg i. E und aus je einem Vertreter des Kirchenrates und der 
Gemeinde in Ammerschweier. Die Wettbewerbsunterlagen sind vom 
Sekretariat des Kaiserlichen Denkmalarchiys in Strabburg i. EB, Altes 
Schlob, gegen Einsendung von drei Mark za beziehen. 

Fir eine dritte deutsche Kunstgewerbeausstellang 1906 In 
Dresden bat sich ein vorbercitender Ausschul unter dem Ebren- 
vorsitze des Geh. Finanzrats Oberblingermeister Heutler in Dresden 
gebildet, der am die Mitarbeit der deutschen Kunstgewerbemittel- 
punokte bittet. Der erste Vorsitzende ist der Architekt W. Lossow 
in Dresden. Das vorliutige Programm der Ausstellung umfalt die 
Kunst, das Kunsthandwerk und die Kunstindustrie. Die Veranstaltung 
soll ein Bild der kéostlerischen Kultur unserer ‘Tage geben. Die 
bildende Kunst soll dabei abweichend von den eigentlichen Kunst- 
ausstellungen in einer Umgebuog vorgefiilirt werden, die ihre Wirkung 
im Zusammenbaoge mit dem tighehen Leben zeigt: sie soll also im 
Rahoen der Raumkunsat aultreten. Bestinunte Teile des Ausstellungs- 
gebiiudes sollen zur freien Ausgestaltung von Rautmgruppen zur Ver- 
fiigung gestellt werden. Auch dic Beziehungen vou Kuaostgewerbe 
und Kirche sollen Beriicksichtigung tinden, und die Friedhofkunst 
wird besonders beachtet werdeo, Bs besteht die Hoffnung, dab auch 
in Einzelliiiusern auBerhalb des Hauptgebiiades Innenausstattungen 
gezeigt werden kiénnen. Bei diesen Bauten soll dann der kiinstle- 
rischen Gartenanlage Aufmerksamkeit geschenkt werden. Rei dem 
Kunsthandwerk wird das Hauptacgenmerk auf den Reiz der 
Handarbeit des auszustellenden Gevenstaudes gelegt, wad zwar soll 
ilies gezeigt werden an den Werken der Yolkskonst, an den konst- 
handwerklichen ‘Techniken der Neuzeit im Vergleich zu denjenigen 
frilherer Zeiten sowie un kanstgewerblichen Kinzelerzengnissea, pach 
Stadt- oiler Staatsgruppen zusammengefallt, die in kiimatlerisch an- 
geordneten Liiden zur Schau gestellt werden. Hei der Abteilung 
der Kunstindustrie werden Gebrauchsgegenstinde, die durch 
Maschinen nach kimstlerischen Enotwtirfen hergestellt sind, gezcigt 
werden. Diese Ausstellung wird in einem eigenen Geb&ade vor- 
gefiihet. An den Erzeugnissen dieser Abteilung soll die Sehinheit 
des packten Stoffes zur Geltung gebracht and gleichzeitig ein Uber- 
blick tiber den Stand unserer heutigen Kuastindastrie, nach 
Materialgruppen geordaet, gegeben werden, Der vorbereitendle Aus- 
schuB bhofft durch die geplante Ausstellung Anreguagen fiir eine 
gesunde Weiterentwicklung des deutschen Kunstgewerbes zu geben 
uod dumit neben deo kiinstlerischen auch die wirtschaftlichen Inter- 
essen dex deutschen Schaffens zu frdern. 

Der Gedanke des evangelisehen Kirehenbaues, dic Festrede des 
Kiiniglichen Haurats OG. March auf dem letzten Schinkelfeste des 
Berliner Architekten-Vereing, ist jetzt im Druck bei W. Ernst u- 
Soba, Berlin, Wilhelmstra@e 90, (Preis gebeftet 60 Pfennig) erschienen. 
Die geistvolle Schrift bildet cine Erweiterung der Reihe alalicher 
ilen Kirchenbau betreffenden Abhandiungen, dic im gleichen Verlage 
herausgegeben sind. Zur Verauschaulichung ciniger in der vorliegeoden 
Schrift ausgesprochenen Gedanken diber den evangelischen Predigt- 
raum hat der Herr Verfasser dem Vortrage scinen zur Austhhrung be- 
atimmten Entwurf fir den Umbau der franzisisch-refonnierten Kirche 
auf dem Gendnrmenmarkt in Hterlin (vgl S. 210, Jabry. 194 d, Bl) 
beigefiigt, 


Biicherschau, 

Der durchgehende Triixer auf elastisch senkbaren Stiltzen, 
Von L. Vianella. Berlin 14, Julius Springer, 28 S. gr. 8° mit 
20) Abb. im Text und auf einer Tafel, Preis 1. 

Der durch verschicdene Untersuchungen auf dem Gebiete der 
Festigkeitslekre bekanut gewordene Verfasser behandelt in der vor- 
liegenden Schrift, die cinen Sonderdruck wus der Zeitschrift des 
Vercins deutscher Ingenieure bildet, die sehwierige Aufgabe ces 
durchgehenden Triigers auf elastisch senkbaren Stitzen, Er flalirt 
dabei als Unbekunote nicht die Stitzmomente ein, wie es sonst bei 
iihnlichen Untersuchungen geschieht, sondera die Nullpunkte der 
eingelnen Seiten der Momententlichen, in denen die (juerkriifte an- 
ereifen, Lien Wee bat auch Prof W. Ritter in seinem bekaonten 


Verlng von Wilielin Brust & Sulina, Berlin. — Far den nichtaotlichen Teil verantwortlich: O, Sarraginu, Berlin 
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Werke .Der kontinuierliche Triiger* bereits cingeschlagen. Wiihrend 
aber Ritter die Beziehnogen zwischen den Angriffspunkten benach- 
barter (Querkriifte mit Hilfe der Lebre von den Zentralellipsen 
bestimmt, gelangt der Vorfasser der vorliegenden Abhandlung auf 
viel cinfacheren Wegen, nimlich mittels der allgemein bekaonten 
Sitze von den Kiegungslinien gerader Balken und der Lehre von den 
Eioflublinien unter Henutzung des Maxwellschen Satzes zum Ziele. 
Ja, er geht insofern noch weiter als Ritter, ala er sich sicht auf 
die Ermittlung vou Momenten und Auflagerkriiften bei gegebenen 
Belastungszustiinden beschriinokt, sondern die Eintublinien fiir Mo- 
thente, Querkriifte usf. darstelit. Zam Scbla der Abbandluag wird 
der Triiger suf unendlich vielen gleich nachgicbigen Stiitzen mit 
gleichen Feldweiten behandelt. Dabei wird ein Naberungsverfabren 
gar Ermittlung der EintluBlinien abgeleitet; cine Zahlentafel ermiiz- 
light die Anwenduug des Verfulirens olme allzulange Reeloungen. 
Erwiingsehter wiire es gewesen, weon der Verfasser hier noch einen 
Sehritt. weiter gegangen wiire und fiir die Wichtigsten Fille der 
Praxis Zallenzusammenstellungen oder Hilfstafelu ausgearbeitet hatte, 
aus denen der entwerfeade Ingeniear unmittelbar die Ergeboisse ent- 
nehmen kinnte. Vielleicht bolt der Verfnsser dies bei der zweiten 
Auflage nach, Bet einer solchen diirfte es sich auch empfeblen, den 
Text nicht ganz so knapp zu balten, wie es geschehen ist, besonders 
die Eatwicklungen der Verfahren eiogeheader zu begrinden und die 
Ausfihrung der Beispicle etwas genauer zu beschretben, weil dadurcit 
das Verstiindnis erleichtert und somit Zeit gewonnen wird. Zweck- 
mabig wire es ferner gewesen, wenn den Abbildungen auf der 
Tafel Mabstibe beigefiigt worden wiiren. Zwar ist der Mailstab 
beigeschrieben; da aber die Verkleinerung der Urzeichnungen auf */, 
nicht genau ausgeftihrt ist, so ist das Nachmessen der einzelnen 
Griiben nicht ganz bequem. Die Anfiihrung dieser kleinen Miingel 
soll indes dun Wert des Werkchens nicht herabsetzen; es wird jedem 
Ingenieur, der sich mit der Berechnuog durchgelrender Trager be- 
schafligt, ein wertvolles Hilfsmittel sein, da es ibn im den Stand 
aetzt, Aufgaben mit verhiltnismifig geringer Miihe zu behandeln, 
deren Téisung bisher grobe Schwierigkeiten but, fally man sick nicht 
mit groben Anniiberungsergebnissen beguiigen wollte. = = —d— 
Verifentlichangen der Deutschen tieselischaft fir Yolkshider, 
Tid. , Heft Su. 4. Verlag von August Hirachwald. Berlin 1904, 
Die dureh Prof. Dr. Oskar Lassar geleitete Gesellschaft, deren 
Geschiiftstelle sich in Berlin NW,, Karlstr, 19, befindet, hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, das Badewesen mit allen Mittelo zu fordern 
und die Erkesotnis seiner Bedeutung in die breitesicn Schichten 
des Volkes gu tragen. ,Wichentlich mindestens ein Bad“ lautet 
die Losung der Geselischaft, Heft 3 macht uns mit cinem Preis- 
auaschreiben fiir ein kurz gefabtes und gumeinverstandliches Plakat 
fiber die Notwendigkeit und Niitalichkeit des regelmi®igen Badens 
bekanat. Vierzig der bemerkenswertesten von den eingegangenen 
Arbeitea werden iim Wortlaut veriffentlicht und bringen cine Fille 
von lehrreichen wod beherzigenswerten Gedanken und Anreguogen. 
Isesonders hervorzuheben fiir den Techniker ist der Inbalt von Heft 4. 
Hier tinden wir ausfiibrliche Beschreibungen mit Abbildungen der 
neven stidtischen Hadeunstalt in Quedlinburg sowie des 
nevnen Volksbades in Gieben, beide mit groben Schwimmballen 
yersehen woe im Grundrib wie in der inneren Einrichtung praktisch 
uad bemerkenswert. Das gilt besonders von dem mit einem Kosten- 
aufwande von etwa 200000 Mark erbauten Giebener Volksbade, das 
in vieler Beziehung als Musternnstalt hingestelit werden kann. Ein 
kurzer Aufsate bebandelt dic Volksbider in Kubland und gibt 
eine gedrangte Statistik fiber die Verteilung der (ffentlichen Dade- 
stuben auf die cinzelnen Gouvernements, aus der wir ersehen, dal 
das Offentliche Badewesen tm groBen Nachbarreiche noch sehr im 
argen liegt. Es wird ferner cine Heschreibung eigenartiger Zellen- 
zwischenwiinde aus beiderseits glasierten Verblendsteinen sowie 
ein Gutachten ther die Frage verétfentticht: .Bestehen hygienisehe 
Redenken gegen die Hallensehwimmbader?* Kurze Mitteilungen 
bedeutender und maSgebender Firmen Gber eine grébere Anzahl 
neaerer, fille Zwecke des Volks- und Arbeiterbadewesens angelegter 
Kiadeanstalten Jeiten zu dem Aufsatz tber: .Die Offentlichen 
Badeanstalten auf der deutschen Stidteausstellunmg in 
Dresdeo Ici, der interessante Aufschliisse tiber viele neue 
Studtidider, insbesondere in Miinchen, Berlin, Ureslan. Harmen, 
Hamburg, Hannover und Augsburg, enthiilt. Endlich finden wir in 
einer sele umfassenden Chronik eine iehrreiche Zusammenstellung 
von Mitteilungen iiber das Werden, den Bau, deo Metriely und die 
Kosten Offentlicher Radeeinrichtungen in einer groben Zabl deutscher 
und fremider Stidte. Sie lat erkennen, welchen ungeahnten Auf- 
schwuny das Weatliche Kadewesen in den letzten Jahrzebnten ge- 
nommen bat, aod bringt unos zum Dewultsein, dal dem deutschen 
Vaterlande dev Rubi geliiirt, in diesen dem Wohle der Mensch- 
heit gewidmeten Destreluogen allen anderen Landern voran an der 
Spitze zu imarschieren, Hg. 


Drack der Buchdruckerel Gebrader Ernat, Berlin. 


Nr. 40. 


Ar. 0. 


Zentralblatt der Bauverwaltung. 


317 


WHALT: Versteckte Goldminen in Deutschland, — Die Bedeutung ond gesetegeberisehe Behandlung des Verkebra mit Stratentukomotiven in Bagtand. (Sehias | 


Voermischtes 


Hesuch der Technischen Hoehscholen in Karterahe, Berlin ond Aachen. - 


{Alle Rochte vorbehalten.) 


Wetthewerh um Entwtirfe sv ciner Handelshochsehnale in Berlin, — Wettbewerh um Vorcntwirfe zu ciner Syoagoge bi Prankfort a. M. 


Bicherechan. 


Versteckte Goldminen in Deutschland. 


Yom Ingeniewr Kayser in Kiel. 


Im Jahre 1681} kam Decker in Englund darauf, durch Résten 
von Steinkohle ein mit Jeuchtender Flamme brennendes Gus zu 
erzengen: er bemiihte sich jedoch vergeblich, seine Entdeckung 
nutzbar zu machen. Erst nach reichlich 100 Jahron, in Jahre 1756, 
mactte Dundonall den Versuch, sein Landbaus mit solchem Gase 
zu beleuchten, und endlich im Jahre 1510 gelang es cinem Osterreicher 
namens Wingler, in Londen eine Aktiengesellschatt zu griinden, die 
in eivigen englischen Stidten dic Gasbeleuchtang einftiitrte. All- 
miihlich kam dann das Levelitgns auch nach dem Festlande ood 
verbreitete sich in den ftinfziger Jahren dex vorigen Jahrhunderts 
auch in Deutschland, 

Bei der Herstellung des Leuchtgases werden aus 100 kg Stein- 
koble darchschnittlich Hikg Koks, Okg Teer, Ekg flissige Koble- 
hydrate mit 2 bis 3 kg Ammoniak und nur 2) kg (ias gewonnen. 
Nun hat zwar dey Steinkohlenteer eine weitgehende Verwendung 
gefunden und eine Industrie ins Leben gerufen, deren Erzeugnisse 
einen Wert von 1K} Millionen Mark im Jahre haben, und dic fliissigen 
Kohlenwasserstoffe finden in der chemischen Lodustrie der kiastlichen 
Farbstoffe lobnende Verwendung. ‘lrotzdem ist das Gas noch so 
teuer, daS es zur Belewchtung der Wohnréume im birgerlichen Haus- 
halte die Petroleamlampe noch nicht bat verdriingen kGnnen und 
seine Verwendung zu fletzzwecken nur bei den oberen Zelutausend 
in Frage kommen kann. Nuch dem jetzigen Stande der technischen 
Chemie kinnte das heute schon anders e¢in, weon die Kinfiihrung 
einer durchgreitenden Neuerung nicht so endlose Zeit yebrauchte, che 
sie sich zut Anerkennung durebzuringen vermag, whe dies oben fiir 
die Einfiitirang des Leuchigases gezeigt worden ist, 

In unseren jetzigen Feaerungsanlagen wird eine anverantwortliche 
Versehwendung getrieben; denn von der in den Brennstoflen ent- 
haltenen Wiirmemeoge werden durchachnittlich nur 15 vH. nutzbar 
getnacht, die iibrigen & vil. gehen mit all den kostbaren chemischen 
Verbindungen, die bei der Verbrennung entsteben, ungeniitet durch 
den Schornstein hinaus, Dieser Verlust bezifert sich auf viele 
Huodert Millionen Mark im Jabre allein in Deotsebland, und er kann 
vermieden werden, wenn wit uns entschlieBen wollen, wnser ganz 
unzwechmidiges Heizverfahren xu verlassen, alle Brennstoffe fir eine 
ganze Stadt in einem Heizgaswerk zu vergasen und den gasfrmiyen 
Heizstoff ebenso an alle Verbrauchsstellen durch Robrieitaugen 2u 
liefern, wie es jetzt sehon mit dem Wasser geschieht. Hierdarch 
kjnnen nicht nur eine Reihe von Annehmlichkeiten fiir die gesamte 
Bevilkerung einer Stadt geschaffen werden, sondern es werden auch 
Summen gewonnen, wie sie ie Ausbeute eines Gollbergwerks nicht 
ergiebiger liefern kann. 

Wie schon oben gesagt, hat der bet der Leuchtgazerzeugung 
gewonnene Steinkohlenteer schon jetzt lodustricerzeugnisse im Werte 
von I) Millionen Mark im Jahre zu gewinnen ermoglicht, Bedenkt 
man nup, dab die zur Leuchtgasbercitueg verwendete Kohlenmenge 
keum den hundertsten Teil von den Menges betragt, die in unseren 
Hifen und Eerden, auf den Rosten der Dampfkessel und anderen 
offenen Feuerstellen verbrannt werden, so kann man sich ein Bild 
machen vou dem Aufschwange, den diese Industrie nehmen wird, 
weon diese ganze Kohleamenge vergast wird. Ferner kénnen wir 
aus der Menge der gewonnenen fiissigen Kohlenwasserstoffe unseren 
ganzen Bedarf an Petroleum vod Petroleumbenzio herstellen und uns 
in diesem Stoffe vom Auslide unabhiingig machen. Das Ammaniak, 
das jetzt mit dea Rauchgasen durch den Schornstein entweicht, kaon 
durch ein bekaontes Verfahren aus dem Heizguse in Form von 
Ammonium-Nitrat wit 35 vit, Stickstofigehait gewonnen und der 
Landwirtschaft ze hilligerem Preise als das stickstotfirmere chilenische 
Diingesale geliefert werden, fiir das z. Z. eine Surame von 200 Millionen 
Mark an das Ausland gezahlt, wird, die wir jabrlich dem Volksver- 
migen erhalten kOnaen, weon wir in allen Stidten die Heizgaswerke. 
verbunaden mit den einsehligigen chemischen Fabriken, erbauen werden. 
Kommt somit. dem Nalretande das Heizgaswerk zugute, a0 kano 
auch der Webrstand Nutzen daraus ziehen; denn allen unseren 
Spreagstoffen liegt die Salpetersiiure zugrande, fir deren Gewinnung 
als einzige Quelle wiedernm die chilenischen Salpeterlager zur Ver- 
fiigung stehen, die sich aber mit rascehen Schritten der Erschépfung 
nihero, Nun ist es nenerdings dem Professor Ostwald in Leipzig 
Relungen, eo Verfaliren zu entdecken, aus Ammonink Salpetersiure 
heraustellen, die aloo mittelbar aus dem Heizgase, and zwar in solchen 
Mengen gewounen werden kann, dal wir dadureh unebluingig vom Aus- 
Jande dastehen, was besonders dann schwer ins Gewicht fallen kinnte, 
wenn jm Falle eines Kricges cin felndiiches Geschwader unsere 








Kiiste sperren und die Einfubr chilenischen Salpeters verhindern 
wiirde, Dag alles sind Nebenerzeugniase der Gasbereitung, die in 
ihrer jetzigen Gestalt die Atmungsluft verschlechtern und die Stadt- 
bewolner als,Rauch und Rub belistigen, aber mit Hilfe der Heiz- 
gaswerke in Formen gebracht werden, deren Erzeugung und Ver- 
wertung bereits bekannt ist, und riesenhafte Werte darstellen, die so- 
gasaen aus der Luft gegriffen werden, ohne jemanden zu berauben. 

Ist somit eine hohe Verzinsung des in den Heizgazwerken an- 
zulegenden Geldes, selbst bei niedrigstem Gaspreise, sichur, so haben 
von dieser Neverung doch nicht nur die Erzeuger, sondern auch die 
Verbrancber Annehmilichkeiten und Vorteile, was dic rasche allge- 
meine Benutzung des Heizgases verbiirgt. Es wird jedermann ange- 
nebm sein, wenn er sich ferner nicht mehr wn die Leschaffung von 
Brenastoffen zu kitmmern und keinen Raum zu ihrer Aufbewahrung 
zn mieten braucht, Die Zufihruog der Drennstefe nach den cin- 
zelnen Hiasern fallt fort, die Beftrderungskosten und die Aufschliige 
der Kotlenhiadler werden geapart. Das Geriusch usd der Schuutz 
auf den StraBben, die mit diesen FPubren verbunden sind, werden 
vermieden, und das beschwerliche Hinaufscbaffen der Koblen uni des 
Holaes vom Keller nach den héheren Geschossen und der Asche 
aus den Ofen nach der Milgrube falit fort. In den Gasitfen und 
Herden und in den Schornsteinen setzt sich keinerlei Rub mehr ab, 
die schmutzige und kostspielige Arbeit des Topfers und «des Selorn- 
steinfegers fillt fort, die Kosten dafiir werden gespart, Kein Rauch 
ond kein Rul inehr in den Straien, snubere Hiiuser, klare Ladft. Verein- 
fuchung der hiiuslichen Arbeiten, die in vielen Familien das Halten 
vou Wiensthoten enthebrlich macht oder die Verminderang ihrer 
Zahl gestattet, cin Umsatand, der mit dem Fortschreiten der Frauen- 
bewegung immer toehr ing Gewicht fillt, da die Zuhl der Personen, 
die sich cinem besonderen Berufe widmen, zu- und derjenigen, die 
bisher ibr Brot als Dienstboten verdiesen, abnimmt, Die Sauberkeit 
and GleichmiSigkeit der Winneerzeugung werden manche jange Frou 
veranlassen, sich im Hausstande selbst zu betitigen, dic bisher noch 
der Ruf and Schmeatz von Herd und Often ferngebalten haben. Dos _ 
Feueranziinden besteht nar noch im (Uffnen dee Gashahnes; es 
bedarf nicht einma!l mehr eines Streichholzes, weil neben jedem Hahn 
ein Ziindflammchen angeordoet wird, dus immer brennt und das 
austretende Gas sofort entziindet und damit verhindert, da@ unver- 
branntes Gas io dio Wobnraiume gelungen kaon. [st der Zweck der 
entztindeten Flamme errcicht, so wird der Hahn geschlossen, und der 
Gasverbrauch hért sofort auf, wabrend in unserco jetzigen Feucrungen, 
die auch bei sorgftiltigster Kedienung pie cine gleichmiBige Wiirme- 
erzeugung gestatten, das Feuer of noch lange Zeit unniitig brenot. 
Aber nicht sur im biirgerlichen Hausstande bietet das Heizgaswerk 
Vorteile. sondern auch in vielen Gewerben, wie dem der Schmiede, 
Klempner, Bicker u. a, bei denen die Arbeiten vereinfacht und ver- 
vollkormmmnet werden, wahrend allen anderen Gewerben durch leichte 
Aufstellung von Gastricbwerken, die wesig Raum und Bedienung 
und keiner polizeilichen Genehmiguog berdiirfen und bei dem billigen 
Gaspreise geriogste Betriebskosten beanspruchen, die Méglichkeit 
gegeben ist, billige Maschinenkneft statt der teueren Mensehenkraft 
zu verwenden, Selbst in den CGrobbetrieben wird die Gaskraft- 
muaschine nach and pach die Dampfinaschine verdriingen, da sie die 
verlangte Leistung unmittelbar liefert, die die Dampfinaschine mit 
Verlust auf dem Umwege tiber Wasser und Dampf erziclt, und im 
Augenblick benutzbar ist, wiihrend die Dampfimaschioe cinen b6- 
trachtlichen Zcitaufwand fir das Anheizen erfordert. Die Fabri- 
kation von Guaskraftmaschinen wird einen ganz gewaltigen Auf- 
achwung nehmen. 

Kin gang geringer Gaspreis ergibt sich daraus, dali bei der [eiz- 
gusbereitung die Brenustoffe nicht nur entgast werden, wie es bei 
der Leuchtgasbereitung geschiebt, sondern vergast. Die Koks- 
mengen, die bei der Leuchtgasbereitung abrigbleiben werden bier 
mmitvergust, indem sie in glihendem Zustande durch Zufihrung von 
Wasserdampf und Latt in bestimmten Mengen ia Koblesoxydgas 
verwandelt werden, wihrend sich der Wasserdampf in seine Ele- 
mente, Wasserstoff und Sauerstoff, zerlegt. Das Gemenge von Kohlen- 
oxydgus und Wasserstoffgas brennt mit so starker Warmeentwicklung, 
dai der Auerstrumpf in seiner jetziyen Beschaffeaheit diesen Wirme- 
graden auf die Dauer nicht widersteht. Man wird fir Leuchtzwecke 
vorliiutig Leuchtgasanstalten beibehalren miissen; es diirfte aber nicht 
wut undiberwindliche Schwierigkeiten stolen, entweder den Anuer- 
strumpf gegen hohe Wirmegrade widerstandsfiibiger ga machen, oder 
die Heizflamme so abzudimpfen, dath der Strumpf keiner hoheres 
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Warme als der des brennenden Leuchtgases ausgesetzt ist. Dann 
wiirden auch die Leuchtgasanstalten zur Lieferung des billigen Leiz- 
gases fir Heleuchtungszwecke fibergehen kOnuen. Vorerst wird das 
Heizgaswerk eine willkommene Abnehmeria fiir die bei der Lencht- 
gaserzeugung gewonnenen Roksmengen sein. Schon acit zwanzig 
Jahren het man sich bemiiht. rauchverzehrende Fenerungen zu 
ersinnen, um die Rawueh- und Rubplage in den Stidten zu beseitigen. 
Das Dleizgaswerk bewirkt das am_ vollstiindigsten. Die aauberen 
Iliiaser werden mach ibrer Einfiihrung nicht mehr von heranter- 
gewaschenen Ruilflocken verunreinigt und an Fassadenanstrichen 
wird erheblich gespart werden. Auf Tritt wod Sehritt trifft man auf 
Vorteile, die der Betrieb des Gaswerka im, Gefolge haben wird: es 
mub nur eine Aktiengesellschaft gegriindet werden, die, dholich der 
»Aligemeinen Deutschen Elektrizitiitazesellschaft*, als -Allgemeine 
Deutsche Meizgasgesellschaft* diese allseitig so iiberaus vorteil- 
hafte Anlage in allen Stiidten ins Leben ruft. 

Der giinstigste Platz fiir die Errichtung cines Lieizgaswerks ist 
unmittelbar an schiffbarem Wasser, um alle Brennstoffe auf dem 
billigen Wasserwege suffibren zu kinnen, In Stiidten, wo diese 
Redinguog nicht gegeben, wird man cin Geliinde in der Nihe eines 
Babnhofes wihles, auf das man durch cin Verbindungsgleis Kohlen- 
sondersiige ohne Umladen bringen kann. Auf dem Gaswerk wird 
das fertige Gas in einen Hochdruckbebiilter gepumpt, in dem es 
unter ¢inem Drucke von etwa 5 Atmosphiiren steht. Von diesem 
gebt die Hochdruckferniecitung in die cinzelnen Stadtviertel, in deren 
jedem cin Niederdruckbehiilter aufgestellt wird, der aus der Hoch- 
druckleitung selbsttitig gefallt wird and von dem aus die einzelnen 
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Feuerstellen des betreffenden Stadtviertels durch eine Niederdruck- 
leitang mit Gas versongt werden. Die Einrichtung der Hochdruck- 
fernleitung hat gegentiber der Niederdruckleitung den Vorteil, dal 
die Rohre eng sein und durch Sehraubenmuften gasdicht miteinander 
verbunden werden kiinoen. Sie sind deshalb billig in der Beschatfung 
und io der Verlegung, so dab die Miglichkeit gegeben ist, das [Heiz- 
gaewerk auf billigem Geliinde in griterer Rotferaung von der Stadt 
errichten za kinnen, Sie bedirfen aber auch so gut wie keiner 
Ausbesserungen und verhiiten Gasverloste, wie sie bei der mangel- 
haften Dichtung der weiten Niederdruckleitungsrohre unvermeidlich 
sind. Die Verwaltung des Gaswerks soll auch die Gasuhren, Ofen 
Herle usw. liefern und aufstellen, die dann dem Verbraucher gegen 
billige Miete zur Verfiigung gestellt werden. An jeder Feuerstelle 
soll ein immer brennendes Ziindfdmmechen angebracht werden, an 
dem sich das Gas sofort entztindet, sobald der Hahn geiffoct wird. 
Hierdarch wird nicht nur das Feueranztioden vereinfacht. sondern es 
wird auch das Austreten unverbrannten Gases in die Wohnriiume 
uomdglich gemacht. Der Ireis des Gases soll und kaun cio sebr 
niedriger, soll aber ein einheitlicher sein, gleichviel, zu welehem 
Zweeke es gebraucht wird. Es ist dann fiir jeden Hausstand our 
eine Gasuhr erforderlich, and die Aufstellang der monatlichen Gas 
rechoung wird vereinfacht. Die Gasheizung sell so billig werden, 
da® es auch dem firmsten Stadtbewolner méglich sein «oll, sich im 
kalten Winter einen gelieizten Raum zu verschaffen, und der Wotl- 
titigkeit ist der Weg gewiesen, sich durch Stiftung von Gas an 
bedlirftiger Stelle zu betitigen, Moéchte es dem heute lebenden 
Cesehlecht verginnt sein, die Vorteile des Heizgaswerks zu genieben, 


Die Bedeutung und gesetzgeberische Behandlung des Verkehrs mit StraBenlokomotiven 


in England. 


Uber das Hichstgewicht der von der Lokomotive zu ziehenden 
Last enthiilt das Gesetz von 1861 Bestimmungen. Nach diesen gilt fir 
diejenigen Wagen, die zylindrische Rider haben, die Vorschrift, 
daG je zwei Rider (eine Achse) ein Gewicht von 1", Tonnen auf- 
nelimen diirfen. Wenn die Kadreifen jedoch mindestens 4 Zoll 
(10,2 em) breit sind, to diirfen 2 Tonnen, wenn sie mindestena & Zoll 
brelt sind, 3 'Tonnen, wenn sie mindestens 8 Zoll breit sind, 4 ‘Tonnen 
auf die Achse geladen werden. Die letztere Zahl bezeichnet das 
Hichatgewicht. Wenn die Wagen Federn haben, ist jedoch '); des 
Gewichtes melir erlaubt. Das Gesetz von 1595 ermiichtigt die 
Grafschaften, fiir den Finzelfall ein Mebrgewicbt zu genehmigen. 
Ferner war schon friiher eine Ubersehreitung dieser Gewichtsgrenze 
in dem Falle erlaubt, dal es sich um die Defirderung eines aus 
einem einzigen Stick bestehenden Frachtstiickes handelt, das 
mehr als 16 Tonnen wiegt. Ein solches Stick kann anf einem 
einzigen Wagen betirdert werden, vorausgesetzt, da® die Radreifen 
mindestens § Zoll (20,4 cm) breit sind, wobei jedoch der Beforderer 
besonders fiir den dem Wege etwa zugefiigten Schaden baftbar ge- 
macht wird, 

Fir wichtiger noch als der Schatz der Wege ist yon Anfang an 
der Schutz der Briicken gehalten worden. Die Ortsbehiirden haben 
das Hecht, Driicken fberhaupt flr Lokomotiven zu sperren; sie 
kinnen aber, vorbehaltlich der Einwilligung derjenigen Person oder 
Kirperschaft, welcber die Unterhaltung der Britcke zufiillt, sowie 
vorbehaltlich der Finwilligung des Lokomotivbesitzers, etwaige Schiden 
auszubessern oder notwendig werdende zeitweilige Versteitangen vor- 
zunehmen, durch besondere Erlaubnis in Minzelfiillen die Renutzung 
der Briicke durch eine Lokomotive gestatten. Ferner aber steht, wo 
auf Antrag das letatere nicht geschicht, dem Lokomotivbesitzer das 
Recht zu, in Fillen, wo anzunehmen ist, dal die Hriicke die Be- 
aotzeng aushalten kana, die Zentralbehirde anzarufen, Die Zentral- 
behérde kann duno wach Befund das Verbot aufhieben, Dadurch ist 
jedoch die Ortsbelhdrde uicht bebindert, dea Gebrauch der Briicke 
in Zukunft von neuwem zu verbieten, falls sich niimlich dic He- 
dingungen sclt der Authebung des Verbotes weaentlich gedndert 
haben. Aber auch gegen dieses Neuverbot ist wieder dic Berufung 
vulissiz, Jo allen Fillen kann die Zentralbehérie, wenn ste sich 
schon aus friiberen Untersuchungen eine Ansiclit tiber den Pall ge 
hildet bat, dix Berufang ablehnen. 

Das Gesetz von 1898 bestimmt zum Schutze von Hriicken ferner, 
dat Lokomotiven sich nicht auf Briicken beyegnen diirfen, und die 
Muster-(rtsvorschriftten schlagen ferner die Bestimmung vor, dab 
Lokomotiven weder ganz, noch auel nur mit einem Rade ast Brieken 
oder fiber bedeckten Kruuilen oder Durchliissen hulten diirfen, sondern 
10 Pub (34m) ven der Vorderkante der Widerlager entfernt bleiben 
HuUsscn. 

In Anbetracht des schon eingangs erwiilmten Umestandes, dal 
whlich die Lokomotiven die Weee héher beansprachen als die 
hat von Anfang an der Gedanke nahe ge- 
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legen, von deo Lokomotivbenutzern einen entsprechenden Geldbetrag 
zu erheben, welcher die fir die Wegeunterhaltung verantwortlichen 
Kérperschaften bis za einem gewissen Grade schadios hilt. Das Ge- 
setz vor 1898 hat jedoch gewisse formelle beschriinkungen cingefiilert, 
welche eine zuweitgehende Neanspruchung der Lokomotivhenutzer 
verhbindern sollen. 

Dagegen war schon durch das Gesetz von IS7S8 eine andere Ein- 
richtung getroffen worlen, um die Lokomotivbesitzer cur Entrichtung 
einer Gebiihr an die Grafschaften zu zwingen, niirelich die Vorsebrift, 
da® alle Straben-Dampfmaschinen eine besondere, jiibrlich zu er- 
nevernde Fabrerlaubnis von den Gratschaften erwerben miissen, wo- 
fir die letzteren berechtigt sind, cine Gebihr bis zur Hihe von 
10 Pfand Sterling (200 Mark) zu fordern. Diese Einrichtung hat sich 
als uogemein Vistig fiir den Verkehr mit Sstrabenlokomotiven erwiesen. 
Nicht als ob der Betrag an sich beanstandet worden wiire, solange 
cine Lokomotive nur ta ¢iner cinzigen Grafschaft verkebrt; aber die 
ungemeine Versehiedenheit der Kosten in den verschiedenen Gnif- 
schaften sowie vor allem, dal bei einer Reise durch mehrere Graf- 
echatten iiberall yon neuem wieder die Gebtibren erlegt werden 
multen, brachte nicht nur grofe Unbequemlichkeiten, sondern in 
Kinzelfillen auch grobe Hiirten fiir die Lokomotivbesitzer mit sich. 
Das Vorhbandensein dieser Hirten war ein Uauptgrand fiir die Ein- 
bringung des Gesetzes von 18#8, Dieses Gesetz regelt die Gebiilren- 
frage darchweg nen, und zwar in einer Weise. welche den Gral- 
schaften ihre Einnahmequelle Hist, ohne die Maschinenbesitzer in 
ibermiSiger Weise anzustrengen. Die Lokemotive wird danach in 
der Grafechaft. eingeschrieben, in der sie in der Regel und am meister 
arbeitet {in 2weifelbaften Fallen wird die Frage, welche Grafschaft 
das ist, darch einen Schiedsrichter zum Austrag gebracht), Die hier- 
fiir jibrlich xu entrichtende Héchstgeliibr betriigt 2) Mark, went 
das Eigengewieht der Lokomotive (ohne Wasser und Kohlen) unter 
i} Tonnen Gleibt, Netriigt das Gewicht tiber Lt Tonnen, s0 erhibt 
sich die Gebiihr fiir jede angefangene Tonoe Mehrgewicht um Je 
1) Mark {durch diese Bestimmung hoffte man zugleich die lever 
zugung leichterer Lokomotiven xu erreichen), Ist diese erste Ein- 
tragung unter Entrichtung der Gebithren erfolgt, so kann in ingend 
einer anderen Grafschaft cine weitere Fulirerlanbnis far die Haltte 
der Gebihren nachgesucht werden, Feraer kann cine Lokomotive 
auck in Gratschaften fabren, in welehen ste dberhaupt picht eip- 
geschrieben ist, weon der Uesitzer eine Gebihr von 2’, Mark far 
jeden Tag der Henutzung entrichtet (dies erleichtert einmalige liingere 
Reisen), 

Von diesen Gebiihren sind non eine Reihe vou Lokomotiven ats 
genommen, und zwar alle cu landwirtsehaftlichea Zwecken dienenden, 
lle Doampistrabenwaleen, alle solehe Lokometiven. die keine Wageo 
gieheu, wad seblieBlich alle den Grafschaften selbst gehdrendea 
Strifenlikomotiven, die letzteren, solange sie im Deairke der Gnut- 
schatt secllist gebraucht wenden, Die den land wirtsehafthiehes 
Maschinen and den Dampfwalzen gewibrtes Vergtiostigungeo sim 
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durch deren gro@e Nitzlichkeit und durch die allgemeine wirtsehaft- 
liche Hedeutung begriindet. welche diesen Maschinen nach ullseitiger 
Ansicht zukommt. 

Um die Uberwachung des Stralenlokomotiven-Verkehrs zu er- 
leichtern, euthalten die Gesetze eine Anzahl Destinmoungen, die teils 
darauf zerichtet sind, deo Namen des Vesitzers, das Gewicht usw. 
der VFabrzenge sofort in Erscheinung treten zu lassen, teila den 
Uberwachungsheamten gewisse Rechte der Uberwachung einrdumen. 
Zur Feststellung etwaiger Gewichtsiiberschreitungen der Ladung sind 
die Wegebehirden mach dem Gesetz von ISS berechtigt, sich be- 
sondere Wagen anzuschuffen und irgend einen von einer Straben- 
lokomotive gezogenen Wagenzug zu wiegen. 

Jeitem Lokomotivfiihrer ist ferner auferlegt, suf Defehl eines 
Schutzmannes oder ingend eloer anderen von der (rtsbehirde hierzu 
ermiechtigten Person zu haiten und eine Priifung der Maschine und 
der Wagen fiber die Einbaltang der gesetzlichen Vorsehriften vor- 
nebmen zu lassen. Die Bedienungemannschaft bat dem Priifer dabei 
hehilflich zu sein und die xar Ermiglichung der Priifung aotwendigen 
Handhabungen vorzunchmen. Auf die verschiedenen Ubertretungen 
des Gesetzes sind Strafen gelegt, die nach englischem Gebrauch 
ziemlich hoch bemessen sind, Sie treffen den Lokomotivbesitzer; es 
ist jedoch klar ausgesprochen, dali auf die Dedienungsmannschatten, 
wenn die Ubertretungen bei ihnen legen, dieselben Strafen Anwen- 
dung tinden, wie sie den Besitzern angedrobt sind. 

Hiermit dirfte der Inhalt der vier in Betracht kommenden Ge- 
setze in kurzem Auszuge wiedergegeben sein. Allgemein ist noch zu 
bemerken, dal die englischen Behirden weder bestimmte Anforde- 
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Tungen ap die Fihigkeit eines Strabenlokemotivfilhrers stellen, noch 
vor Erteilung der Fahrerlanbnis die Lokomotive einer Priifung unter- 
werfen, noch auch die Dampfkessel regelmiilig revidieren. Wisher 
oshmen jedoch eine ziemlich regelmiBige Priifung der Dampfkessel 
diejenigen Versicherungsgesellechaften vor, bei welchen dic Dampf- 
kessel versichert waren. Die englische Anschauung neigte stets dazu, 
einer solchen Prifung, bei welecber die wirtsehaftlichen [nteressen 
der Gesellschaft im Spiele sind, mehr Vertrauen entgegeozubringen 
als einer Priifung durch Reamte. 

Von den erlassenen Ortsvorschriften nehmen die der City of 
London eine Senderstellung ein, Hier ist stimlich der Verkehr io 
allen Straben wiihrend der Tagesstunden tiberhaupt verboten ond 
in den Nachtstunden nur in einer Reihe von Straben gestattet. 
Zur Genebmiguog dieser Kestimmungen, die eigentlich dem fiesetze 
widersprechen, das eine Heschriinkung auf hestimmte Stunden nicht 
mehr kennt, sah sich die Zentralbehirde infolge der hier vor- 
liegenden besonderen Umstinade veranlalit. Die City von London 
enthalt nur Bureaus und keine Fabriken. Stralenlokamotiven haben 
also an und fir sich keine Veranlassung, dahin zu gehen, und es 
wiirde sich nor um Durchgangsreisen handeln. Fir solehe ist aber 
der Tageaverkehr in den Straden der City zu yewaltig. Zudem ist 
die City an Umfang so klein, da@ eine Umgehung derselben fiir jede 
Dampfmaschine eine vertiiltnismiibig leichte Sache ist. Unter diesen 
Umstinden muf sicherlich die Offenhaltung der Hauptrerkehrsstraten 
wihrend der Stunden von 7 Uhr abends bis § Ubtr friil noch als 
ein ganz besonderes Entgegenkommen geyen die Lokomotivbenutzer 
betrachtet werden. Muthesius, 


Vermischtes. 


In dem Wetthewerb um Entwiirfe zu einer Handelahochschole 
in Berlin, an dem die Berliner Architekten Erdmann u. Spindler, 
Cremer u. Wolffenstein, Firstenau, Reimer u. Kirte sowie Héniger 
u. Sedelmeier auf Kinladung teilgenommen haben (Kayser u. v. Groaz- 
heim haben eine Heteiligung abgelebnt), riitirt der von den Preis- 
richtern Eggert. Lossteld, L. Hoffmann und A. Messel als beste 
Arbeit bezeichnete Entwurf von den Architekten Cremer u. Wolffen- 
stein her. In engerer Wabl standen auber ibm die Entwiirfe 
~Wettiauf* und .lmprimis utilitati*. 

Ub der preisgekréinte Entwurf flir die Ausfiihrung in Frage kommt, 
entzieht sich unserer Kenntnis: wir vermuten aber, dail er cine 
Krhaltung der Heiliggeistkirche nicht beriicksichtigt, weil das Wett- 
bewerbsprogramm dicse Bedingung nicht enthielt. Wir méchten bet 
dieser Gelegenheit noch eimmal auf den Aufsatz ,Zur Erhaltung der 
Heiliggeistkirche in Berliu“ in Nr. 33 d, Jahrg. unseres Blattes bin- 
weisen und dabei betonen, dal es u, E. eine Ehrenpflicht der Stadt 
Berlin und seiner Kaufmannechaft ist, das iiber 700 Jahre alte Bau- 
denkwnal nicht zu zerstéren. Wie wir bereits friiher bemerkten, libt 
sich die Kapelle, wenn man will, upschwer an Urt und Stelle 
erhalten. Wir hegen desbalb die Hotfaung, dab die siegreichen 
Architekten mit der Bearbeitung einer neven Skizze bewuftragt 
werden, bei der auf die Erhaltung der Heiliggeistkirche Ricksichet 
zu nehmen ist. 


Einen Wetthewerb um Voreutwiirfe mu elner Synaguge in Prank- 
furt a. M, schreibt die Synagogengemeinde der Israclitischen Religions- 
gesellachaft. in Frankfurt a. M. mit Frist bis zum 15. September d. J. 
ans. Die Hausumme fiir die Gesamtausfilhrung soll 475000 Mark 
nicht fibersteigen. Drei Preise yon 4000, 2500 und 1400 Mark sind 
ausgesetat. Dem siebengliedrigen Preiagericht pehtren an: Geheimer 
Oberbaurat Professor Hofmann in Darmstadt, Kinigliche Taurine 
v. Hoven und Neker in Frankfart ao M. and Geheimer Baurat 
Schwechten ia Berlin, Die Wettbewerbsuaterlagen sind kostenfrei 
zu beziehen vom Herrn Wilhelm Hackenbroch in Frankfurt a. M., 
Schiitzenbrannen 7. 

Die Technische Mochschule in Karlsrahe wird im Sommer- 
Halbjabr 144 von Li? Teilnelimern (gegen 1674 im Semmer 106 
nach endgiiltiger Feststellung) besucht. Diese verteilen sich anf die 
einzelnen Abteilungen wie folgt: 
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Die Technische Hochschule in Berlin wird im Somner-Halb- 
jahr 19H nach vorliutiger Feststellung von 2546 Studierenden (gegen 
3080 im Sommer 1905 nach endgiiltiger Feststellaung) und 682 
(815) Gasthirern oder sonst zur Teiinahme am Unterricht Berech- 
tigten oder Zugelassenen, insgesamt also von 3528 (34M) [drern 
besucht 


Abteilung fiir 
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Von deu Studierenden sind 2106 aus PrenJen, 442 aus den 


anderen deutschea Bandesstaaten, “8 aus dem Auslande, und zwar: 
1 aus Belgien, 5 aus Bulgarien, 2 aus Danemark, 1 aus Frankreich, 
2 aus Griechenland, 12 ans Gro®hritannien, 1 aus Italien, 15 aus 
Luxemburg, 6 aus den Niederlanden, 25 aus Norwegen, 8 nua Uster- 
reich-Ungarn, 4 aus Portugal, 43 aus Kuuiinien, 51 ans Rubland, 8 aos 
Sehwedeo, 10 aus der Schweiz, 7 aus Serbien, 2 aus der Tiirkei, 
4 aus Amerika und 2 aus Asien. 

2) Gasthérer und Personen, welche auf Grund der $$ 2b und 
Mb dea Verfassungs-Statuts zur Ansabme you Unterricht berechtigt 
bexw. zugeligsen sind: a) Gasthirer, zugelassen nach § 34 dex Ver- 
fassungs-Statuts: SS) Von diesen hiren im Fachgebiet der Abtei- 
lung fir Architektur 149, fiir Dau-Ingenieurwesen 27, fiir Maschinen- 
Jngenieurwesen 1:35, fiir Elektrotechnik 2%, fiir Schitfbau il, fiir 
Schiffsmaschinenhbau %, fle Chemie 15, tir Wiittenkunde 4. Auslinder 
betinden sich unter ihnen 7, und zwar; je 1 aus Italien und Nor- 
wegen, 2 aus (sterreich-Ungarn, 1 aus RuSland und 2 aus der Schweiz. 
— b) Personen. berechtigt uach § 35 des Verfassungs-Statuts zur 
Aonahme von Unterricht: S87, und zwar 4 Regicrungs-DBaufiihrer, 
78 Studierende der Friedrich Wiltelms-Universitat, 5 Studierande der 
Berg-Akademie. — c) Personen, denen nach § 36 des Verfaasangs- 
Statute gestattet ist, dem Unterricht Lelzuwolinen (darunter 24 
kommandierte Offiziere und Maschinen-Ingenieure der Kaiserlichen 
Marine): 212. 

Die Technische Hochschule in Aachen xihlt im Sonumer-l tall 
jae 194 nach vorliiufiger Featatellung 6 Studicremle (985) im 
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Sommer 1c} nach endgiiltiger Festatellung) und 151 (168) Gasthirer 


oder sonst zur Annahme von Unterricht Zugelassene, insgesamt also 
Ti (753) Torer. 
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Von den Studierenden sind 452 aus Preugen, 44 aus den anderen 
deutschen Bundesstaaten, 10 aus dem Auslande, und zwar: 2 aus 
Belgien, | aus England, 38 aus Holland, 1 aus Italien, 27 aus Luxem- 
burg, 3 aus Norwegen, 4 aus (isterreich-Ungarn, 1 aus Ruminien, 1) 
aus Rutland, 4 aus der Schweiz, 2 aus Spanien, 1 ans Afrika, 3 aus 
Amerika und 2 aus Asien. 

2) Gasthérer und Personen, welche auf Grand des § 56 des Ver- 
fassungsstatuts zur Annahme von Unterricht zugelassen sind: a) Gast- 
hirer, zugelussen nach § 34 des Verfassungastatuts: 1%. Von diesen 
héren im Fachgebiet der Abteilung fiir Architektur 14, ftir Bau- 
Ingenivurwesenu 7, fiir Maschinen-Ingenieurwesen 41, fiir Bergban und 
Hiittenkunde, fir Chemie und Elektrochemie 51, ftir Allgemeine 
Wissenschaften 8; unter ihnen betinden sich 6 Auasliinder. — 
b) Persenen, denen nach § 36 des Verfassungsstatuts gestattet ist, 
dem Unternelt beizawehnen: 26. 





Biicherschau. 


Die Konstruktionen und die Kanstformen der Architektur, 
ltre Entstehung und geschichtliche Entwicklung bei den verschie- 
denen Voilkern, Vou Konstantin Uhde. In 4 Biinden. In gr, 8° 
Berlin 1008. Erast Wasmuth. |. Band. Die Konstruktionen und die 
Kunstformen. Thre geschichtliche svstemntische Entwicklung, be- 
griindet darch Material und Technik. VIP ou. [83 5. mit 345 Abb. 
Preis geh. 15 4, geb. 1850 4. — 2. Band. Der Hoelzban. Seine 
kiinstlerische und geschichtlich-geographische Entwicklung sowie 
sein Kinflué auf die Steinarchitektar. 448 S, mit $26 Abb." Preis 
yeh. 28 M, geb. 32.4. — Das ganze Werk geh. 75 #7, geb. 90 @, 

Das bis jetzt in zwei Minden vorliegende, gediegen und wiirdig 
ausgeatattete Werk ist die schriftliche Darlegung der Grundsiitze, 
die der Verfasser in seiner langiiihrigen, fruchthringenden Lebr- 
titizkeit an der Technischen Hochschule in Braunschweig seinen 
Schiilern als Grundlagen alles architektonischen Schaffens gegeben 
hat. .Kultur und Material bedingen die Form”, das ist, wie 
der Verfasser in einem trefflich geschriebenen Vorwort betont, der 
leitgrundsatz seines Werkes. Demgemiili beginnt er seine Meobach- 
tuagen bei den frihesten Anfingen menseblicher Kultur und 
weist pach, wie aus dem Bedirfnix civerscits und den zur Lefriedi- 
gung dieser Bediirfoisse zur Verfiigung stehenden Muterialien 
anderseits sich die Urformen, die konatruktiven Einzelformen ent- 
wiekelt haben, wie sie dauon zu Itiutetlen zusnimmengesetzt 
worden sind, wie sie sich bis zur bichsten Mhite entwickelt 
haben und in den Zeiten des Verlalls dann enturtet sind. Dieses 
Thema ist in vier Gruppen (gugleich Bande) zerlegt. Es wird be- 
handelt im: 


1, Band: Die Konstruktionen und die Grondformen, ihre 
geschichtliche svstematixche Eatwickluing, begriindet durch 


Material und ‘Technik. 

2. Band: Der Holzbau, seine kiinstlerische uml gesehichtlich- 
geogriphische Entwickluog sowie sein EintluB auf die Stein- 
arcchitektur. 

3 Rand: Der Steinbau in natirlichem Stein, die geschichtliche 
Eutwickiung der Gesimse in den verschiedenen Baustilen, 

$, Band: a) Der Steiobau in kunsthechem Stein, die gesebicht- 
licke Entwicklung der Gesimse in dew verschiedenen Ban- 
stilen: 6) der moderne Eiscabau, die kiiustlerische Duareh- 
hilduwy seiner Eluzelfernien. 

Im ersten Bande eotwiekele ter Verfusser an der Hand zabl- 
releher fie diesen Zweck besoniders gegeichneter tretilicher Abbil- 


Vurlog soc Willelig Rem st& Sol, Herlisn, — Pir den nithtanitlichers Tell vorantwortlich: @ Sareagin, Berlin 


Zentralblatt der Bauverwaltung. 











22. Juni 1904. 


duagen die handwerksmabigen Grandlagen der Textilkunst und 
Keramik und die sich daraus ergebenden Grundformen, weiter- 
gehend dann das Bearbeiten ued Zusaumenfiigen der Konstruktions- 
elemente der Bavhandwerke, indem er das Cefiige der eluzelnen 
Baumaterialien -- des Holzea, Steins, Kisens —, ferner die Art ihrer 
Bearbeitung, die dazu erforderlichen Werkzeuge und die Art der 
Verbindung der einzelnen Materialteile eingehend erliutert. Er 
gibt dann eine geschichtliche und iisthetische Eatwicklung der Bau- 
konstruktionen in ihren cinzelnen Teilen und ihrer Zusammen- 
setzung, dabei den Nachweis flilhrend, wie diese stets die Grund- 
lagen fiir die Kunstformen bilden und bilden sollen. 

Diese klar und verstindlich, in knapper Fassung gesehrichenen 
Erirterangen fiihren den Schtiler in voratiglicher Weise in die 
Grumilagen der architektonischen Formenlehre ein; sie weisen ibn 
auf sachgemiile Behandlung und Verwendung der Materialien, auf 
stoff- und konstruktiensyereclite Formen hin und versuchen ihm, 
das richtige Verstdindnis fiir die Anwendung der Kinzelform zu 
geben, so dal er lernt, sich ein eigenes Urteil tiber den ktinst- 
lerischon Wert eines Bauwerkes zu bilden. Hierin liegt der Haupt- 
vorzug dieses Ilandes, der ihn auch fiir weitere Kreise lesenswert 
taht, 

Im einzelnen scheinen uns antike und Renaissance-Kunst bei den 
Ausfibrungen etwas zu sehr bevorzugt za sein; so vermilt man 
namentlich bei den Ausfibrungen tiber die Uerstellung und Behand- 
lung der Steine aus gebranntem Ton Hinweise auf unseren mdr- 
kischen Bucksteinbau, wie gerade er in so voratiglicher Weise bei 
suchgemiiber Materialbebandlung die richtigen Konstformen ftir 
diesen Jiaustotf gefunden bat; auch die Avusfiilrungen uber den 
Putz sind our knapp und iibergehen ganz die neueren Versuche 
zo ¢iner monumentaleren Dehandlungsweise dieses Materials. 
Recht stiefmiitterlich belmndelt sind ferner die Einzelformen der 
romunischen Kunst; mit Ausnabme ciniger Gesimse, Fensteriff- 
nungen und cines Portals sind Ausfihrungen fiber diese gerade 
in Deutschland zu so hoher Bliite entwickelte Stilrichtung kaum 


zu finden. Ganz fehlen Darlegungen iiber dic Formengebuny der 
Rarockzertt und des Rokeko. Es wire eine Engiipzung des 
Werkes bei ferneren Auflagen nach dieser Richtung hin sebr zu 
empfehlen. 


Der zweite Band behandelt den Holzbau vou der vorgeschicht- 
lichen Zeit an bis zur Jeztzeit. Er beginnt mit Steinbauten, die 
die Nachaltumung verschwandener Holzbauten darstellen und ihre 
Konstruktion und Formengebung erkennen lassen und sebildert uns 
die Holzbauten in Lykien, Persien, Meaopotamicen, Agypten, Griechen- 
land, Italien, Spanien, dic arabischen Holzbauten, diejenigen in 
Deutschland, der Schweiz, Tirol, Robland, Norwegen, Frankreich, Rog- 
land Indien, Japan und Yukatan, Meachtenswert sind bier bhesenders die 
Ausfihrungen iiber den dorischen Steinbau, dessen Entwicklung 
aus dem Holzban der Verfasser in zum Teil newurtiger, aber treff- 
licher Darstellung gibt ond die Darlegungen diber die maurische 
Gaukunst, deren Ursprung aus der Holztechnik in ausfihrlicher 
und sutreffender Weise erklirt wird. Mit grofer Liebe ist auch der 
deutsche Holzbau behandelt, dessen hervorragendste Beispiele an 
idler Hand vou guten Abbildungen erliutert werden, 

Ktwas bedenklich, namentlich fir den Anfiinger, der gar zu 
leicht zu falxchen Sehlu@folgerungen geneigt ist, scheint uns bei 
diesem Mande die im Vorwort catwickelte und bei den spdteren Dar- 
legungen vielfach angewendete Lehre vom .Surrogat*, wie es der 
Verfasser nennt, das heidt die Tiiuschung, die beabsichtigt wird, 
wenn ¢in wirklich struktiv tiitiges Material versteckt und cin 
anderes nicht wirklich vorhandenes Material scheinbar hergestelit 
wird, Das Bedenkliche wal Verwerfliche des Surroguts hiitte hier 
sehiirfer und kriftiger zam Ausdruck gebracht werden miissen, um 
den Schiler yor Wandelo auf diesem friiher und leider oft such jetzt 
och viel begangenen Wege «abzuhalten- 

Der Hauptwert beider bis jetzt vorliegenden Lande liegt in dem 
erstauolichen Reichtum vorzGgheher und trefflich ausgewablter Abbil- 
dlungen, an deren Hand der Verfasser durch Anschanung seine 
lebre entwieckelt. Kine derartige Mille guter Milder, auf denen die 
besten and wichtiysten Beiapiele einzelner Hauteile einerseita, die 
ganzer Bauwerke des Holzlanes aller Linder anderseits dargestellt 
sind, hat wohl kaum ein zweites Lebrbuch bisher aufzuweisen, und 
hierdurch wird das Bach aueh fiir den erfubreneren Architekten 
wertvoll, der beim Durchblittern der Biicher eine Fille von Motiveu 
zur Anregung beim Entwerfen tindet, Erwiinseht witre ex, wenn der 
Verfasser ein Verzeichais dieser Abbildungen nach Ort und Gegen- 
stand seinem Werke noch anfiigte, 

Man dart nach den beiden ersten auf die zwet weiteren inde 
des Werkes gespaont sein, Ein abseblieendes Urteil behalten wir 
utis bis nach deren Ersebeinen vor. Em. 


Drack der lruetulrackeret Gebrider Ernst, Berlin, 


Nr. Dt) 


Zentralblatt der 


Bauverwaltung. ~ 


Herausgegeben im Ministerium der dffentlichen Arbeiten. 


Nr. 51, 


Berlin, 25. Juni 1904, 


XXIV. Jabrgang. 








Eracheint Mittwouh wu. Soonabend. —- Sobriftielteng : W. Wilhelmatr. #9. — 





Beschiftetette 
ptragen, Poat oder Streifbandeusen 


und Asnahme dor A) 
dung 4.75 Mark: desgl, Mir das Ausland 4.30 Mark, 





WHALT: Amtilahos: Dlenst- Nachrichten. 


sehohe, -~ Strafenbritcke Gher die Oder bei Steinau. — Die Rankunest auf der diesjahrigen GCrofen Berliner Kunstauastellang. — Vermisentes: Wertt- 
bewerhs um Entwiirfe sum Erweiterungeban der keatholischen Ptarrklrche in Aromerechweier.— Wettbeworb um Entwirfe so ciner Frioilbofshalle in 
Mindow. — Techuieche Hochsechale in Hannover. Finfandsewanaigjihriger Gedenktag der ereten elektrischen Bahn. — Patenté und Gebrnuchsamuster. 


Amtliche Mitteilungen. 


PreuBen, 

Seine Majestit der Kénig haben Allergnadigst gerulit, dem 
Grotherzoglich hessischen Regiernngs- und Haurat Geibel. Mit- 
glied der Kiiniglichen Kisenbabniirektion in Kinigsberg i. lr. den 
Roten Adiler-Grden IV. Klasse und dem Professor an der Tech- 
nischen Hochschule in Aachen Geheimen Regierungsrat Dr. Heinzer- 
ling den Kéniglichen Kronen-Orden UJ. Klasse zu verleihen, 
den vortragenden Rat im Ministerium der éffentlichen Arbeiten 
bisherigen Geheimen Haurat Anderson zum Geheimen Oberbaurat 
zu ermennen and ferner zu etatmiifigen Professoren an der Techi- 
nischen Hochschule in Danzig za ernennen: den Schiffbauingenieur, 
Oberingeniour beim Norddeutschen Lloyd in Bremerhaven Dipl-Ang. 
Johann Schiitte, den ordentlichen Professor an der Kéniglich 
wlirttembergischen Landwirtschaftlichen Akademie in Hohenheim 
Dr. Paul Behrend, den Abteilongsvorsteber am Ll. Chemischen 
Institute der Kéniglichen Friedrich Wilhelms-Universitét in Berlin 
Privatdozenten Professor Dr. Otto Ruff, den Dozenten an der Kénig- 
lichen Technischen Hochschule in Auchen Dr. Max Wien, den 
Dozenten an der Kéiniglichen Technischen Hochschule in Berlin 
Professor Dr. Gustay ROBler, dew auberordentiichen Professor in 
der Philosophischen Fakultiit der Universitit in Géttingen Dr. Hans 
Lorenz, deo Direktor der Briickenbau-Alteilung der ,Guteboffnangs- 
hatte’ in Sterkrade Professor Reinhold Krohn, den Privatdozenten 
in der Philosophischen Fakultét der Kiniglichen Friedrich Wilheima- 
Universitat in Berlin Professor Dr. Alfred Wohl, den Kéniglichen 
Regierungs-Raumeister Moritz Oder in Berlin und den Privatdozenten 





an der Kiniglichen Landwirtschaftlichen Hochselule und an der 
Koniglichen Friedrich Wilhelms-Universitit in Berlin Dr. Otto Eggert. 

Der etatmitZige Professor an der Technischen Hochschule in 
Aachen Gebeimer Regicrungsrat Dr. vy. Mangoldt ist in gleicher 
Kigenschaft an die Technische Hochschule in Danzig versetzt und 
der Privatdozent an der Kiniglichen Technischen Hochschule in Berlin, 
(theringenieur bei der Firma Siemens ». Halske Dr. Dolezalek unter 
Beilegung des Titels Professor zum Dozenten an der Technischen 
Hochschule in Danzig ernannt worden. 

Der Regierungs-Baumeister des Masehinenbaufaches Oelhmichen, 
bisher bei der Hafenbauinapektion in Pillau, ist der Kéniglichen 
Kisenbahndirektion in Essen a, d. Ruhr eur Beschiftigung tberwiesen. 

Zu Regierungs-Baumeistern sind ernannt: die Regicrungs-Bau 
fiihrer Friedrich Kringel aus Berlin, Emil Goehrtz aus Droske, 
Kreis Marienborg i. Westpr., Franc Vogt aus Breslaan und Albert 
Griin aus Wiesbaden (Hochbaufach); — Rudolf Hennings aus 
Libtheen i. Mecklenburg-Schwerin, Fritz Kable aus Hohenstein, 
Kreis Osterode i. Ostpr, Johannes Michels aus Berlin uod Erich 
Welz aus Finsterwalde, Kreis Luckau (Wasser- und Strafenbaufach); 
— Rudolf Petri aus Frankfurt a. M.. Paol Schfiler aus Magdeburg, 
Ginter Promnitz aus Breslau und Ernst Ammiermann aus 
Abbehauseo i. Oldenburg (Maschinenbaufach). 

Den Regierungs-Baumeistern des Hochbautfaches Friedrich 
Balfanz in Pasewalk, Erich Labes in Berlin und (ttomar Martini 
in Charlottenburg ist die nachgesuchte Entlassung aus dem Staats- 
dienste erteilt: worden. 


Preisausschreiben. 


In dem Wettbewerb sur Erlangung einer Yorrichtang sum 
Messen des Winddrackes*) hat das Preisgericht in der Sitzung 
am 30, Marz d. J. dem Entwurf ,R. Universal S*, Verfasser Torpedo- 
Oberingenieur Gie@en in Kiel, den ersten Preis von 5000 Mark 
und dem Eutwurf ,Alpha*, Verfusser Mechaniker R. Fue® in Steglitz 
u. Pe-Qng. ReiGoer in Berlin, den zweiten Preis yoo 3000 Mark 
zuerkonnt. 

Die tibrigen eingegangenen Entwirfe haben den gestellten Be- 
dingungen nicht entsprochea, weshalb von der Erteilung des dritten 
Preises abgesehen werden mubte, 

Merlin, den 22, Juni 14, 

Der Minister der Sfentlichen Arbeiten, 
zugleich im Namen des Staatssekretiirs des Reichs-Marine-Amts, des 
Ministers ftir Handel und Gewerbe, des Kriegaministers, des Zentral- 
verbandes der preuBischen Dampftkessel- Uberwachungsvereine und 
ies Vereins Deutscher logenieure, 


Zur Firderung der Kenntnis der hydraulischen Bindemittel, ins- 
hesondere des Portlandzements, wird durch den unterzelchneten 
Minister der (iffentlichen Arbeiten in Gemeinschaft mit dem Kriegs- 
minister, den Ministern fir Landwirtsebatt, Dominen und Forsten, 
der geistlicheo, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten, fir 
Handel und Gewerbe und mit dem Staatesekretiir des Reichs-Mariae- 
Amts sowie unter [eteiligung des Vereins Deutscher Portlandzement- 
Pabrikanten gegenwiirtiges Preisanssehrelbeo far wissenschaftliche 
Arbeiten iber die chemischen Vorgange beim Erhirten der hydrau- 
lisehen Bindemiltel crlassen. 

Die Preise kiunen den Gesamtbetrag von 150) Mark erreichen, 
von denen die genannten Vertreter vou Reichs- und Staatsiimtern zu- 
sammen 1000 Mark, der Verein Deutscher Portlandzement-Fabrikanten 
S000) Mark zur Verfiigung gestellt haben, 

Nach den Vorschiiigen des mit der Bearbeitung der Angelegenheit 
beauftragten Ausschusses lautet dic Aufyabe: 


*) Zentralblatt der Bauverwaltung 1402, 5.1 u. 7, 





Darlegung des Wesens und des Erhirtungsprozesses der kalk- 
haltigen hydrauliscben Bindemittel, synthetisch, aoalytisch, mikro- 
skopiseh, mineralogisch (Mrhiirtuag in Luft, Si@- und Seewasser}. 

a) Erbringung des Nachweises, ob die Kieselsiiure, die Tonerde, 
das Eisenoxyd sich mit dem Kalk als Kristalloide in festen Pro- 
pertionen oder als Colloide in schwankenden Verhiiitnissen verbinden. 

b) Nachweis, ob Doppelverbindungen zwischen Kieselsiure, ‘Ton- 
erde und Fisenoxyd mit Kalk entstehen und in welcher Weise diese 
an dec Erbiirtung sich beteiligen. 

c) Wirdigung der Quellungserscheiaungen bei der hydraulischen 
Frbiirtung. 

d) Wirdigung des Einflusses der Brenn-femperatur and -Dauer 
bei den verschiedenen Gattungen der hydraulischen Hindemittel. 

é) Wesen der Puzzolanen und ibrer Erhiirtung mit Kalk, Aus- 
gangspuakt die Kieselsiiure als wirksumste und vorwiegendste Puzzo- 
lune, Tonerde, Eisen-Manganoxyde als selbstiindige Pozzolanen und in 
Verbindung mit Kieselsiure als natiirlicbe oder kimstliche Puzzolanen. 

Dem Ermessen der Bewerber bleibt es iiberlassen, die Fragen zu 
wiiblen, die sie der Erforachung uoterzichen wollen, um die Aufgabe 
ganz oder teilweige zu lisen, Dabei ist es nicht erforderlich, die his jetat 
bestehenden Theorien zur Unterlage oder Richtschnur zu nehmen.”) 

Die Arbeiten sind mit der Aufsehrift: ,Zum Preisausschreiben, 
betreffend die Erbirtuog bydraulischer Bindemittel* in geschlos- 
senem Umschlage big zum 31, Dezember 1906 nachmittags 3 Uhr 
im Ministerium der fffentlichen Arbeiten, Berlin W., Wilbelm- 
straGe 80), abzugeben. Die Arbeit ist mit cinem Kennwort zu ver- 


* Den Bewerbern wird auf Wunsch Gelegenlicit geboten 
werden, von den auf Sylt in Ausfibrung begriffenen Versuchen, be- 
treffend das Verbalten hydrauliscber Lindemittel im Seewasser, und 
ihren Ergebpissea eingelend Keontois zu nebmen. Nihere Aus- 
kunft hierfiber erteilt das Kiinigliche Materialpriifungsamt in 
Grob-Lichterfelde Wo3 bei Berlin und die Kénigliche Wasserbau- 
lnspektion in Husum. Seitens der genanoten Dienststellen kann 
einzelnen Privaten gestattet werden, in dem Laboratorium in Wester- 
land auf Syit eigene Versuchskirper herzustellen und in den dortigen 
Bebiiltern zu lagern, soweit es ohne Stérung des amtlichen Betriches 
geschehen kann. 
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sehen und der Name des Verfassers in cinem versiegelten Umsechlage 
beizufiigen, der dasselbe Kennwort triigt und nur dann geiitfnet wird, 
wenn die Arbeit einen Preis erhiilt, 

Alle tibrigen Arbeiten werden denjenigen zuriickgegeben, die sich 
durch den bei der Einlieferung ausgestellten Empfangsschein oder 
sof andere Weise als empfangsberechtigt ausweisen. Nach dem fest- 
gesetzten Termin eingehende Arbeiten bleiben unberiicksichtigt. 

Die Beteiligung ist an keine Nationalitat gebunden, jedoch miissen 
die Arbeiten in deutscher Sprache verfabt sein. 

Das Preisgericht werden bilden: 

Herr Professor Dr. van ‘t Hoff, Charlottenburg, 
Professor Dr. Scheibe, Wilmersdorf bei Berlin, 
Dr, W. Michaélis, Berlin, 

E. Cramer (Tonindustrie-Zeitung), Berlin, 
Professor Dr. Wilhelm Fresenius, Wiesbaden, 
Direktor Fr. Schott, Heidelberg, 

Dr. H, Passow, Hamburg, 
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und Beamte des Kiniglichen Materialpriifungsamtes in Grob-Lichter- 
felde West 3 bei Berlin. 

Die Erteilung eines oder mehrerer Preise erfolgt nach Wert und 
Bedeutung der eingehenden Arbeiten und kann auch gunz unter. 
bleiben, wenn eine Arbeit, die eines Preises fiir wiirdig erachtet wird, 
nicht erscheinen sollte. 

Uber die Preisverteilung entscheidet der Minister der éffentlichen 
Arbeiten auf Grund des Gutachtens des Preisgerichts. Tas geistige 
Kigentum an dem Inhalt der eingereichten Arbeiten, dax Recht ihrer 
Veritfentlichung und Verwertung verbleibt dem Verfasser. 

Abdrucke dieses Preisausschreibens in deutscher, franzisiecher 
und englischer Sprache werden von der Geheimen Kanzlei meines 
Ministeriams, Berlin W. 66, Wilhelmstra@e 80, auf Wunsch verabfolgt. 

Berlin, 5. Juni 1904, 

Der Minister der iffentlichen Arbeiten, 
| In Vertretung 
Schultz. 





[Alle Reehte vorbehalten.) 


Schriftleiter: 


Nichtamtlicher Teil. 


Otto Sarrazin und Friedrich Schultze. 


Der Neubau der Kaiserin Augusta-Stiftung in Potsdam. 


Nachdem das von der Kuaiserin Augusta im Jahre 1872 in Char- 
lottenburg unter dem Namen: ,Kaiserin Augusta-Stiftung* begriin- 
dete Heim zur Er- 
ziehung hilfsbediirf- 
tiger Tichter von 
auf dem Felde der 
Ehre — geblicbenen 
oder Infolge des 
Krieges 1870/71 ge- 
storbenen deut- 
schen Offizieren, Mi- 
litirbeamten, Geist- 
lichen und Arzten 
wegen dex New- 
baues der Schlob- 
bricke und = der 
unvorhergesehenen 
Entwicklung des 
betreffenden Stalit- 
teils sich als nicht 
mehr zweckent- 
sprechend erwiesen 
hatte, wurde im 
Jahre 18%) die Ver- 
legung der Anstalt 
nich Potsdam ins 
Auge gefalt und am 
Fue des Ptingst- 
berges gegeniiber 
dem Neuen Garten 
ein durch seine 


Augusta 2a schmiickende Eintrittshalle, den Speisesaal mit Frithstiick- 
| zimmer, die Miintelablage, die Pfiirtnerwohnung, Hesuchszimmer, die 
durch 2 Geschosse 
reichende Kapelle 
Zimmer fiir Pfarrer 
und Lehrer, Kise 
sen- und Wobn 
zimmer fiir Erziehe 
rinnen. Das erste 
Stoekwerk (Abb. 5) 
die Wohnung der 
Oberin, das Kalse 
rinzimmer, Hrho- 
lungsrisume der Kin- 
der, Musikzimmer, 
Klussen-, Woln-, 
Sehlaf- und Wasel- 


riiume, das zweite 


Stock werk (Abb? 
Wolmn-, Schlat anc 
Waschriiume sowie 





lage wundervoll 
geeigueter, etwa 
4 Morgen groger 
Bauplatz fern yom Getriebe der Stadt zur Errichtung eines An. 
staltsgebiiudes erworben. 66 ZOulinge inn Alter 9 16 Jubren sollen 
darin Wobnung und Unterricht in streng 
und Hausordnupg erlalten unl damit 

Stifterin .auf fester relivideer Grandlage 
und Erziehung teilhaftig werden, unm 
und Matter ihr Geseblecht wiirdig a 
tal roibten [ii 


Vnsielit 


neuen 
ou We 
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Abb. 3. Blick von der WeinmeisterstraBe.' 


ausgekragte Galerie mit priichtiger Aussicht auf die baum- 
gekrénten Hihen des Ptingstberges, SAmtliche Riiume sind lieht 
und reichlich bemessen, breite Lohe Fenster in Verbindung mit 
zweckmaLig angelegter Liiftungsvorrichtung sorgen fiir Licht und 
Loft. Licht und geriiumig ist auch die dem Hauptgebiiude an- 
gegliederte Turnhalle, welche bei ungtin- 
stiger Witterung zugleich ala Tummelplate 
dient, mit Vorraum und offener bedeckter 
Halle, desgleichen das aus Untergeschol 
und zwei Stockwerken bestehende Kranken- 
haus mit vier Krankenzimmern zu fiinf und 
drei Betten, Wohnriumen der Schwestern 
und des Dienstpersonals, Teekiichen und 
Baderiiumen, welches durch einen ge- 
schlossenen Verbindungsgang vom Haupt- 
gebiiude und yon der angrenzenden Mirbach- 
strale zugiinglich ist. 

Die Ausfiihrung der Gebaude im Aubern 
und Innern ist ihren Zwecken entaprechend 
durchaus einfach und bescheiden, die monu- 
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Aldrechtstrafe. 


mentale Erscheinung ist lediglich durch die der Bestimmung der 
einzelnen Bauteile angepalte Ausbildung der Fronten erreicht. Fur die 
Architektur sind romanische Stilformen vorbildlich gewesen (Abb. 1 0.3). 


Die Aubenwiinde sind mit hydrevlischem Mértel in graugelber Fiir- 
bung glatt geputzt, die Gliederungen, Gesimse und Ecken sind ans 
graurot gefirbtem Mértel hergestellt bezw, gequadert, Sandstein von 
gleicher Farbe ist nur in geringem Umfange bei reicberen Archi- 
tekturteilen, Fenstersiiulchen und Kragsteinen zur Verwendung go- 
langt. Die mit naturroten Bibersehwinzen 
als Doppeldach cingedeckten Diicher sind 
fiberhiingend, die durch Holzkonsolen ge- 
stiitzten Sparrenkipfe mit vorgehingter 
Rinne aus Zinkblech bilden das Haupt- 
gesims; der Glocken- und Ubrtarm sind 
mit Kupfer cingedeckt, die nach dem 
Hofraum gelegenen Giebel und Fronten 
zeigen Freigebiode und sparsam verteiltes 
Fachwerk. Tiiren und Fenster sind ans 
Kieferaholz gefertigt und haben _ teils 
Olfarben-, teils lasierenden Anstrich er- 
halten, Die Winde sind mit Leimfarben 
gestrichen, nur Kapelle und Speisesaal 
haben reichere Bemalung in Kiisefarbe er- 















Abb. 5. 1. Stock, 


Der Neubau 
der Kaiserin Augusta-Stiftung 





| halten. Die Eingangshalle und die Kapelle wurden mit reich gemalten 
Fenstern ausygestattet, welche Stiftungen der Majestiten und von 


Freunden der Anstalt darstellen. Die Decken sind in Kleinescher 
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Art auageftihrt. wiibrend die Turnhalle mit Vorraum gewilbeartig 
in den Dachraum ragende Holzdecken erhalten haben. Die Fu- 
biden bestehen fast durchweg aus Kiefernholz, die Eintrittshalle, 
die Baderiume und Aborte sind mit Fliesen und Terrazzo belegt, 
Kapelle und Turnhalle, sowie die Prunkriume haben Eichenholz- 
Stabfubboden in Asphalt erhalten. Die Erwirmung der Gesamt- 
anlage geschieht durch cine aus zwei Kesseln gespeiste Dampt- 
Niederdruckbeizung; die Heizkirper stehen frei an den Winden oder 
in den Fensternischen. Den Klassen- und Schiafriomen wird frische 
angewiirmte Luft unmittelbar zugefiiirt. Auferdem ist eine Warm- 
wasserbereitungsaniige vorgesehen, welche siimtliche Stockwerke 
im Winter und Sommer mit warmem Wasser versorgt. Die Be- 
leuchtung ist elektrisch, fiir alle Fiille ist jedoch auch eine Gas- 
leitung verlegt, und in bestimmten Riumen sind Beleuchtungskérper 
fiir Gas- und elektrisches Licht vorgesahen. Die Ausfiihrung des 


Zentralblatt der Bauverwaltung. 


%. Jani 1904. 


Baues, an welchom sowohl die Kaiserin als Protektorin der Stiftung 
wie auch der Kaiser den lebhaftesten Anteil nahmen, wurde im 
Friibjahr 1960 begonnen und dank dem bereitwilligen Entgegen- 
kommen «es Kuratoriums und dem aufopfernden Interesse des 
Oberhofmeisters, Freiherrn y. Mirbach, einschlieblich der inneren 
Ausstattung bis zum 1, Oktober 1902 vollendet. so dab am 15, Ok- 
tober die Ubersiedlung von Charlottenburg und am 21, Oktober die 
teiarliche Rinweihuog in Gegenwart idles Kaiserpaares erfolgen konate, 
Die Baukosten einsehlieBlich der Kosten fiir den Grunderwerb, die 
Nebenanlagen und die innere Ausstattung betragen rd. §80.000 Mark, 

Unter Zugrundelegung einer Entwurfsekizze des die Oberleitung 
des Baues fabrenden Regierungs- und Gebeitnen Baurats, Professors 
Kriiger in Potadam erfolgte die Ausarbeitung des Bauentwurfs und 
die Auefiibrang des Baues durch den damaligen Regierungs-Bau- 
meister, jetzigea Landbauinspektor Kickton in Berlin. 


Zur Frage der Pfahischuhe. 


Angeregt derch den in Nr. 43, S. 278 ds. Jabrganges verdifent- 
sichten Aufsatz Uber die Brauchbarkeit der Pfahlschwhe*, telle ich 
nachstehend einige Erfahrongen mit, die ich mit beschubten Pfiblen ge- 
roacht habe. Rei dem in dev Jabren 1896 bis 18&) ausgefiihrtes Umbau 
der Rbeinschleuse zu Hiiningen (bei Basel) waren die Seitenmauern 
aof eine Tiefe von 2,7 m zu unterfangen. Nach Durchbrechung der 
etwa tm dicken Hetonsohle der Schicusenkammer und Unterhohlung 
der Kammerwande stie} man auf alte Rundpfihle, die wabrecheintich 
gur Zeit der Erbanung des 
Hiininger Kanales (1824 bis 1834) 
zur Herstellung einer Spand- 
wand oder aus irgend einem 
anderen Anlosse gerammt wur- 
den. Die Pfihle hatten etwa 
20 bis 25 cm im Durchmesser. 
Der gedrangene eiserne /fahl- 
schuh zeigte die in Abb. 1 ge- 
zeichnete Form. Der Baugrund 
bestand aus grobem, aber nicht 
scharfkantigem Rheinkies mit 
Kiglagen vou sogenannten 
Wacken bis zur Gride eines 
Kindskopfes, unter welchem 
eine mitchtige Schicht von Sep- 
tarienton gelagert war. Die Rummtiefe der Pfihle konnte nicht er- 
mittelt werden. 

Nach Freilegung einer gré®eren Anzahl von Pfiihlen konnte fest- 
gestellt werden, da® der gréBte Teil der Schuhe sich vom Pfahle 
losgeliist hatte, aber noch durch schmiedeeiserne Nigel an den Pfiihlen 
in der in Abb. 2 gezeichneten Weise hing, Bis in den Ton war kein 
eimziger Pfabl gedrungen, was Indeasen auch nicht beabsichtigt ge- 
wesen sein inag, Die Pfihle zogen wahrsecheinlich nur solange, als 
der Schuh in seiner richtigen Lage sab; von dem Angenblick an aber, 
wo er sich verschob, was schon infolge der groben Wacken, die nicht 
leicht auswichen, oder infolge einer groBen Zabl nicht achsrechter 
Rammbarsehlige geschehen konnte, begann das Aufgpleiben des 
Pfatlendes, wodurch die Pfahlspitze sehlieBlich zu einem vollstandigen 
Besen ansgebildet wurde. 

lh der Pfahlsehuh stets knapp oberhalb des Besens sab, so 
darf wohl geschlossen werden, dali ein tieferes Vordringen der Phihle 
aach eingetretenem Ausweichen des Schuhes nur noch 20 bis 30 em 
stattfund, jede weiter abgegebene Hitze aber lediglich dazu diente, 
um den miichtigen Besen zu bilden. Nimmt man an, dal die Zer- 
atérung der Pfablspitze durch den ausweichenden Schuh, desgen Ver- 
bindung mit dem Holve durch mehrere schmiedeciserne Nagel be- 





Abb, 1. 


wirkt war, vor sich ging, dann war allerdings die Beschuhung ein 
Fehler. Wird aber angenommen, da der answeichende, kegelfirmig 
gebildete kurze Schuh das Holz nur unerheblich beschddigt hatte, 
dann war die Miglichkeit eines Tleferdringens des Pfahles gegehen, 
und der Pfahlschuh bitte erheblich héher gefunden werden miissen. 
Letzteres war nicht der Fall. Besen and Schuh waren koapp bei- 
einander. 

Es bliebe noch die Frage zu beantworten, ob ein Abrammen bis 
zu der vorgefundencn Tiefe ohne Schuh méglich gewesen wiire. 
Diese Frave ist ohne Versuch in dem betreffenden Boden aus dem 
vorgefundenen Tatbestande nicht woh! mit Sicherheit zu beantworten. 
Die in der Nahe der alten Schleuse avlaBlich anderer Kammarbeiten 
gemachten Erfabrangen haben gezeigt, dai man ohne Beschuhung 
nicbt immer auskam., 

Um das Ausweiehen der Schube zu verhindern oder doch miig- 
lichst lange hinauszuschieben, halte ich es fiir wiehtig, daB die 
Rammbarschliige, bei richtiger Stellang der Liiuferruten, genau achs- 
recht abgegeben werden, da’ unebene Mfahikipfe und sehief suf- 
sitzende Ringe sowie eine nachlissige Fohrang der PRilile, die cin 
nachtriigliches Zichen uni Biegen erfordern, zu vermeiden sind. Dab 
der za rammende Pfahl ganz gerade sein mull und der Pfablsehuh 
sorghiltig aufzupassen ist, ist wohl selbstverstindlich. Im ébrigen 
scheinen mir die iu dem beregten AufSatze angegehbenen Laitsiitze 
beherzigens wert. 

Mit dem alten Brauch, der fiir jeden Pfah! oder jede Spundboble 
ohne Riicksicht auf das Material einen Schuh vorschreibt, sollte auch 
nach den von mir gemachten Erfahrungen gebrochen werten. 

Nicht unerwiihot mag bleiben, da® bereits der Altmeister Hagen 
der Frage der Pfalilschube in seinem groben Wasserbauwerke einen 
breiten Raum zuweist. Im V. Absehnitte (S. 164 der 3. Auflage} stelt 
als Schludbemerkung: ,Uiernach scheint der Nutzen der Phaoblschute 
sehr zweifelhaft zu sein, jedenfalls wird er aber nur io seltenen Fallen 
éintreten, und um ihn zu erretchen, ist die Aowendung schwerer und 
sehr sorgfiltig bearbeiteter Schuhe notwendig, welehe nicht ohne be- 
deutende Kosten zu beschaffen sind.” 

Da es von vornhereia in Hinsicht auf die auberordentliche Ver- 
sebledenheit des Bodens und der sur Verfiigung stehenden Kamm- 
gerite nicht leicht méglich ist, die vorteilhaftesten Mainahmen im 
ersten Aphiebe zu treffen, ex sei dens, dal Grtliche Erfahtrungen be- 
relts vorliegen, so diirfte fir Rammarbeiten im allgememen als Regel 
gelten, zuniichst stets unbeschubte Pfible zu rummeo. Erst wenn 
das Ziel nicht erreicht wird, mub cine Reschuhung versucht werden. 
Das sollte auch fiir Spandbohlen geltep. 

Milnster i. W., den 3, Juni 104, 

Deutsch, staatl gepr. Ingenieur u. Oberlehrer. 


StraBenbriicke iiber die Oder bei Steinau. 


Die Liben-—Rawitacher Chanasee tiberechritt die der bei Steinan 
auf einer Molzbriicke, die, im Anfang der finfziger Jahre des vorigen 
Jahrhunderts erbeut, infolge ihrer engen Offaungen and niedrigen 
Lage fiber dem schitfbaren Wasserstande fir dle beutigen Anforde- 
rungen der Sebiffubrt nicht mehr geniigte, auch den Hochwasser- 
abilus und den Fisgang erheblich bebinderte, Diese Ubelstiade im 
Verein mit dem baufillig gewordenen Zustande der Briicke ver- 
anlabten ihren villigen Neubau, der im Jahre UN) in Angriff ge- 
nommen wurde, 

Die neve Briicke tiberschrettet dicht oberhalb der alten den 
Oderstrom ia drei Offousgen von J44 om, 894m und O44 m Stiite- 
weite, an die sich auf deny rechten Ufer unmittelbar fitof Plutoffnungen 
yon je ‘im Stitzweite anschlieBen, so dal die gesamte Brickenlinge 
fast 00 m betragt. Die Brickenpfeiler sind aus Klinkermauerwerk 


hergestellt und thre Vorképfe mit Granitquadern verblendet. Die 
Griindung konnte in cinfacher Weise auf Beton zwischen Spund- 
wiinden erfolgen, our fir den linken Landpficiler und den zweiten 
Zwischenpteier (vom linken Ufer aus) roubten Senkbrunnen gewiihit 
werden, Auf den VorkGpfen des dritten Zwischenpfeilers wurden 
kleine fiber die Fabrbaho bhervorragende massive Aufbauten an- 
geordnet, durch die die Trennung der Strombriicke von der Flut- 
briicke in eiofacher Weise betont wird. 

Die flubeiseroen Haupttriger beider Mriickenteile sind als Gelenk- 
triiger ausgebildet worden, und zwar derartig, dal Schwebetriger bei 
der Strombriicke sur in der Mittelffnung, bei der Flutbriicke in der 
zweiten und yierten Offiang angeordavt worden sind. In beiden 
Fillen ruhen die Schwebetriger mit jedem Ende mittels Bolzenkipp- 
lager auf den Kragtrigerenden. Die Hauptriiger der Strombriicke 
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StraBenbrilcke tiber die Oder bei Steinau. 


ragen tiber die Fahrbahn hinaus; die Obergurte ihrer Kragtriiger 
sind entsprechend der Zunalime der Angriffsmomente nach einer 
hiingenden Parabel gekrimmt, so dab ihr Aussehen an das einer 
Thingebriicke erinnert, Der sie verbindende Schwebetriiger ist als 
Ilalbparabeltriger in iibticher Form ausgebildet worden. Die Haupt- 
triiger der Flutbriicke sind durchweg Gittertriiger von gleicher [Héhe 
mit parallelen Gurten und liegen unter der Fahrbalin. 

Die Gesamtbriickenbreite zwischen den Geliindern betrigt bei 
der Strombriicke 1) m, woven 520m auf die Fabrbahn, je 150m 
auf die beiderseitigen Fubwege und der Rest auf die Haupttriiger- 
breiten und Schrammkanten neben der Fabrbahn entfallen. Letztere 
beiden fehlen auf der Flutbriicke, doch wurden hier die Pubwege 
auf 1,80 m verbreltert, um den Ubergang von einem Briickenteil auf 
den anderen giinstiger zu gestalten. Die Gesamtbreite der Flut- 
briicke zwischen den Geliindera beliuft sich demnach auf &80 m. Die 


Briickenfalirbabn wird durch einen doppelten Boblenbelag gebildet, 
die Fubwege bestehen aus Monierplatten auf eisernen Lingstriigern. 

Da im Spiitherbst 1902 frtihzeitig starkes Frostwetter eintrat, 
das einen starken EKisgang befiirchten lieb, dem die alte Bracke vor- 
aussichtlich nicht mehr standgehalten hatte, so warde, um den Un- 
zutriiglichkeiten einer Verkelrsunterbrechuog infolge etwaiger He- 
schiidigung der alten Brticke vorzubeugen, die neue Briicke noch vor 
Weihnachten 192 dem Verkehr tibergeben, obgleich bis dahin die 
Fubwege und die Rampen nicht vollstindig fertiggestellt werden 
konnten. Von der alten Britcke wurden dann sofort mehrere Strom- 
joche abgebrochen und die Restarbeiten nach Ablauf des Winters 
im Jahre 1903 vollendet- 

Die Gesamtkosten der Brticke belaufen sich auf rd. 520000 Mark, 
worin die Kosten ftir die Rampenanlagen nicht enthalten sind, da 
diese dem wegebaupflichtigen Kreise zur Last fallen. 


Die Baukunst auf der diesjiihrigen GroBen Berliner Kunstausstellung. 


Wie in friiheren Jahren, so lag die Veranstaltung der Architektur- 
ausstellung der Privatarchitekten wieder in den bewahrten Hiiaden der 
Vereinigung der Berliner Architekten. Ihren zielbewubten Bemihungen 
ist es gelungen, von Jahr zu Jabr bessere Riiume zu erlangen und sie 
80 auszugestalten, dab die ausgestellten Arbeiten in einem guten und 
den Laien anzichenden Rahmen zur Geltung kommen, Sie haben 
fiir eine giinstige Lage ihrer Riiume derart gesorgt, daf sie nicht 
iibersehen werden kinnen. In diesem Jahre steht der Vereinigung der 
grote einhwitliche Saal an der Vorderfront des Moabiter Ausstellungs- 
gebiindes rechts von der Kuppelballe zur Verfiigung. Daran schlieben 
sich cine Reihe welterer untereinander in Verbindung stehender 
Riume fiir die Architekturausstellung des preubischen Ministeriums 
der Offentlichen Arbeiten sowie eine zusammenhiingende Folge von 
kleineren Abteilen fiir Innenausstattungen und Kunstgewerbe. Die 
architektonische Ausstattung des erstgenannten groBen Saales war 
Gegenstand cines Wetthewerbs, aus dem der Architekt Schweitzer, 
in Firma Altgelt u. Schweitzer in Berlin, als Sieger bervorging. Ihm 
wurde auch die Leitung der Ausfiihrung seines Entwurfes iibertragen. 
Der Saal ist durch eine Stellung von Doppelsiiulen in zwei lang- 
gestreckte Schiffe geteilt, deren Schmalseiten von der Kuppelhalle 
her den Zutritt bilden und an der gegeniiberlicgenden Seite flach 
ausgenischt sind. Kine in woblabgewogener Hohenlage angebrachte 
durchsichtige weibe Stoffdecke fibrt dem Raum gutes Licht zu. Die 
doppelten Siiulen, die allerdings nichts zu tragen haben und deren 
rein dekorative Wirkung auch nicht verschleiert ist, denn sie sind 
durch bemalten Stoff auf Holzgeriist gebildet, boten willkommene 
Gelegenheit zur Aufstellung von Kleinbildwerken in Bronze, Ton und 
Marmor. 

Infolge der verschiedenartigen Darstellungsweisen und sonstigen 
Ausstattungen koonte hier eine einigermaben rubige Wirkung der 
ausgestellten Arbeiten, wie sie z. LU. bei der benachbarten Aus- 
stellung des Ministeriums der Offentlichen Arbeiten in so wolill- 
tuender Weise erreicht ist, nicht erzielt werden. So dankbar es 
auch zu begriifen ist, dal in den Darstellungsweisen jetzt eine 
grofe Vielseitigkeit herrscht, so ist es doch zu verwerfen, wenn sie 
bei manchen Entwirfen zur Hauptsache geworden zu sein scheinen. 


Es bandelt sich doch nicht um eine Bilderausstellung, sondern in 
erster Linie um eine Ausstellung von Entwiirfen der Baukunst. 
Deshalb sollte man mehr und mehr danach streben, da6 die Dar- 
stellung der Schaubilder sachlicher gehalten wirde und nicht nur 
auf Effekthascherei hingearbeitet wird. Wie mancher Entwurf wird 
durch die wilde und unsachgemi%e Darstellungsweise oft erdriickt. 
Ich nenne hier nur das in Federzeichnung dargestelite Blatt mit 
zwei Landbausentwiirfen von Balcke, bei dem es Mihe macht, 
die sonst guten Arbeiten aus dem Wolkenwust, wilden Baum- 
und sonstigen Beiwerk herauszusehen. Auch erscheint uns ein 
fast jeglicher Verzicht auf Beigabe von Cirundrissen fehlerhaft, 
weil eine richtige Bewertung ohne diese schwer miglich ist und 
das Architekturwerk nur dann Berechtigung bat, ausgefiihrt za 
werden oder vorbildlich zu wirken, wenn Anlage und Aufbau zu- 
sammen stimmen, Der Einwand, dab die Vorfihrang von Grand- 
rissen oder wichtigen Schnitten cine Architekturausstellung Ode und 
abstoBend machen wiirde, ist leicht zurtickzuweisen, wenn diese er- 
liiuternden Teile so angebracht werden, und zwar in kleinen Mab- 
stiiben, da® sie die eigentlichen Schaubilder nicht stiren. In der 
Ministerialabteilung der Architekturausstellung ist dies dadurch 
erreicht, dab unter jedem Schaubilde in einem besonders ausgesparten 
Platz des unter den Bildern sich binziehenden gemalten Wandsockel- 
frieses ein zugehiriger Grundrif unauffillig angebracht ist. Durch 
derartige Anordoung wird dem Fachmann, der fir gewOhnlich mit 
seiner Zeit geizen mub, durch einen Blick eine vollkommene 
Klarstellung gegeben, und der gebildete Laie wird zum Lesen yon 
Grundrissen angeregt und erzogen, 

Was nun die Ausstellung der Privatarchitekten selbst anlangt, so 
erreicht sie weder inbaltlich noch an Zahl kaum die der letzten Jahre. 
Viel Minderwertiges und Altes hat Aufoahme gefunden, und wirklich 
hervorragende Entwiirfe sind in geringer Zabl vorhanden. Trotzdem 
Berlin mit der Hiilfte aller ausgestellten Arbeiten vertreten ist — 
fiinfzig Architekten aus der Reichshauptstadt und ihren Vororten haben 
sich beteiligt — so bekommt man doch kein zutreffendes Bild von der 
neueren Berliner Architektur, Bei den Auswiirtigen ist Siiddeutschland 
nur durch Halmhuber in Stuttgart vertreten. Er zeigt sich von 
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seiner besten Seite als vorziiglicher Klein- und Inoenkiinatler, der 
seine Entwiirfe in Feder und Farbe ausgezeichnet darzustellen yer- 
steht, Aus Darmstadt hat Pitzer ein Aquarell der mit dem Tunn 
zu einer malerischen Gruppe vereinigten Chorseite der seucn Matthius- 
kirebe in Frankfurt a. M. (Jalrg, 1900, $. 257 d. BE} gesandt, wiibrend 
Morita in Koln durch ein Modell des im Bau begriffenen neuen 
Stadttheaters in Barmen ein gutes Beispiel gibt von der geschickten 
Ausnutzung eines Eckgrundatiickes und von einem schin gruppierten 
Aufbau des Hauses und seiner am grofe Hife angeordneten Neben- 
bauten. Wenn wir noch Hannover, Disseldorf, Dresden, Breslan 
und Barmen erwilnen, die nur durch je einen Architekten yertreten 
sind, dann ist die Reihe der Auswiirtigen bereits erschipft, denn 
Higg, der neue Direktor des Bremer Kanstgewerbe-Musenms, der 
einen Phantasicentwurf, das echt doutsch wirkende und schon in 
Feder und Buntstift gezeichnete .Felsennest*, sowie ein Landhaus 
ausgestellt, hat, mul man mit diesen Entwiirfen wohl noch an den 
Kserlioern rechnen. Die beiden Gotteshiuser von Otzen, das eine 
in Ziegeln fiir St. Anna in Elbing, das andere in Werkstein fir 
die evangelische Kirche in Rheydt, sind bezeichnend file die Kunst 
und Formen des bewihrten Altmeisters, hieten aber sonst nichts 
Neues. Die Lutherkirche in Swinemiinde von Gottlob kniipt zwar 
an heimische Vorbilder an, bleibt aber hinter deren schlichten 
moaumentalen Reizen erheblich zuriick. Die iiberladenen Flichen- 
auflisungen des Kreuzschilfgiebels wirken zu kleinlich und die Turm- 
grTuppe za unrubig, Was wir von den friheren Gottlobechen 
Arbeiten, die durchweg ein fleifiges Studium der alten Vorbilder 
beweisen, auszusetzen hatten, gilt auch hier und in gleichem Male 
von scinem ebenfalls ausgestellten Entwurfe zu einem Kaiserturm, 
dessen Unterbau mehr Ruhe not tut. Ein Beispiel einer auf einem 
Hintergrundstiicke errichteten Grofstadtkirche geben Dinklage a. 
Paulus mit der in deutschen Frihrennissanceformen entworfenen 
Kirche fiir die neugegriindete Marthagemeinde in Berlin. Wir hoffen 
dieselbe demnichst an dieser Stelle veriiffentlichen zu kinnen. Dic 
Dorfkirche in Gerolstein stellt Schwechten durch zwei ver- 
schiedene Entwiirfe aus, Zentralbauten in altchristlichen Formen 
mit schlunkem Turm, Der Matstab scheint klein zu sein, jedenfalls 
kann er aus den Schaubildern nicht recht beurteilt werden. Franz 
Feuerherd hat sich bei seinem farbigen Phantasieentwurf deg 
AuBeren und Ioneren einer flirstlichen Griftkirche sowohl in der 
groBartigen Landschaft, als auch in dem von monumentalen Hallen 
umgebenen Prachthof Schinkel zum Vorbild genommen. Allerdings 
wirkt der Kuppelraum mit seiner rosigem Farbengebung fir eine 
Gruftkirche zu heiter. Diese Stimmung ist fiir den ebenfalls in 
antiken Formen gehaltenen Gartensaal zu einem Fiirstensitze besser 
gewiihit, Eine mystisehe Stimmung durch das Zusammenwirken von 
Aufbau, Formengebung und Darstellung hat Brantzky bei seinen 
Eotwiirfea erreicht. Er zeigt eine malerisch hochgelegene Kloster- 
kirche und ein mit flacber Kuppel bedecktes Mausoleum. Kigenartig 
und selbstindig wirkt auch sein miichtiger Bismarckturm. Der 
wuchtige, auf breiter dirundlage cntwickelte und monumental ge- 
glicderte Aufbau erinnert an den Eoatwurf von Schmitz ftir das 
Leipziger Vilkerschlacht-Denkmal. bm Hinblick auf das michtige 
Anwachsen der Stidte uad der daraus sich ergebenden grofen bau- 
lichen Aufgaben fallt es auf, da@ Entwiirfe zu Bauten fiir bffentliche 
stidtische Zwecke fiuGerst schwach vertreten sind. Von den zabl- 
reichen Plinen der letzten Zeit zu Rathiiusern ist auf der Ausstellung 
wenig zu merken. Der Rotwurf yon Birgemann, jedenfalls aus dem 
fast ein Jahrzebnt zurtickliegenden Rathuus-Wettbewerb fiir Hannover, 
wire vielleicht livber fortgeblieben. Aber da er eine noch vor achit 
Jabren getibte Formensprache zeigt, so beweist er im Vergleich zu 
neuen Wettbewerben iibnlicher Art — ich nenne hier die ausyesteliten 
Arbeiten yon Reuters zum Dresdener und yon Schumacher zum 
Uremer Rathause — den schuellen und giinstigen Wandel, der sich 
in unserer Architektur yollzogen hat. 

Auch von den neuzeitlichen zahlreichen Theaterbauten merkt man 
kaum etwas, Das bereits erwiihnte Modell vom Harmener Stadttheater 
ist der einzige, aber auch wiirdige Vertreter. In der Ausfithrung vou 
Rankgebiuden ist infolge der letzten wirtschaftlichen Krise ein Still- 
stand eingetreten. Das in glinstigster Lage in Hannover errichtete 
Geseluiftshaus der Hannoverschen Bank yon Horgemwann ist bereits 
vor mehreren Jahren fertiggestellt, Der neueren Zeit gehirt die 
Hasaksche Reiehsbank in Danzig an. Beide Entwiirfe verwerten 
die heimischen Fortnen in selhstiindiger Weise, der eine die Gotik 
in Werkstein, der andere die Renaissance in Ziegel und Haustein. 
lier sei auch gleich der s. Z mit dem 2weiten Preise ausgezeichnete 
Wettbewerbsentwarf dex Freiherrn v. Tettau zur Westpreubisechen 
Provinzial-Landschaftadirektion in Danzig erwihnt, elo uiassiger, 
eigenartig wirkender Ziegelrohbau, Roensch zeigt den zur Austiili 
rung gebrachten Neubau der Sparhank in Schwerin. Von dem nenen 
Handelskammergebdiude in Dusseldorf hat vom Rndt ein Fassaden- 
modell ausgestellt. Die Architektur erinnert mit ibrer rustizierten 
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Werksteinfront, dem offenen Portalhogen und dem Giebelaufbau an 
die strenge Weise des leider zu friih verstorbenen armerikanischen 
Architekten Richardson. In den Wettbewerben um Entwiirfe zu 
Schulbauten sind in letzter Zeit gute und zablreiche Bearbeitungen 
erzielt worden. Hier sind nur wenige vertreten; Jansen u. Miiler 
zeigen einen Plan fiir die bihere Tiichterachule in Essen, ein 
achlichter Harockbau obne iiberfliissige Risalitvorspriinge und Orm- 
mente: er wirkt durch die geschickte Verteilung der Massen und 
bewegte weiche Giebellinien. Jiirgensen u. Bachmann sind in 
den letzten Wetthewerben oft genannt, wean auch nicht immer 
an erster Stelle. Sie haben thre Entwiirfe fiir die Koéluer Handels- 
hochsehule, flix die hihere Tiichterschule in Emden und fiir das 
Realprogymuasium in Friedrichshagen zur Schau gestellt. Unter 
den Gebiiuden fiir Woblfalrtazweeke verdienen die beiden Heil- 
stitten von Schmieden u. Boithke in erster Linke genannt zu 
werden. Sie stellen zwei Perspektiven aus von Entwiirfen fir 
die Lungenheilanstalten in Melsungen und Nielerschreiberban, die 
fiir dic Vensionskasse der Beamten und Arbeiter der preutisch- 
hessischen Eisenbalingesellachaftt im Westen und Osten der Mon- 
arehie errichtet und kfirglich in Beoutzung genommen sind. Das 
Damenstift fiir Honnef von Eogen Kohn wirkt etwas trocken, 
wibrend der Erweiterungsban fiir das Kurhaus Marienbad-Oberhof 
von Rangert ein beimischer Molzban ist, bei dem das Logierhaus 
gut zum Ausdruck kommt, Die lange Reihe der Stadt- und Land- 
hiiuser zeigt bei den Geschiiftshdiusern eine gesunde Fortentwicklung, 
mehr uals die Mictshiuser und dic Landbausbauten. Die nenen Ie- 
dtirfniase der Grofgeachafte haben neve Beuten gezeitigt. Die groflen 
Fronten der Waren- und Kontorhiiaser sind bezeichnend fir ihre 
Zwecke ausgebildet, Anlehoungen an Palast- uod SchloBarchitektur 
finden liingst nicht mehr statt, Breslawer u, Salinger zeigen in 
Photograpbie Einzelheiten vom Inneren und Auieren des Waren- 
bauses Wertheim in Rostock. Gegeniiber dem Messelschen Wertheim- 
Hause in Berlin und sonstigen Kaufbiiusern, die vor den letzten grofen 
Warenhausbriinden errichtet wurden, bat dieser Bau anetatt der 
grolen SpiegelscheibenGffoungen massive Briistungen unter den darch 
Steinpfosten getecilten dreiteiligen Fenstern, jelenfalls eine Folge der 
neven Polizeivorschriften. 

Kart Bernt u. PALM. Lange baben mit dem Geschiftshause 
der Nationalzeitung in Kerlin in der LindenstraBe einen cigenartigen 
Bau geschatfen, der von der durch Dilfer vor Jahren schon mit Gliick 
versuchten Verschmelzung von antiken mit Barockformen bevinilubt 
zu sein scheint. Hier handelte es sich um die Gliederung einer 
langen fiinfgeschossigen Front mit Laden im Endgeseho® und Arbeits- 
und Geschiiftsriiumen in den oberen Stockwerken. Die Anordnung 
yon Frontriickspriingen im obersten Geschob zu beiden Seiten des 
Mittelbaues haben bewirkt, dad sich aus der Baumasse ein breites 
Risalit entwickelt. Dieses list sich auch in den mittleren Geschossen 
gut los dank der Loggien, die hier vor die seitlichen Rickspriinge 
gelagert sind. Derartige Frontglicderungen, bei der die Traufen 
eines Teiles des Gebiiudes hinter die strafenflucht zuriickgelegt sind, 
wurden in letzter Zvit bei Berliner Mietshiiusern mit viel Abwecls- 
lung in der Dachliisung verwendet. Ulier ist das Risalit mit einem 
an griechische Tempel anklingenden figurenreichen Flschgiehel ab- 
geschlossen. An Diilfers Miinchener Stadthduser der letzten Jahre, bei 
denen neben bewegter Fassadengliederung durch erkerartige Fenster- 
vyorbauten auf breiten ziegelgedeckten Schriigen auch ein kréftiger 
Farbenwechsel mitwirkt, klingt ein Entwurf zu einem Berliner 
Gieschiftshause von Heinrich Wolf an. Neben diesem in einheit- 
lichen Formen geplanten Buu schovidet das Haus Trarbach ia der 
Behrenstrale in Berlin von Richard Walter schlecht ab. Seine groben 
romanisiereaden Formen scheinen mir hier schlecht herzupassen. 
Auch der Kneiphof dieses Gebiiudes mit seinen siitlichen Malereien 
liber dem Hogenwerk des Eridgeschosses vermag wenig xu be- 
friedigen. Die deutschen Barockformen von Bangerts Saalbau des 
Kaiser Wilhelmgartens in Treptow sind fir derartige Zwecke besser 
am Platze. Lang uod bunt ist die Reihe der ausgestellten Land- 
hiiuser. Kine Wiederbelebuag und Weiterentwicklung heimischer liind- 
licher Bauweise ist bei ihnen ohoe Verwendung eigentlicher Zierformen 
vielfach geglickt. Hei fast allen wird auf das farbige Zusammen- 
wirken der verschiedenen Baustoffe mit Recht groler Wert gelegt. 

Es seien hier besouders die Arbeiten genannt von Alfred Baleke, 
Italeke wu. Sickel, Dinklage uo. Paulus, Erdmann u, Spindler, Pitzer, 
Schutte u. Vollmer, Schumacher und Kangert. Patz fiir die Flichen 
und auch io stettgerechter Nehandlung bei Geximsen und Oroamenten 
wird hier bevorzugt, Ziegelrohbau tritt seltener hervor, aber 
das Fachwerk, das aus der Stadt sahezu verbanot ist, spielt bei 
den Landtiiusern eine groBe Rolle, Nur scheint bet der Anordnung 
desselben mehr das Bestrehen nach Dekoration obzuwalten und zu 
weoig Riicksieht genommen za werden auf die leichte Verginglich- 
keit des Holzes inn Wetter. Es ist aber bekannt, dab Fachwerk von 
Nadetholz, wenn cs an der Schligregenseite Verwendung findet und 
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im Anstrich nicht gat unterhalten wird, oach 2) bis JO Jahren ver- 
morsebt. Diese Erfahrung ist besonders an unbekleideten Fachwerk- 
tirmen wad Jandwirtschaftlichen Banten hiiufig gemacht worden. In 
alten Stiidlten kaon man ferner beobachten, dat die der Wettersvite 
nicht auagesetzten mehrhundertjibrigen Fachwerkfronten bis auf den 
heutigen Tag noch erhalten sind, da aber die der gegeniiberliegenden 
Strafenseite achon langst durch massive Bauten ersetzt wurden. 
Aus diesen Beobachtungen sollte man bei Wiederverwendung yon 
Fachwerk lernen und stets auf die Ortlichkeit und Wetterseite Rick- 
sicht nehmen. Wenn man an ‘liesen Seiten nicht den Massivban 
vorzieht, dann kénnen die Fliichen durch entsprechende, das Holz- 
werk nicht benachteiligende Bekleiduog geschitzt werden, Will man 
aber auf die dekorative Wirkuog des Fachwerkes auch an den dem 
Wetter ausgesetzten Ansichten nicht versichten, dann wende man 
wenigstens das daverhaftere Eichenholz und zwar in geniigenden 
Stirken an, Derartige Riicksichtaahmea wiirden die Landhausbauten 
in der Ausfibrung wohl etwas vertevern, aber die Unterhaltungs- 
kosten bedeutend ermiiSigen und nebenbei die diuberen Erecheinungen 
zu natirlicher und reizvollerer Wirkung bringen. 

Zam Sehlub sei noch hingewiesen auf die beiden Schau- 
bilder von Schwechten: Die Fabrik- und Geschiftshausaniage von 
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Pull u. Wagner in Rixdorf und der Portalbau der neuen Rhein- 
britcke bei Mainz (verg). S, 223 0, 225, Jabrg. 104 d, BL). Hesondere 
Benchtang verdient auch das Modell des Ehrenbofes der deutschen 
Abteilung der Weltausstellung in St, Louis mit der Abbildung des 
monumentalen, etwa 4m hohen Reichsadlers, eine Kunstschmiede- 
arheit von Otto Schultz in Herlia. Die Batwiirfe zam Ehrenhof und 
zum Adler stammen von Bruno Méhring. Priichtige Glanzstiicke der 
Architekturausstellung sind die beiden groBen Meydenbauerschen 
Innenuufnabmen der Pfarrkirche in Hamersleben und von St. Michael 
in Hildesbeim, Aus den zablreich und in flotter Darstellungsweise 
vertretenen Reiseskizzen und Aquarellen ist zu erseben, dab man 
deu vlten Quellen fleiBig nachgeht und da’ es immer noch lohnend 
ist, ¢ic zu studieren, Deutschland bietet eine grofe Fille erhaltener 
alter Architekturen. die. wie eine Anzahl der ausgestellten Arbeiten 
wiederumn zeigt, weiten Kreisen nech anbekannt sind. Wir iiissen 
hier leider darauf veraichten, auf diese Arbeiten der teilweise weit- 
gereisten Architekten néiher einzugehen. Von den Eatwiirfen deko- 
rativer Art sind die bereita erwihnten von Halmbuber die besten. 
Er verdient die gribte Beachtung mit seiner Sammelausstellung 
dekorativer Arbeiten in Aquarell, Bleistift and Federzeichnung. 
(Schluf folgt.) 


Vermischtes. 


Der Wetthewerb um Enutwirfe zur Erweiterung der Pfarrkirche 
in Ammerschweler verlangt, nach den Wetthewerbsunterlagen zu 
urteilen, eine schwierige, aber anziechende Aufgabe, deren Rearbecitung 
im Interesse der Denkmalptlege in miglichst vielseitiger Weise er- 
witnscht ist. Der KirchenkOrper entstammt cipachlieBlich Chor und 
Tarm der spiitgotischen Zeit; er ist basilikal mit niedrigen, hoch 
unter der Traufe des Hauptdaches lieyenden Mittelschiffsfenstern 
und langen Fenstern in den niedrigen Scitenschiffen. Der eigentliche 
dreijochige Kirchenraum wit vier gedrungeneo Rundpfeilern milt etwa 
19!, m im Geviert und ist mit reichen Gewiben iiberdeckt. An die 
Kirche riicken x Z an der Siid- und Ustseite die benachbarten Bauten 
nah heran. An der Nordseite liegt der geriiumige Schuhplats, der eine 
Erweiterung des Cotteshauses gestatten wiirde. Da der Lageplan 
einen Teil der alten Bauten vor der Westseite punktiert angibt, so 
scheint cine Erweiterung auch nach dieser Seite hin zuliissig. Ub 
dies aber zweckmibig oder vom Standpunkte der Denkmalpflege 
erwiinacht ist, erschelot zweifelhaft. Eine Klarstellung dieser Frage 
wire wilnschenswert. Da die den Wettbewerbsunterlagen beigegebenen 
geometrischen Zeichnungen, bel denen auch ein Liingsschnitt vermibt 
wird, nichts ttber die Wirkuag der Kirche mit ibrer Umgebung er- 
kennen lassen, so erachelot ferner fiir dicjenigen, die die Grtlichen 
Verhiiltniase nicht kennen, auch die Nachlieferang photographischer 
Aufoabwen erforderlich zu sein. Wer jedoch ernstlich an eine gute 
lasung der schwierigen Aufgabe denkt, wird ohne Lesichtigung an 
(rt und Stelle kaum auskomtmen kianen. Das Programm fordert 
700 Sitzplitze fiir Erwachsene wad 1) fiir Kinder, die im Schiff 
derart unterzubringen sind, daé alle Kirchenbesucher den Altar seben 
kénuen. Die Plitze auf der Orgelempore, die einzige Empore, die jetzt 
vorhanden zu sein scheint, aellen nur you Sangern benutzt werden. 
Auf die Erhaltung des Chores und der Schiffe wird Wert gelegt. 
ebenso auf die Erbaltung ceiver aus dem sechzehnten Jahrhundert 
stamunenden Wendeltreppe, die in der sddwestlichen Ecke des Seiten- 
schilfes eingebaut ist, Die Architekturformen des Erwelterungsbaues 
sind mit dem alten Bau in Kinklang xa bringen, Das Aulere ist in 
Putz unter Verwendung von Haustein fiir die Ecken und Architektur- 
teile auszufiihren. An Baukosten steben 100000 Mark zur Verfilgung, 
eine GuBberst geringe Summe, wenn man bedenkt, dab in ihr aulber deo 
Kosten fdr die Erweiterung der Kirche und fily eine Paramenten- 
Kammer noch die fiir Anlage von Fleizung, fiir Instandsetzung der 
alten Kirche und fiir Ausmalung der erweiterten Kirche enthalten sein 
sollen. Auch die Architekturgebihrea und Bauleitungskosten miissen 
von dieser Summe noch bestritten werden, 

Zu dem Mindener Preisansschrelben wm Entwilirfe fir elne 
Friedhofshalle entnehmen wir den Wetthewerbsunterlagen, dal der 
Neubau in der Achse der Hauptzugangeallee errichtet werden soll, 
und gwar so, dall er von bier sus um besten zur Geltung kommt; 
weoigstens so]! die hier in Betracht kommende Ansicht architektonisch 
mehr betont werden als die Scitenansichten nad die hintere Ausicht, 
die man durch Anptlanzungen miiglichst verdecken will, Da io- 
dessen dic Liinganehse der den Kirehhof teilenden breiten Mittelallee 
gerade auf die eine Seitenansicht trifft, so wird auf eine gute 
Wirkang wach dieser wohl Wert zu legea sein, was infolge der durch 
di¢ geforderten Riiume sich yon selbst ergebenden Grappierung der vor 
hier iibereck geschenen Anlage ohne architektonischen Mehraufwand 
auch méglich ist. Der lam ther dein Spiegel der vorbeitlielienden 
Weser licgende Friedhof bietet uber den Weserstrom weg eine groll- 
artige Ferasicht wach Wickeburg und Oberokirchen mit den Wikm 








entfernt liegenden Bickebergen auf der einen usd dem Weser- 
gebirge mit der Porta Westfaliens auf der anderen Selte. Gefordert 
wird eine Halle fir 8) bis 100 Personen zur Abbaltung von Trauer- 
feierlichkeiten uni damit in Verbindung stehend zwei Riiume zur 
Aufbahrang von acht und zebn Leichen. Die Ausfihrungskosten, 
zu deren Ermittiung cin Verzeichnis der Mindener Preise fiir die 
Hauptbaustoffe dem Programm hbeigegeben ist, dfirfen die Summe 
von 30000 Mark nicht tibersteigen. Ein bestimmter Baustil ist nicht 
vorgeschrichen, Lemerkt sei noch, dali die eine an der Landstrade 
nach Minden liegende Linguseite des Kirchhots durch sctimala Grund- 
stiicke begrenzt wird. die mit kleinen, einundeinhalb Geschol hohen 
Hausern bebaut sind. Da der dem Preisgericht angebirende Stadtrat 
Luck friiher Haugewerksmeister war, so sind die Fachleute in der 
Mehrheit. 

Teehnisehe Hochschule In Hannover, Der Minister der geist- 
lichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten hat auf Grand der 
Vorechlige der Gesamtheit der Abteilungs-Kollegien den Geheimen 
Regierungsrat Professor Barkhausen zum Rektor der Hochschule 
fiir die dreijabrige Amtsdaner vom 1, Juli MH bis 1907 ernannt und 
deo von den einzelaen Abteilungs-Kollogien getroffenen Wablen der 
Abteilungs-Vorsteher auf die Amtsdaner vor 1. Juli 144 bis 1905 
stine Hestitigang erteilt, wouach fiir die Abteilung fiir Architektur 
der Profesgor Schréder, flr Bauingenicurwesen der Professor Ge- 
heime Regierungsrat Dolezalek, fiir Maschineningenieurwesen der 
Professor Frese, fiir chemiseh-technische und elektrotechnische 
Wissenschaften der Professor Dr. Behrend, fiir allgemeine Wissen- 
achaften der Professor Dr. Rodenberg bestellt worden sind. Auber 
den genannten Abteilungs-Vorstehern und dem Rektor wird der Senat 
der Hochschule fiir die Amtsdaver vom |, Juli M4 bis 166 noch 
aus den von der Gesamtheit der Abteilungs-Kollegien gewiihlten drei 
Senatoren, dem Professor Schleyer und dew Gebeimen Regierunys- 
riiten Professoren Dr. Kohlrausch and Dr. Kiepert, bestehen. 

Yom finfundzwausigjihrigen Gedenktag der ersten elcktrischen 
Bahn (31. Mai 1879 bis 1904). Die Firma Siemens u. Halske bat in 
einer socben herausgegebenen trefflich ausgestatteten Denkschrift ein 
Kild der Entwicklung geliefert, die das elektrisehie Babowesen in den 
letzten 25 Jabren erfahren hat. Diese Entwicklung, die fiir grébere 
Kreise sichtbar ihren Ausgang genommen hat yon der von dem un- 
vergeBlichea Werner y. Siemens am 31. Mai 1879 auf der Berliner 
Gewerbeausstellung xuerst vorgefiihrten elektrischen Versuchsbahn, 
ist in der kurzen Zeit eines Vierteljahrhunderts sowelt fortgeschritien, 
da sie bereits die Lisung aller im elektrischen Kahnwesen Gberhaupt 
vorkommenden Aufgaben wnnfabt. Wie gro@ der Weg der inzwischen 
gemachten Fortschritte ist, wird durch den Untersehied in der Krift- 
leistung der damals verwendeten Verauchslokomotive, die drei Iferde- 
atiirken entwickelte, im Vergleich mit den heutigen eiektrischen 
Riesenlokemotiven, die schon in Kinheiten bis zu 22%) Pferdestiirken 
gebaut werden, am besten anschaulich. Die am 16. Mai 1881, bereits 
zwei Jahre nach der Eréffoung der Ausstellungsbaln, dem Betrieb 
tibergebene elektrische Strabenbaho in Groli-Lichterfelde, bei der die 
Fabrrichtung zum erstentmnale durch Umschalten des Motors gedadert 
wurde (s. Jntirg. 1881, 5. 71 des Zentralbl. d. Bauverw.), der Hetrieb 
einer elektrischen Labo wit (hberleitung von Charlottenburg nach 
dem Spandauer Boek in Jahre 1882, der ersten elektrischen Gruben- 
babo im Koblenbergwerk Zauckerode in demselben Jahre, der 
elektrischen Bahn zwiseben Médling bei Wien und Hinterbriitil im 
Juhee 1583, bei der zum erstenmale mebrere Triebwagen gheichzeitiz 
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von der Zugspitze aus und auf mechanischem Wege gesteuert wurden, 
bezeichnen die ersten Schritte auf dem Wege der Entwicklung, die 
freilich zu Verbesserungen noch nach vielen Seiten Raum lied. 
Weiterem Vorgelen setzte man zuniichst bierzulande allenthalben 
durch Beanstandung der Fiihruang von Oberieitungen die kleinlichsten 
Behinderungen in den Weg, die erst nach und nach und unter 
starkem Hinweis auf den Vorsprung, den man in Nordamerika all- 
miiblich gewonnen hatte, weggeriiumt werden konnten, allerdings 
erst, nachdem man unter Aufwendung grober verlorener Geldsummen 
nach Mitteln und Wegen gesucht hatte, statt der Oberleitung eine 
andere Art der Stromzufiihrung zu gewinnen. So kam es 1889 zum 
Bau der ersten Strabenbalbn mit unterirdischer Stromzufihraung in 
Budapest und spliter einer Strecke in Berlin. Als endlich der Wider- 
stand beseitigt war, kam es zu Verbesserangen im Oberleitungsbetriebe, 
unter denen die 1887 zum erstenmale auf der Lichterfelder Straben- 
babn angewendete Gleitbiigelform des Stromabnehmers zu nennen 
ist, Zur ersten elektrischen Uberlandbalm in Preulen — Diisseldorf— 
Krefeld, criffaet 1898 — lieferten Siemens u. Halske die elektrische 
Ausriistung. Die erste elektrische Zahnradbahn, die bei der Talfabrt 
die Rickgewinnung des elektrischen Stromes gestattet, wurde von 
der Firma 18% in Harmen eriffnet, zwei Jahre spiter die erste 
elektrische Unterpflasterbahn in Budapest, auf der bereits Versuchs- 
fahrten stattfanden, um die Steuerung der Pahrschalter der einzelnen 
Wagen yon nur einem Punkte des Zuges aus mittels Elektrizitit za 
bewirken. Von jetzt ab wuchsen die Unternehmungen nach Be- 
deutung und Umfang immer weiter. Die 1902 eriffnete elektrische 
Hochbahn in Berlin, ein Versuchsbetrieb zur Beforderung schwerer 
Ziige auf der Wannseebahn im Jabre 190/11, Versache mit 
elektrischem LBetricb auf der Wiener Stadthahn wurden noch mit 
Gleichstrom durchgefihrt. 
betrieb warde 1592 auf dem Fabrikhof der Firma in Charlottenburg 
angelegt. Hieran koiipften sich im Jahre 1899 und 194) Fahr- 
versuche auf einer 1.8 km langen Versuchsbahn bei Berlin mit 
hochgespanntem Drehstrom von 10000 Volt Spannung, der unmit- 
telbar von der Arbeitsleitung abgenommen wurde, und diese haben 
die Grandlage gebildet zu den denkwirdigen Schnellfahrversuchen 
auf der Militiirbahn yon Marienfelde nach Zossen, auf der ein Wagen 
von Siemens u. Halske und ein solcher der Allgemeinen Elektrizitits- 
Gesellschaft bewiesen haben, daS auf dem verstirkten Oberbau der 
gewdbolichen Hauptbabnen mit Geschwindigkeiten von 200 km in 
der Stunde und dariiber gefahren werden kann. —n. 





Patente und Gebrauchsmuster. 
Ferntriebwerk fiir Laufkatzen. D. R.-P. Nr. 151362. Otto 
Kammerer in Charlottenburg. — Die Ertindung list die Aufgube, 
das bisher iibliche, aus einem durch Reibungskupplungen mit zwei 
Seiltrommeln verbundenen Motor bestehonde T'riebwerk fiir Lauf- 
katzen, dessen Fiihrerstand neben dem Triebwerk angelegt werden 





muGte, durch ein aus der Ferne ohne Verwendung von Kupplungen 
gesteuertes Triebwerk zu ersetzen, welches unabbiingig von der Lage 
des Fiihrerstandes so aufgestellt werden kann, dat die Seilfilhrung 
eine miglichst einfache und sichere wird. Dieser Zweck wird, wie 
aus Abb. 1 ersichtlich, durch Anordnung von zwei Motoren f und ¢ 
erreicht, yon denen der Laufmotor f unmittelbar mit der das Lauf- 
seil ¢ aufwickelnden, auf dem festen Bolzen a drehbaren Trommel c 
yerbunden ist, wibrend die auf demselben Bolzen drehbare, das 
Hlubseil d aufwickelade Trommel 6 mittelbar vor dem Motor ¢ durch 
vin zwischen beide Trommeln eingeschaltetes Differentialgetriebe 
gedreht wird. Letzteres besteht aus einem Stirnrad g, in welchem 
zwei mit entsprechenden Verzahnungen der Trommeln in Eingriff 
steliende Kegelriider 4 gelagert sind. Wird nun der Hubmotor ¢ 
durch vine elektromagnetische Bremse festgehalten und der Lauf- 
motor f in der Pfeilrichtung angelas-en, so werden beide Trommeln 6, ¢ 
in der Pfeilrichtung gedreht, und die Laufkatze bewegt sich in der 
Pfeilrichtung obne senkreclite Hewegung der Lust, Ebenso tiadet 
eine Bewegung der Laufkatze in der entgegengesetzten Kichtang 
statt, wenn der Laafmetor in dem umgekehrten Drebsinn angelassen 
wird, Wird dagewen der laufmotor f dureh eine elektromagnetische 


Die erste Versuchshahn mit Drehstrom- - 


25. Juni 1904. 


Bremse festgebalten and nur der Hubmotor i angelassen, dann steht 
die Laufseiltromme! ¢ still, wahrend die Trommel 6 das Hubseil d 
auf- bezw. abwickelt und so die Last bei stillstehender Laufkatze 
hebt oder senkt. Werden endlich beide Motoren gleichzeitig ange- 
lassen, so kann die Last in schiefer Linie gehoben oder gesenkt 
werden. Wie Abb. 2 zeigt, kann die Losrolle auch weggelassen 
werden, so da der Lasthaken nur am Hubeeil hiingt; oder es kann 
nach Abb. $ an Stelle der Losrolle ein Querstiick verwendet werden, 
wobei dann die senkrechte Bewegung der Last durch Anlassen beider 
Motoren erfolgt. 


Aus dem Elsen herausgearbeiteter Befestigangsdilbel fiir Fasson- 
eisen aller Art. D. R.-~G.-M. Nr. 210270 (KL. 37d. vom 28. Juli 1903). 
Wilhelm Denner in Kassel, Germaniastrabe 18. — Um Eisenschienen 
x B. Eckschutzeisen fiir Trepperstufen an Mauerwerk oder Beton 
befestigen zu kinnen, miissen bekannt- 
lich sog. Steinschrauben angenietet wer- 
den, was bei cinem gerippten Profil 1 
immer eine gewisse Sorgfalt erfordert, 
wenn auben die Nietkiipfe nicht auf- 
fallen sollen. Das 
abgebildete Form- 
eisen bietet pun 
hierfiir einen vor- 
trefflichen Ersutz, 












denn es wird von obiger 
Firma gleich mit Diibeln 
versehen geliefert, und 
zwar mit etwa acht Stiick 
aufdas Meter. Die Rippe 2 
wird bei 3, 4 usw., wie dargestellt, eingeschnit- 
ten und dic so entstehenden Bandeisenlappen 
kiinnen nun wie bei 5 und 6 beliebig abgebogen 
werden. Das Eisen ist mit den Kinschnitten 3 
uad 4 im Handel zu haben und, wie uns die Firma versichert, nicht 
teurer als die gewébnliche Ausfiihrung. Eine uns vorliegende Probe 
zeigt, da das Abbiegen auf kaltem Wege leicht miglich ist, die 
Lappen sind zwar schwéicher als gewOholiche Steinschrauben, aber 
dafiir ist ihre Zahl auch wieder grO¥er, so da hiermit eine praktische 
Neuheit geboten wird, die besonders den Vorteil hat, schnell 
gebrauchsfertig zu sein. 


Sehutzleiste fiir Bord- and Fahrschwellen oder dergl., be- 
stehend aus einer gewOlbten Kisenschiene mit 
angewalzten Diibelrippen. D. R -G.-M. Ne. 224 327 
(Kl. 19e, vom 29, Februar 1904). — Wilhelm 
Denner in Kassel, Ger- 
maniastrabe 18. In glei- 
cher Weise, wie bei dem 
vorigen Formeisen, sollen 
auch hier aus angewalzten 
Rippen Steinschrauben 1 
und 2 (Abb. 1) gebildet 
werden. Das Profil ist als Schutzleiste fiir 
StraBenbordschwellen aus Beton gedacht und soll 
bei 3 (Abb. 2) verwendet werden. 


Kaminbiichse mit Rohrkonus, Rubfallschrige, Haltelappen, Dich- 
tungsnut und Feststellschrauben. D. R.-G-M. Nr. 169070 (KI. 36a 
vom 18. November 1901). Albin 
Kuhn, Heidelberg. — Abb. 1 
zeigt, wie bei den EKinmtin- 
dungsstellen des (fenrohres 
in das gemauerte Rauchrohr 
leicht eine zughemmende Ruf- 
ansammiung und eine Un- 
dichtigkeit entstehen kann. 
Diesem Ubelstunde soll die 
neve in Abb. 2 dargestellte 
Kaminbiichse vorbeagen, denn 
ibre sebriige Fliiche R Jabt 
den Ru leicht abgleiten und 
ihre konische Offaung X er- 
miglicht ein dichtes Ein- 
pressen des Blechrohres in 
die guBeiserne Hiilse. Drei 
Schrauben S$ halten das 
Blechrohr fest. Die Kamin- 
biichsen reichen immer durch 
die ganze Schornsteinwange 
und kosten fiir 12.5 cm Rohr 
bei 12cm Wange 2,60 Mark, 
bei 25m Wange 4 Mark, bei 8 cm Wange 5 Mark. 







—— 
Abb. L. 
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Herechousg von Zwischenwerten fir Gewolheetarken 
Wetthewerb fiir Entwirfe der Cheastuskirole in Mann- 


hein — Wetthowerbh um Entwirfe fir die Baoten der bayerischon Jubiliums-Landesaussiellang im Nirwmberg 1%8, -— Wetthowerb fir cinen Monumental- 


brunnen auf dean Melanchithonplatze in Niraherg. - 
Main. - 


fAlle Revhte vorbehalten.) 


Wettbewerh am Entwiirfe fir eine Latherkirehe in Chensnlta. = Scbifabet wid Fiéterci aut dera 
Houptversammling des PrenSischen Resmten-Vereing in Hannover, — Hafeodiroktor Frite Geck in Dortmund +. 


Der Rheinische Verein zur Fiérderung des Arbeiter- Wohnungswesens 


hielt am 21, Juni seine diesjiitrige Lauptversammlung, die sechste 
seit Bestehen des Vereins, im Stindehause in Ditsseldorf ab, Nach dem 
von Genéralsckretir De, Grunenberg erstatteten Geachiftsberiehte 
ist die Zahl der im Rheinland titigen gemvinoiitzigen Bougesellachaften 
noch im fortwihrenden Wachsen begritten, Der Verein erblickt indes 
flirs niichste seine Hauptaufgabe weniger in der Anregung zu neuen 
Griindungen ala in dem weiteren Ausbau wd der Erstarkung der 
hestehenden Vereiniguagen, Seitdem die Rheinischen Baugenossen- 
achaften sich zu einen Revisionsverbande zusammengeschlosgsen haben. 
und die Stellen des Verbandsdircktors dieses Verbandes wie diejenige 
des Generalsekretiirs des Rheiniachen Vereins in einer Person vereinigt 
sind, ist dem Rheinischen Verein eine weitere Gelegenheit gegeben, 
auf die Geseldiftsfiitruny der Genossenschaften einzuwirken, wozu 
hinfort noch die beabsichtigte Abhaltang von HBezirkeberatangen 
des Generalsekretiirs mit den Leitern der Wrtlichen Baugesellacbaften 
beitragen soll. Alles in allem ist das Bild, welches der Stand der 
gemeinniitzigen Hautiitigkeit im Rheinland bietet, ein hochertreu- 
liches. 

Das Hauptinteresse der Tagesordoung bet ein Vortrag des Wirk- 
lichen Geheimen Uberregicrungsrts Kiister tiber einen von ihm aus- 
geurbeiteten Entwurf eines Gesetzes betreffend die Um- 
Jegung von GrundstiickenzurErschliebung vonBaugelinden 
und zur Bildung geeigneter Baustelien in der Rheinprovinz, 
fier Entwurt hat seine in der Generalversammlung vorgelegte Fassung 
nach ¢ingehenden Beratungen ¢ines yom Vereinsvorstande eingesetzten 
Aussehusges erhalten, dem auch mebrere rbeinische Oberbiingermeister 
angebirten. Er stellt sich nicht als cine theoretische Abbandlung, 
sondern als das praktisch verwertbare Ergebnis der Erfabrungen dar, 
die der Verfasser als Jangjaluriger Priisident der rheinischen Genoeral- 
kommission in seiner Amtstiitigkelt gewonnen hat uod den gesetz- 
gebenden Organen darbietet. Es kinnen bier aor einige wenige der 
allgemeineren Ausfihrungen des Berichterstatters gestreift werden, 
eine eingehendere Wiedergabe seiner Darlegungen wilrde den Rabmeo 
des vorliegenden Herichtes erheblich tiberschreiten. Der Entwurf 
findet seine Beyritmlung in der Tatsache, dal die rechtzeitige 
Festlegung der Straten und eine damit Hand in Hand gehende Auf- 
schlieGung von Baugelinde in wirtachaftlichem wie sozialem Sinne 
von ged&ter Wichtigkeit sind uod den Gemeinden wie den Interessenten 
grole Kosten und Verdrieblichkeiten ersparen. Hierzu reichen aber 
weder das Fluchtliniengesetz noch die Zusammenleguogsgesetze noch 
eine etwaige Ausdehnang der Lex Adickes, deren Geltung sich be- 
kanotlich auf Frankfort u. M. beschrdnkt, aus. Das Fluchtliniengesetz 
Midt im Stich, wenn es sich darum handelt, das durch Straben er- 
schlossene Geliinde in sweekimabige Formen einzuteilen. DieZasammen- 
legungsgesetze, deren Ziel die Porderung cer Landeskultur, nicht die 
Ersechlicbung von Bauland bidet, setzen fiir ibre diesbeaiigliche frei- 
willige Anwendung dice Einwilliguog aller Beteiligten voraus, and 
der Berichterstatter wublte von zallreichen Fallen seiner Praxis mit- 
zuteilen, wo der Einspruch cines Einzigen oft gang kleinen Besitzers 
grote und reife Umlegungspline vereitelte, Eine weitere Auslehnung 
der Lex Adickex durch Kiinigliche Verordnung ist durch Ablehoung 
elmer dieshezGglichen Bestimmung slurch das Abgeordneteatiaus un- 
miglich gemacht, Auch ist die Lex Adickes nach Ansicht des Dericht- 
erstatters in ihrer gegenwiirtigen Form so auf die Verhdltnisse von 
Frankfurt zugesehmitten und so weitgehent| abgedindert und zurecht- 
gestutzt, dal sie zur weiteren Anwendung unbrauchbar geworden 
ist. Inshesondere auch sind hierawch in der von dem Regierungs- 
prisidenten zu ernennenden Umlegungskommission wederdie Gemeinde 
noch die Interessenten geniigend vertreten, obwohl ihre wichtigsten 
Interessen beim Verfabren lim Spiele stehen. Sonach bedarf es eines 
Sondergesetzes, um die Umlegungsfragen zu regeln. Keister will hier- 
bei das ganze Verfahren, auch fiir die Stidte, den bestehenden General- 
kommissionen tberweisen unter entsprechender Heteiligung von 
Gemeinde und Tateressenten, Als Giriinde hierfiir fihrt er an: Die 
groben Erfahrungen, welche die Generalkommissionen in derartigen 
Geschiiften besitzen, die Verfigung aber ein groGes, auf Sondergebieten 
geschultes, technisch und juristisch gebildetes Personal, die dadurch 
gewiilirleistete Kostenerleichterung gegentiber einem Verfahren durch 
die allyemeine Verwaltuny, schlicGlich die selbstindige, unparteiische 
Stellung der Generalkommission sowohl gegentiber der Gemeinde wie 
den Priyaten, Vortragender erliiuterte alsdann im einzelnen den 
Gang des von ihm vorgeschlagenen Verfuhrens, die fiir die Ent- 








achiidigaog, Landubfindung, Aufbringung der Wege usw. aufgestellten 
Grundsitze und verteidigte seinen Entwurf gegenitber den in der 
Tagespresse dayegen geltend gemachten Ausstellangen. 

In der hieran ankatipfenden Desprechung wies w a. leigeordneter 
Dr. Bertram-Krefeld darauf hin, dal die [nteresseon der gréferen 
Stidte im Entwurfe nicht iberall geniigend gewabrt scien, insbesonders 
ditrfe das ganze Verfahren nur fiir solche Geliinde zulitvaig sein, fiir 
welche bereits cin Fluchtlinienplan firmlich festgestellt sei, an- 
dernfalls kimnten den Gemeinden grofe Schwierigkeiten entstehen, 
wie Redner niiher erliuterte. 

Den Hihepankt der Erirterangen bildeten die von reicher [r- 
fahrung und Sachkenntnis getragenen Ausfiibrungen des (ber- 
biirgermeisters Adickes zu dem Kilsterschen Vortrage. Nach Adickes 
drebt sich die Hauptirage, womit zugleich die weiteren Verwicklungen 
entsteben, daram, ob mao in dem Umleguaygsverfatren den ordent- 
lichen Rechtsweg zulassen oder ausechlieben will, [bn ausschliefen, 
leit bei der Mochwertigkeit der in Frage stehenden Grundstiicke 
und der bisherigen Haltung der Parlamente, die parlameotarischen 
Aussichten eines derartigen Gesetzes auberordentlich berabstimmen, 
Den Rechtswey zulassen aber heift, das Verfahren in ciner fiir die 
Praxis unbrauchbaren Weise in die Lange ziehen, Weder kann die 
endgiltige Landausweisung noch die Kostenfestsetzung erfolgen, 
his alle etwaigen Prozesse erledigt sind, und die Entscheidung tiber 
ein einziges Grundstiick kaon wieder einen vollig neven Umlegungs- 
plan erforderlich machen, und die Geschichte geht von neuem Jos, 
Wegen dieser Schwierigkeit ist Adickes wenig boffnungstreudig fiir 
eine baldige befriedigende Liisung dieser so dringend der Lésung 
heischenden Fragen gestimmt. Im weiteren hielt Adickes die 
Generalkommissionen um deswegen nicht file die geeignetsten 
Triger des Verfabrens, weil die von ihnen gesanmelten Erfahrungen 
doch nur auf kindliche und kleinstidtische, nicht aber anf grob- 
atiidtische Verhiiltoisse sich erstreckten, die doch ganz anders geartet 
seien und bei denen man auch ganz anderen Interessentenkreisen 
gegeniiberstehe. Nicht zu empfehlen sei die Zuweisung an die 
Generalkommissionen auch darum, weil man damit die Stadt- 
erweiterungsfragen in letzter Linie dem Ministeriem fiir J.and- 
wirtschaft zuweise, w&hrend die von diesem Ministerium wahr- 
zunechmenden Interessen oft gerade mit den Grollstadt- und Stadt- 
erweiterungsinteressen sich kreuzen. SchlieBlich hieit Adickes dafitr, 
daS cin Abschitsungsverfahren zur Enmittlung der cingebrachten 
Werte und etwa auszuzahiender Entachiidigangen bei hoch- 
wertigem stidtischen Muuland unausfiiirbar sei und nie zu be- 
friedigenden Ergebnissen filhren werde, Tatsiichlich habe auch bei 
den auf Grund der Lex Adickes in Frankfurt durchgefiihrten Um- 
legungen nie die Abschiitzung Platz gegeiffen, weil sich dagegen 
sofort dic siimtlichen Interessenten auflehnten, sondern lediglich die 
anteilige Landzuweisung. Uberhaupt wiinscht Adickes im Gegen- 
sutze zu Kister cine unterschiedlichere Behandlung von Stadt und 
Land. 

Der Gesamteiodruck der anregenden Eedrterungen war der, dal 
dic behandelten Fragen eine wesentliche Firderung erfahren und 
der Staatsregierung damit ein reichhaltiger, wohl durchgearbeiteter 
Stoff geboten wird, 

Im weiteren berichteten Direktor Dr. Brandts und Dr. Grune n - 
herg Gber Griindeng einer Bank sur Beschaffung zweiter Aypotheken 
fiir gemeinniitzige Bauvereine aller Art, Auch bler kennten die 
Berichterstatter den fertigen Entwurf von Satzungen fiir cine solche 
Hypothekenbank zur Unterlage ihrer Ausfiihrungen machen, doch 
liegt der Geyenstand etwas abseits der Aufyaben einer bautech- 
nischen Zeitschrift, weswegen wir uns cin niiheres Eingehen ver- 
sagen inllssen. 

Darch seine sechste Generalversammlung hat der Rheinische 
Verein wiederum gezeigt, wie or 8 verstelit, stets neue Aufgaben 
der Wobhnungsfrage zur Eriirterung und Klirang zu briagen und 
damit das Interesse fiir die vertolgte Sache wachkzubalten und immer 
wieder neu zu beleben, Nach Beendigung der Sitzung vereinigte ein 
gemeinzames Essen im Hauptrestaurant der diesjahrigen Diisseldorfer 
Kunst- und Gartenbau-Ausstellung die Versammlungsteilochmer. 
Ob die rheinisch-frstliche Lebensstimmung nicht auch ihr Teilchen 
beitriigt zu dem alle Hemmuisse leichtnehmenden, frisch vorwiirts- 
strebenden Wetiitiguogsdrang, der sich im .Rheinischen Verein 
kundgibet? B.S, 
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Berechnung von Zwischenwerten fiir Gewoélbestiirken. 
Vom Regierungs-taufilbrer Gebler In Dresden. 


Ein kreisfOrmiges Gewolbe') set durch die Stiiteweite /, die 
PfeilhGhe f und die Scheitel- und Kiimpferstirke d, und d, bestimmt. 
Fs gilt fiir cine beliebige Fuge dic Gewilbestirke d zu finden. Der 
gewbhniiche, rechnerische Weg ist umstindlich, der zcichnerische 
jedoch besonders bei flachen Gewélben ungenau. 


I. Vereinfachtes genaues Verfahren. 
a) Gedankengang. 1. Fall: Es sei die innere Walbleibung 
genau bestimmt, also der innere Randpunkt P (s. Abb. 1) der Fage. 
Schl4gt man die mit der 


Gewilbemittellinie konzen- 
trischen Kreise dureh die 
beiden Randpunkte des 


Scheitels, so liegt sauber- 
halb derselben der Zuwachs 
24 der Gewilbestiirke @ 
gegeniiber d,. Es gilt nun # 
zu bestinmen. 

Trigt man auf einer 
Wagerechten durch P von 
einer senkrechten Achse y 
aus die Strecke # auf, s 
liegt der Endpunkt auf einer 





“‘urabel, deren Glelchung 
lautet:4 
1) (4 — RP = 2hy + (7? — A*). 


Dabei ist R=ry a= » fm der Hulbmesser der Gewdlbemittellinie, 


r; (ler der inneren Leibung, 4 = R ~ vj und y die Hihe des Punktes P 
tiber dem Mittelpuukt M,. Aus dieser Parabelgleichung erhilt man 
auf rechnerischem oer zeichnerischem Wege f und sodaan: 


a@=d,4-24. 


2. Fall; Es sei die Gewilbemittellinie genau bestimunt, also die 
Fugenmitte P* (s, Abb. 2). %) 

Schliigt man die bei- 
den mit den Gewilbe- 
leibungen konzentrisehen 
Kreise dureh die Mitte 
der Scheitelfage, so legt 
der Zuwachs nun 
innerhalb derselben- 

Trigt man, wie vor- 
her, die Strecke 4 auf, 
jedoch auf der Wage. 
rechten durch /*, 30 er- 
gibt sich eine Hyperbel.) 
Mit geniigender Aunahe- 
rung kann dicae durch 
eine Parabel ersetzt wer- 
den, welche in halber 
Hiihe zwischen Scheitel und Kiimpfer dieselbe Grite f liefert. Fir 
jeden Puokt £ mit der Hohe 9 dber der Kiimpfenmitte ergibt sich: 


2) ~(1—f).(a+40-F) 


d—d, +24," 





und 
. es 1, 
wohei fs’ die Vfeilhihe der Mittellinie, ge— , (dy — 4,), a= 


ds F und 


(e—V2?—ph)—* Fr “+2, 
wieder r; und r,, die Halbmesser der inueren Leibang und der Mittel- 
linie sind. 

i) Beweis: In beiden Fallen gilt es aur, den in der Richtung 
des yriberen Halbmessers gemessenen Abstand zweier sich berdlireader 
Kreise zu berechnen 


A 
sor 5 h—Tm_—? 


= Pon 


Bei eioem nach mehreren Kreisen gekriimmten Gewolbe be- 
handle man jedes Moyenstick fur sich nach diesem Verfahren, indem 
wan es sich bis zu seinem Suleltel erginzt denkt 

*) Reweis 2. unter bo 

Wie v Bo bei der Untersuchuog eines Gewolbes nach der 
Flastizitdts -‘Theorie. : 
) Unter Vernuchlissizung von Fellern eweiter Ondauug, 











1. Fall: In Abb. 3 stellt der kleine Kreis die innere Wélbleibung 
mit dem Halbmesser r; dar, der grofle den um den Mittelpunkt Mf, 
der Gewtilbemittellinie durch den unteren Randpunkt der Scheitelfuge 


the 


geschlagenen Kreis (s. Abb. 1) mit dem Halbmesser R —1m_-- % . Der 


in der Richtung nach Ma gemessene Abstand df beider Kreise im 
Punkte P ist auf der Wagerechten durch P you der durch Mj, gehenden 
Achse y aus wufgetragen, 
Nach dem Cosines-Satze 
folet ava dem Dreieck 
PM, M,, da My My 
mhom—KR—r; und PM,, 
= R— df ist: 
ri=(R-— afte’ 
— 2h. (R— Ajeosy. 
Vihrt man 

(R— d4).cow f= 
ein, so folgt: 
(4— RY = thy 

{- (ri? — A*), 1) 
Dies ist die Gleichung 
einer zur Symumetrie- 
Achse des Gewélbes sym- 
metrisch liegenden Pa- 
rubel, deren Scheitel um 


ri — 
das Mal § == — Th 

2. Fall: In Abb. 4 stellt der groBe Kreis die Gewiilbemittellinie 
mit dem Halbmesser r,, dar, der kleine den um den Mittelpunkt M, der 
inneren Wétbleibung (s. Abb. 2) durch die Mitte der Scheitelfuge ge- 


unter JM, liegt." 


a, 5. 
5 of ist genau so 


aufgetrugen wie vorher. 
jedoch auf der Wagerech- 
ten durch #", Nach dem 
Cosinus-Satze ergibt sich 
wieder: r= (r_—47) +47 
— Th. (rm > Af) cO8 F, 


schlagenen Kreis mit dem Halbmesser r= rj + 





Abb. 4. Abb. 5. 


Nun filrt man aber y’=r, cos ein, Daun folgt: 
2h 
fu 

Lhics ist die Gleichung einer gegen die Svmmetrie-Achse des 
Gewdlbes verdrebten Uyperbel.*) Mit veniigender Anniherung kann 
die von dem Hyperbeltet! d# begrenate Fiche AG BC (s. Abb. 2 u. 5} 
ersetat werden durch das gleich hohe Breieck AC mit der Basis 
d= : (dy —d,) und der Parabelabsehnitt ACD mit dem Pfeil a— 
f 


a 


2u) 7 fy! —2r_d -- Zhy' + 2r,k =O. 


DE=FG. Da aus Gleichuny 2a) fiir y'r_— 5 sich Fy 
*) Dureh die Umformuny a = 2 4 Ry gy! + A ceht die Gleichung 

in die Grundform 2? 2y'A tiber, Die Parabeltangente in P,, be- 
rilirt gugleich den Kreis, da die Subnormale von 2 gleich dem 
Parameter A ist, und scboeidet auf der Syuumetrie-Achse MW, T= 24 ab, 
8) Der Mittelpunkt der Lbyperbel ist M,,, ihre Hauptachae ist um 

¢ = ' vA 

den Winkel t! gegen die Wagereehte gedreht, der sich ang tan 2 afro = 
Lad 

bestimmt. Die eina der Asymptoten liegt senkrecht, wahrend die 


: fn , 
Neizung der anderen gegen die Wauerechte tan @ = —* ist, 


. 2h 


Nr. 52. 


e—Pe—As engibt, wobei s—r+ Af jist, so ist damit ao 


2 tu 
ff F 
EG-—EF=4,— bestimmt. Fiir einen Punkt 2, der um 7 
iiber der Kiitnpfermitte liegt, wird dann 
Ap ' , 4a; f* F , 
aieet (/ —at+a-42(f ——* 
ader d= {7 , a taa.% ‘ 2) 
oud Grae, 
¢) Beispiel: Erste Pruth-Briicke bei Worochta*. 
Gegeben: (= 40.0 m, f= 100m, d,— 140m und dy = 2,20 m. 


1) Berechnung von rj und ry. Der Halbmesser der inneren 
Walbleibung ist bekanotlich: 


as i eer) eee 
3) “= 2f\4 + f* |} == 25,0 m, 

Wendet man Gleichung 1) fiir die Kiimpferfuge an, wobei also 
( Abb. 1} y= ype R—f und 4 — A, einzusetzen ist, so ergibt sich, 


da &4= RK —r; und nach 3) 2 fry— ( . +f \ ist: 
\ 
t 


: - 
aoa hbo 
R= eneats 
2 Gf a. Ay} 
und der Halbmesser der Gewdlbemittellinie: 
= 
+ ft gt 
tea 4 Re gv At 
a | ~ 2 '  2¢f— Ag) 

wobel 4p = : (dg — dy} bedeutet.4) 

Hier wird, da 2f, — O40 ist, ry = 26,7333 in. 

2) Berechnung von g und d: 

1. Fall. = 2608, Ame R— ry = 105938 
und 72 — At = 625,9922. Somit lautet Gleichung 1): 

(4 — 26,0833)? = 2,0667 . y + 623,9322. 
Hierans ergibt sich  filr jeden Punkt P durch Einsetgen des zu- 
gehorigen y und schlieBlich: 
d=d,-+-24. 

Probe: Pir y — R= 2005 wird F—60 und d—d,; fiir 

y= R— f= 160085 wird fd - 040 und de 1404 08) = 2.20 dy, 


F 
Es ist: R=r_—‘2 


2 Fall: Es ist, da f= 1042 m gegeben ist, r — rj 4-7 = 25,70, 
fr 


= 25,8955, aa (2 — Veh) 
Ler] 


A 
A=ryg—r= Lan, re r+5 


i dt OOS wod fe = O40. 


& 
z 4 
1 | A006 i 
; 0.0022 , 
oor )-(% a i aa} 


d=d, -+-24. 


Somit folgt nach Gleichung 2): 
af =| 1- 


und wieder 
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di Zeichneriseher Weg. 1. Fall: Nach dem bekanoten 
Strahlenbiischel-Verfahren der Parabel liSt sich der in Abb. 3 von 
ACD umgrenzte Teil auch zeichnerisch finden Man trage auf: 


1) ARB=u= a 2?) RC=0o=— 4, in beliebiger Verzerrung 


e 
R+b 
und 3) CD= w= “= ° und teile w, ¢ und w in « gleiche Teile. 
Die Strahlen, welche durch diese Teilpunkte auf w und w gehen, 
treffen dann die in den Teilpunkten von v errichteten Senkrechten 
in deo gesuchten Parabelpunkten, In unserem Heispiel wiire, da sich 
, ra— ht 
orl 
beliebiger {z, B. SO facher) Verzerrang 2 = 50. 009693 = 19.846 m 
aufrutragen. 

2. Pall: Man trage an das Dreieck AAC (s. Abb. 5) nach be- 
kanstem Verfahren die Parabel mit dem berechneten Pfeil a an. 


— SOS8979 m ergibt, «a=—50 m, w —4{Pim und in 


IL. Naherungs- Verfahren, 

Da die Parabel im 1. Fali und die Hyperbel im 2. Fall sel 
schwach gekriimmt sind, kann man sie mit guter Anniherung durch 
tine Gerade ersetxen, 

j q 


isch aus gf = 0 ~+). ae (s Abb. 6) oder zeichnerisch auz dem 


f / 


Dann ergibt sich # im |. Fall entweder rechne- 


Dreieck mit der belie- 
os Be big a Grund- 
NN ni lini ty = (de ~ do) 
inn und der Hohe f (ge- 

le \ “Se «radlinige Hinschal- 
at ' tung) und sodaun 
i an s : 
es d=d,+24. 
Im 2. Fall ist nur ¢ 





Abb. 4. 1, Pall 
und 9 mit f* und yf zu vertauschen. 
Eine Reihie von Rechnungen fir ausgefiihrte Gewdlbe ergab bei 
dieser Kinschaltungsweise im 1. Fall fiir das Pfeilverhiltnis f:?— 1:4 
einen grobten Febler der Gewdlbestiirke d von | vI., fiir f: f= 1:4 
jedoch 27vI. Im 2. Fall betrug dieser Poller 1 wT. bet f:?=1:3.*) 


End-Ergebuis, 

Kei flachen Gewdlben (bis zum Pfeilverbiiltuis 1:4) geniigt (hei 
i vl. Genanigkeit) die geradlinige Elnasechaltumg ¢(s. water II), 
Het griferem Pfeilverhiltnis sechalte man pach der Parabel ein 
(s. Verfaliven unter I). 

Yur Anwendung empliehit sich das Verfahren, besonders die 
geradiinige Kinschaltung: 1. beim Entwerfen. Weon z. B, das 
Gewdlbe nach dem Einzeichnen einer Stiitzlinie berichtigt werden 
mul, ergibt sich aus den Stirken des Scheitels und der gefilrlichaten 
Fuge durch Zeichnen von nur einer tieraden die zugehdrige Kiimpfer- 
stirke: 2. beim Priifen nach der Elastizititslehre, deren genane 
Reechoung cine méglichst scharfe Bestimmung der Grandmafle voraus- 
setzt: 3. bei der Ausfihrusg z. L. beim Austragen ton Wilh- 
steinen, 


*) Der Fehler # (in Tausendsteln von d) wuchs pach der Gleichung 
‘ ; 


7 Diese woht noch nicht allgemein bekannte Forme! exnptieltt ae f LE, . rae fh eee 
sich besonders zur Bestimmuny vou ry, aus den vier Gesndaaien nam lds a el 1. Fall und x= 9. Lr) ™ 2. Fall. 
Vermischtes. 
In dem Wetthewerh am Entwiirfe zo einem stiidtischen (iym- Mannheim. Die Entwiirfe sind bis 11, Juli im Kontirmandensaal der 


nasium in Kheime §. W. (8. 639, Jabrg. 1903) kamen 13 von den 
134 eingegangenen Entwiirfen in die engste Wahl Der erste Preis 
konnte nicht erteilt werden, Zwei zweite Preise Ge L000 Mark) 
wurden zuerkanot dem Architekten Josef Franke in Gelsenkirchen 
und den Architekten Verheyen u. Stobbe in Dusseldorf. Je einen 
dritten Preis (40 Mark) erbielten der Architekt Artur Miller in 
Stuttgart und die Architekten Kohler u. Kranz in Chariletten- 
burg, Lobende Anerkeanung ist den Enotwiirfan .Unsere Jungs*, 
-Sparta*, .Mottenschiissel-, .Beatus ille* uad .Rhetna- 
Wolbeck* auagesprochen. 

In dem Wetthewerh fir Eutwlirfe sur Christuskirche in Manu- 
helm wurde vou Vreisgericht mit Einstimmigkeit guerkannt: dem 
Eatwurf .Mannheim’ vor Baurat Theophil Frey in Stattgart unter 
Mitwirkuny von Reyierangs-Daumeister Christian Schrade daselbst 
der erste Preis (S000 Mark}, den Entwiirfen .'entrale* des Geheimen 
Regierungsrats Professers Johannes Utzen in Charlottenburg und 
Centrul* der Architekten Billing u. Stober to Mannheim je ein 
zweiter Preis (2000 Mark}. Auberdem empfahl das Preisecrieht den 
Ankauf des Entwurty Tuff des Architekten Georg Emil During in 











Johanniskirche (Lindenhof) in Mannheim susgestellt. 


In dem Wetthewerb am Entwiirfe fiir die Bauten der bayerischen 
Jubiliums-Landesausstellang in Niiraberg 1906 haben erhalten: 
Rei der ersten Gruppe (Hauptindustriegebiiude} einen dritten Preis 
Staatsbaupraktikant Hermann Selzer in Niienberg: bei der dritten 
Gruppe (Mauptrestauration) einen ersten Preis der gemeiaschaftliche 
Entwurf von Hans Détsech, Josef Lang u. Uans Zelier, simtlich in 
Miachen, und einen dritten Preis FX. Kodpfle und sein Mitarbeiter 
F. Stengel in Miinechen; bei der fiintten Gruppe (Portal mit Verwaltungs- 
und PreBgebtiude) einen dritten Preis die Architekten Hénig u- 
SOldper in Maneben. Die fibrigen Preise in den vorbezeichneten 
Grappen sowie simtliche Preise in der gweiten Gruppe (Kanst- 
ausstellungageldiude!, vierten Gruppe (Festhalle) und sechsten Gruppe 
Maschinenhalle) konnten uicht verteilt werden, 

Das Preiszericht hat jedoch, um weolgstens cinen Teil der fiir 
Preise ausgesetzten Summe gar Verteilung zu bringen, besehlossen, 
nicht nur die guerkannten Preise gegeniiber den Wetthewerls- 
bestimmungen zu erhOben, sondern auch cine Reibe you Entwieten ar- 
zukaufen. Zum Ankauf sind vom Prelagericht vorgeselilagen: 
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der ersten Gruppe der Eutwurf mit «em Kiinstlerzeichen Albrecht 
Diirers, in der dritten Grappe die Entwiirfe: ,'Terrassenfirmig~, 
»Lucia* und .Meistersinger*; in der vierten Gruppe der Eut- 
wurf: .Meistersinger*; in der fiinften Groppe die Entwiirfe: 
sAlbrecht Diirer* und ,Hoch Niirnberg*; im der sechsten 
Crruppe der Entwurf: .Duett*. Stimtliche Entwiirfe sind im Bayeri- 
sehen Gewerbermuseum in Niraberg bis zum 8. Juli ausgestellt. 

in dem Wetthewerb fir elnen Monamentalbrunnen auf dem 
Melanchthouplatse in Nilraberg (vgl, $8. 83 d. J), zu dem 25 Entwiirte 
vingelavien sind, haben erhalten den ersten Preis (704) Mark) der 
Bildhauer L. Kindler und den dritten Preis (100 Mark) der Bildhauer 
Ulfart Janssen, beide in Miinchen; der gweite Preis von 510) Mark ist 
nicht zur Verteilung gekommen., 

Ein Wettbewerb um Entwlirfe fiir eine Lutherkirche In Chemultz 
wird unter allen deutschen evangelischen Architekten bis zum 
15. November 10H auageschrieben. Drei Preise von 2500, 1800 und 
10) Mark sind ausgesetzt, Der Ankauf nicht preisgekrijater Katwirte 
bleibt vorbehalten. Dem achtgliedrigen Preisgericht gehbren an: 
Geheimer Hofrat Professor Kornelius Gurlitt in Dresden, Ceheiter 
Oberbaurat Hobfeld in Berlin, Stadthnurat Mibius in Chemnitz, 
Haurat Professor Stier in Hannover und der Studthankommissar Sent 
in Chemnitz. Die niheren Hedingungen nebst Lageplan kénnen gegen 
Einsendung von 2 Mark you der Pfarramtsexpedition in Chemnitz, 
Senefelderstrabe 1 Eg, bezogen werden, 

Schiffahrt and FliSerel aof dem Main, Das Jair 1:05 ist fiir 
die Schiffahrt auf Rhein und Main ein besonders giinstiges gewesen. 
Da fast wahrend des ganzen Jahres cin gater Wasserstand herrschte 
und dementsprechend die Tragfihigkeit der Falirzeuge gut ausgenutzt 
werden konnte, war es bei ausretchenden Frachten ein vorteilhaftes 
Gesehiiftsjabr fiir die Schiffahrtsbeteiligten. Am besten sprechen 
hierfiir die Verkehrszahlen selbst. Es betrugen die Tonnenkilometer: 

im Jahre 1887 19352452 im Jahve 1805 - oA 270 OS 





(1, Betriebsjahr) - Tinw . 4 O71 Ud 
im Jubre 1888 . 2055) 852 Soe «| ae 57 SN S22 
» 2 ISS) , Db 150 253, " M2 . J) 292 Sb 
5 a sm! . 4 807 411 s “. 19S. 76 97 T15 


Der hichste kitometrische Verkehr betrag auf der 33 km langen 
kanulisierten Mainstrecke Mainz—Frankfart: 


im Jahre 1887 HM 195 t lm Jahre 1001 2135 200 t 
« - Js) L190 ‘- ike 2M2 Tt 
‘ . It 1M1b1t or 1K) VISTAS t 


» ~ TOO 2526141 
Somit ist der Verkehrsriickgang des Jahres 1901, welcher seine Be- 
griindung in dem allgemeinen Daniederlicgen des Geachiiftsverkelirs, 
in langen Wintermonaten und in einer liingeren, durch netwendige 
Ausbesseraungsarbeiten an den Kunxtbauten verursachten Schiffalurts- 
sperre fund, durch die Zunahme des letzten Betrichsjabres 1905 nicht 
nur auageglichen, sondern dieses Jalir hat seit der Eriiffoung der kapali- 
sierten Mainstrecke Gberhaupt die hichste Verkehraziffer gebracht, 

Die hauptsiichlich auf dem kanalisierten Main zur Keftirderung 
gulangenden Giiter sind nach Art und Zahi {abygerundet) getrennt 
natch Finfuhr und Ausfuhr in der nachstehenden Zusammenstellung 
fiir das Jule 1403 aufgeftihrt: 


Einfuhe = =Ausfublr 
Tonnen ‘Tonnen 
Diingemittel aller Art. . 2 4 1275 
Rohvisen und Brucheisen . 120) 15 (ANE 
Andere uncdle Metalle, rok: und als Vrach 1 Gk) Gk) 
Verarbeitetes Eisen aller Art . TZ ikke 25M) 
Zement, Trot, Kalk . 500 LINK) 
Erde, Lehi, Sand, Kies, Kreide 1é8000 DRO 
Weizen und Spelz 60 9009 
Reggen . . Tie mn 
Hater : 14.000 404 
Gerste ou aia 
Anderes Gotreirle und Hiilse nfriiehte 22000 a0 
Harte Stiimme (Nate-, Bau- und Schiffshelz) 7000) RTO 
Weiche Stimme m0 2h goo 
Mebl aad Miblentabrik: ate a 29 OOD 100 
Petroleum und andere Mineralile . 11 00 — 
Steine und Steinwaren . ‘eae 1104) 2500p 
Steinkohlem 2. 2 4 6 1 we . 1 ou boo eer 
Koks AS a es ee a oe a ee ae HH 000 10) 
Mauersteine, Steine und MPliesen sus Ton, 
Dachziegel und Tonrihren a2 000 a0 


Sonstige Geyenstands und Stieckgiiter W201) 165 20 

Auch der Flitereiverkelir hat gegen die 
merkliche Zanahme gebracht. und zwar sowohl in Weibtliten (leichte 
tHolzarten) als such in Hollindertloten (schwere Stdimme). Bei dem 


Viibereiverkehbr gelangt das Selleppen durch Dampflhraft immer 


beiden Vorjalire cine 
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mehr zur Anwendung, weil diese BefOrderung nicht nur schoeller, 
sondern auch billiger ist. Darch Dampfkraft wurden geachleppt: 


1901 19 Flo@adige mit a Floten 
1h#kR 13 _ " o 
1s 17% ns = Pe 7 


Stirungen des Schiffsverkehrs wegen zu geringer Staubile kamen 
im Jahre 1905 nicht vor. Eine Nivderlegung der Webre war infolge 
von Tlochwasser und von Eishildung nur im Januar notwendig. Vom 
1. Jacuar an haben dic Webre ohne Unterbrechung bis zum Ende 
des Monats Dexember gestanden. Schiffaunfalle kamen our in ge- 
ringer Anzahl vor, GriGere Baggerungen zur Erbaltung der be- 
stimmungsgemiiben Tiefen waren nicht erforderlich; sie bezogen sich 
zumeist auf Beseitigung von Schlainm- und Saudablagerupgen in den 
Unterkaniilen, den groGen Schleppaugeschleusenkammern und an dea 
Schleasentoren. Dd, 


Der Preubiseho Beamten-Vercin in Hannover, Lebensversiche- 
rungsverein a. G., fir deutsche Beamte {einschlieBlich der Geistlichen, 


Lehrer, Rechtsanwiilte, der gepriften Architekten und Ingenieure, 
Redakteure, Arzte, Zatiniirzte, ‘Tieriirzte und Apotheker sowie der 


Privatbeamten) hielt am 10. Juni seine 27. ordentliche Hauptversamm- 
fuog ab, Aus them Geschiftsbericlit heben wir hervor, dal der 
Versicherangsbestand Ende 190 sich auf 67746 Policen iiber 
445945 950 Mark Kapital und 685 407,80 Mark jahriiche Rente stellte 
und im Geschiftsjahre UX} einen reinen Zuwachs von 3325 Policen 
jiber 15 074 600 Mark Kapital und {4 7}1 Mark jabrliche Rente zeigte. 
Die Priimienreserve stieg von 61 394012 Mark auf 67565594 Mark. 
Die wirkliche Sterblichkeit ist um 5245 vil. hioter der erwartungs- 
mabigen zuriickgeblicben, so dal die Ausgabe fiir Sterbefiille nur 
826850 Mark betrug, wiihrend mau auf eine Ausgube von 
5207 398 Mark gefabt sein mubte. Die Verwaltungskosten betrogen 

fiir jede 1000 Mark Versicherungskapital nur 85 Piennige, d. i. 2.05 vH. 
der Primienecinualhme und 1,58 vil. der Pramien- und Zinsencinnalime. 
Diesen groden Ersparungen entsprach die Hobe des Uberachusses 
im Betrage von 2) 796 Mark. Die Jabrearechnung schliebt in Soll 
und Haben mit 80625468 Mark, Das reine Vereinsverméigen ist aut 
S580106 Mark gewachsen. Zur genaveren Kenntnis und Aufktirung 
steben die Drucksachen des Vereins (onover, Rasebplatz 1), ins- 
hesondere die Hefte .Satzung und Reglements*, .inrichtungen und 
Erfolge* und ,Fir dic Vertrauensmiinaner und Mitglieder* jedem 
Freunde der guten Sache kostenfret zur Verfiiguog. 


Hafendirektor Fritz Geek 7 Am 21, ¥, M, starb in Dortmund 
der Direktor dea dortigen Hafens Frits Geck im Alter von +4) Jabren. 
Wir michten es, wenn auch yerspiitet, nicht unterlassen, kurz der 
genfen Verdienste eu gedenken, die sich Geck um die Fortent- 
wicklung der deutschen Minnenschiflabrt erworben hat. Vor melir 
als zwanzig Jahren in Miinster i. W. als Zivilingenieur titig, schlot 
Geck sich der Dewegung fiir den Aushau unseres Wasserstralennctzes 
an und wurde unter Natorp Geschiftefibrer des Westdeutsehen Flul- 
und Kanalvereins, dessen nichste Bestrebongen dahin gingen, den 
yon der Staatsregierung geplanten Dortmund-Ems-Kanul zustande zu 
bringen. In Wort und Schrift trat Gieck mit Geschick und richtigem 
Blick fir neuzeitlich betricbene Wasserstraden ein. Gesellschaftarcisen 
nach Belgien, Holland uod den deutschen Nordseehifen verschafften 
den Hinnenlindlern Kenntnis von den Yorziigen des Fluf- und Kanal- 
verkehrs und seinem Zusammenwirken mit der Seeachiffahrt. Auf 
einer dieser Reisen, im Rathause in Bremen, entstand der Plan 
der Internationalen Schiffahrtskongresse als Erfolg eines Gedanken- 
austausches zwischen dem helgischen Ingenieur Gobert und Geck, 
Nachdem der Dortmmund-Ems-Kanal gesichert war, folgte Geck ¢inem 
Rofe nach Hannover als Geschiiftsfithrer des Kanalvereins fiir Nieder- 
sachsen und wirkte mit alter Riihrigkeit fiir das Zustandekommen 
des Rhein-Elbe-Kunals. Aus dieser Tatigkeit ist er in weiten Kreisen 
bekannt gewerden ‘lurch Sebriften, Vortrige und zahlreiche Aufsitze 
in ‘Tugeszeitungen und Fachschriften. Das kiirzlich neu heraus- 
gegebene Kanal-A-B-C wird als ein unenthehrliches Nachschlagebach 






allen bekaont sein, die als Dewnte, Abgeordnete oder sonst Be- 
teiligte sich mit der Wasserstrailenfrage Preufens zu bhefassen 


huben. Sett 1201 war Geek Llsfendirektor in seiner Vaterstadt 
Dertmand und wach hier bemiiht, seine reiche Erfahrang und 


Personenkenntois in den Dienst der Linnenschiffalrt 20 stellen. 
Um dic Entwicklung des Verkehrs auf dem Dortmund-Kims-Kanal 
uod im Dortmuuder Ilafun hat Geek dauernd nachwirkende Verdienste. 
Ev starb kare vor der loangriffuahme einer Zubringerbalin, die be- 
deutenle industrielle Werke und ein dicht bevilkertes Hinterland an 
den Hafen uod Kaval anschlielen sollte. Aach das Zustandekommen 
der weiteren, vou ihm mit so grolem Kifer vertretenen Kanalpliine 
sollte er nicht mehr erleben. Wir aber, die die feiBige, griindliche 
selbstlose Arbeit dieses treuen Ranalfreundes seit Jaherzelnten 
und begleitet haben, werden tun dber das Grab hinaus cin 
ehrendes Andenken bewabren. Sy. 
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PreuBen. 

Seine Majestiit der Kunig haben Allergnidigst geruht, dem 
Marive-Uberbaurat Euterneck, Maschinenbau-Petriebsdirektor bei 
der Werft in Danzig, den Roten Adler-Orden LV. Klasse zu verleihen, 
feraer die Erlaubnis zur Anlegung verlichener nichtpreuBischer 
Orden zu erteilen, und zwar des Ehrenkreuzes des Grobherzog- 
lich hessischen Verdienst-Ordens Philipps des Grobmitigen dem 
Geheimea Baurat und vortragenden Rat im Ministerium der dffent- 
lichen Arbeiten Riideli, des Ritterkreuzes IL. Klasse desselben Ordens 
dem Regierungs-Baumeister des Hochbaufaches Herrmuna bei der 
Kinigl. preublsehen und Crobberzog!. bessischen Risenbabodirektion in 
Mainz, der Ritter-Tusiguien |. Klasse des Herzoglich anhaltischen Maus 
Ordens Albreclits des Iiiren dem Kegierungs- und Baurat Bittner, 
Mitglied der Kéniglichen Fisenbabadirektion in Magdeburg, der Krone 
zu den Ritter-losignien |, Klasse desselbon Ordens dem Regierunys- 
nod Haurat Loyeke, Vorstand der Eisenbulin-letriebsinspektion | in 
Dessau und dem Kisenbulindirektor Wenig, Vorstand der Risenbahn- 
Maschineninspektion in Dessau, des Ebrenkreuzes des Grotherzog- 
lich mecklenburg - sehwerinschen Greifen -~Ordens dem Intendantur- 
und Baurat Goebet bei der Intendantur des IN. Armeckorps, des 
Ritterkeeuzes deaselben Ordens dem Garnisonbauinspektor Baurat 
Sonnenburg in Schwerin i, Mecklbg., des Kaiserlich russischen 
St. Annen-Urdens JIt Klasse dein preubischen Staatsangechdrigen 
Regierungs- Baumeister a. D. Ingenieur Kasimir Obrembowiez in 
Warschau, des Grogherrlich tirkischen Medschidie-Ordens LI. Klasse 
dem Architekten Dr. Hiileen in Frankfurt a. M, und des Kotmtar- 
kreuzes des Pipstlichen St. Silvester-Ordens dem Architekten Regie- 
rungs-Baumeister Duseh in NeuG, den Wasserbauinspektor Baurat 
Millitzer in Danzig zum Regieruogs- und Baurat zu ernennen, 
sowie infolge der vou der Wablversammlung der Stadtverordneten 
und der unbesokleten Mitglieder des Magistrates in Marburg ge- 
troffenen Wahl den Stadtrat wad Regierungs-Baumeister a, D. Gerhard 
Sardemann als unbesoldeten elgeordaeten der Stadt Marburg fiir 
die gesetzliche Amitsdauer von sechs Jahren zu bestiitigen, 

Der Regierongs- und Bavrat Millitzer ist der Kimigtichen Re- 
mierung tn Kénigsberg iiberwiesen. 

Versetzt sind: die Regierangs- und Baurite Thielen von Arns- 
berg nach Koblenz, Jasmund von Kunigsberg i. Pr. nach Lineburg, 
y. Pelser-Berensberg von Trier nach Arnsberg, v. Behr von 
Koblenz nach Trier, die Kreisbauinspektoren Baurite Grubl von 
Hsterade i. Ostpr. nach Draunsberg und Held als Landbauinspektor 
you Kinigsberg i. Pr. nach Berlin, die Kreisbaninspektoren Klehmet 
yon Braunsberg nach Kinigsberg i Pr. und v, Bandel von Luckau 
nich Berlin sowie die Wasserbauinspektoren Schaffrath von Wesel 
nach Wittenbernge, Fabian von hurzebrack nach Rathenow uod 
Wellmann von Sainitz a, K. nach Berlin. 

Versetzt sind ferner: die Regierungs- wad auriite Franz Winter, 
bisher in Beuthen i. (h-Schl. als Vorstand der Kisenbulin-[etriebs- 
inspektion $ nach Magdeburg und Evmann, bisher in Allenstein, 
als Vorstand der Kisenbahn-Betrichsinspektion 2 nach Wieshaden, 
die Eisenbalin-Vau- und etriebsinspektoren Georg Peters, bisher 
in Erfurt, als Mitglied {auftrw.) der Kéniglichen Eiseobahndirektion 
nich Altona, Hans Schwarz, bisher in Mogdeburg, als Mitglied 
(aoftrw.) der Kéniglichen Kisenbaiindirektion mach Frankfort a. M., 
Stromeyer, bisher in Wiesbaden, ale Vorstand der Bisenbaha- 
Ketriebsinspektion 1 nach Kefart, Beehtel, bisher in Morhach, als 
Vorstand (auftew. dev Kisenbaho-Retriebsinspektion | nach Allen- 
stein, Lemeke, bisher in (juerfurt, als Vorstaml (uaftrw.} der Eisen- 
bahn-Uetriebsinspektion nach Angerburg, Zebrowski, bisher in 
Kattowitz, ala Vorstand fauftrw. der Eiseubalm-Retriebsinspektion 2 
nach Heuthen i, G.SebL, Anton Roth, bisher in Guben, mich Sehoeide- 
miht als Vorstand der an die Kisenbatin-Betrichsinspektion | da- 
selbst anyegliederten Eivenbalin-Bounbteiluog uml Sommer, bisher 
in Kusael, als Vorstand der Misenbale-Duuabtetlung | nach Woll- 











stein sowie der Regierungs-Baumeister des Maschinenbaufaches 
Haberiand, bisher in Breslan, in den Bezirk der Kéniglichen 
Eiseubabndirektion Hertin- 

Der Landbauinspektor Vaurat de Bruyn in Merlin ist dem 
Kaiserlichen deutschen Generalkonsulat in Kopenhagen zugeteilt and 
der Lundbauinspektor May in Luckau zim Kreishaulnapektor daselbst 
eruenot worlen. 

Der Geheime Baurat Breidsprecher in Danzig ist unter Bei- 
leguog des ‘Titels Professor zom Dozenten an der Technischen Hoch- 
shule daselbst ernanut worden. 

Dem Geheinmen Bawrat Jacobi in Uomburg v. d. H. ist der Titel 
Professor verlielhen worden. 

Der Regierungs-laumeister Imhoff ist zum etatmiSigen wissen- 
schaftlichen Mitglied der Koniglichen Versachs- und Priifungsanstalt 
fiir Wasserversorgung und Abwiisserbeseitigung in Kerlin ermannt 
worden, 

Der Regierungs-Itaumeister des Wasser- und Stralenbaufaches 
Fiedler ist der Versuchsanstalt fir Wasserbau und Schiffbaun in 
Berlin zur Beschiiftigung tiberwiesen worden. 

Der Regierangs-laumeister des Maschinenbaufaches a D. Wy pyr- 
sezyk io Beuthen i.0.-Schl., bisher bei der Oberschlesischen Scbmal- 
spurhabn, ist in den unmittelbaren Staatsdienst ébernommen und der 
Kéniglichen Kisenbahadirektion Kattowitz tiberwiesen. 

Zu Regierungs-Baumeistern sind ersannt; die Regieranys-Bau- 
fiihrer Paul Rosenfeld aus Posen, Uskar Neubauer aus Berlin, 
Karl Hetsech aus Herlin und Paul Imberg aus Kerlin (Hochbau 
fuch); — Paul Neubert aus Pr-Uolland, Keg-Bez. Kénigsberg i. Pr., 
Huge Garnich aus Arona in Oberitalien und Hans Bolstorf! aus 
Hiurnburg (Maschinenbaufach), 

In den Ruhestand sind getreten: der Geheime Baurat Siewert, 
Mitglied der Kuniglichen Eiseobstmdirektion in Frankfurt a, M., and 
der Baurat x. D. Ulrich in Hamburg, zuletzt Vorstand des ele. 
maligen Materialienbureaus der Kiniglichen Kisenbabndirektion in 
Altona, 

Dem Regienungs- Baumeister des Maschinenbaufaches Max Semke 
in Charlottenburg ist die nachgesuchte Entlassung aus dem Staats- . 
dienste erteiit. 

Der Grobherzoglich hessische Regierangs- und Baurat August 
Dittwar, Vorstand der Eisenbabo-Betriebsiospektion 3 in Darmstadt, 
der Eisonbabndirektor z. D. Eduard Wagner in Wiesbaden. zuletzt 
Mitglied des chemaligen Eixenbulin-Betriebsamts Wiesbaden, und 
der Reglerungs-Baumeister aD. Adolf Wendland in Berlin sind 
gestorben. 


Deutsches Reich. 

Seine Majestiit der Kaiser haben Allergniidigat gerubt, den 
Kéniglichen Repierangs- und Baurat Adolf Falke zum nichtstindigen 
Mitgliede des Patentamtes zu ernenneo, 

Garnison-Bauverwaltung. PreuBen. Der Garnison-Bau- 
inspektor Goette, technischer Hilfsarbeiter bei der [ntendantur des 
XI. Armeekorps, scheidet aus der Garnison-Bauverwaltung aus wegen 
Ubernalime einer Stadthaumeisterstelle. 

Der Garnison-Bauinspektor Baurat Veltmann in Breslau [ ist 
auf selnen Antrag mit Pension in den Rubestand versetzt und der 
Garnison-Bauinspektor Haurat Stuckhardt, technischer ilfsarbeiter 
bei der Lntendantur des XV, Armeeckorps, in die Lokalbaubeamten- 
stelle Hveslau | versetzt worden. 


Bayern. 
seine Konighche Hoheit Pring Luitpeld, des Kinigreichs Bayern 
Verweser, habeu sich Allergatdigst lewogen gefunden, den Ober- 
bauinspektor Friedrich Englinana in Amberg als Staatshalu- 
ingenieur gach Weideo, den Eisenbabnassessor Karl Jiiger in 
Kempten gur Eixenbabnbetriebadirektion Wiiraburg, den lheluts 
Dienstleistung bet deo Philvischen Eiseybaboen leacliubtena Kiseu- 
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bahnassessor bei der Gieneraldirektion der Staatseisenbalinen Ernst 
Steindler zur Eisenbalinbetriebsdirektion Kenpten, den Kisenbalin- 
assessor Albert Lehr in Mamberg, seinem alleruntertanigsten An- 
suchen entsprechend, zur Generaldirektion der Staatseisenbalinen und 
den Eisenbatmassessor Alfred EKisert io Mirnberg zur Eiseobalin- 
betriebedirektion Hamberg xa berufen, den im xeitlichen Rulestande 
befindlichen Direktionsassessor Georg Knorz in Niiruberg wegen 
fertdauernder Krankheit und Dienstesunfahigheit auf die Lauer eines 
weiteren balben Jabres im Ruhestande zu belassen wad dem Direk- 
tionsassessor bei der Eisenbahnbetriebsdirektion Niirnberg Jalius 
Idurth die alleruntertiinigst erbetene Enthissung anus dem Staats- 
cisenbalindienste zu bewilligen. 


Sachsen. 

Seine Majestit der Kéoig haben Allergoaddigst geruht, dem 
Straten- und Wasserbauinspektor Finang- und Baurat Lempe in 
Zwickau das Ritterkreuz 1. Klasse des Ventienst-(iridegs zu verleilen. 

Bei der Verwaltung der Staatseisenbahnen ist der bisher auber- 
etatmiibige Kegierungs-Baumeister Max Hugo Ruder zum etat- 
miBigen Regierungs-luumeister in Ulsnitz i. V. ernanat worden. 


Wirttemberg, 
Der Professor Karl Weitbrecht, zor Zeit Rektor der Techi- 
nischen Hochschule in Stuttgart, ist gestorben. 
Baden, , 


Seine Kinigliche Hoheit der GroSherzog haben sich Guiidiget 
bewogen gefunden, dem Professor an der Teehnisehen Hochschule 
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Theodor Rehbock in Karlsruhe die nachgesuchte Eriaubnis zur An- 
nalbme und zam ‘Tragen des ihm von Seiner Majestit dem Kaiser 
verlichenen Kéniglieh preutischen Roten Adler-Urdens IV. Klasse zu 
erteilen, dem Nezirksbauinspektor Heinrich Henz in Karlsruhe die 
Vorstandstelle der Bezirkshavinspektion Karlsruhe zu tibertragen und 
den mit der einstweiligen Leitung der Hezirkshauinspektion Douau- 
eschingen betrauten zweiten Meamten der llochbauverwaltang Bezirks- 
hauinspektor Leopold Stag zum Vorstand der Dezirkshuuinspektion 
Donaueschingen zu ernennen. 

Der Regicrungs - Baumeister Heinrich Haumanon in Konstanz ist 
der Generaldirektion der Staatseisenbahnen und der Regierungs- 
Baumeister Kurl Kaufmann bei dieser Behtrde dem Maschinen- 
inspektor in Konstanz zugeteilt worden. 

Der Zentralinspektor Babahauinspektor Karl Weyer bei der 
Generaldirektion der Staatseisenbahnen ist gestorben. 


Sachsen-Weimar. 
Kinigliche Hoheit der Grobherzog haben die gnadigste 
Butschliebung gefabt, dem Oberbaurat Ernst Kriesche in Welmar 
die Dienstbezeichnung Uberbaudirektor zu verleihen. 





Oldenburg. 

Der Regierungs-Baumeister Borchers in Oldenburg ist an Stelle 
des verstorbenen Nezirkshaumeisters Baurat Geltermann in Vechta 
zum Vezirksbaumeister fir den Weg- und Wasserbau im Baubezirk 
Vechta mit dem Titel Bauinspektor ernannt wordes. Als dienstlicher 
Wolmsits ist ihm bis weiter Kloppenburg angewiesen. 





{Alle Rechte vorbehalten. | 


Nichtamtlicher Teil. 


Schriftleiter: Otte Sarrazin und Friedrich Sehultze. 


Das neue Konigliche Materialpriifungsamt der Technischen Hochschule Berlin. 
Vom Landbauinspektor Max Gath in Berlin, 


Za Ostera dieses Jahres wurde beim Bahnhof Grot-Lichterfelde 
West anf einem ausgedehnten, zwischen der Potsdamer Staatsbahn 
und der Berlin—Potsdamer Chaussee gelegenen Grunistiick dey Do- 
mine Dablem daa nete Materialpriifungsamt der Technischen Hoch- 
sechuole eriiffnet,. Im Auftrage des Ministers der peistlichen, Unter- 
richta- nad Meiizinal-Angelevenheiten hat der Direktor und der lau- 
leitende eine Denkschrift) ausgearbeitet, welche tiber die geschicht- 
liche Eatwicklang, die Titigkeit und die Ziele cles Amtes sowie ber 
die baulichen und hetriebstechnischen Kinrichtungen der Newanlage 
wiheren Anfschiui gibt. Aus dem mit zahlreichen Tabellen, Tateln und 
Textbildern ausgestatteten Werke sei hier das nachstebende erwihnt. 

Hen ersten Ansto6 fiir die Entstehung staatlicher Versuchsan- 
stalten in Prenben gaben dic Arbeiten des Geheimen Regierungsrat- 
TreAng. A. Wihler tier Dauerversuche, die er als Maschinen- 
meister und Varsteher der Kisenbulin-Keparaturwerkstatt in Feask- 
furt ad. 0). ausflibrte und in den Jabven 1805, 180i und [S70 in der 
Zeitschrift fiir Nauwesen verbffentlichte. Nach Uberfihrung der von 
Wbler benutzten Maschinen und Einrichtungen von Frankfurt a. d. 0) 
nach Merlin im Jabre 1870 und ihrer Aufstellung in Kellerriumen 
der Gewerbeskedemic in der Kiosterstrale warden die Versuche 
yout Professor Spangenberg weitergefiilirt and in den Jatrgiingen 1874 
und 1875 der genannten Zeitschrift unter dem Titel .Uber das Ver- 
halten der Metalle bei wiederholten Anstrengungen" weiter ver- 
fiffentlicht. Im Jahre IS7S kamen andere Maschinen wal Mel- 
werkzenge zar Ausfihrung von Festigkeitsversuchen mit fkiu- und 
houstruktionsmateristien bingu, Aus diesen Anfingen eutstand die 
-Mechaniseh-Technisehe Versuchsanstalt*, welche mit der IS75 eben- 
falis an der Gewerbenkademic geyriindeten .Priifangsstution fiir Mau- 
mutenahien” ino daubre (Si? an die neu gevrtindete Tevhnische Hoch- 
sehule iibenging, Isto wurde dic Vrifunyesstation als besondere 
Alteiluog fiir Bauwatenalprifung der Mechanisel-Technisehen Ver- 
auchsanstalt angegtiedert, welche bereits in deo Jalen 1s84 ond Isss 
durch Grimdung vou zwei oeneo Abteiluigen fiir Payer- und tl 
pritfung erweitert worden war. Bei dem steten Waebstum der An- 
stalt, deren Versonenzall sich your Jubire losd bis zum Kade des 
dJulirhaederts vou echt auf Jiandert erbGbt dmite, wurde cine Ver- 
leruny unubweisbures Hediirfnis, cunt dus der Hoehsclule in Char- 
lottemburg yehorige Gramtstick dieser selbst zu eng wurle. Die 


1 Dea Kovlgliche Materialprofangsaimt der Techtiselen Porh- 
sebule Kerlin auf dem Geliwle der Domine Datleon beim DBaliohet 
Grot-Lichterfelde West, Dlenkseliritt zur Erdffauos, bearbeitet von 
dem Direktor A. Murteos. Dretessor unl Gebeimer Kesiorumesrat, 
vod dein Baukeitendlem MM Guth Lauttel binutensy weketer, Herlin, Verluw 
von Julius Spripser.  DWeb 








Aufteilung der Domine Dablem bet Greb-Lichterfelde West gab die 
erwiinselite Gelegenheit, auf c¢inem 5.2 Hektar groGen, hinaichtlich 
des Verkelirs hesonders giinstig gelegenen Grundstiiek die Neubauten 
za errichten (Abb, 1). Sie konoten so umfangreich bemessen werlen, 
dab auch fiir die titv das Weeen und die Figenschaften der Metalle be. 
senders wichtige Metallographic cine besondere Abteilung geschaffen 
wid die \Chemisch-Techolsche Versuchsanstalt” der Rergakademie*), 
welche an dieser im Jabre ISTT zer Befriedigang der Dediirfnisse des 
heimischen Eisenhittenwesens gegriindet war und in ihrer wissenschatt- 
jichen Titigkeit mit der Mechanisch-Technischen Versuchsanstalt 
zahlreiche Herthrungspuokte hatte, als besondere Abteilung fiir 
Allvemeine Chemie mit wntergeloacht werden koonte. AuBerdem 
bot die Gribe des Grundstitcks Gelegenheit zur Durchfiihrung der 
vielen Versuche, welche im Freien statttinden miissen, wie die Hrand- 
probea, die Verwitterungsversuche an uatirlichen und kiinstlich her. 
gestellten Stoffen und die sehr wmfangreichen und zur Zeit recht 
zahlreichen Deckenpriifangen, und gab ferner die Miglichkeit, Teile 
flier die spiitere Errichtung neuer Gebsude zur weiteren Uefriedigung 
der Dediirfnisse des in standigem Wachstam begriffenen Material- 
priifungswesens freizulalten. 

Als Teil der Technischen Hochschule unotersteht das Matevial- 
prifungeamet dem Ministerium der geistlichen, Uoterrichts- und 
Medizinal-Angelegenheiten. thm stebt als Heraterin die Konigtiche 
Aufsichiskommission zur Seite, welche sich ous Vertretern «ler be- 
teiligten Ministerien, des Ministeriumns der Offentlichen Arhbeiten. des 
Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Aogelegen- 
heiten und des Ministeriums fiir Handel ond Gewerbe, zusamincnsetat 
und deren Vorsitz der Unterstuatssckretir im Ministeriam der Offent- 
lichen Arbeten Wirkliche Gebeime Nat selultz fiilert. 

Das Amt bat die Autzgube, die Verfabren, Maschinen und Apparate 
fir dus Muterialprifungswesen der Techoik im Dienste der Allgemein- 
leit nustubikden und zu vervollkoumacn, die Peiifang von Materialien 
und Konstruktionsteilen nicht nur to Ofentlichen aod wiksensebaft- 
lichen Interesse, soudern ancl ven Devahlung nach der Gebdilren- 
oninung’) unter Rericksichtivuug der Winsche unl Toteressen der 
Avtrogsteller Heldirden aod Private) auszufihren und iiber den He- 
find amtliche Zeugnisse und Gutachten auszustellen, auf Verlangen 
leider Parteies als Sechiedsrichter in Streitfragen za entacheiden, 
Cnternelt und Chungen fur die Studierenden der Technisclien Hoch- 
sthule ahauhalten, juage Leute aus der Vraxis ino Materialpriifungs- 





*) Zeiteclvitt fiir Nauwesen 1882, 5.7 a. 1a, BLT bis i. 
*) Die Gebiihrenordaune wird auf Wunselr vom Amte kosteufrei 
ci Doarerreel att, 
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IL. Stockw,: Abt TY a, V fir Metallographie a, alg, Chemin. 


1 Stockw.: Abt 11 fir Papierpraitung 
Redg.: Abtl far Metalipriifung. 


Abt, V fiir Allgemeine Chemie, 
Allgemeine Verwaltung. 


Abt VI fir Otprofung. 
Abt. Lf tar Daamaterialprifunsg. 


Abb. 1. Das Kinigliche Materialpriifangsamt beim Balnhof Grol-Lichterfelde West von der Vogelschau aus. 


wesep auszubilden und die Sonderforschungen auf bestimmten Ge- 
bieten durch Gewiihrung der Mitbenutzung von Einrichtungen des 
Aimtes an fremde Forscher zu untersttitzen, 

Der Abteilung I fiir Metallpriifung liegen vornelimlich die Pri- 
fungen der Materialien und Konstruktionsteile fiir den Maschinenbau 
und die Untersuchung der Priifungsmaschinen und Apparate ob. 
Auf die Abteilung II fiir Baumaterialpriifaung entfallen die Unter- 
suchungen der Materialien und Konstruktionsteile flr das Maufach, 
namentlich die Priifung von nattirlichen und kiinstlichen Steinen, 
Hindemitteln, Mbrtel, Beton u. dergl.; Deckenpriifungen, Brandproben, 
Abnutzungs- und Gefrierversuche bilden einen Lsuptteil ihrer ‘Titig- 
keit. Die Abteilung II fiir Papierpriifung befabt sich mit der Unter- 
suchung der Papier- und Textilfaserstoffe und namentlich mit der 
Priifung des Papiers fiir amtliche Zwecke. In der Abteilung IV fiir 
Metallographie werden vornelimlich die Metalle auf ihre metallurgi- 
sthen, mikroskopischen, chemischen und physikulischen Figenschaften 
untersucht.4) Die Abteilung V fiir Allgemeine Chemie besorgt die 
chemisch-analytischen Untersuchungen der Materialien; insbesondere 
befabt sie sich mit Heizwerthestimmungen, Wasseranalysen, Erz- und 
Metalluntersuchungen, Anstrichfarben und Tintenpriifungen, In der 
Abteilung VI fiir Olpriifung werden die chemischen und physikalischen 
Untersuchungen der (le, Fette und Seifen ausgefiihrt. 

Seit dem Jahre 1885 haben die im Muterialpriifangsamt ver- 
einigten Versuchsanstalten iiber ihre Tiitigkeit und die Ergebnisse 
ibrer Untersuchungen, soweit das Interesse cinzelner privater Auf- 
traggeber nicht Verschwiegenheit bedingte, in den ,Mitteilungen der 
Technischen Versuchsanstalten**) regelmiGig berichtet, Bin genuueres 
Verzeichnis der betretfenden Veriffentlichungen ist der Denkschrift 
eingefiigt. 

Wiihrend die Versuchsunstalten im Anfange ihres Entstebens im 
wesentlichen einfache Materialpriifungen vorzunehmen hutten, konaten 
sie im Laufe der Zeit zu solvhen Versuchen iihergehen, die umfang- 
reichere Kinrichtungen, grofe Mittel und besondere Sachkenntnis er- 
forderten, zumal sich dic Erkenntois immer mehr ahn brach, dal 
im Konstruktionswesen der Versuch am gunzen Stick und im grofen 


) Die Abteilung gibt gegen Erstattung der Kosten Abatige von 
Musterseblitfen und Gefigebildern ab. 

‘) Die Mitteilungen und thre Eryiinzungshette sind seit dem Julre 
Iss} im Verlage vou Julius Springer in Berlin N. Monbijouplats 4, 
erschienen. 


Malistabe von hoher Bedeutung fiir den ist, der zweckmiifig, wirt- 
sehaftlich und billig bauen will, Die einfacheren zur Materialpriifung 
erforderlichen Kinrichtungen und Verfabren sind so sehr zum All- 
xemeingut geworden, daQ jetzt fast alle gréberen Hetriebe die laufen- 
den Prifungen selbst ausfihren. 

Besonderen Wert legt das Materialprilfungsamt darauf, stets in 
engster Fihlung mit der Praxis zu bleiben, und zwar nicht nur mit 
den Verbrauchern, sondern auch mit den Erzeugern. Gar oft wurden 
die Versuchsanstalten von Privaten herzugezogen, um Ursachen von 
llindernissen wiihrend des Erzeugungsprozesses «der Materialien 
herauszutinden und Vorschliige fiir Verbesserungen zu machen, 

Kin wichtiges Gebiet des Amtes ist die Untersuchung und Be- 
glaubigung von Maschinen und Apparaten fiir die Materialpriifung 
und die Ausbildung und Weiterentwicklung der Priifungsverfahren, 
Die richtige und sichere Leistung der Priifungsmaschinen und -ver- 
fubren ist oft von griferer Hedeutung fiir die Entscheidung fiber 
Mein und Dein als die Leistung der den bestehenden Kichvorschriften 
unterworfenen Handelswage. 

Wie es gelungen ist, fiir die Priifung des Zementes, der Tinten, 
des Vapiers usw, in engster Fithlung mit den beteiligten Kreisen ein- 
heitliche Grundsiitze fiir die Lieferung und Priifung zu entwickeln, 
die den Avforderungen des Verbrauchers und Erzeugers gerecht 
werden, so wird auch fernerhin die gemeinsame Arbeit des Amtes 
mit den beteiligten Kreisen auf vielen anderen Gebieten Niitzliches 
schatfen und die Gegensiitze zwischen Erzeuger und Verbraucher auf 
ein geringstes Mal) bringen. 

Die unparteiische Stellung des Amtes und die Miglichkeit, sich 
infolge seiner Uneigenniitzigkeit allen Parteien gleichmiibig za niithern, 
die Verptlichtung seiner Beamten auf strengste Amtsversehwiegen- 
heit und die Erfalrungen, die sie bei der Ausschlieblichkeit der 
Beschiiftiguny auf Sondergebicten des Materinlpriifungswesens ye- 
sammelt haben, machen das Amt zum natiirlichen Vermittler zwischen 
gegensitzlichen Interessen bei Materiallieferungen und zum Gutachter 
in Streit- und Strafsachen vor den Gerichten, Sehr biiutig wurde das 
Amt bei Gelegenheit von Zollstreitigkeiten in Anspruch genommen, 
uod gwar nicht nur von Inkindern, sondern auch vom Auslande. Der 
deutschen Industrie hat das Amt yvanz besondere Dienste leisten 
kéonen, indem bei geiberen Liefernogen pach fremden Liaindern und 
Weltteilen dic Almmulime von dem Ausfall des Zeugnisses des Amtes 
abhiingig geomelit wurde and so die Industrie len Ungewilhieiten 
bei der Priifung am Erfiillungsort entging, 
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Die Tiitigkeit des Amtes spielt sich teils im Laboratorium, teils 
in gréberen Versuchshallen ab. Beste Beleuchtung ist fiir alle Raume 
die wesentlichste Vorbedingung. Dazu tritt bei den Hallen die Not- 
wendigkeit, dal sie, zu ebener Erde gelegen, die Miglichkeit bieten 
milssen, auch schwerere Versuchastiicke auf Gleiswagen von auben 
in die Riiume fahren za kinnen, AuGerdem iiissen die Versuchs- 


stiicke durch Keane bis zu den Arbeitsstellen und 
Prifangsmaschinen bewegt und gehoben werden 
kéonen, wodurch sich fiir die Hallen eine wesent- 
lich grifere Hihenentwicklung als fiir die Labo- 









Quersehnitt durch den Mittelban 
des Hauptgebiiudes. 
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Abb, 9. 


Léingenschnitt durch 


ratorien ergibt (Abb. 9). Wahrend die beiden Abteilungen I wad I 
fiir Metall- und Baumaterialprifung sowohl Hallen wie Laboratorien 
gebrauchen, kommen die tibrigen vier Abteilungen init den letzteren 
allein ans, Dies ergab die aus dem Schaubilde und den Grandrissen 
ersichtliche Verteilung der Abteilungen auf die einzelnen Gebiude- 
teile der Bauanlage (vgl. Abb. 1 bis 3), Die Laboratorien sind in dem 
ilreigeschossigen Hauptgebfiude und den beiden zweigeschossigen 
Laboratoriengebduden untergebracht, deren Erdgeschol ein 
Meter tiber der Erde liegt, so dal} das Kellergeschol noch unmittelbar 
beleuchtet werden konnte. Die oberen CGeschosse liegen durchweg 
in gleichen Hiéhen, An die beiden Laboratoriengebdude sind nach 
Siiden zu die ebenerdigen Versuchsstitten angebaut, in denen 
die Priifungshallen untergebracht sind. Dementsprechend ist die 
Abteilung | fir Metallpriifang im istlichen Teile der Bauanlage and 
die Abteilung IL fiir aumaterial priifang im westlichen Teile der- 
selben untergebracht. Uber den im Erdgeschob gelegenen Labo- 
ratorienriitumen betinden sich im ersten Stockwerke die Abteilungen it 
und VI fiir Papier- und Olpriifang. Jo gleicher Hohe liegt im Haupt- 
gebiiude dic Abteilung V fiir Allgemeine Chemie. Der Mittelbau des 
Hauptyebiiudes ist um cin Gescho® erhébt zur Aufnahme der Ab- 
teilung IV fiir Metallographie und einiger Riiume der Abteilung V fir 
Allgemeine Chemie, welche im ersten Stockwerke keinen Platz mehr 
fanden. Dariiber liegt das photographische Atelier mit den not- 
wendigen Nebeoriiumen, Das ganze Erdgescho8 des Hauptgetdiudes 
wird vou den Raumen fiir die allgemeine Verwaltung, den Direktor-, 
Pfortner-, Kangzlei- und Registraturzimmern sowie den Sammlungs- 
und Bibliothekriiumen ¢ingenommen 

In der Mitte zwischen den beiden Versuchsstiitten uod in der 
Hauptachse des Mauptgeldiudes liegt das Masehinenhaus mit den 
Dampf und Dynamomaschinen zur Ereeugung der elektrischen Kraft 
fiir Beleuchtungs- und Arbeitszweeke und der Zeutrale fiir die hydrau- 
lischen Hochdruckanlagen, durch die die Prifunysmasebinen betricben 
werden, An dasselbe schlie@t sich das Werkstattgebdiude an, dessen 
eine Hiilfte alle Werkzeugmaschinen und dessen andere Hiilfte die 
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Abb. 7 Quersebnitt durch die beiden 
Seitenfliigel des Hauptgebiudes. 
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Dauerversuchsmaschinen der Abteilung | ftir Metallpriifung aut- 
nehmen. Die zwischen den genannten Gebduden liegenden groben 
Hofe dienen zur Vornuhme von Versuchen im lreien. 

Die besprochene Baugrappe ist soweit an die Chaussee heran- 
geriickt, dal die Arbeitsriiume von Erschiitterungen der Eisenbalin, 
welche im Siiden an dem Grandstiick vorbeifiihrt, frei sind. 
Langs der Chaussee haben das Hauptgebdiude und die beiden an- 
stolienden Laboratoriengebiiade eine Gesamtausdehnung von 135 m, 
Senkrecht dazu sind die Laboratoriengebiude mit den anschliebenden 
Versuchsstiitten 75 m lang. Im Stiden befinden sich noch verschiedene 
einzein stehende Baulichkeiten. In der Hauptachse des Hauptgebaudes 
steht der fiir die mit Kondensation arbeitenden Dampfmaschinen 
notwendige hilzerne Kiblturm mit den Sammel- und Reinigungs- 
becken und das Akkumulatorengebiude 
mit mehreren Lagerriiumen, Ostlich davon 
ist der von der Abteilung | ftir Metall- 
pritfung benutzte, aus Charlottenburg tiber- 
nommene und durch Anbau erweiterte 
Fallwerkturm aufgestellt und westlich das 
Kesselhaus errichtet, an das ein kleines 
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Feuerlaboratoriengebiiude an- 
gebaut ist, welches die Schmiede 
und die Riume fiir Schmelz- 
versuche enthilt, die die Ab- 
tellungen Il und IV fiir Bau- 
materialpriifuing uod Metallo- 
araphie ausfihren. f 


In allen 
| Geschossen 
Nach dem Bauprogramm wurden fiir Im (Kellergenehott 
die Arbeitsriiume an nutzbaren Grundfliicben Eni- | bis einscht, 
verlan at: geachod drittes 
Stockwerk) 


Fir die allgemeine Verwaltung . . , , 
- » Abteilung | fiir Metallpriifung 











os a e It , Baumaterialpriifung 1040 , imo , 
as a Hl, Papierpriifung . . - mo 
aan ae 1 Metallographie . .) fo , 470, 
ah cee »  ¥., Allgemeine Chemie — | T _ 
te A . Vi Olprifong. . 2.) — | 400 , 
8760 qm | 6040 qm 
Dazu treten fiir Aborte, Flure, Treppenhiiuser | 
und Kellerfiume . . - « of 60 , 4320, 
und fir das Mauerwerk im : Enigeschot 18 vH. 
von STH) +4- 6606 420qm . 0. 2. -| 900 , | — 
Es betrigt demnach die 
bebaute Flache im Erdgeschot 5220 qm - 
und die nutzbare Fliche aller Riiume in 
allen Gesehossen, .. . : _ | 10.560 qm 


Vergleicht man die Summe aes Grundflichen aller Erdgeschob- 
riume in den Gebsiuden mit den bebauten Grundtliichen, so entfallen 
anf das Mauerwerk beim Hauptgebaude 25 yH., bei den Laboratorien- 
gebiuden 1 wi. und bei den Versuchsstiitten und dem Werkstatt- 
gebiiude 11 bezw, 14 vH. von der Gesamttliiche der Erdgescho6riume 
ia den betreffenden Gebsiuden. 

Der umbaute Raum berechnet sich auf 60 400 eben. 

Die unterirdiseben Verbindungskeller der Amtsvebdude, welche 
in obigen Summen nicht enthalten sind, nehmen 4:4) qm bebnute 
Fliche und 1200 ebm umbauten Raum ein. 
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In den mehrgeschossigen Gebfden baben die Arbeitsriiume 
lichte Tiefen von 8,77 — 7.5 — 5,85 und 4m und Acheweiten von 
31m bei 1,55 m Fensterpfeilerireite, Die Geschothiten, zwischen 
den Fubbodenoberkanten gemessen, betragen im Erdgesehol 3m and 
in den dariiber gelegenen Geschossen 4,54 m (Abb. 6, 74,9). Die ge- 
wilbten Decken bestehen aus preuBischen Kappen zwischen eisernen 
Trigern, welche im Hauptgebiude bei 1m Spannweite parallel eu den 
Fensterwiinden und in den Laboratoriengebiuden bei 1,17 1 Spann- 
weite senkrecht zu ihnen angeordnet sind, Die lichten NGhen bis zu den 
Kappentriigern betragen im Erdgeschol 4.70 und 4,54 wad in den oberen 
Geschossen 4,52 und 4,59 and die entsprechenden Héhen bis zu den 
Gewilbescheiteln 4,83 und 4,67 m. Die 146 m breitea Fenster- 
Ofpungen sind durch C-Kisen von doppelter Schichtenhihe ab- 
gedeckt; binter dem wagerechten Sturze liegen die Stubvorhiinge. 
Die lichte Hohe der Fenster(ifaungen betrigt 2:4) m im Endgesehot 
und 2,7im in deo obcren Geschossen. Dss ergibt far die angiinstig- 
ster Arbeitsrimme vou 8 und 87, m Tiefe ala Verhdiltnis der lichten 
Feusterifinuagen zur Grundiliiche 1:4/, bis 1:54. im Erdgeschot 
und 0:55), im: ersten Stockwerke. Bei der allgemein freien Lage der 
Gebaude sind diese Verhiiltniszahlen, wie die Erfabrung gelehrt hat, 


Schwimmendes 


Seit einigen Jahren beschiiftigt sich die unter dem Vorsitz des 
Seoatsprisidenten Dr. v. Strauh und Torney gebildete .Ver- 
einigueg zur kirehlichen Firsorge fiir die FluB- and 
Kanalschiffer* (Geschiiftstelle Berlin NW.52, Alt-Moabit 185) mit 
der fabrenden Dinnenschifisbevilkerang. Das Bextreben geht dabin, 
len Sehiffern, «ie vielfach einer eigenen Heimat an Land entbehren 
wod ihr Leben mit Frau und Kind auf ihrem Kaho verbringen, Rat. 
Zusproch und Hilfe auf verschiedenen Gebieten guteil werden zu 
lassen. Zuniichst begann die Liehestitigkeit mit Schitfergottes- 
diensten, delinte sich aber, entsprechend den reicher zugewendeten 
Gaben, allmihlich weiter aus. So sind zx. Z%. unter dem zugleich als 
Geschiiftsfihrer der Vereinigung wirkenden Pastor Krause zwei 
nHelfer" apgestellt, ehemalige Seeleute, die tiglich dic in Berlin wei- 
lenden Kine besuchen, Schriften verteilen, Rat geben, die Uber. 
siedlung Kranker in Krankenhiuser vermittely und vorbercitend fir 
die weiter beabsichtigte Firsorge wirken. Diese besteht u. a, 
darin, de® an den Schleusen den abfabrenden Schiffern Leinen- 
beutel mit Biichern, Zcitungen und Zeitschriften mitgegeben werden, 
die bet Riickkonft gegen neuen Lesesto zurtickzuliefern sind, 
Ferner sind Erhebungen uber den meist sehr mangelbatten Schol- 
unterricht der Schitferkinder gemacht. die eine Unterlage fiir die 
Kinrichtang von Schifferkinderschulen bilden sollen. Eine solche ist 
mit dunkenswerter Hereitwilligkeit, bereits im letzten Winter von 
der Stadt Charlottenburg eingerichtet worden. Hier wurden wiihrend 
etwa zwei Monate 145 Knaben wad Madchen in drei Klassen unter- 
richtet. Rektor Ritter war der Leiter der Selle. und Pastor Kranse 
mit seinen beiden Helfern tiberwachte das Anfertigen und Lernen 
der Aufgaben. Es seigte sich hierbei zwar, daG der moralische 
stand der Kinder nicht sehlechter war als der anderer Volksscliiler, 
dab uber die Kenntnisse eines zwlfjihrigen Scbifferkindes kuum 
denjenigen eines neunjihrigen Landkindes entsprachen. Viele Sehiiler 
kennten weder fesen noch schreiben oder rechnen, und mehr als 
10 jener 145 Koaben und Miidchen hatten wihrend des letzten 
Jahres iiberhaupt keinen Unterricht gehabt. DaS hier dringend 
Abhilfe nitig ist, bedarf nach Feststellung dieser Tatsachen keiner 
Worte mehr. Erklirlich ist es aber, wie viele der Kleinschiffer 
in Not geraten und wie die Befiirehtung laut werden konnte, dali 
trotz der Verbesserung der Wasserstmien und trots der gewaltigen 
Zunahme der Binnenschiffe und ihres Verkebrs der Kleinschifferstand 
dem Verderben geweibt sei, Die Kenntnisse manches Sebiffers 
reichen fiir die heutigen Erwerbeverbéltaisse nicht aus; er begreift 
die Anforderungen des neuzeitlichen Verkebrslebens nicht und vermag 
die seinem Gewerbe eigenen Vorteile nicht geniigend auszunutzen. 
Uozufriedenheit ist da die natirliche Folge, zumal der Schiffer sieht, 
dad er aug eigener Kraft seine Lage nicht zu verbessern, auch seinen 
Kindero keine hessere Zukunft zu schoffen vermag. Diese Unen- 
frielenheit, aber auch ihre Ursnehen und Folgeo zu beseitigen. ist 
lie Anfgabe der erwihnten Vereinigung, und es erscheint als eine 
fast sellstverstindliche, bisher nur nicht nmmer zum Bewulitsein 
gekommene Mhicht aller, die mit Wasser und Schiffalirt za tum baben, 
sich anzusellielen tind mitzuhelfen an der geistigen und wirtschaft- 
lichen Woblfdirt des Schifferstandes. Zundiehst bandelt es sich um 
Privathilfe, der die Staatsheliieden bereits wohtwollend geventiber- 
stehen; demniiclst wind div jetzt freiwillige Purserge in wesentlichen 
Teilea eine Aufgnbe des Stautes werden nifissen. 

Kine besondere Forderang haben diese Vestrebungen dadurel 
erfabren, da auf Ersucheo des Mrisidenten v. Straull und Ternes 
llwe Exveleuz Frau Staateminister vo Uudde den Ehrenvorsitz 
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noch gulissiz. IJtei weniger ginstiger Lage bitte eine Vergriberung 
tler Fensterifoungen io der Hohe erfolgen miasen, 

Bei den elwnerdigen und eingeschnssigen Gebiuden, den Ver- 

suchsstiitten und dem Werkstattgebdiude, fiaben die Wallen 72 m 
lichte Tiefe und bei S87 und 481 m Achsweite 3 und 274 m 
breite Fensterifnungen, Die lichten Héhea bis zur Uoterkante der 
senkreeht zu den Fensterwiinden gelagerten Kappentriiger betragen 
in den Versuchsstitten weeen der dort notwendigen elektrischen 
Krane $54 m (Abb. 8 a, und im Werkstattgebaude, fiir dessen 
Hatten Krane nicht erforderlich waren, 5.00 m. Die lichtgebenden 
Fensteriffnungen, welehe 4.80 and 380m [the haben, verlialtea sich 
zu item Grundtiichen der Hallen wie 1:2", bis 113%. 
Kei len amehrgeschossigen Gebiiuden sind Aubenmauern 
S Stein und bei den eingeschossigen Gebduden 2'/, Stein stark, Die 
Trennungewinde zwischen den Arbeitsriiumen und den Floren sind 
im Hanptgebiude als tragende Wiinde gemauert; in den Laboratorien- 
gebiilen, in den Versuchsstitten uml dem Werkstattgebiiude sind 
sic in elserne Stiitzen, welche aus C-Kisen bestehen, aufgelist und 
dazwischen +), Stein stark ausgemanert. 












(Fortsetzuny folgt.) 


Schifferheim. 
vines ,Komitecs’ fibernommen hat, das die Hestrebuogen der Ver- 
einigung durch Bereltstellung gréverer Geldinittel firdern und dauernd 
sicherstellen will, Auf diese Weise ist es bisher geluugen, etwa 
20000 Mark als Grundstock zusammenzubringen und suberdem 
cinige Unternehmungen in die Wege zu leiten, die bieibende Werte 
darstellen werden, mimlich die Mrrichtung eines Schifferkinder- 
heims und die Erbauung eines schwimmenden Schifferheims. 
Fiir ersteres sind bereits einige Taosend Mark in bar vorhanden, 
und es ist zu holfen, dal die Teltowkanal-Verwaltung ¢in in der 
Niibe des Wassers belegenes geeignetes Grandstiick fiir die Erbauung, 
sei es vorliutig einer hélzernea Wobn- und Sehulbaracke, sei es §0- 
fort eines daverniien Hauses, «ur Verfiigung stellen wird. Lier soll 
Schitfern, die keine Wohnung an Land haben und daher ihre Familie 
stindig an Bord mit sich fihren, Gelegenheit gegeben werden, ihre 
Kinder gegen billiges Entgelt unterzubringen, damit sie wenigstens 
ein oder mehvere Jahre geordneten Schulunterricht geniefen kGonen, 
Ks wird beabsichtigt, derartige Heime oder auch nar Schifferkinder- 
schulen ohne Wohogelegenheit allmiihlich in allen gri®eren Hafen- 
plitzen zu errichten. Die Schulen sollen alle pach demselben Lalir- 
plan und mit denselben Bichern arheiten, damit Kinder, die heute 
in Berlin zur Schifferkinderschule gehen. in acht Tagen, nachdem sie 
z. Bin Breslau angekommen sind, dort in tenselben Lehrplan ein- 
treten kinpen. Die Schulpflicht fir Schifferkinder bei Aufenthalt in 
einem Hafen bestelit zwar auch heute schon; wie gering aber der 
tataiichliche Schalbesueh ist. zeigen die mitgeteilten Erhebungen in 
Charlottenburg. Die gewthalichen Volksschulen sind auch wenig 
geeigaet und naturgemiB auch wenig geneigt, auf kurze Zeit stets 
wecrlselnde Kinder ganz abweichenden Bildungsgrades aufzunehmen. 
Es iat zu hoffen, dab durch freiwillige Beitrige die Eréffoung des 
ersten Schifferkinderheims im michsten Jahre verwirklicht werden kann, 
Das sachwinmende Schifferheim ist bereits weiter fort- 
geschritten, Die Sechiffergottesdienste muGten bisher unter freiem 
Himmel oder unter einem seitlich offenen Schuppen bald hier, bald 
dort in Vertin und Umpgebung abgehalteo werden. Alle Anwesenden 
wohoten denselben stehend bel, und mianelimal griffen Sturm, Regen 
ader Sonnenbrand stirend ein. Trotzdem bat allein Paster Kraase 
im voerigen Johre etwa 50 Schiffergottesdienste vor durchschuittlich 
je H Teilnehmern abygebalten. Den geschitderten Uhelstiinden soll das 
Schifferhein abhelfen, Schwirmend ist es, damit es Sonntags an die 
verschiedenen Tiifen and Lalestellen verlegt und hier zum Gottes- 
dieust benutzt werden knon. Alltags sell es stets an der gleichen, 
bestiminten Stelle Hiegen and dann dea Sehitfern und ihren Ange- 
hérigen Aufenthaltsrigme tu Versommlungen, zum Lesen oad 
Sehreiben sowie zur Erholung Weten. Das schwhomende Neim ist 
nach dem beigefiicten Plane (Abb. 1 bis 5) im Dau begriffen. 
Das eiserne, leere Schiff, welehes friler als Seblepp- und Personen- 
dampter anf der Elbe fubr und dann als lagerkalin dieote, ist von 
dem Herliner Reeder Rothenbiicher geschenkt. Der innere Aushaa 
imal vollstindig neu gemacht werden, Eingerichtet werden cin 
geober Andachts- und Versummlungsraum, cin Sehreib- nod Lese- 
zimmer, ein Erfrisehungsraum, cin ‘Treppeahans iit Nebeoanlagen 
uml Bieherei unter der Treppe sowie endlich cine aus Wobnzimuer, 
Sellafraum wotl Kiiche bestelionde Wolnung des Schiffstihrers. bn 
Vorderschil! ist ein Koblen- und Geriitersana untergebracht. Alles 
sell einfach, dom Geschuueck und den Verbiiltuissen der Katnschiffer 
angeputt, alor dech kiinstlerisch vinheitlich sausgestattet wenlen. 
Ben Rutwarf sam ioneren Anshan baben der Gelwitne Oberbaurat 
Hlebfeld und der Negicrungs-lhuiumeister Wendt aufgestellt, die Bau- 
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Abb, 3, 
leitung liegt in den Hiinden des Architekten des Berliner Beamten- 


Wohnangsvereins Kin. Wie diese Herren in uneigenniitziger Weise 
ihre Kraft in den Dienst der guten Sache gestellt haben, so werden 
auch viele Arbeiten und Lieferungen von verschiedenen Firmen, Dau- 
uoterneimern und Hlandwerkern unentgeltlich ausgefiibrt. Jeder tut 
oder liefert das, was er kann oder was er vertreibt. Seine Majestiit 
der Kaiser und Kinig hat, als er von dem cigenartigen Vorhaben 
erfuhr, sich erboten, Altar, Altardecke und Altargeriite za schenken, 
Fin barer Zuschu8 wird aus den Mitteln des Komitees und der Ver- 
einigung geleistet. Soll der Bau indes in der Weise, wie er gedacht 
ist, vollendet werden, so sind noch einige ‘Tausend Mark erforderlich. 
Es ist daher dringend erwiinscht, da® Freunde der Sache durch 
weitere Gaben in bar oder durch Cbernalime von Arbeiten und 
Schenkung von Gegenstiinden: Kirehenbiinken (je 25 Mark), Holz, 
Fenstern, Lenzpumpe, Eisenbullast, Tiiren, Segeltuchabdeckung des 
Seitenlichtaufbaues, zwei ‘lorfaborten, Glockenstull, Glocke, lahne, 
Wirtschaftagegenstiinden, lorzellan- und Glassachen, Bildern, Biichern, 








Grundrif. 





Zeitschriften (auch iilterer Jahngiinge) usw. die baldige Fertigstellung 
ermoglichen. Damen, die malkuniig sind, kiinnten die Herstellung 
je eines oder mehrerer der acht Spruchbretter tibernehmen, dic den 
Kirchenraum sechmiticken sollen. Die erforderlichen Bretter mit Vor- 
lagen werden dazu kostenfrei geliefert. Die Bemalung zweier Ibretter 
ist bereits tibernommen. 

So ward hier ein Liebeswerk geschatfen, dab sowohl nach seinem 
Zweck wie nach der Art seines Entstehens durch titiges Zusammen- 
wirken vieler die gréUte Beachtung verdient, namentlich derjenigen, 
die dem Wasser und der Schiffahrt nahestehen. Zur Eatgegen- 
nahme von Heitriigen sind Ihre Exzellenz Frau Staatsminister 
vy. Budde, Pastor Krause, Berlin NW. 52, Alt-Moabit 133, Regierungs- 
Bausekretiir Mirbach, Berlin W. 66, Wilhelmstrabe 80, und der Unter- 
zeichnete, der auch gern nithere Auskunft erteilt, bereit. Mage es 
uns vergOont sein, im Herbst das schwimmende Schifferheim seiner 
Bestimmung tibergeben zu kinnen, 


* Berlin, Wilhelmstr, 80, Sympher, 


Die Baukunst auf der diesjiihrigen GroBen Berliner Kunstausstellung. 


(Sehlu® aus Ne. OL) 


Die drei Siile der Architekturausstellung des preubischen 
Ministeriums der $ffentlichen Arbeiten seblielen sich un- 
mittelbur dem grofen Saal der Privatarchitekten an. Der erste 
Raum enthilt Schaubilder der im Dienstbereiche des Herrn Hoss- 
feld in den letzten Jahren entstandenen Ausfiihrungen und Ent- 
wiirfe, Ks handelt sich mit Ausnalme der neuen Pauluskirche in 
Halle a. d. Saale (vergl. Zeatralbl. d. Bauverw. IH, S. 155) in der 
gréteren Anzahl um entlegene Stadt- und Dorfkirchen, bei denen 
durchweg eine Anknipfung an landesiibliche Formen und Bauweisen 
stattgefunden hat. Selbstverstindlich wurde auch der trtliehkeit io 
jedem einzelnen Falle bei Erweiterungshauten und Neuaustihraogen 
gebiirend Rechnung getragen. Lengeningken, Riixe, Znin, Waldern, 
Lipowitz, Altengronan, Schmielau, Schwirle uo Radomno, Kireh- 
linde, Neuwenburg und Bentschen sind die Namen von hier u, a, in He- 
tracht kommenden Orten. Die meisten Leser boren sie wobl zum 
erstenmal und die wenigsten bekommen die hier ausyefiibrten 
Kirehen je zu sehen. Sie werden aber in ihrer natirlichen heimischen 
Art fiir die betreffenilen Gegenden sicherlich you vorbildlichem Werte 
sein. Aus dem Dionstkreise sles Herron Mos<feld start anch das grove 
Schaubild yom Erweiterangsbau des Kunstgewerbe-Museums ia Berlin, 
dessen Veriiffentlichung demoiichst in unserer Zeitschrift erfolgen wird. 

Im Saal 10b tiberwiegen die im Dienstbereiche des Herra 
Thoemer eutstandenen Entwiirfe ftir die neuen Merliner Gericlits- 
bauten. Im Jahrgang 14, S$. 429 dieser Zeitschrift ist schon darauf 
aufmerksam gemacht worden, welehe grofe Bannufgaben durch die 
Nevordoung des [erliner Gerichtswesens dem Justistishus fiir Berlin 
und seine Vororte erwachsen, Das Bezeichnende dieser Bauten, 
(lie meistens on den Grenzen des stiidtischen Weichbildes und in 
den Vororten in der A\usfihrung bearitfen oder bereits fertiggestellt 
sind, ist, dud sie bei dem selnellen Anwichsen der Hevalkerung ent- 





sprechend suf zukiinftige umfiingliche Erweiterungen stets xu 
geschnitten sein miissen. Im Interesse einer miglichst wirtsehaft- 
lichen und fiir den Gerichtsbetrieb bei Erweiterungen nicht stérenden 
Bauweise wird bei diesen Neubauten die Hihe stets bis zur bau- 
polizeilichen Grenze ausgenutzt, und der Plan unter Beriicksichtigung 
der Erweiterungen so aufgestelit, dal tliese spiiter ohne Schwierig- 
keiten erfolgen kéonen, Auf gute Beleuchtung der Geschiiftsriiume 
und Treppen wird der gritte Wert gelegt. Die Flare werden grund- 
siitzlich einseitig angeordnet, Mittelflure bilden Ausnahmen. Die 
Haupteintrittshallen und Treppenbiuser sind hier gewdhnlich gleich 
fiir die vollbebauten Grandstiicke berechnet: daher kommt es, dal 
die von ibnea in Ansprach genommenen Grundilichen zu den be- 
bauten Gesaumtiliichen des ersten Mauabschnittes oft in keinem 
richtigen Verhiltnis stehen kénnen., Das tritt z. 1. bei den Grund- 
rissen zum neuen Atmtsgericht in Schiincberg und zum Amtsgericht 
Berlin-Wedding besonders zutige, 

Unter den Darstellungen von Berliner Gerichtsbauten verdienen 
lie des Land- unl Amtagerichts I, Berlin C. in der Neuen Friedrich- 
strabe Beachtung wegen ihrer reich gegliederten und malerisch im 
Aufbau gehaltenen Barockarchitektur, Zwei in Federzeichnung dar- 
gestellte Schaubilder behandeln den Mittelbau ander Neuen Friedrich- 
strale und die dahinterliegende grobe iiberwilbte tlalle mit Zwillings- 
treppen zu beiden Seiten, Dieser miichtige Gerichtsneubau, der sich 
zwischen der Stadtbaha und der Neuen Friedrichstrabe erstreckt in 
viner Lange von rund 48m uod einer Fiche von rund 16000 qm, 
niihert sich seiner Vollendung und gibt dem Stadtbilde des Alexander- 
viertels ein besonderes Cepriige, Sein erster Ituuteil ist an divser 
Stelle im Johrgang 10, Seite 490 veriitfentlicht worden. Von an- 
mihernd gleicher Ausdebnung wie dic vorgenaonte Ausfiilirung ist 
das neue Gerichtsgelsiude in Moabit, Es schliett sich als selb- 
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stiindige Anlage dem vor etwa 25 Jahren errichteten Moabiter 
Kriminslgericht an. Seine ebenfalls etwa 200 m lange Hauptfront 
liegt an der Thurmetrale Fine Erweiterung bis auf 1) Fenster- 
achsen ist anf dem HBauplatze noch miglich. Wier waren zwei 
Schwurgerichtssile, dreizehn Strafkammer- und sechs SehifYensiile 
erforderlich, Die Unterbringung dieser gegeniiber den gewokolichen 
Dienstriimoen grobena und hoben Riiume erfolgte in einem besonderen 
zentral gur ganzen Anlage angeordneten Saalbau, der in drei Ge- 
schossen um die grole Treppeuhalle gruppiert ist und mit seiner 
yon Treppentiiomen flankierten, 120 m langen Front an der ‘lurm- 
strabe zu monumentaler Wirkung kommt. Von weiteren Cierichts- 
gebiiuden fibren wir voeh die fiir Bonn ual Dortmund sowie 
Ausfirangen in den éstlichen Provinzen an. Die letztgenannten 
eotstammen dem Dlenstberciclhe des Herm San! und beriicksichtigen 
vorzugsweise den heimischen Zievelbau. 

Fir die gréBeren staatlicben Verwaltungsgebiude und Dienst- 
wohogebiade, ie in Berlin und in den Regierangshauptstiidten zur 
Ausfihrung gelangen, gelten die Grundsiitze fiir die Ausnutzung des 
Gelfindes und Anordoung der Geschiiftsriume in oft noch hiherem 
Grade wie bei den Gerichtsgebiuden, wenn auch auf eine spiitere 
Erweiterung nicht in solchem MaSe Ricksicht genommen zu werden 
braueht. Hier ergeben sich oft Schwierigkeiten, weil hiufig mit den 
zur Verfiigung stehenden Grundsticken gorechnet werden mull. Dies 
gilt besonders von den Berliner Neubauten aus dem Dienstherciche 
des Herrn Kieschke, von denen hier ausgestellt sind: das neue 
Sechandlungsgebiiude am Gendarmenmarkt (die Verdfientliclhning er- 
folgt im niichsten Deft der Zeitschrift fir Bauwesen>, das Staats- 
mninisterium in der Wilhelmstrate (3 (vel. Zentralbl. d. Bauverw. L4x3, 
S. 105) und der Erweiterungsbau des Kaltusministerinms an der Ecke 
der Wilhelm- und Behrenstrave {(vgl. Zeitschrift fiir auwesen 194), 
Yon den teils noch im Bau begriffenen, teils bereits ausgefiilirten 
Kegierungsyebiiuden haben die in Frankfurt a. d.0., Potsdam und 


. 


2. Juli 104. 


Minden Beriicksichtigung gefunden. Hei den ietzten beiden ist die 
Dicustwobnung des Regicrungsprisidenten zum Unterschiede von 
friiheren Ausfilirungen, wo ibre Eingliederung in die Reihe der Ge- 
schiiftsriiome stattfand, als selbstiindiger Wehnbau dem Dienst- 
gehinde, uml zwar in Verbindung mit demselben, angeschlossen 
worden, Hierdarch konnte den Wiinschen des Wobhnungsinhubers 
beziglich der Wohnlichkeit besser und in natiirlicherer Weise ent- 
sprochen werden, Ferner ist diese Gruppierung, wie die Darstellungen 
veigen. fiir die tiu@ere Erscheinung der Geaamtaustihrung von Vor= 
teil gewesen. Als ein ita Park freistehendes Dienstwobngebiude von 
betrichtlichem Umfang zeigt sich die Amtswohnmung des Ministers 
fiir ‘Handel und Gewerbe in dem yroBen mit alten Baiumen be- 
stundenen Garter hinter dem Handelsministerium in der Leipaiger- 
strafe in Berlin. 

Das schnelle Avwachsen der suidte mit Kiniglichen Polizei 
verwaltungen hat in den letaten Jahren verschiedene Neubauten vor 
Polizeidienstgebiuden nitig gemacht, von denen die fiir Hannover, 
Koln, Stettin, Kassel, Wiesbaden wad Danzig hier auf der Ausstellung 
vertreten sind, Mit Ausnahme des erstgenannten, das unter der 
Leitung des Herrn Kieschke entworfen ist, gehiren diese noch in 
tler Ausfithrung begriffenen Neubauten dem Dienstbereich des Herra 
Launer au. 

Die mit dem niichsten Semester zu eriiffnende neue Technische 
Hochschule in Danzig (val, Jahbry. 102 d. BL, 5. 454) ans dem Dienst. 
bereich des Herrn Thir ist durch Schaubilder yom Hauptgebiiude 
und yom Maschinenbaulaboratorium vorgeftilut. Wir hoffea, diesen 
tlic Fachgenossen Lesonders interessierenden Neuban baldigst ver- 
tifentlichen xu kinnen. Zwn Schlab seien noch erwihnt die newen 
Gyunasien in Posen (vel. Jahre. (0 d. BL, S. 633) und'Ols, die 
unter Ilerrn Kiesehke entworfen und water Hlerrn Delius aus- 
xeliihrt sind, sowie das Seminar in Dt. Krone aus dem Dienstbereich 
des Herr Uber. FP. Schultze, 





Vermischtes. 


Tellweise Genehmigang der wasserwirtsehaftlichen Yorlagen, 
Hever der Landtag in die Sommerferien gegangen ist, lat er zweien 
der ihm vorgelegten fiinf Gesetzentwiirle zugestinont, welche die 
Finlerung der Landeswoblfahrt auf versechiedenes Gebleten der 
Wasserwirtschaft bezwecken.") Mit unwesentlichen Anderangen haben 
dus Abgeordaectenhbaus am 21. Juni und dag Herrenhaus om 28. Jani 
a J, das 

Gesetz, betretfend die Verbesserung der Vorflut 
in der untereno Oder, der Havel, Spree, Lausitzer 
Neive und dem Bober 
und das 
Gesetz, betreffend Mabnahmen zur Verhitung vou 
Hochwassergefabren in der Proving Brandenburg 
und im Hlavelgebicte der Proving Sachsen 
angenommen. 

Kine formelle Aoderung erfuliren beide, eng miteinander za- 
sammeuhiingende Gesetze gegeniiber der Regierungsvorlage dadurch. 
dali die in detn eweitgenaonten Gesetze enthaltene Geldforderung fiir 
die Lausitzer Neibe und den Bober im Hetrage von 1504000 Mark 
hier wusgesebicden und in das erste Gesetz eingeliigt wurde, Daraus 
ergab sich die gegen den Entwurf vorgencmmene Erweiterung des 
Titels des ersten Gesetzes durch die Worte -Lausitzer Neie und dem 
Rober sowie die anderweite Fasaung seines ersten Paragraphen, 
welche nunmebr laatet: 

Die Staatsregierang wird ermiichtigt, zur Beteiligung des Staates 
un den nachstehenden Bauausfiihrungen die folgenden Betrige nach 
Mabgabe der von den zustindigen Ministern festzustellenden Mline 
eu verwenden: 

1. sur Verbesserung der Vortlut in der uateren 

Oder dag! etka Yo dee . bis 2u 

2. aur Verbegserung der Vorflut- uod Schitfabrt- 
verhaltnisse in der unteren Havel . bis zu 

3. zum Ausbau der Spree . 2. his zu 
# xum Aasbau der Lausitzee Neide und des 
Bebers innerhalb der Proving Brandenburg 
Wis zu 
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zustmmen bis zu 62 654000) Mark, 

Die drei Gbrigen wasserwirtschaftlichen Vorlagen sind von der 

Kommission des Abxzeordnetenhauses noch nicht an dieses xuriick- 

gelangt, Die Heratungen dariiber werden, teils im Atgeordneten- 

hause sellost, tells in ler Kommission, Mitte Oktober d. J. fortgesetat 
werden 

Technische Hochsehule in Berlin, Die fiir das Avitsjahr youn 

Lo Juli 4H bis dabin 10% erfolgten Wahlen gachstebend genannter 


Vergl. Zcotratil d. Baaverw. 1401, S. 1%) bis PAG oo, PS bis 20H. 
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~ Firden wichtowtiichen: Tell (yuranteqrdigh: O Barrazin, Berl. 


Abteilunpsvorsteher, and ewar des Geheimen Baurats Professors Wolff 
fiir die Abteilung fir Architektur. des Gelicinen Regierungsrats Pro- 
fessors Drejug. Miiller-reslau fiir die Abteilung fiir Basingenieur- 
wesen, des Profeasors Kammerer fiir dic Abteilung fiir Maschinen- 
ingenieurwesen. des Professors Dieckhoff fir die Abteilung fir 
schiffbau und Schiffsrmaschinenbau, des Geheimen Regierungsrats 
Professors Dr. Hirsehwatd fiir die Abteilung fiir Chemie und 
Hiittenkande, dea Professors Dr. Rubenus fiir die Abteilung fir 
Allgemeine Wissenschaften sind vom Minister der geistlichen, Unter- 
richts- und Medizinal-Angelegenbeiten bestitigt worden. 

Der Entworf elues preufischen Wohngesetzes, seine Yor- 
xesebleite and seine Bedewtung.”) Loter diesem Titel lringt das 
Archiv fiir Soxiulwissenschaft und Sozialpolitik im ersten 
eft des XIX. Bandes eine verdienstvolle Abbandlung von Kadolf 
Eberstadt tiher den Mntwurf eines preubischen Wolimungsgesetzes, 
dessen Vertffentlichang noch nicht erfelgt ist, Gber welchen jedoch 
bereits im Mai 1903 im der Kolnischen Zeitung und in der Zeit- 
schnft fiir Wolmungsweseo Mitteilungen gemacht waren. 

Auber der kritischen Mesprechung des Inbuites des Entwurfes 
im WI. und der Ziele der Wobnungsreform im 11. Abschnitt briogt 
der Verfasser in J, Abselinitt eime gedringte Vorgeschichte des Eut- 
wurfes uot greift dabei bis auf die erste selbstiindige Periode des 
deutschen Stidtebaues im 12, und 13. Jahrhandert zuriick. Als zweite 
Veriode bezeivhnet er die des lodesfiirstlichen Stddtebaues, welche in 
der zweiten Hiilfte des 17. Jalrhunderts beginnt und mit dem Ablauf 
des 18. Jahrhunderts ibr Eade findet, und als dritte Periode die der 
(iegenwart, die im Daufluchtliniengesetz sean 2. Puli 1875 ihren deut- 
lichsten Ausdruck gefunden hat, 

Den grofen und yuten Absichten, die diesem Geselz zugrunde 
lagen, stellt der Verfasser rickhaitlos die sebr bedenklichen Folgen 









gegeniiber, die «s heziiglich der Bodenverhdltnisse gezeitigt bat und 
die gebieteriseh zu der Keformbewegung gedriingt haben. Im afl- 


gemeinen bewrteilt der Verfasser den Entwurf sebr giinstig und er- 
wartet vou ibm, dab ev die Selbstverwaltung aktionshuhiger und freier 
gestulten and sie in den Stand setzen werde, die stédtische Boden- 
politik wad damit das ganze stidtische Wesen in richtige Balinen 
zu leiten*. Die Abliandlung ist geeignet, in weitestes Kreisen leb- 
baftes Interes-e zu erregen und das Veratinduia fiir die Notwendig- 
keit und die Ziele der Wohoungereforn gu verbreiten and zu 
kidiren, K. Uf. 





“) Sonmderabdruck way den: Archiy fiir Sozialwissensechaft und 
soddalpelitik, nege Folge des Archivs fir soziale Gesetzgebung und 
Statisuk, herausgegeben von Werner Sombart. Max Weber und Elgar 





Jatt, AEN. Hd 1, Heft, ‘Pabingen n. Leipzig, J.C. 0. Mobr (Paul 
Siebeck), S08, ins" Geh, Sonderabdruck im Ruchhandel oicht 
erhiltlieh. 


Druck dur buclleackervi Gebrader Eroat, Berlin 
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MHALT: Der Wettbewerb fir die Haaten der JobiliamsLandosiusstelling 19 in Nornberg, — Die Reinigung atidtiacher Abwiiseer in Lichtenberg bei Borlin —~ 
Reitrag xur Enwittling des Rauminhaltes von Kérpern. — Vermixchtea: S. Abgeordneten-Versammilung dee Verbandes deutechor Architekten- and 


Ingenicar-Vercine in Dteseldorf, — 


jAlle Rechte vorbehalten.) 


Der Wettbewerb fiir die Bauten der Jubil 


Die Entscheidung iiber die Pline zu den Ausstellungsbauten 
in Nirnberg ist in der Nummer 52 d. Bl. (Seite 351) mitgeteilt. 
Wie bei dem Plakatwettbewerb, so entapricht leider anch hierbei 
die Gite des Vorhandenen nicht der Menge. In den Riumen les 
Bayerischen Gewerbemuseums in Nurnberg sind die Arbeiten seit 
dem 24, Juni zur Vesichtigung Offentlich ausgestellt. Die  Hiinge- 
kommission* hat es fiir gut befunden, die Eotwiirfe nach Gruppen 
zu ordnen, wodurch das Ganze zwar tibersichtlich wird, aber dus 
Schaffen des Kinzelnen weniger zur Geltung kommt. 

Fir das Nauptindustriegeboude bat das Preisgericht dum Stuats- 
baupraktikanten Selzer in Miinchen einen dritten Preis zuerkaant. 
Der unter den Kenoworten: ,Erinnerung an 13%" eingereichte Ent- 
wurf ist gewib eine gefillige, tiichtige Arbeit, nur ist zu fiirchten, dat 
das Iauptindustriegebaiude auf dem grofen Ehrenhof der Auastellung 
etwas za wenig monumeptal wirkt, auch konten die angewandten 
Stilformen vom Anfang des 19, Jahrhunderts zusammen mit dem 
Hauptrestaurationsgebiude, das spiiter besprochen werden wird, dem 
Mittelpunkt der Ausstellang ein biGchen zu viel Biedermeier-Geprige 
verleihen, anstatt dem Schaffen unserer modernen Architekten ent- 
aprechend zeitgemiife Formen zu zeigen. Besser spricht die vorztiglich 
dargestelite Arbeit mit dem Kiinstlerzeichen Albrecht Diirers an. 
Das Hauptportal ist wirksam betont und zeigt edle Formen und 
schinen bildnerischen Schmuck. Die Kuppel dirfte jedoch etwas 
monumentaler gestaltet sein und wohl auch hiber sitzen. Leider 
fiillt der Verfasser dieser braachbaren Arbeit in den Fassaden des 
Anbaues vollstindig ab. Diese einfuche dekorierte Holzarchitektar 
wiirde wohl scblecht zur Houptfassade passen. Die Arbeit ist vom 
Preisgericht zum Ankauf empfohlen, Der Entwurf mit dem Motto: 
-Der heimischen Industrie* ist mit Fleié und Geschick gut zur Dar- 
stellang gebracht, zur Austiitirung aber wohl nicht zu empfellen, 
wiibrepd ,Duett* mit scinen anangebrachten Malereien dem Zweck 
keineswegs entapricht, 

In der zwelten Grappe, Gebiiude fiir Kunst und bistorische Aus- 
stellang, ist weder ein Preis guerkanot, noch ein Eatwurf zum An- 
kauf empfoblen worden, was auch nicht zu verwundern ist, denn 
gerade hier sind die seltsamsten Formen zusammengetragen; «. B, 
der Entwurf: ,,.Meistersinger, der gleich den tibrigen deaselben Kenn- 
wortes viel zu hart und zu kalt ist und beim Kunstauastellungs- 
gebliude mit seinen durchbrochenen Bogen an das Maximilianeum 
oder an eine Kirchenruine erinnert. Kine Arbeit, die gemiifigt mo- 
derne Formen und einen Zug ins Monumentale vereinigt, ist tlie 
Fagsade fiir dic Kunsthalle mit dem Kennwort: .Strix*. Die Fort- 
setzung dieser fir die historische Ausstellang ist jedoch allzu form- 
los. Hierbei seien gleich einige Arbeiten erwiibnt, welche man besser 
nicht sufgehiingt hatte. Solche sind die mit folgenden Kennworten: 
Gesellenstechen*, ,Harbaressa*, ,.Kévig Mux‘, ,Stern Nr. 37* usw. 
Um die Anfiinge der Zeichenkunst und die ersten Leistungen im Ent- 
werten (dazu noch teilweise pach Vorlagen) zu verdffentlichen, ist 
doch wob) nicht der Zweck eines solchen Wettbewerbs, Die mit dem 
ersten Preis in der dritten Gruppe bedachte Arbeit mit dem Kenn- 
wort: ,bieder* der Herren Hans Dittseh. Joseph Lang a, Hans 
Zeller, simtlich in Miimehen, ist, abgeselen von einigen Kleinig- 
keiten, im Grundrif und in der Radigung der Tiirme eine unmittelbar 
verwendhare, von gefilligem heiteren Charakter, und die Empire- 
formen sind jedenfalls fir das Hauptrestaurationsgebiiude gllicklich 
gewiblt, Der Eatwurf; ,Gemalte Architektur* von F, X. Kndpfle 
in Miinchen erhielt einen wohlverdienten dritten Preis. Einfache, 
zweekentsprechende Formen zeichnen diese Arbeit aus. In 
dieser Gruppe hat das Vreiagericht vorgeschlagen, folgende Ent- 
wiirfe anzukaufen: wlerrasseatirmig~, einfacbe neuxeitliche 
Empireformen zeigend, and .Lucia* des Architekten Schmeibner 
in Nurnberg, von welchem in der Stadt selbst such bereits 
einige tiehtige Arbeiten auszefiiirt sind: fernmer .Meistersinger*, 
dessen Verfasser der Vorwurf allzugroen Emstes und Massig- 
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keit nicht erspart bleiben kann. In einem Schaubilde des 
Ehrenhofes bei niehtlicher Releuchtung zeigt sich der Verfasser als 
tiichtiger Darsteller, Auch seine Arbeit in der vierten Gruppe 
(Festhalle) diirfte dem heiteren Zweck zu wenig entsprecben, umso- 
mehr, da acine einfarbig avagefiirten Fassaden nicht erkennen lassen, 
wie weit Farbe mit verwendet werden soll. Gerade bei dieser 
Gruppe, welche doch gewil dankbar gewesen wiire, findet sich keine 
auch pur im entferntesten brauchbare Arbeit. ,Strix* ist zu monu- 
mental wad erinnert eher an einen romanischen Dom, ,Madeleine G* 
an ¢in Krematorium, Verschiedene andere Entwiirfe dieser Gruppe 
sind teils zu konventionell, teils aug alten verbrauchten Motiven zu- 
summengesetzt. LErfreulichore Ergebnisse zeigt wieder die finfte 
Gruppe, Hauptportal mit Verwaltungs- und PreOgebiiude. Da ist vor 
allem der hiibsche, mit dem dritten Preise gekrénte Eotwarf: Holz 
und Gips* von Hiénaig u. Soeldner in Miinchen, bei welchem das 
Aubere trefflich zeigt, dab man es mit kelnem Ausstellungagebaade 
zu tan hat; es erscheint dabei nur das Portal etwas zu unbedeutend. 
Vielleicht wird hier eine Umarbeitung das Richtige bringen. Hoch 
Nirnberg* von J. A. Simbeck in Miinchen (zum Ankauf empfollen) 
zeigt dagegen cine zu gewaltige, wuchtige Architektur des Portalbanes 
im Verbiiltnis zu den Nebenbautes, Der Charakter alg Holzbau ond 
fiir einen voriibergehenden Zweck dicnend, ist gut getroffen. .Albrecht 
Diirer*, ebenfalls zum Ankouf empfoblen, ist eine in klassischen 
Formen gehaltene anerkeunenawerte Lelstung, welcher nur der Febler 
auhaftet, vollstindiger Monumentalbau aus Stein zu sein, was nach 
den Bedingungen bitte vermieden werden sollen. Derselbe Vor- 
wurf triff’ auch den Eoatwurf mit dem Kitnstlerzeichen Albrecht 
Diirers, Mehr Beachtong bitte bier -Strix* verdient, eine Arbeit, 
die mit zu den besten zu zithlen sein diirfte. Verschiedene gute 
Gedavken und Einzelhelten enthalten auch die Entwiirfe .1906*, 
»Vorhof, ,lacia®, von welchen sich einige noch durch vorziig- 
liche Darstellung anszeichnen. (tb der Verfasser der Arbeit mit 
dem Motto; ,Duett® sich klar war von der Wirkung seines 
inneren und diuBeren Portales, soll dahingestellt sein; ebenso, ob 
mit solchea Formen man der modernen Richtung Preunde zu er- 
werben vermag, In der Fassade fiir die Maschioenballe verwenden 
dieselben Verfasser, oiimlich die Herren Delisle und logwersen 
in Miinchen, zwar wohl auch malerne Formen, aber doch so gefillig 
gemildert und zweckentsprechend angewendet, dali die zum Ankauf 
empfoblene Arbeit unmittelbar zur Ausfihring geeignet erscheint, 
sofern eine eiserne Maschinenhalle erbaut wird, was noch fraglich ist. 
Auch .Zukunft* bietet cine ansprechentle Fassade, die besonders in 
dem hiibechen Schaubild gut zum Ausidruck kommt. Der beschrinkte 
Raum gestattet bier nicht, jede der 56 Arbeiten zu besprechen; jedoch 
ist mit den Genannten die Reihe der anerkeonenswerten Arbeiten 
nech nicht erschipft, vielmehr zeigen in den verschiedenen Gruppen 
die folgenden Entwiirfe zum ‘Teil noch recht Gutes. .1506*, ,Locias, 
-Kintagsiliege*, .Lina*, .Clomiada*, ,Erfrischung*, ,Piingsten 19M“ 
unl andere. Wenn wir uns fragen, wodurch das wenig gtinstige Er- 
xebnis des Wetthewerbes verursucht wurde und was so manchen 
titchtigen bayerischen Architekten, dessen Name schon bei Preis- 
bewerbungen genannt wurde, veranlait hat, der schinen Aufgabe 
fern zu bleiben, sq sind es verschiedene Ursachen, welche durch ihe 
Zustimenkommen manchen abgehalten haben mégen. Die Frist war 
sehr kurz, die Arheitsleistung bedentend; bitte es doch wohl auch 
geniigt, wena das Aussehreiben die Zeichoungen der Fassaden im Mab- 
stabe 1; 4%) gefordert laben wiirde, da doch mehr ein Ideenwett- 
hewerb beahsichtigt war. Die Jahreszeit, Friihjuhr, war fiir be- 
schiftigte Privatarchifekten ungeeignet; auch mag manchem der zu 
bearbeitende Stoff zu eigenartizg und zu ungewolut gewesen sein. 
Soll die Jubiliums-Landesausstellung [4% im baukiinstlerischen Teil 
nicht hiater ihrer Vorgiingerin von 1896 zariickbleiben, so wird der 
verdienstvolle Erbaner der letzteren wohl wieder fest selbst mit 
zugreifen mitissen. A. Ui. 


Die Reinigung stiidtischer Abwiisser in Lichtenberg bei Berlin. 


Wiahbrend frither bekanntlich alle diejenigen Stidte, welche nicht 
diber geeiynetes Rieselland vertligten, auf grole Schwierigkeiten in 
der Heseitigung ihrer Kapalwisser sticlen und sich giinstigenfalls mit 
einer als mangelhaft erkannten chemischen Klirung beguigen mubten, 
hat das biclogische Verfahren (Oxydationsverfaliren) mit seipen in 
den letzten Jahren getroffenen Verbesserungen allem Ansehein nach 
diese Schwierigkeiten fiir eine grolke Anzahl von Stidten besvitigt, 


so dail neverdings auch solecbe Gemeinden zum Bau biologischer 
Reinigungsanlagen fibergehen, welche bereits im Besitze einer nach 
einem chemischen Verfahren arheitenden Kliranlage sind. So berictitete 
in diesem Sinne kiiralicgh Dr, 0. Krotinke, Hamburg, im Teelnisehen 
Gemeindeblatt (VIL Jabrgang, Neo 23 vom 5. Miirg 14 ilie 
seiner Aufsicht unterstellte Bruchscha Versuchsklimimlage nach dew 
Oxydationsverfuhren anf der Klirstation der Gemeinde Liclitentiare. 
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Lichtenberg, ein Lerliner Vorort mit jetzt 48000 Einwolnern, 
ist zum Teil an die Berliner Kanalieation angeschlossen. Der tibrige 
Teil jedoch mit etwa 25 000 Kinwohnern wurde im Jahre 1892/93 nach 
dem ‘lrennsystem entwiiasert. Die Abwisser dieses Teiles wurden 
auf chemischem Wege durch Zusatz von Kalk und Kisen oder Kieserit 
geklirt. Nachdem die Regierang nouerdings eine bessere Reini- 
gung der Abwisser gefordert hatte. kam die Firma Wilhelm Bruch 
in Berlin mit der Gemeindeverwaltung iiherein, eine Versuchsanlage 
nach biologischem System einzurichten. Diese Anlage zerfillt in eine 
solche mit unterbrochenem und in eine solche mit ununterbrochenem 
Ketriebe. Vor die beiden Anlagen ist in einem cisernen Vsehiilter ein 
einfaches Sieb zur Zuriickhaltung griéberer Schwimmstoffe geschaltet; 
im tibrigen gelangt die auf dem langen Kaoalwege bereits leicht vor- 
gefaulte Rohjauche ohne jede Vorbelandlung auf die biologischen 
Anlagen. Zuerst warde die mit Unterbrechungen arbeitende Anlage 
in regelmafigen Betrieb genommen, wahrend diejenige nach det 
Tropfverfahren erst einige Monate apiiter mit Abwasser beschickt wurde. 

Die ersigenaunte Anlage bestelt aus zwei Becken mit jo 40 chm 
{ixydationskorpern, Die erste Stafe liegt so hoch, daf ein bequemes 
Killen der zweiten miglich ist. Die Verteilung des Abwassers erfolgt 
gleichmiibig durch hilzerne Verteilungsrinnen und durch Drainage- 
leitungen wus Ziegelsteinen, die auf der mit Gefalle angeordneten 
Soble liegen, Dice Verteilungsleitungen sind ebenfalls noch in die 
Schlacke cingebettet, so da® nirgends Abwasser sichtbar wird, Der 
Oxydationskirper besteht aus staubfret ausgesiebter poriiser Svhlacke 
von 3 bis 18 rom Korngrife in der ersten Stufe und von 2 bis § mn 
Korngriite in der zweiten Stafe, Die Aufoahmefiibigkeit der beiden 
Beete betrug in der ersten Zeit je 17 ebm, entaprechend einem Poren- 
rium vou 42.5 vH, Tu den ersten vier Monaten wurde die Anlage tiglich 
nicht weniger als viermal beschickt. Infolge dieses starken Betriehes 
lagerte sich der Oxydationskiérperdichter. Da indessen eine mechanische 
Entfernung des Schlammes und des Sandes unterblieb, muSte cine 
teilweise Ausfiillong des Porenvolumens stattlinden. Die Aufnahme- 
fabigkeit ging bei dem primiren Beet allmiblich zuriick; bei dem 
sekundiires Oxydationskérper ist die Abnalmeallerdings kaum nennens- 
wert. Sie betrug oach Verlauf eines sechsmonatlichen Betriebes fiir 
den primiren Kérper noch 10 chm, fiir den sekundaren noch [6 ebm, 
was cinem witksamen, yon da an gleichgebliebenen Porenraum von 
25 vH, heaw, 40) vil. der Menge des Oxydatioaskorpers entspricht. 
Diese Measungen zeigen die Notwendigkeit einer sorgsameren Eat- 
ternung der Schwebestaffe aus dem Abwasser vor seinem Eintritt in 
die Reinigungsanlage, wie sie bei der provisorischen Anlage moglich 
war, in welcher die vorgeschalteten Siebe uur die allergrdibsten 
Schwitam- und Sinkstoffe beseitigen. 

Fir eine miglichst weitgehende Durchliiftung der entleerten 
Oxydationskdrper ist hinreichend gesorgt worden. 

Die zu reinigenden Abwiisser bestchen aus dem sehr stark 
konzentrierten Abwasser von 25000, vorzugsweise dem Arbeiterstande 
angehirenden Kipfen und — was besonders beachtenswert ist — aus 
deo Abflizsen verschiedener Fabrikbetriebo, wie eine grobe Gerberei, 
15 Molkereiea mit 154 Rindern uod Pferden, 7 Fubbrgeschiifte mit 
oy PYerden, 4 Schweinemistereien, 4 Ginse- wad Gelliigelmiistereien 
und Schkichtereien, 3 Darmschleimercien, 2 Talgsctinelzen, 3 Knochen- 
iMabriken, kleinere Schlichtereien, Wagenwiiachen, Gemiisewiischen 
und Wurstfabriken. 

Die Menge der gesumten der Kiiirstation znflieGenden Abwiisser 
betriigt darchschuittlich 3000 chm in 24 Standen, Bei Regenwetter 
erhébt sich diese Menge, du Grunddstiicke mit etwa 1.5 ba Fliche nach 
der Klirstation entwiissern. Vor den 3000 chm Abwiiasera stammt 
reicblich ein Drittel aus Fabrikbetricben, da 2. Th schon die Giinse- 
und Gefligelmiistereien und Scblichtereien etwa 00 ebm, die Darmn- 
schleimereien 200, tlie Tulgechmelzen LOO und die Gerberei [0 bis 
m0) che taglich Jiefern, Die Abfliase der Gerberei firben das Ab- 
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wasser rotbraun; nur an Sountageo, wo der Gerberetbetrieb rubt, ist 
diese Fiirbang nicht vorhanden. Von den 3000 chm Abwiasern flielen 
der Oxydationsanlage mit anterbrochenem Letriebe seit dem 8. August 
105, dem Tage der Betriebseritfaung der Anlage, etwa 70 bis So cbm 
iiglich zu. 

Dr. Kréhoke hat eine Reihe chemischer Untersuchungen des Rob- 
wassera sowle der Abfitisse aus den eingelnen thxydationsbeeten nus- 
gefiihrt. Ferner hat er — was besonders wichtig erscheint — von 
vier Beschickungen hintereinander die gereinigten Abtliisse untersucht, 
wobei er auch den Nachtbetrieb nicht scheute. 

Die zahlenmifigen Ergeboisse seiner Untersuchuog sind in einer 
hesonderen Tabelle niedergelegt, auf welche hiermit verwiesen sei. 
Es sei nur als Hauptmerkmal daraus wiedergegeben, dal die (xydier- 
barkeit im Durchsehnitt bei der Behandlung im priuiiren Kérper um 
S888 vil, bei dem sekundiiren Kérper um 6,06 vH, abnahm. Im 
fibrigen fabt Dr. Kréhnke das Ergebnis seiner Untersuchungen wie 
folgt zusammen: 

-Selbst bei vierteiligem Betrichsturnns lieferte die Klirversuchs- 
anlage ausnalimsles ein Abwasser, das keine Spur von Faulnisgeruch 
sufwies und such bei liingerem Stehen in geschlossenen Flaschen 
keine Fauloiserscheinungen zeigte. Das abfliebende Abwasser war 
endweder klur und farblos oder hatte an ¢inigen Tagen ein schwact 
geliliches und opalisierendes Aussehen, Seit Anfung Dezember setzten 
die gereinizten Abftliisse wiederholt beim Stehen, freilich stets nur in 
geringer Menge, cinen torfartigen flockigen Niederschlag ab, der 
getrocknet, einen deutlich erdigen Geruch hatte. Chemisch bestand 
dieser Bodensatz aug Bisenoxyd und organiseber humusartiger Sub- 
stung. Die mikroskopisehe Untersuchung ergub das Vorhandensein 
yon Kleines Wiirmern, Pilefaden, Infusorien, Lukterien und von ver- 
schiedenen anderen pflanglichen and tierischen Vegetationsformen in 
dem Niederschlage. Die Flocken hatten keinen fauligen Charakter. 
Zam Teil wired der gebildete Niederachlag, der auch als Heweis einer 
kriftig vor sich gehenden Oxydation angesehen werden kann, von den 
Sehlackenstiicken des Oxydationskiirpers hernihren und mechanisch 
durch das Abwaaser mitgefilhrt worden sein. Denn bekanntlich um- 
kleiden sich bei jeder biologischen Anlage die cinzelnen Schlacken- 
teile der Uxydationskiérper wit der Zeit mit cinem dichten Rasen der 
oben niiher gekennzeichneten Gebildo; nach einer griindlichen Reini- 
gung der Beete, der Drainage und der Abzugsleitungen ist dieser 
flockige Niederschlag nicht wieder in den Abflissen aufgetreten, 

Die Abfitisse aus dem primiiren Oxydationskérper zeigten durch- 
weg ein schwiirzliches Aussehen infolge von feln suspendiertem 
Schweteleisen. [n dem primiiren Kirper gelaogen bauptsichlieh die 
kolloidalen Verunreinigungen zur Ausscheidung, die gegeotiber den 
Kristalloiden in dem Lichteoberger Abwasser sich In nicht un- 
bedeutender Menge vortioden: Oxydationsvorginge scheinen in dem 
primiren Kérper our in geringem Mage vor sich eu gehen, wie schon 
das Veblen von Salpetersiiure zeigt Erst nach Ausscheidung der 
kolloidalen Stoffe kaun die Oxydationswirkung ungehindert zur Eut- 
fultang konumen, In den Abiliissen aus dem sekundiiren war, mit 
Ausnahme der ersten Woeben des Betriebes, stets Salpetersdure in 
weebseloden Mengeo nachzuweisen. 

Auf Grund der Untersuchungsergebnisse und der bisher gemachten 
Beobachtungen kann zusammenfassend behauptet werden, dal der 
darch die in Frage stehende Versuchskliranlage in Lichtenberg er- 
zielte Reinigangseffekt cin in jeder Neziehung zufriedeustellender ist 
uad selbst den hohes Anforderungen, welche infolge der weniger 
ginstigen Vortlutwerhiiltnisse in Lichtenberg au die abgeleiteten Ab- 
wasser zu stellen sind, genligt: dies wird umsomelr dann der Fall 
sein, weon die Oxydationsanlage durch eine mechunische Vorreinigung 
engingt sein wird. Zur Zeit wird eine solche Vorreinigung avels bet 
der provisorischen Anlage hergesteilt.- 

Terlin. 
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A. Winoar, ¢)beringenieur. 


Beitrag zur Ermittlung des Rauminhaltes von Kirpern. 


ln den nachfolgenden Zeilen soll der Rauminbalt dea in Abb. 1 
dargestellten Kérpers bestimmt werden, welcher in der Technik zu- 
weilen vorkommt, z. US. bet Rerechoung dee Erdausschachtung eines 
Brackenpfeilers, der Sund-, Grobe und Feinsehlag-Haufen wa, 

Als gegeben sind in Abb. I die Seiten a und & des wagereclit 
liegenden Reehteckes, die Neiguog t:d der Tischungen und die 
Hiihen der anteren Ke kpunkte anzunelunen. 

Denken wir uns die Liischaungen soweit verlingert, bis sie sich 
in den Punkten KE ound F sebneiden, so erhilt man den Korper 
ABRCDEF (Abb. 2), dessen Inhalt durch Zerlegungen nach den 
punktierten Linien gefunden werden kaa, 

Der Teil ADE G stellt cine Pyramide dar, deren Gruadtliche DG 
ein Droieck ist (Abb. 3) mit dem Inhalte 4,4,dP2: die Hihe AB der 
Prmmide betrigt 4d) 2, folelich ergibt sieh der Inbalt der letateren 





” 
zu 5 @hAsA,. In gleicher Weise findet man fiir den Inhalt der 


“7 
Prramide CHP die Formel — dthy4,4,; der mittlere Teil DEG RE HT 


ist cine Urciseitige abyesturmptte Pyramide, und lautet deren Inbalt 
mich bekannten Formed: 


eyes 
2,% 


da der Ausdruck PA,A,Agh, zutolge der Veziehung Ay: hy = Ag: Ay 
otter Ayhy-—Agh,y gleich Ag&, 20 setzen ist. 

Man erhilt nun unter Zusammenfassung der drei Formela den 
Inhalt 20 


dp Chyghy + hyle + hyghs) = : (hgh, + Aghg ++ hshy), 


Nr. 54, 


») 
Va 2 ahs highs + hahahe) + —% Cache + heals + aks) 


oder 


1) VS Migs dh + 0) + habs Qhyd +0) 4 Shah, 

Die noch unbekannten Hihen A, und 4, folgen aus den 
Gleichungen: 

2) [hy Qh d+ ec) hy, (2hyd-- c) und 


\ hg (Dhgd + ec) = hy (2hyd + ©), 


womit 1} die Form annitmmt: 


8) Vo dtl ha Ghat ha) + Om igdhy + aly + al) 





Abb. |. 


Beztiglich der Hihen A,, Ay. hy 
und A, ist zu bemerken, dag 
dieselben nicht unabhingig sind, 
da «die zagehbrigen Puankte 
AHCD in einer Ebene liegen; 
die Nedingung, welche diese 
Héhen erftillen miissen, folgt 
aus den Gleichungen 2} in Ver- 
bindung mit AyA,y = Age: darans 
erbilt man die Formel: 


4) Aig hy (hy -+ hy} — hy hy thy a hy) = 


Abb. 2. 





Abb. +, 


5g (huhs — hah 
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$43 
An Stelle der Gleichung 4) kann man auch ansetzen: 
2 
b) Vs 3 d*hyhy (he + hy) + se (hyhty l< highy f= Aa hy). 


welche in Verbindang mit 4) gleichfalls die Forme! 4) liefert. 

Fir die Bestimmung des Kiirpers nach Abb. 1 bat man von 3) 
oder 5) den Inhalt eines schief abgeschnittenen dreiseitigen Prismas 
; ; (Sa = 6) 
in Abzug zu bringen, der zu joa 

Hiermit verwandelt sich Gleichung 3), wenn noch ¢ = a— & ein- 
geflihrt wird, in: 


| v= : tPhigh, (hy + fs) 


fa—byd 7 Th (Sa 
| pee that + dats + day) — POSS 


Jat im besonderen Ay 4,, also gem’ Gleichung 4) 4;e Ay, 80 
erhiilt man: 


- gefunden wird 


6) d) 


- 2 . 2(8a—t 

1) Vm 5 dthyhy Oy + hy) +a —d)dhyh, ~ CS, 
fiir a= entstelkt: 

3) ee Fy Oe 

B} = 4 f hs hig (hy + 2) — 6a- 
unt ist fg =A, A, $0 lauten 7} und &): 

- _— ‘ i? (3a — b) 
9) T= 3 d®h® -+- (a — b) cance F am und 
- 4 b* 
0 v= 7,3 — e 
10} 5 dh ad 
Beispiel, a—SOm; '=40m: d=15; A, = 20: hy = 3: 

fy = 50 m. 


A, ergibt sich mit diesen Werten nach 4} zu 2.45 m. 

Nach Gleichung 6) findet sich V zu 95,7 chm. 

Fir Ay — Ay = 20m und Ay —Ayg—3,5m wird V = 58,5 chm, 
withrend fiir A = 2.0m Formel 3) den Wert V = 2,2 cbm liefert. 

Saarbriicken. Puller, Ingenieur. 


Vermischtes. 


Die diesjihrige (33,) Abgeordneten-Versammlung des Verbandes 
deutseher Architekten- and EIngenicur-Verelne findct am Freitag. 
den %. und Sennabend, den 10, September in Diisseldorf statt. Aus 
der Tagesordoung heben wir herver: Bericht fiber die Einnalime des 
Verbandes aus seinen literariselien Unternehmungen. Wahl eines 
besoldeten Gescbiiftsfiihrers an Stelle des bisherizgen Geschiiftsfiihrers 
Herrn Eiselen, der mit Ablauf seiner Amtszeit am 1, Januar 1905 
auf alle Fille ausscheiden will, Antrag des Uamburger Arcti- 
tekten- uod Jogenieur-Vereins betr. Abifioderung des § 26 der 
Verbands-Satzungen. Anutrag des Architekten- und Jogenicur-Vereios 
in Kassel auf Bewilligung eines Beitrages gu ¢inem Denkmal fiir Un- 
gewitter in Kassel, Bewilligung eines einmaligen Beitrages an das 
Museum fiir Meisterwerke der Naturwissenschaft und ‘Teclmik in 
Miinchen, Vorlage einer Ubersicht Gber die bisherigen Ausgaben ftir 
das Werk: .Das Banernhaus im Deutschen Reiche und in semen 
Grenzgyebieten* und Antrag auf Bewilligung der vorauasichtlich soch 
aufzuwendenden Mittel zu seiner Fertigstellung umd Bericht tiber den 
Fortgang des Werkes, —- Io dem techniach-wissenschaftlichen Teil der 
Tagesordnung sind yon den Ausfiilrangen der Beschliizse der Ab- 
geordneten-Versamimlung in Dresden hervorzaheben; Die Kingabe asw. 
betr. Geltihren der gerichtlichen Sachyerstiindigen.  Erliuterungen 
zu den Uestimmungen Uber die zivilrechtliche Hafthbarkeit, Einheit- 
liche Hestimmungen fir Kisenbeton-Konstruktionen. Grundsiitze far 
Wetthewerbe. (Herichterstatter sind die einzelnen Ausschiisse des 
Verbandes.) Als neue Vorlage steht die Stellungnahme des Verbandes 
zu dem Entwurf eines Urheberrechtes an Werken der bildenden Kanst 
und der Photographie auf der Tagesordnung. 

Infolge des Preisausschreibens des Verclas deutscher Eisen- 
bahnverwaltungen youn Mire [2 flir Ertiodungen, Verbesserunven 
oder scbriftstellerische Arbeiten im Gebiete dex Fisenbahnwesens 
tind folgeade Preise zuerkannt worden: 

de ein Preis von 3000 Mark: dem Geheimen Repierungs- 
rat Prof. Barkhausen im Hannover fir die Koustruktion eines 
«Hochbeldlters fir Fitissigkeiten ohne Spauoringe und oline gelb- 
stindigen Lagerring file Wasserstationen-; b) dem Geheimen Kegie- 
rupgsrat Prof. v. Morries ia Herlin fiir die Konstruktion einer .filr 
Verbundlokomotiven gceeigneten Steuerung mit vergriterten Fullungs- 
gralen des Niederdeuckzylinders-; ¢) dem Kiniglich bayerischen 





Eisenbabnassessor Dr. UL belacker in Eger fiir seim Werk: Unter 
suchungen fiber die Bewegung von Lokomotiven mit Drehgestellen 
in Bahnkriimmungen*, 

Je ¢io Preis von 14) Mark: a) dem Eisenbahn-Dau- und 
Betrichsinapektor Seyffert in Halle a. d,s. fir den Entworf fur 
einen .aufschneidbaren Doppeldralitzug-Weichenantrieh mit feder- 
loser Fangvorrichtung*; b) dem Privatdozenten Dr. jur. und phil. 
Wiedenfeld in Posen fiir sein Werk: ,Die Sibirische Raho in ibrer 
wirtachaftlichens Bedeutung*; ¢) dem Sekretar Freiherrn v, Rinaldini 
in Wien fiir sein Werk: ,Rommentar zum Betriebsreglement fiir die 
Eisenbahaen der im Reichsrate vertretenen Koénigreiche und Liinder*; 
d) dem Bureau -Vorstandstellvertreter Dro Hilscher in Wien fiir 
sein Werk: Das disterreichisch-ungarisebe und internationale Trans- 
portrecht*, 

In dem Wetthewerb um Eotwirfe fir das Radolf +. Rennigsen- 
Denkmal in Hannover (8. 544, Jabrg. 1905 d. BL) baben erhalten 
den ersten Preis (000 Mark) der Architekt Lier in Gemeinschaft 
mit dem Bildbauer Gundelach, beide in Hannover, den zweiten 
Preis (20) Mark) der Bildhauer Dammann in Charlottenburg und 
je einen dritten Preis (00 Mark) die drei Botwiirfe von Professor 
Volts in Karlsruhe. Professor Hilgers in Charlottenburg und des 
Bildhauers Giesecke in Charlottenburg. Die 40 eingezangenen Ent- 
wiirfe sind bis sam 10. Jali in der Zeit vou 11 bis 3 Uhr dffentlich 
im Kiinstlerbause der Stadt Hannover ausgestellt. 

Baukosten des neuen Stadttheaters in Kilo. Herr Regierungs- 
Baumeister Moritz in Kélo bitte uns um Bekanotgabe der nach- 
stehenden Erklirang: 

In einem Teil der politischen Prosse wird gegen mich inmer erneut 
der Vorwurf erhoben, daB bei der von mir geleiteten Austibrung des 
neuen Kilner Stadttheaters cine erbebliche Ubersehreitung der An- 
schlagsumme stattgetunden babe, Dies geschieht merkwiindigerweise 
immer dort, wo neve Theaterbautea im Plane sind, Dat diese Belanp- 
tungen auf Vnkenntnis der Sachlage beruhen und falech sind, wird 
durch das nachstehende Schreiben des Oberbingermeisteramts in Kila 
klar erwiesen: 

Der Oberblirvermeister, 

B. 1. Journ.-Nr, 1562, 

fn Kriedigung des gefilligen schreibens vein 22, er. 


Kiilu. der 25, dined Lg, 


bet retfoud 
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den Bau des hiesigen neuen Stadttheaters wird Ihnen auf Wunsch 
folgendes bestitigt: 

1) Der Ausfihrung des Kilner Stadtthesters lag ein Bauvertrag 
vom 17, November 1899 zugrunde, der zwischen der Stadt Kiln und 
dem Regierungs-Baumeister Karl Moritz als Architekten und gleichzeitig 
mit diesem in Verbindung mit Herrn Ferd. Schmitz als Unternehmern 
zu einer Pauschalsumme von 2068000 Mark abgeschlossen war. 

2) Alle spiiter bewilligten Arbeiten gehdrten nicht zu den ver- 
tragsmiBig iibernommenen Leistungen, waren vielmebr griltenteils, 
sogar ausdriicklich, als nicht zum Vertrage gebiirig bezeichnet. 

3) Eine Uberschreitung des Apschlages hat nicht stattgefunden. 
Es ist daher auch gegen Herrn Moritz ein Regrebanspruch nicht 
erhoben worden. 

Dementsprechend sind auch die spiter bewilligten Arbeiten 
wiederum in Pauschalvertriigen an Herm Moritz zum Teil alleix, zum 
Teil in Verbindung mit Herrn Schmitz fibertragen worden, mit Aus- 
nahme der iihneneinrichtang, die von vornhercin seitens der Stadt 
dem Obermaschinenmeister Rosenberg in Auftrag gegeben worden ist. 

1. Vir, Hesse, 

Kéln, den 28. Juni 1904, Karl Moritz, Reg.-Baumeister, 

Yom Bau der Balkal-Umgehungsbahn, Nach den Mitteilungen 
russischer Zeitschriften wird die Verkehrseriffoung auf der Baikal- 
Umgehungsbahn wegen echwicriger Bauverhiiltnisse friihestens im 
Herbst diegea Jahres stattfindep, Nur an wenigen Stellen bat sich 
das Gebirge als hinreichend fest und unverwitterbar, als so massig 
und frei von Kldftungen erwicsen, dal eine Austauerung der Tunnel 
erspart werden konnte. Die meisten Tuonel miissen daher aus- 
gemauert, zihlreiche Einschnitte an den Derglehuen wegen Ab- 
rutschungen von Gerdllmassen nachtriiglich iberwilbt werden. Die 
durch geologische Voruntersuchungen begriindete Anoalime bin- 
sichtlich der Festigkeit der Gebirgsmmaasen bat sich leider als un- 
zutreffend erwiesen. Die Gebirgsmassen bestehen zwar aus alteren 
kristallinigchen Gesteinen, sind aber durch vulkanische Vorgiinge 
stellenweise derartiz zerkliiftet, da@ ein Findringen des Regenwassers 
bis in die Tunnelwilbung beohachtet worden ist. Wie verschieden 
fest die Gesteine sind, geht schon aus der Angabe hervor, dai in 
den Richtstollen auf je | Kubiktaden Aushub 54 bis 60 Pfund Dynamit 
(0211 kg bis 2,53 kg auf l chm) verbraucht worden sind. Die Melr- 
ausgaben gegeniiber dem Kostenvoranschlag werden anf 5 bis 
6 Millionen Iubel (10,75 bis 13 Millionen Mark) gesehditet, Auf 
Anordoung des Verkehrsministers wird gegenwiirtig zwischen den 
Stationon Raikal und Tanchoi auf Kosten der Bauverwaltung der 
Umgehungsbain ein Funkentelegraph oach der Dausrt Slaby-Areo- 
Hraun errichtet. Die Eotfermung zwischen den beiden Stationen 
betragt in der Lauftlinie gemessen rund 40 Werst oder 42.60 km. Die 
Uberfiihrung der Truppen findet jetzt mit Hilfe der [uikalfibren 
unter Hinzuziehung von Privatdampfern statt, die aber gegeniiber 
der Risenbahn eine schr geringe Leistungsfahigkeit besitzen. Die in 
der Richtung der Umgebungsbahn in den sechziger Jahren des ver- 
flossenen Jahrhunderts hergestellte Poststrabe ist won der Kriegs- 
lettupg wegen ihrer Unwegsamkeit im Gebirge fiir die Beférderung 
yon ‘Truppen und Kriegsyegenstiinden fiberhaupt nicht in Netracht 
gezogen worden, Durch die Liicke des Sehienenweges am Baikalsov 
wird der Truppenaufmarsch der Raussen fortgeserzt erschwert und 
behindert, 


Bicherschanu, 

Inhalts -Verzeichnls der Jahrgiinge 1551 bis eluschl. 10 
(1. bis 50. Band) der Zeltschrift filr Banwesen, herausgegeben im 
Ministerium der Offentlichen Arbeiten, Bearbeitet von P, Roleff, 
Kéniglichem Baurat in Berlin, Berlin 284. Wilhela Ernst a, Sohn. 
6S, in 4% Geb. Preis 6 of, 

Bei dem gewaltigen Awfschwung, den die gesamte Technik seit 
Mitte des verflossenen Jahrhandert< genommen, bildet elu Blatt, 
welches wie die im Jahre 1851 begriindete ,Zeitschrift fiir Bau- 
wisen*, von den hesten Kriitten bedient, alle in ihr Gebiet fallenden 
Eracheinungen verfolgt hat, gewissermalen eine leleadige Geschichte 
des neveren Hoch- und Tiefbauwesens. Die Zeitschrift hat seit 
ihrem Bestehen nicht allein von siinutlichen wichtigeren Mauausfih- 
rungen Preu@ens, sondera gréltenteils auch der thrigen deutschen 
Staaten und des Auslandes cingehende Mitteilungen gebracht. auter- 
dem ihre Spalten in besonderem Mabe auch den Ergebnissen der 
fach- und kutstwissenschaflichen Forschung gedffoet, Daneben hat 
die Zeitschrift bis au der im Jahre 1831 erfolgten Gritudang des 
-entralblattes der Bauverwaltung* als hauptsachliches anutliches 
Verkiindiguusstiate vedient und simtliche auf das Bauwesen bestig- 
lichen allgemmeien Verfiigungen und Lrlasse bekanntgemacht. Wired 
die Gesamthoit der Bande der Zeitechrift fir Bauwesen daber bei 
der Pitlke ond dem micist dvuersden Werte der erschienenen Auf- 
siitze als Wuellen- und Naclschlasewerk ersten Hanges angesehen 
und benutzt, so stelite sich leider bisher der vollen Verwertung des 


Verlng vou Wilhelm Erast& Sobu, Herla. « 


Zentralblatt der Bauverwaltung. 


: 








6, Juli 1904, 


reichen Inhaltes das Feblen eines zweckmibig eingerichteten, er- 
schipfenden Inhaltsverzeichnisses entgegen. Diesem oft recht un- 
angenehm empfundenen Mangel ist, wenigstens fir die Jabrginge 1851 
bis 1), dareh das Erscheinen des in der Uberschrift genannten 
Hilfgbuches in erfreulicher Weise abgeholfen. 

Das wach dem bewdhyten Vorbilde der Iohaltsverzeichnisse des 
Zentralblattes der Bauverwaltung eingerichtete Verzeichnis zerfallt 
in zwei Teile: I. Amtliche Mitteilungen, in denen die ver- 
Offentlichten Allerhéchsten Ordern und Erlasse, Ministerial-Eriasse 
und sonstigen amtlichen Kundgebungen Iledighch der Zeitfolge 
nach geordnet sind, und: H. Das Verfusser-, Orts- und Sach- 
verzeichnis, welches dic sowohl in den belchrenden Aufsitzen wie 
in den amtlichen Mitteilungen behandelten Gegenstinde nach den ver- 
sthiedenen in Frage kommenden Stichwiirtern (d. bh. als Sachwérter, 
Ortsnamen und, soweit solche bekannt sind, als Namen der Verfasser) 
der Buchstabenfolge nach zusammenfalt, eine Anordnung, welche 
keinen Zweifel LiGt, an welcher Stelle jedes Wort zu suchen ist. 
Die meisten Gegenstiinde finden sich dabei, je nach ihrer Art, mehr- 
mals aufgefiibrt: beispielsweise cin Aufsate von A, Tiede tiber die Bin- 
richtung eines Oherlichtssales in der Bildergalerie de= Alten Museums 
in Berlin anter Tiede, Berlin, Museen aod Oberlicht, ferner cine Mit- 
teilung von L. Brennecke iiber Griindung von Kaimauern im [Hafen 
von Bordeaux unter dem Namen des Verfassers, suberdem unter den 
Stichwiértern Bordeaux, Griindungen, Pliifen, Kalmauern und Taucher- 
glocke, also nicht weniger als sechsmal, Der Bearbeiter hat sich 
zudem nicht begniigt, bei zusammenfassenden Abbandlungen bei- 
sptelsweise kunstgeschichtlicher Art und bei Reschreibungen griberer 
zusammenhingender Bauaolagen, wie Elsenbahnen und Wasser- 
straben, die Stichwiirter lediglich aus den Ubersebriften zu hilden, 
sondern auch die wichtigsten der besprochenen cinzelnen Baa- 
werke usw. unter den entsprechenden sachlichen und Grtlichen Stich- 
wortern aufgefiiirt. Besonders erleichtert wird der Gebrauch noch 
durch zablreiche Zwischenhinweise unter sach- und sinuverwandten 
Stichwirtern. indem 2. B. bei dem Stichwort ,Bandenkmiiler* zu- 
gleich auf Aufnahmen, Ausgrabungen und Baureste, beim Stichwort 
»Britcken* auf Belastungsversuche, Kanalbrticken, Durchlisse, Festig- 
keit, ‘Triger usw. hingewiesen wird. Fir denjenigen, der wissen 
will, ob die gesuchten Aufsitze durch Abbildungen erliutert sind, 
geben die hinter den Jabres- und Seitenzahlen mit ,BL* angefiihrten 
Zablen die Nummer der betreffenden Tafel im Atlas an, Als Anbang 
ist am Schlui des Werkes ein Sachyerzeichnis der seit 1883 als Bei- 
lage der Zeitschrift fir Bauwesen veriffentlichten statistischen Nach- 
weisungen iiber ausgefiihrte Hoch- und Wasserbauten des preubischen 
Stautes beigefligt. Die gesonderte Bearbeituny dieser Nachweisungen 
war erforderlich, weil sie besondere, von «em dbrigen Text der Zeit- 
sehrift unabhingige Seitenzahlen haben. 

Alles in allem kaon man sagen, dai das solcbengestalt mit 
grofer Mihe und Sorgfalt und mit Sachkenntnis bearbeitete Werk 
seinen Zweeck in vollem MaBe erfiillt. Der Mearbeiter hat sich damit 
ein grofes Verdienst wm die Fachwelt erworben, das Ministerium der 
Utfentlichen Arbeiten, das die Hearbeitung veranlabte, in dankenswerter 
Weise einer Kbreaptlicht gegen die Wissenschaft geniigt. —T. 

Moderner Cicerone, Rom I, Antike Kunst, Stuttgart, Berlin, 
Leipzig. 164. Union Deutsche Verlagsgesellschaft. 478 S. in kl 8", 
Geb. Vreis 6 .#. 

Das Buch enthilt zwei Arbeiten. Im ersten Teil gibt Profeasor 
Dr. Heinr. Holtzinger in Hanoover eine Beschreibung der Ruinen 
Roms, weniger im Lichte der Altertumskunde, als mit Erlduterung 
ihrer kunstbaulichen Eigenarten. Der zweite Teil behandelt einen 
Gang durch die Antiken-Sammlungen der Stadt in Bearbeitung von 
Dr. Walther Amelung in Rom, einem ernsten Gelehrten, der aich die 
Aufgabe stellt, vermittels vergleichender Hetrachtung die Formechin- 
heit altgriechiseher Darstellang und ihrer Entwicklung bis in die 
hellenistisehe Zeit sus der groilen Menge rimischer Nachbildungen 
herauszufinden. Gute Pliine und Bilder férdern cas Verstiindnis des 
‘Textes, F. Brunswick, 

Gesundheit und weitriiamige Stadthbebaaung, Jusbesondere 
hergeleitet aus dem Gegensatze von Stadt zu Land und von Miet- 
haus zu Eioxelhaus, samt Abrib der stiidtebaulichen Entwicklung 
Herlins und seiner Vororte. Von Th. Uehmke, Regierungs- and 
Laurat «. D., in Grob-Lichterfelde bet Berlin. Berlin 14. Julius 
Springer, 695, in S° mit 8 Abb. und cinem Plan, Geh, Prets 2M. 

Auf Grund cingehender Quellenstudien versucht Ochmke den 
hoheo Wert des weitrammigen Wobnens darculegen, Cb ihm dies 
vollstiiodig gelungen ist, mal bexweifelt werden, weil bei statistischen 
Angaber stets eine Reihe you Kintliissen unberiicksichtigt bleiben 
mul, die wasschlaggebend gewesen sein kénnen, Trotadem ist die 
Arbeit cine erfreuliche und bietet besonders denen Interesse, welche 
dem bygienischen Schrifttum sicht haben folgen kdmpen, denn die 
Sebrift gibt reiche Ausetige dlterer und eeverer Sebriftsteller auf 
diesem Gebiete, H. Chr. NuSbaum. 


Por den miebtomtilchen Tet verantwortlich: ©, Sarracin, Borlin, — Druck lor Bochdrackerc! Giebrinlor Benet, Berlin, 
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IMHALT: Am@ishes: Bekanotmachung. 


betr, Chansseeguidtact fir Kraftfahreouge, Dienst -Nacheichten_ 


zum Messen dew Winddrucks. -- Mlobtamtilohea: Der Wetthewerh {ir vine Stratenbricke hber den Rhein awischen Rahrort und Homberg. 
(Portaeteung.i 
Wohl von ewei neuen Stadthbaurdten in Halle ad. Saale, — Wetthewerh um Eutwirfo eu clner Synagoge in Dessau, — Wetr 
Senkong iter Gewdlbe der neaen Maximiliansbricke in Minchen, 


lichs Materialprifungenimet ier Tochaischen Hoobechule Berlin. 
Berlin and Hannover. 
tewerb urn Entwiirte su viner Latherkirche in Chommita, 
Baikal-Limgchungsbabn. Bicherachan. 


- underlie’ vom 7. Jani 1H, betr, VerMfentlichung von Pdiestinnehinkens durch .Das Schiff. 





Runderiab vom 2) Jani 104, 


Gutachten des Preisgerichts fiir den Wetthewerk sur Erlangung einer Vorriehtung 


Des nene Konig 
Vermischtees: Aufideung der Technisoben Prifungsimter in Aachen, 


Unfille beim Baw dec 


Amtliche Mitteilungen. 


Bekanntmachung. 

Nach Ziffer 1 der Bekanntwachung vom 10, Februar 108, 
betreffend die Ersetzung der Vorpriifung und der ersten Haupt- 
prifung fiir den Staatslienst im Baufache durch die Diplompriifung — 
Zentralblatt der Banverwaltung 1903, Nr. 14, Seite 39; Elsenbahn- 
Verordoungsblatt 1903, Nr. 9, Seite 67 — werden die Technischen 
Prifuogsimter in Aachen, Berlin und Hannover at 1. Juli d. J. auf- 
gelist, 

Mit der Erledigung der Angelegenheiteu, die den bisherigen 
Geschiftskreis der Priifungsiimter betreffen, ist for Aachen der dortige 
Regierungs-Priisident, fiir Berlia das Technische Oberprifungsamt und 
fiir Hannover der dortige Eisenlalmdirektions-Prisideat beauftragt 
worden, 

Bertin, den 29, Juni 1914, 

Der Minister der diffentlichen Arbeiten, 
vy. Budde 
ILE. G208 § 7 


RunderlaB, betreffend Veriiffentlichung von Polizeiverord- 
nungen durch ~Das Schiff. 
Berlin, den 27. Juni 1904. 

Die Zeitschrift’ ,Das Schiff’ — hierselbst SW. 68, Lindenstr. 26 
—- wird nach einer uns seitens der Redaktion gemachten Mitteilung 
in newerer Zeit von den Behirden nicht mehr in dem erwitnschten 
Umfange zur Verdffentlichung der Polizeiverordnungen benutzt, die 
die Schiffabrt treibende Bevilkerung interessieren, 

Wir nehmen Veraslassung, vnsereo Runderlal vom 2. Juni 1591 
— JI W254 M. d. 6 A. A 2554 Mf H. usw. — hierdurch mit 
dem Ersuchen in Erinnerung zu bringen, von der durch diesen er- 
teilten Ermiichtigung fortan io ausreiclendem Mae Gebrauch zu 
machen. 


Der Minister der iffentlichen Der Minister far Handel vad 


Arbeiten. Gewerbe. 
vy. budde, In Vertretung 
Lohbmanp. 


Au die Herren Uber-Priisidenten in Danzig, Breslau, 
Magdeburg und Koblenz als Chefs der i 
Strombagverwaltungen, siimtliche Herren He- 
gierungs-l’rasidenten, die Kinigliche Ministerial- 
Gaukommission und den [erro Polizei-Prasidenten 
hierselbst. TU 5825 M. d. oA. — Il* 305s 
M. f He u. G. 


RunderlaB, betreffend Chausseegeldtarif fiir Kraftfahrzeuge. 
Berlia, den 30. Joni 1904, 

Die starke Zanahme des Kraftwagenverkelirs und die durch die 
Rechtsprechong des Kammergerichts anerkannte Unanwendbarkeit 
des Chausseegeliltarifs vor 2%, Feoruar 1840) auf diesen Verkebr Inet 
tiich veranlalt, in Gemeinschaft mit den Herren Ministern des 
Invern und fiir Landwirtschatt, Domiinen und Forsten an Aller- 
héchster Stelle eine entsprechende Ergiiazung jenes Tarifa zu be- 
antragen. Diese Ergiinzuog ist durch den abschriflich anliegenden 
Allerhiichsten Erlab, welcher durch die Gesetzsammluog verdffentlicht 
werden wird, nuomebr erfolzt. 

Die Allerhévlste Verleihung des Rechts zur Erhebung von 
Chausseegeld wird von uns fortag our noch nach dem se ergénzten 
Tarif beantragt werden. 

Fir die schon jetzt unter dem Tarif rom Februar 1840 
steheoden Chuusseen tritt der Tarifeachtrag nicht ohne weiteres, 
sondern our auf Antrag der erhebungsbereelitigten Personen uni 
Korporationen in Kraft; fiir die Beschliisse der letzteren sind dle 
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Korporationsstatuten und Gemeiodeverfassungsgesetze mabgebend. 
Eine besondere Allerhichste Gevehmigang solcher Antriige und 
Heschlfisse ist niebt erforderlich. 

Die Bestrafung der Hinterzichungen von Chausseegeldern hn 
Kraftwagenverkehr ist gem&iS § 15 dea Gesetzea vom 2. Mai 1900, 
Ges,-S. 5, 123, erst vom achten Tage nach der entsprechenden Amts- 
blatthekanntmachaung an zallissig. 

Der Minister der Sffentlichen Arbeiten. 
v. Budde. 
Aa siimtliche Herren Regierangs-Priisidenten. — HI A 7095, 


Auf den Bericht vom 22. April d.J. will Ich genehmigen, dab 
der Chausseegeldtarif vom 29, Februar 1840 beztiglich der Kraftfahr- 
zeuge durch folgende Bestimmungen erginat wird: 

Au Chausseegeld wird entrichtet yon Kraftwagen I. zum Fort- 
schaffen vou Personen a} mit Gummiradreifen und 1) mit mehr als 
vier Sitzpliitzen 20 Pf, 2) mit vier und weniger Sitzpliitzen 10 Pf; 
b) ohne Gummiradreifen und 1) mit mehr als vier Sitzpliitzen 30 Pf, 
2) mit vier und weniger Sitzpliitzen 15 Pf. Als Sitzpliitze in diesem 
Sinne werden nur die dauernd eingebauten festen Sitzgelegenheiten, 
einschlieBlich des Sitxes fiir den Wagenfilhrer, angesehen. Il. Zum 
Fortschaffen von Lasten a) mit Gummiradreifen and 1) beladen 
- Pf, 2) leer 10 Pf; b) ohne Guinmiradreifen and 1) beladen 30 PF, 

2) leer 15 PR Von unbeladenen Kraftwagen, welche Jandwirtschaft- 

lichen Hetriebazweeken dienen, wird, wenn sie mit Gummiradreifen 
verseben sind, 3 Pf, sonst S Pf entrichtet. Als beladen sind die 
uuter [I erwihoten Kraftwagen dann anzusehben, wenn sich auf ihnen 
ouGer dem zur Krafterzeugung erforderlichen Stoffe und ihrem 
sonstigen Zubehdér an anderen Gegenstiinden mehr als 100 kg be- 
tinden. Chausseegeld wird nicht erhoben von Kraftwagen, welche 
den Hofhbaltungen des Kiniglichen und des Fiirstlich hobenzellern- 
schen Hauses, dem preuischen Staate oder dem Deutschen Reiche 
gehiren oder fiir deren Rechnung betriebea werden. Im tbrigen 
tinden die Befreiungen und die zusiitzliches Vorsehriften zum Chaussee- 
geldtarif vom 2. Februar 1840 mit den durch spiitere Gesetze und 
Verordnavgen bedingten Mabgaben auf dea Verkebr mit Kraftwagen 
entsprechende Anwendang. 

Neues Palais, den 6, Juni 1904. 

Wilhelm RK, 
Frhr. v. Hammerstein,  ¥. Podbielski. 


An den Minister der iffentlichen Arbeiten. 


¥. Budde. 





PreuBen, 

Seine Majestiit der Kénig haben Allergniidigst gerult, dem 
Landesbauinspektor Baurat Dokel berg in Hannover und dem Marine- 
Schiffbaumeister August Mitiler, Lebrer an der Marine-Akademie, 
den Roten Adler-Urden 1V. Klasse za verleihen, dem Ceheimen 
(/berbaurat und vortragenden Kat om Ministerium der iffentlichen 
Arbeiten Adolf Keller die erbetene Kotlassung aus dem Staatsdienste 
zu erteilen und ihm den Kéniglichen Kronen-Orden LL. Klasse mit 
dem Stern und ferner dem Geheimen Marine-Baurat a, D, Karl Bartsch 
in Kiel den Kéniglichen Kronen-Orden UH. Klasse zu verleihen. 

Verliehen ist: den Bisenbaln-Bau- und Betriebsinspektoren Georg 
Peters die Stelle eines Mitgliedes der Kimiglichen Fiseabahndirektion 
in Altona, Hans Schwarz die Stelle eines Mitgliedes der Konig- 
lichen Kisenbalindirektion in Frankfurt a M., Prior die Stelle des 
Vorstandes der Eisenbaho-Hetriebsinspektion in Simmerm. Kriaws- 
grill die Stelle eles Vorstandes der Eisenbahn-Betriebsinspektion 3 
in Saarbricken and Bechtel die Stelle des Vorstandes der Misen- 
bahn-Betriebsingpektion 1 in Allenstein. 
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Der Eixenbahn-Bau- und Betriebsinspektor Riippell, bisher in 
Greiffenberg i. Schl., Ist zur Kéniglichen Eisenbabndirektion nach 
Hreslau versetzt worden. 

Ernannt sind zu Eisenbaln-Bau- und Betriebsinspektoren: die 
Regierungs- Baumeister des Elsenbahnubanfaches Karl Petzel in 
St. Jobann-Saarbricken, (Otto Oppermann in Bromberg und 
Eduard Eppers io Frankfurt o M.; zum Eisenbaho-Baninspektor 
der Regierungs-Haumeister des Muschinenbanfaches (Utto Wolff io 
Dortmund. 

Der Regierungs-Baumeister Kranz in Emden ist zum Wasserban- 
inspektor und der Hegierungs-Baumeister Reichardt in Magdeburg 
zum Landbauinspektor ernannt. 

An der Technischen Hochschule in Aachen ist der Geheime 
Regierungsrat Professor De. Borchers zum Rektor file die Amtazeit 
von 1, Juli 1904 bis dahin 1907 ernannt worden. 

Versetzt sind; der Regierungs-Baumeister dex Hochbaufaches 
Werdelmanon von Merlin nach Riesenbarg 1 Weatpr. and die 
Regicrungs-Buumeister des Waaserbaufaches Walter Kiihn von Memel 
pach Tilsit, Mappes von Berlin aach Rathenow und Saak von 
Wittenberge nach Diisseldorf. 

Zur Deschiftiguog sind tiberwiesen: die Regieruogs- Baumeister 
des [Hochbaufaches Karl Arendt dem Technischen Bureau der Hoch- 
bauabteilung des Ministeriums der Gffentlichen Arbeiten, Baumann 
der Koniglichen Regierung ja Posen, Emmerich der General- 
yerwaltung der Koniglichen Museen in Berlin, Erberich der Kinig- 
lichen Regierung in Minster, Goehrtz uml Kringel der Kénig- 
lichen Regierung ln Danzig, Karl Meyer der Koniglichen Regierung 
in Kiln, Gelsner der Koéoiglichen Regierung in Breslau, Plathnoer 
der Kéniglichen Regierung in Bromberg und Karl Schmidt dem 
Ministeriam der geistlichen, Usterrichts- und Medizinal-Angelegen- 
heiten, die Regierungs-Haumeister des Wasser- vod Strabenbau- 
faches Eilmano der Wergabteilang des Mioisteriums fiir Handel 
und Gewerbe, Kahle der Kéniglichen Verwaltung der miirkischen 
Wasserstralen in Potsdam, Link, bisher beurlaubt, der Kéniglichen 
Regiernog in Disseldorf und Michels der Kiniglichen Regierung tu 
Konigsberg i. Pr, der Regierungs-Daumeister des Kisenbalinbaufaches 
Hampke der Kéniglichen Kisenbahndirektion in Altona. 

Zu Regierungs-Baumeistera sind ernannt; die Regterangs-Bau- 
fibrer Alfred Gelm aus Stettin, Hago Stern aus Hagen i, W., 
Karl Conradi ans Barmen und Martin Sopp aus Opladen, Kreis 
Solingen (Hochbaufach); — (skar Seidenstrieker wus Hroun- 
schweig. Hogo Schneiders aus Aachen, Hermaon Schloe aus 
Neueneich, Kreia Pinneberg, und Hermann Hrust aus Darmstadt 
(Eisenbahabaufach); — Brano Schwarze aus Braunschweig, Friedrich 
Gétze aus Berlin und Richard Melff aus GroB-Oschersleben, Reg.- 
Kez. Mugdeburg (Maschinenhaufach). 

Dem Regieruogs- Baumeister des Masechinenboufaches Adolf 
Schalte in Georgmarienhtitte ist dle nachgesuchbte Enatlassung aus 
dem Staatsdienste erteilt, 
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Deutsches Reich. 
Seine Majestit der Kaiser haben Allergnadigst geruht, den 
Geheimen Regierungsrat Hermann Wilhelm, Mitglied des Patent- 
amtes, zum Direktor Im Patentamte zu ernennen. 


Bayern. 

Seine Kinigliche Hoheit Prinz Luitpold, des Kinigreichs Bayern 
Verweser, haben sich Allerguiidigst bewogen gefunden, dem K, Wirk- 
lichen Rat Max Niedermayer, Kommandant der stidtischan Feuer- 
wehr in Miinchen, das Feverwebr-Verdienstkreuz zu verleihen, dem 
Regierungs- und Kreisbauuasgessor Friedrich Raithel in Wiirzbarg, 
seinem alleruntertiinigsten Ansuchen i eo die Entlassung 
aus dem Stautsdienste zu bewilligen, die Regierungs- und Kreishau- 
assessorstelle fiir das Ingenieurfach bei der KE. Regierung von Unter- 
franken und Aschaffenburg dem zur Zeit beurlaubten Bauamtmuon 
Edvard Faber in Niirnberg unter Belassung des Titels eines Bau- 
amtmaones zu verleihen, sowie zu Bezirks-Kulturingenieuren zu er- 
nenoen; die Kulturingenieur-Asaistenten Wilhelm Bischoff in Bay- 
reuth bei der K. Regierung von Uberfranken, Kammer des Invern, 
Usinrich Spott in Augsburg bei der K. Regierung von Mittelfranken, 
Katmmer des Innern, Adolf Eisenmecier und Heinrich Bauer in 
Augsburg bei der K. Regierung von Schwaben und Neuburg, Kammer 
des Innern. 

Sachsen. 

Seine Majestit der Konig haben Allergnadigat geruht, den Hilfs- 
arbeiter im Finanzministerium Oberbaurat Reichelt ond den Bisen- 
bahndirektor Oberbaurat Sehiénleber zu Geheimeo Bauriiten vod 
vortragenden technischen Raton im Finanzministeriam zu erneonen 
und dem Hilfsarbeiter im Fiownzministerium Gberbaurat Kriger 
den Titel und Rang eines Gelieimen Baurates zu verleihen, den Bau- 
und Betriebsinspektor bei der Kisenbahn-Retriebsdirektion Chemoitz 
Baurat Holekamp zum Eisentahodirektor in Dresilen-Neustadt zu 
ernepnen, dem Bau- und Betriebsinspektor bei der Fiseabatm-Betriebs- 
direktion Dresden-Neustadt Baurat Hartmann Titel und Raog als 
Kinanz- und Baurat zu verleihes, dem Vorstande der Straten- und 
Waseerbauinspaktion Zwickau, Finanz- and Baurat Lempe die sach- 
gesuchte Versetzung in den Ruhestand und dem Landbauiospektor 
Uhlig bei dem Landbauamte I in Dresden die nachgesuchte Eat- 
lassung aus dem Dienste der staatlichen Hochbanverwaltung zu be- 
willigen. 

Wilrttemberg. 

Seine Majestdt der Konig haben Allergniidigst gerght, zum 
Rektor der Technischen Hochschule in Stuttgart fiir dos Studien- 
jabr 1904.05 den Professor Dr. Fiinfstiick an der Abteilung fir 
Mathematik und Naturwissenschaften zu ernennen. 


Hamburg. 

Der Regierungs-Baufihrer und Diplom-lngenieur Erust Andreas 
Meyer ond der Diplom-Ingeniewr Erik Unger Nyborg sind vom 
Senat zu Baumeistern bei der Baudeputation ernannt worden, 

Der Hauinspektor Johannes Olshausen in Hamburg ist gestorben. 


Gutachten und Berichte. 


Gutachten des Preisgerichts fiir den Wettbewerb zur Erlangung einer Vorrichtung 
zum Messen des Winddrucks. 


Die auf Grund des Preisausschreibens vom Dezember 1901") bei 
der Deutschen Seewarte in Hamburg bis zum 1. April 1800 ein- 
gegangenea Eutwiirfe einer Vorrichtung zum Mesgen des Winddrucks 
sind von dem Preisgericht besichtigt und, soweit erforderlich, gepriift 
worden. Das Ergebnis war, dal) iu der Sitzung vom 1, Juli 1906 alle 
Vorrichtungen mit Ausnahme der folgenden sieben als nicht be- 
diogungsgemiif einstimmig ven der weiteren Prifung ausgeschlossen 
wurden: 

Nr. 2 


wit dem Kennwort Edgell 
Boreas K 


a WD. ow oe ia Windsbraut 
oy os . EP. W, 

| ~ Universal 

» RF . os ‘ R Usiversal S 


o ae Se es = Alplia, 

Diese sind ciner weiterea wissenschaftlichen Prifung unterzogen 
werten, Auf Grund dec hierbei xemachten Wabrouekmungen und 
einer noclimaligen cinaehenden Besichtigune der in die engere Wahl 
gekommensen Eutwiirle hat das I'reisyericht io der Sitzung vom 
4, Januar 194 ein-tinmig entechieden, dal die Vorrichtungen Eilgell, 
FPL W, and Universal alx sieht bedingungsgemil von der Preis- 
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verteilung auszuschiiefen seien und da® ferner die Vorrichtungen 
Boreas K und Windsbraut den Bedinguogen des Wettbewerbes zwar 
ebenfalls nicht entsprechen, dal) sie aber so verdienstliche Arbeiten 
seien. dal bei den Veranstaltern des Wetthewerbes eine Entschidigang 
yon je 1000 Mark fiir die Erfinder in Vorschlag gebracht werden 
solle. Ferner wurde einstimmig beschlossen, dab ein dritter Preis 
nicht zu erteilen sei und dab zur Entscheidang der Frage, welchem 
von den beiden allein tibrigyebliebenen Eotwiirfen Alpha und 
R Universal 5 der erste und welehem der zweite Preis zu erteilon ist, 
Versuchsmessungen mit bekaonten Kraftwirkuogen erforderlich seion, 

Diese Messungeo sind von einem Unterausschul ausgefihrt 
worden, Dabei bat sich gezeigt, dab beide Entwiirte den Redingangen 
zwar gut entsprechen, da® aber R Universal S erheblich geoaucre 
Ergeboisse lieferte. Das Preisgericht hat biervon in der Sitzung vom 
i), Miirz 144 Kenntnis gesommen und die Voraiige der einen und 
der anderen Losung nochmals eingehend besprochen sowie auch die 
Avesichten auf Brauchbarkeit fiir die Anwendung erdrtert, Hierauf 
wurde folgendes mit Stimmeneinheit beschlossen; Die beiden Vor- 
richtungen K Universal 5 und Alpha gestatten, den Winddrack auf 
elnen Kirper far den Pall vollstiindig zu bestimmen, dal er sich auf 
eine Mittelkraft zurtickfiliren Hilt, sie sind also in theoretischer Be- 
ziehung als gleichwertig zu erachtep. Das elugereichte Modell R Uni- 
vergal S erfiillt aber, whe die Versuche bewlesen haben, die Bedingung 


Nr. 85. 
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der Einrcichung betriebsfibiger Modelle in héberem Grade als das fiir R Universal S der Torpedo-Oberingenieur GieBen in Kiel und far 


Modell Alpha. Aus diesem Grunde wird dem Entwurfe It Universal S 
der erste Preis im Betrage von 000 Mark und dem Enotwurfe Alpha 
der zweite Preis im Betrage von 3000 Mark zuerkannt. Mit den 
Entwurfsverfassern, als welche sich nach Erdffauog der Umschlage 





Alpha Mechaniker R. Fue® in Steglite u. Dr.+ Jung. ReiBner in 
Berllo ergaben, ist wegen der Bewerbung um den auf Grand einer 
lingeren Beobachtung itm Gebrauche zuzuerkennenden Bewiibrungs- 
preis (B 4 der Wettbewerbsvorschriften) in Verbindung zu treten. 





[Alle Rechte vorbehalten.) 


Nichtamtlicher Teil. 


Schriftleiter: Otto Sarrazin und Friedrich Schultze. 


Der Wetthewerb fiir cine StraBenbriicke tiber den Rhein 
zwischen Ruhrort und Homberg. 


Seit dem Wetthewerb um den Eotwarf einer grolen Rhein- 
strombriicke, dem im Jahre 1881 von der hessischen Staatsregicrung 
um den Bau der Rheinbriicke bei Mainz veranstaltcten allgemeine 
Wettbewerbe, ist kaum ein weiteres Jabr oboe cinen griberen 
Briickenwettbewerb verflossen. In rascher Folge haben sich an 
diesen mit einem 
ausgezeichneten Er- 
tolge gekrooten 
Wettbewerb. die 
teils allgemeinen, 
teils engeren Wett- 
bewerbe um die 
Stefaniebrticke bei 
Wien (1882), die 
Donaubriicke bei 
Czernawoda (1833), 
die Friedrichs- 
briicke bei Mann- 
beim (1887), die 
beiden Donau- 
briicken bei Buda- 
pest (1894), die 
Kornbausbriicke in 
Bern (1595), die 
Rheinbriicke — bei 
Bono (1895), die 
StraBenbriicke fiber 
den Rhein bei 
Worms (1896), die 
Eisonbalnbricke 
bei Worms (1896), 
die Elbebriicke bei 
Hurburg (1897), die 2weite Neckarbriicke bei Mannheim (1901), die 
Rbeinbricke bei Kiln (1902), die Rheinbriicke bei Hasel (1902), 
die Briicke tiber den Wafen bei Sydoey (1901) und eine Reihe 
kleinerer Wettbewerbe angeschlossen, und es sind seitdem nour 
wenige gri®ere Britcken ausgefiihrt worden, bei denen man auf die 
Heranziehung weiterer Kreise bei der Lisung der jeweilig vor- 
liegenden Aufgabe im Wege des Wettbewerbes verszichtet hiitte, dic 
Kunst des Brockenbaues bat durch diese Wetthewerbe bedeutsame 
und frachtbare Anregungen erfahren. Die groben Fortschritte, die 
der deutsche Brickenbau in den letzten zwei Jahrzehnten sowohl 
nach der technischen wie auch der kiinstlerischen Seite zu ver- 
zelebnen hat, verdankt er ohne Zweifel nicht zom mindesten diesen 
Wettbewerben. Darch sie sind die Erfahrangen und Gedanken 
kenntuisreicher Britckenbauer Gemeingut weiter Kreise geworden, 
sic sind wichtige Hildungsmittel unserer technischen Wissenschaften 
geworden, 

Auch der neueste Wettbewerb fiir die Rahrorter Kheiobriicke 
Dezeichnet einen wichtigen Punkt in der Entwicklung des Briicken- 
baues, Er weist neue Gedanken und Konstruktionen auf und hat 
mit einem gleich ausgezeictineten Erfolge wie die meisten der vor- 
genanoten Wetthewerbe abgeschlossen. 

Allgemeines. Die auf dem rechten Rheinufer gelegene Stadt 
Ruhrort, der gréfte Hionenhbafenplatz des europdischen Festlandes 
und der Site und Mittelpunkt zablreicher industrieller GroGbetriebe, 
ist in ibrem Verkehr mit der linken Rheinseite, namentlich mit den 
kriftig aufblohenden Gemeinden der Diirgermeisterei Homberg, auf 
zwel Dampffiihren angewiesen, von denen nur eine anch Fulirwerk 
und Vieh (ibersetzt. Rheinabwarts ist auf der 85 km langen Khein- 
strecke bis zur niederlindischen Grenze keine feste Strabenbricke 
vorbandeo, rheinaufwdrts betindet sich die ndchste feste Straen- 
britcke in Disseldorf, 2 km oberhialb Ruhrorts. Der Fubrwerk-, 
Vieb- und Haodkarrenverkehr ist daher auf der preuBischen Rhein- 
Strecke unterhalb Ditsseldorfs, wenn von der Rheinschiffbrticke bei 
Wesel abgeschen wird, auf einzelne Fabren angewiesen, die threr 





Abb. 1. Lageplan der Rheinbriicke Rubrort-Homberg. 


Natur nach wenig leistungsfihig und haufigen Stérungen durch den 
lebhaften Schiffsverkehr und nur za oft yvolligen Uoterbrechungen 
des Verkehrs bei Nebel, Hochwasser und Kisgang ausgesetzt sind, 
Fiir die Uhergangstelle bei Rubrort kommt hinzu, da® auf deo 
beiden Ufern in den Bahnhifen Ruhrort und Homberg eine griBere 
Anzahl wichtiger 
Kisenbahnlinien 
" endet, deren einzige 
Verbindung die nur 
fiir den Personen- 
verkehr singerich- 
tete Dampffiibre 
der Staatseisonbabn 
ist, Aws diesen Ver- 
biltoissen — erkliirt 
es sich, daB sich 
schon seit Jahren 
las Bediirfnis nach 
einer festen Uber- 
briickung des 
Kheins an dieser 
Stelle nicht pur fiir 
den  entwickelten 
Landverkehr, son- 
dern auch fir den 
Kisenbahnverkehr 
fortgesetzt beson- 
ders fiiblbar macht. 

Aber auch far 

den starken, stetig 
zunehmenden 

Schiffs- und Flof- 
verkehr kann der Ersatz der beiden Fubren bei Rubrort durch 
eine feste Stralenbricke nicht linger aufgeschoben werden. Sie 
bilden fiir die Rheinschiffahrt ein grobes Verkebrshindernis, wie 
anderseits diese die Sicherheit der Fabrbetriebe bis an die Grenze 
des Zulissigen gefiihrdet. Diese Milstiinde werden noch erheblich 
verschirft werden, wenn der nene, in der Ausfilhrung begriffene 
Rubrorter-Hafen und der dicht daneben fiir die nifichste Zukuoft ge- 
Plante neue Duisburger Hafen, jeder mit einer neven Binmiindung 
in den Rhein, fertiggestellt sein werden. Die hiermit verbundene 
Vermehrung des Verkehrs auf der Rubrorter Reede erfordert dann 
gebieterisch eine Abstellumg jener durch die Fahrbetriebe ver- 
ursachten Milstlinde, zumal wenn Duisburg den gesamten Umsclilags- 
verkehr seines alten Iafens der neuen, mit neuzeitlicben Binrich- 
tungen ausgestatteten und ungleich leistungsfilhigeren Anlage zu weisen 
und den alten Hafen als Industriehafen ausbauen wiirde. Mit dem 
Rheinbriickenbaa bei Ruhrort sind daher nicht nur drtliche Verkebrs- 
interessen, sondern auch gewichtige iffentliche, fiber deo Ortlichen 
Bereich des Unternehmens hinausgehende [nteressen verkntpft. 

Es wiirde hier zu weit fiihren, auf die Entstehungsgeschichte des 
Briickenunternehmens niher einzugehen. Lereits im Jahre 1896 hat 
die (Gutehoffaungshiitte in Oberhausen einen Vorentwurf fiir die 
Britcke aufgestellt, welcher im Laufe der weiteren Verbandlungen 
mannigfachen Anderungen, nameontlich in bexug auf die Lage und 
Rampenfibrang der Bricke, unterworfen worden ist. Im Dezember 
13 beschlossen dann die Vertretungen der Stadtgemeinde Ruhrort 
und der Mtirgermeisterei Homberg, um weitere Grundlagen fiir das 
Brickenunternehmen zu gewinnen und um insbesondere auch genauere 
Anhbaltspuokte fiir die Kostenfrage zu erhalten, die Veranstaltung 
eines engeren Wettbewerbs. [lierza waren eingeladen die Firmen: 
1) Gutehoffoungshiitte, Aktienverein fiir Herghau- und Htittenbetrieb 
in Oberhausen, 2) Aktiengesellschaft fir Eisenindustrie und Uriecken- 
hau (vormals J, ©. Harkort) in Duisburg, 3) Vereinigte Mascbinen- 
fabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Niraberg, Aktien- 
gesellschaft, in Niirnberg, Zweiganstalt in Gustaysburg, 4) Uniun, 
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Abb. 2. Entwurf der Aktiengesellschaft fiir Eisenindustrie und Briickenbau (vorm. J. C. Harkort) in Duisburg 
im Verein mit der Firma R. Schneider in Berlin und den Architekten Schreiterer u. Below in Kolo. 





Abb. 3. Entwarfl der Gutehoffoungshiitte, Aktienverein fiir Bergbau und Hiittenbetrieb in Oberhausen 
im Verein mit der Firma Ph, Holzmann u, Ko, in Frankfurt a. M. und dem Architekten i. Eberlein in Kiln. 
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Abb. 5. Entworf yon Aug. Klénne in Dortmund. 
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Abb. 6, Entwurf der Vereinigten Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbauanstalt Niirnberg, A.-G., Zweiganstalt in Gustavsburg, 
im Verein mit der Firma Grin a, Bilfinger in Mannheim und dem Arebitekten Prof. BUMng in Karlsruhe. 
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Abb. 7. Entwurf der Union, Aktien-Gesellschaft fiir Bergban, Eisen- und Stablindustrie in Dortmund, 
im Verein mit der Firma F, H. Sehmidt in Altona und dem Architekten Prof. Frentzen in Aachen. 


Der Wettbewerb fitr eine Strafenbriicke iber den Rhein zwischen Ruhrort und Homberg. 


Aktiengesellschaftt fiir Bernghau, Eisen- und Stablindustrie in Dort- dem Rubrorter Hafen unvermeidlich verbundenen Nachteile sich auf 
mund und 5) August Klinne in Dortmund. Entwiirfe und Angebote ein MindestmaB beschrinken sollten, gegeben and durch die vorher- 
waren bis zum 2, Mai d. J, einzureichen, Das Ergebnis des Wett- gegeagenen Verhandlungen mit den beteiligten Behirden festgelegt. 
bewerbs ist in Nr, 42 dieses Blattes (S, 270) mitgeteilt worden. Der rechte Strompfeiler (Pfeiler IV) war hiernach auf die Hafenmole 

Die Lage der Britcke ist aus dem Plane Abb. t ersichtlich, Sie zwischen Rubr und Kaiserhafen und so zu stellen, da’ er aus der 
war durch die Ortlichen Verhaltnisse, namentlich aber durch die | tiber + 120m am Ruhrorter Pegel liegenden Grundfliche des Molen- 
Forderung, dali die mit einer festen Uberbriickung der Einfalrt zu kopfes nicht heraustritt, Der linke Strompfeiler (Pfeiller IL) war 


Nr. 55. 


auBerbalb des 150 m breiten Schitt&shrtsweges im Strom und der 
rechtsseitige Landpfeiler (Pfeiler V) so aufzustellen, daB zwischen dem 
Pfeiler und der westlichen Uferkante ein Leinpfad von mindestens 
4m Breite bestehen bleibt. Die Stellang des linken Landpfeilers 
(Pfeiler 11) war durch die von der Rheinstrom-Hauverwaltung vor- 
geschriebene Abgrabung les linken Ufers festgelegt. Der wirksame 
Hochwasserquerschnitt bei dem hiichsten Hochwasserstande yon 
+905 m am Ruhrorter Pegel war auf mindestens 5200 qm zu be- 
messen unter der Annahme, da’ zwischen Pfeiler 1 und I] eine auf 
+2m am Rahrorter Pegel liegende Wagerechte die Querschnitts- 
begrenzung nach unten bildet, entsprechend der zukiinftigen Hobe 
der Abgrabungstliiche, und da in der Kiofahrt zum Rubrorter Hafen 
our der iber + 4,50 m am Rubrorter Pegel liegende Querschnittsteil 
als wirksam gerechnet wird. 

Bextiglich der Hihentage der Briicke war vorgeschrieben, dal 
liber der Miindung des Kalserbafens die Unterkante des Uberbanes 
ao keiner Stelle tiefer ale +- 16,00 1m am Ruhrorter Pegel (9 m ber 
dem héchsten schiffbaren Wasserstande von +- 7,40 m am Kubrorter 
Pegel) und tiber dem Schiffabrtswege im Strom tiefer als + 16,70 m 
am Rubrorter Pegel liegen solle. Uber der Einfahrt zum lomberger 
Hafen war cine Lichthéhe von 875m iiber dem 0.8. W. aut 30m 
Breite verlangt. Schiie@lich sollte die Oberkante der Fabrbahn in 
der Hauptrampe gegentber der Sebiffswerft im Homberger Hafen, an 
welcher Stelle eine Durchfahrt 21 einem landseitig der Hauptrainpe 
herzustellenden Umsechlaghafen fiir die Zeche .Rheinpreuben* ge- 
schaffea werden soll, auf + 1745 m am Rubrorter Pegel liegen. Als 
gritte Rampensteigung waren auf der Homberger Seite 1:35, auf 
der Rubrorter Seite 1:38 xugelaasen. 

Die Breite der Fabrbalin sollte auf der Hauptbriicke und den 
Hauptrampen 9 m, auf den Seitenrampen 6 m hetragen. Die beider- 
seits anzulegenden Gehwege waren auf den Briicken mit freiliezender 
Briickenbaho je 2.5m, auf den Hriicken mit uoter der Fahrbain 
liegender Konstruktion je 2m breit zo machen. Die Fahrbahndecke 
war aus Holzpflaster oder Stampfasphalt, die der Gehwege aus Gub- 
asphalt herzustellen. 

Der Baugrond ist nach den bisher ausgefihrten Hohrungen gat. 
Besondere Riicksichten waren jedoch darauf zu nehmen, dal die 
linksseitigen Pteiler im Einwirkungsbereich cines Abbaues des Stein- 
kohlenbergwerks RheinprenBen liegen. Dieser in den Jahren 1891 
bis 1894 vorgenommene Abbau, der sich nur auf cin einziges Fliiz 
erstreckt bat, hat sich auf der Obertliche durch Senkungen bemerk- 
bar gemacht. Wene auch anzunehmen ist, da’ die durch den Abbau 
entstandenen Hohlriume sich ounmehr zugesetzt haben und das Ge- 
birge im wesentlichen zur Rube gekommen ist, 40 ist diese aus berg- 
technischen Erfahrungen gewonnene Annehme immerhin nicht so 
unbedingt sicher, da® bei dem Brickenbau biermit gerechnet werden 
kinnte, zumal Umfang und Starke der Senkungen nicht durch un- 
wittelbare Beohachtungen festgestellt worden sind. Eine gewisse 
Vorsicht war daher geboten, und deshalb ist vorgescbrieben worden, 
daB die Uberbauten so elnzurichten sind, da® nachtrigliche Ande- 
rungen in der Hohenlage der Auflager miglich sind. Es konnten 
hiernach pur Haupttragwerke in Frage kommen, die aduBerlich, d. h. 
in bezug auf ihre Auflagerkrifte statisch bestimmt sind. Im fibrigen 
war die Wah) des Uberbaues den Bewerbern vollig freigestellt. 
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Die vorgeschricbenen Belastungsannahmen waren folgende: 

a) Fiir die Berechoung der Haupttriiger ein Wagenzug, dessen 
Achsen 3m Abstand yvonecinander haben und mit je 14 t belastet 
sind, an beliebiger Stelle der Fahrbabn. Neben dieser Belastang war 
keine andere Verkehrslast in Rechnung zu stellen. 

b) Fite die Gehwegteile Belastung durch Menschengedriinge von 
SW) kg/m. 

c) Fir die Mauptteiiger Belastung durch Menschengedriinge von 
40 kg/qm auf der Fahrbahn und den Gehwegen oder aber auf der 
Fabrbalia und einem Gehwege, je nachdem die Belastung der Haupt- 
triger am upgiinstigsten wird. 

d) Der Winddrack war mit 10 kg’ym der wirklich getrofienen 
Fliche bei betasteter und mit 250 kgqm bei unbelasteter Briicke in 
Rechnung zu stellen: bei belasteter Lriicke war ein Verkebrsband 
von 2%) m Hiéhe tiber der Fahrbaha anzunelunen. 

e) Temperaturspannangen von + 30° C. 

Die auftretenden Krifte waren unter Zugrundeleguog der un- 
alnstigsten Helastungsfille za ermitteln, and die Verkebrslasten 
waren fiir Glieder der Fahrbaho und Gehwege mit dem 1,4 fachen 
der oben gegebenen Werte, fiir Glieder der Haupttriiger 12fach io 
Rechnung yu stellen. Hei Anwendung von Flutcisen durften bei 
Gliedern der Haupttriiger ohne Leriicksichtigung des Winddrucks 
1140 ky/qem, mit Beriicksichtigung des Winddricks 1450 kgiqom 
nicht dberschritten werden. Bei den Glivlern der Fabr- aod Geh- 
wegkoustruktion waren ohoe Beriicksichtigung des obigen Koefki- 
mienten vou 14 S00 kg/cm zogelassen. Fir Glieder, welche von der 
atindigen Last und der Verkehrstast abwechselnd auf Zug und Druck 
beanaprucht werden, war ebenfalls eine Spanoung von 1L4) kg/qem 
als zulissig zu betrachten; die der Querschnittsbestimmung zugrunde 
zu legende GréBtkraft war dann aber nach der Formel zu bestimmen 
+ 5 = Smax + ©. Smin. (absolut). Fiir gedriickte Stabe war nach 
der Eulerschen Formel eine mindestens fiinffacbe Knicksicherheit 
nachznweisen, wobei die Verschwiichung der Querschnitte durch 
Nietlicher zu beriicksichtigen war. 

Auf die Uberfilhrang gri@erer Gas- und Wusserleitungsrolire sowie 
einer zweigleisigen Strabenbahn war Riickeicht zu nehmen. 

Die architektonische Ausgestaltung der Briicke sollte 
wirnlig, aber eipfach gebalten sein. Die Kosten der Pteileraufbauten, 
Briickengeldnder und etwaiger Zierteile waren durch Anschliige im 
besonderen nachzuweisen. 

Die Ausrdstung der Mitteléffaung muite cine Schiffahrts- 
iffaung von mindestens 100 m Lichtweite oder zwei Offmongen von 
je mindestens ¥) m Weite freilassen. Die rechte Seiteadfoung der 
Briicke, die den Eingang znm Kaiserhafen bildet, mu8 von jedem 
Geriisteinbau freibleiben. 

Hinsichtlich der Ausstattung der Wetthewerbentwirfe 
sei noch bemerkt, dal schaubiidliche Gesnmtansichten nicht verlapgt 
waren, dab dagezen ein vollstiindiger und priifungsfihiger Eotwarf 
nebst genauem, ins einzelne gehendem Kostennuschlag gefordert war. 
Jedem Bewerber war eine Vergiitung yon 5000 Mark zagesichert, 
auch ftir den Fall, da® er mebrere Teil- oder Geaamtentwiirfe ein- 
reichen sollte. Derjenige Bewerber, dem der Zuschlag erteilt wird 
oder der auf Grund weiterer Verbandlungen mit der Ausfilbrung 
betraut wird, sollte keine Vergiitung erhalten, (Forts. folgt.) 


Das neue Kénigliche Materialpriifungsamt der Technischen Hochschule Berlin. 


(Forteetzung aus Nr. 3.) 


Die Fassaden, welehe ganz schlicht wie Fabrikbauten, in roten 
Handstrichateinen unter Ausschlu® aller Formsteine bis auf die fiir 
die Fensterschriigen und sonstigen Abdeckuogen notwendigen Schriig- 
und Nasensteine ausgebildet sind, erhielten ibr bezcichnentes Ge- 
prige durch die weiten Achsenteilungen, die grofen wagerecht ge- 
schlossenen Fensteriffaungen und die begehbaren Diicher auf den 
Gewilben der obersten Gesehosse mit den an den Langsfronten sus 
starken Winkel und Flacheisen in einfucher Linienfiihrung her- 
gestellten Briistungsgittern und den an den Stirnseiten der Gebiude 
gemauerten einfachen Briistungen (Abb, 10). Durch die aus den Pro- 
grammbediouungen entwickelten verschiedenen Héhen der einzelnen 
Gebéiudeteile und durch die Woherftihrung der drei Treppenhiiuser 
als turmartige Bauteile, welche die Zugiinge zu den flachen Diichero 
vermittelo, wurde eine Gruppierung der Anlage erziclt. 

Die creiliutigen Uaupttreppen besteben aus Kunststein and sind 
mit Linoleum Delegt. Im Treppenauge liegen die elektrisch be- 
tricbenen Personen- und Lastenfahrstiible fiir 750 und 500 kg Trag- 
fahigkeit sowie 25 cm Fahrgeschwindigkeit in der Sekunde. Sie sind 
mit Druckkooptstencrung versehen und kénnen, da an den selbst- 
titig zufallenden Schachttiren Viirdriicker angebracht sind, von 
jedermann benutzt werden. Die suferhall des Fahrechachtes an- 
gebrachten Druckknipfe werden beim Hetreten des Fabrkerbes selbst- 
tatig auler etrieh gosetzt. 


Die bei weitem griibte Zabl der Arbeitsriume uni der Flure 
ist mit Linoleum suf Zement-Estrich belegt. An Stellen, an welchen 
das Lincleum nicht praktisch erschien, wie unter den Térbrausen, 
den Eisschriinken und den feststehenden Arbeitstischen in den Labo- 
ratorien und an den Durchbrechungen der Decken durch senkrecht 
hindarchgefiibrte Kohre, ist es fortgelassen und durch ‘Terrazzo, 
Zement-Estrich oder Granit ersetzt. Imm Wijodfangstlur, Verbrenoungs- 
raum, Destillierraum und in den Kaderiumen des Hauptgebiudes 
sowie in dem Raum fiir Probenerhiirtung, in der Nafwerkstatt, dem 
Kihlraum, der Staubkammer und der Formerei der Abteilung TH fiir 
Baumaterialprifung ist Terrazzo, in den Aborten, dem Maschinen- 
hause und den Lagerriiumen des Akkumulatorengebiiudes sowie im 
Raum fiir Reibungseversuche der Abteilung I fiir Metallpriifung Fliesen- 
belag, im Fallwerkschoppea Holzboblenbelag auf Lagerbblzern, in den 
Schmelzriumen des Feuerlaboratoriums Eisenklinkerpflaster, in der 
Sehmiede Holzptlaster und im Kesselbause Futboden aus 25 min starken 
gerippter gubcisernen Platten auf Unterbeton zur Ausfiihrung gelangt. 

Mit Ausnalime der Flure, Treppenhiiuser und Aborte haben alle 
Riiume in den mehryzeschossigen Gebiiuden sowie in den Versuchs- 
stitten, im Werkstattyebiiude und Maschineubaus Doppelfeuster er- 
halten. Die Fenster der Arbeitsriiume bis zu 2m Breite sind mit 
Stubyorhiingen verschen, welche zwischen den jiuberen und imneren 
Fenstern angebracht sind. Der Scheibenabstand betriigt 3) cr, 
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la den '/y Stein starken Zwischenwinden der Hallen sind Schiebe- 
tiiren angebracht, welche auf Rollen mit Patentkugellagern laufen. 

Die Tiiren in den Zwischenwiinden zwischen den Arbeitariiumen 
und den Fluren sind bis zur Decke mit Oberlichten versehen, Aufer- 
dem sind fast alle Tiirfillungen oberhalb der Schitsser verglast. Bei 
dea mehrteiligen Tiiren ist ein Fliigel stets so grof bemessen, dad 
man durch denselben auch breitere Gegenstiinde hindarchschaffen 
kano, ohne genitigt zu sein, den anderen meist schmaleren Fitigel 
ebenfalls zu Gtinen. ei den Pendelttiren ist. wo es die Verbiilt- 
nisee irgend zulieben, zwischen die Tlirfliigel ein im gewobnlicben 
Gebrauche feststehendes, im Hedarfsfalle herausnehmbares Zwisehen- 
stiick von etwa 7/,m Hreite eingefligt, da zweifliigelige’ Pendeltiiren 
obne festes Zwischenstiick bei stirkerem Verkehr wegen des engen 
—e der beiden Fliigel leicht za Untriglichkeiten 
filren. 

Mit Ausnabme der Abteilung! flr Metallpriifung sind alle Ab- 
teilungen des Amtes mit Abdampfkapellen reichlich versehen. Ver- 
schiedene Kapellen sind zwei-, drei-, vier- und sechateilig, Bei berab- 
gelassenen Schiebefenstern schwanken im lichten die Tiefon der Ab- 
teilungen zwischen 36 und 78cm und die Breiten zwischen 70 cm 
und 2,27 m. Die ‘Tischplatten bestehen bei zwei Kapellen aus 
Sehieferplatten, bei den tibrigen aus Kiefernholz, welches mit Blei 
belegt ist. Die Mauorfliichen, gegen die sich die Kapellen anlehnen, 
haben im Inneren der Kapellen Helag von weifen Kacheln erhalten, 
Jede Abteilung der Kapellen hat ihr besonderes tinernes Abluftrohr 
von 17:17 em lichtem Querschnitt, das senkrecht ohne Knicke iiber 
Dach gefihrt und dort mit einem Aafsatzkopf aus Ton versehen ist. 
Jedes Abluftrobr hat zwei Einstrimungséffaungen und eine Lock- 
flamme. Die Kapellen sind mit Auslissen fiir Gas und Wasser sowie 
Abfiissen verschen, welche innerhalb der Kapellen an deren Riick- 
oder Seitenwiinden fliegen. Die zugehirigen Gas- und Wasserhiihne 
befinden sich unterbalb der Tischplatte an deren Vorderkante. Jede 
Kapellenabteilung ist mit einer Finsteckdose ftir den Anschlu einer 
elektrischen Glihlampe versehen. 

Eine besondere Art der Vereinigung zweier Kapellen miteinander 
ist bei den Fensterpfeilerdoppelkapellen der Abteilungen If und V1 
fiir Haumaterialprifung und Olprifung zur Ausfiihrung gelangt. Hier 
handelt es sich darum, in jeder Fensterachse zwei Arbeitsplitze fiir 
je zwei Ricken an Ricken arbeitende Chemiker zu schaffen. Jeder 
Platz sollte aus einer Kapelle von 1,5 m Breite im Aufern und einem 
Arbeitstisch von 3 m Lange bestehen. Da es wiinschenswert erschien, 
einmal beide Kapellen eines jeden Fensterpfeilers zuzeiten als eine zu 
benutzen, dann aber auch die Miglichkcit zu haben, Apparate so 
aufzostellen, da® sie von dem neben der Kapelle stehenden Arbeits- 
tisch in die Kapelle hineinreichen, so wurden sowohl die mittlere 
Trennuogswand wie die Seitenwiinde der Kapellen als Schiehefenster 
ausgebildet. Die Fensterpfeilerdoppelkapellen haben demezufolge 
deren flnf erhalten, 

Bei allen Wanikapellen sind die Gegengewichte der Schiebe- 
fenster in die hobl verleimten Pfosten oberhalb der Tischplatten ge- 
legt. Bei den Fenaterpfeilerdoppelkapellen dagegen sind die Draht- 
seile durch die Tischplatten hindurchgefiihrt und die Bleigewichte 
unterhalb der letzteren in besonderen Kasten untergebracht, weil bei 
dem Zusammenstoben von drei Schiebefenstern in einem Pfosten 
dieser sonst zu stark geworden wiire und dem dahinter gelegenen 
Arbeitstizch zu viel Licht entzogen hatte. 

In den mehrachsigen Arbeitssiilen der Abteilung V fiir All- 
gemeine Chemie sind kieferne Tischplatten in der ganzen Linge der 
Riiume vor allen Fenstern und Fensterpfeilern auf eisernen Wand- 
konsolen angebracht. In der Breite der Fenster sind unter denselben 
Schiebladen und in der Hreite der Pfeiler Schriinkchen auf Rollen 
vorgesehan. 

Die freistehenden Doppelarbeitstische haben im Unterbau sechs 
Schriinke, 26 Schiebladen, vier als Schiebladen ausgebildete Schreib- 
platten und vier Apparatepptatten, Die 14 m breiten und 3 m langen 
Tischplatten sind mit Hlei oder Linoleum belegt. Die Verschilisse 
sind wie bei den im Handel kéuflichen neueren Schreibtischen so 
konstruiert, daii durch dag (ffoen und Schliefen einer Schieblade 
finf bis sechs andere, eine Schreibplatte und ein Spind mit. gedffnet 
oder verschlossen werden, 

Die Verbreonungstische haben in der Abteilung VI fir Olpriitung 
Scam starke Sandsteinplatten aud in den Abteilungen 1V und V fir 
Metallographie und Allgemeine Chemie § mm starke Eisenblechplatten 
erhalten, Vie fibrigen feststehenden Arbeitstische bestehen zum Teil 
aus S em starken Sandsteimplatten, zum Teil aus 3 cm starken 
Schieferplatten auf Untergestellen, In der Formerei der Abteilung IL 
fie Baumaterialpritung sind mehrere Loiztische mit 4 bis 5 cm 
starken gesehliffenen Granitplatten belext. 

Die Laboratorienheeken an den Arbeitstischen und Wiinden 
haben hochgetiiiete Rickwiinde und bestehen in der iiberwiegenden 
Mehraabl aus weltglistertem Ton vou Li mm Starke. [és sind auch 
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Probestiicke aus 40 mm starkem, weilglasiertem Ton, sogenanntem 
Feuerton, und aus Gufeisen mit weiber Porzellanglasur beschafft, 
Far die gri®eren Abwaschkiisten warden Holebettiche, welche mit 
Blei ausgeschlagen sind, und an einigen Stellen starkwandige Ton- 
bottiche mit bohen Riickwanden, an denen die Ausliiase montiert 
Kind, vorgesehen. 

Die Entwiisserungsleitungen sind an die GroB-Lichterfelder Kana- 
lisation angeschlossen. Die Héhonluge des Grundatiickes yestattete 
auch eine Entwisserung aller Kellerfubbiden, fir welche besondere, 
yon den dbrigen getrennte Leitungen mit den Gblichen Rickstau- 
klappen und einer einzigen Hauptabsperrung far den Fait besonders 
starker Regengitsse vorgesehen sind. Fiir die Laboratorien sind be- 
sondere -Leitungen auch im Erdboden angelegt, welehe sich mit den 
anderen Entwiisserangsleitungen erst binter den Neutralisiergruben 
vereinigen. 

Das Wasser wird von den Charlottenburger Wasserwerken ge- 
liefert. Fiir die Hydranten und Sprenghihne einerseits und fiir die 
Wasserentnabmestellen in den Arbeitsriumen anderseits sind durch- 
weg getrennte Leitungen ausgeftihrt, welche dicht hinter den beiden 
Hauptwassermessern alizweigen. Die Leitungen sind sowohl in wage- 
rechter wie senkrechter Richtung als Ringleitung ausgebildet. Der 
Wasserverbrauch der einzelnen Abteilungen wird durch Nebeawasser- 
messer gomessen, 

Die Heizgasleitungen sind ebenso wie beim Wasser als Ring- 
leitungen ausgebildet. Fir einige Riume, in denen die Arbeiten 
einen. gleichmiifigeren Druck erforderlich machen, sind Gasdrick- 
regler cingebaut. Gasschneilwirmer nach dem Fletscherschen und 
Junkersschen System haben in verschiedenen Raumen Avfstellung ge- 
funden. Ip den Riiumen, in welchen die Arbeiten cine bestimmte 
gleichmiSige Wiirme erfordern, sind auler den Heiskiérpern der 
Dampfheizung Gasifen aufgestellt, welche namentlich im Sommer an 
feuchten Tagen und des Nachts brennen sollen. Auberdem sind in 
vielen Zimmern Gastifen fir den Fall aufgestellt, daS an unfreund- 
lichen Tagen die Zentralheizung nicht im Hetriebe ist. 

In den Laboratorien sind kupferne Heilllufttrockenschrankehen 
verschiedener Konstruktion und Griife an den Wiinden aufgebingt, 
deren Erwirmung teils durch Bunsonbrenner, teils durch Heiz- 
schlangen erfolgt. 

Der Dampf, welecher fiir die Beheizung der Gebiiude, fiir die 
Arbeitedampfleitung und fir die Betriebsmaschinen der elektrischen 
Zentrale erforderlich ist, wird im Kesselhause in drei Doppelkessela 
you je 70 qm Heisfliiche erzeugt. Die Kesselanlage ist fir &'/, Atm. 
Cberdruck mit abstellbaren, hinter den (herkesseln eingebauten 
Heringschen Uberhitzern eingerichtet. In jeden Unterkessel sind 
zwei Flammenrohre mit je drei Gallowayrohren eingebaut. Die 
Uberhitzung erfolgt am 100°C, Der Dampfschornstein ist 33 m 
hoch diber der Erde ond hat 1,57 unteren und 1,50 m oberen lichten 
Durchmesser. Das Kondenswasser der Heizanlage wird zur Kessel- 
speisung wieder verwenilet. 

Der Heizdampf wird im Kesselhause auf 5 Atm. abgecrosselt. 
Die eingeschossigen Gebéude mit 13240 cbm zu beheizendem Kaum 
werden durch Lochdruckdampf bei 1,5 Atm. und die mehrgeschossigen 
mit 23260 ebm durch Niederdruckdampf bei 0,2 Atm. geheizt. Ein- 
seblieBlich der fiir dic Erwirmung der in die Rinme gelangenden 
Frischluft sind durch die Dampfheizungen 935 000 W.-E. zn decken, 
Als Heizkirper dienen glatte gubeiserne Radiatoren, welche in den 
Fensternischen uufgestellt sind. 

Der Arbeitsdampf kann an verschiedenen Arbeitsstellen in den 
Laboratorien unmittelbar entnommen werden. Ia den eigentlichen 
Dawpfkapellen, deren Tischplatten aus Gubelsen besteben, in die 
die halbkugelfirmigen Abdampfapparate und die rechteckigen Kasten 
fiir die Sandbiider eingebiingt siod, tritt der Dampf in den Abdampf- 
apparaten frei aus, wiihrend er die Heizschlangen der Sandbider 
nur durchstrimt. Kine dieser Dampfkapellen ist mit einem Trocken- 
achrank versehen. Andere Dampfkapellen haben unter den mit 
Offaungen versehenen und durch Einlegeringe verschlieBbaren Platten 
Kupferkiisten, welche mit Heizschlangen, Siebbiden und Wasserzu- 
und -abfluf derart ausgestattet sind, dal in ihnen stets cin konstantes 
Niveau gehalten werden kann. Auber Dampftrockenschriinken mit 
je vier bis achtzehn kleineren Dampfkiisten, welche an den Wiinden 
angebracht sind, befinden sich noch grillere Dampftreckendfen in 
den Hailen, deren Abmessungen das ‘Trocknen grif#erer Holz- und 
Steloproben gestatten. 

Zur Hereitung destillierten Wassers ist eine besondere Anlage 
im dritten Stockwerke des Hauptgebiudes anyelegt, durch die es 
miiglich ist, tiglich 600 Liter destillierten Wassers innerhalb zebn 
Stunden zu gewinven. Das Wasser wird durch Zinnrohre in zwei 
verzinote Kupferbeliilter im zweiten und ersten Stockwerke geleitet, 
von wo ¢s nach Bedarf in traghare Tongefitte gefillt und in diesen 
nach den tinzelnen Eutualimestellen gebracht wird, 


Die elektrische Zentrale fiir Gleichstrom von 223) Volt zum 


Nr. 55, 


Ketriebe der Elektromotoren, der Heiz- und Schmelztifen und der 
Arbeitselektrizitiitsanschliisse an den verschiedenen Arbeitsstellen 
sowie zur Lichterzeugung ist in der istlichen Hiilfte des Maschinen- 
hauses untergebracht. Sie wird durch zwei Dynpamomaschinen you 
60 Kilowatt Leistung gespeist, von denen die eine zur Aushilfe dient. 
Der Antrieb erfolgt durch Lederriemen von den Schwungriidern der 
Dampfmaschinen aus. Der Strom wird entweder unmittelbar in die 
Leitung abgegeben oder mittels einer Zusatzmaschine, welche mit 
einem 13pferdigen Elektromotor unmittelbar gekuppelt ist, zum 
Laden der im Keller des Akkumulatorengebiiudes untergebrachten 
Akkumulatorenbatterie von 120 Zellen benutzt, welche bei 220 Volt 
200 Amp. drei Stunden lang hergeben kann. 
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drehung und 1000000 cm/kg Drehmoment gepriift werden kénnen- 
AuGerdem befinden sich in derselben Halle Vorrichtungen zur Pritfung 
der Kontrollstaébe und der Manometer und Einrichtungen zur Priifung 
von Gefii%en auf inneren Druck und zur Messung der dabei ein- 
tretenden Formverinderungen sowie Vorkehrungen zur Priifung von 
Torpedokesseln, In der westlichen Priifungshalle steht die grote 
Rohbrprifungsmaschine von Borsig in Tegel. Sie lai8t die Priifung 
von Rohren bis zu 4 m Bauliinge wad 1,3 :m Durchmesser auf inneren 
und &uBeren Druck zu und gestattet auBerdem Druckversuche an 
Mauerpfeilern, Betonkiirpera u. dergl. mit Kriiften bis zu 600 000 kg. 
In der Nuhe des einen Einfahrtstores ist die neue Werder-Maschine 
von der Maschinenbaugesellschaft Niirnberg fiir 100000 kg aufgestellt. 
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Abb. 10. 
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Ansicht des dstlichen Versuchsstitten- 








und Laboratoriengebiiudes, 





(Erdg. Abt. fir Motallprituag, 1. Steckw, Abt. III (ir Papierpriifung.) 
Das neue Kénigliche Materialprifungeamt der Technischen Hochschule Berlin. 


Bei der Weitriiumigkeit der Gebdiude war die Anlage eines Fern- 
sprechnetzes auf dem Grundstiick notwendig. Durch die Vermitt- 
lungszentrale kéonen die achtzig Sprechstellen der verschiedenen 
Riiume untereinanider und zwillf von ihnen mit dem Fernsprechnetz 
der Reichspost in Verbindung gesetzt werden. Die Schalttafel, die 
Gliblampenwiderstiinde, die zentrale Mikrophonbatterie, der Relais- 
schrank, die Zwischenverteiler und die Umschalteschriinke flr die 
Haus- und Postanseblisse sind im Pfirtoerzimmer untergebracht. 

Zur Kontrolle des Wiichters wihrend der vongeschriebenen 
Rundgiinge in der Nacht und zum Alarmieren sind auf dem Grund- 
stiick zwilf Meldekdsten vorhanden mit je einem Zug fiir die 
Wachterkontrolle und fiir den Feueralarm. Die Markieruhr ist eben- 
falls im Pfirtnerzimmer aufgebdngt. Aufen an dem Treppenhause 
des Hauptgebaudes ist in 21m Hthe tiber der Erde eine Schlaguhr 
mit einem Zifferblatt von 2m Durchmesser angebracht. Im Inneren 
der Gebiiude sind ferner eine Standubr im Direktorzimmer und 
14 Nebenuhiren auf den Fluren, in den Hallen, im Maschinenhause 
und im Atelier vorgesehen. Die Turmubr und die Standuhr werden 
mittels elektrischer Leitang durch die Gesellschaft .Normalzeit* auf 
die Normalzeit der Steruwarte eingestellt. Von der Standubr sind 
lie Nebenuhren abhiingig. 

Die Blitzableiteranlage ist nach dem Melsensschen System aus- 
gefiihrt. Als Erdleitung dienen yor allem die weitverzweigten 
Hydranteoleitungen, welche als grobe Ringlvitungen im Erdboden 
rings um alle Gebiiude heramlaufen. 

Fir den hydraulischen Hetrieb des Amtes sind zwei getrennte 
Robrnetze fiir 200 und 400 Atm. Drack vorgeschen mit getrennten Pamp- 
werken und Dampfdruckakkumulatoren, die an der Westfront im 
Maschinenhause aufyestellt sind. Vor die Priifungstmaschinen sind 
besondere Steuerungskirper geschaltet, die siimtliche Robrieitungen 
zu den Maschinen und alle Ventile aufoehinen, und zwar meistens 
beide Hochdruckleitungen, die Wasserzu- und -abfuBleitungen und 
die leitungen zu den Manometern und MeGapparaten, 

In der tstlichen Halle der Abteilung | fiir Metallprifung ist die 
grobe, liegend angeordnete Festigkeitsprobiermaschine fiir 500000 kg 
Leistung untergebracht. Sie ist ven Hoppe in Berlin im Jahre 1501 
fir den alten Metrieb geliefert und von Gebauer in Berlin in die 
neuen Raume Uberfibrt. Es kénnen mit ihr Zugversuche an Stiicken 
yoo 17 m Linge und Druckversuche an solchen von 15 m Linge 
yorgenommen werden. In der Langsachse der genannten Maschine 
ist die grofe Drebfestigkeitsmaschine you E. Becker in Reinickendorf 
wufgebaut, auf der Sticke bis zu [0m Lange mit Rechts- und Lioks- 


Auf ihr kOanen Ketten und Seile bis 16 m Liinge auf Zug und Siiulen 
bis 14m Lange auf Druck gepriift werden, Auch sperrige Gegen- 
stiinde, wie gubeiserne Maschinengestelle und Eisenkonstruktionen, 
lassen sich auf ibr priifen, da niichst ihrem Hauptgestell eine ge- 
riumige und tiefe Grube angelegt ist. Die Nfrnberger Maschinen- 
baugesellschaft hat in demselben Raum zwei Martens-Maschinen flr 
“000 kg aufgestellt, welche mit Hilfseinrichtungen fir Versuche mit 
Materialien im erhitzten Zustande (Gasgeblise und elektrische Glib- 
Ofen) und in der Kilte (Salze, fliissige Kohlenstiure und fliixsige Luft) 
versehen sind. Vor Heinr. Ehrhard in Diisseldorf sind zwej Pobl- 
meyer-Maschinen fiir 50000 kg und eine fiir 100 000 kg Leistung ge- 
liefert. Fir die Formveriinderungsmessung bei den Festigkeits- 
yersuchen stehen zablreiche Instrumente zur Verfiigung, wie Spieyel- 
apparate, Zeigerapparate, Ablesefernrohre, Kontrollapparate usw. 

Der Feinmefraum dient vornehmlich zur Aafstellung der Ma- 
schinen fir feinere Festigkeitsuntersuchungen. Es werden dort die 
Festigkeitseigenschaften der Metalle in grofer Hitze und Kiilte an 
kleinen Probekirpern, die Nachwirkungserscheinungen bei mebr- 
maliger und langer Belastung sowie die Anderungen physikalischer, 
elektrischer und magonetischer Kigenschaften wihrend und nach der 
verschiedenartigen Inanspruchnalime untersucht. 

Im Dauerversuchsraum des Werkstattgebiiudes haben die alten 
Wohblerschen Daueryersuchsmascbinen mit Riicksicht auf ihren ge- 
schichtlichen Wert Aufstellung gefanden. In der Hauptsache sollen 
aber dort zwei Gruppen von je zebn neuen Dauerversuchsmaschinen 
fir Zug- und Drackversuche demnichst aufgestellt werden, mit denen 
Versuche auf die Wirkung sehr oft wiederholter Beanspruchung bei 
verschiedenen Warmegraden auch unter dem Wechsel von Zug und 
Druck angestellt werden sollen, Zu der Anlage gehdren ein besonderes, 
elektrisch betriebenes Paumpwerk fiir 200 Atm., elektrische Glihdfen 
und elektrisch gebeizte Olbiider, Fir diese Versuche sind die Mittel 
vom Reich zur Verfiiguog gestellt. 

Im Fallwerkgebiiude ist das grofbe, im Jahre 188 yon der 
Maschinenfabrik Cyklop erbaute und zur Prifung yon Risenbalin- 
und Konstruktionsmaterialien bestimmte Fallwerk wieder aufgestellf. 
Ey arbeitet mit Fallhdhen bis zu 10m uod mit Biirgewiehten bis zu 
1000 kg. Ein Kleines Fallwerk mit Fallhohen bis zu 4"; m und 
Biren bis za 20 kg ist mit Eiorichtungen fiir die Ausfilhruog vou 
Zog-, Stauch-, Biege-, Scher-, Loch- und Beulungsversuchen unter 
Schlagwirkung versehen, Neben melireren kleineren Fallwerken fiir 
die Priifungen yon Glasplatten, Dachdeckungstnaterialien, Jagdschrot 
u. dergl sind im Fallwerkgebiiude noch cin Schlaghamimer zur 


352 


Prifang von Gubeisen und verschiedene Seblagdauerversuchs- 
maschinen aufgestellt, welche im alten Betriebe fiir dic Untersuchung 
von Scilen und Seilverbindungen, ton Eisenbahuschotter auf Wider- 
stam] gegen die Scblige der Stopfhacke u. dergl. gedient haben. 
Auf den groGen Hofriamen zwischen den beiden Versuchsstiitten 
und dem Werkstattgebaude werden die Versuche an groben Kon- 
struktionsteilen, die Messung der clastischen Formveriinderungen 
an ‘Treppen, Decken, Gewidlben, Triigern usw. ausgefiilirt. Zu dem 
Zwecke sind die unterirdischen Kébrenkaniile, welche dic Gebiinde 





Zentralblatt der.Bauverwaltung. 


9. Juli 1904. 


verbinden, bis zu den Mitten der Versuchshéfe gefihrt, so dab Gas, 
Wasser, Dampf, Hochdruckwasser und Elektrizitiit von hier avs ent- 
normmen werden kinnen. 

Die mechanische Werkstatt ist im Ustlichen Teile des Werkstatt- 
gebijiudes eingerichtet. {hr liegt dic Bearbeitung der Probestibe der 
Abteilung | fiir Metalipriifang sowie die Auasfiibrung von Aus- 
besserungen an Maschinen uod Instrumenten des Geaatmtbetriebes 
ob, Sie ist mit allen erfordertichen Hilfemaschinen und Werkzengen 
ee. (Sehlub folgt.) 


Verminchten: 


Die Technischen Prilfangsimter in Aachen, Berlin und Hannover 
sind nach der an der Spitze dieser Nummer erfolgten Bekannt- 
machung am I. Juli d. J. aufgellist worden. 

Zwel nene Stadthauriite im Halle a,d. Saale sind in diesen 
Tagen gewdhbit worden. Als Stadtbaurat fiir den Nochhan ist der 
friihere Stadtbauinspektor Rehorst im Halle a. d. Saale und als Stadt- 
baurat fiir den Tiefbau der Stadtbauinspektor Lammers in Hannover 
von der Stadtverwaltung angestellt worden. 

In einem engeren Wettbewerb um Entwitrfe zu einer Synagoge 
in Desson hat das Preisgericht den Entwurf der Architekten Cremer 
u. Wolffenstein in Berlin als besten bezeichnet. 

In dem Wettbewerb um Enlwiirfe zu elmer Lutherkirche in 
Chemnitz (vgl. S. 352 d. Jahrg.) steht als Mauplatz ein rechteckiges, 
yoo Stralen umgebenea Grundstiick von 130 ¢u 55m Seiten zur Ver- 
fiigung Die den Kirchbauplatz im Siidwesten begrenzende Zscho- 
pauerstrage ist die Hauptverkehrastrafe des Piatzes, mach der das 
Ilauptpertal der Kirche legen soll, Die Wahl der Formengebung 
ist mit der Mallgabe freigestellt, dati der relugotixche Stil nicht er- 
whinseht ist, Finer gzentralen Anlage oder Anniberung an diese 
wird der Vorzug gegelen. Von den geforderten 1000 Sitaplitzen 
kinven eia Drittel auf Emporen untergebracht werden, und zwar 50, 
da® kein Sitzplatz im Hauptraume mehr als 25 m you Kanzel oder 
Altar entfernt ist. [ei uberfiillter Kiyehe mui die Miglichkeit 
besteben, die Brauthalle wad Taufkapelle zam Kirchenraum obne 
Mihe suschlagen zu kiionen. Auer sliesen Nebenriiumen ist noch 
ein Chungszimmer fiir den Kirchenchor, eine Sakristei und cio 
Geschiiftazimmer, die beiden letzteren in der Nahe des Altarplatzea, vor- 
zasehen. Da div Kirche sehr hoch liegen wird, wird auf eine tiber- 
mitBige Hébe des Turmes kein Wert gelegt. [ruchsteinverllendung 
unter Mitverwendung von Werksteinen fiir Architekturglieder wird 
bevorzugt. Die Gesamtbankesten einschlieLlich innerer Ausstattung 
dirfen 350000 Mark nicht dberschreiten. Mit Ausoahme der Ilaupt- 
ausicht, die im Malstabe 1: t) darzustellen ist, werden die Zeich- 
nuogen, auch das Schaubild, im Malbstabe 1:40 verlangt. Der 
Kirchenvorstand hiilt sich wegen der Ausftihrung des Baues nicht 
an die preisgekriuten Bewerber oder Entwiirfe gebunden. 

Yor Senkung der Glewllbe der neuen Maximiliansbricke in 
Mitmehen am 27. Juni d.J., wortber die Tagesprease vielfach be- 
richtet hat, wird uns you 2ustindiger sachkundiger Seite geschrieben: 

Die duBere Maximilianshriicke bat zwei Flutétfoungen von 47 m 
Lichtweite, deren Gewhtlbe als sogenapnte Dreigelenkboyen kon- 
struiert sind. Diese Gewblbe, ganz in Haustein (Musebelkalk und 
(iranit) susyefithrt, wurden am 13. Juni d. J. freigehingt, wobei sich 
eine Scheitelsenkuny von 15 bis 17 mm ergab, Uber dem rechts- 
seitigen dieser Giewdlbe. auf deoen bereits vor der Ausriistung die 
Pfeiler fir die Fahrbabounterkonstraktion aufgebracht waren, wurde 
jetzt gleichmiibig vom Scheitel gegen den Mittelpfeiler und das 
rechtsseitige Widerlager die Decke der Falrbabnunterkonstruktion 
aufbetoniert. Irgend welche Bewegung des Hogens war dabei nicht 
zu beohachten. Erst am 27. Juni, als die Deckenbetonierung nahe- 
au vollendet war. zeigte sich morgens eine Hebung des Scheitels 
um einige Millimeter, gegen Mittag dann auch eine Senkung der 
Bogentibe, worauf nach | Ubr nachmittags ein vollstiindiges Ab- 
rutschen der Bogengelenkteile von den Kimpfergelenkteilen (es sind 
sogenannte Walzgelenke angebracht) und ein gleichzeitiges An- 
klemmen der ersteren in die Gelenkquadery stattfand. Lm gleichen 
Augenblick wor duno die Verspannung des linksseitigen Bogens auf- 
xeboben und erfolzte anch das Abrutschen und Wiederverfangen 
der Begengelenkteile, wie beim rechtsseitigen Begen. Heide Bogen 
haber sich muon om 28 bis 4} cm gesenkt; eine weitere Hewegung 
derselben ist scither nicht mehr zu bemerken, Soweit bis jetzt ohne 
genaue Untersuchung bemerkbar ist, sind die Bogen im erheblicher 
Weise nickt besvhidigt, und Widerlager vod Meller zeigen weder 
Risse noch Senkungen, Verschiebhungen oder dergleichen. Uber die 
Ursache des Vorkomumisses gehen die Meinungen der Sachverstiin- 
digen auseinander; die Mutmutiungen dariber sind nach keiner Hich- 
tung stichhaltig, 

Untille beim Bau der Batkal-Umgchongsbahn. Nach den Mit- 
teilungen der russischen Zeitschrift Ostliche Rundschau sind waihrond 


Verlag von Wilhein Brust & Subn, Berlin. 





Pig den ulehtantliohes Tell veruntwortlich 


des Haues der Umgeliungsbahn zablreiche Arbeiter schwer vurletat 
und yetlitet wordea, Im Zeitraume von 29 Arbeitsmonaten (rom 
November 1901 bis April 1H) fanden 1871 schwere Unfiille statt. 
48 Arbeiter wurden getitet, 225 durch Dynamitsprengungen derartig 
verletzt, daO sie das Sehvermigen ganz oder teilweise cinbilten, 
143 erlitten beim Absturz von Berghiingen, Geriisten und bei der 
KefSrderung von Lasten Arm-, Bein- und Kippenbriiche, $85 warden 
durch sbstirzende Gerillmassen, Steine, Halken usw. zeitweilig oder 
dauernod arbeitsunfibig. Von ectwa 20000 Arbeitern, die in diesen 
25 Monaten beschiftigt waren, sind etwa 94 vil. schwer verletzt 
und in den Krankenbiiusern der Batnverwaltung belmodelt worden. 
Darch mangelhafte Nahrung erkrankten zahireiche Arbeiter ap 
Skorbut, andere zogen sich beim Tyonclhau Lungenteilen zu. Im 
Jahre 1403 wurden zusammen 24) Arbeiter an inneren Krankheiten 
behandelt, von diesen starben 160, 2600 genasen, 140 blieben in 
Behandiung. Dureh Eimsturz schlecht gebauter Arbeiterhiuser 
wurden 10 Arbeiter schwer verletzt, 5 getitet, 15 Arbeiter erlitten 
in Badestuben lebensgefihrliche Brandwunden, 257 wurden durch 
Ruufereien und Messerkiimpfe verletat, 5 getitet. Nach den Angaben 
der Ostlichen Rundschau sollen beim Bahnbau in den 29 Arbeits- 
uronaten ctwa 14000 Arbeiter oder 70 vH. von Unfillen vad Krank- 
heiten betroffen worden sein, Nach der geoaonten Zeitachrife hat 
‘ler Babobau mehr Opter gefordert als manche Sehlacht. 

Nach dem Maftpflichtgesetz waren alle Arbelter gegen Unfiille 
versicbert. Da aber die nubergewiibntich groBe Zahl der Unfiille auf 
wangellafte Sehutzvorkebrungen xuriickgefiihrt wird, sind die Ver- 
sicherupgsgesellschaften gegen cinzelne Rauunternehmer klagbar ge- 
worden, Bei einem Rauunterneliner sollen allein etwa G0 Arbeiter 
durch Gertllmassen, Absturz usw. schwere Verletzungen erlitten 
haben, Die Aogelegenheit wird demoichst dic zustiindiges Behirden 
beschiiftigen wad weitere Kinzelheciten iber die Bauvorginge zutage 
fordert, ees 

Biicherschau. 

Siatische Tabellen, Belastungsangaben und Fermeln zor Auf- 
stellung von Herechnungea fiir Baukonstruktionen, gesammelt und 
berechnet von Franz Uoerner, Ingenieuwr. Berlin 1904. Wilhelm 
Ernst wu. Soho. 1798. Text kL S* Preis kart. 3,50. 

Dus Wiichtein stellt eine handliche Ergingung und Erweiterung 
der im ‘Taschenbuche der ,Htitte* enthaltenen statischen ‘Tabellen 
ilar, die dort mit Ricksicht auf den koappeo Raum our in gedriingter, 
oft stark gekiirzter Form gegeben werden koanten. Es will dem mit 
der Aufstellung und Priifung statischer Herechnungen beschiftigten 
jogenieur zeitraubende Nebenrechnungen ersparen und itm mdglichst 
volistindig die ndtigen Zahlenangaben ber Eigengewichte, Le- 
lustungen, zuliixsige Heanspruchungen, ferner tiber (Querschnitte 
Widerstandsmomente und Trigheitsmomente an einer Stelle vereinigt 
geben. Erlauterungen und Beispiele sind, da das Buch auasschliedlich 
fiir Geiibtere bestimmt ist, weggelussen. Die Auswahl der Tabellen 
eotspricht durcbaus den praktischen [ediirfniasen. Als neu berechnet 
scien yor allem hervorgehoben die ausfiitrlichen Tabellen zusammen- 
gesetater Stlitzennerschnitte fir Walzelsen (ae , Fy, IC; CI uw, it), 
wobei die Einzelyuerschnitte in beliebigen Abstiinden angeordnet sind. 
You besonderem Werte sind ferner Fonneln und Tabellen zur Be- 
rechnupng von Betonciseaplatten (nach Turley); auch die erechnung 
der Gerberschen Gelenktriiger sei erwiihat. Die dbrigen Tabellen 
sind im wesentlichen der .Hitte* entoommen, indessen zum ‘Teil 
erheblich erweitert und vervollstiindigt. Erwiinscht wiire eine Weiter- 
fihrong der oft henutzten Kreistabelle (8.95, 44) fiber d= 100 hinaus 
gewesen, Tabellen iiber dic Tragfibigkeit von Walztrigern, sowie 
selthe fiir geaietete Triiger sind mit Kiicksicht auf die bereits vor: 
fandenen guten Tabelleawerke und am ten Umfang des Buches nicht 
fibermigig aaszudehoen, mit Recht weguelassen. Die Ausstattung 
des Buches entspricht der der ,Jliitte*: trotz des mehrfach ange- 
wanilten kleinen Druckes ist doch diberall der Deutlichkeit genfigend 
Rechnung getragen. IJhren Zweek, eine praktische Beibilfe allen 
denen zu bieten, die statisehe Berechnungen von Eisen- und Lolz- 
bauten anfzustellen oder zu priifen haben, werden die Boernerschen 
Tabellen sicher erfiillen. Ls. 


O. Sarrasin, Berlin, - Druck der Buchdruckerei Gebrader Eraat, Bertin, 


Nr. 50 


ihe, 


hr. 56. 
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WHALT: Vermisechton: Wottheweeb am Entwirfe far die St. Andreas-Kathedrale in Patras, - Wetthoweeb um Entwirte far cine evangelisobe Kirche in Mahriseh- 
Osean. - Wetthewert um Entwoefe fir den Wiederauthau dea Christiansturger Sehdosses ja Kopenhagen. — Eiaweihang der Latherkirche in Krefeld. — 


Kunstgeschichtlicher Kongret in Stratiburg 
Bacherschan. 


[Alle Rechte vorbehalten.) 


Studicarelve von Ingeniewrrn usch St. Louis. ~ Einfluglinie fir don Kampferdruck des Dreigelonkbogens, — 


Vermischtes. 


In dem Wettbewerh om Entwiirfe fiir die St, Andreas- 
Kathedrale in Patras in Griechenland (S. 545 des Jalrg. 4 d. Bh) 
wurde der erste Preis von 10000 Franken dem Architekten Emil 
Kobert in Clamart (Frankreich) xuerkannt. Den zweiten Preis von 
000 Fr, erhielt der Architekt Rudolf Dick in Wien, den dritten von 
2000 Fr. der Architekt Earico Panieconi in Rom. 

Einen Wetibewerb um Entwiirfe fir eine evangellache Kirche 
in Mibrisch-)strau schreibt die dortige Kirchengemeinde aus, Pro- 
gramm, Lageplan usw. sind kostenlos im Sekretariat des ()sterr. 
Jag.- u. Arch.-Vereing in Wien 1, Eschenbachgaase 9, 2u haben, wohin 
auch die Arbeiten bis zum 1, Oktober do J. 12 Uhr mittags ein- 
gureichen sind, Das Preisrichteramt haben tibernommen die Archi- 
tekten Karl Theod. Buch, Dombaumeister Jul. Hermann, [aurat 
Ludw. Wichtler und Anten Weber. Den Zeichnungen {1:20 fiir 
Grundrixse, Aufrisse und Schinitte) sind Kosteniiberschlag und Bau- 
dveschreibung beizufiigen; die Beukosten von 180000 Kronen diirfen 
nicht Gberschrittes werden Drei Preise von 00, GO0 und 456 Kronen 
sind auagesetzt. 

Wetthewerb um Entwiirfe filr den Wiederaufban des Christians. 
barger Schlosses in Kopenhagen, Das alte diinische Kénigaschloti, 
das seit seiner Zerstéropg durch den grofen Brand im Jahre 1854 
in Ruinen daliegt, soll wieder aufgebaut werden. Hierfiir ist durch 
Gesets cine Summe von 6 Millionen Kronen (fiber 61', Millionan Mark) 
bewilligt, fiir die Kosten cines zuniichst nuszuschreibenden Skizzen- 
Wettbewerbs auberdem der Betrag von 5.000 Kronen (37 0) Mark) 
Der Wetthewerb ist von dem unter dem Vorsitz des dinisehen 
Ministers der éffentlichen Arbeiten stehenden ,Ausschul fiir den 
Wilederaufbau des Christiansburger Schlosses* Offentlich  aus- 
geschrieben, Fiie die sechs besten Arbeiten sind) Preise in Gesamt- 
betrage von 15.000 Kronen ausgesetzt, die in Summen von 4000 bis 
HAM) Kronen verteilt werden solten. Die Arbeiten miissen bis zum 
“) Nowember d.J. 12 Uhr mittags im Ministerium der Offentlichen 
Arbeiten eingereicht werden, von dem gegen Erleguog von 20 Kronen 
wuch das ausfihrliche Programm bexogen werden kano, An deutsche 
Architekten, die sich an dem Wetthewerb beteiligen wollen, werden 
die Bedingungen gegen Erstattung der Kosten vom Kuiserl. deutschen 
Generalkonsulat in Kopenhagen tihersandt. 

Lotherkirehe fm Krefeld. Am 6, Juli warde in Krefeld die 
nach den Pliinen und unter der Leitong des Oberlehrers Arnold 
von der Kgl. Baugewerkschule in Anchen erbaute neve Luther- 
kirche eingeweihtt, Der Estwarf ging scinerzeit aus einem engeren 
Wettbewerbe hervor, in dem er zusammen mit dem von Professor 
Stier in Hansover den t. Preis erbielt. Ka sind logy Sitze ge- 
schaffen; die Daukosten betragen 146000 Mark, 


Ein kunstgeschichtlicher Kongre6 findet in diesem Jabre in der 
Zeit vom 22. bis 24. September in Stralburg statt, 0 da® den Teil- 
nehmern ein Hesuch des am 26. und 27. September in Mainz statt- 
tindenden Denkmaltages erméglicht wird. 


Eine Stadienretse vou Ingenieuren nach St. Louis wird auf 
Anregung von ,leton und Kisen* durch Stangens Reisebureau an- 
liGlich des in der Zeit vom 3, bis & Uktober in St. Lowis statt- 
findenden IJngenieurkongressea (S. 172 vu. LG d. [L) veranstaltet. 
Die Reise dauert 41 ‘Tage und die Kosten betragen 2750 Mark, 
worin alle Reiseausgaben fiir Fisenbahnfalrt erster Klasse, Schiff, 
Wagen, Wohaung, Verpieguag (ohne Getriinke) uod Trinkgeld in 
Gasthifen ersten Ranges usw. inbegriffen sind. Die Abfahrt von 
Bremen erfolgt am a. September, Der Aufenthalt in Neuvork dauert 
4 Tage. Dann geht die Reise tiber Philadelphia, Washington, Pitts- 
burg wach St. Louis mit cinem Aufenthalt von & ‘Tagen. Alsdann 
Reise fiber Cincinnati und Chicago ouch Batlalo mit den Nisgara- 
fiilen und die Ritckreise Gber den Mudson nach Neayork, wo die 
Abfahrt fiir den 15, Uktober geplant ist. Heft IV von ,Beton und 
Eisen“ wird Ende August das ausfiihrliche Programm  bringen. 
Weitere Auskunft erteilt die Schriftleitung der vorgenannten Zeit- 
schyite, 

Die EinfluBlinie flir den Kampferdrack des Dreigelenkborens, 
Vei ther statischen Derechuung ven Dreigelenkldigen, inshesondere 
gewdlbten, scheint es uoter U'mstiaden von Vorteil zu sein, die 
BiafluBlinie auch fiir den Kampferdruck bei Belastung durch Einzel- 
Jasten fund stindige, gleichméibig verteilte Last) za zeichnen; in 
Iahrbiichern ist diese m. W. bisher nicht zu finden; deshalb sei es 
gustattet, kurz einige Angaben iiber sie zu machen. Dic Kinilolinie 
setzt sich zusammen aus einer Geraden und ciner Kurve jyg!. Ab- 











bildang} und la&t sich leicht aufzeichnen durch Ermittlung elniger 
Karvenpunkte in der in der Abbildung angedeuteten Weise, Indem 
man die KinfluBlinien fiir die Stiitzenkraft und den wagerechten 
Sechub zeichnet und mit dem Zirkel deren Hien nach dem am 
Anflagergelenk geltenden Krafteck zusammensetat. Die rechneriache 
Untersuchung der Kurve ergibt, da® sie eine Hyperbel ist, deren 





Bestimmungestiicke fir den in der Abbildusg angenommenen all- 
gemeinen Fall eines cinhiiftigen Bogentrigers mit ungleich hoch 
gelegenen Kiimpfern hier folgen; dabel sei bemerkt, dab die Aus- 
dricke fiir den Kiimpferdruck bei 4 gelten und ded fiir B our die 
Vertanschung der Streckenwerte a und 6 und die Verlegung des 
Koordinaten-Anfangs von A nach B au geachehen hat und ferner, 


dal fiir a oder & der Wert | zu setzen ist, wenn es sich um einen 
symmetrischen Bogen handelt. 


1) Gleichung der Hyperbel bezogen auf das Achsenkrenz XY: 
\t 7t.a 3 
aye Yi 2) 4 (EY 
Ky =e (1 FS) +(-7; 


2) Koordinaten des Hyperbelmittelpunktes: 


if 
, P aoe Y= 0, 
b 
3) Scheitelkoorlinate: 4%, = --—— >, 
VP +e 


4) Asymptotengleichung: 
r(Pf+bPytyUp~Pte—lyr=o. 
5) Achsenabschnitte der Asymptoten: 
ree Z be 
“= ) A, = — . 
"fine = fy Po 


Ordinate unter dem Cielenk: 


b 
Ye = 7p VE— OP +P. 


Dresden, im Jannar 1M. Hi. Nitzsche. 
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Bicherschau, 

Neu erschienene, bei der Schriftleltung eingegangene Bicher: 
(Alle bei der Schriftleitung eingehenden Werke werden in 
diesen Verzeichuissen aufgefibrt. Riicksendung der Werke 
kann nicht stattlinden.) 

Albulababs. FE Die neuen Linien der Rhiitiselhen Bahn. Vom 
Oberingenieor F.C. 8, Hennings, — I. Die gewilbten Briicken der 
Albulabahn, Bearbeitet von der Schrifleitung der Schweizerischen 
Bauzeitung. Zlirich 14M. Albert Raustein (vorm. Meyer u. Zellers 
Verlag). to gr. 8% 408. mit 12 wu. 22 Abb, Geh. Preis 240%, 

American Institute of Architects. (Quarterly Bulletin, con- 
taining an index of literature from the publications of architectural 
sucieties and periodicals on architecture and allied subjecta. Com- 
piled and eclited by Glenn Brown, Secretary. The Octagon, Washington. 
4, Rd. Nr. 4. Oktober 1904 — Januar 1904. 8. 211 bis 275 in 8° Geb. 

Bau und etrieb der Dampfbagger der preuGischen 
Wasserbauverwaltaung. Bearbeitet im Ministerium der dffent- 
lichen Arbeiten. Merlin 1904 Druck von P. Stankiewicz” Bach- 
druckereil, 1068. in 4° mit 104 Abb. im Text und 7 Tafeln. Geb. 

Bau- und Kunstdenkmaler Thiringens. Bearbeitet von 
Prof. Dr. P. Lehfeldt, nach dem ‘lode des Verfassers herausgegeben 
von Prof. Dr. G. YoR. In gr. 8°. Jeoa 1904. Gustav Fischer. 31. Heft. 
Herzogtum Sachsen-Meiningen. Amtsgerichtsbezirke Heldburg und 
Rémhild. XV, Vil u. 5. 248 bis 479 mit t1 Lichtdrucken und 68 Abb. 
im Text. Geb. Preis 7.4. _ 

Das Bauernhaus in OUsterreich-Ungarn und in seinen 
Grenzgebicten. Hersusgegeben vom Usterreichischen Ingenieur- 
und Architekten-Verein. Verlag des Usterreichischen Ingenieur- 
und Architekten-Vercins in Wien und von Gerbard Kibtmann in 
Dresden. 1. Osterreich. 4. Lieferung. 144. To Folio (54:48 em). 
In 3 Lieferungen von je 15 Tafeln, Der Text yon etwa % Druck- 
seiten erecheiot mit der letzten Lieferung. Preis fiir das vollstiindige 
Werk in Mappe 56,25 # (bei Vorherbestellang 41,25.#), Preis der 
Lieferung 11,25 .#. 

Dr Berk, Hermann, Recht, Wirtschaft und Technik. Fin Bei- 
trag zur Frage der Ingenieuraushildung, Erweiterter Sonderdruck 
aus der Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure, Jahrg. 14, 
20. u. 21. Heft. Dresden 144. 0. V. BGhmert. 425, in 8% Geb. 
Preis 80 Pf. 

Dr. jur. Bernhéft, Franz, Das neue biirgeriiche Recht in ge- 
meinverstindlicher Darstellung mit Beispielen aus dem prektischen 
Leben. 3. Bd. Sachenrecht, 1, Abt. Reebte an Grundstiicken ins- 
besondere Hypothekenrecht nebst Grondbuchordnung und Zwangs- 
versteigerungagesctz, Stuttgart 1904. Ernst Heinrich Moritz. 192 5, 
in kil. 8% Geb, Preis 1,00) 

Borrmann, Richard o, Joseph Neuwirth. Geschichte der Bau- 
kunst. Leipzig 144. FE. A. Seemann, 2. Band. Die Baukunst des 
Mittelalters., Von Joseph Neuwirth. 4075, ta gr. 8" mit 368 Abb. 
Preis geh. 9, geb, 10, 

Bosshardt, ¥. G. Groudziige fiir die ékonomische Anordnung 
des Vorkehredienstes, Schriften iiber Verkebrewesen, herausgegeben 
vom Klub désterreichischer Eisenbebuleamten, 1. Reihe, 4, Heft. 
Wien 1903, Alfred [lilder, 713, in 8’ mit $'Tafela, Geb, Preis 1,20.#. 

Buhle, M. Technisebe Hilfemittel zur Beforderung und Lagerung 
von Sammelkiirpern (Massengiitero), 2. Teil, Derlin 144. Julius 
Springer. XU, u, 904 8. in 4° mit 2 Tafelo, 551 Abb. im Text und 
8 Textbliittern, Geb, Preis 2), 

Bable, M. Die Boussesche Transportvorrichtung. Sonderabdruck 
aus .Stuhi und Bisen* (Nr. 23, 1903) wad aus Absebnitt VU, 2. Teil 
des Werkes ,'Techoisehe Flilfsmittel zur KefUrderung vou Sammel- 
kiirpern (Massengiitern)" von M. Buble, Berlin M04. 55. in 4" mit 
17 Abb. Geb. 

Daneckwerts, Die Grondlagen der Turbinenberechnung fiir Prak- 
tiker vod Studierende des Baningenieurfaches. Sonderubdruck aus 
der Zeitschrift far Architektur und lngenienrwesen IMM. Wiesbaden 
104. CW, Kreidelg Verlag. 74 5. in 8° mit 102 Abb, im Teste, 
Geh. Preia 1, 

Denkmiler der Baukunst. Zusammengestellt, yezeichnet 
und hertusgegeben vom Zeichen-Ausschul der Studierenden der 
Konigh Technischen Hochschule in Berlin (Abteilung fiir Architektur). 
% Lief Deutsche Renaissance. Deutsches Darock. Terlin 194, 
Sellstverlag des Zeichen-Ausschusses; fiir den Puchhandel und den 
Vertrieb Wilh, Ernst u. Sohn, Berlin. In gr. Folio, 12 Blatt in Um- 
deuck, Preis S off. 

Deutsche Wandfricse. Fir Wolinritume, Kinderstuben und 
Sehulzimmer. Leipzig. Breitkopf u. Hartel, Eutengeschoatter, Von 
Hans C. Clrich, Neckerei. Von UL. Freytag, — Feierabend, 
Vou llaus v. Volkmwann, In Farbenateindeuck you H) > 10 em 
Gréte. Hreis jedes Lilattes 3), 

¥. Domitrovlieh, Armin, Uber die Prinzipien, mit welchen man 
zur Zeit die Liisuujy der Schulbaukfrage anstrelet, Sonderdruck aus 
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dem Technischen Gemeindeblatt 144, Nr. 6. Berlin, Karl Heymanns 
Verlag. 14S. in 8". Geh, 

Dreger-Heinomann, Die preubiselen Maufonds. Handbuch fiir 
preubische Staats-Raubeamte, Regierungs-Baumeister und Haufiihrer, 
Itiusekretiire, Bauwarte usw, Unter dem Titel: Die Spezial-Baufonds, 
deren Verwendung und Verrechnung, bearbeitet von W. Dreger. 
in 2. Auflage nevbearbeitet von O. Heinemann. Potsdam. A. Steins 
Verlagsbuchbandlung. In 8° 1. Teil, 143. Svstematischa Darstellung 
der die Baufonds usw. betreffenden Vorechriften. 186 5. Preis geh. 
44, yeh. Oo, — 2 Teil, 1904. Sammlung der auf die Baufonds usw. 
heziiglichen allgerueinen Vorschriften wad Sonderbestimmungen fir 
einzelne Staatsverwaltangseweige mit Anmerkungen. VIII a. 345 5. 
Preis yeh. 20.4, geb. 22,504. Preis des Gesamtwerkes geb. 2, 
in Halbfranz geb. 27 

Ebe, Gustav, August Orth. Ein Lebensbild. Berlin 14. Wil- 
helm Ernst vu. Sohn. 46 8. in 8° mit Uildnis. Geb. Preis 1, 

Eberstadt, Radolf, Der Eotwurf eines preubischen Wohaungs- 
gesetzes, seine Vorgeschichte und seine Ibedeutung, Soaderabilrack 
aus dem Archiv flir Sozialwissenschaft unl Sozialpolitik, neve Folge 
des Archivs flir soziale Gesetzgebung und Statistik, herauagegeben 
von Werner Sombart, Max Weber u. Edgar Jaff¥, XIX. Bd., 
1, Heft. Tiibingen uw. Leipzig. J.C. B. Mohr (Paul Siebeck), 30S. 
in 8° Geb. Sonderabdruck im Buchbandel nicht ertdiltlich. 

Dr. Ehrig, Georg. Trigonometrie fiir Daugewerkschulen und ver- 
wandte technische und gewerbliche Lelranstalten. Leipzig 14. 
VF. Leineweber. VIED u. 114 S. in 8° mit 68 Abb. und 2 Tabellen. 
Geb, Preis 1,804 

Dr. Bhrig, Georg. Uber Stoff ond Methode des mathematischen 
Unterrichts an [Baugewerksehulen und verwandten technischen und 
gewerblichen Lebranstalten, Leipzig 1904, F. Leineweber. 78 S. in 5°. 
Geb. Preis 1,950.4, geb. 2, 

Entwiirfe cinfacher Bauero- und Birgerhiuser im Re- 
gierungshexirk Trier. Vorbildersammlung als Ergebnis cines 
von Regicruogs-Prisidenten in Trier ausgeschriebenen Offentlichen 
Wetthwerbs. Leipzig 104, Seemann a. Ko. 60 Foliotafeln 
45,5: 31,0 cm) in Mappe, Preis 25 4, 

Peller, Jos, Der moderne Kunstschlosser. Vorlagen leicht aus- 
fibrbarer Kunstschmiedearbeiten im neuen Stil, nebst Stiirke- und 
Gewichtsangaben, 160 Tafelo in 12 Lieferangen. Raveusburg. Otto 
Maier. 1. u. 2. Lief. Je 8 Tafeln in 4% Preis der Lief. 1m. 

Feret, RK. Untersuchungen tiber den elektrischen Widerstand 
der hydraulischen Mértel. Sonderabdruck aus der .Uaumsterislien- 
kwade*, Jahrg. eR, Nr, 22 u. 25. Stuttgart. Stile u. Friedel, 6 S$. 
in 4% Gehl. Preis 1. 

Dr. Fiebelkorn, M, Die Entstehung unserer Tongesteine. Sonder- 
abdruck aus der .Uaumaterialienkunde*, Jahrg. 10, Ileft 15 bis 19. 
Stuttgart, Stéihle u. Friedel. 39S. in 8% Geh. Preis 2 .W, 

Forscherarbeiten aus dem Gebiete des Hisenbetons, 
Wien 1904. Verlag von ,Heton und Eisen* (De. Fritz v. Emperger). 
Jo gr. 4% 1. Heft. Untersuchungen tber die Dehnungsfibigkeit 
nichtarmierten und armierten Betons bet Biegungsbeanspruchung, 
Von Adolf Kleinlogel. 1558. mit 12 Abb. im Text u. 1 Tafel. - 
2. Heft. Graphestatische Untersuchung der Beton: und Hetongisen- 
trizer. Von Paul Weiske, Voo der Kinigl. Technischen Hoch- 
schule Hannover zur Erlangung der Wiirde eines Doktor-logenicurs 
genchmigte Dissertation, 155, mit Abb. im Text uo, 1 Tafel. — Preis 
des Hleftes 4 ¥. 

Filer durch die Sammelausstellung aus dem Gebiete 
des Wasserbaues auf der Weltausstellung in St. Louis i, 
veranstultet vom Konigh preaBischen Ministerium der dffentlichen 
Arbeiten, Berlin 1004. PL Stankiewicer’ Buchilruckerei, IX ou, 2198, 
in 8" mit zahlreichen Abb. Geb. 

Gerhardt, Paul, Fischwege und Fischteiche. Die Arbeiten des 
fngenieurs zum Natzen der Fiseherei, Leipzig YM. Wilhelm Eogel- 
mans. WTS. ia 8° mit 42 Abb. im Text. Geb, Preis 5 

Greco, M, Sopra una speciale dispozione da adattarsi all’ 
ascensore idraulico per barche sistema FE. Clark. Sonderabdrack aus 
idler Nuova Rassegoa Teenica Internazionale, 1904, Ne. tu. 4d. Prato 
18M. Tipogratia editrice Nutini. 245. in 8. Geb. 

Deelud. Haarmann, A. Neue Leobachtungen, Messungen und 
Versuche am Eisenbaha-Uberbaa, Vortrag, gehalten in der Ver- 
simmlung des Vereins fiir Kisenbalinkunde am 10. Mai 14. Sonder- 
ablrack. Osnabrick 1M. Druck von J. 4G. Risling. 4S. in 8" und 
8 Tatela mit Abb. Gel. 

Hartner-Dolezal. Hand- und Lebrbuch der niederen Georiisie. 
Begriindet von Friedrich llartner, fortgesetzt von Josef Wast- 
fee und umgearbeitet und erweitert von Eduard Dolegal % Auf 
lage. Wien 1904. L. W. Seidel u. Solin. In zwei Minden. 1. Band. 
2. Halfte. XIV a. 3.337 bis 1011 in gr. 8° mit Abb. 191 bis 656 im 
Text und 3 Tafeln. Preis des gunzen Werkes geh. 25 4, in 2 Banden 
web. 0 Ww, 


Nr. 56. 


Hauher, W. Statik. 2. Teil. Angewandte (techn.) Statik. (Samm- 
lung Géschen,) Leipzig 144. G. J. Gischensche Verlagshandiung. 
148 8. in kl. 8° mit GL Abb. Geb, Preis 80 Pf. 

Dr. Hausmann, S. u, Dr. E. Polaczek. Denkmiiler der Baukunst 
im ElsaBb vom Mittelalter bia zum 15, Jahrhundert. 100 Lichtdruck- 
tafeln in gr. Folio (4 34 em). Strabburg i. KE. W. Heinrich, 1. a. 
2. Lieferang mit je 5 Tafelo, 5.4. a. 5.8, Lieferung mit je 10 Tafeln. 
Preis der Lieferung 3 7, der Doppellieferung 6 .#, des gesamten 
Werkes (avsschl. Text) 00) Ww. 

Hebing, ©, Die Holz- und Marwormalerei. Anleitung zur prak- 
tischen Ausflbrong. Leipzig IMM. Jiistel uv. Gbtlel, 148 8. in 8° 
mit zahlreichen Abibildungen. fiehb. Preis 4, 

Heraldisch-genealogische Blitter fir adelige und 
biirgerliche Geschlechter. Monataschrift zur Pllege der Heraldik, 
(renealogie usw. Herausgegeben von H, Th, ¥. Kohthagen, Hamberg 
194. Kommissionsverlag der Handelsclrackerei. In 4° 1. Jahrg. 
1, Heft. 16 5. Text mit zahlreichen Abbildungen und 2 farbigen 
Kunstbeilagen. Preis vierteljiihrlich 2,50 , einzelne Hefte von der 
Schriftleitung in Bamberg 1,10 . 

Hoch, Julius. Nove ausgefiihrte Kisenkonstruktionen. Sammlung 
von Etsenbauausflikrunagen erster Firmen. [erlin 194. Wilbelu 
Ernst u. Sohn, In Folio. 1. Abt. 25 Blatt. In Mappe., Treis 12 . 

¥. Hofmann, A, Historischer Reisebegleiter fiir Deutschland. 
1. Heft. Das GroBherzogtum Naden und das Grotherzogtum Hessen 
siidlich des Mains. Karlsruhe 1904. A. Dielefelds Hot buchhandlung 
(Liebermann u- Ke). VILL wu. Lo 8. in kL 8% Geb. 

Hoppe, Fritz. Was leliren die Statistiken der Elektrizitiitewerke 
ftir das Projekticren und die Betriebsfiitrung von elektrischen Zentralen. 
Darmstadt-Leipzig 1903, Ed. Wartigs Verlag Erost Hoppe. VII w. 
184 S, in ki 5° sowie & S, Muster fiir Betriebsbuchtihrang, Geb. 
Preis 5, 

Hoppe, Fritz, Wic stellt man Projekte, Kostenanseclliige unl 
Betriebskostenberechnungen fir elektrische Licht- und Kraftanlageo 
auf? 3, Auflage. Darmstade-Leipzig 10M. Ed. Wartigs Verlag 
Ernst Hoppe. VUE vu. 351 S. mit Abb. in Taschenbuchformat 
(110% 220 mm). Geb. Preis 450 Wf. 

Huber, Emil. Neue Stromzufithrangsanlage fiir elektrisch be- 
triebene Eisenbalinen. System Oerlikon. (Technische Abhandlungen 
ans Wissenschaft und Praxis. Herausgegeben von Siegfried Herzog. 
1, Heft.) Ziirich 14H, Albert Raustein (vorm. Meyer u. Zellers Ver- 
lag), #8 S. in 8° mit 52 Abb. im Text. Geh. Preis 240 

Jacobi, H. Kleiner Fiihrer durch das Ré'merkastell Saalbarg bei 
Homburg vor der Hihe. Uonburg v. d. LE IMM. 26 S. im ki. 8° mit 
Abb. Geh. Preig 50 PP, 


Jahrbuch der tnnung: Bund der Mau-, Maurer- und 
Zimmermeister in ferlin (Fiihrer durch das baugewerbliche 
GroB-Berlin}. 2. Jabrg. 1904. Mit dem Mitgliedorverzeichois der 
Innung uad einem Mau-AdreDbuch. Bearbeitet vom Geschiiftsamt 
der Innung. Seibstverlag der lopung. 34S. in 8", Geh. Preis 1,504, 

Jahrbuch des hydrotechnischen Bureaus, Abteilung der 
(ibersten Baubehérde im Kinigl Bayerischen Staatsministerium des 
Innern. Miinchen. Kénigliche Hof- und Universitéts-Buchdruckerei 
Dr. C. Wolff u. Sehn. In 4% ViJelrg. 190. 1, Heft. Jaouar- 
Mirz. Preis des Jalrbuchs [2 4. 

Kimpf, Ad, Uber Nitroderivate des Phenunthrenchinous und 
deren Abkdmmlinge. Von der Abteilung fiir Cherie an der Kinigl. 
Technischen Hochschule in Stuttgart zur Erlnoguog der Wiirde 
eines Woktor-Ingenieurs genehmigte Dissertation. Wiirzburg LNs, 
C.J. Beckers Universitits-achdruckerei. 755, in 8& Geb, 

Kampffmeyor, Th. Ein Wort zur Errichtung des Charlotten- 
burger Schillertheaters. Uerlin IMM, Druck you Karl Rosen. 143, 
in 8° mit WO Piinen. Geb. 

Kelling, Johannes. Bestimmung der Durchmesser fiir unbe- 
kleidete Rohrieitungen der Niederdruck-Dampthelzungen, Derlin 104, 
Konstanz Schmitz, 195. in 8” mit 12 Tabellen, Geh, 

Kieler Hafen. Miaimisehes Tor, ein neues Projekt zue Uber 
briickung des K. H. Ldeen-Entwurf von F.'T, Kiel. Tm Selbst- 
verluge des Verfassers. Druck von L, Handorif 5S. in 5° mit 
5 Abb. Geb. Preis 40 7 

Koeh, Adolf, Die neucren Schulgebiude der Stadt Frankfort a. M. 
Frankfurt «a. M. Franz Geojamin Aufarth, i) S. in 8° mit 26 Tafeln. 
Geb. Preis 550 4, 

Kolb, Welnrich, Das altstadtiseche Rathaus in Brandenburg a.d.H, 
unter besonderer Veriicksichtigung der lik? wieder aufyefundenen 


Architekturteile. Aus dem S34 a, 35. Jahresbericht des historischen 
Vereins in Brandenburg a, d. WH, Io 8 S45. Text und 13 8. mit 
Abb. Geb. 


Konig, Pr. Das bydrotechnische Rechnen mittels Hilfstabellen. 
Anleitaog zur lvichten, raschen und sicheren rechmerischen Hestim- 
mung der Robrlichtweiten wad damit verbuadenen Leistungen von 
Wasserleitungen jeder Art unter Beifiiguog von 9 Hilfstabellen mit 
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Gebruuchsanweisungen und Erliuterungen zu denselben, unterstiitet 
dureh 90 Reehnungsbelspiele. Leipzig 1904. Otto Wigand. XIV u. 
1S, mit  Tabellen. Gel. Preis 4. 

vy. Kralik, Richard, Wie dsthetischen und historischen Grund- 
lagen der modernen Kunst. Drei Vortrage, gebalten im Osterreichisehen 
Museam fir Kunst und Industrie, Februar 1904. Wien 1904. Anton 
Schroll u. Ko. 107 S. in 8*& Geh. Preis 2.50. (5 Kronen). 

Die Kunstdenkmiler des Grobherzogtums Baden, Be- 
schreibende Statistik, im Auftrage des GroBherzoglichen Ministeriums 
der Sustiz, des Kultus und Unterrichts und in Verbindueg mit Dr. 
Jos. Durm, Dr. A. v. Gechelhiuser und Dr. E. Wagner, heraus- 
gegeben yon Dr. Franz Naver Kraus, ‘Titibingen und Leipzig. 
Verlag von J.C. B. Mohr (Paul Siebeck). In gr 8" 5. Band. 1101. 
Kreis Lérrach. In Verbindung mit Jos, Daurm u. E, Wagner 
bearbeitet von Fr. Xaver Kraus, Il] u. 207 S. mit 116 Textbildern, 
25 Lichtdrucktafeln, 2 Farbtafeln und 1 Karte, Preis geb. 6,50 4, 
geb, 1050.4, — 6. Itand. [M4. Kreis Freiburg Land: Amtsbezirke 
Breisach, Emmendiogen, Ettenbeim, Freiburg (land), Neustadt, 
Staufen und Waldkireh. In Verbindung mit BE, Wagner bearbeitet von 
Fr, Xaver Kraus 7, ous deseen Nachlab herausgegeben von Max 


Wingenroth, Viou. 3565, mit 251 Textbilder, 3 Lichtdracktafela 
und | Karte, Preis geh. 14.#, geb. 18,50, 
Die Kunst- and Altertumsdenkmale im Kénigreich 


Wiirttemberg. 
des Kirehen- 
(Karl Biichle), 


Itearbeitet im Auftrage dea Kinigl. Ministeriums 
uod Schulwesens. Stuttgart 14M. Paul Neff Verlag 
Inventar. 3. id, Jagstkreis, (29. u. 30, Lieferung.) 
Rearbeitet von Dr. BE. Gradmann, Jno gr. 8% 5, 553 bis 480 mit 
zahlrelchen Abbildungen, Geb. Preis der Lieferung 100.4. -- 
Hierzu Ergiingungs-Atlas, 8. bis 12. Lieferung (42, bie 46. Lieferuny 
des Gesamtwerks). Jagatkreis, 19 Tafeln (darunter 1 farbiges Blatt) 
in Quer-Polio, Preis der Lieferung 1,00 4, 

Leipprand, Fritz. Uber Trimethylathylen- and Tetramethyl- 
dthylennitrozobromid, Tnaugural-Dissertation zur Erlunguog der 
Doktor-Ingenicurwirde der Kgl. Technischen Hoehschule in Stuts- 
gurt vorgelegt. Wiirzburnr; 1904. C, J. Beckers Universitiits-Buch- 
druckerei, GOS. in 8% Gel, 

Lesehinsky. Die Verwendung des elektrischen Wechselstroms 
zur Personen- und Lastenbefiirderang sowie zur Versorgung yon 
Stadt und Land iit billiger Kraft und mit billigem Licht. Guben. 
Druck von Albert Koenig. 205. in kl 8% eb. 

Dr. Lorenz, Hans, Lehrbuch der teehnischen Physik. 2, Band. 
Technische Wirmelehre. Méinchen und Berlin 194. RK. Oldenbourg. 
NIX ou. 4S. in 8" mit 156 Abbildungen im Text. Geb. Preis 18%, 

De. Mickler, H, Bericht ber weitere Untersuchungen iiber die 
Ausbliibungen yon Ziegeln. Vortrag, gehalten in der 40, Haupt: 
wersammlong des Deutschen Vereins flr Ton-, Zement- und Kalk- 
industrie um 22. Februar 1904. Sonderabdruck aus der Toninduatrie- 
Zeitung. Berlin 14. Vering der Tonindustrie-Zeitung. 16S. in 8°. 
Geh. 

March, Otto, Der Gedanke des evangelischen Kirchenbanes. 
Festrede, gehalten im Architekten-Verein io Kerlin zum Schinkelfest 
am 13. Miirz 1904, Berlin 194, Wilhelm Ernst u. Solin. 24 S. Text 
in 8? mit SAbb. Geb. Preis 60 PP 

Martens, A. u. M. Gath. Das Koniygliche Materialpriffungsamt 
der Technischen [Hochschule Berlin auf tiem Geliinde der Domiine 
Dahlem beim HBaknhot Groé-Lichterfelde West. Denkschrift zur 
ieréfinung. Berlin 1904, Julius Springer. IV u. 4805. in 4° mit 
rablreiechen Text-Abb, und 6 Tafeln. Geb. Preis 10 #. 

MeiBoer Dombau. Aktenstiicke zur Geschichte des Meifoer 
Domes. Veriffentiichung des MeiSner Dombauvereins If. Heraus- 
gegeben voo dem Vorstande des MeiSner Dombauvereins. Meiten 
194, 205. in 4" mit + Abb. 

Merkel, H. Umgetuogsbahn Mainz mit Uberbriickung des 
Rheines und des Maines, Festschrift fiir die Eréffuung am 1. Mai 
14. 22S. in ge. 4° mit zatidreichen Abbildungen. Geb, 

Meyer, A. Studie tiber die Konstitution des Portland-Zementes. 
Sonderahdruck aus der .Baumaterialienkunde", Jalrg. 1901, Nr. 16 
bis 23, und Jabrg. ie, Nr 5 bis 1, Stuttgart. Stile u. Friedel. 
45S. in 4% Geh. Preis 4,504, 

Mitteilungen des Vereins fiir Geschichte und Alter- 
turskunde in Hohenzollern., 36, Jabrg. 102/10. Sigmaringen- 
Druck der M. Liehoerschen Hofbuchdruckerel, ALV u. 154 8, in 
$® Geh. 

Miller, P. Johs, Untersuchungen fiber die Kiorichtung liind- 
licher Volksschalen mit mebrsitzizen und mit aweisitzigen Sub- 
sellien, Charlottenburg 104, PL Jobs. Maller, 14 u. VICES. in 4" 
mit 28 Abb. im Text und 1 Steindrucktafeln, Geh. Preis 34, 

Muthesius, Hermann, [das englische Haus, Entwicklung, DBe- 


dingungen, Anlage, Aufbau, Eiarichtueg wel Inoenraum,  Lerlin 
14H. rast Wasmuth, Gm. b. 1. Drei Binde in d% bE Td, Eat 
wicklung des englischen Hauses, IV ou, 220 5, mit 208 Abb. im 
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Text. Preis jedes Bandes geb. 25 W, geb. 0.#, Einzelae Bande 
5M mele, 

Neumeister, A, Deotsche Konkurrenzen. Leipzig 14M. See- 
mann ou. Ko. In 8" 17. Band, ol. Heft. Nr. 1h Reformierte 
Oberneustidter Kirche und evangelisehe Kirche fiir Kassel. 5 5. 
Text u. 275. mit Abbildungemn. — 2. uo. 3. Heft. Nr. 1M wu. 1. 
Jdustizgebiude fiir Mainz. 1 S. Text u. 48 S. mit Abbildungen. — 
4. Heft. Nr. 196. Friedhofanlage fiir Lahr. 7 5S. Text wu. 24 S. mit 
Abb. — Preis flr den Band (12 Hefte mit Beiblatt) 15.4, einzelne 
Hefte (ohne Beiblatt) 1.80 4. 

Pr.eAng. Medner, Franz, Beitrag zur Berechnung yon Schiff- 
briicken. Leipzig 1904. Wilhelm Engelmann. 50 8. in gr. 8° mit 
54 Abb. im Text und | Tafel. Geb. Preis 5 W. 

Oehmeke, Th. Gesundheit und weitriiumige Stadthebauung. 
lasbesondere hergelcitet aus dem Gegensatze von Stadt zu Land wad 
von Miethaus zu Einzelhaus, samt Abri8 der stiidtebaulichen Ent- 
wicklung Berlins und seiner Vororte. Berlin 14. Julius Springer. 
IV. u. 60S. in 84 mit § Abb. und 1 Plan. Geb. Preis 2 .#. 

Ochmeke, Th. Ober Luft und Liiftung der Wobnong und ver- 
wandte Fragen, Sonderabdrnck sus dem Gesundheits-Ingenieur. 
Miinchen u. Berlin Wd, BR, Oldenbourg, 35S. in 8°, Geh. Preis 60 Pf. 

Paseher, Karl. Das Lokalbabnwesen in (isterreich, Sonder- 
abdruck aus der Osterreichischen Eisenbahnzeitung, 194. Nr. 5 bis 8, 
Wien 100%. Alfred Hilder, 37 S. in 8° mit 5 Heilagep. Geb. 
Preis 1 Mm. ; 

de Pay, Erwin, Uber Nitroresorein. Von der Technischen 
Hochschule in Stuttgart zur Enlangung der Wiirde eines Doktor- 
lnogenieurs genehmigte Dissertation, Wiirzburg 1904. C. J. Deckers 
Universitiita-Buchdruckerel, 58 8S. in 8°. Geb, 

Publications of the Earthquake Tovestigation Com- 
mittee in Foreign Languages, Tokyo 144. Nr. 15, Application 
of seigmographs to the measurement of the vibration of railway 
carriages, By FL Omori. 72S. in 8° mit 13 Abb, im Text und 
4 Tafeln. Geb. — Nr. 16. On Milne horizontal pendulum seismo- 
grams obtained at Hongo, Tokyo. Hy A. Jmamura, 117 S. in 8" 
mit Abb, auf 10 Tafeln. Geh. 

Palvermiiller, Karl. Uber Nitroderivate des 7-Diphenols, Von 
der ‘Techn, Hochschule in Stuttgart zar Erlangung der Wiirde vines 
Doktor-Ingenieurs genehmigte Dissertation. Plieningen 14M. Druck 
von Friedrich Find. 415. in 8% Geh. 

Pr.eQng. De. Realeaux, F, Abrill der Festigkeitslehre fiir den 


Maschinenbau. Senderabdruck aus des Verfussers Handbuch ,Der 
Konstrukteur*. 5. Aufl, Braunschweig 191M. Friedrich Vieweg u. 
Sohn. AID u. 128 S. in 8" mit 77 Abb. im Text. Preis geh. 4, 


web. A804. 4 

Dr. Rohland, Paul. Uber die Hydratation des Gipses, Sonder- 
abdruck aus der .Baumaterialienkunde*, Jabrg. 1901 Nr. 14. Stuttgart. 
Stible u. Friedel. 3S. in 4". Geh. Preis 50 PF, 

Dr. Rohland, Paul, Uber die Hydratation im Portland-Zement. 
Senderabdruck aus der .Baumaterialienkunde*, Jahry. 100 Nr, 15/16 
u. 2/24. Stuttgart. Stille u. Friedel. 9S. in 4. Geh. Preis 12, 

Roloff, P, Inhaltsverzeichnis der Jahrgiinge 1851 his einschliel- 
lich 1900 (1. bis 50. Band) der Zeitschrift fiir Baawesen. Heraus- 
gegeben im Ministerium der Offentlichen Arbeiten. Berlin 1904, 
Wilhelm Ernst u. Sohn. 63S. in er. 4° Preis 6. 

Ross, F. W. Leitfaden fiir die Ermittlang des Bauwertes von 
Gebiiuden sowie dessen Verminderung mit Ricksicht awf das Alter 
und geschehene [nstandbaltung. 7. u. 8. Aufl, Neu bearbeitet: von 
Iternh. Ross. Hannover 1004. Schmorl a. v. Seefeld Nachfolger, 
1S. in kh 8S. Preis 3. f 

RoGbach, Arwed, und seine Bauten. Text von Dr. Robert 
Brack. Berlin 1004. Ernst Wasmuth G.m.b.H. 77S. mit 96 Abb, 
im ext und 10 Blatt z.'T. farbigen Atzungen. Geh. Preis 8 .#. 

Savels, (, A. Der Dow za Miinster in Westfalen. Geschichte 
und Beschreibung des ISanes und seiner bildnerischen Ausstattung, 
Miinster i W. ISH. Verlag der Regensbergschen Ruchhandlung 
{Reynard Theissing). 72 5. in 4" mit 2 Karten und ST Abb. auf 
17 Lichtdruecktafeln und im Text. Preis geh. 6 .#, geb. 740 4. 

Seharr. Der Festungskrieg und die Pioniertruppe. Nerlin Li. 
Ernst Siegfried Mittler uw. Sohn. HV ow. 41S. in 8° mit ¥ Abb. im 
Text, Geh. Preis 120 4. 

Sehmidt, Karl. Technische Studienhefte. 3. Heft. Holzbalken- 
briicken. Stuttgart. Kenrad Wittwer. {0 8. in 4" mit lO Abb. im 
Text und 14 'Tafeln, Geh, Preis 440 4. 

Schuliatschenko, AJR, Uber die Kinwirkung ‘des Meerwassers 
auf hivdraulisele Zemente. Sonderallruck aus der .Boumaterialien- 
kumle*, Jahre, Lee, Ne. 20 bis 26, u. Jabrg. 901, 1. bis 3, Heft. 
Stuttgart. Stille uo Friedel. 105. in 4d® Geh. Preis 2M, 

Schumaun, Hage. Vie Steinzeitgmiber der Vekermurk, Prenzlan 
144, A. Mievk. In 4% JOS 8, mit 45 Sext-Abb, 46 Tafeln und 
1 Ubersichtskarte, Geb, Preis SW, 


Verlag vou Willeles Eru&wt & Soba, Borin - Por dew sie htamtlichen Tell vermutwortlich: O. Surraain, Berlin 





13, Jali 1904. 


Schutte, Albert. Malerische Laodbiiuser. Ravenshurg 104, 
Otto Maier, 60 Tafeln (XX 40 em) in Mappe. 1. Lieferung. Voll- 
stiindig in 10 Lief. Preis der Lief. 3 #, 

Siemens u. Halske A-G. Zum fiiofundewanzigjdbrigen Gedenktag 
der ersten elektrischen abn, 31. Mai 1879-104. 21S. in 4" mit 
3) Abb. teh. 

Statistische Nachrichten von den Eisenbahnen des 
Vereins Deutscher Kisenbahn-Verwaltungen fiir das Rech- 
nungsjabr 1902, Heravagegeben von der geschiiftsfihrenden Ver- 
waltung des Vereins deutscher Kisenbahn-Verwaltangen. 53. Jabr- 
gang. Berlin 1904, 269 5, in Folio, 

Steffen, Hugo, Baudenkmiiler deutscher Vergangenheit. Berlin 
104, Otto Baumgiictel, In4® 1, Bd, 1. Heft. 3S. Text und 9 Tafeln. 
Geh, Mouatlich ein Weft, Preis fiir den Band (12 Hefte) 12. 

Stephan, P. Die technische Mechanik. Elementares Lehrbuch 
fiir mittlere maschinentecbnische Fachschulen und Hilfsbach fiir 
Studierende boberer technischer Lebranstalten. 1. Teil. Mechanik 
starrer Korper. Leipzig und Berlin 1904. B.G. Teubner. VIII u. 
5445. in 8° mit 255 Abb, im Text. Geb. Preis 7 #. 

Stiehl, 0; Neuere technisch-ktinstlerische Hestrebungen im Back- 
steinbau. Vortrag, gebalten auf der 40, Hauptversammlung des Deut- 
sehen Vereins fir Ton-, Zement- und Kalkindastrie am 2:), Februar 194. 
Sonderabdruck aus der Tonindustrie-Zeitung. Berlin. Verlag der 
Tonindustrie-Zeitung. 30S. in 8" Geb, Preis 50 Pf. 

Strabburger Miinster-Blatt. Ongan des StraSburger Miinster- 
Vereins. Stratbung (Elsab}, Rudolf Beust. 1. Jahrg. 190M. Jos, 
in 4° mit 19 Text-Abb. und 3 Lichtdrucktafeln. Geh. 

Studie thhber die durch die alkalischen Sulfate ver- 
ursachten Korrosionen der Backsteinmauern. Sonder- 
abdruck aus der ,Bauwaterialienkunde*, Jahrg, 14, Nr. 18 bis 21. 
Stattgart. Stihle u. Friedel, 12S. in 4° mit 2Tafeln. Geb. Preis 2.4. 

Suek, Hans. Wie kommen wir in der Schulbankfrage yorwiirts? 
Sonderabdruck aus der Zeitachrift .Das Schulzimmer* 1905, Nr. 2. 
Charlottenburg 18M, P. Johs, Miller uo Ko. 2) 5. im 8% Geb. 
Preis 50 Pf. 

Technische Hoebschulen. Bestimmungen tber die T. H. in 
Deutschland. Aufnahme- Bedingungen, Diplompriifungs-Ordaungen, 
Promotions-Urdnungen usw., ergdinzt durch einige Ministerial-Erlasse. 
Halle ad. S. 11. Verlag des Waisenhauses. 319 S. in 8° Geh. 
Preis 2.40 .#, kart. 2.50 .#. 

Thode, Henry, Leben oer Tod des Heidelberger Schilosses. 
Heidelberg 184. Karl Winters Universitiitsbuchhandlung. 12 S$. in 
BY Geh, l’reis 2) PP. 

Verdffentlichuagen der Deutschen Gesellschaft fiir 
Volksbdder. Herausgegeben von dem geschdftsfiirenden Ausschul. 
IT. Band. 5. Heft Merlin 1004. August Hirschwald. 114 S. in 8". 
Geb. Preis 1,60 #. 

Versuche tiber die Raumbestindigkeit von Portland- 
Zement. Sonderabdrack aus der ,Haumaterialienkunde*, Jahrg. 191Xt, 
Nr. 30. Stattgart. Stlible un. Friedel. 7S. in 49 mit 2 Tafeln. Gel. 
Preia |. 

Wauters, Carlos. El cemento armado en la Republica Argentina. 
Depdsito para agua filtrada em Tucurman. Conferencia dada en el 
-Centro nacional de ingenieros* v publicada en los nimervs ZI y 22 
de .La laweniera* de 15. vy 30. de noviembre de 1905. Iiuenos Aires 
144. Imprenta de la tibries .La Sin Bombo*. 34 5. in 8° mit 
18 Abb, im Texte u. 3 Tatelm. Geh 

Webel, Oskar, Hand-Lexikoa der deutschen Presse. Kin Nacl- 
schlagewerk fiir siimtliche Angehérigen deutscher Zeitungen und Zeit- 
schriften. Herausgegeben unter Mitwirkung zahlreicher Fachmiinner. 
leipzig 1904. Fachliteratur- ua. Korrespondenz-Verlag Oskar Webel. 
1. Lief. 32S. in 8% Geh. In 20 Lieferungen. Preis der Lieferung 
M0) Pf Sabskriptionspreis flir das Werk 7,50 4. 

y. Winterfeldt-Menkin, Joachim. Eine uckermirkische Dorf- 
kirche. Sonderabdruck aus den Mitteilungen des Uckermiirkischén 
Museums- und Gesehichtsvereins in Prenzlau, J1. Dd, 4. u. 4. Ileft. 
Prenzlan 194, A. Mieck. 218. in 8° mit 10 Abb. Geh, 

Zamboni, Cesare, Studie iiber die Zusammensetzung der Purzo- 
lanem. Sonderabdruck aus der .[Saumateriatienkande*, Jahng. Ltt, 
Nr, il. Stuttgart. Stihle uo. Friedel. 5S. in 4% Geh. Preis 60 Pf. 

Zillich, Karl, Statik fiir Baugowerksehulen und [augewerks- 
meister. %. Teil. Graphisehe Statik, 3. Auflage. Verlin 1904. 
Wilhelm Ernst u. Sohn. Viouw. SoS. in kL 5° mit 171 Abb. im Text, 
Gel. Preis L204. 

Yschokke, B.  Untersuchongen tiber die Plastizitit der Tone. 
Sonderabdruck aus der ,Baamaterislienkuade*, Jahrg. 1902, Nr. 24 
bis 26, u. Jabrg. 1406, Nr. 1 his 6. Stuttgart. Stihle a. Friedel. 325. 
in 4" mit Abb, Geh. Preis 4.20, %. 

Zschokke, B. Zur techmischen Analyse cer Tone. Sonderabdruck 
anus der ,ftaumaterialienkuade* Jalrg. 102, Neu. 11. Stuttgart. 
Stile u, Priedel. 1005. in 4% Geb, Preis 120 4, 


Druck der Huchdruckerss Gebrider Ernst, Berlin, 


Nr. fi. 


Zentralblatt der Bauverwaltung. ~ 


Herausgegeben im Ministerium der Offentlichen Arbeiten. 
Nr. 57. Berlin, 16. Juli 14. XXIV, Jahrgang. 











Ereobelet Mittwook u, Konnabend. —- Sehriftleltung: W. Wilhelmstr, 8%, —- GeschSftstalla end Annahme der Anrsigan; W, Wilhelmatr, 90. — Bergaprele; Vierteljairlich & Mark. 
Einechlie@lich Abtragen, Post oder Streifbandstaendung 8,35 Mark; deegl fiir dus Ausland 48! Mark. 





IMHALT: Amtictes: HunderiaS vom 5, Juli 104, beter, die Erhobung dea Kontlikts bel Hechtastrcitanchen gegen Stantshaubeamte, — Dienet-Nachrichten, — Meh 
amilishas: Neuere Eisenbabnhochbauten. (Portsetxung.) — Das neue Kiniglohe Materialpriiftungeamt der Technischen Hochschule Berlin, (Seblot) 

Einiges Ghee dio Veeladang tow Kehlen. — Vermisecbtea: Bolesemect-Stifuing, — Wettbewerh um Eetwirfs fiir den Newbau elnes Hiuscrblocks ain 
Kaieer Wilbeimplats io Bremen. — Wettbewerb um cinen Bebsuungeplan fir den westlichen Teil der Brandenburger Vorstadt in Potadam. -- Wettbewart 


um Entwdrfe au einer Kuranstatt mit Baader aller Art in Schleis, — Keonigliche Technische Hochschule in Aachen. — Pintter Tag tar Denkmalpflere in 








Mainz Inhalt der Acitechrift fir Bouwesen. ~ Bheohersecban 
li h . . 
Amtliche Mitteilungen. 
RunderlaB, betretfend die Erhebung des Kontlikts bei Rechts Der Kénigliche Reglerungs- Baumeister Schmidt in Koslin ist 
steeitsachen gegen Staatsbaubeamte, zam Kiniglichen Meliorations-Bauinspektor ernannt; ihm ist die 
llerlin, den 5. Jali 1904. Stelle des Meliorations-Baubeamten daselbst libertragen worden. 

In letzter Zeit sind verschiedene Rechtastreitsachen gegen Stants- An der Techalecben Hochschule in Hannover ist der Gcheime 
haubeamte wegen der in Ausiibung oder in Veranlassung der Aus- Regierangsrat Professor Barkhausen zum Rektor fiir die Amtszeit 


vom 1. Juli 19 bis dabin 1907 ernannt worden. 


iibung ihres Amts vorgenommenen Handlungen zu meiner Kenntnis . : * : 
8 Bi iB Zur Beschiiftigung sivd iberwiesen: die Kegierungs- Baumeister 


gekomumen. IMlierbei ist mir aufgefallen, dab in einigen Fiillen, in 


denen die Erhebung dea Konilikts auf Grund des Gesetzes vom des Eisenbahnbaafaches Bernbard Sievers, bisher ars dem Staata- 
13, Februar 1854, GS. S. 86, und § 1) des Einfahrungegesetzes zum eisenbahodienste beurlaubt, der Kiniglichen Eisenbahndirektion in 
Gerichtsverfansungagesetze vom 27. Januar 1877 (R.-G.BL S77) an- Posen und Senffleben, hisher zur Reichseisenbulmverwaltung beur- 
geaeigt gewesen wire, die Frage der Erhebung des Konflikts iiber- | ‘ubt, der Kénigliches Fisenbabndirektion in Magdeburg, 

haupt nicht gepriift worden ist. Wenn die Reamten auch, ab- Zu Kegieruegs-Baumeistern sind ernanot: die Regierungs-Banu- 


geseben von einem Falle, sehlieBlich nicht xu einem Schadenersatz fithrer des Maschinenbaufuches Erost Braun aus Metz, Max Pilgram 
verurteilt sind, so sind ihnen dennoch durch dic Fiteuog der | “9 Burmeo, Johann Schréder aus Stade und Max Gerstmeyer 
Prozesse nicht unerhebliche Arbeiten sowie auch Auslagen fir | 28 Lietzen, Kreis Lebus, 

liingere Zeit entstanden, dic durch die Erhebung des Konilikts hiitten ra 


vermieden werden koonen. Deutaches Reich, 
Bw. ... ersuche ich daher, in Fallen aholicher Art die Frage der Seine Majestiit der Kaiser haben Allergniidigst geruht, den Ge- 
Erbebung des Konflikts jedenfalls rechtzeitig In Erwiigung zu ziehen. beimen Baurat und yortragenden Rat im Reichsamte fiir die Ver- 
Der Minister der dffentlichen Arbeiten, waltung der Reichseisenbalinen Sarre zum Geheilmen Oberbaurat 2u 
v. Budde. ernennen, sowie den in der Stellung eines Abtcilungsvorsitzenden 
An die Herren Oberpriisidenten (Strombauverwal- oler eines Mitgliedes der Reschwerdeabteilungen heschuiftigten Mit- 
tungen) in Danzig, Breslau, Magdeburg, Hannover gliedern des Kaiserlichen Patentamts Regierungsriiten Hifinghoff, 
und Koblenz, den Herrn Oberprisidenton (Kanal- Fiseher, Geitel und Groschupp deo Charakter als Geheimer 
verwaltung} in Miluster, die simtlichen Herren Regierungsrat zu verleihen. 
Regierungsprasidenten, den Herrn Polizeiprisi- Der Regicrungs- Baumeister a. D. Baurat Kelm ist 2am Marine- 
deaten hier und den Herrn Dirigenten der Kénig- Garnison-Bauinspektor in Kiel ernannt worden. 
lichen Mioisterial-, Militiir- und Baukommission G * . . wot ent 
hier. — IU. 3092, arnison-ikauverwaltung. Preuben. Seine Majestiit der 
Konig haben Allergniadigst geruht, den Garnison-Baninspektor Baurat 
PreuBen. Rohlfing von der Intendentur des XVII. Armeekorps zum [nten- 
Seine Majestit der Kiinig baben Allergnéidigst gerulit, dem daatur- und Haurat zo ernennen. 
Direktionsrat der Pfilzisehen Eisenbahnen Karl Miller in Ludwigs- Sachsen. 
hafen a. Rb. den Roten Adler-Orden INI. Klasse zu verleiten, die Bei der staatlichen Hochbauverwaltung ist der Regierungs-Bau- 
Erlaubnis zur Anlegung verlichener nichtpreubischer Orden gu er- fuhrer RoBberg zum Regivrungs-Raumeister ernannt worden. 
teilen, und zwar: des (ftizierkreuzes des Kéniglich belgischen Leopold- 
erdens dem Vorsitzenden der Kiniglichen Kommission fiir die Stadt- Baden, 
erweiterung in Posen, Oberbavrat Tr<Qug. Stibben, des Ritter- Seine Kénigliche Noheit der GroSherzog bahen sich Gaiidigst 
kreuzes des Koniglich niederlindischen Ordens von Oranien- Nassau bewoyen gefunden, dem Rauiospektor der Orientalischen Bahnen 
dem Privatdozenten an der Technischen Hochschule in erlin Professor Friedrich Hafner in Konstantionpel die untertinigst nachgesuchte 
Dr. Galland in Charlottenburg und des Pipstlichen Kreuzes -Pro Erianbnis zur Anoahme und zum Tragen des ihm ven Seiner 
ecclesia et pontifice* dem Regierungs-Baumeister a. D, Architekten Majestiit dem Kaiser verliehenen Kéniglich preufischen Kronen- 
Heinrich Krings in Kiln, ferner den bisherigen Regicrungs- und Ordens TV. Klasse und ferner der Wah! des Professors Dr. Schur 
Raurst Eich zum Geheimen Baurat wad vortragenden Rat ita Mini- zum Rektor der Technischen Hochschule in Karlsruhe fiir das Studien- 
sterium der dffentlichen Arbeiten zu crocnnen. jabr 1904190) die Allerhiichste Bestitiguog zu erteilen sowie den 
Der Regierungs- und Tkiurat Brandt ist von Lineburg nach Hofrat Professor Dr. v. Oechelhiuser an der Technischen Hoch- 
Berlin versetzt. selnile in Karlsruhe zum Geheimen Hofrat zu ernennen. 
Der Eisenbaho-fau- und Betriebsinspektor Heidensleben, Der Regierungs-Banmeister Albert Joachim in Brachsal ist 
bisher in Kinigsberg i. Pr, ist als Vorstand der Kisenbabna-Bau- nach Offenburg versetzt und dem HBahnbauiospektor daselbst als 
abteilung nach Litzen versetzt. zwelter Heamter zugetellt worden. 





ee Nichtamtlicher Teil. 


Sehriftleiter: Otto Sarrazin und Friedrich Schultze. 


Neuere Eisenbahnhochbauten. 
Yom Geheimen Buurat Rildell, 
(Fortsetzung von Seite 502, Jahrg. 1 d. BL) 


: . berg. Sie ist das Schlubgligd einer Nebeubabn, die den Hunsriick 
1Y. Die Stationsgebiinde der Hochwaldbahn Hermeskeil—Kirehberg. aufechlielt, ein Hlochland zwischen der Mosel und der Nahe, das mit 


Die im vorigen Jahre in Betrieb genommene Hochwaldbabn | stellen Abhingen nach diesen beiden Vitissen hin abfillt, Die neue 





Hermeskeil——Kirehberg verbindet die schon seit Lingerer Zeit be- Rahn durchschneidet landschaftlich reizvolle Gegenden mit wildreichen 
stebenden Strecken Trier—Tarkismiihle ud Langeolonsbeim —Kirch- Wildern und malerischen Schluchten, bier und da verkhirt durch 





Abb, 1. Bahohof Morbach, 


alte Kunst, Sage und Geschichte. Bei Kirchberg folgt sie ungefihr 
der Stra@e, die einst Ausonius zog, als er aus dem Alemannen- 
feldzug zuriickkehrend sein Lied von der Mosella sang, und in 
Dbronecken streift sie den Boden, dem der 
Nibelungenrecke Hagen entsprungen sein 
soll. Auch in technischer Hinsicht bietet sie 
Sehenswertes. Besonidere Heachtung verdient 
der Viadukt von Hoxel, der mit seinen 
schlanken turmhohen, in einem Bogen auf- 
gestellten Pfeilern aus prichtigem roten Quar- 
zit die nicht eben hiufige Verbindaung von 
GroBartigkeit und Anmut zeigt. Die Hoch- 
bauten der neven Linie geben Gelegenheit, die  * 
Grundsiitze kennen zu lernen, die neuerdings 
bei solchen Bauten zur Anwendung kommen. 

Das Programm der Empfangsge- 
biiude an Nebenbahnen ist bei der Mehr- 
zabl der Stationen — Haltestellen — sehr 
einfach, Fiir die Reisenden gentigt ein 
einziger Warteraum von miifiger Gride, fiir 
die Beamten ein einziger Dienstraum. Dazu 
ist nétig eine Wohnung fiir den Stations- 
beamten, Der Giiterschuppen mul mit dem 
Stationsgebiude verbunden werden, um den 
Dienst so cinfach wie moglich zu gestalten. 
Da die Verbiltnisse sich auf den cinzelnen 
Stationen nur wenig unterscheiden, sind fiir 
die Hochwaldbahn zwei Musterentwiirfe auf- 
gestellt worden, die in den Abb. 2 bis 5 
u. 6 bis $ wiedergegeben sind. Der Zugang 
der Reisenden erfolgt vom Habnsteig aus, 
wo er durch die Beamten am besten fiber- 
wacht werden kann. Die [ulmsteigsperre 
ist zur Zeit auf den Nebenbalinen noch nicht 
eingefillbrt, wiirde sich aber ohne weiteres 
durch Abtrennung eines Pferchs vom Bahn- 
steige leicht einrichten lassen, Den Ein- und Ausgang des Warteraumes 
schiitzt ein Windfang, der in divsem Hochland gauz besonders nétig 
ist und seinen Namen oft mit vollem Recht triigt. In der Mittel- 
wand zwischen dem Dienstraum und dem Warteraum befindet sich 
der Schalter fir die Fabrkarten- und Gepiickabfertiguog. Bei dem 
griQeren Muster (Abb. 6 bis 5) dehnt sich der Dienstraum bis zum 
Vorplatz aus, so dab der Beamte nicht nur den Balnsteig und den 
Warteraum, sondern auch den Vorplatz und die Zufalirstrabe tiber- 
sehen kann. Grobe Fenster an den Schmalseiten der Riume songen 
reichlich fiir Licht und Luft. Auch der Dienstraum hat seinen Wind- 
fang, der gleichzeitig den Zugang zum Giiterschuppen vermittelt. 
Unterkellert ist our der cine der beiden Riiume, uod zwar der Dienst- 
raum, um den Beamten einen warmen Fubboden zu sichern. Eine 
bequeme, von Vorplatze zugiingliche Treppe fiihrt zur Wohnung des 
Stationsbeamten im (bergeschob, die sich gemab der Stellung eines 
unteren Beamten — Lultestelleo-Aufsechers — in bescheidenen Grenzen 
halten muB. Ihr Hauptraum ist nicht die sogenannte -gute Stube>, 
sondern die Kiiche, der cigentliche Wohoraum der Familie, der daher 
zienilich grole Abmessuogen erbaltea hat. Dazu kommen zwet 
Stuben und im Dachgeschol cine heizbare Kammer, bei dem griferen 
Muster auch noch cin kleiner Flur als Abschlud. 

Das Nebengebiiude, das die Aborte und einen Stall enthiilt, ist 
soweit you Stationsgebiude abgeriickt, dab es eine etwa spiiter notig 
werdende Erweiterung nicht hindert. Diese lilt sich ohne Schwieriz- 
keit dadurch berstellen, dal) der Warteraum zu ¢inem Durclieang um- 
gewandelt wird, an deu die neuen Warteriume angelaut werden. 


Stationsgebsude 
der Hochwaldbahn 
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Hormeskeil—Kirchberg. 
Muster I (Abb. 2 bis 5), 
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16, Juli 1904, 


Das kleinere Muster (Abb. 2 bis 5) ist zweimal (in Rascheid und 
Hochscheid), das gribere (Abb, 6 bis 8) fiinfinal (in Dhronecken, Hoxel, 
Hinzerat, Bichenbeuren und Sohren) ausgefibrt worden. Nur fiir zwei 
Stationen sind abweichende besondere Entwiirfe aufgestellt worden. 
Fir die Haltestelle in Thalfang, dem Sitz einer auagedehnten Birger- 
meisterei, wurden wegen des lebhafteren Verkebres zwei Warteriiume 
vorgesehen. Noch etwas hibere Anforderungen waren auf dem Bahn- 
hofe in Morbach, dem griiiten Orte der Bahn, zu befriedigen. Hier 
hat man (Abb. | u. 9 bis 11) von vornhereio einen vom Vorplatz zum 
Vahnsteig durchgehenden Flur angelegt, der mit Ricksicht auf den 
starken Verkehr, besonders an Markttagen, zlemlich breit bemessen 
ist. Ein Windfang am Eingang durfte nicht feblen, Den Zugang zu 
den beiden Warteraumen vermittelt cin Seitenflur am Bahnsteig. 
Rine Bahnwirtschaft, die man sonst wohl hier nicht vergeblich suchen 
wiirde, war entbebrlich, weil sich zufillig gerade gegenfiber ein 
griberes Wirtshaus betindet. Auch die Dicnstriiume sind verdoppelt: 
der kleinere dient der Fabrkartenabfertigung, der griBere als eigent- 
licher Stationsdienstraum, in dem auch an besonderem Schalter das 
Gepiick abgefertigt wird. Der Fabrkartenschalter ist bier, abweichend 
von der Vorsebrift, links vom Eintretenden angebracht. Diese Aus- 
nabme ist dadurch begriindet, da’ der Babohof sich wegen einer an 
der rechten Seite ansetzenden starken Steigung nach links entwickelt, 
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Erdgeschob. Abb. 5. Obergesehol. 


so dab der Gaterschuppen und mit ihm die Dienstriiume auf die 
linke Seite verwiesen werden muften. Uber den beiden Dienst- 
riumen und dem Durchgang ist die Wobhnung des Stationsvorstehers 
mit fiiof Riumen angelegt. 

Wie die Abbildungen zeigen, sind die Grundrisse in mbglichst 
einfachen Umriflinien gehalten. Vorspriinge sind besonders an der 
Bahnseite tunlichst vermieden. Auch im Aufbau ist eine einfache 
Gestaltung erstrebt und versucht worden, das Bauwerk aus der Auf- 
gabe heraus, obne diberfliissige Zutaten, zweckmiisig und ansprechend 
auszubilden, Maigebend war dabei die Absicht, sich miglichst an 
die ortsttbliche Bauweise anzuschlieben und die vom Lande gelieferten 
Baustoffe zu benutzen, Der Hanptbaustoff des Hunsriicks ist der 
Sehiefer, der sowohl als Bruchstein fiir die Mauern wie in Platten 
zur Deckung der Dicher und zur Bekleidung der Fachwiinde ver- 
wandt wird. ei den hindlichen Gebsiuden wird in der Regel der 
Keller und das Erdgeschol in Schieferbruchsteinen, das Obergescho’ 
in Holzfachwerk hergestellt, das beschiefert oder auch (neuerdings 
mit Schwemumsteinen) verblendet und yerputet wird. Namentlich in der 
Bekleidung der Fachwiinde zeigen die einheimischen Schieferdecker ein 
ungewihaliches Geschick uad verstelen es, durch Bebaven der Steine 
in manniglachen Formen und wechselnde Zusammenstellung die ver- 
schiedensten Figuren uni zierlichsten Muster herauszubringen und 
die MMichen zu gliedern und zu heleben. Dabei leitet sie cin feines 
Geftiil fiir Malistab und Haltung, das man sehdtzen lernt, wenn man 
sich selbst ¢inmal an solchen Aufgaben versucht. 

Demgemil wurde bei den Stationsgebduden der Hochwaldbalin 


Nr. 57. 


das ErdgeschoB durchweg aus unverputztem und verfagtem Schiefer- 
bruchsteinmauerwerk, das Ohergescho® aber wegen der freien Lage 
der Gebiiude gleichfalls massiy aus verputzten Backsteinen ausgefiibrt. 
Die Einfassungen der Fenster und Tiiren und der Ecken und das 
Sockelgesims sind aus rotem oder gelbem Sandstein aus der Mosel- 
gegend oder aus der Eifel hergestellt. In Holzfuchwerk sind die 









Abb. 7, Erdgeschob, Abb. & Ubergeschod. 


Stationsgebdude der Hochwaldbahn Hermeskeil—Kirchberg. Muster IJ. 


Giiterschuppen and Abortgebiiude errichtet; an den Empfangsgebaiuden 
ist es nur bei den Windfangen und den Dachgiebelo, uod zwar bier 
in der landesiiblichen Weise in gemusterter Beschieferung zur Ver- 
wendung gekommen. Die nur wenig vorspringenden, deutsch ge- 
deckten Schieferdiicher sind steil, wie es des Landes wohlverstandener 
guter Brauch ist. Alles Holzwerk ist rot mit sogenannter Ochsen- 
blutfarbe gestrichen. 

Der Wechsel des stumpfen blauschwarzen oder brauvroten Bruch- 
steinmauerwerks mit den hell verputzten Mauerfliichen, die Belebung 
der glatten, sonst ungeteilten Wiinde durch die roten oder gelben 
Sandsteineinfassungen, die glinzend blaven Schiefer der Dach- und 
Giebelfliichen, dazu dus Fachwerk in Rot uad Weil bringen eine sebr 
freundliche und ansprechende Wirkung hervor, Der langgestreckte, 
leicht gebaute Giiterschuppen, das fast trotzige zweigeschossige Haus 
mit bohem, sehiitzendem Dach, mit Giebel and Treppentiirmeben, 
dessen teils grole, teils kleine Fenster die Bestimmung der Innen- 
riiume wiederspiegelp, und dann wieder das Nebengebsiude in leichtem 
Fachwerk bilden zusammen eine bei aller Bescheidenheit: wirkungs- 
volle und materisebe Gruppe, die sich trefflich yon dem bergigen, 
waldreichen Lintergrund abhebt. 

Die Kosten waren wegen der schweren Anfule der Baustoffe 
verhiltnismabig hoch, Sie baben bei den Ausfihrungen nach dem 
kleineren Muster 17500 bis 20500 Mark, nach dem gréferen Muster 
23.000 bis 25 500 Mark fir das Empfangsgebiiude mit dem Giterschup- 
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pen betragen. Das Sta- 
tionsgebiiude in Thal- 
fang hat mit seinen 
fast 6 m tiefen Funda- 
menten 39000 Mark, 
das betriichtlich gri- 
Bere, aber am giinstig- 
sten gelegene Gebiiude 
jn Morbach 41200 Mark 
gekostet. Das Kubik- 
meter des umbauten 
Raumes stellte sich bei den Empfangsgebliuden (ohne den Giiter- 
schuppen) auf 16,2 (Morbach) bis 22,4 Mark, 

Die Eotwiirfe sind nach Skizzen, die im Ministerium der éffent- 
lichen Arbeiten angefertigt worden sind, von der Kiiniglichen Eisen- 
bahodirektion Saarbricken aufgestellt und durch den Regierungs- 
Baumeister [iter mit Verstiindnis und Gesehick bearbeitet worden. 
Die mit vielen Ortlichen Schwierigkeiten verbundene Ausfihrung 
wurde durch die Vorstinde der Bauabteilungen mit Liebe und Sorg- 
falt bewirkt, Das einmiitige Zusammengeben des Ingenieurs mit dem 
Architekten mu rihmend anerkannt werden, 
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Das neue Kinigliche Materialpriifungsamt der Technischen Hochschule Berlin. 


{Schlad aus Nr. 55,} 


Von den in der Aliteilung I! fiir Baumateriatpriifung ein- 
jaufenden Proben werden die nutiirlichen Gesteine in der Nafwerkstatt 
auf deo Steinsiigen zerschnitten und in Probenform gebracht. Die 
fertigen Proben kommen dann entweder unmittelbar in die Prifangs- 
halle oder erst vorher in den Kiblraum, um der Frostprobe uoter- 
worfen zu werden. Die Bindemittel werden in der Staubkammer 
zerkleinert, gemahlen und gesiebt und in der Formerei zu Probe- 
kérpern geformt. Darauf werden sie im Erhirtungsraum gelagert 
und in der Priifungshalle nach stattgehabter Erhiirtung untersucht. 
Auf der grofen Steinsige in der NaGwerkstatt kionen vermittels 
schwarzer Diamanten Steine von 1'/,m Linge und d0em Hébe bei 
grober Rreite zersehnitten werden. Die kleine Steinsiige, welche mit 
Sand oder Stabtkugela arbeitet, dient zum Zerschneiden weicherer 
Steine, wie Ziegel. Zum Sehneiden mit Diamantstaub sind drei 
Kreilasiizen aufgestellt, die die Gesteinswirfel fiir Druckversuche oder 
dfinne Plittehen fiir Verwitterungsversuche und mikroskopische 
Untersuchungen ags den auf der Steinsige hergestellten Priamen 
schneiden. Zum Abgleichen und Ebenen der spiteren Druckfliichen 
an den Gestelnswilrfeln dient cine kleine Hobelmaschine mit Diamant- 
stichel, eine wagereehte guBeiserne Schleifscheibe und eine Schleif- 
maschine mit Karborundum~Ringen. Im Kahleaom sind zwei mit 
Korksteinen Isolierte und mit isolierten Deckeln verseliene Kiihl- 
graben hergestellt, in welchen dic Probekirper durch dreifache Kiibl- 
achlangen von den beiden Borsigschen Schwefligsiiure- Maschinen 
innerhalb fiinf Stunden bis auf — 4° C. im Inneren abgekiihlt werden. 
Zum Auftauen dienen besondere Auftaugefiihe. In der Staubkammer 
aind zum Zerkleinern von Materiatien der grofe, gufeiserne Mérser 
mit der an einer Spiralfeder hiingenden Keule, der Kollergang mit 
Steinliufern von 7 cm Durchmesser and die Biichsenmiihle mit 
zylindrischen Porzellantrommein aufgestellt. Zum Sieben der ge- 
mahlenen Kirper und zur Bestimmung der Malilfeinheit dient die 
Martens-Siebmaschine. Fiir Abnutzungaversuche sind ¢ine Schleif- 
mmaschine, das Sandstrahlgeblase, bei dem durch Dampf ein Sand- 
strahl von unten gegen die durch Schablonen abgegrenzte und wage- 
recht gleichmiSig bewegte Probe geworfen wird, uod ein Rtittel- 
apparat vorgesehen. Das Sandstrallgebliise kommt der Wirklichkeit 
am niichsten. Die abgeblasenen Flichen von Sandsteinen haben 
genau das Aussehen alter verwitterter Sandsteinfassaden, In der 
Formerei sind xur I[erstellung der Probekirper fiir Bindemittel-, 
Mortel- und Betonprifung drei Mirtelmischer, zehu Hinsellnge- 
himmer, eine Betonmischmaschine und die yerachiedensten Formerei- 
geriite vorhanden. Im Erhiirtungsraum werden die ZugprobekOrper 
fir Zement- und Mortelpriifung in 24 Schieferkiisten, welche auf 
Wandkensolen stehen und mit Zu- und Abfla® verseben sind, auf- 
bewahrt. Zur Lagerung der Betonwiirfel in Wasser oder feuchtem 
Sand dienen drei grofe Behiiiter mit Monierwanduogen. Aa der Luft 
trocknen die Zementproben auf eisernen Wandregalen und die groBen 
Betonkérper auf Holzrosten 

Fiir die Prifung der gewdlbten und geraden Decken sind 
in der Priifungshalle von dem Direktor besondere Kinriehtungen mit 
hydraulischen Pressen fiir LOW) ky Drackleistuny konstruiert, suf 
denen Decken bis zu 3m [reite und 6 m Lange untersucht werden 
kinnen. Gribere Decken werden im Freien gepriift. in letaterem 
Falle werden die hydraulischen Presson durch Handpumpen bedient. 
In der Priifungshalle sind dea weiteren aufgestellt: eine Maschine tur 
Prifung von Ton-, Zement- und Betonrohren auf Scheiteldruck fiir 
2000 kg Leistung, verschiedene Pressen zur Priifung vou Ziegeln, 
Mértel- und Betonkiirpero, Gesteinen, Stein- und Manerpfeilern ftir 
400000, 150000, 40000 und ad 000 kg Leistung, vier Zugfestigkeits- 
priifer fir Bindemittel und Mértelkiirper und ein Wasserdurchlag priifer, 

Im chemischen Laboratorium werden die einfacheren chemisehen 
Priifungen sowie die Glih- und [brennversuche und die mechunisehe 
und chemische ‘Trecoung gemischter Bindemittel ausgefiihrt. Das 
physikalisehe Laboratorium bat Einrichtungen zur Bestimmung der 
Abbindezeit und Raumbestindigkeit der Bindemittel, Hierzu ge 
hiéren Nadelapparate, Taster und Zeigerapparate sowie Apparate zur 
Bestimmung des spevifischen und des Raumgewichtes, ferner Wasser- 
bider, Dampfdarren usw. Der Windsichtapparat dient xur Trennung 
feinster Pulver nach Korngriite wad Gewicht. Das mineralogische 
Laboratorium enthilt Einrichtangen zur estimmung der Zugehirig- 
keit der Gesteine und zur Herstellang ron Diinnschliffen, minera- 
logische Mikroskope, Trovkeuschriipke u.s.m. im Feuerlaboraterium 
hat die Abteilung etoen besonderen Raum zur Ausfiihrung von Glih- 
und Scbmeleversuchen. 

Fir Brandproben ist einstweilen nur freies Land vorhanden, auf 
dem zuniichst in der frtiher geiibten Weise Drandversuche mit kleiner 
Hiusern ausgeltityt werden, Nach cingehendem Studiam der ein- 








schligigen Einrichtungen und Erfahrungen les Auslandes sollen news 
Hinrichtungen getroffen werden, 

Fir Verwitterungsbeobuchtungen ist ein Teil des freien Geliindes 
abgeteilt, auf dem Gesteinsproben trocken und auf feuchtem Grunde 
mit rohen, bearbeiteten und polierten Fliichen der Witterung aus 
gesetzt werden. Auferdem werden Verwitterungsversuche auf den 
achen Dachern in der Nihe der Abluftrohre vorgenommen. Auch 
aulerbalb des Amtes werden an sonst noch geeigneten Orien Beoh- 
achtungsfelder angelegt werden. Auf diese Weise soll eine breite 
Unterlage fir langjihrige planmdbige Beobachtungen neben den 
Laboratoriumsversuchen zor schnellen Erkennung der Wetterbestin- 
digkeit gewonnen werden. 

Auber den Ablaftrohren an den einzelnen Arbeitestellen der 
Riume — den Kapellen, den Verbreovungstischen, den Gas- und 
sonstigen Ofen -- sind zur Raumliiftang besondere tdnerne Abluft- 
rehre you 17:17 em lichtem Querschoitt teils in, teils vor die Mauern 
gelegt. Sie fihren aus den Riumen unmittelbar senkrecht ilber Dach 
ins Frele und stehen nirgends mit anderen Kaumen in Verbindung. 
Jeder einachsige Rawm hat sein besonderes Abluftrobr und jeder 
mebrachsige in der Regel deren so viele, als er Fensterachsen hat. 
Ersehien der go ermiglichte Luftwechsel nicht ausreichend, so sind 
zur Verstirkung elektrische Ventilatoren vor einzeloe Abluftrolirs 
gebaut, welche je mach dem jeweiligen tatsichlichen LAiftangs- 
bediirfnig ein- und abgestellt werden kinnen. Fir die Zatihrung 
der Zaluft in die Riume dieneo die fiir den Verkehr erforderlichen 
Offpungen in den Wanden und die Liftungsiliigel in den Fenstern 
Die Ventilatoren sind so beschaffen, dab sie nach Umstellen des 
Schalters auch frische Luft von aulea in die Riiume driicken kdnnen, 
lkes schien namentlich dort vorteilhaft, wo auber den Raumablutt- 
rolren noch andere Atiluftrohre lokaler Arbeitsstellen vorhanden sin, 

Die Ausstattung der Lnnenriume ist entsprechend dem schlichten 
Au@eren ganz einfach gebalten, Die Decken haben in jedem Raum 
denselben Farbton wie die oberen Wandfldchen und die an ihnes 
monticrten Leitungen und Herdmantel erhalten. Die untereu, etwas 
duakler gestimmten Wandflichen sind nach oben durch Blattfrieae 
begrenzt, Alle Zimmer sind hell gehalten und rote ‘Tne vermieden 
worden, weil sie bei maachen Arbeiten stérend wirken. Die Wand- 
paoecle und die Rohre sind in Olfarbe, die oberen Wandfliichen und 
die Decken in Leimfarbe gestrichen. Das Maschinenhaus hat in 
Manoshihe eine Fliesenbekleidung der Winde erhalten, Im Kessel- 
hause ist die den Schiirlichern gegentiberliegende Wand 2 m loch 
durch Eisenblechtafeln gegen Stile mit dem Schtirzeug gesichert. 

AuBer dea Amtsgebiiuden sind auf dem Grundstiick drei Woln- 
hiiuser mit Girten angelegt. Daa eine flir zwei Direktoren ist senk- 
recht in zwei Hiiiften geteilt, deren jede sieben Zimmer mit den 
erforderlichen Nebenréumen eathilt. Die bebante Flaiche betriigt 
410 qm und der umbaute Raum 4200 cbm, Im Beamtenwohnbause 
hat der Maschinist io Erdgescho® drei Zimmer und Kiiche und 
der Hausinspektor ebensoviel Raum im ersten Stockwerke. Die 
bebaute Fliche betrigt 148 qm and der umbaute Raum 1480) chm 
Das Pfirtnerwobnhaus hat bei zwei Stuben und Kiiche zu ebener 
Erde 87 qm bebaute Flaehe vod 52) chm umbauten Raum. 

Auf Grand der yon dem Lokalbeubeamten und dem Direktor in 
den Jabren 1900 und 1M ausgenrbeiteten und in den zustindiges 
Instanzen festgestellten Eatwiirfe und Kostenanschliige wurden aus 
dem Etat des Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal- 
Angelegenheiten fir die Newbayten und deren insere Hiorichtung 
2635 200 Mark, und zwar 2062800 Mark zu Hiinden des Lokalbau- 
beamten und 592400 Mark xu Hiioden des Direktors, zur Verfiigung 
gestellt, Referent jm Ministeriam der geistlichen, Unterrichts- und 
Medizinal-Angelegenheiten war der Wirkliche Geheime Uberregierung* 
rat Dr. Naumano, Referent im Ministerium der éffentlichen Arbeiten 
der Gebeime Oberbuurat Dr. Thiir, Dezeroent in der Ministerial-Bau- 
kommission der Geheime Bauurat Klutmann, Lokalbanbeamter der 
Landbauinspektor Guth und Direktor der Anstalt der Gebeime Re 
givrungsrat Professor Martens. Seit dem Dezember 1902 warde der 
Lokalbaubeamte dureh den Regierungs-Raumeister Schiodowski 
unterstitzt, Zuc Aushilduog waren wilirend der Vorarbeiten und 
der Pauwosftibrung die Regierungs-Baufiihrer Lang, Schindowski, 
Steger, Bosold, Halo, Schumacher, Hollander und Michel 
fiberwiesen, Tei den masechinellen und clektrotechnischen Aniagen 
stander dem Lokalbaubeamten und dem Direktor die Zivilingenicate 
Westphal und Franz in festem Vertragsverbdltnis zur Seite. Mit 
den Bauarbeiten warde tin Anfang Juli 101 und mit der Inbenutzung- 
falime eiozeloer Gebaudeteile zu Ostern 190) bevonnen. Zu Ustern 
LAM wurde der velle Letrieb des neuen Materialpriifungsamtes eriiffnet. 

Berlin. Max Guth. 
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Einiges iiber die Verladung von Kohlen. 


Der Frage der Verludang der Kohlen in Schiffsgefiive ist ftir 
unsere Rheinhiifen cine weittragende Itedeutung beizumessen. Es 
steht fest, dab die Kohlen beim Abfahren wie beim Verladen und 
Entladen erheblich leiden: es ist aber auch nicht 2u bestreiten, dab 
die Wertverminderung der Kohlen eine gritere oder geringere ist 
je nach den verschiedenartigen vorteilbafteren Beférderungs-, Lade- 
und Lagereiorichtungen. Wenn zwar auch pbysikalisch-chemische 
Einwirkungen eine gewisse Wertverminderung der Koblen zur Folge 
haben, so liegt die Mauptursache doch in der mechanischen Kin- 
wirkung, d.h. in der Bildung von zerkleinerten Koblen, ,Gries* ge- 
nannt. 

Der Umsehlag der auf Hafenlagerpliitzen lagernden Koblen in 
Schiffagefibe erfolgt gewdhnlich entweder unter Benutzung von 





Querschaltt. (1: 225) Lingenschnitt. 
Abb. I. Taschenverladung im Hafen you Saarbriicken. 


Wagen. die auf Feldbabngleisen laufen und als Vorderkipper oder 
mit abhebbaren Wagenkasten ausgebildet sind, oder vermittels fabr- 
barer Hochbahnen, die tber den Koblenlagerplatz reichen und mit 
Selbstgreifereinrichtuog versehen sind. Im folgenden soll indessen 
nur der Umschlag der von Scbachtanlagen kommenden Koblen in 
Schiffagefiibe niiher behandelt werden. 

In unseren niederrheinischen Hiifen, aber auch in den meisten 
anderen deutschen Binnen- und Seebiifen — also in Hafen mit stark 
weeliselndem Wasserstande —, ist das Verstiirzen der Koblen in die 
Schiffe von feststehenden Kippern dibiich, die man neuerdings durch 
andere Verstiirzeinrichtungen zu ersetzen bestrebt ist, einmal, weil 





Abb. 3. 


die Leistungsfihigkeit der Kipper nicht geniigend grof ist und ander- 
seits, weil die Kohlen dabei einer zu grofen Neschiidigung ausgesetzt 
sind. Die verhiiltnismiaGig geringe Leistungsfahigkeit hat ibre Ursache 
sowohl in der Anordaung der Zu- und Abfubrgleise — welche 
durch Drehscheibe mit dem vigentlichen Kipper verbunden sind, so 
da eine zeitraubende Winkel- und tote Riickwiirtsbewegung der 
leeren Wagen verursacht wir — als auch durch das unbequeme und 
biutig recht langwierige Verholen der zu beladenden Schiffe. Der 
erste Ubelstand ist durch bercits aufgestellte Entwiirfe zum Teil derart 
beseitigt worden, da® die Gleise in einer starken Kurve zum und 
vom Kipper filhren und durch eine Weiche verbunden sini, oder 
dab das Anfulirgleis in einer Kurve zum Kipper filet und die Ab- 
fubr der leeren Wagen fiber den Kipper hinweg fiber eine ciserne 


Auslegerbriicke wieder in starker Kurve zuriick in die Kaigleise er- 
folgt. Die leeren Wagen laufen dann durch geeignet cingepabte 
Neigungen von selbst ab, was als durchaus zweckma@ig bezeichnet 
werden mul. Dem Ubelstande, daé die Kohle infolge des Verstiirzens 
eine zu grofe Wertverminderung erleidet, kénnte etwa dureb eine 
in der senkrechten Ebene stattfindende Beweglichkeit des Kippers 
abgeholfen werden. Einmal wiirden aber die Kosten za hoch werden, 
und dann wiirde wieder die tote Aufwiirtsbeweguog des Kippers mit 
dem leeren Wagen auftreten, weil ja dic Zu- und Ablaufgleise so 
hoch anzulegen sind, daf sie ftir cin Verstiirzen der Koble fir den 
hichsten schiffbaren Wasserstand wusreichen miissen, 

Man ist nun neverdings mehrfach der Ansicht, da® die Verladung 
ans festen .Taschen* zweckmiiliger sein soll, was in mancher Hin- 
sicht doch wohl in Frage zu stellen ist. Fir Kanalhaltungen, tiber- 
haupt fiir Witsser mit gleichbleibenden oder nur sebr wenig sich 
iindernden Wasserstinden ist die Tasche sicher von Vorteil als ein 
sebr bequemes Verlademittel unter verhiiltnismiBSiger Schonung der 
Kohle, Das Verladen grofer Mengen kaon schnell erfolgen, und die 
Sturzbahn ist kurz. Solche Sturzbahnen, wie sie yor etwa 30 bis 
io Jahren im Saargebiet nach englischem Muster eingeftihrt warden 
und sich heute noch bewahren, werden, da sie neverdings in ameri- 
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Abb, 2. (ts 200) 


kanischen Eifen errichtet worden sind, als nachzuahmende Muster- 
beispiele aufgefiihrt. 

In Abb. 1 ist die Zeichnung ciner Tasche, wie sic im Hafen von 
Saarbriicken erbaut ist, wiedergegeben. Bekanntlich wird hier mit 
den sogenannten Trichter- oder 0. 'T.« Wagen (Sonderwagen mit Boden- 
klappen) verladen, welche sich ebenfalls bewihrt haben. Diese 
Wagen — mit Boden- oder Seitenklappen, Wagen mit abachmbaren 
Kasten, Kilbeln oder dergleichen, Talbotwagen usw. — sind ohne 
Zweifel fir eine Kohlenverladung stets von Vorteil, wenn es sich um 
eine Verladung im Eigenbetriebe handelt, d. bh. um cine Verladung 
im eigenen Bergbezirk vom Schacht zum Schiff etwa iiber eine 
Privatbahio, Nachteilig ftir diese 
Sonderwagen ist aber der Um- 
stand, daB wegen ihrer Betriebs- 
gefibriichkeit die Kiinigliche Eisen- 
bahnverwaltung ibre Fahrt auf 
ihren Schienenstriingen noch nicht 
gestattet. Ein neuerdings gebauter 
Wagen nach dem Patent Loens 
(Abb. 2) dOrfte vielleicht am 
ersten Auasicht haben, die Er- 
laubnis zur allgemeinen Fakrt 
auf den Offentlichen Gleisen der 
Kbniglichen Eisenbabnverwaltung 
zu erhalten, da das Untergestell 
der Wagen dem preuBischen Nor- 
malwagenuntergestell entspricht 
und die Entladung der Kohle 
erst dann erfolgen kann, wenn 
der Wagepkasten nach rechts 
oder links gekurbelt ist. Eine 
zuflillige Entladung der Wagen, 
wie sie bei den 0,'T.-Wagen durch Lisung der Bodenklappen, oder 
bei den Talbotwagen durch Bewegung der Hebel fiir die Seiten- 
kluppen eintreten kOunte, ist bei diesen neuen Wagen ausgeschlossen. 
Im tbrigen ist die Iandhabung dieser Wagen sebr einfach. Durch 
Drehung der Kurbel wird der Kasten seitwirts bewegt, und die Ent- 
ladung des Wagens erfolgt auf einmal, sobald die Klappen sich 
Offnen kénnen. Ist der Wagen entleert, so sollen sich die Seiten- 
klappen durch cinen Federzug selbsttitig schlieben, worauf der 
Wagenkasten zuriickgekurbelt wird. 

Feste Taschen mit Sturzbahnen, wie sie fiir die Rheinhiifen in 
Betracht kommen kénnten, wiirden etwa nach Abb, 3 auszubilden 
sein. Die Taschen, welche rund 270 chim fassen, wiirden gleichzeitig 
als kleine Koblenspeicher dienen kinnen. Die vorderen Schiittrinnen 
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sind in der lotrechten Ebene beweglich und passen sich dem je- 
weiligen Wasserstande an. Heim héchsten schiffbaren Wasserstande 
oder bei solchem Hoechwasser, bei dem man Schiffe noch heladen 
kaon, kommt die oberste Stellung der Schiittrinnen in Betracht, 
Fir die meisten Fille wirde die unterste Offnung in Frage kommen, 
die 250m ther Mittelwasser liegt. Durch die Anlage einer solehen 











Tasche wiirde die Kohle nor vom Wagen in die Tasche gestirat 
werden und dann iiber die Sturzbahn hinwegrutschen. Es diirfte 
aber zumiichst ooch zu erproben sein, ob die Kohle, wenn sie diese 
lunge Babn von rand 25 m Lange durchrutscht, nicht ebenfalls, viel- 
leicht sogar noch mebr leidet, uls wenn sie geatiirzt wird wie beim 
Kipper. Man wiirde nur das Schiff selbst etwas mehr schonen, weil eine 
gaoze Wagenladung nicht auf 
einmal abstiirzt. Der weitere 
Vorteil des erwiihnten Auf: 
speicherns diirtte fiir unsere 
Rheinhifen ebenfalls als 
Nachteil gelten, dw ein ge- 
naues Nachwiegen der Koh- 
len, wie eg jetzt beim Uber- 
fahren jedes Wagens iiber 
den Kipper stattfladet, un- 
miglich ist, Das Gewicht 
der Ladung mii®te also 
durch die Schiffseichung fest- 
gelegt werden, was bislang 
am unteren Rhein fir Koblen 
noch nicht tblich ist. Die 
Erbauung solcher Taschen 
wire ziemlich einfach. Die 
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lichen Kipper, die sich nur dadurch verbilligt, da& nicht die cigent. 
liche Kippvorrichtung sich mit auf- und abwiirts bewegt, Man 
hiitte die Vorteile, da der Wagen die Auf: und Abwiirtsbewegany 
nicht mitzumachen brauchte, und de® wiihread der Bewegung der 
Tasche der entleerte Wagen weitergeschoben und der nachste volle 
Wagen vorgedriickt werden kann, Die Bewegung der Tasche ligt 
sich in einfacher Weise ohne maschinelle Kraft erreichen wie bei 
den Kippern nach dem Patent der Gutenoffaungshiitte durch 
Kigen- und Ubergewicht der Kohlenladung und Tasche in Verhin- 
dung mit Gegengewichten, 

Sodann diirfte das Koblenférderband oder Leseband noch als 
zweckmiGig hervorzuheben sein. In Abb. 5 ist ein solehes dar. 
gestellt, wie es die Gewerkschaft Deutscher Kaiser in ihrem Hafen 
bei Alsum a. Rh. anfgestellt hat. Ein Band von 40 m Lange und 





Abb. 6, 
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1,4) m Breite liegt auf dem Ufer und ist rechts und links von einem 
Ladegleis eingefaSt. Auf diese Gleise werden Talbotwagen gedriickt 
und auf dem Bande entleert, Das zweite, wo eine Achse bewegliche 
Band hiingt an cinem verstellbaren Geriist, so dal es dem jeweiliges 
Wasserstande angepabt werden kano. Die Hiinder werden durch 
einen 2Upferdigen elektrixchen Motor angetrieben. Sie bestehen aus 
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Ansiecht. 








Grundmauern sind zweck- 
mivig aus Beton zwischen 
Spundpfihlen herzustellen. 
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Die Vorderwand kann in 


Riseubetonbau — auagettibrt 
werden, Die Gesamtkosten Abb. 4, 


wiirden sich fiir 10m Léinge 
wie folgt stellen. 
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muse 2 Ae 
Wenn man bedenkt. dad eine solebe Tasche verhiltnismiifig so 

hohe Griimlung-kestew verursacht und dice noch mancherle? Ubel- 
stinde in sich birgt, so fragt ex sich, ob nicht andere Vorrichtungen 
xeweekeutsprechender acin wiirden, Zunachst kame hierbet eine in 
lotrechtem Sinne versechielbare Tasche in Betracht, die sich mit 
cinem Kostenaufwande von rund 4000) Mark erbauen [abt (Abb. 4). 
Man hiitte dann eine filinliche Einrichtung wie einen lotrecht beweg- 








Oberansiclit, 


Leseband im Hafen Alsum der Gewerkschaft .Deutseher Kaiser*. 
Ausgeflihrt von der Masebinenbavanstalt Humboldt in Kalk, 


Stahiplatten und sind somit sehr daverhaft. Eine solehe Anlage 
kostet vollstindig etwa 45100) Mark, Diese Einrichtang fabrt den 
Namen Leseband, weil noch in bequemer Weise Steine oder sonstige 
Unreinlichkeiten ausgelesen werden kianen, Die Leistungsfiihigkeit 
eines solchen Bandes betriigt bei einem zelnstiindigen Arbeitstage 
12k) Tonuen, Die Koble gleitet aus dem Wagen (Talbotwagen oder 
Sonderwagen omit Bselsrticken) auf das Band, wird auf diesem weiter 
beférdert und rutseht seblieBlich ine Sebiff. Die Koble wird alse 
obne Zweifel selir geschont, da ein Fallen aus griBerer Hohe oder 
ein liogeres Rutschen ausgeschlossen ist. 

Das Lesehand kana durch eine eweckentsprechendere Gleisanlage 
noch leistungsfiihiger gemacht werden, wenn man die beiden Bander 
winkelrecht zueinandersetzt (Abb, 6). Der entleerte Wagen wird 
dann ciofaeh weitergedriickt und ein voller stets nachgeschoben. 
Die Kopfgleise der vorher beseliriebenen Anlage erfordern niimiich 
stets ein langwieriges und zeitraubendes Verschubgeschiift und eine 
tote Riickwirtsbewegung der entleerten Wagen, was bei der zweitel 
Anordoung vermieden wird. Man kann ferner das sogenannte feste, 
4 m lange Band auf Wagenldage bequem verkiirzen, wodurch cine 


Nr. 52. 


Kostenersparnis von rund 10000 Mark und noch eine Verringerung 
der Betriebskraft und Betriebskosten erzielt wird. Eine solehe An- 
lage ist in Abb. 7 dargestellt. Der Kollenzug wird an das Band 
herangedrickt, die Wagen werden nacheinander entleert und laufen 
selbstiindig ab auf das Aufstellungsgleis. Das Vorzieben der einzelnen 
Wagen geschieht daon durch Wagenzugwinde. Der Lingenschnitt in 
Abb. 5 gibt an, wie der selbsttiitige Ablanf der einzelnen Wagen er- 
folgen kann. 


(1; dae 





Allen diesen Verladeeinrichtungen haftet trotz der vielen Vor- 
ziige doch noch der Mangel an, da’ das Schiff verholt werden mub, 
Einmal erfordert das kostspielige Spillanlagen usw., zweltens ist es 
fir die Schiffer ein umstindliches und unbequemes Geschift, und 
schlieBlich ist es meist sehr zeitraubend. Das Verholen muB hiiufig 





ci 


Abb, 8 (Fir die Liingen 1: @00, fir dle Hohe 1: 1s) 


yorgenommen werden, weil das Schiff einigermaben gleichmiibig 
durchbeladen werden muh; man kaon mit dem Verladen nicht an 
einem Ende des Schiffagefiides anfangen und am anderen aufbéren, 
weil sonst das leere Eade sich hoch aus dem Wasser aufrichten 
wilrde. Infolge dieses Verholens vor einem Bande, Kipper usw. mu 
man somit ein so 
langes Stiick Ufer Lagerpints 


sehaffen, dab man ag 
nuch beiden Seiten pe 


eine Schiffsliinge frei trang 
hat. Diese Kosten Maton = Ufer 
fiir liingeren Ausbau Abb. 9. 


der Ufer und Gleise, 

fir Grunderwerb usw., welche die Verladevorrichtungen der aufge- 

fuhrten Art bei einem ungestirten Ladebetriebe unbedingt erfordern, 

sind bei einer Ertragsberechnung anbedingt zu beriicksichtigen. 
Daher milssen Verladecinrichtungen angestrebt werden, die ein 

Verholen des Schiffskirpers nicht erforders, Man erreicht das mit 

Drehkranen, die auf einem Ufergleis laufen, Hebt man dann eine 
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Abb. 1. 


fetwa ft: dom) 


Kohlenverladung im Kigenbetriebe, d.h, werden Kohlen eigaener Zechen 
iiber Privatbahn zu einem Kai geschoben, so wird man file die 
Zwischenladung zweckentsprechend viereckige Kiibel von etwa 6 bis 
10 Tonnen Inhalt wiihlen, die, auf den Zechen gefillt, auf Eisenbahn- 
wagen gehoben werden. Diese Wagen kiinnen einfuche Normalwagen 
stein, wie sie fiir Langeisen, Langhilzer usw, verwendet werden. 
Wenn diese Gefiife von etwa 31m Breite und 14m Liinge und Hthe 
auf diesen Wagen sicher betestigt und angekettet sind, wird man sie 
auch auf staatlichen Babnen laufen lassen kGnnen. An der Ladewerft 
angelangt, heben dann bLewegliche Drebkrane von 9 bis 15 Tonnen 
‘Tragfihigkeit die Kiibel ab und Jassen sie in die Schiffskdrper hin- 
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unter. Die Gefiile, welche mit Boden- oder Seitenklappen oder iihn- 
lich wie bei Greiferbaggern ausgebildet sind, werden unmittelbar auf 
dem Schiffsboden entleert, hochgewunden und wieder auf den Eisen- 
bahinwagen niedergesetzt. Fin Schiff von etwa 85 m Linge und etwa 
12) Tonnen Fassungsvermégen wiire also mit drei solchen Kranen 
wie folgt zu beladen. Legt man Kiibel mit $ Tonnen Inhalt zugrande 
und nimmt fiir einen Kran 15 Doppelhube als Mindestleistang fiir 
eine Stunde an, so stellt sich die Leistung der drei Krane fiir cine 
Stunde auf 3.8.15 — 360 Tonnen, so da® in 3 Stunden 18 Minuten 
das Schit? beladen wiire. Legt man vierachsige Kisenbahnwagen zu- 
grande, die vier Achttonnenkiibel tragen, so lassen sich die Wagen 
leicht heranscbieben, wenn man zwei Ladegieise und ein Ablaufgleis 
fiir entleerte Wagen annimmt (Abb. 9). Auf diese Weise hat man 
eine unbedingte Schonung der Kohle, eine vollkommene Ausnutzung 
der Uferlinge, cin ginzliches Vermeiden des Verholens der Schiffe 
und ein sehr ecinfaches Verschubgeschift. Jeder Koblenwagen kaun 
in bequemer Weise abgewogen werden. Um eine gritte Leistungs- 
fiihigkeit der einzelnen Krane zu erzielen, wird man zweckdienlich 
das Verladen in Verding geben und noch woméglich Ladepreise aus- 
setzen, Uberspannt man den Koblenlagerplatz nun noch mit einer 
fabrbaren Hochbahn, auf der ein beweglicher Drehkran von derselben 
Tragfihigkeit wie die Uferkrane lduft, s0 kann man die Kohle auch in 
billiger und bequemer Weise speichern. Auf dem Lagerplatz spart 
man die kostspieligen Pfeilersturzbahnen ganz und kann etwa flr 
diese Unkosten eine weitere fahrbahre Uochbahn aufstellen. Wenn 





dus Laden der Kolle auf dem Lagerplatz vielleicht etwas langsamer 
yor sich geben wird, so hat inan dafir cine vollkommene Schonung 
der Kohile, die von der Pfeilerbatin sonst gegen 5 m abstiirzt, Man 
erhilt bedeutend weniger Grus und kann die Koble teurer verkaufen, 
Abb, 10 gibt die Darstellung einer solchen Verladung, 

Es diirfte somit selir zweckdienlich sein, de® bei der Entwurfs- 
bearbeitung von Kaigleisen fir neue Hafenanlagen, in denen be- 
absichtigt wird, spiiter Kohlenladepliitze zu verpachten, gunz be- 
sonders Bedacht genommen wird auf die spatere Anlage einer solchen 
Wochbahn. Auf ein durchaus sicheres Grundmauerwerk fiir die 
Schiene der fahrbaren Hochbahn ist besonders Gewicht zu legen. 
Wenn nun auch die Form der Schiene miglichst der Normalschiene 
entspricht, so ist eine Kreuzung mit Weichenstraben doch unbequem 
und daher zu vermeiden. Da ferner die Hochbahn zweckmiiBig tiber 
die Laufkrane hinweg ausgekragt wird, so legt man die Laufschiene 
am besten nach auben hin (s. Abb. 10), Mliiufig findet man, dab die 
Laufschiene der Hochbahn einfach auf Schwellen oder auf langen 
Schwellen eines danebenliegenden Kaigleises gelagert ist. Ferner 
hat man Ausfihrungen, bei denen in einem Betonkirper cin Lang- 

! holz eingebettet ist, auf welches die Schiene 
, aufgenagelt wird (Abb. 11). Dali das Holz sehr 
schnell yon Faulnis zerstirt wird, bedarf keiner 
weiteren Erwihnung. Am besten diirfte die 














7 Auflagerung nach Abb. 12 herzustellen sein. 
ay Die Schiene ruht hierbei auf einem durchlau- 





fenden 8 mm starken Blechstreifen, der von 
Steinschrauben, dic im Hetonkirper eingelassen 
sind, gehalten wird. Die Schienen werden 
dann an den Steinschrauben mit Klemm- 
plittchen befestigt. 

Will man nun diese zweckentsprechende Kohlenverladeart fir 
unsere gewtbnlichen Eisenbahnwagen anwenden, so mul man noch 
eine besondere Entladung der Wagen cinschieben. Es diirfte dana 
wohl eine Seiten-Umladevorrichitung, d. h. Entladen der Wagen 
durek Bewegung um ihre Liingsachse, xu bevorzugen sein. Ein 
Keispiel hierzu ist der Kohlenkipper der Rochester and Pitts- 
burg Coal and Iron Co.* (vgl. Zeitschrift Glickauf Ne. %) vom 
13. Dezember 1902). 

Herkenkamp, Regierungs-Daumeister, 
z. Z. Uauleiter der Hafenanlagen in Walsum a. Rh. 
fiir die Gutehoffaungshiitte in Oberhausen. 
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Bolssonnet-Stiftung. Das Stipendium der an der Technischen 
Hochschule in Herlin bestehenden Louis Hoissonnet-Stiftung fiir 


Architekten und Dauingenieure fiir das Jahr 11H ist mit Genebmigung 
des Ministers der geistlichen usw. Angelegenheiten an den Privat- 
dozenten an der Grotherzoglichen Technischen Hochschule in Darm- 
stadt Regierungs-Huumeister Adolf Zeller verliehen worden. Als 
fachwissenschaftliche Aufgabe fiir die mit dem Stipendium aus- 
zufilhrende Studienreise warde nach dem Vorschlage dor Abteilung 
fiir Architektur die Neunufoahme und kuostgeschichtliche Darstellung 
der bisher unvollstiindig und in einer ihrer kunstgeschichtlichen 
Bedeutung nicht entsprechenden Weise verUffentlichten romanischen 
Baudenkmiiler von Hildesheim festgesetat. 


Ein Wetthewerb om Entwiirfe fir den Neubau eines Hiiuser- 
blocks am Kalser Wilkelmplatzs In Bremen wird unter den 
deutschen Architekten ausgeschricben. Programm und Lageplan 
sind von der Regierungskanzlel in Bremen za beziehen. Die Eat- 
wiirfe sind bis zum ft. Mirx 140 abends & Ubr an die Reglerunys- 
kanzlei einzaliefero, Sypditer eingegangene Arbeiten werden von dem 
Wettbewerb ausgeschiossen. Dem Preisrichteramt gehiren u. a. an die 
Herren Geh. Hofrat Prof. Dr. Korneliug Gurlitt in Dresden, Kénigt. 
Baurat Stadtbaurat Ludwig Hoffmann in Bertin, Kinigl Baurat 
und Architekt Otto March io Charlottenburg, Baurat Weber in 
Bremeo, Oberbaudirektor Hiicking in Bremen (als Ersatzmann), 
Zur Preisverteilung ist eine Summe von 10000 Mark verfiigbar zu 
drei Preisen von 5000, 300) und 2000 Mark, (Vgl. den Anzeigenteil 
der vor. Nr. d. BL, 8. 1080.) 

EHinen Wetthewerh am cinen Bebanungsplan fiir den west- 
lichen Teil der Brandenbarger Vorstadt in Potsdam schreibt der 
dortige Magistrat aus, Programmbedingungen und zugehiirge FPliine 
sind vom Studtbauamt gegen Einsendung von 6 Mark, welcher 
Betrag osach Finreichung cines KEntwarfs oder nach Riickgabe der 
unversehrten Pliine zurickerstattet wird, za beziehen, Als Endfrist 
fir die Kinlieforung der Arbeiten ist der 15. September d. J. fest- 
gesetzt. Es sind drei Preise (1000, 750 und 510 Mark) ausgeworfen, 

Einen Wetthewerb um Entwiirfe zu elner Kuranstalt mit Badern 
aller Art Im Sehlelz schreibt der dortige Badeausschu® mit Frist 
bis zum 15. September d, J. unter deutachen Architekten aus. 
Zwei Preise (400 und 2) Mark) sind ausgesetet, weitere Entwiirfe 
sollen zu je 100 Mark angekauft werden, Unterlagen, Héhen- und 
Lageplan und besondere Bedingungen sind vom Badeanssechul gegen 
Einsendung voo 1,4) Mark zu bezleben, Preisrichter sind die Herren 
Stadtbaurat Marsch in Gera, Reglerungs-Baumeister a. D. Kaooch 
in Halle a d. Saale und Stadthaumeister Pfeiffer in Schleiz. 

Kinigliche Technische Hochschole in Aachen, Jer filr das 
Jar yom 1. Juli 1904 bis dahin 1905 neugewahlte Senat bestebt aus 
dem Rektor Geb. Regierungsrat Prof. Dr. Borchers (Metallhdtten- 
kunde aad Elektrometallurgie) als Vorsitzenden, den Vorstehern der 
Abteiluogea L. fite Architektur: Prof. Dr. Schmid (Kunstgeschichte), 
I, fir Bauingenieurwesen: Prof. Wertwig (Statik der Hochbau- 
konstruktionen und fiir Ingenieure), ILL. fiir Maschineningenieur- 
wesen: Prof. Dr. Rasch (Elektrotechnik), IV. fiir Dergbau wod 
Nliittenkende, fir Chemie und Elektrochemie: Prof. Dr. Wilist (Eisen- 
hiittenkuode}, V. fiir allgemeine Wissenschaften: Geh. Regierungsrat 
Prof, De Willner (Physik), sowie aus den Herren Geh. Regierungs- 
rat Prof. Dr. Briuler (Kisenbahnbau) und Prof. Dr. Sommerfeld 
(Mechanik}. 

Der fiinfte Tag fiir Denkmalpfege (5, 211d. BL) wird am 2. 
uod 27. September d. J. in Mainz im Kasino Hof zum Gutenberg 
abgehalten werden. Die Tagesordnung ist folgende: Montag, 26, Sep- 
tember, erste Sitzung morgens 9 Ubr. 1) Begriidupg uml Kon- 
stituierung. 2) Bericht des Vorsitzenden des geschiiftsfibrenden 
Ausschusses. 3) Bericht des Ausschusses fiir Rebandlung der Frage 
der Steinerhaltang, 4) Verhandlapg ber die Vorbildaung zur Denk- 
malpilege. Herichterstatter Regierungs- und Baurat Tornow und 
Geheimer Jlofrat Prof. vy. Qechelhmeaser, 4} Verhandlung tiber die 
mit der Erbaltung des Verliner Operuhwuses zusimmenhaagenden 
Fragen. Uericiiterstatter Prof. Walle. 6) Vorsebliige fiir die Te 
zeichnung von wiederbergestellten Teilen vines Rauwerkes, Bericht- 
erstatter Architekt Ebhardt. 7) Berichte fiber div den Denkmal- 
schuta hetveffende Gesetzgebuog. Abends 7 Ube:  Hericht voo 
Irof. Rathgeo ther die Erhaltang von Altertuwsfunden aus Metall 
{mit Lichtbildern). — Dienstag, 27. September, zweite Sitzang mor- 
gens ¥ Uber, 3) Derieht fiber das Handbuch der deutschen Kuust- 
denkmaler, erstattet vom Geleimen Hofrat Poof. v. Clechelhaecuser 
2) Verhandluny ber die Verzeichnupg von beweglichen Runst- 
yegenstinden im Vrivutbesitz,  Herichterstatter Gebedmer Elatrat 
Yrof. Gurlitt 3) Verhandlung iiber Aufoslroe, Sanunlung und 
Erhaltung der Kleinhiirgerhiiuser mittelulterlicher Stéidte, Bericht 
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erstatter Stadtbauinapektor Stiehl. 4) Verhandlungen iber die 
atiidtischen Bauerdoungen im Dienste der Denkmalpflege. Bericht 
erstatter Prof. Frentzen und Gehoimer Haurat (berhanrat Stibben, 
5) Beschluiifassung liber den niichsten Tag fiir Denkmalpflege. Wahl 
eines geschiftsfibrenden Ausschasses. — Fiir Mittwoch, dea 28. Sep. 
tember ist ein Ausflug nach Oppenheim und Worms io Aussicht 
genommen. Die Teiloehmer werden gebeten, sich am Sonntag. den 
25. September, abends 8 Uhr im Kasino [lof zum Gutenberg, Grofe 
Bleiche 29, einfinden zu wollen. 


Die Zeitschrift fiir Bauwesen enthalt in Heft VIL bis IN des 

Jabrgangs 1904 die folgenden Mitteilungen: 

Das neve Dienstgebiude der Kiniplichen Seehandiungssozietiit in 
Berlin, mit Abbildungen auf Blatt 36 bis 41 im Atlas, vom 
Geheimen Oberbaurat Kieschke in Merlin. 

andsitz Eichhof hei Lauterbach in Hessen, mit Abbildungen auf 
Blatt 42 im Atlas, vom Professor Wugo Hartung in Dresden, 

Beitriige zur Geschichte der Grundsteinlegung, vom Stadtbaa- 
inspektor P. Rowald in Hannover (Schlug), 

Hoffassade dea Palazzo Docale in Lucca, mit Abbildangen auf 
Blatt 43 im Atlas, vom Regicrangs-Baumeister a. D. C. Paerber 
in Berlin. 

Stra@burger Holzbaukonst im 16, vad 17. Jahrbundert, mit Ab- 
bilduogen auf Blatt 44 und 45 im Atlas, vom Architekten 
Ernst Blaum in Strafburg. 

Einige Bemerkangen tiber den Dom in Speier, vom Oberstlentnant 
a. D. Ernst v. Sommerfeld ia Weimar, 

Sa. Maria io Roccelletta, vom Baurat Prie& in Magdeburg. 

Untersuchungen tiber die Wirkung der Striimung auf sandigen 
Iteden unter dem Einflusse von Querhauten, mit Abbildongen 
auf Blatt 46 bis 48 im Atlas,-vom Geheimen Hofrat Professor 
H. Engels in Dresden. 

Schutzbauten an der Helgoliinder Dine, mit Abbildungen auf Blatt 49 im 
Atlas, vom Wasserbauinspektor A. Geide in Breslau (Schtub folgt), 

Die neue Stadthalbn in Neuyork, mit Abbildungen auf Blatt ob bis 
52 im Atlas, von den Regierungs-Baumeistern Dr.<jug. Blum 
u. E. Giese in Kerlin. 

Das Wasser- und Elektrizititswerk der Stadt Solingen. Eine Tal- 
sperren- und Wasserkraftanlage, mit Abbildungen auf Blatt 4) 
bis $4 im Atlas, vorn Wasserbauingpektor Mattern in Iterlin 
(Fortsetzung statt Schlub), 

Statistische Nachweisungen, betreffend die in den Jahren 1898 und 
1899 unter Mitwirkuog der Staatshaubeamten vollendeten foch- 
bauten (Fortsetzung). 


Bichersechau. 

Itas Forum Romanum, seine Geschichte und seine Denkmiller. 
Von Ch. Huelsen, Rom 1904. Loeseher u. Ko. VIE u. 219 Seiten 
in kl. 8°. Preis geh. 4M, geb. oW, rim. Pang. 7. 

Jedlenfalls das aweckdicolichste bis jetet erschienene Handbuch, 
in welchem der Verfasser mit bekaonter Genauigkeit wod in uber- 
sichtlicher Weise ein Gesamtbild der Entwicklungsgeschichte des 
Forum Romanum von seiner Entstehung bis za den Forschunges 
unserer Tage, also einen Zeitraum vou 27 Jahrbunderten umfassend, 
zuguimmenstellt auf streng wissenschaftlicher Grundlage, in voll- 
kommen dachlicher Rebandlung ond mit duberst verstiindlicher Aus- 
dracksweise. 

Der erste Abschnitt behandelt die Wichtigkeit des republikanisches 
Forums als Marktplatz, Mittelpunkt des stidtischen Verkehrsa, State 
der politischen Verhandlungen, als geschichtliche Denkstitte. die 
lrachtanlagen der Kaiserzeit and ibren Niedergang, den Zustand der- 
sellen ia Mittelalter, die ersten Aufzeichnungen des noch Erbaltenes, 
die barbariseben Plinderungen der Renaissancezeit und die Altertum=- 
forschuogen vom Anbegine. Dane folgt im niichsten Abschoitt die 
Beselireibung der ciozelnen Degkmiiler, ihre Bestimmung, thre Bausrt- 
veranderungen, ihre Geschichte uad ihre heute erhaltenen Uberreste, 
begleitet mit Abbildusgen und guten Karten. Uber die neuesten 
Ausgrabungen ist bemerkt, dab die Meneonung des Equus Domitiasi 
dureli die Freilegung des Lacus Curtius an Wabrscheinlichkeit gewiant, 
Die im GuBkern gefundenen fiinf archaischen Tongefife migen einem 
unilten hier gelewenen Grabe entstammen, dessen Inhalt aus ge 
briuchlichen Riicksichten ao derselben Stelle wieder geborgen warde, 
Ohne Grund wird ein unter dem Forumpflaster der Mitte der Basilica 
Aemilia gegeniiber gleichwiokliges Viereck fiir einen ,Jarus* bezeichnet. 
Iie Bhreninsebritt des Lucius Caesar gebdrte arspritaglich wohl zur 
Hhustlicn Julia, Der Forscher ftindet cine Zusammenstellung der 
wichktigsten Belegstellen aus dem alten Schrifttum und die Hinweise 
auf «die newesten Arheiten fiir jedes cinzelae Denkmal im Anhaog. 

Rom, Federico Brunswiek. 


Drack der Huchdrackerei Gebridut Ernst, Berlin 


Ny. 
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Coschiftehans dee Gebrader Stollwerck io Koln 


pelytechnischen Sohuale in ZGricb, -- Bicherschan. 
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— Wetthewerh wm Entwirfe a cinem i#raclitieshen Tempel in Triest. 


~ Teoh dee chigeadasiachen 


Die Architektur der Renaissance in Toskana. 


Im Laufe dieses Jalires steht der Abseblul eines groB angelegten 
wissenschaftlichen Sammelwerkes bevor, tiber das seit dem Erscheinen 
der ersten Lieferungen fortlaufend in diesen littern berichtet worden 
ist: Die Architektur der Renaissance in Toskana. 

Wie bekanot sein diirfte, benbsichtigt dieses Werk eine muster- 
giltige und erachépfende Darstellung der Renaissaneebaukunst in 
itrem Ursprungsagebiete Toskana, nach den Meistern geordnet, so dal 
die nach Schlub des Ganzen gesummelten und richtig zusammen- 
gesteliten Aofsalmen und Beachreibungen cine vollstindige Dar- 
stellung des Lebens und der Werke der einzeloen Kiinstler bilden 
werden, Hindersisse aller Art, vor allem der durch ‘Todesfiille ver- 
ursachte Weehsel der wissenschaftlichen Laitung, haben der Fort- 
fGhrung dex Werkes grofe Schwierigkeiten in den Weg gelegt. Dank 
der Tatkraft ond Opferwilligkeit der Verlagshandlung, die ihre Ebre 
in die Durchfiihruog der hegennenen Aufgabe setzte, sind se tiber- 
wunden und der Abechlu® des Ganzen binnen karzem zu erwarten. 
Ja noch in letzter Stande hat sich der Verlag zu einer nambaften 
Erweiterung des Programms entechloseen, nachdem er sich durch 
vorherige Umfrage der Zustimmung seiner Abnehmer versichert hatte, 
Fir diese Eeweiterung, durch welche die Anzabl der Lieferungen you 
40 anf 46 erhéht wird, lagen gewichtige Griinde vor. In dem Plane 
des Werkes war eine volistiindige Lebensdarstellung der beiden 
bedeutendsten Kiinstler der Renaissance tiberhaupt, Rafuels und Michel- 
angelos, nicht vorgesvhen, weil ibre Wirksamkeit zum Uberwiegenden 
Teile auGerhalb Toskanas lag. Beide Meister durften aber schlechter- 
dings nicht fehlen, und so gob die Verlagsanstalt bereitwilligst dem 
Wunsche des wissenschaftlichen und fiir diese Aufgahe wie kein 
anderer berufenen Leiters, Merrn Baron y. Geymiiller, Folge, dem 
Werke cine vollstiindige Vita Rafaels und Michelangelos beizutiigen, 
wenn such obne bildliche Darstellung ihrer rémischen Bauten. Beide 
Lebensbeschreibungen liegen bereits fertig vor und werden im ganzen 
einen Umfang von vier Lieferangen beauspruchen. Fiir einen organi- 
sehen Absehlu® aber ersebien Uerrn v. Geymiiller noch ein drittes 
erforderlich -- ein zusunmenfassender Riickblick fiber die Baa- 
kunst der Renaissance Toskanas, Mit yollem Reeht! Denn nur 
an soleher Stelle kann die Summe der im Laufe zwanzigjibriger 
Arbeit gewonnenen, vielfach neuen Ergebnisse, welche jetzt gré6ten- 
teils in den Hinzeldarstellungen verstreut sind, susitmengefalit 
und fir dic Kunstgesehichte verwertet werden. Es ist in den 
diesem Werke bereits gewidmeten Besprechungen jedesmal versucht 
worden, die wichtigsten dieser Ergebniase gebihrend bervorzubeben 
und auch den wesentlichen [ohalt der Lieferungen kurz darzulegen. 
Se sei auch jetzt wieder, noch vor dem Abschlusse des Ganzeu, 
auf den reichen, in den letzten Lieferungen 37 bis 40 enthaltenen 
Stoff and dessen vortreffliche bildliche Darstellungen hingewieseu,*) 

Mit Lieferung 87 beginnt ein neues wichtiges Kapitel: Der Villen- 
bau der Renaissance in Toskana, Hierbei werden zunichat die Unter- 
schiede der toskanischen Landhausarchitektur von der rémisehen 
und weiter auch von dem nordischen Villenban hervergehoben. Sind 
die Villenbauten in der Umgegend von Rom mehr Sommerresidenzen 
der GroBen und Vornelimen, so sind die in einfacheren Verhiiitnissen 
angelegten toskanischen wirkliche Landhiiuser mit Wirtschaftsbetrich, 
Sfrntiich sind sie mit geolem Geschick, mit wirklichem Naturempfinden 
in die Landschaft hineinkomponiert. Wer das Arootal in der Niuhe 
ven Floreng durchfabren hat, der kenat sie, diese freundlichen, auf 
die grtinen AuhGhen und ibre Abhiinge verteilten Landhiiuser mit 
ihren helleachtenden Mauern und zierlichen Bogenhallen, ein Schmuck 
und eine Zier der Landschaft. Zwei Motive beherrschen ihre Auten- 
erscheinung: Die Terrasse als Dasis und Vordergrund, das dunkle 
Grin der Zypressen und Pioiew als Hintergrund der Architektur: filr 
das Innere wird — wie cinst fiir das altrimische Wohnhaus — die 
Anordnung des Mittelraumes und des Hofes in der Hauptachse 
bestimmend. 

Eine Zusammenstellung auf Blatt 1 bis & dieser Doppellieferung 
gibt die wichtigsten Grundrifformen oneh alteren, den urspriinglichen 
Zustand darstellenden Aufoahmen und such Handzeichnungen aus 


*) Die Architektur dey Renaissance in Toskana, nach den Meistern 
scien. Von Karl v. Stegmiunn und Heinrich v. Gevmiller, 
Pargesteilt in den bervorragendsten Kirchen, Paliisten, Villeo und 
Monumenten nach den Aufowhinen der Gesellechatt San Giorgio in 


Floreoz, Mit ansfibrlichem, Hustriertem Text. Miiacben. Verlags- 
anstalt F. Beucktwann A-G, In groG Folio. 47/38. Lief. 128, ‘Text 


mit Abbilduogen, 1S Blatt Lichtdrucke, 7 Blatt in Stablstich, Preis 
jc OO MW — 3940, Lief. GS. Text mit 42 Abb. 5 Blatt Licht- 
drucke, & Blatt in Steinlichtdruck, Preis je JU, 








den Sammlungen der Uffizien. Daran schlielen Aufoahmen und 
Hesehireibnngen einiger bedeutenden Villenbauten, der Villa dei 
Colazzi und delle Selve, der ehemaligen Villa Chigi {jetzt Mieli} bei 
Siena, sodann einiger Villen im Besitze der Medici von Florenz, 
daranter des durch seine Majolikafabrik beriihmten Landhauses vou 
Caffagiolo, ferner der Villa Buonvizi {jetzt Botteni) in Lucea (am 1550) 
mit ihren wohlerhaltenen Deckenmalereien, Zum Scblusse kommen 
die kleineren Hanten bis zu den Hiasern der Landleute und die 
Gartenanlagen an die Reihe. Der Text liegt in Lieferung 4/41 ab- 
geschlogsen vor. 

Lieferung 39/40 bringt zundchst die Monographie des Giuliano 
da Sangallo zum Abschlué, wobeil der Versuch, diesem Meister cinen 
entscheidenden Anteil an dem beriihmten Palazzo Strozzi in Florenz, 
fiir den er cin Modell gefertigt hatte, guzuschreiben, zuriickgewiesen 
wird. Rs folgt dann cine Wirdigung Giulianos und seiner auagefibrten 
wie geplanten und in Handskizzen erhaltenen Entwiirfe, verbunden 
mit einer Kritik seiner Kanstweise. 

Den gritten Teil der Liefernngen “9 und 40 fiillt die Lebens- 
beschreibung Michelangelos; sie bebandelt: zundchst die Entwiirfe 
fiir die Fassade der Kirche 8. Lorenzo, deren kiinstlerische Ausgestaltuny 
damals — im Jabre 1515 — die wichtigste Hauangelegenbeit in Florenz 
bildete und neben Michelangelo die hervorragendsten Architekten 
der Zeit beschiiftigte. Um S. Lorenzo grappieren sich anch die beiden 
bedeutendsten und wirklich zur Ausfilhirung gelangten Bauten Michel- 
angelos in Florenz, die Kapelle mit den Mediceergriibern und die 
bertihmte Mediceische [ibliothek. Fur eine Bauschipfung wie die 
Mediceerkapello und ihr Entstehen gewinnt man erst durch die hichet 
dankenswerte Veriffentlichung der Skizzen und Studienblitter des 
Meisters ein richtiges Verstindnis, Die Kapelle wurde im Auftrage 
des Mediceerpapstes Clemens VIT. erbaut und sollte auBer den Grab- 
miilern des Lorenzo il Magnitico und seines Bruders Giuliano — des 
Vaters und Obeims des Papstes — auch die Denkmiiler zweier gleich- 
namiger jiingerer Mediceer, Lorenzos, Herzogs von Urbino, und Giulianos, 
Hlerzogs von Newours, aufnehmen. Die erste Anlage der Kapelle geht 
noch suf Brunelleseo, den Baumeister der Kirche 8. Lorenzo, zuriick, 
und wohl im Anschlu® an diesen Meister ist die leichte Rahmen- 
architektur aus dunkelgranem Macigoostein im Inneren entstandes, 
zu der der halbbarocke Marmorelnbag fiir die Denkindiler in go auf- 
filliges Gegeosatz tritt. 

Die ersten Skizzen Michelangelos zeigen einen freistehenden 
plastisch-architektonischen Marmoreinbau mit den vier Denkrniilern, 
eln zweiter Entwurf plante fiir die beiden iilteren Mediceer ein Doppel- 
grab, dem Altar geveniiber; wirklich ausgefiihrt sind von dem reich 
gedachten Ganzeo nur die Grabstatuen der beiden Herzige mit den 
berthmten Sarkophagfiguren nebst der umgebenden Marmorarchitektar, 
endlich eine Statue der Jungfrau mit dem Kinde und zwei Heilige, 
welche jetzt zusammenhanglos dem Altar gegeniiber aufgestellt sind. 
Begonnen war auch die Ausmalung der Oberwiinde und der Kuppel 
darch Giovanni da Udine, einen der besten Dekorationsmaler aus 
Rafaels Schule, und zwar, nach dem Wunsche des Papstes, im Stil 
der Villa Madama; doch unterblich deren Vollendung nach dem Tode 
des Papstes (134), und ebenso waren in deo sechziger Jahren die 
Versuche Llerzogs Cosimo vergeblich, von dem bochbetagten Michel- 
angelo moch Skizzen oder Angaben fiir die Vollendung des Skulpturen- 
schinucks der Kapelle za erhalten, So ist die Mediceerkapelle ein 
Fragment geblicben, noch dazu voll starker Gegensiitze und Wider- 
spriiche in der architektonischen Hehandluog. Trotzdem kinnen wir 
das herbe Urteil v. Geymilllers fiber die Marmorarchitektur nicht 
uaterschreiben, Wer miichte sich die Grabtiguren denken ohae diesen 
Histergrund und diese Umgebung, mit welcher sie zusammengewachsen 
scheinen ? 

In dieselbe Zeit (1525 bis 1526) wie die Arbeiten an den Mediceer- 
gribern fiel der Bau der beriihmten Laurentianischen Bibliothek im 
Obergeschosse des au den sdrdlichen Kreuzarm stoBenden Fligels der 
Canopika, Schwankte Michelangelo beim Bau der Mediceerkapelle 
zwischea zwei Ausdrucksweisea, 0 war bei der Vorballe zur Bibliothek 
mit ihrem Treppeneinbau die entseheidende Wendang zum Harockstil 
getau. Formep und Gliederangen dieses Raumes sind einer mehr 
plastischen als architektonischen Eingebung catsprungen: das Ganze 
ist durchaus eigenartig und geistvoll. Sehr lebendig wirkt, wie der 
Herausgeber hervorbebt, der Rhythmus der Komposition aus eng- 
gekuppelten, aber zurticktretenden Saulen wid den vorspringenden, 
durch Tabernakel und Hleaden belebten Wandteilen, welche als die 
eigentlichen Triger des Systems ersehelnen. Mit Reelit: wird feruer 
das Fehlen eines Zusammenhanges zwischen Wieser Wandarchitektur 


= 


und der Treppe hervorgehoben — die Treppe erscheint wie angeschoben, 
Auch hier gibt der Herausgeber durch Vertiffentlichang der wichtigsten, 
in Skizzen und Entwiirfen niedergelegten Gedanken die genauesten 
Nachweise fiir das, was Michelangelo an dieser Stelle beabsichtigt 
hat. Fiir eine Kiinstlerpersiinlichkeit, deren Schicksal es gewesen 
ist, da@ die Ausfibrung stets weit hinter ihram Wollen und Kinnen 
zuriickblieb, ist dies von eioschneidender Bedeutung. 

Selbst wer mit Herron v. Geymiillers Beurteilung des Vorhandenen 
gicht immer tibereinstimmt, mul anerkennen, dal seine Kritik durch- 
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weg in dag Wesen der Sache eindringt und daG sic stets anregend 
und fruchtbringend ist. Eine abschliebende Wiirdigung seiner Arbeit 
mul sich Referent bis zum Erscheinen des ganzen Werkes vorbehalten. 
Die Tafeln geben mit vortrefflichen Licbtdruckbildern, Aufrissen uni 
Schnitten simtliche in dieser Genauigkeit und Ausfilrlichkeit bisher 
nicht gebotenen Kinzelheiten in aller nur wiinsebenswerten Deutlich- 
keit, und wir haben Ground gonug, bierfiir wie fir den belehrenden 
Text dem Herausgeber wie der Verlagsanstalt dankbar zu sein, 
Lerlin. K. Borrmann. 


Uber die Messung der GréBe und Lage unbekannter Kriifte (Winddruck, Erddruck), 
die auf ruhende Kérper wirken. 


Von @reGng. H, Miller-Breslan, 


Durch den vor kurzem stattgehabten Wettbewerb zur Eriangung 
einer Vorrichtung fir Winddrackmessungen ist die Aufwerksamkeit 
weiterer Kreise auf die versuchawelse Bestimmung unbekaonter 
Kriifte, die auf ruhende K6rper wirken, gelenkt worden. Das Preis- 
ausschreiben forderte eine Melvorrichtung, welche gestattet, fiber 
den Winddruck diejenigen Angaben zu machen, die zur Gewinnung 
sicherer Grundlagen fiir die statische Berechnang von hohen ISaa- 
werken, deren Abmessungen hauptsichlich vom Winddrucke ab- 
hiingen, erforderlich siad — eine, wenn sie erschipfend gelist werden 
soll, sehr schwierige Aufgabe, die schon wegen der Manonigfaltigkeit 
der zu untersuchenden Fiille noch umfungreicho Forschaogsarbeiten 
verlangen wird. Ich glaube daher, dal eine kurze Mitteiluog tiber 
ein von mir schon vor der Ausschreibung jenes Wetthewerbs ausge- 
arbeitetes Verfahren zur Bestimmung der Grife und Lage unbekannter 
Krifte fiir manche Leser von Interesse sein wird. Das Verfatren 
ist ipzwischen praktisch erprobt worden durch meine im den letzten 
drei Jahren angestellten Erddruckyersuche, Einen Beriebt bieriiber 
habe ich der Képiglich preuBisehen Akademie der Wissenschaften in 
einer in der Sitzung vom 30, Oktober 1902 in der Akademie gelesenen 
Abbandlung erstattet; der Sitzungsbericht der Akademie enthilt cine 
ganz kurze vyorliufige Notiz, Eine eingehendere Mitteilung von 
Versuchsergebnissen wird demniichst folgen. 

Das Verfabren ist allgemeiner Art; ich habe ea gleich von vorn- 
herein auch zum Messen anderer unbekannter Krifte, inshesondere 
des Winddrucks und des Drackes atrOmenden Wassers auf 
feste Korper in Aussicht genommen, Seioe Beschreibung will ich 
hier an den bekannten Satz koiipfen, dab die Bestimmung der 
statischen Gesamtwirkang eines riiumlichen, cinen ruhenden horper 
belastenden Kriftesystems sechy Angaben verlangt. Zerlegt man 
beispielsweise jede am Ktrper angreifende Kraft nach den Ricbtungen 
der Achsen eiges rechtwivkligen Koordinatensystems in die Seiten- 
krifte X, ¥, Z, so ist das Kriiftesystem, solange es sich nur um seine 
gesamte Wirkung und nicht auch um die Verteilung der Krifte tiber 
den Kirper bandelt, bestimmt durch die Summen 

ZX, 3¥, 34 
und durch seine Momente M, M, Mf, in bezug auf die Roordinaten- 
achsen wt, y, #. 

Stiitzt man den Kirper durch 6 Stiibe, so kann man die Stiitzen- 
widerstande, das siod die Spannkriifte S,,58,,...S8,_ in dea 6 Stiben, 
mit Hilfe der 6 Gleichgewichtsbediagungen berechnen, welehe aas- 
dricken, du die den Stabkraftea S entsprechenden Summen 3X, 
SY, SZ und Momente M, My M, vou gleicher Gribe und entgegen- 
gesetztem Sinne sein missen wie die von den angreifenden Kraften 
herrihrenden. Dabei darf die Lage der 6 Stiibe im allgemeinen 
beliebig angenommen werden; suagenommen sind nur gewisse Sonder- 
fille, die man aber sofort daran erkennt, dab sich die 6 Gleich- 
gewichtsbedingungen nicht eindeutig aufliser lassen.) 

Ketirt man oun die vorstehend+ Aufgabe um, nimmt man alse 
an, es sticn die Spanokrifte S in den 6 Stiben bekanot, es seien 
beispielsweise die Kriifte 5 aus den beobachteten Liingeniinderuangen 
berechoet werden, so kann man rickwarts auf das Kraftesystem, 
das dicae Stabkriifte hervorgebracht bat, sehlieen. 

Zu einem der unendlich vielen moiglichen brauchbaren Anord- 
nungen der & Mefstibe gelangt man durch die folgende Detrachtung. 

Man denke sich jede dee einzeloen Kriifte, aus denen das unbe- 
kaunte Kriiftesystem bestelit, mit ein und derselben, beliehig ange- 
nowmenco Ebene, dic wir mit a bezeichnen wollen, zum Seblwitt 
gebracht und an der Schaittstelle in eine zur Ebene @ rechtwinklize 
wod eine in dic Ebene @ fallende Seitenkraft xerlegt. Man hat es 
dann mit zwei sehe einfachen Kraftesystemen zu tun, mit einem 
ebenen Kerittesyatem, dessen Mittelkraft 2 sein mige, und ciper 
Sehar puralleler Krifte mit der Mittelkraft V. Das Kriiflesyster ist 


1, Pas Kennzeichen fiir das Eintreten eines solchen Sonder- 
falles ist bekanutlich dag Nullwerden der Nenanerdeterminante der 
6 Gleichgewichtsbedingungea. 











damit in bekannter Weise auf zwei sich krenzende Kriifte — auf cin 
sogenannies Kraftkreuz — zurtickgefilirt worden. Sctineiden sick 
H und V, so lassen sie sich zu einer Mittelkraft vereinigen: andera- 
falls kionen ff und V nicht weiter zusammengesetzt werden, daa 
Kriiftesystem laGt sich dann aut unendlich viele verschiedene Artes 
— je noch der Wabl der Ebene @ —- dureh zwei sich kreuzende 
Kriitte ersetzen, Wie man aber 
auch die Ebene & wiihlen mize, 
stets ist man imstande, dic unbe- 
kannte Kraft 4/ mit Uilfe von drei 
Staben zu mesetn, deren Achsen 
mit der Ebene a zusammenfallen 
und deren Lagen im iibrigen our 
einer Einsebriinkang unterliegen. 
Es dirten sich niimtich die Stab- 
achsen nicht in einem und det- 
selben Pankte treflen, Und ebenss 
lift sich FY mit Hilfe von drei 
Stiiben messen, deren Achsen die 
Ebene @ rechtwinklig schneiden, im 
ibrigen aber hinsichtlich ibrer Lage 
nur der Einschrinkung unterworfen 
sind, da@ sie nicht in ein und der- 
selben Ebene liegen diirfen. 

Abb. 1 zeigt (im Aufri® und 
Grundril) cin Leispiel fiir die An- 
wendung dieses Verfahrens. Vs soll 
durch ein Keaftkreuz der Druck 
H gemessen werden, den ein auf 
eet RE a einer wagerechten Ebene steheuder 
Kirper beliebiger Gestalt dureh 
einen unter irgend einem Wiokel 
gegen die Ebene einfullenden Windstrom erleidet. In die Ebene ist 
eine Plattform eingebaut, uod auf dieser steht der VersuchskOrper. 
Die Plattform ist gestitzt durch die drei wagerechten Stibe 1, 2, + 
und die drei senkrechten Stiibe 4,5, 6. [lat man die Spannkriifte 
5, bis S, in den Stiiben auf irgend eine Weise gemessen, so liefert 
die Zusammensetzung von S,, 3;, S; dic Kraft 4 und die Zusameen- 
setzung von S,, S,, S; die Kraft V. Man kann aber mit den in die 
Abbildung eingetrugenen Bezeictinuogen die Wirkung dex Wind- 
drucks auch messen durch Angabe der Werte: 


zX¥=—58,—& 


xY=5, 
3% = 8) + 85+ % 
M => (Ss - Ng) a 


M, =(5,— 8.) b 
M, = 8, a. 


Die Kviitte S sind hierbei als Drucke positiv gerechnet worden. 
Ist also beispielsweise S; > S,, 80 hat SX die Richtung der positiven 
a-Achse; sie wirkt als angreifeude Kraft 
dem Widerstande Sy — 8, entgegen- 

Kine zweite Stiitzungeart der Platt- 
form zsigt — im AufriB — Abb, 2 Der 
Punkt A ist durch drei Stabe gestiitzt. 
darch einen senkrecht stebenden Stab 4 
und zwei wagerecht liegende Stibe > 
uod &; die Achse des Stabes 5 projiziert 
sich als Punkt, weil sie rechtwioklig zur 
Aufer diesen drei Staben sind wie vorhin drei 





Bildcbene liegt. 
wagerechte Stibe 1, 2, 4 angeordnet worden. 

Will man den Winddruck auf einen Kirper bestimmen, desen 
ganze Oberiliche dem Winddruck ausgesetzt werden sell, so bripge 
win den Kérper an einer mit der Plattform befeatigtea Stange an, 
die satiirlich eo diinn wie méglich gemacht werden muB. 
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Daf eine Mefyorrichtung der bier beachriehenen Art nicht alle, 
die Wirkung des Wioddrucks betreffenden Aufgaben Ween kann, 
des bia ich mir wobl bewult. Wir werden aber jedenfalla in der 
Sicherstellung der Grundlagen fiir die statische Berech- 
nung ven Schornsteinen, Kirchtirmen und anderen Ban- 
werken einen guten Schritt weiter kommen, weno wir 
einmal itber eine Reihe von gemessenen Winddriicken anf 
Modellkurper beliebiger Gestalt und von nicht xu ge- 
ringen Abmessungen verfigen. Hand in Hand mit der 
Kraftemessung mu onattirlich die Messung von Wind- 
geschwindigkeit und Windrichtang gehen. Und dal alle 
diese Angaben fortlaufend aufgezeichnet 
werden miissen. ist woh! selbstverstiind- 
lich, da es sich um ein unausgesetzt 
sich iinderndes Kriiftesystem handelt, das 
auch hiufig stobweise wirken und die 
Spannungemesser in Sehwingungen ver- 
setzen wird, 

Fir meine Vorrichtung zum Messen 
des Erddricks hat die bekaonte Firma 
R. FueS in Steglitz die ihr vou mir ge- 
stellte Aufgabe, einen Mefstab zu kon- 
atruieren, der nur eine sebr geringe 
Langeniinderung erfiihrt, mittels der durch 
die Abb, 3 veranschaulichten Vorrichtuog 
in sebe gesehickter Weise gelist, Der 
Druckmesser besteht aus zwei leicht ge- 
kriimmten Blattfedern, deren Abmessungen 
ao gewiihlt wurden, dal einer Verkiirzung 
der Linge dex Mefstabes am 4s eine 
gegenseitige Verschiehuog der Scheitel der 
Blattfedern um etwa 1248 entspricht. 
Diese Beweyung der Bilattfedera wird in betrichtlicher 


Vergriferung dureh Hebel und Zahnriider auf einen 
Zeiger iibertragen, der seblieflich die Belastung des 


Stabes in Kilogrammen angibt. Eine Registrierung ist 
bei den bis jetzt angestellteen Erddruckversuchen ent- 
bebrlich gewesen. Die von mir bislang benutaten Stibe 
besitzen eine Tragfihigkeit von 200 kp. Die Lingen- 
inderung betriigt rund #2=0,1 mm fiir 100 kg Belastung. 
Die Ausbildung der Mebstiibe far griéfere Belastung bietet 
keine Schwierigkeit. 

Fir meine weiteren Untersuchungen habe ich noch 
die Stitzung der Melistabe durch auf zwei Schneiden 
ruhende Halken, deren Durchbiegungen gemessen werden 
sollen, in Aussicht genommen, weil diese Anordnung 









Abb. 3. 


der Bauverwaltung. 367 


den Vorteil bietet, die Nachgiebigkeit der Melivorvichtung durch 
Anderung der Bulkepsttitzweite auf einfache Weise zu veriindern, 
was besonders fir solche Fille ( 6. Messung dea Erddrucks) 
wichtig ist, in denen die zu messenden Kniifte von den 
Ortsveriinderangen des Kurpers, seien dicse auch noch so 
gering, abbiingig sind. Beim Messen sehr grofer Kriifte 
leabsichtige ich, die Dracke der Melstibe auch auf 
hydraulische Pressen zu tibertragen. 

Die Anwendung von nur sechs Mefstiiben fiir jedes 
beliebige Kriiftesystam setzt voraus, dai jeder Stub im- 
stande ist, Zug- und Druckkriifte aufzunehmen, Werden 
die Stibe nur als Druckmesser konstruiert, 
so sind zum Aufoehmen einer das Vor- 
geichen wechseleden Stiitzkraft & zwei 
Mebstiibe erforderlich, die abweehselod in 
Titigkeit treten. Man kann aber auch 
einen Druckstab mit einer genigend groben 
Anfangsbelastung verseben und dapn zum 
Messen von Zugkriitten — welehe eine Ver- 
minderung der anfinglich vom Melstabe 
angezcigteon Belastung berbeifithren —- he- 
nutzen, 

Ich hebe nochmals herver, dab das 
beschricbene Metverfubren nor gestattet, 
die Gesamtwirkung eines unbekanoten, an 
einem festen Kérper angreifenden Kriifte- 
ayatems anzugeben, Ober das Gesetz, 
nach welchem sich dee Erddruck oder 
der Winddruck usw. fiber den Versuchs- 
kirper verteilt, gibt ca keinen Aufschlub, 
Wohl kénote man die Oberfiche des 
Rirpers in einzeloe Telle zerlegen und die 
Belastung jedes einzelnen Teileas — wenn eine vollatiiadige 
Angube verlangt wird — file sich mit Hilfe won secha 
Stiiben messen. Das diirfte aber zu ziemlich verwickelten 
Vorrichtungen filbren, selbst daon, wenn man die Zahl 
der verlangten Angaben und damit auch die Zabl der 
mit Mebvorrichtungen susgestatteten Stibe vermindert. 
Immerhin habe ich dieses Verfahren fir einige elofachere 
Valle in Aussicht genommen, z. H. fiir das Messen des 
Eirddrucks aut eine Futtermauer, deren hintere Begren- 
zung aus zwei Ebenen besteht. Auch will ich ver- 
suchen, in gewissen ecinfachen Fallen aus der Form- 
iinderung does sechsfach gestiiteten Kiérpers suf das Gesetz 
zu schliebeo, ovch dem sich das zo bestimmende Krifte- 
system fiber die (bertlache des Kirpers verteilt. 


Vermischtes. 


Ergebuisse der Priifangen flr den preufischen Staatsdienst 
im Banfache. Vor den Kéniglichen Technischen Prifungsiimtern in 
Berlin, Hanvover vol Anchen haben in der Zeit vom 1, April 1903 
bis dahin 144 im ganzen die Vor- beew, die erste Hayptpriitung fiir 
den Staatadienst im Raufache abgelegt: 

a) die Vorpriifung: in Berlin 240, in [lannover 95 und in 
Aachen 14, zusammen 347 Kondidaten (im Vorjahre 692); 

b) die erste Jlauptprifung: in Berlin 374, in Hannover 58 
und io Aachen 26, zusammen 495 Kandidaten (im Vorjabre 574), 

Von den 347 Kandidaten zu a) sind (} fiir das Hochbaufach, 
147 fie das logenieurbeufuch und 107 fir das Maschineobaufach ge- 
proft worden und baben 245, also TG yO. (im Vorjabre von 
692 Kandidaten 475 oder 69,1 vil) die Priifwog bestanden, darunter 
1 mit Auszeichnung* ond 2 mit gut’. 

Von den in die erste Hauptpriifung eingetretenen 498 Kandi- 
daten sind 171 fir das Hochbaufach, 197 flr das Ingenieurbaufach 
und 130 fiir das Maschinenbaufach gepriift worden uod baben 441, 
also 76.5 vi. (im Vorjabre von S74 Kandidaten 290 oder 77,5 viL) 
die Prtifung bestanden, darunter 7 .mit Auszeichmung* und 25 
mit ,gzut*, 

Bei detn Kiniglichen Technischen Priifungsamte in Berlin haben 
sich auerdem 17 Kandidaten der Vorpriifuog und 34 Kandidaten 
der ersten Haoptpriifung im Schiffbau- und Maschinenbaufache der 
Kaiserlichen Marine uaterzogen (im Vorjabre 17 bezw. 30 Kaudidaten). 
Hiervon haben bestanden; die Vorpriifung 15 Kaalidaten, also 
482 vIL wie im Vorjahre, die erste Hauptpriifang 2% Kandidaten, 
also S852¢ vH. (im Vorjatre von 30 Kandidaten * oder 96,7 vi), 
darunter 1 .mit Auszeichnung* und 4 mit .cut*. 

Vor dem Koniglichen Technischen Oberpriifungeamte in Berlin 
baben in der Zeit vom 1, April 105 bis dahin EM im ganzen 
249 Regierungs-Haufihrer die zweite Hauptpriifung fire den 
Staatedicost im Bauliche abgelegt. Von diesen Baufiilirern haben 





#18 die Prifung bestanden, uod zwar 70 als Baumeister fiir das 
Hochbaufach, 34 als Raumeister fie das Wasser- und Strabenbaufach, 
42 als Baumeister fir das Eisesbahnbaufach und 60 als Baumeister 
fir das Maschinenbaufach, Dieselben sind siimtlich zu Regierungs- 
Haumeistern ernaont worden. Nach den Vorsebriften vom 15. April 
1895 sind 1 Regierungs-Bauliibrer fir das Mochbaufach und nach 
den Vorschriften yor 1. Juli 14M) 2485 Regierungs-Baufiitrer, und 
zwar: 76 fiir das Hochbaufuch, 47 fiir das Wusser- und Strafenbau- 
fach, 53 fiir das Eisenbahobautach und 72 fiir das Maschinenbaufach 
geprift worden, Von den 215 Regierupgs-Baufiibrern, welche die 
zweite Hauptpriifung mit Erfolg abgelegt haben, haben 4 das Priidikat 
stnit Auszeichnung* ued 24 das Pridikat .gut™ zuerkanut erhalten. 

Von 487 Regierungs-Baumeistern, welche am 1, April 1908 im 
Staatadienste beschiiftigt waren, gebirten dem Hochbaufache 190, dem 
Wasser. und Straleubaufache 114, dem Kisenbahndaufache 130 und 
dem Maschinenhaufache 54 an 

Im Laufe des letzten Rechoungsjahres sind als Bauinspektoren 
etatmiBig angestellt worden: (A) Rexierungs-Baumeister, und zwar 
fur das Hochbaufach 4, fir das Wasser- und StraGenbaufach 16, 
file das Kisenbahnbaufach 31 und fiir das Maschinenbaufach 19, Ge- 
storben sind im letzten Etatjabre 3 Regierungs-Boumeiater, die dem 
Risenbahobaufuche angehdrten. Die Eutlasaung aus dein Stasts- 
dienste haben erhalten Si) Kegierungs: Baumeister; davoo gehérten an: 
dem Hochbaufache 36, dem Wasser- und Strabenbaufaehe & dem 
Kisenbahobuufache LL und dem Maschinenbaufache 25, 

Zu dem Wetthewerb um Entwarfskizzen fiir ein Geschiiftshans 
der Gebrider Stollwerck in Kiln (8.0 d, J.) waren 57 wettbewerb- 
fahige Arbeiten cingegapgen. Die vier ausgcsetzten Preise von 3000, 
2000, 1500 und 1 Mark wurden zuerkannt dem Arechitekt Jean 
Klein, den Architekten Boes u. Giesen in Verbiaduug mit dem 
HKaagewerksmeister Karl Aladorf, ten Architekten Schreiterer u. 
Below and dem <Architekt Gustay Herbst, alle in Koln, Die 
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Schwierigkeit der Aufgabe bestand darin, da® unter Einhalteng der 
Kilner Bauordaung oder Beantragung begriindeter Ausoalimen ein auf 
dem teversten Raagrunde der Stadt ertragbringendes Geschiiftshaus 
(nicht Warenhaus) zu eatwerfen war. Fiir die Gffentliche Ausstellung 
aller Wettbewerbsarbeiten ist. der Glashof des Kunstgewerbemuseums 
gewiihlt worden. 


In dem Wetthewerb um Entwlirfe zu einem tsraclitischen 
Tempel tn Triest (s. 5.62) des vor. Jahrg. d. D1.) sind im yrnzen 
46 Arbeiten aus Osterreich-Ungarn, Deutschland, Frankreich yod 
Italien eingegangen, Das Preisgericht hat einen ersten Preis nicht 
erteilt, sondern den ausgeworfenen Getrag von 15000 Kronen in zwei 
zweiten Preisen von je 5000 Kronen, awei dritten Preisen you je 
2000 Kronea und cinem Anerkenoungspreis von 1400 Kronen zuerkannt, 
Die beiden zweiten Preise erhielten «tie Architekten Linder u. 
Schreier in Wien und Fork u. Sandy in Budapest, die beiden 
dritten Preise die Architekten Marmorek in Wien und Matuschek 
u. halt in Budapest, den Anerkennungspreis der Architekt Milani 
in Rom. 


Die eidgenitasische polytechnisache Schule in Ziirleh wurde im 
Schuljahre 190304 von 1263 Stadierenden (1169 im Vorjabre) und 
657 (604) Zuhirern, zusammen von 120 (1775) Teilnehmern besucht, 
Von den 1263 Studiecrenden entfallen suf die 

Scheciver Aushinder Zusammen 


Architektenschule . . . . af 53 § él 
Ingenieurschule . 2. 1. . 2 Ww 283 
Mechanisch-technische Scloule . . 271 251 522 
Chemixch-technische Schule: 
a) Technische Sektion . . . . 136 101 237 
b) Pharmazeutische Sektion. . 5 l 4 
Forstscbule. 2. 2. 2... ee me _ 30 
Landwirtschaftliche Schule . 2. . 45 8 51 
Kulturingenieurschole , 17 5 22 
Schule fir Fachlehirer: 
a) Mathemat.-physikal. Sektion 1 4 24 
bh) Naturwisseoschaftl, Sektion . 22 7 20 
Zosammen S07 456 i263 


Von den 456 Auslindern sind ihrer Heimat nach 115 aus Oster- 
reich-Ungarn, 59 aus Rufland, 56 aus Italien, 40 aus Deutschland, 
38 aus Holland, 28 nus Frankreich, i aus Rumiinien, 22 aus Groll- 
britannien, je 14 aus Amerika uod Griechenland, [2 aus Schweden, 
8 aus Dinemark, 7 aus Luxemburg, 6 aus der Tiirkei, 5 aus Spanien, 
4aus Afrika, 3 aus Indien, 2 aus Norwegen, je 1 aus Belgien, Portugal, 
Asien und Montenegro. — Unter den 657 Zubirern befanden sich 
210 Studierende der Universitit Ziirich. 


Biicherschau, 
Ausfihrliche Tabeilen fiir Eisen und Holz su Decken, Trigern, 
Stiltzen und Diichern, Querschnitte, Gewichte, Trigheits- und 
Widerstandsmomente. Vollstaindige Anleitung zum Berechnen der 


Konstruktionen. Formeln ond zablreiche Beispiele, Von Ewald Leu. 
Koln a. Rh. 104, Paul Neubner. VI ou. 257 8. in quer 8° mit 
4 Taf. Geh, Preis 12 2. 


Das vorliegende Buch soll dazu dienen, durch Angabe hiiutig 
gebrauchter Hilfswerte die cinfachen sich wiederholenden Berech- 
nuogen von Hochbaukenstruktioncn wesentlich zu erleichtern unl 
abzukiirzen, Im ersten Alschnitt werden die Eigengewiehte der 
Baumaterintien, Decken und Diicher mit und ohne Nutzlast und die 
zuldssigen Beanspruchungen meist nach deo Versebriften von Ue- 
hérden angegeben. Der zweite umfnGt die Berechoung der auf Bieguog 
beanspruchten Triiger in Decken unl Diehern. Zuniichst werden 
fiir Decken von S00), 750, HH, 1250 kequ Gesurmtlast die Stiitz- 
weiten angeschen, bis zu welchen die normalen LBisen bei einer au- 
lissigen Deanspruchung von 74, 875 und LOOkzycm und bei einer 
‘Trigerentfernung von (4 bis 34) m susreichen. Dann folgen die 
xteichen Angaben fiir verschiedene Holzbalkenquerschnitte bei einer 
zuhissizen Beansprocheng von 60 keqem wl ciner gegenseitigen 
BRalkenentfernung von O4 bis Ifo om. Ferner wird die zoliissige 
gleichtirmige Belastung fiir Holzbalken und Walsstabe fiir Stiite- 
weiten von 1 bis 10m unter Zogrundelegung einer zuliissigen Be- 
anspruchang von 750, 875, 100 keuem fie Eisen und 1H), 
Si keiem tie Hole angegeben, Sehliellich ist die Tragfibigkeit 
von Mfetten aus -, Ee, “L-. L-Bisen fir totreehte Belastung bei ver- 
schiedenen Neigupcen aod Reanspruchungen vou 74, 875 uni 
WO ke gem bestinmt werden. Der dritte Abschoitt amialt die 
Berechoung vou auf Kiicken beanspruchten Stiulea nach der Ruler- 
achen Forme) unter Ancalmae beldlerseitiver gelenkfirmiger Lagerung. 
Es ist die Tragtshigkeit vou Iolvstitzen, gufleizernen Sanlen und 
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flubeiserner Siulen aus den verschiedenen Walzprofilen fir ¢ine 
Knicklinge bis zo 10 m angegeben. Der Schlul behandelt div 
‘Tragfihigkeit der Niete auf Abscheren und Lochleibung und die 
guliissige Relastung vou Wellblechtafeln. 

Wie man aus dieser nicht cinmal vollstindigen Inhaltsangabe 
ersieht, ibertrifft das Buch div ibrigen, denselben Gegenstand be- 
handelnden Werke durch seine Reichhaltigkeit. Die Benutzung des 
Buches wird durch deo klaren Druck, die iibersichtliche Avordnung, 
durch Wiederholung der gemachten Voraussetzungen bei jeder Tafel 
und durch eine grobe Zahl von Anwendungabeispielen erleichtert, 
Bei ciner neaen Auflage dirfte es sich empfehlen, die breit- 
flunschigen I-Eisen der Deutsch-Luxemburgischen Hiitten- Aktien- 
gesellschaft in Differdingen (sieh Jahrg. 100, 8. 112 d. Bj, die 
besonders fiir Stiitzen sehe aweckmiibig sind uod schon vielfach 
Verwendung finden, in den Tafelu zu berticksichtigen. Ferner ist 
die erforderliche Dicke der Lagerplatten auf Seite 11 nur von ihrem 
seitlichen Uberstand tiber den Triigerflansch, within von ihrer 
Breitenabmessung abhiingig gemacht, wihrend sie bei der emp- 
fohlenen sattelformigen Ausbildang nach der Plattenlinge su be- 
rechnen iat. Bei der Kerechnung der Niete auf Lochleibung fehit 
die Angabe der benutzten Formel; anscheinend ist die wenig ge 
briachliche Gleichung v=o der Herechnung xugrande gelegt 
worden. 

Falls die Baubehdrden die Henutzung der angegebenen Hilfe- 
werte ole nochmaligen rechnerischen Nachweis gestatten, so wilirde 
das Buch eine grofe Zahl der im Horhbaa sich hiutig wieder 
holenden Herechnunyen vollsténdig entbelrlich machen. Aber selbst, 
weon ¢ine so weitgehende Benutzung nicht geastattet wird, so er- 
leichtern und vereinfachen die Hilfstafelo das Entwerfen ond le 
rechnen doch so erheblich, das jeder, der hiiutig mit Hochhau- 
konstruktionen beschéftigt ist, durch Honutzung des Buches viel 
Arbeit und Zeit sparen kann. 1)--n, 


Der Magistrats-Entwurf einer nenen Banordnung fiir Wien. 
Vortrag von Dr. Wolfgang Madjera, Magistrats-Oberkommissar det 
k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien. Wien 1904. Manzsche 
k. uo k. Verlags- und Universitiits-Buchhandlung. 

Der Verfasser bemiéingelt in seinem Vortrage die vielfachen Mid- 
stinde der nicht mebr suskiimmlichen und zeitgemiGen bestehenden 
Banordnang vom Jahre 1883 und setat die Griinde auselnander, aus 
denen ein neues Haugesetz fiir Wien za einer zwingenden Not- 
wendigkeit geworden wiire. Wir erfahren, dal der Magistrats-Eot- 
wurf aus Entwiirfen des Stadtbauamtes und des &sterreichischen 
Ingenieur- uod Architektenvereins sowie cinem diese Vorarbeiten 
beniitzenden Entwurf des langjiibrigen Baureferenten dea Magistrats, 
Dr. Franz Sauer, hervorgegangen ist und vor seinem Inkrafttreten 
noch der Heschlu®fassung des in Bausachen das Gesetzgebungsrecht 
austibenden niedertsterreichischen Landtags bedarf. Der Verfaster 
gibt in seinem Vortrage nicht eine Kritik, sondern eine sachliche 
lhiurstellung der Hauptpunkte des nach seinen Ausfilrungen auber- 
ordentlich utmfangreich und gro§ angelegten Entwurfes, der nicht 
blob buupelizeiliche Verordnungen in gewéholichem Sinne, sondert 
zugleich einen .Generalregulierungsplan* und einen  Generalhas- 
liniepplan* von so cinsehneidender Bedeutung enthalt, dal nach 
seiner Ansicht keine oene Bagordnung deutscher Grobstadte dem 
etwas Abnliches an die Scite setzen kénne. Das Stadtgebiet soll in 
fiinf Zonen geteilt werden, you denen die ersten drei fiir geschlossene, 
die vierte fiir landhausmiiGige und die fiinfte fiir industrielle De 
bauung bestommt sind. Es werden Bestimmungen liber die Zuweisung 
ven Fhichen fiir Offentliche Gebiude, militirische Zwecke, Offentliche 
Pistze und Aolagen, fiber Verkelimswege, Strabeubauverpflichtunges, 
Wasserversorgung, Kanalisicrung, Beleuchtung, Hiéhenlagen usw. se- 
troffen; es werden weitgehende Forderungen der Hygiene, Sozial- 
politik, Asthetik und der Ausbildung des Stidtebaues nach kinstle- 
riscben und geschichtlichen Gesichtspunkten bericksiehtigt und aul: 
bereits Bestimmuogen nach der Seite der Webloungsgesetzgebung 
daria niedergelezt, Man gewinnt den Kiodruck, da der Magistrat 
hestrebt gewesen ist, allen an cine moderne Bauordnung zu stellenden 
Anforderungen sowie den Hestrebungen oambafter Fachleute aaf 
dem Geistete des Stidtebaues und der Bodeureform in weitestem 
Unifange gerecht zu werden, Es ist daber you Interesse, die weitere 
Kutwickling dieses bedeutungsvollen Schrittes auf dem Gebiete der 
taugesetzgelung zu verfolgen und zu wiinschen, dab der Verfasser 
Reelit beliilt, wenn er in setacms Schlubworte suct: ,Der Gesetzent- 
wart besitzt cis grobe Verdienst, dab er gegeniiber deo Baugesetzet 
eines ganzen Jahrhunderts vollkommen peue Wege cinschligt Seine 
Antorderungen sind hoch gespannt, seine Vorseliriften wiirden you 
der trigen Gewohnheit schmerglich, aber scine Folgen von der ganzen 
Revilkerung segensreich empfunden werden*. Hg. 


Verlag von Wilielu Krast&é Sohn, Bertie, — Fir den eiebtayeclicliey Teil verantwortlich: 0. Rareagin, Borlin, — Deuck dor Buchdruckerti Gobrider Ernet, Heclia. 
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EinschlieBlich hiramen; Post oder Rireittundausendung 4,75 Mark; meh, fir das Ausland 440 Mark, 


on: W. Wilhelmste. 90, — Bezugsprale: Vierteljahrlich 3 Mark 








MHALT: Amtilobes: Dienst-Nechrichten. — tiohtam#lohes: Der Neahau des Direktoron-Wolmhaases dor Charité in Berlin. — Plannendicher, — Dor Wetibewerb fir 
eine Stratenbriicke Gber don Rhein xwischen Rahrort und Homberg. (Porteetaung.) — Vormischtes: Hilfawerte Mr das Entwerfon der Beteken mit 


okarrnosn Tocebau auf den prousiachen Staatahahnaon, - 


~ Elniges fiber die Vertadung v von Kohlen. 


Selbsttiltige Hebrranlage. 





Amtliche Mitteilungen. 


PreaBen, 

Seine Majestiit der Konig haben Allergnidigst gerult, dem 
Priisidenten der Akademie der Kiinste in Berlin Geheimen Regie- 
rungsrat Professor Otzen den Roten Adler-(hrden I]. Klasse zu ver- 
leihen, den Meliorations-Iauinspektor Baurat Denecke in Marien- 
werder zum Kegierungs und Baurat zu ernennen und dem Eisen- 
bahn-Bau- und Metriebsinspektor a. D, v. Beyer in Posen den 
Charakter als Kéniglichee Baurat zu verleihen. 

Der Regierungs- und Baurat Kersteia ist vou Marienwerder 
nach Liegnitz versetzt. 

Versetzt sind: der Grobherzoglich hessische Eisenbaln-Bau- und 
Hetriebsinspektor Barth, bisher in Mainz, als Vorstand der Eisen- 
balm-Bauabteilung nach Neu® sowie die Regierunys-Baumeister 
des Hochbaufaches Ilenschke von Herlin nach Osterode i. Pr. und 
Schocken von Kinigsberg i. Pr. nach Naugand. 

Zar leschiiftigung sind berwiesen: der Regierungs-Laumeister 
des Hochbaufaches Gehm der Kéniglichen Regierung in Stettin 
uod die Regierungs - Kuumeister des Wasser- und Strabenbaufaches 
Acfeke und Welz der Kiniglichen Regieruny in Schleswig bezw. 
Stralsund, 

Zu Regierungs-Baumeistern sind eroannt: die Regierangs-Ban- 
fibrer Theodor vy. Liipke aus Uermannsburg, Landkreis Celle, Artur 
Schroeder aus Lauchstedt, Kreis Merseburg. und Karl (ierhardt 
aus Wiesbaden (Hochbaufach): — Paul Ostmanno aus Sehlobvippach 
im Grobberzogtum Sachsen (Wasser- und Stratenbaufach); — Leopold 
Sarrazin aus Rotebaus, Kreis Warburg, und Georg Witt aus LAbau 
i, Westpr. (Bisenbabnbaufach); — Karl KReude! aus Witten a. d. Rubr 


und Otto eaiies aus Vorsfelde, Kreis Helinstedt, Herzogtum Braun- 
schweig (Maschinenbaufach). 

Den Regierungs-Baumeistern des |lochhanfaches Rudolf Bendixen 
in Altona, Felix Kriiger in Breslau und Wolfgang Siemering in 
Kerlin ist die nachgesuchte Entlassung aus dem Staatsdienste ertcilt 
worden. 

Der Eisentulin-Uau- und Betriebsinspektor Gustay Krekeler, 
Vorstand der Letriebsinspektion 2 in Allenstein, ist gestorben. 


Deutsches Reich, 

Seine Majestiit der Kaiser und Konig haben Allergniidigat gerult, 
dem Bisenbabo-Bau- und Hetriebsinspektor bei der Verwaltung der 
Reichscisenbalnen Antony in Schlettstadt deo Charakter als Baurat 
mit dem persénlichen Range eines Rates vierter Klasse zu vericihen, 
deo Marine-Ciarnison-Bauinspektor Baurat Hagen zum Marine-laten- 
dantur- und Baurat, den Marine-Schiffbaumeister Schirmer zum 
Marine-Baurat fiir Schiffbau sowie dic Marine-Haufiihrer des Ma- 
schinenbaufaches Sieg und Salfeld zu Marine: Maschinenbaumeistera 
zu erpennen, 

Sachsen, 

ei der Staatshochbauverwaltung ist den Regierungs-Haufiihrern 
Tribeobaeh, Mever und Kempe der Titel Regierangs-Thaumeister 
verlichen worden, 

Hessen, 

Zu Kegierungs-Baumeistern sind ernanot worden; die Regivrangs- 
Bauflihrer Alexander Beer und Konrad Schnitzel-Grob (Hochbau- 
fach); — Erost Kraft und Hermann Wickmann (Eisenhalnbaufach), 





[Alle Rochte vorbehalten] 


Nichtamtlicher Teil. 


Schrittleiter: Otto Sarrazin und Friedrich Schultze. 





Der Neubau des Direktoren-Wohnhauses 
der Charité in Berlin. 


Die Kinigliche Charité- 
Krankenanstalt — (vergl. 
Jaling. 1897 d. BE, S. 205) 
wird) vou einem  firzt- 
lichen Ditektor vod einem 
Verwaltungsdirektor —ge- 
leitet.  Beider Dienst- 
wohnungen befanden sich 
friher ia dem zum Ab- 
bruch bestimmten Ce. 
biude der sogenannten 


Alten Charité, = Nach 
dem allgemeinen Plane 


zur Neugestaltung der 
Charité war angenommen, 
diese Wohnungen jn 
einem besonderen Neu- 
bau auf dem siidlichen 
Teile des Anstaltsgrunl- 
sticks an der Luisen- 
strale, in der Niihe 
des neuen Verwaltungs- 
gebiudes der Charite 
unterzubringen. Dk Ge. 
bdiude ist bier als frei. 
stehendes — Doppelwolin- 
haus «wusyeftibrt. Jede 
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der nebeneinanderliegenden, gleich grofen Wohnungen  verfiigt 
Obergeschob 


iiber ein SockelgeschoB, ein ErdgeschoB, ein 
und ein ausgebautes Dach- 
geschob. Im Sockelgeschot be- 
finden sich die Kochkiicbe und 
sonstige Wirtschaftsriiume, das 
Erdgescho® (Abb. 3) enthailt 
die um eine Dicle gelegten 
Wobn- und Gesellschaftsriiume, 
im Obergeschot (Abb. 4) liegen 
Wobn- und Schlafzimmer, wiih- 
rend im DachgeschoB noch 
zwei Fremdenzimmer angeord- 
net sind, 

Fir die architektonische 
Gestaltung des Auferen (Abb. 1 
u, 2) waren nur verhiltnismabig 
geringe Mittel verfigbar, so dab 
die Verwendung teurer Material- 
ien und reicherer Kunstformen 
ausgeschlossen ersebien wad 
man sich darauf besebriioken 
mute, cine ansprecbende Wir- 
kung des Gebjiudes durch gute 
Gruppierung der Massen und 
Anordnung von Gliederungen 
an einzelnen Stellen za er- 
zielen, Die jiuBeren Mauer- 
flichen sind mit hellroten Handstrichziegeln im gotischen Ver- 
bande verblendet, das Mafwerk der Giebel und Fensterpfeiler im 
I. Stockwerk besteht aus Ziegelformsteinen; nur die Soblbinke, 


Abb. 2. 





die Balkonbriistungen und die Giebelabdeckungen sind aus Sand- 
stein hergestelit. Uber den Riiumen im SockelgeschoB befinden 








Ansicht an der Iuisenstrale. (Ustansicht.) 
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sich preuBische Kappengewdlbe, fiber den Riiumen des Eni- 
geschosses und Obergeschosses Kleinesche Decken. Die Decken der 
Gesellschaftsriiume im Erdge- 
schol erhielten einfachere Gliede- 
rungen und Verzierungen in 
freihiindig angetragener Stuck. 
arbeit. Eine bessere Dureb- 
bildang und Aussehmickung 
hat die Diele im Brdgescbos 
erhalten. Zur Erwiirmung der 
Raiume dienen Kacheliifen, zur 
Beleuchtung elektrische Glih- 
lampen. 

Der Nenbau wurde im 
Herbst 1598 begonnen und trots 
mehrmonatiger Unterbrechung 
der Arbeiten durch Aus 
stiinde der Maurer und Stein- 
metzen noch im Tlerbst 1899 
vollendet, Die Ausfiibrungs- 
kosten betrugen ausschlieBlich 
der Bauleitangskosten 107 650 
Mark. Hiernach kostete bei 
elnem umbauten Raum von 
W27,7 chm ein Kubikmeter 
Raum sur 17,9 Mark, Der Ent- 
warf ist von dem Regierungs- 
und BRaurat Diestel und dem 
damaligen Regierungs-Baumeister, jetzigen Gro@h siichsischen Baurat 
Krielke aufgestellt. Letaterer bat unter Oberleitung des ersteres 
die Ausfiihrung im einzelnea geleitet. Um die Durcharbeitung det 


athe! hak 





Abb, 4, Obergeschob. 


Aufenarchitektur machte sich der damalige Regierungs-Baumeister, 
I, 


jetzige Baurat Carsten besonders verdient. 


Pfannendiicher. 


Dax Pfanvendach steht heutzutage in keinem besonders guten 
Rufe. Ja Bauhandbichern und Baukonstruktions-Lehrbiichern wird 
zwar die Dachpfanne an sich, ihrer rinnenfirmigen Gestalt wegen, 
als zweckmalbiger Dachstein bezeichnet. Die mit ihr bewirkte Ein- 
deckang jedoch wird ziemlich stiefmitterlich behandelt, wilirend 
minderwertigen Deckungsarten, wie z. I, den Falzziegel- oder den 
Zementplatten - Dichern, ein verhiiltnismilig breiter Platz einge- 
riumt wird, Aber auch in der Praxis, bei den Maumeistern so- 
wohl wie bei den Dachdeckern, besteht vielfach eine gewisse Scheu 
vor der Anwendung des Pfannendaches. Es ist das um so auf- 
fallender, als dieses Dach in ganzen Landstrichen, und zwar gerade 
in den den Witterungseinfliissen, Stiirmen, schroffem Wechsel von 
Kiilte und Wirme usw. besonders ausgesetzten Kiistengegenden der 
Nord- unl Ostsee seit Jahrhunderten heimisel: ist und dort bis auf 
den heutigen Tag die allgemein angewandte Deckungsart bildet. 
Der Grand des Miltraxuens wird also in neuzeitlichen Verhiiltpissen 
zu suchen sein. Und in der ‘fat, bei niiherem Zusehen ftindet man, 
dal diese Vermutung begriindet ist: die Fabrikation sowohl wie dic 
Handwerksgewohnheit tragen die Schuld. 





Zuniichst werden die Pfannen meist zu flach- angefertigt und 
fallen vielfach zu windsechief aus. Der Nachteil der Windschiefheit, 
die namentlich bei dem groben, sogenannten 
preufischen Formate von etwa 42/26 cm @icht 
selten ist, leuchtet ohne weiteres ein. Es kann 
aber auch kein Zweifel sein, dai der Stein den 
Wert verlieren mu, wenn seine Gestalt die 
Kigenschaft, auf der dic Vorziige der Eindeckung 
wesentlich beruhen, néimlich die Rinnenform, 
mehr und mehr einbogt. Das ist aber bei dem 
heutigen Fabrikate vielfach der Fall. Das Ver 
hiiltnia der Breite 6 zur Hébe A im ~-formigen 
Querschnitt der Pfanne (s. die Abbildung) stellt 
sich jetzt gewOholich auf 1:3,5 bis 1:4, wibread 
es 1:2.5 bis 1:5 betragen sollte. 

Heide Miingel, die Windschiefheit und die za flache Form, 
erschweren die Erzivlung dichten Schlusses in der Liiagsfuge. Das 
notwendige ,Krempen*, d. b. das Anseliirfen der langey Seitenkante 
der Pfanne zur Ermiiglichung seharfen Anusetzens derselben an dep- 
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benachbarten Stein, wird, weno tiberhaupt, so gewGbnlich nicht mit 
der erforderlichen Sorgfait ausgeftitirt. Verloren gegangene hand- 
werkliche Gediegenheit, die Folge billiger Submissionsarbeit ou. dergl., 
oft aber auch ein in der Fabrikation liegender Umstand, auf den wir 
sogleich kommen werden, bilden die Ursache dieser Erscheinung. 

Bin besonders schwerer Fehler, auf den sich in sehr vielen 
Fallen die Undichtigkeit von Pfannendichern zuriickfillhkren LiGt, 
besteht darin, dab die Uberdeckung der Steinreihen nicht gro genug 
ist, Statt des erforderlichen Maes von mindestens 10, beim groben 
Formate besser 12 cm betriigt sie oft’ nur etwa die Hliilfte. Seinen 
Grund hat dies in folgendem. Uekanntlich mu die Planne an zwei 
entgegengesetzten Eicken abgeschriigt sein, um die doppelte Uber- 
deckung der Steine, nach der Quer- und Léngsrichtung, zu ermiglichen 
(Abbildung). Diese Abevkung vy ist aber bei dem neuzeitlichen 
Fabrikate fast stets so koapp, da% sie nur die zu geringe Uber- 
deckung von etwa Sem gestattet. Nun kinnte in solchem Falle 
gefordert werden, da der Fehler der Fabrikation seitens dea Hantl- 
werkes dadurech gut gemacht werde, dali die geniigend lange Eck- 
abschrigung beim Kindecken mit dem [ammer hergestellt wird. 
Ein zuverliissiger Dachdecker wird auch das Bestreben haben, dies 
zu tun. Es gelingt ihm aber our dann, wenn das Material den 
Verhau gestattct. Bei einem Stein aus gewblinlichem guten Niederungs- 
tone, wie er in friiheren Zeiten fast ausschlieBlich verarbeitet warde, 
ist das der Fall. Dieser Stein lift sich krempen und verhauen. 
Die Bearbeitung mit dem Hammer bildet sogar einen willkommenen 
Priifstein ftir die Gite des Dachziegels. Denn wenn letzterer ver- 
bergene Fehler enthalt, «die das Auge nicht ohne weiteres walyr- 
zunehmen verwag, so wird er beim Anhaneu zerspringeo, wahrend 
der gute Stein den Verbau vertriigt. Heutzutage aber — wad damit 
kommen wir zu dem oben angedeuteten, nicht dem Pfannendache 
allein, sondern unoseren Ziegeldiichern fiberhaupt avhaftenden 
Mangel -- Inseen sich die Dochzieyel vielfach nicht mit dem 
flammer bearbeiten. Die Vertiiltnisse der Ziegelindustrie in den 
letzten Jobrzehoten baben mebr und mehr daxu gefiihrt, dab das 
Dachdeckungematerial nicht wie friiher vorwiegend aus Niederungs- 
ton, sondern aus den fetteren, schwereren soy. Hergtonen ge- 
fertigt wird. Der sechlesische Dachziege) 2, It. ist ein Material, 
welches weit und breit in der norddeutsechen Tiefebene und iiber 
deren (irenzen hinaus ausgedehnten Absatz tindet. Der Bergton ist 
ja dem Niederungstone, absolut genommen, an Gilte uneweifelbatt 
iiberlegen. In dieser griSeren Giite beruht aber fur den vorllegenden 
Zweck ein Nachteil. Das Material libt sich seiner groben Hiirte und 
Spridigheit wegen nicht oder doch nur sebe schwer behaven, Es wird 
also fiir das oben erwihnte Handwerksverfahren untauglich, Man 
kann eiawenden, dab dieser Mange! ausgeylichen werde oder doch 
sich ausgleichen fasse dadurch, da& der Stein genau io der Form, 
wie man ila braucht, fabriziert wird. Der Eiowaod erscheint zu- 
treffend, er rechnet aber nicht mit den Tatsachen, Allenthalben 
kann man die Heobachtung machen, dal jene Bergtonsteine in der 
oben als erforderlich bezeichneten Form nicht zu erhalten sind. 
Sie lassen fast durchweg die peniigend grobe Abeckung verimijseen, 
Einsiehtige Hauleitangen und Dachdecker haben sogar Klage dariiber 
gefilrt, dal grofe Ziegelwerke trotz aller Forderungen und Vor- 
stellungen nicht daza zu hewegen gewesen sind. die gewobhnhbeits- 
miBbige zu geringe Abeckung zum Zwecke der Erzielung auskémm- 
licher Cberdeckung der Steinreiben 2a vergrifera, 

Jedes Phanvoendach mul, wenn es dicht halten soll, in Mértel 
gelegt und gut verstrichen werden. Als Mértelbett mub ,Querschlag*, 
am besten auch .Langsschlag* gegeben werden; der Verstrich mul 
auf der ganzen Dachfliche von unten erfolgen, an First und Traufe 
werden tberdies zweckmiiBig, zum wenigsten in stiirmischen Gegenden, 
die ersten Ziegelreiben noch yoo oben verstrichen. Deckungsarten, 
bei denen die Pfannen iiberboupt weder in Mirtel gelegt, noch ver- 
strichen wertlen, wie z. 5. dias ostpreubische ,verwhalte Pfannendach*, 
sind, wie wir weiter unten sehen werdev, wozuliinglickh, Der An 
wendung von Mértel ist mun aber der Steio aus fettem Tone, der 
Bergtoustein, nicht giimstig. Er biilt infolge seiner groben Flirte, 
Dichtigkeit und Glitte den Mértel nicht fest, Selbst die Mértelurt, 
welche beim Dachdecken ausschlieBlich angewundt werden sollte, 
der Haarkalkmértel*), fiaftet an ihm nicht geniigend. Man sucht sich 
dadurch zu helfen, dai man dem Kalkmirtel einen Zusatz von 
Zement gibt. An sich wiire das nicht verwerflich, wenn cs pur mit 
Vorsicht und in richtiger Weise geschihe, d.b. wenn der Zusatz nur 


*) Auf die Zumisehung von Ké!berhaaren zum Kalkmdbrtel ist der 
grifte Wert zu legen. Vor allem aber ist dafiir zu sorgen, dab diese 
Haarzumischung nicht nur auf dem Papiere stelit, soudern wirklict 
auch erfolgt. Es ist vorgekommen, dal die Sicke mit Kalberhaaren, 
welche dey Dachdeckermeister angeliefert hatte, spiter in einem ver- 
borgenen Winkel des Dachbodens yorgefinden worden sind, Die 
Dachdeeker waren zu bequem gewesen, die Haare dem Mortel bet- 
zumaischen. 
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gunz geringfigig ware, so da die unter dem Wechsel der 
Temperaturen unvermeidliche Volumenveriinderang des Zementes 
nicht nachtellig wirkt. Dies ist aber sehr achwer zu erreichen. Ge- 
withnlich wird gu viel Zement gegeben, dieser bindet, da ihm niet 
genug Waaser gegeben wird oder gegeben werden kann, nicht ge- 
niigend ab, die spréde Deckung lockert sich, und das Kindringen 
von Regen und Schnee, begiinstigt durch die za geringe Uberdeckung 
ter Steine, ist unvermeidlich, 

Die geschilderten Ubelstaode fllbren zu der Erkenntois, dal der 
Dachstein aus Niederungeton im allgemeinen dem Bergtonsteine vor- 
tuziehen ist, Nattrlich kaon minderwertige, zerbrechliche nnd ge- 
radezu wasserdurchlissige Ware ebensowenig in Betracht kommen, 
wie etwe dem Eraatze eines Backsteines aus Bergton durch einen 
schlechten Hintermauerangsstein aus Niederungston das Wort ge- 
redet werden soll. Eine gewigse Porigkeit des Dachsteines ist jedoch 
fiir die Giite dea Daches von Wert. Wie der Hackstein gut genibt 
werden mub, che er in sein Mirtelbett gelegt wird, ebenso mu der 
Dachziegel Wasser aufsaugen, um seinen Quer- und Liingsschlag, 
seinen Verstrich genttgend festzuhalten, Erfahrene Ziegeldachdecker 
lieben es, bei kfiblem, feachtem Wetter, ja bei Ieichtem Regen zu 
arbeiten, Daa Dach ,saugt sich dann voll*, es bekommt gutenu Schlud, 
wird gewisserma§en eine einzige feste und doch elastische Platte, die 
mit suaehmendem Alter an Dichtigkeit noch dadurch gowinnt, dal 
die Deckung durch Staub und atmosphiirischen Niederscblag sowohl 
wie durch die sich allmihlich auf den Steinen bildende unschiidliche 
Vegetation ,verfilet*, Dazu treten — ein sehr wesentlicher Pankt — 
die kiinstleriachen Vorteile. Wahrend das mit za harten und glatten 
Stelnen gedeckte Dach, von dem in der Regel unschdnen Farbentone 
abgesehen, zu geleckt, zu lange ,eu* aussiebt, bekommt die Deckung 
aus rauherem Ziegel bald eine sehtine, ins Braune spielende Farbe, 
reizvoll belebt durch stellenweise griinlichen Auflug uod dureti die 
Verschiedenheit der Tiimung, die die cinzelnen Partien annelmen. 

Hinsichtlich der kiinstlerischen Erscheinung der Diicher ist unsere 
Zeit iiberbaupt starkauf Irrwegen. Jabrzehotelang haben wir unter dem 
«blauschwarz gedampften* Ziegel gelitten, eine Mode, die zum Gillick 
im Nachlassen zu sein scheint. Man wird sich allgemach bewult, 
dali diese Sargdeckel weer den vermeintlichen praktischen Wert, 
noch such den elngebildeten kinstlerischen Keiz besitzen, Dafir 
sind leider jetzt die gemusterten Diicher im Sehhwange. eine Ver- 
irrung, die fast noch schlimmer ist als jene, und zwar besonders auch 
daraw, weil sie ihre Orgien hauptatichlich bei den immer mel und 
mehr tiberhandnehmenden Zementplattendiichern feiert. Kin ge- 
inustertes Ziegeldach, passend im MaBstabe und geschmackvoll in 
Muster- upd Farbenwahl, kaon am richtigen Platze unzweifelhaft 
von kiinstlerischem Reize sein. Das beweist Tirol, das beweist auch 
so manches alte reichsdeutsche Diichlein und ansehnliche Kirchen- 
dauch. Die Roheiten an gemusterten Dachern aber, darch die unser 
Auge jetst allenthalben, wo wir zum Fenster des Eisenbahowagens 
hinaushlicken, beleidigt wird, bilden eins der sprechendsten Zeugnisse 
fiir den Tiefstand unserer sichtharen Kultur. 

Doch suriick zom Pfannendache. Auf ktinstlerischem und prak- 
tischam Gebiete zugleich liegt bei ihm die Frage der Herstellung der 
Firste, Grate und Kehlen, der Dachanschiiiase usw. Die Firste und 
Grate werden in der Regel richtig aus Hohlsteinen gebildet, nur dab 
nicht immer die zur Pfannengrife passende Grige des Uoblsteines 
gewiihlt wird, Bei den Keblen und Anschiissen aber wird insofern 
viel gestindigt, ala fast allentlalben Zink im Gebrauch ist. Kann 
man sich von der Anwendung des Metalles nicht losmachen, so 
sollte man doch wenigstens Blei oder Kupfer wahlen; beide verletzen, 
von ibrer weit grifleren Dauortaftigkeit und somit auch wirtschaft- 
lichen Uberlegenheit abgesehen, das Auge doch nicht in dem Mabe 
wie dag hi®lich herausfallende, nach wenigen Jabrzebnten dem Ver- 
fall preisgegebene Zink. Auf alle Palle vorzuziehen aber ist fiir die 
Kehien wie fiir die Anschlilsse eine Konstruktion in Steinen. Kaan 
inan sich eigens geformte Kehlsteine nicht gestatten, so empfiehlt 
sich die Ausrundung der Kehlen mit Flachwerk auf Schalung, Bei 
den Ansehitiasen des Daches an aufgehendes Mauerwerk ist die beste 
Konstruktion der uumittelbare Ansto® der Pfannen sn die Mauer 
unter Anwendung eines Schutzgesimses oder einer Nut und an- 
gemessenen Verstriches, der naturlich, wie jeder Dachverstrich, sorg- 
filtig uoter Uberwachung zu halten ist, Wird bier Metall verwandt, 
so empfiehlt sich Blei, weil dieses sich der durch die Dachdeckung 
gebildeten Abtreppung am dichtesten anschmiegt 

Eine Abart des gewdholichen Pfannendaches, das besonders in 
OstprenBen allgemein ibliche .verschalte Prannendach*, ist 
oben als unzulidnglich bezeichnet worden. Es bleibt noch tbrig, 
diese Bebanptung zu erbiirten, 

Dus verschalte Plannendach wird bekanntlich so hergestellt, dal 
auf die Sparren cine gestiilpte Schalang gelegt, dariiber, den Sparren 
parallel, sog, Strecklatten, rechtwinklig zu diesen yewblintiche Duch- 
latten gestreckt und auf letatere die Plannen nicht eingedeckt, 
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sonern trocken eingehfingt werden. Das Dach wird in Ust- 
preulen als die vollkommenste und sicherste Deckungsart angesehen. 
Die Bevilkerang, auch die Techniker halten dort mit Ziihigkeit an 
ihm fest und sind blind gegen seine Nachteile. — Die Unvollkommen- 
heit der trockenen Einhiingung ist ja leicht zu beweisen: Schnee 
uod Regen treiben durch, der Sturm deckt spielend ecinzelue Steine 
und ganze Teile der Deckung ab, Man gibt das auch ohne weiteres 
zu. ist aber der Meinung, dab diese Unvollkommenheit durch die 
Vorziige der Stilpschalung mebr als aufgewogen werde. Alles ein- 
dringende Wasser, aller eindringende Schnee flieBe auf der Schalung 
ab und an der Traufe unschiidlich aus dem Dache beraus, Dabei 
halte das Dach warm und litte, was besonders fiir landwirtschaft- 
liche Lauten von Wert sei, gut durch, Bei letztgenaonten Baulich- 
keiten, bei denen der Dactraum oft mit Heu oder Stroh vollgebanst 
werde, sei das Dach auch aufs beste vor Verletzungen durch unvor- 
sichtige Stibe geschiitzt, Das Gleiche gelie fir Hausbiden, bei denen 
unversehalte Diicher gelegentlich durch das Aufstellen von Stangen 
zum Ziehen yon Wiischeleinen beschddigt wiirden u.dgl im. Za- 
gegeben, daB diese kleinen Vorziige vorhanden sind, so werden sie 
(loch fibersehiitzt Wiire ausschlaggebendes Gewicht auf sie zu legen, 
so wiirde ju jedes auf Latten gedeckte Steindach, ein Minch-Nonnen- 
Dach, cio Biberschwanzdach usw. minderwertig sein. 

Mag ferver die gestilpte Schalung ein gewisses Gefithl der Sicher- 
heit gegen das Eindriogen von Wasser uod Schnee geben, mag sic 
diese Sicherheit sogar in gewlssen Grenzen wirklich bieten, ihre 
Miiogel bleiben immer folgende. 

Die das eigentliche schiitzende Dach bildende Schalung wird in- 
folge davon, da@ sie bald nab, bald trocken wird, nicht lange un- 
verselirt bleiben, Die Leichtigkeit, mit der der Wind die trocken 
eingehiingte Steindeckung abwirft, namentlich bei Verwendung des 
neuzeitlichen leichten Materiales, wurde schon erwihnt. Die heraus- 
aerissenen Steioe kiionen nicht nur dadurch, daQ sie Voriibergehende 
treffen, Unyliicksfiille herbeifithren, sie zerstiren auch benachbarte 
Teile der Deckung, auf die sie fallen. Vor allem pflegen sie in den 
Kehlen, in die sie geschleadert werden, Schaden anzurichten. Mir 
ist kiiralich ein Fall bekaont geworden, wo bei einem ostpreubischen 
versehalten Pfannendache die mit 1,4 mm starkem Blei ausgelegten 
Keblen durch die hineingeschleuderten Pfannen an zahlreichen Stellen 
durchlichert worden sind. Die mit itren spitzen Ecken auf das Blei 
fallenden Steine haben in dieses Locher bis zu 3 cm Linge gesehlagen. 

Man kionte dem Abwerfen der Deckung durch den Wind ja da- 
dureh yorbeugen, dali man die Steine voll in Mértel, in (uer- und 
Lingsschlag legt. Das gesechieht aber nicht, eben im Verlal auf die 
vermeintlich vollkommen geniigende dichthaltende Wirkang der 
Stilpsehalung und iiberdies zur Schonung der Kosten, Wire die 
Eindeckung in Mortel immerhin angiingig, so ist es nicht miglich, 
das verschalte Pfannendach von unten zu verstreichen. Gerade aber 
auf diesen Verstrich, und zwar auf einen fiberwachungsfibigen, stets 
gut upterbaltenen Verstrich mul nach dem oben Gesagten beim 
Pfannendache der gréfte Wert gelegt werden, 

Kin weiterer Mangel des versehalten Daches ist der, dal seine 
Cuterhaltung dadureh erschwert wird, dal die undichten Stellen 
schwer aufzutinden sind, wodurch ebenso wie die regelmibig vor- 
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zunehmende Ausbesserung auch die regelmiBige Ubherwachuog weit 
mehr erschwert ist als bei einem in Mértel auf Latten gelegten und 
yon unten verstrichenen Pfannendache, 

Ganz besonders zeigt sich die Unvollkommenheit des yerschalten 
Pfannendaches in der Art der Keblenbildung. Die Abtreppung der 
Stilpschalung und die grobe Konstruktionshihe der Deckungsart 
fiiliren hier zu allerhand schwer zu tiberwindenden Uuzutriglich- 
keiten. Ohne Anwendung von Metall lassen sich die Kehlen schwer 
herstellen; jedenfalls findet man es allenthalben verwendet, Las 
Blei oder sonstige Keblenmetall la8t sich bei der Konstruktion aber 
achwer seitlich dicht aufkanten, In die Metallkehlen werdea wobl 
tur Verdeckung der Konstruktionshthe seitlich Dretter eingestellt, 
die dann bald verfaulen, uv, dgl.m. von der HiGlichkeit der Metall- 
keble iiberhaupt ganz zu geschweigen. Man tiite jedenfalls gut, ver- 
schalte Pfannendeckung nur bei ganz oder nahezu keblenlosen 
Diichern anzuwenden. 

Bei den Maueranschliissen, die gewtholich auch mit Metall be- 
wirkt werden, treten erhebliche Unzutriiglichkeiten auf. Man wird 
hier, wenn man eine wirklich haltbare Dichtung erzielen will, dea 
Mortelverstrich nicht fortlassen kiéinnen. Als Metall wird, weno man 
es nicht ganz ausschalten will, jedenfalls Blei zu wiiblen sein, da 
dieses sich, wie schon oben erwiihnt, der durch die Deckung gebil- 
deten Abtreppung weniystens einigermaBen dicht anschmiegt. 

Auf das beste Mittel, ein Pfannendach dicht und wetterfest zu 
machen, auf die Deckung voll in Mirtel und auf den gut unter 
haltenen Verstrich mu® also das ostpreuBische Pfanoendach ver- 
zichten. Ks wiire sehr zu wiinschen, daf dies mehr und mehr zum 
Hewultsein der Bevilkerung des Landesteiles kime. Auf ihr stir 
misches Klima kano sich diese jedenfalls bei Verteidiguog ihrer 
Deckungsweise nicht berufen, Die Nordseeprovinzen, die unter 
Stiirmen und Unbill der Witterung nicht weniger zu leiden baben, 
kennen nichts anderes als das Pfannendach in Mértel auf Lattung. 
Auf der unausgesetzt von Sttirmea umbrausten Insel Helgoland ist 
diese Deckung von alters her heimisch, und zwar bei verhiiltoismiilig 
flacher Neigung der Diicher. Dureh die Einwohner ist mir bestatigt 
worden, daB sie sich aufs beste hewilrt. Schon in Westprealen 
begegnet man vielfach der Ausicht, dal das verschalte Pfannendach 
nichts tauge: weiter westlich kommt es m. W. diberhaupt nicht 
mehr vor. 

Hoffentlich bricht sich die hier vertretene Meinung in techoischen 
und nichttechnischen Kreisen auch OstpreaBens immer mele Bahn. 
Vorbedingung ist allerdings, da das dort fast vollstindig verloren 
gegangene eigentliche Dachdecker-Hamlwerk wieder Koden gewinnt. 
Da es sich beim versehalten Dache um nichts weiter als um eio- 
fuches trockenes Kinhiingen der Steine handelt, wird diese Arbeit 
jetzt in der Regel vom Maurer oder gar von gewOhnolichen Arbeitero 
besorgt. Das ist aber keine Handwerkstibuog, wie sie verlangt 
werden mul unl wie sie zum Glick in den westlichen Proviazes 
des Landes auch noch vorhanden ist. Hat eine soleche Ubung sich, 
ebenbirtig den iibrigen Gewerken, in Ostpreubea erst wieder ein- 
gebiirgert, dann werden gewi auch die Tage des verschalten Pfaonen- 
daches gezihlt sein. 


Berlin, O. Hobfeld 


Der Wettbewerb fiir eine StraBenbriicke tiber den Rhein zwischen Ruhrort und Hombers. 


(Fortsetzung aus Nr i.) 





Abb, 8. 
Abb. § uo. 


Yorbau auf dem Rubrorter Ufer. 


Von den zum Wettbewerb eingeladenen ftinf Firmen sind sechs 
Eotwiirfe rechtzeitig eingeliefert worden, von denen jeder au®erdem 
mit einer oder mehreren Nebenlisungen versehen war. Die ein- 
gehende und durchweg vorziigliche Bearbeitung der eingereichten 





Abb. 9. 
Architekt Professor H. Billing in Karlsrube. 


Entwiirfe nebst statischen DBerechnungen, Gewichts- und Massen- 
berechnungen sowie Kostenansehliigen lilt ersehen, welch lebhafte 
‘Teiloahme die hier gestellte, nicht nur durch die Gribe und Be- 
deutung des geplanten Bauwerks, sondern auch durch die besondereh 
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in Gustavsburg, im Verein mit 
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in Niirnberg, Zweigunstalt 








Abb. 10. Entwurf der Vereinigten Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Niirnberg, A.-( 


Girtin u. Bilfinger in Maunheim und Professor H, Billing in Karlarube. 


Der Wettbewerb flr eine Strafenbricke Uber den Rhoin zwischen Rubrort und Homberg. 
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frtlichen Schwierigkeiten bemerkenswerte Aufgube bei den Bewerbern 
gefanden hat. Siimtliche Eptwiirfe zeigen in den Hauptiffnungen 
Auslegertriiger (Gerbertriiger). Eine Zusammenstellung der vorge- 
schlagenen, in gleichem Malistabe aufgetragenen Entwiirfe enthalten 
die Abb, 2 bis 7 auf S, 548 der Nummer 55 d. BL 

1. Entwurf der Verelnigten Maschinenfabrik Augsburg und 
Maschinenbaugeselisehaft Nirnberg, A.-G. In Nirnberg, Zwelg- 
anstalt in Gustayvsburg, in Verein mit Griin u. Bilfinger in Maon- 
heim uod Professor H. Billing in Karlsruhe (Abb. 8 bis 21), 

Die allgemeine Anordoung des von dem Priifungsausschub den 
beteiligten Gemeioden zur Ausfiihruog empfohlenen und yon diesen 
zur Ausfiihrung bestimimten Entwurfs der Briickenbauanstalt Gustays- 
burg ist in den Abb. 20 wad 21 im Aufrif und Grundrib, in Abb. 10 
in einer schaubildlichen Gesamtansicht dargestellt. Die fof Strom- 
iffaungen mit 6lGtim Abstand der Endauflager werden mittels 
Auslegertriiger iiberbriickt. Die zwei SeitendéMfoungen von 119,00 m 
und [27,20 Stiitzweite kragen in die MitteléMfoung um je 34,2 m 
vor und tragen daselbst an Pendeln ein Mittelsttick von 155,00 m 
Stiitaweite. Die Gesamtstiitzweite der MittelOffpung betriigt somit. 
MS4m. Sie wird damit alle bisherigen Spannweiten am Rhein und 
selbst in Deutschland tbertreffen und wohl fir lingere Zeit eines 
der weitestgespannten Urickenbauwerke des europiiischen Festlandes 
bleiben, 

Die Wahl der Liinge des Schwebetrigers war von besonderer 
Wichtigkeit. Liegt der Gelenkpunkt weiter nach der Mitte zu, so 
wird der Kragtriiger sehwerer, uber such elastischer und der Wechsel 
der Kriifte in den Stiiben innerhalb der Stiitzen des Kragtragers 
ein griverer. Liegen die Cielenke mehr nach den Pfeilern zu, so 
verlaufen die Krifte im Kragtriger stetiger, sein vorkragender 
Gelenkpuokt wird starrer. Die Entwurfsverfasser haben letzteres 
vorgezogen, trotzdem dadareh der Schwebetriiger sehr grol ge- 
worden ist. Ebenso kragen die Triiger der Svitendffoungen nach den 
Endéffaungen soweit vor, dal noch angemessene Verhiiltnisse fiir 
oben offene Parnlleltriiger erhalten bleiben, und tragen die ein- 
gehiingten Teile der Kndiiffnungen von je 664m Stitzweite. Die 
liaupttriiger stehen lotrecht. Das System der Huupttriger ist auBer- 
ordentlich klar und einfach durchgebildet, es ist auch beztiglich der 
inneren Kriifte stutisch bestimmt, Die Form des Obergurtes pabt 
sich ziemlich genuu der Momentenkurve eines durchgehenden Balkens 
an: die Hitien des 'Triigers sind so gewiillt, dab die Gurtquerselioitte 
in der Mitte des Schwebetriigers nubezu denjenigen fiber den Pteiler- 
stiindero gleich sind. Die Uéhe der Triiger betriigt in der Mitte 
1424 m, tiber den Pfeilern 25,0 m, in den Seitendffoungen 11,00 m 
uod in den Eodéffounges 6,.50.m, Die festen Auflager betinden sich 
auf den Pfeilern JIE and FV, wiihrend auf den Pfeilern TT uod V 
Stelzenlager, auf den Eudpteilern Rollenlager angeordaet sind, Be- 
soodere Beachtung verdienen die senkreehten Peodelgelenke aus 
geschmiedetem Stahl (Abb. 11), Das Pendelpaar eines jeden Punktes 
hiingt mit dem oberen Ende an einem Bolzen, der in der Endverti- 
kalen des Kragtrigers befestigt ist. Unten fassen die Pendelflach- 
elven elaen eweiten Bolzen, auf welchem die vorkragenden und ver- 
stirkten Knotenbleche des Endknotens vom Schwebetriger aufruhen. 
Der Schwebetriiger liingt in dieser Weise, du die Pendellinge von 
Mitte Gelenk zu Mitte Gelenk 2.50 0 betriigt, stabil zwischen den 
Kragtrigerendes, Um gritere Reibungskriitte bel der Bewegung zn 
vermeiden, sollen die Bohrungen in den Pendeln etwas groéber ge- 
halten werden, als die Bolzendurebmesser sind, Es wird dano bei 
jeder Pendelbeweguog kein Drehen, sondern mebr ein Abwiilzen 
stattiinden, 

Die Briicke besitzt eine von cinem zum anderen Endauflager 
laufende untere wagerechte Verspannung, die statisch genau so 
wirkt wie die Haupttriiger, Eine obere Verspannung, aus einfacher 
Kreuzverstrebung ole Querriegel bestebend, ist our in den drei 
grofen (faungen angeordnet. c 

Der Qhuersehoitt der Briicke ist aus den Abb. 13 bis 19 er- 
sichtlich. Die Entferoung der Schwerpuoktsachsen der beiden Haupt- 
triiger betragt 11,00 m, die Fahrbahobreite zwischen den Bordsteinen 
900m, die Nutzbreite der ausyekragten Fubweye 2.00 m. die Ge- 
sumtbreite zwischen den Gielindern 16(4)m. Es mige bier beiliutig 
bemerkt werden, du8 zur Erméglichung eines vierspurigen Verkehrs 
fiir die Ausfilhrung eine Hreite der Fahrbulio von $4) m, ein Ab- 
stand der Tragwiinde von 11.350 m und eine Gesamtbreite von 16,4) m 
zwischen den Gelindern in Aussicht genommen sind. Mit diesen 
Abmessungen wird den weitestgehenden Verkehrsanforderungen ge- 
niigt werden. 

Die Fachweite der Haupttriiger schwankt zwischen 7,50 und 
1,00 m, so dab der freie Darchblick nach dem Strom und der (huer- 
verkehr tiberall ungebindert sind. Die Bauhiihe ist zu 1/4) m an- 
xenommen. Fir die Abdeckung der Faherbaln sind vereinigte 
Buckel- und Iiogebleche oder Delageisen angeboten, die letzterea 
mit einer Ermiibiguog des Gesamteinheitspreises der Kisenkoustraktion 
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von 14,4) Mark/t. Die letztere Anordaung bietet gegentiber den 
fiblicheren Buckelplatten auferdem den Vorteil, da® sie den Beton 
streifenweise freilii6t. Der Beton trocknet infolgedessen beim Kin- 
bringen schneller und besser aus und besitzt im fertigen Bauwerk 
eine grofe Verdunstangsfliiche, welche etwa durch die Fahrbahn- 
decke sickerndes Tagewasser rasch zur Verdunstung bringt. Die 
Abdeckung wird daher mit Belageisen ausgeftihrt werden. Zur 
besseren Verteilung der Raddrucke auf mehrere Belageisen sollen 
in die Betonab- 
deckungen in der 
Langsrichtung der 
Briicke dureh- 
gehende Eisen- 
driihte — eingel dl i poe 

werden, Die Fake Ke st ; 
Scie ae Pee 
besteht aus Holz- - 

pilaster auf Beton, 

die = Fubwegdecke ae 
aus 25cm starker 5: , : : 
Gubsasphaltlage aut \ 

Beton auf querlic- 
genden Belugeisen 
N.-Pe. Nei. Die 












TS 
+ 
; 


Mittelpfeilersol. 9 | ere rye To = 
len vermittels Luft- —e 
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winden auf einem Betonbett, zum Teil unter Verstirkung desselben 
dutch Holz- vod Hetoneisenpfaille gegriindet werden, Pfeiler TIT ist 
io Abb. 1 bis 1! dargestelle. 

Das Gesamthild des Buawerks ist auBerordentlich wirkungs- 
voll und betrieligend, dic architektonisehe, von Professor H. Billing 
in Karlsruhe entworfene Durehbillung der Einzelheiten meisterlatt, 
Alles Kleine und kleinlich Wirkende ist mit feinem kiinstlerischen 
Eimptinden und Verstindnis beiseite gehalten, Die Zierteile der 
Kisenbauten sind auf das Notwensligste heschriinkt, In Kupfer ge- 


Der Wottbewerb flr eine Strafenbriicke iiber den Rhein 


ODD E 


triebene Abdachungen der Pfeilerstinder sind ei 


tlich das einzige, 
was tiber das nackte Bediirfnis hinausgeht. Kinfache, aber kriiftige 
Formen fiir den Aufbau der Mittelpfeiler, der wohlabgewogene Ab- 
sehluB des zen Hauwerks durch die wuchtigen, in zwangloser 
Weise den Eingang zur Briicke einleitenden Torbauten, die in ein- 
fuchster Gliederung mit grofen Fiichen nur durch reizvolle Gruppen- 
anordnung der Massen wirken, sichern dem Bauwerk eine mopu- 
mentale Wirkung. Die in den Tiirmen zur Verfigung stehenden 
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Abb. 2. Liingenansicht und Grondri® der linken [Halfte. 


Raiume sind als Wohnungen der Briickengeldeinnelimer und Briicken- 
wirter ausgestaltet. 

Der in den Abb. 8 und 9 in Aufrif und Svitenansicht darge- 
stellte Torbau auf dem Ruhrorter Ufer ist in Abb. 12 schaubildlich 
dargestellt. Zwischen zwei niedriger gebaltenen Einnebmerhiiusern 
und zwei hoch aufstrebenden Warttiirmen sind Siulenhallen einge- 
baut, welche zusammen mit entsprechender Bebauung der Bricken- 
rampen eine Anlage von hoher materiseher Wirkung bieten werden. 
Mit Recht hat der Architekt einengende, den Verkehr hemmende 
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Abb. 12. Torbau auf dem Rubrorter Ufer. Architekt Prof. H, Billing in Karlsruhe, 


Portalbauten mit ihren meistens unverwertbaren Riiumen vermieden; 
die von ibm geplanten Bauten sind nicht nur schin, sondern auch 
zweckentsprechend und wirtschaftlich. 

Das Gutachten des Priifungenusschusses Aubert sich fiber den 
Entwurf der Briickenbavanstalt Gustarsburg wie folgt: ,Der von 
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Abb. 21, 


der Briickenbauanstalt Gustavsburg vorgelegte Entwurf list die ge- 
stellte Aufyabe, chenso wie der zweite Entwurf der Gutehoffoungs- 
hiitte, mittels statisch bestimmter Auslegerbalken, verzichtet jedoch 
auf die kettenfOrmige Giestaltang der oleren Gurtuog und erreicht 
dadurch zuniiehst eine erhebliche Verkiirzung der Kragarme und in- 
folgedessen auch eine Verminderung der bei Auslegerbriicken in 
allgemeinen stirker wuftretenden elastischen Schwankungen, Die 
auberordentlich klare Ausbildung des Systems in Balkenform und 
die wirksum zum Ausdruck gebrachte senkrechte Helastung der 
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Eotwurf der Vereinigten Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbau- 
gesellschaft Niirnberg, AG. Zweiganstalt in Gustavsburg, im Verein mit 
Griin u, Bilfinger in Mannheim und Professor H. Billing in Karlsruhe. 


Langenausicht und Grundri® der rechten Hiilfte. 


* BY 


VAVAVAT AES 


4 
J 


Ne 


was 
mee » 


iii 


ets 
ts 





Abb. 15 bis 19, Linker Strompfeiler (ILD. 

schblanken Pfeiler, die Andeutung der nach der Mitte der Briicke hin 
wachsenden Biegungsmomente durch eine leichte Auschwellung des 
Trigers geben ein eigenartiges, mit den Gesetzen der Asthetik sich 
gut in Rinklang setzendes Iiriickenbild, welches sich der verkelrs- 
reichen Flachlandschaft wohl vorteilhafter anschlieben diirfte als ein 





hohes Bogenbauwwerk mit entsprechend starken Pfeiler- und Wider- 


lagerformen. Die arehitektonischen, das ganze Bauwerk tiber der 
gesamten Wasserfliche zu cinem cinheitliclhen Ganzen zusammen- 
fassenden Endabsechliisse der Briicke — wie sie insbesondere Kat- 
wurf( zeigt — sind in ihrer monumentalen, einfach wiirdigen Form 
den GrdBenverhiltnissen der Eisenkonstruktion auf das Glicklicliste 
angepabt und befriedigen namentlich durch den hanuonischen Uber- 
gang zwischen Eisen- und Steinbau, Hesonders bervorzubeben 
der Vorteil, da es mit dieser Konstruktion méglich ist, in si, Freie 
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montage unter Vermeidung von Geriisten nicht nur die Kinfabrt zum 
Kaiserhafen, sondern auch die Schiffahrtsrinne des Stromes zn tiber- 
briicken. Zieht man noch in Betracht, dal bei kilrzester Brticken- 
Hinge die Breite der Beiicke am auskimmlichsten bemessen sowie 
unbeschadet der noch vorzunehmenden Bodenuntersuchungen bereits 
auf zweckmiiGige Fundierungstiefen Bedacht genommen und damit 
auch die finanzielle Lage des Eatwurfs am giinstigsten gestaltet ist, 
so nimmt dieser Eatwurf unter sdimtlichen Entwiirfen die erste Stelle 
ein, In Wiirdigung aller in Betracbt kommenden Verhiiltoisse 
empliehlt hiernach die Kommission den beteiligten Gemeinden den 
Eotwurf der Gustavsburger Briickenbauanstalt, und zwar den Kat- 
wurf C zur Ausfiihrang.* 

Der Laustoff ist basisches MluGeisen, Die veranschlagten Bisen- 
gewichte und Kosten sind nachstehend zusummengestellt: 

Eisengewichte. 
Fiir den Mitteltriiger von 135 m Stiitzweite: 


Untergurt . . 2 . . 348,050 Diagonalen. ©... 158,730 t 
Obergurt SV7AG2. Untere Verspannuog . 37219, 
Pfosten . . : 15,718, Obere ra . 800, 
Fir den 170m laogen Kragtriiger der zweiten (ffaung: 
Untergurt . . . . . M2,720t  Vertikalen . . W200 t 
(tbergurt . . . . . S8O097, Untere Verspannung . 36,963 . 
Diagonalen . F Ww, Obere * . 28200, 


Pylonen ., 174.700 , 
Fir den 175,20 m langen Kragtriiger der vierten (fmung: 


Untergurt . . . . 254,908 t Vertikalen . STK) t 
Obergurt io7,080.  Untere Verspannung . 40,643 , 
Diagonalen . 2044. = Obere 5 aoe 


Pylonen. . . . . - 1TTO, 


Vermischtes. 


Hilfswerte fiir das Entwerfen der Bricken mit elsernem 
Therbau auf den preuBischen Staatsbahnen.”) Unter dieser Be- 
zeichnung ist im Verlage von Wilhelm Ernst. u, Sol in Bertin soeben 
eine Fortsetzung des Anhanges zu den amtlichen Vorschriften fiir 
das Entwerfen der Uriicken erschienen. Der erste Absehnitt dieser 
Sammlung gibt alle zum Kotwerfen der Fahrhahnen eingleisiger 
Kisenbabnbriicken bei Durelfiibrung der Hettung auf Buckelplatten 
erforderlichen Werte. In gleicher Weise wie friither fiir Schwellen 
auf Laéngstriigern (Zentralbl. d. Bauverw. 1903, S.472) sind fir die 
Fabrbahotriiger die Angriffsmomente, die erforderlichen Widerstands- 
momente unl Walzyuerschnitte, der gribte Auflagerdruck und die 
Zabl der erforderlichen Niete bei 2 und 22cm Durchmesser wad bei 
einer Bettungsstiirke von 2 und 46 cm angegebeo. Durch [lilfstafeln 
ist es auch erméglicht, andere Bettungsstiirken zu beriicksichtigen. 
Der zweite Absehoitt gibt die Gewichte aller gebriiuchlichen Briicken- 
anordnungen, und zwar getrenot pach Fabrbalinbelag mit Schienen, 
Fabrbabogerippe, Haupttrigero mit Lagern und Querverband, ferner 
das gesumte Eisen- und Rigengewicht. Gleichzeitig ist cin Anhalt 
dafiir gegeben, wie die Zahlen bei schiefen Briicken, bei abweichenden 
Trigerbihen, bei sehr beschrinkter Baubihe oder bei Lage in 
Kriimmungen abzuiindern sind (vgl. 8. 35 d. J). Der letzte Abschnitt 
endlich bringt eine zeichnerische Darstellung zur Erleichterung der 
Querschoittsbestimmung der auf Knicken beanspruchten Fillungs- 
glieder von Haupttrigern, — Die Sammlung stellt das Ergebnis sebr um- 
fangreicher und mithsumer Berechuungen dar, Jbre Benutzung erscheint 
geeignet, viel Arbeit und Zeit bei dem Eatwerfen von Briicken zu er- 
sparen uod kann daber our dringend empfollen werden. —L— 

In der Mitteilung .Einiges fiber die Verladung von Kohlen* 
sind auf Seite S61 die Trichter- oder 0. 'T.-Wagen (Sonderwagen mit 
ftodenklappen) erwiihot und in Abb, 1 dargestellt. Dazu wird gesngt: 
-Nachteilig fiir diese Sunderwagen ist aber der Umstand, dal wegen 
ibrer Betrichsgefihrlichkeit die Konigliche Eisenbalhnverwaltang ihre 
Vabrt auf ihren Schienenstriingen noch nicht gestattet™. Diese Be- 
werkung wird uos you zustindiger Seite als nicht zutreffend be- 
zeichnet, Die in Abb, 1 dargestellten Wagen iit der Aufsebrift 
K. 8. E. (d. bh. Konigliche Saarbriicker Eisenbalin — zur Zeit vor 1880), 
als noch die alte Saarbriicker Dircktion bestand, die Bezeichoung 
der Wagen dieser Behirde) sind allgemein zugelassen und verkeliren 
seit Jatrzehoten uogebindert. Samtliche groBgewerblichen Anlagen 
im Saargebiet haben sich auf sie eingerichtet uud benutzen sie mit 
Vorliebe zum Bezuge von Robgiitern aller Art, nieht our von Kole. 


*) Hilfswerte fiir das Eotwerfen der HKriicken mit 
eisernem Uberbau auf den preudischen Staatsbahnen 
Fortsetzung des Anhanges zu den amtlichen Vorsehriften enthaltend 
Tabellen fiir die Berechnung des Eigengewichtes der Uberiauten, 
der auf Druck beanspruchten Diagonalen und Vertikalen der Haupt 
triiger wad der Falrbahn bei Durehfiihrung der Bettung. Von 
F. Dircksen. Berlin 1904. Wilh. Erast u. Sohn. 21S. in ki. Folio 
mit 2 Abb, und einer graphisehen ‘Tafel. Gel. Preis 2.50 4. 
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Fiir die beiden je (640 m langen Schwebetriiger der End- 


Offoungen : 

Untergurt - « 3.8b460¢t  Vertikalen 2. 12,000 t 
(bbergurt . 2. . . 2.72510, Auflager. . . . . 2. O20. 
Diagonalen . 2.58010,  Untere Verspannung 2. HAW, 


Gewicht der Brickenbahn mit Haageblechen  1691,845 t 
. * * - Helageisen TSIOQKD 
so dab sich das Gesumteisengewielt cinschl, der Zuschliige fir Niet- 
képfe usw. ergibt 
fiir den Entwurf 1 (Fabrbaho mit [lingeblechen) zu 5990 t, 
fir den Entworf HI (Pabrbuhn mit Belageisen) za Sold t 
Die Kosten des angebotenen Bauwerks stellen sich folgender- 
maben: 


1, Unterbau — On Bee Be ei cee See eee 4 G1O29 
2. Biserner Uberbau der Lauptbriicke cinsebl, 
Gelinder 2. 2 2. 2k, . 177805055 . 


4. Belay der Fabrbaho und Gehwege der Haupt- 
briicke (Fahrbahn mit Belageisen) . é- 

4. Torbauten und dekorative Teile der Haupt- 
DONS saa Sr A ee cae, Oars 

BROMO OD 6s a ee, a ba ee 

6. Nebenanlagen . aarp: tae MO ee, fal De 

7. Nebenarbeiten (Wabrschau- wad Schleppdienst, 
Iteschaffung von Lagerplitzen usw.) 2... 

S. Allgemeine Uekosten. 2... 6 2 0 ee 


136 53800. 


22840800, 
Ht) 8 es) 
Sew, 


TLO 000,00 
262 OO0,00 


Zusammen 4370 750.26 4, 


(Fortsetzung folgt.) 


Abnliche Wagen werden u.a. auch an der Laha und am Rheinhafen 
in Oberlabnstein beuutzt. Vou ingen welcher Ketriebsgefalr ist dabei 
keine Rede, 


Selbsttitige Heberanlage, 1D). 1-P. Nr. 15765. J. Heyn ia 
Stettin. — Die Erfindung betrifft cine besonders zur selbsttiitiges 
Rezelung des Wasserspicyels in Stauanlagen fiir Wassertrichwerke 
oder Schiffahrtskaniile geeignete Heberanlage, mit Hilfe deren in ein- 
facher Weise der Oberwasserspiegel in engen Grenzen auf einer be- 
stimmten Ibhe erbalten werden kann. Die in Abb. 1 u. 2 in zwei 
Ausfibrangsformen veranschaulichte Heberanlage besteht im wesent- 
lichen aus einem auf dem Webr A der Kanalhaltung aufrubendes, 
mit dem lingeren Sehenkel in das Unterwasser eintauchenden Heber I}, 
‘lessen oberer Scheitel eine Offoung O besitzt, die in bekanoter 


Weise mittels vines yon zwei in 7 

das Ober- und Unterwasser ein- sacs —s 

tauchenden Schwimmern S* und s*  . & ih: 

gesteuerten Ventils genet adler ge- 9 “Soop? <a" 
‘ v 





Der Ventilverschlu® der Offaung O itt 
ein, sobald das Uberwasser von O.-W. 3 nach (h-W, 4 gestiegen ist: 
es strimt dann fiber den unteren Scheitel bY des Hebers nach dee 
Unterwasser, saugt hierbei die Luft aus dem Heber ab und setzt ihn 
dadureh solange in Tiitigkeit, bis durch Fallen des Oberwassersples" 

das Veutil » wieder gedlnet wink, Um die Nutzwirkung des Hebers 


schlossen werden kann. 


zu erbohen, kaon wan mit jhe die in den Abbildungen aye 
n die 


angedeutete Luttkammer und guberdem zweckmabig noc ; 
Abb. 2 u. 3 dargestellte, durch eige in den Heber eimgebaute. ™ 
einiger Entfernuug tiber dem Wasserspiegel endigende Zwischen- 
wand 7 gebildete Luftabsaugekammer 4 in Verbindung bringe®- vou 
welcher entweder innerhalb oder auberhalb des Uebers angeordete 
Zweigkaniile ky E' nach dem Seheitel des Hebers hinfiihren. Fir 

Fall, dat das Wehr A als Sehiitz awsgebildet ist, kann dieses ae 
samen mit dem Heber gehoben werden, wenn letaterer das ist 
Kanathaltang zustrdmende Wasser nicht za bewiiltigen imstande 
velit, 


Nr- ih, 





Nr. 60. 


WHALT: Die Weluungsfittsorge io Deutechen Heiche und in dem Hundesstaaten. 
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= Qher die Miglichkeit einer neven Banart von Hoehercien, Vormischtes: 


Diy Aufnahmie unit Veriffentiichung alier Hamburger Biirger- ond Kaufmannshinser, — Kinige woe Veranche zur Ermitthing dee Belastung bei Menschen: 


gedringe. — Voorn Ausbau der Sibiziachen Kisenbahn. — BOchoerach an, 


jAtle Rechte vorbchalten.| 


Die Wohnunegsfiirsorge im Deutschen Reiche und in den Bundesstaaten 


bildet den Gegenstand einer im Reichsamte des Invern bearbeiteten 
Denkschritt, die dem Reichstage woliingst vorgelegt wurde. Sie ist 
ausyearbeitet in KErledigung der vom vorjihrigen Reichstage ange- 
commenen Resolution Dr. Jaeger und Genossen, die an die ver- 
biindeten Regierungen das Ersuchen richtete, dem Reichstage cine 
Ubersicht iiber die Gesetzgebungs- und Verwaltungstnabregeln vor- 
zulegen, welche im Reiche und in den einzelnen Bandesstaaten zur 
Regelung des Wobuwesens und zur Fiirderung des Wohnungsbaues 
fiir die minderbemittelten Kinssen getroffen sind, verbunden mit Mit- 
teilungen dber die Erfolye und Wirkungen dieser MaGregeln. 

Die in der Denkschrift behandelten Mabnahmen lassen sich im 
wesentlichen in drei grolbe Gruppen cinteilen, niimlich: 

1, Allgemeine Vorschriften iiber Baugelinde uad Gebéiude; 

1]. Durehfiihrung der Vorschriften im Wege der Wohnungs- 
heanfsichtigung und des Vorgehens gegen die zur Kenntnis 
der Kehirden gelangten Milstinde; 

If. Férderung einer dem Reditirfais entspreehenden Iereitstellung 

neuer Wokinungen fiir die minderbemlttelten Klassen, 

Diese drei Gruppen sind fiir jeden Bundesstaat besonders be- 
handelt. 

In der ersten Gruppe sind diejenigen Vorsehriften zur Darstellung 
gelangt, die einerseits die Hereitstellung neuen DBangeliindes zum 
Gegenstande haben und seine Ausnutzung regeln und anderscits 
tiber die Beschatfenheit und Menutzung der Wolmgebiiude An- 
ordnung treffen. 

Hinsichtlich des Hangeldndes war festxustellen: 1) ob und welche 
Vorschriften vorhanden sind Ober die Aufstellung vou Lebauungs- 
plinen, welche dffentlichen Ongane fiir die Aufstellung zustindig 
sind, was iiber die Rinteilung der Bebauungspline, tiber die Fiihrung 
und Ausdehinung der Stragenztige, das Liegenlassen freier Mliitze 
vorgeschrieben ist usw.; 2) ob die Méglichkeit gegeben ist, in den- 
jenigen Fiillen, in welehen durch unverteilhafte Gestaltung der 
Kigentumsgrenzen der im Herciche des Bebauungsplanes gelegenen 
Grundstiicke die Tebauung erschwert ist, eine Umlegung beziebungs- 
weise Zusummenleguog von Grundstiicken, niitigenfalls auch gegen 
den Willen der Eigentiimer, eintreten zu lnssen until ob, wo die 
Kigentiimer das Baugelinde — in gewinnsiichtiger Absicht oder wus 
anderen Griinden — der Bebauung vorenthalten, eine Enteignung 
zam Zwecke der Gewionung von Baugeliinde statetinden kano; 
4) ob und welche Vorschriften einer fibermifigen Ausnutzung des 
Baugeliiades entgegenzuwirken bestimmt sind. Hierher geliren die 
Bestimmungen dber offene und geschlossene Bauwelse, vordere und 
hintere Tnufuchtlinien, Verhiiltnis zwischen bebautem und un- 
bebautem Haume eines Grundsticks, Hiuserhéhe, Zahl der Stock- 
werke, Zulissigkeit yon Hinter- und Seitengebiuden, ferner die auf 
steverlichem Gebiete getroffenen Maloahmen. 

Hinsichtlich der Wohnogebdude haben diejenigen Vorschritten 
Aufoahme gefunden, welche 1) ther die Beachaffenheit der zu Wohn- 
riiumen fiir Menschen bestimmten Geblinde ound 2) fiber deren In- 
standhaltung und Venutzung Anordnung trefien. Unter 1) sind die 
bavpotizeilichen Vorschriften zusammengestelit, die im gesundheit- 
lichen Interesse getroffen sind, sv die Vorschriften iiber Hébe, Grund- 
fliche and Rauminhalt der Wobnriiume, fiber Lichtzufiihrung, diber 
Vorhandensein und Beschatienheit von Aborten und ancerem Zubeldr, 
Unter 2) finden sich die Vorsebriften gegen bauliche Verwahrlosang, 
tiber Liiftung und Reinbaltung der Wohngebiude, ferner fiber Keller- 
und Dachwoknungen, dic Ilichstzakl der io eine Wohnung auten- 
nebmenden Personen, fiher das Attervertoletungs- und Schiafstellen- 
wesen, fiber die Unterbringung von Diensthoten und Gewerbegehilfen. 

Die zweite Gruppe gibt dariiler Autschlul, in weleher Weise in 
den einzelnen Bundesstaaten die Durchfihraog der in der ersten 
Gruppe enthaltenen Vorschriften tberwacht und nitigenfalls er- 
zwungen wird. 

Die dritt: Grappe bebandelt dicjenigen Vorkehrungen, welche 
aeiteos idles Staates und der Gemeindea zur Firderung der Neu- 
errichtung von Kleinwohnuogen getroffen worden sind. Hei den 
Austiibrungen, die das Baugelinde bebandeln, sind die Malinabmen 
angefiibrt, die eine Bereicherung des Wohnunygsmarktes mit kleinen 
Wolnungen mittelhar dadurch erstreben, dal zugunsten ven MMiusern 
mit kleinen Woebnungen Erleichterungen gegentiber den sonst zu 
stellenden Forderangen gewdéhrt werden. Als solche kommen in Le- 
tracht: Naehlal von bestiminten bawpolizeilichen Vorseliviften sowie 
Enlai oder ErmaAfivuny von Steuern uod Gebiibren, ferner Erlai oder 
Ermiivigueg der Anlieverboitriige (Stralen-, Entwiisserunyskosten und 
dergleichen), der Wasser- und Livhttarifi. 


















Rei den Ausfihrungen, die die Wohngebdiude behandelo, sind 
diejenigen MaBnabmen zusammengestellt, welche unmittelbar auf die 
Nenuschaffung geeigneter Kleinwohnungen fiir die gering bemittelten 
Bevilkerungsklassen hinzielen. Dabei ist indes nur die Tiitigkeit der 
Buandesstaaten uod der Gemeinden in Betracht gezogen worden: die 
Wirksamkeit des Staates und der Gemeinden bewegt sich in zwiefacher 
Richtung. indem es sich entweder um eigene oder um Anregung und 
Unterstiitzung fremder Tiitigkeit handelt. Die eigene 'Tiitigkeit besteht 
durin, da Staut und Gemeinde ihren Arbeitern und gering besoldeten 
Heamten, die Gemeinden unter | mstiinden auch anderen Gemeinde- 
einwobnern geeignete Kleinwohnungen zu angemessenen Preisen in 
selbst erbauten oder angemicteten Hiusern mietweise iiberlassen. 
Als Mittel zur Unterstiitzung fremder Tiitigkeit (der gemcinntitzigen 
Naugesellechaften, der Arbeitgeber und Arbeituehmer, von seiter des 
Stantes auch derGemoinden und weiteren Komumunalverbiinde) kommen 
vor allem in Betracht: die Kredithilfe durch Zeichnung von Aktien 
oder Anteilscheinen, Gewihrung von Baudarlehbnen, Ubernahme der 
Riirgscbaft fiir anderweit aufgenommene Kapitalien oder fir deren 
regelmuibige Verziosung, ferner die Hingabe von Bauland zu Eigentum 
oder Erbbaurecht wad endlich die Mitwirkung von Staats. vad 
Gemeindebeamten durch Raterteilung, Auzarbeitung von Phinen ond 
Kostenvoransehligen und dergleichen (vg. Jahrg. 1902, S. 434 d. Bl). 

Aus der Denksebrift ist u. a, zu entnehmen, dad fiir Unterbeamte 
und gering besoldete Deamte der Reichspost- und Telegraphen- 
verwaltuog in den Jahren 1887 bis 1903 zur Verfligung gestellt sind 
zum Apkaut von Wobnhduasern rd. 4 Millionen Mark (im Jahre 1908 
1100000 Mark) und zur Anmictung von Wobnhiiasern 309000 Mark 
fim Jahre 190¢} 90000 Mark) versusgabt wurden. Im Hereiche des 
Reichs-Marine-Amtes sind bis zum Jahre 190 ni. 6 600000 Mark fur 
Beschaffung von Wohnungen fiir Unterbearmte und Arbeiter ver- 
ausgabt worden, wiihrend die Ausgaben des Reichsamtes der Ver- 
waltung der Reichseisenbahnen fir Wohmungen, die sich in Dienst- 
gebiiuden befinden, rd. 444) (14) Mark betrugen, fiir solche in eigens 
dazu errichteten Gebiiuden rd. 12 Millionen Mark. Zusammen sind 
hier also rl. 16 Millionen Mark fiir Wolnuogseweeke veranagabt 
worden. 

Vir Zwecke einer allgemeinen, vou dienstlichen Riicksichten 
unabbingigen, nach sozialpolitischen Ricksichten zu handbabenden 
Woknungsfiirserge des Reiches sind im Haushaltplane des Reichs- 
amtes des Innern in den Jahren 1901 bis einsch!, iM 15 Millionen 
Mark bereitgestellt worden, Wiibrend im Jalre 1901 der Fonds our 
bestimmt war .zur Fiirderung der Herstellung geeigneter Klein- 
wohnungen fiir Arbeiter wad gering besoldete Beamte in den Betrieben 
und Verwaltungen des Reiches durch Gewihrang von Beibilfen an 
Private sowie an gemeluniitzige Unternchmungen (Kauvereine, Bau- 
genossenschaften, Baugesellachaften u.a.)°, wurdeimzweiten Rechnunge- 
jabre die Zweckbestimmung auch auf den Erwerb geeigneten Bau- 
gelindes zur Herstellung solcher Wohnungen ausgedehint, Von den 
Genossenschaften, die sich um Reichsdarlehne bewerben, wird yerlangt, 
daS die dauernde Erhaltung des gemeioniitzigen Zweckes gewiihrleistet 
ist. In den Fallen, wo die errichteten Hiiuser den Mitgliedern der 
Genossenschaften zam Eigentumsrecht zu den Selbstkosten dberlassen 
werden kénnen, werden Keichsdarlehne nur dann gewiihrt. wenn die 
Bauten ihrer urspringlichen Bestimmung nicht entzogen werden, 
wenn eine Wiederveriiaberung auageschlossen und ein Wiederkaufsrecht 
der Genossenschaft grundbuchlich gesichert ist. An 38 Baugenossen- 
sehaften sind in den Juhren 1901 bis 190 Darlehne von zusammen 
rd, 5 OOK) Mark bewilligt worden, Zur Vergebung von Baugeliinde 
zu Erbbaarecht sind vom Reiche aus Mitteln des Wohnungsfireorge- 
fonds Grandstiicke im Werte von fiber 2 Millionen Mark erworben 
worden, Der Erbbauzing ist in den bisher abgeschlossenen Vertriigen, 
die auf die Dauer des Erbbaurechts von 65 bis 80 Jahren festgesetzt 
sind, auf 2? vil, des Gronilstiickwertes bemessen worden. 

Von seiten der Landesversicherungsanstalten wurden bis zum 
Rade des Jahres 1905 zum Bau von Arbeiterwohnungen rd. 116) 500.000 
Mark ausgelielen, von denen u.a, entfallen in runden Summen: auf die 
Versicherungsanstalten in Berlin 00000) Mark, Tannover [6400000 
Mark, Westfalen und Hessen-Nagsan je 700000 Mark, Rheinprovinz 
22000000 Mark, KGnigreich Sachsen LONb000 Mark, Wirttemberg 
6500000 Mark, Hatem SiMKiQ) Mark, Hessen S000 Mark. 
Der Zinsful schwankt zwischen 2 und 44, vi Eiogehend wird 
ither die preutlischen Malaahmen zugensten von Arbeitern, dic 
in staatlichen Betrieben beschdftigt sind, und ven gerioger be- 
saldeten Stantsheamten sowie Uber das Wolmungswesen der mimier 
bemittelten Deviikerunpskreise im allgeneinen berlehtet, tm leteterer 
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Veziehung wird auf die besonderen Jnformationskurse filir bereits in 
der Praxis stehende Raubeainte an den Technischen Hochschulen in 
Charlottenburg und Hannover hingewiesen (vgl. Jahrg I02, S. 88 u. 
17% d. Bj. Es werden die Mabnahmen behandelt, die settens der 
Verwaltung getroffen sind fiir Bebauungspliine, Stratentluchtlinien 
und Strufenherstellung, die Gemeindegrundsteverordoungen nach 
dem gemeinen Werte, die Gemeindeumsatzsteuer, die Bauordnungen 
usw. Die Lestrebungen, durch Abstufungen der Bauvorschriften 
fir das Stadtinnere, die Aubenbezirke und die Umgebuog der schnell 
wachsenden Gemeinde Vorsorge dafiir zu treffen, da nicht die hohen 
Bodenpreise aus dem Stadtinneren auf die neuen Stadtteile fiber 
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tragen werden und auf diese Welse mit einer weitriomigen He- 
bauung auch die Herstellung gesunder, preiswerter Kleinwobnungen 
erschwert wird, haben bereits in einer grofen Zahl von Gemeinden 
gum Erlat abgestufter auordnungen geftbrt. Hand in Hand damit 
gehen die Testrebungen, das kleine Wobhohous und Einzelbaus in der 
Kauordnung besonders zu berlicksichtigen. 

In einem umfangreichen der Denkschrift beigegebenen Aniagen- 
bande sind die wichtigsten Bestimmungen, Erlasse und Grundsatze 
sowie Muster von Vertrigen usw. auf dem Gebiete der Wohnungs- 
fiirsorge ihrem Wortlaute nuch gunz oder auszugsweise zum Abdrucke 
gebracht. 





Uber die Miglichkeit einer neuen Bauart von Biichereien. 


Von A. Serafini, o. G. Universitiitsprofessor der Hygiene in Padua. 


Die Feuersbrunat, welche die Nationalbibliothek in Turin zer- 
stérte und bei der soviele bibliographische Schiitze, soviele un- 
schitzbare Dokumente der Geschichte und der Entwicklung des 
menschlichen Gedankens fir immer yerloren gingen, die Pline fiir 
die grofartige Nationalbibliothek in Florenz und die Neuordnang 
oder neve Konstruktion der Universitatsbibliothek von Padua, die 
ebenfalls so reich an Kodexen, Inkunabeln yond Sondersammlungen 
ist, durch welche berihmte Gelehrte und Forseber von allen Seiten 
angezogen werden: alle diese Dinge haben die Frage der Bauart von 
Buchereien vou neuem zu grii®erer Hedeatung kommen lassen, be- 
sonders soweit dabei die Feuersicherheit in Tbetracht kommt. 

Da ich Mitglied einea von den Ausschiissen bin, welche beauf- 
tragt sind, den Plan fiir die neve Bilcherei in Padua vorzubereiten, 
a0 habe ich Gelegenheit gehabt, einen Vorschlag zu uaterbreiten, der, 
soviel ich weil, keine Vorginger hat. Dieser Vorschlag, der gleich- 
zeitig und hauptaichlich anderen Zwecken gilt, hat auch die Betrach- 
tung einiger hygienischer Seiten der Frage zum Gegenstand, welche 
im allvemeinen bei den Ausfiihrungea von Biichereien vernachlissigt 
erscheinen, trotzdem sie von grébter bedeutang sind. Siile, die nicht 
nur wenig geliiftet sind (und die Durchlilftung ist von Wert auch 
fir die gute Erhaltung der Biicher), sondern auch wenig lelenchtung 
haben, trifft man hdutig in grofen Mlichercien, zuma! in alten. Eine 
grobe Anzahl von Dilchergestellen betindet sich oft im Halbdunkel. 
Das Auge der mit der Bicherverteilung Beauftrngten ermiidet deshall 
beim Lesen der Schrift auf den Biicherriicken. Eine grobe Getubr 
liegt auch darin, dab sich dic betreffenden Beamten mit Ziindhilzchen 
za helfen suchen wod da® wertvolle Werke infolge vou Mangel ao 
Luft und Licht leicht der Verstockungsgefabr ausgesetzt sind. Also 
nicht nur in den Lesesiilen, sondern auch in den Biicherspeicbern 
selbst ist cine gute Liflueg ndtig und vor allem eine ausreichende 
Beleuchtang, eine Aufgabe, die nicht immer leicht zu erfiillen ist in 
den groBen, kasernenitholichen Gebiiuden, welche heate die grolen 
und alten Biichereien darstellen, 

Bei der Herstellung der Biichereicn mu man sich vor allem 
gegenwiirtg halten, dab wegen des bestandigen Anwachsens der 
Bichersxammlungen nicht leicht von allem Anfang an die geniigende 
Raumfiille des Gebiiudes zu erlangen ist, falls man nicht Riesen- 
bauten ins Auge fabt, In solehen Fillen kéonten jedoch cinerseits 
die geldlichen Schwierigkeiten undberwindlich sein, anderseits, wenn 
diese auch Gberwunden wiiren, wirde ein groGer ‘Teil des Gebsaudes 
leer bleiben. Die ndtige bauliche Unterhultung dieser unbenuteten 
Yeile erfordert dann allerdings dauernde Kosten, und wuberdem 
kann die Versuchung, sie vortibergehend fiir andere Zwecke zu 
verwenden, gefihrlich werden. Auberdem wiirde es scliwierig, 
ja viclleicht sogar untmndglich sein, in diesem eile die in der 
Zwischenzeit etwa erfundenen und bewdhrten Verbesserungen be- 
ziiglich der Aufbewahrungsart der Bacher zu verwerten, Ebenso- 
wenig darf man anderseits fiir solchen Zweck Gebiude errichten, 
welehe our den Sediirfuixsen der Gegenwart und einer naben Zukuaft 
entsprechen, andernfalls sich bald und miichtig das Bediirfnis nach 
Neubauten geltend machen wiirde und die Miichereien deshalb einer 
sicherlich nicht nitzlichen Zergliederung ausgesetet werden kGnnten 
mittels jener mebr oder minder entfernten Lilfsbticherspeicher von 
minder wichtigen und weniger modernen, seltener verlangteo Biichero, 
eine Sache, die leider zwangsweise in Gebrauch kommt. Deshalb 
bin ich Gberzeugt, dal das beste und billigste Verfahren zur Lisung 
der schwierigen Aufgabe auch zum Vorteil woserer spiteren Nack- 
kommen dasjenige ist, ihnen eine grobe, freie Fliiche zu belassen, 
auf der nach und nach, dem Bediirfnisse entsprechend und einem 
ordnungsagemis angelegten Plane folgend, der Bichersemmlung ihre 
Entwicklung gereben werden kano, und zwar inittels eines besonderen 
Pavillonsystems. Keanu ein solehes System, besonders in den 
Grenzen verstanden, tlic tel wigeben werde, water jedem Gesichts- 
puokte and in jeder Weise besser als das gegenwartige System 
der kaservenartizen Gebiude fiir die Konstruktion einer Biicherei 
gelten? 















Auber der infolge des Anwachsens der Biicher ootwendigen 
Rotwicklungsfihigkeit eines Biichervigebiiudes sind fiir die Wahl! der 
Ravart bauptsichlich folgende Punkte zu berticksichtigen: 1) die 
Feuersgefabr; 2) die Ieichte und schnelle Bedienung: 3) die Not- 
wendigkelt guter Belenchtung nicht nur der Lesesile, sondern auch 
der Biicherspeicher und Biichergestelle; 4) ein im Mittelpankte der 
Stadt ruhig gelegener Bauplatz: 5) die Sparsamkeit der Anlage und 
les Betriebes. 

Wenn sun auch die Pavillon-Ikauweise grijferen Raum erfordert 
und die Bedienung erschwert und deshalb nicht wirtschaftlich und 
namentlich unausfillrbar erscheint auf Bauplitzen in verkelirsreichen 
Teilen der Stidte, so verspricht sie doch andernteils derartige Vor- 
teile, dai diese Unannebmlichkeiten mit Wucherzinsen auageglichen 
und fast piinzlich zum Verschwinden gebraclt werden, Weangleich 
unstreitig der Wert der Lage einer Biicherei im Mittelpunkte des 
stiidtischen Verkehrs gro8 genannt werden darf, so ist es doch bei 
den heutigen schnellen und billigen Verkehrsmitteln, die noch 
schnoller und billiger sich gestalten werden, leicht, Bachereien zu er- 
reichen, die sich an der Grenze einer Stadt betinden. Der Wert der 
Lage in dem Mittelpunkte der Stadt ist also nicht se grof, um 
scinetwillen wuf weit gréfere Vorteile zu verzichten. Zu diesen 
Vorteilen gehort. auch der, da® die Legesiile der groben Biichereien 
dann von Leuten befreit werden, die ihre Plitze beaser in [Lese- 
hallen und Volksbiichereien finden, und ven solchen, welche iin 
Winter sich cinfindes, um ihre Abende im Warmen zu verbriogen, 
indem sie dort Zeitungen lesen und Romane, Schulaafgaben uad 
andere Schreibarbeiten machen, 

Die Lage im Mittelpunkte der Stadt hat auch noch zwei andere 
ernste Bedenken gegen sich. Namlich erstens ist dort sehr schwer 
jene Ruhe zu finden, welche das ernste Studium erheischt, eben dea 
StraGenlirmes willen, der in den soviel mehr belebten und be- 
fabrenen StraGen der inneren Stadt herrseht, dann aber bestebt 
infulge der Anhbiiufung von Gebiiuden in solcher Gegend eine Quelle 
der Feuersgefahr gerade fir cin Gebiude, das wie die Biicherei se 
leicht einer Feuersbrunst zum Opfer fillt, 

Bei der Pavillon-Bauweise werden griibere Granderwerbskosten 
wuch kuum zu reehnen sein, Denn diese verlangt nicht be- 
deutend mehr Grundstiickstiiche, da cin einziges groles Gebiiude, 
wenn es von allen Seiten gut beleuchtet und geliiftet ist, selir schwer 
ohne einen oder mehrere Héfe auskommen kann, welche doch auch 
unbedeckten Raum verlangen, wihrend sie die gewlinschten Vorteile 
nicht bieten, auch wean sie vou jenem Umfange sind, welcher s0- 
wasugen offiziell bereits von den baupolizeilichen Vorschriften ver- 
langt wird. 

Tatsichlich ist nicht gesagt, dal mit dem Ausdruck der Pavillon- 
Hauweise fir die Anlage von Buichereien gerade solche Kinrichtungen 
zu versteben sind, die den Krankenhauspavillons und im besonderen 
deren nevesten Bauarten ganz iholich sind oder denen, die auch 
fiir die Schulen in Gebrauch zu kommen beginnen. 

An einen Mittelflur angereiht, wie dies dic nachfolgende Skize 
zeigt, wire es nicht notwendig, dal die cinzelnen, als einfache 
Viicherspeicher dienenden FPavillons soweit voneinander entferut 
wiren wie diejenigen der Krankenhiiuser, Je nach der Hobe der 
Gebaude und ihrer Lage zur Himimelsrichtung konaten die Abstiade 
zwisethen cinem Mindestmal von 6 und eloem Hoechstma’ von 10 
schwanken, wobei natiirlich eine grilere Rotfernung zwiseben dem 
ersten Speicherpavillon und dem fie die Beamten und das Publikum 
hestionnten Gebiindeteile zu assem ist, falls dies in dem besonderes 
Falle zur Erreichung einer guten Beleuchtung dieses Gebdaudeteiles 
gefordert werden nu6. Das bei dieser Bauweise erforderliche Grand- 
stitck wire also nicht aullerordentlich viel griler als dasjeniste der 
groben Speleherhauten, welche Hite begehren, die, wenn ste enge 
siod, our schlechtes Licht and noch schlechtere Liiftung gewabren 
und, als Aufsaugekammern wirkend, eine Feuershrunst eher begul 
stigen als bekiimpfen, Der Wert des geileren Grundstiickes ist 
also auf alle Fille ia erster Linie schon durch die einfache Tat- 
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sache ausyeglichen, dab, da dic Pavillons sich hinter dem fiir das 
Pablikum bestimmten Gebiiude (Lesesiilen, Amtsriiumen usw.) er- 
strecken, nur das letztere seine Hauptansicht der Strabe zukebrt 
und sich daher bedeutende Ersparniase bei den arcbitektonischen 
Anforderungen ermiglichen lassen, die wesentlich gréver sind, weon 
las ganze weite Gebiiade in einer einzigen Gestalt architektoniach 
reich durchgebildet werden miiSte. 

Da sulerdem das Gebfude nicht gleich in der ganzen Aus- 
dehoung fiir die Entwicklung der Bitchersammlung auf Jabrhunderte 
hinaus errichtet werden miifte, wiirden einerseits die Unterhaltungs- 
kesten vermindert, anderseits nicht grole Kapitalien, auf die auBer- 
dem einige Zeit hindurch hohe Zinsen zu zahlen wiiren, unfruchtbar 
gemacht. Hei der Pavillon-Kuuweise, die den Vorteil hat, daQ das 
ganze Gebiiude auch zum Segen der Erhaltung der Bdcher selbst 
you allen Seiten yom wohltiitigen Tageslicht durchflossen und von 
der Luft durchstrimt wird, wiirde aber auch keinesweys der Dienst 
merklich gesteigert und erschwert, sendern sogar vielleicht erleichtert. 
Vor allem ist ¢s heute klargestellt, da® der Dienst in vorwiegend 
wagerechter Richtung in den Biicherspeichern flotter und minder su- 
strenyend vonstatten geht als derjenige in vorwiegend senkrechter 
Richtang. Mit dem von mir vorgeschlagenen System lieben sich 
nicht our jene Verwinklangeo yon Fluren und ‘Treppen vermeiden, 
die die Wege verlangern und sicherlich miihseliger gestalten, sondern 
es wirde auch maglich, sich in den Fluren kleiner leichter Beforde- 
rungsmittel zu bedienen, wie # B. der kleinen Decuville-Wagen. 

Der Vorteil jedoch, der vor allem hervorspringt, weil er in 
bester Weise die Sicherheit der Aufbewabrung der Biicher und 
unsehiitzbaren Dokumente der Geschichte dex mensehlichen Ge- 
dankens gewiihrleistet und dudarch in Wirklichkeit die eigentliche 
und hedeutsamste Sparsamkeit darstellt, wire eben derjenige, die 
Moglichkeit einer Feuersbranst auf das Mindestmal herabzudriicken, 
ja, ich michte fast sagen, praktisch unmiiglich za machen, Peuers- 
gefabren also auszuschlieben, welche, wie diejenige, durch welche 
die Biichersammlung von Turin fast villlig zerstirt ward, neuerdings 
zeigten, welch ungeheures Unheil sie bringen. 

Der Biicherspeicher wiire demnach nicht in unmittelbarer Bezie- 
hung zu dem fiir die Amter und Lesestile bestimmten Gebdude, 
welches allein die unentbelirliche kinetliche Deleuchtung verlangt, 
welche, gleichviel, welcher Art sie sei, die hauptsiichlichste Ursache 
der Feuersbriinste in Hiichereien ist. 

Und wenn mau such den Bicherspeicher in der Voraussicht 
besonderen Nachtdienstes (der bei Hiicherspeichern aber auf alle 
Fille besser ausgeschlossen bliebe) kiinstlich beleuchten wollte und 
hierfiir nicht zu kleinen elektrischen Handlampen greifen wichte, 
bite die Pavillon-Rauweise gegeniiber derjenigen der einheitlichen 
Anlage des Ganzen die Méglichkeit dazu, indem man die Dritte 
mich auben legt und die Lampen in die Mauer, in nach innen mit 
guten Glimmerscheiben ubgeschlossene Fensterchen stellt. 

Da tn gemiibigten Gegenden dic kiiustliche Bebcizung ave nur 
you dem fiir die Lesesiile ond Verwaltungsriiume beatimmten Gebdude- 
teile als unenthehrlich verlangt werden kann, wiirde aus gleichem 
Grunde auch die Gefahr von dieser Seite beschrankt, welche sich in 
verschiedenen Gelegenheiten als leichte Ursache von Feuersbriinsten 
in Biichersammlungen erwiesen hat, Die neveren Zentraldampf- 
heizungen jedoch, bei denen die Kessel in eluem besonderen und 
abgesonderten Gebdiude untergebracht werden kéonen, haben in 
dieser Beziehung jede Fenersgefulr auageschlossen, und deshaliy 
kann in kalten Gegenden die Wohltat der Beheizung ungefibrdet 
auch auf die Speicher ausgedehnt werden, Im Falle der Speicher in 
der Pavillon-Banweise, wie ich es verstebe, kGnnte man im Gegensatz 
tu denen des einbeitlichen Gebliudes die Zunahme der Unkosten 
nicht derart bedeutend hGher nennen, dab die you mir angedeuteten 
ékonomischen Vorziige sufgehoben oder wenigstens sehr vermindert 
wiirden. Auerdem kinate, da die Diicherspeicher nach der Pavillon- 
Bauweise einer vom anderen abgetrennt sind, jeder Pavillon bei der 
Kinftchheit der Anordoung nicht nur leichter aus unverbrennbaren 
Haustofien hengestellt werden, mit griBeren, besonderen und leichter 
ausfibrbaren Vorsichtsmabregelm fiir jeune, die den Inkunabeln und 
Kodexen dienen, sondern vor allem liebe sich die Penersbrunst leichter 
beschrdnken oder isolieren, Und dies umsomehr, wenn durch strenge 
Ordoungsvorschriften bewirkt wird, dal die Tiren jedes einzelnen 
Pavillona, aus Eisen oder anderem unverbrenobaren Materiale be. 
stehend, nachts gut geschlossen gehalten wiirden and woriiglich 
ldngs der Flare Vorhiinge aus Amiant herahgelassen wiirden, welche 
die einzetuen Pavillonpaare yoneinander absperren, 

Ich bin diberzeugt, dal mehr als auf die schwierigen und 
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zweifelhaften Mittel der Unverbrennbarmachung der alten Bacher 
und Handschriften, welche nicht geringe Unkosten mit sich bringen, 
dic Hoffnung, aus den Biichersammlungen die verbecrende Feners- 
gefuahr zu entfernen, auf die Anlage der DBauten zu gritnden ist, 
Und ich glaube, dal diesem Zwecke besser die von mir vor- 
geschlagene Pavillon-Bauweise entapricht, weil sie, um nechmatls 
alles zusammenzufassen, die Vorzige darhietet: 

1) die Gefahr der Feuersbrunst zundchst aufs iiuferste zu 
besehriinken und za verhindern, daG sie sich ausdehne, falls eine 
soiche ausgebrochen ist; 

2) jedem Teil der Jicheret Luft und natiirliches Licht zu 
aichern, und zwar in genligendem Mabe, ohne den Dienst zu belasten 
oder 2u erschweren: 

3} die Liéeung der Schwierigkeiten zu erlauben, welebe den 
Hiichereianlagen aohaften, indem es emniglicht wird, dal auf dem 
Grundsticke, das zu diesem Zwecke vou vornherein vorgesorgt ist, 
das Gebjinde sich nach und nach entwickle, gemiS dem Bediirfnis 
und ohne den Schein eines unvollstindigen Gebiiudes: 

4) deshalb tatsficblich wirtschaftich sparsamer za werden. 

Zur besseren Kliirung meines Vorschlages halte ich die oach- 
folgende Skizze fiir die Anlage einer Biiehersammlung, welche fiibig 
¢ wire, T0000) Biiade aufzunchmen, von 
denen schon 250000 vorhanden sind, 
nicht fir Gberflissig, A ist das Gebiiude, 
welches, fiir die Besucher (Lesesiile und 
Amtsriume) bestimmt, in einer Linge 
von 4) m an die Strate grenzt, und von 
den dahinterstehenden Pavillons 8 10 m 
Abstand hat. Diese, 6 m einer vom 
anderen entfernt, sind seitlich sum Flur ¢ 
angeordnet, der 4 m breit ist. Jeder 
dieser Pavillons springt auf die Linge 
von 22,5 m heraus, hat die Breite von 
10,50 m und ist durch eine Mittelwauer 
vou O04 m Starke geteilt, welche 
parallel zu den Liingswiinden hiutt. Der 
Innenraum vou jedem dieser Teile mift 
daher 22 450m. Da nun aus dienst- 
lichen Griinden die Gestelle der Btiche- 
reien 80 hoch sein miissen, als die Hand 
eines Mannes reicht, kann die Héhe von solchen Riumen sich 
auf 3,5 m beschrinken, and da aus dem gleichen Grunde es 
gut ist, da@ die Stockwerke nicht mebr als dret scien, so hat man 
in Anbetracht der Erhebung des Stockwerkes zu ebener Erde von 
0,50 m tiber dem Erdboden die Hohe eines Pavillons bis zum Dach- 
vorsprupg mit ungefiikr [2 m. Die eisernen Gestelle von 3,20 m 
Liinge und 04) m Tiefe, zu zwei Seiten nutzbar fiir die Biicher- 
oufstellung, kGnonen senkrecht zur Hauptwand aufgestellt sein und 
genuu in der Entfernung von lim von der Fensterwand, von O50 m 
von der Trennungsmauer und vou 0!4)} m von den (Qaerwiinden 
und untercinander. Es werden also 15 Gestelle fiir jeden Raum sein; 
jn jedem derseiben, unter Abzug vou 0,20 m fir die Stirke der 
Seitenwiinde, kinunen also sicben Reihen mach jeder Seite bestehen, 
und zwar jede von Sm Linge. Io jedem Raume kann man also 
1s X37 < 2-630 Lipgsmeter haben, die wirklich fir die Biicher 
verfiigbar sind. Und da auf jedes Liingsmeter im Durehschnitt 
25 Bande Platz haben kinuen, 80 ergibt sich fiir jeden der sechs 
Riiume, welche den Pavillon billen, eine Aufnahmefibigkeit von 
15000 Binden, d.i, fiir deo ganzen Pavillon 40000, 

Fiir 2450000 Thinde sind also drei derartige Pavillons notwendig, 
welche mit der durchachnittlichen Zanahme von 1500 Banden jihrlich 
auch fiir wenigstens weitere 15 Jabre geniigen kéonen, und mit cinem 
vierten Pavillon kiionte die ganze Anlage fir noch weitere etwa 
#0 Jahre geniigen, Nach solchem nicht geringen Zeitraume wiirde 
die allmitliche Anordnung weiterer Pavillons wieder aufgenom- 
men, welche in der Skizze init durchbrochenen Linien dargestellt 
aind, und da jeder Pavillon fiir die Zunuhme der Riicher von 
wenigstens cinem balben Jahrhundert reicht,.so wiirde die Biicher- 
sammlang nach 200 Jahren, den Bediirfoissen entsprechend, ohne 
das Aussehen elnes unvollstindigen Gebiiudes und mit erbeblicher 
Ersparnis, vollendet. sein, Vom wirtschaftiichen Standpunkte geniigt 
es in der Tat, zu erwiigen, dab our cin Teil der Zinsen des Kapitals 
geniigen wiirde, welches aufsuwenden wire, wenn die Bieherei auf 
einmal autzubauen wiire, wie dies ein solebes Gebdude bei einheit- 
licher Bauart notigerweise erfordern wiirde, 

Padua, aus dem hygien, Institut der KGnigh Universitit. 
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Vermischtes. 


Die Aufnahme ond Veriffentlichung alter Hamburger Birger- 
aod Kaufmannshiinser wird von den Baumeistern der hamburgischen 


Staatsbandeputation Regierungs-Baumeistern Ranek und Erbe ge- 


plant. Es ist Aussicht vorhanden, dal der hamburgische Staut das 
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Unternehmen durch eine erhebliche Geldunterstiitzung firdert und 
seine Durehfilhrung erméglicht. Genavere Mitteilungen iiber das er- 
freuliche Vorhaben werden in der nichsten Nummer der Deokmai- 
pflege gegeben werden. Kk. M. 

Einige newe Versuche zur Ermittlang der Belastang bel 
Menschengedringe. Der Ingenieur L.. J. Johnson glaubte seit einiger 
Zeit auf Grind von Beobachtungen za der Annahme berechtigt za sein, 
daf die in Amerika gebriiuchlicben Belastungsannahmen fiir Menschen- 
gedriinge von 390 bis 585 kg qm der Wirklichkeit nicht ganz ent- 
sprichen. Seine Ansicht wurde bestiitigt, als er einen yon allen Seiten 
geschlogsenen Raum mit 104 122 — 127 qm Grundiliche von 
12 Leuten mit einen Gesamtgewichte von SM kg oder einem durch- 
schnittiichen Einzelgewichte vou 60,5 kg betreten lie, so daB sich 
eine Belastung von 634 kg/qm ergab, Dieses Ergebnis filhrte zur Ver- 
anstaltung von drei genaneren Versuchen, die hier nach den Engi- 
neering News Nr. 16, Jahrg. 104 mitgeteilt worden migen. VYorber 
sci bemerkt, daB bei den beiden ersten Versuchen die meisten Leute 
Uberzicher und Gummischuhe trugen, wiilrend dies bei dem dritten 
Versuche nicht der Fall war. Hierwuf sind die Unterschiede in den 
durehschaittlichen Einzelgewichten hauptsiichlich zuriickzufiihren. 

Fir die beiden ersten Versuche wurde ein Alkoven von 
1,22 * 125 m Grundfliiche benutst, der auf drei Seiten von Jot- 
rechten Wiinden begrenzt war, Nachdem 15 Mann den Raum betreten 
hatten, wurde seine vierte Seite durch ein Brett abgeschlossen. Hier- 
nach wurde die Fifiche, auf die dag Gewieht der Miinner wirkte, zu 
143 qm ermittelt. Da die 15 Mann zusammen 1101 kg, einzeln 73.4 kg 
wogen, betrug die Belastung 717 kg/qm. An dem zweiten Versuche 
nahmen mit zwei Ausnabmen andere Personen teil, Das Gesamt- 
gewicht dieser 15 Leute betrug 1071 ky, das durehschuittliche Einzel- 
gewieht 714 kg und die Belastang 700 kg/qm. Zu dem dritten 
Versuche wurde ein Raum von 6 qm Grundtliiche benutst, der von 
67 Mann betreten warde. Da nur einige einen Uberzicher trogen, 
wurde das durchschnittliche Gewicht zu 65,7 ky ermittelt. Das 
Gesamtyewicht war 4003 ke, die Helastung berechnete sich xu 
767 ke qm. Die von cinem Manne eingenommene Fliche betrug hier 
our 1.0% qm, bei den beiden ersten Versuchen dagegen 6,1 qm. 

Da man vielleicht der Ansicht sein kénnte, dali bei dem dritten 
Versuche der Raum zu voll gewesen sei, wurde nach zwei Tagen cin 
anderer Versuch gemacht. Nachdem sovicle Leute hereingelassen 
waren, bis das Zimmer gedriingt voll war, wurde nach SchilieBen der 
Ringaugstiir cine Zahlung vorgenommen, die wiederum die Anwesen- 
heit von 67 Personen ergub. Wenn sich 33 Personen, die eine 
Belastung von i) kg/qm verursachten, in dem Raume aufhielten, 
wunle beobachtot, dali das Gedringe nicht griber war, als es auf 
stadtischen Biirgersteigen in Gegenden mit lebhaftem Geschiftsbetriehe 
dee Fall ist. Als weitere 8 Mann hereinkumen, wurde das Ciedringe 
ersichthch gréber, und das Hindurchkomimen bereitete schon einige 
Schwierigkeiten, Die Uelastung betrug in diesem Falle 458 kg/qm- 
% andere hereingekomiuene Leute brachten die Helastang anf 
5% kayo. Jetzt war das Gedringe so grof, dal man sich seinen 
Weg our mit groGer Anstrenguog bahkoen konnte. Als noch 17 Mann 
herelokamen, war das Zimmer wieder mit 67 Mann gefiillt, die ein 
dichtes, geschlossenes Menschengedringe bildeten, in dem die ein- 
zelnen Leute aber oline grole Unbequemlichkelt stehen konnten. 

Die Personen, mit denen die Versuche unternommen warden, 
waren Studenten im Alter vou 20 bis 22 Jahren, die sich anstellig 
und geschickt benalmen. Besondere Verbaltungsmabregeln wurden 
ihnen nicht gegeben. Sie waren von normaler Gestalt und gewihn- 
lichem Gewichte. */, von ihnen wogen weniger ale 775 kg, fiber die 
Hilfte unter 68.5 kg und ungefibr '). unter O09. kg. Der schwerste 
wog 9S ky und der leichteste 34> kg Besonders schwere Miinner 
hitten vermutlich eine Belastuag von 775 kg qm ergeben, 

Die auf Grund dieser Versuche ermittelten Delastungen engebeu 
allerdings bedeatend hihere Werte als die von 400 bis 200 ky/qin 
> bis 6 Mann auf 1 ym), mit denen wir zu rechnen gewolnt sind. 
Fs feagt sich daher, ob man die Belastungen fir Menschengedriinge 
fir Hricken mit lebhattem Strallenverkehre, fiir grofe Warenhiuser 
und Siile nicht hoher ansetzen mubB, ale es jetzt geschieht, Grages. 

Yom Aushan der Sibirischen Efsenbaho, Nach den Mittei- 
lungen der St. Petersburger Zeitung sind am YS, Mai dieses Jalures 
auf der Sibirischen Eisenbahn 34 newe Ausweichstellen dem Verkelir 
iihergebon wortlen, infol ssen jetzt auf der gangzen Strecke west- 
lich des Haikulsees 12 Ziige in 24 Stunden nach beiden Richtungen 
verkehren kounen., Auf einzelnen Strecken sollen sogar 1 bis 
lo Zilge, aul der Streeke Peeheremehowo — Innokentjewskaja, die 
fur die Koblenbeftrderung eine grole Bedeutung besitat, bis 17 Zige 
in 24 Stunden nach leiden Riehtungen verkeltren, bm tibrigen ist 
man mit der Herstellung von ingest GO Ausweicheatellen lWeschiit- 
tict, die flr kirzere Ziige bestiomt sind und als sog. ,Ausweich- 
stellen xweiter Buuart- lezeichnet werden. Nach Vollendury der- 
seltem im Ulerbst dieses Jnbres werden auf der gungen Streeke 
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westlich des Baikalsees bie 17 Ziige in 24 Stunden nach beiden 
Itichtungen verkehren. Es steht zu erwarten, dal dann die Sibirische 
Eisenbatnm auch wiihrend der Truppenbefirderung den Anspriichen 
des Handelsverkehrs gentigen wird. Die Ausweichstellen zweiter 
Bauart sollen spiter durch Aufsebiittung und Verbreiterung des 
Rahndammes in solche erster Bauart (fiir Kingere Zlige) omgewandelt 
werden, Die Bauleiter und Arbeiter der neven Ausweichstellen 
wohnen zur Zeit in Jurten (Filzzelte) und Hisenbahnwagen. Nach 
den Angaben der Ostlichen Rundschau diirfte die Verkebrserdffoung 
auf der Baikal-Umgehungsbahn bereits Mitte August dieses Jubres 
stattiinden. Die Lange der von Privatpersonen erbauten Zufalir- 
bahnen betrigt 20,40 km (19 Werst), Viinf Zafulirbabnen dienen nur 
fir die Kohlenbefirderung, sie verbinden die Stationen ‘I'scherem- 
chowe und Ssutschenka mit den in der Umgebuog der liahn betind- 
lichen Koblengruben: die fibrigen von etwa Ll km Liinge zweigen 
von der Station Ob und den Ausweichstellen Kassjanowo und 
Grischewo nach Wohnorten ab. 


Bicherschau. 

(ieschichte der Befestigang von StraBburg 1. EB. vom Wieder- 
aufbau der Stadt nach der Volkerwanderung bis zum Jalire 165), 
Von F. vy. Apeli, Generalmajor z D, Gedruckt mit Unterstiitzung des 
Fiirsten zu Hobhenlohe-Langenburg, Kaiserl. Statthalter in Elsal- 
Lothringen, und mit Unterstiitzung der Stadt Strabburg, Strabburg 
i. E. 1902. Eduard van Hauten. NN und : in gr, 8° mit 112 Abb. 
im ‘Text und 6 Tafeln, Geb, Preis 20 .#, 

Die vorliegende Arbeit stammt aus der Feder cines Mannes, 
der bereits im Jahre 1874 begoonen hat, sich mit der alten Be- 
festigung Strabburgs zu beschiftigen, und der in wmilitd&rischer und 
technischer Bezichung darchaus als Fachmann dasteht. Sie betrachtet 
die Nefestiguag Strabburgs auf Girand eingehender, auch archiyalisch 
weitgohender Stedien von der Wiederherstellung der durch die 
Vilkerwanderung zerstiérten alten Mauern bis sum Jahre 1681, und 
zwar zum erstenmal im Zusammenhang. Was bislang iiber dieses 
Gelict geschrieben ist, beruht im allgemeinen auf Silbermanns 
-Lokalgeschichte der Stadt Stralburg*, deren Ausfiihrungen jedoch, 
soweit sie die Befestigung betreffen, unzulinglich sind. Es warden 
alte Iertimer wiederholt und newe hinzugefiigt, mit denen der 
Verfusser in sachlich begriindeter Art anfriumt. Seine Untersuchung 
schien im tibrigen emsomehr geboten, als die Kinebnung der Festungs- 
werke infolge Neubanes des grifiten Teiles der Stadthefestigang 
unmittelbar beverstand. Auch war bisher die Tatigkeit Daniel 
Specklins als Kriegsbaumeisters von Strabburg noch nicht in das 
richtige Licht gestellt worden. Die bisherigen VerUffentlichungen 
hatten vornehmlich seine persénlichen Verhiiltnisse und seine selirift- 
stellerische ‘Tiitigkeit im Auge: jene Seite seiner Wirksamkeit aber 
hatte man vernachiissigt oder mehr nebenbei behandelt, so daG sich 
dariiber ganz verkelrte Ansehaoungen bilden konnten. Um sie 
richtig wiirdigen zu kiimnen, ist Apell auch der dbrigen Tatighkeit 
Specklins machgegangen und hat scine Untersuchungen schlieBlich 
zo einem vollstindigen Lebensbild dieses interessanten Meisters 
zusammengefalt, weleher als einfacher Maurerlebrling begounen, um 
sich zu einem der hervorragendsten Kriegsbaumeister seiner Zeit 
emporzuarbeiten. Seine ‘Mitigkeit als Kriegshaumeister von Strabburg 
darf allerdings nicht als Matistab fiir sein Wissen und Kénnen itber- 
haupt angeschen werden, Denn in Strabburg waren ihm die MMiinde 
gebunden und blieb ihin nur wenig freie Entschliebung. Erst die 
Baseler Entwiirfe lassen itm uns in seiner wahren [bedeutung er- 
stheinen. Lwachtenswert ist des Vorfwssers Urteil fiber Albrecht 
Dirers Bedeutung als geistigen Urhebvrs der Mefestigungskunst der 
ersten Hiilfte des 16, Jahrhunderts, das von demjenigen v. Zaatrows 
wesentlich abweicht. Fr legt dar, wenn Diirer auch der einzige ist, 
der zu jener Zeit fiber Befustigungskunst geschrieben bat, so sei er 
damit aber uoch nicht der geistize Vater der Befestigungen jener 
Zeit. Nicht einmal in Nitruberg set cine einzige Defestigung ganz 
oder auch our teilweise nach seinen L927 durch Druck bekannt 
gewortenen Vorschligen gebaut, Aus dem von Apull (8, 531 bis 2375 
mitveteilten Bericht des tir das Befestiguogswesen in StraBburg ein- 
gesetzten Ausschusses von Jnhre 151% ist vielmetir ersichtlich, dab 
die Grundgedanken der Diirersvhen Delestigang mit Ausnalme der 
innereo Vertentigung schon Jabre vor ihm von anderen zum Aus- 
druck gebracht worden sind, niimlich von den Strabburger Kriegs- 
und Werkleuten. Apell nimmt daher — wohl nicht mit Uorecht — 
an, dub Diirers Vorsehliige der Niederschlag der damals herrschenden 
Aosehauungen waren, und dal ihm nur deren ina grobe gebende 
weitere Durcharbeitung und Ausgestaltung angerechnet werden kann. 
lin brigen auf den Inhalt des gedievenen und sich im allgemeinen 
nur toit Tatsneben befassenden Werkes cinzugehen, ist bier nicht miig- 
glich; jedeofalls verdtient ca cise weit melir als nur drtliche Beachtung. 

Niirnberg. Dr. Sebulz. 
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Das neoe Wirtschaftagehbdude auf der Lodwigshthe bel Darinetadt, 
Verwendung und Bewihrung vor 
Richerschan 


Amtliche Mitteilungen. 


Randerla8, betreftend die Firderung der Denkmalpflege, 


Kerlin, deo G, Mai 1H, 

Zur Férderung der Denkmalpilege und namenttich zur Regelung 
der Zustindigkeit der bet ibr beteiligten Instunzen bestimimen wir 
das folgende: 

1} Da der Begriff .Denkmal* nicht immer feststeht und auch 
niebt alle wichtigereo, namentlich nicht alle aus jlingerer Zeit 
stammenden Denkmiiler in dep von den Provinzial-Verwaltangen 
herausgegebenen Denkmal-Veracichnissen sufgefiilirt sind, so ist xu 
heachten, daB za den Denkmiileru alle Reste vergangener Kunst- 
perioden gehdéren, wenn sie entweder rein gesehichtlich (wie z. Ib. 
Insebrifttafelu) eder zum Verstiindnisse der Kultur und der Kunst- 
auffussung verguogener Zeitkiufte wieltig sind (vongeschichtliche 
Griber, Woffen und dergleivhen), ebenso auch wenn sie von 
materischer [edeutung sind fiir thas Hill eines (rtes oder ciner 
Landschatt (Tiirme, Tere usw. oder wenn sie fiir dax Sehaffea der 
Gegenwart auf dem Gebiete der bildenden Kunst. der Techoik ued 
des Handwerks vorbthllich erseheinen, Der Wert. eines Denkovals 
liegt nicht immer in seiner Hedeutung fie die Kunst oder die Ge- 
achichte des ganzen Landes, sondern gicht selten in der Bedeutung 
fiir elmen enger begrenzten Landesteil oder fiir den Ort, an dem es 
ervichtet ist (Mauero, Wiille usw.) 

Der Schutz der Devkmalpilege erstreckt sich auf die Werke aller 
abgeschlosseoen Kulturepochen Die letzte dieser Epochen rechnet 
etwa bis zum Jahre S70, 

Sellen Denkmiiler in dem oben angedeuteten Sinne von dem 
Schutze der Denkmalpilege ausgeachlossen werden, so ist dazu das 
Biaverstiindnis des Provinzial-Konservators einzubolen, 

2) Der Provinzial-Konservator ist amtlich dazu berufen, Behornden 
und Heamten, Korporationen und 'rivatea auf dem Gebiete der 
Denkmalpflege mit seinem Rate und seiner Hilfe zur Seite au stelien-. 
Ks ist daher dahin zu wirken, dof er in Fillen, wo die Veriuderung, 
Veriioderung oder Wiederherstellung eines Denkmals im Sione der 
Nummer | in Frage kommt, vorber gehdrt, bei Aufstellung der be- 
ztiglichen Veriinderungs-, Wiederherstellunge- oder Ban- Progeaume 
beteiligt und zu drtlichen Desichtiguagen und Beratungen hinzu- 
gezogen wird. Dies gilt such dann, weon fiber die Frage, ob 
Interessen der Denkmwalpflege in Betracht kommen, Zweifel bestehen 
uod wenn es sich um die Veriinderung oder Erginaung der inneren 
Einrichtung, um Anstrich von Winden, win Putvarbeiten, um Dach- 
deckangen uad dergleichen handels. 

Ta allen solehen Fillen haben sich die Lokalbaubeamten vod die 
Provinaial-Kooservatoren zu rechter Zeit weebselseitig und mit den 
beteiligten Korporationen usw. ings Henebmen zu setzen, olive dal 
es zuvor einer besonderen Ermichtigung der vorgesetzten Bebdrden 
dazu bedarf. 

3) Kostenunsebliige und Eutwiirfe fir Bauausfihruogen, in denen 
es sich um Aufgaben der Denkmalpilege (Nummer 1) bandelt, sind 
mit allen zum Verstinodnisse dieser Vorarbeiten obtigen Aktensticken, 
Ageplinen und Aufnabmezeichoungen dem PerovinzinlKonservator 
zur Hegutachtung im Sinne des Absatzes 5 dee Instruktion fiir den 
Konservator der Kunstdenkmiler vom 24. Januar IS4 (¥. Wussew, 
Die Erbaltung der Denkmiiler*, Band IL, 8. 24) vorzulegen, 

Der Provinzial- Konservator kaun die Vervollstiindigupg etwa 
votureichender Vorlsgen und erforlerlichentalls die Priifung der 
you Gemeinden und sunstigen Korporationen vorgelegten Eotwiirfe 
uod Anschlage bei dem Regierungs-Prividentes in Antrig bringen. 

In den xeichocrischen Veorlagen ist zwischen den Aufoalime- 
zeichnungen und den Enatwurfszeichoungen sorgfillig zu uoter- 
scheiden. 

Fur die Beigabe bildlicher Anlagen zum Kostenansehluge ist (ie 
hiretliche Hauteu der Runderlal your i. Maire La0l M. dew. Ang. 
Gac. weTl Mod. Om Arb. IT ASL -—- (Zentralblatt der Pkuaver: 








waltung 190], Seite 124) maBgebend. Er findet fortan auch auf 
Denkmiler im weiteren Sinne Anwendung. 

Das Plattenformat voo Photogrammen darf nar ausnahimeweise 
kleiner sein, als 13:18 em. Die Kosten fiir photographisehe Auf: 
nihimes solcher Hanwerke, file deren Um-, An- and Neubautea der 
Staut aueh die sonstigen Vorarbeitskosten triigt, sind bei dem auf 
dem Etat des Ministeriums der Offentlichea Arbeiten stehenden Vor- 
arbeitskestentonds, Kapitel 65, Titel Sal zu verrechnen. Dei Uim- 
stellung von Ausstattungsstiicken sind, falls dadurel das Hild des 
Raumes verlindert wird, schematische Skizzen der geplanten Ver- 
finderung mit Augabe der Uauptabmessungen belzufigen, 

Temerkungen der Vrovinzial-Kenservateren, welche sich auf alle 
die Form und sus iunere Wesen des Denkmals beriihrenden Fragen 
xu erstrecken haben, sind in der Regel upter Bezugnalime auf die 
Anschligspesitionen in einem Gutachten niederzulegen, welches er- 
forderlichenfalls durch Randskixzen oder besoudere Zeichnungen zu 
ecliutern ist. Doch sink aaeh kurze Einzelbemerkungen in Blei 
im Ansvhiange selbst gulissig, Hinweise auf das Gutachten sogar 
erwituseht. 

Bei besonders schiwierigen Arbeiten, deren Gelingen die Heran- 
ziehung eines auf dem Leziglichen Gebiete bewlibrten Kilastlers oder 
Werkmeisters usw. erferdert, bleibt ¢s dem Proviozial-Kouservator 
Uberlassen, fiir die Wahl gevigueter Kriifie entsprechende Anregungen 
zu geben, 

Bei Sachen, welche bestinnmuagamigig der Eotscheidung der 
Zentralinstane zu unterbreiten sind, ist das Gutachten des Provinzial- 
Konservators mit einzureichen- 

Dortseitige Hatecheidupgen in Denkmalpilege - Angelegenteiten 
sind dem Provinzial-honservator abschriftich mitzuteilen, 

4) Von der Kestellang der Bauteitung vad dem Beginne der Bau- 
ausfiihruog ist dem Provinzial-Konservator Nachricht cu geben. He- 
absieltigt letzterer einen Besuch dee Haustelle, so hat er dean Bau- 
departementsrat and die drtliche Bauleitung vorher rechtzcitig 
entsprechead zu verstindigen. Dte Bauleitung bat ihm auf Wanseh 
alle Uoterlagen, welche die kipftige Gestaltung des Bauwerks ¢r- 
kenneu lassen, zur Eiasichtoabme vorzulegen, Der Proviuzial-Kon- 
servator ist berechtigt und verpilichtet, fiir die Bauausfiitrung, 
soweit die Ipteressen der Denkmalpilege in Frage kommen, Rat- 
schlige gu erteilen und erforderlichentalls auf die bestehenden He- 
stinmmungen Linguwelsen. 

Auf rela technische and koustruktive sowie auf kiinstlerische 
und architektouische Fragen bat er sich nur insoweit cinzulnasen, 
als dieselben den alten Iestand nach Form und ingerem Wesen 20 
Leeinflussen geeignet sind, Die Eotwurfsbearbeitung und Ausfibrang 
ist Suche der Dauleitung. 

Eatscheiluogen ist ter Provingial-Konservator nicht zu treffen 
befugt. Doch behalt es betreffs der Sistierung etwa schon getrofener 
MaBreyela bei der Instruktion vom 24. Jaguar 1844 sein Bewenden, 

Uber wichtigere Besuche bat der Provinzial-Konservator einen 
Reisebericht sbzufassen und dem Regicrungs-Priisidenten in Absehrift 
guzustelien, Ktwaige Antriige bat er bestimmt zu formulieren, Glaubt 
der Kegierungs-Priisident diesen nicht beistimmen zu kiinnen oder 
wird cive Verstiintigung nicht erzielt, so ist der Zentralinstauz unter 
Kinreichung der Vorgiiuge zu berivites, Ancderofalls ist die Lr- 
fillung dec von dem Provingial-(ezirks-)Ronservator gestellten An- 
triige anguordeen, auch dem letzteren Absehrift der beziiglichen 
Verfilguog zuzustellen. 

Sollte dea Vorstellungen wad Ratschligen des Peovinzial-Konsere 
vators kein Giehir gegeben werden, so kana auch von iim dareh 
Vermittlung des Kouservators der Kunstdenkmiler die Eutscleiluny 
der Zentralinstanz angerufen werden. 

5) Der Absehlil dee Nauaustiitrung ist dei Proviuziul-Kouser- 
vator mitzuteilen. 
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Wenn Aufashme und Entwurfszeichnungen in doppelter Aus- 
fertiguny vorhanden sind, so sind die Duplikate mach teendigung der 
Hauausfibrang dem Denkmiiler-Archive des Provinzial-Kouservators 
zuzufiihren, ebenso sinitliche etwa verfiigharen photographischen und 
zeichnerischen Aufnahmen yon Denkmiilern, welche zum Abbruch 
kommen. 

Das Gleiche gilt von den betreffenden Aktenbestinden. 

Die Benutzung des Denkmiiler-Archivs beztiglich soleher Auf- 
nutimen stebt der Kéniglichen Regierung und ihren Beauftragten 
jederzeit frei. 

Alle im vorstehenden Krlasse beziglich der Provinzinl-Konser- 
vatoren yetroffenen Anordnungea erstrecken sich auch auf die 
Sezirks-Konservatoren. 

Ew. Hochwohlgeboren ersuchen wir ergebenst, gefilligst dabio 
zu wirken, da® an der Hand verstehender Direktiven im [nteresse 
der Denkmwalpflege ein gedeibliches Zusammenwirken aller Beteiligten 
und namentlich der Ihnen unterstellten Beaten mit dem Provinzial- 
(Bezirks-)Konservator stattfinde. Letzterer ist meinerseits cbenfalls 
mit entsprechender Anweisung versehen worden, 

Der Minister der gelstlichen, Der Minister der éftentlichen 


Unterrichta- und Arbeiten. 
Medizinal-Angelegenheiten. In Vertretung 
Studt. Schultz. 


An die Herren Regierungs-Priisidenten — M.d.g. A. 
U.1V® Ne, 77121), — M. d. Off. Arb. IL Ne. 49091, 


PrenBen. 

Seine Majestiit der Konig haben Allergniidigst gerulit, dem 
Dozenten an der Technischen Uoecbschule in Berlin Professor 
Vollmer den Kéniglichen Krenen-Urden ILL. Klasse und dem Bau- 
inspektor der orientalischen Halonen Friedrich Hafner in Ken- 
stantinopel den Koniglichen Kronen-Orden IV. Klasse zu verleihen, 
ferner die Annabme und Anlegung verliebener fremdliindischer Aus- 
xeichnungen zu gestatten, und zwar: des Ritterkreuzes J. Kiasse 
des GroGherzoglich hessischen Verdienst-Urdens Vhilipps des Grob- 
mitigen dem Ober- und Geheimen [aurat Rimrott bei der Kinig- 
lichen Eisenbebodirektion Berlin, dem Regierungs- und Baurat 
Everken bei der Kéniglich preugischen und Grobhersoglich hessi- 
schen Eisenbobadirektion Mainz, dem Eisenbatio-Rau- und [etriebs- 
inspektor Merkel, Vorstand der Eisenbahn - Betricbsinspektion 
Rasen 2; des itterkreuzes U1), Klasse des Grobherzoglich hessischen 
Verdienst-Ordens Philipps des Gro@miitigen dem Regicrungs-Ban- 
meister Voegler bei der Kéniglich preubischen und Grobherzoglich 
hessischen Eisenbalodirektion Mainz: des Ritterkrenzes des Kinig- 
Nich schwedisch und norwegischen Nordstern-Urdens dem Regierungs- 
und Baurat Klunek, Mitglied der Kiniglichen Eisenbabndircktion 
Altona, und dea Ritterkreuzes 1, Klasse des Kiiniglich schwedisch 
und norwegischen Wasn-OUrdens dem Regierungs- uod Baurat 
Schwanebeck, auftrw, Mitglied der Kiiniglichen Eisenbalndirektion 
Frankfurt a. M., dem Geheimen Oberbaurat und vortragenden Rat 
im Ministerium der dffeotlichen Arbeiten Wichert den Charakter 
als Oberbaudirektor mit dem Hauge eines Rates erster Klasse zu 
verleiben sowie den Regierungsrat Riidlin, Mitglied der Kiniglichen 
Kisenbahadirektion in Breslau, zum Geheimen Regierungsrat und vor- 
tragenden Rat im Ministerium der Offentlichen Arbeiten zu ernennen. 

Der Regieruogs- und Bourat Kucherti, bisher in Arneberg, ist 
zur Kéniglichen Eisenbahndirektion nach Halle a, d. 5. versetzt. 
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Der bisherige Kinigliche Regierungs-Haumeister Wilhelm Pabst 
in Posen ist sam Koniglichen Landbauinspektor ernannt worlen, 
Thm ist eine etatméilige Bauinspektorstelle bei der Kipiglichen 
Ansiedlungskommission daselbst ibertragen. 

Dem stindigen Mitarbeiter des Kéiniglichen Materialprifungs- 
amtes io Groé-Lichterfelde Magnus Gustay Daléo ist das Priidikat 
Professor beigelegt worden. 

Der Regierungs-Baumeister des Wasser- und Strabenbaufaches 
Edwin Lange ist von Brandenburg a. d. H. nach Firstenberg a. d, 0, 
versetzt worden. 

Die Regicrongs-Baumeister des Hochbaufaches Karl Gerhardt 
und Grtn sind der Kimiglichen Regierung in Erfurt und Kassel zur 
Beschattigung Uberwiesen worden. 

Dem Kegierungs-Baulueister des Maschinenbaufaches Adam 
Hofmann in Friedberg i. Hessen ist die nachgesuchte Entlassuny 
aus dem Staatsdienste erteilt. 


Deutsches Relch. 

Seine Majestit der Kaiser haben Allergniidigst gerulit, den 
Koniglich preuBischen Wasserbauinspektor Egon Schtimann, die 
Regiecrungs-Baumeister a, 1), Adolf Zweiling und Hermann Poetter, 
die Kéniglich preuBischen Regierungs-Raumeister Hago Sicke! und 
Max Willert zu Kaiserlichen Regierungsriiten und Mitgliedern des 
Patentamts zu eroennen. 

Bayern, 

Seine Kiinigliche Hoheit Pring Luitpold, des Kinigreichs Bayern 
Verweser, haben sich Allergniidigst bewogen gefunden, dem Direk- 
tionsrat bei slen Pfilzischen Kisenbabocn Karl Miiller die Bewilligung 
gur Annahbme und zum Tragen des ibm vou Sviner Majestit dew 
Deutschen Kaiser, Konig von Preuben, verlichenen Kénigl. preubi- 
schen Roten Adler-Ordens 111. Klasse zu erteilen und den Regicrungs- 
rat bei der Kisenbalin-Retriebedirektion Miinchen Gustay Bullinger 
seinem alleruntertiinigsten Ansuchen entsprechend wegen Kraokheit 
und hierdurch bewirkter Dienstesuafihizkeit auf die Dkuer eines 
Jahres in den Ruhestand su versetzen sowie nach dem Ergebnisse 
der vorgenommenen Wahlen fair die Techuische Llochksechule in 
Miinchen als Abteilungsvorstinde die ordentlichen Profescren: 
Dr. Anton v. Braunmihl fir die allgeweine Abteilung, Dr, Max 
Schmidt fiir die Baningeniewr-Abteilung, Friedrich vy. Thierset 
fir die Architekten-Abteilung, Wilbelm Lynen fiir die Maschines- 
ingenieur- Abteilung, Dr. Gustay Schultz fiir die chemisehe Abtei- 
luag und Dr. Karl Kraus fir die lundwirtschaftliche Abteilung fir 
die Studienjahre 194 bis INT za bestitigen. 


Sachsen. 
Seioe Majestiit der Konig baben Allergeiidigst gerulit, dem Pro- 
fessor Bohm an der Technischen Hochschule in Dresden das Ritter 
Kreuz |, Klasse des Albrechts-Ordeng zu verleihen. 


Wirttemberg, 

Seine Majestiit der Kinig haben Allergniidigst gerulit, dem 
Regierungs-Baumeister Georg Baur ans Stuttgart, zur Zeit in Tientsin 
i. China, den Titel und Rang eines Haurats xu verleihen vod den 
Professor Dr. Hammer an der Technischen Hochschule im Stuttgart 
seinem Ansuchen entsprechend von dem Nebenamt eines Mitgliede= 
dee wiirttembergischen Kommission ftir die interpationale Eri: 
messung unter Anerkennung seiner langjiilirigen voraiiglichen Dienste 
zu eutheben. 





[Alle Rechte vorbebalten.) 


Nichtamtlicher Teil. 


Schriftleiter: Otto Sarrazin und Friedrich Schultze. 


Zuschauertribiine fiir das Automobilrennen an der Saalbureg. 


Fiiy das ia diesem Jabre in Deutschland stattgehabte Gordon- 
Hennet-Rensen war der héchste Punkt der Homburg—Usingen-Siegener 
Rezirksstrabe an der Saalburg als Ausyangsponkt und Ziel bestimmt, 
Der Platz war insofern besonders geeignet, als hier neben der ge- 
sperrten Rennstvecke mehrere Wege zar Win- und Rickfahrt der 
Pierde- und Automobilfubrwerke sowie fiir den Personenverkehr xu- 
siuminentiefon, 

Bei der Avlage einer Zuschanertribiine an dieser Stelle war in 
erster Linic eine miizlichst weite Ubersieht coach beiden Fabrriche- 
tupgen verlangt, Die Unterbringuny der Zuschauer auf einer briicken- 
artigen Aulage quer iiber die Patirbabn, wie sie im Jahre verber 
in Schottland bewirkt war, entsprach wobl am ersten diesea Lee 
dingungen, war aber bier, wo es sich wm Platz fir 200) Personen 
handelte, nicht anyebracht, Es blieb deshulb nur die Anordnung 
ugsteigender Sitzrcihen zu leiden Seiten der Chaussee tibrig. Als 


geeignetster Abstand beider Ililften ergab sich mit Ritcksicht darauf, 
dal der Waid nicht abgeholzt werden konnte, cin Mal von 17,6) m. 
Auf diese Weise war es wenigstens mézglich, die Ankunft der Auto- 
mebile und die Durchfahrt durchs Ziel genau za verfolgen. Eiu 
weiterer Ausblick wurde darch eine kleine Tribline 200m nérilich 
an einer seharfen Liegung der Chaussee erméglicht. 

lu der Tribiine sollten ein Kaiserpavillon, ein Raum ftir den Fest- 
musschul, die Presse, Sanitits-, Feuer- und Sicherbeitswache sowie 
Plate fiir eine grobe Kestauration mit Kleiderablagea und Aborten 
untergebrucht werden, Dabei war zu benicksichtigen, daB beide 
gegenttherlievende Ualften getrennt benutzt werden konnten, oline 
doa’ die Rennstrecke fibersehritten werden multe. Die Architektur 
der Tribitoe sollte sick wegen der Lage nahe bei der Saalburg, wen 
anch in den besehvidensten Verhaltnissen, doch einigermaben 3 
riwisehe Fonnen ausehlicbes, Durch diese Bedingungen war die 
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Abb, 1. Gesamtansicht nach Abnahme der Zelttiicher. 
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Abb. 3. Grundrisse, Obere Hiilfte: Einteilung der Riiume unter der Tribtine; — untere Hiilfte: Grandrif der Logen. 
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Nachahmung eines rimischen Zirkus gegeben etwa in der Form, wie die Herrschaften und das Gefolge, Gegentiber auf der Cstseite be. 
er uns in den Resten der grobartigen Antage des Caligula in Rom fand sich der Platz fir den Festausschub, von dem ebenso wie 
erhalten ist. Gruodri8 und Quersehnitt des ausgefibrten Bauwerks vom Kaiserzelt eine Treppe zur Rennstrecke fiihrte. Vor dieser 
sind aus den Abb, 2 u.% ersiehtlich, die Lichtbildaufoahme, Abb. 1, | war auf der Chaussee selbst ein Zielrichterstand errichtet mit zwei 
gibt einen Gesamtiiber- seitlichen schallsicheren 


blick nach Abnalime des 
Yeltdaches tiber den 
Sitzreiten. Der Eotwurf 
stammt aus dem Mureau 
des Gebeimon Baurats 
L. Jacobi in Uomburg 
vy. do 

Die Tribiine enthielt 
4) einzelne Logen mit 
2012 Sitzpliitzen und 500 
Stehplitzen auf dem 
oberen Umgang, Letzterer 
vermittelte den Verkehr 
der beiden Halften und 
war tiber der Chaussee 
durch eine Briicke ge- 
schlossen, die gepau der 
liberlieferten Darstellung 
von der ‘Trajansbriicke 
tiber die Donau bei Turnu- 
Severin nachgebildet war, 
Fine zweite Verbindung 
beider Halften — erméy- 
lichte ein 3 m_ breiter 
Tunnel unter der Chaussee, 
2%) m_~ siidlich vor der 
Tribiine, Fiir die Logen 
waren auf jeder Seite 
zeho) =—s- Treppenausgiinge 
vorgeseben, und zur 
schnellen Entleerung der 
Umygiioge fiilrten auf 
jeder Seite zwei grobe 
Doppeltreppen und je eine 
von der Briicke unmittel- 
bar ins Freie. Feuerstellen 
waren innerhalb der Tri- 
bine ausgeschlossen, cine 
Kiieche mubte in gréGerer 
cntfernung neben einem 
Weinlager im Walde er- 
baut werden. Die Wirt- 
sehaftsriiume mit Café, 
Vorratskammern, Kleider- 
ablagen und = Aborten 
wurden in der nordwest- 
lichen und nordéstlichen 
Hiilfte, in der siidlichen 
die verschiedenen Wach- 
und Bureaurdume unter 


Fernsprechrdéumen, durch 
welche die Leitung far 
die Uberwachung der 
ganzen Strecke lief und 
von denen eine An- 
schluBleitung nach der 
Verbindungsbriicke —ge- 
schaffen war, I[lier wur- 
den die Abfabrts- und 
Ankunftszeiten der Fab- 
rer auf cinem weithin 
sichtbaren —beweglichen 
Rennschieber aus Lein- 
wand sofort aufgetragen. 
Um ein Anrennen der 
Automobile gegen die 
vordere Tribtinenwand 
zu verhiodern, waren die 
Kermen zwischen dem 
Chausseegraben und der 
Wand um 1 m erhibt 
und vor dem Graben ein 
starkes Gelinder aus 
Natarholz eingegraben. 
Das Holzgerippe der 
Tribiine bestand aus 
stark verbolztem und 
reichlich verstrebtem 
Tannenholz auf tief cis- 
gegrabenen Schiwelles, 
Die Sitzpliitze waren woo 
einem groben, yon star 
kem Kabeldraht gebalte- 
nen Zelttuche fberdeckt, 
das sich bei der grellen 
Sonnenbeleuchtung als 
sehr nétig erwies, Die 
[he des Umyganges be- 
trug i M. 7m, die Stei- 
guog der Reiben 1:2. 
Die Logen waren leicht 
mit Brettern abgeteilt, 
als Sitzplitze, mit Rack- 
sicht auf den Kosten- 
punkt, gewiholiche bil- 
lige, rotgestrichene Fa- 
brikmiibel verwandt. Par 
die Gesamtanlage lagen 
die allgemeinen baupoli- 
zeilichen Bestimmunges 
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Ein Bild Ungewitters. 


Welchem deutschen Architekten wiire jetzt der groBbe Meister 
Ungewitter nicht wenigstens dem Namen pach bekannt! Aber den 
meisten selbst seiner genauesten Keoner und Verebrer diirfte bisher 
nicht verginot gewesen sein, ibn im Bilde kennen zu lernen. Wir 
glauben daher des Dankes unserer Leser sicher zu sein, weno wir 
heute ein solehes [ild 
nach einer kleinen, leider 
schon etwas vergilbten 
Photographie —bringen, 
die sich im Besitze der 
Familie befindet und uns 
freundlichst zur Ver- 
figung gestellt wurde. 
Es zeigt den so friih 
Versehiedenen wohl als 
angehenden =‘ Dreilliger 
oder noch jiinger. Tat- 
siichlich scheint ein bes- 
seres Bildois Ungewitters 
nicht vorbaoden zu sein, 
weder aus den Jiinglings- 
noch aus den Mannes- 


jahren, 
Ungewitter hat das 
gewihnliche Schicksal 


der groBen Babnbrecher 
vollauf geteilt, in seinem 
Wirken und Sebaffen nur 
von wenigen verstanden, 
von fast allen, deren 
sachlicher Gegner er der 
Natur der Dinge nach 
freilich war, bekampft, 
miBachtet oder  tot- 
geschwiegen. zu werden, 
Und doch, wenn man be- 
denkt, dab sein bedeu- 
tendstes uod bis zum 
heutigen Tage grund- 
legendes Werk ,Lehr- 
buch der gotisehen Kou- 
struktionen* bereits in 
den Jahren 1859 bis 1564 
erschienen ist und dab 
es ua yon der Tan- 
noversehen Schule uoter 
Hase echon bald danach 
als Lebrbuch benutst 
wurde, 80 erscheint es 
dem jetzt Lebenden 
trotedem  merkwiirdig, 
dal erst seit dem Jahre 
1878 durch die unver- 
gleichliche Lehrtiitigkeit 
seines bedeutendsten und 
dankbaren Selifilers, des 
jetzigen Oberbaurats Pro- 
fessors Karl Schiifer in 
Karlsrabe, Ungewitters 
Name in weiteste Kreise 
drang. Jederzeit hat Schiifer mit Nachdruck betont, dal wir die 
Grundlagen, auf denen wir jetzt weiter schatfen, Ungewitter, .cinem 
der grilten Meister aller Zeiten*, verdanken. Galt ja dovh zu jener 
Zeit (1878) u. a. noch bei nambhaften Vertretern der griechischen Re- 
naissance die Meinung, daO diese Gotiker ja vielleicht ganz brauch- 
bare Handwerksmeister seien, die sich auf ihrem beschriinkten Ge- 
biete und in ihrem kleinen Bezirke ganz gut bewahrten, aber fiir 
den Fortschritt der Zeiten bedeute das nichts, der erfordere um- 
fassendere Bildung und miisse vor allem auf der Grundlage der 
Antike ruhen usw. Und dem entsprach damals auch die allgemeine 
Anschauung in diesen Kreisen. Die weitere Entwicklung ist aber zum 
Heile der Kunst tiber selche akademische Betrachtungen bald hinweg- 
gescbritten, und weno wir uns bei voller Wirdigung der in ihrer Art 
unibertroffenen Meisterwerke yriechischer Baukunst jetzt mehr und 
mehr einem bauktinstlerischen Schaffen in der volkstiimlichen hei- 
mischen Weise zuwenden, so ist und bleibt fiir alle in dieser Richtung 
Wirkenden als bahnbrechender Fiihrer Georg Gottlob Ungewitter. 





GEORG GOTTLOB UNGEWITTER 
GER, AM 15. SEPTEMBER j8e0% GEST. AM 6 OKTOBER 1864. 





Wie keiner vor ihm ist er mit Seharfsinn der koustruktiven Bigen- 
art der mittelalterlichen Kunst nachgegangen, die fiir ihn itomer 
der Ausgang blieb fiir die kinstlerische Form. Jenes griindliche 
sich Vertiefen in die Baudenkmiiler, das villige sich Binlebeo in 
ihre Eigenart, zu einer Zeit voll schwerer Sorge und Mithe fiir 
iin, in der ganz andere 
Gotter verehrt warden, 
bewabrte ihn  davor, 
fiuBerliches Nachbilden 
der Kuostformen zu 
lehren: als erster wies 
er in Lehre und Bau- 
Hitigkeit den Weg za- 
riick auf die uns jetzt 
selbstverstiiadlichen 

Grundlagen alles Bauens, 
auf die natiirliche Er- 
filllung des Bauprogram- 
mes von innen heraus 
und auf die stoffgemiibe 
Konstruktion, In diesem 
Sione darf man ihn da- 
her auch, ohne da sie 
es vielleicht jedesmal 
wissen, als das Vorbild 
derjenigen , Modernen* 
bezeichoen, die ip ern- 
stem Streben bemiht 
sind, nicht durch Geistes- 
blitze die Welt zu er- 
staunen und ron sich 
reden zu machen, son- 
dern als tréue Diener 
ibrer Kunst in ebrlichem 
Ringen zu schaffeo. Es 
michte bald scheinen, 
dab die so Gearteten, 
so unabhbiingig von der 
mittelalterlichen Uber- 
lieferung sie ibr Schaffen 
auch beginnen mégen, 
beim Fortschreiten ihr 
immer niher und niher 
kommen, Rascher uni 
vollkommener wiirden 
diese oft reichbegabten 
Kiinstler ihe Ziel wohl 
erreichen, wenn sie sich 
zunichst die sichere uad 
klare Grundlage nach 
dem Vorbilde und durch 
ein liebevolles Stadium 
Ungewitters und seiner 
Nachfolger schafften, Da- 
durch wirde thre eigene 
Schipferkraft nicht ge- 
mindert, sondern ganz 
wesentlich gefordert wer- 
den, zu ihrem und der 
Ttaukunst Heil. 

fin erschipfendes Bild von dem Wirken uod Schaffen des 
groBen Meisters zu geben,”) konnte hier nicht die Absicht sein. 
Das Hild selbst erzaiblt von cinem langen und lebrreichen Abschnitt 
in der Entwicklung der peueren deutschen Baukunst, Sein Anblick 
wird immer von nevem der Dankbarkeit Raum geben, die wir ihm 
sehulden, der unser aller Vorbild und Fiihrer ist und durch lange 
Zeiten bleiben wird, Folgen wir seinen Grundsiitzen, so ist es um 
die deutsche Baukanst wohl! bestellt, 


Itorkum, 14. Juli tod, Ludwig Dihm, 


*) Wer den Wunsch hat, Ausfihrlicheres zu erfahren, der lese 
das im Jatre 186 erschienene Buch von August Reichensperger 
Georg Gottlob Cogewitter*, das besonders wertvoll durch die vielen 
mitgeteilten Briefe Ungewitters ist. Ferner sind zu nennen die fiir 
die Mitglieder des Architekten-Vereins in Kassel gedrackten .Mit- 
teilungen, Sitzungsbericht vom 22. Miirz IH“, welche u. a einen 
eee des Architekten Till fiber Ungewitter sowie dessen Bild 
sringen. 
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Recht, Wirtscha 


Sowohl in der staatlichen and kommusalen Verwaltung als auch 
in den mancherlel kanfmiinnischen und gewerblichen Grofibetrieben 
tritt ein Mangel an gentigendem Verstindnis fiir wirtschaftliche Fragen 
hiutig hervor. Unter dem Eluilasse der neuen Wirtschaftsweise mit 
iheen zableeichen Neubildungen in Verwaltung und Verkehr ist die 
Praxis des Technikers so verwickelt geworden, dab es erst vicler 
tiihsamer Arbeit und bitterer Erfalirungen bedarf, bis der mit 
fler tiblichea Bildung auagestattete Techniker sie cinigermaen zu 
meistera yerstebt Um nun dem Mangel an geniigender kauf- 
miionisch-industrieller Ausristung, dic bei Techuikern in leitenden 
Steliungen unbedingt niétig ist, abzubelfen, ist im Jahre 1901 
eine Akademie fir Soziale und Uandelawissenschaften in 
Frankfurt «. M, ins Leben getreten, Ihr Programm geht tiber den 
Rahmen einer Handelshochschule binaus. Sie berficksichtigt vor allen 
TDiagen die Bediirfnisge der Praxis und gibt Gelegenheit zu Vor- 
lesungen und Ubungen, u. a in der techuischen Okonomik (Isehand- 
lung technischer Fragen vom wirtschaftlichen Standpunkte), in der 
Praxis der Arbeiterversicherung und des Arbeiterschutegesetzes, der 
Gewerbehygiene, Unfallverhitung usw. Abnliche Bestrebungen ver- 
folyt die Vereinigunog fiir staatswissenschaftliche Fert- 
bildung in Berlin, die sich die Ausbildung von Verwaltungs- 
heamten gar Aufgabe macht, Vor Jahresfrist ist nun zu gleichen 
Zwecken mit det Sitze in Berlin und in Frankfurt a. M. eine 
Gesellschaft fiir wirtschaftliche Ausbildung ins Leben ge- 
ireten. Zu ihren Mitgliedern zihlen neben Technikern, Grofkanf- 
leuten, Industricllen auch Vertreter fast aller preubischen Ministerien 
Die Gesellschaft: bezweckt die Verbreitung und Foérderung wirtschaft- 
licher, besonders kaufmiionischer und industrieller Kenntnisse im 
allgemeinen und in erster Linie unter Juristen (Richtern, Rechts- 
anwalten nod Verwaltungsbeamten), ‘Technikern und Chemikern, wie 
iiberbaupt zukiinftigen Hetriebsheamten sowie die industrielle Aus- 
bildung uoter Kaufleuten. 

Die yorliegende Selirift ,Recht, Wirtschaft und Technik**) weist 
auf die Bedeutung rechts- und wirtschaftewissenschaftlicher Aus- 
bildung der Techniker hin und enthilt ua. das Programm der 
letztgenunoten neuen Gesellschaft. Die Austibrangen bilden die 
Erweiterung eines Vortrages, den der geschiiftsfiibrende Sekretiir 
dieser Gesellschaft, Dr. Beck, in ciner Reihe von Hezirksvereinen 
des Vereins deutscher Ingenieure gehalten hat. Da Dr. Beck 
selbst Ingenieur ist und in der Praxis gestanden hat, da er ferner 
Reebts- und Wirtechaftewissensclaften stulierte und seit Jahren Ge- 
legenheit hatte, die in Rede stehenden Fragen mit Fabrikanten, Kauf- 
leuten und technischen Akademikern zu besprechen, so verdienen 
seine Ausfiihrungen Meachtung. Er gebt aus von dem Zusammen- 
hdngen zwischen Recht uod Technik und zwischen Wirtschaft 
und Techuik and zeigt zundehst an der Hand besonders kenn- 
zeichnender Deispiele, wie einerseits die Rechtsentwicklung vielfache 
Beziehungen zur techoischen Kutwicklung aufweist und anderseits 
der technische Fortachritt von der Entwicklung der Gesetzgebung 
beeinflabt wird, wad deutet an, wie die moderne Technik die Grand- 
lage der neuzeitlichea Volkswirtsehaft ist. Hei der rechts- und wirt- 
achaftswissenschaftichen Schuluag ter Jugenieure unterseheidet der 
Verfasser zwei Haupthestrebungea, Die eine, von technischen Aka- 
demikern ausgelend, ist gekenozeichnet durch das Wort , Verwaltungs- 
ingenieur*. Sie hat bereits im Jabre 1802 feste Gestall angenommen 
durch die Diplompriitungsordnungen. Die andere Richtung wird ver- 


*) Recht, Wirtschaft und Technik. Ein Beitrag zur Frage 
der Ingenieuraushildang von Dr. Hermann Beck. Wesentlich er- 
weiterter Sonderaldruck gus der Zeitschrift des Vereins deutscher 
Ingenleure, Jaheg. 1904, 20. u, 21. Hett, Dresden UKM, Verlag von 
OV. Dithmert. 42 8. in 8" Geh. Preis 0.89 .. 








36. Jnli 1904. 


ft und Technik. 


treten durch die Frankfurter Akademie fiir Sozial- und Handels- 
wissenschaften sowie durch die mit der Technischen Hochschule 
in Aachen in Verbindung stebende Handelshochschule, Der ersten 
Richtung ist eigentiimlich, da® sie ciner Anzahl von Technikern und 
Verwaltungsjuristen an der Hochschule ihre ganze Ausbildang, also 
die technische und wirtschaftliche, vermittelo will, da® sie also bereits 
an den Hochschulen eine neue Fachgroppe erzielt. Die zweite Be- 
strebung geht von dem Grundsatze aus, dab diese neue Fach- 
absonderung eine verfrihte sei uod dab es sich daher empfeble, 
den mit der dblichen technischen Ausbildung ausgestatteten Techaiker 
zuniichst in die Praxis zu schicken, wo sich dann zeigen werde, ob 
der cinzelne fiir die Verwaltung befiihigt ist, und erst dana golle cin 
Sonderstudium erfolgen, etwa wihrend cin bis zwei Semestern an 
der Fenakturter Akademie. 

Nach Ansicht des Verfassers liegt der richtige Weg in der 
Mitte. Er schliigt vor, da die Technische Hochschule auch eine fiir 
weitere Kreise der Studierenden empfeblenswerte allgemeine rechts- 
und wirtschaftswissenschaftliche Bildung vermittele ond sich ein- 
gehend mit dem Ausbau der technischen Okonomik und der UVafall- 
verbitungsteehnik begeluiftige, Der Wirtschaftsbochschule dagegen 
solle es obliegen, angehenden Wetricbsleitern uud Verwaltungs- 
ingenieuren Gelegenheit’ zu vertieften und den besonderen Ver- 
haltaissen Rechnung tragenden Sonderstudien zu bieten. Letztere 
Studien hiitteo zweckmiibig nicht im unmittelbaren Anschlu® an die 
technische Studienzeit zu erfolgen, sondern erst nach eivigen Jabren 
praktischer Tiitigkeit, in denen sich gezeigt haben werde, ob der 
betreffende fiir die Verwaltung wirklich geeignet ist. 

Der Verfasser wendet sich gegen das ablehnende Verhalten von 
hervorragenden dlteren Praktikern, die sich darauf berufen, daG die 
Praxis die beste Lebrucisteria fir die wirtschaftliche Ausbildung 
des Technikers sei und dai man bislang auch ohne besondere Aus- 
bildungsméglichkeiten fiir wirtschafdiche Fragen ausgekommen ist. 
Mit gleichem Recht, meint Verfusser, kiénne man die Uberflissigkeit 
der Technischen Hochsehulen folgern, da es hervorragende Tecbniker 
gegeben hat, die keine Hochschulbildung genossen leben. 

Zur Beantwortung der Frage: Wie erwirbt sich derjenige in der 
Praxis stehende Techniker eine wirtschaftliche Bildung, der auf der 
Ilochsehule hierzu keine Zeit oder Gelegenbeit gefunden hat und der 
sich zum Besuch der Wirtechaftshochschule nicht freimachen kann, 
ist angeregt worden, mehrwéchige Ausbilduogskurse fiir Techniker 
zu veranstalten, dlnlich denen, wie sie fiir Arzte uod auch fir Ver- 
waltungsjuristen bereits besteben. (Mir in der Praxis stehende Bau- 
beamten sind Vortragskurse fiber Stiidte- und Wolmungsbau sowie 
iiber Gesundbeitsptlege an den ‘Technischen Hochschulen in Berlin 
und Hannover seit dem Jahre 12 amtlich eingefiihrt. Diese letzt- 
genannten, fiir die Offentliche Woblfahrtspfilege sebr wichtigen Vortriige 

$, BA uw. 179, Jabrg 1902 d, BL —, die auf Veranlassung des Ministers 
der iffentlichen Arbeiten in Gemeinschaft mit dem Minister der. geist- 
lichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten ing Leben gerufen 
sind, sind seminaristisch gestaltet und mit Besichtiguogen verbunden. 
Die Zeitdauer betriigt zwei Wochen. D. Schriftitg.) 

Die aoregenden Ausfilrungen des Ingenieurs Dr. Beck schilieSen 
mit dem Hinweis, da® Recht, Wirtschaft und Technik untrennbar 
zusammengehiren in der Wissenschaft sowohl wie im praktischen 
Leben. ,Uhne dus Recht keine hochentwickelte Technik, keine ge- 
ordnete Wirtschaft; ohne die Technik kein reiches Kulturleben, kein 
entwickelter Austausch an Giitern materieller und geistiger Art Von 
diesem Standpunkt sus betrachtet ist der Techniker Kulturpionier. 
dessen Selbstpilicht und auch Pflicht dem Stande und dem Volks 
ganzen gegeniiber es ist, mitzuarbeiten an der Errichtung einer gang- 
baren Hritcke zwischen Recht, Wirtschaft und Technik.* Seb. 


Das neue Wirtschaftsgebiiude auf der Ludwigshiéhe bei Darmstadt. 


Die LudwigshGhe ist eig beliebter Ausflugsort, eine hullve Stunde 
you Darmstadt aul emer bewaldeten AghGhe am Anfang der Berg- 
strabe, 2%) m fiber dem Meere gelegen, Seit dem Jahre i870 wurde 
tlort eine kleine Wirtschaft betrieben. Als im Jahre ise? der Garten- 
saal abeebrannt war und der Besuch des Platzes sich erhellich ge- 
steizert hatte, wurde der Pian ins Auge gefalit, cine gréGere Wald- 
wirtschaft hier zu erricliten. Es handelte sich darum, die bestehende 
Terrasse zu vergroern und einen Saal mit Nebeorimmen zu schatien. 
der das Publikum bei schlechtem Wetter aufnehmen kiunte. Schou 
eimige Jahre vorher hatte der Piiehter cin Hiiuschen fiir Kurgiiste er- 
richten lassen; jetzt, da die Nachfraze nach Zimmer im Sommer 
eine athr sturke war, sollten Uber dem Saal cioize Zimmer file Kur- 
piste und cine Wolimung ftir den Wirt angeordmet werden, Der 
Wan wurde im bautechnisehen Tureau des Pinanzministeriums unter 
Leituag des Geheiwen Oberbaurats Prof, Hofinann ausygearbeitet, 





und zwar seliliedt sich der Neubau an das alte Gebiiude, das griitten- 
teils erhalten bheb, so im rechten Wiokel an (Abb, 2.3, 5, 554), 
dab Kiiche und Spilkiiche nach dem Wirtechaftshof liegen, wihrend 
die Terrasse von der Kellnerballe, dem Anrichtranm und dem Saal 
mit seinen zwei Vorhallen eingeschlossen wird, Die Terrasse steigt 
in zwei Hihenlagen gegen das Maus an, und seblieflich ist der Erd- 
veschotfubbeden des Gebiiudes wieder so hoch gelegt, dab die Be- 
sucher von jedem Punkt der Terrasse und von den Feustern des 
Sasles aus die schiine Aussicht auf Dammstadt genieben kinnen. 

Die Ausgabe bildet den Mittelpunkt der Anlage, so dab die 
Speisen von der Kiiche aus durch die Tir und einen Schalter bierher 
vernbreicht und yoo hier aus Speisen und Getriinke nach dem Saal, Vor- 
sanl und der Terrasse gleichzeitig ausgegeben werden kénnen (Abb. 2). 
Kiiche und Spiitktiche sind durch einen doppeltirigen Wiirmsechrank 
verbunden. Das gebranchte Geschirr kaon entsprechend von der 
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Abb. 4.) Ansicht von der Terrasse. 
Das neue Wirtsechaftsgebiude auf der Ludwigshéhe bei Darmstadt. 


Kelloerballe am Schaiter der Spiilkiiche zur Reinigung abgegeben, von 
dort in den Wiirmschrank gestellt und von der Kiiche aus dem Schrank 
uomittelbar zum Wiedergebrauch — erwarmt — entnommen werden. 

Von der Ausgabe fibrt eine steinerne Wendeltreppe zum Wein- 
keller, wiihrend die Kiche durch eine Lauftreppe mit dem Wirtschafts- 
keller verbunden ist. Auberdem ist ein Speiseaufzug in dem Aus- 
gaberaum angeordpet, der vom Keller aus bis zam zweiten ObergeschoD 
fiihrt. Der Saal (Abb. 6*) ist duBerst einfach in seiner Ausstattung: 
er bat eine Balkendecke, deren Zwischenfelder wie die Witnde geweilt 
sind, und unten eine 1,80 m hohe sehlichte Holztifelung mit wenig 
Schnitzerei. Uber dem Saal, (im ersten Obergeschol, Abb. 3) liegt 
ein kleineres Siilchen und anschliebend ein niedriges Kneipzimmer 
(Abb. 5"), dessen Decke und Wiinde ganz mit Holz verkleidet sind, 
Auerdem liegen in diesem Stockwerk cine Halle (nach Norden), finf 
Fremdenzimmer, Had und Damenabort. 

Das zweite Obergescho8 umfubt noch fiinf Fremdenzimmer und 


Die Wasserzufiihrung wird durch einen Benzinmotor bewirkt, 
der aus einem nahen Tale das Wasser einer (Quelle in cinen im 
Dachboden aufgestellten Behilter pumpt. Das Regenwasser ist in 
den Wald geftihrt, wo es versickert; die Abwiisser sind mit starkem 
(iefiille nach entfernten Rieselfeldern geleitet. Die Wasserzuleitung 
und -abfiihrung ist nach den Plhinen der Grobherzoglichen Kultur- 
inspektion ausgefiihrt, 


Die Gesamtkosten des Baues stellen sich auf $4505.85 Mark: 
davon entfallen auf Herstellung der Terrasse 2012,07 Mark, auf 
Nebenanlagen, Kanalisation, Wasserzuftihrung, Aufstellung des Wasser- 
beliilters zusammen 879115 Mark, so dab die Bausuimme des eigent- 
lichen Gebdudes 78 702 Mark betrigt bel einer bebauten Fliche you 
‘4 ym. Die Kosten fiir das Kubikmeter umbauten Raumes stellen 
sich auf rund 13.04) Mark. 


Mit der Einzelausarbeitung der Plaine und Bauausfiihrung war 





= ‘ : a ane las GroBherzogliche Hochbauamt Darmstadt — Vorstand Geheimer 
vinige Kammern fir die Dienerschuft. . ai _ . 
Sa ’ Haurat Grimm — beauftragt, dem hiertiir der GroBherzogliche 
*) Die Abb, 5 u, 6 folyen in der ndchsten Nummer d. Hl, Regierungs-Itaumeister Thaler zuyeteilt war, Th 
y 
Vermischtes, 


Ehrang Ungewltters, Im Anschluf an den in unserer heutigen 
Nummer eothaltenen Aufsatz ,Ein Bild Ungewitters* sei hier noch 
folgendes bemerkt: Das Grab Ungewitters in Kassel, das bisher eines 
Denkmals entbelrt, laiuft Gefabr. iofolge einer Wegeregelung verlegt 
zu werden, Am 6, (ktober d.l. werden es vierzig Jahre, dab der 
grole ‘Tote an dieser Stelle rubt. Um den Frieden und die heilige 
Rube des Toten vor jedweder Stérung zu bewabren und um der Stitte 
dauernd eine weihevolle Stimmung zu erhalten, hatte im Einverstiindnis 
mit Gberbaurat Schiifer in Karlsrahe einer seiner Schtiler, Architekt 
Prévit in Nienburg, bereits im vorigen Jahre einen Aufruf verschickt, 
der damals auch uns yorgelegen bat.:um im engeren Kreise die Mittel 


aufzubriogen fiir ein eiofaches, aber seiner Bedeutung wirdiges Grab- 
denkmal im Sinne des Meisters, der allem Offentlichen Geprange 
abbold war, Durch jiuBere Umstdnde bat sich dann gegen den 
Wansch der Genannten die Weitergabe verzigert. Inzwisehen ist 
nun aueli der Architekten-Verein in Kassel, dem Wobnsitz Ungewitters 
vom Jahre 1851 bis zu seinem Tode, der Angeleyenheit nailer getreten 
und hat fiber die bisher von ihm getanen Seliritte ia den fiir die 
Mitglieder dieses Vereins herausgegebenen , Mitteilungen” vom 22, Miirz 
d. J, berichtet: auferdem ist darin der Vortrag des Architekten Til 
fiber Ungewitter und in kleinerem Matstabe das Hild des Meisters 
nach dem auch von aos beautzten Lichthikte enthalten, Wir be- 
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griifen mit Freuden das Vorgehen des Vereins, von dem ein Antrag 
auf Bewilligung eines Beitrages zu einem Denkmal fiir Uogewitter in 
Kassel an den Verband gestellt worden ist (S. 343 d. BL), und figen 
den Wunsch hinza, da die Angelegenheit der Bedeutung Ungewitters 
eptsprechead nunmebr bei der diesjilirigen Tagung zur Verbunds- 
sache erhoben werden mige. 


Elven Wettbewerb zur Erlangung von Entwiirfen fir eine 
Bismareksiiale schreibt der Rismarckoussehub dee Darmstiidter 
Studentenschatt unter den jetzigen uni friiheren Angehdrigen der 
Technischen Hochschule in Darmstadt mit Frist bis zum 1. No- 
vember 1904 aus. Die Siule wird sich auf dem Dommersberg, 
einem stellen Hiigel sidlich yon Darmstadt, erheben; der Berg ist 
an den Abbingen bewaldet und besitzt oben eine Hochfliche; er 
wird von der Chaussee — Darmstadt-Nicderramstadt — auf einem 
zur Zeit in Ausfilruog befiodlichen chaussierten Wege leicht zu- 
giinglich sein, Der obere Teil der Siiule ist mit einer bequem za 
bedienenden Feuerscbale sowie mit einer Plattform oder einem 
Rundgang zu versehen, die die Miglichkeit bieten, die Fernsicht zu 
wenieben. Sonst ist die Gestaltung des Aufbaues villig freigestellt. 
Vor der Siiule ist eine Platztliche you etwa 100 qm zu planen mit 
einem Feuerherd, ia deo bei studentiseben Aufziigen die Fackeln 
geworfen werden sollep. Drei Preise von je 300, 200 uud 100 Mark 
sind ausgesetzt. Die Unterlagen sind gegen Rinsendung von 0.70 Mark 
von dem Rektorat der Technischen Hochschule in Darmstadt zu be- 
zichen. (Vel. den Anzeigenteil der heutigen Nummer d. IL.) 


Verwendung und Rewihrang yon Lirchenholz zu Briickenbau- 
zwecken bilden den Gegenstand ciner Antrage, die uns aus dem 
Leserkreise zageht, la Norddeutsehland ist die Verwendung von 
Larehenholz u. W. selten und auch in Siiddeutschland kommt sie, 
wie uns von sachverstindiger Seite mitgeteilt wird, our ausnalms- 
weise vor, So sel Liirchenholz seiverzeit beim Bau der Rudolfsbahn 
in Stelermark benutzt worden, und zwar zu kleineren Briicken- 
durchlissen, zor Eindeckuog der gri®eren Briicken und namentlich 
durchweg zu Schwellen fir den Riseubabnoberbau. Uervergehoben 
wird, da das Holz sehr schwer, barareich und von schéner duokler 
Farbe ist — ein Vorteil bei Schreinerarbeiten. Als nachteilig fiir 
Konstruktionsarbeiten wird angefiibrt, dal es beim Aastrocknen sich 
drehit (vicht steht), dab die Aste sebr tief in den Stammkern hinein- 
geben und duB es kurebriichig ist. Ubrigens ist es von ziemlieh 
grofer Dauverhuttigkeit, cine Folge seines Harzreichtums. 

Vielleicht kano der eine oder andere unserer Leser iiber die 
Verwendung von Liirchenbolz namentlich fiir Tragwerk von Briicken 
sowle zu Pfihlen, Falirboblen usw. aus eigener Ecfahruog Mitteilungen 
machen, die mit Dank angenommen werden. 


Yar Frage der Pfahlschuhe, Mit bezug auf die Mitteilungen 
tiber Pfahischuhe in Nr. 43, 5.278 und in Ne. 51, 8. $24 d.Jahrg. halte 
ich e3 file angebracht, eine bei der Verwendung von Pfahlschuben 
gemachte Erfuhrung mitzuteilen, bei der die Pfahlschuhe beinahe 
zu einer filschen Annahme und zu unniitzen Mebrkosten gefihrt 
hatten. 

Bei dem yon mir in den Jahren 1891 bis 1895 geleiteten Um- wad 
Erweiterungsbau des Personenbabnhofes Erfurt waren file die auf 
Beton gegriiodete Briicke am Gothaer Briickenkopf Spundwiinde ohne 
Pfahlschuhe zu rammen, Der Untergrund zeigte zunichst eine erdige, 
init Kies stark durchsetzte Bodenart, mit der Tiefe und der Trag- 
fiihigkeit des Bodens wurde der Kiesgehalt 
vorberrschend, und die Kiesknollen oabmen 
an Grobe bis zu der eines Straubencies zu. 
Auf Grund der yvorgenommenen Boden- 
untersuchungen war die Unterkunte der 
Spundboblen im Entwurfe auf eine solche 
Tiefe festgesetzt worden, dali sie noch um 
ein gewisses Mal in die zuletzt erwalmte 
Schicht eindringen mubte. Das Einrammen 
der Spundboblen ging aofaogs ohne besou- 
dere Schwierigkeiten yonstutten, die vor- 
geschriebene Tiefe war jedoch noch nicht 
erreicht, als plitzlich die Bohlen nicht 
mebe zogen und jede Miihe, ein weiteres 
Eindringen zu errvichen, erfolglos — er- 
schien. Um nua eine miglichst grobe 
Rammtiefe zu erhalten, wurde zu einem 
Versuche mit lfuhlschuhen gesebritten und 
diesen, mit Riicksicht auf die zu durchsetzende und Kiesgzerill- 
stiicke enthaltende Schicht, cine verhiiltnismiiBig lange und schlanke 
Spitze gegehen, Die so ausyertistete Spundboble leistete zuniiehst 
dem Ranunbiir weniger Widerstand und drang einige Zentimeter 
weiter cin als verher oline Pfatilsehule: dann horte das Ein- 
driogen aber vollstindig auf. Dureh em kriftiges Bearbeiten mit 
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dem Rammbdr gelang es, die Bohle noch etwa 12 bis 15 em einz. 
treiben, wobei ein Federn des Hiren bemerkt wurde. Aus diesem 
wenn such geringen Erfolg schlo8 mao nuo, dab unter Anwendung 
von Ifablschuhen eine griéQere Rammtiefe der Bohlen von wenigstens 
15 bis ®) em erreicht werden kinnte als ohne sie. Durch das Ver- 
halten des Rammbdren bei den letzten Hitzen veranlabt, lie® ich die 
eingerammte Bohle, um ibre Heschaffenheit zu untersuchen, wieder 
herausziehen, was bei dem kiesigen Untergrunde verhiiltnismiibig 
lvicht zu bewerkstelligen war, und nun wurde folgendes festgegestellt: 
Der Sehuh war zur Seite gebogen, auf der einen Seite hatten seine 
Kefestigungsniigel die Bohle aufgerissen, der zugespitzte Teil der 
Ktohle war vollstandig aufgestaucht und krumm, so da sich etwa 
der auf 8. 279 d. Jahrg. in Abb. 4 dargestellte Zustand zeiyte, 
Der Schuh war jedenfalls noch mehr verbogen gewesen und bei dem 
Aufwinden der Bohle wieder etwas gerade gestreckt worden. Das 
zuerst auftretende leichtere Kindringen der Bolle nach Aubringung 
des Schuhes war auf das Verdriegen der gréGeren Kiesknollen durch 
den Schuh neh der Seite hin zuriickgufiibren. Dann aber ist dic 
Pfahlschuhspitze auf ein fest eingekeiltes. gedBeres Kiesgeriillstiick ge- 
stoBen (s. Abb.) und zuniichst durch die weiteren auf die Bolle 
ausgetibten Schiige krumm gebogen worden, worauf ein Verstauchen 
der BRoblenspitze selbst eintrat, was auch das Federn des Biren and 
ein Senken der Bohle zur Folge hatte. Nach diesem Befunde wurde 
yoo der Anwendung von Pfahischahen Abstand genommen und das 
Hinrammen soweit bewirkt, als es ohne solche miglich war. 

Tangfube (Danzig) Volk, Garnison-Bauinspektor. 

Windkesselspilvorrichtung fir Abtritte u. dergl, bei welcher 
das Zu- und Ablabventil durch den im Windkessel sich bildeaden 
Druck selbsttitig umgesteuert wird, D. R.-P. Nr. 149790, Charles 
Frederik Vilhelm Flint in Frederiksberg (Diinem.) — Die neue Spil- 
yorrichtung kennzvichnet sich dadureb, dat 
an die Kolbenstange » des Ein- und Ablas- 
ventils cin an einem Vorsprunge dea Ven 
tilgeliiuses bei ¢ deehbar gelagerter, wit 
einer Handhabe? versehener Gewichtshebel s 
angeschlossen ist, der in seiner mit yolles 
Linien angegebenen Gebrauchsstellang das 
Ablatventil rp auf seinen Sits g driickt, das 
Kinlabventil o dagegen dffnet, so dab das 
Wasser aus der Druckleituog ¢ dureh die 
Rillen q der Kolbenstange dieses Veutils io 
das Gehiiuse und von bier dureh Rohr 6 
in den Windkessel a striimen kaon, Der 
Wasserzuflub zum Windkessel dauert ous 
solange, bis der in letzterem auftretende, 
auf die eine Seite des AblaBventils rp wir 
kende Wasserdrack die Gewichtsbelastung 
der Veatile tibersteigt. Alsdano wird durch 
diesen Uberdruck der Hebel & selbsttiitig in 
die mit punktierten Linien angedeutete Lage umgelegt, wobei gleich 
zeitig das Kinlabyentil o geschlossen und das Auslabyentil derart 
geiffoct wird, da® seine (ffeungen s tber den Sitz g binaustretes 
vol so dem Wasser den Durehflué durch Rohed nach der Spiil- 
atelle gestatten, . 





Bicherschau. 


Bestimmungen fiir die Technischen Hochschulen in Deutsch 
land, Aufoulime-edingangen. Diplompriifungs-Ordoungen, Promo- 
tions- Ordoungen und Preishewerbungen, Stipendien usw., ergiiazt 
durch einige Ministerial-Erlasse. Halle a. do S. 1904. Verlag der 
Buchhandlung des Waisenhauses. 319 in 8% Preis: Geb. 240.4, 
kart. 20. ; 

Nachilem in dem Verlage des Waisenhauses in Halle bereits 
iihnliche Verdffentlichungen, z. 1. die Priifungs-Ordnungen fir die 
Kandidaten des hiéheren Lehramts, fiir Lehrerinnen usw. erschiene® 
sind und beifiillige Aufaline gefunden haben, folgen nun auch diese 
Bestinimungen, die manchem willkommen sein werden, da die Vor- 
schriften an den neun Technischen Hochschulen Deutschlands nicht 
fibereinstimmen und man somit nicht leicht einen Vergleich anstelles 
konnte, Man findet die Aufnahme-Iedingungen, Diplompriifung 
Urdnungea, Promotions-Ordnungen und Preishewerbungen, Stipendien 
usw, nebst zugehdrigen Ministerial-Erlassen derart geordaet, dab 2 
erst die allgemeinen Bestimmungen tir PreuBen, dana die [estima 
mungen der einzelnen Hochschulen zusammengestellt sind. Auf diee 
Weise ist der vielteilige Stoff dbersichtlich geworden und sowobl 
fir die den Technischen Hochschulen angehdrigen  Professoren 
aud Studierenden als auch ftir solehe, die sich fiber eine Hochschule 
unterrichten wollen, in allen Einzelheiten leicht vergleichbar, 

Iannover. Dr. G. Schtnermark. 


- Fir den uieltantlichen Tell veruntwortlich: O. Sarrasin Berlin, — Druck der Buchdrackerei Gebrader Ernst, Berlin. 


Nr. 61. 
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Wuer, 


[Alle Rechte vorbehalten | 


Zur Hausschwamintrage. 


Im Ansellu® an unsere Verdffentlichungen fiber den Haus- 
schwamm im Jabrg, 1908 d. BL, $8. 600 und auf S. 107 und 271 d. J. 
erhalten wir die folgenden Zuscbriften. 





——_ 
—— 
——_ 


TAL 


? fei — 





Abb. 5, Kneipzimmer im Obergeschod. 





Schlagregen das Durchfeuchten des Holzwerkes von der Wetterseite 
gestuttet oder die cine Schwitzwasserbildung iiber cinem Keller- 
gewblbe ermiglicht, als cine tibliche an, ohne darin cinen Verstol 
gegen die Regeln der Baukunst zu erblicken. 

a Ferner soll bei Hilzern, die im gewdhn- 

“ lichen Verkebr als durchaus yollwertig und 

gesund angeschen werden, die aber bei 
mikroskopischer Untersuchung  Pilzftiden 
zeigen, auch im allergiinstigsten Falle ein 
techniseh belangreicher Schaden zu ge- 
wiirtigen sein, selbst wenn jede spiitere 
Durchfeuchtung des Holzes  unterbleibt. 
Diese Behauptungen stehen mit der Wirk- 
lichkeit sowenig im Einklang, dab sie nicht 
unwidersprochen bleiben diirfen. Wenn der 
Schlagregen ein Haus durchfeuchtet, so 

liegt immer ein Verstob gegen die Regeln 

| der Baukunst vor, mag man den ebenso not- 


™~ wendigen als 
ay ' 


leider noch unbestimmten 
Begriff der ,Regeln der Baukunst* so eng 
wie miglich fassen. Denn wenn jeder kleine 
Bauer auf dem Lande, dessen Hiitte von 
Schlagregen zu leiden hatte, schon seit Jahr- 
hunderten sich durch eine Bekleidung mit 
Brettern, Schiefer, Ziegeln und dergleichen 
zu sichern verstand, so darf bei unserer yor- 
geschrittenen Technik erst recht gefordert 
werlen, da® der Uauherr durch geeignete 
Mittel vor Regenschaden bewabrt werde. 
Ebensowenig darf eine Kellerdecke Feachtig- 
keit durchlassen bezw. der Keller olne 
Schutzvorkehrungen so feucht gelassen 
werden, daG das Gebdude hierunter leiden 
kann. 








Abb. 4. 


(Vergl hierxu Seite 966 jn der vor, Nammer d. BL) 


Das neue Wirtschaftegebiude auf der Ludwigshohe bei Darmstadt. 


Saal im Erdgeschob, 


f 
Herr Professor Nubbaum entgegnet auf meine Auberung Nr. 17, 
S. 107, in Ne 42, 8. 271 ds UL, da® wegen der Miglichkeit 
einer bereits im Walle erfolgten Ansteckung dex Hfolzes bei ent- 
stehendem [lausschwamm keinen der Leteiligten ein Verschulden 
treffe, sofern kein VerstoD gegen die Regeln der Buukunst statt- 
gefunden habe. Er sielit dabei aber eine Bauwee, die z B. dem 





Der Techniker ist heutzutage, sobald 
ihm nicht durch die Mauzeit oder die Bau- 
mittel in unzuliissiger Weise die Ulinde 
gebunden werden, stets in der Lage, alles 
Holz, das er nach den bisher fiblichen 
Kennzeichen fiir gesund halten darf, ohne 
Schaden fiir das Gebéiude so einzubauen, dal 
es nicht vom Schwamm befallen wird; ebenso 
wie er in den meisten Fiillen auch in der 
Lage ist, den cinmal entstandenen Haus- 
schwamm, falls die Umstinde nicht gunz 
besonders ungiinstig liegen und der Sechaden 
nicht geradezu vernachliissigt worden ist, 
ohne sehr grofe Kosten durch Trockenlegung 
dauernd zu beseitigen. Wenn es sich also 
bewahrheitet, dai die Hausschwammfiden 
bereits im Walde die lebenden Baume durch- 
wachsen, 80 iindert dies an den bisherigen 
Verhiiltnissen nichts, denn dany sind von 
jeher solche angesteckten Baume bereits ver- 
wendet worden, und die Regeln der Baukunst 
haben daher yon jeher mit dieser Gefahr 
rechnen milssen, Es bleibt daher die Regel 
hestehen, dal, wenn Holz vor eingeschlossener 
feuchter Luft geschiitzt wird, es zugleich vor 
Schwamm gesichert ist. Die verhéltnismiBig 
seltenen Fille. in denen dauernd striimende, 
feuchte Luft mit Holzwerk in Berihrung 
kommt, sind fiir den Gebrauch unwichtig. 

Die Untersuchungen der mechanisch- 
technischen Versuchsanstalt in Charlotten- 
burg haben nach der Mitteilung auf S. 53, 
Jahrg. OO dd. BL eine gleichmaige Ab- 
nabme der Festigkeit durch Waldlagerung 
von 5 bis 18 vH. walrend einer Zeit von H) Tagen ergeben. [ei 
der jedenfalls viel weniger schidlichen Lagerung der Hilzer im Roh- 
bau wiirde das Holz also selbst in etwa 60 Tagen nur 05 bis 18 vi. 
einbiben kinnen, Das kurze Uffenliegen wird also doch woll nietit 
ganz so bedenklich sein, wie Herr Nubbaum anninint. 

Wenn die aufgestellte Behauptung richtig wire. dal die Zeit, 
wihrend welcher zB. die Gebilke den Witterungscintlissen offen 
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liegen und dann (nach dem Unterdachbringen des Mauses) aus- 
trocknen, susreicht, um hochgradige Veriinderungen in der Festig- 
keit des Holzes hervorzurufen, so miBte doch, da bei jedem Hause 
das Holz vor der Kindeckung einige Zeit den Witterungscinfliissen 
offenliegt, der Schaden in manchen Gegenden ganz regelmiifig auf- 
treten. Bei der Wichtigkeit der Frage richte ich daher an die Herren 
Fachgenossen die Litte, falls ihnen ein Fall bekannt ist, bei welchem 
Holzer lediglich durch das gewéhnliche Offenliegen vor der Ein- 
deckung, aufer einer etwaigen Anderung der Farbe, irgendwelche 
Verinderungen der Festigkeit haben erkennen lassen, wenn sie dann 
wieder austrocknen konnten, ohne daS ihnen spiiter noch aufs neue 
Feuchtigkeit, etwa durch Lehmfillang der Zwischendecke u. dergl., 
— wurde, der Schriftleitung dieses Blattes Mitteilung zu 
machen, 


Hlildesheim, 25. Mai 1904. (. Moormann. 


I. 

Zu der Annahme des Herrn Baurat Moormann, da meine Le- 
hauptungen in Nr. 42 d. BL mit der Wirklichkeit wenig im Ein- 
klang stlinden, bemerke ich, daB sie samtlich auf Erfabrungen be- 
ruben, die an von Hausachwamm ergriffenen Gebidiuden gesammelt 
sind. Dal und wie der Schlagregen von den Gebiuden zuriick- 
gebalten werden kann, habe ich in meinen verschiedenen Schriften 
ausreichend dargelegt. Aber ein solcher Wettersebuts bildet gegen- 
wirtig an stidtischen Gebdiuden nicht die Regel, sondern eine Aus- 
nahme. Wie kann da sein Fortlussen gegen die z. Zt. giiltigen 
Regeln der Baukunst verstoBen? Ferner lassen sich Schwitzwasser- 
bildungen aus warmer Luft auf kiblen) Mauerwerk tiberhaupt nicht 
vermeiden. Denn ob das Wasser yorn Mauerwerk aufgesogen wird 
oder an ibm herabrieselt, andert io der allgemeinen Sachlage nichts, 
kann béchstens im Kinzelfall von Bedeutung werden. Aueh dab der 
Techniker es stets in der Hand haben soll, alles Molewerk, z. LB. 
der alkendecken, so einzubauen, da aus seinem Gehalt an feinstem 
Schwammycel ein Schaden nicht erstiinde, ist unerwiesen, Herr 
Moormann sind sicher auch Neubauten bekannt geworden, in 
‘lenen der Hausschwamm oder die Trockenfiiule ibr Zerst6ruogswerk 
noch vor der yollstiindigen Austrocknung des kaum bezogenen Ge- 
bdudes sowelt vollendet batten, da® das Gebilk keine Standfestig- 
keit mehr besab, Das Offenliegen des Balkenwerks vor der Unter- 
dlachbringung des Hauses ruft in den regenreichen Gebieten Nord- 
und Westdeutschlands in der Regel eine Wassersiittiguog desselben 
hervor, die erst nach Monaten, biswellen erst nach mebr als Jahres- 
frist zum Verschwinden gebracht wird, Und diese Zeit reicht er- 
fabrungsgemaB avs, um den Hutpilzen die vollstindige Zerstérang 
des Gebdlks zu ermiiglichen, falls ihr Mycel bereits im angefulirenen 
Holze steckte, An dieser Tatsache vermégen die Untersuchungen 
dler Versuchsunstalt in Charlottenburg nichts zu iindern. Mit ibrem 
gelegentlichen Mintreten haben wir zu rechnen. Vermebrt wird dieser 
Mibstand durch die iibliche Baaweise der Zwischendecken, Denn 
dadureh, da8 wir die Balken unten mit Verputz auf Schalung oder 
Lattung versehen, sie inmitten mit Lehmschlag in innige Berihrang 
bringen, deseen Wassergebalt und Wasserzufiihrang, 2. 1B. aus den 
von ibm beriibrten Aubenwinden, hohe zu sein pflegen, sie oben in 
Sand betten, der oft viel Feuchtigkeit enthiilt, und dea Fubboden 
legen lassen, che Lufttrockenheit des Hauses erzielt ist, verhiodern 
wir die rasche Austrockoung des Gebalks, bieten den Hutpilzen aus- 
reichend lange die zu ibrer Lebenstitigkeit erforderliche Feuchtigkeit, 
Entspricht diese Bauart der Zwischendecken etwa nicht den gegen- 
wiirtig giltigen Regeln der Baukuost? Dab allerdings diese und 
andere Mauweisen verbesserungsfibig sind, weib ich recht genau, 
dena seit Jabrzebnten arbeite ich an ihrer Verbesserung, Der Erfolg 
dieser Tiitigkeit wird hoffentlich nicht ausbleiben, Aber erst in Zu- 
kunft werden solche und andere ,Verbesserangsvorschlige* 
Anspruch darauf erbeben kdanen, als ,Regeln der Baukunst* aner- 
kannt xu sein. 


Hannover. H. Chr, Nu@baum, 
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Bedenklich feuchte Hiuser entsprechen m. I. nicht den Regeln 
der Baukunst. ; 

Wenn auch in der Regel bei stiidtischen Gebiiuden ein besonderer 
Wetterschutz entbebrlich ist, so mul der Techniker doch beurteilen 
kénnen, wo dieser nétig ist, und er mu8 deshalb auch die Ver- 
antwortung fiir seine richtige Anwendung tragen.  Gefibrliche 
Schwitzwasserbildungen kommen nur ausnahmsweise vor. Ihr Vor- 
kommen bei planmabiger Benutzung des Gebiiudes mol ein ordent- 
licher Techniker im voraus erkennen und danach seine Konstroktioa 
einyichten. Das Eotschuldigen eines Verstoles gegen diese Regeln 
palit nicht in die Wirklichkeit. Fiir einen Architekten oder Hand. 
werksmeister, der den Nu®baumschen Ausfiibrungen glaubte und 
so ehrlich wiire, bekannt zu machen, dab er keine volle Verant- 
wortung dafiir tibernehmen kénne, wenn in seinen Bauten der 
Schwamm auftrete, wire dieses Eingestiindnis gleichbedeutend mit 
der Aufgabe seines Geschiiftes. 

Die Frage, ob mir Neubauten bekannt geworden sind, bei denen 
yor der vollstindigen Austrocknung der Haussehwatmm Sehaden an- 
gerichtet habe, mu ich selbstverstiindlich bejuten, da gerade die 
noch vorbandene eingeschlossene Haufeuchtigkeit ja die Ursache der 
Schwammentwicklung ist. Eine so starke Durchniissung des im Nea- 
bau offenliegenden Holzwerks, dal sie nicht bereits in wenigen 
Tagen oder Wochen nach der Eindeckung unschiidlich geworden 
wiire, ist mir dagegen bei den mit gewdholicher Sorgfalt ausgefiihrten 
Bauten nicht bekannt geworden. Ebensowenig ist mir ein Fall be 
kannt, dab eine Holzdecke mit entliifteten Balkenauflagern alshald 
nach dem Beziehen des Gebiiudes vom Schwamm ergriffen warde, 
wenn mit dem Legen der Fulbbiden den Regelo der Baukanst gemil 
solange gewartet wurde, bis der Lehmeinschulb durch und durch 
staubtrocken geworden war. Die Durclniissung des Nolzwerks vor 
der Eindeckung bat auf diese Austrockoung bei der fiblichen Lehm- 
dicke keinen oder nur verschwindenden Einflub, wenn es auch vom 
theoretischen Standpunkte so scheinen mag. Denn wie schou die Wasser- 
dichtigkeit dinner Holzgefiibe beweist, dringt in lufttrockenes Holz das 
Wasser nur wenig ein, so daf es bald wieder verdunstet und daber fir 
eine etwaige spitere Schwammentwicklung belanglos ist. Ich kann 
daber nur meine obige Bitte an die Herren Fachgenossen wiederholen. 

Hlildesheim. Moormann. 

he 

Unsere Ansichten dariiber, was unter .Regeln ler Baukanst* z 
verstehen ist, gehen auseinander. Jedenfalls bat mir die Erfabrang 
bei Hegutachtungen gezeigt, dab nicht gerade selten dicjenigen Neu- 
bauten vom Hausschwamm oder anderen Hutpilzen ergriffen worden 
sind, deren Erbauer alles getan zu haben glaubten, was dieses ver- 
hindern mubte. Unter anderem in folgendem Falle: Ein als be- 
sonders tiichtiger Hochbautechniker bekannter Stadtbaurat lief mich 
zur Begutachtung seines eigenen, mit groben Kosten reizvoll aus 
gebauten Kinfamilienhauses rufen, welches wenige Jahre nach dem 
Beziehen hochgradige Zerstérungen durch Hausschwamm aufwies 
Die Untersuchung ergab, dali den ausfihrenden Baugewerksmeisters 
kein Verschulden beigemessen werden konnte. Die fiir die |ebene 
tittigkeit des Ilausschwaims erforderliche Feuchtigkeit wat wm 
Lehmschlag des Feblbodens aus der Aubenwand bis in die Mitte der 
zerstirten Decken des ersten Stocks geleitet. [lier hiirte die Zer 
strung auf. Wissenschaftlich genaue Untersuchungen des Wasser 
gehalts ordoungsgemiib hergestellter Holzbalkendecken haben mit 
ferner in ciner grofen Zahl von Fiillen gezeigt, da erst mit der 
vollstindigen Austrocknung des Mauerwerks auch die des olzwerks 
erfolgt, weil die Feuchtigkeit gerade durch den Lehinschlag aus den 
Wiioden dem Gebiilk zugefiihrt wird und der Wasserreichtum der Luft 
in Neubauten die hygroskopischen Holsfasern mit Feuchtigkeit siittigt. 
Diese Grinde haben mich bewogen, vor der Verwendung von Lehu- 
schlag zum Fehlboden zu warnen und das reilassen der Balkenuntet- 
sicht zu empfehlen, welches in gotischen Bauwerken die Regel bildete. 

Hannover. NuSbaum. 


Zur Statik der Fachwerke mit schlaffen Diagonalen. 


In meiner Abhandlung .Uber die Statik ebener Fachwerke mit 
sehlatfeo Stiben* (Gottinger Loaugural-Dissertation 16)), die ieh im 
folzenden mit ,.Abb.* anfiihre, babe ich die ebenen Fachweike mit 
schlaffen Diayzounlen planmi®ig uvotersucht. Hier gebe ich nur das 
dort cotwickelte Zallenbeispicl wieder; von theoretischen Eatwiek- 
lungen bringe tech nur seviel, wie zum Versténdnisse dieses Beispiels 
erforderlich ist. 


1, Beschreibuny des Fachwerkes; Zweck des Beispiels. 
Es baodle sich um des Fachwerk in Abb. lL Im unbelusteten 
Zustande des Fachwerkes sei die | dinge der Quadratsciteastibe gleich L, 


die Linge der beiden kirzeren Stibe der 
unteren Gurtuog gleich + Der Sehnitt- 


punkt der beiden Dingovalstiibe cines Qua- 
drates werde, wie fiblich, nicht als Knoten- 
puokt aufgefubt, Alle vier Diagonalen seiet 
schlaffe Stabe, 
BE, und F, seien Elastizitiitsmodul und 
Querschnitt der steifem Stibe, 
KE, und Fy seien Elustizitiitsmodul und Querschnitt der Dingo- 
nalstube. 





Abb. 1, 








Nr. 63. 


An den drei freien Knotenpunkten der unteren Gurtung migen 
drei Belastungsvektoren von den Langen: 
— 9» 


,=62, P=?y4, Pb 
vertikal nach unten hin sngreifen, Sie erzeugen die vertikal nach 
oben gehenden Auflagerkrifte: 
Q=% “+ ty } 5 25. 


V=5z, + 24 + fs, 

Die so besebricbene Kelastung nennen wir kurz eine (P,P, Ps)- 
Belastung. Unser Ziel ist, su zeigen, dab es 

1. (P,P, P,)-Belustungen gibt, bei denen in jedem Qua- 
drate unseres Pachwerkes eine Diagonale gespannt, die 
andere spannkraftlos ist; dal es 

2, solehe gibt, bei denen in dem einen Quadrate beide 
Diagenalen gespannt sind, wihrend im anderen nur eine 
gespannt ist; und dab es 

3. solehe gibt, bet denen alle vier Diagonalen des 
Fachwerkes gespannt sind, 

Zu diesem Zweeke geniigt es, wie sich noch zeigen wird, solche 
(P,P, Py)-Belastungen zu betrachten, welche den beiden Bedin- 
gungen: 

=a ty SO, aA pay yO 1) 
geniigen, was zur Vereinfuchuog der Darstellung dient. 


2. Das erste Hilfsfachwerk. 

Wenn wir uns im unbelasteten Zustande unseres Fachwerkes die 
beiden vom mittleren Knotenpunkte der unteren Gurtung aus- 
luufenden Diagonalstiibe durch steife Stabe von gleicher Linge V2, 
you einem Elastizititamodul Ey und einem 
Querechnitte F5, so dal Fy. Fy — E,.F, bt, A 
ersetzt denken, so bekommen wir (Abb. 2 IN 3-TN BA 
ein gewisses ebenes Fachwerk mit zwei ARAM 
schlaffen und zwei steifen Diagonalen, wel- ¢ a 
ches wir das erste Hilfsfachwerk nennen ™ 
wollen. Die Spannkriifte, welche in den Abb. 2. 
Quadratseitenstiiben und Diagonalen dieses 
Hilfsfuchwerkes bei einer (P,P, P,)-Belastung herrschen, bezeichnon 
wir wie folgt: 

die Spannkrifte 
in den Quadratseiten mit a, 5, ¢ 49 bye, 6; gemid Abb, 2, 
beiden steiten Diagonalen mit d, und dy gemul’ Abb. 2, 
schlaffen =, o & + 8 oe 





* - 


Neunen wir die mit dieseu Spunnkriften verbundenen Stab- 
verlingerungen: 
da, df, dy, day dB. dy, FBy, 
J, D225 
dr, dry 


und nebmen das Hookesche Gesetz als giiltig an, so gelten die 
Gleichungen: 
a) fiir die ateifen Stiitbe: 


a, = E,.F,.da, a= E,. Fy. day 
b = E,.F,. df, by = E,. Fy. dB, 
¢ = F.M, dy, tg = Kh, . Fy. dy, 2) 
b, = B,. FP. dB, by = f,. F,. dB; 
> 2 
ae ae el ee Sey ee 
2 2 
b) fir die achlaffen Stiibe: 
jak EN, wm sl gy 


wo unter ‘dv,|, dry) der absolute Betrag von gz,, dr, verstanden 
ist. Der Unterschied zwischen den Gleichungen 2) und 3) entspricht 
dem Untersehiede zwischen steifen und schlaffen Staben, Ist 
dt >, so ist dr — dr, und es wird: 
, dr a tee 
o,=—h,.F,. “hi Bo = Ey. Fy. 
}= 
d.h.. wenn cine VergréQerung der Eotfernung zwischen den beiden 
Eodpunkten eines schlatlen Stabes eintritt, so verhiilt sich dieser 
nicht anders sls ein steifer Stub, Ist dagegen dr <0, so ist 
1) =m — Jr, und ex wird: 
a= 0, w= 0, 

dh. bei einer Verkleineruny der Entfernung zwischen den beiden 
Enadpuvkten eines schlaffen Stables tibertrigt dieser keineriei Spann- 
krafte (gl, Abb. S. 4) 
Die sechs Stabverliingerungea eines jeden unserer beiden Quadrate: 

dea, df, dy, df.; dd, de, cinerseits 

Oag 08, Jyy JB,; dd, Fry anderseits 


dry 
‘ 


fo 
- 


unil 
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sind bekanntlich kinematisch nicht unabbangig, sondern genfgen je 
einer Bedingungsgleichung. Diese sind far den Fall verschwin- 
dend kleiner Léingeninderungen linear und lauten;: 


dee, + df, + b7, + df, = V2. (60, + dr) 

daz -}- OBy + Dys + OB, = 2 . Dy -{- Fry). 

Wenoo wir in diese Gleichungen mit Hilfe des Hookeschen Ge- 

setzes 2} und 3) statt der Stabverliingerangen miglichst die Spann- 

kriifte einfibres, bekummen wir folgende Bedingungsgleichunogen 

fiir die Verlingerangen der schlaffen Stibe und die Spann- 
kriifte unseres ersten Hilfsfachwerkes; 


Ey Fy (@ by + ey + Oy) = 2B +H) + 


4) 


EF, Fs ‘dt, 
Boy Py (Qy 4- by + yp by) = PDEA Cy + yt 
BF By Fo 9, 


Gleichuogen, die fiir uns von grofer Wichtigkeit sind. 

Folgender Satz ist unmittelbar einleuchtend: 

Ist bei einer (FP, Py P:)-Belastung keine der beiden 
steifen Diagonalen unseres ersten Hilfsfachwerkes auf 
Druck beanspracht, so herrschen bei eben dieser Belastung 
in unserem ursprdnglichen Fachwerke und unserem ersten 
Hilfsfachwerke in entsprechenden Stihen genau die- 
selben Spannkriifte. 

Die Voraussetzung dieses Satzes erfiillen nun — wie 
sich noch zeigen wird — gerade diejenigen (P,2_P3)-Be- 
lastungen, welche den Bedingungen 1) geniigen; wenn wir 
ung algo auf diese beschriinken, brauchen wir nur noch 
die Spannkriéfte des ersten Hilfsfachwerkes zu ormit- 
teln, um amit sugleich diejenige des urspriinglichen 
Fachwerkes zu haben. 


+. Das aweite Hilfsfachwerk. 

Zur bequemeren Ermitthing der Spannkriifte des ersten Ililts- 
fachwerkes stellen wir ung noch ein weitercs Fachwerk her, das 
zweite Hilfsfachwerk (Abb. 3). Wir entfernen zu diesem Zwecke 
aas dem ersten Hilfsfachwerke dic beiden seblaffen Diagonalen und 
ersetzen die dadurch 
verloren gehende 
Wirkung der Spann- 
kriifte $9, auf das 





Gleichgewieht — des 
Fachwerkes = durels 
Abb, 5. Abb, 4. entsprechende  Zu- 


satzbelastungen arm 
zweiten Hilfafachwerke <Abb. 4). 


Sind gemiB Abb, 3 
A, B, CO, B, A, B, G By D, Dy 
dice Spannkriifte im zweiten Hilfsfachwerke bei ciner (P, 2, P,)-Be- 
lastung, so gelten mithin fiir die Spannkriifte des ersten Hilfsfach- 
werkes bei eben dieser Helastang die Gleichungen: 


a,= A, — Vy .9, 
b, == By VE. 


@,= 4,— V7.4 


6, = By - VE. 9% -Vy. 4 


= CG — V4.9, ty = Cy — VE. % 8) 
by By VE. 8 —Vy.9, by > By — VE. 
4,=— D, +4, d, = Ty + a, 


Nun kionen die Grifen ABCD ala Spannkrifte in cinem Fach- 
werke mit lauter steifen Stiben, welches tiberdies noch statisch 
bestimmt ist, nach bekanoten Verfahren leieht ermittelt werden: 
man findet Gehr bequem mit Hilfe des Ritterschen Momenten- 
verfalrens)}: 


A, = 52 + 29 ++ 25) A, sabes 1 5 2s} 

B= 6% B, =x 0 
Q=-Fatate G=—f@teta 
B, = 0 By = 62 

D, = y2.(— 2, +g es) Dy =y'2 . (2, + 2. — 25). 


Die unbekannten Spannkriifte ahed9 kinnen dann, was gleich 
noch auseinanderzusetzen ist, aus den Gleichunges 6), 5) wad 5) ve 
funden werden. Nebmen wir im Augenblicke an, dies sei bereits 
geschehen, se folgt aus den Gleichungen: 
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Di =p2.(— 4+ 2:4 2s), Dy =y2.(e, + 23— 2) 
von 7), den Gleichungen: 

= D+, & = D+ 4, 
von &) und den Gleichungen 3), welche nur nicht-negative Werte von 
#,% zulassen, dab die Spannkriifte d,d, in den steifen Stiiben unseres 
ersten [lilfsfachwerkes tatsichlich «dann nicht-negativ sind, wenn 
die Bedingungen 1) erfillt sind, 


4. Die Ermittlung der beiden Spunnkriifte #, %, in den 
achlaftfen Diagonalen des ersten Hilfefachwerkes. 

Sind $, und 9, gefunden, so sind die ibrigen Unbekannten ahed 
sofort aus den Gleichuogen 7) und 6) abzulesen. 

Durch geeiguete Zusummenfassung der Gleichungen 6), Bertick- 
sichtiguog der Gleichungen 5), einfache Hinzufiigung der 
Gleichungen 3) und Kiofiihrung der Abkirzung: 

o= EF, F,: EF, 
bekowmen wir dic Gleichungen: 

4(o-+4-y 2) + 69, + Ey Fy (dr, — dr, ) = 

of2(4,+ 8.464 B)—2y2.D,.% 


oh, + 4(0-+ 2) % + ELF, (dr, — \dry) = 8) 
oy2 (A, + B+ C+ By) — 25/2. Dy, 
om BP, SU, ger lSel 


ay2 2y2 
welche zur elndeutigea Bestimmung der beiden Unbekannaten 4, #, 
villig ansreichen (Abb, S, 71, 72). 


4. Verwirklichung folgender vier Fille mit (P, P, P)- 
Velastungen, die den Vedingungen !) geniigen; 

lL &-% ad >0; %—-O de>, 

Il. #>0,d,>0; 3% =0, dy>O, 

Tl, GO, dO; Homo, dy > 0, 

IV. &4>0d,>0; #%>0. de>. 
*) Die Ausdriicke auf der rechten Seite der ersten beidea Glei- 
chungen §) haben eine clafache Bedeutung: Sie sind bis auf den 
Faktor 2 £,F, gleich den Verlingerungen, welche die beiden im 
zweiteo Hilfsfachwerke nicht als Stlibe (sondern nur geometrisch} 
vorhandenen Quadratdiagooalen infolge des Auftretens der Spann- 
krifte A, B,C, D, A, 80, D, erfahren (Abb. S. 75, 74), 


Erteilung von Relsepriimlen an Reglerungs-Baumeister und 
Reglerungs-Baufthrer to PreuBen, Der Herr Minister der dffent- 
lichen Arbeiten hat in Anerkennuog der im Priifungsjahre 1. April 
HAYS bet Ablegung der zweiten Hauptpriifung fiir den preufischen 
Staatedienst imi Baufache bekundeten tichtigen Kenntnisse und Lei- 
stungen den Regicrungs-Baumelstern Karl Caesar, Fritz Behrendt, 
Fritz Beuster, Alfred Térpiseh und [gear Falk Primien von 
je 1800 Mark zur Ausfihrung von Studicnreisen bewilligt. 

Ferner hat der Herr Minister den Regierunzs-Raufiihrern Friedrich 
Hobfeld, Otte Braun, Max Sehinkel, Walter Kleinow und 
Gustav Brecht, die sich in demselben Pritfungsjahre bei Ablegung 
der ersten Uauptpriifung fiir den preubischen Staatedienst im Bau- 
fache durch besonders tiichtige Leistungen ausgezeichnet haben, 
Priunien yon je $00 Mark zur Ausfiihrung yon Studienreisen zu- 
erkunnt. 

Bei dem Neubau der Provinzial-[rrenanstalt Leubos tf. Sehl. 
ist. ur Forderung des Wassers aus dem ‘Tiefbrunnen mach dem 300m 
entfernten Hochbehilter eine Stahl-Windturbine ~Herkules® vou 
der Firms Deutsche Windturbinenwerke ER. Brauns in Dresden aut: 
gestellt worden. Hei einem Racklurchmesser vou 8,5 m und einer 
Fixderhihe von 22 m betreibt site zwei Pumpen mit je 20 chin 
stiindlicher Leistung. Der Antrieb der Pumpen erfolgt durch Riemen 
yon einer mit Schwungrad ausgestatteten Vorgelegewelle aus, Hier- 
durch wird ein besonders gleichmndbiger und ruhiger Antrich erreicht, 
Zur Ensinzans der Windturbine und als Aushilfsmaschine ist ein 
Kiektromotor vorhanden, und die Kinrichtung so getroffen, dali beide 
Poumpen je aach der Windstirke von der Windtarbine ullein oder 
in Gemeinschaft mit dem Elektromotor betricben werden kommen, 
Seit dem Herlst vy. 1. ist die Windturbine im Retriebe und fiirdert 
das gesamte fiir den umfangreichen Bau erforderliche Wasser. Jbre 
Leistungen befricdigen in jeder Elinsicht, Stdrungen sted bis jetzt 
nech nicht vorgekommen, auch ist die Bodienung sebr einfach und 
verursacht geringe Kosten. Die Verwendung einer derartigen Wind- 
turbine ist arhr zu empfehlen, besomlers weon der zugehdirige 


Verlag von Wilhelu Eraust & Sohi. Herlin, - 











For den nichtaelichen Toil verontwortlich: O Sarragin, Bertin. 


3. August 1904. 


Wir bekommen diese vier Fille heraus, wenn wir die folgenden 
vier, siimtlich den Bedingungen 1) geniigenden (P, 2, P,)-Helastungen 
annebmen; 

I 2,=0,4=—-1,4=0,, WL 4 =0,%=1,2;=1, 

I. 4.=lLa=lzyz=—o WW. 4 = la =O, 2%,=1, 

Um sich hiervon zu tiberzeugen, setze man diese Werte von 2, 242, 
in die Gleichungen 7) ein und gehe mit den erhaltenen Werten von 
ABCD sowohl in die Gleichungen 6), als in die Gleichungen %}. 
Man suche sodann dasjenige System von Grijben; 

, De dz, dry, 
welches die Gleichungen 8) befriedigt: man findet es durch Probieren 
(vgl Abh. S. 7 bis 75). Aus 6) findet man dann d, und d, (und 
die abe). Es ergibt sich: 





Abb. 5, 
im Falle I: 9,=0, dp—V2: 9,=—0, d—F2; 
2 . tl a= =a 7 te ie , a=, d= 2/2; 
2+oF2 t+oV2 
jag A 
.  g Wi: =O, d — 22: op = ee ee er 
24072 I+aV2 
Ce og be 
- « IV: = bye 
ae) or meee Po) 7 ee 
_ oa 
* $+5F 5.0 


Unser Ziel ist hiermit erreicht. 

Unser ebenes Fachwerk mit schlaffen Diagonalen ter- 
hilt sich gegeniiber (P, P, P)-Belastungen, also ganz natiir- 
lichen Belastungen, bald wie cin statisch bestimmtes (1), 
hald wie ein einfach statisch unbestimmtes (I1 und {11}, 
bald wie ein xweifach statisch unbestimmtes (IV) Fach- 
werk, 

Der beschrinkte Raum gestattet dem Verfusser nicht, auch noch 
ein Zahlenbeispiel zur Statik rdumlicher Fachwerke mit schlaffen 
Diagonalen zu entwickeln; iibrigens liegen die Verbaltnisse dort ganz 
abnlich. 


Gottingen. K. Wieghardt, Dr, phil. 


Vermischtes. 


Wasserbehiilter so grof angelegt werden kano, dab der Bedarf fiir 
einige Tage gedeckt wird. 
Brealau. Bliimner, 
Wage. D.R-P. Nr. 149619. Eduard Reisert in Hennef a. d. 
Sieg. — Bei dieser Wage wird die Schubwirkung des Lusttriigers 
oder seiner Unterlage zur Herstellang des Gleichgewichtes mit der 
Gegenkralt benutzt. Nach der in Abb. 1 veranschaulichten Ausfiih- 
ruogeform der Wage ruht der Lasttriigera mit schragen Flichen & 
auf den gekriimmten Fiichen von keilfdrmigen, mit ihren Schneiden 
Abb. 1 in Lagerpfaunen ad der 
ao Unterlage schwingenden 
Kérpern c, an denen Ge- 
wichte f hangen. Heim 
Aufbringen der Last er- 
fiihrt der Triger @ eine 
Verschiebung nach rechts, 
welche durch Vermittlung 
des Zwischengliedes q auf 
den die Gegengewichts- 
schale am freien Seben- 
kel tragenden Winkel- 
hebel A tibertragen wird. 
Von dieser Anordnung 
unterstheidet sich die 
Ausfiihrungstorm nach 
Abb. 2 dadurch, da der 
Lasttriger a am  Ver- 
schieben durch ein festes 
Widerlager m behindert ist und sich mit Plichen ¢, die in umgekebrter 
Richtung geneigt siad, auf die Kérper & stitzt, deren Schneiden ia den 
Pfanven emer in Richtung der Gegenkraft verschiebbaren Stange » ge- 
lagert sind, die zur leichteren Bewculichkeit mittels Gegenpfannen auf 
den Schneideo gholich wie k in Abb. 1 gestalteter, auf der Grind- 
Platte p sich abwiilzender Kirper o nuht. 





Abb, 2. 


Druck der Bachdruckerei Gebriider Ern at, Berlin. 
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PreuBen, \ Der tiie racine Fiebelkorn in Angermiinde ist zum 

Seine Majestit der Kiinig haben Allergnddigst geruht, dem Bauinspektor ernannt. 
Professor Max Rudeloff, Abteilungsvorsteher und Unterdirektor Der Oberlehrer Dr. Loebner, der Oberlehrer v. Bockelmann, 
beim Materialpriifungsamt in Gro@-Lichterfelde, den Professoren der. Direktor des stiidtischen Untersuchungsamtes Dr. Petruschky 
Julius Rothe und Wilhelm Herzberg, beide Abteilungsvorsteher und der Kustos am Proviozial-Museum Dr. Kumm, simtlich in 
bei demselben Amt, und dem Kreisbauinspektor Baurat Wosch in Danzig, sind unter Beilegung des Priidikats Professor za Dozenten an 
Wiesbaden den Roten Adler-Orden 1V. Klasse, dem Geheimen Regie- der Koniglichen Technischen Hochschule in Danzig ernannt worden. 
rungsrat und Professor Martens, Direktor des Materialprifungsaints Zur Beschiiftigung sind iiberwiesen: die Regierungs- Baumeister 
in Grot-Lichterfelde, dem Regierungs- und Baurat Saran in Wies- des Hochbaufaches Hetsch dem Kéniglichen Polizeipriisidium in 
baden und beim Ubertritt in den Ruhestand dem Geheimen Baurit Berlin, Artur Schroeder der Kiniglichen Regierung in Kassel und 
Alexander Siewert, bisher Mitglied der KGnigl. Bisenbalindirektion Teubner, bisher beurlaubt, dem Technischen Bureau der Hochbau- 
in Hrankfart a. M.. den Kiéniglichen Kronen-Orden U1. Klasse zu ver- abteilung des Ministeriums der Gffentlichen Arbeiten, der Regierungs- 
leihen sowie den bisherigen Chef des Konstruktionsbureaus der Firma Baumeister des Wasserbaufaches Schilling, bisher beurknubt, der 
ladwig Liwe u. Komp. Dr «jng. Georg Schlesinger zum etatmibigen Kiiniglichen Weserstrombauverwaltung in Haunovet und der Re- 
Professor an der Technischen Hochschule in Berlin zu ernennen. gierungs- Baumeister des Wasser- und Strabenbaufaches Ostmanno 

Versetzt sind: die Regierungs- und Baurite Rizor, bisher in | der Kdniglichen Verwaltung der mirkischen Wasserstrafen in Potsdam. 
Leinhausen, als Vorstand der Eisenbahu-Werkstatteninspektion nach Aus dem Stantseisenbalndienste ausgeschieden sind: die Regie- 
Arnsberg und Gronewaldt, bisher in Tempelhof, als Vorstand rungs- Baumeister des Maschinen baufaches Sickel und Willert in 
einer Werkstitteninspektion bei der Kisenbaho-Hauptwerkstitte nach Berlin infolge Ernennung zu Kaiserlichen Regierungsriten und Mit- 
Leinhausen, der Eisenbaho-Hauinspektor Siegfried Fraenkel, bisher | gliedern des Patentamts sowie Lutz in Aachen infolge Ernenouog 


in Guben, als Vorstand einer Werkstitteninspektion bei der Kisen- | zum etatmiiBigen Professor an der Koniglichen Technischen Hoch- 
bahn-Hauptwerkstdtte nach Tempelhof, der Eisenbaln-Bau- und selule daselbst. 

Letriebainspektor Robert Miiller, bisher in Stettin, als Vorstand Dem Regierungs-Uaumeister des Wasser- und Stradenbaufaches 
(auftrw,) der Kisenbaln-DBetriebsinspektion nach Kistrin, der Regie- Max Beckmann in Emden ist die nachgesuchte Entlassung aus 


rungs-Baumeister des Fisenbahubaufaches Kraefft. bisher in Kilo, dem Stantsdienste erteilt worden, — 
nich Berlin zur Beschiftigung bel den EKisenbalinabteilungen des Bayern, 
Ministeriutns der dffentlichen Arbeiten and der Regierangs- Baumeister Seine Kénigliche Hoheit. Prinz I ; ld. des Kiniyreichs B 
des Maschinenbaufuches (iio Kriiger, bisher in Bromberg, in den __ Helne Ronigiiche Hohelt Fring Lultpold, des Koaigreichs Bayern 
Bezirk der Kiuigtlichen Bisenbalindirektion in Stettin. Verweser, haben sich Allergniidigst beworen gefundeo, dem Eiseo- 

Dem Eisenbaln-Bau- wid Betriebsinspektor Ulrich ist die Stelle pence : — reg Pest baat —_ hee _— 
des Vorstandes der Eisenbaln-Betriebsinspektion io Teilsberg verliehen. | UO#Srate bel Cer Konig), Basea balin-DetriebsdirekGon W tirzburg Korne 

Der Regierungs- Baumeister des Elsenbahnbaufaches August ¥. Moro die Bewilliguog zur Annahbme und zum Tragen des ihnen 
Stahlhuth in Kattowitz ist. zum Kisenbabn-Bau- und Betriebs- | Yetliehenen Offizierkreuzes des Ordens der Krone von Italien zu er- 


inspektor ernannt. teilen und den Direktionsassessor Albert Hiibler zum Direktionsrat : 
Versetat sind ferner: der Wasserbaulnspektor Baurat WeiBker bei der Eisenbabn-Betriebsdirektion in Augsburg zu beférdern, 

yoo Brieg nach Danzig und der Wasserbauinspektor Skalweit von Sachsen. 

Koblenz nach Brandenburg a. d, Havel, die Regierungs- Baumeister Seine Majestit der Konig haben Allengniidigst gerubt, deo Bau- 

des Hochbaufaches Seehausen von Pleb nach NeiBe und Benno Kin inspektor bei der Straben- und Wasser-Bauverwaltuog Karl Emil Paul 

Von Berlin nach Kinigsberg i. Pr. sowie der Regicrungs- Baumeister Dressel in Dresden zum Straben- und Wasserhauinspektor zu er- 





des Wasser- vod Strabenbaufaches Niebuhr von Bonn nach Koblenz. nenpen, 


Sa eter Nichtamtlicher Teil. 


Schriftleiter: Otto Sarrazin und Friedrich Schultze, 





Der Neubau des Gerichtsgebiiudes in Darmstadt. 


In Darmstadt betinden sich zur Zeit das Oberlandesgericht, das | worden. Die wirksamste Abhilfe dieser Mifstiinde wiirde durch den 
Landgericht und die Staatsanwaltschaft in dem Justizgebaude aim Neubau eines Gerichtsgebiiudes geschaffen worden sein, der die erfor- 
Mathildenplatz, das  Armtsge- | derlichen Riiume aller Gerichte aufgenommen hiitte, allein die Aus- 


richt | ia einem staatlichen Ge- 
hdiude in der Eligelstrale, das 
Amtsgericht I] in einem staat- 
lichen Gebiude in der Neckar- 
steale. Die Unterbringuny der 
Gerichtsbehirden an drei, in 
ziemlich geoler Ratfernung vou- 
einander gelegenen Pankten der 
Stadt erwies sich im yesehift- 
lichen Verkele der Gerichte 
unterelnander sowie fiir die 
Staatsanwaltschaft, das DPubli- 


| fiibrung eines derartigen Planes wiirde einen zu hohen Kostenaufwand 
erfordert haben. Dagegen lieX sich eine ausreichende Besserung der 
bestelhenden Verhiiltnisse auf einem verbiltuismatig wenig kost- 
spieligen Wege erreichen, wenn auf dem in niichster Nahe des 
alten Gerichtsgebiudes am Mathildenplatz gelegenen fiskalischen 
Grandstiick der ehemaligen Minze ein zur Aufvabme der beiden 
Amtsgerichte dienender Neubau errichtet wiirde. In dem Neubay 
sollen auch die Strafkammer und die Staatsanwaltschaft, die sich 
jetzt im Justizgebdude betinden, untergebracht werden. Die im alten 
Gerichtsgebdude dadureh frei werdenden Raéume sollen zur Ver- 
besserung der Raumvertuiltnisse des Landgerichts und des Ober- 
lanlesgerichts dienen. 








kum und die Rechtsanwiilte als Abb. 1. Lageplan. Durch Anlage eiuer Strabeniiberbriickung mit Verbindung-gang 
ein Mibstand, der sich téglich zwischen dem alten Gerichtsgebsdiude und detn Neabau diet sich eine 
mehr fihblbar machte. Ferner waren die (iebtiude, in denen sich die | hequeme Verbindang dieser Gebsiude erreichen (Abh. 1 ou. i), womit 


heiden Amtsgerichte betinden, riumlich vollkommen unzureichend ye- dea Wiinschen der Behdrden entsprochen war und gleichzeitig ein 
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dankbares Motiv fiir die Gruppierung und den Aufbau des Neubaues 
geschaffen wurde. 

Da die Unterbringung aller im Programm verlangten Riume 
auf dem beschriinkten Bauplatze sonst Schwierigkeiten gemacht 
haben wiirde, muBte der Platz, der durch die bestehenden Strafen 
allseitig begrenzt war, miglichst ausgeniitzt werden, was zu einer 
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« Hilfsgerichtsschroiber fr streitige Gerichtabarkelt, 
beu d wie beim Erdgeschos. 


Abb. 2. Erstes Obergescho8. Amtsgericht I. 


b Fraven. e Beamte. ¢@ Publikam. ¢ Lichteinfall. 
Abb. 4, ErdgeschoB. Amtsgericht I. 


Der Noubau des Gerichtagebtiudes in Darmstadt. 


geschlossenen Anlage gefiihrt hat. Die Anordnung des Hauptein- 
ganges gegenlber dem alten Justizgebiiude und an der verkehrs- 
reicheren Luisenstrale war von vornherein gegeben, wihrend sich 
die Anlage der groBen Verhandlungssiile an der ruhigen, aber breiten 
HismarckstruBe nach Norden als ginstig erwies. 

Die Beleuchtung des inneren Gebiiudeteils geschieht durch zwei 
Iléfe. Der gréBere, gedeckte und mit Oberlicht versehene Hof dient 
als Wandelhalle und zur Aufoalime der breiten Haupttreppe (Abb, 5), 
wahrend der kleinere, offene Hof zur Erbellung von Giingen und 
Nebenriiumen angelegt ist. Im Erdgeachob (Abb, 4) befinden sich 
die Riiume fiir das Amtsgericht II mit cinem Zivilsitzungssaal und 
dem den beiden Amtsgerichten gemeinsamen Verhandlungssaal fiir 
das Schiffengericht. Der Fubboden des Verhandlungssaales liegt 
auf der gleichen Ildbe wie die Wandelhalle, um fiir den Saal eine 
gréfere Hébe zu schaffen, wihrend die tibrigen Kiiume dieses Stock- 
werks einscblieBlich der Giinge drei Stufen hiher liegen. Das erste 
Obergeschol (Abb. 2) mit ebenfalls einem Zivilsitzungssaal enthiilt 
lediglich die Niume fiir das Amtsgericht 1. Im zweiten Obergeschol 
(Abb. 3) sind die Strafkammerabteilung und die Staatsanwaltschaft 
untergebracht. Der Verbandlungssaal fiir die Strafkammer wird 





durch ein Tonnengewilbe mit Stichkappen in Rabitzkonstruktion ab. 
geschlossen und in den Dachraum gezogen, so da® sich, im Scheitel 
der Tonne gemessen, eine Saalhthe von 5,50 m ergibt. Das Dach- 
geschoB soll je nach Bedarf fiir die Aufbewabrung yon zuriick- 
gesetzten Akten ausgebaut werden, Im Sockelgescho8 befinden 
sich auSer Aktenriumen zwei Dienerwohnungen, Gefangenenzelle, 





f G fangene beew, Diener, g Arbeitezimmer der Strafkammmer- 
Mitglieder, ¢ u. @ wie beim Erdgeschod. 


Abb. 3. Zweites Obergescho8. Strafkammer. 








Abb. 5, Querschnitt. 


Depositenraum fiir die Amtsgerichte und die Kesselanlage nebst 
Koblenriiumen fiir die Zentralheizung. 

Von den Fassaden multe naturgeméf diejenige an der Verkebrs- 
strafe, also die Westfront mit dem Haupteingang (Abb. 6), ferner der 
Mittelbau an der Nordseite, in welchem die groben Siile untergebracht 
sind, etwas reicher auagebildet werden, wibrend bei der Darch- 
bildung der Stid- und Ostfront mit Riicksicht auf die schmalen und 
untergeordneten Stralen daselbst eine miglichste Einfachheit am 
Platze war. IJofolge der etwas ungiinstigen Lage des Bauplatzes 
bieten sich dem Beschauer nur zwei Gelegenheiten bei der Wah! 
eines gecigneten Standpunktes, und zwar von der platzartigen 
StraLenerweiterung an der Nordwestecke des Gebiiudes oder von 
Siidwesten, dem Mathildenplatz aus, Dieser Umstand war bestim- 
mend fir die Gruppenbildung, insbesondere auch fir die Anlage des 
massiven Dachreiters, der sich in beiden Fiillen in der Mitte des 
Bildes zeigt und die ganze Gruppe beherrscht, gleichzeitig nochmals 
die Haupt- und Eingangefront betont und bekrint. 

Das Gebdiude ist seit Frithjabr 1903 in der Ausflhrang begriffen, 
nachdem der Entwurf in der Bauabteilung des Ministeriums in 
Darmstadt angefertigt und durchgearbeitet worden war. M. 
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Der Wettbewerb fiir eine StraBenbriicke tiber den Rhein 
zwischen Ruhrort und Homberg. 


(Fortsetzung aus Nr. 59.) 


IL Die Entwiirfe der Gutehoffwungshitte, Aktien-Verein flr 
Bergbau- und Hilttenbetrich in Oberhausen im Verein mit der 
Firma Ph, Holzmann u, Ko. in Frankfurt a. M. und dem Architekten 
G. Eberlein in Kéln. 

Die Gutehoffnungshitte hat zwei eingehend durchgearbeitete 
Entwiirfe eingereicht, Sie unterscheiden sich im wesentlichen nur 


Neuban, 


Abb. 6. 
Der Neubau des Gerichtegebiudes in Darmstadt. 


durch die yverschiedene Form der Haupttriiger in den drei grofen 
QOffaungen und durch abweichende Breitenbemessung der Haupt- 
briicke. Beide Entwiirfe zeichnen sich gleichmaSig aus durch die 
vorztigliche technische und architektonische Durchbildung und die 
sorgfaitigen statischen Untersuchungen. 

Der bereits dem Vorentwurf zugrunde gelegte Entwurf 1, von 
dem eine schaubildliche Gesamtansicht in Abb. 24 beigefiigt ist, 
sieht fir die Uberbriickung der drei groBen (ffoungen eine Ausleger- 
britcke in Form einer durch gegliederte Triiger versteiften Hiinge- 
briicke vor. Die Kragtriiger bestehen aus einer Kette, an der ein 
Versteifungatriger mit Hangestangen hingt, welcher mit der Kette 
so verbunden ist, da’ der wagerechte Schub durch den Versteifungs- 
balken selbst aufgenommen wird. Der Versteifungstriiger ist in den 
AuBenéffaungen ein 9m hoher Paralleltriiger, in der Mitteliffoung 
ist er bogenformig gekrimmt. Der eingehingte Triiger ist ein Rogen- 
fachwerk mit aufgebobenem wagerechten Schab, Kette und Unter- 

des Versteifungsbalkens sind in der Mitteliffaung nach der- 
selben Parabel gekriimmt. Der Obergurt des Versteifangsbalkens 
liegt am Turm 9m, in der Mitte der Mitteléffoung 4,10 m fiber dein 
Untergurt. Ferner schneidet er sich auf der vierten Vertikalen mit 
der Kette. Darch diese drei Punkte ist die Kurve des Obergurtes 
bestimmt; sie ist eine kubische Parabel. Ebenso ist die Kurve der 
Kette in den Aubenéffnungen von drittem Grade. Sie hat am Torm 
dieselbe Neigung wie die Kette der Mitteléffoung und liiuft tangential 
an das Ende des Obergurtes des Versteifungsbalkens. 

Da der Torm mit dem Versteifungsbalken der Kragtriiger starr ver- 
bunden ist, so ist das System der Haupttriiger innerlich zweifach sta- 
tisch unbestimmt, wenn von der statischen Unbestimmtheit infolge der 
Anordnung gekreuzter Streben abgesehen wird, Fir die Berechnung 
ist mit genfigender Genauigkeit angenommen worden, dal sich die 





Altes Gerlehtagebdude. 


Taupttriiger in zwei Systeme teilen; das eine mit Strében, die nach 
der Mitte fallen, das andere mit Streben, die nach der Mitte steigen. 
Die Haupttriger des eingehiingten Mittelstiicks sind unter denselben 
Annuhmen als einfach statisch unbestimmte Trager berechnet Die 
Berechoung erfolgte nach dem von Prof, Mitller-Breslau ange- 
gebenen Verfahren, 

Die Stiitzweite des linken Kragtrigers betriigt 
116,20 m, die des rechten 124,35 m und die des Mittel- 
trigers 116,20 m. Die Kragtrager sind auf den Strom- 
pfeilern unverschieblich, aber drehbar gelagert; aut 
den Pfeilern I] und V sind Rollenlager angeordnet. 
Der Mitteltriiger ist an einem Ende mittels eines 
Bolzens unverschieblich, aber drehbar mit dem Ende 
des Kragtriigers verbunden, das andere Ende durch 
zwei Bolzen und eine Pendelstitze drebbar und laings- 
verschieblich an den xzweiten Kragtriger ange- 
schloasen. Kinzelheiten der Gelenkausbildungen sind 
aus Abb. 23 ersichtlich. 

Es sind zwei sich iiber die ganze Linge der 
Britcke erstreckende Windverbinde angeordnet, 
einer in der Fliiche der Obergurte des Paralleltrigers 
und des Bogens, einer in Hthe der Fabrbahu. Zur 
Versteifung der Kette ist auferdem cin leichter, aus 
Querstreben und gekreuzten Diagonalen aus Rund- 
cisen bestehender Verband zwischen den Ketten der 
Kragtriiger vorgesehen. Beim eingehiingten Teil ist 
die Kette, die hier Verbiegungen und Ver- 
drehungen infolge Winddrucks durch die Steifigkeit 
der Haogestangen gesichert ist, ohne besonderen Wind- 
yerband gelasgen. Die Hauptwindverbiinde sind, wie 
die Huupttriger, durchlaufende Balken mit einge- 
hiingtem Mittelstiick, Der Windverband in Héhe der 
Fabrbann besteht aus zwei tibereinanderliegenden 
wagerechten Triigern, Die Wandglieder des oberen 
bildet der Buckelplattenbelag, wdhrend als Gartungen 
die auf die tuSeren ldingstriger aufgesetzten Ab- 
schluBkonstruktionen zwischen Fahrbahn und Fab- 
weg dieneon, Als Wandglieder des unteren wage- 
rechten Triigers dienen besondere Windkreuze aus 
steifen, gekreuzten Diagonalen, Die Gurtangen wer- 
den in den Seitentiffmungen durch die Haupttriiger- 
untergurte, in der Mitteliffnung durch besondere, an 
die Fubweglingstriger angeschlossene, nahe dem 
fiuBeren Ende liegende Windgurte gebildet. 

Die Gestaltung und Unterstiitzung der Fahr- 
bahn durch 5 mm starke, verzinkte Buckelplatten, 
auf denen eine Betondecke und das 12cm starke Holzpflaster auf- 
ruhen, sind in Abb. 21 d t. Die Gehwegdecke bestebt aus 
einer 3 cm starken Asphaltschicht auf Beton, welcher von liings- 
laufenden, in einem Abstand von 50) mm voneinander verlegten 
Belageisen (N.-Pr. Nr. 6) getragen wird. Zur Unterstittzung der Geh- 
wege dient ein fachwerkférmiger Lingstriger, der an die Konsolen 
der Quertriiger angeschlossen ist. Einerselts auf diesem Langstriiger, 
anderseits auf dem fuBeren Fabrbaholingstriger ruben Gehweg- 
zwischentriiger, die in gleichen Abstinden wie die Zwischenquer- 
triger der Fahrbabn angeordnet sind. 

Die Mittelpfeiler sollen bei beiden Entwiirfen mit Preftuft- 
verfahren gegriindet werden. Die Griindungstiefen sind bei Pfeiler I] 
mit — 5,4) m, bei HI mit — 800m, bei 1V mit — 6,00 m und bei 
V mit — 3,50 m am Rubrorter Pegel angenommen. Es sind hilzerne 
Senkkasten in Aussicht genommen, wie solche von der Firma 
Pb, Holzmann u. Ko. bei den Briicken bei Kostheim (Zentralbl, d. 
Bauverw. 1588, S. 176), Frankfurt a.d. 0. und Magdeburg mit bestem 
Erfolge angewandt sind. Der Aofbau der simtlichen Pfeiler soll in 
Stampfbeton mit Quader- und Schichtsteinverkleidung erfolgen, 

Der dem Entwurf der Gustavsburger Irtickenbauanstalt nach 
Triigerform und Konstruktion nahestehende Entwurf 2 der Gute- 
hoffnungshiitte, dessen Schaubild Abb. 25 zeigt, ist eine Aus- 
legerbriicke, dessen obere Gurtungen nach Kettenlinien gebildet sind, 
Die Wahl dieser Trigerform erfolgte, weil sie es ermiglicht, die 
Briicke als oben offene auszubilden, also Querverbande oberbalb der 
Fabrbabn yollstiindig zu vermeiden, Das ist ohne Zweifel ein grover 
Vorzug dieser Triigerart dem Entwurf 1 mit den mehrfachen und 
bei dem Gewirr von kreuzenden Stiiben leicht einen beengenden 
Eindruck machenden oberen Windverbiinden gegentiber. Ein auderer 
Vorzug der gewiillten Art des Triiyers ist seine statische Mestimmt- 
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heit; seine Berechnang kann ohne Heranziehung der wegen der 
Unsicherheit des Elastizititsbeiwertes nur ndherungswelse bestimm- 
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Abb, 23. Gelenklayer, 
Eutwurf der Gutehoffnungshiitte, Aktienverein fiir Bergbau und [liittenbetrieb in (therhausen 
im Verein mit der Firma Ph, Holzmann u. Ko, in Frankfurt a, M. und dem Architekten G, Eberlein in Koln, 


da die Haupttriger dieser Briicke durch den Fortfall des dritten 
Gurtes und die bessere Gruppierung der Eisenmassen in der Nahe 
der Pfeiler trotz einer griteren Breite einen nicht unerheblich ge- 


baren elastischen Formiinderungen erfolgen. Erwiigt man ferner, | 
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Abb. 22, Fabrbaho. Entwurf 1. 


6. August 1904, 


ringeren Eiseoaufwand erfordern wie bei dem Entwurf 1, so kanp 
der Botwurf 2 dem dlteren Entwurfe 1 gegentiber nur als ein Port. 
schritt bezeichnet werden, SchlieBlich wiirde mit dieser Triigerform 
m, E. iisthetisch ein ungleich befriedigenderes und gefalligeres Hild 
weschaffen, das besser in die flache Landschaft hineinpablt und nicht 
durch den hoch ansteigenden Ricken eines Mogens, fiir den das 
Auge keine Widerlager findet, die Umgebung erdriickt. 

Das Gutachten des Priifungsausschusses dubert sich Gber diewn 
Eutwurf wie folgt: ,In gleich giinstiger Weise darf der von der Gute- 


Fubwegrandtriger, 












Gelenapuntl 10 ven Sheep! 


Enotwurf 1. 


hoffaungshiitte vorgelegte zweite Entwurf beurteilt werden. Die 
Uberbriickung der drei Hauptiffnungen mittels eines Ausleger 
balkens, dessea obere Gurtungen nach Kettenlinien gebildet sind, 
gehirt zu den aasprechendsten Liésungen der yestellten Aufgabe. Der 
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Abb. i. Entwurf t, ' Abb. 27. Entwarf 2. 


Ratwiirfe der Gutehoffaungshiitte, Aktienverein fiir Bergbau unl Eiittenbetrieb in Oberhausen 
im Verein mit der Firma Ph, Holamana u, Ko. in Frankfurt a. M. uod dem Architekten @. Eberlein in Koln. 
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Abb. 28, 
Entwurf 3 der Gutehoffnungshiitte, Aktienverein fiir Berginu und Hittenbetricb in Oberhausen. 


Charakter der Batkenbriicke ist durch ausreichende Hihe des Fach- 
werks in der Briickenmitte geniigend gewabrt. Und dal die Linien- 
fiibrung dem Anwachsen der Angriffzmomente von den Gelenkstellen 
nach der Briickenmitte hin keine Rechoung triigt, ist in disthetischer 
Beziehung ein Vorzug und in statiseher Beziehung keineswegs cin 
Febler, weil darch ausreichende Bemeasung der Gurtquerschnitte jodem 
Angriffsmoment ein geniigender Widerstand entgegengestellt werden 
kann. Dazu kommt, dafi dem griiberen Materialverbranch in den 
Gurtungeon eine Materinlersparnis in den Fiillungsstiiben gegeniiber- 
steht. Stérend wirkt mur die zur Verkiirzung der freien Kuickliinge 
der Fillungsstabe cingefiigte Zwischengurtung. — Auch dieser zweite 
Eatwurf der Guteboffnungshiltte ist auberordentlich griindlich und 
vortrefflich durehgearbeitet worden. — Die Ausfihrung der Entwiirfe 
der Gutehoffoungshiitte wirde allerdings erheblich hihere Kosten 
verursachen, als die der anderen eingereichten Eatwiirfe.” 

Was das Gesamtbild beider Bauwerke betrifft, so michte 
die starke Betonung von Strom- uod Vorlandbrticke, worauf die 
Verfasser Wert gelegt haben, vielleicht nicht ganz befriedigen und 
auch nicht ganz berechtigt sein, Nicht nur die erste und fiinfte, 
sondern auch die vierte, den Kaiserhafen umfassende Offnung liegen 
auferhalb des Mittelwasserbettes des Rheins, und man wiirde, wenn 
man diesen Unterschied machen wollte, zu einem unsymmetrischen 
Bauwerk gelangen, Im fibrigen zeichoen sich beide Entwiirfe durch 
eine gefillige und vornehme Gestaltung sowohl des ganzen Bauwerks 
wie auch der cinzelnen Teile aus. Eine schaubildliche Ansicht der 
Pfeilerstinder und der reizvollen, in friihdeutschen Formen ge- 
haltenen steinernen Portalbauten zeigen die Abb. 26 u. 27. 

Es ist basisches FiuBeisen in Aussicht genommen. Die Bisen- 
gewichte der Hauptbritcke (ohne Auflagerteile) sind ermittelt; 


Entwarf 1 Entwurf 2 
Ausleger- und Mitteltriger . 46594 t 4237,6 + 
Uberbrtickung der Pfeiler LT und V 25. 295, 
Zufahrtbricken . . . . . . . 11468, 1103,0, 
Zusammen 5813,8t 5370,1 t 
Die Kosten sind veranschlagt: 
Entwurf t Entwurf 2 


1) Unterbaun . . . , . © . 1085525,76 Mark 1083 467,38 Mark 
2) Eiserner Uberbau der Haupt- 
briicke einsehl, Gelander . 2 181 911,70 
3) Belag der Briickenbahn . 157 804,20 
4) Portalbauten uod Schmuck- 

teile der Hauptbriicke . 

5) Briickenrampen . 

6) Nebemanlagen. . . . . . 
7) Nebenarbeiten (Wahrechau- 

dienst, Schlepphilfe usw.).  152000,00  . ROMO, 

%) Allgemeine Kosten. . H5000D00  . 145 000,00 . 
Zusammen 4997 455,76 Mark 4820 508.48 Mark, 
AuBer diesen Entwiirfen bat die Gutehoffoungshiltte noch einen 
dritten Entwurf vorgelegt (Abb, 28), deasen mehr skizzenhafte 
Darstellung sich allerdings auf die Hauptatige der Anlage besehriinkt 
hat. Da dieser Evtwurf cine andere Lage der Briicke und eine 
andere Austeilung der (fuangen yorsieht, wie in den Wetthewerb- 
bedingungena vorgeschricben war, im tibrigen auch eine eingehende 
Kearbeitung und Veraaschlagung uvterblichen sind, so konnte er 
nicht weiter berticksichtigt werden. Immerbin mige an dieser Stelle 
mit einigen Worten auf diesen techoisch bemerkenswerten Entwurf 
hingewiesen werden. Die Verfasser haben nach diesem Entwurf die 
Briicke in die Verlangerung der Viktoriastrale (8. Abb. 1, Seite 347), 
also um etwa 70 m stromabwiirts verschoben. Der rechte Mittelpfeiler 
ist auf die Mole zwischen Kaiser- und Falrhafen gestellt. der linke 
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an die Fahrwassergrenze herangeriickt. Der rechte Endpfeiler steht 
auf dem Rubrorter Vorlande, der linke auberbalb des Homberger 
Hafendammes, und zwar soweit westlich, da® zwischen Pfeiler 
and Uferkante ein Leinpfad durchgefilrt werdea kann. Die Ver- 
fasser gelangen damit za drei (ffnungen von rund 160, 277 und 
160 m Weite yon Auflager zu Auflager, Durch diese Anlage fillt 
der Pfeiler auf der Mole zwischen Ruhr und Kaiserhafen weg, 
und werden der Schiffahrtsweg im Strom und die Einfwlirt zum 
Ruhrorter Hafen mit einer cinzigen, von Kinbauten freien Offaung 
iberspannt, ’ 

Die Haupttriiger sind Auslegertriiger mit einem eingebingten, 
42,55 m langen Mittelstick und iiben als solche nur lotrechte, statisch 
bestimmte Driicke auf die Pfeiler ans. Der eingehiingte Trager ist 
ein Paralleltrager von 11,5m H6be. Die Kragtriger werden durch 
eine Kette gebildet, die durch einen durchgehenden Paralleltriiger 
von 11,5 m Hoéhe verstelft wird: Die Kette ist tber einen eisernen 
Turmpfeiler yon 39m Hbhe gefithrt und ao beiden Enden mit dem 
Versteifungstriger verbunden, so dab letzterer den wagerechten Schub 
der ersteren aufoimmt. Infolge dieser Anordoung sind die Ausleger 
statisch unbestimmt, und zwar einfach statisch unbestimmt. Die 
statische Berechnung der Haupttriiger ist nach bekanntem Verfabren 
durchgefahrt, indem der Versteifungsbalken mit den elastischen Ge- 
wichten fw, entsprechend einer Belastung des Balkens durch einen 
Kettenzug H — 1, belastet gedacht worden ist uod die Ordinaten d,, 
der Biegungslinie fiir diesen Belastungsfall berechnet wurden, Die 


FinfluBlinie fir HW ergab sich daun aus der Bezichung H = oe, 


Der Abstand der Haupttrigerachsen betrigt 10,7 m, die lichte 
Weite zwischen den Gelindern 154 m. Die gesamte stiindige Be- 
lastung einer Tragwand wurde durch Uberschlagsrechoungen za 

8.35 t/m fiir die Au@eniiffoungen, 

890 , . » Kragarme, 

484 . . den cingehingten Triiger 
ermittelt. 

Es sind drei Windverbinde vorgesehen, Der obere dient zur 
Versteifung der Kette und erstreckt sich vom Knotenpunkt 3 bis 
zum Gelenk in der Mitteliffmung, Fiir seine Berechnung ist an- 
genommen, dab er im Knoten 3 und an der Turmspitze gelenkig ge- 
lagert ist (im Punkt 3 auderdem lfingsverschieblich), wahrend der 
Teil von der Turmepitze bis zum Gelenk als frei auskragender 
Trager betrachtet ist. Ein zweiter mittlerer Windverband erstreckt 
sich fiber die ganze Liinge der Bracke und liegt in der Obergurt- 
ebene des Parulleltriigers. Ebenso whe die Haupttriiger ist er als 
Auslegertriiger mit eingebiingtem Mittelstiick auagebildet and be- 
rechnet worden. Der dritte Windverband liegt in Hthe der Fahr- 
bahn und wird zum Teil von der Buckelplattentafel, zum Teil von 
einem in der Ebene der Untergurte liegenden wagerechten Fachwerk 
gebildet. Auch dieser untere Windverband hat zwei Gelenke in der 
Mitteliffouog. Das Fisengewieht des Uberbanes ist zu 9273 t ge- 
schatzt, 

Uber die fsthetische Wirkung des Bauwerks, dem ein monu- 
mentaler Zug nicht abzusprechen ist, und dem eine groBe und ein- 
heitliche Wirkung ohne Zweifel nicht fehlen wiirde, dubern die Ver- 
fasser sich zutreffend: Jn bezug auf architektonische Wirkuog ist 
wohl gegen den Entwurf nichts einzuwenden. Derartige Bauwerke 
wirken, wie uos die grofen amerikanischen [riicken zeigen, doarch 
ihre GroBe und ibre klaren Verbiltoisse und kinnen des archi- 
tektonischen Belwerks beinabe vollstdindig entraten, Immerhin 
wiirden wir einen Steinbau, etwa in Form je eines Portales an 
den Endauflagern der Hauptkonstruktion fiir dsthetisch wiinschens~ 
wert emebten, um gewissermafen das Gegenbelastungsgewicht der 
auskragenden Konsolen zu markieren*. (Forts. folgt.} 


Die Erhaltung der alten Stidtebilder. 


Jo letzter Zeit sind die Schuteverschriften, die in Niirnberg, 
Lilbeck und besenders auch in Hildesheim zur Erhaltung des alten 


Stadthildes eiogefihrt worden sind, einer abfiilligen Beurteilung 
unterzogen worden, Insbesondere sind gegen den § 31a der Hildes- 


Mt. 3, 


heimer Banordoung (vgl. .Denkmalpflege* 1899, 5. 74) Angriffe unter- 
nommen worden. Die betreffende Vorschrift lautet: An den im 
§ Sle bezeichneten Straben und Plitzen sind die von einer Strafe 
oder einem Offentlichen Platze aus sichtbaren Hauteile neu zu er- 
richtender Bauwerke in ciner Bauform zur Ausfiihrung zu bringen, 
welche sich an die bis gegen Mitte des 17. Jabrhonderts in Deutach- 
land zur Verbreitung gelangten Bauformen anschlieBt, auderdem ist 
das Bauwerk miglichst dem Gepriige der naheren Umgebung, soweit 
solche der Vorschrift des Abs. i entspricht, namentlich der etwa in 
der Niibe befindlichen mabgebenden griGeren Gebllude anzupassen.* 
Mit diesen Bestimmungen sind nun ganz wesentliche Erfolge erzielt 
worlen. Zur rechten Wirdigung der Hildesheimer Bestrebungen 
indessen migen die folgenden erlduternden Zeilen dienen. 

Wir befinden uns in einer Ubergangszeit. Der immer lebens- 
frischer emporwachsende Drang der deutschen Architektenschaft, 
unsere eigene selbstiindige Auffassung der Baukunat, die auf Wahr- 
heit des Ausdrucks und zielhbewuSter Abstimmung der Bauwerke 
beruht, durchzusetzen, ist nicht mebr xu unterdriicken. Diesen echt 
kOnstlerischen Fortschritt, der in gewissem Sinne bei jedem der aus- 
geprigten historischen Stile schon begonnen war, unterdriicken xu 
helfen, ist nun offepbar durechaus nicht die Absicht der Hildes- 
heimer Bauvorschrift. Soweit die neue Bouweise sich an die Be- 
strebangen unserer Vorfabren, aus dem wirklichen Bauzweck und 
aus der malerischen Absicht heraus das Bauwerk zu gestalten, an- 
schlie®t, wird sie durch jene Vorschrift keineswegs beeintrichtigt, 
weon es auf deo ersten Blick auch so scheinen mag. Die Vorschrift 
bezweckt vielmebr ein Zuriickdiimmen der ledigtich auf Boden- 
wucher und Unternehmergewinn ricksichtslos auagehenden Bauweise, 
die innerhalb der yon der Bauflucht und der vorgeschriebenen Huhe 
festgelegten Grenze den ganzen Raum in gewinnsiichtiger Absicht sus- 
zubeuten sucht, um einen miglichst hohen Zinsertrag herauszusclilagen. 
Wenn die Vorschrift nicht erlassen wiire, so wiirden stutt der jetzt 
in den alten Strafen Hildesheims entstandenen, zum ‘Teil recht 
hfibschen Neubauten, zu denen grofenteils das Preisausachreiben vom 
Jahre 1899 die Plaine lieferte oder doch bestimmte, vielleicht ebenso 
viele viereckige Kiisten mit der iblichen Zementstuck- oder Rohbau- 
fassade sich wie Tiirme mit ihren Brandmauern brutal aus der alten 
malerischen Hiuserreihe erheben. Die Vorsebrift bat bisher nur 
giinstig gewirkt. Der Vorwarf der Nachahmung der alten Stilarten 
trifft die in Hildesheim zur Erhaltung des alten Strabenbildes bisher 
aufgefithrten Bauten recht wenig. Vollkommen beredltigt ist er 
wegen jene Richtung, die auch in neuen Stadtteilen cine historische 
Stimmung der Bauten als Kunstziel unabhingig von der Umgebung 
verfolgt. Es unterliegt iibrigens keinem Zweifel, dai heutzutage 
noch unsere Architektar durchschnittlich bei Anwendung historischer 
Stilarten ganz erheblich Besseres leistet als in der neuen Richtung, 
die sich aus dem sog. ,Jugendstil* entwickelt hat. Wenn daher 
eine Stadtverwaltang etwas Gutes schaffen will, so liegt es nahe, 
da sie zuerst auf die iltere Hauweise zuriickweist, bei der doch 
erst in jiingster Zeit der tible Beigeschmack der emptindsamen 
Altertémelei mehr zum Ausdrack gelangt ist. Als die Verordnung 
erlassen wurde, tanchten in Hildesheim gerade die ersten schiichternen 
Versuche der neuen Hauweise auf. Nachdem aber inzwischen durch 
eine Reihe von Neubauten diese sich als gesund erwiesen hat, wiirde 
kein Grund mehr vorliegen zu der Anpahme, dai solehe Bauten sich 
nicht den Bauformen bis gegen die Mitte des 17. Jahrhunderts an- 
schlieBen kinnten, und in diesem Sinne wirde jedenfalls auch die 
Auslegung erfolgen, wenn im Gbrigen der zu genehmigende Bau sich 
gut in das StraSenbild einfilgt. 

Gerade die gute Elnfigung in das Strabenbild ist die Forderung, 
die in erster Lioie erfillt werden soll und die von der Bauvorschrift 
beabsichtigt wird, Die Fassung mag daher nicht ganz einwandfrei 
sein, der Gedanke ist aber jedenfalls ein durchaus gesunder und 
richtiger. Ob er in anderer Fassung viel deutlicher geworden ware, 
mag dahingestellt bleiben. Jas starre Festhalten an dem bestehenden 
Wortlaut wiire vom (bel. Denn die alten Bauformen allein sind 
gar nicht imstande, das alte Strailenbild zu retten, wenn nicht der 
reiche Weehsel der UmriGlinien und der Farben, der gerade jenen 
Strafen ibr reizvolles, anheimelndes Gepriige gibt, als Hauptsache 
mitwirkt. Die Einzelformen kommen bei der Gesamtwirkung des 
Strabenbildes so gut wie gar nicht zur Geltung, zumul, wenn man 
sich etwa an die Ziegelrotbauten der Deutschrenaissance anlehnen 
wollte. Anderseits wiire nichts leichter, als eine krasse L'oternelumer- 
fassade so auszubilden, dad nur Kinzelformen daran vorkommen, die 
sich durch ganz cinwandfrele Vorbilder als ,echt* nachweisen lngsen. 
Selbst der wagerechte obere Gesiimsabschlu®, der hier gar nicht 
passen wiirde, kommt oft genug bel den alten Bauten vor. Die 
Stilvorschrit und die Binzelformen kiimmen daher allein es nicht 
verhiiten, dal in den alten Strafen schlieBlich die Hauser wie eine 
mehr oder minder gut gerichtete Kompagoiefront sich gleichmébig 
hinziehen und so das erwiinschte Bild grindlich verschwinden lassen. 
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Die eigentliche Wirkung im alten Hildesheimer Straenbilde liegt in 
den hohen, steilen Pfannendachern und den pfannenbehiingten Seiten- 
giebeln der Haaser, in dem starken Hidhenwechsel zwischen den 
einzelnen Gebiiuden, in den stark vortretenden Gbergeschossen, den 
niedrigen Stockwerkshdhen, den im Erdgeschol vortretenden Aus- 
bauten, den kleinen Fenstern und nicht zum wenigsten in den 
tiesigen Holzstarken der Fachwerkbauten. Gegen diese groBen, ins 
Auge fallenden Motive verschwinden die Kinzelformen im Gesamt- 
bilde fast vollig. 

Da nun bei den nachgeahmten Neubauten unsere hohen Brand- 
mauern, die grofe Fronthéhe, die bedeutenderen Stockwerkshthen, die 
grofen Fenster, die glatte Erdgeschobwandung der StraBen und viel- 
fach die groBen Schaufeoster sofort den modernen Ursprung ver- 
raten, so gebGrt eigentlich schon recht viel guter Wille dazu, um 
sich elozobilden, die Strabe behielte trotzdem thren alten Charakter 
bei. Eine einzige hobe Brandmauer, die ein Holzzementdach oder 
einen Seltenfiigel abschlie@t, gentigt unter Umatiinden, wie die Bei 
splele zeigen, um dasa Gepriige einer alten Strabe vollstindig zu ver- 
derben, mag die Front des betreffenden Hauses soviele echte alte 
Formen besitzen wie nur miglich, Nicht die kiinstlerischen 
Binzelformen, sondern die materische Stimmung des 
StraBenhbildes gilt es zu erhalten. Solange nur noch ein- 
velne Hiiuser nach den guten, aus dem Wettbewerb stammenden 
Eatwirfen gebaut werden, ist die Wirkung jedeofalls wohl eine 
gute; sobald aber die a der Hiben sich mehr bemerk- 
lich macht und die Entwi sick allmablich dbolicher werden, ver- 
liert die Nachahmung notwendig ihren Reiz, uod es liegt dann die 
Gefabr nahe, da6 dic Tauschuog, die wegen ibrer unvermeidlichen 
Sechwiichen doch ginzlich von dem guten Willen des Beschavers ab- 
hiingig bleibt, dann seibst beim besten Willen nicht mehr aufrecht 
zu erbalten ist. Wenn dann schlieflich die Erleuchtung kommt, 
daG das ernsthafte Gestreben auf eime villig uodurchfiihrbare Tfiu- 
schung gerichtet gewesen ist, so gewinot die Sache notwendig oben- 
drein eine erheiternde Seite, und man wird tber die von der Polizei 
erzeugten kinstlichen Greise unter unseren Bauten sich ebengo be- 
lustigen, wie wir uns heute liber die .Theatergotik* lustig machen. 
Der absichtliche Titaschungsyersuch wiirde um 50 sechirfer hervor- 
treten, je mehr inzwischen die neve unabhiingige Richtung io der 
Baukunst an Boden gewonnen hat. Eine eng am Buchataben 
klebende Auslegang der Formenvorschritt wiirde daher bald ihre 
iblen Folgen zeigen. Wenn dagegen auf die Erhaltang des wechsel- 
reichen StraBenbildes und der maleriachen Stimmung das Haupt- 
gewicht gelegt wird und auch moderne Bauformen, sofern der Bau 
dieser Hauptforderusg genfigt, zugelassen werden, so bleibt die natur- 
gemiibe Entwicklung gewalirt, und die Polizei tritt aus der ihr ohne- 
hia nicht gerade sehr natirlichen Rolle als Aonme der Kunst mehr 
zuriick und la@t die freie Schaffensfreude als wirkliche Mutter wieder 
zu ihrem Keebte gelangen, Die Formesvorschrift mub notwendig 
cum grand salis verstanden werden, daan aber wirkt sie erfolgreich 
und segenareich. 

Um die Auslegung hier and in anderen alten Stiidten nicht 
ausschlieBlich von den Hehiirden abbiingig zu machen, wiirde sich 
die Zuziehung einer Anzalil kuustsinniger Laten bei der Beurteilung 
der Entwiirfe empfehlen, da auf diese Weise die Stadt ihre ganze 
Kigenart zum Ausdruck bringen kann. Dabei wiirde es dann, weon 
nicht geradezu nitig, eo doch sehr zweckmiiGig sein, wenn statt des 
Ubersichtsplanes ein vollstandiges Modell der alten StraBen, etwa im 
Mabstabe 1:20), mit abnehmbaren Gebduden angefertigt wiirde. In 
diesen Modellplan konnten dann die auber den nOtigen Zeichoungen 
mit den Baugesuchen vorzulegenden kleinen Modelle der Neubauten 
eingesetzt und auf ihre Wirkung im Strabenbilde beurteilt werden 
Besonders wiirde es hierdurch auch ermiglicht, jederzeit das frihere 
Bild der Stra@e mit dem neuen Strafenbilde bequem zu vergleichen. 
Abgesehen von der kilastlerischen Seite, die auch die Ausbildung 
der Brandmauern klarstellen wirde, hiitten diese Modelie den Vor- 
zug, dic Lichtverhaltaisse der Héfe deutlicher vor Augen zu fiihren. 
Da es hierbei nur auf die Gesamtgestalt und nicht auf die Einzel- 
formen ankommt, so wiirde sich ein solcher Modellplan ohne ailzu 
grobe Kosten herstellen und bei zweckmiifiger Teilung auch ohne 
erhebliche Schwierigkeiten aufbewahren Jassen. Jedenfalls wiirden 
die aufgewendeten Kosten bei der Wichtigkeit der Sache sich gut 
lohnen. 

Die Hauptgefabr fir die alten Iliuser liegt, fast mehr noch als 
in dem Witterungsangriff, in dem Anwachsen ihrer Unterhaltungs- 
kosten und der Abnahme der Verzinsung einerseits und in der Steige- 
rung des Bodenwertes on den alten Stralen anderseits, Sobald ein 
Neubau als ein sicher und gut lohnendes Geachdft anzusehen ist, 
werden sich unter zohm [esitzern newn zum Abbruch des alten Ge- 
baudes ohne Uesionen entschlielen. Wenn daber die alten 
Hauser erhalten bleiben sollea, so wird auch thre Er- 
tragsfahigkeit erhalten bleiben missen. Die meist niedrigen 
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Stockwerkshében werden dem anspruchsvolleren eile der Kin- 
wohoerschaft heute pur noch wenig begehrenswert erscheinen; aber 
fiir billige, kleine Wohnungen werden sie sich recht gut in geeigneter 
Weise verwerten lassen, wie das schon aus der durchischnittlichen 
gegenwiirtigen Henutzung hervorgebt, Die Forderung einer zweck- 
miibigen inneren Teilung und Einrichtung kleiner Wohnungen in den 
zu erhaltenden Hiiusern wird daber besonders zu empfelilen sein, da 
auf diese Weise sich in vielen Fillen ein béberer Ertrag erzielen litt 
als durch cinen Neuban, Den gesundheitlichen und feuerpolizei- 
lichen Anforderungen wiirde sich durch entsprechende Griben- 
bemessung der Riiume und durch den Einbau gentigend feuersicherer 
Treppen usw, bei gutem Willen auf beiden Seiten wohl hinreichend 
Reehnung tragen lassen. Statt daber fiir nachgeahmte neue Fassaden 
Beihilfen zu geben, wiirde sich nicht sclten mit dem gleichen He- 
trage das alte Haus erhalten lassen, 

Von grobem Wert wiirde es ferner sein, dab dort, wo ein An- 
kauf seitens der Stidte zu weit filiren wirde, die Deleihung der 
alten Grundstiicke eintriite mit der Bedingung, dali die Belethung 
als gekiindigt gilt, sobatd wesentliche Anderupgen an dem alten Ge- 
hiaiude ohne Zustimmung der Stadtverwaltung vorgenommen werden, 
Die Verwaltung wirde hierdureh auch einen wirksamen Kinflui auf 
die Unterhaltung und den Ausbau der alten Hliiuser gewinnen kiinnen, 

Dano ware zu erwiigen, ob nicht bei unabweisbarem Neubau die 
Wiederaufrichtang der alten Strabenfront des Dauses durch Ge- 
wiihrung von Vorteilen oder Zulassung, von Ausnalimen bei den 
Stockwerkshihen begiiustigt werden k Wenn sehlieblich noch 
ein neues Erdgescho® mit neuzeitlichen Geschiiftsriumen angelegt 
werden mu, so lassen sich doch die Obergeschosse, wie die aus- 
gefiiheten Beispiele beweisen, bei einigem Geschick recht wohl wieder 
aonihernd in der alten Gestalt berstellen. Ein soletwr Itau ist, selbst 
wenn die Stockwerke durch Einziehen von weiteren Riilimen héher 
gemacht sind, kunstgeschichtlich immer noch besser als ein Neu- 
ban. Von Wichtigkeit ist es dabei, da die Stadt alle alten, noch 
brauchbaren starken Hilzer in ihren Besitz zu bringen sucht, um 
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sie bei Wiederherstellungsarbeiten wieder abgeben zu kinnen, Gerade 
die Unerschwinglichkeit der groBen Holzstarken bildet das Haupt- 
hindernis fiir einen passenden Ersatz bei den Wiederherstellungen, 

Endlich wird es in einzelnen Fiillen bei kunstgesehichtlich wert- 
vollen Stralen miglich sein, das gefiibrliche Ansteigen des Boden- 
wertes zu besehrinken, indem man den Geschiiftsverkebr dureh 
einen anderen AnschlaB an die neueren Stadtviertel von ihnen ab- 
Jenkt oder auch indem man verhiitet, da sie durch den Bebauungs- 
plan oder die Fihrung der Stradenbahnen erst za wichtigeren Ver- 
kehrsadern werden, an denen naturgemib cine erhebliche Steigerung 
des Modenwertes eintreten und daher die Errichtung vou Nevbauten 
gewinubringend sein wiirde. 

Zum Sehlob sei noch ein Wort gegen die allgemein ibliche 
bisherige Ausbildung der Brandgiebel hinzugefiigt Es ist wirklich 
schwer zu verstehen, wie man sich noch immer mit den hiBlich 
einschneidenden Linien und den trostlos kahlen Flichen der frei- 
stehenden Brandgiebel einfach zufrieden gibt. wiihrend man an die 
Frontseite so hehe kiinstlerische Anforderungen stellt. Der Brand- 
giebel kommt in vielen Fillen bei der perspektivischean Wirkung der 
Strafe viel mehr zur Wirkang als die Hausfront, und seine gewohn- 
lich abstotende wad Uberaus hibliche Erscheinung zerstért jede feinere 
Gesamtwirkung. Mit dem gleichen Rechte, mit dem die Anpassung 
der Front an die Umgebung verlangt werden kann, wiirden daber 
auch weniger stirende Brandgiebelformen gefordert werden kinoen, 
soweit diese von der StraBe aus sichtbar werden. Wo auf cine als- 
baldige HUherfihrang der Nachbarhduser zu rechnen ist, wiirde es 
gentigen, sie mit Pfannen, Schiefer u. dgl. zu bekleiden, so dab sie 
als senkrechte Dachilichen erscheinen. Diese Vekleidung wiinie 
auch konstruktiv gerechtfertigt sein. da die freistehenden Fliichen 
der Brandyiebel viel unter dem Schlagregen zu leiden haben, Wo 
aber das davernde Sichtbarbleiben zu erwarten ist, sollte man 
wenigstens eine haltbare Teilung und Belebung der Flidche und eine 
pussende Linienfiitirung des oberen Absclilusses verlangen. 

Hildesheim, Moormann. 


Vermischtes, 


In dem Wetthewerb om einen Bebanangsplan fiir einen Tell 
der Stadt Potsdam (vergl. $. 364 ds. Jalirg.) ist clie Frist fiir die Ein- 
lieferong der Arbeiten bis zum L. (ktober d.J. verliogert worden. 
Die betr. Anzeige des Magistrats von Potsdam auf S. 1214 der vorigen 
Nummer des Anzeigenteils d. Ul gibt auch die Namen der Preis- 
richter bekannt, 

Technische Hochschule in Berlin. Dem Professor Dr.« Aug. 
Georg Schlesinger ist die in der Abteilung fiir Maschinen-Ingenieur- 
wesen neu gevriindete etatmiiBige Professur fir Werkzeugmaschinen, 
Fabrikanlagen und Fabrikbetricbe verliehen worden, 

Stromabnehmer mit drei hintereinanderlicgenden Rollen, 
D. R-P, Nr. 148765. Karl Rithlicke jun. in Steglitz. — Die Kontakt- 
stange e des Motorwagens liuft in eine Muffe d aus (Abb. 3), welche 
den durch dean rabmenartigen Endteil 4 einer Gabel a gesteckten 
Bolzen ¢ umfabt. Die oberen Eoden der Gabel sind durch einen 
Bolzen f verbun- . 
den, auf welchem 
drehbar eine Kon- 
taktrolle q fir den 

Leitungsdraht 
und ¢in an den 
Enden mit je einer 


gréBeren dreh- 
buren  Kontakt- 
Tolle mm besw, x 


versehener Gleit- 
schuh A selwin- 
gend gelagert ist 
(Abb.2 ud), Letz- . = 

terer wird = vou : d i? 

zwei auf einem Verbindungsstey ¢ der Gabelschenkel befestigten 
Federn if derart unterstéitzt, dati diese den Gleitsehuh in neriwaler, 
wagereehter Lage #u halter suchen, in welcher Lage die mitthere Ken- 
taktrolle g die heiden seitlichen Rollen tiberrayt (Abb. l uo 5), Um 
ein Ausspringen des Leitungsdrabtes aus der Rolle g zu verhindera, 
sind auterdem an den Laoysseiten des Gleitscluhes PFihrungs- 
leisten rs angeordnet, welche von der Mitte oueh den Madeu konisel: 
auslaufern, so dat den Leitungsdraht beim Ubergang aus der Geraden 
in Kurven Spichraum geboten wird. 

Aufaug. 1) 1-P. Neo Pon 520, Herbert Dudley Barlow in 
London. — Hei diesem awisehen zwei Stockwerken verkehrenden 
Aufzug wird dem Palirstull, unebhdingig vou der bewegungsseschwin- 
digkeit der Antrielbstmaschine und elne dal eine Umsteuerung der 
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letzteren erforderlich ist, eine alliniihlich beschleunigie Bewegung 
beim Anfahren wad eine allmiihliel: verzigerte Bewegung beim An- 
haiten erteijt. Diese Wirkung wird, wie aus Abb, 1 u. 2 ersichtlich, 
dadureh erreieht, da® an dem von dem Elektromotor e mit Hilfe der 
Ubersetzungsvorrichtung def angetriebenen Stirorade A ein Kurbel- 
zapfen & befestigt ist, den eine Pleuelstange ¢ mit cinem Flaschen- 





zuge verbindet, dessen bine und herehender Rotlenkloben s in dem 
gegabelten Ende der Meuelstange gelngert ist, wilrend der Rollen- 
kloben r in den Ansiitzen o der Grundplatte a festsitzt, Das fiber 
die Ttollen des Flaschenzuges qefiibrte Lastscil w fiuft seblieBlich 
ther die Tragrolle x zum Fahestull we (Abb, 9). Deim Anlassen des 
Motors wird infolgedessen dic Drehhewegung der Antriebskurbel so 
in eine Hubbewegung des Fabestubls tihersetzt, da einer balben 
Umdrehuosg der Antriebskurbel cine Bewerung des Fahrstulls yon 
einem Stockwerk @ zum anderen 4 und jeder weiteren Lalben Um- 
drehuog der Kurbel cine gleiche Bewegung in der entgegengesetzten 
Itiehtunyg entspricht, Uni die Grote des von dem Falestubl guriiek- 
zulegenden Weges iigdern zu konpen, ist der Kurbelarm &, wie in 
Abb, 4 durgestellt, verstellhar eingeriehtet 


Druck der buchdruckerei Gebrader Ernst, Berlin, 


Nr. 635, 


Nr. 64, 


IWHALT: Dux neoe Konstavsstellungegebindes und die Kunet- tnd Gartenbaunuestolling in Ditseeldert. 
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eines Knappechafislacaretts in Waldenburg |. Schiles, — Prelsaussehretbem far Plane cu ine Geachaftshause in Hamburg, 


[Alle Rechte vorbehalten.) 


Das neue Kunstausstellangsgebiiude und die Kunst- und Gartenbauausstellung 
in Diisseldorf. 


Gegen Ende des vorigen Jahbrhunders hatte sich in Diisseldorf 
dic Erkenotuis Balin gebrochen, dab fiir die Diisselderfer Kunst, um 
bet den verinderten Zeitverhiltnissen nicht vollstindig aus seiner 


Abb. 1, 


friiheren giinstigen Stellung verdriingt zu werden, die Abhilfe des 
zunebmenden Notstandes durch die Errichtung eines geeigneten Aus- 
stellungsgebiindes unbedingt zu einer zwingenden Lebensfrage ge- 
worden sei, Die Haupt- 








bestreiten; jetzt aber wollte man sich aufraffen, am den Bewels des 
Gegenteils anzutreten oder doch vor aller Welt zu bekunden, dab 
man auch hier in neven Ikihnen riistig voranschreite, 


Das war der 


op ee 
= es 


ins 


ts. 


~ ae, Sr 
<a eh eta = 


Kheinfront. 


ausgesprochene Zweck des geplanten Baues, Unter diesen Gesichts- 
punkten wurde ein Preisausschreiben veranstaltet, Zugleich warden 
von dem leitenden Ausschusse Fachkenner hinausgeschickt, um sich 

tiber die in anderen 





schwierigkeit zur |Asung 
dieser Aufgabe bestand 
natirlich in der Beschat- 
fung «der nitigen Mittel. 
Sie wurde auf das befriedi- 
gendste erledigt durch die 
Veranstaltung der grofen 
Ausstellung im Jahre 1902, 
indem hierbei die Indu- 
strie and das Gewerbe 
der Schwesterprovinzen 
Rheinland und Westfalen 
den Interessen der rhei- 
nischen Kunst in weit- 
sichtiger und freigebiger 
Weise das regste Ent- 
gegenkommen bekunde- 
ten. <Als hiermit die 
Schwierigkeit der Geld- 
frage gehoben war, trat Abb. 2. 
die nicht minder wichtige 

Aufgabe einer dem hohen Zweck entsprechenden Ausfiihrung in 
den Vordergrund. Den Diisseldorfern wurde schon lange der Vor- 
wurf gemacht, dali sie ins Hintertreffen geraten seien, weil sie 
den fortschrittlichen Kichtungen der Kunst nicht kriiftig genug 
Folge leisteten, Dab die Bedeutung Ditisseldorfs als Kunststadt 
im Vergleich zu friiheren Zeiten guriickyegangen war, lie) sich kaum 





Wirtschaft. 


Stidten getroffenen neuen 
Kinrichtungen auf diesem 
Gebiete durch den Augen- 
schein zu unterrichten 
und ein Urteil zu bilden, 
Ihre Aufmerksamkeit rich- 
tete sich namentlich auf 
Karlsruhe uwod Wien, wo 
auch neue Kunstaugstel- 
lungsgebdiude —_errichtet 
wurden, von denen man 
ebenso wie in Diissel- 
dorf einen frischen Auf- 
schwung des  Kunst- 
lebens  erwartete, se 
empling man yon aus- 
wirts reiche Anregung 
und suchte sie nach 
besten Kriiften fiir die 
heimischen  Verhiiltnisse 
zu verwerten. 

Aus dem Preisausschreiben zur Erlangung eines geeigneten Mnt- 
wurfs ging der Diisseldorfer Architekt A, Bender als Sieger hervor 
(Jaheg. 1599 d, BL, S. 140, S47 uw. 441), doch wurde von det Bauaussehull 
der Ausstellung xuniichst nur der Grundri§ des Entwurfs, der cine vor- 
ziigliche Lésuny der gestellten Aufgabe epthielt, zur Ausfiihrung be- 
stimmt, fiir die Fassade dagegen cine Abinderung in Aussicht ye- 


nommen. Die gesumte Ausfihrung des Gebiudes einschlieblich derarehi- 
tektonischen Entwiirfe fir AuGen-und Innenbau wurde im Friihjahr 1900 
der Firma Philipp Holzmann u. Ko, in Frankfurt a. M, iibertragen. 
Sie betraute mit der Ausarbeitung und Leitung des gunzen Aufbaues dea 
Architekten E, Riickgauer, der die ihm bhiermit gestellte Aufgabe in 
glicklichster Weise unter dem kiinstlerischen [eirat der yom Kunstaus- 
schué dazu bestimmten Professoren Schill und Kleesattel gelést hat. 

In der richtigen Erwiigung, da’ schon das Aubere in groben 
eindrucksvollen Ziigen den Charrakter und die Bedeutung eines 
Tempels der bebren Gittin Kunst auf das devtlichste bekunden 
miisse, legte Riickgauer einen grofen Wert auf die Ausgestaltung der 
Fassade (Abb. 1, 2 u.5). Er wiiblte daftir den Barockstil und schuf 
solcherart dem Bau cine Vorilerseite, die sich seines hohen Zweckes 
durchaus wiirdig erweist. In gleich vortrefflicher Weise sind auch die 
Anordaung und Dekoration der Jnnenriume ausgebildet. Die Kroaung 
des Gebiudes bildet cin miichtiger Kuppelbau, der in seiner Spitze 
die Hihe yon 40 m erreicht. Kine beésondere Zierde bildet auch 
der inmitten des Gebiiudes liegende, einen Garten umschlicbende 
-Ehrenhof* (Abb. 4); er ist in italienischer Hofarchitektur mit reicher 
Siiulen- und Bogenstellung gebalten und in weibgelbem Sandstein 
hergestellt. So entstand in diesem Kunstpalast ein Bau, der an 
edler Schioheit der Gesamterscheinung wie auch an ausreichender 
Gerfiumigkeit nichts zu wiinschen dbrig laibt. 

Bei der Wahl seines Stils waren ctwa die folgenden Anschauungen 
mabgebend gewesen. ,Wihrend bei dem Bau in Karlsruhe, dem Ein- 
flul der juogen badischen Kiinstlerkolonie entsprechend, die Formen 
des neuen Stils durchgedrungen sind, ist es dem mebr konservativen 
Geiste der rheinischen Kiinstlerschaft, die auf cine lange rubmreiche 
Vergaogenheit zuriickblicken kann, entsprechender, einen schroffen 
Bruch mit der Uberlieferung vorsichtig abzulehnen und dafiir lieber 
auf etwas Altbewahrtes zuriickzugreifen. Es lift sich nicht leugnen, 
dal die neue Bauweise der Raumeotwicklung jeder Art und der Zu- 
fiihrung von Licht freiesten Spielraum gewiihrt und dadurch sich 
gunz hervorragend fiir Austellungsbauten eignet; aber chensowenig 
laGt es sich leugoen, da8 sie mit anderen kiinstlerischen Anschauungen 
unvertniglich ist. Man versuche cinmal, innerhalb des Gebdudes der 
Wiener Sezession einen Raum in italienischer Renaissance herzurichten 
oder Bilder von Lenbach und Gebhardt aufzubiingen. Es wilrde 
sofort als zeitwidrig wirken und zwar als unangenehm stijrender 
Zeitversto®, Wo in aller Welt gibt es aber selbst unter den Jungen 
und Jiingsten Leute, welche nicht solche ,Alte* gern auf einer Aus- 
stellung begriiben, fiir sie méglichst giinstige Plitze zur Verfiigung 
stellen und es ihnen mizylich 
machen, sich so vorteilhaft wie 
miiglich einzurichten? Die Pariser 
Salons sind heute von keinem 
engen Kastengeiste mebr_ be- 
herrscht, trotzdem hat man noch 
nicht daran gedacht, sie etwa yon 
G. de Feure eiorichten zu lassen, 
Die Milnchener Kiinstlergenossen- 
schaft ist gewil) nicht riickschritt- 
lich angelegt, sie hat sich aber 
ihr Maus lieber von Seidl als von 
Obrist oder Pankok baucn lassen, 
Die Leiter der meisten Museen in 
Deutschland bringen der moderoen 
Bewegung ihren Heifall entgegen, 
sie wiirden sich aber entschieden 
dagegen striiuben, ihre Schiitze in 
einem Tlause moderner Formen 
unterzubringea, selbst wenn diese 
Sehiitze Im Alter nicht fiber das 
vergangene Jahrhundert zuriick- 
geben. So selbstiindig der moderne 
Stil auftritt und mit der riick- 
sichtslosen Kraft des Neuerers wuf- 
treten mub, so neutral und kon- 
ziliant ist jeder alte, geschichtliche 
Sti. Bei ibrem ersten Auftreten 
war die Renaissance, das Barocvk, 
das Rokoko ebenso intolerant 
gegen frihere Kunstanschauungen. 
Heute betrachtet man die histori- 
schen Stile nur als solehe, die ber 
den Parteien stehen und sich ge- 
duldig den modernen edtrfuissen 
angepatte Anderungen  gefullen 
lassen. Man kann weit leichter 
in einem Renaissancebau Kunst- 
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Abb, 4. Ebrenhof. 
werke vom 16, bis zum 20. Jahr- Das neue Kunstausstellungsgebiude in Diisseldorf. 
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hundert aufstapeln als in einem modernen 
solche des 19. Jahrhunderts. Wo die Kunst 
noch mit allen Fasern auf altem Boden 
wurzelt, wie in Paris, in Mitnchen, in 
Dusseldorf, wo die Kiinstler ,alter* Rich- 
tung teilweise noch heute, dem Wechsel 
der Kunstanschauungen zum Trotze, sich 
geben kinnen wie sie sind und waren, ohne 
dadurch an Bedeutung einzubiben, kaon 
man nicht Ausstellungsgebaude schaffen. in 
welchen nar die Jungen vorteilhaft gur 
Geltung kommen, die anderen dagegen als 
Eindringlioge erseheinen 
wiirden, Die innere Aus- 
stattung ist in einem Lau 
historischen Stils viel un- 
abhingiger von der archi- 
tektonischen Anlage, als 
bei modernen Bauten, Sie 
kano dem  Bediirfnisse 
jeder Kunstrichtung leicht 
gerecht werden." Solcher- 
art waren ungefiihr die Ge- 
sichtspunkte, die bei der 


Beurteilung des Preisge- = — 


richts als ausschlaggebend 
gegolten haben mien, 
und danach wurde denn 
auch die Wahl, wie oben 
berichtet, getrotfen. 


jahr 192 konnte der vollendete seiner wichtigen Bestimmung iiber- 
Die bebaute Fliche betnigt etwa 5000 qm. Die 


geben werden. 
















Abb. 7. 
Im Juli 1900 wurde der Bau in Angriff genommen und im Friih- | Seitenlicht beleuchtet werden, sind doppelte Oberlichte angeordnet. 


Liinge der nach 
Westen liegenden 
Hauptfront 132 m, 
die grifte Tiefe 
des Gebdudes 90 m 
und die Hihe der 
Fassade 18 bezw. 
22m. Im Innern 
sind auber der 
unter der Kuppel 
betindlichen Em- 
pfangshalle siebon 
griBere und sicben 
Kleinere zum Teil 
im Obergescho8 
des Vorderbaues 
(Loggien und Sale 
im Mittelbau) ge- 
legene Auastel- 
lungshallen enthal- 
ten (vgl. Abb. 6 
u.7). Die groben 
Oberlichtsile kin- 
Z nen durch leicht 
verstelibare Bolzwinde in beliebig viele 
Einzelabteilungen getrennt werden; damit 
ist eine fir Ausstellungszwecke besonders 
praktische Einrichtung geschaffen worden, 
die den modernen Anspriichen in bester 
Weise geniigt. Zugleich wurde bierdurch 
die giinstigste Gewihe geboten, ganz den 
vorbandenen Ausstelluogsgegenstiinden ent- 
sprechend die Riiume zu gestalten und so 
dem kiinstlerischen Gesechmack beim Ver- 
teilen der Kunstwerke auf das vorteilhafteste 
entgegenzukommen. Dic Abmessungen der 
gréQeren Hallen sind 
55 bezw. 58 im Linge 
zu 22 m Breite und 
Hlohen vou 8 bis 9m. 
Die des groben Saales 
an der Riickfroot 28 m 
Linge zu 16m Breite 
und ILm ftlihe. Die 
Empfangshalle (Abb. 3 
u. 7), im Mittelbau 
gelegen, milt 16m im 
Geviert und hat noch 
anschlicBende Seiten- 
hallen, Die Hlihe der 
ipneren Kuppel ist 
22m. Mit Ausnahme 
der Riume an der 
Hlauptfront, die durch 


Um im Winter ebenfalls Ausstellungen und auch grifere Festlich- 
keiten usw. abhalten zu kiéonen, werden die vorderen Hallen mit 
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Niederdruckdamptheizung erwiirmt, Der ganze vordere Teil des Ge- 
Ikiudes ist unterkellert und dient teils ala Laverraum und Kleider- 
ablage, teils als Hausmeisterwohnung, Heizraum usw. Von den 
beiden Eadrisaliten sowie im Mittelban fiihren Treppen nach den im 
(ihergeschoS liegenden Loggien und Silen. Die llauptfassade ist ans 
‘Tuffstein und an besonderen Stellen aus Sandstein, Granit und Basalt 
ausgefilrt, wilwend die Kuppel mit Kopfer cingedeckt wurde. 

Jedenfalls cine der schwierigsten Fragen war die Lage des Kunst- 
ausstellungsyebdudes: an dieser Schwierigkeit war linge Zeit die 
Ausfiihrbarkeit des Planes gescheitert. Die jetzige Lésung ist als 
eine ungemein glitckliche zy hezeichnen. Das Gelbjiude liegt auf dem 
you seiten der Stadt Diisseldorf erkdlten, durch die Firma Philipp 
llolzmann u. Ko. aufgeschitteten und fiber Lochwassee gelegenen 
Geliiude der Golzheimer Insel und dem ehemaligen Schlachthofe 
unterhaib der neuen Rheinbricke. Durch seine bevorzugte Lage in 
den neu aufbliibenden Parkanlagen, zwischen dem vielgepriesenen 
Hofgarten und dem schinen Rheinstrom, wird schon in dem ganzen 
Bau sinnbildlich eine barmonische Vercinigung von Natur und Kunst 
verkiirpert: aus dem alltiglichen geriuschvollen Getriebe hinans in 
die weihevolle, still feierliche, grole Notur fibrt uns der Tempel 
der Kunst zu andiehtiger Erhetning. 

Vrepriinglich waren die Baukosten suf die Summe von S00 000 
Mark veranschlagt worden: aber je mehr der Bao seiner Ausfilrung 
entgegenschritt, desto bedeutender wurden die Melrkosten, um ihn, 
seiner hohen Bestimmung entsprechend, in médglichster Vollendang 
herzustellen. Es war fiir die Leitung keine leichte Aufgube, fiir diese 
erbéhiten Kosten die nétige Deckunyg xu besebatien. Nach allen Zo- 
weodungen auch vor der Stade Diissellorf belanfen sich die Bau- 
kosten auf dber 124000 Mark, Besonders reich ist durch diese 
kuasttrenodiche Freigebigkeit dic Fassade bedacht und dadurch in 
ihrem monumentalen Charakter noch wesentlich gehoben werden. 
Der hunstvereln fiir die Rheinlande und Westfalen bewilligte die 
Mittel gu cine figirlichen Schwuek fiir das Giehelfeld fiber dem 
Hauptpertal, and so wurde hierfiir die gedanken- und anmutreiche 
Schépfung ,Prometheus mit dem bholhen Lichtfuoken die Kunst 
begeisternd und Gewerbe und Handwerk befruchtend* von C. Heinz 
Miller gewiihlt, Die Felder Gber den Portalen der Eckrisalite sind 
you dem Bildhauer Nieder dorch figiirliche Darstellangen mit einem 
sehr wirksamen, plastisch-dekerativen Schmuck verschen worden, 

Gleich nach der Fertigstellung des Prachtbaues wurde in seinen 
festlich geschmickten Riiamen die Deutech-nationale Kuanstaus 
stellung 1102 veranstaltet und damit die erste Probe auf die Er- 
fillung ihrer Zweckmibig erbracht. Dkinach ist die Leitung zu dem 
eweiten Sebritte auf der betretenen Babu weiter gegangen und hat in 
diesem Jahre, der Zeitstrémung folgend, cine grofe internationale 
Kunstausstelluog ins Werk gesetzt, Sie hat in diesem Unternehmen 
bei den Kiinstlerschaften sowoll der deutschen wie such der sus- 
laindischen Kunststaidte das bereitwilligste Eotgegenkommen gefunden, 
#0 daG sich in der zum friedlichen Wettkampf eingetroffenen Ver- 
tretung europiischer Kunst eine interessante Seommlung zusammen- 
stellen JieB. Eine hervorragende Stellung unter den Auslindern 
nehmen pamentlich dic Franzosen und die Spanier cin und zwar 
durch umfangreiche Sonderausstellungen. Der sogenannte Ehrensaal 
ist zum gritten Teil dem Pariser Bildhauer Auguste Rodin fiir seine 
Werke, Eatwiirfe und Skizzen tiberwiesen worden, und ibm hat sich 
sein Landsmaon Albert Barthelome angesclilossen, Darmit wird in 
der Bildnerei ein lehrreicher Vergleich geboten, wie es cbense auf der 
anderen Seite in der Malerei durch die Sammelausstellung des 
Jiingst so viel genannten Spaniers Ignacio Zuloaga geavhicht. Aber 
80 hohe Anerkenoung diexe Werke der ausliindischen Kunst auch 
beanspruchen diirfen, so braucht dagegen die deutsche Kunst keines- 
wegs zurtickgesetzt zu werden, wie cine unbefangene Beurteilung der 
ebenfalls hier veranstalteten herverragenden Menzelausstellung 
auf das schingendste beweist. Denn durch dicae fiberaus wertvolle 
Sammiung werden jene beiden der ersten auslindischen Meister 
noch bei weitem iibertrofien. Sie bietet eine entziickenle Kabinett- 
kanst uniibertrefflicher Vollendung. Auberdem erbringt sie auch 
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den tiberzeugenden Beweis, dali echte Kunst immer die 
modernste ist. 

In dea kleineren Salen neben der Abteilung der Berliner Malerd, 
anschlieBend an die Menzel-Ausstellung, hat die Ausstellung der lay. 
kunst ihren Platz gefunden. In dieser Sammlung ist Gelegenheit ge. 
boten, eimen Teil der Offentlichen Prichtbauten sowie der Privat- 
hituser Neu-Diisseldorfs zu einem vergleichenten Uberblick der 
Lietrachtung zu unterzichen und somit auch an dieser Stelle den 
Avfschwung der friseh emporblihenden Grotstadt mit erfreulichen 
und charakteristischen Ziigen zu erkennen. Gleich am Eingunge filt 
die neue Diisseldorfer Synaygoge von J, Kleesattel ins Auge, di 
in nachster Zeit vollendet wird und schon in ihrem AuGeren duret; 
den grofen und einfachen Zog ihrer Gestaltung einen gewaltigen 
Kindruck macht. Das Bouwerk mit den beiden Flaakiertiirmen an 
der Ustseite, der miichtigen zweigeschossigen Viernogskuppel, den 
vorgelegten Eingangshallen bildet mit dem durch eine breite, offence 
Durehfahrtshalle verbundenea Gemeinde- und Sclulbaus cine Beu- 
gruppe von vollendeter Schinbeit und rubiger Vornelimbeit. Der 
Meister der Kirchenbaues zeigt sich weiter in dem anderen Sebau- 
bilde Kleesattels, seiner St. Josefskirehe in Viersen. Der in de 
schdnen Formen ites frithen Mittelalters gehaltenen basilikwlen Ao- 
lage ist an der Westseite cio miichtiger, reievoll gegliederter, mit 
Galerien versehenor Turm vorgelegt. 

In eine undere Welt versetzt den Beschauer das grofe Aqourel 
von H. vom Endt, das eine farbige Darstellang von Transkavkusicn, 
dem Hauptgebiiude des der Ausstellung angegliederten Vergndiguny: 
parks, bringt. Die Gelxiude waren urspringlich zur Aufnahme von 
russischen Volkersebaften bestimint und warden dementspreebend 
wuch ausgestattet, Durch den russisch-japanischen Kriex wurde det 
Pian vereitelt, und als Ersatz fiir die auagebliebenen Russen eine 
reichhaltizve Zusammenstellung vou ostindischer Bevélkerang beschatfit, 
die sich nun nach Méglichkeit in den fremdartigen Rdumen heimiseh 
eingerichtet bat. Die Arena, ein miichtiger, von Kuppeltiirmen flan- 
kierter Bau, ist ¢irkusartig mit Tribiinen amgeben, die fay etwa 
jue Zuschauer Vlutz bieten. Der Peripherie entiang liuft eine Renn- 
baho, dabinter liegt ein Teich, in dem die riesigen indisclen Arbeits- 
¢lefanten ihre Bier nehmen. Den Hiatergrund der Arena bildet 
tine die Tiiuschung cines indischen Sechauplatzes  vollendende 
stimmungsvolle indische Gebirgalandschaft, Der Arena gegeniiter 
liegt das Panorama, cin gewaltiger Randbau mit hober Kuppel anil 
zwet stattlichen, vom Halbmend iiberragten Flanklertiinmen, de 
durch seine fein durchgefilbrte Ornamentik und seine scliinen Ver 
hiiltniase auffillt, 

Die weiteren Phine in der Architektur-Ausstellung behandela zum 
grolten Teil den Wohnbaushbau, Sie zeigen manche erfeeulicle 
Kigenart aof diesem Gebjete, so Thilo Schneider in seinen Dis! 
dorfer Wobnhéusern und der Villa Weidenan bei Siegen, Webling 
und Ludwig in wirkungsvollen Aquarellen von Villenbatiten sow 
von cinigea Geschiftshiiusern, W. Schleicher in seiner Riatrittsballe 
der Villa Artur Hoesch in Friedenan und Paul Prack in seinem 
Eatwurl zu cinem vornelinen Landhaus auf einer Aghdhe in eines 
Park, ¢in Aquarell von malerischer Wirkung. Ferner sind bier 
Kayser, ¥, Grobheim u. Wohbler, Rich. Bauer, Rud. Braning, 
Ph, Fischer, P. P. Puehs, W. Furthmaon, Ro Genachmer, 
F, Hofmeister und A, Schleh zu nennen. Mit der Zeichnuag ene 
Bismarcktarms fiir Chemnitz ist J, Berns, Retiseleid, vertretes 
HL, Fettweis bringt die Zeichnung einer Pergamentpapierfabrih. 
K. Gabriel den preisgekriaten Wettbewerbentwurf fiir das Dabo- 
hofagebdiude in Basel. H. Goerke das Schaubild eines Landhauses in 
Hof i. Bayern ond H. Leven die Inpenausatattung des Ausateliungs 
raumes fir Bildwerke. 

Soviel des Eigenartigen nun auch diese Auastellang von Ent 
wiirfen bietet, so kommt man doch immer wieder zu dem Ead- 
ergebnis, dab die beste Architektur-Aasstellung obne Zweifel dit 
Ausfiibrangen der Hautes draugen in der Natur bieten. Dort ert 
labt sich cine volle Wiirdigung des Geleisteten erzielen, 

{Schlab folgt 


aller. 


Vermischtes. 


Zam Wetlbewerb fir Entwirfe com Ban elnes Knoappschafta- 
lazaretts in Waldenbarg i, Schles, (5, 214 u, 216d...) waren 65 Eat- 
wurte rechtzeitig eipgegangen, Das Preiegericht Int nach sorgfaltiger 
Hriifung aller Kinzelleiten den ersten Pret (2500 Mark) dem Eatwarfe 
24 |. BV. des Stadtbuuinspektors Regierungs-Baumeisters a, D. 
Werolil in Lerlin, den xweiten Preis (150) Mark) dem Enotwurfe 
elailickauf IV* der Architekten Alex, uo Paul Hohrath in Miimehen 
aod den dritten Preis (1000 Mark) dem Entwurfe Diagonal’ des 
Architehten Max Lisehoft in Derlin guerkannat. Dkr Entwurf .Den 
kranken Knappen* ist vom Preisgerielt zum Ankaaft empfolilen 
wortlen, 


Verlag vou Wilhelm Ernet & Sut, Bertin, - 





Eljn Preisausschrelben filr Pline zu einem Geschiifishawse latte 
die Maklerfirnsa Wentzel u. Hirsekorn unter deo Mitgliedern ths 
Acchitekten- und Ingenieur-Vereins in Tamburg erlassen. Die Pree 
richter Architekten Ricardo Bahre, Martin [aller und Edosrd 
Heubel erkannten unter den %) elagegangenen Kutwiirfen aus deo 
ersten Preis (1000 Mark} Jul. Faulwasser, belde zweite Preise vee 
je 750 Mark G. Heary Grell, je elven dritten Preis (500 Mark) Max 
Gechardt, C, Walter Martens und Rambatz u. Jolasse. Die 
beilen ersten Preistrager Architekten Faulwasser u. Grell sind 
gemeinsam mit der endgiiltizen Bearbeitung des Entwurfes aud ut 
der Ausfihrung des witangreichen Newbaues betraat- 
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des k. k. Technologiechen Gewerbe-Muasoums in When. 


PreuBen, 

Seine Majestét der Kinig baben Allergniidigst geruht, dem 
Professor an der Technischen Hochschule in Berlin Richard Borr- 
mann, dem Kiiniglich wiirttembergischen Regierungs-Baumeister 
a. D. Baurat Georg Baur in Tientsin und dem Kreishauinspektor 
Villinger in Rappoltsweiler den Roten Adler-Orden IV, Klasse zu 
yerleihen sowie dem Teilhaber der Firma Philipp Holzmann u. Ko, 
Wilbelm Holzmann in Frankfurt a M. die Erlaubnis zur Anlegung 
des ihm verlichenen Ritterkreuzes |. Klasse des Grobherzoglich hessi- 
schen Verdienst-Ordens Philipps des Groimiitigen zu erteilen. 

Zur Heschiftigung sind tberwiesen: der Regierungs- Baumeister 
des Uochbaufaches Marcus der Kiniglichen Eisenbahndirektion in 
Altona, die Regierungs-Haumeister des Eisenbahnbaufaches Johlen 
der Koniglichen Eisenbahndirektion in Kinigsberg i. Pr., Willy Leh- 
mann der Kéniglichen Eisenbahndirektion in Berlin und Siebels 
der Koniglichen ERisenbahndirektion in Kiln. 

Der Wasserbauinspektor Baurat Bernhard Kersjes in ‘Tilsit und 
der Regierungs-Haumeister Martin Loewenhain in Frankfurt a, M. 
sind gestorben. 





Deutsches Reich. 

Seine Majestiit der Kaiser haben Allergnidigst gerulit, dem 
Postbaurat Hintze in Stettin den Charakter als Geheimer Baurat zu 
verleihen. 

Bayern. 

Seine Kiinigliche Hoheit Prinz Luitpold, des Kénigreichs Bayern 
Verweser, haben sich Allergniidigst bewogen gefunden, dem Ge- 
heimen Marine-Baurat Rudloff die IL. Klasse des Verdienst-Ordens 
vor Heiligen Michael zu verleihen. 

Der Regierungsrat Emil Knorr bei der Eisenbahn-Betriebs- 
direktion Wiirzbung ist gestorben. 

Sachsen. 

Seine Majestit der Konig haben Allergnidigst zu verleihen geruht: 

das Ritterkreuz L. Klasse des Verdienst-Ordens; dem Mitglied der 
Generaldirektion der Staatseisenbahnen Oberbaurat Andrae in 
Dresden, dem LEisenbabndirektor Oberbaurat DannenfelBer in 
Leipzig, dem Mitglied der Generaldirektion der Staatseisenbahnen 
Oberbaurat Hoffmann in Dresden, dem Vorstand der Straben- und 
Wasserbauinspektion Leipzig Finanz- and Baurat Michael, dem 
Geheimen Baurat und vortragenden Rat im Finanzministerium Prof. 


Aumtliche Mitteilungen. 








Dr. phil. Ulbricht in Dresden und dem ordentlichen Professor an der 
Technischen Hochschule Gebeimen Hofrat Hermann Scheit in Dresden; 

die Krone zum Ritterkreuz L Klasse des Albrechts-Ordens; dem 
Bauinspektor bei der Staatseisenbalinverwaltuog Baurat Toller in 
Leipzig; 

das Ritterkreuz I, Klasse des Albrechts-Ordens; dem Bauinspektor 
bei der Staatseisenbabnverwaltung Baurat FrieBner in Chemnitz, 
dem Vorstand des Landbauamtes Mei@en Baurat Kroger, dem Be- 
triebsinspektor bei der Staatseisenbahoverwaltung Baurat Lehmann 
in Zwieckau, dem Bauinspektor bei der Staatselsenbahoverwaltung 
Baurat Oehme in Dresden, dem Vorstand der Straben- und Wasser- 
hauvinspektion Chemnitz Baurat Pietzsch, den Bauinspektoren bei 
der Staatseisenbahaverwaltung Bauriten Scheibe in Dresden und 
Taubert in Leipzig, den ordentlichen Professoren an der Tech- 
nischen Hochschule Dr, phil, Forster uod Dr, Motlier in Dresden; 

den Titel und Rang eines Oberbaurates: den Mitgliedern der Ge- 
neraldirektion der Staatseisenbahnen Finanz- und Bauriten Busch- 
mann und Kreul in Dresden; 

den Titel und Rang als Geheimer Uofrat in der If, Klasse der 
Hofrangordnung: den ordentlichen Professoren an der Technischen 
Hochschule Dr. Licke und Baurat Lucas in Dresden; 

den ‘Titel und Rang eines Finanz- und Baurates in Gruppe 1 
der IV. Klasse der Hofrangordnung: den StraGen- und Wasserbau- 
inspektoren Wauriiten Friedrich in Pirna, Grabner in Bautzen 
und Schmidt in Zittau sowie dem Vorstande des Landbauamtes 
Leipzig Baurat Seidel; 

den Titel und Rang eines Baurates in Gruppe 14 der IV. Klasse 
der Hofrangordoung: dem Straben- und Wasserbauinspektor Schin- 
jan in Annaberg, den Bauinspektoren bei der Staatseisenbahn- 
verwaltung Arndt in Greiz, Bassenge in Dresden, Dietsch in 
Zwickau, Hultsch in Dresden, SchOnherr in Aue und Volgmann 
in Frohburg; 

den Titel und Rang eines Hofrates in Gruppe 14 der IV. Klasse 
der Hofrangordnupg: dem Vermessungsiospektor bei der StraBen- 
und Wasserbauverwaltung Kammerrat’ Fulirmann in Dresden; 

den Titel eines Professors: dem Architekten Kreis, Lehrer an 
der Kunstgewerbeschule in: Dresden, 


Wiirttemberg. 
Der Architekt Baurat Theophil Frey in Stuttgart ist gestorben, 





[Allo Rechte vorbehalten] 


Nichtamtlicher Teil. 


Schriftleiter; Otto Sarrazin und Friedrich Schultze. 





Abb. 1. Lageplan des Batohofs Dammtor in Hamburg, 


Neuere Eisenbahnhochbauten. 
Vom Geheimen Baurat Rildell, 
(Portsetzung aus Nr. 57 d. J.) 

; ¥. Die neuen Empfangsgebiiude in Hamburg, 

Uber die allgemeine Anordnung der zur Zeit im Gange befind- 
lichen Umgestaltung der Eisenbahnanlagen in und bei Hamburg ist 
in dieser Zeitsebrift im Jabrg. 18%, 8. 331 u. 344 berichtet worden. 
Fiir unsere Zwecke geniige der kurze Hinweis, dai die Bahn mitten 
durch die Stadt bindurebgeht und, je nach dem wechselnden Gelade, 
teils als Hochbabn auf Diimmen oder gemauerten Viadukten, teils 
als Tiefbabn in offenen Kinschnitten hergestellt wird. Von den vier 
Gleisen sind zwei ftir den Stadtverkehr, zwei fiir den Fernverkehr 
bestimmt. Auber einer Reihe von Haltestellen wird die Baho inner- 
halb des Llamburger Stadtgebiets drei Bahnhife: Sternschanze, 
Dammtor und den Hauptbahohof erhalten, von denen die beiden 
ersten fertiggestellt und im vorigen Jahre in Betrieb genommen sind, 


1. Das Empfangsgebiude auf dem Babnhof Dammtor. 


Der Bahnhof Dammtor liegt in der vornehmsten Stadtgegend, 
Wie in so mancher alten Stadt sind auch in Hamburg die Walle 
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und Griiben aus der Festungszeit in 
kistliche Anlagen verwandelt, in deren 
Schatten sich die heutige Generation 
ergehen darf, nur noch darch Namen 
wie Sternsehanze und Dammtor leise 
daran gemahnt, dab hier einst ihre 
Vorviiter in banger Sorge Haus uni 
Hof behiiteten, Die Eisenbahn folgt 
an dieser Stelle dem Zuge der Stadt- 
umwallung in weatdstlicher Richtung 
(vergl. den Lageplan Abb, 1); an der 
Stidseite begleltet sie die prichtige 
Tiergartenstrabe, nirdlich breitet sich 
der Loigny-Platz aus, an den sich die 
Moorweide ansehlielt, cine grole, 
herrliche, mit alten Biiumen besagmte 
Wiese, auf deren Rasen sich wie 
bunte rote, weibe, blaue Blumen die 
glickliche Kinderwelt herumtummelt, 
Dahinter liegen die Hauptvillenviertel 
Harvestehude, Rotherbaam, Eppendorf, 
darch den Dammtordamm, fiber den 
die Bahn mit einer eisernen Uber- 
fibrung hinwegsetzt, mit dem Mittel- lie : 

yunkt der Stadt verbunden, In dieser : t ’ 0 Holestich 
cmaentiaalicn schinen Umgebung er- | ' betta Piss 2 -_——— von O. Ebel. 
hebt sich das Empfangsgebiude als Abb. 2. Qaerschnitt durch die Kingangshalle. 

das grifte Bauwerk weit und breit. 
Bei einer solehen Gunst der Lage und 
bei der starken Benutzung der Station 
durch die Bewohner der anliegenden 
Stadtviertel erklirt es sich, da@ das 
Haus, obgleich nur wenige Minuten 
Fahrzeit vom Hauptbahnhof entfernt, 
auch ungewihnlich stattlich, weit- 
raumig und monumental ausgestaltet 
worden ist. 

Der Bahnhof erstreckt sich west- 
lich von der Hauptverkehrsader, dea 
Danuntordamm. Die Ziige der Straben 
und der Strabenbahnen weisen die 
Abfahrt auf die Nordseite, die An- 
kunft auf die Sidseite, wo der 
Droschkenhalteplatz in der Nahe der 
Ferngleise angeordnet ist. Die beiden 
Babnsteige sind $70 m breit (12 m _ i ' . ~ 
you Gleismitte zu Gleismitte) und a rah Li ti bt La Wie 
liegen als sogenannte hobe Bahn- ° . : j 
steige Ti cm fiber Schienenoberkante 
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Abb. 5. 
Empfangsgebdude auf dem Bahnhof Dammtor in Hamburg. 


geschosses, die sich nur wenig tiber dic StraGenhihe erhebt (Abb, 2 bis 4). 
Die Breite des Babnktrpers ergab sich daraus zu 35,l0m, Da auf beiden 
Seiten nur méQige Vorspriinge in die begleitenden Stralen gestattet 
waren, muiten die Riume des Empfangsgebiiudes gewissermalen in 
den Bahnoktirper hineingeschoben werden, der zu diesem Zweck als 
dreiteiliger Vinadukt mit 14 Jochen von je 7,85 m Achsweite her- 
gestellt ist (Abb. 4). Uber diesem ErdgeschoB bildet die Halle, die so- 
wohl die beiden Bahnsteige wie die vier Gleise iiberspannt, ein Ober- 
gescho8 yon 113 m Liinge. Von den 14 Jochen des Erdgeschosses 
sind die mittleren 6 der Bingangshalle, die Gstlichen 4 den Warte- 
riumen und die westlichen 4 den Dienstriumen zugeteilt, Der durch 
den schriigen Anschnoitt des Dammtordammes entstehende dreieckige 
Zwickel ist gleichfalls mit Viadukten, aber nicht mit der Halle fiberbaut, 

Man betritt das Gebiude auf beiden Seiten durch zwei mit weit- 
ausladenden Vordiichern geschiitzte Tore und gelangt durch geriu- 
mige Windfiinge in die groBe Eingangshalle, die mit einer Fliche 
yon 1145 qm selbst dem stirksten Feiertagsverkelir gewachsen ist 
(Abb. 2 u. 4). Durch die Pfeilerreihen der Viadukte wird sie sowohl in 
der Langsrichtung wie in der Querrichtung iibersichtlich gegliedert, 
Kinerseits bilden die unter den beiden Babnsteigen liegenden Teile 
zwei besondere Hallen, eine nérdliche fir den Stadtbabnverkelir und 
eine stidliche fiir den Fernverkehr, anderseits teilen die Mittel- 
pfeiler schon von den Doppeltoren an die ganze Halle in eine dst- 
liche Hiilfte fir den Zugang und in eine westliche fiir den Abgang 
der Reisenden. Demgemil findet man in der stidlichen Halle die 
Schalter fiir den Fernverkehr und unmittelbar daneben die Zugangs- 
treppe zum Fernbahnsteig und ebenso in der nérdlichen Halle die 
Schalter fiir den Stadtbahnverkehr und die Zugangstreppe zum Stadt- 
bahnsteig, Den Zngangstreppen gegeniiber liegen die entsprechenden 
Abgangstreppep, und um auch eine richtige Benutzung dieser ‘Treppen 
zu sichera, sind die Sperrposten ftir den Zugang oben auf den [aln- 
steigen am Treppenaustritt, die ftir den Abgang unten in der Halle 
am Treppenantritt aufgestellt, wo sie also jede Gegenstrimung hif- 
lich, aber bestimmt verbindern. Die Pfeiler des mittleren Viadukts 
sind dureh breite Gtfoungen durehbrochen, so daQ sich iberall 
Durehblicke ergeben und der ganze Raum der Eingangshalle nach 
allen Richtungen hin diberselen werden kann, Man erblickt daher 
sofort den hufvisenfirmigen, 54m langen Gepiicktisch mit dem Ab- 
fertigungsschalter in der Mitte der Halle, gegeniiber den Schalter 
fiir das Ilandgepiick, unter den Podesten der Zugangstreppen die 
Tiiren der Wartesile und neben den Abgangstreppen die Aborte. 
In bezug auf Ubersichtlichkeit, Klarheit der Fiibrung, Kiirze der 
Wege, Vermeidung der Verkebrskreuzungen ditirfte die Anlage das 
leisten, waa bei den gegebenen schwierigen Verhiiltnissen tiberbaupt 
miglich ist. 

Im cinzelnen ist hervorzuheben, dai die Licht und Luft 
brauchenden Fabrkartenréume and Aborte an die Aubenfronten, und 
zwar in die vorgeschobenen Ecken des Mittelbaues, also an die 
beste Stelle verlegt sind, wihrend die weniger glinstige Mitte die 








Gepiickriiume aufnimmt. Dabei ist aber Sorge getragen, dai das 
Gepiick durch besondere Ausgiinge neben den Aborten unmittelbar 
von auben an den Gepiicktisch und umgekehrt gebracht werden 
kann, obne die Haupt-Ein- und Ausgiinge zu beriihren. Die Gepiick- 
riume dehnen sich iiber die Mitte der drei westlichen, an die Bin- 
gangshalle anstobenden Joche aus und stehen durch elektrisch be- 
triebene Hebewerke mit den Bahnsteigen in Verbindung. Die zweck- 
miiBige Art der Befirderung des Gepacks ist Gegenstand eingehender 
Erwiiguog gewesen. Wenn man von vornherein die Bedingung auf- 
stellte, dai der Verkehr auf den Bahnsteigen miglichst wenig durch 
die Gepiickkarren bebindert werden sollte, so standen zwei Mitte! 
zur Wahl: entweder ein besonderer Gepiickbatnsteig neben dem 
Personenbahnsteig oder cin unterirdischer Gepicktannel. Der Gepiick- 
babnsteig wiirde wegen der Verbreiterung des Babnkirpers und der 
oberen Malle einen Mehraufwand von 60000 Mark erfordert und doch 
die Aufgabe nur unvollkommen erfiillt haben, weil er nur dem einen 
neben ihm liegenden Gleis gedient hiitte. Der Tunnel dagegen ge- 
stattet mit den auf dem Bahnsteig in einer Entfernung von 112 m 
voncinauder angebrachten Aufziigen cine schoelle Befirderung des 
Gepiicks zu den Gepiickwagen der Ziige beider Richtungen und ist 
wegen dieses Vorzuges zur Ausfiihrung gewahlt worden, obgleich er 
nicht geringere Herstellungskosten und hihere Betriebskosten ver- 
ursacht als der Gepiickbahnsteig. Auberdem bietet er noch den 
Vorteil einer vortrefflicben Unterhringung der Heizréhren und anderer 
Leitungen und erspart so besondere Anlagen fiir diese Zwecke. Die 
Itreite des Gepiicktunnels ist auf 350m bemessen, die lichte Hohe 
betriigt 255m. Am Ostende stift er an einen Lichthof, der neben 
der Dammtordamm-Unterftihrung angelegt ist und durch eine Treppe 
einen unmittelbaren Ausgang nach der Straie vermittelt. Der distliche 
Aufzug ist, um dem Tunnel Licht zufiihren zu kinnen, aus der 
Mittelachse verschoben. Im Gepickraum ist noch das Fundament 
eines dritten Aufzuges (iim Grundrif Abb. 4 punktiert angedeutet) 
hergestellt worden, der zur Entlastung der anderen bei spéiterem 
Bedarf noch ausgefiihrt werden soll, Der auf den Stadtbahnsteig 
ttindende Aufzug wurde nur deshalb eingerichtet, weil dieser Babn- 
steig zuerst dem Hetrieb tibergeben warde und liingere Zeit auch 
den Fernverkehr aufzunehmen batte. Weon auch heute nicht mehr 
nitig., ist er belassen worden, weil doch Fille civtreten kéonen, in 
denen er niitzliche Verwendung tindet, 

Die an den Aubenfronten der drei westlichen Joche liegenden 
Riiume werden fiir dienstliche Zwecke in Anspruch genommen; es 
befinden sich dort cin Raum fiir die Telegraphie mit einem dffent- 
lichen Vorraum zur Aufgabe von Telegrammen, ein Stationsdienst- 
raum, cin Zimmer fiir den Stationsvorsteher, ein groles Zimmer fiir 
die Auskunftstelle und die Ausgabe von Rundreisekarten und ein 
Zimmer fiir die Volizeiwache. Das letzte Joch am westlichen Ende 
ist zum Teil der Post eingeriumt; eine besondere Treppe fiilirt zum 
Ferubahnsteig, au@erdem dient eine Rutsche zur Leforderung der 
briefbeutel und kleinerer Gepicksticke. 


408 Zentralblatt der Bauverwaltung. 


An der Ostseite der Eingangshalle gelangt mau 
durch Windfiinge mit Spieltiiren zo den Warte- 
siilen. Da beide Siile an die lichtbringenden AuSen- 
fronten gertickt werden muBten, konnte nur einer 
in die unmittelbare Nabe der Schalter und der 
Zugangstreppe fiir den Fernverkehr gebracht werden. 
Diesen Vorzug erhielt der Wartesaal 1. und IL Klasse, 
und er verdiente ihn, weil die Reisenden aus der 
vornehmen Umgegend des Dammtorbalnhofs iiber- 
wiegend die oberen Wagenklassen benutzen, Jeder 
Saal hat ein Damen- oder Nichtraucherzimmer er- 
halten. Auch Waschriiyme sind nicht vergessen. 
Beachtung verdient die geschickte Anordnung der 
Siile und der Wirtschaftsriume. Der eine Saal ist 
pach der Quere, der andere nach der Linge ge- 
richtet. Die Schankriiume baben za jedem Saal 
schine Achsenbezichungen und miinden auf eine 
gemeinsame Anrichte, an die sich die iibrigen Wirt- 
schaftsriiume, die Treppe nach dem Keller und ein 
Flur mit einem Eingang von dem Dammtordamm 
anschlieBen, Die unteren Raiume, die Kiiche und die 
Vorratskeller erhalten, soweit nitig, Licht und Luft 
aus einem tiefgelegten Lichthof an der Nordseite der 
Dammtordamm-Unsterfihrung, der durch eine be- 
sondere Treppe mit der Strabe in Verbindung steht. 

Neben dem Wartesaal |. und II. Klasse betinden 
sich die zum Empfang hochgestellter Reisender in 
Hamburg bestimmten Riiumlichkeiten, die auf dem 
Dammtorbabnhof angelegt wurden, weil nicht 
zweckmilig erschien, eine solche Anlage auf dem 
Hauptbabohof einzurichten. Sie bestehen aus einer 
Vorhalle mit anstolendem Zimmer fiir die Diener- 
sebatt, einem Empfangssaal und den erforderlichen 
Nebenzimmern und ihrem Zubehir. Eine beaondere 
Treppe fiihrt zum Fernbahnsteig hinauf. Da die Fiirsten- 
riume sowohl an den Wartesaal I. und I, Klasse wie 
an die Wirtschaftsriume anstofen, kinnen sie bei 
auBergewShnlichen Gelegenheiten Icicht erweitert und 
durch den Bahawirt bedient werden. Uber die Vor- 
fahrt und den Zugang zur Vorballe wird bei [e- 
nutzung der Fiirstenriume ein Schutzdach aus Tiichern 
und Vorhiingen gespanot. 

Einige Riiume, die von der Eisenbahnverwaltung 
zuniichst nicht in Anspruch genommen sind, sollen als 
Laden vermietet werden, 

Die Bahosteigtreppen konnten in der Breite auf 
2,50 m eingeschrinkt werden, da sie pur in einer 
Richtung begangen werden. Mit 39 Stufen und zwei 
Podesten haben sie eine betriichtliche Liinge, sind 
aber in raumsparendster Weise in zwei Armen so 
angeordnet, da® der obere Arm in der Bahnsteig- 
achse und nahe an der Hahnsteigmitte miindet, der 
freie Raum daruater fir den Verkehr vor den Fahr- 
kartenscbaltern und am Gepicktisch und fir den 
Zugaog zu den Wartesilen ausgenutzt wird, und 
unter dem unteren Arm noch kleine Riume fir 
den Aufenthalt der Pfirtner, der Kehrfrauen, fiir 
Geriite u. dgl. eingerichtet sind. Da somit Zagang 
uod Abgang der Reisenden in der Mitte der Babn- 
steige und der Ziige erfolgen, kann sich der Verkehr 
in der schnellsten und Wbersichtlichsten Weise ab- 
wickelo. 

Die Gestaltang der unteren Innenriume dea 
Empfang-gebiiudes war naturgema durch die For- 
derung beherrseht, daB die Decken zugleich die 
Unterlagen fiir die Gleise und den Fubboden der 
Babosteige bilden miissen. Aber withrend man sonst 
in solchen Uuterbauten den schweren Druck der 
oben fabrenden Ziige zu verspiiren glaubt, ist hier 
eine ungewOholich schine und freie Raumwirkung 
erzielt worden, die in erster Linie den holten Bahn- 
steigen zu verdanken ist (vgl. die Sehnitte Abb, 2 
u. 3). Die Decken erreichen unter diesen eine Hohe 
yon nicht weniger als 620m, schon an sich ¢in 
verhiiltnismiiig betriichtliches Ma6, dessen Wirkung 
aber noch gesteigert wird durch den Gegensatz 
der niedrigeren Gewilbedecken unter den Cileisen. 
Der Wechsel zwischen dem holen Mittelraum mit der 
langyestreckten oberen Decke und den niedrigeren 
Seitenschiffen mit ihren quergelegten Tonnenge- 
wilben ist ser reizvoll und eriunert an die Raum- 
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Abb. !. Mittelbau der Ankunftseite. 


Empfangsgebiude auf dem Bahnhof Dammtor in Hamburg. 


bildungen mancher mittelalterlichen Kirchen. Besonders kommt dies 
in der Kingangsballe und in den Wartesilen zur Geltung, Riume, 
denen jedes Kellerartige und Gedriickte genommen ist (Abb. 7 wu. &). 

Unterstiitzt wird die giinstige Raumwirkung durch einen zweiten 
Vorzug des Bauwerks, niimlich durch die gliickliche Lisung der 
Beleuchtungsfrage. Es geliirt zu den schwierigsten Aufgaben, 
ein 45 bis 44 m tiefes Haus mit geniigendem Tageslicht zu versehen, 
wenn our an den beiden Langseiten bogenftirmige Fenster zu Gebote 
stehen, deren Svheitel sich nur 4,30 m tiber dem Fulbboden betindet, 
Im Dammtorbahohofsgebdude sind zu diesem Zweck alle Mittel an 
gespannt worden, die sich boten. Zuniichst sind alle Lichtifnungen 
— Fenster und Tiiren — so grof gemacht worden, wie es die Kon- 
struktion irgend zuliel: die Fenster sind bis zam Fubboden hinunter- 
gefiihrt: die Anschiiige sind so sclimal wie méglich gemacht, alles Stab- 
werk in Kisen oder [lolz ist méglichst dinn in der Breite gehalten, 
mit den gréleren Almessungen nach der Tiefe gestellt. Lonere, den 
Langswanden parallele Trennungswinde sini mindestens ta ihren 
oberen Teilen verglast worden. In dem mittleren Viadukt sind die 
Gewilbe in der Mitte zwischen len beiden Gleisen ausyeschnitten 
uad mit (berlichtern versehen worden, Auerdem warden uo cinigen 
Stellen die Seitenwiinde der hohen Balinsteige mit kKleinen Fenstern 
ausgestattet. Hesonders selhiwierig lay die Sache in den beiden Mittel- 
jochen der Eingangshalle, da bier die fiuBeren Lichtquellen bis aaf 
44m auseinagiderriickten, durch die Vorditcher noch stark beschriinkt 
und durch die Windfinge auf beiden Seiten von ciner unmittelbaren 
Wirkung auf das lonere ganz wbgesclilossen waren. Die Eindeckung 
der Vordiicher in Glas und die Kinschaltung von Uberlichtern in den 
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Decken der Windfiinge konnte die Nachteile 
nur mildern, nicht aufheben. Es sind daber 
hier die Decken und die Bahnsteige in einer 
Liinge von 10,5 m und einer Breite von 
25 m ausgeschnitten worden, um mittelbares 
Licht aus der Bahnsteighalle zu Hilfe zu 
‘ ‘ rufen, Diese offenen Deckenausschnitte haben 
Wien as sich ungemein niitzlich erwiesen. Wie Abb. 5 
a jae wigt, spenden sie eine Fiille von Licht und 
verbreiten, wenn die Sonne scheint, Tages- 
helle an den dunkelsten Stellen des Hauses, 
Sie haben aber nebenbei noch den groben 
fisthetixchen Vorteil, dal sie die lange cbene 
Decke leicht, den Raum héher erscheinen 
lassen und durch den Blick in die obere 
Halle eine bedeutende Steigerung der Raum- 
wirkung erzielen. Sie beftrdern die Liiftung, 
verbinden den Unterbau mit dem Oberbau, 
erleichtern die Fahrang der Reisenden, indem 
sie ihnen gleich beim Eintritt das Ziel ihres 
Weges weisen, ja sie lassen schon von unten 
die auf den Bahnsteigen stehenden Zugzeiger 
erkennen. Endlich dienen sie den oben 
Wartenden zur Kurzweil, indem sie ihnen 
den allezeit anziehenden Blick von oben 
hinab in das lebhafte bunote Treiben eines 
grolstiiltischen Eisenbahnhauses er(ffnen. 

Auch beim inneren Ausbau der unteren 
Riume des Empfangsgebiiades multe die 
Ricksicht auf die Beleuchtung bestindig im 
Auge behalten werden. Helle Furbung der 
Wiinde und Deecken, belle und einfache Ver- 
glasung der Fenster waren geboten. In der 
Kingangshalle ist ein durchlaufender Sockel 
aus sogenanntetn belgischen Granit (Kalk- 
stein aus den Briichen in der Niihe von 
Liittich) angebracht worden, der poliert einen 
schiinen warmen Ton annimmt. Dariber 
sind die Wiinde und Pfeilerflichen mit 
weiben oder hellgelblichen glasierten Ver- 
blendplittehen in Ziegelformat (von Villeroy 
u. Boch in Mettlach) bekleidet. ein treffliches 
Material, das alle Eigenschaften mitbrachte, 
die you ihm gefordert werden muften: Hiirte 
und Widerstandsfihigkeit gegen StUBe, eine 
glatte Oberfliiche, die ein leichtes Reinigen und 
Abwaschen gestattet, eine helle, glinzende, 
das Licht nach allen Seiten widerspiegelnde 
und zeratreuende Farbe. Alle Ecken der 
Pfeiler sind abgerundet. Die Leibungen der 
Vinduktgewdlbe sind mit unglasierten gelblich- 
weiben, gleich im Verband mitgemauerten Voll- 
steinen verblendet; glasierte Steine kamen 
hier nicht zur Verwendung, weil die Glasur 
an Stellen starker Kantenpressung leicht absplittert. Die Decken unter 
den Bahnsteigen (Koenensche Voutenplatten zwischen eisernen 'l'riigern) 
wurden als Kassettendecken in Stuck ausgebildet und weiS gestrichen 
(Abb. 8). Auch flir die wenigen Ziermittel der Kingangshalle, Konsolen, 
Verdachungen, SchluOsteine, Gesimsbiinder wurde eine Ausfiihrung 
in Stuck gewdhit. Die Bahnsteigtreppen sind in frei auf Siiulen 
stehender Konstruktion ganz aus Schmiedeeisen ausgefiihrt, dic Tritt- 
stufen und Zwischeapodeste mit 4mm starkem Linoleum auf Richen- 
holzbohlen belegt. Alles das ist einfach und sachlich, aber ge- 
diegen und freundlich. Etwas reicher erscheint der Wartesaal I. 
und IL Klasse (Abb. 7). Uber der 2 m hohen hélzernen Bekleidung 
sind die Wiinde und die Decken mit leichten Stuckverzierungen 
— Felderteilungen, Zierbindern, Friesen, Schlufisteinen, Rosetten 
u. dergl — geschmiickt, die jedoch nur wenig vorspringen und 
sich dem gegebenen Cierfist anschmiegen. Die Fiirbung ist hell, 
vorwiegend weil. Abnlich, uur einfacher ist der Wartesaal 
ILL. und IV, Klasse ausgebildet. Im Gibrigen sind die ebenen 
Wartesaaldecken aus Drahtputz (Rabitzdecken) hergestellt und als 
zweite Decke unter der Zementeisenplatte angebracht, wm die 
Warteriiume besser gegen Schalliibertraguog und Wiirmeverluste zu 
sehiitzen. 

Einen griteren Aufwand von Architekturmittela und reichere 
Ausstattung zeigen selbstverstiodlich die Fiirstenriume, die zur 
Zeit erst fertiggestellt werden. Die Dienstriiume, Liiden und Wirt- 
schattsriiume sind our einfach geputzt. Alle Riiume, auch die Kin- 
gungshballe, werden durch cine Niederdruckdampfheizung erwiirmt 
und elektrisch beleuchtet. 
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Das Obergeschol des Gebiiudes, die Halle, bildet einen einzigen 
ungeteilten Raum yon ‘4,36 m lichter Weite und 17 m [dhe 
(Abb. 6). Die zweigelenkigen Doppelbinder, deren Untergurte in 
schiner Korbbogenlinie gefiilrt sind, stehen, den Achsen des Unter- 
baues entsprechend in Abstiinden yon 7,85 m, mit den FiiGen auf 
dem Babokérper. Auch bier wurde ganz besonderer Wert auf eine 
reichliche Beleuchtung gelegt, wobei Oberlicht grundsiitzlich aus- 
geschlossen wurde, weil es erfabrungsmaGig durch den Rub der 
Lokomotiven schoell unwirksam wird und erhebliche Kosten fir 
die Reinbaltung und Ausbesserung nach sich zieht. Um miglichst 
hoch einfallendes Seitenlicht za gewinnen, ist die Dachhaut an den 
Seiten aufgekrempt; dadurch wird nebenbei auch das Wellblech 
der zerstérenden Eiawirkung der Lokomotivrauchigase entriickt. 
Oberbalb des niedrigen Steinsockels bestehen die Seitenwinde 
zwischen den Bindern in ganzer Breite und UHéhe nur aus Glas, das 
durch cin Malbwerk aus Sprosseneisen gebalten wird. Durch diese 
gewaltigen, 7,72 m hohen und 7 m breiten Fenster strimt der 
Halle cin sehr reichliches Licht zu, Dabei ist die jisthetische 
Wirkung vortrefflich, weil das zierliche Mabwerk die grofen Flichen 
in glicklicher Weise teilt und belebt und die geschickte Zusammen- 
stellung der teils rauhen, teils glatten Gliiser im Verein mit einer 
leichten Fiirbung in matten Ténen eine frostige oder nichterne 
Wirkung nicht aufkommen liBt. 

Die Hochfiihrung der Seitenwiinde der Halle ist auch flr den 
fiuBeren Aufbau des Hauses yon grofem Vorteil gewesen; ihr 
verdankt er das giinstige Verbiiltois der beiden Geschosse: tiber 
dem niedrigen gedrtickten Erdgeseho® erhebt sich ein stolzes Ober- 
gescho® von doppelter Hite (Abb. 5). Im tibrigen gab der sym- 
metrische Grundri} mit den vorspringenden Doppeltoren Veran- 
lnssung, auch im Aufbau den Kingang durch einen miichtigen 
Mittelbau mit groBer Bogeniffaung und seitlichen Ecktiirmen zu 
betonen und weithin sichtbar hervorzuheben (Abb. 9). Der Scheitel 
des Bogens steigt noch 3,70 m fiber die Oberkante der Hallen- 
fenster, das Bogenfenster fiibrt also der Halle eine solehe Licht- 
menge zu, daB man uobedenklich diesen Mittelbau von Stein aus- 
fiihren konnte, Auch an den Enden der Halle striimt durch 
die verglasten Schiirzen und die (ffoung daruoter ein tiberreich- 
liches Licht ein, so da auch die heiden Endjoche der Front zu 
steinernen Eckrisaliten susgebildet werden konnten. Damit war das 
Mittel gewoonen, die Front zu gliedern, monumental auszugestalten 
und den Steinbau der Viadukte mit dem Eisenglasbau der Halle za 
verbinden. In weiterer Durchfihrang dieses Gedankens sind denn 
auch die duberen Vorlagen der Doppelbinder der Halle massiy yer- 
blendet, so da® die grolen Glastlichen an jeder Achse durch Stein- 
pfeiler unterbrochen und eingefabt werden, ohne da die Licht- 
zufthrung darunter leidet. Eine Stiitze findet das Destreben, Stein, 
Glas und Eisen zu verschmelzen, in dem gewiillten Steinmaterial, 
vorwiegend Tuff aus dem Brobital. Dieser kistliche Baustoff. in 
dem die schinsten Werke alter romanischer Kunst errichtet sind, 
macht einen leichteren Eindruck und gebt mit seiner weichen, 
porigen Haut und seiner milden, warmen Farbe mit dem starren 
Eisen und dem spriden Glas besser zusammen als der harte, schwere 
Sandstein. Andersecits wirkt es wieder giinstig, kriftig und in der 
Farbe abwechselnd, dai zu den Pfeilern und Gesimsen ein gelblicher 
Sandstein (aus Lauterecken) genommen wurde. Besonders sei auf die 
Ausbildung der regelmii®igen Achse verwiesen (Abb. 10). Uber den 
gebischten, vorspringenden Sandsteinpfeilera, die die Abfallrohre 
der Rinne tragen, erheben sich die schmiedecisernen Vorlagen der 
Hallenbinder, deren sichtbare Umrahmungea mit kleinen Tuffstein- 
quadern susgemauert sind, mit einer Fubvolute und einer Zier- 


Zentralblatt der Bauverwaltung. 





13. August: 1904. 


krénung aus Metall geschmiickt. In den Zwischenfeldern priigt sich 
uoten der gewilbte steinerne Viadukt und oben die lichtbedirfige 
eiserne Halle klar aus. Der architravartige Sturz mit dem Haupt- 
gesims besteht wieder aus Metall; es ist die Zinkumbiillung eines 
Gittertriigers, an dem die verglasten Eisenwiinde oufgebiingt sind, 
damit sie den Bewegungen der Bisenkonstruktion der Halle folgen 
kiénnen. Auch die Bindervorlagen stehen mit dem Unterbau nicht 
in fester Verbindung, sondern sind durch cine Fuge getrennt, die 
durch die Fubvolute 
gedeckt wird. Gleiche 
Vorsicht fiibrte dazu, 
die steinernen Auf- 
bauten der Risalite 
unabbiiogig von der 
Kisenkonstruktion der 
Halle zu halten, 

Neben den Eck- 
risaliten schlieben die 
Schiirzenbinder mit 
miichtigen metallbe- 
kleideten Stirnbigen, 
die in gutem Einklang 
zu den Bigen der 
Mittelrisalite — stehen, 
das Bauwerk ab, Die 
Glaswand der Schirze 
sitzt an der Innen- 
seite der Vertikalen, 
wodurch der Bogen 
und die Wandteilungen 
eine sebr kriiftige und 
schattenreiche = Wir 
kung erhalten, 

So stellt sich auch 
der jiuBere Aufbau als 
eine gelungene Leéi- 
stung .dar, an allen 
vier Seiten einhitlich 
entwickelt, gut abge- 
wogen in den Masse, 
in den Einzelheites 
fein durchgebildet und 
vor allem treffend ite 
Ausdrack der Bestim- 
mung des Gebiiudes. Die Wirkung wird noch gehoben dureh das 
gediegene Materal und eine talellose Ausfiihrung aller Arbeiten. 

Durch den au des Empfangsgebiiudes auf dem Dammtorbabobof 
ist die Frage des groQstiidtischen Hochbabohauses sehr geklirt und 
die Lisung der Aufgabe guf einen holen Grad der Reife gebracht 
worden, Die Anlage hat etwas Selbstverstindliches an sich, immer 
ein gutes Zeichen fiir ein Bauwerk. Dab aber keineswegs alles 50 
selbstverstdndlich war, wie es scheint, mége daraus ersehen werden, 
daB urspriipglich eine unsymmetrische Anordnung in der Art des 
nachher zu beschreibenden Balnbofs Sternschaoze beabsichtigt war 
und die zur Ausfihrung gebrachte Lisung sich erst aus mehrfachen 
Versuchen herausgescliilt hat. 

Die Gesamtkosten haben 1120000 Mark betragen. Die Kosten 
der Eisenkonstruktion und der Wellblecheindeckung der Balmsteig- 
halle stellen sich auf 455 Mark fiir das Quadratmeter tberiwater 
Grandilache, (Fortsetzung folgt.) 


Abb, 10, 


Das neue Kunstausstellungsgebiiude und die Kunst- und Gartenbauausstellung 


in Diisseldorf. 


Heim Verlassen des Kunstpalastes tritt sofort mit vollem Gewicht 
die Ausstellung der Gartenbaukunst in dea Vordergrand: slureh 
eine herrliche Gartenanlage mit dem Kunstpalast verbunden, liegt ihm 
segeniiber der Pavillon fir Sonderausstelluogen des Gartenbaues, ein 
wuebtig und doch sehr ansprechend wirkendes Gebiiude in neuzeit- 
licher Emptindung, nach dem Entwurfe des Architekten B. Marx in 
Dortmund ausgefiihrt. Der Pavillon, der als weithin leachtende Kro- 
nung eine Weltkugel triigt, ist ein in Eisen errichteter Kuppelbau von 
56 m Liinge. 27 mm Dreite und 32m Uodhe. Die Seitenflichen sind 
rund geschlossen und mit je drei miichtigen Fenstern versehen. Das 
Bauwerk wird mit ciner Warmwasserheizung der Firma UL. 1. Knapp- 
stein in Ihochum erwiirmt. 

Von den weiteren Bauten der Ausstellung ist in erster Linie das 
den Mittelpuokt der gesamten Anlage bildende Diorama zu erwahnen, 
da es in seinem Inoeren eigentlich die ionigste Verbindung von 
bildender Kunst und Gartenban zur Darstellung bringt, Es ist nach 





(Sehlub,) 


den Eatwiirfen von Schill u. Kleesattel errichtet, und zwar in 
ariechischen Formen und umfait einen Fhichenraum von tiber 
‘ou qm. Dea Mittelpunkt bildet eine Gartenanlage nach griechi- 
sehem Vorbilde, Sie ist rings von einer Siiulenhalle umgeben, deren 
Wiiode mit den Jagdzug der Diana darstellenden Freskogemiilden go- 
seluiickt sind, Seitlich von diesen Siiulenhallen befinden sich die 
Abteilungen fiir die cinzelnen Dioramen, dice in zehn verschiedenen 
Darstellungen eine ebenso belebrende wie genubreiche Obersicht fiber 
die Entwicklung des Gartenbaues vom Paradies bis auf den englischen 
Garten der heutigen Zeit bieten, meisterhaft geschaffen durch hervor- 
ragende Diisseldorfer Kiinstler. Ferner umschlieSt das Gebiéude einen 
panoramatischen Ausblick yon dem historischen Pompeji auf dea 
Golf von Neapel mit der Insel Capri, und als besondere Neubeit ist 
in dem riickwiirtigen halbranden Teil des Dioramas ein Aquarium 19 
neun Abteilungen eingerichtet, in dem die neuesten Erfolge auf dem 
Gebiete der ‘Tiefseeforschung, insbesondere das Leben und Gedeiheo 
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im Wasser, mit késtlichem Hamor zur Darstellung gebracht werden, 
Auf der rechten Seite sind die Réiume in cinladendster Weise fiir Aus- 
stellungscafé and Weinsalon, auf der Rheinselte fir eine gemiitliche 
(iastwirtschaft hergerichtet. 

Den denkbar schiirfsten Gegensate zu diesem klassisehen Bauwerk 
hildet die die allerneuesten Formen zelgende architektonische Garten- 
anlage von Peter Bebrens, Mit wnhersebiitterlicher Uberzeugung 
auf dem Grundsatz der geraden Linic fubend, stellt Debrens eine 
Gartenanlage her, die sich, wie er angibt, an die Architektur an- 
gliedern soll in der Art, dal die nachste Umgebung eines Hanses, 
wie das Haus selbst, architektonisch ausgebildet wird, sozusagen als 
Plinthe des Hauses, im Gegensntz zu der romantisehen Behandlung 
des englisehen Gartens. Erst in weiterer Umgebung werde die park- 
artige Fortsetzung am [latze sein, wie dies beim alten deutschen 
Garten (Diirer, Barock, Empire} der Fall war. Als heutiges Ieispicl 
dienen noch die Bauerngiirten und besonders die Marsebgiirten in 
Friesland, Der hohe, mit einer nackten Jiinglingsfigur gezierte Bruonen 
ist in Marmor ausgefiihrt, der tiefergelegene mit Ziegeln in Scharf: 
feuerglasur. Die geptlunzten bliihenden IMumen solien als Farlfliche 
dienen. Auch in dem Inhalt des der Gartenanlage beigefiigten Gelviudes, 
in der Kinrichtung und Bestimmung der dort untergebrachten [r- 
frischungsriiume, wird der absichtliche Gegensatz zu dem Alther- 
gebrachten des Dioramabauves grundsitzlich durebyefiiiirt, Wébrend 
hier dem Kultus des Bacchus und seiner gittlichen Lust am edlen 
Rebensaft uneingeschriinkt gehuldigt wird, sind die sichternen Riume 
des Behrensschen Gasthauses, denen bezeichpenderweise der viel- 
verhelGende Name .Jungbrunnen* beigelegt wurde, nur zum Ausschank 
yon alkoholfreien Getrinken bestimit. 

Diesem Bau gegeniiber liegt die Maschinenhalle zur Versongung 
der Avsstellung mit elektrischem Strom, Die Fassade ist nach dem 
Entwurfe von J. Kleesatte! ausgefiibrt. Bei der diuberen Ausstattung 
der Gebiude ist auf festliche Beleuchtangsgelegenbeiten Beducht ge- 
nommen worden, 

Seitlich schlieht sich hier das Weintreibhaus von Vollmar in 
Frankfurt a, M. an, ferner die Gewiichshiiuser der Firma Yéotech in 
Niedersedlitz und yon der Way in Krefeld, welche mit Heizungen 
versehen und im Retrieb chenso wie die Nymphiien- und Viktoria 
Regia-[liiuser vorgefiihrt werden. Dann folgt die grofe Hauptblumen- 
halle, die, in cine niirdliche und siidliche Halle geteiit, etwa 150 m 
fang und 25 m breit ist. Diese Teilung wird auch in der inneren 
Ausgestaltung gekennzeichoet. Die nordliche Halle ist an der néril- 
lichen Giebelseite durch cin Abschluigemiilde von Prof. Diicker, den 
deutschen Wald darstellend, abgetrenot, wihrend die stidliche Halle 
als AbschluG der siidlichen Giebelwand eine Landachaft aus der 
Riviera, von Muler Hacker auggefiilrt, aufwelst, Die tibrige Fliiche 
der Halle ist als Blamenparterre mit Stechrasen angelegt. auf welchem 
die ciozelnen Ausstellungegruppen je nach Bedarf uatergebracht werden. 

Vor der Haupthlumenhalle befindet sich abgeschlosseo fiir sich 
die Gartenunlage, nach dem Enstwurf des Gartenarchitekten Rein- 
hardt ausgefibrt. Bei dieser Auluge beriilirt die Gesamtanordnung 
den Beschauer besonders angenelim, da es unter Verzicht auf jegliche 
Effekthascherei in vornelhmer uod ruhiger Weise gelungen ist, im 
Sinne des ganzen Ausstellungsunternchmens die Kunst mit der 
Gartenarchitektur zu vereinigen. Die Ausfiihrung des bildnerischen 
Tells wurde von G. Rutz dibernommen, wiihrend K. Neuhaus-Rhbeidt 
dle Architekturen der Hauten entworfen hat. Die ganze Ausstellung 
ist im Geiste der Antike als Schmuackanlage vor einem vornehmen 
Gebiude gedacht. Auf Postameaten aufgestellte Vasen fubrem an den 
Wegen entlang zu einer Pergola, die gewissermalen den Abschlul 
des Ganzen bildet. Uber felsenartigem Untergrund baut sich ‘lie 
granitene Pfeilerhalle mit offenen Sparren und Lanbdach auf als 


Rahmen zu der in ihrem Enneren aufgestellten Bronzetigur: die 
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Wassertrigerin, Sie schaut, an einen Marmorbrunnen gelehnt, sionend 
der murmeloden Quelle zu, welche, tiber Felsen hinabeilend, von dem 
davorliegenden Weiher aufgenommen wird. 

Neben der Hauptblumephalle nach Norilen seblieBt sich die 
Industriehalle an, in welcher die Industriclle und gewerbliche Abteilung 
zur Aufstellang gelangte. Auer allem Zubehor zum Gartenbau werden 
hier auch verschiedene Motore fiir den Kleinbetricb vorgefiihrt. In 
dem sidlichen Fliigel der Industrichalle ist die Aussteliang der Ab- 
teilung ,Gartenkunst* und die Ausstellung von Pliinen, Modellen und 
Abbildungen hervorragender stidtischer Anlagen von ansiihernd 40 
der bedeutendsten Stiidte Deutschlands untergebracht. Die Halle ist 
nach dem Enotwurf des Stadtgartenlirektors Trip in Hannover 
avegestattet; in der Mitte betindet sich eine giirtnerische Blumen- 
beetanlage, wiilhrend rechts und links die Ausstellungskojen ein- 
gebaut sind. Daran anscbliebend befinden sich die Hallen flr die 
Anordoung der Dauergemiiso und Obstsammelausstellungen. Hier 
sind su@er Holland auch die Diis<cldorf zunichstgelegenen Gemeinden 
die sich in ausgedehnter Weise wit Gemiise- und Obsthau besebiittigen, 
vertreten. 

Auf dem Vorplatze sind die Schreber-Giirten angelegt, die, nach 
Dr. Schreber in Leipzig, der sie dort zuerst eingefithrt hat, benannt, 
auch die soziale Richtang des Gartenbaues hervorheben sollen. Durch 
die Diseeldorfer Gartenbauvereine sind acht verschiedene Giirtchen 
nusgefiihrt, wie sie selbst der wenig Hemittelte mit ganz geringen 
Kosten sich anlegen kann und in denen die verschiedenen besonderen 
Arten gezeigt sind. So ist eines vorwiegend fir Gemiise, das andere 
fiir Obst, ein drittes fiir Mumenliebhaber bestimmt, und wieder andere 
sind 30 angelegt, dal alles in ihnen vertreten sein kann, Auch ein 
Kinderspielplate wurde hier inmitten dieser acht Girten eingerichitet, 
wie er Hherall inmitten der Schreber-Giirten zu finden ist. Die cinzelnen 
Sehreber-Garten sind etwa 1) qm grob. 

Kine andere Besonderheit des Gartenbaues filhet duran anschliebend 
die Fabrik A, Siebel, Diisseldorf-Rath, in einem anf echmuckem Unter- 
bau mit schweren Pfeilern ruhenden Dachgarten vor, der auf dem 
mit Bleiisolicrung gedeckten Asphaltbleidach auf Holzschalang angelegt 
ist. Unter dem Bau befindet sich ein ebenfalls mit Bleiisolierung 
ausgekleideter kiinstlicher Teich, wihrend auf beiden Seiten des Baues 
hequeme Treppen auf dic Dachterrasse fGhren. Lm Inneren des Raumes 
betindet sich eine Modellsammlung, die das Modell einer Zukunfts- 
straBe und die Anlage einer Dachgartenstrale enthalt. 

Gleich dahinter liegt die Gastwirtschaft , Alt-Diisseldorf* in einem 
an die Industriehalle anschliebenden Gebiiude, dessen Fassade, nach 
den Plinen der Professoren Schill wu. Kleesattel ausgefiihrt, und 
deren lnneneinrichtung, in malerischer Weise von W.Hameannp nach 
Urkunden des stidtischen Archiys mit geschichtlichen Gebiiuden 
Diisseldorfs aus dem 16. Jahrhundert bis in die Neuzeit ausgestattet, 
einen anregenden und vergleichenden Uberblick fir die Ratwicklung 
der heutigen grofen Ausstellungsstadt aus kleinen Anfiingen bieten, 
Das niederrheinische Geprige Alt-Diisseldorfs ist in dieser architek- 
tonischen Ausstuttung strenge gewalirt. 

Ja den weiteren Wirtshausbauten kommen die verschiedensten 
Stile zur Anwendung, eine reiche Abwechslung bietend. Das Haupt- 
restaurant betindet sich in dem ehemaligen Pavillon der Rheinischea 
Metallwarenfabrik (Jahrg. 1902 d. BL, S, 211}, welcher in geeigneter 
Weise zo dem Zweeke eingerichtet und durch cinen burghofiha- 
lichen Anbau nach dem Kotwurf von Schill u. Kleesattel erweitert 
worden ist. Auch dic fremdliadischen Baustile sind in verschiedenen 
Proben zur Anschavung gebracht, 

So ist mach jeder Richtung hin die Diisseldorfer Ausstellung 1904 
als eine sehr sehenswerte zu bezeichnen. Die Gartenbau-Ausstellung 
ist die gréGte, die bis jetzt in Europa veranstaltet warde, 

Dusseldorf, Rduard Daelen. 


Vermischtes, 


In dem Wettbewerb fiir elne Kuranstalt mit Biidern im Moor- 
bad Schleiz (<yl. S, 364 d, Jabrg.) sind die beiden ausgesetzten 
Preise auf 440 und 250 Mark erhoht und die Ausfilirungskosten der 
Gebaude auf 7000) Mark festgesetzt werden. 


Technische Hochschule In Stuttgart, Dem Architekten Baurat 
Lambert in Stuttgart wurde ein Lelrauftrag an der Techoischen 
Hoekschule zuniichst fiir das kommende Wintersemester erteilt tir 
Geschichte der neveren Stilarten (Barockstil usw.). 


16. Wanderversammlung und 33, Abceordnetenversammlung 
des Verbandes deutscher Architvekten- und Ingenieur-Yereine In 
Dilsseldorf, 

Die Wanderversammlung findet in den Tagen vom 11. bis 
15, September statt. Der Preis der Teilnehimer-Festkarten betriigt 
fiir Herren 2) Mark, fir Damen 15 Mark, Die Festkarte enthilt ab- 
trennbare Abschnitte fiir 1) das Werk ,Diisseldorf uail seine Bauten* 





(Ladenprels 20 Mark), 2) den BegriiGungsabend in der Tonhalle, 3) das 
Fest der Stadt Diisseldorf in der Tonhalle am 12. September, 4) die 
kicinen Ausflige am U3, September nachmittags, ohue Verpflegung, 
+) das Festessen des Diisseldorfer Vereins am 13. September (trockenes 
Gedeck), 6) den Ausflug ins Siehengebirge, ole Verpflegung. Bei 
den Damen-Festkarten berechtigt der Abschnitt 1) our ¢ur Teil- 
nahme an der Wagenrundfahrt am 13. September vorinittags, 

Giste, von Verbandsmitgliedern ecingefiihrt, miissen eine Fest- 
karte fiir 2) Mark (Damen 15 Mark) lisen und sind damit zur Teil- 
nalme an allen Veranstaltungen der Wanderversammlung in gieicher 
Weise wie die Mitglieder berechtigt. Das Werk .Diisseldorf und 
seine Bauten* erhalten die (iiste aber nur gegen weitere Entrichtungz 
des Mezagypreises yon 15 Mark, Fir die Abgeordneten- und die 
Wanderversammlang wird am 8, September sachmittags 3 Uhr in 
der Tonhalle ein Bureau erdffaet und bis zum 14. September offen 
gebalten, Auf Anfragen erteilt Auskunft in der Wobnangsfrage 
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Regierungs-laumeister G. Geil, Abnenfeldstrade 56. und hiesichtlich 
der Bureaus Kegierungs- und Baurat Dorp, Humboidtstrate 55 in 
isseldorf. Anmeldungen zur Wanderversammlung sind spiitestens 
bis Lt. September d.J. an Regierungs-Raumeister (i, Geib zu richten. 

Der Festordnung entnelimen wir folgendes;: 

Sonntag, den Il, September, 814 UVbr abonds; Degriibung der 
Wanderversammlung im Kaisersuale der ‘Tonhalle. veranstaltet vor 
Diisseldorfer Verein, 

Montag, den 12, September, 9 Uhr vormittags: Eritfaung der 
Wanderversammlung im Kaisersaale der Tonhalle. Hericht des Ge- 
schiftsfiikrers tiher die Ergebnisse der Abgeordnetenversammlung, 
Vortriige: 1) Dr. Brandt, Geschiftsfiihrer der Diisseldorfer tHandels- 
kammer, iiber Zur Wirtschaftsgeschichte des Rheins*. 2) Regierungs- 
rat a. D. Kemmano avs Kerlin iiber .Die Entwicklung der stidtischen 
Schnellbahnen seit Minfiihrung der Ejektrizitiit-. 1 Ubr mittags: Friib- 
stiick in der Tontalle, 4 Uhr nachmittags: Vesichtigung des Kunst- 
gewerbe- Museums und der fiir den Verband veranstalteten Architektur- 
Ausstellung des Direktors Frauberger. Hierauf Desichtigung selons- 
werter Bauwerke und Anlagen der Stadt Dilsseldorf. & Uhr abends: 
Fest der Stadt Diixseldorf in der Tonhalle. 

Dienstag, den 13. September, % Uhr vormittags: Sitzung der 
Wanderversainmiung wie am Tage vorher. Geschiftliche Mitteilungen. 
Vortriige: 1) Regierungs-Naumeister Moritz in Kiln ber .Die Eut- 
wicklung des modernen Theaterbaues. 2) Wasser-Bauiuspekter Middel- 
dorf in Essen liber .Regelung der Vorilut und Abwiiaser- Reinigung 
im Emschergebiet*. Wihrend der Vortriige an diesem ‘Tage findet 
you der Tonhalle aus um 91, Uhr eine Rundfalet der Damen unter 
Fihrung vou Herren and Damen des Diisseldorfer Vereins durch die 
Hauptstraben und Anlagen Diisseldorfs statt. Die Wagen stellt der 
Verein in Diisseldorf. i Ubr mittags; Zwangloses Priibstiick und im 
Auschlusse daran Ausfllige in die weitere Umgebuog der Stadt, Fir 
Architekten 2 Gruppen: |. fiber Benrath nach Zons, IL, nach Kaisers- 
werth. Fiie Ingenieure 3 Grappes: ITE, nach der Kanalwasser- 
Reintguogsanstalt, 1V. nach den etiidtischen Gas-, Wasser- wnil Elck- 
trizitétswerken, V, nach der Maschinenfabrik von Haniel u. Lueg, 
8 Uhr abends;: Festessen, gegeben vom Diisseldorfer Verein. 

Mittwoch, dea 14, September, 7'/, Uhr vorinittugs: Ausilug 
nach dem Siebengebirge. Friihstick in Neisterbach, Mittagessen auf 
dem Petersberge, Kaffee auf dem Drachenfels. 5 Ubr nachmittags; 
Riickfahrt von Kiuigewinter mit Dampfboot nach Dusseldorf. 9 Uhr 
abends; Ankunft in der Niihe der Ausstellung. 

Auf besonderen Wunseh sind geplant fir: 

Donnerstag, den 15. September. 1) Austlige fiir Archi- 
tekten: a) nach der Heil- und Pilegeanstalt Gatkbausen und Siichteln, 
b) nach Kalkar, Xanten und Kleve. 2) Ausfltige fiir Ingenieure; 
a) wach den Gulstahlwerken Fr. Krupp in Essen, b) nach den 
Rheinischen Stahlwerken in Meiderich, ¢) nach der ,Unioa" in Dort- 
munud mit den Zechen, d) nach dem Hirder Bergwerksverein in 
Horde, ¢) nach dem .Deutschen Kaiser*, Brackhausen mit den Zechen. 
Fir die Ausfliige am 15. September werden besondere Teilnehmerkarten 
you Bureau der Wanderversammlung zur Auaygabe gelangen. 3) Besuch 
der Internationalen Kunst- and der grobea Gartenbanausstellung. 

Die Abgeordnetenversammlung tiodet am Freitag, den %, 
und Sonnabend, den 10. September statt. Die HegriiBung der Ab- 
geordueten erfolgt am 4S, September abends § Ubr im .Malkasten*, 
Die Sitzungen beginnen am 9. September 9 Ubr vormittags in der 
Tonhalle, woselbst von 2 bis 4 Uhr nachmittags das Mittagessen ge- 
melosain éingenommen wird. Nach Schlul der Verhandlungen ap 
dieser Tage ist ein gemeinsamer Nesuch der Kunst- und Giartenbau- 
ausstellupg usd abends & Ubr eine zwanglose Vereiniguog im Dio- 
raimnt-Restaurant auf der Ausstellung vorgeschen. 

Sonnabend, den WW), September, Y Ubr vormittags: Sitzung 
der Abgeordneten wie Tags zuvor, und abends 8 Uhr: Festessen der 
Abgeordneten im Hotel Meck, Blumenstrabe. 

Sonntag, den 11. September; Ausflug der Abgeordacten nach 
Remacheid (Talsperre), Schlo&’ Burg und Milngstener Lrticke. 

Das Wichtigste fiber die sur Verhandiuog stehenden Gegen- 
stiinde der Tagesordnung der Abgeordnetenversammlung baben wir 
auf 5. 45 ds, Jabrg. uoseres Blattes mitgeteilt. 

Der Verband umfabt zur Zeit 47 Vereine und besitzt etwa 
HOO Mitglieder. Vorsitzender ist Daurat Neher in Frankfurt a. M. 
Stellvertreter Wasserbaudirektor Gelicimer HKaurat Bubendey in 
Hatnburg: Ueisitzer sind Professor Freiherr v. Sehmidt in Minchen 
aad ingenieur Itaag in Berlin; Gesebdftsfibrer ist Rezierungs -Bau- 
meister FP, Eiselen ia Berlin. 


Yehnter Internationaler Schiffahris-KongreB in Mailand 1905, 
Vater dem Schutzherrnamt des Kinizs von ltalien findet in den 
Tagen vor 24, bis zum Ol, September 1006 in Mailand der zelnte 
Internationale Schitfubrts-KongreB stat. Die Verbandlungszecen- 
stinde des Kongresses lietretten foluende Fragen und Mitteilungen: 
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13. August 1904, 


I. Binuensehifahrt. 

A. Fragen, 1) Uber den Wert und die Einrichtung gemischter 
Transporte, db. mittels Eisentalmen und Wasserstraen: 2) Eintlab 
der Zerstirong der Wilder and der Trockenlegung der Siimpfe auf 
den Lauf und die Wasserverhiltaisse der Fitisse; 3) Studie tiber die 
Systeme, welche zum Auagleich der groben llheounterschiede 
zwischen deti Kanalbaltungen geeignet sind: 4) Entwicklung der 
Binnenschiffabrt vennittels Schiffen mit geringem Tiefgang, Hanart 
und Treibapparate. 

Ii. Mitteilungen. 1) Studie Gber die Miglichkeit, eine Binnen- 
wasserstrale durch die Alpen zwischen dem Mittelmeer, dem Adria- 
tischen Meer und Mittel-Europa berzustellen; 2) Okonomische und 
technische Studie tber den mechanischen Schitlzug auf Fliissen, 
Kaniilen wad Seen; 3) Uber die hypothekarische Deleihung der Binnen- 
wlirzeuge: 4) Ilaben die Fliisse siidlich der Alpen solehe Eigen- 
schaften und zeigen sie solche Abflubverhalinisse, da’ es miglich 
ist, in ihnen hewegliche Webre aufsustellen, wie sie in den Fliissen 
des Norilens im Gebrauch sind, um den Spiegel des Niedrigwascers 
zu erhihen wad der Schitfahet dic nitige Wassertiefe eu verschaffen’ 
3) Studie tiber die Wirkungen, welche durch Schiffalirtskaniile auf 
den Lauf der unterirdischen Gewilisser hervergerufen worden; 6} Wir- 
kungen der Bagyerungen auf die Soble der Fliisse: technische und 
atininistrative Leitung der zu divsem Zweck ausgefiihrten Arbeiten. 


Li. Seeschiffahrt. 

A. Fragen. 1) Verbesserung der Miindang der Flisse, welche 
sich in Meere ohne Ebbe wad Flot ergielen: 2) Fortschritt in den 
Mitteln zum Fortbewegen der Sebiffe. Folgen hinsichtlich der Falr- 
rinnen und Hifen; 5) Darlegung der verschiedenen Arten des Ie- 
triebes und der Verwaltung von Seeldifen. Ihr Einflul auf die Ent- 
wickluog des Verkebrs; 4) Bauart der duBeren Molen der Hiifen mit 
Riicksicht auf die Gewalt der Wellen, denen sie widerstehen miissen. 
Schiitzung dieser Kraft, 

i. Mitteilungen. 1) Sehneller Fortsehritt der Abmessungen 
der Dampf- und Segelschiffe. ltr Tiefgang. Felgen fiir die Hafen, 
Kaniile und Einfahrten: 2) Verwendung tlissiger Ilrennstoffe fiir die 
Schiffahrt: 3) Befirderung von Waren mit .erry-Booten*; 4) Hericht 
tber tlie nevesten Arbeiten, welche in den hauptsiichlichsten See- 
hitfen ausgeflilirt sind; 5) Verantwortlichkeit der Scbiffseigentiimer 
gegenliber Privaten und dOffentlichen Hehirden: 6) Kiistensigoale. 
Feuerschiffe. Telegraphie ohne Draht; 7) Mabregeln, welche von den 
Regierungen zum Schutze der Seeschiffahrt ergriffen sind. Iriimien, 
herabgesetzte Kisenbabntarife flir die Waren, welche zur See befiir- 
dert werden sollen. 

Siimtliche Gegenstinde werden schriftlich behandeit. Uber die 
»Fragen” findet auch ein miindlicher Gedankenaustausch in den 
Abteilungs-Sitzungen statt. 

Kine Reihe von Ausiliigen geben den Mitglieder des Kongresses 
Gelegenheit, herverragende Dauwerke Ttaliens unter sachgemiber 
Fibrung kennen zu lernen. Es sind folgende Ausflige geplant: 
Ausflug nach dem Komer See und Besuch der Anlagen in Padcerno, 
Austlug pach Vizzola (schiffbarer Kanal und elektrisches Kraftwerk), 
Ausflug an den Po (Besuch der Hiifen und Kaniile der Lagune 
Venedigs), Ausflug nach Genua wad dessen Hafen, Besuch des Konig- 
lichen Arsenala in Spezia und des Hufens von Neapel mit der Még- 
lichkeit, auf der Riickreise Rom und Florenz zu sehen. 

Naéhere Auskunft erteilt der Generalsekretar des Kongresses 
Edmund Sanjust di Teulada, Oberingenieur des Ingenicurkorps 
in Mailand, Via Sala 3. Die ausfilirliche Tagesordaung wird auf 
Verlangen auch dureb das Zentrelbureau fiir Deutschland des Inter- 
nationslen stindigen Verbundes der Svhiffabrts-Kongresse, Berlin W 66, 
Wilbhelmstrate &1, Gbersandt, 





Verwendung von Liirehenholz, Die Anfrage in Nr. 61 d. BL 
GS. 388) verunlatt mich zu der Mitteilung, dab Liirchenholz hier als 
das beste Material za Zaunriegeln gilt. Ich babe es im Jabre L865 
zum Zaun um meinen grolen Garten verwendet, und weno der 
Splint auch meist angefault ist, so halt doch der Kern immer noch 
die Latten. Da die Siulen aus Schieferplatten bestehen, so kann 
ich aus eigener Erfabrung nicht dartber urteilen, ob das [lolz sich 
ebense gut zu Phiblen eignet, aber die unteren Riegel liegen infolge 
des Auflijhens des Landes zuma Teil unter der Erde und sind noch 
braachbar. HalkentOlzer werden sich in stirkeren Abmessungen 
schwer beschaffen lassen. 

Ructolstadt. [frecht, Geb. Baurat. 


Die Unterrichtsanstalten des k, kh, Technologisechen Gewerbe- 
Museams in Wien sehen am 2, Oktober d. J. auf einen 25jihrigen 
Restund guriick und beabsichtigen, in einer Denksehrift cinen Riick- 
bliek auf itre Entwicklung zu geben. In einem Aufruf fordert der 
Direktor Exner die ehemaligea Letirer und Schiller der Anstalren 
wm baldige Angabe ihrer Adressen auf. 
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Voermischtes: Zweite Ansatellang 


der Darmstidter KGnathorkolonie, — VID. internationaler kunsthistorischer Kangreé in Strafiburg. — Richtstein in Prenalae, — Befestigungsvorrichtung fir 


obne LAtnihte verlegte Klesschutalelsten und Traafbleche von Holexomentdieborn. - 


{Alle Reehte vorbehalten) 


Thoophit Prey in Stuttgart +. 


Die protestantische Himmelfahrtskirche in Neu-Pasing bei Miinchen. 


Architekt: 


Am 12, Mai d.J. erfolgte in feierlicher Weise ‘lie Binweihung 
idler Himmelfabrtskirehe in Neu-Pasing, za der ein Jahr vorber, am | 


19. Mai 1903, der Grundastein 
gelegt worden ist, Die Kirche 
ist bestimmt zur Aufnalime 
von etwa 700 Personen ein- 
schlieblich der Stehplatze. 
Sitzplitze kinnen im ganzen 
560 untergebracht werden, 
von denen z. Z aber nur 
diejenigen im Kirchenschiff 
beschafft sind, wiihrend auf 
und unter den Emporen die 
Sitze erst spiiter cingefiigt 
werden sollen, 

Das in den wmiichtigen, 
ao Borrominische Bauten er- 
innernden Formen des Ba- 
rocks gehaltene  Kirchen- 
gebiiude (Abb. 1,3 a, 4) ist im 
Inneren als gewilbte Halle 
durchgebildet und fiberspannt 
mit einem 10m weiten Tonnen- 
gewblbe, in welches die 3 m 
tiefen Seitenschitfe mittels je 
zwei ti,4 m weiter Stichkappen 
einschneiden (Abb. 2 u. 5). 

Beim Chor und bei der 
Orgelempore verengt sich das 
Gewoblbe nischenartig bis zur 
fm messenden Hreite des 
Chores. Die Tiefe des ganzen 
Kirchenraumes milt rund 
2%) m, die Breite samt den 
Seitenschiffen rund 16,5 m, 
wihrend die Hihe vom Fub- 
hoden des Hauptschiffes bis 
zum Gewilbescheitel 12 m 
betriigt. Die Emporen liegen 
36 m iiber dem Fubboden 
und sind durch zwei ‘Trep- 
pen zugiinglich, von denen 
eine in dem der Sakristei 
entsprechenden Anobau uni 
die andere im Turm ange- 
ordnet ist. Der 34m _ hohe 
Turm enthiilt die von der aia 
Turmubrfabrik Neher ge- 
lieferte Uhr mit vier groben 
Zifferbliittern und das Ge- 
liiute, bestehend aus drei auf 
F, Ges und As gestimmten Glocken, die vom 
StablguBwerk in Bochum geliefert sind. Die 
Fliche des in Monierweise ausgefiihrten 
Tonnengewolbes hat als Schmuck einen in 
gelbem Spritzbewurf einfach —hergestellten 
ornainentalen Uberzug erhalten. Die Wainde 
sind glatt in steingriinem Ton gehalten und 
nur die Emporenbristungen durch zarten 
Stuck dekoratiy hervorgehoben. 

Die Kirchenbinke sind aus Fichtenholz 
ausgefiibrt und mit Ulfarbe rotbraun gestrichen, 
Die Wangen und Vorderseiten der ersten 
Bankreihe haben cinen einfachen Schmuck 
durch Ausgriindung von Flachornamenten er- 
halten. Steinmayr in Ottingen lieferte die 
Orgel, deren Gehiiuse, ebenfalls aus Fichten- 
holz, rotbraun gestrichen und teilweise ver- 
goldet ist. Kanzel und Taufbecken sind in 
Ausfibrung begriffen; die erstere soll in 
Stuckmarmor hergestellt werden, das Tauf- 
becken erhilt eine in Kupfer getriebene 
Gefilform. 
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Abb. 1. Ansichit. 
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Abb. 2. Cirundrisse zu ebener Erde 


Fir den wesentlichsten Sehmuck der Kirche, 
Altar, ist von der Kénigl. Staatsregierung aus dem Schleibbeimer 
Depot ein von einem Barockmeister bherrihrendes Gemiilde, die 


und in Emporenhihe, 


den 


Professor Karl Hocheder in Miinchen. 


Auferstechung Christi darstellend, zur Verfiigung gestellt worden. 
Der Altar selbst wird erst nach Aufbringung der erforderlichen 


Mittel den jetzigen Notaltar 
ersetzen kinnen. Der das 
ild cinfassende Rahmen gibt 
Anlai zu einem dem Barock- 
stil eigenen reich gegliederten 
Aufbau, welcher demniichst 
den bedeutendsten Schinuck 
des Raumes darbicten wird, 

Fir Abendbeleuchtung ist 
durch Binrichtang des elek- 
trischen Lichtes, das 2. Z. 
mittels Wandarme gespendet 
wird, gesorgt, Milr spliter ist 
die Anordnung eines reiche- 
ren, vom Gewdlbe herab- 
hiingenden Keiflisters in Aus- 
sicht genommen. Zur Hehei- 
zung des Kirchenraumes ist 
die Aufstellung zweier Mantel- 
‘fen vorgesehen, von denen 
einer riickwiirts beim Haupt- 
eingang und ein zweiter links 
vom Chor Platz finden soll. 
Wegen der bevorzugten Lage 
dieses Ofens ist die Herstel- 
lung einer Ummantelung mit 
einem dichten schmiedeeiser- 
nen Gitter, das beim Anhei- 
zen teilweise abgenommen 
werden kann, beabsichtigt- 

Der Fubboden der Kirche 
ist mit Solnhofer Platten 
in zwei Farben belegt. Die 
dunkler gefiirbten Platten bil- 
den Friese, die im Kirchen- 
schiff sich lings der Wand 
und der Kirchenstithle hin- 
ziehen, im Chor aber auber- 
dem noch zu Felderteilungen 
verwendet sind. Der Boden 
auf den Emporen ist stufen- 
firmig gebildet und mit fich- 
tenen Langricmen belegt. Die 
Fenster sind durch eiserne 
Rahmen geschlossen; die mit 
weibem Antikglas verglast 
sind. 

Hinsichtlich der allgemei- 
neo konstruktiven Darchbil- 
‘lang «des Baues ist anzuffihren, dal das 
Graod- und Sockelmaverwerk aus Beton, das 


aufyehende Manerwerk aus Backsteinen in 
Kalk-, teilweise auch Zementmirtel herge- 


stellt ist. Die Backsteiaflichen sind innen wie 
auBen mit Kalkmértel verputzt, die Gliede- 
rungen aus Zementmirtel mit letztem Kalk- 
liberzug gezoyen, 

Das Turmdach ist mit Kupfer gedeckt und 
durch ein geschmiedetes vergoldetes Kreuz 
bekrént. Das Kirehendach hat eine Deckung 
mit Ziegelplatten erhalten, und an den runden 
Fiichen sind besondere Formziegel in Anwen- 
dung gekommen. Die beiden  Firstenden 
bezeichnen BekrOnungen aus geschmiedetem 
und vergoldetem Eisen, die am Chorende 
einen Hahn und beim Eingaog ein 4&2 dar- 
stellen. 

Die fiaBere Erscheinung ist die treue Wie- 
dergabe der inneren Raumanordnung. Am 
stiirksten kommt die Haupteingangsseite zum 


kiinstlerischen Ausdruck durch einen in jonischer Ordnung gehaltenen 
Frontbau mit einem zwischen den Siiulenbasen vingefiigten Portale. 
Der Frontbau erhielt tiber dem grofen Fenster die Inschrift: .Trachtet 
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12. August. 190, 












































wath dem, was oben ist*, und im Giebelfeld des 
Portales selbst fest man; .Du bist die Wahr- 
heit*, Die Seitenschilffe priigen sich nach achen 
durch Giebelaufbauten charakteristisch aus, und 
selbst die nischenartige Verengung des Tounen- 
gewilbes fand nach auton Ausdruck durch die 
stlinig aus dem Dache herauswachsenden Mauer- 
teile und durch die Alstumpfung der Hekeu aim 
Frontbaun, Der Turm hat x Z. nock eine etwas 
abgesonderte Lage, Seine Stellung wird erst voll- 
kommeu verstiindlich, wenn apiditerhin der Pfarr- 
hef ervichtet and durcit einen auf den Tura 
zufithrenden offenen, hallenartigen Gang mit der 
Kirche verbunden sein wird. 

Die Kosten des Baues werden sich ein- 
sehlieBlich Eierichtung und Bauleitung, ungerecti- 
net der Werte der gemachten frommen Stiftunges 
auf rand UMNO") Mark belaufen, Die Kirche 
wurde nach den Plinen und uoter der Leitung 
des Konigi Professors Kart Hocheder in 
Miinehen erbaut. Die Ausfiihrong Isg in den 
Haoden des EHaumeisters Johann Schalk in 
Pusing. 

































































Abb. 4, Veedsrancioht. Abb. 5. Querscbnitt, 
Neuere Eisenbahnhochbauten. 


: (Fortsetzung aus Nr, 65.) oO 
Y. Die nenen Empfangsgebaade in Hamburg, (Schlut.) sich die Anlagen des stidtischen Viehhofs ausdehmen. Dab die . 


’ Stadtgegend nicht so vornehm ist wie am Dammtor, und dal) nor | 
2, Das Empfangsgebaiude auf dem Bahuhot ein miiGiger Verkehr, dem ein kleineres Haus geniigt, zu erwarten | 
Sternschanze. ist, wird schon aus dem Gesagten ohne weiteres hervergehen. Da 


Der Bahohof Sternschanze hat eine wesentlich andere Lage und 
Gestaltung als der Vammtorbahnhof. Er erstreckt sich iistlich von 
der senkreeht unter den Gleisen durchgetiihrten Schanzenstrale neben der Unterfiihrung angelegt. Kine Straflenerweiterung an der 
{Abb. 12). An der Nordscite biuft ein untergeordneter Weg den Mindung des Dinenweges bildet einen kleiuen, vom StraBenverkelir 
Kahndamm entlang, an der Sadseite liegen Gitergleise, neben denen unberitizten Vorplatz. Daneben blieb noch soviel freier Plats tibrig, | 


somit die Schanzenstrabe allein flir den Zugang und Abgang vom 
Nabnhofe in Betracht kam, warde das Empfangsgebliude uomittelbar 
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binder eine Iéinge von 100 m. Der Aus- 
gang liegt in der Stadtbahnhalle in ge- 
rader Richtung der Treppe, unmittelbar 
an der SchanzenstraBen-lnterfiihrung. 

Fiir die Beleuchtung der mittleren 
Riiume des Erdgeschosses war man in der 
Hauptsache auf das an der Unterfithrung 
zu gewinnende Licht angewiesen und 
wubte daher Oberlicht zur Unterstiitzung 
heranzichen. Die Decken siod unter den 
Babnsteigen in Eisenkonstruktion mit 
Betonkappen in Form von Spiegelgewdlben 
ausgebildet. Die Unterseiten der genieteten 
Triiger sind sichtbar geblieben (Abb. 14), 
Die Pfeiler und Wiinde wurden unten mit 
weiben glasierten Plittchen bekleidet, sonst 
sind die Gewbdlbe mit gelben Ziegeln ver- 
blendet, Die Wartesile haben Holzdecken. 

Das AuBere (Abb. 11) ist in Formen, die 
wn die mittelalterliche Kunst anklingen, ge- 
halten und in Ziegelrohbau mit Sandstein- 
gliederungen ausgefiihrt, Die Diicher treten 
nicht in die Erscheinung. Das Ganze be- 
herrscht die Bahnsteighalle, die ahnlich wie 
auf dem Damintorbahnhof ausgebildet ist. 








Das Empfangsgebiude auf dem Bahnhof Sternschanze a bed cea * a Windfang. b Manner 
in Hamburg. o Frauen, f Ausschankraumn 
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: . 
Abb. 12. Lageplan. & Wea —, 
daf ein Teil des Empfangsgebidudes vor dem Babn- SN eo ea Z eorer rca z 
kirper vorspringend hergestellt werden konate; der Abb. 13. Grundrif’ des Erdgeschosses, 


Rest mufte wie auf dem Dammtorbahnhof in den 
Dahndamm ,hiveingedriickt* werden, 

Vom Vorplatz aus gelangt man durch die 
senkrecht zu den Gleisen gerichtete Eingangshalle 
in die beiden Hallen fiir den Stadtbahn- und SS SSSa: =. 
den Fernverkehr, die tihnlich, wie auf dem Damm- SS SSS I 
torbahnhof, unter den betreffenden Bahnsteigen 
angeordnet ond durch die iiberwilbten Viadukte 
miteinander verbunden sind (Abb. 13). Die Fahr- 
kartenschalter sind getrennt fiir die beiden Ver- 
kehre, an der Fernverkehrhalle liegen auBerdem 
die Raume fiir die Gepickabfertigung und die 
Dienstriiume, die ihr Licht von einem an der 
Strabe ausgesparten Hof erhalten. Die Wartesiile 
und Aborte sind in dem gut beleuchteten und 
geliifteten Vorbau untergebracht. Die Wirtschafts- 
riiume betinden sich in einem Untergeschol unter 
dlen Wartesiilen, das yon breiten Lichtgiingen ein- 
gefalt wird und durch eine fiubere Freitreppe zu- 
giingig ist. Der Wirt hat Gber dem Schankraum 
zwischen den Wartesilen noch cin Zimmer in 
einem UObergeschob. An den istlichen Enden der 
Hallen fiihren die 3,5 m breiten, dem Za- und 
Abgang zugleich dienenden Treppen zu den Mabn- 
steigen hinauf. Da sie nahe am Anfang der Bahn- 
steige miinden und yon der Bahnsteighalle nicht ge- 
niigend geschiitzt werden, sind sie mit Glasaufbauten 
fiberdacht, Die Bahnsteighalle ist ganz fihnlich der 
auf dem Dammtorbahnhof und hat bei 12 Jochen = = 
you je 7,85 m Achsweite einschlieblich der Enil- Abb, T4. Halle fiir den Stadtbah 








nverkehr. 
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Das Empfangegebdude hat 237000 Mark gekostet, die Babnsteige 
und die Babnsteighalle 248000 Mark, die Unterfilhrang der Schanzen- 
straBe 75.000 Mark, 

Der aligemeine Vorentwurf ftir das Empfangsgebiiude auf dem 
Dammtorbahnhof ist von dem (berbaurat Caesar und dem Re- 
gierungs- und Haurat Schwartz bei der Kéniglichen Eisenbahn- 
direktion in Altona, der Vorentwurf fir das Empfangsgebiiude auf 
dem Bahnhof Sternschanze von den beiden Genannten uod dem 
Fisenbahn-Hauinspektor Moeller aufgestellt worden. Die weitere 


Durcharbeitung der Entwiirfe und die Bauvausftihrung Ingen in den 
Hiinden des Regierungs- und Haurats Schwartz, den bei dem 


Vermischtes. 


Die neve Vorrichtung bestebt in der cigenartigen Verbiodung des Trauf- 
blechhafters 6 mit dem Kiesleistenhalter f an der vorderen Dachkante 


ware ~ 


Die sweite Ausstellang der Darmstidter Kilustlerkolonle ist 
kiirzlich in Darmstadt erfiffuet worden. Kine Gruppe von drei neuen 
Hiiusern, die von Olbrich entworfen und an deren Ausstattung die 
iibrigen Kiinstler der Kolonie, Habich, Cissarz, Haustein und Greiner 
beteiligt sind, bildet den Ilauptteil der Ausstellung. Im Ernst 
Ludwig-lause auf der Mathildenhihe sind auferdem neuere Werke 
der Kleinkunst und Innenausstattung der genannten Kiinstler zur 
Ausstellung gelangt. 

Der VUI, internationale kansthistorische KongreB, der, wie 
wir 5.353 d. Jahrg. berichteten, vom 22. bis 24, September in Strav- 
burg statttinden sollte, ist wegen Urtlicher Schwierigkeiten fiir dies 
Jahr abge: und, wie die Kunstchronik berichtet, auf 1906 nach 
Stockholm eingeladen, 

Der Richtstein In Prenzlau, cin altes Wabrzeichen der ucker- 
miirkischen Flauptstadt, ist in Gefabr, von seiner urspriinglichen 
Stitte verbannt zu werden, und zwar aus .Verkehrsriicksichten". 
Er liegt im StraBeoptlaster der Prenzlau durehquerenden Maupt- 
heerstrabe, in untmittelbarer Niihe des Rathanses, unweit der Stelle, 
wo ehemals der Roland stand, Jedes Prenzlauer Kind kennt den 
Stein, depn Eltern und Jehrer baben ihm seine Geschichte er- 
ziihlt, Jedem Fremden wird diese alte Richtstitte gezeigt, wo im 
15, Jahrhundert zwei treulose Birgermeister hingerichtet wurden, 
die Prenzlan an Pommern verraten hatten, Sie wurden enthauptet, 
nachdem jedem yvorher die Hand, mit der sie cinst dem branden- 
burgischen Landesherrn Treue geschworen batten, abgehauen worden 
war. Und dieser historische Stein, das Besitztam eines jeden Prenz- 
jauer Hiirgers, das ibn lebhaft an eine ereignisreiche Vergangen- 
helt erinnert, soll beseitigt werden, weil ibm, wie man sagt, die 
geplante Neupflasterung nicht angepalt werden kano. Der Stein 
ist ein Denkmal im wahrsten Sinne des Wortes und verdient min- 
destens denselben Schutz, wie irgend ein Sihnekreuz an der Land- 
strabe, dessen Beseitigung man als Barbarei bezeichnen wirde. 
Es ist nicht zu verstehen, wie in Prenzlau, dessen junger Mu- 
seums- und Geschichtsverein sich die Denkmalpflege und den 
Heimatschutz an erster Stelle zur Aufgabe gemacht hat, dessen 
alte Stadtmavern, Tore und sonstige Baudenkmiiler  pietiitvoll 
erhalten werden, noch Zweifel dariiber bestehen kiinnen, ob der 
Richtstein an seiner urspriinglichen Stelle bleibt oder nicht. Man 
kann nur annechmen, da® der Magistrat bei seiner Meschlul- 
fassung den kulturgeschichtlichen Wert des Steines in Verbindung 
mit der Stitte, wo er seit Jabrhunderten als Wahrzeichen liegt, 
unterschitzt hat, Sollten aber noch ingend welehe Zweifel dartiber 
bestehen, daB der Stein die alte Richtstitte bildete, so lese man die 
Geschichte der Stadt nach. So sebreibt u.a. Sekt wiirtlich: {Bei 
dem unsrigen (niimlich dem Roland auf dem oberen Markte) wurde 
in alten Zeiten auch wiirklich das peioliche Halsgericht geheget und 
sind die Delinyuenten nicht weit davon seitwerts, wo man in drei 
Straben und den ganzen Markt fiberschen kano, auf zwei daselbst 
liegende Steinen,”) woven besonders der eine von anseholicher Gribe 
ist, dekolliret worden, Auch nam der Staupensechlag von dem 
Roland aus seinen Anfang.“ Auberdem berichtet Pastor Siiring in 
seiner Chronik vom Jabre 1688, daG im Jahre 1608 dort eine Hin- 
richtung stattgefunden hat, 

Zum Schlu® sei noch bemerkt, dab gelegentlich einer Um- 
pflasterung in den sechziger Jahren yon der Oberfliiche des Richt- 
steins einige Zentimeter abgemeibelt sind und damit ein Zeichen 
beseitigt wurde, welches die Bedeutung des Steines gekennzeichnet 
haben soll. F, Sch, 

HBefestigungsvorrichtung fiir ohne Litniihte verlegte Kiesschats- 
leisten und Traufbleche yon Holzzementdiichern., DL. b.-P. Ne. Loz 952 
(KL Sic vom 2%. Dezember 1902), Martin Hoffmann in Mainz, -- 


*) Der kleine Richtstein ist leider schon vor Jahren beseitigt 
worden und versehwunden, Das wiirde auch das Schicksal des noch 
yorhandenen Steines sein, wenn er von seinem Platze entfernt 
wiirde. D. s. 





17. Angust 194, 


Empfangsgebiiude auf dem Damuwtorbahnhof der Landbauinspektor 
Schmidt, bei dem anderen der Regierungs-laumeister Bendixen 
unterstiitzte. Die Notwiirfe fiir die Kabnosteighallen und dic Unter- 
fuhrungen sind von dem Eisenbaho-Bau- und Hetriebsinspektor 
Merling bearbeitet worden. Mit der Aufstellung der Eisen. 
konstruktionen und den Aufgaben aus dem Ingenieurwesen war 
der Eisenbabn-Bau- und Betriebsinspektor vy. Norries betraut.’} 
Berlin. Kidell, 

*) Die sehinen Lichtbilder, die diese Mitteilungen zieren, yor- 


danke ich Herrn Regierungs- und Baurat Schwartz, Kein Fach. 
photograph kénnte sie besser machen. 





durch Haken und (se, 
Im tbrigen wird dic 
Dacheinfassung in be 
kannter Weise ausge- 
filbrt: auf der Sehnlung« 
liegt der Hafter b, darauf 
die Deckung c, dane 
wird das Vordeckhlech d 
in den Hafter b gehakt 
und endlich die Kies 
leiste ¢ lose aufgesetzt 
und durch den dariiber- 
gelegten Biigel f be 
festigt. Die soweit recht zweckmiifige Kinrichtung dirfte jedoch 
nur fiir Dachenden ohne Dachrinne in Frage kommen, wo also div 
hierbei nicht beriicksichtigten Rinneisen mit ihren Spreixen feblen. 


Theophil Frey 7 Vor wenigen Wochen konnten wir mitteilen, 
da® der Architekt und Kénigliche Baurat Theophil Frey in Stattgart 
unter Mitarbeit des Regierungs-Baumeisters Christian Schrade bei 
dem Wettbewerb um Pline fiir die Christuskirche in Mannheim dex 
ersten Preis errungen babe und heute miissen wir die Trauerkunde 
bringen, dab der unerbittliche Tod den Meister aus einem arbeits- 
reichen Leben jiih algerufen hat. Er erlag cinem Schlaganfall in 
dem Schwarzwaldbad Liebenzell, wo er sich zur Erholung aufhielt. 

Th. Frey war als Sohn eines Missionars in Westafrika am 26. April 
1845 weboren, verlor mit 12 Jahren den Vater, erhielt seine Schultil- 
dung in Korntal und bildete sich in der Stuttgarter Technischen Hoel- 
schule unter dem Altmeister Ch. Leins, unter IMiumer uod Tritsebler 
in der Architektur aus. Nach Beendigang der Studien im Friihjabr 
1867 war er in England zwei Jahre bei dem Kirchenbaumeister Street 
tiitig, um nach der Rickkehr bis zum Jahre 1876 unter [eins am 
Bau der gotischen Johanneskirche in Stuttgart mitzuarbeiten, Damit 
hatte er fiir sein Lebenswerk, den Kirchenbau, den Grand gelegt und 
sich die gotische Bauweise so zu eigen gemacht, dal er sie selbst 
schipferisch beherrschte. Landauf und ab in Wiirttemberg entfaltete 
er eine reiche ‘Tiitigkeit bei Wiederherstellung und Vergriberang 
filterer Gottesh&user; es war ihm aber auch beschieden, in kleineren 
und griferen Neubauten, so in Stuttgart bei der Pauluskirehe (rgl. 
Archit. Rundschau 1902, Taf. 73/74) und in Gablenberg bei der Petrs- 
kirche hervorragenderen Aufgaben sich zu widmen, Eine am Anfang der 
selbstiindigen Tiitigkeit in Stuttgart gebaute Methodistenkirche atmet 
noch den Geist der englischen Gotik, ebenso das in dieser Zeit eat- 
standene Haus Pelargus an der newen Weinsteige (vgl, Archit, Randschau 
1886, Taf. 94). Spiiter ging er freier schipferisch vor, doch immer 
unter Anlelmung an die besten Beispiele aus der Zeit der Friihgotik, 
des romanischen und des Ubergangs-Stiles. Seine Wiederberstellungs 
arbeiten zeichnen sich durch pietiitvolle Schonung des Vorhandenen 
in besonderer Weise aus und durch das Bestreben, den seblichten Land: 
kirchen ihremalerischen Reize zu erbalten. Im Jahre 18 erhielt sem 
romanischer Eotwurf bei dem engeren Wettbewerb fiir die Garpison- 
kirche in Ludwigsburg den zweiten Preis (vgl. Zentralbl. d. Bauverw- 
1899, $559). Dal sein Kinnen nicht auf die mittelalterlichen Dao 
weisen sich beschriinkte, hat er unter anderen bei mehreren Bautet 
fiir die Stuttgurter Diakonissenanstalt bewiesen. 

Hochgeschitzt war sein Urteil in Kirchenbau- und Au» 
schmiickangsangelegevheiten, wie er es in nahezu dreifigjihrige 
Mitgliedschaft im Aussehul des Vereins fir christliche Kunst in der 
evangelischen Kirche Wirttembergs oft abzugeben Veranlassung 
hatte, Der Vorstand dieses Vereins widmete dem Verstorbenen am 
Grabe einen tiefempfandenen Nachruf, in dem er besonders betonte. 
wie seine Bauwerke seine treue und scblichte Rigenart widerspiegels: 
wenn von der Leinssehen Schule der Baukunst die Rede sei, werde 
der Name Frey stets mit Ehren geoannt werden, M. 
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bei besonderen Feierlichkeiten gelegentlich grierer Anafihrungen 
— Das Verhalten von Dimmen sus Rieinkies 


Erinnerungsfeice hed dem Berger-Denkimate aaf dem Hoberatein, — Raulicher Zustand dea 
Surinemeche Hileor. — Geseltechaft aur Beokdmpfung des Stratenstantes 


Drehtiir. 


Amtliche Mitteilungen. 


RunderlaS, betreffend die Kosten fiir Ausschmiickung usw. 
bei besonderen Feierlichkeiten gelegentlich griderer 


Austilrupgen der Wasserbauverwaltung, 
Berlin, den 11, August 194. 
AnluSlich der Einweihung eines neu hergestellten [lafens sind 
Weiterungen dadurch entstanden, de® in dem Auschlage fiir deo 
Hafenbau Mittel zur Bestreitung der Kosten fiir eine festliche Ver- 
anstaltung nicht vorgesehen waren, Ew... . wollen dafiir Sorze 
tragen, da in den Kostenanachliigen fiir gribere Bauten der Wasser- 
bauverwaltung, dem der abgeiinderten allgemeinen Verfiigang Nr. 3 
als Anlage 16 beigegebenen Anschlagsmuster ¢otsprechend, unter 
dem Titel ,Insgemein* Kosten ,fiir Ausschmiickung asw. bei be- 
sonderen Felerlichkeiten* sowie ,sonstige unvorkergesehene Aus- 
gaben® zum Ansatz gelangen und damit ein sicherer Anhalt fiir 
die Verrechoung von Ausgaben der hier in Frage stehenden Art 
geboten wird. . 
Der Minister der tiffentlichen Arbeiten. 
Im Auftrage 
v. Doemming, 
Ao die Herren Oberprisidentes in Danzig, Breslau, 
Magdeburg, Hannover, Koblenz und Minster i, W. 
(Strombau- bezw. Kanalverwaltung), lie siimt- 
lichen Herren Regierungsprisidenten und die 


Konigliche Ministerial-Baunkommission in Berlin. 
— HI, A, S888 2. Ang, 


Prenfen, 

Seine Majeastit der Konig haben Allergasiidigst geruht, dem 
Marineintendantur- und Baurat a, D., Gebcimen Marinebaurat Bagge 
in Haleasee bei Berlin den Roten Adler-Orlen EI, Klasse mit der 
Schleife und dem Regierungs- wad Baorat Gribe in Firstenwalde 
im Kreise Lebus den Roteu Adler-Orden IV. Klasse zu verleilien, 
den vortragenden Rat im Ministerium der dffentlichen Arbeiten 
bisherigen Gelkeimen Baurat Launer zim Gelelinen Oberbanrat 
und den bisherigen Regierungsrat y. Rohr zum Gebeimen Regie- 
rangsrat und vertragenden [tat im Ministerium der 6ffentlichen 





Arbeiten sowie den Landbauinspektor Baurat Albert Carsten in 
Danzig, den Stadtbaurat in Halle a.d.S8. Uaurat Ewald Genzmer, 
den Regierungs-Baumeister Richard Kohnke in Berlin, den Pro- 
fessor an der Landwirtschaftlichen Akademie in Poppelsdorf Dr. Julius 
Sommer in Benn, den Abteilungschef bei der Hamburg-Amerika- 
nischen Paketfabet-Aktiengesellschaft Dr. Kari Thie8’ in Hamburg, 
den ordentlichen Professor an der Kiniglich wiirttembergischen 
Landwirtsehaftliches Akademie in Hohenheim Dr. Erost Wiilfing, 
den auberordentlichen Professor in der philosophischen Fakult#t der 
Universitit Gittingen Dr. Friedrich Schilling und den Konstrak- 
tionsingenieur der Stettioer Muschinenbun-Aktiengesellschaft Vulkan 
in Stettin Diplom-logenicur Walter Mentz zu etatmiiligen Pro- 
feasoren an der Technischen Hoehscbule in Danzig zu ernennen. 

Der Wasserbauinspektor Bernhard Zander ist von Breslau nach 
Briez versetzt. 

Der Regicrungs-Iaumeister Emil Schultze in Steinau a. d. 0. 
ist zum Wasserbauinspekter ernannt. 

Versetat sind ferner: die Eisenbatn-Bauinspektoren Vogel, bis- 
her in Gleiwitz, als Vorstaud der Eisenbaha-Werkstitteninspektion 
nach Guben ood Ziebl, bisher in Terliu, als Vorstand {auftrw.) 
einer Werkstitteninspektion bei der Fisenbaln-Hauptwerkstitte nach 
Gleiwits. 

Zur Beschiiftigung sind iberwiesen: die Regierungs-ltuumetster 
des Kisenbalmbaufaches Sanermileh der Kiniglichen Eisenbatin- 
direktion in Kassel, v. Braunek der Kéniglichen Eisenbahn- 
direktion in Stettin und Ewig der KOniglichen Kisenbahndirektion 
in Kattowitz. 

Dem Regierungs-Baumeister des Wasserbaufueches Ernst Link in 
Ruhrort ist die nachgesuchte Eatlassung aus dem Staatsdienste er- 
teilt worden. 


Deutsches Reich, 

Seine Majestiit der Kaiser haben Allergnidigst guruht, den Kinig- 
lichen Regierungs- und Baurat Max Hasak und den Professor an 
der Kiniglichen Technischen Hochechule Dr. Adolf Miethe in Berlin 
flr die niichsten drei Jahre zu Mitgliedern der ktinstlerischen Sach- 
verstiindigenkommission bei der Reichsdruckerei zu ernennen. 





[Alle Rechte vorbehalten] 


Nichtamtlicher Teil. 


Schrittleiter: Otto Sarrazin und Friedrich Schultze. 


Die Galerie Heinemann in Miinchen. 


Architekt: 

In bevorzugter Lage Miinchens, an einem belebten freien Platze 
uuweit des Kiinstlerhauses und in niichster Nabe des Wittelsbacher 
Bruonens — dieser herrlichen Schipfung Professor Hildebrands —, 
ist in jiingster Zeit ein Bauwerk entstanden, das seinen Besitzer in 
gleichem Mabe ehyt wie seinen Architekten wad Erbauer und im 
Hinblick auf seine ZAweckbestimmung die Heuchtang aller an dem 
Kunstleben unserer Zeit interessierten Kreise verdient, Es ist dies 
der amt Maximiliansplatze errichtete Neubuu der in Kanstkreisen 
vorteilhaft bekanaten Herren Theobald und Hermann Heinemann, 








«Die Galerie Heinemann", ein Bauwerk, das mit seiner wirkangs- 
volt gegliederten Fassade als das Ergebnis cines ehen-o reichen 


kiinstlerischen Kiinnens wie béchst vorneiimen Hospiindens noel 
auben in die Erseheinung tritt, 

Die feinsinnige Art eines In seiner Bedeutung lingst erkanuten 
Meisters hat bier dem klar ersichtlichen Mestreben, mit elmer grob- 
aligig angelegten, an italienische Vorbilder anklingenden Architektar 





Professor Emanuel Seidl in Miinchen. 


dam Ganozen ein monumentales Gepriige zu geben, vor allem den 
Grundsatz zum Ausdruck gebracht, dic fubere Gestaltung des Ban- 
werkes mit dessen Grtlicher Umgebung und vorzugsweise mit dem 
monumentalen Abschlut des davorliegenden Maximiliansplatzes — 
dem Wittelsbacher Grunnen — tunlichst in Einklang zu bringen. 
Durch Anordoung von kraftigen, an vier Geschossen in die Hthe 
strebenden Pilastern sind die Fassadentliichen in kraftvoller Weise zur 
Auflosung gebracht (Abb. 8); die rustizierte Erdgescholmauer bildet 
gleichsam den Sockel des Ganzen, aus detn die oberen Haumassen mit 
den vortretenden Pilastern frmlich heraussuwachsen scheinen. Durch 
cinen auf danklem Mosaikuntergrund tiber dem dritten Stockwerk sich 
wirkungesvoll abhebenden bildoerischen Schmuck (Abb. 1) erbiilt das 
Architekturbild ein weihevolles Geprige und den Stempel der Zweck- 
bestimmung aufgedriickt. Oberhallh der gleichzeitig als Abeschlut- 
gesims wirkenden Galerie, welche sich ber dem vierten Ubergeschob 
auf dic ganze Frontliage erstreckt, erhebt sich soch ein attikaartig 
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Abb, 1. 


Bildwerk an der StraGenseite in der Mitteldes vierten Obergeschosses, 


20. August 1904. 


mit der geradezu klassischen Anordnung der Bildwerke 
und einem reizvollen Pflanzenschmuck im Skulpturensaal 
(Abb. 10) zu einer Raumstimmung, die an die Glanzzelt 
der Antike erinvert, 

Gleich den Wiinden im Skulpturensaal haben auch 
jene des vorderen Gemildesaales Stoffhezug erbalten; 
dort in grauer Farbe, bier abwechselnd rot mit Sand- 
farbe durchwoben, Die Tiirumrahmungen usw, sind 
mahagonirot gebeizt und poliert, der Estrichfubboden 
wit olivfarbigem Linoleumbelag versehen. 

Ein kleines Schmuckkiistchen fiir sich ist der gegen 
die Durchfahrt hin in den Saal eingebaute kleine Em- 
pfangsraum, an dessen nach dem Saal zugekelirter Wand- 
seite eine zum ‘Teil noch in den letzteren hineingelegte 
Aufgangstreppe nach den oberen Ausstellungsriiumen fabrt 
(Abb. 5, 9, tL a. 12), und zwar zuniichst in den nach der 
StraSenfront hinziehenden Gemiildesaal. Letzterer weid 
hinsichtlich seiner riumlichen Abmessungen die gleichen 
Verhaltnisse auf wie der darunter liegende Bildersaal 
im ErdgeschoB. Angenehm iiberrascht vor allem fn 
diesem Saal die gegen die unteren Siile abstechende 
Intimitiit der Raumunterbrechung. Durch frei in den 
Raum gestellte diinne, gegen die Decke auf ein Drit- 
tel der Raumhdhe durchwegs offene Wandungen sind 
verscbieden groBe offene Abteilungen  geschaffen, 
welche sich fir Sammelausstellungen trefflich eignen, 





Abb. 2. Kellergeschob- Abb. 3. Erdgeschol. 


gestalteter Dachaufbau, der, von der thronenden Kunst und schién 
geformten Vasen bekrint, das gesamte Fassadenbild in angemessener 
Weise abschlieBt. 

Durch die gleiche vornehme Tonart, wie sie bei der diuBeren Gestal- 
tung des Gebiiudes angesehlagen ist, wurden auch im lnnern desselben 
héchst stimmungsvolle Bilder erzielt :Abb. 9 bis 12). E. Seidls kiinst- 
lerisches Vermégen, das zu bewundern — abgesehen von den aus 
Verdffentlichungen bereits zur Geniige bekannten herrlichen lonenaus- 
stattungen seiner zahlreichen Privatbauten — die Deutschnutionale 
Kunstgewerbe-Ausstellung und Internationale Kunstausstellung in 
Miinchen 1888 sowie die Kunst- und Kunstgewerbe-Ausstellung 1900 in 
Paris in so auberordentlichem Mabe Gelegenheit boten, hat in diesem 
eigenartigen Bauwerke auf zwei Geschosse desselben sich verteilende 
Ausstellungsriume fiir ein privates Unternehmen geschaffen, die man 
zu den besten ibrer Art zu ziihlen berechtigt ist, jedenfalls aber von 
keiner Privatgulerie des In- oder Auslandes erreicht werden. 

Durch einen von der Strabe nach den Ausstellungsriumen im 
Erdgeschob (Abb. 3) filrenden Zugang (Abb. 7) gelangt man fiber einen 
mittels Windfungs abgetrennten Vorplatz in den unteren grolen Ge- 
mildesaal und von diesem iilber eine vier Meter breite vermittelnade 
Treppe in den rickwiirtigen, etwas tiefer liezenden Skulpturensaal 
(Abb. 10). Dreit angelegte, bis an die Decke hinaufreichende Seiten- 
fenster aus mattiertem Glas gewihren allenthalben eine Fille ruhigen 
und gleichmdéigen Lichtes. 

Das Grau der mit Stoff hezogenen Wilnde, die gegen den durch 
Vertiefungen unterbrochenen Deckenspiegel mit einem breiten ver- 
goldeten Leistenfries abyeschlossen sind, die blagelben und dunkel- 
grauen Farben des Mosaikfubbodens, das Vlatschern des Wassers 
eines Wandbrunnes mit vorgelayertem halbkreisfirmigen Was-er- 
lecken und der dunkel-olivfarbenen glasierten Plattchenverkleidung 
an der oischenartigen Uronnenrickwand flibren im Zusummenwirken 


Abb. 4. Zwischengescho6. Abb, 5. 





1, Obergeschob, 


im iibrigen aber ermdig- 
lichen lassen, dem heschau- 
enden Auge stets wech- 
selnde und fiir sich abge- 
grenzte Gemildegruppen 
darzubieten und die in dea 
meisten Galerien sich sté- 
rend und ermiidend gel- 
tend machende Einfirmig- 
keit, wie sie sich dort beim 


Abb. 6. 3. Obergeschob. 


Anblick von Hilderreihe 
neben Jiilderreihe ergibt, 
auszuschlieben. Der Ga- 


leriebesucher vermag sich 
hier ein zutreffenderes lr- 
teil zu bilden tiber Wir- 
kung und Zweckmiabigkeit 
der Anordnung des zu er- 
werbenden Kunstwerkes in 
bezug auf seine eigenen 
engeren Wohnriume. Die 
Wiinde sind in diesem Saal 
und seinen simtlichen Ab- 
teilungen mit grauem Stoff 
hezogen, und auf dem 
dunkelroten Linoleumbelag 
des Fubbodens liegen kost- 
bare Teppiche ausgebreitet, 
Geschmackvoll ausgefihrte 
und in der uogezwungen- 
sten Weise an geecigneten 
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Abb. & Galerie Ucinemanno in Minchen. 


Plitzen saufyestellte Sitzmibel tragen mit zu der bebaglichen Raum- 
stimmung bei. 

Nur mittels ganz dinner, stoffbezovener und nach der Decke 
offener Wandungen vom Saal abygetrenat und durch einen wirkung:- 
vollen Zugang mit diesem verbuoden, schmiezt sich seitlich ein etwas 
hiher liegender Raum an, der besonders flir kleine Sonderausstellangen 
vorziiglich geeignet ermecheint (Abb. 5 u. 9). Kinen wirdigen Abschlul 





der gesamten Ausstellungsriiume bildet der nach 
riickwiirts ber dem Skulpturensaal licgende Ober- 
lichtsaal (Abb. 11) mit dem karminret moirierten 
Stoffbezug seiner Wiinde und dem hellgriinen 
Linoleumfubbodenbelag. Fir die Lichtzufibrung 
dient hier lediglich ein ttber der Decke liegendes, 
die Form eines Ellipsoides zeigendes Glasoberlicht, 
unterhalb dessen ftir die Regelung des Lichtein- 
falles wagerecht verschiebbare weile Vorhiinge 
apgebracht sind. 

Die Rohrleitungen der Niederdrackdampf- 
heizung sind in einem nach yorn mit durch- 
brochener Eisenblechverkleidung und nach oben 
mit einem eichenen Sitzbrett abgeschlossenen 
Kanal fiber dem FaSboden an den Saalwdnden 
eotlang gefthrt. Dieser Kanal tritt so als eine 
ringsumlaufende Sitzbank in die Erscheinung und 
entriickt die Heizkirper in angenehmer Weise dea 
Blicken des Beschauers, 

Die Durchbildung der Deckenabschliisse, welche 
das Bestreben, die Konstruktion zu betonen, deut- 
lich erkeonen li8t, ist in simtlichen Riiumen eine 
gleich vornehme und geschmackvolle, Sie ist frei 
von jeglicher Uberladung durch reich ornamentierte 
»Mittel- und Eckstiicke oder Rosetten™ in Stuck 
und dem Wuste von hergebrachten ,Gesimsen 
und stilgerechten Blatt- und Eierstiiben*, Die 
Mittel, deren sich Seidl bediente, sind andere, 
Mit einer kriftigen Gliederung oder Abstufung der 
Flache und teilweisen Auflisung der durchweg 
elofach weil gebaltenen Deckenspiegel durch reelit- 
eckige oder kreisrunde Vertiefungen in denselben 
hat er eine ausnehmend bedeatende Wirkung er- 
zielt, die durch teilweise Begrenzung dieser Ver- 
tiefungen mit breiten Metallringen und fein- 
sinnige Anordnung von geschmackvoll ausge- 
fibrten Beleuchtuogskérpern noch betrichtlich 
erhoht wird, 

Seidl verstelit eben auch zu wirken, ohne zu 
prunkea, uod deshalb treten die hier geschaffenen 
Ausstellungsriiume auch nicht — wie dies in iihn- 
lichen Fillen leider so oft der Fall ist — auf Kosten 
der Malerei bezw, der zur Ausstellung gelangenden 
Werke mit allem erdenklichen Prank und gesuchten 
Pomp tiberladen in die Erscheinung: dic Raum- 
architektur bildet hier nur die cinfache und rubige 
Fassung fir das dem Auge sich bietende Gesaint- 
bild, den unaufdringlichen, alles umfassenden grofen 
Rahmen, iuoerhalb dessen wieder die einzelnen 
kleinen und groben Rildwerke sich wirkungsvoll 
abheben und bei aller Verschiedenheit in bezug 
auf Richtuog und Schatticrung, Farbengebang und 
Technik ohne jegliche Beeintriichtigung ihres Wertes 
gleich vorteilbaft zur Geltang kommen, Ausstel- 
lungsriiume und Ausstellungsgegenstinde verelnigen 
sich zu cinem harmouischen Ganzen von gesuchter 
Sehdnheit und héchst vornehmer Gesamtwirkung. 

Die iber den Ausstellungsriiumen liegenden Ge- 
schosse enthalten Wohnungen (Abb. 6), zu denen 
cine besondere, von der Durchfahrt aus zugingliche 
Aufyangstreppe fiilirt. Hinsichtlich der Ausstattung 
dieser Wobnungen gilt im allgemeinen das gleiche 
wie voo den Ausstellungsriiumen. Die Decken sind 
in fholicher Weise durchgebildet und durchaus 
nur in Weil gehalten: die Wiinde zeigen ¢igen- 
artige Stoffmuster in neuzeitlicher Auffassung. 

In den Zimmern sind die Fubbiden in Bichen- 
holz parkettiert, in den Nebenriiumen und Gingen 
mit Linoleum belegt. Eine Menge besonderer Bin- 
zelheiten an Decken und Tiiren usw. in dea Woh- 
nungen, in dem Stiegenbause und der Durchfahrt 
ware noch zu verzeichneo. Hicrauf des niheren 
einzugehen, ist aber im Ralimen dieser Besprechung 
mit Riicksicht auf den hierfiir zur Verfiigung ste- 
henden Raum leider nicht tuntich. 

Es sollen deshalb wuch in Kiirze nur noch einige fiir die Gesumt- 
anlage allgemein beachtenswerte Einzelheiten angefiihrt werden. 

Die Grand- und Kellermauern sind in Portlandzementheton her- 
gestellt, ebenso auch das deo Skulpturensaal utmfassende Mauerwerk 
im Erdgeseho6. Das aufgehende Mauerwerk wurde mit Zivgelsteinen 
in Kalkmdrtel ausyeflhrt. Fir die Passade ist Haustein verwendet 
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worden, und zwar fir den Sockel 
Granit und den tbrigen Teil Ellwan- 
ger Sandstein; der Skulptarenschmuck 
ist ein Erzeugnis der Kunststein- 
industrie. Das Kellergescho® (Abb. 2), 
in welchem, getrennt von den fiir die 
Wohnungen bestimmten Vorratskel- 
lern, die ausgedchnten Packriiame und 
Rahmenlager usw. sich betinden, ist 
durch cine Betondecke zwischen eiser- 
nen Trigern abgeschlossen, die oberen 
Geschosse teils durch Hohisteindecken 
~Secura*, teils durch Pirstersche Stein- 
decken. Die fiir die Anlage der Nie- 
derdrackdampfheizung erforderlichen 
Kesselriume wurden durch Unter- 
kellerung des Hofes gewonnen, jene 
fir die Waschkichenanlage im Dach- 
geschob. Neben der Aufgangstreppe 
fihrt noch ein elektrisch betriebener 
Personenaufeng zu den Wobhnungen 
in den oberen Stockwerken und vom 
Hofraum aus ein elektrischer Lasten- 
aufeug in das Kellergeschob, 

Durch zwei verschiedene Heiz- 
anlagen — Niederdruckdampfieizung 
und Gasheizung — sowie eine elek- 
trische Beleuchtungsanlage ist den neu- 
zeitlichen Anforderungen nach dieser 
Richtung ia weitgehendstem Mate 
Rechoung getragen, 

Die Bauausfilrung erfolgte inner- 
halb des Zeitraumes von nicht ganz 
einem Jahre: die Baukosten beliefen 
sich auf rd. 400000 Mark, 


Minchen. Abb. %. Gemiildesaal im ersten Obergeschol, Blick nach dem Seitenkabinett. 


8, Langenberger, Architekt. 


Das Verhalten 
yon Diimmen aus Rhein- 
kies gegen antretendes 


Wasser. 


Im Lanfe der letzten Jahre ist 
es bei verschiedenen Bauausfibrungen 
am Niederrhein yorgekommen, da 
Dimme und Ansehiittungen, die aus 
Rheinkies bei fiblichem Hischungs- 
verhiltnis (1:1) mit Pilasterung von 
gewOhnlicher Stirke (0.80 bis 0.50 m) 
befestigt waren, bei dem zum ersten- 
mal an sie herantretenden Hochwasser 
einbrachen und wie eine breiartige 
Masse auseinanderliefen. Und zwar 
treat diese Erscheinung ohne jede 
Vorzeichen in einem plitzlichen Stob 
bei steigendem Wasser auf, wiilirend 
Diitome aus bindigem Boden (stiitz- 
wauern) bei sinkendem Wasser zu 
brechen pilegeo, Wenn letzteres da- 
durch erklirlich wird, dai bei fal- 
lendem Wasser der Gegeadruck des 
Wassers gegen den vergroberten Erd- 
druck fortiillt und das aus dem Boden 
austretende Wasser die Bodenteitechen 
in Hewegung setzt, 80 miissen bei der 
in Rede stehenden Erscheinung andere 
Griinde vorliegen, Die Abb, 1 (S. 422) 
zeigt einen Quersehoitt durch die ge- 
rutschte Boschung im Rubrorter Hafen. 

Da bei den bevorstehenden groBen Erweiterungsbauten des Rulir- 
orter Hafens derartige Ausfiihrungen eine bedeutende Rolle spiclen, 
so gaben diese Erscheinuogen Veranlassung, Modellversuche in Ane 
reyung zu briogen, bei denen das Verhalten des Kieses geen an- 
tretendes Wasser heobachtet werden konute, wad es wurde die Ver: 
wenduag der erfordertichen Mittel aus dem Daufonds vou dem terrn 
Minister bewilligt. Weng auch die unmittelbare Verwemlung dieser Er- 
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Abb. 10, Skulpturensual im Erdgeschob. 
Die Galerie Heinemann in Milnchen. 


gelnisse fiir die Wirklichkeit sich als unmiiglich herausstellte, nament- 
lich weyeu der Bemessung der in verkleinertem Matstabe aozu- 
bringenden Bischungshefestigungen, und wenn auch die mit grober 
Songhilt ausgefiilrten Arbeiten nicht zum Absehlu® gebracht werden 
konuten, weil die inzwisehen begonnenen Iauarbeiten alle Krifte 
und Interessen in Ansprach nahmen, so war doch die Beobnelitung 
der hinter einer Glasscheibe sich abspiclenden Vorgiinge fur die 
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Abb. Il. Uberlichtsual. 


Abb. 12. Gemiéldesaal im ersten Obergeschot, Blick nach dem (berlichtsaal. 
Die Galerie Heinemann in Milnchen. 
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bis zu grobem Sande stark gemischt 
ist und 2 bis 3 vEL Beimischung von 
tonigen Bestandteilen enthalt. Wegen 
seiner vielfachen Verwendbarkeit nicht 
our zu Schiittungen bei Wasserbauten, 
sondern auch zum Stampfbeton der 
Ufennavern und als EKisenbahubet- 
tungsmaterial ist er ein selr gesuchter 
Kkanstoff, dessen Gewinnung die 
Strombauverwaltang vou jeder eigenen 
Raggerung am Niederrhein entbindet. 
Das fiir die Versuchsarbeiten auatye- 
stellte Programm enthilt in der 
Hauptsache folyende Punkte; 

1, Feststellung der Eigenschaften 
des Sehiittungsmaterials nach Korn: 
griBe, Reinheit uod Sackung beim 
Einschliimmen: 

2. Wiederholung der von Hibbe 
ausgefiihrten und in der Zeitschrift 
fiir Iauwesen [S6L beschriebenen Ver- 
suche iiber das Verhalten des Sandes, 
als Voribung: 

3. Verhalten der Kiesschiittungen 
gegen aufsteigendes Wasser lei ver- 
schiedenen ltOschungs-Neigungen und 
-Befestigungen: 

4. Anstellung der gleichen Ver- 
suche mit anderem Material als Gruben- 
kies, Sand, Normalsand und Damm- 
erde;: auch sollten die Versuche unter 
Zusatz von Kalkmileh gemacht werden, 
um festzustellen. ob und in welchem 
Mabe die Widerstandsfihigkeit da- 
durch wiichst. 

Die Versuche sollten in einem 
Kasten von mittlerer Grife angestellt 
werden; daneben waren einige Parallel- 
versuche in naturgroBem Mallstabe 
auszufiihren, um die Ergebnisse der 
Modellversuche fiir die Wirklichkeit 
nutzbar machen zu kinnen. Die 
Abb. 5 zeigt eine Ansicht des kleineren 
Kastens. Die beobachteten Er- 
scheinungen waren im wesentlichen 
die folgenden: 

Bei aufsteigendem Wasser trat 
ein Sacken des durchniiSten Bodens 
ein, und zwar bildete sich an der 
Grenze der Durchnitssung eine Fuge, 
durch welche die Sandkérner heral)- 
tielen (vergl, Abb, 3). Beim Sand 
tielen alle Korner nach, und folgte 
alsball die gesamte dariiberliewende 
Itodenmasse in hiiutigen kleinen Sack- 
beweguogen, so dal ein ziemlich 
gleichmiGiges Sinken der Masse und 
damit der Oberfliiche stattfand. Bei 
dem groben Kies fielen nur die klei- 
neren Sandkérner durch die nur un- 
volikommen sich ausbildende Fuge. 
wibrend die griBeren Steine, sich 
#evenseitig stiitzend, ihre Lage beibe- 
hielten und die (bertliche nur wenig 
sank, bis bei einer gewissen Héhe des 
Wassers, namentlich auch unter Mit- 
wirkung eines gegen den Versuchs- 
kasten yefiihrten leichten Hammer- 
schlages, die Masse seitwiirts auslief 
und dabei — infolge des Deharrungs- 
vermigens der bewegten Masse — 
eine weit flachere Bischung annahm, 
als sie dem unter Wasser geschiitteten 
Kiese zukam. 


Teiluehmer von hohemw Wert, und diirften einige Ergebnisse auch | Die beim Einsturz einer durch Pilasterbiischung befestigten Kies- 
vou allgemeinemn Interesse sein. Da von den versebiedenen be schiittung auftretendea Vorgduge zeigen die Abb. 2 am Modell und 


teiligten Beamten in mehreren Puokten abweichende Beobachtungen 


Abb. 4 am Vorgang, 


und Ableitungen gemacht sind. so ist in nachstelhendem von der In der noch trockesen Masse war wiihrend des Steigens des 


Wiederyabe aller nicht gentigend hestatigten Ergebnisse abgesehen, 


Wassers ein fortwibrendes Knirschen hérbar als Zelehen yon den 
Unter Rheiokies ist hier der in festen Hioken im Niederrhein vorsichyelenden Sackungen. 


abgelagerte Kies yerstanden, der in «ler Korngréfe von Walaubgribe Schiittuogeo aus Rheinkies, die dem steigenden Wasser wider- 
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atanden hatten, zeigten auch bei fallendem Wasser keine Anderungen, 
wihrend jn gleichem Faille Sehiittungen aus Sand wiederholt ¢in- 
stiirzten, 

Das Kinstampten, wie cs bei bindigem Hollen Gebrauch ist, war 
auch fiir den stenlich reinen Kies vorteilhatt, indem die Sebiittaogen 
sowohl bei freien wie bei befestigten Déschungen dem Sacken wie 
dem Rutschen besser widerstanden. 

Konkayv gekriimmte Bosechungen mit Pilasterbefestigung wider- 
standen dem Kinsturz, blieben aber nicht frei von Formiinderungen. 

Zur Erklirung dieser Vorginge diene folgende Uberleguog. Dic 
in jedem Scbiittungsinaterial vorhandenen Hohleiume zwischen dew 
Kérsero haben einen bestimuten Anteil an dem erfillten Raum. 
welcher von verschiedenen Umstinden abliingig ist: 

1, vou der Form der Kurner: hei regelmii®igen Kugeln yon 
gleicher Grobe sind die Zwischenriame verwutlich rechnerisel zu er- 
mittela:; thr Anteil an dem Gesamtrauni ist festetehead und unab- 
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hdngig von der Grobe der Kugeln; je mebr die Form vou der der 
Kugel abweicht, um so griber kénnen die Zwischenriuine sein, wolvi 
von einer schiefrigen Plattenbildung abgeselien wird: 

2. von der Schichtung des Materials: je verschirdencr die Korn: 
write ist, um so geringer sind die ZAwischenriiume, denn die Holl 
riume zwischen den groben Kiesela werden ausgefitllt vou kleineren 
Kérnern, die verbleibenden Tohiriume wieder von noch kleineren; 
der Anteil der Zwiselwuriome sehwankt deshalb xwischen 40 vil, 
bei gleichkérnigem selarfen Sand «der Kies and 1? vil. bei dem 
stark gemischten Rheipkies: 

3. von dem Reibuoyswinkel sles Materials: die beim Schiitten an- 
clnandergleitenden Korver neboen cine feste Lage ein, sobald die 
Resultierende der auf sie wirkenden Keifte einen Winkel mit der 
Stitafiche billet, weleher fichstens gleich dem Reibungswinke! 
ist: beim Schiitten kaon ein Teil der Korner etiger gelagert werden. 

Voo diesen drei Kigenschaften des Schiittmeterials ist die letzte, 
der Keilungswinkel, verinderlich und ist bei Durehtrinkung tes 
Hedens mit Wasser kleiner als bei trockenem Zustande. Die Kdrner, 
die verber so fest gelagert waren, dal sie den grébiren Druckkniften 
Widerstaod Jeisteten, iaben nun wieder dus Uestreben. eine andere 
Lage einzunetmen, die dem kleineren Reibungswinkel entspricht. Sie 
lagero sich dadurch dichter uo nelmen, wenn sie seltwiirts anbe- 
hindert sind. eine fachere Hischung an: anderntalls haben sie dies 
Bestreben umsomelr, je mehr die vorgeschriebene Boschung voo 
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der dem neuen Reibuogswinkel entsprechenden abweielit. Da ay 
dieser Bewegung ein ‘Teil der Kérner, welcher durch den Zufall der 
Schiittung unter cinem kivineren Winkel gestiitzt war, teil nelimen 
mu and Widerstand leistet, so tritt die Umlagerung erat cin, wenn 
andere Umsetinde, etwa eine Krscbiitterung, hinzatreten oder wenn 
die auf Verschiebuny gerichteten Kriifte durch weiteres Steigen des 
Wassers eine genligende (iribe erreicht bauben. Beim Rheinkies ist 
der Unterschied zwischen den beiden Béschungswinkeln verhiltnis- 
misig klein: iber Wasser 1: 1,16, unter Wasser 1:1,24. Jooraus 
erklirt es sich auch wohl, dad beim Rheinkies ein erhebliches Steizen 
des Wassers ndtig ist, um die Umlagerung hervorzubriogen, die daon 
aber alg stobweise Umgestaltung auftritt. 

Der Wicerstand des durchniilten Teils des Hodens wird weiter- 
hin geschwicht durch die Gewichtsulnahme infolge des Auttriebs 
der Kéraer sowie darch den anfsteigenden Strom des you auBen 
sespeisten Grundwassers. (ei den Versuchen stieg das Wasser 
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Abb. 4. 


i(lurehsehuittlich 3 bis 4 em in der Minute.) Hei stark steigendem 
Wasser mag in dem trovkenen T'cil des Hodens auch der aufsteigende 
Strom der verdriingten Luft cine Rolle spiclen, wie es vou Hubbe 
beobuachtet ist. 

Beim Sand tritt diese Umlagerung ziembich stiindig ein, weil, wie 
oben dargelegt ist, die Sandkérner durch dic an der Durchniissungs 
grenze sich bildende Fuge fallen und dabei eine andere Lage annehmes 
Der Rheiokies, bei welehem diese Erscheinuog our in geringem Mabe 
wuftritt, findet an den in seinem Inseren zu fiberwindenden Reibunges 
solange Widerstand, bis die sich summierenden Kriifte diese Relbangy 
widerstiinde und den Gegendrack des Roéschungspfilasters zu Gber- 
winden imstande sind, Hei den am Rhein beobachteten Unfiillea 
trat diese Katastrophe ein, wenn das Wasser $ bis 4 m itiber dea 
Rauwasserstand gestiegen war, 

Ein Zusatz von Sand zu dem Kies verringert dessen Widerstands 
vermiigen anscheinend cdadurch, dub die stitzenden grolien Kicsel, 
durch die leseren Sandkérner getrennt, sich nicht mebr be 
ribren, 

Fir bindigen Boden, welcher fiir praktische Zwecke nur in ge 
stumpitem Zustande Verwendung finden kann, sind diese Versuche 
nicht geeignet. Hier liegen die Verbiiltnisse ingofern anders, als die 
Sand- oder Kieskirner sich nicht direkt beriibren, sondern durch 
kleine Teilchen von Tou oder Schlick getrenat sind, Wind auf die 
Sasdkiroer ¢in Deneck ausgeiibt, e werden auch bei trockenem 
Koden die wenig widerstandsfihigen Tonteilehen gerdriickt, und die 
Sandkéruer gleiten in dic dichtere Lage. Ein Anteil an tonigen Be- 
stundteiien bis xu 10 vIL lieB keine wesentlichen Anderungen a0 
len Erseheinungen bemerken; dariiher binaus ist der Boden als cin 
bindiger zu bezeichnen, 

Als Nutzanwenodunog ous deo in der Wirklichkeit und an den 
Modellen gemachten Beobachtungen diirfte folgendes zu verzeich- 
Hen sein: 

Damme und Ansehiittungen aus Rheinkies, an welche das Hoct- 
wasser herantreten kann, sollten nur uoter starker Wasserspillung, 
wie sie zB. bei den Spill-Klevatoren auftritt, hergestellt werden; 
ein geringer Wasserzusatz wie beim Schlimmen des Sandes ist ohne 
Wirkung. Wenn diese Herstellungsart nicht angdogig ist, so kann 
die erste Ausfihrung mit tiblicher Pilasterbbschung our als cine vor- 
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liufige betrachtet werden; die Anlage wird bei dem ersten hiheren 
Wasser, selbst wenn dies erst nach Monaten oder Jahren eintreten 
sollte, weichen; die dann geniigend gefestigte Schtittung kann nun- 
mehr planmiifig fertiggestellt werden. Dieses Verfahren wurde bei 
einer Kipperanlage in Rubrort angewendet, hei welcher trotz der 
angingigen schwachen Uberrieselung mit Wasser das Ausweichen 
der Bischung bei dem ersten Hochwasser vorausgeselen wurde. 
Als ein weiteres Aushilfsmittel sind auch bei ziemlich reinem 
Kiese Erschiltterungen anzusehen, wie sie bei den Modellversuchen 
durch Stampfen hervorgebracht wurden und bei der Bauausfiihrung 
durch Befahren mit Wagen oder Lokomotiven hervorgerufen werden, 


Soweit die Beseitigung der inneren Spannungen nicht erreieht - 


werden kann, kommt eine Kriftigung der Bischungsbefestigung in 
Betracht: am sichersten durch Anwendung einer reichlichen Starke, 
also eines auskimmlichen Gewichts der gegendriickenden Pflaster- 
steine; dann durch konkave Kriimmung der Bischung. Namentlich 
im letzteren Falle bleibt aber stets eine Unsicherbeit bestehen, weil 
das Pflaster als Gewiilbe wirken soll, die Prlastersteine sich aber nur 
in der Aufenfliche zu beriihren pflegen und im tibrigen auf mebr 
oder minder sorgfiltige Verzwickung angewiesen sind. Wesentlich 
ist bei allen befestigten Biischungen ein fester FuB der Bedeckung, 
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am meisten bei gekriimmten Béschungen. Als besonders ungiinstig 
bat sich bei derartigen Schiittungen die Anlage eines Banketts in 
der gepflasterten Mischung erwiesen: indem niimlich bei einem wenn 
auch nur geringen Setzen des unteren Bodens der oberen Boschung 
die FuGstiitze entzogen wird, verliert sie die stiitzende Kraft, welche 
sonst. vielleicht dem Angvriffe widerstanden haben wiirde. 

Den geschilderten Manahmen liegen natiirlich nur iibliche Ver- 
haltnisse zagrunde. Da ein nicht sehr bober Damm mit flachen 
Biischungen und gentigend starkem Pilaster auch ohne besondere 
Vorsichtsmabregela stehen wird, ist selbstredend. Auch unterliegt 
es wohl keinem Zweifel, da eine unter Wasser ausgefiihrte Schiittung 
von Kies festgelagert ist. Dafilr bietet ein bemerkenswertes Beispiel 
der Uferbaa vor der Stadt Diisseldorf, wo auf eine bis zu 10m hobe 
Kiesschiittung cine steile Ufermauer gesetzt ist, die sich seit den 
zwei Jahren ibres Bestehens unbeschiidigt erhalten hat. 

Die Versuche sind unter Oberleitung des Unterzeichneten von 
der Wasserbauinspektion Rulirort und spiiter von dem Neubauamt 
fiir die Hafenerweiterung durch die Regierungs-Haumeister Schmidt 
und nach dessen Ausscheiden Lébell auf dem Bauhofe und dem 
Geliinde des Ruhrorter Hafens ausgefihrt. 

Diisseldorf. Lieckfeldt, Regierungs- und Baurat. 


Moorbauten. 


Die Berliner Moorkulturausstellung des letzten Winters hat mit 
ihren Gebiudemodellen auf die Moorbauten und ihre eigenartige 
Griindungsweise aufmerksam gemacht. Es sei hier daber eine Gritn- 
dungsart vorgefiihrt, wie sie die Konigliche General-Kommission in 
KGnigsberg auf dem Augstumalmoor bei Heydekrug ausfiihren Jat. 
Sie ist, soweit bekannt, das Ergebnis langjiilriger Versuche des Ober- 
forsters Storp in Konigsberg. Nach den Mitteilungen von dessen 
Nachfolger, Forstassessor Meyer, gebe ich die nachstehende Beschrel- 
— — die Behandlung des Moorbodens und die Griindungsweise 

arauf. 

Bei der Vorbearbeitung des Moorbodens geht man von 
der Erscheinung aus, da® das Moor einem Schwamme leicht, 
der, voll Wasser 
gesogen, sich aus- 
debut, in trocke- 
nem Zustande 
aber zusammen- 
schrumpft und 
hart wird. Das 
Moor wird daher 
auf einer fiir den 
Bau und dessen 
Umgebungen be- 
stimmten Flache 
durch  mebrere 
nich dem Quer- 
schnitt, Abbild. 1, 
hergestelite, der 
Strauchdrainage sehr verwandte Lattendrainagegraben gehirig ent- 
wissert, wobei es heruntersinkt und tragfihiger wird.") Alsdann folgt im 
niichsten oder fiberniichsten Baujahre die in Abb. 2 dargestellte etwa 
Im hohe Sandschiittung ab, welehe durch die inzwischen angefuhrenen 
Ziegelsteine und andere Baustoffe scharf belastet und herunter- 
gedriickt wird. Dadurch versinkt diese Sandschiittung allmiéihlich 
ganz im Moorbodeo und mul daher nochmals wiederholt werden. 
Diese zweite Sandachiittang wird leidlich standfest, geht aber doch 
auch soweit herunter, da cine dritte, 0.5 m hohe und wieder ktinst- 
lich belastete Schiittung #e niitig wird. Ware das Moor nicht vorher 
durch Entwiisserung trugfibig gemacht worden, so wiirde es un- 
ermeBliche Sandmuassen nutzlos verschlucken, ohne sie zur Stand- 
festigkeit kommen zu lassen, Die letzte Sandschiittung be nimmt 
dann die beiden mit Risencinlagen versehenen Betonplatten d und ¢ 
auf und dariber den in Zementmirtel gemauerten und mit einem 
eingelegten ‘Triiger versteiften Mauerseckel f. Die elnzelnen Schichten 
in Abb. 2 sinken im Verlauf eciniger Baujahre ganz oder teil- 
weise ineinander hinein. und zwar deryestalt, da® das zusammen 


Abb, 1. 
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Abb. 2. 


*) Die Lattendrainage zeigt eine Verbindung von Quer- und 
Liingslatten. 








etwa 180m hohe Stick ac auf etwa 1 m zusammenschrumpft, nach- 
dem der Moorboden durch die Drainage vorher an sich schon un- 
gefthre 1m heruotergegangen war. 

Die Betonplatten und der Gebdudesockel f laufen wie die 
punktierten Linien in Abb, 3 unter allen du®eren und inneren Mauern 
gleichmiiig fort und spielen dabei etwa die Rolle eines unverschieb- 
lichen Brunnenkranzes, Zur Férderung der Unverschieblichkeit sind 
die erwihnten eingelegten Triger an ihren StoUpunkten miteinander 
yerlascht. Zuweilen hat man sich der Ersparnis wegen sogar damit 
begniigt, die Metonplatten nach den .ausgezogenen Linien in Abb. 3 
pur water den Kreuzungspunkten der Mauern anzubringen, was aber 

nur angeht, wenn die aufyehenden Wande 
| | ans Holz bestehen. Gehen die Betonplatten 

nebst Sockel ganz dureh, so kinnen sic 
sogar massive Gebiude aufnehmen. 

Was kostet nun diese Griindungsart 
gegentiber dem Pfahlrost? Kine solche Ver- 
gleichsberechnung wire schwer durchzu- 
filbren. Wablrscheinlich wird das beschrie- 
bene Verfahren keineswegs billiger. Die 
beschriebene Bauweise bringt aber den 
Vorteil, da@ sie die Natur des Moores, also 
seine Nisse und Weichheit von Grund aus 
umwandelt, dal sie nicht nur die Grund- 
tiiche unter den Mauern, sondern gleich- 
zeitig auch die Flachen zwischen uni 
neben ihnen tragfihig macht und so 
zugleich eine Hofilache schafft, die jedes 
Wirtschafts- oder Wohnhaus doch haben mul. Ihre Wirkuog auf 
Uefestigung der Gesamtfliche ist etwa derjenigen Abnlich, wie sie 
vom Haurat Friedrich Hoffmann in dem Aufsatz; ,Diehtung wad Trag- 
barmachung lockeren aufgeschiitteten Bodens" auf Seite 485, Jahr- 
gang 189) d. BL beschrieben wint, Ein Pfuhlrost schatft immer aur eine 
feste Unterstiitzuny fiir die Winde, keineswega aber fiie die Pilaste- 
rungen in Diele und Kiiche, sovh fiir das Traufpflaster, Jede Art 
Pilasterung sinkt aber auf dem nassen Moor bestiindig herunter. 
Die beschriebene Bauweise gewiihrt den weiteren Nutzen, dab sie 
die Hihenlage des Moorbodens endgiiltig festlegt. An Geb&uden 
auf Pfahlrost: siakt das Moor spiiter oft mebr herunter, als man 
erwartet hatte: dena auch dort werden zur Erviclung von Hofflachen 
Eotwiisserungsgriben gezoyen und Sandschiittungen gemacht, die 
den Boden zum Sinken bringen, jedoch erst nach der Errichtang 
der Gebiiude, 

Die erwiihote Lattendrainage wird auf dem Augstumalmoor bei 
Heydekrug ouch Abb, 4 auch zur Anluge und Entwiisserung von 
fabrbaren Wegen benutzt, die spiter Kiesauftrag erhalten. Die Latten- 
griiben bilden mit ibren durch die Pfeile angedeuteten Scitenkandlen 
tine bestiindige Entwiisserung nach unten und nach der Seite. 

Perleberg. Paulsdorff, 


Abb. 4. 


Vermischtes, 


Bel dem Berger-Denkmale auf dem Hohenstein, tiber dessen 
Vollendung wir im vorigen Jahrgang unserer Zeitschrift 5. 620 be- 
richteten, wird am Sonntag den 28. August, an welchem Tage vor 
74 Jahren Louis Berger geboren wurde, eine Erinnerungsfeier gréberen 
Umfanges stattfinden. Die Feier, die mit Musik and Vortrag ein- 


geleitet wird, soll nachmittags 4 Uhr beginnen. Der Vorsitzende 
des Denkmalausschusses Dr. Haarmann wird das Denkmal an die 
Stadt Witten ibergeben und zugleich als Birgermeister dieser Stat 
fibernehmen, hierauf wird das Mitglied des Reiehstages und preuli- 
schen Abgeordnetenhauses Herr Dr. Beumer die Geciichtnisrede 
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halten, Der zur Feier einladende geschiftsfiibrende AussehuB bittet 
diejenigen, welche etwa schon vormittags in Witten eintreffen sollten, 
hiervon bis zum 24. d. Mts. Kenntnis zu geben, damit fiir ein ge- 
meinsehaftliches Mittagessen im Hotel Vo8 gesorgt wird. 

Baalicher Zustand des Kilner Domes. In der letzten Zeit ist 
durch die avBerhalb Kilns erscheinende Tagespresse mehrfach die 
Nachricht verbreitet, daB tiber den baulichen Zustand des Kilner 
Domes .beunruhigende Gertichte* verlauteten. Dureh die Unter- 
suchung des staatlichen Ausschusses soll festgestellt worden sein, 
aS schleunigst zu umfassenden Herstellungsarbeiten am Dome 
gesebritten werden muG, deren Kosten den noch aus den Freilegungs- 
sammiungen zue Verfiigung stehenden Betrag von 1 800000 Mark 
vermutlich iiberschreiten werden*. Derartige Mitteilungen ent- 
sprechen nicht den Tatsachen. Der bauliche Zustand des Kilner 
Domes ist, wie durch die sorgfiltigen Untersuchungen der verant- 
wortlichen Sachverstindigen festgestellt worden ist, keineswegs ein 
derartiger, daf er zu irgend einer ,Beunrubigung* Anlab bietet und 
aus diesem Grunde .schleanigst* zu umfassenden Herstelluogsarbeiten 
geachritten werden mite. Die allerdings umfangreichen Instand- 
setzungearbeiten, welche an dem aus dem Mittelalter stammenden 
Chore des Domes fiir die niihere Zeit in Aussicht genommen sind, 
werden sich zuoiichst vornehmlich auf die Erneuerung der sehr ver- 
witterten Gliederungen, Ornamente usw. zu erstrecken haben, deren 
Ausweebslung bei der in der ersten Hiilfte des vorigen Jahrhunderts 
ausgefiihrten Wiederherstellung nicht vorgenommen war: gleichzeitig 
sollen an den tibrigen Bauteilen des Chores die Aufenseiten, soweit 
sie noch aus dem Trachytgesteine des Siebengebirges bestehen — 
ein Gestein, das, gegen die Einfliisse des Wetters geschiitzt, von 
grober Dauer und Tragkraft ist, an der Luft aber infolge des Aus- 
witterns der Sanidin-Einsprengungen leicht zerfillt —, aus einem 
wetterbestiindigen Stein erneuert werden. An dem tibrigen Dom- 
kirchengeldiude sind zur besseren Regelung des Wasserabflusses an 
den Rinnen und Abfallrohren sowie an den Abdeckungen der Lauf- 
giinge usw. Instandsetzungs- und Ergiinzungsarbeiten vorzunehmen. 
Auch sollen die infolge der teilweise geringeren Wetterbestdandigkeit 
verschiedener Steine sich zeigenden Schiiden au diesen Gebiiudeteilen 
in nicht zu ferner Zeit in einem geordneten Baubetriebe ausgeheilt 
werden. Dal bei der riumlichen Ausdehnung und bei dem grofen 
Formenreichtum des Kilner Domes fiir diese Instandsetzungs- und 
Vaterhaltangsarbeiten cine nambafte Geldsumme jetzt und auch fiir 
die Zukunft erforderlich ist, dtirfte nicht befremdlich erscheinea, 

Surinamsebe Hilzer, Mit der Abnalme der alten Eichen- 
bestiinde in Europa ist es erklirlich, dab mun fortwabrend darauf 
bedacht ist, Eichenholz durch ausliindische Holzer zu ersetzen. Ver- 
suche mit ‘ik (Djati), Jarrah, Karri u. a. haben gute Ergebnisse 
geliefert, die indessen noch ganz bedeutend von Surinamschen 
Hdlzern fbertroffen werden. Letztere eignen sich daher auch ganz 
besonders nach den betretfenden Mitteilungen in dem Wochenblatt 
De ingenieur, Nr. 24 als Ersatz fir Eichenholz. 

Bereits in der ersten [lalfte des verflossenen Jahrhunderts sind 
in Frankreich und Holland Untersuchungen iber Surinamsche [Hdlzer 
(Eisenholz, Locus und Apoetoe) angestellt, denen zufolge die Biegungs- 
festigkeit derselben durch die Ziffern 1150, 1045 und Lid, die von 
Kichentolz aus dem Seinebecken bezw. von Rigaschem Fichtenholz 
(Grenen) durch die Ziffern 663 bezw. 55 angegeben wird, ferner als 
Verhiltuisziffern flr Elastizitit und Widerstund gegen Bruch sich 

fiir Ostindisches Djatibolz (1. Sorte), . 2000 bezw, 1920, 

» Balata-bolletri | Surinamsche  , S525, | S150, ~ 

~ Locus f llilzer : 400, | BALD 
ergeben haben. Auch die Dauerhaftigkeit einiger Holzarten wurde 
bestimmt und nach sechsmonutiger Kinbettung in Mist die Deschiidi- 


gung nach Hundertsteln ermittelt. Diese betrug: 
fir Djati (I. Sorte)... . 1 Milyy wil 
» Coepie \ Suri 1 Be 
» Amaranthe ; ~UMHamsete ee. 
» Balata | Holzer * “ .. : 


Obige Ergebnisse sind filter und nach dem damuligen Stande 
der Wissenschaft nur anoiihernd zutreffend. Neuere Untersuchungen 
zu Anfang dieses Jahres auf der Versuchstation der belgischen 
Staatsbahnen in Mecheln mit vortrefflichen Maschinen geschahen 
mit lufttrockenen VersuchskOrpern, also ole Riicksicht auf den 
Feuchtigkeitsgrad, obgleich man wohl allgemein jetat zu der Ansicht 
gelaugt ist, da@ eine Zanahbme an Feuchtigkeit eine Aboabme der 
Festigkeit des Holzes zur Folge hat, Man untersuchte die Hélzer: 

1) auf Durchbiegung (essai & la flexion). Die Stabe waren 
Wem hoch und 5 em breit bei % bis 100.cem Linge zwischen den 
Stiitzpunkten. Die Lelastuog wurde in der Mitte angebracht und 


der Widerstandskoeftizient nach der Formel £= Pi bestimmt; 
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2) auf Abscheren (essai au cisaillement). Die Versuchskirper 
hatten beistehende Form, in der a und } ein 
Stick bilden, wiihrend vier Locher ¢ den Ver- 
0 band wie bei der Lochung etwas lockern, um 
V3 ein etwaiges ZerreiBen in einer bestimmten Rich- 
f tung zu erleichtern. Der Pfeil zeigt die Richtung 
| des zunehmenden Druckes an. Der Druck, bei 
La dem die Abscherung stattfand, wurde durch 
2% Fiche von & em Linge und 5 cm Breite 
geteilt, woraus sich der Koeftizient gegen Ab- 
scherung ergab; 
3) auf Deuck (essai a la compression). Die dazu verwendeten 
Wiirfel von 1dm Seite warden bis zum Bruch gedriickt; 
4) auf spezifisches Gewicht, 
Die folgende Tabelle zeigt einige Ergebnisse der Untersuchungen: 
a 


Widerstand gegen 





Holzarten Durehbiegang Druck 

keeqrim keiqmm 
Nordisches Fichtenholz (Grenen) 44 -- 
Hichenbole 6, 3. cu ese es eo izo 2) 
Dae a ee cele ees 6.80 aN 
Karri . Sha “sw toe an de oe 76 445 
| er a ne sae 446 AAD} 
Wana «2 pe ee te 1838 AY 

Locus ‘ r 

Awaranthe | Surinamache 1257 5.68 
Manbarklak | 12,67 6.51 


Daraus geht hervor, da& die Surinamschen Hilzer Locus, Ama- 
ranthe und Manbarklak einen 24, bis 3 mal griferen Widerstand 
gegen Durehbiegung und gegen Druck darbieten als Nordisches 
Fichtenholz (Grenen) und Eichenholz. 

Infolge der geringen Aboutzung sind Surinamsche Holzer fiir 
Strafenpflasterungen, Fubbiden, Treppen usw. sehr zu empfeblen: 
ferner haben sie vom gesundheitlichen Standpunkte aus groben Wert, 
weil durch die grofe Miirte wenig Staub gebildet und wenig Feuchtig- 
keit aufyenommen wird. Seit cinigen Jahren finden diese Hélzer 
bei den Bauten des belgischen Staates ausgedehnte Verwendung, so 
z. B. beim Zentralpostgebiiude und Marinedepartementagebiiude fir 
Wandbekleidungen und Parkettfubbiden. Nach den Annales des 
travaux publics de Belgique (April 104, 5. 307) wird Amuranthe in 
Belgien fir Parkettfulbéden sebr gesucht und mit 3 bis 4 Frkg 
bezahit. Fir Wasserbauten, die mit Seewasser in Beriihrung kommen, 
ist ganz besonders Manbarklak geeiguet, wilhrend fur sonstige Wasser- 
bauten namentlich Bruinhart zu nennen ist, das 100 Jahre der Auben- 
luft ausgesetzt werden kann, ohne dadurch zu leiden. 

Bei diesen hervorragenden Eigensehaften der Surinamschen Holzer 
ist vorauszuschen, dab in Zukunft grobe Mengen derselben nach 
Europa als Ersatz fiir Kichenbolz gelangen werden, namentlich sobald 
die niederliindische Regierung die zur Ausnutzung der ungebeuren 
Walder auf Surinam beabsichtigten Pline zur Ausfilhrang gebracht 
haben wird. y. llorn. 

Elne .(lesellschaft sur Bekiimpfang des StraBenstaubes* ist 
in Miinchen gegriindet worden, Sie verfolgt den Zweck, alle Unter- 
nehmungen ond Versuche zu fordern, die dabin gehen, unter An- 
wendung geeigneter Mittel den Staub auf den Stralen zu beseitigen. 
Die Gesellschaft beabsichtigt auch, selbst wissenschaftliche Versuche 
und praktische in gréQerem Mabstabe ins Leben zu rufen und zu 
leiten. Die Leitang der Gesellschaft liegt in den Hiinden des Pro- 
fessors an der Technischen Hochschule Dr, Vebbeke, des praktischen 
Arztes Dr, Uebel und des Ilauptmanos a, D. Wiilfert, sdmtlich in 
Miinchen. 

Drehtiir mit zwei fest zusammenhiingenden und zwei nach beiden 
Richtungen umlegbaren Fligela. D.R-P. Nr, 102 6:1, Julius Wendler 

in Berlin. — Die umlegbaren Fliigel ¢ 
7 und d werden in der Gebranchastellung 
als Kreuzarme durch je zwei auf ihren 
4 beiden Seiten angeordnete,  einerseits 
um Zapfen », anderseits um einen ge- 
invinsamen Zapfen m= dreh- und um- 
klappbare Riegel e, die sich im mit 
keilformigen Anzugstlichen  versehene 
Schliebhaken g an den Fligeln  ein- 
legen, gebalten. Diese Einrichtung soll 
den wuberhall wie innerhalb der Dreh- 
tiir stehenden Personen dic Miglichkeit 
bieten, im Dedarfsfalle dureh Aufklap- 
pen der Riegel ¢ das Umlegen der 
Filigel ¢ and d selbst schnell und leicht vorzunelhmen. 
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MALT; Condhaws Eibach in Dotzbeim bei Wiestaden. — Der Woeethewerb fiz eine Striufentriicke Gher den Hhoin swisehen Rabrort and Homberg. (Forteetaieg) 


 Vermischtea: Wettheworb fiir cin Makat der Stadt Aarhen, — Kanal Peters des CreBen 


Rotre, — Bieherse tan. 


[Alo Rechte vorbehalten} 








Abb. 2. (Istansielit. 


Abb. 4. 





Abl. 4. dageplon. Abb. a.) Erdgeschott. 


Abh. 3. 


Obergeschot. 


Ansicht vom Totenhof aus. 


— Deppolte Kugellanschenverbindung (Ge Ton- u, deel, 


Landhaus Eibach in Dotzheim bei Wieshaden, 


Der Entwart des bescheidenen Landhauses in der Nalie von Wies- 
baden stammt von dem Regierungy-Baumeister Caesar in Berlin. 
Der Neuban wurde unter seiner Leitung im Jahre 1902 fertiggestellt. 
Fir die Ausgestaltung des Grundrisses und damit auch fle den Auf- 
bau war die Fordlerung madgebend, daf der verdere Teil des sehr 
schmalen, ansteigenden Grundstiicks fiir andere Zwecke frei Meiben 
sollte (Abb. .}). Das Gebliude ist deshalb auf ilem spitz zulaufenden 
Grundstiick soweit nach hinten gerickt worden, wie es der von den 
stitlichen Nachbargrenzen baupolizeilich geforilerte Mindestabstand 
yon ‘+n gestattete. Die Zabl und Gréte der Kiiume entsprechen 
den Anforlerungen an ein einfaches Jiindliches Wohnhaus (Abb. 4 uti). 
Jeder architektonische Aufwand ist mit Riicksicht auf die Lescheidene, 
zur Verfilgung gestellte Bausumme yermicdeo worlen. Der zweite 
Stock sollte voll ansgebaut werden, tm Dach aber wurden keine 
besonderen Riume auber Fremdenstube und Miidehenkamuner ge- 
fordert. Dies fiihrte zur Annalme eines our unter 30° ge- 
neigten Daches mit 1.25 m breiten Uberstinden an Gicbel und 
Vraufseiten. Der Wansch, bei dieser Qachen Dachucigung jede 
Kehle zu vermeiden, und der Umetanl, da der nur bom von der 
Nachhargrenze entfernte westliche Teil des Hauses mit einem Giebel 
abgesehlosxen werden mute, ergab die Anorduung des Firstes 
in der (juerachse des Cetxiudes. 
was eine keblenlose, unzersehnit- 
tene Dachbhaut herzustellen miig- 
lich machte, Der Gicbel an der 
Westseite (Abb. 3) wurde folge- 
recht einhiiftig und, da das Daek 
den Riecksprung dex Hauses oieht 
witmacht, eine Uberdeckuog tes 
Zugangs gewounen, 

Thiy Hang ist aus tlinter- 
mauerungssteinen hergestellt und 
mit einem fast weiten Miirtel 
aus Kheinsand uod Labukalk amit 
dem Reibebrett geputzt, Nur der 
Gielbel an der Ostseite (ALL. 2) 
ist aus Fachwerk mit  englischrot 
xestrichener Verbretterung berge- 
stellt. Das Dach ist cin Doppel- 
davh. Da, wie schon erwilint, 
die verfiigbaren Mittel die An- 
wendung = reicher Formen  yer- 
buten, so ist die gefiillige Wirkung des Hauses mit 
den einfachsten Mitteln, wobei die Farbe von wesent- 
licler Medeatung ist, erzielt worden (Abb. 1). Der 
lebhafte Gegensatz des dunkelrot gestrichenen [Holz- 
werkes und des hellroten Daches zu den glatten 
weiben Wiinden. verbunden mit den tiefen Sehatten 
des weitausladenden Daches, gewahrt einen be- 
haglichen und bet aller Rube in der Gesamtform 
malerisechen Anblick. Im Innern ist in abnlicher 
Weise verfahren worden, Las Gebdule ist ganz 
unterkellort, und die Geschothiten betragen im 
Keller 2am, im Erdgeseho6 3 om ound im ersten 
Stock $i im Jichten. Die Baukosten haben betrazen 
ehne die Zentralheizung und die unstindliche und 
kostspielige Lewiisserungsanlage rand 17000 Mark. 
Dax engibt auf 1 ym Grondiiiche 183 Mark, anf 
das Kubikmeter umbauten Ranmesx [5.4 Mark. 


Der Wettbewerb fiir eine StraBenbriicke iiber den Rhein 
zwischen Ruhrort und Hombersg, 


(Fortsetzuny aus Ne. i.) 


0). Entwarf der Aktiengesellschaft far Elvenindustrie und 
Briickenbau vorm. J. C, Harkort ig Dhaishurg jim Verein mit der 
Bauunternetimang R. Sehoeider in Verlin und den Arehitekten 
Sehreiterer uw. Below in Kile. 

Fir die Uberbrickuog sler drei geoten (Vinge oimmt auch 
dieser Entwarf ciue Auslegerbrii¢ke mit cingeldinuter Mittelbriieke 
in Aussicht. Die zwischen den Kudauflayern 6245 m linge Cwupt- 
briicke ist in bezug auf die Mitte symumetriseh mit durchwey gleicten, 
V2 om langen Feldern angeordnet. dhe seitlichen Offunaegen siod 


1 


1 


durek Hallparabeltriger vou Sift Stiitzweite mit Strehenfaeliwerk 
Hherbridiekt: als Nehenbisnoy war fie die Ruhrerter Vorbritcke eine 
Bogenfachwerkhirticke mit unter der Fabrbulio liegenslom Trawerk 
voreschiigen. Die Cesiantaporinuny geist das Sehanhihl Abb. St. 
Wie bei dem ersten Entwurf ier Gutehoffoungsleiitte ist qnet 
hier zur Eraieling einer oinbeitlichen Gesamterscheinung die hette 
der Auslegerbriicke fiber die Mittelbritvke fortyesetat. Die clurels 
len Kettenyurt versteiften Ausleger sind innerlich statisch Ivestiomte 
Fachwerktriger mit, weitmusechigens Filluneswerk, welebe den freien 
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Querverkehr und den freien Ausblick auf der ricke nicht stiren, in bezug auf Strebenwerk und Jéngsbeweglichkeit ist dieselbe wie 
Die eingehiingte Mittelbriicke ist ein Bogenfachwerk, dessen wage- beim oberen Verbande. 
rechter Schub durch das kettenfirmig gekriimmte Zughand auf- Die 29,452 m hohen Pfeilerstander (Abb. 52) sind so dureh- 


Sinae nate Baviche. 








Huctenpunlete 
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Abb. 2%, Kinzelheiten der Gelenklager und der oberen Windverbiinde. 


gehoben wird. Die Mittelbriicke 
ist innerlich einfach statisch un- 
bestimmt. 

Die Windverbiinde sind 
yon den Verfassern mit beson- 
derer Sorgfalt auagebildet. Der 
obere Verband beginnt beim An- 
fangspunkt der Kette, folgt ihrem 
Lauf, tiberschreitet die cinge- 
hiingte Mittelbriicke in der Ebene 
des Obergurtes und endigt auf 
der anderen Seite der Mitteloff- 
nung in dem Kettenende. Der 
Windverband der Mittelbrticke 
ist beiderseits um ein Feld tber 
die Haupttrigergelenke hinaus 
verliingert, die sonst gekreuzten, 
uber zwei Felder fortgefiihrten 
Schriigen sind in den Endfeldern 
zur Mitte des Querriegels des 
Rahmens getiibrt, der den Wind- 
druck aus dem oberen zum 
unteren Windverbande _ leitet. 
Um die Liingsheweglichkeit der 
Hriicke nicht zu hindern, ist der 
Verband der Mittelbriicke Lings- 
verschieblich am Portalriegel ge- 
lugert (Abb. 24). Der obere Wind- 
verband des Kragtriigers wirkt + 
statisch chenfalls ols Ausleger. 
Die Vorbriicken sind ohne oberen 
Windverband gelassen. Der un- 
tere Windverband ist in der 
Fabrbahnebene iiber die ganze 
Briickenliinge fortgefihet, Das Abb. 20, Elnzelbeiten der Briickenbahn. 

System ist fiir die Mittelbriicke - 
ein $64 m longer Balken aut zweiStitzen, fiir die Ausleyerbriicken | gebildet, dal die Mauptstander, die durch ein Fillwerk von Schrages 
ebenfalls ein Ausleger von 181,80 m Gesamthinge. — Die Aushildung und Querriegela gegen Ausknicken gesichert sind, nur die aus der 
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Kette stammenden lotrechten Krifte zum 
Vfeiler iiberfiihren, wiihrend die an die 
Hauptstinder sich anlehnenden Schrig- 
streben die am Kopf der Pfeilerstiinder 
gesammelten wagerechten Windkriifte auf- 
nehmeo und mittels besonderer fester Aut- 
lager auf dic Pfeiler tibertragen. Denkt 
man sich die oberen beiden Stockwerke 

AAA \ ASE / der Stinderwand als starre Scheibe, so 
a pt a Nae wird die seitliche Windkraft unmittelbar 
als Druck in die jeweils der Windseite 
abgewendete  Schriigstrebe fibertragen, 
withrend der entsprechende Meilerstiinder 
eine geringe Entlastung erfiihrt. Der Ful- 
punkt der Schriigstrebe ist mit dem Ful- 
punkt des Stiinders verbunden, so dab die 





Abb. 31. EBatwurf der Aktiengesellschaft fir Eisenindustrie und Briickenbau iiberzuleitenden W indkriifte nur lotrechte 

vorm. J.C. Harkort in Duisburg im Verein mit R, Sehneider in Berlin Drucke auf den Preiler ausitben, eine Ver- 

und den Architekten Sehreiterer u. Below in Kiln. ankerupg der Schrégstreben mit dem 
Pfeilermauerwerk sonach tibertltissig ist. 

heroes ern sarear® Die Fabebahntafel ist za beiden Seiten der Mitteliffnung 

ae durchschnitten und mit Ausgleichvorrichtungen versehen, so dab die 


Keweglichkeit der Mittelbricke gewdbrleistet ist. Weitere Ausgleich- 
vorrichtungen sind vorliutig nicht vorgesehen, weil die Verfasser 
die Bewegungseinwirkungen der stidndigen Last (17,1 t/m), die die 
Verkehrslast (7,75 t/m) am mehr als das Doppelte tiberwiegt, dacurch 
ausschalten wollen, dal die Vernietang der Falrbahnlingstriger an 
die Quertriiger an gewissen Stellen ganz zuletzt nach Aufbringung 
der Strabendeckung erfolgen soll. Fir die letztere sind 120 mm 
hohes Holzpflaster oder G0 mm starke Prefasphaltplatten in Vor- 
schlag gebracht, beide auf einer starken Kiesbetonlage, Fiir die 
Fabrbahounterstiitzung ist neben der bekannten, aus halben Buckel- 
und ‘Tonnenblechen zustinmengesetzten Blechtatel ein anderer vou 
Winkler (Querkonstruktionen der eisernen riicken, Wien 1884, S. 57) 
vorgeschlagener Lrtickenbelag vorgesehen, der, unter Beibehaltung 
der halben Buckelplatten an den Enden, die Tonnenbleche in eine 
Schar 8)mm breiter, kettenfirmig herabbiingender il mm starker 
Flacheisen auflist, die durch ein Lingstlacheisen in der Mitte unter 
sich und mit den halben Buckelblechen gekuppelt sind. Die in 
Abb. (0 dangestellte Konstruktion wiirde die erwiihnten Vorteile der 
Belageisen besitzen, dal der streifenweise zutage tretende Beton 
schneller und vollstiindiger abbindet wie bei den itiblichen Buckel- 
und Tonnenblechen, und die so geschaffenen offenen Streifen etwaigus 
Tagewasser rasch zur Verdunstung bringen und unschiidlich machen. 

Die Lager der Pfeilerstiinder sind als feste Kipplager, die End- 
luger der Ausleger als Rollenlager gedacht, die auf der Homberger 
Seite um 200 mm lotrecht verstellbar eingerichtet sind zum Ausgleich 
etwaiger Senkungen infolge des Kohlenbergbaues. Bemerkenswert 
sind «die Auflager der eingehiingten Mittelbriicke, die in Abb, 30 
dargestellt sind, Es sind auf beiden Seiten lingsverschiebliche Kin- 
Rollen- oder Pendellager angeordnet, die zwischen vorgekragte 
Plattenbiindel des Auslegers und der Mittelbriicke eingebaut sind. 
Zur Erzielung eines kleinen Pendeldurchmessers und damit einer 
gefilligeren Ausbildung des Auflagers sind die Anlagetliichen der 
Auflagertraversen bezw. Sattelstiicke des Pendels nicht eben, sondern 
nach dem etwa 1'/,fachen Halbmesser des Pendels (470 mm) ge- 
kriimmt. Das Pendel selbst (aus harterem Stahl) ist zwischen die 
Traversen eingeschaltet und umfabt dieselben mit evolventisch al- 
gebobelten vorstehenden Randleisten von solcher Hihe, da® selbst 
bei gedBter Schrigstellung der Eingriff gesichert ist. Der Spielraum 
des Pendels wird durch seitliche Knaggen, ferner durch die Gelenk- 
lagerung des oberen Windverbandes gesichert. 

Das Eisengewicht des Uberbanes der Mitteléffoung von 2084 m 
Stitzweite betriigt 1/77 t, d. i. auf 1m Driickenlinge 0,72 t; dasjenige 
einer Seltendffnung mit 124,05 m Stiitzweite 1875 t, d. i auf lim 
Iriicke 1109 t, Das Eisengewicht einer Vorlandsbriicke von 87,15 m 
Stiitzweite betriigt 578 t, d.i, 604 t auf lm Briicke, Der Baustoff 
fiir die Uberbauten ist basisches Fludeisen, 

Die Kosten sind in dem Angebot angegeben zu 
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1) Unterbau . . . S07 955,00 Mark 
2) Kiserner Cherban ‘der Hauptbriic ke einschl. 

Geliinder . S ae NER eet: DORI GPORO 2% 
5) Delay der Brickenbahn a. ae OS 55100. 
4) Portulbauten und Scbmuckteile der Haupt- 

DMOKS! Fi bas Sa Saeswe Sf BIBRA x6 
5) Briickenrampen, , . 1. s - ove ¢ LUGBLG , 
4) Nebenanlagen, . GON SO. 
7) Nebenarbeiten (W abrachaudienst, Sebleppilte 

usw}. . oe hae ee ae TOMO, 
8) Allgemeine Kosten 5, Mivejne sacha. sclter Sema od H200Q00  . 


Abb, $2, Pfeilerstinder. Zusummen 42) 307.84 Mark. 
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Die Ausbildung der Einzelheiten der ciwernen Uberbaaten ist mit 
der den Verfassern eigenen Meisterschaft erfolgt und an jeder Stelle 
eine gediegene. 

Fiir die Mittelpfeiler, welche oben eine Stirke von 4 m 
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haben. ist Griindung mittels Luftdrucks vergeseblagen. Die Grilpdung 18+ 
tiefen der Pfeiler UW bis V betragen der Reihe nach —- 7, —7, ~7 
tid — Sm am Rubrorter Pegel, Fir die Endpfeiler ist Retongris- 
‘lung zwischen Spundwiinden vorgeschen, (Fortsetzung folzt 


i ives kia: 


In dem Wetthewerb fiir ein Plakat der Stadt Anchen (vzl. 
S, 207 d. Juhbre.) haben erhalten: den erste Preis 440) Mark) «lie 
Herren Landauer o. Brackenhammer in Miinchen, den zweiten 
Preis (44) Mark) Herr Max Stern in Diisseldorf und den dritten 
Preis 00) Mark) Herr Walter Wilhelins ia Berlio. Der Entwurt dex 
Herron Albert Biner in Mtimehen ist flir 1 Mark angekuutt worden. 

Der Kanal Peters des Grofen. Seit Jahren bestebt in Rutland 
der Vlan, das Newabecken wad den Ooegnsee durch einen Kanal, 
der den Nomen Kanal Peters des Grobeo* erhalten sell, mit dem 
Wei8eo Meer zu verbinden (vgi. Jabng. 1900 d. RLS. 25. Nach den 
Mitteilungen der St. Petersburger Zeitung werden jetzt auf der Strecke 
zwischen dem Onegasee bei der Stadt Powenez und dem Weillen Meer 
unweit des Dorfes Ssorok, auf einer Strecke vou ctwa 243,4km 
(219 Werst) Linge, Vorunterauchungen veranstaltet. Es solf sich dabei 
herausgestellt baben, dal etwa 197,6 km (14! Werst} der vorhandenen 
Wasserstralen in ihrem gegenwitrtigen Zustonde fiir die Sehiffulrt 
benutzt werden kiinuen. Auf einer Strecke von insgesamt 96 km 
(4) Werst) mitssen dagegen Kaniile hergestellt, Sehleusen errichtet 
und bestehende Wasserwege verbessert werden. Die Kosten der 
gunven Anlage sind bei 2,74 m (9 Ful) Wassertiefe vorliutig auf rund 
7.00 Millionen Rabel oder etwa 17 Millionen Mark veranschlagt. 

Doppelte Kugelflanschenyerbindung fiir Von- u. dergl. Robre, 
bet weleher der Zwischenraum, der den AbschluBring fiir die Kitt- 
fuze zwischen der Halbkagelschale 
am einen ood dem ettsprechen- 
den Ausutte am anderen Robrende 
aufpimemt, onch auben verengt 
ist. DD. RGM, Nr, 201028 (RL ATE 
yom 25. Oktober Ls). Verei- 
nigte Tonwarenwerke AktL- 
Ges Berlin -Charlottenburg. 
Um Steinzengrihren auch drack- 
sicher xu dichten, erhalten die 
Stibe die dargestelite Form und 
éelne Flanschenverbicdung L. Damit 
der Kitt 20 nicht herausgedriingt 
wird, ist ¢in Strick S eingelegt, der 
an dieser Stelle dadurch festgehalten wird, dai die Muftenenden 4 
und oO nich sufen zu niiber aneinanderrticken. 





Bicherschan. 

des Wasserhaues. Vou FEiluard Sonne o. karl 
Eeselborn, Fie Studierende biherer Lehranstulten und jdngere 
Teehniker. Leipzig bY, Wiltelm Engelmaon, IN u. 457 5. in 5° 
rit 226 Abb. im Text, Preis gel. 4, gel, lol 

Der verdicostvolle Mitbegriinder des Handbuehes der logenieur- 
Wissenschaften, Ii, Teil: Wasserbau, Gehebner Baurst lrofessur 
Kd. Sense bat zusammen mit Professor Karl Esselborn den Versuch 
gemucht, den Studierenden der teckniseben Hochsehulen cine Uber 
sicht iiber die Elemente dex Wasserbaues zu geben, und diesem Vor- 
gehen gebdlirt voller Duok. Die vereioten Bemiibungen der Mene- 
beiter der cingelven Teile, der Herausgeber wod des Verlegers haben 
es dubin gebrnelit, da@ das Uandbuch der Ingenicnr-Wissenschalten 
ven Auflaze zu Auflage vollstiindiuer gestultet wird. Die erschiipfende 
ftehondlunge des Stoffes und die reichhaltige Ausstattuag mit Tafeln 
und Textabbildungen haben aber selbstverstiindlich den Preis erheb- 
teh yesteigert, so dat nur wenige Studicrende in der Lage sind, das 
gange Handbuch der Ingenieur-Wissensebaften oder auch nur einen 
vollstiindigen ‘Teil des Werkes anzuschaffen, Belenkt man anderseits, 
dati die in Bibliotheken zur Verftigung stelienden Bande des Werkes 
ineist sel stark begebrt siod und dal) der in die Praxis eintretende 
logenieur oft an Pitzer arbeiten mall, an deseo cige* technische 
Bibliothek Kaun crreichbar ist. so erweist sich cin Werk. das dic 
Kiemente des Wosserlaues in cedriingter Weise belindlelt wad das 
sich seines imiibigen Peeises balber in der Huad jedes Jimgers der 
Worsserbaukanst lefinden kann, in cer Tat als cin Dediirfais. Freilich 
sim die Schwierigkeiten, die sich dem Veurbeiter eutgeseutellen, 
recht gre, Der Wasserbaa wirl iim Handbuch ter lagenieur- 
Wissenschaften io der 4. Autiiwe des EL Teiles gwolf stattliche Maude 
uurfassen. Soll dot cine Auswahl fier die Darstelhang im einem 
onibiger Raude vetroties wenlen. so bedingt das cine Beschniokuns 
auf des Allerwesentlichste unl jiutierte Koappliclt der Pdaurstellune, 
Ex jist auch kor hie erfiderdelsten Bennithuneen, tlie 
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hulk selbst 


Verlag vou Vile Brust & Soabe, Berlin Fur Deus eriecbatuninet dae 








tevcta Tet] werent aortlbe 


pach dieser Riehtung angestelit werden, die ,Blemente des Wasser. 
haues* nicht xu einem fiir sich bestehenden abgeschlossenen Werk 
zu gestalten vermiigen, Die .Klemente* miissen vielmelir entweeler 
in dem Lliaweis auf ei aiifassenderes Schrifttum thee Rnudiueung 
finden, oder ste miissen die durch Vortrige und Uhangen an dee 
technizchen Hochschule vermittelte weltere Beachaftigung mit dem 
Gegenstand voraussetzen. Wir kOonen uns deshalb nicht damit ein- 
verstanden erkliren, wenn in der Vorredle der Wanseh masgesprovhen 
wind, die Diplompriitungen miichten sich, insoweit sie den Wasserban 
betreifen, im Rahmen der vorliegenlen Elemente halten. Wir warden 
darin eine Gefabr fiir den wissenschaftlichen Charukter des [eeh- 
sthulstudiums erblicken, das weniger auf cioe obertlichliche Kenntois 
elimes wetten Wissenayebietes, als auf dike Ubuog tin selbetindiwen 
Schatfen gerichtet sein soll, Ein solehes Ziel scheidet den akudermivel 
gebitleten Ingenicur von dew aul Mittelscholen gebildeten Teebniker 
Hat der lngenieur dieses Ziel wiilrend des studiums erreijelit, indem 
er nach gewissen Riehtuegen gearbeitet hat, so wird er ta der Praxis 
auch nach anderen Richtungen sehr bald Thebtizes leisten, wenn er 
sich hier auch maoches autere Wissen erst pac htriglieh aneigneo mod, 

Die ~Elemeste* wiiren ia einigen Teilen cine bessere Anlehaung 
an dew in Vortraigen wud Ubongen behandeltes Stolf bieteo, wenn 
von der Sprache des Ingenieurs, der Zetchnung, weiterer Gebravel 
gemacht. wiire, Die mit wenigen Worten erliuterte Textabbiidusg 
hictet in knappster Fore einen vorteretllichen Hinweis auf das 
Wesentliche, es wire deshall) yum Tell cine reichere Ansstattung 
mit Abbildungen erwiinseht geweseon, Beispielsweise mag anf das 
Schlutkapitel ,schiffechleuseu* hingewiesen werden, Darel cin 
poor halbe Rammerquersebnitte hiitten die Kennzeichneaden Furnen 
des Holzbuues, der slurchgehenden Betongriinduag upd der seuer- 
dings vielftch angewendeten Bauweise mit featgegriindetes Seiten- 
tiauern wml elmer aor gegen Stroonngeif! geschiitzten Soble dar- 
gestellt werden kinnen. Abnliches gile beziiglich der versehiedenes 
Artes der Unoliiufe, der Sehutzvorrichtungen, der Torgapfen usw. 
An der Hand einer kleinen Skizze kann die Wasserereparnis darch 
Sparbecken mit wenigea Worteo erbiutert werden, und der Me- 
sprechuog der bedrauliachea Sechleusen riehtiger hivGe ex 
wohl Druckwasserschleusens Wiire die Beigabe eines tier 
aclinittes selir niitelich gewesen. Die nur etwas mehr als eine Seite 
viifisserde Besprechung «der Vorrichtunges zur Uberwindung 
groger Gefiille erseheint Gberhaupt fie cin Buch, das fiir akaden 
gebildete Ingenicure bestimmt ist, zu diirftig, Dei dem dreifachen 
Vinfang liebe sich vielleicht schon etwas Sachliches sagen. Im Ver 






























gleich hiermit bimmt che Bestimmung der Anenhl und Starke det 
Riegel eines Stemmtores einen zu breiten Maun chi Sehen durch 


eine koappere Sprache konnte muanches gewounen werden: Nite 
wie ,zavor sind jedoch clnige Memerkungen tiber die Bekleidung 24 
michen*, denen auch aux agderen Absclnitten italiche an sie Seite 
vestellt werden kinaten, sind eatbebrtich, 

Fiir den Leser, der Vortrige uo Obuover un Hoelsebulen nicht 
besneht hat, labt sich io Rahmena der Elemente natirlich nichts 
Ersehiipieades sagen, Dal deshalb an vielen Stellen auf die weitereo 


Austiiliruagen des Handbuches verwiesen wird, ist) durelaus 2 
billizen 
An wancheo aoderen Stellen, wie 2. Do in dem Abselimittes: 


utd .Stauwerke* ist ile Herverhebumg 
gelunven; doeh hiitten bei der Hestinmnuny 
der Abthiimengen bei Webren die seit Jahren bekanaten wiehtizen 
Untersuchungen vou azin well beriicksichtigt werden kGonen. Hie 
Sehwierigkeiten, die durch die Kuappheit der Darstellung gebotes 
wuren, treten wolll ai stiirksten in dem Abselinite Meer Strviti- 
wimlungen, Kistens zutage, und dieser Abselinitt wird auch wolt 
weeler den mit der Suche cinizermilen Vertrauten, der Enginzunge® 
seines Wissens <uelit, nech den Neuling, der in den Gegenstand eb 
sefiibrt werden will, voll zufrtedenstellen 

tm vorstehenden siudl einige Mingel der Darstellung beriilut. 
[tei dem ersten Versuch, dius wichtige Kapitei des W neserbaues 10 
so tiberuus gedringter Weise za belandeln, waren Miingel kawe 
vermenlieh, Ure Aufzihlang soll deshalb den Dank, der den bent 
celern daftr gebilrt, das sie zum bosten der Fuchgonoseeuseleat 
vine sehr schwienge Aufgabe Gbernommen haben, in keiner Weer 
selimiitern, Wir wiinschen vielmetr dem in Angriff genontetel 
Worke besten Erfolg uod hetfen, dats sieh bei ciner zweiten Av 


.Pliedende Gewiissur* 
Weeentlichen weit besser 











oline deo Rabmen des Gonzen zu jindern, auch dite hier 34 
aprochenen Witasche erfillea lassen ' 
bok V. Pe Schutise, Begin, — Druck der Ducluireckere Geleider Eenst, Beri 





Zentralblatt der 


429 


Bauverwaltung. 


Herausgegeben im Ministerium der Sffentlichen Arbeiten. 


Nr. 69. Berlin, 


27. August LOH, 


XXIV, Jabrgang. 





Ersoheiat Mittwoch uw Sonnabend, — Sobet 





fMelteag: W, Wilhelmntr, 89, — Genohdftatelle end Annahme der one; W. Wilhelmste, 90, 
Einar’ rhlieBlich i ‘btragen, Post oder Streifbandzusendung 8,74 Mark; des 





fe; Vierteljihrlich § Mark 
tr das Autlend AB ai — : 





besondere auf der Lande, 


MHALT: “Amtllokes: Dienst - Nachrichten. — Mebtetiloher: Die neue katholische Kirche in Kinigabiites in Oberschieaie: ot 
Die Petroleum-Danucrlampe —Hanart Wigham 
Stromachtletivorric: cheung veit Sehwonggewichten fiir ele rctromngnes st hen nhes Tarverscvhiliese an F ahrzengen i 


tar Pogo heimattiche t Bauweise inn- 
Vermischtes: Unfalle anf den Eisenbuhnen RuSlands im Jahres ime, -- 
Vorstailachione file Steintroppen, -- Bieherschaw. 








Amtliche iichnre: 


Preaben, 

Seine Majestit der Kénig haben Allergniidigst gerubt, dem 
landesbauinspektor Scherer in Idstein im Untertaususkreise und 
dem Professor au der GroBherzoglich badischen Technischen Hoch- 
schule in Karlsruhe Theodor Rehbock den Roten Adier-Ordeu 
IV. Klasse, dem Regierungs- und Baurat Raseh iu Wiesbaden deu 
Kéniglichen Kronen-(rden It, Klasse zu verleihen sowie den 
nmichbensonten Beamten die Erlaubnis zur Anlegung der ihnen ver- 
lichenen nichtpreuBischen Orden 2u erteilen, und xwar des Ritter- 
kreuzes I. Kinsse des Grobherzoglich hessiselen Verdienst-Ordens 
Philipps des Grofmiitigen dem Geheimen Raurat Sehweebten in 
Berlin, des Koniglich grobbritannischeo Viktoria-Ordens IV. Klasse 
dem Regierungs- und Laurat Blanek, Mitglied der Kiniglicher 
Fisenbahndirektion in Altona, und des Ritterkreuzes [[ Klasse des 
Hergoglich braugschweigschen Haus-Ordens Heinrichs des Lowen dem 
Eisenbahn-Bau- und etriebsinspektor Selle, Vorstand der Eisen- 
bahn-Detriebsinspektion 1 in Braunschweig, ferner den Landbau- 
inspektor Dr. Steinbrecht fa Marienburg zum Regieruogs- aod 
Baurat zu eroennen. 

Hie Regierungs-laumeister Gilowy in Hannover und Abrus in 
Berlin sied xu Landbauinspektoren ernannt. 

Versetzt sind: die Fisenbabo-Baw und Betriebsinapektoren 
Kroeber, bisher in Bromberg, als Vorstand der Eisenbahn-lletriebs- 
inspektion 1 nach Leipzig usd Haedicke, bisher in Bielefeld, als 
Vorstand (auftrw,) der Eisenbahn-Betriebsinspektion 1 nach Bromberg. 

Der Regierungs-Baumeister des Wasser- und Strabenbaufaches 
Walkow ist der Kéniglichen Regicruog in Aurich, der Regierungs- 
Baumeister des EFisenbahnbaufaches Busacker, bisher zur Reichas- 
elsenbahaverwaltung beurlaubt, der Koniglichen Kisenbahndirektion 
in Posen zur Beschaftiqung tberwiesen. 

Dem Regierungs-Baumeister des Maschinenbuufaches Ernst Oy er- 
beck in Hannover ist die nachgesuchte Entlassung aus dem Stants- 
dienste erteilt. 

Bayern. 
Seine Kiinigliche Hoheit Prinz Luitpold, des Kinigreichs Bayern 
Verweser, huben sich Allergniidigst bewogen gefunden, den im zeit- 
lichen Ruhestande betindlichen (berbauinspektor bei der Eisenbahn- 
Uetriebsdirektion Wiirzburg Daniel llorn, seinem alleruntertiinigsten 
Ansuchen entsprechend, wegen fortdauernder Krankheit und Dienstes- 
unfahigkeit unter Anerkenuung seiner treven eifrigen Dienstleistungen 
fiir immer im Ruhestande zu belassen. 


Sachsou, 

Seine Majestit der Konig haben Allerguiidigst yerulit, den bis- 
herigen etatmaligen auberordentiichen Professor un der Technischen 
Hochschule in Dresden Max Buble zum ordentlichen Professor fir 
Maschinenclemente und Hebemasehinen wod den bisherigen etat- 
miibigeo auberordentlichen Professor ao der Technischen Lochsehule 
in Dresden Wilhelin Kiibler zum ordentlichen Professor fiir Elektre- 
maschinenban in der Mechanischen Abteilung dieser Hochschule zu 
ernennen. 

Baden. 

Seine Kiinigliche Holeit der GroBherzog haben Gnidigst geruht, 
dem Maschineningenicur und Vorstund der Hauptwerkstatte der 
Orientalixchen Baboen in Salonik Gustav Philipps aus (ffenbung 











die untertiinigst nachgesuchte Erlaubnis zor Apnahme und zum 
Tragen des ihm von Seiner Majestiit dem Sultan verliehenen Osmanic- 
(rdens IIT, Klasse zu erteilen, den Vorstand der Fisenbaln-Haupt- 
werkstitte Baurat Heinrich Kuttruff unter Helassung des Titels 
Reurat und unter Belassung in der Stellung als Vorstand der Maupt- 
werkstitte, den Zentrglinspektor bei der Generaldirektion der Staats- 
elsenbalmea Oberbauinspektor Hermann Speer und den Vorstand 
der Eisenbabobauinspektion Gernsbach Hahnbauinspektor Utte 
Hauger, heide unter Verleitung des Titels Baurat, xu Kollegialmit- 
gliedern der Generaldirektion der Staatseisenbabnen zu ernennen: 
den Zentralinspektor Oberingenieur Johann Gagler in Karlsruhe die 
etatmibige Amtsstelle des Maschineninspektors in Heidelberg zu 
libertragen, die Regierungs- aumeister Ferdinand Grimm in Karls- 
tuhe und Josef Hiehler in Freiburg je water Verleihung des Titels 
Balnbuuinspektor zu Zentralinspektoren der Generaldirektion der 
Staatscisenbabnen, die aulerordentlichen Professoren an der Tech- 
nischen Hochschule in Karlsruhe Dr. Udo Miller, Max Lauger und 
Dr. Hans Hausrath zu ordentlichen Professoren, die Ingenteur- 
praktikanten Eduard Kieser bei der Wasger- und Strabenbau- 
inspektion Ewmendingen uod Philipp Gaberdiel bei der Wasser- 
and Stravenbauinspektion Donaueschingen zu Regierungs-Raumelstero 
bei der Wasser- und Strabenbauverwaltung, dea Raupraktikanten 
Ieopokl Weniger aus Karlsruhe unter Verleihung des Titels Regie 
rungs-Baumeister zum zweiten Beamten der Hochbauverwaltung 
sowie die Ingenieurpraktikunten Leopold Kichhorn aus Kiils- 
beim, Artur Lenz aus Karlsrahe, Franz Schmitt aus Heddes- 
beim, Karl Leubler aus Mannheim und Roland Gasteiger aus 
Haden ued die Maschineningenieurpraktikanten Johann Krieg aus 
Hindelwaogen, Max Kichhoro aus Weingarten, Dr. Otto Hefft aus 
Heidelberg, Friedrich Land webr ans Millheim, Julius Beutler aus 
Lahr und Julius Noe aus Karlsruhe zu Regierungs-Baumeistern bei 
der Elsenbabnverwaltang za ernennen sowie ferner den Maschinen- 
inspektor Oberingenicur Rudolf Peters in Heidelberg auf sein wnter- 
tanigates Ansuchen zum 1. Januar 1905 in den Ruhestand zu ver- 
setzen, 

Der Regierungs-Buumeister Hermano (ianz in Eberbach ist zum 
Rahnbauinspektor in Freiburg und der Regierungs-Baumeister Wilhelm 
Messerschmidt in Neustadt zam Hahobavinspektor in Eberbach 
versetzt, und ferner sind xugeteilt worden: die Regicrungs-Raumeister 
Leopold Eichhorn der Eisenbalmbauinspektion in Freiburg, Artur 
Lens der Eisenbabnbauinspektion in Neustadt, Karl Leubler dew 
Kahnbauiospektor in Brichsal, Roland Gasteiger der Fiseubabn- 
iwuinspektion in Basel, ferner der Ingenieur Christos Vlachos in 
Karlsrube, unter Eraennung zum Kiseabehoingenieur, der Regicrungs- 
Maumeister Franz Sehmitt in Kehl, der Regicrungs- Baumeister 
Maschineninspektor Friedrich Joos bei der Verwaltang der Haupt- 
werkstitte und die Regierunys-Baumeister Max’ Eichhorn, Dr. Otto 
Hefft und Julius Beutler der Generaldirektioa der Stantseisen- 
bahnen, der Regierungs-Haumelster Wilhelm Rees beim Maschinen- 
inspektor in Karlsruhe der Verwaltung der Uauptwerkstitte, die 
Regierungs-Baumeister Johann Krieg dem Maschineninspektor in 
Karlsruhe, Friedrich Landwebr dem Maschiueninspektor in Maon- 
heim und Julins Noe dem Maschineninspektor in Karlsruhe sowie 
der Regierungs- Baumeister Leopold Weniger der Bezirksbau- 
inspektion Freiburg. 





{Alle Reciite vorbobulten.) , 


Nichtamtlicher Teil. 


Schriftleiter: Otte Sarrazin und Friedrich Schultze. 


$e Pe 
Die neue katholische Kirche in Kénigshiitte in Oberschlesien. 

Die auterordentlich schnclle Entwicklung der Stadt Kéuigshitte (iroten begriindete Bergbau und die insbesondere durch die Ver- 

in Uberschlesien im Lanfe des vorigen Jubrhunderts ist eine un- | einigte Kinigs- und Laurv-Iliitte entwickelte Eisenindustrie in (iber- 

mittelbare Folge des Aufschwunges, welchen der durch Friedrich den | schlesien gewonnen hat. Zu den gemeinnitzigen iiffentlichen Bauten, 
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Neue 
katholische Kirche 
in Kénigshtitte 
in Oberschlesien. 


Abb. 3. Querschnitt gegen den (hor. 


welche, (lurch das Bediirfois bervorgerufen, im laufe der Zeit ent 
standen sind, gesellt sich nun wieder ein never Kirchenbau in der 
Vorstadt Pniaki, mit dessen Ausfiihruog der Unterzeichnete beauftragt 
wurde. Es ist eine berechtigte Forderung, dab cin Baawerk aus dem 
umgebenden Landschafts- oder Architekturbild organisch erwachsen 
und zu seiner Umgebung in ijisthetischer Beziehung steben mul, 
wenn es Anspruch auf kiinstlerisehe Bedeutung haben soll. Es wird 
mir jedoch sicherlich in Konigshiitte nicht veribelt werden, wenn 
ich sage, da hier zwischen den unziihligen Kaminen der Iliitte, 
welche das Stadtbild beberrschen, der Architekt mit der Absieht, 
sich der Ortlichkeit anzupassen, in einige Verlegenheit geraten kann. 
Zum Glick bietet jedoch der Bau einer Kirche mit ihren Be- 
ziehungen zu einem Jabrtausende alten Kultus und mit ihren 
engumyrenzten Uediirfnissen eine monumentale Grunilage, 
welche sich eine kiinstlerische Stimmung sehr wohl aufbauen lilt, so 
da die Umgebung in den meisten Fiillen von ihr mit Nutzen ziehen 
kann. Die basilikale Anluge des Neubaues mit Chor uod seitlichen 
Anbauten (Abb. Lu. 3) entstand auf den Wunoseh des Bauherrn, 
Der Turm mit Vorballe an der Westseite sollte durch Minzuziehung 
zweier Anbauten fein sehon fiir die katholische Kirehe in Firth 
yerwendetes Motiv) recht massig gestultet werden, um im Stadtbild 
eine bezvichoende Gruppe zo bilden (Abb. 1 a. 5). Der Gedanke an 
eine geriiumige Keypta, die sich unter dem Chor und den seitlichen 
Sakristeianbauten betindet uml zu gottesdienstlichen Handlungen 
verwendbur ist (Abb. 2 u. 4), lig bei einer zum Teil aus Bergleuten 
bestehenden Bevilkerung nicht allzu fern. 

Die iulere Formengebunayg war an die Verwendung «es einheimi- 
schen Baustoffes, Backstein, sebunden und soll sich an die mittelalter- 
lichen Vorbilder ausehlieben, leh suchte hierbei den wertvellen An- 
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Abb. 2. Grundri8 der Krypta. 


| rechnete malerische 
| lichen Verbandes, 


Ausfiihrang,. 


Abb. 4. 


dauerhafter Steine 


27. August 1904. 


regungen zu entsprechen, die 
auf diesem Gebiete dem [lerrn 
Geheimen (berbaurat Hollfeld 
zu verdanken sind. Ks werden 
zwar im Ringofen gebrannte, 
aber doch mit der Hand im 
Holzmodell geschlagene und 
daher rauhe Steine im Kloster- 
format, und zwar in den Ab- 
messungen von 2) 14 8!,cm 
mit 1I'/, cm Fugenstirke an- 
gewendet. Formsteine werden 
miglichst wenig verwendet, und 
die alte Technik des Zurichtens 
einzelner Steine mit dem Ham- 
mer wird z. Bt. bei den Kapi- 
tellen der Krypta wieder aus- 
getibt. Um jedoch eine Ein- 
tonigkeit in der fuferen Er- 
scheinung, sowohl in der Farbe 
wie in der Technik des Mauer- 
werkes zu vermeiden und zu- 
gleich in der Ausgestaltung des 
orpamentalen Schmuckes beim 
Hauptportal (Abb. 6) gréere 
Freiheit zu haben, wird der 
unotere Teil des Turmes mit 
der Vorballe in Betonstein aus- 
gefiihrt, Abgesehen von der 
griBeren Billigkeit dem natir- 
lichen Haustein gegentiber, war 
fiir diese Wahl die Miglichkeit 
mabgebend, die Skulptur durch 
meinen Anschauungen nahe- 
stehende bildbauerisebe Krifte 
zur <Ausfiibrung zu bringen. 
Auber dem Portalvorbau werden 
die Gesimse und Eckyuadera des 
unteren Turmes aus Betonstein, 
das Zwischenmauerwerk aus 
Bruchstein, von den Seiten- 
portalen wird das linke in 
Hetonstein, das rechte in Back- 
stein ausgefiibrt. Im ibrigen 
soll jede Ausfibrungsart in 
sogenannter ,sauberer* Technik 
(Verblender, kleine Fugen, 
gieichmibig ciotiniger Brand 


der Wacksteine und dergl) 
durchaus ausgeschlossen sein. 
Es ist vielmehr eine rauhe, 


auf monumentale Wirkung be- 
unbeschbadet ines  voraiig- 
und besten Mortels beab- 





Krypta. 


Projekt einer neuen kath. Kirche 
zu Koniashutte ino s 








Abb. 5. Ansicht. 


Neue katholische Kirche in Kénigshiltte in Oberschlesien. 


sichtigt, Fir die Dachdeckung wird miéiglichst malerisch wirkender 
Schiefer in deutscher Deckung mit First-, Ful- und Ortsteinen (mit 
Ausschlu® der geradkantigen Schablonenschiefer) verwendet. Im 
Toneren (Abb. 3 u. 4) kommt ebenfalls der WBackstein zu seinem 
Recht. Pfeiler und Siulen sowie Fensterumrahmongen und die 
Stirnfliichen der Bogen zeigen Backstein mit weiflen Fugen. Die 
Zwischenfiichen werden verputzt, aber nicht in ebenen Fhichen, 
sondern wellig unter Beobachtung der UnregelmiiQigkeiten und Zu- 
fiilligkeiten, die sich von selbst ergeben. Die Gewilbe, deren An- 
weadung auf den Chor und die Seitenschiffe mit Empore besehriinkt 
ist, werden verputzt. Eine spitere Bemalang ist im Inneren vor- 
gesehen, nicht derart, da® auf dem Grunde einer eintinigen (ua- 
derung gleichmaSige Malereien hergestellt werden, sondern es soll 
die Grundstimmung der Backsteinarehitektur und der weiben Putz- 
Hiichen erhalten bleiben und nur an einzelnen Stellen und olne 
pedantische Regelmabigkeit da, wo Veranlassung zu Andachts- oder 
Votivbildern gegeben ist, elne Steigerung der Innenwirkang durch 
Wandwalerei statttinden, Die Kapelle neben dem Tarme wird sich 
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zur ErhGhung der malerischen Wir- 
kung vom Kirchenbau in der Er- 
scheinung etwas absondern. Daher 
ist im Auferen die Verwendung 
einiger Glasursteine, im Inneren da- 
gegen (rnamentierung in [etonstein, 
durchweg Verputz und reichere Aus- 
malung beabsichtigt. 

Fiir den Kirchenbau werden jetzt 
die Grundmauern ausgefibrt: als Bau- 
zeit sind drei Jahre vorgesehen. 

Niirnberg. Josef Schmitz, 


Zur Pflege heimatlicher 
Bauweise inshesondere 


auf dem Lande. 
Von Friedrich Schultze. 

Bauweisen, die man als heimat- 
lich zu bezeichnen pfilegt, sind nicht 
neu. Man bewertete sie aber mehr 
in stilistischer Weise, Sie griindeten 
sich hauptsichlich auf das Studium 
von Bauwerken, welche wegen ihrer 
ituBeren Formensprache einer  be- 
stimmten Stilrichtung cingereiht wer- 
den konnten, Neuerdings legt man 
nun bei der Lisung von Hauaufgaben 
in erster Linie Wert auf die natiir- 
liche Erfiillaung des Zweckes durch Ge- 
staltung und Anordoung der Riiume, 
sowie durch richtige Verwendung der 
Raustotfe. Der sogenannte Stil oder 
tlie Schmuckformen kommen erst in 

* gweiter Linie, wenn sie Gherbaupt fiir 
nitig befunden werden. Eine derar- 
tige natirliche Bauwelse ist bei ein- 
fachen Bauausfilhrungen und bei Nutz- 
hauten in friiheren Jahrhunderten 
stets geptlegt worden, aber sie wurde 
you uoseren ziinftigen zeitgeniissisehen 
Architekten wenig beachtet und ihre 
Meister nicht fiir voll angesehen. In 
allerneuester Zeit ist das anders ge- 
worden, Jetzt weil man den Wert 
dieser heimatlichea Bauweisen zu wiir- 
digen, und ein Wiederverwenden und 
ihre siongemiibe Weiterentwicklung 
wird in Wort und Schrift mit Reebt 
befiirwortet. 

Die Anfiinge dieser gesunden Be- 
strebungen begannen fast gleichzeitig 
mit der sogenannten modernen Rich- 
tung in der Baukunst, deren Aus- 
wiichse glicklicherweise jetet fast ganz 
tiberwunden sind und die sich bereits 
so abgeklirt hat, dab man mit ihr 
rechnen kann, Es bat den Anschein, 
als ob sie sich mehr und mehr den 
alten baulichen Uberlieferangen niibert. 
Vielleicht bringt die Verselmelzung 

der heimatlichen mit der modernen Richtung, die im Grunde ge- 

nommen dusselhe wollen, das zuwege, was wir erstreben, eine 
gesunde Baukunst, bei der das Praktische und Schéne in richtigem 

Verhdltnis stehen und das Ubertliissige umd Entbehrliche ver- 

schwinden. Jedenfalls haben zablreiche Wettbewerbe und Hauaus- 
fiibrungen der letzten Jahre gesunde Beispiele einer derartigen Ver- 
schmelzung gezeigt und bewiesen, wie fruchtbar es ist. an gesunde 
értliche Bauweisen anzukniipfen. Wie fallen biergezen die Leistungen 
der Modernen jiuberster Richtung ab, denco es pur darauf ankommt, 
durchaus neve Formen za schaffen und die damit einen Formalismus 
schlimmster Art zeitigten. der giiicklicherweise aber wie jede neue 

Mode von nur korzer Dauer ist. In ausgefilrten Land- und Stadt- 

Itnuten sind von ihnen leider auf lange Zeit hinaus sprechende Zeugen 

hinterlassen worden. Diese baben uber das Gute, dat sie als ab- 
schreckende Leispiele wirken und die Kunstverstiindigen in- immer 
hiherem Mae auf die alten beimatlichen Bauweisen hinlenken. 

Man stadiert sie jetzt iiberall und eifrig, und ihren eutwicklungs- 

fibigen Keimen wird cio never Boden bereitet. Diese wrspriinglichen 
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Werke, je nach verschiedenen Landesteilen vad Volksiriuehen ver- 
schieden entstanden und allmiblich gewachsen, kommen nun auch 
zu ibrem Kecht aly Kuastwerke, wenn auch ihre Meister kaum 
bekannt sind. Man spricht jetzt von Heimatkunst, Bauernkuust, 
Biirgerkunst, Volkskunst. Eine Keibe never Veritfentlichungen be- 
handelt ihre Hauweisen, und dem vaterlagdischen Unternebmen der 
deutsebea Architekteavereine, der Veriffentlichung des deutschen 
Bavernhauses, ist es in erster Livie zu verdanken, daG ihr hoher 
Kulturwert jetzt richtig einyeschitzt wird. Die seuzeitliehen 
Richtungen der Kunst und Denkmalpflege, der Stidtebau, wie thn 
Sitte gepredigt hat, die Erbaltung der alten Stidtebilder, for die 
Struckmann auf dem Diisseldorfer Denkmaltage mit begeisterten 
Worten eingetreten ist, die Dorfkirche, wie sic THoffeld in der 
Denkmalpilege (vgl. Jabrg. 1900, 5.41) geschildert hat, die Aufsitze 
yon Sehultze-Naumbarg im Kuostwart, der neue Heimatschutz- 
bund, der auf Anreguog Rudorffs und seiner vortrefflichen Schrift 
-Heimatschutz* gegrindet worden ist (vyl. Jabrg. (4, 5.34 and 44 
ud. UL), sie alle erstreben dasselbe Ziel, das [eimatliche, das mebr 
und mehr zu verblassen ond zu verschwinden droht, in Stadt und 
Land za erhalten und neu zu beleben. Die Stidte versuchen der 
Verunstaltung ihrer Strabenbilder durch Polizeivorsehriften und 
Fassadenwettbewerbe entgegenzuwirken. Man bekiimpft die Mode 
uod Pranksucht der Hauern, die nicht mehr Bauern seia und es den 
Stadtero gleich tun wollen, denn ihre stidtisch aufgeputzten Neu- 
bauten haben so manch schines Dorfbild zerstirt. 

Hier kriiftig uod praktisch mitzubelfen, sind in erster Linie die 
Architekten berafen. Durch itr gutes Leispiel kann das_Gepriige 
der kleinen Landstiidte und der Landschaft noch gerettet werden. 
Die Wichtigkeit der in Rede stehenden Frage ist durch Verfiiguagen 
vou Offentlichen Hehirden bereits melrfach anerkanat worden. So 
haben vu. a dic Regierungspriisidenten von Koblenz und Trier vor 
einigen Jabren schoo Verfigungen erlassen, die auf die Erhaltung 
schiner und eigenartiger Landsebaftsbilder gerichtet sind und io 
denen neber der Erhaltang alter Bauten ein geo@es Gewicht auf die 
Ausgestaltung der Neubauten gelegt wird. Der friibere Regierunys- 
Prisident Dr. zur Nedden in Trier hat dann ftir seinen Bezirk durch 
vinen Wettbewerb (das Envebnis dieses Wetthewerbs ist kirzlich in 
einem ‘Tafelwerk bel Seemaon u. Ko, in Leipzig erschienen) den 
Uauberren in kleinen Stiidten und auf dem Lande anregende Vor- 
bilder geliefert, die den versebiedenen Lundesteilen entsprechen, 
Wenn sein Unternchmen auch nicht mebr erzielt hiitte, als dab 
eine Anzahl tichtiger Architekten es nieht unter ilirer Witrde ge- 
funden hat, sich mit den Evutwiirfen fiir Bauernbiiuser und Stille, 
sowie fur kleine Wohnohduser zu befassen, so wire dus schon ein 
gater Gewinn, Sic habeo wenigstens die Berliirfnisse und Lebens- 
gewobnheiten der in Frage kommenden Leute studiert und ihre 
heimischen Baustoffe kennen gelernt. Sie haben ferner gesehen, dat 
mao auch mit den zur Verfiigung stehenden knappen Mitteln aus- 
kommen kann, weon man nicht die stidtixchen Bauweisen aufs Land 
iibertriigt, Aue in Frankfurt ist kiirzlich ein Gholicher Wettbewerh 
entachieden worden, bei dem es sich gleichfalls um Hesehaffuag vou 
Entwiirten fiir Bavern- und Kleinbtirgerhiuser handelte, Zar Forderung 
heimatlicher Bauweisen kann es meines Eraclitens nur clienlich sein, 
wenn miglichst viele derartige Wettbewerbe ausgexchrieben und dic 
alten Bauten fleitig sufgenommen und veriffentlicht werden, Die 
Bouleute werden dadurch zum Studium an Ort und Stelle gendtigt, 
weite Kreise werden aufmerksam gemacht ual angeregt, ihre lind- 


lichen uod kleinstiidtischen Iauteo bhodenstiiadig ausgestulten zu 
lasseo. lesser noch ist es natiirlich, wean gleich fiir bestionate Auf- 


gaben Wetthewerbe ausgeschrieben werden kunoen. Aber fiir die 
hier zunidchst in fetracht kommenden Bauten wird das selten der 
Fall sein. Die kleinen Kiazelbesitzer sind nicht in der gliicklichea 
Lage, den schwierigen und kostspicligen Weg eines Wetthewerbs zu 
beschreiten. Sie sollten aber, wo es an Ort und Stelle an geeigaeten 
Kriiften fehlt, auf die Architektenvereine hingewiesen werden, dereu 
Mitglieder sich die Vearbeitung derartiger kleiner Aufgaben nicht 
entyelen lassen werden. Handelt es sich um bestinumte Ausfihruagen 
von Korperschaften, gemeinniitzigen Gesellschaften usw. dann ist ein 
Wettbewerb sicherlich sehr am Platze, wenn mao nicht einem Arechi- 
tekten xur Verfiiguog bat, wie es beispielsweise bei den Hau- 
ausfihrungen dev preubisehen Ansiedlungskonmission der Fall ist. 
Die Veriffentlichuugen der mustergiltigen Mauerngehiitte dieser Be- 
birde, deren bautechnischer Beirat Kegierungs- wad Baurat Fiseber 
in Posen ist, war kitvalich Gegenstaad einer Besprechung ina Zenteal- 
blatt der Hauverwaltung (gl Jabeg. 18a, S. i, Ey handelt sich 
hier also um ausgefiihbrte Rauten. die den Winschen von Ausicdlera 
aus den versehiedensten Landesteilen Deutselilands cutspreclen 
hergestellt sind. Sie zeigen deshalb eine probe Vielseitigkeit. 

Das Restreben nach uatéelicher und gesunder Hauweise ist wohl 
guerst atmtlich auscesprochen worded dure elses Erlad des sciehsi- 
sehen Finanzmiinisters, Ee wendet sich in alle iat auterstellten und 
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mit der Ausfiihrang von fiskalischen Nauten betrauten Stellen und 
bestimmt, dab bet den lindlichen und forstlichen Banten die alt 
iiberlicferten Gewolnbeiten, die klimatischen Verhiltnisse und dic 
hedenwiichsigen Baustoffe entaprechend beritcksicht werden sollen. 
Sebr zum Nachteil nicht our etofacher Schinheit, sondern auch ies 
wirklichen Hediirfnisses und einer billigen Ausfithrang, heiSt es in dem 
Erlat, ist diese berechtigte Versehiedenheit im allgemeinen ciner ge- 
duokenlosen Nachabmung stadtischer Bauweise zum Opfer gefallen, 
wad die Schablone hat sich auch bei Staatsbauten nach uad pach 
vingebiirgert. Zur Vermeidung aller hieraus entstehenden Nachteile 
sollen deshall die sichsischen Landbauiimter vor Aufstellung eines 
Entwurfs Gelegenheit nelimen, iiltere Bauten der Gegend zu studieren 
und damit sowohl die Gewohobeiten der Bevélkerung als auch die 
bodenwiichsigen Maustoffe keonen lernen. Aufbauten und sonstiger 
an eine Stadtvilla erinmernder Schmuck soll vermieden und das Ge- 
biiude dem Gelinde sngepatt werden, Fachwiinde mit Lelimstakes 
oder Ziegeluusmaucrung treten wieder an Stelle der sonst tblichea 
massiven lonenmauern und kéonen auch bei den Aubenmauern unter 
Verwendung von LHretterverkleidung in Frage kommen. Also alles 
iinBerst verstiindige Bestimmungen, die wohl geeiguet sind, den 
niichternen und dabei teueren Backsteinbau de zu verdriingen, wo er 
nicht am Piatze ist, 

ich michte hier gleich an so manche uralte bewiibrte Bauweisen 
erinnern, die bis vor wenigen Jahrzebuten in den von der Eiseobaho 
noch nicht durehquerten und aufgeschlossencn Landesteilen gepflegt 
worden, jetzt aber. weil als veraltet und nicht mehr zeitgemaB an- 
gesehen, in unglaublich kurzer Zeit vergessen sind. Auch sind Werk- 
meister dafir nicht mehr zu baben, deon diese werden jetzt in der 
Stadt gebildet. Der lindlichen handwerklichen Uberlieferungeo 
schiimen sich die stolzen Handwerksmeister, die lieber Architektes 
spielen wollen, Wo werden heutzutage noch Lehmstampfhauten oder 
Lehmziegelbiiuser auf dem Lande ausgefiihrt, und doch wie biilig und 
ezweckindbig ist cine derartige Bauweise. Ich habe ibre Voratige fir 
Stille und Scheanen yon manchem Landwirt riihmen hdéren, und die 
sturken alten Lebmwiiade. baben recht off noch die Last eines 
Geschosses mit Ziegelwinden aufnehmen kionen, wenn nur ver- 
verhindert wurde, dal der Lebm darch anhaltende Einwirkung vou 
Niisse seine Standftihigkeit verliert. Mancher TagelObner hat our 
mit Widerstreben seinen alten strohgedeckten Lehmkaten mit dem 
zugigen und hkalten Backsteinkasten unter Pappdach vertauscheo 
wmiissen. Auf die guten Kigenschaften des Lema als achlechten 
Wiirmeleiter, auf die Sehaiklichtigkeit von Decken uvd Witadea, die 
mit dickem Strobleho geputzt bezw, mit Windelboden und Lelm- 
sehlay verschen sind, brauche ich oicht mebr aufmerksam zu machen, 
sie sind allgemein bekanot, Ich méchte nur noch e¢inmal an die 
Bewiihrung des Lehimes als ausgezcichnetes Feuerschutemittel binweisen. 
{hm ist es ie erster Linie zuzuschreiben, dab die Briinde in Stidten 
wit alten Fachwerkbiiusern gewihnlich sich fast pur xuf das Duch- 
gescho’ beschrinken, der Lebmestrich bat stets die Decken gescliitzt 
oder das Durchbrennen doch erleblich verzdygert, Erfabrene Land- 
wirte haben mir auch versichert, dal Leh als schwammverhdtendes 
Mittel bei Lagerhélzern und Lalkenkopfen sich bewihrt hat. 

Die geringe Bewertung von Feld- und Brachsteinen als in den 
Ansichtstlichen sichthbar bleibende Baustoffe bei liindlichen Aus 
fiitrungea ist wobl bauptsiichlich auf die durch das gleichmidige 
Format des Backsteins, der feststehenden Wandstiirken und der da- 
dureh begiiostigten Schabione des Bauunternehmers ruriiekzafiilires. 
Wie unwirtschaftlich ist e+, dal in fellsteioreichen Gegenden der teuere 
Itackstein aus weiter Ferne herangefuhren wird und der Feldstein nur 
fiir die Grundmauern gut genug ist. Seine Unaverwiistlichkeit wind 
yar nicht gewiirdigt, ganz abgeseben von seiner malerischen Wirkung, 
die ala unmoedern und biiueriseh oft dadurch zerstért wird, dab mas 
die Flichen putzt. Dicke Wiiode sind allerdings beim Bruch- oder 
Feldsteinmauerwerk erforderlich, aber ist das denn ein Fehler? 
Dali die Wiinde in Feldsteinbauten feucht sind, glauben doch wohl 
nur diejenigen, die sie nicht leiden mégen. Das Niederschlagwasser 
auf dea Inneofliichen der Feldsteinwdnde ist doch our ein Beweis 
der Dichte des Steines, dessen Feller sofort verschwinden wird, wenn 
man einen dicken Innenputz oder eine Zieyelverblendang verwendet, 
Der seltenen Verwendung der heimischen Feldsteine, trotzdem man 
sie gern von Felde los sein méchte, ist es zuzuschreiben, dal sich 
kuum noch Maurer finden, die wit ihnen arbeiten kénnen. Stidtische 
Maurer wollen solch bauerisches Material nicht yerarbeiten, es wird 
hvichstens in die Fundamentgruben geworfea und karrenweise mit 
Mértel Gibeedeckt, Hand wird uicht daran gelegt, mit dicken Molz- 
schuhea werden die Steine zurecht gestampft. 

Dal der Yorf in Moorgegenden einst als Haumittel Verwendung 
gefunden hat, scheiut auch jetzt ganz vergessen zu sein, Statt 
dessen werlen Ziegelsteiue von weit her herangeschafft uad die 
schweren Ziegelmauern mit Lohen Kosten auf dem Moor wittels 
Sandsechitttua. Eisenbeton usw, gegriindet, Dab mana sich nicht ge- 
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scheut hat, Torf zur Ausinauerang von Wiinden zu benutzeu, habe | 
ich in alten Osnabriicker Fachwerkbiiusern gesehen. Durch Bedecken | 
der Wandflachen mit dickem Strohleim war hiergegen sogar in feuer- 
Cherhaupt seheint mir 
ndtig 


polizeilicher Hinsicht nichts zu sagen. 
yon seiten der Baupolizeibehirden mehr als 
triickung heimischer 
Buuweisen geschehen 
zu sein. Jedenfulls 
macht die nach dem 
Buchstaben gehand- 
habte Haupolizeiver- 
ordnung dem Archi- 
tekten das Leben oft 
recht souer: sein Be- 
streben, eine gesunde 
lindliche DBauweise 
wieder aufleben zu 
lassen und lurch von 
alters her erprobte 
Baustoffe —_reizvolle 
und praktiselbe Hau- 
teo zu schaffen, wird 
oft durch sie ver- 
eitelt. Gedankenlos 
werden stiidtische 
Bauordoungen fiirdas 
Land angewanilt, und 
damit wird das Bauen 
uppraktisch und un- 
niitig verteuert. So- 
war owerden = nach 
sthlechtem _ stiidti- 
sche Vorbild Bau- 
fluchtlinien uod 
Strabenbreiten mit 
Rei€schiene und Win- 
kel fiir léindliche und 
kleinstiidtische Ver- 
hiltuisse festgesetzt; 
dler Bauer freut sich 
ilariiber und |iibt es 
gern zu, wenn sein 
jobrhundertelang im 
Gesitz seiner Familie 
gewesenes Gehift an- 
#eschnitten und zer- 
stiirt wird. 

Das Verbot des 
Rotir- oder Stroh- 
duches in geschlos- 
senen |Orfern ist zu 
bedauern, aber doch 
begreiflich; dal aber 
mauche kleinstidti- 
sche Bauordoung das 
Fachwerk bei Aus- 
fihrungen sogar iim 
offenen Geliiude als 
feuergefihrlich — ver- 
bietet, ist weniger zu 
verstelen. Bei Aus- 
fiihrung einer grofen 
Anlage fiir einen land- 
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Lukentiiren, offene Dachluken und sonstige (faungen nach Boden- 
rumen, die mit brenobarem Stoff vollgestopft sind, Allea diesen 
Hauteilen werden aber von der Feuerpolizei fiir gewihnlich keine 
Schwierigkeiten gemacht, wiihrend das heimatliche Fachwerk, wenn 
es iiberhanpt erlaubt wird, noch ‘Stein stark massiv verblendet 
werden muBb, und 
dabei gibt es noch 
eine Unmenge alter 
Fachwerke, ja ton- 
nepartig ganz in 
Holz gezimmerte 
deutsche Sehorn- 
steine, die schon 
seit Jahrhunderten 
benutat werden, 
Jede grofe Feuers- 
brunst zeigt uns, 
daB die (ffaungen 
und der Inhalt der 
Gebiude viel eher 
zum Aushruch und 
zur Verbreitung eines 
Feuers beitragen als 
die Umfassungen,und 
da die vom Feuer 
beleckten Hilzer Min- 
ger standhalten und 
zuverlissiger sind als 
Kisenkonstruktionen 
oline Feuerschutz. 
Um nun wieder 
zi den vorbin er- 
wihnten siichsischen 
Bestimmungen  zu- 
rickzukommen, sti 
erwihnt, du® diesel- 
ben bereits vielfuch 
in die Tat umyesetzt 
sind, Es hat sich 
dabei herausgestellt, 
daB die in beimi- 
scher Bauweise und 
abweichend von der 
friber tblich  ge- 
wesenen  Schablove 
errichteten liind- 
lichen Bauten neben 
ihrer EBigenartizkeit 
und gilostigen Wir- 
kung in der Land. . 
schaft auch den Vor- 
zug griderer Preis- 
wiirdizkeit  gehabt 
haben. Mehr ist doch 
sicherlich nicht zu 
verlangen, und das 
Vorbild in Sachseo 
verdieut deshalb 
warne Anerkennung 
und Nachahmung, 
Der Verein fiir 
siichsische Volks- 
kunde hat bereits im 


wirtschaftlichen Ge- Jubre = 1900) beim 
werbebetricb war ex siichsischen Minister 
mir nach den be- Abe &. dNndrorhalle des Innero fiir seine 
stehenden — Bestim- pats ‘ ce Bestrebungen avge- 
wupgen unmiglich, Neue katholische Kirche in Kénigshiitte in Oberschlesien. rezt ound — erreichit, 


ausgemauertes Fuch- 

werk fiir die Dachgeschobumfassungen und Giebel durchzusetzen, 
Der Bauplatz lag weit anberball der Stadt. Gefihrduog von 
Wohogebiiuden war ausgeschlossen. Auch pachdem ich, um das 
Fuchwerk zu ermiylichen, den grofen Dachbodenraum durch 
wussive Wiiode in kleine feuersichere Abteile zerlegt hatte, wurde 
¢s nicht gestattet — weil die Grote der bebsuten Grundilieche es 
nach der polizeilichen Vorschrift nicht zuliel, Hiitte ich die An- 
lage ia zwei Gebiiude yeteilt, dann wire es cdluubt gewesen, trots 
dem die Sicherheit gegen etwaige Feuersyefalir nicht verringert 
worden wire, Jedenfalls waren die mabgebenden Stellen gieht zu 





iberzeugen, dab cingemanuerte Fachwerkhélzer vou entsprechender 
Sliirke weniger fevergefilirlieh sind als grobe bretlerne Seheunentore, 


dal die Sebiler der 
siichsischen Kunstgewerbe- unl Baugewerksehulen sich an der Auf- 
time von Werken der biiuerlichen Kunst und volkstiimlichen 
Lauweise beteilizgen, die alsdann durch den Verein verdffentlicht 
werden sollen, So sind dena seit dem Jalire 1000 bereits eine grobe 
Anzahl derartiger Aufnalimen erfolgt usd von einem Preisgericht aus- 
gewiihlt worden, In Betracht kommen hierbei Grundrisse und Ge- 
suntansichten von Eaux und Lof, CUnwehrangen, Tore, Wirtsehutts- 
gente, bauerliche Kleinkuast usw, Das Progeunm der siichsischen 
Bestrebungen ist im Auschlu® ao den Erfurter Denkmaltag 1908 in 
dem Vortrage des Oberbaurats C, PL. Selmide ia Dresden (Uber 
heimatiiche Kuost und Bauweise io Sachsen und ‘Thiiringen* vortrett- 
lich zum Ausdruck gekommen, 
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Eine Frucht dieser Bestrebungen ist 
jedenfalls auch der kilrzlich ausygeschrie- 
hene Wettbewerb um Wobnhausentwiirfe 
zur Férderung des im siichsischen Erz- 
xebirge heimischen Fachwerkhaues. Dem 
Vorgehen in Sachsen haben sich die 
thiringischen Lande angeschlossen, und 
in Schleswig-Holstemn sind Vereinigungen 
in iibnlichem Sione titig. Bayern hat in 
allerjiingster Zeit eine ganze Reile amt- 
licher Verfiiguogen erlassen, die auf den 
Sebutz der Denkmiiler, der Heimat und 
damit zusammenbiingend auf die Pilege 
heimischer Hauweisen abzielen. Den 
Distriktsverwaltungen wird in dem 
letzten ErlaG empfoblen, allmiblich eine 
Sammlung anzulegen photographischer, 
zeichnerischer oder sonstiger Aufnalimen 
von Gebduden, Orts- und Strafenbildern 
sowie von kennzeichnenden Beispielen 
der in den einzelnen Hezirken heimi- 
schen biirgerlichen und biuerlichen Iau- 
weise, namentlich insoweit diese fir 
Neubauten vorbildlich sein kinnen, Es 
sollen die besonderen Merkmale der dem 
praktischen Bedirfnisse entsprungenen 
volkstamlichen Buaaweisen — festgestellt 
werden, da nur an der Hand solcher 
praktischen Beispiele dahin  gewirkt 
werden kann, da. diese Merkmale auch 
bei den neuzeitlichen Bauweisen. sowelt 
dies mit den heutigen Anforderungen, 
namentlich der Feuersicherheit und Ge- 
sundheit, vereinbar ist, Verwertung 
finden, Der baverische Enlab macht 
ferner auf die schematischen Entwiirfe 
vod Ausfihrungen von Kriegerdenk- 
miilern und fitinlichen Erionerungsmalen 
aufmerksam, die leider wenig dem 
heimatlichen Streben entsprechen, jeder 
Rigenart entbelhiren und sich meist in 
Formen halten, wie sie in jedem Muster- 
huche von Grabsteinfabrikanten gefunden 
werden. Es wird empfohlen, die bhier- 
bet in Betracht kommenden leitenden 
Versonen entsprechend zu beleliren 
und sie an tiichtige Kiiostler xu ver- 
weisen. 

In den Hamburgischen Vierlanden 
wirkt der Verein fiir Vierliinder Kunst 
und Heimatkunde und zwar mit Unter- 
stiitzung des Hamburgischen Staates, und 
in Miinchen besteht seit einigen Jabren 
der Verein fir Volkskunst und Volks- 
kunde, der eine Monatschrift gleichen 
Titels bei der siiddeutschen Verlags- 
anstalt erscheinen lilt. Auch die Zvit- 
sehrift .Das Land“, das Verdffent- 
lichungsblatt des Vereins fiir Hindliche 
Wohlfalirts- und Heimatpilege, tritt knittig 
fiir eine Gesundung der von der Stadt 
angekriinkelten laindlichen Hauweise ein. 
Der Vorsitzende des genannten Vereins 
Ministerialdirektor Phiel vom  preubi- 
schen Landwirtschaftsministerium yver- 
siiumt es nie, die verstiindige Bauweise und Kunst auf dem Lande 
in Vortriven und Aussprachen auf den Versammlungen des Aus- 
schusses fiir Wohlfabrtspilege auf dem Lande ausgiebig zu Worte 
kommen zu lassen, Wir erinnern nur an die vor Jahresfrist in 
Berlin stattgehabten Verhandlungen und den ausgezeichneten, bei 
dieser Gelegenheit gehaltenen Vortrag von Peter Jessen iiber ~Die 
Bavkunst auf dem Lande, der in Nr, 12, July. 18 der Zeitschrift 
»Das Land“ (Verlag you Trowitaseh. u. Sohn in Berlin SW. Wilhelm 
stralle 29) im Wortlaut veritfentlicht werden ist. 

Zu cviner heimatlichen Uauweise gehirt auch die eriicksichtigung 





Abb. 1. 


Alb. oh 





Abb. | 


der umgebenden Natur, insbesondere der iiume und Striiucher, auf 


die von Hauherren und Architekten meist viel zu wenig Gewicht ge- 
legt wird. Bei Neutwuten sollte man tunlichst auf sie Riicksicht nelimen 
uod an Ort und Stelle vor Inangriffoalime des Entwurfes den Bau- 
platz so feststellen, dal sie mit dem Dau spiiter gut zusammen- 
Klingen. Und die Vor-chriften in manchen Pachtvertriigen zur Be- 
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Alb. 4. 
bis 7. Die Petroleam-Dauerlampe ,,Bauart Wigham“. 


seitigung von Baum- und Strauchwerk an oder in der Niihe vou 
liindlichen Bauten sollte man nicht gar zu streng fassen. Da winl 
z, I. in bestimmter Entfernung vom 
(iehiude nichts Griines geduldet. 
Es muB also beseitigt werden, einer- 
lei ob das Landschattsbild daruoter 
letlet, ob es dem Prichter oder 
Bewohner lieh und angenehm war 
oder nicht. Welche Bedeutung hat 
oft ein an der Scheunenwand wild 
wachsender Hollunderbusch, der 
dem Arbeiterkinde einen Spielplatz 
gewihrt und in deasen Sehatten die 
Schnitter rasten. Mit seinem Ver- 
schwinden wird auch den Vigeln 
eine Niststitte und das Winter- 





Abb. 7. Gestalt der Flamme. 





Yr. 69. 


futter, «lie Fliederbeeren geraubt. Der Arbeiterfamilie aber ist ein 
Stick Heimat genommen, und dem Vaterlande erwiichst dadurch 
volkswirtschattlich mehr Schaden, als die nach Nahrung suchenden 
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Wurzeln dem Mauerwerk und die vom Winde bewegten Zweige der 
Mauer zufiigen kinnen. Also mehr Schutz den Bitumen wad Strauchern 
in der Niihe von liindlichen Iauten. (Sehlub folgt.) 


Die Petroleum-Dauerlampe ,.Bauart Wigham*. 


Die Beleuchtung von Baken 
und Bojen, welehe Felsen, 
Untiefen, Wracke und der- 
uleichen an schiffbaren Ge- 
wiissern dem Schiffer kenot- 
lich machen sollen, ist ein 
wichtiger Zweig der Kiisten- 
und Wasserstruabenbeleuchtung 
in allen zivilisierten Lindern 
geworden. Die Lichtquelle 
braucht fiir diese Zwecke 
nicht besonders stark zu sein, 
da der Wirkungsbereich nur 
klein ist. Daogegen bedingen 
die meist geringen  verftig- 
baren  Unterbaltungskosten, 
welche die stindige Hedie- 
oupg durch einen Wiirter aus- 
schlieben, der oft einsame 
oder zeitweise unzugiingliche 
Aufstellungsort and manonig- 
fache andere Griinde, dal 
derartige Lichter woehea-. ja 
monatelung obne irngend welche 
Wartung brennen kiipnen. 

Als Liehtquellen fiir Dauer- 
fener dienen hauptsiiehlich mit 
Fettgas yespeiste Pintschsche Brenner oder die nach dem Ertinder 
benannte Bourdellessche Petroleumlampe. Die Verwendung dieser 
Lichtquellen ist jedoch aus hier nicht naher zu ertrternden Grianden 
hiiutig unmdglich, 








Abb. 8. Lampe auf einer Boje. 


Kine andere Petroleum- 
Dauerlampe, von dem Eng- 


linder Jobn R. Wigham in 
Dublin erfunden, leistet auch 
in diesen Fiillen gute Dienste. 

Die fiir die Kénigliche Ver- 
suchsstation fiir Leuchtfeuer iu 
Stettin-Bredow fiir 160%) Mark 
aus England bezogene Wigham- 
Bojenlampe ist in Abb. 3 in 
der Ansicht, in Abb. 4 im 
Quersehnitt dargestellt. Der 
Docht wird in einem Flach- 
brenner A (Abb. | u. 2) dicht 
voter der Brennstelle liber eine 
Rolle  gefiihert und brenot 
nicht, wie sonst (iblich, an 
einem beschnittenen Ende, son- 
dern an einer Seitentliche 
‘Abb. 5). Die Laterne ist mit 
einem Liiftungskopf versehen, 





dessen untere Laftzufiihrang 
durch kleine Rohren @, die Abb. 9. 
durch den Petroleumbeliilter 


Bauart der Lampe 
fiir die Aufstelluny in festen 
Bakenhiiusern. 


gefibrt sind, erreicht wird. 
Der ringfirmige Petroleumbeliil- 
ter E ist zur Vermeidung erheb- 
licher Obertlichenunterschiede 
miglichst Nach gehalten. Um hei 
Schwankungen der Larnpe unter dem Brenuer eine rubige Petroleum- 
oberfliche zu erzielen, ist vor demselben cine fein durchiicherte 
Scheidewand H eingebaut und der Olraum aulerdem mittels dureb- 
licherter Zwischenwiinde M in eingzeloe Abteilungen geteilt, Das cine 
Bade des rd, 1,9 m langen Dochtes hitogt in einem unten geschlossenen 
Robr K von rechteckigen Quersehnitt, welehes mit dem Petroleum- 
bebiilter in Verbindung steht uod in den runden Schwimmersebacht J 
hineinragt. Das zweite Kode des Dochtes ist an cinem Schwimmer C 
befestigt, der von dem Dovbtrobr A vefiilirt wird aod sich ent- 
sprechend dem Stande der Fliissigkeit im Schwimtmerscbacht bewegt. 
Die Schwimmertliissigkeit — am besten auch Petroleum — tropft 
durch ein Nadelyentil D (AbD. 6) mit einer Gesehwindigkeit von 
etwa 46 Tropfen in der Minute langsam ab und bewirkt, da durch 
das Sinken des Schwimmers der Doclit entsprechend (2.5 bis 3 cm 
je Tag) an der Drennstelle yoribergefiihrt wird Es kommen mithio 


| 


stetig frische Dochtteile zum Breanen, so dab die Flunme dauerod 
gleich bleibt. Der Schwimmerschacht ist oben dicht unter dem 
Petroleumbebilter und unten beim Nadelveotil: durch Klappen zu- 
giinglich (Abb, 3). 

Die Wigham-Lampe bat eioe Lichtstiirke von 54 1-K, in der 
Richtung der Fhinmeotliche und von 7.2 UK, senkrecht dazu ge- 
messen, Die Gestalt der Flamme ist aus Abb, 7 ersichtlich, Der 
Flicheninbalt betriigt 6.9 qem, so dab sich eine spezifische Licht- 
é5 = 1,04 H-K,/yom ergibt. 
allein durch die Flamme wurde za 21 g fiir die Stunde ermittelt 
und kaon mit den Verlusten zu 25 bis SU angenommen werden. 
Die Menge des aus dem Schwimmerschacht abtropfenden Oles ist 
ungefibr ebenso grow, 

Abb, 8 zeigt die Lampe mit kardavischer Aufhiingung auf einer 
Boje, Der lange Schwiumerschacht sichert durch sein Ciewieht die 
senkrechte Lage der Lampe. Zur Verhinderung von Pendelbewe- 
guogen wird er an dea Osen N (Abb, 4) durch diinne Spiral- 
federn gebalten, Die Wigham-Lampe eignet sich besonders fiir 
kleinere entlegene Feuer, da die Bedienung cine iuberst einfache ist 
und daber auch von weniger getibter Nand auagefiihrt werden kann: 
Stirungen kionen bei frei aufgestellten Wigham-Lampen durch sehr 
sturken Frost infolge Einfrierens des Nadelventils vorkommen. Wenn 
solche Lawpen im Winter brennen sollen, sind entsprechende Vor- 
kebrupgen dagegen zu treffen, Verstopfung des Nadelventils. vor dem 
sich cin Wattefilter befindet, kann our bei sehr sehlechter Wartung 
eintreten, Dic Lampe ist sowobl bei fester Aufstellung auf Daken 
mit und ohne Schutzhiiuschen, als auch auf einer Wrackjolle wiliwend 
einer liingeren Zeit erprobt worden und bat bis tiber sechs Wochen 
oboe irgendwelche Bedicoung bei den verschiedensten Witterungs- 
verliilinissen anstandslos mit stets gleichbleihender Flamme 


stiirke vou Der Verbrauch an Brennstoft 





Abb, 11. 


Abb. 10, 


gebrannt. Die cinfache Mehwndlungsweise wachte sich dabei vorteil- 
haft bemerkbar, Das aus dem Schwimmerschacht abtropfende 01 
kann nutiirlich aufgefangen und wieder verwendet werden. Wigham 
emptieblt, bei Bojen davon absusehen, well dieses Ul von grobem 
Werte fiir die Heruhigung der See in der Nithe der Boje sei. 

Um die Wigham-Lampen yevigueter fiir die Aufstellung in festen 
Bakentiiusern mit gri@erer und heliebiger Optik zu machen, sie als 
Blinklicht verwenden und das aus dem Schwimmerschacht ab- 
tropfende Petroleum sogleich zum Speisen der Lampe wieder nutz 
bar machen zu kdnnen, ist in der Versuehsstation fiir Leuchtfeuer 
die in der Abb. ¥ dargestellte neue Bauart der Lampe entworfen 
worden. Der Abtropf bezw. Schwimmersehacht A ist Uber ein 
Gefil B gestellt, das durch eine Robeleitung C mit dem Lrenner 
verbunden ist. Dieser ist genau demjenigen der von England be- 
zogenen Lampe vachgebildet. Der Docht lingt in dem Rolir J, in 
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welches das vom Gefié B kommende Rohr C das Petroleum leitet, | der Kéniglichen Versuchsstation fiir Leuchtfeuer gebaut worden und 


so da der Docht hier stets in Petroleum taucht. Das zweite Ende 
des Dochtes ist bei H an der Rolle @ befestigt, auf die auberdem 
noch in ciner besonderen Rille das Stablhband M gewickelt ist, das 
weiter fiber die Rolle K zum Schwimmer L geht. Letzterer bewegt 
sich entsprechend dem Stande des Petroleums im Schacht A. Dus 
Nadelventil D wird so eingestellt, dab das Petroleum anfaogs mit 
einer Gesehwindigkeit von etwa 46 Tropfen in der Minute abflielt. 
Die Zahl der Tropfen nimmt entsprechend dem Fliissigkeltsstande 
im Schachte nach uod nach etwas ab und entspricht nahezu dem 
Petroleumbedarf des Brenners. Fiir den Fall, da® die Abtropfuenge 
fiir die Speisung der Flamme nicht ausreicht, ist fiber dem Bebilter # 
eine Sturztlasche @ angeordnet, die in Tatigkeit tritt, wenn das 
Petroleum den zuliissig niedrigsten Stand im Beluilter # erreicht bat. 
Das aus dem Ventil D abtropfende Petroleum, welehes durch die 
Flamme nicht verbrannt werden kann, ldoft durch das Uberlaufrolir P 
in ein Sammelgefat, Das Einfrieren des Nadelventils ist bei dieser 
Anordoung nicht mebr za befiirehten, da es in der Nahe der 
Flamme liegt. 

Die Lampe ist auf cinem ecisernen Tisch aufyestellt, dessen Full 
als Schrank mit Tir zur Aufoabme von Werkzeug und Putzmuaterial 
ausgebildet ist (Abb, 11) u. 11). 

Nachdem die abgeiinderte Wigham-Lampe sich wiibrend liingerer 
Versuche sehr gut bewiihrt und wegen ihrer stets gleichbleibenden 
hellen Flamme als besonders zweckmiibig erwiesen hatte, ist eine 
Anzahl (7) der Buken zur Beleuchtung der vertieften Schiffutrts- 
strale Swinemiinde—Stettin im Uezirk der Wasserbauinspektion 
Stettin damit ausgeriistet worden. Diese Lampen sind sidmtlich in 





haben sich in jeder Beziehung bewdbrt. Die renner sind you 
Julius Piotsch in Berlin bezogen worden. Abb. 10 zeigt eine mit 
Fresnel-Linse Q und Drehsel R zur Erzeugung von Blinken versehene 
Wigham-Lampe fiir das Upsterfeuer, Abb. 11 eine solche Lampe mit 
Parabolspiegel S fiir das Oberfeuer von zwei Leitfeuern an der ge- 
nunoten Wasserstrale, Die in Abb. 9 gewiihlten Buchstaben sind 
beibehalten worden, Eio langer Schwimmerschacht bedingt eia ent- 
sprecheod hohes Kukenhaus, Das wird unbequem bei den Unter- 
feuern zweler Leitfever, da das Oberfeuer dadurch leicht in unzo- 
lissiger Weise verdeckt wird. Der Schwimmerschacht ist deshall 
gekiirzt worden, wibrend der Querschnitt die doppelte Grile er- 
halten bat. Durch EBinsehaltung der losen Rolle L wird erreicht, 
du® die Geschwindigkeit des Dochtes unveriindert (2,5 bis 3 cm je 
Tag) bleibt. Das Uberlaufrotr P ist nach einem unter der Rolle G 
angebrachten (finger 7 gefiibrt, yon dem das Rohr P, das Tropfiy 
nuch dem Sammelgefal U leitet. 

Wenn die Lampe gefiillt werden soll, wird zu dem im Gefal U 
gesammelten die noch fehlende Menge frischen Petroleums hinzugetan- 
Daon wird die Fiilléffaung Y durch einen Deckel geschlossea. In 
der Mitte dieses Deckels befiudet sich ein Fabrradluftventil W, dureh 
das mittels einer aufgeschraubten Fabrradluftpumpe Luft in den Be- 
halter U gepreBt wird, die das Petroleum durch den Schlauch X in 
den Schwimmerschacht .f driickt. Der Docht mu jedesmal er- 
newert werden. 

Die Hetriebs- und Unterhaltungskosten fiir eine solebe Lampe 
betragen ungefihr 250 Mark jiihrlich. 


Stettin-lredow. A. Rudolph. 


Vermischtes. 


Unfiille anf den Eisenbahnen RuSlands im Jahre 1902. Nach 
deo Angaben der St. Petersburger Zeitung ereigneten sich im Jahre 
1902 auf den Kisenbahnen Rulands 10291 Unfiille, von denen 
01 Unfiille mit dem Kisenbahabetrieb im Zusammenhang standen, 
400 Unfiille durch vom Betriebe unabbiingige Ursachen hervorgerufen 
wurden. Auf die Staatshabnen des europiiischen Ruland enttielen 
3617 Unfalle (996 Getétete und 2621 Verletzte), auf die Staatsbahnen 
des asiatisehen Ru@land 412 Unfiille (109 Getétete und [%X} Verletzte), 
auf die Privatbahnen 1215 Unfiillle (408 Getétete und 505 Verletzte), 
Auf je 1 Mill. Fabrgiiste epttielen bei den Staatsbahnen des euro- 
piiischen Ru@land 6.27, des asiatischen RuSlaod 7%) und bei den 
Privatbaheen 5,99 Vofiille. Im Durchsehoitt enttieles auf 1 Mill, Fahr- 
gaste 1,01 Getétete und 4,09 Verletzte, beziehungsweise auf 1 Mill. 
Zugwerst 02M Getiitete und 1,42 Verletzte. Die meisten Uofiille er- 
eigneten sich auf der Kursk —Charkow—Sewastopoler Eisenbahn 
{auf t Mill, Fabrgiiste 11,68 Unfalle). 

StromschlieBvorrichtung mit Schwunggewichten flir elektro- 
maguetische Tirverschliisse an Fahrzeugen, 1). R-P. Nr. 150 46, 
Adolf Bachner in Frankfurt a. M, — Bei Kivenbahnen, elektrisehen 
Schnell- und Stralenbahnen uo derygl. ist es zur Verbiitung vou 
Gefabren von Wichtigkeit, eine Kinrichtung za besitzen, durch welche 
die Tiiren der Wagen wabrend der Fahrt verschlossen gehalten 
werden und auch das unbeabsichtigte Aufspringen der Tiiren durch 
Anlehnen an dieselben verhindert wird. Diesem Zweck soll die neue 
Vorrichtung dienen, die bei elektrisch betriebenen Fabrzengen an 
die Arbeitsleitung angesehlossen werden kann, wihrend bel anderen 
Fabrzeugen die Aut- 
stellung einer beson- 
deren Ihatterie zum 
Betriebe der Vorrich- 
tung erforderlich ist. 
Sie besteht nach Abb. 1 
u.2 aus einer auf die 
Achse des Fahrzeuges 
anfgekeilten Nabe t 
mit vier radial an- 
geordneten Armen 2, 
deren Enden durch 
einen Ring 3% verbunden sind, Auf jedem der Arme 2 ist ein 
Gehiuse 4 befestigt, durch dessen Offaung 7 ein auf dem Arm 2 
gleitend getiibrtes Rohr 8 bindurehtritt, das am fulleren Ende ein 
Schwunggewieht 10 und an dem innerhalb des Gebiiuses liegenden 
Ende eine unter Federdruck stehende Platte 9 triagt Gegentiber 
der letzteren betinden sich an der Gehtiusewand die Kontaktstifte 5, 6, 
welche durch Leitunysdrihte 11, 12 mit den auf der Achse isoliert 
befestigten Sehleifringea 1. 14 verbunden sind, von denen der Strom 
in bekanoter Weise etwa durch Auflegen von Kupferbtirsten ab- 
genommen werden kann. Setzt sich gun das Fabrzeug in Bewegzunz. 





Abb. tL. 
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Fir den nicktantlichon Teil verantwortlich: iV. Pr, Schultase, Berlin. 


80 werden infolge der Zentrifugalkraft die Schwunggewichte 10 mit 
den Rohren 8 und Platten 9 nach auden getrieben und letztere dabei 
unter Uberwindung des Federdruckes gegen die Kontaktstifte 6, 6 
angeprebt, so dab der Stromkreis geschlossen und die elektro- 
magnetische Tiirverriegelung in Tiitigkeit gesetzt wird. Beim Anbalten 
des Falrzeuges werden dann die Teile 8, 9, 10 durch die Wirkung 
der Federn wieder in ihre Anfangsstellung zuriickgefilbrt und da- 
durch die Tirverriegelung ausgeliist. 

VorstoBschlene fiir Steintreppen, Mauerecken usw. mit einer 
auf der Riickseite befindlichen, in der Liangsrichtung durchlaufenden 
schwalbensehwanzformigen Nut zur Verbindung det 
Itefestigungssteinschrauben mit der Vorstolschiene. 
D. R.-G.-M. Nr, 222096 (KL. 37d vom 26. Oktober 
1003). Max Rupke in Diisseldorf, Miittenstrabe 7. — 
Um das Durchnieten der Steinschrauben zu ver 
meiden, erbilt das Eckschutzeisen die Form 1, & 
dab Steinscbrauben 2 cinfach hineingeschoben werdea 
kénnen. Hierdureh wird auber dem Abschneiden 
des Formeisens alle Schlosserarbeit erspart, da die Steinschrauben 
stets vorritig gebalten werden kinnen. 





Biicherschau. 

Kunst oder Kunstgesehichte? Wiederherstellung oder Zerfall 
dvs Heidelberger Schlosses? Von 0. Stiehl, Verlag von Giose u. 
Tetzlaff. Preis O40 .#. 

Diese Schrift fiir die Wiederherstellung des (tte Heiorichbaues im 
Sinne des urspriinglichen Bestandes empficblt sich vor allen anderen 
Auerungen in diesem Streite durch ihre Sachlichkeit und vornehme 
Form. Auch wer den Folgerungen des Verfassers nicht durchweg 
zustimmt. wird es freudig begriiben, weno bier cinmal reebt scharf 
betont wird, dal unsere Denkmiiler nicht nur Studienmaterial sind 
fiir wenige Saclverstindige, sondern vor allen Dingen Spender 
kiiostlerischer Erhebung fur alle, welche unverbildet durch Buch- 
gelehrsamkeit an sie herantreten. Nun ist allerdings der Verfasser 
tlee Frage nicht niher getreten, ob dem Unbefangenen wirklich eine 
Erginzung der Front durch den Doppelgiebel ndtig scheint. Ein 
Architekt ist hier nicht unbefangen, er wird zweifellos weit stirker 
als ein gebildeter Laie die UVafertigkeit des ganzen Baues ewptinden. 
So wird man gedringt, dem Gedaoken naher zu treten, ob nicht 
der Aufbau eines schlichten Daches, von einem feinfiihligen Kilostler 
in seinen Masser und Umrissen bestimmt, allen Parteien gerecht 
wirde, Es gibt derartige Notdicher von so hohem malerisches 
Reiz, dab vieht von vornherein yesagt werden kann, der Eindruck 
‘les hertlichen SchloBhofes wiirde dadureh rettungslos gesebidigt 
werden, Vielleicht fiillt das Netdach so aus, da®b es bald keiner 
mehr enthebren mug. Blunck. 


Druck der Buchdruckerei Gebrider Ernst, Bertio 


Nr, 6. 


Nr. 70. 
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WHALT: Leydhockersehes Wobnhans in Darnstadt, — Zur Pllege helmatlicner Baaweise insbesondere auf dom Lande. (Schlué.) — Zur Pestlegung der Stello der 
gritten Biegungemoments fir die unverankerten Bohiwerke. ~ Vermisehtes: Gesellschaft fir wirtechaftiiche Ausbildung in Frankfort a. M. — Aus- 


stellang im Kéniglichen Kunstgewerbe-Museum in Berlin, — PuSbodenentwisscrung, 


[Alle Rechte vorbchalten} 


Leydheckersches Wohnhaus in Darmstadt. 


Architekt: Professor Friedrich Pitzer in Darmstadt. 





Abb. 1. Blick von der Strale. 


Das in den Jahren 102 bis 1904 auf der Mathildenhihe zwischen 
prichtigem Baumbestand errichtete Wohnhaus des Oberstleutnants 


‘ — 





a. D. Leydhecker dient cinem kinderlosen Ehe- 
paare als Heim. Dei der Ausarbeitung des Innern 
multe sowohl hinsichtlich der Raumanordoung 
als auch der Ausstattung den weitgehendsten 
Wiinschen der Besitzer Rechnung getragen werden. 
Es galt vor allem auch, fiir die groBen auslindi- 
sehen kunstgewerblichen und ethnographischen 
Sammlungen des Bauherrn geeignete Plitze zu 
finden. (lrotz der Vielgestaltigkeit des Grund- 
risses (Abb, 2 bis 4) wurde dabin gestrebt, den 
iiuBeren Aufbau in eine miglichst einfache, grof- 
ziigige Form za bringen, der sich alle Kinzel- 
heiten unterorduen, cine Grandbedingung fiir 
ruhige, bebagliche Gesamtwirkung (Abb. 1 u. 4). 

Kin weitausladendes Ziegeldach schtitzt das 
zum ‘Teil reich geselinitzte, dunkelgebeizte, 
mit weib, blau und orange aufgehellte Eichen- 
fachwerk. Gegen Westen hin wurde das (ber- 
gescho8 mit blaugrau gestrichenen Schindeln 
verkleidet. Die Sandsteinteile der Fenster ver- 
wachsen mit dem hellgrauen Wandputz. Tin 
Sockel aus Marktbreiter Muschelkalk und bellem 
Sandstein bildet den unteren Abschluf, Im 
Innern wurde allen Erdgeschob- und Ober- 
geschoBriiamen eine tiber das gewthnliche Mab 
hinausgehende Ausstattung zuteil. Die Kosten 
des Rohbaues beliefen sich auf 56000 Mark; fiir 
Kinfriedigung, Gartenhaus usw. warden 6000 Mark 
aufgewendet: der gesamte Innenausbau ein- 
schlieBlich einer Reihe eingebauter Schriinke, der Vorhiinge und der 
Beleuchtungskiirper erforderte 48000 Mark. 


Zur Pflege heimatlicher Bauweise insbesondere auf dem Lande. 
(Schlua.) 


lo Preu®en sind bereits seit langen Jahren vom Kultasminister 
und von Landwirtschaftsminister Anwelsungen and Musterentwilrfe 
anfgestellt worden, die fir heimatliche Bauweisen Anregung geben 
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sollen, Besonders dankenswert sind in dieser Bezichung die Ent- 
wiirfe fiir Schulbiuser, die im Jahre 1895 vor preubischen Kultas- 
ministerium in einer Denkschrift herausyceeben sind und sowohl im 
GrundriB, in der architektonischen Ausgestaltung und in den Bau- 
stoffen das Landesiibliche zor Beriicksichtigung empfeblen (gl. Jabrg. 
1806 d, BL, 8.35). Die staatlichen Neu- und Umbauten von Kirchen 


in PreuSen bebandelt ein Runderla® des Ministers der Offentlichen 
Arbeiten, in dem auf dic bauliche und Inndschaftliche Umgebung der 
umzugestaltenden oder neugeplanten Kirchen, auf die vorbandene 
Ausstattung usw, grofer Wert gelegt wird (vgl. Jahrg. 1901 d. BL, 
S. 125), Die Bestimmungen des Landwirtschaftsministers stammen 
aus dem Jahre 18 (val. Jahrg. 1897 d. BL, S. 10); es werden hier 
Normalien gegeben, bei denen das Landesiibliche weniger in den 
Vordergrund tritt. Bei der groBen Wichtigkeit der Sache und bei 
der Gefahr, die dem Landschaftsbilde tiiglich droit, ist es nur zu 
wiinschen, da® diese Vorscbriften fiir den gribten Grotgrandbesitzer 
in Preuben recht bald in einer den heutigen Anschauungen mehr 
Rechnung tragenden Fassung neu erscheinen. Vei landwirtschaftlichen 
Bauten diirfte es sich empfetlen, die Verwendung des flachen Daches 
nicht allzasehr zu bevorzugen und ihm vom Standpunkte der Hilligkeit 
nicht solche grobe Bedeutung beizulegen, wie es bisher der Fall ge- 
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Abb. 4, Abb. 4. 


Obergeschob, 


Dachgeschol, 


weseo zu sein scheint. Das flache Dach wird meiner Meinung nach 
viel zu hoch bewertet. Es wurde in unser Klima als Metalldach, be- 
sonders aus Zink, fir Monumental- und griilere stidtische Hauten vor 
etwa flinfzig Jabren ecingefiiirt. Das Zinkdach bat sich, zumal in 
Stidten mit Steinkohlenfeuerung, wenig bewiihrt und ist jetzt ganz 
verschwunden. Fiir lindliche Bauten war es tiberhaupt zu teuer. 
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Erst mit der Einfiihrung des Holzzensentdaches crlangte das tlache 
Pach gritere Verbreitung, und seit Verwendung der Dachpappe 
scheint es die steilen Ddicher auf dem Lande fast ganz verdriingen zo 
wollen, Die Vorziige des Pappdaches, inshesondere sciue Leichtig- 
keit und DBilligkeit', sind gar nicht zu verkenoen, und deshalb ist 
es auch fiir voriibergehende Ausfilkrungen bei Schuppen unl Pabrik- 
bauten gecignet und zweckmalig, ich habe ea selbst hitutig hierfir an- 
gewandt: aber fiir Ausfiihrungen, die iiber das voriibergebende binaus- 
geben und die einer bestiindigen Aufsicht und Unterhaltung nicht 
unterworfen werden kinnen, erscheint es durchaus ungeeignet und 
auch vunwirtschaftlich, Das Pappdach ist bekauotlich neben seiner 
Wasserdichtigkeit auch luftundurchlissiz; daraus folgt, dab zur Ver- 
hinderung der Zerstirung seines tragenden Dachwerks eine kriiftige 
Liiftung fiir den Holzverband erforderlich ist. Bet gut beauf- 
sichtigten Haaten kaon das wohl erreicht werden, denn cine sach- 
gemie Ausfiibrung sorgt fiir (ffaungen in deo Unfissungsmauern 
unterhalb der Dachsehaluag. Anders ist es bei lindliehen Privat- 
bauten, die mebr atch selbst iiberlassen sind. An das der Luft be- 
iirfttige Holzwerk wird hier selten gedacht, and geteert wird das 
Dach ert, wenn es undicht ist. Die Liwher fiir Stall- und Dach- 
liftung werden, um den Viehstillen die Wiirmwe nicht zu entziehen, 
hei Kintritt der kalten Jahreszeit dicht zugestopft, das Offnen ser. 
selben wird aber vergessen. So ist es denn gunz untiirlich, weon 
das Holzwerk unter der Papphaut in unglaublich kurzer Zeit verfault. 
Habe ich es doch in meiner Praxis erlebt, dat der Dachverband 
im Drempelgeschol tuber einem Schweinestall in kaum acht Jahren 
nach seiner Erbauuog in allen Teilen vollstiindig vermorscht war, 
und zwar infolge des Wrasens, der durch die undiclite Decke in den 
unbenutzten Dachraum jahrelang gedrungen war. Ein Ausbessern 
war nicht mebr miiglich. Wo bleibt da die Wirtschaftlichkeit des 
in der Anlage allerdings etwas billigeren Pappdaches gegeniiber den 
Ziegel-, Schiefer- oder sonstigen heimischen Diichern, bei denen ein 
schueller Verbrauch des Dachwerks unmiglich ist vod Ausbesserangen 
durch Ortliche Arbeiter leicht und billig bewirkt werden kénnen? 
Kinsichtigere Landwirte geben denn auch bei Stillen und Wohnhdusern 
immer ooch dem luftdurchlissigen gewéhbulichen Ziegeldach den Vor- 
zug, unter dem sich, nebenbel gesagt, dle Futtervurriite besser halten 
als unter dem luftdichten Pappdache, Fir Arbeiterwohnhiuser und 
goer Pichter- oder Herrschaftshduser erecheint das fixehe Dach, ab- 
gesehen von seiner HiSlichkeit im Landschaftsbilde, ganz ungeeignet 
uni auch aus Sparsamkeltarficksichten nicht angebracht. Der Drewpel 
vou 150 bis 1,75 m Héhe von flachgedeckten Arbeiterhiiusern ist als 
Wohngeschol ungeeignet, es werden hichstens cinige unbewobnbare 
Dachkammern ausgebaut, und der dibrige grobe Dachraom bildet fir 
gewobolich dew Samme)plate von allerlei Geriimpel, Kaum zur Unter- 
bringung von Riiucherkammern ist der Boden unter dem Pappdache 
zu benutzen, wenn man nicht besondere Vorrichtungen trifft zur Ab- 
haltung von Hitze und Kiilte, Die Riiume, dic bei einem liodlichen 
Wohatause im Dachgeschot wiinschenswert sind, lassen sich beyvem 
auch unter einem steilen Dache, und zwar obne Drempel, oder unter 
einem Mansardendache unterbringen; die sich erngebenden sechrigen 
Abteile sind der Hausfrau dann noch besonders willkommen. 

Auch bietet das steile Dach, iiber die Traufe binuntergeschleppt, 
vorziigliche Gelegenheit zum Bedecken von niedrigen Anbauten, wo- 
durch die Wasserabfilhrung besonders begiinstigt und Zerstlirungen 
durch Wind and Wetter auf das geringste Mab gebracht werden. Aus 
allen diesen Griinden halte ich das schriige Dach fiir zweckmibig 
und billig und das Pappdach fiir lindliche Wohohiiuser fir zu tener 
und unpraktisch, Ob es fiir Wirtschaftsgebiiude xweekméibig ist, 
dariiber sind die Ansichten sehr geteilt. Fiir kleine Landwirte und 
Rauern in abgelegenen Durfern ist es jedenfalls wegen der erforder- 
lichen Unterbaltang im Teeranstrich uod verhin gesehilderten Be- 
denken wegen der Liiftung des Holzwerks ungevignet. 

Cin das Pappdach widerstandsfihiger und sich von dem oft = 
wiederbolenden Teeren unabhingiger zu machen, ist vou den Fabri- 
kanten das doppellagize oder Klebepappdach eingefilirt, ja ma ist 
schon au ¢inem dreilagigen Vappdach tibengegangen, ci Heweis, dab 
es doch mit den vielgepriesenen Veorgiigen dieser Diicher nicht selir 
weit her sein kano. Auch der Vorzug der Lilligkcit wird damit immer 
hinfalliger, ganz abgeschen vou den bolen hesten des Holzwerks 
idler Dachkonstruktinn, die wegen der erforderlichen Starrheit und 
weren der in Reehnuny gu ziehenden Selincelast aulergewéholiche 
Holzstiirken und Dachschalwog verlangt. 

Mit dem flachen Jhwhe wurde auch der Drempel notwendig, 
die Gherstehenden Dicher and eine neve Dachkonstruktion waren 
vine weitere Folge bei landwirtschaftlichen Bauten. Die I’fetten 
mit dem Streben. und Zangenverband wurden dann auch aut die 
stellen Diicher tbertragen. Welch ungesunde Konstruktion aber 
die Pfettendicher bei steilee Neigung bedeuten, weil jeder, der 
bauliche Ausfulkrongen dieser Art mit den umgekanteten Futl- 
pletten, den durechgebogenen Zwischenpfetten und den kurzen 
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Yangen, die einen wirksameo Dreiecksverband kaum schaffen kinnen, 
geseben hat, Hier hiingt meist alles von der Wirkung des Nagels und 
der Bolzen ab. Von den alten bewiihrten Keblbalkendiichern will 
man nichta mebr wissen, Ihre Diuart und handwerklichen Mber- 
lieferungen sind fast ganz vergessen und werden auf den techniseben 
Lebranstalten als veraltet kaum mebr gelebrt. Auf dea Zimmerptitzen 
ist das Kehlbalkendach so gut wie unbekannt. Den Kiickgang des 
lindlichen Zimmerhandwerks habe ich bei einem Schullau fihley 
miissen, der in ttbherlieferter Weise mit einem abgewalmten Ziege. 
dach bedeckt werden sollte. Dabei stellte «s sich herans, da ein. 
fache Schiftungen vou dem Meister selbst ausgetragen wenlen 
muBten. Polier und Gesellen waren dazu auferstande. Der Drulitatift 
und der Schraubenbolzen ersetzen gar oft den Kamm, Sto® wad Zapfes 
und iberhaupt die Kunst und Cbertegung des Zimimermannes, wie 
es dey ciserne Tiger und Zement beim Maurer tun. Welcher Unfag 
‘lurch den vielgepriesenen Zangenverband in dag Zimmerhandwerk 
eingerissean ist, ist allgemein bekannt. Uhne iho wird gellist das 
kleinste Dach nicht mehr ausgefiihrt, denn dann ware ja gar nichts 
daran zu entwerfen und zu zeichnen. Gedankenlos werden dic 
Dicher kleiner liindlicher niedriger Bauten nach Art weitgespannter 
Verbiinde bei stiidtischen Miinsern errichtet und durch eine up- 
nitige Meoge von Hiélzern der Dachboden mit grofien Kosten verbeaut. 
Als ob es da nicht geniigte, die Sparren einfach in die Balkenendes 
einzuzapfen, sie durch Kelil- oder Hahmenbalken auszusteifen und den 
Windverband durch Windlatten. unter den Sparren vorzuseben, oder 
bei grigeren Almessungen einen einfachen Stub! einzubauen, dessen 
Kehlimlken dann gleich als Halkenlage fir einen etwaigen Ausbau 
dienen kiinuen. 

Auch die Ausbildung der Traufe gehirt hierher; friher erfolgte 
sie in einfachster Weise gunz natungemiil, indem vor dem Aut 
schicbling oder dic etwas jiber die Front ragenden Balken oder 
Sparren ein Brett genagelt wurde, fiber das die erste Dachziegelreibe 
das Regenwasser in cine vorgebiinyte Rinne ableitete. Jetzt tiniet 
man aber in jedem Kostenansehlage einen tiberiliissigen Ansatz fiir 
Hobela und Ausschnoeiden der Sparrenképfte, Selbstverstindlich fellt 
bei den Maurerarbeiten auch dic Zulage fiir das Auskragen des .Haupt- 
gesimses* nicht, und bei den Klempnerarbeiten bildet die Ziok- 
abdeckung dicaes Hauptyesimses, die natiirlich nach allen Regeln der 
Kunst befestigt wird, cine kosthare .Position®. Der grilltte Stolz de 
Architekten ist aber die Kastenrione, fiir die jeder womébglich cin 
neues Muster erfindet, mit und ohne Laufbohle und Wellblechattika, 
einerlei ob daa Dach flach ist over ateil, 

Ich will gar nicht von den Stuck- and Zinkormamenten reden, von 
den ‘Ttirmehen, Erkern, Luken, Wetterfuhoen, Kojiufen usw., die die 
Wohnhiiuser iibel beratener Bavern verunstalten. Die Kostenanscliliim 
sogenannter Architekten strotzen geradezu von diesen Uberflitssig- 
keiten. Zwei Zinkliwen* fand ich in cinem derartigen Kosten- 
anschlage aufgefiiirt, die die Seiteuwangen der Freitreppe eines 
herrschaftlichen Landhauses gicren sollten. Der  Itaukiinstler* war 
sehr stolx darauf und hielt mich fiir riickstiindig, dad ich sie strich 
und damit den Bau erheblich verbilligte und verbesserte, Derartige 
Fabrikware, vou deren Kosten nebenbei noch den Unternehmers bole 
Anteile gewiihrt. werden, spielt bel diesen eine wesentliche Rolle und 
findet bei ihren Bauherren gar za williges Gehir, wenn sie auch 
kostspielig ist. Das Verzeichnis solcher Bausiinden wird jeder noch 
erheblich erweitern kénnen- 

Wie ist du nan zu helfen? [m Aofang dieser Zeilen habe ich 
sehon erwihnt, dal wir Architekten die Nachsten dazu sind. Ins 
besondere sind dic Baubeamten dazu berufen, hier einzugreifen und 
zwar ver allem durch gute Beispiele sowoht bei amtlichen als auch 
Privathauten. Von jeler sind ibre Ausfitrungen fiir die liéadlichen 
Meister matgebend gewesen. Die Architekten waren es, die die 
Schablone des Backsteinbaues iiberall ewfiilirten. Sie sind flir die 
Kastenrinnen, dea Drempe! mit Pappdach verantwortlich 2a machen: 
sie haben «die mit Krdfarben verschlechterten Zementadrtelfugen schdn 
und praktisch gefunden und damit die Bauten gegeniiber den mit 
gewdhnlichem, gleich beim Auftnauern glatt gestrichenen Kaikmiirtel- 
fagen uandtig vertevert. Alle diese und dilmliche Dinge wenlen avi 
dem Lande nun zihe testyehalten und von den kleinen Handwerks- 
mieistero immer und immer wieder ausgefitirt. Wie maaches Domanen- 
zehditt uod wie mancher Bavernbof, wieviel Forsteiter, Piarr- und 
Se hulgehdfte sind dereh derartige Schablonenarbeit fir inmmer ver- 
dorben. Vom preutischen Laodiage ist cin hichst dankenswertes 
Gesetz zum Schutve der Liundsehaft gegen sufdringliehe Anxeige- 
schikder erlassen worden. Viel inchr Unbeil als diese richten aber 
die chen erwihnten Bauweisen uo, grole Geldsummen werden dabei 
nutzlos verschwendet und der Geschimack der kleinen Ragherren ver 
bildet., Schwierigkeiten bereitet es deshall jetzt, den Landbewolnern, 
vor allen denjenigen, den man mit der Nezcichnung ,Hauer* beleisligen 
whrde, von der Schénkeit seiner althergebrachten einfachen Bauweise 
vu itberzeagen, es leuchtet ihm nicht oline weiteres ein, dab dic 
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stidtische Bauart nicht auf das Land gehirt. Er wird es als Zuriick- 
setzung des Dorfbewohners betrachten, dem die stiidtische Art und 
Weise nicht geginnt sei, Das darf uns aber nicht abbalten, der Vor- 
nebmtuerei und den Nachiiffercien auf dem Lande entgegenzutreten, 
die sich zB. beim Wohohause in iibertriebenen Stockwerkhdben, 
groBen Fenstern mit Spiegelscheiben und den zweifligligen Toren 
fiutern, die so unpraktisch sind, da} man durch einen geifaeten 
Fligel kaum hindurchgehen kann. Das wird alles gedankenlos von 
der Stadt dibernommen, Selbstverstiindlich werden nach stiidtischem 
Muster auch die Tiiren, einerlei ob sie innen oder auben sitzen, in 
Rahmen und Fiillungen gearbeitet. Verdoppelte Tren und solche 
mit Quer- und Strebeleisten kennt man kaum bei Arbeiterhiasern 
mehr. Auch das alte 
Kastensehlol und die 
geschmiedeten Itinder 
sind = versehwunden. 
Der Dorfschmied und 
Landtisehler sind fast 
ganz abgesetzt, und 
der friiher se vielsei- 
tige Stellmacher hat 
mit lindlichen Hauten 
liberbaupt nichts mebr 
za tun. 

Dab der natiirliche 
Schiinheitssinn der 
Landbevélkerung aber 
noch nicht iiberall ver- 
loren gegangen ist, be- 
weist «ie Freude an 
bunten Farben, die sich 
in der Kleidung und 
im Sehmuck yon be- 
scheidenen Arbeiter- 
wohnungen kundgibt. 
Der Landwirt wird aber 
oft dureh die landwirt- 
sehaftliche Zeitung, die 
er liest, zu dem Glau- 
ben verleitet, mit Kin- 
fihrung der Maschi- 
nen, wirtschaftlich be=- 
serer Lbetriebsweisen 
u. a. sei es nun auch 
unbedingt nitig, sein 
Tlaus ond Gut griind- 
lich den neven Dingen 
entsprechend umzugestalten, Den Baubeamten wird es bei ihrem 
vielseitigen persinlichen Verkebr auf dem Lande und mit den 
landlichen Bauhandwerkern nicht schwer fallen, hier aufklirend 
zu wirken und den natiirlichen Ziersinn der Landbewohner wieder 
in richtige Babnen zu leoken und weiter auszubilden. Es liegt in 
den Verhdiiltnissen, wenn den in entlegenen Kreisen beschiiftigten 
Heamten grote Bauaufgaben nicht gestellt werden. Sie finden wenig 
Gelegenheit, ktinstlerische Fahigkeiten und die auf der Hochschule 
erworbenen Kenntnisse bei groben architektonischen Arbeiten zu ver- 
werten, Das braucht aber fiir dicjenigen, denen ihr Beruf tiberhuupt 
Frevde macht, kein Grund zu sein, nun jedes kinstlerisehe Streben 
aufzugeben und sich verzweifelnd auf das rein Geschiiftliche zu be- 
schrinken. Die Miglichkeit, sich das Interesse an seinem kiinst- 
lerischen Beruf zu erhalten, ist ohne weiteres da, wenn der Bau- 
beamte in seinem Bezirk als gegebener Beschiitzer der vorhandenen 
landesiiblichen Bauweise auftritt and sie bei seinen auten vorsehliigt 
und verwendet. Dabei wird sich ihm stets ein grofes Wirkungsfeld 
erschlieBen. Je entlegener und drmer sein Haukreis ist, um so reicher 
wird seine Ausbeute an heimatlichen und urwiichsigen Kauweisen 
sein, deren Zweekmibigkeit dann sicherlich mit den einfachsten und 
billigsten Mitteln und Baustoffen erreicht worden ist. Wenn diese 
Werke alter Heimatkunst auch im Laufe der Zeit und durch den 
(iebrauch veriindert sind, se blieben sie doch von .Restaurationen* 
verschont, weil ex an Geld feblte. So findet man denn an kleinen 
abgelegenen (hrten neben malerisch gewachsenen Gebiiften noch 
mancherlei Bauten, die das Gepriige friiherer Zeiten tragen, an denen 
naive Veriinderungen und notwendig yewordene Aushesserungen yar 
nicht sturen, sondern das Werk oft ani so reizvoller erscheinen lissen. 
Derartige Ausfiilirungen, das Ergebnis jahrhuodertelanger Erprobung 
und Bewihrong, sind sicherlich besser geeignet bei Neubauten als 
Anregunyen und Vorbilder zu dienen, als VerOffentlichuagen von Neu- 
bauten, die in anderen Geyenden und unter Verhiiltnissen entstanden 
sind, die man nicht kennt, Die Hablichkeit vieler neuzeitlicher Nutz- 
bauten ist nicht immer den yeringen zur Verfiigung stehenden Ban- 
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mitteln zuzuschreiben. Es lassen sich liindliche Neubauten mit oft 
geringeren Kosten, als fiir die diblichen neveren schematisehen Aus- 
fihrungen erforderlich sind, befriedigend ausbilden, wenn man die an 
Ort und Stelle von alters her gepflegten Hauweisen und Bauformen 
versteht, sinngemiil benutzt und sich mit den Baustoffen hegniigt, die 
die Gegend bequem liefert. Auch kann man sich den alten Techniken 
von Handwerksmeistern dreist wieder anpassen. Dies gilt auch fir 
die modernsten Lindlichen Bauten, die landwirtschaftlichen Fabrik- 
gebiiude. die meistens von einschneidender Bedeutung fiir das Land- 
schaftsbild sind. Ein jeder wei8, wie bei derartigen Bauten das 
AuGere entsteht. Der Architekt ist dabei in den weniysten Fallen 
beteiligt. Die Maschinenfabrik bat ihre Musterentwiirfe. Sie ent- 
sprechen der Menge 
der Einheiten der zu 
verarbeitenden Natur- 
erzeugnisse. Die Ma- 
schinen sind dieselben, 
einerlei fiir welchen 
Landesteil sie ge- 
braucht werden, und 
sie sind ja auch die 
Hauptsache, sie schaf- 
fen Werte, wihrend 
die Umbillang, die 
Umbauung, die zu 
ibrem Schutze niitig 
ist, nichts einbringt. 
Man stellt diese daher 
nach einem beliebigen. 
aber nicht immer dem 
billigsten Schema her, 
dena die Fabrik hat 
hieran kein Jnteresse, 
weil sie die Bauarbei- 
ten nicht mit iiber- 
nimmt. So gleichen 
sich dann z. B. die 
Molkereien derselben 
Fabrik im  diuBeren 
Aufban in Nord- und 
Siiddeutschland = wie 
ein Ei dem anderen. 
Man sieht es der aiube- 
ren Schablone schon 
an, von welcher Fabrik 
die innere  Rinrich- 
tung stammt, Dasselbe 
gilt von den Irennereien, Zuckerfabriken, Wasserwerken mit dem 
fir das jirtliche neuzeitliche Gepriige so wichtigen Wasserturm, dessen 
sachliche architektonische Ausbildung in den meisten Fiillen fast alles 
zu wiinschen tibrig litt. Auf das Grtliche. auf das Gelande, auf 
Baumwuchs usw. wird tei Fabrikbauten tiberhaupt keine Riieksivht 
genommen, und der Polizei geniigt es. wenn die Bauveorschriften er- 
fillt werden, wihrend sich die Aktionare und die Genwindeverwal- 
tung in erster Linie die Dividenden ausrechnen. Die Gewinnanteile 
wiirden sich aber noch héher stellen kinnen, wenn auch die Um- 
bauung folgerichtiger ausgefiihrt wiirde; die meisten Fabrikbauten 
fiir landwirtschaftliche Gewerbe werden nicht von inpen beravs und 
deshalb teuer gebaut. Also auch hier ist ein Feld, wo der Archi- 
tekt ecingreifen kann. Bis auf den heutigen Tag gibt es in manchen 
entlegenen Landesteilen alte Hundwerksbetriebe, die nur auf Arbeit 
warten und die vollstiindig zugrunde geben werden, wenn man sie 
durch stidtixche Gewerbe verdriingt. Der persintiche Verkelir mit 
derartigen .riickstdndigen* Handwerksmeistern wird dem Baubeamten 
reichlich Gelegenheit geben, etwaige falsche und uogesunde Hau- 
weisen zu verbessern und alte, gute kennen zu lernen, Die meisten 
Handwerksmeister sind gern bereit, sich in gewerblicher und auch 
kinstlerischer Beziehung belehren zu lassen und sind dankbar, wenn 
ihnen Gelegenheit geboten wird, unter verstiindiger Leitung neuere 
Bauweisen kennen zu lernen und auszufiihren, Es ist eigentiimlich, 
dal in dem Mabe, wie dic stiidtische Mauweise die lindliche allmih- 
lich verdraiagt, umgekehrt die lindliche Eigenurt in die Stadt Eingang 
findet. Der stidtische Baumeister bolt fiir seine Wobnhduser die 
Motive vom Lande und entwickelt sie, wie es friher im Mittelalter 
bei den Biirgerhiiusern der Fall war, den stiidtischen Verhaltaissen 
entsprechend zu frischem neuen Leben. Jo England und Amerika 
hat das Ankoiipfen an die liindlivhen Bauweisen bekanntlich die 
neuen gesunden Richtungen gezeitigt. Hoffentlich ist die Zeit nicht 
mehr fern, dab auch bei uns dic liindliche und biirgerliche Baukunst 
die AuGerlichkeiten abstreift und die Wabrheit, Hescheidenheit aad 
Rhrlichkeit mehr zu Worte kommen lite, F. Schultze 
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Zur Festlegung der Stelle des griBten Biegungsmoments 
fiir die unverankerten Bohlwerke. 


Im Anschlu@ an die Mitteilangen iiber — der Hobl- 
werke im Zentralblatt der 
auverwaltung Nr. 44, Jahr- 
gang 1903 kann die fol- 
gende Betrachtung ange- 
stellt werden. Das gribte 
Biegungsmoment tritt dort 
auf, wo die Summe der 
Querkriifte gleich Null ist. 
Wenn also die Fiiche 
DEF in Abb. 1 gleich 
der Fiiiche ABCD ist, so 
liegt bei F das grilte 
Biegungsmoment. 


FL ABCD = Fl. DEF; 
FL ABCH -+- Fl. HCD 
= FL DEF; 
Fl.HCKF—F1.CDEK 
=FLACD—F1.DEF. 

Hieraus folgt: 





1) Fl. ABCH+- 
FL. HCKF= 
Fl CDEK. 
Fl. ABCH 
= Pi\h, 
(2 + ”) 
gtr +(a+n +21” mt) 
Fl. HCOKF = _ ——= — = mts. 
Statt 4, wird der Einfachheit halber ¢ gesetzt. 


Fl. HCKF = mt (« + ps + mts — 1 _ an). 


Die dritte Fliche der Gleichung 1) ist eine Parabelfliiche. 
Abb. 1 ist 


Nach 


2) FLCDEK=FI. LECP— Fl. EKPO— ¥1. EOL. 
Hierin ist . 
_2,¢ ft ws yep 1 t 
Fl. LECP= gf -3= 33 FLEKPO= (f n(é mt) 


« ist — LO und liOt sich als Abszisse des Punktes K der Parabel 
bestimmen. 
y=—2pr; fir r=—f itt y= 


thd 
Sf. costa” 


2. cosa 


Hieraus P= 


1 
Fir Fist y= i: _ m) é cos a! 
rad 


(; y 
2 « —m er | : 
— ee 2 cos? 8 feosta =(} _ m) af. 


2p 20 
f YY : , 
FL. EKPO=(,, —m) st—(>—m) 47. 
Radlich ist die Fliche 
a 
2 sft (; = m) 
EOL= 7 #.y.cosa = 3 a 


Einzusetzen in Gl. 2) 


FLODEK = ¢-[G —m) ft -(5 —m) 4 n|- SEG -m) 
und nach der Vereinfachung ; 
Fl, CDEK = 2f.t.m* (2 = =m): 


Jetzt kann eingesetzt werden in Gl. 1) 
Gl.1) FLABCH + FL HCKF =F. CDEK 
2 
(142 )a+ne(stn tt "P) = 220m (1-5) 
multipliziert mit 6 und A né gesetzt, wird die Gleichung 
Smif 3m (py—4f — gq — pr) + Gm (q+ p,) = —6 gn —3 pn. 
Ist das Bohlwerk unbelastet, dann ist g = 0: 
8m f + 3 m* (p, —4f— p,) - 6 mp, + Inp, = 0. 
Fir f und p, kann nach den Mitteilungen im Zentralblatt der 
Bauverwaltung Scite 276, Jahrg. 1905 gesetzt werden: 
f=m1 (15+ 3n-+ 1,504); ppp, (1+ 30+ 2n7). 
Eingesetzt fallt p, weg. und wir erbalten: 
3) Sw 054+ 3n+ Lin) —3 nt (64-90 + 4) 4 6m Snell, 


m-on Die Gleichung 3) gibt 





fiir die verschiedenen 
“Ty Werte von .n* den ent- 
eu sprechenden ,m*. Sie 


stellt eine Kurve dar, die 
in Abb. 2 angegeben ist 
Da die Werte von .#* nur 
geringen Schwankungen 
unterliegen, ist die Kurve 
nur soweit gezeichnet, 
wie sie hier von Be- 
deutung sein kann. Ge- 
woiholich wird .n* einen 
Wert zwischen (80 und 1,0 haben und .m* zwischen 08 und 0,36 


weas 
Abb. 2. 


fliegen, Annihernd kann m — : gesetzt werden. 


Hamburg, April 1X4. Dipl.-Ing. Chr. Christiansen. 


Vermischtes. 


Die Gesellschaft fiir wirtschaftliche Ausbildung in Frank- 
fart a, M, versendet das Programm fiir einen zwilftigigen Vortrags- 
kuorsus fiir bereits in der Praxis stehende Techniker, Chemiker und 
Keamten gewerblicher Unternetimungen. Der Kursus findet in der 
Zeit vom 10. bis 22. Oktober d.J. in der Akademie fiir Sozial- und 
Handelswissenschaften in Frankfurt a. M. statt. Die Teilnehtmnergebiitr 
betriigt fiir den ganzen Kursus 50 Mark fiir die Person, fiir einzelne 
Vortragsreihen (mindestens 15 Stunden) 1 Mark fir die Stunde, An- 
meldungen sind bis zum 15. September an das Sekreturiat der Gesell- 
schatt ftir wirtschaftliche Ausbildung in Frankfurt a. M., (uiollett- 
strale 15 p., zu richten. Die Vortrige finden statt vormittags von % 
bis 12 Ubr und nachmittags von 3 bis 5 Uhr und erstrecken sich u. a. 
auf die Grundziige des Aktienrechts, Grundziige der Verfassung, das 
Lilanzwesen mit einer Einfiiirung in die Buechbaltung, die Stellung 
der deutschen Volkswirtschaft innerbalb der Weltwirtsebaft, Grundziige 
der technischen Ukonomik, Fabrikorganisation und Gewerbebygiene. 

Das Kénigliche Kunstzewerbe-Museum in Berlin wird am |. Sep- 
tember im Lichthofe mit einer Ausstellung von Sitzmibeln aller 
Zeiten wieder die Sonderausstellungen eriffoen, welche auch fiir den 


Abendhesuch (wochentiglich auler Montag 7'/, bis 91/2 Uhr) geédiffnet 
sind, Neben den Stiicken des Kunstgewerbe-Museums enthilt die 
Sitzmébelausstcllung solehe aus anderen Abteilungen der Koénig- 
lichen Museen, dem Antiquarium, der iigyptischen Abteilung und 
dem Museum fiir Vilkerkunde sowie wus Lerliner Privatbesitz, Tine 
Ubersicht tiber die modernen Bestrebungen auf diesem Gebiete ist 
durch Arbeiten lebender Kiinstler ermbglicht worden. Ein ‘iel- 
seitiges Abbildungsmaterial dient zar Vervollstindigung. 

Pubbodenentwisserung mit Einschudrung 
des Kinlaufs flr einen @lgerachverschlod. 
D. R-G.-M. Ne. 207594 (KL 85e vom 21. August 
1903). Budde u. Goehde G. m b. HL in 
Berlin. Wie die Abbildung zeigt, = 
durch die Binschniirung $ an der Stelle, 
der die Olschicht 2 liegt, der Raum fir po 
(1 verkleinert. Da nan die Olfliche 2 nur 
gleich der Summe der Offeungen 1 zu sein 
braucht, se wird durch diese Einschnirung ae 
OH wespart. 
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Amtliche Mitteilungen. 


PrenBen, Versetzt sind: der Nisenbahn-Uuu- und  [etriebsinspektor 
Seine Majestit der Kénig haben Allengniidigst geruht, dem | Prébsting, bisher in Trier, als Vorstand (auftrw.) der Eisenbahn- 





Marine-Maschincohaumeister Mugler von der Kaiserlichen Werft in Betriebsinspektion 2 nach Allenstein, der Wasserbauinspektor v. Nor- 
Kiel den Roten Adler-Orden TV. Klasse zu verleihen, den Rektor der man yon Memel nach Tiinning, der Landbauinspektor Rohne von 
Technischen Hochschule in Danzig fiir die Zeit seiner Amtadauer Rendsburg nach Schmalkalden, die Regierungs-Baumeister des [loch- 
unter Beilegung des Titels Magnifizenz fiir seine amtlichen Bezichungen banfaches Karl Gerhardt von Miilhausen i, Th. nach Danzig und 
der IIT, Rangklasse, die etatmiBigen Professoren an der genannten Ritz von Ulzen nach Neumiinster. 


Hochschule der 1V. Rangklasse, die mit dem Professor-Titel be- Die Regierungs-Baumeister des Kisenbahnbaufaches Oder und 
kleideten Dozenten der genannten Hochschule der V, Rangklasse mit Kohnoke in Berlin sind infolge Ernennung zu etatmafigen Pro- 
der Bestimmung zuzuteilen, dal, wenn einer der betreffendea Lehrer fessoren an der Kéniglichen Technischen Hochschule in Danzig aus 
¢inen ibm persiolich beigelegten hiberen Rang besitzt, es dabei dem Staatseisenbabndienste ausgeschieden. 

bewendet, und zugleich den etatmiBigen Professor an der Tech- Dem Landbauinspektor Zeidler in Posen, dem Regierungs-Bau- 


bischen Hochschule in Danzig Geheimen Regterungsrat Dr. Taos meister des Hochhaufaches Wilhelm Wille in Charlottenburg und 
¥. Mangoldt zu deren Rektor fiir die Amtszeit bis zum 1. Juli 1407, dem Regierungs-Baumeister des Wasser- und Stralenbaufaches Kurt 
ferner den Ingenieur Schulze-Pillot in Berlin, den Oberingenieur Michael in Neustadt bei Ifeld ist die nachgesuchte Entlassung aus 
der Dentschen Kraftgasgescllschaft August Wagener in Berlin und dem Staatsdienste erteilt worden. 

den ordentlichen Professor in der Philosophischen Fukultat der Uni- Der Regierungs- und Baurat Eugen Weise, Vorstand der Eisen- 
versitiit Kiel Dr, Matthaei zu ctatmiiBigen Professoren an der bahn-Hetriebsinspektion 2 in Schneidemih! und die Regierungs-Bau- 
Technischen Hochschule in Danzig sowie Jen Bergassessor a. D, Berg- meister des Hisenbahnbaufaches Kugen Hildebrandt in Leipzig und 
werksdirektor August Schwemann in Neurode zum etatiniBigen Seering in Frankfurt a, M. sind gestorben. : 
Professor an der Technischen Hochschule in Aachen zu ernennen, 


‘aiieiliiiibtaiaiiaiias Nichtamtlicher Teil. 


Schriftleiter: Otto Sarrazin und Friedrich Schultze. 








Die Gediichtniskirche in Speyer a. Rhein. 


Am 31, August ist die zur Erinnerung an die Protestation in 
Speyer errichtete Kirche feierlich eingeweiht worden. Sie ist nach 
nuomelr fiber zelinjdhriger Hauzeit an der Stelle errichtet worden, 
wo chemals .der Retscher* stand, in dem im Jahro 1529 die evan- 
gelischen Reichsstiinde gegen den gefabten Beschlu des Reichstages 
die ,Protestation* aussprachen. Dor Entwurf zu dem Hau ist aus 
cinem allgemeinen und darauf folgenden engeren Wetthewerb im 
Jabre 1854 hervorgegangen. Nach dem Programm sollte eine Kirche 
erbuut werden, bei der Riicksicht zu nehmen sei, dal entweder in 
einer Vorhalle oder in der Kirche selbst Raum fiir kiinstlerische 
Darstelluogen beschafft wirde, welche Bezug haben auf den Reichis- 
tag von 1520 und die Protestation. Siimtliche Entwiirfe des da- 
maligen engeren Wettbewerbs bildeten die [aupteingangshalle als 
Gediieltnishalle aus, wabread der Kirchenraum als evangelische Fest- 
und Predigtkirehe aufgefalt wurde. Der preisgekrinte Entwurf der 
Architekten Flaigge u. Nordmann in Essen a. d. Ruhr (vergl. Jahr- 
gung E884 d. BL, S.551) hat mit onbedeutenden Anderungen der Aus- 
fiihrung zugrunde gelegen. Mit der Ausfiihrung selbst konnte erst 
im Jahre IS9f begonnen werden, als die Sammlungen fiir den Bau 
eine entsprechenle Hohe erreicht hatten, Der Bauplatz bestand zum 
Teil aus angeschtittetem Boden, so dal stellenweise (irtiodungen von 
8m Tiefe adtig warden. Nach Fertiystellung der Grundmauern rubte 
der Bau wiihrend der Jabre 1893 und 1894. Erst 1895 wurde mit 
dem wufgehenden Mauerwerk begonnen. In Riicksicht darauf, dab 
damals voraussichtlich nech jahrelange Sammlungen erforderlich 
sein wiirden bis zur Deckung der gesamten Haukosten, wurde 
beschlossen, den Bau langsam zu firdern und jibrlich our eine 
begrenzte Summe zu verbauen. Da es unter diesen: (mstiinden 
schwer fiel, die Ausftihrung an Unternehmer zu vergeben, so ent- 
sebloB man sich, alle Bauarbeiten in Selbstunternehmung auszufiihren. 
Vom Jubre 1895 an sebritt der Bau langsam, aber stetig vorwiirts, 
und jetzt endlich ist er bis auf cinigen och fehlenden bildnerischen 
Schmuck der Gedichtnishalle fertiggestellt worden. 

Die Kirche zeigt die Grundform des Kreazes mit erweiterter 
Vierung und kurzen Kreuzarmen (vgl, Abb, 4). Der Westseite der 
Kirche ist eine geriiumige Vorballe von 11 m lichter Weite vorgelegt, 
. —<$<__+—- tiber welcher sich der etwa 14) m hohe Turm erhebt, Vorhalle uod 
Abb, 1. Standbild Lathers in der Vorhalle, Turm haben sechseckige Grundform. In den Ecken zwischen Vorhalle 
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und Kirche liegen Treypenhduser. Die 
Vorhalle Sffnet sich nach drei Seiten mit 
Portalen nach augen, an der mittleren 
inneren Seite mit einem Hauptportal nach 
dem Mittelschiff der Kirche, wihrend an 
zwei inneren Seiten Nebenportale zu den 
sechsseitigen Treppenhiiusern und weiter 
zu den Seitenschiffen fiibren. Der Chor- 
raum seblieBt das Mittelschiff mit flint 
Seiten yom Zehneck ab. Auer dem Ein- 
gang durch die westliche Gedichtnishalle 
sintt an den Kreuzschiffgiebeln noch Ein- 
giinge mit Vorballen angeordnet, flankiert 
von Treppentiirmen fiir die Aufgange zu 
deo Emporen. In den Ecken zwischen 
Chor und Querschiff liegen die beiden 
Sakristeien. 

Der Aufbau (vgl. Abb. 2 bis 5) zeigt 
deu einer Hallenkirche. Lang- und Quer- 
haus sind dreischiffig mit 12,50 m breitem 
Mittelschiff und 3,25 m breiten Seiten- 
schiffen, Die ganze Liinge des Baues in 
der Mittelachse betriigt 70m, die Breite 
im Langschiff 21 m und in der Quersehiff- 
achse 43m, Die Gewilbehihe im Mittel- 
schiff ist 21 m und die der Seitenschitfe 
19m. In den Seitenschiffen sowie in den 
Kreuzfligeln sind Emporen angeordnet, 
die von der Vierung soweit zuriickliegen, 
daB letztere als grofer freier Raum er- 
scheint. Die Orgelbiihne ist wegen des 
Hauptportales gegen die tibrigen Emporen 
erhidht worden Die Westvorhalle hat an- 
niihernd dieselbe Hihe wie der Kirchen- 
raum und ist mit einem Netzgewilbe tiber- 
spannt, wiibrend Langschiff und Seiten- 
schiffe einfuche Kreuzgewilbe erhalten 
haben. Im Inneren ist iiber den Portalen 
an den drei Aufenseiten cine Galerie 
herumgefiilirt, von welcher die gegenliber- 
liegenden hell beleuchteten Wandfliichen, 
die noch Gemiilde erhalten sollen, gut 
fihersehen werden kinnen. Die Kirche 
enthilt im ganzen nur rd. 1580 Sitz- 
plitze, und zwar 1050 zu ebener Erde 
vod 530 auf den Emporen. Die nicht mit 
Binken besetzten freien Riume: Chor, 
Giinge usw, sind einem Denkmalbau 
entsprechend reichlich bemessen. Die 
gribee Eptfernung von der Kanzel bis 
zu den dufersten Sitzplitzen betrigt 
$1 m. 
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licher Vorbilder (vergl Abb. 2 9. 5), 
Die Ausfiihrung ist im AuBeren wie im 
Inneren eine durchaus monumentale, Der 
fiadere Sockel ist mit rotem Pfalzer Sand. 
stein verblendet. Das aufgehende Maver- 
werk ist auSen und innen in Vogesen- 
Sandstein ausgefiihrt, welcher in den 
Farben von hellgrau bis rot wachselt, 
Die riitlichen Steine sind hauptsiichlicl 
zu Gesimsen, die helleren Steine 2y 
den Pfeilern, Flachen, Rinfassungen, Mab- 
werken usw. verwendet, so dal das 
Aubere in den Farben kleine Abweehs- 
lungen zeigt. Die Bogen und Rippen der 
Gewilbe sind ebenfalls in demselben Sand- 
stein, die Kappen der Gewilbe teils in 
Tuffstein, teils in Zementsteinen, welche 
Ziegelstein- Format halten, ausgefilbrt. 
Putz ist im Inneren giiozlich vermieden 
worden. Die Dicher sind in Holz kon- 
struiert und mit bunt glasierten Falz- 
ziegeln eingedeckt. Der UVachreiter tber 
der Vierung ist in Kupfer hergestellt. 
Der giinstige Eindruck, den der Bau im 
AuSeren durch gitickliche Verhdltnisse 
und = sorgfiiltige Durchbildung macht, 
wird durch das Jnonere (vgl. Abb. 6 u. 7, 
Ss. 444) noch  iibertroffen. Vierzeln 
sthlanke Siiulen mit je vier Diensten 
tragen die Kreuzgewilbe und durch- 
sehneiden siimtlich die wagerechten Linien 
der Emporen. Durch diese Anordoung 
zeigt das Innere den schisen aufstreben- 
deo Charakter mittelalterlicher Kirchen, 
wiithrend die Emporen mehr zuriicktr- 
ten. Die Steinbriistung der Emporen ist 
im Chor unter den Fenstern durchgefiibrt; 
sie durchliuft also friesartig das ganze 
lonere, wodurch eine einheitliche Wirkung 
erzielt ist. Unterstiitzt wird die giinstige 
Wirkung des Inneren durch die farben- 
prichtigen Glasmalereien der groles 
FensterOffnungen, welche dem Naturtoa 
des hellen Sandsteins warme Tine ver- 
leiten. Die Glasmalereien, Gemiilde evan- 
gelischen Inhalts, bilden den einzigen far- 
bigen Schmuck des Ioneren. Sie sind vou 
verschiedenen Kunstanstalten geliefert und 
zeigen daher Verschiedenheiten in der 
Ausfithrung und Wirkung, welche aber 
nicht soweit gehen, daB sie stirend 
wirken. Uber die Ausstattung des Innereo 


Abb. 2. Ansicht von Westen. 


Der Aufbau zeigt die Formen der Hochgotik in strenger sei folgendes erwalint: Angelehnt an eine Vierungesiiule steht die 
Durchbildung, aber ohne unmittelbare Nachahmung  mittelalter- reich ausgebildete Kanzel; sie ist im Unterbau ebenfalls aus weibem 
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Gedichtniskirche 
in Speyer a. Rhein. 


Grundrif zu ebener Erde. 
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Grundrif in Mihe der Emporen 
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Abb. 4, 





Abb. 5. 


Ansicht von Norden. 
Goedichtniskirche in Speyer a. Rhein. 
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Sandsteiu hergestellt, mit furbigen 
Marmorsiulchen und Bronzefiillungen 
in der Briistung. Der Schalldeckel be- 
steht aus Kichenholz. Der weite Chor- 
Traum enthalt zuniichst nur einen 
groBen Altartisch aus hellem Sandstein 
mit Mannorsdujchen und Hronzefiillun- 
gen ohne jeden Autsatz, offenbar um 
jeden Anklang an einen katholischeu 
Hochaltar zu vermeiden. Die Fub- 
biden besteben aus Terrazzo in den 
Giingen, Mosaik im Chorraum uad io 
der Gedichtvishalle und fugenlosem 
Papyrolith im Erdgeschoi unter den 
Biinken sowie auf allen Emporen. Die 
Bestublung aus Richenholz zeigt reiche 
Sehoitzereien an den Wangen. In der 
Mitte der Gediichtnishalle, die von 
hohem architektonischen Reiz ist, steht 
das bronzene Standbild Luthers auf 
poliertem Granitsockel (vergl. Abb. 1). 
Die Wappen der vierzelin protestiereo- 
den Stidte in Mosaik auf Bronze- 
schildern sind in den zwilf Bogen- 
zWwickeln sowie in den zwei Tym- 
panooplatten tiber deu Nebenportalen 
der Halle angebracht, und die Fenster- 
Verglasungen zeigen hier Bilder aus 
der Reformationszeit. AuSerdem sind 
zut Aussehmiickung der Geiliichtois- 
halle sechs Standbilder der  pro- 
testierenden = Fiirsten = vorngese-hen, 
welche yor den sechs Pfeilern auf- 
gestellt werden sollen, Ferner wer- 
dea die den Fenstern geyeniiber- 
liegenden yroben Wandflichen noch 
mit Gemilden versehen werden, wenn 


die noch nitigen Mittel vorhanden 
sind. Die Ausfilhrung des Baues 
war den Architekten Fliigge  u. 


Nordmann io Kssen Obertragen. [in 
Jahre 1894 trennten sich die Archi 
tekten. Tlierbei ging die Oberlei- 
tung des Bauues auf Nordmann iber, 
Zu dieser Zeit war die Kirche bis 
auf Sockelhébe ausgefihrt und fast 
alle Zeichnungen zum Rohbau fertiz- 
gestellt. Der Bau ist daher ein ge- 
meinschaftliches Werk beider Architek- 
ten, wiihrend die Ausstattuog des lane- 
ren von Nordmano allein bearbeitet 
ist. Die Baukosten habeuw anndberud 
2.000 000 Mark betragen. 


Bauwissenschaftliche Versuche in den Jahren 1902 und 1903. 


Das starke Aufbliiben der Technik in Wissenschaft und Praxis 
zeigt sich auch in der gesteigerten Tutigkeit auf dem Gebiete des 
technischen Versuchswesens, in der Errichtung zahlreicher neuer Ver- 
suchsanstalten und Laboratorien, in der Erweiterung der vorbandenen 
und in der Aufweadung groBer Mittel fir die Ausfihrung umfang- 
reicher und systematisch durchgefilhrter Versuctisarbeiten. Unter 
den technischen Zeitschriften des In- und Auslandes, deren Zahl 
alljabrlich wichst, ist nur selten ein Blatt zu tinden, in dem nicht 
liber irgendwelche Versuchsarbeiten berichtet wird, Gleichwohl 
wird noch in zablreichen Fiillen der Mangel an Mitteln zu not- 
wendigen Versuchen empfunden. 

Die frithere Mechanisch-Technische und die Chemisch-Technische 
Versuchsanstalt sind unter dem Namen Kiinigliches Material- 
priifungsamt der Technischen Hochschule Berlin vereinigt in den 
stattlichen Neubau in Grof-Lichterfelde-West eingezogen und haben 
bereits in Schrift und Bild von ihrer baulichen Anlage und ihrer 
erweiterten Leistungsfihigkeit Rechenschaft gegeben (vgl S. 34 uf 
d. Blo. Die Versuchsanstalt fir Wasserbau und Schiffbau 
auf der Sebleuseninsel in Uerlin-Charlottenburg ist gleichfulls im 
Fribjabr 1908 vollendet und im Laufe des Sommers in Letrieh ge- 
nommen worden. thre Anlage ist Ss. [8¢, Jabrg. 1908 d. Bl. ver- 
iffentlicht. Uber ihre Ausriistung mit Maschinen und ihre bisherige 
Tatigkeit werden bald eingehendere Mitteilungen folgen. Das Labo- 
ratorium fiir Wassermotoren, ilas auf derselben Insel am 


unteren Flatgraben des Landwehrkanals fiir die Technische Hoch- 
sehule geplant ist, wird veraussichtlich noch in diesem Jahre in 
Angriff genommen, Die neve Schiffsmodell-Schleppanstalt 
der Kette in Ubigau ist seit dem Januar d. J. vollendet und dem 
Betriebe tibergeben (vgl. S. 43 d. BI). 

In den letzten Jabren sind auch fiir die Technische Hochschule 
in Dresden das neue Mechanisch-Technische Laboratorium, das aus 
einer kalorischen und einer hydraulischen Abteilung besteht, und 
die Mechanisch-Technische Versuchsanstalt, Abteilung fiir Material- 
prifung und fir Getriebepriifang errichtet und vollendet worden. 
Erstere Anstalt allein hat eine Million Mark gekostet.!) 

Von einer Reihe yon Materialpriifungs-Anstalten und Ingenieur- 
Laboratorien enthdlt eine Arbeit des Professors HauGner von der 
Deutschen Technischen Hochschule in Lriinn, unter Leigube von 
Zeichoungen abgedruckt in der Allgemeinen Bauzeitung, Jahng. 19145, 
8.9 bis 27, eine beachtenswerte Zusammenstellung, Der Verfasser 
zeigt die Notwendigkeit der Errichtung von Laboratorien u. dengl, 
in Verbindung mit den technisehen Hlochsehulen und fordert unter 
Hinweis auf das starke Zuriickbleiben Osterreichs auf diesem Gebiete 
die baldige Errichtung und bessere Ausstattung soleher Anstalten 


4) S. Zeitschr. d. V, d. Ing. 184, S. 8. Vortrag vou BE. Lewieki: 
Das Laboratorium file Kraftmaschinen ao der Kgl. Sdelis. Technischen 
Hochschule in Deesden*. 
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an den technischen Hochschulen des Kuaiserstaats mit grofer Ent- 
schiedenbeit. Um zu zeigen, wie (bsterreich in diesem Paokte binter 
anderen Léindern zuriickgeblieben ist, werden die Ingenieur-Labo- 
ritorien und Materialpriifungs-Anstalten in Hannover, Berlin, Darm- 
stadt, Dresden, Ziirich, Stuttgart, Wor- 
vester, Montreal, Liverpool, Mailand, Buda- 
pest, das hydraulische Laboratorium von 
Lafayette Collige, die Ingenieur-Labora- 
torien von Bradford College, von York- 
shire College, Leeds, von der Londoner 
Universitit uod das Materialprifungs-Labo- 
ratorium des spavischen Geniekorps melir 
oder minder eingehend besprochen, ihre 
Maschinen-Einrichtungen angefilrt, von 
den meisten die GrundriJanorduung, 
Schnitte und von einigen die Ansichten 
dargestellt. Zum Schlusse erdrtert Hauboer 
die Ingenieur-Laboratorien Usterreichs, 
wobei er bemerkt, da sich vicht vicles 
gebessert habe, seit vy. Pelser-Lerensberg im 
Zentralblatt der Bauverwaltung L897 (5.224) 
den Stand des Versuchswesens in (ster- 
reich geschildert hat. In neuester Zeit 
aber sel in Wien uoter Tetmajer ein den 
Anforderungen der Gegenwart entsprechen- 
des Laboratorium zur Prifupg von Bau- 
materialien und auferdem ein grobes 
elektrotechnisches [ustitut*) im Werden be- 
geiffen. Auch in Prag wird Mofrat Dirfel 
ein wiirmetechnisches Laboratorium — er- 
langen. Die reichen Mitteilungen des Auf- 
satzes sind durch grtindliche Quellenangabe 
hesonders wertvoll. 

Von neveren grofen Versuchsarbeiten 
ist der elektrische Schleppbetrieb auf 
dem im Bau begriffenen Teltowkanal bei 
Berlin durch die Siemens -Sehuckert-Ge- 
sellschaft zu erwihnen. Die Ergebsisse 
dieser umflangreichen Versuche werden 
voraussichtlich die allgemeine Finfiih- 
rung des elcktrischen Hetriebes auf dem 
Kaoal zur Folge haben. Vorliutige Ver- 
Ofentlichungen darfiber finden sich u. a. 
in dee Elektrotechnischen Zeitschrift vom 
St. Dezember 1903, im .Schiffbau* 1H, 
Nr. 11 usw, 

Die hydraulischen Bindemittel 
sind unausgesetzt der Gegenstand eifrigen 
Forsehens und Versuchens, Um die Er- 
kenntnis der Natur der Zemente und der 
chemischen Vorgiinge bei ihrer Erhiirtung 
zu firdern, bat der Minister der éffent- 
lichea Arbeiten in Gemeinschaft mit dem 
Kriegsminister, den Ministera fur Land- 











3. September 1904. 


Herstellung des sogenannten“Erzzements das Bestreben darauf 
gerichtet, dem Zement schon in seiner urspriinglichen Zosammen- 
setzung die bei der Berihrang mit Seewasser ungiinstig wir- 
gegenwirtige Stand 


kenden Hestandtelle zu entziehen. Der 


.@ 
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wirtschaft usw. der geistlichen usw, An- 

gelezenheiten, fiir Handel und CGewerbe 

und mit dem Staatssekretiie des Reichs- 

mariveamts sowie unter Beteiliguog 

des Vereins Deutscher Portlandzement~-PFabrikunten cin Preis- 
ausschreiben zur Erlangung wissenschaftlicher Arbeiten fiber die 
chemischen Vorgiinge beim Erhiarten der hydraulischen Bindemittel 
erlassen. Zur Preisverteilung ist iim ganzen cine Summe von 
1500) Mark bestimmt, wovon 0) Mark der Verein Deutscher 
Portlandzement-Fubrikunten beistevert (3, Zentralbl. d. Bauverw. 
1h, S. 21). 

Die Versuche tiber das Verhalten der hydraulisehen 
Mértel im Seewasser auf Syit, die vom Minister der Ofeatlichen 
Arbeiten angeordnet sind, haben ihren planmiiSigen Fortgang ge- 
nommen (s. Jatirg. 12, 5. 182). Die Versuchskiirper sind sintlich 
hergestellt und teils in die Bebiilter cingelegt, teils in die Buboen 
des Sylter Strandes eingebaut. Nachdem die ersten Jahresergebnisse 
vorliegen, werden zugleich mit ihnen die baulichen Eiurichtuogen, 
die fir diese umfungreichen Versuche getroffea werden sind, ver- 
Offentlicht werden. 

Wahrend es sich bei diesen Versuchen bauptsiieblich um die 
Frage handelt, ob wad inwieweit durch Trabzusehlive eine Ver- 
besserung und Verhilligung der Portlandzementmértel, die dem See- 
Wasser ausgesetzt sind, herbeivefiilirt werden kann, ist) bei der 


*) Vertiffentlicht in der Zeitseheift des Osterr. Ingenieur- und 
Architekten-Vereins bod. S. fH, 





Abb. 6. Dick pach der Ongelempore, 
Godichtniskirche in Speyer a. Rhein. 


dieser Angelegenheit ist nach Mitteilungen des Dr, Michuelis etwa 
folwender; 

Auf Grumt seiner Untersuchungen wird vou W. Michaelis be- 
hauptet und vou UL. Le Chatelier bestitigt, dal Meerwasser wie alle 
schwefelsiturebaltigen Lisungen, wie Gipswasser usw., auf gewilo- 
liche Portlandzemente dudurch ungiinstig cinwirken, da® aus den 
Kalk. und Tongehalt des Zements ein unter bedeutender Wasser- 
aufoahine kristallisierendes Doppelsalz sich bildet, dessen Kristalli- 
sation den bereits erbiirteten Mértel lockert und oft villig auseip- 
audertreibt, Der Kalkgebalt des Portlandzements kann obne Ver 
ringerung der Festigkeit: weder vermindert, noch beseitigt werden, 
lie Tonerde aber likt sich durch gleichwertige Verbindungen er- 
setzen: beispiclsweise durch Eisenoxyd, wie Michaelis und Schott 
schoo vor dreibig Jabren oachgewiesen haben. Nachdem die obea 
vedachte im Seewasser entstehende schiidliche Verbindung erkannt 
war, ist es durch mebrjahrige Untersuchungen auch gelupgea, ge 
eignete Eisenerze zu finden, die an Stelle der Tonerde treteo. Aller- 
dings eritstelit dadurch ein Mangel an verbindungsfiihiger Kieselsaure, 
tlie einerseits durch Verwendupg von kicselsiiurereichem Kalkmergel, 
anderseits dureh Zusatz yon Kieselsiiure ersetzt wird. Der Kalk- 
merge! wird iit oxydischen und pyritischen Erzen so yermablen, 
‘u@ auf 1 Aquivalent Uydraulefaktoren 2 bis 3 Aquivalente Kalkerde 
kommen, Das Ciemiseh wird wie gewSholicher Portlandzement ver 
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Der Klinker ist 


arbeitet und am besten in Drehrobrifen gebrannt. 
duokel, gibt aber ein hell- bis dunkelbraunes Mehl. 

Das Einheitsgewicht steigt mit dem Eisen- und Maogangehalt 
vod schwankt zwischen 3,255 und 349 bei 17°, ist also etwas héher 
als bei gewiholichem Portlandzemeut. 





Abb. 7. Blick in den Chor, 
Geddchtniskirche in Speyer a. Rhein. 


Die chemische Zusammensetzung von vier Erzzementen schwankte 
in folgenden Grenzen: 





Kieselsiiure — POOO1 vil bis 20.841 vil 
Wserles coc cs €2¢ See «6S GE 
Kisenoxyd und Mangaunoxyd 7.806: » « Fe 
Kalkerde . . . - GBA « x 
Schwetelsuure Kalkerde . (Mie 2. = 
SEANOME eee ozs ap won TTS. 6 e 
Kali uod Natron. * +N nicht bestimmt, 
Ualisliches . . . . se 3 J 


Der Erzzement bindet nicht rasch ab, weil die cnergische 
Wasseraufnatime der Kalkaluminate feblt, aber am = dritten Tage 
schon besitzt er die normale Festigkeit gewiilalicher Zemente 
und jiberholt sie spiiter, besomlers in der Drueckfestigkeit, Die 
Priifung vou fiinf verschiedenen Erzzemevten zeigte folgende Er- 
gebnisse: 

Zugfestigkeit Druckfestigkelt 


Gewichtatvile Erhirtungs- 
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4 28 Tage 25 2: iH2 

x” uuu 3 td ‘ An 

K 1 Ub dahe as G74 


Zentralblatt der Bauverwaltang. 445 








Der Erzzement widersteht den Einwirkungen des Meerwassers 
sowie (des Natrium-, Kalzium-, Magne’ium- und Eisensulfates und 
zeigt mit Gips gemischt keio ‘Treiben, Sebr gtinstig fiir die Festig- 
keit erweist sich der Zusatz vou Traf, durch den zugleich der frei- 
werdende Kalk gebunden wird, Fiir Zweeke, bei denen die Ein- 
wirkung von Meerwasser und Sulfatlisun- 
gen ausgeschlossen sind, kéonen gewdhn- 
liche Portlandzemente dem Erzzement xu- 
gemischt werden, um deo Toverdegehalt 
oiler die Fiirbung vou hellgran bis dunkel- 
braun beliebig zu regelo.  Mirtel aus 
100 Teilen Erzzemeat, 300 Normalsand 
und 25 Gips hat noch Druckfestigkeit von 
301 ke/qem oach 28 Tagen und 485 kg yom 
nach 1 Jahre gezelgt, Weon diese von 
dem Ertinder erzielten Ergebnisse und die 
daraus herzuleitenden Vorziizge des Erz- 
zements auch in der Praxis Bestitiguog 
finden und wenn, wie bebauptet wird, 
die Erzeuguog nicht wesentliche Melir- 
kosten verarsacht, so wird er fiir manche 
Zweeke, besonders bei Seebauten, den 
gewolinlichen Portlandzementen  yorzu- 
zichen sein. 

Von dem Erzzement, dessen [erstel- 
lung zuerst in einer belgischen Fabrik — 
Norths Portland Cemeat & Brick works 
in Reersse bei Ryckeworsel erfolgte, 
spiiter aber von Ir. Krupp iibernommen 
worden ist, sind im Sommer und Herbst 
L mit Genebmigung des Ministers der 
éMfeotlichen Arbeiten auf Veranlassung 
des Dre, W. Michaelis Proben von 5 bis 
10 Fab an die Wasserbaubenmten in Neu- 
fulirwasser, Pillau, Memel, Stolpmiinde, 
Emden, Swicemtinde und Husum gesandt 
worden, um iho versuchsweise bei Bauten 
im Seewasser zu verarbeiten. Ein Teil 
der Fiisser enthielt nach Angabe des Ver- 
senders ein Gemisch von 100 Teilen Erz- 
zement mit @) Tra’. Ks wurden Aus- 
besserungen an Ufermanern, Beton. 
blécke, Platten und Probektrper damit 
hergestellt. Soweit bisher berichtet ist, 
zeigte der Zement fiberall langsames Din- 
den und sonst normale Kigenschaften, 
auch beziiglich der Festigkeit. Ja Stolp- 
miinde zeigt das im Sommer 1902 aus- 
geflihrte Mauerwerk an der Beustmauer 
des Westmolenkopfes im Zementmiirtel 
1:3 zublreiche feiue Hanrrisse. Sonst. ist 
das Mauerwerk, ebenso wie ein Beton- 
block in der Mischung 1:4:6 teotz sehr 
starken Wellenangriffs gut erhalten, Der 
Preis des Zements ist och nicht bekannt, 
da fiir die Probelieferungen nue die Er- 
stattung der Frachtkosten verlangt wurde. 

Aus dem von Dr, Michaelis gelieferten 
belgischen Erazemeut, mit 65 ‘Teilen Tra@ gemischtem Erzzement 
und gewOliolichem Portlandzemeot sind von der Wasserbauinspektion 
in Emden Mauer- und Detonklitze in verschiedenen Zusammen- 
setzungen hergestellt.uod in Borkum und Emden nach Erhirtuny 
an der Luft im Dezember 1902 dem Seewasser susgesetzt worden, 
s0 da sie bet Niedrigwasser frei an der Luft liegen. Die Mauer- 
klétve in Borkum sind am 6. Januar 1903 von der Sturmflut weg- 
gespiilt worden, alle tibrigen Versuchskérper aber sind bis jetzt gut 
erhalten und werden sorgfiltig beobachtet. 

Gleichzeitig wurden in Emden drei Betonbalken aus den drei 
oben genavnten Bindemitteln hergestellt, und zwar aus 2 Teilen 
Ziegelschotter und 1 Teil Mirtel, letzterer aus 3 Teilen Sand und 
1 Teil Zement bezw. Tralzement zusammengesetzt, Die Balken hatten 
einen Querschnitt yon 20 & 20cm und 1,00 m Linge. Sie wurden nach 
{2 tigiger Erhiirtung in feuchtem Sande auf zwei Stitzpunkten 140m 
freiliegend im Mittelpunkt belastet. Die bereclineten Bruchfestigkeiten 
hetrugen bei Erzzement 12,68 kg/qem, bei gemischtem Erzzemevt 
1O,0L ke und bei Portlandzement WO ke. Uanach seheiat auel 
der mit Tral gemischte Erzzement an Festigkeit gewéholichem Port- 
landzement nicht nachzustehen. 

Auch auf Sylt ist Erzzement, sowohl der belgisehe wie der you 
Girusonwerk, teils rein, teily mit Tra vermiseht (902 und 1903 ver- 
suchsweise verurbeitet worden, Aus beiten Zementen sind Platten 
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von 50 x 30 >< Sem Grobe in den Mischungen 1 Zement, 1 schwe- 
discher Granitschotter und + bis 6 Teile Sand sowie 1 Teil Zement 
auf 3 bis 5 Teile Sand hergestellt und auf den Hafendammbdschungen 
in Munokmarseh verlegt worden, die seit dem Dezember 1902 sich 
gut gehalten baben. Auch einige Probektirper ftir Zug- und Druck- 
versuche und vier Hlicke file die Strandschutzwerke sind aus beiden 
Zementen  angefertigt 
worden. Endlich war- 
den im September und 
Oktober 1903 aus Erz- 
Tralzement die in 
Abb. 1 u. 2 gexeichveten 
Hlicke, zwei vom Ober- 
teil und vier vom Unter- 
teil zur landseitigen Ver- 
lingerung eines Pfabl- 
werks bestimmt, in der Mischung 1:4 in den Sand der Vordtine 
gestampft und nach dem Erhiirten versetzt. Der Oberteil ist zum 
Versetzen mit einer Ose verseben (Abb. 1 u. 2). 

Nach den bis jetzt erziclten Ergebnissen erreichen die Zemente 
hohe Festigkeiten, die auch in den Monatsproben der Mischung 
1 Teil Zement zu 2 Sand im Seewasser etwas héler sind als im 
Sidwasser, in den Jabresproben aber dbnlich den normalen Portland- 
zementen im Seewasser geringer werden. Flir magere Mischungen 
liegen Versuchsergebnisse noch nicht vor. Ein Urteil kann deshalb 
noch nicht ausgesprochen werden. 

lo Swinemiinde bat der Hafenbauinspektor Kohlenberg Beton. 
wiirfel von 04 m Seite aus Erzzement und Stettiner Sternzement in 
einer fetteren und einer mageren Mischung herstellen lassen. Die 
Hiilfte davon ist nach einjiibriger Kinwirkung des Seewassers mit 
einem Rammbiir zertriimmert worden. Dabei haben in der fetteren 
Mischung 1 Teil Zement, 2 Sand, 3 Granitsteinschlag die Wirfel 
von Erzzement durehsehnittlich grélere Widerstandsfiibigkeit ge- 
zeigt, in der mageren Mischung von | Teil Zement, 4 Sand und 
6 Granitsteinschlag aber ist ein Unterschied zwischen beiden Zement- 
atten nicht hervorgetreten. Die noch (brige Hilfte der gefertigten 
Wiirfel wird ein weiteres Jahr dem Seewasser ausgesetzt und soll 
dann zerdriickt werden, Zugleich mit diesen Wirfeln sind im 
November 1902 auch Zugprobekdrper aus Erzzement und Stettio- 
Bredower Zement io Mischungen von 1:1, 1:2 und 1:3 hergestellt 
und nach 28tigiger Erbdirtung im Seewasser und SUbwasser zerrissen 
worden. Der Erzzement hat mit drei Teilen Dievenowsand im See- 
wasser 22,1 ky/yem, im Si@wasser 25,1 kg/qem Zugfestigkeit erreicht, 
der Bredower Zement nur 21/6 beaw. 22,75. In allen Mischungen 
aber ist die Festigkeit wach beim Erzzement im Stiwasser héber 
gewesen als im Seewasser. Danuach ist die erwartete Wirkung seiner 
besonderen Zusammensetzung aus den bisherigen Ergebnissen noch 
nicht zu erkennen. 

Mit Santorinerde, die von der Firma A, Basseggio auf 
Santorin in Griechenland zu sehr miibigem Preise angeboten und 
fiir Versuchszwecke kostenfrei geliefert wurde, hat der Baurat Hieh 
in Stolpmtinde im Juni und Juli 1902 pack den Vorschrifien des 
Lieferanten einige Dlicke in der Mischung von T Raumteil geléseltem 
Kalk zu 24, Santorinerde zu 5 Granitschotter herstellen uod nach 
dreimonatiger Erhirtang an der Luft Ende September in See briogen 
lassen, Sie waren nicht so bart wie Zementheton und sind im 
darauf folgenden Winter verschwunden. Ein dritter Block, der seit 
Anfang Oktober 1902 im Stolpeflul) gelegen hatte, ist darauf an einer 
Kette befestigt an der Ostmole in See gebracht worden, Der Mortel 
wir noch so weieh, dah er mit dem Messer geschnitten werden 
konnte, Ende 1904 waren nach mibigen Suirmen alle Kaaten etwa 
Gem breit abgestoBen. Hiernach mut von der Verwendung der 





Abb. 1. 
(Querschaitt. 


Abb. 2. 
Léingenselinitt. 
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Santorinerde Abstand genommen werden, bis bessere Erfahrungen 
vorliegen werden. 

Uber sonstige Versuche mit hydraulischen Bindemitteln im See. 
wasser ist noch folgendes mitzuteilen. Im Regierungsbezirk Aurich 
hat die Wasserbauinspektion Emden eine Reihe von Mauerkiirpern, 
je cm lang, cm breit und 24 cm stark, aus Kliokern und ver- 
schiedenen Mérteln Anfang Oktober 1897 hergestellt und Ende No- 
vember yor einer Buhne auf Borkum ins Seewasser gelegt. Der 
Befund nach drei und vier Jahren (bis Ende 1901) ist im Jabrg. 102, 
S.182 d. Bl mitgeteilt, Seither ist bis Ende des Jahres 18 eine 
wesentliche Veriinderung nicht eingetreten. Die Mauerkiirper, dic 
aus Mértelmischungea von 1 Zement + 3 Seesand, 1 Zement + 1 Tra 
+ 1 Seesand und 1 Zemeat + 1 Kalk + 5 Seesand, siimtlich mit See- 
wasser angemacht, hergestellt sind, zeigen sich gut erhalten und 
hart, wogegen die Mischung 1 Zemeot + 2 Kalk + 10) Seesand zer- 
fallen, 1 ‘Tra mit 1 Kalk und 1 Seesand weich geworden ist und 
1 Trai mit 2 Kalk uod 3 Seesand durch Weichwerden des Mortels 
allmablich auseinanderfiillt. 

Kine Buboe auf Sylt hat eine landseitige Verlingerung von 
Sm aus gestampftem Saudbeton 1:8 in der in Abb. 3 u. 4 gezeich- 
neten Form erhalten. 
Auch eine Schittuny 
aus Betonblicken von 
0.5 m Seitenliinge ist 
dort ausgeftibrt, Die 
Boblwiindeder Buhne 


Abb. 3. a 
= F wurden nachtriiglich 
Langeusebnitt. beseitigt. he Bebee 

(tm) hat seit 1901 selbst 


uoter dem Angriffe 
mebrerer Stiirme 
keinen Sehaden ge 


litten, Die Sehiitt- 
steine = sind ~—bet 
hoben: Seegange zum 


Teil versehlagen wor- 
den, konnten aber 


orechnl bei Ebbe — wieder 

(huerschaitt, mn” eet toe 

? : {05 100) brucht werden (s 
Abb, 4 .u. 4. Verliingerung der Buline Abb, 3 uw 4). 

NXNITI" auf Sylt. Ein —- Versuch, 

den  Dinenflug- 


sand durch cine Zementmorteldecke zu binden, ist auf der 
Wanderdliine bei Jatzkow im Oktober und November 1903 auf Ver 
antlassung des Ministers fiir Landwirtschaft, Domiinen und Forstes 
durch den Baurat Méch ausgeftihrt worden, nachdem iibnliche Ver 
suche schon im Vorjahre in der Oberfirsterci Drygallen, Regierangs 
bezirk Gumbinoen, angestellt waren. Zur Ersparnis von Arbeits- 
libnen wurde, wie Hoch berichtet, vorzugsweise mit trockenem 
Zement gearbeitet und ohne Zumisehung you Sand mit einem Sieb- 
kasten von Sem Liioge und Shem Breite der Zement aufyestreut. 
In dem Eisenblechboden des Siebkastens, der 30 bis 50 em hoch 
auf den Sand fallen gelassen wird, betinden sich 2 bis 5mm welte 
Licher in Lem Abstand, durch die der Zement in kleinen Tiufchee 
und dazwischen als verteilter Staub hindurchfiillt; dies gibt ane 
durehschnittlich 4, bis 1, mm starke Zementschicht. Dureh des 
Wasser eines Sprengwageos wird sie mit dem Sande so yermischt, 
dal 1 bis Simm starke Mortelscheiben entstehen. Notwendige Quer 
streifen werden aus Zewentmiirtel 1:2 gegossen oder aus Heide 
und Sundgras geptlanzt. Das Ausselien des Zementbesticks ist bisher 
befriedigend, (Fortsetzung folgt.) 


Flachbleche oder Buckelplatten zur Fahrbahnabdeckung yon eisernen 
Eisenbahnbriicken. 


Zu dem water yorstehender Uberschrift auf Seite 287 des gegen- 
wiirtigen Jabrganges d. LI verdffentlichten Aufsatz*) erhalten wir 
nachstebende beiden Zusechriften. 


Der Avfsutz des Herra D—n auf Seite 247 stellt im wesentlichen 
einen Vergleich meiner auf Seite 499 des vor, Jahrg. vertffentlichten 
neuen Fabrbahoanordoung mit bisherigen bekanaten Blechabdeckungen 
fir eiserne Uriicken an. Mierzu moéchte ich zundechst bemerken, dad 
die Keihenfolee — nach der Neuheit der einzeln aufgefiiirten Ab- 
deckungen geordnet — nicht richtig ist. Wenn auch die Anwendung 
der Flachbleche an wad fiir sich nicht neu ist, so ist die dachartige 
Form in den Abb. 2a. 5 auf S. 237 Gerliner Hochbahn und siichsische 


*) Vel hierzu auch die Mitteilung auf S, S07 ds. Jabrganges. 


Staatsbahn) doch spiiter als meine Fabrbahnanordoung Abb. 4 u4 
(S. 287/88) entstanden, welch letztere ich bereits im Jahre 190) dee 
meisten griQeren Eisenbahubehirden bekaontgegeben habe. W ie 
alle Neverungen, so bat auch meine Fahrbahoanordnung seit obiget™ 
Zeitpunkte Abdnderungen erfabren, und bevor ich zu der dareh 
eine Aufsattelung ermiiglichten Rinnenanordaung (Abb. 4) gelangte, 
hatte ich schon eine dbnliche, spiiter wieder von der Kinigl. Fisen- 
babndirektion Altona angewendete, durch Hochbiegen des Triget- 
obergurtes ermiglichte Rinnenanordaung (Abb. 5) versucht, Ag upil 
fir sich ist der Gedanke der Entwiisserang in Abb.4 wie in Abb. 9 
vewahrt, denn der leitende Gedanke war, die Briickenabdeckung 
dachformig herzustellen und am FuBe dieses Daches eine Rinne ¢!2 
zulegen, also eine Anordnung zu schaffen, die der Entwiisserung de 
Hausdaches eutspricht. Ob hierzu die Einlegung einer Aufsattelung 
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in ganzer Linge des Quertriigers oder in Form eines Keiles vor der 
Rinne geschieht, ist an sich gleich, DaB hierbei die durehgehende 
Aufsattelung so schwierig auszufiibren und so unzweckmlibig ist, wie 
Herr D—n meint, trifft nicht zu, denn bei den finf ausgefibrten 
Uberbanten erfordert diese durchgehende Aufsattelung nur 65 em 
Konstruktionshéhe, die sich noch ermiBigen liebe, wenn man den 
Quersebnitt der Aufsattelung zum Gesumtquerschnitt des Quertriigers 
rechnen wollte. Was die Kosten der Briickenabdeckung anlangt, so 
werden Flachbleche einschlieBlich der hierfiir erforderlichen genieteten 
(huertriger jedenfalls teurer als die Buckelplattenabdeckung auf Walz- 
trigern, doh. die Anschatfungskosten werden hiher. Aber ob die 
Gesamtkosten bls zur ginzlichen Aboutzung der Briicke bei An- 
wenduog von Buckelplatten geringer sind, das ist sebr fraglich, wenn 
man die Unterhaltungskosten der Buckelplattenabdeckang und die 


car i ~ 
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Abb. 1. Ebene Blechdecke, 





Abb, 2. 


Buckelblechdecke. 


bierbei fiblichen Abdichtungs- and Abgleichungsmassen, Abflulirohre 
usw. in Riicksicht zieht. Die bisher gemachten ungiinstigen Erfahrungen 
mit Buckelplattenabdeckungen baben dazu beigetragen, bei der Kénig- 
lichen Eisenbabadirektion Altona der ebenen Blechabdeckung leicht 
Eingavg zu verschaffen, und es ist wohl anzunehmen, da® auch bei 
der siichsischen und bei der bayerischen Staatsbahn derselbe Grand 
vorgelegen hat, um ebene Blechabdeckungen einzufihren, und die 
vielen Anfragen anderer Kisenbahndirektionen bei der Kdniglichen 
Eisenbahodirektion Altona nach der Dewihrung meiner Rinnen- 
entwisserung — mit der bereits 45 Uberbauten hergestellt. sind 
diirften darauf hindeaten, dal man etwas anderes anwenden will als 
Buckelplatten. Kine geringe Preiserbihung wird daher nicht hinder- 
lich sein, eine Neverung einzufiilren, weon Aussichten vorhanden 
sind, daQ sie sich hewihrt. Den gegenteiligen Vermutungen, die Herr 
D—n in dieser Hinsicht ausgesprochen hat, namentlich dat eine Ver- 
schlammung der Rionen bei meiner Fahrbahoabdeckung eintreten 
kann, ist dutnit zu begegnen, da@ zum Ansammeln des abfliefenden 
Wassers dic Rinnen eine bedeutend bessere Lage einochmen als die 
Hoblung der Buckelplitten, da jene auberhalb, diese aber innerhalb 
der Schwellendruckzrenze liegt, also cine Uberwachung der Rinnen 
leichter erméglicht ist als diejenige der Buckelplatten oder deren 
Abflubiffoungen. Die Uberwachung der im Kiesbett liegenden Rinnen 
kaon gelegentlich des Nachstopfens der Gleise vorgenommen werden 
und ist deshalb mindestens ebenso einfach zu bewerkstelligen wie 
die Beaufsichtigung der unter den Buckelplatten freiliegenden Rinnen, 
wozu die Autstellang von Leitern und Geriisten auf verkehrsreichen 
Straben recht umstiindlich sein kann. 

Kin absehliebendes Urteil tiber die Bewiihrung einer Neuerung 
der oben beschriebenen Art kann ja erst nach entsprechender Zeit- 
dauer gefallt werden: indessen kann schon jetzt bemerkt werden, 
da®, solange die Abwisserungseinrichtung sich bei der Koniglichen 
Zisenbahadirektion Altona im Gebrauch betindet (iiber 1 Jahr), sie 
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tadellos arbeitet und MiGstiinde, die der Entwasserungskonstruktion 
zuzuschreiben wiiren, nicht hervorgetreten sind. 
Hamburg-Limsbiittel, im Juni 14, 


IL. 

Auf Seite 257 des Ifd, Jahrganges d. UL ist ein Kostenvergleich 
angestellt zwischen der Falrbabndecke eiserner Eisenbabobriicken 
mit ebener Blechdecke nach der unter Musterschutz stehenden An- 
ordaung vom IngenieurJohbann und der bekannten uckelplattendecke. 
Der Verfasser des Aufsatzes kommt dabei zu dem Ergebnis, dal die 
Johanosche Abdeckung um volle 64 vIl teurer ist als die Fahrbahu 
mit Buckelplatten. Dieses Ergebois kaon nicht richtig sein, denn 
die Johannsche Decke ist nichts anderes als die schon tber 15 Jahre 
in Siiddeutsehland mit Erfolg ausgefilrte ebene Blechdecke, nur 
vervollstiudigt darch dea Einbau von zwei 
seitiichea AbfluBrionen fiir das ‘Tagwasser 
(siehe Abb. 4.u.5 auf Seite 237 uw. 238). Fiir 
die ebene Blechdecke hat bis jetzt aber die 
Erfalrung ergeben, da® sie zwar etwas 
schwerer ist als die Buckelblechdecke, wegen 
des hiiheren Preises der Buckelplatten und 
des fir diese bendtigten griferen Entwiisse- 
ruogsnetzes aber den Wetthewerb mit ihr 
auszubalten wohl in der Lage ist. An diesem 
Ergebnis, das durch viele Ausfihrungen in 
Itayern gewonnen ist, kann auch der Einhau 
von zwei seitlichen Entwiisserungsrinnen 
nicht viel jindern, 

Da es von allgemeinerer Bedeutung sein 
diirfte, einen rechnerisch durchgefiihrten Ver- 
gleich der Kosten der Flachblechdecke gegen- 
fiber der Buckelplattendecke za habea, ist 
dies im folgenden an einem ausgefiilirten Hei- 
spiel gesehehen, Es wurde dabei absiehtlich 
ein moglichst groves Bauwerk mit grober 
Fliche des Kiesbettes gewiililt, da bei kleinen 
Iriicken nebensiichliche Einzelheiten, An- 
sehliisse usw, leicht das Ergebnis verwischen 
kéonen. (Dies scheint auch die Ursache des 
unrichtigen Ergebnisses in genaontem Auf- 
satz gewesen zu sein, wo zwei gaoz ungleich- 
wertig durehgebildete Blechtrigerbriicken 
zum Vergleich benutzt wurden.) 

Als ein Beispiel fiir eine grobe Briicke 
mit Flachblechabdeckuny der Fatrbabo kaon 
die Fachwerkbriicke der elektrischen Hoch- 
babo von Siemens u. Halske ion Herlio fiber 
den Anhalter Babohof bezeichoet werden, von 
der bereits auf Seite 257 ds. Jabrganges (in 
Abb. 2) ein Teil des Querschnittes dargestellt ist. Diese Briicke bat 
eine Lange von durchschnittlich 70m und cin Kieskastenbett von 
64m Breite. In Abb. 1 ist der yollstiindige balbe Briickenbalinquer- 
schnitt wiedergegeben. Die Blechdecke ist S mm stark und wird 
durch Liingstriger N.-P.42 gestiitzt. Seitlich ist der Kieskasten durch 
Randblechtriger abgeschlossen. Die Entwiisserung erfolgt lurch kurze 
Ablaufstatzen in der Nabe der Randtriiger, welche Stutzen das Wasser 
nach einer Langsrinne abgeben. 

Diese im Sommer 18% ausgearbeitete Konstruktion wurde nun 
unter Benutzung derselben Berechnungsgrundlagen und mit den be- 
stehenden Konstroktionseinzelbeiten fiir eine Abdeckung mit Buckel- 
blechen durchgebildet. Das Ergebnis dieser Arbeit zeigt Abb, 2. 

Der fiir beide Fille sorgfaltig ausgefiilirte Materialauszug weist 
fiir ein normales Fach der Briicke von 545m Lange, also flr 
545 >< 6A = D488 qm Fahrbalnfliche folgende Gewichte auf: 


W. Johann, 





Ebene | Buckel- 


Blechdevcke | blechdeecke 
fAbl. 1) (Abb, 2) 


Liingstriiger unter der Decke. . 2722 kg 2185 kg 
Randtriiger des Kieshettes . 2. aa v6, 
Blechdecke bezw. Buckelblechdecke 
mit Laschen .. . IS, 2670 , 
Anhiingung der Liingstriiger « u aad: 
triiger wm (Quertriiger . .. “ an. 26. 
(uerunterstiitzung der Heche bezw, 
sekundare (Quertriiger unter den 
Buckelplatten ‘ a ae N08. 934 . 
Bleche zu den Lingetinnen ak 48. UG. 
ZUSMNen Ti ky 60S ke 
und fiir Lym. 204 ke 189 ke 
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Die Zahl der auf der Baustelle zu sehlagenden und beim Ver- 
gleich in Betracht kommenden Niete ergibt sich bei der ebenen 
Blechdecke zu 1350 Stiick, bei der Buckelblechdecke zu 1170 Stick. 
Das ganze 336 Tonnen sehwere Bauwerk wurde damals xu rund 
370 Mark fiir die Tonne vergeben, Werden statt der ebenen Blech- 
decke Buckelplatten verwendet, so erhiht sich der Durchschnitts- 
preis im Verhiiltnis um das, was das Backeln der Bleche kostet. 
(Das Verzinken kann auBer acht bleiben, weil es weder bei der 
Blechdecke noch bei den Buckelplatten durchaus ndtig ist.) Nimemt 
man den Preis des Buckelns zu 45 Mark fiir die Tonne an und das 
Gewicht der Buckelplatten der ganzen Briicke zu 2) Tonnen, 80 ergibt 
sich bei Anwendung von Buckelblechen der Durchselinittspreis des 

gs. 
ganzen Bauwerks za: 370 4- Sa eo S74 Mark, Der Preis fiir 
100 Niete sei 20 Mark. Mit diesen Zahlen wird dann: 
Kosten eines Faches mit ebener Blechdecke: 
7,136 X 370 + 13,50 % 20 = 2910 Mark; 


3 Setter 1 


Kosten eines Faches mit Buckelblechdecke: 
605 9 3T4 4_ 11,70 & 20 = 27 Mark, 

Hierzu kommt noch das Rinnennetz, das bei Abb, 1 fiir das Fach 
zu 62 Mark, bei Abb. 2 fiir das Fach zu 87 Mark angenommen 
werden kann. Es stehen also 2072 Mark bei der ebenen Hlechdecke, 
2701 Mark bei der Buckelblechdecke gegeniiber, Der Unterschied 
zugunsten der Buckelblechdecke betriigt our 151 Mark oder rand 
6vH. Der Unterschied wird noch bedeutend kleiner, wenn man, 
wie der Verfasser des eingangs angefiilirten Aufsntzes getan hat, die 
Mehrkosten des Buckelns nur auf die Fahrbahnogewichte austeilt. 

Za demselben Ergebnisse wird man gelangen, wenn man andere 
grifere Briickenbauuwerke in Vergleich zieht und die heutigen Preise 
einsetazt, Es kann dabei vorkommen, daé sich sogur ein Vorteil zn- 
guosten der cbenen Blechdecke ergibt, um so eher, als die heutiges 
Preise fiir eiserne Briicken bedeutend geringer sind als 370 Mark flr 
die Tonne, wihrend der Preis fiir das Buckeln derselbe geblieben ist, 

Maing, den 18, Juli 144, F, Bohnoy, Oberingenieur. 





Vermischtes. 


In elnem engeren Wettbewerb um Entwiirfe filr eln Volks- 
(Schiller-) Theater In Charlottenburg (verg). S. 201 d, Jalirg.), dessen 
Baukosten auf 1250000 Mark festgesetzt sind, hat dus Preisgericht 
sich fiir den Plan der Architekten Heilmann vu, Littmann in 
Miinchen entschieden, Auber diesem lagen noch Eatwiirfe vor vou 
Fellnoer u, Helmer in Wien, ©, March in Charlottenburg, Rein- 
hardt u. Sibenguth ia Charlottenburg sowie von A. Sturmboefel 
in Berlin. Als Bauplatz ist das Gartengrundstiick an der Ecke der 
Grolmann- und Wismarckstrabe in Aussicht genommen. 


Ein Wetibewerb um Entwilrfe zu einem Aushingeplakat fiir 
die Bierbrauerel A. Schifferer in Klel wird vom Verein der 
Kiostler wad Kunstfreunde in Kiel mit Frist bis zum 15, Dezember 
ad. J. ausgeschrieben. Zur Bewerbung zugelassen sind Kiinstler, die 
in Sebleswig-Holsteia geboren oder ansiissig sind. Drei Preise von 
Soo, 500 und 2300 Mark sind ausyesetzt. Den Ankauf weiterer Ept- 
wiirfe zum Preise you 100 Mark behiilt sich die Brauerei vor. Das 
Preisgericht besteht aus den Herren Prof. Briitt in Berlin, Prof. 
ians Olde, Direktor der Kunstschule in Weimar, Dr. G. Brandt, 
Direktor des Thaulow-Museums ia Kiel, Architekt Karl Vol und 
Dr, A. Schifferer, beide in Kiel. Das Plakut soll Querformat und 
im Papier eine Grife von (em Linge und 38cm Hike haben und 
auBer dem Schwarzdruck mit drei Steinen hergestellt werden kinoen. 
Yas Wettbewerbsprogramm ist kostenfrei zu beziehen vom Vor- 
sitzenden des Vereins Architekt Haack in Kiel, Jiigersberg 3. 


Talsperranlagen im Kinigreleh Sachsen sind schon seit lingerer 
Zeit von verschiedenen Seiten angeregt worden, konnten aber bisher 
nicht zur Ausfiihrung kommen, da die unbedingt dafiir notwendige 
Staatsunterstitzung, welche wicderholt erbeten wurde, beim Land- 
tage auf verschiedene Bedenken stich, Die Hovhwasserschiiden des 
Jahres 1897, welche allein im Gebiete des von Tharandt pach Dresden 
fen sog. Plauenschen Grund durebflicbenden Weiberitzflusses fir 
Staatstiskus, Gemeinden und Private auf zusammen 9 41000 Mark 
beziffert wurden, gaben erneute Anreguog, der Frage wegen Anlegung 
von Talsperren in verschiedenen Flubgebieten Sachsens niiher zu 
treten, und die lange diesjabrige Dauer des Wassermangels besonders 
fiir die zahlreichen auf Wasserkraft angewiesenen gewerblichen 
Anlagen wird veraussichtlich die Regierung veranlassen, dem kom- 
menden Landtage eine Vorlage zu machen wegen Wildung von 
Zwangsgenossenschaften fiir Talsperranlagen, da voraus- 
sichtlich nur auf dieser Grundlage sich derartige Wasserwerkanlagen 
werden ausfiiiren lassen. Die Vorteile der Grundstiick- und ‘Trieb- 
werkbesitzer wtirden hierdurch abzuschiitzen und die Heranziehung 
der Zwangsgenossen festzustellen sein: Gewihrung von Staatsgarantie, 
Darleihung billiger Gelder zur Bauausfiihrung, Meitrige an Hetriebs- 
und Unterhaltungskosten wiirden wohl flr die zu bildende Zwangs- 
genossenschaft in Frage kommen. Fir das WeiGeritzgebiet sind zwei 
Talsperren bei Kliogenberg (zwischen Tharandt und Freiberg) und bei 
Malter unweit Dippoldiswalde in Aussicht genommen und die Hau- 
kesten dafiir einsechlieBlich aller Nebenanlagen auf { 666 000 Mark 
veransehlagt worden. 7 

Die Frage des Neuhaues eines Domes in Rottenburg a, N, 
behandelte der Bischof der Didzese Rottenburg ¥., Keppler am Peter- 
*auls-Feste dieses Jahres in ¢inem Vortrage, dessen Worthit zit 
Besten des Domlxiues verdffentlieht worden ist.") Der Redner streifte 

*) Die Rottenburger Dombaufraze. Rede, gelulten am Feste 
Peter und Paul 04 in der Festhalle in Rettenburng von Dr Paul 
Wilbelm v. Keppler, Bischof von Rottenlhun, Rottenburg a. N. 104. 
Wilhelm Bader, 





zunichat das Geschichtliche der Martinskirche, der chemaligen Pfarr- 
kirehe, die im Jabre 1528 bei Griindung der Didzese Rotteaburg zur 
Bischofskirche erhoben warde, Schon damals tauchte der Wunsch 
nach einer wiirdigen Domkirche auf, da die Martinskirehe fiir dic 
400.000 bis 500000 Seelen siihlende Ditzese bei weitem nicht geniigte, 
Jetzt betriigt die Zabl bereits iber 650 000 Seelen. Die Dombaufrage 
ist deshulb immer brennender geworden und in geldlicher Hinsicht 
bereits soweit gedichen, dab der Herr Bischof schon bestimmte Vor- 
schliige fiber das Wie, Wo und Wann in seinem Vortrage machen 
konnte. Er befiirwortet einen Dom in schlichten romanischen Formen, 
der nur durch seinen folgerichtigen Aufbau wirken soll, und weist 
auf die vorbildlichen alten wiirttembergischen Kirchen hin. In der 
Bauplatzfrage ist dem Vortragenden durchaus dahin zuzustimmen, 
den Dom auf dem noch unbebauten, von der Stadt zur Verfiigung ge- 
stellten Bauplatz zu errichten und nicht an Stelle des jetzigen Domes, 
der Martinskirche, die dann nebst anderen alten Bauten fallen miilte, 
wodurch das Stadtbild empfindlich gescbidigt werden wirde. 


Strahlrohr mit gegen elnen Abschlabkirper verschiebbarem 
Innenrohr. LD. RP. Nr. 14808), A Schone in POBneck i. Th. — 
Die Ertindung bezweekt, bei Strablrolren durch Drehen eines und 
degselben Mittels auber der Erzeugung versebiedenartiger Strahlen 
auch einen vollstiindigen Abschlu® des Wuasserdurchflusses 20 er- 
zielen, Zu diesem Zwecke ist das in dem Mantelrohre @ geflhrte 
lnnenrohr g am unteren Ende durch einen mit einem Ventil & ver- 
bundenen Kolben A abgeschlossen, dessen Filrungshiilse 4’ ebenso 
wie das Innenrohrg 
je cine Zabustangem 
und wn mit bogen- 
fermigen  Zabnen 
tragen, in welche 
eine vou Hand dreh- 
bare Plansehnecke ! 
eingreiNt (Abb. 1, 
bu, 4). Zwiselen 
Mantelrohr a und 
Inneprobr g betiv- 
let sich auterdem 
innerball des Mund 
atiickes o ein Ein- 
satzkOrper &, dessen 
Rippen mit tanges- 
tialen — Durehbol- 
rungen def vet 
sehen sind (Abb, 2. 
Wird die Schnecke 
cin wenig gedrebt, 
so Gffnet sich das 
Ventil », das Wasser umspiilt das Inonenrohr g, gelangt durch 
die Offoung @ und die Durchbohrungen def in das Mundstiick 0 
und vou hier infolge der tangentialen Richtung der Bohrungen in 
fein zerstiubten Strahlen zum Austritt, Drelt man die Schnecke 
weiter, so tritt der Kolben & aus dem Innenrohr beraus, und es wird 
auler den fein zerstiubten Strahlen noch ein geschlossener Strehl 
durch Robr g ausgeworfen. Bei weiterer Drehung der Schnecke tntt 
dann das Kohr g ia die Auswarfiffnung des Mundstiickes o ein und 
schneidet damit den fein zerstiubten Strahl ab, so dab nur noch 
ein geschlossener Strahl dureh Rohr g austreten kann, Dureh Réck- 
wiirtsdrehen der Plansclinecke ist die Wirkung eine entgegengesetzte: 
las Strahlrohr wird langsam geschlossen. 


Abb. 2. 
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Zwei Neubauten im alten Liibecker StraBenbilde. 


werke mit Wohnungen fiber einem LadengeschoB. (Vgl. Abb, fu. 2.) 
Da in 


Jedem, der Liibeck besuchte, wird das schéne Hild in Erinne- 
rung sein, das sich ibm auf dem Wege vom Markte durch die 
Breitestrale nach der Jakobikirche 
bietet. Die Steiguog der StraGe und 
ihre starke Schwingung lieben zu- 
sammen mit dem = stolzen Blick- 
puokt kaum zum Bewubtsein kom- 
men, dab die Privatbauten — bier 
mit wenigen Ausnahbmen nichts An- 
zichendes oder Eigenartiges boten. 
Teils waren es niichterne und be- 
scheiden niedrige Putzbanten aus 
firmlichen Zeitliuften, teils und neuer- 
dings in immer steigendem Mabe 
aufdringliche, meist gerade abge- 
schlossene Blicke mit vorgeklebten 
Palastfassaden oder einer Jugendstil- 
Ornamentik, dem Stande der neue- 
sten Veriffentlichungea entsprechend, 
Im letzten Jahre hat dies StraBen- 
bild ein verindertes Ausschen (vgl, 
Abb. 1) gewonnen durch zwei Neu- 
bauten, welche in erfrealicher Weise 
von dem Bestreben Kunde geben, 
der drtlichen Eigenart — gerecht 
zu werden. Die Entwiirfe der 
beiden Fussaden stammen vom Re- 
gierungs - Baumeister Erich Blunck 
in Berlin. Bei dem cinen Huse 
(das erste links auf Abb. 1) war 
die Aufgabe gestellt, iiber zwei 
Ladengeschossen noch zwei Woln- 
geschosse und Wohoriiume im Dach 
unterzubringen. Die aus dieser For- 
derung sich ergebende ‘l'rennung der 
Fassade in zwei gleich hohe Teile, 
bestimmte augenscheinlich den Archi- 
tekten, kriiftige Sandsteingesimse zur 
Gliederung der Fliiche —heranzu- 
ziehen, fiir letztere sind Rathenower 
Handstrichsteine kleinen Formats ver- 
wendet. Das Dach ist mit Pfannen 
gedeckt. (Siehe Abb. 3.) — Bei dem 





auherrn nur cine massive Stiitze zu- 
gelassen wurde, so ist jede Achsen- 
beziehung zwischen diesem und den 
Ubergeschossen aufgegeben, vielmehr 
sind beide entschieden getrennt durch 
die schrig vorkragende Firmentafel, 
die mit einem geschweiften Kupfer- 
dach abgedeckt ist. Die beiden 
flachen Erker, welche dem Wunsche 
nach seitlichem Ausblick ihre Ent- 
stehung verdanken, setzen auf dies 
Kupferdach auf. Das dritte volle 
WohngeschoB ist tiber den Erkern 
in geachickter Weise durch offence, 
etwa 2m tiefe und zur Wohnung 
gehirige offene Hallen unterbrochen, 
fiber welche das mit deutschem 
Sehiefer gedeckte Dach tief herunter- 
schiebt, was obne weiteres go- 
schehen konnte, da die Zimmer, 
in welehe die Hallen cinschneiden, 
volles Licht durch die Fenster im 
Mittelgiebel erhalten. Diese eigen- 
artige Lisung der Front nach oben 
zeigt, wie reizvoll sich das Dach- 
geschoB als oberstes Wohbngeschob 
ausbilden fi®t und wie schén uod 


letzterenn vom 


dabei wuch wirtschaftlich es ist, 
wenn man ein steiles, ftir das 
Strafenbild zur Geltung kommen- 


des Dach verwendet, dessen Full- 
punkt miiglichst tief unter der Decke 
des obersten Wohngeschosses liegt. 
Die Fassade ist auch hier in Rathe- 
nower Handstrichsteinen kleinen For- 
mates ausgeflhrt und durch Ein- 


figung kleiner Putzfliichen farbig 
belebt. Acht Sandstein - Kragsteine 
unter dem Ilauptfriese tragen auf 
kleinen Schildern die Hauiosehrift. 


Die Gesitnse werden durch zwei 
formsteine gebildet; alle Klemp- 





anderen Bau, der pach oben in drei 


Giebeln ausklingt, liegen drei Stock- Abb. 


1. Blick in die Breitestrabe mit der Jakobikirche in Laibeck. 


™ nerarbeiten sind in Kupfer ausge- 
fiihr:. Seb. 


Bauwissenschaftliche Versuche in den Jahren 1902 und 1903. 


(FPortsetzung.) 


Die Festigkeit und Dichtheit verschiedener Kiesbeton- 
mischungen ist bei Gelegenheit des Haves der Versuchsanstalt fiir 
Wasserbau und Schiffbau in Berlin uetersucht worden, Das grofe 
Wasserbecken dieser Austalt hat einen nach uaten mit flachem Kreis- 
segment absehliedenden Querschnitt von 330m Tiefe wad 10,50 m 
Wasserspiegelbreite. Der gewoholiche Grundwasserstand betindet 
sich etwa 140 m unter dem Wasserspiegel des gefillten Hehdlters 
und 2J0 m ther seiner Solile, Das Beeken soll in entleertem wie 
gefiilltem Zustande nicht nur widerstandsfihig, sondern gegen Durch- 
sickerung nach innen wie nach aufen moglichst dicht sein. Da die 
Iaugrube durch Abpumpen des Grundwassers nach aufen wasserfrei 
gehalten wurile, so konnte Stampfbeton verwendet werden, za dessen 
Llerstellung Steinschlaz un! Kiessand und als Biademittel Portland- 
zement mit bydraulischem Kalk oder Tra® in Frage kam. Von Stein- 
schlag wurde trotz gri@erer Festigkeit, die damit erzielt wird, der 
héheren Kosten wegen Abstand genommen, Die angestellten Proben 
ergaben ferner die Verwendbarkeit des in der Baugrube gewounenen 
Sandes, der Mirtel von anoiibernd gleicher Festigkeit lieferte wie der 
zur Lieferung angebotene etwas scliirfere Mauersand. 

Auf die Verwenduog von ‘Tra® wurde der hohen Kostea wegen 
ebenfalls verzichtet und deshalb auch die Anstellung von Versuchen 
damit woterlassen. Eine fiir dea Betonkirper ausreichende Festigheit 
ergab die Mischung von | Teil Zement zu 1 Kalk zu § Sandkies Gb Saud 
+ 5 Kies). Es wurde aber bei der Austiihrung der Kalkgehalt auf 
die Hilltte herabgesetzt, 


Auch die Waaserdichtheit warde an einer Reihe von Kiesbeton- 
mischungen von der mechanisch-technisehen Versuchsanstalt in Char- 
lotteaburg untersucht. Portlandzement, Kalkpulver, Trai, Sand, aus 
der Baugrube wad vom Unternelimer yeliefert, aod Flubkies sind in 
i verschiedenen Mischungen zu Prolekirpern verarbeitet worden, 
die nach 7-, 28- und “tigiger Erhartung unter Wasserdruck von 01 
bis 2.5 Atmosphiren auf Durchlissigkeit geprift wurden. Es waren 
Mischungen you 1'Teil Zement, /, Zement + |), Kalkpulver, , Zement 
+ Yy Kalkpulver + ', TraG, 1!) Zement 4- 1, Kalkpulver oder 
24 Kalk + 3 Tra6 mit Zuschligen von 3 bis 4 Sand oder 3 bis 8 
Kiessand, die aus 3 Sand and 5 Kies gemiseltt waren. Die Wasser- 
zusitze wechselten zwischen 5 uad 17 vH. Die Probekiirper waren 
kreisrunde Platten von 7,1 em Durchmesser und 23cm Stirke, ge- 
stampft und unter feuchtem Sande erhiirtet. Das Verfahren der 
Prifung und die dazu benutzte Masehine sind in den .Mitteilungen 
aus den techn. Versuchsaostalten*, Jahaging INK, S. 228 bis 235 dar- 
gestellt. Die Siebentugsproben, die das Einspannen in die Maschine 
nicht aushielten, wurden mit Hilfe yon aufygekitteten 25 cm weiten 
Glasrbhren, die 1 m hoch mit Wasser gefillt wurden, gepriift. 
Sichere Sehliisse von allgemeinem Werte lassen die Ergebnisse nicht 
zu. Far die hier vorli¢géiiden Stoffe und Verhiiltnisse koonte man 
etwa folgendes berauslesen: 

Probekieper aus 1 bis 14, Teilen DBindemittel auf 3 bis 5 Sand 
oder Kiessand haben, mit 9 bis 12 yi. Wasser angemacht, im allge- 
meinen geyen 2 bis 24, Atmosphiiren Wasserdruck dicht gehalten. 


me 


Magere Mischungen zeigen nach einigen Stunden feuchte Stellen, 
Tropfenbildung und bei etwa | Teil Bindemittel auf 5 Teile Zuschlag 
starke Durchiissigkeit. Nichtsdestoweniger sind auch einzelne fettere 
Mischungen nicht dicht geblieben, besonders in den jiingeren Probe- 
kérpero von 7 Tagen, auch schon bei einem Druck von 0,1 Atmo- 
sphiren. Die Verschiedenheit der Wassermenge bei sonst gleichen 
Mischungsverbiiltnissen bat nur in ganz vereinzelten Fiillen ver- 
schiedenartige Dichtigkeit der Probekirper zur Folge gehalt. Danach 
scheint sich bei hiéherem Wasserzusatz die Dichtigkeit des Probe- 
kérpers zu verringern. Trabkalk hat selbst in der Mischung von 
2, Kalk zu 3 TraQ zu 4 Sand nicht durehweg dicht gehalten. 
Genauere Angaben tiber die Art der Anfertigung der Probekirper, 
Uber ihr Gewicht und Uber die Menge des Wassers, welches sie in 
bestimmter Zeit durchliefen, sind nicht vorhanden. Wei der Aus- 
fiihrang, fiir die die Versuche bestimmt waren, ist zu dem Haupt- 
kirper des Betonmauerwerkes, welches in die wasserfrei gehaltene 
Baugrube lagenweise eingebracht und gestampft worden ist, die oben 
angegebene Mischung von 1 Teil Zement zu 1), Kalk zu 8 Sandkies 
verwandt worden; die Aufenseite erhielt eine 15 cm starke fettere 
Schicht in der Mischung von 2 Zement zu 4,5 Sandkies. Innenseitig 
ist eine dichtende Putzschicht nicht vorhanden. Der ganze Beton- 
kérper zeigt, soweit ersichtlich, nirgends Risse oder offene Fugen, 






pee Wise | 


Abb, 5 bis 8. 
Ietonmauerwerk 
mit Bisenbekleidung. 


Abb. 6, Grandrib. 
Abb. 5 und 6. Probekdrper 1. 


gleichwohl erleidet das Becken einen Wasserverlust, der im Anfang 
1 mm/Stunde betrug und im Laufe von 9 Monaten auf 6.5 mm 
herabgegangen ist. Naclwlem die Sickerverluste durch das untere 
Abschlubschiitz besvitigt sind, hetriigt der Verlust durch das Mauer- 
werk nur noch 0,125 mm/Stunde oder Scbm tiglich. Die Kosten 
der zum Ersatz erforderlichen Pumparbeit sind so gering, dab es 
nicht lolinen wiirde, einen wasserdichtenden Innenputz anzubringen. 
um den Wasserverlust za vermeiden. 

Wiibhrend der Ausfihrung des Retonkérpers wurden zeitweilig 
Probewiirfel von 20 em Seitenliinge gefertigt uod spditer in der tech- 
nisehen Versuchsanstalt zerdriickt. Den Zement lieferte die Fabrik 
von Guthmann u. Jeserich in Riidersdorf, den bydrantischen Kalk 
Wegner in Riidersdorf. Als Zuschlag diente ein ziemlich feinkérniger 
Elvkies mit dem aus der Baugrube gewonnenen feinen Sande, im 
Verhiiltnis von 5:3 gemiselit. Ein Teil des Retons wurde von Hand ge- 
mischt, ein anderer mit einem sich drehenden Ietonmischer von Kunz 
in Kempten, Versuchsweise wurde auch mit dem amerikanisehen 
Schwerkratthbetommischer you Gilberth, einer eisernen, fast senkrecht 
stehenden Rinne, in der die oben eingeschiitteten Stoffe yon Stufe 
zu Stufe fallend mit Wasser besprengt und zu Heten gemiseht werden, 
gearbwitet. 
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Abb. 8. Grundrill. 
Abb. 7 uo &%. Probekdrper Tl. 


7. September 1904, 


Die Festigkeit der Probewiirfel schwankte in den verschiedenen 
Mischungen ziemlich unregelmiibig. Im allgemeinen ergab eine 
Mischung yon 1 Zement + *) Kalk + 3 Sand + 5 Kies 

nach 28 Tagen 33 bis 41 kg/yem 
ee ae 66 = 
- AOGo a 4 


Dagegen erguben 2 Zement + 4,5 Kiessand 
nach 28 Tagen  UGL kyg/yem 
» we , s\n 
« SD 24 Ci«, 

Der Gilberthsche Schwerkraftmischer erzielte etwa 10 v1. geringere 
Festigkeit als die Kunzsche Maschine, Diese Zabl kaon aber ans 
diesen Versuchen nicht als allgemein maBgebend hingestellt: werden. 

Jede Versuchsreihe bestand gewdbolich aus finf Kirpern, Die 
Mischung fiir den mageren Beton enthielt durehsehnittlich auf 1 chm 
fertigen Beton: 160kg Zement, 68 Liter Kalk und 1080 Liter Kies- 
sand, die Mischung fiir den fetteren Beton durchschnittlich 590 kg 
Zement und 900 Liter Kiessand, Die UngleichmaBigkeit in den 
Festigkeiten ist zum Teil darauf zuriickzufiibren, da® der Beton 
gumeist im Winter bei weelselnden Wirmegraden hergestellt und 
infolgedessen in den Probekiirpern nicht gleichmi®ig fortschreiteod 
erbiirtet ist. Wodurch das verschieden- 
artige Verhalten der Durchlissigkeitsproben 
veranlaSt ist, bleibt unanfgeklirt. 

Bei der Wabl der Betonstoffe und der 
Bestimmung des Mischungsverhaltnisses fir 
Bauausfibrungen ist es oft schwierig, die 
nitigen Vorversuche solange vorher zu 
veranlassen, daB die Ergebnisse  recht- 
zeitig vorlicgen, um danach entscheiden 
zu kinnen. In diesem Falle warden die 
Gewichte der verschiedenen Mischunger 
einen gewissen Anhaltspunkt bieten. Dem 
griBeren Kigengewicht entspricht gewdbn- 
lich nicht mur die griBere Menge und 
Dichtheit der Zusatzstoffe, sondern auch 
het gleicher Menge des Bindemittels die 
vollkommenere Fillung der Hobilriume 
mit Mortel, weil ihre Grobe geringer ist. 
Auch bei der Kostenberechnung ist dies 
zu beriicksichtigen. Der hihere Preis des 
Steinsehlags wird zuweilen durch ge 
ringeren Verbrauch an Bindemitteln  ge- 
deckt werden kinuen. (Vg. S. 241, Jahe- 
gaog 19M d. BL Biedermann, Zur Frage 
der Wirtschaftlichkeit der Metonverwen- 
dung.) 

Die Festigkeit yon Betonwiirfeln 
zur Bestimmung der geeigneten Mischung 
fir die Fundamente und Mauern der zweiten 
Schleuse in Fiirstenberg a. d, O. ist auf dem 
Bauplatz der Schleuse (} mit einer Mar- 
tensschen Betondruckpresse ermittelt wor: 
den, Es handelte sich um die Wahl 
zwischen Fiirstenberger Kies und Sani, 
der auf der Baustelle gefunden wurde, sowie Mischungen aus 
beiden im Verbiltnis von 1 Kies zu 1 Sand und 1 Kies zu 'y Sand. 
Die Kornstirke wurde durch Aussicben ermittelt. Von 5000 g Kies 
und SW) g Sand blieben auf: 
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Sand, Kies und die Mischungen ans been warden je im Ver 
hiiltnis von I:4, 1:6 und 1:8 mit Groschowitzer Zement trocken 
yemischt, Als geeignetster Wasserzusatz ergab sich fiir Stampf 


Nr. 72. 


beton *),,, fiir Gubbeton 1); Der Kies enthielt auf 1000 cem 10,8 cem 
grauen Ton, der Sand 46,7 ecm gelben Ton, der aber in griberer 
Tiefe verschwand. 

Auber den Stampfhetonkirpern wurden auch Guobetonkérper 
in unten angegebenen Misehyogen hergestellt und geprift, aber nur 
zwei Stick fiir jede Mischung, wiihrend von den Stampfbetonkirpern 
vier Stick fiir jede Mischung gepriift wurden, Siimtliche Korper 
waren Wiirfel you 40 cm Seitenliinge, Die erzielten Druckfestigkeiten 
nach 2Stiigiger Erhirtung enthilt nachsteheode Tabelle: 
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sicht des Regicrungs-Baumeisters Steinmetz stehen. Die Versuche 
erstrecken sich auf die Normenfestigkeitspriifung von unter Wasser 
erbiirteten Kirpera und spiiter auf die Prifungen von eingemauerten, 
an der Loft erhiirteten Versuchskirpern. Die Untersuchungen 
werden eine lingere Reihe von Jahren in Anspruch nehmen und 
einen Kostenaufwand von rund 2200) Mark erfordern. Die Ergeb- 
nisse werden zusammengestellt and veriffentlicht. 

Uber Mértelversuche, dic beim Bau des Land- und Amts- 
gerichts ] in Berlin angestellt worden sind, wird besonders berichtet. 





Abb. 3. 


Zwei Neubauten im alten Lilbecker Strafenbilde. 


Mittlere Bruchfestigkeit in: 


Zementmischungen 


1:3 


1:6 | i:4 


Fiirstenberger Kies, 410 kg’ yem 36.99 kg 'qem | 95,85 kg qem 


Baugrubensand , , 4803 Ce) iw 
Kiessand (1:1) . . 417 . 42,22 * oo 45 n 
Kiessand (1: !/.) . Ro, MO, ct. 
Firstenberger Kies, 

Gubbeton . é 1444 be 15 3 | 41,67 is 
Baugrubensanl . . -- 1a4 “a =- 


Danach zeigt der am billigsten zu beschaffende, an der Baustelle 
vortfindliche Sand die verhaltnismabig giinstigste Festigkeit, besonders 
in der Mischung 1:6. Es sind noch einige andere Hetonkérper aus 
Sand der anderen Baugraben gefertigt, deren Druckergelnisse pach 
Jabresfrist noch wusstehen. Die Gewichte der Versuchskirper sind 
nicht festgestellt, so dab tber den Einflu der Dichte dieser Kérper 
kein Urteil gefallt werden kann. Die geringe Festigkeit: des Kies- 
hetons wird aber darauf guriickgefihrt, dal zur Fiillang der Mobl- 
riiume in dem griiberen Kies der Zerment nicht ausreiclite, 

Zur Priifung der Verwendbarkeit des Trasses als Mértel- 
zuschiag sind nach festgelegtem Arbeitsplan seit dem Februar 145 
umfangreiche Versuche seitens der Rheinstrombauverwaltung in Ao- 
griff genommen, fir die ein eigener Arbeitsraum mit den erforder- 
lichen Geriiten am Miblheiner Hafen eingerichtet ist und die unter 
Leitung der Wasserbauinspektion in Kéln und unter besonderer Auf- 


Behufs Anwendung von Betonmauerwerk mit Eisen- 
bekleidung sind beim Bau der zweiten Schleusen bet Wernsdorf 
und Kersdorf Versuche gemacht worden, um fiir die Ranten der 
Schleusenhiiupter die Widerstandsfihigkeit verschiedenartiger Eisen- 
verblendungen auf Betonkirpern yon magerer und fetter Mischung 
und die Festigkeit der letzteren bel Verwendung der zur Verfiigung 
stehenden Kies- und Sandsorten zu erproben. 

Die Versuche wurden unter Ieitung des Wasserbauinspektors 
Zillich durch den Regierungs-Baumeister Zimmermann auf dem Bau- 
hofe in Fiirstenwalde ausyetiilirt. Der Bericht dariiber ergibt etwa 
folzendes: 

Die Probekirper sind nach den vorstehenden Abb. 5 bis S an- 
gefertigt worden. Die Eisenverkleidungen warden zugleich mit der 
Schalunyg aufyestellt und die Anker mit den fortschreitenden Beton- 
lagen cingelegt, die in je 25 em Stlirke eingebracht und auf 20 cm 
zusimmengestampft wurden. Die Oberfliche jeder Schicht wurde 
vor der Schiittung der niichsten mit Rechen aufgerauht. Die fettere 
Verblendunysaschicht wurde zwischen der Schalang und einem mit 
Winkeln gebaltenen Blech zuerst eingebracht, dann die Hinter- 
mauerungsschicht; mach Herausziehen des Bleches wurde gestampft. 
Spiiter zeigte sich eine yentigend innige Verbindung beider Schichten. 
Die Verblendsehichten bestanden bei LO cm Stirke aus | ‘Teil Zement 
und 3 ‘Teilen Sand oder aus 3 Teilen Granitsplitter mit 1 Teil Zement 
und 2 Teilen Sand oder bei 8 cm Starke aus 1 Teil Zement und 
2 Teilen Sund, Schon nach drei Tagen konnte ausgeschalt werden. 

Die AnschluBfage zwischen der Blechkante und dem Beton wurde 
tjvem breit und ebenso tief nusgekratzt und mit Zementmirtel 1:1 
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auagestticher, Damit worden Abbrickelungen in wirksamer Weise 
vermiedeo. Die 4 om starken, von Meter zu Meter uuterstiitzten Schal- 
bretter bogen bein Stumpfen bis 4 mm durch und wurden deshalb 
auf Sem verstirkt, Elf Wochen nach der Herstellang wurden die 
Probekirper mit der Eisenbekleidung nach oben liegend zur Halfte 
in den Boden eingegraben und mit einem 22) kg schweren Rammbiir 
hearbeitet. 

Der Korper | zeigte nach ‘Wi Schligen mit 10 m Hubbobe einen 
Rib in der Stampffuge, mach ‘0 Schhigen Loshrickelung des Retons 
laogs der Blechkante, aber bis zu 112 Sebliigen keine ticfergehenden 
Sehides, ch widerstandsfiihiger war Khérper I], bei dem erst nach 
30 Sebliigen mit steigender Habhdhe bis 150m und nach weiteren 
IM) Sehliigen mit 1.75 m Hubhébe ein RIL in einer Stampffuge eintrat. 
Kine Zertriimmerung konnte auch dareh liingere Fortsetzung der 
Rammechlige nicht herbeigeftihrt werdes, Erst als das eine Ende 
tler Verkleidung mit & kg schweren Vorschlaghiimmern bearbeitet 
wurde, erfolgte eine allmibliche Zerstorung des darunter betindlichen 
Betons und nach 121' Hammerschligen ein Abspringen der fiuflersten 
Kante des Probekdepers. Die Verkleidung wurde durch die Anker 
festgehalten. Weitergebende Sebiiden im Beton zeigten sich erst, als 
er unmittelbar mit den Schlaghtimmern bearheitet wurde, zum ‘Teil 
unter Lisung der Stampflugen. Abalich war das weitere Verbalten 
des Probekdrpers I. Im ganzen wird die grédere Widerstandsfihigkeit 
dex Kérpers I den beiden L-Kisen zogeschrieben, die, keiftig ver- 
ankert, auch nach der Zerstirang der dem Blech zuniiehst liegenden 
Betonschicht die Schlagwirkuog auf eine gritere Retonfliiche ver- 
teilten, Nach diesen Versuchen ddrfte die beabsiehtigte Blechver- 
kleilung als hisreichend stark und verwendbar angeseben werden. 
Es wird nur darauf aokommen, sie davernd und gut gegen Rost- 
angriff zu schiitzen, da vine Auswechslung schwicrig und kostspiclig 
sein wiirde, Hemerkenswert ist, dab bei allen solchen Arbeiten die 
Stampffoge ¢in schwacher Puokt bleibt, auch weon dorch Aufrauhen 
u. dergl. eine méglichst innige Verbindung angestrebt wird. 

An dem Kérper IIL wurde durch Ausstemmen eiozelner Stiicke 
die Ukirte der verschiedenen Mischungen «rmittelt und danach die 
you 1 Teil Zement mit 2 Sand und 4 Granitsplitter fiir die Aus- 
fibrung gewahit. Fiir diese Bauten ist ¢ime Martenssche Beton- 
prifungsmaschine beschafft worden, um von den verselicdenen in 
Frage kommenden Laustoffen die gevignetsten durch cigens an- 
gefertigte Probekirper zu ermitteln, Es wurden von verschiedenen 
Mischungen je zwei bis finf Probewiirfel von 30 cm Seitenliinge her- 
gestellt und nach 3, 5 und 8 Wochen zerdriickt. 

Die sehr geringe Zabl der Probekiirper gibt nur ein unsicheres, 
durch Zufilligkeiten stark beeioflubtes Bild von dem Wertverhiltois 
der einzelnen Baustoffe. Im allgemeinen wurde uber doch in den 





Vermi 


In dem Wetthewerb om Entwirfe fir ein Progymnasium in 
Betzdorf-Kirchen (verg). 5. 239 u. 271 dd. BL) ist der erste Preis 


(700 Mark) dem gemeinschaftlichen Entwurfe der Architekten 
Gioesecke u. Wenzke in Charlottenburg zugefallen, Den zweiten 
Preis (450 Mark) erhielten die Diisseldorfer Architekten August 


Biebricher wod Fritz Franke unod den dritten Preis (350 Mark) 
Yet, Klotxbach in Harmen. Die Eatwiirfe mit den Kennzeichen 
-Am Abhang*, ,Graues Kloster+, .Mit Herz und [nanvd* 
und ~Gebdudegruppe* sind zum Ankeuf empfohlen. i) Ent- 
wilrle waren eingegapgen. 

Die Entwirfe su einem Volkstheater in Charlottenburg, dic 
aus dem von der Stadt ausgeschriebenen engeren Wetthewerb bervor- 
gegaogen siud (vg). S. 448 vor, Nummer}, sind bis zum 11. d. M. in 
der Zeit von & bis f Che und von 4 bis 6 Uhr im Sitzangszimmer | 
des newen Rathauses in Charlottenburg, Kingang Litteowstrabe. zur 
freien Hesichtigung wusgestell, Die Arbeiten, die simtlich von 
‘lem Bayreother Theater susgehen, bilden einen beachtenswerten 








Ieitrag zur Lisung der Volkstheaterfrage. Sturmbhetel ordnet 
alle Sitzreihen in cinem hechansteivendes Parkett an, wiihrend 


die Ubrigen Bewerber Gber demselben noch Plitve anorinen. Der 
fie die Ausfiibrung gewahlte uml noch umzuarbeitende Katwurf 
der Miluehener Architckten Tleilmann uo Littmann bringt etwa 
zwei Drittel der rund 140) Sitzplitee in Mach gekriimmten Sitz- 
rethen vom Erniveschol bis ctwa 4,10 m ansteigend im Parkett unter 
und den Mest aut ciner in derselben Weise ansteigenden Galerie 
an der Rickwoud des Zasehuverraums, Die Bihnendfaung betragt 
i2m,. dice Bilnentiefe m. Die Gebfubeawehse des Lleilmanna a 
Littmuonsehen Clanes liegt vor Osten nach Westen, also parallel gar 
Bismarckstralie, und die thopteintrittshulle ist ag der Strabenecke 
vergzeschen. Zu betlen Seiten des Zuschauerraums liegen geriumige 
Wardelhullen, die cinesteils mech auben miinden, andernteils sich in 
je drei breiten Tiren nach den unteren Sitzteihen OMnen, Je zwei 
weitere ‘Thren der obheren Sitzrethen falren in bGher gelegene seit- 
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Por den michtatlichon Teil verantworthvb: 1. V. Pr Schultze, Berlin 


7. September 1904, 


mittleren unl mageren Mischungen 1;6 und £:8 der Oderkies von 
Fiirstenberg als derjenige erkunnt, der vor den dbrigen den Vorzeg 





verdiente. Die Drueckfeatigkeit erreichte: 
Mischung nach nach nach 
8 Woechen 5 Wochen  & Wochen 
Zement. Kies kiinitet leaieeds kesriqein 
i 2 167,7 
1 3 123.5 = 
1 iH Th fi 11d 
v1.) -& 66,7 TO 





Um die giimstigste Wassermenge za ermittele, sind aus 8 'Teilen 
Kersdorfer Kies und 1 Teil Zement Probewtirfel mit steigendem Wasser- 
zusutz von $vH, bis 7 ¥H. bergestellt worden, deren Zerdriickung 
nach 25 Tagen folgende Festigkeiten ergab: 





Wasserzusats: Brich- 
Gewichts-  Kaum- festigkeit 

teile | teile ke gern 

mn} 405 oo 

4 GAS 4444 

h 5,80 42,75 

é 945 27,8 

7 163 27,2 


Bei 7 vil. Wasserzusatz trat beim Stampfen ein so starkes 
Schwitzen des Betons cin, dat weltere Versuche nicht angestellt 
warden. Vielmehr warde aogenommen, dad als der giiostigste 
Wasserzusatz 4 bis 5 vil, (Gewiecltsteile) zu wihlen scien. 

Es mu aber bemerkt werden, da® auch bier nur drei Probe- 
kirper fiir jede Reihe gefertigt worden sind, das Ergebnis also you 
Zufallizgkeiten beeintlult sein kann. 

Die Kunststeine aus Kieselo und Portlandzement mit ge 
sebliffenen Aubenflichen, dic im Sommer 1899 zur Bekleidung wad 
Abdeckung emer Ufermauer in Stolpmiinde verwandt worlen sisi, 
zeigen in den Abdeckplatten dic Spuren des Umschlagsverkebrs mit 
Spiritusfiissern u. dergl., Aboutzung der Oberflache und Abstober 
von Kanten. Auch in den im Jabre 1901 aus demselben Kuuststein 
gefertigten ‘Treppenstafen fioden sich an mebreren Stellen durch 
gehende feine Risse und an den Ecken geringe Neigung zu Abbiiitte- 
rungen der Aubeohaut, dic als Frostwirkung angesprochen werdes. 
In den Héschungsfliichen zeigen sich die Steine iiberall gut erhaltes. 

(Fortsetzung folgt.} 


chtes. 


liche Vorriume und von hice entweder in die Haupteintrittshalle 
oder ing Freie, Die Gateriehesucher erreichen ibre Plitze durch be- 
soudere Treppen, die glvichfullx entweder ins Freie oder in die Fin- 
trittsballe miinden. Die Kleiderablagen fiir das untere Amphitheater 
sind, anschliclentt on die Haupteivtrittshaile und nach ihr geiffuet. 
unter den oberen Sttzrcihen aogeordnet. An das Theater angegliedert 
ist eine Kestuurationsanlage und ein Saalbau mit einem Restaurations- 
garten, der sich nach der Grolmanostrafe éffoet. Die ganze Daa- 
anlage ist mit dem Ricken bart an die Nachbargrenze geriickt, 
dab das Theater nach drei Seiten freiliegt. Ider Aufbau eptsprickt 
den inneren Raumgruppen und wirkt daher sehr malerisch. Ver- 
mutlich um den Charakter als Volkstheater auch duBerlich zur Wirkeaz 
zu bringen, ist von jeglichem arcbitcktonischen Aufwaad im Auberee 
Abstand yenemmen. Vielleicht gebot dies auch die geringe ZT 
Verfiigung stehende Baukostensumime von 125000) Mark, Ub aber 
dieser bescheidene, an aoderer Stelle sicherlich sehr angebrachte 
FPutzbau an der demniichst auszubuuenden Prachtstrale, der 0 @ 
breiten Bismarckstrale, neben deo vermutlich sehr reich saszi- 
stattenden Miethiiusern giinstig zur Wirkuog kommen wird, ersecheint 
zxweifelhatt. 

We Bestimmungen liber die zgivilreehtliche Verantwortlichkell 
filr Lelatungen der Architekten wad Ingenleure, die yom Verbande 
deutsrber Acchitekten- und Ingenieurvercine im Jabre 1486  auf- 
gestellt wurden, sind in der 32. Abgeordneten-Versammlung des Ver- 
bandes in Dresden 1903 gepriift uml jetzt in Kommissionsverlag 
Deutsche Buuzeitaung, Berlin SW.11. im Deack erschienen, Die He- 
stimmuungen regela die Verantwortlichkeit desjenigen Architehten 
ogenicurs’, der, ohne die Ausfiitirung eines Baugegenstandes im 
Wee der Werkverdingung selbst za Gbernehmen, dem Auftraggeber 
zur Elerstelluny desselben seinen Mecistand gewiibrt. Diese Verant: 
wortlichkeit, die ouch den Gesetzen verschicden beurteilt wird, karen 
durch Vertrag in jedem einzelacn Fulle begrenzt werden, und zwar 
eweckmibig unter Bexvgnabime auf die yorerwkhotes Bestimmungen 





~ Druck der Buchdruckerei Gebrader Ernst, Berlin 
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MWHALT: AmUBiches: fhienst-Nachriehten, — Michtamtlobee: Die nemo Terhnlsete Moechschole In Danaig Hanwissenachaftliche Veratiche in den dahren th and 





tHe, (Fortacrtaung$) « Vormisebtes: Petor Walle ° Wetthuwerb mn Entwirfe on cocm Plakat der Deutschen Gesetischaft fir Volkabider, — Grose 
sibiriach® Wassersteabe Bleehfullung fiir fonersichers Toren Bikehersehay 


Amtliche Mitteilungen. 





PrenBen, | in seiner bisherigen Diensteseigenschalt zum Staatsbahningenieur in 

Seine Majestiit der Kinig baben Allergniidigst gerulit, dem | Miinehen, den Dircktionsasseszor Wilhelm Ueilmann in Kempten 
Geheimen Haurat Suadicanl, Regierungs- und Haurat in Sehleswiz, | in seiner bisherigen Dienstescigenschaft zur Eisenbahn-Betriebsdirek- 
die KGnigliche Krone zum Roten Adler-Orden IJ. Klasse mit der lien Wiirzburg und den Eisenbalinassessor Karl Straub io Auge- 
Schleife, dem Hetriebadirektor Christensen, Vorstand der Ober . burg in aciner bisherizen Diensteseigenschaft zur Kisenbahn-Detriebs- 
betriehsinspektion der Liibeck-Bichener Eisenbahngesellsehatt in) divektion Ketmpten zu berufen, den Basamtmann Karl Kurz in Am- 
Libeck, dem Regierungs- wad Baurat Goldbeck, Mitgliel der herg, selner Bitte willfubreod, wegen Kragkheit uoter Anerkeonung 
Kiniglichen Kiseobabudirektion ia Altona, dem Kisenbabn-Bau- wad | seiner langjabrigen, mit Trene und Eifer geleisteten, Dienste in den 
Retrietsinspektor Peter Hildebrand in ‘Tsinapfa (Schuntusgeisen- , daveraden Rubestand treten zu lassen und zam Assessor bei dem 
babn), dem Landbauinspektor Paul Horstinado in Kilo, dem Gewerbe- | Straten- und FlaGhauwmte Amberg den Staatshagassistenten Anton 
rat Lesser, Gewerbeiaspektor in Altona, dem Kisenbalo-lau- wed | Wildenauer in Landshot za eraconen, 
Ketriebsinspektor Merling, Hilfsarbeiter bei der Koniylichen Eisen- Die Mauarmtsnssessores Hans Haber in Rosenheim und tans 
bahadirektion in Altona, dem Landbauiuspektor v. Pent in Schleswig. Widerspick in Hof worden zum Zweeke der Ubernabine der [au- 
dem Baurat Reichenbach, Kreishaniuspektor in Flensburg, dem Re- leitung der Gefanyenanstalten in Aichach und Landsberg a. 1. auf 
giernogs- und Baurat Schreinert, Vorstand der Kisenbala-letrichs- drei Jative beurlaubt und zom Hauamtsissessor am Laodbauvante 
inspektion 1 in Flensburg, dem Landesbaurat Otte Sprengell iu | Unaenheim der Staatsbauassistent Sigismund Gisehel bei der 
Hannover, dem Fenerljech- und Landeshaudirektor Wergich in Kiel | Obersten Haubeldede uod zum Rauanteasseszor am Landbauamie 
wad dem Posthaurat Woblbraick in Schwerin (Mecklenberg) den | Hof der Stantsbauassistent Richard Neithardt io NGeaberg ernannt. 
Roten Adifer-Grden IV. Klasse, dem Regleraugs- und Havrat Hlaneck, | Der Eisenbalin-letrichsdirektor Nikolaus Kirper in Rosenheim 
Mitglied der Kiniglichen Eisenbahoslirektion in Altona, und dem | ist gestorben. 
Baurat Gilbert, Kanalbauinspektor bei dem Kaiserlichen Kanal | Sachsen. 
amt in Bronsbiittelkoog, den Kiniglichen Kronen-Ordeo IIL Klasse, | Seine Majestit der Kinig haben Allengnddigst gerulit, dem Abtei- 
ferner dem Prasidentenr der Koviglichen Kisenbahndirektion Jung- lungevorstande in der Generaldirektion der Staatseisenbahnen Geheimen 
nickel iq Altona den Charakter uals Wirklicher Geboimer Ober- Naurat vy, Schinberg in Dresden das Offizierkreaz vom Albrechts- 
banrat omit dem Range der Riite 1. Klasse und dem tectinisehen Orden zu verleihen ued dem techniseben Hilfsarbeiter im Finanzmini 
Mitglied der Direktion der Liibeck-ichener Etsentabngesellschaft | sterinu Gebeimen Eourat Krager die nachgesachte Erlaubnis zur Au- 
Regierungs- und Baurat aD). Pextor in Liibeck den Charakter als Ge- nahme und zum Tragen des iti von Sr. Majestdt dem Kaiser von Oster- 
heimer Baurat zu verleihen, den Konstrukttons-Ingenicur an der Tech. | reich verlicbenen Komturkreazes des Franz Joseph-Ordens za erteilen 
nischen Hochschule in Berlin PeeQug.Georg Stauber zumetatmabigen | sowie dem Abteilungsvorstande in der Generaldirektion der Staats- 
Professor an der Technischen Horhsebule in Auchen zu ervenoen und | eisenbahnen Geheimen Taurat vy, Schonberg die nachgesachte Ver- 
infolge der von der Stadtverorlactenversammlung in Gelsenkirchen | setzuog in den Ruhestand zu bewilligen. 
getroffenen Wahl den bisherigen Stadtbauinspektor Paul Raseher | Mit. Allerhiichster Genehmigung Sr. Majestit des Kiaigs ist der 
in Charlottenburg als besoldeten Beizeordacten der Stadt Gelsen- | techwisehe HilGacbeiter bei der Generaldirektion der Staatseisen- 
kirchen fir die gesetaliche Amtsdauer vou zwOlf Jahren xu bestitigen, | bahwen priulizierte Finanz- und Baurat Jaumann zum etatmiifigen 

Der Regierungs-[taumeister Michaclis in Berlin ist sum Lund Finaoz: und Lnorat and Mitglied der Generaldirektion der Staats 
bauinspektor ernannt. cixenbabnen und der Regierungs-Daumeister Rietsehier zum Ban- 

Der Regierungs-Baumeister des Uochhaufaches Arendt, bisher inspektor bei der Staatseisenbahnverwaltung ernannt worden. 


im Ministerium der ffentlichen Arbeiten, ist im den Hezirk der 
Kiiniglich prengischen und Grotherzeglich bessisclwn Rivenbulin- 
direktion in Maing yersetst. 

Der Haurat Hernhard Rhode, Wosserbauiaspektor in Toaniny, 
ist gestorben. 


Wirttemberg, 
Seine Majestit der Kinig baben Allergnadigst geruht, dem 
Professor Jassoy an der Techniselen Hochschule in Stuttgart den 
| ‘Vitel und Rang eines Gberimurats zu verleihen. 


: H Baden, 
Seine Majestiit de Pe iaegrerts ares atect meruhe ‘ep Alc | Seine hinigliche Hoheit der Grobherzog haben sich Cinidigst 
_, Setne Majestiit der RAGE RAVER eS CT RIN aes Ort ee bewogen gefunden, dem Kollegialinitglicd bei der OGberdirektion des 
teilungsvorsitzenten im J ‘atentamt Regierungsrat Pritseh den Cha- Wasser- und Strafenbaues Gebeimen Oberbaurat Eduard Seyb das 
rakter als Geheimer ec pera sire ce 5 it d Kommundeurkreuz HH. Kinsse Hochstihres (rdens vom Ziihringer 
1 Oltaben 190! unter Verwteung von Wilielmsbeven nach Berliy | ¥en zu verleihen, den Zentraliuspektor bei der Pabrikiospektion 
zur Dienstleistung im Neichs-Marine Amt kommandiert De Rudolf Fuchs nator Verleihung Mies Titels Raurat zum Kollegial- 
5 : . : . mitglied der Oberdirektion des Wasser- und Strafeubaues, den 





Bayern. Yentralinspektor Babnbuuinspektor Ferdinand Leha in Karlsruhe 

Seine Kinigliche Hobeit Prinz Luitpold, des Kiénigceichs Bayern | water Helassung des ‘Titels Mahnbauinspektor zum Vorstand der 
Verweser, haben sich Allengoddigst bewogen gefunden, die Direk- Kiseubulinbauinspebtion Gernsbach, die Ingenieurpraktikanten Rudolf 
tionsriite Georg Haberstumpf in Augsburg end Julius Mirz in) Stober bei der Rheinbauinspektion Offenburg und Ernst Langs- 


Niiraberg xu Regierungsriiten bei den Bisenbahn-Betrichsdirektionen 
daselbst, die Direktionsasaessoren Mricdrich Mayseheider in Bam- 
berg und Paul Martin in Mipehen xu Direktionsvaten bei den 
Eisenbaho-Detriebsdirektionen daselbst zu befirdern, den geprilfteu 


dortf bei der Wasser- und Stradenbauinspektion Waldshat zu Regie. 
rungs-Laumeistern bet der Wasser- und Strabenbauverwaituog ued 
‘len Laboratorinmsvorstund Professor Gustav Rupp zum Leiter der 
Lebeasmittelprifungsstation der Technischen Hochschule in Karls- 
maschinentechnischen Praktikanten Max Hafner in Reseosharg com rule 2 ernennen sowie das Rollegialmitglied bei der Oberdirektion 
Bisenbalmassessor bei der Betriebswerkstitte dasellst zu eroennen, des Wasser- und Stralenbaucs Gcheimen Oberbaurat Eduard Seyl 
deo Oberbauinspektor Karl Hatlauer ia Mivechen zum Direktionsrat auf sein untertanigstes Ansuchen wegen vorgertickteo Alters unl 
bei der enbabn-Betrieblirektion dasellst, den Direktiousissessor leidender Gesundheit unter Anerkeonung seiner langjilirigen tren 
bei der Elsenbalo-[tetriebsdirektion Miinchen Jolmun Philipp Haber geleistetes Dienste in dea Rubestand zu versetzern, 
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Die neue Technische Hochschule in Danzig. 


Das rund 6', ha grobe Geliinde, auf dem die Technische Hoch- 
sehule in den Jahren 1900 bis [iM errichtet worden ist, liegt etwas 
abseits der von Danzig nach Langfubr filirenden GroGen Allee and | 


Abb. 1. 


Zweites Stockwerk. 


Abb. 1 u. 2. Huuptgebiude. 
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Abb. 2. Erdgeschod. 
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ist nach allen Seiten hin gegen Stérungen jeglicher Art geschiitzt. 
ln landschaftlicher Beziehung bietet es nach Stidwesten zu herrliche 
Blicke auf die den Vorort Langfulbr umziehenden dichthewaldeten 
Hében. Entsprechend der Vielseitigkeit der technischen Unterrichts- 
zweige und der sich bieraus ergebenden verschielenartigen baulichen 
Anforderungen ist die newe Hochschule in eine Anzahl gesonderter 
Gebdiude gevliedert worden, deren Stellung auf dem Geliinde gegen- 


seitize Vevintrichtigungen aussehlielt und auberdem eine Ver- 
griferung der einzelnen Institute erméglicht (Abb. 3). Mit der 


Vorderseite faust genau oach Norden gewandt, ist das auptgeldiude 








der GoWler-Allee gegeniiber errichtet worden, Nach Osten zu scbilieit 
sich das Chemische Institut, nach Westen das Elektrotechnische In- 
stitut und Maschinenteechnische Laboratorium ap, welches mit der 
we Zentrale zur Erzeugung des Dampfes fiir Heiz- 

zwecke sowie des elektriachen Lichtes und der 
H erforderlichen elektrischen Kraft verbunden ist. 

Der bedeutende Hohenunterschied zwischen 
7 dem nirdlichen und siidlichen Teil des Ge- 
| laindes bat die Anordoung von Futtermauern 
: und Treppen nétig gemacht, deren Einbezie- 
hung in die Gartenanlagen spiiterhin von reiz- 
voller Wirkung sein wird. Zur Anzucht und 
Uberwinterung von Pflanzen dient cin Ge- 
wiichshaus, das zugleich auch fiir die Bota- 
niker und die Ornamentlehre nutzbar gemacht 
werden kann. 

Das Hauptgebiiude umschliebt zwei 
offene, nahezu quadratische Hiéfe von etwa 
24 m Seitenabmessung und bestelt aus zwei 
dureh einen Hallenbaa verbundene Laéngs- 
bauten und zwei Fligelbauten, deren Kopf- 
enden tiber den Mittelban hervortreten, 50 
daG an den Liingsseiten nach Norden und 
Stiden hin offene hofartige Raume gebildet 
werden und ein wechselvoller Aufbau erreicht 
ist (Abb. | bis 4). Aus einem teilweise far 
Ueizzwecke unterkellerten ebenerdigen, 4 m 
hohen UntergeschoS und drei Obergeschossen 
von je 5 m Hbhe bestehend, erhebt sich dies 
Gebiude, bis zum Hauptgesims gemessen, 20 
i einer Héhe von 19,5 m, Der Mittelbau sowie 
H die Kopfbauten und die in der Mitte der 
Seitenansichten etwas hervortretenden Risalite 
sind von Giebeln bekrént, welche die mit 
Mooch- wuod Nonnensteinen eingedeckten 
steilen Dachflichen unterbrechen. Der drei- 
fach gegiebelte Mittelban an der Hauptfront 
wird yon einem Dachreiter tiberragt, den eine 
in Kupfer getricbene, vergoklete Figur, die 
Technik darstellend, abschlieOt (Abb. 4). Bei 
der Wahl der Baustoffe fiir die Autenansichten 
und deren architektonische Gestaltung ist auf 
die Alt-Danziger Bauweise xurtickgegriffen 
worden, Fiir die Mauerflichen hat bei samt- 
lichen Gebiuden ein dunkelroter Backstein 
aus Ullersdorf in Schlesien und fiir die archi- 
tektonischen (iliederungen und Skulpturen 
grauer Warthauer Sandstein Verwendung ge- 
funden, Das Sockelgescho® des Hauptgebiudes 
ist durchweg mit unregelmabig geschichteteo 
grauen Sandsteinplatten, aus den in der Nabe 
von Warthau gelegenen Plagwitzer Briichen 
stammend, verblendet worden, Eine reichere 
Ausgestaltung mit bildverischem Schmuck 
haben der Mittelbau der Hauptfront und die 
Risalite der Seitenansichten erfahren; auBer- 
dem sind die Eingiinge und Durebfubrt- 
Hffoungen mit Skulpturen geschmiickt, die 
auf die Bestinmung des Gebdiudes binweisen 
(Abb. 4 bis 6). Zu beiden Seiten des Haupt- 
i einganges erblickt der Beschauer fiber dea 
-*  Fenstern der Kivgangshalle die in Sandstein 
gemeiBelten Kopfe von Schinkel, Hager, 
Rorsiz und Schichau. Die offene Vorballe, 
durch die man auf einer Freitreppe das Gebiude betritt, ist mit 
dem in Kupfer getriebeven und yvergoldeten Flachbild des Kaisers 
geschmiickt (Abb. 5) 

Drei schmiederiserne Tiren vermitteln den Zugang zu einer 
inneren Kintrittshalle, welche durch Abtreonung zweier in Erdgeschol- 
héhe liegenden und zur Anbringung der schwarzen Hretter verwen- 
deten Seitenhallen eine bewegte Gliederung erfabren hat (Abb. 7). 
Kinen besonderen Schmuck erhielt dieser Raum durch Aufstellung 
zweier in Kupfer getriebenen lebensgrofen Figuren, Eine elfstufige 
Freitreppe aus poliertem Granit fillet zu der zwischen den [Hijfea 
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angeordneten Mittelhalle und zu den seitlich dereclhen belegenen 
Haupttreppen (Abb. 9). Dieser Hallenbau wird von allen Seiten von 
Flurgiingen umzogen und ist in Hdéhe des zweiten Stockwerks durch 
¢ine Zwi-chendecke geteilt, so da® eine untere und cine obere Mittel- 
halle entstanden sind, die beide mit Tonnenwewdlben tiberdeckt sind 
In das Tonnenge willbe die die umlaufenden Flar- 
giinge abschlielenden Kreusgewilbe stichkappeoartig ein, Wiihrend 
das Gewilbe der Halle durch seblichte viereckige Pfeiles 
getragen wind, acht kriiftige Siulen aus rotem Milten 
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in Danzig. 
Abb, 3. Lageplan. 
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westlichen Abschnitt 
steht das Professoren- 
gestiibl mit dem 
Rednerpult, Im Ost- 
lichen Absechuitt liegt 
eine Empore, deren 
architektonische Aus- 
gestaltuog mit dem 
die Wande des Rau- 
in etwa 3 mm 
Héhe umeziehenden 
Richenbolzpaneel in 
Ubereinstimmung ge- 
bracht In das 
Paneel — einbezogen 
sind auch die unter 
den Fenstern stehen- 


mes 


tat, 





den  Lleizkdrperver- 
klcidungen und die 
drei Nebentiiren, 
Welche auber dem 
erwahaten Hauptein- 
ganye den Zutritt 
zur Aula vermitteln. 
Der Raum ist suf 
(iriin und einen ge- 
diimpften Goldton 
gestimut. Die Aula 
bietet unter Hinza- 
rechoung der Em- 
porenplitze Raum 
fir etwa SOO Por- 
sonen 

Unter diesem 
Festraume sind im 
ersten Stockwerke 
ein 140 ym grober 


Sitzungssual fiir Ge- 





Abb, 4, Hauptgebiiude, 
berger Sandstein die tragenden Stiitzen. Uier wie 
Halle und den Treppenhiusern sind die Briistungsgitter aus Tombak- 
metall mit getriebenen Fillungen ausgefiitrt. Der Fubboden ist mit 
dunkelgriinen Fliesen belegt und die Sockelbekleidung, den Sédulen 
entsprechend, aus gleichern Sandstein hergestellt, Kine breite. mit 
Sandsteinbildwerk umrabmte Tir fibrt nach Siden zu in die Aula, 
die ihrer Bestimmung als Festraum entsprechend eine wirdige Aus- 
gestaltung erfuhren bat. Der 28 m lange, 12 m breite und rund 
95 m hohe Saal ist der Lingsausdehnung nach durch vier Siulen- 
paare mit quer durch den Raum gelegten Architraven in einen mitt- 
leren langen und zwei seitliche kiirzere Absehnitte geteilt. In dem 


sittotsitzungen des 

Lelirkirpers, das 

lick auf die Nordseite. Dienstzimmer des 
Rektors und zwei 

in der unteren kleinere Abteilungs-Sitzungszimmer angeordnet, an die sich die 


tbrigen Verwaltungsraiume, wie Kasse und Buchhalterei, anschlieben. 
Die Wande des vorgenannten grofen Saales umzieht ein Eichenholz- 
puoeel mit eingebauten Schrinken, welches passend zu den fiir 
diesen Raum erworbenen Alt-Danziger Tiren hergestellt ist. Eben- 
falls in deo Formen der Alt-Danziger Mébel sind die Einrichtungs- 
stiicke des benachbarten Kektorzimmers gehalten. 

Das Erdgescho8 des Linterfliigels nimmt im Mittelbau das Magazin 
der Biicherei ein, welches in drei Stockwerken yoo 2!/, im Hiébe Platz 
zur Aufstellung von MOU IMinden bietet. Die Bichergestelle 


sind nach Lippmanns Bauart (5. $77, Jahry. 1902 d. BL) hergestellt. 
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Neben dem Magazin liegen die Bicherausgabe und die Lesezimmer 
fiir Studierende und Dozenten. 

Wahrend die im Mittelhau gelegenen Riiumlichkeiten vorwiegend 
dem allgemeinen Verkehre, idler Repriisentation und der Verwaltuny 
der Hochschule dieven, sind ia den anstoBenden Langs- und Fligel- 
bauten ausseblieBlich die fie Lehrzweeke bestimmten Riume, wie 
Zeichen- und Mirsiile, Sammlungsriiume sowie Vrofessoren- une 
Dozentenzimmer untergebracht Sie sind von iiberwilbten beziehungs- 
weise mit flachen Massivdecken versehenen, 3.5 m breiten Flur- 
wiiogen aus 2ugiirglich, welche die eingangs erwihuten Uinuenhiite 
umaziehen. 

Auber den beideo Haupttreppen im Mittelbau betindet sich in 
dem dstlichen und westlichen Fligelbau noch je eine Nebentreppe, 
die vom Keller bis zum 
Dachboden fulrt und von 
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10. September 1904, 


gegen den oberen, hilzernen ‘Teil des Dachstuhls abgeschlossen sind. 
Diese durch groGe Fenster erbellten Riame mubtea zam Teil schou 
jetzt zu Saminluagszwecken herangezogen werden. Der Dachragm 
filer den Mittelhallen ist durch Einbau eines mehr als 50 m tangen 
und vnod 15 m breiten Schntrbodens auagenutzt worden, auf dem div 
Schiffbauingenieure die einzelnen hKonstruktiousteile der Sehiffe in 
natirlicher Grote aufreiben kipnen. 

Der Hirsaal des Physikalischen Instituts im sliddstlichen Flagel 
ist mit allen Arten elektrischen Stromes, mit Saug- wod Prebluft vod 
verschiedenen Projektionsvorrichtungen ausgestattet. Elia Schienen- 
gleis fulrt durch das Vorbereitungszimmer in die Sammluogsraume, 
wuf dem mittels eines Kollwagens Apparate hin- und heryesehatt 
werden kiunen. Das Vorbereitungszimmer ist durch einen bydran- 





den Ufen aus ibr Licht 
empfingt. Von diesen 
aus beleuchtet sind auch 
die Saaldienerzimmer, die 
Waschrdume fir Rei®bret- 
ter sowie die in jedem 
Stockwerke in reiehlicher 
Zahil angeordacten Aborte 
mit vorgelegten Wasch- 
riumen file Studierenile 
und Dozenten, Ureite uod 
hohe, bis upmittelbar 
unter die Decke reivchende 
Fenster erhellen die Lehe- 
riume, deren Tiefe bis zu 
Sm ausgedehat werden 
konnte, ohne dab eine Bee 
eintrichtizung in der Be. 
Jeuchtung der der Fenster- 
waol abgelegenen Plitze 
in dea Wir unl Zeicheu- 
stlen za beftirehten war, 
Iie = Ausnutzeng dieser 
Riume kann um 80 aus. 
giebiger erfolgen. als die 
zur Aufhewahrung = der 
ReiBbretter und der Klei- 
der dienenden Sebriinke 
auf den Flurgiagen unter- 
gebracht sind. Die Reif- 
brettsehriinke laben zum 
gréQten Teile daselbst tn 
Wandnisehen Platz ge 
funden, und die Kleider- 
sehriuke sind in die 
hohen = Briistungen der 
Flurgangfenster eingebaut, 
so daG die Ginge in 
ihrer vollen Breite nutz- 
bar bleiben (Abb. 8). 

Die  Leizkérper der 
die Sile uml Zimmer er- 
wirmenden  Niederdruck- 
Warmwasserheicung  siod 
in «die tiefen Fenster- 
hristungen gestellt wor- 
den, Die Fubbéden baben Linoleumbelag in reter Farbe erhalten, 
die Wiinde bellen) Leimfarbenanstrich in verschiedenen ‘Tiinen, 
Die Decken sind ganz weil gehalten, um dus elektrische Licht, 
welches abemls durch die mit Reflektorschirmen susygestatieten 
Differential-Bogealimpen nach obenhin ausgestrablt wird, wirksam 
zurlickzawerfen, Alle griBeren Lorsiile sind wit wosteigenden Sitz- 
platzen ausgestattet, Der geiifte Teil der Uorsile ist mit Aaselilut- 
vorrichtangen an dic elektrische Leitung fiir Prajektionszweeke aas- 
gestattet, 

Aus tlen in den Abb, Pound 2 dargestellten Grundrissen des 
Hauptgebiiudes ist die Anordnung der Rituulichkeiten im allyemeimen 
ersichtlich, Die Ruumfolge ist so gewiitilt, dal die Wire und Zeiehen- 
sale in jeder Abteilung oelst den daza gehdrigen Summiungsraunen 
und Professorenzimmero nahe beisammenu leven und untereinander 
gugiioglich sind, In die Nord- und Westfrout sind vor allen Zeichen- 
sitle gelegt worden, Miir cine spiitere Vergriberang der Semmlungen 
bietet ein S08 m hobes Dachgzeschol ausgiebizen Ruan Der untere 
Teil der steilen Daieher ist nioulich in Eisen konsteniert, so dal freie 
Dachriume geseclatfen werden koanten, le mit einer mussiven Decke 





Abb. >. Thiuptgebiude, Haupteingang. 
Neue Technische Hochschule in Danzig. 














Werkstatt ver 


betindlichen 


liselien mit der derinter 
bunden, 

Die Beleuchtung des umfangreichen Hauptgebiudes erfolgt aus- 
sehlieblich durch elektrisehes Licht, Leueltgas ist nur fiir die Labe- 
ratorienzweeke vorgesehien, In ausgiecbiger Zahl sind Wasser-Zu- und 
AbfluGstellen angelegt; siimtliche Hor und Zeichensile haben Zapf 
stellen fiir Wasser erhalten, und mehrere in jedem Geschob® angelegte 
Hvelranten erhéhen die Feuersicherheit des Gebiudes, das auberdem 
wit cioer Blitzschutzanlage verselien ist. 

Die von dem Hauptgeldiude bedeckte Grandiliiche betrigt raod 
S8G7 qm. der umbaute Raum 122242 chm und die fiir den Bau ohne 
seine innere Einrichtaug aufgewendete Kostensumme 2 706 O11 Mark. 
Hierans ergiht sick fir | ebm umbauten Raumes cin Einbeitspres 
von 22.14 Mark. Fir die tanere Einrichtung, einseblieblich der- 
jenigen sles Physikalischen Instituts. jedoch ausseblieBlich der 
Ausstattung mit Apparaten, sind anschlagsmiBig 410000 Mark vor 
yesvhen, so dat die Erbauung des Hauptgebiades der Technischea 
Hochschule im ganzen einen Kestenaufwand von 3116511 Mark er 
feorelert Inet. (Fortsetzung folgt.) 


Aufeng 
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Bauwissenschaftliche Versuche in den Jahren 1902 und 1903. 


(Fortsetzung.) 


Der Gips setet der Erforschuog seiner Natur grobe Schwierig- 
keiten entgegen und beweist damit am besten, da® es an der Zeit 
ist, dieser Aufgabe naher zu treten. 

Der Gips-Ausschod, der zu diesem Zweeke gebildet ist, hat im 
Herbst 1901 und im 
Frihjabr 1904 alte und 
nevere mit Gipsmiirtel 
ausgefibrte Bauwerke in 
den Heimatsorten des 
Gipsbaues, in Liineburg, 
Nordhansen und Halber- 
stadt, sowle in Walken- 
ried, Ellrich, Neustadt 
usw, sowle die Gips- 
werke im Harz besich- 
tigt. Bemerkenswert ist 
besonders cin im vori- 
geo Jahre errichtetes 
Kootorgebiiudeder Firma 
Kuling in Ellrich, wel- 
ches ganz aus Risenfach- 
werk mit Gipsfilluogen 
besteht. Auch die Fa- 
brikgebsiude sind  siimt- 
lich in Wiinden und 
Diichern aus Gipsdielen 
hergestellt, Die Dicher 
sind mit Teerpappe auf 
Gipsdielenschalung — ge- 
deckt. Der Bericht fiber 
die erste Bereisung des 
Gipsbezirkes findet sich 
ia den ,Mitteiluogen aus 
den techoischea Ver- 
suchsanstalten® Heft 1, 
102. 

Da die Versuche der 
Versuchsanstalt fortge- 
setzt auf  unerkliirte 
UnregelmiiBigkeiten und 
auf Ergebnisse stieben, 
die mit den Erfahruogen 
der Praxis im Wider- 
spruch stehen, so wurde 
von dem Ausschub be- 
schlossen, zuniichst die 
Vorversuche dabin zu 
richten, die pliysikali- 
sehen und chemisehen 
Kigenschaften des Gipses 
zu ergriinden, um ein 
der Natur des Stoffes 
angemessenes Verfahren 
zur Priifung seiner Gite 
fiir technische Zwecke zn 
finden. Der Gipsvereiu 
sowohl wie die ‘Tecii- 
nische Versuchsanstalt 
fibernabmen es, durch eigene Versuche der Lisung dieser Frage 
nachzugehen, ohne einen bestimmten Arheitsplan daflir aufzusteilen. 
Beide sollen die erzielten Ergebnisse zeitweilig vergleichen und mit- 
einander im Renehmen bleiben. 

Der Gipsverein hat seine Untersuchungen im chemischen Labo- 
ratorium fiir Tonindustrie, Professor Dr. IL Seger uod EF. Cramer 
durch den Vereinschemiker De. A. Move ausfihren lassen. Dieser 
hat die Ergebnisse in zwei Druckheften niedergelegt, die vorldutig 
im Kreise der Vereinsmitylieder bleiben. 

Die Versuche sind zuniichst darauf gerichtet, die Treiherscheinungen 
bei Estrichgips aufzukliren und die Verdinderuang der Eigenschaften 
des Gipses bei verschiedenen Koch- bezw. Brenutemperataren, be- 
sonders auch die dadurch bedingte Wasseraufaalimefiihigkeit zu er- 
mitteln, Auch sollte untersucht werden, ob der abgebundene Gips 
mit der Zeit mehr und mehr Wasser — etwa bis zum miglichen 
Wichstgehalt yon 20,93 vH. — aufnehmen kéone. Diese und eine 
Reihe anderer Fragen sind durch eine erhebliche Zabl von Versuchen 
geprift worden, die aber nicht umfangreich genng sind, um ihre 
Ergebnisse als zweitellos aoerkennen zu lassen. Sie werden deshalb 
durch ausgedehntere Versuchsreihen nachgepraift werden, wobei ¢in 





Handivhandgeben des Materialpriifungsamtes mit dem Vereinslabo- 
ratorium verelobart ist. 

Mit Anstrichmitteln sind die iilteren Versuche fortgesetzt 
und neuere eingeleitet, von denen etwa folgendes zu berichten ist. 

Rhusol-Linoleat, 
ein Erzeugois der Firma 
Traine u. Haaff in Wies- 
badeo, ergibt mit der 
zehnfachen Menge -un- 
gvkochten Leinéls  kalt 
gemischt einen Firnis, 
der sich nach den bis- 
herigen Beohachtungen 
fen besten gekochten 
Leinilfirnissen — wesent- 
lich =ttberlegen zeigt. 
Der Minister der iffent- 
lichen Arheiten hat meh- 
rere Dienststellen der 
Allgemeinen [auuverwal- 
tuog und der Eisenbaln- 
verwaltung zu eingebev- 
den Versuchen veranlabt 
ued nach dem iiberein- 
stimmend gefundenen 
Ergebnis, da der neue 
Firsis bei — gleicher 
Streichfiibigkeit bis zu 
7 vil mehe Farbstoff 
aufnimmt, daher erheb- 
lich hithere Deekkraft 
gibt, dab er der Fiowir- 
kung von Sehhwefelsalz 
und Phosphorsiure bes- 
ser widersteht, einfacher 
herstellbar und billiger 
ist als gekochter Leinil- 
firvis, durch Erlal vom 
22. April 1904 angeord- 
net, dal bei den Staats- 
bauverwaltungen die An- 
wendung und weitere 
Erprobung des Prii- 
pauats in Anregung 2u 
bringen ist. 

Mit Durabofarbe 
yon Edm. Simon in 
Dresdeo bat die Oder- 
strombauverwaltung eine 
Seite des unter Wasser 
liegenden Teils des eiser- 
nen Schiebetores an der 
Flutschleuse des Grob- 
schiffahrtsweges in Bres- 
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lau versuchsweise strel- 
chen lassen, die andere 
Seite ist unter Wasser 
mit Kisenminium neu 
gestrichen worden, alle tiber Wasser liegenlen Flichen mit grauer 
Olfarbe. Uber das Enzebnis kann erst spiiter berichtet werden. 

»Durabo* -Schiffshodenfarbe hat auch im Regieruogsbezirk Stettin 
dareh den Hafenbauiospektor Koblenberg zum Austrich des Feuer- 
schiffs Woitzig und der Rarkasse Schwalbe versuchsweise Anwendung 
gefunden, Der Anstrich bestand aus zweimaliger Deckung mit 
Durabo auf Mennige Die Barkasse ist nach LO monatiger Fabrzeit 
gedockt worden, die Farbe war fast giinzlich abgelist und der 
Schiffsboden stark verrostet, Der friihere Anstrich — cinmal Blei- 
mennige, zweimal Rahtjens Patentfarbe Nr. 1 und ciomal dieselbe 
Nr. 2 hatte gut gebhalten. Allerdings stellte sich der Preis 
fiir letzteren Anstrich ecioschlieBlich Grandicrung auf 0.99 Mark fiir 
1 ym, fiir den zweimaligen Duraboanstrich auf Meonige our auf 
O40 Mark fiir Lqm. Das Feuerschiff Woitzig ist noch nicht wieder 
aedockt, 

Eine der drei Abteilungen des Schwimmdocks im Vauhafen zu 
Swinemiinde wurde im Juni, Juli und August 144) versuchswelse 
mit zweimaligem Anstrich von Black varnish. eine zweite mit 
dreimaligem Anstrich von Rahtjens Patentfarbe auf Grundierung 
mit Bleimennige. eine dritte und der Lotsendampfer Delphin mit 
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dreimaligem Anstrich von Hansa-Pa- 
tentfarbe versehen. Nach 22- bis 25mo- 
natizer Liegezeit waren die mit Black 
varnish gestrichenen Kisenteile stark an- 
gerostet, Ralitjens Patentfarbe zeigte sich 
gut erhalten, von deo mit Hansa-Patent- 
farbe gestrichenen Aufenbautplatten waren 
die senkrechten stark gerostet, die wage- 
rechten Bodenplatten weniger, auch die 
Bodeoplatten des Delphin waren stark 
gerostet. 

Dreimaliger Anstrich mit Nauton hat 
am Polizeidampfer Blitz in zweijébriger 
Fabrzeit guten Schutz gegen Rost ge- 
wiihrt, es zeigte sich aber stiirkerer An- 
wuchs als bei dem fritheren Anstrich mit 
Raktjens Patentfarbe, besonders an der 
wiihrenad Ofterer Liegezeit dem Hohlwerk 
zugewandten Seite. Nach diesen Ver- 
suchen werden Raltjen uod Nauton den 
beiden anderen Anstrichen gegentber als 
die besseren Rostschutzmittel bezeichnet. 


Die Preise stellten sich fir 1 qu 
Black varnish 2 mal . auf 014 Mark 


Hansa-Patentfarbe Smal. , Uh, 
Rahtjens Patentfarbe mit 


1Grundierung Smal . , 09 
Nauton mit | Grundierung 
SH ss Se eK ROR ~ ott 
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Von weiteren Versuchen, die mit 
mehreren Farbstoffen an eisernen Fahr- 
zeugen im Sommer 1903 tiber und unter 
Wasser angesteHt wurden, liegt bisher our das elue Ergebnis vor, 
dai die Schuppenbrokatfarbe yon J, G. Matthies in Erbach ao dem 
eisernen Greifbagger tiber Wasser schon nach einigen Mopaten sich 
beim Waschen leicht abliste. 

Der Preis stellt sich auf 164 PP. fir 1 qm fir zweimaligen 
Schuppenbrokat-Anstrich, wogegen zweimaliger Anstrich mit Rahtjens 
Patentfarbe 28 Pf. kostete, aber weit bessere Dauer zeigt, 

Die Rostschutzmittel von Dr. J, Treumann in Magnover 
auf Grundfarben yon Bleimensige und schwarzer Olfarbe oder Blei- 
wei hat der Hatfenbauinspektor Ladisch in Neufahrwasser an 
den Widen eines eisernen Prabmes im Juni 1901 als Deckfarbe 
neben Hansa-Komposition I und If und Black varnish verwenden 
lassep, Ende 1902 war der Befund zugunsten der Treumannschen 
Farben. 

Uber die Anstriche ciserner Fabrzeuge im Regierungsbezirk 
Frankfurt a. dO. (s, Jabrg 1902 J, BL, 5.218 u. 615) mit Rahtjens 
brauner Komposition I, Nautonfarbe von Rosenzweig u, 
Naumann und Dauerfarbe von Dr. Miinch u. Ribrs urteilt 
der Baubeamte ungefiibr in gleicher Weise wie in den beiden Vor- 
jabren, bemerkt aber am Schlub: ,Anwuchs wurde bei allen drei 
Farben wenig beobachtet, am_ stiirksten bei den im stillen Wasser 
liegenden Kasernen- und Kollenschiffen*. 

Als haltbarster Apstrich fiir Schiffsbiden, besonders der stark 
in Angriff kommenden Baggerprahme bat sich Steinkoblenteer er- 
wiesen, der, hei auf die getrockneten Mlichen gebracht, haltbarer 
ist als alle sonstigen Anstriche und niemals Rostbildung zulaét. Zu 
diesem schon melrfach festgesteliten Ergebnis hat auch ein Versuch 
auf dem Bauhofe in Eberswalde (Regierungsbezirk lotsdam) gefilrt, 
wo eiserne Bagyerfabrzeuge im Sommer 1:2 mit Siderosthea und 
mit Steinkoblenteer gestrichen worden sind. Ersterem wird der 
Vorzug des schuelleren Trocknens cingerfiumt, wogegen bei ye- 
niigender Trockenheit und Eewirmung des Teers wie der Kisentlichen 
Teeranstrich vorteilhafter ist. 

Auch im Regierungsbezirk Kiatysberg sind Anstrichversuche an 
eisernen Fabrzeugen durch den Baurat Nakonz in Pillau in den 
Jahren 1901 und 102 begonnen worden. Es werden in Vergleich 
gezoyen: 1) zweituche Miniumgrundierung, dariiber zweifache 
Nautonfarbe zu 1,00 Mark fir 1 qm, 4) dreifacher Minium- 
anstrich zu 040 Mark fiir Tam, 3) xweifach Black varnish zu 
Oi Mark fir qm, 4) Siderostben zu 0.75 bis O85 Mark fiir | qm, 
4) Solinollack za 0,75 Mark fir | yo auf Tikbolz, 

Die ersten drei zeigen bisher ungefiie gleiches Verhalten, je- 
doch wird Black varnish und Siderosthen vor Minium der Vorzug ge- 
geben. 

Doppelter Anstrich mit Eisenmenuige hat sich an einem 
Prahm in Kiigenwalderminde aunbenbords tiber Wasser seit Anfang 
IW gut gehalten. Er stellt sich mit (14 Mark fiir 1 yin wesentlich 
billiger als Bleimeanige, Tio Laufe des Jabres 1903 ist der Anstrich 
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zwischen Wasserlinie und Schauerleiste weich geworden und list 
sich mit dem Piassavabesen abwaschen. Wo er vom Wasser niclit 
heriihrt wird, ist er noch gut. Anstriche mit brauner Patent- 
farbe (Rahtjens Komposition Nr, 21) und mit grauer Patent- 
furbe ohne vorherige Grundierung haben sich unter Wasser nicht 
bewiihrt. Nach vier Jahren war von den Farben kaum noch ceive 
Spur vorhanden und die Eisenfliche mit zahlreichen Rostpocken 
bedeckt, 

Uber acht verschiedene Anstriche, die im Jani und Juli ise 
versuchsweise nebeneinander an den Trigern der Warthebriicke und 
der Warthevorflutbriicke in Kiistrin verwandt worden sind (s. 5. tL, 
Jabrg. 1902) berichtet der Regicrungspriisident in Fraokfurt a. d. 0, 
Die Trager jeder Offoung, die unter der Fabrbabn gegen den up- 
mittelbaren Angriff des Regens geschiitzt liegen, erhielten einen 
doppelten Anstrich mit einer der unten genannten Farben, die mit 
yekochtem Leiniltirnis angeriiirt wurden. Die Ausfiihrung erfolgte 
durchweg durch eigene Arbeiter der Wasserbauverwaltung. 

Der Befund am Ende des Jahres 102 zeigt, da in bezug auf 
Dauverbaftigkeit und Haften am Bisen die Schuppenpanzerfarle vou 
Dr, Graf u. Ko. und die Dauerfarbe you Dr. Pflug iu Kiel sich am 
xiinstigsten verbalten haben: es folgen dana der Gite nach geordnet: 
(ifarbenanstriche aus DBleiwei und Elfenbeinschwarz von Biickling 
uod von Ludendorf in Frankfurt, Danerfarbe von Miioch wu. Rébrs ia 
Berlin, Bessemerfarbe von Rosenzweig u. Baumann (Marke Ambos), 
Rostschutzfarbe von Miller u. Mann in Uharlottenburg wad Ferrubroa 
von Sternberg u. Deutsch in Griinau. Die Kosten stellen sich auf 
O20 bis 02 Mark fiir 1 qm, fiir Bessemerfarbe auf 0,36 Mark. 

Die Versuche mit fiinf versebiedenartigen Farben zam Anstrich 
der eisernen Triger an den Preilerbabnen tm Hafen von Rubrort 
(85,615, Jabrg. 1902 d. BI) haben nach dem Bericht des Regierungs- 
prisidenten in Disseldorf ergeben, da bei keinem der Anstriche 
sich Rost bildete, wo die Triiger von Koblen freiblieben. Im vor 
liegenden Falle ist ea nicht zu vermeiden, da@ die Triiger besonder 
ao den Auflagern mit Koblen verschiittet werden uod liingere Zeit 
damit bedeckt bleiben. Von den verglichenen Farben hat sich die 
Ripolinfarbe am ungtinstigster verhalten, die ibrigen vier werden 
heatiglich des Rostschutzes als ziemlich gleichwertig bezeichnet. 
Nach dem Ergebuis des Versuches sind im Jabre [42 mit Bessemer- 
farbe, Marke Ambos, von Rosenzweig u. Baumann und Sebuppen- 
brokatfarbe yon Mathies u. Ko, grdbere Fliehen der cisernen Pfeiler- 
Iwhoen in Rubrort gestrichen worden. Dabei stellten sich flr 
Besseterfarbe die Kosten des ecinmaligen Anstriches auf 11 Pf far 
Farbe. 15 Pf fiir Arbeitsloho, zusammen 26 Pr fiir bam. Die Farbe 
wird als ,leicht streichbar, gut haltbar und mit einem Strich deckend* 
bezeichoet, Die Schuppeobrokatfarbe war um 1 PF. fiir 1 qm billiger, 
mul aber viel umgeriiiirt werden, ist daher sehwieriger zu streichen 
und wird bei nicht gehdriger Vorsicht ungleichmiBig. Die Halthur- 
keit ist gut, 
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Der Anstrich der eisernen Britckenschiffe der Rheinstrom- 
Itauverwaltung tn Koblenz ist in den Jahren 1902 wad 1908 1) mit 
priipariertem Steinkohlenteer, 2) mit Leinél, 3) mit Mascbinendl und 
4) mit Ferrubron versucht worden, _Priiparierter* Steinkohlenteer 
aus der chemischen Fabrik Lindenhof, C Weyl u. Ko. in Mannheim 
ist durch die Rotziechung des Ammoniakwassers und der leichten 
Teerble hirter und dichter gemacht und wird dadurch bel Erwiirmung 
weniger weich, Der Preis stellt sich in Koblenz auf 10,8 Pf. fiir 
1 Liter und fiir 1 qm einmaligen Anstriches auf 2,2 Pf. fiir den Teer 
und 4,5 Pf. Arbeitslohn, zusammen 6,7 Pf Ein Teil der Schiffe ist 
anben, soweit sie yor Wasser beriibrt sind, cin Teil auch inven 
(Boden und Kimmung) nach sorgfiltiger Reinigung ein- bis zweimal 
mit dem Teer gestrichen worden. 

Bei einer Reihe von Schiffen wurde vor dem Teer ein Leindl- 
anstrich aufgebracht, weil angenommen wird, dab alte, schon vom 
Rost angegrifiene Eisenflichen dem Teer die Ole zu stark entziehen 
und dadarch die Haut nicht bart und dicht genug wird. Der Lein- 
Ulanstrich soll trocken sein, bevor mit Teer gestrichen wird. Der 
Preis dafiir betrigt 9 Pf fiir lqm. Zu gleichem Zwecke wurden 
zwei Schiffe mit Maschinendl vor dem Teer gestrichen. Der Ol- 
anstrich kostete 11,1 Pf. fiir 1 qm. Weitere 23 Schiffe erbielten nur 
doppelten Anstrich mit Maschinendl, der sich jedoch nur an den 
geschtitzt liegenden Flaichen gut hiilt, unter dem Briickenbelage aber 
durch Wasser und Schlamm fortgewaschen wird. 

Ferrubron (naturgrau) von Erost Gartzke in Herlin erforderte 
fir zweimaligen Anstrich eines Quadratmeters 0,23 kg Farbe und 
0.07 Liter Leintl, zusammen 40 PE, und 8 Pf. flr Arbeit, im ganzen 
48 Pf. Samtliche Anstriche zeigten Ende 1903 gutes Aussehen. Uber 


Peter Wallé 7. Von dem Hinscheiden des in weiten Fachkreisen 
bekannten und geschiitzten Professors Walle erbalten wir soeben 
Kunde. Der so plitzlich Verstorbene hatte sich, vor kurzem in Karls- 
bad, wo er zur Kur weilte, einer ()peration unterzichen miissen, die 
iho dort ans Krankenlager fesselte, Unmittelbar nach seiner Riick- 
kebr ereilte itin in Berlin am 8 d. M. der Tod im noch nicht 
vollendeten 4. Lebensjakre. Uber sein Leben und Wirken wird in 
einer der niichsten Nummern Niiheres mitgeteilt werden, (Vergl. 
die Todesanzeige im heutigen Anzeiger.) 

Eln Wettbewerb am Entwilrfe zu elnem Plakat der Deutschen 
Gesellschaft fiir Volksbiider wird water Kiinstlern deutscher Reichs- 
angehiirigkeit mit Frist bis zum St Dezember 144 ausgeschrieben. 
Drei Preise von 101), G00 und 400 Mark sind ausyesetzt, Das Preis- 
richteramt haben iibernommen; Professor Woldemar Friedrich, 
Ministerialdirektor Hinckeldeyva, Admiral Hollmann, Stadtbaurat 
Hoffmann, Professor De, Lassar, Protessor Mux Liebermann, 
Professor Paul Meyerheim, James Simon, Professor F, Skarbina, 








Die 


ibr Verbalten kann erst in einigen Jahren geurteilt werden, 
Ausfihrungen stehen unter dem Laurat Robler. 

Die Ferrubronfarbe von Sternberg u. Deutsch, mit der 
in den Jahren 1899 und 1901 die Eisenfliichen der Dacher an den 
Gewiichshiusern des Botanischen Gartens in Kiel zweimal gestrichen 
worden sind, hat sich nach dem Bericht des Kreisbauinspektors Lobr 
in Kiel im Au@eren bisher sehr gut gehalten. im Joneren zeigen sich 
Rosttlecke, die jedoch you Beschidigungen durch Bestoen herriihren 
kénnen. 

Anstrich mit Black varnish auf dem Koblesprahm Nr,7 der 
Werft Gr.-Plehnendorf ist nach zweijahrigem Aufeutbalt im Brack- 
wusser untersucht worden. In der Wasserlinie und unter Wasser 
sind 4 bis 5 cm breite Stellen bis 2mm tief im Blech eingefressen. 
Das Eisen war yor dem Anstrich gereinigt und durch diesen nicht 
gentigend geschiitzt. Der Prahm ist nunmebr mit Steinkohlenteer 
auf Mennige gestrichen worden. 

Mit Zoncafarbe ist im Neubau der Geschiiftsgebiiude fiir beide 
Hauser des Landtages die noch nicht villig trockene Putzfliiche aus 
Portlandzement in einem Brausebade gestrichen worden und hat sich 
seit dem Sommer 1912 nach dem Bericht des Geheimen Baurats 
Schulze vorziiglich gehalten, Es wire wichtig, wenn festgestellt 
wiirde, da® diese Farbe dauerad von frischem Zementputz nicht an- 
gegriffen wird. Derselbe Anstrich ist auch im Jahre 192 in den 
beiden Prisidentenwohnhiinsern des Landtages fiir die Heizkirper 
verwendet worden und zeigt gutes Verhalten. Uber den Zoneu- 
anstrich an einem eisernea Gitter der Augusta-Schule vom Jahre 1901 
dufert sich der Bericht des Hanrats (iraef auch jetzt zufrieden- 
stellend. (Fortsetzung folgt.) 


Vermischtes. 


Direktor Professor Dr. v. Tschudi. Die niberen Bedingungen sind 
postfrei von der Gesehiiftstelle der Deutschen Gesellachaft fiir Volks- 
biider, Berlin NW., Karlstratle 19, zu beziechen. 

Die grofe sibirische Wasserstrafe, Unter dieser Ubersechrift 
haben russische Zeitschriften ktirzlich folgende bemerkenswerte An- 
gaben veriffentlicht. Von Perm, das an der Kama, einem schiff- 
baren Nebentlu® der Wolga, liegt, fiibrt die Ural-Eisenbulin fiber 
Jekaterinenburg nach Tjumen zur ‘Tura, dem Nebentlu des Tobol. 
Dort beginnt die yrofe sibirische Wasserstrale, die in ununter- 
brochenem Zage durch den Tobol, Irtisch, Ob, den (!b—Jenissei- 
Kanal (Verbindungsstrecke der Filisse Ket und Kas), Jenissei, ferner 
durch die Obere Tunguska, die Angari, den Uaikalsee bis zur Station 
Werchne Udinsk der sibirischen Eisenbahn, beziehungsweise tiber 
Werchne Udiosk hioaus nach Stden auf der Selenga bis nach 
China hinein sich erstreckt. Die sibirische Baha gabelt sich dstlich 
der Stadt Tschita unweit der Station Karymskaja, Der siidliche 
Zwelg fiibrt durch die Mandschurei nach Wladiwostok und Port 
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Arthur, der ndrdliche nach Stretensk am Amur. Der Amur miindet 
bei Nikolajewsk in den Stillen (zean. Die Lange der Strecke von 
Porm am Kamabecken bis zur Station Karymskaja betrigt rand 
7000 Werst oder 7467 km: davon entfallen etwa 4700 Werst oder 
6050 km auf den Wasserweg und 4) Werst oer 1587 km auf die 
Bahnstrecken Perm—Tjumen und Werschne Udingk ~ Karymskaja. 
Die Gesamtliinge der Eisenbabnstrecke Perm—Karymskaja betrigt 
4576 Werst oder 44832 km. Fiir die Beftrderung je eines Pudes 
Getreide werden auf grijbere Strecken der Eisenbahn ',, Kopekeu 
fiir 1 Pudwerst fetwa 2 PY. fiir 1 tkm) erhoben, Die Bahnfracht 
fiir 1 Pud Getreide von Perm nach Karymakaja betriigt demnach 
ruud 76 Kopeken: auf den gemisechten Weg (1800 Werst Eisenbabe 
und S700 Werst Wasserweg) entfallen dagegen nur rund 40,4 Kopeken. 
Tie Frachtkosten auf dem gro@en sibirischen Wasserwege sind bei 
dicser Berechnung im Durehschnitt mit 4, Kopeken fiir I Pud- 
werst (etwa O40 Pf. fiir 1 thm) angesetzt: im Wolgabecken werden 
selbst auf der Kergfabrt mur “a. Kopeken ftir 1 Padwerst (etwa 
O20 Pf. fiir 1 tkm) Getreide erhoben. Selbet bei doppelt so hoben 
Frachtsiitzen als auf der Wolga wird die groGe sibirivele Wasser- 
strabe unter teilweiser Henutzung der Kisenbahn Massengiiter (Ge- 
treide) bedeutend billiger als die Kisenbabn befordern kénnen. Der 
unounterbrochene Wasserweg ist aber zur Zeit fiir die Defirderung 
vou Massengiitern noch nicht benutzbar, weil die Tura vou Jabr zu 
Jahr vertlacht, dorch den etwa &km langen Ob--Jeniseei-Kanal bei 
Niedrigwasser nur Schiffe von 20 ¢ Ladung fubren kionen und 
zwischen der Oberen Tunguska und der Angard zablreiche Strom- 
schnellen die Schiffabrt behindern. Durch den bevorstehenden Hau 
der Kisenbahn yon Newjansk (Station der Uraler Linie Perm 
Tscheljabinak) nach Tabarinskaja (Tawdinskaja) an der Tawdo, 
einem wasserreichen Nebenflu8 des Tobol, soll die scichte Tura um- 
gangen und der Plan zur Schaffung des groben sibirischen Wasser: 
weges vorbereitet werden. Fir die Benuteung dieses Wasserweges 
kommt dann nur noch der Aushau des Ob—Jenissei-Kanals fiir 
gribere Schiffe, die Ibeseitigung der Stromechnellen zwischen der 
Oberen Tunguska und der Angari und die Umwandlung der ein- 
gleisigen Bahnstrecke Werschne Udinsk—Karymskaja in cine zwei- 
gieisige in Hetracht, weil letztere Fisenbahn- und Wasserfrachten 
gleichzeitig befirdern miifte. 

Der unuaterbrochene Wasserweg wird fiir die sibiriseche Schiff- 
falet, die sich bisher noch wenig entwickelt bat, von griter 
Beleutang sein, Bisher verkebrten auf dem Ob und Irtisch 
119 Dampfer mit 774) P.8. vod 380 Harken von zusammen etwa 
17 Millionen Pod oder 278 460 Tonnen Ladeftihigkeit, aut dem Jenissei 
26 Dampfer mit 188 P.S. und 1! Barken von zusammen etwa 
1,6 Millionen Pud oder 26208 Tonnen Ladefiibigkeit. Auf je cine 
Werst des Wasserweges cotfallen in Westsibirien nur etwa 0,02 Dampfer 
im Wolga- and Kamobecken rund 0,45, im Wjyitkabecken etwa 
0,16 Damper, 

Auf der groben sibirischen Wasserstrabe wird ein Chelstand — 
die Kiirze der Sehiffabriszeit — bestehen bleiben: wie auf allea 
Fliissen Sibiriens wird such dort die Schiffabrt nicht langer als 5!, 
his § Menate itn Jahre betrieben werden kinnen. 


Erhaben geprefte Blechfiilinag fiir 
D, R.-G.~M. Nr. 208844 (KL 87d vom 3, Sep- 
tember 15). U. Puchler in Lackenwalde. — 
Wie die Abbildung zeigt, sollen gewiholiche 
Bleche ia gleichmabiger Wiederholong mit durch- 
xedriickten Huckeln vwersehen werden. Diese 
Bleche sind dann offenbar viel steifer als ebene 
und diirften daher besonders fiir Titren ge- 
eigoet sein. 


feuersichere  Tiiren. 





Biicherschau. 


Jahbresbericht des GroBherzoglich hessischen Landeswohnangs- 
inspektors flir das Jahr 1008, [lerausgegeben im Auftrage des 
GroGherzoglichen Ministeriuins des Innera, Darmstadt 144, Buelr- 
druckeret ven J, Grab, 775. in 8° mit 3 Anlagen. Geb. 

Im gegenwirtiger Augenblick, wo der Entwurf eines preubisehen 
Woluungsgesetzes zur allgemeiuen Besprechung steht, verdient der 
erste Jabresbericlit des hessischen Landeswohnungsinspektors, dessen 
Stelle durch das hessische Wolhnungsfiirsorgegesetz vou I ge- 
echaffen wore, besondere Reachtung. Die Sclirift’ ist mehr als ein 
trockener Gesehittsbericht: sie legt die Grundsitze dar, die bei der 
amtlichen Wolnunyssuticht zu befolgen sind, zeigt durch die Aut- 
deckung vieler Schiden die Notwendigkeit des Eingreifens, schildert 
sehr anschautich die Art der Titigkeit des Landeswohoungsiaspek- 
tors wad die Urganisation der Wetmungsanfsicht in den Kreisem und 
Gemeinden, die Anregung uml den Fortschritt der gemeinnitzigen 
Bautitigheit uad der soustigen Wolnungsfiirsorge, — Selby he- 
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merkenswert ist die Feststellung, da in kleineren Gemeinden diy 
Wohnungsverhiiltnisse ungtiastiger sind als in den gritQeren. Yon 
den der Wohnungsaufsicht unterworfenen Wehunngen bestehea in 
Orten von mehr als 5000 Einwohnern fast drei Viertel aus dre 
Riumen, in Orten von 4) bis XO Einwobnern mehr als die Hslhe 
aus zwei Rdumen, io noch kleineren (rten ein Sechstel aus ded, 
die Halfte aus zwei Riumen ond ein Drittel aus our einem Raum’ 
Das rechtfertigt sehr augenfallig die im Jahre 1903 erfolgte Aus. 
dehoung des nur flir Gemeinden von mehr als 5000 Seelen erlasseney 
hessischen Wolnungsaufsichtsgesetzes yon 1893 auf alle Gemeinden 
des Landes. Die Beanstandangen betrageo in Orten von iiber 
“40 Eiowohoern 53 vi, in Grten yon Maa) bis 400 Seelen 92 vil, 
in Orten mit unter 2000 Einwohnern 1) vil. Die Beseitigung der Av- 
stiinde vollzog sich Gibrigens im allgemeinen ohne gro%e Schwierig- 
keiten. Giinstig wirkte dabei mit die durch das Wohnungsfiirsorge- 
gesetz vor 102 weregelte Flrderung des Neubaues von Woboungen: 
durch Bereitstellung billigen Maulandes, Uergube von Baugeliem, 
Hebung der gemeioniitzigen Hautitigkeit, Verbeaserung der Hau- 
ordnungen und der Bebauungspline. 

Int Berichtsjahre sind nean neue gemeinniitzige Baugenossen- 
sechaften gegriindet worden, ihre Zahl ist jetzt 18; auberdem habeo 
vier Gemeinden den Wohnungshan im Eigenbetriebe aufgenommen. 
Dazu kommt die Wohoungsfirsorge von Arbeitgebern, z denen 
wiederum mebrere Gemeinden und auch der Kiseobalintiskus ge- 
hiren, Als Geldquellen baben sich bewiihrt die Invalidenversicte- 
rungsaostelt, die Landeshypothekenbank und die Sparkussen; noel 
wenig in Apspruch genommen wurde die Landeskreditkasse. Wob- 
pungsnachweise wurden errichtet in den Stidten Darmstadt, Mai 
und GieBen, 

Obschon der Bodeabesitz hessischer Gemeinden zum Teil sedr 
hetrichtlich ist, komint derselbe doch nur in 11 Gemeinden, welche 
wehr als 1 ba Bauland auf je 1000 Einwohrer zur Verfligung haben, 
fiir die Wobnungsfiirsorge in Hetracht; eine preisermaBigende fe 
einflussung des GrundstGcksmarktes darch Gemeindebauland konvte 
nirgendwo festgestellt werden. In dieser Hinsicht kann noch viel 
geschehen, Es ist nicht daran 2n zweifeln, daB der vortreffliche 
Jaliresbericht des Landeswohnungsinepektors Gretzschel vorbildiich 
wirken und vielen Nutzen stiften wird, nicht blo® innerhall de 
GroBherzogtuims. J. Stibbeo. 

Schuts von Elsenkonstruktionen gegen Fewer, Herausgegelen 
im Auftrage des Verbundes deutscher Architekten- und logenieur 
vereine, des Vereins deutscher [ogenieure und des Vereins deutscher 
Hittenleute. Von IL Hagn, Jogenieur in Damburg. Berlin 1X. Julius 
Springer. VU uw. 105 S. in 8° mit 163 Abb, im Text. Geb. Preis 24 

Die genannten drei groben technischen Verbiinde Deutschland 
wollen mit der Herausgabe des vorliegeaden Buches in der Frage de 
Schutzea von Kisenkonstruktionen gegen Feuer .forderad und 
kldrend* wirken, indem sie eine Ubersicht tiber die gebriuehiiebes 
Feverschutzmittel geben, durch Beispiele die Anwendung dieser Mitt! 
erliutern, gleichzeitig aber auch die Konstruktionen uod Syste 
der in die Praxis eingebiirgerten feuersichoren Decken, Fuiliddes, 
Winde, Treppen, ‘Tiiren u. dergl. belhandeln. Sie machen ferme? 
Mitteilung darithber, wie sich die einzelnen Feuerschutzmittel teils bi 
behirdlich vorgenommenen oder tiberwachten Brandproben, teils b# 
wirklichen Brandfillen bewdbrt baben. Das Buch umfabt sels 
Alechnitte. Die Absclinitte I bis 1V behandeln allgemeine Gesicht 
puokte, welche dahin zielen, die Zweckméibigkeit der Verwenduss 
von Eisen zu Banzwecken sowie die Notwendigkeit der Anwepduns 
von Feverschutzmitteln darzutan. In Abscbnitt V, .Muster vol 
Beispicle*, werden wir mit Mitteln zur Herstellang des Peuerschutees 
bekannt gemacht, Abschnitt VI endlich verbreitet sich iiber b 
Kosteo der aufgefiihrten Fenerschutzmittel. Es ligt sich nicht 
leugnen, dali die etwa 100 Seiten umfassende Schrift einem filibares 
Bediirfois abbilft. Wenn auch an sich verbdltoismiBig wenig Neves 
geboten wird und die Frage des Feuerschutzes der konatruktved 
Bestandteile unserer modernen Wobn-, Gesebiifta-, Vergniigung® 
Industrie- Gebiiude usw. in den letzten Jahrzehoten in techniselie 
Zeitachriften des In- unc Auslandes in ausgiebiger Weise erdrter! 
worden ist, so hat es bisher doch ao einer umfassenden kritischer 
Zusammenstellung der Ergebnisse dieser Erdrterungen gefellt. Der 
Verfasser eleuchtet diese Ergebnisse in knapper Form uulet 
Keigabe cuter, der Praxis entoommener Abbildungea. Er verweist 
dabei vielfach auf die von itm benutzten Quellen, so dab demjenizes- 
der sich iiber diesen oder jenen Punkt genauer zu unterrichte 
wlinseht, zugleich ein guter Wegweiser an die Hand gegebea wird. 
Von besouderem Wert sind auch die am Schlusse abgedracktes 
tabellarischen Ubersichten tiber die Einheitsgewiehte und Kosten det 
verschiedenartigen Ummantelungen von Siiulen und Unterzigee 
einerseits und der gebriiuchlichsten Systeme feuersicherer Deckes 
anderseits. Das Buch sellte in keiner technischen [Bibliothek und a 
keinem Baulureaa felben. ily. 
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WWHALT: S& Alyoordneten-Versmminting des Verbandes der deutschen Architekten nud Tageutenr-Vercioe am O. mud Mt. September 14H im Dissddurf, — Dilaseldorl 


vould sehr Hater. 


[Alle Kerhte vorbelalton,) 


33. Abgeordneten-Versammlung des Verbandes der deutschen Architekten- 
und Ingenieur-Vereine am 9. und 10. September 1904 in Diisseldorf. 


Vor der Besprechung der Verhandlungsgegenstiinde sei ¢a ge- 
stattet, dem Begrii@ungsabend sinige Waste zm widmen, Der 
Kiimstler-Verein ,Malkasten* hatte dem Diisseldorfer Architektea- 
und Ingenieur-Verein zur Hegriigung der Verbandsabgeordaeten die 
Riume seines weitbekanoten Kiinstlerheims zur Verfligung gestellt 
und beteiligte sich selbst bei der Begriit0ung in freundlichster Weise. 
Nach den Begrii®ungsworten «les Ver- 
treters des Diisseldorfer Vereins ergriff 
Herr Maler Th. Groll jun. das Wort 
zu einem berzlichen Willkommen. Er 
filbrte aus, der ,Malkasten* sei ein 
Ort, geeignet und berufen, in ibm 
tein kéinstlerische Fragen zu he- 
sprechen, und die Stuode dazu an- 
getan. die Llutsverwandtschaft der 
drei bildenden Kiinste, der Ban- 
kunst, Bildnerei und Malerei, aus- 
driicklich za betonen und den An- 
wesen(len yor Augen zu fiihren, dali 
der Architektur, als Mutter der beiden 
uoderen Kiinste, von diesen Verehrung 
vad Liebe entgegengebracht werde, 
wie ste eine edie Mutter von 
gut geurteten Kindern beansprachen 
knoe, In der Architektur komme 


die Gesetzniibigkeit der Kunst 
naturgemai® mehr zum Ausdruck als 
bei ihren Schwesterkiinsten, und 


er, Redner, glaube behaupten zu 
kinmnen, dab in kiostlerischer Hin- 
sicht unsere Zeit, durch die unstrei- 
tig ein groBer Zug yebe, unberihrt 
getlieben wiire yoo jenem nervisen 
Tasten nach Neuem, noch sie Da- 
xeweseoem, vou jeper Oberflichlich- 
keit, von den ebenso unnatiirlichen 
wie den wabren Fortscbritt hemmen- 
den Streiterelen zwischen den An- 
hiingern der verschiedenen Kuost- 
richtungen —* wenn pur aus dem 
reinen Gelste der Kunstgesetze beruus 
gemalt, gemeifelt, gebaut, gedacht, 
ewpfunden worden wiire und wenn, 
wie dus in den glinzenden Zeiten 
der Kunst der Fall war, Architekt, 
Mualer und Wildbauer sich alx un- 
auflislich zusammengehérige, gegen- 
seitig erginzende Glieder ciner e¢in- 
wigen Riiustlergemeiosebaft betrach- 
teten und miteluander, sieht gegen- 
eipander ringes wollten oach Vervell- 
kommnung vod Vollendung, Mit dem 
Wunsehe, dab geistige Gemwinschaft 
und Freundschaft: der drei Kinstler- 
gruppen immer inolger sich gestul- 
ten migen, sebloi der Reduer mit 
einem Loch wof die RKollegen vou 
der edlen Fakultiit der Baus und 
Ingenieurkunst. 

Fir diesen warm = eropfuncdenen 
GraB dankte als Mitgliel des Ver- 
bandsvorstandes Professor Freiherr vy. Schmidt aus Milnchen, mit 
dem Uioweis, du@ man auf geticiligterm Boden stehe, den Minnern, 
welche den althewibrten Ruf der Diisseldorfer Kunst zielbewubt und 
erfolgreich forttrigen, 

Nuchdem alsdaon der Vorsitzende des Verbandes die Abgeurd- 
neten der Vereine begriiit und die Sitzung eréffoet butte, konnte 
festgestellt werden, dal you 37 Vereinen 35 mit 6L Abgeordoeten 
vod 5 Vorstandsmityliedlern vertretea waren, Nacls dem Geschiifts- 
bericht hat der Verband am 1. April 14M anit 7365 Mitglicdern gegen 
das Vorjabr cine Zunahme vou 140 Mitgliedern bei gleichgeblicbener 
Vereinszabl] zu verzeichnen. Kin weiteres Wachsen des Verbaodes 
lassen die vorliegenden Aufnalimeuntriize der Vereiniguog schilesixcher 
Architekten in Breslau und zweier Vereing in Essen erwarten, 








St, Andreaskirvhe, 
Aus ,Dtisseldorf und seine Bauten”. 
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Hei den Verhandlungen der Aufnabmesntriige wiinschte Herr 
Sarrazin eine Kinwirkung des Verbandes dahin, daG sich die 
Vereine zusammenschlicben miichten; die Sonderbiindele) sei der 
Vertretung des Faches nicht niitzlich, wad die Aufoalime vieler kleiner 
Vereine biete fiir den Verband die Gefahr einer Stimmenverschicbung. 
Der Versuch einer Einwirkung aut Zusammenschtub der Vercine 
wird aus der Versammluog zugesagt, 
ler Vertreter des Breslauer Architek- 
ten- und Ingenicur-Vereing befirwortet 
jedoch, die Vereinigung schlesischer 
Architekteon in Breslau heute sehon 
aufzuneliiven. Eioem dahin gestellten 
Antrage wird stattgegeben, wiitirend 
die Aufnahme der Essener Vereine 
vertagt wird, 

Bei den Druckscbriften des Verban- 
des ist bisher oeben der Gebiihren- 
ordaung vom Jahre 1401 noch die 
alte ,Honorarnorm* getihrt worden. 
Diese soll nuv, machdem sie fast ver- 
griffen ist, nicht mehr verlegt und 
damit dec allgemeinen Einflhrung 
‘ler neven Gebihrenordnung gedient 
werden, Zu dieser Gebtihrenordnoung 
Erliuterungen aufzustellen, hatte 
seinerzeit die Vereinigung Berliner 
Architekten beantragt. Infolge dieses 
Antrages war auf dem Dresdener Ver- 
samralungstage der Wettbewerhaus- 
schub zur Mitarbeit an dieser Frage 
beauftragt worden. Der Bericht- 
erstatter des Ausschusses Herr Kérte 
teilt mit, dal sich nach dem Ergeb- 
nis einer Rundfrage bei den Vereinen 
ein Rediirfois fiir die Aufstellang von 
Rerliuterongen nicht ergeben habe. 
Es wird deshalb von der Aufstellung 
tlerselben abgesehen. 

licrr Schmmick stellt in dem Teil 
der Gebiihrenordoung flir die Arbeiten 
‘les Ingenieurs cine Unklarheit ja der 
Ermitthung der Hohe der Gebtihren- 
prozentsitze bei solchen Bausummen 
fest, welche zwischen den Stufen der 
Tabelle lieyen, und weist darauf hin, 
da® hier bei den Bausummen die 
Vorbemerkung: ,Bis zu* feble, wie 
sie der Teil fiir die Arbeiten des 
Architekten enthalte.  Ilerr Bau- 
meister, als friiheres Mitglied des 
Gebtitrenausschusses, bestiitigt, dal 
die Ermittlung der Geblihrensiitze far 
ausuinmen zwischen den Staffeln 
nicht turch Ausmittlung beabsich- 
tigt gewesen sel, sondern dab die 
Prozentsitze staffelweise springen 
sollen. Lie Versammiuog nimmt hier- 
yon Keantnis. 

der Verband vyerliert in Herrn 
Kiselen, der sein Schriftfithreramt 
infolge anderweiter Inanspruchoabme 
nach Abjauf der vierjihrigen Amtsdauer niederlegt, einen mit 
den Verhiltnissen des Verbandes vollauf vertrauten und rithrigen 
Sebriftfibrer. Es sei jedoch hier gleich bemerkt, dat seine 
Erfabrung in Verbandsangelegenheiten «em Verbande erhalten 
bleibt, indem er bei der Ersatzwahl fiir div ausscheidenden Vor 
standsmitglieder Merren Muobendey und yv. Schmidt, zum Hei- 
sitzenden wad Herr Wolff aus Hannover zum stellvertretenden 
Vorsitzenien gewihlt wurde. Den aus dem Armte scheidenden 
Herren sprach der Vorsitzende fiir ibre Mitwirkung lebhaften 
Dank aus. 

Gelegenheit, cine Forderuog cer Pictét gegen einen hochverehrten 
Jelrer und grofen Meister der Buukunst zu erfiillen, bot dem Ver- 
bund der Antrag des Kasseler Vereins, einen Leitrag zu einem 
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MaxSirche, 
Aus ,,Disseldorf und seine Bauten”, 


Denkmal fiir Ungewitter zu gewabren, welchem Antrag der Ver- 
hand cinstimmig Folge gab. Der Kasseler Verein wendet sich aufer- 
dem an alle Sebiler Unyewitters, sicher in lem Glauben, dail diese 
das geplante Unternehmen aus Liebe und Verehrung fiir iliren alten 
Meister io jeder Weise unterstiitzen werden. Wierza kam «ie Ver- 
teilung einer Nummer des Zentralblattes der Bauverwaltung mit 
einem kurzen Lebensbild Ungewitters reebt gelegen. 

Sein Interesse an dem Museum fiir Meisterwerke der 
Naturwissenschaft und Techoik in Minehen, in dessen Vor- 
stand er dureh ein Mitglied vertreten ist. bat der Verband durch 
Bewilligung cines cinmaligen Keitrages ausgesprochen. Dem Wunsche 
des Vorstundes gemiib soll dem Museum auch das Verbandsorgan, 
die Deutsche Bauzeitung, deren friihere Jahrgiinge von einem Mit- 
gliede des Verbandes zur Verfiigung gestellt worden sind, iibermittelt, 
und nach einem Antrage aus der Versammlung sollen die Vereine an- 
gegangen werden, dem Museum auch die Festschriften der Wander- 
versammlungen zu iiberweisen. 

Die Verdienste, die sich der Verband an der Ilerausgabe des 
Werkes Das Deutsche Bauerohaus im Deutschen Reiche 
und in seinen Grenzgebieten* bereits erworben hat, wurden 
durch die Bewilligung einer Summe von 3000 Mark dahin erweitert, 
da nunmehr die Vollenduog des Werkes im Geldpunkte gesichert ist. 
Von dem Fortgang des Werkes sagt der Gesebiittshericht, dal die 
letzte zebnte Lieferung im Laufe des Jabres noch herauskommen wird. 

llierbei sei mitgeteilt, da& der Verein fiir Siichsisehe Volkskunde 
im Jahre 1905 im Anschlub an die dritte Deutsche Kunstgewerbe- 
ausstellung in Dresden eine Sonderausstellung von Abbil- 
dungen biluerlicher Kunst und Tauweise aus allen Teilen 
Deutsehlands plant. Der Verein bat sich mit einem Rundsebreiben 
aueh an den Verband und einen Teil der Verbundsvercine gewandt 
mit dem Ersuchen, die Ausstellung beschicken zu wollen. Auf diesen 
Antrag und einen ergiinzenden des Architekten-Vereins in Berlin, der 
Verband miige sein reiches Material vom .Uauernhaus* zur Verfiigung 
stellen, wird Herr Schmidt als Mitglied des Dauernhaasausschusses 
ermniichtigt, mit den fibrigen Mitgliedern des Ausschusses sich in 
Verbindung zu setzen, um festzustellen, mit welclen Mitteln dem 
Antrage des Siichsischen Vereins auf eteiligung an der Ausstellung 
am besten entsprochen werden kiinne. Ein vorliiutiger Geldbetrag 
wird dazu bewilligt. Durch die Ausfihrungen des Ilerrn Schuidt, 
dat von den Bauerohausaufhahmen nur eine geringe Auswahl fiir 
dieses Unternelimen in Frage komme, vielmehr eine Ergiinzung dieser 
Aufoahmen durch solche von Dorfkirehen, Windmiiblen usw. dringend 
wiinschenswert sei, wird den Vereinen Anregung gegeben, von neuem 
eine reiche Tiitigkeit zu entfalten. 

Aus dem Verlage des Verbandes ist die sechste Auflage des 
Normalprofilbuches fiir Walzeisen als Abdruck der fiinften 
Auflage mit Reseitigung einiger Febler und Umrechoung der Giewichte 
auf Flubeisen sowie unter Fortlassung der nicht in die Praxis ein- 
gefiilirten Schitfbauprotile hervorgegangen. Die Schwierigkeit der 
Vollendung einer neuen siebenten Auflage entspringt nach den Mit- 
teilungen des Schriftfiibrers daraus, da die Einfiihrung neuer 
breitfibizer Protile noch nicht zum Absehlub gekommen und die 
Industrie einer Beschleunigung der Angelegenheit nicht geneigt sei. 

Das Werk tiber den Fenerschutz von Eisenkonstruktionen 
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wird fertig vorgelegt und fiir dessen miglichste Verbreitung zu wirken 
die Versammlang ersucht. 

Der Berliner Architekten-Verein hat mit der Begriindung, bei 
dem internationalen Architektentage io Madrid sei es schmerelich 
empfunden worden, da6 das Deutsche Reich amtlich nicht vertreten 
war, den Antrag gestellt, der Verband mége bel dem Herrn Reichs- 
kanzler yeeigncte Sebritte tun, dal bei dem niichsten internatio- 
nalen Architektentage in London 1906 Deutschland ebenso ver- 
treten sei, wie dies bisher bei den internationalen Schiffahrtstagen der 
Fall gewesen sel, Der Verband besehlielt, sich selbst an diesen Kon- 
gressen zu beteiligen, und der Vorstand wird ermichtigt. im Sine 
des Antrages des Berliner Architekten-Vereing die ndtigen Schritte zu 
tun und bei Konstituierung des internationales Architektenausschusses, 
der im Herbst dieses Jahres in Paris tagen soll (vgl, 5, 227 d. Bl) and 
welchem als deutscher Vertreter der Regierungs- und Gewerbeschul- 
rat Herr De«Xng. Muthesius angehdrt, einen Antrag zu stellen, dal 
der thberniichste Kongrel im Jahre 100 in einer deutschen Stadt 
tagen mie. 

Yu der schon bei friiheren Verbandstagen ausfabrlich behan- 
delten Frage der Gebtihren der Architekten und Ingenieure 
als gerichtliche Sachverstindige wird ein anderer Entwarf einer 
Ringabe an den Staatssekretiir des Reichsjustizamts vorgeschlagen, der 
darlegt, dab nach eingehender Prifung der bestehenden Verhiltnisse 
und an der Hand zahlreicher zur Kenotnis gelangter Beschwerde- 
fille auch ohne Anderung der gesetzlichen Hestinmungen den 
mneisten der immer wiederkehrenden Beschwerden der Hoden ent- 
zogen werde, wenn eine bessere Unterscheilung, wann $3 und wann 
§ 4 der R-G-O. anzuwenden ist, eintritt, wenn die Ermittlung des 
fiblichen Preises bei schwierigen Leistungen besser als bisher ge- 
sichert wird und weno die Gerichte bei Auswahl der Sachverstin- 
digen mehr als bisher gemil § 404 der Z-P+). verfabren. Der 
Vorstand wird beauftragt, die Eingabe abzusenden, wihrend die 
beantragte Abfussung einer Denkschrift Gber diese Frage fallen ge- 
lassen wird. 

Withrend dieser Verhandlung machte der Vorsitzende bekannt, 
da6 ihm soeben das Ableben des Professors Peter Walleé mitgeteilt 
worden sei. Die Abgeordneten erheben sich, sein Andenken zu 
chren, von den Sitzen. 

Die Kestimmungen liber die zivilrechtliche Verantwortlich- 
keit fiir Leistungen der Architekten und Ingenieure werden 
mit ausfibrlichen Eriiuterungen vorgelegt: sie bediirfen jedoch vor der 
Druckleguog noch einer Priifung durch einen juristischen Sachverstiin- 
digen, ob sie dberall mit den einsehliigigen Gesetzen in Kinklang stehen, 

Bei seinem Bericht diber die Normalien der Hauseotwiisse- 
rungsleitungen und Vorsehriften fur die Ausfiihrung der Leitungen 
beklagt der Berichterstatter Herr Schmick zunichst, dab die Nor- 
tmalien fair Robrleituagen, die vom K6niglich siehsischen Finanz- 
ministerium und der Freien Stadt Hamburg angenommen seien, an 
anderen Stellen, so im badischen Ministerium und beim preuGischen 
Minister der dffentlichen Arbeiten noch Widerstand finden. Er hoffe, 
dal die Verbandsnormalien sich trotz aller Angriffe eioftihren wer- 
den, woftir die Verbandsmitglieder cinmiitig wirken michten. Der 
zweite Teil der Arbeit: ,Die technischen Vorschriften fiir die An- 
lage und deo Betrieb der Grundstiickentwiisserung* wird wibrend 
der Sitzung verteilt und soll nach dem Beselilusse der Versammiuny 
den Vereinen und Stadtverwaltungen zur Begutachtung zagehen. 

Der Fachausschul, dem auf der Dresdener Verbandsyersammlung 
die weitere Bearbeitung des Werkvertrags zwischen Bauherrn 
und Usternehmer iiberwiesen worden war, legt als fertige Kot wiirfe 
nebst den erforderlichen Erliiuterungen vor: die allgemeinen Vedin- 
gungen fir die Ausfilrung von Arbeiten und Lieferungen zu dem Ver- 
trage zwischen Hauherm und Unternehmer, einen Vertrag zwischen 
Bauherrn und Architekt und einen Vertrag zwischen dem Architekten 
und seinen Angestellten. Der erste Teil der Ausschubarbeit die 
allgemeinen Hedingungen* sind hestimmt, dihnlich wie bei der preabi- 
schen Staatsbauverwaltang die allgemeinen Vertragsbedingungen den 
aufzustellenden Vertrigen zwischen dem Hauherrn und dem Uater- 
nelimer als zum Vertrage gehiirend beigegeben zu werden, Die Koz 
wirfe werden mit den Vorschligen des Dresdener Architektenvereins 
in dieser Sache nach Antrag Kaaf den Vereinen zur Priifung vor- 
gelegt werden. 

Die Bearbeitung von Hestimmungen fiir Fisenbetonkon- 
struktionen hat eine Vorlage von .verliufigen Leitsitzen fir die 
Vorbercitung, Ausfihrung und Prifung von Eisenbetonarbeiten” ge- 
zeitigt, denen von allen Vereinen zugestimmt worden ist, Der Berieht- 
erstatter des Ausschusses, Herr Launer, hilt sie neben den bereits in 
derselben Sache erschienenen Hestimmungen des Ministers der iffent- 
lichen Arbeiten fiir niitdich, Die Entwicklung des Risenbetonfaues 
sei noch nicht zum Abschlu® gekommen, man mige daher zunachst 
mit beiden Bestimmungen Erfulrungen sammela, um. spiiter auf 
Grand. dieser ein einheitliches Ganzes entstehen zu sehen, Nach 
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dem Beschlué des Verbandes soll die Arbeit den zustiindigen Ministern 
der Bundesstaaten iiberreicht, wod der Herr Reichskanzler ersucht 
werden, die Aufstellung allgewein giltiger Vorschriften filr Eisen- 
hetonbauten cinzuleiten und hierzu einen Ausschul aus hervor- 
ragenden Vertretern der Theorie und Praxis, dem Mittel zu aus- 
reichenden Versuchen zu geben seien, einzuberufen. Diesem Aus- 
sehusse will sich der Verband in seinem schon mit der Frage viel 
heschiiftigten Ausschusse zur Verfiigung stellen. 

Bei der Verhandlong fiber die Grundsitze fiir das Verfahren 
bei Wetthewerben, die von dem Verband 
endgiiltig angenoramen wardey, nimmet die 
Versammluog, wie antraggemifi ausge- 
sprochen wird, auf Grand mehrfacher mib- 


liebiger Erfahrungen bei Wetthewerben der Kirche 
letzten Jahre Veranlassung, auf die Einlei- in Flehe 
tang zu den Grundsdtzen binzuweisen, um PA 
zu betonen, dal ohne entsprechende Mitwir- Architekt 
kung der Preisrichter eine Durchfiihrung der Pickel. 


(irundsitze nieht méglich sei. In der Ein- 
leitung zu den Grundsiitzen heibt es vom 
Verbande: .er betrachtet es als Ebrenpilicht 
seiner Mitglieder, weder das Preisrichteramt 
zu Gibernehmea noch sich an den Wett- 
bewerben zu beteiligen, falls gegen diese 
Grandsiitze verstoben wird. Um die Stadt- 
gemeinden mit den Gruodsiitzen allgemeio 
bekanat za machen, will der Verband ihnen 
Abdraucke zugehen lassen, mit einem Er- 
suchen, «lie Grundsiitze vorkommendenfalls 
anzuwenden, und mit der Mitteilung von 
dem Bestehen eines stiindigen Wettbewerbs- 
ausschusses, der zu jeder Auskunft in Wett- 
bewerbsachen stets bereit sei. 

Kin Autrag des Kinigsherger Vereins, 
Hei den zustiodigen Ministerien von Ver- 
bands wegen zu beaotragen, alle Diplom- 
Ingenieure (leutseher Staatsangehdrigkeit) 
zur Ausbildung im Staatsdienste und zur 
eweiten Staatspriifuog im Baufache zuzu- 
lassen und ihoen die Dezeichoung Re- 
gierungs-Baumeister zu erteilen, wird 
auf Anreguog des Herron Sarrazin dem Aus- 
achuf fiir allgemeine Fachfragen iiberwiesen, 

Als Berichterstatter des Ausschusses zur 
Reratung der Stellungeahme des Verbaades 
zu den Entwirfen eines Urheberrechtes 
an dlen Werken der bildenden Kiinste 
und der Photographie gliubt [err 
Karte den Architekten in dem Entwurfe 
des nenen Gesetzes nicht geniigend vor der 
Nachhildung seiner Werke geschiitzt: es 
seien zwar in dem § 2 des Gesetzes die 
Werke der Baukunst den Werken der 
hillenden Kiioste gleichgestellt, diese 
Schutzstellung sel aber durch den 
Zusatz .sofern sie kdinstlerische 
“weceke verfolgen* wieder 30 gut wie 
aufgehoben: dic meisten Werke des 
Architekten lassen sich zuniichst als 
einem praktischen Zwecke cienend 
betrachten, und damit tielen sie aus 
dem Rahmen der gesehitzten Werke 
beraus, Der Verband beschlieft unter 
diesen Darlegungen einer Fingabe 
‘les Berliner Architekten-Vereins und 
der Vereiniguog Berliner Architekten 
an den Herrn Reichskanzler, im Gesetzentwurf cine bessere Schutz- 
stellung fiir die Werke der Architektur herbeizufiibren, zuzustinmen 
und die gleiche Eingabe dem Herrn Reichskanzler und spiiter dem 
Reichstage zu iiberreichen, 


Yon Antrigen, die nach Feststellang der Tagesordnung ein- 
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Diisseldorf und 


Dab Disseldorf nicht zu Unrecht den Namen einer Kunst-, Garten- 
ond Industriestadt fiibrt, lebrt das Buch: ,Diisseldorf und seine 
Bauten,”) welches als stattlicher Ikand in priichtigem Gewande und 


*) Diisseldorf und seine Bauten. Heranusgegeben vom Archi- 
tekten- u. Togenieur-Verein in Diisseldorf. Diisseldorf 104, Selbstverlag 


gegangen sind, erhalten zwei des Dresdner Vereins, betreffend die 
Anbringung des Namens des kiinstlerischen Urbebers eines Bau- 
werkes an demselben und betreffend die Nennung des Namens des 
Urhebers bei Veriffentlichung von Bauwerken in illu- 
strierten Zeitschriften, die Zustimmung des Verbandes uni 
werden zur Veranlassung weiterer Schritte dem Vorstande iiberwiesen, 
Einen Antrag des bayerischen Architekten- and logenieurverelos 
tiber die Versicherungspflicht der Zivilarchitekten inbezug 
auf die Reichsunfallgesetze, zu dem Herr Hecht verschiedene Mit- 
stiinde, namentlich baverische Verhilltnisse 


schildernd, beriihrt, nimmt der Verband in 
seinen Arbeitsplan auf und will die Vereine 
zur AuGerung und Sammlung von Material 
Aus ia = ‘ ; aad 
n der Frage, die von demselben Verein 
ace angeregt ist und in Hayern augenblicklich 
gules: “henkon” auf der Tagesordoung steht — sel bstinidige 


Technische Hochschulen oder Anglie- 
derung derselben an Universitaten — 
wird mit Riicksicht auf eine am 12, u. 15, Sep 
tember «. J. in Miinchen tagende Versamm- 
lung, die denselben Gegenstanl behandela 
wird, und in weleher der Verband durch zwei 
auf diesem Gebiete woll berufene Mitglieder 
virtreten sein wird, cia Beschlu® nicht ge- 
fabt. Wie jedoch aus der Besprechung der 
Angelegenheit hervorgeht. ist der Verband 
cinstimmig der Meinung, dab an selbstiindi- 
gen Hochschulen festzubalten sei, da nur 
mit diesen die Auspriiche der Techniker an 
wissenschaftliche und praktische Vorbildung 
volle Befriedigung tinden kinnen, 

Zu einem sach Mitteilungen avs der 
‘Tagespresse in Bearbeitung  befiadlichen 
Rutwurfe ciner neuen Mat- und Gewichts- 
ordoung beschlieBt der Verband auf Au- 
reguog des Hamburger Vereins fir cin Ge- 
wieht von 100 kg der Bezeichnung Dezi- 
tonne #uzustimmen und die Einfiibrung 
dieser Bezeichnuog beim Herren Reiehs- 
kungler zu beftirworten. 

Der Herr Vorsitzende verliest sodann 
einen erst unmittelbar vor der Versaimm- 
lung eingegangenen Antrag der Herren 
Johannes Otzven und Eehl, die Versammlang 
wolle die beiden von der 5. Cieneral- 
versammlung des Verbandes 1882 fn Han- 
nover und in der 12 Abgeordnetenversamm- 
lung 1883 in Frankfurt a. M. einstimenig 
angenommenen Antnrige, die Wiederher- 
stellung des Heidelberger Schlosses 
betreffend. nochmals bestitigen, Der 
Vorsitzende halt eine nach den Ver- 
hiltnissen nur migliche kurze Be- 
sprechuog, der Wichtigkeit der Sache 
wegen, nicht filr angebracht, unl 
die Versammlung erklirt deo jetzigen 
Augenblick flir die erncute Rehand- 
Jung der Frage nicht geeignet, 

Zum SchluB sei noch bherichtet, 
dab, den ergangenen Einladungen 
folgend, der Verband seine niichste 
Versammlung in UHeilbronn und 
die niichstfolgende in Maanheim 
abzubalten beschlossen hat. Die 
dringenden Kinladungen zeigen, welch 
hohe Wertschitzung man dem Verbande und seinen Heratungen an 
gedcihen libe, 

Ein Festessen und Ausflug mit Damen nach Remscheid (Tal- 
sperre), Schlo® Burg und Miingstener Driicke beschloB die Ver- 
sammlung, Volk. 


seine Bauten. 


vortrefflicher grapbischer wad buchtechoischer Ausstattung den 
Teilachmern an der diesjibrigen Wanderversammlung des Ver- 
bandes deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine uals Festgabe 
des Vereins, Kommissions-Verlag und Druck: L. Schwano. XL u. 5693. 
in 8° mit $56 Abb. im Text und 1 Stadtplan. Geb, Ladenpreis 20, 


iberreicht wurde. In obiger Dezeichnung liegt zugleich aber auch, 
daB Diisseldorf eine durchaus moderne Stadt ist: die vorliegende 
Veriffentlichung kann sich deshalb nicht mit den gleichartigen Fest- 
schriften muancher Vorgiinger des Diisseldorfer Vereins messen, die 
wie der Kélner, Augsburger, Bremer und StraQburger Verein ibr 
Festbuch mit der Wiedergabe alter prichtiger Architekturstiicke in 
reicher Fille schmiicken konnten. 

Dennoch hat das Werk unbedingt Anspruch auf Beachtung und 
fesselt vornehmlich dadurch, da® fast jeder Abschnitt Zeugnis davon 
ablegt, mit welcher auberge- 


woiholichen  Sebnelligkeit das 
Wachstum der Stadt in den 
letzten Jahrzehinten vor sich 


Regangen ist und wie dieser 
raschen Entwicklung seitens der 
Behirden der stiidtisehen Ver- 
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mit wenigen Ausnahmen, neuzeitliche Anlagen, die auch ihrerseits 
Zengnis ablegen von der gewaltigen Entwicklung der Stadt und dem 
sehnellen Anwachsen jedes Verwaltungszweiges, Die Bearbeituny 


(lieses wie auch der folgenden Aufsiitze ist fast ausschlieBlich dure} 
solehe Herren erfolgt, die entweder in ihrer Kigenschaft als Beamte 
besonders vertraut mit den Bauanlagen waren oder die dure ihre 
vorzugswelse Beschiftigung mit einem Sondergebiet der Bautitigkeit 
sich eine gennuere Kenntnis auf diesen Gebieten erworben hatten. 
Wir lesen die Namen: 


Rongard, Kraft, Oertel, Ostrop, 
Weigelt, Wessing, Ganzlin, 
Karn, Gabriel, Prack, Hof- 
meister, Fettweil, vom Endt, 
Fuchs, Tdshaus, Schneider. 

Es folgt die Besprechung 
der Gebdiude fiir Kunst, Wissen- 





waltung und der Bevilkerung 
Rechoung getragen wurde. Die 
nachstehenden Zeilen migen 
daher einen kurzen Uberblick 
fiber deo Inhalt des Buches 
geben, 

Die Rinleitung, der ein ziem- 
lich breiter Platz  eingeriiumt 
ist, enthilt neben den iiblichen 
Angaben iiber Lage, Bodenbe- 
sebaffenbeit, geschichtliche und 
hangeschichtliche Entwicklung 
der Stadt bis zum 18. Jahrhuno- 
dert und statistischen Nachrich- 
ten einen sehr eingehend be- 
handelten Abrif iiber die Ent- 
wicklung der Stadt im 19. Jahr- 
hundert, dargestellt nach den 
Stadterweiterungsplinen aus der 
Feder des Beigeordneten Geu- 
sen, worin der Verfasser dar- 
stellt, wie Disseldorf trotz 
seines (harakters als  fetihere 
Festung sich nicht xu dem ty- 
pischen Bild einer Stadt mit 
mebreren konzentrischen Ring- 
straben ausgebildet hat. son- 
dern aus einzelnen Bebauungs- 
vierteln, die anfangs zum Teil 
auferbalb des Festungsgtirtels in 
gré@erer Entferoung vom Herzen 
der Stadt Iagen, zu einer Ein- 
heit zusamimengeschmolzen — ist, 
uod in welcher Weise man bei 
der <Aufstellung der aus den 
verschiedensten Zeiten stammen- 
den Stadtbebauungspliine dieser 
Kotwickluog mit gréberem oder 
geringerem Erfolge sich sanzu- 
passen bemiiht gewesen ist. Den 
Schlu8 der Einleitung bildet eine 
in schwungvolle Worte gekleidete 
ietrachtung des Malers Groll iiber die Geschichte der bildenden 
Kunst Diisseldorfs. 

Den Reigen der Kinzelbesprechungen erdffact dana ein Aufsatz 
des Giartenarchitekten Nauen diber die besonders priichtigen Park- 
vod Gartenanlagen, Phitze und Friedhife Diisseldorfs, in welchen 
dargetan wird, dab die Stadt die Schénheit ihrer girtnerischen An- 
lagen hauptsichlich dem feinsinnigen Verstiindnis des Gartenktinstlers 
Maximilian Weybe und dem lebhaften Interesse verdankt, welches 
Napoleon 1. den Phinen Weyhes entgegenbrachte, Die reichlich in 
den Text eingestreuten Naturaufoatmen veranscbaulichen zwar die 
grobe Schéoheit dieser Anlagen nur unvollkommen, geben aber doch 
ein Bild von ihrer GroBziligigkeit und dem kiinstlerischen Geschmack 
ihres Schipfers, Vervollstindigt wird dieser Absehnitt durch eine 
von dem Regierungs- und Baurat Endell verfalte Besprechung der 
Denkmialer, Iraunnen und Tore der Stadt. 

Die nun folgenden Teile des Werkes gliedern sich in die drei 
Abschnitte: Hochbauten, Ingenieurbauten und gewerbliche Antagen, 
von denen natungemiiS der erstere den weitaus griften Raum in 
Anspruch nimmt. In eingehender Resprechung werden in diesem 
zuniichst die Kultushauten, dié Schlobanlagen Disseldorfs und seiner 
niichsten Uingebung, Militiirbauten und die Verwaltungagebiude der 
.taatliclien, Provinzial- und stidtischen Behirden bebandelt, alles, 
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Wohnbaus Ebrenstrabe 14. 
Architekt Thilo Schneider. 


Aus ,Dtisseldorf und seine Bauten”, noch 





schatt und Unterricht, ferner der 
Anlagen fle Krankenpflege und 
Offentliche Woblfahrt, der The- 
ater, Konzert- und Vereinshiinser, 
Gast-, Kaffee- und ierkhduser, 
der Geschifts- und Bankgebiinde 
und schlieblich ein sehr ein- 
gehend bearbeiteter Aufsatz tiber 
die Wohnhdiuser. Mossen fast 
die siimtlichen vorgenannten 
Einzelabschnitte als sehr fleibige 
Sammelarbeiten bezeichnet wer- 
den, die namentlich in der 
grolen Zahl der wohlgelunge- 
nen Abbildungen ein schiitzens- 
wertes Material zum Studium 
moderner Hauentwicklung auf 
den verschiedensten Gebieten 
hilden, so zeichnet sich vor- 
nehmlich die letztgenannte 
Arbeit aus der Feder des 
Architekten Wihler durch ganz 
besondere Reichhaltigkeit, na- 
mentlich in bezug auf den 
Bildschmack aus. Gleichzeitig 
wird in diesem Aufsatz ein 
wohlgelungenes Bill vou dem 
Einflal gegeben, den die Ent- 
wicklung Disseldorfs von der 
reinen Kunststadt zur Kunst- 
und Industriestadt auf die Ue- 
staltung des stiidtischen Wohn- 
hauses gebabt bat. 

In dem Absehnitt Ingeniear- 
bauten nehmen den breitesten 
Raum die <Aufsiitze iiber die 
Rheinstrombauarbeiten, die Hafen- 


ee und Werftnolagen, die stiidti- 
sche Kanalisation, die Rhein- 
briicke und die Staatscisen- 


babpanlagen cin; daneben sind 
bearbeitet: das Straben- 

und Kleinbabnwesen, die Briicken 
der Stadt, der StraBenbuu, die stiddtischen Gas-, Wasser- und 
Elektrizitiitswerke sowie das Feuerliischwesen. Unter diesen Arbeiten 
fesselt namentlich die vom Stadtbaumeister Tharandt geschriebene 
Resprechung der erst im letzten Jahrzehnt entstandenen Hafen- und 
prunkvollen Werftanlage sowie der Aufsatz des Regierungs- und 
Baurats Platt fiber die ecigenartigen, aus der Verschmelzung der 
Rabonetze dreler Privat-Kisenbabngesellschaften entstandenen Stuats- 
elsenbalmaolagen, Zablreiche in die verschiedenen Texte einge- 
streute statistische Angaben zeugen auch bier wieder von dem fast 
beispiellosen wirtschaftlichen Aufschwung der Stadt seit dem Beginn 
der Wer Jahre. 

Kine umfangreiche Bearbcitung der gewerblichen Anlagen Dissel- 
dorfs und seiner niichsten Umgebung, die den Architekten Salzmann 
zum Verfasser hat, bildet den Schlu® des 570 Seiten starken Werkes, 
das sich in bezug auf Vornehmbeit der Buchausstattung sowie Klar 
beit uad gute Wiedergube der Abbildungen den verschiedenen gleich- 
artigen Veréentlichungen, die gelegentlich friherer Wanderversamm: 
lungeo erschienen sind, wohl an die Seite stellen kann, Flott ge 
zeichnete Kopfleisten sowie eine Keihe anderer graphischer Zier- 
stiicke, die namentlich dem reichen Schatze des Diisseldorfer Kunst- 
gewerbe-Museums und des Historischen Museums entnommen sind, 
vervollstindigen die treffliche Ausstattung des Buches. K. 
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» Mobtanti| 
fihrong der Riektrixitit, — XVI, Wanderversanmmlung dex Verbandes deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine in Dasseldorf vor tl, bis 1. Sep. 
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Vermischtes: Idcenwettbewrrh sur Erlangung von kiinstlerischen Entwirfen far cin herrschaftlichos Wohnhans in Honnef a, Rh, — 
Woertbewerb um Entwiirfe fiir cin Sparkassengebaude in digerndorf, — Gedachtniskirche in Speyer. — Freistehender Abortsits. 


Amtliche Mitteilungen. 


PreuBen, 

Seine Majestét der Konig haben Allergniadigst geruht, dem 
Kreisbauinspektor Baurat RoBkothen in Rinteln, dem Landbau- 
inspektor Gilowy in Hannover, dem Privatdozenten an der Tech- 
nischen Hochschule in Hannover Architekten Professor Dr, phil. 
Haupt und dem ordentlichen Professor an der Technischen Hoch- 
schule in Hannover Bruno Schulz den Roten Adler-Orden IV, Klasse, 
dem Vorsteher der MeBbildanstalt in Berlin Regicrungs- und Geheimen 
Baurat Professor Dr, Meydenbauer den Kéniglichen Kronen-Orden 
IJ, Klasse sowie dem etatiniiBigen Professor an der Technischen Hoch- 
sebule io Aachen Johannes Liiders den Charakter als Gebeimer Re- 
gicrungsrat zu yverleihen, den Regierungs-Baumeister Ostendorf in 
Berlin zum etatmiiBigen Professor an der Technischen [Hochschule 
io Danzig und den Regierungs-aumeister Moritz Weber in Nikolas- 
see bei Berlin zum etatmiiBigen Professor an der Technischen Hoch- 
schule in Hannover zu ernennen. 

Der Geheime Baurat Dr. Steinbrecht in Marienburg ist auf 





Grund Allerhichster Ermiichtiguog Seiner Majestiit des Kénigs zum 
Honorarprofessor in der Architekturabteilung der Technischen Hoch- 
schule in Danzig ernannt worden. 

Der Regierungs- Baumeister des Maschinenbaufaches Moritz 
Weber in Potsdam ist infolge Ernennung zum etatmiSigen Pro- 
fessor an der Kéniglichen Technischen Hochschule in Hannover aus 
dem Staatscisenbalindienste ausgeschieden, 


Deutsches Reich, 

Seine Majestat der Kaiser haben Allergniidigst gerubt, den Marine- 
Baufiibrer des Schifbaufaches Allardt zum Marine-Schiffbaumeister 
und den Marine-Bauftihrer des Maschinenbaufaches Laudaho zum 
Marine-Maschinenbaumeister zu ernenpen, 

Garnison-Bauverwaltung. PreuBen. Seine Majestit der 
Kiinig haben Allengnidigst gerubt, dem Garnison-Bauinspektor Baurat 
Veltmann in Breslau bei seinem Ausscheiden aus dem Dienst. den 
Charakter als Geheimer Baurat zu verleihen. 





[Alle Rechte vorbehalten.) 


Nichtamtlicher Teil. 


Schriftleiter: Otto Sarrazin und Friedrich Schultze. 


Die neue Technische Hochschule in Danzig. 


(Portsetzung aus Nr, 75.) 
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Abb. 10. 





Elektrotechnisches Institut. 


Niichst dem Haupt- 
gebiude ist dus dst- 
lich von ibm in einer 
Entfernung von rund 
40 m errichtete Che- 
mische Institut das 
umfangreichste Bau- 
werk auf dem Hoch- 
schulgeliinde. Es be- 
deckt cine Grundfliiche 
won §$1l74> qm und 
besteht aus einem 
langgestreckten — drei- 
geschossigen Haupt- 
bau, dessen Front nach 
Norden zu liegt, und 
zwei vach Siiden sich 
anschlieBenden gleich 
hohen Flagelbauten, in 
welchen die groBen 
Taboratorien unterge- 
bracht sind, Dem 
Hauptbau vorngelagert 
und mit diesem ver- 
bunden ist ein beson- 
derer zweigeschossiger 
Anbau, der im Erd- 
geschoB = Wohoriiume 
fiir vier Assistenten 
und dartiber einen 

: grofen Horsaal mit 
op a 184 Plitzen enthiilt, 
1 URES, St Dieser Vorbau bildet 
mit seiner beweygten 
UmriGlinie nach Usten 
zu einen wirksumen 
Albschlu6 der gesamten 

— Hochschulbauten (vgl. 
Westseite, Abb. 11, 12 u, 16). 
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Die architektonische Gestaltung der Aufenansichten des Chemi- 
sthen [nstitutes ist in Anlehoung an die fiir das Hauptgebdiude ge- 
wablten Formen durchgefiibrt (Abb. 16). Walirend den Hauptbau 
gzugupsten der monumentaleren Erscheinung ein steiles, mit Mdoeh- 
und Nonnensteinen gedecktes Dach kriipt, mufiten die Migelbauten 
wegeo der gahlreichen Durchbrechuogen mit Entliftungaschloten 
flache Diicher erhalten. Hier ist eine mit Sandsteinverzig- 
ruogen belebte Attiku als Abschlué der Frontwiinde aus- 
geftibrt. 

Dus Chemische Institut dient den Zweeken deeier 
selbstiindigen Laboraterien: 1. des anonganischen und 
elektrochemischen Laboratoriums, 2. des organischen Labo- 
ratorioms, 3. des Laboratoriums fiir Nalrungsmittelchemie 
und landwirtschaftlich-tecknische Gewerbe. Die allgemeine 
Anordoung der Itiumlichkeiten (Abb. tl u. 12) ist in 
deo einzelnen Laboratorien ziemlich die gleiche, Um 
einen griferen Arbeitsraum in den Fliigelbanten ordnen 
sich ein Vorraum, Stiukrawm, Wage- und Assistenten- 
zimmer in der Weise an, da@ der Stinkraum nur von 
dem Arbeitssaal aus durch den Vorraum zuginglich ist, 
damit (as an demselben Gange liegende Wagezimmer vor 
Schwefelwasserstoff miglichst geschlitzt bleibt. An der 
Aubenseite vor dem Stinkraum betindet sich je cin grofer 
alkon mit Steintisch fiir Arbeiten, welehe im Freien 
gemacht werden miissen. 

Nach Norden zu schliefen sich die Privatlaboratorien 
der Professoren ao. Sie bilden zusammen mit je einem 
Wageraum, Sprechzimmer, Vorbereituogs- und Sammiungs- 
raum in sich abgeschlossene Gruppen von Raumlichkeiten, 
welche vornelimlich den Bediirfyissen der Professoren zu 
dienen bestimmt sind, 

Fir Vorlesungen stehen auler dem oben erwihnten 
grofien Hirsaal im Institute och drei kleinere Tijrsile 
zu je 69 Plitven zur Verfiigung. Urn die jetzige Verteihing 
der einzelnen Riume den sich in Zukunft vielleiclt audern- 
‘len Heditrfaissen jederzeit ohne gribere bauliche Vio- 
priffe anpassen zu kOnnen, sind die Decken so tlef gelegt 
worden, dali die spiitere Anordpang von wagerechten 
Fubbodenkanilen fir Zu- uod AbflaGleitungen jecerzeit 
ausfiirbar ist. Auch ist die Miiglichkeit zur spiteren : 
Kinbauong von tinernen Abluftechloten fiir die in den 
Luboratorien erforderlichen Abziige usw. dadurch gegeben, 
dai die die Riume iiberspannenden Gewilbedecken wit 
ihrer eisernen Tragekonstruktion um 05 m von den WaAn- 
deu abgertickt und die verbleibenden Schlitze durch 
leicht bernusnebmbare massive Decken geschlossen sind. 
Die Flanginge sind mit Koenenschen Vouteaplatten fiber 
deckt, Der grofe IMivsaal hat eine in die holzerne Dach- 
konstruktion hineinragende Decke in Monierbauweise er- 
halten, Um eine ansgiebige Releuchtung der Riiume su 
erreichen, sind die Fenster miiglichst hoch hinaufyeftihrt. 

In den Arbeltssilen, den TPrivatlaboratorien und den 
Vorbercitungszimmem ist eichener Stabfubboden in As- 
phalt zur Verwendung gelangt. Die besonders feuer- 
gefabrlichen Rauwe sowie die Stink- und Schiebrinme 
und die Aborte sind mit massivem Fubboden, teils aus 
Terrazzo, tcils aus Tonfliesen bestehend, versehen. Die 
iibrigen Riiume sowie auch die Flurginge wad ein Teil 
der Treppen haben Linoleumbelag erbalten, Die am 
Eade der Fligelbauten belegenen und den hauptsich- 
lichen Verkehr zwischen den Arbeitsriumen vermittelnden —, 
Nebentreppen haben ecichene Trittstufen, Dns Gebiiude 
wird vermittels einer Niederdruvkdumpfheizung erwirmt 
Tas Institut besitzt eine Arbeitelampfleitung von 3 bis 
4 Atm. umd eine solche von 1 bis 15 Atm., welche, 
ebenso wie die Niederdruckidampfheizung, ibren Damp 
von Maschinenlaboratorium ter durch einen besonderen 
Damptstrang erhalten. Kine weitverzweigte Gasteitung ist 
lediglich fiir Arbeitszwecke bestimmt. Fir die Beleuch- 
tung dient auch in diesem Gebtiude ausschlieblich elek- 
trisches Licht. Ein besonderes Kabel sorgt fiir die erforder- 
liche elktrische Kraft. 

Lie bautiche Ausstattuog der Riiume ist dem Charakter des Ge- 
heudes entepreckend in einfacher, aber dauerhafter Weise erfolgt, 
Samtliche Rolirleitungen sind auf die Waude gelegt und unverkleidet 
veblieben. Nur in dea Protessorenzimmern und im Konferenzzimmer 
ist hiervon abaewichen worden. Die Arbeitsriume sind in 149 m 
[ihe wit eiuem Olfarbenaustrich versehen, withrend die tbrigen 
Wonmd- nod Deckentiichen Letafarhenanstrich erhalten abeo. Die 
Flurginge, Treppeatiiuser und die Mérsiile sind in lbren unteren 
Teilen mit Keimseher Mineralfarbe gestrichen, Fir simtliche Eisen- 
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teile in den Arbeitsriumen ist ein Anstrich mit Zonkafarbe zor Ver- 
wendung gekommen;: im tibrigen sind die vielfachen Rohrleitungen 
durch verschiedene Farben zur leichteren Uoterscheiduog kenntlich 
gemacht. Fiir Feuerlischzwecke sind in den Floren wad in den fouer. 
gefubrliche Gegenstdnde entbaltenden Sammlungsriiumen Wasser. 
sticke in ausgiebiger Zah] angeordoet. 
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Chemischea Institut der Hochachule 
in Danzig. 4 
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An Vaukesten sind flr die eigentliche Bau- 
austiibrong des Chemischen Institutes 499000 Mark 
bewilligt worden, zu denen noch 37000 Mark fir 
die tiefere Griindung hinzutreten, Fiir die bao- 
liche innere Einviehtung waren 28000) Mark vor- 
gesehen, doch sind in letzterer Summe die Koster 
fir die rand 26000 Mark erfordernde elektrische 
Krattanlage sowie flr die Ausstattung des ganzen [nstitutes mt 
Apparaten nicht enthalten, 

Das Elektrotechnische Institut (Abb. 1060, 13 bis 15). la Hm 
Entfernang westlich vom Hauptgebdade und parallel mit dessen Seiten- 
fronten ist dos Elektrotechnische lostitet errichtet worden, ein lang- 
gestreckter Bau, aus einem uoterkellerten Sockel- und zwei weitereo 
Geschossen bestehend and uach Stiden zu for etwaige spditere Redirf- 
nisse leicht erweiterungsfilig. Das Gebiiade hesitzt aver den adtiges 
Laboratorien noch Hiir- und Zeichenséle, Sammlungsriume, ein Zimmer 
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fir den Vorsteher des In- 
stituts und die erforder- 
lichen Waschriiume wad 
Aborte. Nach Norden zu 
hildet ein 1540 m langer 
und 12,50 m breiter Kopf- 
bau den Gebiiudeabselilub, 
und senkrecht zur Liings- 
richtung ist nach Westen 
zu ein ebenerdiger Ma- 
sthinensaal von rund 
20 qm Grundiliiche an- 
gebaut. Zwischen diesem 
und dem Kopfbau liegt 
das Haupttreppenhaus, 
welches im Verein mit 
zwei weiteren Treppen 
am Nord- und Siidende 
eine gute Verbindung 
simtlicher im Gebiude 
betindlichen Riunlichkei- 
ten erméglicht. Die Ver- 
teilung derselben auf die 
verschiedenen Stock werke 
und ibre§ Verbindung 
uptereinander geht aug 
den Abb. 14 u. 15 hervor. 
Das Sockelgeschob enthalt 
auQer einer Werkstatt ein 
Hochspanoungslahorato- 
rium mit Kabelmefraum, 
einen Lichtmefraum und 
ein Kichungszimmer so- 
wie weitere Riume fiir 
vorgeschrittene  Prakti- 
kaoten. 

In gleicher Hohe mit 
dem Sockelgeschob und 
von den Flargdingen des- 
selben zugdoglich liegt der 
Maschinensaal, welcher, 
mit reichlichem Seiten- 
und Oberlicht versehen, 
an der Westwand einen 

=r 7 unmittelbaren Zugang vou 
Abb. 13. Elektrotechnisches Institut der Technischen Hochschule in Danzig. ()stsvite. auben hat, durch den die 

Maschinen in leichter 
Weise in das Innere geschafft werden kénnen. Ein balkonartiger 
Ausbau im = Epdgeschofflur erméglicht einen Ausblick auf 
den Maschinensaal von oben. Durch die getroffene Raum- 
anordnung sptelt sich der Laboratoriumbetrieb in den beiden 
unteren Stockwerken ab, und das Obergescho8 braucht von den 
Studierenden nur fiir den Besuch der Vorlesungen im groBen 
Horsaal betreten zu werden, Zu demselben kiinnen die Besucher 
auch durch die Nebentreppe gelangen, welche unmittelbar von 
auBen durch einen Eingung zu erreichen ist und bis zu der 
=e alles = ba obersten Reihe der ansteigenden Sitze des IMirsaales filirt. Der 
( . mit einem hdélzernen Tonnengewilbe tiberdeckte grofe Hiirsaal 
Abb. 14, Obergeschos. falt 1% Personen. Der unter dem hinteren Teile der an- 
steigenden Sitzreihen sich ergebende Raum ist als Kleiderablage 
nutzbar gemacht. 

Die auch in diesem Gebliude zur Verwendung gelangten 
Koenenschen Plandecken erwiesen sich hier besonders vorteil- 
haft, weil es mdglich war, die fiir den grébten Teil der Riume zur 
leichten Befestigung der Kabelleitungen gewtnschten hélzernen 
Deckenverkleiduagen unmittelbar water die Holzlatten der Plau- 
decke zu schrauben. Die Fubbéden baben mit Ausnatime des 
mit Stabboden versehenen Professorenzimmers Linoleumbelag 
erbalten, desgleichen der mittlere Teil der 2,75 m breiten Flur- 
gioge und die Trittstufen der in Stampfbeton hergestellten 
Treppen, Auf eine durchweg daverbafte Ausfiihrung ist auch 
hier besonderer Wert gelegt, Der weitere Ausbau ist in genauer 
Ubereinstinmung mit dem des Tlauptgebiudes erfolgt. Die 
architektonisehe Durchbildung der Fronten schlielt sich der 
Formensprache des Tauptgebiudes an: nur ist hier eine ein- 
fachere Gestaltung der cinzelnoen Uauteile durehyefiihrt (Alb. 10 
u. 13), Allein die Nordfront des Kopfbaues und der Uaupt- 
elpgang an der Ostfrout baben eine reichere architektonische 
Durehbildung unter Verwendung von Bildhauerarbeiten erfaliren, 
die auf die Bestimmung des Gebdudes hinweisen, Die Iiu- 
Abb. 15. Exdgeschot, kosten sind auf Y59U00 Mark veraosecblagt, za welcher Summe 
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fiir die bauliche innere Ausstattung noch 66200 Mark binzukommen, 
Ausgeschlossen hiervon sind die Kosten der elektrischen Kraft- 


Chemisches Inatitut der Technischen Hochschule in Danzig. 


y ee 


anlage und der Ausstattung des Gebiiades mit Maschinen unl 
Apparaten, (Schlud folgt. 


Entwicklung des stiidtischen Schnellyerkehrs seit Einfiihrung der Elektrizitiit. 


Nach dem Vortrage des Regierungsrats a. D. Kemmann auf der Wanderversammlung des Verbandes deutscher Architekten- 
und Ingenieur-Vereine in Diisseldorf am 12. September 1904. 


Seitdem sowohl die Dampfkraft als auch die tierische Zugkraft 
im stidtischen Verkebrswesen durch den einheitlichen elektrischen 
Antrieb verdriingt werden, haben die grofstidtischen Verkehrsmittel, 
d,s, die StraBen- oder Flachbatinen einerseits, die Schnellbalmen, Stadt- 
und Vorortbahnen anderseits, in ibren Bezichungen zucinander und in 
der wirtschaftlichen Stellung innerhalb ibrer Verkelrsgebiete Ande- 
rungen erfubren, Die Plachbahnen (Stra8enbahnen) erbeben dank der 
durch den elektrischen Detrich gewounenen neuen Eigenschaften bis 
zum gewissen Grade Anspruch darauf, als Schnell¥erkebrsmittel ange- 
seben zu werden, Da sie sich auf dem Strafenboden zudem stirker ver- 
zweigen kiinnen als die Schnellbabn, nehmen sie, wenngleich in Hin- 
sicht der Fulrgeschwindigkeit. Zugleistang und Regelmiibigkeit hinter 
dieser zuriickstehend, doch an der modernen Umgestaltung der Grob- 
stiidte in bezug auf ihre riumliche Erweiterung hervorragenden An- 
teil und treten selbst mit den Stadt- uni Vororthabnen in Wett- 
bewerb, wihrend sie freilich in der belebten Innenstadt einen Schnell- 
verkehr nicht zu entwickeln vermigen. Der Umstand, dab die Flach- 
bahnen den Schnellbahnen in den Aubengebieten Verkehr entziehen, 
hat in Amerika zur Begriindung von Betriebsgemeinsehaften gefiihrt: 
in Brooklyn beispielsweise werden nicht allein durchgehende Fahr- 
scheine zwischen Hoch- und Plachbahoen ausgegeben, sondern auch 
Hochbahoziige vereinzelt avf jdiubere Flachstrecken  fibengeleitet- 
Anderseits ist seit der Einfihrung der elektrischen Zuykeaft die 
Moglichkeit gegebeo, dic dichtbelebtesten Jonenstralen yoo Gleisen 
zu befreien, indem letztere mittels Tuonelunlagen unter die Straden- 
fliche hioabgetiihrt werden, Diesem Umstande verdankt die vor 
sechs Jabren erbaute Tunoelanlage unter der Tremontstrabe in Boston 
ihre Entstehung. Bestiindige weitere Verkebrssteigerungen haben zu 
bedeutenden Erweiterungen dieser Anlage gefiilrt, die jetzt einge- 
gliedert ist in eiu Netz nach verschiedenen Itichtungen abzweigender 
Hoch- und Untergrundbatinen, wiitrend cio Teil der Tunnelgteise 


pach wie vor die Win- und Ausfahrt von Stratenbahowagen er- 
miigticht. 
Die erweiterten Lloch- und Tiefbahnen anderseits sind ein- 


vegliedert in das Gesamtnetz der Strabenbahnen, von deren Aufen- 
linien sie im Vorstadtgebiet Verkehr ins Innere weiterleiten wad um- 
gekebrt. An den Treffpunkten sind die Stralenbahngleise zur Hoch- 
baha emporgefibrt, und iu den bier errichteten Gemeinschaftsbalbn- 
héfen findet der Verkehbrsaustausch statt. Die Notwendigkeit, die 





Innenstraben you Gleisen gu befreien, hat naturgemiil auch io 
anderen GroGstidten zu weitgehenden Umgestaltungen angeregt, bei- 
spielsweise in Chikago, wo im Zusammenhang mit den Strabeo- 
tunnela besondere Tunnel fiir Kabel, Wasserrohre und die sonstiges 
in den StraGen befindlichen Leitungen hergestellt werden solles. 

Wenn auch der moderne UmbildungsprozeS der Stidte dureb 
die Flachbahn seit Einfiibrung der Elektrizitit in stiirkerem Mabe 
begiinstigt wird, als bei ihrer friheren Betriebsweise méglich war. 
so ist doch in erster Linie die Schnellbahn berufen, diese Ent- 
wicklung zu fordern, und tatsiichlich hat man auch neuwerdings fast 
allgemein die Schnellbabnen ganz nach dem Muster der unter der 
Herrechaft des Dampfbetriebes hergestellten selbstiindig nach aaben 
yorgetrieben, um mit ihnen das ganze Gebiet der Interessengemein- 
schaft einsehlieSlich der Vorstiidte und Vororte zu erschlieben. Auf 
dem letztgenannten Wege inshesondere wird die Schnellbabu m 
einem gewaltigen Mittel, der Massenanhiiufung der Bevilkerung © 
den Mietkusernen zu steuern und ihr zu menschenwiirdigen Daseins 
bedingungen zu verhelfen. Bisher ist man in dem Grundsatz der 
Entwicklung nach auben nur in Paris abgewichen, wo die siimtlichen 
Linien des sonst in glinzender Darchfibrung begriffenen Stadthalo- 
unternehmens lediglich aus steverfiskalischen Grinden an der Grenze 
des Weichbildes Halt machen. 

Ein Blick auf den Plan Londons zeigt am besten, wie es allei 
mit Hilfe der Schnellhahnen méglich geworden ist, die GroBstadt in 
der Gestalt dieses mit Miiusern bedeckten Landes anwachsen 1 
lassen, wo jeder nach des Tages Arbeit zu den natiirlichen Lebess 
bedinguogen zuriickzukehren in der Lage ist, die ihm der Aufenthall 
eines Landstidtchens oder gur der Landaufenthalt selbst bietea 
wiirde. Die Kutwicklung von Neuyork zeigt die gleichen Er 
scheinungsformen, wenngleich hier die Schnellbahnen infolge der 
geographischen Lage und der langgestreckten Form der Manhattan: 
Halbinsel nur in einer Kichtung sich ausgebildet, allerdings ‘ie 
Massenbewegung aufs hidehste gesteigert haben und za dem Zweck 
zum ersten Mal einen dichten Metrieb you Eilzigen neben dem der 
Lokalztige einrichteten, eine MaUregel, die auch in anderen Stidten 
Nachahmung gefunden bat und weiter tindet. Auch auf der im Bau 
betindlichen Neayorker Untergrundbahn werden Eilziige, und zwar 
mit 48 km Reisepescliwindigkeit verkehren, 

seit Einfibrang der Elektrizitiit ist die Frage der ‘Tunnelbahnen 


wieder stark in den Vordergrund getreten, Da jetzt jede Rauch- 
entwicklung vermieden ist, wird die Fabrt im Tunnel bei der Eleganz 
und Sauberkeit der Betricbsmittel nicht mebr als eine Qual emp- 
fanden. Diese Umstiinde 
sowie die Verbesserung 
der Bauweisen baben 
in Verbindung mit der 
dem Dampfbetrieb we- 
sentlich fiberlegenen flot- 
teren — Betriebsftihrung 
den weiteren Vorteil zur 
Folge gebabt, dal diese 
Bahoen nunmehr tiberall 
ins Herz der Stidte ein- 
dringen kiimnen. Leider 
hat aber dieser Um- 
schwuong weitere Kreise 
zu einer allgemeinen Be- 
vorzugung der Unter- 
grundbahn verleitet, 
wihrend die Hochbaha 
unberechtigterweise — in 
den Ulintergrand — ge- 
driingt wird, obwolil 
Griinde der Wirtschaft- 
lichkeit, Annehmlichkeit 
und Sicherheit fiir die 
Hochbahn tiberall da 
sprechen, wo die Ver- 
hiiltnisse ihre Darehfih- 
rung zulassen, Dal mao 
sie so ausgestalten kann, 
da@ sie auch den ver- 
wibnten = Anspriichen 
des Asthetikers zu ge- 
niigen vermag, lehrt die 
Berliner Hochbahn, um 
deren architektonische Durchbildung sich der Direktor Wittig heson- 
ders verdient gemacht hat, 

Der Vortragende erliiuterte alsdano im Anschlo® an den im vor- 
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gleichem MaBstabe gezeichneten Pline waren siimtliche im Hetrieb 
oder in Banvorbereitung betindlichen oder geplanten elektrischen 
Stadtschnellbahnen eingezeichnet derart, da sie genau erkennen 
lieBen, ob es sich um 
Hoch-, Untergrand- oder 
offene sowie um neue 
Anlagen oder um um- 
gewandelte oder flr die 
Umwandlung  vorberei- 
tete Dampfbahnen han- 
delte, In London sind 
bisher Unternehmungen 
im Gesamtbetrage von 
rd. 1 Milliarde Mark ia 
Bearbeitung genommen, 
Auber einer Gruppe 
im Betrieb betindlicher 
neuer Ribrenbatnen, die 
vom Mansion House in 
der City ausgehen, han- 
delt es sich um cive 
zweite Grappe neuer 
Rohrenbabnen, die in 
der Nibe von Charing 
Cross ihren Knoten- 
puokt baben und tiber 
die Hauptbabnhife aus- 
strablen, Diese Gruppe, 
die sich in den Linden 
eines englisch-amerika- 
nischen Syndikates be- 
findet, wird bald zur 
Eriffaung kommen. 
Dieses Syndikat filhrt 
ferner die Umwandlung 
des Distriktbahnunter- 
nehmens durch, und 
im Zesammenhang hiermit hat auch die Metropolitan -Gesellschaft 
ihre Linien in Umwandlung genommen. Weitere Linien gehen 
vou der City aus (vgl S. 135 vor. Jahrg. d. Bl). Neuyork steht in 
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stehenden nur kurz wiederngegebenen Gedankengang an der Hand einer 
Reihe in gleichem MaQstabe gezeichneter Ubersichtskizzen der wich- 
tigsten Grobstiidte den Aufschwung, den das stiidtische Schnell verkehr- 
wesen seit Einfiibrung der Elektrizitaét genommen hat, In diese nach 





Hinsicht der Geldmittel, die ftir in Aussicht genommene neue und 
in Umwandlung befindliche bestehende Schnellbahnen aufeuwenden 
sind, keineswegs hinter London zuriick. Neben der fortdauernden 
Hetonung der nordsiidlichen Kichtung der Mauhattanhalbinsel, 
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in der eine neue Untergrandbahn gebaut wird (vgl. Zeitschrift 
f, Hauwesen S, 487 d. Jabrg.), tritt namentlich das Bestreben 
hervor, die Zahl der festen Verbindurgen mit den zu Grob- 
neuyork gehdrenden Voroughs von Brooklya und Queens zu 
vermehren, wahrend derartige Verbindungen mit dem Borough 
von Richmond zur Zeit noch verfriiht sind. Zu der be- 
kannten Riblingschen Lliingebricke treten noch drei weitere 
Riesenbrticken: die schon dem Betrieh bergebene Williams- 
burger und die im Hau betindlichen Manbattan- und Black- 
wellsbriicken (vgl S. 117, 186 uw. 141 d. BL), Die vor der naben 
Eriffeung stebhende Untergrundbahn wird 
unter dem (stflu® nach Brooklyn weiter- 
gefiitrt, und uwoter Einbeziehung der 
Briicken und weiterer neu anzulegender 
Tunnel ist ein Netz never Untergrund- 
babnen geplant, das, von Manhattan aus- 
gebend, sich fiber Brooklya und Queens 
verzweigen soll, Der halbvergessene [ud- 
sontunnel wird fertiggestellt und elektrisch 
betrieben und dazu ein neuer Tuonel 
fiber den Tudsonflub gebaut Die Pennsyl- 
vanische Bahn sti®t von Westen her 
unter dem Hudsonflu} uvd unter Man- 
hattan und dem Osttlu’ hiddurch nach 
Qlueens vor, und schlieBlich wandeln die 
Neuyorker Zentral- und die Hudsontlub- 
bahn in der hauptstiidtischen Umgebung 
ihre Bahven auf elektrischen Betrieb um, 
der sowohl den Fern- als Vorortyerkehr 
umfabt. Endlich ist Vorkehrung getroffen, 
alle diese Betriebe miteinander in Verbin- 
dung zu setzeo. Auch die tibrigen Grob- 
stlidte zeigen durchweg rege Fortschritte 
in bezug auf die Einrichtung elektrischer 
Schnellbabnen. 

Jo Paris, Neuyork und Hoston haben 
sich die StadtbehOrden einen nachdriick- 
licheren Kinflu@ in den Schnellverkebrs- 
angelegenheiten zu wahren gesucht. Sic 
stellen yom Standpunkt des Strabencigen- 
tiimers die Tunnel her, die sie an Betricbs- 
gesellschaften gegen Verzinsung oder 
anderweite Abgaben verpachten, oline dal 
jedoch irgendwo die Absicht eigenen Be- 
triebes bestiinde. Dieser vermebrten stil- 
tischen Einflutmahme ist das Bestreben 
der Privatgesellschaften an die Seite zu 
stellen, durch Hegriindung von Verkelre- 
gemeinschaften eine cinheitlichere Be- 
triebsfilhrung auf gréferen Netzen, ver- 
bunden mit Verkehrserleichterungen fiir das grofe Publikum, her- 
zustellen. 

Der Vortragende wies auf die Notwendigkeit hin, dal die Stadt- 
behirden den unternehmenden Gegellschaften die gewaltigen Auf- 
gaben, die sie durchfiibren wollen, mdglichst erleichtern  sollten. 
Die wirtschaftlichen Grundlagen derartiger Unternechmungen sind 
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nicht derart, dal sie grole Gewinnanteile abwerfeo. Au der Hand 
einer fbersichtlichen tabellarischen Darstellung der wirtschaftlichen 
Verhiltnisse aller bisher im Betrieb befindlichen  elektrischey 
Stadtschnellbahinen liefert der Vortragende den Beweis, daa dag 
Ertriignis der Bahnen im Durehsehnitt zu winschen Gbriglily 
und bisher nur eine Bahn, niimlich die Pariser Stadtbahn ayf 
das gewihnliche Aktienkapital mehr als 4 vi. Gewinnanteil er- 
geben hat, An der Hand dieser Tabelle werden eingehenide Auf- 
sehliisse gegehen iiber den Verkebr, die Anlagekosten, die Kin- 
nabme und Ausgabe, Fahrpreise und damit im Zusammenbang 
stehende Angelegenbeiten. Durch die gow 

— — Darstellung klingt die Malinung hindareh, 

die Tarife angemessen suszugestalten, um 
schweren wwirtschaftlichen Riickachligen 
vorzubeugen. Sebleudertarife liegen auch 
keineswegs im Interesse des die Hahn 
benutzenden Publikums. ei allen fe 
trachtungen ist auch auf die Verhaltnisse 
der Berliner Hochbahn Bezug genommen. 
im Ansehlub an die  vorsteleni 
auszugsweise wiedergegebenen wirtschatt- 
lichen Wetrachtungen erliiutert der Vor 
tragende noch in eipigen Sticken, 
welche [ticksichten bei der ersten An- 
lage der Stadtschnellbahnen hiosichtlich 
der Letriebstihruang zu nehmen sind, Br 
spricht sich unter DBezugnahme auf die 
siimtlichen bisher in Betracht kommendes 
Staltschnellbahnen daftir aus, eine weit- 
gehende Verschmelzung der Liniea xu ver- 
meiden. Die Frage der Abfertiguog an 
den Enden der Linien, der Uber- und 
Vaterfibrung von Gleisen ist bei der A» 
lage der Babnen sorgtiltig zu studberen, 
Uber die Bildung der Zige, ihre Betriebs- 
weise, Steuerung usw., endlich fiber dk 
zur Verwendung kommende Stromart und 
die Stromerzeugung sind Mitteilungen ge- 
macht, in denen auch die neuesten Fort 
schritte auf dem Gebiete kurz gewdrdigt 
sind. Der Vortragende bebt schlieblich her- 
vor, da® in bezug auf Herstelluny, Letried 
und Wirtschaft der Stadtsebnellbatnen noch 
grofe Verbesserungen méglich sein diirften: 
dab die auf Einfihrung solcher Verbesse- 
rungen gerichteten Bemithungen schon jetzt 
nicht fruchtlos gewesen seicn, lehre auch tas 
Keispiel der Schwebebahn, die io Barmen- 
Elberfeld die Feverprobe der praktischen 
Anwendung schon siegreich bestanden habe, 
Dic Ausfilhruogen des Regierungsrats Kemmann wurden erlijutert 
durch zublreiche vortreffliche Wandbilder, welcbe die Berliner Hoeb- 
vod Untergrundbahn, namentlich deren Architektur in groBen photo- 
grapbisehen Darstellungen zur Anschauung brachten, wihrend eine 
Fiille zeichnerischer Abbildungen, zu einem Atlas vereinigt, jedem 

Zubérer yvorweg ausgehiindigt worden war. 


XVI. Wanderversammlung des Verbandes deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine 
in Diisseldorf yom Il, bis M4. September 1904. 


Nach einem Ausfluge am Sonntag, den 11. September in das 
priichtige Wuppertal, wo mit der Besichtigung landschaftlicher 
Schinheiten eine solche bedleutender Ingenteurkunstbauten, wie die 
Remscheider Talsperre und die Mingstener Briicke, verbunden 
werden konote, versammelten sich aubends im Kaisersaale der 
Stidtischen Tonhalle die Abgeordueten der Verbandsvercine mit 
den Teilnehmern der sich an die Abgeordnetenversammlung an- 
schliebenden Wanderversummilung deutscher Architekten- und In- 
venieur-Vereine, um den Gru des Diisseldorfer Architekten- und 
Ingenieurvereins zur AVI, Wanderversammlung entgegenzunehmen. 
Nicht nur in trefflichen Worten, sondern auch in der Darbietung 
eines farbenpriichtigen Festspiels wurde vom Diisseldorfer Verein 
der Willkomm enthoten. In seinen Dankesworten wies Professor 
Bautneister unter anderem auch auf das priichtige Pestyeschenk 
»Diisseldorf und seine Hauten” hin, dessen Wordigung auch das 
Zentralblatt der Dauverwaltaung in seiner vorigen Nummer Ausdruck 
gegeben hat, 

Am Montag vonnittag, wiederum io dem Kuisersaale der Stidti- 
sehen Tonhatle, wurde die Wanderversammlung von dem Vorsitzenden 


und Titel. sondern das Werk mache den Meister, 


des Verbandes erdffact. Es sei das erste Mal, dal} der Verband, so 
fihrte er aus, dea Stidten, welche auf tausendjihrige Vergangenleit 
zurtickblicken, untreu werde und eine junge, aber miichtig empot 
strebende Stadt zu seiner Wanderversamimluog ausgewiihlt babe; & 
sei das yeschehen, weil der Verband sich bewuit sei, auch tell- 
nebmen zu imiissen an dem Kampfe um die gewaltige Botwicklung 
der Neuzeit: der Kampf zwischen Alt und Neu in sozialer und ge 
sellschaftlicher Heziehung sei nieht ohne Rinwirkung auf den Ver- 
band geblieben: er hoffe, da® der kolleginle Geist im Verbande durch 
die diesjihrige Abgeordneten- und Wanderversammlung neue Stit- 
kung erhalten werde: nicht dubere Stellung und Mittel, nicht Rang 
Als Vertreter des 
in Dusseldorf nicht anwesenden Regierungspriisidenten begriibte Uber 
regierungrat Dr, Grittner die Verbandsmitglieder, von denen cla 
grofer Teil Lewdihrte und hoclgeschiitzte Mitarbeiter des Staates und 
ier Gemeinden scien: er fiilile sich eng verbunden mit dem Verbande 
bei dem gemeinsamen Wirken auf dem Arbeitsfelde sozialer Hetiti- 
gung im Dienste der Volkswohlfalrt und der Hebung des nationalen 
Wollstandes, Sodann begriite namens der Proving der feiihere Re 


' 
? Aus ,Disseldorf und seine Bauten”. 


| Noues Kénigliches Gymnasium. 
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Architekt Stadthaurat Radke. 


Hauptfroot wn der Griinstrabe, 
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gierungsprisident Landeshauptmann Renvers die Versammlung, in- 
dem er ausfiihrte: Von den Bergen die Bungen, in den Stiidten hoch- 
ragende Dome, berrliche Kirchen, altehrwiirdige Rathiinser werden, 
wenn Sie nach ernster Arbeit die Proving durelistreifen, cin beredtes 
Zeugnis ablegen, in welcher Bliite, in welchem Ansehen die Baukunst 
seit jeber. im Rheinlande gestanden hat; kiihn ragende Briicken, 
grofe Hafenbauten, industrielle Anlagen jeder Art, profane und 
kirchliche Gebiiude zeigen aber auch, da® das heutige Geschlecht 
der Bauktinstler nicbt zuriicksteht hinter dem seiner Vorfahren; auch 
die herrliche Natur der caer, so fubr der Redner fort, werde 








auch, dab dic Stadtverwaltungen die Mitwirkung tiichtiger Architekten 
und Ingenieure in ihrem Rate immer mehr in Anspruch nebmen: 


+ so stehen auch die Stadtverwaltungen mit dem Verbande, der Bau- 


kunst und Wissenschaft in seinem Schole vereinet, in besonders 
enger Verbindung, und besonders warm solle der Grab Diisseldorfs 
dem Verbande klingen, in Erinoerung an die Kunst, die Dusseldorf 





ihre Binwirkung auf =i = ganz besonders lieb 
die Teilnel | Fo —eomnennas eB und wert sei, dessen 
vette, ued ao it [7 7 Aus ,Disseldorf und seine Bauten”. Beatreben es stets 
hoffe er. dai sie bei __ . | gewesen sei, reale 
Heimat deeBiadrne, ER ace PEA i, ‘Newee Konigtiches a ram 
und das Bewultsein 't ] vi A Gymoasium, | binden. Die Lerren 
mitnehmen, da® die be ‘ ; Geheimer Kommer- 
Provinz, die Stadt — = = “1 Obergeschob. ite zienrat ueg und In- 
und in ihrer Arbeit i 4 ue § genieur Wiesenbach 
die rheinischen Be 1H ~~ $4: fep-i 8 iiberbrachten dem 
Tufsgenossen sich der + ff ete a 1 See fii eis Verbande die Griige 
Ebre wiirdig gezeigt > Te aS aang : des Vereins deatscher 
_— die ihnen da- is ' 1 } aS | A = Risenhiittenleute und 
urch widerfahren sei, bay ’ 4 im des Vereins deutscher 
daB so angesehene t: ee ‘ . Ingenieure, an die 
und bedeutende Ver- iF {— = vielfachen — gemein- 
eine fir ihre Tagung : — ze a | samen Arbeiten  er- 
die Rheioproving aus- ‘| “<a. = =e innerad, 

ersehen haben. Sei- —— wes ences ervnns S-ryt-aatn OyLnl Bay 0 EE SL Te ee Nach einigen Wor- 
tens der ,modernen* : ten des Dankes sei- 
Stadt Diisseldorf, wie } a Pm ee BE et tee sana ane AE tens des Vorsitzenden 


der Llerr Vorsitzende 

Diisseldorf in seiner Eriitfoungsrede genannt habe, brachte Ober- 
biirgermeister Marx der Versammlung den Willkomm der Stadt- 
Eines freundlichen Empfanges sei die Versammlung in jeder Stadt 
sicher; sei doch die Baukunst und Technik gewissermalen die 
Mutter der Stédte, die jedenfalls eher da sein mubten, ebe man an 
die Grindung einer Stadt denken konnte, und erst recht in ciner 
»tnodernen* Stadt, die gerade von dem Wirken des Verbandes Zeug- 
nis ablege, heurteile man doch die Bedeutung einer Stadt nach 
ihrer fiuberen Gestaltung, aus deren Hilde man lesen kénne, ob sie 
ihre Mittel banausisch oder kuustiiedernd anwende wad welehe Arehi- 
tekten und Ingenieure in einer Stadt titig seien; es zeige sich denn 


fiir den so fiberaus 
warmen Empfang erhielt der Schriftfubrer des Verbandes Herr Eiselen 
das Wort, um der Versammlung Bericht tiber die Tiitigkeit der Ab- 
geordnetenversammlung zu erstatten, von der das Zentralblatt der 
Bauverwaltung S. 461 Mitteilung gemacht bat. 

Es folgte nun der Vortrag des Herm Dr. Brandt, des Geschiifts- 
fiitrers der Handelskammer in Diisseldorf: .Zar Wirtschafts- 
geschichte des Rheines*. 32 RheinzOlle, nicht nach festem Tarif, 
sondern nach Willkiir erhoben, hielten zu Ende des 1S. Jahrhunderts 
die Rheinsehiffahrt mit engen Fesseln gebunden. Kriegsabgaben gleich 
beschwerten Hollands Lizenzen den Verkehr mit dem freien Meere, 
ertéteten den Transitverkelir fast vollstindig und machten die Kaul: 
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leute der freien Uansestadt am Rhein mebr und mehr zu Kommissio- 
niiren und Spediteuren der bolliindischen. Aus cinem unschein- 
baren Vertrage Kilns mit hollandischen Seestiidten tiber das Um- 
packen von feringen, die in Schiffsladungen nach Kiln kamen, um 
von dort, in geeichte Tonnen umgepackt, weiter zu gehen, ent- 
wickelte sich durch Hinzukommen auch anderer Giiter ganz von 
selbst und stillschweigend ein Stapelrecht, zuntichst in Kiln und 
spiiter in Mainz, welche beiden Stiidte flie den Rheiohandel besonders 
in Frage stehen. Auf diesem Stapelrecht, um das, wie der Vor- 
tragende sich ausdriickte, der ganze wirtschaftspolitische Kampf des 
18. Jabrhunderts sich drebt, baute sich die Entwicklung der Rhein- 
schiffahrt in Gro§- und Kleinschiffahrt, das Gildewesen der Schiffer- 
zunft, die Frachttaxe der Stidte, also das gesamte technische und 
soziale Wesen der Schiffahrt systematisch auf. Noch ungiinstiger ge- 
stalteten sich die schon an und filr sich ungliicklichen Schiffatirts- 
verhiltnisse durch die Einwirkung der Revolution, deren Umwilzungen 
die Zollgrenze mitten in den Strom, die sogenanate Talweglinie verlegte 
vad die durch Aufheben des Zunftzwanges dem Schiffergewerbe eine 
grofe Zalil ungelernter Manoschaften zufiiirte. Kine Wendung zum 
Resseren und die erste nevuere Ordnung trat 1803 durch den Reichs- 
DeputationsbeschluB ein, der die 52 Rheinzblle aufbob, an ikre Stelle 
¢inen Oktroi mit zwolf Hebestellen einfibrte und, was vou Be- 
deutung ist, die Hilfre dieser Einvabmen fiir die Instandhaltung 
des Rheines und seiner Leiopfade bestinmte. Dieser Oktrot wurde 
nach drei Rheinstrecken word nach Gewicht erhoben, unt hiermit 
trat zur leichteren Ermittlung der Massen die Schiffseichung ein. 
Nachdem das Herzogtum Verg und die Niederlande franzisisch, 
der Rhein also cin franzisischer Strom geworden war, fielen die 
hollaadischen Relastungen durch Lizenzen fort, wiihrend der Oktroi 
beibehalten wurde. Der rheinischo Handel atmete auf, von Kiln 
aus wurden alsbald mit Antwerpen Verbandlungen za einer 
regelmiBigen Schiffuhrt zwischen Kiln und Antwerpen angekolipft. 
Der Verkehr zum Meere wiire nun frei gewesen, aber er wurde Jalim- 


Ideenwetthewerb zur Erlangung yon klinstlerischen Eutwiirfen 
fir ein herrechaftliches Wohnhaus In Honnef a, Rh. Von 186 ein- 
gegangepen Entwirfen erhielt den ersten Preis (2000 Mark) die 
Arbeit dea Regierungs- Baumeisters Wilhelm Freiherr ¥. Tettau 
in Berlin, den sweiten Preis (1500 Mark) Eliel Saarinen in 
Helsingfors, Fionland, den dritten Preis (1000 Mark} Hans GroBimann 
in Augsburg. Angekauft zu je 500 Mark wurden die Entwitirfe von 
Otte Schnartz in Miinehen, Jos. Rings in Darmstadt, Reygiecrungs- 
Baumeister Biihring in Hannover, Anton Huber in Charlottenburg 
und Fritz Drechsler in Leipzig. 

Ein Wetthewerb um Entwiirfe fiir ein Sparkassengebliude in 
Jigerndorf ia Osterreich-Schiesien wird mit Frist bis zum 14. No- 
vember d.J. unter den in Osterreich wad io Deutschen Reiche ano- 
siisvigen Architekten deutscher Abstammung ausgeschricben. Drei 
Preise von 1000, 750 wad 500 Kronen. sind fiir die drei besten Ar- 
beiten in Aussicht genotmen, Der Ankauf weiterer Entwiirfe fiir 
je 400 Kronen bleibt vorbehalten, Das Preisgericht besteht aus den 
Architekten Baurat Professor Julius Deloinger, Oberbaurat Hermann 
Helmer und Professor Karl Mayreder, Den Beratungen des Preis 
gerichts wird Baumeister Latzel als Sachverstindiger und Vertreter 
der Jigerndorfer Sparkasse beiwohnen. Die Sparkausse soll im An- 
achlu@ an das neve mit einem Turm versehene Rathaus am Franz 
Joseph-Piatz errichtet werden. Die Geschaftsraume fiir die eigent- 
liche Sparkasse sind im ersten Stockwerk unterzubringen, wiihrend 
das Erdgeschot fiir Liiden und vine Gustwirtachafl. ausgenutet werden 
soll. Im zweiten Stock sind Wohnungen vorzusehen, In einem Kosten- 
tiberschlage ist die Bausumme nach Kubikmetern urmbauten Raumes 
zu ermitteln, wobei als Anhalt mitgeteilt wird, dab bei dem im 
Jahre 1903 vollendeten Rathause 1 chm umbauten Raumes 16 Kronen 
gekostet bat. Die Jigeradorfer Sparkasse beabsichtigt, den Verfasser 
des zur Ausfihrung gewiihlten Eotwurfes mit der Ausarbeitung der 
Ausfihrungspline zu betrauen. Das Preisgericht wird gemali den 
vom Osterreichischen Ingenieur- und Architekten-Verein aufgestellten 
Grondsiitzen fiir daa Verfabren bei Wetthewerlen entscheiden. Die 
Wetthewerbsunterlagen verabfolgt der (sterreichische Ingenieur- und 
Architekten-Verein in Wien I, EschenbachstraBe +. 

Gediichtniskirehe in Speyer. in Ergiinzung des Aufsatzes thber 
die neue Gedichtniskirehe in Spever teilem wir noch mit, dat die 
Ruine des .Retschers*, in dem 1529 die Protestation stattfand, sieh 
noch neben der alten evangelischen Kirche betindet, Aulberdem ist 
nachzutragen, dat die irtliche Uauleitung der Gediehtoiskirche 
wibrend der ganzea Bauzeit in den Hiinden des Regicrungs-Hau- 
meistera Kugen Nill aus Stuttgart ruhte; derselbe war auch to 
Essen und Speyer an der Ausarbeitung des Entwarts beteiligt, Vom 
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Vermischtes. 


17, September 1904, 


gelegt darch die Kontinentulsperre Napoleons, Dem Wiener Kongret 
blieb es dann vorbehalten, die grundasiitzliche Freibeit des Verkehrs 
auf dem Rheine jusqu’é la mer auszusprecben; er beseitigte damit 
die Stapelrechte von Kéln und Mainz. Diese Befreiung konnte aber 
gegen die Auslegung der Holliinder, jusqu’a Ja mer bedeute ,bis zum 
Meer* nicht aber .in das Meer*, zundehst nicht durchgefihrt werden, 
bis im Jahre 183t durch die Rheinschiffalrtsakte die Stapelrechte 
der Stidte endgiiltig flelen und die Transitabgaben durch das droit 
fixe ersetzt wurden, Die Rheinechiffabrtsakte filhrte auch die Zectral- 
kommission fir die Rheinschiffabrt, welche bereits von dem Wiener 
| Kongre® eingesetzt war, ihrer wirklichen Bestimmung zu. Sie hat 
beratende Stelle bei allen Schiffahrteangelegenheiten und bildet die 
| zweite lustanz in Schiffereirechtsstreitigkeiten, 

Die Hollander hatten trotz der Beschliisse des Wiener Kongresses 
auf Grund obiger Auslegung die Lizenzen wieder elngefibrt, ebenss 
wie der Gildezwang wieder cingefiibrt worden war. Aber in dea 
niichsten Jahren vollzog sich trotzdem ¢in grofer Aufschwung in 
der Kheinschiffubrt, wenn auch der Verkehr noch sehr tangsam 
vonstatten ging. Die Leinpfade reichten nur bis Speyer; weiter 
oberbalb brauchte ein Schiffzug, von Menschen, teilwelse durch 
tiefes Wasser watend, gezogen, bis Strabburg coch & bis 14 Tage. 
Aber die nach bewdbrten Regeln der Wasserbautechmiker Fried- 
richs des Groen zumeist aus Packwerk angelegten und wiihrend 
der Zeit der Revolution verfalienen Regulierungswerke des Rheins 
wurden wieder hergestelit. Die durch Gerrict Meyer 1799 an- 
gebahote Grofschiffahrt wurde durch Stinnes und Quack 1911 
weitergefiiet und durch den Koblenverkebe aus der Rubr be 


lebt. Neben Stinnes und (Quack erschien die Genossenschaft der 
Rheingauschiffer. Das Versicherungewesen von Schiff und Ladung 
aetzte 1807 ein. Dureh die Einrichtung des Jachtverkebrs pabm 


Sechaafhausen in Kiiln die Personenbeférderung auf. Im Jahre 1824 
traf der erste Dampfer, ,Seelinder*, von Cockerill gebaut, auf dem 
Rhein ein, und damit wird eine neue Zeit eingeleitet. 

(Schlub folgt.) 








| Sockel aufwairts erfolgte die Ausfilhrung der Arbeiten in Selbst- 
uoternehmung des Vereios zur Erbanung der Kirche unter der Ver 
waltung des Baugewerksmeisters Hangleiter in Stuttgart. Den fit 
den gauzen Rau verwendeten Sandstein lieferte die Firma Merz u. Bron 
in Bist (Elaaf). Die Bildhauerarbeiten sam Bau sowie der Kanzel, 
Orgel, des Altars usw. filhrten Erfort und Wist in Stuttgart aus, Das 
Lutherstandbild in der Gediichtnishalle bat Professor W. Hahn in 
Miinchen modelliert, und die Kunstavstalt (ieislingea fithrte es it 
Galvanobronze aus. An den Glastalereien waren beteiligt dit 
Mayersche Kunstanstalt, C. de Bouck, Gust. van Treek sowie Oster: 
mann u. Hartwein. simtlich in Minecben, ferner Miller in Quedlio- 
burg, Beiler in Heidelberg, Hildebrand in Berlin, C. L. Tiircke und 
R, Sehieln in Zittau, Die fiinf Glocken in Gewichten von 90%), 
AMO, $250, 2100 und 1250 kg sind von Fraoz Schilling in Apolds 
gegossen. Eckel in Kalsersiautern lieferte das Gesttihl des unterea 
Kirehenraums und Miihe ia Speyer das auf dea Emporen, 
Freistehender Abortsitz mit Schutzkammer fur den Rolranter- 
brecher, 1D, R.-G.-M. Ne, 214212 (KL 85h vom 4. November [9). 
Ludwig Griin in Berlin, Yorkstrabe 81, — Bei Hof-Wasseraborten 
besteht bekanntlich die Gefahe des Einfrierens, gegen die man Sich 
am sichersten durch Heizen der Abortgrube sehiitzt. So wird 2. U. 
in den Gruben der Ber- 
liner Schulaborte, soweit 
sie noch auf dem Hofe 
legen, im Winter einfach 
Tag und Nacht eine 
Gasilamme — unterhaltes, 
welche die Rolirleitunges 
geniigend schiitzt, Die 
vorliegende Neuerung be 
zweckt pun, auch den 
Rohrunterbrecher ?(Abb.1 
u. 2} aod den steigenden 
Drockwasserstrang 4 
gleicher Weisezuschiitzen. 
Zu diesem Zweek wird avs 
der Rohrbekleidung 3 et 
Abluftrobr ftir die Abort- 
grube gebildet, in das die 








Abb, 2. 


} pe, 


erwarmte Luft bei 5 eintritt und bei [ entweicht, nachdem sie 2uvet 


die Wasserleitang umspilt hatte. Hierdurch wird ein besonderes 

Abluftrohr erspart; es ist dann our noch ein am Boden der Grube 
| miindendes Zuluttrohr erforderlich, um der Gasflamme die notice 
| Verbrennungslatt zozufihren, 
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dort vom f1, bie 14, September 1904. — 
Patente und Gebrauchsmustor. 


fAlle Reohte vorbehalten.) 
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Die neue Technische Hochschule in Danzig. 


(Schlub,) 


Das Maschinentechnische Laboratorium. Fiir die Ver- 
sergung der Technischen Hochschule mit Heizdampf, elektrischem 





Abb. 17. Maschinentechnisches Laboratorium. 


Licht und elektrischer Kraft ist auf dem 
nordwestlichen Teil des Baugeliindes cin 
besonderes Gebfiude aufgefiihrt worden, 
welches zugleich als Unterrichts - Labora- 
torium fiir die Maschineningenieure aus- 
gebildet wurde. Die Anlage besteht aus 
einem 38,62 m langen und 12 m breiten 
Maschinensaal, cinem Kesselhause yon rund 
440 qm Grundfliiche und einem ecingeschos- 
sigen. der Gstlichen Liingswand des Ma- 
schinensaales yorgelegten Anbau, in wel- 
chem ein kleiner Uirsaal, eine geriiumige 
Werkstatt, ein Professoren- und Assistenten- 
zimmer sowie ein Waschraum mit Abort- 
anlage untergebracht sind (Abb, 18). Der 
Keller dieses Anbaues ist fiir die Aufstellang 
einer grofen Akkumulutoren-Hatterie und fiir 
Aufspeicherung von Vorriiten jeglicher Art 
nutzbar gemacht, Zwischen Maschinensaal 
und Kesselbaus ist der fiir die Kesselanlage 
nitige Schornstein errichtet worden, der 
bei 2m unterer und 1,70 m oberer lichter 
Offeung eine Hihe von 45m erhalten hat, 
In Verbindung mit diesem Schornsteine ist 
ein Wasserturm errichtet worden, auf dem 
das fiir die Hochschulbauten erforderliche 
Wasser zwecks Erzielung eines hohen Drucks hinaufgepumpt 
wird, Schornstein und Wasserturm sind zu einer Baugruppe ver- 
einigt worder, welche sich hoch Uber die benachbarten Gebliude 
erhebt und in ihrer eigenartigen Form ein Wabrzeichen der Danziger 
Technischen Hochschule bildet (Abb. 17). Im Inneren des Wasser- 
turms fihrt eine Treppe bis za dem 32 m tiber dem Erdboden 
liegenden Behiilter, welcher etwa )) chm Wasser falt, Kin balkon- 


a Waseortorm 


Abb, 18. 








artiger Ausbau vermittelt von hier aus den Zugang zu einer am 
Schornstein senkrecht emporfthrenden, mit besonderen Schutz- 
yorrichtungen gegen Herabfallen versebenen 
Leiter, tiber welche man zum Kopf des 
Schornsteines gelangen kano. Durch die so 
erzielte Besteigbarkeit desselben soll den 
Studierenden die Untersuchung der Rauch- 
gase ermiglicht werden. 

Maschinensaal wie Kesselhaus baben im 
AuGeren eine ihrer Bestimmung entspre- 
chende einfache architektonische Ausbil- 
dung erhalten, nur der Nordgiebel des 
Maschinensaales und der Wasserturm in 
seinem unteren Teile sind mit Ornamental- 
schmuck in beschcidencr Weise ausgestattet, 
Die Wiinde im Innern des Maschinensaales 
sind bis zu einer Hihe von 8,5 .m mit roten 
Verblendsteinen bekleidet; dariber sind die 
Mauerfliichen geputzt und mit einfachen Ver- 
blendstein - Musterungen verziert (Abb, 19). 
Der Fuboden ist aus gebrannten Tonfliesen 
gebildet. In gleicher Weise ist der innere 
Ausbau des Kesselhanses behandelt; nur 
sind hier die Wandfliichen in ganzer Hohe 
mit Verblendsteinen bekleidet. Durch An- 
ordpung grober Oberlichtfenster in den das 
Kesselhaus Gberspannenden ftinf Sattel- 
diichern ist auch der obere Teil des Raumes 
so bell beleuchtet, da® die Studicrenden am 
Tage obne Zuhilfenahme kiinstlicher Be- 
leuchtung auf den Kesseln Mesgungen vor- 
nebmen kénnen, Nebender Anordaung 
reichlicher Waschvorrichtungen fiir die Stu- 
dierenden ist auch die Anlage eines Brause- 
bades fiir das die Kessel und Maschinen 
bedienende Personal zu erwihnen. Diese 
Anlage betindet sich im Keller des Kessel- 
hanses und ist von hier ans durch eine 
Treppe leicht zu erreichen, 

Die Zufiihrang des in der Zentrale er- 
zeugten Dampfes und elektrischen Stromes 
zu den einzelnen Hochschulgebdiuden ge- 
sebieht unterirdisch durch eine Tunnel- 
anlage, die, vom Keller des Maschinen- 
saales beginnend, die Kellergeschosse des 
Elektrotechnischen Instituts, des Haupt- 
gebiiudes und des Chemischen Instituts 
mniteinunder verbindet. Auf diesem Wege 
kann das Bedienungspersonal flr die Hei- 
zungs- und elektrischen Anlagen unbehindert 
in kiirzester Frist von einem Gebtiude zum 
anderen gelangen. Zudem sind die im Tunnel 
und in den Kellergeschossen der Geb&ude 
an Decken und Wiinden offen verlegten 
Leitungen in leichter Weise auf ihre Be- 
schaffenheit hin jederzcit zu priifen und 
schadhafte Stellen schnell aufzutinden, Die 
Tunnelstrecken und Kellerriume sind durch 
Oberlichter beziehungsweise seitliche Fenster 
erhellt und abends elektrisch zu beleuchten. 

Betritt man vom Keller des Maschinen- 
saales aus die Tunnelanlage, so liegen 
rechter Hand die Robrleitungen fiir die 
Heizung und an der linken Wand die 


b Schornstein, armierten Kabel. 
Erdgeschob. Jedes der genannten drei grofen Ge- 


biiude hat seine besondere Pauptdampf- 
leitung und eine Hauptkondensleitung erhalten, durch die das 
Kondenswasser den Kesseln zu neuem Kreislauf zugefihrt wird. 
Der Dampf tritt mit einer Anfangsspannung von 6 Atm. in 
die Leitungen und hat an den in den einzelnen Gebiiuden vor- 
gesehenen Zentralen flr die Ventilstiicke noch ctwa 4 Atm. End- 
spannung. Hier findet durch Reduzierventile dicjenige Spannungs- 
verminderung statt, welche der Dampf fiir dic Dampfwarmwasser- 


heizung beziehungaweise Niederdruckdampfheizung erfabren mub. 
Durch diese beiden Heizungsarten werden simtliche Riiume im 
Hauptgebiude sowie im Chemischen, Elektrotechnischen und 
Maschinentechnischen Institute erwiirmt, Lokalheizung ist tunlichst 


vermieden worden, um die Feuverstellen innerbulb der Gebiude auf 


eine Mindestzahl zu beschriinken, Nur fiir die Kiichen der Dienst- 
wohnungen sind Rauchrohre angelegt- 

Das Chemische und Maschinentechnisehe Institut haben aus- 
schlieBlich Niederdruckdampfheizung erhalten, im clektrotechnischen 
und im Haupt-Gebdude dayegen ist Dampfwarmwasserbeizung fiir die 
Lebrriiume und Niederdruckdampfheizung our fiir die Flurgiinge, 
Treppen, Kingangsflure und fiir die groBen Mittelballen und dic 
Aula im Hauptgebdude vorgesehen. 

Auber dem Maschinentechnischen Institute haben  siimtliche 
Gebiiude eine Pulsionsliiftang erhalten. Die an geeigneten Punkten 
des Geliindes entnommene Luft wird durch Stoffilter von Staub 
gereinigt, in einer Vorwdrmekammer angewirmt wad durch zu- 
strdmenden Dampf mit Feuchtigkeit gesittigt. Sodann tritt sie in 
eine Nachwirmekammer und vou dort in einen Mischraim, dem 
vermittels seitlicher Umlaufkandle gereinigte kalte Luft zugefiihet 
werlen kann. Elektrisch angetriebene Ventilatoren driicken die bis 
zu der beabsichtigten Héhe erwirmte Luft in einen horizontalen 
begehbaren Kanal, der unter den Flurgiingen der einzelnen Gebaude 
angelegt ist. Von hier aus fihren dann senkrechte Kanile zu den 
Riumen der verschiedenen Geschosse. Die Abluft wird im Dach- 
vschol in besonderen Kanilen gesammelt und durch Liiftungsschlote 
ins Freie gefilhet. 

Die Leitungen file die elektrische Licht- und Kraftanlage inner- 
halb der Gebdude liegen zumeist unter dem Putz in yerbleitem 
Risenisolierrohr. Nur in den Arbeitsraumen des Chemischen Instituts 
sind «ie elektrischen Leitungen frei auf der Wand gelegt. Durch 
Anordoung vou Abzweigkisten kiinnen die verdeckt gelegten Leitangen 
jederzeit leicht ausgewechselt werden. Die kiinstliche Beleuchtung 
in den Hir- und Zeichensiilen geschieht durch Differential-Rogen- 
lampen, deren Licht vermittels Reflektoren gegen die hell gestrichenen 
Decken geworfen wird. Neben Glihlampen haben auch die neuer- 
dings vervollkommneten .Nernst-Lampen vielfach Verwendung zur 
Leleachtung gefunden, besonders in den Laboratorien les Chemischen 
Institut. 

Bei der Kinrichtung der einzelnen Institute mit Apparaten 
wirktea als Sachverstiindige mit: Beim Maschinentechnischen Labo- 
ratorium Prof. Josse von der Technischen Hochschule in Charlotten- 
burg, bei dem Elektrotechnischen Institut Professor De. RGGler und 
bei dem Chemischen Institut Professor Dr Raff. Die beiden letzt- 
genannten Professoren werden an diesen Instituten in Danzig wirken. 

Die Kosten der gesamten Iiauanlage ausschilieBlich der rein 
apparativen Linrichtungen fiir die einzelnen Institute sowie der 
Lebrmittelsammiungen fiir die cinzelnen Abteilungen stellen sich auf 
rund 5600000 Mark. 

Fir die Bauten der Technischen Hochschule sind die ersten 
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Entwiirfe in der Hauabteilung des Ministeriuws der iffentliches 
Arbeiten von dem Geheimen (berbaurat Eggert aufgestellt wonjen, 
Nach dessen Beurlaubung fiir den Iau des Rathauses in fap. 
nover sind sie von dem Geheimen Oberbaurat Dr. Thiir weiter 
beurbeitet worden, dessen Oberleitung auch die gesamte Hay- 
ausfilhrung unterstellt war’- Mit der ausfihriichen Bearbeitung der 
Pline sowie mit der kiinstlerischen und technischen Durehbildung 
aller Kinzelheiten war der Baurat.Carsten betrawt. In seiner {land 
lag auch die Urtliche Bauleitung, die im ersten Baujahre durch den 
Geheimen Baurat Béttger und dann durch den Regierungs- und 
Baurat Lehmbeck Uberwacht wurde. Bei der Mauausfithrung waren 
wihrend der ganzen Bauzeit. der Regierungs-Baumeister Eggert und 
in den letzten */, Jahren der Regierungs-Baumeister Markgraf titig. 
Vortibergehend wurden die Regierungs-Isaufiibrer (htto Muller und 
Béttcher beschdftigt. Die Modelle fiir den bildnerischen Schmack 
sind von Westphal in Berlin, die Antragearbeiten im Inneren der 
Gebdude von dem Wildhauer Ohlert in Wilmersdorf hergestellt. 
Fir die umfangreichen Lieferungen der Hintermauerungssteine wurden 
die Ziegeleien der Umgegend herangezogen. Die Verblendsteine 
lieferten die Ulersdorfer Werke. Die Erd- und Maorerarbeiten falrte 
die Hoch- und Tiefbau-Aktiengesellschaft in Danzig aus, die Werk- 
steinarbeiten Zeidler vu. Wimmel in Buozlau, dic Zimmerarbviten 
G. Wilke in Dirschau, die Kisenarbeiten Gustav Allzcit in Kinigs- 
berg i. Pr., die Dachdecker- und Klempnerarbeiten W. Neurneister 
und I, Geister in Berlin, die Bautischlerarbeiten 1. Moschall in 
Osterode, Alex Fey, Aktiengesellsuhaft und G. Scheffler in Danzig 
sowie Franz Klassen in Kolberg. Letzterem war auch die Lieferung 
des griBten Teiles der Beschliige fir Fenster und Tiiren fbertragen. 
Die Malerarbeiten stellten Oskar Etlert und Max Reinhold in Danzig, 
die Glaserarbeiten, einschlieblich der farbigen Bleiverglisung. (to 
Sablewski ebendaselbst her. Mit der Anfertiguog der Bronzetreib- 
arbeiten war die Firma Gustay Lind Nachfolger und mit den Kunst- 
schimiedearbeiten Ferd. Paul Kriiger in Berlin beauftragt Die 
Sammelheizuny fithrten Johannes Haag in Berlin, die Be- und Ent- 
wiisserungsanlagen in den Gebliuden und auf dem Geliinde die Firma 
ASW. Miller Gn Dauzigy die elektrischen Anlagen die . Allgemeine 
Elektrizitiits- Gesellschaft’ und die Siemens~Sehuckert-Werke ats, 
Die Heiskessel siud teils von der Firma TH. Pauksch ia Lands. 
berg a. d, W.. tells von Walther u. Ko, in Kalk bei Kéln a, Rb. geliefert, 
diejenigen file Arbeitsdampf von A, Borsig jn ‘Tegel, E. Leinhaas ip 
Freiberg i. S. und HB. Pauksch in Landsberg a. d. W. Die Haupt- 
dampfwasehinen wirden vow der Gérlitzer Maschinenbauanstalt und 
von der Maschinenfabrik Oerlikon gebaut. Mit der Herstellang der 
MObel waren die Firmen Paul u, Walter Hyan in Berlin, A. Schoe- 
nieke u. Ko. und H. Scheffler in Danzig, G. Wilke in Dirschau und 
Karl Becker in Stolp beauftragt. Die fur die Deflurung der Hallen 
und Korridore sowie fur die Auskleidung der Abziige im Chemisches 
Institut nitigen Fliesen lieferte Otto Kauffmann in Nieder-Sedllitz. 
Von den Deutschen Linoleumwerken ,Hansa* in Delmenhorst wurde 
das zur Verwendung gelangte Linoleum bezogen. 


XVI. Wanderversammlung des Verbandes deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine 


in Diisseldorf vom U1. bis 14. September 1904. 
(Schlug.) 


Kine ganze Keihe von Dampfschiffabrtgesellschaften entstanden, 
deren Konzessionen aber nur fiir gewisse Kheinstrecken lauteten. 
Durch diese Streckenkonzessionen gezwungen, entstand nach vorauf- 
gegangenen harten Wettbewerbkiimpfen jene Urgunisation in Form 
yon Betriebsgemeinschaften, wie sie noch heute zwischen der Kilner 
Dampfschiffabrtsgesellschaft und der Dampfschiffahrtsgesellschaft fiir 
den Nieder- und Mittelrhein in Diisseldorf besteht und die der 
Redner den heutigen Kartellen, besonders den Detriebsgemeinschaften 
in der Kisenindastrie, dem Koblenbergbau und dem Mankwesen 
nahestehend bezeichnete. Heftigen Bekiimpfungen war die Dampf- 
sehiffabrt seitens der Schifferzunft ausgesetzt, indem man ihre nur 
das Recht der Personenbefirderung und des Schleppilienstes ein- 
niumen wollte. Die Dampfschiffahrt hatte geldlich zuniichst nicht 
die besten Erfolge, aber ihre Wirkung auf die Bedeutung des 
Fremdenverkebrs. am Rhein war auberordentlich und weittragend, 
Sodann ging der Redner auf die Kiimpfe cer Rheinuferstaaten 
um gleiche Abgabenerhebung Gber, die ihren krassesten Ausdruck in 
einem Streite zwischen Hessen-Nassau und Hessen-Darmstadt fanden; 
alg Nassau seinen Hafen in Bieberich auf Kosten von Mainz zu beben 
und das Fahrwasser auf seine Seite zu lenken suchte, erschienen die 
Mainzer eines Nachts und sehiitteten ungeheure Steinmassen in das 
Biebericher Fahrwasser, Weit bedeutsamer als diese inneren Kiimpfe, 
ja geradezu mabgebend fiir das Schicksal der Rheinschiffabrt war 
das Verhaltois der Staaten des inzwischen entstandenen Zollvereins 
zur niederlindischen Regierung, Wie die Handelskammern, so suchte 


auch die hollindische Regierung die Zugestiindnisse der Kheinsehiff- 
fahrtsakte nach Miglichkeit za umgehen. Die holldndischen Zoll- 
heamten machten formelle Schwierigkeiten gegen die Rheinliinder. 
Nur flachtig wurde des Anschlusses Hollands an den Zollverein ge- 
dacht, und auch der Schiffahrtsvertrag vom Jahre 1837 zwischen 
Hollind und Preufen brachte wenig Vorteil. Wenn auch die beiden 
Staaten sich bei direkter Fabrt villige Gegenseitigkeit und Gileichheit 
auf der See wie auf den Fliissen gewhrieisteten und Preuben auler- 
dem das Recht der Kistenschitfuhrt erbielt, — der droit fixe wurde 
nicht erwihnt und weiter erhoben. Am wesentlichsten war noch fur 
den Rheinverkehr, dab Preufen und spiiter der Zollverein Holland 
in die (ktroivergiinstigung aufnahm und Holland diesen fiir die 
Bergfahrt die Hiifte, fiir die Talfabrt, also die Ausfubr, den yanzen 
Oktroi erliel. Erst der belgische Wettbewerb und die Eréffnung det 
rheinischen Bahn nach Antwerpen konnte die freie Durchfabrt nach 
dem Meer erzwingen. Die Gewerbefreiheit brachte die durch die 
Dampfkratt gelegten Entwickluogskeime zur Blite, schuf der natiir- 
lichen Guost der Lage der Hafenstiidte und ihrer Riihrigkeit freie 
Babn und fnderte vollstindig ihre Stellung untereinander; Mant- 
heim und Ludwigshafen vor allen blihten seit dieser Zeit auf 
Kosten von Mainz und Kéln auf. Die Schleppschiffahrt brachte das 
letzte wichtige Glied fiir die technische Entwicklung: sie gestattete 
auch, den Ruhbrkoblenverkehr zu Berg geniigend zum Ersatz fir 
den Verlust des holliindischen Marktes ausgubauen. Zuerst auf 
der holliindischen Rheinstrecke fiihrte sich die Schleppschiffabrt 


Ne. 76. 


ein, indem schon 1825 die Rotterdamer Beurtschiffer sich zum 
Schleppen, zuniichst bis Lobith, wo der Leinpfad begann, ent- 
sehlossen, Mit der Sehleppschitfahrt vollzog sich xunichst eine 
vollstaindige und ungeabnte Umwandlung des ganzen Schiffabrtver- 
kebrs, zumal nun eiserne Kibne cingefihrt warden und das ge- 
werbliche Leben durch den Zollverein zur Blite gelangte. Schnelle 








Abb, 1. Maschinentechnisches Laboratorium, Blick in die Maschinenhalle. 
Neue Technische Hochschule in Danzig. 
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fordert, damit. nicht ciner dem andern schade. In den zwanziger 
Jahren des vorigen Jahrhuoderts vollendete Baten seine Rhein 
korrektion. Als die Rheinstrom-lauverwaltung im Jahre 1851 er- 
richtet wurde, um auf dem preulischen Staatsgebiet die Rheinregu- 
lierung nach gleichem Gesichtspuokte durchzufiibren, war der Rhein 
in seiner Strecke zwischen Baden und Elsaé-Lothringen und in der 
Hayerischen Pfalz, namentlich in bezug auf 
l.andeskultur, vyollstiindig reguliert. [atte 
man bisher Fahrwasser und Leinpfad seine 
Aufmerksamkeit zowenden miissen, s0 zog 
sich allmihlich der Ausbau aof das Fahr- 
wasser zusammen, ala sich der Verkehr vom 
leinpfad Wste und dadureh die Lage der 
Fahrrinne yom Leinpfade unabhingig wurde. 
Im Jahre L879 erhielt die Rheinstrom- Hau- 
verwaltung einen Betrag von 21,8 Mill. Mark 
zur Verfiigung gestelit, den Ausbau des 
Rheios zu bewirken, der die Schaffung einer 
Tiefe von 2 m bis St. Goar, von 2,50 m bis 
Kéln und $m bis zur holliindischen Grenze 
bei cinem Wasserstande von + 1,50 m am 
Kéloer Pegel und festgelegter Breite zum 
Ziel hatte. 

Redner schildert mit héchster Anerken- 
nung, wie die Rheinstrombauverwaltung den 
gewollten Zweck erreicht habe unter griébter 
Riicksichtnalime auf den Verkebr, 300 Mill. 
Mark siod seit 1836 auf den Ausbau des 
Rheines verwandt worden, wihrend gegen- 
wiirtig 50 Mill, Mark fiir Hafenanlagen auf- 
gewendet werden, wobei die preuGische 
Ruhkrverwaltung mit etwa 20 Mill. Mark be- 
teiligt ist. Gewaltig ist der Verkehrsauf- 
schwung seit der [naussichtoabme der groben 
Rheinregulierung; in den deutschen Rhein- 
hiifen stieg der Verkehr von 9 Mill. Tonnen 
im Jahre 187% auf 28.8 Mill, Tonnen im 
Jahre 1402, wobei allerdings auch der Ge- 
samtaufschwung der Industrie dem Verkebr 
zugute kommt. Kine unnatiirliche Verschie- 
bung bat bei dieser Verkehrsentwicklung 
des Verhiiltnis der Eiofule zur Ausfohr 
erfulhren. Im Jahre [si betrug an der 
niederliindischen Grenze die Ausfule [62 vi. 
‘ler Kinfubr, wihrend 1902 die Ausfubr nur 
42 vEE. der Einfubr ausmachte, Redner gelt 
dann kare auf das Tarifwesen ein wad hiilt 
die preubischen Rheinhifen in bezug auf 
die Kisenbahntarife gegeniiber den Nordsee- 
hiifen benachteiligt, wahrend die stiddeut- 
schen Hiifen iihnlich wie die Nordseehiifen 
gestellt scien, Wiihrend im Jabre 1888 der 
Rheinsveverkehr vou 4 Dampfern vermittelt 
wurde, vermittein heute 38 Dampfer den 
Warenaustausch nach England, nach dem 
Mittelmeer und zur Ostsee bis Petersburg. 
Als niichste Aufgaben der Strombautechnik 


Fabrt, Bewiiltigung grober Massen, billige Tarife infolge vieler und Wirtschaftspelitik auf dem Rhein erscheinen die Fortsetzung der 
Schiffabrtsreisen, kennzeichnen die Wirkung dieses Verkehrs- Vertiefung des Oberrheins fir cine durchgehende Schiffalrt bis Basel, 
mittels, das die alten Rangfubrten giinzlich beseitigte. Schlepp- | wobei der Redoer auf die Gelpkeschen Pine der Rheinregulierung und 


schiffahrt, rheinische Babn und die Rheinseeschiffahrt, Ereignisse, 
die sich an die Namen Hansermann, Camphausen, Mevissen und 
Harkert ankniipfen, batten den Rhein aus der Botmiiligkeit der 
Niederlande befreit, und gwar nicht durch die fruchtlosen Le- 
mtihangen der Diplomaten, sondern durch die der rheinischen, 
hesonders der Kilner Kaufleute. Die vollstiindige Verkehrsfreiheit 
auf dem Rhein wurde erst isis erreicht und in der revidierten 
Scbiffalrtsakte vom Jahre 1865 grunisiitzlich festgelegt, hoffentlich 
fiir immer, wie der Redner zuffigte. und damit wurde eine Forde- 
rung erreicht, wie sie schon der englische Abgeordoete [lancarty 
auf dem Wiener Kongrel im Jahre 1815 gestellt hatte: so langsam 
arbeitet manchmal die Geschichte, meinte der Redner. Nunmelr 
folgte die technische Firsorge fir den Rhein. Schon zu Zeiten des 
grofen Kurfiirsten und Friedrichs tes Grofen sind betriichtliche 
Summen fiir den Rheinstrom aufgewendet worden. Die Kriegs- 
zeit von 7M bis ISDS hatte aber gentigt, die aus Packwerk 
hergestellten Regulierungswerke zu beseitiven: es wurde schon 
erwiihnt, wie die Wiederherstellung dieser Werke anfangs des 
1%. Jabrhunderts dem Aufseliwung der Schiffahrt olitzlich war. 
Sehon auf dem Wiener Kongreh 1815 hatte Humboldt die 
Feststellung cines cinheitlichen Systems fiir den Strombau ge- 


des Aufstaues der Alpensven cingeht, die Vertiefung des Niederrheins 
und des Waal auf die Mindesttiefe von 4m und eine weitere Hoch- 
und Niedrigwasserregulicrung; auch die Nebenfliisse des Rheins sollen 
einen weiteren Ausbau zur Verbesserung der Schiffahrt erfabren und 
fiir die Gewinnung von Elektrizitét aus den natirlichen Kriiften des 
Rheinstroms eine Urdoung der Hedingungen herbeigeftibrt werden. 

Nach diesem mit grofem Beifall aufgenommenen Vortrage be- 
handelte Regierungsrat a. D. Kemmann aus Berlin ,Die Entwick- 
lung der stiidtischen Schnellbabnen seit Einfibrung der 
Elektrizitiit*, Leziiglich seiner Ausfihrangen darf auf die Ver- 
Offentlichuog in der vorigen Nummer ‘les Zentralblattes der Bauver- 
waltung hingewiesen werden. 

Uber den am zweiten Tage gehaltenen Vortrag vom Regierungs- 
Baumeister Moritz aus Kiln .Die Entwicklung des modernen 
Theaterbaues* wird an anderer Stelle dieses Blattes ausfiihriicher 
berichtet werden, wihrend tiber das Thema des Vortrages vom Wasser- 
bauinspektor Middeldorf in Essen ,Regelung der Vorflut und 
Abwasserreinigung im Emachergebiet“ das Zentralblatt der 
Bauverwaltung auf 5. 127 und folgende d. J. eingehende, dureh Ab- 
hildungen erlauterte Mitteilungen gebracht hat, auf die hier ver- 
wiesen werden mag. 
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Am Nachmittage des ersten Vortragtages hatten die Teilnehmer 
der Wanderversammlung Gelegenheit, Diisseldorf unter kundiger 
Fihrung von Damen und Herren des Diisseldorfer Vereins kennen 
zo lernen, wihrend am niichsten Nachmittage die nihere Umgebung 
besucht wurde. Kin Ausflug nach Benrath und Zons bot die Bestch- 
tigang des Benrather Schlosses und die malerischen Bauten der alten 
Festung Zons. Fir die Ingenieure waren Ausfliige nach Diisseldorf- 
Golzheim zum Besuch der stiidtischen Kliiranstalt, nach Disseldorf- 
Flingern zum Hesuch der stiidtischen Gas- und Elektrizitétswerke 
und nach Grafenberg zur Besichtigang der Maschinenbawanstalt 
Haniel u. Lueg in Aussicht genommen, 
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_ 21. September 194, 


Aim ersten Festabend hatte die Stadt Dusseldorf die Waneor- 
versammlung zu Gast geladen, wihrend der Diisseldorfer Verein am 
zweiten Festabend der Versammlung ein Festessen gab, 

Nach den Verbandlangstagen fand am 14. September ein Aus 
flug pach dem herrlichen Siebengebirge, mit dem Besuch des Drachen- 
fels, Petersbergs und der Abtei Heisterbach statt, wéhrend far des 
15. September noch Ausflige in die weitere Umgebung nach dew 
Niederrhein und in die Industriegebiete vorgeseben waren, 

Des Lehrreichen, Guten und Schiinen wurde soviel geboten, dal 
jeder vollauf befriedigt in die Heimat zog und woh! gern der scbiinen 
Tage in Diisseldorf gedenken wird. Vk. 


Vermischtes. 


Ein Lebensbild yon Professor Peter Wallé (vgl. S. 449 d. BL) 
bringt in kurzem Abrif und unter Beigabe eines Bildnisses die 
Nr, 12 der ,Denkmalptlege* vom 21, d. M. 


Die Dichtstellang yon Terrassen und Altanen, Der Dicht- 
stellung von Terrassen und Altanen gegen das Eindringen von 
Niederschlagen kommt dann besondere Hedeutung zu, weon unter 
ihnen bewohnate Riiume gelegen sind oder bessere Malereien zur Aus- 
fibrung gelangeo sollen. Hiiufig habe ich zu diesem Zweck recht 
kostspielige Mittel aufwenden sehen, ohne dali der gewiinschte Erfolg 
in vollkommen oder auch nur leidlich zufriedenstellender Weise 
erzielt worden wire. Dagegen hat ein von mir durch Versuche im 
kleineren Matstabe gewonnenes und dann vorgeschlagenes Mittel 
bel Bauausfiibrungen in mebreren Fiillen sich bewfhrt, dessen Kosten 
im Vergleich zum Nutzen als geringfiigig bezeichnet werden diirfen, 
Die Veriffentlichung dieses Mittels diirfte daher am Platze sein. 

Es besteht im Einlassen des Estrichs der Altane oder Terrassen 
mit Erdwachs (Ceresin). Zu diesem Zweck werden der Zement- 
estrich sowie die etwa sonst noch in Betracht kommenden Ober- 
fliichen des Mauerwerks, der Verputzungen, Gesimse u. dergl. zu- 
niichst mit geschmolzenem Erdwachs sorgfiltig gestrichen und 
darauf mit miibig heibem Bigeleisen*) solange tibergangen, bis 
das Erdwachs yvollstindig in dic Poren eingezogen ist. 

Das Erdwachs besitzt den grofen Vorzug. da6 es von den 
Alkalien der Mértel nicht angegriffen wird und da6® es der Ver- 
witterung nicht (oder doch nicht in bemerkbarer Weise) unterliegt. 
Jedenfalls ist cin Altan, der auf meine Veranlassung vor etwa acht 
Jahren mit Erdwachs seiner erheblichen Durchlissigkeit beraubt 
wurde, seitdem vyollig dicht geblicben, Das Mittel darf daher als 
bewiihrt betrachtet werden. 

Auch fiir die Dichtstellung yon Gesimsen, Fenstersohl- 
binken und anderen Vorspriingen ist das Einlassen mit Erd- 
wachs nach meiner Erfahrung ein empfeblenswertes Mittel, Es ver- 
dient namentlich den Vorzug vor dem Uberziehen dieser Teile mit 
Metall, weil von ihm ein arg stirendes Geriiusch auszugehen pflegt, 
Sowohl das Aufschlagen der Regentropfen und Schlolen wie das 
Hipfen der Vogel auf solchen Flichen raft es bervor. In einer im 
Dachgeschol gelegenen Waschktiche und in einigen mit Zementestrich 
versehenen anderen Nebenriumen habe ich ebenfalls eine nachtrigliche 
vollstiindige Dichtstellung durch EHinlassen mit Erdwachs erzielt, 
obgleich zuyor betrachtliche Feuchtigkeitsmengen in die Steindecken 
versickerten. Dieses Verfahren diirfte daher in vielen Fiillen von 
Nutzen sein, wo Zementbdden, Verputzfliichen u. dergl. eine hin- 
reichende Undurechlissigkeit nicht aufweisen. 

Ob auch Wasserbebiilter durch das Kinlassen ibrer Innenflichen 
mit Erdwachs unangreifbar und undurchliissig gemacht werden 
kénnen, entzieht sich meiner Erfahbrung. Doch bin ich Oberzeugt, 
daB Versuche in dieser Richtung zu gutem Erfolge filhren wiirden. 

Das Einlassen geht am besten vonstatten, wenn die betreffenden 
Flichen einige Stunden besonnt gewesen sind und warme Witterung 
herrscht. Soll bei Frostwetter eine Dichtstellung Mfolgen, dann ist 
es erforderlich, die Flichen zavor mit der Lotrohrilamme grindlich 
fibergehen zu lassen, um sie und ihre Poren von Wasser oder Eis 
zu befreien, Auch fiir wasserreiche Flichen empfiellt sich dieses 
Verfuhreo. Der Anstrich folgt der Erhitzung am besten unmittelbar, 
Es ist daher geraten, dic beiden Vornahmen gleichzeitig von zwei 
Arbeitern ausfiihren zu lassen, Man kaon dann das Biigeln ent- 
weder ganz ersparen oder diese Arbeit doch sehr verkiirzen, Sorg- 
filtigste Arbeit ist aber Grundbedingung fiir den Erfolg der besehric- 
benen Vornulimen. Es dtirfen daher ausschlicblich zuverlassige Leute 
mit ihm betraut werlen oder sulche, die Interesxe an seinem 
Gelingen nehmen. 


Hannover. Protessor UH. Chr. Nub baum. 


*) Das Erdwachs darf nicht verbrennen; es mub nur der Mértel 
soweit erhitzt werden, dal seine Poren das Wachs aufzasaugen 
vermocen, 
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Patente und Gebrauchsmuster. 


Niederklappbarer Griff fiir Schachtdeckel u. dergl, J). [t-P. 
Nr, 152772. Heinrich Wilhelm in Pulverfabrik bei Hanau a. M. — 
Die Ertindung bezweekt, bei den Deckeln fiir Kanalisationsschichte 
u. dergl. die bisher fibliche Anordoung von Lichern, Aussparuoges 
oder dergl, sur Rinbriogung eines Handgriffes and die damit yver- 
lvundene zeitraubende Reinigung der Licher oder dergl. von Staub 
und Schmutz zu vermeiden sowie eine ununterbrochene ebene 
Deckeloberflaiche zu erzielen, Die Ertindang erreicht dies dadureh, 
dai cine in einen Schlitz des Deckels genau passende Leiste e um 
Bolzen f drehbar an den Deckel 
gelagert ist, deren liingerer, keil- 
frmig verlaufender Hebeclann einen 
in den Schachtraum bineinrages- 
den, aus einem kreisbogenfirinigen 
uol einem winklig von diesem ab- 
gebogenen geraden Schenkel be 
stehenden Btigel ad triigt. Soll der 
Handgriff in die Gebrauchalage ge- 
bracht werden, so driickt man auf 
den kiirzeren, in irgend einer Weise 
duferlich kenatlich gemachten Hebel- 
arm der Leistee in Richtung des 
Pfeiles der Abb. 1, wodurch der 
lingere Hebelarm sich emporrichtet, 
bequem erfuSt und vollstdndig hochgeklappt werden kann, bis der an 
dem Verbindungspunkt der Schenkel ad angebrachte Bolzen ¢ gegen 
die Unterveite des Deckels anschlagt (Abb. 2). An dem Griff kane oun 
der Deckel aus seinem Rahmen herausgenommen und spiter wieder 
eingesetzt werden, wobei im letzteren Falle nach Freigabe der Griff 
durch sein Kigengewicht wieder in den Schachtraum niederklapp, 
so da die in den Schlitz b einfallende Leiste ¢ mit dem Deckel eine 
ununterbrochene ebene Fliche bildet, 


Zapfhahn mit im Ventiikern gelagertem, selbsttditig wirkendem 
Laftventil und in der Innenwandung des Auslaufschoabela miln- 
dender Luftéffnung. D, R.-().-M. Ne. 200997 (KIL 85d vom 22. Sep- 
tember 1903), F. Butzke u. Ko., Aktien- 
gesellechaft fir Metallindustrie in Berlis. 
— Wenn eine Hauswasserleitung eut- 
leert werden soll, so mu® bekanotlich 
oben irgendwo Luft in die Leitung ge 
langen kdnnen, sonst flieBt das Wasser 
nicht vollstiindig ab, Um nun mm 
diesem Zweck nicht die Hiihne Offoes 
zu brauchen, soll ein kleines Ventil 2 
eingebaut werden, daB beim Gebrauch 
des Hahnes durch den Wasserdruck ! 
gegen seinen Sitz gedriickt und + 
selbsttitig geschlossen wird. Wird der Druck dann infolge des 
Entleerens der Hauptleitung bei 1 aufgehoben, so bffnet sich das 
Ventil 2 und die Luft kann vou 5 tiber 4 nach 3 in die Leitung 
gelangen und ihre vollstiindige Entleerung ermiglichen. 


Tonrohr mit in der Muffe an wenlgstens drel auf dem halbeo 
Umfang yerteilten Stellen angeordneten Lichern sam EingieBen des 





Abb, 2, 





Asphalts und zum Entweichenlassen der Loft 
- a } D. R.-G.-M, Nr. 205376 (KL 85e vom 22. Juni 1905). 
_ot Heinrich Lévenich in Frechen. —~ Muffentonrohre 
= tungsmasse besser als der sonst iibliche feuchte 
‘Ton das Durchwachsen von Baumwurzeln u. dery!- 

verhindert. Die vorliegende Neuerung bestebt nun darin, dab i# 


dichtet man an den Stifen bekanntlich deswege= 

gern mit Asphalt oder dergl, weil diese Dich 
der Muffe Locher 1 angeordnet werden, die das Eingieben der Diclr 
tungsmasse you oben gestatten. 
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Amtliche Mitteilungen. 


Runderla§, betreffend Veriffentlichung von Polizeiverord- 
nungen usw, durch die ,Zeitschrift fiir Binnenschilf- 
fabrt*. 

Berlin, den 13. September 194. 
Im Anschlof an den Erla® vom 27. Jani d. J. (ULE 5825 Med, &. 

A., Ila 3058 M.f. Hou. G.*) machen wir darauf aufmerksam, dai als 

Zeitschrift fir die Hekanntmachung von Polizeiverordnungen uaw., 

welche die Schiffabrt treibende [evilkerung interessieren, neben der 

Zeitschrift .Das Schiff* auch die von dem Zentralverein fir Hebung 

der deutschen FiuG- und Kanalschiffahrt hierselbst W. 30, Motz- 

straie 72, herausgegebene ,Zeitschrift far Hinnenschiffabrt* in betracht 
kemmt. Wir ersuchen daher, bei Vertiffentlichungen auch dieses 

Urgan zu berlicksichtigen, gegebenenfalis je nach der Art der Hekannt- 

machung zwischen den beiden Zeitschriften zu wiihlen, 

Der Minister far Handel und Der Minister der Otfentlichen 
Gewerbe. Arbeiten. 
Im Auftrage . Im Auftrage 
Neuhaus, v. Doemming 
An die Herren Oberprisidenten (Strombauverwal- 

tongen) in Danzig, Breslau, Magileburg, Han- 

nover und Koblenz, den lierrn Oberpriisidenten 

(Kanalverwaltung) in Miinster, siimtliche Herren 

Regicrungsprisidenten, die Konigtiche Misiste- 

rial-Baukommission wad den Herrn Polizeiprisi- 

denten hierselbst, -—— JL] 55%) Mo d.d. A. — Ila 

4206 M. fH, usw. 


ProuBen, 

Seine Majestiit der Konig haben Allergnidigat geruht, dem 
Marine-Schiffbaumeister Neudeck, Flotten-Schifbaumeister beim 
Stabe der aktiven Schlachtflotte, und dem Architekten Karl Nord- 
mann in Essen a. d. Rubr den Roten Adler-Ordeo 1V, Klasse 
sowie dem Stadtbaurat Max Arendt io M.-Gladbach und dem 
Stadtbauinspektor Karl Kahle in Hannover den Kiniglichen 
Kronen-thden IV. Klasse zu verleihen, dem Baurat Knothe- 
Biihniseh, Garnison-Bavinspektor des Baukreises Hreslan TH, die 
Erlaubsis zur Anlegung dea ihm verhehenen Ritterkrewzes I, Klasse 
deg Herzoglich sachsen-ernestinischen Haus-Ordens zn erteilen, den 
Regierungsrat Hugo Erich y. Boehmer in Gro®-Lichterfelde hei 
Rerlin sach Priifung durch das Kapitel aud auf Vorschlag des Durch- 
Jauchtigsten Herrenmeisters Priozen Albrecht von PreuBen, Konig- 
licher Hobeit, zum Ebrenritter des Johaoniter-Urdens an ernennen, 
dem Glberlandesbauinspektor Adolf Ansorge in Breslan den Cha- 
rakter als Baurat zn verleiben und den Maschinenbau-Ingenionr Regie 
rungs Baumeister a. DO. Weihe in Bremen zom ctatmiibigen Professor 
an der Technischen Uochschule in Kerlin zu ernennen, 
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Versetzt alod; der Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspektor Streck - 
fub, bisher in Koénigsberg i. Pr, nach Lotzen als Vorstand der da- 
selbst errichteten Kisenbalin-Bauabteilung 1 sowie der Regierungs- 
Baumeister des Hochbaufaches Krumbholtz von Neustadt i, Obersebl. 
nach Tarnowitz und der Regierongs-Baumeister des Ingenieurbau- 
faches Alfred Forster you Husum seach Rubrort, 

Der Regierungs-Baumeister des Hochbaufaches Karl Miller ist der 
Koniglichen Fisenbabndirektion in Kilo zur BeschifMigung tiberwicsen, 

Infolee Ernennung zu Oberlehrerm sind aus dem Stantseisen- 
babndienste ausgeschieden: dic Regieruogs-Baumeister des Maschinen- 
baufwches Heinrich Lobmagn bet der héheren Maschiventauselule 
in Posen und Erich Menge bei der héberen Maschinenbausebule in 
Hagen i W. 

Der Raurat George Labsien, Wamerteulypekter in Frank- 
furt a. tl, Oder, ist gestorben, 


Deutsches Reich, 
Garnison-Bauverwailtung. Preaben. Dem Lokalbau- 
beamten in Lyck Garnison-Bauinspektor Kuhse wird vom t. April 
191 ab der Standort Litzen sls Wohositz angewiesen. 
Garnisou-Bauverwaltung, Sachsen, Der Garnison-Bau- 
inspektor Harthold in Zittau ist als teebnischer Hilfsarbelter zur 
fntendantur des NOL (1. K. $3) Armeckorps versetzt worden, 


Bayern. 

Seine Konigliche Hohelt Prinz Luitpold, des Kinigreichs Bayern 
Verweser, haben sich Allerguiidigst bewogen gefunden, dem Grol- 
herzoglich hessischen Baurat Dr. Karl Eser, Vorstand der Grol- 
herzoglichen Hadedirektion und des Grofherzoglichen Tiefhauamtes 
in Bad Nanheim, als bayerischem Staatsangehdrigen. fiir die ibm 
verlichenen (rdensauszeichoungen, niimlick des Ritterkrenzes I. Klasse 
des GroBberzoglich hessischen Verdienst-Ordens Vhilipps des Grol- 
miitigen, der Ritter-Insignien |. Klasse des Herzoglich anhaltisehen 
linus-Ordens Albrechts des Baren uod des Firstlich reufischen Ehren- 
kreuzea If, Klasse, die Bewilligung zur Annahme und zum ‘Tragen xa 
erteilen. 

Sachsen. 

Seine Majestiit der Kénig haben Allergniidigst gerult, dem Arehi- 
tekten Hermann Georg Karl Weidenbach in Leipzig den Titel und 
Kung als Haurat zu verleihen. 

Hei der Verwaltung der Staatseisenbahoen ist der bishor auler- 
etati€ige Regierungs-Baumeister Hernhard Lehmann zum etat- 
miiBigen Reyierungs-Baumeister in Hacdibor ernaunt worden. 


ElsaQ -Jathringen. 

Seine Majestiit der Kaiser und Konig haben Allergniidigst gerult, 
dem Meliorationsbauinspektor Pfaon in Strabburg im Elsab den 
Charakter als Kuiserlicher Baurat mit dem Kange der Rite 1V, Klasse 
zu verleihen. 





[Alle Rechte verbobalten ) 


Schriftleiter: 


Nichtamtlicher Teil. 


Otto Sarrazin und Friedrich Schultze. 


Die Entwicklung des modernen Theaterbaues. 
Nach dem Vortrage des Regierungs-Baumeisters Moritz auf der Wanderversaminlung dex Verbandes deutscher Avchitekten- 
und [ngenieur-Vereine in Ditsseldorf am Lt. September Lond. 


Der Entwicklungsgung des modernen Theaters, eines Kindes der 
italienischen Spiitrenaissance, das von seinem Urahn, dem antiken 
Theater, wenig mehr als seine Zweekhestimmung ererbt hat, libt 
sich In drei Abechnitte teilen, deren erster etwa von der Wende des 
17. bis in die Mitte des 19, Jahrhunderts reicht, deren zweiter von 
ISM bis (88) wibrt und deren letzter, durch daa furchtbare King- 
theaterungliick im Jahre 1881 eingeleitet, jetzt noch nieht zum Ab- 
schluB gekommen ist. 


Die Schipfungen der ersten beiden Abschnitte kinnen als Hof- 
und Adelstheater — Adel im Sinne der Kennzeichnung der obersten 
Geselischaltsklassen -~ bezeichnet werden, wihrend die im letzten 
Zeitabselinitt entwickelte Theaterform den Clarakter des Schlicht- 
biirgerlichen triigt: danebeo lnuten die ersten Versuche zur Sebatfuny 
eines Volksthenters unter Zuriickgreifen auf die antikes Grundgedauken. 

Die Entwickiungsgescbichte des Theaterbaues leitet der Reduer 
durch eine Gegeniiberstellung des antiken und modernen Theaterhau- 
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Abb. 1. 


gedankens ein, Der wesentliche Unterschied zwischen dem aotiken 
und modernen Theater liegt in der Gestaltung des Biihnenbildes, das 
zuoiichst die Form der Bihae, damit zugleich aber auch diejenige 
des Zuschauerraumes bedingt. Wiihrend bei dem modernen Biihoen- 
bild mittels einer in die Tiefe entwickelten miig breiten Szene die 
Vortaéusehung einer Wirklichkeit erstrebt wird, gab die antike Biihne, 
die bei grofer reite nur eine ganz geringe Tiefe aufwies und deren 
Baihnenbild in der Hauptsache nur aus einem gemalten Hintergrunid 
beatand, unter Verzicht auf jegliche perspektivische Tiiuschung nur 
eine Andeutong der darzustellenden UOrtlichkeit und forderte somit 
die Phantasie der Zuschauer zu lebhafter Mittatigkeit auf. 

Die Griechen waren sich bewubt, da@ es unmiglich ist, dem 
Zuschaver neben der Wirkung des Dichterwortes noch fiir cin voll- 
entwickeltes Biithnenbild die erforderliche Aufoatimefahigkeit zu er- 
halten, uod bandelten daher nach dem gesunden Grundsatz, dab, wie 
in einem Kunstwerk eine Hauptsache betont werden muB, bel dem 
Zusummenwirken verschiedener Kilaste elne die Fihrung tibernehmen 
mu&, Nebeo unvergleichlichen Schinheiten bot dieses antike Bihnen- 
bild sehr bedeutsame praktisehe Vorteile fllr die Gestaltung des Zu- 
schaverraumes in bezug auf gutes Seen und Eldren: vor allem 
konnte dem Zuschauerraum die paturgemiibe Form des Halbkreises 
mit einfachen hintereinander ansteigenden Sitzreihen geyeben werden, 
wobei Zehntausende you Zaschauern das Mibnenhild villig tiberseben 
kounten und gleichzeitig die schwierige Frage der Akustik in bester 
Weise gelist war, Auberdem gewiihrleistete bei dieser Anordoung 
die Verteilung der Zuschauer auf radial, unterhbalb der Sitzreihen an- 
geordnete Treppen die miglichst schnelle und sichere Entleerung 
der cewaltiven Riiume, 

Die Wiege des modernen Theaters it in dem Italien der 
Renaissanee zu suchen. Die neueutstandene Kennotnis des antiken 


Bauverwaltung. 


24. September 1904, 


Blick auf die Altarseite, 
Neue Marthakirche in Berlin. 


Schrifttums fiihrte bald dazu, lateinische Bibnenstiicke aufzufiihren 
und im spéteren Verlauf auch neue Sticke im Geiste der alten zu 
schaffen, Kurze Zeit spéiter entstand auch die Oper, die lange Zeit 
im Alleinbesitz italieniseher Kiiostler blieb. Aus anfiinglich durch- 
weg leicht gebauten, wena auch mit grofer Pracht ausgestatteten 
hilzernen Theaterbauten entwickelte sich dann gegen den Ausgang 
des 17. Jatrbunderts das massive Theater, das gegen Ende dieses 
Abschnittes die auch noch heute bestehende Form angenommen 
hatte, wenigstens soweit es sich um die Biihne und die Gestalt des 
Zuschauerraumes handelt. Das iilteste aus diesem Zeitabschnitt auf 
uns gekommeve Theater, das beriibmte theatro olympico in Vicenza. 
ein Werk Palladios, zeigt noch ziemlich streng die (irundziige des 
antiken Theaters; nur die Gestaltung des Biihnenbildes, welches 
fiinf perspektivisch sich verjiingende Straben zeigt, die in fiinf Portale 
einmiinden, deutet selon das DBestreben ao, das Bohnenbild per 
spektivisch zu vertiefen. In dem dreibig Jahre spiiter erbautes 
theatro Farnese finden wir schon dea villigen Bruch mit der antikes 
Szene. niimlich eine stark in die Tiefe entwickelte Biline mit schmaler 
Bihnendffnung. 

Der Redoer tindet den Grund fir dieses vllige Abweicher von 
dem alten Graondgedankeo in der Freude der Spiitrenaissance 4p 
perspektivischen Wirkungen und in dem Verlangen nach Sebuffung 
eines griferen Diibnenraumes, um die bald sehr beliebt gewordenc® 
Massenaufziige, szenischen Uberraschungen, Verwandluogea usw. zt 
Ausfilhrung bringen zu kénnen. Sehr schnell entwickelten sich 
dann die Einzelheiten des Ausbaues der Szenen, die in der Haupt 
suche auch unser Rihnenbild bestimmen, als eine Reihe  hinter 
cinanderstehender, perspektivischer, sich gegenseitig gegen den 
Einblick der Zuschnuer deckender Ralmen, bestebend aus senk- 
rechten Teilen (Kulisset) und wagereehten Stiicken (Soffiten), 


Aob. 2% Blick auf die Uryelseite, 
Neue Marthakirche in Berlin. 


Abschlué eine Hintergrund-Leinwand, Diese Rihaenform hatte die 
einschoeidendsten Wirkuogen auf Grode wad Gestaltung des Za- 
schauerraumes, 

Die aufgehiiuften, lose hiingenden Leinwandmassen der Soffiten 
und Kulissen im Verein mit dem welten Abstand des Sprechers 
oder Siingers von dem als Resonanzboden dienenden Hintergrund 
haben bewirkt, dal Miiuser mit einem Fassungavermigen von tiber 
2', Tausend Menschen eine einwandfreie Akustik nicht mehr gewlibren. 
Alle Versuche, durch die Form des Zuschanerraumes hier Hesserung 
zu sehaffen, haben sich his auf wenige praktische Erfahrungssiitze 
als wirkungslos erwiesen. Die Riicksicht auf ein miiglichst gutes 
Sehen des Mihnenbildes, das hei der neuen Dtibnenform eigentlich 
nur in der Mittelachse des Raumes gut zu genieben ist, zwang dazu, 
die Zuscbauermassen in der Mittelachse, einem DBienenschwart ahn- 
lich, zusammenzudringen, So entstand zuaniichst cine Verliogerung 
des Halbkreises, und da auch auf diese Weise noch zu wenlg Zu- 
schauer in der Niihe der Mittelachse untergebracht werden konoten, 
die tibereinandergebauten Galerien, die wiederum den Nachteil mit 
sich brachten, dal sich fiir die héheren Phitze eine anerwilnscht 
grobe Autsicht auf die Bihne eral, 
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Fite die Art der Rangeinteilung 
haben sich entsprechend der nationalen 
Verschiedenheit der sozialen Bediirfnisse 
der Theaterbesucher zwei Hauptarten 
herausgebildet, niimlich die italienische 
und die franzisisch-deutsche Form. 

Die Italiener teilen dic Range durch 
Scheidewiinde in kleine Logen (fir durch- 
sehnittlich vier Personen), von denen 
fiinf bis sechs und mehr seakrecht tber- 
elnander aufgebaut werden, wobei ein 
hequemes Sehen natdrlich nur file die 
vorn an der Briistung Sitzenden miglich 
ist. Die Franzosen behalten die Logen- 
teilung zwar fiir die unteren Ringe bei, 


pehmeo aber our halbhohe Scheite- 
winde; die Ringe ragen dement- 
sprechend als Balkone frei von den 


Wiinden aus vor; dagegen erhalten die 
oberen Ringe meist durchgehende Sitz- 
reihen; der oberste erweitert sich oft 
Qber die durch Stiulenstellungen und 
Hégen durchbrochenen Umfassungawande 
des Raumes hinsus, In dem eloziven 
grofen deutschen Theater dieses Zeitab- 
schnittes, dem Uerliner Opernhaus, hat 
Langhans der Altere dadurch eine grofe 
praktisehe und dsthetische Verbesserung 
io das franziisische System gebracht, dao 
er die Ringe gegeneinander, ctwa um 
die Tiefe einer Sitzreihe, zuriicksetzt, wo- 
durch der Raum ein wesentlich freieres 
Aussehen gewinnt, wabhrend gleichzeitig 
die Sehlinien fiir die oberen Ringe sich 
giinstiger gestalten. 

An Nebenrdiumen ist bei den 
Theatern dieser Frihzeit wenig vorhan- 
den; man findet selten cine kleine Wan- 
delhalle. Die Flurgiinge weisen eine 
fiirchterliche Eoge auf ohne Raum fiir 
Kleiderablagen, die wenigen Treppen 
werden, so gut und so schlecht es geht, 
in ingendwelche Ecken gewiirgt; erst 
gegen das Eude dieses Abschnitts brach- 
ten die beiden franzisischen Architekten 
louis und Debret etwas ausgiebigere 
Treppenanlagen, 

Fir die Au@enerscheinung der 
Theater dieser  friiheren Zeit — ist 
mitder einzigen Ausonhme des Stadt- 
theaters von Mainz, bel dem Morell 
tlie Tlalbkreisform des Zuschauerraumes auch in der Fassale zum 
Ausdruck gebracht hat, eine kennzeichnende Form noch nicht 
gefunden, vielmehr sind die Theater alle als Palastbauten, deren 
besondere Bestimmung nicht klar zum Ausdruck kommt, behandelr 
worden. Bei der architektonischen Gestaltung des Zu- 
schauerraumes beten namentlich die Gbhereinandergetiirmten, frei 
vor die Wande gelegten Bulkone des franzisisch-deutschen Theaters 
grobe Schwierigkeiten, und es blieb, wie auch dus Beispiel der 
Berliner Oper lebrt, leicht ein ungelister Widerspruch zwiseben 
Proszeniams-Architektur und der tibrigen Raumgliederung. 

Die Franzosen haben gegen den Ausgang dieses Absehnitts ver- 
schiedene Versuche gemacht, die Malkone dsthetisch zusammenzu- 
fassen; so sucht der Architekt Louis bei einem Theater in Bordeaux 
die Frage dadureh zu lésen, da® er vor die Rangbriistung grobe 
Siiulen setzt, von denen vier in den Ecken des Raumes mittels Korb- 
hogen die Decke tragen, wiihrend Bernard bei dem Theater in Mar- 
seille in weiterer Entwicklung dieses Gedankens die Siiulen paar- 
weise gruppiert und durch vier grobe und vier kleine Migen ver- 
bindet, eine Anorduung, die Garnier auch in seine neue Uper 
tibernommen hat. (Schlu® folgt.) 


Die neue Marthakirche in Berlin. 


Architekten: Dinklage u. Paulus in Berlin. 


Das unter dem Schutze der Kaiserin entstandene neue Gotteshaus 
im dufersten Siidosten der Reichshauptstadt wurde am 29, Mai a. J. 
im Beisein des Kronprinzen als Vertreter des Kaisers festlich ein- 
geweiht. Die Geschichte der Marthakirehengemeinde ist noch jung, 
aber sie gewilirt in den kirehlichen Notstand einer schnell wachsen- 


dea Grobstadt einen kennzeichnenden Blick, Die Emmauszemeinde, 
als Muttergemeinde der Marthagemeiade, wurde im Jubre [8ST vou 
der bis an die Rixdorfer Gemarkung grenzenden Thomasgemeinie 
abgezweigt, und zwar mit 70000 Seelen, die im Jahre 100 schon auf 
fiber 100000 Seelen angewachsen waren. Hierfiir standen in der 
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1595 eingeweihten Emmauskirche 2100 Sitz- 
plitxe zur Verfiigung. eine grole Anzahl, die 
aber selbstverstindlich bei solechen Massen 
niebt geniigen konnte. Welche riesigen An- 
spriiche dabei an die Geistlichen  gestellt 
warden, mag daraus hervorgehen, dali schon 
im Jahre 1895 anniihernd 3000 Tanfen  voll- 
zogen wurden, Die Mitwirkang der Geistlichen 
bei den Konfirmationen, Trauungen und He- 
erdigungen waren dementsprechend. Um den 
kirchlichea Notstand und der Uberbtirdung der 
Geistlichen gleich griindlich abzahelfen und 
tibersehbare geordaete Gemeindeverhiiltnisse zu 
sehaffen, wurde eine Zerlegung der Riesen- 
gemeinde von Emmaus in vier kleinere Ge- 
meinden beschlossen mit je etwa 25000 bis 
30.000 Seelen, Der Anfang wurde mit der 
Marthagemeinde gemacht. Sie besebriivkt sich 
suf das Staltviertel siidlich der Gérlitzer Bahn, 
das von der Reichenbergerstrabe durchzogen 
und von der Griinauer- und Wienerstrabe 
einerseits und von dem Landweblrkanal ander- 
seits auf je zwei benachbarten Seiten recht- 
winklig begrenzt wird; ein verhiiltnismibig 
kleiner Bezirk von 10 Baublicken, von dem 
jeder aber von 2000 bis 3000 Menschen be- 
wohnt ist, 

Wie vielseitig und riihrig die mebr als finf si 
Jahre zuriickliegenden Vorbereitangen zur Griin- ri 
dung der neven Gemeinde gewesen sind, 
schildert in anschaulicher Weise die zur Kin- 
weilung der Kirche von den Pastoren von 
Emmaus, Betenstedt und Haumano, verfallte 
Festschrift, der wir diese Mitteilung ent- 
nehmen. Im Jahre 18 
fand der erste besondere 
Giottesdienst in der Aula 
einer Gemeindeschule statt. 
Alsdano wurde eine Not- 
kirche zur Verfigung ge- 
stellt und cia Kindergottes- 
dienst eingerichtet. Kir- 
chenchor, Juogfrauenver- 
eine, Frauenvereine zur 
Armen und Kraokenpilege, 
diakonische  Pilegestation 
wad = Kinderbewabranstalt 
folgten dann bald. Alle 
diese kirchengemetadlichen 
Bestrebungen sollten bei 
den nunmebr teilweise voll- 
endeten Neubauten Bertick- | ‘ 
sichtigung tinden, { 

Als Bauplatz wurde + 
ein 185 Quadratruten grobes 
Grundstiick in der Glo- 
guuerstrabe, gegeniiber den 
schénen, vom Stadtbaurat 
L. Hoffmann errichteten stadtischen Gemeindeschulanlagen, im Werte 
von 22004) Mark, mit folgender Magabe von der Herliner Stadt- 
synode zur Verfiigung gestellt; Der ungestérte und unentgeltliche 
Besitz, Gebrauch und Genu® desselben soll der Gemeinde so lange 
elngeriiumt werden, als auf dem Grundstiicke sich Gebiiude be- 
finden, die landeskirehlichen Zwecken dienen. Das etwa 68 m tiefe 
Grandstiick hat nur 10m Strafenfront. Es erweitert sich aber im 
Winterland auf 50m Breite. Der Bebauungsplan wurde deshalb 
von den Architekten Dinklage u. Paulus in Kerlin in zweckmiBiger 
Weise derartig aufyestellt, dal das eigentliche Kirchengebidude 
in die reehte bintere Eecke auf die Grundstiicksgrenze gesetzt 


“ vree sees 3743 a-+aa---+ ‘ 
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wurde wad das Pfarrhaus mit zwei Durehgiingen, die gerade auf 


das Kirchenportal fahren, an die StraBe zu liegen kommt (Abb. 5). 
Hieran schlieben sich zwei Seitenfliigel, von denen der linke ganz 
und der rechte halb zum Pfarrhause gehiren, Vas detmniichst zu 
errichtende Pfarrhaus soll Wohnungen erhalten fiir drei Geistliche im 
ersten, zweiten und dritten Gesehol, fiir den Kiister und fiir Diako- 
nissen im Evdgeschot. Das Gemeindehaus soll in der der Kirche 
gegentiberliegenden Ecke des Hintergrandatiickes errichtet werden. 
Es wird einen gréberen Saal und vielleicht noch Riiume fiir Suppen- 
kiche, Krippe, Kinderbewabranstalt u, a, enthalten. Zwei Kontir- 
mundensiile und zwei kleine Wohoungen wird der rechte Seitentliizel 
des Pfarrhawuses, der im Anschluli an die Kirche bis za a—a fertig- 


Zentralblatt der Bauverwaltung. 


inh 










Abb. 4. Grundrit’ in Hihe der Orgelempore. 
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Abb. 3. Laogenschnitt durch die Kirche. 
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aestellt ist. noch aufaeh- 
men. Die Kontirmanden- 
siile daselbst sollen zu- 
gleich als Versammulungs- 
riume fiir die Trou: unl 


Tauteougen dieneo, Die 

denniichstige  Straven- 

front ler Anluge wind — <= 

in der oiiehsten Nummer ' Pharchaws i 
Birgerstaly t---ane ARO: oes enean ne. . 


d, Bl. nach dem Eotwurte : 
der Architekten wieder- 
gegeben werden, 
Rigenartig mutet dabei die Ausbildung mit zwei Tirmen an, die 
der Pfarrhause cutwachsen und deshalb fiir die Aufnalime von Wohn- 





Glogauer + Gtr, 
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Abb. 6. 
Neue Marthakirche in Berlin. 


rinmen stark darchbrochen sind. Erst in den obersten Geschossen 
werden sie eigentlich kirchlichen Zwecken, zur Aufnalime der Kirchen- 
glocken dienen. Mit den hochragenden Turmbelmen iiber den Glocken- 
stuben und dem reizvollen Giebel dagwischen wird sich das Pfarrhaus 
jedenfalls weithin beherrschend und eigenartig aus der Reihe der be- 
nachbarten Miethiuser herausheben und mit seinen grofen Durchgangs- 
toren auf die im Mintergeliinde errichtete Kirche wirdig vorbereiten. 

Die mit zwei Seiten auf der Grenze stehende Kirche ist drei- 
schiffiy von 27,25 mLiiage und 25.50 m Breite im lonera (Abb. 4 u. 5). 
Das MittelschifY yon 12,10 m Spannweite wird durch je zwei Bogen 
yon $50 m lichter Weite von den Seitenschiffen gesondert. Da diese 
Hogen sehr weit und hoch gespannt sind and die Emporen nur miibig 
erhoht liegen, so wirkt das Innere als ein einheitlicher, grober Andachts- 
raum fir die Gemeinde. Dank der Aufstellang von Altar wod Kanzel 
in der um fiinf Stufen tiber dem Kirchenfubboden erhihten tlachen 
Altarnische sind mit weaig Ausnabmen simtliche Pliitze in bezug auf 
Héren und Sehen als giinstig zu bezeichnen (Abb. 1), 

Die der Kirche in ganzer Breite vorgelezte Windtanghalle ver- 
mittelt durch fiinf Eingiioge, dem fiinf Winodfangtiiren entsprechen, 
den Zutritt zum Gotteshause (Abb, 5 u.0), Bin weiterer Kingang an der 
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Siidwestecke fiihrt zur Sakristei und 

dient gleichzeitig den Besuchern des 

Schiffes und der siidlichen Empore, 

Der Hauptaufaog zu den Emporen 

ist durch einen Treppenturm an der 

Nordwestecke der Kirche gekennzeich- 

net. Glocken enthdlt dieser 'Turm 
i nicht, Um eine bequeme Verbindung 
fiir die Besucher der Nordempore mit 
dem Altarraum herzustellen, ist in 
dem sich ergebenden kleinen Licht- 
hofe in der Nordostecke noch eine 
Treppe eingelaut. 

Die Wand zwischen Vorhalle und 
Kirchenschiff ist vollstindig genet, 
so da® bei starkem Andrang die Vor- 
halle fir Stuhl- und Stehpliitze mit- 
benutzt werden kann. Uber der Vor- 
halle ist eine Empore angeordaet, die 
mit den beiden Seitenemporen in Ver- 
bindung steht. Uber dieser liegt die 
Orgelempore mit dem Siingerchor. Sie 
geht durch die ganze Hreite der 
Kirche, einsehlieblich der Seitenschiffe. 
Ihre Briistung ist in der Mitte wirk- 
sain und praktisch durch einen Erker 
fiir den Leiter des Kirchenchors unter- 
brochen, Die Haupttagesbeleuchtung 
der Kirche erfolgt nur yon einer Svite. 
Das Licht ist aber dank der hoch- 
gelegenen, weit geiiffneten Fenster 
und der hochgezogenen [ogen im 
Kirchenschiff vollstiindig ausreichend 
(Abb, 3), Die Beleucbtang wird noch 
unterstiitzt durch zwei sechseckige 
(herlichter, die geschickt und zwanglos 
in die Gewélbe eingefigt siod und 
mit ihrer zuriickhaltend  bunten 
Verglasung die reizvolle Wirkung des 
Kirchenraums giinstig becinfluasen; wie 
denn tiberhaupt auf die kinstlerische 
Wirkung des Innern von dea Archi- 
tekten der grétte Wert gelegt ist 
(Abb, 1 wu. 2). Die zierlichen Formen 
der deutschen Friihrenaissance sind 
sparsam verwendet an Kapitellen und 
Sdulen und zart mit Gold gehoben, 
so dal sie in reizvollster Weise zur 
Wirkung kommen. Tiet’ untersehnit- 
tene. ao die Spiitgotik anklingende 
Gesimse bilden den Absehlu® der 
Emporen und die Umrahmung der 
ihre Britstungen zierenden langge- 
streckten Flachbilder, Die Farben- 
gebung des Raumes ist das Graugelb 
des Mértelputzes und der Naturton 
des bellen Sandsteins. Reich in Farben 
und daher um so wirkungsvoller ist 
die Altarwand bis zur Lihe der Em- 
poreabriistung teppichartig bebandelt. 
Der Altartisch mit dem Aufbau hebt 
sich vorziiglich von diesem dunklen Hintergrande ab iiber dem eine freie 
Nachimalung von Déirers Landauer Altarbild prangt, Besonders reizvoll 
wirkt das filigranartige Baldachingesims des Altaraufbaues mit den 
kleinen bekrinenden goldenen Eageltiguren und dea tibrigen freien 
Endigungen tiber dem Bilde des heiligen Abendmabls, das von Hartzer 
in Mach gehaltenem Mortelstuck modelliert und ausgefiihrt ist (Abb, 1), 
Zu guter gegensiitalicher Wirkung kommen auch der hilzerne Sehall- 
deckel fiber der Kanzel und der Orgelprospekt. Das Holzwerk 
beider ist zierlich ausgebildet und mahagoniartig unter sparsamer 
Verwendung von Gold bebandelt. 

Fir die kinstlerische Ausschmtickung der Kirche wirkte eine 
besondere .Kunstkommission*, die aus dem Vorsitzenden des Bau- 
ausschusses, den Architekten der Ausfiilirung und den beiden Geist- 
lichen bestand. Skizzen, Zeichnungen, Kartons und Malelle sind 
you ilmen sorgfiltig yepriift, bevor sie zur Ausfihrung bestimmt 
warden, Auch die Ausfiihrang wurde von dieser Kunstkommission 
fiberwacht. 

Der teitende Gedanke bei der kiinstlerischen Ausstattung war die 
Verberrlichung der Frauen der Bibel und Kirchengesehiehte. Lhoen 
sollte in dieser .Marthakirehe* cin Denkmal errichtet werden. 
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Wabrend im Jovera der Kirche Franen der biblischeu Geschichte 
des alten und neven Testaments dargestelli sind, zeigen die Portale 
die Frauen im Gleichnis. Als Kilastler sind hierbei titig gewesen 
Hildbauer Giegecke file siimtliche Steinbildlauerarbeiten und die 
14 Flachbilder an den Emporen; Prof. Hartzer hat, wie schon 
bemerkt, das Altarbild uod drei krénende Engel ausgefithet. 
Der priichtige Altarnufbau, in dem dies Bild zur achdnsten 
Wirkung gelangt, stammét von den Architekten Dinklage u. Paulas. 
Die Flachbilder Gher den fiinf Eingangstiiren bat Bildhauer Pfann- 
schmidt modelliert und ausgefiilirt. Es sei dabei bemerkt, dab 
alle diese Bildwerke vou deo Bildbavern in Kalkstuck geschaffen 
siud, Bei den reichen Glosgemiilden in den Fenstern waren Maler 
F. Eissing in Charlottenburg mit den Kartons und das Kénigliche 
Institut flr Glasmalerei in Charlottenburg mit der Ausfihrung 
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beteiligt. Marno Keller in Charlottenburg fertigte die Dekorations- 
matereien und Paul Marcus sowie A. 1. Beonecke die Kunstachmiede- 
arbeites. Die Beleuchtungskirper lieferte I. Frost u. Séhne ond dle 
Orgel mit 29 klingenden Stimmen (41 Register) E. T. Walcker u. Ko. 
in Jadwigsburg. Mit den Griindungsarbeiten ist Eade 12 begonnen, 
and bereits am 1. August 1903 fand die Rohbauabnahme statt, so 
ila} die Winterzelt fir den Ausbau der Kirche nach Miglichkeit 
ausgenutet werden und die Einweihung «chon im Friihjabr 1904 er- 
folgen kounte, Die Marthagemeinide kann stolz auf ihr schénes Gottes- 
haus sein, und wir stimmen gern den Schluilworten des Herron Pastors 
Baumann in der Festschrift bei: Alles ip allem bietet die Martha- 
kirche den Freunden religiéser Kunst so viel Interessantes dar, dab 
ihr Besuch such unter diesem Gesichtspunkte nicht dringeod geoug 
sc ina werden kann*. Sch. 


Der Willow Walk-Giiterbahnhof der London, Brighton und Siidkiistenbahn in London. 


Die London, Mrighton uad Siikiistenbahn-Gesellsehaft, deron 
Bahonets sich von London nusgebend in siidlicher Richtung fiicher- 
formig bis an den englischen Kanal verzweigt, bat in London drei 
Giterbahnhife: an der Willow Walk-Strage in Bermondsey 8, EL fir 
den Stiickgut-, Getreide-, Freilade- und Viehverkehbr, in Battersea 8. W. 
fiir den Stiickgut- und Kohleaverkelir und in Deptford 5.E. fiir den 
Verkehr mit den Londoner Docks, der hauptsachlich Freiladegiiter. 
Getreide uod Holz umfabt, Der wichtigste Giterbahnbof von diesen 
dreien ist der bereits 1850 angelegte, im Laufe der Zeit mehrfach ver- 
gréBerte, in den letzten Jabren abermals mit einem Kostenaufwande 
von 5 Millionen Mark erweiterte Willow Walk-Giterbalnhof, dessen 
erweiterter Teil Anklinge an deutsche Aolagen zeigt und als eine der 
besten Anlugen fiir den Giterverkebr in England bezeichnet werder 
kaon, Um den Bahnhof erweiterm zu kiinnen, lat die Bahoverwaltung 
ganze Hiiuserviertel abbrechen uni die BRewolner den Gesetzen ent- 
sprechend in neverhanten Hiusern wieder anterbringen miissen. 

Wie aus dem Lagepian hervorgelt, liegt der alte, dob. der yor 
der letzten Erweiterung vorhaodene Giiterbabnhof in dem von den 
Straben Willow Walk und Upper Grange Road gebildeten Winkel 
und ist von Willow Walk aus zugiinglieh; die Strabe Upper Grange 
Road steigt von der Krenzung mit Willow Walk zur Batra und ist 
mittels ciner Uberfiihrang iiber die Gleise gefibrt. Auf dem alten 
Giiterbalabofe liegt aamittelbar an Willow Walk ein Giiterschuppen 
vou 10% m Liinge und 28m Breite: durch eine Ladestrabe davon 
getrennt liegt ein zweiter Sehuppen vou 14.) Linge und 35m 
Ireite mit ungelauten Dienstriamen und hiater dem letztzenannten 
Sehuppen eine Laderampe mit Viehbuchten. Ferner sind auf dem 
alten Gtiterbahnhofe Freiladegleise fiir LOO Wagen, eine Stellmacher- 
werkstatt, ein Oberbauinagazin, ein Maschinentaus mit Akkanula- 
toren, Stille file 159 bei der balmanstlichen Hestitterel benutzte 
Pferde, eine Hufschmiede, cin Ikickselmagazia, ein Dienstraum and 
pe Dienstwohnuog fir den Prerdeaufseher, ein Geschirraum, ein 
Launpenraum, eine Wagenremise, eine Dieostwolmung fur den Stations- 
vorsteher, ein Stall fir kranke Pfurde, ein Lagerhaus von 26,5 m 
Linge und 1041 Breite fir Ot diiter, ¢in ‘Dienstraum fiir die 
CUberwachung der Arbeitszeit der Avgestellten wad Arbeiter, ein 
Maschioeoraum fiir die elektrische Beteuchtung, ein Diewstraum fiir 
den Stationsnssistenten. Die Gleise sind dure) Weichen und Dreb- 
seheiben miteinander verbunden und teils der Lange wach dureh 
die Giiterschuppen geftitirt, teils auen an den Langseiten der Giiter- 
sehuppen verlegt. In dem gréteren Giterschuppen ist von dem 
norddstlichen Léingsgleise mit Wagendrehscheiben eine Anzahl kurzer 
Stichuleise senkrecht abgezweigt, die zu zweien zwischen Zuogen- 
ladesteigen liegen. Im grozen kénoen in dem Schuppen IH Wagen 
gedeckt aufgestellt werden, Uber dem siiddstlichen Ende des 
Schuppens ist ein Lagerhaus fie Giiter ciogerichtet, die auf uno- 
bestimmte Zeit gelagert werden sollen. Der kleinere Schoppea hat 
ein unteres Stockwerk mit Gleisen fiir 48 Wagen und cin oberes, 
als Lagerbaws fc Getreide und Giiter ausgebautes Stockwerk mit 
Lagerraum fiir 2700. Auf dem alten Bahohef, der im ganzen eine 
Fliche yon ctwa 3 ha bedeckt, betrug der (idterverkelir vor der In- 
betricbnahme der auf der anderen ‘Seite von Upper Grange Road 
angelegten Erweiterung durchsclinittlich etwa bau tT Empfaog und 
anf den Freiluleverkehr 


1400 Versand tiglich, Davon enttielen 
etwa 24t Emptang und S00 t Versand, agf jeden Giiterschappen 


etwa NOt Bmpfang und auf deo grolen Giiterschuppen noch GUO t 
Versand, Der kleine Schuppen war fie deo Empfang im Festlands- 
verkehy, der grote fir Enpfiang und Versand im fnlaudsverkehr des 
eigenen Bahonetzes und tir deo Versand nach dem Festhinde be- 
stimmt, Auf dem alten Bahalefe waren beseliiftigt: 158 [eamte, 
50) Arheiter und 227 Fulrleate und Koeehte. Von den Arbeitero 
enttielen G1 anf den Kletaen, 265 auf den grolen Gitterschuppen, the 
iibrigen 124 verteilten sich auf die anderen Arbeitsstelien. 


Dice wiehtigste Anlage des newen Teiles tes Giiterbalinhofes: ist 





der Giiterschuppen vou 177m Linge und dim Breite mit  sehriig- 
aerichteten Zungenladesteigen, die dlalich angeordnet sind wie auf 
neveren festhindischen Giterbahnhbifen und dem Iss? erbauten 
Giiterbaliohof Somers Town der Midland-Ralin in London. An die 
Zungenladesteige sind sechs Gleispaare gefithrt, die mit Weichen 
aus cinem neben den Einfabr-, Ausfahe- und Aufstellungsgleisen 
liegenden Stacomgleise abzweigen. Auf diesen sechs Gleispaaren ist 
Platz fiir 115 Wagen you Itt Teagfahigkeit. Die Zungenladesteige 
catspringen aus einem Kopfladesteiz, der die ganze nordéstliche 
Jangseite des Schuppens elpnimmt uud an den schmalsten Stellen 
etwa 7.4 m breit ist. Die gleiche Breite haben die Zungenladesteige 
an ilrer breitesten Stelle (der Wurzel), von der aus sie sich nach 
vero yverjiiogen. Die Ladesteige liegen 102m iiber Schienenober- 
kante. Vor dem Koptladesteig ist in ganzer Linge {177 m) eine 
tiherdachte 15 bis 28 m beeite Zufahrstrabe angelegt, auf der zu 
gleicher Zeit 110 Rollwagen behandelt werden kGonen. Die Zufahe- 
strafe ist vou den beiden hoher liegenden Stralen Upper Grange 
Road uod Lynton Road anf Rampen zu erreichen. Der Giiterschuppen 
hat ein Obergeschol, das als Lagerbaus fiir 10000 cingerichtet ist, 
Durch dieses Lagerbaus gebt in guuzer Linge cine Sm breite Lade- 
strale, die auf einem an die Uberfilrung der Upper Grange Road 
angeschlossenen Viadukt erreielit wird. Ao die nordwestliche Scheal- 
selte des Giiterseliuppens stobt cin Abfertigungsgebaude fitr 150 Be- 
amte, Ferner liegt hier cine 651m lange uad $m breite Rampe fir 
11 Wagen zum Unmladen von Gitern, die von fremden Bahnen ein- 
gehen, namenilich von der London und Nordwestbabn tiber die 
Stadthalhn, West- und Siidlondoatahs. Die Rampe dient auch 
zum Aus- uod Kinladen fevergefiihelicher Gegenstiinde. Zwischen 
der ZufalrstraGe zum Giterschuppen und dem Viwlukt zum Lager- 
haus liegen an Upper Grange Road mebrgesethossige Pferdestille 
mit Vorratsriiumen. Siiddstlich vou dem Giiterschuppen sind aus- 
gedehnte Anlugen fiir deo Freiladeverkehr hergestellt, mit zungen- 
firmigen lim breiten Ladestraden zwischen je -zwel Ladegleisen, 
auf denen tiglich 550 t Giiter behandelt werden kbonea, Die Lade- 
gicise sind mittels Weieben aus einem Stammgyleise abgezweigt. 
Ie genau in Schienenhdhe liegenden Ladestrafen werden von der 
héher liegenden Stra8e Lyaton Road auf einer Zofabrrampe erreicht. 
Die Gstliche Ecke des Babahofes wind von einer Laderampe voo 
2000 qm Fiche fiir das Aus- und Kinladen von schweren Gegen- 
stiinden, Fuhrwerken, Moébelwagen und Vieh eingenommen. Der 
ganze Naboabof wird durch 120 Dogenlampen, “4 Gliblampen und 
30 Nernstlampen elektrisch erlewchtet. Is ist Fiirsorge getroffen, 
dal fiherall unter hinreichendem Druck stehendes Wasser fiir Fewer- 
lischzwecke vorhanden ist. Zu erwiihnen bleibt noch, dab beide 
Teile des Babnhofes nach Siidwesten unmittelbar an deo Giiterbalo- 
hof Brieklavers Arms der Stidest- und Chathambaho stoben, eine 
Ausdchnung pach dieser Richtung also ausgeschlossen war. 

Wie auf allen englischen Giterbahohifen ist eine grobe Zahl 
you Clandbabungseiarivhtungen zum Heranholen, He und Entladen 
der Eisenbatinwugen und zum Verwiegen und Aufspeichern der 
Giiiter vorhanden, you deneu die meisten mit Prebwasger von J) Atm. 
Druck betrieben werden, Das erforderliche PreQwasser wird in 
dem Maschinentause auf dem altea Kalnhofe hergestellt. Hekanntlich 
sind io Eogland die Stiickgutwagen der Eisenbalmen vielfach offen, 
ile Ladeng wird mit Planttichern (tarpaulins) zugedeckt. Diese 
Wagenhauart erleiehtert das Kio- and Ausladen mit Handbabungs- 
eiprichtungen, schiltat aber die Ladang nur manyelbatt gegen Dieb- 
stahl uml die Unbilden der Witterung und setzt daher tiberdachte 
iadegleise voraus. Ubgleich die Bauart fiir die kurzen Befirderungs- 
weitea in Rugland nicht unzweckmiiliy ist, macht man neverdings 
auch Versuche mit gedeckten Giiterwagen, die Luken im Dache 
haben. Solche Wagen sind aber schwer dicht zu halten. Folgende 
Handbabangseinrichtungen sind auf dem Willow Walk-Bahnhofe vor- 
handen. A. wuf dem alten Teil, und zwar 2) ao deo Freiladegteisen: 
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6 PreSwasserspille von 1t Zugkraft und 3 von 2t Zugkraft: 2 lrel- 
wasserkrane fiir 2 und 5t Last: eine Gleiswaage filr 2)t:  Wagen- 
drehscheiben. b) in dem kleinen Gitterschuppen: 2 PreOwasserspille 
von |t Zugkroft: 3 PreGwasserkrane fiir 1.4¢ Last: 2 Pre@wasser- 
aufziige fir 0,75 t Last; eine Gleiswaage fiir 1[5t; 5 Wagendreh- 
scheiben: 2 Waagen fiir 1,5 ¢t. ¢) in dem Lagerhause iiber dem kleinen 
Giiterschuppen: 6 Prefwasserkrane fiir 0,75 t Last; 2 bewegliche 
Waagen fir O25t. d) anf der Ladestrate zwischen den beiden 
Schuppen: cine Zentesimalwaage fiir 15 t. e) in dem grofen Schuppea: 
6 PreBwasserspille von 1t Zugkraft; 4 Prelbwasserkrane fir 1, t Last; 
16 Handkrane fiir 1,5 t Last: ein Prebwasseraufeug fir 0,75 ¢; 18 Waa- 
geo fiir 1.5 t und 6 flr 2¢; 23 Wagendrelischeiben. f) auf der Lade- 
yampe: | Handkran fiir 2t Last. B. auf dem neuen Teil, und zwar 
a) auf dem Freiladehofe; 2 Gleiswangen fiir 15 t ao der Kinfahrt von 
Lynton Road; 11 Prebwasserspille von 1 t Zugkraft; 2 Prebwasser- 
krane flir 2 und 5 ¢ Last; 2 Gleiswaagen fiir 20¢. b) in dem 
Giiterschuppen: 6 PreBwasserkrane fiir 1,5 t Last; 2 Waagen fiir 1t 
und 3 fiir 1,5t; 3 PreGwasseraufeige fir 0,75 ¢, AuBerdem ist auf 
allen Giiterbiden eine hinreichende Zahl von Stechkarren verfiigbar. 
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biden immer rechtzeitig zu rilumen, oder die Giiter werden viel 
versehleppt. Die Beamten der London, Brighton und Stidkiisten- 
babn sind daher mit der neuen Ietriebsweise der riumlichen Tren- 
nung von Empfang und Versand sebr zafrieden. Wie oben ange- 
fiibrt, fludet die Auflieferung der Gtiter in der Regel in den Abend- 
stunden, die Bahobeftirderung nachts und die Ablieferung in den 
Morgenstunden statt. Damit ist nicht gesagt, dal wiibrend der Auf- 
lieferangzeit die ganze Ablieferung rabt oder umgekehrt, der Ver- 
kehr wird vielmehr nur in den Morgen- und Abenistunden nach 
Empfang und Versand zusammengedriingt, im iibrigen werden ge- 
ringere Mengen Giiter fast wahrend des ganzen Tages abgeholt und 
aufgeliefert. Dementsprechend sind dic dem Publikum bekannt- 
gegebenen Dienststunden wie folgt. Fiir den Versand: Sonnabends 
von 8 Uhre morgens bis 4. nachmittags; an anderen Wochentagen 
8 Uhr morgens bis 7.% abends. Fiir den Empfang: Sonnabends von 
4 Uhre morgens bis 3 Uhr nachmittags; an anderen Wochentagen you 
4 Uhr morgens bis 6 Ubr abends. Sonntags rubt der ganze Giterverkebr. 

Die Schuppen- und Freiladegleise des alten niefs liegen in 
der Verlingerung der Ein- und Ausfahrgleise; die beladenen Wagen 
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Nach der Inbetrieboahbme der Erweiterung hat im vorigen Jahre 
elne Anderung der DBetriebsweise dahin stattgefunden, daQ jetzt der 
alte Babohofsteil ausschlieBlich fiir den Empfang, der neue fiir den 
Versand bestimmt ist. Der Verkehr ist derselbe geblieben wie vor 
der Erweiterung (680 t Empfang und 1450 t Versand) und verteilt 
sich jetzt wie folgt. A. alter Bubnhofsteil: Schuppen je 200 Emp- 
fang; Freiladehof und Rampen 240 t Empfang. B. neuer Bahn- 
hofsteil: Schuppen 600t Versand: Freiladehof und Rampen 830 t 
Versand. QObgleich die Anlagen mehr ausvinandergezogen worden 
sind, hat das Personal doch etwas verringert werden kianen. 

Der Betrieb auf dem Giiterbabnhofe spielt sich zur Zeit etwa 
wie folgt ab. Die Uahngesellschaft besorgt die An- und Abfubr der 
Stickgtiter fiir Stationen ihres eigenen Hezirks selbst, wiihrend die 
Stfickgtiter des Festlandverkehrs und die Wagenladungsgiiter ge- 
wohnlich von Spediteuren oder Privaten an- und abgefabren werden, 
Von den gesamten Giitern you 2080 t taglich filirt die Bahaverwal- 
tung hiernach etwa 700t an und ab und braucht dazu 170 Roll- 
wagep. Die abgehenden, von der Bahnverwaltung aus der Stadt 
anzufahrenden Giiter werden grébtenteils auf Agoahmestellen in 
der Stadt gesammelt und tuolichst nach Bestinmungsstationen ge- 
ordact von den Rollkutschern auf dem Bahnhof abgeliefert. Die 
angekormmeven, in die Stadt abzufahrenden Giiter werden auf dem 
Gitterboden nach den Verteilungsbezirken in der Stadt zusammen- 
gelegt, dann auf die Rollwagen geladen und mit Umgehung der An- 
nahmestellen ausgeteilt. Spediteure und Private bringen thre Giiter 
meisteos unmittelbar zum Bahnhof oder holen sie von dort ab, 
Bekanutlich sind fiir die wichtigeren Verkehrsbeziehungen in Eng- 
land Personen- und Giterverkelir meistens in der Weise zeitlich 
getrennt, dal die Personenziige vorwiegend am Tage, die Giiterziige 
nachts fahren. Der Dienst auf den Giiterstationen der englischen 
(rolstidte ist dabei gewOholich so eingeteilt, da die Vormittays- 
stunden im wesentlichen der Behandlung der Empfangsgiiter, die 
Nachmittags- und Abendstunden der Behandlung der Versandgiiter 
gewidmet sind. Fiir Empfung und Versand dienen dann selbst bei 
grofem Verkehr dieselben Antigen, Diese Betriehsweise, die in den 
englischen Verhiiltnissen (schnelle Giiterbefirderung bei geringen 
Beforderungsweiten, reger Wettbewerb, beschriinkte Raumvertilt- 
nisse in den Stadten) zum Teil ihre Erklirung findet, ist auf grofen 
Babohifen nur miglich, wenn — wie in England — die Daln- 
verwaltungen dic An- und Abfulr der Gtiter grittenteils selbst be- 
sorgen und cigene Lagerhiiuser besitzxen, filhrt aber trotzdem zu 
manchen Unzutriiglichkeiten. Entweder kommen viele unnitige 
Befirderungen vou und nach den Lagerhdiusern vor, um die Giiter- 


der cinlaufenden Ziige werden daher in den frdhen Morgenstunden 
unmittelbar aus den Kinlaufgleisen in die Ladegleise ausrangiert, dic 
leeren Wagen im Laufe des Vormittags von dort wieder entnommen 
ued in die Ladegleise des neuen Balnhofteils gesetzt. Da der 
Versand den Empfang Uberwiegt, milssen weitere leere Wagen vou 
den beiden anderen Londoner Gtiterbabnhiifen der Gesellschaft (Batter- 
sea S.W. und Deptford S. 1.) oder dem Verschub- und Aufstellungs- 
babnhof Norwood angefordert werden. Beim Versand sucht man 
miiglichst viele einzelne Stiickgutwagen nach den verschiedenen 
Stationen des Batnnetzes zu bilden, wiihrend Kurswagen seltener 
sind. Die Zungenladesteige sind fiir den Versand sach bestimmten 
Richtungen und Stationen cingeteilt, die fiig jeden Ladesteig auf 
einer Tafel fiber dem Kopfladesteig verzeichnet sind. Die Gilter 
werden in der Regel 12 Stunden angesammelt und, wenn die 
erforderlichen Wagen schon ladebereit sind, gleich bei der Auf- 
lieferung verladen, sonst auf den Ladesteigen zurechtgelegt. Nach 
der yanzen Art der Betriebsftihrang und Diensteinteilung kann der 
grébte Teil der Giiter unmittelbar verladen werden, ohne dali man 
die Wagen langer als 12 Stunden im Schuppen hat. 

Bemerkenswert ist, dab der erweiterte Balinhofsteil keine Dreh- 
scheiben aufweist, denen man tiberhaupt in England nicht melr den 
friberen Wert beimilt. Dafiir sind aber Weichenneigungen von 1:5 
und igen yon 120 oder 60 m Halbmesser augewandt, je nachdem 
sie auch von Lokomotiven oder our von Wagen bis 24 m Radstand 
befahbren werden, Die Anlage der Zufulirstrabeo, die den Verkebr 
der Fubrwerke gréGtenteils olhoe gegenseitige Kreuzung ihrer Fabr- 
wege ertmiiglicht, erscheint zweckmiibig. Das Lagerbaus fiber dem 
neuen Giiterschuppen ist geschickt angelegt und zugdoglich gemacht, 
nimmt dem darunterliegenden Giiterschuppen aber viel Licht. Man 
hat gefunden, dab es zweckmabig gewesen wire, im Giiterschuppen 
statt der festen Krane elektrische Lautkrane anzuordnen, mit denen 
die Lasten gleichlaufend und senkrecht zu den Ladesteigen hittten 
bewegt werden kiénnen. Feste Krave hilt man in England neuer- 
dings in Giiterschuppen nicht mehr in dem Mabe fir zweckmiillig 
wie friiher. Leispielsweise lilt die London und Nordwestbahn in 
einigen Fiillen feste Krane aus den Giliterschuppen entfernen. 

Der Giiterbahinhof wurde nach den Vlinen und unter Aufsicht 
des Oberingenieurs Morgan der Bahngesellschaft erweitert. Hei der 
Beurteilung der Zweckmabigkeit der ganzen Anlage darf man nicht 
vergessen, da mit bestehenden Verhiltnissen in cinem dichtbevil- 
kerten Stadtteil za rechnen war, also beispielsweise nicht wolil 
Geliude fiir eine nochmalige Erweiterung vorgeselien werden kennte. 

London, Frahm, 
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Vermischtes. 


(ber die Ausbildung and Priifung soleher Anwiirter fir den 
hiéheren Bandienst In der elsaB-lothringischen Landesverwaltung, 
welche die Staatspriifung in Preulen abzulegen beabsichtigen, hat 
der Statthalter in Elsa-Lothringen Vorschriften®) erlassen. Nach 
diesen Vorschriften kinnen sich aus Elsab-Lothringen gebiirtige oder 
die elsaB-lothringische Staatsangebdrigkeit besitzende  Diplom- 
Ingenicure, welche die Prifung auf ciner preuBischen Technischen 
Hochschule nach dem 1, Apol 1 unter den Voraussetzungen des 
preubischen Erlasses vom 27. November 102 (vgl, Zentralblatt der 
Kauverwaltung Jabrg, 102, 5. 577) bestanden haben, spitestens sechs 
Monate nach bestandener Diplompriifung bei dem Ministerium in 
Strabburg i. E. zur Ernennung zam Regierungs-Baufibrer und zur 
Ausbildung im elsalh-lothringischen Landesbaudienste melden, und 
zwar entweder in der Richtung des Hochbaues oder des Wasser- 
und Strabenbaues. Als Anwairter kinnen auch solche Diplom- 
Ingenieure zugelassen werden, welche die Diplompriifung nicht 
lediglich an einer preufischen, sondern an einer deatschen Techaischen 
Hochschule abgelegt haben, soweit die zwischen den deutschen 
Technischen Hochschulen getroffenen Vereinbarungen tiber die Ab- 
legung der Diplompriifung der Priifung zugrande gelegen haben. 
Den zur Ausbildung zugelassenen Diplom-Ingenieuren wird der 
(it der Beschaftigung vom Ministerium in StraSburg angewiesen. 


Ihre praktische Ausbildang danert mindestens drei Jabre und , 


entspricht im wesentlichen den preuBischen Vorschriften vom 
1. Juli 100 (vgl, Zentralblatt Jahrg. 1900, 5.325). Die zweite Haupt- 
riifung ist vor dem preubischen Technischen Oberpriifungsamte in 
lin abzulegen, und zwar nach Mabgabe der vorgenannten 
preubischen Vorschriften. Vorher wird der Baufiihrer in bezug auf 
die Ausbildung in der Verwaltung, Bau- und Gesebiiftsfibrung nach 
den in Elsa$-Lothringen geltenden Vorsehriften vor einer zu diesem 
Zwecke in Strabburg cingesetzten Kommission einer Priifung unter- 
zogen, von deren Bestehen die Uberweisung an das genannte Ober- 
priifungsamt abhingt. Bei dem Antrage um Zulassung aur Bau- 
meisterpriifung, der spiitestens binoen vier Jabren nach der Ernennung 
zum Regierongs-laufihrer zu erfoluen bat, ist pachzuweisen, da der 
Baufiibrer seiner Militiirpflicht yeniigt bat oder vom Militiéirdienst 
ganz oder teilweise befreit ist. Fallt in diesen Zeitraum das Militdr- 
dienstjabr, so wird die Meldefrist um cin weiteres Jaber verlingert. 
Eine spiitere Meldung ist nur mit Genehmiguog des elsai-lothrin- 
gischen Ministeriums uliissig, . Dieses priift die Antrige und 
benachrichtigt das preuBische Oberpriifungsamt, daf der Baufdhrer 
auf Grund der beigebrachten Zeuguisse usw. zur Ablegung der 
zweiten Hauptpriifang vorbereitet ist. Dieser Benachrichtiguog wird 
die vorgeschriebene Nachweisung fiber den Ausbildungsdienst bei- 
gefiigt. Die Zulassung zur zweiten Hauptpriifung wird dem Baufiibrer 
vom Kdniglich preutischen Oberpriifungsamte, unter gleichzeitiger 
Ubersendung der Aufgabe zur biuslichen Probearbeit, mitgeteilt. 
Dem elsab-lothringischen Ministerium bleibt der Haufiihrer auch 
nach der Zulassung zur zweiten Hauptpriifung noch unterstellt. 

Ein Wetthewerb um Entwiirfe zu einem Bankgebiiude fiir die 
Hessische Landes-Hypothekenbank in Darmstadt wird mit Frist bis 
zum 15. Januar 100 wosgeschrieben. Drei Preise von 2000, 1500 und 
1000 Mark sind auagesetzt. Der Ankauf weiterer Entwiirfe fiir je 
4) Mark bleibt vorbehalten. Dem zwilfgliedrigen Preisgericht ge- 
hiven als Teechniker an: Gehwimer Oberbaurat Professor Hofmann, 
Maurat Jiiger, Oberbaurat Klingelhéffer, Baurat Paul, Professor 
Pitzer, Baurat Raupp und Professor Wickop, Die Wettbewerls- 
unterlagen werden gegen Einsendung von I Mark yon der Hessischen 
Landes-Hypothekenbank, Darmstadt, Karlstrabe (7, verabfolgt. 

Technische Hochschule fn Berlin, Dem Maschinenbau-Ingenieur 
Regierungs-Baumeister a. D. Professor Weibe ist die zur Abteilung 
fiir Bau-Ingenieurwesen gehérige etatmibige Professur fiir Maschinen- 
kunde yerliehen worden. 

Kaminstein mit eingesetztem zentralem Metallrohrstutzen, In- 
folge unserer Mitteilung einer newen Rauchrohrbichse auf Seite 2s 
dieses Jahrganges sandte uns die Firma Denner u. Fanke in Kassel 
tin Muster des nebenstehend abgebildeten Kaminsteins, der bereits 
im Jahre Iv} fiir Karl Kochen in Krefeld unter Nr. 38440 als 
Gebrauchsmuster eingetragen war, (Die Schatzrechte 
sind dureh Zeitablauf erlosehen.) In tem acht- 
eckigen aus Zementheton yestampften Steinkdrper 
ist ein konischer Blechrohrstutzen | mit bei 2 um- 
gebogenem Rande fest eingeformt. Der Steinkérper 
wird eingemanert und spiter das (Henrobr anf den 
Mlechstutzen 1 gesehoben, wo es schlieBlich bei 2 an 





*) Gedruckt in Strathurg, Elsiissisehe Druckerei und Verlags- 
anstalt vorm. G. Fischbach, 14M, 
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den nach innen umgebogenen Rand stiBt, also niemals zuweit in 
(las gemauerte Rohr hineinragen und dadurch Ru®ansammlung ver. 
ursachen kann. Der Kaminstein erscheint zweckmaBig, zumal auch 
sein Preis von 1.90 Mark fiir das Stiick mit®ig ist. Nach der una vor- 
liegenden Preisliste hilt obige Firma acht Gri®en von 8 bis Lit mm 
Robrdurchmesser vorriitig. 


Ein yerstellbarer Klappstahl, der durch seine Bauart geviguet 
erscheint, in Versammlungsriumen, Theatern, Schiffen, Eisenbabn- 
wagen. Museen usw, Verwendung zu finden, wird uoter dem Nawen 
-fdeal* von Stldner a, Ko. in Schmalkaden angefertigt. Die vou 
elnem Amerikaner namens Milner gemachte Ertiadung ist in Amerika, 
Frankreich und Helgien patentiert, in Deutschland durch Gebrauchs- 
musterschutz und durch ein angemeldetes Patent geschiitzt. Die 
Schutzrechte fir Deutschland sind von dem Erfinder der erwiihn- 
ten Firma, welche den hiesigen Verbiiltnissen entsprechend den 
Stuhl noch verbessert hat, kauflich abgetreten worden. Der in 
seiner Ausflihrung gut ausgestattete 
Stuhl ist sowohl in Riiumen als auch 
im Freien, da fiir letzteren Zweek cine 
Anordnung fiir die Trockenbaltung des 
Sitzes angebracht ist, verweodbar, 

Die Bauart ist folgende: In einem 
eisernen Fube, weleher sowohl wit dem 
Fubboden fest verschraubt als auch 
dureh geeignete Verbreiterung beweg- 
lich aufgestellt werden kaon, befindet 
sich ein eiser- 
ner drebbarer 
Pfosten, welcher 
den mit der 

Rickenlehne 
und den bei- 
den Armlehnen 
durch Hebelme- 
chanismus ver- 
bundenen Stulil- 
sitztriigt, Bei an- 
besetztem Sitze 
ermiglicht die 
ser Pfosten eine 
Drehung des 
Sitzes in jeder 
Richtung in der 

wagrechten 
Ebene und ge- 
stattet, falls erforderlich, auterdem die Herausnahme der ganze 
Stublkonstruktion aus dem Pulle. Eine entsprechend getroffene Av 
ordaung kann den besetzten Stuhl in vier um je 90 Grad von eit- 
ander abweichenden Richtungen (in der wagerechten Ebene) festhalten, 
sodaf in diesem Zustande keine Drehung méglich wird. Durch eine 
weitere auslisbare Feder ist die Vorrichtung getroffen, dab je nach 
Hedarf das Aufklappen des Sitzes in die senkrechte Ebene auch beim 
Entlasten des Sitzes verhindert wird. Mit Hilfe der Hebelkonstrak- 
tion werden beim Aufheben des Sitzes die Armlehoen in die Ebene 
der Rickenlehne gelegt und diese wird aus der fiir die Benutzung 
des Stubles erforderlichen Sebriiglage in die senkreehte, sich dicht 
an den aufgeklappten Site anschliebende Stellung gebracht, sodab 
der Stuhl hierdurch den miiglichst Kleinsten Raum einehmen mod, 
Unter dem Sitz und hinter der Riickenlehne angebrachte Drahtbigel 
und Schniire dienen zur Unterbringung von Hut, Uberzieher u. dergl 

Als groler Vortell mul daker ganz besonders bhervorgehobea 
werden, da in Versammlungsriiamen, in welchen Sttihle zu ein- 
zelnen Sitzreihen dicht neben- und hintereinander aufgestelltt werden 
miissen, wie solehes namentlich in Theatern der Fall ist, der Stabl 
durch seine Drehung im aufgeklappten Zastande nicht nur einen 
Weg von den einzelnen Sitzreihen aus, sondern um jeden Sitz heram 
und in jeder Kiehtung pach den Gilingen und Ausgangstiiren zu und 
somit cine rasche Leerung der Riume ermiglicht. Ferner wird dare 
die selbsttitige Senkrechtstellung von Sitz und Lehne ein groberer 
freier Raum geschaffen und hierdurch die durch ein Gedriinge ent- 
stehende Gefahr vermindert. 

Der Stuhl wird in dauerhatter Bauweise in jeder Ausstattung 
und auch otine Armlehnen bergestellt, Sein Preis schwankt zwischen 
15 his 20 Mark fiir glatte, hell oder dunkel polierte und zwiseheo 
20 bis ai Mark fiir ygepolsterte Ausfiirung. Die vorstehenden Ab- 
bildungen yeranselaulichen den Stubl im nieder- und aufgeklapptea 
Zustande, 

Laogfubr. 





' 
Abb. 1, Abb, 2. 
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- Ein@utiinie fir den 


Die Entwicklung des modernen Theaterbaues. 
(SchiuB.) 


Mit der zweiten Hiilfte des 19, Jahrhunderts beginnt die Glanz- 
zeit des Theaterbaues; in den kurzen Zeitraum von 1860 bis 
1880 fallen die Neubauten der Groben Oper in Paris, der Hofthenter 
in Wien und Dresden und der 
Stadttheater in Frankfurt und 
Leipzig. Deutschland-Osterreich 
iibernimmt die Fibrang auf dem 
Gebiete des Theaterbaues vor 
allem durch das geniale Wirken 
Gottfried Sempers, an dessen 
Werken der Redner als Haupt- 
vorziige die klassische Form der 
AnuBenarchitektur, das vollkom- 
menere Zusammenstimmen der 
fiuferen Krscheinung mit dem 
iuneren Kern sowie das klare 
Hervorheben und gegenseitige 
Absetzen der Hauptriiume be- 
zeichnet, Die von Semper folge- 
richtig durchgefilbrte Bogen- 
form des Zuschauerraumes 
bietet neben ibrer isthetischen 
Bedeutung vor allem den groBen 
Vorteil einer richtigen Fiihrung 
des eintretenden Menschenstro- 
mes, der, in der Mitte ein- 
tretend, gewissermalen wie um 
einen Strompfeiler herumfliebend 
sich naturgemii® nach beiden 
Seiten verteilt, Eine durchaus 
neve Form hat Semper in sel- 
nem Entwarf fiir das Méinche- 
ner Waguer-Festspielliaus ge- 
schaffen, der in der letzten Zeit 
die Theaterkreise wieder lebbaft 
beschiiftigt hat. Es bleibt tief 
zu bedauern, dab es Semper 
nicht vergénnt war, seinen grof- 
artigen Plan ia die Wirklich- 
keit zu tibersetzen. Die iibrigen 
obengenanaten Theater bauen 
sich durchweg auf den Semper- 
schen Grundideen auf, oline den 
Werken des Kiinstlers in bezug 
auf kiinstlerische Gestaltung 
gleichzukommen. Bei allen die- 
sen Theatern ist aber die Frage 
der Sicherheit des Publikums 
noch nicht geliést; giinzlich von 
der Aubenluft abgeschnittene 





brochenen umlaufenden Flurgang erhalten muf;*) im Zusammenhany 
damit stehen neue Versuche in der Durchbildung des Zuschauerraumes. 

Far die Durchfiihrung der neuen Grandsiitze haben vor allem 
die beiden Architektenfirmen 
Seeling in Berlin und Fell- 
ner u. Helmer in Wien 
bahnbrechend gewirkt. Diesen 
beiden Firmen — entsprechen 
durchaus verschiedene Anord- 
nungen der ‘Treppenantage. 
Der Grondgedanke von See- 
ling beruht darauf, das Par- 
kett und den ersten Rang 
durch die ersten Rangtreppen 
in ni&here Verbindung zu 
setzen, die Treppen wie in 
einer Diele wirken zu lassen, 
wihrend Fellner vu. Helmer die 
Treppen zum ersten Rang 
meistens unmittelbar von der 
Eintrittshalle in einem Lauf 
zum ersten Rang hinauffihren, 
wobei meist viillig auf die 
Méglichkeit verzichtet wird, 
dati die Parkettbesucher unmit- 
telbar za diesen Treppen ge- 
Jangen kiénnen, ohne die Lin- 
gangshalle zu betreten, eine 
Anlage, die wohl nicht als ganz 
elowandfrei bezeichnet werden 
kann. Dagegen haben die letzt- 
genannten Architekten bei den 
beiden reizvollen Theatern in 
Salzburg und Karlsbad in der 
Form der Vorhalle einen Ge- 
danken gebracht, der sorgfil- 
tige Benchtang verdient, Die 
Vorhalle ist halbkreistirmig 
und enthiilt radiale Kingiinge 
zum Parkett und zu den Riin- 
gen, Das ist die idealste Form, 
um ein schnelles Zurechtfinden 
des cintretenden Publikums zu 
erzielen, Wiibrend Fellner wu. 
Helmer bei einigen ihrer Thea- 
ter den Semperseten Grund- 
gedanken des nach auBen als 
Rundbau gestalteten Zuschan- 
erhauses weiterbilden, verwen- 
det Sevling ausschliieBlich die 
rechteckige ‘Theaterform, dic 








Flare und Treppen von unge- 
nigender Zahl und Gribe und 
mangelnde gegenseitige Tren- 
nung der Treppen sind diesen 
Bauten beinahe noch durchweg 
zur Last zu legen: es bedurfte erst des unheilvollen Brandungliicks 
des Ringtheaters, wn hierin Wandel zu schaffen, 

Als ganz neuer Begriff tritt in dem letzten Abschnitt des 
modernen Theaterbaues die Erziclung gribtmiglicher Sicher- 
heit der Theaterbesucher in Verbindung mit verniinftiger Verkehrs- 
fiibrung und Beqyuemlichkeit auf. Unter den baupolizeilichen Vor- 
schriften, welche nach dem Ringtheaterbrand in den verschiedenen 
Lindera zur Erreichung der obengenannten Ziele entstanden, hebt 
der Redner pamentlich die preufischen Bestimmungen hervor und 
rihmt an ihnen, dab sie auch heute noch in allen wesentlichen 
Punkten richtig wad gesund sind, wenngleich eine Neubvarbeitung 
jetzt am Platze sein diirfte, da manche Kinzelheiten nicht mehr ganz 
auf der lidhe der heutigen gesteigerten Anforderungen stehen, andere 
unoniitze Lesehriinkungen auferlegen. Die neugewonnenen An- 
sechauungen wirken vor allem umgestaltend auf die Flur- uad Treppen- 
anlage des Zuschauerhauses, woliir die melsten einschligigen Polizei- 
verordoungen als Grundsiitze festgelegt haben, dad flr jeden Rang 
zwei symmetrisch gelegene Treppen mit Ausgingen unmittelbar ins 
Freie vorhanden sein sollen und dat jeder Rang einen ununter- 


Abb. 7. Laupteingany. 
Neue Marthakirche in Berlin. 
(Vergt, Mereu 8,499 dh Bly 





nach Ansicht des Redners den 
Nachteil hat, da an ver- 
schiedenen Stellen, namentlich 
in den obersten Ringen tote 
Winkel entstehen, wiihrend die runde Grundform restlos nutzbar 
gemacht werden kann. Beide Architektenfirmen betonen in dem 
fiuberen Aufbau stets die Bithne als hochragenden Sonderbau, 
dem Seeling meist die Form einer Kuppel gibt; Felloer u. Helmer 


*) Es diirfte hier der Platz dafir sein, gegen cine auf die Treppen 
beziigliche ee der preubischen Polizeiverordnung einige 
Bedenken zu iiubera: Die vorgeschricbenc Mindestbreite von 1,50 m 
fiir Treppen scheint nicht glucklich gewahle zu seio, Bei cinem all- 
gemeinen Entsetzen werden sich our die Personen sicher und un- 
gefitirdet auf den Treppen bewegen kinnen, die sich an den beider- 
scitigen Handgriffen festhalten kOanen, dazwischengehende Personen 
werden sehr leicht zu Fall kommen. Das Mindestmaé der Treppen 
mii6te daher auf 110m verkleinert werden, die Breite von xwel 
Personen. Ist eine grofe Gesamtbreite erforderlich, so nehme man 
zwei Treppen von je 1l0m Breite zwischen den Geliindern oder 
teile eine breitere Treppe durch zwischengestelite Doppelhandgriffe 
in Zonen von je 1,10 m Breite. Selbstverstandlich hat day nur Be- 
deutung fiir Treppen, die durch mehrere Stockwerke fiihren: fir 
Treppen bis zum ersten Rang bat eine grolere ungeteilte Breite ge- 
ringere Gefabr. 


486 Zentralblatt der Banverwaltung. 


verwenden dabei gelegentlich auch die Form des cinfachen Giebel- 
daches, 

Die Mebrzah] der jingeren Architekten folgte in dem Grundrif, 
inshesondere der Treppenanlage und dementaprechend auch in den 
Grondztigen dea iiuleren Aufbaues dem Vorgapge Seelings oft in 
etwas zo mechanischer Wiederholung der von Seeliog geschaffenen 
Idsungen: der einer Weiterentwicklung durchaus fiibige Grund- 
gedaoke der Schépfangen von Feller u. Helmer bat bisher noch 
keine Nachfolge gefunden. 

Weon der Theaterbau in der Grundunlage ciner gewissen Ver- 
ateineruog gu verfallen droht, so liegt das nicht so selir an dent 
Willen der Architekten als an der oft reichlich schermatiselien Aus- 
arbeitang der Bawprogramme und der Auswahl der Baupliitse, 
Reduer erwihnt, dal er bei seinen eigenen Theaterbauten in Kéln*) 
uod Harmen insefern vom Glick hegtinstigt worden sel, als er auf 
die Drogrammfeststellung einen geniigendey Einflul suszuiiben io 
der Lage war, sich daher freier bewegen und die gesunden Grund- 
gedanken von Seeling und Fellner u. [elmer in griderer Selbstindig- 
keit verwerten konate. 

Beziiglich der weiteren Ausbildung des Zuschauerraumes bei 
den Raogtheatern haben sich gegensiitzliche Formen nicht aus- 
gebildet: die Bestrebungen der verschiedenen Architekten gipfeln 
hauptsichlich darin, die Zahl der Riioge einzuschrinken, doch hat 
dies mehrfach zu gewagten Folgerungen gefibrt. 

In bexug auf die kiiostlerische Durchbildung des Zasehauer- 
raumes sind durchschlagend neue Gedanken nicht zutage getreten. 
Redoer ghaubt, dat trotz der grolea Schwierigkeit, die in dem 
Gegensatz des grofen Raumes und der grolen Bihnenitfoung xu 
den notwendig kleinen Stockwerkehdhen der Range liegt, eine durch- 
was befriedigende, Schiinheit und ZweckmaLigkeit in vollkommener 
Weise vereinigende [jisung trotz aller bisherigen Milerfolge miéglich 
ist. Die unleugharen Schwierigkeiten, ein Rangtheater kiinstlerisch 
zo bewiiltigen, und die unabweisbare Erkenntuis, dab man bei 
einem solchen auch Plitze mit in den Kauf nehmen mul, die eine 
beschriinkte oder wenigstens zu steile Ansicht auf die Biihne bicten, 
haben nevuerdings eine starke Bewegung fiir das Semper-Wagner- 
Theater oder das Parkettheater mit versenktem Orchester ins Leben 
gerufen. Zwei Notwendigkeiten sind aber dureh diesen Grundsatz 
hedingt. olimlich dab einerseits das Bihnenwerk tiber das gewodhn- 
liche Mat hinsus ktinstlerisch durchgearbeitet und vollendet vorge- 
tragen wird und dai anderseits ein gleichartiges, ber das gewdhn- 
liche Mat hinaus gebiidetes Publikum im ‘Theater nur reinen 
Kunstgenub sucht. Nur wo diese beiden Voraussetzungen zutreffen 
— und das wirl nur in Ausnahmefillen geschehen — hat das 
Wagnertheater seine yolle Berechtigang; unter den gegebenen Vor- 
aussetzangen wird es sich aber auch als Volkstheater cignen, wenn 
unter diesem ein Theater verstanden wird, das breiteren Massen 
gute Werke in vorziiglicher Vorstellung bieten woll. 

Als erste monumentale Verwirklichung des Parkettheaters ist 
das Volkstheater in Worms von March anzusehen, das vortreffliche 
(iedanken zur Léisung eines Zuschauerraums fir gro®e Massen ent- 
halt und in bezug auf Zuginglichkeit der Pititze das jiingste Kind 
des Wagner-Gedankens, das Prinzregententheater in Minchen, tiber- 
trifft. 

Redoer, der den iibrigen Forderungen Wagners, niimlich: Ver- 
senkung des Orchesters und iiberaus nifichterne Gestaltung des 
Zuschauerraums, nicht gustimmt, erwurtet anderseits von der tech- 
nischen Weiterentwicklung des Parkettheaters auch fiir den Rang- 
theaterbau neue Belebong und Pirderung, eziiglioh der Frage 
»Schauspielhaus oder Operntiaus* spricht er seine Anschauungen in 
der Forderang aus: Theater fiir grobe Oper vod grobes Drama und 
intimes Theater fiir Schauspiel und kleine (her, wobei er file das 
intime Schauspiel die Grenze einer Matazahl von 14K) achon als 
selor hoch berautgertickt bezeichnet, da die wichtigste Voraussetzung 
fir den Genul eines intimen Biihnenwerkes, naémlich gutes, scharfes 
Scher des feiasten Mienenspieles, nur etwa noch bis zu dieser Zabl 
gesichert ist. Als ideale Forderung wilrden etwa zu bezeichnen seiu: 
Langste Sehlinie 20 bis 24m; Sehwinkel dubersten Falles 45°, besser 
3° und alle Plitze innerhalb einer Myramide, die entstebt, wenn 
man von der Mitte der Offpung der Hinterbihne Strahlen nach 
dem Umrié der Bihnentffnung zieht, Im Gegensate hierzu verlangt 
die grove Oper bixieutenden Raum auf der Moline und entaprechend 
im Zuschauerraun, und das grobe Drama gestattet ibn weuigstens, 

Hei der Hihne des newen Theaters sind namentlich die Kon- 
struktions-Errangenschafien der Neuzeit, insondertieit diejenigen der 
Miihnenmaschinerie, in die Hydraulik wad Elektrotechnik elogefithrt 
wurden, zu venneo. Sie kofipfen sich hauptsichlich aa den Namen 
des Wiener Logenieurs Gwinner. Letaterer ist als der Begrinder 
einer Biihnentechaik im modernen Sinne zu bezeichnen; um die Ab- 

" Vel. Jalire, 19, 8.118 a. BL. 
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Kliiruong und Weiterentwicklung seiner Gedanken haben sich die 
drei bekannten RBiihnentechoiker Rosenberg, Urandt und Lauten- 
schlager grofe Verdienste erworben. Far die Gestaltung der 
szenisehen Hilder sind die gleichfalls von Gwinner erfandenen sogy. 
nanoten Rigen und der Horizont von grofer Bedeutung; sie ge. 
statten, die Szene nach riick wiirts zu erweitern, und ermiglichen in den 
hinteren Gassen den Fortfull der Luftsoffiten. TInnenriiume atellt 
man seuerdings meist als geschlossene Dekoration aus Widen ond 
Decken her, die obne perspektivische Verkiivzung gemalt sind. Ip 
der offeven Szene geht man immer melir dazu tiber, mit plastischen 
Dekorationen zu arbeiten zur Eeziclung griberer Natitelichkeit. 

Unter den verschiedenen Vorgchligen und Versuchen, welche 
gemacht worden sind, die durch hiutige Szenenwechsel verursachte 
Stérung zu vermindern, bezeichnet Redner die von Kosenberg in 
Kilo getroffene Einrichtung groGer Wagen, die auf der Hinterbiibne 
aufgebaut uod dann vorgezogen werden, als den glicklichsten und 
entwicklungsfahigsten. 

Ritekblickend auf das Gauze der Biihneptechsik beantwortet er 
dann aber die Frage, ob das heutige Hilbnenbild in kinatlerischer 
Bezichnog dem groven technischen Aufwand eatepricht, mit nein 
und bezeichnet ale den Grandfehler des heutigen Billenbildes ein 
Zuviel in kinstlerischer und szeniseher Reziehung, das zugleich ein 
Zuviel in geldlicher Beziehung bedeutet, insofero, als die Kosten fiir 
die Bibnentechnik cinen unverbiltnismiibig grofen Platz im fans- 
haltsplan des Theatera gegentiber den Aufwendungen fiir Gebiilter 
einnehmen, 

Allen Versuchen aur SchatYung einer Volksbiihne ist der Ge- 
danke gemeinaam, das Bihnenbild 2u vereinfachen und zagleich einer 
groben Zuschavermenge sichtbar zu gestalteo, Dementsprechend 
tinden wir ¢ine Vorbiibne, weit in den Zuschauerraum vorgebaut, 
eine flache Haupthiihne mit fester architektonischer Dekoration, 
beides nach antikern Muster, und als drittes neues Element eine 
kleine Hinterbithne, durch besonderen Vorbang abgeschlossen und 
vor allem zur Darstellung kleinerer geschlossener Raume bestimmt. 

Wird auch dieses Zuriickgreifen auf die antiken Grandgedanken, 
nimlich: Zusammentugsen von iihne und Zuschauerraum, aus 
mancherlei Grinmden wohl kauim zu allgemein giltigen Lisungen und 
zu einer Umgestaltung der Htihne filbren, so haben diese Bestrebungen 
dech aufkiirend gewirkt und viel brauchbaren Stoff zutage geférdert 
sowie uns nameotlich den Erfolg gebracht, da wir in der heutiger 
Szene ein Zuviel in kiinstlerisecber Beziehung empfinden und ernstlich 
pach Vereinfachuog ausschauen. Sehen wir dock nebeneinander wai 
der heutigen Bithue das Streben nach viner méglichst brutalen Ver- 
tauschuog der Natur und die gribsten Verstébe, vermeidliche und 
unvermeidliche, gegen jede Naturwahrheit, Deher fort mit dem 
verkebrten Streben, eine Wirklichkelt vorzutiuschen, und fort mit 
allen perspektivyischen Kunststiicken, Elne starke Bewegung inner- 
halb unserer heutigen Malerei geht darauf aus, das Weeentliche in 
der Natur hervorzutieben und in Andeutanges eine volle Wirkung 
zu erzielen. Hier hat auch die Bilhnendekorationskunst einzusetzen, 
das wird zu ihrer Erhebung und Auffrischung dienen. 

Den technischen Rahmen dieser Andeutungskunst denkt sich er 
Reduer derart, dab die antike, breite und wenig tiefe Biihne mit der 
Shakespeare-Winterbilme, jedoch ohne Vorbibne als Grundfore 
dient, Die Andeutung der Szene anf der Ulauptbiihne ist haupt- 
siichlich durch einen Prospekt zu geben, der aber so gemalt ist, dal 
ein Measch womittelbar an tho herantreten kaon. Zur Abrunduug 
des Bildes kénnen Bogen und plastische Vorderdekorationen dienen, 
auch ein Horizont kann gelegenttich in entsprechender Form Ver 
wendung finden. Alle darzustellenden Riame sind mit ihren Winden 
ohne perspektivische Tauschungen, und zwar yroBe Siile auf der 
Itaaptbiine, kleinere Riiume auf der Hinterbihne aufzubauen. 

Zum Schlub betont der Redoer, dab trotz des gewaltigen Aul- 
schwunges, den die letzten 25 Jahre namentlich in techoischer Be- 
ziehung dem Theaterbau gebracht baben, noch Grobes in der Weiter- 
eotwickiung zu lelsten ist, und bezeichnet alx die drei groen Auf- 
gaben, die yor alleat noch breiten Raum zum frischen Weiterschatien 
geben: 

1) Die Weiterentwicklung des Zuschaverraumes, 2) die Weiter- 
bildung und Neugestaltang der Bilhue im Sine einer ktinstleriacher 
Vereinfachung und Dexeitigung ihrer die Akustik und Optik sehddi- 
genden Kinrichtungeo, 3) die kiinstlerische Uberwdltiguog des fiir 
das moderue Theater, zumal in bezug auf die Sicherheit giiltigen 
Programmes 

Dem ‘Vheaterbau stehen fir die niichsten Jahre bedeutende Auf- 
vaben bevor, Leider roul gegenitber den zwei hervorragendsten 
Aufgaben dic deut=che Architektenschaft den unbeteiligten Zuschaver 
spielen, Schon oft ist yon den kleineren Bundesstaaten die grilte 
Férderung fiir die deutsche Kunst ausgegangen, dies diirfen wir 
auch fie den Theaterbau botfen, Dann steht auch noch ein grobes 
Feld an kommusales und privaten Aufgaben offen. 
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Die Verwendung und Bewiihrung von Liirchenholz zu Bauzwecken. 


Jnfolge der auf S.888 (Ne. GL) d. BL gegebenen Anregung erbalten 
wit die folgenden Zuschrittea: Ss 
VA 
Der Erstunterzeichnete stellte bei der Radolfbahn in Steiernmark 
im Jahre 1874 mehrere innen vermoderte Rostbalken aus Fichtenholz 
fest und wurde deshalb beauftragt, die Tragbalken siimtlicher Molz- 
briicken dieser [abn zu untersuchen uni 


dus Nétige zur Sicherung des Verkebrs +. ¢ 
durchzufthres, Spiter erfolgte auch die sa 
eiugehende Untersuchung der Holzjoche. ; 

Vom Jabre 187 ab tibernahm der mit- 

unterzeichnete Ingenieur J. Cberlacher m 

die Erbaltung, und sechliedlich yom Jahre as 


1879 ab haben wir beide den Ersatz 
der Holzbriicken durch Bisenbauten voll- 
zogen. Uber die von uns bierbei ge- 
machten Erfubrungen sel nachstehendes 
mitgeteilt, : 

Die Strecken St. Valentin — Kasten- 
reit, Rottenmann—Villach, Leoben— 
St. Michael, Launsdorf—Misel und Glan- 
dorf—Klagenfurt wurden in den Jahren 
1867 bis [869 erbuut, und selbst fiir dic 
Cberbriickung der gréveren Flisse Enns, 
Mur uod Gurk wurden yorwiegend 
llolzbauten hergestellt. Obwohl die 
schénsten Rotlhirchenstimme an diesen 
Linen, inshesondere in Stelermark und 
Kairnten, um einen billigen Preis erhiilt- 
lich waren und sofort nach Eniffaung 
dieser Linien auch als Masthiiame fiir 
die Marine bezogen wurden, wurde die 
Verwendung von Lirchenholz als Trag- 
balken: Endsbiiume und Rostbalken fir 
die Uriicken dieser Linien nicht ge- 
stattet. Welcher Wert auf die Nichtver- 
wendung vou Lirchenholz als Tragbalken 
heim Bau dieser Linien gelegt wurde, 
kenvzeichnet wohl nachstehender Fall. 

Als knapp vor der Eréffaung der 
Linie St. Michael—Villach der Kinsturz 
einer Schifkornschen Britcke auf der [ 
Jewherg—Czernowitzer Dabn erfolgt war, 
wurde das bei der Metnitzbachbricke 
zwischen den Stationen Hirt und Trei- 
bach bereits angelieferte Material fiir eine 
Sehifkornsche Briicke nicht verwendet, 
sondern dafiir einen Holzbau mit drei 

nungen zu 4% m Stiitzweite her- 
gestell€, fiir welchen die Rostbalken 
aus Fichtenholz infolge der Dringlich- 
keit aus Wien bezogen wurden. Anlié- 
lich der im Jahre 1874 gepilogenen 
Untersuchung wurden aber trotzdem 
einige wenige Endsbiitume und Rost- | — 
balken aus Léirehenholz in Hauausfih- be 
runven der Baho vorgefunden. 

Wihrend die im nicht ausgetrock- 
neten Zustand mit Teer dick tber- 
strichenen Fichtenbilzer zum gréBten 
Teil von ivnen heraus yvermodert waren 
oder doch mindestens deren Holzfaser AbD. 8. 
stark zersetxt war, waren die in 
gleicher Weise mibbandelten Rotlirchen- 
hilzer, mit Ausnahme der etwa yorbandenen Splintstellen, voll- 
stindig gesund und zeigten beim Anbohren cine feste hurzige Holz- 
faser. Auf Grund der bis dahin gemachten Erfahrungen und der 
Emypfehlung von Forstbeamten wurde zum Ersatz dieser 'Trag- 
balken, sowie auch zur weiteren Erhaltung bis zur Auswechslung 
(lurch Eisenkonstruktionen, nur noch Kothirchenholz, welehes auf 
steinigem, trockenem Hoden gewachsen ist und nur wenig Splint- 
holz besitzt, verwendet. 

Im Hinblick auf die aufgeworfenen Fragen wird angefiihet: In 
der ersten Zeit des dringenden Bedarfes an Ersatzhdlzern wurden 
auch Tragbalken aus Liirchenholz mit starken Asten verwendet. 
Wenn derartige Aste an und niichst der Unterkante eines Endsbaumes 
oder des untersten Rostbalkens vorhanden waren, 80 mu8ten bei der 
Anarbeitung die Liingsfaxern des Holzes an solchen Stellen ungiinstig 
durebsehoitten werden. Tragbalken, hei denen derartiye Stellen etwa 
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Neue Marthakirche in Berlin. Pfarrbaus. 
(Verg), 3.49) 4. BL) 


im mittleren Drittel der Stiitzweite vorkamen, wurden bald an der 
Aststelle anrissiz, ohne aber plitzlich durchzubrechen. Eine eigent- 
liche Kurzbriichigkeit des Liirehenholzes, wie sie beim Kichenbolz 
vorhanden ist, wurde nie beobachtet. Bei diesem Anlasse sei er- 
wiilint, da in Stelermark und Kiirnten selbst bei nicht sebr dichten 
Waldbestinden auf steinigem Boden die unteren Aste der Larchen- 
biiume sich nicht kraftig entwickeln, 
sondern bald absterben, so dal starke 
Astbildungen in den Traghalken aus 
Liirchenbolz nicht hautig vorkommen. 

Dab die in Verwendung gekommenen 
Tragbalkea aus Rothirchenholz mit 32/52 
bis 32 4 em Quersehnitt und einer Lange 
yon hiéchstens 10m sich am Lager oder 
in einem Hauwerk beim Austrocknen 
wesentlich gedreht hiitten, ist uns un- 
bekannt: wolil aber wurden Rund- 
hélzer eingeliefert, welche am Stand- 
ort durch den Wind gedrebt warden, 
und zwar so stark. dab bei den an- 
gearbeiteten Traghalken die Liingsfasern 
des Holzes sicht parallel zur Langsrich- 
tung, sondern selbst unter fast 45° 
gegen sie geneigt waren. Solche nur 
selten vorkommende Balken wurden in 
‘lieser Faserrichtuny sonnrissig, wodurch 
dann deren Tragfihigkeit beeintriichtigt 
wurde. 

Rotlirchenholz wurde saber auch 
beim Bau der Ennsbriicke zwischen 
Steyer und Garsten mit seeks (HYnungen 
und einer Gegamtlichtweite von 1,7 m 
(Gittertriiger System Howe) sowohl! fiir 
die Guetungen (Streckbalken) als auch 
flix die Druck- und Gegenstreben sowie 
fir die Kndstinder verwendet. Diese 
F = Uolzbricke wurde in den Jahren [867/68 

we erbuut; bis zum Ersatz derselben durch 

ca] eiserne Tragwerke im Jahre 1883 wurden 

z nur Streckbalken und einige Streben in- 

folge von Sonnrissen ausgewechselt: bet 

1g diesen schwiicher bemessenen Hdlzern 

eetieal kam es vor, daB auch Streben mit etwa 

16/20 em lm Querschnitt beim Austrock- 
nen verdreht wurden. 

Die Holebriicken der bezeichneten 
Rudolfbahnstrecken batten durchweg ge- 
mauerte Widerlager und gegebenenfalls 
hélzerne Mitteljoche. Fiir letztere wurden 
sowohl die Rammpfaible als auch die 
etwa aufgesetzten Standsiulen, Spreng- 
balken und die Kapphdélzer schon bei 
der ersten Erbauung ausschlieBlich aus 
Liirchenhdlzern hengestellt. Die Unter- 
suchung dieser Holzer ergab, dal jene 
Pfible, welche nicht vollstindig splintfrei 
waren, insbesondere zwischen Luft und 
Wasser in der Weise angegriffen waren, 
dab nicht allein die Splintsehichten, sop- 
dern auch zuweilen eine mebrere Zenti- 
meter starke Sehicht des Kernholzes 
verfault war, wiihrend die splintfreien 
Pfihle nur obertlichlich angegriffen waren 
und wenig gelitten hatten, Mis zur voll- 
stiindigen Beseitigung der Nolzbauten in den yorerwihoten Strecken, 
auxsehl, Launsdorf—Mésel, d. i. bis 1883, mubten zwar mehrere 
derartige Pfhille ersetzt werden, obne da® jedoch nur ein Joch 
vollstindig erneuert worden wiire. Die Notwendigkeit der Aus- 
wechslung einer Standsiiule bei aufgesetzten Jochen ergab sich nie. 
In der Strecke mit geringem Verkebr: Launsdort—Mésel bestehen 
auch heute noch die Holzbuauwerke, darunter eine Gurkbriicke mit 
4 9A8 m Stiiteweite. 

Fir alle Briickenquerschwellen wurde beim Bau ebenfalls Rot- 
lirchenholz verwendet. Stark splinthaltige, durch das Umnagelo 
und durch Sonarisse gespaltene Querschwellen brauchten mur aus- 
gewechselt zu werden, so dal beim Ersatz der Holzbriicken durch 
Kisenkonstruktionen noch ein groJer Teil der alten, urspriinglieh 
verlegten Querschwellen auf den Iriicken in Verwendung war. Fiir 
Bedielungspfosten wurden sowohl beim Lau als auch bei der spiiteren 
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Erhaltung nar solche aus Rotlarchenholz verwendet. Wenn die durch 
Latten zu Belagtafeln vercinigten Pfosten genligend fest mitelnander 
verbunden siod, so kaun die mittlere Dauer derselben mit 10 Jahren 
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28. September 1904, 
von Materialhochbahnen und Firdergeristen, soweit solehe obyo 
Uberdachung ausgeftibrt werden, wie auch za {ganz im Boden liege. 
den) Langschwellen fiir Flachschienengleise. Die in Nr. 61 aufgefitrten 








angenomimen werden, | Nachteile, daS-ias [lolz sich beim Austrockaen wirft, daf die Aste 
Dab Rotlirchenhole als Tragbalken schon viele Jahre bei Straben- | tief in den Stamm hineingehen und dab es kurzbritchig ist, werde, 
briickea in Verwendung steht, ist wohlbekannt, ferner auch, da { zwar auch hier empfunden, ebenso, da® es iberhavpt sehr astreich 
solche Balken. wenn sie durch Verschalungen gegen den Wasser- | und schwer zu bearbeiten ist. ein Umstand, der in Verbindung mit 
aufschlag gesichert sind, selbst bis 100 Jahre in Verwendung bleiben. | dem Nachteile des Werfens seine Verwendung zu Tischlerarbeiten 
In den letzten Jahren wurde festgestellt, dal bei einer in Wien be- | ungeeignet machen déirfte. Alle angefihrten Nachteile werden aber 
findlichen verkebrreichen Strafenbriicke heute noch derart geschitzte | gero in Kanf genommen gegentiber dem Vorteile der groéer Daner 
Rostbatken mit einer Verwendungsdager von tiber 30 Jahren vorhanden haftigheit des Lirchenholzes, die derjenigen des Richenbolzes kauw 
sind, deren Holz als vollstiiodig gesund bezeichnet werden mul, | nachstehen ddrfte. Allerdings bezieht sich diese nur auf das Kern- 
Wien, den 25. August 14H. _ holz, wihrend der Splint gegen Fiiulsis kaum widerstundsfihiger 
Franz Perner. Josef Uberlacher. ist als der des Tannenholzes, cin Umatand, der vou selbst darauf 
Ingenieure. fihrt, zu Bauxwecken das Léirchenholz nur als Schnittholz, niemals 
IL als Rundholt xu verwenden, Besondere Vorsicht ist daher aucl 
Auf einem groBen rheinischen Industriewerk wird Liirchenbolz geboten bei der Verwendung der Zopfenden der Stimine, 
seit langer Zeit mit groliem Erfolge angewandt, und zwar zom Bau Biebrich a. Rh. 2. August 14. Schroeder. Ingeniear. 
Vermischtes. 
Wettbewerb um Entwiirfe fiir ein Sparkassengebiude in Jagern- 2) Koordinaten des Hyperbelmittelpunktes: 
dorf in Gsterreieh, Sechlesien (vgl. 8.472). Wegen Verhinderung des € 
Architekten 1, Simony ist der Bauinspektor des Stadtbauamtes tq" eo” Yo = ¥- 
Architekt Tins Pesebl als Eesatzpreisrichter eingetreten, e+ pe 
Konushahn mit zur Sieherang und Nachdichtung des Kilkens Sede E t 
dienender Platte von beliebiger Form, welche zugleich den Anschlay +4) gos F 
fir (ffen- und Schlulsteilung bildet. D. B.-G.-M. = | , ar teats 
Nr. 211 88 (KL AT g vom 25, September 100), PF, Butzke = 12 n= > fe2jey? ie x3 == ik (A ala Substitution) 
u. Ko, Aktiengesellschaft fiir Metallindustrie ja Berlin. | ye ae V 
— Die Platte | greift in eine ringfOrmige Nut des t 
Nabukiikens wod verbindert so das Herausheben des i 
Kiikens. Da die Nat aber nicht ringsherum liuft, | 
so 6owird hierdurch zugleich cin Ansehlag flr die } 
‘ifen- und Schludstellung gebildet, und sauberdem i 
kann die Schraube 2 nachyezogen und dadurch das 
Riiken fester in seinen Sitz gepreft werden. 
Konushahn mit zor Sicherung und Nachdichtung des Kilkens | 
diewender Sehraube belicbiger Art, welche zugleich 
den Ansehlag fiir Offen- und Sehlubsteltung bildet. 
1 K-G.-BL Ne, 209807 (KL 47g vom 25, September 
Wich. F, Batzke wu. Ko, Aktiengesellechaft fiir Metall- 
industrie in Berlin. — Bei dieser Austiihrung ist statt 
der vorher beschriebenen Platte nur eine Schraube 3 
niétig, die das Nachdichten ermijiglicht wod zugleich 
den Anseblag fiir die Offen- uod Schlufstellung bildet. 
Me EinflaBlinie fir den Kiimpferdruck des Dreigelenkbogens. 
In dem Aufsutze in Nr. 56 de. Jalirg. (S$. 353) ist bedanerlicherweise 
ein Fehler begangen worden, der im folgenden seine Berichtigung 
fieden intige, Die im unteren Teile der Abbildung daselbst ge- 
gebenen Male gelten nur, wenn es sich um einen Bogen mit 
Kaimpfergelenken handelt, die in einer Wagerechten liegen, weil nor 
in diesem Falle die dort gezeichnete EinfuBlinie fiir die Balken- 
stiitzenkraft richtig ist. Im allgemeipen Falle eines Rogens mit ver- 
schieden hoch gelegenen Kiimpfern sind die Ordinaten der Stibtzen- 
kraftlinie; 
{a= i, } 
f a _# b ee, 
w=(— Tt F)=7(+ 7 
= a), 
4; Asymptotengleichung: 
Allgemein ist der Einflub von P auf A: x clf 
z b h ty=j; y+ =" 
A>!-— [: _— (1 + )\, wenn P zwisehen A und G f yA 
a l it 3) Achsenabschoitte der Asymptoten: 
wamlert, und _ elf 
2" he Wa, == ps 
A= (1 . ya . ), wena P gwiseben @ aod # wandert. V K 
l- f- | 6) Ordinate unter dem Gelenk: 
Ken Anguben jeties Aufsatzes entsprechend ergibt sich fol. | ee, ie 
ene: . ° | Ho = Tp Ve + + PP. 
1) Gleiwhung der Hyperbel, bezogen auf das Achsenkreuz XY: | 2 yk elf TK +cif? 
, bai 7) Der Wert m= =| }- -|=+[° - | 
K, = jo = fl 5 exa)* + ( - } : ; aoe f VK fys 
. Uf | Wollte man die Stiitzkraftlinien fiir den sinfachen Talken bestehes 
ifbe he lassen, so wiirde fitr den Rogenteil A@ die H-Linie durch eine Karve 
wenn £ (3 {1 |. ) i| ist. zu ersetzen sein. 
ali’ fe Dresden, H. Nitusche 
Verlag von Wallets Eroat & Solin, Derhian, + For dow nightamtlichen Teil verantwortlich- 0. Surrazio Berlin. = Deack der Buckdruckerei Gebrader Ernst, Berlin 
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Wetthewerh fiir cine Strafenhriicke 


Amtliche Mitteilungen. 


PreaBen, 

Seine Majestat der Kénig haben Allengnidigst gerabt, den nach- 
stehend hezeichneten Beamten beim Ubertritt in deo Ruhestand Aus- 
zeichnungen zu verleihen, und zwar den Oberbauraten Jungbecker 
bei der Kénigl. Kisenbabndirektion in Kélo und Knebe! hei der 
Kénigl. Eisenbakndirektion in Miioster i. W. den Kénigl Kronen- 
Orden Li. Klasse, den Gebeimen Huwwriiten Frederkiog, Mitglied 
der Kénigl. Eisenbahodirektion in Hansover, Haab, Mitglied der 
Kdénigl Etsenbabndircktion in Altona, wad Halo, Vorstand der Kisen- 
bahn-Detricbsinspektion io [ildesheim den Kinigi, Kronen -Orden 
IL. Klasse; ferver dem Risenbabndirektor Zwez, Mitglied der Kinigl. 
Risenbahadirektion in Berlin sowie den Regierungy- und Lauriiten 
Rehbein, Vorstand der Eisenbahn-Betrichsinspektion 1 in Leipzig, 
und Stuerta, Vorstand der Eisenbabo-Detrichsinspektion 13 in 
Rerlin, dea Charakter als Geheimer Boaurat. 

Seine Majesiit der Konig haben ferner geruht, dem Regicrungs- 
und Baurat Ruegenberg. Mitglied der Kinig). Fisenbahndirektion 
in Essen a. d. Rubr, uod dem Eisenbshn-Bau- und Retrichsinspektor 
Pusch in Gelsenkirchen den Roten Adler-Orlen IV, Klasse, dem 
Landesbauinspektor Euurat Hisser in Kaasel den Koniglichen 
Kronen-Orden IU. Klasse uod dem Stadthauinspektor Karl Kahle 
in Hannover dev Kéaniglichen Rronen-Orden IV. Klasse mit der 
Zahl 50 gn verleihen sowie dle Eelaubnols zur Anlegung verliehener 
nichtpren@iseher Orden zu erteilen, und zwar der U1. Klasse des 
Koniglich bayerischen Verdieast-Ordens vom Ueiligen Michael dem 
Gebeimen Marine-Baurat und Schitfbaudirektor Rudloff, komman- 
diert zum Reichs-Marine-Amt. des Ritterkreuzes J. Klasse des Grob- 
herzogl. siichsischen Haus-Cirdens der Wachsamkeit oder vom Weifen 
Falken dem (berbaurat Wilde bei der Konig!. Eisenbabndirektion in 
Erfurt, des Ehren-Ritterkrenzes 1. Klasse des Grofherzogl, oldenburgi- 
sehen Haus- und Verdienst-Ordens des Herzogs Peter Friedrich Ludwig 
dem Regierungs- und Baurat Iartwann, Mitgtied der Kénigl. preubi- 
achen und Grobherzogl, hessischen Kisenbabndirektion in Mainz, des 
Ehren-Ritterkreuzes Ul. Elosee desselben Ordens dem Marine-Bau- 
meister Gerlach, ides Ehrenkrevzes |. Klasse mit der goldenen Krone 
desselben Ordens dem Schiffbau-Ingenieur Karl Bruckhoff, Leiter 
der Versuchsstation des Norddeutschen Lloyd in Lehe, des Komtur- 
kreuzes I! Klasse des Herzoglich sachsen-ernestinischen Haug-tredens 
dem Professor an der Technischen Hochschule in Bertin Geheimen Re- 
gierangsrat Rietsehel, des Komturkreuzes mit dem Stern des Kaiser- 
lich Ssterreichischea Franz Joseph-Ordens dem Professor an der ‘Tech- 
nischen Hochschule in Berlin Geheimen Regierungsrat Dr. Witt und 
des GroGherrlich tlirkischen Osmanie-Ordens Ul. Klasse dem Pro- 
fessor an der Technischen Hochschule in Hannover Sebulz, 

Versetzt sind: die (ieheimen Bauriite Sebhellenberg, bisher io 
Erfurt, als Oberbaurat (auftrw.) der Koénigl. Eisenbahodirektion nach 
Minster i W. und Dorner, bisher in Essen a. d. Rube, als Ober- 
baurat {auftrw.) der Kénigl. Eiseubabndirektion nach Koln; die 
Regierungs- und Bauriitte Mabmans, bisher in Koln, als Mitgliod 
der Kénigi. Fisenbabnilirektion oach Erfurt, Scheibner, bisher in 
Bromberg, als Mitglied der Konigl., Fisenbalmdirektion nach Berlin, 
Geber, bisher in Essen a. d, Rubr, als Mitglied der Kénigl. Eisenbaba- 
direktion nach Kéln, Estkowski, bisher in Soran, als Mitglied (anttrw.) 
der Kinigl. Fisenbakndirektion nach Kassel, Biéhime, bisher in Oate- 
rode i. Ostpr. als Vorstand der Eisenbaho-lietriebsinspektion 2 nach 
Stettio, Fenkner, bisher in Nordliausen, als Vorstand der Fisenbahn- 
Retriebsinspektion 2 nach Hannover und Dans, bisher in Berlin, als 
Vorstand der Eisenbahin-Werkstitteninspektion nach Greifswald: die 
Kisenbaln -Hou- und Betricbsinspektoren Kahler, bisher in Elber- 
feld, als Mitglied (auftrw.) der Kisigl. Eisenbahndirektion nach rom. 
berg, Kietzech, bisher in Stettin, als Mitglied (auftrw.) der Koénigl, 
Eisenbahndircktion mach Essen aca Rohe, Maeltzer, bisher in 
Magdeburg, ale Mitylied (autirw.) der Kénigl. Eisenbabndirektion nach 
Hannover, Hentzen, bisher in Halle a.adS., als Mitglied (aufirw.} 
der Kéniuvl, Eisenbahadirektion nach Essen a. d. Ruhr, Karl Morst- 
mann, bisher in Higen, als Mitglied (ouftrw) der Konig). Eisenbatn- 
direktion nach Kattowitz, Dentel, bisher in Ulzen, als Vorstand der 











Kisenbahn-Hetriebsinspektion 13 nach Kerlin, Franzen, bisher in 
Glogau, als Vorstand der Eisenbaln-Betriebsinspektion 2? nach Halle 
a,d. S$. Krome, bisber in Deutsch-Eylau, als Vorstand der Eisenbahn- 
Retriebsinspektion nach Hildesheim. Habnzog, bisher in Elsenach, als 
Vorstand (auftrw.) der Eisenbalin-Hetriebsinspektion nach Osterode 
i. Ostpr.. Georg llerzog, bisher in Gleiwitz, ais Vorstand (aaftrw.) der 
Risenbsbo-Betriebsinspektion 1 nach Glogau, Eugen Oppermann, bis- 
ber in Danzig, uls Vorstand (auftew.) der Eisenbaln-letriebsinspek- 
tion 2 nach Deutsch-Evlav, Prange, bisher in Koblenz, als Vorstand 
fauftew.) der Eisenbaln-Betrichbsinspektion nach Elberfeld, Karl 
Heinemann, bisher in Kassel, als Vorstand (auftrw.) der Kisenbahn- 
Retriebsinspektion oach Uizen, Vater, bisher in Neu®, als Vorstaad 
‘auftrw,) der Eisenbabn -Betriebsinspektion 1 nach Magdeburg, 
Kibler, bisher in Hannover, als Vorstand fauftew.) der Kisenbatin- 
tetriebsinspektion nach Soran, Riemann, bisher in Frankfurt a. M, 
als Vorstand (auftrw.) der Eisenbahn-Betriebsingpektion | nach Nord- 
hansen, Perelle, bisher in Dunzlau, als Vorstand {auftrw.) der Eisen- 
bahn-Betriebsinspektion 2 nach Hagen. Fulda, bisher In Lage, als 
Vorstand der Kisenbatin-Bauabteilaug nach Kotenbarg (Hannover). 
Jung, bisher in Merlin, als Vorstand der Eisenbahu-Bauabteilung 
nach Freudenberg, Thimann, bisher in Berlin, als Vorstand der 
Hisenbahn-Baualteilung sack Neuerburg und Zoche, bisher in 
Aitona, als Vorstand der Kisenbabn-Bauabteilung nach Treptow a. R., 
der Grobherzogl, hessisehe Eiserbatn-Bau- und etriehsinspektor 
Jordan, bisher in Nenerburg, als Voratand (auftrw.j) der Bisenbaln- 
Ketriebsinspektion 2 nach Darmstadt: der Landbaningspektor Cuny, 
bisher in Eisenach, zur Kinigl Eisenbahndirektion in Erfurt: die 
Eisenbaln-Bauinspektoren Weddigen, bisher in Berlin, als Vorstand 
(auttrw.) einer Werkstitteninspektion bei der Eisenbaho-Hauptwerk- 
stitte in Koéin-Nippes und Bode, bisher in Kassel, als Vorstand 
wuftew.) der Riseunbatn-Muaschineninspektion 4 nach Berlin; der Regie- 
rungs-Ilaumeister des Hoebbaufaches Martin Herrmann, bisher in 
Mainz, vach Berlin zur Beschiftigung bei den Kisenbuhnabteilungen 
des Ministeriums der diffentlichen Arbeiten; die Regicrungs-Baumeister 
des Eisenbahnbaufaches Michaelis, bisher in Hausderf, Kreis Walden- 
burg. in den Gezirk der Kénigl. Eisenbabndirektion in Magdeburg, 
Hallensleben, bisher in Magdeburg, in den Bezirk der Kimigl. Bisen- 
babadirektion io Kassel und Rettberg, bisher in Erfurt, in den 
Bezirk der Konig Eisenbabndirektion ion Elberfeld, sowie der Regic- 
rung?-Baumeister des Maschinenbaufaches Oskar Mayer, bisher in 
Breslau, in den Hezirk der Kinigl. Eisenbahadirektion in Kassel. 

Ubertragen ist: dem GroBherzog!, hessischen Regierungs- und 
Baurat Stegmayer, bisher Vorstand der Eisenbabo-Betrichsinspek- 
tion 2 in Darmstadt, die Verwaltung der Biseobalo-Betriebsinspektion 3 
daselbst, sowie deu Eisenbatin-Rau- und Betriebsinspektoren Slurter, 
bisher Vorstand der Eisenbahn-Betricbsinspektion 2 in Stettin, dic 
Verwaltung der Eisenbahn-Betriebsinapektion 3 daselbst und Helorieh 
Schiifer, bisher Voratand der Eisenbalin-Betrichsinspektion 2 in 
Hagen, die Verwaltung der Elisenbahn-Betriebsinspektion 1 daselbat. 

Der Reyierungs-Baumeister des Eisenbahobaafachs Lobse bel der 
Kunigl. Eisenbaladirektion Berlin ist dem Ministerium der éffentlichen 
Arbeiten zur Beschiiftigung bei den Eisenbalnabteilungen fiberwiesen, 

Versetat sind ferner: die Regierungs-Haumeister des Hochhaufaches 
August Arendt von Goesen nach Danzig, Hercber von Bona nach 
Minster |. W., Richard Lang von Herlin nach Oppeln umd Liedtke 
yon Ems onch Strasburg i. Westpr. sowie der Regieraunys-Baumeister 
des Eisenbahubaufaches Prang von Emden nach Steglitz bei Berlin. 

Die Regierangs- und Baurite x 1D. Pauly in Schéneberg bei 
Berlin, zuletzt Mitglied der Kénigl Fisenbalindirektion Hannover. 
unl Lange in Kélo, zuletat Mitglied der Konig!, Kicenbahadirektion 
Kilo (rechtsrho, sind in den Rohlestand getreten, 

Die nachgesuchte Kotlassung aus dem Staatsdieuste ist erteilt: dem 
Regierungs-Baumeister dea Llochbaufaches Jacdwig Hicechfeld in 
Herlin und den Regierungs-Baumeistern des Masechinenheafaches 
Jobanues Souchon io Berlin und Bruno Denk ia Kénigsbers i, Pr. 

Der Eisenbabo-[au- und [etriebsinspektor Hehrends, Vorstund 
der Etseobulin-Gauabteilang in Nanten, ist gestorben. 


ee 


[Alle Rechte vorbehalten} 


Neuere Wohn- und Geschiiftshiiuser in Stuttgart, 


Wenn uns bei der bisherigen Be- 
trachtung fiber Stuttgarter Neubauten 
die Gruppe der Einfamilienhiiuser auf 
die Berge gefiihrt hat, wo der ur- 
spriingliche Reiz eines jeden Hauses 
durch die Schinheit der umgebenden 
Natur noch erhiiht wird, so war zu er- 
kennen, daG die Stuttgarter Hauweise 
in ibren auf malerischen [éhen gelege- 
nen Baupliitzen hinsichtlich der Ge- 
baudewirkuog Stiidten in ebenem 
Lande gegentiber einen nicht zu unter- 
schitzenden Vorteil genieBt, der aller- 
dings in jedem einzelnen Falle mit tech- 
nischen Schwierigkeiten und groben 
Kosten fiir Unterbauten und Grund- 
mauern erkauft werden mul, 

Kehren wir zur Betrachtung einiger 
neuer Geschiftshiuser unsere Schritte 
talwiirts in die Altstadt, so ditrfen wir 
auch hier, wo die Geléndeverhaltnisse 
keine besonderen Kigentiimlichkeiten 
mehr zeigen, feststellen, da® die Stutt- 
garter Architekten ihre Kunst mit 
Erost und Liebe betreiben und so Er- 
folge erziclen, welche fiir die bauliche 
Evtwicklung einer Stadt als sehr er- 
freulich bezeichnet werden miissen. 
Was in den letzten Jahren in den 
verkebrsreichen Mittelpuokten Stutt- 
garts an Stelle alter Gebiiude neu auf- 
geflhrt wurde, hat mit wenig Aus- 
nahmen, wie es anderweitig leider 
viellach der Fall ist, das Stidtebild 
nicht versehlechtert. Der Reiz des 
Kleinen mubte natirlich der Hintriig- 
lichkeit von GroSbauten  weichen. 
Sobald aber eciomal der Edelrost des 
Alters die Diicher, Tiinmchen und 
Wetterseiten dieser Neubauten iiber- 
zogen haben wird, dango werden sich 
auch alle die aussihoen, denen heute 
das Stick Aussicht auf die Berge 
lieber wiire, das jetzt diese neuen 
GroBbauten verdeckeo. 


Allgemeine Rentenanstalt Stuttgart. 
(Abb, 1 bis 3.) 

Iaurat Louis Stab] (Firma: Witt- 
mann u. Stahl) unter Mitarbeit von 
Architekt Hans Schmidt. 

Das heutige Gebaude der All- 
gemeioen Rentenanstalt entstand in 
den Jahren 1901 bis 1903 in zwei 
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Nichtamtlicher Teil. 


Schriftleiter: Otto Sarrazin und Friedrich Schultze. 


(Fortsetzung aus Nr, 41.) 








Abb, 1, Allgemeine Rentenanstalt in Stuttgart. 








Abb, 2. ErdgeschoB, | | 


4 Hauptkassenverwaltung. 
b Ptirtner ou. Pernsprecher. {| 
@ Steliv. Direktor, @ Waseh- |) 
und Kastenraum. {| 


_———S 


| | - 
i) 


b= Fp 































Abb. 3. I, Stockwerk. 


@ Wasch and Kastenranm 
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Bauabschnitten, Zuerst wurde neben dem alten Anstaltsgebiude ein 
neuer Erweiterungsbau erstellt, welcher nach Vollendung den Ge- 
schiftsbetrieb nufoahm und so dew Umbau der alten Anstalt er- 
miiglichte, ohve eine Betriebsstirung zu veranlassen. Wenngleich 
dieser Umbau vom alten Gebiude nur noch wenige Kernmauern im 
Inperen fibrig lieb, so war man im Entwurf des Neubaues doch 
io mancher Hinsicht, vor allem in der Stockwerkshbhe, gehemmt. 
Trotzdem gelang es, ein Fassadenbild za gewinnen, das an keine 





3 





Abb. 5. Erdgeschob, 19. 


Te Aes CCC 
dieser Schwierigkeiten erinnert und volle Freiziigigkeit des ent- 
werfenden Kiinstlers zur Grundlage zu huben scheint. Die an- 
gewandte Formensprache lebnt sich an die in Schhwaben zum Teil 
herrlich vertretene siiddeutsche Spiitrenaissance an. Aus den 
(roamenten indes spricht eine freie Behandlungsart in neuzeitlichem 
Sinne, die in dem Ganzen den Zoy unserer Zeit wohl und mit Recht 
erkennen lébt, Der Gebaudeteil mit dem Sitzungssaal und dem Haupt- 
elngang ist durch einen miichtigen, von zwei kleinen Erkertiirmehen 
tlankierten Giebel, yom Merkur bekréot, hervorgehoben. Thm balten 





Abb. 4, Volkseafé in der Karlstraée in Stuttgart. 





Abb. 6. L, IL u. LL Stockwerk. 


am anderen Kode der Fassade zwei kleinere Giebel mit den sinn- 
bildlichen Figuren des Flei@es wad der Sparsamkeit das Gletchgewicht. 
Der mit feinem Verstiindnis am Gebiiude verteilte Schmuck kommt 
am Haupteingang zur reichsten Eatfaltung, Er zeigt ein prichtiges 
Tor, ein Meisterwerk anserer Schmiedekunst, Uber die Verdachung 
der ‘liiramrabmuog kommen noch vier Figuren zu stehen, die 
| Kunstgewerbe, Schiffabrt, Industrie und Landwirtschaft darstellen. 
Fir die Fassade ist durehweg Maller Sandsteia, fiir die Figuren 
Savoniérekalkstein verwendet worden. Das Dach 
ist mit Biberschwaozen gedeckt. Die innere Aus- 
stattung des Gebliudes zeigt gediegeve Hinfach- 
helt. Nur in einzelnen dekorativen Beleuch- 
tungskérpern und Dronzen in der Kasseuhalle 
und im Sitzungssaal J48t sich die Woblhaben- 
heit der Anstalt erkenneo. Das Haus ist aus 
Stein und Bisen erbaut. Die Tresore sind mit 
den neuesten Sicherungen ausgestuttet. 

Wie die Gruodrisse zeigen, enthalten Erd- 
geschoB und erster Stock ausschlieBlich Bureaus 
der Renotenanstalt, wobei die Kassenhalle den 
Zentralpunkt aller Kasseuriiume bildet. Im zwei- 
ten und dritten Stock des Neubaues sind die 
Abteilung der Lebensversicherung, die mathe- 
muatischen Bureaus und eine Beamtenwohuung, 
withrend im Umbau diese Stockwerke die Woh- 
nungen des Direktors und des Rechtsrats ent- 
halten. Im Dachstock sind drei Dienerwolnun- 
gen untergebracht. Der kleine rechtsseitige An- 
bau dient Registratarzwecken und muBte liegen 
bleiben, um dem datioterliegenden groben Fldgel- 
bau die Lichtzuftibrung zu ermiglichen, 


Neues Volkscafé, KarlstraBe. 
(Abb. 4 bis 6.) 

Architekt: Regierungs-Baumeister Karl Heim. 
Mit einem Kostenaufwand von 60000 Mark 
warde durch Ankauf und Abbruch eines be- 
stebenden Gebiudes der kleine Bauplatz er- 
worben. Da dieser im Gebiete des alten 
Stadtzrabens liegt, so zeigte sich in einer Tiefe 
yon 8m immer noch Schlamm, und die mit 
Eisenciniagen hergestellten Gruodmauern erfor- 
derten eine Breite von 1,6 m, wodurch die sonst 
miSigen Baukosten betrichtlich gesteigert wur- 
den, Die GrundriBanordoung zeigt eine glick- 
liche Ausnutzung des Raumes. Trotz seiner Be- 
schriinktheit geuiiyen die im Erdgeschod den 
Wirtschaftszwecken dienenden Zimmer ihrer Be- 
Stimmung. Die ursprivglich geplante Trennung 
in ein Frauen- uoil ein Miionercaté lied sich im 
Betriebe — des ungleichen Zuspruchs wegen — 
nicht aufrechterbalten, Die ionere Ausstattung 
des Cafés ist selir bescheiden gehalten; lichtgriine 
‘Tifelung und weiber Putz. Im ersten, zweiten 
und dritten Stockwerk sind vierzimmerige Woh- 
nungen untergebracht. In seiner ftuberen Er- 
scheinung tritt das Gebdude mit den gotisieren- 
den Formen und den nur wenig ausladenden 
Erkern sehr vorteilhaft hervor. Ganz besonders 
wirksam ist die Vereiniguog des dupkelgriin ge- 
beizten Holzfauchwerkes mit dem blendend weilen 
Stubensandstein. Man wéiinseht beim Anblick 
dieses Hauses, es mochte, zumal in Schwaben, 
die Verwendung von Holz in den Fassaden 

hiiufiger werden. 


Neubauten GeiBler und Wirth, Ecke Charlotten- 

und OlgastraBe. 

(Abb, 7 bis 9) 
Architekten: Baurat Hengerer u, Riebard Katz. 
Ao genannoter Stradenkreuzung, einem der 
belebtesten Platze der Stadt, erhebt sich diese 
stattliche Hausergeappe. Sie mift vom Kellerfubboden bis zur Spitze 
des Dachreiters 44 m und bildet in ihrer aufwirtsstrebenden. viel- 
gegtiederten Masse init dem steilen Dach und dem stolzen Tirnchen, 
die Berge im Hintergrund, einen entziickenden Abschlub der gerade 
auf die Gruppe zutiihrenden Charlottenstrabe, Sellst von oben ge- 
sehen, beherrseht sie in dem weil leachtenden Mainsandstein (aus 
Eltmann bei Bamberg) und mit dem roten Ziegeldach das ganze 
Hauserviertel. Die Gruppe zerfiillt, wie aus dea Grandrissen ersicht- 
lich ist, in drei vollig getrennte Hiiuser, Der im Bilde linksseitig er- 
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scheinende Teil des Newbaues Wirth, mit dem reizvoll tibereck aus- 
gebauten Eingung und dem zum ersten Stock gehdrenden Bulkon da- 
riiber, zeigt gegen die Matzseite im Giebel Fillungea aus weiben 
(Siegersidorfer) Verblenderno, wihrend die Mauertliche der Strabenfront 
gunz aus diesen Steinen hergestellt ist und nur beim Unterbau und 
den Fenstereinfassungen Haustein beibehdlt. 

Der fiir Mébel cingerichtete Laden im Erdgescho® dieses Neu- 
baues ist. von jeder tragenden Stiitze freigehalten, was «lurch doppelte 
Eotlastung tiber dem ErdgeschoU und ersten Stock erreicht wurde. 
Die im Laden eingebaute T'reppe fibrt ins Untergeschot, das als 
Teppichlager dient. Die Riiume hinter dem Laden werden als 
Privatkontor und als Musterzimmer benutzt. Der Neubau ist an 
das alte Gesehiiftsbaus der Finna Wirth angebaut und steht mit itm 
sowohl im Erdgescho® als im ersten Stock. der Wohnung des Le- 
sitzers, in unmittelbarer Verbindung. 

Diese Wohnung besteht, gleich der im zweiten und dritten 
Stock, aus fiinf Zimmern, eigem Bad, einer offenen und einer ver- 
giasten Veranda. Die beim Zusanimenlauf der Mauero entstebenden 
Winkel sind als Wandschriinke ausgebaut. Im Dachstock ist eine 
zweizimmerige Wolnung und ein einzelnes Zimmer untergebracht. 

Der in zwei Einzelhiiuser zerfallende Neubau Geiller enthalt im 
Endgeschol je einen grofen Laden. Der yrifere des Mittelbaues 
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steht durch eine Treppe mit den Verkaufsriiumen im ersten Stock 
und im Untergescho8 in uomittelbarer Verbindung. Im hidber ge- 
legenen Gebiiude kann infolge des ansteigenden Gelindes wad wenig 
yiinstiger Beleuchtuag das Untergescho§ nur als Lagerraum ver. 
wendet werden. Der Hauseingang ist bei diesem Gebiiude erweitert 
und dient gleichzeitig als Durchfahrt und Zugang der Feuerwebr 
fiir alle drei Anwesen. Der erste, zweite und dritte Stock enthiilt 
je eine finfzitnmerige babes mit Bad. Die Giinge derselben sind 
durch Oberlichte geniigend hell beleuchtet. Die grofen Veranden an 
der Rickseite sind geteilt in je cine offene und eine vergluste. lin 
Dachstock betiodet sich cine zweizimmerige Wohnung. Im Mittel- 
gebiude ist im zweiten Stock cine achtzimmerige Wohnung eingerieh- 
tet, wihrend die Riiume des dritten und vierten Stockes zu je ciner 
vier- und einer dreizinmerigen Wohnung ausgenutzt sind. Im Duaeb- 
stock ist eine dreizimmerige Wohnuag und ein kleines einzelnes 
Zimmer untergelracht. 

Allen drei Gebiiuden gemeinsam ist, da® das Untergescho® noch 
unterkellert ist und ther der Dachstockwolmung die Wasehkiliche. 
das Bigelzimmer und die Migdekammern liegen, JSedes Gebiiude 
enthilt einen Trockenboden und eine Plattform, die gleichfalls cum 
Wiischetrocknen dient. Die Hauzeit der Hiiusergruppe sali cin 
Jahr in Ansprach. (Portsetzung folgt,) 





Der Wettbewerb fiir eine StraBenbriicke iiber den Rhein 


zwischen Ruhrort und Homberg. 
(Portsetzung aus Nr, 63.) 


IV. Entwurf der Pirma Aug. Klénne in Dortmund im Verein 
mit dem Architekten E, Marx in Dortmund. 

Die. drei Hauptiffnungen mit den Stitzweiten 119 m, 205,39 m 
und 127,20 m snc durch Auslegertriiger Uberspanut, deren Gelenk- 
lager in der Mittelffaung liegen (vergl. Abb. 5, S$. 348.) Die beiden 
161,45 m und 170,65 m langen Kragtriiger sind in dem mittleren Teile 
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Abb. 3, 


Entwurf der Firma A. Kljane in Dortmund im Verein mit dem Architekten EB, Marx in Dortmund. 


dessen spezitisches Giewicht zu 072 angenommen worden ist, tor 
gesehen; als Unterbettung dient Bimsbeton im Mischungsverbiltnis 
von 1 Teil Zement, 1 Teil Rbeinsand und 8 Teilen Mimskies in 
iéingenden Huckelplatten von 7 mm Stirke, Das Gewicht dieses 
Itetons ist durch Wiigeproben zu 1,25 t-cbm ermittelt worden. Mit 
diesen Zablenannulimen gelangen die Entwurfsverfasser zu einem 
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Wettbewerb fiir eine StraBenbriicke iber den Rhein zwischen Ruhrort und Homberg. 


dureh cinen seblaffen Bogen verstirkte Fachwerktriiger, sogenaunte 
Langersche Triiger, und innerlich einfach statisch unbestimmt. Sic 
kragen um je 1549 m in die Mitteliffaung yor und stiitzen hier die 
16641 m lenge Mittelbriicke, einen 
Zweigelenkbogen mit wagerechtem 
Schube, der durch ein kettenfUrmig 
gefuhrtes Zugband aufgehoben ist, 
Die Haupttriiger der Seitendtfnun- 
geo amit 66.96 m und GOS m 
Stitzweite sind statisel: bestimmte 
Fachwerktriiger mit Stinderfach- 
werk. Duret) die Fihrung der 
Ober- und Zwischengurte in steti- 
een, auf den Ifeilern von einer 
Kriimmung in die entwegengesetate 
Kritmmung fibergehenlen Linien 
ist se ein Iriickenbildl entstanden, 
das einer gewissen Eigenart nicht 
enthehrt. dure das Auf- und Abgehen der Gurtlinien aber stark 
uorubig wirkt. Kine sehaubildliche Gesamtansicht der Bricke ist in 
Abb. i} gegeben. 

Der Abstand der Schwerpunktachsen der Tragwiinde betrigt 
ll m, die liehte Weite zwischen den Gellindern 154)m, Viir den 
Obherbau ther Falbebaln ist nordisehes Kieferotole von D0 mm Hohe. 





Abb. o4, 


Gewielite der Fahrbahndecke von 202 kg ym gegeniiber 459 key! 
bei dem Eatwurf der Gustavsburger Driickenbauanstalt, 316 ke ye 
bei der Gutehoffaungshiitte, 45 kg/iym bei der Gesellschaft farkort 





Hauptyuertriger, (M. 1:1) 


und %4 kgiym bei der Union, Die Gehwege werden mit Gadasphalt 
vou tem Stirke abgedeckt. Als Unterstitzung dienen lingslaufende 
LBelageisen Nr. 5 in Abstéinden yon 0,12 m, zwischen denen Kie> 
beton in einer die Belageisen noch 4 cm tiberdeckenden Stiirke et- 
gestaupft wird (Abb, 34). : 
Die Fubrbahn der Mittelbriicke ist freischwebend mittels til: 
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Abb. 7. Neubauten Geifler und Wirth, Ecke Charlotten- und Olgastrae in Stuttgart. 


if Neuere Wohn- und Geschiftshduser 
; in Stuttgart. 
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leroer Dlattfedergelenke am Hlaupttriger auf- 
gehiingt und an beiden Enden lingsbeweglich 
gelagert. 

Die Lager (Abb. 35) sind auf den Pfeilern UT 
und IV als feste, die auf den tibrigen Pfeilern 
hetindlichen als ldngsbewegliche Luger aus- 
yebildet, Von der Anordoung querbeweglicher 
lager haben die Verfasser wegen der dadurch 
bedingten unsicheren Lagerung Abstand ge- 
nommen. Ebenso haben sie von der sonst wolll 
angewendeten Aoordnung soleher Lager ab- 
vesehen, die eine Versehicbung ia der Diagoual- 
richtung zweier Ausdehnungen zulassen, weil 
hierdurch nach ihrer Ansicht Zwiingungeo nicht 
vermieden werden kiimnen, Simtliche Lager 
siod als Kugellager von miglichst geringer 
Hohe ausgestaltet. Von den Auflagergelenken 
der Mittelbritcke ist das eine als festes dreh- 
bares Gelenk, das andere als Pendelstiitze 
(Abb. 3 und 48) ausgebildet. 

Der untere Windverband, der fiber 
die ganze Linge der Briicke fortgefiihrt ist, 
zeigt die Systemanordoung der Haupttriiger, 
Der Verband der Mittelbriicke ist lingsbe- 
weglich in Pfeilermitte gelawert, wie Abb. 35 
zeigt, um die Haupttriigerauflager von wage- 
rechten Finwirkungen zu befreien. Zor Ver- 
aviterung der Systemhéhe siod bei der Mit- 
telbriicke die Untergurte der Fubweyliings- 
triger als Gartungen des Windverbandes aus- 
gebildet. Der obere Windverband iiber- 
spanot nur die drei Mitteliffnungen; seine 
Auflagerkriifte werden durch Portule zum 
Preiler, und zwar ebenfalls zur Dfeilermitte 
gefilt. Bei der Berechoung der Windver- 
binde ist dic Annabme gemacht worden, dab 
der uotere Windverband nur die bel unbe- * 
lasteter Hricke auftretenden Windkriifte auf- 
zunehmen hat, wihrend die etwaigen Kraft- 
tiberschtisse bei belasteter Uriicke von der 
steifen Fahrbahntafel aufyenommen werden. 
Trotz dieser reichlich ginstigen Annahmen 
sind die Gewiehte der Quer- und Wiad verbéinde 
bei diesem Entwurfe infolge der grofen Ldhe 
der Mittelofnung verbéltnismitig hoch, wie 
sich aus der umstehenden vergleichenden Zu- 
sainmenstellung der Gewiehte der einzelnen 
Iriickenteile der verschiedenen Entwiirfe er- 
gibt. Die betritchtliche, auch sehinheitlich 
nicht ganz befriedigende Hihe der Tragwande, 
welche sich mit dem Scheitel rd. Gl)m fiber 
dem Mittelwusserstande von + 2.50 m am 
Ruhrorter Pegel und im Mittel 67m tiber der 
Stromsolle erheben, diirfte auch die Aufstel- 
lung des Uberbaues sehr schwierig gestalten. Die 
vorgeschlagene Aufstellang mittels des in Abb. 39 


Abb. | 
I. u. EF, Stock werk, 





Abb. 35. Lager auf 
den Landpfeilern 
und Lagerang des 
unteren Windver- 
bandes. 
(M. 1; 00) 
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Abb. 36. r , -_ Pendelsiule der 


QQuerverband der Mitteliffaung. (Moi:2)  _ . Se | re 2 eS Mittelbricke. 
aS 5 as Fa a a Sa OE i ts (M1: 60.) 


Abb. 37. Oberer Windverband im Krogende der Mitteldffnung. (M. 1:26) 
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Abb, 39. 


dargestellten, etwa 60m hohen und in der Grundfliche nur 21 m 
breiten Geriistes, wiirde m. EB. ein Wagais bedeaten, 

Die Pfeiler Il bis V sind mit Luftdruck, und zwar der Reihe 
nach bis auf — 6,50 m, — 10,70 m, —7,50m und —3 m am Rulir- 
orter Pegel gegriindet gedacht, die Endpteiler auf Beton zwischen 
Spundwiinden. 
und sorgfiltig bearbeitet. 





Aufstellungsgeriist fiir die Mitteléffnung. 


Die ganze Anordnung des Unterbaues ist gediegen ~ 
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OM. 1: 100) 


Was die architektonische Ausbildung des Entwurfs betrifft, 
so sind manche Einzelheiten der Pfeiler, Gelaimder usw. gefillig; 
die an den Briickenenden geplanten Briickentiirme erscheinen 
dagegen etwas bescheiden und aufer Zusammenhang mit dem 
Esen werk, 

Die Kosten sind von den Entwurfsverfassern zu 4485000 Mark 
veranschlagt. (Schlu® folgt.) 





Vermischtes. 


Oskar Appelius ~ Am 27. d. M. verschied der frihere Abtei- 
lungsehef im preuBischen Kriegsministerium, Wirklicher Geheimer 
Oberbaurat Oskar Appelius in Charlottenburg nach kurzem Kranken- 
lager im oahezu yollendeten 67. Lebensjahre. Kine nihere Wirdi- 
guog des Wirkens und Sebaffens des Verstorbenen behalten wir 
uns vor, 

Vortriige Im Berliner Kunstgewerbe-Museum, In den Monaten 
Oktober bis Dezember d. J. werden im Hérsaale des Museums Vor- 
trige halten: Dr, E, Schwedeler-Meyer tiber die deutsche Buch- 
illustration des 1, Jahrhunderts 10 Vortriige, Montag abends von 


der Eisenkonstruktion in kg nach Angabe der Angebote 


der Wind- und Querverbinde 








der Haupttriiger einschl. Auflager 





8!/, bis 0'/, Uhr, Beginn Montag, den 10. Oktober d. J., Dr. Georg 
Swarzenski fiber die [Mochrenaissance in Florenz 10 Vortriige. 
Dienstag abends 8'/, bis 99 Uhr, Beginn Dienstag, den 11. Oktober 
d.J., und Dr, Otto Kiimmel iiber Japanische Kunst 10 Vortriige, 
Freitag abends von 8'/, bis 91/, Uhr, Beginn Freitag den 14. Oktober 
d. J. Die Vortrige werden durch auggestellte Gegenstiinde und Ab- 
bildungen sowie durch Lichtbilder mittels des elektrischen Bild- 
werfers erlautert, 

firiindungen mit Fallstimpfeln and FPallbohrern. Die im 
Auslande seit einigen Jabren mit Erfolg ausgefiihrte Griodang mit 





Gesamtgewicht 
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Anwendung von Fallgewichten besteht darin, da® man mit einem 
etwa 1000 kg schweren eisernen Gewicht, das die Form eines al- 
gestumpften Kegels hat und an der Unterfliche 80 cm Durchimesser 
besitzt, den Untergrund festschliigt oder feststampft und in den- 
selben Steine einkeilt, und zwar durch Aoffallenlassen des Stiimpfels 
aus Hében von einigen Metern. Liegt der tragfihige Grund tief, 30 
wird der Grandbau aus Pfeilern hergestellt, welche in brunnenfirmige 
lScher betoniert werden. Diese Locher werden mit einem spitzen 
kegelfirmigen Fallbohrer von 70 cm Durehmesser an der oberen 
Deckfliiche und 1500 kg Gewicht gesto6en, wobei Fallhéhen von 6 
bis 10m gewiihlt werden. Auf die Sohle des Bobrloches werden 
mit einem ebenfalls 1500 kg schweren grapatenfrmigen Fallgewicht 
zuniichst Steine eingekeilt, wodurch sich eine Verbreiterang und Ver- 
dichtung der Sohle ergibt. Hierauf wird der Beton eingebracht und 
mit demselben Fallstiimpfel festgestampft sowie an die festen Wan- 
dangen des Bohrloches angepreét. Die obersten Schichten werden 
mit dem zuerst genannten Fallstimpfel mit ebener Auffallflache ge- 
stampft. Auf diese Pfeiler wird gemauert. Grundmauerwerk und 
Grabarbeit sind auf cin Mindestma zurtickgefihrt. Die erste An- 
wendung dieser Grindungen in Deutschland geschieht gegenwartig 
bei dem Bahnhofbau Plochingen durch das Betonbaugeschiift H. Rek 
in Stuttgart mit Maschinen von Menck u. Uambrock in Altona unter 
Leitung der Kniglich wiirttembergischen Generaldirektion der Staats- 
eisenbahnen. C, Seb. 


Einstellbares Zeichengeriit zum Ablesen und Aufzelchnen von 
Winkeln, D.R.-G.-M. Ne. 231 664 (KI, 70e vom 14. Juni 1904). August 
Nagel, Donaueschingen. (Alleinverkauf fiir Norddeutschland: Hein- 
rich Kleemann, Berlin N. _—— 

Elsasser Straube 38.) — ae ~~ 

Das Zeichendreieck | 
schwingt um den Punkt si 
und kann hier durch eine 
Kordelschraube  festge- 
klemmt werden. Uminun  / 
beliebig schriige, aber / 
unter sich — parallele / 
Linien zu zeichnen, legt , 
man das Gieriit mit der | 
Kante 4 an die Reib- | 
sebiene und fiibrt es \ 
hier wie ein gewébn- 
liches = Zeichendreieck. » 

Ein Teilkreis 2 dient zur Kinstellung bestimmter Winkel, Das sauber 
ausgefiitrte handliche Gerit, von dem uns ein Muster vorliegt, diirfte 
manchem als Ersatz fiir die unbequeme Stellschiene und fiir be- 
stimmte Arbeiten recht willkommen sein. 





Patente. 


Welchenstellyorrichtang mit verschieb- und drehbarer Stell- 
stange. D. R.-P. Nr. 105645. Dr. Emanuel de Weldige und 
Dr. Alb. Sommer in Bonn. — Die Ertindung betrifft eine Vorrichtung 
zum Umestellen der Weichen bei Strabenbahnen mittels Stellstange, 
die sich von den gebriiuchlichen derartigen Vorrichtungen durch 
einfache Handhabung und zuverliissige Wirkungsweise anterscheidet. 
Wie aus Abb. 2 bis 4 ersichtlich, 
triigt die an der Wagenwand m um 
Bolzen & drehbar angeordnete, mit- 
tels Schraubenbolzen /  feststellbare 
Gestellplatte A die Lager p, in denen 
die durch Schraubenfeder g  auf- 
wirts gedriickte, am unteren Ende mit 
dem um Scharnier »  beweyglichen 
Stellmesser ¢ verschene Stange d liings- 
verschiebbar ound drebbar  gefiilrt 
ist, An das obere Ende dieser Stange 
greift ein doppelarmiger Hebel a 
an, dessen Drehzapfen c in dem 
in einem wagerecliten Dogenschlite r 
des Lagerteils f gleitenden Bock 4 rubt. 
Beim Gebrauch der Vorrichtung wird 
die Gestellplitte 4 an dem Griff i zu- 
nichst soweit seitlich gedrelit, da sich 
das Stellmessere genau oberhalb der be- 
treffenden Weichenfuge betindet, wobei 
ersteres sich durch sein Eigengewiceht 
und infolge der Drehharkeit im Gelenk n 
lotrecht einstellt. Sodann wird durch Aufwiirtsbhewegen des Hebels a 
die Stange d mit dem Stellmessere niedergedritckt und letzteres in 
die Weichenfage hineingeprett, worauf man den Hebel a mit dem 


Abb. 2. 


Abb. sk Abb. 4. 
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Bock 6 in dem Fiihrungssehlitz r seitwiirts bewegt uod dadurch die 
das Umlegen der Weiche bewirkende Drehung der Stange d und 
des Stellmessers ¢ herbeifilirt. Nach erfolgter Verstellung der Weiche 
wird der Hebel a wieder in seine Anfangslage zurtickbewegt. 


Funkenfauger, bei welchem die Fanken von nebeneinander auf- 
geliingten Ketten zuriickgehalten werden, D. R.-P. Nr. 152 632. 
G. Kettmano in Uerlin. — In einer kastenartigen Erweiterung 
des Schornsteing ist ein um eine Welle a drehbarer und mittels 
Seiles b. Hebels oder dergl. verstellbarer, gitterartiger Rahmen ¢ an- 
geordnet, der eine Anzahl dicht nebeneinanderbiingender, iiber 
den ganzen Querschnitt des Kastens sich erstreckender Ketten triigt 
(vergl. die Abb, Lu. 2). Da dic 
Rauchgase die Ketteo in ihrer 
Langsrichtung durchstreichen mis- 
sen, so werden die mit dem Rauch 
aufsteigenden Funken infolge der 
dureh dic Kettenglieder verursach- 
ten wirbelnden Bewegung des 
Rauches durch die Ketten zurtick- 
gehalten. Diese Wirkung kann den 
Betriebsverhaltnissen und der Gribe 
der Funken entsprechend noch da- 
= darch vergrifert werden, dal man 
Abb, 1. den Rahmen ¢ in eine sch 

Stellung bringt (vergl. Abb. 2), in 
der die Ketten einander genihert werden. Der Rauch wird hierbei 
auberdem durch eine an das freie Ende des Rabmens ¢ an- 
gehingte schwingende Platte d gezwungen, seinen Weg durch simt- 
liche Ketten in deren Lingsrichtung zu nehmen. Die Reinigung 
der Ketten von Ruf oder dergl. erfolgt bei Lokomotiven durch die 
wahreod der Fahrt auftretenden StiBe derselben; bei feststehenden 
Kesselanlagen wirl zu diesem Zweck vorteillaft eine besondere 
Reiniguogsvorrichtung angewendet, 

Metallbauplatte aus zwel oder mehreren durch gebogene 
Verstelfungsbleche verbundenen Metallplatten. [D. R.-P. Nr, 152 280, 
L, Steinmetz in Miinchen. — Die Ertindung list die Aufgabe, 
Metallbauplatten ohne Nietung unter gleichzeitiger Erhihung ihrer 
Widerstandsfahigkeit herzustellen. Zu diesem Zweck sind, wie aus 
Abb. 1 u. 2 ersichtlich, an den dulleren Hekleidungsplatten 4 und ¢ 
unterschnittene Rippen d angewalzt, welche in die beiderseitigen 
Offnungen des mittleren, schwalbenschwanzfirmig gebogenen Bleches a 
eingreifen. Die so entstandene, auBen ebene, innen hoble und durch 
schriige Blechstreifen versteifte Metallbauplatte besitzt grofe Festig- 
keit und Elastizitdt. In Abb. 4 ist eine derartige Bauplatte von 
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Abb. 1. Abb. 4. 


doppelter Stiirke dargestellt, Hierbei werden zur Verbindung der 
in der Mitte zusummenstobenden, schwalbenschwanzftrmig gebogenen 
Versteifungsbleche @ doppelt unterschoittene Rippenkérper d! ver- 
wendet, walirend die Aubenseiten der Bleche wiederum wie in Abb. 1 
u. 2 mit den Platten 6 und c¢ bekleidet werden, Abb. 3 veran- 
schaulicht eine beispiclsweise Verwendungsart derartiger Metallbau- 
platten als auf der Holzbeplankung in der Wasserlinie angeordnete 
Schutzgiirtel fiir Sehiffe, Auch als Unterlage fir mit angewalzten 
Rippen d versehene Panzerplatten, ferner im Schiffbau zur Her- 
stellung von Zwischenwitnden, Decken u. dergl., als Winde von 
Schwitomdocks, als Waudbekleidung von Schleusentoren, fiir durch- 
gehende Seitenwiinde und Biden sowie fiir Abteilungswinde in 
Kisenbalofahrzeugen kinnen diese Mauplatten Verwendung finden. 


Verlag vou Wilhelm Ernust & Sotn, Berlin. — Par den nichtamtilchon Toil verantwortlich ; 0. Sarrazi it, Borlin. = Druck dor Bachdruckerci Gebrider Eruat, Berlin. 
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MHALT: Hauwieeonschaftliohe Versuche in den Jahren tt und iO, (Forteetaung.) — Vermisohtes; Dr-Jrg Dr Hermana Zimmermann sam ordentlichen 
Mitgliede der Kainigh Akadumin der Wissenschaften ornannt. — Hebewerk fr Schiffe, 


[Alle Reehte vorbehalten.) 
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Bauwissenschaftliche Versuche in den Jahren 1902 und 1903. 


(Fortsetzung aus Nr, 73,) 


Uher Eisenanstrich sind eingehende wad planmiiBige Ver- 
suche von Andés angestellt und in der Zeitschrift fiir angewandte 
Chemie 1902, 2 mitgeteilt worden. Die Zeitschrift Bautnaterialien- 
kunde berichtet dartiber im Jahrgang I, Heft 17, 8.247. Da- 
nach erstreckten sich die mebhrjibrigen Versuche auf Wetter- 
proben, Wasserproben, Proben in Kochsalzlisung (Gebalt des See- 
wassers), Proben in verdiinnter Kupfervitriollisung und in Salz- 
siiure. Unter den Ergebnissen ist hervorzuheben, da® Olfarben- 
anstriche unter Wasser schnell zerstirt werden und lediglich Blei- 
mennige-Grundierung allen EHinfliissen auf die Daver widersteht. Zu 
iihnlichen Ergebnissen gelangen die beim Kéniglichen Material- 
Priifangsamt (Gro6-Lichterfelde-W.) durch den Professor Rudloff an- 
gestellten Versuche mit verschiedenartigen Blechsorten, veritientlicht 
im 4. und 4, Heft der Mitteilungen aus den Kiniglichen technischen 
Versuchsanstalten 102. 

Staubbindende Ole, wie Dustlel, Sternolith oder Hero- 
lina, sind im Hereiche der Ministerial-aukommission seit einigen 
Jabren in zahlreichen Unterrichts- und Bureauriumen angewandt 
worden, insbesondere im Franzésischen und im Luisen-Gymnasium, 
io der Kiniglichen Taubstummenanstalt, im Seminar fiir Stadtechul- 
lebrer, in der Augusta-Schule und im Wilbelms-Gymnasium durch 
die Bauriite Poetsch, Birkner, Graef und Friedeberg. Im allgemeinen 
urteilen die Baubeamten tiber die Wirkung fiir die Reinigung und Er- 
haltung der Dielen giinstig. In einigen Fallen wird von Turnlehrern 
liber die Glitte geklagt, hauptsichlich wegen des leichteren Gleitens 
der Sprungbretter u. dergl. Wegen der durch die Glatte entstehenden 
Gefabr bat der Leiter der Elisabeth-Schule gegen die Olbehandlung 
der Turnhalle, die such das Wilhelm-Realgymnasium benutzt, Ein- 
spruch erhoben, Die Ministerial-Haukommission eruchtet die Glitte 
fir cinen Ubelstand, durch den die sonstigen guten Erfolge der (- 
behandlung sehr an Wert verlicren, besonders wo Fliesen neben den 
Dielen vorhanden sind, Sie verweist auf die Haftbarkelt bel gréBeren 
Unfillen und erwihnt auch die Verunreinigung von Schriftstiicken, 
die zu Boden fallen und nicht wieder sauber gemacht werden kdanen. 
Sie bat aus letzterem Gronde in den eigenen Bureauriiumen die 
Verwendung des Ols wieder aufgegeben. Nach den Beobsachtungen 
im Gymnasium in Schneidemiib! wird von der Kiniglichen Regierung 
in Bromberg zur Erzielung eines augreichenden Erfolges ein viermaliger 
Anstrich jiibrlich fiir erforderlich erachtet, Die Jabreskosten werden 
zu 028 Mark fiir OL und 0,08 Mark fiir Arbeitslohn, im ganzen zu 
0,36 Mark fiir 1 qm angegeben (s. S. 219, Jabrg. 102 d. BL). 

Auch fiir die Fublbtden der stiidtischen Schulen Herlins ist auf 
Grund der vorliegenden Erfahrungen eine jiihrlich viermalige Be- 
handlung mit Staub! und wiichentlich zweimalige Keiniguog als 
geoligend anerkannt und allgemein eingeflibrt worden. 

Mit Karbolineum und Teeranstrich der [l6lzer sind im 
Rereiche der Weichselstrom-auverwaltung einige Versuche eingeleitet 
worden, tiber die der Maschinenbauinspektor Meiners in (ir.-Plehnen- 
dorf berichtet. Danach haben [retter, die im Jabre 1894 und 1895, 
mit Karbolineum Avenarias gestrichen, in die Erde vergraben warden, 
bis Ende 1904 keine sichtbare Veriinderung erlitten, wogegen ein 
ungestrichenes Brett, seit 1002 im Erdreich vergruben, sich duokel- 
grau gefirbt hat und stirkere Durchfeuchtung zeigt als die ge- 
strichenen Hretter. 

An cinigea im Jull 1) im Wasser eingerammten, teils mit Kar- 
bolincum Avenarius, teils mit schwedischem Teer gestrichenen PRiblen 
zeigte sich im Jahre 103 das Holz, soweit es sich in der Erde und 
in der Wasserlinie befand, bis auf Scm Tiefe schwarz geworden, 
fiber Wasser ist es je nach der Beschaffenheit etwa | cm tief grau. 
im April 1902 ist cin I’fahl ohne Anstrich hinzugefiigt worden, Er 
ist nach etwa 14, Jahren auf 5mm ‘Tiefe grau geworden. 

Mit Karbolineum Atlas von J. Schleimer in Danzig sind ein- 
werammte Zauppfible an Dienstgrundstiicken im August in ge- 
strichen worden und bis Ende Mt} noch unveriindert. Die ge- 
nannten Versuchsstiicke bleiben unter daueroder Deobachtung, chense 
wie die vom Regierungsprisidenten veranlalten Versuche mit Hélzern, 
die, teils nach dem Hasselmannschen Verfaliren getrinkt, 
teils mit Karbolineum gestrichen, an den Leitwerken im Vorkanal 
der Schlease, am Danziger Huupt, verwaodt wordeo sind, und wie die 
durch den Regierungs- und Baurat Nakonz in Pillau cingeleiteten Ver- 
suche mit getriinkten Bohlwerks- und Briickenbelagshélzern, die bis- 
her cin versehicdenartizes Verbalten nicht erkennen lassen (4, 8. 220, 
Jahre. 1902 d. BL). 

Auch die mit Chlorzink und karbolsiurehaltigem Teerél 





getriinkten Bohlwerkshdélzer, die im Sommer 1897 in Kolbergermiinde 
verwanmlt worden sind, zeigen sich bisher gut erbalten. 

Getrinktes Kiefernholz ist zu den im Sommer 192 neu 
hergestellten Dalben an neun Schleusen der Wasserbauiospektion 
Meppen des Dortmund-Ems-Kanals verwandt worden. Die alten 
kiefernen Dalben waren durch Fiiulois stark angegriffen. Zu den 
neven Dalben wurde Kiefernhole — aus Pommera oder aus den 
russischen Provinzen der Weichsel — verwandt, welches von der 
Holzimprignieranstalt in Hanckenfihr, cloner Zweiganstalt des Berliner 
Holzkontors, mit Chlorzink, unter Zusatz von karbolsdurehaltigem 
Teerdl, getriinkt ist. 

Bei dieser Gelegenheit wurden auch zwei Dalben an den 
Schleusen in Hanekenfiihr und in Hiintel, abweichend von der bis- 
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Abb. 9 Ansicht. Abb... A 

ml Aufsicht. ® 

Abb. 9 bis 12. Dalben der 
Schleuse bei Htintel. 


Abb. 10. 
Grundrif. 


herigen Anordoung, fanf durch einen Kisenring verbundene Pfible, 
(Abb. 9 u. 10) aus je sicben Pfiiblen hergestellt, die senkrecht als 
Pfahlbtindel nebeneinander gerammt und am Kopfe durch ein Draht- 
seil miteinander verbunden sind (Abb. I! u. 12). Die Ausfiihrang 
erfolgte durch den Baurat Franke in Meppen nach den Angaben des 
Geh. Oberbaurats Fiilscher. Der Preis einer Dalbe alter Anordnung 
betriigt 410 Mark, nach der neuen 560 Mark. Das Triinken der 
Idlzer kostete 10 Mark fiir 1 ebm. 

Die [mpriignierung nach Hasselmann (Mirkische Impriig- 
nierungeanstalt in Schipfurth bei Eberswalde) und der Anstrich von 
Pitchpine- und Kiefernbalken mit Karbolineum Avenarius sind bei 
der Rheinstrom-auverwaltung durch den laurat Rissler an mebreren 
Teilen des Belages wad der Balken der Schifforiicke in Koblenz ver- 
sucht wordes, um die rasche Abnutzung der kiefernen Belagbohlen, 
die regelmibig nach zwei Jahren erneuert werden miissen, aufzubalten 
und die teuren Pitchpine-Holzer entweder dauerbafter zu machen 
oder durch billigere, imprignierte Tannenbdlzer u, dgl. zu ersetzen. 
Die Versuche sind erst im Sommer 1902 angelegt worden, es liegen 
deshalb bestimmte Ergebnisse noch nicht vor. Die Erwartung aber, 
dab durch Karbolineum Avenarius eine Hiirtung des Holzes erzielt 
wird, scheint schon jetzt als irrig erkannt zu sein. 

Uferdeckungen. Die im August 1897 hergestellten drei Ver- 
suchstrecken von Uferdeckungen anus Beton und Beton mit Risen- 
einlagen an der oberen Flutrinne des Landwehrkanals in Berlin 
(s. 8.193 u. 617, Jahrg. 1902) haben nach dem Bericht des Baurats 
Lierau im letzten Jahre ihr Verhalten insofern etwas veriindert, als 
die nach Miller mit Erdankern und Drahtgeflecht versehene Streeke 
ein geringeres Fortschreiten der Zahl und Stirke der yorhandenen 
Risse erkennen |i6t als die anderen beiden Strecken, so daB nach 
dem gegenwiirtigen Stunde der Risse und Verschiebangen die Reihen- 
folge der Giite pach wiire: 1) Beton mit Erdankern und Dralteinlage, 
2) Beton obne Erdanker mit Drabteinlage, 4) Beton ohne Anker und 
ohne Einlage. Es scheint bei der ersten Strecke am frithesten ein 
Ruhestand cingetreten zu sein und der durch die Anker bewirkte 
festere Anschlu@ der Deecke an das Erdreich durch Abhalten der 
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Feuchtigkeit die Weiterbildung cer Risse za hemmen, Auch die 
Monierplatten, die den Fu der drei Uferdeckungen bilden, zeigen bei 
ler ersten Strecke weniger starke Verschiebungen als bei der zweiten 
und dritten. Eine Ursache fiir diese Erscheinung ist nicht aufzutinden. 

Keine der hier angewandten Deckongsarten, so bemerkt der 
Bericht des Baubeamten, kann nach den vorliegenden Ergebnissen 
ohne Einsehriinkung empfoblen werden, am allerwenigsten da, wo 
starker WellenangrilY durch Dampferverkebr u. dg). statttindet. Selbst 
die besterbaltene Strecke erfordert schon jetzt, nach fiinfjibrigem 
Bestehen, ein Ausbessern der gablreichen Risse durch Vergieben usw, 
Mit Sicherheit ist anzunelimen, da® durch Querfugen in Abstinden 
yon 4 bis 6m die Hildung von Querrissen vermieden oder doch 
wesentlich eingeschriinkt werden kann. 

Welch stérenden Einfliissen zusammenhiingende Mauerwerks- 
kérper von grigerem Umfange darch Wiirmewechsel sowie durch 
Raumiinderung des erbiirtenden Zemeots unter Umstiinden ausgesetzt 
sind, hat sich in unliebsamer Weise an dem Mosaikfubboden des 
Nationaldenkmals in Berlin gezeigt, Uber die dabei gemachten 
Beobachtungen wird demniechst besonderer Bericht folgen. 

Von den neun verschiedenen Uferdeckungen, die auf der 
Hallig Gride in den Jahren 1899 und 14%) hergestellt worden sind 
(s. Jabrg. 1902, 8. 193 d. BL), sind die an Ort und Stelle mit und 
ohne Erdanker ausgefilhrten Hetondecken derart zerstiért, dal cine 
volistiindige Erneuerung notwendig wird. Die tibrigen Strecken 
weisen nur geringe Heschiidigungen auf, die sich mit verhdltnismiBig 
geringen Mitteln wiederherstellen lassen. Nach den hier wie ander- 
wiirts gemachten Erfahruogen erscheint es hichst zweifelhaft, ob es 
miiglich ist, Betondecken von geringer Stiirke an Ort und Stelle her- 
zustellen, die dem unmittelbaren Angriff des Seeganges standhalten, 
auch wenn sie mit Enlankern und Eiseneinlagen verselren werden 
und durch Fagenteilung in Felder zerlegt sind. 

Dagegen haben sich die mehr geschiitzt liegenden, aus fertizen, 
4om starken Betonplatten hergestellten 2 m breiten Linterpflasterungen 
auf Grode bis jetzt ziemlich gut gebalten. Es ist deshalb im Jahre 
1902 auf Nordmarsch ein gri@erer Versuch mit 8 em-Platten in zwei 
je 100m langen Strecken angelegt worden. In der einen sind die 
Platten voo 0.20 bis 0.30 qm Grébe mit Diagonalfugen, in der anderen 
mit durchgehenden Liingsfugen verlegt. Sie sind aus Kiesbeton 
t:3:5 in Holzformen gestampft, unter die Fugen wird eine diinne 
Schicht mageren Zementmirtels gelegt. Am Schlusse des Jabres 
1G zeigte die den Granittindlingen zuniichstliegende Plattenreihe 
starke Versackungen. Alimliche Versuche mit dinnen Ietonplatten 
auf Bischungen mit miibigem Seeangriff sind bei der Dockanlage in 
Husum in Vorbereitung. Uber die Kosten liegen niihere Angaben 
noch nicht vor, 

Die Millersche Uferdeckung auf der Westerplatte in Neufalir- 
wasser (8 5. 617, Jabrg, 1402 d. BL) ist bei der Herstellung tber 
der 16cm starken Stampfbetonsebicht mit ciner Zementfettschicht 
abgeglittet worden, welche auch die StoBfugen fiberdeckt, Infolge- 
dessen sind tiber diesen Fugen Abbréckelungen elngetreten, Auch an 
aoderen Stellen zeigt die Patzychicht Risse und kleine Ablésungen, 
die auf ungentigende Verbindung mit dem Beton zurickgefiihrt 
werden, hauptsichlich aber in der Verschiedenheit der Mischung 
und des Alters der beiden Schichten ihre Ursache haben. Die Kosten 
haben fiir die von der Firma [lolm u. Molzen in Mlensburg ausge- 
fihrten Arbeiten und Lieferungen 8,4) Mark fiir | qm und fiir die 
von der Hauverwaltung ausgefiiirten Arbeiten nebst Lieferung von 
Sand und Kies noch 3 Mark, im ganzen also 11,0 Mark fiir 1 qi 
betragen, ein Preis, der our bei grofer Dauerhaftigkeit der Anlage 
angemessen erscheinen wiirde, 

Die Rahitzsche Deckung, die an zwei Punkten des Wentowkanals 
hergestellt ist, hat nmevere Sebiiden nicht mehr gezeigt (s. S. 193, 
Jahrg, Le d. Bl). 

Monierplatten, die an Stelle von Holzbohlen hei einer Ufer- 
wand in Kolbergermiinde im Sommer [808 verwandt worden siod 
(s. Jabrg. 100, S. 96 d. BL), haben sich gut gehalten, ebenso der Ol 
farbenanstrich auf Aphrodin, mit dem ein Teil ihrer AuQentlichen 
versehen worden ist, um zu beobachten, ob er mit der Zeit zur 
besseren Erhaltung der Platten beitriigt. Fine ausgedebntere Aus- 
fihrung dlnlicher Art ist gleichfalls in Kolbergermiinde im Jahre 190% 
durch den Vaurat Hoech erfolgt, In einer hilzernen Ufereinfassung 
yon 270m Linge und 400 qm Plichesinhalt wurden die Bohlen hinter 
den Pfablen durch Monierplatten vor 1,25 bis 150m Lange, 0,00 m 
Kreite und 6 em Stirke ersetzt. Die EKiseneinlage besteht aus acht 
Rundstiiben von 6 mm Stiirke und aus vier Staben vou 4 mm Stirke, 
die, durch Rabitzgewebe verbunden, 12 mm hinter der auf Zug bean- 
spruchiten AuGentliche Jiegen, Die Kinder haben ringsum 2 cm 
breite und ebenso tiefe Falze, die mit Steinkohlenteer gestrichen 
sind, damit bei spiiterem Umban der eingelegte Mértel sich ablisen 
ladt. Der Preis der Matten betriigt 450 Mark fiir 1 qm in der Fabrik, 
iis Verlesen kostet ohme Erdarbeit 0,60 Mark fiir Il qm gegen 
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1,55 Mark fiir Bohlen. Die bisher verwandten & cm starken Holz- 
bohlen lieBen hiiutig durch undichte Stellen die Ninterfiillung aus 
spiilen, Auch muBten sie dreimal erneuert werden, bevor die Holz- 
pfihle abgiingig wurden. Es wird deshalb cine wesentliche Ersparnis 
an Unterhaltungskosten erwartet. Diese Frsparnis wird sich noch 
erheblich steigern, wenn auch an Stelle der Holzpfiible solche aus 
Kisenbeton oder Verbundpfable, von denen der obere Teil aus Eisen- 
beton, der untere, im Wasser bleibende Teil aus Holz besteht, verwandt 
werden, Dus Ufer wird dann die Dauner eines Massivbaucs haben, 

Ober die Widerstandsfibigkeit von Betonplatten mit und 
ohne Eisencinlagen hat die Regicrung in Potsdam auf dem Baulwfe in 
Fiirstenwalde weitere Versuche anstellen lassen (8. S, 194, Jahrg. 102 
d. BL). Die Versuchskirper waren Platten von cm im Geviert 
uod 10 em Stirke aus 1 Teil Ridersdorfer Zement und 4 Teilen Kies, 
teilweise unter Zusatz von Kalzidum oder Wasserglas, teilweise mit 
Risendrahteinlagen, Der verwandte Grubenkice war scharfkornig. 
aber nicht ganz lehmfrei. 

Da bei Baunusfiihrungen in besonderen F§jllen durch Zusatz von 
Natron-Wasserglas ein rasches Abbinden des Zements und durch 
Yasatz yon Kalzidum (1 Gewichtsteil Chlorkalium auf 1 Gewichtsteil 
Wasser) dus Mauern bei Frost ermiglicht wird, schien es von Wert. 
bei dieser Gelegenheit festzustellen, welchen Einflul diese Zusiitze 
auf die Festigkeit des Detons ausiiben, Die Wassermenge zum An- 
machen des Betons wurde bei den Versuchskiirpern dem Flissigkeits- 
gehalt des Zusatzes entsprechend verringert. Aus Beton mit Wasser- 
glas wurden auch Druckkirper von 20 cm 
Seitenlinge und 6em Stirke hergestellt und 
zerdrickt. Die Ergebnisse sind in nebenstehen- 
der Tabelle unter Nr. 9 bis M4 aufgefilhrt. Die 
Platten wurden nach Abb, 13 auf die Kanten 
yon zwei Winkeleisen im Abstande von 4) cm 
gelagert und erbielten durch ein drittes Winkel- 
eisen den mit belastetem Hebel ausgeiibten 
Druck. Die Platten Nr. 1 bis 5 sind nach tigiger Erhartung zer- 
brochen, die Druckkirper nach 24 tigiger Erldirtung zerdriickt worden. 

Alle Probekirper wurden in Schichten von 3 em Stirke sebre 
sorgfiltig gestamptt. Dic Eiseneinlagen betinden sich durchweg 3 cm 
von der Aubentliche entfernt, sie sind metallrein eingelegt und nach 
dem Bruch in gleicheom Zustande befunden worden Sie besteben 
aus 4mm starken Drihten, die in Abstinden von 12.5¢m gekreuzt 
lose tibereinandergelegt und zum Teil an beiden Eaden umgebogen 
sind, zum Teil mit Osen um den als Rabmen ausgebildeten Randstab 
greifen. Die Zerstiruang wurde durch Kisse im Beton cingeleitet 
und erfolgte bei gesteigerter Belastung unter Aufbiegen der um- 
gebogenen Euden sowie der nicht fest genug geschlossenen Osen 
und unter gleichzeitigem Merauszichen der Drihte aus dem Beton. 
In keinem Falle sind die Driihte zerrissen worden. Der Dericht 
verweist darauf, dal bei dem Bruch der friiher gepriiften Platten 
(s. Zentralbl. d. Bauverw, Jabrg. 1902, S. MM) mit engmaschigem 
Geflecht von | mm starkem Draht das Drahtgeflecht sofort glatt 
durchrif, also cine vollstiindige Zerstérang eiotrat, wibrend dic 
stiirkeren Driihte beim Bruch der Platte nicht reilen, sondern dic 
Bruchstiicke selbst unter noch gesteigerter Belastung zusammenhalten, 
Bei Uferbekleidunges, in denen zuweilen Platten durch einen Stob 
yerletzt werden, kann dies von Wert sein, Die in der Tabelle zu- 
sammengestellten Ergebnisse zeigen, dab Zusiitze von Waaserglas 
oder Kalzidam die Festigkeit des Betons erheblich verringern, dab 
der Bruchwiderstand der Platten durch die eingelegten Drihte mit 
umgebogenen Enden um rd, ® vil, wed durch Drihte mit Osen um 
rd, 100 vil. gesteigert worden ist (8, d, nebenstehende Tabelle). 

Die eansprachungen im Beton und im Eisen der durch Biegung 

zerstérten Platten Ta bis ¢ 
| und Sa bis c sind nach deo 
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in der Tabelle angegebenen 


Va a MAS Lasten durch den Wasserbau- 
Or oT) inspektor Schnapp bereeh- 
| net worden, der die Ergeb- 
“« ” 2 nisst wie folgt mitteilt: 
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| gen (Abb, Liou. 15). Die 
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“4 : ITO LT nei = gl chased wer oi fs seien nun zunielst die Spannungszustiinde untersucht, welche 
: ; he Bel 30 Oa) ks Provkelten die Kaur | bei derjenigen Belastung @. unter der die ersten Bruchrisse ver- 


ten ak, 


t 4) : 
MV= {= Q.-- = 104 fd. kg und cm. 
Dus Verhiiltnis der Elastizititsmabe vou Eisen und Beton sei 
angenommes zu 
y= se 
Ki, 
Dana sind die idevllen (juerschoittsgrifen, Drehachse der Momente 
in Oberkante Platte sngenommen, 


== lo. 


F=50. 16 + 15.0.5 = Th7.5 yem, 
; 7 16? - wate 3 
Sy == S0.-5--+ 16.06.12 = 6715 em’, 


= 





hiltnismafig plétztich auftreten, vorhanden gewesen sind. Dann ist 


mit vorstehenden Werten, weil ¢ — 7 €, 
# 
It 
— 0G ot 545 — 2. 
14212 188 
We... Q 
“s faaye = Fai 
10 t) a ( 
oe ss aS 
— : : 5 @8 
und fiir die Bestimmung der Schubspannungen, weil T= 4 Soe ee 
und ¢ r 
i 
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Ilieraus ergeben sich fiir die mittleren Werte der in der 
Tabelle verzeichneten Versuchsreihen die nachstehenden Spannungs- 
zahlen: 





Q— 4833 | 4587 kg ‘| a= 2% | 215) kgiqem 
= 23,0) 244 kg qem to= 48 45 0, 
= Wi WO, T= Wo] ty 


Zerstirangstiguren sind wihrend der Versuche nicht aufyezeichnet 
worden. Da die Schubspannung r, des Betons an der Nullinie und 
besonders die Schubspannung 7, an der Eisenoberfliiche sich innerhalb 
der zuliissigen Hobe halten, so kann vorausgesetzt werden, da diese 
Spannungen keine yorzeitige Zerstérung herbeigefihrt haben. Die 
Kisenspannungen sind gering. Die Entstelung der Bruchrisse bat 
daher begonnen, als die Zugspannung o, des Betons voll die 
Bruchgrenze erreichte, wenn dabei vorausgesetzt wird, dab das 
Elastizititsmai fir Zug bis dahin gleich demjenigea fir Druck ge- 
blieben ist. 

Nach dem Auftreten der ersten Risse haben die Platten dann 
noch bis zum villigen Bruche, bei dem die Eisenstiibe aus dem 
Beton herausgezogen warden, die in der untenstehenden Tabelle an- 
gegebenen griiferen Lasten getragen. Rechnet 
man wahrend dieses Zustandes in der viel- 
fach iiblichen Weise mit bis zur Nullinie 
aufgerissenen Fugen, so liegt dic neutrale 
Schicht bei 


ae ewe ean | 


re ee ee |= ie 
tf = 16 =| 1 + ia”? 1] = 1,75 em. 


Dann ist ferner 
753 
J, = 50. + 15 .0,5. 10,268 = 877 emt 
und fiir die Berechnung der Schubspannung an der Kisenober- 
fliiche 





S, = 15.0.5. 10,25 = 76,9 em, 
womit sich die Spannungen berechnen 


877 50,1 
10Q i905 — —” 
OG = 15 377 10,25 = 0.57" 





Da in dem Risse als einer Aubenfliche keine Schubspannungen 
auftreten kinnen, so ist schlieblich 


@ory. 1,05. 50 = g — 0.044 Q, 
- 
we 204589 _ @ 
oe 
ach ergibt sich folgende Tabelle: 


Hiern 





; . | 





= ft . au 

=) 5775) 7781 kg t= 4 61 kg/qem 
Co = 115 155 kge/yem ™ = al isa) in 
6, 10182 18651 * 


Fir die Schubspannungen ergeben sich so grofe Werte, da das 
Hlerausziehen der Eisenstibe aus dem Beton mehr als erklirlich ist. 
Die groBen und vumiglichen Rechnungswerte der Eisenspannungen 
sind natiirlich nicht vorhanden gewesen, weil infolge des [leraus- 
aichens der Eisenstéibe die erforderlichen elastischen Verliingerungen 
nicht eintreten konnten. Freilich trifft infolgedessen die voraus- 
gesetzte Verteilang der Spannungen auf Beton und Eisen nach dem 
Elastizitatsgesetze und darum auch die Hihe der ibrigen Spannungs- 
werte nicht mehr zu. 

Riierbei ist zu beachten, da& dic Annahme, wonach die Ver- 
suchsplatte bei Ejintritt einer Zugspannung von o, = rund 22 bis 
24 kgqem im Betou mit Eiseneinlage gerissen sei, mit Consid@res 
Beobachtungen nicht in Ubereinstimmung steht. Das Nachgeben 
der Platten unter Herauszichen der Eisenstibe bestitigt die An- 
schauung, dal es sich empfiehit, die Haftfestigkeit zwischen Fisen und 
Beton durch die Form der Kiseneinlagen kriftiz zu unterstiitzen. 

Bruchproben mit Bisenbetonplatten sind auch von der Ministerial- 
Baukommission in Berlin durch den Baurat Lierau und den Wasser- 
bauinspektor Haesler veranstaltet worden, Uber die Ergebnisse 
wird besonders berichtet. 

Die Uferdeckungen an der Warthe und Netze, deren Querschuitte 
auf S, 577, Jahrg, 1805 d. BL dargestellt sind, haben auch im letzten 
Berichtsjahre nur unerhebliche Unterhaltungskosten verursacht. Im 
einzelnen bemerkt dazu der Bericht des Regierungsprisidenten in 
Frankfurt ad. 0. etwa folgendes: 

Ungeftibr ein Viertel der Strecke 2 wird im niichsten Jahre einer 
Erginzung der Steinschittung bediirfen. 

Strecke 3 und 4 erforderten infolge der Vertiefang der !luBsohle 
streckenweise eine Sicherung des Deckwerks durch Senkfaschinen 
und geringe Ergiinzung der Steinsehiittung. Letzteres war auch bei 
Strecke 5 mit einem Kostenaufwande you 045 Mark fiir 1 m erforder- 
lich, In den beiden Strecken 6 und 7 an der Netze sind gleichfalls 
gerioge Ergiinzungen an den Steinschiittungen und Vorlagen vou 
Senksteinen notwendig gewesen, die im ganzen 0/> Mark fiir 1m 
gekostet haben. (Fortsetzung folgt.) 


Vermischtes. 


Auszelehnung. Die Kiniglich preubische Akademie der Wissen- 
schaften hat den Geheimen Uberbaurat und vortragenden Rat im 
Ministerium der éffentlichen Arbeiten Dr«3ng. Vr. Hermann Zim- 
mermann zum ordentlichen Mitglicde ihrer physikalisch-mathema- 
tischen Klasse gewiillt. Die Wahl ist von Sr. Majestiit dem Kaiser 
und Kénig bestitigt worden, 

Hebewerk far Sehiffe. D.1R.-P. Nr. 159080, Karl Paulitsehky in 
Wien. — Das neue Schiffshebewerk besteht aus einer Schleusen- 
kammer a, die mit einer Seitenkammer g (vergl Abb. | uw. 2) von 
dreieckigem Querschnitt in offener Verbindung steht, deren Scheitel & 
tiefer uls die Soble der Schleusenkammer a liegt. Auf einer Seiten- 
wand der Kammer g rult eine bei & drehbar gelagerte Klappe 4, 
durch deren Verstellung mittels Dampfs oder Elektrizitiit das Wasser 
in der Kammer g ia die Schleusenkammer a gedriingt und bier «er 
art angestaut wird, da® der Wasserspiegel der Scbleusenkammer die 
Wasserstandshihe in der Kanalhaltung # erreicht, Will man da- 
gegen ein Sebitf S aus der Kanalhaltung B auf die Kanalhaltung 4 
senken, so wird der umgekebrte Vorgang durehgefiihrt. In der 
Klappe A sind avierdem verschliebbare Offpungen f vorgesehen, 





durch welche bei emporgedrebter Klappe Wasser in den Raum 
hinter ibr abgelassen werden kann, um so durch Schaffung eines 
Wasserpolsters die beim Zuriickbewegen der Klappe zur Wirkung 





Abb. 3. 





Statt einer Klappe > 


kommende Bremsvorrichtuog zu entlasten. 
kénnen auch mebrere angeordnet werden (Abb. 3), wodureh ein 
leichteres ewegen der Klappea ermiglicht wird. 
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Sehlenenhioguagumescr fir SteaBen- 
~~ Wirklicher Geheimer Overbnurat Oskar Appelius t- 
Teehnisache Hochschule in Berlin, — Flachbleche ode¢ 
Patente 


Vermischtos: 


Amtliche Mitteilungen. 


PreuBen, 

Seine Majestiit der Kiimig taben Allerunidigst geralt, dem 
bisherigen Professor an der Technischen Hochschule in Berlin Ge- 
heimen Kegiernngsrat TreJitq. Or. Paalzow den Hoten Adler-rden 
1]. Klasse mit Kichenlaub, den Regierungs- und Bauriiten Walter 
in losen, Hossenfelder in Bromberg uad Lembeck in Danzig, 
den Professoren an der Technischen Hochschule in Danzig Haurat 


Carsten, Dr. Wiilfing und Dr, Behrend sowie beim Uber- 
tritt in den Rubestand dem Landhaninspektor Vaurat Schulz 
in Merseburg, dem Waseerbaninspektor Itnurat Rothkothen 


in Halle a. d. 8S. und dem Kereisbauinspektor Haurat Veigt in 
Angermifinde den Roten Adler-Orden IV, Klasse, dem Reyierungs- 
und Baurat Geheimes Baurat Eqomerich in Berlin bel Uber- 
tritt in den Rubestand den Kiniglichen Kronen-tirden Il, Klasse, 
dem Gebeimen Baurat Otto Demnitz in Bromberg, dem Rektor der 
Technischen Hochschule Gebeimen Regierungsrat Professor Dr, v. Man- 
goldtin Danzig und dem Direktur der Waggonfabrik in Danzig Regie- 
rungsrat a. D. Sechrey sowie dem Kreishauinspektor Laurat Volk- 
maan in Ratibor beim Ubertritt in den Rubestand den Kiniglichen 
Krecen-(nden HI, Klasse und dem Regiernngs-Haumeister Eycert 
in Danzig den Kinigtichen Kronen-tirden IV. Klasse zu verletiven, 
ferner die Erlaubnis zur Anleguog verliehener Orden zu erteilen, 
und zwar des Ritterkreuzes |. Klasse des Kéniglich  siielsi- 
scheo Albrechts-Ordens dem Kreisbauinspektor Taurat Kirechboff 
in Zellerfeld und dem Firstlich stolbergischen Kammer. une 
Raurat Kilburger in Wernigerade sowie des Grobberrlich  titrki- 
sthen Ostaoie-Ordens (V. Klasse dem Reg.-Baufiihrer feinrich 
Kobi, ferner dem Geheimen Oberbaurat nn Ministeriam der dffent- 
lichen Arbeiter Dr, Thiir in Berlia den Charakter als Wirklicher 
Gebeimer Oberbaurat mit dem Range eines Rates erster Kingse 
sowie dem vortragenden Kat im Minixterium der oOfentlichen 
Arbeiten Geheimen Oberregierungsrat Rudelf Witte bei seinem 
Obertritt in den Ruhestand deo Charakter als Wirklicher Geleimer 
Uberreciervagsrat mit dem Range eines Kates erster Klasse zu ver- 
leihen, die Gebeimen Haurite Schellenberg in Miinster i, W. 
und Derner in Kéln zu (hberbauriten sowie den Regierangsrat 
Dr. Cany, Mitglied der Kéniglichen Eisenbabudirektion in Hannover, 
gum Geheimen Regierungsrat und vortragenlen Rat im Ministertum 
der étfentlichen Arbeiten zu ernennen und den Professoren aa der 
Technischen Elochschule Krom und Dr, Matthaei ia Laszig den 
Charakter als Geheimer Regicrungsrat zu verleihen, dem Regierungs- 
und Baurat Geheimen Baurat Emmerich in Berlin vod dem Kreis- 
bauinspektor Baurat Hirt in Posen die nachgesuchte Fathiasung aus 
dem Staatsdienste letzterem unter Heilegung des Charakters als 
Geheimer Baurat — zu erteilen sowie den dem haiserlich deutechen 
Generalkonsulat in Kopenhagen 2ugeteilten Landbauinspektor Tau- 
rat de Bruya zum Regierungs- und Baurat, ferner den Professor 
De. Kurlbaum, Mitglied der Mhysikalisch-Technischen Reichaanstalt, 
yum etatmibigen Professor an der Technisetren Hochschule in Berlin 
und die Wasserbaainspektoren Baurat Ehlers in Krossen a, d. 0. und 
F. W. Otte Schulze in Berlin, dea Reziernogs-Buumeister John 
Jaho in Berlin und den Oberingevicur bet cer Gesellschaft fiir 
elektrische Industrie in Karlsruhe Rezierutigs-Baumeister a, Db, Tiseh- 
bein zu etatmiifigen Professoren an der Technischen Hochschule 
in Danzig cu ernennen. 

Versetzt stud: die Kegierungs- und Banrite Geheimer Baurat 
Mihlke von Sehleswig oach Verlin, Retehe von Liegnitz nach 
Frankfurt a. d. 0., Tieffenbach von Frankfurt a od. OQ. nach 
Sehleawig, der Wasserbauinspektor Baurat Vo von Tapiaw aacls 
Tilsit, der Tauvinspektor Paurat Hiller ia Merlin an das honig- 
liehe Polizeiprisidium daselbst, die Kreishauinspektoren Mergard 
von Reichenbach i. Schl. nach Montjcic unl Marcase von Montjoie 
uls Bauiaspektor nach Berlin, der Wasserbauinspektor Reichelt von 
Potsdam pach Ureslau, der Landinuinspektor Horstmann vou 
Koln nach Nordhausen, die Wasserituinspektoren Rickmann von 
Fiirstenwalde a. cd. Spree nach ‘Tapian und Progasky von Berlin 








nach Krossen a. d. 4), die Kreisbaninspektoren Paetz von Schmal- 
kalden nach Merseburg und Lucas von Strasburg (Westpr.) nach 
Reichenbach i. SechL 

Ernanot sind zu Kreishauinspektoren: die Landbauinspektoren 
Kaurat Hensel in Ratibor unl Rohne in Sechmalkalden, der Bau- 
inspektor Fiebelkorn im Angerminde, die Regierungs-Baumeister 
Teubner in Posen, Ilantusch in Greifswald, Walter Schmidt in 
Angerburg, Masberg im Arnswalde, Schiffer in Gumbinnen, 
Busse in Diepholz wad Zillmer ia Karthaus; — za Landbau- 
inspektoren: der Kreishauiaspektor Bourat vy, Manikowsky in 
Merseburg, die Regierungs-Baumeister Martin Hermann in Berlin, 
Hitter in St. Johane-Saarbriicken und Senff in Koln sowle der 
Regierungs-Taumeister Erich Blageck im Ministerium der geistlichen, 


Unterrichts- wnd Medizinal-Angelegenheiten: — zu Wasserbau- 
inspektoren; die Regierungs-Baumeister Slesinsky io Stettin, 


Forster in Rubrort und Kiihn in Charlottenburg. 

In den Ruhestand sind getreten: der Kreisbauinspektor Baurat 
Volkmann in Ratibor, der Landbauinspektor Baurat Schulz in 
Merseburg. der Wasserliauinspektor Baurat RoGkothen in Halle 
a, dS. und der Kreishauinspektor Banrat Voigt in Angermiinie. 


Deutsches Reich, 

Seine Majestiit. der Kaiser haben Allergnidigst gerubt, den 
Gebeimen Marine-Bavrat. und Schitfbau-Ressortdirektor Radloff 
zum Geheimen (hherbaurat und vortragenden Rat im Reichs-Marioe- 
amt, den Marine-Baurat und Hafenbau-Hetriehbsdirektor Miéooh zum 
Geheimen Baurat und vortragenden Rat im Reichs-Marineamt, den 
Marige- Oberbaurat und Maschinenbau -Vetriebsdirektor Thamer 
zum Gebheimen Marine-Baarat und Maschinenbau-Direktor, den 
Marine-Maschinenbaumeister Miller zom Marine-Oberbaurat und 
Maschinenbau-Wetriebadirektor, den Marine-Baurat und Hafenbau- 
Letriebsdirektor Moeller zum Marine-Oberbaurat und Hafenbau- 
Direktor und die Murine-Hafenbuumeister Koenigsbeck und 
Debrendt su Marine-Bauriten und Hafenbou - Betriebsdirektoren 
zu ernennen sowie den Marine-Bauriten und Hafenban-Betrichs- 
dircktoren Schiner und Radant den Charakter als Marine-Ober- 
baurat und beim Ubertritt in den Ruhestand dem Eisenbahn-Betriebs- 
direktor Weltin in Stra@burg i. Els. den Charakter als Geheimer 
Caurat zu verleihen, ferner im Namen des Reichs den Kisenbahn- 
Bau- uod Wetriebsinspektor Gaitzsch in Strabburg zum Regie- 
rungsrat wad Mitglied der Generaldirektion der Kisenbahnen in 
Elsal-Lothringen und den Eisenbahn-Iu- und Hetrichsinspektor 
Zirkler daselhst zum Eisenbahn-letrichsdirektor unter Verleihung 
des Ranges der Kiite vierter Klasse sowie dem Abteilungsvorsitzenden 
im Patentamt Geheimen Regierungsrat Josef Schaefer zum Direktor 
in dieser Behirde za ermennen, 

Dem Eisenbabn-Betriebsdirektor Zickler ist die Stelle des Vor- 
stehers des bautechnischen Bureaus ia Stralbarg Ghertragen worden. 

Der Kéniglich preubische Regierungs - Baumeister Dr-Xng. Her- 
maon Jordan in Stratburg ist zum Bau- und Betriebsinspektor bei 
der Verwaltung der Reichseisenbahnen croannt worden, 


Giarnison-Bauverwaltang. PreuSen. Seine Majestit der 
Kimig haben Allergnadigst geruht, dem Garnison-Bauinspektor Bau- 
rat Veltman in Breslau bet seinem Ausscheiden aus dem Dienst 
den Churakter als Geheimer Bauret zu verleihen. 

Zum |, Oktober DkH sind versetet; der lutendantur- und 
Baurat Wutsdorff von der Intendantur des XV, Armeckorps zur 
lntendantur der inilitirischen Lnstitute, der CGarnison-Bauinspektor 
Kaurat Schild in Tharmstade zur Intendantur des XV. Armeckorps 
unter Ulertraguog der (iesehafte eines Intendantur- and Thurits, 
der Garnison-Mauiospektor Kolb ia Brandenburg a. d. Of in die 
Lokalbanbeamtenstelle Darmstadt und der Garnison-Baulospektor 
Gribmaon, technischer Wilfsarbeiter bei der Intendantur des 
Vil, Aemeekorps, in die Lokallwwubeamtenstelle Mrandenburg a. d. I 

Der Garnison-Bauinspektor Hoha in Karlsruhe ist in den Ruhe- 
stand getreten, 
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Bo a oe ee Nichtamtlicher Teil. 
Schriftleiter: Otto Sarrazin und Friedrich Schultze. 


Neuere Wohn- und Geschiiftshiiuser in Stuttgart. —(ortsetzung aus Nr. 79. 


Neubauten der Firmen Tritschler wu. Ko. und Marx 
u. Nachmann, Marktplatz und KirchstraBe. 
(Abb, 10 bis 12.) 
Architekten: Haurat Heogerer und Richard Katz. 

Wie bei den eben besprochenen Neubauten, so 
sind auch hier die Architekturformen jiuberst kraft- 
voll gehalten, als gotische erkenntlich, aber von 
ganz neuzeitlicher Auffassung zeugend. Die Gesamt- 
wirkung dieser Bauten ist indes nicht die be- 
herrschende wie vorhio. Sie passen sich vielmehr 
magvoll in die eogen Hiuserreihen ein und bilden 
einen prichtigen Vordergruad fiir die malerische 
Perspektive auf den Marktplatz und das neve Rat- 
haus. Das im Hilde sich darstellende Vorder- 
vebande (Marx u. Nachmann) enthilt ausschlieBlich 
Geschiiftsriiume. Untergeschob, Erdgeschol und der 
aus einem einzigen Raum bestehende erste Stock 
sind durch eine Ladentreppe miteinander verbun- 
den. Die oberen Stockwerke sind nur auf der 
Haupttreppe zu erreichen, 

Der Neubau Tritsebler u. Komp, enthiilt im 
zweiten und dritten Stock je eine achtzimmerige 
Wobnung fiir die Geschaftsinhaber und eine fiinf- 
zimmerige Woboung fiir Geschiiftsangestellte, Die 
fibrigen Stockwerke dienen Geschiiftazwecken. Deu 
Verkehr vermittela au@er der Ladentreppe zwei 
gesonderte Wohnungstreppen. 

Die beiden Neubauten, in denen Aufziige, 
Zentralheizung und elektrisches Licht eingerichtet 
sind, wurden an Stelle von sieben Vorder- und 
zwei Hinterhdusern in kiirzester Zeit derart erstellt, 
da die Firmen einen Ortswechsel nicht vorzunelimen 
brauchten. 


Um- und Neubau Hangleiter, 
(Abb, 13 bis 15.) 

Architekt: Regierungs-Baumeister Karl [leim. 

An Stelle der beiden jetzigen Bauten stand 
ehedem ein grobes Patrizierhuus nus der Mitte des 
18. Jahrhunderts, das sich im Hesitze eines Adels- 
geschlechts befand und au@er yvorn Hausmeister nur 
selten bewohnt wurde. In seiner fiuberen Erschei- 
nung war das alte Gebiiude gefallig, machte aber 
auf architektonischen Wert wenig Ansprach, Gute 
Empireformen zeigte ein kleiner Anbau, der als 
Durchfabrt zu den im Hof gelegenen Stallungen 
diente. Ein vorteilhafter Kauf des Hauptgebiiudes 





Abb. 10 bis 12, Neubauten der Firmen 'ritsebler u. Ko. 
und Marx u. Nachmann, 
Marktplatz wad Kirchstrabe in Stuttgart 










Abb. 12. 
IL. Stockwerk. 





Abb. 11. 
Erdgeschot. 
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Abb, 15. 





Abl. LH. Erdgesehob. 19 . 

sumt seinem Anbaw bildete die Grundlage vines gewinnbringenden 
Untervelimens, dessen Eiatrigliehkeit noch bedeutend gesteigert 
wurde, indem man you dem zum Umbau bestimmten Hauptgebdude 
einen ‘Teil abtrat und se den sur 3m breiten durch Abbruch des 
Avbaues gewoonenen Bauplatz vergeiiterte, Hei der gediegencen 
Fachwerkkonstruktion des alten Hauses begeynete diese Abtretung 
keinen Seliwierigkeiten. Auf diese Weise konnte man neben dem 
uingebauten Doppelwobuliaus noch einen Neubau herstellen, Dieser 
ist in Haustein ausgefilhrt und steht seiuer duBeren Architektur 
nach ia keinerlei Heziehung zu dent gunz neuzeitlich barock gebal- 
tener und in Putz ausgefiiirten Houptgebiude. Letzteres ist durch 
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Uim- und Neubau Hangleiter in Stuttgart. 
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einen kleinen turmartigen Dachausbau als 
Eckhaus betont, Die Liiogsseite ist mit 
Lisenen geteilt und mit ¢inem Giebel in 
reich geschwungepen Linien ausgestattet. 
Die Fassaden des Umbaves sind in Zement- 
putz hergestellt und mit Keimscher Mineral- 
farbe gestrichen. Der ganze Ban wirkt in 
seinem Dlendendwei8, mit dem Dach aus 
griin glasierten Hoblziegelo auBerordentlich 
lebhaft und zeigt, dai Stuttgart auch in 
Putatechnik gutes zu leisten vermag. Der 
Umbau enthitt im Erdgescho’ neben Ein- 
gung und Treppenhaus einen kleioen und 
zwei grofe Laden, deren einem noch ein 
Kontor beigegeben ist. Der erste, zweite 
uod dritte Stock enthilt je zwei  vier- 
zimmerige Wohnungen mit Bad. Die Giinge 
dieser Wohnungen sind durch Taroberlichter 
erhellt, Der Daehstock enthilt eine kleine 
Wohnung. Die schinen, michtigen Keller- 
gewilbe des alten Baues wurden dureh- 
brechen and ein Unter und Kellergeschod 
angeordnet. Der 12.5 m breite Neubau zeigt 
im Grundrié des Erdgeschosses neben dem 
Kingang einen grofen Laden uad in dem 
der oberen drei Stockwerke je eine vier- 
zimmerige Wohnung mit Bail. 





Schienenbiegungsmesser fiir 
StraBenbahngleise in Asphalt- 
straBen. 


Erfabrungsgemii® bediirfen Asphaltstraben, 
in welche Straenbsahngleise eingebettet sind, 
lings der Schienen hiiutig wiederkehrender 
Ausbesserungen, da cin in jeder Bexiehung 
zuverlissiges Mittel, das Brockeln des Asphalt- 
belags — dessen Ursachen ich als bekannt 
voraussetzen darf — zu verhindern, bis jetzt 
noch nicht gefunden zu sein scheint. Zu- 
meist fallen die Unterbaltungskosten des 
Asphaltbelags zwischen und auf eine gewisse 
Breite suberhalh der Schienen der betreffen- 
den Babnverwaltung zur Lust, wiilhrend die Aua- 
besserungsarbeiten selbst durch die Straten- 
bauverwaltung ausgefiibrt werden. Bei um- 
fangreichen und infolgedessen kostspieligen 
Ausbesserungen entsteht daher hitufig zwischen 
den beiden Parteien, zu denen sich nicht selten 
als dritte die den Asphalt herstellende Finna 
gesellen wird, ein Meioungsstreit fiber dic 
Frage, auf welche Ursuchen in dem jeweiligen 
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Falle die Zerstérungen des Asphalts zuriickzufihren sind, Der Be- 
bauptung einerseits, zweifellos sei die Lockerung der Schienen und 
mangelhafte Unterbettung sehuld, wird die ebenso sicher vertretene 
Ansicht gegentibengestellt, lediglich unsachgemibe Ausfilruog und 
felilerhaftes Material selen verantwortlich zu machen, Die unaus- 
bleibliche Folge bilden umfangreiche Schreibereien, zeitraubende uod 
eingehende Erérterungen, ohoe Klarheit in die Ursachen und not- 
wendigen MaUoatimen zu bringen. 

Diese Millstiinde lassen sich mildern, weno nicht ganz beheben, 
sobald einwandfrei festgestellt werden kann, um welches Mad sich 
die Schienen beim Befabren mit den gebriuchhehen Betriebsmitteln 
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durchbiegen, Ein Erfahrungswert file die als zuldasig zu betrach- 
tende Grenze der Darchbieguog, welcher Material und Ausfihrangs- 
weiso gleichermalen heriicksichtigt, wird praktisch leicht exmittelt 
werden kiinnen, indem die Untersuchungen anch auf gesunden 
Stragenstrecken durchgefiitrt werden, Dus hierbei gefundene griibte 
Ma der Durchbiegung wird unbedenklich als zuliissiger Hichstwert 
bei den Gbrigen neu zu unterstopfenden oder in anderer Weise fest- 
zulegenden Sechienen anzunehmen sein. Eine fiir solche Unter- 
suchungen gecignete Vorrichtung ist auf dem Iiesigen Tiefbauamte 
auf Grund mebnibriger Anwendung unvollkommener Mebvorrich- 
tungen gebaat und erprobt worden. Sie ist bexiiglich ihrer Form- 
gebung der Einbettumg der Schienen in Asphalt angepalt, wird 
au@erhalb des finferen Querschuitts der Straflenbabnwagen auf- 
gestellt und gestattet die bequeme Beobachtusg und Ablesung der 
Durehbiegungen wiihrend des Befahrens der Sebienen, Der Schienen- 
biegungamesser ist nunmebr wiibrend eines Jabres in Gebrauch, het 
sich durchaus bewihrt und ist bel groBer Finfachheit und Unemp- 
tindlichkeit selbst gegen unsachgemite Behandlung iit verbiiltols- 
maBig geringen Kosten zu beschaffen. 

lm xweifellos bei vielen Stadt- und Strabenhahnverwaltungen 
die Anschaffang eines solchen Biegungsmessers als Hediirinia 
empfaunden werden wird, auch schon verschiedene Anfragen an 


Schlenenbiegungamesser fiir Stralenbahngleise 
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uns in diesem Sione gerichtet worden sind, ditirfte die folgende 
kurze Beschreibung an Hand der beistehenden Abbildung von all- 
gemeinem Interesse sein. IJeh bemerke noch, dab der Schienen- 
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biegungsmesser der Stadi Diisseldorf unter Musterschutz gestellt. ist. 
Anfragen sind daher an das Tiefbaunamt 1 za richten, welebes zu 
wiherer Auskanft jederzeit gern bereit ist. 

Der Bieguogsmesser besteht aus einem gleicharmigen Doypel- 
hebel a, dessen Drehachse # in der Fuljplatte ¢ gelagert ist. Der 
vorspripgende Arm des Hehels greift mittels einer Tastrolle oder 
Drucknase d@ unter den Schienenkopf. Der andere Arm des Hebels a 
wirkt durch eine Druckstange e auf einen auberordentlich kleinen 
Hebelarm des langen Zeigerhetiels f derart ein, das der Zeiger f sich 
hebt, wenn die infolge dea Eigengewichts dea Zelgera fest an dic 
Sehiene angeprette Tastrolle oder Drucknase ¢d bei elner Belastung 
und dadarch verursachten Durehbiegung der Schiene niedergedriickt 
wird. Durch geeiguete Wahl des Ubersetzungsverhiltnisses kano, 
wie leicht cinzuschen ist, die Sebienendurchbiegung an dem Zeiger- 
hebel belichig vergritert walrochimbar gemacht werden. Bei dem 
von uns benutzten Miegungsmesser ist eine etwa (i fache Vergroleruny 
aewahle worden, womit in den meisten Fallen auszukotmmen ist. 
Der die Tastrolle tragende vordere Teil des Iebels @ ist senkrecht 
versebieblich gestaltet, um den Taster je nach den Abmessungen 
des Sehienenkoptes hiker oder tiefer einstellen zu kianen. 

Der Zeiger f gleitet in einer Nut der viertelkrei«firmigen Mal- 
teilung g. Seine Endstellung wird dureh einen kleinen Mitochmer A 
dauernd angezeigt. Die Teilung gibt cin Zehntel Millimeter Schienen- 
durchbiegung an, so dah noch cin Zwanzigstel Millimeter genau abge- 
lesen werden kann. 

Die Drehachse ¢ des Zeigers f kann durch eine felogingige 
‘Mikrometer-| Sechraube & im der Fubplattee gehobea und gesenkt 
werden, Hierturch wird erzielt, dat bel dem Einstellen des Bie 
gungsmessers ein Drehen der Schraube & von dem Augenblick an, 
in dem die Tastrolle an den Sehienenkopf anstédt und Widerstand 
tindet, den Zeiger zum Splelen bringt. Mit wenigen Umdrehungen 
der Sehraube & kann daher der Zeiger f auf eine beliebige ganze 





Zahl der Teilung, zam Zweck beyuemeren Ablesens, eingestellt 
werden, Gileichzeitig wird hierdurch eine Irifung ermiglicht, ob 


die Tastrolle an dem Schienenkopf fest anliegt. Federn sind an 
dem Schienenhieguagsmesser grundsitalich vermieden worden, Das 
Zurlickgehen des Zeiger- und Fiitthebels wird lediglich durch das 
Kigengewicht des Zeigers ¢ bewerkstelligt; es laben sich auch bei 
der praktixchen Erprobung besondere MaUnatmen nicht als not- 
wendiy erwiesen, da ein sprungweises Vor- oder Zuriickgehen 
des Zeigers viemals beobachtet werden konnte. Die Mabteilung ist 
auf dem Wege des Versuchs zu ermitteln, Die wagerechte Einstellung 
erfolut durch die Libelle /. Die Aufstellung des Hieguogsmessers ist 
fiuGerst einfach und bedarf wohl keimer niiheren Beschreibuog, Der 
in den Asphalt mit dem Meibel eingearheitete schmale Schlitz wird 
nach Beendigang des Versuchs mit Gubasphalt geschlossen. 
Diisseh hurt, 






Geib. 


Versuche zur Ermittlung der Belastung durch Menschengedriinge. 


In Nr. GO, Jabrg, 14M dea Zentralbl, d. Bauverw, worde tibor ver- 
schiedene Versuche berichtet, welehe der Ipgenicur L. J. Johnson 
nach den Engineering News Ne. 16, fabng. UAH zur Ermitihung 
‘ler Belastungsgribe durch Menschengedriinge ungestellt bat. An- 
geregt durch diese Versuchsergebnisse und ibre auffallende Ab- 
weichung von den zur Zeit meist gebriiuchlichen Melastumgsan- 
nathimen fiir Menschengedriinge, sind seitens des Unsterzeichneten 
gleichfalls mebrere Versuche nach dieser Richtuog bin ausyefohert 
worden, Die Ergebnisse sollen im nachstelenden cinem weiteren 
Kreise mitgeteilt werden. 

Die Anzahl der vorgenommenen Versuche belief sich auf secles, 
yon welchen bei den drei ersten Feuerwehrleute uod bei den drei 
anderen Ziglinge einer Erziehungsanstalt verwandt warden. Das 
Alter der Feaerwebrleute schwankte zwischen 25 und 45 Jahren, das 
der Zdglioge zwischen 14 und 15 Jahren, Die Rletdung bei dew 
ersteren hestand aus Stiefeln, Drillichhose, Toerlrock, Miitze und 
tellweise Lederbelm, hingegen die Dekleidung der Zéylinge ans 
Schuhen, Leinenanaug oder Tuchanaug, ohne Kopfhedeckung, Zu 
den drei ersten Versuchen wurde cin Rauwin von 165 an Breite und 
$1 léinge, aleu von 5.1 qm Geuodiiaehe benutat, 

Die Versuehisergelinisse waren hierbel folgende: 

Evster Versuch. Der Versuchsraum wurde zundelist mit 4) Fever- 
webrlenten besetzt, deren Kérpergewieht bei [2 Personen ttt bia 64 ke, 
bei 17 Personen 70) bia Th kg, bei 6 Personen 76 bis 7 ke und bei 
4 Personen SU bis Si kg aufwies. Das Durchschmittarewieht stellte 
sich uuf 72kg, Diese 40 Personen fillten den Rauis dergestalt aus, 
dat sie sich mscitig eben bertilivten, ohne sich jedoch ingendwit 
zu beengen, Die Helastung der Gruadtliche berechnets sich 20 
40,7255 Mee Keryin, wobei rd. § Personen auf ] qi gerdhlt wurden. 

“weiter Versuch. la deneelben Rave worden za den verhan- 
denen 40 Feaeewebtleutess noch secls weitere mit demselben Pucel- 















schuittagewichte von T2 kg hineingelassen, wodurch ein Zustand 
xeriogen Gedrioges eiutrat, wie man ihn etwa auf sebr belebtea 
Strilenitergiogen sowie beim Eptleeren von Versammlungsriumen 
und Kirehen hiutiger beobachten kann. Der Deack auf die Grundildche 
des Versuchsraumes betrug in diesem Falle 46.72: 5,1 = Gt kg qua, 
wobei etwa 9 Personen aaf 1 yu enttielen. 

Dritter Versuch. Um ein wirklich starkes Gedriinge hervorau- 
rufen, wie es beim Ansammeln groderer Menschenmimassen in engen 
Strafen, auf Landuogsbriicken oder etwa zur Weilinachtszeit in und 
vor den Kingdoven gréJerer Waorenbiuser auftritt, koonten noch 
weitere 4 Personen in den Versuchsraam eingelassen werden, so dab 
sich der eingeloe etwas .drangvoll gekeilt in fiirchterlicher Enge* 
befand. Der Raum fibte sunmebr Oo Personen mit cinem Gesamt- 
gewicht von MU.72 — Guoke, so dal die Nelnstung die hohe Ziffer 
von S600; 3.) — 7 keep erueb und etwa Wi Personen auf 1 qm 
Kedentliche zu rechnen waren. 

Pir drei weitere Versuche wurde als Raum ein Lichthof ver- 
wandt, der an drei Seiten vou Mauern umgeben war und an der 
offenen Seite durch ein Brett abgesperrt’ wurde. Der Raw besab 
bei einer Hreite vou Lom and einer Lange von 16m einen Flichen- 
inbalt) vor 24ean. Theil diesen Versuchen warden 80 Zdglinge ver- 
wandt, ileren Gewicht bei S Versonen auf 37 bis d¢ kg, bei 12 Per- 
senen auf de bis dhe, bei S Personen auf 46 bis 4) kg, bei + Personen 
auf St bis SO kg, bei ¢ Versonen auf GU bis 6) kg und bei 4 Personen 
auf G6 bis Toks festuestellt wurde, so dab sich das Durchschoitts- 
gewicht auf S04 ky berectnete. 

Vierter Versuch In den verbin beschriebenen Raum warden 
xunichst 25 Persouen ecingelissen, wedureh die Anfillang desselben 
sich etwa wie beim ersten Versuch gestaltete, Der Druck auf die 
Grundiiiche betrug in iliesem Palle 23. 44:24 - S20 kuqin, 
wobei etwas mel als 10 Personen waf Lym enthielen 





Nr. SI. 


Fiiofter Versuch. Za den vorbandenen 25 Personen warden noch 
drei weitere Personen gebracht, wodurch der Raum miibig gefiillt 
war. Beim Vorhandensein dieser 28 Personen belief sich der Druck 
auf die Grundfliiche des Raumes auf 28 504524 — 588 kg/qm, und 
es entfielen dabei rd. 12 Personen auf 1 qm, 

Sechster Versuch. Zu den vorhandenen 25 Personen wurden 
noch zwei zugelassen, infolgedessen ein starkes Gedriinye entstand, 
in der Stiirke etwa dem dritten Versuche entsprechend. Der Druck 
auf die Grundfliche wurde hierbei zu 30. 504: 24 = (30 kg/qm 
ermittelt, wobei aundhernd 13 Personen auf 1 ym gu rechnen waren. 

Dax Gesamtergebnis der sechs Versuche ging dahin, dab die 
durchsebnittliche Belastung die Hihe yon rd. 625 kg qm erreichte, 
(lie geringste Belastung 525 kg/qm und die hichste 7) kgiym. Die 
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hohe Einheitsbelastang, wie sic der Iogenieur Johnson ermittelt, 
wurde allerdings in keinem Falle erreicht. Jedoch diirften die Ver- 
suche imumerhia den Reweis erbracht baben, dal die meist tibliche 
Annabme von 4) kgiym, wie sie unter anderem in Preaben fitr 
Hoechbanten nach den Vorsehriften des Ministeriums der dffentlichen 
Arbeiten yor 16, Mai 1590 festgesetzt ist, vielen tatsiichlich vor- 
kommenden Verhiiltnissen nicht entspricht. Kine Erhdhung der bis- 
herigen Belastungsziffern von 400 kg und 5X) ke/ym auf mindestens 
600 bis 650 kg/qm erscheint daher durehaus geboten, wenn nicht 
der erforderliche Sicherheitsgrad mancher Konstruktion durch die 
zu geringe Belastungsanoahme in uozuliissiger Weise verringert oder 
sogar hinfillig werden soll. Hunscheidt, 
ltoun. Regierungs-Baumeister a, D, 


Wirklicher Geheimer Oberbaurat Oskar Appelius 7. 


Am 27, September ist nach kurzem, schwerem Leiden der Wirk- 
liche Gebeime Oberbaurat (skar Appelius tn Berlin sanft entschlafen. 
Am 11. November 1857 in Berlin 
geboren, legte er Ostern 1857 
auf dem Gymoasium Zum graven 
Kloster die Reifepriifung ab und 
wurde alsdann durch den da- 
maligen Stadthaurat Moltzmann 
in die Baukunst elogefiilirt. Nach- 
dem er ISS8 in die Bauaka- 
demie aufgenommen war unl 
1861 die Baufihrerpriifung he- 
standen hatte, arbeitete er die 
nichsten zwei Jahre bei dem 
Landbaumeister Gropius und 
leitete spiiter unter Bauinspektor 
Erdmaon den Bau der Propstei 
an der Nikolaikirehe in Berlin. 
Als Baumeister war er von 187! 
bis 1876 im Verein mit Franz 
Schwechten an den Hochbau- 
bauten des Anhalter Lalinhofes 
tatig und hatte an der bahn- 
breehenden Gestaltung und Form- 
gebung des Empfangsgebdindes 
rOhmlichen Anteil. Mit Schweeh- 
ten verband ihn innige Freund- 
schaft nod mit iim zusuemen 
fibrte er mehrere [auten ip 
Berlin aus, u. a, «lie NRarls- 
ballen in der Karlstrabe, ein 
grobes Bierbaus, dus inzwischen 
einem Neubau hat weichen 
iniissen, Sein alleiniges Werk ist 
das jetzt noch bestehende Hier- 
haus Schulthei® in der Neuen 
Jakobstrabe, Von seinen sonsti- 
geo nichtamtlichen Bauten sind 
noch hervorzuheben die Villa 
Frank in Zinnowitz und die IN 
erbaute Villa seines Hruders in 
der Knesebeckstrabe Nr. Gc iu 
Berlin. IS77 trat Appelius zur 
Heeres-Bauverwaltung fiber und 
wurde — Garnison - Bauinspektor 
beim Gardekorps, Die Oberfenrr- 
werkerschule, das Artillerie- Depot 
ia der Kruppstrate, die Kasernen des ersten Garde -Feld-Artilleric- 
Regiments uni des zweiten Giarde-llanen-Regiments legen yon seiner 
Titigkeit beredtes Zeugnis ab. 157? kam er als Intendantur- und 
aurat zom zweiten Armeckorps nach Stettin, wo er seine getreue 
Lebensgefiiiirtio fund, und IS85 in gleicher Figenschaft zum b+, Armee- 
korps nach Strabburg i. Elsab, Hier tat sich ihm cin reiches Feld 
der ‘Tatigkeit auf an den vielen und grofen Kasernen-, Laxarett- und 
Proviantumtsbauten, tlie damals in Elsad-Lothringen ausgefiilrt 
wurden. Die Heeresverstiirkung und die Neusehallung von Garni- 
sonen machten damals eine auberorlentlich schoelle Bauausfihrung 
biitig — es sei nur an den Schoelllau der Kasernenanlage fiir ein 
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Oskar Appelius. 


Infanterie-Regiment und der Offizier-Wohogebfiude in Dieuze er- 
innert —, nod die Gawandtheit und Geschicklichkeit, die Appelius bei 
der Vorbereitung und Ausfiih- 
rung dieser Bauten entwickelte, 
funden yebiihreade Averkennong 
im Jahre 1888 durch seine Beru- 
fung in das Kriegsministerium, in 
dem er 180 zum Geheimen Bau- 
rat unc vortragenden Rat, 18%) 
zum Geheimen Uberbaurat und 
INvT zum Abteilungschet empor- 
stiez. An Ebren und Auszeich- 
nungen reich — er war Ritter des 
Kronen-Ondeus IL Klasse und des 
Rothen Adiler-Ontens H. Klasse —, 
trat er am 1. Januar d.J. in deo 
Rubestand als Wirklicher Ge- 
heimer Uberbaurat und mit dem 
Range eines Rates erster Klasse: 
Der Akndemie des Bauwesens ge- 
hirte er von 1898 bis gu seinem 
Tode als auberordentliches Mit- 
alied an, Im Architektenverein 
in Bertin hat Appelius eine ver- 
dienstvolle Wirksumkeit entfaltet. 
Er war lange Zeit Mitglied des Bo- 
urteilungs-Ausschusses fiir den 
Hochbau, des Festaussehusses, des 
Ausschusses file den Schinkelpreis, 
fiir die Uesichtigung von Bauten, 
der Hausverwaltung uod in den 
Jahren 189) bis 1843 und 1895 bis 
IS] im Vorstund. Appelius be- 
sil eine besondere Gewandtheit 
der Rede, die er mit feinem 
Humor zu wirzen yerstand, Jecer, 
‘ler bei den Sehinkelfesten und 
anderen Festlichkeiten seine lau- 
nige Erkiiruang der von dem ver- 
sturbenen Girunert gezeichneten 
Tisehkarten gehért hat, wird sich 
atu der Erinnerung erfreuen. Auch 
wer 1870 der Einweihung des Ver- 
eioshauses in der Wilhelmstrabe 
beigewohat hat, wird sich des von 
Appelins gedichteten Festspieles 
mit Lust wad Freude erianern. 
Dazu kam cine auferordentliche Milde und Verséhnlichkeit seines 
Wesens, Durch seine liebenswiirdigen Kigenschaften hat er in 
schwierigen Zeiten des Vereins, als Spaltungen und Uneinigkeiten 
ihn yefalirdeten, wohltuend wnd segensreich yewirkt. Den Hau- 
beamten der Heeresverwaltung war er ein wohlgesinoter Vorgesetzter 
und freundlicher Meurteiler, der selbst Tadel in milde Form ein- 
zukleiden und stets zur Schaffensfreudigkeit anzuregen wullte, Im 
frililichen Beisammensein anber Dienst war er uur Mensch und 
Freund. Alle, denen es verginnt war, mit itm und unter ihm 
wu sebaffen uod zu wirken, werden ihm ein ehrendes Gediichtnis 
getreulich bewahren -£. 


Bauwissenschaftliche Versuche in den Jahren 1902 und 1903, Portsetzung) 


Die Verwendung von Pflastersteinen aus Beton zur Deckung 
der Bubnen und Uter an der Weichsel bat so gilostigen Erfolg ge- 
babt, dal die Weichselstrom-Lauverwaltuog im Jalire [6t) einheit- 


liche Vorschriften far die Herstelluny kiiostlicher Pilastersteine ev- 
lassen hat, die in Nr. 6S, Jaleg. 193 d. Bl (8.427) verdtfentlicht 
sind. 
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Aueh die Horstellung kiinstlicher Schiittsteine ist vou der Mau- 
inspektion in Dirsehau versucht worden. lm Mischungsverhiiltnis 
1: 20 sind sie corch Wasser vod Eisgang zerstirt worden, in den 
Mischungen 1:10 und 1:15 baben sich die Steine bisher gehalten, 

Pfiastersteine aus Zementbeton sind auch von der Wasser- 
hauinspektion Krossen a. d. Oder versuchawelse verwandt worden 
Sie wurden aus J Teil Portlandzement und 10 Tellen Baggerkiessand 
in Form vou sechsseitigen Prismen von 20) cm Seitentiinge, 14 em 
Kantenhihe mit flach gewolbtem Kopf hergestellt. Die Formen be- 
stehen aus zwel Halftea von 4 tm starkem Blech, dic an einer Kante 
durch ela Seharnier yerbunden sind und an der gegeniiberliegenden 
durch einen Haken zusammengeschlossen werden. Die Retonkdrper 
werden iu den ohne Boden anf dem Sande Heyenden Formen ge- 
stumpft und sofort aus der Form genommen, die mit gedltea Lappen 
gerelnigt wird. Dei einem Sticklohn von 5 Pf stellen sich die 
Kosten der Steine flir I qm Milaster auf 1.50 Mark, Die Milasterung 
yon Bubneakronen und Huboenképfen hat nach starkem Winterfrost 
und zwei heftigen Eisgiingen bisher keinerlei Veriinderung gezeigt. 
Auch die Form dor Steine erscheint zweckmabig gewibit und wiirde 
auch zum ["iastern von Kunal- und Hafenbischuogen gut ge- 
eignet sein. 

Der Ersatz der Faschigenwiirste durch Drahtschniire 
mit eingeschlagenen Osen ist an der Weichsel wieder aufgegeben 
worden, weil die Befestigung an den Phiblen ungeeignet war: dagegen 
erscheint einfucher yerzinkter Drabt, der, am Endpfabl mit einer 
Scehlinge befestigt, um jeden Bulpenpfaht einmal umgeschlagen und 
dadurch susreichend geapannt wird. sehr wohl verwendbar und sell 
damit weiter rersucht werden. 

Flachrasen als Ersatz der Spreit- und Senklagen zur Deckung 
der Bohnenkronen ist in den Ravinspektionsbezirkhen Marienwerder, 
Dirsehau und Thorn versuchsweise angewandt worden. Die Deckungea 
baben dem Eisgang und lange andaverndem Hochwasser bisher 
widerstanden, 

Uber die Herstellung von Strauchdecken wed ihre An- 
wendung zur Neseitigung von Kolken und Untiefen berichtet die 
Oderstrom -Bauverwaltung wie folgt: Im Hezirke der Wasserbau- 
inspektion Breslau sind in deu letzten Jahren verschiedentlich so- 
genanote Strauchdecken, d_s. Senkstiicke vou sur 15 bis Wom Starke, 
in der Regel 15m Jang wod Sm breit, verwandt worten. Zu ihrer 
Herstellung wird auf dem Erdbeden ein Rost aus 25 mm starkem 
Drabt gebildet, dessen Liingsdrihte je nach der Liinge des Strauches 
bis | m vonelnander entfernt an den Enden wim eingeschlagene 
Pfihle gewickelt und 36 in Spannung gebalten werden. Die (Quer- 
drihte werden mit ibnen an den Kreuzungestellen durch einen halben 
Schlag verbunden. Auf den Kost wird indglichst buschiges Strauch- 
werk Stamm nachen Stunam ansyebteitet, so dab die beiden Lings- 
seiten nur Stammenden zeigen, im iibrigen aber tiberall die Stamu- 
enden ‘lurch die Wipfel Mickenlos tiberdeckt werden und eine 
vollkommen gleichmilige und dichte Strauchlage erzielt wird, Das 
stirkste Strauchwerk kommt an die Knden, Uber die fertige Strauch: 
lage werden Liingsdriibte moglichst ther den anteren Léingedriibten 
gezogen und beide vermittels 1,5 mm starken Dindedeahtes durch 
Hualbschlige fest zusammengezogen, wobei keine Liicken in der 
Strauchlage verbleiben diirfen. Die Uherstehenden und vou den 
Phiiblen yelisten Enden der Lingsiirahte werden fest zusammen- 
gedreht und zu handgreGen (sen ausgebildet. Die fertige Strauch- 
decke lait sich fiir zeitweiliges Aufbewahren unl bequemere Fort- 
schaffung leicht zosammenrollen. 

Das Verlegen erfolyt im Strome von zwei Baukdihnen aus, die 
durch Risthilzer in geeignetem Abstand voneinander verbuaden 
werden; durch Eindecken der RésthOlzer mit [rettera his liber die 
unterstromseitige Katfe der Kiitoe wird cioe Arbeitsbiiline gebildet, 
auf der die zusammengerellten Strauctwlecken lagern und von der 
sie stromab verlegt werden. Zur Fiibrung des zo versenkenden 
Rodes der Strauchdecke dienen cingeschlagene Pfaible, derco obere 
Képfe an dem letzten Riisthole der Bilne festgebunden werden, 
Solehe Strauchdecken sind verwendet worden: 

1) Zur Uerstellung von dauernden Verlanduagen tiefer Koike in 
Rubnenwinkela und Altarmen. Dazu warden zwei oder drei iiber- 
einamlerliegende Strauchdecken vou 14 m Linge wad derselben 
Ibreite mit der einen Kante an der Ruhnenbéschung darch Piible 
hefestigt, withrend das eatgevengesetzte Eade frei sclowinumt. Abnlich 
wie bei einem Woltfxchen Faschinengehange entstelit eine selinelle 
Auflandung water der schwimmenden Decke. Zu beachten ist, dal 
stromabwiirts von der Decke eine Aussplilung eiutritt. 

2) Zar Abdeckuny der Flulsoble vor Buluen bei Merstellang 
ader Auflielung von Bulinenvorlagen aus lMackwerk, um eine Ver- 
tiefung der Flilsolte infolge des Vortreibeus des lackwerks zu 
verliiten, 

4) Zur selinellen Abdeckung friseher Erdschiittungen zug Schutze 
gegen Hoch waaser. 








8. Oktober 1904. 


4} Zur zeitweiligen Vertiefung der Stromrinue. Dazua wurden 
anf den zu verbessernden Strometrecken vor den abgerisseneu Htuhnen- 
yorlagen je zwet sich mit den Riindern iiberdeckende 15 m lange und 
3m breite Strauchdecken so verlegt, dad ibre stromauf liegenden 
sehmalen Enden durch Steinbelastung auf dic Fludsohle versenkt 
wurden, Es trat daon sebr bald Verlandung unter den Decken und 
zugleich Vertiefung der Stromrinne eic, Sobald aber die Strauch- 
decken pach cinigen Monaten ihre Schwinmfibigkeit verloren und 
sich auf die Anlaudungen legtea, begann alsbald elne Auswaschung 
der abgelagerten Sinkstoife durch die Decken bhindurch uad infolge- 
dessen eine erneute Verflachung der Stromriane. Diese Verwendung 
vou Strauchdecken empfiehlt sich also nur, wenn es sich daram 
handelt, im Joteresse der Schiffabrt Versandungen der Fahrrione 
schnell xu beseitigen, und audere Mittel, wie Magger u. 4. augen- 
blicklich nicht zur Verfigung stehen. 

Von den Uferdeckungen an der Deime und am GroGen 
FPriedrichsgrabeno im Regierangsbezirk Kinigsberg haben die nach 
deu Querschnitten 1. 3 wad 4 (s. Zentralbl. d. Bauverw. 102, 5. 618) 
nusgefiilrten gleichmiéSig giinstigen Erfolg gezeigt, wogegen bei der 
Deckupg nach Quersehnitt 2 die Phanzungen sich nicht entwickelt 
haben. 

Retonsicke zur Beschwerung vou Packwerk an Stelle 
nitiirlicher Steine sind beim Neubau des Trenuungswerkes an der 
Nordspitze der Kaiserfart in Swinemiinde im Oktober [M2 vom 
Bauinspektor Kohlenbeng rerwandt worden, Das zwischen zwei 
Pfablreiben eingebrachte Packwerk wurde auf eine kurze Versuchs- 
strecke durch Nicke mit WX) bis IN) kg Sandbeton in den Mischunyen 
1:6,1:7 und 1:5 beschwert, so dal die Sicke unter Wasser kamen, 
Im Juni 1903 wurde festgestellt, dab uur die Mischung 1:6 aus- 
reichend fest geworden war. Der Preis stellt sich einschlieblich 
Versenken bei kostenfreier Sandentpahmea auf 8 Mark fiir | chm, fie 
grode Feldsteine dagegen auf 5.25 Mark, wenn der Ankaufspreis 
7 Mark fiir | chm betriigt. Daoach wird der Sandbeton nur daon 
die Feldstelobelustung vorteithaft ersetzen kdonen, weno letztere 
hock im Preige steht, 

Die Herstellung von Kalksandsteinen oder Hartziegeln 
hat in wenigen Jahren eine auberordentliche Ausdehoung erfahren. 
Schon im Jahre 140 bat ein grofer Teil der in Deutschland be- 
stehenden Fabriken den Verein der Kalksandsteinfubriken begriindet, 
die ebenso wie die aulerhalb des Voreins stebenden Fabriken mit 
den Tonziegeleien in ernsten Wettbewerb treten. Wenn eine Mischung 
yon etwa 7 vH. Kalk und 95 vi. Sand uoter starkem Druck geformt 
der mehrstiindigen Einwirkung von gespanntem Wasserdampf aus- 
gesetzt wird, so entwickelt der Sand verbindungsfibige Kieselsiure 
und die Musse erhiittet unter Bildung von kieselaaurem Kalk, Auf 
die Auwendung dieses Vorganges bat Dr. W. Michaelis schon im 
Jahre ISS] cio Patent genommen, Zu eiver fabrikmiBigen Anwen- 
dung aber ist es damals nicht gekommen, Die Erhiirtung der Steine 
geht erfabrungsindifig um se rascher vor sich, je mehr sich die 
Dampfspanoung der Hichstziffer von 8 bis 10 Atm. niihert, und es 
gilt als ungefahre Kegel, dah das Produkt aus der Zall der im Kessel 
herrschenden Atmosphiiren und der Dauer der Wirtung in Stunden an- 
miberad die Zahlsv erreichen soll. Danach bleiben die Steine in Dampf- 
kessela von 8 Atm, Druck gewOholich 10 Standen. Mit solchen Span- 
nuvgen arbeitet jetzt die Mehrzabl der Fabriken, wiihrend die mit 
Niederdruck arbeitenden eine entsprechend griéQere Standenzahl auf 
die Ifiirtung verwenden miissen. Die Steine kommen in gut geleiteten 
und cingerichteten Fabriken sauber geformt und so gebiirtet aus dem 
Kessel, dal sie sofort versundt und verarbeitet werden kénneo, Die 
Druckfestigkeit betriigt in vielen Fabriken 150 bis 190 kg fiir 1 qem, 
erreicht aber in anderen 2) bis 35 kg, Der Verein der Kalk- 
sanilsteinfabrikanten hut fiir die Erzeugolsse seiner Mitglieder eine 
Druckfestigkeit von 140 kg fiir 1 yom vongeschrieben, die nicht 
unterschiritten werden darf. Die Fabriken haber das Hesatreben, ihre 
Steine an den Aulenselten whe im Ingern der Hiiwser auch bei 
Schornsteinen uv, dergt, gleichwertig mit Tonziegela verwendet 2u 
sehen und verlangen, da’ bei der Ausbietupg von Ziegeln fir 
Staatshauten ein Uaterschie! xwischen Kalksand- und Tonziegelo 
nicht statttindes, sondern lediglich nach Preis und Harte entschieden 
werden soll, Es wird in vielen Fallen statthaft sein, den Bedarf an 
Ziegelo kiioftig so auszaschreiben, dad die Anbietung vou Kalk- 
sandsteinziegela und Hacksteinen freigestellt wird, und die Wall 
lediglich nach dem Preise za treffen. Wine Entscheidung dieser 
Frage steht noch aus. 

Kalksandsteine sind aach bei Stastsbauten schon melirfach so- 
wolil verstichsweise wie in griberem Umfange verwandt worden, 
z BK. hei dem Neulaa des Untersuchungsgefiingoisses in Berlio 
(Moabit). beim Newbau des Justizgebiiudes in Magdeburg usw. Bet 
letztevem hat die Autenbekleidung reichlicheo griinen Apsatz gezvigt, 
weahalb die Steine fur dicsen Zweek nicht als geeignet bezeichnet 
werden, es ist aber dubei zu beriieksiehtigen, daB8 die Stelne zur 


Nr. 81. 


Herstellung der Heizkammern der Zentralheizungsanlage verwaodt 
worden sind, wo durch die Erwiirmung die Eatwicklung des Au- 
wuchses gefrdert sein mag, 

Uber das Verhalten von Eisenteilen im Mauerwerk berichtet 
nach dem Befande bei Hausabbriichen der Bauinspektor Selneider, 
Polizeibauinspektion 11, von vier gleichartig liegenden Fiillen, in 
denen die ohne Anstrich in Kalkmiirtel vermauerten Anker ge- 
wébolicher, auf trockenem Grunde und in trockener Umgebung 
stehender Wohngebiiude nach 24- bis dOjihrigem Bestehen durchweg 
nur miiSigen Rostansatz gezeigt haben. Baurat Kirstein, MBau- 
inspektion VIL, bat bei 17 Ilausabbritchen seines Hezirks an den 
iiberall in Kalkmirtel vermauerten Eisenteilen nachteilige Verdinde- 
rungen nirgends beobachtet. Baurat Hoene, Polizeibauinspektion X, 
beriechtet von drei Wohnhaushauten seines Bezirks aus den Jahren 1827, 
1851 und E881, von denen die Ankersplinte des diltesten fast in ganzer 
Oberfliiche vom Rost ergriffen sind, ohne da® die Haltbarkeit dadurch 
beeintrichtigt sei. Ob ein Avstrich vorhanden war, ist nicht mehr 
festzustellen. Auch bei dem 185] erbauten Gebiiude zeigen die 
Ankersplinte, die in Kalkmértel anscheinend ohne Anstrich yvermauert 
waren, starke Kosthilduog ohne Beviotriichtiguog der Haltbarkeit, 
aber auch bei den 1881 gleichfalls in Kalkimdrtel yermauerten Anker- 
splinten, die anscheinend einen Anstrich you Asphaltlack hatten, 
weist die ganze Uberfliche Rostspuren auf, Hemerkt wird dabei, 
da im Laufe der Jahre die Stirke der bei den Baaten gebrituch- 
lichen Konstruktionsteile stetig abnimmt. Jedenfalls zeigen diese 
Reobachtungen, wenn auch die Stiirke der gefundenen Rostangriffe 
nicht genauer ermittelt ist, da in gewiéhnlichen Fiillen der Kalk- 
mértel an sich das Eisen nicht angreift. 

Kine Koenensche Voutenplattendecke ist beim Erweiterungs- 
bau des Regierungsgebiudes in Kénigsberg durch den Regierupgs-Bau- 
meister Kuntze unter Leitung des Kreisbauinspektors Leidich einer 
Probebelastung unterzogen worden. Die Durchbiegungen betragen 

bei einer Belastung von 839 ke'qm 0,25 mm 
. » " s 1m , 125, 
® : 7 ~ AO. 1. 

Trotz der Anordaung kiinstlicher Fugen haben sich in Vouten- 
plattendecken des Regierungsgebiudes zablreiche Risse von (5 bis 
2 mm Starke eingestellt, deren Zahl und Grige yom ErdgeschoS nach 
den oberen Stockwerken hin zonimmt, Die Ursache scheint noch 
nicht mit Sicherheit festgestellt zu sein. ‘ 

Mit einer Ankerdiibel- 
decke der Firma Hiffgen 
u. Pesehke (Abb, 17 nu. 18) 
ist gleichfalls unter Lei- 
tang des Kreishbauinspektors 
Leidich beim Neubuu der 
ostpreuBischen Generalland- 
schaft in Kinigsberg eine 
Probebelastung vier Wochen 
nach der Herstellang ans- 
geftibrt worden. Die Ey- 
gebnisse waren folgende: 

I, Deckenfeld von 1,95 m Spanoweite zwischen massiven Wiinden: 
ei Riickgang 













Abb. 17. Querschnitt. 
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LAngenschnitt. 


Belastung Durchbiegung | Belastung Durchbiegung 
10Okgqm = mm Okg 6.20 mm 
1m. 1.00 6. Ob . 
18>. 140 oo0 (P| 
1215 , 1,20 , 


I. Deckenfeld von 1,85 m Spannweite zwischen I-Trigerp, die bis 
zum Keller abgestiitzt sind: 


Riickgang 
Helastung  Darehbiegung Belastung  Durchbiegung 
1100 ky/qm 0,53 nna Okg/gm 0 mm 


1300, om wo, O40, 
1765, 456 . 

Risse haben sich nicht ge- 
zeigt. 

Eine massive Decke, Pa- 
tentdes Kreisbauinspektors (tte 
in Rastenburg, ist beim Bau des 
Landgestiits dortselbst einer Be- 
lastungsprobe unterzogen wor- 
den, Sie besteht, wie Abb. 1” 
bis 24 zeigen, aus Hohlziegeln 
vou Mt bis 12 cm Stiirke mit 
schriig geschnittenen Querfugen und verschriinkten Lingsfugen. Es 
geniigt ein Steinformat, dessen schriige (juerschnitte abwechselnd 
nach links und nach rechts yeneigt sind. Ein Deckenfeld von 1.60 m 
Spaonweite wurde auf 0,61 m Liioge mit 2490 kg Sand und Steinen 





Abb. 10 bis 21. 
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belastet. Das Gewdlbe war vier Wochen vorher mit Mirtel aus 
1 Teil Zement, 1, Teilen Kalk und 6 Teilen Sand gemauert uod 
erlitt keine mefbare Durechbiegung; erst bei einer Belastung von 


rd. 3000 kg trat 
ee 

Sehnitt 4. 

a a a 


gupg von 2mm 

ein, ohne dab 

eine = leschadi- 

guog wahrnehm- 
Abb. 23. 4. S bar war, Bei 
Grundrib. Decken von 
gréBeren Spann- 
weiten kann man 
in die  ver- 
sehriinkten Fu- 
‘ gen Bandeisen 
Salagen und das 


Mauerwerk ober- 





Abb. 4, 
Schnitt CD, 


und unterhalb youtenartig verstdrken. 

Die Frankesche Decke (Th. Franke in Berlin) hat der Wasser- 
bauinspektor Schiimann dber dem Heizraum der Versuchsunstalt fiir 
Wasserbau und Schiffbau zwischen zwei Stadtbahnpfeilern angewanut. _ 
Die Decke besteht aus trapezfirmigen gewalzten oder gevieteten 
oben offenen Hoblkirpern, die etwa G0 cm voneinander entfernt 
liegen und zwischengelegte bohle Hetonplatten in Kappenform tragen, 
die durch den Fugenmirtel verbunden und durch aufgelegten Estrich 
verstirkt zur Aufoahme der Druckspannungen mit herangezogen 
werden. Die Kisenbalken sind 5,5 m freitragend mit beiden Enden 
in die Stadthabnpfeiler cingelegt. Eine Probebelastung ist nur durch 
Aufbringen einer Kinzellast von rd. 5000) kg auf 1 qm der Decke, die 
im ganzen ‘4 qin Fliche hat, erfolgt. Sie hat nur sehr geringe Durch- 
bieguogen, die nach Kutfernung der Last wieder zurlickgingen, ver- 
ursucht, In der Richtung der Trager tindet sich ein Rib, und der 
unterseitige Putz fiber dem Heizraum ist zum Teil abgefallen. Sonst 
haben sich seit der Herstellung 1902/05 Miangel nicht gezeigt. Der 
Preis betrag $50 Mark fiir 1 qm und einseblieblich Stemmarbeit und 
Zement-Estrich 10 Mark fiir 1 ym. 

Mit der Ausbildung von Verbundtriigern zur Uberdeckung 
von Maueréffaungen und der Unterstiitzung massiver Wande hat der 
Kaurat Moormann in Hildesheim sebr beachtenswerte Versuche ausge- 
filhrt und damit gezvigt, wie erheblich an Eisengewicht gespart werden 
kann, wenn das iibliche Verfahren, die Kisentriger als allein tragend 
nach dem vollen aufliegenden Mauergewicht zu bemessen, aufgegeben 
und die Mitwirkung des Mauerkirpers in Rechoung gezogen wird. Die 
Versuche, die sich auch auf die Anordnung vou Tiriffoungen in der 
getrageaeo Wand erstrecken, sind auf 5.366 u. ff Jahrg. 1903 d. BL 
yerdffentlicht. Es wire erwtinscht, wenn die Ergebnisse bei Aus- 
fihrungen Verwertung finden and dartiber Mitteilungen erfolgten. 

Der Wasserumlaufapparat fir Dampfkessel, Patent Altmeyer, 
der einen rascheren Ausgleich der Wiirme zwischen dem uateren 
und dem oberen Teil des Wasserinhalts von Flammrohrkesseln und 
damit Ersparnis an Kohlenverbrauch uni Schonung des Kessels 
erzielen soll, ist im August 1903 an einem Fahrzeuge des Bauhofs 
Stettin-Bredow probeweise angebracht worden. Nach den statt- 
gehabten Beobachtungen ist, wie der Haurat Rudolph berichtet, der 
erwartete Erfolg bisher nicht eingetreten, die Versuche werden noch 
fortgesetzt. Auch bei einem Stettiner Kisbrecher soll der Apparat 
keine Wirkung gebabt haben. Fiir jeden Kessel sind zwei Apparate 
fiir je 200 Mark erforderlich. 

Bohrpulver von der Firma Alex. Bastian in Hagen, Westfalen, 
hat sich nach dem Bericht des Maschinenbauinspektors Meiners in 
Gr.-Plehnendorf als Ereatz des Seifenwassers beim Bohren, Hobelo 
und Stoben von Eisen und Stahl in mebrjihrigem Versuch als be- 
deutend billiger und gut verwendbar erwiesep, Die Zusammensetzung 
des Bobrpulvers ist Fabrikgebeimnis, die Houptbestandteile sollen 
ein besonders dickfiissiges Fett aus Pilanzendlen (Olivenél), ferner 
Soda und ein geringer Zusatz zur Erzieluog der Kiihlfibigkeit sein. 

Eimerketten-Doppelgelenke aus Spezialstabl haben sich 
bei den Versuchen der Elbstrombauverwaltung solchen aus Schweil- 
eisen fortgesetzt so tberlegen gezeigt, dab Eade 1903 an den der 
Verwaltung gehirenden 12 groQen Bagyern nabezu drei Viertel siimt- 
licher Doppelgelenke aus Stab! bestanden, Tetriehsstérungen durch 
Reiben von Ketten kommen nicht mehr vor und die Werft erspart 
Arbeitskriifte, die friher fir das zuhlreiche Anstauchen der Doppel- 
gelenke nitig waren. Aus der Lingeren Dauer der Stahlgelenke wird 
fiir die genannten 12 agger eine jabrliche Kostenersparnis yon rd. 
1130) Mark nachgewiesen. Dazu komiut die erhiihte Betriebssicherheit 
und der ruhigere Gang der ganzen Maschine, Uber umfangreiche 
Versuche, die mit verschiedenen Stahlsorten gleichzeitig auf den 
Raggern der Elbe, der (der und der Weichsel statttinden, wird im 
niichsten Jahre berichtet werden. (Schlub folgt ) 
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Vermischtes. 


An der Technischen Hochschule in Rerlin ist dem Professor 
Dr. Kurlbaum die durch das Ausscheiden des Geb. Regierungsrats 
Professors Dr«Jng, Dr. Paalzow freigewordene etatmallige Professur 
fiir Physik verliehen worden, 

Flachbleche oder Ruckelplatten zur Fahrbahnabdeckung yon 
elsernen Elsenbahnbritcken, Zu detn unter vorstehender Uber- 
schrift auf Seite 237 des gegenwiirtigen Jabrganges d. BL mitgeteilten 
Aufsatz sind auf Seite 446 2wei Zuschriften verdffentlicht, gegen die 
sich folgendes zu bemerken tlodet, 

In dem Aufsatz auf Seite 237 ist versucht worden, den Nachweis 
fiir die Behauptung zu fihren, da® die von der Kbniglichen Eisen- 
bahndirektion Altona abgeiinderte Johannsche Fahrbahnabdeckung 
(Abb. 5) in der Herstellung erheblich teurer wird als die sonst ge- 
briiuchliche Fabrbahnabdeckung mit Buckelplatten. Diese Be- 
bauptuog wird von Herrn Johann bestdtigt, wihrend Herr Boliny fiir 
die in Abb. 2 dargestellte Flachblechabdeckung der Uberfiihrung der 
elektrischen Hochbahn in Berlin iiber die Anbalter Balin den Nach- 
weis erbringt, daB sie our unerheblich teurer wir! als eine Fahr- 
bahadecke mit Buckelplatten. Die von Elerrn Bolny in Betracht 
ezogene Flachblechabdeckung stimmt jedoch nicht mit der vou der 
Koniglichen Eisenbabndirektion Altona ausgefibrten fberein. Es 
fehlen die seitlich fiber den Quertriigern angeordneten Entwiisse- 
rungsrinnen, die das Hauptmerkmal der neven Abdeckung bilden 
und die die erhofften Vorteile bedingen sollen, anderseits, besonders 
- bei eingleisigen Briicken, um die es sich fast stets handelt, aber 
auch die Kosten erheblich beeintlussen, Daher kann ilas Ergebnis 
seiner Vergleichsrechnung nicht ohne weiteres auf die neue Falr- 
babnabdeckung Gbertragen werden, Der in dem ursprtinglichen 
Aufsatz durchgefiihrte Vergleich. ist aber ausdriicklich auf die von 
der Kiniglichen Eisenbahodirektion Altona ausgefibrte Flachblech- 
abdeckung beschriinkt worden, und sind daher dem Vergleich auch 
vou dieser Direktion ausgefiihrte Hrticken zugrunde gelegt worden. 
Die Frage, ob es nicht miglich ist, Flachblechabdeckungen zu kon- 
struieren, die nicht schwerer sind als eine Buckelblechabdeckung, 
ist nicht berilirt worden. 

Uber die zeitliche Entwicklung der im Eingang des Aufsatzes 
abgebildeten verschiedenen Abdeckungen mit Flachblechen war 
keinerlei Angabe gemacht. Da jedoch der Musterschutz der Johann- 
schen Fahrbahn yom 3. Juli 1901 datiert ist, wihrend der Entwurf 
fiir die Uberfiihrung der Hochbahn im Jahre 18%), die sichsische 
Fahrbahnabdeckung Anfang des Jabres 1900 ausgefihrt ist, so mubte 
angenommen werden, da® die Johannsche Abdeckung zuletzt ent- 
standen ist, ohne damit cine Beeintlussung durch die anderen An- 
ordnungen anzunelimen. Das Urteil, das die urepriinglich vorgesehene 
Aufsattelung der Quertriiger (Abb. 4) als zweckmiBig nicht bezeichnet 
werden kann, mu aufrecht erhalten werden, Wird die Hihe der 
Aufsattelung nach Aogabe von Herm Johaun auf 6,5 em verringert, 
werden also Winkeleisen von 5 cm Sreitenliinge verwendet, so 
wiirden sich die beffirchteten Schwierigkelten beim Selilagen der 
Niete noch vermebren. Die gleiche Erfahrung scheint die Konigliche 
Eisenbabndirektion Altona gemacht zu haben, denn nach fiiofmaliger 
Ausfiibrung hat sie die Konstruktion nach Abb. 5 unter Fortfall der 
Aufsattelung abgeiindert und fortan nur in der abgeinderten Form 
ausgefiibtt. Der Vorschlag, die meist selir wenig erwiinschte [e- 
sehriinkung der Bauhdhe dadurch zu verringern, dai man die Auf- 
sattelung zum (Querschnitt des Quertrigers rechnet, widerspricht der 
seinerzeit von Herrn Johann der Aufsattelung zugeschriebenen Zweck- 
bestimmung, die tragenden Teile vollstindig von der Fabrbala- 
abdeckung zu trennen. Wird aber hierauf verzichtet, so ist die Aut- 
sattelung zweeklos, denn die Kinlegung der Seitenrinven Wi8t sich 
viel cinfucher in der von der Kisenbahn Altona angegebenen Weise 
erméglichen, Zum Schlub seiner Entgegnung tritt Hlerr Johann der 
Ansicht meines Aufsatzes auf S$. 257 insofern bei, als er zugestelit, dal 
ein abschliebendes Urteil iiber die Bewilhrang der neuen Fabrbahn 
erst nach einem entsprechenden Zeitraum gefillt werden kinne, nur 
daf er paturgemi’ den Erfolg fiir walrseheinlicher bailt, Demoach 
kann ia vollem Umfange die urspriingliche Schlubfolgerung aufrecht 
erhalten werden, da die yon der Koniglichen Eisenbahnudirektion 
Altona nach dem Vorbilde der Jobaonsehen Fahrbahnabdeckung 
ausgefthrte Flachblechabileckung eiserner Briicken teurer wird als 
die sonst gebriiuebliche Abdeckung mit Buckelplatten, eine weiter- 
gehende Anwendung daher nur dann als wirtschaftlich bezeichnet 
werden kann, wenn diesen Mebrkosten bei der Herstellung ent- 
sprechende Ersparnisse bel der Unterbaltung geventiberstehen, was 
sich oach der erst einjahrigen Jubetricbnahme der Probeausfihrangen 
in Hambury noch nicht beurteilen Lilt, lh—n. 

fivheimer Baurat Jacobi in Schwerin # Am 1d. M. starb in 
Sehwerin i. M. der Geheime Baurat Karl Jacobi. Erst bei Gelegen- 
heit seines TU. Geburtstazes, den Jacobi am U5. Mai d. J. in voller 





Riistigkeit beging, konnten wir dem alten verdienten Kisenbahptech- 
nikee an dieser Stelle (S. 243) Worte begliickwinschender Aner- 
kennung widmen and ein kurzes Bild selnes Lebens und Schaffens 
geben, auf das wir hier verweisen dirfen, Die dlteren Fachgenossen, 
namentiich auch die Angehirigen des Architektenvereins und des 
Vereins fiir Eisenbahnokunde in Berlin, deren Mitglied er bis m 
seinem Lebensende war, werden die Kunde von seinem Uingnnge 
mit Jebhafter Teilnahme uod chrender Erinnerung an den Verstor- 
henen vernehmen. 


Patente. 

Verfahren zur Herstellung doppelwandiger Fangediimme, [).R.-P, 
Nv, 151764. Karl Klein in Tannover. — Die Erfindung bezweekt, 
bei Ausfiihrung doppelwandiger Fangediimme fiir Wasserbauten 
belichiger Art die umstandlichen, kostspicligen und zeitraubenden 
Arbeiten zu vermeiden, die mit dem iiblichen Einbringen und 
Entfernen der Fillstoffe (Beton, Erde vu, dergl.) in den bezw. aus dem 
Raum zwischen den um die 
Arbeitsstelle aufgefilirten, 
doppelten Wiinden des 
Fangedammes — verhunden 
sind, Dieser Zweek wird 
im vorliegenden Falle dureh 
Anwendung des bekannten 
Gefrierverfabrens  erreicht, 
indem man im Gewasser 
zwischen den doppelten 
Wanden eine Frostmauer 
herstellt, welche die Bau- 
stelle gegen das Eindringen 
des AuBenwassers villig 
dicht abschlie6t und die 
Avffibrung eines Pfeilers 
oder eines anderen Mauer- 
werks ermdglicht. [ei Aus- 
fiihrung dieses Verfabrens 
(vg Abb. 1 ou. 2) werden 
nach Aufstellung der zweck- 
miiDig mit Milfe von Sepk- 
spindeln in das FlaBbett 
versenkten, fiber den hich- 
sten Wasserstand etwas hervorragenden Eisenblechwiinde cd in den 
Zwischenraum derselben die durch Streben f gegen die Wiinde ver- 
steiften Gefrierrobre ¢ in Bohrlicher im Flu®boden eingesetst und 
sodann die oberen Enden der Robre an die an der inneren Wan- 
dung ¢ angebrachten, mit den Gefriermasehinen verbundenen Kilte- 
verteilungsrohre angeschlossen. Nach der Fertigstellung der Arbeit 
anf der Baustelle und nach dem Schmelzen der Frostmauer kianen die 
Wandungen ¢ und d und die Rohre schnell und leicht beseitigt werden. 


Ziegelstein fiir Schornsteinképfe, D, R.-P. Nr. 111 692 (Kl. 24g 
vom 19. August 1899) und Zusatzpatent Nr. 115601 (KI. 36d vom 
1, Miirz 1900), Hermann Jahn in Erfurt, — Um den Zag der Schora- 
stelne zu verbessern, benutzt man 
bekanotlich Schornsteinaufsitze, bei 
denen dee Wind durch — schriige, 
nach oben gefiihrte (iffoungen blist 
und so nach Art einer Strahipumpe 
die Luft aas dem Schornstein heraus- 
sangt. Diese Aufsiitze sind gewsho- 
lich aus Eisen und bilden daa auf 
den gemauerten Schornsteinen meist 
nicht sehr angenebm auffallende Ver- 
lingerungsstiicke. Die 
vorliegende Erfindung 
will nun dea gleichen 
Zweck durch  eigen- 
artig geformte Ziegel 
erreichen, die nach 
Abb, 1 elngemavert 
werden. Abb. 2 zeigt 
die saugende Wirkung 
der Steine und Abb. 3 u.4 die Art, wie sie vermauert werden sollen. 
Die Steine sind 1) und 25 em lang und sollen je 70 und 8) Pf. 
Kosten. Hieruach iiirfte ein mit diesen Steinen ausgefiibrter Schorn- 
steinkopf kuum teurer werden als ein besonderer Aufsatz, so dab 
die Steine recht cmpfehlenswert erscheinen, zumal sie dem Archi- 
tekten zweifellos viel mehr Freiheit in der Gestaltang des Schoro- 
steinkopfes Jassen als ein Blech- oder Tonrohraufsate. 


a eee 
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Abb. 3. 


Abb. 4. 
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WHALT: Dic Elaweihung der Technischen Hochschule in Danzig, — Bauwieeonechaftlicbe Vereache tn den dabrem 102 uid toe. {sehluly 


Die Einweihnung der Technischen Hochschule in Danziz. 


Am Donnersiog, den 6. Oktober, ist in Gegenwart des Kaisers 
die ‘Teehnische Hochschule in Danzig eingeweilht worden. Ent- 
sprechend der kulturgeschichtlichen Bedeutung dieses Tages, nicht 
nur fiir Danzig allein, sondern auch fiir den gesamten Osten des 
Kiinigreichs PreoBen, bat sich diese Peier in glanzvoller, die Technik 
ehrender Weise vollzogen. In der reichgeachmiickten Aula barrte 
eine glinzende Featversammiang der Ankuntt des Kaisers. Zu dem 
Festakte waren erschienen die Minister Dr. Studt, v. Rheinbaben, 
Miller und v. Hammerstein, der Ministerialdirektor im Kuitus- 
ministerium Althoff, der Referent fiir das technische Llochschulwesen 
im Kultusrninisterium Wirklicher Gebeimer  (therregierungsrat 
Dr. Naumann, als Vertreter des Ministers der Offentlichen Arbeiten 
Ministeriahlirektor Hinckeldeva wad der bautechnische Referent Wirk- 
licher Geheimer Oberbaurat Dr, Thiir, Die Oberpriisidenten von 
WestpreuSen, Ostpreuten und Posen, sowie die Spitzen siimtlicber 
Zivilbehdvden, des Militiira und der Marine, die Abgesandten der 
Universitéten, Technischen Hochseliulen, Akademien und hdéheren 
Schulen, die Vertreter der Kaufmannschaft wad ludustrie, sowie die 
Abordnungen der studentischen Verbindungen an den deutachen 
Universitiiten und Hochschulen fillten den Saal wad boten in ihren 
reich gestickten Uniformen und Aimtstrachten ein farbentrokes Bild. 

Um 11, Ubr verkiindeten Fanfarenklinge, da® der Kaiser mit 
Gefolge das Haus betreten hatte. Unter den Kliingen von Beethovens 
~Die Himmel rihmen des Ewigen Ehre* begaun der cigentliche 
Festakt. Nach Beendigung des Gesanges verlas der Kaiser bedeckten 
Hauptes folgende Rede, ausdrackavoll dic einzelnen HGhepunkte der- 
selben betonend: 


Es gereicht Mir zu hoher Befricdigung, heute eine neue 
Bildungsstitte fiir teclmische Wissenschaften eriffaen za kiinnen. 
Vou der Erkenntais darchdrangen, da’ bei dem Wettluof der 
Nationen in der kulturellen Entwicklung der Technik ganz be- 
sondere Aufgaben zufallen und deren Leistungen fiir das kiinflige 
Wohl des Vaterlandes und die Aufrechterhaltung seiner Maelit- 
stellung von gréOter Bedeutung sind, halte Ich es ftir cine Meiner 
yornelimsten landesberrlichen Ptilichten, fiir die Verbreitung und 
Vertiefang der technischen Wissenschaften einzutreten und auf eine 
Vermebrong der tecbnischen [ochschulen hinzuwirken. Denn die 
ungeatinte Entwicklung, welche die deutsche Technik seit dem 
Reginn des Zeitalters der Fisenbahoen nach allen Richtaugen er- 
fahren hat, baben wir oicht zufilligen Entdeckungen und gliick- 
lichen Kinfitlen, sondern der erasten Arbeit uml dem auf dem 
festen Boden der Wissenschaft. fubenden, systematiachen Unterricht 
an unseren Hochschulen zu verdanken. Die Mathematik und die 
theoretischen Naturwissenschaften haben die Wege gewiesen, anf 
denen der Mensch in Gottes allgewaltige Werkstatt der Natur 
immer tiefer cinzudringen vermag, die angewandte Wissenschaft 
hat diese Wege kiihn besehritten ood ist za staunenswerten Er- 
folgen gelangt. Den technisehen Mochsehulen liegt es ob, theo- 
retische unl angewandte Wissensebaft su fruchtbarem Zusammen- 
wirken zu vereinigen, and zwar mit der umfassenden Vielscitigkeit, 
dic das auszeichnende Merkmal des in Deutschland entatandenen 
Typus dieser Anstalten bildet. Sie stellt in ihrer Bigenart cine 
wWissenschaftliche Universitat dar, die mit der alten Universitit 
umsomehr verglichen werden kaon, als ein nicht unbetracht- 
licher Teil des Lebrgebietes beiden Anstalten germeinsam ist. 
Die Gleichartigkeit und Ebenbtirtigkeit derselben habe Ich Mich 
bemiht, such pach auien bin xuw Ausdruck ga bringen, indem 
lech den techvischen tlochschulen die gleiche hobe Stelluog, wie 
sie die Universitiiten seit langem bebanpten, in Meinen Landen 
eingeriiamt und ibnen das Recht beivclegt habe, akademische Grade 
wu verleiben, Dieses Teebe soll auch der neuen Mochsechule zu- 
stehen, welche auch im tibrigen mit ihren dlteren Schwestern to allen 
Stitcken gleichgestellt ist. Eine besondere Genugtuung ist ex Mir 
gewesen, die neue Isildungsatitte hier in dieser altebrwtirdigen, er- 
innerungsreichen Nansastadt erstehen zu lassen und damit den 
Meinem [lerzen ¢o nahe stehenden Ostprovinzen wie der Stadt 
Danzig einen neuen Beweis Meiner landesvdterlichen Firsorge zo 
geben, Auf etocm Boden errichtet, den deutsche Tatkraft einst der 
Kultur ersehlossen, soll die Anstalt hier stehea und wirken als ein 
fester Turm, vou dem deutsche Wissenschaft, deutsche Arbeitsam- 
keit und deutscher Geist sich anregend, fOrdernd wod befruchtend 
in die Lande ergieben. Migen immer unsere Ostprovingen nach 
Lage und Naturverhiltnissen fiir eine industrielle Entwicklung 
weniger glinstige Nedingungen darbieten ala andere Landesteile — das 
technische Wissen verleiht ja gerade vielfuch die Macht, 2u ergiinzen, 
was di¢ Natur versagt. So soll die Anstalt mit dazu dienen, den 
Geist des industnellen Portschrittes zu beleben und sich mit Fragen 
beschittigen, die aus den besonderen Verhaltuissen ibres beimischen 

















Gebietes sich ergeben. Dab aber die Anstalt die ibr gestellten 
hohen Aufgaben za lisen bestrebt und imstande sein wird, dafiir 
biirgen uns die Tilchtigkeit ihrer Lehrkrafte und die Reichhaltig- 
keit ihrer Lelrmittel, Miige die neue Hochschule wachsen und 
gedeiten zum Rukme der deutschen Wissenachaft, zum Segen 
dieser altpreuUischen Provinzen und zur Ehre des deutschen 
Namens. Das wflte Gott! 


Hiernach antwortete der Kultusminister in einer langeren An- 
spruche, in der er die tatkriftige Firderung des Planes sowie die 
Kinwirkupg des Kaisers auf die Gestaltung des Bauentwurts hervor- 
hoh und dann in eine erschipfende Ubersicht der Tiitigkeit einging, 
‘lie von den preudischen Konigen und namentlich von dem regie- 
renden Kaiser in der Firderung wissenschaftlicher Zwecke ent- 
wickelt worden ist. Inshesondere hob der Minister die Fiirsorge 
hervor, die der Kaiser und Kénig den technischen Wissenschaften 
vod den Technischen Hochschulen angedeilen 1i8t und die ifren 
Ausdrock gefunden habe in der Gleichstellung der letzteren mit den 
Universitiiten. der Eruennung von technischen Vertretern im Herren- 
hauxe, sowie in der Mefugnis zur Verleihung akademischer Wiirden, 
Am Selilu® der Rede machte der Minister die Auszeichoungen be- 


kanut, die anla®lich der Peter vom Kaiser verlichen worden sind 
(wal. S. 404 d. Jahre.) 
Im Nanien des Lehrkérpers und der Studentenachaft dankte 


hieraut der erste Rektor der Hochschule, Geheimer Kegiernngsrat 
Professor Dr. v. Mangeldt, fir die Heweise Allevrhichster Huld, hob 
die Voraige Danxigs in bexug auf das Stadium der verschiedenen 
technischen Unterrichtszweige hervor uad schlob mit einem begeistert 
aufgenommenen Hoch auf den Kaiser, Die Nationalhymne dureli- 
brauste den Saal, begleitet vom Zusammenklang der gekreuzten 
Rapiere, und beendete den ersten Tei! des weihevollen Festaktes. 

Hierauf verlie® der Kaiser seinen Platz, reichte dem Rektor die 
Hiand, geichnete den Pauleiter durch eine Ansprache aus und liel 
sich das gesaute Professorenkollegium vorstellen. Geleitet vom 
Kultusminister, dem Oberpriisidenten Delbriick, dem Oberbiirger- 
meister Ehlers, sowie dem Rektor und dem Baurat Professor Carsten 
begab sich hierauf der Kaiser zam Ausgaog und driickte vor der 
Abfahrt seine yolle Anerkennung ther den Bau aus. 

Nunmehbr folgte der zweite Teil der Festlichkeit, erffnet durch 
eine Hegritungsrede des (hberbiirgermeisters der Stadt Danzig. 
Hieran schlossen sich die Glitckwiinsche des Rektors der Berliner 
Technischen Hochschule, Professor Dr. Miethe, der zugleich im Namen 
siimtlicher Technischen Hochschulen des deutschen Reiches, der Land- 
wirtschaftlichen Hochschule in Berlin und der Technischen Hoch- 
schulea in Kopenlagen, Stockholm und Wien sprach, Es folgte 
eine Ansprache dea Rektors der Technischen Hochschule in Aachen, 
Gebeimen Kegierungsrates Professor Dr, Borchers, weleher eime 
Adresse tiberreichte. Der Rektor der Universitit Berlin, Geheimer 
Regierungsrat Professor Dr. Freiherr v. Richthofen sprach im Namen 
der preubischen Universitéten, der Rektor der Technischen Hoch- 
sehule in Miinchen Professor Dr. v. Dyek im Namen der Akadermien 
der Wissenschaften in Berlin und in Mituchen, der Priisident der 
Akademie der Kiinste in Herlin, Geheimer Regicrungsrat Professor 
Otzen im Namen der Akudemie der Kiinste und der Akademie des 
Bauwesens in Berlin, sowie der deutscheo Ueselischaften fiir Kunst 
und Wissenschaft in Posen und Bromberg. Hieran schlossen sich 
die Glickwiosche der Vertreter der Schiffbuvtechnischen Gegell- 
achaft, der Naturforachenden Gesellschatt in Danzig, des Vereins 
deutscher Imgenieure, des Provinelal-Landtages, des Sparkassen- 
Aktienvereins und des Verbandes Ostdeutacher [ndustrieller ia Danzig. 
Die heiden letzteren iiberreichten namhafte Stipendien. Fir alle 
diese Gliickwiinsebe dankte der Rektor in warmen Worten und 
waodte sich sodann an die Minister des Kultus, der éffentlichen 
Arbeitea “uod dee Finanzen, indem er ibnen sowie dem Staats- 
kommissar fiir die Technische Hochschule in Danzig, Exzellenz 
Delbriick, den tief empfandenen Dunk fiir ihre Ftirsorge aussprach, 
Auch der dabingeschiedenen Miioner, die sich wm das Zustande- 
kommen der neven Anstalt venfient gemacht baben, in erster Linie 
des friheren Uberpriésidenten der Provioz Westpreuflen, Staats- 
ministers v. Gabler, gedachte der Redner. Mit einem Chorgesang 
klany die erkebende Feier aus. ; 

jn den Nachmittagstunden vereinigten sich die Teilnelimer des 
Festes xu einem Mall in den Hailen des altehrwiirdigen Franzis- 
kanerklosters. Hier wurden nach dem vor Kultusminister aus- 
gebrachten Trinkspruch auf den Kaiser in ziindenden Reden der 
Jungen Pilanestiitte technixcher Kiinste und Wissenschaften treue 
Gleitworte auf den Weg gegeben, den sie xur Pilege deutscher 
Kulturarbeit nunmehbr bette. 

Danzig. 





[Sunrat Prof. A. Carsten. 


Ober die Priifung von Pflastermaterial, Fubbodenbelag 
und Dachdeckstoffen enthilt das 5. und 6, Heft des Jahnganges 
1903 der Mitteilangen aus den technischen Versuchsanstalten in Berlin 
eine sehr eingehende Zusammenstellung der in den letzten Jahren 
in der Anstalt stattgebabten Priifungen von Burcbarts, in denen auch 
die meisten der in den nachstehenden Versuchen erwiibnten Stoffe 
auf ihr Verhalten gegen Abnutzung, Zug, Druck, Nisse, Frost usw. 
untersucht worden sind. Die Arbeit enthiilt eifie tbersichtlich ge- 
ordnete, sebr griindliche und faust erschOpfende Nachweisung der auf 
den genannten Gebieten jetzt vorkommenden Haustoffe und ihrer in 
der Versuchsunstalt ermittelten Eigenschaften and bildet damit ein 
fiir jeden mit Helagstoffen arbeitenden Technoiker ein sebr wertvolles 
Nachseblagebach, 

Mit fugenlosen Fubbéden sind in zablreichen Hochbauten 
Versuche ansgefiihrt worden. Terrast, Hartasphalt und Stabilfubboden 
wurden im Regierungsbezirk Arnsberg beim Erwelterungsbau des 
Amtsgerichts und Geflingnisses in Bochum durch den Regierungs- 
Raumeister Keyfelitz hergestellt, um an Stelle des sonst fiblichen 
Asphalts, der in beheizten Rumen Kindriicke erleidet und dadurch 
die Sauberhaltung erschwert, einen widerstandsfihigeren, méglichst 
schalldimpfenden Fubbodenbelag von besserem Aussehen zu erlangen, 
Die Berichte dariiber ergeben etwa folgendes: 

Terrast ist auf ciner vorbandenen Balkenlage angebracht worden, 
Dabei wurden die Balken mit Asphaltpapier bedeckt und dariiber 
ein tiber dic Balkenfelder reichendes verzinktes Drahtgewebe von 
20:25 mm Maschenweite und 12mm Drabtstiirke bet "4, Durchhang 
gelegt. Dieses wird mit Papier bedeckt uod mit Beton gefillt, unten 
1 Teil Zement zu 7 Kiessand, obere Schicht 1 Zement zu 4 Kiessani. 
Dariiber folgt ein 2, cm starker Zement-Estrich mit Linoleumbelag 
(Abb, 25). Ausgefiiirt wurde der Fubboden (153 ym) von der 
Terrastbaugesellschaft 
in Berlin im Juli 
bis August 1902 for 
den Preis von 7, 
Mark/qm, woven 540 
Mark aaf den Unter- 





bau einsehlieblich Alb, 25, 
Schieferleisten ohne 


Linoleum kommen. Miingel haben sich bisher nicht gezeigt. 

Hartasphalt ist eine Mischung aus itallenischem Abbruzzen- 
asphalt — Majella — mit gewhholichem GuBasphalt. Ersterer besitzt 
einen hiheren Sehmelzpunkt und ergibt dadurch hiirtere und wider- 
standsfiihigere Oberfliichen als der letztere. Hiervon wurdea im Juli 
bis November 1902 von der Firma W. Klaas in Dortmund 4110 qm gum 
Prelse von 3,80 Mark/qgm und einseblieBlich I’ubbodenleisten von 
Hartasphalt fiir 4,40 Mark auf Gewélbckuppen, Betondecken und 
Ziegelpilaster in Kellern verlegt. Bisher ist kein Schaden bemerkt 
worden. 

Stabilfu@boden besteht aus cinem Gemenge von gebranoter 
Magnesia, hvdraulischem Chlormagnesium, Siigemelil, Korkmehl! und 
Asbest. Der Belag wurde in den Aborten des Amtagerichts in Hochum 
(rd. 53 qm in drei Teilep) von der Firma Spieker u, Ko, in Nordwalde 
iW. fiir den Preis vou 3 Mark/ijm ausgefiihrt, EinschlieBlich Schiefer- 
fubleisten betrug der Preis 5,60 Mark. Die Unterlage bildet 4 cm 
starker Kieszementbeton, drei Monate erhirtet. Zwischen der da- 
runter liegenden Massivdecke und der Betonschicht ist eine 2cim starke 
Sehlackenfiillung eingebracht, die oberen Triigerflansche sind mit 
Asphaltpappe gedeckt. Der 
Stabilbelug ist nach vdlliger 
Echirtung zweimal mit heibem "2° 
Leintl getriinkt und trockeos =" 
gerieben worden, Der geringe ; : 
Uinfang der einzeluen Fliichen as 
wird cin endgiiltiges Urteil 
noch nicht gestatten, Die Iler- 
stellung ist im (ktober [902 
erfolet. His Ende 1906) war ein Belag oline Tadel, zwei andere zeigen 
einzelne feine (Querrisse, so dal cine Instandsetzung erforderlich sein 
wird (Abb, 26), 

Die Terralithfubléden, die im Herbst 11 inn Neubsu des 
anatomischen Instituts in Marburg in den Demonstrationssilen auf 
mussiven Decken auscefiihrt worden sind, haben sich nach dem Be- 
richt des Maurits Zdlffel bis dahin gut bewiihrt. Die in einem Saule 
entstandenen Risse werden dem ungleichmabigen Setzen des Gebsdudes 





tzheget 
Abb, 4, 
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zugeschrieben, Dageven hat derselbe Belay, auf altem Dielenfubboden 
der Francoklinik im Herlst 190 hergvestellt, vielfache Risse erlitten, 
die als Folge des Seliwankens der Holabulkendecke und des Quellens 
und Sechwindens der Dielen bezeichuet werden, 
Yerranuova-Estrich als Unterlage fur Linoleum ist im Hereich 


12. Oktober 1904. 


Bauwissenschaftliche Versuche in den Jahren 1902 und 1903.  (Sebiub) 


der Kéniglichen Regierung in Kassel durch den Baurat Zélffel im 
Anbau des pharmakologischen Instituts and im Erweiterungsbau des 
chemischen Instituts der Universitat Marburg in drei Versuchsaus- 
fiiirungen verwendet worden, und zwar in unterkellerten Riumen 
auf abgeglichenen Kappengewolben 2,5 bis em starker Terranova- 
Estrich mit 36 bis 4,5 mm starkem Linoleum und in nicht unter- 
kellerten Riumen, wo eine 12 cm starke, mit nicht gegliittetem Zement- 
Estrich abgezogene und mit zweimaligem Asphaltgoudron-Anstrich 
versehene Betonsehicht die Unterlage fiir den 3 cm starken Terra- 
nova-Estrich mit Linoleumbelag bildet, Der Preis stellte sich aaf 
2.85 Mark/qm 'Terranova-Estrich von 3 em Stiirke und auf 2,50 Mark 
bei 2.5 em Stiirke, Linoleum 3,50 bis 4,20 Mark bei 3.6 bis 4.6 mm Stirke, 
Asphaltgoudron-Anstrich 1,25 Mark und Hetonbett 3 Mark. Der 
Terranova wird der Vorzug nachgeriihmt, da sie nach 2 bis + Wochen 
einen trocknen und villig abgebundenen Velag bildet, nicht schwitzt 
und die Klebemittel fir Linoleum gut annimmt. Wiibrend der ersten 
drei Woehen darf der Estrich nicht betreten werden, Der Stoff ist 
patentiert und wird von der .Terranova-Industrie*, C. A. Kapferer 
u. Schleuning in Minchen hergestellt uff vertrieben. Nach Angabe 
der FabrikFreihung i. d. Oberpfalz besteht das Erzeuyais aus reinem 
(Quarzsand mit geringem Zusatz poriger mineralischer Zusechlige und 
einem hydrauliscben Bindemittel, Terranova wird auch 2u Fassaden- 

utz verwendet und zeigt cine kérnige, sandsteinartige AuBentlache. 
Vie oben genannten Proben fiir Linoleumunterlage sind im Friih- 
jahr 1902 verlegt und haben bisher keine Mangel gezeigt. 

In Universitiitagebauden in Kiel hat der Kreisbauinspektor Lobr 
mit einer Reihe von FuSbiden und Wandbeliigen Versuche in 
miifigem Umfange veranstaltet, und zwar im Jabre 1901; 

Heliolith von A. Miller in Altona-Ottensen als Paneelputz in 
Fluren und Badezimmern bildet eine barte, glinzende Obertliiche, 
die durch Abbirsten mit Seife sterilisierbar sein soll, Preis 620 bis 
8 Mark/jm bei kleinen Flachen, 

Mineralith von J. N, OH. Kriger in Hamburg wird heil gedlt 
und gebohnt, zeigt gutes Verhalten, wird aber je nach Benutzung 
glatter als z. B. Nylolith oder Xylopal. Preis 7,50 Mark/qm. 

Xylolith der Deutschen Xylolithfabrik von Otto Sebning u. Ko. 
in Potschappel bei Dresden zeigt sich in den Digestorien gegen 
Hlitze und Siiuren sehr hestiindig, wird aber von Alkalien stark an- 
gegriffen, Preis (bei sehr geringem U'mfange) 14,60 Mark qm. 

Torfit, Wand- und FuGbodenplatten der chemisehen Fabrik 
yor, Rud. Grevenberg u. Ko., Hemelingen bei Bremen, als Belag in 
Pissoirriiumen ohne Wasserspiilung seit zwei Jahren in gutem Zu- 
stand. Preis 35 Mark/ym. 

Ferner in den Jahren 1802 und 105: 

Lapiditkerk der Firma Pfotenhauer u. Ko. in Kiel-Hamburg 
als Uoterlage fiir Linoleum za 5.50 Mark/qm, oder mit feinem Uber- 
guge von Lapiditkorkimelil als Ersatz fiir Linoleum za 4,50 Mark/qm. 
Lapiditkork wird in Matten von 1:0,50m und in Ziegelform, auch 
in Schalen zur Bekleidung von Rohren verwendet. Die Stiirke betriigt 
2> bis GOmm. Von einer im Juli und August 1895 hergestellten Probe 
von SUinm Stirke (6,30 Mark/ym) wird bemerkt, da sie za treiben 
scheint, 

Papyrolith vom Papyrolithwerk Paul Becker in Dresden-Lobtan 
zu 5 Mark/qm (bei St) qm). 

Terralith von C. u. EB. Mahler in Niirnberg zu 5,30 Mark/ym 
(bei 1000 qm) 10 bis 12 mm stark, 

Xylopal mit Patentunterboden von Kahl u, Miethe in Hamburg 
zu $ Mark/qm, bei 500 bis 1000 qm und 5 cm Konstruktionshdhe. 

Torgament der Torgamentwerke in Leipzig zu 4 Mark/ym, bei 
Sw bis 1000 qa and 18 mm Stirke. 

Duplexlinoleumbelag auf Gipsestrich 5,5 mm stark zu 
> Mark/qm olme den Estrieh, gegen Druck nicht sehr widerstandsfihig, 

Mit PuGhodenbelagen gleicher und iibnlicher Art sind auch 
beim Neuhau des Gefingnisses in Neumtinster im ereiche der Kreis- 
bauinspektion Kiel Il unter Leitung des Regierungs-Baumeisters 
Rudolph eine Reihe von Versuchen angestellt, um die durch den 
Verkehe der Insassen unl durch die Fide der Dettstellen, Stiible 
und Tische verursichten Unebenheiten zu vermeiden. 

li Februar und Mirz 142 wurden je drei Einzelzellen mit 
folgenden Heligen belegt: 

Gewihnlicher Asphaltestrich der Firma Fr, Rohne in Neu- 
milnster zu 407 Marken (310 Mark bei gréBeren Ausfihrungen). 
Die Vertiefungen durch Stull- und TischfiiBe u. dergl. betragen 
bis 2 om, 

Hartasphalt, hergestellt durch Erichsen u. Menge in Schleswig, 
zu 400 Mark qm. Die Mobelfii®e verursachen 1 cm tiefe Eindriicke, 

Hartasphalt, sogen. Graumlinasphilt, susgefiilirt durch Jean 
Mever in Harmen, za 128) Mark/ym. Die Eimdriicke von Holzfiiben 
sited Samm, die von eisernen > bis 4 mm tief. 


Ar. 82. 


Ilartasphalt (Majella), ausgefithrt durch W. Klaas in Dortmund, 
zu $45 Mark/qm, in gréBeren Ausfibrungen 4,25 Mark. Die Kindriicke 
der Holefi®e sind nur 2 mm tief, dic der eisernen kaum | mm, Der 
Kstrich zeigt die geriogste Abnutzung. 

Terralith von C, u, E, Mabler in Niirnberg zu 7, Mark/qm, 
in gréveren Ausfiihrungen 634) Mark. Deanspruchung durch Mébel- 
fiiGe ist kaum wahrnehmbar, auch sonst hat sich der Fubboden gut 
gehalten, allerdings bei nicht st&ndiger Benutzung. 

Xylopal von Kiihl u. Miethe in Hamburg za 5,75 Mark/qym fiir 
den Versuch, sonst 7 Mark. Kaum wahrnetimbare [eanspruchung 
durch Mobelfite, stellenweise Vertiefungen und Schrammen durch 
benagelte Schuhe. 

Papyrolith von P. Becker in Dreaden zu 643 Mark/qm, in 
griberen Ausfilhrungen 5,00 Mark. Abnutzung durch Mobelfiibe 
kaum wabrnehimbar, aber starkes Auslaufen und Abtreten in der 
Zelle eines sebr uorubigen Insassen und glatte Oberfliiche an den 
abgelaufenen Stellen. 

_Torgamentfubboden vou den Torgamentwerken in Leipzig 
zu 7 Mark/ym, in griiferen Ausfihrangen # Mark. Abdriicke durch 
MébelfiiSe kaum zu bemerken, etwas Abnutzungsstaub tindet sich 
anfungs, vertiert sich aber nach mehrmaligem Olen. 

Stabilfubboden von Spilker u. Ko. Nordwalde, zu 5 Mark/qm. 
An einer Stelle ist der Helag gerissen und vom Unterboden abgelist, 
der etwas spiter als die tibrigen ausgefiihrt ist und vielleicht ge- 
trieben hat. In der Benutzung ist der Belag hiirter und weniger 
elastisch als die ibrigen. 

Xylolithfubboden von O. Sening u Ko. in Potschappel bei 
Dresden zu 10.25 Mark, in griiMeren Ausfilhrungen {25 Mark. Zeigt 
bald nach der Ausfiibrung Treiben, Losliisen und Verwerfen des 
gunzen Belages, der darch Asphaltestrich ersetzt warde. 

Die Ausfiibrung dieser durch das Ministerium angeordpeten Ver- 
suche stand unter Aufsicht des Kreishauiospektors Radloff in Kiel 
und des Regierungs-Baumeisters Rudolph in Neumiinster. Die Be- 
obachtung der Belige und die Ermittlung der von ibnen geforderten 
hauptsichlichen Eigenschatten ,Fullwiirme und geringe Abnutzung” 
bei einem Preise, der in gréQeren Ausfihrangen 4 Mark/ym nicht 
Ubersteigen soll, werden fortgesetzt. 

Cber XylopalfaBboden, der an mebhreren Stellen, besonders 
in den akademischen [lochschulen fiir die bildenden Kiinste und fiir 
Musik in griberem Umfange hergestellt worden ist, berichtet die 
Ministerial-Baukommission, daf dieser Belag ebenso wie das ibm 
filnliche Torgament durch jede Bewegung der Unterlage Risse erleidet, 
die das Aussehen wad die Dauer des Belages beeintriichtigen, Der 
Preis schwankt zwischen 4,75 bis 6.25 Mark ym je nach der Griibe 
der Ausfihrang. Im akademischen Institut fir Kirehenmasik ist der 
Fufboden Anfang 1908 mit starkem Olzusatz hergestellt worden. Er 
zeigt seither keine Miingel. lm Kaiser Friedrich-Museum in Posen 
ist Xvlopal stark gerissen und sehr vaanseblnlich geworden. 

Lapidon der Berliner Lapidonwerke, G, mb, H., Priedenau bei 
Berlin, ist auch in dem Diplompriifungsgebaude und in Erweiterungs- 
bau des Maschinenbau-Laboratoriums der Technischen Hochschule 
in Charlottenburg teils als Fubbodenbelug, teils als Wandbekleidung 
durch den DBaurat Korber im Jahre HMC} verwendet worden. Der 
Preis betrigt fiir 1 qi in Holzmehl 3,45 Mark, in Steinmasse 5,25 Mark 
und fir die Wandbekleidang in Schiefermeh! 5 Mark. Die Raéume 
sind erst Ende 1903 in Benutzung genommen. Der Lapidonfubboden 
in der Sakristei und Kapelle der Charité (Jabng, 1002, 5, 642 d. BL) 
zeigt sich haltbar, ist aber unansehnlich geworden. 

~Kerami*-Fubbodenbelag der Glashiitteawerke ,Adlerhtitten* 
in Penzig bat der Maurat Friedeberg im Eingang des Mittelbaues 
yom pharmazeutiseh-chemischen Institut in Dablem im Friihjahr 12 
versuchsweise verlegen lassen. Der Preis betriigt 84) Mark/ym und 
1 Mark fiir das Verlegen. Abautzung ist bisher nicht zu bemerken, 
auch nicht iiberméébiges Glattwerden. Die Sprédigkeit des Stoffes 
ersehwert die Bearbeitung. Abschliefendes Urteil bleibt vorbehalten. 

Mit Hannoverschen Asphaltsteinplatten von PF, Tonnar in 
Sehode bei Hannover sind 4 ym des westlichen Einganges zum 
Musiksaale der Hochschule fiir Musik ttn Sommer 1902 belegt worden. 
Die Platten sind 2 em stark, Der Preis betriigt 5,50 Mark ym, bei 
gréferem Bedurf 4 Mark/qm; dazu kommen 1,75 Mark fir Verlegen 
und die Kosten des Betonunterpilasters. Eine Abnutzung ist bis 
Kade [Nts nicht zu erkennen gewesen, jedoch wird bemerkt, dal fiir 
den aufzuwendenden Preis ansehnlichere und mindestens gleich- 
wertige Belize zu haben sind. 

Kin dem Zimimermeister F. Gude in Ragnit i. Ostpr. patentierter 
Holzfubboden ist bei den Uauten auf dem Grundstiick Wilhelm- 
strate 65 im Herbst 01 vom Baurat Diirekner in drei Riumen er 
Kanzleidiener-Woliung der General-Ordenskommission versuchsweise 
angewandt worden. 

Die Dielung liegt auf Lagerhilzern diber massiven Decken und 
zeigt nach linge fortyesetztem Heizen noch dichte Fugen und auch 
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sonst guten Hestand. Der Preis hat sich auf 5,4) Mark'qm gestellt. 
Bei diesem Fubboden sind die Dielbretter 
verschiebbar auf der Unterlage befestigt, 
so dab etwa sich bildende Zwischen- 
riume durch Zusammentreiben  beseitigt 
werden kéonen. Zu diesem Zweck werden 
om die Dielen auf je einen bis zwei schwalben- 
schwanzflrmige Kidtze geschraubt, die mit 
der Breitseite nach unten in einen aus 
Leisten gebildeten Schlitz von gleichem 
Quersehnitt geschoben werden. Die Leisten 
sind auf die Balken oder Lagerhiizer ge- 
nagelt (Abb. 27). 

Der Universalfubboden im Haupt- 
schiff der Kapelle der Charité (S. 642, 
Jabrg. 142 d. BL) hat sich seit dem 
November 14) gut erhalten, 

Deutschen Eichen- und Buchenbolafubbeden nach dem 
Verfahren des Hofzimmermeisters Hetzer, A.-G. in Weimar hat der 
Maurat Kérber beim Erweiterungsbau der Technischen Hochschule 
in Charlottenburg im Frihjahr 1902 verlegen lassen. Durch die Mau- 
feuchtigkeit hat sich der Eichenbelag so geworfen, dal er teilweise 
aufgenommen werden multe, wilbrend der Buchenbelag nur au cin- 
zelnen Stellen kaum merklich in die Hihe gegangen war. Nach 
erfolgter Instandsetzung im Jahre Ux, haben sich weitere Miingel 
nicht gezeigt. Der Preis hat 6,31 Mark/qm betragen. 

Mit Priissschen Wiinden sind im Bereiche der Ministerial- 
Baukominission einige Versuche gemacht worden; cin kleiner beim 
Neubau der Landtagsgebiiude, wobei der Preis des geringen Umfanges 
wegen sich auf 4,50 Mark/qun stellte und der Ausfiibrende, Geh. 
Baurat Schulze sich dahin dubert, dal besondere Vorziige vor Draht- 
gips-Wiinden u.dergl. nicht bemerkt worden sind; ein griiberer auf 
dem Grundsttick Wilhelmstrafe 63, wo im Sommer [2 250 ym zum 
Preise von 3.75 Mark/ym durch den Haurat Biirekner ausgefihrt 
worden sind, der die leichtere Herstellung den Rabitz- und '/, Stein 
starken Zwischenwinden gegeniiber hervorhebt. 

Auch beim Neubau der akademischen Hochschulen fiir die 
bildenden Kiinste uod fiir Musik in Berlin bat der Baurat Adams 
im Jahre 1101 etwa 45 qm dieser Wiinde '/, Stein stark zum Teil im 
Freien ausfiihren lassen. Sie baben auch der Witterung gegeniiber 
bisher selbst im Putz keine Miingel aufzuweisen, Der Preis hat in 
diesem Falle 4 Mark/ym betragen. 

Ibeim Newbau der chirargischen Klinik in Kiel siad drei Zwischen- 
wand-Konstruktionen versuchsweise verwandt wonlen, 

1) Freitragende Gipszwischenwand von Vollbebr u. 
Schweighotfer in Kiel, aus Matten von 50:0} em Fiiche und 
7 cm Stirke aus Gips mit Koblenschlacke hergestellt. Nach dem Ver- 
setzen werden die Zwischeariume der gefalzten Fugen mit Gips ver- 
gossen, Dadareh wird die Wand ausreicheod starr, um, zwischen 
Miuern eingespannt, ihr Eigengewicht von rd. 64 kg fiir | qm zu tragen, 
ohne die Balkenlage zu belasten. Nigel haften gut, der Preis der 
Wand betriigt 5.50 Mark/ym ungeputet und 4,10 Mark/qm beiderscits 

geputxt. 

2) Nagelfeste Idealwand von J. G. Mehler in Hamburg, 
nach Art der Rabitzwiinde hergestellt. Das durch Rundeisen ver- 
stirkte Drahtgewebe wird mit cinem Gemenge von Koksstiickchen, 
Gips, Zement oder dergl. ausgedriickt und beiderseits glatt geputzt. 
Die Wainde werden je nach Grobe 5 bis 10 em stark gemacht. Nigel 
haften gut bis zu einer Belastung von 2> kg, bei der sie ausweichen. 
Der Preis betrug bei 6 em Wandstirke mit beiderscitigem Putz ohne 
den Wert von Kalk und Sand 540 Mark/qm. 

3) Die Cordessche Leichtsteinwand von Cordes u. Ko. in 
Hannover besteht aus gelochten Steinen von Gips, dem in Zement- 
waaser gelistes Barium-Karbonat zugesetzt ist, und etwas Koksasche 
mit Maschinenhobelspinen, die der Feuersicherheit wegen mit Barium- 
wasser vetrinkt sind. Die Steine sind 25cm lang, 12 oder Hem 
breit und 8,10 oder 20cm stark. Eingeschlagene Niigel sitzven nicht 
sehr fest. Das Gewicht betriigt 80kg fiir 1 ebm: der Preis fiir 1 qm 
“vem starker ungeputzter Wand 4 Mark, fiir 1 jm 20 em starker heider- 
seits geputater Wand 5.20 Mark, fiir 8 em Stiirke 1,40 bezw. 2,00 Mark. 

Von neueren Duchdeckungen sind das dreilagige Pappdach 
der Firma Louis Lindenbeng in Stettin und ~Ruberoid*® versuchs- 
weise und gum Teil in griéberem Umfunge angewandt worden. Mit 
ersterem hat der Bauinspektor Fiirstenau das Dach eines Arbeiter- 
schuppens der Kéniglichen Porzellanmanufaktur in Charlottenburg 
im Jahre 140) decken Jassen. Nach seinem Mericht erfolet die Her- 
stellung in nachstehender Weise. Die erste Papplage wird in der 
Richtung der ‘Traufe auf die Dachschalung genagelt, darauf die Jute 
senkreeht von dem First zur ‘Traufe trecken aufyespannt und yon 
oben vollstindig mit Asphaltklebemasse durehtriiokt, Die oberste 
Papplage wird dann wieder in wagerechter Richtung aufgelegt, aber 
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nur an den oberen Kanten genayelt, so daf die Dachoberfliiche keinen 
Nagel zeigt. Ein Anstrich mit Dachlack aus wasserfreiem Steinkohlen- 
teer mit Fichtenharzzusatz und Asphalt wird dariibergebracht und 
mit seharfem Kiessand bestreut. Die zehnjihrige Gewiahrleistung 
des Unternehmers umfalit auch den kostenlosen Anstrich mit Dach- 
lack im zweiten und siebenten Jahr. Die Ausilehnung der Hoftdaver 
anf 15 bis 2) Jabren ist angeboten. Das Dach erseheint elastisch 
und widerstandsfihig, ein endgiiltiges Urteil kana noch nicht abge- 
geben werden. Die Kosten haben bei 9 ym Dachfdche 1,00 Mark, yim 
betragen. 

Ruberoid, Isolierpappe you Allut Noodt u. Meyer, G. m. b. UL, 
in Rerlin, ist bei melreren Banten der Ministerial-aukommission 
verwandt worden, und zwar im Jabre 101 durch den Uauinspektor 
Viirstenau beim Erweiterungsbau des Kultusministeriums zur Isolic- 
rung des Kellermauerwerks gegen aufsteigende Feuchtigkeit, beim Er- 
weiterungsbau des Ministeriuma des lunern zur Dichtung der teilweise 
im Grundwasser liegenden Umfassungawiinde des Heizranmes, bei An- 
Iage des [otunischen Gartens in Dablem, sur Deckung der Gewiilbe der 
unter dem Hofe liegenden Heizkaniile 0 qm in dreifacher Stiirke 
und mit Erde tiberschiittet zu 1,00 Mark/qm and sur Dachdeckung 
am Kesselhouse 700 qm in zweifacher Stiirke zu 1.4) Mark/qm, 
beides im Jahre 1902. ferner bei den Diichern der Baracke fiir 
Krebskravke beim Iku der Charité und bei denen der Versuchs- 
anstalt fiie Wasserbau und Schiffbau auf der Schleuseninsel in [Berlin 
in den Jahren 1902 bis 19%. Miingel sind bei diesen Ausfiihrungen 
bisher picht zu verzcichoen. Nur die Dachdeckung auf dem Kessel- 
hause des Botanisehen Gartens wird anter dem Kintlol der Witterung 
zeitweise wellig und dans wieder glatt. Hierdurch und durek: die 
geklebten Stofe wird das gute Aussehen becintrichtigt. Fir Dach- 
deckungen, die im Altonaer Bezirk bis dahin mit Diberschwiinzen 
ausgefiiiet wurden, siad bei dem Gymnasialbay engobirte rote 
Strangfalzziegel der Sturmschen Dachziegelwerke in Thiemen- 
dorf verwandt worden, Der Preis betriigt: 1} fir die Ziegel 3.25 Mark, 
2) fiir Lattung 0,80 Mark und der Gesautpreia cinschlieBlich Zulagen 
fir First, Grate und Kehlen 5,20 Mark/qm. Die (jaerfugen sind von 
innen mit hydraulischem Kalkmirtel verstrichen. Das Dach ist auch 
bei beftigen Stiirmen véllig dicht geblieben. 

Mit Asbestechieferplatten von Alfe. Calmon, A.-G. in Ham- 
burg ist das Dach tes Abortgeldiudes im Erdmagazin und im 
Alpinum des Botanischen Gartens io Dahiem im Jahre 1002 unter 
Leitung des Baurats Kinaer gedeckt worden. Der Preis betriigt bei 
elner Fliiche vou 114 qm rd. 5,10 Mark/qm einseblicblich der Klempner- 
arbeiten, Die Anordoung ist diholich der Schieferdeckang. Dic Platten 
sind nicht durchaus eben, sie haben sich nachtriiglich verzogen uod 
liegen deshalb nicht gleichmibig auf Ob dadurch Undichtigkeit und 
gevingere Daver verursacht werden, bleibt zu beohachten. 

Ashestineplatten, die xur Bekleidung von Decken und 
Winden der Frauenklinik in Kiel versacht worden sind, haben seit 
1901 keine Veriinderung gezeigt. 

Wachwitz-Metall, kupferplattiertes Zinkhlech der Wachwitz- 
metall-Aktienyesellschaft in Niirnberg, ist zur Abdeckang vou sechs 
Fenstersoblbinken in dem Gebiiude tir die Sammelousstellung der 
deutschen chemischen Industrie in Charlottenburg im Friibjahr bac 
durch den Bourat Korber verwandt worden, Der Preis ist nicht 
angegeben, Ein Urteil kana erst nach einigen Jabren abgegeben 
werden, 

Mit Asbestzement von Kiihlewein io Hamburg ist der Versuch 
gemacht worden, einen wasserdichten Putzmirtel flir gemauerte 
Warmwaaserbehiilter zur Heizung der Treibbeete in den Gewiichs- 
hiusera des Kotanischen Gartens in Berlin mit Wasser vou 40 bis 
m° C. sowie fiir gemauerte Sanmelyruben fiir Kondenswasser von 
7 bis 80° C. herzustellen. Nach dem Bericht des Baurats Korner 
waren mebrfache Versuche erfelglos. Die Beimischung von Asbest 
scheine das Abbinden des Zements xu bindern, Es empiieblt sich, 
den Versuch zu wiederliolen, da an anderen Stellen gute Frfolye er- 
zielt sein sollen. 

Jas Durchsehlagen der diuferen Feuchtigkeit on deu 
Wetterseiten der Gebiiude infolge der zur Wasseraufushme selir ge- 
neyrten Natur der im Regierungsbezirk Marienwerder gebrauchlichen 
Hegel ist in mebroeren Fillea im Kreise Deatseli-Krone durch Anstrich 
der AuGbenwiinde mit Leindlfirnia erfolgreich beseitigt worden, Mit 
diesem Mittel kann aber der Niederschlag feuchter Innenluft an den 
AuGenwiinden ungeheizter Rigwme nicht verhiitet werden, Hierzu 
erscheint vielmehr danerndes Heizen erforderlich, wie sich an dent 
verschicdenartigen Verkalten der in verschiedenen Stockwerken bele- 
genen Unterrichts- und Woheaciome der Priparinden zu Deutsch- 
krone gezeigt hat, von denen die ersteren regelmibig geheizt worden 
sind, die letzteren nicht, Ober die Wirksamkett der Anstrichmittel 
fir Ziegelsteine haben der Kreisheuinsperktor Rambeau und der 
Regierungs-Hamucister Teiispert in Deutsel-Krose einen Versuch 
aogestellt, Je ein trockener Mandstrichstein warde mit Leindl, fein- 
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Olfirnis, Petroleum und Goudron einmal gestrichen, je cin zweiter 
xweimal mit denselben Stoffen. Siimtliche Steine wurden mit einem 
ungestrichenen auf 48 Stunden in Wasser gelegt und die Gewichte 
vor dem Aunstrich, ouch dem Anstrich upd nach dem Wasserbade 
festgestellt. Soweit die Ergebnisse es erkennen lasseo, bat der 
Goudronanstrich sich am wirksamstes verbalten, indem er nach ein- 
fachem Anstrich die Wasseraufoahme vou 15,7 wll. auf 11,1 vH, beralb- 
winderte. Anniihernd gleiche Wirkung (13,1 und 14,5 vil, Wasser- 
gufonhme) erzielten Leindltirnis and Petroleum aber erst nach zwei- 
maligem Anstrich, wihrend ein zweimaliger Anstrich mit Leindl die 
Wasseraufnahme nur von 19.7 auf 16 vH. ermiifigte. Der Versuch 
ist nur in sehr kleinem Mabstabe angestellt und deshall) nicht unbe- 
dingt mafgebend. 

Gegen Durchfeuchtung der pach Westen gelegenen Aubenwande 
hat der Baurat Wei in Altona zwei neue Anstriche, das Szerel- 
meysche Steinschutzmittel und Kautscholeum, veranchsweise 
verwandt. Ersteres wird von der Firma Hector u. Brosius io Frank- 
furt a. M. in Probekannen von 4,5 Liter Iobalt fiir 450 Mark fre] Bau- 
platz besogen. Der Austrich ist farblos und wird bei warmem 
trockenem Wetter auf reloe, trockene Fliichen aufgetragen. Mit 1 Liter 
werden 3*', qm dreimal gestrichen. Kautscholeum liefert die chemische 
Fabrik vor Busse in Linden bei Hannover. Der Anstrich hat cine 
brinnliche Firbung, die erforderlichenfalts durch einen Farbzusatz 
za jindern ist. Auch dieser Anstrich erfordert warme Witterang. 
Die Kosten haben einschlieBlich Ristung (> Pfennig fiir 1 qm 
betragen. Das Urteil itber den Erfolg beider Anstriche bleibt yor- 
bebalten. Die weilben Aussehliige an Backsteinrohbauten in jener 
Gegend werden hauptsiieblich auf die Verwendung von Zement 
zuriickgefuhrt. Es wird deshalb versucht, iho durch hydraulischen 
Kalk von Schenk u. Vogel in Farderstedt zu ersetzen. ib dies auch 
fiir Aubenputz mdglich sein wird. bleibt noch zu erproben. 

Rampenlack you Wilh. Meiliner in Stargard i. Pommern, dient 
zur Befestigung von Lehmestrich und Lebmwegen und als wasser- 
liehter Anstrich auf Zementestrich im Freieu. Die Hoftliichen und 
Wege zwischen den Gewiichshiinsern des Dtotanischen Gartens in 
Dablem sind aus gestampftem Lehn hergestellt, der in trockenem 
Zustande fest und befabrbar ist. Sie haben wach den Angaben des 
Baurats Kérner einen Anstrich mit heibem Rawpenlack erhalten, der 
den Lehm trocken und hart erbiilt, auferdem auch das Wachsen von 
Pilanzeo verbindert. Der Preis betrigt 005 Mark/qm. Ob der Erfolg 
von ungemesseper Dauer scia wird, bleibt abzuwarten. 

Lei der Beleuchtung io den Staatsgebdiuden hat es sich erfor- 
derlich gezcigt, cine den Fortschritten der Neazeit und dem gestei- 
gerten Lichthediirfuis sowie den jeweiligen Verhiltnissen tunlichst 
gleichtnabig entsprechendes Verfahren aneuregen und zu fdrdern. 
Der Minister der Uffentlichen Arbeiten hat deshalb Veranlassung 
genommen, in einer im April d. J. verfabten Denkschrift, betreffend 
die Beleuchtung in den Staatagebiiuden, die Vorziige und Nachteile 
der zur Zeit tiblichen Beleuchtongsarten darzulegen und diejenigen 
Beleachtungsarten zu bezeichoen, die fiir die haaptsachlichsten Crat- 
tungen der Stautsgebéude als die zweckentaprechendsten anzusechen 
sind, Hierbei sind auch dic zablreichen von der Eisenbabnverwaltung 
angestellten Versuche verwertet worden. Nach Zustimmung der 
fibrigen Ministerien ist die Dekanntgabe der Denkschrift 2u erwarten. 

Das biologisehe Klirverfabren zur Reioigung der siimtlichen 
Hauaabwiisser eluseblieBlich der Klogsett- und KRiichenabgiinge ist in 
dem vou @0 Personen bewohnten Rotherstift in Grof-Lichterfelde 
im Jahre 1898 durch die Minma Schweder u. Ko, daselbst eingerichtet 
worden. Das Abwasser wird in der Anluge so verarbeitet, dab ein 
Nachfaulen nicht statttindet; es ist klar und geruchfrei und wird 
zur Verieselung des Gartenlandes beautzt. Die Baukosten haben 
5300 Mark betragen, die Betriebskosten sind gering. 

Gleiches wird von der Entwiisserungsiulage des neuen Bota- 
nischen Gartens berichtet, dic im Jahre 100 fiir 4 Personen einge- 
richtet worden ist und lid) Mark gekostet hat. Deide Ausfithrungen 
sind unter Leitung des Baurats Korner entstanden. 

Noch einige Versuche verschiedener Art sind au#erdem bei der 
Kiiniglichen Ministerial-Ikaukonunission uoter Deobuchtung, so die 
Priizisions-Pendeltiirfeder von A. Streckfall in Berlin, die Patentdraht- 
decke von A. Sclulthei®, Nurnberg, der Kraterzement ,Vulean* der 
hunsteundstein- und Tonwerke Spich-Troisderl, der Diamant-Metall- 
yement der Firma Miste u. Ko, in Ziirich, Maurer Idealdiibelstein 
u. dergl, Ein Urteil fiber die Mewiibrung kann erst iin Laufe der 
Zeit gewonnen werden, Uber Ausfihringen von Gipsestrich, Kork- 
platienestrich, Korkestrielh-Rlastiknn, von freitragenden Zwischeo- 
wiinden, 1), Stein stark, mit gewdlbten Schichten und aus doppelten 
Gipsdielen sowie Stabjalousien mit Metallengbindern u. dergl. m., 
die bei den Ikauten des Land- aod Amtsgerichtes 1 in Berlin versucht 
worden sind, wird der Ikiuleitende, Kegierangs- und Staurat Schmalz, 
demimichst gesondert berichten. 


Reelin. Eger. 


Deack der Buchdruckervi Gebrider Ernst, Berlin 
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- Verstiche sar Eemitting der Belastung durch Menschengedriinge — Hiehorachan, 


Amtliche Mitteilungen. 


PreuBen. 

Seine Majestiit der Konig haben Allergnidigst gernht, dem 
Architekten Professor an der Technischen Hochschule in Wien 
Dr. Max Fabiani den Roten Adler-Orden ILI. Klasse, dem Haurat 
Gehrts, bisher Generaldirektor der Kénigl. siamesischen Stantshahsen 
in Bangkok und dem Kaiserlich Riniglich dsterreichischen Paurat 
Ladwig Erbard in Wien den Kiniglichen Kronen-Orden ILL Klasse 
sowie dem bisherigen Kéniglichen Manstideikommil-Rauinspektor 
Holland den Charakter als Kiniglcher Haustideikommil-Baurat zu 
verleihen uod den Schitfbauingenieur beim Germanisehen Lloyd in 
Berlin Wilhelm Schnapaaff zum etatmiibigen Professor an der 
Techaischen Hochschule in Danzig zu ernennen. 

Verliehen ist; den Fisenbaho-Bau- und Betriebslnspektoren 
Kahler die Stelle eines Mitgliedes der Kiniglichen Eisenbahn- 
direktion ia Bromberg, Rietzech die Stelle eines Mitgliedes der 
Kiniglichen Eisenbahnidirektion in Essen a.d. Ruhr, Maeltzer die 
Stelle eines Mitgliedes der Kiiniglichen Kisenbabndirektion in Han- 
nover, Julius Hiedermann die Stelle eines Mitgliedes der Kénig- 
lichen Eisenbabndirektion in Breslau, Hentzen die Stelle eines Mit- 
gliedes der Kéniglichen Fisenbahmlirektion in Essen a. d. Ruhr, 
Hahnzog die Stelle des Vorstandes der Eisenbabn-Vetriebsinspektion 
in Osterode i, Ostpr., Georg Herzog die Stelle des Vorstandes der 
Eisenbubn-Betriebsinspektion 1 in Glogau, Engen Oppermann die 
Stelle des Vorstandes der Kisenbahn-Retricbsinspektion 2 in Dtach,- 
Eylaun, Prange die Stelle des Vorstandes der Eisenbaho -Betriebs- 
inspektion in Etherfeld, Karl Heinemann die Stelle des Vorstandes 
der Eisenbabn-Retriebsinspektion in Ulzen, Vater die Stelle des 
Vorstandes der Eisenbalin-Hetriehbsinspektion | in Magdeburg. KUhler 
die Stelle des Vorstandes der Eisenbahn-DBetricbsinspektion in Serau 
und Robert Miller die Stelle des Vorstaodes der Eisenbahn-Betriebs- 
inspektion io Kiistrin, dem GroBherzoglich hessischeu Eisenbatn-Ban- 
und Retrichsinspektor Jordan die Stelle des Vorstendes der Eisen- 
bahn-Betriehsinspektion 2 in Darmstadt sowie dem Risenbalm-Jhwu- 
inspektor Riebicke die Stelle des Vorstandes der Eisenbulin-Ma- 
achineninspektion 2? in Schneidemabl. 

Eroannt sind zu Kisenbatn-Hau- und Beteicbsinspektoren: der 
GroGherzoglich hessische Regierangs-Baumeister dea Hisenbahoban- 
faches Ludwig Lummel in Gersweiler, die Regieruogs- Baumeister 
des Eisenbahobaufaches Hermann Meyer in Eisenberg, S.A. Her- 
mann Perkuhn in Kolo, Wilhelm Line w in St. Johagn-Saarbriicken, 
Bmil Kraefft in Berlin, Karl Sander in Stratsund und Konrad 
Metzel in Halle a, d. 8S, sowie die Regierungs-Baumeister des 
Ingenieurbaufaches Johannes Simen io Kerlin und Erwin Wilde in 
Frankfurt «. M., bisher in Breslau; — zum Eisenbahn-laviaspektor: der 
Regierungs~Raumeister des Maschinenbaufuches Lermann Henkert 
in Gleiwitz; — zum Regierungs-Baumeister: der Regienungs-Baufiibrer 
des Maschinenhbautaches Wilhelm Froeschke aus Berlin, 

Versetzt. sind: der Wasserbauinspektor Baurat Unger von 
Danzig nach Erfart und der Wasserbauinepektor Gliser von Freien- 
walde a. d.@. pach Rathenow. 

Ubertragen ist: dem Regierungs- und Ttaurat Sluyter (nicht 
Kisenbaln-Hau- und [tetriebsinspektor, wie in Nr. 79 d, Bl, S. 450 
gedruckt), bisher Vorstand der Eisenbalio-Betriebsinspektion 2 in 
Stettin, die Verwaltung der Eisenbahn-Betrichsinspektion 3 daselbst, 

Versetzt sind ferner: die Regierungs-Baumeister des Hochbaufaches 
Hartmann von Insterburg nach Gumbinnen und Wollfarter von 
Frankfurt a. M. nach Kiln a. Rb, der Regieruags-Baumeister des 
Wasserbuufaches Timm von Hall Nordmarseh nach Berlin, der 
Regierungs-Baumeister des Eisenbahnbaufaches Schréder, bisher 
in Essen a d, K, eur Kimigl, Biseobahudirektion in Kila und der 
Regierungs- Baumeister des Maschinenbaufaches van Heys, bisher 
in Kassel, nach Berlin eur Besehiittigung bei den Kisentualmabtei- 
lungen des Ministeriums der ffentlichen Arbeiten. 








Zur Beschiiftigang sind fiberwiesen: die Regierungs-Baumeister 
des Hochhaufaches Lehwel dem technischen Bureau der Mochban- 
abteilung des Ministeriums der dffentlichen Arbeiten und Crzellitzer 
dem Kiniglichen Polizetpriisidium in Berlin, die Regierungs-Bau- 
meister des Eisenbahobaofaches Stechmann, bisher im Raugewerk- 
schuldienst, der Kiéuiglichen Fisenbahndirektion in St. Johann-Saar- 
briicken, Kreé der Kinigl, Kisenbahodirektion in Erfurt und Linke 
der Kiniglichen Kisenbahndirektion in Elberfeld sowie der Groll- 
herzoglich hessische Regierungs-Baumeister des Elzenbahobaufaches 
Walloth, bisher zur Reichseisenbalmverwaltung beurlaubt, der 
Kiéniglichen Eisenbahndirektion in Frankfurt a. M. 

Aus dem Staatseisenbahndienste sind ansgeschieden: der Regie- 
rungs-Baumeister des Ingenieurbaufaches Hugo Jaekel in Hoixter 
infolze Eroenoung zum tberlehrer an der Kdnig!. Baugewerksehule 
daselbst, der Regierungs- Baumeister des Maschinenbaufaches John 
Jahn in Berlin infelge Ernennung zum etatmiGigen Professor an 
der Technischen Hochschule in Danzig, der Regierungs-Baumeister 
des Eisenbabnbaufaches De-Ang. Dermann Jordan in Strabburg i. B. 
infolge Eroennung zum Kaiserlichen Eisenbabo-Bau- und Betriebs- 
inspektor bei der Verwaltung der Reichseisenbahoen in Elsab-Loth- 
ringen und der Regieraungs-Baumelster des Maschinenbaufaches Ernst 
Zillmer infolge Ernensung zum Oberlehver an der Kiniglichen 
Maschinenbauschule in Gértits. 

Dem Regieruog-Tkinmeister des Hochbaufachea Erich Bientz in 
Rerlio, dem Regierungs-Haumeister des Wasser- und Strabenbanfaches 
Friedrich Berghaver in Berlin und dem Regierungs-Baumeister des 
Eisenbalinbaufuches Willy Baneck in Aachen ist die nachgesuchte 
Entlassuog aus dem Staatsdienste erteilt, 

Der Oberbaurat z.D. uad Geheimoe Regierungsrat Werner Spiel- 
hagen, friher Abteilungsdirigent bei der Konig! Eisenbatindirektion 
in Magdeburg, vnd der Regierungs- und Baurat z D, Pauly in 
Sehdoeberg bei Berlin, suletzt Mitglied der Kdniglichen Kisenbaho- 
direktion Hannover, sind gestorben, 

Bayern, 

Seine Kinigliche Hoheit Pring Luitpold, des Kosigreichs Bayern 
Verweser, haben sich Allergnitdigst bewogen gefunden, zum Ober- 
baurat bei der K. Obersten Baubehiirde den Regiernogs- und Kreis- 
baurut Albert Stengler io Kempten zit beftirdern, die hierdurch 
sich erledigende Vorstandstelle bei der Sektion fir Wildbach- 
verbauungen In Kempten dem Bauamtmann Radolf Pllaumer ia 
Weilheis unter Hefirderung zum Regierangs- und Kreishaurat zo 
tibertragen, die freiwerdende Hauamtmanastelle bei dem Strafen- 
und FluBbavamte Weilheim dem Nebenbeamten dieses Bavamtes, 
Havamtmann Karl Conrath zu verleihen und zum Assessor am 
K. StraGen- und FluSbauamte Weilheim den Staatshauagsistenten 
Franz Krieger, «. Z. in Flinsberg i. Schlesien, zu ernennen. 


Sachsen, 

Seine Majestiit der Koévig haben Allergnidigst geruht, zu ge- 
nehmigen, dai der Oberbaurat Schmide in Dresden das von 
Sr, Hoheit dem Herzog vou Sachsen-Altenburg ihw verlichene Ritter- 
kreuz L. Klasse dex Herzogl. Sachsen-Ernestinischen Hausordens an- 
nehme ond trage, ferner den Kegierungs-Raumeister bei dem Land- 
bauamte Dresden I Liebe zum Landbauinspektor zu ernennen und 
dem Mitgliede der Generaldirektion der Staatseisenbahnen Oberbaurat 
Hoffmann in Deesden die nachgesnelite Versetzung in den Ruhe- 
stand zu bewilligen. 

Mit Allerhichster Genehmigung Sr. Majestit des Kinigs sind 
ermannt worden der Vorstand des Werkstitten-Bareaua der Stats 
eisenbahnen priid. Finanz- und Haurat Palitzseh xem etateiibigen 
Finanz- and Eaurat ond Mitglied der Generaldirektion der Staats- 
eisenbahnen sowie die Reyierungs-Baumeister Friedrich Wilhelm 
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Miller und Benndorf zu Bauinspektoren bei der Staatseisenbahn- 
verwaltung. 

Der Oberbaurat Homillus, Mitglied der Generaldirektion ist 
zum Abteilungsvorstand bei der Generaldirektion ervannt worden. 

Versetzt sind: der Bauiaspektor Baurat Gallus in Greiz als 
Bau- und Betriebsinspektor zur Betriebsdirektion Chemnitz, der 
Baurat b. B. B. Chemnitz HL Reinhold zur Bauinspektion Fiéha, 
der Bauinspektor Arodt in Fl0ba zur Bauinspektion Greiz, der 
Bauinspektor beim Hochbauburean Mirus zum Baabureaa Leipzig, 
der Bauinspektor Krah beim Baubureau Mylau zum aubureau 
Dbbela und der Regierunogs-Baumeister Nechutnys beim Werk- 
stittenbureau zur Maschineninspektion Zwickau. 

Versetzt sind ferner in gleicher Eigenscliaft: die Landbau- 
inspektoren Wolf bei dem Landbauamte Bautzen zum Landbau- 
amte Chemnitz, Sachse bei dem Landbauamte Zwickau zum Land- 
bauamte Leipzig und Kolb bei dem Landbauamte Chemnitz zam 
Landbauamte Bautzen sowie der Regierungs-Baumeister Ehmig 
bei dem Landbauamte I Dresden zum Landbauamte Zwickau. 

Der Regierungs-Baumeister Bahr bei der Bauleitung des Mini- 
sterialgebiiudes in Dresden-Neustadt und der Regierungs- Baumeister 
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Schuster beim Baubureau Copitz sind aus dem Staatsdienste aus- 
geschieden. 
Der Baurat Volgmann in Frohburg ist gestorben. 


Wiirttemberg. 

Seine Majestiit der Kénig haben in Gnaden geruht, dem Regie- 
rungs-Baumeister Ciemeinderat Heim in Stuttgart die Karl-Olga- 
Medaille in Silber zu verleiten und dem wiirttembergischen Staats- 
angehirigen Baurat Georg Baur in Tientsin (China) die Erlaubnis 
zur Annahme und Anlegung des ihm vou Seiner Majestét dem 
Deutschen Kaiser und Kénig von PreuBen verliehenen Roten Adler- 
Ordens 1V. Klasse zu erteilen, 


Schaumburg -Lippe. 
Seine Hochfiirstliche Durchlaucht der First baben Gniidigst ge- 
ruht, dem Bauinspektor Wunderlich in Bickeburg den Titel Baurat 


zu verleiheo, 
Hamburg. 
Der Ingenieur O. C.W. T. Stockhausen ist zum Baumeister 
der Baudeputation, Sektion flr Strom- und Hafenbau in Hamburg, 
ernannt worden, 





[Alle Rechte vorbehalten] 


‘Nichtamtlicher Teil. 


Schriftleiter: Otto Sarrazin und Friedrich Schultze. 


Der Umbau des Hoftheaters in Hannover. 


Am 28, August d. J. ist das Koaigliche Theater in [annordér 
nach villigem Umbau des Zuschauerhauses und Ausfibrung sonstiger 
dringlicher Ma8oabmen zum Schutze des Publikums und der Schau- 
spicler seitens der zustandigen Behirden einer elagehenden Prifung 
unterzogen und am Abend desselben Tages init der Oper .Lohen- 
grin wieder erbffaet worden, 

Der im Jahre 1852 auf dem schinen Theaterplatz inmitten an- 
mutiger Gartenanlagen in den Formen italieniseher Renaissance 
ausgefilhrte Bau({Abb.2) gehirt zu den 
schdvsten Zierden der Stadt Han- 
nover und sichert seinen Erbauern. 
dem UOberbotbaudirektor Laves und 
dem Oberhofbaurat Molthan ein 
ehrenvolles Andenken, Nachdem im 
Jahre 1881 infolye des Riogtheater- 
brandes die Feuersicherheit des Ge- 
baudes durch Umbauten zur An- 
lage eines eisernen = Vorhanges 
wesentlich erhiht und im Jahre 
1894 eine cinheitliche Niederdruck- 
dampfheizung nebst Liiftungsanlage, 
elektrische Beleuchtung im ganzen 
Gebiude und der Umbau des 
Biboenhauses in Eisen zur Ausfih- 
rung gekommen war, ergab sich 
im Jahre 15 die Notwendigkeit 
elves durchgreifenden Umbaues des 
mit Ausnahme ceiserner Stiitzeu 
ganz in Holz hergestellten Zuschauer- 
hauses, dessen Bauteile namentlich 
in der Kéniglichen Loge und ihrer 
nichsten Umgebung vom Schwamimn 
ergriffen waren und auch sonst zu 
den grdBten statischen Bedenken 
Anlal gaben. 

Songfiltige Untersuchungen und 
Fewaguogen fibrten zu dem zweifel- 
losen KEnutschlub, das hichst schad- 
hafte Logenhaus giinzlich zu besei- 
tigen und die tragenden Ituuteile 
ganz aus Eisen, die Trennungs- 


winde der Flurgiinge vom Zuschanerlijause aber fouersicher ler 


zustellen. Da kam am Sehlu des Julies 100i, als bereits div 
Entwurfsarbeiten festgestellt und die Ihiumittel im Betroge yon 
110000 Mark zur Verfiizung gestelit waren, (los | agllick des Chikageer 
Theaterbrandes, welches erneute Priifungen des Konigiehen lot 
theaters zur Folge hatte. Die hierbei fiir notwendig erkunnten 
weiteren Mabregeln im Interesse der Feuer- wold Verkebessicherhelt 


warden eingehend gepriift und die Kosten ihrer Ausfihrung auf nl. 
S000 Mark festgesetat, 

Sie bezichen sich im wesentlichen auf folyende Punkte. 1) Be 
sonders ungiinstig fir dic Entleernng im Falle eines Brandes oder 
einer Panik waren die Treppen des dritten und vierten Ranges. Fir diese 


sind daher neve Ausgiinge mit eisernen Nottreppen ano beiden Seiten 
| des Zuschauerhauses angelegt worden, die uomittelbar ins Freie nach 
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dev hier gelegenen gerliumigen lifen a des Grundrisses (Abb. 1) fiibren, 
2) Der umlaufende Flurgang im dritten Rang ist wesentlich verbreitert 
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Mr. 83. 


und die bisher nicht vorhandene Verbindung beider Mlurgangteile her- 
gestellt worden. 3) An den beiden AuGenseiten des Logen- und 
Bibnenhauses sind 11 m lange Galerien angebracht. welche als 
Rettungswege fiir Miibnenbedienstete und Feuerwebrieute dienen, 
gleichzeitig aber durch Steigestringe in Leiterform mit beiden Hofen 
verbunden sind, so da® es der Feuerwehr erméglieht ist, die Dawpf- 
spritzenleitung an diese Steigestriinge anzuschlieBen. 4) Da der 
Druck der stidtischen Wasserleitung fiir die obersten Bauteile des 
Gebiiudes nicht ausreichte, sind auf dem oberstea Dachhoden vier 
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Zentralblatt der Bauverwaltung. — 515 


auBerordenotiich festlich wirkende innere Ausstattung in pietiitvoller 
Weise zu erhalten, So mithevoll und zelitraubend es war, wurden 
doch die siimtlichen inneren Schmuckteile stiickweise vorsichtig ab- 
genommen und nach dem Wiederaufbau des Logenhauses an gleicher 
Stelle wieder angebracht. 

Dab die Erhaltang der alten Raumwirkung in vollatem Made 
gelungen ist, zeigte sich in der allgemeinen Anerkennung, welche 
der Bauverwaltung fur die Wiirdigung alter lieb gewordener Ober- 
lieferungen entgegengebracht wurde. 


PRE re: 


i ae 
THEELE © 


Abb. 2. 
Das Kénigliche Theater in Hannover. 


grole Wasserbehiilter aufgestellt und die im Theater betindlichen 
unzureichenden Feuerlischleitungen erheblich vermehrt. 5) Die 
hydraulische Aufzugsvorrichtung des eisernen Vorhanges hut eine 
wesentliche Verbesserung dudurch erfahren, da® die Fullzeit fiir den 
Vorhang nicht mehr 60 Sekunden, sondern our 17 dauert. Eine 
weitere Erhihung der Sicherheit fiir das Herablassen des Vorhanges 
ist durch Vermebrung der Auslisungsvorrichtungen von 3 auf 5 und 
Anordoung der einen in der am sichersten gelegenen Portierloge 
angestrebt worden, 6) Die siimtlichen AbsebluStiren zwischen 
Logea- und Biihnenbaus sind feversicher uod selbsttiitig schlielend 
eingerichtet, 7) Die unzureichenden Offaungen im Schntirboden sind 
zwecks schoelleren und ungehinderteren Abzuges der Rauchgase an- 
gemessen vermehrt worden. 8) Die bisher aus Kerzen bestehende, 
im Falle einer Verqualmung versagende Notbeleuchtung ist durch 
eine von der bestehenden elektrischen Heleuchtungyanlage uvabhiin- 
gige elektrische ersetzt, derart, dab sie vom stiidtischen Elektrizitiits- 
werk gespeist und so eingerictitet ist, dab im Falle des Versagens 
in die Leitungen Akkumulatorenkraft von acht neu eingerichteten 
Sammlerbatterien cintritt. Sie kann von der Biihne eine und 
ausgeschaltet werden, brennt bei geschlossenem Vorhang und er- 
liselit, sobald er aufyezowen wird; sie wird auberdem selbsttitig ein- 
gesehaltet zugleich mit den simtlichen Auslisevorrichtungen des 
eisernen Vorhanges. 

Fir den Umbau des Logenhauses war von vornherein der Ge- 
danke leitend, die wiirdevolle Aubenarchitektur (vgl das Selmubild, 
ganz unbertibrt zu lassen, dann aber auch die schidne innere, akustisch 
giinstige Rammgestaltang sowie die in bezug auf Form und Farbe 





Die umfangreichen und schwierigen Arbeiten waren so sorg- 
fiiltig vorbercitet, dab es moglich geworden ist, sie, allerdings griBten- 
teils unter Zubilfenalme der Nachtzeit, in der karzen Frist vom 
16. Mai bis 25, August fertigzustellen, etwa 14 Tage friiher, als an- 
genommen war, was fiir die Theaterkasse einen Gewinn von etwa 
40.000 Mark bedeutet. 

Besonderes Verdienst gebiiirt dem Bauleiter Landbauinspektor 
Gilowy uod dem hochbautechnischen Referenten der Regierung in 
Hannover Regierungs- und Baurat Stever, wiihrend die Oberleitung 
der Eatwurfsarbeiten uod der Bavausfihrung dem Geb. Oberbaurat 
Launer oblag. Um die Ausfihrung selbst baben sich in bervor- 
ragender Weise verdient gemacht die Maschinentirma L. Bilers, der 
Maurermeister W. Lehmann, der Zimmermeister Gieseler und mebrere 
andere durchweg in Usunnover sebhatte Firmen.’ L. 


Bei dieser Gelegenheit sei auf den schiinen alten Biboenvorhang 
hingewiesen, der vor mehreren Jahren durch einen neuen ersetat 
wurde. Der alte, vou Ramberg gemalte Vorhang, auf den die Hanno- 
verauer mit Recht stolz sein koonten, fiilirt jetzt, wie wir erfahren, 
ela unriimliches Dasein, Er ist seinerzeit dem Leibniz-Museum jn 
Hannover zum Gesehenk gemacht worden und wird in aufyerolltem 
Zustande daselbst aufbewalrt. Ln jiingster Zeit soll der Vorhang 
uelegentlich der Herstellung einer fur das Ulannoversehe Residenz- 
theater bestimmten Nachmatung selir gelitten haben, Es wire zu 
wiinschen, wenn sich file den Vorhang ein wiirdiger Aufbewahrangs- 
rium finden liebe, der ein Aufhiiogen gestattete, wodurch die Erhal- 
tung des Rambersschen Riesepgemiildes gewihrleistet und eine be- 
(quemne Hesichtiguog ermbglicht werden kOunte. Sollte sich im neuen 
Provinzialmuseuim in Hannover keine Gelegentwit hierfiir finden lassen ’ 


D. Sebriftltg. 


Die neue Friedrichsschule in Gumbinnen. 


Der vor einem Jahre der Benutzung tibergebene Neubau ist auf 
¢inem Eckgrundstiick ervichtet (vergl Lageplan, Abb, 2). Die Eat- 
wurfsbearheitung erfolgte unter Zugrumleleguog eines im Ministerium 






der OMentlichen Arbeiten aufyesteliten Planes durch den Kreisbau- 
inspektor GyBliog io Gumbinonen, 
Die Hauptfronten des Gebdudes sind rund 6,8 unl 78 m hinter 
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die Baufluchten zuriickgeriickt, einerseits, um die Unterrichtsraiume 
dem Strabenliirm miglichst zu entziehen und anderseits, um den an 
der Stidseite gelegenen Klassen auch fiir den Fall einer spédteren 





Abb. 1. 
Neue Friedrichssechule in Gumbinnen, 


Kebauung des gegeniiberliegenden Platzes dauernd eine gute He- 
leuchtung zu sichern, Der Uauptfront gegeniiber jenseits der Meiser- 
strabe liegt der Turnplatz mit der Turnhalle, welcher der Stadt 
gehirte und durch Eintausch gegen dic bisherige Gymnasialtarnhalle 
fir die Neubsuanlage erworben wurde, Die Wobnung fir den 
Direktor ist in einem besonderen Gebiude untergebracht, stelit jedoch 
in uomittelbarer Verbindung mit dem Schulhause, inshcsondere mit 
dem im Schulhause gelegenen Amtszimmer, Das Abortgebiiude ist 
getrennt vom Schulbause angelegt, weil die Stadt nicht kavalisiert ist 
und auf cine Wasserspiilung verzichtet werden multe. 

Wahreod der Bauuitigkeit wurde ein an der Ostseite des Grand- 
stiickes gelegener 20 m  breiter Gelindestreifen hinzuerworben, 
so da der Schulhof, welcher bisher nur mit Riicksicht auf teil- 
weise Henutzung des pegentberliegenden Turnplatzes seitens der 
Schule wihrend der Zwischenpausen als auskimmlich erachtet 
werden konote, nunmehr eine angemessene Flichenausdehnung er- 
bielt. Eine Folge dieses Zukaufes war die Verlegung des Abort- 
gebiiudes von der gestrichelt bezeichneten Stelle an die neu ye- 
schaffene Ostgrenze des Grundstiickes 
und die Anordnung eines 2weiten Hof- 
ausganges am Ustgiebel des Schul- 
gebiiudes. 

Der Grundri® des Schulhauses, 
welches sich in drei Stockwerkeo tiber 
dem Kellergescho6 erhebt, geht aus 
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Abb. 4.) Erdgeschob. 
den Abb. 3 uo 4 hervor, Die Lage des Grundstiickes an zwei Straen 
in westlicher und stidlicher Himmelsrichtung forderte geradezu heraus 
zu einer winkligen Anordouny, dergestalt, dab die meisten Lelirriiume 
in dem Mageren, nach Westen gelegenen Filigel untergebracht warden, 
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wiihrend diejenigen Riume, fiir welche Stidlicht erforderlich oder 
anderseits doch unbedenklich erschien, in dem kiirzeren, an der neq 
auszubauenden StraBe gelegenen Filigel angeordnet wurden, Dal 
aufler dem physikalischen Lehr- und Samm. 
lungszimmer auch noch einige andere Unter- 
richtsriiume an der Siidseite ihren Platz er- 
hielten, lie sich mit Riicksicht auf die grote 
Zahl der unterzubringenden Riume nicht 
vermeiden. 

Da die Anlage Gymnasium und Real- 
schule aufnehmen sollte, mute fiir 18 Klassen 
(8 Vorschulklassen, $ Gyornasialklnssen und 
( Realklassen) Raum = gescbaffen werden; 
auBberdem sollte Jaut Programm noch eine 
Kombioationsklasse vorhanden sein, Bemer- 
kenswert ist, da® auber den Satmrnlungs- 
und Biichereiriumen, den Amtazimmern, 
dem Sitzungszimmer und dem Festsaal, 
Riume, welche sich bei jeder derartigen 
Neubananlage wiederholen, noch ein Raum 
zur Unterbringung der dem Gymnasium ge- 
hérigen besonders reichhaltigen Gipssammm- 
lung eingerichtet werden mubBte. 

Im Kellergeschol liegt die Schuldiener- 
wohnung neben dem [aupteingang, ferner 
Rivmwe fiir die Sammelbeizung usw. Die 
Wohnung des Heizers ist in der gegentiber- 
liegenden Turnhalle eingerichtet, Die Ge 
schoBhihen betragen fiir den Keller 3.14 and 
fir die aufgehenden Geschosse je 4,52 m. 
Das Haupttreppenhaus im zweiten Stock als 
Vorballe zur Aula und die Aula selbst sind 
50 m hoeh. 

Die Aubenfronten sind in Ziegelrobbau 
mit grolen Putztlichen unter sparsamer Verwendung vou Form- und 
Verblendsteinen ausgefiihrt (Abb. 1). Fir die Fepstersohlbanke uad 
Gesimse sind dunkelgriin glasierte Schriigsteine verwendet worden, 
Siimtliche Riiume mit Ausnabme der Aula und der Klassen des obersten 
stockwerks baben massive Decken, und zwar die Klassen sogenunnte 
Fisenfederdecken mit Vouten nach der Bauart vou Miiller, Marx u. Ko, 
Fir die Flure des Kellers wurden gerade massive Decken gewiihlt, wu 
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Abb. 4. Zweites Stockwerk, 
ausgefibrt, und die Deckung erfulgte in landestiblicher Weise mit 


bollindischen Pfannen auf Schalung, Fir die Fubbiden in den 
Gescbossen und der Schuldicnerwolnung ist mit Ausnabme der Flure, 
die mit ‘Tonplatten belegt sind, durchgiingig Linoleum verwendet 
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worden, Als Unterluge diente 3 em starker Gipsestrich und in der 
Schuldienerwohnung Asphaltestrich. Der Kellerfulboden besteht aus 
Zementestrich, 

Die Stufen beider Treppen sind auf den Kreuz- und Tonnen- 
gewilben in Beton gestampft. Die Auftritte erbielten Linoleumbelag, 
wiibrend die Setzstufen mit Olfarbe gestrichen und die Kanten mit 
Messingschienen geschtitzt sind. Die Gewdlbestiitzen, Siiulen, Pfeiler wad 
Kousolen sind aus rotem Schiegler Sandstein hergestellt, der sich durch 
auberordentliche Hlirte und lebendige Farbenwirkung ausazeichnet. 

Tn allen Klassen mit Ausnahme des physikalischen Lebrziimers 
sind zweisitzige Rettig-inke aufgestellt, Das physikalische Lebr- 
zimmer mit Abdampfnische, Verdunklungsvorrichtang uod Experi- 
mentiertisch sowie der Zeichensaal mit Zwischenvorhiingen, Modell- 
haltern vod kiinstlicher Beleuchtung sind nach den neueren Hestim- 
mungen eingerichtet, 

Die Heizung erfolgt durch niedrig gespannten Dampf. Die Ileiz- 
kirper, bestehend aus schmiedeeisernen Rohrschlangen ohne Verklei- 
dung, sind an den Fensterwinden angebracht. Die den Riumen 
zugefiiiirte frische Luft wird in besouderen Kammern vorgewiirmt. 
Die dem Schulsaal zugefiihete Latt wird durch Iippenheizkorper, 
die in die Zuluftkaniile eiogebaut sind, muchgewiirtnt, Diese Rippen- 
heizkiirper dienen gugleich fiir das Dorchheizen des Schulsantes 
vor der Henutzung. Alle Klassen haben besondere Zufiilirungskanile 
fiir frische Luft wod Abftihrungskaniile fiir verbrauchte Laft, Letetere 
werden, 21 mehreren gussminengefabt, iiber Daech geffihrt. Das 
Gebaude ist an die triliche Gas-, Wasser- und Entwisserungsleitung 
wogeschlossen, Die Riume werden durch Gasgliiblicht erlenchtet. 
File den Zevichensnl sind Starklichtbrenner mit Reflektoren zur 
Anwendung gekounmen. 

Was Gher das Scholgebiude binsiehtlich der Aubenarchitektur 
und des jnneren Ausbaues gesagt ist, gilt im allgemeinen aueh fiir 
das Direktorwohnhaus Auch bier haben alle Riume bis aut 
das Ubergeschio® massive Decken erhalten, Die Stockwerkshihen 
betragen fir Keller 3,14, fiir Erdgeschob 4, fiir ersten Stock 3,00 m. 
Den Verkehy zwischen ErdyeschoG und erstem Stock vermittelt eine 
in die Diele eingebaute Holztreppe, An das Speisezimmer schlielt 
sich, zugiinglich von der Verandu, der Garten an. 
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Das Abortgebiude enthilt 15 Zellen in der Mitte, und an den 
Aubenwiinden die Pissoirstinde, Mit Ricksicht auf das Fehlen einer 
Kanalisation erschien die Anordnung der Sitze in der Mitte des 
Ruumes geeigneter, wenn auch auf Kosten der Zufibrung von 
Luft uod Licht, Uo jedech auch hierfilr Goniige zu leisten, wurde 
der obere Teil der Anbeowdnde in Fensteriffnangen ginzlich auf- 
geliist sowie auch das Dach durch cine um drei Seiten herum- 
laufende Reihe von Vensteriiffaungen unterbrochen. Die Fiikalien 
werden in einem im Keller aufgestellten HKehiilter aus Moniermasse 
gesautmelt und aus diesem imittels Abfulirwagen fortgeschatft. Ein 
im Kellerraum asufgestellter Ofen verbindert das Einofrieren der 
Fiikalien. 

You bewerkenswerten Konstruktionen ist die Griindung des dst- 
lichen Teiles des Autafliizels zu nennen. Der aus Torf und Schluff 
bestehende sechlechte Baugrund lie bier verbreiterte Grundmauern, 
wie sie an dem dibrigen Teil des Gebidiudes verwendet wurden, nicht 
zu: es kamen daher Senkkisten zur Anwendung, Auf die Pfeiler 
wurden Betonbaiken mit Kiseneinlage autgebracht. Die hierzu ver- 
wendeten Triger sind mit weebselndem Stol veriegt und miteinander 
verlaseht. 

Die Kosten der 15 gesenkten Kasten in Grében von 1/1 bis 2/2 m 
uml iM, 4.4000 boek betragen ejnschl. der Ausgaben fiir die zur 
Verbindung hergestellten Betonbalken zusammen 6500 Mark, 

Die Haukosten einschl, der yorgenanuten kéiostlichen Griindung 
betragen: fir das Hauptgebiiude 255774 Mark, fiir das Direktor- 
wohnhaus SO Mark, fiir das Abortgebiude 12151 Mark; bierzu 
kowimen fe Gelknderegelung und Entwiisserung 11953 Mark, fur 
Umwebrusgen 4645 Mark, flir idaere Einrichtung 27158 Mark, far 
KLinfriedigung des ‘Turnaplatzes 3000 Mark. 

Die gesamten Baakosten betragen somit 325000 Mark. In dieser 
Summe sind die Kosten fiir Bauleituog und Grunderwerb nicht 
ciubeyriffen. Flier das Hauptgebiiude berechnet sich der Preis fir 
das Kubikineter umbauten Raumes avf 12,70, fiir das Direktor- 
wolnbaus auf 10 und fiir das Abortgebiiude auf 14,50 Mark. 

Die Grtliehe Bauleitung lag unter der Aufsicht des Kreisbau- 
inspektors GyGling in deo Hinden des Regierungs- Raumeisters 
Menzel. 


Die Verliingerung der Pennsylvania-Eisenbahn durch Neuyork nach Long-Island. 


Der grifite Mangel. unter dem der Fernverkehr Nenvorks 2u 
leiden hat, uod eine der grititen Schwiichen seines Stadtverkehrs 
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einen unmittelbaren Anschlué ao den Eadbahohof Flatbush- Avenue 
der Loug-Island-Kisenbabn ertalten. ; 

Der liudson bat aber bisher allen Versuchen einer Cberbriickang 
oder Untertunnelung getrotat, cbwokl die Versuche schon bis in das 
Jabr Us74 zuriickreicken. In diesem Jaire begann cine Gescilschaft 
mit dem Bau der in Abb, | mit einer gestrichelten Doppellinie dar- 
gestellten Babo@) die in zwei dicht nebeneinanderliegenden ge- 
maverten cingleisigen Tuunela unter dem Hudson durchfilbren und 
in Newyork an der 10. Strabe einen Endbalinhof fir den Vorort- und 
Fernverkehr erhalten sollte, Aber tiber diesem Bau schwebte ein 
souderbar nogtinstiges Gesehick*) Gleich nach dem Beyinn des 
Haves worden rechtliche Einwiinde erhoben, deren Enotscheiduny 
sith bis gum Jahre IST) hinzog. Dano wurde der Baw uoter Ver- 
weodung von Druckluft, aber ohne Brustschild fortgesetzt und hatte 
bei der damals noch wenig entwickelten Techoik unter mebreren 
schweren Unfillen zu leiden, die grofe Verluste an Menschenleben 
und lange Ustertrechungen der Arbeit cerursachten. Im Jahre 1882 
waren die Mittel der Gesellschaft erschdpft, und der Mau rubte voll- 
standig, bis im Jahre $859 eine englische Gesellschaft das Unter- 
relimen tibernahm und den tau mit dem Greatheadschen Schild und 
unter Verwenduog von gubeiserocn Ringen fiir die Tunnelmiintel 
fortsetzte, Naehderm vou dem odrdlichen ‘Tuooel 12 m und von 
dem sidliiches 80m itn Jahre ESOL vollendet waren, war auch diese 
Gesellschaft am Eade threr Mittel Endlich begann eine dritte 
Gesellsehatt im Herbst Mi mit der Fortsetzung der Bauausfihrung, 
und es ist za boffen, dal jetzt das schwere Werk zu einem gliick- 
lichen Ende gefilhyt wird, Von dem Gedankeo, die Fernatige von 
Westen tlurch diesen Tunnel pach Neoyork hineiozufttibren, ist man 
inzwischeu aber abgekommen, der Tunnel soll vielmehr fiir Straben- 
bahuwageo dienen. 


Kin aweiter, ebenfalls dem Stadtverkehy dienender Huidson- 
Tuonel ist von einer im Frtihjahr UW gegriindeten Gesellschaft 
geplant. Die Verbindung soll eine viel sidlichere und damit be 


deutend giinstigere Lage in ungefiihy geradliniger Verbindung awischen 
dem Rathaus in Neuverk und dem Endbabohof der Pennsytvania- 
Kisenbabn in Jersey-City erhalten. 


4) Val. ad. Plan im Jabre, Iss4, 8. 195 dU 
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Wenn diese beiden Tunnel auch die Verbindungen mit Jersey- 
City bedeutend verbessern werden, so ist damit doch noch nicht 
dag dem Verkebr (iro8-Neurorks so sehr fehlende Glied. niimlich 
die durchgehende (st-Westlinie geschaffen, und wie dic Hauptstadt 
Deutschlands zwar vier Ost-Westlinien, aber keine Sid-Nord-Stadt- 
babn hat, so besitzt die (gesobiiftliche) Hauptstadt Nordamerikas zwar 
fiinf Nord-Sidlinicn, aber keine Ost-Westverbindung. 

Diesem Mangel abzubelfen, ist dic Verbindungslinie berufen, dic 
die Pennsylvania-Eisenbahn gemeiosam mit der ihr eng verbundenen 
Long-Island-Eisenbabn-Gesellschaft zwischen Jersey-City und Long- 
island herstellen wird, und so gewaltig das Unternehmen auch er- 
scheinen mug, so biirgt doch der Name der Gesellschaft fiir eine 
sichere und rasche Ausfihrang. Der jetzige Endbabnhof der Penn- 
sylvania-Babo, der die Linien nach Philadelphia, Washington, Pitts- 
burg, Chikago, St. Louis usw. aufnimmt, liegt, wie Abb. 1 zeigt, an 
dem westlichen Ufer des Hudson; die Verbindung mit Neuvork (und 
Brooklyn) wird durch mehrere der Eisenbabn gebdrige Fiihren ver- 
mittelt, was nattirlich mit erheblichen Unannehmlichkeiten und Zeit- 
yerlusten fir die Reisenden verbunden ist. Trotzdem ist die Lage 
des Balnhofs noch verhiltnismi®ig giinstig zu nennev, da er dem 
wichtigsten Teil von Neuyork, dem auf der Siidspitze der Manhattan- 
Insel gelegenen Geschiiftsviertel, gerade gegeniiberliegt, Der in 
Abb. 1 mit f bezeichnete Endbahnhof der Eisenbahnen Long-Islands 
liegt dagegen sehr ungiinstig 2,> km von dem Ufer entfernt im 
Inneren Brooklyns. Die Endbahohéfe einiger anderer Linien vou 
Long-Island liegen weiter nirdlich am East-River, haben aber our 
irtliche Bedeutung. In Abb. 1 ist you diesen Habnen nur die dar- 
gestellt, welche die neve durchgehende Verbindung aufaehmen soll. 

Die geplante Eisenbahn zweigt mehrere Kilometer auerhalb 
zwischen Harrison und Jersey-City von der bestehenden Hauptlinie 
ab, unterfiibrt in zwei eingleisigen Tunneln die Hihen von Bergen 
Hill wod die Stadtteile von Hoboken, wird sodann unter dem Hudson 
durchgefiihrt und miindet in einen 12 m tief unter der Strabe 
liegenden grofen Durchgangsbahnhof, der zwischen der siebenten 
und neunten Avenue und der $1. und 33. Stra8e mit 25 Nauptgleisen 
angelegt wird, Von hier gehen vier Gleise unter der 32. und 
ih. Strabe nach Osten weiter, unterfahren den Hast-River und ver- 
einigen sich auf Long-Island in der Vorstadt Queens mit der be- 
stehenden Bahn. An dieser Stelle wird eine Seitenlinie nach Norden 
abzweigen und nach Uberbritckung des East-River westlich von 
Mott-Haven an die Bahn nach Hoston anschlielen. Die stiirkste 
Steigung betrigt 19 wl, die tiefste Stelle des Tunnels wird 40 m 
unter Hochwasser und 12 m unter FluBsoble jiegen und dabei noch 
6m Bodentiberdeckung haben, 

Die neue Linie ist vor allem berufen, die im Fernverkebr der 
Pennsylvania-Eisenbulin bestehenden Miingel zu beheben, wird aber 
gleichzeitig auch dem Vorortverkelir groBe Vorteile bieten; denn die 
Reisenden werden nicht mehr zur Benutzung von Fiihren gezwungen 
sein, sondern bis in das eigentliche Newyork binein befirdert werden. 
Ferner wird eine durchgehende Verbindung fir Fernziige von Ost 
nach West (Boston - Philadelphia) geschaffea. Es gibt allerdings auch 
jetzt schon durchgehende Ziige zwischen diesen beiden Stédten, sie 
miissen aber in Jersey-City auf die Fahre geschoben und dann um 
ganz Neuyork herum und den Bast-River nach Norden hinauf nach 
Mott-Haven gefabren werden, wo sie Anschlu® an die Eisenbabnen 
nach den Neu-England-Stanten finden. 

Fir die Linienfithrung der neuen Baba war vor allem die 
Gestaltung und Bebauung der Manhattan-lnsel mabgebend, da man 
wegen des hohen Bodenwertes von der Erwerbung griferer Fliichen 
unbedingt ubsehen multe. Das Stealennetz vou Nevyork ist wie 
das sehr vieler amerikanischer Stidte fast ganz regelmidbig mit sich 
rechtwioklig kreuzenden Strafen ausyelegt, von denen die Avenuen 
wie die aus Abb. 1 zu ersehenden io ihnen liegenden Hochbahnen 
von Nord nach Sid, die Querstraten dagegen von Ost nach West 
verlaufen. Fir die Durehfihrung der Eisenbabo war man auf die 
Beoutzung von (uerstralen angewiesen, um teuren Granderwerb 
beim Unterfahrea von Hliiusern zu vermeiden, und damit war auch 
die Himmelsrichtung, in der die Bahn zu filhren war, genau vor- 
geschrieben. Es handelte sich detmnach nur daram, welche Strale 
zu waihlen, d. bh. wie weit die Linie nach Norden oder Siiden zu 
sehieben war. Das Geschiiftsviertel von Neuyork driingt sich oun 
auf der riumlich sehr beengtea Spitze der Manhattan-losel nach 
Siiden zusammen, und es war daher eine miglichst siidliche Lage 
von verkebrspolitisehen Standpunkt besonders fiir den Stadt- und 
Vorortverkelir anzustreben, Je weiter man aber nach Siiden ging, 
desto hiher wurden die Grunderwerbskosten fiir den Bahnhof, desto 
sehwieriger wurde auch die Darchfihrung der Tiefbabn unter den 
Straben, da diese, je weiter nach Siden, um so waregelmaBiger wn 
schmaler werden; desto griJer wurden ferner noch die Schwierig- 
keiten bei der Sicheruny von Liiusergrundmauern, da die Himmels- 
kratzer nach Siiden an Zabl und Hohe zunehmen, 
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Man wiibite schlieblich die 32. (und 33.) Strabe und erwarh fiir 
die Anlage des geplanten gewaltigen Bahnbofs melirere Hiiuserblicke 
zwischen der siebenten und neunten Avenue. Diese Lage kann 
nicht als besonders giinstig bezeichnet werden. Der Bahnhof liegt 
zuniichst zu weit nach Westen, denn die Entfernung von ibm bis 
zur Hauptverkebrsader der Stadt, dem Broadway, betriigt immerbin 
4), Wenn dies auch pur ein kleiner Nachteil ist, so wird sich 
aber vor allem die hohe nérdliche Lage recht unangenebm fiblbar 
machen, Der Babnbof liegt allerdings noch nicht s0 nordlich wie der 
an der 42. StraBe gelegene Endbahnhof der Neuyork-Zentral-Eisen- 
baba, aber die Entfernung von der Geschiftastadt ist doch sehr 
hetriichtlich. Es betriigt die Entfernung des neuen Bahnhots 


von der Nordgrenze des Geschiifteviertels (Union Square) 2,1 km 
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Vergleicht man damit die Eatfernung der Berliner Bahohite 
mit dem Mittelpuokt des Geschiiftsviertels, dem Spittelmarkt, so er- 
geben sich our 
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Dem Abstand des neuen Hauptbabnhofes von Neuyork von dem 
Rathaus entspricht mit 4,7 km die Strecke vom Spittelmarkt zum 
Bahnhof Zoologischer Garten, Die Bahn berihrt also das eigentliche 
Geachiiftsviertel yon Neuyork gar nicht und dies wird sich besonders 
im Vorort- und Nachbarverkehr unangenehm fiiblbar machen, mao 
mu daher selbst bei voller Wirdigung der eigenartigen Gestaltung 
von Newyork und seiner viel gri@eren Ausdehnung doch zugeben, 
da® die Bahohtfe in Paris, London und Berlin immer noch viel 
gtinstiger zur Stadt liegen als der neue Bahnhof von Neuyork. Dab 
(wohl aus geldwirtschaftlichen Griinden) eine siidlichere Linienfiibrang 
nicht erzielt werden koonte, bleibt vom Standpunkt des Verkehrs 
und vielleicht auch von dem des wirtschaftlichen Erfolges za be- 
dauern. 

Bei der Bauart der Tunnel ist zu unterscheiden, ob sie unter 
Wasser oder unter festem Land liegen. 

Die unter Strafen oder Htigeln liegenden Strecken haben, wie 
Abb. 2 zeigt, im Gegensatz zu der iiblichen Bauweise fiir jedes 
Gleis einen besonderen Tunnel erhalten. Wie uns der ,Beratende 
Ingenleur* Gustav Lin- 
denthal (der  bekannte 
Briickenbauer) sagte, ist 
dies hauptsiichlich aus 
Sicherheitsgrtinden —ge- 
schehea, und es soll da- 
durch den grofen Cie- 
fahren, die bei Entglei- 
suogen und durch Feuer 
infolge elektrischen Kurz- 
schlusses entstehen kiin- 
neo, vorgebeugt werden: 
denn ein gemeinsamer 
Tunnel fiir zwei oder mehr 
Gleise bat immer den Nachteil, du® durch cinen Unfall mehrere Gleise 
gesperrt werden uod damit das Bringen rechtzeitiger Hilfe erschwert 
wird. Auch liegt die Gefabr vor, da® bei einem Unfall die aus den 
Wagen fliichtenden Reisenden von cinem auf einem anderen Gleis 
kommenden Zug erfabt werden, 

Um die Sicherheit noch weiter zu erhdihen, ist der Querschnitt 
der Tunnel in der unteren Uiilfte auf eine Lichtweite von nur 3,52 m 
yerengt worden, so daG die Wagen gerade noch bindurehgehen. Da- 
durch sollen die Folgen etwaiger Entgleisungen abgeschwiicht 
werden, da die entgleisten Wagen von den Vorspriingen sicher gefiibrt 
werden und sich nicht querlegen oder umstirzen kinnen. Gleich- 
zeitig wird damit beiderseits ein in Fensterhihe der Wagen liegender 
Laufsteg fiir die die Strecke nachsehenden Beamten gewonnen, auf 
den auch die Reisenden durch die Fenster hinausklettern kinnen, ur, 
auf ihm weiterlaufend, ins Freie zu gelangen. Der Laufsteg liegt. 
wie Abb, 4 zeigt, 1,98 m iiber SO, also mebr als 080m fiber dem 
Wayenfubboden, Es scheint uns dieses Mab etwas reichlich zu sein, 
da es bierbel nur schwer tmdglich ist, den Wagen zu verlassen, Die 
henachbarten Tunnel sind ab und gu durch Querstollen miteinander 
vyerbuaden, um ia Fallen yon Gefahr vom anderen Tunnel aus Ililfe 
zu bringen. Die Stollen sellen aber durch Tuiren geschlossen werden, 





Querschnitt an der 32. Strabe 
und 2. Avenue. 
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um den fir die Liftung so notwendigen bestindigen DLaftzug in 
Richtung der Ziige nicht zu stiiren. 

Die Tunnel sollen, wo die erforderliche Uihe verfiighar ist. ge- 
wilbt werden. Als Baustoff wird vor allem Beton verwendet werden, 
aus dem Sohle und Seitenwiinde fast durchweg gebildet werden, nur 
fiir die Gewiilbe ist vielfach Mauerwerk vorgeschrieben. Der ganze 
Querschnitt soll mit einer wasserdichten Sehicht von mebreren 
Lagen Pappe und hei aufgetragenem Asphalt umgeben werden. 
Der in den Seitenwiinden entstehende Raum unter den Lanfstegen 
wird zur Unterbringung der fiir den Betrieb erforderlichen Leitungen 
benutzt, fiir die, wie bei der neuen Stadthahn in Neuyork, besondere 
Lochsteine eingelegt werlen. 

In der Nahe des 
Bahnhofes hat man 
nun mit dem Grund- 
satz der Hinzeltunnel 
brechen miissen, weil 
hier Weichen einzu- 
legen waren. Ke kom- 
men daher auch Tun- 
nelstrecken mit 2, 3 
und 4 Gleisen vor. 
Diese haben, weon 
irgend miglich, eben- 
falls gewblbte Decken 
erhalten. Abb. 3 zeigt 
einen derartigen Quer- 
schnitt fllr 4 Gleise, 
bei dem das Gewilbe aber ndtigenfalls durch eiserne Zugbinder 
verankert werden soll. 

Ein viergleisiges Tunnelstiick wird ein festes eisernes Rahmenwerk 
erhalten, das in den Seitenwinden aus genieteten Siiulen vou I-(Quer- 
schnitt, in der Decke aus cinem regelrechten Parabeltriiger mit wage- 
rechtem Untergurt bestehen wird; die Seitenstitzen und der Ober- 
gurt des Deckentriigers sollen bei dieser Bauart ganz in Meton ein- 
gebettet werden. 

Bauweisen mit wagerechter Decke aus eisernen Triigern und mit 
Zwischenstitzen will man nach Miglichkeit vermeiden, besonders 
weil zwiselien den Gleisen angeordnete Stiulen bei Entgleisungen 
sehr gefiibrdet sind und bei etwaiger Beschiidigung den ganzen 
Tunnel zum Elnsturz bringen. 

Resondere Heachtung verdienen die Unterwassertunnel. 
Diese werden, wie Abb. 4 zeigt, nach dem Vorbilde der neuen 
stidtischen Untergrandbahnen in London, Berlin (Spreetunnel) und 
Neuyork als kreisrunde Rébren mit eiserner Ummantelung ausgefiibrt. 
Die Abmessungen dieser Kinzeltunnel sind dieselben wie bei den 
unter Strafen liegenden und bedeutend griifer als z. B. bei den 
Londoner Tiefbatnen. Der Tunneluantel besteht aus elf 33 mm 
starken und 213 m langen gubelsernen Ringsticken und cinem 
Schluiistiick. Siimtliche Sticke haben auf allen vier Seiten Flanschen, 
deren sufvinanderpassende Seiten glatt bearbeitet werden, so dal 
der Tunnel nach Festzichen der Schrauben nahezu wasserdicht ist. 
Von dem zur Erzielung noch gréBberer Dichtigkeit sonst angewendeten 
Dazwischenlegen von Holz oder Pappe scheint man absehen zu 
wollen, Der elserne Mantel soll von auben mit einer Zementschicht 
von etwa 8om Stiirke eingebiillt werden; zu diesem Zwecke sind in 
dea Ringstiicken Locher vorgesehen, durch die hindurch der Zement 
unter hohem Druck nach aulen gespritzt wird. Im Inneren wird der 
Tunnel ganz mit Beton verkleidet, der wie bei den gewdlbten Strecken 
in der unteren Ililfte auf beiden Seiten in den freien Raum vor- 
springen soll. 

Die Tunnel werden mittels Brustschilde unter Druckluft yor- 
getrieben; zu diesem Zweeke werden auf den beiden Ufern der 
Meeresarme die erforderlichen Schiichte gesenkt, Dem Unternehmer 
ist vorgeschrieben, dal alle Anlagen zur Erzengung der Druckluft 
doppelt vorhanden sein miissen, um in Fallen der Not mit einer 
einzigen Anlage den erforderlichen Laftdruck halten zu kiénnen, Zur 
griGeren Sicherheit ist der Unternehmer ferner verpflichtet, in Ab- 
stinden von 3) m Luftechleusen in dem Tunnel anzulegen und 
wibrend der ganzen Zeit der Bauausfihrung zu unterhalten. 





Abb. 3. Quersclmitt an der 32, Strabe 
und 6, Avenue, 
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Die Unterwassertunnel mtissen teilweise in sehr unsicherem Bau- 
grund avsgefihrt werden, und die Ingenieure fiirchten daher, wahrend 
von der Gefahr des Auftriebes nicht die Rede ist, dab der Tunnel 
sich senken kinnte. Um dem vorzubeugen, sollen an den gefibr- 
deten Stellen im Abstand von 2,13 m eiserne Schraubeopfable bis auf 
den guten Baugrand hinuntergetrieben werden. Die Pfiible erhalten 
einen dueren Durchmesser von 68 cm und eine Stiirke von 33 mm: 
die Verbindung der cinzelnen Robrstiicke soll mittels innerer 
Flanschen und {2 der in Abb, 5 dargestellten Stahldornen erfolgen: 
das unterste Rotrstiick erhalt eine Fliigelschraube, Diese Pfihle 
kiinnen natirlich erst eingetrieben werden, nachdem das betreffende 





durch den 
Tunnel 
unterdem 
Hudson. 


Ks wird duber an diesen Stellen das 
unterste Ringstiick des Tunnelmantels nach Abb, 6 cin filr den 
eisernen Schraubenpfahl geniigend weites Loch erhalten, das bis 


Tuonelstiick fertig gebaut ist. 


zum Kintreiben der Pfihle durch einen starken verschraubten 
Deckel vorliutig geschlossen gehalten wird, Die Pfihle werden 
beim Hinuntertreiben durch zwei aus Abb, 4 u. 6 ersichtliche Rohr- 
stiicke geflihet. Der yon unten heraufdringende Schlamm soll bis zu 
einer Tiefe von 3,6 m entfernt und daon soll der ganze Hohlraum 
de’ Pfables durch ein in seiner Mitte hinabfiihrendes Rohr unter 
starkem Druck mit Zement ausgeftllt werden. Mit dem eisernen 
Tunnelmantel kommt der Schraubenpfabl, wie Abb. 6 zeigt, nur in 
wagerechter, aber nicht in senkrechter Richtung in feste Ver- 
bindung. Es soll vielmehr der den unteren Teil der Tanvelrdhre 
ausfillende Beton unmittelbar auf den Schraubenpfihlen aufruhen. 
Man hofft dadurch den Tunnel selbst vom Oberbau und den Betriebs- 
mitteln zu entlasten und deren Gewicht zu einem grofen Teil 
unmittelbar auf die Schraubenpfihle und damit auf den guten 
Bangrund zu fibertragen. 

An den Ubergiingen zwischen derart unterstitzten und nicht 
unterstiitaten Tunnelstrecken sollen die Verbindungen eine geringe 
Beweglichkelt zulassen und daher nach Abb. 7 ausgefiilbrt werden. 
Die Verbindungsstellen besteben in einem um den ganzen Tunnel- 
mantel herumfihrenden Gleitlager, das durch angenietete schmiede- 
elserne Platten gebildet wird. 

Die ganze Bauart mit den Schraubeupfihlen erscheiat recht 
verwickelt, und jedenfalls wird die Hanausfihrung sehr grofe 
Sehwierigkeiten bereiten und nicht ungefabrlich sein; ob es tber- 
haupt angiingig ist, ein Gleis auf eine Reihe Pfable zu legen, kann 
nur der Erfolg lebren. 

Die Pline zu dem ganzen Unternelimen sind unter Oberleitung 
eines yon der Pennsylvania-Eisenbaln cingesetzten Begutachtangs- 
Ausschusses von den Ingenieuren Jacobs und Davies ausgearbeitet 
worden, denen wir die Abbildungen und viele Angaben verdanken. 
Mit der Buunusfiihrung ist im Herbst 1908 begonnen worden. Auch 
die beiden anderen oben erwiilnten Hudsontunnel werden unter der 
Laitung von Jacobs und Davies ausgefiilrt. EK. Giese. 


Vermischtes. 


In einem Wettbewerb um Entwiirfe zu elnem Schalhanse In 
Rottwell, der auf Architekten beschriinkt war, die in Wiirttemberg 
wobnen oder die wiirttembergixche Staatsangehirigkeit besitzen, ist 
die zur Verfiigung stehende Summe von SO) Mark (hestimant zu drei 
Preisen von 1900, 1000 und 4) Mark) zu vier Preisen so yerteilt, dab 
je 1000 Mark erbielten die zwei Entwiirfe ,Rotlack” von Karl u. 
Paul Bonats und ,Julic* vou Heinrich Maas u. Immanuel Hohl- 


hauch, je 500 Mark die zwei Entwiirfe ,Fiois* von Fritz Miller 
und ,Auf in den Kampf* von Ladwig Bauer, AuSerdem wurden 
auf Antrag des Preisgerichts noch angekauft fiir je 250 Mark die 
Entwiirfe .Tuba mirum* von Bravo Taut,  ~Eroa* von Graf u. 
Réckle und .Lokalton® von Immanuel Hollbauch u. Meinrich 
Maas (s.0.). Bei allen Genannten ist Stuttgart als Wohnort be- 
zeichnet. Das Preisgericht bestand aus den Herren Professor Theodor 
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Fischer, Oberbaurat Jassoy, 
und dem StadtsehultheiS Glikher und Stadthaumeister Haug. 
waren rechtzeltig 71 Eatwiirfe eingelaufen. 


Stadtbaurat Mayer aus Stottzart 
Es 


In dom Wettbewerb filr Vorentwilrfe za elner Synagoge In 
Frankfort a. M. (8.319 d. BL) hat dag Preisgericht zuerkannt: den 
ersten Preia (4000 Mark) dem Eotwurf ,Laubhiitten” von Joseph 
Reuters uo. Karl Friedenthal in Charlottenburg, den zweiten Preis 
(2500 Mark) dem Entwurf ,Ohne Kuppel* vou Hessemer u. 
Schmidt in Mfinchen, den dritten Preis (14> Mark) dem 
Eotwurf ,Vorbof (mit mittelalterlichem Portal) von Jiirgensen 
o. Bachman in Charlottenburg. Angekauft (je KO Mark) wurden 
die Entwiirfe: .Modell* von DreQng. Vetterlein, Dozent an der 
‘Technischen Hochschule in Darmstadt, , Vorhof- (Moderne Architektur) 
von Robert Bischoff in Karlsruhe, .Romanisch* von Otto Kuhl- 
mano in Charlottenburg, .Nach Malgabe von Baugesetz und Bau- 
summe“ yoo Jiirgen Kroger in Berlin und .Ruth* von Hellmuth 
Cuno in Firma Holzmavno u. Ko. in Frinkfurt. Beteiligt batten sich 
120 Hewerber, deren Eotwirfe fiir die Dauer son zwei Wochen ia 
den Raiumen des Saalhofes in Frankfurt dffentlich auagestellt werden. 


Das Weltpostvereins-Denkmal in Bern (S. $1 d. Bl, und Jahrg. Lea, 
5. 485) soll nach dem Entwurfe des Franzosen Rene de St. Marceau 
aus Paris ausgefiilirt werden. Er stammt ous cinem engeren Wett- 
bewerbe, zu dem die sechs Kfinatler im ersten Wettbewerbe, deren 
Arbeiten als die besten hezeichnet wurden, aufgefordert worden waren. 
AuGer dem vorgenaunten franzdsiachen Kiivstler waren nur noch 
E. Hundrieser in Charlottenburg, Georg Morin in Berlin und der 
Italiener Giuseppe Chiattone in Lugano dieser Autforderung gefolzt. 
Der zur Ausfiihrung gewiihlte Entworf stellt cinen auf Wolken 
lagernden Globus dar, umachwebt von fiinf Frauengestalten, die sich 
die Hiinde reichen und Briefe austauschen, als Sionbilder der fiuf 
durch den Weltpostverein verbundenen Erdteile. 


THe Entscheidung im Mindener Wetthewerb um eine Friedhofs- 
halle (8. 315 uw. $27 d. J.) wird sich wegen Urlaubsrelse eines Preis- 
richters bis zum Anfung nichsten Monats verzdgern. Es sind etwa 
143 Eatwiirfe cingegangen. 


Za dem Ideenwetthewerb um Entwirfe fir die Erweiterung 
der Pfarrkirche in Ammerschweler (S. $16 u, 827 d.J.) sind recht- 
zeitig 50 Bearbeitungen eingegangen, Dus Preiswericht tritt am 17, 
und 18, (ktober in Strabbung i. BE. gusammen. Die Ausstellang der 
Eotwiirfe soll yom 19. bis zum 26. Oktober in der Aula der Kaiserl. 
Technischen Schule in Strabbung statttinden. 


In der Sitsong des Architektenyereing in Berlin am 10, Ok- 
tober wurde des LW jdhrigen Geburtstages des im Februar 1892 
verstorbenen Geh. Oberbaurates Eduard Wiebe gedacht. Die 
Biiste dieses friiheren eifrigen Mitgliedes des Vereias sebmiickt mit 
anderen Hiisten verstorbener Mitglieder den Sitzungssaal des Vereins- 
hauses, Eduart Wiebe war am 12, Oktober [SM in Westpreuben 
geboren und 1808 zum Baumeister ernannt. Eine Studienreise nach 
England machte iho mit dem dort aufblihenden Elsenbabobau 
bekannt und ermiiglichte itm, den Ban der Eisenbahnlinie Driseel- 
dorf — Elberfeld, ciner der filtesten Linien Deutschlauds, avuszufiibren, 
Bis zum Jahre 1860 war Wiebe mit groben Erfolgen im Geblete dex 
Fisenbahnbaues titig, besonders als Erbauer der Ostbabo uod der 
Hinterpommersehen Tiuhn. Nach seiner Derufung als vortragender 
Rat io die Bauabteihing des Nandelsministeriums wirkte er in gleicher 
Weise bahobrechenad auf dem Gebiete der stadtischen Ent wisseraungen. 
Der erste Eotwurl fiir die Reinigung und Entwiisserung Berlina so- 
wie die Ausfiibrung der Kanalisation yon Danzig sind sein Werk. 
Isis zu seinem S75 erfolgten Austritt aus dem Staatsdlienste und 
noch lange Zeit uachher wurde er von vielen Stiidten als Berater 
bei Entwiisserungsfragen zugezogen. You befreundeter Seite werden 
wir nock darvuf aufmerksam gemacht, dab Wiebe sich in seinen 
jiingereo Jahren auch als trefflicher Dichter betdtigt hat. So enthiilt 
das 1850 vom Verein Motiv herausgegebene Liederbuch fiir Archi- 
tekten nicht weniger als achtzehn mit seinem Namen unterzeichnete 
Lieder, von deven manche bei frober Tafelrunde auch heute noch 
gesungen werden. 

Der Architektenverein and der Verein fir Eisenbahnkunde in 
ferlin, dem Wiebe auch viele Jahre ala Mitglied angehirt hat, haben 
sein Anmlenken bei der 10. Wiederkehe seines Geburtstages am 
12. d. M. dure Kranzspenden an seinem Grabe auf dem Zwilf 
Apostel-Kirchhof in Schimeherg geelirt. 


Neaban der Technischen Hochschale ln Danzig, In Erginzung 
dey Mitteilungen fiber die um Tan beteiligten Mitarbeiter (verg!. 
S44 cd BL) sel noel nachzetrages, dal die sehwiertgen Eisen- 
konstruktionen vid ecisernen Dechstille der eingeloen Bauten vou 
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Ingenicur 0. Leitholf in Kerlin entworfen und im ecinzeloen bear- 
heitet werden sind. 

Das Werk ,Dilsseldorf und sefne Bauten* (vg). die Besprechung 
auf 5.463 d. Jabrg.) wird an die Mitglieder des Verbandes deutscher 
Architekten- uud Ingenieur-Vereine bis zum L. Januar 146 zum 
Vorzugspreise von 15 Mark abgegeben. Bestellungen sind an 
den Vorsitzenden des Architekten- und Ingenieurvereins in Diissel- 
orf, Landesbaurat Gérz, Kromprinzenstrabe S4, zu richten. 

Versuche zur Ermittlang der Belastung durch Menschen- 
gelrange. Auf Selte 580 und OM d. Bl. sind die Ergebnisse von 
Versuchen mitgeteilt, ans denen hervorgeht, da® die bisher tiblichen 
Belastuogsannabmen fir Menschengedriinge (400 bis 500 kg’ym) in 
Wirklichkeit um etwa 3 vH., also gar nicht unbedeutend, iiber- 
schritten werden kiénnen. Es ist gewill ganz ntitzlich, dies zu wiseen : 
eine andere Frage ist es aber, ob daraus ein Anta zu entnehmen 
sein wird, die gebriuchlichen Rechoungsvorschriften abzudodern. 
Dal eine solche Anderung durchaus geboten sei, .weon nicht der 
erforderliche Sicherheitegrad mancber Konstruktion durch die zu ge- 
ringe Belastungsaonshtwe in unzulissiger Weise verringert oder sogar 
hinfallig werden soll* (wie sich die zweite der oben erwiibnten Mit- 
tellungen ausdriickt), ist wohl eine etwas zu weit gehende Behauptung. 
Der Melrbelastung um it} ¥H, ontspricht z. B. fair eine Decke mit 
Ritcksicht auf das Eigengewicht von mindestens 250 kgiqm eine 
Mebrbeanspruchung vou etwa 20 vH, Statt elues rechoungsmabigen 
mindestens Sfachen Sicherheltagrades ware also jofolge der Mehr- 
helastung ein 2.3facher vorhanden. Ein Sicherheitagrad von 4 wilrde 
auf 3,t heruntergehben. Diese Verriogerung des Sicherheitagrades ist 
bei eloem sonst fehlerfrel entworfenen Bau an sich unbedenklich. 
Der Sicherheitagrad ist ja dazu da, nicht nur etwaige Fehler in 
der Beschaffenheit des Baustoffes oder Mangel der Ansfihrung, son- 
dern auch die Ungenauigkeiten in der Ermittlang der Spannungen 
unsechidlich za machen. Ob eine Rechnungsweise diesen Anforde- 
rungen entspricht oder nicht, das kaon nue die Erfabrong an den 
im Gebrauche stehenden Dauwerken zeigen. Dn nun m, W. bisher 
noch kein Bau, der fiir ein Menschengedriinge von 400 bis 500 kg/qm 
berechnet war, durch den Verkehr von Menschenmassen zum Linsturz 
gebracht oder auch our beechiicigt worden ist — abgeschen natiirlich 
ven solchen Hauwerken, bei denen sonstige Fehler vorlagen —, so 
ist aus dem Nachweis, dad dic Belastung durch Menschengedriinge 
tatsdichlich héber ist als die rechuungamigige, wohl zuniichst nur 
za folgern, dal eine entsprechend béhere rechoungsmisige Bean- 
spruchung zuliissig ist. Es kommt dabei in Betracht, dad in vielen 
Fallen die wirkliche gri@te Beanspruchung aicht durch die ruhende 
Belastuog, sondern durch Schwinguogen oder StéBe herbeigefiibrt 
wird. Je dichter aber cin Menschengedriinge, desto weniger ist eine 
Stobwirkung méiglich, wie sie im Schritt gehende oder tanzende 
‘ersonen susiiben kénnen. Diexem Unetande und der giinstigen 
Gegenwirkung des Eigengewiehtes lieBe sich dadurch Rechoung 
tragen, da man der obiyen Erfahrangen gemil zwar einerseits die 
Aonahme fiir die bewegliche Last, anderseits aber auch die zulissige 
keanspruchung erbdhte, ; Z. 


Biicherschan. 

Graphisehe Tafel zum Multiplizieren, Divi- 
Radizieren sowie zor Logarithmenberechnung 
Yon D. Levitas. 
22 S. 


RechenmaBstab, 
dieren, Potenzieren, 
und zu allen trigonometrischen BRerechounges. 
Freiberg i. S. 194. Frotsebersche Buchhandlung (W. Jahn). 
in 8° mit 1 graphischen Tafel. Geh, Preis 124), 

Der Rechenmabstalb berulit wie die verschiedenen Rechenschieber 
aof dem Grundgedanken der logarithmischen Skala; er unterscheidet 
sich von tbnen our dadurch, dal an Stelle des beweglichen Schiebers 
gerade geachnittene Papierstreifen benutzt werden miissen, auf denen 
die abgelesenen Lingen jedesmal zu bezeichnen sind. Durch Be- 
uutzung des bei Léangenmalstilren gebriiuchlichen Hilfsamittels der 
geneigten Linlen ist es erméglicht, bet einer Mailstabliinge von 21 em 
bis auf drei Stellen genau abzulesen und bis auf vier Stellen zu 
seluitzen. Da eine Skala vorhanden ist, mit der man die Zableawerte 
der abgelesenen Mantissen bestimmen kann, go lassen sich auch 
Warzeln hoéheren Grades und Potenzen mit gebrochenem Exponenten 
leicht berechaen. Diesen Vorstigen stehen jedoch die Nachteile 
gegentiher, die die Denutzung der Papierstreifen mit sich bringt. 
Zunachst ist es umstiodlich, stets gerade geachmittene Paplerstrelfen 
yormitig zu halten und- nach jeder Berechnung die Bleistiftzeichen 
wegzuradieren: dann erfordert das genane Aulegen des Streifens uod 
das Rezeichnen der gefundenen Lange erheblick mehr Zeit als das 
Einstellen eines Reehensehicbers, und sehlieBlich ist die erzielte 
fienauigkeit auch nicht gréver als bei jenen. Der neue Rechen- 
milstab kana daler Kaum als ein Fortschritt gegeniber dex vor- 
handenen Kechenhilsmitteln bezeichnet werden. D—n. 
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WHALT: Die neue Synagoge in Dortmund. — Die Helennge- und Loftungsanlage im neuen Leipziger Rathanee. 


~ Vermischtes: Wetthewerh am Entwurfa- 


akixzen fiir cin newes Geechiftehaus der Allgemeinen Elektrizitits- Gesellschaft in Berlin. — Bhehersachau 


[Alle Reehte vorbehalten | 


Die neue Synagoge in Dortmund. 


Mit dem starken wirtschaftlichen Aufschwuog der westfilischen 
Inclustriestaidte haben auch die seit Jabrhunderten dort ansiissigen 
jidischen Gemeinden sebr an Ausdelinung gewonnen. Auch die 


Seelenzahl der Syoagogengemeinde in Dortmund war in der zweiten 


ts Mogeges 
ie 


Abb. 1, Blick auf das Allerheiligste, 
Nliilfte des 19, Jabrhunderts so stark angewachsen, daB die alte, un- 
anseholiche und in abgelegener Seitengasse betindliche, kaum 200 Per- 
sonen fassende Synayoge nicht eutfernt mehr dem Bedirtnis geniigte. 
Die inzgwischen auch wirtschaftlich nicht uowesentlich kriifriger ge- 
wordene Gemeinde entschlol) sich daher zu einem Neubau. Fir einen 
solehen wurde zuniichst cin aulerordentlich giimstig am Hiltropwall 
gelvgzenes Grundstiivck von etwa 5 Ar Fliche erworben, welches ist- 
lich und nérdlich ebenfalls von xwei Straben, der Wile und Tauben- 
strabe, begrenzt war, Zur Erlangung cines geeigneten Entwurfes 
schrieb die Gemeinde cinen Offentlichen Wetthewerb aus, fiber dessen 
Ergebnis in diesem Blatte (Jahrg, isi, 5. 260) beriehtet ist. Die be- 
sondere Schwierigkeit der Aufgabe des Wettbewerbs bestand in der 
Vorsebrift, da@ das Gebiiade mit der Hauptfront parallel der Flacht 
des Hiltropwalles stehen, das Allerheiligste aber nach Osten liegen 
sollte. Hieraus ergaly sich eine win rund 45° von der Stralenfront 
abweicheade Richtung der Hauptachse des Geldiudes, welche den 
Vaterzeichneten bei seinem Eatwurfe daza filyrte, den Griadril aus 
dem Achteck zu entwickeln und eine Diagonalseite als Kingangsfront 
auszubilden. 








Phot. vou ¥. Beatiehiterl. 





Mit Ricksicht auf die Schwiichen, welche jedem Entwurfe bei 
Durchfilirung dieser Programmyvorschrift anhaften muSten, emnpfablen 
die technischen Preisrichter der Gemeinde, bel der Ausfiihrung auf 
die strenge Ostung zu verzichten und die Hauptachse des Gebaudes 
senkrecht zum Hiltropwall anzunehmen (Abb. 5). 
Seltens der Gemeinde warde diesem Vorschlage 
Folge gegeben, nachdem man aus gutachtlichen 
Au8erungen von Gelehrten die Ansicht gewounen 
hatte, dal die strenge Ostung filr Syoagogen zwar 
herkimmilich and die lange beobachtete Regel, aber 
in rituellen Vorschriften nicht begriindet sei Der 
Unterzeichnete wurde sodann auf Grund seines Wett- 
bewerbentwurfes mit der Ausarheitung der Ausfib- 
rungepline und mit der Ausfiibrung selbst beauf- 
tragt 

Durch die veriinderte Stellung des Gebiiudes 
zum Hiltropwall ergaben sich verschiedene ein- 
schneidende Veriinderungen am Entwurfe. Das 
schon im Wettbewerbprogramm verlungte Heamten- 
wohnhaus wurde an die Noriwestecke des Grund- 
sticks am Hiltropwall versehoben, um die Nachbar- 
grenze zu decken und mit dem Synagogengvhiiude 
zuc Gruppe zusammengefubt zu werden (Abb. 6), 
Das letztere wurde um 13m von der Strabenfront 
guriickygelegt, um einen breiten und tiefen Vorhof 
zu gewionen, welcher das Gotteshaus mehr dem 
Getriebe des tiglichen Lebeos entrickt, den das- 
selie verlassenden Menschenmassen cine ungebin- 
derte Kotwicklung gestattet und es auferdem beaser 
in die Erscheinung treteo lilt, Die Kuppel wurde 
mit einem Tambour versehen (Abb. 2 u. 6). Seitens 
der Gemeinde wurde der Bauausfihrung in nicht 
genug anzuerkennender Weise das regste Interesse 
entgegeugebracht, welches sich allein schon in der 
Durchfiihrung des gesamten Auberen ganz in Werk- 
stein und in wiederholten Nuchbewilligungen fir 
die reichere uod kostbarere Ausstattung des lonen 
raumes auspriigte, 

Mit der Ausfihruog wurde im Frihjabr 1898 
begonuen und das fertige Bauwerk nach zwei- 
jihriger, oline bemerkenswerte Zwisxchenfalle ver- 
laufener Bauzeit Anfang Juui 100 eingeweiht, Es 
weist 1270 Sitzplitze auf, 73) Miinnerpliitze zu 
ebener Erde, 450 Frauenplatze auf den Emporen 
und 70 Singerpliitze auf der Orgelempore (Abb. 3 
u. 4). Auch die Kingiinge sind pach Geschlechtern 
getrennt. Die Haupteingiinge am Hiltropwall fiihrea 
zu den (ibereinanderliegenden Vorraumen fiir Minner 
und Frauen, an die sich Kleiderablagen und Aborte 
anschlieben (Abb. 3), Weitere Nebeveingiinge be- 
finden sich an der Riickseite nebon dem Aller- 
heiligsten. Die binter der Estrade und dem Aller- 
heiligsten unter der Orgelempore liegenden Riiume 
fiir Rabbiner uod Vorbeter wurden bel der Austfiih- 
rung zu einem einzigen, etwas monumentaler durch- 
gebildeten Raum verschmolzen, welcher — auber als 
Aufenthalt fiir die Kultusbeamten wihrend des 
Gottesdieustes — als Wochensynagoge und zu gelegeutlichen kleineren 
Feiern benutst werden soll, 

Der Ionenraum ist durch den verbaltnismatig niedrig (nur 7,25 m 
hoch) liegenden Kiimpfer und vermége des geringen Durclimessers 
der aus Labrador von Kessel ua. Réb) ausgefihrten Vierungssiulen 
vou sehr durchsichtiger aod weitriiumiger Wirkuog. Die in den 
Diagonalseiten des Kuppelunterbanues augebrachten Fenster fiihren 
der inneren Kuppel und dberhaupt dem gaozen loneoraum voratig- 
liches Licht za, so dab die Beleuchtuny sitmtlicher Phitze selbst in 
der Mitte des Schiffes eine gute und ygleichmabige ist (Abb, 7). 

Die loch belasteten Vierungsbogen wie die Gberall vorhandene 
sehr geringe Konstruktionshéhe — die Dachhaut liegt aus Ersparnis- 
yeiinden fust dicht auf dem Gewilbe — filirten bei der Aufnabme 
und Ubertraguog der erheblichen Schiibe der Vierung zu konstruk- 
tiven Schwierigkeiten, Degegnet ist ihnen dadureh, dal die fachen 
Wandteile der Seitenschiffe, welche die Ubertragung der Schiibe nach 
den standfibigen Frontwanden hin vorwiegend zu Gbernehmen haben. 
als Mauerstreben ausgebildet sind, d, b. die Mauerfugen dieser Teile 
wurden zu den auftretenden Kraftrichtaungen senkreelit gestellt. Win 
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worden. Bei Lisung des statischen Teiles der Bauaufgabe war der 
sachverstiindige Rat des Ingenieurs Otto Leitholf in Berlin von 
Nutzen, 

Fiir den farbigen Eindruck des in der Malerel — besonders an 
dem reicheren Triumphbogen — auf einen warmen ritlichen Ton 
gestimmten Innenraumes war dag Helegen der Estrade und der 
Ginge des Schiffes mit einem fast kornblumenblauen Veloursliiufer 
von hester Wirkung. 

Um eine gute Hirsamkeit in dem 22.50m il hoben Ionenmume 
za erzielen, warden die Gewilbe als Steragewilbe mit kraftigen 
Taffsteinrippen ausgebildet und den Gewilbekappen ein starker 
Dusen gegeben, Ferner sind siimtliche geputzten Flichen der Wiinde 
und Gewdlbe durch Eindricken grober Drahtbiirsten in den frischen 
Putz gerauht. Der Standpunkt dos Redners bei der Predigt betindet 
sich otwa 240m iiber Scbiffabboden vor dem Allerheiligsten. Als 
Ersatz fiir den hier nicht verweodbaren Schalldeckel, wie er in 
Kireben mit Vorteil angebracht zu werden ptlegt, wurde der in ge- 
ringer Entfernung hinter dem Redner sich erhebende steinerne Auf- 
bau des Allerheiligsten baldachinartig vorgezogen (Abb. 1) und auf 
der Unterseite mit einem Gewblbchen aus diinnen, zur Kreuzgewalbe- 
form gebogenen Brettchen geschlossen, Dank diesen Maboahmen 
ist der Redner an jedem Punkte des Ionenraumes gut und deut- 
lich zu verstehen, und nur wenn er die Stimme tibermialig er- 
hebt, ist die Verstindlichkeit beeintrichtigt. Die Ursache hierfir 
ddrfte in den glatten Glasfliichen der sehr grofen Schiffenster 2u 
suchen sein. 

Bei gelegentlichen Konzerten kamen Vokal- und Instramental- 
musik in bester Weise zur Geltung. 

In dankenswerter Weise wurde dem Architekten auch Gelegen- 
heit gegeben, bei der Beschaffung der besseren Ausstattungastiicke 
witzuwirken, Wiihrend der auf Abb. 1 sichtbare rote Vorhang des 
Allerbeiligsten fiir die gewodholichen Gottesdienste aus der altea 
Syoagege fbhernomien ist, sind die Vorhiinge des Allerheiligsten fiir 
lie Feiertagsyottesdienste — Abb. 8 Goldstickerei auf weibem, ge- 
mustertern Seidendamast, Abb, % Silberstickerei auf hellblauem Spiegel- 
sumt — nebst zugehdrigen Hebidngen fiir Kanzel und Vorbeterpult 
(Abb. 10) sowie der ebenfalls in Abb, 10 dargestellte Trauungs- 
haldachin (blau mit Silber) nach den Eatwiirfen des Unterzeichneten 
yon S. Hietel in Leipzig hengestellt, 

Die Ausfibrung der Erd- und Maurerarbeiten erfolgte durch die 
——EEEee Mauermeister [lopp in Dortmund und Diehl in Essen a, d. Rube. 
Abb, 2. Blick von Osten, Viet. vee ©. Brevehibeh, Den Sockel in [nsaltlava lieferte Jakob Pickel u. Ko. in Cottenbeim, 

den roten Miltenberger Sandstein des Auferen 
ef Winterhelt, dea Udelfanger Sandstein ftir die 
. pfx Syragege | 











b Waechrittne. o Tresore, d Allerieiligetes Anal wh rowed oT ere Abb. 5. lageplan. 
Ou. fF Eingangy fie Franen Alb. 4. Grundrid in Hohe 
Abb. 3. Unterer GrandriB. der Emporen, Werksteinarbeiten des Innern dic Finna Bachem 
u. Kho. in Rénigswinter, Die letztgenannte Firma bat 
Teil der Schiibe der Vierungsbogen zudem, weleher bei seiner freien auch die Rippen der Sterngewblbe in Tuff ausgefibrt. Die Terrazzo- 
Wirksamkeit eine zu hohe Heauspruchung der widerstehenden Pfeiler biden hat Leistner in Dortmund geliefert und den Marmor zu Salen, 
verursacht hitte, ist dem im Dachnium olichkst Kuppelaufbau verlegten Wandbekleiduogen und Sockelleisten Guido Krebs in Balduinstein, 


cisernen Ringtriger der Dachkonstruktion zur Aufnahme tberwiesen Upderbeeke u. Neese in Dilsseldorf und A.-G, fiir Marmorindustrie 








a 
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Kiefer in Kiefersfelden. Die den Vierungssiiulen entsprechenden | Der fir das kleine Grundstick geforderte Preis war dadurch in- 


Dreiviertelsiulen an den Umfassungswinden sind yon Odorico in 


Frankfurt 3. M. fn Stukkolustro ausgefithrt, dic 
Antragearbeiten der Kuppelewickel rihren vom 
Bildhauer Giesecke in Berlin her: die Entwarfe 
zu den rein oraatnentalen Glaswalereion stammen 
von August (hetkeo in Berlin, welcberm ouch die 
Ausfiibrung der Malerarbeiten tibertragen wurde; 
die reichen Veseblige der ‘Titren des Allerheilig- 
sten und dessen innere Halter fiir die Thorarollen 
fertigte S. A. Loevy in Berlin. Releuchtet wird dias 
Gebiiude mit clektrischem Licht, dessen Antuge der 
Firma Lahmeyer u. Ko. in Frankfurt a. M, diber- 
tragen war, wilicend die Belenchtungskirper yon 
der Firma Gas- Apparat and Gulbwerk Malnz 
aeliefert wurden. Die Dampfoiederdruckheizung 








Abb. 6. 
Ansicht 
vom Hiltrapwall, 


pas Ty wll Prsee iar | EY YGF 





ist von Johannes Maag, A»G. in Berlin ausgefihrt. Sie hat sich 
Die Ausfihrung der Schieferdacher erfolgte 
durch Eckert in Dortmund, die Klempnerarbeiten — es ist durch- 


bisher gut bewiilhrt. 


weg Kupfer verwendet — durch Leutert 
in Miinster, Das Gestihl ist von Hyan 
in Berlin in Eichenholz hengestellt, die 
Kuppel von Johannes Dornen in Dort- 
mund in Hisen ausgefihrt Die Orgel 
mit 44 Registern und Elektromotor ist ein 
Werk von Walcker wu Ko. in Ludwigs- 
burg. 
Die Gesamtbaukosten haben rund 
S01 1) Mark betragen, Hiervon entfallen 
auf die Umwebrungen, Gartenanlagen 
usw. rund 2270) Mark. AusschlieBlich 
der Kosten fiir innere Ausstattung mit 
Gestahl, Orgel, Beleuchtang, Heizung, 
Estrade u. dergl. beliefen sich die Kosten 
for das Kubikmeter umbauten Raumes 
auf 23,50 Mark, wobei 
die monumentale und 
gediegene  Durehbil- 
duog des ganzen au: 
werkes und der Um- 
stantl zu beriicksich- 
tigen ist, dab, wie 
schon hervorgehobea, 
die tuere Schale des 
Hauwerkes den loneo- 
raum = 80 «eng «oum- 
schlieBt, daub nur auber- 
gewhhnolich = geringe 
Hohlraume verblieben 
sind. 

Die Eeke des [il- 
tropwalles mit der 
Witstrabe wur noch 
bei Beginn der Aus- 
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deasen ein so hoher, da® zunichst von seiner Erwerbung Ab- 


stand genommen werden mofte. Erst im Laufe 
der Hauanusfihrung konnte das Gebdude dureh 
Vermittlung der stddtischen Behirden von der 
Gemeinde erworben werden. Ks wurde alsbald 
niedergeleyt. Wiitrend nunmelr yon vielen Seiten 
mit Nachdruek die Ansiclit verfochten wurde, dal 
die solehergestalt erfolgte plitzliche .Preilegung® 
des Synagogengeh@udes freudig zu begriben und 
als endgiltig x0 betrachten sei, vertrut der 
Unterzeichnete die eutgeycugesetzte Anschauung, 
dai an Stelle dee versehhwundenen alten Liiuschens 
unbedingt ein ueues Gebiiude mikigen Umfanges 
und geripger Hohe errichtet werleo miiisse, wel- 
thes bei Vaterordnung vater das Hauptyebiude 


Neue Synagogo 


= a [ in 
et! Dortmund, 
















nur zur Steigerang dessen Wirkung beitragen kénne und dafir un- 
entbebrlich sei, Tatsiichlich ist zu beobachten pewesen, dal seit 
der geschilderten Freilegung der Gré@eneindruck des Geb&udes ge- 


litten hat. Die Befiirchtung, dab cin suf 

dem Eckgrundstiick errichtetes Gebaiude, 

wie es aus Abb, 5 u. 6 ersichtlich ist, 

das Synagogengebiiude verdecken kinnte, 

ist umsowenlger begriindet, als die vor 

der Front des Gebtiudes vorbeiftihrende, 

der alten Umwallang folgende Promenade, 
Hittropwall und Sidwall, gerade an der 
Kreuzung mit der WilstraGe einen Knick 
aufweist, so dal der von Osten Kommende 
bereits die Synagoge vollstiindig von der 

Seite erblickt, bis sie beim Weiter- 

A schreiten durch das Eckhiiuschen seinen 
r Blicken entzogen wird, um sich alsdaon 
wieder in der Vorderansicht darzubieten. 

__} Dem Gebiiude gegeniiber nach Siiden zu 
; steigt das Geliinde an, 
« daB schon in 
kurzer Hotfernung die 
Kuppel der Synagoge 
— welche tbrigens 
im weiteren Verlauf 
der etwas geknickten 
Hohen Strate in deren 
Achse riickt — ther 
dem niedrigen Eck- 








Abb. 7. 


Litngenselmitt. 


héuschen hervorragen 
und svbeinbar um so 
héher emporsteigen 
wird, wihrend das 
nach Norden bis zur 
Tuubenstrabe und 
weiter abfallende Ge- 
inde jetzt bei detn 
Fehlen des Keklivus- 


fohriug mit einem kleinen Gebiiude besetzt, in welchum sich eine | chens den entgegengesetzten Eindruck des Versinkens des Geliudes 


verhiiltnisméibig gut besuchte Wirtschaft geringeren Ruoges befand, 


bervorruft. Es stebt tbrigens zu hoffen, dal mit Errichtung der 
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Abb. & Weiler Vorbang des Allerheiligsten. 





Neue Synagoge in Dortmund. 


beiden die Gruppe absehlieGenden Wohngebiiude bereits in kurzer 
Zeit vorgegangen werden wird, 
Berlin, Juli 1904, Fiirstenau. 


Die Heizungs- und Liiftungsanlage im neuen 
Leipziger Rathause. 


Das bekanotlich pach den Entwiirfen von Professor Mugo Licht 
und unter dessen Leitung errichtete neue Rathaus in Leipzig but 
eine Heizungs- und Jjiftungsanlage erhalten, die in mancher Bezie- 
hung Beachtuog verdient. Das Wesentliche dieser Anlage geben wir 
nachstehend pach einem Vortrage wieder, den der Ingenieur Dietz 
im Stichsischen Bezirksvereia deutscher Ingenieure gebalten hat (vyl- 
Nr, 25 des Gesundheitsingenieurs 14), 

Tm Keaselhause im dstlichen grofen Hofe des Rathauses sind 
vier Zweiflummrohrkessel mit Gallowayréhren fiir 3 Atm. Uber- 
druck mit je 100 qm Lleizflache aufgestellt, von denen dret imstande 
sind, den grofen Warmebedarf von stiindlich 2400000 WOE, zu 
decken. Die Ueizung ist fir Braunkohlen eingerichtet. Zur Erzie- 
Jung méylichster Rauchfreiheit sind Lewickische Rauchverzehrangs- 
eiorichtungen getroffen, Die Ueranschaffung der Braunkohle zu den 
einzelnen Kesseln erfolgt mittels einer Schiwebebaho. Der Schorn- 
steio hat bei 48m Hobe einen lichten Durchmesser von 140m. Zar 
Kesselspeisung diesen Worthington-Dampfpumpen. 

Der Hochdruckdampf wird nach erfolgter Druckminderung den 
einzelnen Dedarfstellen zugefiiiirt, die die nachbezeichneten sechs 
Gruppen umfassen. 

1) Zentral-Luftvorwirmkammer; 2) Dampf-Wartwasserheizung 
fiir die Bureaus und kleineren Sitzungssiile; 3) Dampf-Luftheizung und 
uomittelbare Dampfheizang der Treppen, Flure aad Hallen, Dampf- 
heizung der Aberte: 4) Uampf-Luftheizang des Stadtverordaeten- 
siatles; 4) Darpl-Laftheizung des Festsaales; 6) Dampf-Luftheizung 
des Hauptsitzumgssagles des Rates. Durch Blackman-Ventilatoren 
kdnnen stiindlich i000 chin Frischluft eingefilbrt werden, die auf 
der Sitdseite des Gebiiudes durch ¢wei Schiichte nahe der Front entoom- 














Abb. 10. Tranungsbaldachin 
und Vorbeterpult. 


19. Oktober 1904, 
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Abb, 9. Blauer Vorhang des Allerbeiligsten, 


men, getiltert, durch 
Brausen gewaschen und 
der Vorwdrmkammer zur 
gefiiirt werden, in der 
sie auf 12° erwarmt ud 
auch befeuchtet wird 
Ein Teil der Heizkirper 
in der Vorwarmkammer 
wird durch den Abdampt 
der Pumpen = erwiirmt 
Die erwirmte Frischluft 
gelangt in einen geria- 
migen, unter Kellerfab- 
boden sich ringformig 
hinziehenden Llaupt- 
kanal, von dem die senk- 
rechten Verteilungs- 
kanile abeweigen. Die 
Klappen an diesen wer- 
den yom Zentralbedic- 
pupgsraum aus durch 
Drahtscile bewegt.  Fiir 
die Dampf- Luftheizuog 
sind im Anseblub aa 
den Hauptluftkanal lleiz- 
kammern jn Hobe des 
Kellergeschosses ange- 
legt, in denen die Luft 
von 12° auf 40°C. er 
wirmt wird. Die Rege- 
luog der Warmluftzufubr 
erfolgt unmittelbar fiber 
den Heizkammern durel 
in die einzelnen Kanile 
elugebaute Drosselklap- 
peo, Fie den Haupt 
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sitzungssaal, den Festsaal und den Stadtverordnetensitzungssnal sind 
je zwei Latheizkammern angelegt, in denen die Erwarmung der Luft 
our anf 30°C. erfolgt. Auch sind fiir diese Siile Luftbefeuchtungs- 
einrichtungen getroffen. Ein Teil der in deo siilen erfordertichen 
Warme wird also durch Luft eingefiibrt, der Gbrige Teil wird durch 
Warinwasserheizkirper an den Fenstern ueliefert, 

Fir die Dampf-Warmwasserhelzung der Dienstzimmer sind 
fiinf Systeme gebildet. [fo den Kesseln liegen je zwei kupferne 
Dampfspiralen, die ganz oder teilweise mit niedrig gespanutem und 
auch mit héherem Dampfdruck betrieben werden kénnen. Die Dampf- 
und Dampfwasser-Leituogen liegen im Hauptluftkanale. Die Wasser- 
wirme in den Steigerbtiren der Dampf-Warmwasserheizung wird 








Abb, 3. seispiel. 


durch elektrische Melderkasten im Zentrelregulicrungsraum ersicht- 
lich gemacht, und gwar dadureh, dal sieh bei den Warmegraden 
vou (1, 70, So und “19 C. durch die in die Wiirmemesser ein- 


geschmolzenen Driihte Stromkreise seblieben. Frischluftzufiihrung 
aus dem Hauptkanal haben von den-Dienstriumen our die gri@eren. 
Die auf 12° vorgewiirmte Luft wird fiber die Heizkérper eingefibrt. 
Die tibrigen Dienstriiume erhalten frisehe Luft nur durch (ffnen der 
Toren von den Flureo., Sémtliche Dienstriame haben aber Abluft- 
kaniile. In den Fluren sind Abluftkanile in der Nahe der Aborte 
angelegt, um ctwa trotz der besonderen AbluftrOliren der Aborte 
austretende Gertiche abzufiihren. In den Salen erfolgt die Lutliif- 
tung durch je zwei tiber Fubbodeo und in der Saaldecke beginnende 
Kaniale, die im Dachboden einzeln mit Klappen verseben sind und 
dann vereinigt Gber Dach miinden. Ventilatoren saugen nach DBe- 
darf die Luft entweder oben oder unten ab. Im heiben Sommer 
kann durch die oben erwihnten Brausen die Frischluft um 
einige Grade gekibit werden. 

Der Rathauskeller hat eine eigene Niederdruck-Dampf- 
heizung, weil hier der Betrieb meist in die Abendstanden 





Abb. 2. Gegenbeispiel. 





Abb. 4. Gegenbeispiel. 


Aus dem Duch;: ,Kulturarbeiten*, Vou Paul Schultze-Naumburg. 3. Buod; Dorfer und Kolonien, 
(Sieh die Besprecbung auf Seite 526) 


fiillt, in denen die Heizung der fibrigen Ritume rulit. und weil so die 
Berechnung fiir den Pachter einfucher wird. Es sind zwei Koks- 
schiittkessel von je 30 qm Heizthiche vorhanden, Die durch Trans- 
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mission verloren gehende Wiirme wird durch Radiatoren eraetzt, 
Frischluft wird, auf Zimmerwirme gebracht, eingefihrt; sie kann auch 
befeuchtet werden. Durch Absaugen der Luft in den Scheiteln der 
Gewolbe wird eine reichliche Eatliftung gesichert. 

Die Gesamtanlage zur Bebeizung und Liftung des neuen Rat- 
hauses bildete im Jahre 1898 den Gegenstand eines Wettbewerbs 


19. Oktober 1904, 


unter den sichsischen Heizungstirmen. Der mit dem ersten Preise ge- 
krénte Entwurf der Firma Gustay Raven Nachfolger in Leipzig (lobaber 
Ingeviewr Karl Schlupp) wurde flr die Ausfiihrung gewihlt und pach 
entsprechender Hearbeitung durch die genannte Firma ausgefilrt, 

Die Kosten der Anlagen haben ausschliellich Erd-, Maurer- und 
Anstreicherarheiten rd. 280000 Mark betragen. 


Vermischtes. 


Ein Wettbewerb um Entwurfskizzen fir eln nenes Geschiifts- 
haus der Allgemeinen Elektrizitits-Gesellschaft in Berlin wird 
unter den in Deutschland ansdssigen Architekten ausgeschrieben mit 
Frist bis zum 15, Januar 1905. Zwei erste Preise von je 00 Mark, 
zwei zweite Preise you je 6000 Mark und zwei dritte Preise von je 
5000 Mark sind ausgesetzt. Das Preisgericht bilden Ministerial- und 
Oberbaudirektor Hinckeldeyn, fieb. Baurat Kayser, Geb. Baurat 
Schwechten, Kéniglicher Baurat Neher, Professor Gabriel y. Seidl, 
Staatssekretiir a, D. Hollmaon und Geb. Haurat Rathenau, Die 
Vaterlagen kinoea gegen Llinterlegung von 10 Mark, welche nach 
der Entscheidung zugeich mit dem nicht preisgekrénten Eatwurfe 
zurlickgegeben werdeo, vor Sekretariate der Allgemeinen Elektrizitiits- 
Gesellschaft in Berlin bezogen werden. 


Bicherschau. 
Kaultorarbeiten. Von J'aul Schultze-Naumburg, 3. Band: 
Dirfer und Kolonien. Herausgegeben vom Kunstwart. Minchen, 


Georg D, W. Callwey, Kunstwart-Verlag. 250 5, in 8° mit 164 Abb, 
im Text. Preis geh. 4.#, geb. 5.m, 

Auch in diesem Hand der vom Kunstwart herausgegelenen 
Biicherreihe wird das Thema nach dem cindrucksvollen Verfahren be- 
handelt, da® unerfreu- 
lich Newes  abgebildet 
und gute alte  Iei- 
spiele daneben  gesetzt 
werden (vergl, Abb. 1 
bis 4) Der bpgleitende 
Text ist in seiner frischen, 
eindringlichen Art vor- 
trefflich geeignet, auch 
solche zum Nachdenken 
anzuregen, denen die 
ilder allein noch nicht 
genug sagen, Es ist 
wohl kein Zufall, dat in 
diesem Hande noch melir 
als im ersten unter den zu 
Verabscheuenden Gegen- 
beispiclen die Hauten aus 
unverputztem Backstein 
durechaus vorherrschen; in 
der Tat sind in diesem Stein in Dérfern und Wobnungskolonien 
wohl die nifichternsten Erzeugoisse neuerer Architektur entstanden, 
aber es wiire bedauerlich, wenn die so verdienstvollen Studien des Ver- 
fassers gewil gegen dessen Absicht zur Fiirderung einer grundsiitz- 
lichen Migachtung des Backsteinrohbaues heitragen wiirden. Dieser 
hesitzt praktisch und schénheitlich auerordentliche Voraiige, von 
denen die davernde Kraft der Steinfarbe besonders hervorzuheben 
ist. Es miige gestattet sein, den iiberaus reichen Abbildunysstoff des 
vorliegenden Buches noch durch cin beseheidenes Bildchen zu er- 

zen, Welches sich dem Thema schicklich einfiigt (vergl. Abb. 5). 
Es zeigt dem Laien, da® auch der Backsteinrohbau gute Beispicle 
sehlichtester Fassung bietet. Das Bild stellt die Ecke eines Hofes 
lar, der durch zwei Reihenwohnidiuser gebildet wird. An dem der 
Kinfabrt geyeniiberliegenden Ende schlieBt ein schattiger Garten die 
Anlage ub, Das Studium solcher alten Stiftshife kano fir Arbeiter- 
siedlungen warn empfotilen werden, 

Berlin, 





Abb. 5. Der Huasenhof in L.beck. 


Blunek, 


Neu erschlenene, bel der Schriftivitung eingegangene Bicher: 
(Alle bei der Schriftleitung eingehenden Werke werden in 
diesen Verzeichuissen aufgefihrt. Riicksendung der Werke 
Kaun nicht statttinden.) 

Alt-Rothenburg. Verein Alt - Rothenburg, 
NOG, 19M, 4s. in quer 8" mit Abbildungen im Text. 

Andrews, B.S. On a theory of the stresses in crane and coupling 
hooks with experimental comparison with existing theory. With 
some assistance from Karl Pearson, London EX. Published by 
Dulauw sud Co, 37. Soho Syuare, W. 27S, in 4° mit ES} Abb. Geh, 
Preis 3 Schilling. 

Arnold, E. Div Weelselstvomtechnik, Uerlin 4M. Jul. Springer. 
In 5% 2. Bd. Die Truusformateren. Von E. Arnold u. J. L. 


Jahresbericht 





ja Cour. X wv. 3708. mit 355 Abb. im Text und 3 Tafeln. Geb. 
Preis 12.%. — 4. Bd. Die synehronen Wechselstrommaschinen. Von 
E. Arnold uJ. L ta Cour, XVI u, 8425. mit 514 Abb. im Text 
und 15 Tafeln. Geb. Preis 20 #. 

Aufleger, Otto. Bauernhduser sus Uberbayern und angrenzenden 
Gebieten Tirols. Mit einem Vorwort you Dr. Ph, Halm, 3, Abt. 
Miinchen 104, L, Werner. In Folio. XVI u, 88, Text, 25 Tafeln in 
Lichtdruck. Io Mappe. Preis des ganzeu Werkes (75 Tafeln) 60.4. 

Beckenhaupt, ©. Die Urkraft im Radium uad die Sichtharkeit 
der Kraftzustinde, Heidelberg Los. Karl Winters Universitdtsbuch- 
handlung. 39S. in 8% Geh. Preis 1.4. 

Dr. Bergner, Heinrich, Kirchliche Kunstaltertiimer in Deutseli- 
land. Mit etwa 8 Tafeln in Farbendrauck und Hochiitzung sowie fiber 
“MO Abb. im Text. Leipzig 14. Chr. Herm. Tauchnitz. 3. a, 4, Lief. 
§, 225 bis 448 in 8° mit 2 Tafeln in Farbendruck und Abb, 184 bis 382 
im Text. Geh. Vollstindig in etwa 5 Lief. zu je 5M, 

Bericht des Konservators der Denkmiiler im Regie- 
rungsbezirk Kassel tiber seine Titigkeit vom 11, April 1902 bis 
SL. Mitez 1904 wu die Bezirkskommission zur Erforschung und zum 
Schutze der Denkmiiler im Regierungsbezirk Kassel. Nebst  ein- 
leitenden Nachrichten ther die Geschehnisse in den Jahren 1SiL 
bis 1901. Ausgegeben September 1904. 565. in 4° mit § Lichtdruck- 
tafeln und ( Anlagen. Geh. 

Bericht tiber die VI. Generalversammlung des Rheini- 
schen Vereins zur Firderang des Arbeiterwohnungswesens 
und fiber die H. Versammlung des Verbandes der Rheinischen Bau- 
genossenschaft am 21. und 22. Juni 1H im Stdndehaus in Diisel- 
dorf. 855. in 8° und 2 Anlagen von 10 u. 12S. Geh. 

Bericht fiber die VIL Mauptversammlung des Deut- 
sehen Beton-Vereins am 26. u. 27. Februar 1904, Berlin 1KH. 
Verlag der Tonindustrie-Zeitung, I89S, in 8". Geb, 

Bestimmuogen fiber die zivilrechtliche Verantwort- 
lichkeit fir Leistungen der Architekten und Ingenieure. 
Aufgestellt vom Verbande Deutscher Architekten- und Toagenieur- 
Vereine Uss6. Revidiert durch die 32, Abgeordneten - Versammlung 
des Verbandes in Dresden 1903. Berlin 1904. Komimissionsverlag der 
Deutschen Bauzeitung (G.m.b.H.). TS. in 8& Geh. Preis 015 4. 

Bleichertsche Haldendrahtseilbahnen. Den Teilnehmern 
am 9. Allgemeinen Deutschen Bergmannstage in St. Johann-Saar- 
briicken September 1904 gewidmet. Leipzig 1904. 7 S. in 4° mit 
4 'Text-Abb. und 2 Tafeln. Geh. 

Blum, v. Borries u. Barkhausen, Die Kisenbahn-Technik der 
Gegenwart. Wiesbaden. C. W. Kreidels Verlag. — I. Band. Der 
Eisenbahobau der Gegenwart. 4. Abschnitt. Signal- und Sicherungs- 
anlagen. Dritter (Sehlub-) Teil, Bearbeitet von Scholkmann in 
Berlin, 8. V bis NUL u. 8, L317 bis 1668 in gr. 8° mit 430 Abb, im 
Text und 13 Steindrucktafeln, Geh, Preis 18.4. 

Brettschnelder, Georg, Ein Streifeug in dus Gebiet des tech- 
nischen Unterrichtswesens der Schweiz unter besonderer Heriick- 
sichtigung der schweizerischen Volkaschule, Sonderabdruck aus der 
Zeitsehritt fir gewerblichen Unterricht, Jalirg, XIX, Nr. 1 bis 4. 
Leipzig. Seemann u, Ko, 14S, in 4% Geh, Preis 60 Pr. 

Burekhardt, Jakob u. Wilhelm Liibke, Geschichte der neueren 
Iaukunst. 1. Hand. Geschichte der Renaissance in Halien von J. Th 
4. Aufl, Hearbeitet von Dr. Heinrich Holtzinger, Stuttgart L904. 
Paul Neff Verlag (Karl Biehle). XVI u. 4195. in gr. 8° mit 310 Abb. 
Gel. Preis 12 4. 

Conwentz, H. Dic Gefiitrdung der Naturdenkmiler und Vor- 
schiiige zu ihrer Erhaltung. Denksehrift, dem Herrn Minister der 
geistlichen, Unterriclits- wo Medizinal-Angelegenheiten fiberreicht. 
Berlin L4H. Gebr, Borntriiger. XU uw. 207 S. in 8% Geb. Preis 2 4: 

y. Ceudnochowski, Walter Biegon. Dus elektrisehe Bogenlicht. 
Seine Entwicklung und seine pbysikalischen Grundlagen. 1. Lief. 
Leipzig 194, oS. Hirzel VILL a oss. in kL 4°? mit 14 Abb. uv 
42 Tabellen, Preis 3.4. Etwa 6 Lief zu je 3-4, 

Weck, Hermann. Mortel. Materialbedarfs- und Preistabellen 
fiir Kalk-, Zement-, Zementkalk- und verlingerten Zementmirtel sowie 
fiir Stampfbcton, Betondecken und -Déden. 2. Aufl. Halle a, d.3. 
1. Ludw. Hofstetter, 6c S. in kL 8% Geb. Preis 1,50 0% 

Dieterich, G. Neuere Drabtseilbahnen fir Zechenbetriebe. 
Sonderdruck anus .Glickau™, Merg- und hiittenminnische Zeitschrift, 
40, Jabrgang (Od, Ne ow OE. Essen. 15S. i0 4° mit 20 Abb. Geb. 


Nr. 84. 


Dre, Doering. Lericht fiber die kunstgeschichtliche Ausstellung 
in Erfurt im Jahre 10% Magdeburg. Druck von E. Haensch jun. 
30S. in 8" Geh, 

Diisseldorf uad seine Bauten. Uerausgegeben vom Archi- 
tekten- nod Ingenieurverein in Diisseldorf, Diisseldorf 14. Selbst- 
verlag des Veveins, Kommissionaverlag und Druck L, Schwann, XI 
o. SHS. im 8° mit $56 Abb, im Text und 1 Stadtplan, Geb, Preis 204, 
fiir die Mitgtieder des Verbandes deatecher Architekten- wad Ingenieur: 
Vereine bis zam 1. Jangar 1905 zum Vorzugspreise vou 15 .¥, 

Risenbetoobauten. Vorlinfige Leitsitze fir die Vorbereitung, 
Ausfihrung and Prifung. <Aufgestellt vom Verbande deutscher 
Architekten- und Ingenieur-Vereine und dem deutschen Beton-Verein. 
14M, Herlin 14. Kommissions-Verlag der Deutschen Uauzeitung 
(G.m.bH). 258, in 5° mit Abb, Geh Preis 040.4. 

Feinnivellement der Aller von Celle bis zur Miindung, 
der Leine von Poppenburg bis zur Miimdung und der 
Innerste von Mirienhurg bis zur Miindung. Bureau fir die 
Hauptaivellements und Wasserstandsteobachtungen im Ministerium 
der Offentiichen Arbeiten. Berlin 194, NI a. 50S, in 4" mit einer 
schematischen Darstellung. Preis 2,10 4, 

Feinnivellement ostprenubischer Wasserstraben. Mureau 
fir die Hauptnivelleinents ood Wasserstandsbeobachtuogen — im 
Ministerium der dfentlichen Arheiten. Berlin 1904, NVEou, 55S. 
io 4" mit einer schematischen Darstellung. Preis O55 ot, 

Festschrift aus Aniab der gehojibrigen Stiftangsfeier 
der Muscums-Geselischaft in Plauen [(Vogtlinder Museum). 
Herausgegeben vom Vorstand der Maseums-Gesellachaft, Plauen [iu 
Komwmissionsveriag von Ad. Lohmann. t16S. in 8° mit zablreichen 
Abbildusgen im Text und einer Karte. Geb. Preis t ot, 

Filzer, E. Berechnen der Kisenkonstruktionen. Unterriehtewerke 
(Methade Uittenkofer) fiir Selbstunterricht, Hureau- und Sehul- 
gebrauch, Strelitz i, Mecklenburg. Polytechnischer Verlag M, Uitten- 








kofer, In gr. 8% Geb. -» |. Teil, Siiulen und Stiitzen. 35 S. mit 
“7 Abb. Preis 240+ 1], Teil, Licht- und Leitungsmaste. 29 5. 
mit 20 Abb. Preis 2.2%, ~ IDL Toil. Aussichtstiirme, Motormaste, 


(ierliste zu Seilgetrieben, 195. mit 7 Abb, u. 3 Taf. Preis 1.25 @. — 
iv. Teil. Berechoung schmiedeeciserner Fabrikschornsteine. 14S. mit 
I2 Abb. u. 1 Taf. Preis 1.4. ~ V. Teil, Die setiniedeeisernen Wasser- 
behbflter und Wassertiinme. 26 8. mit 11 Abb, a, 5 Taf. Preis 150, 

Francke, Adolf. Die Steinkirehe bei Bad Nerzberg a. Lure. 
Kin Harzgedicht, Leipzig. ternhard Franke. 188 S. in 8° Geh, 
Preis 2.75 

Gesehichtshlitter fiir Stadt und Land Magdeburg. 
Mitteilungen des Vereins fiir Geschichte wod Altertumskande des 
Herzogtums und Erestifts Magdeburg. Hernusgegeben vom Vorstande 
des Magdeburger Geschichts-Vereins, 90. Jabrg. LH. Magdeburg 1904, 
Druck von E. Baenseh jun. 1, Eleft. 142 8. in ki. 8" Geh. 

Hagn, H. Schutz von Eisenkonstroktionen gegen Feuer. Heraus- 
aegeben im Aufirage des Verbandes deutscher Architekten- und In- 
genieur Vereine, des Vereines deutscher [ngevieure und des Vereines 


deutscher Eisenhiittenleute. Berlin 1d, Julius Springer, VILE o. 
WO SJ ion Ss’ anit WS Abb, Geh, Preis 2M, 


Hartung, Hugo. Motive der mittelalterlichen Baukunst in 
Peutschlagd. In photographischen Oriyinalaufnahmen, Berlin. Ernst 
Wasmuth. Drei Bande in gr. Folio (82:48 em) 1. ou. 2. Mu. je 
lw Blatt Liehtdrucke. 3. Ih VITE uw. Os Ss. Text rit Albbildungen, 
In Mappe. Preis 200 4. 

Dr. phil. Haupt, Albrecht, Meter Flettner, der erste Meister des 
Otte Heinrichs-Baues in Heidelberg. Mit Unoterstiitzung des (rob. 
herzoglich badischen Ministeriums der Justiz, des Kultus und des 
Unterrichts berausgegeben. Leipzig 194. Karl W. Hiersenann, 
SS. in 8" mit einem Uildnis, 15 Tafeln und 35 Abb. im Text. Geh. 
Preis SoH, 

Dr, Heiozerling, Priedrich, Dreieck und Kraftiibertragung in Ttau- 
kenstruktionslehre und Rauwesen. Grondziige einer Draamo-Statik 
der Ihaugetige, Leipzig 194. Karl Seholtze (W. Junghans), XJ uo. 
S65. in 8° mit 166 Abb, im Text u. 3 Tafelo, Geb. Preis 550 4. 

Holtmeyer, A. [beitriige zur Baugeschichte der Paulinzeller 
Klosterkirche. Sonderdrack aus der Zcitselritt ies Vereins fiir thii- 
Tingisthe Geachichte und Alrertumskande, 25. Rd. — 1. Heft (Jena, 
Gustav Fischer}. 172 5. in 8" mit 8 Taf und ¢2 Abb. im Text. Geb, 

Hilbners geographisch-statistische Tabellen aller Léinder der Erde. 
MS. Ausgabe fiir clas Jahr 1H. Hersusgegeben von Dr. Fr. v. Jura- 
sehek in Wien. Frankfurt a. M. io. IL Keller, Vil a. hbS. ie 
quer 38 Preis geb. 150.4, Wandtafel- Ausgabe Preis 00 4. 

Jubrouch des bydretechuisehen Uurenus, Abteilung der 
Obersten Laubehirde im Kiniyl, bayerischen Staatsministeriam des 
Invern. Minehen, Kiotwliche Hof- und Universitits-Buchdruckerei 
Dr, (. Wolff u. Sotin dad V. Jaber. Ue. 3, eft, 2. ‘Teil. 
Jabresbericht, — VI. dabre Wet. 2. Meft. April-dani Preis des 
dahebuchs 12 4, 





Zentralblatt der Baaverwaltang. 








527 


Jahresbericht des Grodberzoglich hessischen Landes- 
wobnungsinspektors fir das Jahre UG. Herausgegeben im 
Auftrage des GroBherzoglichen Mioisteriums des Intern. Darmstadt 
EMM. Buchdruckerei von J. Grab. 77S. in 8° mit 5 Anlagen., Geb. 

Jahresbertcht des Zentralbureanus filr Meteorelogie 
nod Hydrographic im Grobherzogtum Haden fiir das 
Jaber Uno, lL. Teil, Jahvesbericht 1405. — IL Teil, Die Ergeb- 
nlase der meteorologischen Beobachtungen im Jahre 196 Tear. 
beitet you Prof, Dr. Ch. Schultheif. — IM. Teil. Die Wasser. 
standshewegung des Rheins und seiner griileren Nebeniliisse im 
GroBherzogtum Baden wiihrend des Jahres 1903, [earbeitet durch 


Bavingenieur E. v. Schilling Karlsruhe 194. Verlag der 
G, Braunschen Hofbuchdrackerei. 114 S. in £4" mit 6 Steindruck- 


tufelo. Preis 8.4, : 

Dr. Jerabek, L. Der alte Prager Judeufriedhof. (bersetzt von 
A. Major u. Dr. Sp, Wukadinovié, Mit Beitriigen von Dr. J. Pollak. 
Prag. Kunstverlag FB. Kodi, 48 8S. in gr. 4° mit 1 Aquarell von 
V, dansa in farbiger Wiedergabe und 22 Tafeln in Netzitzung. Geh. 
Preis 4,25 ff, 

Dr. Jordan, W. Handbuch der Vermessungskunde. 1. Band. 
Ausgleichuagsrecbnung pach der Methode der kleinsten Qunadrate. 
5, Avflage. Tlerausgegeben von Dr. C. Reinhert. Stattgurt 1904. 
J, 1. Metzlerscher Verlag. XTou. 382 S. in 8" nebst 21S, Anhang 
mit zatlreichen Abbildungen im Text. dieh. Preis 15,60 .#, 

Junghans, Erhard. Uber Gromderivate des Phenanthrenchinons. 
Von der Abteilung fiir Chemie an der Technischen [ochschule in 
Stuttgart zur Erlangung der Wiirde eines Doktor-Ingenienrs genehinigte 
Hissertation. Ueilbronn LYH. Cehlersche Buch- a. Kunstdrackerei 
Paul Kostenbuder, 575, in 8". Geb. 

Kemmann, G. Die Entwicklung der stidtischen Schnellbabnen seit 
Finfiihrung der Elektrizitiit. Vortrag, geholten ver der XVI. Wander- 
versummlung des Verbandes deutscher Architekten- und Ingenieur- 
Vereine io Diisseldorf am 12. September UNM, 128, in Querfolio mit 
5 BL Abbildungen u. 1 Bl, statistische Angaben. Geb, 

Knauer, Hermann, Weatschlaod am Mississippi. Neue Ein- 
driicke und Erlebnisse. Berlin 4. LL, Oehmigkes Verlag (R, Appelins). 
1845. in 8° mit zahlreichen Abbildungen. Geb. Pres 2 

Krell, Otte jr, Uber Messung vou dynamischem und statischem 
Druck bewegter Luft. Miinchen uo. Lerlin 19M. R, Oldenbourg. IV 
vu. 455. in S" mit 68 Abb. Geh. Preis 2.50. 

Kretz, Franz. Uebung der infolye von Schwellenbildungen 
periodisch wiederkelrenden Schiffuhertstorungen in den geschiebe- 
fihrenden Fliissen, Karlsruhe 14, Hofbuchdruckerei Friedrich 
Giutsch, 8 S. in 8° mit 2 BL Abbildungen. Geb. 

Lambert a. Stahl. Die Architektur von 1730-—Isi0, 2. 
Berlin 1M. Erost Wasmuth. In gr. Folio (48; 32 em), 
in UW) Lieferungen yon je 2) Tafeln (davon 4 farbice). 
Lieferung #0 .#. 

Das moderne Landhaus und seine innere Ausstattung. 
24) Abbildungen moderner Landhduser ans Deutschland, (bsterreich, 
Eogland und Fionland nebst Grundrissen und Innenriivmen. 
Minchen 194, Verlagsanstalt FF. Mrackmann A.-G. [52 S. in 4". 
Geb, Preis 5 of, 

Loudmaon, LE. Vabellen zur Pestimmung der Randspanoungen 
von FPubrikechorusteinen nebst Erliuterung ihrer Ilerstellang und 
Anwendung. Erweiterter Sonderabdruck aus der Zeitschrift fiir 
Architektur wad Ipgenieurwesen LH. Wiesbaden IMM. C. W_ Kreidels 
Verlag. 40S. in 8” mit 1 Abb. u. 1 Tabelle im Texte. Geh. Preis Lm. 

¥. Limbeck, Zdenko, Der Fischpropeller, Sonderatdruck aus 
der .Allgemvioen Bauzeitung* (Wien) 1904, 2, Heft, hie Selbstverlag 
des Verfassers, Wien U1, Obere Bahngasse 2, 20S. in 8" mit o Abb. 
im Text, $ Taf, u. 1 Anlage. Geh. 

Lueger, Otte. Lexikon der gesamten Techvik und ihrer Hilfe. 
wissenschatten, lin Verein mit Fachgenossen herausgegeben. 2. Auf: 
lage, Stuttgart uv. Leipzig PAM. Deutsche Verlagsanstalt. 1. Bd. 
A bis Miegung. 800 5. in gr 8" mit xzahlreichen Abbildungen. 
400 Bogen in Lexikonformat in 5 Hiinden oder in 4) Abteilungen. 
Preis des Bandes in Halbfrang geb. 0.4, der Abteilung gel. 5 

Manhattan Bridge. Discussion of Manhattan ridge plans, 
with general reference to municipal procedure ia planning public 
works. The Municipal Art Society of New York. Lulletin Nv. 13 
4S. in 8% Geb, 

Martens, P. Ch. Das deutsche Konsular- und Kolonialreetit. 
Unter Berficksichtigung der neuesten Gesetze unl Verordoungen. 
Gemeinverstindlich bearbeitet fiir Schule, Kontor uml Selbst- 
beleheapg. Leipzig 14H. Verlegt von Der, jur. Ludwig Huberti. 
Vill wv, 1225, in 8% Cieb, Preis 2.75 4. 

Mehrtens, Georg Christoph, Voerlesungen fiber Statik der Riau 
koustrektionen und Festigkeitslehye. In drei Minden, Leipeig 1M. 
Wilhelos Ragelinann, 2. Bd. Statisch bestinm@te Trier, NIV u. So! 
in S* unit 241 2.7. furbigen Abh. im Text, gel. 14 Ww, 









Lief. 
Erscheiat 
Preis der 








Preis geli 


Meyer, Franz Sales a. Friedrich Ries, Die Gartenkunst in 
Wort und Hild. Leipzig 1904. Karl Seboltze (W. Junghans). XU u. 
484.S. in 4" mit 300 Abb. und Phigen im Toxt.. Geh. Preis 25 

Dr. Michalke, Karl, Die vagabundierenden Striime elektrischer 
Balinen. 4. Heft der Elektrotechnik in Einzel-Darstellungen, beraus- 
gegeben von Dr. 4. Benischke. Branogschweig 1914, Friedr. Viewes 
u.Sohe. Vil u. SSS. in 8° mit 44 Abb, Preis geh, 2.50.4, ged. 3, 

TeeSng. Michel, Eugen, Uber die keramischen Verblendstoffe. 
lisiie 9. d. 5. [Ok Wilhelm Knapp. 48 8. in kl 4° mit 68 Abb. 
Geb. Prei« 240, 

Mitteilungen des 
kunde io Frankfurt 
14, 98S. in 8% 

Moormann, Karl. 


Nisterischen Vereins fiir Heimat- 
ad. Oder. 22. Heft. Frankfurt a. d. (her 


Das Weseo der Elektrizitiit und des Magne- 
tiamus. Taipzig 2904, Eduard Tleinrich Mayer. 62 S. in S* mit 
25 Abb. im Text. Geb, Preis 180, 

Mylius a, Isphording. Der Wasserban an den Binnenwasser- 
straben, Ein Lehre und Taadbuch fiir Stromaufsichtsbeamte der 
preubischen Wasserbauverwaltuog, Im Auftrage des Mivisteriume 


der Offentlichea Arbeiten herausgegeben. Berlin 19H, Wilbelm 
Eroast u. Sobp. 1. Teil, Verwaltungs- und Gesetzeskunde, VII a. 
215 8 in 8° mit Abb, Geb. Preis 4%, — Anhang. Leitfaden fir 


das Rechoen, fie Fhichen- und KOrperlehre, Vou. 52 8, in 8" mit 
Abb. Geh. Preis 120 4 

Newlands, Francis @, The building line om the Mall. District 
of Columbia Park Commission, Remarks of bon. Fr. G. N., of Nevada, 
in the United States Senate, §&. u. 50, Miirz 14M. Washington LH. 
158. ip 8", 

Newlands, Francis @. ‘The White [louse restoration. Compen- 
sation of architects, Remarks of hon. Fr. G. N. of Nevada, in the 
Senate of the United States, 29. Februar u. 21, Miirz 1904. Washiogton 
194, 51S, in 8", 

Nofbanm, H, Chr. Die Bauart des besehvidenen Einfamilien- 
hauses, Sonderabdruck aus der Hautechnisehen Zeitachrift, iin 
atrierten Wochensecbrift iiber dhe Fortschritte im Bauwesen, 19. Jalirg, 
10H. Weimar 1904, R. Wagner Sohn. 158. in 8° Geh, Preis 0 PP 

Oder, M, uy Peedng. O& Blam, Abstellbahnbife (Betriebsbalin- 
héfe fir den Persovenverkebr), Sonderdruck aus der Zeitschrift fir 
Bauwesen, Jalingang 1902. Berlin 1. Wilhelm Rrnst u. Sohn. 64S. 


in 8° mit 4 Tafeln. Geh. Preis 4, 
Wbrich, Architektur. 2. Hand. L. u. 2. Lief. Berlin 1904, Ernst 


Wasmuth., In gro} Folio (2:48 em), Ja 10 Lieferongen von je 
15 Tafelo in Kanst- und Farbendruck, Alle drei Monat. eine Lieferung. 
Preis der Lief. 20. 

Oelenheinz, Leopold. Die Marienkirche in Knigsberg i. Franken 
und ihre Wiederberstelluog. Festschrift zur Einweibung am 19, Juli 
IWH im Auftrage der Kirchenbaukomimission verfalt. Kémigsberg i. Fr. 
Verlag der Kirchenbaukemmission. 178. in 4° mit 7 Abb. Geb. 

Patschke, A, ‘lraneversal-Dampfturbinen fiir elastische Kraft- 
mittel: Wasserdampf. Luft, schweflige Sdure, Kraftgas u, dergl. 
Miilbeim a. d. Ruby O44, Zu beziehen durch die Maschiuenfabrik 
H. Wilbelmi in Milbeim a. d. Rabr sowie durch den Buchhandel. 
73S. in 8" mit 16 Zeichnuogsbeilager. Preis 2,80 4. 

Photographische Mitteilungen. Nalbmonatseliift fiir Ama- 
teur-Photegraphie. Herausgeber: Paul llanneke, Bilderredaktion: 
Fritz Léseher, 41. Jahre. 1905, 15, Theft, 1. Augustheft. Architektur- 
Heft. Du. 4S. ie gr. 8° mit zablreiches Abbildungeo, Berlin, Gustav 
Schmidt (vorm, Hob, Oppenheim). Preis vierteljilirlich 3 4, unter 
Streifband 800,4, das einzelne Heft 60 Pf 

Rowald, Paul, (ieschichte der Grundsteinlegung, Sonderdruck 
wus der Zeitschrift fiir Panwesen, Jahrgang 104, Berlin 144. Wilhelm 
Erost vu. Sula, (4S. in 8° nit 19 Abbildungen. Geh. Preis 22%. 

Dr, Rumpelt, A. Allgemeines Laugesetz fiir das Kénigreich 
Sachsen vous J. Juli 19) mit dem Absolerungsgesetze vom 2, Mai 
MH. Handawagabe mit den zugehdirigen Lestimmungen, ausfiilir- 
lichen Eviduterunges und Sachregister. 3. Aufl. Leipzig 1904, Rod- 
bergsche Verlag-luchhaadlusg Arter Robberg. VIP u. S338, in 8° 
Geb. Dreis GW. 

Sarrazin, 0, u. H. Oberbeck, ‘Suschenbuch zum Abstecken yon 
Kreishdgen mit und cline Ubergangekurven fiir Eisenhahnen, Straben 
und Kaniile. Mit besoaderer Ueriicksichtigung der Eisenbahnen 
unterzeorinetor Ledeutang. Fiinfrebnte Auflage, Berlin 16. 
Jul. Springer. Nou. 758. Bialeituog, 18 8. Tubellen, kL oS") Preis 
web, 3M, 

Dr. Sauermaan, Ervst, Die suittelatterlichen Taufsteine der 
Proving Sctleswig-Tlilstein, Liiteck 144, BR. NGhring. 725, in gros? 
mit S2 Abb. wad einer Karte, Gel. Preis Mody, 

Schanz, Georg, Der kihustliche Seeweg und seine wirtschafiliche 
Hedeutang. Berlin-Grunewald td. A. Troschel, 6S. in 8% Geb. 
Ireis 2, 


Verlag von Williel Eruat& Sebo, Berle 
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19. Oktober 1904, 


Scheibner, S, Die mechanischen Sicherheitestellwerke im Be- 


| triebe der vereinigten prenbisch-hessischen Stantseisenbahiven, 1, Band, 








Pir dow nieltamiiicher Tull verantwortlicu: O. 8urraxsiu, Berlin 


Berlin 184. Selbstverlag des Verfassers (Vertrieb yon A, Dittmann 
in Bromberg). Y¥1 ou. 270 8, in & mit 14 Abb. Preis 6, geb. 
6,75 

Dr, Sehell, Anton, Die stercoplotogrammatische [estimmung 
der Lage eines Punktes im Raume. Wien 101. LL. W. Seidel u. 
Sohn. 375. in 8" mit 3 Tafeln, Geb. Preis 140), 

Schmiedel, Ottomar. Die Sheddachbauten, Parallel- oder sige- 
dachbauten. Eine Zusammenstellung der wichtigsten Konstruktionen 
dieser Diicher in Hole und Eisen wit deo fir die Ausfihrung nétigen 
Details und Berechoungsangaben sowie zwei vollkommen durch- 
gerechneten Reispielen und einem Anhang Uber Windtriiger. 2. Aut- 
lage. Berlin 18. Woou. 8. Loewenthal, LG S. io 8° mit 75 Abb. 
im Text u, 4 photolithogr. Tafein. Geb. Preis 4.4, 

Schoelder, Camillo Karl. Lreutsebe Gartengestaltung und Kunst. 
Zeit- und Streitfragen. Leipzig 1904. Karl Seholtze (W. Junghans), 


Sd S, in 8° mit 4 Abb. Gel. Preis 4508, 
Schneider, Me Die Masehinen-Elemente, Bia Hilfsbuech fiir 
technische Lehravstalten, sowie zum Selbatstadium geeignet. Mit 


Keispielen und zehlreichen Zeichnungen im Text wie auf Tafeln. 


In zwei PMinden. Uraonachweig MOM. Friedrich Vieweg u. Sobn. 
In 4% & Lieferung. Kurbeltyiebteile, Geradfilbrungen und Kreuz- 


kOpfe, Kolben und Kolbenstangen, Stoptbtichsen. ‘Text S. 180 bis 217 
mit Abb. 268 bia 52% u. 15 'Tafela, Geb. Preis 5.00, 

Dr. SehUnermark, Gustav o, Wilhelm Stiiber, Hochbau-Lexikon. 
Berlia 14. Wilhelm Erost u. Sebo. 4 Abteilung uad Schlub-Ab- 
teilung. Ind S. 641 bis 866 mit zablreichen Abbildungen, Geb. 
Volistindig in 20 Lieferungen zu je 2.4 oder in 5 Abteiluogen za je 
&.W. Preis des vollstiindigen Werkes geh, 46, 

Schott, Sigmund. Kapitalanluge, Anleitung zu eweekmiibiger 
und vorteilhafter Vermiigensverwaltung fiie alle Stiinde. 2. Auflage. 
Freiburg i BF. ou. Leipzig 104, Paul Waetzel. 6S. in 8" Gels. 
Preis 1] .#. 

Seger, Hans, gweiter Direktor am Schlesischen Mascum file 
Kunstgewerbe und Altertimer in Breslau. Der Schutz der vor- 
geschichtlichen Denkmaler, Denksehrift der Kommission der deut- 
schen authropologischen Gesellschalt. Vorgelegt der 35. allgemeiacn 
Versammlung in Greifswald 19H. 25S. in 8% eb. 

Seliger, M, Unaere Arbeit und Kunstarbeit im Dienste des 
Verkebra, Vortrag, gehalten zor Jabres-llauptversammlung des Ver- 
kelis-Vereins Leipzig KV. am 7. Februar 19M. Verkelirsverein 
leipzig, 40S. in 8" Geh. Preis 25 1. 

Stayenhagen, W, Skizze der Entwicklung und des Standes dea 
Kartenwesens des anferdeatschen Europa. (Ergiinzungsteft Nr. 148 
zo .Petermanns Mitteilungen*.) Gotha 1844, Julius Perthes, NAVI 
uw. 3768. in 4% Geh. Preis Wi #, 

Steffen. Hugo, Bawleokrniiler deutscher Vergangenheit. Berlia 
1904. Otto Raumyiirtel. In 4" 1, Hd. &, 4. 0. 5. Heft. Je 35. Text 
und $ Tsfelo, Geb. Monatlich ein Deft, Preis far deo Ihind 
(12 Hefte) 12.4, 

Stiehl, O Kunst oder Kunstgeschichte? Wiederherstellung oder 
Zerfall des Heidelberger Schlosses. Herlin DMM. Gose und Tetzlaif. 
ig S. to 88 Geb. Preis O40, 

Tiapkin. Filles und Leeren der Schleusenkannner. (In russischer 
Sprache.) Moskau £904, 1278, jo 8" mit 3 Tufeln. Geh. 

Dr, jur. Troltzach, Walter, Allgeiieines Iuugesetz flr das Kénig- 
reich Sachsen vor 1, Juli 11/20, Mai IMM mebst Ausfibrungsrer- 
ordiungen yoo denselben Tagen. Textausgabe mit Aomerkungen, 
einem ausfibrlichen Sachregister uml den filr Ikinende wichtigen 
Bestimmungen des Reiehs- und Landrechts. 2. Aufl. Leipzig 1904. 
Robibergsche Verlagsbuchhandlung Artar Relberg. VIN uw. 1295, in 
8” Geb. Peeis 2. 

Zreing. Unger, Karl, Entwicklung der Zement- Forschung 
nebst neuen Versuchen auf diesem Gebiet. Stuttgart MH, Konrad 
Wittwer, I] u, 655. in 5° mit TAbL. Geh. Preis 2, 

Preing. Waar, Hans, Der Lolongara-Putast io Miehst a, M- 
Frankfurt a, M, 194 Gebr. Koauer. 60S. in ge 8° mit 33 Abb 
Gel, Preis 2.50, 

“ifer, B.A. Uber Rav, Ausriistung wad Hetriech der schmal- 
spurigen {1 uw} never Eisenbaholinien der Rbatischen Baha im 
Engadin, Vortrag, gebalten im Vevreia fie die Férderung deg Lokal- 
und Strabeobahowesens in Wien, Sonderabdrack aus den .Mittei- 
lungen des Vereias f d. P. des Lokal- u. Strabenbahnwesens* UXH, 
1, Heft, Wien 1974. Im Verlage des Vereing, GUS. in 8° mit 
io Abb. im Text. Gel. 

Zimmermann, Wilh, as Heizen wid Fiirben des Holzes. Kin 
Hand- uad Hilfsbuch eum dielraueh fir Tisehler, Maler, Drechsler saw, 
tarmen 1H. Verlag von Wilb. Zinumermanno, Adolfstrabe 10 VIII 
we Sls. in ko. Gehl. Preis 140.0, 


Druck der Kuchdruckerei Gebrider Benst, Berlin. 
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(RHALT: Amtlichea: Dienst-Nactrichten. — NWhtamtiiobes: Dax neue Kaleer Friedrich-Museum in Berlin. — Cher die gegenwiirtigen Verhilltnisse beim Bau des 
Shoplontunnels, — Ru@landse Eisowubalnen in Asien. — Vormisechtea: Rathausseuban ia Kiel, — Ideenwettbewerb sar Erweiterung der katholiachen 


Pfarrkirche in Ammerachwoier (Ober Eisant 
einer Kuranstalt in Schick. 


-— Wettbewerb um Entwirfe xu elocr hOheren Tochterachule in Kiein-Zabrac, ~ Wetthewerb um Entwarte 2a 
Eisenbabntnachwissenschaftlichbe Vorlesungen in Preaten 
Brand des Stadttheaters in Basel — Kavtecholeum. — Bicherachau, — Patente und Gebrauchamuster, 


Umbau des herxoglichen Hoftheaters in Braunschweig 


Amtliche Mitteilungen. 


ProuBen. 

Seine Majestit der Kénig haben Allergniidigat gerubt, dem 
Geheimen Oberhofbaurat Ine in Merlin den Roten Adler-Orden 
Il. Klasse mit Eichenlaub und der KGniglichen Krone, dem Regie- 
rungs- und Baurat Max Hasak wed dem Stadthaurat Friedrich 
Krause in Berlin den Roten Adler-Orden [IL Klasse mit der Schleife, 
dem Staltbauinspektor Szatla ia Berlin ued dem Regierungs-au- 
meister a, D. Gierhard Sardemann io Marburg den Roten Adjer-Onden 
IV. Klasse, dem Gebeimen Oberregierangsrat Dr. jar, Christ in 
Dentsch-Wilmersdorf bei Berlin, bisher vortragender Rat im Mini- 
sterium der iiffentlichen Arbeiten, den Kéiniglichen Kronen-Crden 
Il. Klasse mit dem Stern, dem bisherigen Direktor im Kaiserlicben 
Patentamt Geheimen Regierungsrat Courtois in Charlottenburg und 
dem Geheimen Oberbaurat und vortragenden Rat im Reichaamt des 
Ionern Hiickels den Kéniglichen Keouen-Orlen III. Klasse, tem 
Stadthanrat Ernst Ritscher in Bielefeld den Kiniglichen Kronen- 
Orden TV. Klagse sowie dem Architekten Friedrich dirAber ia Biele- 
feld den Charakter als Bauyat zu verleihen. 

Der Regierungs-Baumeister des Maschinenbaufaches Brunner, 
bisher in Hreslan, ist zur Kioiglichen Risenbahadirektion in Berlin 
und der GroBherzoglich hessische Regierungs-Baumneister des Ma- 
schinenbaufaches Kayser, bisher in Kuln, zur Kénigtichen Kisen- 
bahndirektion in Kassel versetzt. 

Zar Reschaftigung sind tberwiesen: die Regierungs-Baumeister 
des Eisenbahnbaufaches Emil Schultze, bisher zur Intendantur der 
tmilitirischen Institute beurlaubt, der Kéniglichen Kisenbabndirektion 
in Danzig, Audré, bisher im Baugewerkschuldienste, der Kiniglichen 
Eisenbahiodirektion in Miinster i. W. und Gohike sowie der Regie- 
rungs-Baumeister des Maschinenbaufaches Hentschel, bisher zum 


Reichsmarineamt beurlaubt, der Kiniglichen Eisenbabndirektion io 
Lerlin. 





Dem Regierungs - Baumeister des Muaschinenbaufaches Artur 
Ebrenhaua in Berlio ist die nachgesuchte Entlassung aus dem 
Staatadienste erteilt. 


Die Landmesser-Prifang in Preufen haben im Herbst 1903 
Uestunden: , 

A. Rei der Priifungs-Kommiasion in Berlin: Heivrich Alfrert 
Blumenthal, Ladwig Erost Friedrich, Taos Walter Gocrick, 
Paul Karl Gustay Meiahardt, Otto Christian Rudolf Julius Meyer, 
Robert Rudolf Kleophas Nimz, Willy Nitz, Adolf Oggerin, Karl 
Emil Ottsen, Richard Hermann Moritz Plaster, Edmund Pliseh- 
kowski, Max Karl Wilhelm Sange, Franz Schrider, Erich Otto 
Llubert Sehulz, Johannes Hermaon Gerhard Seibt, Georg Hermann 
Sikorski und Albert Bruno Sonnenburg. 

i. Bei der Priifungs-Kommission in Poppelsidorf: Heinrich 
Michel, Nikolaus Adolf Neifeind, Konrad Robert Scholz, Karl 
Simon und Gustav Troll, 

Sachsen. 

Der Abteilungsyvorstand in der Generaldirektion der Staatseisen- 

batinen Geheime Baurat Benno Larra® in Dresden ist gestorben, 


Balen. 

Seine Kinigliche Hoheit der Grobberzog haben Gnidigst gerubt, 
zu genelhmigen, dab Regiernngs-Baumeister Hermann Graf in Mann- 
heim, seinem Ansuchen ecotsprechend, sus dem staatlichen Dienste 
entiagsen werde. 

Versetzt sind; die Regicrungs-Baumeister Theodor Baer in Karls- 
ruhe zur Oberdirektion des Wasser- und Strafenbaues als Ililfs- 
arbeiter, Ernst Lungsdorff in Waldshut zur Kulturinspektion Karls- 
ruhe und Joseph Schwehr in Uberlingen zur Wasser und Straven- 
bauinspektion Waldshut. 





{Alle Rechte vorbebalten.) 


Nichtamtlicher Teil. 


Schriftleiter:; Otte Sarrazin und Friedrich Schultze. 


Das neue Kaiser Friedrich-Museum in Berlin. 
Architekt: Geheimer Oberhofbaurat Tne to Berlin; Ausfiilrender: Regierungs- und Baurat Hasak in Berlin. 


Am 15, Oktober wurde in feierlichster Weise gleichzeitig mit 
der EnthGljung des Kaiser Friedrich-Denkmals das neve Kaiser 
Friedrich-Musenm durch den Kaiser erftfoet. Mit diesem neuen 
Museum ist die groBartige Dawwnlage auf der Zange zwischen Spree 
und Kupfergraben zum vorliufigeo Abechlu$ gelangt, die im Jahre i530 
mit der Eriffoung des berrlichen Schinkelschen Alten Museums 
unter Kinig Friedrich Wilhelm [f, am Lustgarten begonnen warde. 

Um die vorbandeneo zablreichen Kunstschatze wiirdig uoter- 
zubriagen, hatte bereits Friedrich Wilhelm 1V, den Plan, ,die ganze 
Spree-Insel binter dem Schinkelschen Museum za einer Freistitte 
fiir Kunst und Wissenschaft umzuschatfen*, und im Jahre 1543 wurde 
unter seiner Regierupg der Grundstein zum .Neuen Museum* 
gelegt, das pach Stilers Entwilrfen im Jahre IST im Ausbau 
vollendet wurde, dessen vollstiudige YFertigstellang im Joneren 
sich aber bis zum Jahre 1859 erstreckte, In den Jabreu [S6G—1576 
erbaute dann Strack nach Stilers Entwiirfen die Nationalgalerie, 
Zur Ausfiihrung weiterer Lauten auf der Museumsinsel fand im 
Jahre 1&4 eine Preisbewerbung statt (val. Jubre, 1s84 al. BLS. 157), 
deren Ergebnisse im allgemeinen die Grundlage bildeten far die Er- 
richtung des im Jahre 15! in Bevutzung genommenen Pergamon- 
Museums nach den Pliven vou Friize Wolff (vgl. Jahr. lar 





d. BL, S. 274) und des nunmehr fertiggestellten Kaiser Friedrich- 
Museums, 

Das neve Kaiser Friedrich Museum in Berlin (Abb. 1 bis 8) birgt 
in sich folgende Sammlungea: Jim ersten Stock die Gemildesamm- 
lung des Alten Museums, im holkken Erdgeschob die Bildwerke christ- 
licher Zeit, soweit diese in Originalen hier vorhanden sind, und im 
Untergeschob am Kupfergraben das Miinzkabinett. 

Die Gemildesammlung ist derart untergebracht, da@ in dem 
Gelxiudeteil am Kupfergraben sich die yermanischen Schulen be- 
finden und in dem ao der Spree die romanigechen (vgl. Abb. 5), 
Heide Filigel sind durch eine Reihe grofartiger Riume getreunt, 
welche die Mittelachse des Gebdiudes bilden. An der Spitze zwischen 
Spree und Kupfergraben fiiirt eine offene Vorhalle in das riesige 
Treppeohans (Abb. 6), das im Auberen durch die grobe Kuppel Gber- 
devkt wird. Jn ibm ist in der Mitte eine Nachbildung des Schliiter- 
sehen Grofen Kurfirsten auf dem urspriinglichen Unterbau zur 
Aufstellung gelangt. Hat man die Treppen erstiegen, so tritt mau 
wut Kupfergraben zuniichst in die altdeutschen Kabinette, dana 
in die niederliindischen, wo endlich im Rubenssaal und seinen Neden- 
riumien den Hihepunkt der Raumentwicklung erreicht zu laben, 
Auf der anderen Seite an der Spree ist der Verlauf ein abolicher, 
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Staubentwicklung vermieden werden. Die Gemaldesammlung ist 
daher durchweg mit Warmwasser geheizt. Sind Fenster vorhanden, 
dann stehen die Heizkirper in deren Brtistungen. In den Siilen 
ohne Fenster sind die Ueizkérper meist in den Wanden unter- 
gebracht. Flache Kaniile von 15 cm Tiefe bei 1.40 bis 2,50 m 


Dort sind in den Kabinetten neben Gemiilden zur Hauptsache 
Robbias, Bronzen und kleinere Marmorbildwerke aufgestellt. Zwischen 
beiden Fligeln sind verschiedene Ubergiinge vorhanden, der haupt- 
siichliciste fiber die Apsis der grofen Kirche binweg, die far 
die Aufpahbme griBerer Altarbilder und anderer kirchlicher Aus- 






Abb. I. Blick von Siiden, 
Neues Kaiser Friedrich-Museum in Berlin. 


stattungsgegenstdnde bestimmt ist. Von dieser Apsis aus ist auch Breite fibren die angewiirmte Luft bis unter die Decken, wo sie 
der Rataelsaal zugiinglich, in welchem die .Arrazzi*, die friiher den in die Raiume einstriimt. Dadureh erreicht man folgende Vorteile: 
Tambour der Eingangshalle des Alten Museums schmiickten, auf- 1) Die ganze Luft des Raumes wird durch diese Kaniile hindurch- 
gehiingt sind. Gelit man im Erdgescho aus dem grofen Treppen- gepumpt und dergestalt eine miglichst gleichmiBige Erwiirmung 
haus geradeaus, so gelangt man in die ,Basilika*, die oben erwiahnte hervorgebracht. Die Wirme soll nicht tiber + 13° C. steigen. 
Kirche, und wendet sich dann rechts oder links, je nachdem man 2) Durch die Lage der Heizkirper in den Mauern werden die Wiiade, 


die Abteilung der deutschen und itslienischen Bildbauerkunst oder vollig fie das Behiiogen mit Gemiilden frei, wihrend sonst tiber den 
die der altchristlichen Zeit besichtigen will. AuGerdem besitzt an | Heizkirpern der Raum verloren ist. Die Wand tiver den Ileiz- 
der Stadtbahn das Minzkabinett noch zwei Ausstellungssiile, die kirpern wird auch durch den bestiindig darangeworfenen’ Staub 
durch eine Nebentreppe mit dem riesigen Wertgelal und den Ver- | schmutzig — ein Nachteil, gegen den kein Mittel vollig bilft und 
waltungsriiumen der Miinzsammilang in Verbindung stehen. der keiverlei Verschulden des Baumeisters in sich sehlieBt. Der 

Das gunze Gebiiude ist feuersicher hergestellt. Die Fubbéden Staub kommt an deo Fifen der Hesucher jeden Tag von nevem in 
des holien Erdgeschosses tragen preufische Kappen aus Klinkern in 
Zementmirtel bei 420 bis 4,70 m Spaonung fiir 2000 kg/ym Gesamt- 
belastung. Marmor und Tonfliesen bilden den Fulbodenbelag. 
lim ersten Stock sind die Fubbiden fiir 1000 kg qm Gesamtlast 
berechaet. Sie liegen auf Kappengewilben zwischen eisernen ‘T'riigern. 
Der Belag ist zumeist Eichepparkett in Asphalt. Der Dachfulbboden 
iat wie das Dach ebenfalls massiv, das letztere entweder aus Ziegel- 
pilaster zwischen 1-Risen oder gewdlbt hergestellt. Die Laupt- 
treppen sind aus Untersberger Marmor angefertigt, die Nebentreppen 
aus Granit oder aus Terrazzo mit cisernem Unterbau., Die Auben- 
fronten sind in Heuscheuer- und siedersechlesischem Sandstein aus- 
gefubrt, Die Hoife haben Mértelputz erhalten, 

Die Kuppel an der Stadtbahn ist auch im Auberen gewélbt. 
Gegeniiber einer Ausfiihrang in Eisen warden dadarch rd. S04) Mark 
und vier Monate Zeit erspart, Die Hauptkuppel mubte dagegen 
aus Eisen herge-tellt werden, da sie nur auf vier Pupkten aufruht und 
voch einen Teil des Sandsteintambours triigt, Die statische Berech- 
nung dieser schwierigen Konstruktion riihrt vom Ingenieur Mann 
her. Professor Hoost und Geb. Regierungsrat Drug. Miiller- 








Breslau haben die Durehsicht dieser ganz aubergewohnlichen “eee ay = 
Autyabe besorgt. Der erstere bat auch die Ausfthrung therwaeht. = 
Das Kupfer beider Kuppeln ist das bel Dresdner Baudenkmiilern : = = 
verwendete tus Griiotal im Erzgebirge Abb. 2. Lageplan. 
Die Belelzuny des Muscuus erheisebte die grilite Vorsicht, weil 
die Olgemiilde besomlers der veneziinischen Sehulen in unseren die Raume, cin Reinigen der Neizkérper wibrend der Heizzeit nutzt 
Breiten leicht Blasen werlen und diejenigen auf Hole wie die Holz- wenig. eigentlich gar nichts. Filter in den Riiumen versperren den 


schnitzwerke reiden oder ilre Farben abstolen, Ebense multe jede Zutritt der Luft zu den Meizkirpern und bebindern die richtige Er- 
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wirmung, Nur weit auagedehnte Liiufer on den Einglingen und auf 
den Treppen, die dfters gereinigt werden missen, kinnen dem 
Ubel steuern und greifen es an der Wurzel an, Natiirlich wird die 


mittels Schnecken in die Riume. (Diese Luft wird natlirlich unten vor 
Kintritt in die Kandle gefiltert. Sie wird daselbst auch befeuchtet, da 
anndhernd 68 vil. Feuchtigkeit in den Dilderriumen erforderlich ist. 











Abb. 3. Blick auf den Kopfbau (von der Ebertsbriicke). 
Noues Kaiser Friodrich-Museum in Berlin. 


Wand und die Decke auch bei der im Kaiser Friedrich- Museum 
gewahiten Anordnung der Ausstrémungen geschwiirzt. An diesen | 
Stellen kann man aber den Anstrich so herrichten, daB sich der 
Staub abwischen libt. Die Heizung in den Fubboden zu verlegen. | 


Die Griinduog des Gebiiudes geschah viéllig im Wasser, auf Beton 
zwischen Spundwanden; da die Hiilfte des Grundes nach der Spree 
hin jedoch nur Morast war, so sind dort zwischen die Spundwiinde 
noch Pfaille bis 20 m Lange geschlagen worden. Es liefen sich jedoch 












Abb. 4, Grundrib 
des hohen Erdgeschosses. 


Abb. 5. Grundrib 
des ersten Stockwerks. 
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heift cine villige Bestaubungseinrichtung siimtlicher Bilder oder 
Bildwerke in dem betreffenden Raum anlegen. 
Die Liftung geschieht durch Eintreiben von vorgewiirmter Luft 


trotz bedeutend grijBerer Lasten durch huchbaugemabe Umformungen 
der Grundmauern am Griindungsansehlag rd. 34000) Mark ersparen, 
die den Aubenansichten zugute gekommen sind, Die Ausfiihrung 


532 


der Grundarbeiten ist durch den Hofximmer- 
meister logenieur Mibus geschehen, Die 
Gesamtkosten des Museumsbaues belaufen 
sich auf anniihernd 6500000 Mark. Das 
Kubikmeter umbauten Raumes_ erforderte 
obne die kiinstlichen Griindungsarbeiten 
rd. 29 Mark. Die bebaute Grundiliiche ohne 
die fiinf TMéfe betriigt rd, 6000 qm. Der 
Entwurf und seine Einzelbearbeltung stammt 
von dem Hofarchitekten des Kaisers Geb, 
Oberhofbaurat Ihne, die Ausfilhrung ge- 
echah durch den Unterzeichneten mit Hilfe 
einer griberen Anzahl Regierungs-Bauftihrer 
und Architekten. Die Freilegung des Ge- 
laindes fand im Herbst 1897 statt, der Bau 
selbst hat also gegen 6'/, Jalre gedauert. 
Berlin. M. Hasak. 


Uber die gegenwiirtigen 
Verhiiltnisse beim Bau des 


Simplontunnels 


bringt die Schweizerische Bauzeitung einen 
ausfibrlichen Bericht, der ihe auf ibre 
Anfrage von der Tunnelbaugesellechaft zu- 
gegnogen ist. Wir entnehmen dem Bericht 
unter Hinweis auf die Mitteilungen ,Vom 
Bau des Simplontunnels* auf 8. 68 uo, f 
des Jahrg. 1900 des Zentralblattes der Bau- 
verwaltung und Beifiigung eines Ubersichts- 
liingenselinittes folgende Angaben. 

Wie bekaont, mubte im Mai dieses 
Jahres auf der Nordseite des Simploutunnels 
der Stollenvortrieb 10352 m vom Nordportal 
oder 809 m hinter dem Scheitelpunkt ein- 
gestellt werden, weil heiBe Quellen von zu- 
sammen etwa 100 Sek./l und 45 bis 46°C, 
Temperatur das weitere Vortreiben des 
Stollens unmiglich machten. Um die Aus- 
weitungs- und Maverungsarbeiten im Gegen- 
gefille von 7 vT. nicht ganz preisgeben, 
dad. h. bis nach dem Durchschlog verschie- 
ben zu miissen, wurden 356 m_ jenseit 
des Scheitelpunktes eiserne Dammtiren in 
die Stollen cingebaut und im Mai ge- 
sehlossen, inter diesen Tiiren staut sich 
das Wasser und wird in einer hiélzernen 
Rohrleitung durch den eigenen Druck rtick- 
wirts Ger den Scheitelpunkt geleitet. Bis 
zu diesen Dammtires wird gegenwiirtig pord- 
seits an dem Ausbau des Tunnels | gear- 
heitet. 

Auf der Sidseite hingegen gingen die 
Arbeiten gut vorwiirts: im Juli warden in wenig kalkhaltigem Gocis 
und Glimmerschiefer 209 m vorgetrieben, aber gegen Mitte August 
kam man in sebr brfichiges Gesteiu, das meistens sofortigen Holz- 
einbaa erforderte. Immerhin betrug in diesem Monat der Fortscbritt 
noch 157 m. 

Anfangs September wurde das Gestein noch ungiinstiger, und 
am 6. September brach $141 m vom Sidportal eine heibe Quelle ein 
yon etwa 100 Sek. 


gleich §=6000) Min,/I 
und 46 bis 47° ¢, 
Temperatur, Dieser 


Wassereinbruch 
nétigte zur Elastel- 
lung des Stollenvor- 
triebes sowle der Aus- 
weituogs- und Maue- 





rungsarbeiter im 

Tunvel 1, und zwar 

Richt, jinflge des SCS 
Wassermenge, wie LAngensehnitt des Simplontunnels. 
das bei den kalten 


Quellen 4.5 kim vom Siilportal seinerzeit der Fall war (je pach 
Jahreszeit 800 bis 1200 Sekol von Hi bis 15° C. Temperatur), 
sondern infolge der Warme. Die Engicbigkeit sowie die Temperatur 
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Abb, 6. Haupttreppenhaus im Kopfbau. 
Noues Kaiser Friedrich-Museum in Berlin. 


dieser Quelle hat sich seit dem 6. September nicht merklich ver- 
andert: sie steht auch nicht in naber Verbindung mit den swe 
griéferen warmen Quellen im Stollen der Nordseite, da diese auch 
seit dem Anschlagen der Quelle siidseits ebenfalls in Menge und 
Warme unveriindert geblieben sind, 

Die Albflubvertiiltnisse liegen stidseits giinstiger als nordseita, 
weil das Wasser in der mit 7 vT. fallenden Tuanelsohle natiirliches 
Ablauf findet und nicht wie auf der Nordselte fiber den Scheitel- 
puokt weggepumpt werden mub, ~ 

Simtliche Tunselarbeiter der Siidseite wurden seit dem 6. Sep- 
tember in dem Parallelstollen beschiiftigt, der, wie auch der letzte 
Querschlag, auf groBe Strecken des briichigen Gesteins halber mit 
Soblengewolbe ausgemauert werden mul. Diese Arbeiten sind 
gegenwirtig naheza yollendet. Das heife Wasser wird 40 m aus 
wirts der Stollenbrust in den Varallelstollen hinibergeleitet, © 
da® die Arbeiten am Vollausbruch und an der Mauerung im 
Tunnel 1, welche Arbeitsplitze von dem heifen Wasser dureb- 
flossen wurden, dieser Tage wieder aufgenommen werden konntet 
Das hinterste Stollenstiick von dem letzten Querschlag bis zur 
Stollenbrust mul neu und stiirker mit Holz ausgesperrt werdep, 
dw viele Holzer in der Zwischenzeit gebrochen und zerdrickt 
wurden. Diese Arbeit ist noch im Gange und diirfte in einiges 
Tagen vollendet sein. 

lnzwischen konnte die Kiblicitung verliingert und diese sowol) 
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Wasser zur Verfligung stehen wird und 
die eigentlichen Vortriebsarbeiten wieder 
aufgenommen werden kinnen, Dns 
letztere kann allerdings nicht s0 bald 
mit den Hohrmaschinen geschehen; der 
Stollen mul mit Handbobrung vorge- 
trieben werden, bis er die warme 
Quelle einige Meter hinter sich haben 
wird. Es ist dies eine recht mih- 
same Arbeit. Durch vorgestellte Bretter 
und abgestiitzte Bleche als  Diicher 
miissen sich die Arbeiter vor den war- 
men Wasserstrahlen so gut als méglich 
schiitzen; das aus den Felsen austretende 
Wasser mui mit cinem von kaltem 
Wasser “gespeisten Hydranten angespritzt 
werden, um die Wirme des Wasser- 
gemisches auf ein ertriigliches Maé herunter- 
gubringen. Diese Schutzvorkehrungen wer- 
den dann beim Sprengen der Minen mebr 
oder weniger, oft auch ganz, weggeschlagen 
und miissen jeweilen wieder neu hergestellt 
werden. 

Meistens folgt das Wasser der Stollen- 
brust etliche, oft auch viele Meter, und 
dann dauern die erwihnten Schwierig- 
keiten an, bis die Quelle einige Meter 
hinter der Stollenbrast zuriickbleibt. Erst 
dann kaon die Maschinenbohrung wieder 
beginnen ond kinnen Tagesfortschritte 
von vier bis sechs Meter erzielt werden 
wihrend sie bei dem Handbetriebe unter 
den erschwerten Verhiiltnissen trotz nur 
vierstiindiger Arbeitsschichten kaum ein 
halbes Meter erreichen werden. 

Wie lange wird es pun dauern, bis 
der Durchschlag erfolgen kann? Wiire 
keine warme Quelle, wenigstens keine 
gribere (von mebr als etwa 5 Sek,/l) 
anyeschlagen worden, so hiitte der Durch- 
schlag Mitte Oktober erfolgen kénnen. 
Unter den gegenwartigen Verhiltnissen 
mu ¢s gut gehen, wenn er noch in 
diesem Jahre statttindet. 

Kommen in den noch zu durch- 
brechenden 246 Meter weitere gribere 
Quellen vor, was Icider zu_ befirchten 
ist, dann kann sich der Durehschlag 
weit in das niichste Jahr verziehen, 
pamentlich weon die jetzt yorhandenen 
Kithlanlagen nicht ausreichen und ihre 
Erweiterung notwendig werden sollte. 

Woher kommt das Wasser, kommt 
es von oben oder von unten? Unzweifel- 
haft dringt dus Wasser irgendwo von 
oben in das Erdinnere: wo dieser Ort 
liegt, wird schwerlich za ergriinden 
sein, er kann seitlich sehr weit yom 
Tunnel abliegen. Das Wasser geht in 
vielen Spalten immer derselben, bauptsiich- 
lich Kalk enthaltenden Schicht folgend in 
grobe Tiefe, viel tiefer als der Tunnel, wo 
es sich an dem heiSen Gestein erwiirmt, 
um dann wieder an einem ganz anderen 
Orte aufzusteigen, wie das bei den Thermen 
(Leuk, Pfiifers, Baden usw.) der Fall ist. 
Solche aufsteigende Wasseradern wurden 

a im Simplon angeschlagen. 
Abb. 8, Leider haben sich auch in dieser 
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Abb. 7 u. & ErdgeschoGriiume im Spreefliigel mit Werken altchristlicher Kunst. Richtung die geologischen Voruussetzun- 
“ gen nicht erfiillt: letztes Jahr noch wurde 
Meuse. Kaieor Friedrich-Musoum in Bertin. mit groBer Zuversicht die Ansicht susge- 


a ; er sprochen, es sei nicht miglich, da in 
wie die Hochdruckleitungen isoliert werden, so da@ nunmehr binnen | der Mitte des Tunnels nochmals Kalkschichten zu durchfahren seien 
kurzem zur Kiihlung vor Ort eine griBere Menge von kiihlerem und erheblich Wasser angeschlagen werde. 


RuBlands Eisenbahnen in Asien. 


Nach den Monatsheften, die von der statistischen Abteilung des | standen zu Anfang des Jahres 1908 in Russisch-Asien 154 Werst 
russischen Ministeriums der Verkehrswege herausgegeben werden, oder 10832 km Bisenbahnen in yollem Betrieb, Davon entfielen 
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3150 Werst eder 3560 km auf die Sibirische Eisenbahn 
1440, » Doe , , 4 Transhaikalische . 

so ~ $8 , » « Ussuri- 4 

2374 2553 ,  . « Chinesische Ostbahn 

2370 0—=C«, 2428 » «= Mittelasiatische Eisenbaho. 


Die Sibirische Bisenbahn umfaSt die Strecke westlich des 
Batkalsees bis zur Stadt Irkutsk; ihre Gesamtlinge einsehl. der Ab- 
tweiguog nach Tomsk, der Hafenbahneo, der Stations-, Arbelts- und 
Ausweichgleise betriigt 3778 Werst oder 4080 km. Die Bahn hesitat 
insgesamt 251 Stationen. 


43,3 vH. der Gesamtlinge liegen in der Wagerechten 


6, » ’ a « Steiguogen von 1: 100) bis 1: 300 
22 on “ - “se . - 1: 165 , 22100 
10,8 ‘- “ . 4 eo lr: 9M . 1: HS 
29 es * . n a fiber 1: 63. 


Der kleinste Kriimmungshalbmesser betragt 252 m, die gréftte 
Steiguog 1; 58, die Spurweite 1,524m. His zum SchluB des Jabres 190t 
waren fiir den liau der Sibirischen Eisenbahn 153374561 Rubel 
(830289700 Mark) oder 48690 Rubel ftir die Werst Muobonlinge 
(18597 Mark fiir 1 km) verausgabt. Die Roheinnabmen betrugen im 
Jahre 1901 19064508 Rubel (41179426 Mark) oder fiir die Werst 
Habnlinge im Durekschoitt 6052 Rubel (12255 Mark fiir 1 km), dis 
Betriebsausgaben 2125412 Rubel (45908709 Mark) oder fiir die 
Werst Babniioge durchschnittlich 6747 Rubel (18 463 Mark fiir 1 kun), 
Die Verluste steliten sich demnach im Jahre 1901 auf 2189 529 Rubel 
(4729 383 Mark) oder fiir die Werst Batolange im Durchsehnitt auf 
695 Rubel (1406 Mark fiir 1 kin). 

Die Transbaikalische Eisenbahn umfagt die Rahnstrecke 
von der Stadt Irkutsk his zum Baikalsee, die Strecke dstlich des 

eliaikalsees von der Station Myssowaja tiber Karimskaja bis zur 
Station Mandschurija an der chinesischen Grenze und die Strecke 
vou der Station Karimskaja bis nach Stretensk an der Schilka. Die 
Gesamtlange cinsch!. der Stations-, Arbeits- und Ausweichgleise 
betriigt 1568 Werst oder 1078 km, Die Babn besitzt inagesnmt 
74 Stationen. 


235 Steiguagen von 1: 1000 bis 1:2 
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185. 5 as : . 1: 15. 92100 
lis « a 4 _ = els Sy 19-6 
tas » = a a = fiber I: &. 


Die gréBte Steigung der Baha betrigt 1:58 (0.0174), der kleinste 
Kriimmungshalbmesser 319 m, die Spurweite 1024 m. Bis zum 
SchluB des Jahres [01 waren fir den Bau der Travsbaikalischen 
Eisenbabo 11392744 Rabel (246083300 Mark) oiler 79116 Rubel 
fiir die Werst Bahnliinge (100210 Mark fiir 1 km) verausgabt. Die 
Roheipvabmen betragen im Jabre 1901 5 177 820 Rubel (11 184.091 Mark) 
oder fiir die Werst Hahnliinge im Durchschnitt 3496 Rubel (7282 Mark 
fiir t km), die Betriebsausgaben 9299841 Rubel (20 087 656 Mark) 
oder fiir die Werst Babnlinge durchschnittlich 6458 Rubel (18077 Mark 
fir 1 km). Die Verluste stellten sich demnach im Jahre 1901 auf 
4122021 Rubel (8903565 Mark) oder fiir die Werst Bahnlinge im 
Durchschnitt auf 2862 Rubel (5795 Mark fiir 1 kim}. : 

Die Umgehungsbahn atm Baikalsee von rund 26 km Lange war 
im Jahre 1903 nech im Bau begriffen; sie wird voraussichtlich im 
Oktober dieses Jahres ertifoet und der Verwaltung der Transhaikal- 
Eisenbahn uoterstellt werden.*) Auf der westlichen, etwa 85 km 
langen Strecke der Umgehungsbahn von der Station Baikal bis nach 
Kultuk sind 52 Tunnel von zusammen 6 km Linge und 210 Kunst- 
bauten errichtet. Der langste Tonnel mibt 800m. Auf der Strecke 
von Kultuk bis Myssowaja liegt sur cin Tunnel von etwa S) m 
Linge. Vom Gstlichen Tei) der Umgehungsbahn fllhrt eine 3.2 km 
lange Aweigbahn zum Hafen der Fahrdampfer nach Tanchoi. Dieser 
Hafen ist im Jahre 1903 durch eine etwa 70 km lange Zweiglinie hei 
Myssowaja an die Transbnikalische Kisenbabn angeschlossen. Nach 
Fertigstellung der Baikal-Umgehungsbabo wird zwar ein unutter- 
brochener Schienenstrang das Atlantische mit dem Stillen Weltmeer 
verbinden, die asiatische Querbato aber noch nicht in allen Teilen 
fir den Durchgangsverkelir vollendet sein, Es sind noch bedeutende 
Sumimen fiir den Um- und Ausbau der Bahn von der russischen 
Regicrung bewilligt, die leider recht spit die Uberzeungung gewonrnen 
bat. dati die eingleisige Batn mit stellenweise leichten Schienen, 
starken Neiguags- und Krammungsverhiltnissen, unzureichenden 
Retrichbsimittela usw. eine sehr beachriinkte Leistungsfihizkeit besitzt 
wid in ihrem gevenwiirtiges Zustande den Anspriichen des irtlichen 





*) Nach Mittetlung der St. Petershurger Zeltung ist der Verkebr 
auf der Umgehangshaho am Baikalsee Eude September d. J. eréttnet 
worden, His auf weiteres sollen zur Peschleunigung des Trappen- 
aufmarsches aur Milittirziige anf der Balin befiirdert werden. 
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und Durchgangsterkehrs nicht geniigt. Die zur Verwendung ge- 
langten lelchten Sehienen méissen durch echwere ersetzt, bodlzerne 
Britecken io eiserne oder steinerne umgewandelt, 20 starke Steigungs- 
und Krtimmungsverhaltnisse ermaibigt und zahlreiche Ausweich. 
stellen nen errichtet werden. Auf einzelnen Bahbnstrecken siod die 
leichten Sechienen bereits gegen schwere ausgewechselt, hilzerne 
Bricken durch eiserne ersetat. dic Betriebsmittel ergiiozt und neue 
Ausweichstellen errichtet worden, mit dem Umbau einzeloer Baln- 
strecken, fiir den insgesamt 22 Millionen Rubel (47,52 Mill. Mark) 
bewilligt sind, soll aber erst demniichst begounen werden. Io An- 
betracht des russisch-japanischen Krieges werden aber voraussicht- 
lich noch Jabre vergehen, bevor diese Arbeiten durchgefiihrt sind 
und die groBe asiatische Querbabn in allen Teilen als volleodet 
betrachtet werden kano. 

Die Ussuri-Eisenbabn verbindet die Stadt Wladiwostok mit 
Chabarowsk am Amur; ihre Gesamtlinge einschl, der Abzweigung 
zur Grenze der Mandschurei, der Stations-, Arbeits- und Ausweich- 
agleise betriigt 910 Werst oder 980km. Die Bahn besitzt insgesamt 
et Stationen. 

40,6 vH. der Gesamtliinge liegen in der Wagerechten 

196 .  . = » Steigungen von 1:1000 bis 1:30 
S22 ow ° ° . . ~ 1: 165 , 2:10 
16, » : oe 7 - dt BW god: OA 

Die grifte Steigung der Babn betriigt 1:05, der kleinste 
Krimmungshalbmesser 252 m, die Syurweite 1,524 m. Bis zum 
Sehlu® des Jahres 1901 waren fiir den Bou der Ussuri-Eisenbaho 
52578575 Rubel (119569722 Mark) oder 64120 Rubel fir die Weret 
Babnliinge (129543 Mark fiir J km) verausgebt, Die Robeionahmen 
betrogen im Jubre 190) 159333 Rubel (6924159 Mark) oder fir 
die Werst Babniiivge 3853 Rubel (742 Mark fiir | km}, die Betricbs- 
augaben 4559363 Rubel (9848224 Mark) oder fir die Werst Baho- 
linge (G0 Rubel (11259 Mark fiir t km). Die Verluste stellten sich 
demuach tm Jabre 1901 auf 1400000 Rabel (8024 085 Mark) oder 
fiir die Werst Bahnlange im Durehsehaitt auf 1707 Rubel (457 Mork 
fiir 1 kun}. 

Die Chinesische Ostbabn durchquert die Mandschurei von 
der Station Mandschurija ther Charbin bis zur Grenze der Ussuri- 
Provinz (Pogranischnaja), Von Charbin fiihrt eine Zweigtinie, die 
sog. ,Siidmandsehurische Eisenbahn*, tiber Tjelin nach Port Arthur. 
Die Hafenstidte Daljiinwan (Talienwan), Dalai, Inkou and das 
Kohbleobergwerk bei Jantai stehen durch Zweigbahnen mit der siil- 
mandschurischen Linie in Verbindung. Die Bahn setzt sich aus 
folyenden Abschnitten zusammen: 








Werst kerr 
° Mandsehurija—Charbin se 875 a 
és | Charbin (Ssungari)—Pogranischoaja 522 hie 
-2°2 |) Zweigbahu von Charbin nach der Station 
e3 Geungeril .. 2 » ws ew 65 64 
2° | Zweighatin von Taolaitsehshao nach der 
= Station Ssungaril! ©. . -. 2 21 
+ Charbin=—Tjelin 2. 2 2 2 2 441 4705 
Be Tjelin—Port Arthur . . 2... 470 1, 
22 2 | Zweighabn zum Kohtenbergwerk beiJautei 16 17 
‘5-8 | Zweighahn vou der Station Daschizajio 
Zak nach Inkou (Anschludstrecke zur 
=*-~ Nordchinesisehen Fisenbahn). Pal) 214 
25 3 | Zweighabn von der Station Naukuanling 
£33 mach Dalni . . . ... . 16 li 
Z'3 Zweigbahn von der Station Dafanschin 
8 nach Daljiowan . 2. - ~. 6 8S 


Etwa 328 Werst oder Si} km der slidmandschurischen Eisenbalin 
sind inzwischen durch die kriegerischen Ereignisse in den Besitz der 
Japaner tibergegangen. 

Die Mittelusiatische Eisenbahn erstreckt sick vom Ostufer 
des Kaspischen Meeres bei Krassnowodsk tiber Merw und Samarkand 
pach Taschkent. Von der Hauptlinie filhren Zweighabnen nach 
Kusehk zur Grenze Afghanistans, ferner nach der Stadt Buchars, 
dem Sitz des Emirs, und mach Andischan, der Hauptstadt der 
Proving Ferghana, Die lishn setzt sich aus folgenden Abschnitten 
*USAMLINeN ; 


Werst hee 

Krassnowodsk—Tasehkent . . ; 147 1864 
Zweigbalin von Merw nach Kuschk Be LS 313,86 
= ~ Kagan nach Buchara. . . , 13 13,8 

‘< - ‘—Tschernajewo nach Andischar SUMS the 
- . Gortschakewe nach Neu-Marghelan 10 1s 


Dice Babn besitzt % Stationen, die Spurweite betrigt 1454 m, 
die gribte Steigung 1:05 (0,019), der kleinste Kriimmungshalbmesser 
JSS mn 

Bis zum Schlul des Jabres 14t waren fiir den Bau der Mittel- 


Nr. 83. 


asiatischen Eisenbelin 117 356 273 Rubel (288 489550 Mark) oder fiir 
die Werst Baliolinge 49517 Rubel (lo0272 Mark fiir 1 km) verwus- 
gabt. Die Rohelonshmen betrugen im Jahre 1901 13214 762 Rubel 
(2843885 Mark) oder fiir die Werst Hahnliinge im Durehschnitt 
5576 Rubel (11291 Mark fiir 1 km), die Betriebsausgaben 10200 64) 
Rubel (2247320 Mark) oder fiir die Werst Hahnlinge 4346 Rubel 
(S30 Mark fiir km). Der UberschuS betrog demnach ita Jabre 1901 
2915077 Rubel (6296566 Mark) oder fir die Werst Bahnliinge 
durchschnittlich 12%) Rabel (2491 Mark fiir 1 km). 

Am Schlab des Jahres 1902 war die Orenburg-Taschkenter 
Bisenbahn im Bau begriffen; sie bildet das Verbindungsglied der 
Mittelasiatischen Fisepbaha mit dem russisch-europiiischen Schienen- 
netz und erstreckt sich von Oreaburg iiber Iletzk, Kasalinsk, Perowsk 
und Turkestan nach Taschkent. Die Baho setzt sich aus folgenden 
Teilstrecken zusammen: 
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]. Nérdlicher Teil. 
Worst kin 
Orenburg — Baskara . Pee ee ve ey ies Ob 1008S 
Zweigbahn bei Orenburg . - 4 45 
Zweigbabn von der Station [letzk nach dem Salawerk 4 43 
If, Sadlicher Teil. 
Haskara—Taschkent . . . : 1 ees) TH BOG 
Zweighshn zum Fiul Syr-Darja Sef fat ere Sacns 43 
Zusimmen 1742 18584) 


Die Baukosten sind auf etwa 141 080 Mark fiir 1 km veranschlagt. 
Die Bahn wird eingleisig hergestellt und erhiilt 80 Stationen. Gepiant 
wird die Verbindung der Mittelasiatischen Eisenbahn mit der 
sibirischen Linie fiber Wernoje (Wernij}, Sergiopol, Semipalatinsk 
und Barnaul, —5 


Vermischtes. 


Rathausneuban Iu Klel, In weiterem Verfolg des Wettbewerbs 
um Entwiirfe zu einem nenen Rathause in Kiel (vel. S. 9, Jalirg- 
183 d. Bl) waren die drei an erster Stelle mit einem Preise he- 
dachten Architekten Billing in Karlaruhe, Thyriot in Grot-Lichter- 
felde bei Berlin und Rirnstein u. Kopp in Friedenau bei [erlin 
mit neven Voreotwiirfen beauftragt worden. Die Begutachter dieser 
Arbeiten sprachen sich zuguusten des Billingschen Eotwurfes ana, 
dessen Ausfiibrung 2400100 Mark erfordern wiirde, wiihrend die der 
beiden anderen zu je 1500000 Mark veranschlagt ist, Um eine Ver- 
billigueag des Billingschen Piones zu erreichen, soll durch den Ver- 
fasser eine Uroarbeitung vorgenommen werden, 


Bel dem [deenwetthewerb sur Erweiterung der katholischen 
Pfarrkirche in Ammerschweler (Ohber-Elsaf) (cgi. 5. $16 und t27 
4, BI) baben ertialten: den ersten Preis (1000 Mark) der Regierungs- 
Baufiihrer J. Keith in Stratburg i. B., den aweiten Prets (500 Mark) 
der Regicrungs-aumeister Dr ong. E. Michel in Wiesbaden, den 
dritten Preis (G00 Mark) der Architekt Hermaun Distel in Betlio. Drei 
weitere Entwiirfe des Regieruogs-laaftihrers J. Keith in Strabburg, 
der Architekten Rueder u. Meister in Posen und dea Architekten 
J. Franke in Gelsenkirchen worden fiir je 400 Mark angekauft. Die 
eingegangenen 51 Entworfe sind bis zum 26, Oktober in der Aula 
der Kaiserlichen Technischen Schule in Strafburg i. B. ausgestellt. 


In dem Wetthewerb um Entwiirfe zu elner héheren Thehter- 
sehale In Klein-Zabrze wurde zuerkaont: der erste Preis (11) Mark) 
dem Architckten Predrich Thelemann in Berlin, der gweite Preis 
(750 Mark) dem Stadtimuassistenten Rudolf Meyer in Breslau, der 
fritte Preis (600 Mark) dem Architekten Rudolf Schmidt io Gera 
Die Entwiirfe der Arehitekten Kéihler u. Kranz in Charlotten- 
burg, Griife in Charlottenburg, Luschnath in Leipzig wurden 
lobend erwiibnt. Die eingegangenen 165 Arbeiten siod im Gemelnde- 
hayse in Klein-Zabrze bis zum 2. November Offentlich ausgestellt. 


Zu dem Wetthewerb um Entwilrfe za elmer Kuranstalt in 
Sehleiz (vergl. S. 364 u. 411 d. J.) siod 39 Eatwitrfe ecingegangen. 
Den ersten Preis (44) Mark) erbielten die Architekten Jiirgensen 
uw. Rachtoann in Charlottenburg. Der zweite Preis (250 Mark) 
wurde nicht verteilt, Statt dessen ist der Entwarf der Architekten 
Feldberg uo. Stockert in Elberfeld durch einen Preis von 140 Mark 
und der der Architekten Kaufmann in Schleiz u. Groner in Gera 
durch einen Preis vou 100 Mark ansgezeichnet. Ein Eotwurf ist 
zxam Apkatif empfohlen. 


Die eisenbahnfachwissenschaftlichen Vorlesungen in Preufen 
finden im Winterhalbjahr 1904/05 In folgender Weise statt: In Berlin 
wenden in den Riumen der Universitit Vorlesungen tiber National- 
dkonomie der Eisenbalnen, insbesondere das Tarifwesen, sowie tiber 
die Verwaltung der preniischen Staatseisenbahnen, und im teecb- 
nelogisehen lastitut der Universitdit iiber Technologie gehalten, Das 
Nibere, nameutlich auch fiber die Anmeldang zu den Vorlesungen, 
ist aus dem Auschlag in der Universitit ersichtlich, — In Breslau 
erstrecken sich die Vorlesungen auf Eiscubshnureeht, Eisenbalnbetrieb 
und Elektrotechnik, — in Koln auf die wirtschaftlichen Aufgaben 
der Kisenbahoen, insbesondere das Tarifwesen und Frachtrecht, so- 
wie auf Elektrotechnik, — in Elberfeld auf Technologie. — in 
Halle a, d.5. and Frankfurt a M, auf Elektrotechnik. 


Das herzogliche Hoftheater In Braunschwelg ist nach einem 
viifasenden Umbau an 1. Oktober a. J, wieder in Benutzung ge- 
nommen worden. Der Thaw wurde nach den Plinen des Baurats 
Wolff in Uls im Jabre 1801 vollendet und bat jetzt. um den neu- 
zeitlichen Anspriichen gerecht zu werden, nach deo Entwiirfen des 
Baurats H, Seeling in Berlin einen fast vollstiindig neuen Ausbau 
erhalten miissen, bei dem siimtlicbhe Betriebsriiume fir Hibneneweeke 
aus der Zone des Zuschauerbauses entferut und alle Dachbodenriiame 





yon Dekorationsmagazinen, Malersiilen usw. freigehalten sind. Die 
hierfiir erforderlichen Riiume sind jetzt ia einem neuen Anbau an 
der Hinterfront untergebracht. Fiir das Parkett wurden zwei ocue 
dreiarmige Marmortreppeo wed fir den ersten Rang sechs breite 
massive Treppen eingebayt, Selbatyerstindlich sind bei dem Umbau 
die Bibnenmaschinerie, die elektrische Belenchtung, Heizungs- und 
Liftungaaniagen sowie die Feverlischvorrichtungen nach den neue- 
sten Evfahrupgen umgestaltet worden. 

Das Stadttheater in Basel, das in den Jahren 1873 bis L875 vom 
Architekten Steblin-Burkbardt in Basel errichtet wurde, ist ta der 
Nacht vom 7. auf den 8. Oktober d. J. bis auf die Ui fassnngsmauern 
und die inneren massiven Winde niedergebrannt. Die Ursachen des 
Brandes sind poch nicht ermittelt worden, Nach einer Mitteilung 
der Schweizerischen Bauzeitung Ne. 16 d. J. soll KurazschluB aus- 
geschlossen sein. 


Kantscholeam (Gumimitarbe) wird als fioBere Anstrichfarbe gegen 
das EKindringen von Svblagregen in Giebelwiinde verwandt uod 
hat sich seit Jabren bei freistebenden Dienstwolingebiaden, Wiirter- 
buden usw. im Bezirk der Eisenbahabetriebsinspektion Hamela be- 
wihrt. Der Aostrich erfolgt zweckmdbig im Sommer, wenn die 
Mauern gut ausgetrocknet sind. Heim ersten Anstrich ist das dick- 
fliissige Kautscholeum mit Firnis soweit zu verdiinnen, dal es in 
alle Mauerwerkfugen gut eindringen kann. Der zweite Anstrich er- 
folgt mit unverdiinnter Farbe. Da nsch einigen Jabren die gummi- 
artige Haut verwittert ist, so mui alle zwei bis drei Jutre ein neuer 
Anstrich vorgenommen werden. Das Kautscholeam wird io der 
Busseseben chemischen Fabrik in Hannover-Langenhagen im Regenie- 
rungsverfabren aus Gummi gewoonen. 


Bicherschan. 

Allgemeines Bangesetz filr das Kinigreleh Sachsen vom 
1. Jali 1900/20. Mai 1904 nebst Ausfiihrungsbestimmungen von den- 
selben ‘Tagen. Textausgabe. Von Dr. jar. Walter Troitzsch. 
2 Auflage. Leipzig 1004. RoBbergeche Verlagshuchhandlung Artur 
Roliberg. VUIL u. 1298. in 8% Geb. Preis 2.4, 

Allgemeines Bangeseltx fir das Kinigreich Sachten vom 
1. Juli 19) mit dem Abiinderungsgesotz vom 2). Mai 144. Hand- 
ausgabe. Vou Dr. A. Rumpelt. 3. Auflage. Loipzig 144. Roll- 
bergsche Verlaysbuchhandluag Artur RoBberg. VII u. 535 5. in 8% 
Geb. Preis 6 ff. 

Vou der Textausyabe, die eiosch). Anhang und Sachyerzeichnis 
129 Seiten umfabt, liegt die zweite, von der Handausgabe mit dem 
Umfange you 535 Seiten die dritte Auflage vor, Die Textausgabe 
gibt ia der Hauptsache einen Abdruck deg nach dem Nachtragsgesetz 
yorn Xi, Mal 1901 bereits erganzten Baugesetzes mit zugehdrigen Aus- 
fibrungsverordoungen und einzelnen in den Text gedruckten kurzen 
Hinweisen auf die Eotstehung der wichtigeren Bestimmungen. Ein 
in drei Absehnitte getellter Anhang enthilt eine kurze Ubersicht (liber 
die fiir Bauende eu besehtenden Hestimmungen des sdichsischen 
Strafgesetzbuches, iber vachharrechtliche Bestimmungen des lirger- 
lichen Reehtes und (iber bemerkenswerte oberbeldrdliche Verord- 
pungen und Entscheidungen. Die Ilandausgabe verbreitet sich in 
einer dem Gesetze rorangestellten, 76 Seiten umfassenden Einleitung 
sehr wusfihelich tber die Beteitigung der Behirden und gesetz- 
geberischen Korperschaften an der Aufstellang und Durchberataog 
des Gesetzes sowie iiber seinen Inhalt und seine Absichten. Das 
hierauf folgenle Allgemeine Baugesetz vom 1. Juli 14H), 
welehes 11 Abschnitte wad 180 Paragraphen aufweist, ist mit aus- 
fiibrlichen, zwischen die einzelnen Paragraphen gedrucktea Erlaate- 
rungen versehen, Es sebliebe sich das Gesetz vom 20. Mai 194 
an. betreffend die Abdoderung elniger Bestimmungen im 1. Ab- 


536 Zentralblatt der Bauverwaltung. 


schnitt des Allgemeinen Raugesetzes. Dieser Abschnitt behandelt 
tlie Kosten der Baugenehmigong und Bauaufsicht. Dazu sei kurz 
bemerkt, da fiir die Feststellung der Hiéhe dieser Kosten eine von 
der bei uns tiblichen Art der Berechnung abweichende Grundlage in 
der sogenannten .Gebdudeecinheit* geschaffen ist. Die Gebtihren 
werden nach der Zahl solcher Gebdiudeeinheiten berechnet, welche 
sich dadurch ergeben, dat die Quadratmeterzahl der nach dem plan- 
mafigen Girundn’ zu iiberbauenden Flache mit der Zahl der Geschosse 
vervielfiltigt wird. Den Ausfiibrungsbestimmungen fir das 
Gesetz. niimlich der Verordoung vom 1. Juli 1900 und der ander- 
weitigen Verordoung vom 20. Mai 1904 sind Tabellen fiber die zu- 
lissige Inanspruchnahime yon Baustoffen usw., Anweisungen tiber 
das Verfahren in eisenbahotiskatischen Hochbausachen, Vorschriften 
fiber die Bebandlung von Hof-, Reichs- und Staatshauten — welche 
von einer cigentlichen Baugenehmigung und Bauaufsicht befreit sind 
— sowie Verordnungen fiber das Wohnungawesen der minderbemit- 
telten Klassen u, dergl m-. beigefiigt. Besonders dicses letzte 
Kapitel, welches sich ther den Erlah von Wohnungsordoungen, iiber 
eine wirksame Wobnungsaufsicht, tiber Mittel und Wege zur Her- 
stellung gesunder und zweckmiiBiger Wohnungen usw. verbreitet, ist 
angesichts der gegenwirtig bei uns zur Erdrterung stehenden 
iibnlichen Gesetzesvorlage von grofem und allgemeinem Interesse, 

Da das Baugesetz nur allgemeine Umrisse fir die in Stadt und 
Land in bezug auf Feuersicherheit, Sichérheit der Konstruktionen, 
Aufstellung von Bebauungsplinen und Fluchtlinien, Erfillung 
gesundheitlicher and sozialpolitischer Anforderungen zu beobach- 
tenden baupolizeilichen Vorsehriften gibt und ibre Anpassung an 
die értlichen Verhdltnisse den einzelnen Gemeinden fiberlalt, so war 
eine Anleitung fiir die Aufstellung solcher .Ortsgesetze* nicht zu 
umgeheo, Den genannten Ausfibrungsbestimmungen sind daher 
Entwirfe fir ortsgesetzliche Vorschriften angeschlossen, und 
zwar eine Anleitung zum Erle’ baurechtlicher Ortegesetze, der Eot- 
wurf eines Ortsgesetzes zur Anlegung sogenannter Oblastenbiicher, 
der Entwurf yon Vorsebriften fir die Ausfibrong von Haus- und 
Grundstiicksentwiisserungen wand endlich der Eatwurf zu einer 
Wohnungsordnung. Auf diese Wohaungsordnung, welche in dem 
mitgeteilten Wortlaut bereits im Jahre 1902 fiir die Stadt Krimmit- 
schau erlassen ist und seitdem wiederholt als Musterbeispiel gedient 
hat, mige die Aufmerksamkeit besonders gelenkt werden, In einem 
98 Seiten umfassenden Anhange ist dem Buche endlich ein Auszug 
aus den beim Bauen zu bheachtenden wichtigsten reichs- und landes- 
gesetzlichen Bestimmungen, ein Abdruck von Bestimmungen tiber 
besondere Baulichkeiten, als Schulen, Dampfkesselanlagen, Motoren. 
Warenaufztige, Falrstubleinrichtungen, bohe Schornsteine, und schlieB- 
lich eine Sammlung berufsgenossenschaftlicher Unfallverhiitungsvor- 
schriften beigegeben. Ein tibersichtliches Sachverzeichnis macht 
den Schlus. 

Das Allgemeine Baugesetz fiir das Kinigreich Sachsen bedeutet 
einen wesentlichen, in hohem Grade beaclitenswerten Fortschritt 
auf dem Gebiete der baupolizeilichen Gesetzgebung und kann in viel- 
facber Beziehung als vorbildlich hingestellt werden. Sein Studium, 
insbesondere nach der vorliegenden Handausgabe, ist daher allen, 
die cs angeht, aufs wiirmste zu empfehlen. Hyg. 


Patente und Gebrauchsmuster. 

Ein- oder mehrtelliger AnsehlaSsteln fir Kehlen, Grate und 
Firste mit den Sto® therdeckendem Mittelkérper und in die Nach- 
barsteine cingreifenden Seitenteilen. D. R~G.-M- 

Nr. 155482 (KL S87e vom YO Mai 101), Max 
Perkiewicz in Ludwigsherg b. Moschin (I’rov. 
Posen) und R. Abrns in Posen. — Abb. 1 zeigt 
deo einteiligen Keblstein und Abb. 2 seine An- 
wendung im Dach des Kaiser Friedrich-Museums 
in Posen. Die Keble latt sich mit diesen 
Steinen also ohne Metallunterlage wasserdicht 
eindecken, und zwar sowohl beim Minch- und 
Nonnendach als auch bei anderen Pfanonendiichern. 

Die First- und Gratunsebliisse sind ferner durch nachstehendes 
Patent gesehtitzt: 

First- und GratanschlaBsteine fiir Klosterdiicher, D. K.-T. 
Neo UM S28 (KL ST vom 21. Mai LOL), Max Perkiewiez in Ludwigs- 
berg b. Mosehin und RK. Alirns in Posen, — Abb, 3 zeigt den Firat, 
Abb. 4 den CGratunsellutsteia fir Méneh- und Nonnendeckung: ihre 
Anwendung zeigt wieder Alb, 2 und die der Firststeine noch etwas 
besser Abb. 5, Der Zweek dieser Ertiodung ist, bel Mouch- und 
Nonnendeckung gerade Grat- und Firstziegel verwenden zu kénnen, 
obne dab unter ihnen die grote Litcke zwischen den Moachen mit 
Mortel guyestrichen zu werden brauclit; denn jede starke Mortel- 


Abb. 1. 


Verlag vou Wilhelm Ernat & Solu, Berlin. — Pir den nichtamtiichen Tell verantwortlich: O Sarrazin, Burlin, — 


2, Oitober 1904. 





Abb, 2. 





Abb. 5, 


fuge auf dem Dache wirkt nicht nur unschin, sondern balt auch 
schlecht, 

Gewblbter KehlanschlaSsteln fir Pfannendicher, mit schriiger. 
die Kanten des Kehlsteines ibergreifender Kante. D. R.-G.-M. 
Nr. 177 754 (KL a7¢ vom 22. Miirz 1902), Max Perkiewicz in Ladwigs- 
berg b, Moschin und R. Abrns in Posen, — Der in Abb. 6 gezeigte 





Abb. 7. 


Abb, & 


Anschlulstein, der zusammen mit einem Kehlstein Abb. 7 nach Abb. $ 
als rechter AnschluGstein verwendet wird, erméglicht gegen den 
zwar sehineren einteiligen Kebilstein (Abb.  w 2) eine griBere 
Beweglichkeit. wenn zwei verschiedene Dachneiguogen zusammen- 
schneiden. Sonst bezweckt auch er: den Verhau io der Keble zu 
ersparen und die groben Mirtelfugen zu vermeiden, 

Unterpfanne mit darchgehenden, seitlichen Ansiitzen, deren 
diubere Kanten parallel sind, D.R.(:-M, Nr. 190488 (KL 37c¢ vom 
4. Dezember 102), Max Perkiewiez in Ludwigs- 
berg b. Moschin. — Die Unterpfunne des Minch- 
und Nonnendaches. die soz, Nonne, ist gewélnlich 
unten schmaler als oben. so dal zwischen je zwei 
Nounen ein keiliger Seblitz entsteht. Dieser Sebilitz 
wird bei diesem Cebrauchsmuster (Abb. o) durch die 
beiden Ansiitze a und & vermieden; denn nun siod 
die beiden Seitenkanten parallel, und die Nennen 
kénnen dicht zusimmengestoben werden, was das Eindecken wesent- 
lich erleichtert, wenangleich das olnehio schon schwere Méach- und 
Nonnendach hierdureh noch mebr belastet wird. 


Abb. 4. 


Drack der Kuehdruckere’ Gebradur Eruat, Berlin 
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Banweren. 


Die evangelische Kapelle in Burgbrohl im Brohltal. 


sowle die Erkenntnis, dai eine miiglichst massige Bauygruppe am 

ek Platze sei, fibrten zur Wahl der rowanischen Bauformen und einer 

SARA, J einfach entwickelten Grandribgestalt (Abb. 1 u. 4). Demgemif weist 

\ . n : es ~~, der Plan ein goriiumiges, durch massive Gewilbe (Abb. 2 u. 3) dber- 

SORE "i ae decktes Langschiff mit genau geosteter Chorapsis und schwerem 

WSs f | westlichen Tarm auf, welch letzterer im ersten ObergeschoB eine 

kleine Urgelempore birgt, Die spiter anzulegende Sakristei soll in 

einem sitdlichen Anbau in der der Chorapsis zuniichst liegenden 
Fensterachse thren Platz finden. 

Nachdem teils durch freiwillige Heitriige und durch cine Anleibe 
der Kirchengemeinde, teils darch cinen Zuschul aus dem Provinzial- 
fonds des Konsistoriums in Koblenz, endlich durch cine Zawendung 
des Gustav Adolf-Vereins die Mittel bereitgestellt worden warco, 
konnte der Ban im Laufe des Jahres 1902 begoonen wod im Herbste 
des Jahres 1906 vollendet und eingeweiht werden. 
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[Ally Hochte vorbelalten] 


Die Baukesten, mit 
Aussechlu&® der Aus- 
lagen fiir die innere 
Einrichtung, haben 
800 Mark betragen. 
Hei einem Rauminhalt 
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Abb. L. 


Die zwar kleine, aber stetig wachsende evangelische Ge- 
meinde im Hrohltal hatte schon lange den Waunseh nach einem 
{iotteshause geheyt. Dieses Yerlangen war um so selinlicher, weil 
die Mitglieder der Gemeinde von einem stark religijwen Geiste he- 
seelt sind und weil bei der meilenweit entfernten Lage der IPfarr- 
Kirche ihrem religiisen Hedtirfnisse nur uneuliinglich entsprochen 
werden konote. Schon im .iahre ISS hatte daher der Unterzeichnete Abb. 4. Grundrisse. 
auf Wetreiben eines ip dieser Angelegenheit mit rasthosem Fifer 
titigen Kirvheumityliedes, des Dr. Andreae in Burgbrohl, chren- you 225tebm (mit Einrechmung des Turmes) kostet sumit das}Kubik- 
hbalber den Auftrag ibernommen, die Plime und den Kostenansetlag meter umbauten Raumnes rl, 11510 Mark, Die wuberordentliche Matig- 
far einen Neuhau aufzastellen, Es sollte jedoch noch lange wébren, keit dieses Kinheitssatzes dirfte umsomelr in die Augen springen, weil 
bis die hierzu nétigen Mittel beschafft werden konnten. Nach dem ihm eine durchaus monumentale Durchbildung des Bauwerkes nach 
Lauprogeamm sollten etwa M0 bis 150 Sitzplitze nebst einer be- auben und innen gegentibersteht und weil bei der Feststellung des 





sthrankten Anzahl Stehplitze — z. I. auf einer kleinen Urgelbiihne — Rauminbalts der teure Turm mit seinen Massen schwer ins Gewicht 
xesehaffen werden. Auf vine besondere Sakristei sollte vorliiutig Ver- fillt, Ein xe giinstiges Ergebnis konnte — und das mag ein Finger- 


zicht geleistet und statt dessen fir den wintiercoden Prediger auBer telg sein fiir iitmliche Faille ~ nur dadurch erzielt werden, dab yor 
einer Kleideratlaze im Turmban ein Riickzug hinter dem Altar mit der Inangriffrahme der Arbeiten alle Einzelliciten bis zum letzten 


Sitzplutz vorgesvhen werden. Nagelkopfe fertig geplant waren, wed ferver dudurch, da auch bei 
Die Natur der Umgebungen und die kunstgeschiehtliche Ver- der Ausfiihrang selbst, letzteres ein Verdienst des obengenaunten 

yapgenheit des Landes, nicht minder der zur Verfagung stehende Dr. Andreae, alle Vorteile trefflich walrgenommen wurden. 

‘Tuffstein fiir die Architekturteile, Lavakrotzen file die Fldchen Kerlin, im Juni DWH, de Bruyn. 


Beitrag zur Berechnung der Eisenbetonstiitzen bei cinseitiger Belastung. 


Wenn ein Eisenbetonpfeiler durch etue io der tlauptachse des by .m% . eee 
(jnerschinitt. angreilende Last / ing Abstuml ¢ von der Aubenkunte > - fe +, — fe. 4%. 
auberhalb des (Querchnitthernes belustet wird (Abb Ll), so stelen a 
zur Ennitthioy der Lage der Nullinie folgende (Hleichyew ichtsbedin- ny — a) 
punmgen zur Verfliuay: &= y “a 


Joba ferners 


WS = 0; 2} X Mom — 0. | : 
: ; : il ; n(th—a— 9) 
sollen Betonzuyspannungea anGer Tetrackt bleiben, so sind die ‘= Te ys 


aufteetenden inneren Krafte: ¥ 
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wo n das Verhiiltnia der Elustizitiitemasse von Beton und Eisen be- 
deutet, so wird aus 1); 
y—a 


D 
Paolo +f = ; 


vod aus 2), wenn die Momentengleichung flr die Nullinie aufye- 
stellt wird; 


2 ? —a—y) 
Py-oma (“E+ Po 4 np P—2—), 
Indem man Gleichung II durch | dividiert, erhalt man: 


by* 5 

“¥ + fey — af + nfe(h—a — y? 
‘= by? —_—— - . 

“yt hey a) —mfeh ~ a—y) 

Die weitere Auflisung dieser Gleichung nach y fihrt auf eine 
Gileichuog dritten Grades von der allgemeinen Form: 

y— Ay* + By + C=0, 
deren genaue Lijsung mittels der 
Cardanischen Formel bekanntlich 
daBerst umstiindlich ist. Auch eine 
niherungsweise Auflisung durch 
Versuchen erfordert zeitraubende 
Rechnungen, 

In folgenden soll daher gezeigt 
werden, wie man die Aufgabe 
durch Zeichnung lisen kann, 

Da io Gleichung IIE der Zihler 
das Trigheitsmoment und der 
Nenner das statische Moment des 
wirksamen ‘()Juerschnittsteiles dar- 
stellt, so entspricht die Gleichung 
der Form: 

Je 


=,’ 
die fir Mauerwerk bei Ausschlud 
von Zugspannungen giiltig ist, Die 
zeichnerische Darstellung der Flichenmomente erster und zweiter 
Ordnung mittels Kraft- und Seileck ist bekannt. Deren Anwendbar- 
keit auf Eisenbetonbalken hat bereits Weiske*) in seinem Aufsatz 
«Die Anwendung von Kraft- und Seileck auf die Berechnung der 
Beton- und Betoneisenkonstruktionen* gezeigt, Bei der Ausdelmung 
des Verfahrens auf Stitzen ist das von RoSkothen™) angegebene 
Verfahren zweckmifig zu verwenden. Es beruht auf dem Gesetz 
der Gegenseitigkeit der Spannungen, also auch der Gegenseitigkeit 
des Kraftangriffspunktes und der zugehiirigen Nullinie; wenn man 
die durch den Angriffspunkt von P gehende Linie N,N, als Nullinie 
auffalt, entspricht ihr cin Kraftangriffspunokt, der in NN liegt. 
Fiir diese Lage ist: 


Jatt y 4-np.(e — a)? + nf. c?, 


rt — ¢* 


S=—j—:b— nf e—a) + afc. 


Daher ist das Verfahren folgendes (Abb, 2), Man bildet in 
bekannter Weise ein Kraft- und ein Selleck mit beliebigem Pol 0, 
indem man die Flichenteile als Kriifte auffabe und den (Qhuerschnitt 
der Eisenstiibe mit ihrem afachen Werte ansetzt. Nach dem Vor- 
gang Weiskes ist die erste Krafteckseite horizontal gelegt worden. 
Die der linksseitigen Fiseneinlage entsprechende Strecke 11 ist in 
entgevengesetztem Sione wie die Fliichenteile 1, 2. 3..., also nach 





y—- ul 





*) Dinglers Polytechnisehes Journal 1906, S. 97 u. f. 

™) .Die Ermitthing von Druckspannungen in Mauerwerkskirpern 
bei Ausschlu® vou Zugspannungen*. Zentralblatt der Bauverwal- 
tumy LS, S. 80. 


oben anzutragen und die Parallele zu ihr im Seileck durch den 
Schnittpunkt der ersten Seileckseite mit der Geraden 11 zu ziehen, 
Die Verliingerungen der einzelnen Seileckseiten schneiden auf der 
Nullinie N,N, Strecken ab, die den statischen Momenten proportional 
sind; indem man diese Abschnitte als neve Kriifte ansieht, zeielnet 
man ein zweites Krafteck mit beliebigem Pol 0,, der ebenfalls in dic 
wagerecht gelegte erste 
Krafteckseite fallt, und 
das zugehérige Seileek B. 
Indem man durch den 
Sebnittpunkt ¢ der ersten, 
also der wagereehten Seite 
des Seilecks 2 mit der 
durch den Sehwerpunkt 
der Eisenstibe auf derZug- 
seite gehenden Geraden 11 
eine Parallele zu dem ent- 
sprechenden Strahl 0,fim 
Krafteck ziebt, erldilt man 
in dem Schnittpunkt ¢ mit 
der Scillinie den Angriffs- 
punkt der Kraft P, wel- 
cher der Linie N,N, als 
Nullinie entspricht, also 
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ein Punkt der gesucliten Nullinie NN ist. 

Damit ist die gestellte Aufgabe geliist. Man ersieht leicht, dal 
die Strecke ae — ab dem statischen Moment und die Fliiche mancdm 
dem Trigheitsmoment des wirksamen Quersclmittsteiles fiir die Null- 
linie NN proportional ist, d. hb, dab 

S=te.H; J=2 FH. 
be und F sind nach dem Liingenmabstab, H ist nach dem Flichen- 
mabstub zu messen. Der Inhalt der Fhiche F kann nach der 
Simpsonschen Regel genau genug berechnet werden. 

Bei dem der Abbildung zugrunde liegenden Beispiel war A = : 
b— HO; em 10; a=5; f, = 4242: n= 1 Dann ergibt die Be- 
rechnung nach Gleichung II: 

y = 39,6; 

Die Konstruktion ergibt: 


J = 1762 050. 
= 39,6, 


ae = 24,8, 
37 5,4 .0,9- 
s=[ a (4.80 -+ 24,8) + *#-0.8 


° 
also selit befriedigende Ubereinstimmung. Will man die auftretenden 
grébten Spannungen ermitteln, so ist nach Gleichung I: 


» 2.2500 = 1 768 150, 


Ya 
‘ pa 5%, 
] 
P.y 39,6 > 
%“= 5 939.900 7° 


Darauf finden sich & und « mittels der im Eingang angegebenen 
Gleichungen. 


Rerlin. Natorp. 


Die Wasserversorgung von Kunstbrunnen, 


Die Stalt Milhausen i. E. hatte vor einiger Zeit einen Wetthewerl 
zur Erlangung von Entwiirfen tir einen monumentalen Brunnen aus- 
yeselrieben. Voo den (i hierzu eingelaufenen Eotwtirfen batte nur 
ein eingiger Rieksieht anf billige und zweckmabige Wasserspeisung 
venommen: alle anderen Eatwirfe zeigten eine vollstiindize UCukennt- 
nis thirtiver, wie «ie Wasserversernzung derartizer Brounen einge- 
richtet werden neilite, um bei sparsciem Drackwasserverbraueh gute 
Wirkungen gu erviclen oso a. Zentealblatt der Mauverwaltaung Jaheg. 


| 


Pick, S572 u. 1H, S. 164), Die Medeutung dieser Frage kann man 
sich beispielsweise an der Wasserversorgung des in Abb. 1 dar- 
gestellten Keinhardsbrusnens in Stralburg i. E. vergegenwiirtigen, 
der stiindlich mebr als 100K) Liter Wasser ausgielt. Rechnet man 
den Sellstkostenpreis cines Kubikmeters Drackwasser in den stiidtisehen 
Leitungen mit S Meunigen, was in den hier in Betraeht kommenden 
Fillen etwa gutreffen diivfte: so wirde sich hiernach eine stindliche 
Ausgale ven 12 Mark fiir verbrauelites Druckwasser ergeben, wenn 
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dieses der stiidtischen Leitung vollstiindig entnommen wiirde. Die 
jibrlichen Betriehskosten eines derartigen Brannens wiirden sich also 
selbst bei nur zeltweisem Betriebe auf 15.000 bis 000 Mark stellen, 





Abb. 1. Reinhardbrunpen in StraBburg i. EF. 


Diese Verbiiltnisse legen den Gedanken nahe, hier Ersparnixse 
eiozufiihren: indessen wird man selbstverstindlich auch picht auf die 
schine Wirkung in reicher Fiille fliebenden Wassers verzichten wollen. 
Die hohen Betriebskosten ergeben sich ja auch nicht aus der Herbei- 
schaffang der erforderlichen Wassermenge an sich, sondern aus dem 
Umstande, dal das zur Verfiigung stehende Wasser unter ganz un- 
nitig hohem Drucke steht, bei dessen Krzeugung die holien Kosten 
hauptsiichlich entstehen. Mit Ricksicht auf Cieliindeunterschiede, 
Leitungswiderstiinde und den Umstand, da® das Druckwusser in den 
hichsten Stockwerken der héchstgelegenen Hiiuser der Stadt noch 
mit hinreichendem Drucke zam Austlué gelangen mul, betriigt der 
Leitungsdruck an den fiir Monumentalbrannen in Betracht kommenden 
Stellen meist +4) bis 40m Wassersiiule, wiihrend diese Brunnen vielfach 
nur eine Ausgul- oiler Drackhéhe yon wenigen Metern haben, Is 
wird nun aber nur dieser der Fall- oder Wurfhihe entsprechende 
Teil des zur Verfligung stehenden Druckgefiilles benutzt, und der 
iibrige Teil der Arbeitsfihigkeit des Wassers wird nutzlos verschwendet, 
wenn man dieses aus der Leitung unmittelbar ausflieBen Libr, 

Erzeugt man das zur Speisung von Monumentalbrunnen erforder- 
liche Druckwasser durch eine besondere Anlage, z. B. einen Elektro- 
motor nebst Kreiselpumpe, so stellen sich die Betriebskosten nattirlich 
erheblich billiger, weil man in diesem Falle das Wasser nur auf den 
Druck zu bringen braucht, der der Ausgul- oder Wurfhéhe entspricht. 
Man kano in diesem Falle dasselbe Betriebswasser im [Kreislaufe 
immer wieder verwenden und braucht nar den verhiltuismabig 
weringen Anteil des durch Verdunstung usw. verloren gehenden 
Wassers aus der Druckwusserleitung zu entachmen. Derartige Au- 
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Abb, &. Kortingscher Wassersparer. 


lagen sind auch in neuerer Zeit verschiedentlich ausgefibrt worden, 
Abgesehen vou der Bruonenanlage vor dem Brandenburger Tore 
in Herlin, welehe in dieser Zeitschrift (val Jahrg. 14K, S, 572 
bereits behandelt worden ist, wird z. Th der Teichmannbrunnen 
auf dem Dombhof io Bremen durch eine solche elektrisch ange- 
triehene Kreiselpumpe gespeist. Die Betriebskosten des betreffenden 
Hrunnens stellten sich vor dem Einbau dieser Anluge bei unmittel- 
barer Speisung aus der stidtisehen Druckwisserleitung jdbrlich 
etwa anf 2000 Mark, Dureh die Einfiihruny der eigenen Pump- 
stelle sind diese Metriebskosten sehr bedeutend ermitigt worden, 
trotzdem wird jetzt durch Auswurf weit reichlicherer Was-ermengen 
averkaontermaben eine viel eindrucksvollere Wirkung erzielt. Immner- 
hin ist eine derartige Pumpenanlage eine unerwiinsehte Zugabe zu 
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einem Monumentalbrunnen, da sie nicht nur die Anlagekosten recht 
bedeutend erhéht, sondern auch stiindige Cberwachung durch ge- 
schulte Kriifte erfordert, auch wenn die stiindige Anwesenheit 
eines Maschinenwiirters entbehriich ist. Dieser Umstand sowie die 





Abb, 2. 


Streudiisen-HBrannen beim tlofgarten in Wiirzburg. 


beim Hetriebe solcher Maschinen unvermeidlichen Ausbeaserungen 
setzen neben den nicht unerheblichen Kosten dea Betriebsstromes 
den erzielbaren Letriebsersparnissen gewisse Grenzen. 

Die Technik hat dem Kiinstler indessen schon vor einer Reihe 
von Jahren cin weit cinfacheres Mittel geschaffen, welches es 
bei sehr niedrigen Anschaffungskosten ermiglicht, Monumental- 
brunnen, Springbrunnen, Wasserfalle u. dergl. bei mabigen Betriebs- 
kosten mit reichlichen Wassermengen zu speisen. Es ist dies der 
Kortingsche Wassersparer, welcher seit langer Zeit eine  weit- 
verbreitete Anwendung gefunden hat. Dieser in der Abb. 3 ab- 
gebildete Wassersparer arbeitet in der Weise, da8 er durch die Strahl- 
wirkung eines aus einer bei B angeschlossenen Druck wasserleitung ent- 
pommenen Wasserstrables aus dem Brunnenbehilter bei W bestandig 
einen erheblichen Teil des ausgegossenen Wassers ansuugt und mit 
dem frischen Druckwasser durch das bel A sich anschlieBende Rohr den 
Ausguimundsticken 2zufihrt. Hierdurch wird der bei unmittelbarer 
Speisung des Brunnens mit Druckwasser vernichtete Anteil des 
Arbeitsvermiigens des Hochdruckwassers ausgenutzt, Beisplelawelse 
werden bei einem Wasserdruck von 40 m Wassersiiule und einer 
Ausgub- oder Wurfhéhe des Brunnens von 4 m durch je 1 Liter 
Hochdruckwassers 3 Liter aus dem Urunnenbecken wieder an- 
gestugt. Beit diesen Verhiiltnissen kano man also durch den 
Einbau einer derartigen eiofachen Vorrichtang drei Viertel des bei 
unmittelbarem Ausgu® aus der Leltung erforderlichen Druckwassers 
ersparen. 

Jedem, der den Ztiricher See mit dem Dampfer befabren bat, 
ist gewil der riesige Springbrunnen aufyefallen, der bei Morden am 
Seeufer einen milchweilen michtigen Strahl hoch in die Late wirft, 
Dieser Springbrunnen arbeitet mit einem Wassersparer, dem das 
Druckwasser mit einem Vetrichsdruck von 120 m zugeftihrt wird 
und 30 elngerichtet ist, da@ dieses auber Svewnsser auch noch eine 
gewisse Menge Luft ansaugt, die dem Wasser in feinster Verteiluny 
beigemischt wird und diesem die weibe Farbe gibt. Dieser Wasser- 
sparer wirft stlindlich 31000 Liter solchen mit Luft gemischten 
Wassers 60 in oder ohne Luftbeimisehung 64000 Liter Wasser etwa 
® m hoch. 

Der oben erwihnate und abgebildete Reinhardsbrunnen in Strat- 
burg i. E. wird durch einen Wassersparer gespeist, der, mit Druck- 
wasser aus der stidtischen Leitung betrieben, etwa LOO) Liter 
Wasser stiindlich ausgiebt, In Ndrnberg arbeitet der Neptuubrunnen, 
in Augsbarg der Luitpoldbruonen mit je zwei Wassersparern, die 
stiindlich 3000) bezw, S000 Liter Wasser liefern. Die bekannten 
Springbruonen im VPalmeogurten in Frankfurt a. Mo ound auf dem 
Kaiser Wilhelm-Platz ia Dresden, der Mendebrunnen auf dem 
Augustusplatz in Leipzig und manche andere, durch reielie Wasser- 
fille erfreuende Kunst- und Springbrannen sowie kiinstliche Wisser- 
fille werden eheufalls durch selche Wasserspaver gespeist, 

Jo manehen Fallen kann man ja auch durch andere einfuche, 
bisher nicht geniigendt gewlrdigte Mittel sehdne Wirkungen erzielen, 
% Vi dadurch, dati man den vollen Strahl des Springbrunnens dureh 
einen zerstiiubten Strahl ersetzt, wozu sich die segerannten Streu- 


540 


diisen vorziiglich eignen (Abb. 4), welche durch Einbau einer 
Schraubentliiche in das Diisenrohr den Wasserstrahl bei seinem Aus- 
tritt vermige der Flichkraft in feine Tripfehen zerreifen, in weit 
vollkommenerem Mabe, als dies durch die sonst fblichen Brausen 
erreichbar ist, die auch lvicht durch teilweise Verstopfung unbrauch- 
bar werden, 
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Der hier beschricbene Wassersparer und die Streudiise, die von 
Gebriider Kirting in Kértingsdorf ausgefiihrt wurden, sind wegen 
ihrer Einfachheit leicht elnzubauen; sie erfordern, abgesehen von dem 
evforderlichen Drackwaszer, keinerlei Betriebskosten, bedtirfen keiner 
Uberwachnng und sind frei von beweglichen Teilen und daher nahezu 
unverwiistlich. —fg- 


Vermischtes. 


Neues Amtsgerichtszebiinde In Krenznach, Der in der Viktoria- 
strabe errichtete Neubau ist bestimmt, die Geschiiftsraume filr ein 
Amtsgericht mit vier 
Richtern und eine 
Dienstwohnung fiir den 
Gerichtsdiener aufzu- 
nebmen. Der schma- 
len Stralenfront ent- 
sprechend konnte nur 
ein Teil der Geschafts- 
riiutne in einem Ge- 
tdiudeteil an der Strabe 
untergebracht werden, 
die ibrigen mubten in 
einen nach der Tiefe 
des Grundstiicka an- 
geordneten Fligel ver- 
legt werden, Die An- 
ordaung dieses Fliigels 
ist so getroffen, dab 
sjxiter ein Erweite- 
rungsfliigel fiir Ge- 
sehiiftsewecke und ein 
Gefiingnisfltigel ange- 
bauut werden kinnea 
(vergl. den Lageplan), 
Der Schiffensaal ist im 
zweiten Stockwerk, die 
Kasse im Erdgeschob, 
der Grundbuchraum 
im ersten Stockwerk 
angeordnet, die tibrigen 
Gescliiftsriume sind in 
den drei Geschossen 
verteilt worden, Das 
Gebiiude zeigt sich im 
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Zweites Ohergeschob, 


(uberen als Putzbau, dessen Sovkel, Eeken. 
‘Tiir- und Fensterumrahmungen, Gesimse 
und sonstige Architekturteile in Sandstein 
ausgefiihrt sind, Die D&cher sind alx 
Schieferdicher in deutscher Deckungs- 
weirve anf Scholing mit Pappunterlage 
eingedeckt. Der innere Ausbau ist Albn- 
lich wie in den newerdings ausgefihrten 
Amtsgerichten in RKoépeniek,  Rixdorf, 
Millhetn acd. Ro gehalten Gabry. [o2, 
S. 422 0, G12. 1905, S. 258 a 1), Die 
Raukosten betraven fiir die ganze Ap- 
lage ord. LINK) Mark: davon entfallen 
auf das Geliiade rd, ii foo Mark, «lie 
Nebenanlosen ord, Toei Mark und die 
Beschaffung der Eluriehtungseecenstinde 
ra 8H) Mark. Der Entwurf ist unter 
der Leitune des Geheinwn Oberlaurats 
Thoemer tn Ministeriom der diffentlichen 





Lagepian. 


Verlag von Wilbelm Erast & Solin, Bertin. 


Arbeiten aufyestellt worden Die Ausfiibrung erfolgte in der Zeit 
vor Juni 1401 bis Februar 1903 durch den Kreisbaulaspektor Baurat 
Iliuser in Kreuznach, dem zur drtlichen Bauleitung der Regierangs- 
Baumeister Hensch beigegeben war. 


Zur Bekiimpfang des StraBenstaubes. Aus Anlal der Hegriin- 
dung der Gesellschaft zur Bekiimpfung des Stratenstaubes, die gewib 
von allen Freunden der Gffentlichen Gesuodheitspflege mit Freude 
begrift wird, gestatte ich mir eine Frage aufzuwerfen, deren Priifung 
vielleicht eine lohnende Aufgahe fiir die neue Gesellechaft sein wird. 
Nachdem in Berlin die staubfreie Abfubr des Hausmiills erfolgreich 
durchgefihrt ist, wird der sonstige StraBenstaub durch Fegen, 
Waschen und Sprengen des Pflasters mit iiberall anerkanoter Sorg- 
falt bekiimpft. lmmerhin erscheint die erhebliche Menge gefilterten 
Wassers, die hier ebenso wie in anderen Stidten nur zur voriiber- 
gehenden Bindung des Staubes auf das Stralenpflaster gesprengt 
wird, ungiinstig verwertet. Die Spannung, mit der das Wasser in 
der Leitung versehen ist, wird vernichtet, wihrend es den Spreng- 
wagen fillt, durch Pferdekraft wird es auf der StraBe ausgebreitet, 
ein erbeblicher Teil MieBt in die Kaniile, der Rest trocknet unter 
Erzeuguag unreluen Dunstes, der Verkehr wird dabei erbeblich be- 
listigt, die Staubentwicklung aber nur auf kurze Zeit uoterbrochen, 

Wenn es miiglich wire, an heifen Tagen einen Teil dieses 
Wassers in miglichst fein verteiltem Zustande und tuolichst 
andavernd der Stratenluft mitzuteilen, indem es von drei bis 
vier Meter hohen Stiindern aus durch die eigene Spanouog zer- 
spriht wird, so wirde damit vielleicht eine wolltuende Reinigung 
und Kihlung der Grofstadtiuft zu erzielen sein, Ob dies gelingt. 
obne damit Beliistigungen, wie Nabwerden der Kleider u. dyl,, zu er- 
zeugen, unl ob sonstige Bedenken, die sich dagegen geltend machen 
lussen, insbesondere auch der Kostenpuokt von Belang sind, wiirde 
am. besten cin Versuch lebren. Das Behbagen, mit dem wir an heiben 
Sommertagen in der Niihe vines stiiubenden Wasserfalls oder Spring- 
brunnens verweilen, lat den Versuch jedenfalls verlockend erscheinen, 

- Berlin. Eger, Geh. Baurat. 


Die Zeitschrift fir Bauwesen enthilt in Heft X bis XU des 

Jalrgangs LMM die folgenden Mitteilungen: 

Die neve St. Jakobikirche in Peine, mit Abbildungen auf Blatt 33 
bis 55 im Atlas, vom Architekten E. Hillebrand in Hannover. 

Der Neubau des Kiniglichen Polizeiprasidiums in Hannover, mit 
Abbildungen auf Ilatt 56 bis 61 im Atlas, vom Geheimen Ober- 
Baurat Kieschke in Verlin. 

Elias Holl von Augsburg am Bau des kurftirstlichen Schlosses io 
Mainz, 16:0) bis 1652, von Dr. Friedrich Schneider in Mainz, 

Der Ausbua der Netze vom Bromberger Kanal bis zur Mindung in 
die Warthe, mit Abbildungen auf Blatt 62 bis G4 im Atlas, vom 
Geheimen Baurat Demnitz und Wasserbauinspektor Rathke 
in Bromberg. 

Die neue Kisenbahubricke fiber die Hotzenplotz bei Deutseh-Rassel- 
witz in Uberschlesien, mit Abbildungen auf Blatt 65 im Atlas, 
yom Regierungs-Haumeister Briegleb in Kattowitz. 

Der Kies als Gleisbettung, mit Abbildungen auf Blatt 66 im Atlas, 
you Regierungs- und Haurat C. Briiuning in Kislin, 

Die Erneuerang der Uferbefestigungen am Spreekanal in Berlin mit 
cisernen Stiindern und Monierplatten, mit Abbilduogen auf 
Blatt G7 fm Atlas, vern Wasserbauinspektor Haesler in Bertin. 

Schutzhauten an der lelgolinder Diine, mit Abbildungen auf Blatt 49 
itm Atlas, von Wasserbauinspektor A. Geibe in Breslau (Schlu®). 

Das Wasser- und Elektrizititswerk der Stadt Solingen. Eine Tal- 
sperreu- und Wasserkraftaplage, mit Abb. auf Blatt 2 bis 34 
im Atlas, von Wasserbauinspektor Mattern in Berlin (SebluB). 

Der Itiu des Hufens in Swakopmund, mit Abb, auf Blatt 35 im Atlas, 
vom Wasserbauinspektor Ortloff, z, Z in Hankau (Seblub). 

Newes Verfahren zur geichnerischen Auswertung schwieriger Funk- 
tioven fiir teelinische und physikalische Zwecke, vom Maurat 
Gausehke in Poppelsdorf bei Bonn, 

Statistische Nachweisungen, betreffend die in den Jahren 1St8 and 
180d unter Mitwirkupg der Staatsbauheamten vollendeten Hoch- 
bauten (Fortsetzung), 

Statistisehe Nachweisuagen iber ausgefliete Wasserbauten des prea- 
Bisehen Stuites (Portsetzunyg). 


Fur don nichtantlicnen Tell verantwortlich: 0. Sarrazin, Berlin. — Drack der Buchdruckerel Gebridor Ernst, Berlin. 
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Berlin, 29. Oktober 1904. 


XXIV. Jahrgang. 
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WHALT: Amtliches: Dienst-Nachrichten 


— Miehtartlichbes: Wolnhaus fOr den Reichetagepriisidenten in Berlin, - 


Die Belenehtunag vou Gemaéldesilen, — Bruch der 


Sehleuse des Dortmund-Ems-Kanals bel Meppen und ire betriebsfihige Wiederherstellung. — Das Einfamilirnbaus auf der Ausstellung Mr Handwerk 
wad Kunatgowerbe in Breslan, — Vermiscntoa: Wetthewrrh am Eotwurfsskizzen 2a cinem Bozirkskrankenhause in Komotau in HOhimen, — Venitfent- 


fichungen des Bureaus fir die Hauptnivelierments und Wasserstandsbeobachtungen im Ministeriam der Offentiichen Arbeiten, 


Raukunst im Herliner Architektenveroin 


Vortrag fiber japanisehe 


Vorvielfiltigung von Zeichnungen durch Lichtdeuck. — Professor Edaard CGeerlich in Zitrich * 


Amtliche Mitteilungen. 


PreuBen, 

Seine Majestét der Kénig haben Allergnidigst gerubt, dem 
Kreisbauinspektor Georg Schultz in Lissa die Rote Kreuz-Medaille 
IEE. Klasse zu verleiten sowie die Erlaubnis zur Annalime und An- 
legunog verlichener Orden zu erteilen, und zwar dea Ritterkreuzes 
IL. Klasse dea Koniglich siichsischen Albrechts-Ordens dem Reglerangs- 
Taumeister Liedtke in Strasburg i. Westpr des Ebren-litterkreuzes 
1. Klasse des GroBherzoglich oldenburgischen Haus- und Verdienst- 
Ordens des Herzogs Peter Friedrich Ludwig dem Regierungs- und 
aurat Behrndt in Aurich, des Komturkreuzes IL. Klasse les 
Herzoglich sachsen-ernestinischen Haus-Ordens dem Geheimen Re- 
gierungsrat Regierupgs- und Baurat v. Tiedemann in Potsdam, des 
Kuiserlich russischen St. Stanislaus-Ordens 11. Klasse mit dem Stern 
den yortragenden Riiten im Ministerium der Offeotlichen Abeiten Ge- 
helmen Oberbaurat Germmel mann und Geheimen Oberregierungsrat 
Dr. Hecht, des Kaiserlich russischen St. Stauislaus-Ordeos Uf, Klasse 
dem Regierungs- und Maurat Bindemaann, Abteilungsvorsteher bei 
der Landesanstalt fiir Gewilisserkunde in Berlin und des Kaiserlich 
chinesischen Doppelten Drachen-Ordens IL. Klasse dritter Stufe dem 
Kisenbubo-Bau- und Letriebsiaspektor Hildebrand io Tsinsufu. 





Versetzt sind: die Regierungs-Baumeister devs flochbaufaches 
Ebel von Mad Bertrich nach Magdeburg, Kutzbach von Sigma- 
ringen nach Ratibor und Riepert von Berlin nach Posen, 

Zur Heschiiftiguog sind Gberwiesen: der Regierungs-Baumeister 
des Hochbaufuches Linkenbach dem Ministerium der Offentlichen 
Arbeiten (Eisenbahoabteilungen), die Regieruogs-Baumeister des 
Risenbahnbaufaches Nicmana, bisher zur Drandenburgischen Stadte- 
bahn beurlaubt, der Kéniglichen Fiseabahadirektion in Magdeburg 
und Bissing der KGuiglichen Eisenbahndirektion in Kénigsberg i. Pr. 
sowie der Revierungs-Baumeister des Maschinenbaufaches Velte der 
Koniglichen Eisenbabndirektion in Essen a. d. Ruhr. 

Zu Regierungs-Baumeistern sind ernannt: die Regierangs-Itau- 
fiitirer Johann Pegels aus Aldekerk, Kreis Geldern, Georg Schitiler aus 
Stettin und Maximilian van de Sandt aus Barmen (Mochbaufach); — 
Johaunes Galirs aus Ustmoorende, Kreis Jork, uod Walter Rubtz aus 
Grob-Gaudischkehaen, Kreis Gumbinnen (Wasser- und Strabenbaufach), 

Dem Regierungs-ltaumeister des Hochbaufacbes Karl Conradi 
in Barmeo und dem Regierungs-Baumeister des Eisen bahnbaufaches 
Ludwig Netter in Berlin ist die nachgesuchte Entlassung ans dem 
Staatsdienste erteilt worden. 





[Alle Rechte vorbehalten] 


Nichtamtlicher Teil. 


Schriftleiter: Otte Sarrazin und Friedrich Schultze. 
Das Wohnhaus fiir den Reichstagspriisidenten in Berlin. 


Architekt: 








Geheimer Uaurat uod Geheimer Hofrat Professor Dr. Paul Wallot in Dresden. 





Abb. 1. 


Mit dem neven Prisidislgetdiude, das Anfuog dieses Jahres von 
dem derzeitigen ersten Reichstagspriisidenten Grafen Ballestrem in 
Benutzung genommen warde, hat Wallot cine Tauanlage vollendet, 
die einen wiirdigen Absehlu seiver Berliner Reichstagsbautatigkeit 


bedeutet. Bereits bei der Manung eines Parlamentshauses fiir das 
neue Deutsche Reich bestand die Absicht, fir den ersten Priisidenten 
Wohn- und Festriiame im Reichstagshause selbst unterzubringen. 
Der Giedanke multe aber wegen eschriinktheit des Maugeldindes 
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am K6nigsplatze aufgegeben werden, Erst im Jahre 1896 war die 
Frage der Beschaffang einer eigenen Diengtwohnung fiir den Priisi- 
denten, der bislang auf eine mit Reichsmitteln ausgestattete Mict- 
wohnung angewlesen war, soweit gereift, daB das einzige noch 
freie Grundsttick der Ostfront des Reichstagshauses gegeniiber, an 
der Ecke der Sommerstrabe und des Reichstagsufers, fiir den Neu- 
bau eines Dienstwohngebiiudes erworben wurde. Aus der Abb. 3 
geht die Lage des Ciebiiudes zu seiner Umgebung hervor, Auf einem 
nach der Dorotheenstrale hin einspringenden Hintergrundstiicke 
war hier bereits dag Kesselhaus fiir die Sammelheizungsanlage 
des Reichstagshauses vorhanden, an die alsbald ein eigenes Elek- 
trizittitswerk fiir die Meleuchtung angegliedert wurde (Abb. 4). 
Es stand demnach fiir die Dienstwobnuog und ihre Nebenanlagen 
noch ein umfangreiches trapezfirmiges Grundstiick zur Verfiigung, 
das aber an den Nachbargrenzen hiiSliche Brandmauern zeigte. Wie 
es der Architekt verstanden bat, diese durch geschickte Anordoung 
der einzelnen Bauyruppen unschiidlich zu machen, zeigen die Abb, 1 
und 6, 

Das eigentliche Priisidialgebiude ist bart an das Nachbarbaus 
in der SummerstraBe geriickt, nur cinen Hof freilassend, der den 
Treppen- und Nebenriiumen reichlich Licht und Lutt spendet und 
dessen architektonische Ausbildung nicht vernachlissigt wurde (vgl. 
Abb. 7). Mit dem Hauptgebiinde in Verbindung und gegen das- 
selbe stark zurickspringend steht ein Ober der Wagenremise er- 
richteter Saalbau mit einer unmittelbar in den Garten hinab- 
fiibrenden Freitreppe (Abb. 4 u. 5). Er hat ein abgewalmtes Pult- 
dach erhalten, das sich gegen die mit Quaderverblendung und Ab- 
sehlubgesims versehene So odneae lehnt, so dal hier die tide 
Nachbarwand verdeckt ist. Die Ostseite des Grundstiickes begrenzt 
cin kleines dreigeschossiges Gebiiude fiir Beamtendienstwohnungen, 
die sich im ¢weiten ObergeschoB noch tiber das benachbarte Maschi- 
nenhaus fort erstrecken, Pferdestall und Geschirrkammer im Erd- 
geschol dieses Nebengebiiudes Offoen sich nach einem vom Garten 
abgetrennten Stallhof und stehen mit der Wagenremise to bequemer 
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Verbindung. Durch die vorbeschrie- 
bene gesechickte Anordoung der Baa- 
gruppe konnte an der Uferstrabe ent- 
lang ein Garten geschaffen werden, 
der dank der hohen Umwebruugs- 
maver den Blicken von auben ent- 
zogen ist und daher eine ungestirte 
Henutzung gestattet. Vom Marachall- 
ufer und yon der Marschallbriicke ber 
gewihrt die die Ecke 
der SommerstraBe frei- 
lussende Gruppierung 
der Bauanlage einen 
ungehinderten Blick 
auf die Ostseite des 
Reichstagsbauses, des- 
sen glickliches Zusam- 
menwirken mit dem 
Priisidialgebiiude die 
Abb. 6 veranschau- 
licht. 

Das __ eigentliche 
Prisidialgebliude baut 
sich tiber einem Unter- 
geschoB file die 1'frt- 
nerwohnung und Wirt- 
schaftskellerriiume in 
drei Hauptgeschossen 
auf, dessen 5m hohes 
Erdgescho® (Abb. 4) 
die Woho- und Dienst- 
riiume file den Bureau- 
direktor des Reichs- 
tages enthiilt im 


Abb. 4. Enlyeschot. 
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Abb. 6, Reichstagsprisidialgebiude mit dem Reichstagshause. 
Das Wobnhaus fllr den Reichstagsprilsidenten in Borlin. 


50 m hehen Hauptgescho® (Abb. 5), das im Auferen auch 
als séiches gekennzeichnet ist, liegen die Arbeits- und Gesell- 
schaftszimmer sowie die KEmpfangsréume fiir den Tlrdsidenten, 
wiihrend s¢ine eigentliche Wohnung das 4,50 m hohe Obergeschob 
(Abb. 2) einnimmt. Der Naupteingang an der Sommerstratle ist 
den beiden Dienstwobnungen gemeinschaftlich. Daneben liegt die 
Durchfahrt, die mit dem Aufstieg zum Erdgescho® cinen statt- 
lich iiberwélbten Vorflur bildet, an den sich seitlich das Tuupt- 
treppenbaus nebst Kleiderablage und in der Achse der Erdgeschob- 
treppe ein Persovenaufzug anschliebt. Die vornehme Ausstattung 
und die riumliche Wirkung des Aufganges zu den Empfangsriiumen 
des Priisidenten steigert sich in wohlabgewogener Weise und er- 
reicht ihren Hiéhepuokt beim Blick in die das Treppenhaus um- 
gebenden Flurgiinge und Vorrdume, die bei festlichen Gelegenheiten 
als Wandelginge dienen. In dem breiten Flurgang, der reizvolle 
Blicke in das Treppenhaus gewahrt, miinden die Tiiren zu den drei 
groQen Gesellschaftsriiumen. Die Treppenballe ist mit einer kasset- 
tierten Voutendecke abgeschlossen und erhilt ihr Tageslicht durch 
prichtig gemalte Fenster. Die marmornen Siiulen und Wandbeklei- 


dungen, der tiefrote Treppenliiufer im Verein mit den metallenen 
BeleuchtungekOrpern und den reichgeschmiedeten und vergoldeten 
Geliindern bringen eine ungemein festliche Wirkung hervor, wiihrend 
die mit dem Treppenhause in offener Verbindung stehende Halle 
mit ihrer dunklen Hlolzdecke und Wandbekleidung und den derben 
lederbezogenen Mébeln einen behaglichen, einladenden Findruck 
erzeugt. Das grofe Arbeitszimmer des Herrn mit einem einfenstrigen, 
dem Hausgetriebe ganz entriickten Nebenzimmer bildet gine ruhig 
gelegene Raumgruppe fiir die Dienstgeschiifte des Prisidenten. Sie 
steht durch eine Nebentreppe mit den eigentlichen Wobnriumen im 
zweiten Qhergescho in,Verbindung und wird bei festlichen Gelegen- 
heiten als Rauch- und Spielzimmer benutzt. Der Hauptaufgang vom 
ersten Obergeschol zu der dariiberliegenden Wohnang ist hinter 
dem Treppenhause angeordnet. Die durch alle Geschosse gehende 
Nebentreppe an der Ustseite des Hofes dient der Musikloge des 
Festsuales, der Anrichte des Hauptgeschosses, sowie filr die Kiichen- 
abteilung im zweiten Stock. Zwei Aufziige sorgen auberdem noch 
fiir bequeme Verbindung der Kiiche und Anrichte bei Festlich- 
keiten, (Schlu® folgt.) 


Die Beleuchtung von Gemiildesiilen. 
Vom Regierungs- und Baurat M. Hasak io Berlin, 


Fiir das Entwerfen von Museen tinden sich in den Lehrbiichern 
eine grofe Anzahl Regeln, welche recht beschwerlich sind. Alle 
diese Regeln sind iiberfliissig, die mvisten sogur irrig und die Lisung 
der Aufgabe schiidigend. Beginnen wir mit denjenigen Raumen, die 
in Heleuchtung und Anordnung die grébte Vorsicht erfordero, niim- 
lich mit den Riiumen fiir die Gemiildesammlungen. Hierfiir weist das 
neue Kaiser Friedrich - Museum in Berlin die besten Beispiele auf, 
ohne dal irgend eine andere Regel beobachtet ware, als; Man mache 
die Uberlichter so grol wie miiglich, 

Irgendwelche Verhiiltniszahlen zwischen FubbodengréBe und 
OberlichtgréBe kinnen schon deswegen picht bestehen, weil die natilr- 
liche Beleuchtung eine so yillig verschiedene sein kann, Unmidglich 
kann fiir hellen Sonnenschein und bedeckten Himmel ein und die- 
selbe Uberlichtitfinung geniiwendes Licht geben. Ist sie nur fiir 
Sonnenschein berechoet, so wird sie bei bedeckterm Himmel viel zu 


wenig Licht hereinlassen; ist doch bei bedecktem Himmel selbst im 
Freien kuum Helligkeit genug. Man mu also sicher die Oberlichter 
so gto8 wie méglich machen, soll man auch bei bedeckten Tagen 
die Sammlungea noch sehen und genielen kinnen. In unseren 
Breiten dirften die Tage mit bedecktem Himmel sogar bei weitem 
tiberwiegen; von 365 Tagen sind sicher 200 Tage ohne Sonnenschein. 
Auberdem weehselt am selben Tage das Sonnenlicht ganz betriicht- 
lich. Steht die Sonne morgens Ost-Siid, mittags im Siiden oder 
spiter Stid-West, so ist das Licht im selben Saale ein villig ver- 
schiedenes. Hierzu kommt der weehselnde Schlugschatten wie der 
Widerschein hither liegender Bauteile oder der Mavern im Dach. 

Es liegt auf der Hand, Regeln lassen sich tiber die Grive tor 
Oberlichter nicht aufstellen. 

~Man mache sie so grob wie miglich*. Das bedeutet, dai um 
jedes (berlicht im Dach noch ein Gang verbleiben mu, um von 
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dort aus dic Gliser bequem reinigen zu kinoen. Ebenso miissen 
etwa alle 2,5 m feste Triger zwischen den Sprossenoetzen der inneren 
Oberlichter vorhanden sein, damit diejenigen, welche die Scheiben 
reinigen, auf Brettero, die sie auf diesen Triigern entlangsehicben, 
arbeiten kénnen. Aulerdem biegen sich gréfere Sprossennetze dureh, 
uod die Glasscheiben zerbrechen. Als Glas wihlt man am besten 
uoregelmiBig geriefeltes und gemustertes — nicht sogenanntes mattes 
— (ilas. Das letztere verschluckt sehr viel Licht, das erstere dagegen 
verstreut siimtliche Lichtstrahlen nach den verschiedensten Seiten, 
so de® bei Sonnenschein der unmittelbare Sonnenstrahl gebrochen 
ist. Nach dieser Richtung wirkt am sichersten das Drahtglas der 
fiuBeren Oberiicht-Verglasung, Oboe Draltglas in den diuberen Ober- 
lichtern liebe sich dice angenchme und gleichmaSige Beleuchtung ohne 
grellen Lichteinfall, wie sie im Pergamon- wad im Kaiser Friedrich- 
Museum gesehaffen ist, nicht erméglichen. Auch bei den iiuBeren 
Oberlichtern macht man die Offeung so gro wie moglich, d. bh, man 
lit auf dem Dach einen Umgang, von dem aus die Ubertichter he- 
dient werden kijnnen. Es empfiehlt sich nicht, sog. Sheddiicher an- 
zulegen, da einerseits bei plitzlichem Tauwetter eine Uberschwem- 
mung nicht ausgeschlossen ist und anderseits viel mehr Schlag- 
sehatten quer ber das ionere (berlicht geworfen werden. Crobe 
Sattelddcher sind das cinfachste und beste, Die Idbe zwischen beiden 
Oberlichtern ist so gering wie miglich zu bemessen, hichstens, dal 
man an einer Seite noch aufrecht gehen kann, um ebenfalls den 
Schlagschatten der Umfassungen auf das Mindestmal zu bringen. 
Sind die Sale breit und daher die Satteldiicher geniigend hoch, 
dann ist die zweckmiibigste Avlage sogar die, dab man wie in nach- 
stehendem Querschnitt verfiibrt. Man mu8 dabei uatirlich darauf 
sehen, da zwischen Dach und seitlicher Decke oder Voute eine 
geniigend grobe Laftsebicht vorbanden ist, um gegeo die durch- 
schlagende Kiilte gesichert zu sein und bei Undichtigkeiten an die 
lecken Stellen herankommen zu kdpoen, Auf diese Weise hat man 
aber die veifinsternden Seitenwande im Dach auf ein Mindestmal 
gebracht oder giinzlich beseitigt. Daher empflelilt es sich auch nicht, 
die inneren Uberlichter von nebeneinanderliegenden Salen und Ka- 





Qluerschnitt. 


binetten in allzu versehiedene Hihen zu legen, sonst verdunkelt das 
nebenanliegende hibere Oberlicht den niedrigeren Raum. Besser 
ist es, das innere Oberlicht eines Kabinettes oder kleineren Saales 
liegt zu hoch: es ist ja nicht ndtig, deswegen die Hehanghéhe nach 
oben zu vergribern. 

Alles Eisenwerk wie die Umfussungen 
zwischen den Oberlichtera werden weil ge- 
strichen, vm kein Licht za nehmen. So- 
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Abb, 7. Ostseite des Hofes im Priisidialgebiude. 
Das Wohbxhaus filr den Reichstagsprisidenten in Berlin. 


Was die Grandrilform der Siile und Kabinette im Kaiser 
Friedrich-Museum anbelangt, so hat sich der kleine Rubenssaal mit 
abgeschriiyten Ecken als sehr giinstig fiir die Aufbiingung wie fiir 
die Beleuchtung der Bilder erwiesen, Die Abschragungen sind darauf 
auch in einigen Kabinetten dergestalt ausyefiiirt worden, Von der 





genaunte Vouten im Inneren unter dem Ober- 
licht anzuordnen, emptieblt sich im allgemneinen 
nicht, nur bei hohen Salen. Die Riume sehen 
dadureh niedrig aus; tatsiichlich werden auch 
die Wiinde niedriger; wahrend es fiir beson- 
ders hohe Bilder jedesmal selir. angenelim ist, 
iiber die gewiihlte Behanghéhe binausgeben zu 
kipnen, Die gekriimmten Flichen der Vouten 
sehen auch im CGegensate zu wagerechten 
Decken dunkel wad unfreundlich ans, Die 
Rehanghéhe der Winde darf nicht hoch ge- 
wihlt werden. Der Direktor der Berliner 
Gemaldesammlung Geheimer  Regierungsrat 
Kode bat seinerzeit fiir Kabinette 3.50 m, 
fir (hberlichtsdle 5 m angegeben, und diese 
Male crweisen sivh jetzt als sehr gute. 
Der grote Rubenssaal hat eine Behanghohe 
von 5,0+an bet einer Grundiliche von 11 am 
Ireite zu 20 om Linge, In allen diesen 


Ustonbett 








Kiumen hat man es nicht nitig, den 
Kopf weit nach hinteniiher zu legen und 
sich dadurch stark zu oermiiden.  Unter- 
halb der Behangthielle ist cin niedriges Panee! 
you diehstens S0 cm Toéhe vorgesehen, un 
eben die Bilder soviel wie meéalich den Augen 
zu bringen. 
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Abb. 1, Liingensehaitt durch das Nothaupt. 


Bruch der Schleuse des Dortmund-Ems-Kanals bel Meppen. 
in erreichbare Hohe | 


fiblichen Schriigstellung der seitlichen Kabinettwinde ist vollig Ab- 
stand genommen worden, 


Nr. 87. 
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Bruch der Schleuse des Dortmund-Ems-Kanals bei Meppen 
und ihre betriebsfiihige Wiederherstellung. 


Am 10, September d. J, ist, wie durch die Tagesblitter bekannt 
geworden, das Oberhaupt der Meppener Schleuse des Dortmund. Ems- 
Kanals gebrochen, Obne dab Anzeichen einer vorhbandeoen Gefabr 
vorher bemerkt waren, senkte sich plitzlich der rechtsseitige Teil des 
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Abb. 2. 


Haupts mit einem etwa 12m langen Stick der ansehliebenden 
Kammermauer nach oberhalb, dabei eine geringe Drehuny nach 
aufen machend. Bei der Bruchfuge in der Mauer, mit etwa 3 cm 
beginnend, lhetriigt die Senkuog an der Vorderkante des Haupts rand 
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Abb. 3. Einbau des Nothauptes an der Meppener Schileuse, 
1 Meter. Haupt und Mauer sind als in sich zussmmenhiingende 
Sticke heruntergeganyen. Die Hlauptfige bildete sich an dem 


stumpfen Sto} zwischen Haupt und Mauer. 
Das Hintreten des Bruches ist von einem in der Schleuse vom 





Boot aus peilenden Beamten und seinem auf der Schleusenmauer 
stehenden Gehilfen beobachtet worden. Danach sackte zuerst der 
Boden hinter Haupt und Mauer ein, es bildete sich dann die Ribfuge 
in der Mauer. und im Kammerboden sprang kurz hiater dem Ober- 





Bruch des Oberhauptes an der Meppever Sebleuse. 


drempel eine gewaltige Quelle Loch, durch die sich das (berwasser 
ia die Kammer ergo, hierbei den ganzeo Hinterfillungsboden mit 
sich reilend. Fir die Gewalt des Durchbruchs spricht die nach 
Trockenlegung der Kammer festgestellte Tatsache, da von dem 
Kiischungskegel vor dem Ilaupt Steine bis zu 
2 kg Gewicht unter dem Drempel hindurch 
gezogen vod durch den Brachkrater ausgeworfen 
sind. Den Zustand des Eauptes bei Senkung 
des Oberwaasers um tim zeigt Abbildung 2. 

Dureh den Unfall ware eine vollstindige 
Sperrung iles Kanales eiogetreten, wenn nicht 
die von friher her vorhandene alte Ausgangs- 
schleuse des Hanekenkanals zur Hase wenigstens 
den kleinen Schiffen yon 265 m Lange, 54 m 
Breite bei 1,6 m ‘Tiefgang den Darchgang ge- 
stattet hiitte. Um diesen Fabrzeugen eine lichte 
ihe ber Wasser von 3,50 m_ freizumachen, 
mubte eine Briicke gehoben, cine zweite mit 
abhebbarem Mittelteil ciogerichtet werden. 

Die ersten Maboahmen der Bauverwaltung 
bezweckten die Trockenlegung der Schleuse. 
is wurden 700 m oberhalb an einer Stelle, wo 
Sehiittboden vorhanden war, und dicht unter- 
halb der Schlease Damme geschiittet und dann 
die Sebleuse vor Unterwasser her leergepumpt. 
Mit diesen Vorbercitungen vergingen 14 Tage. 
Um die Sehleuxe so schnell wie miglich 
wieder betriebsfihig zu machen, beschlol map, 
ein Nothaupt elozubauen, das noch eine nute- 
bare Linge der Kammer von 1001 fir das 
gleichzeitige Durchschleusen eloes groben Kahoes 
und eines Sehleppdampfers fibrig leb. Die 
oberen G5 Meter der Kammer wurden dadureli 
iu den Stan des Oberwassers gelegt. Das Tor 
ist als Klaupptor gebaut. um den neu cinzu- 
bauenden Drempel our Beanspruchungen auf 
Liingsdruck auszusetzen. Das wo der Dock- 
schleuse bei Milnster betiadliche hilverne Klapp- 
tor war hierfiiy geeignet und wunle mit geringer Verinderaupg be- 
nutat. Dus Tor liegt in einem Holzgertist, dessen Abmessungen 
stark genug sind, die auf das Tor wirkenden Krifte aufsanelinen, 
Das Geriist ist in einen Betonkivper eingeschlossen, der die ver- 
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kiirete Schleuscokammer 
wasserdicht gegen das 
Oberwasser abschlieft und 
das Geriist gegen Ver- 
achieben sichert. Die Kin- 
zelheiten und die Art der 
Ausfihrung zeigen die 
Abb. 1 wu. 3, S. M4 w. 545. 
(In Abb. 1 ist das Beton- 
bett der Kammer im bis- 
herigen Zustande geblie- 
ben: stimtliche dariiber 
dargesteliten Lauteile sind 
neu.) Die Zimmerarbeiten 
fiir das Torgeriist sowie 
alle yorbereitenden Arbei- 
ten fiir das Betonmauer- 
werk warden so beschleu- 
nigt. dad unmittelbar nach 
dem Trockenlegen der 
Schleasenkammer wit dem 
Einbau begonnen wurde, 

Erst nach Eotfernung 
dor eingeschwemmten 
grofen Bodenmengen und 
des letzten Wassers war 
der Umfang des Schadens 
zu tiberblicken. Ungeftihr 
durch die Mitte des (ber- 
drempels ging ein Rib, 
der sich nach dem Rib 
in der reeliten Schleusen- 
mauer hinzog, Das ganze 
Stick vor dem Rif’ war 
gesunkep. An der Stelle, 
wo die Quelle  aufge- 
sprangen war, zeigte sich 
ein stark 1m im Durch- 
messer haltender Trichter, 
der das Betoubett in 
ganzer Stérkedurechbricht, 
Das aus dem Trichter 
auftretende Wasser warf 
reichlich Sand, so daB es 
nétig wurde, das Grund- 
wasser aufzustauen, was 
mit elper I m_ hohen 
Sperrmaver gelang. Der 
ganze iibrige Teil der 
Schleuse zeigte sich bei 
sorgfiltiger Untersuchung 
unbeschddigt. Es war 
also miglich, das linke 
Haupt mit der Schiitzvor- 
richtuog und den linken 
Umlauf zur Schleusen- 
fiillong weiter zu he- 
nutzen, Zum = grideren 
Schutze des linken Haup- 
tes, das sich im ganzen 
um 20 mm gesenkt hatte, 
wurde 5m vor dem Ober- 
haupt eine von Kanal- 
soble im Mittel 6 m tief 
hinalireichende = Spund- 
wand neu geschlagen, 
die nach links an den 
erhaltenen Nutpfahl der 
alten Spundwand dureh 
Idingswand angeschlossen, 
nach reeht< 5 m ther das 
Haupt hinaus geftibrt ist. 
Der Raum zwischen 
beiden Spundwinden ist 
durch Greifbagger unter 
Wasser ausgehoben: ao 
Stelle des  bheseitivten 
Sandes ist Lelimfiilluny 
bis wmter das Hetonbert 
reichend, ¢eingebaut. Die 
ganze Schleusenkiuuimer 
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Abb. 1. Wobnzimmer. 





Abb, 2. Speisezimmer- 
Einfamilienhaus auf der Ausstellung flr Handwerk und Kunstgewerbe in Breslau. 


Nr. 82. 


vom alten bis zum neuen Drempel ist mit Sand und dariiber mit 
Lebmschicht abgedeckt. Der Lehm ist durch Schotterlage gegen 
Aussptilen gesichert. Der wasserfibrende Trichter ist durch Leh 
und Betonsiicke soweit wie miglich geschlossen, daon mit starker 
Lebmlage und Steinpackung abgedeckt. Weiter erwies es sich als 
nétig, den rechten Umlauf gegen den Druck des Oberwassers durch 
einen starken Mauerklotz za schlielen, Ebenso wurden die ober- 
halb des neuen Drempels gelegenen Ausméindungen der Umliiufe ge- 
schlosseo. Die zwischen Haupt und Mauer etwa ! em starke offene 
Fage im linken Uniauf wurde durch Kalfaterung und eingetriebene 
Holzkeile gedichtet. Sobald der neue Drempel als geniigend dicht 
unzusehen und die Arbeiten an den tibrigen unter Oberwasser 
liegenden Teilen beendigt waren, wurde der untere Sperrdamm ent- 
fernt und Unterwasser eingelassen, Die Arbeiten zur Gangbarmachong 
des Klapptores erforderten dann noch einige Tage, die zugleich dem 
Abbinden des frischen Stampfbetons zugute kamen. Am 17, Oktober 
wurde mit dem Anftillen des abgelassenen oberen Haltungsteiles be- 
gonnen. Am 19, Oktober morgens wurde der obere Damn durch- 
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stochen, worauf sogleich die ersten Schiffe durchgeschleust wurden. 
— Die Sehleuse ist infolge des Unfalls 38 Tage gesperrt geweseo; 
14 Tage dauerte die Trockenleguog, 24 Tage erforderten die Arbeiten 
zur Wiederherstelluog bei ununterbrochen Tag und Nacht dareh- 
gefiibrtem Betriebe, Diese Leistung ist nur mit auberordentlicher 
Anstrengung aller Kriifte zu erreichen gewesen. Die Kosten werden 
eloschlieBlich des Ersatzes aller verbrauchten und beschiidigten Bau- 
maschinen 7500 Mark nicht tiberschreiten. 

Uber die Ursachen des Unfalls lit sich zur Zeit noch nicht ab- 
schlielend urteilen. Zweifellos ist, dab Ausspiilungen des aus sehr 
feinem Sande bestehenden Hodens unter dem Oberhaupte stattgefunden 
haben. Wodurch sie hervorgerufen sint! und wie sie cine so verhiingnis- 
vyolle Ausdebnung und Wirkuog haben erreichen kGnnen, unterliegt noch 
der niiheren Priifang, die dadurch erschwert ist, dab mit Ricksicht auf 
die Erhaltung der unversehrt gebliebenen Teile des Bauwerks und auf 
seine zuniichst dringend gebotene vorliulige lostandsetzung die Fortriu- 
mung und eingehende Untersuchung der unter dern Grundwasser liegen- 
den gebrochenen Schleusenteile bisher nicht ausfihrbar gewesen ist. 


Das Einfamilienhaus auf der Ausstellung fiir Handwerk und Kunstgewerbe in Breslau. 


Abb. 5, Erdgeschob. Abb, 6. 

An der diesjihrigen Ausstellung fiir Llandwerk and Kunst- 
xewerbe — veranstaltet von der Handwerkskammer des Reyierungs- 
hezirks Bresliu — beteiligte sich der Kunstgewerbeverein fiir Breslau 
und die Proving Schlesien mit einer Sonderausstellung. Diese be- 
stand aus einem Einfamilientguse sowie aus einem Pavillon fiir 
Kleinkunst, der errichtet wurde, um den Charakter des Tauses 
durch ein Einfiigen von Sonderausstellungen nicht zu verletzen. 
Beide Bauten lagen in parkartigem Geliinde; an das Einfamilienhaus 
sehlo8 sich, seweit die Parkanlagen es gulieben, ein Blumen- und 


Ubergeschol. 


he iI 


i 


° si = 
oe Se A a 





Abb. 7. Selnitt. 

Kiichengarten. Das Haus selbst war als bebiibiges Wohnhaus einer 

leidlich wolthabenden Familie im Vorgeliinde einer GroUstadt an- 

genommen, Kleinere Verhiiltnisse wurden nicht yorausyesctzt, um 

po Mitgliedera des Kunstgewerbevereins Gelegenheit zu miglichst 
ger Leteiligung zu bicten. 

Der Raumeinteilung des Hauses wurden die Hedtirfnisse einer 
Familie mit Kindern zugrunde gelegt. Das Erdueschots (Abb. 5) enthielt 
die Riiume des Hausherm und der Hausfrau sowie das Speisezimmer, 
das UbergeschoB (Abb. i) das Wobazimuer fir die Kinder mit einen 


48 


Arbeitsplatz der Hausfrau, die Secblafzimmer der Eltern und Kinder, 
das Ankleide- bezw. Dadezimmer sowie als Dachausbau ein Frenden- 
zimmer. Ober- und Untergeschob verband eine zweigeschossige Halle. 
Die lichte Hibe der Zimmer betrug im Erd- und Obergeschob Sim, die 
Hobe der Halle 5,%)m (Abb. 7), Die Kiichenriume und das Miideben- 
zimmer lagen im Endgeschol, von thnen filirte ein besonderer Aus- 
gang in den Kiichengartes, Den Eintrittstlar des Hauses verband 
ubinittelbar mit der Kiiche ein Gang, dessen Hestinnmung zugleich 
die eines Wirtschaftsraums sein sollte, Stimtliche fibrigen Wirtsehafts- 
riume: Waschkiiche, Plitt- und Mangelstuben, Kammern usw. waren 
im Dachgeschol angenommen, das aug Mangel an Zeit und verfiig- 
baren Mittelo nicht mebr ausgehaut werden konnte. Der Aufbau 
des Hauses geschah in starkem Fachwerk, das fiir dawernde Aus- 
fihrung massiy gedachte Erdgescho® wurde geputat, das Obergeschol 
mit Ziegeln behiingt (Abb. 3 u.4). Das Obergeschol sollte fir blei- 
bende Aufstellung ausgemauert und das aufen mit Ménoch- und 
Nonnenziegela lehiingte Fachwerk innen noch mit Zementdielen be- 
kleidet werden. . 

Der Eotwerf des Einfamilienbauses und des Pavillons sowie die 
architektonisehe Leitung der Ausstellung war vom Kunstgewerbe- 
verein dem Direktor der KGniglichen Kunstschule Professor Poelzig 
iibertragen worden. Die Ausfiihrong der Bavarbeiten lag im wesent- 
lichen in den Uiinden folgender Firmen: Maurer- und Zimmerarbeiten 
Karl Jiiger u, Soha in Waldenburg; Ménch- und Nonnenzieyel fiir das 
Dach und den Giebelbehaog Aktiengesellschaft Starm in Freiwaldau, 
Kr. Sagan; Dachdeckerarbeiten Wilhelm Kasper, Dachdeckermeister 
in Dunzlau; Bautischlerarbeiten J. Glier, Bau. aod Mobeltischlerei 


in Breslau; Klempnerarbeiten Emil Lehmann, Bauklempnerei in 
Breslau: Glaserarbeiten Oskar Ehrbeck und Max Kammler in 


Breslau; Malerarbeiten Hans Rumsch in Breslau: Fullbboden-Fliesen 
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Mosaikpiattenfabrik Deutsch-Lissa (Direktor Hippauf); Fliescolegen, 
Kunststeintreppe Hugo Ventzky in Breslau: Waschvorrichtungen, 
Ausgull- und Abortanlagen R. Winkler in Breslau; Kacheléfen mit 
Unterglasurmalerei Albert 'Thienel Nachf. in Breslau. 

Die Ausstattung und die Mobel entwarf Professor Poelzig fiir 
folgende Innenriume: Halle, EBzimmer (Abb, 2), Wobnzimmer 
(Abb, 1), Arbeitszimmer, Schlafiimmer der Eltern, Kaiche uod 
Miidchenzinmer sowie die sonstigen Nebenriume. Wei der Aus- 
arbeitung der Entwirfe und Aafertigung der Werkzeichoungen 
waren die Schiiler der Architekturklasse der Kénigl. Kunstsehule 
tiitig. Professor Wislicenus entwarf die Kinrichtung des Kinder-, 
Wobn- und Sellafximmers. Die unter seiner Leitung stehende 
Textilklasse der Kinigl. Kunstschule lieferte Webereien und Stickereien 
fiir siimtliche Riiume. Architekt Noellner entwarf das Fremden- 
zimmer, Bei der Ausfibrung der Tischlerarbeiten waren beteiligt: 
Rudolf Milde in Festenberg, A. Kabierschke, Franz Holsteiner, 
Gustay Ielbig und Herz u. Ebrlich in Breslau, Ernst Vogt in 
Waldenburg, 

Stimtliche Ausfiibrungen um Hausban vad seinen Elorichtungen 
waren Leistuogen obne jedes Entgelt. Einzig die Opferwilligkeit der 
Mitglieder des Kunstgewerbevereius unter Leitung des rihrigen 
Vorsitzenden Hans Rumsch erméglichte dag Zusammenkommen 
eloer Ausstellung, die durch gemeinsame Arbeit unter gebundenen 
Verhiltnissen den einzelnen Ausstellern grolle Beschriinkungen auf- 
erlegte, aber alle Teilnehmer in den Dienst einer fiir die Eatwicklung des 
neuzeitlichen Wobnwesens bedeutungsvollen Aufyabe stellen konnte. 
Uber das Haus erscheint demnfchst im Verlage von Wasmuth in 
Kerlin eine Veriffentlichung des Kunstgewerbevereias fiir Breslau unl 
die Proving Schlesien nach der wir die Abb. |, 2, 4 hier geben. 

Breslau, den 25, September 14. Poelzig. 


Vermischtes. 


Elo Wettbewerb um Entwarfskizzen za einem Bezirkskranken- 
hause In Komotan in Béhmen wird fiir deutach-dsterreichisebe und 
deutsche Architekten mit Frist bis zum 17, Dezember ausgeschrieben. 
Drei Preise von 1500, 1K) und 7) Kronen sind ausgesetzt. Der 
Ankauf weiterer Eatwilrfe zu je 400 Kronen bleibt vorbehalten. Die 
Wettbewerbsunterlagen werden kostenlos verabfolgt vom Komotau- 
Sebastiansberger lbezirksausschusse in Komotau. 

Yom Bureau fiir die Hauptuivellements und Wasserstands- 
beobachtangen im Ministerlum der éffentlichen Arbelten sind, wie 
wir unter Tlinweis auf $. 11 u. S80 des Jabrg, 1806, S.48 uv, 250 des 
Jahrg. 1897, S.452 des Jabeg. 1898, S. 452 des Jahrg. 1800 und S$, 75 
des Jahrg. 1905 d. UL. mitteilen, inzwischen tolgende weitere Ver- 
Offentlichungen fertigyestellt worden, die yon der genannten Ibe. 
hérde zu den beigesetzten Selbstkostenpreisen bezogen werden 
kénnen: 

Feinnivellement der Saar von Saargemiind bis zur 
Miindung und der Mosel von Sierek bis zor Méndung. 
Berlin 108. 3.20 off, 

Feinnivellement der Aller von Celle bis zur Miindung, 
der Leine yon Poppenoburg bis zur Miindung und der 
Inoerste vou Marienburg bis zur Miindung. Lerlin bw. 
2,10 WW. 

Feinnivellement ostpreubischer WasserstraGen, Hertin 
IH. 3,50 mW, 

Uber japantsche Baukunst sprach am 24. Oktober d. J. im 
Berliner Architektenvercin der Regierungs- wod Ikaurat F. Baltzer 
in Stettin, der friither finf Jahre hung Ratgeber im japanisehen Kisen- 
baha-Miuisterium io Tokio geweseo war, Der Vortragende behandelte 
un der Hand kenozeichuender Lichtbilder sowohl die eigenartigen 
Profanbautea als auch die Kultarchitektur des Landes, Auf die die 
japanische Baukunst behandelnden Veriffentlichunges des Vortragen- 
den im Zentralblatt der Bauverwaltung (Jaling. 12, 8.507) und in 
der Zeitschrift fiir Hauwesen Gabrg. 106, 8.5, BL 2 bis 1) sei hier 
besonders hingewiesen. Sein Japanisches Haus? ist im Sonderdrack 
hei W. Ernst u. Sohn, Berlin ersehienen. 

Zur Vervielfiltizang yon Zeichnungen darch Lichtdruck hut 
sich bei den Kisenbahndircktionen in Mainz und in Kolu ein Ver- 
faliren bewilirt, das es ermiéylicht, gewibuliches weibes Rollenpapier 
au verwenden. nachdem es ia der aachstehend beschrichenen Weise 
lichtemptindlich geanacht werden ist: 

Die Lisung, wie sie fir die Herstellung von etwa cH) qm Licht- 
drucken ausreicht, bestelit aus 

4002 doppelchromsiurem Kali fiir etwa 6 PF 
i). Phosphorsiure gl th 
2,4 Alwo e ia 
yusimumen 14 Pf. 








Diese Salziisung wird mit einem groJen Schwamm auf ein etwa 
Im langes Stick Rollenpapier aufgetragen. Nach erfolgtem An- 
trocknen, dus ungefihr 10 Minuten Zeit erfordert, wird die Urzeichnung 
auf das vorbereitete Papier in den Lichtdruckkasten gelegt und dem 
Tageslicht ausgesetzt. Bei Sonnenschein gentigt eine Belichtung von 
35 Sekunden, bei bedecktemm Uimmel eine solche von () bis 70 Se 
kunden und bei triibem Wetter eine solche bis zu 6 Minuten Dauer, 
Nach stattgefundener Belichtung wird der Lichtdruck in cinem ge- 
schlossenen Holzkasten, sogenannten Fixierkasten, an einer Latte auf 
die Dauer von etwa 20 Minuten aufgebiingt, und zwar kOnnen in diesem 
Kasten 5 bis 1) und mebr Liehtdrucke gleichzeitig untergebracht 
werden, Auf dem Hoden des Fixierkastens ist ein Gemenge voa 

5g Kenzin fir etwa | Pr.) fir $ Tage 

>, Anilinbl ». . 2. aus. 

+ Stirax , »« 4, | reichena 

zusammen fir 7 Ph 
ausgebreitet, dessen Diimpfe die Zeichnung auf dem Lichtdruck 
weiter entwickela, Der Lichtdruck wird bierauf einige Minuten dem 
Wasserbad ausgesetzt, abgespiilt uod zum Trocknen aufgehiingt. Mei 
der geringen Helichtungsdauer kOnnen dic ecinzelnen Entwicklungs- 
abschnitte des Verfuhrens mit verschiedenen Lichtdrucken gleich- 
zeitig vorgenommen werden, wodurch die Herstellung der Lieht- 
abdrucke bis zu yim tighich erzielt wird. 
Dem allgemeinen gebriueblichen Lichtdruckverfabren mit dem 

im Handel vorkommenden lichtermptindlichen Papier geyeniiber hat 
‘lieses Verfahren den Vorteil, dat das zur Verweadung kommende 
Rolleopapier nicht our billiger, sondern auch bedeuteud haltharer 
und deshalb zur Benutzung auf der Baustelle usw. besser geeigaet 
ist. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dal die Herstellung der Abdrucke 
erbeblich weniger Zeit erfordert wad die gesamten Llerstellungskosten 
hinter den Kosten des Verfulirens mit sogenauntem lichtemptindlichen 
Vapier nicht unwesentlich zuriickbleiben. 


Professor Eduard Gerlich tn Ziirieh # Am 14. d. M. starh 
unerwartet im GS. Lebensjalire der in weitesten Kreisen bekaunte 
Ingenieur, Prof. Eduard Gerlich, frither Oherinspektor der Gott 
burdbuhn, seit 1882 Professer der Ingenieurwissenschaften an der 
Ziiricher Technischen Hochschule. Gerlich, ein geborener Osterreicher, 
trat im Jabre 1575 nach liingerer Tiitigkeit beim Bau der dsterreiehi- 
schen Nordwestbahn in den Dienst der damals in der Austilhrung 
begtiffenen Gotthardbalin, wo er der Nachfolger Hellwags wurde. 
1885 warde er als Professer fiir Straben- und Eisenbahobau an die 
Technische Hochschule ia Ziirich berufen, un der er bis zum Jahre 
Uwcs vewirkt hat. Uber den Bau der Gotthardbaho veriffentlichte 
Gerlich im Zentralblatt der Bauverwaltung (Jubrg. 1882, Seite 177 
u. f) ousfiilirliche Mitteflungen, die sick cbenso durch sachliche 
Meherrschung des Stoffes, wie durch lichtvelle Durstellung auszeichnen. 


Verlag vou Witholm Exust& Solu, Berlin, ~ Pir den nichtantlichen Teil verantwortlich. O. Sarrazin, Berlin, — Druck der Buchdruckerei Oebrider Ernst, Berlin. 
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Zentralblatt der Bauverwaltung. 


Von der Weltausstellung in St. Louis. 


Das Bauingenieurwesen,*) 
Das Hauingenieurwesen ist in St. Louis unter die ,Freien 
Kiinste* gebracht und nimmt in ihnen einen ziemlich bedeutenden 





licher Arbeiten, Gruppe 27 Hochbauwesen. Die Gruppenbezeichnung 
ist aber nicht genau tibereinstimmend mit der Kiassen- 
einteilung und den den einzeloen (iruppea tatsichlich zugewiesenen 


Plan der Ausstellung in St. Louis. 


jAus der Zeitschrift des Vereines deutecher Llogenbeure Ny. 05 v.27. Auywunt al 5) 


Abb, 1. 
@ Lokomotivromachsaniage f Aufbereitenmschinent 
6 ongtiache Weberolimaschinen g levterke Tngrnieurwerke | lufen- 
¢ Dieselmotoren: Kraftwerk bauten, Taleperren, Wasser. 
d Perapwerk filr din Kaskudlen werke Ww.) 


« kontinnivcliches Walzwerk 


Raum elo. Die Abteilung der Freien Kiinste (C) ist anscheinend pach 
einem bekanoten Verse gebildet: Was man nivht unterbringen kann, 
dag sieht als freie Kunst man an. So sind hier unter dea Grappen- 
nummero 15 bis 27 friedlich vereint: Buchidruckerkuost, Photographie, 
Bucher und Zeitschriften, Buchbinderei, Geograpbische usw. Karten 
und Gerlite, Prizisionsinstrumente, Physikalische Geriite usw. Medizin 
und Chirurgie, Musikinstrumente, 'Theatereinrichtungen, Chemisehe 
(ewerbe und Araneimittel, Papierfabrikation, Ingenieurwesen, Mo- 
delle, Pine und Zeichoungen Offentlicher Arbeiten sowie endlich 
flochbauwesen. Daneben betindet sich die Architektur als selehe, 
als Kunst, unter Abteilung HW, Bildende Kiinste, Gruppe 12, Die Aus- 
stellungsteiter sinc vielfavh um eine Hegriffserkliirung dor Bezcich- 
nung .Liberal Arts* angeguogen, welche der Direktor der Ausstellany 
Herr Skiff dean auch bei item dew Preisticbtern der Abteilang 
gegebenen Festessen io hoflicher Form gab; Liberal arts are the 
aristocracy of manututures. Dhamit waren «lie Preistichter in die 
gehobene Stimmung versetzt, die zu der ghnstiges Beurtellung einer 
Awsstellung und thres Inhaltes erwiinseht ist. 

Das Iuuingenicurwesen ist in deri diruppen geteilt: Gruppe 24 
logenieurwesen, Gruppe 2G Modelle, Pine wad Zeichnungen Offent- 


*) Die nachfolgende Heschreibung hat die von dem Herren Minister 
der GWentlichen Arbuiten nach St, Louis cotsandten preubisehen 
Wasserlunubeamten za Verfassero, und gwar hut der Gebcirne Baurat 
Sympher, Preisricliter fiir Gru sere 26 und 27 der Avsstelluag, die 
aligemeinen Demerkungen und die Abschoitte Flut- und Kaualbav, 
stiultisehen Tietban and Hochbauwesen, der Gehenne Iuarat Eger, 
Preisrichter fite Grappe 25, den Abse! hnitt Baustoffe wad Baugerite 
hes Herd Regierungs- uoil Haurat Nakonz den Abschnitt Secbau 
acurbeitet, 
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Abb, 2. Grundrii der Ausstellungshalle far die ,Freien Kongte". 


Ausstellunysgegenstinden,  Letztere kommen auch zuwellen, wie 
Gbrigens nicht zu vermeiden, in mehreren Abteilungen und Grappen 
vor. Tatsiichlich umfudt die Cirappe 2 in der Hauptsache Baustoffe 
und Lwugeriite, Gruppe 26 das gesamte Bauingenicurwesen, soweit 
es nicht anderweit untergebracht ist — wie zB, die Ausriistung 


und der Betrieb von Kisenbahnen —, und Gruppe 27 Offentliche 
Hochbauten und Bauanlagen Uffentlicher Verhiinde, 

Die in Betracht kommenden Gegenstiinde sind teils in den 
Sondergebdiuden der betreffenden Staaten, meist jedoch in dem 
groBen, 225m langen, 160m breiten und fast 4 Nektar iiber- 
deckenden Gebiiude der Freicn Kiinste untergebracht, dessen Grundrift 
in Abb, 2 wiedergegeben ist, Die deutsche Ausstellung der Gruppen 15 
bis 27 ist durch Umriinderung der ganzen vou ihr eingenommenen 
Miche gekennzeichnet, wiihrend der ungefiibre Raum fir die hier 
besonders zu behandelnden Gruppen 25 bis 27 gestrichelt ist. Wie 
schon der Gruodrif erkennen libt, sind Lage uod Raumgestaltung 
der deutschen Ausstelluny sehr gtinstig; auch der zur Verftigung 
stehende Platz ist so reichlich, da& eine tibersichtliche, geschmackvolle 
Vorfihrung aller Gegenstiinde ermiiglicht wurde. Die deutsche Aus- 
stellung im Gebiiude der Freien Ktinste macht daher einen durchaus 
yornehmen Eiadruck; reiche Lichtfille begiinstigt die Besichtigung, 
und leichte Zugitnglichkeit der Modelle und Phine erlaubt ein ein- 
gehendes Studium der deutschen Ingenicurbaukunst. 


Baustoffe und Bangerite. 

Die Grappe 25 behandelt in zebn Klassen Kalk, Zement, Gips, 
kdnstliche Steine, ihre Verwendung und WHerstellung, die Prifung 
der Baustoffe, ihre Bearbeitung, die Gerlite fiir Erdarbeiten, mili- 
uirische Ingenieurbauten nelist Zubehir, Geriite fiir Griindungsarbeiten 
und ihre Anordoung mit AusschluB yon Pumpen, Befiirderung und 





Abb. 3. 


Blockmaschine .Normanidin*® zur Herstellung vou Hobtl- 
juadern aus Heton. 


Ablagerung von Stoffen durch Krane, Ladegeriiste und Robren, Unter- 
haltang von Wegen, Beleuchtung von Seekiisten, Gas- und Wasserver- 
sorguog mit Ausschlu von Gasmessern uod pneumatische Telecraphie- 
Einen hervorragenden Platz unter diesen Gebicten nehmen die Zemente 
und die aus Zement oder Heton hergestellten kiimstlichen Steine ein. 
lie Erzeugung von Vortlandzement in deo Vervinigten Staaten war bis 
vor etwa zehu Jabren sebr voerheblich, ist aber von 500000 Fal im 
Jabre 805 auf rd. 17000000 Fab im Jahre 102 gestiegen (3, The Eng, 
Ree, 104, BL 505,84), Die Association of Portlind Cement Manufae- 
turers, die aholiche Ziele wie der Verein deutscher Portlandzement-Fa- 
brikanten verfolyt, hat in der Nahe des Regierungsgebiiudes der 
Vereinigten Staaten ein besonderes Haus aus Veton usd Eisenbeton 
errichtet, in dem eine Sammelausstellung der Erzeugnisse von Zement, 
Kisenheton, Uetonblicken, Maschinen zum Mischen von Heton, zur 
Anfertigung von Tetonquadern usw. von 2% Firmen und ein Labora- 
torium fiir Zementpriifong untergebracht werden sollen. Die Aus- 
filhrung des Gebjiudes war in der zweiten Woche des September 
noch kaum vollendet, cine Priifungsmaschine vou 40000 Pfand Druck- 
kraft in der Aufstellang begriffen ual vou den auszustellenden Gegen- 
stiinlen noch nichts vorhanden. Die Verzigerang soll durch Schwierig- 
keiten in der Wall des Bauplatzes und bei der Fundierupy herbeigefiilirt 
sein, (Nihere Mitteilungen Gber diese Bauanlage und ihre Ausfiibrung 
in Bisenbeton uoter Beigabe von Abbildungen s. ~Beton u. Eisen* 1M, 
S. 77 uw. 2t%,) Nur drei von den beteiligten Firmen stellen Zement 
aus, alle iihrigen bringen Erzeugnisse aus Zement older Maschinen 
zu ibrer Herstellung. Die Mehrzahl dieser Firmen hat wegen der 
verzégerten Ausfiilirung des Vereinsgebiiudes in anderen Celiuden, 
besonders in der fir Herg- nod HMiittenwesen Unterkommen gefunden. 
Im ganzen haben aus den Vereinigten Staaten 49 Fabriken aus 
1) Stanten Zemente ausyestellt, vou denen 30 als Portlandzemente 
bexeichoet sind, Vou den iibrigen Landern haben sich Helgien, 
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Brasilien, China, Costariea, Frankreich, Italien, Mexiko vod Portugal 
an der Ausstellang von Zementen, Kalk, Gips und von Zement- 
erzeugnissen, besonders Kunststeinen beteiligt 

Sebr zahlreich sind in der amerikanischen Ausstellung die 
Maschinen zur Herstellang von Hoblquadern aus Beton, von denen 
sleben verschiedene Muster vertreten waren, In ihrer Wirksamkeit 
vorgefiihrt wurde cine Ilockmaschine ,Normandin= (Abb. 3) der 
Cement Machinery Co. in Jackson, Mich. Die Formplatten fiir die 
senkrechten Aubenflichen des Blocks sind in den Ecken um Gelenke 
drehbar. Der den Hollraum bildende senkrecht stehende ciserne 
Kern verjiingt sich nach oben etwas. In die auf einer Plattform 
stehende Form wird der Mértel erdfeucht von oben ciogestampft, 
unmittelbar darauf wird der Kern durch eine Hebelbewegung nach 
unten herausgezogen und der fertige Mock aus der gedffneten Form 
von der Grundplatte weggeschoben, In iihnlicher Art arbeiten 
auch die tibrigen Blockmaschinen, wie ,The Winget* und andere. 

Auch kleinere Bausteine aus Sand- oder Kiesbeton, die, in einer 
oder mebreren Formen hergestellt und zusammengefiigt, Mauern mit 
senkrechten Hoblriumen bilden, sind von zahlreichen Fabriken aus- 
gestellt,; Sie werden in Amerika viel verwendet (5. Abb. 4 u. 5). 

Unter den kiinstlichen Steinen betinden sich aus Deutschland 
die aus Gips und einem Zusatz hergestellten Leichtsteine von 
Cordes u. Ko, in Hannover, und der Grappe zugeteilt ist auch der 
Detmolder Stuccolino von Lauermann, dessen Ieistuogen in Gips 
auf Leinenunterluge ia vollendeter Ausfilrung einen Teil der schénen 
Decken und Wdnde des deutschen Hauses und des Gebiiudes der 
Varied Industries zieren. 

Unter den Zementfabriken verdiente besondere Beachtung die 
Green Island Cement Comp., die eine Fabrik ian Macao, einer portu- 
giesischen Kolonie in China und eine zweite seit 18% in der britischen 
Kolonie in Hongkong betreibt und in beiden zusammen 400000 Fab 
j@brlich herstellt, Bei den Normenproben erreicht der Zement cine 
Zugtestigkeit von rd. 17 kg/yem nach 28 Tagen in der Mischung 1:3. 

Auch die chinesische Engineering and Mining Co. in Tientsin 
hat Portlandzement, Zementfliesen, feuerfeste Steine u. dergl, vou 
gutem Aussehen ausgestellt. 

Unter den nur in miBigem Uimfange vorgefihrten Eisenbeton- 
Konstruktionen ist wesentlich Neues nicht geboten, In Gruppe 2 





Abb. 4. 
Betonsteine zur Herstellung hohler Mauern, 


Abb, 4, 


sind aus den Vereinigten Staaten nur sieben Aussteller auf diesem 
(iebiete genannt. Auch die tibrigen Linder haben wenig und nicht 
viel Nennenswertes gebracht. Von Amerika ist die St. Louis Expanded 
Metal Fire prooting Co. in St. Louis zu nennen, die Lichtbilder ihrer 
sehr zablreichen in Eisenbeton ausgefihrten Uauwerke und das 
Modell ceiver Kisenbetonbriicke vou 20m Spanoweite, 4m Pfeilhdhe 
und 62cm Scheitelstiirke unter Anwendung der yon ihrem Chef- 
ingenicr erfundenen und nach ihm benaonten Johnson-Risen wus- 
gestellt hat. Die Conerete Steel Engineering Co. in Nevyork bringt 
aleichfalls Pline und Lichtbilder ihrer Briicken nach Melan und 
Thacher, Visintioi-Triger, zweiteilige Widerlagspfeiler nach Méller 
usw. zur Anschauung 

In der reichen Sammlung von Phinen, Lichtbildern usw. die 
voo der American society of Civil Engineers ausgestellt ist, finden 
wir gleichfulls den Lisenbeton vertreten, bemerkenswert in der 
1100 m langen Eisenbabnbriicke fiber den Mississippi bei Thebes, 
deren landseitige Uffaungen von 21 bis bm Weite mit Bisenbeton- 
bogen auf Eisenbetonwiderlagern fiberspannt sind, nach den Ent- 
wiirfen yon Noble u. Modjeski von der St. Louis Expanded Metal 
Fire prooting Co. ausgefiibrt, Das Versuchslaboratorium des Arsenals 
in Watertown, Connecticut, hat cine Reihe von Pfeilern gleicher Ab- 
messungen aus Holz, Ziegelmauerwerk, Beton und Kisenbeton ver- 
schiedener Art unter gleicher Belastuny gepriift und zur Ausstellong 
gebracht. Li fibrigen sind Eiarichtangen zur Priifang von Baustoffen, 
ubgesehen von der erwihoten Anlage fiir Zementpriifungen, io der 
Gruppe 25 nicht vertreten. 

Reicher beschickt ist die Klasse der Gerate und Einrichtungen 
fir den Erd- und Stratenbau. ,'The Universal steam roller* von 
Julian Scholl u. Co. in Neuyork ist eine Chausseewalze fiir Dampf- 
betrieb vou 5 bis 12 t Gewicht. Die Walzen werden entweder mit 
senkrechtem oder mit wagerechtern Kessel gebaut und tunlichst so 
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angeordnet, dal ein Mann von seinem Sitz aus sie bequem bedienen 
tind fibren kann. Walze und Zylinder sind leicht auszuwechseln, 
Fine aufyesetzte Riemscheibe dient zum Betriebe eines Steinbrechers. 
Stever- und T'riebwalze haben gleiche Durchmesser. Die vordere 
Walze ist in Abschnitte geteilt, die yoneinander unablidingig drehbar 
auf emer gedrehten Stablachse sitzen., Auf jeder Seite des Fibrer- 
sitzes betindet sich cin Steuerrad, Die Walze ist fiir Straten mit 
starken Steigungen bis zu 2 vil, verwendbar. In diesem Falle wird 
stehender Kessel, fiber dem sich der Koblenbehiilter, fiir ', Tag 
hioreichend, aly vorteilhafter empfohlen. Zum Aufreiten der alten 
Fatrbahn dient ein mit Stacheln versehener V'tlug -Procupine-. 
den die Walze schleppt (s. Abb. 6). Auch die von der Kelly-Spring- 
field Road Roller Co. ausgestellten Walzen sind xzweckmiilig ein- 
gerichtet und kriif- 
tig gebaut. Zum 
AufreiBen der vor- 
fandenen alten 
Fahrbalin kaondie 
Uberfliche der 
Walzen mit spitz 

vortretenden 
eisernen _Knaggen 
versehen werden, 

Die Abneiguog 
der Amerikuner 
gegen = schwere 
Handarbeit — ver- 
sorgt auch den 
Wegebau mitzahl- 
Teichen gut gebau- 
ten Geriten zum 
Aufoehtmen. Te- 
wegen und Kin- 
ebnen des Erd- 
reichs,  Erdselu- 
ber, Wasserspren- 
ger, lubwerke, 





Strabenpiliige, Steinsicbe, Steinverteiler, Kebrmaschinen, Kipp- 
wagen, Kippkarren usw. finden sich in zahlreichen Formen 


zweckmiBig ausgebildet, beispiclsweise in den Ausstellangen der 
Austin Mfg. Co. in Chikago und der Western Wheeled Seruper Co, 
in Aurora, Il. Sebr reich von zalilreichen Léindern beschickt ist 
die Ausstellung auf dem Gebiete des Maggerwesens, wortiler an 
underer Stelle eingehender berichtet wird. Fein gearbeitete Modelle 
von Strabensprengwagen, Kehrmaschinen, Feuerspritzen, Walzen und 
Millwagen bat die Firma Durey-Soby Paris ausgestellt, aus Deutsch- 
lund ist ein Modell des Brinkschen Wagens zur staubfreien Abfulir 
von Mall zu sehen, dessen Oberteil abgeschoben und auf die Unter- 
gestelle der Eisenbahbnwagen gebracht werden kann, Unter cen 
wenigen deutschen Ausstellern bemerken wir in dieser Gruppe noch 
Weber-Falkenberg mit einem Hausmodell, dessen Dach die bekannten 
wasser- und feuerfesten Deckungen und ihre Anordnung zeigt, 


Das cigentliche Bauingenicurwesen. 

Den groften Ranm und die gréfte Bedeutung beansprucht die 
Grappe 26, das eigentliche Rauingeniearwesen, insbesondere «ler 
Wasser-, Briicken- und StraGenbau. Stidteentwiisserungen und Wasser- 
leitungen. Ein einigermaten vollstiindiges Lild dieses weiten Ge- 
bietes baulicher ‘Tatigkeit wirl eigentlich our vou Deutschland! ge- 
boten, und zwar in der Haupteache durch die beiden grofen, un- 
mittelbar nebeneinunderlicgenden Sammelausstellungen des preubi- 
schen Ministeriums der Gtfentlichen Arheiten und des Kaiserlichen 
Gesundheitsaits in Berlin, fm ciozelnen bieten wber auch andere 
Liioder bemerkenswerte Entwiirfe und Ausfihrungeo in guten Zeich- 
nuogen, Modellen und Besehreibungen. lasbesondere haben die Ver- 
elnigten Staaten eine reichhaltige Sammlung von Modellen, Zeich- 
nungen und Lichtbildern vorgefiihrt, teils im Gebaude der Freien 
Kiioste, teils in dem besonderen Regierungsgeliude der Vereinigten 
Staaten, 

Bei der ferneren Hesprechung wird es zweckmiifig sein, dic 
logenieurbauten in drei Klissen zu scheilen und getrennt zu be- 
sprechen: den Seebau, den Flul- und Ranalbau einschlieBlich der 
Bricken und den stiidtixchen Tiefbau. 


Seebau, 

Ao der Ausstellung auf dem Gebiete des Sechauwesens haben 
sich die verschiedenen Staaten sehr ungleichmibig beteiligt, Auber 
den Vereinigten Staaten selbst sind nur Deutschland und niichstdem 
England mit umfangreicheren Ausstellungen zur Stelle. Auch 
Argentinien hat entsprechend dem Umfang seines Seebaues aus- 
gestellt, Die sonstigen Staaten haben sich amtlich nur in geringem 


Abb. 6. Dampfwalze mit Stachelpflaug -Procupine*, 
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Umfange, vielfach gar nicht beteiligt und sind in letzterem Falle nur 
durch kleinere Ausstellungen privater Firmen vertreten. 

Zu einem niiheren Kingehen auf die einzelnen Ausstellungsgegen- 
stinde fehit es an dieser Stelle an dem verfiigbaren Raum, es képnen 
daber die ausgestellten Gegenstiinde nor kurze Erwiihnung finden. 

Von der deutschen Ausstellung auf dem Gebiete des Seebaues 
bimmt diejenige des preufischen Ministeriums der Offentlichen 
Arheiten ihrem Umfange und ihrer Bedeutung nach saturgemiib die 
erste Stelle ein; aber auch einige Privatwerften und Schiffalrts- 
gesellschaften haben sich beteiligt. 

Die vom Ministerium der Offentlichen Arbeiten aus- 
gestellten Gegenstinde sind zum Teil bereits bei der letzten Aus- 
stellung gelegentlich des internationalen Schiffabrtskongresses in 
Diisseldorf vertreten gewesen, zum griibten Teil jedoch neue Dar- 
bietungen. An Modellen sind vorhanden; vier den Dinenbau auf 
der Kurischen Nehrong darstellende Modelle; ela Modell (1:25) 
des neu erbauten Sidermolenkopfes bei Memel; ein Modell 
(1:20) der file die Grindung der neuen Molenképfe bei Stolp- 
miinde verwendeten eisernen Senkkadsten; ein Modell des Mafens 
von Emden (1: 2000); ein Modell, darstellend den Mauvorgang beim 
Bau des Kinigsberger Seekanals und die Typen der dabei ver- 
wenrleten, in den Maffen und der dstlichen (tstsee gebriiuchlichen 
Fahreeuge: zwei Modelle der Wasserstrale S winemiinde—Stettin, 
besonders bemerkenswert dadurch, dali die zahlreichen fiir die Be- 
zeichnung des Fulirwassers errichteten elektrischen Leuchtfeuer an 
der entsprechenden Stelle der Modelle als kleine elektrische Glih- 
limpehen mit der wirklichen Kenoung sichtbar gemacht worden sind, 

Die Modellausstellung ist ergiinzt durch zablreiche Zeichoungen, 
Pine und Drucksebriften. Za nennen sind u. a, elne Reibe von 
Plinen betreffend den deutschen Diinenbau, Wandbilder des Hafens 
und der Siidermole in Memel, des Kiinigaberger Seekanals, der Hiifen 
vou Neufahrwasser—Danzig, von Stolpmiinde, von Sabaitz, von Har- 
hurg und von Geestemtinde, ferner Wandbilder und Photographica 
der Leuchttiirme von Swinemiinde und auf Melgoland, der Befeue- 
rang der Unter-Ems, eines Kimerbaggers, eines (ireifbaggers und 
eines Damplpratimes der Hafenbauinspektion Swivemiinde, des 
Pumpenschiachtbaggers der Hafenbavinspektion Stolpmiinde. 

Ks haben ferner ausyestellt: Die Aktiengesellschaft ,Weser- 
in Bremen zwei Wandpline des Feuerschiffs .Borkamriff*, die 
Schiffswerft Klawitter in Danzig das Modell cines Dampf- 
pumpeoprahmes der Hafenbauinspektion Pillau, der den in iho 
gebaguerten Boden anus Ufer pumpen kann, die Liibecker Ma- 
schinenbaugesellschaft das Modell eines Kimerketten-See- 
baggers der Wasserbauinspektion Emden, ein Modell des Pum pen- 
schachtbaggers Seegatt der Hafenbauinspektion Memel, das 
Modell eines Trockenbaggers nelst mebreren Wandbildern und 
Vhotographien, die Schiff- und Maschinenbau-Aktiengesell- 
schaft in Mannheim das Modell eines Eishrechdampfers der 
Wasserbuuinspektion Emden, mehrere Modelle anderer Mereisungs- 
und Schleppdampfer sowie einige Wandbilder, die Schiffswerft von 
Gebr. Suchsenberg in Roblau a. d. Elbe das Wandbild eines Spiil- 
preQschiffes fiir den Waomburger Uafen. Alle diese in dem Ge- 
biiude der Freien Kiinste von Deutschland ausgestellten Modelle, 
Wandpliine usw. sind mit groBer Sorgfalt ausgefihrt, iibersichtlich 
angeondnct und erfreuen sich, wie man beebachten konnte, zum 
groben Teil des lebhaften Interesses der Uesucher., 

Eine weitere sorgfiltige Modellsammilang ihrer Dampfer haben 
der Norddeutsehe Lloyd und die Hamburg-Amerika-Linie 
in dem Gebdiude fir Verkehrswesen ansgestellt, der Lloyd auch 
noch ein grofes Modell seiner neuen, in Beton und Eisen tiber einem 
Pfhahlwerk erbauten Pieranlage bei Hoboken im Neuyorker Hafen, 
die an Stelle der im Jahre 100 durch Feuer zerstiirten alten An- 
lagen erbaut worden ist, 

Die Regicrang der Vereinigten Staaten hat fiir die ibr 
unmittelbar unterstehenden Stantsbetriebe, zu denen auch das Seebau- 
uod das leuchtfeuerwesen gebiren, cine Austellung in einem be- 
sonderen, mit eisernen Dachbindern fiberspanaten und wiirdig aus- 
gestatteten Gebiiude veranstaltet. Es sind ausgestellt: Ein Movlell 
des Hafens von Neuyork mit den vorhandenen Fabrwasserbezeich- 
nungen und Leachtturmanlagen unter Angube der neu herzustellenden 
Ambrose-Rinne zar Verbesserung und Abkiirzung der Zufahrt aus 
der offenen See in den Hafen von Neuyork (vergl, Jubry. 1901 d. BL, 
S.515); ein Modell des Hafens von Charleston, in dem der Zu- 
stand des Fabrwassers vor und nach dem in den letzten zwanzig 
Jahren erfolgten Bau der Hafendiimme (Molen) dangestellt war, Eine 
kurze Mitteilung iiber den Bau der Molen findet sich im Jahrg. ISS? 
d. Bi. S. 484: ein Modell des Hafens von Galveston (Texas), der 
bekuuntlich vor einigen Jahren durch cine Sturmflut heimgesucht 
wurde, die zahlreiche Menschenopfer forderte. Zur Vermeidung 
iholicher Unglicksfille wird das ganze Geliinde der zerstirten 
Stadtteile aufgehdht, die Stadt selbst pegen die See hin dureh einen 
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raassiven 174) Fub langen Seedamm geschiltzt: ein Modell des 
anamakanals, deasen Darchbildung aus den Fachschriften be- 
kannt ist: aus dem Gebiete der groBen Binnenseen das Modell eines 
Nafendammes bei Duluth am Superior-See und eines Wellen- 
brechers bei Marquette, ebenfalls av diesem See gelegen, beides 
Hauptamsehlagsorte fiir Erze von der Eisenbahn zu Schiff. 

Die sonst in dem Seengebiet tibliche Avonlnang von Steinkisten 
(timber cribs) ist bei dem Hafendamm Duluth in Wegfall gekommen. 
Statt dieser wird zwischen abnehmbaren Roblwinden Beton bis zu 
der auf etwa 23 Ful Tiefe ausgebaggerten Sohle hinabgebracht, Da 
der Untergrund aus Sand besteht, dem anscheinend keine grote 
Traghihigkeit zugemutet wird, so werden aulerdem zur Erhébung 
der Tragfihigkeit moch (irundpfihle 17 FuB tief in den Sand ge- 
rammt, deren Képfe bis drei Fu8 in den Beton hineinreichen. Bei 
dem Wellenbrecher fiir Marquette ist bemerkenswert, dat die Uber- 
maverung diber Wasser nach der Seeseite hinunter 45° geneigt. ist, 
offenbar um dea Sto der Wellen und ihre etwaige Wirkung nach 
unten auf die Soble abzuschwiichen: ein Modell der Schleusen- 
anlage bei Sault-Satut Marie, die dazu dient, die Stromschnellen 
auf der Verbindungsstreeke zwischen Superior- und Muron-See 
za umgehen (vergl Jabrg. 1894 d. BLS. 182 und 1900S. 344): ein 
Modell betreffend Felsaprengungen auf dem ,.Blossom Rock" bei 
St. Pranziseo (Kalifornien}, Das Verfahren ist Xhalich wie das a. Zt. 
bei Sprenguogen im Hafen yon Neuyork amgewandte, indem zu- 
niichst Minengiinge im Jnnern des Felsens bergestellt werden (verg]. 
Jahre, 82, 89 und S86 d. BL}: das Modell cives Trockendocks und 
eines Schwimmdocks yon den Abmessungen, wie sie in der 
letzten Zeit auf cinigen Marinestationen der Vereinigten Stasten ge- 
taut wurden, Das Schwimmdock besitat eine Tragfihigkeit von 
13400 ¢ bei einer Linge von 4) Ful and einer Breite von Wi Ful, 
Kin gleiches Sclwimmdock ist fiir die Phitippinen in Aussicht go- 
nommen, Das Modell eines fir die Maggerungen in der Ambrose-Rinne 
im Nevyorker Ilafen zu erbauenden grolen Pumpenscbacht- 
baggers Atlantic’ von nd, 70m Linge, 13m Breite und 13 m 
Bagyertiefe bei 22K) eub, vards — rd. 1700 chm Fassungsraum, To- 
merkenswert ist die Anordoung der Kessel- und Maschinenanlage 
mittschifts, wodurch zwei Abteilungen fir das Baggergut, eine gribere 
hinten und eine kleinere voro entstehen, Offenbar hat man auf diese 
Weise dem Bagger eine griibere Steifigkeit und Seetitchtigkeit geben 
wollen. An jeder Seite des Kagyers aufenbords betindet sich eim Sauge- 
rohr (vergl. Jabrg. 1901, 8.515 wegen zwei bereits friiher beschaffter 
Ragger anderer Acordoung und ynit grdGerem Fassungsraum). 

Von dem Departement of commerce and labor, dem das Leucht- 
feuerwesen unterstebt, waren ausgestellt: Kine Sammlung von Licht- 
bildern gabireicher Leuchtturmanlagen und Feuerschiffe, 
Muster simtlicher Leuchtfeuerapparate, wie sie in den Ver- 
tinigten Staaten io Gebraweh sind, von den kleinsten bis za den 
gribton, u. a, cin feates Feuer erster Ordoung, cin festes Feuer zweiter 
Mrdnung, cia Blinkfever dritter Ordnung, cin Blinkfeuer vierter (rd- 
nuog, sowie verschiedene kleinere Lingen und Taternen, Die Feuer 
werden in den Vereinigten Staaten siimtlich rit) Ausnabme der 
beiden Feuer auf der Liberty und dem Hook-Beacon-Leachtturm bei 
Sandy Hock im Hafen Neuyork, die elektrisch sind, mit Keroseneil ge- 
spelst, Ein neverdings eingerichtetes Gasfever ist weiter unten erwiibnt. 

Fiir elektrische Fever ist wenig Neigung vorhanden, weil si¢ 
nach Angabe der, Lotsen und Schiffsfibrer zu stark blenden. Zu- 
treffend ist dieses Itedenken wohl nur dann, wenn die Schiffe in 
unmittelbare Nihe des Feuers gelangen, nicht aber fir Uauptfeuer 
an der Kiiste und aaf Inseln, von denen man eine grobe Sivbtweite 
verlangt: die Modelle ciniger ansgefiitirten Louchttiirme in Massiv- 
und Kisenkonstruktion. Die letztere fiberwiegt bei den Leuchttiirmen 
der Vereinigten Staaten. 

Au@er dieser im Gouvernementagebdude befindlichen amtlichen 
Auastellung sind von privaten Schilfswerften der Vereinigten Staaten 
iade der Freien Kiinste ausgestellt: [hts Modell eines Puinpen- 
schachtbaggers Holm, der fiir die Arbeiten im Uafen von 
Galveston bestimmt ist, ausgestellt you der Firma Gebr, Goedhardt 
in Dusseldorf im Verein mit der Firma Mates in Neuyork. Auter 
dem seitlichen Sauger zum Ansaugen des Modens vom Gronde sind 
besondere Saugerohire vorhanden zum Auspumpen des Maggergutes 
aus dem Schachtraum betiufs Uherflihrung an das Ufer ocer in einen 
daneben liegenden rabm. Von cemselbea Ausstetler ates ist ferner 
this Mardell grolen Pumpenschachtbaggers .Samson* 
ausgestellt, der fiir das Gouvernement von (jueenslund bestimmt ist 
un antler gwel seitliehen Saugroliren deren noch vier neben cin- 
ander in der Schitlsachse besitzt, Der Bagger ist 73m lang, 15,7 am 
breit unl soll bei Somed's. eine Leistunusfilhizkeit von 4000 ebm /Siuude 
Burch zwei am Heek vom Schitiskdrper abzweigende Drack- 
raut dem Uter xugefiinrt werden; das Modell 
Miinduog sles Missis- 
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sippi, io dem seit kurzem durch die Western Gas Association ver- 
suchsweise ein Gasgliiflichtfeuer von 2%) Kerzenstiirke cinge- 


richtet worden ist. : 
Die englische Ausstellang fiir Seebauten ist nur zum ge- 


ringen Teil in dem Gebiiude der Freien Kiioste, zum gréberen Teil je- 
doch in demjenigen fiir Verkehrswesen untergebracht. Es sind aus- 
gestellt: Von der London and South Western Railway Compaguy 
ein Modell des Hafens und der Docks von Southampton: 
von den Trustees of the Clyde Navigation mehrere Pline und Zeich- 
nungen sewie zablreiche Photographien der Hertellung der See- 
schiffahrtsstrate im Clyde: son derselben Gesellschatt das 
Modell ciner green Dampffihre mit oberer, in senkrechter 
Richtong mit Hilfe einiger Schraubenspindelu verstellbarer Plattform: 
von den River Wear (ommissioners ein Modell des Ilafens von 
Sunderland, Die «. Zt im ian begriffenen lafendiimme werden 
in der bei englischen Hiifen iiblichen Weise aus groben Ibetonblicken 
gebildet, die mit einem Kran von 60 t Tragfihigkeit sof mehrere 
Lagen grober flacher Uetonmatratzen versetzt werden: durch den 
Dublin Port and Docks Board Fline und Photegraphien des Ilafen< 
vou Dublin. Auch hier kommen fir die Hafendiimme grote [eton- 
biieke bis HOt Gewieht zur Verwendung. Zum Versetzen dient 
elu groler Schwimmkran, der bei Bedarf an selnem Flaschenazug anch 
einen Taucherschacht beben und versetzen kaon; durch den Merses 
ani) Harbour Hoard ein grober farbiger Ubersichtsplan des Hafens 
von Liverpool sebst ciner Zahl von Photographien; durch die 
(‘ommiasioners for the Harbour and Docks of Leith das Modell 
eines Seedammes fiir die Docks von Leith, ein aus Stein- 
packung bestehender Damm, die seeseitige dschung durch Beton- 
blécke abgepflastert, durch eine 1,4 m starke, in der Mitte ange- 
ordncte Kleischicht wasserundurchiissig gemacht: die Wasseradern 
des Untergrundes werden dureh eine Spuodwand abgeschnitten. 
Von Privatiinmen melrere Baggermodelle, niimlich das Modell eines 
groBen Kimerbaggers, 6) m lang, 11 m breit, 15.5 m Luggertiefe 
fie den Hafen von Mersey, Das Modell cines kombinierten 
Eimer- und Pumpeoschachtbaggers und das Modell eines 
groben Pumpenschachtbaggers .Grampus*, der im Jahre 1902 
fir das Gouvernement von Natal gebaut wonlea ist, ferner das 
Medell eines Schwimmdocks fiir den Hafen von Bermuda von 
li m Lange, 38m Ureite und 17500 t Traghihigkeit. 

Auf dem Gebicte des Leuchtfeaerwesens hat dag Trivity Louse 
in London drei Modelle massiver Leuchttirme ausgestellt, 
darunter den alten und neuen Edilystou-Leuchttarm sowie die Modelle 
eines iilteren und eines neuen Feuerschiffes, letzteres im Jahre tol oe 
erbunt, mit JS m Linge, 7m Hreite, 5,7 m Tiefgang. 

Die franzdsische Regierung hat. auf dem Gebiete des See- 
bages nichts ausgestellt, nur von einer Privattirma sind mehrere 
Zeichnungen von Landungsstegen uod das Modell eines Krances von 
80 t Tragtibigkeit zur Stelle; ferner hat die bekannte Firma Lurbier, 
Renard u. Turenne in Paris eine gute Sammlung von Leuclitfeaer- 
apparaten verschiedener GrdGe gebracht, die zum Teil sowobl mit 
gewbbolichem Fresnelschen Mrenner als auch mit Petroleumglillieht 
versehen werden kiinnen. 

Die ibrigen europdischen Staaten haben auf dem Gebicte 
des Secbuuwesens nichts Demerkenswertes ausgestellt und sich meist 
mit Photographien ausgefillbeter Anlagen begniigt; von dem Hafen 
Kopenbagen ist cin Modell vorbanden. Argentinien hat ein gut 
auasgefilirtes Modell der Bucht vor der Miindung des Rio de la Plata 
tur Stelle (diber die besenderen Vahrwasserverhiitnisse dieser Bucht 
vergl, Mittcilung im Jebrgang 1th ds. ML. S. 185 u. 1M), fermer das 
Modell eines Trockendocks des Kriegshafens von [tubia Ilanka. 

Von den fibrigen amerikanischen Staaten ist auber einigen Phote- 
araphien ausyefiihrter Wafenanlagen wod dergl nar noch die nach 
Phinen von Corthell ausgebaute Miodung des Mexikanischen Uafens 
vou Tampico in einem lchrreichen Modell vorbanden. 

Die vorstehende Zusmimmenstellang Lilt erkennen, dali zwar 
manches Gute, aber bervorragend Neves auf dem Gebicte des Sev- 
haves nicht auagestelit ist. Die Bawweise der Hafendaimoe bei 
Duluth ist eigenartig, fiir Seemolea im allgemeinen aber kaum ver 
wendbar. Bein Itau der Ilafendimme in englisehen Hiifeo wird die 
Verwendung von Betonblocken zur Hildang dex Molenkirpers bei- 
behalten, anvcheinend geht das Vestreben dahin, den Blicken immer 
grivere Abmessungen zu geben. Am bemerkenswertesten ist die 
Modelausstellung der Dagger, aus der hervengeht, dali auch hier 
immer gréfere Abmessungen und Leistungen der einzelnen Bagger 
eingefiiirt werden. “Aweifellos sind auf offener See fiir groe Ragger- 
massen griijere fhagger verteiilinft, weil sie seetiichtiger sind and bei 
maGiger W elenbewexung, bei der mittiere Tagger sieht mehr arbeiten 
kine, noch betriehsfibig bleiben, Fir engeres Palrwaaser und bei 
nicht sehr grofer Maehtigkeit der zu beseitigenden Rodenschichten 
sind mittelgrofe Bagver verzuziehen, (Fortsetzung folgt.) 
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ning Con Enlaiaeern Groflatadtorweiterungen, 


Vermischtos: Wettbewerb um Entwirtr fir cin Schitivhebewerk. 


Wetthewer) um Entwurfskizsun 


za elim Kouzert- and Ceaviiechaftshause in Kinigsherg i. Pr. -- Regicrungs- Baufiibrer eur Ausbildang boi dur preulieeben Stante+isenhbebhnrorwalthng 


- Mieewim vou Meleterwerken der Naturwissemscbatt und Toehalk 


Amtliche Mitteilungen. 


Preuben, 

Seine Majestit der Kinig baben Allergnivligst gerubt, dei Kreis- 
hauinspektor Franz Enyvelbrecht ia Geothin und dem Landes- 
bauinspektor Karl Neujalie lo Landsberg a d. W. den Koten Adler- 
Orden EV, Klasse sewie dem Gehelmen Raurat Frane Dietrich in 
Hiaden-Badea, bisher in Strabburg i. E, und bein UObertritt in den 
Rubestand dem Gebeimen Baurat Viereck, bisher Vorstand der 
Kisenbalin-Detriebsinspektion in Koblenz, den Kéniglichen Kronen- 
rden Hil, Klasse zu verleihen, die von der Akademie der Wissen- 
schaften in [berlin vollaogenen Wallen des vortragenden Rats im 
Ministerinm der Uffentlichen Arbeiten Gubeimen Uberbuurats Dee Sng. 
Dr, Uermann Zimoermanon und des Direktors des Koniglichen 
Materialpriifungsumts in GroG-Lichterfelde und Dozenten an der 
Technischen Hochschule in Kerlin Gebeimen Kegierungsrats Pro- 
fessors Adolf Martens zu ordentlichen Mitglieder der physikalisel- 
mathematischen Klasse zu bestitigen und den anberordentlichen 
Professor in der Vhilosophischen Fakultiit der Universitit Bono 
Dr. Lothar Heffter zum etatuiBiger Professor an der Technischen 
Hochschule in Aachen za eroennen. 

Versetzt sind: die Eisenbabn-Bao- und Betriebsinspektoren 
Wagner, bisher in St. Wendel, als Vorstand der Eisenbabn-Betriebs- 
inspektion nach Koblenz, Gerhard Miller, bisher in Kiln, als Vor- 
stand (aufirw. der Eisenbalo-Detriebsinspektion nach St. Wendel 
und Umlauff, bisher in Eisenberg, 5.-A., als Vorstand (auftrw.) der 
Kiseabaha-Betriebsinspektion 2 nach Sctineidemiill, 

Versetzt siud ferner: der Wasserbauinspektor Baurat Papke von 
Grobo vach Beeskow uod der Wasserbauinspektor Romer vou Gliick- 
stadt nach Groho sowie der Regicrungs-Haumeister des Hochbau- 
fackes Erich Neumann von Boon oach Wlesbaden und der 
Regierungs- Baumeister des Wasser- und Strafenbaufaches v. All- 
worden von Husum nach Clichkstadt. 

Ver Regierungs- Baumelater des Elsenbahnbaufaches Knaut bei 
der Kiniglichen Kisenbahndirektion Berlin ist dem Ministerium deer 
Oentlichen Arbeiten zur Beschiftigung bei den Kisenbahnabteilungen 
berwiesen: ferner sind zur Veschiiftiguog iberwieseo: die Reyie- 
rangs-Baumeister des Nochbaufaches Pegels der Koniglichen Regie- 
rung io Erfurt, Rosenfeld der Kéniglichen Regieruog in Wiesbaden 
und Sterno der Kiipiglichen Regiwrung in RKinigsherg i, Pr, die 
Regierungs-Baumeister des Maschinenbaufaches Lilge, bisher xur 
Katserlichen Werft in Wilbehostaven beurlaubt, sowie Dinglloger 








und Meveriogh, siimtich der Kipiglichen Eisenbahodirektion in 
Kerlin. 

Zu Regierungs-Baumeistern sind ernannt: die Regierungs~Bau- 
fiihrer Robert Hieeke aus Herlin and Johannes Heh aus llannover 
(Hochbaufach); -- Gustav Tolkmitt aus Lichtenfeld, Kreis Heiligen- 
beil, und Paul Nico! aus Kitstrin, Kreis Kimigsberg i. d. Newmark 
(Wasser- und Strabenbaufach): — Ernst Nichterlein aus Pr.-Star- 
ward, Reg.-Iez. Danzig (Bisenbalnbaufach); — TeeQng. Gustav 
Wagner aus Wiesbaden, Kurt (rofmano aus Osterode i, Ustpr. 
vod Georg Ruthe sus Berlin (Maschinenbuufach), 

Der Geheime EBanrat Edgar Stuertz, friiher Vorstam! der Eisen- 
bahn-Betriebsinspektion £3 in Berlin, und der Regierungs- und Bagrat 
Karl Morits in Erfurt sind gestorben, 


Deutsches Reich, 

Seine Majestiit der Kaiser und Kiévig haben Allerguiidigst gerult, 
den Marine-Baufiibrer des Maschinenbaufaches Practorias zum 
Marine-Maschineobaumeister zu ernenven. 

Der Marine-Oberbaurat und Marine - Maschinenbauinapektor 
Mechlenburg ist mit dem 15, November 1904 vou Danzig pach 
Kiel versetzt. : 

Der Marine-Oberbaurat und Maschinenbae - Betrebsdirektor 
Kéhn v. Jaski wird mit dem 1. April [95 von Wilhelawhaven 
nach Danzig versetzt uod der Kaiserlichen Werft daselbst zugeteilt. 

Der Msanoe-OUberbaarat unt Maschinenbau - betriebscirektor 
Euterneck wird mit dem 1. April 1905 von Danzig nach Wilbelms- 
haveo versetzt ond der Kaiserlichen Wertt dasetbst zugeteilt. 

Der Marioe-Oberbaurat und Maschinenbau - Metrichadirekter 
Collin wird mit dew 1 April 1905 von seinem Kommaudo zur 
Dienstleistuog im Reichs-Mariue-Amt enthobes, vou Berlin nach Kiel 
versetzt aod der Kaiserlichen Wertt daselbst zueteilt. 

Zur Dienstleistung im Reivhs-Marine Amt werden kemnmanliert: 
der Marine-Maschinenbaumeister Keater vom 15. Miirg 1005 ab, der 
Mavine-Maschinenbaumeister Jaborg vom 1. April 105 ab. 


Wilrttemberg, 

Seloe Majestat der Konig haben Allergnidiget gerubt, dem 
Kollegialbilfsarbeiter Regiertings-Bautiilirer Kiaiber die bei der 
Zentralstelle file Gewerbe und Mandel erledigte Stelle eines tech- 
nischen Kollegialmitgliedes mit den Dienstrechten eines Regierungs- 
ngsessors zu lbertragen. 





[Alte Rechte vortebalten | 


Nichtamtlicher Teil. 


Schriftleiter: Otte Sarrazin and Friedrich Schultze. 


Das Wohnhaus fiir den Reichstagspriisidenten in Berlin. 


(Schlu® aus Nr. 87.) 


Von der gedievenen Ausstattaung der Gesellschafisriume migen 
die Abb, 10 bis 12 cine ungefiibre Vorstellung geben, Leider koment 
lner das wesentliche, dic Farbe, uicht zur Geltung, dle ia vielseitiger 
Weise weisterbalt verwendet worden ist. In der stattlichen Folge 
dieser Gesellechaftsriiume ist der Empfangssaal (Abb. 12) von eigen- 
artiger festlicher Wirkang. Er ist auch nach aulen hin durch ein 
Riaalit mit freier korinthischer Siiulenstellung ausgezeichoet. Kio 
Balkon, der einen jnichtigen freien Rundblick spreeaut- und ubwiirts 
gewibhet, ist ihm idber der erkerartigen Erweiterung des Speisezimmers 
im Eridgeschot io der gaozeo Ureite seines Mittelraumes vorgelagert, 
Der eigenartige Reiz dieses Emptangssasles wird eitierseits durch 
seine arehitektonische Dveiteilung, anderseits dureli die Sebmuck- 
formen und Farbengebung hervergerufer. Der feine uaturalistische 











Schmuck steht mit dea derben Pfeilero und Katoinen der dureb- 
brochenen Wande in kriftigem Gegensatz. Die Winde sind unten 
mit farblgem Marmor und dariber mit Spiexelu hekleidet. Die 
farbige Dehandluog ia Wei’, Blau und Silber erstreckt sich auel aut 
die Vorbiioge und auf die mit Seidenbrokat thherzogenen Mbbet, 
Glitzernde Glaskronleuchter und Glaswandarme fiir elektrisebes Licht 
vervollstiindiyen die festliche Wirkung. 

Die mit dem Empfangssaal in unmittelbarer Verbindung stelenden 
Riume, der Spetse- und der Musiksaal, weieben von diesem in iter 
Ausstattung vollstindig ab, aber in meisterhafter Weise ist hier wie 
dort die Zweckbestimmung durch die architektowische Dehandluang 
und Farbengcbung gekeonzeichnet. Der Speisesual (ALLS bts 1) zeigt 
hohe Eichenholzbekleidugg mit Wappen- wod Kartaselenwerk. Nur 
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ein breiter Fries unter der Decke ist freigelassen, er bildet einen 
farbenprichtigen Schmuck in orsamentaler paturalistisch behandelter 
Aufaiiharbeit auf dunkelblanem Stoffyrunde. Die zierlich in alt- 
flandrischer Weise bunt bemalten Deckenbalken sehlieben schmale 
Felder ein und erhéhen den behaglichen Kindruck des laumes, 
Teile ven EBotwurfsskizzen zu der Ausbildang der Buffetwand uod 
der Liingswand des Speisesaales sind in starker Verkleinerung 
durch die Abb. 3 u. 9 wiedergegeben. Der Musiksaal 
(Abb, 11) auf der anderen Seite des Empfangsraumes zeigt — 
Tiifelungen yon duftendem Zedernholz, das in seiner Natur- 2a 
farbe ungemein zart wirkt und mit fach gesehnitzten und i, 
vergoldeten Fiillungen bereichert ist. Der Tlauptfestsnal 
mit der groBea Freitreppe zum Garten dient fiir yribere 
Festlichkeiten, Seine Ausstattung, die noch nicht ganz 
vollendet ist, wird Erinnerungen an Kaiser Wilhela L 
enthulten. Die Entwurfsskizzen zu der Ausstattung dieses 
Sasles stellen die Abb. 13 bis 15 dar. An «ler Mach ge- 
wilbten, mit angetragenem Stuck gezierten Decke ist ein 
grobes Mittelfeld fiir ein Deckengemiilde freizelassen. Ks 
ist yon einem Spruchbande ornamental umygeben, dessen 
einzelne Buchstaben die bedeutungsvollen Worte des 
grofen Kaisers enthalten: .Ich babe keine Zeit, miide zu 
sein*. Dic eine Sehimalseite (Abb. 15) pnimmt das heoch- 
gelegene Rednerpult mit monumental wirkender bilzerner 
Treppe und = dabhinterliegender Mosikempore auf, Die 
anilere Schialwand (Abb, 14) wird demoiehst das Hild 
Kaiser Wilhelms |. in Lebensgrébe und in reichem 
Rahimen schiniicken, Sie ist nach einem von Wallot selbst 
eotworfenen und gezeichoeten farbigen Blatt wieder- 
wegeben, 

Dab nur gediegene Baustoffe und beste Arbeit bei 
dem Bau zur Verwendung gekommen sind, braucht kaum 
erwiihnt zu werden. Zallreiche Kiiostler, u. a. die Dild- 
hauer Widemann, Giesecke unl Vogel in Berlin so- 
wie die Maler Guimann in Dresden, Lange in Werlin, 
Rudorffer in Ménchen unt Kellner in Berlin wirkten 
hierbei mit. Die Stuck- und Antragearbeiten stammen von der Firma 
Stracke, Meuter und Wollstidter. Die Steiometzarbeiten lieferten die 
Berliner Meister Schilling und Pléger ‘sowie die Firma Ackermann 
in Weistenstalt. Wiioschelburger Sanilstein ist fiir die Straben- 
fronten, Friedrichsdorfer fiir die Freitreppe und Cottaer fiir den 
Hof benutzt worlen, Die Treppe und die Wandbekleiduag in 
der Durchfahrt wurde in Marzana-Ralkstein 
hergestellt, 


fl 





5. November 1904, 


und yon der siichsischen Bronzewarenfabrik in Wurzen bezogen 
wurden. 

Die Laukosten haben betragen fiir das Wolngeldiude nebst 
Saubau, aber ohne Gartenumwehrung, Stallgebsiude und Maschinen- 
haus sowie olme Architektenhonorar und  Buoleitungskosten 


1163000 Mark oder fiir Lebm umbauten Raumes 44 Mark, Fiir die 
Beschaffung der Mébel. der Kiicheneinrichtung, des Gesebirrs, Silber- 





Abb. 8, Buffetwand im Speisesaal. 


veuges usw. sind auberdem noch 240000 Mark verausgabt worden, 
lie Iauausfihrung wibrte rund drei Jahre, sie erfolgte auf Kosten 
des Reichstiskus unter der (therleituny des Entwurfsverfassers Geb. Dau- 
rats und Geb. Elofrats Professors Dr. Paul Wallot in Dresden. Die 
Urtliche Leitung luz dem Kéniglichen Baurat Haeger und seit dessen 
Tode im Jatre 1901 dem Regierungs-Baumeister, jetzigen Kreisban- 





Die Maurerarbeiten hatte Clemens in 
Berlin und die Zimmerarbeiten Eogelhard uo. 
Bornsechein chendasellst fibernommen, Von 
‘len Meistern und Gesehaften, die hei der 
inneren Ausstattuog beteiligt waren, sind zu 
nennen; Hel den Sehimiede- und Seblosser- 
arbeiten Paul Marens und A. L. Benecke, 
bei sonstigen Metallarbeiten die Klempner- 
meister Thom und Thielmann, die Bronze- 
gieBer Martin w. Piltzing, die Metalldruckered 
von Kunitz und die Firma Otte Nachfolger 
(Hleizunysgitter), siimtlich in Berlin, Die 
Marmorarbeiten lieferte das Saalburger Mar- 
morwerk. Es wurde fiir die Ausstattung im 
luneren gricchiseher, italienischer und tiroler 
Marmor verwendet, Die Tiseblerarbeiten wur- 
dew ausgefiilt von Karl Maller, A. Biinger, 
Spino vu. Mencke, Joost wu. Likttke in Berlin 
vod Epple a, Exe ia Stuttgart. Olm, Kinmbel a. 
Friederiehsen, Duosky aud Karl Miiller uo Re. 
in Berlin lieferten Zinunereinrichtungen uod 
Hertzog und Gerson ebendaselbst Stotfe und 
Dekorationen. Die Tischlerarbeiten in Zedern- 
holasaal flllrte Friedrich in Dresilen aus, 

Die Warmwasserheizung unl die Liif 
tungsanlage stanmut von David Grove, die 
Gaskecher und Wiirmschriinke von Gebrider 
Hiunmer in Berlin. Die Wasserleitung filirte 
(hte Wolins avs und die elektrisehe Licht- 
aulize Siemens u, Halske. wilirend die Beleuchtungskorper auber 
you den ersten Berliner Firmen auch von Maus in Frankfurt a. M. 


Versuche mit 


Aus deo diesjalivizeu . Mitteilungen aus dem hoaiglichen Material 
pritunzsamt-, Jahrzang, Bertin 14, Verlag von Julius Springer, 
siml die anf Seite GO bis 75 wiedergegebenen Ergebnisse ler Ver- 














Abb. & Teil der Feasterwand im Speisesaal. 


inspektor Teubner in Posen, ob. Der Ranabteilung des Reichsamts 
des Inaern in Berlin war die Austiihrang unterstellt, Sebi. 


om 
(iipsmirtel. 

suche amit Gipsmirtel vou luteresse, wenngleich ein absehlieBendes 
Urteil idber das in vielen Begiehungen unaufgekliiete Verhalten des 
Gipsmortels noch aiisstelit, 


Nr. 89. 





Abb. 10. 
Das Wohnhaus fiir den Reichatagsprisidenten in Berlin. 


Die Versuche erstreckten sich erstens auf die Priifung von 
Estrichyips und zweitens auf die Prifuog alter Gipsmértel. 
Hei der Priifuog von Estrichyips, wozu Gips aus Walken- 
rie bezogen warde, ergaben Vorversuche zuniichst, dal der Gips 
beim Lagern verhiltnismabig schnell sein Abbindevermigen dindert. 
Keztiglich des Kinflusses der Mabtfeinheit auf die Mrbiirtung 
wurde festgestellt, dab der verwendete Gips in grobem Austande 
ziemlich triige, gut gefeint indessen betrichtlich sehneller und besser 
erhiirtet. Auch fnderte im Gegensutz za anderen Versuchen der 
Gips seine Erldirtungskraft wihrend sechs Wochen Lagerung nicht. 
Bei den Versuchen auf Zug- und Druckfestigkeit zeigten die 
Probekérper, welche our eingefiillt warden, von denen, die eingefiillt 
und geschlagen wurden, bemerkenswerte Untersehiede. Auch er- 
guben die Proben mit frischem Gips héhere Raumgewichte als die 
Proben aus abgelagertern Giips. Gesetamiibige Unterschiede zwischen 
den cingefiillten und eingeschlagenen Probekirpern waren indessen 
nicht zu ermittelu. Dagegen zeigten die Festigkeiten der cingefiillten 
Kirper ein anderes Verhulten als die der cingesehlagenen und «ie- 
jenigen wus frischem Gips wieder cin anderes als diejenigen aus ab- 
gelagertem Gips, Die Unterschiede waren aber so schwanukend, dab 
es trote eluer gaozen Reihe von Versuchen noch nicht miiglieh war, 
eine zufriedenstellende Erktieung zu finden. Hinsiehtlich der Porig- 
keit (Wasseraufoaline) zeigte sich die auffallende Tatsache, dalb die 
Probektirper ans frischem Gips sich sehr viel lingsamer mit Wasser 
sittigten als diejenizen aus albgelagertem Gips. Dei der robe auf 
Aboutzbarkeit erwies sich der altere Gips veyen die Schleifwir- 
hungen widerstandsfibiger als der frisehe. Versuche mit eigens zu dem 
Zweck gefertigten Estrichfubbiéden ergalen, dal die Diegefestizkeit 
‘les Estriechs aus frischemt Gips hiher war als diejenige aus sbge- 
lavertem (scclia Woehen altem), wihrend die Abnutzbarkeit sich um- 
gekehrt verhielt und die Druckfestigkeiten nahezu gleiche waren, 
Zum Zweeke der Priifung alter Gipsmértel worden auf Grand 
eines bexziiglichen Ministeriulerlasses durch den hierfiir cingesctzten 
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Ausschul im Jalire fan alte, in Gipsmortel errichtete Hauwerke in 
Liineburg, Mihihausea i. Th. und Halberstadt besichtigt und daselbst 
Vroben fiir die Untersuchung im Laboratorium gesammelt. In Liine- 
burg betindet sich die (iewinnungsstelle des Gipssteines und die 
Gipsfubrik am segenannten Kalkberge. Aus den Fugen und dem 
jiuberen Putz eines daselbst noch vortiandenen alten Urunnens, der 
zu der im Jabre U371 zerstirten Burg gehdrt hat, wurden Mirtel- 
proben eptnommen, die sich fest und klingend hart erwiesen, eine 
weibgraue Farbe hatten und deren Gehalt an chetwisch reinem Gips 
bei der Untersuchung im Laboratorium auf 88 vil ermittelt wurde. 
Ferner wurden vou den Resten der alten Stadtmauer, verschiedenen 
alten Wohnhiusern. von dem, Keller des im Anfange des 13. Jabr- 
hunderts erbauten Rathauses usw. Proben mitgenommen und unter- 
sucht. An zalireichen aus Ziegeln groBen Formats errichteten Staffel- 
giebeln und anderen Hauteilen wurden Verziehungen des Mauerwerkes 
beobuchtet, welehe auf das Quellen des verwendeten Gipsmirtels 
schlieVen lieben, Der Mirtel zeigte sich iiberall da, wo er mit der 
Luft in Berfihrung stand, als hart und sehr fest, wiibrend er im 
Grandimauerwerk,p>wo er davernd dem Einflul der Feuchtigkeit aus- 
gesetat war, vielfach eine weiche, kiisige Masse darstellte In Maibl- 
hausen i.Th. wurde eine ganze Reihe von Bauwerken besichtigt, 
die siimtlich aus Gipsmbrtel errichtet waren. Au einer im Abbruch 
begriffenen Maver des alten Rathauses zeigte sich der Mértel durch 
Zusatz von Ziegelbrocken und Ziegelmeh! rot gefiirbt: er war sowohl 
innen wie auben an der Maver hart und fest und ist, wie dic niihere 
Vatersuchung ergab. unter Verwendung von lehmigem Kalksand und 
Ziegelkleinzuschlag hergestellt worden. Abhnlich verhielt es sich mit 
item Mértel von der alten Studtmauer, welche gleich den mecisten 
Kirchen Miihlhausens aus cinem in unmittelbarer Nihe der Stadt 
gewonnuenen Kulktuff und sogen, Vogteier Muschelkalk errichtet ist. 
Der Gipsmértel ist mit diesen Steinen eine gute Verbindung ein- 
uegapgen, Het der aus dem 14, Jahrhwodert stanmenden Marienkirehe 
erwies sich ter aus dem Grundmauer- und aufgelienden Mauerwerk 
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Abb. 11. 


Musiksaal. 


Das Wohnhaus fllr den Reichstagsprisidenten in Berlin. 


des Mittelturmes herriihrende Mértel zusammengesetzt aus zwei Ge- 
wichtsteilen Gips und einem Gewichtstell Zuschlagamaterial, haupt- 
siichlich Ziegelklein, vermengt mit tonigem. tuffigem Kalksand. Bei 
den Grundmauern des kiirzlich erneuerten Hauptturmes wurde ein 
kiisig-weicher Gipsmirtel nachgewiesen, In Halberstadt wurden der 
Dom, der alte Bischofsitz Petershof und die Liebfrauenkirche ciner 
Besichtiguog unterzogen. Mértelproben vom Dom waren bereits friher 
untersucht worden, wobei alter, weiller und fast reiner Gipsmirtel so- 
wie Kalkgipsmnértel nachgewiesen wurde, Der alte Mértel erwies sich 
als wenig fest. Von der Kapelle der bischéflichen Burg und der Burg 
Petersbof, die ganz in Gipsmértel errichtet sind, konoten grigere Proben 
nicht cotaommen werden. fei der Liebfrauenkirche und deren Kreuz- 
gang war der Fugenmirtel vielfach weich. Eine aus dem Inoeren des 
Siidturmes stammende Mértelprobe wies sich als Kalkmértel aus. 


Zu Berechnung 


Bei der Ierechnung des Iohalts yon Einschnitten und Dimmen 
des EisenbahnXOrpers aus aufgemessenen Quersclinitten, also fiir den 
Hauentwurf, trvitt hiaatig die Uobequemlichkeit auf, dai die Inbalte 
der benachbarten Querschnitte sehr versehieden sind. Rechoet man 


F+Fy, 


in solebem Falle nach dev sewdbnlichen Formel J = so 


macht man lekanntlich einen Fehler, der recht bedeutend werden 
kann: dabei besteht noch der Nachteil, daB die Formel den Inhalt 
immer zu gro gibt, so dab auch eine teilweise Aufhebung der Febler 
nicht eintritt, (Vgl bierzn Handbuch der Ing.-Wiss. Vorarbeiten 
S. 146, 3. Aufl) Man mal in diesem Falle cin Zwischenprofil eine 
sthieben. Dies in Natur aafzunehmen, wird in der Regel schon der 
Umastindlichkeit halber nicht anwehen, Man kann es zeichnerisch 
machen, indem man aus den sich entsprechenden Punkten der be- 
nachbarten Querschnitte ¢in neues Vrotil berstellt, Aber auch dies 
ist schon umetandlich und lietert bei sehr uoregelmiBigem Cielinde 





Als Gesamtergebois der Besichtiguogen wurde festgestellt, daf 
die in Lineburg, Mihthausen i, Th. und Halberstadt verwendeten 
Gipsmirtel weniger gute Eigenschaften zeigen als die frither ia der 
Umgegend von Nordhausen den alten Bauwerken entnommenen. 
Man glaubt dies teils auf die Verwendung sandiger Zuschlige. teils 
auf die grifere oder geringere Feuchthaltung des Mauerwerkes 
zuriickfibren zu miissen, wobei porige Ziegel u. dgl. noch eine be- 
soudere Rolle spiclen. Die Untersuchungen haben ferner ergeben, 
da Estrichgips da, wo Fouchtigkeit zudringen kano, nicht am Platze 
uod nicht geniigend dauerbaft ist, im trovkenen Mauerwerk aber 
einen vorziiglichen Miirtel abgibt, 

Hinsichtlich der Versuche zur Nachahmuog der alten Gips- 
mirtel mag auf die letzten Seiten der Abbundlung selbst verwiesen 
werden. Hg. 


yon Erdmassen. 


keine der Miihe entsprechende Genauigkeit, Von Vorteil ist es da- 
gegen, ein solehes Zwischenprotil rechnerisclh zu bestimmen, wenn 
dics in einfacher Weise geschehen 
kann, 

Im folgenden werde die An- 
iy | tahme gemacht. die beiden benach- 
barten Protile selen von solecher 
os Gestalt, dal sie als Schnitte einer 
Pyramide aafgefabt werden kinnen 
(Abb. 1) Alwdann bestelht die Be- 
zieluog: 


Dae i ae 


--—-$-- 
' 
| 
; 
' 
ei: + 


- 





!) VAR = U+a)i0 
und fiir ein zwischenliegendes Drofil im Alstande d: 


2) prey = (at ax)iur. 
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Abb. 12. 


Ang 1) und 2) folt: 


3) eee.) eee 
ee VA, VF—YVF; 
i(vr—yR)=—d (VF, = VF,): 
IF +a—ayVF, 
Fae 423 g ay Fy 


Verlegen wir nun das Hilfsprofil in die Mitte zwischen F, und F, 
so ist: 


d=(—d= La und daher: 


‘yp 7 
Foe I 
5) Ff, = } it vi oder: 
1({F,+F. , ; 
") i= » , alee VF; )- 
Dies Ergebnis ! 
i 


kann man auch so 
aussprechen: Der 
durch einen Prra- 
midenstumpf in 
mittlerer Hohe 
parallel zu den 
Grundiliichen ge- 








legte (jJuerschnitt Abb, 2. ta roel aan 
ist seinem Inhalte be 
ie Ag eid 


nach das arith- i H 
metische Mittel zwischen dem arithmetischen und dem geometri- 
schen Mittel ans den beiden Grundfliichen. 

Obwohl nun die vorher gemaclite Voraussetzung fiir Dahnyuer- 
schoitte nur unvollkommen zutrifft, so wird doch «ler Inhalt des 
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Erdkérpers mit Hilfe des Wertes Fy, recht genwo erhalten, wie man 
aus folgendem Leispiele erkennen mige. 

Es sei nach Abb. 2 F,=105,2, F,= 25,6 qu. der Abstand der 
Querschnitte }= 20,0, Die cinfache Mittelung ergibt: 


i + My - 1 = 1288 ebm, 
die genaue Berechnung dagegen (unter Aonahme geradliniger Profil- 
dinderung und 1,5facher Biischung: vgl. Hdb.): 


Fi + F; 1 , 
J= it ‘b— > — byt 


J= 


= 1288 — + (6 — 2)? 20 = 1208 chm. 
Der Fehler der gewéhniichen Rechnungsweise betriigt daher in 
diesem Falle 6,6 IL. 
Nach Gleicbung 6) ist nun das mittlere Protil: 


1, =) (64.4 + /105,2, 28,6) 


1 
= -— (64,4 + 49,8) = 57,1. 


=-5 
: Summe Mittel Abstand Masse 

F, = 105,21 i693 gai 10 SINS 

, aad 

m= 57,1 

F,= 23.6} 80.7 40,95 10 103.5 


1215.0 chm, 
Somit betriigt der Fehler hierbei nur 7 chm, d,s. 0.6 vIL 
Das vorstehende ginstige Ergebnis haftet niclit dem einen Falle, 
welcher hier als Beispiel gewiihit ist, an, sondern tritt im allgemeinen 
auf, wie man sich durch beliebig gewilibite Beispiele therzeugen wird. 


ad8 





Es liegt darin begriindet, dab bei der Art 
der Bahnquerschnitte obige Formel 6) das 
mittlere Profil zu klein ergibt und darauf 
die Mittelung zwischen F, und Fy, sowie 
zwischen FY, und Fy wieder vergréBernd 
wirkt, somit beide Fehler entgegengesetzten 
Sinn haben und sich z. 'T. aufheben. 

Was die Anwendung der Formel be- 
trifft, so sind ihre Voratige folgende: Zu- 
niichst kommen in ihr nur die Flichen 
vor; sie kann daher auch bei unregel- 
miBigem Gelinde ohne Zwang benutzt 
werden, Ferner pat sich die Rechnung 
mit ibe oboe weiteres dem gewdhnlichen 
Schema der Erdmassenermittlang an: man 
hat nur eine Zeile fiir das mittlere Profil 
einzuschieben. Auch erfordert die Be- 
rechnung desselben, wenn sie mit dem 
Rechenschieber erfolgt, our wenly Zeit. 
Endlich ist auch eine Nachpriifung sebir 
beqaem, wenn man etwa in der Lage ist, 
das eingeschobene Profil in der Natur 
nachzumessen. Es sei noch darauf hinge- 
wiesen, da® auch bei berechoung mancher 
Mauerwerkskirper, z. B. der Inbulte schrii- 
ger Briickenfligel das mittlere Profil mit 
Yorteil benutzt werden kann. 

Es fragt sich nun im allgemeinen, in- 
wieweit man dic angegebene Rechnungs- 
weise anwenden kann bezw, wie grob in 
jedem Falle der Febler ist, der ihr an- 

ftet. Um uns hiertiber ein Urteil zu 
bilden, vergleichen wir den aus dem mitt- 
leren Profile erhaltenen Inhalt J,, mit dem 
sogleich noch abzuleitenden Werte J. Es ist: 


l AJ , . 
={R+h+2 Fy) 
und mit Benutzung der Gleivhung 6): 
' ft Fibs Freee 
0) Ja=h° > a aie if 
Ergiinzen wir die Bahnquersehnitte durch die Fliche F, und 


damit den Erdkirper (naherungsweise) zu einem Pyramidenstumpf, 
so ist dessen Inhalt: 


l , 7 ‘iL’ t +y.rynRY | -£’ 
B= (AFA +G+ M+ VRE): 
Das von den Flichen F, gebildete Prisma hat den Inhalt 
BW =/F,; demnach ist: 


J=¥B— HY 


s) J=1 (4+ R—B4+ VF +t) 


Dieser Ausdruck gibt den wirklichen Inhalt des Erdhiirpers so 
genau, wie es allgemein miiglich ist. an. Seiner praktischen An- 
wendung steht seine unbequemere Handhabung entgegen, obwohl 
man in munchen Fillen auch wuf ihn zurtickgreifen wird. Vergleicht 
man nun beide Werte cingehend mitelnander, so tindet man, dal 





Abb. 1.) Teil der Fensterwand im groben Festsaal, 
Das Wohnhaus fiir den Reichstagspritsidenten in Berlin. 


der Febler von J, niinlich der Unterschied /,,-— J zuniichst positiv 
ist und mit zunebmender Verschiedenheit von F, und Fy langsam 
zunimmt, dann wicder abalmmt und, durch 0 hindurchgebend, im 
allgemeiuen negatiy wird, wenn Fy dem Werte () nahekommt, Fir 
Werte von Fy nahe = wende man die Formeln 6) und 7) nicht an, 
du die negativen Fehler verhdltnismibig gro! werden. Im tbrigen 
aber ergibt sich, da® die der angegebenen Herechnungsweise an- 
haftenden Fehler etwa nur |), bis |, derjenigen betragen, die man 
bei der iblichen Ermittlung macht. Ninnmt man den Gesamtfehler 
einer Massenberechnung bei stark wechselndem Cielinde zu etwa 
SvH. an, so wird man durch Kinschieben von Zwischenprotilen 
xwischen erheblich verschiedenen Habnquerschnitten (insbesondere 
auch, wenn deren Abstand voneinander grol} ist) den Fehler viel- 
leicht auf Y, bis 1 vil. herabdriicken kéonen, Liernach kono man 
leicht ermessen. welch erheblicher praktischer Vorteil sich besonders 
bei der Abrechouny yon Erdmassen durch Anwendung des Zwischen- 
protils ergibt, anderscits auch, dat bei Massenausgleichungen Wider- 
spriiche zwischen Abtrag und Auftrag gegeniiber der Berechnung 
viel weniger auftreten werden, 


Kattowitz, Kriegleb. 


GroBstadterweiterungen. 


Kine sveben erschienene Schrift’) des Kegierungs-aumeisters 
Ilercher, der tber eine sausgedelhnte Kenntnis des Stiidtebau- 
scbrifttums verfiigt, ist von yleich-grolem Wert fiir Techniker wie 
Verwaltungsheamte, besonders fiir ‘liejenigen, die, jeder Fin- 
seitigkeit abhold, auf eine tiefere Durechilringung der neuzeitlichen 
Stadterweiterungsaufgaben und auf allseitige Vervollkommounyg ihrer 
liisungen bedacht sind: In den ersten beiden Absebnitten unter- 
sucht Verfasser die Millstiinde der gegenwiirtigen Grofstadtanlagen 
und die Bestrebuogen zur DBeseitigung dieser Mibstiinde, Seliriftturm 
uol Praxis, Kunst und Technik gleichmatig wiirdigend, lin dritten 
Abschnitt versucht er in einem akademischen Veispiel dasjenige 


*) Grobstadterweiterungeo. Kin Beitrag zum heutigen 
Stiidtebau. Von Ludwig Hereher, Regierungs-Baumeister in Bonn, 
Gottingen 14H, Vandenhoeck vu. Ruprecht, 46 S. in 8° mit einem 
Mane und zwei Abbildungen, Geb. Preis 1.60 4, 


xeichnerisch zu veranschaulichen. was er von den heutigen Hestre- 
bungen als richtig erkaont hat. — Teilt man unsere GroOstadtanlagen 
in Innenstiult, Aubenstadt unl Vororte, so ersieht man bald, da® die 
Innenstidte, ieist auf mittelalterlichem Grundrié erwachsen, in ihrer 
allmiblich oder plitzlich eintretenden Umwandlung weder die berech- 
tizten Wiinsche fiir die Erbaltang des Alten zu erfiillen, noch die 
geeigneten Stitten zur Entfaltung des ganzen neuen grodstiidtischen 
Wesens zu bilden vermigen, Die Aufenstiilte aber verkirpern die 
teils hewubte, teils unbewubte Gegenwirkung gegen die Enge wad 
Unregelmiligkeit des Alten. Aber tadem inan die tunlichste Breite, 
(ieradheit und Regelmiibigkeit der neuen Straten anstrebte, vertiel 
man in eine Ubertreibung, welehe die Wohnlichkeit und die kinstle- 
rische Eutfaltuny unterdriickte, den Verkelr zwar erméglichte, aber 
zersplitterte und «lis System der Mietkaserne zur Herrschaft brachte. 
Die Wohoungen wurden durch dice Hliufung derselben nicht ver- 
billigt, sondern verteuert unl tiberfillt; Wohnungselend und un- 
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miBige Steigerung der Bodenpreise waren die 
Folge, So entsprechen auch die AuGenstidte 
vielfach nicht den gesundheitlichen, sozialen, 
kiinstlerischen nnd geschiiftlichen Aoforderun- 
gen. Den Vororten, Arbeiterkolonien und Land- 
hausansiedlungen haftet, trotz dem wohnlichen 
Eigenhaus an stiller Strafe und umgeben vom 
(irtin, der emptindliche Mange! der groBen Ent- 
fernungen an, die den Verkehr zur Arbeits- 
stitte, zur Schule, za den Bildungs- und Ver- 
gniiguogsstiitten erschweren uol dadurch den 
fienvB dessen, was den Uauptreiz des Grot- 
stadtlecbens bildet, verkimmern, Die weit- 
riumige DBebauung englischer und amerikani- 
scher GiroQstddte ist auf deutsche Verbdltnisse 
nicht ohne weiteres Ubertragbar. Unsere Grof- 
stadtvororte sind demnach zwar dem Streben 
nach besserer Befriedigung des Wobnoungs- 
bediirfnisses folgerichtig entsprungen, bringen 
aber diesem Streben keineswegs cine aus- 
reichende Erfillung, 
Dal zur umfangreichen Erweiterung der 
GroBstidte nicht gleich passende Liisungeo ge- 
funlen wurden, erklirt sich aus der erst allmiih- 
lich eingetretenen Krkeuntnis der Ubelstande 
uod «dee Abwehrmittel  Verbesserungsbestre- 
bungen machen sich seit Hingerer Zeit auf alleu 
Gebieten des Stidtebanes geltend: gesundheit- 
fiche Matnahmen und Vorschlige, Bestrebungen 
kiiostlerischer Art, der Ruf nach Erhaltung alter 
Stadt- und StraBenhilder, die Entwicklung einer 
neuzeitlicben Baukanst, die Verbesserung der 
Verkehrsmittel, die schoo voo R. Baumeister ge- 
forderte, von Th. Gicke mit Erfolg betonte 
Seheidung von Verkehrs- und Wobnstralen, die 
lege der Cieschiifts- unt Gewerbeinteressen, 
die ,Dezentralisation*, die 
Ausbreitung des Kleinwoli- 
nuogsbaues, die Verbesse- 
ruog und Abstufung der 
Bauordnung, die Einge- 
meindung von Vorortes, 
die Baulandumlegung, die 
Ausbildung des Enteig- 
nungswesens, Bodenpolitik 
und Besteuerung — alle 
diese Richtpunkte und Un- 
tergebiete des modernen 
Stiidtebauproblems be- 
spricht der Verfasser in 
einem = kurzeo, vortretl- 
lichen Uberblick, um dann 
unter Anwendung der er- 
irterten Bestrebungen im 
Hauptabschoitt seiner 
Schrift einen itberaus fes- 
selnden, zwar rein aka- 
demischen, aber doch in 
allen Teilen von gesunden 
praktischen Erwaigungen 
getragenen Mustervorschlag 
fiir eine Grobstadterweite- 
rung in Bild und Wort 
vorzufihren. Die Erweite- 
rung, auf etwa 260) Hek- 
tar Grundfliiche sich er- 
streckend, soll bestehen aus 
mebreren ,,Stadtzentren*, 
offene Verkehrsplitze und 
geschlossene Platzgruppen 
mit zablreichen  dffent- 
lichen Gebiiuden aufwei- 
send: aus wenigen 30 bis 
oO m breiten, meist leicht 
geschwungenen Haapt- 
straben, geriumige Innen- 
bezirke umschliebend, div 
ibrerseits nur von schima- 
wd len, S bis 15 mm brei- 
Abb. 15. Westwand im groten Festsaal, ten Nebenstratien (Wohn- 
Das Wobnhaus fir den Reichstagsprisidenten in Berlin. straben) geteilt und dem 
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tlurchgehenden Verkehe absichtlich entzogen sind, Einen filmlichen 
-fukuaftagedapken* habe ie vor einiger Zeit in einem Aufsatze 
-Die Grodstadt der Zukuaft* (Die Umschan, VI. Jahrg., hoe, S, 222 
entwickelt. Stellen die .Zentren* die Sammelpunkte groBstidtischen 
Lebens dar, so sind die mit mehrstéckigen Gebauden za besetzen- 
den Hauptstralen bestimmt, als Adern vielseitigsten Verkebrs einem 
entwickelten Gesehiftsleben sowie vornchmer Bau- wad Wobaweise zu 
‘lienen, wiihrend die fast verkehrsfreien Innenbezirke ruhigen Wobln- 
gexenden, auch Landhausvierteln. Parkanlagen und Fabrikbetrieben 
Raum gewiiliren. Hier sollen sich die Vorteile lindlich-weitraumigen 
gesumien Wohnens mit denen der unmittelbaren Nahe der Arbeits- 
stiitten, der Kaufyelegenheit nod aller groUstidtischen Frrungen- 
schaften verblnden, ~Eingemeindungs-, Umlegungs-, Enteignungs- 
gesetze miissen die rechtliche Grindlage, stautliche und kowmunale 
Kodenpolitik die tinangielle Grundlage zu modernen Grobstudt- 
erweiterupgen schaffen; dann erst kiénnen Haverdneng und Be- 
biuungsplan io untrenpbarem Handinhandgeben das Werk zum 
segen der Bevilkerung vollenden*. — Aus der Hercherschen Schrift 
spricht eine so groBherzige. weithlickende Auffassuog, wie sie in 
dem umfangreichen Sehrifttum des Stidtebaucs nicht off angetroffen 
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wird, verbuaden mit dem Streben, die vielseitige Aufygabe in ihrem 
ganzen Wesen zu erfassen. Anreguagen und Fortsechritte vielerlei 
Art in mannigfachen Teilfragea sucht der Verfasser zu einem schiinen 
und brauchbaren Gesamtbilde zu vereinigen. Freilich einem Zu- 
kunftsbilde. Aber deo .Praktikern*, die in diesem Zukuaoftsbilde 
mit Recht oder Unrecht manches Utopische werden zu erkenuen 
glauben, miichte ich zurufen, dal in dor Kunst wie in der Techuik 
tie Ziele hoch gesteckt werden miissen, damit sie wegweisend 
dienes, weon sie auch picht vOllig errcicht werden, Nachidem dic 
moderne Entwicklung sich aus soviel Eiersechalen des letzten Jabr- 
hunderts befreit hat, und nachdem so zallreiche Kreise wad Krafte 
an der Verbesserung des Wohoungswesens arbeiten, darf man dock 
auch die Frage stellen, oly es denn so ganz uomiiglich sei, dail dem 
Stidtebau einmal wieder eine perikleische Zeit erblihe. Erleben 
wir das nicht, so ist es vielleicht unseren Nachfolgern beschieden. 
Ludwig Hereher wird sich sagen diirfen, da® er za einer solehen 
Bliite, vach der wir streben, Samenkdrner gestreut bat, die sich 
hoffentlich von fruchtbarer Keimkraft erweisen. 


Berlin. J. Stibben. 


Vermischtes. 


In dem Wetthbewerb am Enutwiirfe fir ein Schiffshebewerk, 
den das K, K, dsterreichische Handelsministerium im vorigen Jahre 
uuageschrieben lat (vergl. S. 24 u. 352 des Jahrgangs 103 und 8. 196, 
27 u. 23 des Jabrgangs 1904 ch. Dl), bat am 29. vy, M. die Preis- 
suerkennung stattgefunden. Im ganzen waren 231 Arbeiten ein- 
gelaufen, darunter mehr als die Niilfte aus dem Auslande. Uber die 
in Aussicht genommene Offentliche Auegstellang der Entwiirfe ist 
niheres nech nicht mitgeteiit worden. Das Preisgericht hat wie 
folgt entschieden. 

Den ersten Preis vou 100000 Kronen erhielt 
einer lingsgeneigten Ebene mit dem Kennwort 
dessen Verfusser die folgenden Werke sind: 
Maschinenfabrik in Prag; Masgchinenbau-Aktiengesellachaft vormals 
Ureitfeld, Daniek u. Komp., Prag: Prager Maschinenbau-Akten- 
gesellechaft vormals Huston u, Komp., Prag: F. Ringhoffer, Smichow; 
Skoda-Werke-Aktiengesellschaft in Pilsen; Osterreichische Siemens- 
Schuckert-Werke in Wien. Den zweiten Preis yon 75000 Kronen 
erbielt der Entwurf cioer auf dem Unterwasser rubenden, dreh- 
barcn Trommel! mit zwei rébrenfirmigen, seitlich versebliebbaren 
Schiffstrigen, Kenuwort ,Habsbarg*. Die Verfasser sind: Ingenieur 
August Umlauf, logenieur Ludwig Ritter v. Stockert fiir Regierungs- 
und Baurat C. Offermaun: Wilhelm Ritter v. Doderer; (sterreichisehe 
Siemens-Schuckert-Werke; Maschinenfabrik Andritz, Aktiengesell- 
sehaft; Verelnigte Maschinenfabrik Augsburg uod Maschinenban- 
gexellachaft, Niiraberg. 

Kin dritter Preis, wofiir S00) Kronen ausgesetzt waren, wurde 
nicht yerliehen; dagegen wurden verschiedene Entwiirfe zum An- 
kauf empfohlen, oimlich: 1) Eatwurf eter lingsgeneigten 
Ebene mit dem Kennwort .loduatria Austriaca’, Die Verfasser sind : 
Witkewitzer Herghau- und Kisenhiittengewerkschaft, Witkowitz; Erste 
Hriioner Masechinenfabriksgesellschaft, Mriion; Briinu-Kénigsfeider 
Maschinenfabrik der Maschinen- wed Waggonbaufabriks-Aktiengesell- 
schaft in Simmering: Aktiengesellschaft Ro Ph. Waagner, Wien; 
Osterreichische Union-Elektrizitatsgesellschaft, Wien; Ingeuieur Grid, 
Wien: Josef Pauker u. Solin, Wien; A. FreiBler, Wien; Ernst Krack- 
hart, Briion; Aktiengesellschatt fiir Maschinenbau voruals Brand uw. 
Lhuillier, Brion. 2) Kotworf einer liingsgencigten Ebene mit 
dem Kennwort Securitas’, Die Verfasser sind: Vereinigte Elektri- 
vitiitsgesellsebalt; Soviet! Fruncaise de Constructions Mecaniques, 
\ociens Etablissements Cail’ in Paris; Kedlich u, Berger, Wien; 
Maschinenfabrik Andritz: Direktion der Erzherzoglich Faedrichschen 
Heng und Gliittepwerke, Teschen. 3) Entwurf einer Sparschleuse 
mit dem Kennwort Renaissance’. Die Verfasser siud: Ingenieur 
Josef Anton Spitzer, Ingenieur Anton Sctinell, 
Schuster, Ingenieur August Nowak, Maschinenfabrik F. NX. Komarek. 

Auberden wurden zur besonderen Wiirdigung von Kinzel- 
heiten empfohlen die Kotwirfe einer Schleuse mit wasserver- 
dringendem Schwimmer. Kennwort .(’bne Maschine*, Verfasser: 
Schoapp. Herlin; Gerstenberg-Zech, berg-Sulza; Bruno Schulz, Char- 
lottenburg: — einer Lingsgeneigten Ebene mit Kennwort .Magnet- 


der Enatwurt 
~Universell*, 
este bOhmiscli-todbrisehe 


kraft*. Verfasser: Albert Llundt, Ingenicur, Plauen i Vo: — einer 
Sparschlense mit Kennwort ,Ziehet, zichet, bebt*.  Verfusser: 


ingenieur Karl Pollak, Wien: Ingenieur lyaatz Pollwk, Wien; Albert 
Mille u. Komp, Wheo; G. A, Wart u. Komp., Wien: tiner Spar- 
schleuse mit Kennwort -ourquoi vouloir faire aller les biteaux 
sur des railk?>  Verfasser: Iynn Witielus in Gap (Frankreich): 


Verlag vou Wilbofu: Erust& Sabu, Byrtin. 


Ingenieur Adolf 








eluer liingsgencigten Ebene mit Kennwort 
omnia vincit*, Verfasser: Daydé uo, Pillé, 
in Creil (Frankreich), 

Ein Wettbewerb um Entwurfskizzen zu einem Konzert. und 
Giesellschaftshause in Kinigsberg i. Pr. wird unter den Architekten 
Deutschlands mit Frist bis zum 17. Dezember erdffnet. Deei Preise 
yoo 1), 10 uod 50 Mark sind ausgesetzt; der Aukaaf nicht 
preisgekrinter Entwiirfo zum Preise von je 200 Mark bleibt vorbe- 
halten, Das Preisrichteramt baben Gibersommen die Herren loten- 
dantur- und Gebeimer Raurat Bahecker, Kreisbauinspektor und 
Provinglalkonservator Dethlefsen, Oberbiingenneister Korte, 
Stadtverordactenvorateber Stadltrat a, D. Krobne und Stadtbaurat 
Mihlbach, simelich in Kénigsherg. E+ handelt sich bei dem vor- 
liegenden Wettbewerb neben der Beschaffung vou Entwhrfen fie 
ein Gesellschaftshaus soch um die wirtschafilich giinstigste Aus- 
nutzung des gur Verfiiguog stehenden Raugeliudes, dag in einer 
Gréte von 12100 qm an der StraBe VorderroBgarten neben dem 
Generalkommando gelegen ist und In fast gleichbleibender Breite 
von etwa 75 m und eiver Viefe von 160 m nach dem SehloQteiche 
in einer Neiguog von etwa 1:32 abfillt, Die Zafahrt oder die 
tiberbaute Durchfabrt zum Gesellschaftshause soll yon der Strale 
Vorderrofgarten sus erfolgen, wibrend an der Seeseite die an der 
Schlobteichbriicke beginnende Promenade einen Zugang zum Ciarten 
biklen wird. Das Gebiiude soll zur Veranstaltung Offentlicher Masik- 
auffihroogen and Vereinen zor Abhaitung von Versammlungen, 
Festlichkeiten, Ausstellungen usw. dienen. Es werden demgemiil 
¢in griBerer Saal fiir etwa 200 und ein kleinerer fir S00 bis 
{Personen sowie drei kleine Sale, Vereinszimmer, Nebenrdiume usw. 
gefordert. Auch eine nach dem Garten belegene Wirtschaft, Wob- 
pnungen fiir den Wirt und fiir den Hauswart siod vorzusehen. Ver- 
langt wird neben dem Jageplan wed dex erforderlichen Grandrissen 
mindestens eine Avsicht und ein Schaitt. Ein Schaubild vom gegen- 
liberliegenden Ufer des SchloBteiches ist erwiiascht, Durch eine Ihe- 
rechnuog siod die zum Verkauf verbleibenden Geliindefliichen sowie 
die Garten-, Strafen- und Hofflichen nachzuweisen. Ein Kosten- 
fiberschlag ist nach Kubikmetera umbauten Raumes aufzustellen. 
Alles io allem erscheint die Aufgube, bei der den Architekten wegen 
der Beuformen und Iaukosten voriiufig freie Haod gelassen ist, sebr 
anzichend. Die Wettbewerbsunterlagen kdnnen gegen Einsendung 
yon 2 Mark vom Stadtgeometer Moilenhoff, Knoeiphifsches Rathwus. 
Zimmer 53, ia Kénigsberg i. Pr. bezogen werden. 

Bel der preufiischen Staatselsenbahnverwalteng waren 
1. Oktober 1904 in der Aushildung begriffen: 

a) 162 Regierungs-BaufUhrer des Maschinenbaufaches, 
by) 192 ~ Hisenhbabnbaufaches. 

Yon dea Regierangs- Baufihrern des Masehirientiaufaches waren 
125, von den Regierungs-Baufiihrern des Eisenbabubaataches 7 ohne 
Anwartschaft auf den Staatsdienst zu ihrer Ausbildung eugelassen. 


Museum von Melsterwerken der Naturwissenschaft und Techuik, 
Professor Gabriel vy. Seidl Jat sich, dem ecinstimmigen Wunsche 
des Bauastsachusses entaprechend, bereit erkliirt, fir dem Museums- 
neubau einen Vorentwurl anzufertigen. der den weiteren Vorband- 
lungen mit der Reichsregierung, der bayerisehen Staatsregierupg, der 
Stadt Miinchen und den Stiftern des Museums zugrunde gelegt 
werden soll. 


Labor imprebus 
Ingenieur-Konstrukteure 


ul 


- Fir den nichtamntlighow Teil verantwortlich: O Sarraziv, Borlin. — Druck der Buchdruckerei Gebriider Ernat. Berlin 


Nr. 


so 


Nr. 90. 


WHALT: Erweiterungsban dee Prawenklinik der Universitat Kiel. Cher die Berechnung von Zweigelenkblechbogrn, 
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Vermischtes: Wetthewerb am einen 


Hebauangyplon fir die Brandenburger Vorstadt in Potsdam, — Arehitektens und Ingenieor-Verein in Frankfurt 4. Mo — Alter Verhang dea Hofthenters 


in Hannover, 


[Alle Rechte vorbehalten.) 


Verfahren cum Messen der Tragtihigkeit von Baugrand., Rammpfihlen oad anderen Grundbaukirpern, 


Erweiterungsbau der Frauenklinik der Universitit Kiel. 


Nachdem bei der Universitats-Frauenklinik in Kiel die im Jahr- 
gang 19) d, BL, Seite 45 beschriebene, im wesentlichen fir die 
gyniikologische Abteilung bestimmte Erweiterung zur Ausftibrang 
gebracht worden war, wurde auch eine VergréBerung der geburts- 
hilflichen Abteilung zur Notwendigkeit. Um namentlich fiir die 
unzukingliche Unterkunft der Schwangeren, Wéchnerinnen und Heb- 
ammensehilerinnen Abhilfe zu schaffen, erhielt die Klinik im 
Jahre [2 auf der Ostseite einen Anbau (s. den Lageplan Abb. 1), 
der aus drei Geschossen und einem ausgebauten Dachgeschot besteht 
und im Unter- und ErdgeschoS mit dem alten Gelxiude durch den 
Mar in Zusammenhang gebracht ist. Derselbe enthilt im Unter- 
geschoG, auBer den Raumen fiir Heizung und Liiftung, zwei Riume 
fiir Personal, ferner die Tage- und Efriiume fiir Schwangere und 
Hebammenschiilerinnen, cine grobe Anrichte, in der die Speisen an- 
genommen und durch einen Fahrkorb in dic oberen Geschosse 
befirdert werden, sowie cinen Masvhinenraum fiir den elektrisch 


Lageplan- 





hetriebenen Personenaufzug. Die Anordaung und Hestimmung der 
im ErdgeschoD vorgesehenen Riiumlichkeiten ist aus Abb, 2 zu ersehen. 
thr entspricht im wesentlichen auch die Raomeintellung im ersten 
Stockwerk; nur enthilt letzteres tiber der Arztwohnung ein Labora- 
torium, das mit dem im Altbau befindlichen Laboratorium in Ver- 
bindung steht, und die Miicherei. In dem in vollem Umfange aus- 
gebauten Dachgeschol sind auler einer Nihstabe Schlafriiume fiir 
Sehiilerinnen und Schwangere gewonnen worden. Die neuen lauteile 
sind in einfacher Architektur teils in Ziegelrohbau, teils in Putz her- 








gestellt, Das Winkeldach wurde mit Schiefer nach deutscher Art auf 
Schalang und Pappunterlage cingedeckt, Alle Decken, mit Ausnahme 
der Balkendecke des Dachgeschosses, wurden als Koenensche Vouten- 
platten unmittelbar nach Fertigstellung jedes Geschoses ausgefiihrt. 
Fiir Wobn-, Seblaf- und Krankenzimmer ist zwecks Erreichung ge- 
niigender Schalldampfaung 5.5 mm starkes Duplexlinoleum der lremer 
Linoleumwerke in Delmenhorst verwendet worden. Flure, Anrichten, 
Rdider und Aborte sind mit Terrazze belegt. Die Putztliichen hinter den 
Wandwaschbecken bestehen aus einem von der Firma Adolf Maller 
in Altona hergestellten Heliolithputz, mit welchem beim Neubau der 
Universitits-Irrenklinik gute Erfabrungen gemacht worden sind. Die 
Leibungen der 1,20 m breit angelegten Tiirdffaungen der Hauptriiume 
sind wegen bequemer Krankenbeforderang nach der Flurseite hin alh- 
gesebriigt. 

Auler der Kaltwasserleitung haben fast siimtliche Riiume eine 
fiir fortwahrenden Kreislauf cingerichtete Warm wasserleitung erhalten. 
Das stetig in Flud befindliche warme Wasser wird 
in den Baderiiumen durch kupferne Wiirmplatten 
gefiibrt, die zum Anwirmen der Leib- und Bade- 
wiisehe dienen. Die Entwiisserung und die Abfiih- 
rung der Fikalien ist an die vorhandene Sielleitung 
angeschlossen. Das Gebliude wird von der stiidtischen 
elektrischen Zentrale mit elektrischem Licht- und 
Kraftstrom versorgt. Die Erwirmang  saémtlicher 
Kiume erfolgt durch eine Niederdruckdampfheizung, 
mit der eine elektrisch betriebene Pulsionsliiftung 
verbunden ist. 

Der Bau ist im Frithjabr 142 begonnen und im 
yorigen Herbst in Henutzung genommen worden. 
Die Kosten der Ausfiihrung betragen rd. 128 700 Mark, 
mithin bei rd. 512 qm behauter Fliche 2514 Mark 
fiir ein (uadratmeter und bei rd, 7218 chm um- 
hauten Raumes 1761 Mark fiir ein Raunmeter. 
Auferdem sind fiir Umanderungen im alten Hause 
4583 Mark und fir die AuBenanlagen 7554 Mark aufgewendet 
worden, Die Kosten der inneren Einrichtung belaufen sich auf 
26558 Mark. Die Bauausfihrung Ing unter der Oberleitung des 
Geheimen Taurats Mithike in Sehleswig, jetzt in Berlin, in den 
Ilinden des Kéniglichen Kreishauinspektors Lohr in Kiel, dem fiir 
die drtliche Bauleitang Regicrungs-Baumeister RieO beigegeben war. 
Zur gliicklichen Durchfihrung der Arbeiten hat dice Mitarbeit des 
lostitutsdirektors, des Gehcimen Merizinalrats Prof. Dr, Werth 
wesentlich heigetragen. 





i ‘ 


iC 





iber die Berechnung von Zweigelenkblechbogen. 
Vom Regierungs-Baumeister Brabandt in Milheim am Rhein. 


Durch die von Prof. Drejng. Miiller-Breslau auf Seite 115 des 
vorigen Jahrgangs dieser Zeitschrift verdffentlichten Zahleorcilen 
wird die Berechnung von Spannkriiften infolge Eisenbahnverkelirs- 
last, deren Einflultliichen, wie z. B. bei den negativen Momentea- 
flichen von Zweigelenkblechbogen, Parabelabschnitte darstellen, ganz 
etheblich vereinfacht. Nach Ermittlung der Kernpunktordinaten und 
der Liinge der Parabelabschnitte lassen sich die negativen Momente 
aus der dort angegebenen Zahlenreihe V beinahe upmittelbar ab- 
lesen, Weniger vortcilhaft erscheint die Anwendung der Zablen- 
reihen I his IV fiir die Ermitthung der positiven Momente, Wenn 
auch das Aufgeichnen der Bin- 
fubikichen erspart wird, = 
ist doch die noch verblei- 
bende Rechenarbeit, zumal 
wenn die Ergebnisse fiir ver- 
schiedene Lustziige mitein- 
ander verglichen werden imiis- 
sep, ziemlich grob. Keinen 
Nutzen gewiihren die Zahlen- 
reilien bei den negativen Mo- 
menten, deren Einflufiliichen 
an zwei Stellen aus einem 
Vorzeichen in das entgegen- 
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gesetzte fibergehen, wenn Laststellungen oach nebenstelhender 
Abb, | omaSgebend sind. Und mit derartigen Stellungen ist 


werade bei den am tdiutigsten vorkommenden Fiillen, bei Spann- 
weiten bis zu etwa 25 m zu rechnep, tlierzu kommt soch, 
dali die Zahleureiten fiir eine reine Varabelfonn berechnet sind, 





wiihrend bei Aweigelenkblechbogen die Kinfluilinie fiir den wage- 
rechten Schub von der Parabel etwas albweicht und zwischen den 
Quertriigern geradlinige Hegrenzung hat. Kine weitere Ungenauigkeit 
kommt dadurch in die Momentenwerte, dal fiir siimtliche Quer- 
schnitte im allgemeinen der gleiche Kernabstand in die Rechnung 
eiogefiihrt wird, wihrend er nur dem (Querschnitt mit der gritten 
(iurtplattenzahl genau entspricht. Immerhin werden diese Gesichts- 
punkte kaum Veranlassung werden, ein anderes alg das von Miiller- 
Breslau empfohlene Verfabren einzuschlagen, wenn es nicht noch 
schueller zum Zicle fiiirt, ohne dab dabei die Ergebnisse an der er- 
forderlichen, genfigend genaven Ubereinstimmung mit den wirklichen 
Werten verlieren, Es ist der Zweek dieser Zeilen, zu zeigen, wann 
und auf welche Weise cine elofachere Berechnungsart miglich ist. 
Die Berechnung der Momente geschieht fiir die Kernpunkte des 
Rogenquerschnitts unter den Bogenstiindern, da fiir Zwischenpunkte 
die Spitze der Einfluitliche geméiil} der Lage der Quertriiger abge- 
schnitten, das positive Moment also sich zu klein ergeben wiirde, 
Nachdem man die grétten Momente aufgetragen und ihre Endpunkte 
‘lureh einen stetigen Kurvenzug miteinander verhunden hat, geben 
lie flr die versehiedenen Gurtplattenzahlen zalissigen Angriffs- 
momente die Verteilung der Gurtplatten an. Da es sich demnach 
nur darum handelt, die Kuarve der griften Momente, nicht ihre 
(riinaten an cinigen bestimmten Punkten zu gewinnen, erseheint 
es durchaus zalissig, die Form nicht aus den Kerapunktimomenten 
unter den Bogenstiindern, sondern aus beliebigen Zwischenwerten, 
alse gewissermaten fiir eine gedachte Quertragerlage zu bestimmen, 
wobei die Spitzen der Einflufflachen nicht beschnitten werden. 
Piihrt man dann noch cine mittlere Feldweite ein, so ist fir alle 


% 


Aweigelenkblechbogen derselben Spannweite, weon sic! die gleichen 
zur Berechnung wichtigen Voraussetzungen erfiillen, nur eine ein- 
malige Ermittlang der gréiiten Momente und (Querkrifte fir vollen 
Achsdruck notwendig. Durch Vervielfiiltigung dieser Werte mit dem 
Anteil, der het der denkbar ungiiustigsten Laststellung von dem 
Achsdruck auf den Itogentriger entfallen kann, undjRinzufligung der 
Werte infolge Eigengewicht und Wiirmedinderung, die zweckmiibig 
auch erst fiir ¢in Gewicht von 1 t/m und filr cinen Wirmeschul 
gleich 1 t berechnet werden, lassen sich dann die Kurven der 
gréBten Momente und Querkrifte fiir alle Fiille schnell zeichnen. 

Die inneren Spannknifte des Bogens ldingen, cine gleichbleibende 
Stehblechhihe vorausgesetzt, abgeschen von der Spannoweite /, ab: 

i} von der Pfeilhihe f, 

2) von dem Abstand des oberen und unteren Kernpaukts 
yom Schwerpunkt des Qunerschnitts 4° und &*, 

3) von der gribten Hibhe des Querschnitts A, die den 
Koeftizienten » und den Wiinneschul beeinfluft. Die Binwir- 
kung des Widerstandsmoments im Bogenquerschnitt auf #, 
spelt nur hei den Momenten M, eine Rolle. 

Liegt nun eine Keihe yon Zweigelenkblechbogen zur Be- 
rechnung vor, deren Spannweiten verschieden, deren Ver- 
wee f &k 
haltnisse 4 
man cinen Bogen von beliebiger Stiitzeweite, der aber diesen 
Verhiltnissen genau entspricht, so kann diese Zeichnung 
einen jeden der vorkommenden Bogen darstellen, wenn man 
nur einen entsprechenden Lingenmaiistab einfiibrt. Denkt 
man sich diese Bogen in der Mitte mit der Kraft 1 belastet, 
80 ist der Schub tiberall der gieiche, also unabliingig von 
der Spannweite. Dies geht schon sus der Auffassung der 
Einflubfliche fiir den Schub als Parabel hervor, deren Selicitel- 
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ordinate iss 
abbiingt. Daaselbe gilt von allen Pankten der verschiedenen 
Bogen, die in der gemeinsamen Zeichnung in ein und den- 
selben Pankt zusammenfalien. Man erhiilt also fiir den 
Bogenschub aller Spannweiten eine einzige Einflad- 
flache. 

Die allgemeinen Gleichungen fiir ein Kernpuoktmoment 
und eine (huerkraft lauten: 


Met) — yote) ( 


und s aber einander gleich sind, und zeichnet __ — 


y nur von den oben genannten Verhiiltnissen 


= “GLH------------------------+ 


1 
M, yo — H) und 


Q=sin ¢ (Q, cotg g — HH). 

Hierin bezeichnen M, und Q, Moment und Querkratt des 
einfachen Balkens, r und yot®) den wagerechten und senk- 
rechten Abstand des oberen und unteren Kernpuokts yom 
linken Kampfergelenk, ¢ die Bogenneiguag gegen dle Wage- 
rechte und 4 den Bogenschub. Die durch yo's? geteilte Mo- 
mentenfliche des ¢cinfachen Balkens ist ein Dreleck, zu dessen 


Bia a SS 


Aufzeichnung die Gribe senkrecht unter dem linken 


ou) 

*_ fir die 
yo lus 

Kernpunkte aller Viogen, die auf der Zeichnung einen Pankt 
bilden, und unter denselben Voraussetzuogen der Winkel g stets 
gleich ist, so lassen sich die Momente und Querkriifte 
fiir alle diese Bogen aus derselben Einflubilachengruppe 
berechnen, Dg also die Ermittlung dev Werte H, sin y, cotg y 


Gelenk aufzutragen ist. Da das Verhiltnis von 


und der Abstinde der Kiimpferdracklinie x und die hanpt- 


e 

iu)? 
sichliche zeichnerische Arbeit nur eine eiomalige ist, diirfte sick in 
solebern Falle das Berechnungsverfalren aus gezeichneten Kintlut- 
fiichen unter Einfihrung der genaueren, nicht der parabelfdrmigen 
Bogensehublinie empfeblen. Nur die Vervielfiltigungszahlen der 
Momentenwerte, die Ordinaten ye und ye, sind fiir jede einzelne 
Bogenspannweite, fir die die Berechnung durchgefilirt wind, zu be- 
stimmen, Da sich aber die einer und derselben Linie in der Bogen- 
figur eutaprechenden yew) der verschiedenen Spannoweiten wie die 
Stitzlingen verhalten, so braucht die bei Kreishogen ziemlich um- 
stindliche Berechnang nur ciomal durchgefihrt za werden, [et 
Aufbringuog des Lastenzuges ist nattirlich jedesmal der zugebdrige 
Liingeometstab zu beachten: ist die Spannweite dea gezcichneten 
Bogeos gleich a in em. die des wirklichen gleich ¢ im om, so ist der 


Lastabstand von 1.5m gleich 15 | em cingnfiitren (Abb, 2}, 


Sehr cinfach lassen sich, weno uleiche Verhiiltnisse / : : und , 
vorliegen, die Momente ioftolge sleichuabig verteilter Tast fir die 
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verschiedenen Stiteweiten hestimmen. Die Querkriifte infolge Eigen- 
gewicht weichen in der Regel sowenig von Null ab, da® sie ver- 
nachhissigt werden diirfen, Die Inhalte der Momenteneinfubflachen 
fir die Kernpunkte verschiedener Stiitzweiten, die in der Bogenfigur 
in einen Ponkt zusammenfallen, verhalten sich zocimander wie dic 
Stiitzlingen, Also verhalten sich dic Momente, das sind die mit 
den Kernpunktordinaten vervielfuchten Inhalte der Einflulifiichen, 
da das Vertwiltnis der Kernpunktordinaten gleich dem der Stiitz- 
weiten ist, wie die Quadrute der Stiitzlingen. Man braucht die 
Kernpunktmomente infolge eines Eigengewichts von | tim also 
nur fiir eine Stiitzweite zu bereclinen, um sie fir andere Stiitzlangen 
aus einer Stellung des Recheoschiebers unmittelbar ablesen zu kijnnen 


a-a8 = O.Zeom 


iP 
lisme S 


ji=hm 


14.44 


lism= = * 11 Oe 


' 


fe} —4.1,5" bead 15 


7” 
b—4.n5 bel Beaam yd sa 

Der Gedanke liegt wahe, ob es nicht miiglich sein sollte, auch 
zusummengehtrige Kernpunktmomente verschiedener Stiitzweiten in- 
folye Verkelrslast auf Verhdltnisse zuriickzuftihren, die denen der 
Quadrete der Spaunweiten entsprechen, Durch den immer wieder 
anderen LiingenmaGstab, der gestattet, cinen Bogen grober Spann- 
weite in der Einflubiliche mit mehr Achsen zu besetzen als einen 
yoo kleiner, entstehen Abweichungen von diesem quadratischen 
Verhéltnia, die fiir die einvelnen Kernpunkte des Bogens nicht gleich 
sind. Immerhin sind die Unterschiede aber 90 geringfiiziger Natur, 
dal es darchaus angiingig erscheint, statt der genaueren Enmittlong 
aus den Einflubilichen die Kerapunktmomente infolge Verkebrslast 
fiir eine Stitziiuge aus denen ciner anderen mit thnlichen Ab- 
messungen aus der Gleichung zn hestimmen: 

D hae fiir f C E 
Ma™ fiir L, G 

worln @ eine mittlere Abweichung yon dem qnuadratischen Ver- 
hiitnis daratelle. 

Was flr Unterschiede der so berechneten Momente von den 
wirklichen hierbei sich ergeben, soll an einem Reispiel gexeigt werden, 
hei dem die M-Viache sus der Gleichuog 


h 
H= -g7p 


Aivil-lugenieur 1847, 8. 57. 


(ali — 2 28} + 2 we) 


Nr. 90, 


bestiniint ist, worin 
i ry 
v= >) 
io Gf 
1 
Diese Gleichungen sind unter den Annahmen gewonnea, dab 
1) der Eintlub der Normalkraft in jedem Bogenquerschoitt gleich 
ilem des wagerechten Schubes gesetat wird, 
2) der flache Kreishogen als Parabel betrachtet wird, 
3) der Einflu® der Durelibiegungen veroachlaasigt wird, 

Da gerade Fiille mit den gewiihlten Verhiiltnissen biufig vor- 
kommen, dirften die Zahlen auberdem manelmal von Natzen sein. 
Es seien Ba ee ast und ee 

pike Seok Gon sae tas 
lbogen z. B. in 1% gleiche Felder von der Weite Z, also 1 — 19), und 
setzt man « —n-d, so erhiilt man 
OA2167 
10,000 
Die Kiempferdrieklioic liegt in elner Hihe vou 
A ni(i9 —n) 
19. H 


Teilt man jeden 


y= 0.976935 und H = (6859 n — 38 n? + nt), 


2S 2 = 


fiber den Kiimpfergelenken. 
Es ergeben sich dann folgende GriGea zur Zeichnung der H-Linie 
and Kiimpferdruckkurve: 


| Hr=' git also ict 


" Hires | lath aloo =) " 

1 | 028766 8,293 6 144388 2,845 
2 OSh6a0 | 3,180 7 (1,57820 2,805 
3 O827R2 3,052 8 | 166610 2,780 
4 106514 265 9 171156 2,768 
5 1OT218 | 2,896 Mitte 15 171726 2,766 


Aus deo Momentencintluéfachen, die in beliebigem Liingenmad- 
stab aufgezeichnet, upter den Bogenteitpunkten geradlinig begrenzt 
und durch za einem Drittel in den Bogen hineingeschobene End- 
felder you 1,2 m Weite fiir 2=—= 15m, von 18 fiir 23 m abgeachlossen 
wurden, sind dann die nachstehend verzeichneten Werte fiir vollen 
Achsdruck bei den zwei Stiitzweiten von {= 23 m und t= 15 m er- 


+ 
mittelt worden. Der Abb. 2, welche die Berechnung von MS aunt 
Punkt 4 ftir P= 1) und 23 m zeigt, ist dieses Zahlenbeispiel zogrunde 
zelegt. Will man dagegen die Momente M, flir T= 15 oua denen 





von fe 28 pach der oben angegebenen Gleichung berechnen, so 
braucht man nur je ein Moment Mo und MS file = 15 unmittelbar 
aus deo Eintluiflichen fiir ?— 24 zu bestimmen. zweckmabig etwa 
fir den Ponkt, bei dem in {= 23 das gréfte Moment eiotritt, bier 

alse for Pookt 5, und erhalt dano fir C die zwei Gleichungen: 
0 a cu 23° 59 
1b? 121 


15? 102 





Bs) . 
= 1,265 


und == 1,146, 


*) Miller-Brestau, Nreorie wad Berechnung der eisernen Bogen- 
britcken ISA, 8. 25, 
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Endlich sind noch dic Momentenwerte hinzugefiigt, die man 
nach dem von Miiller-Breslau asgegebenen Verfahren erhiit; hierbei 
sind fiir die Pankte % und 9,5 in Klammern die Werte MS ange- 
geben, die sich ergeben wiirden, wenn nur der gréBere Durabel- 
abschnitt, nicht, wie in der Abbildung 1, beide mit Lasten besetzt 
wirden, Dic Zusammenstellung zeigt, dal die aus dem quadratischen 
Verhiiltais der Spannweiten gewonnenen Werte besser mit den ge- 
paveren Werten tiberciostimmen als dic aus der Auffassupg der 
H-Lanie als Parabel. Nur bei den ewei Werten von M) fiie Punkt 9 
und $5 ist die Ubercinstiinmung weaiger gut. 











| t=3m i=bim 
Bogen- ! aus Bintlubtlichen aus aus 
pnokt mit der genaueren | gi? yin Maller- Breslaus 
H-Linie age P Zablenreiben*) 
é i eH a3 32,2 Ff Pe 
~ 2 fe) $6 44,9 455 
- # WW a8 A | a2 
$ 4 rw 58 585 5H? 
= 5 121 7 0,0 393 
4 i 113 56 | 569 
< 7 105 42 1,2 oy We) 
& & o8 43 47,8 WA 
= 9 at 4 444 47,1 
ee ¥ ly 
+ 3 87 43 424 475 
g 1 fF @ a8 33,3 36,8 
= 2 49 48,5 47,5 
= a 11 An M4 m4! 
= i] LO 58 512 164 
z } 102 55 55,0 55,1 
Z & 4 1) 506 DOS 
2 7 80 43 43,1 45,6 
* 8 | i 34 345 346 
e 9 | oF | 2 85,0 (24,8) 
= by 56 a1 39,6 (20,0) 


Zur Eehdhung der Ansechaulichkeit sind die drei fiir die Spann- 
weite von 14m berechoeten Momentenreihen in der Abb. 4 auf einer 
Geraden aufgetragen und die Endpunkte durch elnen Karvenzug 
miteinander verbunen worden. flierbei ist durch 

die Momentenlinie, deren Ordinaten aus den Einflub- 
fliichen mit genauerer H-Linie herriihren, durch 
17 


a ae ae ae oe die wus dem Verhiltnis C5., w= entstandene und 
durch 
pins eeu ai die dritte Momentenlinie, der Miiller-Lreslaus Zablen- 


reihen zugrunde liegen, dargeatellt: worden. 
Die Abweichungen lassen sich bier leicht iiberblicken. 
Aus der allgemeinen Anordoung ‘les Bauwerks und der verfiig- 


f 


baren Baubihe 18@t sich von vornherein tiber die Verhiiltnisse F und : 


entscheiden. Da & immer ein ziemlich gleiches Vielfaches yon A Ist, 
#0 sind die grundlegenden Abmessungen gegeben. Liegt also irgend 
eia Bogenfall mit anderer Spannweite, aber gleichen Verhiiltnissen 
fertig berechnet vor, so braucht mao nach diesem Verfahren nur 
zur Ermittlung von MM, die Kernpunktordinaten nach dem Ver- 
hiltnis der Spannweiten, 
zur Ermittlang vou M, dic Momente fiir 1tjm nach dem Ver- 
haltais der Quadrate der Spaonweiten, 
zur Ermitiluog von Jf, endlich nach Bestimmung yon C° und ¢* 
aus zwei vorhandenen Einflubilichen die Momente infolge 
vollen Achedruckes nach dem mit C vervielfachten Verhdiltnia 
der Quadrate der Spannweiten 
zu erweitern. Nach Herechnung von H,, g und dem griifiten miig- 
lichen Belastungsanteil lassen sich dann die Kurven der griibten 
Momente sehnel) zeichnen. 
Hisher ist von der Annahme ausgegangen worden, dali die drei 


Verbiiltnisse / ' be und * far die verschiedenen Bogenspannweiten 
ig i * 
dicselben sind. Da = abgesehon vom Wirmeschub, nur auf» einen 


") Bei simtlichen Momenten M* ist n= 5 und r — 1 bia 4. 
Die Werte 5, dirfen daher nicht aus der Zablenreite | entnommen 
werden, da die dort angegebenen fir andere Achslasten (8, 19 und 
20 t) als fir» — 5 (17 t) berechnet siod. 


id 


KintloS ausiibt, so spielt die genaue Ubereinstimmung des spiiter 
gewilblten A mit dem der Berechnung zugrunde gelegten kaum eine 
Rolle. Aber auch wenn die Verhiiltnisse der Kernabstiinde zur 
Spannweite vollkommen voneinander abweichen, lassen sich die 
Werte M, geniigend yennu nus denen einer anderen Spannweite be- 
rechnen, was aus der nachstehend angefiilrten Zablentibersicht her- 
vorgeht. Hier sind fiir drei Hogenpunkte bei einer Spannweite von 


i=), bei den Keraabstiinden & = a und kee a und bei in gleichermn 
Mabe verinderten Trigerhithen die aug Eintlufflichen mit genauerer 
H-Linie berechneten Momente denen gegentibergestellt, die aus den 


Momenten you I= 23 und k=, 


, unter Einfilhrung des Momenten- 
verhiltnisses fiir den Pankt 5 sich ennitteln lassen. Nur das Pfeil- 
verhiiltnis ist stets gleich | gewilhit. Die Ergebnisse diirften als 


* 


genigend genau bezeichnet werden. 














i= 23 Toe 1h 
1 H as Be a 
Bogen- k= a i= ay? = OT i cx be” 0,085 
puokt aus aus aus aus aus P 
KinfluB-, Eioflub- _ 459 - 7 Binflo-| yy 
fiichen — fliichen | “ogs I= 6 | féchen | ‘ana M p 
‘ 4 92 49 456 42 4h5 
Mp OS I 4 40 ab OKT) 
8 aS int 51S dt Hy 
ae 2 om wd a2 47 i 
“pp a he ms O80 4 AO 
8 G4 Mi 364 32 4a 


Wenn also nur die Pfeilverbiiltnisse iibereinstimmen, so lassen 
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sich die Momente infolge Verkebrslast sebr schnell fir andere Spann- 
weiten angeben und die Abmessungen des Hogentrigers bestimmen. 
Auch ist man bierdurch in der Lage, gemA0 der durch die Ab- 
nahme der Gurtplattenzahl bedingten Abnahme des Kernabstandes 


— 2. B, liegt bei (juerschnitten von & = ee bei drei Gurtplatten der 


, — leicht 


Kernabstand bei einer Gurtplatte etwa zwischen 106 bis 109 


die Verkleinerung der Momente entsprechend zu beriieksichtigen. 
In fitnlicher Weise lassen sich die (uerkritfte infolge Verkelhrslast 
von denen anderer Spanoweiten aus dem mit einer niiber zu he 
stimmenden Zabl vervielfachten ecinfachen Verhiltnis der Stitzliingen 
herleiten, wenn auch die Ubereinstimmung nicht ganz xo gut ist 
wie bei den Momenten. 

Ob, in welchen Grenzen und mit welcher Genauigkeit das Ver- 
fahren, die inneren Spannkriifte cines Rogens aus denen eines anderen 
von verschiedener Stitzweite zu bestimmen, auch fiir vonelnander 
abweichende Pfeilverhiltnisse angewandt werden kann, soll hier nicht 
niiher untersucht werden. So viel diirfte aber aus den Ausfiihrungen 
hervorgehen, da’ bei geringfiigigen Unterschieden in den Pfeil- 
verbiiltnissen wohl brauechbare Ergebnisse erzielt werden kiinnen. 

Das angegebene Verfahren wird besondera dann gute Dienste 
tun, wenn, wie z. 13. oft bei Hochlegung von Bahnhéfen in griberen 
Stadten, eine Reihe von. Zweigelenkblechbogen mit einander ahn- 
lichen Verhiltnissen zur Berechnuay vorliegt, bei denen man es in 
der Hand hat, von vornherein auf ein gleiches Vfeilverhdltnis unl, 


wenn miiglich, auch auf gleiche Verhiiltnisse ; und 4 hinzuwirken. 


oder wenn es sich um die Nachprtifung einer grieren Zahl vor- 
handever Zweigelenkblechbogen handelt, wie das auf den technischen 
Bureaus der Eisenbabndirektionen hdutig der Fall ist. Bei der Neu- 
berechnung Bogenquerschnitte zu finden, die den im die Rechnung 
eingefiihrten Verhiiltnissen méglichst genau entsprechen, dazu ist 
man bei passender Wahl dieser Verhiltnisse stets in der Lage. 





Vermischtes. 


In dem Wettbewerb am cinen Bebauungsplan fiir die Branden- 
burger Vorstadt in Potsdam (s. 5. 364 u. 400 ds. Jabrg.) ist unter 
den % eingegangenen Entwiirfen zuerkannt: der erste Preis (1000 Mark) 
dem Geometer Rudolf Linkenbeil in Mannheim, der zweite Preis 
750 Mark) den Reyjerungs-aumeistern Logenieur Robert Weyrauch 
in Frankfurt a, M. und Architekten Martin Mayer in Hamburg, der 
dritte Preis (5) Mark) dem Hauingenieur Adolf Knispel, Ober- 
ingenienr der Allgemeinen Stidte - Reinigungsyesellschaft in Wies- 
baden. Simtliche elogegangenen Eotwiirfe werden vom 10. d. M. 
ab von # bis 4 Uhr 4 Tage lang im Palast Barberini in Potsdam, 
Hlumboldtstrade Sb, difentlich ausgestellt. 


Architekten- und Ingenieur-Verein in Frankfort a. M. Den 
Vorstand fiir das Geschiftsjabr [X4/5 bilden folgende Herren: Vor- 
sitzender; Stadtbauinspektor Max Ierg, Stellvertreter: Stadtbaurat 
(.F, Rolle, Sehriftfiitrer: Ingenieur Al. Askenasy, Sickelmeister: 
Wasserwerksdirektor F. Scheelhaase, Bibliothekar: Oberingenieur 
Il. Streng, Vortrige uod Berichte: Geh, Bavrat Fr2, Gerstner und 
Stadtbaurat G. Schaumann, Festordner: Architekt Th. Martin und 
ingenieur Konr, Wolff. 


Der alte Vorhang dex Hoftheaters in Hannover. Zu ier An- 
merkung auf Seite 415 d, Bl. wird uns vom Herrn Professor Jordan 
in Hannover, der nach dem Rambergschen Vorhang den neuen 
Vorhang fiir das Hannoversche Residenztheater gemalt hat, mitgeteilt, 
‘laG der Vorhang bei dieser Arbeit durchaus sorgfiltig und sach- 
gema bebandelt ist und in slem Zustande wieder abgeliefert wurde, 
in dem er dibergeben worden war. — Wir freuen uns, dies berichten zu 
kénoen, michten aber dabei noctinals dem Wwusche Ausdrack geben, 
dat das alte Meisterwerk in wiirdiger Weise auflewahrt wird und 
nicht im aufgeroliten Zustande, wie es jetzt der Fall ist, wodarch 
ein Besebidigen kaum zu vermelen ist. 

Verfahren zum Messen der Tragfihigkelt von Baugrand, Ramm- 
ptihlen und anderen Grandbaukirpern durch unimittelbare Ge- 
wichtsbelastung, D. WP. Ne io. TL Magens in Hamburg. 
Das bisher fibliche umstandliche Verfaliren der Bestimmung der 
Teagfihigkeit von Dangrundfiichen wu. dergl. durch probeweise 
Gewichtsbelastung der Fliichen mit Kisen- oder Steinmassen lieferte 
nur anniibernde Ergebnisse, da einerseits das stolweise Aufbringen 
der schweren Kirper die Stetigkeit der Belastungszunahme beein- 
trichtigte, anderseits die Misen- oder Steinmassen niemuls so gleich- 
mibig gestapelt werden kdnnen, dab sie auf jedes Miichensttick 
denselben Druck ausiiben, Sehlieblich war auch die Bestinimung 


| 





der Tragfihigkeit kleiner Hodenflachen oder Grundbaukérper mit 
Hilfe des alten Verfabrens insofern unmiglich, als cin der kleiweu 
Fliche gleich schmaler Stapel aus Eisen- oder Steinmassen in der 
erforderlichen Hohe seiner geringen Standfestigkeit wegen nicht zur 
Verwendung kommen konnte. Diese Ubelstiinde sollen durch die 
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neue Vorrichtung beseitigt werden. Sie besteht aus einem zylindri- 
schen, aus Teilen a wasserdicht zusummengesetzten Gefiif, dessen 
Boden nach Abb. | und 2 mit einem Fubstiick ¢ versehen ist, wiihrend 
Abb. die Anordnung eines Kugellagersockels A in einer mittleren 
Bodenvertiefung zum Aufsetzen des Druckgefiibes auf einen Ramm- 
pfabl g zeigt. Das mit Wasser oder ciner kleinkdrnigen Masse 
({Sandl, Schrotkérner) za fiillende Gefa besitzt duberlich cine Mab- 
einteilung, auf welcher ein Zeiger 6 mittels cioes Selwitnmers ¢ 
beweglich gefihrt wird. Zam Gebrauch wird das Druckgefad etwa 
mit Hilfe eines Bockkranes aufyestellt und durch die Drabtselle d 
verankert, Dann wird Wasser solange in das Gefi® eingefilirt, be 
es zu sinken begiant, was durch ein Nivellierinstrument beobachtet 
werden kann. Jetat wird der Wasserzuflul eingestellt und die Trag- 
fihigkeit des Baukdrpers in bekunnter Weise bestimmt, Das Was-er 
kann hierauf durch eine verschliebbare Modeniffoung abgelassen 
werden, 
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Vermischtes: Wetthewerh am 


Entwirfe fiir ein Kreiseparknssengebjude ies Krelses Tarnowita — Vortragekureus der Gesellachaft fiir wirtevhaftliche Ausbildung in Frankfurt 4, Mate. 


Plaine dey Verete won Leriin 


Prohebelastangen von Fiseahelondecken 


Amtliche Mitteilungen. 


RunderlaB, betreifend Steilennachweis fiir Hiltstechniker bei 
der Wasserbauverwaltung, 
Herlin, den 28, Oktober 11H, 

Io Verfolg des Erlasses vom 17. Marz d. #. — Il. 171) — be- 
vachrichtige ich Ew. Tit, dab dee bei der hiesigen Ministerial-, 
Militiir- und Dankommission ciogerichtete Stellennachweis file Wasser- 
hautechniker sufgehoben und ein solcher im Anzeigenteil des Zentral- 
blattes der Bauverwaltuog unter der Ubersehritt 


Stellennachwels fiir Hilfstechuiker bel der Wasserbauverwaltung. 


iReritcksichtigt werden bei dee Stellenbesetanng in cester Linke Techuiker, die 
wich im Diensio der Warseortauverwaltung bereit«e bowdbrt haben. aud tater 
diesen vorzugewelse solehe, dle durch Deendigung von Baten naw, unversehuldet 
stelluppeslos werden, Hewerhungen sind nebet Zeugnissen and Lebenslaat an, 
mitelbar an die Dlenstetelle, die die Stelle gu hesetzom hat, en ticktens 
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neu eingerichtet worden ist. Die wie bisher durch Postkarte in vor- 
stehender Tabellentorm zu bewirkenden Anmelduagen freier Stellen. 
deren unmittelbare Besutzung mangels geeigueter Bewerber nicht 
muglich ist, sind an die Geschiiftstelle des Zentrolblattes der Han- 
verwaltung in Berlin W 66, Wilhelinstrabe 0) zu richten, in welchem 
sie zu dem fir Bebfirden vertrazsmiibig festgesetzten, von der an- 
meldenden Dienststelle zu tragenden erméabigten Preise von 30 PY. 
fiir die Zeile veriffentiicht werden. Wierd bei der Anmeldung nichts 
anderes bestimmt, so erfolgt die Veritfentlichang zweimal hinter- 
cinander. Die Leitung des Deutschen Techniker:Verbanedes hierselbst 
hat. sich bereit erklirt, diesen Stellenoachweis kostenfrei aus dem 
Zeutraiblatt io die Deutsche Techniker-Zeitung zu tibernehmen., 

Ieh ersuche, die nachgeordaetea Vieuststellen in Kenotois zu 
setzen, ihneo die urgehende Erledigung der cinkornmenden Bewer- 
bungea aufzugeben wad sie besonders daraul aufnerksam zu machen, 
duB bei der Stelleubesetzung in erster Lioie diejenigen Bewerber, in 
deren Joteresse der Stellennachweis eingerichtet ist, aimlich die 
hereits im Dieuste der Wasserbauverwaltung bewklrten Techuiker 
zu berficksichtigen sind. 

Ler Minister der dffentlichen Arbeiten. 
In Vertretung 
Schultz, 
Ao die Herren Oherprisidenten in Danzig. Breslau, 








Magdeburg, Hannover, Koblenz vod Mister 
Strombuuverwaltuag begw. Ranulverwaltuog), 


siimtliche Herren Regieruagsprasifeuten wad den 
Herrn Polizeipriisidenten hiersellst. — ILL. S118 &. 








PreuBen. 

Selne Majestiit der Kénig haben Allergoadigst gerubt. dem Bau- 
inspektor Raurat nad Professor Poetach in Berlina den Kiniglichen 
Kronen-(irden TIL Klasse zu verleiben und den vortragenden Rat 
im Ministerium der Offeatlichen Arbeiten Geheimen Baurat Hermann 
Keller zum (ieheimen Oberbaurat za eroennen. 

Verliehen ist: den Eisenbaho-Bau- und Betriehsinspektoren 
Prébsting die Stelle des Vorstandes der Kisenbalm - Betriebs- 
inspektion 2 in Allenstein wnd I/kenhane die Stelle des Vorstandes 
der Eiseabalin-Betriehsinspektion 7 ia Berlin. 

Der Kisenbabo-Ban- uod [etriebsiospektor Tolland, bisher in 
Rastenburg, ist zur Eisenbahadirektion oach Kioigsberg versetzt, 

Ernanat sind: zu Risenbuho~Bau- und Betrichsinspektoren der 
Regiernags~ Baumeister des Ingenieurbaufaches Karl Meyer in Neu- 
wied und der Regierings-Taumeister des Eisenbebnbaufaches Karl 
Lemeke ta Duishurg, 

Der Regierungs-Baumeister dea Wasser- und Strabentaufaches 
Gabhers ist der Regierung in Stettin zur Beschiiftigung tiherwiesen. 

Zu Regierungs-Baumeistern sind ernannt: die Reyierungsa-Bau- 
filirer Robert Doerge anus Aachen wod Adolf Moumalle aus Wies- 
baden (Heelbaufach); — Karl Thalenhorst sus Bremen, Alfred 
Damm aus Berlio. Karl Lachtio aus Magdeburg und (to Franzius 
aus Hremen (Wasser- ond Strallenbaufach); — Karl Klammt aus 
st. Petersburg (Eisenbaltinbaufach); — Bruoo Engel aus Magleburg. 
Karl Fraok aus Wiehtersbach, Reg.-Hez, Kassel, Max Weddell 
aus Posen uod Reinhold Walther aus Wattenscheid {Maschinen- 
bantieh, 





Deutsches Reich. 
Garoison-Bauverwaltung. Preuden. Der Geheime Baurat 
Schuster, friher Intendantur- u. Baurat in Nanoover, ist gestorhen. 


Bayern. 

Seine Kiénigliche Hoheit Prinz Luitpold, des Kdnigreichs Bayern 
Verweser, haben sich Ailergniidigst bewogen gefunden, den zeitlich 
quieszierten Oberbaurat Julius Ileosel, seiner Litte willfahrend, als 
Vorstaud des Ulydrotechnixchen Barenus zu reaktivieren und den 
Miuamtsnssessor extra statum am Hyidrotechnischen Burenu Otto 
Sehubert bis auf weiteres der Obersten Baubehirde zur Dienst- 
leistueg zuzuteilen, ferner zu Regicrungsriiten zu befiiridern: die 
Direktionsrate Gustav Markert in Wiraburg, umer Ubertragung 
der Fusktion des Vorstandes bet der Eisenbulin~Detricbslirektion 
Rosenheim, Karl Barth bei der Eisepbaho-Botrieb-direktion in 
Bamberg and Friedrich Schwenek bei der Eisenbubn - Betriebs- 
direktion in Miinehen, ferner in ihrer bisherigen Diensteseigenschalt 
zu versetzen: die Direktionsriite Albert Hiibler in Augsburg zur 
Kisenbabo-Betriebsdirektion Ndenberg und Friedrich Mayscheider 
in Thimberg, seivem alleruatertiaigsten Ansuchen euteprechendd, 
zur Eisxenbubo-Betrichsdirektion Augsburg sowie den Obermaschinen- 
mepektor Heinriclk Reich in Regeusburg, seinem alleruotertdnigsten 
Ausuchen eatsprechend, unter Anerkepnuog seiner luoypilrigen 
mit Trewe und Fifer geleisteten Dienste in den dauerndeu Ruhe- 
stand zu versetzen. 





[Alle Rechte vorbehsalten | 


Nichtamtlicher Teil. 


Schriftleiter: (Otto Sarrazin und Friedrich Schultze, 


Die Heilstitten fiir die Arbeiter der preuBisch-hessischen Eisenbahngemeinschaft bei 


Melsungen i. Hessen und bei Schreiberhau i. Schlesien, 
Architekten: Schmieden au. Boethke in Derlin. 


Auf der Tauptrersammlung des deutschen Hauptansschusses zur 
Frrielitung vou Heilstitten fiir Lurgeokrauke im Maid. J. mmachte der 
Vorsitzende, Staatssekretiir Graf Posudowsky auf die grofen Fortsehritte 


aufmerksam, die seit Begriindung des tber ganz Deutschland ver- 
breiteten Vereins in der Bekdimpting der Luogenselowindsuelit ge- 
macht worden sind. Aa in Betrich bettudlichun Volksheilsiatten be- 
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bahadirektionen decken, und der Vorstand der Pensionskasse mit 
dem Site in Berlin. Die Verwaltung steht unter der Oberaufsicht des 
prenGlachea Ministers der Offeutlichen Arbeiten. 

Seit dem Jahre 1897 bewilligte die Pensionskasse 
krankten Mitgliedern, deren Krankbeit den Ejintritt der Erwerbs- 


sitzt das Deutsche Reich mit Beginn des Jahres 1904 lnsgesamt 60. 
Die Anzali der zur Verfiigung stehenden Betten belduft sich auf zu. | 
sammen S800, Auberdem siod in Deutschland noch 25 Privat-Heil- 
anstulten fiie Loogenkranke vorhanlen, von denen die Mehrzaht 
gleichfalls auch Minterbegiiterten and Kravken der Versicherungs- 


ihren er- 


anstalten zu miGigem Preise Aufoxhme gewiilrt. Die fiir die Er- 
richtung der bis zum Legion des Jahres 1904 eriffoeten Volks-Heil- 
stitten verausgabten Summen betragen insgesamt mehe als 30 Millionen 





Mark. Ive Statistiken tiber die Eeilerfotve lossen mit 
Sicherheit erkwy»nen, dal sich die deutschen Heilstatten 
fle die Frhalteng der Ards itsRitngkett der Eekrigkien 
in fortgesetzt Seigendey Crolange bewdihet habea, Der 
Genermlsek relos teilte ylaiagn mit, dab clie 
dawerailen tlellstiitten, worauf es im 

Weve Wietevherstellung der Arbelrefilickeit i 





b wit 








4 ananomint, Cestroven seieh UDR 
dah die besten bleibenden Ki tolg veter den br 
krankten dea prentiech-hessischen Kisenhuhoverbondes 





unfahigkeit besorgen lied, die Durchfiihrung eines Ileilverfahrens. 


! 

| 

Da sich diese Versuche bewdhbrten, wurde dec Errichtung eigener 
Heitstiittern 


nihergetreten. Aber eine Eivigung iiber diese Frage 
wurde erst erziclt nach einer Entecheiluog dea Ober- 


verwrituogsgerichts, wouach elo Arbeiter als keinkignd 





erwertsunfuli¢ gu geltes beat, wenn er ameby>qeeh 
erbvites kaon, aber befirehtet werden onl, dabalurch 
waite Erwerboritlukelt clue Vorselilimmeruny xtines 
Leidens efutretea werde, Die Errichtung einer elgegén 


La pheilsraitte warde jo Aussioht genonmen, | helix 











Antrige wif Wellbehandlung stark zunahmen- amb adie 
heatebemden H itten sich als upzuléoglicli” dewiesen 
hatten: flir andere Kranke weren Hellanstaleen, dlade- 
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Abb. 1 





erzielt seien. Hier wurden nach Ablauf von fiinf Jatiren noch 47,9 vEl- 
erwerbsfihig gefunden. 
Seit Beginu dieses Jahres besitat nun dieser Verband zwei eigene 





- a ee __.l 


6 Hearn 








© Bellaleivniuwger 


Erstes Obergeschals 


orte usw, nusrelchend vorhanden. lnfolge der durch den Tuberkulose- 
Kongred im Jobre 18 gegehenen Anregungen wurde alstann vom 
Vorstande der Pensionskasse die Errichtuog einer eigenen Lungen- 














Heilstatten, die im nachfolgenden bebandelt werden sollen. Sie heil-titte unter Zustimmung des Ministers der Gffentlichen Arbeiten 
sind im Frikling der Henutzong #hergehen worden beantract. Wibhrend der Vorhereitungen bhierfiir trat 
Aus der Geechichte dieser beiden Guutes sei kurz fol I neue Invalidenversicherungsgesetx in Kraft, we 
rendes hetrorgehoben durch die WobHobrtsbestimmungen erbeblich erweitert 
7 Die Pensionskasse der preubixetes Lessischen Risen: uml das Heilverfatiren neu geregelt wurde, 
bahngemeluseliaft, die als Ueuberrin zu bezeichnen ist, Zur Fostetellume der erfordertichen Bettenmzahl war 
bestebt aus 2wel Abtcilong 4 ood lhc erste zu beriicksichtizen, da dio Zak) der emer Heilbehanel- 
Abteilung A éntspriclt “den Lucadlesversiclerutgs- lung unterzogenen Longenkranken der Pensionska 
anstalten auf Grit des Alterse unl lovalisitatsver- | Darehtanrt Wachsen genesem war. Wahrend 1897 
sicherungagesetzes vom Jahre IAs! wad des lovuliden- — a. in bleilstatten entsandt worden, 
Marker H helen bey 
—— 


Minster 


tebwester 





El ee pe: 






b Rese. @ Wiecheautsoc 8 Legeriiogegngonstainle 
Abb. ? krdumscleals 
Norden. 
versicherungszesetzes votn Johre TSiKh, sie waren es 217 im Jahre 1895, 354 im Jahre 
erhebt die vorgeschrichenen Beitrige und ise und 42 im Jahre 1900, Da erfuhrungs- 
gewahrt Alters: und Invulidenrenten nach gemiS vor Erzielang eines noachhaltigen 
Matuube dieser Gesetar, Die Alteilung B Kurerfolges durehschoittlich ein Vierteljahr 


schallt, eine fiber die gesetzlichen Verptlich- 
tungen hiownsgeleude Firsorge fur die 
stindiyen Eaentalinarbeiter durch Gewiih- 
rung von Zusatvrenten, Witwen-, Waisen- 
und Sterbegellern, Zar Aufbringuog det 
Kosten werden eberso wie bei der Abtei- 
lung A von den Arbeitern und der Staats- 
eiwnbalinverwaltung gleich hohe Heit 
eingzogen, Zur Abteilung A xehdren 
Zeit tiher MO, zar Abteilung Wo orand 

woo Mitvlieler, Dos Vermécen der Abe 

teilung A Detreg am 10, September Dare Gher 27 
desjenige der Abteilung Biber 4) Millinwen Mark, 
enmoe der Pensinuskasse sind dic lluuptversimmlang, 
atsechiisse, deren Hezirke sich mit denew der 2t Konig 





mur 


Abb. 8. 


Millionen Mark, 
Die Verwalnungs- 
21 Bevirks- 
ichen Kisen- 








erforderlich ist, die Belegung der Heilstitten 
aber nicht ghichméBig ist, ein Haupt- 
audrang sich vielmehe im Fetihjahe und 
sommer bemerkbar macht, so ersachien fiir 
Pessionskassenmitglieder die Beschaffung 
you 150 bis {70 Hetten erforderlich, Sollten 
auch die Heamten der Eisenbabaverwaltuog 
Aufnalane finden, so mufte Vorsorge fir 
190 bis 220 Betten getroffen werden. Merfiir 
eine grobere Uleilstiitte zu errichten. hatte 
viel Bedenken, Die zegexouenen firztlichen 

sachverstindigen enpfiblen die Erriehtung zweier Heilstatten, Maf- 

gelend war hierbet inslesondere die Erwigueg, dab die Méglichkeit 
| gewonnen wird, die Reiseentte rhungen abzukirzen, Der Lage der 

Kisenbalmdirektionen Preuben-dlessens entsprechend konote nur eine 





lageplan, 
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Abb, 4. 
Heilstatte bei Melsungen i. Hessen. 


Scheidung nach Osten und Westen in Frege kommen, Da es sich 
gezeigt hatte, da die Mebrzahbl der Tuberkulosen den westlichen 
Kezirken entstammt. so beschlo® man, eine Anstalt von 100° bis 
14) DBetten fie die westlichen Bezirke (St. Johana-Saurbriicken, Koln, 
Mainz, Frankfurt a. M., Elberfeld, Essen, Miinster, Hannover, Altona, 
Kassel, Erfurt, Magdeburg) und eine Agstalt vou 80 bis 100 etten 
flr die Gstlichen Bezirke (Halle, Berlin, Stettin, Danzig, Kiniysberg, 
Bromberg, Posen, Breslau, Kattowitz) zu errichten. 

Auf Grand eingehender Prifung der zur Auswahl stehenden Urte 
zur Errichtuag der beiden Heilstiitten entschied man sich fiir 
Melsungen an der Fulla und Schreiberhau im Riesengebirge. 
Ausschlaggebend fle den ersten Ort war die ginstige Erreichbarkeit 
wit der Kisenbahn und die prichtigen Stadtwaldungen auf dem von 
Westen nach Osten sich auf dem rechten Fuldaufer hinziehenden 
ri. 400m hohea Hihenricken, in deren Einsattelung der Bauplate 
330 m hoch tiher dem Meeresspiegel ausgewiihit wurde. Die Iée- 
zeichnung  lleilstitte Stadtwald* ist fiir divse Aulage treffend fiir 
die schiue Lage innerhalb des schduen ausgedehnten Melsunger 
Staldtwaldes gewiblt worlen. Der Grund und Boden fiir die An- 
stultsgebiiude wurde von der Stadt Melsuogen unentgeltlich zur Ver- 
figung gestellt, 

Der Platz bei Schreiberhau in Nieider-Schreiberhau liegt am Siid- 
abhange des Iserkammes in einer Hihe von HM) bis 750m, ist nach 
Osteo durch einen zum Moltkefelsen aufsteizeuden Bergvorsprung und 
nach Osten durch die das ‘Tal umgebenden Hihen gesehiitat, Der 
Blick vom Platze ber das Dorf Nieder-Sehreiberhan und zu dem 
Kumme des Riesengebirges, jenseit des Bergvorsprunges fiber das 
belebte Llirschberger Tal ist weitumfussend. Der dicht bei der An- 
stalt gelegene, als Aussichtspunkt bekanote ,Moltkefelsen* hat dieser 
Ileilstéitte den Namen grgebeu, Dal deo beiden Bauplitzen eia- 
waodfreies Trinkwasser zur Verfiigung stand, braucht kuum hervor- 
gehoben za werden, Als bewileten Fachleuten auf dem Geblete voo 
Krankenhiiusern und [eil-titten wurde den Architekten Geheimen 
Baurat Schmieden und Regierungs Baumeister Boethke in Berlin 
die Auf-tellung der Voreutwiirfe und Kostentibersehilige fir die beiden 
zu érrichtenden Heil-titten fibertragen. 

Getfordert wurden bei der Heil.tiitte Melsangen Riiume flier eine 
Belegung mit 100 bis 120 Keanken, bei Schreiberhaa mit 80) bis 
10) Krauken, davon etwa 5 vik Einzelzinmer, Tagesaufeathalts- 
riume in allen Geschosseo. Bei Fernhaltung jedes unotitzen Aut- 
wandes in der Ausstattung und bei Beschriiokung der masehioelleo 
Biorichtangen aut das unbedingt nutwendige sollte doch alles behag- 
lich, bequem und dauerhalt einyerichtet werden, auch io der dinberen 
Form sollte das kasernen- oder lazarettartive oach Méglichkeit ver- 





mieden werden. Wie gut die Architekten diesen Forderungen nach- 
gekommen sind, zeigen die hier beigegebenen Abbildungen nach 
Schaubildero, die von Professor Jacob gemalt uod z. Z in der Welt- 
ausstellung in St, Louis auayestelle sind. 

Fir die Teilstiitte bei Melsungen wurde ein Geliinde von rund 
17 Hektar mit den darauf befindlichen Waldbestinden teils, wie be- 
reits erwiihot, von der Gemeinde Melsungeu gescheukt, teils zu Tax- 
preisen erworben. lo Nieder-Schreiberhau warde ein Gellinde vou 
ruod 2 Wektar Gréde fiir die Heilstittenanlage angekauft. Mit den 
Bauausfihrungen konnte im Frihling 102 begonpen werden, Die 
livranschaffung der Baustoffe bereitete bei der hohen Luge der Bau- 
plitze manche Schwierizkeiten, doch wurden schon im Herbst des- 
selben Julires die Hauptyebliude beider Ueilstitten gerichtet. Um 
eine volikommene Austrockoung aller Gebdwle zu erreichen, wurde 
die Betriebseriffuung aber erst fiir das Frithjutir 144 bestimmt. 

Fir div Regelung des Betrivbes der Anstulten ist za erwiihnen, 
daB bei heiden Ueilstiitten der dirztliche uud wirtsehaftliche Vetrieb 
zur Vermeidung unzutriglicher Reibereien in ciner Hand vereinigt 
sind, Unter Oberauf-icht des Prn-ionskassenverstaodes untereteht 
den Jeitenden Arzten, die zugleich Vorgesetzte des gesumten Personals 
ihrer Anstalt sia, der ganze Betriebh und die Verwaltung der Heil- 
stiitte, Fiir die Kraokenpilege, zuuleich fiir die Leitung des Kiichen- 
uod Wiischereibetricbes sind Schwestern eciues Verbandes bestellt, 
der in der Krankenptlege bewiihrt und leistuogsfihig ist, und nicht 
einer elusvitiy konfessiooellen Richtung huldigt, 

Die wichtigsten Gebdude der beiden Anstalten sind die zur Auf- 
nitime der Kravkea bestimmten Wauptgebiiude mit anstoBeulen 
Liegehallen, die Wolobiuser fiir die leittenden Arzte und die Wirt- 
schaftsgebiiude, Die letztgenanaten Bauten liegen vom Haupt- 
gebiiude bei beideu Anstalten in entsprechender Eotferoung, und 
zwar so, da® der Rauch der Schorasteine bel dea berrscbenden 
Winden das Hauptgebsiude nicht helistigt, Kesselbduser und Haupt. 
gebiiude sind durch begehbare Kundle. in denen die Dampfrobre, 
Kabel und sonstige Leitungen liegen, miteinunder verbunden. Zu 
den Gebliudea treten noch die Anlagen zur Wassergewinnung und 
zur Abwdaserbeseitigung, 

Die Grundri8anordaung in Melsungen geht aus den Abb, 1 bis 
hervor. Die grofe Masse dieser Anlage ist in zwei ziemlich sym- 
metrische Fiiigelbauten und einen tiefen Querfliygel derart gegliedert, 
dab die beiden in einem flachen Wiukel gegen die Mittellage etwas 
vorspringenden Fligelbauten durch einen niedrigeren eine grobe 
Liewehalle enthaltenden Zwischenbau zusammengefalt werden 
(Abb. 4). lo der Mittellage dieses Zwischenbaues sebliebt sich, ibn 
in der Héhe Gberragen, der Mitteltliige! nondwirts au. 
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Da der neverbaute Zufahrtsweg von Norden her zur Anstalt 
fiihet, mubte der Haupteingang fir den Wirtschaftsverkehr und die 
Nevankdmealinge nordlich im mitteren Querfligel liezen, dagegen 
Offver die Anstalt fir thre Insassen ihre Hauptpforte nach der 114 m 
lungen Siiifront (Abb. 3). Dus Hauptgebiiude bestelt aus dem 
415m hohen Ustergescho®, dem 4m hoheo Erdgeschob, zwei 4m 
hohen Obergeschossea unl dem zum groBen Teil ausgebauten Dach- 
geschob, Eutsprechend der Steiguug des Gelindes sind die Stock- 
werke des nirdlichen Quertliigels gegen diejeuigen der Lingsbauten 
um ¢in Geschob in der ibe verschoben 

Die eigentlichen zum Hingeren Aufeathalt von Kranken be- 
stimmten Riume verteilen sich auf das ErdgeschoB uod die beiden 
Oberygeschosse (Abb. Lu. 2): auch im Dachgeselo® haben sich noch 
einige sehr brauchbare Krankenriume ergeben. Die weitans grébere 
Anzahl] von Krankenzimmerm liegt nach 
Silden, Es ist Plats fiir 120 Betten vor- 
handen. GroBe Kravkensiile sind nicht aus 
gefihet, dageyen wurden im ersten und 
zweiten Obergescho® 12 Einzelzimmer avge- 
ondoet, denen Veranden zum Aufenthale im 
Freien vorgelegt sind.  Gemeinschaftliche 
Schlahimmer sind fiir zwei, drei, vier und 
fiinf Betten eingerichtet. Es entfallen auf ein 
Bett ruwl 8—9 qm Grundfldche oder bei 
570 mm flichter 1Ohe der Geseho-se I—34 ebm 
Luftraum auf ein Bett. Bei den Einzelzimmero 
{Abb. 5) sind diese Zalblen noch ginstiger. 
Die Riiume fir den Tagesaufenthalt der 
Kraoken sind auf die einzelnen Geschosse 
und «ie beiden Gebiiudeflizel verteilt, so dab 
sich auch bier die Kranken aus den in der 
Nihe befindlichen Zummern zu kleloeren 
Kreisen zusammentinden kinnen. Siitntliche 
Krankenriume sind von dem Flurgang aus 
anmittelbar zugiinglich, An der Nordseite 
dieses Flurganyes liegen noch eine Anzahl 
von Nebeorliumen, wie Aborte, Waschriiume, 
Uaderiiume, Dienstzimmer, fiir die das Siid- 
licht weder nétig noch wiinschenswert ist. 
Auch die 3,15 m breiten Treppeobiiuser, deren 
jeder Liing-tlizel eins besitzt, siod bier zweck- 
mibiy angeordaet. 

Der sich an den niedrigeren Mittelbaa im 
Hauptstork werke nordwiiets erstreckende Quer- 
Nigel euthalt in Erdgescho® (Abb, 2) sidlich 
der Durehfalirt die UBureaue und Aufnalimne- 
riume, Wartezimmer, Dienstzimmer der 
Schwestern und nordwarts die zur Kiiche 
yeliirigen Vorratsriiume. Im ersten (hber- 
geschol} (Abb. 1) ist dber den vorerwilnten Riiumen der fiir alle 
Kranke gemeinschaftliche Speisesaal und die Kochkiiche mit ihren 
Nebenriiumen untergebracht. Zwisehen Speisesaat und Rochkiiehe 
liegt ein von zwei Seiten hell belichteter Anrichteraum, von dem 
aus die Speisen unmittelbar io den Saal gereicht werden. In den 
Geselhossen tber der Kiichenaglage liegen die Wohnungen fir den 
verbeirateten Hausmeister und fir weibliche Diensthoten. Fir den 
Quertligel ist eine besondere Treppe vorhanden, 

Grober Wert wurde auf die Anlage ausreichend betmessener 
Riiume fir die bylrotherapeutisehe Belrndlung der Kranken gelegt. 
Die Raume liegen im Erdyescho® des fiuderen Ostiliigels. An einen 
An- uod Auskleideraum schlieit sich der Duseheuraum au. Der 
grobe Wancenraum eathiilt flint Waonen fir Kinzelbader in Einzel- 
gellen, welche durch niedrige Zwischenwinide aus wasehbarem Stotf 
gebildet werden tu einem Kleineren Raume betiadet sich ein Massier- 
bett und ein Kasten fiir elektrisetie Lichtbader. Da alle diese Kiiume 
sehr auskomimbel bemessen wurden, zweckmibig zueinander liegeo 
und mit guten Einrichtuugen verselien sind, so kann die Abfertiguug 
simtlicher Badeuden in kirzester Frist vonstatten gehen. An die 
Riume fir Uydrotherapie seblieGen sich die fiir die Jiratliche Be- 
handlung ap, bestehend aus einem Warteraum, einem Sprechzimmer 
des leitenden Aretes, einem Untersuchungszitamer, einem laborn- 
terium upd einem Lohalatorium (Abi. 2), 

Bei der Aufstellung des Entwurfes war fiir jedes Geschol jedes 
ler beiden Méing-Nigel ein geteinsamer Waschraum vergesehen, in 
welchem simtliche Keanken mit Ausoaline der in dea Bingelzimmern 
wohuenden ihre Reiniguuz vornelimen sollten, Die Raume sind 
zwar in der ceplanten Weise auruefiiirt und mit au die Wasser- 
leitung angeschlossepen Fayeacewasciihecken ausgestuttet worden, 
jedoch sullea sie vielit so beuutzt werden, wie es urspriinglich be- 
absichtizgt war, Vielmehe werden auf den von dem lertenden Arzte 
geltend gemachten Wunsch sdmtliche Krauke in ibren Zimmer ao 
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einfachen Waschbecken die Usuptreivigung vornehmen und dir 
yorgeononten Waschriiume nur tagsiiber zum Handewaschen, Mund- 
spiilen usw. benutzt werden. 

Die Schwestern haben cin besonderes Heim fiir sich im Dach- 
geschol des Westfliigels, wo sie sich villig abgetrenot von dem Ge- 
tricbe der Weilstitte wihrend ihrer Freizeit wogestirt aufhalen 
kinnep. Fiir Assistenz- bezw, Volontiirirzte sind Wohsongen iin 
ersten ObergeschoB vorhanden, wiihread fie die Wirterwobnungen 
im Untergescho8 an der Siidfront Raum vorgesehen ist. 5 

Neben dem an der Sidfroot gelegenen Haupteingang, welehen 
die Kranken betreten, weon sie von Spaziergingen zurtiekkeliren, 
liegen im Untergescho® zwei Riume zum Ablegea und Autbewahren 
der Schuhe und Stiefel; es wird auf diese Weise verhitet, da8 der 
Schmutz in das Haus getragen wird. An der Stidfront des Gebiudes 


Abb. 5, 
Hoilstitte bei Melsungen i, Hessen. 


ist unmittelbar neben den Treppevhiiusern und den in diesen tiegenrles 
Nebenausgiingen je eine offene Halle angebaut, in welcher das Aus- 
klopfen uod Hiirsten der Kleider vor sich geben soll, 

Das Unterzeschol ist pordwiirts in das ansteigende Geliinde ein- 
gesebnitten, sitlwiirts liegt der Fubboden tiber dem Erdreich, Es 
sind deshalb alle fiir den Hingeren Aufenthalt fiir Mensehen be 
stimmte Riume an der Stidfront, die tibrigen Riiume aber an der 
Nordfront angeordnet. Auber dea schon erwiloten Riumen exthilt 
das Untergeschol: Besehiftigungsriume, Riume fiir gymoastisehe 
Ubuagen, Vorrats- uad Geriitertume, ein Wiischemaguzin und Flick- 
stube, Réotgenzimmer, Trockesraum fir Badelaken, einen Deliranten- 
raum, Sezier- und Leichenraum, Raume fie die Dispensieranstalt far 
die Sputumbeseitiguag, Watmwasserbereitung usw, 

An Liegehallen besitzt die Austalt folgende: die grobe 33), m 
lange und 6 m tiefe Ualle, welche zwischen den beiden Gebdade- 
fligelo im ersten Obergeschol liegt, ferner eine kleinere Halle am Ust- 
tlhigel des Giebdudes ebentalls im ersten Obergeseho® und die an das 
Hauptgeldiude im Westen sich ansechliebenden besonderen zwei 
Hallenbauten. Zu den beiden erstgenannten Hallen gelangen die 
Kraoken unwittelbar vom Flurgang aus. Von den letztgenannten 
steht die eine mit dem Erdgeschol des Hauptgebiudes in Verbinduag 
mittels einer fiherdeckten Treppe. wiihread die andere Halle nur 
wenige Schritte von der vorernatinten Treppe ihren Zugang hat. 
Der Unterbau der freistehenden Liezebatlen ist massiv hergestellt. 
der Uberbau aus Holz, Die Rickwand enthalt Fenster, um aueli 
von dee Riiekseite den lesenden Kranken Licht zuzutihren, Der 
wirksameren Liftung wegen sind die Fenster mit oberen Kippiligela 
versehen, Gegen Wind und zu starke Sonne sind diese Lallen durch 
dea hehen Kieterawald, in dem sie erbwut sind, gesebiitzt. Um der 
Souue andl Luft miiglichst freien Zutritt zu vestatten, warde der obere 
A¥selilal mittels Pultdach bewirke, 

Das Kessele nod Masehineohaus enthiilt deo Raum fie die 
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drei groBen Dampfkessel und, an diesen anschliebend, den Kohlenraum, 
die Werkstatt des Maschinisten, (len Raum fiir die elektrischen 
Maschinen und einen Heizerraum, Cher dem Koblenraume liegt der 
Akkumulatorenraum, fiber dem Maschinenraume die Wobnungz des 
Maschinisten. An das eigentliche Kessel- ond Maschinenhans sebliedt 
sich das Waschkiichengebiuide unmittelbar an, eathalrend die 
Riume fiir die Dampfiesinfektion, den Einweichraum, den eiyent- 
lichen Wasechraum, den ‘Trockenraum und den Roll- and Plattraum. 
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eiufassungen, der erkerartige Aushau am Speisesaale wurden aus 
Sandstein hergestellt Einige Banteile, namentlich die Giebel und 
Drempelwiinde erhielten zur Belebung der Architektur Holzfachwerk 
mit massiver Mintermanerung. Einzeloe, dem Wetter besonders aus- 
gesetzte Flichen des Holzfachwerkes wurden, um sie zu schiitzen, 
mit Brettern verkleidet. Die Zwischendecken siu:l massiv in Stein 
und Eisen gebildet. Zwecks Diimpfung des Schalles ist auf diese 
lem starke tragende Platte eine 15 bis 17 em starke Schicht aus 
magerem Secblackenbeton aufgetragen, die 
mit einem dinnen Zemeotestrich Gherzogen 
ist und den cigentlichen Fubbodenbelag (Ter- 
razzo, Linoleum, Stabfubbeden in Asphalt 
aufoimmt, Die Gesamtstirke der Zwischen- 
decken betriigt 52 em. 

Die Dachstihle bestehen ans Llolz. Die 
Diicher sind, soweit es ilire Steigung ge- 
stattet, mit roten Tiemendorfer Strangfalz- 
ziegeln etngedeckt. Die flachen Diicher haben 
Holzzementdeckung, die Liegehallen Rube- 
roidpappendeckung erhalten, Das Arzthaus, 
dessen Architektur im Charakter der alten 
hessischen Holxbanten gehalten ist (val. 
Abb, 6), wurde mit Schiefer auf deutsche Art 
gedeckt. Die Treppen sind, abgesehen von 
der in Kichenholz hergesteliten Treppe des 
Arzthauses, massivy aus Kunststein mit Ejisen- 
einlage. Die Trittstufen haben eine Einlage 
von Terrazzo und sind gegen Deschidigungen 
(lurch gerippte Manstidrprotileisen gesichert, 
Die Ausrundung einepringender Ecken, wie 
sie jetzt bei allen Krankenhausbauten ange- 
wendet wird, ist auch bei dem Zusimmen- 
sehoitt der Tritt- und Setzstufen uul bei 
dem Zusammenstoben der Stufen mit der 
Treppenwaod durchgefihrt. Die Wiinde sins 
in Putz glatt hergestellt, alle Eeken sind 
nusgerundet. Zwecks Herstellung vou (- 
furbenpancelen sind die Wiinde in einer [dhe 
yon 140m glatt getilzt. Soweit die Fiiichen 
nicht mit Olfarbe gestrichen sind. haben sie 
Kalkfarbe mit Firuiszusatz erhalten, die in 
lichten ToOnen aufgetragen ist. Aborte wurden 
bis 220m Hohe, Baderiiume bis zur Decke 
in Olfarhe gestrichen, Arzt- und Sehwestern- 
wohnriiume erbielten Anstriche von Kiise- 








Abb, 4, 


Arzthaus. 
Hoilstitte bei Melsungen i. Hessen. 


Der starke Auftrieb des Dampfschornstcins wurde unter Zuhilfenahme 
eines cingebauten gubviseroeo Rauchrobres zur Entliiftumg der Wasel- 
kiicheoriume ual des Akkumulatorenranmes mithenutet. Im Keller- 
raume voter dem Einweichraume und den Desinfektiousriiumen sind 
zwei grofe Kessel fir die Zentral- Warmwwasserversorgung unter- 
gebracht. 

Die Wohoung firden Arzt hat die Gestalt eines Landhauses 
(Abb. 6). Wenn auch ohne besonderen Aufwand erbaut, zeigt es 
doch im Auberen und Inneren die Absieht, dem leitentlen Arzte, der 
infolge der einsamen Lage der Anstalt auf mancherlei Auvebrlich- 
keiten des Lebens verzichten mub, die Wobltat eines behaglichen Meims 
zu gewiihren. Dies Haus hat Kellergescho®, Eedyeschob, Obergeschol 
und teilweise ausgebautes Dachgeschob, besitzt cine eigene Warm- 
wisserheizung und im Erdgeschot sieben geriumige Woln- une 
Sehlafimmer. Dasa kommt ein reichliches Zabehir, bestehend aus 
Vorriamen, Kiiche mit Speisekammer und Servierzimmer, einem Bade- 
zimmer, zwei Aborten, Fremedenzimmern und Diensthotenzimmern 
im Dachgeschot, einer gedeckten Hauslaube, Vorratsriumen und 
Waschkiiche im Kellergeschob. 

Der Aufbau der Giebiude motte mit Ricksicht auf die Be- 
stimmung der Anstalt, sowie ihre freie and einsame Lage so dauerhaft 
und tlichtig gestaltet werden, wie es die vorhandenen Mittel irgend 
zulieben, An der Bergseite siimtlicher Gehdiude mubte eine selir sorg- 
filtige Drainage aogelegt werdeo, um das Mauerwerk, soweit es im 
Boden liegt, vor der Feuchtigkeit zu sehiitzen, Das autgehende Mauer- 
werk ist aus Ziegelsteinen hergestellt. Die Auenwiinde wurden 
an der Wetterseite, um sie gegen duretischlagende Feuchtigkeit und 
gegen Wiirmeverluste zu schitven, mit einer 6 cm starken Luftisolier- 
schicht versehen. Die Auentlichen sind mit Wasserkulkmirtel ge- 
putzt, Das Untergeschol wurde mit Sandstein in uoregelniibigem 
Verbande verblendet, die Gebaudeecken und einzelne Architektur- 
telle, pamentlicn die Siulen der Liegehalle im Mitteloau, die Portal- 
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farben. In dem Ranme fiir bydrotherapeu- 
tische Behandlung wurde an der Stelle, wo 
sich die Duschen betinden, die Wand mit 
wasserdichtem Putz bekleidet. 

Der Fubbodenbelag wird in deo Krankeoriumen, den Liege- 
tiiumen, Hureau- und Dienstriiumen, den Wohaoriiumen der Schwesteru 
und Arzte und im Speisesaate aus Delmenhorster Linoleum gebildet. 
Bei dem Zusammenselinitt mit den Wanden wurde anstelle der sonst 
iiblichen Ausrundung eine Dreiecksleiste eingelegt. In den Flur- 
giingen, den Waschriiumen, Aborten und auf den Treppenstufen 
wurde ‘errazzobelag ausgefiihrt. Die Ausrundungen wurden hier 
aus der Terrazzomusse selbst hergestellt. Die offenen Hallen, die 
Kiichenriiume, Buleriiume, die Waschkichenriiume und die Eintritts- 
Nure wurden mit bart gesinterten Tonflicsen belegt, weil diese dauer- 
hafter und siiurebextandiger sind als Terrazzo und weil ihre Ober- 
Niiche, pamentlich weon sie gerippt oder genarbt sind, bei Feuchtiz 
keit nicht so glatt ist wie der Terrazzo, Die Ausruodungen wurden 
ans besonderen Keblensteinen in demselben Stott hengestellt, 

Die Fenster der Krankeoriiume haben in ihrem oberen Teile 
Kipptligel, die im allgemeinen zwecks Zufulir frischer Luft. geittaet 
stin solien, In den von Kranken benutzten Riiumen wurden ¢infuche 
Fenster als ausreichend erachtet, allerdings ist daranf Riicksicht ge- 
nomimen, da im Falle eines eiutretenden Bediirfnisses leicht Doppel- 
fenster angebracht werden kéoven, Die Fensterplatten in Kranken- 
riumen und Flurgiogen, Waschriumen usw. sind aus geschliffenem 
Schiefer heryestellt. 

Bei den Inuentiiren im Hauptgebiude ist das hiilzerve Tiirfuttor 
fortgefallen, statt dessen ist cin eiofacher glatter Wiokelrahmen aus 
40 >< 50 > 5 nm L- Eisen, biludiy mit dem Patz vorgesehen, Lei dieser 
Anordoung mul der Falz an dem Tiirrahbmen selbst cingearbeitet 
werden. Zu diesem Zweeke mul der letztere cine Mindeststirke 
vou 4em haben, damit eine noch mindestens 15 mim starke Ansellag- 
leiste verbleibt. Dei dem Rahmenwerk der lonentiiren sind aut: 
gesetzte oder tief eingeschnittene Profile giinzlich vermicilen, 

Die Anstalt ist mit Zentralheizung, elektrischer Meleuchtuny. 
elektrischer Kraftanlage flir die mechauisehe Wiisehere!. mit Dampt- 
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wasch- and) Dampfkocheinrichtung versehen. Der fiir alle divse 
Werke erforderliche Dampf wird ay einer Stelle erzeugt. Das Maupt- 
gebliude und das Kesselhaus haben Dampfaiederdruckheizung er- 
halten, wiihrend das Arzthaus mit einer eigenen klelnen Warmwasser- 
heizanlage versehen ist. Der Dawpt wird, nachdem er im Resset- 
hause schon von & auf 2 Atm. gebracht ist, durch den vorerwiilinten 
Kanal dem [louptgebaiude zugefiihrt. Im Ustergeschod des Haupt- 
gebiudes, in eiuem besonderen Raume, wird der Dampf von 2 Atm. 
fiir die Ileizung auf Niederdeuckdampf gebracht. An dem Betriebs- 
yerteiler sind besondere Hochdruckabaweige fie die Kochkiiche, das 
tuhalateriam. die Sputumdesiofektionsvornehtung, die Heizflaichen 
der Abluftechlote angeordnet. 

Als Heizkirper dienen glatte, unverzierte Radiatoren mit wroben 
Gliederabstiinden von 40 mim, wo eine wirksume Reiniguog leieht aus- 
fiitren zu kéonen, Die Heizkirper sind an den Winden befestigt, 
um den FuBbeden unter ihnen gut aufwiscben zu kGnonen, Die Role 
lettungen Jiegen cm frei vor der Wand, damit sie Seicht zu be- 
ebachten und za reinigen sind. Eine kiinstliche Lafteufiihirang ist 
niebt vorhanden, die frische Luft tritt durch die Kipptligel ein und 
miacht sich mit der aufsteigenden warmen Luft der an den Fenster- 
bristungen autgestellten fleizkérper. Die verbrauchte Luft wird 
durch Abluftroire dem im Dachboden licgenden Sammelkanal 2u- 
gefibrt und alsdann durch Abluftscblote, in deaen der Luftauftrieb 
ducch Rippeoheizkirper erhdht wird, ins Freie befirdert. Die Luft 
aus den Aborten, Baderiumen usw, wird fiir sich ins Freie gefiihrt. 
Die Loftungseturichtungen gewiihren den Krankenriumen einen stiind- 
lichen Laftweechsel vou Giéebm, In den Wasehriiumen, [tade- wad 
Behandlungsriiumen, im Speisesaale, in den Kitchen und Aborten fiodet 
zweimaliger, in den Flurgéingen vod Tageriiomen cinmaliger Lott 
wechsel statt, unl gwar noch bel einer Aubenwiirme vou — 35° v. 
Bei griiferer Kiilte mull der Luftweehsel entsprechend ciogeselidinkt 
werden. 

Das frische Wasser wird der Anstalt von einer im Stadtwakd 
liegenden Quelle und von der Melsunger Wasserleitung geliefert. 

Das warme Wasser wird an zentealer Stelle im Resselhause durels 
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den Auspufilampf der elektrischen Maschine erzeugt. Die Leitungen 
fiir kaltes und warmes Wasser bestehen ans verzinktem Schmiederobr 
und sind ebenso wie die Dampf- und Kondensrohre frei vor dem 
Putz im Abstande von Sem verlegt. Die guBeisernen Abflubrobre 
siod dagegen in Mauerseblitze gelegt und verputzt Die Wasch- 
tweken in den Waselriiumen, die Ausgiisse, Aborte und Budewaonen 
sind go die Wasterteitung angeschlossen und ohne Protile und Zierate. 
Waschbecken uml Aborthecken sind aus Fayence, die Tadewasnen 
und Ausgiisse anus enailliertem Guodeizen, Besoudere Sorgfalt wurde 






auf die miiiglichst vollst&odige Ausstattong des Duschenraumes 
verwendet. Es sind anu Duscheu vorgesehen: eine kalta und eine 


gemfschte Facherdusche, eine kalte und eine gemischte Regen- 
dusche, auderdem ein Verteiler fiir den Aoschlui! einer Sitzwaone 
ued einer Fubwanne. Die Bedienung der Duschen erfolgt von einem 
Marmorkatheder wus. Zum Sehutz gegen Feuersgefalr sind im 
Hauptgebiiude in jedem Stockwerke, io der Nabe der Treppen, auf 
dem Flurgange Feuerbaharchriioke angebracht. 

Die Abwisserbesvitigung erfolgt fiir das Tagewnaser oberindiseh 
und fir die Verbrauchswiisser mittels Rieselfeld. 

Der Autbau der Austultsgeldiude entwickelt sich folgeriehtig aus 
Grundrisse. Die grofe Masse des Hauptgebiades nad deasen Um- 
ie jst lebhaft gegliedert (Abb, 4), auch dem Weelel der Farben 
zwischen deo hellen Putgfliches, dem daoklen Holzfachwerke ond 
den lebhaft roten Ditchern filt ein wesentlicher Teil der Wirkung 
zu. Die offenen Mallen, die Dachfeoster und die tber die dicher 
turmartig hinausragenden Liiftungeschlote gabeo willkommene Motive 
far div architektonisehe Ausbildung. Die Formen des Aubereo sind 
der cinkeimischen hessischen Buuweise angepabt Nonentlich bei 
dem Arzthnuse ist diese Eigenart, wie bereits bemerkt, gut zum Aus- 
druck gebracht 

Das lnonere zeigt diejeoige schlichte Behandlung, die schoo zur 
Durebfibrung der gesundheitlichen Grundsitze notwendig ist Der 
Anstrich ist durch einfuehe Froese und verzierte Linien belebt. Eine 
etwas relehere Ausstattung durch dekorative Malerei haben die Vor- 
halle und der Speisesaal erhalten. ‘SchluB folgt.) 








Yon der Weltausstellung in St. Louis. 


‘Fortsetzung aus Nr. 58.) 


Flat- uod Kaoalban. 

Die Vereioigten Staaten als solche luben eine Gesamtaus- 
stellung im Regiernagsgebiiude veranstaltet, in welcher das dem Krivgs- 
iministeriam unterstellte und militiirisch cingerichtete gesamtstaat- 
liche Lugeniearkorps bauptsiichlich Fluébauten am Mississippi und 
seinen Nebenfliissen vorgefihrt hat. Wie Mittel dler Regulierung sind, 
soweit sie Giberhaupt bei dea laugen und gewaltigen Strmen xur 
Anwendung gelanuen, im wesentlichen dieselben wie bei aos, Ge- 
wobolich fiingt die Verbesserung eines FlaQlaules mit der Beseitigang 
der im Bett betindlichen zablreichen itaamstimme ol -stiimpfe an. 
Kigene Schiffe, song-boats, von denen eines von erhellichen Ab- 
tmessungeo, feet wie cin yrober Peronendampfer ausechend. im 
Model) gezcigt war, dienen zur Sinberung der Palrrinne von den 
nrwilldichen Riesen, Damit bei den starken Uferabbritehen das 
fernere Hine! “oo von Hiumen veruiolen wird, werlen die Ofer 
miiglichst tom Bamawuchs hefreit. Die Fahbrwasserverlessening be- 
dient sich in zweiter Linie der Dagger, ven denen auch einige in 
Motellen und Zvichoungen sausyestellt waren. Neben Eimer-. Greif- 
wod Spiilbaggern, wie sie auch bei uns jiblich sind, kommen viele 
Ragger mit civer groben, meist melirere Kubikmeter fassenden Schaufel 
vor, mit der ein Versuch auch in Deutseliland gemacht werden sollte. 
Kigeotliche Kegulierungsbauten finden sich an dea Flissen weniger: 
man ist. wie ein hiherer Stastsingenieur <agte. drikhen noch nicht se 
weit: die zu hehandeloden Fliisse sind zu laug wn za gro, wid agdere 
dringeodere Aufgaben sind noch zu kisep. ele man so eingeheod wie 
hei uns daraogehen kéunte, eine den Gefdll- und Wasserverbale- 
nissen cinigermaten eutsprechend tiefe und gleichmibig breite Palir- 
riape zu schaffen und die anliezenden Léindereien vor Cferabbruch 
upd Verwiistung zu selilitzen. Avfioge sind aber doch gemacht ud 
die Arbeitsweisen in der Regierunys- Ausstellung in Iiihschen 
Modellen veranselinuliclht. Dbemerkenswert sind die sehr groden, 
nat Steinen beschwerten Mattern, die gurl fendeckung verweolet and 
weit in den Plut) vergestreekt werden, auf diese Wetse eipe Unter- 
wasehung des Ufertuties verhinderod, Wiese Matten sind micht nur, 
wie ber uns wbtiel. sus Huseli, sondern hel groBeren Fliis<en vieifach 
ans nebeneinanlergelegton. schlamken then Asten  befreiten 
Haniistamimen gefertizt und vereprechen duher eine lingere Oauer, 
Soll in cisem = Flusse mit Sicherbett eine ansreichenle Fabrtiefe 
geschalfen werten, 20 velit mmo tn den Vereinigten Staaten zur 
Kunalisierung selbst dert fiher, we in Deutsehland eine Regelung 
vorgexogen werden wiirde.  hanalix a von Fliissen in dem 
weitea Melerschhizsgebiet les Mississipi sind daber nelen Hates- 
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bauten hanptsichlichster Gegenstand des gesamtstaatlichen Bauwesens 
in Ausfihrung und Entwurf. Die dabei erforferlichen Stavavlagen 
werden meist als Klappen-, Nadel- oder Diirenfallenwehre ange- 
ordnet, und Meleile oder Plaine solcher fanden sich sowohl ia der 
Regierungs- wie in der tibrigen Abteilung der amerikanischen 
Ingenieurabteilang. Besonders bemerkenswert und gut gelungen 
ist cin am Eotwisserungskaual von Chikngo belegenes Barenfallen- 
weber (val. Jabre. [to Sous d. BL) 

Die Ausstellung der Stadt Chikago von ihren zur gesundheit- 
hichen Verbesserung der Stadt geschaffenea Anlagen ist dberhaupt 
sehr selenswert, wenngleich sie den Besnehern der Pariser Welt- 
ausstellang, 18) bereits einmal vorgefihrt war. Die Herstellung 
des gewaltigen. auf die Abfiihrang simtlicher stidtischer Abwiisser 
und nd. cH) Sekundenkubikmeter Michigansee-Wassers bemessenen 
Rotwisscrungskanals pach dem Desplainesilisse geht weit iber den 
Ratimen des gewilolichen stidtischen Tiefbaues hinaus. Ist der 
Kanal unl der in die Anlage einbezogene Chikagoilué doch zugleich 
wla Sehiffalirtstratie mit mb 66 bis 7.8m Tiefgang fiir die Sebitfe 
der Grofen Seem ausgebaut bei eine Linge you rd, 55 Kilometern 
und einem Restenaufwande von fast 200 Mill, Mark! Sebr bemer- 
keaswert siod die versehiedenen Arten von prolen beweglichen 
Dreb-lluh- und Klappbricken, unter letzteren besonders die nach 
ihrem Ertinder benagnten Scherzerbriicken uud eine neve von Page 
entworfene Klapphriicke. 

Vater dea jbrigen amerikanischen Avusstellern ist 
nennen dic Amerikanische Gesellschaft der Zivitingenieure. 
bat auter ihren cigenen Verifentlichungen, Kartensammlungea u. dg, 
eine umfassende Sasmmelausstellung veo Bauten ihrer Mitglieder, 
verausehaulicht in gleichmédtig geralimten Liehthildern  gleicher 
Grite, veranstaltet. Mao Lekommt hier ein Bild vor dem Unfange 
der Unutetigkeit, wie sie dic amerikanischen Zivillogevieure im 
Dienste und Auftrage von Maaten, Midten und Privaten auslOhren. 
Dabei zicht die Landesgrenze keine Scheranken; vielmebr tinden 
sich deutliche Spuren amertkaniseber Ingenieurbauknnst io allen 
Erticller, wean auch in Europa our vereinzelt, Eine weitere Sammel- 
ansstellung hat die Westliche Gaspesellschaft veranstaltet iiber alle 
sur Gasbereitung erforderlichen Bautea, Einrichtungen und Geriite, 
Von Einveleegeastinden migen noch genanst werden: das Modell 
dev im Bau begriffenen unl ia ihren vergiglichen letriebseinrich- 
tungen baulich sehr bemerkenswerten Uotergraundbabo von Neuyork, 
tusyestellt von Tor Larclay Parsons: Wasserversorngung, Eutwiisse- 
ruog. Feuershutz u. dul. der Stadt Neuvork, vergefiilrt in deren 
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Sondergebiiude; endlich das Modell der gewaltigen im Bau be- 
griffenen Lorenzstrombrticke bei Quebec der Phinix-Briicken-Ciesell- 
sehaft iu Phénixville, Elie sehr hfibsches Modell in der Regierungs- | 


tusstellung veranschanlicht endlich die in Arizona geplanten unil 
zum Teil bereits ausgefiitirten Bewiisserungsanlagen mit Stauweihern, | 
Verteiluogsgriiben und hebauten Feldern. 





Wehrintage von Natdort 
bel Wien 


Abb. 7. 


Folgen wir dem amtlichen Katalog, su kommen wir zuniichst 
nach Argentinien. Die Leistuogen der argeotinischen Wasserbau- 
ingenieure sind den Teiloehmern des Diisseldorfer Schiffabrtkongresses 
aus den dort ausgestellt gewesenen Modellen und Pliven vorteilhaft 
bekannt. In gleicher Vollkommenheit hat die staatliche Wasserbau- 
verwaltung auch in St. Louis elne Anzahl von Modellen. Plinen uod 
groBen gebundenen Kartenmappen vorgeflhrt, in denen Hafenanlagen 


und Flisse vorgefibrt werden. Auber den | 


bereits unter Seebau | 
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besprochenen Ausstellungsgegenstiinden sind hier besonders zu 
nennen Modell und Plan des zu Dewiisserungszwecken angelegten 
Cadillal-Stauweihers der Proving Tucuman. Der Verein argentinischer 
Ingenieure (Instituto Nacional de Ingeneria) hat cine Sammlung 
seiner Drucksachen und die Stadt Buenos Ayres Muster von Holz- 
pilaster und genave Stadtpline gesandt, Alles tadellos und den 
Beweis fihrend, dab die argentinischen Ingenieure 
mit Erfolg bemiilt sind, fiir ihre Arbeiten sichere 
Unterlagen zn gewionen und. gestiitzt bierauf, 
Aglagen za schaffen, die mit den Kinrichtungen 
aller Linder in Wetthewerb treten kiénnen. 
(isterreich hat im eigenen Gebédiude eine 
kleine, aber gediegene und sebr biibsch vorgefiihrte 
Ingenicurausstellung veranstaltet, von deren einem 
Teile, nenere Wehranlagen im Donaukapal und an 
der Moldau enthaltend, cine yon dem isterreichi- 
schen Generalkommissar Herta v. Stibral freand- 
lichst zur Verfiigung gestellte Abbildung 7 wieder- 
gegeben werden mie, Die dsterreichische Aus- 
stellung umfuit in der Hauptsache die neneren io 
Ausfiibrung begriffenen und geplanten Sehiffabrt- 
straben. Vou dem Bau des Wiener Donaukanals 
werden Pliine and das bereits erwiitinte Modell der 
Welr- und Schleusenanlage von Nubdorf bei Wien 
uezeigt, daneben ein fiesamtplan des Donaustromes 
von Kornenburg bis Fisebamend. Von der im Bau 
hegriffenen, teilweise bereits vollendeten Kanali- 
sierung der Moldau sind Modelle, hithsche Aquarelle 
und zablreiche gute Lichtbilder der verschiedenen 
Welr- und Schleusenanlagen vorhanden, darunter 
das Schtitzenwehe bei Libschitz, bei welehem nach 
dem Vorschlage des Llofrats Mrasick statt der obe- 
ren Schiitztafela zwecks leichterer Bevlienung auch 
Nadeln eiogesetzt werden kiinnen, Neu ist ferner 
ein wagerechtes Kollschiitz zum Verschlub von 
Sehleuscnumiiufen vou Baurat Mayer: auch ein 
seokreechtes Waulzenschiite im Mittelhaupte der 
Sehleuse von Libsehitg zeigt cinige zweckmiBige 
Neverungen gegen dihaliche fltere Anlagen. Lage- 
und UHihenplioe der bereits genebmigtep. aber noch nicht 
begonnenen neuen Kavalbauten (isterreicis, Modelle you Fracht- 
booten wad das Modell eines ebenso einfachen wie niltzlichen 
von Kedlich erfundenen Miingegeriistes beim Aufmauern von 
Brickenpfeilern unter Ersparung elnes festen Baugertistes vervoll- 
stiindigen die Ausstellung, der niemand die volle Anerkennuog 
des yon den Osterreichischen Wasserbauingenieuren Geleisteten ver- 
sagen wird. (Fortsetzung folgt.) 


Kosten der Reinigung der StraBensinkkiisten in Magdeburg. 


Die in den verschiedenen Stiidten bestehenden verschiedenen 
Einrichtangen zur Reinigung der: Strabensinkkésten lassen es wiin- 
echenswert erscheinen, cinen Vergleich der einmaligen Reiniguogs- 
kosten eines Sinkkastens zu erhalten. In Magdeburg sind dieselben 
in der einfachsten Weise aus 45 cm weiten, gut gebranoten und 
glasierten Tovrdhren, welchen die Ragenwiisser durch rechteckige, 
gubeiserne, aufklupphare Einlaufroste zugefithrt werden, hergestellt. 
Die Schlammassen lagera sich in dem Schlammbehiilter des Sink- 
kastens ab wod werden durch Bagzerschaufel mit Gelenk und Halte- | 
kette hochgehoben und mittels holzerner Eimer in den Abfuhrwagen 
geschiittet. Die Abfubrwagen, zweiriidrige Strabenreinigungswagen, 
werden gegen Zahluog der Selbstkosten von dem StraBenreiniguogs- 
amt gestellt, withrend die Reinigung durch das Kanalbetriebsaimt 
mit eigenen Maonsehuften ausgetibrt wird, Der gewounene Sehlamm 
wird dureh das Fubiewerk nach dem Diingerplate der Strabenreini- 
gung befirdert und dort auf den Strafenkehricht gebracht. 

Im Jahre UMM} sind in Magdeburg bei rd. 255000 Einwolinern 
63483 Stick Siokkiisten gereioigt uod eine Schlammenge von 
2178.0 ebm gewonnen und abyefahren worden, Die Kosten stellen 
sich wie folgt, wobei bemerkt wird, daB das zum Spiilen und An- 
fallen des Sinkkastens erforderliche Wasser der stidtisehen Wasser- 
leitung nicht bezallt wind, 

1) Abfubr des Schlammes 6875.00 Mark oder fiir die 

rar . Pr G87 S60 
Reinigung eines Sinkkastens causa : = 
491 530 
65 485 
%) Anteilige Kosten fiir die Kanal -Anzige, 
Stiefel der Arbeiter . edie 9% 


10.5 PL. 





2) Arbeitslibne 1915.50 Mark = 


0) Mark 


Ausbesserung der Haggerschaufeln und 
Eimer... . ae: ; 60 Mark 
des Aufsichtsbeamten S60), 


TiO Mark 

; A ee ee 
Zusammen 20,0 PF. 

Die Gesamtkosten der (Gully) Sinkkastenreinigung stellen sich 
somit fir Magdeburg auf 63 485 .0,2 = rd. 12 700 Mark, Danach kostet 
die Beseitigung von lebm Schlamm aus den Sinkkdsten 5.44 Mark. 
Der Arbeitslohn betriigt 5 Pfy. fir die Stunde. 

Bei lange andauerndem warmem Wetter ohne Regenfille werden 
die Sinkkiisten mit Wasser nachgefillt, wean eine Verdunstung des 
Wasserverschlusses befilrehtet wird. Flir diese Arbeit werden, 
ausschlieblich des aus der Wasserleitung entnommenen Wassers, 
jilelich etwa 1000 Mark verausgabt. Die Stadt besitzt rd, 000 
Siukkasten. Die Ausgabe fiir das Stick und Jahr fiir Wassernach- 
fiillung berechnet sich somit auf 020 Mark. 

Durch die Sinkkisten und die Hausentwiisserupgen gelangt noch 
eine erhebliche Schlammenge in dic Kuaniile, numentlich bei Regen. 
Diese Menge wird zum Teil bei dem Reinigen der Kaniile entferot 
Aus den Kaniilen und dem Brunneo der Pumpstation werden zu- 
samen LiStelm Sehlamm gewonnen und entfernt. Eine grébere 
Sehlammenge, 150 chm feste Masse, wird in det sogenannten Sand- 
fauge mittels clektrisch angetriebener Paternosterwerke gewonnen. 
Die Schlammengen, welche durch die Spitkraft des Kanalwassers in 
die vertieften Schlammbecken geschwemmt werden, lassen sich mit 
verhiltoismisig geringen Kosten beseitigen. Der Schlamm gelangt 
you den Paternosterwerken unmittelbar in den Abfubrwagen, wobei 
die Gberfltissige Feuchtigkeit aus dem Wagen abgelassen wird und 


770. 100 
63 483 


572 


in das Becken zurticktlielt, Die gewennene Masse wird von Laud- 
wirten unentgeltlich abgetahren, welche clue Jabrespacht von 4) Mark 
an die Stadt bezablen. Die Buggerkosten, einschlieblich elektrischer 
Kraft, Unterhaltung der Anlage betragen 4600 Mark oder rd, 24 Mark 
fiir J chia Schlamm. ieraug lift sich folgern, dab es zwevkmibig 
ist, die Schlammengen dem Sandfauge zozafiihren, wo die TBeseiti- 
guog mit 24 Mark erheblich weniger kostet, als die Reseitigung aus 
den Sinkkisten mit 5,83 Mark. Es wiirnde daraus zu entoehmen sein, 
dali da, wo die Kaotle geniigende Sptilkraft besitzen, also gegen 
Verschlammung gesichert sind, die StraBensinkkiisten zweckmilig 
ohne Schlammfang hergestellt werden kinoten, so dal die Reinigung 
in Fortfall kiime. In Paris bestehen bekanntlich derartige Binlauf- 
kiisten in einigen Straben, in welchen Hauptkaniile sich betiaden. 
Nach dem Grundsatze ,alles in die Kanile* werden dem Kanal auch 
feste Stoffe xugefliirt. Der Grondsatz wird berechtigt sein, wo die 
festen Stoffe durch den Spiiletrom selbst fortgefiihrt werden. Sofern 
jedoch eine Nachreinigung der Kavile mit mechanischen Betrieben. 
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welche den Schlamm vorwérts treiben miissen, infolge der vermelr- 
ten Zufiihirung fester Stoffe erforderlich wird, kiunen, je nach den 
Verhaltnissen, die Kosten der Schlammibescitigung gréber werden, s0 
da sich die Ejiofiihrung fester Stoffe io wirtschaftlicher Beziehung 
nicht empfeblen diirfte, wohl aber fiir sehe verkelrsreiche Straben 
im Verkebrs- und gesundheitlichen Interesse geboten sein kano. Den 
StraBenkebricht in den Kanal thberzufiiiven erscheint nicht 2weck- 
miBig, da die unmittelbars Abfulie vom Strafendamm jedenfalls die 
geringstes Kosten verursacht und dadurch auch eine uvodtige Ober- 
lastuug der Kanile mit Schlammengen vermivden wird. Die in 
Magdebarg und in anderen Stidten eingefiibrie Reinigung der 
StraBensiakkiisten ist selir einfach und hat hier za Besehwerden 
keinerlei Veranlassung gegeben. Es wirde aber von Interesse sein, 
zu erfahren, wie sich andere Einrichtungen, namentlich dic bernus- 
nebmbaren Schlammeimer, im Hingeren Detriebe bewilirt haben and 
welche Kosten dieser Betrivl) benusprucht. 


Magdeburg, im Juli 1904. Keer, Baurat. 


Vermischtes. 


Ein Wetthewerb um Entwiirfe fiir ein Kreissparkassengebiude 
des Krelses Tarnowits wird unter deutschen Arelitekten mit 
Frist bis zum 3. Jaguar 1205 ausgeschrieben. Drei Preise von 300, 
3300 und 150 Mark sind ausgesetzt. Programm und Uoterlagen sind 
gegen postfreie Einsendong von 2.4) Mark vou dem das Preisrichter- 
amt ausiibenden Kreisausschub in Tarnowitz zu beziehen. 


Der erste Vortragskurans der Gesellschaft fir wirtschaftliche 
Aushildang in Frankfort a, Main in Verbondung mit der Akadernie 
fiir Sozinl- und Handelswissenschaften (vl, S$. 386 u, 440 4. JL) hat 
am 22. Oktober seinen Abschlud erreicht. Ee war auf gwilt Tage 
bemessen und ioshesondere fir solche Personen bestimmt, die sich 
bereits in einer Herufsstellung befinden, um thoen in gedriingter 
Form wirtschattliche Kenntoisse zu vermitteln und sie 2a weiterem 
selbstindigen Studium yon wirtschaftlichen Fragen snzuregen. 
Dieser erste xzwilltigige Karsus scheint den Erwartungen ent- 
sprochen und das Bedirfois nach solchen Kursen erwiesen xu baben. 
Von den 155 Teilnehmern waren 6) file den guozen Kursus ein- 
gesebrieben. Unter den Uirern waren 41 stantliche und stéidtische 
technische und Verwalinagsbeamte, 59 Techniker und Verwaltangs- 
beamte privater Unternelimuagen sowie 35 Kauflente und Industrielle. 
Die grébte Zabl der Teiinehmer, und zwar 87, stellte naturgemal die 
Proving Uessen-Nassau: sonst batten sich Teiloehmer sus allen 
Gegenden Deutsehlands, namentlich sus Siildeutschland vinge- 
fueden. 


Yon den Plinen der Vororte von Berlin ist cin neues Blatt 
Nr. 20 im Laudkartea-Verlag von Richard Schwarz in Treptow in 
Malstabe 1: 5K) ersehienen, Es umlalt Steglitz, Friedenau, 
Stid-Wilmersdorf, Schmargendorf, Dahlem und enthilt jedes 
einzelnoe Grundsttick mit seinen Gebiiuden. Samtliche geplanten uni 
fertigen Stralen sind eingetragen u. a. die neven, Prachtstralen*: Siul- 
west-Korso, Sachs-Allee, Podbielski-Allee, Hohenzollera-Damm, der 
neugeplante Schineberg-Wilmersdorfer Seepark und eine ganze Reihe 
never Kirehen, Schalen uod Offentlicher Anstalten, 


Bei Probebelastangen you Eisenbetondecken tritt biutig die 
Frage auf, ob die Decke die Prifupg bestanden hat, weon sie, ebne 
zwar Risse oder fholiche Zerstirungen zu zeigen, eine bleihende 
Durchbieguog aufweist. Im allgemeinen sind bleibende Dureh- 
bieguogen zwar ein Zeichen fiie dic Agstrengung der Konstruktion 
iiber die Elastizitiitsgrenze. Der Beton zeigt indessen Giberhuupt our 
ein unvolkommenes elastisches Verhalten; bei Dehnungsversuchen 
gebt cr noch der Fatlastung nicht vollstiodig in die anfingliche 
Lage zuetick, Daber wird auch eine geringe bleibende Durehbiegung 
pielit als bedenklich anzusehen sein, und demeutsprechend enathalten 
die Leitsiitve des Vertundea der Architekten- und Ingesienrvereine 
fiir Kiseubetonbauten die Bestimmung, dab die probeweise belasteten 
tauteile als ausreichend sicher angesehen werden kianen, wean 
nennenswerte bleibende Formioderungen nicht entstanden sind. Das 
noch als zulissig auzuschende Mat der bleibenden Einsenkung ist 
ven der unter elaer bestimmten Last xu erwarteunden gro8ten Dureh- 
biegung ablingig. Fiir die durch die amtlichen _thestimmuagen fir die 
Austilirung von Konstruktionen aus Kisenbeton* vom 16. April d.J.") 
vorgesclirichbeven Probelasten and fiir frei aafliegende Balken oder 
Platten wird man vielleicht eine bleibende Durchbiegung von 20 vil, 
der berechocten griviwen als culissig ansehen kGnneu. 

Pte Merechnuog der Durehbiegungen ist bei derartigen Kon- 
struklionen weren der mit zuachmenten Spannangen abnehmenden 
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Verlag vou Willelin Ernat & Soho, Berlin, — 





Grie des Elastizititsmales wnsicher. In der Darchbiegungsformel 
5 PB 
a” By dy 
maG dea Betous EB., sondern auch das von diesem abhdngige, 
auf Beton bezogene Trigheitamoment des (juersehinitts J, unbekaont 
und muG zuvor durch Ermitthiwug der Dehnungsverhiiltnisse des ver- 
wendeten Hetons in jedem Kinzelfalle festgestellt werden. Ailentalls 
kaon man Naiberungsannalinen in der Weise machen, daé man zu- 
niichst mit #—15 die Lage der Nullinie bestimmt, hienwit das fir 
die Probebelustung aus Gleichung 4) der amtlichen Vorscbriften sich 
ergebende o ermittelt und dann ein diesem entaprechendes Ey aus 
vorliegenden Versuclhsergebnissen entnimmt. Mit diesem Ly wiire 
dann die Lage der Nullinie zu verbesseron. Ein Beispiel mige dies 


fiir freie Auflagerung f= ist nicht nur das Elastizitits- 


erliiutero. Im Beispiel | der amtlichen Vorschriften war 2 <= 2, er- 
mittelt. Dann wird ftir die Auflast ¢+ 2p 
2.490 .2.0. 210 2,9 
Af == — ——————_ = ff * - 100, 7.58, 
8 2 
worans @ = 56,7 kg/qem. 


Diesem 6, enispricht bei der vorausgesetzten Druckfestigkeit des 
Betons von LO kg gem ein ElastizititsmaS von etwa 210-000, so daB 
vee it wird. Dann ist 


2.100. 8,4 


d = 2.48 em 
10.6 . 


as) 


und biernach 
100, 2.484 


i= 3 + 10,5 (10 — 1,5 -~ 2,48)? — 2320, 
6 2.590. 2.0, 2108 
: See ik an == 392 om, 
en f= 389 * "910 000.3320 — 82m 


Vielfach sind Naherongeformelo im Gebrauch, welebe die Durch- 
biegung Ivdiglieh son der Spunnweite abbiingig machen. Der fran- 
zsische Eisenbeton~ Ausselub?; bat fiir fret aufliegende Balken 

5 i? Pp 
f= ‘Pp “7 
1K OO A Pb OP 
Bigeo- und F! die feinfache) Nutzlast bedeatet. vy. Emperger®) teilt 
elue franzisische Bauverschrift mit, wonach bet eiofacher Nutzlast 


vorgeschlagen, worin A die Balkenbibe, P die 


at bei 14, facher nicht mehr als 


dic Durchmegung bicht mehr als 1 


1n00 der Spannweite betragen darf, Italienisebe Ingenieure*) wollen 


; , 1 . : 
hei cinfacher Nutztust ebenfalls i der Spanawelte als gribte und 


mM 
3 +I, von dieser als bleihende Durchbiegung zulassen, Der Steier- 
mirkisebe Landesverband®) Litt bei 1'/,facker Nutzlast bleibeaode 


. e 1 . . 
Durchbieguoges vou nicht mehr als 5006 der Spanoweite zu. 


Alle diese Anoalmen habeo einen auberordentlich geringen Wert; 
sie kénnen bichsteos fiir cine gaz tiherselligliche Rerechnung der 
zu erwartendens Durehbiegunger als uogefiilbrer Anhalt dienen. 

2) Beton u. Elsen bshog, S, 227. 

*) Nevere Bauweisen und Bauwerke TV, S. 90, 
 Berog a. Eisen 1b, 5, 88, 
Daselist Meld, S. 18, 
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Vermischtes: Binwelhung des schwinuncaden Schifferhelms in Berlin. 
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Verrielfliigange von Zeielmengen denh Liehtdroeck 
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(Sehlusy — 
Wettbewerb om Eotwlrfe xu einer ovangelischen Kirche in Milriech-Ostran, — 
Urheimer Baveat a TD Guatay Schweeler te Erfurt + Patente, 
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Die Heilstitten fiir die Arbeiter der preuBisch-hessischen Eisenbahngemeinschaft bei 


Melsungen i. Hessen und bei Schreiberhau i. Schlesien. 
(Sehlag.) 


Die (iesamtanlage der Meilstitte Moltkefels (vgl. Abb. 7 u. 5) 
entspricht der ihrer Schwesteranstalt bei Melsungen. 
Im Gegensatz zur Heilstitte bei Melsungen sind hier drei Liege- 





vod ein Dad fiir die Sehwestern sowie ein Fremdenzimmer ein- 
werichtet wurden. Der die Schwesternriiume enthaltende Teil be- 
lindet sich unmittelbar neben der Ilaupttreppe und ist ¢lureh eine 
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Abb, 7. 
Heiletutte Moltkefels bei Schreiberhau i, Schlesien. 


batten (Abb, 1) am Abbange vor der Mitte des Hauptgebiiudes 
angeordnet, so zwar, dab sie den Blick von der Terrasse des Hanpt- 
gebdiudes ios Tal nicht bevintriichtigen und von den Ifleglingen 
heyuem erreicht werden kiignen, Die vierte, zum kleineren Teile 
zWeigeschossige Liegehalle ist an der Westseite dem Haupt- 
xebdude angegliedert und steht mit dem Tageraume dieses (re 
ijudetiiigels in unmittelbarer Verbindung. 

Der westliche, weit- 
aus grifere Teil des 
1m langen Haupt- 
gebiudes wird von 
den Zimmern der Mleg- 
linge eingenommen. 

Im = Erdgeschott 
(Abb. 12) betinden sich 
hauptsichlieh ilie 
IGiumlichkeiten zur 
Untersuchung und Be- 
handlung der Kranken 
und das Verwaltungs- 
bureau. Zwei Kranken- 
riume und ein gréSerer Tageraum mit Ulumeoerker (Abb. 9) bilden 
den AbschluG des Erdyeschosses an der Sitlwestecke, Ein Trocken- 
raum fiir Badelaken ist an der Nordseite nahe der DBadeabteilung 
untergebracht. Weiterbin betindet sich nach Norden gelegen die 
Eiuriebtung zum Desiotizieren der Spuckgliver und Flaschen und 
wim Fube der Haupttreppe ein entsprechend eingerichteter Raum, in 
welehem die von ihren Spagiergingen zurtickkelrenden Kranken dic 
sechuhe weehseln und nasse Schirme abstellen sollen. 

Das Dachyesehol mit seinen hohe Gielela ist durch die An- 
huge von verfiigharen Zimmern, einem nach Norden gelegenen Rintgen- 
Kabinett mit Dunkelraum und dadarch ausgenutzt, dab vier Zimmer 





Abb. *. 


Lageplan. 





Glaswand nach dem Florgange alzeschlossen, Eine aus zwei Zimimern 
und einem Baderaume bestehende Wohnung des Assistenzarztes ist 
im ersten Oberweschol (Abb. LL) vorgesehen. 

Rin besonders heller und luftiger Raum zur Ieschiftiguog fiir 
Genesende ist an der siidwestlichen Ecke des zweiten Obergeschosses 
angeordnet. Die Abortanlagen sowie drei Waschriinme der Mieglinge 
und drei Riume, in welchen das Reinigen der Kleider erfolgt. be- 
finden sich auf die Geschosse vertcilt an der Riickseite des west- 
lichen Bauteiles. Damit hei gutem Wetter das Biirsten der Kleidungs- 
stiicke im Freien erfolgen kano, wurden den Reinigunesriiumen 
Balkone vorgelagert. Die Dienstzimmer der Schwestern liegen im 
ersten und zweiten Obergescho® neben der Haupttreppe. 

Der istlich angegliederte Bauteil dient hauptsiichlich Wirtsclatts- 
zwecken; er ist durch ein Treppenhaus in zwei Hauptteile zerlegt, 
von denen der rechts liegende, dem Krankengebéude abgewendete 
Teil die Riiume der Wiiseherei und der linke die Kochkiichenantagen 
enthiilt, Uber der Kochkiiche (Abb, 12), die sich mit ihren Neben- 
riumen im Erdgescho® betindet, liegt der fiir 14) Kranke ein- 
gerichtete Speisesnal mit dem = grofen Anrichteraum (Abb, TL), 
welcher mit der Anrichte neben der Koehkiiche durch zwei Speisen- 
aufziige in Verbindung steht. Um eine Verbreitung von Speise- 
gerfichen zu verhiiten, wurde zwischen dem Krankengeliude und 
dem Speisesaal ein gut liftharer Querflur angeordnet, welcher 
gleichzeitig als Kleiderablage dient wnd an der Stidseite in einem 
Ulumenerker endigt. Da der Speisesanl auch zur Abhaltung des 
Gottesdienstes benutzt werden soll, so ist an seiner Riickseite eine 
Altarnische vorgesehen, die durch einen Vortang geschlossen ge- 
halten werlen kaon, Bin groter Bulkon an der Siidscite bietet den 
Miegtingen Gelewenheit aus dem Saale ins Freie zu treten, 

Die Wischerei mit maschineller Einrichtung liewt, wie schon er- 
wilhnt. zur rechten Seite der Wirtschaftstreppe im Erdgeschot und 
steht mit einem Ostlichen Anbau in Verbindung, in welchem die 
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Desinfektion der Wasche- und Kleidungsstiicke sowie der Ibetten statt- 
findet. Im ersten Obergeschol) wird die Wiische gerollt, aysgebessert 
und gepliittet. Kin Aufzug ermiiglicht die hequeme Befirderung der 
Wiische nach oben bezw. zur Ausgabe nach dem Nedgeschol xurtick. 

Das zweite Obergeschol desselben [uu- 
teiles enthilt die aus vier Zimmern, Kiiche, 
Speisekammer und Malchengelal bestehende 
Wohnung des Hausmeisters und das ausge- 
baute Dachgeschol, dariiber die Sehlafritume 
fiir weibliche Dienstboten. 

In den Kellereien des Wirtschaftsfiigels 
befinden sich die Vorratsriiume mit einem 
Aufzug im Kartoffelkeller, sowie ein beson- 
ders eingerichteter Kihlraum mit Eishelsilter 
zur Aufbewahrong von Fleiseh und Mileb. 
Das eigentliche Krankengeldiude wurde aus 
Ersparnisriicksichten nur soweit unterkellert, 
als es “ur Unterbringuog der Leitangen und 
der Warmwasserbereitungsanlage der Badde- 
abteilang sich als nitig erwies, Im dibrigen 
sind nur 60 cm hohe Moblriume unter den 
Fubbiden des Erdgeschosses angelegt worden, 
welche lediglich die Erwirmung der Fubbiden 
hezweeken, 

Kin 40 m langer begehbarer Kanal ver- 
bindet das Kesselhaus mit dem Haupt- 
gebiiude; er enthilt die Dampf- und Kondens- 
wasserrohre und die Hauptleitang fiir elek- 
trischen Strom. 

Das 2zweigeschossige Wobnhaus des 
leitenden Arztes enthilt die gleichen Riium- 
lichkeiten und Einrichtungen wie das Arzt- 
haus der Heilstiitte bei Melsungen, nur ihre 
Gruppierung ist eine andere. 

Mit Riicksicht auf die gleichartigen Ver- 
hiltnisse sowohl binsichtlich der freien Lage 
als auch des Zweekes der Haulichkeiten 
haben bei beiden Heilstétten im wesent- 
lichen dieselben Bauweisen Anwendung ge- 
funden. Auch fiir die hygienisch-technischen 
Kinrichtungen sind bei beiden Anstalten die- 
selben Grundsitze mallgebend gewesen. 

Wahrend bei der Heilstiitte bei Melsungen 
die gréfere Masse des Hauptgebiudes darch 
die Teilung in zwei Fligel mit zwischen- 


gelegtem, niedrigem Mittelbau  aufgelist 
wurde, ist in Schreiberhau die Baumasse 


xusammengefabt uod durch Risalite gegliedert 
worden (Abb, 7). Die Mitte der Ilaupt- 
gebiiudegruppe mit dem Haupteingang wurde 
besonders hervorgehoben und mit einem 
turmartiven Dachaufban versehen, der in 
seinem Innern uls Schlot ausgebildet ist zur 
Abfiihrung der verbrauchten Luft aus deo 
Yimmern der Pileglinge. Die Miglichkeit. 
gute einheimische Verblendziegel preiswert 
zu beziehen, gab bei Moltkefels Gelegenheit, 
einen Teil der AuQenfliichen, namentlich dic 
Wetterseiten und Geltiudeecken in Ziegelroh- 
bau auszufiiiven, Alle tibrigen Flichen sind 
in Wasserkalkmurtel geputzt. Langyestreckte 
Halkone unter weit tiberstehendem Dach und 
die in Fachwerk ausgefiihrten, teilweise ver- 
schalten und in den Holzflichen dunkelgriin 
gestrichenen Giebel geben der Heilstiitte ein 
freundliches Gepriige, 

Bei der inneren Ausstattung der 
Anstaltsriume galten hier wie in der Heil- 
statte bei Melsungen in erster Linie prak- 
tisehe, wirtschaftliche und lygienische Ge- 





S awweee: 


Zentralblatt der Bauverwaltung. 


16. November 1904, 


Zur Benutzung fiir siimtliche Kranke ist ein besonderer Sebreib- und 


Lichersaal eingerichtet. Desonderer Wert ist auf freundliche und 


einladende Ausstattung des Speisesnales gelegt. 





Bei der Ausstattung der Kochkiiche und ihrer Nebenriume 





%, ‘Tageraum. 


— 








sichtspunkte im Verein mit einem gewissen 
Grad von Behaglichkeit. Den gesundheitlichen 
Forderungen entsprechend sind die Mébel 
unter tunlichster Vermeidung aller Gliede- 
rungen, Schnirkel und sonstigen Verzierungen ausgefiihyt, welche 
die Staubbeseitigung, Reinigung und Desinfektion erschweren. In 
‘len Krankenriumen vereinigen sich die hellen naturpolierten 
Mébel mit den Jiehten Farbenténen der Wandanstriche zu einer 
wohltuenden Wirkung. 

Die Mébel der Tegeriume, des Geschiiftszimmers der Anstalt 


und der Personaldienstzimmer sind in dunklerem Tone gehalten 





Abb. 10. 


Liegehalle, 


Heilstdtte Moltkefels bel Schreiberhau i. Schlesien, 


wurden maschinelle Aulagen berticksichtigt, die, mit Einzel-Llektro- 
motoren betricben, fiir den Anstaltsbetrieb wirtschaftliche Vorteile 
Versonalersparnis) versprechen, so cine Gesehirrspilmaschine ,Co- 
lumbus*, eine Kartoffelschiilmaschine und eine Messerputzmaschine 

Reichtaltig und allen medizinisehen Anforderungeo entsprechend 
sind die jirztlichen Untersuchungs- uod VBebandlapgsriiume aus 
gestattet, Ter ist in keiner Weise an Kosten gespart worden, um 


Nr. #2. 


den Krasken neben den bekannten und bewiihrten Heilfaktoren der 
Heilstattenbehandlung dic modernen Errungensehaften der Medizin 
auf dem Gebiete der Wasser- und Lichtbchandlung, der Elektro- 
therapie und Gymnastik zuteil werden zu lassen. 

Den Architekten stand bei der Oberleitung tiber die Bauten 
deren langjihriger Mitarbeiter Baumeister Reinhardt, bei der Bau- 
leitung Regierungs-Baumeister G. Kegel fiir Stadtwald und Architekt 
ruommack fiir Moltkefels zar Seite. 










Kr 
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Dice Gesamtkosten haben betragen fiir die Heilstatte bei: 


Sehreiberbau 
riod WS00 Wf, 
TiS 0000, 
SOOO, 


Melsungen 
fiir Geanderwerb und Wegerechte rund 71 70) Ww. 
fir Ban, Wege, Garten, Rieselfeld . S15 000 , - 
fiir die inners Ausstattung. . . . lobo . 


also inagesamt round S57. rome $25 800, 


inser & 


mat 





Abb. 12. 


Naaptangang 
Erdgeactio’ 


Heilstatte Moltkefels bei Schreiberhau i Schlesion 
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Vermischtes. 


Das schwimmende Schifferheim ie Berlin, iiber das in der 
Nummer &3 d. J., Seite 338 eingehend berichtet wurde, ist am 
is. d. M. im Beisein der Kaiserin und deg Prinzen Kitel in feier- 
licher Weise eingeweiht und seiner Bestimmung  iibergeben 
worden. 


In einem Wettbewerb um Entwiirfe zo elner evangelischen 
Kirche in Mahrisch-Qetran (8, 35 d. UL) bahen den ersten Preis 
(900 Kronen) der Architekt Hans Glaser in Wien erhalten, den 
eweiten Preis (690 Kronen) der Architekt Karl Troll and seia Mit- 
arbeiter Lodwig Faigh in Wien und den dritten Preis 4) Kronen) 
die Architekten Gustay Mitnzberger und Karl Fisch! in Wien, 


Yu dem Aufsulx dber dic Vervielfaltigung yon Zecichnungen 
durch Lichtdruck auf Seite 545 ds, Jahrg. teilt uns die Kéviglich 
preuBische uad Grotherzoglich hessische Eisenbahndircktion in 
Maing mit. da® durch fortuesetzte Versuche die Salzlisung fir die 
Herstellung der Lichtemptindlichkeit des Rollenpapiers is ihrer 
Wirkung verbessert worden ist. Sie beateht aus: 


230 g doppelchromsaurem Kali. . 4 PY. 
10, konventvierter Schwefelsdure . 2 , 
10 , Spiritus oM%) 2 2 2. 2 a 
, Phosphorsiaure 2 2 . 2. 2. 4, 


zusammen 14 PF, 

Zuniicbst wird doppelchromsaures Kali in Wasser bis zu dessen 
vollstiindiger Séttigung anufgelist. Von dieser gesiittigten Losung 
werden 250 Gramm in cine flache Porzellan- oder Glasschale gebracht 
vod daze die tbrigen (lemikalien in der vorbezeichneten Reiben- 
folge gesebiittet upd verrdbet. Die Lisung kann im Arbeitsraum 
des Druckers bei verhiingten Fenstern mittela Schwammes auf das 
Rollenpapier gestrichen werden. Kine Dunkelkammer oder rotes 
Licht ist nieht erforderlich. Zum Fixieren der nach diesem Ver- 
fabreo hergestellten Liehtdrucke wird in dem bhOlzernen Fixierkusten 
ein Gemenge von 10) Teilen Denzin und 50 Teilen robem Anilinil 
fanilineum purum, nicht a, purissimum) — je 40 vod 20 Tropfen 
genligen fiir 3 Tage -—- auf weiehem Lischpapier zum Verdunsten 
vebracht. Das rohe Anilinél enthiilt noch Restandteile, die fiir cus 
Vixieren notwendig sind, dic aber dem gereinigten Anilinél (a. puris- 
simu) fehlen, weshall letztercs keine Wirkung lat. 





Die Untergrundbahn in Neuyork, Unter Glockengeliiute und 
Billerschiissen wurde am 27. Oktober d.J. nachmittags 2 Ubr die 
Untergrandbatn in Neuyork nach einer Bauzeit von 4", Jahren in 
ihrer Mauptausdehoung dew Betrich ibergebon. Zuniiehst fonden dic 
Eniffoungsfeicrlichkeiten und Rundfabrten eieer groven geladenen 
Gesellschaft statt, unl um 7 Ubr abends wurde die Dabo fiir den 
ittentlichen Verkehir freigegeben. Diese spite Tageszeit, zwei Stunden 
nach dem Geschdftsschlub, war gewahlt worden, um den sonst iafolge 
des unausbleiblichen Massenandranges schwerlich zu vermeidenden 
Unfiillen vorzubeugen. t 

Die fertiggesteliten und erifneten Teile der Dabn erstrecken sich 
von dem Stadthause (City lal), dem Mittelpunkte der Unterstadt, bis 
guc Witen Strabe mit vier Gleisen und von dort mit im allgemeinen 
je ewei Gleisen bis zur Nacwle-Avenue ecinerseits uod bis zur Melrose- 
Avenue (Richtung Zoologischer Garten) anderscits. Auf der vier- 
gleisigen Strecke sind zwei Gleise fiir den Ortsverkelir und zwei ftir 
den Schnellzugyerkehe mit besonderen Utmeteigestationen, Diese 
Treonung ist dorchgefiihrt zor besseren und schnelleren Abwicklang 
des Massenverkebrs hauptsichlich zum Beginn und Schlod der 
Geschiifistanden. Uber die weitere techniseke Ausgestaltung und 
fber dic Bauausfiibrung der Uahn sei auf die Zeitschrift fiir Bauwesen 
TMH, Seite 487 verwiesen; auf dem zugehirigen Atlasblatt 50 ist auch 
eio Chersichts- und Lageplan der Dahn gegeben, 

Am 28, Uktober, dem ersten Tage des vollen Betrieles, war der 
Verkebr auf der Balbo ein ungeheurer. Nach den Zihlungen der ver- 
kauften Falickarten wird er auf 300000 Menschen angegeben. Zu den 
Zeiten des Hauptankiufs waren alle Ziige, namentlich aber die 
Schnellaiige bis aufs iuberste Gberfillt: der Mittelguog der Wagen stanit 
wie hei allen Befirderungamitteln Neuyorks stets voll von Mensclien, 
die sich an den Riemen hielten. Die Abfertigung der Ziige aut den 
Stationen lieJ infolge der Isngsamen Enotleerung und Hesetzang der 
Wagen durch’ die zwei Kodtilren an Schnelligkeit sehr zu wiinechen 
tibrig, so de® groBe Verspiitungen eintraten. Auch zu den tibrigen 
Tageszeiten waren die Schnellziige iberfillt und die Ortsziige gut 
besetzt. Bei den tler Untergrundbahn im allgemcinen gleichlaufenden 
Hochbabnen war kein erheblicher Ritckgang in der Besetzung der 
Wagen zu beobachten, wohl aber bei den betretfemlen Straben- 
bahnen, Schwerere Uofille sind bei der Untergrandbaln ta cen 


576 


ersten Tagen des Hetriebes gliicklicherweise nicht zu beklagen ge- 
wesen. Denicke. 
fiehelmer Baurat a. D. Gustay Sehwedler in Erfurt ~% Am 
Ht. d, M. ist in Erfurt der Konigliche Geheime Baurat a. D, Gustay 
Sehwedler sanft entschlafen. Er staod im 65, Lebensjahre, war aber 
bereits am 1. Oktober 190% aus Gesundheitsriicksichten in den Ruhe- 
stand getreten. Leider bat er sich nur kurze Zeit der verdienten 
Ruhe erfreuen kiionen. Ein asthmatisches Leiilen, das ihn schon 
seit Jahren quiilte. hat schnell seinem Dasein ein Ende bereitet. Mit 
ihm ist cin edler Mann, cin pflichttreuer I}eamter von ruhigem, klarem 
Urteil und reichen bauterhnisehen Erfahrongen dahingesehieden. 
Schwedler war am 15, Juni 1842 als Sohn des Geheimen Re- 
glerungsrats a. D, Schwedler in Berlin geboren, studierte von 1st 
bis 185 auf der Bauakademie in Berlin und erwarb sich die er- 
forderliche Baupraxis bei.der yormaligen Magdeburg-alberstadter 
Kisenbahngesellschaft. Am 25, November 1870 erfolyte seine Er- 
nennung zuin Baumeister. Als solcher war er bei den Kéniglichen 
Kisenbahndirektionen Kassel, Elberfeld sowie bei der Kéniglichen 
Kommission fiir den Bau ier Habn Herlin—Nordhausen, und zwar 
hier als Abteilungsbaumeister, an verschiedenen Strecken mit Umsicht 
unt Tathraft beschiiftigt. Vom f.Juni 1S) ab erfolgte seine Uber- 
weisung an die Kénigliche Kisenbahndirektion Magdeburg. unter 
deren Verwaltung er den Bau der schwierigen Gebirgsbahn Plaae— 
(irimimenthal—Ritsebenbausen mit dem grofen fiber 5 km langen 
Brandleitetunnel erfolgreich leitete und bis zum Jabre 1884 vollendete. 
Am 3. Oktober 1582 zum Eisenbabo-lau- wod Hetricbsinspektor er- 
nannt, wurde er nach Fertigstellung des Neuhaues am 1, August 1884 
zum Vorsteher der in Arnstadt in Wirksumkeit tretenden Mau- 
inspektion fiir die Bahnstrecke Dictendorf—Ihmenan und Plaue— 
Ritschenhausen bestellt, am 1. April 1885 zum Detriebsamt Erfurt 
versetzt, am 5. September 18:4) zum Hegierungs- und Baurat ernannt 
vad bei Einfllhrung der Nenordnung dey Staatseisenbalnverwaltung 
am 1. April 1895 zum bautechnischen Mitgliede der Kéniglichen 
Kisenbahodirektion Erfurt berufen. Am 21. Februar 100 verlieh ihm 
‘les Kaisers und Kinigs Majestiit den Charakter als Geheimer Baurat. 
Yon senstigen Auszeichoungen erhiclt er fir seine verdienstvolle 
Tiitigkeit den Roten Adler-Orden 4. Klasse, das Ritterkreuz 2. Klasse 
des Hlerzoglich sachsen -ernestinischen Hausordens, das Fiirstlich 
schwarzbungisehe Ebrenkreuz 3. Klasse und bei seinem Ubertritt in 
‘ley Ruhestand den Roten Adler-Orden 3. Klasse mit der Sebleife. 


Patente. 

Zangenbremse mit zwei seitlich gegen den Sehienenkopf und 
einer geyen dessen Lavfiliche wirkenden remsbacke. D. R.-P, 
Nr. 152998, Schweiz. Lokomotiv- u. Maschinenfabrik in 
Winterthur (Schweiz). — Die Ertindung soll die schiidliche Dureh- 
biegung der Schienen und des Wagenuntergestells verhindern, die 
bisher bei den auf Keilschienen wirkenden Zangenbremsen durch 
die Mittelkraft der seitlichen Brems- 
kriifte verursacht wurde. Dieser 
Zweek wird nach der Ertindung 
durch Anordnung einer dritten auf 
die Laufiliiche der Schiene wirken- 
den Mremshacke 6 erreieht (Abb. 1 
bis :}), die mit den bekannten, auf 
der [Bremsspiodel | verstellbaren 
uod mit ibren Enden 7 und & 
gegen die Keilfliiche der Schiene 
wirkenden Lremshacken 2 dureh 
einerseits um Holzen 9 in der 
Itacke G, uoderseits um Bolzen 3 
und 4 in den Backen 2 drehbare 
Gelenkglieder! verbunden ist. Wird 
die Spindel 1 zum Anziehen der 

a Uremeszange gedrelit. so legen sich zuniichst 
yee Abb. 3. die Enden 7 und S der Hacken 2 gegen 

dic Keiltlichen der Schiene. Hei weiterer 

Drehung der Spindel 1 entfernen sich dann 
die Backen 2 voneinander, so da iofolgedessen auch die Backe 6 
dureh die Gelenke 4 nach uoten gezogen und auf die Laufiliche der 
Schiene gepredt wird. Dh jetzt alle drei Hacken gleicliniifig und 
in einem bestimmten, vom Keilwinkel der Schiene abhiangigen Ver- 
hiiltnis angezogen werden, so kann eine Durchbieguog der Schiene 
und des Wagenuntengestells nicht eintreten. Io der Lisestellang 
werden die Hremsteile durch cine einstellbare Feder 10) von der 
Schiene ferngehalten. 

Heberspilvorrichtuns fiir Abtritte mit) bei Nichtgebrauch 
wasserfreien Spilbebalter, hei der das Zuflubventil durch einen 
Gewichtshebel geschlossen wird, D. RAP. Ne 1 o05. August Ritter 
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in Basel. — Der Gewichtshebel c besitzt an seinem freien Ende einen 
um Zapfen o drehbaren Sperrhaken d, dessen onterer Teil cinen 
Schwimmer ¢ trigt, wihrend sein oberer Teil mit zwei entgegen- 
gesetzt gerichteten Sperrnasen i¢! versehen ist. welche mit dep 
Anschliigen we des an der Sptilbehilterwand befestigten Wider. 
lagers A in Eingriff treten kOnnen. Beim Gebrauch der Vorrichtung 
wird durch Zug an der Kette k der Gewichtshebel ¢ cmporbewegt, das 
Zulubventil g dadurch getffnet und letzteres durch Einselinappen 





der Nase é tiber den Anschlag w in der (ffenstellung erhalten. Lei 
dem nun erfolgenden Ansteigen des Wassers itn Behiilter a bebt 
jedoch der entspreehend in Richtung des Pfeiles aufwartsgedrebte 
Schwimmer ¢ diese Sperrung wieder auf und der nunmehr unter 
Wirkung seines Gewichtes stehende Hebel ¢ wirde, wenn kein 
Hindernis im Wege stinde. herabsinken und das Sechliefen des 
Ventils g vor begonnener Heberwirkung bewerkstelligen. Dies wird 
nun durch Ubergreifen der zweiten Sperrnase ¢! iiber den Ansclilag e 
verbindert und dadurch das Ventil solange gedtfact gebalten, bis 
nach Kintritt der Heberwirkung und entsprechendem Sinken des 
Wasserspiegels im Nebiilter a durch Herunterklappen des Seliwin- 
mers ¢ auch die zweite Sperrung ausgelist und damit ein villiger 
Abschlul des Authubyentils g herbeigefithrt wird. 


Klemmkupplung fiir Zugseilbefiirderung, LD. i.-P. Nr, 58470. 
llerm. Funke-Kaiser in Oberhausen, — Mit Hilfe der neuen, bei 
Seilférderanlagen verwendbaren Klemmkupplung soll ein gleich- 
miibiges Einklemmen des Zugseiles in jeder Falrtrichtung de 
Firderwagens sowie ein selbsttatiges Eotkuppela des letzteren an 
der Endhaltestelle und das Zuriickfihren der Kapplung in dic 
Angriffsstellung bewirkt werden. Dies wird dadurch erzielt, dat die 
in bekannter Weise exzentrisch auf den Zapfen 6 des Kuppelkopfes 
gelagerten, das Zugseil m zwischen sich cinklemmenden Kegelrollen ¢ 
ee (Abb. | bis 3) bei ihrer 

Drehung nicht our mit 
an ¢inem Teil ihrer 
Bunde ¢ — betindlichen 
Verzahoungen &  inein- 
amler greifen, sondern 
sich gleichzeitig durch 
zwei unterhalb — der 
. Bunde @ und einander 
diametral —_ gegeniiber- 
stehend angeorduete, auf 
einer schraubentiirmigen 
Kurveobaho m yleitende 
Nocken ¢ auf. und ab- 
wiirts verschieben, wor 
bel die Aufwiirtsver- 
sehiebung der Kegel- 
rollen durch die am obe- 
ven Ende der Zapfen b 
angebrachten Verstar- 
kungen o begrenzt wird. 
In dem Kuppelkopf ¢ 
ist auberdem ein dureh 
Druckfeder p leeintluiites Gileitstiick q gelagert, das mittels eine- 
Holzens d, Gelenkes ¢ und Zapfens f die Verbindang der Kupplung mit 
dem Firderwagen q herstellt und ein stoOfreies Anfahren des letzteren 
ermodglicht. Fiitrt mao, um den Forderwagen mit dem Zugseil 2 
kuppeln. das Seil zwischen die Keyelrollen cin, so wird infolge der 
exzentrisehen Lagerung der Rollen das Sei! allmiiblich fest einge- 
klernmt, an der Endhaltestelle dagegew durch sein schriiges Ansteigen 
wieder sellsttiitig entkuppelt, worauf die Rollen durch ihr Rigen- 
gewicht lings dee Kurvenbahn m in ihre Angriffsstellang guriich- 
sinken, In Kurven gleitet der keilférmige Kuppelkopf a mit 
seiner Kante am Umfang der Leitrollen ¢ fiir das Zugseil entlang 
‘Abb. 4) und hebt hierhei das letztere soweit von den Kollen + 
ab, dab eine Heriihrung derselben mit den Kegelrollen nicht statt- 
tinden kann. 





Abb, 4. Abb, ot 
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Zur Zeitstellange 
Die neven Saterreichischon Voesehriften 


fir den Bau ond die Unterhaltung der EBixenbatin- usw. Bricken mit eisernen und Lileetnen Tragwerken, — Der elektrieche Deehischeibenantieh der 
Westinghowss-Elektrizitits Aktiengescllachaft. ~ Vermisontes: Wetthewerh der Darmstidter Studentenschaft um Eatwirfe zu cloee Mismurcksfiule. 
Wotthewerb mie Passadonentwirfe xa cinem weien Aufnalimegebinde im Bahnhof Karleuhe — Wetthewerh um Entwirfe (Gr den Festplate in Weinheim, — 


Wetthewerbeprogramim fiir Entwirfe au einem neaen Kreissparkassengebhiude in Tarnowite 
batnen bn allgemetnen und lishesonderrs auf Lokalbalmen und Kleinbatnon, — Kiatgliches Muterialpriftungeamt der Technischen Hochschule Bertin, 


Selbstfalrwesen (Automobilismns| tim Veekehr auf Eleen- 


Amtliche Mitteilungen. 


PreuBen, 

Seine Majestiit der Kénig haben Allergnidiyst gerulit, dem Archi- 
tekten Pickel in Diisseldorf den Roten Adler-Onlen LV. Klasse zu 
verleiben, 

Der Regierungs- Baumeister des Eisenbahubaufaches ‘Tobias 
Schafer ist der Koniglichen EBisenbabndirektion in Elberfelil und 
der bisher aus dem Staatselsenbahadienste beurlaubte Regierungs- 
Uaumeister des Maschinenbaufaches Wilhelm Secbiifer der Konig- 
lichen Eisenbabndirektion in Breslau zur Beschidftigung dherwiesen. 

Zu Regierungs-DBaumeistern sind ernannt: die Regierungs-Ibau- 
fibrer Gottlieb KUnigk aus Stettin und Paul Schréter aus Loebe- 
jv, Saalkreis (Mochbaufach); — Karl Offenberg aus Petershagen, 
Kreis Minden, und Wilhelm Kleinmanon aus Barmen. Ree-Bez, 
iisseldorf (Bisenhalubaufach): — Kurt v. Hippel aus Putzig. Reg.- 
Bez, Danzig (Mascbinenbaufach). 

Dem Regierungs-Baumeister des Hochbaafaches Wilbelin Frei- 


herrn v. Tettau in Berlin ist die nachgesuchte Entlassung aus dem 
Staatsdienste erteilt worden. 

Der Geheime Baurat Hriinjes, Mitglied der Kiniglichen Eisen- 
balindivektion in Kassel, ist gestorben. 


Bayern. 

Seine Kinigliche Mobeit Pring Luitpold, des Kénigreichs Bayern 
Verweser, haben sich Allergnidigst bewogen gefunden, dem K. Ge- 
heimen Rate wed Galeriedirektor Dr. Franz Ritter v. Reber. Professor 
an der Technischen Hochschule in Mitocheo, das Komturkreuz des Ver- 
dienst-Ordens der Iayerischen Krone und dem Rate bei der General- 
ilirektion der K. Staatseisenbabnen Neinorich Endres die HL Klasse 
‘les Verdienst-Ordens yor Heiligen Michnel zu verleihen sowie den 
Kisenbahnassessor Klemens Zéll in Néiraberg, eeivem allerunter- 
tinigsten Ansuchen entsprechend, zur Eisenbalo-Retricbsdirektion 
Bamberg in seiner bisherigen Diensteseigenschafe zu yersetzen, 





- [Alle Reelite vorbehalten | 


Nichtamtlicher Teil. 


* Schriftleiter; Otto Sarrazin und Friedrich Schultze. 


Die Um- und Erweiterungsbauten des berlinischen Gymnasiums zum Grauen Kloster. 





Abb. lL. Eiugang in der Klosterstrabe zur Direktorwolinung. 
(Die Masken ther der Titer «ind fortweblichen) 


Das Gymoasium zum Graven Kloster, das u. a. einen Otto 
y. Bismarck zu seinen Schtilern zihtte, hat im Laufe der Jabrhuoderte 
mannigfucbe bauliche Wandlungen erfaliren. Als dlteste und erste 
hithere Schule in Berlin wonle es im Jahre 1574 durelt Verordnung 
des Kurfiirsten Johann Georg zuniichst mit vier Klassen gegriindet 
nod in einem Teil der laulichkeiten des Klosters untergebracht. 
Die Klosterkirche, der filteste reine Bucksteinbaua Berlins, bildet den 
Mittelpunkt der Anluge, Kirche und Kloster sind das bedeutendste 
Denkmal gotischer Baukuost in Berlin, und die Kirche zeigt fast ganz 
noch den urspriinglichen Bau des 15. Jahrhunderts. Sie war «lie 
dilteste flirstliche Begribniastitte Berlins (vergl. Horrmann, Die Dau- 
und Kunstdenkwaler you Rerlins Verlag von Jul, Springer, Berlin). 

Von dem Gelinde an der Stadtmauer, das yor fiber seehshundert 
Jabren den Franziskanern zur Giiindung eines Klosters gesehenkt 
worden war, erhielt dreihunlert Jahre spiiter nach Aufhebung des 
Nlosters das jetzizge Gymnasium etwa ein Drittel, Im Laufe der 
Jahrhunderte vergriberte sich das Schulgrandstiick durch weitere 
Zuweisungen, und durch «len im Jahre 18% erfolgten Erwerb des 
Grundstiicks Klosterstrale 73 wus Stiftungsmittela der Austalt ist das 
Gymoasinuin wieder in Besitz des gesamten ehemaligen Klostergeliindes 
gelangt. Aufer der Kirche ist von den alten mittelalterlichen Kloster- 
gxehduden nur noch der in den Sehulhof bineinspringende Mittel- 
fiigel aus dem Jahre 1471 und der an der Klosterstrabe liegende 
Teil des jetzigen Schulhauses vorbanden (vgl, den Lageplan Abb. 3). 
Der erstgenannte Fliigel enthilt im Erdgescho® das ehemalize Refek- 
torium, das jetzt als Wandelhalle und Durehgang dient, and im 
ersten Stockwerk den Kapitelsaal, jetzt Gesangsnail, 

Die reichgegliederten Stern- und Netagewolbe der Erdgeschot- 
riiume des alten Klosterbauteils an der Klosterstrafic stummen aus 
dem Julire 1506. Aus spiterer Zeit sind noch erhalten das aus dem 
Rade des achtzehoten Jabrhuaderts stammenide frihere Direktor- 
wohntaus Klosterstratie 74 und das zum Teil auf den alten Kloster- 
mauern errichtete Scbullmus aus der Mitte des neunzehnten Jahr- 
hunderts, Um Raum fiir den kérzlich zur Austihrung gelangten 
Erweiterungshau des Schulgebliudes zu schaffen, ist das Lebrer- 
wohnhaus an ler Neuen Friedrichstrale — es stamumte erst aux dem 
Jahre IS) — wieder abgebrocten, Die stetig wachsende Sehiiler- 
zehl des Gymnasiums machte schon Ende des verflessenen Juli 
hunderts eine Brweiterung notwendig, und da der Verkauf eines ehe- 
maligen, der Konmunitiitskasse* des Gyvmansiums geldrigen Acker- 
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grundstiicks an der Greifswalderstrafe die Mittel 
zu Erweiterungsbauten gewilihrte, so wurden diese 
beschlossen, Das Grundstiick Klosterstrale 73 
wurde angekauft und als Bauplatz des neuen 
Wohngebsindes fiir den Direktor, zwei Oberlehrer 
und zwolf Alumnen benutat, Die Raumverteilung 
geht aus der Abb. 5 hervor. 

Die Direktorwohoung (Abb, 5) nimmt mit 
neon Zimmern nebst Aprichte und Zubehir das 
erste Geschol des Vorderhauses und Seitenfliigels 
auf. Darunter und dariiber liegt je eine Oberlehrer- 
wohnung, uod im Dachgescho® sind die Wasch- 
kiiche, Rollkammer, Fremdenzimmer, Trocken- 
hoden usw. och untergebracht. Das an den 
Seitenfliigel angrenzende Quergebiiude enthilt in 
allen drei Geschossen das Alumnat (Abb. 5) fiir 
zwilf Alumnen, bestehend aus je zwei Arbeits- 
siilen, Schlafsiilen und Waschriiumen und je einem 
Badezimmer, Kochraum, Musikzimmer, Dienerzim- 
mer uod Krankenzimmer sowie vier Aborten und 
Wascheraum, Die Fronten sind mit roten Hund- 
strichstcinen in Klosterformat (%; 1.5; 25,5 em) 
voter Verwendung von Terrakotten und yon 
Profilsteinen, die mit dem Draht  geschnitten 
sind, ausgefibrt (Abb. 1 u. 4). Fiir den Erker 
ao der StraBenfront ist bayerischer Kalkstein ver- 
wendet, Das Dach ist mit naturroten Hiber- 
schwiinzen Niirnberger Formats in Doppeldeckung 
ausgefiihrt. Die Baukosten haben 253000 Mark 
betragen oder 22 Mark flr das Kubikmeter um- 
bauten Raumes. Der im Jahre 1X begonnene 
Hau wurde im flerbst des folgenden Jabres in 
Benutzung genommen. Alsdano erfolgte der Um- 
bau des friheren Direktorwohnhauses. 

In jedem der drei Geschosse wurde cine 
Uberlehrerwohoung eingerichtet und das Dach- 
geschol fir Wirtsehaftszwecke und Fremden- 
zimmer ausgebaut. Das Giebaude hat einen yoll- 
stindig neuen Ausbau in den Gesehossen erhalten, 
und zwar fir die Bausumme yon 64000 Mark 
oder 11,3 Mark fiir das Kubikmeter umbauten 
Raumes. Gleichzeitig mit diesem Umbau erfolgte 
der Nevbau der Turnhatle an der Newen Fried- 
richstraBe (Abb, 2, 12 u. 13), und zwar aus stidti- 
schen Mitteln. 

Nachdem durch die erstgenannten Bauausfiihrungen fiir Lehrer 
und Alumnat neue Unterkunft geschaffen war, konnte mit der Er- 
weiterung des Schulhauses (Abb, 6 bis 11) an Stelle des abgebroche- 
nen alten Lebrer- und Alumpathauses an der Neuen Friedrichstrabe 
begonnen werden (vgl. Abb. 3%). Im Oktober 1903 wurden auch diese 
neven Bauteile in Benutzung genommen. Es sind hier gewonnen: im 
Erdgescho® zwei Klassen fiir je 40 Schiiler und eine gerdumige Abort- 
anlage, im ersten Stock eine Zeichenklasse mit anschliebendem Modell- 
raum und eine Chemieklasse nebst Vorbereitungs- und Apparate- 
zimmer, im zweiten Stock ein grober Libliotheksaal mit Umgang in 
halber Geschobhihe und Bibliothekarzimmer (Abb. 8 bis 11). 

Die letzten Instandsetzungsarbeiten im alten Schulhause sind in 
diesem Jahre vollendet worden, so da® am 11. Mai 1904 die feierliche 
EKinweibuog der Neubauten in Gegenwart der Koniglichen und stidti- 
schen Behérden durch den Direktor Professor Dr, Bellermann erfolgen 
konnate, Die Gesamtbaukosten baben ausschlieBlich der aus Stadt- 
mitteln errichteteo Turnhalle rd. GOO000 Mark betragen. Die so ge- 
schaftene Bavanlage gruppiert sich, sowohl von der Klosterstrabe wie 
von der Neuen Friedrichstrabe geseben, mit dem alten Baumbestand 
milerisch um die alte Kirche und atmet trots der unmittelbaren Nahe 
des stirksten Grogstadtverkebrs noch etwas vou der alten Klosterruhe 
des ehemals an den Stadtmauern Herlins gelegenen alten Graven 
Klosters. Die Bauformen fir die Um- und Erweiterungehauten waren 
durch die Kirehe geyeben (Abb. 2, 4 u. 6). Die vom Stwithwurat 
Hleoffmann entworfene Turntalle mit ihrem steilen Giebeldach, in 
das noch eine rogramm-Hibliothek und Archiy eingebaut ist, vervoll- 
standigt das schine Bild an der Neuen FriedrichstraBe in glicklicher 
Weise (Abb. 2). Die Ausfihrang der Turnhalle erfolyte unter der 
Leituny des Stadtbauinspektors Wollenbhaupt durch den Itegierungs- 
Baulihrer Oskar Jiirgeos, Die Kosten dieses Baues haben cinseliliet- 
lich Eiarichtung und Tarngerite rd. 90000 Mark betragen. 

Die Leituny der wus Mitteln des Gymnasiums bewirkten Aus- 
filirungen erfolyte fur den Neubau des Direktorwohalauses gemetosam 
durch den Stadthanuinspektor Matzdorff und den damuligen Stult- 
baumeister Hbyge, fiir den ibrigen Teil der Ausfiibrungen durel den 
Erstgenanoten allein, Fir die Grtlicbe Bauleituny war Arecbiteke 
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Abb. 2. 
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Raugruppe in der Neuen Friedrichstrage. 
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Abb. ck Lageplian. 


Kiister titig Den architektonischen Teil flier den Neubau de 
Direktorwobulimuses bearbeitete der Stadthaumeister Hogg, den- 
jenigen fiir den Anbau ano das alte Schulhaus der Architekt Rémett 
wobei der Ronizliche Baurat, Studtbaarat Ludwig Hoffmann 
kiinstlerisehen Fragen gern Rat erteilte 
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Zur Zeitstellung des Grabmals Heinrichs des Léwen im Dom von Braunschweig. 


| 


Arnold von Litbeck schreibt bei dem Tode Heinrichs des Liwen 
in seiner Slawenchronik folyendes: ,Cirea ipsos dies mortuus est 
famosus ille dux Heinricus in Bruneawich, et cum Salemone de 
universo suo labore, quo laboravit sul) sole, nichil est consecutus 





Abb. 4. 


nisi memorabilem satis sepulturam una cum coniuge sua domna 
Mechthilde in ecclesia beati Blasii episcopi et martyris.*') (In diesen 
Tagen starb jener beriihmte Elerzog Heinrich in Braunschweig, und 
wie Salomo hat er von all seiner Arbeit, mit der er sich unter der 
Sonne abgemiiht hat, nichts erreicttt als ein recht denkwiirdiges 
Grabmal zusammen wit seiner Gattin Mechthilde io der Kirche des 
bl. Bisechofs und Miirtvrers Mlasius.) 

Da Arnold von Liibeck seine Chronik mit der Krénung Ottos 1V. 
im Oktober [ke schlielit uml 1212 stirbt) so bestand also das Grab- 
mal Eleinrichs und Mechthildens schon vor 1212. Das ist die Zeit- 
stelluog, welche ich in meinem Buche: .Die Geschichte der deutschen 


') Monumenta Germaniae bistoriea. Script. NNI. Hannover 186y. 
Arnolli (hronica Slaverum,) 5. 201. 

*) Potthast, Wegweiser durch die Geschichtswerke des europiii- 
schen Mittelalters, S. 119, Berlin Ti 





Direktor- und Lehrerwohntaus in der Klosterstrabe. 
Berlinisches Gymnasium zum Grauen Kloster. 
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Bildhauerkunst im 13, Jahbrhandert* ohne Kenotnis dieset Stelle aus 
den Formen des Grabmales wie aus der geschichtlichen Wahrschein- 
lichkeit geschlossen hatte®, ein Beweis, dal die daselbst gegebene 
Reibenfolge und Zeitstellung der deutschen Mildwerke richtig ist. 
Wollte man einwerfen, dai das Wort 
sepultura nicht blob’ Grabmal, sondern 
auch Degribnis bedeute, also ein Beweis 
fiir das Grabmal aus dieser Stelle nicht 
sicher zu erbringen sei, so steht dem 
entgegen, dal das ,Begriibnis* Heinrichs 
nicht upa cum conivge sua erfolgt ist, 





---—-¥ 
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Abb. 5. Erster Stock. 


Direktorwohnung und Alamnat. 


da Mechthilde schon sieben Jahre ror 
Heinrich gestorben war (1185), wahrend 
der Liwe 1195 starb. Anderseits ge- 
braucht Arnold dieses Wort sepultura 
auch un zweiter Stelle fir Grabmal; so 
berichtet er zum Jahre 1172: Et ita 
processit in regaum Orientale ad vitri- 
cum suum, nebilem ducem Heioricum 
qui totus festinus occurrit ci in castro 
Nuenburg cum maximo cleri plebisque tripudio, ubi mater eius 
domna Gertrudis memorsbilem sortita est sepulturam,**) 

In demselben Sinne gebrauchen die Annales Hildeshemenses das 
Wort sepultura. Sie schreiben von Otto HI: .... Paschalin vero 
tempora votive Quidilingaburg celebravit. Pentecostes autem cele- 
britatem digna devotione Aquisgrani feriavit. Quo tune ammira- 
tionis causa magni Imperatoris Karoli ossa contra divinae Religionis 
Ecclesiastica effodere praecepit, qua tune in abdito sepulturae miri- 
ficas rerum yarietates invenit.**) 

Ebenso schreibt Papst Gregor am 30, Mai 12355 hinsichtlich des 





3) S.Jaheg. 1901 «. BL, S. 242 mit der Abbildung les Grabmals (S, 243), 

') Monumenta Germaniae historica. Script. XXL Hannover 150, 
(Arnoldi chronica Slavorum.) S$, 116 wu. f 

5) Leibniz, Seriptores rerum Brunsvicensium 
inservientes; Tom. I, S. 721. Hannover 1707, 
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Grabes der hl. Elisabeth; .Cum igitur, sicot ex parte dileetorum 
filioram . . . preceptoris et fratrum bospitalis sancte Marie in 
Alemanpia fuit propesitum coram nobis, ipsi in honorem sancte 
Elysabeth apuc Marbureh, ubi sepultura ejus miraculorum diversitate 
refulget, quandam ecclesiam edifieare ceperinot opere sumptu- 
oso. . .".") 

SeblieBlich liGt sich auch der Einwurf nicht aufreeht erhalten, 


®) Messisches Urkandenbueh, (Urkundenbuch der Deutschordens- 
Ballet Hessen von A. Wy6.) Bdol, 5. 51. Leipzig IST, 
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da 1200 oder 1212 wobhl cin Grabmal bestanden habe, dab dieses 
aber nicht das heut vorhandene sei. Die heutige Grabplatte sei erst 
pach 12%) gearbeitet. Nach 1250 zeichnete man solches Ornament 
nicht mehr, wie es die Kragsteine zu Fiiben der beiden Gestalten 
zeigen, und aus welchem Grunde sollte das Grabmal Leiorichs und 
seiner Gattin schon nach 4 Jahren, geschiitzt im loneren des 


gewélbten Domes, einer Ermeuerung bedurft haben? Wo ist tiber- 
| haupt ein Beweis dafiir aufzutinden oder erbracht, dal die von 


Sehnaase, Semper und Libke ohne Beweis gegebene Zeltstellung 
der beregten Hildwerke richtig ist? Ilasak. 





Der Hafen von Zeebriigge bei Heyst (Belgien). 


Der Hafen von Zeebrigge wird durch einen Hafendamm gebildet, 
der in der Diinenreihe der Seekiiste beginnt, seewlirts nach zwei 
Kreisbogen von 1200m und 240)m Ilalbmesser nach Nordost liegt 
und aus drei Teilen besteht, niimlich einem festen Damm auf dem 
Strunde, einer daranschliebenden Gberbriickten Offoung und einem 
eigentlichen Wellenbrecher mit hafenseitiger Verbreiterung zur Auf- 
nahme der Schuppen usw. Die Erfabrangen wihrend des Haues des 





Abb. 1. 


Seehafevs und ferner die stets wachsenden Anforderungen der groben 
Sehiffahiet hatten wesentliche Abweichungen von dem urspringlichen, 
in Ne. 40, Jabrg. 1899 d. BL beschriebenen Plan zur Folge. Diese 
Anderungen beziehen sich nach den letzten Mitteilungen in den 
-Annales des Travaux Publics de Belgique’ auf die Léinge und 
‘lie Konstruktion des : 
Hafendammes in sei- 
nen einzelnen Teilen 
und sind von einem 
solchen Umfange, dab 
die Haukosten sich 
dadurch um ungefihr 
12 Mill, Franken (von 
SO Mill. aut 51 Mill. 
Franken) erbében 
werden, 

Durch die iiber- 
briickte Offaung in dem 
Hafendamm soll eine 
Strémung durch den 
Hafen zu dessen Tief- 
haltung hervorgernfen 
werden. Die anfting- 
lich auf 250 m_ fest- 
gesetzte Weite dieser 
Offsung war auf An- 
raten eines Ausschusses im Jahre 15!) seitens der belgischen Regie- 
rung versuchsweise auf 400 m vergrifert, um an der Hand der da- 
mit gewonnenen Erfabrungen die Kinwirkung dieser Weite auf die 
Déoung im Hafen albzuwarten und erforderlichenfalls eine Kinengung 
leicht vornehmen zu kinnen. Wie zu erwarten war, entstand darch 
diese Offaung ein starker Seegang im Uaten, der die Einfabrt zum See- 
kanal unsicher gestaltete und Veranlassung gub, die Offoung bis auf 
300 m einzuengen. Gleichzeitig hatte sich eine Héberlegung der 
Schienenoberkante in der Offuung von 7,4)m + auf 8,05 m ++ N. W. 
als notwendiy herausgestellt. Nach Herstellung der Cberbriickung der 
(ffoung und oach Versenkung der ersten Senkkasten des seewiéirts 
ansehliebenden Wellenbrechers bildete sich wor Kopf der Senk- 
kusten in der Richtung des Wellenbrechers eine 200m lange Ver- 
tiefung des Seebodens bis zu 20m — N,W., waihreod vor Beginn 


jst) 


Ali. oh 


ii: fan) 








daselbst nur 7m — N, W. Tiefe vorhanden war. Die Ausfiillung 
dieser Vertiefung erfolgte durch Steinschiittungen, die bei Tiefen von 
mer als 14 bis 15m noch eine Unterlage aus Sinkstiicken in ®m 
Ureite erhielten. Dieselbe Vertiefung bildete sich auch bei dem 
weiteren Vorbau des Wellenbrechers seewiirts und erforderte die- 
selben MaSnahmen. Die Seeseite ist durch Anschiittung mit grolen 


Steinen yon 1000 bis 2000 kg Gewicht befestigt. 





Die Kaimauer. die den verbreiterten Teil des Wellenbrechers 
gegen die Hafenseite abschliebt und Liegeplitze fiir Seeschitfe s chatit 
erhiilt eine Liinge yon 1571,51 m gegen 11% m des anfinglichen 
Planes und ist auf drei versehiedene Tiefen yegriindet, ndmlich: 

T6591 m auf 800m — N.W,, 

SM, on «=D ow 

10, LL SOL 
die letztere Tiefe in Riicksicht auf die wriSten Seedaupfer  Celtic* 
und ,Adric* der White Star-Linie mit 11,17 m Tiefgang und 2145 m 
Liinge. Die Tiefe des Zuganges aus See bleibt 8 m — N.W. 

Die Gesamtlinge des Hafendammes wird 2457 1m betragen, vou 
der 252 m auf den Teil auf dem Strande, 500m auf die Offoung und 
1955 m auf den eigentlichen Wellenbrecher entfallen, Der Kopf liegt 
1110 m seewiirts von der Niedrigwasserlinie aostate 850 m bei einer 
Gesamtlinge des Dammes vou 2055 m nach dem urspriinglichen Plas. 

Der Damm auf dem Strande zwischea Jer Diinenreihe und der 
Offpung besteht nach Abb. 1 aus einer massiven Mauer auf einer 
10m breiten und 1m dicken Betonschicht zwischen Spundwainden. 
gegen die sich hafenseitig cin Erdkirper zur Aufoahme der Gleise 
legt, Auf diese Mauer setzt sich eine Sehutzmauer aus Beton bis 
U8 m+ NW, mit gewélbfirmigen Aussparungen. Der Dammteil 
endigt in einem massiven Laodhaupt zur Aufnahme der eisernen 
Uberbrtickung (Abb, 2). Der Querschnitt des Wellenbrechers ist auf 
dem zur Aufoahme der Schuppen und Krane, der Gleise usw. ver- 
breiterten Teil unveriindert geblieben und hat eine Breite von 74 m 
erbalten, Der letzte Teil desselhen bis zum Kopf ist auf 40m 
lainge nach Abb, 8 stirker. 

Am Vorhafen (Au@enkanal) ist vor der Schleuse noch ein 
Fischereihafen you Lim Linge und 8) m Hreite mit einer 40m 
weiten Zufahrt angelegt, der nach Norden und Siiden vergrilert 
werden kann. Die Schleusenbiupter sind 62 m lang, so dab die 
Liinge der Schleuse mit einer Kammer vou 158m im ganzen 252 1 
betriigt. Die Bewegung der Tore ygeschieht elektrisch. Innerbalb 
der Schleuse ist der Seekanal nach Briigge zu einem Binnenhafen 
you 660m Linge und im Lreite in der Sohle erweitert, am west- 
lichen Ende betindet sich cin Wendeplatz fir Schiffe mit 220 m Durch- 
messer. Weitere [lifenan diesem Binnenhafen sind geplant, Eine Kisen- 
halo, parallel zum Seekanal, verbindet den Binnen- und Aalaufbafen 
mit Briigge und mit den grofen Linien nach dem mittleren Europa. 
Hamburg. A, v. Horn, 


Die neuen ésterreichischen Vorschriften fiir den Bau und die Unterhaltung 


der Eisenbahn- usw. Briicken mit 


lufolye des starken Anwachsens des Eisenbalinverkebrs in den 
letzten 15 Jahren haben allgemein die Gewichte der Lokomotiven 
und Wagen eine erbebliche Steigerung erfahren, so dal die Belastungs- 
annalimen der bisher giltigen dsterreichischen Briickenvorschritten 


eisernen und hélzernen Tragwerken. 


you 14. September I8s7 fiir die verkehrenden Ziige nicht mehr ge- 
niigten, Um eine geniigende Tragfihigkeit der neu zu bauenden 
iriicken auch fiir elve zu erwartende weitere Zunalbme der Verkebirs- 
lasten zu gewéilrleisten, bat sich das dsterreichisebe Eisenbabn- 
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Abb. 6. Hofansicht des Schulanbaues in der Neuen Friedrichstriabe, 


Berlinisches Gymnasium zum Grauen Kloster. 





Ti ft tt! Abb. 12. (Quer. 
"+hmnto! - , 
— schuitt: des Turnhallen- 
Abb, 8. Zweites Stovkwerk. Abb. 4. Erstes Stockwerk. haues in der Neuen Friedrichstrabe. 


Abb, 10. Quer- 
schnitt nach AB 
in Abb. &. 


Abb. 6 bis tt. 
Schulliausanban 
(mit Biieherel 
in der Newen 2 

Friedrichstrate. Abb. 11.) Erdgeschiot. Abb. i. Erdgeschots, 
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ministerium veranlaBbt gesehen, unter dem 28. Auguat il, J. newe Vor- 
achriften fiir den Rau und die Unterbaltung der von den Kisenbabn- 
verwallungen herzustellenden Baho- und Strawenbriicken zu erlassen.*) 
Im folgenden mige von diesen sehr sorgfiltig durchgearbeiteten uod 
eingehenden Vorschriften das Wichtigste mitgeteilt werden. 
Abweichend von den bisherigen Vorsehriften, die eine gleich- 
miibig verteilte Verkebralast, verschieden fiir die Berechoung der 
Momente und der Querkriifte und mit der Belastangsliinge weehselad, 
yorsahen, ist nuomebr nach dem Vorbild fast aller tibrigen Verwal- 
tungea cin idecller Lastenzug aus zwei Lokomotiven und elnseitig 
gugehiingten Wagen angenommen worden. Und zwar ist je ein be- 
sonderer Belastungszug fiir Hauptbahnen, Nebenbahoen wod Schmal- 
sjurbahnen von 076m Spur mit und ohne Rellschemelbetrieh yor- 
geschrichen. you denen nachstehend nur der fir Hauptbalnen 
giiltige Lastenzug mitgeteilt sei. Der Raddrack von Wt ist, sobald 
weniger als fllaf Achsen in Frage kommen, filr die ungiinstigste 
Achse auf 20t 20 erhdhen. Ua der Lastenzug keiner ausgefihrten 
Lokomotivgattung entepricht, vielmehr ein idecller ist, co wire eine 
noch weitergebende Einheitlichkeit in den Radstindern ond Rad- 
dricken nach dem Vorbikt des baverischen und prenBischen Lasten- 
zuges zulissig und erwiinscht geweten. Zur Erieichterung der Be- 
rechnung sind fiir Triger auf zwei Stitzen die gréSten Angritfs- 





oo 


" 1” 
moments, die Stitzmomente und Lastsummen fit Belastupgslinges 
von 0 bls 0m, von Meter zu Meter fiir die drei Lastenaziige an- 
gegeben. Als Momentenlinie ist wie bei den preubischen Vorsehritten 
elne Gerade von '|/)) der Stiitzweite mit zwei anschlieBenden Parabel- 
zweigen anzunehmen, Die gréten Momente und (uerkrifte ent- 
sprechee fast vollstandig denen «ler preubischen Vorsehriften. nur 
fiir Sttitzeweiten fiber (0 m geben letztere infolge des schwereren 
Wagenzuges etwas griflere Werte. Fiir die Strafenbriicken sind die 
friiheren Belastungsvorschriften, die entsprechend der Wiclitigkeit 
der Strabeo nach deei Klassen abgestuft sind, beibehalten worden. 
Die zulfissige Reanspruchung ist nur yon der Stlitzweite, also veo 
dem Verhiltuis der Verkelirslast zur bleibenden Last, nicht wie bei 
vielen Verwaltungen vou dem Verhiiltnis der griliten im Stile auf 
tretenden Spanokraft zur kleiasten, abhiingig gernacht. Nebenstebend 
migen die Werte fiir Eisenbahobriicken angegeben werden, die fir 
StraBenbriicken zuliissigen Beunspruchungen sind etwa 30 kg/yem 
hoher, 

Die sich hiernach ergebenden Werte weichen nur uoerheblich 
von denen der preulischea Vorsehriften ab. Ferner sind dann noch 
die Beanspruchuogen fiir Lolz, Mauerwerk uml dea Baugrand an- 
gegeben. Schlieflich sind auch die fiir bestelende Briicken uater 
den verkebrenden Hetriebsmittela zulaszigen Peagspruchungen vor- 
geschriecben, bei deren Uberschreitung eine Verstarkung des Uber- 
baues tanlichst ant die Anforderungea der nesen Vorschriften aus- 
zufiibren ist, Gegeoiiber dieser eingcheaden Destinmung fallt 
auf, dal fiir die Drackstiibe nur allgemeia der Nachweis cines aus- 
reichenden Widerstandes gegen Einkoicken verlangt wird, dic Art 
der Berechnung nach einer der vielen hierfiir anfgestellten Formeta 
jedoch freigestellt: bleibt. 

Die anselilieBenden Bedingungen Teschaffenheit des 


fiir die 


} im Wortluut abaedruckt ia der Ztsebr. fd. allg. Haudienst. 
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. Zulissige Beanspruchung 
I. Fir die Stabkrifte nur aus Verkehrs- in kgiqem 


last nod Eigengewicht. 


Schweiteisen FluBeisen 
a. Beanspruchungen auf Zug und Druck ‘ 
bei einer Stitzweite L von O-— 1m T+ 22 TOE 
7 . » - W-W, 700-3 Te T+ 4E 
. . y »« 2-40, TOo+ 20 | WOE 
. . . » - 4—M, 720 LOL) MOLL 
. 2g MEO 60-4 TE | SOL 
> ~ «= L—ion, 8+ 05L BOL 
bis hochstens - 2 mx) 1000 
b. Beanspruchung auf Abscheren aD 6 
¢. Beanapruchung { 1) auf Abscheren ix) im 
der Niete \ 2) auf Loetileibung. Hoo 1600 
I], Fir Stabkrafte unter Berticksichtigong 
aller Einfliisse. 
a, Beanspruchung auf Zug und Druck. 1000 iw) 
bh. Auf Abscheren ee or eee Te ati} 7 
¢, Beansprachung § 1) auf Abscheren  - 21M) 700 
der Niete \ 2) auf Lochleibung. 1500 1H 
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Kisens entsprechea hinsichtlich der vorzunehmenden Proben und der 
verlangten Elgenschaften fast vollstiodig den preufischen Hedin- 
gungen, Abweichend von den friiheren Vorschriften, die nur Martin- 
flubeisen zuliefen, ist nunmehr allgemein die Verwendung von 
hasischem Flu@eisen gestattet, so da zu erwarten ist, dali oun auch 
in Osterreich die Verwendung von FluBeisen alsbald tiberwiegen 
wird. Von den Ledingungen fiir die Merstellung der Cberbauten 
soll our erwiihnt werden, dali alle Nietlicher gebolrt werden miissen 
und da die Léscher fiir die Anschliisse der Fillungsglieder in der 
Zulage durch alle zu verbiedenden Teile auf ¢inmal za boliren sind. 
Seweit miéglich, ist Maschinennietung zu bevorzugen. 

Zum Selivu@ sind Bestimmungeo tber die Aboahme uod Uater- 
hattung eciserner Briicken gegeben. Vor Inbetrichowlme ist eine 
geaaue Besielitiguog und eine Probebelastung uuter rubeuder und 
fabrender Verkehralast vorzunchmen, bei der die gemessene elastische 
Durehbiegung .die bereebnete nicht wm mehr als 10 vil. tiber- 
sebreiten darf, Die Probebclastungen sind in Zeitriinmen vou 
sechs Jahren zu wiederbolen, vad sind die Ergebnisse der Beob- 
achtungen in ein fiir jede Briicke anzulegendes Britckenbuch ein- 
autrageo. 

Kis ist zu hoffen, daB die Bestimmungen, die sich den in letzter 
Zeit. erlassenen Vorachriften der meisten deutschen Verwaltungen 
wiirdig anschlieSen, fir einen gleich langen Zeitraum geniigen mégen 
wie die friiheren Vorschriften. 

Da sie auch filr alle Privatbalnen biadend sind, 50 hat man woo 
jeder Bestimmung Gber die baaliche Aushildung Abstand genommea 
und sur die Vorschriften aufgenommen, die erforderlich sind, um 
die Herstellung ausreichend tragfiibiger und betriebssicberer Uber- 
bauten zu gewihrleisten, Somit werden dem Streben der einzelnen 
Verwaltungen nach moglichst zweckimatiger Ausbildung ihrer Uber- 
bauten keigerlei Feaseln auferlegt, wodurch die Weiterentwicklung 
des Briickenbaues in Osterreich am besten gefirdert wird. D—n 


Der elektrische Drehscheibenantrieb der Westinghouse-Elektrizitiits- Aktiengesellschaft. 


ei dem sivehmenlen Verkehe und der durch die mebrfache 
Besetaung der Lokometives gesteigerten Ausoutzung derselben, die 
auch auf vine moglichste Abkiirgung der unvermeidlichen zwischen 
zwei Dieustiihrten der Lokometiven lTegenden Vausen hindriingt, 
bat sich aof vielen groleren Lokomotivstationen das Hedtirfuis nach 
einem schnell arbeitenden mechanischen Drehscheibenantrieh heraus- 
gestellt, Auf tolehen Bahntidfen, auf ienen jederzeit’ elektrischer 
Strom zur Verfigung stelit, dirfte weh) keine andere Betriehskraft, 
was Hinfucbbeit ler Hedienung, leichte Dewegungsfihigkeit unil 
stindige Detriebshercitsehaft ohne jeden Verbrauch in den Ruhe- 
pausen apbetrifft, mit der elektrischen in ernstlichen Wetthewerl 
treten kimnen. 


Von den verschiedenen in den letzten Jahren bekannt ge- 
werndenen Ausfiibrangsformen der elektrischen Drehscheibenantriebe 
nimmt der der Westinghouse-Elektrizitdts-Aktiengesellschaft in Berlia 
eine hervorragende Stelle ein, so dali die Kénigliche Kisenbaba- 
direktion in Ilannever sich entsehlol, die beiden vor den Lokomotiv 
schuppan des Bahnhofes Minden i. W. liegenden, tir Handbetrieb 
cingerichteten Drebseheiben, die sehr sturk beoutst werden, mit 
diesem Aatriche vyerschen zu lassen. Der Antriebh zeichuet sich 
dadurch aus, dal bet itm suf die Benutzung des yon Hnsdbetrieb 
ibernommencn Zalimkrauzes vollstiindig verzichtet wird. 

Es ist allgemein bekanot, dati eine Drekscheibe um so weniger 
Kraftzutwand zum Drehen erfordert, je mehr vou der Belastang aut 
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Abb, 1. 
Der elektrische Drehacheibenantrieb auf dem Bahnhof Minden i. W. 


‘len Mittelzapfen und je weniger auf die Lanfritder verlegt ist. Leichter 
Gang einer Drehscheibe und Benutzung der Reibung der Laufrider 
auf der Kreisschiene zum Antriebh schlieben sich daher gegenseitig 
aus. Dic Westinghouse-CGesellschatft hat diese Schwierigkeit dadurch 
umgangen, da® sie nicht die Reibung der Drehscheibenlaufrider, 





Abb. 4 


sondern die eines besonderen Rades benutzt, das, obwohl geniigend 
belastet, geringe oder keine senkrecht gerichteten Kriifte auf die 
Drebscheibe dbertriigt und also wuch die cinmal eingestellte Last- 
verteilung zwischen Mittelvapfen und Lautriidern nicht bevintubt. 
Der Antricb bestelt aus einem kleinen Wagen, der aus einem 





| 


kraftigen Gubeisenrahmen gebildet ist und etwa in der Mitte ein 
einziges sehr breites Laufrad besitzt, las auf der Drehscheibentaut- 
schieve rollt und unter Zwischensebaltung cines doppelten Stirnrader- 
vorgeleges von einem zehnopfertigen Gleichstrommotor angetrieben 
wird (Abb. 2 bis 4, Der GuBrahmen ist in der Nahe des Unfanges der 
Drehscheibenbihne mit dieser durch ein starkes 
Gelenk mit wagerechter Drebachse verbuaden 
und derart belastet. da® der Schwerpunkt des 
Wagens miglicist nahe einer durch die Mittel- 
linie der Laufradachse gehenden senkrechten 
Ebene liegt, Infolgedessen findet keine oder nur 
sehr geringe Ritckwirkung des Wagens auf die 
Drehscheibe in senkrechter Richtung statt. Zur 
Erzielung griberer Reibung und richtiger Schwer- 
puoktslage kann ein in den Guérahmen ein- 
aegossener Hoblraum erforderlichenfalls noch mit 
Ballast gefiillt werden, Das etwa 1700 kg bhe- 
tragende Gewicht des Wagens mit Motor und 
Vorgelege genigt unter gewdholichen Verhdlt- 
nissen zum Drehen der sehwersten vorkommen- 
den Lokomotiven auf den Drehschviben von 16m 
Durchmesser Motor und Getriebe sind zum 
Schutze gegen Witterung und Schmutz mit einem 
Blechgehtiuse tiberdeckt, 

Der fir Vorwarts- wad Riickwiirtsgang cin- 
gerichtete Motor wird gesteuert von cinem vach 
der bei Strabenbahuwagea tiblichen Bauart ber- 
gestellten Steuerschalter, der oben eine Hund- 
kurbel, im Inneven eine Schaltwalze mit magneti- 
scher Funkeolischung enthalt, Siimtliche inneren 
Teile des Steuerschalters siad dawerhaft und 
leicht auszuwechseln und dureh ein dicht 
sehlicbendes Gehiiuse gegen Witterungsvintliisse 
geschiitzt, Der Steuerschalter ist bei den Dreh- 
scheiben in Minden, wie aus Abb. ft ersichtlieh 
ist, auf der dem Antrieh gegentiberliegenden 
Seite der Drehscheibe an dieser befestigt und 
mit dem Motor durch Leitangen verbunden, «ic 
an dem Drehscheibenkérper befestiet sind, 

Die Stromzufiibrung vor Leitungsnetz zum Steuersehalter wird 
von der Westinghouse-(iesellschatt meist iu Form von Sebleitringen 
ausgefiibrt, die an dem Kinigsstuhl unter der Drelischeibe befestizt 
werden. Hiervon hat die Bisenbahnverwaltung bei den Drehsebeiben 
auf dem Mindener Bahohofe jedoch abgesehen, erstens, weil bei 


ast 


ihnen der Raum unter der Prebscheilenmitte durch Quertriiger selir 
beengt ist. wid xweitens, weil hei der verliiltnismiibiz hohen zur 
Verfigung stebenden Spannung vou 440 Volt Stirungen durch Tsa- 
lationsfeliler infolge der Unzugiioglichkeit der Sehieifringe und darch 
Obertlutungen bei starken Negengiissen zu befilrehten waren. 

Fir dic Stromaafiibrung worden die ebenfalla you der Westing- 
house- Gesellschaft gebauten Drehkontakte benutzt, die auf einem 
lelehten Hogen ans sclimiedecisernem Gitterwerk genau iiber der 
Drehscheibeamitte angeordnet sind (Abb, 1) Das lonere der Kon- 
takte ist anf dem Gitterbogen befestigt und dreht sich mit diesem, 
wihrend die jiaBere Schutzkappe, in welche die beiden Leitungs- 
dritte isoliert eingefilirt sind, dereh Speondriibte an der Drebang 
verhindert wird. Die Spanndrihte sind. wie Abb. 1 zeigt, an zwei 
auf beiden Seiten der Drehscheibe stehenden Masten hefestigt; gleich- 
zeitig ist zwischen diesen Masten fiber den erstgenannten Driihten 
ein besonderer, das Stromzufiihrungskabel tragender Draht gespannt. 
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Doreh diese Anordnung wird erreieht. dat der durch das nicht na- 
hetrichtliche Gewicht des Kubels entsteheade cioseitige Zaz in dem 
Rabel-Tragdraht mebt anf den letehkten Gitterbogen wirken ond 
diesen beim Dreben der Scbeibe hin ond herzichen kann, Diese 
Art der Stromzuftihrong ist sehr tibersichtlich, leicht zuganglich und 
hat sich gut bewibrt, 

Die Drehgeschwindigheit dee Scheiben befriedigt vollkommen, 
da fty eine Drehung um 300° bei uobelasteter Drehscheibe our 
Mb Sekunden, bei Helastung dureh cine sehwere +), gekuppelte 
Verbund-Giiterzuglokomotive nur 45 Sekunden erforderlich sind. 

Der Stromverbranch ist verhiltnismi@ig schr gering. Er betriigt 
fiir eine Drebscheibe bet der in Minden statttindenden starken Lo- 
ansprachnabme tiglich nur ctwa ¥ bis LO Rilowattetanden, so dad hei 
einem Strompreis von 15 Pf, fiir die hilowattstunde tiiglich hicbstens 
1.0 Mark Stremkesten fiir jede Drehacheibe entsteben, Br. 


Vermisehtes. 


in dem Wetthewerb der Darmstidter Studenteaschaft am Ent- 
wiirfe zo elner Blsmarecksiiale auf dem Dommersherze bei Darmstadt 
(val. 8, S88 d, J) lat das Preisgericht (vg). den Anzeiger dieser 
Nommer) am HH, al. M. die Eotscheidung gefiilt, Den ersten Preis 
CHW) Mark) erhielt Regierungs-Ractitrer Gustay Schmoll von Eisen- 
werth in Saaleck bei Késen, den zweiten Preis (l00 Mark) Bau- 
inspektor Karl Becker in Stettin, je einen dritten Preis (100 Mark) 
die Architekten August Baxbaum ia Darmstadt, Theobald Scholl 
in Wiesbaden und cand. arch. Wilbelar Jaide in Dannstadt. Die 
Keteiligang am Wettbewerh, der auf frihere und jetzige Angelirige 
der Dkumstidter Hochschule hesehriokt war, war mit (2 Entwiirfen 
sehr Iebhaft. Es liezen eine ganze Anzalil eigenartiger und pach 
Auffassung und Austiilirang durchans selbstiadiger Lisungen vor, 
so dab auf die Ausstelluug aller cingelaufenon Eutwiirfe, die bis 
vom 25, November in der Aula der ‘Technischen IMoetsebule in 
Darnistadt iorgens voo 10 his J2 und nachmittags von 2 bis J Uber 
statttineder, besonders aufierksam gemacht wird. 

Elm Wetthewerh am Faxsadenentwirfe zu cinem nenen Auf- 
nahmegebinde hin Bahnhof Karlsruhe wird woter den in Deutsch- 
land apsassigen deutschen Arohitektea mit Frist bis zam 1. Miirz 1 
erdffeet. Drei Preise von S000, 400) worl 150 Mark siod awsgesetzt. 
Der Anksauf von weiteren Entwiirfen zum Preise yon je Si) Mark 
wir vorbehalten. Dag l'reisrichteramt tiaben ttbernommen;: Ober- 
baurat Professor Dr. Wurth, Stadthaurat Strieder, Architekt Mro- 
fessor Fischer, Gehwimrat Roth, Geoeraldirektor der Badiseten 
Staatseisenbahboen, Baudirektor Was<mer, Oberbaurat Ziecler und 
Oberbaurat Gernet. sdimtlivh in Karlsruhe, Geleimer Oberbaurat 
Fegert in Herlin, Professor F. y. Thierseh in Miinechen, Baurat Pro- 
fessor IL Stier in Hannover, Geheimer Hanrat Professor De P Wallot 
io Dresden. Die Wetthewerhsunterlagen kdnmen you dem Material- 
und Drucksachenburean der Grotherzogl. Generaldicektion in Karly 
rube gegen Einsendung ven 5 Mark bexogen werden. Jtieser [etrag 
wird bei der Riickgabe des Kntwurfes zurtickerstattet. 

Eineu Wettbewerb om Entwlirfe fir den Pestplatz in Welnhetm 
sthreibt der Vorort der A.W. A. TEV. aus. Es werden drei Ebren- 
preise ausgreetzt. Am Wettbewerb kdonen sich nur Mitglieder dea 
Weinkeimer §. (. beteiligen. Die Destimmungen tir den Wetthewerb 
und die Unterlagen sind vom lngenieur Grinert, Llannover, Emilien- 
stralle 20, unentgeltlich zu beziehen. 

Das Wetthewerbsprogramm fiir Entwiirfe zo einem neuen Kreis- 
sparkassengebinde in Tarnowits (vg. 8. he DL IAGt evrkennen, 
def cin Architekt bei seiner Autsteliung nieht za Rate gexeen ist. 
Als cinziger Bausachverstindiger gehdrt der Kreisbaumeister Stendet 
dem Preisrericht on, das yon dem sechsgliedrigen Tarnewitzer 
Kreisausschiusse gebililet wird, Ure Cbertraxung der Manleitung an 
eluco der Preistriger ist ausgeschlossen, Die Architektur des Neu- 
baues, der ein Nebenhans xa Kreishause bilden soll, cna mit 
derjenigen des RKreislauses sowie des Streckerselien Uauses bar- 
monisch fm Eigkhing seine, Diese leiden 22 m venciaander ent- 
fernten TRiuser, zwischen denen der Neubau in der Thegostritie 
ervichtet werden soll, zeigen Renaissaneceformen to Zleeel aml in 
Zement nachgealintem Sandstein: die Dacher sind ‘ach. Note Ver 
tender wit in Zewentudirtel auszufiliraneo Architektuiteilen uu 
Gesimsen sollen auch bei dem Neubau vorgeselien werden, Der 
Kasseurion emeehlioGlict des Rauines fiir Publikum ist) suf 
Hit his 12pm Fhiehe wud der Tresor auf 10 bis lL! jm xa bemessen 
ber slieseu im Redgesehes-e aozuerdnenden Miumen sind in zwei 
Obergeschresen Ruresuriume uutercubringen, die nach Anzahl 
und Abmessange: uieht giiher begeichoet sind. Zwei Grumlrisse, 
eine Fassade uid ein Sehsubhild weedes ino Mulistabe 1: 8) veforndert 

Ther das Selbatfahrwesen {Automobiticmus) im Verkehr auf 
Eisenbahboen fm allgemeloon wad insbesondere anf Lokalbahnen 
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Ferantwortlion 


und Kleinbahoen hat BE. A. Ziffer aut der dreizehoten IMaupt- 
versammiuog des internationalen Strabenbuline und Kleinhahnvereiag, 
tle ino Jahre 14H in Wien abzebalten wurde, einen beachtenswerten 
Kerichit erstattet. Nach ¢inleitenden Bemerkungen liber die bisherige 
Retwickloag des Selbstfalrwagenbetriebes behandelt er die in ein- 
zelnen Tdéindern im Gange befindlichen Versuche unter Beschreibung 
der verwendeten Selbstfalirzeuge. Jhiese werden nach der Triet- 
kraft in Dampf-, Benglo-, Gas-, Spiritus. und elektrische Fabrzeuge 
clogeteilt. Nach den bisherigen Erfalrungen ist auf Strafen- ued 
Klvinbahbnen der elektrische Ketrieb und im dbrigen der ltetrieb 
mit Daupiwagen der am meisten verbreitete. Hei ecingebenden 
Versuchen auf deo jsterreichischen Staatshaboen hat sich aber 
ergebeu. daB der Wetcicb) mit kaurzem, yon hesonderen Ieicbten 
Tenderlokomotiven gezogenen Zigen sowold in wirtsehaftlicher wie 
verkelirstechoischer Hinsicht dem Betrieb mit Dampftriebfabreeugen, 
in denen Maschine und Personenwagen vereint sind, tiberlegen ist. 
Diese Erfwhrungen sprechen also gegen den Selbstfalirwagenbetrieh 
TMrcrhguapit, — m 
Das Kinigliche Materialpriifungsamt der Technischen Hoeh- 
sehule Berlin ist bekapntlich am 1. April d. J. ton Charlotreobarg 
nach Dablem Lenn Babahof Grob-Lielterfelde West verlegt worden. 
Zur Eréfuung der neuen Anstalt ist vom Leiter derselben Gebelmen 
Regierungsrat Professor A. Martens und vom bauleitenden Archi- 
tekten Laudbauinspektor M. Guth eine mit Abbildangen reich aus- 
gestattete Denksebritt®} verfar, die gundelst die  allmiibliche 
Entwicklung der nuomelr seit fiber 20 Jaliren bestehenden Anstalt 
vou Anbegion bis zur heutigen umfangreichen Ausgestaltung und 
ihre Tiitigkeit iu den Jabren 18&% bis 100 gibt. Die bei den Ver- 
suchen angewandtes Methoden und Maschinen werden eingehend 
veschillert. Tawhellarisehe Uhersichten fiber die Tiitigkeit der cin- 
zelnen Abteilungen liefern cin Hild dariber, mit welchen Arbeiten 
ood in welehem Uinfange die Anstalt seit ihrem Besteheo in 
Auspruch genommen ist. Eine andere Zusammenstellung gibt cia 
tabellarisches Inhaltsverzeichnis der Mitteilungen aus den technisehen 
Versuchsanstalten*, die seit dem Jalire 1885 im Verlage von Juhus 
Springer in Merlin N, erscheinen, Die Baubeschreibung hat im wesent- 
lichen dourek die Veriffentlichung ao dieser Stelle S. BH a. J. 
Rericksichtiguog erfabren. tn der verliegenden Deakschrift set aber 
anf die Gliederung des lphaltsverzeivhnisses des Daulichen Teiles 
besonders lingewiesen. das eta leichtes und sclmetles Anffiaden 
simtlicher Baucinzelheiteo. Ausstattungsstiicke, die big ins einzelae 
berfieksichtige sind, im ‘Texte ermiglicht. Der Baubesehreibung 
folgt zum Schlut die Vesetiveilaing des Betriehes der Aastalt. 
segliedert nach den elozelnen Abteilungen fiir Metallprafung. Hau 
uitterialpriifung, Papierpritfung, Metallogeaphie, allgemeine Chemie 





und Olpriifung. Dab der Ausbau der alten zerstreuten tech 
pischen Versuchsanstalten zu dem jetzigen einheitlichen hévig- 
lichen Materiaddpriifungsamt sech lange nicht abgeschlossen bt, 


hewei-en die Schlulbworte der Denkschrift, in denen auf ein wissen- 
sehaftliches Arbeiten suf breiter Grondlage, sof die Minlerung 
nail Verbreitung der RKenontnisse von den Materisleigensebatter 
auf die weitere Verbesserung und Auegestaltung der Llilfemittel des 
Anites wail wof dice stete Btihhang der Agstalt mit der Praxis 
hingewieses wird, Vor ollun Dingen wird angestrebt, dad die 
hinenprOtumy perk ollgemeiner gelandhabt wird. als es jute 
dey Fall ist. Sch 






) Das Kovigliehe Materiprifungsamt der Tecinisehen Moch- 
sehule Derliu auf dem Geliode der Domine Uahlem beim KBahnbet 
trol-Lichterfelde West. Denksehrift zur Erittoung bearbeitet vou 
A. Martens uo M. tiath levlin MH. Julius Springer, IV ou 
Sv S. ia 4" tit gahlretchen Testabbildanven wid 6 Tufela. fied. 
Diels Lew, 








 Sarracin, Hortin, — Druck doe Bochdrackers’ Gebradue Eroat, Deriin 
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bauplas fie die Stade Gothenburg 


[Alle Hochte vorbehalten | 
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Vermisechtes: Preiesasschreiben wim einen Hafen- 
Hocherschan. 


Das schwimmende Schifferheim. 


| 
| 


Has schwimmende Sehifferheim, fiber dessen Dau wir bereits 
auf Seite 43 d. J, berichtet haben, ist, wie schon kurz gemeldet 
wurde, am Sonntag, den 15, d, M. fcierlich im Humbolithafen ein- 
xeweiht worden. Am Sonnabend warde das Fabrzeug von seiner 


Rerufs! Migest du dir deine alten Freunde bewahren, mégest du aber 
vor allem neue gewinnen in den Reihen derer, fir die du bestimmt 
bist! Wo du auch erscheinest, rufe man div freudig die Worte zu, 
mit denen du selbst uns heute empfiingst: Gott gri@e Dich! 





bei der Tiergartenschleuse belegenen Baustelle nach dem Humboldt- 
hafen yeschleppt, und als am anderen Vormittag kurz vor 12 Ubr 
die geladenen Giiste erschienen, lag es, wie die bei Gebriider 
Ernst gedruckte Festschrift") sagt, ,vor uns wie ein Schwan 
anf mfirkisebem Gewiisser, im blendenden Weil seiner schlanken 
Gestalt sich ven den schwerfilligen Lastkiihnen abhebend, deren 
Bewohnern es yewilmet werden soll*. Lorbeer- und Tannengriin 
xehimiickten innen und auben das Schiff und den am Lande her- 
gerichteten Festplatz: Fahoen flatterten im gliinzenden Sonnen- 
schein, der eigens nach regacrischem Vortage siegreich hervorgetreten 
schien, um die Kaiserin zu begriben, die unerwartet in Begleitung des 
Prinzen Kitel Friedrich erschien, um an Stelle des urspriinglich an- 
gemeldeten Kronprinzen der Feier beizawohnen. Von Frau Staats- 
minister v. Budde, deren Téchterchen einen hiibschen Rosenstraul 
liberreichte, den Ministern Studt und v. Budde sowie von den Vor- 
standsmitgliedero der Vereinigung zur Fiirsonge fiir die Flub- und 
Kanalschiffer empfangen, begab sich die Kaiserin unter dus geschmack- 
voll ausgestattete Festzelt und nabm hier die Ansprache entgegen, 
mit der der Vorsitzende des Bauaussehusses, Gebeimer Itaurat Sympher, 
die ihm voa dem bauleitenden Architekten Erich Kiha tibergebenen 
Sebliisset der Frau Stuatsminister v. Badde iiberreichte. Die Ansprache, 
die cine kurze Haugesebichte enthielt und der werktitigsten Freande 
anerkennend gedachte, sehlob mit den Worten: .So teitt dena hinaus, 
du nenes Scbifferheim, zur Erfilluny deines hohen und schinen 


| 
| 
| 
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Frau y. Budde dhergabl sodann Sehliissel und Schiff dem Vertreter 
der neuen Eigentiimerin, dem Vorsitzenden der genannten Vereini- 
yung, Senatsprisideaten Dr. v. Strau und Torney, und dieser éffacte 
darauf die Haupteingangstiir, in die unter den Khiogen cines 
Posaunenchors und des Domehors die Kaiserin und cine grobe Anzahl 
der geladenen Giste ihren feierlichen Kinzug hielten, Die eigentliche 
Schifferkirehe, ein einfach, aber ktinstlerisch nach dem Entwurfe des 
Geheimen Oberbaurats Hobfeld und des Regierungs-Baumeisters Wendt 
ausgestatteter Raum von [2m Lédinge und 4m Breite, wurde darauf 
durch den Generalsuperintendenten Faber geweiht; die cigentliche 
Festpredigt hielt der Schifferpastor Krause. Nach dem Gottesdienst 
besichtigte die Kaiserin noch mit grofer Anteilnahine die iibrigen 
Kiiume des Fabrzeuges, auch die im Heck eingebaute, gemiitliche 
Wolnung des Sehiftsfihrers, Durch freundliche Worte wurden viele 
Personen, hoch und aiedrig, bis zur Schitfsfihrersfrau und ihrem 
Téchterchen ausgezeichnet, und nach einstindigem Aufenthalt vertliel 
die hohe Frau den Matz dieser bisher einzig in Deutschland da- 
stehenden Kinweihungsfeier. Nachmittags versammelten sich zalil- 
reiche Schiffer mit ihrea Familien in den anheimeladen -Riiumen des 
Heims; ein hilzerner Rollvorhang schied deo Altar yon dem jetzt 
zur Versammlung dienenden Kirehenraum, und mit geistlichen Ge- 
saingen, vaterliindisehen Ansprachen, Kaffee und Festkuchen wurde 
der erste Tag praktisch cinsetzender Schifferfiirsorge beschlossen, 
dem eroste Arbeit und schine Erfolge nachfolgen migen. 


—?@ == 





Von der Weltausstellung in St. Louis. 


(Portsetzung aus Nr. (1.) 


Belgien hat hauptaichlich in seinem Staatsgebiude ausgestellt, 
aber dem Unfange nach nicht so bedeutend, wie es seinen tatsiich- 
lichen hohen Leistungen auf dem Gebiete des logenieurbauwesens 
entspricht. Immerhin sind sehr sehenswerte Gegeustinde in Pliinen. 
Lichtbildern und einzelnen Modellen vorgefilrt, so vou der General- 


*) Das schwimmende Schifferheim in Berlin. Zur Bin- 
weihung am 13. Noy. LH. (Gespendet ven der Verlagshandlung 
Wilb. Ernst u. Sohn.) 


direktion der Stralen wad Hriicken, von der Kanal- und Seehafen- 
Gesellschaft in Uriissel, von der Hafenlaufirma Coiseau uv. Cousin 
in Zeebrigge, von den Nisenbahogesellschaften in China (Linie 
Hankow—Peking}) und am Congo usw. Eine neue Uferdeckung, be- 
stehend aus Tonplatten, die mit Kupferdrihten verbunden sind, er- 
regt einige Aufmerksamkeit; ihre Anwendbarkeit in griberem Mali- 
stabe mu aber erst durch cingehendere Versuche erprobt werden. 

Brasilien, China, Cuba und Diinemark bieten auf dem Ge- 
biete des Flut-. und Kanalbaues wenig oder nichts, Agypten ist 
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durch sebr schiine grobe Modelle vertreten, von denen das eine die 
in Retrieh vorgefiihrte Hewilisserung Uber-Agyptens zeigt, wiihrend 
andere cin Bild aller Bewiisserungseinrichtungen von den Schipf- 
ridern der alten Agypter bis zu den neuesten, von den Englindern 
erbanten Welren und ‘Talsperren bieten, 

Die franzisiseche Ausstellung ist meist von griiberen Firmen 
beschiekt, die eiserne Briicken, Risenbetonbauten u. dergl. zur Schau 
stellen. Zu nennen sind besonders Daydeé u, Pill’, die Werke 
Moisant-Laurent-Savey und die Eisenhetontirma Dusmenil in Paris. 
Das Ministerium der Offentlichen Arbeiten hat Prizisionsnivellements 
und eine hiihsehe Sammlung amtlicher Veritfeotlichuogen ausgestellt, 
lie Gesellschaft der franzisischen Zivilingenieure ebenfalls Drack- 
sachen vou Anbeginn ihres Bestehens bix zur Jetztzeit. 

England stellt auber den bereits besprochenen Anlagen des 
Seebaues wenig aus; zu erwilinen sind ein Modell und Viine des 
Assunn-Dammes in Agypten von der erbauenden Firma Aird, 
John u. Ko., London; das Modell des beim Hau des Blackwelltunnels 
benutzten Schildes, ausgestellt vom Londoner Grafschaftsrat: ein 
schines Modell sowle Lichtbilder von Freisehleusen und Pliine der 
geneigten Ebene fiir kleine Kanalschiffe am Grand Junction Canal 
bei Foxton. 

Das mexikanisehe Ministerium der Verkelhrswege und Offent- 
lichen Arbeiten hat hydrographische Untersuchungen, die yon grobem 
FiciB zeugen, ausgestellt. Alle anderen Lander sind auf dem hier 
betrachteten Gebiete Uberhaupt nicht vertreten. 

Deutschland dagegen und insbesondere das preubische Mini- 
sterium der iffentlichen Arbeiten zeigt, wie bereits kurz erwiihnt, 
cine grofe Reihe von meist neuen Modellen, Plinen und Druck- 
werken aus dem binnenlindischen Fluf-, Kanal- und Lriickenbau. 
Bin mit vielen Abbildungen versehener Sonderkatalog, der auch in 
abgekiirzter Form englisch tibersetzt ist und io vielen Abdrucken 
verteilt wird, gibt eine vortreffliche Ubersicht fiber die ausgestellten 
Gegenstiinde und zugleich einen Abrib der preubischen Wasser- 
bauten der Neuzeit. Er ist in 15 Abteilungen ecingeteilt, von denen 
zeho auf allgemeine Bauwissenschaft und Binsenwasserbau entfallen, 
Viele der ausgestellten Gegenstiinde sind einem Teile unserer Leser 
aus der Vorfiihrung in den Festrdumen des Ministeriums und aus 
dem Vortrage bekannt, den der erichterstatter bei dieser Gelegen- 
heit am 1, Februar d. J. im Beisein Seiner Majestiit des Kuaisers 
halten durfte) Wir baben damals auch eine Reihe you Abbildungen 
gebracht, die hier durch einige weitere Darstellungen ergiiuzt werden 
migen. Zuniichst seien Lichtbilder der bereits unter Seebau (8, 551) 
besprochenen Modelle der Wasserstrabe Swinemiinde—Stettin vor- 
gefihrt (Abb. 8 u. 9), die allerdings nur eine anniihernde Vor- 
stellung von der wirklich vorziiglichen Ausfiihrung geben; diese 
ist umsomehr anzuerkennen, als die vollstiindigen Modelle ein- 
schlieBlich der tadellos arbeitenden elektrischen Beleuchtungs- 
einrichtung von Handwerkern des Bauhofes Swinemiinde her- 
gestellt sind. Das gleichfalls ausgestellte Bild dieses seir bedeuten- 
den wasserbaufiskalischen Dauhofes mige ebenfalls wiedergegeben 
werden (Abb, 10), 

Von deo hydrographischen Arbeiten in PreuSen sind die be- 
kannten, aber stets aufs neve Anerkennung findenden und stiadig 
yervollkommueten Werke des Hochwusserausschusses und der Landes- 
anstalt fir Gewiisserkunide nusgestellt, Ein gesonderter Sebrank 
enthilt die Seibt-Fuelischen Pegelgeriite, die viel Beachtung bei 
Fachleuten floden; daneben ist cin sehr schiu gearbeitetes Fein- 
nivellicriastrument nach Seibt-Breithauptseher Hauart von dem 
mathematisch-mechavisehen Institut von FP. W. Breithaupt u. Sohn in 
Kassel auagestellt. Der Talsperrenbau in Deutschland ist durch eine 
sehr umfangreiche Sammlung Intzescher Bauausfilhrungen vertreten, 
deren Mittelpunkt cin grofes Modell der Urfttulsperre bildet. 
Ubersichtskarten der ‘Talsperrenanlagen in verschiedenen Gegenden 
des Reiches und [ihmens, Darstellungen der Niedersehlags- und 
Abflulmengen sowie ein hiibseh ausgestuttctes Heft ."Talsperren- 
anlagen in Rheinluod und Westfiilen, Seblesien und Rohmen* ver- 
volistiindigen diexe einzigartige Sondergruppe in der gemeioschaft- 
lichen preubisch-deutschien Wasserbauausstellung. 

Uber Umfang und Ansgestaltung des deutschen Wasserstraben- 
petxes und fiber die GriUe des Wasserstrabenverkebrs in Deutsch- 
land withrend der Jahre 1875 bis 14) gehen die bekanoten Syimpler- 
sehen Karten Auskuntt, wiihrend das bauwissenschaftliche Versachs- 
weeen besonders durch cin sebr sehiines Modell der Versuchsanstalt 
fir Wasserbau und Sehifbau in Verlin vertreten ist (vergl hierzu 
Abb, 11 u. 12). 

Kin starker Druckband als Sonderabdrack aus der Zeitschrift fiir 
Bauwesen gibt Kunde davon, dal die im preubischen State ausyefiitirten 
Hauten regelmibig in solchen statistischen Nachweisungen zusammen- 
gestellt werden, daf sie einen guten Uberblick und fiir spiitere Aus- 
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fihrungen einen niitzlichen Anhalt gewilren. Von preufischen 
Hinnenhafenanlagen sind diejenigen yon Ruhrort, Kosel, Brahemiinde, 





Modell der Strecke Swine und Kaiserfahrt. 
Abb. 8 u. 9. RBeleachtung der Wasserstrabe Swinemtinde—Stettin 


Abb. 9. 


Thorn und Torgau durch Modell, Wand- und Lichtbilder veran- 
schaulicht. Dio Anlage der Erzkrane in Rubrort (Abb. 13) erinnern 
an amerikanische Kinrichtungen. 

Zahlreiche Pline und Bilder veranschaulichen die Flubregelungen 
der Weichsel, der Netze und des Rheins: Kaniile und Flubkanalisie- 
ruogen sind durch einen Ubersichtsplan und cin Wandbild der 
Wasserstrabe Neufahrwasser—Danzig-— Weichsel—Frisehes Haff, dureh 
vorziigliche Modelle, Pline und Druckbinde yom Oder-Spree-Kanal, 
Teltowkanal, Dortmmund-Ems-Kaoal und von der kanalisierten Fulda 
vertreten. Besondere Erwahnung verdienen die Modelle der Schleusen 
in Wernsdorf und Kersdorf am Oder-Spree-Kanal, der Schleuse in 
Klein-Machnow am Teltowkanal sowie des von Haniel u. Lueg-Diissel- 





Abb. 1. Baubof in Swinemiinde. 

dorf ausgestellten Hebewerks bei Henrichenburg und eines Sicher- 
heitstores am Dortmund-Ems-Kanal (Abb. 14). Wie sehr die Leistangen 
auf dem Gebiete des Kanalbaues von den amerikanischen Ingenieuren 


Nr. M4. 


geschiitzt werden, gebt u. a. daraus beryor, dab eine starke Nachfrage 
auch beziglicben Veriffentlichungen besteht und dab noch neverdings 





Abb. tt. Versuchsanstalt fiir Wasserbau und Sebitfbau in Herlin. 





Innenbild der Versuchsanstalt fir Wasserbau und Schiffbau 
in Merlin. 


Abb. £2. 


yon einem hervorragenden Iugevicur, der Mitglied des Belrats fir 
den Umbau des Erickanals ist. die Bitte ausgesprochen und amtlich 
fibermittelt wurde, der Minister der OfMentlicben Arbeiten mige 
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Abb, 13. Erzkrane im Nordbafen von Ruhrort. 
eines der ausgestellten Schleusenmodelle und die drei ausgelegten 


Biinde Inventarienzeichnungen des Dortsnund-Ems-Kanals dem er- 
witinten Beirat des Eriekanals iiberweisen. Lrginzt wird die 
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staatliche Ausstellang durch mehrere gréfere Privattirmen, die 


Modelle. Pine und Lichtbilder von Geriten, Fahrzeugen., Ikiggern usw. 





Abb. H. Sicherheitstor am Dortmund-Ems-Kanal. 


vorfiilren, Zu nennen sind insbesondere die Litbecker Maschinen- 
baugesellschaft’ mit cinem Splilprefschiff (Abb, 15) und einem 
Trockenbagyer, die Schiff und Maschinenbau-Aktiengesellschaft in 
Manoheim mit Schlepp-. Bereisungs- und Kisbrechdampfern, Baggern 





Abb, 15, 


Spilpresschitl der Ellstrom-Bauverwaltung. 


und Elevatoren und dic Maschinenfabrik von Gebriider Sachsenbery 
in RoGlau a. d, B. mit einem Dampfer and einem Spiilprelischiff. 
Eine grétere Zahl von Strabenbriicken tber sechiffbare Fliisse 
vervollstindigen das Mild des preuGischen Wasserbaues. Leider be- 
finden sich darunter keine der ganz groben, auch kiinstlerisch her- 
vorragenden Brticken, wie sie im letzten Jahrzehot numentlich iiber 





a 


Abb. 16. Weserbriicke bei Nienburg. 





den Rhein von vielen Stiidten ausgefibrt und geplant sind. Da auch 
dic Eisenbahnverwaltung keine Brickenbauten ausgestellt bat, se 
tritt Deutschland auf diesem Gebiete nicht so in den Vordergrand, 
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wie es es nach seinen wirklichen Leistangen biitte tun kdonen. Dies 
ist fiir uns um xo bedauerlicher, als verschiedene franzisische, eng- 
lische und amerikanische Brickenbautirmen ihre tatsichlich bedeuten- 
‘len Ravavsfihrungen stets wieder vorflilren und damit ganz natur- 
gemal den Anschein erweeken, als seien sie in besonderem Mate 
fibhiz, schwierige Urtickeoanlagen zu tbernehmen. Eine auch io 
Wirklichkeit duberst gefillige Strabenbriicke mit eisernem Bogen von 
1m Lichtweite und Kiimpfergelenken auf steinernen Widerlagern 
ther die Weser bei Nienburg ist als kéinstlerisches Wandbild von 
der Vereinigten Maschinenfabrik Augsburg ond Maschiven!augesell- 
scbaft Nirnberg ausgestellt und miége in einem Bilde wiedergegeben 
werden (Abb. 16), das zagleich den in lebhafttem Aufschwuoge befind- 
lichen Schittsverkehr der Weser veranschaulicht. 


Stidtischer Tiefbau. 

Mit der wachsenden Gribe der Stiidte und mit den erhiihten 
Anforderungen der eng zusammengedringten Devélkerung an gesunde 
und angenelone Wohn- und Lebensbedingungen sind die Aufgaben 
des stiidtischen Tiefbaues nach Umfang und Inhalt stiiudig gewachsen. 
Es gibt kaum ein (iebiet des gesarmten Verkebrswesens des Wasser- 
baues, tler Leleuchtung, des Feuersehutzes und der Hyyiene, auf 
dem der stiidtische Ingenieur nicht eiaigermatien Descheid wissen mob. 
So bietet denn auch die Ausstellung von St. Louis ein Bild dieser 
vielseitig schaffenden Bautitigkeit der neuzeitlichen Stidte. Selhst 
dort, wo in fernen Lindern, die man kaum der Kultur ersechlossen 
wiihnt, neue Stadtgrindungen vergenommen werden, fellen woter 
dlen ersten Einrichtungen selten cine gute, gemeinschaftliche Trink- 
wasserversorgung unl «ioe Abfiihrang der Schmutzwasser und Ab- 
fallstoffe durch reyelrechte Kanalisation, Auch auf diesem Gebiete 
k¥onten deutsche lngenienre mehr im Auslande wirken als bisher, denn 
da® sie dazu imstande sein wirden, hat gerade die deutsche, unter 
dem Kaiserlichea Gesundheitsamt vereinigte Stadtcansstellung gezeigt. 

Die amerikanische Abteilung des stidtischen Tiefbaues bietet 
sebr Vieles und Verschiodenartiyes, das aber nicht iberall zur vollen 
Geltung kommt, weil es im Gesamtrahmen der bereits erwiihuten 
Sammelausstellung der amerikanischen Gesellschaft der Zivil- 
iogenieure vur durch verbaltnisméibig kleine Lichtbilder veranschan- 
liekt wird. Und doch Jeisten die grofen Stidte der Vereinigten 
Staaten im Tiefbau Bedeutendes, hiiutig freilich am wenigsten fiir 
gutes, arm- und belsbruchfreies Plaster. Sebr yvut ist. die Sonder- 
ausstellung Nenvorks im eigenen Hause, Geradeza bewundernswert 
sind die vorgefiihrten Kauten der neuen Untergrandbalin, cie selbst 





In dem internationalen Preisausschreiben om einen Hafenban- 
plan filr dice Stadt Gothenbarg (vzl. S. 625 des vor. Jahngangs d. BI.) 
ist nunmehr die Entscheidung getroffen worden. Yon den ein- 
gegangenen 3s Entwiirfen erbielten dea ersten Preis vou 60 Kronen 
Professor Rickert in Stockholm, den zweiten von 4000 Kronen 
linander vu. Johnson in Stockholm in Verbindung mit Ingenieur 
Viktorin in Gefle, den drittea you 2460 Kronen Ingenienre Lorentz 
u. Schiaweller in Kopenhagen. Die Uatendirektion hat auf Grund 
vigener Priifung die Entwiirfe der Keyl. Baurite Havestadt u, Contag 
in Wilmersdorf-Uetlin in Verbindung mit dem schwedischen Ingenieur 
‘Tornef sowie den des Hegierungs -Uauwmeisters Landsberger in 
Berlin angekauft. 

Ein Wetthewerh am Vorentwiirfe zu einem neuen Rathause in 
Wilmersdorf bei Berlin. wird mit Frost bis zom 10. April 1805 unter 
den Architekten Deutsehlands ansgesehrieben, Ein erster Preis vou 
S00 Mark, eta zweiter ven S000 Mierk und xwei dritte Preise von je 
1000) Mark sind aguageset2zt. Der Ankauf cines weiteren Eotwurfes 
yum Preise von 1000 Mark bleilt vorbehalten. Das Preiszericht be- 
stebt aus den Uerren Amta- vad Gemeindevorsteher Habermann. 
Ingenicar Rariierath, Uaurat Gerard, Baurat Havestadt, Ge 
weindebaurat Wereoriog, Direkter Eliehmano wad Gebeimem 
Rergrat Professor Dr, Heysechtag, siimilich to Wilmersdorf, [ve 
Wetthewerbsunterlagen werden gegen Zablung der Kosten im Detrage 
von drei Mark you: Gemeindevorstand in Wihnersdorf bei Berlin 
verahfolgt. 


Biicherschau, 
Neat anscelilirte Eisenkonstruktionen, 
banausliibraungen erster Firmen. 


Sammlung vou Eisen- 
Zusammengestellt und gezcichnet 
voo Jutiua dloch. Iovenieur, (therketirer am der staatlichen Buu- 
gewerksclaule tn Liiheck, Berlin 14. Wilbelm Ernst uw. Sobn. 1. Ab- 
tilung, cnthaltend 25 Dlaet to Folie. bo Mappe rei 12 if 

Die Sammlune ist hauptsaehlics dazu bestinumt, jiingerea 
‘Teehnikern als Vorbild beim Kotwerfen vou Eisenbauten zu diene. 
ste eigdet sich zu diesem AZweeke sehr gut, da der tlerausgeber m 
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zwanzigstickige Hiiaser unterfibrt, ohne die Insassen zu gefiihrden, 
Auf langen Strecken kommt ja der gute, teils sogar felsige Baugrund 
zustatten, aber in der engstraBigen, geschiiftigen Unterstadt finder 
sich anch weieher Boden bel alcht userheblichem Wasserandrany. 
Tie Trinkwasserversorgung ist ebenfalls eine achtaunggebietemte 
Leistung, wenngleich weder der langsame und stlickwelse [hau- 
vorgang bei der gewaltigen neuen Croton-Talsperre, noch die Auf- 
speicherang von ‘rink wasser in offenen Sammeltcichen des stisltiachen 
Zeatralparks onsere volle Zostimmung finden konate, Die Kasali- 
sation Neuyorks bietet keine besonderen Schwierigkeiten, da die Kin- 
fihrong der Albfallstoffe in die rings uingebenden seebuchtenartigen 
Fliisse auf kurzem Wege erfolgt, Tl A. Carson bat einen Satz 
Herichte tiber die vorzfiglich gebaute und geleitete Untergrundbahn 
von Boston ausgestellt und der Gesundheitshezirk von Chikayo 
neben dem schon erwihnten Seekanal sonstige Hotwasserungseinrich- 
tuogen. Sehr zahircich sind endlich die Durbietuogen auf dem 
Gebiete der Gasbeleuchtung, die meist in der Sammelausstellang der 
westlichen Gusvereinigung zusummengefast sind.  Sebr oft hegegnet 
man endlich den Namen amerikanischer Zivilingenicure bei stadtischen 
Butwiisserungsanlagen, Trinkwasserversorgungen u. dergl. in mittel- 
und siidamerikaniseben Staaten, Mit Achtung hurt man die dortigen 
Fachmiinner ohne Rubmredigkeit von den groben Aufgaben erzihlen, 
die ihpen biutig in fernen Lindern zufallen. Allmiihlich wird es 
allerdings in dieser Hinsicht auch bei uns besser. 

Die Stadtverwaltang von Iaenos Aires zeigt Stadtpliine and 
Proben von Holzpilaster, die Regierung des Stustes San Paulo in 
Brasilien grobe Lichthilder von  stidtischen Wasserwerkeu. 
Frankreich hat lediglich einige Parkanlagen unt sonstige Aus- 
schmiiekungen stidtischer Straben, Uriicken u, dergl. von Edouard 
Redont in Reims gebracht. 

England, das auf dem Gebiete der stidtischen Gesundheitspilege 
oft bahubrechend vorgegangen ist, ist durch mehrere griQere Stadt- 
nusstellungen vertreten, Glasgow zeigt a. a. einen Plan und Quer- 
sehnitt der atédtischen Desinfektionsaulage bei Ruchill, Manchester 
seine Entwiisserangseinrichtungen und die Firma James Muosergh u- 
Sons-Loodon Modell und Place der Wasserwerke von Birmingham 
und Elan. Aus Mexiko sind einige gut durchdachte, zum Teil sit 
Hilfe nordamerikanischer Ingenieure entworfene Stadtkavalisationes 
ausgestellt, meist allerdings in wenig ansehnlicher Form als Licht 
pausen, miibige Umdrucke usw. Besonders hervorzuheben sind div 
von Roberto Gayol ecotworfenen Eatwiisserungsanlagen vou Mexike, 
di¢ mit besomleren Gelindeschwierigkelten za kimpfen hatten. 
(Fortsetzang folzt 


weiser Reschrinkung den Grundsatz befolgt hat, nar lhuuwerke 
mittlerer Griibe aufzunehmen, deren Umfang eine klare, verstind- 
liche Darstellung auf beschriinktem Kaume gestattet. Demgemiil ist 
der MaGstab, in dem siimtliche Einzelheiten dargestellt sind, durch- 
weg ausreichend grol, niimlich meist 1:10, in cinzelnen Fallen 
sogur 1:4, Dies bedingt natirlich, dab die Teile In der Regel 
.8bgebrocten* gezeichnet werden mubten, Ihr Zusammenhang st 
dabei durch einfache Ubersichtsbilder erlautert. Die Mabe sind in 
deutlicher, grober Schrift eingetragen. Soweit das Aubere. Was den 
inneren Wert der abgebildeten Hauwerke betrifft, so hat sich det 
Herausgeber brauchbaren Stotf dadurch 2u sichern gesucht, dab er 
nur von apgesehenen Werken ausgefiilrte Eisenbauten aufgenommer 
hat. Die Kinzelausbildung ist ja bekaantlich bis zu einem gewissen 
Grade ven Gewohbnheit und Geschmack abhiingig, so da® sich unbe- 
dingte giltige Urteile dariiber nicht geben Jassen, Lm aligemeinen 
sind aber wohl die vorliegenden Anordnungen als gut za bezeichnen. 
Hier und da erweckt auch eine Einzelheit Zweifel, wie 2. B. dic 
Verbindung der Stabe eines geglicderten Triigers in jedem Kaoten- 
puokte mit nur eiogem Niet bei der stidtischen Rheinbadeanstalt 
in Disteldorf (Blatt cb. Rs scheint sich hier gwar nur um einen 
weniger beaospruchten Nebentriger zu handela; dies kann aber, da 
eine Beschreibung nicht vorhanden ist, nicht odher anfgekliirt werden. 
Dag Reispiel Wile zugleich cine schwache Seite aller derartiges 
Simmlungen von bloGen Zeichnungen erkennen: das Fehlen der 
tugeliivigen statisehen Berechnungea. Dereon eigabe wiirde freilich 
den Unifang des Werkes auderordentlich vergribert baben und ist 
auch sicht unbediagt nétig, wenn man die Darstellungen our als 
Anhatt fie die Ausbildung der Teile flnlicher Bauten benutzen will. 
Zum Schlui moge dem Herausgeber zur Erwigzung gestellt werden. 
ob oes sich nicht ermiylichen |alt, die einzelatn Teilbilder noch 
etwas retchlicher mit erkiarenden Uberschrifien za versehen. Viel- 


leicht «wire such eine in den Ubersichtsphinen und  Kinzel- 
darsteNungen gleichmalig durchgefihrte Nezifferung der Kueten- 


punkte zweekimiilig, Die Ausstattung des Tafelwerkes verdient 
volles Lot, Z 
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Amtliche Mitteilungen. | 


RunderlaB, betretfend Bangewerkschule in Hildesheim. 
Berlia, den 6, November 1904- 
Mit Bezug auf den Runderlah vom 14. Dezember 1903 — ILL B. 
4107 —1) teile ich mit, da bei der Uaugewerkschule in Hildesheim 
eine ‘Tiefbauabteilung eingerichtet worden ist. 
Der Minister der 6ffeutlichen Arbeiten. 
in Vertretung 
Schultz. 

An die Herren Oberpriisidenten in Danzig, Breslau, 

Magdeburg, Hannover, Koblenz und Minster 

(Strombau- beaw, Kanalverwaltung), sdmtliche 

Herren Regicrungsprisidenten, den Herrn Polizei- 

wisidenten und den Herm Dirigenten der 


finisterial-, Militir- und Raukommission bier, 
HB Sasi, 


Runderla§, betrefiend dic Anweisung zur Annalme usw. 
der Revierongs-Baufithrer. 
Berlin, den 7. November 1404, 
Infolge Aufkiaung der Kiniglichen Technischen Prifuogsiemter ju 
Aachen, Berlin und Hannover bestimme ich hierdureh im Einyer- 
nehmen mit dem Herrn Minister der geistlichen, Unsterrichts- und 
Medizinal-Angelegenheiten, da die im § 5 Absata 3 der Anweisung 
zur Annahme und Ausbildung der Regierungs-Baufihrer des Hoch- 
vod des Wasser- und Stralenbaufaches vom 15. Febroar 19014) var. 
geschriebenen Mitteilungen nunmetr den Kéniglichea Technischen 
Hochschulen in Aachen, Berlin, Danzig und Hannover zu machen 
sind. 
Der Minister der Offentlichen Arheiten. 
vy. Budde. 
An div Herren Oberpriisidenten (Strombauverwal- 
tuagen bexw. Kanalverwaltong) in Danzig, Breslau, 
Magdeburg, Hannover, Koblenz und Minster, die - 
simtlichen Uerren Reyierungeprisidenten, den 
Herrn Polizeipriisidenten und deo Ueren Dirigen- 
ten der Kéniglichen Ministerial-, Militdir- und 
Haukommission bierselbst. — LIL s8l4. — LB, 3. 


PreuBen, 

Seine Majestit der Kénig haben Allergaiidigst geruht, dem Kreis- 
bauingpektor Lohr in Kiel den Roten Adler-Orden IV. Klasse so- 
wie den Kegierangs- und Hauriten vom Dahl in Diissetdorf und 
Tineauzer in Kinigsherg den Koinighichen Kronea-Orden II]. Klasse 
zu verleihen, ferner die Erlaubnis zur Anowhme und Anlegung nicht- 
preusischer Orden zu erteilen, uud zwar des Offizierkreuzes des Grob- 
herzoglich oldenburgischen Hans- und Verlienst-Ordens des Nerzogs 
Peter Friedrich Ludwig dem Oberbaurat a, D. Koebel, friber Mitglied 
der Kénigl. Bisenbalndirektion in Miiester i, W., des Firstlich schwarz- 
burgischen Ebrenkreazes IM. Klasce dem Konservatar der Kunst- 
denkmiiler der Proving Sachsen Privatgelelrten Dr. Doering io 
Magdeburg, dea Kommandeurkreures Il. Klasse des Kiaiglich nor- 
wegisehen Ordens des Heiligen Olaf dem etatwdBbigen Professor an 
dey Technischen Hochschule in Lansover Geheimen Regierungsrat 
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TreGug. Launbardt, des Kaiserlich rossischen St. Annen-Ordens 
lL. Klasse dem Wirklichen Geheimen Rat und Unterstaatssekretiir im 
Ministerium der $fentlichen Arbeiten Schultz in Berlin, des Kaiser- 
lich russischen St. Annen-Ordens JL, Klasse dem Oberbaurat Gers- 
dorff, Weichselstrombandirektor in Danzig, des Kaiserlich russischen 
St. Annem Ordens TET, Klasse den Regierungs- uod Bauriiten Niese io 
Marieowerder und Millitzer in Koénigsherg i. Pr. und dem Wasser- 
bauiuspektor Tode in Thora, des Kaiserlich rassischen St. Stanislaus- 
(trdens IE Klasse dem Regierangs- und Waurat Zschintzech in 
Gumbionen wod des Kaiserlich russischen St. Stanislaus-Ordeos 
IL Kissse dem Wasserbauinspektor Rumlanod in Tilsit, ferver deo Ge- 
heimen Regierungsrat und vortragenden Rat im Miuisterium der geist- 
lichen, Cuterrichts- uad Meelizinal-Aogelegenheiten Kooservator der 
Kuustdeokmiiler Lutsech zam Geheimen Oberregieringsrat zu ernennen. 

Zu Regierungs-Haumeistern sind ernannt: die Regierungs~lau- 
fibrer Eberhard Otto aus Breshou, Johannes Loycke aus Sadenbeck, 
Reg-Bez, Potsdam (Kisenbahobaufach); — Dietrich Hintze aus 
Schweria in Mecklenburg und Otto Martin! avs Magdeburg (Ma- 
schinenbanfach), 

Der Unterstantssekretiir in Ministeriam der dffentlichen Arbeiten 
Wirkliche Geheime Rat Schultz, der Regierungs- und Baarat Maxi- 
wilian Miinchhotf, Mitglied der Kiniglichen Regierngg in Oppeln, 
und der Geheime Haurat Karl Reiche in Berlin siod gestorbeo. 


Deutsches Reich. 

Seine Majestiit der Kaiser haben Allergnédigst gerulit, den vor- 
tragenden Rat im Reichs-Eisenbalboamt Geheimen Oberbaurat 
v. Misant zum Wirklichen Gebeimen Oberbaurat mit dem Range 
eines Rates erster Klasse zu ernennen, 

Bayern, 

Seine Kinigliche Hoheit Pring Luitpold, des Kénigreichs Bayern 
Verweser, haben sich Allergradigst bewoyen yefundeo, den Staats- 
bauassistenten Walter Distler in Weilbeim zum Bauamtsassessor 
bei dem K. Wasserversorgunysbureau zu eruennen. 

Baden, 

Seine Kinigliche Hobeit der Grotherzog haben Gniidigst gerubt, 
dem Prorektor der ‘Technischen Hochschule in Karlsruhe Professor 
De. Ludwig Klein das Ritterkreuz 1. Klasse mit Eichenlaub Hichst- 
ires Ordens vom Zibriuger Liwen zu verleihen, dem Hofrat Pro- 
fessor Dr. Mare Rosenberg an der Technischen Hochschule in 
Karisrube die untertéinigst nachgesuchte Erlaubois zur Annahme und 
zum ‘Tragen des ihm von Seiner Majestiit dem Kaiser vou RuBland 
vetliehenen St. Anoen-Ordeus Uf. Klasse au erteilen und den In- 
genicurproktikaoten Otto Markstahler in Karlsrule zam Regie- 
rungs-Kagmeister zu ernennen. 

Der Regicrungs-Raumeister Otto Markstahler ist der Eisen- 
habn-Bauinspektion Karlsrulie zugeteilt worden. 

Der Professor an der Technischen NMochschule in Karlsruhe Hugo 
Knorr ist gestorben. 

Hamburg. 

Der Baniospektor der Baudeputution Guatay Wilhelm Reinhard 
Fiseber ist auf seinen Antrag in den Ruhestasd yversetet. 

Der bishurige Baumeister Gustav Heinrich Leo ist vom Senat 
zum Hauinspektor ernanot worden. 





(Alle Rechte vorbehalten] 


Nichtamtlicher Teil. 


Schriftleiter: Otto Sarrazin und Friedrich Schultze. 


Der Neubau der hygicnischen Institute der Universitit Berlin. 


Vom Landbauinspektor Max Guth in Berlin. 


Kerlin ist ovch Gittingen dic xweite preuiache Coiversitat, an 
der ein Lebrstuh! fir Usgiene erichtet wurde, [585 erhielt det 
Gebcime Medizinalrat Dr. Robert Kovh, Mitglied des RKaiserlichen 





Gesundheitsumtes, die dawals neugeschaffene Professur fir Lyyiene. 
Zagleich warde er zum Direktor der hygienischen Lnstitute, und zwar 
‘les liygienischen Laboratorium: uod des Hygienemuseums emannt, 


nach seinen Angaben in 
Gebiinden der ehemaligen 
Crewerbeakadernie ! eingerichtet 
waren. Er legte 189) sein Lehr- 
amt nieder, nachdem thm infolee 
seiner Arbeiten fiber Tuberkolose 
etn hesonderes Inatitut fir Infek- 
lionskrankbeiten neben der Cha 
mie?) gingericlitet war, fiir 
apater der Necban am Nordufer 
in der Nahe des Radolf Virchow 
Krankenhwuses trat. Selig Nach- 
folger im Ordinariat an der [pi 
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versitat wurde der Gehelme Medizinnleat Dr. Ruler, der 
Direktor der hygienisehea Institute. 

Der Unterricht uimfattt Vorlesengen und praktische UU lungen. 
durch welehe die IKirer waihrend zweier Semester in allen Gebieten 
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dar Hvgiene eingeheand uoterwinsen werden. Es aelimen vornehinbioh 





die Studicrenden der Medizin daran te} Daseben werden wilirnnd 
des Semestars und bet BDedarf auch withrend der Universititsferion 
Kurse von lingwrer und kiirzerer Daner abgehalter, om auch deg 


iilteren Medizinern, den Zivil- and Militirirzten, Gelegenheit au hietes, 
hinsichilich der Forschongen und deren Ergeboiee 
auf dem lanfenden zu erbalien, Auch flr Beamte wod Lehrer finden 
haufiger Kurse statt, in denen ihoen bestimomte, ihrem Wirkungekreise 
der Hygiene itragen werden, Untersttitet 
im be b wo 


aleh newesten 


naheliegende Gebilete vey 
wird Unterricht 
Laboratorium durch bawtige Besiehti- 
gen der reichbaltigen Samnmlungen, 
welche im fivgienemuseum vereinigt 
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Abb. 4. Eeilgeschol! 
sind und ein Hild davon geben, wie die Prasis sich zu den wissen- 
sehiattiichen Ferseluagen stellt. 
Die Itiume fir die wissensebattlichen Uotersuchuagen amd perak- 
tischen Ubungen iniissen tit allen Biaeiehtunagen verseben sein, 


welvhe cia Arbeiten ta len mit der tygiene eng verbundenen Gebieren 
‘ler Physik, Chemic, Hakteriologie wal Physiologie ermiglichen. Im 
grolien ugd ganven entsprachen die den hygienischen Instituten in 
der Rlosterstrabe $2 bis 46 cagewiesenen Riume en an sie 2u stellenden 
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Nr. 95. 
Fordernogen. Fs machte sich aber ihre Abgelegenheit von den 
fibrigen wissenschaftlichen Universititsanstalten und von den Kliniken, 
auf welche die Mebrzabl der [lirer bei ihren sonstigen Studien an- 
gewieseo ist, im l.aufe der Jahre in ganz besouderem Mabe fihtbar. 
Um diesem Chelstande abeubelfen, wurde der Neubau auf dem noch 
unbebaut geblicbenen Restyrundstiick des chemuligen Charitekirel- 
hofes io der Nessischen Strabe 4 bis 4, in vomittelbarer Nahe der 
Churit® und der Anatemien, bescblossen uml im Sommer 1905 
begoanen. 
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Abhaltang von Kursen, Jm dritten Stockwerk sind die bygienischen 
Schausammluagen uatergebracht und im Nordostfliigel dieses Go- 
schosses die Raume file Arbeiten mit Pest und Cholera angeordnet. 
Sie liegen an einem besondereo, an dag Treppenhaus uomittelbar 
anschliebenden Flur, so dal sie von allem tibrigen Verkebr abge- 
schlossen werden kiinuen. 

Der vielen Sammlungsgegenstande wegen hat das Haus einen 
Dachboden unter flachem Pappdach erhalten. In der Mitte des 
Dachgeschosses liegt nach Nerden das photographische Atelier mit 





ni Sach 


Abb. 5, Apsiclt der Siidfront. 


Der (130 m tiefe Bauplatz (Abb. 6) wird im Nerden and Osten 
von Privatgrundstiivcken der Ipvaliden- und Chausseestrafe einge- 
schlossen. Im Stiden licgt das 180 neverbaute erste chemische Institut 
der Universitit) 
und im Westen 
die Hessische 
Strabe, welche 
die an der che- 
maligen Stadt. 
mauer you Ber- 
lin = angelegte 

Uannoversche 
Strabe mit der 
Invalidenstrale 
verbindet, Zwi- 
schen dem by- 
gienischen [osti- 
tut ud dem 

chemischen 

durechzieht das 
Grundstick io 
der ganzen Tiefe 
eine beiden In- 
stituten gemvin- 
same Privat. 
strabe, welche 
ihren Zugang 
yon der Hessi- 
shew Strage aus 
hat, An ibe liegt 
linker Hand der 
Llaupteingangau 
den hvygieni- 
schen [nstituten, 
der inn Jiirsaal- 
bau angeordnet 
ist, und rechter 
Hand der Zuyang zu den Laboratories des ersten chemischen 
(nstituts, 


Abb. 6. Lageplan. 


Im ersten Stockwerk des Institutneubanes (Abb. 3) betiuden ¢ 


sich der grofe Horsaal mit dem Vorhereitungszimmer danebea, div 
Arbeitszimmer fir den Direktor, die Rinme fir den Respirations- 
upparat und die Menschen- und Tierkatorimeter sowie die chemischen 
‘und physikalisrhen Arbeitsriume. Das zweite Storkwerk (Abb. 2) 
enthalt in seiner ganzey Ausdehnung Kiume zur Ausfilhrung 
bukterinlogisecher Arbeiten, darunter zwei 21 m lnoge Arbeitssile zur 


*) Zentralblatt der Bauverwaltung 1K), Seite Hi. 





seinen Nebenriiomen. (ber dem binteren Teil desselben ist cine 
Vlattform angelegt. In der Mitte des gaozen Gebiindes allseitig 
freigelogen und alle fibrigen Bauteile weit therragend, soll ste zur 
Vornahine vou Arbeiten dienen, die in allseitig freier Luft ausgefiihrt 
werden tiissen, 

Im Erdaescho® (Abb. 4) liegen in der Nahe der Haupteingangs- 
halle die (Cieschiiftszimmer des Sekretariats, die Pfirtnerwohnuog 
uod das Frohstickzimmer, ein Raum, dessen Vorbandensein in hygie- 
nischen Instituten von besonderer Wichtigkeit ist, weil. sich das 
Essen in der ihe der meisten Arbeitspliitze weyen der damit ver- 
bandenen Ansteckungsgefabr von selbst verbietet, Gegendber der 
im Mittelbau apgelegten Bicherel befinden sich an der Siidfront ein 
kteiner Hirsaal fiir Privatdozenten und versehliedene Zimmer zur 
Abbaltung von wissenschaftlichen Peifungen. Nach Osten zu schlieBen 
Riiume fir Steffwechselversuche an ‘Tieren und fiir Versuche an 
eriberen hygienischen Sticken an. Im Nordostfligel ist die Wobnung 
des Maschinisten und daneben die Mechanikerwerketatt angeordnet. 
Auberdem ist im Erdgescho® cin ltuum mit Badeeinrichtungen 
ausgestattet. 

Mit Ausnahme des Gebliudeteiles unter dem grofen Llorenal 
liegen die Kellerdecken 1), m tber dem Erdboden, Die Kellerriiume 
konoten infolgedessen eine recht giostige Beleuchtung erhalten. 
Demzufelge werden sie ouch zu bakteriologischen Arbeiten im 
Sommer uod fiir Arbeiten mit stinkigen Gusen ausgenutet, Ferner 
wurde die Werkstatt fiir Nolzbearbeitung, die Suhiwiede, der Rawmn 
zur Verbrennung der Tierleichen sowie die Wasehkiche in den 
Keller gelegt und der unter der Bucherei gelegene Kellerraum zur 
Vergriéberung der letzteren binzugezogen. An der Siidfront liegt to 
der Mitte des Gebiiudes der Heizruum mit den vier Kesseln fiir die 
Niederdruckdampfheizung, 

Das IJnstitutsgebiiude bat auber dem tlaupteingange an der 
rivatstrabe cinen besonderen Eingang im Nordostfliigel zur 
Maschinistenwohouog erhalten und zwei Ausglinge, von denen der 
vine an der Ostfront zu dem dabiotergelegenen Versuchsfeld und 
der andere uo der Nordfront zum Hof, zum Tierstall und zu dem 
uo der Strate yelegenen Versuchsfelil filet, Von der un den Uaupt- 
ciugang sich agschlicbenden Eingangshalle filrt cine besoudere 
Treppe xu den ansteigenden Sitzreihen im grofen Mérsusl. Auber- 
det sind zwei gribere dreiliutige Treppen vorhanden, welebe 
beide vou Keller bis zum Duachyescho8 durchgetiibrt sind. Die 
westlichbe soll vornelinlivh dem Verkelr nach den Arbeitsriumen 
des Direktors. nach dem Vorbereitungszimmer peben dem grolen 
Hiirsaal und nach den Sebousammlungen in den oberen Gesehossen 
tienen, wihrend die Ostliche als Zogang zu deo Unterrichtsniowen 
bestimint ist. Zwischen den Liiuten der westlichen Treppe ist cin 
Personen- und Lastenaufeuy mit elektriseher Druckksopfsteuerung 
wigelegt. Der Fabrkorb bat eine lichte Grundfliche von 2,8 ym, so 
iit auch grilere Modelle heraufgesehatht werden kinaen, Die 


Stockwerkpodeste der beiden dreiliiufigen Treppen sind derart ver- 
brvitert, da® sie gleichzeitig als Flure dienen, 

Im ersten Stockwerk (Abb. 3) hat der zwischen den beiden 
Treppeohiiusern gelegene chemische Arbeitssaal durch Hinzunahme 
des Flures eine gréBere ‘Tiefe erhalten. Dies war wiinschenswert, um 
an seiner Riickwaod einen kleinen Experimentier- und Vortrags- 
tisch fiir den Dozenten aufstellen zu kénnen. Im dritten Stockwerk 
sind alle Flure zwischen den Sammluogsriiumen fortgefullen. In dem 
Nordostfliigel sind im ersten 
und zweiten Stockwerk mit 
Racksicht auf die Arbeiten 
mit Krankheitserregero ye- 
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Fluren und Treppenhiiusern sowie im Dach- und Kellergeschod sind 
cinfache, sonst tiberall Doppelfenster zur Ausfibrung gelangt, 

Die Fensterarbeitstische bestehen aus Holzplatten mit Linoleum. 
belag auf elsernen Koaggen (Abb. 1). In den Fensternisehen sind 
die einzeiligen Radiatoren mit den n6tigen Abweiseblvchen und den 
Ausstrémungsgittern in den dariber betindlichen Tischplatten an- 
gebracht. Unter den letzteren betinden sich an den Fensterpfeiferm 
kleine Schriinkeben auf Rollen, welche in der Regel am Fubboden 





trennte Kleiderablagen fir 
Strabeo- und Arbeiteklei- 
dung eingerichtet. Daneben 
liegen $=Wasehriiume mit 
zahireichen Becken, Die 
Fenster sind hochgelegt, 
um auch «die AuBbenwaode 
zur Aufstellung roo Schriia- 
ken und Hecken ausniitzen 
zu kéoven. 

An der Nord-, West- 
und Sidfront des groGen 
Ilirsuales (Abb. 3 ou. 7) 
sind Fenstertische = mit 
durchlaufenden Plarteo an- 
geordoet, Avf ihnen wer- 
den spiiter Demonstrations- 
stiicke aufyestellt, welche 
die Hérer vor und nach 
den Vorlesungen besichti- 
geo. Dadurch war es mig- 
lich, dem Hdrsaal eine 
soleche Grife zu geben, 
da®S von der Anlage der 
soust erforderlichen besou- 
deren Druckliiftung Ab- 
stand genormmen werden konnte, Da der [lireaal auch an der 
Westfront Fenster erbalten konnte, sind unter den ansteigenden 
Sitzreihen hellbeleuchtete Kojen eingebaut worden, welche eben- 
falls zur Aufstellung von Schaustiicken auegenutzt werden sollen 
Abb. 3 a, 7), 

Im ganzen sind 186 Klappsitze mit festen Schreibpultplatten vor- 
gesehen (Abb. 2, 7 bis 9). Die Treppen zwischen den einzelnen Abtel- 
lungen der Sitzreihen sind so breit angelegt, da in den Gangen noch 
weitere 40 Hérer auf Klappsitzen Platz nehmen kéonen. In der Mitte 
der obersten Sitzreihen ist cine Plattform fiir den Lichtbildwerfer 
angelegt, der die Biller auf cine weil gestrichene Linoleumtafel 
wirft. Darunter ist die Wand zu beiden Seiten der Durehreich- 
kapelle (Abb. 8), uud zwar in ibrer ganzen Liinge mit verschliebbaren 
Spindeo besetzt, die zur Aufbewahrung der Chemikalien, Apparate 
und sonstizen Geritschaften dienen. Zu beiden Seiten der Licht bild- 
tafel sind iiber den Spinden wagerechte Eisenstangen vor der Wand 
befestigt. Auf ihnen werden die in den Vorlesungen gebrauchten 
Wandtefeln je nach ihrer Zusammengehdrigkeit ther- und neben- 
einander aufyehiingt. Der Hdrsaal ist mit elektriseh betriebenen Ver- 
duoklungsvorrichtungen und zur Verbesserung der Akustik mit einer 
Holzdecke versehen, welche an die massive Decke angehdngt ist. 

Bei den Arbeitsriiumen kam ¢3 wegen der vielen mikroskopischen 
Arbeiten vor allem auf beste Heleuchtung der Fensterplitze an, 
Demzufolge wurden die Fensterpfeiler setimal angelegt, als obere 
Absehliisse fiir die breiten FenstertYuungen in Hdéhe der Decken 
wagerechte, auben sichtbare C-Eisen angeordnet und die Kasten fir 
die Stabjulousien in die Decken eingeschuitten (Abb, 1), Des weiteren 
wurden nicht Fligelfenster, sondern Schicbefenster cur Ausfihrang 
gebracht. Dei diesen konnten die senkrechten Posten fortgelassen 
und die wagerechten Loshilzer cipgescbriinkt werden, Von den 
verschiedenen Konstruktionen wurde derjenigen von Johannes Stumpf, 
D, RP. 128 S24 vom 27. Juli 1900,*) der Vorzug gegeben, Die Schiebe- 
fenster baben den Vorteil, da® sie durch eiufaches Verschieben der 
oberen und unteren Fliigel gegencinander eiue beyuerme und leicht 
zu regelnde Litftupg erméylichen; auch kann bei Ihnen das uotere 
Losholz fortfullen, das bei Fifigelfenstern in Kopfhéhe aogelegt werden 
mu, sobald Arbeitstische yor ihnen stehen. Da sie sich wegen der 
Patentgebibren und der Gegengewichte tenrer als Fltigelfenster 
stellten, wurde ibre Verwendung auf das erste und zweite Stock- 
werk sowie auf die Treppenhdiuser besehriokt. 

In den Sammlung-riumen des dritten Stockwerkes, in den 


*) Zentralbl. d. Hauverw. 1902, 5. 584. 





Abb. 7, 














Sehnitt durch den groQen Dérsaal, 


festgestellt sind, im dbrigen aber bei Ausbesserungen an den dahinter- 
gelegenen Wandflachen und Rohrleitungen sowie beim Reinigen 
hervergezogen werden kénnen- 

Die eisernen Triiger in den Decken sind durchschnittlich 3 m 
voneinander entfernt und liegen auf den Fensterpfeilern. Dazxwischen 
sind Kappen gewilbt, welche bis zur Wagerechten mit Schlacken- 
beton ausgeglichen und in der Mehrzahl der Ritume mit 5 m breiten 
Bahnen aus LBietigheimer Linoleum auf Zementestrich belegt sind. 
Verschiedene Arbeitsraume, wie die fir Cholera und Pest, die Brut- 
zimmer, die Spiilzimmer, ferner die Riume fiir Aufbewahrung der 
Straben- und Arbeitskleidung, die Waschriiume und die Aborte siad 
mit Terrazzo belegt. In der Uaupteingangsballe und im Heizkeller 
sind Fliexsen verwendet, Die Mehrzahl der Kellerritume und alle 
Dachbodenriume haben Zementestrich erhalten, Die Stiele des 
hélzernen Dachstubles fiir das weit (berbiingende Doppelpappdach 
stehen in eisernen Laschen auf den Triigern der massiven Decke 
des dritten Stockwerkes, 

Tei der grofen Anzahl von Gesehbossen konoten deren Liéhea 
nur bescheiden bemessen werden (Abb, 1 u. 7). Sle reichen aber bei 
der allseitig freien Lage «des Gebtiudes und bei der Griile der 
Fenstertffoungen aus, zumal die Zimmertiefen in der Mebrzabl der 
Raume our geringe sind und die meisten Arbeiten in der Nibe der 
Fenster vorgenommen werden. 

Von einer zeotralen Drackliiftung fiir das Gebdiude wurde 
Abstand genommen. Jeder Raum steht mit der Au@enluft durch 
die Schiebefenster und durch die Abluftrobre in Verbindung, vou 
denen in der Regel so viele in den einzelnen Raiumen angelegt sind, 
als die letzteren Fensterachsen baben, Die Rohre bestehen teils aus 
glasiertem Ton, teils sind sie aus glisierten Steinen gemauert und 
glatt gefugt. Kein Rohr hat Verbindung mit einem anderen Raum. 
Alle Robre baben nur Offoungen in dem Rauw, zu dem sie gehirea, 
und gehen im @brigen gesehlossen, ohne Knicke senkrecbt hinauf 
ther Dach, Wo die natirliche Liittung nicht ausreichend enschiea, 
sind in die Abluftrobre elektrisch betriebene Lifter eingebaut. 
welche je nach ihrer Einstellung Taft aus dem Raum heraus- 
suugen oder in ihn hineindricken kinnen. Der Grundsata, die 
Luftriume der cinzeloen Arbeitszimmer nicht anders als durch die 
unbedingt notwendigen Ttiriffnungen in Verbindung zu setzen, 
fibrte auch daze, in den Riumen, io denen mit Krankheitserregern 
wearbeitet wind, die Dampfeolre an den Stellen, an denen sie durch 
Mauerwerk gehen, starr einzumauern, Dafir erhielten diese Rohre 
in den R&umen Schieifen, welche die Ausdehoung zulassen. Alle 
Rohrleitungen sind in griferem Abstande von den Wiinden und 
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Abb. 8. GroBer Hirsaal. 


mit Hrabowskischen Schirmen erhalten. 
Fir elektrischen Strom und Gas 2u 
Arbeitszwecken ist ebenfalls gesorgt. 

Das gesumte Mauerwerk ist mit hy- 
draulischem Kalk aus Firderstedt ge- 
mauert. Die Fassaden sind unter He- 
lassupg einzelner Putetlichen mit gelben 
Steinen aus Pohley in der Nievderlausitz 
verblendet (Abb. 5). Rot war wegen des 
gegeniiberliegenden chemischen Instituts 
ausgeschlossen. Die sichtbaren C-Eisen 
fiber den Fenstern uod die vorgehiingten 
Rinnen sowie die Abfullrohre sind in 
hellem Bronzeton, die Holzteile des tber- 
hiingenden Daches und der Fenster in 
rotbraunem Ton gestrichen, Im Inneren 
haben dic Riume Olpaneele und dartiber 
in den oberen Wandtlichen uod in den 
Decken Leimfarbenanostrich von gleicher 
Téonng erhalten. Die yetilzten Putztlichen 
wurden vom Maler mit [Dimsstein und 
Sandpapier abgerieben. Die Rohrieitungen 
sind mit Olfurbe, und zwar in denselben 
Ténen gestrichen wie die dahintergelege- 
nen Wand- und Deckenflichen, Nur an 
einzelnen Stellen sind die verschiedenen 
Robrieitungen durch verschiedenfarbige 
aufgemalte Ringe unterschieden. 

Das Stallgebiiude enthdlt in der Mitte 
die Treppe. Auf der einen Seite liegen 
fibercinander zwei Stallriiume von je 
0 qm Bodenfliiche and auf der anderen 
unten zu ebener Erde der ebeuso grole 
Operationsraum und dartiber die Futter- 
kamener und das Dienerzimmer mit Abort. 
= In dem nicht unterkellerten Endgeschot 
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Blick auf den Platz des Vortragenden. ist das Gebldinde massiv und im ersten 


Stockwerk aus Fachwerk mit 
Doppelsticlen nach der Tiefe der 
Mauer und ein Stein sturker 
Ausmauerung hergestellt, Die 
Decken bestehen aus Ziegel- 
steinen mit Eiseneinlagen, Die 
oberste Decke ist schriig gelegt 
und bildet gleichzeitig die Unter- 
luge fiir das mit Ruberoid ge- 
deckte tlache Dach. Die Schwel- 
len des Fachwerks im ersten 
Stockwerk dienen als Stirze fiir 
die ErdgeschoBfenster. 

Mit dem Hau wurde im Mai 
1003 beyonnen Jetzt ist das 
Ganze elnschlieblich der Auben- 
anlagen soweit gefirdert, das 
der Direktor die fiir ihn be- 
stimmten Riiume beziehen und 
im yroben Horsaal am tb. No- 
vember dieses Jahres die Vor- 
lesungen beginnen konnte. Zu 
Begino des kiioftigen Sommer- 
halbjalirs soll die ganze Anlage 
in allen ihren Teilen in Be- 
nutzung genommen werden. 

Der Voreatwurf ist im Mi- 
nisterium der dffentlichen Ar- 
beiten aufgestellt worden. Fiir 
den Neubau ist eine Surmme 
vou 6721) Murk bervitgestellt. 
Die Referute in den leiden 
zustiindigen Ministerien det 
xeistlichen, Unterrichts- und 
Medizinal - Angelegenteiten und 





d Anordnung der Sitzreihen der Offentlichen Arbeiten liegen 
Neubau dor bygionischen Institute der Universitat Berlin. in den Hiinden des Wirklichen 


Decken angebracht, als sonst iiblich ist. Sie kénnen demzufolge 
auch an den Verbindungsstellen der einzelnen Rohrenden allseitig 
bequem gereinigt werden. 
Beleuctitung tlektrisches Liclit 
Anschlu® an das Netz der Berliner Elektrizitiitswerke, 


Gasgliihlicht vorgeseben. Der grofe [orsaal bat vier Bogenlampen 


Geheimen  Oberregierungsrats 
Dr. Naumann und des Wirklichen Geheimen Oberbaurats De. Thar, 
Dezernent in der Kéniglichen Ministerial-Baukommission ist der 
Gebeime Baurat Klutmanon und Lokulboubeamter der Landbau- 
inspektor Guth, Seit dem Mire 13 ist bei der Mauausfilrung 
der damalige Regivrungs- Baumeister, jetzige Landbauinspektor 
Michaelis titig, 
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Die neue Oderbriicke bei Niederwutzen, 


die am 25, Mai d.J. in feierlicher Weise dem Verkehr tibergeben 
worden ist, liegt im sogenanoten Durchstich der Glietzener Berge, 
der unter der Regierupg Friedrichs des Groben in den Jahren 1747 
bis 1751 zur Entwisserung und Urbarmachung des mittleren und 
niederen (Mlerbrauchs ausgefilhrt und zue Verbindung der abgesclnit- 
tenen Lindereien mit ihren Dorflagen durch eine Holzbriicke tiher- 
haut wurde, Nachdem die Holzbriicke im Jahre 1780 durch Eisgang 
zerstirt worden war, wurde der Ubergang durch eine vom Staate 
unterhaltene Gierfahre vermittelt. Ua diese Verbindung bei dem 
gesteigerten Verkelir zu Wasser und zu Lande und bei den hdutigen 
Unterbrechungen durch Tlochwasser, Sturm, Kisgang zu vielen e- 
schwerden Veranlassung gab, trat die Stantsbauverwaltung der 
Erbauung einer festen Stratenbriicke lereitwillig niiher, als der 
Kreis Konigsberg (Newmark) sich zur Ubernalime der [lalfte der 
Baukosten verpilichtete. 

Der Durehstich der Glietzener Berge ist unter Friedrich dem 
Grofen nicht in voller Breite ausgehoben worden: die Verbreiterunz 
wurde vielmehr dem Stromangriff tiberlassen. Jetzt ist fiir niedrige 
und mittlere Wasserstiinde die erforderliche Hreite reichlich vor- 


waren auf einem eisernen Prabm aufyestellt, der uach Bedarf yer- 
ankert wurde. Das Versenken ging im allgemeinen glatt vonstatten: 
Ilindernisse, die bei dem linken Strompfeiler durch schwere Steine, 
von denen einige bis 1m im Durclhimesser gro waren, bei dem 
rechten Landpfeiler durch sebr barten Tooboden entstanden, wurden 
leicht beseitigt. 

Die in der PreBluft beschiftigten Arbeiter warden unter don 
Landarbeitern ausgesucht. sie muBten sich vor ihrer Einstellung 
einer jirztlichen Untersuchung uoterziehen. Der Aufenthalt in der 
PreGlott ist fir kelnen von ihnen nachteilig gewesen. Auch sonst 
sind schwerere Unglicksfille weder bei der Griindung der Pfeiler, 
noch auch bei den fibrigen Mauarbeiten vorgekommen. 

Der eiserne Uberbau ist in der Mitteléftuung wagerecht, in 
den beiden Seiteniffoungen in der Neigung 1: 150 angeordnet. Die 
Koustruktions - Unterkante der Mitteliffoung liegt 4 m iiber dem 
hiehsten schiffbaren Wasserstande und 244 m tber Lochwasser, 
Diese Hihenlage war zugleich giinstig fiir die Zufahrtsrampen, bei 
denen pur geringe Erdarbeiten auszuftibren waren. Die Haupttriger 
sind Halb-Ellipsentriiger mit doppeltem Fachwerk, Die Diagonalen 





Neue Oderbriicke bei Niederwutzen. 


handen: in den unteren Teilen der Uferbisehungen bat sich ein 
flacher Strand gebildet, der nicht weiter abbricht, In der Hovh- 
wasserlinie ist der Querschnitt aber auch jetzt noch eng: die Breite 
Netrigt nur 210 m, wiihrend sie unterbalh zwischen den Deichen 
miodestens 4) m milt. Deshalb liegt es im Nutzen der Niederang 
oberhalb des Durclistichs, da die fernere Erweiterung des (uer- 
sebnitts durch Abbruch der Ufer und Ausspiilen der Soble nicht 
gehiodert, sogar die Miglichkeit ciner kiinstlichen Verbreiterung des 
Hochwasserquerschnitts nicht versehlossen werde, Hierauf multe 
bel der Anordoung der Briicke, deren Baustelle aus drtlichen Griinden 
und wegen der Kosteversparnis in die Stromenge 400 in oberhalb 
des alten Fihriberganges gelegt wurde, Riicksicht genonunen werden. 
Deshalb sind nur zwei Strompfeiler erbaut (3. d. Abb), thre Breiten- 
abmessungen so gering wie miglich yewiihlt. ibre Griindungstiefe 
aber so gro! bemessen, dali auch ohne Deckung der Flulsohle eine 
Untersptilung ausgeschlossen erscheiat. Ferner ist der dew Strom 
durch die Pfeiler entzogene Quersehnitt durch Abgrabungen von den 
Ufern reichlich zuriickgegeben, und endlich sind die Laailpfeiler so 
stark ausgebildet und so tief gegriindet worden, dal der Anhau vou 
Flutiffnungen ausfihrbar ist. Die Uriicke hat eine mittlere Offoung 
von 43,14 m und zwei seitliche von je 5,80 m Stittzweite, die Fale- 
habn bat vine nutzbure Breite von 5.20 m, die beiden svitlich wus- 
wekragten Fubwege eine outzbare Breite von je 1.25 m erhalten. 

Die Pfeiter sind aus Ziegelmauerwerk in verlingertem Zement- 
mortel mit spursamer Gravitverblendung der Vorképfe und oberen 
Flichen hergestellt, Dic Strompfeiler sind mittels Luftdrucks (5.5m 
unter Mittelwasser yegriindet. Hei dem rechten Landpfeiler multe 
wegen ungiinstigen Baugruodes ebenfalls Loftdruckgriiodung ange- 
walt und die Soble 65m unter M-W. geleyt werden, wiilirend der 
linke Landpfeiler auf Beton zwischen Spumdwiinden gegriindet und 
seine Seble Su unter M.-W. angeordnet werden konnte, Die 
11 xX 3m groven Senkkasten wurden auf Vorsellag der austtilrenden 
Firma Philipp Wolamann uv. Ko in Frenkturt a. Mo aus Holz her 
gestellt. Die Heleuchtung les Arbeitsranms in den Senkkasten und 
der Vaustelle erfolyte durch elektrinches Licht, das Ablassen der 
Senkkasten an den sechs eisernen Spiodelu und das Fordern des 
Hodens geschah duveh elektrisch getrichene Motoren. Die Maschinen 


sinl knicksicher ausgefthrt, Gegendiagonalen daher entbebrlich. 
Der obere Windverband ist bis zu den Endvertikalen durch- 
gefiiiet und steif konstruiert, der untere Windverband in der Ebene 
des Untengurtes besteht aus Flacheisen. Die Haupttriiger liegen 
65 m yoneinander entfernt, die auf beiden Seiten angeordneten 
Fulwege ruben auf Konsolen. Die Aufstellung der eisernen Uber- 
bauten ist von der Vereinigten Kinigs- und Laurahitte bewirkt 
worden. 

Wenn auch die Briicke zuniichst nur dem StraBenverkebr dient, 
sind doch siimtliche Konstruktionsteile so stark ausgefiihrt worden, 
dat cine yollspurige Elsenbahn fibergefiihet werden kann, Die Fabr- 
Iuwho besteht aus Holzpflaster auf Beton fiber Tonnenblechen, die 
Fubwege sind in Monierbauweise hergestellt, auf dem Stampfasphalt- 
platten verlegt sind. Die Ausdehnungsvorrichtang bestelit aus 
kummartig ineinandergreifenden GuOstiicken. Unter jedem Uberbau 
ist zur leichteren Priifung der Kisenkonstraktion unter der Fahirbaha 
ein auf Schienen laufendes fabrbares Iingegertist angebracht. 

Zum Legen und Stecken der Masten sind ober- und unterstrom 
schwimmende Mastenkrane yerankert. Sie sind so einfach, als es 
sich mit ihrem Zweek vertrigt, ausgefihrt, weil an den benachbarten 
Mastenkranen nur noch cin geringer, stetig abnelimender Verkelt 
beobachtet worden ist. 

Die eigentlichen Baukosten werden voraussichtlich rand 
3)000 Mark betragen, Die Bauarbeiten wurden im Friibjahr 
IML hegonnen uod so gefUrdert, dab im Juli 1902 die Pfeiler fertig- 
gestellt waren. Wegen der Umarbeitung der Eisenkonstruktion zur 
Uberfthrung viner yollspurigen Nebenbabn mubten die Arbeiten bis 
zum Frilijabr Exe ruben. Jo dem Bavjabr 1908 wurden dann die 
Kiscnarbeiten, im Frihjule 104 die Fabrbalo, Fubwege und der 
Austrich fertiggestellt, 

Der Rotwurf des Deiickenneubaues ist von der Kéniglichen Oder- 
strom ~ Thuverwaltung durch die Regierungs - Baumeister Jota, 
Bertram und Petri aufgestellt. Die Bauausfthrang ist unter der 
Oberleitung des Wiasserbauinspektors Baurats Graefinghoff in 
Kiistrin durch den Wasserbauinspektor Gliser in Freienwalde . .. 
erfolgt, dem nacheinander die Kegierungs-Daufithrer Lange, Boe: 
uecke und Siebenhiiner beigegeben waren. 
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Unterstaatssekretiir Schultz +. 


In friiber Morgenstuude des 23. Novetnbers bat der Tod un- 
erwartet schnell mit sanfter Hand den Unterstaatssekretiir der Bau- 
abteilungen des Ministeriams der Offentlichen Arbeiten Wirklichen 
Geheimen Rat Alfred Schultz aus einem Leben voll Arbeit und 
Mihe, aber auch ungewibolich reich an Freuden, Erfolgen und 
Ehren abberufen in die Ewigkeit. Mit der Traner tiber den 
schweren Verlust. den die Hau- 
verwaltang des prenbischen 
Stuates mit seinem Hingange 
erleidet, verbindet sich in wei- 
ten Kreisen dankbares Geden- 
ken an seine langjiihrige segens- 
reiche Wirksamkeit, an die 
Aufopferung und Treve, mit 
der er unermiidlich seines yer- 
uotwortungsvollen Amtes ge 
waltet, an die bleibenden Ver- 
dienste, die er sich dureh sein 
Schaffen und Wirken erworben 
hat, und nicht am wenigsten 
ao seine Persinlichkeit als eines 
Mannes edlen und giitigen Cha- 
rakters. 

Von seinem Eintritt in den 
Staatsdienst an bildet seine 
Laufbaho ein schnelles Aufstei- 
gen von Stufe za Stufe dank 
seiner hoben Begabung, die sich 
bei ihm mit eisernem Fleif. 
tatkriftigem Wollen und siche- 
rem Kéanen in giiicklichster 
Weise vereinigte. So sah er 
sich in verb&ltnismalig jungen 
Jahren schon in leitender Stel- 
lung und fand in ihr, getragen 
von dem Vertrauen seiner (hefs, 
den Boden, auf dem er mit er- 
staunlicher, bis an sein Eade 
unverminderter Frische und Ar- 
beitsfreudigkeit schatfen koante. 

Geboren am 0). Janaar [stv 
in Konigsberg i. Pr. widmete 
sich Allred Schultz, der im 
elterlichen Hause — sein Vater 
war Hofbuchdrucker — schon 
in der Knabenzeit mannigfache 
geistige Anregung fund. dem 
Stadium der Rechte. Am 1, Sep- 
tember 1850 zum Auskultator 
erpannt, teat et im Mai 1s61 
als Regierungsreferendar in den 
Verwaltungsdienst tber und war 
io der Folge vom Oktober ISi4 
bis zum Marz 1868 als Regie- 
Tungsassessor tiitig. Soedann 
wurde oer zum  Amtshaupt- 
mano in Medingen im KRegie- 
rungsbezirk Liineburg ermunot und verwaltete dieses Ait wit 
bestem Erfolge, bis er am 1. Januar 187% als Llilfsarbeiter in das 
damalige Ministerium fiir Handel, Gewerbe and Offentliche Arbeiten 
nach Berlin berufen ward. Tier erfolgte seine Eroennung zum 
vortragenden Rate am LE April 1875. an die sich selon im April 
1878 die Heftirderuag zum Cecheinen (berregierungsrat und im 
Mai 188) die Ernenoung zum Ministerialdirektor anschlob. Nach 
zehojiibriger Tiitigkeit in dieser Stellung wurde er am 15, Dezember 
Ist) Wirklicher Geheimer Rat und am &, April 103, nachdem die 
stetige, schon lingst die Krifte eines Mannes tibersteigende Zu- 
nahme der Geschifte eine Zerlegung seiner Abteilung in zwei ge- 
sonderte Abteilungen fiir cis Ingenicurbauwesen und fiir den Lech- 
bau niitig gemacht hatte, Unterstaatssekretiir an ver Spitze dieser 
beiden Abteilungen, : 

Es sind sonach volle 24 Jahre gewesen, in denen es ihm als 
Direktor des gesamten Bauwesens im preubischen Stante zu wirken 
vergiinnt war; noch eine kleine Spanne Zeit und er hitte eia Jubel- 
fest seltener Art feiern kionen, wenn Gottes Ratschlul es nicht 
itoders gefiigt hiitte. 

Oberblickt man das weite Gebiet alles dessen, was nach [e- 
griinduog dee Deutschen Reiches als natlirliche Folge des Wachs- 
tums des preubischen Stoates und seiner Erstarkung in politischer 





Unterstaatesekretir Schultz, 


wie in wirtschaftlicher Meziehung im Wioklang mit den Fort- 
schritten der Technik an organisatorischer Arbeit in Gesetz- 
gebang und Verwaltong auf dem Felde der Sffentlichen Arbeiten 
geleistet worden ist, so steht der Name des nun Dahingeschiedenen 
dabei in vorderer Reihe. Mit frischer Initiative und sicherer Hand 
eviff er jee neue Aufgabe an and verstand es, jeden fruchtharen 
Gedanken lebenskriiftiy auszu- 
gestalten wad zur folgenreichen 
‘Tat werden zu tIassen. Das 
Arbeitsgebiet, das ihm beson- 
ders am Herzen Jag und auf 
‘lem er Erfolge erzielt hat. die 
nicht our in Preuben und 
Deutschland, sondern auch im 
Auslande voll gewiirdigt worden 
sind, war dic gesamte Wasser- 
wirtschatt mit allen ihren 
Zweigen, von denen als be- 
deutendste pur genannt sein 
migen die Abwendung der 
Hochwassergefahren, die plan- 
miGige Regelung der schift- 
haren Strime, die Verbesserung 
der Kaniile, die Anlage neuer 
kiinstlicher Wasserstraben, die 
Sicherung und Ausgestaltuny 
der Seehifen wie der Beleuch- 
tung der Seekiisten, Als Vor- 
sitzender des Ausschusses zur 
Untersuchung der Mochwasser- 
verhaltnisse in den der Uber- 
schwemmungsgefalr besonders 
ausgesetazten Flobgebieten, als 
Mitglied des dauernden Aus- 
schusses der  internationalen 
Schiffahrtskongresse hat er mit 
dem reichen Schutze seiner Er- 
falirongen und mit der Sach- 
lichkeit und Sicherheit seines 
Vrteils es bei allen Verband- 
lungen in Sehrift und Wort 
aufs beste yerstanden, Gegen- 
siitze zu vermittela. Zweifel zu 
zerstreven und iiberall dem 
(ruten und Gesunden die Wege 
zn bahnen. Diese Eigenschaften 
machten iha auch besonders 
berufen zu dem hohen Amte 
tines Vorsitzenden des Gerichts- 
hofes zur Entscheidung der 
Kompetenzkontlikte, das er lange 
Jahre hindurch bekleidet hut, 
Die bescheideneren Zweige 
des Ingenieurbauwesens, den 
Wegebau und die Anlage yon 
Kleinbatinen bat er nicht min- 
der sorglich geptlegt. Eine Reihe 
von Gesetzen, wie das Dotationsgesetz bei Ubertragung der Staats- 
clausseen auf die Hrovinzen, das Wegegesetz tiv die Provinzen Han- 
nover und Sachsen. das Gesetz, betreffend die Vorausleistungen zum 
Wegeban und das Gesetz zur Befirderung des Danes von Kleinbahnen 
legen davon Zeugnis ab, In nebenamtlicher Wirksamkeit als Vorsitzen- 
‘ler der teelinischen Versuchsanstalt hat er die Genugtuung gebabt, 
liege Anstalt aus bescheidenen Anfingen zu stetig wachsender edeu- 
tung sich entwickela und durch sie die Kenotnis der Migenschaften der 
Haustoffe wissenschattlich vertieft wad praktisch verwertet za sehen. 
Nur einer Vielseitigkeit der Interessen und ciner Arbeitskraft, 
wie sie ilan innewohnte, konnte es gelingett, neben dem Ingenieur- 
bauwesen auch dem Hochhaufache die Forderung zuteil werden zu 
lussen, die dieser wichtige Zweix der staatlicben Mautiitigkeit be- 
aosprochen darf Wier war es sein klarer Blick, der sich in Ver- 
waltungsfragen auf dem Gebiete der Fluchtlinienfestsetzungen und 
Baupolizeiverordnungen in hervorragender Weise geltend machte, 
wenn es sich darum handelte. dfentliche Interessen za wabren und 
dlovh dabei bereehtigte Witasche von Gemeinden und Privaten nach 
Méglichkeit zu beriicksiehtigen, hier setzte er mit Nachdrick und 
Uberzeugung seinen Bintflul dafiir ein, dali bei den staatlichen Hoch- 
hauten nicht nur tlie karge Nitzlichkeit entscheidem! ward, sondern 
neben den Forderungen der Zweekmaligheit und Wirtschatlichkeit 
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auch die Ricksicht auf Wilrde der auleren Erecheinnag zu ihrem 
vollen Rechte gelangte. 

Wenn er sich mit solchem segensreichen Wirken gerechten An- 
spruch auf Apverkenoung und Dank erworben hat, aq gilt dies in be- 
sonderem Mage yon der persiinlichen Firserge fiir das Wohl der Bau- 
heamten yom bichsten bis zum niedrigsten. Was in den letzten zwei 
Jahrzehnten zar Hebung ibres Standes, zur Mebrung ihres Ansehens 
im Offentlichen Teben und zur Stirkung ihrer Nerufefreudigkeit 
geschehen konnte, ist im wesentlichen seiner Apregung wit seiner 
Ausdaner im Uberwinden duderer und innerer Widerstaude zu ver- 
danken. Mit echt menschlicher Anteilaalime verfolgte er das Ge- 
schick des Hiozelnen, Jeler fand bei ihm stets ein offenes Obr ued 
elo warmes Herz, Milde und nachsichtig gegeniiber Schwiichen und 
Fehlern, gerecht in der Beurteilung der Leistungen, war es ihm die 
gréute Freude. Verdienste anzuerkennen tind zu belohnen. 
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Durch dic Hull der Kénige, unter denen er gedient hat, tit 
hohen Ehrenbeweisen ausgezeichnet, getragen von dem Vortraven 
der fitnf Minister, die in seinem Rat allzeit eine zuverlissige Stiitze 
fanden, begltickt in seinem Familienleben, ist er in voller Kraft des 
Korpers und des Geistes dabingeschieden nach menschlichem Rr- 
messen viel zu frih. Sein Heimgang wirkt darum besonders er- 

| schiitternd und die Trauer um «so ernster. Wenn sich aber heats 

| iiber seiner irdiscben Hiille die Graft sehlieit, dart in den Schmera 
tber den Verlust, der mit deo Hinterblichenen die groBe Gemeinde 
der preudischea Staatshaubeamten schwer getroffen hat, im Minblick 
auf das, was mit dem lichten Bilde dieses Lebens dahingegangen 
ist, das Trostwort hineinklingen: 


Aber ging es leachtend nieder, 
Leuchtet’s lange noch zuriick. H. 


Vermischtes. 


In dem Mindener Wetihewerb um Entwirfe su einer Fried- 
hofshalle (vel. S. 315 und 327) haben erhalten den ersten Preis 
(1000 Mark} der Architekt Ilummel! in Kassel, den zweiten Preis 
(0 Mark) der Architekt Menzel in Dresden und den dritten Preis 
(404) Mark) der Kegierungs-Raufiihrer Hloltz in Halle a. d, 5. Die 
beiden Eotwiirfe des Kegierungs-Baumeisters Fritz Schulz in Pankow 
uo von Frite Miiller in Stuttgart sind zum Ankaut empfolles. 


Wetthbewerb am Fassadenentwiirfe zu einem neven Aufnalhme- 
cebiinde Im Bahnhof Karlsruhe, In Ergiinzung zu der Mitteilong 
auf S484 d.J. entuelinen wir den Wettbewerbsunterlagen, dab es 
sich um die architektonisehe Ausgestaltung des Aufnalmegebdiudes 
uod des angrenzenden Verwaltungszebiiudes bandelt. For beide ist 
die Grundribaolage gegeben, Es soll zur Darstellung kommen die 
AuGenorchitektur, die der Schalterhalle, der Fiirstenriume und der 
Warte- und Wirtschaftsriume in Teilansichten im Malistabe 1: 50, 
wihrend die Gesamtarchitektur in den Langs- wad Seitenansichten, 
sowie in den erforderlichen (Quer- und Léingsschnitten im Mat- 
stabe 1:21 gezeizt werden soll. Grundrisse werden nur danu ver- 
langt, wenn von den die Grundiage bildenden und dem Programm 
beigegebenen Mlinen abgewichen wird. Die Wahl der Architektor 
und die Darsteliungswetse der Zeichnungen ist freigestellt, Die Ge- 
sumtbauukesten diirfen den Betrag von 1100000 Mark nicht tber- 
steigen. Jlierbei sind als Binheitspreise 21 Mark fiir das Kabikmeter 
umbauten Kavines beim Aufnalmegebiinde und Verwaltungsgebiiade 
und St Mark fite dos Quadratmeter hebauter Fiche far die etwa 
1700 qm grove Schalterhaile gugrande za legen. Das Aufauhmegebiude 
epthilt die Schalterballe, je einen Warteraum dritter sowie erster 
und zweiter Klasse, je elven Erfrischungsrauin dritter sowie erster 
und zweiter Klasse, den Gepiickraum. Fabrkartenschalter, Aborte und 
sonstige Nebenriume, Es ist etwa 12) .m lang und 3) m tief und 
grenzt mit der hipteren Lingsseite an den 3,50 m iiber Erdgeschobfub- 
boden liegenden Kahndamm. Links vom Aufnahmegebaude in einem 
Abstande yon 10 m ven diesem liegt das dreigeschossige, etwa :4) 
zu Mm im Grundri’ messende Verwaltaogsyeldiude mit den Fiirsten- 
riumen. Kin Persenentunnel vom 16 1m lireite vermittelt von der 
Selialterhalle aus den Zugang zu vier Hahnsteigen. 


Die Modelle der Wasserstrabe Swloemiinde —Stettin auf der 
Weltausstellang in St. Louls (vg). 8.586 der vor, Nummer d, BID 
sind, wie wus von zustiindiger Seite mitgeteilt wird, von Hand- 
werkern in der Werkstatt der der Maschinenbaninspektion Stettin- 
Nredow angevliederten .Versuchsstation und Materialien-Niederlage 
fiir Leuchtfeuer* uuf dem Bauhef Rredow hergestellt worden. 


Eisenbahn Egersund—Plekkefjord in Norwegen, Am 1. Novem- 
ber d. J. ist, wie wir dem Teknisk Ugeblad entachinen, die Bahn 
Egerswnd-—Fiekketjord beide Orte liegen an der Siidwestkiiste 
Norwegens dom Offentliches Verkehr fibergeben, Obgletch es sich 
hierbei nur ww eine Babusteecke vou 73 km Tainge handelt — die 
in der norwegisehen Schmalspur (1467 mm), aber mit Beriicksichtigung 
eines spiteren Cinlaues zur Vollspur gebaut ist --, verdient der 
Vorgung doch Aufmerksamkeit fiber die norwegischen Grenzen hin- 
aus, clomel wegen cer no herverragenden Nuturschvaheiten reichen 
Gegond, die die Duhon erseblicht, und wegen der technischen Schwie- 
rigkeiten ihrer Uerstellung ste fithrt zum Teil durch wildeste 
Gebirgslandschatt und weist zableeiche Beicken wed 49 Tunnel von zu 
semen rl, SS Liinge auf —, namentlich aber auch wegen ihrer He- 
deutung fiir dea Austiau des gesamten Mabonetzes Norwegens. Walrend 
man seit Jahren emsig titiy ist, die Uberlandbahu von Christiania 
nach Herzen zu bauen. in deren schwierigster Strecke der Gravelvals- 
Tunnel sich betindet, bildet die jetzt erdifnete Balrostrecke mit der 
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liingst bestehenden Linie Stavanger—Egersund zusammen ein Glied 
einer Kistenverbindung, die kitnftig cinmal von Christiania dber 
Christiansand nach Stavanger fibren soll. Bis es duza kommt, 
diirfte freilich nuch geraume Zeit vergehen. Aber erbeblich niiher 
diirfte die Durchfiitirung der Verbindung Stavanger — Christinnsand 
liegen, Da vou der 140 km langen Strecke Flekkefjord — Grovene 
Qu lon niirdlich Christiansand) dic ersten 60 km bis (Lyngdal) besonders 
schwierig und teuer zu bauen sind, so sind verschiedene Vorschkige 
gemacht, fiir dieses Teilstiick zuniichst eine innerhalb der Seharen 
liegende Dampferverbindung za schaffen, von denen nach unserer 
Quelle emer Aussicht zu haben scheint in niiherer Zukunft ansgefihrt 
gu werden, der such technisch bemerkenswert ist, Es soll dabel 
die Felswand Listeid darch einen 1.2 km Jaugen Kanaltuanel vou 
% bis 1m Breite in der Wasserlinie, 4 Tiefe uoter und 5 bis 6m 
Hohe tiber dem Wasserspiegel durchbrochen werden, der einem In 
knappen Abmessungen zu erbauenden, aber doch gseetiichtigen Dampt- 
schiff von 2) bis tim ‘Tiefgang, 6 bis 7m Breite, 40 m Léinge dea 
| Durehgang gestatten soll. Hierdurch wiirde an Stelle der jetzigen 
' Fabrt au@en om das Lister-Vorgebirge cine um 27 kim_ kiirzere 
Kjordvesbindung treten, die auch nach spiiterem Ausbau der abn 
fir den drtlichen Kiistenverkehr ihren Wert behalten wiirde. Dei 
der grofen Medeatung, die Christiansand fir die Verbindung Nor- 
| wegens mit Deutschland hat, wiirden wir hier die Terstellung 
| soleher besseren Verbindung von Christiansand nach Stavanger will- 
| kommen heifen kéunen, wie aueb das jetzt eriffnete Teilstick 
besonders in Deutschland beachtet zu werden verdient. CG 


| Schwellensehraube mit durchbohrtem, durch Dorn oder dergl. 


aufspreizbarem, geteiltem Gewindeschaft, 0D, R.-P, Nr. 150 406. 

Emile Fages in Paris (vgl. a. Jabrg. 103 d. BLS. 652). — Nach 
der Frfindung ist die 
Abb. i. Abb. 3. Abb. 7 Abb. 8. Durchbobrung des suf 
selner ganzen Léinge 
gescblitazten Gewinde- 
schaftes derart sacl 
unten sich verjiingend 
hergestellt, dal sie aus 
einzelnen, durch Kegel 
verbundenen Zylindert 
hesteht (Abb. 7). lu den 
oberen Teil der [oli 
rung wird bei der Be- 
festigung der Schiene 
mittels der Schraube 
ein Dorn ¢ gesteckt 
(Abb. 3), der mit Ker- 
ben ¢? auf den inne 
ren Kanten a’ der 
Scbaftteile gleiten kana 
(Abb, 4 a. 6), Ist pach 
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a’ we siner gewissen Zeit die 
Abb 2, Abb Abb. 6. Zorstiirang der Sebwel- 


tenfasern soweit vor- 
geschritten, dub sich die Schranbe gelockert hat, so wird der Dorn 
weiter in die Bobrupg derselben, etwa bis zu der in Abb. 7 an- 
gegebenen Steluog eingetvieben und dadurch die sich weiter aus 
spreizenden Sehaftteile wieder in gesunde Holzfasern eingeprelt. 
Sind seblieBlich auch diese von der Zerstérung ergriffen, so kann 
main filer den eaten Dorn noch einen zweiten d von stiirkerem 
Durehmesser eintreilen (Abb. 8), der die Schafttelle in nech ex 
hodhtereim Made auseinanderspreizt. 
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Yon der Weltausstellung in St. Louis. 


(Fortsetzung aus Nr. 94.) 


Kine volle Ubersicht fiber stadtische Kanalisationen und Trink- 
wasserversorgungen gibt nur Deutschland in der Sammelausstellung 
des Kaiserlichen Gesundheitsamtes, die auch wesentliche Teile der 





Abb. 12, Versorgung mit (irund- 
wasser. 


) 


Abb. 20.) Versorgung durch eisenfrei 
gemachtes Grundwasser, 


Abb. 17 bis 1. Anlaygen zor Wasserversorgung. 

in Dresden zuerst vereinigt gewesenen Ausstellung deutscher Stiidte 
umfabt, Ein Senderverzeichnis, das auf Wunseh den Ausstellungs- 
besuchern verabfolgt wird, dient als eingehender, sachverstiindiger 
Viitirer. Das Gesundheitsamt hat scinerseits allgemeine Darstellungen 
und Musteranlagen vorgetiibet, denen sich die Kinzelausfiilirangen 
verschicdener Stiidte anschlieben, So hat es eine grofe, zum Mand- 
gebrauch auch verkleinerte Karte herausgegeben, in der die in den 
einzelnen Stiidten des Deutschen Reiches eingefilirten Arten der 
Wasserversorgung uod der Leseitigung der Abfallstoffe nebst den 
gleichlaufenden Sterblichkeits- und Geburtsziffern verzeichnet sind. 


‘ 


Diese Karte allein bedeutet ein vorztiyliches und tibersichtliches 
Nachseblagewerk, dem wir auf dem behandelten Gebiete nichts Gleich- 
wertiges an die Seite setzen kiinnen. Zur weiteren Erliiuterung der 
auf der Karte angegebenen verschiedenen Wasserversorguugsein- 
richtungen hat das Gesundheitsamt ferner in kiinstlerischen Ge- 
miden zur Anschauang gebracht: eine Versorguog mit (uellwasser 
(Abb. 17), cine solehe durch Obertlichenwasser (Abb, 18), desgleichen 
durch Grundwasser (Abb. 19) und eine Versorguog durch cisenfrei 
gemachtes Grundwasser (Abb. 20). Auf dem Gebicte der Beseitigung 
der Abfallstoffe zeigt ein Gemiilde die Reinigung der stidtischen Ab- 
wiisser durch Berieselung (Abb, 20), cin anderes die Reiniguog nach 
dem Degener-Rotheschen Koblebreiverfahren (Abb, 22), ein drittes 
die Reinigung durch mechanische Kisrung (Abb. 28). Die Darstellung 
der Reinigung im biologischen Verfaliren ist unterblieben, ohne dal 
ein Grund dafiir angegeben ist. Das Modell eines Ilauses zeigt so- 
dann eine mustergiltige Wasserversergung und Entwisserung. Im 
einzelnen haben sich diesen Ausstellungsgegenstiinden des Gesund- 
heitsamtes auf dem Gebiete der Wasserversorgung angeschlossen: 








Abb. 21. Reiniguog . 
durch Berieselung. = 





Abb, 22. 


z 
Reinigung nach dem Degener-Rotheschen SN ss 
Kohlebrei-Verfabren. s 








Abb. 25. Reiniguog durekh - 
mechanisehe Klirang. ae 
Abb, 21 bis 25. Anlagen zur Reinigung stadtischer Abwiisser, 


Siemens u. Halske-Berlin mit der Darstellung cines Ozonwasserwerkes 
in Wicesbaden-Scehierstein: die Stadt Berlin mit Teilen und Kin- 
richtungen ihrer Wasserwerke und dem Modell eines Wohn- und 
Geschiiftshauses in der Roszenthaler Strabe (Rote Apotheke) mit Be- 
und Eatwiisserungaunlagen; die Stadt Kiel mit den Modellen der 
Koteisenungsanlage des Wasserwerkes Schulensee und des Wassere 
turmes auf dem Ravensberge; ferner Frankfart a. M. mit Zeichnungen 
seiner Wasserversorguog und Dresden mit einer vergleichenden Lar- 
stellung der Wasserversorgung in 46 bezw. 49 deutschen Stiidten. 
Der Direktor der Wasserwerke in Bremen, Gétze, zeigte in einem 
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anschaulichey und von Pachleuteo viel lesichtigten Modell die raum- 
uml kostensparende Anlage einer Joppeltilterung. 

Zahlreicher als auf dem Gebiete der Wasseryersorgung sind die 
Kinzeldarbietungen der Stidte woul Privaten hinsiehtlich der Hesciti- 
wung der Abfallstoffe. Berlin, Kotthus, Bromberg, Breslau, Malle a. d.S.. 
Kiel, Dortmund. Kassel, Wiesbaden, Frankfurt a. M., Kiln und Leipaig 
haben in grofen, schiinen Modellen und Plines ihre Eotwiisserungs- 
aulagen, Pampestationen. Klireinurichtangen, Rieselfelder usw. vor- 
eefiitirt. Kiel, Frankfart a. M., Kéln, Dresden ued Heinrich Brink in 
Kassel-Wahlershansen schlieben sich mit Modellen yon Spreungwagen, 
Kehrmaschinen und Fatrzeugen fiir staubfreie Miillabfulr an. 

Vou weiteren Aufgaben der stiidtischen ‘Tiefbauverwaltungen 
yeugen die you Berlin, Frankfurt s. M., Kéln, Bonn, Wurzburg, 
Iresden uod Bautzen ausgestellten Stadtpline, gedruckt und im 
Relief, Stadterweiterungspliine, Strabendurchbriiche wad Straben- 
querschnitte, die schinen Modelle der Wiesbadener Stadtparke und 
endlich die green Pline der Elberfeld-Barmer Schwebebahn. 


iiffentliche Hoch- und Ingenlearbauten, 

Dic Gruppe 27 dey Gfentlichen Hochbauten ist nicht sehr um- 
fangreich; die Grenze zwischen ilem, was bicrunter fallen soll, und 
dem, was unter die bildenden Kiinste gehdrt, ist off »chwer zu ziehen, 
und der Architekt wird im allgemeinen mehr geneigt sein, hervor- 
ragende Schépfungen vom Standpunkte der Kunst als von dem der 
Nitzlichkeit beurtcilt zu sehen. Die Vereinigten Staaten weisen denn 
auch our flinf Aussteller auf, von denen zwei grofe Fabrikanlagen 
ued einer ein Modell des als Nationalheiligtum geitenden Wohnhauses 
Washingtons am Potomac, Mount Vernon, vorfilhren. Durand in 
Buenos Aires zeigt photegraphische Ansichten von Wobngebiuden. 
Ludwig Baumann aus Wien den Entwurf des dsterreichiselen Aws- 
stellungshanses, Itelgien Metallgeriiste von Hdusern, forner iffentliche. 
von der Generaldirektion der Hricken und Wage ausgefiihete Bauten 
und die von Pau) Saintenoy herrihrenden Pline des Belgischen 
Staatsyebiiudes auf der Ausstellung. Hrasilien filirt cine grofe An- 
vabl meist vou Stilten geachickter schimer Lichthilder von offent- 
lichen Gebfiuden ver, China Modelle von dffentlicheo, Geschifts- und 
Wohnhiusern, Frankreich hat auf diesem Gebiete recht hiibsch aas- 
gestellt. Etwa 25 Architekten sind mit schénen Gemiilden, Plinen 
und Liebthildern vertreten, darunter S.Th. Le Coeur mit den Plinen 
des inne sebr geschmackvoll ausgestatteten Franzisischen Hauses, 
einer Nachhildang von Gro@-Trianon bei Versailles. England und 
Japan stellen einzelne Wohngebdnde sus: Mexiko dagegen zeigt cine 
greBe Anzalil (iffentlicher (iebdude, so das Ministerium der dffent- 
lichen Arbeiten., Modelle und Lichtbilder von Denkmiilern, des Volks- 
theaters und des Postamtes, und eine gro@ere Anzahl hervorragender 
Architekten Entwiirfe zu einer Kunstsehule, einer katholischen Uni- 
versitit, zu einem Krankenbause und Lichthilder von sonstigen 
Ofentlichen Huuten und Wobnhiusern. 

Deutschland wies auf dem Gebiete der difentlichen und Ingenieur- 
Architektur zwei grobe Sammelaussteliungen auf, die der deutschen 
Stidte und die der deutechen Bader, ermtere nur ravmilich, letzterc 
auch sacblich mit der Sammelausstellang des Kaiseriichen Gesund- 
heitsamtes verbunden. Rathdueer. Scehuleo, Krankenhanser, kiinstle- 
risch wusgebildete Hriicken, Was-ertiirme, Denkumiiler, Kurlhiiuser, 
Trink- und Hadeanstaiten, Wandelhallea usw. sind im zahlreicheo 
hitbechen Modellen und Manen apschaulich vorgefiihrt, Fin gutes 
Higemilde des Zuschagerraumes vou Pripzregententheater in Miinchen 
sowie schine Modelle und Zeichnungen der Firma Boswau vo. Knawer- 
Berio, die auch dos Deatache Thius und dic sehr besuchten deutsch- 
tiroler Alpen anf der Ausstellupg erhaut bat, schlieben «die deutsche 
Abteilung wiirdig wh, 

So kdoanten wir demi diesen Beyieht mit der Defriediguny 
solilivten, dati das Ingenieurwesen neben der Vuterricht«verwaltupg 
and dem Kunstgewerbe zu den grégten Anziehungspunkten der 
deutschen Abteilung gehért amt bei den Besuchern wie inshsondere 
wach bei den Preisrichtern rege Meachtung und grole Anerkennung 
gefunden hat. dle sieh such in der bolen Zabl der demnivhst be- 
kannutzugebenden Preise wusdriicken wird. Wir wéechten aber noch 
einige allgemvine Bemerkungen tiber den Gesunteindrack hingufiigen, 
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den wir von der Ausstellung und yon unserer Aufoabme in den 
Vereinigten Staaten empfungen haben. Dem abfalligen Urteil, 
welches vielfach, namentlich im Anfang iber die Ausstellung, iiber 
die Sicherheitszustiinde in der Stadt uo. dergl. geiiufert wonte, 
kinnen wir uns nieht anschliellen. Jenes Urteil ist wobl auch pur 
dadurch verstiodlich, daS die Ausstellung sich zur Zeit der Eriffoung 
noch in cinem durchaus unfertigen Zustande befand,  Anfangs 
September zeigte sich alles — mit Ausnahme der teilweise ginglich 
leeren russischen Teile — vollatiindig fertig wad in bestem Zustande 
Lediglich der Eingaug und die Haaptzufabrtstralbe befinden sich, 
hier xeigte sich as land der ,Gegensitze’, in einem gerideza bei- 
spiellosen Zustande, Das Geld soll schlieBlich nicht gereicht babe. 
die vorgeschene monumentale Ausschmilckung des Hauptelsganges 
zu verwitklichen. So gelangt man mit der Strabenbahn oder m 
Fub dber eine kaum yepflasterte Strale, deren Fulwege stellenweis- 
etwas Koblenschlacke aufweisen und deren abendliche Beleuchtang 
lediglich von den hdlzernen Kauf- und Wirtschaftsliiden wiedrigsten 
Ranges abbingt, bis an die Wabash-Eisenbahn, kriecht fast unter 
dieser durch und gelangt dann dure) eine Reihe cinfachster, mit 
Drehkreuzen verschener Holzbuden in die Ausstellong. Aber nach 
Uberwindung dieser Sehwierigkeitea wird man doch dberrascht 
durch das, was sich dem Besucher darbietet. Wir wollen nicht von 
der sogenuanten Ausstellungsarchitektur sprechen. die von berafenen 
Architekten so oft verurteilt und ebenao oft wieder angewendet 
wird. Wir glaubee auch, da® die ausgestellten Ciegenstiinde. alles 
zusammengefalt, wegen der stirkeren Leteiligung der curopiiischen 
Linder in Paris 1900 noch héherwertiger waren als in St. Louis, aber 
trotzdem gibt es bier sehr viele tlichtige Leistangen, die der Re 
sichtigung und des Studiums wert sind. Und in der Gesuntanord- 
nung steht unseres Erachtens die jetzige Ausstellung tber der vou 
Paris, wo man nicht Gber den Platz so frei verfiigen und das 
Ganze daher in eimzelocen Plate. und Haaptgebiiudegruppen zer- 
splittern multe, 

Bin weiteres Wort widmen wir dem Dank fiir die iberaus freand- 
liche Aufoabme, dic wir in amtlichen und namentlich auch in nichtamt- 
lichen Kreisen gefunden baben. Vom Anlegen des Dampfers in 
lloboken bis zum Besteigen des Kisenbahozuges, der uns wieder 
dem Abfabrtsbafen zoflbrte. hat uns die freundlichste Songfalt 
umgebeo. In tiberaus liebenswiirdiger Weise war im voraus 
dafiir gesorgt, da wir seviel von Land uod Leuten, von Natur- 
sehdobeiten und Werken der [ngenieurkuost zu schen bekamen. 
wie ea die kurz bemessene Zeit zulieb. Wir haben die Amerikaner, 
cinerlei, ob urspriinglich von englischer oder deutscher Abkanft, 
in ihrer Zuvorkommenheit, wod in dem Bemihen, uns durch Ein- 
ladungen, persinliche egleitung, zahlreiche Empfeblungsschreiben. 
Kiofibrung im Klubs u. dergl den Aufenthalt so aagenebm und 
erfolgreich wie miglich za machen, nur von einer auber- 
ordentlich vorteilhaften Seite kennen gelernt. Auch bet der 
Wertschiitzung der deutschen Ausstellungsgegenstiinde kianen wir. 
soweit die vor uns behandelten Gruppen in Frage stchen,*) nur ein 
fiulerst freundliches Kntgegenkommen feststellen. Man erkanote das 
vou Deutschland Geleistete freudig und in dem Mewubtsein an, dab 
Deutschland durch seine gute und auch duBerlich gesehmackvoll 
vorgeftibrte Ausstellang nicht nur sich selbst, sondern auch Ameriks, 
dius Ausstellungsland, geehrt bat, Daneben ging eine gerechte und 
scharfe Deurteilung des im eigenen Lande Gebotenen einhier, so dal 
lic etwaige Defiirechtung, Amerika wolle durch zablreiche und bobe 
Preise die Bedeutung seiner Industrie Ghernuibig betont sehen. sich 
als unzutreffend erwies. Da anch die Beziehungen zu den Preis- 
richtern der anderen Staaten durchaus freundliche waren, getragen 
von dem guten Willen, die Leistungen des eigenen Landes hervor- 
zuheben, shoe die anderen herabzusetzen, so kéanen wir nur mit 
grobver Befriedigung an unsere Hreisrichtertiitigkeit wie Uberhaupt au 
unseren Aufenthalt in den Vereinigten Staaten zuriickdenken. 

(Fortsetzung folgt.) 

) Auter den in Nr ss d. Jalrg. bezcichneten beiden Mericht- 
erstattero war noch der jingst verstorbene Unterstautssekretar 
Exzellenz Schultz Preisrichter und zugleich Vizeprisident des Preis- 
gerichts der Abteilung der Mreien Kiinste, 


Inhalisbestimmung yon Wegerampen. 


Hei technischen Entwirten kommt man ldiutig iu die Lage. im 
AuschiuG an Dimmmen oder inselmitten Wegerampen vorzuselen, 
deren Albmeseunzen unter Zggrandelegang bestimeter [reiten ual 
Neigungsverbaltnisse sier Rampen wus den far den techoisehen Ent- 
wart benutzten Jage- und Nobenplinen ermittelt werden: gleichzeitig 
ist for den Kostenanseklax der Korperinhalt selcher Rampen zu 
berechnen. Fiir Jeteteren Zweek emptieble es sich, Pormetn aafeu- 
stellen, die bei belicbiger Gelindeyestaltuns den Johalt cee Ramer 
in miglichat cinfucher Weise liefern. Uei vinfachen Gelaindeverhilt- 


nissen sind seleche PFortseln bereits ermittelt worden; cine allge- 
wielnere Formel haben wit in der Zeitschrift des Hann. Areh.- und 
lny.-Vereins init), S. O58 entwickelt, unter der Anpahme, dab das 
Gelande lediglich eine in der Weyerichtung Hegende Neigung be- 
sitazt. In deo meistea praktischen Fallen trifft diese Anoahme jedocli 
nicht gu. vielmete hat man auch in der Richtung des Dammes cine 
Celandencigang zu lheriivksichtigen. 

Wir wollen nun in den folgenden Zeilen fiir diesen allgemeiven 
Vall cine Poruel zur Inhultsbestimmuanog von Wegerampen ableiten, 


Nr. 96. 


Als gegeben sind gemiiG den Abbildunygen lu. 1b und Ie zu be- 
trachten; die Breite 26 und die Neigung 1; m des Weges, die 
Hischuogsncigung i:4, die Hobe A des Daromes ond die Neigungen 
1;pund t:g des Geliindes. Die Rampe wird durch die lotrechten 
Sechnitte AJ # and CRD in eine abgestumpfte Pyvramide AJ /#CKD 


und zwei Pyramiden AJ BE und CA DF zerlext: cur Uestimmong | 








Vhbb. Te. 


Tiree 


der Inbalte dieser drei Kérper wird es gunichst erforderlich, ver- 
schiedene Abmessungen an der Hand der gegebenen Griten zu 
ermittelo. 
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sowie C und #° in gweifacher Weise ausdriickt, die Gleichupgen 


a; iy # bts 





Bs gs he a, , ana welche 
g iG tf al ir p ¢ ang welchen 
i 
os 
ue 
= Es i45= dey 
mi <2 me (: ) we 
m—d\d oop q 
i 
A—” 
i = a 
EF : 
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ay 
| hdem fi m (; las Zeichen NV ei tzt ist 
folgt, nachidem filr mda p ilas Zeichen NV eimgesetzt ist. 
Auf demselben Wege findet sich die Hohe 2, xu 

d 

A+_ 

S) = 

N— 
q 


Nuumebr setzen wir die Werte F und z in die Forme! 
Bes : : legs a ae 
Js 6(FAit+ Fit 4 Fe) + 4 (ant ha) 
o oe 
ein und erhalten oach eloigen Umformungen 
h by? by? 
i f 3 A? | 4 ee 
MN ve | oa (;) | ali +3 (7) | 


3 Ne (= \’ 


Ist im besenderen y= %, so entstelit die Formel 


he ) 
aN 


") 


143) t=: Mi? (0 ay 


x, doh. fir wagerechtes Gelinde, 

. m 

M=m—d, N= imcen 

|, , & dtm — djl 

\" a m | Me 
lat. jedoch wm —g— *, so lautet die Formel: 

- j= (phy? eee dpk | 

” “pedal | 3(ip+a) 


Zablonbeispicl. Setzt man b= 20m: A = 2ihbiny d= 1,0; m— 3; 
pW und q = 45, se erldilt man 
I ) _ 37 
1) Ba 


2 
af 1 
() a a (1 : ) 
also gemi® Gleichung 1 
10 1.36.20 (3.4 + 0,16) + 2,0 (4 4 0.48) 


i 1.35? ~ 0,04 
J = 33,5 cbm 


wihrend fiir p = q 


alas 


fi} J=i(m—- Mie 


wn) 


M = und NV : (: — 
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i der 


uod nach () fir g— ¥ 
J = 31.7 ebm. 


Wie aus diesen Zallen vod auch anmittelbar aus Gleichuny 9 
zu erseben ist, Gbt die Neigung t;q, wenn q cinigermaBen grof ist. 
nur einen geringes Eioflul auf den Inhale der Rampe aus; man 
kann daher in solcheo Fiillen anstatt 9) die wesentlich cinfachere 
Gleichung 1) zur Anweadang bringen, zamal es bei den Erdarbciten 
wuf eine scharfe Kestimmung der Kirpermasgen nicht selir ankomme 
uod auch die hier gemachte Voraussetzung eines ebenen Geliades 
nur selten zutrifft. 

Sofern die Rampe. wie eingungs erwiibnt ist, in einem Lage- wn 
Hohenplane cingetragen wurde, wird es auch geniigen, die Ab- 
messungen sz), Zz sowie die Fliichen # an der Hand dieses Planes zu 
bestimmen und zur Inbaltxermitthuog dic Forme! 


2b. 
J= (KE A+VAB) 


zu benutzen, 
Fiir die Flachen F kann man die bekanaten Formelo 


a4 + Aghy — ghey 
F und fy = +. 


tah, — ahs 


verwenien, nachdem dic Abszissen a und Oplinaten & aus dem Plage 
entpommen sind. 


Man findet nowh 


—— ‘@y . Pry pe Ts ps 
F, (0) Fy. alse FF; =f 


Suarbrdcken. Paller, bigeniewr. 
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30. November 1964, 


Vermischtes. 


Zum Wettbewerb des Berliner Architektenvercins um den 
Sehinkelpreis des Jahres 1905 sind rechtzecitig cingegangen: 24 Ent- 
wiirfe zu einem Museum fiir Architektur und Architektarplastik io 
Berlin, 19 Eatwiirfe zu einem Rriickenkanal diber die Weser fiir den 
Rhein-Fibe-Kanal in Verbindung mit dem Abstivg zur Weser, 5 Ent- 
witrfe fiir die Herstellung cines dritten Gleispaares im Zuge der Ner- 
liner Stadtbahn. Kine ‘ffentliche Augstellung der Entwiirfe tindet vor 
dem Schinkelfeste statt. 


Bel dem Wetthewerbe zar Erlangang charakteristischer ie- 
biindeaasichtszeichnungen fir die Stadt Bautzen (vg. 5.7 ow. 515 
ih. J.) sind folgende Preise verteilt worden; zwei erste Preise von 
je 750 Mark dem Architekten Christian Duamiiller ia Charlotten: 
hurg ond dem Architekten Wilbelm Brureio in Charlottenburg 
sowie zwei zweite Preise von je 000 Mark dem Arehitekten Otte 
Schoartz in Miinchen und dem Architekten Walter Wiesinger 
ia Leipzig-Magwitz. Au@erdem empfabl das Preisgericht den An- 
kauf von Tlittern der Entwlirfe mit den Kennworten: Eh verachit, 
denn gemacht", .Herbststimmang*, .0 Isis und Msiris*, ~Dareh*_ 
~ Windmible*, ,Miidchenkopf, .Bin Gedanke*, ,Wintersaat~, ,Heimat- 
kunst", .lro Alten neu*, .Dientzenhofer-, .Antragarbeit-, ~Der alten 
Sechsstadt®, .Stadthild*, .Da domine inerementum*,  Alt-Dautzen“, 
.Biirgerwiese*, .Dem alten Guten*, ,Ludwig Richter® und .Dirger- 
stolz". Die eingegangenen 12) Entwiirfe werden bis zum 12. De- 
zember in den Silen dex Gewandhauses in Iautzen, ond zwar 
Wochentags von 11 bis 3 Chr und Sonntags von 10 bis 3 Ube Offent- 
lich zur uaentgeltlichen Hesichtigung auagestellt, 


Iu dem Wettbewerb om einen Hafenbauplan fir die Stadt 
Gothenburg sind, wie in Ergiinzung und teilweiser Merielitigung der 
Angaben auf S. 388 ds. Jatirg, mitgeteilt werden mige, von der 
Nafendirektion angekauft dic Entwiirfe: 1) der Douriite Davestad? 
u. Contag in Wilmersdorf- Berlin und des Ingenieurs Helge 
(i. Torulf, Leutnant im Konigl Weg- wad Wasserbaukorps in Stock- 
holm, 2) des Zivilingenieurs Albert Lilienberg in Stockholm, 3) des 
Regicrungs-Baumeisters Bruno Landsberger in Herlin. 


for Erlangong vou Bauentwiirfen flier die Braubachstrade lo 
Frankfurt a, M., div als jiingster der Frankfurter Strabendurchbriiche 
io Jangem Zuge das Here der Altstadt durchschneidet and, wle man 
schon jetzt bemerken kann, newe und eigenartige Strabenbilder 
erschlieBen wird, war vor etwa zwei Jabren ein auf Frankfurter 
Architekten beschriinkter Wetthewerb susgeschrieben (lahrg. 1900 
i, HL, S. 123 «. 298). Dieser Wettbewerb, der zuniichst our Fassaden 
lieferte, die im Alt-Frankfurter Charakter gebalten sein sollten, hatte 
nach dem Wortlaut der Medingungen den Aweek, diejenigen Archi- 
tekten zu ermitteln, welche, als fir die vorliegende Aufgabe besonders 
geeignet, den Bauherren fiir Planung und Ausfithrung der Banten 
seitens des Magistrates cinpfohlen werden sollten. Mittlerweile sind 
aber noch alle durch den Durchbrnch entstandenen Baupliitze in den 
Handen der Stadt verblichen, unl der Magistrat hat sich nunmebr 
entachlogsen, der Stadtverordneten-Versammlung xu empfehlen, dab 
die fir das Stadthild wielitigsten Grundstiicke diberhaupt picht ver- 
jiuGert werden, sondern danernd im Eigentum der Stadt verbleiben 
sollen. Es handelt sich dabei um GrundstGcke, deren Debnoang fir 
das Stadthild am Rimwerberg und in der Umgebtng des Domes vou 
der geé8ten Bedeutung sein und bleiben wird, und man wied daher 
dea Eatachlut des Magistrates nur freudig begriflen kGunen, lodem 
nun die Stadt selbst als auherr aaftritt, bealeichtigt sie, von den 
im ersten Wetthewerk mit Preisen bedachten neanzehn Architekten 
Entwiirfe cinguferdern, und gwar in der Weise, dal diese Architekten 
auf die cinzelnen Gebdiudegrappen verteilt werden and so flir jede 
Gruppe jeweils cin engerer Wetthewerb zwischen vier bis fiinf 
Architekten eritfnet wird. Die Verteilung der Architekteo une die 
genuwe Festsetzuny des Danprogrammes, bei dem nuomeblr die 
praktischen Gresichtspankte mit in erster Linie stehen, soll von einem 
Aussehut vorgenommena werden, dem dann auch die Begutachtung 
der eingehenden Entwiirfe obliegt. Diesem Ausschusse sollen cimer 
olee melirere derjeniger Architekten angehiren, die bei dei ersten 
Wetthewerb dem Preisgericht angetdirt ben. Die Kesten des Ver- 
fulyens werden auf 22448) Mark qescliitzt. Wir werden auf die fiir 
die Erhaltang der Altstadt Frankfurt wiehtige Angelegenbeit guriick- 
kommen, solald das Ausschreihen erlussen sein wird, Seb. 

Die Entwhirfe des lateraitionalen Wetthewerbs flr ein Schiff. 
hebewerk, sowelt sie preisgekodnt oder zum Ankauf oder sur Wiir- 
diguag empfolilen stad (vergl. Jabra. 4, 8. oH d, Hd, werden drei 
Woeten lang vom 1 Dezember ah in dem neuen Llektrotectini- 
sehen Institut in Wien, Gullliausstrate, Ofentiich ausgestellt werhen- 





Not unter den Kleinsehifern, Die aubergewMnliche Trocken- 
hei¢ ales letzten Sommers nol die hiendurckh veranlalte tehrmens- 
tige Stdrung des Piomerschiffabets-etricles aaf den meistea Strdmen 


Verlag vou Wilhelm Eroxet & Solin, Berlin 





~ Fae den aiebtanitiichiw Teil veruntwortliol 


unseres Vaterlandes hat in vielen Teilen des Deutschen Keiches eine 
erhebliche Notlage unter den Sebiffern zur Folge gehabt. In vielen 
Fiillen ist die Lage ernst und erfordert cine schnelle und ym. 
fassende [lilfeleistung. Zum Besten der Erhaltung des ao wichtigen 
Standes der Kleinschiffer ist eine Zahl der hervorragendsten Miner 
aus allen Stinden zusammengetreten und bat einen Aufrof zur 
Sammlang von Geldmitteln zur Linderung der Notlige erlassen, Ang 
der Spitze steht der Vorsitzende des Zentralvereins fiir Hebuag der 
deutschen Flul- und Kanalschiffabrt Justizrat Krause, zweiter 
Virepriisident des Abgeordnetenbauses, Berlin W_ 64, Behrenstrale 24, 
gu dessen IMinden auch giitige Beitriige baldigst erbeten werden. 


Biieherschau. 
Neu erschienene, bel der Schriftleitung eingegangene Kalender, 

Deutseber Daukelender, Herausgegeben von der Deutschen 
Rauzeitung SA Jabrgang, TO. Herlin, Deutsche Baazeltuny, 
Go m. bo, Drei Teile in kl, 8% — 1. Teil. Taschenbuch, Ubersichis. 
und Schreibkalender, NXVIIL und 147 8, Text mit Karte. Geb 
1], Teil. Nachschlagebuch. 163 5. mit Abb, u, 301 5, Personalverzeich- 
nisse. Geb. — IL. Teil, Skizzenbueh, G25. Abbildangen in Netz 
iitzung. Geh. Preis 2us, $50.8, mit Sehlob 4. 

Deutscher Kisenbabnkalender 19. U1. Jahrg. Heraos- 
vezeben von August Scharrer. Berlin 19. Verlag von Ad. Boden- 
burg. 299 8. in 8° mit. Gesohichts-, Sechreib- uad Merkkalender und 
einem Bildnis, Gel. Preis 1. . 

Fehlands Ingenieur-Kalender 1905. Fir Marchinen- und Hiitten- 
ingenienre herausgegeben von Th. Beckert wu A. Pohlhausen, 
27. Jahrg. 1905. Berlin, Julius Springer. Zwei Teile. In kl, 9°. 

E. Teil, Vi uw. 168 S. mit 46 Abb. im Text. Schreib-< und Terminkalender 
und Eisenbabnakarte. Geb. — H. Teil 2S. init 278 Abb. im Text. 


Geh. Preis zus. 4. 
Kaiender fiir Architekten, Heravsgegeben voo Albert 
H. Hess. 6. Juberg. 105. Berlin. W.u.S. Loewenthal. Ubersichts- 


und Schreibkaleader vu, 2S, Text mit zablreichen Abbildungen. Geb. 
Preis 130.4. Ausgabe in 2 Biéinden (Taschenband in Leder geb,, 
2. Bd. gebettet) Preis 2 4. 

Kalender fiir das Baugewerbe 1905 mit Anschiag und 
stutischer Berechnung. Herausgegeben von Wilhelm Haupt. 13. Jahrp. 
erlin. J. Harrwitz Nachfolger. In kL 8° Ubersichts- und Selreib- 
kalender uw. 211 S. Text mit Abb. Preis 1/4) 4, 

Kalender bayerischer und schwibischer Kunst. 2. Jahrg. 
1%, Herwusgegeben von Dr. Joseph Schlecht. Manehen. Verlag 
iter Gesellschaft fiir christliche Kunst, Gom.b.H. 31:21 em grof. 
28. Ubersichtskalender und 168. Text mit zaldreichen Abbildungen 
In farbigem Umschlag. Geb. Preia 1 4, 

Kalender fir Kisenbahn-Techoiker. Megriindet von Edin. 
Heusinger v. Wuldegg. Neubearbeitet unter Mitwirkung von Fach- 
genossen von A, W. Meyer. 32. Jabrg. 190%. Wiesbaden. J. ¥. Berg- 
mann. Zwei eile, In kh 8. 1. Teil. VIS. Ubersichts- und Schreil+ 
kalender u, 1628. Text mit Abb. u. Kisenbahokarte. Geb, — II. Teil, 
(Beilage.) [Vw 6975, Text mit Abb, u. 10 Tafeln. Geh, Preis zu 4.4. 

Kalender fiir Heizgungs- Ltiftungs- uod Hade~Pech- 
niker. Uerausgegeben von HU, J. Klinger. 10, Jahrgang. lWo 
Halle a d.S. Karl Marhold, In kl. S®% XVI, 282 S, mit Abb, uv 
Schreibkalender. Preis 32) .#, in Leder geb. 4. 

Kalender fiir Straben- u, Wasserbau- und Kultur: 
Ingenieure. Begriindet von A. Rheinhard, Neubearbeitet antet 
Mitwirkuog von Machgenossen von R. Scheeck, 82. Jahrgang. Li. 
Wiesbaden. JL FB, Bergmann, Vier Teile. In kl 8" — 1. Teil, Vs. 
Ubersichts- und Schreibkalender uo. Gf 8S. Text mit Ubersicltsplar 
der wichtigsten Wasserstrifien Norddeutschlands und Uiseohaln- 
kurte. Geb. — U1, Teil (Heilagen) in drei Abteil. mit 125, 171 u. [76 >. 
Text mit Abb, uw. einer Darstellung der Koeffizienten-Werte fiir die 
Ganguillet-Kuttersebe Geschwindigkeitstormel, Geb. Preis xus. 4.4 

Meyers historisch-geographischer Kalender, 9. Jahrgang. 1905, 
Leipaig und Wien. Uibliographisches Institut. Abreid- Kalender in 
er. S° nit G65 Landsebatts- und Stlidteunsichten, Portriiten, kultar- 
historischen und kunstgeschichtlichen Darstellangen sowie einer 
Jahrestbersicht. Preis 1,75 #. 

Sehweizer Kunstkalender Was, 1. dahryg. Herausgegeber 
vou Dr. (LHL Itaer, Ziirich, Verlag der Schweizerischen Bsuzeitang 
A. Waldner. Kommissionsverlag vou Ed. Raschers Erben, Meyer ti 
Zellers Nacttolger in Ziivich 1, 31:1 em grof. in farbigem (Um 
seblag, 1S, wit 20 TextAbb. Geh. Mreis in Schutzkartou 1,244. 

Tischter-Kalender, Allvemeiner, fiir Baus und Mbbel- 
tischler sowie Mébelhindler. 20 Jalrgung, 20>. Berlin, J. art 
witz Naehfolger, In ki 8%  Cbersielts- und Sehreibkatender o. 
HSS, “Pext. Preis 10, #. 
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Berlin, 3. Dezember 1904. 


XXIY¥. Jahrgang. 








Braunschweig Bekaontinachuna. 


tei Huchbauten, — Dienst-Nachriciten —- #iohtamtliohea; Von dor Weltausstellung in St Lonis. (Portweteung } 


Evangelisehe Kirche in Zoppet a. d. (stem. 


fOhrecrs dew Verbamdes deutecher Architektien. and Ingenierrcereine 





Von der Stadterwelterung von Poten, — 


- Vermisohtes: Preishewerbung fiir den Neabatt einer Lutherkirehe in Chamnlts. -- Wettbewerb mn den 
Entworf fiir ein Kreisteus in Anklam, — Wetthewerh wn Entwarfe far den Erwelterungsbau des Realgymnasiums in Witten. 
Biehersohan. 


Wahl dea Geachifte- 


Amtliche Mitteilungen. 


RunderlaB, betreffend die geyenseitige stantliche Gleichstel- 
lung und Anerkennung der Liplompriifang in Prea- 
fen und in Braunschweig, 

Berlin, den 18. November 14M, 
Ew. (Titel) iibersende ich cinen Abdrack der heute erlussenen 
ekaontmachung, betreffend die mit der Herzoglich braunsechwei- 
gischen Regierung getroffene Vereinbarung wegen gegenseltiger staat- 
licher Gleichstellang und Anerkensung der Diplomprtifung, zur 

Kenotaisnahine, Die Bekanotmachuog wird in niehster Zeit im 

Zentralblatt der Banverwaltung und im EKigenbahaverordoungstlatt 

veriffentliche werden. [S. nachstebend.} 

Der Minister der Gffentlichen Arbeiten, 
v. Budde. 

An die Herren Oberprisidenten (Strombauverwal- 
tungen bexw, Kanalverwaltung) in Danzig, Bres- 
lau, Magdebarg, Hannover, Koblenz und Miin- 
ster i, W., dio Herren Regierungsprisidenten, den 
Herrn Polizeipriisidenten hierselbat, den Herrn 
Dirigenten der hiesigen Kiéniglichen Ministerial-, 
Militiéir- und Baukommission und die Herren Prii- 
—— 74 Kéniglichen Eisenbahodirektionen, 

. WT, 


Bekanntmachuong. 

Infolge dee Ersetzung der Vorprifung und der evsten Haupt- 
prifung fie den Kiniglich preuSischen Staatsdienst im Daufache 
durch die Diplomprtifung wind die mit der Eerzoglich braunsehwei- 
gischen Regierung getroffcne Vereinbarung wegen gegenseitiger staat 
licher Gleichstellang und Anerkennung der vor deo beiderseitigen 
Priifungsdmtern bestandenen Vorpriifung und ersten Eauptpriifang 
im gesamten Baufacke wie folgt abgeiindert, 

Die nach den Diplompriifucgsvorschriften vom 3, September 14 
erfolgte Ablegung der Diplompriifung an der Herzoglichen Tech- 
nischen Hochschule in Braunsebweig hat fiir den die Pritfung He- 
stehenden in Prenben bei der spiiteren Zulassung zur zweiten [laupt- 
prifung (Vuumeisterpriifung) fiir das gesamte Baufach und bei der 
Zulassung zum hiheren preufischen Staatsdienste die gleiche Wir- 
kung. als wenu die Priifung bel einer der Kiniglich preubischea 
‘Technischen Hochschulen in Aachen, Berlin, Danzig und Hannover 
abgelegt worden wiire, Utmgekelrt soll das estehen der Diplom- 
prifang vor einer der Jetetgedachten Hochsehulen fiir die Zulussung 
zu der Herzoglich braunschweigischen zweiten Hauptprifung (Bau- 
meisterprifung) im gesamten Haufache und bei der Bewerbuny ui 
Zulassung zum héheren braunschweigischen Stuatsdienste ebenso 
angeschen werden, als wire die Priifung in Brauusehweig abgelegt. 
ie bisherige Vereinbarung (Zentralblatt der Bauverwaltupg 1852 
Ne. & Seite 4) und 1888 Nr. 11, Seite 121, Risenbalnverordaungsblatt 
I8s5 Nr. 7, Seite 78) bleibt wiiliremd der bis 1, Oktober Ly) dauernden 
Ubergangsveit ta Kraft. Die pevenseitige Auerkeonuog der Vor: 
prifungen fiir die Technischen Hochsehulen in Aachen, Berlin, Danzig 
und Llunnever einerseits und Braunschweig anderseits ist darch 
Vereinbarung der Uoterrichtayerwaltungen der beiden Staaten grund- 
siitzlich geregelt. 

Diplomingenieure, welehe sich zur Ausbilduny im Staatsdienste 
welden, haben ibrer Meldung leizufiigen: 

1: einen Lebenslauf, in dem auch die Militiirverhaltnisse darzu- 
legen siod (Meldung tnd Lebenslauf sind in deutscher Sprache ab- 
zufassen und eigenliindig zu schreiben), 

2) das Reifezeugnis der Schule, 

3) die Zeugnisse der Technischen Moehschulen, auf denen der 
Kkewerber studiert hat, 

4) das Zengnis ither die bestundene Vurpriifuny, 

0) das Zeugnis dber die bestandene Hauptpriifuag. 

6} die Ernenoung zam Diplomingenieur, 











7) ein Zeugnis itber die praktische Beseldiftigung auf der Bau 
stelle 

2} fiir Diplomingenieure des Hochbaufaches; 

vor dem Beginne des Studiams oder wihrend der Sommer- 
ferlen vor Ablegung der Vorpriifung (mindestens § Wochen), 
h) tir Diplomingenieure des Wasser- und Stradenbaufaches und 
des Kisenbahnbaufaches; 
vor dem Beginne des Studiums oder wihrend der Sommer- 
ferien yor Ablegung der Vorpriifung (falis eine solche Be- 
schiiftigung stattgefunden hat), 
¢) fir die Diplomingenieure des Masehinenbaufaches: 
in einer Werkstiitte wiihrend eines Jahres nach der Be- 
stimmung in der Diplomprifungsordnung, 

Diplomingenieare, welche «ur Ausbildung im Staatsbaudienste in 
Aussicht genommen werden, haben ferner belezubringen: 

1) ein atntliches Fiibrangszeugais, 

2) eln firztliches Zeugais, dal der Antragsteller frei von kirper- 
lichen Gebrechen und wahrnehmbaren Anlagen zu chronischen Krank- 
heiten ist, sowle yentigendes Seh- und Hirvermégen und feblerfreie 
Sprache hat. 

Fie die Diplomingenieure, die zur Ausbildung im preufischen 
Staatseisenbahndienste in Aussiclht genommen sind, kommen hierbei 
zur Anweodung § | der Anweisung flir die Ancabme und praktische 
Ausbildusg der Regierungs-Baufihrer des Eisenbatinbaufaches tom 
Uh. September 1900 und § 1 der Anweisung fiir die Annabme und 
praktisebe Ausbildung der Eleven und der Regierungs-Baufiibrer des 
Maschinesbaulaches vom 13, September 1M), 

3) den Nachweis, dali fir dle Dauer von vier Jahren die zum 
stundesgemiiben Unterhalt erforderlichen Mittel gesichert sind. 

Die bestigiichen Gesuche sind ia PreuBen hei dem Minister der 
iffentlichen Arbeiten, in Braunschweig bei der Herzaglichen Hau- 
direktion in Braunschweig spditestens secle Monate nach bestandener 
Diplompriifuag einzuraichen. 

Berlin, den 18. November 1904. 

Der Minister der difentlichen Arbeiten, 
ILL. 10 Wal. vy Budde. 


Ronderlab, betreffend die Bestimmungen fiir die Austihrang 
yon Koustruktionen aus Eisenbeton bei Hochbauten. 
Berlin, den 21. November 1904, 

Die Bestimmungen des Runderlasses yom Li, April d. J. U0. B. 
2785} fie die Ausfibrung von Konstruktionen aus Eisenbeton bei 
Hochbauteo*) haben bisher, namentlich bei der Priifung der statischen 
Werechnungen flir derartige Konstruktionen uod bei der Verdinguny 
von Eisenbetou-Ausfihrungen, keine geniigende Keriicksichtigung ge- 
funden. Ich sehe mich daber veranlabt. nochmals auf jeoe Be- 
stihmmuogen mit Nachdruck hinzuweisen und insbgsondere darauf 
aufinerksain zu machen, dal sie ebenso, wie sie vou Baxpolizeiwegen 
allen Privathanten gegenfiber zur Anwendung zu bringen sind, auch 
bei allen Staatsbauten yon den Lokalbaubeamten und von den hoch- 
bautechaischen Referenten der Regierungen sorgfiltig beachtet werden 
ilssen, 

Zugleich bestimme ich, dab bis auf weiteres in Fallen, wo es 
sich um Konstruktionen aus Eisenbeton in groberem Umfange 
handelt, vor Erteilung des Zuschlages mie Uber das Verdingungs- 
Ergebnis unter Beifiigung des Ausechreibens und seiner Unterlagen 
iericht zu erstatten ist. 

Der Minister der dffentlichen Arbeiten. 
Im Auttrage 
Hinckeldeyn. 
An siimtliche Herren vee mea y Taga and den 
Herra Polizeiprisidenten in Terlin. — IIL B. 5855. 


*\ S$. Zentralbl. d, Huuverw, 144, 8, 255. 





PreuBen, 

Seine Majestat der Kinig haben Allergniidigst geruht, dem Bau- 
rat beim Kaiser Wilhelm-Kanal Gilbert in Brunsbiittel die Erlaubnis 
zur Anleguog der ihm verliehenen IV, Klasse des Kéniglich grob- 
britannischen Viktoria-Ordens zu erteilen, die Eisenbahn-Bau- und 
Betriebsinspektoren Kahler in Bromberg, Georg Peters in Altona, 
Hans Schwarz in Frankfurt a. M.. Rietzsch in Essen a, d. Ruhr, 
Maeltzer in Hannover, Julius Biedermann in Breslau, Hentzen 
in Essen a. d. Rubr, Deufel in Berlin, Capelle in Konitz, Selle 
in Braunschweig, Mahn in Nordhausen, Henze in Warburg, Elten 
in Dirschau und Kroeber in Leipzig sowie die Eisenbahn-Bau- 
inspektoren Knechtel in Erfurt und Weule in Meiningen zu Regic- 
rungs- uod Bauriiten zu ernennen und dem Landesbauinspektor 
Wilhelm Vogt in Goesen den Charakter als Baurat zu verleihen. 

Der Landbauinspektor Horstmann ist von Nordhausen nach 
Arnsberg versetzt. 

Der Regierungs-Baumeister des Eisenbahnbaufaches Niemeier, 
bisher in Hannover, ist zur Kiniglichen Eisenbahndirektion in Posen 
veryetzt. 

Der Regierungs-Baumeister des Eisenbabnbaufuches Lauser ist 
der Kinlglichen Eisenbahodirektion in Hannover zur Beschiftigang 
Uberwiesen, 
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Zu Regierungs-Baumeistern sind ernaunt: die Regierungs-Baufiihrer 
des Maschinenbaufaches Anton Szule aus Zerkow, Reg.-Bez, Posen, 
und Leopold Su@mann aus Wendisch-Buchholz, Reg.-Bez. Potsdam, 

















Bayern. 

Seine Konigliche Hoheit Prinz Luitpold, des K6nigreichs Bayern 
Yerweser, haben sich Allergnidigst bewogen gefunden, den Eisen. 
bahnassessor Alfons Schoener in Bamberg zur Zentralwerkstatte 
Minchen in seiner bisherigen Diensteseigenschaft zu versetzen, 

Der Kinigl. Professor der Kunstgewerbeschule in Minchen Leon- 
hard Romeis ist gestorben. 

Sachsen. 

Seine Majestiit der Kinig haben Allergnadigst geruht, dem 
technischen vortragenden Rat im Finanzministeriam Geheimen Bau- 
rate Waldow das Komturkreuz IL. Klasse des Albrechts-Ordens und 
dem Landbauinspektor Auster in Dresden dag Ritterkreuz I, Klasse 
desselben Ordens za verleihen, 

Der Regierungs-Baumeister Kihler bei dem Landbavamte 
Dresden I ist auf Ansuchen aus dem Staatsdienste und der Regie- 
rungs-Baumeister Meyer bei der Bauleitung des Neubaues der 
Kunstgewerbeschule in Dresden aus dem Dienste der Hochbau- 
verwaltung ausgeschieden, 





{Alle Rechte vorbehalten.) 


Nichtamtlicher Teil. 


Schriftleiter: Otto Sarrazin und Friedrich Schultze. 
Von der Weltausstellung in St. Louis. 


(Portsetzung aus Nr. 96.) 


Die Ausstellungsbauten, 
Von Leo Nachtlicht in Berlin, 
Uber die Vorarbeiten zur Ausstellung in St. Louis wurde bereits 
im Jahrgang 1903, S. 166 d. Bl. berichtet und an der Hand des da- 
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Freie KRiinste, Bergban n. Hiltlernwesen 
Abb. I. 
mals feststehenden Lageplanes — dessen endgiltige Gestaltung auf 


Seite S49 d. J. wiedergegeben ist — die Anordnung der Hauptbau- 
werke beschrieben. Ergiinzend hierzu sei noch hervorgehoben, dab 


die erste Pariser Weltausstellung im Jahre 1855 einen Fliicheninhalt 
von 16,8 Hektar umfa8te und die letzte im Jahre 1900 einen solchen 
von 108 Hektar. Sie war also die gréte Europas und nabezu 
sechsmal grifler als seine erste. Die Chikagoer Weltausstellung 18% 
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Blick von der Mayconi-Station. 


hatte eigen Flicheninhalt von 269 Hektar, schlug also bei weitem 
schon ibre Nachfolgerin von 1900, die St. Louiser 1904 endlich bat 
einen Inhalt von 496 Hektar, ist damit also 119 Hektar griiBer als 


Nr. 97. 





Abb. 2. 
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Festhalle mit Siiulengingen and Eckpavillon. 
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Links das deutsche Haus, 


Von der Weltausstellung in St. Louis. 


diese beiden zusammen, Was den Umfang anbetrifft, so stellt diese 
Weltausstellung die groBte dar, die jemals war und wohl auch jemals 
sein wird. Um einen Hegriff dieser Gro®enverbiltnisse zu haben 
vergegenwiirtige man sich, dah die Ausstellungsbahn, die elektrisch 
betrieben wird und auf den Hingeren Strecken Personenzuggeschwin- 
digkeit erreicht, bei 15 Haltestellen gegen 42 Minuten Fatrdauer hat. 
Diese Bahn tiberbriickt einige Bodensenkungen, verbindet verschiedene 
Hochbahn-Haltestellen und endet in ihrem letzten Teil als Flachbabn, 
wie sie begonnen hat. Sie hat cine Linge von rd, 10 Kilometer, 

Um das Ausstellungsgelinde baureif zu geatalten, muten aus 
dem Forestpark 20000 Baume abgeschlagen und ein Bach in der 
ganzen Breitenausdehnung der Ausstellung OQberbriickt werden. 
Zwanzigtausend griine, schattenspendende Baume und ela frischer 
murmelader Bach muBten verschwinden. Um die Ausstellung geld- 
wirtschaftlich zu ermiglichen, warf die Stadt St. Louis 21000000 Mark 
und die Bundesregierung ungefiibr 25500000 Mark aus. Die Summe 
von 49000000 Mark gentigte den St. Louisern nicht, und eine Samm- 
lung von Unterschriften unter den Bilrgern der Stadt ergab weitere 
21000000 Mark, so daB insgesamt also 70000000 Mark zusammen- 
gebracht wurden. Diese Summe, die zur Feier der hundertjiitrigen 
Wiederkehr des Tages ausgesetzt wurde, an welchem das Louisana- 
Territorium an Amerika verkauft worden ist, tibersteigt, nebenbei 
gesagt, die Verkaufssumme des ganzen Louisana-Staates. Diese Aus- 
stellung soll im tbrigen auch mebr als alle vorherigen Weltaus- 
stellungen zusammengenommen gekostet haben. 

Den architektonischen Kern der Ausstcllang bilden neben der auf 
einer Anhihe liegenden Festhalle folgende, in nebenstehender Tabelle 
zusammengestellten, aus dem Lageplan (Abb. 1, Seite 549) ersicht- 
lichen acht Gebdude, die wir auch gleich zahlenmiabig festlegen wollen, 

Diese einen Wert von 17000000 Mark darstellenden Hauptgebiiude 
verschwinden also Ende dieses Jahres wieder von der Erdobertliiche 
und aufer ihnen auch die bundesstaatlichen Gebiude und die Ge- 
biiude der fremden Volkerschaften, (lie ebenfalls mebrere Millionen 
an Baukesten erfordert haben. 

Welcher disthetische Wert entspricht nun diesem Aufgebot von 
Mitteln? Denn zur cinfachen Unterkunft der Ausstellungsgegenstiinde 
hatte man nicht diese aufsuwenden brauchen, 

Es liegt in der ganzeu Art der architektonischen Ausgestaltung 
einer Ausstellung ¢in tiefer Widersprach mit dem wahren Wesen der 
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T.C. Linck 
Barnett, 
Haynes u. Barnett 


Zusammen rd. 4298 000 = rd. 17000000 


Baukunst, die fiir menschliche Ewigkeiten schaffen will. Alle ihre 
Formen sind urspriinglich der Spiegel thres konstruktiven Lobhalts, 
der uns dsthetische Keruhiguog verschafft, Erst spdter lésten sich 
diese Formen aus ihrer statischen Umechlinguog uod wurden frei 
waltende Motive, Man erianere sich an die urspriingliche Bedeutung 
der Siule als Stiitze, als eines bezeichnenden Beispiecles uni ihrer 
spiiteren Verwendung an der Renaissancefassade, Wier war sive aber 
immer noch in einem organischen Zusammenhange, Was wird aber 
in der Neuzeit aus Mangel an wabrbaft architektonischer Erfiodungs- 
gabe, die nicht im Schmuck stecken bleibt, sondern als Raum- 
schiipfung in die Erscheinung treten soll, aus diesem Stiulenmotiv? 
Man hat in St. Louis den ausgerodeten Wald in diesen nahezu 
20000 Sdulen anscheinend wieder erstehen lassen wollen. Ein anderes 
Hilfsmittel stand, wie es scheint, den Architekten nicht zur Ver- 
fiigung, um ihre Schépfungen ,empfangswiirdig* zu gestalten. Oder 
Jag es an den Aufgaben? 

Wir sprachen eben yon dem tiefgehenden Widerspruch zwischen 
den Forderungen der Ausstellungsarchitektur, den glinzenden Prunk 
zu wabren und dem wahren Wesen derselben. Wenn jemals dieser 
Schein-Architektur der Todessto® versetzt worden ist, so ist es hier 
in geradezu klassischer Form geschehen. Es wird wobl niemals 
wieder den Leitern einer Ausstellung cinfallen, Formen aus den 


Architekten 


Van Brunt u. Howe 


Industriegebiude 
Walker u. Kimbal 


Elektrizitatsgebliude . 
Gebaude fir Verkehrswesen 
Maschinengebiude . 





Manufakturengebiiude 

Gebiiude fiir Erziehungswesen 

Gebjiiude fiir Bergbau und 
Hilttenwesen . 


. a ee 780! 595 | 498 000 
Gebiiude fiir die freien Kiinste 5 
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geschichtlich geliiuterten Stilen an Ausstel- 
lungsbauten zu fordern oder zu gestatten, 
Es ist, wenn wir yon einigen Architekten ab- 
sehen, kein bahnbrechendes Ergebnis. Die 
innere Grundlnge, das Wesen der Ausstellungs- 
bauten ist fiberall dasselbe: Sie sollen einer- 
seits eine schiitzende Unterkunft fiir die Aus- 
stellungagegenstiinde bilden, anderseits nach 
auBen einen kennzeichnenden architektoni- 
schen Ausdruck ihres Inbaltes geben. Diese 
heiden Forderungen sind schon in Ausstel- 
lungen gelist worden; um nur einige Bei- 
spiele herauszugreifen; in Chikago 1893 durch 
die prachtvolle Halle der Gartenbauausstellung, 
die noch ghinzendere Leistung derselben Art 
auf der Pariser Ausstellang 1900, in Turin 
durch die Eingangskuppel, in der radial die 
Ausstellungsballen zusammenliefen, und bei 
der das Material, Gips und Uolz, geradezu 
monumental verwendet wurde, in der Diissel- 
dorfer Avasstellung durch das eiserne Aus- 
stellungsgebiiude der ,Gute Hoffnungs-Hitte* 
usw. In all diesen Bauten ist der gesunde 
architektonische Geist festgehalten, Der 
Kiinstler war sich seiner Aufgabe bewubt: 
er hatte einen fiir einen Sommer berech- 
neten Hau aufzufiihren, falls es sich nicht 
um stehenbleibende Haulichkeiten handelt, 
der nach aufen hin auch ,Ausstellungsgegen- 
stund* sein muBte. Ilier durfte er sich mehr 
befreien yon der ernsten Grundlage, die jeder 
architektonischen Aufgabe innewohnt, und 
seiner Phantasie breiten Spiclraum geben. 
Eine herrliche Aufgabe, wenn sic in die 
richtigen Hinde gerit. In St. Louis ist diese 
Aufgabe nur schematisch geliist worden, 
Glicklicherweise sind einzelne erfreuliche 
Leistungen vorhanden, die. wenn auch nicht 
Teif, so doch die Hegabung der einzelnen 
Architekten beweisen. Zuniichst der klare 
Grundri8 der Anlage, wenn wir von den gunz 
unniitz breiten Promenaden- und Fahrwegen 
zwischen den cinzelnen Gebiiuden absehen 
(Abb, 1), Ist doch die Hauptallee in der Ache 
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rund 200 m breit und die Nebenwege 1) m. 
Statt in dieser bheiBen Stadt, in der die 
Sonnenstrahlen vom Asphalt gliihend zuriick- 
prallen, mdglichst viele schattenspendende —, 
Alleen zu schaffen und den alten Baum- 
bestand miglichst zu erhalten, sind weit aus- 
einandergezogene staubige Straben angelegt. 
Also abgesehen davon, ist die beabsichtigte 
Wirkung, zumal in der Hauptachse, voll- 
kommen gelungen. Rechts von derselben 
liegen das I[ndustrie- und das Elektrizitiits- 
gebliude, links die Manufakturen und das Ge- 
baude fiir Erziehungawesen (Abb. 1), Zwischen 
dem Industric- und ,Erzichungsgebiiude*, wie 
wir es der Abkiirzung halber nennen wollen, 
liegt die breite Wasserbahn des yor der 
Festhalle gelegenen Wasserbeckens, das aus 
einer architektonisch gefaten Quelle gespeist 
wird. Das Auge erfalt beim Eiotritt in die 
Ausstellung dieses Bild sofort und empfindet 
zuniichst nur, ohne die Einzelheiten in sich 
aufzunehmen, die gewollte miichtige Wir- 
kung. Der Bindruck wird aber erst des 
Abends tiberraschend, wenn die Bauwerke in 
das Dunkel der Nacht tauchen und tausende 
von Glihlampen an den Hauptamrissen der 
Gebiiude aufflammen. Dann zieht Leben in 
diese seelenlosen Hillen und verwandelt sie 
in ein farbenreiches durchsichtiges Gemilde, 
das in seinem stillen Leuchten seltsames Leben aushaucht. 
dann noch die schmelzenden Weisen der Gondoliere Gber die 
Wasser dabingleiten und uns in weichen Lauten vom kihlen 
Nachtwinde zugetragen werden, dann erst packt uns dis Bild vor 
uns in seiner massigen GréUe, und es ist, als ob uns die ganze 
gewaltige ungeliiuterte iiberschiiumende Kraft dieses jungen Volkes 
entgegenstralilt, 

Von den Tlauptgetiinden sind wegen ibrer eigenartigen Aus- 


Wenn 


Abb. 3. Gebiiude fiir Bergbau und Hittenwesen. 





Gebiiude fiir Verkehrswesen. 


Abb. 4. 
Von der Weltausstellung in’St. Louis. 


bildung das Gebdude fiir Bergbaun und Hiittenwesen (Abb, 3) voa 
dem Deutsch-Amerikaner Architekten T. C. Linck, das Gebé&ade fir 
Verkelrsweseo (Abb, 4) von dem Franzosen E, L. Masqueray sowie 
die Festhalle (Abb. 2 u..5) und der Palast fiir die schinen Ktinste von 
dem Neuyorker Architekten Cas< Gilbert aus der miBlungenen Masse 
herauszuheben. Es ist bezeichnend, wie diese drei verschiedenen 
Volksstiimmen angehiirenden Architekten ihre Aufgabe gelést haben. 
Der Deutsch-Amerikaner kimmert sich um keinen geschichitlichen 
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Stil, sondern baut nach seinem Geschmack. Der Franzose sucht | 
eine moglichst .clegante* Lisung, der Amerikaver aber baut klassisch 
oder Renaissance, jedenfalls stilecht, Also der Volksstamm, der 


am meisten Anprecht auf eine iiberlieferungslose Schépfangsart hat, 
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you ihm, wenn er kiinstlerisch emptindet, einen dsthetischen Ersatz, 
den er nur aus alten Kulturstaaten Buropas vollwertig erhalten kann, 
wiihrend die ehemaligen Deutschen, die jenen mit sich fithren, bier 
in diesem jungen tatenfrohen und eigenartigen Lande eine andere 


Festhalle mit Siiulengang. 


Von der Weltausstellung in St. Louis. 


baut streng in der Uberlieferung und der Deutsch-Amerikaner, dem 
diese im Blute stecken sollte, befreit sich davon wie von einem | 
liistigen Zwange. Vad das erscheint nattirlich. Die Unfertigkeiten 
im Lande, die der Amerikaner weit mehr fiihlt als jeder andere, da 
er ibm innen nichts Befriedigendes entgegenzusetzen weil, verlangten 


Seite in sich klingen héren, deren Lauten sie olne Besionen folgen, 
weil sie neves verheiBen, Man hat eben immer den Wunsch nach 
dem Desitz des anderen, wie denn auch umso schéner und ver- 
lockender erscheint, was uns fern ist, und wir da hinein alle un- 
hefriedigte Sehnsucht verlegen. (SchluB folgt.) 


Yon der Stadterweiterung yon Posen. 


Nachdem in Nr. 41 (S. 265) d BL ein allgemeiner Bericht tiber 
den Entwurf zur Posener Stadterweiterang vertffentlicht worden 





Abb. 1. 


Unregelmiifise 
Kreusung der Wallstrale 
und der Paulikirehstrabe. 


ist, sollen die hier beigefiigten Abbildungen 1 bis 10 dazu dienen. 
verschicdene Kinzelheiten des Entwurtes. nach dem heutigen Stande, 
zu verunschaulichen, 


Die Abb, 1 u. 2 stellen unregelinifige StraGenkreuzungen dar; 





. 
Unregelmifige Kreuzung 
Ititter- und Niederwallstrabe, 


die verschiedenen Strabenzweige sind durch SchluBbilder fiir den 
Blick abgeschlossen, ohne die Verkehrsrichtungen zu versetzen oder 
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Abb. 4. 


Schnittpunkt der Ringstrabe mit der 
Maguzin- und Naumannstrate. 


tler 


sonstwie zu schiidigen. Abb. 5 zeigt einen fiir ein Uffentliches Hau- 
werk, vielleicht eine Kirche, bestimmten Knotenpunkt, veranlabt 
durch zwei nahe beieinander aus der Altstadt kommende, auBerhalb 
der Ringstrabe zu vereinigende Strabenztige, Abb. 4 ist cin durch 
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die Grtlichen Verhaltnisse hervor- 
gerufener Verkehrsplatz am_ bis- 
herigen Eichwaldtor. Die verschie- 
denen Hewegungsrichtungen sind so 
angeordnet, dab sie einander mig- 
lichst wenig stéren. Abb. 5 ist ein 
anderer Verkehrsplatz im Vororte 
Wilda, auf welchen von fiinfStraben- 
ziigen vier so miinden, dab sie durch 
die gegeniiberliegende Platzewand 
fiir den Blick abgeschlossen erschei- 
neo. Biihnenartig geschloasen er- 
scheint, von der Glogauer Strabe ge- 
sehen, der in Abb. 6 dargestellte Platz 
am Kopfe einer neuen Eisenbahn- 
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Abb. 6. Verkehrsplatz in St. Lazarus am Kopfe eiuer 
Fisenbabn - Uberfihrung. 
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Abb. 9 Verkehrsplatz in Wilda 


Abb. 7, Uferstrale und bs 
Vorplatz an der nenen 
Warthebriicke 





Altstadt 
Ufffwyy hi, 














5 
= 2] 
m 7 
fH) |! 
aml || 
a cap ipustadt | 
haste % = — LL fe 
Seas Sores) |S Se| (areas & » | 
GET ete e Cee —- he a | 
= i 5S) | 
| 
| Mt 
Abh Ss Phitz an der Narmeliterkirely 


Uberfiihruog, Die Richtung geradeaus nach Westen ist durch einen 
Friedhot gesperrt. Alintich soll der Vorplatz der neuen Warthebriicke 
nach Abb.7 angeordnet werden, Es wird angenommen, dab der Briicken- 
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Abb. 1. Nordost-Ansicht, 
Evangelische Kirche in Zoppot a, d. Ostsee, 


verkebr und die unmittelbare Nahe der Altstadt hier die Anlage 
von Lanben nach der Art alter Marktpliitze rechtfertigen wird. Der 
Pintz, dessen Seiten leicht gebogen sind, verengt sich landwiirts um 
4m. Die beiden Stra8ennbzwelgungen sind so gelegt, dab sie die 
Umrahmung der Fliche miglichst wenig durehbrechen, Die 0m 
breite Posadowskystrale hat eine freie Miindung von 15m, die 1m 
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breite Grabenstrabe eine solche von 10 m, daneben jedoch Offmungen 
fiir die FPubgiinger, Die Abb. 8, 9 u. 10 zeigen drei Kirchenplitze. 
Die mittelalterliche Karmeliterkirche wird von der nenen Ringstrale 
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nach Abb.7 sichtbar sein; auch hier verengt sich der Platz, um der 
Gesehlossenheit des Bildes willen, nach der Kirche za, indem die 
éstliche Platzwand geknickt ist. Einem Gebiiude mit Laubengang 
wird dadurch neben der Kirche ein rechtwinkliger Eckbauplatz dar- 
geboten. Abb, 9 stellt die Anordnung eines Kirchenbanes am Bismarck- 
platz in Wilda dar; die zumeist bereits bebauten StraBen sind, soweit 
es noch tunlich war, in ihren Endstrecken derart versehoben und ver- 
aindert, da& sich ihnen, ohne Verkehrsbehinderung, SchluBbilder ent- 
gegenatellen und zugleich eine Gruppe von malerischen Plitzen an 
drei Seiten der Kirche vorbereitet wird. Abb. 10 endlich veranschau- 
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Abb 2. 
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Abb. i). Nordansicht. 
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Abb, 4. Girundrill. 

Die in den Jahren 1900 bis 190] erbaute evangelische Kirche in 
dem Seebadeort Zoppot bei Danzig (Abb. 1 bis 4) bat eine bevorzugte, 
den Ort und die See beberrschende Lage auf dem unweit des Bubo- 
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licht die Bildung eines Kirchenvorplatzes im bebauten Teile des Vor- 
ortes Jersitz. In den beiden letzten Abbildungen ist der bisherige 
Zustand durch leichte Linien angedeutet. 

Die <Ausfiihrung solcher Pline ist weniger leicht als ihre 
Zeichnung. Ab&nderungen von mancherlei Art erweisen sich oft aus 
technisehen oder wirtschaftlichen Griinden als notwendig. Auf Ver- 
besserungen kiinstlerischer Art wird man stets bedacht sein: aber 
auch Verschlechterungen sind auf dem weiten Wege, den cin Flucht- 
linienplan von dem ersten Entwurf bis zur baulichen Verwirklichung 
zu durchwandern hat, leider nicht ausgeschlossen, Holfen wir das Beste! 


J. Sttibben. 
a. d. Ostsee. 


hofes am Markt und an der SeestraGe belegenen so- 
genannten Seeberge erhalten. Der Turm mit den 
Haupteingingen liegt nach der Marktseite. der Chor 
nach der Seeseite, die Sakristei mit hober Freitreppe 
nach der ziemlich steil abfallenden Seestrabe (Abb. 1 
u. 3). Die Kirche enthiilt za ebener Erde 656, auf 
der Orgelempore 128, im ganzen 754 Sitzpliitze. Da 
die Gemeinde im Wachsen begriffen ist, wurde der 
spxitere Einbau yon Seitenemporen vorgesehen, welche 
Raum fair weitere 300 Sitzpliitze bieten werden. 

Auf einem mit Granitfindlingen verblendeten 
Unterbau, welcher an der Seestrabe eine stattliche 
Hohe erreicht, erhebt sich das aus roten Ziegel- 
steinen von 10cm Schichthihe errichtete, reieh ge- 
gliederte und mit Putzblenden belebte Bauwerk. Die 
Architekturformen schlieBen sich den mittelalter- 
lichen Baudenkmiilern Westpreafens und im be- 
sonderen denen Danzigs an. Die Fenster erhielten 
schriige geputzte Leibangen, die Abdeckungen der 
Wasserschliige bestehen aus kliokerbarten Schriig- 
steinen. Der Unterbau der nach Westen gelegenen 
Tarmfront ist bis etwa 15 m Hbhe gleichfalls mit 
Granit verblendet worden. Die Dacher sind mit 
Monchen und Nonnen eingedeckt, der Turmbelm mit 
Kupfer. Die Maueranschiiisse sind unter Vermeidang 
von Metall durch stark ausladende Schriigsteine her- 
gestellt. Die Decke des Kirchenschiffes wird durch 
eine in den Dachraum gefiihrte kieeblattfirmig gestal- 
tete Holzdecke gebildet, ia welche beiderseitig drei 
Stichkappen fiir die héber liegenden Schiffstenster 
elnschueiden. Die Vorhallen, Treppentiiuser uod der 
fir Danziger Kirchen bezeichnende platte Chor sind 
gewilbt, desgleichen der durch die eigenartigen 
HGhenverhiltnisse unter der Sakristei gewonnene 
Raum fir Versammlungszwecke der Gemeinde. Die 
Dachbinder wurden zur Erzielung eines reicheren 
Weelsels der Felderteilungen gekuppelt angeordnet. 
Der Schub des Dachverbandes wird durch doppelte 
Holazangen sowie in Hihe des Hauptgesimses durch 
elserne Zugstangen aufgehoben. Der Fubboden hat 
auf einer durchgehenden Betonschicht in den Giingen, 
im Chorraum, in den Vorhallen und in der Sakristei 
gemusterte Tontliesen und unter dem Gestiihl einen 
Kiefernfubboden auf Schwellen erhalten. Die Treppen 
zu der Empore sowie die Freitreppen sind aus Granit 
hergestellt. 

Die yom Kaiser und von der Kaiserin sowie 
von einzeloen Ginnera und Mitgliedern der Ce- 
meinde geschenkten Chor- und Schiffsfenster haben 
reiche Darstellungen aus der biblischen Geschichte 

Sie sind von dem Glasmaler de Contini in Drtissel ge- 
Die Wandilichen sind mit Kiisefarbe gestrichen und mit 


erhalten, 
fertigt. 

Ausoalme des reicher bebandelten Altarraumes in einfacher Weise 
ausgemalt worden. Die Decke und sonstige Holzteile sowie das Ge- 


stihl warden lasiert und zum Teil farbig bebandelt. Der auf 
gemavertem Unterbau ruhende reich gesetinitzte Alturaufsatz mit 
dem gekreuzigten Christus sowie die Nanzel lestehen aus Bichen- 
holz, desgleichen die diuSeren Eingangstiiren. Die Kirche besitet 
ferner eine schéne Orgel, drei Glocken aus Bronze und eine 
Ubr mit vier weithia sichtbaren Zifferblittern, Zur Beheizung 
der Kirche dient eine Feuerluftheizung, welche in dem unter 
kellerten Altarraum untergebracht ist, die Beleuchtung erfolgt durch 
Kerzen mittels zweier reich geschiniedeter Kronen und melirerer 
Wandarme. 

Das Gebliude bedeckt einen Flichenraum vou rd. 620 qm und 
umschlielt, den Tarm einbegriffen, rl. 6500 cbm. Die Ausftibrangs- 
kosten haben einschlieBlich der Futtermaucr an der Seestrabe, der 
Orgel, Glocken und inneren Ausstattung etwa 155000 Mark betragen, 
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so dai sich J qu bebante Fiiche auf 217.7 Mark und t cbm ambanten 
Raames auf 28 Mark stellt. Hei 784 Sitzplitzen betragt der Kin- 
heitspreis fiir den Platz 172.2 Mark. Vou der Bausuinme entfallen 
etwa 000 Mark auf die Kiurichtung cinschlieBlich (ielaute und 
Turmubr und 6000 Mark auf Dauleitungskosten. 

Die Ausarbeitang des Entwurfes und lie Ausfibrung des Maues 
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3. Desember 1904. 


erfolgte unter Zugrundelegung einer von dem Geheimen Regierangs- 
rat v. Tiedemann in Potedam aufgestellten Entwurfskizze und 
unter Uberleitung desselben durch den Unterzeichnetes, dem fiir 
die trtliche Leitung der Architekt Riemasch io Zoppot beige. 
geben war. 


Rerlin. kKickton, Landbauinspektor. 


Vermischtes. 


Die Preisbewerbang flr den Nenbau einer Lutherkirche in Chem- 
nitz {3.8.42 uo. 352 dd, 2.) ist am sh v. M. zur Eotscheidung gekoumen. 
Die eteiligang war sehr stark, der Gewinner des ersten [’reises, 
Architekt Otto Kuhlmann in Charlottenburg hat den Sieg fiber 
LA? Hewerher davongetragen. Den zweiten Preis erbielt Architekt 
Richard Lucht in Leipzig, den dritten Preis erraugen die Architekten 
Dinklage o. Paulus in Berlin. Die Entwiirfe der (ienanoten kamen 
io die engste Wahl mit noch vier anderen Plinen, von denen zwei, 
die Arbeiten mit den Kennworten ~Gotteswort und Luthers Lehr 
vergehen nie und oimwermehr* und .Ein Lutherdenkmal- in erster, 
ein dritter, die Arbeit mit dem Kennwort .Aus Fels auf Fels* in 
aweiter Linie zum Ankauf empfohlen wurden, 

Die Lisung der Aufgabe war durch die ungewdlnlich eng ge- 
zogenen Bedinguogen des Progratrnms selr erschwert, ¢in Umstand, 
der mit dazu beigetragen hat, dab die zum Aukauf empfoblenen, 
kiinstleriseh woll bedeatendsten Arheiten des Wettbewerbes einen 
Preis nicht errangen. Von neuem hat sich gezeigt, da® sich mit 
einer Zentralanlaye — eine solche war von der Gemeinde gewilnscht 
und ist auch von den meisten Bewerbern versucht worden — die 
praktischen Anferderungen, welche an die protestantische Predigt- 
kirehe gestellt werden miissen, our sehr achwer erfiillen lissen und 
dab dabei, besonders wenn die wirtschaftlichen Rticksiehten eine 
Rolle spielen, aueli tp kiinstlerischer Hinsicht schwer zu tiberwinilende 
Schwierigkeiten entstehen. Bezeichnend ist. dab von len beiden in 
erster Linke zum Ankauf etopfoblenen Entwiirfen der eine die Aufgabe 
nicht choe Programmyverstob zu lisen vermocht hat, wiihrend der 
andere den Versuch, dem auf eine Zentralanlage gerichteten Wunsche 
zu entsprechen, tberhaupt aufgegeben hat. Hemerkt sei noch, dab 
den letzten Eotacheidungen tiber die Preise usw. drei Wablgiiuge 
voraufgingen, in denen das erste Mal 6S, das zweite Mal 40, das 
dritte Mal 1) Entwirfe ausgeschieden wurden, so dab nur die oben- 
genannten 4 und der Eotwurf .Kin’ feste Burg* in die engste Wahl 
gelangten. 

Aus elnem engeren Wetthewerb um den Entworf fiir cin Kreis- 
haus In Anklam gwischen den Uerliner Architekten Solf u. Wichards, 
Reimer u. Korte. Kraax, Rulffs und Dinklage u. Paulus gingen die 
letztgenannten als Sieger mit dem Auftrag zur Ausfiihrang hervor. 


Ein Wettbewerb am Entwiirfe fir dea Erwelterangsban dex 
Realzymnasiums in Witten wird unter den reichsdeutschen Archi- 
tekten mit Frist bis zum 1, Miirz 1905 eriifuet. Drei Preise von 
1600, 1300 und 850) Mark sind ousgesetat, Der Ankanf von weiteren 
Kotwiirfen zum Preise von je OM) Mark wird vorbehalten. Das 
Preistichteramt haben tibernommen die Uferren: Haurat lrofessor 
UW. Stier iv Hannover, Stadthbaurat Bluth in Bochum, Bilrgenneister 
Dr. Naarmaco in Witten, Realyvmnasialdirektor Dr. Matthes in 
Witten und Staitbuurat Mauiweg in Witten. Die Unterlagen fitr 
dea Wetthewerh kGanen von dem Magistrat der Stadt Witten gegen 
Kingenduag you 5 Mark bezogen werden. Dieser Laetrag wird den 
Kinsendera von Entwiirfen xuriickerstattet. 

Zum Geschiiftsfilhrer des Verbandes deutscher Architekten- 
und Ingenlearvereine hat der Verbandsverstand gemalh der thin in 
Diisseldorf dureh die diesjihrige Abgeordnetensersamimlung erteilten 
Vollumacht deo Architekren Dr. Gust. SchGnermark in Hannéver 
fiir die Zeit vom I. Januae LOU bis sum 31. Dezember 10% gewiihlt. 





Bicherschau. 
Die Eiscubahutechnik der Gegenwart, Herausgegebeu yen 
lum. v. Ikerries uo Barkhausen. Wiesbaden 14. CC. W. 
Kreidels Verlag. IL I. Der Kisenbaluban. 4. Absclinitt: Signal- 


Dritter (Schlut-) Teil. Hearbeitet ven 
Scholkinaon in Berlin, S. 1317 bis 168 in er. 8" mit 450 Abbi) 
dungen in Text uml 1% Jitheyvaphierten Tafel. Geb. Preis 18. m, 

Mit dem vorliexemten Seblulteil der Signal- und Sicherungsun- 
lagen wnd des gunzeu aweiten Bandes der Bisenlabntectnik der Gegen- 
wart ist ene Arbeit von gong hervurragendem Werte zum Abechlol 
sxebracht, die ww <0 bGher zu sebiitzen ist, als es bisher on einer 


“od Sicherung-anlagen. 











susarimenfasscielen wissensebattlichen Behandlung des fiir dic 
Pinktliehkeit und Sicherheit des Eisenbahobetriebes so iberiuns 
wichtigen (Gebietes gunz fellte und doher die olnehin grote 


Verlag von Willwhiw Eyoat & Solu. Berlin 








Fir dow nichtamtlichun Toil veruntwortlich; O Sarrazin, Berlin 


Sechwierigkeiteo, die in der Natur des helmndelten Stoffes liegen. 
noch ganz erheblich gesteigert wurden, Uasere auf Seite O83 des 
Jabrgangs Lie d. BL ausgesprochene Erwartung, dab der ganze 
zweite Band des gro angelegten Werkes mit diesem Schludabschnitt 
einen recht wirdigen Schlul tinde, ist voll in Erfiillung gegaogen: 
denn die vorliegende Arbeit zeichnet sich durch echt deutsche 
Griindlichkeit wad Gediegenheit aus. Die bauliche Einvichtung der 
Stellwerksanlagen, die schoa in den feiher erschienenen Teilen 
hegenpen war, wird zuniichst durch Behandlung der Riegelwerke 
und der verschiedenen Abbingigkeiten der Steliwerke voneinander 
und von dem bhetriebsleitenden Stationsbeamten — Stationsblockung 
— sowie unter Enrirterung der Fabretratensicherung unter Mit- 
wirkung des Zoges zum Abseblub gebracht. Dann wendet sich 
Verfasser zu der Weichensicherung durch Handverschlu? und 
behandelt das besonders wichtige Kapitel der Streckenblockung mit 
allen ihren Besonderheiten. 

Mei dem niichsten Abschnitt, der die Kraftstellwerke umfabt, 
hat Frahm (zur Zeit der Kaiserlich deutschen Botscbaft in London 
zugeteilt) mitgewirkt, indem er Prebluft- und Prebwasserstellwerke 
hearbeitete, wiihrend die elektrischen Stellwerke wieder von Sechoik- 
mann behandelt sind. In zwei weiteren Abschnitten uod ¢inem An- 
hang folgen das Entwerfen von Stellwerken, ferner zusammenfassende 
Vergleiche zwischen den verschiedenen Stellwerksarten und sonstigen 
Sicherungamitteln sowie cin Avaxug aus der bei den preuGischen 
Staatsbatmen geltenden Anweisung fiir das Entwerfen von Stell- 
werken. Endlich werden in einem besouderen Abseclinitt noch die 
élektrischen Léutewerke behaodelt unter besenderer Beriick- 
sicltigung der selhsttitigen Warnungsliutewerke. 

Mige der Gesamtabselnite Gher Signal and Sicherungsanlages 
nun, oachdem er einen gliicklichen Abschlul gefunden tnt, recht 
fleiBig studiert. wigen die darin ausgesprochenen Grundsiitee und 
Lebren unbefangen gewlirdigt und onch beater Miglichkeit beberzigt 
uod befolgt werden; die Sicherheit des Betricbes kann daraus 
reichen Nutzen ziehen. I, 

Ansiedlangsbauten In den Provinzen Posen und WestprenSen, 
Im Auftrage der Kiniglichen Ansiedlungskommissien in Posen heraus- 
gegeben vow Regierungs- und Baurat Paul Fischer, Halle a d.8 
19M. Ludw. Hofstetter, Das Werk umfabt 1H) Tafeln Bsaern- 
gebétte, Dorfkitige, Gemeinde- une Arbeiterwobohiuser, wie solche 
im = Ansiedlangsgebiete zur Ausfiilrung gebracht worden sind. 
Preis a. 

Nachdem das Werk tunmehr vollstiindig erschieven ist, kann 
cin abschliebendes Urteil dariiber ausgesprochen werden. Aveh fiir 
das vollendete Werk tretfen meine Austilirungen vom Februar d. J, 
in Ne. 21 dieses Blattes gu. Was dic erste Lieferung damals ver- 
sprochen hatte, haben die drei folgenden gelalten. Wer die manniz- 
fachen lindlichen Hauweisen in den einzeluen Gauen ron Deutseh- 
land kennen gelernt hat. dem erzdilen die einfachen Zeichoungen 
mebr. als der unbefangene Betrachter vermutet: aber jedem mit dem 
Betriebe kleinerer Landwirtschuften Vertrauten zeigen sie die Vorteile, 
welche die verschiedenen Arten, zu lauen, bieten, und deshalb wird 
diese Sammlung von ausgefiiirten Kotwiirfen ein guter Berater sein. 
Nicht in Jetzter Linie kommen dabei die Ansiedler in Hetracht, 
welche bauen wollen, Wenn diesen auch Gelegenheit zur Einsicht 
in dus gaoze Werk seitens der Ansiedlungskommission sicherlich 
gehoten werden wird, so wird es ihnen aber doch nicht miglich 
sein, duaselbe zu crwerhen, wihread sie wohl das eine oder andere 
Blatt daraus als ihren Absichten entsprechend gern besitzen und 
benutzen méchten, Waber fragt es sich, ob es nivht zweckmiibig 
wire und auch tm Vorteile der Verlagsbuebbacdlung liegen wiirde, 
cingeloe Dlitter an Ansiedler za entsprechenden Preisen slaulassea- 
Die Anreguog dazu mdelite ich liermit gegeben bnben, Das letete 
Heft eathilt Zeichoungem vou Hauanlagen besonderer Art, als: Krug- 
gebdtte, iuser tie aadwerker, Arbeiter ond (rtsarme, vin Gemeinde- 
haus, vine Arztwokinung usw. und geipt, wie viele verschiedene Auf 
vaben der Ausiedluggshommission zufalles, Aueh diese Ranentwirfe 
sind sachlich ual gut bearheitet. praktiseh und dabel gefiillig ge- 
stultet und beansprachen our niibige Baukosten, so dal den hind: 
lichen Gemeinden, welche vor der Lésung iiholicher Aufgaben stehen, 
nur empfollen werden kann, aus diesen littera sich Rat zu bolen. 

Stidendse. im Nevember 1H. Reimann, 








- Devek dor Buckdrackorei Gobrider Reuet, Berlin 
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WALT: Aus dea Reicbsbwixdhale far le, 
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Berechoung des ParalleltrAgers -- 
Wrothewrrh um Vorentwaerte zu oinen Hallensehwimrnmiad in Darmstadt, 
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Beuthproishewerhang des Verciins Deatec her 
Wettbewerb um Vorentwirte tir den Pestplaty 


Vermischtoa: 


Vorteag tber Etekteicitatewerke der Schweiz, — Bicherschau 


Aus dem Reichshaushalt ftir 1905, 


welcher dem Reichstag unter dem 29. November d. J. zugegangen 
ist. sind nachfolgend die einmaligen Ausgaben fiir Banausftihruagen 
zusumengestellt. Die Gesamtkosten sind den einzelnen Ansiitzen 
io Klammern beigefiigt, neageplante Ausfihrangen, flr die erstmalige 
Ttetrige angesetzt werden. sind durch ein Sternchen * kenntlich ge- 


tmacht. Aus denjenizen Etats, ia denen our wenige Bauausfiihrungen 
entbalten sind, scien die folgenden einmaligen Ausgalien vorweg 


maminengestellt, 

Im Etat fir das Auawiirtize Amt: 65.000 
fiir den Van des Konsolats in Kanton, 2640 
Sotschafia-Kanzlei in Therapia, 12700 4 zur Erweiterung der Ge- 
sandtschafts-Kanzlei ia ‘Tokio and 11600.” zum Unban der Bot- 
sehafte-Kaazlei in St. Petersburg. 

im Etat fiir das Reichaschatzamt: 15000 .# als erster ‘Teil- 
betrag fiir die Erweiterung der Dienstrdéume des Reichsschatzamts 
(1400000 4) und 500K 0 zu baulichen Anderupgen und Her- 
stellungen im Kaiserpeilast in Strabbarg i. E. 

dio Etat fiir den Rechnuogshet des Deutschen Reichs: KO000 
als zweiter Teilbetrag fiir den Neubau dex Kechoungshofes auf den 
Grundstiicken der alten Kriegsschale in Potsdam (1652 000 0), 

Diese Ausgaben betragen zusammen . . . 0.) CSO) SOQ Ae 

Dazu kommen die nachstehend zussmmengestellten 
Ausguben ftir Bauausfiibrunges ino Beretehe: 

|, des Reichsamts des [onern, 


-# als Nuchforderung 
. fiir den Bau der 





1. im ordentlivhen Etat... . 0...) SOON, 

2. im auBberordentlichen Etat . 2... SOnwinR 
ll. der Verwaltung des Reichsheeres, 

1. im onlentlichen Etat , ee e ew) SPDR AON 

2. im auverordentlichea Etat . 2... LOOHOO . 
ILE. der Verwaltung der Kaiserlichem Marine, 


1, im ordentlichen Etat... 2. 

2. im avberordentlichen Etat... . 
Reichs -Post- und Telegraphen-Verwaltang 
Verwaltung der Reichs-isenbahuen. 

1. im ordentlichen Etat... 1... 
2. im auberordentlichen Ptat . . 6). 


Sehutzgebiete . . 2 2 2k we ee 


eer 
18 7 Ooo. 
IV. der SIS 782. 
V. der 
7023 000. 
16052 Gy. 
14243 aw 
Giesamtbetrag 10087 451 


Vi. der 





1, Elomalige Ausgahon fir dle Bavaosfibrungen dex Relchsamts 
des Innern, 


1. Ordentlicher Etat. qcran 
1. Nenbau eines Lienstgebtiudes fiir das Patentamt # 





C7 MHWK), Ietate Rate (3. Kuurate) .. - 
Zur welteren Ausschimiickuog des Reie hstagsgebdiudes 
und des Mrisidialgebiiudes mit Hildwerken und Male 
reien sowie zur Bescbaffung vou kunatgewerblichen 


1 DW) Ont) 


bd 


Gegenstiinden fiir diese Gebdiude (L000 (KK) a TO) 
“S. Zu lostandsetzungsarbeiten im Dienstgebdude Luisen- 

strale Nr. S7 in [erlin. iy eRCk aa toa! a es T4008) 
4. Beihilfe zu den Kosten der Wicderherstellung des 

ehemaligen Kurtivstlichea Schlosses in Mainz, 7. Rate Pare 
>. Zum Umbaue des Kanallotsenhuuses in Braunsbiittel- 

koog. voller Bedarf , To dke 
6. ZurBeschatfung yon Acheiter wohnunge nut ‘derStrec ke 

des Kaiser Willrelm-RKunals, 2. Rate. . . : LL 
7. Zur Reschaffune von Dienstwohuungen file die, iu 

Uruushiittel stutionierten Lotsen des Kaiser Wilbelm- 

Kanals, 4, Rate UE er ite ee Piwiqune 
4 Beitrag des Reichs zu den Kesten a des Aushaues der 

Mohkiin slur, Lute Jiapiae 






», Erwerb eines Versuchsteldea und Baw eines Dienst- 
tod Lahoratoriumsgetdiudes fiir die Liologisehe An- 
stalt fiir Land- uml Forstwivtschaft ees SOL, 
1. Rate, sowie aur inneren Kiarichtumg und Aus- 
stattugy dex Dieust- und Laborntoriumsebitudes 

10. Zur Erriehtung eines Dienstwebiiudes fir das Aut- 


oo Ske 


sichtsamt fir VPrivatversicherung (14000). letzte 

Rate (3. Baurate) pice Mune) 
tl. Zur Hrweiteranz des Stutistise shen Auites 1a) (900), 

letzte Rate (2. Thiurate 2S HAD 


1. Zur Errichtunyg von Laboratorien usw. “des Kaiserlic hen 
Gesundheitsamts fir bakterielogische Arbeiten und 
Protezeenforschuny (1 750 41K, 3. Rate (2. Baurate) 
sowie zur inueren Einrichtang und Ausstattong der 


Laboratorien usw. . So GUO 


Oo Ogt Sib 





Summe 


a. Auserordentlicher fMtat, 

. Zur Forderang der [leratellang geeigneter Kiein- 

wokoungen fiir Arbeiter wnd gering besoldete He- 

ate in den Retrieben und Verwaltungen des Reichs 

durch Gewiihrang von Warleben an Private und an 

meinniitzige Unternehmungen (Beuversine, Han- 

enossenschaften, Hau-Gesellschaften uw. a.) sowie 

gun Erwerbe geeigneten Baugeliiades zur Herstellung 
solecher Wohnungen: 

a) fiir die Gesamtheit aller Boudesstaaten . 

hb} fir die Bundesstaaten mit Ausseblué 

FRavern und Wiirttemberg . . 2... 


2 AMAR 
yon 
2 KIM 


4 JOO 000 





Sumime 


li, Elnmalige Acxgaben fir dle Basausfihrungen der Verwaltung 





des Relchsheeres, 

1. Ordentlicher Etat. Butzng 
: far lea 
a) PreuGen. ag 


*l, Ausarbeitung von Entwiirfen fiir Garnisonbauten usw. ” 
aus Aglali der Verstarkung des Heeres, voller Dedart is 200 
2. a you Mugaziogebiiuden in Keney (414 ray, 
Rute... 22% cg palate ta Ilham 
oO Desgl . in Kolo (3.026 S40}, a. tate SOO 





4, Neubau und Aussta ittungserglozos des lekleidungs- 


| tote des 8. Armeekorps in Kobleng (1.613 000), 2. Rate 
fnech fir Entwurf} at St OME 

3. Erweiterung und Ausstattungsergiuzung tles He- 

i kleidungsamts des 1k Armeekorps in Haonover 
(S88 300), 4. Rate 2 2. ee kes fee ee 10000 

| 6. Neubau und Ausstattungsergiinzung einer Kaserne 

' nebat Zubebdr fiir ein Eisenbaho-Regiment in Berlin 
(Schinmeberg) (2 O08 200), 4, Hate . . 7A) 000 


7. Bereitstellung vorkiutiger Unterkunft, elaschlie Lie h 
Nebenanlagen, sowie Neubau und Ausstattuog einer 
Kaserne nebst Zabebiir zur endgiiitigen U nterkuntt 
vines Bataillous Jofanterie in Alleasteia (1 208 Guen, 
1, Rate (Mir Entworf und zum Baubeginn) . 2... 

“H, Desgl. fiir ein zweites Matuillon Infanterie, ferner 

Erginzung der vorhandenen fiir ein Regime pt zu drei 


497 ka 


Rataillonen nicht ausreichenden Anlagen ia Allen- 

stein (1354000), 1. Rate (fir Grunderwerb, Eotwurf 

und zum Baubeginy) wx : 155 000 
*), Deagl. fiir cin Bataillon Infanterie in Golda a $55 000), 

1. Rate (fir Gronderwerb, Eutworf und zum Bau- 

begimm) . . see 2s Lat) Oca 
10, Neabau und Ausstattungserganzuny einer ‘Kaserne 

nest Zabehir fir cin Bataiflon nfanterie wad Er- 

sutzbau fie ein Hylecene paivernegesis — bisher 

ohne diesen — in Pillau (1067 000), 6. Rate 177 0) 





“11. Bereitstellung vorliiutiger atecarhs einschlieblich 
Nebenanligen, sowie Newbau und Austattung einer 
Kaserne nebst Zubehdr zur endgiltigen Unterkuntt 
eines Diitaillons Tnfanterie io Senshurg (1 3H Un), 
1. Rate (fir Grunderwerb, Entwurf und zum Bau- 
bepiin) witch Ww hese Mew eee 
Neubau und Ausstuttungyerginzung einer Kaserne 
nebst Zubehir fir ein Regiment lofanterie su zwei 
i Bataillonen in Stettin im Ansehlul an eine vor- 
handene und nur auszubsnende Kompagnickaserne 
| 

j 


455 000 


CL Sc0 00, & Rate... Fi SHO) 

+. Dereitstellang vorliutiger U oterkuntt, 
Nebenanlagen, sowie Neuban vod Ausstattung einer 
Kaserne nebst Zubehir zur endgiiltigen Unterkunft 
einer Lebrkompaguie and einer Bespannungsabteilung 
ier Pubbartillerie-Schielsschule in Jiiterhog (S20 00D, 
1, Rate (fiir Entwurf und zum HBaubegine, 

11. Evsatzbauten fiir sufeugebende militivische Anstalten 
nichtfortifikatornseler Art in Glogau infolge Aut- 
lassung der Stadtumwallung (1 pe ae) 3. Kate 
fouch fiir Eutwurf und Vorbereitung zum Baue der 


einsebliebliel 


i Oey 








Pionierkaseroe® : j aT Ta) 
15. Desgl, in Posen, eluschlietlic h Ausstattungeurg r iloxong 
— triiher olime diese = iofolze Aufgahe der Stadt- 
umwallang (1 730000), 3. Rate (1. Kaarate} re) 
Zu Gilertriavea Sr et) 


oe 











= I — 


7. Denember 








Ubertrag 


16. Neubau und Ausstattungsergiinzung — bisher Aus- 


17. 


*18, 
19. 


23, N 


28, 


23. 


“31. 


ef 
= 


. Ausbau der Dienstwolinung des kommandieren 


. Bereitstelluog vorliufi 


stattung — einer Garnisonwaschanstalt mit Dampf- 
betrieb in Posen (404100), 2. Rate (1. Baurate)  . 
Neubau und rg ge, See | einer Kaserae 
nebst Zubebir fiir cin Bataillon [pfanterie sowie 
einer Garnisonarrestanstalt in Glatz (889 000), SchluB- 
SRED toa ie wl 4 da ey ee ele ae pa 
Anlage von zwei SchieQstiinden in Krefeld, voller 
Neubau und Aectattaneperpiszeng einer Kaserne 
nebst Zubehir flr vier Eskadrons nebst Regiments- 
stab und einer Offizierspeiseanstalt fiir ein Kavallerie- 
Regiment sowie Bereitstellung cines Exerzierplatzes 
z inert Grove in Bonn ((1 750000), 
5 te 


. Neubau eloes Generalkommmando - Dienstwohnohauses 


und Bureaugebiudes fiir das 9. Armeekorps in 
Altona, einschlieBlich Ausstattungsergdnzung (664000), 
SchluBrate . 1. 2. 2 se ee tt th th te 
Ersatzbau und Ausstattungsergiinzung der Unter- 
kupftsriiume usw. fiir die Mannschaften einer 
fahrenden Abteilung und die Pferde von etwa 
2), fahrenden Batterien Feldartillerie in Rendsburg 
(919000), SchluBrate . . 


. Ergdinzungsbau nebst Ausstattungrerinzung des Ka- 


serpements fiir zwei Infunterie-Hataillone in Braun- 
sebweig (856000), 4.Rate. 2. 2. 1 ww we 
eubau und Ausstattungsergiingzung vou Kasernen 
nebst Zubehdr fiir ein Regiment Infanterie zu zwei 
Bataillonen sowie fiir den Stab und drei Eskacirons 
nebst einer Offizierspeiseaostalt fiir ein Regiment 
Kavallerie in Kassel (8985 000), 6. Rate . 


Generals des 11. Armeekorps in Kassel, voller Bedarf 


. Neubau und Ausstattungsergdnzung einer Kaserne 


nebst Zubelir fiir ein Bataillon Infanterie und den 
Regimentsstab in Gera (1244000), 4. Rate . . . . 
r Uaterkunft nebst Neben- 
anlagen fiir drei Eskadrons und den Regimentsstab, 
einschlieBlich Ausstattung fiir zwei Eskadrons, in 
Langensalza, voller Bedarf . . . . . 


, Neubau und Ausstattungsergiinzung einer Kaserne 


nebst Zubehir fir vier Eskadrons nebst Regiments- 
stub sowie Neubau eines Garvisonverwaltungs-Dienst- 
gebiiudes in Bruchsal (1990865), 6. Rate. . . . . 
Desgl. fiir eine fahrende Abteilung Felrartillerie und 
Ersatzbau eines abzubrechenden Raubfutterm ins 
an anderer Stelle in Karlsruhe (1 077 964), 5. Rate 
Desyl. fir cin Bataillon Infanterie sowie Neubau und 
Auvsstatrung einer Garnisonwaschanstalt in Mallbeim 
1231370), 2. Rate {1. Baurate) . 2... 2. 
ereitstellung vorliiutiger Unterkunft, einschlieblich 
Nebenanlagen, fiir zwei Kompagnien sowie Neubau 
und Ausstattung eiver Kaserne nebst Zubehir fir 
¢in Bataillon — bisher nur einer Kaserne fiir zwei 
Kompagnien — FuBbartillerie in Millbeim (1 435 000), 
2. Rate (noch fir Eotwaurf, fle Gruoderwerb und 
0, DS aa Soe kee a we es te 
Hereitstellung vorliiutiger Unterkunft, eiuschlieBlich 
Nebenanlagen, sowie Neubau und Ausstattung einer 
Kaserne nebst Zabebér zur endgiiltigen Unterkunft 
ftir drei Eskadrons und den Regimentastab, Ergiin- 
zung der jetzt fiir zwei Eskadrons vorhandenen An- 
lagen auf den Bedarf fur ein Regiment und Ankauf 
eines stiidtischen Stallgrundsticks in Graudenz 
(1974550), 1. Rate (fir Grunderwerb, Eotwurf und 
zum Baubeginn) . . . . 


. Neubau und Ausstattung einer Kaserne nebst Zu- 


behdr fiir ein Hataillon Pioniere in Graudenz (1395950), 
2. Rate (fir Grunderwerb, noch fir Entwarf und zum 
Raubeginn) . 


. Neubau und Ausstattungserginzung einer Kaserne 


nebst Zubehér fir ein Bataillon Infanterie und deo 
Regimentsstab in Marienburg (1835 000), 5. Rate 


. Neubau und Ausstattungsergiozung einer Kaserne 


nebst Zubehir fir eine Eskadron Kavallerie in Rosen- 
berg (605 000), Schluilrate 


. Desgl. fiir eine Bespannun sabteilung der Fub- 


artillerie in Thorn (381 000), 2. Rate (fiir Grunderwerb, 
noch ftir Eatwurf und zum Haubeginn) . 


. Erwerbung eines Garnison-Exerzierplatees, Neubau 


und Ausstuttungsergiiozung je eluer Kaserne oebst 
Zubehir fir ein Hataillon lufanterie mit Regiments- 
stab und eine falwende Abteilung Feldartillerie, 
Neubau einer Uftizierspeiseanstalt tir zwei lofanterie- 
Bataillone und eine Feldartillerie-Abteilung sowie 
einer Garnison-Waschanstalt, endlich Ersatz eines 
Fabrzeugschuppens des Artilleriedepots und Einrich- 


Zu tibertragen 


3860 200 


150.000 


179: 000 
86 000 


20.000 


186 000 


300 865 


00 000 


250.000 


94 000 


TIS OO 


427 940 


2) 0 


203 300 


216000 


8 O59 Mio 


. Erweiterun 


. Neubau und Ausstattungsergiinzung 


. Erweiterung, Umbau 


. Herstellung vorliu 





ee 





Ubertrag 
tung eines vorhandenen Gebiudes ftir das Bezirks- 
kommando in Wiesbaden (3922000), 1. Rate (fiir 
Entwurf der Artillerickaserne). . . - 


37. Erweiterung vorhandener Uaterkunftsriume zur Auf- 


nahme der aus Anlaf der dauernden Festlegung der 
zweijiihrigen Dienstzeit bei den Fubtruppen usw. 
eiotretenden Etaterhihungen, einseblieBlich Neben- 
anlagen, Auastattungserginzung und Grunderwerb 
(PORT 006), Ts Rate cosets a ace wie ees 
AnschluS von Militérgebiiuden und -gruodstiicken im 
Bereiche der Magazin-, Garnison- und Lazarettver- 
waltungen sowie der Bekleidungsamter an Wasser- 
leitungen und Kanalisationen, eiuschlieBlich Her- 
stellung der damit in Zusammenhang stehendea 
kleineren Baulichkeiten (1.630000), SchluGrate . 


. Neubau eines Barackenlagers fiir eine Infanterie- 


Brigade zu sechs Bataillonen und fir ein Jiiger-Ba- 
taillon auf dem Truppenibungsplatz Arys im An- 
schlu® an das bestehende Barackenlager einschliell- 
lich Geriiteausstattung, sowie von Gebiiuden fiir die 
Bewirtschaftung des Platzes (1600000), L. Rate (fiir 


Eotwurf und zum Baubeginn). . . . . 5 


. Herstellung von weiteren Wasserversorgungsanl gen 


fiir das Barackenlager auf dem Truppentibungsplatz 
Elsenborn (220000), 2. Rate (noch fiir Entwurf und 
som Banbopginn) oo... se se a ke 
und Verbesserung des Barackenl 

auf dem Fubartillerie-SchieBplatze Wahp, einschliel- 
neh oe i a (1127000), 1. Rate (fir 
Sotwurf) . ‘ 


. Erweiterung des Barackenlagers ‘anf dem Trup yen 


ibungsplatze Gruppe, sowie Herstellung einer Ent- 
Wiisserungsanlage im Ostlager daselbst, — friher: 
Erweiterung des in einen Truppenibungeplatz um- 
gewaodelten friiheren ArtillerieschieSplatzes Gruppe 
auf die Grébe eines vollen Truppeotibungsplatzes 
fiir das 17. Armeekorps, sowie VergréBerung des vor- 
handenen Barackenlagers — (135 000), 2, Rate (noch 
fir Eatwurf und zum Baubeginn) . . 


3. Anlage uod Ausbau von Schielstinden fiir die 1905 


peu zu errichtenden Truppen, voller Bedarf . . 





der Kaiser 
Wilbelms-Akademie fiir das militiriirztliche Bildungs- 
wesen sowie bauliche Aenderungen im Invaliden- 
haus in Berlin (7279000), 4. Rate (1. Haurate) . 
Ausstattungserginzung des 
Garnisonlazaretts in Allenstein (550000), 4. Rate. . 

er Unterkunft fir Kranke in 
Sensburg, voller se 


. Neubau und Ausstattungsergiinzung eines Garnison- 


lazaretts in Insterburg (675000), 5. Rate . : 


. Desgl. in Altenburg (320 000), 2. Rate (1. Baurate) 
. Desgl. in Halberstadt (630000), SchluBrate . : 


. Einfiihrung eines neuen ‘Kavallerie - Brickengeriits 


(740000), 3. Rate... 


31, GriGere Neubauten auf den Remontedepots (823 400), 


Schlubrate 


2. ee eines neuen Remontedepots (450 000), 
3 


A” he ar ha rer en er er ree ee ae Ee 
Ersatz- und Neubauten auf den Remontedepots, voller 
Bedarf . 


34. GroBere Neubauten auf den Remontede ots aus Au- 


laB der Verstarkung des Heeres, voller art 





. Neubau und Ausstattung eines physikalisch-ballisti- 


seben uod chemischen Laboratoriums fiir die Militir- 
technische Akademie in Lerlin (600000), Schlubrate 


5. Neubau einer Schwimmballe sowie einer Waseh- und 


Desinfektionsanstalt, ferner eines Wobnhauses filr 
vier Uaterbeamte, Verbesserung und Engtinzung der 
vorbandenen Wasserversorgungsanlagen und Feuer- 
lisecheiorichtungen beim Kadettenhaus in Plon 
ard 8, Rate (1. Baurate) . . . 2... ee 
nstandsetzungsbauten beim Kadettenhaus in Plin 
(350000), 3. Rate... 


38, Neubau und Ausstattungserginzung eines Lazaretts 


flr die Militéir-Knaben-Erziechungsanstalt in Anna- 
burg (176 000), 1. Rate (fir Eatwurf) a ee 


00. Herstellung von Unterbringungsréumen ftir das hinzu- 


tretende Fulbartilleriematerial nebst Munition . 


i, Erbauung eines Prei- und Walewerkes und Ver- 


einiguog der Geschobbetriebe der GeschtitzgieBerei 
in Spandau auf dem rechten Spreeufer, einschlieBlich 
Maschinenbeschaffung (1138 500), 5. Rate. 2 2... 
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Zu tbertragen 1242 49! 


Ne. 8. 


41. 


"66. 


TT. 


. Anlage von Schielstiinden 
2. Neubauten zur Verbesserung der Unterkunft eines 


5, Desgl. in Pirna (2! 


Chertrag 12942 480 


Neubau und Ausstattung einer Artilleriewerkstatt in 
Lippstadt, Erbauung von Wobhnhdusern zur Eila- 
richtnog von 100 Familienwohnungen flir die Arbeiter 
dieses Instituts (8530000), 7. Rate . . 


. Neubau der Nitrieranlagen in den Pulverfabriken 


Spandau ond Hanau unter Mitbenutzung verwend- 
barer Einrichtunyen der bisherigen Anlagen (560.000), 
SehluBrate .oi0 8 ke ke tw ee ee 


. Beschaffung von eisernem Litbbeckeschen Brticken- 


materiale file Feldbahnbricken (4640000), 4. Rate . 
Herstellung von Unterbringungsraumen fiir Litbbecke- 
sches Briickenmaterial, voller Bedarf 


‘. Ernevernog des Oberbaues der Militiir- Biseabaln, 


Herstellung von Hochbauten, Verbesserung der Habn- 
hofsaniagen und Vermehrung der fetriebsmittel 
(02 220), 4. Rate . Ph serie pe ala aes le. Sie 
Neubau eines Schuppens zur Unterbringung der 
Selbstfabrer wad der Werkstatt der Versuchsabteilung 
(195 000), 1. Rate (Raurate) . 2 2. 2 ee ee 


Garnisonbauten in Elsab-Lothringen. 


. Ausarbeitung von Entwiirfen fiir Garnisonbauten usw. 


aus Anla® der Verstiirkung des [leeres, voller Bedarf 





. Wiederaufbau des abgebrannten Gebdindes C der 


Jiigerkaserne in Kolmar, voller Bedarf. . . 


. Um- und Ausbau der Karallerle-Kaserne, sowie Neu 


bau eines Kiirnermagazins und eines Garnisonver- 
waltungs-Dienstgebiiudes in Kolmar (1 00000), 6. Rate 


. Bereitsteliung vorlautiger Unterkunft, einschlieBlich 


Nebenanlagen, fiir vier Eskadrons und den Regiments- 
stab, Newbau einer Kaserne nebst Zubeliir zur end- 

iltigen Unterkunft cines Regiments Kavallerie, sowie 
arweiterung des Garnisonexerzlerplatzes in Kolmar 
(2 890000), 1. Rate (fOr Gruoderwerb, Kotwurf uad 


zum Haubeginne}). . . 2 ek 
in Kolmar, voller Bedarf 


Kavallerie-Regiments in Millausen (1456 000), 3, Rate 


. Neubaa einer Kaserne nebet Zubehtir fiir ein Re- 


giment Karallerie in Miilhausen (3 140000), 2. Rate 
(fir Grunderwerb, noch fir Entworf uod zum Rau- 
beginne) . . . ‘ 


. Neubau von Baracken nebst Zubehor fir vier Kom- 


pe pien Infanterie — bisber auch von Kasernen nebst 
Zubehir far ein Regiment und fur ein Bataillon In- 
fanterie — in Metz (833000), Schluirate. . . . 


. Neubau einer Kaserne nebst Zubehir fir cin R 


gimeot Kavallerie in Metz (2450000). 4. Rate . 
Erweiterung vorhandener Unterkunftsriume zur Auf- 
nahme der aus Anlal} der dauernden Festlegung der 
zweijiibrigen Dienstzeit bei den F ag usw. ¢in- 
tretenden Etaterhihungen, elnschlieGlich Nebenan- 
lagen und des Grunderwerhbs (142 (KN), 1. Rate 
Anschlof von Militirgebiiudea und -grundsticken im 
Bereiche der Maguzin-, Garnison- uad Lazarettver- 
waltungen, sowie der Bekleidungsimter an Waaser- 
leitungen und Kanalisationen, einschlicBlich Her- 
stellang der damit im Zusammenhaoge stehenden 
kicineren Baulichkeiten (157 000), SchluBrate : 
Herstellung vorliufiger Unterkunft fiir Kranke in 
Kolmar, voller Reilarf . 


. Neubau eines dritten Garnisenlazaretts sowie Umban 


des Hauptiazaretts in Metz (! 700000), 5. Rate (Be- 
endigung des Umbaues des Hauptlazaretts) . 


. Neubau eines Garnisonlazaretts in St. Avold (445 000), 


Schludrate 


. Herstellung von Unterbringungsriumen fir das bineu- 


tretende Fufartilleriematerial nebst Munition - 


. Neubau vou zwei Patronenhiusern beim Artillerie- 


depot in Metz, veller Bedarf 


. Ban einer Strabenbriicke fiber die Mosel bei Metz 


(600000), 3. Rate (1. Baurate). . . . ; 


b) Sachsen. 


. Neubau ron Magazingebfuden in Bautzen (270600), 


2. Rate (fiir Grunderwerb, noch fiir Entwurf und 
zum Baubegione). . . 2. 5. Sc cattet a Ah, 6 
175), 1. Rate (fdr Entwurf) . . 
Desgl. in Chemnitz (554 000), 1. Rate (fiir Entwurf - 





. Neuban einer Garnisonmiihle in Leipzig, cinschlieb- 


lich Maschinen- und Geritebeschaffung (167 000) 
1, Rate (fiir Entwurf) . . 2. 2... 1 eats 
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Zu iibertragen 18 727 369 


Zentralblatt der Baaverwaltung. 


88, Neubau und Kinrichtan 


611 


Chertrag 18 727 369 


eines Bekleidungsamtes fiir 
das 19, Armeekorps io Leipzig (1.590.000), Schlu@rate 


"a9. Aushau der elektrischen Anlage des Bekleidangs- 


aimtes des 19, Armeekorpa In Leipzig zu einer elek- 


trischen Zentrale flir die Betriebe der Garnison 
(197000), 1. Rate (fiir Entwurf) . . . . 1. : 
90. Newbau uod Ausstattung einer Kaserne nebst Zu- 


91. 


bs 


4. 


“16, 


. Neubau und Ausstattung einer 


. Neubau ond Auestattungserginzung einer 


. Erweiterungs- 


behér fir ein Regiment Kavallerie in Bautzen, Er- 
weiterung der Waschanstalt, dea Patronenbauses und 
der Arrestanstalt der Garnison (2 540 000), 2. Rate (noch 
fir Eotwurf, fir Grunderwerb und zum Baubeginne) 
Erweiterung und Pay ieee der Kaserne eines In- 
fanteri¢-Bataillons to Dresden zu einem Kasernement 
fiir ein Infanterie-Regiment zu zwei Bat.. Errichtang 
einer Regiments-Offizier-Speiseanstalt u. eines Exerzier- 
hauses, cinscbl. Ausstattungsergiiozung sowie Instand- 
setzung einer Zafahrtstrabe (1050000), Schlufrate . 


2, Neubau einer Kaserne nebst Zubehdér und Gerlite- 


ausstattung sowie Neubau eines SchieBstandes fiir 
eine Maschinengewelir-Abteilung in Dresden (400 000), 
Schlubrate a te er ee ee ee 
Herstellung einer Entwasserungsanlage fiir die mili- 
tirachen Grundatiicke in dem Gutsbezirke Dresden- 
Albertstadt, einschlieBlich lnstandsetzung der be- 
treffenden StraQenztige (740000), Schlufrate . .. 

r nsorne nebst Zube- 
hiir fiir ein Bataillon [ofanterie in Freiberg (1 000 000), 
1, Rate (fiir Entworf) . . . e628 6 op 
Kaserne 
nebst Zubehiir fiir cin Regiment Kavallerie in Chem- 
nitz (2090000), 2. Rate (noch fir Entwurf, Anlieger- 
beitrige wnd zum Baubegione) . 2. 2. 2. 1 
Neubau einer Kaseroe nebst Zubehir und Geriite- 
ausstattung sowie Umbau eines SchieBstandes fir 
eine Maschineagewehr-Abteilung in Leipzig (340 000), 
Schlu@rate 


. Avlage und Ausbau von Schiedstanden’ nebst Zu- 


bebér (146 000), 1. Rate (Botwarf und Baubeginn) . 


vol Veriinderungsbanten bei dem 
Garnisonlazarett in Bautzen, eloachlieBlich Gertite- 
erinzang (250000), 1. Rate (fiir Eotworf) . 


. Erweiterung des Garnisonlazaretts io Freiberg, cin- 


seblieBlich Geriiteergiinzung (156000), 1. Rate (fir 
Eatwurf}. . . 


. Neubau eines Garnisonlazaretts in Pirna, oinschlieb- 


lich Ausstattungsergdnzung (508 000), SchluBrate . 


, Desgl. in Chemnitz, eiuschlieBlich Grunderwerb und 


atmo gee age (780000), Seblubrate . . 
Erweiterung des Garolsoolazaretts Chemnitz, ein- 
schiieblich Gerdteergdozung (131 000), Schludrate 


. Neubaa und Ausstattungserginzung eines Garnison- 


lazaretts in Leipzig sowie Umbau des jetzigen Garni- 
sonlazaretts {1 RWHWMH), 4. Rate 2... 1.408 


. Einfiibrung eines neuen Kavallerie- Briickengeriits 

(58000), BRate 2. tee te 

Errichtung eines neuen Remootedepots aus AulaB 

der Verstiirkung des Heeres (170000), 1. Rate . . 
¢) Wirttem berg, 

Beschaffung ciner neuen Dampfmasechine fiir die 


Giarnisonmuhle ia Ulm, voller Hedarf . . . . 


. Ersatzbau und ae vat aa area 5 einer Kaserne 


nebst Zubehiir fir dret Eo rons mit Regimentsstab 
unter gleichzeitiger Bereitstellung des Gelaudes zum 
Zwecke des spiiteren Ausbuues der Kaserne fiir ein 
vollea Regiment in Ludwigsburg (1 650000), 4. Rate 


. Erweiterung und Ausstattungsergiinzung des Ba- 


rackenlagers auf dem bay “reno naa mean Miiao- 
singen (G(M)000), 1, Rate (fiir Eotwurf. . . . . - 
Erweiterung vorhandener Unterkunftsriume zur Auf. 
nahme der aus Aola’ der dauernden Festlegung der 
zweijdbrigen Dienstzeit bei den Fultruppen usw. ein- 
tretenden Etaterhéhuogeo (75 000), 1, Rate . ae 
Neubau und Anusstattung einer evangelischen Gar- 
nisonkirche in Ulm (752 400), 1. Rate (ftir Entwurf). 


. Einfibrung eines neuen Kavallerie-Briickengerits 


CO 200) SRAM 6 ieee ee es ees 
Neubau und Ausstattungserginzung eines Festungs- 
gefiingoisses in Ulm (430000), 3. Rate. 2... 
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Summe 21 $39 409 


2, Augerordentlicher Etat. 
PreuBen. 


. Beschaffang von Feldbalhinmaterial (8 324 000), 9. Rate 
1.000 000 


Sugume 


1000000 


612 


ts 





3. Zur 


. fur 


Zentralblatt der 


Kalserlichen Marine, 
1. Ordentlicher Etat. 


Werftverwaltung, a) Werft ia Wilbelmshaven, 
. Zur Erweiterang der Schmiede- und Schlosserwerk- 


statt, einselilieBlich der maschinellen Einrichtung 
(3105 000), SchluBrate . ....., 

Zur Grondreparatur and zum teilweisen Umbau der 
Beamtenwohnhtiuser und der fiskalischen Arbeiter- 
aa in Wilhelmsbaven und Dot (20000%), 
“i, Rate... e 

Zor Erweiterung ‘des Bareaugebindes far ‘das Ma- 
schinenbauressort, einschlieBlich Erginzung des In- 
ventars (13010), Schlubrate . . . 2 
Zum Bau eines lootsmagazins, einschlieblich 
inneren Einrichtung (610000), Schlu@rate 2. . 
Zur Einrichtung der Werkstiitten des Schiff haures- 
sorts flir Verwendung von elektrischer Kraft (520 000), 
MehlGiMe is kre: shee cea at a eee ake 
Reschatfung vines Pratumes fir Neiz- und 
Schmierdl (200000), Schlubrate 2... no hac 


d er 


. Fiir Einrichtungen am Lande zum Zusammenpassen 


der Panzerdecks {voller Beclarf) 


. Zur Verliingerung der Schleuea der J, Hafeneinfabrt 


{voller Bedurf) .. 
Zur Verankerung « 
(voller Bedarf) . 

. Zum Bau einer Aglage zur “Herstellang von destil- 
Jiertem Kesselwasser (voller Bedarf) . . . . 
Zu Neu- and Ergiinzungsbanten geringeren Um- 
i ae a ee ee ee ee 





! Sitdmole der L Hafeneiofahet 


b) Werft in Kiel. 
Zor Beschaffung eines ratmes fiir Heizéil (1.0 000), 


Schlubrate .. . oe a he se ee ee 
Beschathung eines piano iarasin cite a 
(E8000, Se! hlu@rate. . se 


. Zur Vergréferung der W asserleitungsanlage ( (155 GON), 


1,Rate, . .. . ; 
. Zum Ausbau der Gleise des Se hiffbauressorts (voller 
Bedarf}. . . v 


. Zur Vergniverung des “‘Annahmeamts, ‘einschlieBlich 


gp nba der Ausstattung (voller Bedarf) 


7. Zur Erweiterung der Anlage zur Herstellung von 


destilliertem Kesselwasser (110000), 1. Rate... 


. Zu Neu- und Enginzungsbauten geringeren Umfanges 


c) Werft in Danzig. 









19, Zur Beschaffung eines — aneenieer {LS0 OOH), 
Schlubrate . 2... 0 ws . — 

20. Za Einrichtuogen fiir hihi tid as (HOM), 
Schlubrate, . . . 

21. Zur Beschaffung von kigineren P rihmen ‘wad Hetrieba- 
fahrzeugen (1 000000), 2 Rate 

22. Zor Verbesseruog des Kranmaterints der Werften 
(HOM, Sehlubyrate 2. 2. wk 

Artillerieverwaltang. 

2. Zum Bau einer dritten Ladebriicke nebst Anseblub- 
gleisen in Dietrichsdorf (900%), Schlubrate 

"SM. Zur Merrichtung der Tauplitze fir drei Geschot- 
magazine in Dietrichsdorf (voller Bedarf) . 

"25, Zur Verlingerung emes ae ps in Dietrichs- 
dorf (voller Uedarf). . . . s 

"26. Zom Aushau des Se agg ete S mwise hen dem ‘Exer- 
zierplatz und dea Pulverhof in Willelmshaven 
velier Hedart} iia aa, “x6 


. Zn Uferseliutsh auten auf Helgoland ¢ 


2S, Zum Bou 


4 20000) a Ve 


Torpedowesen., 


eines Lagerhauses fiir Holzmodelie und 
Werkhols der Torpetowerkstatt, cinselilieBlich Grand- 
erwerb und Inventarausstattung (voller Bedarf) 


Ciarnisonverwaltung. 


. Zam Wau cines Kasernements fir die TH. 


Torpeda- 
abteihing (1o87 000), SchluBrate . 2. 


. Zt Haw eines seven Dienstgeldindes fiir die Stations- 


intendantur, dic Stationskasse uod die Garmison- 
buuverwaltung in Wilbeloshaven, 


cinsebliellich 
Granderwerh uod Ersingung des Inventars (765 300), 
2, Rate . 


* 


Zu Wbertragen 


ILI, Einmalige Ausgaben fiir dic Bauausfihrungen der 
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Bauverwaltung. 


m1. 


“0. 





. Zu New und ‘Ergiinzungsbauten 


- Zum Neubau des Dienstwobngebiudes fiir 


Ubertrag 
von Kiel nach 


Zur Verlegung der Marineschule 
2. Rate (1. Kaurate) 


Mirwik bei Flensburg (1.600 000), 


¥2. Zur Erwelterung der Eoteisenungsanlage auf dem 


Wasserwerke Feldhausen bei Willielmshavea (voller 
Hedarf) . 2 a fe tm el Viel oP bie 
eringeren | mfanges 
im Bereiche der Marinestation der Nordsee . ir 
eirmen 
Festungsbauwart in Kuxhaven (voller Tedarf} . 

Zum Bau einer Landangsbriicke in der Wieker Bucht 
bei Kiel (voller Hedarf) pe taY owinn 

. Zum Inu eines Dienstwohngebiudes: file ‘den ‘Ja. 
spekteur der Sehiffsartillerie in Sonderburg, ein- 
schiieBlich Gronderwerh (voller Bedarf 


. Zar Erweiterung des a in Kiel (voller 


Bedarf) . , 


Zu New und Ergiozungsbauten geringeren Umfanges 


im Hereiche der Marinestation der Ostsee . . . 


Lazarettverwaltung, 
Zu baulichen Verbesserungen und Grondreparaturen 
an dem Stationslazarette in Wilbelunshaven [voller 
PRQURTED: a-ha er tee ead Seseds WN os a a 


Forderungen im allgemeinen Sebiffahrts- 


interesse. 


. Zur Beschaffung eines Ersatzschiffes flir len Lotsen- 


schoner .Wangeroog* (150000), Scblu@rate . ; 
Zar Vorbesserung der Leuchtfeuer aad der Nebel- 
signaleincichtungen der Jale (voller Bedarf) 


2. Zur Verbesserung der Seezeichen der Kieler Fohrde 


voller Bedarf) 


&. Zum Bau einer Zeithallanlage am Kieler Nafen ‘voller 


4, 


%, Zac Gewahran 


- Zur Erweiterung der Werft in Wikalohaven 


ls Zur Erweiterung der Werft ia Wiel 


*, Zea 


. Zum 


7 ae a A cee 


. Zum Ban eines Lagerschuppens in Kamerun, ein- 


schlieblich Inventarbeschaffung ; 
einer weiteren Reihilte fie den Bau 


einer katholischen Zivilkirche in Wilhelmshaven . - 


Summe 
2. Augerordentiicher Etat. 
Hufen- und Hochbauten, 
Zom Rau von zwei grobea Trockendocks auf der 
Werft io Kiel, einschlietlich Grunderwerb, sowie zur 
Erweiterung der fiir den Betrich der ‘Docks be- 
stimmten elektrischen Anlage xu einer elektrischen 
Zentrale fiir den gesamten Werftbetrich (17 G00 deny, 
SchluBrate (0. Baurate). . . e . 
Zum Bau von drei grofen Trockendocks aut der 
Werft in Wilkelmshaven (14:000000), 6 Rate .. 
lurch 
Vergriferung des Haubassins, Herstellung eines 
neuen Ausriistungeiassins, einer dritten Hafenein- 
fabrt uned eines Deiches, vearsaseaieatas Grunderwerb 
(32 THOOOD), 5. Rate. 2. 








‘lurch den Ban 
eines neven Ausriistungsbassins, einschlieBlich Grund- 
erwerb (10 Lb (a), Sehlubrate : Pe ee 
Bau eines Garnisonlazaretts wa dec Wicker 
Bucht bei Kiel, einschlieBlich Geriteausstattung wud 
Grunderwerb (4:01; WO}, 4. Rate (3. Haurate) 

Zur Erweiterany der Werft in Wilhelmshaven durch 
Herstellung vou Liegeplitzen fir Torpedoboote und 
andere Fahrzeuge, Prahme usw. an dem Etns-Jasdle- 
Kanal, vinschieflich Grunderwerb (5 120000, 3. Rate 
Zu Baggerungen in der Jade (1 70H, 4. Rate... 


. Zu Haggerungen im Kieler Hafen (12000), 3, Rate , 


Zum Ausbau der Werlt in Danzig, einschlietilich 
Grunderwerb (250000), 5. Rate 





. Zom Bau eines Se hwimtndoe ks fiir Torpedoboote aut 


der Werft in Kiel (500-000), 


SchluBrate 


. Zum Bau einer Kasernenanlage fiir 1200 Mann in 


Wilhelmshaven, cinseblicblich Grunderwerb und 
Geriteausstattung (1 797 500), 2. Rate 


2. Zum lau eines Kasernenblocks fiir 200) Maan in Kux- 


haven, einschlieBlic hb ‘Terrainregulierung und Geriite- 
fuastattumg (240 1HH), Se hlubrate . 


. Zur Einrichtung von Liegeplitzen fiir ‘die Artillerie- 


gum Baw uod zur 
Landbauten, ein- 
Ceratenusstattung 


echulschiffe bei Sonderburg sowie 
Einrichtung der orfurderlichen 
sehlieiich Grunderwerb und 
(11800005. Schlutgrate 

Bau vines Gesr -hidtzlagerhauxes | auf der Ww erft 
in Kiel, cinsehlicBlich Ansstattuny (280 040), Rate 


> Aut daa yon wea Schiffskummermagaziven ar der 


Wertt 
tung 


in Kiet, einachlieblich der Kinvich- 


voller Beidlarf). 2 2 6 f 


ingerett 
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Zu fibertragen 1178 09! 


Ar. 98. 


~ 


2. Desei. 


2. Zur Ueratelluny 


Cbertrag 15 678 000 


» Zam Thin vou Munitionsmagazinen bei Danzig. ein- 

schlieMlich Nebepanlagen und inocrer Ausstattang 

(MOO), 1. Rate. 2. 

- Zum Ban eines Arbeiterspeisehauses fiir die Werft 

in Danzig, einschlieBlich der ioneren Pinrichtang 

(200 0100), 1. Rate .. 

S. Zur Reschattung je eines Worftlampfers ‘flir ‘die 
Werften in Wilhelmshaven und Kiel (4400000), 1 Rate 
. Zum Bau eines Arbeiterspeisehauses fir die Torpedo- 
werkstatt in Friedrichsert, einschlieflich der inneren 
Eiorichtung (voller Bedarfl . . . 
. Zum Hau eines Torpedosehietistandes an der Strander 
Rucht bei Priedrichsort, cinschtielich Granderwerb 
fOUPOOWN, 1. Rate. , 

. Zum Bau einer Kaserne fiir eine Minenkompagnie in 
rg ——— LUC LON 
1. Rate. . . 


2. Zur Brwelterung der Kaserneounlagen io Wick = 


Kiel, einschlieblich Gerdteausstatturg (1 O11HK), 
TRA S66 ce ete sb a Rae ee ae ae 

Fy Aushau des Strntennetzes in Wiek bei Kiel 
msde, 1 Rate 2. 


_ lam Baw einer = hen Garnisonkirche in Wiek 
bei Kiel (305009), 1. Rate . . . 

Zur Elorichtung eas Liegeplatzes fiir don Maschinen- 
hulk ,Kronprinz* in der Wieker Bueht hei Kiel 
(voller Bedarfy, 2. 

. Zom Ausbaa der Torpedobootsmole in der Wieker 
Bucht bei Kiel (voller Bedayf). 2... . 

i. Zor Vornahme ven Strandanschiittungen sowie Zur 
Abrooduoy des marinetiskalisehen Grindbesitzes an 
der Wieker Bucht (100000)... 


28. Zur Erweiterung des Stationsinzaretts in Wilhelms- 


haven. einschlieSlich Gerateausstattung (voller 


Bedarty) . . Se “ea? eee ed 


und Telegraphen-Verwaltung, 


. 2u einem Um- unl Erweiterangsban auf dem Post- 
grundstiick an der Agnen- und Marienstrafe in 
Dresden (1157 500), letzte Rate. 2 . . 


4. Zur Herstellung vines nenen Dienstgebsiurtes in Biele- 


feld (784 100), letzte Hate. 2. . ‘ 

, Desgl. fir die (Yber-Postdirektion io ¢ ‘hemuits ( i NUKRY 
lotate Rate . . 

- Zu einem Um- wnd ‘Erweiterungsban auf dem Post- 
grundatiick in Erfurt (1 086 Om), 4, Rate . 2. 

. Zar Herstellung eines neuen * Dienstgebiudes am 
kiinftigen Hauptbalmbot in Damburg (1 S100, 
4. Rate. . .. ; 

;. Zur llerstellang eines henen Fi erispre chdienstgel indies 

in Hamburg { (PAT. S000}, 4. Rate 2... : 

Zur Terstelluns eines neuen Dicnstgebiiudes auf dem 

Postgrundstick an der Hohenzotlern-, Viktoria- und 

Kartioserstrabe in Kassel und zum Umbane des alten 

Postgebiiudes am Kinigsplatze dovellet ( CrW), 

3. Rate. . ‘ ' 

Zu einem Lm- und Erweiteruagsbau suf dem Post- 

erunistiick aim ee in Leipzig (426 08M) 

letzte Rate 

. Desgl. auf dem Postgrundstiick | in o Osnabrtick (sus i 100), 
letzte Rate 2. 

Zur Herstellang eines neuen Die ustgebdiudes jin Wies- 
laden (a 100, Rate... ‘ 

- Desgl. aul der Postgrandatiick Am Kinig graben 17 
in Berlin (26540), letate Rate. 2 2. an 

auf dem lostgrundstiick Lindenstrale 30 in 

Berlin (Ae BOO), 2. Tate 6 % er ere 














3. Zur Herstelluns von THe sastyebdiuden auf dem Post- 


ruodstick (Postverladestelle) am Sehlesischen Haho- 
of in Berlin (621 00), 2.Rate . 1. ke ee 
Zur Herstellung eines neuen Dienstyebiindes in 
Blankeoburg a. Marz (211 740), letzte Rate 2. . 
. Desgl am Uberschlesischen Nuabnhof in Treslau 
(GING), 3 Rate... ee ek kt te 
}, Desel. in Dirschan (25) Ti), 2 Rate... 2 
. Desgl. in Gleiwitz SAM 2 Rate, 2. kk ee 
& Desg!. in Lavenburg i. Pormers (Mi 10, letzte Rate 
4, Desgl. in Lippstadt (12400), letete Rate 2... 

. Zur Prathe m tines zweiten Dienstgebiudes in 
Liibeck und zu baulichen Anderangen im alten Post 
webiiude daselbst (A382 4a, 2, Rate. 2. 2. . ee 
. Zur erstellung cines Dienstgetdiudes am neuen 
Rahohet in Metz re Rate ten 
eines nenen (Uber- Postdirektions- 
geliiudes in Minden i. Westf, (056 00), 2 Rate. . 


Zu iibertragen 
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i. Zur 


Zentralblatt der Bauverwaliung. 


Ubertrag 


. Zo einem Um- und Erweiterungstan auf dem Post- 


fiRh Mn, letzte Hate 
in Plagen i, Vogtl. 


rrundstiick in Miinster i, Westf, 
Jesgt. auf dem Postgrandstiick 
(317 B00), 2. Rate . 

Desat. aut dem Postgrindstiiek in Rostock i. Meck. 
GHO4WD}, 2 Rate... 
Herstellung eines neuen 
Rybnik { L200), letzte Rate 


Dienstyebaucdes in 


. Desgl. in Schlawe i. Pornmern (122 400), letzte Rate . 


. Zu haulichen Anderungen auf dem Postyrandstiick 


= der griinen Sehanxe in Stettin (280000, letzte 
Hie ooo dig Pe e ap cd fee Pa eee 
. Zur Herstellang eines neven Dienstgebiiudes in 
Waldenburg i. Schlesien (4]5 51), 2.Rate . . | 
. Desgl. in Arolsen 50.000), 1. Hate... aS 
. Deagl. auf dem Postgrtadstile k DorotheenstraBe 2 ames 
in Herlin G78 000), L. Rate .o. 


. Zu einem Um- and Eeueauaae suf dem Post- 


grundstiick ta Bernburg (lit o0n, 1 Rate. . 
- Zur Merstellung eines nenen Dienstgebiudes am 
Haupthalimhof 1 in Chemaitz (S00), ft. tate . . 





it. Zur HMerstellung cines eo] Ober- Postdirektions- 


vebiiudes in Diisseldorf (1 35044e), 1. Rate , 2. - 
Desa. in Frankfurt am Main (126900), 1. Rate. 
éu_ einer Erweiterung des Postgrandstiicks in Geb- 
weiler und zu einem Um- und Erweiterungsbau aut 
diesem Grandstiick (155 100), 1. Mute 


Wh. Zur Erwerbung eines Bau vlatzes und zur Herstellung 
cines neuen Dienstgebiin es am Habshof in tlildes- 
heim (200 872), 1. Itite a. ae 

“8. Zu einen ine unl Erweiterungsbau auf dem Post- 
grundstick in Landsberg a d,Warthe (150 50h), 1, Rate 

ea. Hur Herstellaog eines neuen Dienstgehiiudes flr das 
Postamt 2 am = ktinftigen liauptbalmlof in a 
(76 0), 1. Rate. . . “ 


"Ht, 


°47. 


4 


5 Dent 
. Zar Heratellung vines Deven lhienstaebiindes in Rix: 


. Zur Merstellung you Dienstvebiinden ‘fur die nene 


kinftigen Hauptbahohot in 


. Rate . 


Postverladeste Ife 6 
Leipzig (1 64 400), 


. Zur Erwerbung nia Bauplatzes und zur Herstellung 


“= nenen Dienst; gebiudes in Nevenalr (280 1), 
Rate. . . . eT ek a 
in es ntiausen re Dit THKN, 1 Rate 


dof (hits 400), . Rate arrays 

Zor atau eines Bauplaitzes und zur Heratellans 
eines never Dienstyebiiudes am ee Zentral- 
bahabef in Wiesbaden (260817), 1. Kate... 


- Zur Erwerbung eines Grundstie is in Mars unl x 


einem = Erweiterungsbau auf diesem Grundstiicke 
(voller Bedarfi. . . 1. 1 - A ee 
Zur Erwerbung vines Grundstiicks in Réidesheim 
nod zu banlic Se Anderungen auf diesem Grand- 
aliicke (309200), 1. Rate . . . ° 

Zur Rcweruse dines Grundstiicks in Saarzemiind 
und gu eigem “Brweiterangsbau auf «diesem Grund. 
stiicke (voller Bedarf) . . 

Zur Errichtung oud zum Ankaufe von Ww olngets fiuden 
fir Unterheante und geringer besoldete Beamte an 
solchen (rten, an denen ein erheblicher Wohsungs- 
mangel herrscht. inshusundere an Landorten uni 
allein gelegenen Vabnbifen . . . P 

Zu Phin- “und sonstigen Vorberaitungsarbeiten ‘tar 
Hauten, die in spdteren Rechnounysjahren bei den 
cinmaligen Ausgaben neu vorznsehen sind 


Summe 


der Reichs-Elsenbahnen. 
1. Ordentlicher Etat. 


. Zar Erweiterung des Urtsgiiterbabohofs in Uckingen 


und zur Heseitigung eines Strabentiberganges da- 
selbst (S90 044), oO. Rate. 7 
Zur Erweiterung der W orkstittenanlagen in Iiseh- 
heim (2 S60 000), 3. Rate P 6 as 
Desul. in Moutigny Co Oop), letzte Rate . - ‘ 
Zur Erweiterung des Balinlofs in Sulz a. W, 4 1000), 
2, Rate. Gi; ih tam, rf uo 
Desut in Steinburg ss u0o}, 2 Mate loll. 
Desgl. in paeweree (145000, 2. Rute... 

Zor Geseitigung des P laniibergunges der Stantastralic 
Nr. 1 am Bahnhote Kochern (i848), letzte Rate . 
Yur Herstellung von Strecken - Fernsprechaniagen 
(SL2iKHN, 2. Rate 


. Zur Herstellunz einer W asserreluivungsanlage fiir «lie 


Wasserstation Diedenbofen cinselilietlich Erweiter uns 
der letzteren (S15 00), 2. Rate . 


. Zur Erweiterung des Empfangsgebiindes auf dein 


ST, LL Rate oe 
Zu tibertragen 
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“11, Zur 


614 


Uhertrag 


Erweiterung des Hahnhofs Schweighausen 

(00000), 1, Rate... 

“12. Zur Erweiterung unil Verbesserang der W asserver- 
sorguog fiir den Bahnhof Metz (265000) 1. Rate . 

3. Zor Erneuerang und Verstirkung ailterer eiserner 
Rricken : 

*l4. Zor Verbesserung: der Beleuchtung auf verschiedenen 
Lahnhéfen a 


. Zur Vermebrung der Hetriehamittel 


Summe 
2. Auperordentlicher Etat 

|, Zom Maa einer yvollspurigen Nebenbahn von Metz 
nach Chatcau-Saling (6 845000), 7. Rate. 

2. Zur Anlage eines Verschielebahinhofs bei Strabburg 
und zum viergleisigen Ausbau der Strecke Strab- 
burg—Vendenheim (18 10000), 6 Rate. 

a. ‘a Erweiterung des Dabnhofs Kolmar (4900 000). 
6 Rate . 

4. Zur Herstellung eines Verschiebebahntofa bei Florehin- 
gen und zur Verbindung desselben mit den Hahn- 
hifen Uekingen und Ebingen (5 110000), 5. Rate . 

4, cae Sree rang des Bahnhofs | Luxemburg (1 404 000), 
tte. 

‘i. Zor Verliingeruny: der Bahn you Lutterbach nach 
Wesserling bix Kriit (942600), letzte Rate, 

7. Zur Umgestaltung der Babnanlagen bei 
24 1M GOO), 5. Rate . - 

8, Zum Kau einer zweigleisigen Bahn von Metz iiber 
Vigy gach Anzelingen und zur Verbeaserung der 
Ste ‘iguogsverhiltnisse auf der Strecke Anzelinges - 
Kusendorf (14 858 700), 4. Rate. . 

. Zur Verlegung der ‘Babnstrecke Strabburg ‘Mitte 
Rheio hei Kell (6 40000), 4, Rate . 

. Zur Hersteflung des dritten und vierten’ Gleises 
zwischen Woippy und Hagendingen sowie zum 
weiteren Ausban der Stationen Woippy and Maiziéres 
(3774 000), 2. Rate : 

11, Zum zweigleisizen Ausbau der Strecke 
burg—Eseh (x90 00), 2, Rate 

"12, Zum Hau des zweiten Gleises yon “ayipgen nach 

Algringen (100000), 1. Rate. 

“1a. Zor Herstellung einer Hahnverbindung zwischen 
Dammerkirch wad der schweizerischen Grenze bei 
Pfetierhaosen (0 575 000), 1. Rate . 

id. rom Bau yon epiariaraean tas fir Beamte und Ar- 
eiter . ease 9 . 


Metz 


— 
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Vi. Eimmallge Ansgaben fir die Bauausfihrungen in den 


Schutzgebieten, 
A. Fiir das ostafrikanische Schutzgebiet. 
1. Fite Bauten: 
a) Wasserversorgupg Daressalams, 2. Rate 
by erbindungsdamm von Daressalam tiber den Kita. 
roni-Kreek nach Kurasini  . 
2, Zur Fortfihrung der Eisenbatn’ Tanga- ~Muhesa 
Korogwe bis Mombo, letzte Rate . . 
. Neubau der W erftanlage im Hwfen von Daressalam 
(00000), 1. Rate . 
4. Zur Beschaffung von ‘Dampfrollicranen fiir die Lésch- 
und Ladeeinrichtungen im Hafen von Daressalim 
5. Zum Ausbay you Straven 4h 800 0000) 


“i. Zur as zweier —_ Daressalams ¢ (voller 
Bedarf) . : 


B. Pir das Hehibseablid yor Resewik 
1. Ffir Bauten and deren innere Kinrichtung: 
; I, Zivilverwoltung. 
a = Duala; 
. Reparatur der Landungsbriivke, 2, Rate, 
. Einbau eines Klosetts und Baderaums in das 
"arene ‘ohaus fir Weibe . 

3. Anban an das Wirtselattsgebd iude des Kranken- 
hauses fiir Weile, enthaltent Bad, Waschkiche 
und Sechlafraun fiir die farbigen Kranken wi iirter 

4. Wasserleitung in Kraukentiaus fir W eile . 

5. Zwei lsolierbaracken mit W oboung fiir einen 
farbizen Lazarettgehilfen, Bad und Klosett 
b ~ Vv iktoria: 
. Kinrichtung fir das Laboratorium, 2. Rate 
tan emer Wasserleituoy, 2. Kate 
e Pir Ituen: 
» Anbuo an das neve Dienstgebdiude nehst innerer 

Kinrichtung 

2, Wobninns filr zwei ve ‘erheiratete Beamte oder fiir 
vier ubverleiratete Beaute mit Nebengebainde 

einschlieBlich der inneren Eimvicbtung 2 2 . 


Zu iibertragen 
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Zentralblatt der Bauverwaltung. 
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7. Desember 1904. 
Ubertrag 1753 290 
3. Viebstall ftir dag Vorwerk — - 17 6 
4. Fatterstall, Vorrats- and Geriiteraum fdr das 
Vorwerk . 36% 
di Fir Rio del Rey: Haus fiir Soldaten, ' Gefangene 
und Arbeiter . 5 47% 
e) Fir andere Stationen:  Ausbau yon “Stationen. 008 


Il. Schutztrappe. 
Fiir Soppo: Wasserleitung . 
- Wege- und Briickenbauten sowie zur Ausfihrung 
yon Arbeiten an den schiffbaree FluBlaufen 
. Zor Beschaffung eines eisernen Bagueclelontere ‘fur 
die Abfuhe des Unrats in Duala. . . 


C. Fir das Schutzgebiet von tee 
. Fitr Wege-, Briicken- und Wasseraolagen 
Fir den Bau einer Fisenbahn von Lome nach Klelo- 
Popo (1120000), 4. Rate . 
3. Fir den Bau einer Ss von Lome nach Palime 
{7 800000), 4. Rate 


te 


~ 


Db. Fiir das stdwestaisbdatecks Schatzgebiet. 


1, Fiir Neubauten und Beschaffung ihrer inneren Kin- 
richtang sowie zu sonstigen Offentlichen Arbeiten: 
a) Fir den Bezirk Windhuk: 

1, eln Gerichtshaus in Windhuk 
2. Zwei Beamtenwobohiiuser in W indbuk . 
4. ein zweltes Se eres mit sriekipnesn ap 
in Windhuk ‘ 
| For den Bezirk Karibib: | 
1. ein Polizeigebiiude in Karibib . . . . . . 
2. ein Gefiingnis in Karibib . - . . . . 
e) Fir den Bezirk Swakopmund: 
1. ein Gefiingnis . nl pe cg 
2. eine Schule mit Lebrerwobnung . 5 eles: ety 
a) Fir den Siden: 
1. ein Gefiingnis im Siden (Gibeon) : ‘ 
2. Ausbau des Gefiingoissex in Uethanien . . 
«} Fir dic Forstverwaltung: 
Kleinere Bauten und sonstige Anlagen . . . - 

, Zo Wege-, Brunnen- und Wasserantagen . . . ; 
Ausgaben aus Ania des Eingeborenen- Aufstandes: 

3. Zur betfiebsfahigen Wiederherstellung ad apt 

anlage in Swakopmund, 2.Rate . . . . 


E. Fir das Schutzgebiet von Neu- issis: 

1, Fir Bauten und deren innere Einrichtung, nament- 
lich zu Hafen- u. Wegebauten und zum A nkaufe der 
fiir die Verwaltung erforderlichen Gruadatiicke: 

1. Fir den botanischen Versuchsgartan: 

a) Wohnhaus fiir den — 2 : 

b) Lagerhaus . . Nn ee er me 
2. Fir eime neue Station. . . 0... 0a... 
3. Zu Zwecken des Wegebaues . . . 


F. Fir die Verwaltong der Karolinen, Palau, 


und Marianen, 
1. Zur Ausfihrang &ffentlicher Arbeiten; 
Fir Ponape: Bau eines griiBeren Arbeiterwohnhauses, 
je eines Schutzhauses fir Dampfbarkasse ued 
Slip sowie fiir den Ausbau einer Lieinen Werft . 
Fir Jap: Herstellung cines Wohnhauses fiir den 
weilen Beamten auf den Palau Ser 
Fiir Saipan: Ausfuhrang dffentlicher Arbeiten . 
2. Zur Beschaffang eines gedeckten Scgelbootes . 


G. Fiir das Schutzgeblet vou Samoa, 
1. Fiir Bauten und deren innere Einrichtung, 
Fir die Schule fir Weile in Apia: 
Vier Pavillons als Klassenzimmer je 8000 
Fin Lebrerwohnhaus mit Hintergebiinde . 
Abortanlagen . . 
Einfriedigung und Planieren des Grondstiieks | 
Ausriistung und Turngeriite  . a* a 
Fitr das Kingeborenen-Hospitul  . 
Bau gedeckter Giinge von den beiden Htospititern 
nach dem (Mperationshause zu... . 
. Zu bp gerear und Hofenanlagen . . - . : 


Fiir das Schutzgebiet pintechiox 
. Za iegectanin 
. Za res und Tie fhauten, ‘einseblieBlich Landerwerb: 
) fiir Lazarettanlagen ‘ ; 
bi zur Forttihrung der Kasernenbauten am Bis- 
marckberge be buts Riiumung der — 
Lager. . 2} 's 
zum Bau eines azweiten Sc hiedstandes 
e¢} zum Bau von Dienstgebiinden, wie Fortfubrang 
des Bawes des Amtsgelxiudes fiir das Gou- 
vernement und die Behdrden, ides — 
und der Wascbanstalt : 
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Ubertrag 11 820 550 
d) zum Ban eines TManatwrclngeiientes: fiir den 


Gouverneur. 200 O00 
e) zum Baa einer Polizeikaserne a ‘ 40K) 
f} zum Dau eines Schulhauses mit Alumnat ‘ 50 000 
x) zum Bau eines Munitionsschuppe a3 0 
jk) zur Regulierang des Munitionsdepot-Gelandes 

und za Schienenverbindungen auf demselben 3 OM) 

) zur Erweiterung der Wasserteitung . . 6 256-000 
b zum Aushan der Regenwasserkuniile : LO On 
}) zur Herstellung von Straten und Chausseen 

sowie fiir Strabenbefestigungen . 100 0) 


Zu averizagan 12 653 So0 
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| Chertrag 12.653 550 


| m} zum Hau von Schmutzwasserkaniilen . Ow) Oem 
} p} zum Aukaufe you Land zu allgemeinen Zweeken TOUHKI 

| 3. Zar Beteiligang an der Beschaffung von Wobn- und 
Arbeiterhdiusern 18) OMI 

| 4. Zur Regulierung der W ikdbache und zur Aufforstung: 
a) zur Regulierang der Wildbiiche . 700 
b) zur Aufforstun : 73.00) 
>. Fiir Seexeichen und Gecmanacaeubeltan pean 40 (KK 

4. Zuc Beachaffung eines Schwimmwocks, Herstellang 

der erforderlichen Dockverseukstelle, Anlage einer 
Reparaturwerkstatt, 5. Rate - a aia : L100) Oe» 


a 
Summe 14243 540 


Geometrische Entochnung ‘tn Paralleltriigers. 


Im nachstehenden wird die Bestimmuog der Spannkriafte in dea 
Stiiben von Paralleltriigern, welche durch gleichmiCige Belastung 


beansprucht werden, auf geometrischem Wege gezeigt. Die 
Te 
Abb. 1. a 








Abb, 2. 


Kenntnis von statischen Begritlen, wie Querkraft, Bieguagsmoment, 
Kraft- und Seilpelygon wird bierbei nicht benitigt; es kommen 
lediglieh die Gesetze der euklidisehen Geometrie in Anwendung. 
Abb. 1 behandelt den Fall eines Stinderfachwerkes mit 
parallelen Gurten und untenliegender Valrbubn. Hierfiir gilt mit 


der durch Abb. 1 festgelegten Rezeichnungsweise, wenn die gleich- 
ma&vige Belastung fiir das Meter gleich der Einheit gewiiblt wird, 


d (tq — ay : ad EF 

max JJ = =s : min J), = — ow es 

wh 2il—a) - Ah 2(l—a) 

(Sm — @)? , w 

max Vy ‘=™ ‘ : min Vyooem 7 -- ; 

“= 2(l—a) = 2(f—a) 

. . at's Fue 
max Ui, = — min O, 4.) == —? 

2h 


Die geometrische Darstellung der Ausdriicke fiir die Folluags- 
| glieder geschicht «durch Anwendung des Satzes von der mittleren 
geometrischen Proportionale, die der Gurtkriifte verm(ige der Giesetze 
Uber die Abntichkeit von Dreiecken, Mit Riicksicht auf die Einfacbheit 
dieser Aufgaben kann jede weitere Erklirung unterbleiben. Erwiilot 
sei nur, dab gleichzeitig mit den Hichst- und Niedrigstwerten der 
Spanokrafte ia den Fillungsgliedern auch die Stabkriife fiir giinzlich 
| gleichmibig yverteilte Relastung erbalten wird, indem sie als algebraische 
| Summe der gréOten und klelnsten Stabkrifte dargestellt erscheinen. 
| Denn es ist 








| . ay. l--a = 
| max J),, +- min J), = h an 2 | =), 
und wax Vy + min Vy, = — [= ~ a = I, 


Bei obenliegender Faliebalin sind bekanntlich in den Formela 
| ftir die Spannkriifte in den Stiudern die wagerechten Abstdnde des 
mten Knotens x, uod & durch die des (m-} ijten Knotens zu er- 
setzen, worauf bei der geometrischen Spanouogsermittlung zu achten ist. 
Abb. 2 veranschaulicht die geometrische Beatinmung der Stab- 
| kriifte eines Strebenfachwerkes mit parallelen Gurten wad obun- 
liegender Fubrbalho. Flr die Obergurtkraft gilt bier, da am mteu 
Knoteu keine Lastibertragung durch (Quertriger erfolgt, 
—~O.—*8 Sue ae 
th Sh 
| Letateres Abzugglied ermittelt sich nach dem Satze you der 
, mittleren geometrischen Proportionule durch das Fallen einer Senk- 
| rechten auf die Richtung der Diagonale im Endfeld, Der Abstaad 
| des Sehnittpunktes P derselben mit der unter 45° gezogenen Le- 
| 


a’ 
raden MEN von dem Auflagerlot ist dann PM‘ = MA’ = an 


Die Stabkriifte dea parallelgurtigen Stinderfachwerkes mit 
halben Diagonalen (K-Triger) lassen sich ebenfalls oach dem 
vorstehenden Verfahren bestimmen, uur mul der Halbinesser des 
Kreises mit C als Mittelpunkt, der fir die Fillungsglieder in Frage 
kommt, statt (f— a) doppelt so grob gemacht werden. 

| Die Strecken, welche die gefundenen Stabkriifte darstellen, sind 
im Matstab des Stalmetzes sbzuschiitzen und mit dem Werte p der 
gleichma&Bigen Kelastung fiir das Meter zu multiplizieren. Wird als 
Maastab des Netzes 1m — pcm gewiihlt, so ergibt die Abliingung 
der Strecken in cm die Stubknile in ¢ fir den Melastungsfall 
p Tonnen fiir das Meter. 

Triest. A. 





Coulmas, Ingenieur. 


Vermischtes. 


Beuthpreisbewerbung des Yereins deutscher Maschipeninge- 
nleure fiir 1904, Die gestellte Aufsabe hatte den Entwurf einer 
Lokomotiv-Reparaturwerkstatte zam Gegenstande, fir welche 
dus Buugelinde der in Gleiwitz betindlichen Werkstiitte benutzt 
werden sollte (8. 31d. Ij. Von den eingegangenen 1d Arbeiten 
wurden mit der goldenen Beuthmedaille ausgezeichnet die Entwiirfe 
der Regiecrungs-Baufihrer Wilbelmm Heyden in Berlin, Gustay Lau- 
benbeimer in Charlottenburg, Hans Goltdammer in Berlin. Paul 


Michael in Kio, anne Zeuner in Dresden und Paal Frhr. v. Eltz- 
Riibenach in Minster i. W. Den Staatspreis von 170) Mark erhielt 
der Regierungs-Laufiihrer Wilbein Ileyden in Herlin. 

Ein Wettbewerb om Vorentwiirfe za cinem Hallenschwimm- 
bad in Darmstadt wird mit Frist bis zam Sh April 1905 ausge- 
sebrichen, Drei Preise von S00), 2000 und 1000 Mark sind ausgesetet. 
Das Preisgericht besteht aus deo Herren; Geb, Gberbuarut [otmang, 
Geh. Obermedizinalrat Dr. Neidhardt, Beigeordnetem Rourat Jager, 
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den beiden Madtverordaeten Architekt Miller und Architekt Jiud- 
wig Vogt, Stadthaurat Frenay und Oberbtirgermeister Morneweg, 
Suutlich in Darmstadt, Kgl Baurat und Stedtbaurat Ludwig Hoff- 
mano in erlin und Uadeinspekror Bloch in Elberfelil. Die Wett- 
bewerbsunterlagen Kinnew vou der Biirgenneisteret in Darmstadt 
hezogen werden. 

Bel dem Wettbewerb um VYorentwirfe fir den Festplatz in 
Welnhelm (vg. S.o84 d. Jo, der auf die Mitglieder des W. S. C. be- 
sebriivkt ist, bandelt es sich um ein Denkwal und einen Unterkunfts- 
raum fiir den auf dem Wachenberge in Weinheim zu schnttenden 
Festplatz. Des Deokral soll in erster Linie den Gefallenen und den 
Mitkiimpfern in den grofen Kriegen, welche gur Erringuog des 
deutschen Vaterlandes fiihrten, gewidmet sein. Der Uoterkunftsraum 
soll gur Abbaltuny des hommerses wad anderer Festlichketten dex 
W.5.4. geeignet sein. Die ananlage, deren Haukosten auf G0 000 Mark 
festgesetat sind, mul sich aufdem 240m hehen Wachenberge, gegen- 
fiber der auf dem nebenlievenden, etwa 100m niedrigeren Burgberge 
thronenden .Windeck~ als selbstindiges Denkinal bebaupten. Als Ab- 
lieferungstag fiir die Entwirfe ist der 1. Mai 1905 festgesetzt, Drei 
KBhrenpreise von (4), 200 nod 100 Mark sind ousgesetzt. Die Preis- 
richter werden noch bekanntgegeten. 


Die Kegrindang von Sammlangen fir Baustoffe auf geschicht- 
licher Grundlage regte Dembaumeister Arntz in Kila durch einen 
Vortrag fiber die Bewertung der Itaustoffe an, den er am 14. No- 
vember d.J. im Berliner Architehtenverein bielt. Wir entnehmen 
seinen Austibrangen das Folgende; Die Bewertung der Buustofte ist 
ein Arbeitsteld der techoiachen Wissenschaft, welches tn wirtsebatt- 
licher und technischer Hinsicht von groBer Tragweite ist, Pei der 
wirtschaftlivcben Hewertang fillt hauptsiehlich Gewinnung, Refirde- 
rung wud Bearbeitung der Maustotie ins Gewicht. Unter veranderten 
Verkehrsverhiltnissen weehselt auch die Hauwiirdigkeit der Lager- 
stitten, und es kéunen unter Umstiinden auler Betrielh gesetzte Stein- 
briiche mit Erfolg wieder aufgegritfeo und ausgebeutet werden, zumal 
wenn sich der gelicferte Buustet® wuch in techniselier Beziehung reelit- 
fertigen Jibt. Bei der technisehen Bewertung der Bausteffe kommen 
hauptsiichlich davernde Kigenschaften ta Detracht, welche ailerdings 
bach dem jeweiligen Mauzweek sehr versehieden sein kdpnen. Von 
groter Bedeutung ist dabei das statische Ieistungsvermigen, d, hi. 
der Widerstand des Baustotfe. bei Zug, Druck, Schaub usw. und die 
Bestindigkeit, dob. der Widerstand gegen die zerstOreoden Angriffe 
des Peuers, des Wassera und des organischen Lebens. Die Halthar- 
keit der Luugesteine ist wesentlich abbingig von der physikaliachen 
und chemischen Beschalfenkeit ihrer Bostandteile und ihrer Binde- 
mittel, zugleich aber auch von dem Verhalten der baulichen Um- 
gebung, zumal des Grund uod Lodens und der Atmmosphiire. Die 
verschiedenartigsten Uirsacben der Zerstbrung Isesen sich bei den ge- 
sthichtlichen Waustoffen oachweisen. Der Vortragente crléuterte 
dies des Nileren an zalklreichen Beispielen, von denen wir den 
St. Kiliansturm in Heilbronn, die Munster in Strabburg und Aachen 
und die Kirche io Seliwarzrbeindorf bervorheben. Um zu cioer 
sicheren Bewertung der Jheusteffe zu gelangen, bedarf ex einer wn- 
gemessepen Sommlung der geachichtlichen Uauerfabrupy und der 
Antegung anschuulicher Baustoffaunmlungen in Ortlicher und zeit- 
licker Vegrenzung. Duareh cine xweckentsprechende Elovichtuny 
eines solchen Archives fiir Bauwesen auf peschichtlicher Gruodlage 
kaon niet nur die wissensehaftliche Baukunde gefirdert, sondern 
auch die kiinstlerische Laupilege befruchtet werden, Mit den 
wachsemlen Aufgaben wiechat auch die Vernatwortlictikeit des Rau- 
melisters, um so nitiger ist es daher, auch den Baustelf von 
Grund auf zu keonen, um iho in ktnstlerischer Form ineistern 20 
kone, 


Cher Elektrizitiitswerke der Sehwelz sprach im erliner Arcbi- 
tektenvercin Mawlircktor aD, Nedins (Kasseh, Mit Hilfe der in der 
yeographixelen Verligsanstalt in Dern ersebienenen Karte besprach 
er daa bis jetat fertige schweizerisvhe Starkatromnetz. das sich 
Hamegtich fiber die gordwestliche Schweix ausdehnt, indes pielit 
cin eingiges guscimentingendes, sundern mehrere selbatiindige, ge- 
tremute Netve bilder Kiaes deraelben, welche vom Kraftwerk 
evuau acd, Aar sich tiher Ak) hin ansdlelot god Strime bis au 
Yoito Volt Spannawg erzeagt umd verteilt, wurde siiler erlautert. 
Mach der in der Schweizerischen Duuazeitung Nr. oh erschienenen 
slutisiischen Zusaumenstellune waren Ua sehen 2) Werke uit 
riner Gesimtteistuus you LL1() hilewatt vollendet, woven drei 
Viertel ven Kleinmeteren, Beleavhtuog und Hatnen, der Rest ven 
der elektrocherischen Industrie verbraueht wird. Auch dis unweit 
St. Gallen to der Sittersetilnclit Jiegende Werk Ruled, welehkes, durch 
den gahen Stauweiher Gibsenaee ait Waseerkraft verschen, eine 
elektrische Arbeit vou Mitw Volt Spansung erzeuut un fortleitet, 


wurde besehriehen, Einige mene, teilweise neck im Hau becriffene 
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Werke wurden genannt. Mehrere Licltbilder, namentlich von den 
ilteren, lahnbrechenden Kraftwerke Rheiofelden a. Rh. trugeo 
sehr zur Veranschaulichnag des Vortrages bei. 


Bicherschau. 
Zahlenbeixpiel zur statischen Rerechnuog you masalyen Drei- 
gelenkbriicken vermittels ElofluBlinfen. Wearbeltet pach den 


Groodztigen dea Geh, Regierungsrats Prof. G@. Barkhausen in Hon- 
never von A, Teichmann. Wiesbaden 14. C.W. Kreidels Verlag, 
32S. in 8° mit 29 Abb. aul 4 Stelndrucktafelo. Geh, Preis 24u .# 
Die Berechoung massiver Urickengewdlbe wird in der Regel 
durch Einzeichnen der Drucklinien ausgefilirt. ladessen bietet dieses 
Verfahren, namentlich hei weit gespannten logen keine grole 
Genauigkeit, anch ist ilas Abschieben: und Einzeichnen der Seil- 
linien unberyjoem, endlich ist die Heurteilung des Eintlasses von 
Kinzellasten nicht olme weiteres miglich Ihiese UU belstande 
lassen sich vermeiden, wenn man EintluSlinien zur Berecimang 
benutzt. Das vorliegende Miichlein enthilt die statische Berechnung 
einer Letenbriicke mit zwei Offmungen. deren Gewilbe je 30 1 
Spaooweite uod 3 om Pfeilhéhe haben, Die Gewiillbe sind mit 
Kiimpfer- und Scheitelgelenkstein chenfalls aus Beton ausgeriiatet, 
doaher statisch lestinint. Als Belastung ist Menschengedriinge 
sowie eine Dawpfwalze cingefiihrt. Auler dem Gewdlbe werden 
auch der Mittelpfeiler, die Widerlager sowie die Gelenksteine, 
letatere nach der im Jahrgang 14%) dieser Zeitechrift, Seite 242 ent- 
haltenen Formel von Barkliaasen untersucht. Die ganze Kechnuvg 
ist nusfihrlich mit simtlichen Ansitven wielergegeben, so dal auch 
via ungeibter Techniker nach der vorliegenden Anweisung eine Shaoliche 
Briicke fiir aholiche Zwecke berechnen kuoo. Druck und Zeichuungen 
sind gut. lmmerhin dirfte die Frage sufsuwerfen sein, ob tatsiichlich 
das Vediirinis vorliegt, verbiltoismiabig cinfache Reehnungsenebnisse 
in dieser reite und Umstiindlichkeit wiederzugeben. Od, 


Skizze der Entwicklung and des Standes dex Kartenwesens 
dex anBerdeutschen Europa. Von W. Stavenhagen, Riinig! Haupt- 
manna. D. Erviinzungshett Nr. 148 zu Dr, A. Petenmanns Mitteilungen. 
Gotha 1904, Justus Perthes, 28 u. 5768, fa 4% Geb. Preiz 16 @. 

Verfasser will cinen gemeinverstindlichen Uberblick geben Uber 
die Hauptabsclnitte der Entwicklung, wie iber den Stand des Rarten- 
wesens aller Staaten der Erde zuniichst Europas mit Ausoabie 
des Deutschen Reiches, das cioe gesonderte Mehandlung erfahren 
wird —, Das Vuch soll keinen Kartenkatalog, sondern den Werde: 
wang der Kartenwerke darstellen uod zwar staatenweise und inner 
lalb jedes Staates nach der Zeit geordnet: auch beurteilt es die dort 
angewendeten astronomischen und geoditischen Arbeiten, dic (irwl- 
messungen, Aufnahmearten, MeSverfabren und Iustrumente. Ver- 
fasser beschiriinkt sich bierbei vorzugsweise auf die Lundkarten, wobei 
er die amtliche Kartogeaphic wud vou ihr wieder die topographische 
Kinzelkarte, aleo die awtliche Karte gridten Mabstubes lesonder- 
tingehend behandelt, Gesehiehtlich zerlegt er das Kartenwesen in 
drei Abschnitte: Altertum, Mittelalter, Neuzeit. lar Altertum enit- 
wickelte sich dus Kartenwesen von der altesten bekannten Karte, der 
des Anaximander vou Milet (610 bia S44 v. Chir), die Karopa noch als 
lnsel darstellt, ier die Karte des Herodot (184 bis $24 vy. Chr, welche 
bereits Europa, Lybia (Afrika) und Asia eothalt, zu dem verbdltnis- 
axivig hohen Standpankt des Bratesthenes (am 200 y. Chrd, der schon 
len Erdumfang nahezu richtig berechmet, und zu der wichtigen Ver- 
tessung des Rimischen Keiches durch Agrippa (40 bis 12 v. (he). Das 
Mittelalter zeigt deutlich cinen Verfall der Kartegraphie: die strenge 
Forsehang wird verlussen, und an ibre Stelle tritt die Phantasie, Der 
Neuzeit enniglichten die Umgestaltung der Astronomie durch Koper: 
nikus und Keppler, die Einfihrimg des stereographisehen Gradnetaes 
uod die Verbesserung der Instrumente cine immer mehr fortsehrei- 
tende Vervollkommoung bis au unserer heutigen topographischen 
Kiuzelkarte, von der A. Petermann sagt, sie sei lag Hiichste, was 
die Erdkande hat*, Seine Hauptantgabe sucht Verfasser in der schil- 
derupg der Entwicklang des Kartenwesens nachstehender Staaten: 
Haterreich, Schweiz, dic er noch heute mit an die Spitxe der Karte- 
wraphie stelit, Englund, das sich seiner Machitsteliung zur See ent 
sprechend duech die Schinheit seiner Admiralitatskarten auszeiclinet, 
Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, RuBland, dessen Karte 
graphie auf rein militiirischer Fioriehtung berulit, Norwegen, Sebwe- 
‘len, Danewark, Spavien, Portugal, Italien, des alien Lehruneisters der 
Kartographie, wid endlich der Baikanstaaten, Mit staunenswertem 
leit hat er auch diesen geogruphiseh - statistischen Teil Learbeitet 
und bietet durin eine solehe Faille wiehtiger Caterlagen und Seclirift- 
yuelles, dali das Werk jedem, der sich aus [eraf oder Neigung mut 
kartographischen Studien befassen will, hierbei eine sicher erwinschte 
Unterstiitzung gewiihren wird, F. 


Vorlag soe Willeeltn Braet 4 Sole, Borlie, — Pir dum piobtaitiehon Teil vertntwoetlich’ O Sarragiu, Merlin, — Druck der Huchdrackere) Gebrader Erne t, Berit 
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Herausgegeben im Ministerium der Offentlichen Arbeiten. 


Nr. 99. 


Berlin, 10. Dezember 1904. 


XXIV. Jahrgang. 








Erachaint Mittwooh u. Bonnabond, — Soteifiaitung: W. Wilhelenstr, om. — Orechanatelte und Aanahmo dar eters W. Wilhelmstr. 99. -. 
btragen, Post oder Strei{bandensendung 8,75 Mark; deag, bind 


Eimac! hlieflich 4 





Baageprets: Vierteljabrlich 3 Mark 
rt dea | Ansland 4 a0 Atarke, 





WHALT: ” Amitiehes: Runderiag vou M. Nowormbier 194, beter, die allgesneinen Vertragehedingungen fiir die Ausfahrung von Staatsbautes und fir Lelstungen wed 


Lieferungen. -- Runderlail rom 1. Deaember 1404. 
der Weltanestatlung Se St. Louie 
Vermischtes: 


betr. die Erganzung der Pegellisten. — Bekanntinachung., — Irienst-Nachnchten, — Sieriamtiunes: Vor 
(Sehlna) — Dey Wetthewerb fir eine Strafenbriicke fiber den Rhein ewiachen Rubrort und Homberg. (Schiut) — 
Wetthewerb fir die Wiedercheretellung des Christiansborgechloases in Kopenhagen, — Weebewerb um Voruntwirfe ea einem Hallen- 
schwitembad in Darmetadt, — Wetthowors om Eatwlirfe anm Erweiterungsbeau des Realgymnasiums in Witten. -- Schlenenstofancednang. 





Amtliche Mitteilungen. 


Randerla$, betreffend die allgemeinen Vertragsbedingungen | 
fir die Ausfibrang von Staatsbauten und fir Leistun- 
gen und Lieferangen. 

Berlin, den 26. November 1904. 

Nachdem die Vereiniguog der Mechanisch-technischen und der 
Chemisoh «technischen Versuchsanstalten unter der Bezeichoung 
-Kinigliches Materialpriifangsamt in Grol-Lichterfelde W*  statt- 
gefunden hat, bediirfen die in $10 Abs. 8 der allgemeinen Vertrags- 
bedinguogen fiir die Ausfiihrung von Staatsbauten und in § 7 
Abs. 3 der allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfihraog vou 
Leistungen und Lieferungen vorgesehenen Bestimmungen ¢iner Ande- 
rung dahin, dal die Worte: .in den Kéviglichen Versuchsanstalten 
in Charlottenburg* durch .seiters des Kéniglichen Materialpriifungs- 
amts io Grob-Lichterfelde* ersetzt. werden. 

Ferner hat mit Riicksicht darauf, dal die Depotscheine der 
Koniglichen Seehandlung unter den fur die Depotseheine der Reichs: 
bank geltenden Bestimmungen zu Sicherheitsleistungen zugelassen 
sind, eine Erganzung der Bestimmungen tber die Sicherbeitsleistung 
in §26 der allgemeinea Vertragsbedingungen tiber die Ausfithrung 
von Staatsbauten und in § 17 der allgemeinen Vertragsbedingungen 
iiber die Ausfihrung von Leistungen und Lieferungen zu erfolgen, 
indem in Absatz 5 am Eingange und zum Schlo® hivter dem Worte 
-Reichsbank* einzuschalten ist: oder der Kodoiglichen Seebandlung 
(Preuf, Stautsbank)*. 

Ich ersuche, die dorthin iberwiesenen Anlageu [ und I des 
Eriasses vom 17. Januar 106°) 1176 GO1TL dem Vorstebenden gemid 
handsehriftlich zu berichtigen und die vorhaodenen Vordracke da- 
nach abzuiindern. 

Die erweiterte Bestimmung tiber die Sicherbeitsleistung ist auf 
Antrag des zur Sicherheitsleistung Verpflichteten auch bei bestehen- 
den Vertrigen zur Anwendung zu bringen, 

Der Minister der bfentlichen Arbeiten, 
vy. Budde, 

Aa die Herren Oberprisidenten (Strombau- und 

Kauulverwaltung) in Danzig, Breslau, Magdeburg, 
Hannover, Koblenz uod Minster, 54 4uatliche Herren 


Regierungsprilsidenten und die Ministerial -Bau- 
kominission hier, TEL. A. ELSES TEV, D. T8480, 


RunderlaB, betreifend die Betoun der Pegellisten, 
Berlin, deo 1, Dezember 1904, 

Zweckmiibig ist der zweite Vorsehlag, die Pegeilisten durch Hiazu- 
fiiguog einer genaneren bezeichnung der hichsten Wasserstinde in 
jedem Monate nach Zeit und Hdhe auf Grund der Aufzeic houngen 
von selbstzeichnenden Pegeln zu enginzen, falls sich selehe io un- 
mittelbarer Nihe der Lattenpegel befinden. Eine Ergiiozung der 
Yevellisten in bezug aul die Nachststinde wird aber auch hdufig 
mivlich sein, wena sich kein Selbstzeichner in der Nahe der Pegel- 
stelle befindet. Vielfach werden in dea Terichten der Wasserbau- 
behiirden, namentlich in selchen tiber Hochwasser und Fisgang, 
Hichststiinde angegeben, die in den Pegellisten sich nicht fiuden. 
Auch werden bei manchen Bebirden fir den inneren Dienstgebrauch 
neben den Ablesungen. die zur Aufstellunyg der Pegellisten diesen, 
regelmiQig noch za anderen Zeiten Beobachtungen vorgenommen, 
deren Ergebnisse zuweilen beachtenswerte Erginzangen der eret- 
genannten Ablesungen bilden, 

leh ersucbe deshalb unter Bezugnahime auf § 5 der Tostruktion 
fiber die Beobachtuog und Zusammenstellung den Wasserstiiode an 
den Hauptpegeln vom 14, September 1871, die Pegeltabellea beztig- 
lich der fldehst- und Tiefstande jedes Monats nach etwa vor- 
handeven Nebenbeobachtungen erginzen zu jassen. Die Pegel- 
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beobachter sind daher anzuweisen, die duflersten Wasserstinrle des 
betreffenden Monats nach allen Ablesungen, die sie gemacht haben, 
zu ermitteln und, sofern jene nicht mit einer Mittagsbeobachtung 
zusammenfallen, unter .femerkungen* der Hohe und Zett nach ein- 
zutragzen. Diese Angaben sind sowohl bei den Wasserbauinspektionen 
wie in der Provinzialinstane auf Grund aller dort vorbandenen 
Wasserstandsaufzeichnuogen, also auch der Autzeichnungen der etwa 
vorhandenen Selbstzeichner zu prifen. Riihren dic Angaben von 
Selbstzeichnern her, so ist dies besonders zu vermerkea. 
Der Minister der ffentlichen Arbciten. 
im Auftrage. 


An den Herron Oberprasidenten (Strombaurerwal- 
tung) ia Magdeburg 


Vorstehend lasse ich Ew. ... Abschrift des Erlasses im Aus- 
gzuge mit dem ergebenen Ersuchen zugehen, die Ergiinzung der 
Pevellisten durch Eintragung der hiichsten und niedrigsten Wasser- 
stiode in jedem Monate in Zukunft auch vou den dortigen Dienst- 
stelien nach der gegebenen Anweisung vernechmen zu lassen, soweit 
dies nicht schon jetzt geschieht, 

Der Minister der &ffentlichen Arbeiten. 


Im Auftrage 
vy. Doem ming, 

Au die Derren peg doc gy He (Strombauverwal- 
tungen) in Danzlg, Breslau, Mannorer und Koblenz, 
den Herro Oberprisitenten (Kanalverwaitung) 
in Milnster, die Llerren Revieruugspriisidenten in 
Konigsberg, Gumbinnea, Danzig, Potsdam, Frauk- 
furt a. d. O, Stertio, Raslin, Stralsuod, Oppela, 
Posen, Bromberg, Magdeburg, Merseburz, Erfurt, 
Minster, Kiilu, Diisseldorf, Koblenz, Trier, Sig: 
maringen, Kassel, Wieshacen, Schleswig, Uaa- 
pover, Osnabrtick, Lineburg, Stade, [Mildesheim 
und Aurich und die KGniglivhe Miaisterial-Hau- 
kommission hier, — IE, A. 13444. 


Bekanntmachung. 

Die Regierungs-Haumeister, die im Jahre 1899 die zwelte 
Hauptprifung bestanden haben, sowie die Regierungs -Baufilhrer, die 
in dieser Zeit die h&ustiche Probearbeit eingercicht, nacbher 
die zweite Hauptprifaog jedoch nicht bestanden haben, oder in die 
Prifung nicht eingetreten sind, werden aufgefordert, die Riickyabe 
ihrer fiir die Priifung eingereichten Zeichnunzen nebst Mappea und 
erliiuterungsberichten usw., soweit sie noch nicht erfolzt, summehr zu 
beantragen. Die Probearbeiten, deren Riickgabe his zum 1. April 1905 
nicht beantragt ist, werden zur Vernichtung yeriuBert werden, 

Io dem sehriftlich an uns 2u richteaden Antrage sind auch die 
Vornamen und bei denen, die die zweite Hauptprilfung bestaaden 
haben, das Datum des Prifungszevpnisses anzugeben. Die Riickgabe 
wird entweder an den Verfasser der Probearbeit, oder an dessen 
Berollmichtigten gezen Quittung erfolgen; auch kana die kosten- 
piichtige Ricksendung durch die Post beantragt werden. 

Berlin, den 1. Dezember 1904, 


Konigliches Technisches Ober-Priifungsact. 
Schroeder, 


PreuBen, 

Seine Majestiit der Kinig bahen Allergaiidligst geruht, dem 
Oberbetriebsiospektor Briissow, Vorstand des betriebstechuischen 
Bureaus der Generaleisenbalindirektion in Schwerin und dem Grok- 
herzoglich oldenburgischen Taurat Ludwig Freese in Oldenburg den 
Roten Adler-Orden IV. Klisse, dem Geleimen Uberbaurat Piernay, 
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Abteilungsdirigenten in der Generaleisenbabndirektion in Schwerin, 
den Kiniglichen Kronen-(rden I. Klasse und dem Architekten Franz 
Thyriot in Giro@-Lichterfelde im Kreise Teltow den Kinigtichen 
Kronen-Orden LV, Klasse zu verleihen sowie dem Stadtbauinspektor 
Baurat Beer in Magdeburg die Erlaubnis zur Anlegunog des ihm 
verliehenen Ritterzeichens II. Klasse des Herzoglich anhaltischen 
Haus-Ordens Albrechts des Biren zu erteilen, ferner dem 
Wasserbaninspektor Hugo Schmidt in Liegnitz, dem Maschinen- 
insprktor Grimm in Koblenz, dem Kreisbauinspektor Leidich in 
Konigsberg i. Pr., dem Bauinspektor Schliepmann in Berlin, dem 
Landbauinspektor Voli) in Berlin, den Kreisbauinspektoren Bach- 
wald in Breslau und Radloff in Kiel, dem Wasserbauinspektor 
Zimmermann in Ratibor, den Kreisbauinspektoren Callenberg 
in Ridesheim und Mergard in Mootjoie, dem Wasserbauinspektor 
Frentzen in Gemiind |, d, Bifel, dem Kreisbauinspektor Klehmet 
in Konigsberg t Pr, den Wasserbauinspektoren Varneseus in Nort- 
heim und Joho in Zélp sowie Witte in Hannover, den Kreisbau- 
inspektoren Kibler in Ols und Richter in Konigsberg i. d. NM. 
dem Bauinspektor Marcuse in Berlin, dem Maschinenbauinspektor 
Martschinowski in Breslau, dem Wasserbauinspektor Mehlhorn 
in Miinster, dem Kreisbauinspektor Trimborno in Kassel, dem 
Wasserbauinspektor Miller in Hannover, den Kreisbauinspektoren 
Eckardt io Dramburg, Rieck in Birabaum und vy. Bandel in 
Berlin, dem Bauinspektor Wachsmann in Berlin, dem Landbau- 
inspektor Guth in Berlin, den Kreishauinspektoren Bohnert ip 
Zeitz und Claren in Harburg, den Wasserbauinspektoren Frost in 
Kéuigsberg i. Pr, Liihning in Diez ad, Lahn, Weyer in Geothia 
und Berghaus in Hannover, dem Bauinspektor Kern in Berlin, 
den Kreisbauinspektoren Runge in Stolp und Klemm in Goslar 
den Charakter als Baurat mit dem perstolichen Range der Riite 
1V. Klasse zu verleihen. 

Der Kreisbauinspektor Baurat Niemann ist als Landbau- 
inspektor von Hannover nach Aurich und der Wasserbauinspektor 
Schelcher von Herrnstadt nach Breslau versetat. 

Der Landbauinspektor Gilowy in Hanoover ist zum Kreisbau- 
inspektor daselbst ernannt. 

Die Regierungs-Baomeister Julius Fischer in Berlin und Soldan 
in Hannover sowie Niebrenheim io Stettin und Karl Miller iu 
Walsum sind zu Wasserbauinspektoren ernannt. 

Dem Eisenbahbn-Bau- und Betriebsinspektor Gerhard Miller in 
St. Wendel ist die Stelle des Vorstandes der Eisenbahn-Betriebs- 
inspektion daselbst verliechen worden, 

Der Regierungs- Baumeister des Eisenbahnbaufaches Eduard 
Neubarth in Magdeburg ist zum Eisenbahn-Bau- und Betriebs- 
jospektor ernapnt worden, 


10. December 1904, 


Versetzt sind: die Regierungs- Baumeister des Hochbaufaches 
Te-Ang. Janecke von Marienwerder nach Wongrowitz, Kinigs- 
berger von Berlin nach Kosel, Pegels von Erfurt nach Marien- 
werder, Schlathélter von Rheydt nach Odenkirchen und Verlohr 
von Bonn nach Rheydt: die Regierungs- Baumeister des Wasserbau- 
faches Diete von Gumbinnen nach Beeskow und Hartog von 
Czarnikau nach Danzig und der Regierungs-Baumeister des Wasser- 
und StraSenbaufaches Berlin von Dirschau nach Gambinnen. 

Zur Beschiiftigung sind tiberwiesen: die Regicrungs- Baumeister 
des Hochbaufaches Hehl der Kiniglichen Regierung in Koblenz, 
Kénigk der Kéniglichen Regierung in Maricnwerder, Otto Miiller 
der Koniglichen Regierung in Merseburg, Moumalle und van de 
Sandt der Kéniglichen Regierung in KGln, Paul Schréter der 
Kéniglichen Regierung in Bromberg, Schiiler der Kiniglichen Re- 
gierung in Danzig und Neubauer dem Koniglichen Polizeiprisidiam 
in Berlin: die Regierungs- Baumeister des Wasser- und Strabenbau- 
faches Franzius und Thalenhborst der Kiniglichen Verwaltung 
der mirkischen Wasserstraben in Potsdam, Ruhtz der Kiéniglichen 
Weichselstrom-Bauverwaltung in Danzig und Nicol der Versuchs- 
anstalt far Wasserbau und Schiffbau in Berlin: der Regierungs-Bau- 
meister des Eisenbahobaufaches Marder, bisher aus dem Staats- 
eisenbalindienst beurlaubt, der Kéniglichen Eisenbalindirektion in 
Kerlin und die Regierungs- Baumeister des Maschinenbaufaches 
Engelhardt, bisher zur Militirverwaltung beurlaubt, der Kinig- 
lichen Eisenbahndircktion in Breslau sowie Wilhelm Weber der 
Kéniglichen Eisenbahodirektion in Erfurt. 

Zu Regierungs-Uaumeistern sind ernannt: die Regierangs-Ban- 
fihrer Otto Miller aus Danzig, Julius Bosold aus Arnswalde. 
Joseph Eschner aus Rosenberg, Kreis Danziger HGhe, Leopold 
Wigand aus Stadtoldendorf in Braunschweig, Oskar Gerstenfeldt 
aus Schleswig und Max Bliimel aus Kolo (Hlochbaufach); — Gustay 
Nebel aus Altenburg in Sachsen-Altenburg und Leopold Ehren- 
berg aus Frankenstein in Schlesien (Wasser- und Stragenbaufach): — 
Hans Sommerfeldt aus Stralsund (Eisenbalinbaufach). 

Dem Regierungs-Baumeister des Eisenbalhnbaufaches logo 
Schmidt in Stettin und dem Regierunys-Baumeister des Masebinen- 
baufaches Ferdinand Reeps in Liiheck ist die nachgesuchte Ent- 
lassung aus dem Stautsdienste erteilt worden, 

* Der Regierungs- und Baurat Nohturfft, Vorstand der Kéuig- 
lichen Eisenbatn-Betriebsinspektion | in Hameln, ist gestorben. 





Deutsches Reich. 

Der Kéniglich preuBische Regierungs- Baumeister Reighard 
Reiffen in Strabburg LB. ist zum Bau- und Betriebsinspektor bei 
der Verwaltung der Reichseisenbahnen ernanat worden. 





[Alle Rechte vorbehalten.) 


Nichtamtlicher Teil. : 


Schriftleiter: Otto Sarrazin und Friedrich Schultze, 


Von der Weltausstellung in St. Louis. 


(Sehlu® aus Nr. 97). 








Abb. 6, Stuutszeldiude vou Kutiforsien, 
Nachbildinig eles Rlasters St Darhane 


Mit Ausnalime des Belgischen Hauses ist keines von den vielen 
Gebiiuden der fremden Staaten in Eisen aufgefiibrt. Man begniigt 
sich mit Gips und Holz und versucht hichstens noch durch deko- 
rative Malereien die Fliichen zu beleben. In erstaunlicher Weise ist 
dies am Osterreichischen Pavillon geschehen. Der Wiener Sezessionist 
Andri bat dort unter den ungiinstigsten Witterungsverhiiltnissen {ist 
doch innerhalb eines Tages 20° C. Wiirmeunterschied gemesseo 
worden) eine Wand von unogetihr 25 m Liinge al fresco bemalt: 
Andri's feine Flichenmalerci mit ihrer vorziglichen Zeichnung ist 
allerdiags an der AuBenfront das einzig Ernsthafte, Im Gbrigen ist 
sogar auf diesen rein dekorativen Schmuck verzichtet worden, und 
wo nicht gerade ein eigenartiger riumlicher Gedanke dem Werke 
seine Eigenart aufpriigt, ist an der geschichtlichen, in der Heimat 
hegriindeten Bauweise festgehalten worden. Deutschland, Englund, 
Italien, Hrasilien, Holland, Schweden, China, Japan usw., sie alle 
bewegen sich mit ausgesprochener Absicht in geschichtlichen Gleisen. 
Leider sind aber auch hier nicht die vornelimsten, die lebendigsten 
Zeugen der alten Kuost herangezogen worden, sondern die fiir diesen 
Zweek brauchbarsten, ausgenommen you Deutschland und Japan. 

Dus Charlottenburger Schlof ist erst durch das Deutsche Haus in 
St. Louis weiteren Kreisen und damit auch der allgemeinen Kritik 
zugiinglich geworden. Und da hat man denn berausgefunden, dal 
der 'Turm file die in St. Louis verwandte Mittelfassude viel zu massig 
und hoch entwickelt sei. Der Zufall will es, da® gerade jetzt in 
Charlottenburg dieser Mittelbau eine andere Farbe gegen die a- 
sehliebenden Seitentliigel hat und so fur den Eindruck gleichfulls 
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Abb, 7. 


getrenot erscheiot. Da kann man denn die Beobachtang machen, 
dat in St. Louis der Kindruck des Deutschen Hauses (Abb. 7 a. 2 
8, 604) ein bei weitem gtinstigerer ist als beim Urbild in Charlotten- 
burg. Die Erkliirung ist sehr einfach, In St. Louis steht das Deutsche 
Haus auf einem Hiige! und erscheint dort immer im Zusammenbang mit 
den Terrassenanlagen uod dem aufsteigenden Gelinde, Diese Masse des 
Erdreichs verlangt cin jisthetisches Ausklingen in derben Abmessungen, 
Das wird ihm auch durch die Gebiiudegruppe des Deutschen Hauses 
nebst der anschliebenden Weinwirtschaft als Abmessung, in dem 
Turm als Ausklang zuteil, Ob diese Wirkung im voraus beabsichtigt 
war, ist zweifelhaft, doch das jindert wenig an der Tatsache, Dazu 
kommt, daB die ganze Gebiiudegruppe in ein sattes (irau getaucht 
ist, das als erquickende Erbolung in dem schmutzigen Weib-Gelb der 
angrenzenden Gebiademassen wirkt. In seiner vornehm abgesonderten 
Lage und mit seinen pronkvollen Innenriiumen ist es eine von den 
groben -Anziehungen* der Ausstellung. 

Wihrend wir fiir die Fremden merkwiirdigerweise neben dem 
geschichtlichen Deutschen Hause eine erginzende neuzeitliche Aus- 
stellung in unserer kunstgewerblichen Abteilung haben, finden wir 
bei Japan eine durchgebends einheitliche Kunstgestaltung sowohl in 
seiner Architektur als in seinem Kunstgewerbe. Japan hat im Varied 
Industries-Gebiiude eine bedeutende kunstgewerbliche Ausstellung 
und, davon ebenfalls getrennt, gegeniiber dem Maschinengebiiude 
sela .Japanisches Haus". Dieses japanische Haus ist aber unter den 
Iiinden des japanisehen Architekten zu ceiver duftenden Garten- 
architektur geworden, Das Stiickehen Land, das den Japanern da 
in rohem Zustunde iibergeben wurde, wart za einem Zaubengarten, 
Dieses Stiick Amerika ist Japan geworden. Wenn wir den fein 
dekorativen Eingang hinter uns lassen, ist alles verschwunden, 
was an roher Gegenstiodlichkeit sich in uns festgesetzt hat, so be- 
stimmend nimmt uns dieser Garten mit seinem Hiiuschen und seinen 
gelben Wegen, seinetn stillen Weiher und seinen rieseloden Quellen, 
seinen schwellenden, saftig grinen Hiigeln mit den stilisierten 
Koniferen, seinen trippeloden Geishas auf (Abb. 10). Diese kleinen 
Wege, die so vertriiumt sich um die Hiigel legen, diese kleinen Holz- 
britcken tber tlie schilfbewachsenen ruhenden Wasser, dort das 
kleine Eiland mit der zitternden Birke, daneben wieder als strenger 
Gegensatz die steinerne Laterne oder die putinierte Bronzevase, alles 
so fein abgerundet, so kistlich empfunden, so meisterlich hingesetzt, 
dali wir wie in cinem glicklichen Traum dabinwandeln, Hier erst 
kinnen wir verstehen, welch alte wunderbare Kultur dieses ferne 
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land im Osten haben mu und wie gut vorbereitet es den neuen 
Ideen des Abendlandes gegenfibersteht. 

Abnliches gilt auch fiir die Indianische Ausstellung, die s0- 
genannte Indian School. In einem Gebiude hat Amerika alle seine 
an dem Urvolke der Indianer erreichten Erziehungserfolge zur Schau 
gestellt. Und wir finden neben den Indianermiidchen, die sich wie 
amerikanische Damen benehmen, die alte Kunst der Korbflechterei 
in hoher Bliite, prachtvolle Stiicke in Form und Furbe, wie man sie 
hier noch nicht geseben hat, mit einer aus diesem Material und der 
Herstellungeart verbliffenden Oroamentik. Wir finden dort Orna- 
mente, die in threr mathematischen Einfachheit sehe stark an Peter 
Behrens erinnerten; eine sehr bezeichnende Wesenseigeatiimlichkeit 
des modernen kunstgewerblichen Schaffens, das in cinzelnen seluer 
Schipfer eine solehe naive Sprache auf geschichtlichen Umwegen 
wiederfindet. Solche Heobachtungen Iassen das Schemenhafte in den 
meisten architektonischen Schiipfungen, das sich uns auf Schritt und 
Tritt aufdringte, zuriicktreten. 

Zwei bundesstaatliche Gebiiude heben sich aus der Masse der 
tibrigen heraus: das Kalifornische Haus (Abb. 6) und das des Staates 
Washington (Abb. 9). Das erstere ist eine genaue Nachbildung des 
St. Barbara-Klosters, eines der iiltesten im Missionsstile erbauten spani- 
schen Klister. Wie ein alter Zauber wirkt diese naive Fassate mit den 
beiden unbeholfenen, so echrlich empfundenen Glockeotiirmen. Das 
Deutsche Haus und das Kalifornische aus stehen dort wie alte ge- 
treue Mabner inmitten einer Architektur, deren Unwatirheit und 
innere Hohlheit durch jenen emptindungsreichen Gegeusatz nicht 
besser gegeilelt werden kano, Was will da ein Link ausrichten 
(Gebaiude fir Bergbau), dem man obendrein noch die Ausfiihrung 
aus deo Handen genommen hat. und das Empfangsgebiiude des 
Staates Washington? 

Ist das Endergebnis, mit dem wir die Ausstellungs-Architektur 
absehlieben, ein recht betribendes, so ist dagegen die kunstgewerb- 
liche Ausstellung unvergleichlich erfreulicher, wena auch vorwiegend 
auf deutscher und auf japanischer Seite. England und Froukreich 
haben da auber einigen Sondergebieten, wie Keramik uod Sehmuck- 
sachen (Lalique) nur Unwesentliches ausgestellt, Sie haben, wie es 
scheint, es nicht der Mihe fiir wert gehalten, ihre besten Kriifte 
hintiberzuschicken. Von den bekanaten Engiiadern war niemanud 
driiben, weder Makintosh, noch Walton, noch Builie Seott usw. Lei 
den Franzosen ist die Auslese eine noch diirftigere, und weon nicht 
Lalique in der Kunstausstellung durch seine prachtvollen Selmuck- 
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Von der Weltausstellung in St. Louis, Abb, 4, 


sachen und Sévre durch seia Porzellan Frankreichs Ehre retteten, 
wir wiirden aus den dort betiodlichen Sachen nur auf ein kiinstlerisch 
minderwertiges Volk schlieben miissen. 

Es ist hichst bedauerlich, da® unser deutsches Kunstgewerbe 
obne jeden Wettbewerb dort auftritt, weil es gerade dort in seiner 
Reichhaltigkeit und Reife die bisherige beste deutsche Auastellung 
vorfulhrt. 

Osterreich bat noch einige ernst zu nehmende Riiume in seinem 
Hause ausgestellt und macht wenigstens den Versuch, in die Schranken 
zu treten. Seine Ausstellung ist zum grofen Teil cine Ausstellung 
seiner bedeutendsten kunstgewerblichen Lebranstalten. Dies hat den 
Nachiteil, dal durch die notwendige Einordnung der Schilerarbeiten 
die Raumstimmung, die dem Architekten vorschwebte, gesprengt 
wurde, Am gelungensten ist wobl der Raum der k. k. Kunstgewerbe- 
schule des Osterreichischen Museums von Josef [lofmann. Die straffe 
Linienfibrung, die rubigen Flichen und, wie es scheint, die Unter- 
orduung der Schulleitung unter den Willen des ausfithrenden Archi- 
tekten haben hier zu einer ruhigeren Raumteilung gefiihrt als in dem 
Saal von Prof. Kotera, der unter der Vielheit der Ausstellungsgegen- 
stande voll-tandig an Charakter yerloren hat. 

Der schonste Raum ist von Urban, Wien (Gemiilde-Ausstellung), 
sowoll in farbiger als auch formaler Durchfiitrung. In diesem Raume 
finles wir die geschmackvollen Wiener wieder. 

Es ist nieht nor ihrer Reichhaltigkeit wegen, die bisher von 
keiner vorhergehenden Ausstellung auch our annithernd erreicht wurde, 
bedaneruswert, da® sich die deutsche kunstgewerbliche Abteiluog 
nicht in Deutschland selbst betindet, sondern vor allen Dingea 
wegen der sprechenden Lebendigkeit, mit der sie uns die innere 
Entwicklung unseres heutiges raumkiinstlerischen Schaffens vor Augen 
fihrt. Wir kounen bei einiger Aufmerksamkeit zwei Richtuogen 
nebeneinander hergehen sehen, Die eine findet ihren Hobepunkt in 
Moliring, der neben dem klaren Grundri® die grofe Ausstellungshalle 
geschaffem hat, die gweite in Olbrich, der den Reichtum seiner 
Phantasie in dem sogenannten Olbrich-Pavillon niedergelegt hat, 
Die eine Riechtung, und zwar die Modbringsche méchten wir als die 
dramatische, die andere als die epische bezeichnen. Das Ankliogen 
in der niedrigen Vorhalle, das Vorbereitende, das in immer stiirkeren 
Akkorden seinen feierlichsten Ausdruck in dem Ebrenhof findet, 
dieses dramatische Steigern, das sich innerhalb jedes Baugliedes 
und weiterhin ia dem Raume selbst in einem Uwuptblick kund- 
gibt, das ist die eigentliche Note in dem Sechaffen Méhrings; ein 
inniges Zusammenarbeiten in Farbe und Form. Der Hauptgedanke 
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Chinesische Ausstellung. 


dieser Halle, die etwa 42m breit und 70m lang ist, ist zuniichst, 
einen festlichen Empfangsraum in der Kunostgewerbe- Abteilung zu 
schaffen und zugleich einen architektonischen Rahmen fiir die 
darin aufgestellten Verkaufagegenstande zu bilden. Als beste 
Lisung innerhalb der gegebenen Hihenverhiiltnisse ergub sich 





Abb, % Gebaude des Staates Washington. 
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Von der Weltausstellung in St. Louis. Abb. 10). Japanischer Park. 
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Wettbewerb fiir die Rheinbriicke Ruhrort-Homberg. Abb. 4). 





auch schon wegen des ungehinderten perspektivischen Ausklingens 
eine zeltfUrmige Willung, die in den wiederkehrenden Sparren 
und Bindern dem Architekten ein erwiinschtes dekoratives Mittel 
bot. Das rhythmische Weiterschwingen der Binderkonstruktion, die 
Belebung der Gittertriiger durch cine sehr kriiftige Ornamentik, die 
ungescheute Anwendung tiefer, kriiftiger und satter Farbentéine, 
wie blau, gelb, grin wad gold, all dies entwickelt sich wie in selbst- 
verstiindlicher Folge. Diese Stetigkeit in der Steigerung ist sowobl 
in Tiefen- als in Hoihenabmessungen vorhanden, kurz, vou welcber 
Seite man auch den Raum betritt, immer wird das Auge in unbewuBtem 
Zwavge durch Formen, durch Linien, durch Farben dorthin gefiibrt, 
wohbin der Architekt die Alltagsstimmung des Besuchers zu festlicher 
Weihe steigern wollte. Gegen diese auf einen Punkt zugespitzte 
architektonische Stimmung, gegen dieses organische Herauswachsen 
steht die uns yornehm umgebende Kunst Olbrichs. Trotz feiner 
Herausarbeitung gewisser Hauptpunkte innerhath des geschlossenen 
Raumes, wie ciner Kamingruppe oder einer Fensternische, ist eine in 
allen Teilen und allen Aussehnitten gleich harmonisch abgeruudete 
Raumbildung das Wesentliche. Wir miissen uns beschriinken und 
kinnen our darauf hinwelsen, dal fast alle iibrigen dort ausstellenden 
Kiiostler innerhalb dieser beiden Richtangen sich bewegen. 
Uervorragende Einzelerscheinungen sind noch Pankok, Bruno 
Paul, Diilfer, Grenander, Peter Behrens, Billing und Kreis. Die 
Riume der beiden letzteren gewilren keinen yollen Einblick in die 
Gewaltigkeit ibrer sonstigen Schipfungen, Kreis erkennen wir nur in 
seinen bertickend stimmungsvoll gezeichneten Entwiirfen wieder, 
Von den ausgestellten 38 Innenriumen sind eine Anzahl fir 
einen bestimmten Zweck entworfen, so daS wir wenigstens an dieser 
Stelle es nicht mit Ausstellungsriiumen zu tun baben, die durch das 
Fehlen jeder vorber bestimmten Gebrauchsanwendung den Stempel 
ibrer vofruchtbaren Bestimmung auf der Stirn tragen. Unter den 
Zweckschipfungen, wie wir sic nennen wollen, ist vor allen Dingen 
der Dilfersche Landratsaal fiir das Regierungsgebiiude in Bayreuth 
hervorzuheben, dessen priichtig strenge Architektur eine gitickliche 
Enrginzung des kraftvollen Mobringschen Entwurfes bildet. Der 
Fortschritt gegen die bisherigen kanstgewerblichen Ausstellungen 
beruht im wesentlichen in dem tieferen Erfassen der Raumyestaltung 
im Inneren, in der strengeren Formengebung, in der Wertschiitzung 
der Farbe als hauptsachliches Stimmungsmittel und in dem fiir die 
Durchfthrang des Raumgedankens sotwendigen techuischen Ver- 
stiindnis. Leo Nachtlicht. 
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Abb, 41. Laéngenansicht und Grundrié. Entwurf der Union, Aktien 
; im Verein mit der Firma F, H. Schmidt in 


Der Wetthewerb fiir eine StraBenbriicke iiber den Rhein zwischen Ruhrort und Hombers. 


(Seblu® awe Nr. 79. 


V. Entworf der Union, <Aktlen-@esellschaft fir Bergbau, 
Elsen- aod Stahl-Industrie io Dortmund, im Verein mit der Firma 
PF, H, Sehmidt in Altona und Professor Frentzem in Aachen (Abb. 4% 





nusgezeichneten Entwurf .Antacos“ des Eisenwerks Kaiserslautern 
(Oberingenieuor Pb. Kraemer), dessen Linienfiihrung im iibrigen in 
dem Eotwarf der Union mit geringen Abweichungen wiederkebrt 


Tes 45), (vergl Zentralblatt der Bauverwaltung, Jabrg. 1901, 5.311). Die vor- 
genommene Anderung bat sich bereits bei dem Mannheimer Eotwurf 
zur Ervielung eines geringeren Kisengewichts als zweekmalig er- 
wicsen, 

Die Mitteliffnung von 203.40 m Stitzweite wird dureh ein ein- 
fach statisch unbestimmtes Bogenfachwerk mit durch Zugband suf- 
gehobenem wagerechtem Schab iiberspanot. Auf die nach links um 
8025 im, nach rechts um 240m iiberkragenden Enden desselben 
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Abb, 42. 


Portale tiber den Mittelpfeilern 


Abweicheml san den bisher hesprochenen Entwiirfen, bei detien 
die Gelenke der Kraztriger in der groten Mittelétuung liegen, be- 
ftindes sivh bei dem Kntwort der Union, die ebenfalls Auslegertriiger 
in Vorseblag bringt. die Gelenkloger in den Seitenifsangen, Hier 
tlorel unterselieidet sich dieser Eatwarf auch von dem fir die 
zweite Nevkardriicke bel Mannhein etngerciehtea, mit einem Preise 


stiitzen sich die Him ond 335s m langen eingehingten Triger, 
die auf der anderen Seite ihr Auflager auf den Kragstdeken der 
Hiuptiaiger der Auben(ffoungen finden (vergl Abb. 41 a. die Ge- 
saintansicht des Bauawerks in Abb. 7, S. $48 ds. Ja. Awa ykonstrak- 
tives Griinden* und um dem ganzen Hauwerk eine gefilligere 
Erscheining zu geben. haben die Verfasser das Zughand nicht 
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Gesellschaft filr Bergbau, Elsen- and Stahl-Industrie in Dortmund, 
Altona tind Professor Prentzen in Aachen, 














Abb. 43. Entwurf der Union, Aktlen-Gesellschaft fir Berghau, Elsen- und Stahl-Industele in Dortnund, 











im Verein mit der Firma F. 4. Sehmldt in Altona gud Professor Frentyen in Anchen. 
Wettbewerb flr eine Strafenbriicke tiber den Rhein zwischen Ruhrort und Homberg. 


in den Auflagerpunkten, sondern im den diesen benachbarten 
Kaoten des Untergurts ungreifen lassen; auch haben ste zur Er- 
zielung eines besseren Aussehkens dem Untergurt einen etwas ge- 


schweiften Linienzug gegeben. Dasa Gesamtbild bat hierdurch un- 
zweifelbatt gewonnen. Aber dieser Vorteil wird durch eine nicht 


unbetrichtlich griifere verlorene Stelgung auf dey Hrilcke erkauft. 
Wabrend z. B. die Fahrbalnoberkante in der Uriickenmitte bei dem 
Vorentwurf der Guteboffoungshiitte auf + 14,0 im KP, bet den 
Eutwurf des Gustavsburger Brickenbauanstalt auf + 15,71 m ke 
liegt, steigt die Fulirbaha bei dem Kotwurf der Union in diesem 
Punkte auf 22.777 m, also 3,60 m und 4.067 m mebr als diese. 
Man wiirde also bei dem Kotwurf der Union nicht nur eine betrielit- 
lich stiirkere yerlorene Steigung, sondern auch, da die Mébenlage 
der Eudpunkte dev Briicke suf den beiden Ufern durch die ge- 





gebenen Verhdltoisse festliegt, unnétiy grotere Gefiille auf der 
Bricke selbst erhalten. [ei der \usbildung dee Fabrbahu ist der 


nach einer kubisehen Parabel verlaufenden Fahrbahokriimmuang bei 
wagerechtem Zugbdand durch verschinlene Hében der tjuertriger 


Revhoung getragen worlen, offenbar ein weiterer Nachtei] der 
gewihiten Anordaung, Die Fabrbalin ist mit lMolgptlaster aus 


14? mm helen kiefernen Holestickeln Gber ausbetonierten, biingen- 
dea, 6mm starken Buckelplatten, die Gehwege mit einer nmin 
starken Asphaltdecke auf Sem dicken, dabei O97: 2,545 m groben 
Monierplatten: abgedeckt. Zum Ausgleich dev Léngeniinderuogen 
durch Laftwiirme und Verkelorslast ist die Pabrbabatafel in mehrere 
Toile zerlegt, teils freischwebend in der Mitteliffeuog, teils mit den 
Haupttriigern fest vernietet bei den eingeliangenen Trligern. 

Der Abdstand der Schwerpunktachsen der Llaupttrigerwiiude 
(Abb. 42) betriigt (0,50 m, Mit diesem Ma kana die in den Bedingungen 
verluugte Briickenbreite von [Om zwischen deo Trugwitnden nicht 





tiberall hergestellt werden. Es wiirde bei der in dem Eotwurf ge- 
wiihiten Koustruktionsbreits eines wesentlich gréberen Trigerab- 
standes beditirfen, um diese Fonterung tiberall zu erfiillen. 

Die Gesamtasordoung der Windverbinde folgt der Anordnung 
der Haupttriiger, die Gelenklager der ersteren liegen an denselhen 
Stellen wie bei den Haupttragern. Der obere Windverband, der wie 
bei dei Gustavsburger Eotwart nor die drei mittleren Offnungen 
tiberspannt. ist als Fachwerk mit gekreuzten zag- und druckfesten 
Diagonalen ausgebikiet, seine Auflagerkrifte werden durch Portale 
zi den Pfeilern geleitet. Der untere Windverband erstreckt sich 
liber die ginze Briickenlinge, seine Idngsyerachicbliche Lagerung in 
Portalrahmen sowie die Ausbildung der Rahimen selbst ist in Abb, 42 
dargestclit, 

Der Vuterban bietet wenig Bemerkenswertes, Fiir die Endpfeiler 
und den rechten Landpteiler ist cine Griindung auf Beton (1 T. Kalk 
wait, Trl eu 2T. Sand zu 7. Kies) zwischen eisernen Spand- 
wanden, fir die ibrigen Pfeiler eine offene Betongriindung ianerhall 
geschlossener eiserner, die ganze Preilergrundiliiche bedeckenader Um- 
hitillungen in Auasicht genommen Hei der letzteren Griindungsart 
soll der Boden an den Pfellern soweit weegebuggert werden, wie 
miiglich ist. Auf einem Geriiste sollen dann an Urt und Stelle die 
25:10 und 23:56m groben cisernen Brunnen zusummengebaut, 
auf die Sohle abgelassen wad unter gecigucter Besrhwerung und 
Ausbaggerung auf die erforderliche ‘liefe abgesenkt werden. Die 
Entwurfsverfasser filhren als Muster einer solchon, bei gréveren 
Eriicken etwas ungewbholichen Grindungsurt die im Jahre 1866 
ausgefihrte Kisenbatabriicke fiber die Weser bei Hremeon an, Wiih- 
rend man aber bei dieser you eloer weiteren Absenkung der auf die 
Raggersohle abgesetzten eisernen Uruanen als praktisch unaustiihrbar 
abgesehen hat, wollen dic Eotwurfsverfasser in diesem Valle die Ab- 
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seokung bis auf 10,50 und selbst 1520 m unter Mittelwasser aus- 
fiihren, Ob dies jedoch an dieser Stelle in dem aus grobem Kies 
und zum Teil echwerem Gerdlle bestehenden Baugrunde miglich sein 
wird, erscheint mehr als fraglich, und die vorgesehene Griindungsart 
wird m, BE, durch eine Luttdruckgriindung zu ersetzen sein. 

Die architektonische Behandlung des Entwurfs (Abb. 45), 
die von Professor Frentzen in Aachen herriilirt, ist voraiiglich und in 
allen Teilen auberordentlich gelungen. Miichtige Pfeileraufbauten 
(Abb. 40), fiir die der Architekt eine mittelalterliche festungsartige 
Formgebung angewandt hat, schliefen die Hauptstrombriicke von 
den Vorlandbriicken ab und schaffen einen sehr gefiillig wirkenden 
Eingang in die Strombriicke. 

Die Kosten des Bauwerks sind von den Entwurfsverfassern zu 
3802353 Mark berechnet worden: sie wiirden durch die erforderliche 
tiefere Griindung der Mittelpfeiler, den Ersatz der Brunnengriindung 
dureh eine Luftdruckgriindung, durch die Verbreiterung der Briicke 
se sonstige vorzunchmende Anderungen nicht unwesentlich sich 
erhdhen,. 


Schlulbemerkung. Das Ergebnis des Wettbewerbs kann als 
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sehr befriedigend — in erster Linie fiir die Gemeinden Ruhrort und 
_ Homberg — bezeichnet werden. Sie sind dadurch in den Besitz 
| eines Eotwurfs gelangt, dessen Ausfihrung die Reihe stolzer, von 
| tatkriiftigen Gemeindewesen unternommener Rheinbriicken um ein 
| Briickenbauwerk vermehren wird, das sich wiirdig seinen Vorgiingera 
| ansehlieBben wird. Nicht vergeblich hat man auch bei dieser grofen 
Aufgube die deutsche Briickenbaukunst aogerufen. Der Wettbewerb 
hat aufs neve gezeigt, mit welch grofer praktischer Sachkenntnis 
und wissenschattlicher Grindlichkeit in unseren Briickenbauanstalten 
und bei den groBen Tiefbauunternehmungen gearbeitet wird, auf 
welch hoher Stufe das architektonische Kiéinnen unserer Zeit stelit. 
Dies Ergebnis muB auch diejenigen an dem Wettbewerb Beteiligten 
befriedigen, denen trotz groler Aufwendungen und Opfer an Arbeits- 
kraft und Geld ein unmittelbarer Erfolg versagt geblieben ist. Jeder 
der vielen Mitarbeiter an diesem Wettbewerb hat sich um das 
technische Wissen und Kinnen verdient gemacht, Anregungen ge- 
geben und den Grand fiir neve Fortschritte auf dem Gebiete des 
Briickenbaues gelegt. 


Rubrort. B. Degener. 


Vermischtes. 


Der Wettbewerb fiir die Wiederherstellung des Christiansborg- 
schlosses in Kopenhagen (vergl. S 353 d. J.) hat verhiiltoismibig 
geringe Beteiligung gehabt. Im ganzen sind 28 Entwiirfe, davon 
nur wenige aus dem Auslande, eingeliefert worden. Da fiir die 
Arbeiten des Preisgerichts cin ziemlich umstiindliches Verfahren vor- 
geschrieben ist, so diirfte es monatelang wiihren, bis dber das Er- 
gebnis etwas Naéheres bekannt wird. 


Wetthewerb um Vorentwiirfe za einem Hallenschwimmbad tn 
Darmstadt (vgl. 5.616 d. BL). Als Bauplatz steht cia an drei Seiten 
von Straben umgebenes Grundstiick zwischen Lindenbof und Blumen- 
strale zur Verfiigung; die vierte Seite wird von einem Teil der 
Stadtmauer begrenzt, von der der Neubau in angemessener Eat- 
fernung bleiben soll und zu deren malerisch wirkenden Formen die 
des neuen Hallensehwimmbades in gewisse Reziehung gebracht 
werden kéinnen. Ein Zwang auf die Wall der Architektur fir 
den Neubau soll hierdurch nicht ausgetibt werden. Gefordert wird 
eine Schwimmballe fiir Maéoner 270 bis 300 qm grof und eine fiir 
Frauen 180 bis 200 qm groB: ferner Wannenbiider fiir Miinner und 
Frauen, zusammen 35 bis 45 Zellen mit je zwei Zellen, die fiir 
Kohblensiiurebader benutzt werden kinnen. Auferdem sind 10 bis 
14 Brausezellen auf der Miinnerseite und 3 bis 5 auf der Frauenseite 
anzuordven. Eia riimisch-irisches Bad und Dampfbad wird mit 
allen erforderlichen Abteilungen gefordert; auch sind Riiume vor- 
gusehen filr das spiitere Aufstellen von je zwei elektrischen Licht- 
biidern und Kastenschwitzbidern. Die Zugiinge zu den einzelnen 
Abteilungen der Badeanstalt miissen sich unmittelbar an die Haupt- 
eingangshalle anschliegen. Eine Wobnung fiir den Anstaltsleiter, 
bestebend aus 5 bis 7 Zimmern, sowie das Kesselhaus mit 40 m 

_ bebem Schornstein kénnven als selbstiindige Bauten oder Anbauten 
ausgefiibrt werden, und ein grober Apparatenraum, von dem die ge- 
sumte Wasserverteilung iibersichtlich bewirkt werden kaon, soll in 
passende Verbindung zum Kesselhause gebracht werden. Zwei mit 
der stadtischen Druckwasserleitung in Verbindung stehende Kalt- 
wasserbehilter von je 10cbm Luhalt zur Speisung der Barteanstalt 
sind so hoch anzuordnen, dab ihre Unterkante mindestens 8 m fiber 
der héchstgelegenen Wasserentnalmestelle liegt, Endlich sind mit 
einem Fhicheninhalt von 150 qm die nétigen Réiume fiir die maschi- 
nelle Wiischerei und Trockenanlagen yorzusehen, Der Neubau ist 
auf dem zur Verfiiguog stebenden Grundstiicke so anzuordnen, dab 
der unbebaut bleibende Teil in méglichst zusammenhingender Form 
zu Gartenanlagen susgeputzt werden kaou. Die Badeanstalt soll im 
Inneren und Au@eren kiinstlerisch befriedigen uod ist an Umfang 
und Baukosten auf das geringst migliche Ma zu beschriinken. 
Auber den in Bleistift zu skizzierendea Zeichnungen und einem 
Schaubild vom Auberen wird cine Berechnung des Rauminhaltes des 
Gebiiudes verlangt. Die Stadtverwaltung rechnet mit der Miiglich- 
keit, den Verfasser des mit dem ersten Preise bedachten Eatwurfes 
an der weiteren Bearbeitung der Aufgabe zu beteiligen. Die Wett- 
bewerbsunterlagen sind gut durchgearbeitet. Eine Beteiligung an 
der sowobl in praktischer wie auch schOnheitlicher Beziehung auberst 
anzichenden Autyube erscheint empfelilenswert. 


Bel dem Wettbewerb um Entwiirfe zum Erwelterungsban des 
Realgymnasiums in Witten (vergl. 5. 605 d. BI) ist in dea Unterlagen 
wusdricklich mitgeteilt, dal die vom Verbande deutscher Architekten- 
und logenieurvereine aufgestellten Grandsiitze mutgebend sein sollen, 
Fir die Erweiterung ist der stidliche Teil des Schulgrundsticks an 
der Kurvestrabe nach Abbruch der 'lurnballe in Aussicht genommen. 


Verlag vou Wilbelm Eruet& Sobu, Berlin. — Fir dou wiehtawtlichen Teil verantwortlich: O, Sarragta, Berlin 


| Wegen der Steigung der Kurzestrabe werden die Geschoxse des Er- 
weiterungsbaues ganz oder teilweise cine andere HUhenlage als die- 
jenige des bestehenden faves erbalten milssen. Eine Vermittlung 
derselben dureh die in Verbindang mit dem neuen Haupteingang 
| an der Kurzestrafe avzulegende neue Haupttreppe  erscheint 
zweckmilbig. Die Erweiterung soll 11 hofseitig anzuordoende 
Klassen mit zweisitzigen Biuken, einen 100 qm groBen Gesangsaal 
und in Verbindung damit eine 430 qin Fliche enthaltende Aula, 
ferner eine Turnhalle mit. Nebenriiumen, Schuldienerwohnung, Lehrer- 
zimmer und Direktorzimmer anfnehmen. Das Abortgebaude soll 
vom flofe zugiinglich sein. Der vorhandene Bau bat drei Haupt- 
geschosse aod zeigt an den Strabenfronten schlichte Rundbogen- 
formen in Rubrsandsteia. Fir den Erweiterungshbau wird gileichfalls 
Werksteinverblendung oder Werkstein mit Putz gewiinscht. Die 
Baukostea diirfen 320000 Mark nicht tiberschreiten, wobei 15 Mark 
fir 1 cbm umbauten Raumes zu rechnen sind. Lageplan und 
Grundrisse werden im Mafstabe 1; 200, Schnitte und Ansicliten sowie 
Schaubild werden im Malstabe 1: 100 verlangt. Es wird gegebenen- 
falls beabsichtigt, einem der Sieger auch die Ausarbeitung der Pline 
fiir die Bauausfiihrung zu iibertragen. 

SchienenstoBanordnung mit teils tiberblatteten, In Ausspa- 
rungen der Nachbarsehiene hineinragenden, tells stampf gestoBenen 
Schienenenden. 1). K.-P. Ne. 149870, Adolf Roth in Heblebolm 
(Schweden). — Um die Schienenenden der biimmernden Wirkung der 
Rider za entziehen und einen sanften Ubergang tber die Schienen- 
stiBe zu erzielen, sind die schriigen Schnittflichen der tiber die 
stumpf gestobe- 
nen Stege und 
Fiige der Schie- 
nen binausragen- 
den, sich tber- 

blattenden 
Schienenkopf- 
enden — wind- 
schief teils nach 
der Innenseite, 
teils nach der 
AuBenseite des 
Gileises ge- 
kriimmt (Abb. 3 
bis 5), Infolge- 
dessen endigen 
die Spitzen der 
Schieaenkopfe 
uoter der Fabr- 
fliiche der Schie- 
nea und werdeo 
4,  daher von dea 
Fahrzeugriidera 
nicht beriibrt. Um ferner den fiber den stumpf g& 
stobenen Schienenteil hinausragenden Schienenkopt 
enden ein gegen die Stébe der Rider widerstandsfabiges 
Auflager zu geben, sind sie auf ihrer ganzen Linge mit 
leistenartigen Verliugerungen i versehen, die in Aussparupgen k eet 
Stege cingreifen und zur Schienenlioge parallele Seitenflachen be 
sitzen (Abb. 2 u. 5). Die diubere Verbinduog der Sebienen gescbient, 
wie blich, mittels Laschen ¢ (Abb. 1}, die tiber die StoBfugen greifee 
uod dureh Schraubenbolzen d an den Schienen befestigt sted. 


~ Druck der Buchdrackerel Gobrader Brust, Berlin. 








Abb. 3. 


| Abb. 5. 
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IMHALT: Das Gebiiude fr dle Sammolausstellung der deutechen chemischen ludnstrie bei der Technischon Hochschule in Berlin. — Zar Frage der Bewegung des 
Wassers beim Atesilué aus einer Offring. — Vermischtes; Wetthewerb um mustergiltige Baupline fr Arbciterwohnhiinser, 


{Alle Rechte vorbehalten.) 


Das Gebiiude fiir die Sammelausstellung der deutschen chemischen Industrie 
bei der Technischen Hochschule in Berlin. 


In den Kreisen der chemisehen Wissenschaft und Industrie | prenBischen Unterrichtsverwaltung fiir dic Technische Hochschule 
wurde nach Schlu® der letzten Pariser Weltausstellung der Wunsch | in Berlin zum Geschenk angeboten. Die Annahme dieses Geschenkes 
rege, die daselbst vorgefiilirte, in ibrer Art einzige ,Sammelaus- und die Errichtung eines zur Unterbringung der Sammelausstellung 

geeigneten Gebidiudes wurde darauf vom Minister der 
3 ; — geistlichen, Unterrichts- und Medizinal- Angelegen- 
7 K heiten unter Zustimmung des Finanzministers be- 


og 


" * ; schlossen und die schleunige Ausfiihrung des Neu- 

oe ORS ws ae | baues nach MaOgabe eines vom Wirkl. Geb. (Ober- 

ror ee pe baurat Dr, Thilr gefertigten Entwurfs unter dem 
19. Miirz Lf angeordnet. 

Das Ausstellungsgebiiude, das sich mit seiner 
Grondribgestaltung (Abb, 4) in Riicksichtnalime auf die 
Form der wiederaufzustellenden Sammlungsschriinke 
eng an die ehemaligen Pariser Avsstellungsriume ao- 
schlieBt, ist im Park der Technischen Hochschule 
(Abb 1), pahe dem Bingaog von der Kurfirstenallee, 
errichtet worden, Drei durch grofe Wandifauogen zu 








a Vorhalle. 6 Abort. o Waschraum. 
Abb. 3. Grandril. 


einem ¢inzigen Raum von zusammen rd. 520 qm Inhalt 
vereinigte Siile nehmen die eichenen, reich geselnitz- 
ten und teilweise vergoldeten Sammlungsschriinke auf, 
die durch ein: verbindendes Paneel und einen fort- 
laufenden Wandfries zu geschlossenen Gruppen ver- 
einigt sind. Eiserne Dachbinder iiberspannen die drei 
Siile und tragen in ihrem oberen Teile je cin Oberlicht, 
im unteren Teile eine einfach durchgebildete sichtbare 
Noledecke (Abb. 2). Als Fubboden dieser Ritume dient 
ein mit Linoleum belegter Zementestrich auf Beton- 
unterlage. Kin dem Gebliude vyorgelagerter Anbau, 
durch den der Zugang von aulen stattfindet, nimmt 
die Nebenriiume auf, unter diesen cin Lese- und 
Arbeitszimmer fiir die Besucher der Ausstellung. 

Dic Architekturteile wurden in gelbem Kottaer 
Sandstcin ausgefiiiet, mit Ausnahme des Sockels, zu 
dem der gréBeren Wetterbestindigkelt wegen blauer 
siichsischer Granit und gelber Herrenleither Sandstein 
verwendet ist. Die Wandflichen sind geputzt, dus 
Dach ist mit Kupferblech eingedeckt worden. Die Be- 
heizung des Gebiiudes erfolgt teils durch Dampfaieder- 
druck-, teils durch Dampfluftheizung, flr die der Dampf 
von den Kesseln der Hochschule geliefert wird. 

Die Baukosten betragen 120100 Mark, wovon 
104.800 Mark auf das Gebiiude selbst, 540) Mark auf 
Gelindeanlagen und 9700 Mark auf die Wiederinstand- 
setzung und Aufstellung der Sammlungsschriinke ent- 
fallen. Der Preis fiir das Kubikmeter umbauten 
Raumes berechnet sich auf 20,43 Mark. 

Die Bauausfihrung lag unter der Oberleitung 





stellung der deutschen chemischen Industrie* danernd zu erhalten. des Geheimen Baurats Klutmann in den Hiinden des Koniglichen 
Unter der Bedingung ¢iner angemessenen Aufstellung haben daher Bauinspektors Haurats Korber, dem zur értlichen Bauleitung der 
die beteiligt gewesenen Firmen die ausgestellten Gegenstiinde der Konigliche Regierungs-Baumeister Kurtze beigegeben war. 


Zur Frage der Bewegung des Wassers beim Ausflu8 aus einer Offnung. 


In Nr. St (8. 497) des vorigen Juhrganges d. Hl. hat Regie | des Wassers aus viner Offoung zu beleuchten und die iiber der 
rungs- und Baurat Lieckfeldt versucht, in sehr klarer und | (ffoung entstehenden Wirbel zu erkliiren. Freilich ist es nicht 


iibersichtlicher Weise die inneren Bewegungsvergiinge beim Ausflu) | miiglich, seinen Ausfiibrungen fiberall zuzustimmen., Der Verfasser 
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geht bei seinen Auseinandersetzungen von zwei Grundslitzen aus, 
niimlich: 
1) der Unverlinderlichkeit des Arbeitsvermigens ole Hinzu- 
tritt neuer (duierer) Kriifte, 
2) der Unveraiaderlichkeit der Masse. 

Ich werde in der folgenden Betrachtung dem vou Lieckfeldt 
eingeschlagenen Wege folgen, gelange aber zu ganz anderen (zum 
‘eil rein negativen) Ergebnissen, Dabei mige fiir die folgenden 
Entwicklungen bedeuten: 

m die Masse cines Wasserteilcbens mit der (sehr kleinen) 
Warfelxeite dy 

e die wirklich an jeder Stelle vorhandene Gesehwindigkeit, 

t,.t,-tz die Komponenten von » nach irgend einem be- 
liebigen Koordinatensysteme, 

A die Druckhéhe des Wassers (spezifiache Spannung) bei ge- 
schlossener Abflubiffaung, 

@ die Druckhébe im Wasser wibrend dea Abflusses, 

r den Abstand von der Mitte der Offoung, 

fo, Ap» I, T die betreffenden GréBen an der Abflubdffoung, 

g die Reschleunigung der Schwere, 

7 das Gewicht der Masaencinheit des Wassers. 

Den ersten Grondsatz fabt Herr Lieckfeldt in der oben an- 
gefihrten Abhandluog fiir den weiteren bequemen Gebrauch in die 
Worte zusammen: .In jeder um die Offoung gelegten Kugelfliiche ist 
daa Gesamtarbeitsvermégen gleich gro! und gleich derjenigen an 
der Offsung*. Dieser Satz ist jedenfalls beim einfachen Waaser- 
abfluG upomschrinkt richtig, da auf das Massenteileben nur dice 
Schwerkraft und die als Reaktionen der Schwerkraft auftretenden 
inoeren Druckspannungen (Druckhdhen) wirken und auler der als 
geting zu vernachlissigenden Reibung keine weiteren Kriifte die 
Massenteilchen angreifen. 

Betrachten wir 
zur welteren Be- 
leuchtung dieses 
Satzes ein weites 

wassergefiilltes 
Gefil mit einer 
Offpung im Bo- 
den, dessen Ein- 
laof um = das 
Ma Ay unter der 
Wasserobertliiche liegt (Abb, 1). 

In einer senkrecht zur AbfloBrichtung in Hohe der Offaung 
parallel zur Oberflache des Wassers gelegten Ebene A/C betrigt 
die Druckhéhe im Iunern des Wassers, abgesehen von dem Drucke 
der Atmosphare bei geschlossener Abflufdffoung, tiberall = Ay, 

Sobald der Wasserabilul getffnet wird, sinkt sofert die Druck- 
héhe an der Ausflu@éffpung auf einen Wert, welcher je nach der 
Form der Offnung uod des Abilubrobres tiber oder unter Null liegt 
(bei Vernachlissigung des allseitig wirkenden Atmosphirendruckes). 
Die Offaung sei im vorliegenden Fulle so geformt, dab die Druck- 
hohe (a) am Ausflusse —() ist. Auch in der ganzen tbrigen Wasser- 
masse (sowohl im Innern derselben wie auch an der Obertliche 
und an dea Waodungen) wird die DruckbOhe (oder die apezifische 
Pressung im Ipnern) des Wassera nach der durch den Abflu® ein- 
geleiteten Bewegung kleiner sein als im Hubezustande. An der 
Oberiliche wird sich dieses Heruntergeben der Druckhéhe durch 
¢in (ungleichmaliges) Siaken der Obertliiche markieren. Die ver- 
bleibende Druckhéhe @ wird im allgemeinen im lonern des Wassers 
mit der Entferoung r von der Offoung sunchmen und sich schlieb- 
lich asymptotisch der Deruckhébe im stebeoden Wasser (in der 
Ehene ABC—Ay, Abb, 2) nahern, Die Wasserteilelen sind jetzt 
nicht mebr im Gleichgewichte, Es mol daber Bewegung cintreten, 
und gwar mob dic Bewegung in der Ebene ABC von A nach # 
erfolgen, da die Drucklidbe a, im Punkte A’ kleiner ist als die Druck- 
béhe @ im Puukte A. Fine Ablerkung aus dieser Richtung ia der 
Ebene ABC wird bei wosymmetrischer Gestaltung des Gefifes zur 
Oifoung zu erwarten scio. Die Werte € (und &) stellen die Ande- 
rung der Druckhdhen bei der Mewegung gegeniber dem Ruhe- 
gustande dar, Die §-RKurve soll daher die Druckiinderingskurve 
und die schraffierte Fliche die Druckauderungstliche geuaunt werden, 
Diese Druckiaderung ruft die Bewegung der Wasserteilchen hervor. 
Die Urdinaten der Druckinderungskurve geben das Mad der fir die 
Teschleunigung der Musseneinteit verbruuchten Drackhdhe unit 
daher das Mui der fin der Riektung der Abszissenuchse ALD er- 
rechten Geschwindigkelt © (letzteres im quadnatisclen Verholtuis) an, 

Betrachtes wir nan wieder ein Wasserteifeten in dem Punkte A 
einer sepkrecht zur Ausstrémungsrichtuog durch die Ufoaung ge- 
legten Ebene, so babe cs in A die beliebig gerichtete Cieswtwinedig- 
keit © Auberdem wirkt die Anderung der Drack- 





mul daseclie 
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hihe =—da--+dt. Das Arbeitsvermigen der Masse m bis zur 
uomittelbur benachbarten Lage setzt sich zusammen aus: 


. 1 mot 
1) der Energie der Bewegung = —— 


a 
2) der Energie der Lage- oder der Drackhihe =m. g. di, 
+m.g. db. 


Diese Formel fiir das Arbeitsvermégen ist allgemein gilltig fir 
jede beliebige Richtung von o. Fir den Fall, da6 die Richtung der 
Geschwindigkeit ¢ und die Richtung der Druckiinderang (Resultante 


2 


P mr? 
betrigt also zusammen = - a 








Abb, 4 


aller Scitendriicke) nicht tbereinstimmen, findet man das Arbeits- 
vermigen durch Zerlegung nach den drei Achsen eines beliebigen 
Roortiantenepetoms XYZ 
wt 
= - fm. gq. dé, we - 


ha 


mye tm dB, + 





+-m.g.d&,, 


Das gesatnte ceed his zu dem Punkte, an dem die 
ganze Druckhdhe verbraucht ist, d. hb. an der OMnung, wo die Druwk- 
hihe = 0 ist, a 


me® 


Fite 9. fam BP m9. to —B 


Fir die ganze Kapetitiche betrigt das Arbeitavermigen 
me 


a a -+- Smg (hy — &). 


Dieses Arbeitavermigen mu sagch nach dem oben ausge- 
sprochenen Grundsatze an jeder um die Ausflobdffnung gelegt 
gedachten Kugelflache gleich sein und alse auch gleich dem Arbeits- 
vermogen an der Ofoung. Es ist somit 


meu 


Ls 


2 
rt +um.g.(ho—Haerse.  y 
4 

Itevor wir dicse (irundgleichuog weiter behandeln, wollen wir 
yorerst dic Vorgéage in einer parallel zur Ausmindungsrichtung, 
senkrecht zur Oberiliche des Wassers durch die Ausmiinduny gelegtes 
Ebene naiber betrachten. Die Spannung im Was-erinnern ist in 
dieser Ebene bei yeschlossenem Wasserabtlub, alo bei ruhesdem 
Wasser, gleich der Druckhéhe =’. In der Senkrechten DB wird 
diese innere Wasserpressung darch das Drockdreieck 18 (Abb. 5) 
dargestellt. Sobald aber der Ausflud geifavt wird, sinkt sofort die 
Spannung (Drackhihe) an der Aastluboffoung bei # aunaherod suf 
Null olor navh der oben gemachten Voraussetzuag vollkommen auf 
Null fo,— 0) In der Entieraung ¢ von # ist diese inuwere Wasser- 
pressung nicht, wie in der Ruliclage des Wassers, = 4, sonderu = a. 


Nr. 100. 


Die Wasserteilchen sind jetzt nicht mehr im Gleichgewichte. Ea 
wirkt z. B. auf ein Prisma mit dem Querschnitte g?—=1 und der 
Héhe EK’ (Abb. 5 u. 7} von oben ber die Drackhihe a und das 
Gewicht des Prismas «= (4,— A), von unten her die Druckhihe a. 
Die Bewegung in der Linie DEB mab nach & bin erfolgen, da 
a+-(h, —h)— a, = §, —& positiv ist. Die Bewegung wird auch hier 
veranlaGt durch die Druckanderung &; -—&= 4 & Auf die Massen- 
einheit des Wassers wirkt an joder Stelle die Drucktinderung df. 

Das Arbeitavermigen der Waasermasse m In der Lage bei £ 
setzt sich daher sugammen aus: 


1) der Energie der Bewegung = = : 
he 
2) der Energie der Lage {oder der Druckhihe) =m.g. | df 
f 


= m.g.(ho— th 
ao der Abfluliiffaung: : 
1) der Energie der Bewegung — te ‘ 
2) der Energie der Lage = (), 
Es bleibt also anch hier die Gleichang bestehen 
mv* Mvp" 
ay tg hy — = 


Das gesamte Arbeitsvermigen anf einer Kugel ist also ganz 
aligemein 


—s ne + 3mg (hy —¥)=F = = A= konstant. 


ey qt 
Lik 
x | 
Ai 
| 
: 2 
| ei 
ire ins fa Se 


Dabel ist es bis jetzt noch 
gleichgiiltig, ob o radial gerieh- 
tet ist oder nicht, da die Glei- 
chung in derselbean Weise auch 
fiir die Komponenten nach drei 
belicbigen Ordinatenachsen 2, y 
und z aufgestellt werden kann. 
In dieser Grundgleichang ist, 
dae unl & von vinanier ab- 
biogen, nur eine Unbekannte (vr) 
vorhanden. Es ist aber doch nicht miiglich, die Integration oder 
die Summation tiber die Kagelfliiche auszuftthren, solange wir nicht 
wissen, wie sich » oder € auf der Kugelfliiche dndern. 

Zur Uberbriickung dieser Sehwierigkeit soll bier cine Annabme 
gemacht werden, nimlich die, da die Drackdoderungskurven von 
dem Punkte der stirksten Druckverminderung (in #8) nach allen 
Richtungen gleich verlaufen, d. hb. daB in der gleichen Entfernuny 
von # die Ordinaten = siimtlicher Druckiindcrungskurven gleich grof 
sind oder, was dasselbe ist, daB die Kugeltliiche den Ort gleicher 
Geschwindigkeiten (der Urdinate § entsprechend) bildet. Dieselbe 
Annahme ist auch in der oben angefiirten Abbandlung gemacht. 
Strepg genommen ist allerdings diese Annahme in civer endlich 
begrenzten Wassermasse gar nicht miplich, wie sick uoschwer aus 
¢inee Vergleichung der Abb. 5 u. 2 sowie der Abb, & uw. 3 nach: 
weisen Lite, Bei der obigen Anoabme ist dann auf der Kuyel- 
fiche ¢ konstant und — konstant. Die obige Grundgleichung 
fautet dann 





Abb. 7. 


v? 7 v,* 
, amt gly —') Sm = -5 


o 


am 


oder, da es sich immer um dieselhen bewegten Massen — Sm handelt, 
Pd fe 2 g (fto a §) Y vy. 3} 
Die obige Annahmne der Kugelfliichen als Orte fir die gleiche 


Geachwindigkeit © und fir die gleiche Drackhiheninderung & setat 
auch gleichzeitig voraus, daf die Bewegung in jedem Punkte radial 
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verlioft, da eine tangentiale Bewegung nicht eintreten kann, weil in 
dieser Richtung eine Druckiinderung gegen den Rubezustand nicht 
dr 
at 

Nach dem anderen Grundsntze der Unveriinderlichkeit und Kon- 
tinuitét der Masse miissen nun aber auch die Massen, welche in der 
Zeiteinheit dé die verschiedenen Kugelilichen durchlaufen, gleich 
sein. Es muB also 


eintritt. In diesem Falle ist demnach die Geechwindigkeit ¢ == 


4dr ny ér = dtr? xyv 4 ry? mye, oder 
dt ¥ 


rity == ry?) sein. 3) 


Diese Gileichung gilt nur fiir radiale Bewegung der Massen- 
teilchen, ist aber nicht mehr giltig bei spiralftirmiger Ibewegung, 


weil in diesem Jetzteren Falle © nicht — ist. Aus der obigen 


=f 
dt 
Gleichung ergibt sich em fe % Setzt man diesen Wert von v in 


die oben ermittelte Grundglaichung cin, so erbilt maa 





» . 2 1 r,* 
2 9 (ho ~~ F) = — rt 
oder, da t,? = 2 ghy ist, 
9" L 
j= hy my } 
Eine zahlenmiSige Berechoung der Werte fiir & ergibt fiir: 

r=Th E=A, = Gr F=—O,O00TTA, 
=2ry , = 00625 dy e= 7, .= 000012 , 
=3, .=Q0123 , = 8. , = O,00085 ., 

a= 8 


= O,0039 , « ee OOOOLS , 
a O06 , = 0,0001 , 


Aus der Form der Drucklinderungskurve ersehen 
wir, daG die Druckinderung im gerieger Entforoung 
von der Ausfludiffmung bereits schr klein wir und 
daher sich die Pressung im Wasser sehr bald der 
hydrostatischen Druckhébe niihert. 

Aus der letzten Form der Grundgleichung 2) ergibt 
sich ebenfalls, wie auch bereits direkt aus Abb, 3 ab. 
aulesen war, 

v? = 2 gE oder o = 7/2 gk 
oder, wie schon oben angegeben, 
r,* 
re 

Dieser Wert der Geachwiodigkeit steht mit keiner der beiden 
oben aufgefiihrten Grandlagen, weder der Unveriinderlichkeit des 
Arbeltsvermégens, noch der Uoveriinderlichkeit der Masse, in Wider- 
apruch, Es ist daher die radiale Ausbildung der Geschwindigkeit 
sehr wohl miglich; ja, sie ist sogar bei vollkommener Symmetrie 
zor Uffuung und bei vollkommen rubigerm Anfangszustande des 
Wassers die einzig denkbare, da ohne irgendwelchen Grund eine 
Stérung der Svinmetric und eine Ablenkung der Wassermassen nach 
der einen oder uach der anderen Seite nicht miylich ist. 

Dicse meine obigen Auseinandersetzungen siod demnach, was 
die Erklirong der Wirbelbildungen beim Ausflub avbelangt, rein 
negativ. Wenn nun doch beim AustluS aus Offaungen diese krelsende 
oder spirlformige Hewegung sehr oft beobachtet wird, so miissen 
andere, iiuBere Ursachen fiir sie vorhanden sein. Als solche 
kinven vielleicht beispiclsweise auftreten eine unsymmetrische Ge- 
staltung des Beckens zur Abtludiffoung, eine unsymmetrische Gestal- 
tuag der AusflabéMfoung selbst, Unebenheiten in der Beckenwandeng 
und in der Abflu@iffoung und eecblieBlich eine in der Wassermagse 
vorhandene nicht radial gerichtete Bewegung, Besonders der letzte 
Punkt kann sehr oft die Ursache bilden, da eine gant peringe, knum 
merkliche Bewegung sich in dem klelnen Trichter des Abflusses stark 
drehead darstellea wird, 

Hinsichtlich des Wertes der obigen Betrachtungen sei noch ein- 
mal bemerkr, da@ sie auf der einzigen Annahme der Kugelfiichen 
als Niveaufliichen der Druckiinderung basieren, Solange diese An- 
nahme berechtigt ist, werdea auch die obigen Betrachtungen ihre 
valle Giiltigkeit bebalten, sie verlieren sie aber mit dem Fallen 
der Annahme, Sicher werden sich die kagelfUrmigen Niyeauflichen 
Gberall dort nicht voll ausbilden kéonen, wo die Flissigkeit begrenzt 
ist, so an des Wandungen des Gefiibes und an der Wasserobertliche. 
Av allen diesen Stellen wird also auch die Gesehwindigkvit © nicht 
rafial gerichtet sein kiinoen, sondern ex wird beispiclsweise io ciner 
parallel zur Austlubrichtueg durch di¢ Offnang gelexten Ebene der 


s=4 7 


2m=5. 


= % 
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Weg der Wasserteilchen ein mehr oder weniger gekriimmter sein 
(vel. Abb. 3, S. 498 der cben angezogenen Abbandlung), Dab in der 
niichsten Niihe der (ifmung die Niveautliichen der Druckiinderung 
nicht kugelffirmig sein kénnen, wurde schon erwiihnt. Dageren 
diirften sich solche Nivesufliichen, wenn auch nicht kugelftirmig, so 
doch kuygelalnlich im Jonern des Wassers sehr woh! ausbilden 
kGanen, vod es bebalten dort dann die oben ermittelten Formeln 
als Niberuagswerte ihre Bedeutung, Dabei ist allerdings immer die 
tatsichliche Ausfubilfoung F (oder bei Verticksicbtigung der Kon- 
traktion w@F) dem im Gefiibe von den Wandungen begrenzten Teile 
der Kogeltiiiche gegeniberzustellen, Teispielaweise wiirden sich bei 
einer kreisférmigen (faung in eiuer ebenen Wand die Formeln 





2 
_ 5 -e _, & % 
I v Vegi = 5 ma) 


fiir den Wewegungs- und Druckzustand im Ionern des Waasers er- 
geben, 

Berlin, den 12. (Uktober 1903. Ul. Krey, 
Regierungs-Baumeister. 


Die vorstehenden Ausfihrungen haben wir im Einverstéindnis 
mit dem Llerrn Verfausser Herrn Kegierangs- und Uanrat Lieckfeldt 
in Diisseldorf vergelegt, der dazu folgendes bemerkt: 

Die Ausfihrungen haben in zwei Pounkten eine vou den meinigen 
wesentlich abweichende Grundiage: Es wird das Arbeitsvermdgen 
einer in iden verschiedenen Entfernungen gleichbleibenden Masse 
hetrachtet, und es wird zu dem Arbeitsvermigen der [Bewegung 
aueh dasjenige der Lage hinzugerechnet, in welchem die inneren 
Kritte sum Ansdruck gelangen. . 

Diese Auffussung ist einleuchtend. Wenn ich trotzdem an der 
meiniven festhalte, so schlicie ich mich an die gleichartigen Vor- 
singe bei der Fernwirkung der Kriifte, Elektrizitat, Licht, Schwer- 
kraft usw., die ja tatsichlich Formen der Bewegung von Masxsen- 
teilchen sind. Die tehendige Kraft (kinetische Energie) der Kraftquelle 
Pilanzt sich in dem umpebenden Raum derart fort, dat ihre Wirkung 
auf die verschieden grove Masse, welche auf den Kugelfliichen gleich- 
miGig verteilt ist, iberall dieselbe lst. Aus dieser versehieden groben 
Masse ergilt sich dann die bekannte, durch Messung festgestelite 
dinfache Bexiehung, dal die Wirkung im Verhdltnis des Quadrats 
der Entfernungen von der Kraftquelle abnimmt. Wollte man auch 
hier das Verfahren der Gegenschrift einschlagen, also die Massen 
gieichsetzen und uuler der lebendigen Kraft der Molekelbewogung 
das den Spannungeverhiiltnissen entsprechende I'otential der Lage 
einfiihren, so kiime man zu ganz anderen, verwickelteren Exgebnissen. 

Noch ein Heispiel infchte ich zur Unterstiitzung meiner Auf: 
fassung anfiihren: Mine an ¢inem Punkte der Wasseroberiliche erzeugte 
Welle pilanzt sich in ihre Uingebung fort and aimmt an GriGe der- 
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art ab, da die lebendige Kraft dieselbe bleibt, wihrend die bewegte 
Masse sich nach anderem Gesetxe jindert. 

ist die Auffassung des Regierungs-laumeisters Krey zutreffend, 
so jindern sich in den Abb. 1 u. 2 meiner Abhbandluag die Alistiinde 
der Kreise und die Kurve, nach weleher die Deackhihen abochmens, 
wahrend die Ausfibrungen im Abschnitt 2 bestehen bleiben. Welche 
vou beiden Auffussungen die richtige ist, kbonte vielleicht durch 
unmittelbare Measung festgestellt werden; doch dirfte der Versuch 
ia grofem Malistabe anzustellen sein, weil in beiden Fallen die 
Drackhihen und die Geschwindigkeiten mit der Entfernung von der 
Uffnung sehr schoell abnebmen. 

Von besonderer Wichtigkeit ist das Ergebnis der Gegenschrift, 
da® ein Bestreben der strimenden Flissigkeit zur Spiratbeweguog 
nicht vorhanden ist, dat vielmehr keine Einwirkuag bestebt, die das 
Wasser ao der geradlinigen Bewegung nach der Offmung hinder. 
Dem widerspricht catschinlen die Reobachtung, Dann mibte 
abgeschen vou andavernden, die Gleichméibigkeit stérenden Fim 
fliissen — eine dem susstrémenden Wasser kiinstlich gesebene 
drehende Ieweguug alshald wieder versehwinden, wibrend sie sick 
im Gegentell noch stiirker ausbildet. Die fir das Wasser abgeleiteten 
Giesetze gelten natiirlich fiir alle unverinderlichen Miissigkeiten und 
unter dieser Kinschrinkung auch fiir die gasfirmigen. Es wiire dann 
die Entstehung der Wirbelwinde nicht zu erkliiren, welche stets auf- 
treten, wenn nach einem aufsteigenden Laftstrom hin die Luft von 
allen Seiten zusammenstrimt, 

Kinen besonderen Beleg fir meine Ansicht von dem Bestreben 
zur Spiralbilduog der Bewegung michte ich aus dem schon you mir 
nogefiihrten Beispicle der Ausbildung der Planetensysteme ber 
leiten, da im Weltraume alle Deweguogen am freiesten von Neben- 
stiirungen yor sich geben. Nachdem sich in dem zuniichat bewegungs- 
losen Chaos infolye der Massenanziehung eine Strimung der Masse 
nach einem Pankte bin ausgebildet hatte, lag vorerst ein ediirfuis zar 
Spiralbildang nicht vor, weil die auBerordentlich diinne Miissigkeit 
dureh Verdichtung die dureh die Erbaltang der lebendigen Kraft vor- 
geschriebene Geschwindigkeit leicht einbalten konnte. Nachdern sich 
ein Zentralkérper von groGer Masse ausgebildet hatte und die Ge 
schwinidligkeit immer stiirmischer, zugletch die Masse immer dichter 
geworden war, trat die spirulférmige Kewegung ein, zuniichst noch 
die Massen der Sonne zufithrend und diese dwdarch w Drehung ver- 
setzend, mit der Zeit infolge der Zentrifugalkratt Ringe bildend, aus 
denen sich dann die Maneten entwickelten, Hei letzterem Vorgange 
trat die gleiche Erscheinung cin wad fohrte sur Mondbitdung, Ware 
die kreisende Bewegung von vornherein dagewesen, so hiitte sich ein 
Zeutralkirper fiherhaupt nicht aushilden kéonen; vielmehr kann sie 
not im Laufe der Entwicklung eingetreten sein, und sie wird durch 
meine Auffassung von den inneren Vorgiingen villig erkliart. 

Auf jeden Fall bilden die Darlegungen des Herrn Krey tiber die in 
der Fliissigkeit auftretenden Spannungen einen sehr wertvollen Beitrag 
in der Erérterung der von mir angeregten Frage, 


hiisseldorf. Lieckfeldt. 


Vermischtes. 


Ein Wetthewerb um mastergiiltige Baapliine fir Arbeiterwohn- 
hiiuser wird mit Frist bis zum |. Mai 1905 vom Vorstande des Ernst 
Ludwig-Vereins, hessischen Zentrulvereins fiir Errichtung billiger 
Wohaungen, dessen Schutzherr der Grotherzog von Hessen ist, aus- 
geschrieben, Drei Preise von 100), 609 und 4001 Mark sind aus- 
gesetzt, Der Ankauf weiterer Arbeiten, und zwar beim Anokanf 
samtlicber Entwiirfe dex betrefenden Verfassers zum Preise von 
200 Mark uod beim Ankauf einzelner Hausentwiirfe zum Preise von 
40) Mark, ist in Aussicht genommen. Das Prelsgericht wird geblldet 
aus den Herren: Geheitnem Rat Ministerialnit Braun, Regierungsrat 
Dr. Dietz, Landeswohuungsinepektor Gretzschel, Gebeimem Uber- 
baurat Professor Hofmann, Geheimem Kabinettsrat Komheld, 
Architekt Carlo Zimmer, siimtlich in Darmstadt, Freiherrn Heyl zu 
Herrnsheim in Worms, Professor Metzendorf und Giterverwalter 
Tressert, beide in Bensheim. Der aussehreibende Verein beliiilt 
sick das Recht vor, bei der etwaigen Ausfikrung des einen oder 
anderen Entwurfes dem betreffenden Verfasser die weitere Hearbeitung 
der Kiozelzeichnungen ond hostenbererbnungen, gegebenenfalls mit 
Austihrueg und Abrechnung auf Grand der Gebithrenordmung, xu 
tthertragen. Es werden Plane zu einem Einfamilienbans fiir lind- 
liche Arbviter, Baukesten 200) bis 250 Mark, und xu cinem solchen 
fiir stidltisehs Arheiter, Boukosten S041 bis 4000 Mark; zu einem 
Zweifamilientans (zwei Wolnungen fibereinander), Loukosten 440 
bis GHW! Mark, und je einem Deppellaus 1) fie zwei Fusnilien land: 
lieher Arbeiter, Baukesten S00) bis 55) Mark, 2) fur zwei Familien 
stidtisecher Arbeiter, Daukosten (80) bis 70 Mark, 3) fiir vier 
Fumilien stitischer Arbiter, SiH bia SHH) Mark. Bin 





Prat kcestern 





kleines Stallgebiiude ist bei den vorerwihnten Hiusern vorzuselien. 
Ferner wird verlangt ein Vierfamilienhaus, d.b. vier Wohnuagen au 
einer ‘Treppe und eia Sechsfamilienhaus, d. h. sechs Familie an emer 
Treppe. Wandsebrigen hei etwaigen Kniestock- oder Mansarden- 
wohnungen diirfen erst in einer Héhe von 1.24) m beginnen. Niileres 
fiber die Anzahl der Riume, Anordnaungen der Hauser zueinander, 
Grdndribeinteilung usw. eathilt das ausfiibrlich bearbeitete Programm. 
Die cioxureichenden Pliine sollen nicht nur mustergiiltig sein in der 
Anordnung des Grundrisses, sie sellen auch im der idim@eren Aus 
gestaltung der Hiiuser kiinstlerischem Empfinden Rechnung trages 
und sich in der einfachsten Form und Ausfiilrupg der Bauweise 
vorbildlicher landlicher Bauwerke anlehnen, Es werden jedoch in 
dieser Beziehung dem Architekten keinerlet andere Sehranken ge- 
setat, als sich von selbst ergebende unter dem Gesichtspunkte, dal) 
die Raukosten entsprechend der wirtschaftlichen Lage des Arhbeiters 
und sonstiger gering Hemittelter maZige bleiben miissen und die 
im Programm festgesetzten Summeu nicht ibersteigen diirfen. Der 
Odenwald mit der Llergstrabe, der Vogelsberg und die Ausliufer 
des Tauous sind durch einfache Bauten gekennzeichnet, ao die bel 
Bearbeitung der verlangten Entwiirfe anzukaiipfen sich emptiebit. 
Bei tlersehliglicher Ermittlung cer DBaukosten ist fiir stidtiselie 
Hituser Ft Mark und fiir liindliche 9 Mark ffir 1 ebim umbauten 
Rautnes anzunchmen, Die Beifigung vou einfachen Pappmedellea 
iat erwiiuscht. lin Hinbliek auf die gate Sache, der das hessische 
Ministerium dex Inuern einen Staatszuschu® von 300 Mark gevibrt 
hat, ist eine recht zahlreiche Beteiligung an dem Wettbewerbe 20 
wilasehea. 
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Runderlaf, betreffend die in der Ausbildung begriffenen 
Regierungs- Baufiihrer des Hochbaulaches und des 
Wasser- und StraBenbaataches. 

Berlin, den 3. Dezember 1904. 
Zwecks Verliffentlichung der Zahl der in der Aushildung begrif- 
fenen Regierungs-laufihrer des Hochbaufaches und des Wasser- und 

StraGenbaufaches ersuctie ich, pach dem anliegenden Muster spate- 

stens zum 5. Oktober jedes Jahres — erstmalig 1905 — Naclhwei- 

suogen tiber den Stand der Angelegenhcit am 1. Oktober jedes 

Jahres =- getrenot nach Fachrichtungen — an die Geheime Kalka- 

latur der Bauabteilungen des Ministeriums der ffentlichen Arbeiten 

zu senden, Die beurlaubten und threr aktives Militicdienstpflicht 

gentigenden Regierungs-Baafiilirer sind mitaufsunehmen. 

Der Minister tler éffentlichen Arbeiten. 
y. udde. 

Avo die Herren Oberprisidenten (Strombaaverwal- 
tangen bezw. Kanalverwaltung) in Danzig, 
Breslau , Magilebu Hannover, Koblenz und 
Monster i, W., die Herren Regierungsprasidenten, 
den Herro Dirigenten der biesigen hodnig!. Mini- 
sterial-, Militiic- uod RBaukommission und die 
Herren Prisidenten der Kéniglichen Kisenbahn- 
direktionen. — HT 114 — IBV. 4. 


Tagebueh Neo... - - 


Nachweisung 
iiber die Zahl der in der Ausbildung begriffenen 
Regicrungs-Baufihrer des... ....-. baufaches, 
Stand vom 1, Oktober 10. . 





Mit Ohne Im 
Aozuhl Anwartsehatt: J. UL TL IV, Hemerkungen. 
auf deo Ausbildungs- 
Staatedienst. ubschnitt. 
Terre er leo . , OH LL, ee ES 


Der Regierungs- (usw.) Prisident 

An die Gebeime Kalkulatur der Bauabteiluogen 

des Mivisteriums der Offentlichen Arbeiten in 
Berlin. 


Preuben, 

Seine Majestit der Kénig haben Allergniidigat gerubt, dem 
Marinebaurat Konrad Bonhage in Kiel, det Stadtbaurat Friedrich 
Paul in Spandau, dem Regieryngs- und Baurat Herend Feddersen 
ian Gotha, dem Baurat Rudolf Spindler in Weimar and dem 
Baulospektor der orientalischen Kisenbahneo Johann HochgraSl 
iu Salonik den Roten Adler-Orden 1V, Klasse sowie den Regierungs- 
und Bauriiten Hiedermann in Minden, Bastian io Liineburg 
und Dittrich in Kassel, dem Lauinspektor Baurat Siebert in 
Kénigsherg i. Pro und dem Kreishaniospektor Baurat Beutler in 
Kottbus dea Charakter ais Geheimer Baurat za verieihen. 

Der Eisenbahin-Bau- usd Betriebsinspektor Olbrich, bisher 
in Beelitz., ist zur Eisenbahn- Betriebsinspektion 6 nach Bertin 
versetst 

Zu RKegicrungs-Baomveistero sind ernannt; die Regierungs-Bau- 
fibrer Wladislaus Gluth aus Bromberg und Erast Homann aus 


Rudolstadt (Fisenbahnbanfach); — Adolf Marx aus Witten a. d. Rubr 
usd Adolf Schilling aus HKocha, Firstentuin Sehwarzburg-Rudol- 
stadt (Maschinenbaufach). 

Der Regicrungs-Baumeister des Hochbaufaches Max Blimel ist 
der K6niglichen Fisenbabodirektion in Breslau zur Beschiiftigung 
fiberwiesen, 
Deutsches Retch, 

Garnison-Bauverwaltung. Preu@en. Seine Moajestit der 
Konig haben Allergniidigst geruht, den Gurnison - Haninspektoren 
Sehirmacher in Kinigsberg i Pe, Fromm in Graudenz, Jao- 
kowfsky in Dt-Eylan uod Koppen In Kassel den Charakter als 
Baurat mit dem persialichen Kange der Rate TV. Klasse gu ver- 
leitien. 

Zum 1. Jannur 1905 werden versetzt: die Garnison-Rauinspektoren 
Graebner io Bitsch und GraeBoer in losen Hl — gegenseitig —, 
dev Garnison-Hauinspektor und technische Hilfsarbeiter bei der Inten- 
dantur des Gardekorps Albert in die einstweilig einzurichtende 
Lokalbaubeamtenstelle Mainz IL, der Garnison-Bauinspekter und 
technische Hilfsarbeiter bei der Intendantur des VILL Armeckorps 
Rudelius sach Graudenz. 


Bayern. 

Seine Konigliche Hobeit Pring Luitpold, des Kénigreichs Bayern 
Verweser, haben sich Allergniidigst bewogen gefunden, die bei dem 
Tanddauamte Speyer erledigte Assessorstelle dem Stantsbauassistenten 
Hermann Weinberger in Speyer zu verleihen. 


Sachsen, 
Seine Majestat der KUnig haben Allergnddigst gerubt, dem Bau- 
amtsarcbitekten bei-der staatlichen Hochbaurerwaltung Tselar- 
mann in Dreslen den Titel Professor zu verleihen. 


Wiirttemberg, 

Seine Majestiit der Kénig haben Allerguadigst geruht, dem 
wiirttembergischen Staatsangebtrigen Wirklichen Geheimen Qber- 
baurat v. Misaut, vortragenden Rat im Reichseiseabahoamt in 
Berlin, die nachgesuchte Erlaubnis zur Apnahme und Anlegung des 
ihm you Seiner Kiniglichen Hobeit dem Grotberzog vou Olden- 
burg verliehenen Ehren4rofkomturkreuzes des Haus- und Veridienst- 
Ordens des Herzogs Peter Friedrich Ludwig zu erteilen und dem 
#tatmibigen Regierungs-Kaumeister Frost bet der Dominendirektion 
die Stelle eines Inspektors bei der Gebiiude-Brandversicherungsanstalt 
unter Verleihung des Titels und Ranges eines Bauinspektors zu tiber- 
tragen, 

Baden, 

Seine Kinigliche Hoheit der GroBherzog haben Guadigst gerubt, 
dem ersten Assistenten am chemischen Laboratorium der Technsischen 
Hochschule in Karlsruhe und auberordentlichen Professor Dy. Roland 
Scholl die ectatmiiBige Amtsstelle eines auberordentlichen Professors 
fir Chemie an der genannten Elochschule zu tbertragen. 


Hessen, 

Seine Kénigliche Hoheit der Grobherzog von Hessen und bei 
Rhein baben dem Regierungs- und Baurat Simon, Vorstand der 
Eisenbabn-Betriebsinspektion in Worms, das Ritterkreuz I Klasse 
des Verdicnst-Ondens Philipps des Grolmitigen vu verleihea gerubt. 


Schwarzburg-Sondershausen, 
Der Bezirksbaubeamte Baurat Dieterich in Arustadt ist ge- 
storben, 
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Schriftleiter: Otto Sarrazin und Friedrich Schultze. 


Der Neubau der OstpreuBischen Landschaft in Kénigsberg i. Pr. 


Die Ustpreubische Landschaft besteht zufolge einer Kontirmations- 
Order Friedrich Wilhelms LI. seit dem Jahre 1788, Sie ist zur Hebuog 
des allgemeinen Landeskredits, insbesondere des Kredits des wichtig- 
sten Hestandteils des damaligen ostpreuBischen Besitzerstandes, 
des Adels, gegriindet und war vom Kinige mit 
einem fiir damalige Zeithiufte betriichtlichen Grund- 
fonds vou 200000 Talern ausgestattet worden. Sie 
erfreute sich der gedeiblichsten Botwicklung, bis 
die unglicklichen Kriege in den Jahren 1806 und 
IMv7 auch fiber unsere Proving beretabrachen und 
durch die Vernichtung jedes Wohlstandes die 
sevensvolle Schipfung in grofe Gefabr brachten. 
Aber selbst aus diesen schweren Drangsalen ging 
die Landsehaft dadarch getestigt und vergribert 
hervor, da® sich ihr im Jahre 1808 nicht nur die 
Koniglichen Domiuen und Forsten, sondern auch 
die nichtadligen Giter der Tilgung der Kriegs- 
kontributionen wegen anschlossen. Einen weiteren 
Zuwachs brachte ihr 1809 die Vereiniguag der 
lindlichen Feuersozietiiten unter cine gemeinschaft- 
liche landschafttiche Verwaltung. Seit ihrem Be- 
stehen war die Landschaft in einem Gebliude der 
Landhofmeisterstrate 8) untergebracht, welches 
nach vielen Umbauten und Erweiterungen schlicl- 
lich dem jetzt ausgefihrten Neubau Platz machen 
multe. Sehon im Jahre 1806 hatte man sich ge- 
ndtigt gesehen, ein zweites, dem ersteren gegeniiber 
gelegenes Geschiiftegebiiude zu errichten, Von allge- 
meinerem Interesse wird es sein, zu erfuhren, dab 
sich bier am 5, Februar 1813 unter ‘Teiloabmwe der 
Landstiinde in dem heute noch pietiitvoll erbal- 
tenen Sitzungssaale einer der erhebendsten Vor- 
giinge der groben Zeit der Befreiungskriege voll- 
zou, ler Aufruf Yorks an das Land zur freiwilligen 
Rewaffoung fiir Konig und Vaterland und zur Be- 
freiung des heimatlichen Bodens aus Feindeshand. 
Die durch die Freiheitskriege yeschaffene Notlage 
war erst ISd2 fiberwunden, und von da ab ist 
wieder ein schnelles Emporblihen der Landschaft 
zu verzeichnen, die in spiiteren Jahren durch die 
Aufoshme des bduerlichen Hesitzerstandes sowie 
der stiidtischen Léndereien und durch die Eia- 
ricbtung einer besonderen Durlebhnskasse ihren 
riumlichen Abschlub erful. 

Der ungiinstige bauliche Zustand des alten 
Geschiittagebiindes sowie die gesteigerten Bediirf- 
nisse und peuzeltlichen Anforderungen legten den 
Gedanken eines vollstindigen Neubanes nate. Zu- 
erst falte aber der General-Landtag im Jahre 1595 
den Heselilul, das alte Geldiude durch einen An- 
bau an der Hotseite zu erweitern und es dann 
dureh einen Um- und Durchbau poch fiir einen 
Kingeren Zeitraum wieder gebrauchsfahig zu 
machen, Dabei sollte auf die Unterkuatt der 
Veuersozietiit entspreebende Riicksicht gevommen 
werden, welche der ebenfalls selir ausdelinungs- 
Dediirfigen Darlelinskasse im gegeoiberliegenden 
Geschiittshause weichen multe. Die Plaine zu diesen 
Bauanlagen wurden vou der Konigsherger Boutirma R. Sandmann 
aufgestellt, Es wurde ein selbstindiger Neubau auf dem Hofe und 
ein Verbindungsbau vorgesehen. Ina letzterem sollte ile Taupttreppe 
angeordnuet werden. In dem in der Abb.) beigegebenen Grandrit 
des Erdgeschosses ist dieser bis 19) unter der Oberleitung des 
Unterzeiclineten hergestellte Newbau in bellerem Tone dargestellt. 
Kr ist als ein reiner Hediirfnishau ohne besonderen Aufwand in 
Ziegelrohbbuu aufgefiet und umfabt auber dem teilweise zu Unter- 
beamten-Wohuungen ausgebauten Kellergeschot von 320 1m Hohe 
drei Stockwerke mit Hohen vou 4.40. 4.65 und 40m sowie ein 
Dachzeseho® mit 220m Drempelhohe. Den griveren Teil des Erd- 
yeschosses nimimt die Landschaftskusse ein. ein freier, nur am Mittel- 
gang durch Siulen uoterbrochener Raum von 26.0 m Léinge uod 
MG Tiefe, in welchem die Zabtstellen durch venglaste Holzwiade 
vou den Buchhaltereien abgetrenot sind, Die Zwischenwinde fiber 
diesem Rassensaale sind im wesentlichen mit rheinischen Selwemn- 





steinen und die Decken im gaozen Bau als Koenensche Voutendecken 
ausgefithrt. Abgesehen von den Fluren uad einigen Nebenriumen, 
welche Linoleumbelag auf Gipsestrich oder Terrazzoboden erbielten, 
sind die Dienstriiume mit cichenem Stabfubboden versehen. 
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Abb. 1, Mittelbau. 

Das (iebiiude ist elektrisch beleachtet und mit einer Dampf- 
niederdruckheizung ausgestattet, bei welcher man auf eine spiitere 
Krweiterung von vornherein Medacht genommen hatte. Nach 
Vollendung des Erweiterungsbaues wurden neue, umfangreiche Unter- 
suchungen im alten Gebjiude angeordnet, die im Verein mit den 
angestellten Berechnungen so ungtinstig ausfielen, dab man den 
feliteren Lauplan und damit die Aufftihrung des Zwischenbanes auf- 
gal. Es wurde ein Ersatzbau ffir das alte Gesehiiftshaus beschlossen, 
Der hierfiir von Unterzeichneten aufgestellte Entwurf (vers. deo 
sehwarz ungelegten Bauteil in bb. 3) fund die Zustimmung des 
General-Landtages, und im Spiitherbst des Jahres 1901 warde mit der 
Ausfihrung unter der unmittelbaren Leitaung des Entwurfsverfasses 
beronnen. 

Eatspreehend der grolen Hedeutung der ostpreuBisehen Land- 
sehatt far die Proving ist der im Juni 1903 der Benutzong Ober- 


yebene Baa verliiltaismabig wiirdig ausgefihrt (Abb Tou > 


1 by Google 





Nr. 101. 






Abb. 3}. 


If 


Hs Landachattshasee 





Erdgeschot. 


Zentralblatt der Bauverwaltung. 





hof 


a Panzertir; Ober b ue 
rindbogige Oberliehte, 


631 


Fir die im wesentlichen aus 
kiinstlichen Sansteinen ler 
gestellte StraBeufeont wurden 
dem Wunseche des Bauherrn 
gemal die Formen des Barocks 
gewihlt, wie sie der aus 
dem Jahre 1706 stammende, 
voo Joachim Ludwig Sehule- 
heib von Unfriedt geschatfene 
siilistliche  Eckhau des 
Konig, Schlosses (Jahre. 1891 
d, BL. S.385, 184, 5. 58 u. 
135) und andere iiltere Ge- 
Idiude Kinigsbergs zeigen. 

Den Ausgangspunkt fiir 
die Grundriblisung  bildete 
die Forderung tines ge- 
riumigen und vornehmen 
Treppenhauses sowie die 
Anordoung einer der Grille 
nach bestimmten Anzahl von 
Depot- und Archivriumen, 
Das Programm forderte auber 
den ausgedeboten Dienst- 
riumen und einer Wohnung 
zum vortibergehenden Auf- 
euthalte des stellvertreten- 
den Landschaftsdirektors die 
Anlage vou Dienstwohoungen 
fir einen Landschaftssrndi- 
kus, einen Bureauvorsteher 
und fiir zwei Uoterbeamte, 
Fir alle waren besondere, 
auBerhalh des Geschiiftaver- 
kehrs liegende Zupiinge vor- 
zusehen. Die Anordoung 
der Wohnupgen fiir die 
Unterbeamten im  Unter- 
geschoO wurde durch den 
Hihenuntersehied der Straube, 
der auf die Frontliinge 1,8 m betriigt, sehr begiinstigt (Abb, 2). 
Neben der Durchfabrt auf der Siidseite wurde unter Benutzung 
der Schiefwinkligkeit der Baustelle eine Nebeotreppe angelegt, 
mit der die Durchfabrtshdhe Gbherwunden wird. Das nur 3 om 
hohe Zwischengescho6 fiber der Dorchfahrt ist an der Straben- 
seite zu Abortraumen fiir die Beamten und das Publikum zweek- 
miibig ausgenutzt. und an der Llofseite entwickelt sich darin die 
zur Direktor- und Bureauvorstehorwolinung filhrende Treppe. Mit 
Ricksicht auf die geringe Strabenbreite ist das Gebliude zwischen 
den Eckrisaliten, soweit es der Platz gestattete, zurtickgesetzt 
und strabenseitig im Mittelbau in drei vollen Stockwerken, im 
fibrigen in zwei Stockwerken und einem Mausardengeschob aus- 
gebaut, withrend die Hofseite durchweg drei volle Geschosse er- 
halten hat, Die Dienstwohnung des Syadikus umfalt die halbe Front 
auf der nordlichen Seite eloschlie@lich des mittleren Halkouzimmers 
im ersten Stockwerk und lehnt sich Gstlich an die fiir ihren 
Wirtschaftsverkehy im Zwischenbau vorgesehene balbrunde Neben- 
treppe an. Sie ist sowohl vom Haupttreppentiause wie von dem 
strabenseitigen Kingang im ndrdlichen Risalit zuginglich. Die drei- 
armige in Monierbauweise ausgefiitrte Haupttreppe fihrt durch 
alle Stockwerke. Die zweiseitige Bebauung der Diensttlure wired 
nicht stérend empfunden, da durch die fiber deo Tiren angeord- 
neten bohen Oberlichte eine durchaus geniigende Belevelitung er- 
zielt ist. Die Decken des ganzen Gebaiudes wurden nach der Bauart 
yon Hifeben u, Pesehke in Berlin als Ankerdibel-Decken ausgefiilirt 

Um einen wohltuenden Gegensatz zu den bellen Wandtinen 
wod an den in grauem Marmor-Terrazzo hergestellten Treppen zu 
schaffen, sind die Dienstfure mit dunkelrotem Linoleum belegt. Die 
Unterlage besteht aus Walkeprieder (ipsestrich mit Zementzusatz, 
Die Dienstriume baben kieferne Riemen-, die besseren Riume der 
Dienstwohnungen eicheven Stobfubboden erhalten. 

Das Haus ist an die Heizung des Hintergetdiudes ange-chlossen: 
die Wohnoungen sind auGerdem noch mit Kachel- und eisernen 
Ofen ausgestattet. Auber einer elektrischen Beleuchtung sind ferner 
durchweg Kinrichtungen fir Gasbeleuchtung getroffen. 

Das Haus umfalt’ eine Baumasse von 15852 chm und einen 
Fliicheninhalt von #40 qm. Die Baukosten haben fir das Geldiude 
ausschlieBlich der Bauleitung allein rund 302000 Mark, tiir die Elof- 
befestizungen, Gelinderegelungen und Uinwelirungen weitere TH Mark 
betragen, Das Raummeter berechnet sich demoach auf U0) Mark, 
das Fliichenmeter auf $213%) Mark oder, weon die Melrkosten der 
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Vorderfassade pegeniber einer einfacheren Kauweise mit 32000 Mark 
in Ansatz kommen, auf 17.9 Mark und 287%) Mark. 

Die Maurer-, Zimmer- und Tischlerarheiten wurden von R. Sand- 
maon, die Sandsteinarbeiten von Zeyer u. Ko. in Berlin, die umfang- 
reichen Stuckarbeiten von Zeyer u. Drechsler, gleichfalls in Berlin, 
die Kunststeintreppen von Bludau in Insterburg, die Kunstschmiede- 
arbeiten yon E. Witt in Riinigsberg und Ed. Puls in Berlin, die 
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Malerarbeiten von Gelbke in Konigsberg avsgefiihrt. Die Lieferung 
der Heizaogs-, Wasserleitungs- und Gasheleuchtungsanlageo ing in deo 
Hinden von David Grove in Berlin, die der elektrischen Beleuch. 
tungsanlage in denen der Kénigsberger Niederlassung der Allgemeinen 
Elektrizitats-Gesellschaft in Berlin, Die Hofbefestiguog erfolgte durch 
die Firma Miller, Marx u. Ko, io Berlin mit gepreltem Zementheton, 
Konigaberg i. Pr, Baurat Leidich, 


Instandsetzung des Leuchtturmes in Swinemiinde, 


Der in den Jshren 1854 bis 1857 erbaute Lenchtturm in Swine- 
miinde, dessen Feuer erster Ordnung zum erstenmale am 1, Dezember 
[857 angeztindet wurde, war mit gelhen Mauersteinen aus einer 
benachbarten, am Stettiner Haff gelegenen Ziegelet verblendet, die 
sich im Laufe der Zeit gegen dia auf das Bauwerk wirkenden 
Witterungseioflisse der Seekiiste nicht gentigend baltbar erwiesen 
hatter. Die Verblendung fiel allma&hlich der Verwitterung anheim, 
wodarch oftere Ausbesserungen not- 
wendig wurden und die Aufwen- 
dungen fiir die Unterhaltung stetig 
anwuebsen, Die letzte griibere Aus- 
besserung erfolgte im Jahre [486. 
Im Jahre 1899 waren wieder gréBere 
Fiichen des alten Verbleodmauer- 
werks so stark verwittert, dad zabl- 
reiche Steinstlicke, hesonders bei 
dem im Frihjahr eintretenden Tau- 
wetter, sich von dem Bawwerk los- 
lésten vod den Verkehr in unmittel- 
harer Nihe des Turmes ernst ge- 
fihrdeten. Nachdem die imBere Ver- 
bleadiliche des Turmes abgesprengt 
war, stand dberdies zu befiirchten, 
dafé die Feuechtigkeit schneller ia 
die inoeren Mauerwerksteile ein- 
dringen und somit uoter Kinwir- 
kung des Frostes eine baldige Zer- 
stGrung des ganzen Mauerwerks her- 
beifiitren wiirde, 

Rei dieser Sachlage entschlod 
toan sich dazu, deo Leuchtturm voll- 
aténdig mit einem neuen Verblen- 
duagsmantel aus wetterbestandigen 
Ziegeln zu versehen. Diese in den 
Jahren 1902 und 1900 vorgenom- re Ties 
mene Ummantelung des Leucht- Ey let 
turmes bietet ecimige bemerkens- 
werte Einzelbeiten, die fiir iéihnliche 
Ausfiibruagen Beachtung verdienen 
diirften. 

Der auf der Ansichtszeichnung 
(Abb, 1) dangestelite Leuelstturm 
steht auf der (Cstseite des Hafens 
vou Swinemiinde, in unpmittelbarer Niihe des Swineufers nahe dem 
Seestrande und erhebt sich in achteckiger, nach oben hin sich ver- 
Jitogenler Form aus der Mitte eines ebenfalls in Ziegelrohbau er- 
richteten xweistickigen Gebiindes, das die Dienstwohnungen der 
Wiirter eathilt, Seine Hibe betrigt bis zur Spitze des kuppel- 
férmigen Daches 65 m, 

Besonders die Kanten des achteckigen Turmes und die aus Form- 
steinen hergestellten Gesimse und Bander waren ea, die in erhébtem 
Male der Verwitterung unterlagen. Dem neu zu verblendenden 
Turme wurde daber, um solehe Angrifispunkte tunlichst au beseitigen, 
eine von der bisherigen Porm abweichende Gestalt (vgl. Abb, 3) 
gegeben. Der Turm ist hierpach im oberen Teile kreisrund und 
giatt, wihrend die Mauptgesimse als auch der untere, ven einem 
Viereck ins Achteck iibergehende Teil des Turmes nebst dem Beamten- 
wohogebande in wehr wirksamen Formen ausgebildet wurde, ent- 
sprechend der Hedeutung dieses im niichster Mihe der besuchtesten 
Osiserbider stehenden, die weitere Kiistenumgebung beherrschenden 
Walirzeichens der Swinemiinder Bucht. 

Der Auswahl dex gu verweodenden Verblendziegels sind mehr- 
jilvige Versuche vorwufgegangen. Etne Anzall von verschiedenen 
Mauersteinen, deren Wetterbestindigkeit andersorts erprobt war, 
worden ia den fubereo Mantel etugemauert ond beobachtet, aber 
nur wenige erwiesen sich hier gegen die Witterungsunbilden als 
wobedingt dauerliaft Unoter diesen ist fiir die belleren Flichen des 
Tormes ein gelber Klinker aus den Fabriken Skromberga in Selhweden, 
fiir die dunkleren Streifen und die Fliches des Beamtenwohohauses 
ein roter Ktinker aus der Verblendateinfabrik von H, Zastrow in 





Abb 1. 
in friherer Gestalt, 


Der Lenehtturm 





Wittenberg ausgewiblt worden. Zur Herstellong der Ecken und 
Abwisserungen kamen besonders hart gebrannte Ziegel, fiir die Ab- 
deckungen und Bogenauflager der oberen Gesimse Granitwerksteine 
in Anwendung. 

Fir die in Aussicht genommene Instandsetzung des Bauwerks 
wurden feste Gertiste ausgefiihrt, deren Notwendigkeit sich auch im 
Laufe der Bauvarbeiten herausgestellt bat. Das Geriist bestand aus 
einem viereckigen fuBeren und inneren Stielaufban; ewisehen den 
Stielen waren in Hoébenabstinden von 3.5 m hilzerne Querverrieze- 
lungen angebracht, die gleichzeitig als Triger der Arbeits- unl 
Schutzbiibnen dienten. Zor Erbihung der Standsicherheit war das 
Geriist an eluigen um den Turm gelegten eisernen Ringen befestigt. 
Die Art des Gertistaufbaues, mit dem die erforderlichen Forder- 
geriiste verbunden waren, ist aus der Abb. 2 2u erkennen. | 

Bei der Abstemmung der verwitterten Verblendung ergab sich, 
da@ auch Teile der Hintermauerung in griiGerem Umfange schadhaft 
geworden waren. Stellenweise war das Mauerwerk bis anf cine 
Tiefe you 0,75 m briichig, zerrissen oder durchkliftet. Dies galt 
hauptaichlich fir die ausgekragten Teile unter den Plattformen, was 
suf das Etadringen von Wasser durch die Fugen der Abdeckung 
suriickzufiitiren ist, Die stiirkste Mauerwerksverwitterung wurde an 
der West- und Siidwestseite, also an der Wetterschlagseite, wabr- 
genommes, Hier hatte sich auf der ganzen Turmbdhe in einer Tiefe 
yon 1 bis 14, Stein cine darchgehende Fuge gebildet, so daQ die 
fiuGere Verblendung nur noch einen lockeren Zusammenhang mit 
der Hintermaucrung hatte. Der zu dem Innenmauerwerk verwendete 
Kalkmirtel war dagegen vorztiglich erbiirtet. Ebenfalls batten sich 
drei im Mauerwerk befindliche um den Turm gelegte eiserne Ringe 
gut erhalten. Das Eisen war mit einer Rostschicht fberzogen, dic 
mit dem umgebenden Kalkmirtel sich innig verbunden hatte. Diew 
Hille haftete fest an dem Eisen und hat anscheinend cinen Schute 
fiir den Eisenring gebildet, dessen Quersehnitt, sowelt festgestellt 
werden konote, eine Veriinderung nicht erfabren hatte, 

Wegen der schlechten Beschaffenheit des duderen Tarmorauer- 
werks war die Vorsicht geboten, die Abstemmungsarbeiten ton ober 
nach unten vorzunebmen. Sle erfolgten durch zwei Arbeitergruppen, 
vou denen die eine den oberen Turmschaft vom Kopf bis zum unteren 
Umgange, die zweite den unteren Turmteil von dem unteren Uimganze 
bis zum Dach des DBeamtenwolngebdudes in Bearbeitung nab. 

Nachdem auf diese Weise alle abgingigen Mauerwerksteile bis 
auf den gesunden Mauerkern heseitigt worden waren, wurde dazu 
gesebritten, die yvorhandenen Mauertlachen fiir die demmachstige nena 
Verblendung vorzubereiten, ebenfalls von zwei gesonderten aber von 
unten nach oben arbeitenden Arbeitergruppen. 

Das von der schadhaften Verblendung entkleidete Mauerwerk 
bot schon fiir sich cine so rauhe Oberflache, da® die neue Ver- 
blendung daran einigen [alt gewonnen biitte. Des besseren Ver- 
bandes wegen wurde jedoch cine Verzahoung vou '/y Stein Tiefo io 
das vorhandene Mauerwerk etngestemint, Da die neuen Verblend- 
klioker in der erforderlichen Harte nur io Kleioformat zu erbalten 
waren and demzufelge die Hiatermanerangsziegel ebenfalls in diesem 
Format beschafft werden multen, so warde die Héhe der Verzahnoung 
zu vier Schichten dea alten Normalformat-Mauerwerks bernessep, in 
welches HihenmaS gerade fiinf Schichten dea Kleinformats hinein- 
pabtes, Um den Zasammenhaug zwischen der neuen Verkleidung 
und dem bestehenden Mauerwerk noch inniger zu gestaltes, wurden 
ferner auf der gesamten Turmfliiche 29 em im Cevilert groie und 
“cm tief reichende Licher in das abgestemmte Mauerwerk hinein- 
gearbeitet, die sich nach innen keilartig erweiterten. Diese Lécher, 
deven Anordnung in den Abb, 4 bis 6 ersichtlich gemacht ist. 
wurden iim Verbande mit der neuen Vermauerung durch gut aus- 
geawicktes Mauerwerk geschlossen, wodurch kriiftige Festpunkte 
geechafien wurden, die einem Abheben des Verblendmauerwerks 
von dem alten Kero entgegenzuwirken imstande waren, Die Al» 


messungen und der Abstand dieser cinbindenden Mauerllicke 
wurden so bestimmt, dal Jetztere allein das Gewicht der Ver 
wanuerung zu trigen vermochten, Dab bei der Ausfihrung ds 


bestehende Maucrwerk sauber gereinigt und angenli6t wurde, um 
das Anbinden der Vermanerung tunlichst zu fordern, mag bierbei 
goch erwilwt werden, Die Verblendung ist mit ciner Mirtelmischung 
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rung dadurch erreichen Inssen, da zuntichst der Kreisring des 
obersten und untersten (uerschnittes durch besondere Schablonen 
festgelegt und von diesen Richtlehren aus durch Schniire einzelne 
Punkte des Turmes bestimmt und durch eingegipste Dollen gesichert 








. —_ 
Abb. 2. Riistung fiir die Neuverblendung des Leuchttunns. 





von 1 ‘Teil Portlandzement und 2', 'Teilen Sand ausgefihrt worden. 
Fiir den runden, konischen Turmschaft ist Kopfverband, im tbrigen 
Kreuzverband zur Anwendung gekommen. Die genaue Form des 
etwa 35 m hohen oberen Turmschaftes hat sich hei der Aufmaue- 
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der cinbindenden 
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Abb. 5. 














Abb. 3, Der Leuchtturm nach der Instandsetzang. 

wurden, Einige Schwierigkeiten verursachte die Herstellung des 
Kopfes und des unteren Umganges des ‘Turmes wegen der ihnen 
nach der neuen Form gegebenen gréberen Ausladung. Die Konsolen 
am Kopf mubten annihernd in die ganze Stiirke der Tormmauer 
einbinden, um gegen die Auflast geniigend gesichert zu sein. Die 
Aufinauerang des Kragringes kounte nur schrittweise nach er- 
folgter Erhiirtung der jeweilig anusgemauerten Kreisausschnitte vor- 
genommen werden. Das Kinlegen einiger eciserner Bander und 
Triger lie sich an dieser Stelle, um einem Loslisen der einzelnen 
Teile bei der Ausfilhrung vorzubeugen, nicht vermeiden. 

Die Verblendung des Beamtenwohnhauses in roten Normalformat- 
steinen hat weniger Schwierigkeiten geboten und konnte so weit- 
gehender Sicherangen wie bei der Taurmvormauerung entbehren. 

Die gesamten mit einem Aufwande you 79 5) Mark hergestellten 
Instandsetzungsarbeiten sind ohne einen nennenswerten Unfall ver- 
laufen. Wegen der flr die Turmverblendung gebotenen Aabersten 
Sorgfalt, als auch wegen des yon vornherein nicht zu bestimmenden 
Umfanges der Arbeiten ist dieser Teil des Banes im Eigenbetriebe 
der Bauverwaltung hergestellt worden, Die nitigen Arbeitskrifte 
wurden gegen festgesetzte Stundenlohnsiitze von einem Unternehmer 
abgegeben. Der iiuberen Ausbildung des neu verblendeten Leacht- 
turmes wurde ¢in in der Buuabteilung des Ministeriums der dffent- 
lichen Arbeiten aufyestellter Entwurf zugrunde gelegt. Die drtliche 
Bauleitung lag nacheinander in den Hiinden der Reyierungs-Lau- 
filtrer Riepe, Ruhtz und Jacobi unter der Oberleitang des Unter- 
zeichneten. 


Swinemiinde, im Mai 104. Koblenberg. 


Yom Bauen iiber die 


lm Berliner Architektenverein wurde am 7, November 144 
im Fragekasten die Frage gestelilt: ,Bei eluem Neubau sind die Funida- 
mente ie einer Tiefe you 3m 18cm auf dag Nachbargrundstiick ge- 
baut. Kano der Nacbbar verlangen, la die 18 em beseitigt werden? 

Regierungs- und Baurat Grabmann hat diese Frage dahin beant- 
wortet, dali woh! kein Richter einen Hauherrn, der mit den Grund- 
mauern seines Newbaues auf das Nachbargrundstiick herfibergetreten 
ist, dazu verurteilen wiirde, die Grundmauern wieder abzubrechen, 
wobl aber sei anzunehmen, dali eine Kotsehiidigungsptlicht des Grenz- 
verletzers ausgesprochen werden wiirde; die Rechtsfrage sei ausftily- 
lich von Riéone behandelt (Berliner bautechnische Anzeigen 1X, Nr, 48). 

Diese Antwort erschiipft nicht die Frage. Es sei mir deshall 
gestattet, die mabgebenden Gesichtapunkte kurz ga ertrtern. Die 
gesetalichen Grundlagen tinden sich im Btirgerlichen Gesetz- 
bache. Dort lauten die $§ 905, 912 bis 916 wie folgt: 

$905. Das Recht des Eigentfiimers eines Grundstiicks erstrockt 
sich auf den Raum tiber der Oberfliche und auf den Rrdkirper 
unter der Uberfliiche. Der Bigentiimer kann jedoch Einwirkungen 
nicht verbieten, die jn soleher Note oder Tiefe vorgenommen werden, 
da® er an idler Ausschliebang kein Toteresse hat. 

$912. Hat der Eigentiimer eines Grundstiicks bei der Errich- 
tung cines Gebiiudes tiber die Grenze gebaut, oline dal ihm Vor- 
satz oder grobe Fahrlissigkeit zur Last fallt, su hat der Nach- 
bar den Uberbau zu ilulden, es sei denn, dali er vor oder sofort 
nach der Grenztiberschreitung Widerspruch erhoben hat. Der Nach- 
bar ist durch cine Geldrente zu entschidigen. Ftir die file der 
Rente ist: die Zeit der Grenztiberschreitung malgebend. 

$15. Die Rente fiir den Uberbau ist dem jeweiligen Kigen- 
timer des Nachbargrundsticks von dem jeweiligen Eigentiimer des 
anderen Grindstitcks 2a entrichten, Die Rente ist jihrlich im vor- 
aus zu entriclten. 

$44. Das Recht auf die Rente geht allen Rechten an dem 
lwiasteten Granidstick, aueh den dilteren, vor. Es erlischt mit der 
Beseitigung des Uberbaues. Das Reeht wird nicht in das Grand. 
buch e¢ingetragen. Zum Verzicht auf das Recht sowie zur Fest- 


stellung der Hohe der Rente durch Vertrag ist die Kintragung er- 
forderlich. Im tibrigen tinden die Vorsehritten Anwendung, die fiir 


eine augunsten des jeweiligen Kigentiimers eines Grupdstticks be- 
stehende Reallust gelten. 

$014, Der Rentenbereebtixte kann jederzcit verlangen, daf der 
Rentenptlichtige ihm gegen Ubertragang des Figentums ao dem 
ithberbauten eile dea Grundstiicks den Wert ersetzt, den dieser Teil 
uur Zeit der Grenztiberschreitung gehabt hat. Macht er von dieser 
Befugnis Gebrauch, so bestimmen sick die Rechte and Verptlich- 
tuogen beider Teile nach den Vursehrifteo tiber den Kauf. Fite die Zeit 
his zur Ubertraguug des Kigentums ist die Rente fortzuentrichten, 

$16. Wird durch den Uberbau ein Erbbaarecht oder eine 
Dienstbarkeit an dem Nachbargrundstiicke bevintriichtigt, so finden 
zugunsten des Berecltigten die Vorsebriften der $$ 912 bis 914 ent- 
sprechende Anwendung. 


Nattirlich sind abweichende Vereinbarungen der Weteiligten zu- 
laissig. 

Diese gesetzlichen Vorschriften gelten our, wenn dem Kigen- 
fiimer nicht Vorsatz oder grobe Fabrlissigkeit zur Last fillt. Sie 
gelten woch danp, wenn nur dem Architekten oder BDauunternehmer 
Vorsatz oder grobe Fabrtiissigkeit zur Last fiillt. Gegen diese wiirde 
auBerdem der gesehadigte Nachbar Schadenersatzanspriiche nach 
$ 824 erheben kinnen. 

Hat sich der Kigentiimer des Vorsatzes oder der groben Falbr- 
laasighkeit schuldig gemacht, oder hat der Nachbar sofort Widerspruch 
érhoben, so kommt $ 104 zur Anwendung. Dieser lautet: 

$104. Wired das Kigentum in anderer Weise als durelr Ent- 
zivhung oder Vorenthaltuug des Besitzes*) beviatriichtigt, so kann der 

*) Beim Uberbau ist keineawegs immer der Besita des Nach- 
haro (J. h. die tatstichliche Herrschaft dber den belauten Grand- 
stiicksteil) voreuthalten oder entzogen. [st dies der Fall, so tritt 
daneben § US) ein: 

Der Eigentiimer kann von dem [esiteer die Herausgabe der 
Sache verlangen.- 
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Eigenttimer von dem Stirer die Beseitigung der Becintrachtigung 
verlangen. Siod weitere Beelntriichtigunges zu besorgen, so kann 
der Eigentiimer auf Unterlassung klagen. Der oo ist aus 
geschlossen, wenn der Kigentiimer zur Duldung verpflicttet ist. 


Hiernach kann also die Beseitigang des Uberbaues verlangt 
werden, Daneben kann der Nachbar noch Schadenersatz ver- 
langen, 2. H. Ersatz des entgangenen Gewlnpes, weil er den belanten 
Teil nicht hat benutzen kOnnen. Dies auf Grund des § 824 Abs, 1, 
welcher Jautet: 

$825. Wer vorsiitzlich oder fahrlassig das Leben, den 
Kirper, die Gesundheit, die Freiheit, daa Eigentum oder ein 
sonstiges Recht eines anderen widerrechtlicrh verletzt, ist dem anderen 
zum Ersatze des daraus entstehenden Sehodens verpilichtet. 


Nun lauten die $$ 240 und 251: 

$249. Wer zom Schadenersatze verptlichtet ist, bat den Zu- 
stund herzustellen, det bestehen wiirde, wenn der zum Ersatze ver- 
pflichtende Umstand nicht eingetreten wiire, Ist wegen Verletzung 
einer Person oder wegen Heschidigung einer Sache Schadenersatz 
zu leisten, so kaon der Ghiubiger statt der Horstellung dew dazu er- 
forderlichen Geldbetrag verlangen. 

$251. Soweit die Heratellung nicht méglich oder zur Eutschiidi- 
gung des Gliubigers wicht geniigend ist, hat der Ersatzpilichtige 
deo Gldubiger in Geld zu entschadigen. 

Der Ersatzpflichtige kann deo Gliubiger in Geld ent- 
schadigen, weno die Ierstellung nur mit anverhiltois- 
maibigen Aufwendungeo miéglich ist. 


Beim Cherban wird sehr haufig die Voraussetzung des § 251 
Abs. 2 vorliegen. Allein diese Vorschrift ist dem § 10M gegeniber 
nicht anwendbar, weil die Anspriiche ous § 10M nicht Schaden- 
ersatzanspriche {wegen Verschuldens) sind, sondern aug der Tat- 
sache der Eigentumsverletzung (such der unverscholdeten) 
flieden. Dies hat das Reichsgericht im einer Entscheidungy vom 
4. Juni 194 (Entsch. in Zivilsachen Bd. St, 8. 408) anerkannt. 
Der volkswirtsclaftliche Gedaoke des § 251, da Werte, die eiamal 
vorbanden sind, nicht obne Not serstért werden sollen. ist bei 
$ 10M nicht mabgebeod gewesen. Das Reichagericht sagt in dieser 
Meziehung: ,Zutreffend welst das Herufungsgericht weiter daranf 
hin, dai die gegenteilige Ansicht, bei Anwendung des die Wieder- 
herstellungepilicht uoter Umstiinden in eine blole Geldentschadigung 
auflisenden Abs, 2 des $251 auf Eigentumsverletzungen, auf einem 
Umwege eur Eatelguung des Kigentums flhren wiirde, die das 
Gesetz sicher nicht zulassen wollte.* 

Wenn die $$ 012 bis 416 zur Anwendung kommen, wird zwar 
such ein Zustand geschaffen, der einer Enteignung sehr nate stebt, 
doch rechtfertigen sich diese Auenahme torschriften dadureh, da 
das Fehlen yon Vorsatz und grober Fahrlissigkeit die Voruwussetzung 
ist. Handelt der Kigentiimer vorsiitzlich oder grobfabrliissig, so liegt 
zu besonderer Riicksichtnahme keine Veranlassung vor, Hiernach 
ist «lie gestellte Frage wie folgt zu beantworten; 

A. Anspriiche des Nachbaro gegeo den bauenden 
Grondeigentimer: 1) Wat dieser vorsatzlich oder aus 
grober Fabrliissigkeit gebaudelt, oder hat der Nachbar sofort 
Widersprach erboben, so mub der Uberbau beseitigt werden, § 251 
Abs. 2 ist nicht anwendbar. 2) Liegen diese Voraussetzangea 
nicht ver, so mué sich der Nachbar mit einer Geldrente begniigen, 
die nitigenfalls durch den Richter festgesetzt wird. Abweichende 
Vereinbarungen siod zuliissig. 

i. Anspriiche des Nachbarn gegen deo Architekten, 
(nternehmer oder sonstige Personen (auber dem Eigentiimer’. 
Im Falle eines Verschuldens (Vorsatz oder jede Art von Fabr- 
lissigkeit) ist Schadenersatz zu leisten nach $249. Hier greift aber 
$25) Abs. 2 mildernd cin. 

(. Der bauende Eigentiimer hat gegen den Architekten. 
Uaternehmer usw. den Riickgriff nach Matyabe des Vertrages 
und der gesetzlichen Vorsehriften aber wacrlaubte Handlungen 
i$ 823 ou. fh} 


Lerlin. landrichter Dr, Roethke. 


Die Quecksilberdampflampe von Hewitt. 


Die Qoeeksilberdampflampe stellt auf dem Gebiete der elek- 
trischen Helewehtung eine gunz neue Art kiinstlichen Lichtes dar. 
Wabrend alle wouleren zur Zeit tim Gebraueh betindlichen Arten 
elektriseher Lampen auf dem Glihen cines festen Fadena oder 
Stabes heruhen, bildet bei der Hewitthaunpe der darett ilen elektrischen 
Strom zur Weilghat gebrachte Quecksiberdampf die Lichtyaelle. 

Dab sich ela Lichthbouwen zwischen (huecksilleretektroden fiir die 
Lichterzeuguny eignet, wurde zuerst von Way iia Jabre ]sét) erkanut 


Seine Vorrichtung bestand aus zwei Quecksilberbebiltern, an die je 
ein Pol der Stromyuelle angesehlossen war. Der eine Bebiilter war 
hdher angeerdnet als der andere, und ein diinner Strahl vou Queck- 
silber fiel yon dem Iihergelegeven in den tiefergelegenen, Durch 
den durebfliclenden Strom wurde das Quecksilber zum Verdampfen 
gebracht, so dal die metallische Leitung unterbrochen wurde uad 
ein Lichtbogen sich bildete, Spéater beschiftigte sich Arons (1492) 
vingehend it dew Quecksilberlichtbegea, Er benutzte ein utn- 
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gekehrtes U-Rohr aus Glus, das bis zur Krimmung mit Quecksilber 
gefiillt war (Abb, 2) und stellte den Lichtbogen durch Neigen oder 
Sebfiitteln des Rohres ber, Die Lichtbogenbildung erfolgt also alin- 
lich wie bel einer gewohalichen Bogenlampe. 

(. P. Hewitt in Neuyerk stellte dann zuerst die Griinde fest, die 
den Widerstand einer stromleitenden Gassiiule beatimmen. Er er- 
kanote, dal die Heziehung zwischen Stromstirke und Lampen- 
spannang und ebense der Stramverbrauch in hohem Male von der 
Dichte des Gases abhdngig sind. 

Die von ihm durechgebildete Lampe (Abb. 1) besteht ans 
einer méglichst luftieeren Glusrdhre, den Elektroden und der Kiihl- 
kammer. Die Deiihte an den Enoden der Glasréhre leiten 
den Strom zu den Elektroden, vou denen eine oder beide 
aus Quecksilber bestehen. Bei den neueren Lampen ist 
die positive Quecksilberelektrode durch eine Metallelektrode 
(Eisen oder Ptatin) ersetzt (Abb. 3 ou. 4)  Wichtig ist 
tlie Kiihlkammer. die eine kugelfnnige Erweiterung der 
Rbbre bildet und vom Strom im all- 
gemeinen nicht duarchilossen wird Tbr 
Zweck ist, die Gusspannung und dic 
Wirme im loneren der Lampe so 
niedrig za halten, dsl die gewinschte 
Stromstirke hindurchgeltt. Hewitt fand, 
daG die Lwitfihigkeit cines leitenden 
Gases, im vorliegenden Fall des Queck- i 
silberdampfes, in demselben Verhiiltais i 
zunimmt, in dem seine Dichte aboimmt. 
doch nur bis zu ¢iner gewissen Grenze: 
wirt diese dbersehrittes, so verringert 
sich die Leitfiihigkeit. Die Regelung der 
Stromstirke fillt daher zusammen mit der 
Regelung der Dampfiichte, diese ist aber 
von der Wirme abhiingig. Die Oberiliiche der Lampe mut also so 
bemessen sein, dab bei der Temperatur, welche dem Dampfdruck 
der brennenden Jampe in norntatlem Zustande entspricht, die 
Wiirmeabgabe gleich ist der Wiirmeerzeugung. Wielst nun der 
Strom, so steigt zupichst die Warme, und es mul bei richtig ge- 
troffener Avordoung der Damptwiderstand wachsen, d, hb. der Strom 
wieder abuelunen. Da div 
Wiirmeabgabe von der die 
Lampe amgebenden Tempe- 
ratur abliingig ist, 20 brennt 
demuach die Quecksifber- 
danpflampe nur bei einer 
hestimmten Wirme der Um- 
gebung normal. Im allge- 
weinen wird die Lampe so 
eingerichtet, daih sie bei 
Zimmerwirme am sparsam- 
sten brennt. Wiirde die 
Lampe im Freieo angeorl- 
net, wirde der Wider- 
stand ablnehmen und aie 
Lampe sebe viel Strom auf- 
nehmen, oline entsprechend 
viel Licht gu erzeugen. Es mite daher durch Anordoung von 
Zvlindern oder Luternen die Abkihlung verbindert werlen, womit 
jedoch ein Lichtrerlust verbunden ist. Die Kiiblkammer kann an 
beliebiger Stella der Rébre angeonlnet werden. Hei Abb. 4 liegt sie 
bei der hiker gelegenen Ouecksilberelektrode. Die Abbildung ent- 
spricht der normalen um ctwa “ih? gegen die Wagerechte geneigten 
Lage der Rthre, Um die Lampe in Betrieb xu setzen, ist dieser 
Neizuogswinkel zu vergriern, damit eia Teil des Quecksilbers nach 
der tiefer liegenden Elektrode fliefen kann. ist der Kursschlul er- 
folgt. so wird die Kiihikummer so tief geneigt, bis das Quecksilber 
wieder xuriickgetlossen ist. Die Lampe gebt alsdann von selbst 
wieler in ihre normale Lage zuriick. 

Die in uenester Zeit auf den Markt webrachten laompen sind 


(Ciacci net Srv thence 





Abb. 3. 
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derart ausgebildet, da® bei einer Hefestigung an der Zimmerdecke 
die eine Blektrode sich béher betindet als die andere. Der Lampen- 
halter ist an einem Zapfen drehbar sangeordaet. und die Inbetriel- 
setzung der Lampe erfolgt bei der am meisten angewandten 
-Sebtittelmethode* dadurch, dab man die Lampe stiirzt, bis das 
gewtholich in der tiefergelegenen Elektrode sich betindende (Jueck- 
silver dureh die Kohre oach der anderen Elektrode fliebt. Diese 
Lage ist in Abb. 1 in Umrisson gezeicboet. Das Quecksilber stellt 
dann eine augenblickliche metallischo Verbindung zwischen den Elek- 
treden her, wihrend die Lampe von selbst wieder in ibre urspriing- 
liche Lage curiickgebt und das Quecksilber zuriickilieBt, Das durch 
den elektrischen Strom erzeugte Qaecksilbergas dient nun 
als Leiter, und zwischen Elektrode und (Quecksilber bildet 
sich der Lichthogen. Lampen von iéber 1 m Liinge werden 
auf diese Weise in Betrieb gesetat (Abb. 1). bm Verkauf 
sind Lampen fiir 50 ond 10) Volt, 3 und 35 Ampere zu 
haben. 

In ihrer Lenchtkraft. steht die Queck- 
silborlampe an der Spitze der kiinat- 
lichen Lichtyuellen. Der Stronverbrauch 
% ist dabei uur ctwa O4 Watt flr eine 
/  Kerze, wiilirend er bei Gliihlampen ao- 

finglich etwa 33 Watt, bei der Nernst- 

und Osmiumlampe etwa 1,4 Watt fiir 
eine Kerze betriigt. Der Wirkengsyrad 
ist etwa doppelt so greb wie der einer 

Hogeolampe und etwa achtmal so grot 
wie der der gewSholichen Gluhlampen, Da der Dampf im luftleeren 
Glasrohr eingeschlossen ist, so wird vom lichtgebenden Quecksilher 
nichts verbraucht. Auch bedarf die Lampe keiner Wartupg wie z. B. 
die Bogenlampe. Die (juecksilberdampflampe sendet bei vollster Ge- 
riuschlosigkeit ein rubiges, starkes und secheinbar giinzend weilies 
Licht aus: es leuchtet die ganze Gassiinle. In Wirklichkeit ist die 
Marbe kein reines Weil. sondern ein bleicbes Blaugriin, das der 
roten Strahlea fast vollig entbebrt, Diese Abwesenheit von Rot be- 
wirkt eine betrichtliche Verinderung des Aussebens der Farben 
und macht daher das Liebt fiir solche Zwecke ungesignet, bei 
denen eine genaue Bestimmung der Farben wesentlich ist, Um 
den geisterhaften Anblick der yon dem Jielt beleuchteten Per- 
sonen zu mildern, hat man Schirme mit durchscheioendem Ge- 
webe, das mit rot fluoreszierenden Farbstotles getriinkt ist, an- 
gewendet. Anderseits fand Dr. v. Recklinghausen, der sich mit der 
technisehen Ausbildang der Lampe cingeheod beschiiftigt hat, dag 
das Enniides der Augen durch kiinstliches Licht in einem ge- 
schlossenen Raum fast ausnaliestoa auf den schiidlichen Wirkungen 
der roten Strablen berubt. Es wire dewnach der grii®te Teil der 
verschiedenen Arten kiinstlichen Lichtes, weil es reich an roten 
Stratden ist. den Angen unangenehmer als das Tageslicht. Das 
Hewittlicht sei daher fiir manche besoodere Zwecke weit melir ge- 
eignet ala irgend ein anderes kiinatliches Licht. Nebeo dem fiir 
manche Zwecke vorteilhaften Fehien der roten Strahlen ist noch die 
auberordentliche Zerstrevnng des Lichtes you Uedeutung, wodureh 
Sechirme und indirekte Heleuchtung tibertliissig werden. ei der 
grofen Ausdelinung der leuchtenden (beriliche verschwindet der 
starke Glang und der dunkle Schatten, wie sie von Lampen mit 
elacr kleineo helleuchtenden Oberfliiche hervorgerufen werden. Es 
wird dadurch aach die Notwendigkeit vermieden, cine grole Anzahl 
Lampen von geringerer Kerzenstiirke anzubringeo, um die gleiche 
lichtwirkung zu erzielen. Auf Grund dieser Eigenschaften dirfte 
die Hewittbeleuchtung fiir grole Arbeitsriume zweckmiibig sein, wo 
es darauf ankommt, dafi Hand vad Werkzeuge keinen Scbutten 
werfen und ein Beobachten der Arbeit von allen Seiten miglich ist. 
Die vorerwihoten Kigenschalten lassen dag an chemise: wirksamen 
Strablen reiche Hewittlicht auch fir die versehiedenen tichtbild- 
nerischen Verfshren auf Grund vergleichender Versuche besonders 
geeignet erscheineo. Die Westinghouse-Elektrizitats-Gesellschaft jn 
Berlin W.8, Jiigerstrabe Lv I fertigt die Quecksilberdampflampen an 
und bat cine Anza! derselben in ihren Gesehiiftsriumen in Gebrauch. 

t 


Vermischtes. 


In dem Wetthewerb am Eutwiirfe fir ein Sparkassengebiiude 
in Jagerndorf (vgl. S472 u. 488) hat das Preisgericht durch zwei 
gleiche Preise (875 Kronen, erster upd zweiter Preis zusammengelegt 
und geteilt) ausgexeichnet die Entwiirfe der Herrea Hans Mayr in 
Wien uud Alfred) Konnerth in Gemeinschatt mit Rudolf Masurka 
in Wien: den dritten Preis (4) Kronen) erhielt Josef Schida in 
Reichenberg. Auberdem wurdeo die mit .Treser", .Na alsdaon* unl 
.Griines Dreicck im Kreise* gekennzeichocten Entwiirfe zum Ankaufe 
cmpfohlen, Die Arbeiten .Vercente”, .Neutiner* und .Tienenkorb” 
sind lobend hervergehoben, 


Ein Wettbewerh um Yorentwitrfe fir den Newhan eines Real- 
progymuasiums in Boxhagen-Raummelsburg bei Iterlin wird unter 
den Architekten deutscher Reichsangehdrigheit mit Frist bis zum 
1, April 1905 erétfaet. Drei Preise von 3000, 1500 und lU00 Mark 
sind ausgesetzt. Der Ankauf von weiteren Eatwiirfea zum Preise 
von je OW Mark wird vorbehalten. Das Preisrichteramet haben ibber- 
nommen die Herren: Stadtbaurat Egeliog in Schineberg, Direktor 
und Gemciadeverordneter Frey in Rummelsburg, Amts- und fie 
meiodevorsteher Dr, Hahn in Rummelsharg, Urogymuoasialleiter 
De, Haase in Rammelsburg, Stadtbaurat Kinigl Baurat Hoffmann, 
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Geb. Baurat v. d. Hude und Geb. Baurat Schwechten ino Berlin. 
Die Unterlagen kionen gegen gebGhrenfreie Einsendung von 2 Mark 
vom Haubureau der Gemeindeschule in Boxhagen-Rummelsbarg, 
Holteistrale, bezogen werden. 


Zur Frage der Verwendung ond Bewlhrang von Lirehenholz 
xu Briickenbauzwecken (verg), S. 388, 412 u. 487 d. Jahrg.) teilt uns 
Herr Oberingenieur Julius Kunz der Kaiser Ferdinand-Nordbahn 
noch mit, dat seinerzeit beim Rau der Salzkammerguthaha Léirchen- 
holz vielfach fiir Brickenbedielungen und bei Durchlassen bis zu 
1.5m Lichtweite auch fir das Tragwerk Verwendung gefunden und 
sich dem Vernehmen nach gut bewiilirt hat. 


Bicherschau. 

Broeckhaus’ Konversations-Lexikon. 14, Auflage. neae revidierte 
Jubiliioms-Ausgabe, In 16 Binden. Leipzig, Berlin, Wien 1904. 
F. A. Brockhaus. In gr. 8% 17. Band. Supplement. 1056 S. mit 
65 Tafeln (darunter 6 farbige Tafeln), 28 Karten und Plainen und 
245 Text-Abb. Geb. Jeder Band 12.4. 

Mit der vorliegenden siehenzehnten und letzten Lieferung, dem 
Ergiinzungsband, ist der neve Brockbaus nunmebr abgeschlossen 
worden, gerade noch rechtzeitig, um den Weihnachtstisch als be- 
sonders schines wad zweckmiiiges Geschenk zieren zu kinnen. 
Die Vorziige eines zuverlissigen Nachschlagewerkes, wie es die nun 
abgesehlossene .Neue Revidierte Jubiliiumsausgabe" des Brockhaus 
bietet, ist in unserer Zeit, wo sich die wirtschaftlichen und politi- 
sehen Ereignisse, die technischen Neverungen und Fortsehritte im 
Leben der Volker gerndezu tiberstiirzen, mehr denn je vonniiten. 
Auf den Inhalt des Werkes ist bei friiheren Hesprechungen an dieser 
Stelle hingewiesen, Im vorliegenden Bande fillt beim Durch- 
blittern die groBe Anzahl von Tafeln und Karten mit meist farbigen 
Darstellungen auf, Erhebliche Erweiterungen, dem heutigen Stande 
der Technik eptsprechend, laben die Aufsitze tiber Elektrizitut, 
elektrischen Antrieb, Kraftiibertragung, elektrische (fen, Elektro- 
kultar, Elektrizitit als Heilmittel usw. erfahren. Die Fortschritte 
im Bau der Berghahoen, Dampfturbinen, Kraftwagen usw. haben 
umnfinogliche Nachtrige erfordert. Von den zahlreichen Tafeln seien 
eine Verkehrekarie und eine geologische von Mitteleuropa sowie 
Karten hervorgehoben, die die Verteilung der Volksheilstatten und 
die Verbreitung der hauptsiichlichsten {nfektionskrankheiten in 
Deutschland angeben. Nea sind auch alphabetisch geordnete 
Tabellen der Stidte und Ortsehaften Deutschlands und Osterreich- 
Ungarns nach der letzten Volkszdhlung, Diese Angaben migen als 
Stichproben geniigen fiir die Vielseitigkeit und Reichhaltigkeit des 
letzten Bandes yom neuen Lrockhiaus. 


Gebrauchsmuster. 

Drockpampe mit als Wasserakkumulator und Wasserversorger 
ansgebildetem Windkessel, D. B.-G,-M. Nr. 159086 (Kl, 59a vom 
27. Juli 1901), Max Brandenburg, Berlin, Kiefbolzstr. 19 bis 20. 
— Bei kleineren Wasserversorgungsanlagen, 
besonders bei vinzelnen Hausbewiisserun- 
gen laut man als Wassersammler und 
Deackregler gewblnlich einen hochyelege- 
nen offenen Bebiilter ein, in den das Ge- 
brauchswasser gepumpt und aus dem es 
dann nach Bedarf wieder entnommen wird. 
Solche Hochbehalter frieren nun im Winter 
leicht ein, und im Sommer wird das 
Wasser darin, wenn es mal Kingere Zeit 
stehen bleibt, warm und unrein. ei vor- 
liegendem Gebrauchsmuster wird stutt des 
Hochbeliilters ein Windkessel 3 eingebaut, 
der nun im gesehiitzten Keller kiihl und 
frostsicher stehen kann und aus dem das 
Wasser bei einem Druck yon etwa 3 Ati. 
his in die obersten Gesehosse steigt. Dieser 
Windkessel untersebvidet sich vom ge- 
woibnlichen Spritzenwindkessel nur durch seine Grofe im Verhiiltnis 
zur Purpe, so da® er das einmal mittels Pumpe 7 eingepreite 
Wasser vermige der Spannkraft der grofen Luftmenge, die durch 
das eindringende Wasser vendichtet wurde, anch wihrend lingerer 
Zeit mit yentigendem Druck abgibt. Das Manometer 4 zeigt den 
Kesyeldruck und das Wasserstundsglas 5 den Wasserstaod an, [ei 1 
schliebt die Reinwasserleitung an, und bei &, wo sich die Nieder- 
sehliige aus dem Wasser sammeln, kano noch vine weniger reine 
Leituny, z. 3. fiir Abortspiilung oder zum Garteusprepgen ange- 
schlossen werden. Das Sicherheitsventil 2 bliist ab, weno der zu- 
liissige Kesseldruck erreicht ist. Bei 6 betindet sich ein die Pampe 
entlastendes Rickschlagventil, 
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| Elektrisch betriebene Druckpumpe mit als Wasserakkumulator 
' und Wasserversorger ausgebildetem Windkessel und einer Vor- 
richtung, welche bei niedrigstem und hiichstem Kesseldrack dep 
Elektromotor ein- und ausschaltet. 


D. RGM. Nr. 207718 (KI, 598 
vom 14. August 1906), Max 
} Brandenburg, Rerlin, 
Kiefholzstr. 19 bis 20, — 
| Dieses Gebranchsmuster 
unterseheidet sich vom vori- 
gen our dadurch, dal statt 
der Handpumpe eine elek- 
trische Pumpmaschine auf- 
gestellt wird, deren An- 
lasser bei 9 mit dem Mano- 
meter in bekannter Weise 
in leitende Verbindung ge- 
bracht wurde. Hierdureh 
wird der Ketrieb sehr be 
quem, denn nun schaltet 
das Manometer die Pumpe, 
je nachdem der Druck fallt 
oder steigt, also nach Be- 

darf selbsttiitig ein und aus, 





Diese Abbildung zeigt ferner, wie auch gri®ere Anlagen dureh 
Aneinanderachalten von zwei und mebreren Windkesseln gespeist 
werden kinnen. Die Kontaktleitung 9 kann auch beim Betriebe 
mittels Handpumpe dazu dienen, einen Wecker zu erregen, so dal 
beim niedrigsten Kesseldruck eine Klingel ertiint, die den Wiirter zu 
nevem Pumpen ruft. 


GeruchverschlaB, bestehend sus Gehduse mit Sich, Binlanfrohr, 
trichterartigem Deckel und Bajonettverschlubeinrichtung., D, R.-G.M. 
Nr. 180898 (KL S5e 
Heinrich Steinfurth in Broich bei Mil- 
heim a. d. R. — Bei Pissoiren mit Olver 
schluB mub bekanntlich der Einlauf hdutig 
gereinigt werden, um Verstopfangen zu 
vermeiden, Die yorliegende Anmeldung be- 
zweckt oun, dieses Reinigen recht bequem 
za machen und zu vermeiden. dal der 
hetreffende Arbeiter sich die Hiinde be- 
sehmutzt. Der Arbeiter fabt mit einer 
Zange 2 in zwei Finlaufliicher, dreht den 
Bajonettverschlub 4 auf und  hebt den 
Deckel 3 ab, Nun ist das ganze Gefil 
oben offen und kann bequem  gereinigt 
werden, Bei 1 mu der Deckel natirlich 
dicht schlielen, damit keine Gase  ent- 
weichen kiénnen; die Olschicht liegt bei 5. 
Eine weitere Verbesserung der Olgerueh- 

. verschliisse zeigt das folgende Gebrauchs- 

muster: 
Deckplatte fiir AbflaBleitangen mit um 
deren OMfoungen hervm angeordneten Zinken. 
D. R.-G,-M. Nr. 207834 (KL 856 vom 40. Sep- 
tember 102), Heinrich Steinfaurth in Broich 
bei Milheim a. d. R. — Die kleinen Eivlauf 
Nicher der Olversebliisse verstopfen sich meist 
durch kleine daraufgeschwemmte Gegenstiinde, 


vom 28, Mak 1402), 





Doo wie Zigarrenstummel, Papier u. dergl. Diese 
fo Gegenstinde werden bei der dargestellten Ein- 
oi] O}' richtung durch Zinken 6, die rings um die 
of () 2} Eiulaufitfoungen 7 angeordoet sind, in offenbar 
a o oD recht geschickter Weise zurickgebalten, obne 

ooo.” dal die spiitere Reinigung des Deckels von 
———— diesen Gegenstinden besondere Mtihe macht. 


Vorrichtung zur Ausscheldung you Fremdkérpern ans flieBen- 
dem Wasser oder dergl, mit Sieb und 
Fangsack, D, R.-G.-M. Nr, 221212 (KI. 8b 
vom 23, Februar 194), Angemeldet voa 
Ileinrich Schneider, Ingenieur in Kassel, 
ausgefiibrt von A. Basse in Kassel, — Um 
dem Verstopfen der Brausen in Brause- 
biidern oder dergl. vorzubeagen, soll die 
dargestellte Vorrichtuog in die Hauptzuflub- 
leituny cingeschaltet werden. Das von 5 
kommende Wasser wird durch das Sieb 1 
gebemmt und 2ugleich geseiht. Der Schlama 
sinkt in die Vertiefung 2, von wo er von 
Zeit zu Zeit durch eine ReinigangsdMfaung 4 
durch Sptilen entfernt werden kaon. 
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IMHALT: Dienst. Wohn- aod Wirtechaftagebinde (Gr hessixohe Forstheamte 


Die Minchener Staffelbanordoung. 


Zusammenstettung der im Jahre 1909 unter 


Mitwirkung der Stantsbanheamten in Preaten entwickelten Bantitigkeit auf dem Gebiete des Hochbaues. — Bacherschaw 


[Alle Reehto vorbebalten_| 





Dienst-Wohn- und Wirtschaftsgebiiude fiir hessische Forstbeamte. 


lichen Giebel wurde durch Vorziehen der Dachifliiche cin balkon- 
artiger Austritt auf der ganzen Breite des Gebiiudes geschaffen. 
Durch Anwendung von lebbaften (lfarbenanstrichen des diuleren 
Holzwerks, der Dachrinnen und Abfallrébren sind die Ansichten 
belebt worden, 


Erliuternd mégen der Beschreibung der nachfolgend in Wort und 
Hild aufgefibrten Dienstgebiude einige allgemeine Betnerkungen vor- 
ausgeschickt werden. Dureh einen Erla§ des Grofh. Ministeriums der 
Finanzen, Abteilung fiir Bauwesen in Darmstadt ist wegen der Wohn- 
gebiude der Forstheamten festgelegt worden, dal die Dienstgebiude 





Abb. L 
Dienst- und Wohngebdude der 


der Uberférster zu enthalten haben: an Dienstrdumen das Amts- 
zimmer des Oberfirsters, zugleich als Herrenzimmer dienend, und ein 
Sehreiberzimmer, Die Wobhnung umfat sechs Zimmer, Kiiche, Bad 
und wel Midchenkammern nebst Zubebidr. Im Kellergescho ist 
neben den Kellerriiumen cine Wasehktiche anzuordnen, Sollte es 
erforderlich werden, 
da nebendemWobu- 
gebiude ein Wirt- 
schaftsgebiiude zu er- 
richten ist, 30 soll 
dieses enthalten einen 
Stall fiir zwei Iferde, 
einen Raum fiir zwei 
Wagen, der gleich- 
zeitig als Gesehirr- 
kammer dient, vin 
Bursehenzimmer und 5 

Abort. i"-- 





== z oro suns 
Wegen der Forst- , 9 ed) eeepc 
warthofreiten ist Abb. 3. Erdgeschot, Abb, 4. 
bestimmt, dal im 


Wohngebiiude vier bewohnbare Riume, Kiiche und Abort anzuorduen 
sind. Die Einrichtung einer Wasch- und Futterkiiche und einer 
Iiucherkammer ist wiinschenswert. Das Wirtschaftsgebdiude soll ent- 
halten einen Rindviehstall mit zwei Standen, eine Schweinebucht, 
Hihnerstall und Tense. Der Raum fiber den Stillen und gegebenen- 
falls Gber der Tenee kann als Aufbewabrungsort fiir Stroh und 
Futtervorrite dicnen. 


1) Dienst- und Wohngebiiude der Grobh. Oberforsterel 
in Birkenaw (Abb. t bis 5). 

Das Gebiiude wurde auf fiskalischem Geliinde errichtet, besitzt 
einen yréberen parkartigen Vorgarten und cioen hiater dem Gebiéiude 
liegenden Wirtschaftsgarten. Das Kellergeschol wurde aus rotem 
hammerrechten Druchsteinmauerwerk mit hellen Moértelfugen auf- 
gefllrt. Die Ubrigen Geschosse wurden von Backstelamauerwerk, 
das mit geklimmtem Verputs versehen ist, hergestellt. 

Die ‘Tir und Fensterumrahmungen sind aus rotem Saadstein 
gefertigt, Sichtbaures Fachwerk wurde nur in geringerem Umfang, 
sv bei detn Diensttreppenaufyang und dem turmartigen Aufbau 
fiber dem Haupttreppenhaus angewendet. Die Dachfliichen sind mit 
roten Flachziegeln in doppelter Deckung eingedeckt, An dem siid- 


i 





Obergeschol. 


Bin tiberlebensgroBer Hirschkopf, auf der Nordseite 





Abb. 2. 


Groh. Oberforsterei in Birkenau. 


von einem Rebengeliinder umrahbmt, zeigt die Bestimmung des 
Hanses als Oberfirsterei an. 

Die Anordnung der Riume schlieOt sich den vorausgeschickten 
ministeriellen Hestimmungen an. Im Kellergeschol sind fiinf Keller- 
riume und eine Waschkiiche mit hesonderem Zugang vou anlen 

_ angeordoet. Das Rrd- 
geachol (Abb, 3) ent- 
hilt auBer dea beiden 
Dienstriumen = des 
Uberfirsters mit be- 
sonderem Eingang 
noch zwei Wobn- 
riiume und die Kiiche 
nebst Zubehdr. Lm 
Obergescho® sind die 
Sehlafriiuome der EL 
tern, diejenigen der 
Kinder, das Fremden- 
und das Midehen- 
zimmer sngeordnet. 
Der ausgebaute Dach- 
stock enthilt drei weitere Raume und ber dem Keblgebilk einen 
Trockenboden. 

Die lichten GeschoShthen sind fiir den Keller 260 m, das 
EnigeschoS 825 m, das Ubergescho# 3.05 m und das Dach- 
geschol 2.75 m. 

Der innere Ausbau weicht von demjenigen dholicher Woln- 
hiuser nicht ab. Als Fufbodenbelag wurde Pitehpine-Riemen- 
boden in allen Riumen mit Ausnabme der Kiiche und Speisekammer 
verwendet, in welch letzteren ‘Terralitll verlegt ist. Geyen die 
anderen Woboriiume abweichend wurden das Dienstzimmer des Uber- 
forsters mit sichtharer Holzbalkendecke und verputzten Decken- 
feldern sowie die Wiinde mit einer etwa 14) m hoben Felderteilung 
aus profilierten Holzleisten ausgestattet. Die Putafliichen zwischen 
den Holzleisten wurden mit einem matten Olfarbenanstrich ver- 
sehen. 

In gleicher Weise sind die Wiinde in den Fluren und in dem 
Treppenhaus ausgebildet. In den besseren Riiumen sind die Tiir- 
umrahbmungen und Friese mit ausgestochenem Flachoruamenut ver- 
sehen. Siimtliches Holzwerk ist io versehiedeaen TUnen gebvizt und 
matt lackiert. Fir die Ansehlige der Fenster und der ‘Tiiren sind 
schmiedeiserne, schwarzgebranote Zierbeschiliige gewiililt worden, 


Abb. 5, 


Dachgeschob. 


= 
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Das Anwesen ist mit einer Einfriediguog verseben, welche an der | gesamten Dachraums auf 5,60 Mark. Begonnen wurde der Bau der 


Strafenseite massiven, hammerrecht bearbeiteten Sandsteinsockel mit 
einzelnen Mauerpfeilern und dazwischenstehendem weibgeatrichenen 
Holzspalier aufweist, wiihrend die tibrigen Seiten der Einfriedigung 
aus einem sogenannten Naturzaun aus ungeschiiltem Ldrchenholz 
bestehen, 

Die Baukosten der Oberfiirsterei belaufen sich auf rd. 36 000 Mark: 
hieryou entfallen auf das Gebiiude 31900 Mark, wiihrend der Rest 
fiir Gartenanlage, Einfriedigung, Entwiisserung und Nebenanlagen 
verbraucht wurde, Das Quadratmeter bebauter Grundiliche erfor- 
derte einen Betrag yon 176 Mark, das Kubikmeter umbauten Raumes 
16,10 Mark bei Einrechnung des Dachraums bis zum Keblgebiilk. 

Die Ausfibrung des Bauwesens, das am 15, Oktober LAY beendet 
wurde, bedingte einen Zeitraum von 14 Monaten. Die Aufstellung 
des Entwurfs erfolgte im bautechnaischen Bureau des Ministeriums 
der Finanzen in Darmstadt, die Ausfibrung durch das Hochbau- 
amt Benshein. 


2) Forstwarthofreite in der Frankel (Abb. 6 u. 7). 


Im sidlichen Teil des bessischen Odenwaldes, von dem Neekar- 
stidtchen Hirschhorn etwa 4 Wegstunden entfernt, liegt in niichster 
Nahe des Dorfes Unterschinmattenwaag an einem Bergabhang gegen 
Stiden der Neubau der genannten Forstwarthofreite. Er ist an Stelle 
einer alten Forsthofreite, die vorher abgebrochen wurde, errichtet. 
Da der Winter in dieser Gegend meist sehr streng auftritt und starke 
Schneefiillle hiufig sind, wurden Wobnhaus und Wirtschaftsgebaude 
unter einem Dach vereinigt. Die Umfassungsmauern des Gebiiudes 
sind aus Sandbruchsteinen aufgefiihrt: nach anben sind das Keller- 
gescho8 und Teile des Obergeschosses mit bammerreelt bearbeitetem 
roten Sandsteinmauerwerk mit hellen Mirtelfugen verklvidet; das 
iibrige Mauverwerk hat gekiimmtem Verputz. ‘Tiir- und Fenster- 
umrabmungen sind ebenfalls aus rotem Sandstein gefertigt. Eia 
kleiner Fachwerkgiebel scbmiickt die Stidseite des Gebiiudes. Das 
Dach ist mit Flachziegela in doppelter Deckung eingedeckt. 

Der Grondrif (Abb. 7) zeigt im Erdgescho® drei Zimmer, 
Kiiche und Abort. Ein Haupteingang fulrt zu dem Flur, wihrend 
ein zweiter Ausgang von der Kiiche nach dem Hof angeordnet ist. 
Der letztere Ausgang liegt geschiitzt unter dem vorgezogenen Dach 
des Wirtschaftsgebiudes und soll insbesondere im Winter einen 
bequemen Zugang zu den Stallungen und zur Tenne bieten. Im 
DachgeschoB ist ein Giebelzimmer, cine Rauchkummer sowie ein 
Trockenboden vorbanden, Das Gebiiude ist vollstindig unter- 
kellert, 

Der innere Ausbau ist einfach gebalten; in den Zimmern sind 
gewoholiche tunnene Fubbiden, in Kiche und Flur Terrazzoplatten 
verlegt. Alle Holzteile sind nuBbraun gebeizt und lackiert, die 
schmiedeeisernen Beschlagteile schwarz gebraont. Die Geschobhohen 
betragen im lichten im KellergeschoS 2.05 m, Erdgeschol 2,95 m; das 
Giebelzimmer bat eine lichte Hobe von 2.45 m- 

Das Wirtschaftsgebiude, das durch eine gemeinsame Brandmauer 
von dem Wobnhaus getrennt ist, enthilt einen Stallraum fiir drei 
Stick GroBvieh und eine Bucht fiir zwei Schweine mit dariiber- 
liegendem Tiihnerstall und gemeinsamen Vorraum. Neben den Stall- 
riiurmen ist elne Tenne vorgesehen. Cber dieser und dem im lichten 
2.50 m hohen Rindviehstall ist Raum fiir Aufbewatrung von Futter 
und Stroh vorhanden. Das Wirtschaftsgebiude but ebenfalls ein 
Flachziegeldach erhalten. 

Die Maukosten betragen fiir das Wohnbaus 10570 Mark, fiir dus 
Stallgebiude 3560 Mark, fiir sonstige Nebennulagen 1570 Mark, Das 
Quadratmeter bebsuuter Pliche des Wolnhauses erforderte einen 
Hetrag vou 94,40 Mark, dasjenige des Wirtschaftsgebdudes 53,60 Mark. 
Das Kubikmeter umbauten Raumes des Wohnhauses berechnet sich 
auf 15 Mark, dasjevige des Wirtschaftsgebiudes bei Einrechoung des 


Uofreite im Juli 1800 und beendet im Oktober 1901. Die Aufstellong 
des Entwurfs und die Ausfilhning der Bauten wurden von dem Hoch- 
bauamt Bensheim bewirkt. 


%) Forstwarthofreite bel Schwanhelm (Abb. 8 bis 12) 
Entgegen dem Bestreben, in Gebirgsgegenden Wohn- und Witt- 
schaftegebxiude unter einem gemeinsamen Dach zu vereinigen, wurde 
hier Wohn- and Wirtschaftsgeldiude riiumlich getreont aufgefalirt. 





- Abb. 6. 
Forstwarthofreite in der Frankel. 


Da die Abb. 10 u. 11 Gber die GrundriGanordnung aufkliren, die 
Anzahl und Grébe der Riume sowie die Ausstattung dihnlich wie bei 
der vorbehandelten Forstwarthofreite angeordnet sind, so seien hier 
pur noch die Mitteilungen fiber die Kosten gemacht. Sie betragen 
fiir das Wohn- 
haus 10300 Mark, 
fiir das Wirtschafts- 
gebiiude 3950 Mark, 
Fir sonstige Neben- 
anlagen wurden 
weitere 2) Mark 
verausgabt. Das 
Kubikmeter umbau- 
ten Raumes berech- 
net sich hier bei 
dem Wohnhaus auf 
14.80 Mark, bei dem 
Wirtschaftsgebdade 
auf 900 Mark. Es sei hierbel bemerkt, dal die yvorgenannte Hof- 
reite, trotzdem zwei getrennte Dauten errichtet worden sind, mit 
wenigeren Kosten aufgefihrt werden konute als die Forsthofreite 
in der Frankel, da die erstere in der Ebene liegt, die Zufahrtswege 
ginstiger gestaltet sind und daher die Materialpreise und Arbeits- 
Wibne niedriger waren, Die Aufstellung des Entwurfs und die 
Ausfiibrung der Bauten in Schwavoheim erfolgte ebenfalls vom 
Hochbauamt Bensheim. 

Bensheim. 








Abb, 7. 


Erdgeschot, 


Plock. 


Die Miinchener Staffelbauordnung. 


Durch die ortspolizeiliche Vorsebrift vom 16, April 1904 ist fir 
die Stadt Muuchen eine Staffelbnuordoung in Kraft getreten, die in 
einer kiiralich ersehiencnen Schrift’) des Magistratsrats A. Stein- 
huuser in Miinehen elngehend behandelt’ wird und wohl ge- 
eignet ist, auch in weiteren Kreisen Beachtung za erregen. Die 
Miiuehener Bauordoung vom 29, Juli 1595 enthielt kKeinerlei auf Ab- 
stufung der Bebauung vach Zonen periehtete Bestimmungen, weshalb 
ther die baupolizeilichen Vorschriften hinausgehende Maubeschrin- 


*) Ménchner Staffelbauordnung vom 20. April 1904 mit 
einer allgemeinen Ubersicht Gber die wichtigeren baupolizeitichen 
Vorschriften der Kiniglichen Haupt- und Residenzstadt Miinchen, 
ferner mit Erliuterungen und cinem Anhange. Herausgegeben von 
August Steinhauser. Miinchen IMM. CLI Recksehe Verlagsbuch- 
handlang (Uskar Beck) IX wu. 2215. io 8. Geb, Preis 2,504. 


kungen nur im Wege giltlicher Verhandlung mit den beteiligten 
Grundstiicksbesitzern oder im Wege des Zwanges durch Sonder- 
vorschriften fiir den ERinzelfall zur Darchfilhrang gebracht werden 
konnten, So kam es, dab zuletzt durch ortspolizeiliche Vorschriften 
an 40, durch Servitutsvertriige iber 100 verschiedene Bautypen inner- 
halb des Stadtgebletes eingefiiirt waren, Wenngleich die Lokal- 
baukommission, die stitdtische Baupolizeibehirde Minchens, die Vn- 
haltbarkeit eines solchen Zustandes sehr wohl erkannte, so glaubte 
sie doch nach dem bestehenden Rechte fiir das Gebiet der geschlos- 
senen Bauweise ohne Auderung der Baupolizelordaung Baubescbrin- 
kungen nicht einfliltren zu kionen, bis das Kénigl. Staatsministerium 
des Innern es als wohl zuliissig bezeichnete, auch oline Aufoalme 
einer neuen Bestimmung in die Bauordaung fir die Ortsteile mit 
geschlosscner Bauweise durch ortspolizeiliche Vorschriften die Hobe 


Nr. 102, 


der Gebdude und die Bebauung der Hofriiume im Interesse der 
Gesundheit gewissen, ber die verordnungsmaBigen Bestimmungen 
hinausgehenden Beschriinkungen zu unterwerfen. Daraaf konnte die 
Lokalbaukommission, nachdem schon vorher vom Stadterweiterungs- 
bureau zu diesem Zwecke ein umfangreicher Bebauungsplan auf- 
gestellt worden war, an die Ausarbeitung der jetzt vorliegenden 
Staffelbauordaung, neben welcher die Bauordnung unverindert in 
Kraft geblieben ist, herangeben. 

Die Staffelbauordaung setzt neun yerschiedene Bebauungsklassen 
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eines Baublocks siimtlich entweder der geschlossenen oder der offenen 
Hauweise zuweisen, die Grenzen also in die Strabenmitten legen. 

Die wichtigsten fiir die einzelnen Staffeln geltenden Bestimmungen 
ergeben sich aus umstehender Tubelle, 

Die Tabelle zeigt, da8 die Staffelung sich nahezu ausschlieBlich 
auf die Hihe der Gebiiude erstreckt und die bebaubare Fliiche in 
allen Staffeln bis auf die letzte, die reinen Landhaustiertel um- 
fassende, dieselbe Grobe bat. Dice sog. Pavillonzwischenriume, also 
die doppelten Bauwiche, wechseln zwischen 7 and 10m; sie werden 
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Abb. 9. 


Forstwarthofreite bei Schwanheim. 


(Staffeln) fest; sie befolgt den Grandsatz, da® sich die Bebauungs- 
dichtigkeit nach den Grenzen des Stadtgebietes hin zu vermindern 
hat, jedoch unter sorgfaltiger Beriicksichtigung der topographischen 
und landschaftlichen Verbiiltnisse, der in der Nachbarschaft bereits 
vorhandenen Be- 
bauung sowie os 
der Bedeutung ~~ 
und Zweeckbe- | 
stimmung der 5 
einzelnen 
Stragen , ja 
Strafenteile, Die 
vorhandenen 
Bautypen wur- 
den in die neuen Abb. 10. ErdgeschoB. 
Laastatfeln ein- a eee 
gegliedert, was, 
abgesehen von einigen besonders bevorzugten Bauvierteln, tiberall 
miglich war; da die ftir diese Gebiete bestehenden Sondervorschriften 
in der Staffelbauordaung in einem besonderen Abschnitt Aufoahme 
fanden, so konnten alle bisher zur Regelung des Bautyps erlassenen 
ortspolizeilichen Vorschriften in Fortfall kommen. Bestehen geblieben 
sind nur die durch Gerechtsame geschaffenen Baubeschriinkungen. 
Die geschlossene Bauweise bat bemerkenswerterweise im all- 
gemeinen vor der offenen den Vorzug erhalten, weil man der 
Ansicht war, da bislang schon die offene Bauwelse einen zu grofen 
Umfang angenommen habe. Die geschlossene Bauweise gilt ins- 
besondere fiir Verkehrstrafen und flr die der Zugluft besonders 
ausgesetzten Lagen; die offene ist auf jene Gebiete beschriinkt, in 
denen sie bereits durehgefiihrt ist (Neuhausen, Nymphenburg, siid- 
licher Teil von Schwabing, Villenanlagen bei Hogenhausen), sowie 
auf Nachbargebiete zur Erzielung eines entsprechenden Uberganges. 
Dabei kommen besonders wuch landschaftliche Erwiigungen zur 
Geltung, z. B. flier den Steilhang bei Bogenhausen, das Geliinde bei 
der Menterschwaige, Gebietsteile in der Nabe des Waldes; auch sind 
Stra@en mit Vorgiirten in der Regel der offenen Bauweise vorbehalten, 
wabrend VerkelrstraBben durch offen bebautes Gebiet mit Ausnalme 
der reinen Villenviertel zumeist geschlossene Bauweise erhalten, 
Gegen dic Abgrenzung der Staffeln liSt sich einwenden, dab die 
Grenzen vielfach das Blockinnere durchschneiden; man kann ao 
Ort und Stelle reichlich beobachten, da die eine Seite eines Blockes 
geschlossen, die gegentiberliegende Seite aber offen bebaut ist, wo- 
durch unerfreuliche Durchblicke durch die Zwischenriiume der offen 
bebauten Seiten auf die Riickseite der geschlossen bebauten ent- 
stehen. Man sollte derartige Abgrenzungen vermeiden und die Seiten 





Abb. LL. 


griGer mit abnehmender Bebauungsdichtigkeit. Dieser Grandsatz 
weicht von dem sonst meist beobachteten ab, bei gri@erer Gebaude- 
hihe den Bauwichen eine gréBere Breite zu geben als bei niedrigen. 
So wechseln die Mae in der Berliner Vororthbauordnung zwischen 
12 und § m, sind 
also auch abso- 
lut genommen 
grifer als die 
Miinchener, 
Wiihrenad = man 
in Berliner Vor- 
orten 18 m hohe 
Frontwiinde in 
Bauklasse I an 
12m, io Bau- 
klasse ID an 10m 





Dach- 
breiten Zwi- 
geschob. schenriumen 
Abb, 12, Lageplan. gulabe, ist in 


Miinchen sogar 
eine Hihe von 2) m an nur 7 m breiten Zwischenraumen statthaft. 
So wenig nachahmenswert diese Bestimmung erscheint, umsomehr 
muB man anerkennen, dab wenigstens fir dic weitriumigste Staffel 9 
der Pavillonzwischenraum auf 10m festgesetzt ist. Unter dieses 
Mad sollte Gberhaupt nicht, besonders nicht bei hoben Gebiiuden 
herabgegangen werden, weil in schmalen Zwischenriiumen der 
Pflanzenwuchs sus Mangel an Licht und Sonnenbestrahlung und 
wegen der stets herrschenden Zugluft verktimmert. 

Die GleichmiBigkeit der Flichenbebauung in den Gebieten der 
offenen Bauweise ist nur eine scheinbare. Denn unbebaut ist ein 
Drittel der hinter der Bauflucht liegenden Fliche zu lassen, die nach 
Abzug des Pavillonzwischenraumes auf die Tiefe des Vordergebdudes, 
héchstens aber auf 22 m Tiefe verbleibt, Da biernach die Vorgarten- 
und Bauwichilichen auber Betracht gelassen werden und vom Rest 
noch ein Drittel unbebaut bleiben mub, so ergibt sich die vom 
ganzen Grundstiick unbebaut zu lassende Fliche viel grifer als ein 
Drittel. Diese Bestimmung trifft offenbar kleine Grundstiicke schwerer 
als grofe und Hinzelhduser schwerer als Gruppenhiiuser, da bei 
jenen die Pavillonzwischenriiume einen viel griiberen Teil des ganzen 
Grundstiickes ausmachen als bei diesen. In jedem Falle werden die 
Anforderungen, die man sonst in Vorortgebieten fiir zuliissig bailt 
und die 0,5 bis 0,7 der ganzen Girundfliiche als anbebaubar festlegen, 
bis auf Staffel 9 ningends erreicht. 

In die Pavillonzwischenriume diirfen geschlossene Vorbauten 
bis |/,, offene bis '', der Breite des Grenzabstandes und mit einer 
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Paar Pavillon- 
— Hauweisa Vordergebiiude Nintergebiude Hofraum ag xwischen- 
raum 
1. Geschlossen Erdgescho® aod 4 Stockwerke nach  Erdgeschof und 3 Stockwerke nach | Nach der Miin- _ 
der Minchener Bauordaung (22 m der Miochener Rauordoung chener Bau- 
| hoch) ordnung 
2. < ErdgeschoG und 5 Stockwerke bia | ErdgeschoS uad 3Stockwerke bis '', Hoffliéche -- 
i} Is m Hihe / 18m Hétihe 
3. i} . ErdgeschoS und 3 Stockwerke bis | Erdgescho® und 1 Stockwerk bis | ' Hofiliiche 
18m Hohe ' §2m Hohe 
4. 7 Erdgeseho® und 2 Stockwerke bis wie vor wie vor - -- 
| 14m Hbhe 
a - Srdgeschoh und | Stackwerk bis Erdgescho6 bis $ m Hihe und | wie vor - 
12m Hébe | ohneselbstandige Mietwobnangen | 
6. Offen Erdgeschol und 3 Stockwerke bis | ErdgeschoB und 3Stockwerke bis | 1/, Hoffl., Licht- 45 m 7m 
dem Abbe / 20m Habe hiife nicht ge- 
| stattet 
7. 7 Erdyescho8 und 3 Stockwerke bis | Erdgeselio® und 1 Stockwerk bis wie vor 45, oy 
16m Hébhe 12m Hithe 
8. : ErdgeschoB and 2 Stockwerke bis | wie vor ', Hoffliche Wi. WwW. 
15m Hohe } 
9, ° ErdgeschoB und 1 Stockwerk bis Erdgeschot bis % m Hohe ohne ‘9 Hoffliiche 36 10, 


12m Dihe 


Liinge von '/, der Seitenfront vortreten, eine wichtige Bestimmung, 
welche die tiiufig erwtioschte Anlage von Seiteneingiingen mit Frei- 
treppen erleichtert, aber auch das Bedenken gegen sich hat, dai der 
Bauwich durch derartige [reiteneinschriinkuogen zu einer Durch- 
gang herabsinkt und der Benutzung zu Gartenanlagen entzogen wird. 
Aulerdem kinnen in dem Pavillonzgwischenmum ebenerdige Riick- 
gebiinde von oicht mebr als 6m Firathihe, ja sogur tiberdeckte Ein- 
fahries von gleicher Hohe und von @ m Tiefe errichtet werden. 
Dadureh fallen die Rauwiche zwar ganz fort, die Anordoung hat 
indessen namentlich bel hohen Hiimsern unverkenobare Voraiige. Dic 
engen Zwischeoriiume zerreiden die Strafenfront in unertreulicher 
Weise, befordern eine heftige Laftstrimung aus den Hiten in die 
Struben uod erdffoen Einblicke in die hiutig wenig gepflegten und 
des griimen Schmuckes enthebrenden Hife, auf die Rickseiten der 
Vordergebiiude und auf die meist den verschiedensten Gewerben 
dienenden Wlofgebiiude. Diesen Unannebmlichkeiten der offenen 
Bauweise begegnet man durch niedrige Zwischenbauten wenigsteus 
elnigermaben, obne doch den gesundheitlichen Vorzug der (uer- 
litftung des Hauserblockes ganz zu opfern. 

Uber der nach der Staffel zuliissigen Stockwerkszahl darf das 
Dachgeschol zur Hiilite der Dachbodenfiaiche auagebast werden, 
wobet das Treppenhaus nicht in Rechnuog gezogen vod die Grote 
der Dachbodentliche gleich der des obersten Stockwerkes an- 
genommen wird. Diese Hestimmung Hidt der Aualegung einen 
weiten Spiclraum: sugenscheinlich fiblt man in Méinehen niche das 





selbstindige Mietwohnungen 


Rediirfais, die Benutzung des Dachgeschosses zum danernden Auf- 
enthalt yon Menschen in dem MaSe zu beschrinken wie es sonst 
vielfach tiblich ist. Allxn weitgehende Reachriiokungen rufen auch 
leicht das Bedenken wach, dab, wenn einmal elne solche Reguizang 
des Dachgeschosses gruudasitzlich als euldssig angesehen wird, e 
nicht ganz folgerichtig ist, sie durch allerlel schwer zu erfiillende 
und die Wobnlichkeit der Dachgeschobriiume nicht férdernde Be- 
dingungen wach Miglichkeit zu verbindern. 

Bemerkenawert ist, dab die gelegentlich der Beratung Uber den 
EFotwurf der Staffelbanordnung aufgeworfene Frage, ob nicht fiir die 
Rrbauung von Arbeiterwohohiiusern besondere Erleichterungen, 
namentlich in bezug auf Mauerstirke, Stockwerkshihe, Feuer- 
sicherheit w. derg). gewiihrt. werden kinnten, verneint worden ist, 
hauptsachlich weil solche Ericichterungen nur auf Kosten der fie- 
sundbeit, der Stand- und Fenersicherbett erreichbar scien. Mit dieser 
Anschaunng wird Miinchen sich in den Kreisen der Wohnungs- 
reformer kaum viele Freunde erwerben, 

Auf die Einzelbeiten der gewahiten Staffeleinteilung kinnen wir 
an dieser Stelle nicht eingehes, da tiber deren Zweckmabigkeit sich 
nur auf Grund genauester Ortskenntnis urteilen JieBe; eine Be 
aprechung wilede sich auch nur unter Beigabe eines Planes er- 
miglichen lassen, wozu hier leider der Raum fehlt. Wir weisen in- 
dessen darauf hin, da der Plan durch O. Broon in Miiochea, 
Ohlmmtillerstr. 1, gegen 5 Mark zu beziehen ist. . 


Zusammenstellung der im Jahre 1903 unter Mitwirkang der Staatsbaubeamten in PreuSen 
entwickelten Bautiitigkeit auf dem Gebiete des Hochbaues. 


Aus dea Jahresherichten der Regierungen ergibt sich, dal im 
Jahre 190 im guozen 128 Uochbauten, gegen 1490 im Jahre 1902, 
in der Austibruog begriffen waren, Die gegen das Vorjabr um 
206 verminderte Zatl der Bauten ist im wesentlichen durch die nicht 
unerbebliche Aboalmwe von 18> Elementarschalbauten bedingt. Bei 
Lrmittlung der vorerwiinten Zab) 1254 sind our diejenigen Neubauten 
sowie Erweiterungs-, Um- und Wiederberstellungsbauten berlick- 
sichtizt, deren Ansehiagssumme fiir das Uauptgebdiude die Hohe von 
lOO! Ww erretebt oder Gberschreitet 

Neu begonnen®) wurden 6st) (752 im Vorjabre), fortgesetzt 0M 
in friberco Jaheen sngefangene Buuten; vollendet wurden von den 
neu begonnenen 245, von den fortgesetzten 508, 

Auf die verschiedenen Gebtuiegattungen verteilen sich die er- 
Wihnten [28% Bauten wie folgt: 

1 Banavlage fiir beide Hauser des Landtages (Neu- und Um- 

baiten}: 

1 Wielerherstellungsbau des Hochschloases in Marienburg i. W-Pr.; 

21 Ministertal-, Regierungsgebaude usw. (einschlieGlich 106 Er- 

weiterungs-, Cane und Wiederberstellungsbauten), darunter die 
Dienstyebiinde der Katasterverwaltung der Regieruog in Trier 
sowie des Oberpnisidiums und der Verwaltung des Dortmund- 





Von den im Jahre 1G neu begonnenen Bauten sind die 
jenigen, deren Ausehlagssumme fiir das Elauprgetdiode 100000 4 
oer melir betriigt, im einzelnen uebst der Ansellagssumme fiir die 
ganze Bauanlage aulzefiibret. 





KEms-Kanales in Miinster, die Erweiterangsbauten des Regie- 
rungagebdudes in Liegnitz und des Dienstgebliudes der General- 
kommission in Diisseldorf (i. J. 1902 begonnen) bezw. mit 
Kostenbetrigen von 464000, 278 700, 184300 und 123 200 .#; 
Dienstwohnogebiude des Ministers fiir Handel und Gewerbe; 
Geschafisgebaiode der Seehandlung in [erlin; 

Kirehen (cinschlieBlich 37 Erweiterungs-, Um- und Wieder- 
herstellungsbauten}, darunter der Wiecderherstellungshan des 
Domes in Kénigsberg i. Pr. (tJ, 1901 begonnen), die Glaubens- 
kirehe in Lichtenberg bei Lerlin, die evangelisehen Kirehen in 
Lankwitz, Zechlendort, Grisingen, Schabin sewie der Erweite- 
rungsbau leew. die Neubauten der katholischen Kirchen in 
Kirchlinde, Lolinaw und Lissek bezw, mit Kostenbetriigen vou 
HQ, S80 000, TRI 500, 226000, 1505 500, T3000, 210.600, 
LS8 880 und 14 D0 

Kirchtiirme: 

Wiederherstellungsbau der Burgtiirme in Tangermiinde; 
Neubau der Ubelisken am Neustidter Tor in Potsdam; 
Museen; 

Bibliothekgebiude feinschlieBlich eines Erweiterangsbaues), 
der Neubou fiir die Kénigliche Bibliothek, die Universitits- 
Hibliothek unc die Akademie der Wissenschaften in Kerlin mit 
einem Kostenbetrage von 1428 324 4; 

Neuanlage des Botanischen Gartens der Universitat Berlin nebst 
tugeliiriges Bauten ia Dablem; 
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Bauanlage ces Charit-Krankenhauses in Berlin (Neu-, Erweite- 
rungs uod Umbauten): 

Tauavlage der Technischen Hochschule in Danzig; 

Rauanlage der Bergakademie in Klausthal; 

Rauanlnge des Kiiniglichen Materialpriifungsamtes in Grof- 
Lichterfelde ; 

Bauanlage der Landwirtschaftlichen Versuchsanstalt in Brom- 
herg mit einem Kostenbetrage von 900 000; 

Gelwiude fiir die Sammelansstellung der Deutschea Chemi- 
schen Industrie hei der Technischen Hochschule in Berlin; 


- 


23 Hirsaal- und Institategebiude fir Universitiiten, Akademien, 


0 Pfarrhiiuser und -gehOfte (einsehlieBlich 7 


Technische, Landwirtschaftliche und Tierdrztliche Hochschulen 
felnseblieBlich 15 Erweiterungs-. l'm- und Wiederherstellungs- 
bauten), darunter das Nygienisehe Institut der Universitit, der 
Eeweiterungsbaa der Landwirtschaftlichen Hochschule und das 
lnstitut fiir Chemische Technologie bei der Technischen Hovh- 
schute in Berlin sowie das Physikalische Institut der Uni- 
versitit (idttingen bezw, mit Kostenbetrigen von 640000, 
£0 700, 351000 und 353 rw; 

© Klinisehe Universitiits-Anstalten (einschlieBlich 5 Erweiterungs- 

und Wiederherstellungsbauten); 

Tierkliniken ; 

anderen akademischen Zweeken dienende Gebdnde (einsehlieL- 

lich eines Erweiterongs- uod Umbaues), darunter das Wirt- 

schaftsgebiiude fiir dle Medizinische und dic Chirurgische Klinik 

der Universitat Greifswald mit einetn Kostenbetrage yon 

LAS SOO aw; 

Gymuasien {einscblieflich 12 Erweiterungs-, Um- und Wieder- 

herstellungshuuten) — von den Neubauanlagen je 1 mit einer 

Turnhalle, mit einem Direktorwohnhause sowie mit dem letz- 

teren und einer Turnbalie, 1 auberdem mit einem Schuldiener- 

wohohause —, darunter das Gymnasium nebst Turghalle in 

Klansthal und der Erweiterungs- und Umbau des Gymnasiums 

in Hadersleben bezw. mit Kostenbetriigen von O00 und 

145 400 A; 

Direktorwohobduser bel Gymnasien uod einem Progymoasium 

feinsehlieBlich eines Unsbanes); 

Erweiterungs- und Umbauten anderer zu Gymopasien gebdriger 

Gebdude: 

Schullehrerseminare feinschlieflich 4 Erweiterunge. unt Um- 

bauten), — 3 der Neubauanlagen Internate, 1 Externat, sAmt~ 

lich mit einem Direktor- und Lehrerwolnhause sowie einer 

Turnhalle; 

Lehrerianenseminare (cinschlieBlich eines Erweiterungsbaues), 

— beide Internate, die Neubavanlage wit einem Direktor-, 

Lebrer- und Lebrerinoenwohnbause sowie ciner Turnhalle: 

Semivar-Chungsschulea, 1 mit eiver Lebrerwohnung; 

Direktorwohohaus sowie 

Lehrerwobnbiiuser bei Seminaren: 

Turnbalien, je 1 bel einer Universitit, cinem Gymnasium und 

¢cinem Lehrer. bezw. Lehrerinvenseminar; 

1 Werkstittengeltiude bei einer Blindenanatalt: 

i Forthildwagsschule: 

S Klementarschulbituser und -gehéfte ‘einseblieBlich 85 Erweite- 

rungs- und Umbauten) — 2 der Neubauanlagen mit einer 

‘Turnhalle —, von diesen die Miidchensebule in Schwiebus mit 

einem Kostenbetrage von 17500. #; 

6 Lehrer-, Riister- und Organiatenwohnhiiuser, | der letzteren in 
Verbinduog mit einer Arbeiterwohoung: 

| Dienstwohngebdiude fiir Kreissebulinspektoren, 1 fiir zwei dieser 
Beamten und einen Kreishauinspektor; 


a ~s we 


w 


” 


~~ — bl 


Erweiterunga- und 
Unbanten): 
2 Gesehiifisgetiiude fiir Gerichte (einschlieflich & Erweiterungs- 
und Crobauten}, darunter der Erweiterungs- und Umbau besw. 
der Neubau der Geschdftsgebliude filr das Landgericht und 
Amtagericht in Bromberg und Stade sowie das Amtsgerichts- 
gebiude in Litben bezw. mit Kostenbetriigen von 359 000, 
280 800 und 112 700 #: 
Goschiiftsgeliiude fir Gerichte mit besonderem Gefiingnis- 
fliigel (einschleBlich eines Eeweiterangs- und Urobaues), dar- 
unter die Amtagerichts- und Gefingnisgebiinde in Rathenow 
und Pasewalk bezw. mit Kostenbetriigen von 249800 und 
18D GO) We; 
Geseliiftsgebiiude flir Gerichte in Verbindung mit besonderem 
Gefinguisgebiiude wo zum Teil mit sonstigen zugehirigen 
Gebliuden, darunter die Bauanlagen fiir die Amtsgerichte in 
Wongrowitz und Rheydt bezw. mit Kostenbetriygen von 
2M 600 und 177 200.4; 
 Dienstwohngebiiude fiir Amtsrichter: 


qe 











der B 


auverwaltung. 
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7 Bauanlagen von Gefiingnissen und Strafanstalten {einschlieBlich 
2 Erweiterangs- aod Umbauten), darunter die des Gerichts 
gefiingnisses in Frankfert a. M. mit einem Kostenbetrage von 
625 S00 Mt; 

7 Einzelgebiude fiir Gefiingoisse und Strafanstalten ‘cinsehlich- 
lich 14 Erweiterangs- und Umbauten), darunter die Erweite- 
rangs: und Umbauten der Gerichtsgefiingnisse in Naumburg 
a, d.S, ond Elbing bezw. mit Kostenbetriigen von 257 400 und 
EM) 400 .#; 

1 Umbau einer Zwangserziehiungsanstalt; 

9 Dienstwohngebitude bei Gefiingalssen, Strafanstalten und eiuer 
Zwangserzichungeanstalt, 1 fir Ober-, 8 fir Unterbeamte; 

2 andere zu Gefiiognissen gebdrige Gebiude: 

1 Rauanlage fir das Depot 1V der berittenen Schutzmannsehnft 
in Berlin mit einem Kostenbetraga von 244 000.4; 

2 Unmbauten domiinenfiskalischer, zu Dienstwohnungen benutzter 
Schlisser; 

1 Dienstwobngebinde fiir einen Kreishavinspektor: 

1 Erweiternngs- und Umban eines landriitlichen Dienstwohn- 
gebdudes; 

1 Dienstgebiude fitr einen Amtsyorstcher: 

9 Dienstwobngebiiude und -gehiifte fiir Distriktskommissare; 

8 Dieustwohngebiiude und -gebétte fir Gendarmen; 

4 Tlauptsteucramts- beaw, Hauptzollamtagebaude; 

2 Autbauteo auf den Revisionshallen des neuen Packhofes in 
Berlin mit Kostenbetriigen vou 160000 und 100000 4; 

4 Steueramts-, Nebenzollamtsgebiiude usw.; 

6 Dieostwohngebdude und -gehifte fiir Obergrenz- bezw, Ober- 
steuerkontrolleare, je | in Verbindung mit der Wohnung fiir 
einen Grenzaufsaher bezw. Steucreionehtmer; 

8 Dienstwobngetdiude und -gehitte fiir Grenzaufseber: 

7 Bauten bexw. Hanuanlazen fiir fiskalische Madeanstalten und 
Mineralbrunnen feinschlieBlich 3 Umbaaten), darunter die Hau- 
anlage far die Moorbudtanstalt in Langenschwalbach mit einem 
Kostenbetmmge von 460 000; 

2 Quaruotineanstalten: 

1 Hospital: 

1 Dienstwolingebaude und -celifte fiir Oberfirster (cinechlied- 

lich eines Erweiterungs- und Umbaues); 


iT Dienstwobagebdude und -gehifte fiir Firster (einschlieblich 


elnes Erweiterungsbaues): 

2 Waldwirter- bezw. Waldarbeitergehidfte; 

1 Erweiterungs- und Umbau des Verwaltungsgebdudes der tiskait- 
schen Bernsteinwerke in Kinigsberg i. Pr.; 

i fiskulischer Zentrallagerkeller fiir Wein; 

i Keltereigebiiude bei einer fiskalischen Welnbauanlage; 

1 Dienstwolingebiude fiir cinen Weinbergsvogt: 

1 Pichter- und Beamtenwohohiuser ‘einschlieblich 
10 Erweiterungs- und Umbauten), — 1 in Ver- 
bindung mit cimem Stallgebiude, 2 mit Wirt- 
sebuftsriiumen, Stall aud Scheune, 

1 Umbau eines Gesindewolnhauses, 


Mi Arbeiterwohahiiuser, 
51 Stallgebiiude 


auf 
Domdnen 
usw.: 


(einsehlieBlich 12 Erweiterungs-, 
Um- and Wiederberstellungsbauten), — je 1 in | 
Verbindung mit einer Remise bezw, Scheune, 
2 mit einem Speicher, 

1 Scheunen feioschlieBlich eines Wiederherstellungs- 
haues), 

4 Speicher feinschlieblich des Umbaues eines tall- 

gebiiudes in einen Speicher mit Remise), 

Umbauten you Brennereigebiinden, 

3 Bentwntenwohohduser (eloschliellich 

weiterungs: und linbanes), 

Wiirter- bezw. Arbelterwohahauser. 

Schulliaus, 

Staile (einschlieBlich 2 Umbauten), 

Scheuoen, 

Speicher, 

Reithahnen, — 1 in Verbindung mit rinem Stall- 

gebdude und Speicher, 


te 


eines Er- 


Lc 


auf 
Gestiiten: 


co — te 


Erweiterungsbau eines Pumpwerkes, 
‘einschlieBlich 


Wiasserbau 
verwaltung. 


1 Dienstygebtiude fiir eine Bauinspektion, 

6 Dieastwobngebiude und -gehdfte fiir Bearnte, aus dem 
§ Arbeiterwobnohiiuser, Gebicte 
1 Nebelsigualstation, der 

1 

” 


Werkstittengebiude eloes Er- 
weiterungsbaues), 


1 Lagersehuppen 
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Zentralblatt der 


Biicherschan. 
Neu ersehienene, bei der Schriftleitung eingegangene Bileher: 


{Alle bei der Schriftleitung eingebenden Werke werden in 
diesen Verzeichuissen aufgefiihrt. Riicksendung der Werke 
kaon nicht stattfinden.) 


Abhandlungen des Kinigh HBaverischen Ovdrotech- 
nischen Bureaus. Das Pegnitzgebiet in bezug auf seinen Wasser- 


haushalt. Ji. Teil, Ausnutzung der Wasserkriitte. 
Adolf Specht. Miinchen Lx 


Bearbeitet von 
Kinighiche Hof: und Universitits- 


Buchdrackerei vou Dr. C. Wolf u. Solm. In 4% 27 uw. StS. in 4" 
mit 7 Tafelo, Geb. 
AdreSbuch der Arcbitekten, Baumeister, Rauinge- 


nieure, Bauunternebmer, Maurer- und Zimmermeister 
Deatschlands nebst einem Verzeichnis der staatlichen und 
stidtischen Haubehirden, Nach amtlichen Unterlagen zusammen- 
gestellt. Jahrgang MMM/05, Leipzig, Eisenschmidt u. Schulze. 1. Bd 
Norddeutschland. 264 S, in 4" 2. Td, Siid-, Mittel- und West- 
deutschland. 428S. in 8°. Geb, Preis 12.4, cinzelue Biinde 7,504, 

Ir, AnheiBer, KR, Malerische Architektur -Skizzen. Terlin. 
Kanter u. Mohr. 100 Tafela in gr. 4% In Mappe. Preis 24 .#. 

Anzeiger des Germanisehen Nationalmuseums. Niiro- 
berg LMM. Verlagseigentum des Germanischen Museams. In gr. 8°. 
Jabrg. 1904. 1), uw. WE Heft. Aprilduni and Jali-September. S. X1X 
bis LU und 45 bis 136, Mit Abbildungen. Geh. Preis des Jalrg. 
4 Hefte) 6 &@. 

Die Arbeiter-Krankenversicherung in Berlin im Jahre 
1G. Hearbeitet im Statistischen Amt der Stadt Berlin. Berlin [904. 
Komumissionsverlag von P. Stankiewiez, 31S, in 4" Geb, 

Die Architektur dea XX. Jahrhunderts. Zeitschrift fiir 
woderoe Baukuost. Uerausgegeben von Huge Licht in Leipzig. 
Beschreibender Text in drei Sprachen, Berlin. Erost Wasmuth. 
In gr. Folio (48: S2¢m). 100 Blatter im Jahre. In dreimonatigen 
Zwischenriumen. 4. Jnlrg. 3. Heft, Je 16S. Text mit Abbildungen und 
25 Lichtdrucktafelo. Preis fiir den Jabrg. 40, %, fiir das Ausland 48 

Dr. Armatedt, Richard. Geschichte der Kéniglichen Haupt- wod 
Residenzstadt Kiimigsherg in PreuSen. Stuttgart 1899. Hobbing u- 





Hichle Xo wu 84S, in 8° mit 2 Stadtphinen, 2 Siegeltafeln und 
32 Abb. Preis gel. 8 .W, geb. 950 W. 


Aacfnahmen altbduerlicher Gebétte aas vormals Henne- 
bergischen Bezirken. Ausgefilirt auf Anregung und mit Unter- 
stiitzung des Hergogl. sachsen-meiningischen Staataministeriums von 
Schiilern des Technikums Hildburghausen. 1. Heft. Aufgeuommen 
im Sommer 1M unter Leitung von C, Ebeling wu. L. Geigler. Mit 
Hegleitwort von KE. Fritze in Meinioges, 24 Tateln in gr 4% Zu 
hezieben darch das Techoikam Hildburghausen. 

Baukunde des Architekten (Deutsches Bauhandbuch), Vater 
Mitwirkung von Focehminnern der versebiedenen Einzelgehiete heraus- 
gegeben yon den Herausgebern der Deutschen Banzeitung und des 
Deutschen Baukalenders. |. Band. 2, Teil, Der Aushau der Gebdude, 
‘ Auflage. Berlin 191. Verlag Deutsche Baazeitung, G. m. b. 1. 
NVI wod 7258. io 8° mit iber 1200 Abb. im Text. Preis pel. 12.4, 
oeb. ld aH. 

Die Baukunst, Hermsgepeben vou R. Borrmann nv, Re Graul. 
Berlin uw. Stuttgart Hed, Wo Spemann. fn 4" 12. Heft. 
Die Niiraberger Kirehen. Von F, W. Uoffmana. Text mit 
12 Abb. und 6 Tafelo in Zinkiteuny, Vreis 4.4. 

Kiiume. Bemerkenswerte Hiiume im Grobherzogtum 
Hossen in Wort und Bild, Hersuspegeben vom Grobherzoglichen 
Ministerium der Finanzeo, Abteilung fiir Porst- und Kameralverwal- 
tuvg in Darmstadt, Darmstadt "4, Verlag yon Zedler u. Vogel, 
Lichtdruckanstalt. <4 S. in 4% mit %4 Tateln io Lichtdenek, 2 Karten 
und 34 Abb. im Text. Preis geh. 5.4, geb, G50, 

Reekert a, Haarmann, Die deutschen Baugewerk- und Ma- 
schinenbuuschulen. Eine Zusammenstellang vou deutschen technischen 
Vnterrichtsbehorden, schulgesetalichen Bestimmungen, Lehirkérpern 
nod den DienstverhAltnissen der letzteren. lm Auftrage des Ver- 
Handes deutscher Gewerbeschulmiinner bearbeitet, Duishurg 19M. 
Druck yon Joh. Ewieh, 71 5. in 8 Geb. T’reis 1 4, 

lr. Benischke, Gustay, Die asynehronen Drehstrommotoren, 
ihre Wirkungsweise, Pritfung und Bercelnuog. 5, [ett der Blektro- 
technik in Sinzeldarstellangen, herausgegeben von Dr. G. Benisebke. 
Braunschweig 144. Friedr, Vieweg u. Sohn, In 8% VINE uw. 1728 
mit 112 Abb. im Text u. 2 farbigeo Tafeln, Preis geh. 54, geb, 6M, 

Beyer, E. Moderne Fassaitenornamente zam Gebruuel ftir Arehi- 
tekten, Techoiker, Bildhauer, Maler, Studierende fir Ban 
uewerk-, Kunstgewerbe- und Handwerkerschulen, [Entworfen und 
gezeichuet von Ek. BK. Leipzig. Seemann ua, Ke. In Folio, 20 Tateta 
in Lichtdrack und Steinlichtdrack. Ia Mappe. Preis 1150 4 

Billing, H. Architektur-Skizzen, Stuttgart 14M. Jul, Hoffmann. 
fi Tafelo in 4° [no Mappe. Preis 16 
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Bauverwaltung. 


21. Devember 1904. 


Birk, Alfred. Zur Frage der elektrisehen Stadt- uod Vororthahy 
io Hamberg. Soenderdruck aus der .Zeitsebrift fir das gesamte 
Lokal- und StraGenbahnwesen*. Wieshaden 1904. J, F. Bergmann, 
20S. io 4° mit einer Kartenskiaze. Geb. Preia 1 @, 

Birk, Alfred. Der Wegebau. In seinen Grundziigen daryestellt 
fiir Studierende and Praktiker. 1. Teil. Erdbau und Stragenhaa, 
Leipzig uod Wieu 10M. Franz Deuticke. VII und 1698, in 8° mit 
Itt Abb, Geb. Preis 54. 

lr. Bludau, Alois, (berland, Ermeland, Natangen und Hartes, 
Kine Landes- und Volkskunde. Stuttgart 1901. Hobbing ». Bache. 
NUL uy. 339 S. in 8° mit 53 Abb. und 5 farbigen Karten. Preis geh, 
0M, geb. TOO i, 

Dr. Borkowsky, Ernst, Die Geschichte der Stadt Nawmbarg an 
der Saale, Stutteart 1897, Tobbing a. Biichle, IX u. 188 8. in 8° 
mit 14 Abb. herverragender Kavat- und Baudenkmiiler, 3 Stadt 
ansichten und 1 Siegeltafel. Preis geh. 4M, geb. 5, 

Breslau, Uafenanlagen. Nachtrag zu der Denkschrift zur Er. 
éffoung des stadtischen Hlnfena am 3. September 190t, Herans- 
gegeben vom Magistrat der Kéniglichen Haupt- und Residenzstadt 
Breslan, Breslau 24. Druck von C.T. Wiskott. In Folio. 228, 
wit Abb, im Text und auf tl Tafeln. Geb, Preis 6 WW. 

Brockhanw’ Konversations-Lexikon. 11. Auflage, neue revidierte 
Jubiliums-Auggabe. lo 16 Banden, Leipzig, Berlin, Wien 1M. 
PF. A. Brockhaus. In gr. 8 17. Band, Soapplement. 156 5, mit 
65 Tafeln (darunter 6 farbige Tafeln), 23 Karten and Piiinen und 
245 Text-Abb. Geb. Jeder Band 12.4, 

Buls, Charles. Le Forum rowuin. 
l'Universite de roxelles, Juillet 14, 
HOS. in 5° (eh. 

da Canha, A. L’avnée technique (10%-—-1904), Preface de Henri 
Moissnn. Paris 194, Librairie Gauthier. Villars, VIIT ou. 0 5. in 
vr, S° mit M2 Abb. im Text, Geb, Preis 5,50 Franken. 

Darapsky, L, Enteisenang von Grundwasser. Sonderabdruck aus 
der hygienischen und gesundheitstechnischen Zeitschrift .Gesundheit*. 
Leipaig 10. F. Leineweber, 14S, in 8" Geb. Preis 2, #. 

David, Ladwig. Ratgeber fir Anfinger im Photographieren 
ued fie Fortgeschrittene. his 29. verbesserte Auflage, Halle 
ad. 8. 19M. Wilhelu Koapp. VII u. 225 8, in ki). 8° mit S Text- 
bildern und 19 Dildertafela. Gieh. Preis 150%. 

Delabar, G. Anleitung zum Linearzeichnen mit besonderer Be- 
ritcksichtiguog des gewerblichen und technischen Zeichnens, |. Heft. 
Das geometrische Linearzeichnen. 6. Aufl, Freiburg i, Br. 1904 
Herdersehe Verlagsbuchhandluog, VII vu, 638. in quer 8° init 143 Abb. 
auf Xo Steindracktafeln. Geb, Preis 220 8. 

Denkmaltag in Muinz. Fiinfter Tag fir Denkmalpflege unter 
dem Protektorat Sr. Kénigl Holeit des GroBherzogs von Hessen. 
Maing 26. uw. 27. September 1904. Stenographiseher Bericht wit 
Vuterstiitzang der Grobherzogl hessischen Regierung. Zu bezieben 
durch den Verlag der Zeitschrift ,Die Denkmalpiege*, Wilhelm 
Erast u. Sein, Berlin W.té, 150 S.in 8° mit 8 Abb. Geh. Preis 2.4. 

Dr. Dont, Jakob, Las Wiener Versorgungsheim in [ainz. 
Eine Gedenksehrift zur Eeiiffaung im Auftrage der Gemeinde Wien 
verfabt. 104. Verlax der Gemeinde Wien. In Kommission bei 
Martin Gerlach uo Ko. 87S. in 4° mit zablreichen Abbildungen im 
Text und auf Tafelu, sowie 10 farbigen Tafeln. Geb. Preis 10 .W. 

lr. Eberstadt, Rudolf. Das Wohnungswesen, Besonderer Ab- 
druck aus dem Handbuch der Hygiene, herausgegeben yon Dr, Theodor 
Weyl in Berlin, 4. Supplementband. Soziale Hygiene, Jena 194. 
Gustay Fischer, 818. in 8° mit Abb, Geb, Treis 2,50 0, 

Esselbern, Karl. Jehrbuch des Tiefbaves, Hearbeitet vor 
Landsherg, Wegele wu. v. Willmaun, Leipzig 19M. Wilhelm 
Engelmann, XXXL uv. 782 8S. in gr. 8° mit M71 Abb. and ausfiihr- 
lichem Sachregister. Preis geh. 2.4%, in Halbfrang geb. 2b #, 

Feststeliung von Bestimmungen tiber die Vornahme 
von Versuchen mit selbsttitigen Kupplungen fiir die 
Kisenbahuwagen. Bericht des Unterausschusses des Verelna 
Deutscher Eisenbaln-Verwaltungen, Ausschu8 fiir technische An- 
gelegenheiten. Verdffentlicht in ..Organ fir die Fortsehritte des Risen- 
bahmwesens in techniseher Beziehung*. Wiesbaden. C. W. Kreidels 
Verlag. Jabrg. 104, 9 uw. 10, Heft. S. 185 bis 210 mit 4 Text-Abb., 
4 Doppeltafeln und 26 eiofachen Tafeln. 

Feuerpolizel, Monatschrift fiir Polizei- und Verwaltungs- 
behirden. Versicherangsanstalten, Bauiimter. Feuerwehren und Kamin- 
kebrer. 6. Hand. Jahre. 18H. Miinchen. Ph. L Jung. 1928. in &° 
Geb. Vreis 3.60 ff, 

Fischer, Joseph. Uber die Feuersicherheit der beim Hoehbaa 
tanptsichlich zur Verwendung kKommenden Baukonstruktionen. Vor 
teag aeliatten in der 35. Hauptversammlung der Vereiniguag dffeot 
Neher Feuerversicherungsanstalten in Deutschland am 14, August 1% 
in WUrachberg i. Schl. Sonderabdruck aus der Monatechrift .Feuer- 
pelizel*, Minehen. Pi. L.fung. 29S.in 8". Geh, Preis 50 PF. 


Extrait de La Revue de 
Braxelles 14. A. Lefeere. 


27. 


Nr. 102. 


Frankl, D. Bautechnischer Bezugekatalog. Sammel-Zirkulare 

von Industrie und Kunsthandwerk fiir Architektur, Dekoration und 
Hauingenieurwesep, Ausgabe 144. 6. Jahrg. Berlin. Verlag von 
Hermann Puetel. In J". Geb, Preis 3.#. 
_ Dr. Fuhrmann, Arwed. Aafgaben aus der analytischen Mechanik. 
Ubungsbuch und Literaturaachweis fir Studierende der Mathematik, 
Physik, Technik usw. Lo zwei Teilen. ¢. ‘Teil. Aufgaben aus der ana- 
lytiachen Statik fester Kirper. 4, Auflage. Leipzg 14M. B.G. Teabner. 
ALL uw. 206 S. in 8° mit 34 Abb. im Text. Geb. Preis 3,40 4, 

Die Geburten, die Aufgebote und Eheschliebungen, 
die Sterbefalle und Meldungen von unosteckenden Krank- 
heiten sowie die Zuziige uni Fortzige tm Jahre 14 in 
Berlin, Uerausgegeben vom Statistiachen Amt der Start Berlin. 
Kerlin 14M. Komnissionsverlag von P. Stankiewics, 14S. in 4% Geh. 

Geinitz, BE, Schutz der Naturdenkmiiler. Heimatsebutes, Ab- 
druck aus dem Archiv des Vereing der Frennde ter Naturgeschichte 
in Mecklenburg, 58. Jahrg. Glistrow Ue. Thuehhandlang von 
Opitz u. Ko, 25S. in 8", Geh. 

Gewerbearchivy fiir das Deutsche Reich. Sammlung der 
zur Keichagewerbeordoung engehenden Abdnderungsgesetze und Aus- 
fiibruogsbestimmuagen, der gerichtlichen und verwaltungsgericlit- 
lichen Entscheidungen der GerichtshOfe des Reichs und der JSundes- 
stanten sowie der wichtigsten, namentlich interpretatoriseben Erlasse 
und Verfiigungen der Zentralbehirden. Unter stiimliger Mitwirkung 
von Drv. Straub u. Torney und Ditzen herausgegeben vou Kurt 
y. Rehrsecheidt. Berlin 44. Franz Vahlen, In 8" 3. Band. 
4. Tleft. S$. 32) bis 704 und AVIS. — 4. Band. 1. Heft, 8768. Jahe- 
lich em Band in 4 Heften, Preis f. d. Baud 12.#. 

Handbuch der Architektur. Unter Mitwirkuog von J. Durm 
uv. TL, Ende herausgegeben vou Ed. Schmitt. Stuttgart. Alfred Kroner 


Verlag. Ja gr. 8% 1, Teil, Aligemeine Hochbaukunde, 1, Vand. 
1. Heft. Kinleituag (Theoretische wal bistorische Ubersielt) Vou 
t Dr AL ev Esseowein. The Technik der wichtigeren Hanstofie, 


Von Dr. W. F. Exner, UW, Havensehild, IL Koeh, G. Lauboeck 
und Dr E. Schmitt. §. Anil. 1905, VIP a. 3168. mit 41 Abb. im 
Text. Preis geb. 12.#, in Halbfrang geb. 15 .W. HL. Teil Die 
Raustile. istorisehe und technische Entwicklung. 2. Band. Dic 
Raukunst der Etrusker und der Rimer. 
Durm. 2 Au OaO, Now 78) 8S. mit 855 Abb, in Text uo. 
21 Tafeln, darunter § in Farbendruck. Preis geh, 02.4, in Tlalb- 
frang geb. 85.4%. — EV. Teil. Eutwerfen, Anlage und Eisrichtung der 
Geldiude. 4. Valbband. Gebiiude te Ketinlungs-, Beherbergungs- und 
Vereinsswecke. 2. Heft. Haulichkeiten fir Kur- und Unadeorte. Ge- 
béude fir Gesellschaften und Vereine. Waulichkeiten. fiir den Sport. 
Panoramen, Musikzelte, Aussichtstimme, Belleruen wod Helvedere. 
Von J, Lieblein, J. Mvlius, RK. v. Reinhardt, Dr, B. Schmite 
und Dr. H. Wagner. 3S. Aufl, bt. Vill uo, S145, mit oss Text- 
Abb. und A’ Tafeln. Preis geh. 15.4%, in Ululbfrans ged. ik MW, 
— 6. Tlalbband., Gebiinde fir Erzichung, Wisscoschaft uod Kunst, 
2. Heft. ab Hochsebulen 1, Universitiiten und ‘Fechnisehe Hoch- 
schulen, Natorwissenschaltliche Institute, Vou U. Eggert, KR Funk, 
K. Rérner vu. Dr Bd. Sehbmite. 2 Aa, 46. VID a ats 
mit 401 Abb. im Text u. 10 Tafela, Preis geh. 2b 4, in Halbfranx 
geb. 27. 2. Eleft. bb) Hoekseclules UL Medizinische Lehranstalten der 
Luiversitiiten, Teebnische Jaboratorien wl Versuchsanstalten, Stern- 
warten und andere (ibservatorien. Von I. Miissighrodt, Dr. Ed, 
Schmitt a * De P. Spieker, 2 Auth 1, VIE ow. 858 5. anit 
$76 Abb. im Text uo. 13 Tafela. Preis geh. 1s .#, in Halbfranz geb. 21 .¥. 

Handbuch der Ingenieurwissenschaften. Leipsig, Wilk. 
Engelmann. In gr 8” Jo 5 Teilew. t. Teil, Vorarbeiten, Erd-, Grund-, 
Straden- ond Tuonelbau, 1. Be. Vorarbeiten fir Risenbatinen und 
Striben. Hauleitung. Bearbeitet von } Obersebulte u UL, Wegele, 
Herausgegeben von L. vy. Willmauno, 4, Auflage, 1904, XVILE un, 
4S. mit 107 Abb, im Text und & Steindrucktatela. Preis gel. 204%, 
gob, 25, %, Teil ler Briteckenban. 1, Bd, Die Briicken im all- 


gemeinen, Steinerne Briwckes, Austtbrung aod Unterbaltung der 
stelsernen Droicken. Vearbcitet von M. Foerster, Th. Lands- 


terg, G. Mebrtens. Herausgeyeben von Th. Lanilsberg. 4. Auflage, 
Heh NID uw. 419 S. mit lid Abb. im Text u. 23 Steiudracktafelp, 
Preis geh. 14 .@, gebod7 a, — 2 Be. Hilzerne Briicken, Wuasser- 
leitupes- und Kanalbricken. Die Kunstformen des Lriickenbaues. 
Bearbvitet von KR. Baumeister, Dr. F. tHleinzerling, F. Lorey, 
Ilerausgeyeben yoo Th. Landsberg. 4. Auflage. HK. Nou, 2005, 
mit 215 Text-Abb. a. 11 Steindracktatelo, Preis geh. 5 4, geb, 1,50. 
— io. Teil, Der Wasserbau, 3. fd, Die Wasserversorgung der Stidte. 
Bearbeitet von G, (lesten uw. A. Friihling. Herausyegehen veo 
A. Frithliog, 4. Auth 1904, Nth uw, 416 5. mit d22 Abb. im Text 
und 7 Steindracktafela. Preis geb. 12.4, gel. 15 

Hercher, Ludwig. Grolstudterweiterungen, Ein Beitrag zum 
heutigen Stidtebau. Giittingen 14H, Vandenhoeck u. Ruprecht. 
468. in 8° mit 1 Plaw wed 2 Abb. im Test. Geb. Preis 1.40.4. 
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Vou Trefng. Dr. Josef 
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Hergog, Josef wu. Clarence Feldmann. [Pie Berechuung elek- 
trischer Leitungenetze in Theorie und Praxis. “Zweite Auflage. 
2. Teil: Dimensioniening der Leitungen. Merlin 1905. Julins Springer. 
VU uw. 451 S. in 8° mit 716 Abb. Geb. Preis 12.#. 

Herzog, Siegfried. Die eiektrischen Anligen der Schweiz. Ein 
elektrotecbnisches Sanmelwerk, L [hi Die elektrisch betriebenen 
Straten-, Nebun-, Berg- und Volibabnen der Schweiz, Ziirich 14905. 
Albert Raustetn vorm. Mever ou. Zellers Verlag, Io gr. 8" 4008. mit 
a3) Abb. Geb. Prete 16. 

Hottenroth, Erust. Nene 
Berlin 144 Kanter a. Mob. 
2 Ww, 

Dr. Hibler, J, M, Baveriseh-Schwaben und Newburg und seine 
Nachbargebiete. Eine Landes- und Volkskunde. Stuttgart 1901. 
Hobhing u. Biiehle, VILE u. #258. in S° mit 68 Abh, and 1 topo- 
graphischen Karte. Preis geh. 7 WM, geb. 850.8. 

Dr. Jaeger, Johannes. Die hlosterkirele zu Ebrach. Ein 

Kunst- und kulturgeschichtliches Denkmal aus der Hliitezeit dea 
Zisterzienser-Ordens. Wiirzburg 1h. Stahelsche Verlagsanstalt, 
Kgl. [lof and Universititsyerlag Oskar Stahel. XIl u. 144 5. in 4° 
mit. 127 Abb, darunter 11 Lichtdrucktafela ond | Titelbild in Kupfer- 
lichtdruck, Preis geh, 15 . geb. 15. 
Jahrbuch der Denkmalpflege in der Proving Sachsen 
neck Magdeburg 1H 40 S. in 8° mit Abbildungen, Geb. 
Jahrbuch fiir die Gewasserkande Norddeutschlands. 
Ileragsyeyeben von der Prenbischen Landesanstalt fir Gewfaser- 
kunde. AbflaSjahr isl. Nerlin [904% Erost Siegfried Mittler u. Sohn. 
In gr. 4" Allgermeiner Teil und 6 Hefte iiber die einzelnen Find- 
gebiete. Mit 7 Chersichtskarten, Geb. 

Jahrbuch des bydretechnischen Huorenus, Abteilung der 
Obersten Haubebdrde im Kéniyl baverischen Staatsministeriam des 
lunern, Miiachen, Koniglehe Hot. wad Universitits-Buchdruckerei 
De. (. Wolf u. Sohn, [o 4% Vi, Jabrg., 108, 3, Heft. Juli- Sep 


dekorativer Art. 
th Mappe. Preis 


Bildhwuerarbeiten 
4 Tafely in Folie. 


fiir 


tember. —- Preis des Jalirbuehs 12 #7. 
Jahresbericht des Altenberger Domyvereins fiir dic 
Jahre TWA bis 1905. Diisseldorf 184. Druck von L. Schwann. 


40:5. in 8" mit Abbildangen. Gel. 

Jahresbericht des Rheinischen \creins zur Firderung 
les Arbeiterwohnuagswasens fir ihi04, Ditsseldorfi Druck 
von August Bagel, 134 5. in 8° Goh. 

dellinek, Artur L. Internationale Bibliographic der Kunstwisseu- 
schaft, 2, Baad. Jabng. WG. Herlin. BL Relirs Verlag. $74 S. in 
Ss", Geb. Preis 15.” 

Dr. phil. Joseph, D, 
und Venediz. Leipzig. C. G. Naumann. 
geh. 2.50.4, geb. 3 W. 

Jung, Ph, L, Von der randstiitte. Sammlung veo Verichten 
tiber die igkeit «ler Fenerwehren bei Fenersbriinsten. Milochen. 
Verlag der Zeitung fiir Feaerlésechwesen, 96S. in 8“ mit Abb. Geh. 
Preis 2 4 


Architcktunfenkmiiler in Rom, Florenz 
Xow 215 S. in 8” Preis 





Jang, Wilhelm, Dice Klosterkirche in Zinna im Mittelulter, Ein 
Beitrag zur Baugeschichte der Zistersienser. Strabbung EXM. J. OL 


Ea, Heite (leitz u. Miindel. TV a. 55. in 8° mit 6 Tafeln, | Schau- 
bill und %& Abb. im Text. Geh, Preis 5.4, 

Dr. vy, Keppler, Paul Wilhelm. Die Kottenburger Dombaufrage. 
ltede, gehalten am Feste Meter und Paul 14H in der Festhalle in 
Rottenburg. Rottenburg aN. 1014, Wilhelm Jkader. 24 8. in 8% Geb. 

Krenzlin, Dos stuntliche Aufsichtsreeht gegendber zentralen 
Wasserleitunyen in Mreuben, Braunschweig 14H. Friedrich Vieweg 
a. Soho. 248, in 8” Gel. Preis 120 .%, 

Kriiger, Richard. [eittaden des Uriickenbsucs, Pir den Unter- 
vicht an techaischen Lebranstalten uod zum praktischen Gebrauche 
fiir Buuingenieure, Bahomeister, Tiefbautechniker usw, sowie zum 
Selbiststudium, Leipzig 180, J.J, Weber. AVI a. 40S. io kl. 8° 
wit 612 Abb. im Text uod 2) Tafelo. Geb. Preis 4, 

Dr. Lang, Alexander, Die Maschine in der Rohproduktlon, 
Kine volkswirtschaftliche Studie. Verlin 14. Georg Siemens. [uy 
8" 1. Teil, Allgemeines. 101 5S. Geli. Preis 2.4. — 2. Teil. Die 
Maschine in der Landwirtschaft, 1205. Geb. Preis 240 .#. 

Lasche, 0, Die Dampfturbinen der Allgeweiner Elektrizitats- 
Gesellschaft. Sonderabilruck aus der Zeitschrift des Vereins Deut- 
ather Ingenicure vom Lt. August HAM, Berlin DWM, 348. in 4° mit 
wi AbD. im Text. Greh, 

Legros, Léon. Berechnung eines stiiltiselien Lielitverteilungs- 
netzes, Zilyich IM. Albert Haustein vert, Meyer u. Zellers Ver- 
Jag. 40. in 8° mit 31 Abb. Geb, Preis 100 4. 

Dr. Liter, Herm, a, Jr. Max Creutz, Gesehiehte der Metall- 
kunst. In zwei Blinden. 1. Bd, Kaustgesechichte der unedlen Metalle: 
Schmiedeeisen, Guileisen, Bronze, Zinn, lei usd Zink. Hearbeitet 
von Dr. Hermano Lier. Stuttgart 14. Ferdinand Moke. VE 
u. 660 S. ip S° mit 4459 Abb. im Test. Geb. Preis 28.4, 


t44 Zentralblatt der Banverwaltung. 


Merekel, Kurt. Bilder aus der logemieurtechnik. {.Aus Natur 
und Geisteswelt*, Sammlung wissenschaftlich -gemeioverstindlicher 
Darsteliungen aus allen Gebieten dea Wissens. 60. Riindeheo.) Leipzig 
144. BG. Teuboer. IVY u. 146 8, in 8° mit 483 Abb. im Text und 
auf einer Doppeltafel. Ireis geh. 1 W. geb. 125 4. 

Dr, Michalke, Karl, Die vagabundicrenden Striime elektriseher 
Iinknen. 4. Heft der Elektrotechnik in Einzeldarstellangea* hensus- 
gegeben ven Dr. Gustav Renischke. Braunschweig 14M. Friedrich 
Vieweg u. Sobn. VI ou. 85S. in 8° mit 54 Abb. im Text. Preis 
geh. 2.50 4, geb. ow, 

Mitteilungen des Vereins fir Geschichte und Alter- 
tumskunde in Hobenzollerno. 37. Jahrg. 19031904. Sigmaringen. 
Druck der M. Liehnerschen Lofbuchdruckerei. XLV a. 106 S. in 8% Geb, 

Dr, Miter, Riehard, Untersuchungen tiber Gips. Kerlin 1901. 
Verlag der Tonindustrie-Zeitung, 44S, in 8" mit 2 Abb. Geb. Preis 2 .#. 

Tr+Qug. Miller-Breslau, H. PF. I Die neucren Methoden der 
Festigkeitslebre unl der Statik der Haukonstruktionen, ausgehend 
von dem Gesetze der virtuellen Verschiebungen und den Lebrsitzen 
iiber die Formiinderungsarbeit. 3, Autl. Stuttgart 1904. Alfred Krdner. 
XIE u, 342 8, in 6° mit 250 Abb. im Text. Preis geh. 8, geb. 10M, 

Neumelster, A. Deutsche Konkurrenzen. Leipzig 1M, See- 
mann uw. Ko. In 8 17. Band. 5, wu. 6. Heft Nr 197 uw 195, 
Rathaus far Kiel. 11 S. Text a. 53S. mit Abb. —- 7, Heft, Nr. 144. 
Festhalle fiir Landau. 5 S. Text u. 27 8 mit Abb. — &. u. &. Heft. 
Nr, 200 u. 201. Stadthaus fiir Uremen. 12 S, Text w. 52 8. mit 
Abb. -- 16. [left. Nr. 202. Waisenhaus fiir Dessau. & S. Text u- 
245. mit Abb. — 11. Heft. Nr. 200. Salvatorkirche fir Breslau. 
68. Text u. 265. mit Abb. — 12. Heft. Nr. 204. Gymnasium fiir 
Rheine. 535. Text u. 26S, mit Abb, — Preis fiir den Band (12 lefte 
mit Beiblatt) 15.#, einzelue Hefte (ohne Heiblatt) 180 .#. — 12. Er- 
giinzungsheft, Giebel, I 5. Text und 265, mit Abbildumgen. — 13. Er- 
giinzungshett, Sale, 18, Text u. 258. init Abbildungen. Einzelpreis 
180.4, fiir die Abnehmer der Deutschen Konkurrenzen zum Sub- 
skriptionspreise (1,25 #). 

Niederschlagabeobachtungen der meteorologischen 
Stationen im Grobherzogtum Baden. Vertiffentlicht vou dem 
Zentralbureau fir Meteorologie und Hydrographic im GroBherzogtum 
Baden, Jahrgang WAH. |. Halbjahr. Karlsruhe UM. Druck der 
G. Braunschen Hofbuchdruckerei. 255. in 4% 

Perry, John. Drehkreisel. Volksttimlicher Vortrag, gehalten in 
einer Versammlung der .Jiritish Association* in Leeds. Ubersetat 
yon August Walzel. Leipzig 194. B.G. Teubner. VIL u. 1258. 
in kl. 5° mit 38 Abb. im Text und 1 Titelbild. Geb. Preis 2,40 .#. 

Propper, E. J. Das alte Biel und seine Umgebung. ‘Text von 
Dr. A. Tarber. Unter Mitwirkung von Dr. E. Lanz-Bloesch u. 
Dr. A. Biihler. Biel 12, Verlag Ernst Kubn. In Folio, 355, Text 
mit zehlreichen Abbilduogen und 32 ‘Tafelo, In Mappe. Preis 21%, 

Publications of the Earthquake Investigation Com- 
mittee in Foreign Languages. Tokyo 1904. Nr. 17, Modulus of 
elusticity of rocks and velovities of seisinic waves with « hint to 
the frequency of alter-ahocks, By S. Kusakabe. 488, in 8" mit 
7 Abb. auf 14 Tafela. Geb, 

Reuseh, J. Planimetrisebe Konstroktionen in geometrographischer 
Ausfilbrung. Leipzig 14. TG. Teuboer. XII uv. 64S. in 8° mit 
lof Abb, im Text. Geb, Preis 1%, 

Rieche, H. Hilfsbuch zur Bereclnung vou Evolventenverzahoungen. 
Kassel 104, Georg Dufayvel, 165, in 8° mit Abb. Geh. Preis 2#. 

Dr, phil. Ritter, August, Elemestare Theorie und Derechoung 
eiserner Dach- urd Brickeskoustruktiones. 6, Aufl. Stuttgart 1904, 
Alfred Kréoer, XIV u. S585. in 8° mit 495 Text-Abb, Preis geh. 
10.4, ta Halbfranz geb. 12%, 

Dr, Sallger, Radolf. Uber die Festigkeit verinderlicher elastischer 
Konstruktionen, insbesondere von Kisenbeton-Banaten. Ein Heiteag 
zur Erforachuog der iuneren Krifte und Deformationen sowie zum 
Gebrauch bei der berechoung wod Ausfihrang armierter Betonbalken, 
Stiitzen und -Gewilbe, Stuttgart 194. Alfred Kréner. 139 8. in 
S° mit G4 'Text-Abb. und > 'Tateln in Steinlichtdruck. Geh. Preis 4.9. 

Sehau-ins-Land. Zeitschrift des Uyeisgauvereins Schau-ins- 
Land in Freiburg i. Br. In 4". MH. 31. Jahbrlauf, 1. Halbband, 645, 
wit gablreicben Abbildunges. Preis fir den Halbband bei Dexug 
ture den Verein 3.4%, im Buchhandel 4. 

Schinhammer, Klement. Pilirer durch Amberg, 2. Aufl, Amberg. 
Karl Mayr. 645, in kL 3" ot einem Stadtplan und M4 Abb, Geh, 

Schmid, Karl, ‘Technische Stadienhetie, 4. Heft, Kalweit-Priger. 
Stadie tiber dew Ersatz der gewalzten Triiger und iiber die Tragfihig- 
keit der Trigerkrenze und der Triigerroste, Stuttgart 1904. Konrad 
Wittwer. 200 5. in 4° mit 150 Text-Abb, u.  Tafelo., Geb, Preis 6,89, 

Schott, Sigmund, Kapitalanlage Anleitang zu zweekmibiger 
und vorteiihatter Vermégensverwaltuny fir alle Stinde, %. Aufl Frei- 
burg i. Bou. Leipzig 104. Paul Waetzel. 96S. in 8°. Geh. Preis 1. 

Spyri, WL Leitfacden fur die Abfassung von Projekten tiber elek- 





21. December 1904. 


trische Licht-, Kraft- und Bahnanlagen. Ztirich 1995. Albert Ravustein 
vorm. Meyer u. Zellers Verlag. 1368. in 8° mit 4 Abb. und | Tafel. 
Preis geh. 4, gob. 4,60. 

Stahl, Hage. Untersuchung des Auslaufweges elektrischer Agi: 
ziige. Von der Kinigl. Technischen Hochschule in Stuttgart zur Er- 
langung der Wiirde eines Doktor-Ingenieurs genchmigte Dissertation. 
Berlin UMM. Buchdruckerei A, W. Schade. 46 8, in gr. 8% Geb. 

Steffen, Hugo, Baudenkimniiler deutscher Vergangenheit. Berlin 
190. Otto Baumgirtel. In 4% 1, Hd. &. Heft. Je 3S, Text and 
# Tafeln. Geb. Monatlich ein Heft. Prets fiir dea Band (12 Hefte} 12.4. 

Steinhauser, August, Miinchoer Staffelbuuordouny yom YX). April 
1404 mit einer allgemeinen Ubersicht tiber die wichtigeren bau- 
polizeilichen Vorschriften Miinchens, ferner mit Erlduterungen und 
einem Anhange. Miincben 194. ©. 11. Becksehe Verlagshuchhand- 
jung (Oskar Beck). IX uo. 221 8. in 8% Geb. Preis 2,80. 

Straubes newester Plan von Berlin mit praktischem Fiihrer. 
Berlin 1904, Geograph. Institut und Landkarten-Verlag. Jul. Straube. 
25.8. Text in & wu 65:5lem grofe Karte in siebenfarbiger Aus- 
fiihrong (Ausgabe A) Preis 75 Pf, fiioffarbig (Ausgabe B) Preis 4) Pr. 

Strakel, M. Der Wasserbau. Nach den Vortriigen gebalten am 
Finnliadischen Polytechnischen Institute in Helsingfors. 1, Tell. Ur- 
spruog, Vorkommen und Eigenschaften des Wassera:; Stauwerke; 
Fisechwege. 2, Auflage. 1H. Helsingfors, Forlags-A. B. Helios. 
Leipelg. A. Twletmeyer. VII u. 198 8. in 4° mit 103 Abb. im Text 
aw. 15 Tafeln, Geh, Preis 4 &, 

Techniken der dekorativen und monumentalen Male- 
reien und des Anstriches, Mit besonderer Berticksichtiguog der 
Wandmalerei der Neuzeit und mit praktisch nutzbaren Angaben usw. 
Herausgegeben von der Schriftleitang der .Kuustmaterialien- unl 
Luxuspapier-Zeitung*. Minchen 1905. Verlag der Konstmateralien- 
und Luxuspapier-Zettung. 114 S. in 8% Geh. Preis 1,90 .#, 

¥. Tetmajer, L. Die angewandte Elustizitiits. und Festizkeits- 
lehre. Auf Grundlage der Erfahrung bearbeitet, 3. Aufl, Leipzig uo. 
Wien 1905, Franz Deuticke. XVI ou. 618 S, In 8" amie 294 Abb. im 
Text und 11 Tafela. Gehl. Preja 164, 

Tolle, Max, Die Regelung der Kraftmaschinen, Berechmung der 
Konstruktion der Schwungriider, des Massenausgleichs und der Kratt- 
mascbinenregler ion elementarer Behandluog. Berlin 1905. Jul. Spriager. 
XI uv. 461 S. in 8° mit 372 Text-Abb. u. 9 Tafeln. Geb. Preis 14 .#. 

Veréffentlichungen der Deutschen Gesellschaft far 
Volksbiider. Hersosgegeben von dem geschiiftsfiiirenden Aus- 
schuB. Ul. Band. i Weft. Berlin 1904. August Hirschwald. L465. 
in 8" Geh. Preis je 1,60. 

Vischer, E, Rathaus in Basel 1904. Llerausgegeben im Auftrage 
des Baudepartements von Haselstadt. Basel, im September 191M, 
48S. in 4" mit 38 Abb. im Text u. 19 Tafela. Geh- 

Volk, Georg. Der Odenwald und seine Nachbargebicte, Eine 
Landes- und Volkskunde. Unter Mitwirkung vieler Landeakepner 
herausgegeben. Stuttgart 1900. Hobbing u. Biichle, XID u, 439 5. 
in 8° mit 100 Abb, anf ‘Tafeln und im Texte, 2 statistlachen Kartcbeo, 
1 geologischen und 1 tepographischen Karte des Odenwaldgebietes- 
Preis gah. 10 4, geb. 12 

Dr. Weber, Siegfried, Fiorenzo di Lorenzo. Eine kaunsthistorische 
Stadie. (Zur Kunstgeschichte des Ausiandes, 27. Heft.) Stra®burg 
1M. J. Bd. Leitz (Heitz u. Minded), 168 8. in gr, 8° mit 25 Tatelu 
jo Liehtdruck. Preis geh. 4,30) 4. 

Dr.eAng. Weyrauch, Robert. Unterlagen zur Dimensionierung 
stiiitischer Kanalnetze. Stuttgart uod Derlin 104. Fr. Grub. VI u. 
67S. in 6° mit § Text-Abb. Geb. Preis 2 Mf, 

Dr. Wattke, Robert, Die deutschen Stiidte. Geschildert nach 
den Ergebnissen der ersten deutschen Stidteausstellung in Dresden 
1903, Im Auftrag der Ausstellungsleituag berausgegeben, Mit Vor- 
wort vom Oberbiirgermeister Beutler, In 2 Hinden. Leipzig 19. 
Friedrich Brandstetter. 1. Band. VUI u. 692 S. Text in 8% 2. Band. 
In Folio, VIE u. 455 S. Abbildungen, Diagramme und statistische 
Tabellen. Geb. Preis 3) a. 

Dr. Zache, Eduard, Die Landschaften der Provinz Brandenburg 
Stuttgart 1905. Hobbing u. Bieble. VILL wu. 338 S. in 8° mit 105 Abb. 
und Kartenskizzen im ‘Text, 23 Bildtafelo und 1 farbigen Ubersichts- 
karte. Preis geh. 5%, ged, 6.25. 

Dr. Zweek, Albert. Litsuen. Eine Landes- und Volkskunde. 
Stuttgart 1898, Hobbing u, Biichle, VU u. 4528, in 8" mit 66 Abb., 
5 Kartenskizzen wid 1 Karte der Kurischen Nehrung. Preis gel, 8 4, 
xeb, 0M, 

Dr. Zweek, Albert. Masuren, Fine Landes und Votkskuade, 
Stuttgart 1900, Hobbing u. Biichle, VI wad 3575. in 5° mit oo Abb. 
nod & statistischen Karten. Prels geh. 7, geb. 8,50 WW. 

Lr. Zweek, Albert, Samland, Pregel- und Frischingtal. Kine 
Laniles- und Volkskunde. Stuttgart 1902. Hobbing u. Bichle, VII 
u. 1605. in 8° mit 32 Abb, auf Tafelo und 3 Pliinen, Preis geb. 4.4, 
geb. 3th W 
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WHALT: : Amtiiohes: “Runderlat vam ti, Dexember 14, bate. die Mitwirkung der Regierange- Bausekretare bei der Foststellung von Kostenanse blagen a waw, and die 


woo theen im eiaselion anssafGheenlen Acheite 
Die kathollecke Kirche tn Zirndort in Bayer. 





evangeliachen Dortkirehe. - 


é Thionat-Nachriehton, 
~ Vermischtes: Neves Gymnasium ln Zehleulort by Bertin 
far 1a, — Wetthewerh un Vorentwiirfe fiir den Neubau eines Realprogymoasiume in Boxhagen Rammel*burg, 
Wettheworb (Gr cine Stralleonteicko her den Kheia bei Hubrort, 


MotiamBicaes; Einiges Ghee Wand- uni Holsanetrich In lopcantuimen. 
Prelanufenbe der Schillehting-Stiftung 
Ideonwetthewerb un Entwirfe 2a einer 
Hichersehan 


Amtliche Mitteilungen. 


RunderlaB, betreffend die Mitwirkang der Regierongs-Bau- 
sekretire hei der Feststellung von NKostenansehliigen 
usw. und die von ihnen im ¢inzelnen auszufiihrenden 
Arbeiten, 

Bertin, den 14, Dezember 104, 

Es sind Zweifel dartiber laut geworden, In welchem Umfange 
die Regivrungs-Lausekretire gemif Ziffer 89 der Bestimmungen, be- 
treffend die technischen Luresubeamten, vom 10. Mirz 1903 Nr. LL 
227 bei der Feststellung von Kostenansebligen usw. mitzuwirken 
haben. 

Zur Behebung dieser Zweifel bestivime ich folzendes: 

Vater der .techaisehen Kalkulation* im Sinne der Zilfer 89 a. a. 0. 
ist sowohl bei den Aoschhigen wie bei den Abrechnuogen und bei 
deo xu iboen yehdrigen Voer- od Massenbercehoungen nebst 
Materialien- und Holzberechoungen im allgemeinen sur die Prifuug 
der Ansittze nach Mab, Zahl, Gewicht and Preiseinheit xu verstehen, 
Dagegen liegt die rechnungsmabige Feststellung der aus den An- 
siitzen sich ergebunden Werte (der sogenannten Vordersiitzes ebense 
wie die Featstellung der Geldberechnung selbst aulerhalb der tech- 
nischen Kalkulation vod daber im allgemeinen auéerhalb der Auf- 
gaben der Regierangs-Bausekretiire, Nur bei statiseben Rerechoungen 
und bei schwierigeren Vordersatzberechnungen, samentlich bei selehen, 
tlie technisches oder hiheres tmathematisehes Verataninis vornus- 
selzen, ist die rechoerische Feststellung von der techniselien Kalku- 
lution micht zu trennen. Auch kane den Regierungs-Ilausekretaren 
im Interesse einer Beschleunigung des Geschaftsganges und zur vollen 
Ausautzung ihrer Arheitskraft eine weitergehende als die blob 
technische Kalkulation der Anschlige uew. iibertragen werden. 

Die von dem Regierungs-Hausekretiir im einzelnen mach § 89 
aa. O. auszofiihrenden Arbeiten bestimmt — uobeschadet der Zu- 
stindigkeiten deg Chefs der Provinzialbehérde beriiglich der Ge- 
sehiiftsverteilang und beziglich aller thin unterstellten Beamten — 
dus bautechnische Mitglied der Provinzialbehdrde, zu dessen Ent- 
lastung der Regierungs-ltausekretir bestimmt ist, beim Vorbanden- 
sein mehrerer solcher Mitglieder in einer Behirde der dienstilteste 
Regierungs- und Baurat der betreffenden Fachrichtung. 

Der Minister der Stfentlichan Arbeiten. 
Im Auttrage 
Hinckeldeyn. 

Ao_die Herren Oberpriisidenten (Stromban- bezw. 
Kanatverwaltung! in Danzig, Breslau, Magdeburg, 
Ilanuover, Koblenx und Monster, die samtlichen 
Herren Regierungsprésidenten, den Herro Diri- 

_— der Ministerial-Laukommission und den 
lerrn Polizeipriisidenten hier, — U1. 12 951008, 


PrenBen, 

Seine Majestat der Kénig haben Allergniidigst gerubt, den bis- 
berigen Landeshauptmann der Proving Westfilen Gebeimen (her- 
regierungerat Dr. Holle zum Uaterstaatssekretir der Bauabteilungen 
des Ministeriams der bffentlichen Arbeiten und dea yortragenden 
Rat in demselben Ministerium Gebeimen Baurat Sympher zum 
Geheimen Oberbaurat zu ernennen, dem Professor an der Tech- 
nischen Hochschule in Aachen Dr. phil, Prite Waist den Roten 
Adleer-Orden [V. Klasse, dem Professor an der ‘Technischen Hoch- 
schule ja Aachen Geb. Regicrungsrat Dregng. Karl Menrici und 
dem Oberiagenieur und Konsularagenten der Vereinigten Staaten 
von Norlamerika Dr phil, Schumacher in Haeife den Kénig- 
lichen Kronen-Q(rlen U1. Klasse und dem  Kreisbaumeister 
Johannes Spoba in Darkelimen die Kettungsmedaille am Pande 
zu verleiben sowie die Erluubais zur Anoahme wad Aolegung 
nichtpreaBiseher Orden zu erteilen, und zwar der Krone zu 
dem Koroturkreuz |. Klasse des Grofberzoglich hessischen Ver- 











dienst-(rdens Philipps des GroBmiitigen dem Wirklichen Ge- 
heimet’ Oberregierungsrat und Ministeriatdirektor Kirchhoff im 
Ministerium der iffentlichen Arbeiten, des Komturkreazes I). Klasse 
deseclben Ordens und der II]. Klasse (Kommandeurkreuz) des 
Kaiserlich japanischen Ordens des Heiligen Sehatzes dem Ge- 
heimen Oberregierungsrat und vortragenden Rat Hoff im Mint 
sterium der tffentlichen Arbeiten, des Ebrenkreazes des mecklen- 
burg-schwerinschen Greifen-Ordlens dem Ober und Gehelmen 
Baurat Gioepel, Mitglied der Kénigl Eisenbahndirektion in Berlin 
vod des Ehren-Gro®komturkreuzes des Grobherzoglich oldenburgi- 
sehen Haus- und Verdienst-Ordens «les Herzogs Peter Friedrich Ludwig 
dem Wirklichen Gebeimen Oberregiernngsrat uod vortrageoden Kat 
im Ministerium der Offentlichen Arbeiten Schweckendieck, ferner 
dem Stadthauret a. UD. Baurat Marx ia Dortmund und dem Baurat 
March is Charlottenburg den Charakter als Geheimer Baurat sowie 
dem Direktor der Berlia- Anhaltisebon Maschinenbau: Aktiengzesell- 
schaft Emil Blum in Deutseh-Wilmersderf deo Charakter als Baurat 
zu Yerleilhen. 

Za Mitglieder des Koniglichen Technischen Oberprifangsamtes 
sind die vortragenden Rite in Ministerium der Offeatlichen Arheiten 
Geheimer Cherbaurat Launer uel Geheimer Uaurat Ridell ee- 
nannt wordet. 

Der Regierungs-Raumeister des Wasser- und Stra@enbaufaches 
Lindstidt ist von Torgau nach Magdeburg versetzt worden. 

Zur Beschiftigung sind iiberwiesen: die Regierungs- Baumeister 
des Hochibanfaches Bosold und Eschoer der Kéniztichen Kegierung 
in Bromberg beew., Konigeberg i. Pr, die Kegierungs-aumerster 
des Wasser- und Strabenbuufaches Ehceaberg der Kéuigteben Ver- 
waltung der niirkischen Wasserstraben io Potsdam und Laechtin 
der Kiniglichen Regicruog in Merseburg, der Regierungs-Baameister 
des Maschinenbaufaches Linack, bisher zom Kaiserlichen Mateotamt 
beurlaubt, der Kéniglichen Eisenbahndirektion io Breslau, 

Zu Revierungs-Uaumeistern sind ernannt: die KRegierungs-Bau- 
fihrer Max Schritder aus (lpe in Westfalen, Paul Ahrendt aus 
Ludwigslust in Mecklenburg-Schwerin, Koorad Liibke sus Burg, 
Kreis Jerichow I, und Karl Feoten aus Essen ad. Rutr (Uochbau- 
fachb): — Kurt Podeh! aus Spandau und Peter Iledde aus Plén 
(Wasser- und Strabenbaufach): — Konrad Lamp aus Fraokfurt a. M.. 
Maxime Wet! aus Barr i. Unterelsa® und Wolfgang Stickel aus Berlin 
(Risenbabnbuufach); — Paul Stadler aus Berlin (Maschinendanfach). 

Dem Regierungs-Baumeister des Maschioenhaufaches Ernst Sag er 
iu Kassel ist die nachgesuchte Entlassung aus dem Staatsdijenate erteilt, 

Der Doxent an der Technischen Hochsehule in Berlin Professor 
Dr, Alfred Gotthold Meyer ist gestorben. 


Deutsches Releh, 

Seine Majestiit der Kaiser haben Allergniidiyst gerult, den 
Kuiserlichen Manoe-Sehiffbaumeister Karl Paulus, den Kiniglich 
preubisehen Regierangs-Raumeister a, D, Wilhelm Uause and deo 
Koniglich prevbisches Regierangs-Raumelster Georg Pritzkow zu 
Kaiserlichen Regierungsriten und Mitgliedern des Patentamtes zu 
ernennen. 

Der Regierungs-Baumeister Tiburtius ist zum Murine-Hafen- 
baumeister ernannt werden. 

Garnison-Bauverwaltung. Preaben. Der mit der Han- 
inspektorstelle bei der Bauverwaltung der Ostasiatischen Uesatzungs- 
brigade belichen gewesene Gurnison-Vaumeister Roersehmann ist 
aus dem Reichsdienste ausyeschieden und m der Gurnison-VBauver- 
waltung wieder angestellt: worden, 

Sachsen, 

Seine Majestat der Konig haben Allergnddiyst gerubt, dem Uber- 
baurat Goebel bei der Wasserbaudirektion den Titel und Rang als 
Gebeimer Baurat zu verleihen. 
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Wiirttemberg, 

Seine Majestiit der Kinig baben Allergniidigst gerulit, dem 
Iogenieur Dr, Schumacher in Haifa den Titel und Rang eines 
Baurats zu verleilen. 

Hessen, 

Seine Konigliche Hoheit der GroBherzog haben Allergnidigst 
gerubt, den Bauassessor Bauinspektor Ladwig Haag in Friedberg 
zum etatmiifigen Bauinspektor und den Regierungs-Ikiumeister Uler- 
maon Heyer aus Lauterbach zum Bauassessor unter Vericihung des 
Titels und Ranges eines Bauinspektors zu ernennen; den Kreisbau- 
inspektor des Kreises Friedberg Baurat Konrad Schnitzel in Fried- 
berg auf sein Nachsuchen, unter Anerkeonung seiner langjibrigen 
treu geleisteten Dienste und unter Verleiung des Charakters als 
Geheimer Baurat vom 15, Oktober an in den Ruhestand zu versetzen: 
den Kreishauinspektor des Kreises Grob-Gerau Hermann Gombel 
zum Kreisbauinspektor des Kreises Friedberg, den Kreisbauinspektor 
‘les Kreises Erbach Albert Plitt zum Kreisbauinspektor des Kreises 
Grob-Gerau und den Kreisbauinspektor des Kreises Alsfeld Heinrich 
Baltz zum Kreisbauinspektor des Kreises Erbach, den Regierungs- 
Baumeister Karl Cellarius aus Worms zum Kreisbauinspektor des 
Kreises Alsfelil za ernennen: dem vortragenden Rat bei der Abteilung 
fir Bauwesen des Ministeriums der Finaazen Oberbaurat Reinhard 
Klingelhéffer den Charakter als Geheimer Oberbaurat und dem 
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Vorstand der Baubehirde fir die Universitiitsncubauten in Gieben 
ISauinspektor August Becker die Silberne Verdienst-Medaille fiir 
Kunst, dem vortragenden Rat bei der Abteilung fiir Bauwesen des 
Ministeriums der Finanzen Geheimen Oberbaurat Karl Poseiner 
das Ebrenkreuz des Verdienst-Ordens Philipps des Gro@miitigen, dem 
vortragenden Rat bei der Abteilung fiir Bauwesen des Ministeriums 
der Finanzen Oberbaurat Rudolf Schmick, dem Vorstand der Damm- 
baubeliirde in Maing Bourat Sebastian Weihrich, dem Kreisbau- 
inspektor des Kreises Gieben Baurat Heinrich Diehm sowie dem 
Kreisbauinspektor des Kreises Offenbach Baurat Georg Schneller 
das Ritterkreuz 1, Klasse dieses Ordens, dem Baulnspektor des Hoch- 
bauamtes Giebeo Baurat Karl Realing den Charakter als Geheimer 
Raurat zu verleiben, 

Der zuim etatuuiBigen Bauinspektor ernannte Bauassessor Bau- 
inspektor Ludwig Haag in Friedberg wurde beauftragt, auch fernerhin 
die Versehung der Stelle des Vorstandes des Lochbauamtes Friedberg 
walirzanehmen. 

Zu Regierangs-Laumeistern sind ernannt worden: die Regierungs- 
Baufiitrer Ludwig Fischer aus Langen, Ludwig v. Heemskerck 
aus Biebrich a. Rh. und Karl Schin aus Oppenteim a, Rh. (Hoch- 
baufach); — Heinrich Witzler aus Darmstadt (Wasser- uod Strafen- 
baufach); — Wilhela Diatelmann uod Wilhelm Ewald aus Dann- 
stadt (Eisenbalnbaufach). 





[Alle Rechte vorbehalten.) 


Nichtamtlicher Teil. 


Schriftleiter: Otto Sarrazin und Friedrich Schultze. 


Einiges tiber Wand und Holzanstrich in Inenriiumen. 


Von den Bauverwaltungen wird heute in den meisten ‘Fillen bei 
Aastrichen und Ausmalungen yon Innenriiumen, besonders bei Kirchen 
als Bindemittel Kasein gewlinseht. Es werden an den Anstrich, was 
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Gymnasium in Zehlendorf, Alb. 1. 


die Festigkeit anbelangt. vertragsmii¥ig hohe Anforderungen gestellt, 
die in den meisten Filles aber nicht erfiillt werden, da man fast 
immer die Hemerkung machen kann. dat die Kiisefarbe mehr oder 





weniger .wischt*. Solche Unzuliinglichkeit liegt nicht an der Farbe, 
sondern an der sehlechten Hehandlung derselben. Die Ursachen 
dieses Mangels zu erkennen, sollen divse Zeilen helfen. 
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Ansicht ap der Durggratenstrale, Ecke Neue Strate. 


Jedem, der sich eins! mit Kiisefarhentechnik beschiiftigt hat, 
wird es uufgefallen sein, dab zwischen dem vom Maler selbst ange- 
ribrten und dem yon Fabrikanten bezogenen Kasein ein Usterschied 
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Abb. 2. Ansicht am spielhofe, ° 
Gymnasium in Zehlendorf. 


Abb. 3. Teilunsicht des Aulafensters mit den Standbildern Schillers wod 
(ioethes. (Bildbaner der Standbilder: Ernst Freese, Berlin.) 





hesteht. Das selbstangefertigte zeigt meistens cine weibliche, 
milehige Farbe, wiihrentl das fertig bezogene glasig klar ist, 
Die Ursache dieser Verschiedenheit liegt an dem Mittel, mit 
dea der in Wasser nicht listiche, frische oder getrocknete 
weibe Kiise gelist ist. Die Maler benutzen zu diesem 
Zweeke Kalk oder Kalkwasser, das mehr oder weniger mit 
Kalkteilchen versetzt ist. Dieser Bestandtell von Kalk ist 
meiner Erfaheung nach der Grand, westalb die mit 
solchem Bindemittel gebundenen Farben wischen, Auter- 
dem Lidt dieser Zusatz die Farben tribe auftrocknen. Diese 
Ubelstiinde baften dem aus zuverliissigen Geschiiften bezo- 
genen Kasein nicht an, weil die Fabrikanten andere 
laugen zum Liiken des Kiises verwenden, Das wohl am 
meisten angewandte Lisungemittel ist Ammoniak (Salmiak- 
geist), wie man an dem Geruch des Kaseins sofort merken 
kau», Man verwendet auch Horsiiure. Zum Lijsen des 
Kiises gentigt sehr wenig von den genannten Laugen. 
Mit dem se bergestellten Bindemittel versetzt, bebulten 
die Farben nicht) nur ihren urspriinglichen Charakter, 
sondern es lassen sich auch kraftvolle Lasuren darit 
erzieclen. Folgendes Verfahren hat sich beim Anrihren 
vou trocknem Kasein am besten bewihrt. Man fallt einen 
Eimer mit drei Teilen Wasser und einem Teil Ammoniak 
und streut dunn dureh cin Sieb das trockne Kasein unter 
steten Urriilren tn den Kimer. Wieviel Kasein man hinzu- 
setzen mub, erkenat man nach kurzen Versuchen, 

Die zur Kaseiamalerel verwandten Farben uiiissen die 
bekanaten sdiure- uod kalkfesten sein. Kreide sollte nicht 
gebraucht werden, da eine wirklich gute Vinduog der. 
selben fast nie erzielt wird. Ebenso sollte Bleiweif und 
vor allem Litopeue, von dem der Billigkeit wegen leider 
sehr grofer Gebrauch gemacht wird, ausgeschlossen bleiben 
Linke). Das sechiuste, freilich auch ziemlich teure Weil 
ist das Marytweil (das aber mit Ei als Mindemittel nicht zu 
gebrauchen ist), Vir gewéholiche Palle geniigt das darchaus 
halthare Zinkweilb, das our den schinen Ton nicht hat, 
der dem Barvtweil eigen ist. Die heikelste Farbe ist leach- 
tendes Griin. Teh habe, abgeschen von den selir tenren (xyd- 
griinen und dem hobahigriin, nveh kein zaverkissiges gefunden, 
Alle Permanentgriine, Kalkarime usw, sollten vermieden wer- 
den. Grime Erden, die, wenu nicht mit Anilin geschint, echt 
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sind, haben, ebenso wie Ultramaringriin, eine 
zu matte Farbe. Anstriche mit echtem Grito 
siod in den meisten Fallen file die tiblichen 
Preise nicht herzustellen. Zinnober und Men- 
nige miissen mit ganz frisch angertihrtem Kaseio 
abgebunden werden und nach dem Trockven 
noch einen Cberzug yon reinem Kasein er- 
halten. 

AuBerordentlich wichtigz fie die Haltharkeit 
des Anstriches ist ein diinner Auftrag des- 
selben. Man mu die mit miglichst wenig 
Wasser verdiinote Farbe ordentlich verstreichen. 
Fast immer wird die Farbe viel zu dick auf- 
getragen. Die Malergebilfen miissen immer 
wieder darauf aufinerksam gemacht werden. 
dai diinn gestrichen winl. Diese sind you 
der Leimfarbe her fett zu streichen gewiihnt 
und kinnen our mit Mihe dazu gebracht 
werden, die ganz andere Farbe auch anders 
und ibrer Eigenschaft entsprechend zu belan- 
deln. Vor dem Anstrich sollte man die Wande 
mit verdiiontem Kasein scifen. 

Die den kalkgelisten Kiisefarben anhaften- 
den Mangel und der zu fette Anstrich haben 
dahio gefiitrt, dab Molxdecken nur in ungeho- 
beltem Zustande mit Kaseinfarben gestrichen 
werden diirfen, weil sich die Ansicht cingebiir- 
gert hat, da® die Farben von gehobeltem Holz 
abplatzen, Aus diesem Grunde wird fir ge- 
hobelte Deckenschalung die speckige, schwer 
wirkende Ulwachsfarbe vongeschrieben, die mit 
dem feinen Ton der mit Kasein gestricheneu 
Wande nie zusammengehen kan». Die den 
rauhen Holzdecken eigene Lebendigkeit wird 
bei diinnem Anstrich glitter Decken dadurech 
erreicht, dai Aste und Wolzfasern durch die 
Farbe schimmern. Fiir den Anstrich ungeho- 
belten Holzes braucht man drei- bis viermal 
so viel Farbe und miodestens die doppelte 
Arbvitszeit wie fiir den auf gehobeltem Lolz. 
Aus diesem Grunde ist es dem Maler viel 
lieber, wenn er mit Olwachsfarbe arbeiten 
darf, da er bei einem solehen Anstrich het den x Fe 
tiblichen Preisen einen bedeu- tas Abb, 4, Ausicht am Spielhof (Sddwestecke). 
tend besseren Verdienst erzielt 
als wie beim Anstrich ungeho- 
helter Decken mit Kiisefarbe. 
Des viel schineren Tones wegen 
sollte man die glatten Decken 
auch mit Kaseio streichen, da 
bei guter Farbe (keine Kreitle) 
und «liinnem Anstrich ein Al- 
platzen oder Wischen nicht zu 
befiirchten ist. DBevor der An- 
strich gesebieht, kano das Holz 
ein- oder zweimal geblt werden, 
Sobald das Ol eingezogen ist, 
baftet dic Kaisefarbe auch auf 
dem  glattesten Holze. Man 
braucht sopar alte Olfuarbe oder 
alten Lack ausgenommea Wachs- 
lack) nicht abzulaugen, sondera 
kano auf diese Untergriinde mit 
ventigend abyebunidener Kéise- 
turbe oline weiteres streichen, 
oline daB sich auch die gering- 
sten Nachteile zeigen, Mao mut 
pur bei solehen Gelegenheiten 
mit dem Wasserzusatz zur Farbe 
jiuberst sparsam sein. Will man 
aber ganz sicherzehen, oder Ge- 
stiihle, die stark benutet wer- 
den, wit Kiisefurbe streichen, so 
setzt man zwei Teilen Kasein 
eciren ‘Teil Leindltirnis zu und 
verquirlt beides tichtig. Diese 
Misehung gibt mao dann in 
die ia Kaseia angeriitirte Farbe 
und verHinut das Gunze bis 
zur Streichfihigkeit mit Wasser, aS —— - 

Aber auch bei dieser Technik Gymnasium in Zehlendorf, — Abb. >. Blick nach dem Spielhof. 
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heift es diinn streichen. Die Farbe bebiilt beim Aufstrich villig 
den matten Charakter und trocknet auf der Oberfliiche ebenso 
schnell wie die reine Kiisefarbe, so deaf man gleich auf dem 
Anstrich weiter arbeiten kann, Das endgiiltige Durchtrocknen 
davert durch den Olzusatz freilich zwei bis drei Tage, Auch auf 
Patz kano man an Stellen, die der Abnutgung stark unterliegen, 
diese Technik anwenden, 

Sollten sich nach Fertigstellung des veimen Kiéisefarben- 
anstriches noch Stellen zeigen, die nicht ganz fest sind, so kana 
man diese mit verdtinntem Kasein oder mit Formalin anstiiuben. 
Bei der Verwendung von Formalin mu§ man aber bei der 
Scheringschen Fabrik (chemische Fabrik auf Aktien) um Erlaubnis 
anfragen, da der Krwerb yon Formalin noch nicht die Berechti- 
guog gibt, es fiir solche Zwecke anzuwenden, Durch Bestiiuben 
mit Formalin kann man auch gewilnliche Leimfarbe ziemtich 
wasserfest machen, Der Verwendung you Formalin in gréberem 
Mabstabe steht der au8erordentlich iitzende Geruch im Wege. 

Will man auf Wiinde, die mit Kasein gestrichen sind, seha- 
blonieren, so nimmt man am besten Farbe, die mit Eiweil (oder 
Eiweid und Eigelb zusammengequirit) abgebunden ist, da mun 
dann das Aufreiben der unteren Farbsehicht eivschriinkt, das 
statttindet, wenn man mit der lJaugenbaltigen Schablonierfarbe 
noch ecinmal auf dem schon getrockneten Grande hin und her 
reibt und iho dadurch wieder zur Lisung bringt. 

Es ist bedauerlich, da® die mit Ei abgebundenen Farben 
fiir Anstrich von biélzernen Emporen und Altiiren ganz auler 
Gebrauch gekommen sind, da sie sich durch einen schbaen Ton 
auszeichnen und nicht teurer sind als Olwachsfarbe und das im 
Ki enthaltene Bindemittel eine grobe Klebkraft hat. Man kann 
sie dureh einen kleinen Zusatz vou dopeltchromsaurem Kali noch 
wasserbestindizer machen, als sie von Natur aus sind. Aber 
auch hier heilt es wieder ,diinn verstreichen*. 

Auf eine Ursache des Idiutigen Vorkommens minderwertiger 
Avstriche mul hier noch eingegangen werden. Wenn eine Ge- 
meinde ihre Kirche ausmalen lassen will, so erbiilt mit ziemlicher 
Sicherheit derjenige Maler den Auftrag, desen Skizze die meisten 
ormamentalen und tigirlichen Verzierungen aufweist. Man biilt 
heute leider diesen hiiutig recht unorganischen Schmuck, wenn 
er nur stilistisch richtig ist, vielfach fiir wichtiger wie einen 
Jauerhaften, gut abgestimmten Anstrich, der doch flir die Raum- 
wirkung das Nétigste ist. und glaubt genug getan zu haben, 
wenn man dem Maler uals Biodemittel Kasein vorschreibt. Fast 
niemand hilt es fiir nitig, sich um die yerwandten Farben zu 
kiimmero und darauf zu 
achten. dab der An- 
strich bis in die Winkel 
hinein sauber durehge- 
fillet ist. Der schlichte 
Anstrich in Kirchen, die 
doch Festriiume sind, ist 
of von seleher Nach- 
liissigkeit, wie es nie- 
mand an seiner ein- 
fachsten Kammer, ge- 
schweige denn in seiner 
.guten Stube" dulden 
wiirde, Diese recht trau- 
rige Erscheinung ist eine 
Folue der fiir einfachen 
Anstrich tiblichen Preise, 
die bei Verwendung you 
selbst nur mittelgutem 
Material, aber sorgfil- 
tiger Arbeit schr oft 
nozulinglich sind, Die 
Summen, die bei Ergiin- 
zungepositionen, die or- 
naumentale  Verzierung 
der Wiinde  betreffend, 
gezuhlt werden, sind 
verbiiltnismabig viel bes- 
ser, und auberdem ist 
die Arbeit dankbarer, 
da bei der Wichtig- 
keit. die wir heute 
den einzelnen Zeich- 
nungen zuerkenen, jedles 
Ornament, mag es och 
so utorganisch an sel- 

i ner Stelle stehen, zu 
Abb. 7, Gartenansicht des Direktorwohnhouses. vollster Geltang kommt, 











Gymnasium in Zehlendort. 
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wahrend der sauberste und gewissenhafteste Anstrich fast nie 
beachtet wird. 

Auf Haltbarkeit unl Verfiilschung der Anstrichfarben einzagehen, 
wiirde hier zu weit fiihren. Ich will uur erwiihnen, dal man den 
Zusatz von Anilin, mit dem die Farben geschiént sind, feststellen 
kano, wenn man in drei getrennten Versuchen dem trocknen Marb- 
pulver erstens Wasser, zweiteos Welngeist und endlich Sehiwefelsiiure 
zusetzt. Lien sich keine Bestandteile der Farbe, so kano auf Ab- 
wesenheit von Anilin geschlossen werden. las Schlimme ist, dab 
den Malern gewohaolich die néitigsien chemischen Kenntoisse feblen, 
um die Farben selbst zu prtifen. Die von den Fabrikanten gelieferten 
‘arben werden kritiklos verarbeitet. Es wire wiinschenswert, dat 
yon seiten der Hebirden den Malern die chemischen Bestandteile 
der Farben vorgeschrieben wiirden (z. U. Zinkweib Z. n. U., Litopone, 
das auch unter dem Namen Zinkweil gelit. ist hauptsiehlich Zo. S.). 
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Die Maler miiiten dann unter derselben Forme! die [Farben vom 
Fabrikanten fordern und kénnten diesen, wenn er dann verfilschte 
Ware liefert, wegen Betruges belangen, Dadureh wiirde jedenfalls 
die jetzt fibliche Farbenschiniereret wesentlich eingeschrinkt. Frei- 
lich miibte dann eine Stelle geschaffen werden, wo die Maler die 
Farben, die fiir Stautsbauten verwandt werden sollen, unentgeltlich 
prifen lassen kianten, 

Gute Biieher fiber Farben sind: .Die Technik der Olmalerei, im 
Auftrage des Koniglich PreuSischen Ministeriums der geistlichen, 
Unterrichts- und Medizinal- Angelegentheiten herausgegeben von 
Heinrich Ludwig. (808°: .Linke, Die Malerfarben und Malerbinde- 
mittel, Stuttgart 14H*; .Malerbriefe, Ueitrige zur Theorie und 
Praxis der Malerei von W. Ustwald, Leipzig UsH-:; Rudolf Schick, 
Tagebuch -Aufzeichnuugen fiber Arnold bicklin, Berlin 14". 

Képenick. Max Kutschmano, 


Die katholische Kirche in Zirndorf in Bayern. 

friedigt, bildet sich auf der Spitze des Gruodstticks und vermittelt 
len Gber eine in die Ecke gesehmiegte Holztreppe filhrenden Zugang 
xu der Loge eines benachbarten Gutsbesitzers. Zwischen dem erst- 


Kin berzerfrisehender Aublick, den diese kleine Kirche bietet, 
die Professor Josepli Schmitz io Niirnberg ins friukische Tan 
hineingebaut bat! Eine Dorfkirehe. wie sic sein soll und mab. Niehts 








Abb, I. Nordweatansicht. 

von Uberhebung, von Grobimanassucht tind Schielen pach stiidtisclhem 
Wesen. Schlicht und elirlich steht das Kirchlein in natiirlicher 
Anomut io seiner lindlichen Umgebung, fest iit der Scholle ver- 
wachsen, Heimatyefiih! weekend. — Und 
woher nimmt der Bau tiese Kigen- 
sehaften? Zuniichst nus der scheinbar 
selbstverstiindlichen, und doch gerade 
wegen dieser scheinharen Selbstver- 
stindlichkeit meisterhaften Art, wie iho 
sein Erbauer auf die koappe Eckbau- 
stelle gesetzt hat. Die Lilngsausidehoung 
(les Platzes ist derart ausgentitzt, dab 
das Kirehenhaus unmittelbar an den 
Marrgarten, der Chor seliarf an die 
entgegepyesetzte Grunddstiicksgrenze, dl. bh. 
an den Rand der voriberfiilrenden Land- 
strabe riickt. Auf die ‘ibliche Anord- 
nung des Haupteuganges in der dem 
Chore gegentiberliegenden Sclunalseite ist 
klug vervichtet, der Haupteingang ist 
auf die dem Verkebreweue zugewanilte 
Seite gelegt. Vor ihm eine Plattform, 
zu der nicht in idler Achse, sondero 
seitlich vyerschoben! — eine Treppe ven 
der hohlwegartig zwischen Kirchplatz 
und Krautacker clugeschoittenen Strate 
hinauffiibrt. Ein zweiter Vorplatz betindet sich, die Verbindang 
zwischen Pfarrgarten und Sakristel herstellend. auf der vegentiber- 
liexemlen Seite: ein dritter, von ciner Mauer mit Vetivbild um- 


Abb. 3. 





Lageplin und Grundrib. 





Abb, 2. 


Nordostansicht, 


wnd letztgenannten Vorplatze reichen die Grundmagero der Kirche 
bis zur Strabe hinab und heben den Chor, wie Abb, 4 erkennen lait, 
auf dieser Seite bedeut<in und malerisch zugleich bheraus, Aus der 
bei seiner Knappheit unvermeidlichen 
Zerplitterung des Platzes ist, wie wir 
seben, tiberall kiinstlerischer Giewinn ge- 
zogen. Und ein kiinstlerisches Meister- 
stiick ist der ganze Aufbau. Ungezwun- 
gen und seblicht, mit einem Mindestmal 
vou Aufwand an Einzelkunstformen er- 
heben sich die Umfassuogemauern bis 
za der Uthe, die das gewélbte Innere 
fordert. Auf ihnen ruht mit schiitzend 
vorgeschobener Traufe das hohe Dach, 
einheitlich und groO zusammengehalten 
durch das bewahrte Mittel der Heriiber- 
zielhung fiber die einspringenden Winkel 
zwischen dem Kireheoschiffe und dem 
im Mauerwerk abgesetzten Chore. An 
der westlichen Langseite ist das Dach 
fiber den Auhau binuntergeschleppt, der 
loge und Sakristei enthilt und ao den 
sich das Pfirtchen zum nordwestlichen 
Vorplatze anschmiegt Fir den Haupt- 
eingang ist Schutz durch Zusammen- 
zichung zweier Strebepfeiler mittels 
fogens und Pulteiehs gewonnen. Einen ‘Turm hat die anspruchs- 
lose Kirche nicht. Dafitr sitzt auf der Siidseite thres Daches ein 
vipfacher Reiter, dessen eingeschieferte Flichen in  friinkiseher 


Nr. 103, 


Art in wirksamen Gegensatz zu dem roten Ziegeldache  treten. 
Vervolikommnet uod traulich gemacht wird das anmutige Bild 
durch die Hiume, die in gliicklicher Stellung das kleine Bauwerk 
unigeben, 

Kine Abbildung vom [noeren der Kirche zu bringen, sind wir 


des nusfiihrlichen Aufsatzes in der Nummer 2% (Seite 185) d. Jahrg. 
iiber den Neubau, der am 27. Oktober d. J. in Geyenwart des 
Prinzen Kitel eingeweiht wurde, bringen wir die Abbildungen | 
bis 7 (Seite 646—649). Sie zeigen zum Unterschiede von den fetiher 
gegebenen Abbildungen oach den Entwurfzeichnungen des Arebri- 
tekten Thyriot in Grot-Lichterfelile 
West den Bau nach der Ausfilirung 
und beweisen, in welch vortrefflicher 
Weise der Kilnstler seine Aufgabe ge- 
list bat, die bekanntlich Gegenstand 
eines allgemeinen und eines engeren 
Wettbewerbs gewesen ist. Die Dau- 
kosten, die fiir das Scliulgebiiude mit 
S80 000 Mark, das ist fiir das Kubik- 
meter umbauten Raumes 17,5 Mark, 
vod fiir das Direktorwohohaus mit 
59 000 Mark, das ist fiir das Kubik- 
meter 21,25 Mark, veranschlagt sini, 
koanten innegebalten werden. Un- 
ter der (berleitung des Architekten 
Thyriot lag dic drtliche Buuleitung 
in den Haaden des Baufihrers Poll 
aus Lorchhausen a, Rh. Die Modelle 
zu den Standbildern Schillers und 
Goethes am Giebel der Aula (vgl. 
Abb, 4) stammen von Ernst Freese in 
Herlin, zu dem Bildwerke atm HMaupt- 
eingange yon Hermann  Gieseke. 
Die Tirbeschlige, Gitter und Be. 
leuchtungskiirper sehmiedete Paul 
Marcus in Berlin pach Entwiirfen 
des <Architekten. Hei den Maler- 
arbeiten ist Hans Seliger zu nennen. 
Von den sonstigen Arbeiten sei 
noch erwihnt die Ausfiilrung des 
Rohbaues durch Mauermeister  Jii- 
nicke, Zimmermeister Kleinau in 
Zehlendorf und die Dactdeckertirma 
Hlorn ou, Hummel in Perlin, die 
Ausfithrung der Llolzfubbiden yon 
Hetzer in Weimar unt RK. Kleinau 
in Zeblendorf: die Glaserurbeiten 
voo Schulze uv, Jost in Rerlia; die 
Maler- und Anstreicherarbeiten von 
den Zeblendorfer Meistern Niepage, Mohliog uml Westphal er- 
wihot. Die Firma E. Angrick in Herlin besorgte die Dampfuieder- 
drack- und die Warmwasserbelzung und das Zehlendorfer Elek- 
trizititswerk die elektrische Lichtanlage, wiihrend H, Faller in 
Zehlendorf das Uhr- und Zeitsignalwerk ausfibrte. Die Lieferung 
der gweisitzigen Schulbiiake erfolgte durch Ublmann in Ger und 
die Mébelausstattung der Aula durch A, Mowitz in Rathenow. 
Alle fibrigen Mébeltischlerarheiten stammen von Gebr. Petzold in 
Mabiberg a, d. E 

Die Prelsaufgabe der Schlichting-Stiftung fiir 1904, ao der 
sich jeder deutsche Reichsangelirige beteiligen kann, soll die Nin- 
schrinkung der Nachteile behaadeln, die bei dem ge- 
mischten Eisenbahn- und Wassertransport voo Kohle 
oder Koks entstehen. Der Ehrenpreis hetr&gt 10) Mark, 
Das Preisgericht besteht aus den Herren Wasserbaudirektor Gel, 
Tiaurat Bubendey in Elamburg, Geb. Uberbauriiten Germel- 
mann und Keller in) Verlio, Studtbaurat Krause in Berlin 
nod Keedereidirektor Albert Rischowski in Mreslau. Die Aut- 
gabe luutet: Die bei dem gemischten Transport der Kohle oder 
Koks auf Eisenbaboen und Wasserstraben mit naheza festem oder 
mit erheblich weehseludem Wasserstande allgemein sowie ins- 
hesondere dure Umsehlag vom Wagen und umygekelirt sowie 
durch Ableichten veranlatten Nachteile und die eatstelende Wert- 
verminderung sind der Ursache ned dem Umfange nach nach- 
yuweisen uod zu erliutern. Dabei sind die gebriiuchlichsten Um- 
schlagseinrichtungen zur Darstellung zu bringen und in bezug auf 
ihre Leistung-fihigkeit unl Wirtschaftlichkeit eingehend zu wiirdigen. 
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noch nicht in der Lage. Die Anordaung des (irundrisses sowohl wie Hobfeld. 
Vermischtes. 
Neues fiymnasiom In Zehlendorf bel Berlin, ln Ergiinzung Sodann sind Vorschlige zur Verbesserung der Umschlagseinrichtungen 


| 


| 





Abb. 4. Nordansicht. 
Die katholische Kirche in Zirndorf in Bayern. 
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die Aufeoansichten lissen jedoch den Reiz alaen, den Schmitzens 
bewiihrte Kiiostlerband auch ihm verleihen wird. Das Zirndorfer 
Gotteshuus wird dann als ein Musterheispiel datir gelten kéonen, 
wie wit e3 anfangen milssen, um wieder zu wirklicben, boden- 
wiichsigen und heimatlich ansprechenden Dorfkirchen zu kommen. 


fiir Wasserstralen amit naheza festem und ftir solehe mit erheblich 
weehseladem Wasserstande zu machen, durch Skizzen zu erliutern 
und in hezug auf ihre Wirtschattlichkeit und Leistungsfibigkeit ein- 
geheod zu begriinden. Ferver ist zu erdrteru, innerhalb welcher 
Girenzen das Ableichten Gberhaupt zu vermeiden oder durch welche 

. Mittel seine Nachteile méglichst  ein- 
zuschriinken sein werden. Endlich 
sind = die Mittel zu erértern, durch 
welche die sonstigen Nachteile des 
zemischten Transportes miglichst ein- 
weschriinkt werden kinnen. Hei der 
Hearbeitung der gestellten Frage sind 
die Verhiiltnisse fiir die Beftirderung 
you Kolle von Gleiwitz nach Berlin 
mit einer Mindestwassertiefe auf der 
offenen (ler von 1,25 m und bei 
einem Wasserwechsel von 5m als un- 
veriinderlich sowle die Verhiiltnisse 
fir die Befirderung yon Kohle von 
Dortmund nach Emden zugrande zu 
legen, Fie die Skizzen der zu be- 
handelnden Anlagen ist cin Mailstab 
von 1:20 und fie deren Binzelbeiten 
von 1:5) gu wiihles, Die Arbeiten 
sinl bis zum 1. Oktober 1:4 an das 
Kurstorium der Schlichting-Stiftang, 
Berlin W. 0, Motzstrabe 72, vinzusen- 
den, woselbst auch Programme verab- 
folgt werden. 

Wettbewerb um Yorentwiirfe fir 
den Neubau eines Realprogymmasi- 
ums In Boxhagen-Rammelsburg bei 
Berlina (vgl, S. 5 a. J). Der Bau- 
platz liegt an der SadowastraBe in 
ter Nihe der Unterfiihrung der Karls- 
horster Strale unter den Stadtbahn 
unl Ferngleisen. Der Bauplatz ist 
Tim tief und bildet nach Anlegung 
einer zwischen den Baufluchten Lm 
breiten von Siiden nach Norden laufen- 
en und von der Sadowastrabe ab- 
zweigenden neven StraGe ein eingy- 
bautes Eckgrundstiick von rd. 4700 qm 
Gribe. Hiervon kinpen nach der 
Raupolizeiverordaung el. 2850 qm behaut werden, Fiir die Schule 
werden 24 Klassen and die hierfir auferdem noch fiblichen Unter- 
richtsriiume yerlangt. Der Schulsaal soll G00 bis 700 Sehiilern Platz 
bieten und die Turnhalle 12.5:25m groO sein. Fir astronomische 
Heobachtungen ist an hochgelegener Stelle eine Plattform anzulegen, 
auf der sich etwa 1) Schiller bewegen kinnen. Eine Direktorwoh- 
nung vou sieben Zinumern nebst Zubehiir soll mézlichst im ersten 
(bergeschoD des Schulhauses an der Sadowastrate untergebracht 
werden, Auberdem wird noch je eine kleine Webnung fiir den 
Schuldiener und tleizer verlangt. Die Sehileraborte sind in einem 
besonderen Gebiiude unterzubringen. Mehr als drei Stockwerke fiber 
dem Erdgeschot sind nicht erwinscht. Vaustil und Wahl der Ban- 
stoffe sind freigestellt, [lem Kosteniiberschlage ist ein Einheitspreis 
vou t4 Mark fiir das Kubikmeter umbauten Raumes zugrunde zu 
legen. Aufbauten sind mit 22 Mark fiir dus Kubikmeter besonders 
zu rechnen. Hs wird vorbehalten, mit einem der Preistriiger wegen 
der weiteren Bearbeitung des Kotwurfs und der Anfertigung der 
Cauzeichnuogen zu verhundeln. 

Ein Ideenwetthbewerb um Entwirfe zu einer evangellschen 
Dorfkireche in dem ehemals wiirttembengischen Herrschaftssitze 
Horburg bei Kolmar i. EK. wird mit Frist bis zum 1. Marz 1905 aus- 
geschrieben unter den deutschen Architekten, die in Elsal-Lothringen 
oder in Wiirttemberg gehoren sind oder zur Zeit ihren Wolinsitz 
haben, oder die in Elsa@-Lothringen bereits Kirchenbeuten aus 
gefihrt haben. Fiir zwei bis drei Preise sind (0 Mark auagesetat. 
Die Wettbewerhsunterlagen werden gegen Eiosendung vou 3 Mark 
vom evangelischen IMfarrer G. Vix in Horburg verabfolgt. 








H2 


Wetthewerb flr cine StraBbenbriicke ther den Rhela bei Rahrort. 
Zu der Leaprechung auf S. G22 a. BL erhalten wir vom Bauunter- 
nehmer PLWH. Schmidt in Altona eine AuBorung. der wir folgendes 
entnehmen: Jo dem unter dem 10. Dezember d, J, veriffentlichten 
Teil der Besprechung fiber den Wettbewerh fiir dic Strabenbricke 
fiber den Rhein zwischen Rabrort und Homberg begeichnet Herr 
Kauinspektor Degener die von mir vorgeschlagene Gritndungsart als 
eine bei griilecren Driicken etwas ungewdbnliche und sagt, ich Initte 
als Muster die im Jahre 18M) ausgefiilirte Eisenbahnbricke tiber die 
Weser bei Jtremen angefiilirt. Weiter fiibrt er an, ich wollte in 
dem Ruahrorter Fall die Absenkung bis auf 10.5 und selbst 13,5 anter 
Mittelwasser ausfiihren, wiihrend man bei der genannten Weser- 
briicke von einer weiteren Absenkung der auf die Bagger- 
sohle abgesetzten cisernen KHrunnen als praktisch unags- 
fiihebar abgesehen bat. Herr Degener hat den Irrtum begaogen, 
daS ey das Hauwerk verwechselt bat und infolge dieses seines Irr- 
tums mir falsche Schliisse und Beweise unaterstellt, so dab der you 
mir erbrachte Beweis ihm dadureh entgangen ist. Nicht die im 
Jahre 1866 gebante Kisenbalinbriicke bei Bremen, sondern die im 
Jalire [8M his 1896 mit neuem Unterbau versehene Eisenhahnbricke 
in Bremen habe ich als Muster aogefiibrt, die vom bremischen Staat 
durch Uerrn faurat Neinecken unter Oberleitung des Herra ttber- 
baudirektors Franzius entworfen und infolge cines beschrinkten 
Wettbewerbes, an welchem auber mir dic Firmen Holzmann, Harkort 
und Vering aufgefordert waren, von mir susgefiihrt ist. Diese 
Hiriieke ist gegeiindet genau wie mein Rubrorter Entwurf in offenen 
eiserneo Hrunnen, die nach verberiger Austiefung der Soble unter 
Reschwerung und Ausbaggerung noch o bis Tm in diesem aus- 
getieften Boden abgesenkt sind, ond zwar auf eine Trefe von etwa 
10m unter niedrigstem Ebbewasserstand und zum Teil 1) bis [2m 
voter Terrain. Dabei bestand der Boden iv der Weser ganz wie tu 
Rhein aus grober Sand und teilweise aus steinigem Kies, Es ist 
also das, was Herr Degener als eine etwas ungewilholiche Griindungs- 
art bezeichret, ein Estwurf nicht aus dem Jahre [8t4, sondern aus 
der Neuzeit, der keinen Geringeren als den als Antoritét im Wasser 
bau bekanuten, jetzt verstorbenen Oberbaudirektor Franzius in Hremen 
neben Herron Haurat Heinecken zum geistigen Urheber hat, und 
wihrend Herr Degener die Miglichkeit der Ausfihrang mehr als 
fraglich bezeichnet. hiitte er sich bet der Oberbaudirektion oder 
Wasserbauinspektion Hremeo dariiber unterriebten kénnen, dab die 
Ausfiibrung keinerlei Schwierigkeiten berettet und ein tadeiloses Bau- 
werk ergeben bat, iiber welehes jetzt schon seit fast acht Jahren der 
Kisenbahnverkebr der oldehurgischen Stastsbabn geht. 

Altona. FF. Schmidt. 


Hierza bemerkt Herr auinspekter Degener, da® er vor wie nach 
der Ansicht sei, dal fir die Grindung eines eine Grunifliiche von 
2320 10 m bedeckenden Strompfeilers in schwerem, mit grofen Steinen 
‘lurchsetaztem Kies bis zu fast [im unter der Stromsolle aod 15.2 m 
vuter Mittel waaser die vorgeschlagene Griinduogsweise sich nicht eiguet. 


Bicherschau. 

Fisehwege und Fischteiche. Die Arbeiten des [ngenieurs zum 
Nuatzen der Fiselierei. Von Paul Gerbardt. Leipzig 1904. Wilhelm 
Engelmano. (47S. in 8” mit 142 Abb, im ‘Pext. Preis 3, 

Das verdienstvolle Werk bat die Aufgabe, cine Darstellang aller 
Arbeiten zu liefern, die dem Logenieur zum Beaten der Fischerei zu- 
fallen, in vollem Mate erfillt, Anukniiptewt ao die yom Unter- 
zeiclhineten W885 fin Auftrage des Deutschen Fischereivereins ver- 
éffentlichte Schrift fiber die Anlige der Fiselhwege, legt dee Verfasser 
im IL. Abschnitte des Werkes dar, welebe Erfahrangen inzwischen 
bei der Ausfihrung derartiger Bauten in Deutsebland und im Aus- 
lande gemacht worden sind. Da 2ur erfolgreichen Anlage die Kenntnis 
der Gewohnheiten ies Fischlestandes unserer Gewitsser unumgiinglich 
notwendig ist. cathélt der |. Abschnitt eine kurzgefabte, sebr iiber- 
sithtliche Beschreibung der wiclitigsteo Fiseharten und ihrer Eigen- 
timlichkeiteo, soweit se fiir den vorliegenden Zweck in Metracht 
koreey. Ji LE Abechoitte bringt der Verfasser eine vortreffliche 
Zusarmmenstelling der far die Aniuge von Fischteichen erforderlichen 
Angabeo, dice dem Tnugenieur das Nachsuchen in Sonderschriften 
erspart, die thm selten zur Tand sein werden, Der IV. Absclinitt 
geht sehlietlich kre auf die teehnisehen Matoalimen ein, die 
beim Ausbaue uoserer Fliisse zum Vorteile der Fischerel getroffen 
werden kionen, oline das Ziel dieses Ausbaves gu beelotriebtigen, 

Ebenso wie durch die Klar und amsichtig entwickelten, mit zahl- 
reiclien Leispielen eviiuterten Kegelo fiir die Anordonag, richtige 
Lage und Baoart der Fiseliwege eine dankenswerte wad unenthebr- 
liche Ihilfe beim Matwerfen und bei der Ausftihrung dieser Itaaten 
geboten wird, geht der Verfasser auch bet seinen Mitteilungen ther 








Verlag vou Wilbelu Ernst & Sot, Berlin 
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die Fischtetche auf alle bei ihrer Herstellong erforderlichen Einzel- 
heiteu ein, die in unseren bautechnischen Werken und Zeitschriften 
bisher kauwn erwithot worden sind. Als Grund hierfiir bezeichnet 
das Vorwort den Umstand, dof beim weiteren Fortschreiten der 
Fluteezulierungen gum Resten der Vortlut und Sekiffabrt voraus- 
sichtlich unsere Fiseherei) mehr wad mebr auf die Teichwirtachaft 
gedriogt werden wird, Leider ist nicht zu verkennen, da fast alle 
Vorkehrungen zur wirtschaftlichen Verwertung des Wassers mit ge- 
wissen Nachteilen fiir seine lebende Revilkerung wad ihren Fang 
verbunden sind oder doch von den Fisehern ftir nachteilig gehalten 
werden. AuGer den fir lindwirtschaftliche und Schiffahrtzwecke 
yorgenoummenen Regulierungen und Kanalisierungen kommen laupt- 
siehblich die zur Gewinnung von Wassertriebkraft angelegten Stau- 
werke in Betracht, Wie der bierdurch verursaechten Schadigung tuo- 
lichst: vorzubeugen ist, lehrt das Werk im HL, and IV. Abschnitte. 
lurdlessen haben auBer jenen bavlichen Einprichtuogen anech andere Ver- 
hiltnisse zur Scliidigunog der Fischerel beigetragen and sie aus manchen 
fliebenden Gewdssern villig verdringt, bexonders die Flubverunreiai- 
gung und Mingel bei der Schonung und Pllege des Fischbestandes 

Dab neverdings die Fischerei in natiivfichen Seen und kitnstlichen 
Teichen gegeniiber der Fluitischerei immer mehr Bedeutung gewinnt, 
beruht wohl in erster Linie suf der griQeren Sicherheit, in solchen 
Gewiissern die Fische schonen und pilegen und den Lobo der auf 
ihre Aufzucht verwandten Milhe erntep zu kéuveo. In unseren 
Riichen und Fliissen hat die Aufeinnoderfolge einiger trocknen Jahre 
ifters gewaltige Verheerungen im Fischbestande aegerichtet, die erst 
nach lingerer Zeit wieder ausgeglichen werden konnteo, stellenweise 
erst nach Einfiihrung der kiostlichen Fisehzuebt mit Hilfe von Fisch- 
brutanstalten. Wenn jetet biufig iber die Verdidung unserer Niesen- 
den Fischgewasser, namentiich an edlen Wandertischen, geklagt wird, 
an verdient Erwihoung. da@ avch in friiheren Jalirhunderten Zeiten 
der Fischarmut vorgekommien sind. Heispielsweise war der lrtrag 
der altberihmten Lachfischeret bei Hameln von 17% bis 1763 derart 
zuriickgeyangen, dab aiemand mehr als 50 Reiehstaler jiihrliche Pacht 
geben wollte, Bei den Wasserklemmen des 19, Jahrhunderts litten 
die Forellenbiiche in hobem Mabe, 2, Th 18025, tiberwanden aber 
die Verluste ihres Fischbestandes ziewlich rasch durch Aussetzen 
von Brut Sollte dem vorliegenden Werke, wie zu hoffen ist, dem- 
niichst eine zweite Auflage beselhieden sein, so wire dem Verfasser 
Dank zu sagen. wenn er die im letzten Abschnitte gegebene An- 
deutung tiber kiinstliche Fischzucht und Brutanstalten erweitera und 
die bauliche Einrichtung cioer solehen Anlage, vielleieht der groBen 
Lachsbrutanstalt bei Hemeringen untertalb Hameln, mitteilen wollte. 

Nerlio, }. Keller. 








Neu ersehienene, bel der Sehriftleltung cingegangene Kalender. 

Annuaire pour Pan 16, publié par le barenu des longitudes. 
Aver des notices scientifiques, Paris, (Cauthier-Villars, imprimeur- 
libraire du bureau des longitudes. JV ou. 787 5, in 16° mit Abb. 
Geh, Preis 1,50 Franken. 

Berliner Kalender LS, Herausgegeben vow Verein fiir die 
Gesebichte Berlins. Redaktion: Konservator Prof, Dr. Georg Voss. 
Itilder aus der Geschichte Berlins und kiinstlerische Ausstattung von 
Georg Barlésius, Berlin, Martin Uldenbourg. S2:16em grob. Titel- 
bild, 12 5. Ubersichtskalender, 12 Mowatshilder aus der Geschichte 
Berling und 15S. Text mit zahlreichen Abbilduagen, Geh. Preis 1, 

Graphiseher Kalender fir 1905. Aufgang, Kulmination, 
Untergang der Sonne und dea Mondes, sowie Tagesliinge, Mond- 
acheindauer usw. Nebst einer Deigabe, enthaltend Aufgang, Kul- 
mination und Untergang der vier hellen Pianeten Venus, Jupiter, 
Mars unl Saturo mit gleichzeitiger Angabe der Sonnen-Auf- und 
Untergiinge, Entworfen und nach astronomisehen Ephemeriden redu- 
ziert vou C, Brinsehwitz. Leipzig LAM, Wilh. Engelmann. In Quer- 
Folio. 5 'Tateln in Farbendruck iit Erliuteruangen. bo 2 Ausgeben: 
A fiir Noriteutsehland, I} fiir Siiddeutsehland. Geb, Preis 1,25 , 

Kinigshberger Goethe-Bund-Kalender fiir 1905. Herwus- 
gegeben vorn Goethebund Kinigsberg & Pr 29:15 em grob. 615. 
mit 1 Originaladierung von Heinrich Wolff, 1 Landsechaftsbild 
in farbigem Steindruck uw. 1 Unsechlagszeichnung vou R. Hammer, 
1 Ubersichtskalender sowie einer Heigahe von 6 farbigen Kiinstler- 
Ansiclitspostkarten nach Kénigsherger Motives. Zu beziehen dureh 
die Geschiiftstelle des Goethebundes, Kinigsberg. Cieh, Preis 1,10 0. 

Taschenkalender fiir die Rheinschiffabrt. 16. 1. Jahyg. 
Herausgeceben you Huurat Schmitt in Mainx und Oberingenieur 
Schaell in Rabrort, Mainz, J. Diemer. In kl 8* 95S. Ubersichts- 








und Selireibkalender und 281 5, Text. Geb. — Anbang (Beilage). 
is S. Text mit 2 Plénen. Geh. Preis 240.4, 
Taschenhuch fiir den Tiefoau 1. Jahre, 1905. Heraus- 


ssen, Berlin 1905. Gebr. Born- 
NAAIT S. Ubersichts- und Schreibkalender a. 


Geli. 





gegeben vou Th. Kampa u. E. Dre 
traewer. Jno kl, 8% 
25s. Text mit Abb. 


Pit dex nichtamitibchue Tytl vorntwaortlie®: & Sarracia, Berlio, ~ Druck der Buchdrauckerei Gubrider Krust, Berlia. 
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Die staatliche landwirtschaftliche Lehranstalt in Rennes. 
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Abb. 1. Vogelschau. 


Die Stadt Rennes in Frankreich besitzt drei landwirtschaftliche 
Lehranstalten: eine Schule fiir Milchwirtschaft, eine Ackerbauschule und 
die staatliche landwirtschaftliche Lehranstalt. Die erstere Schule will 
juogen Miaidechen das Praktische der Milchwirtschaft und was dazu 
gehirt, beibringen, sie einfiibren in die Pilege der Milchkithe, des Wirt- 
schaftshofes und des Gemiisegartens, Der Unterricht der Ackerbau- 
schule wendet sich an junge Leute, die bereits durch Anfangstudien 
vorbereitet sind und sich nun eine ernsthafte landwirtschaftliche 
Ausbildung aneignen wollen, und zwar theoretisch und praktisch. 


Die Stadt bictet als Sits einer Universitit Lehrern und Schiilern 
der Landwirtschaftschule bequeme Gelegenbeit fir ihre Forschungen 
und Studien. Die Anstalt ist gleichzeitig mit einem Internat ver- 
bunden. Dem Genie civil, Jahrg. 1899, der diese Lebranstalt ausfibrlich 
behandelt, entnehmen wir hierzu das Nachstebende, Fiir den Neu- 
bau stand ein im freien Geliinde gelegenes und von StraBen be- 
grenztes rechteckiges, etwa 30 Hektar grofes Grandstiick zur Ver- 
fiigung. Die Anordaung der Baugruppe zeigen die Abb. 1 bis 4, 
Das Hauptgebiiude ist zweigeschossig und hat einen “77 -firmigen 
Grundri, Parallel zu dem Langsfitigel liegt ein zweiter einge- 
schossiger Ikau, der seitlich mit dem Hauptgebiiude durch zwei glas- 
bedeckte offene Hallen und in der Mitte darch cinen Hirsaalbau 
verbunden ist. Die Hife und sonstige nicht bebaute Flichen sind mit 
Ausnahme des von den vorspringenden Querfliigeln eingeschlossenen 
Vorhofes mit Lehrgiirten ausgestattet, Die Fligel enthalten im Erd- 
geschob (Abb, 4, S, 655) dic Verwaltungsriiume und die Kasse sowie 
die Schulsiile. In der Achse des Mittelbaues liegt die Haupteintritts- 
halle, die den Zugang nach den drei angrenzenden Siilen vermittelt, 
und zwar nach dem Zeichensaal links, dem Hbrsaal rechts und dem 
groBen Vortragsaal (sulle de cours) in der Achse. Von den einzelnen 
Riiumen des Erdgeschosses sind auberdem noch von Bedeutung die 
Lesesitle fir Lehrer und Schiller, eine Biicherei, ein Raum fiir Pflanzen- 
zucht und ein Saal ftir mikroskopische Arbeiten mit vorziiglicher Be- 
leuchtung im rechten fuBeren Fligel, wihrend ein physikalisches Ka- 
binett mit Laboratorium und cine mineralogische Sammlung den diuberen 
linken Fligel einnehmen. Das Gebiiude B (Abb 1 u. 4) kann als Labora- 





Abb, 2. 


Der Unterricht ist bier vewissermaten ein hiherer Rlementaranter- 
richt in der Landwirtschaft, wiibrend er an der hier zu besprechen- 
den staatlichen Leliranstalt fiir solehe junge Leute bestimmt ist, die 
sich entweder der Verwaltang der grofen Erbgiiter oder dem land- 
wirtschaftlichen Unterricht widmen wollen, In Frankreich gibt es | 
zur Zeit drei derartige Leliranstalten, Die in Rennes ist dic jiingste. | 


Hintere Ansicht. 


toriumbau bezeichnet werden. Es enthilt. von links nach rechts 
gehend, eine Abteilung fiir den Unterricht im Tierausstopfen, ein 
groBes fiir 4) Schiller ausyestattctes chemisches Laboratorium, ferner 
je ein Kabinett und ein Laboratorium fiir den Chemielehrer und 
fiir den Lehrer der Technologie, sowie einen Raum fiir Photographie. 
Dus erste Stockwerk (Abb. 3) ist in beiden vorspringenden Fligeln 


mit je einem Schlafsaal fiir 24 Schiller mit daze gehirigen Wasch- 
und Kleiderriiumen susgestattet. Im rechten finferen Fligel liegen 
die zum Internat geliirenden Krankenzimmer, Ikider, Schneiderei 
und Phitterei pebst Waschekammer sowie im linken fiuferen Fiigel 
ein Kofferraum, Pforteerziinmer ond die Woloung des Hauswarts, 
Die Mitte des Obergeschosses nimmt das Beratungszimmer ein und 
rechts und links davon die Wohnzimmer der Lehrer. Den Aufgang 
zum ersten Geschol vermitteln zwei eigerne Treppen mit 2 m 
breiten Liufen, Die Treppenhiuser liegen xweckmiidiz am Schnitt- 
puokt der Querfliizel mit dem Léingsbau. Durch die Anordnung 
von offenen Wandelgingen an der Hauptfront ist eine lebendige und 
gefillige Wirkung des sonst seblicht behandelten Baues  erzielt 
worden. Die Abb. 2 zeigt die Hioteransicht der Schule mit dem 
Laboratoriumbau uod einem der ghisbedeckten Verbindungsgiinge. 
Zufolge des geneigten Gellindes liegen die Erdgeschobrinme an der 
Vorderfront des Hauptgebéiudes ia gleicher Hohe mit dem Vorhof, 
waihrend die Riiume dea Erdgeschosses an der Hinterscite einige 
Meter hoch iiber dem lof sich erheben, so dal hier die Kellerriiume 
gut uusgeautzt werden koonten fiir Kiiche mit Zubehir, fiir den 
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Speisesaal, fir cine kleine Handwerkstube, cin Feehtzimmer und 
eine Kieiderabiage. Auberdem sind im Keller nock untergebracht 
der Maschinenraum, ein technologisches Magazin, dic Heizkammer 
usw. Der Masehineoraum befindet sich unter der Haupteintrittshalle 
und enthiilt cine Gaskraftmaschine von 10 Pferdestirken und cine 
Drynamomasehise mit 40 Sammlern fiir die Beleuchtung der Anstalt 
Der grofe Hireaal ist fiir 180 Studierende berechnet. Er hat an- 
steigende Bankreihen und wird dorch sechs Gruppen you je drei 
elektrischen Lampen zu 16 Kerzeuebeleuchtet. Der Fadboden dieses 
yroen Saales liegt in gleicher liéhe mit dem des binteren Parallel- 
fligels, und von den Zugiingen fiihrt einer aus der Haupteintrittshalle 
za idler hichsten Sitzreihe. Das Anstaltsgrundstiick ist, wie Abb. I 
zeigt, umwehrt. Die Pavillons G an den Eckeo des vorderen Ab- 
schlusses dieuen Pfirtnerzwecken. Das der Sebole benachbarte 
Gelinde wird fiir Kulturversuche benutzt und gestattet auberdem 
die Haltung von 30 Haupt Hornvieh und 5 Pferden. Der Bau ist 
wassiy ausyefihrt uoter vorwiegender Verwendung von Granit und 
Kalkstein. Die Dachdeckuog erfolgte in Schiefer, Die Baukosten 
haben ctwa 540000 Mark betragen. 


Uber die Berechnung yon Zweigelenkbogen. 
Yon DroAng. H. Miiller-Breslaa. 


In einer Arbeit iiber die Berechnung von Zweigelenkbogen in 
Nr. W), Seite 561 d, Bl. stellt Derr Brabandt ohne HBeweis die [e- 
hauptung anf; die Formel 


f, 
; ; 
afl 
fiir den Dogenschub gei genauer als die Parabelformel. Diese Be- 
hauptung ist worichtig. Die Ableitung der vorstehenden Formel 
setzt fiir das Hiegungsamoment den Wert 
M= M, — Hy, 


ein, wihrend die Parabelformel das Ergebnis der Berticksichtigung 
der genaueren Gleichung 
M= M,— H(y + 4y) 

ist. Jeh verweise auf mein Buch .Theorie und Serechnung der 
elseroen Rogenbriicken*, Berlin 1880, Seite 27 bis 41, und anf die 
tibaliche Entwicklung der Forme! fiir den wagerechten Zug einer Kette 
mit vollwandigem Versteifupgsbalken in meiner Abhandlung in der 
Zeitachr, d. Arch.- u, Ing.-Vereias in Hannover 1881. Die von Herra 
Brabandt flr den Bogen yon 23 m Spannweite mit Hilfe einer ge- 
kriimmten Kimpferdracklinie durchgefihrte Berechnung der Mo- 
mente M° und M" verursacht also gegeniiber der Benutzung einer wage- 
rechten Kiimpferdrucklinie eine Ubertfliissige Mehrarbeit. Ubrigens 
sind die Untersechiede zwischen den auf Grund der beiden Pormelo 
herechneten Momente so unwesentlich, dud der mit genaueren Unter- 
suchungen (x. I. der Beriicksichtigung der Schubkriitte, des vom 
Kriimmunygshalbmesser der Hogenachse abliiogigen Bestandteils yon 
G usw, usw.) vertrante Rechner der cinfacheren Forme! selbst dann 
den Vorzug geben dirfte, wenn ihr nicht eine Entwicklung zur Seite 
stinde, die strenger ist als die Begriindung der lingeren Formel. 

Nun noch einige Bemerkungen zu den von Herr Brabandt mit- 
geteilten Zahlenwerten. Die eingeklammerten Zahlen in der letzten 
Spalte der auf Seite 56 zusammengestelltes Ergeboisse setzen vor- 
aus, dal nur die eine der beiden negativen Beitragstrecken der 
M¢-Linie belastet wird; sie diirfen also nicht mit den in derselben 
Zeile steheaden Zabhlen verglichen werden, weil es unbedingt er- 
forderlich ist, beide Strecken zu belusten und nétigenfalls eine 
Trennung des Zuges vorzunehimen. Es emptlehlt sich sogar, in 
solchem Falle auber dem Helustungszug der preubischen Vorschriften 
auch ooch aodere Anganordnungen in Betracht zu gichen, weil 
feivhtere Lokomotiven mit engeren HKadstiinden oft griiere Ife- 
anspruchungen erzengen als schwerere Lokomotiven mit gréferen 
Radstinden. Die zur Zeit iiblichen Annabmen schwanken fur die 
Achslasten zwischen 16 t und 17 t, fiir die Radstamde zwischen 1,2 m 
und 1.5m, fir den Abstand & der ersten Lokomotivactee vom 
Puffer zwischen 2,1 m vod 4m. 

Als Beispicl mige das Moment min 4? fiir den Quersehnitt in 


r 


der Mitte des von Llerrm Trabandt vorgefiihrten Bogens vou 15 m 


5 (2P—22t42')p 


. 4 fxs “4 I |. . %. 1: 
Spannweite, 15m Vreilhihe and yg Lm hKernhalbmesser mit Hilfe 
HT iN} 


der Fonneln und Zablen fir parabelische Eintlublinien berectinet 
werden, Die Ordinate des oberen Kernpunktes ist y, = 182 mu. der 
Pfeil der H-Parebel, mit ye O08,4) 


'y Herr Brabamdt rechnet mit » = O.976005, trotzdem die 


gewandte Formel nar eine Niherangsfermel ist. 


ike 


, Die wagerechte Kampferdrucklinie liegt in der Hthe 2,27 m. 
Die beiden Belastungsscheiden teilen die Spannweite 7 in drei Ab- 
echnitte von den Liingen 503m — 3,70m — 505m (s. Abb.) Zu 
jedem der beiden fuberen Absebnitte gelifirt eine parabelférurige 
AM°-Linie vom Preil 


u? 5.652 
eomer- v= 1,65——, = 0,234. 
e 15,0° 


Bedeutet nun Y die Mittelkra der Gher der linken Strecke » 
stehenden Lasten, ¢° ihren Abstand vom Mittelpunkte von w, und 
sind ~* und ¢* die entsprechenden Werte fiir den itber der rechten 
Strecke vw stehenden Lastzug, so folgt ous den im Jahrgang 14% 
dieser Zeitschrift auf Seite 113 uad 115 aufgesteliten Pormein: 


one ja Mes Su a2 
Bt 2* + Pe? + Pre 


(2) 


win Moa — 2'y, | P+ $B" - 


| wo ZT und TI die auf # bezogenen Triigheitsmomente der fiber der 
| linken bezw. rechten Strecke 4 stehenden Lastgrappe bezeichnen, 


Mit den aus der Abbildung ersichtlichen Bezeichnungen a@ und ¢ 
findet man fiir die wogiinstigste Zugstellung die Redingung 
qe 


c= (6-0) wo P= P'+ P", 


“ « « * “ « « © 
k as | aw | ow RIES = 
+ ' 
at w W 7 7 Ww 
; ss “ K=apm——-» “ “= s | 
' ; e ' i 
ke— ama a a coe asom ak 


art a RE 








Fir den in der Abbillung mit [ bezeichneten Lastzug der 
preufiischen Verordnang ist 


’ 
» s 


-h1lt, B= Get Pmt e— 9,75 m,e—a=oOdm;: 
3 


tee 
+ 
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+3 Alda 

tt LE cen : ' Brdgesebob, 
Rost cence es BSD m= Was |. xe + deg ws oe = ae te ins * 
- So” | rere tr rite were ie ee Trae mec ccasss secccscecsce - » 


Es ergibt sich also ci = O14 tm, ct = 


ea | a 5 
(s «) sa 
min IMS = — 0,234. 1,82, 154 — —~ 36 tn. 


Die von ef und ec” abhiingigen Glieder dirfen gestrichen wenlen. 
Rs ist also gleichgiltig, ob 24 = 6G m oer 56 m ist. 

Will man die Zublenwerte P; der Tafel V Clos, S. 114) fiir der- 
artive Aufgabeo beoutzeo, so mul mau zuniichst beachten, da die 
in deo preufischen Vorsehriften fair cine nar durch eine, zwei, drei 
oer vier Achsen belastete Rriicke geforderte Brhdhung der Achslust 
nicht votwendig ist, da ja im ganzen 7 Lasten auf der Mritcke steheo- 
Die fir a= 5m, 6m, 7m angegebenen Werte P= 43,8 ... 45. 


-- 026 m unl mit 


S54 t miissen also der Reihe nach mit - ie y multipliziert werden. 
Man erhalt P : 
<= , AL 
Pp = 39, 474, SL t mit on =St, 46 


Zu w= 5,65 nm gehort demnach 
i 29 -t- 0,65 , 8 = 44, 

Helastet man nun heide Strecken w in derselben Weise, un- 
lieklimmert darum, ol dies auch miglich ist, ole auf ein anwar 
seheinliches Mul & zu koromen, so ecbiilt man 

min = — 9, 48.0,234. 1.82 = — 37.5 tm, 


und das ist ein Wert, der, solange nur der Lastzug der preufischen 
Verordnung ins Auge gefalt wird, immer gréGer als der ungiinstigste 
Wert ist. Und wie ratsam es ist, sicherer zu gehen, erkeomt man aus 
der Rechnung mit anderen Lastzigen.*) 

Ermigigt man beispielsweise die Achslast auf 16 ¢t, den Radstand 
auf I3}m und den Pofferabstand & auf 2.725 m, so entsteht der De- 
lastuugsfall 1, Man findet ec — c* = 0, ¥ = P* = Hit; 


2 2 f 2 
y= "= 2, 18, 1,28 (=) 4 (+) l= = 80. 1,37 = 135,2, 
“) 0,234. 1,82 = — 40 tm, 


—2 (61 ~ 7,98 


Fiir den Radstand 1,2 m ergibt sieh 
T= IF" 80.128 118.2 


My = — 42 tm, 


Auf diese Weise kaun inan auch ohne Einflu@linien, die Wir- 
kung verschiedener Zuganordnuogen schnell miteinander vergleichen: 
man hat es in den bier in Betrucht kommenden Fiillen fast ous- 
nahimslos mit gleich grofen Lasten zu tun ‘uml utirfte kaum nbtig 


Af == 135.2) 


und 


* Ich verweise hier auf meine (Craphiscke Statik T, (vo, 


656 


haben, behufs Berechnung der Triigheitsmomente I Tafeln zu Hilfe 
za nehbmen, Zum Uberflu® wollen wir aber die Werte noch hin- 
sebreiben, die in unserer Tafel T (1903, 5.115) fir den preubischen 
Lastzug und fiir n= 2 bis 4 an die Stelle.der dort angegebenen 
Werte Z treten, sobald die dort vorgesehene Erhébung der Achs- 
lasten nicht erforderlich ist, weil noch eine andere Strecke der 
Itriicke belastet ist. Es entspricht 


a= 2 5 4 
I= 19,1 76,5 191.3, 


Haben die beiden durch eine kurze positive Beitragstrecke von 
elnander getrennten Parabelabschnitte verschiedene Abmessungen ', 
w’ und s*, «*, so ergibt sich 
My _ 

Yo 


der Wert 


et 4 Bi Brett Tf) 
(3) (Ge) 


Das Kennzeichen fiir die gefibrlichste Zugstellung lautet 


— 2! ei — —z" gr — 
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Im vyorliegenden Falle ist x: 2% = 4‘: w*, und man erhilt wie 
vorhin 


c' = (e—a) - 


Die Bedingungen fiir die ungiinstigsten Zugstellungen wurden, 
der gréBeren Einfuchbeit wegen, fiir unendlich kleine Zugver- 
schiebungen aufgestellt, und es kana daher vorkommen, daf sie vou 
verschiedenen Stellungen eines und desselben Lastzuges erfiillt 
werden.*) Die Unterschiede zwischen den Wirkungen der ver- 
schiedenen emg pr sind dann meist sehr gering — geringer als 
der Einflaé der Anderungen der Achslasten and Radstinde; auch 
ist die Anzahl der etwa zu vergleichenden Stellungen so klein und 
die Rechnung selbst so einfach, da® sich die Entwicklung von Kenn- 
zeichen fiir die Zugverschiebung um endliche Strecken nicht lobnt. 


4) Graph, Statik, 1901, 5, 242. 


Vermischtes. 


Allerhichster Erla8, betreffend Anderungen in den Dienst- 
bezeichnungen der Militiir-Bauverwaltung. 

Auf den Mir gehaltenen Vortrag bestimme Ich, da6 dic Lokal- 
Banbeamtenstellen der Militir-Bauverwaltung fortan die Dienst- 
bezeichnung Militiir-Bauamt zu fiihren haben. Der Inhaber einer 
solchen Stelle ist Vorstand des Militiir-Bauamtes. Ferner genehmige 
Ich nachstehende Titelanderungen in der Militér-Bauverwaltung: Mili- 
tir-Bauinspektor flir Garnison-Bauinspektor, Militiir-Bausekretir fir 
(iarnison-lauwart, Militir-Bauregistrator fiir Garnison-Bausehreiber, 

Das Kriegsministeriam hat biernach das Weitere zu veranlassen. 

Neues Palais, den 22. Dezember 104. 
Wilhelm, 
An das Kriegsministerium, v. Einem. 

Wettbewerb um einen Hafenplan filr dle Stadt Gothenburg 
(vg). Zentralbl. d. Bauverw. S$. 588 u. 600 d. J), Wie wir erfaliren, hat 
die Stadtverordactenversammiung in Gothenburg beschlossen, noch 
nachtriiglich besondere Mittel zum Erwerbe des Entwurfes mit dem 
Motto ,urbi et orbi* der Aktien-Gesellschaft fiir Hoch- und Tief- 
bauten in Frankfurt a. M. zu bewilligen. Beantragt wurde dieser Er- 
werb durch eine Anzahl Stadtverordacter und angesebener Geschafts- 
leute mit der Begriindung, da& dieser Entwurf cine ser xweck- 
miibige und vor allen Dingen billige Lisung der gestellten Aufgube 
darstelle. Merkwiirdig ist es, wie wenig Beachtung von den Preis- 
dichtern der Kostenfrage geschenkt ist. Der mit dem ersten Preise 
gekrinte schwedische Entwurf zeigt zwar eine recht zweckmibige 
Anordnung, ist uber wegen der hohen Grunderwerbskosten so tener, 
daS er niemals zur Ausfiihrung kommen kann, Er hat fiir die Stade 


also mehr akademischen als praktischen Wert. —t— 
Yur Statik der Fachwerke mit schlaffen Diagonalen, Uhne 


wuf den Tnbalt der Abbandlung 3. 390 bis 892 d. Jabrg. sonst niiber 
einzugeben, halten wir ¢s zum leichteren Verstiindais der dort auf- 
gefiiheten Ergebnisse flr nfitzlich, besonders 
darauf hinzuweisen, da’ in den bebandelten 
Sonderfiillen I], 1] and IV jedesmal in den- 
jenigen Feldern beide gekreuzte schlaffe 
Diayonalen Zugkriitte erhalten, in denen die 
(Querkraft gleich Null ist. Es ist péimlich 
— vul. die nebenstehend nochmals wieder- 
gegebenen Abb. 1 uw. 5 der genannten Ab- 





Abb, 1, 





handlung — im Falle Il V = P, =6, Py =0, 
t ll nt Iv 
od af | M 3 ES | N 





Abb. 5. 


Py = Q=2? und daher die Querkraft im linken Mittelfelde gleich Null, 
im Falle LD V¥=2y,=2, P, =0, Py=Q—6 und daher die Quer- 
kraft im rechten Mittelfelde gleich Null, im Falle IV V=?,=P,=@, | 
P,=0 und daher die Querkraft in beiden Mittelfeldern gleich Null. 
Berlin. Jobn Labes. 
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Ein Welteransbau der preuSischen Baugewerkschalen wird z. Z. 
im Ministerium fir Handel und Gewerbe geplant. Am Lebrplan 
selbst soll wesentliches nicht gedindert werden, da dieser nach ein- 
gehenden Umfragen bei den Baubehdrden, Baugewerksmeistern, 
Direktoren und Lehrern sich durchaus bewihrt, Er soll nur auf 
ein halbes oder ein Jahr mehr verteilt werden, um ferner einer 
Cberbiirdung der Schitler — sie haben wibrend zweier Jabre 
44 Stunden wiichentlich Unterricht — vorzubeugen. Auch denkt 
man daran, einigen Schulen einen weiteren Aufbau zu geben, der 
sich lediglich die architektonische Erziehung io der birgerlichen 
Baukunst zur Aufgabe machen soll, nicht weil der bisherige Lehr- 
plan diese nicht geniigend berticksichtigte, sondern um einer Minder- 
gahl wirklich kiinstlerisch begabter Schiller der Anstalten, denen 
der Besuch der Hochsehulen und Akademien versehlossen ist, zur 
weiteren Schulansbildung Gelegenheit zu geben. Ferner soll die Au- 
zahl der dreisemestrigen Schulen (Polierschulen), die sich lewabrt 
haben, vermehrt werden. 


Geometrisehe Berechoung des Paralleltriigers, Am Sclilusse 
der Mitteilung hieriiber (S. 615 d. BL) and in Abb. 2 scheint mir ein 
kleiner Febler vorhanden zu sein. Es heift daselbst; PM‘ — MM’ 


Nach der Konstruktion von Abb.2 


Dies ist nicht richtig. 


a 

sh 

4 

wird PM’ = MM'= 5 aba)’ was ich auch durch ein aufge- 


zeichnetes Meispiel verwirklicht fand. Nach meinen Uberlegungen 
mul die Senkrechte auf D, bis zum Auf- 
lagerlot verliingert werden, dany schneidet 





sic den doppelten Wert der  gesuchten 
Strecke ab; 
eo h = 4=2(5 
Tee Sh 
geaucht 


Gustavsburg. F. Bohny, Oberingenieur. 





Wierzu bemerkt Merr Ingenieur Coulmas: Vorstehende Mit- 
teilung ist vom theoretischen Gesichtspunkt gerechtfertigt. Die auf 
S, 615 angegebene Bestimmung des 


oY 4 a’. . . 

Da Abzuggliedes sh ist nur fiir den Fall, 
/ i pf dab die Streben eine Neigung von 
pay 45° besitven, richtig. Da jedoch 


das Abzugglied eine geringe Griibe 
ist und die Streben in der Regel cine 
von 45° wenig abweichende Stellung 
cinnehinen, so diirfte die Bestimmung 


a’ 


vou ., nach dem Niherungsverfabren 


fiir praktische Zwecke ausreichen. 
Die nebenstehende Abbildung 


veransehaulicht die Lisung der Auf- 
gabe. wenn die Diagonalen eine 





heliebige Neigung einnehmen. 


Graz. Ingenieur Alex. Coulmas. 





‘Verlag von Wilhelm Ernst & 80 lin, berlin. — Fur dew abehtamtlichben Teil verantwortlich: O. Sarraztu, Gerlia, — Druck der Duchdruckerei Gebrider Erust, Berlin. 
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